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Prefazione

Lo sviluppo prodigioso della radiofonia ha comribuixo a rinsal-
daresempre piii i legami fra i diletranti e il mondoestemodal quale
essi erano nei tempi scorsi per cosi dire isclati.

Malgrado la grande varieti dei programmi radiofonici, le gioie
dell'audizione non sono sempre esenti da inconvenienti. Principal-
mente nelle citti la ricezione E spessoaccompagnatada rumori xgrr
devoli che dominano la musica e non permettonoil pieno godimento
di quesfultima. Spusoavviene ancheche si renda impouibile qual»
niasi ricezione radiofonica per interi quartieri. appuntoper le pemuw
bazioni esteme, Queste perturbazioni possono ssere causate dzgli
apparecchielettrici pil: diversi. sia industriali che domestici,quali mo-
tori, aspiratori di polvere. ventilatori, cuscini elettrici ecc. Riteniamo
si: inutile esporrequanto quesxo snto di case sia nocivo agli ascol-
tatori, all’industria della T.S.F. e alle Societi di radiofonia e l'im»
portanu di porvi rimedio senza ritardo.

ii Qualsiasi dilettante ha dirino ad una ricezione radiofonica che
sia la pill perfetta possilaile».

Questo principio E in diversi paesi, lenumente.ma sicurameme
riconosciuxo dai pubblici poteri.

Non E la prima volta nella storia dell'elettrotecni¢a che una
nuova bnnca debba conquistare a poco a poco i suoi diritti. Alla
line del XIX secolo la tecnica della debole Corrente, la sola allora exi-
stente, fu minacciata dalla nuova tecnica della forte corrente. Una
aspra lotta si scatenoper quello che polrebbechiamarsi il ucliritto di
anzianiti ». Finalmente i diritti della Kecnica della corrente delxole
Krionfarono e si venne ad un compromeso.cioé stipurlazioni legali
furono dettate per proteggere ‘le installazioni della corrente debole
contro le permrbazioni causale dalle installazioni di corrente forte.

3



I |

Quale E adessola siluazionedella piii giovane branca dell`elet-
trotecnica: la radiotecnicae. particolarmenle,la protezionedei dilex-
tanti contro le perturhazioni?

ln molti paesi rsistonogii misure legali che proteggonoi poses-
sori di apparecchiradio contro l'inf`luenu nociva degli apparecchielev
tnci.

ln Gemiania, p. es. la nuova leggesulle installazioni relefoniche
costituisceun punto di partenzaper la lotta comm le perturbazioni
radiofonicheche esseprovocanoe contro quelle provenienti da instal-
lazioni posteriori a quella di un apparecchioriceventedel quale le
prime disturbanoil funzionamento.

Anche i fabbricanti di apparecchimedicali A. F. sono ohbligati
dalla V. D. E. (i). corrispondentealla A. E. l. (AssociazioneElet-
rrotecnica Italiana). a costruire i loro apparecchiin modo che essi non
sianosorgenti di perturbazioni.E' molto probabileche il regolamento
della V. D. E. si applicheri fra poco a tutti i tipi di apparecchielet-
mci.

ln Austria. in Olanda e in America possonocitarsi molti casi d’in»
tervento dei pubblici poteri.

In Danimarca, in ltalia. in Lettonia leggi speciali sono artualf
meme in preparazione.

Per tomare alla Germania. questo pane possiede inoltre un`or»
ganizzazionemodello che si propone di lottare contro le penurbazioni
radiofoniche. Alla societa radiofonica del Reich si e aggiunto da qual-
che tempouna <1 Commissionedelle perturbazioniradiofoniche» aven-
te per scopo di trovare e di applicare tutti i mezzi suscettihili di ri-
durre quanto piii possibile le perturbazioni.

Si E provvisoriamentesuddiviso il paese in 1240 settori di per»
turbazioni. 4000 persone di qualsiasi classe. intexeuate alla radio.
hannoofferto la loro collaborazione.Se un dilettante soffre di pertur»
bazioni pub rivolgersi alla -1 radio»cIinica » del suo settore.

Su lzooo rcclami. 7500 sono slati liquidali con l'intervento di
questeii cliniche». Per quantolo permettala documentazioneattuale,
si puis dire che il 6o?Q, delle perturbazioni sono provocate da appa»
recchi medicali A. F.

Per facilitare ancora il lavoro dei volontari. un manualeper i it vo-
lontari radiofonici »» E in corso di stampa.Si sviluppa e si perfeziona
in pari tempo in Germania la ricerca delle perturbazioni.

(1) Verband Deutscher Eleklroxechnilrer.

Un'o.rganizzazioneanalogaa quella funzionanlein Germaniae in
formazione in Svizzera.

Cio non oslante il problemadelle perturbazioniradiofoniche non
irovera una soluzione definitiva se non quandole autoritacompetenti
avrannopromulgato leggi o regolamenti precisi in materia.

Tuttavia in attesa di questo momento si possonoraggiungere
buoni risultati con la collaborazionedi tutti i dilettanti e dei costrut-
tori di apparecchielettrici. Come si vedra in seguito. nella maggiov
parte dei :asi e molto semplicee poro costosorenders un
apparecchiopefturbatore.lnoltre é nell`interesse.sia dell'utenteche del
costruttore,avere apparecchianti-perturbatoripoiche le perturbazioni
sono provocatedalla formazione di scintille e queste ultime causano
l'\lS\lf2 rapida degli apparecchielettrici in uso. Prevenendopercio la
fonnazione delle scintille si riducono anche le spese di energia e si
aumentala durata utile dell'apparecchio.

Nella lotta contra le perrurbazioni radicfoniche l`informazione
ha un'imporlanzagrandissima.Le dimostrazioni sono anch'essee$-
cacissimeed e per ciia che le Poste e Telegrafi tedeschehannoesposto,
fra l'altro, due macchine da cucire e due aspiratori di polvere; un
apparecchiodi ogni tipo perturhatoree l'altro anti»perturhatore.ll
pubblico si e vivamenteinteressatoa questogeneredi dimostrazione
e l'esempiodelle P. T. T. tedeschemerita di essereseguito.

Nel presenreopuscolo e stata classificara melodicamentela do-
cumentazioneconosciutafino ad oggl.

La materia e stata ricavata in parte:

a) dalle pubblicazioni dell'Unione lntemazionaledi Radiofonia;

b) dalle memorie del Prof. daneseA. Larsen e degli lngg. Rah'
bek e liirgensen:

c) dalle pulahlicazioni della sezione di T. S. F. del Ministefo
della Marina degli Stati Uniti:

d) da diverse altre pubblicazioni: inollre l'esperienu personale
E stata diverse volte messa a contributo.

Questoopuscolo E destinatoin primo luogo ai fabbricanti di ap»
parecchi perturbatori: costruttori di dinamo e di motori. di aspira-
tori di polvere ecc.. alle Compagniedi tramways, ecc. lnsommaa

tutti coloro che possonoavere una parte attiva per la soluzione del
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problema posto dalle perturbazioni.come: aulorita. :tampa quoti- I WY  iii
_ . , _... _ _ .4 . . ..

d\ana e Kecmca. socleta radlofonxche.xndustnadl T. S. F. "“‘°""' °"'”"’"°""""°" '°"""°"”"""“'""“"'°"“" "“"""“" "' "“"""""""""‘~"‘*""
Possa il presenteopuseolo assicurareuna migliore ricezione an

numerosi dilettanti e pennettereagli altri di godere una ricezione
radiofonica esenteda perturbazioni.
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Le
cause. i

Le causedelle perturbazioni

perturbazioni possonoessex ripartite. a se<onda delle lam
n diversi gruppi:

I. Perturbazioni prodatle da apparecchi riceventi a reazione.

ll. Perturbazioni dovute alla wvrapposizionedi due trasmis-
sioni (fischio).

Perturbazioniprovocate dalla rete a correntealtemata e ca»
ratterizzateda una nota piiu o meno musicale. Questesono
perturbazioni a B. F.. ma che possonoessereanche trasporf
tate in A. F.

IV. Perturbazioni provenienti da tutti i punti in cui l'interru-

V.

zione della corrente pub provocare scintille: motori. appa-
recclu medical: A. F.. suonerieelettricheecc.: quelle causate
da guasn nelle reti ad alta tensione.linee di tramwaysacc.

Perturbazioni atmosferiche.

penurbazioni IV e V presentanogeneralmenteun carattereLe
di A. F. e si manifestanocon scaricheo crepitii irregolari.

I 0

I rlmedl

In linea generaleesistono quattro rimedi per combatterele pen
turlsazioni radiofoniche ad eccezionedi quelle di crigine atmosferica.
Questi mezzi sono:

Aumenro della porenza delle stazioni trasmittenti. E' il solo
mezzo che attenua fino a un ccrto punto le perturbazioni
atmosferiche.
Una misura dell'intensiti del disrurbodurantel’auclizione ci
é dato dal rapportotra Pintensitadelle perturbazionie quella
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della ricezione. Va da sé che l'audizione sara tanto meno
disturbataquantopiii forte sarala ricezione. L'aumentodella
porenu delle stazioni trasmittenti e dunque un mezzo
molto pratico per ottenere un affievolimento delle pertur»
bazioni.

z. Eliminazione. nei limiti del possibile, delle perrurbazionime»
diante misure adottatedurante la ricezione sxessa.

3. Applicazione di dispositivi appropriati alla sorgente pertur-
batrice.

4. Utilizuzione di una schermaturaper i conduttoridi corrente.

Perturbazionidel gruppo I.

Le perturbazioni del gnxppo I. originate da un apparecchiori-
cevente. possonoesserecomplelamentesoppresecon una costruzione
appropriatadi questoricevitore.

Esistonodue mezzi:

0) incorporare nell'apparecchioricevente una valvola di A. F.
ben schermatasia internamente che estemamente(valvola
schermata)
oppure

b) costruire il ricevitore in modo che non possa oscillare.

Perturlmzioni del gruppo ll.

Queste perturbazioni sono provocate da stazioni trasmittenti ra-
diofonicheche trasmettonosu onde vicine. Le onde emessesi sovrap~
pongono e produconocosi un'interferenzache si manifestacon un
Hschio sgradevole(nota d'interferenza).

Questeperturbazioni si possonovincere come seguez

a) modifica delle lunghezzed'onda in questione.sempre che la

la cosa si renda possibile.

b) Uso di un telaio. Si trae allora partito dall'effetto dcll'oi7en»
Kamento del telaio per eliminare la stazionelrasmitlcnte per-
turbatrice.

C) Attenuazionedelle alte frequenzesonore,p. es. can un filtro
Philips N" 41:06. ll lischio diminuisce o sparisce completa-
meme.

8

Perturbnionidei gruppi lll e IV.

Si prossonoprendereall'installazionericevemele misure seguenti
comro le perturbazioni Ill e IV:

n) Si fari in modo che l'accoppiamentotra l’antennae la sor-
gentedi perturhazione(un conduttoread alta tensionep. u.)
sia il meno stretto possihile. l'antenna deve esserecioe in»
stallata quanto piii lontano possibile dalla sorgente perturba-
trice. Allorquando la perturbazioneE trasportatada cundut-
tori elettrici posti nelle vicinanze dell'apparecchioricevente,
bisognerainstallare l’antenna perpendicolarmentea questicon-
dutxori. Questo procedimentonon da sempre luogo a risultati
radicali poiche masse conduttrici vicine. p. es.. possonoanche
trasmetterele perturbazioni.

b) L'uso di un contrappesoprocura quasi sempre un affievoli-
mento notevole. ll ccntrappesonon dovra essere installato
parallelamentea conduttori elettrici vicini: hisognera inoltre
isolarlo accuratamente.

Le perturbazioni provenienti dall'estema sono spesso relativaf
mente piii deboli se per la ricezione si fa uso del telaio. Quest'ultimo
si raccomandapercib in questi casi. Tuttavia la sua sensibilita per
le perturbazioni generatenelle vicinanze immediate E superiore a

quella di un'antenna.

Se le perturhazioni ad A. F. sono veicolate dalla rete. possonoge-
neralmenteessereeliminate
montandoun filtro (ved. fi»
gura I) tra la rele e l'appa-
recchio ricevente.

L

5 ' .
Rd' RTL? A secondache le per»

turbazioni sono piii o meno
L intense.le bobineL dovran»

no avere da 50 a zoo spire
(|:;g,,,, U e i condensatoriC una ca-

paciti di loooo p.y.Fa I p.F
circa. Pub anche capitare

che nella casa stessaesista un accoppiamentodiretto tra diversi cir-
cuiti elettrici e l'antenna,specialmentequando la lunghezu di quef
st'ultima nell’intemo della casa E di diversi metri. ln questo caso si

potrannoottenerebuoni risultati connettendoad una presadi corrente
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trovantesi in orossimitadell'apparecchioricevente. 2 condensatoricon
presacentrale mess; a terra (ved. ligura 2).

E' delle pill grande importnnu che, nel cue di une
non eoeellentemeana ierrl dei condenntori e dell'ap-
plreechio rieevente,le pres: di tern non lie comuneme
separate,eltrimenii pub eccndereche il filtro delle rete si
dimoatri eompletamenteinefficace.

Qualiti della preu di terra.

E' della pil: grande importanzache la presa di terra adoperata
per eliminare le perturbazioni ahbia una resistenza molto piccola.
Non basta che la resistenzaohmicasia debole. la resistenzaalla cor-
rente ad A. F. deveesseremantenutaanchemolto piccola. Per questa
ragione il filo di terra deve usereil pil: corto e fare anche il minor
numero di giri possibile: bisogna anchescegliere un filo di rame di

sezionesufficienle. General»
mente l'uso della canalizza-
zione dell'acquacome terra
none raccomandabilepoiche
in molti casi non esiste una
connessioneelettricatra una
condottasecondariae la ca-
nalizzazioneprincipale e an-
che quandosi utilizza que-
st‘ultima la messaa terra e
spessoincerta.

E’ preferibile adoperare
per l'eliminazionedelle per-
turbazioni un buon tubo o
una lastra metallica infossa»

L- C ta nel suolo.
/ W l risulxari ottenuti con i

tubi sono generalmentepiii
(Fxguva 1) favorevoli che con le lastre

metalliche.
ll tubo deve penetrarenella falda acquifera per una profonditi

di almeno un metro. Se si utilizza una lastra e convenienteinfossarla
verticalmentenella falda acquifera.

Se il suolo dovesseesserecattivo conduttore,si pub diminuire
la resistenzadella presa di terra propriamentedelta infossando la
placca di ferro nel coke.

I0
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Coltruzione dei condenntori.
Prescindendodalle condizioni di sicurezza imposte ai condensa»

tori. E di somma importanzache quelli adoperati per l'eliminazione
delle perturhazioni abbiano una debole self»induzione. La maggior
parte dei condensatoritrovantisi in commercio hanno spesso per la

®@§>
(Figure 3 a) (I-`l|uru 3 5)

loro stessaccstruzione(fogli di stagnoe carta paraffinata spiralizzata,
figura pl, una self»incluzione elevala per le frequenzeche erin-ano
in linea di conto. cib che le rende inutilizzalaili per eliminare le
perturbazioni. ll condensatoresara costniito quanto pil: possihile
come quello della figura gb o almeno misure verranno prese per
neutralizzarela self»induzione dei fogli di stagno.

Costruzionedelle bobine d'impedenza.
L'utilizzazione delle bobine di self-induzione si impone allor-

quando si tratta di opporre al passaggiodella correntedi A. F. una
forte impedenza.

Ogni bobina possiedepero una certa capacita. ll valore di questa
capacitapropria dipende in gran parte dalla costruzionedella bobina
e pub diminuire sensibilmente l'impedenza. lnoltre la bobina puo.
per risonanza con una capacita producentesi fortuitamente nel cir-
cuito. diminuire l'impedenutotale in modo che l'utiliz1.azionedi una
bobina di self-induzione pub anche rinforzare le perturbazioni.

Per rimediarvi, si rendera la self»induzione sufficientemente
grandee si scegliera un avvolgimentoa debole capacita. Allo scopo
convengono specialmente: la bohina cilindrica a copertura unica o

la bobina ad avvolgimento per strati con una self-induzione di al-
meno loo p.H.

La sezionedel filo dipendedall'intensitadella corrente.Il meglio
e di scegliere una sezione eguale a quella del conduttorenel quale
la bobina e inserila oppure piu grande se si dave tenere conto della
caduta di tensione.



I ?

lnltallazione de|l'antenna.

Come e stato gia dctto a pag. 9, un'instal|azione giudiziosa
del|'antennapermette. in molti casi, di attenuarele perturbazioni.
Si monlera l'antenna in modo tale che qualsiasi accoppiamento
con masse metalliche o conduttori sia il menu serrato possibile.
QUFSL1 regola si applica non solo alla parte dell'antenna trovan-
tesi all'es\erno ma anche. e sopratutxo. alla parte trovantesi nel-
l'interno della casa. Questa parte sara quamo piii corta possibile e

quanto piia Ionxana da qualsiasi altro conduttore. In casa conlrario
dovra incrociarlo ad angolo reno. Inolxre l'anrenna sara quanto piii
elevaxa possibile poiche in tal modo essa é meno soggettaa captare
perturbazioni provenienti dal suolo.

Un procedimentomolto efficace consisle nell'|nstallarel`amenna
a grande dislanza dalla sorgente penurbalrice e di connetterla al-
l`apparecchiorlcevenle servendosidi concluttcri doppi (figura 4).

F4

~>

(Fzgura 4)

Si migliora semprc la ricezione installando l':|nrenna alla mas-
sima :Altezza possibile. L'intensita sonora dei segnali viene ad essere
anmenlata.memre chc le pemirbazioni risultano affievolite a causa
dellhccoppiamemomenu serrzno con le sorgenti parassitarie.

Eliminazione delle perturbazioni
alla sorgentestessa

Per ellmmare le P€|'l\l|'bJZl0f\|alla loro slessa sorgentesl pub
rxcorrere ax mezzi segiiemi. il cui impiego Clipendera dalle circosmnze
particolari .1 ciascun caso:

IZ

Qu

A <>
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Evitare quanto piii posslhile le interruzioni di correnle. E‘ im.
possibile formulare regole generali dato che la soppressioneo la
diminuzione del|'interruzionedipende da circoslanze locali. Si
polranno trcvare in seguito le indicazioni che permeltono

di risolvere pratica-
meme :uni i casi.

b) AllorquandoE asso-
lutamente impossi-
bile evitare comple-
xameme queste in-
terruzioni di cor-
rente bisognaalme-
no prevenire la for-
mazionedi oscilla-
zinni perturbatrici.
La generazionedi o-
scillazioni A. F. pufa
essereprevenutae-
vitando la produ-
zione di scinlille al
contatto. E' cib che
si oltiene spesso
shumando questo
comano con un
condensatorein se-
rie con una resi-

mn Jlnpulllno unllpareullu. gxgnu,
Ceneulon ad alla frequenn

Un altro mezzoper
diminuire l'oscillazione consiste nello smorzare il circuito oscil-
lante al punto da renderlo aperiodico.cioe non oscillante. Que-
sto mezzoé logico e praticabile allorquandole resistenzeinserite
non siano nocive al bunn funzionamentode|l'apparecchioin
questione. Cosi petri frequentementeadoperarsi nelle instal-
lazioni in cui si producono correnti ad alta tensione e debole
intensita (ved. p. es. gli apparecchiper la clepurazionedel gas.
pagina 19).

Allorquando un apparecchio elenrico produce oscillazioni ad
A. F. che possonoessereirradiate nei condutlori di alimentazio-
ne, bisogna prevenire questo irradiamento:

1) Col montaggio simmetrico dei condunori. cos: che soppri-
me praricamemeil campo risultanxe dai due condunori paralleli.
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2) Col niontaggio appropriatedi condensatori e di bobine (li-
gura 2. pagina io). che impediscealla correntedi A. F. di pe-
netrarenei conduttori.

Digpositivi perprevenirele perturba-
ziom dovute a diversi apparecchi

Chiusuraed aperturedel circuito.

Qualsiasi punto di una rete elettrica in cui si chiuda o si inter-
_ rompa il circuito, diviene sor-
’ gente di onde perturbatrici nel

momentoin cui per la chiusu-
ra o l'aperturadella connessio-

,_ L_ ne si lancia o s’interrompe la
corrente. Anche la chiusura di
un circuito che non e caricato
pub dare luogo a perturhazioni
in seguito a correnti capacita-
tive. E' cosi che un cattivocon-

(alto in un circuito sotto tensione pub provocare perturbazioni.

C

(Figum 5)

Queste possonoessereeliminate con un sistemadi bobine o di
resistenze e di condensatori.

La figura 5 mostra un
L 5 L montaggionel quale due bobi-

ne L sono inseritenel circuito.
una per ogni lato del contat-

L. ( to S. mentre che i terminali
sono collegati fra loro median-
te un condensatoreC. ll valo-

(Fmum 6) re di questebobine deve esse-
re determinato sperimental»
meme caso per caso poiche il

testo del circuito esercitauna certa influenza su di esse. Spessoanche
un condensatoresenza nessunabobina da buoni risultati,

l fili che portano la corrente del condensatoredevono essere
quanto piii corti possibile; si adottera perciis il rnontaggio della li-

I4

gura 6. Un condensatoredi o.i ,F hastanella maggioranudei casi.
Per gli apparecchia debole corremesi possonoadoperarele oidinarie
bobine a nido d'ape di 40 spire. Per gli apparecchia forte corrente
hisogna tenere conto della correntenormale che passaper le bobine.

Negli apparecchia corren-
,_.d_ s te debolesi possonospeuorim-

piazzarele bobinecon r¢sisten»
| g ze di debole capacitaripanite

come le bobinestesse.

Ca PrendendoR (ohm) x C
(Finn _) (pF) = circa zo. si avri un di-

' spositivo che dara certamente
buoni risultati. Per molti appa-
recchi si potra prenclere,per es..

” Ri=5oohmeC=o.4|;F.
(4 senza pregiudizio per il buon

funzionamento.

5 E' spessodifficile inlerca-
lare una bobina da una parte e

dall'altra della sorgentegene-
I' ratrice di scintille. Secondo le

mga" 8) indicazioni del professor: Lar-
sen. una sola bobina montata
in serie con la sorgente pub

dare buoni risultati quandosi adotta il montaggiodella figura 7. La
bobina e circondata da un involucro metallico collegato all`altro lato
della sorgentein questionepassandoper un condensatore,mentre che
bisogna montareun condensatoreCz come indicato nella figura 7.

Se la bobina. e con essal'involucro, E molto ingombrante.e pre-
feribile far uscire l'altra estremita della bobina dall'involucro preso
l'entnta. come mostra la figura 8. La distanzatra l'involucro e la bo'
bina nondeveesseretroppo piccola poiche il loro accoppiamentocapa-
citativo basterebbea neutralizzarel'effetto del dispositivo.

Suonerie elettriclie.

ll montaggio elettrico simmetrico ha spessodato eccellenti ri-
sultati (figura ga e 9b). Se con questoprocedimentonon si ottengono
risultati assolutamentesoddisfacenti.lo si pub combinarecon l`uso di
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un condensatoredi o.o| a o.o§ pF. shuntandoil eontatto(punteggiato
nella figura ga).

Una nuoneria A correnle altemahche non produce
scintille non provocl perhnrlnzioni.

‘ +

: -

l. 'HL
`l:=1 ` * _

(Figum 9 4) (Figura 9 b)

Monlqgh shmndrleo Manlq|lo alalluale

lmegne luminose.

a) Insegne a luee intennittente.

ll quadrodi comandodi questeinstallazioni si trova generalmente
nella cantina dell'immobile. mentre l`in.segna e piazutaall'estremiti
o anchespessosul tetto. l lunghi conduttori utilinati si comportano
come un`antenna.Per evitare le perturbazicmi si munisce di un con-
densatoreil punto d'interruzione e. nel caso. di bobine. secondo il

procedimento gii esposto. Si intercalano p. es. delle bobine di
choc nei eonduttori e si shunta il contatto con un condensatoredi
o.oz a 0.1 p.F.

lr) lnsegne al Neon.

lJl\,illl¢|lI/I ll Néon bona illlflulfl dnl punto di vista
elettrico non dave diaturbare ln ricezione.

Bisogna tuttavia aspettarsidelle perturbazioni provenienti dalla com-
mutatrice se esiste.
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Nel caso in cui il tubo al Néon dovesseprovoeareperturbazioni.
se l'insegna E alimentatadalla rete altemata a bass: tensione,gi p°_
tranno. conformementealle indicazioni dell'Unione lntemazionzledi

L,.,. 41" .-'|---

~  -

.L
(Figure to)

Radiofonia, inseriredelle bobine di se|f»ind\izione L nei conduttori di
corrente. come pure dei condensatori fra le estremiti dei tubi e la

terra (lig. lo).
ll cavo sotto piombo sari

_ messoa terra in diversi punti
Cib pub tuttavia provocare.in
alcune circostanze,scariche ll'
traversoi tubi. nocive per que-
sti ultimi.

L

Invertitori di poli.

Questepiccole macchinea

induzione produconouna cor»
L rente alternataavente la fre»

ln‘l`°i6\'° quenzadi circa 15 periodi perill ¢ secondo.che si utilizza per far
_*O funzionare la suoneria del|'ap»

`=¢-- _ _Y parecchio telefonico (fig. ll).
La corrente di servizio E

spessopresada una laatteria e

5' qualche Volta anchedalla ret:
57 d`i|luminazione. Nell: maggio»

(F|x\"¢ ll) nnza dei casi si elimineranno
le perturbazioni shuntando i

condensatoriC di 0.01 a 0.1 ;¢.F e montando delle bobine di alta
frequenzadi zoo spire (circa loo gH e anche menu).
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