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TAVOLA V — Schema del registratore magnetico a doppia pista, con miscelazione ingressi, veelocita nastro 9,5 em/s, Philips mod. EL 3527.

D, E. RavarLico - Audiolibro (pagg. 448-449).



F-f ™ 2 ) ? (5 W N BR 9. 0.1 3% §1_13.%.15.16. 17 5&. B % W/ S W 6 8N % 8. 9 n XBDBD U n R
. T2 7. L5 % 6. 71D 3. w0 . » =n 2.0.25._ 2.2 0. W’ % e ..

Bul

L S R Y | J‘.'Flilﬂlill 2 % % % W
e ot 4T p uh.-l.h'.ll-'_ ﬁ[ﬂ L8, '-"""'.“:. "

SK3
L W
SK3 - | | :
: o | _ . l\-m—ﬂ
STOP
e 41 () a8 aOr TR ‘G W We 9 W B
SK3

k2 o i w O i 5 i3

r51lsr ST ﬂ{sf}sfs:lsz'lsl.isﬂ ;
lvwo | n 2 |0 1 |28 | 285 37 [ 3% u‘
n

n
@ | @ | we | on

iDa 4 () 4 We LUTH hea W W4 9 W B W

-

L]

SK2 ’

POSITION. 17814 75cm/sec)

= x 7 SK2 SK1 HE "‘?._; © r .
A E B B X n M n A w _suu ‘Ut_!‘ #4_ 4 g1 | 51 5;{_5:_] ;
. s e 35 {26 {22 a3 v |
s &33&% o o6z [ns| - _j.n
r “ » n u | SK2 ' ‘_""_"'!
L  POSITION. - L}
1 _ - RECORDING VO
[ A B B M M d e " B W ma“r}_
"o . .g S g] I+ PAPER CARCITOP 40 0ofa 306, E CARBOM RESISTOR 1w 0% 900/
; - 0 O -
PHILIPS Sp.A. Sezione RAD/IO TV MILANO . .00 000 U covc camamon o 7 s E CATEON RESGTR 1w 1 - o
.*‘wmz TRIMMER a7, ¢ CARBON RESSTOR 12w 0%/ 902/
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ESEMPI DI REGISTRATORI MAGNETICI

Fig. 15.20. - Registratore a nastro Grundig, mod. TK 819.

PARTE ELETTRICA DEL REGISTRATORE.

La parte elettrica & illustrata dallo schema di fig. 15.21 ed & formata dal gruppo
di commutatori a tastiera, da quatiro relé, dai circuiti di amplificazione e di alimen-
tazione.

COMMUTATORI A TASTIERA. — In questi comandi sono compresi i sette fasti
per le varie funzioni, il bottone rosso, che blocca il tasto di registrazione (Aufnahme)
ed il bottone nero, che sospende momentaneamente il funzionamento dell’apparecchio
sia in regisirazione che in ascolto. Questo bottone aziona un commutatore che e tarato
in modo da mettere a massa in un primo tempo l'uscita ad audiofrequenza e quindi
far si che venga interrotta la corrente che va all'elettromagnete.

RELE. — Sono del tipo a bassa tensione, funzionando con una tensione di 25 V
CC, eccetto il relé A che funziona con una tensione di circa 45 volt.

AMPLIFICAZIONE AD AUDIOFREQUENZA E CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE.

L'amplificatore funziona sia in registrazione che in riproduzione. Eventualmente
pud essere usato quale normale amplificatore per audiofrequenza. Premendo il tasto
Aufnahme (registrazione) o quello Wiedergabe (riproduzione), entrano in funzione quei
circuiti che servono per ciascuno delle due operazioni.
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ESEMP| DI REGISTRATORI MAGNETICI

TRADUZIONI DEl TERMINI TEDESCHI USATI NEGLI SCHEMI

Abschalter = Interruttore Loschkopf = Testina di cancellazione
Andruckmagnet = Magnete di trazione Netzauschluss = Presa di tensione rete
Andruckrolle = Rullino di pressione Netztrafo = Trasformatore di rete
Antriebsrriemen = Cinghia di trasmis- Papierkondensator = Condensatore a
sione carta
Aufnahme = Registrazione Rechts (R) = Destra
Aufsprechstrom = Tensione di registra- Ruhestellung = Posiziene di riposo
zione Ricklauf = Ritorno rapido
Ausganggsiibertrager = Trasformatore di Schnellstop = Arresto temporaneo
uscita Schichtwiederstand == Resistenza chimica
Draht-Wiederstand = Resistenza a filo Spannung = Tensione
Fernbedienung = Telecomando Spannungswéhler = Cambiatensione
Fliehkraftschalter = Commutatore centri- Spule = Bobina
fugo Spur = Traccia
Fliilhrungsbolzen = Guidanastro Strom = Corrente
H&r-Sprechkopf = Testina di registraz. Trockegleichrichter = Raddrizzatore al
riproduz. selenio
Hubmagnet = Magnete di pressione Verstiarker = Amplificatore
Keram. Kondensator = Condensatore in Von hinten gesehen = Visti da dietro
ceramica Vorlauf = Avanzamento rapido
Kunstfolienkondensator = Condensatore Wert = Valore
styroflex ' Wiedergabe = Riproduzione
Kupplungen = Friziani Wiederstand = Resistenza

Links (L) = Sinistra

Registratore Lesa mod. Renas A/2,

Appartiene alla categoria dei piccoli magnetofoni con bobine da 5 pollici, e tre
velocita: 2,38 em/s, 4,74 cm/s e 9,5 cm/s. La fig. 15.22 ne illustra 'aspetto esterno.

La parte elettronica funziona con tre valvole: due doppi triodi ECC83 e un
triodo-pentodo ECL82, pili la indicatrice di profonditd di modulazione EM81. All'atto
della registrazione, i due triodi della ECC83 nonché il triodo della ECL82 provvedono
a tre stadi di amplificazione BF, all'entrata dei quali vi & il microfono e all'uscita la
testina magnetica. All'entrata della indicatrice di modulazione vi & un diodo al ger-
“manio OA81, con il compito di provvedere alla rettificazione della tensione BF.

Il registratore & provvisto di due entrate e di due uscite. Le due entrate si rife-
riscono: a) entrata per microfono o radio e b) entrata per fono. La sensibilita al-
I'entrata @) & di 1 mV; l'altra & di 50 mV.

La fig. 15.23 illustra i vari comandi, prese, ecc. sopra il pannello del registratore,
e il loro uso.

La sottostante tabella riporta i tempi di durata e le gamme di risposta, relativi
alle fre velocita del nastro:

Tre velocita . . . . . . . . . . . . cmj/sec 2,38 4,76 9,53
Durata di registrazione:
nastro normale (m 180) . . . . . minuti 2 x 120 2 x 60 2 x 30
nastro sottile (m 270) . . . . . . minuti 2 x 180 2 % 90 2 % 45
"Gamma di risposta . . . . . . . . Hz 300 = 3600 50 =— 7000 50 = 12000

(gamma telefonica)
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CAPITOLO QUINDICESIMO

Lo schema della parte elettronica del registratore & riportato dalla tavola |.

Lo schema & disegnato in posizione riproduzione (r). In alto a sinistra € indicato
il compensatore di velocita, a quattro posizioni. |l relative commutatore & comandato
direttamente dall'inversore di velocita, il quale consente di passare dall’'una all’altra
delle tre velocita di corsa del nastro. || compensatore consiste di due circuiti distinti,
uno di pre-compensazione inserito durante la riproduzione, e l'altro di post-compen-
sazione, inserito durante l'incisione (i).

Al centro, in alto, sono indicate le due testine magnetiche; gquella di cancellazione
(X) e quella di incisione/riproduzione (I).

A sinistra, in basso, & indicata la presa per il microfono, con circuito equalizzatore.

Fig. 15.22. - Aspetto esterno del registratore Lesa mod. Renas A-2.

La prima valvola & un triodo. E uno dei due triodi della ECC83. Alla sua enirata
vi & l'inversore riproduzione (r)/incisione (i). E collegato al secondo friodo, all'entrata
del quale vi & il controllo di volume P,. Segue un terzo triodo amplificatore di ten-
sione, costituito da una sezione della valvola ECL82. La sua uscita pud venir collegata
o all'entrata del pentodo finale, in fase di riproduzione, oppure al circuito a frequenza
supersonica, in fase di incisione.

Il pentodo finale provvede alla duplice funzione di amplificatore di potenza
(riproduzione) e di oscillatore supersonico (incisione). L'autotrastormatore del circuito
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CAPITOLO QUINDICESIMO

supersonico & indicato con T,. Il condensatore CV, & un semifisso variabile da 30 a
150 pF, per la regolazione della frequenza supersonica.

All'atto dell’incisione, il terzo friodo & collegato con la testina magnetica tramite
il condensatore C,, e la resistenza R,,. Alla festina giunge la frequenza supersonica
tramite CV._,

Lo stadio finale & provvisto di circuito a controreazione, per attenuare la distor-
sione; consiste del condensatore C,, e della resistenza R,,.

_ti?.egistratnre magnetico Philips mod. EL 3511/02.

DATI TECNICL.
Velocita di riproduzione e di registrazione . . . . . 2.5 4,75 cm/sec
Tempo di riproduzione e di registrazione per !5 banda
o di180m . . . . . . . .. ... ... 2X30 2X60 min
Tempo di riavvolgimento per V5 banda di 180 m . . . 2 4 »
Tempe di svolgimento rapido per 12 banda di 180 m . . 2 4 .

| Microforo . . . . . 2 m¥Y 1 MQ
sensibilita e impedenza d'entrata | Radio o pick-up . . . 200 mV 220 KQ

Diodo rivelatore . . . 600 mVY 1 MQ

| [ Altoparlante . . . . 25 W 56 Q
Potenza e impedenza d'uscita \ Cuffia . . . . . 200 Q
Livello di ronzio e di soffio . . . . . . . . . . . . < -—40dB
Frequenza di cancellazione e di premagnetizzazione . . . 50 kefs

CONTROLLO DELLA CORRENTE DI PREMAGNETIZZAZIONE DI AF.

* Premere il bottone per la registrazione.

* Nessun segnale in enfrata.

* Potenziometro al minimo di volume. |

* Inserire il voltmetro a valvola fra le boccole « K » e « f» (v. figura in calce).

* |l voltmetro a valvola deve indicare un valore di 1,5 V.

* Ritoccare eventualmente C19 nel caso in cui la tensione di premagnetizza-
zione non sia 1,5 V. |

VALVOLE.

B1 - EF86 preamplificatrice microfonica
B2 - EF86 preamplificatrice

B3 - EL84 amplificatrice BF

B4 - ECL80 oscillatrice AF e rivelatrice
B5 - EM34 occhio magico

B6 - EZ80 raddrizzairice
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ESEMPI DI REGISTRATORI MAGNETICI

TENSIONI ELETTRICHE.

REGISTRAZIONE RIPRODUZIONE
EF 86 EF 86 EL 84 ECL 80 | EM 34 EF 86 EF 86 EL 84
(B1) (B2) (B3) (B4) (B5) (B1) (B2) (B3)
Va .. 58 33 195 240 240 63 34 210
Vg2 60 47 230 170 65 48 235
Vk 1,15 5,7 1,26 6,4
+1 290 290
+ 2 240 240
13 230 235
14 220 295
COMPONENTI! ELETTRICI (schema della Tav. V).
R1 200 k{2 R23 130 0 c4 50 uF
R2 100 12 R24 1500 £2 C5 0,1 wuF
R3 1 M2 R25 470 k{2 C6 22 000 pF
R4 1500 12 R26 820 c7 50-+50 - uF
R5 500 k{2 R27 1800 {2 C8 10 000 pF
R6 220 k{2 R28 56 (2 Cc9 6800 pF
R8 1 ML R29 820 12 C10 27 000 pF
R9 220 k{2 R30 5600 (2 C11 0,1 uF
R10 500 k{2 R31 100 k02 c12 10 000 pF
R11 470 k<2 R32 27 k{2 C13 330 pF
R12 18 k&2 R33 220 k{2 Ci14 0,1 uF
R13 27 kL2 R34 5600 k(2 C15 4700 pF
R14 27 k&2 R35 1 ML C16 10 000 pF
R15 10 k&2 R36 1 M0 c18 50+50 uF
R16 10 ML R37 820 k(2 C19 150—520 pF
R17 1 ML R38 3300 k!2 C20 2200 pF
R18 220 k2 R39 g20 12 C21 27 000 pF
R19 3300 k12 R40 1 kf2 c22 2700 pF
R20 1 M2 C23 470 pF
R21 100 k02 C24 2700 pF
R22 1000 12 C2s 150—520 pF
Registratore magnetico Philips mod. EL 3516.
DATI TECNICI.
Velocita di registrazione e riproduzione . . . 19 2,5 4,75 cm/sec.
7, 3,3/4 1,7/8  pollici
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CAPITOLO QUINDICESIMO

Tempo di registrazione e riproduzione .

con bobine 350 m (2 piste) .
con bobine 520 m (2 piste) .

Tempo di riavvolgimento

per bobine di 350 m
per bobine di 520 m

Impedenza d'ingresso
microfono
pick-up o radio

Sensibilita

microfono
pick-up o radio
Potenza di uscita

Tensione di alimentazione

1OV - 127V -220V - 245 V .
Livello di ronzio .

Frequenza di cancellazione e premagnetizzazione

19 2.5 4,75 cm.
2X30 2X60 22X 180 min.
22X 45 2X 90 2 X 180 min.

2 2 2 min.
3 3 3 min.

100 kQ
800 k&)

3 mVY
330 mV
25 W

50-60 c/s
migliore di — 40 dB
41 = 48 kHz

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DI PREMAGNETIZZAZIONE.

Premere uno dei tasti di velocita e quello per la registrazione.
Collegare il voltmetro a valvola (GM 6017) al punto di misura M 2.
Regolare C12 fino ad ottenere la massima deviazione dello strumento (> 130

mV, 41 = 48 kHz).

VALVOLE.

B5 - EZ80 Raddrizzatrice.

B2 - ECC83 Amplificatrice di BF.

B4 - EMS1 Indicatrice profondita di modulazione.
B3 - ECL82 Finale di BF - oscillatrice - raddrizzatrice per negativo di griglia.

B1 - EF86

Preamplificatrice per microfono.
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ESEMPI DI REGISTRATORI MAGNETICI

COMPONENTI ELETTRICI (Schemi della Tav. Il).

R1 1 MQ R23 1 K
R2 470 K R24 560 £
R3 5,6 L) R25 33 K
R4 390 kQ) R26 470 k)
R5 100 kL2 R27 2,2 K
R6 270 k() R28 828 Kl
R7 1 K R29 470 Kk )
RS 470 KQ R30 1 MQ
R9 2.2 MQ) R31 500 k(2
R10 3,3 K R32 10 k(2
R11 680 £} R33 56 k()
R12 470 k() R34 8,2 K
R13 220 k(2 R35 1 MQ)
R14 150 k() R36 100 KK)
R15 330 k()
R16 1 ML)
R17 10 ML)
R18 2,2 MQ
R19 22 k()
R20 100 k()
R21 470 £
R22 1 ML

Magnetofono Philips mod. EL 3520.
DATI TECNICI

Tensioni d'alimentazione

Consumo

Valvole .

Velocita di registrazione e riproduzione .

Sensibilita di ingresso .

Potenza di uscita
Impedenza di uscita .

Frequenza di premagnetizzazione e cancellazione

C1 50 wF
c2 0,1 w®F
c3 22 000 pF
(o]'] 15 000 pF
Cs 1—6 pF
Cé6 5600 pF -
Cc7 680 pF
(of:] 470 pF
co 15 000 pF
c10 22 000 pF
C1i1 0.1 WF
c12 45—10 pF
CcC13 560 pF
c14 220 pF
C15 22 000 pF
C16 100 wF
C17 . 15 000 pF
C18  50+50+50 uF
c19 | 470 pF
C20 330 pF
cC21 18 000 pF
c22 15000 pF

110-127-220 V =50 Hz
45 W

EF86 - ECC83 - EL84 - EM 80
2,5 cm/sec

microfono 3 mV

radio 5 mV
pick-up 200 mV
3 W

5 Q

45 kHz

REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI PREMAGNETIZZAZIONE

1) Togliere lo schermo dalla testina di registrazione-riproduzione.

2) Inserire una resistenza da 100 £ == 2 % in serie con |'avvolgimento della
testina (lato a massa); collegare ai capi di questa resistenza un millivolimetro elet-

tronico (GM 6015).
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CAPITOLO QUINDICESIMO

Fig. 15.24. - Magnetofono EL 3520 Philips.

3) Disporre i fili di collegamento pil lontano possibile dalla testina di can-
cellazione, e con il registralore predisposto nella posizione « pick-up » e comando
di modulazione al minimo.

4) Agire sul trimmer C3 sino ad ottenere una deviazione pari a 17 mV sul
millivoltmetro elettronico (GM 6015).

REGOLAZIONE DELLA TESTINA DI REGISTRAZIONE-RIPRODUZIONE

E necessario disporre di un nastro magnetico campione realizzato registrando
un segnale, proveniente da un oscillatore BF, a 5000 Hz di 100 mV costanti:

1) Inserire a mezzo di una spina, nella presa altoparlante supplementare, una

resistenza da 5 . Collegare ai capi di questa resistenza un voltmetro elettronico
(GM 6015).

2) Togliere lo schermo dalla testina di registrazione-riproduzione.
3) Montare il nastro campione e predisporre il registratore per la riproduzione.

4) Sistemare opportunamente la testina K, con potenziometro di volume
tuto incluso, sino ad ottenere la massima tensione d'uscita.

5) Controllare il libero scorrimento del nastro e serrare successivamente le viti.

REGOLAZIONE DELL'INDICATORE DI MODULAZIONE

1) Predisporre |'apparecchio per la registrazione « pick-up » con comando
profondita di modulazione al massimo e comando volume di riproduzione al minimo.
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ESEMPI DI REGISTRATORI MAGNETICI

Fig. 15.25. — Componenti interni del magnetofono Philips mod. EL 3520,

2) Collegare il voltmetro elettronico alla griglia controlloe di B4. Applicare
un segnale a 1000 Hz alla presa « pick-up » e regolarne |'ampiezza sino ad ofte-
Jere una indicazione pari a — 4 V.,

3) Regolare il potenziometro R38 (soito la placca di plastica) in modo che
inizi la deviazione dei settori fluorescenti dell'indicatore. .
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CAPITOLO QUINDICESIMO

TENSIONI E CORRENTI.

Punto di misura

Tensione
Tensione
Tensione
Tensione

Va
Vk
Vg2
Va
V1
Va
Vg2
Va
Vk
Va
Vk

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

EL
EL
EL
EM
EM
EF 86

EF 86

ECC 83a
ECC 83a
ECC 83b
ECC 83b

Intensitd totale di
corrente continua

1 = Bobina mobile minimo a 500 f2/V.

Tolleranza

T T T e i e —

3 Yo
3 Yo
5 %
10%
3 %
10 %
2 %
30%
15 %
25 %
20 %
10%
15%
10%
15%

10 %

Registrazione (volt)

——— —— ——— — R e

286
277
249
120
231
2,8
224
95
140
42
42
83
0,62
178
1.4

16,1 mA

Riproduzione (volt)

B e e —

267
250
228
110
232
7,5
228
10
130
40
40
77
0,45
- 164
1,25

33 mA

Strumento

— e, e

2 = Voltmetro elettronico.

Tutte le tensioni continue sono riferite allo chassis.

COMPONENTI ELETTRICI (Schema della Tav. ).

C1
c2
C3
C4
C5
C6
C7
Cs
Cso
C10
C11
c12

R1
R2
R3
R4
RS
R&
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13

460

10.000
27.000
60
6.800
1.500
9.000
100

20

50

50
10.000
25.000

10
1.800
22

10
100
47

1

1

1

220
2.700
100
2.700

c13 10.000 pF
C14 5,000 pF
C15 100.000 pF
C16 100.000 pF
cC17 100.000 pF
C18 10.000 pF
c19 100.000 pF
C20 10 uF
c21 1.500 pF
c22 100.000 pF
C23 1.500 pF
C25 5.000 pF
R14 510 {2
R15 100 k&2
R16 100 k&2
R17 22 k02
R18 33 kO
R19 270 ki2
R20 56 k{2
R21 10 ML
R22 470 k{2
R23 470 k{2
R24 100 k&2
R25 10 k{2
R26 47 k{2

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
59

R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39

700
700
114
1.540
45

45
3.000
95
910

96
100

330

3.300
4.700
470
330
100
470

M RMNRNRNRNRNNONNNNNNNNN =2 =

k(2
k(2

k{2
k{2
k2
M2
k{2
0
k{2
kf2
k$2
k$2




ESEMPI DI REGISTRATORI MAGNETICI

Registratore magnetico Philips mod. EL 35217.

Appartiene alla categoria dei registratori con_bobine da 7 pollici, ad una sola
velocita, quella di 9,5 cm/s. Le bobine contengono 180 metri di nastro normale o 260
metri di nastro softile. La durata di registrazione & di 2 volte 30 minuti, o di due volte
45 minuti. Il nastro & a doppia traccia. ‘

La tavola V riporta lo schema della parte elettronica di questo registratore. Fun-
ziona con quattro valvole, piu il gruppo di rettificatori a selenio, a ponte. Il compitp
delle valvole e il seguente:

valvela B, EF86 . . . . . preamplificatrice BF;

valvola B, ECC83 . . . . preamplificatrice BF;

valvola B,« E(C)L82 . . . . amplificatrice finale;

valvola B,» EC(L)82 . . . . oscillatrice supersonica;

valvola B, DMT1 . . . . indicatrice di profonditd di modulazione.

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DI PREMAGNETIZZAZIONE.

Togliere lo schermo dalla testina di registrazione/riproduzione.

Inserire una resistenza da 1000 Q = 1 9 in serie con |'avvolgimento della testina
(lato a massa); collegare i capi di questa resistenza ad un millivoltmetro elettronico
(GM 6005).

Disporre i fili di collegamento piu lontano possibile dalla testina di cancellazione;
alimentare |'apparecchio e mettere il bottone di comando nelle posizione « Registra-
zione », controllo di modulazione al minimo.

Agire sul frimmer C,, sino ad oftenere una deviazione pari a 16 mV sul mVoli-
metro elettronico (GM 6005).

Registratore magnetico Philips a quattro piste, mod. EL 3542.

Questo registratore appartiene alla categoria dei medi, con bobine da 7 pollici,
del tipo a quatiro piste magnetiche, ed a tre velocita. E usato sempre lo stesso tipo
di nastro, provvisto perd di quattro piste magnetiche anziché di due sole. Le quattro
piste sono conseguenza dell’'applicazione della stereofonia alla registrazione magne-
tica. Questo magnetofono non consente registrazioni stereofoniche, consente pero la
riproduzione di nastri preregistrati stereofonicamente.

| passaggio da una coppia di piste all'altra avviene mediante un selettore di
pista, a due posizioni. Alla fine di ciascuna pista, la coppia di bobine va invertita,
come al solito; in una posizione del selettore si ottiene la registrazione delle piste
1 e 4, nell'altra quella delle piste 2 e 3.

L'apparecchio & provvisto di due testine magnetiche.

La fig. 15.2¢ riporta |'aspetto esterno del regisiratore, mentre la tav. VI ne
riporta lo schema della parte elettronica.
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Fig. 15.26. - Aspetto esterno del registratore Philips mod. EL 3542, a quattro piste magnetiche.

DATI TECNICI:

velocita del nastro: 4,75 - 9,5 - 19 cm/sec;

durata del nastro (m. 515): 4 X 3 - 4 X/, - 4 X?/, ore;
banda di frequenza: 50--7000 - 50--15 000 - 50--20 000 Hz;
diametro bobine: 8--18 cm (3"=7");

sensibilitd ingresso: microfono 2,5 mV, fono 200 mV;

tensione uscita: max 1,5 V.
valvole: EF 86, ECC 83, ECL 82, EM 81, 1 diodo al germanio, 1 raddrizzatore al

selenio.
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