er quanto possa sembrare un ele-
Emenlo owio e di semplice com-

prensione, il trasformatore di ali-
mentazione € uUn componente impor-
tantissimo  niet circuili elettronici e se
non € progettato con la massima cura
¢ dotato di particolari accorgimenti tec-
nici come: temperatura di funzionamento
e isolamento tra avvolgimenti, impregna-
zione ccc, pud essere sorgente di noie
non indifferenti.

Nel campo dellalimentazione di am-
plificatori ad alta [edelta, bisogna stare
attenti ad un particolare. Tl flusso di-
SPETSO.

11 flusso disperso si forma perché non
tutte le linec di forza de! campo ma-
gnelico geonerato dal primario si spo-
stano lungo il nucleo per concatenarsi
con il secondario. Parte delle lince di
forza sfuggono dal nucleo ¢ si chiudono
attraverso Paria. Apparecchiature parti-
colarmente sensibili, come gli amplifica-
tori a basso livello d’ingresso, sono ca-
paci di rivelare le correnti indotte da
questi campi magnetici dispersi anche a
distanze notevoli.

L'effetto consiste nel fatto che que-
sto tensioni percorrono tufta la catena
di amplificazione fino a giungere ajl’al-
toparlante, dove si manifestano sotto for-
ra di ronzii.

"1'15x100x86"" -

| MONTAGGI REPERIBILI ANCHE IN KIT

E un gruppo di alimentazione a cor-
rente alternata appositamente studiato
per I'alimentazione delle seguenti ca-
tene ad alta fedelta:

1) catena stereo - UK 118 preampli-
ficatore gruppo camandi; UK 119
amplificatore di potenza

2) catena monoaurale - UK 130/U
preamplificatore gruppo comandi;
UK 120/U amplificatore di potenza
(vedi Sperimentare n. 6/1975).

Il gruppo trasformatore formisce alle
uscite le tensioni necessarie per le ali-
mentazioni dei gruppi sunnominati.
Puo essere ugualmente utilizzato per
circuiti @’alimentazione che richiedono
un trasformatore di uguali caratteri-
stiche.

L’alimentazione dalla rete & selezio-
nabile fra tre tensioni con opportuno
cambiatensioni.

L’apparecchio & dotato di tutti gli ac-
corgimenti di sicurezza e di protezio-
ne previsti dalle norme,

2A

L’accorgimento pitt ovvio & quello di
sistemare il trasformatore 1l pit lontano
possibile dagli stadi a basso livello d’
ingresso degli amplificatori. Ti secondo
accorgimento & di eliminare la maggior
parte di questi flussi dispersi proprio
dove si formano, ossia intormo al nucleo
del trasformatore. 1l risultato si puo ot-
tenere in due modi. I primo consiste
ne! disporre tutto intorno al trasforma-
tore uno schermo metaliico ad alta per-
meabilita magnetica che non lascia pas-
sare le linee di forza magoetiche esat-
tamente come lo schermio elettrostatico
si comporia con le linee di forza del
campo eletirico. Si tratta perd di una
sojuzione piuttosto costosa, anche s¢ con-
sente la massima efiicacia.

Un sistema pit economico, anche se
dj pochissimo inferiore come efficacia
al precedente ¢ quello della spira in cor-
tocircuito. Prima condizione & che il
trasformatore sia ben costruito e dimen-
sionato, in modo da avere un flusso di-
sperso molto basso. Si avvolge quindi
und piattina di rame all’esterno del tra-
sformatore ponendone in cortocircuito
le estremitd mediante saldatura.

Naturalmente il flusso disperso deve
essere prima ridotto al minimo costru-
endo il trasformatore a regola d’arte.

Oltre che disporre di un trasformatore
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con le caratteristiche sopra descritte, I’
UK 609 é un vero e proprio alimenta-
iore a corrente alternmata in quanto di-
spone di tutti quegli accessori che sono
necessari per il sostegno ed i fissaggio
del trasformalore, per la protezione del-
la rete, per la segnalazione di presenza
di corrente, per Ja protezjone antiinfor-
tunistica secondo le norme vigenti.

La sua destinazione principale & quel-
la di fornire corrente a due lince di am-
plificazione Amtroncrall di alta fedelta:

Complesso stereofonico: preamplifica-
tore UK 118 e amplificatore 2 x 12 W
RMS UK 119 (vedere quesio stesso nu-
mero).

Complesso monofonico: amplificatore
12 W RMS UK 120/U e suo gruppo
comando preamplificatore UK 130/U
(vedi numero precedente).

Il gruppo trasformatore UK 609 ¢ do-
lato di un proprio interruttore, ma puo
essere collegato all’'UK J18 o all’lUK
130/U secondo gli schemi riportati nella
figura 8 relativa alla descrizione dell'UK
119 ¢ nella figura 4 di questa descrizione
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¢ quindi manovrato direttamente dal
pannelto comandj generale. Questo per-
mette di disporre il gruppo trasformato-
re in posizione nascosta, con la sola
precauzione di permellere una certa ae-
reazione,.

DESCRIZIONE DELLO SCHEMA

La tensione allernata della rete viene
prelevata per mezzo di una presa tripo-
lare con contatto di protezione; i due fili
di corrente passano attraverso un inter-
ruttore bipolare INT, Su uno dci fili &
sistemato un fusibile FUS di protezio-
ne della rete da 0,3 A e quindi il cam-
biatensioni c.t. che permette di sceglie-
re fra tre diverse tensioni di rete: 115 V,
220 V, 250 V. Tra linizio dellavvol-
gimento primario del trasformatore T.A.
& la presa a 220 V & sistemata la Jam-
padina spia La, che si accende alla chiu-
sura dellinterruttore. II nucleo del tra-
sformatore ¢ connesso alla massa. 1
secondario ¢ a presa centrale ¢ fornisce

alle uscitle 1 e 3 rispetlivamente 22 e
22 V riferiti alla presa 2.

MECCANICA

L’intera apparecchiatura ¢ disposta in
una robusta intelaiatura metallica atta
ad essere fissata ovunque si desider,
che svolge la duplice funzione di proteg-
gere il lato di uscita dei conduttori del
trasformatore e di supportare tutte le
apparecchiature ausiliarie necessarie,

MONTAGGIO

L’unica precauzione da prendere du-
rante il montaggio & quella che riguarda
la saldatura dei vari collegamenti ai pun-
ti di arrivo; una saldatura ben riuscita
deve garantire il perletlo contatto tra
le .parti che unisce, non deve essere
fredda. Si riconosce una saldatura non
perletia dal fatto che € opaca e si dispo-
ne come farebbe una goccia d’acqua
su una superficie che non si bagna. Non
usare pasta salda o disossidanti acidi
per facjlitare la saldatura, in quanto il
disossidante contenuto nel filo di sta-
gno & abbondantemente sufliciente. Se
qualche contatto fosse talmente ossidato
da non permettere la saldatura {caso
molto raro) conviene grattarlo con pre-
cauzione con un temperino o con della
carta abrasiva fino a mettere in vista il
metallo vivo.

1* FASE - Assemblaggio dei componenti
(Fig. 2)

O Sul pannello {rontale (1) fissare il
cambiatensioni (2) nella posizione in-
dicala in figura (con la finestrella dvol-
ta in alto). 1l fissaggio va eseguilo me-
diante le due viti (3) ed i due dadi (4).

O Montare il portalusibile (5) curando
che il dentino di cui & provvisto si in-
serisca nella tacca praticala sulla cir-
conferenza del foro di alloggiamento.
Fissare il portafusibjle con la ghiera fi-
lettata (6). Inserire nel portalusibile il
fusibile (7) e chiudere con il tappo (8).

[0 Montare il segnalalore a] neon (9)
fissandolo con la prestota (10).

[0 Montare linterruttore generale (11)
{deviatore con leva a pera) inserendo
tra questo ed il pannello la rondella
(12); serrare con il dado (13).

[J Montare il cordone di alimentazione
(15) lasciandolo sporgere verso linter-
ne per una decina di centimetri e bloc-
carlo con il fermacavo a scatto (14).

O Montare la fiancata (16) fissandola
alle viti dei serrapacco del trasforma-
tore (17) mediante i dadi (19).



Fig. 2 - Assiemaggio dei componenti.
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[0 Montare la fiancata infetiore allo stes-
so modo inserendo perd sotto ad uno
dei dadi di fissaggio i terminale sem-
plice ad occhielio (18).

O Collegare il pannello anteriore com-
pleto (1) alle (iancate (16) mediante l¢
quattro viti autofilettanti (20).

2" FASE - Cablaggio (Fig. 3)

Per seguire con maggiore comodita
il cablaggio conviene smontare provvi-
soriamente il pannello ltontale (1) evi-
tando pero di eseguire collegamenti trop-
po lunghi

O Collegare il filo blu (3) del primario
del trasformatore di alimentazione (2)
al contatto 250 V del cambiatensioni. Si
riconosce il contatto del cambiatensioni
corrispondente ad una determinata ten-
sione appro(itando del latto che quan-
do sulla finestrella appare una determi-
nata tensione il corrispondente contatto
¢ In cortocircujto col contatto centrale.

O Collegare il filo nero (4) del prima-
rio del trasformatore (2) al contatto 220 V
del cambiatensioni.

O Collegare il filo verde (5) del prima-
rio del trasformatore (2) al contatto 115
V del cambiatensioni.

O Collegare il filo bianco (6) del pri-
mario del trasformatore (2) al contatto
centrale destro dell’interruttore generale
(deviatore con leva a pera).

O Collegare il filo giallo-verde (7) del
cavo di alimentazione al terminale sem-
plice ad occhiello fissato sotto ad uno
dei dadi di bloccaggio delle [iancate
(collegameuto di massa).

U Collcgare jl filo marrone (8) del ca-
vo di alimentazione al confatto superio-
re sinistro dell’interruttore genecale.

O Collegare il filo blu (9) del cavo di
alimentazione al contatto superiore de-
stro dell’interruttore generale.

O Collegare con uno spezzone di trec-
ciola isolata marrone (10) il contatto cen-
trale del portafusibile al contatto centrale
sinistro dell’internttore generale.

U Collegare con uno spezzone di lrec-
ciola isolata muarrone (11) il contatio
laterale del portatugibic al contatto cen-
trale del cambiatensioni.

O Collegare uno dei fili (12) del se-
gnalatore al neon al contatto centrale
destro dellinterruttore generale.

Y

UK120/u UK130/U

UK60%

Amplificatore

Gruppo comandi

m— =

Alimentatore

Fig. 4 - Esempio di collegamento dell’amplificaiore mono UK 120/U.

[T Collegare laltro filo (13) del segna-
latore al neon al contatto 220 V del
cambiatensioni al quale & gia connesso
il filo nero proveniente dal trasforma-
tore.

11 fili gialli (14) ¢ (16) del secondario
del trasformatore ed il filo rosa (15)
possono essere collegati ad una presa
tripla polarizzata, oppure portati diret-
tamente agli ingressi di alimentazione
dell’amplificatore stereo UK 119, o dell’
amplificatore mono UK 120/U secondo
gli schemi di collegamenio pubbljcati
rispettivamente nella figura 8 della descri-
zione relativa al’UK 119 e nella figura 4
di questa descrizione.

COLLAUDO
DEL GRUPPO TRASFORMATORE

Disporre il cambiatensioni in modo
che sulla finestrella appaia la tensione
disponibile alla rete.

1) inserire la spina nella presa di rete
2) chiudere 'interruitore generale

3) misurare con un tester in corrente
alternata la tensione presente tra il
filo 15 ed il filo 14, e tra il filo 15
ed il filo 16; ambedue queste ten-
sioni devono essere di 22 Vce.a.

4) collegare il trasformatore al resto del-
P’impianto. :

trasfornmatore d’alimentazione
portafusibile da pannello
fusibile rapideo 0,315 A

cambiatensioni

deviatore con leva a pera

cavo di alimentazione
fermacavo

assieme frontale

fiancate

viti autofilettanti 2,9 x 6,5 T.C.
dadi M4

viti M3 x 8 T.C.

dadi M3

B N T N T N T R S R N e e T

cm 10 trecciola isolata marrone @ 2

1 : confezione stagno

segnalatore al peon 220 V - 1 nA

terminale semplice ad occhiello
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