scatole
di
montaggio

ALIMENTATORE

A %

STABILIZZATO

9,9+-16Vc.c. - 2A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:
117/125 - 220/240 Vc.a.
50 Hz - 60 Hz

Dissipazione di potenza: circa 50 VA

Tensione stabilizzata di uscita:
regolabile da 5,5 a 16 V
con regolazione continua

mediante controllo potenziometrico

Massima variazione tensione di uscita
tra funzionamento a vuoto ¢
funzionamento a pieno carico"

con uscita massima: circa 0,2 V

Ondulazione residua («ripple»)

con carico massimo di 2 A:
0,6 mV eff.

Dimensioni: mm 235 (larghezza)
x 140 (altezza) x 180 (profondita)

Peso: 3,34 kg

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

| circuito elettrico dell’alimen-

tatore stabilizzato AMTRON

UK 692 & stato concepito per
ottenere nel modo pit semplice presta-
zioni eccezionali, che gli permettono di
reggere il confronto con apparecchiatu-
re analoghe, ma assai pilt complesse e
costose.
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Il primario del trasformatore di ali-
mentazione consta di due avvolgimenti
identici tra loro, entrambi adatti al
funzionamento con una tensione alter-
nata di rete del valore di 117/125 V. Se
questi due’ avvolgimenti vengono col-
legati in parallelo tra loro, in modo
da rispettare la fase del campo ma-
gnetico, l'intero primario viene predi-
sposto appunto per funzionare con la
suddetta tensione di rete. Se invece le
due sezioni vengonmo collegate in serie
tra loro, facendo in modo che le estre-
mita del doppio avvolgimento siano
costituite dai terminali bianco e nero,
I'intero primario risulta predisposto per
il funzionamento con una tensione di
rete di valore doppio, compreso cioé
tra 220 e 240 V.

Al gioco di commutazione di cui so-
pra provvede un deviatore bipolare,
che agisce quindi da cambia-tensione
a due sole posizioni, conformi alle esi-
genze di alimentazione ormai standar-
dizzate su tutto il territorio Nazionale,
e nei principali Paesi stranieri.

Il secondario foinisce un’unica ten-
sione alternata di 21 V eff., con una
corrente massima di circa 2,5 A. Tale
tensione viene rettificata ad opera di
un rettificatore a ponte, del tipo
WFO005, dopo di che risulta disponibile
sotto forma di tensione continua pul-
sante ai capi della capacitd elettrolitica
C1, del valore di 300 uF, adatta ad
una tensione di lavoro di 35 V.

Seguendo lo schema elettrico illu-
strato alla figura 1, & facile riscontrare
che la corrente continua fornita dal ret-
tificatore passa attraverso una sezione
di stabilizzazione e di regolazione au-
tomatica, prima di essere resa disponi-

bile ai terminali di uscita; per l’esat-
tezza, il polo positivo della corrente
continua passa attraverso la doppia
giunzione collettore-emettitore di TRI
(BD142), che funge da elemento di re-
golazione elettronica in serie, e quindi
attraverso il resistore R4, del valore di
0,15 O, prima di raggiungere il morset-
to positivo di uscita. Il polo negativo
raggiunge invece il terminale di uscita
direttamente.

Gli stadi di regolazione automatica
TR1 e TR2 (BSX45) costituiscono un
dispositivo con accoppiamento in ca-
scata, dimensionato in modo tale che
qualsiasi variazione della polarizzazio-
ne di base di TR2 provoca una varia-
zione della resistenza presente tra col-
lettore ed emettitore di TR1, e quindi
una variazione della caduta di tensione
che si presenta ai suoi capi.

Il transistore TR3, del tipo BC107B,
agisce da semplice amplificatore delle
variazioni della tensione di base, le
quali variazioni vengono costantemente
confrontate con la tensione di riferi-
mento applicata al relativo emettitore,
il cui valore dipende dalle caratteristi-
che intrinseche del diodo zener DI,
del tipo BZX79C4V7 o BZYS88C4V7.

Il potenziometro di regolazione PI,
del valore di 1 k& a variazione lineare,
e il resistore R6, del valore di 560 £,
costituiscono - grazie alla loro disposi-
zione in serie - un partitore di tensione,
aj capi del quale & presente l'intera ten-
sione disponibile all’'uscita dell’alimen-
tatore. I compito di R6 consiste sem-
plicemente nell'impedire che - quando
il cursore del potenziometro P1 viene
portato dal lato «massa» dell’elemento
resistivo, la base di TR3 faccia capo
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direttamente al polo negativo della ten-
sione di uscita.

Variando la posizione del cursore di
P1, si provoca quindi una variazione
della polarizzazione di base di TRS3,
alla quale corrisponde una variazione
della tensione di collettore dello stesso
stadio. Dal momento petd che il collet-
tore di TR3 & in contatto diretto con
1a base di TR2, & intuitivo che qualsiasi
variazione della polarizzazione di base
di TR3 provoca un’alterazione delle
condizioni statiche di funzionamento
del doppio stadio TR1-TR2. Ne deriva
che regolando il potenziometro P1, si fa
variare indirettamente la resistenza di
TR1 che - essendo l'elemento di regola-
zione in serie all’uscita - provoca va-
riazioni corrispondenti nella tensione di-
sponibile tra il morsetto positivo e quel-
lo negativo.
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Occorre ora considerare che se per Aszi'

qualsiasi motivo viene fatta variare la
tensione di uscita (ad esempio applican-
do un carico ai morsetti, oppure disin-
serendo un carico precedentemente ap-
plicato), la variazione di tensione che
dovrebbe verificarsi esercita un’inevitabi-
le influenza anche sul valore della ten-
sione presente sul cursore di P1, e
quindi sulla base di TR3. E’ quindi in-
tuitivo che ogni variazione di tensione,
sia essa dovuta alle caratteristiche di
assorbimento da parte del carico, op-
pure ad eventuali variazioni della ten-
sione di rete applicata ai capi del pri-
mario del trasformatore, provoca rea-
zioni da parte della sezione elettronica,
il cui effetto consiste nell’opporsi alle
variazioni stesse, compensandole ade-
guatamente.

A causa di cid, una volta scelto il
valore della tensione di uscita, regolan-
do opportunamente la posizione di Pl,
la tensione fornita dall’alimentatore
rimane rigorosamente costante, indipen- +{
dentemente dalle eventuali variazioni di
assorbimento da parte del carico, o dal-
le eventuali variazioni della tensione
di rete.

Lo stadio TR4 (del tipo BC107B) -
infine - esercita un importante effetto
di protezione contro i corto-circuiti ac-
cidentali all’'uscita dell’alimentatore. La
polarizzazione di base di questo transi-
store dipende anch’essa dalla tensione
di riferimento stabilizzata ad opera del
diodo zener D1, ed inoltre la sua dina-
mica di funzionamento & stata dimensio- = ]
nata in modo tale che - entro i limiti
di regolazione della tensione di uscita
. la sua influenza sulla polarizzazione
di base di TR2 & pressoché trascurabile.
Tuttavia, se per un motivo qualsiasi i
morsetti di uscita dell’alimentatore en-
trano in corto-circuito tra loro, viene
completamente a mancare la tensione
presente ai capi del partitore P1-R6, per
cui viene meno anche la tensione ap-
plicata all’emettitore di TR4. A causa
di cio, il potenziale che si manifesta
improvvisamente sul collettore di TR4
polarizza la base di TR2 in modo tale
che - a sua volta - la base di TR1 viene
ad assumere il cosiddetto potenziale di
interdizione. In tali condizioni si intet-

iti del collaudo. sono state rilevate con
ibilita minima di 10.000 §2/V, e possono va-
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Fig. 2 - Aspetto dell’alimentatore a montaggio quasi ultimato.

rompe automaticamente il passaggio di
corrente attraverso l’elemento regolatore
in serie, che si comporta in tal caso co-
me un interruttore aperto, per cui nes-
sun danno viene arrecato al circuito
elettronico a causa del corto-circuito di
uscita.

Si noti anche che la lampada spia L1,
adatta al funzionamento com, una ten-
sione di 12 V, si accende quando & pre-
sente una tensione di uscita: la sua ac-
censione & perd appena percepibile
quando quest’ultima ammonta al valo-
re minimo di 5,5 V, mentre non rag-
giunge la massima luminositd neppure
quando la tensione di uscita viene rego-

+

Fig. 3 - Disegno della basetta a circuiti
stampati, vista dal lato dei componenti.
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lata al valore massimo di 16 V, grazie
alla presenza del resistore R7, del valo-
re di 47 Q, che determina sempre una
certa caduta di tensione. Di conseguen-
za, la lampada spia ha il compito di
segnalare il regolare funzionamento se
appare pill o meno accesa, ¢ di denun-
ciare invece un corto-circuito tra i mor-
setti di uscita quando & spenta (benin-
teso, sempre che l’alimentatore sia sotto
tensione) .

Come gia abbiamo accennato, la ca-
pacita C1 provvede ad un primo filtrag-
gio della tensione rettificata ad opera
del raddrizzatore a ponte. Il filtraggio
successivo e l’eliminazione della compo-
nente alternata residua (che si identifi-
ca anche con le pilt piccole variazioni
della tensione di uscita) sono invece
compiti specifici della sezione elettroni-
ca di regolazione e di controllo, testé
descritta. Le capacita C2 e C3, come pu-
re la capacita C4, esercitano sotto tale
aspetto un’influenza solo apparente. Il
loro compito effettivo consiste invece
nell’effetto di stabilizzazione e di livel-
lamento delle polarizzazioni di base e
di collettore degli stadi di controllo.

Ora che abbiamo chiarito quali sono
i principi fondamentali sui quali si ba-
sa il funzionamento dell’alimentatore
UK 692, vediamo quale & il procedi-
mento pilt razionale per effettuare il
montaggio.

MONTAGGIO
DELL’ALIMENTATORE

Per eseguire a regola d’arte il mon-
taggio di questo dispositivo & suffi-
ciente essere in possesso di un minimo
di esperienza nell’esecuzione delle sal-
dature, ¢ procedere con la massima
attenzione possibile in base alle istru-
zioni dettagliate che vengono fornite a
corredo del Kit. I particolari che carat-
terizzano le illustrazioni sono tali da
evitare ogni possibile errore, per cui
chiunque puo eseguire il montaggio con
la certezza di ottenere il pitt completo
successo.

L’alimentatore stabilizzato UK 692
non necessita di alcuna periodica ma-
nutenzione, e pud essere impiegato con
estrema semplicitd da chiunque abbia
necessitd di disporre di una tensione sta-
bile di valore compteso tra 55 ¢ 16 V,
con una corrente compresa tra pochi mi-
croampére ed un massimo di 2 A.

Questo utile dispositivo € di prezioso
ausilio per lo sperimentatore che esegue
prove di laboratorio su circuiti funzio-
nanti a bassa tensione, come ad esempio
amplificatori di Bassa Frequenza, cir-
cuiti di ricezione, dispositivi di radio-
comando, applicazioni industriali, ecc., e

Prezzo netto imposio L. 15.000
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