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DESCRIZIONE DEL CIRCUITO
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| circuite eletirico dell‘alinen-

tatore stabilizzate AMTRON

UK 832 & stato concepite per
otteers nel modo pilt semplice presta.
sioni eccerionali, che gli permelono di
reggere il confronto con apparecchiatu-
18 re analoghe, ma assai pitc complesse
[ £2 Costose.
SRS 405 [ primiavig del traslormatore di ali-
b - 4riaa mentazione consta di due syvolgimenti
1 g ideniici o loro, entrambi  adait al
ASE 29 lunzionamenio con una tensione aller
L1 nats di reie del valors di 117/125 V. Se
guesti due syvolgimenti vengono col-
13 lepati in porallclo tra lors, in modo
da rispettare Ja fase del campo ma-
gnetico, linlero primario viene  predi-
EpOsto. appunto per funzionare coo la
suddetta lensione di rete, Se invece Je
due sezioni vengono collegate in serie
tra loro, facenda in modo che le estre-
mitd del doppio avvolgimento siano
costitnite dai terminali bianco ¢ nero,
Uintero primario risulo predisposte per
il funzionamento con uns tensions i
refe di valore doppio, compreso cios
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Al gioca i commulazions di cui s
pru proyvede un deviatore  bipolare,
che agisce gquindi da cambia-tensione
o euz sele posizicni, conformi alle esi-
genze i alimentazione ormai standar
dizeste su lutto il terrilorio MNazionals,
e oel principali Paesl stranjeri,

[l secondario fornisce un'unica ten-
sione alterpata di 20V eff., con una
corrente. massima di cires 25 AL Tale
lensione yvienc rettificats ad opera di
un retlificstore o ponte,  del  tipo
WIS, dopo di che risulta disponihile
sette forma di tensione continua pul-
sante al capi della capseita eletirolitica
Cl, del valore di 300 wF, adatta ad
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Sepuende lo schema  elettrico  ilu-
stratg alla figura 1, € lacile risconlrare
che la corrente continua fornita dal ret-
tificatore. passa AUraverss ung  Sewiong
di stabilizzazione e i resclazione ag-
tomitica, prima di essere resa disponi-
bile ai rerminali di uscita: per Pesal-

tezza, 1l polo positive dellas  corrente
continuea  passa  alfreverso  la doppia
gitngione  collettore-emettitare i TR

(BO142), che Tunge da elemento 8 e
gologione elettrenics in serig, ¢ guoindi
sttraverso b réesistore R4, del valore i
1,15 &3, prima di raggiungere il morset-
1 positive di uscita, T1 polo negativo
raggiung: invece i termimale di wvscita
direttamente.

Gl ostadi di regolazione  aulomastica
TRI & TR2 (BSX43) costilulscono un
dispositiva  con  sccoppigmento  in ca-
scata, dimensionate in modo  tale che
gualsizsi varipzione della polarizeasio-
ne i base di TRZ provoos una varia-
zione dells resistenza presente fra col-
lettore od emettitore di TR1, e guindi
una variazione dells caduta i tensione
che si presenta ai suoi eapi.

1l tramsistore TRE, del tpo BOIOTR,
apisce da semplice amplificatore dells
varigzioni  della  tensione di base, le
guali variagziconi vengono costanfemente
confrontate con- la tensione di riferi-
menee applicata al relativo emettitore,
il cui valore dipende dalle: caratteristi-
che intrinseche del diodo zener DI,
del fips BEXTYCAVT o BEYERCAVT,

1l potenziometrs di fepolazione P,
del valore di 1 k£l a variazione linear:,
¢ il resiztore R6, del valore di 560 £
costituizcono - gragie alla loro disposi-
zione in serie - un partitore di tensiong,
gl capi del quale & presente Vintera ten-
sione  disponibile all'uscita  dell’alimen-
tatore. |l compito di R& consiste sem-
plicemente nell'impedire che - guando
il cursore del potenziometre Pl wviens
portato dal lato omaszas deéll’slemenio
resistiva, g base di TR3 faccia capo
dirgttamente al polo negativo della 1én-
sione di vscita,

Variando la posizione del cursore di
Pl, s provoca quindi una variazione
della polarizzazione di base di TR3S,;
alla gquale corrisponde one  variazione
detla tenzione di colletlore dello stesso
stadio. Dal momento perd che i colles-
fore di TR3 e in comato divetto con
[a base di TRZ, & intuitive che gualsiasi
variazione della polarizzazione di hase
di TR3 provoca wunalterazione  delle
condizioni  slatiche di funxicnamento
del doppic stadio TRI-TR2, Ne deriva
che regolando il polenziometra PL, i fa
variare indirellaments la resistepza <
TR che - essendo Velementa di regola-
zione in serie all'uscita - provocs va-
riagioni corrispondenti nella tensione di-
sponibile tra il morseto positivo ¢ quel
lo negativo,

Oceorre ora considerare che se per
qualsiasi moliva viene fatts varisre la
tensione di vscita (ad esempio applican
do un carico ai morsetti, oppure disin-
serendo un carieo precedentements ap-
plicato), lu varizzione di fensione che

dovrebbe verificarsi esercita un'inevitabi-
le influenza anche sul valore dells en:
siene  presente sul ocurssore Jdi P, ¢
quindi sulla base di TR, E' guindi in-
tuitivo che ogni variseione di tensione,
sl essa dovaots slle caratteristiche  di
assorbimento da parte del  carico, op-
pure ad eventuali varizzioni della ten-
gione di rele appbicata s capi del pri-
mario del lraslormatore, provocs  rea-
zioni do parte della sezione elettronics,
il cni effette consiste nell'opporsi alle
variazioni  stesse, compensandole ade-
gualanmenle.

A cawsa di ocid. una valita seelto
vitlore della tensione di wscita, regolan-
do ppportunamente g posizione di P1,
Ia tensiene  fornita dall’alimentatore
rimane rigorosamente costante, indipen-
dentemente dalle eveniuali variazioni di
asgoThimento da parte del carico, o dal-
le eventuali  varigzioni dells  ensione
di rele,

Lo stadio TR4 (d2] tipe BCIOTR) -
infine - esercita un importante effeio
di protezions contro | corto-circuiti ac-
cidentali all’uscita dell'alimentatore. La
polarizzazione di base di questo transi-
store dipende anch’essa dalla lensione
di riferiments stabilizzara ad opera del
diody zener 11, ed inoltre la sua dina-
mica i funzionamento & staza dimensio-
naly in modo tale che - entre i limit
di regolazione delia tensione di vscira
- lu sun influenza sulls polarizeazione
di bose di TRZ ¢ pressoché rrazcurabile.
Tuttovia, s per un motiva gualsiasi i

rano in corlo-circuito tra lord, viene
completaments & mancare la lensione
presenie &l capi del partitore P1-Ra, per
cui viene meno anche la tensione ap-
plicata all'emettitore di TR4. A causa
di cid, il potenzizle che = manifests
improvvisamentie sul coblsttore di THd
polarizza la base di TRZ in modo tale
che - a sua volta - la base di TR1 vienc
ad assumere il cosiddette potenziale di
interdizione, In tali condizioni si inter
rompe sutomaticamente i passaggio di
correnie attraverse 1'clemento regolatore
in serie, che st comporta in tal case co-
me un o inlerriiore aperte, per cul nes
sun elanno viene arrecato al cirewito
elettronioe o causs del corte-cireuito di
LSCity,

51 noti anche che la lampada spia L1,
adatts 8] funzicnamento con una En-
gione di 12V, si wccende quande & pre-
sente una fensione di useita: 1 sus ac-
censiong & perd  appens pereepibile
guando quest’uliima ammonta al valos
re minime di 53 W, mentre nonoreg-
giunge la massima luminositd  neppure
guando le ensiong di oscita viene rege-
lata al valore massimo di 16V, grazie
alla presenza del resistore RT, del valo-
re i 47 L1, che determing sempre ona
certa caduta di tensiong, DI congegoen-
za, la lampada spia ha il compito &
sepnalare i1 regolare funsicoamento se
appare pit o mend accesa, « Jdi denun-
CIGTE invece un corlo-circuits dra 1 omar-
selli ¢i wscita quando & spenta (henin-
tezo, sempre che Valimentarore sin sotto
lensions) .
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Fig. 2 - Disegno delle baserte o ¢irewitl stampat], viste da late del componenti. In
calore sono rappresentate le connessioni in rame che aderiscono alle baveita dal
lato oppostd. Duranie 8 miontaggio, Jare molta attenzione all orientamento dei
transistort ¢ del divdo, ed alla polarivd dei condensatori elétivoliticl. Per 1 tre
transizfori, le siple sbe, son ed wes fdentificano rispeitivaniente la bave, i collettore

o emettitore,



Come gla abbizmg accennato, la ea
pacith Cl provveds ad un primo [ilirag-
gio della tensione witificata ad opera
del r:q.!drixulmr g pomie. [l fltraggio
successivo ¢ 'chiminazione della eompo-
nente aliernats residoa (che s identifi-
ca anche con ke pin piccole variariond
della tensione di osciis) sono  invece
compiti specilici dells serione elettroni-
ca di‘ 3 ¢ di controllo. testé
descritta. Le capacita C2 ¢ C3, come pu-
re la capacith C4. cscrcitsno solto tale
aipetto un'infleenza solo apparentc. 11
loro compito effcitive consiste invece

lamento delle polurtesusiont & base ¢
di colletrors degli studi di controllo.

Ora che abbfamo chiarito quali sono
i principi fondamentali sui quali si bha
s il fonzionamento  dell'alimentalore
UK 632, vediamd guale & il procedi-
mento pit ramonale per cffetivare 3l
MONBEED.

MONTAGGIO
DELLALIMENTATORE

Per eseguire o regola d'arte il mon-

ciente sasare in powsesso di on minkmo
di ‘esperienza nell'ssecurione delle =al-
daiure, = procedere con I massima
aftenrione possibile in base alle istru-
#oni che vengomo qui & segoito for-
aite. 1 dettaghi che camtterizzano e
illustrazioni sono mli da evitsre ogni
postibile errore, per cul chivnque pubd
eseguive {| monisggio con l= conezma
di ottemere il pih complcto spoccss0

Allestimento del circuile  stampato
La figura 2 rappreientz Ia bageita »

neli'effctio di stubilizzazions e i livel  wgpio di questo dupositive ¢ sulli-  ciccuito stampalo, vista dal lsto dei
A W = ® &
= | _
S) » = ' 7 & (8)

Fig. 3 - Veduta cesplosas della base dell'invelucro. Risulano qui evidenti il metode di montoggio del trasformatoce,
od {l sistema di supporto del circuite stampato.
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componenti, ¢ meme nel contempo In
evidenzn In colore | collegamentl in
rame che odeériscono alla  superfiche
opposta.

Conlronlande ke sigle che individua-
no i diversi componenti visibili in que
sta figura con guelle che B identificano
ncllo schema cletirico i figura 1, cis
scuno di essi pub cssere installato nella
posizione approprisia, evitando gqualsis-
si possibilith di falsc interpretsrioni.

In totalc B circuilo comua di scite
resislorl, che dovranno essere installati
per primi: incidentalmente, si rammion-
tl che funl | componenti doviannd ese-
rc installoti sella basetts inscrendone |
terminali negli apposit ford, £ picgando-
1i dal lato opposto per evitare che ne
esenng. Dopo aver installato tutti | com-
ponentl, si proceders all'esecuzione del-
le snldature, ed al successive thglio con
un tronchesine dei tratt eccedent] del
tevminull, ovende cura di evitare eha
vature dello slagno, e corto-civeult] trn
le connessiani stumpate,

Tenendo la basella pella posizione il-
lustrats, sf proceds guindi con V'instal-
laglone del resistore pri grosso, R4,
ncll'angole superiore  zinmstro.  Seguirh
guindi R3 Immedistamente sl di =oto,
in posizione purallela al primo. Sard

i possibile installare R3, lasclando
iberi § tre fori che s trovano al di
sotto di B3, destinati al transistore TR4.
Per uhimi s imstafleranmo sulla basetin
i componenti RI ed B2 (affiancati tm
loro), ed infine R& =4 R7, scmpre o
spertando le relutive posiziomi cviden-
rime nella Migura

L'operazione  successiva  consiste  nel
predisporre sulla bastits  guattro  dei
cingue condensatori che fsnno  parte
del circuito, Uno solo di essi - infoui -
¢ preciiamente C5, & 2cterno ulla baset-
la, e verrh fissato nel modo che preci-
seremo pil avanti.

Nel confront i C1, €2 ¢ C4 & assal
importante  rispellare  la polarith, in
winto sl tratle di condensatard eleliio-
litiel, Tale polarith & evidenziata alla i
gura 2 In modo inequivecabile. Rigpetio
nlla posizione illustrata, il polo positivo
di €1 & rivolwe verso alto, guello di
C2 & rivolio verso destre, ¢ guello di
Cd sncorn verso desira. Per C3 0 pro-
blemn non esiste, peor cui occorrer
soltunto controllare che 7 suol terminali
vengano Inseriti mei fori appropriatbi.

Per ultimi verranno installati @ semi-
conduttori. 11 primo da prenders in con-
siderazione & il eeftificatore 2 pooie,
PRI in figura 1, i cui contrassegni di
polarith sono wsmpighisti sul corpe del
componente, longo il bordo sinitro ni-
spetio alla posirieme fllustrata. Proce
dendo dall’alio m besso, avremo un in-
gresso per comrente shiornata (~), indi
Toscila positiva (4, il secondo ingres-
#0 per oorrenie ahemaia (~), ed infing
I'vscita megativa (—). 1 diodo DI, di
forma cilindrics, vorra installmie ol di
solto di RS & a desmre i C3, lasciando
liberi sulla sue sinistra 1 tre for destis
nati ad alloggiore i1 transistore TRY,
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Per evitare errori agll effeui dell’a-
rientamento del diodo, s asservi che
lato contraddistinio da un anelle deve
essere rivolle verso Palto, ossin verso
il resissore RS.

Per Pinstallazione di TRY ¢ di TRé
non vi sono problemi, in gquanio en-
trambi sono provyist di un':L:lln di ri-
ferimento, chinrumcnte evidenziata pel
dissgno di figurn 1. Per TR3. quesia
aletta dovrd esserc orientars verso de
stra, mentre per TR4 etsu dovrd essere
arientata nel modo illustrato, ossia ver
so I'sngolo superiore destro della baset-
12 Rispettando queste norme, si avri
la certerza che la base, |l collettore o
l'i:m:tri-:o.-e di cisscuno i i::szl.i far
capo al rispettivi componenti, confor-
memente allo schema elettrico di gy
a 'l

Per identificarc | tre terminall del
transistore. TR2, munito del dispositive
ad alett2 sovrapposte per ln dissipazio-
ne del caloee. s presente  che
Palctta di riferimento CISCIT Ofien-
tata nella stessa direzione in cul & orien.
taia quella di TRS. cisia verso destra
rispetio alla figura 2. in modo che il
terminale dzl collctiore, in contatto con
Fiovolusto metallico. si trovi in basso.

Il tranmsistore TRI, che agi da e
lemonto regolatore in serie, € il compo-
memie che prodoce la maggion: quaniti-
& di calore; per questo motivo noa pud
eszre installsto sulla basetta a circuito
stampato. Dells sua installazione avre
mo modo dif occuparsd in seguito, det

A gucslo punto non resta dunque che
essguire le saldature. A tale riguardo, si
rammenti di usare wn saldatore di po-
tenra limitata, con punia del dlamctro
non maggiore di 3% mm, e di insistore
per ogm saldatura solo per il tempo pe-
cessanio por oftenere una buona disiri
buxions deila lega di stagno. | transi
stori ed il diodo non dovranno appog
plarsi  direttamente sulls besctin, ma
andranno losciati »d una distanza di
circa 3 o 4 mm, per conferite una cerla

ai terminali. Durante ['esecu-
mane delle saldature per i@ transistori, il
diodo ed i condensatori elettrolitici, sa-
ri bene tenere tra le punte di una pin-
zetta ogni singolo terminale che vil::nc
saldato (dal lato opposiol, in modo da
cvitare che il calore provenieate dal sal-
dotore si propaghi lungo il I;."ﬂnh‘l.lle
stessn, ¢ raggiunga linterno del compo-
nente. Cio potrebbe infani dunneggiario
irrimedinbilmenie.

Ad operazione ultimata, resieranno
sulla basetta dieci wncoraggi libed, e
precisamente:

— Gli ancoraggi N 1 ¢ 2 lungo il bor
do sinistro (rispetto alla figure 2},

— Gli ancoraggl N° 3, 4 ¢ 5 ol centro
del bordo superiore.

— Gli ancoraggl N 6, 7, 8, 9 ¢ 10 a
sinistra, al di sopra del terminale

Essl serviranno in seguito per cffst-
tuare le connessioni rispetto ai compo-
nenti csterni alln basettn o cireuito stam-
pato,

Moninggio della base

Le operaziont di allestimenio dells ba-
ie Uidentificata dal N* 100 sono iTlostra-
tc nel disegno esploso di figura 3. An-
che qui, per evitnre erroei, sord bene
oricmiarla nel modo visibile nells Ggura.
> ISi iniziera fissando i dus Ea?dllur:rn (21
dal di sotto. isponcndo 5U-
periore per muFde di essi Iz relativa
prestola (1) che dovrd cssere inserita
4 Pressmne.,

Dopo il momaggio dei piedini, la ba-
e presenlera in'}uﬁnle otto fori. di cui
quattre pzr il monlageio del trasforma-
tore (8), ¢ quamroe per il montaggio del
o baseits a circuiti stampati, preceden-
tements allestita (9. Nei confronti di
quest’ullims, per evitare che Je connes
sioni in mme ¢ le saldatore siEn0 a
contatto con |s base, occorre installare

i trovino verso il comro della bese,

Usufruendo dei qusttro for previsti,
occorre Inserire n cisscuno di essi, dal
di sotto, uns vile da #MxI0 (3). facen-
do in modo che dal lsio opposio csse
pencirine nei fori ad ssola presenti nel-
le squadreue di fissaggio del tecforma-
tore, Dall'alio si installeranno poi su
cimscuna vite uns ranells da 4 mm di
dismetro del foro (3). ed infine un da-
do da 4M (4). | guatro dadi dovrenno
eucre bloccali cnergicaments com una
chiave a tubo, per cvitare che il trasfor
matore din adite & vibrazioni alla fre-
quenza di rele dursnic il fonzionamen-
0.

Cid fouto, serd infine possibile imsial
lare la basctia o circuito stampato sulle
colonnine, controllando che | due an-
coragpl N* | ¢ 2 eviden=iati alla figu-
ra 2 slano rivolti verso I'nicita dei fer-
minali del trusformatore. La hasetta po-
ik cssere blocente nella sun posizione
com 'aivie delle quanro viti in oltone
da 3Mxé (8), che dovranno essere in-
kevite dal di sopra della basetta.

Con questn operagione viene conelu-
so il montagglo meccanico della base,

Montaggio del pannello frontale

Come sl osserva nella Folografin chie

laggio ultimale, il pannello frontale sup-
porta In lampoada spis, Uinterrottore di
accensione. il porta-fusibile, 1 morseit
di uscitn ed il potenziometra per In re
golazione . delle tensione di uscita, con
la relutiva manopola, L'esalla posizione
di questi componentl e della minuteria
meccanicn associnta & lustrala nel dise
gno esploso i figura 4.

Temendo il pannella (7) nella posizio-
ne illustrata, installare i primo luogo
il portulampada (1), fissandolo sul re-
tro con Ispposito dado csagonale. In-
stallare quindi dal retro  Pintertuttore
bipolare (8), facendo in modo che |
doe contatti laterali siano rivolti verso
I'alto, ¢ bloccarlo nefls sua posizione
con Voiunto deila ghiera zigrinata (2). La
posizione di questo interrutiore deve
estere taule che | due contatti si chiu-
dano gusndo la leva viene sposiata in
posisione «ON».

Il terzo componente da fasare & il
portafusibile (4), che dovrh essere in-
scrito dal davanti del pannello, bloccan-
dolo dal retro con il dado a estellas in
materiale isolanie nero. Dopo  averlo

‘bloccato, si inseriranno il lusibile rapido

d= 6 A (3}, od il cappuccio di prote.
IO,

Nell'anpolo mferiore destro dells ma-
scherins frontale (7) sono presenti due
fori, destinati &l i dei mor-
sctti serrafili {6). Essi vermaono intro-
dotti dal davanti, bloccandoli sul retro
proma oon una ranclla isolamte (9,
gquindi con una ranclla metallica, ¢ con
un dado esapomale (da s ade-
gustazments, ma nom tanto da frantums.
re la ranella molante). Succesivamenic
su ciascun perno filetialo verrd fnserita
uma paglietta &i sncoraggio, che wverrd

Ded doe morseiti sorrafili, uno 2 di
colore mero, & verra ussto per il polo
negativo (—): Valtro, di colore rosso,
verrd invece wsato per Duscita  posith
va {4}

Infine. sard possibile installare sulla
mascherina frontale i polenziometro i
neare de 1 kfY - 2 'W (P1), identificato
dal N* 10, orientandone § tre terminal]
di contatic nel modo illustrato. 11 paten-
Ziometro verra naturalmenie inserito dal
retro del pannelio, dopo aver inserito
aiilla bussoln [ietiuta una ranella distan:
TintTice lilnunﬂuuﬁniu dello spessore di
2 mm. occaggio verrd eseguito In-
stallande dal davanti 'appositoc  dado
esagonale, che dovrh essere stretto a
fomdo con una chisve adatia. L'instal
lazione dells manopola (5) verrh ese
guita in seguile. i fase di collsudo ¢
di messa n punio.

Moniaggio del pannello posteriore

Sebbene il numero dei componentl
instaflati su questo pannello  (B)  sia
assai ridotlo, le operazioni possono sem-
brave relativamente complesse, ad unn
prima osservazione del disegno dl fi.
a5 o cousa dell'imnises A1 uarin



OABIESEE,
XL B TH )

02 ¥ W £ BIA

W & apeqg

W £ opeqg

RINEIND B RIDIRIARL
EETEEE b1 BT T TR B

y Wi OpE
SUOZEILALN R, I GAED
AR

BIfjERE R EpLALY

pdoriagmod gplaunnd J) omsane suma Jent 1 uos nusuodwod §oipng 1P aamEsod o) apaedsag) ojeiEEaapoand oudasig - © 30

SR UYL BP BJBBUE OUI0WD| fuinng
1jedias oneRlow Jod apeg
QEUILIZ) - Bj|BPLO - BjOSa0E
AIDUIIEI |

a|gIuos BU|JBLIEEL

RN EERL R b = Rl

gjodouepy

2

Ay

¥ 40 e9 opided
BJOPNLSIUL - Ddasny BILE}
Epdilie) B

B T R 2D e 3 O

(1)




dellfalimentatore & invece assal sem-
plice, come canstateremo ra breve.

Per prima cose converrd installare i
tramsistore TR (3) sul relative dissipa-
tere termice {41, procedendo come se-
gue: la posizione, o per meglio dire
Forientammento del transistore fispello ol
dissipatore non di adito ad incerlezze,
i[: quanta gli unici due terminall, lacen-
ti capo-alla base ed all'emetilore (il
collettore: cortisponde all'invelucee e
sternol  sone leggermente  decentrati.
Frima di' lissare questo componente al
dissipatore, & perd indispenzabile inter-
porre la maschering di isolomenta in
mica (2), nells posizione ilustrata.

Al di sopra del transistore verrd in-
serito o pressione {1 copri-transistore. in
plzlsiica (211, dopo di che & possibile
ingerire le due vith da 3Mw20 (200, in
modo che sporgano dalla parle poste-
riore del dissipatore, con Pestrenats del-
fa parte flettaza,

Tra il copri-transistore ed 11 iransi-
slore. propriamente detto, occotre inter-
porse in posizione cossziale rispello alle
due vitl di fissaggio | due distanziatori,
Iri!enlil'jcn[i nel disggno di figues 4 dal
L

D&l Iao opposte, vale a dire dal re
fro del dissipators termico, 5 installe.
ranne innanzitutle Je due boceole izo-
lanit 46), facendo in moda che | olratc
di minor diomeire penelring nei fori
praticari nel dissipators per il passaggio
delle vith, Stoaved in ol modo Passoluts
certerza dellisolomenta {ra il colletiore
di TRI ¢ la massa. Le due viti che fis-
gagd 1 rransistore verranmi . alla {ine
blocoate, una con la ranella {8), ed uns
can 14 pagliettn df wncoraggio (130, «
com due dadi i ollene da 3M O (153,
imterponendo le runelle elastiche (123,

Dopo gquesty operazione, sul retro del
dizsipatore  risulteranne disponibili ire
contatts, i ewi uno (facents capo ol
colleltored costitnito dalla paglieta [3s-
sala medisgnte ung delle doz vitk (per
esatteszs quella inferiors), & doe pro-
venienti dal transistore (base ed emet-
Utare) passanti attraverso gli appositl
I:u:-i. Duarante il meontggaio di TR, si
foccin héne atenzions ad évitore il sia
pur mimimoe pericelo di conlatio tra
questi due terminali ¢ lo maszsa metalli-
e del dissipatore

Il menlaggio del dissipatore sul pan-
nelle posteriore avri luogo unitamente
alle connessioni finali, descriite in un
apposite peragrafo,

0 secomdo componente da [ssare po-
tri essere il cordone di rete (143, col
relativo Formacave in politene (9, nel-
I'apposita. fincsra sapomata visihile in
basso a edesirn nel pannello posteriore.
Il sistema di fissapzio del fermacavo &
inuitivo; basterk fare in modo che esso
sitrovioa girca 20 om di distanea dall’e-
stremith del cordone opposta a guella
recante la spina bipolare, ed inseririo
aperio nelly finestra. nelly posizione §l-
lustratn. Omando esso 8 frova per metd
defla lunghesza nel foro sagomalo, oe-
corre plegarle dal eefro, e far scotters

Pinneste a pressione, in mado da pro
vocarne il Fissageio dafinitivo,

Infime, i pobd fissare 1 doppio de-
viators attraverso il quale il funzicoo:
menta dell’alimentazore pud essere pre-
disposto sui due diversi valort della len-
siong i rete {17), Por prima cosa, i
provveda a fissare nel forc presente o
sinistra della’ fincstra riservala al com-
mutalore la squadretta (7)1, mediante
fa vite aulo-filettante da 29 % 85 (10Y,
Cluesta squadrvetts  doven essere instal-
lata nella posizione illustrato, sul d-
wanti del pannello, ze la ensions Ji rele
disponibile & di 220 YV, ed in posizionye
capovella s¢ la tensione & imvece di
£25 W, In pratica, il suc compite consi-
sle nall'evitare che il commutalaere pos-
sa essere spostaio sccidentalmente sully
posiziong opposts 8 quells necessariu.

I commutatare (173 verrd indine fis-
gato sul retro del pannella posteriors,
usdfroenda delle due vit da 3M=8 (111,
e dei die dadi da 36 (18)

Fer ultimd, il pommine  passa-cavo
(22) wverra dnstallato nel forc presente
wirso 1l centro del pannello posteriore,
per isolare in seguito | ore condulor
Facenti copa &l cransistore TR

Cob quésts operazionc pud  essere
considerate momentaneamente concliso
il montaggio de! panncllo posteriore.

CONNESSIONI DEFINITIVE

A guesto punto non resta che esegaine
I connpessioni neccssarie per unire tra
lare e diverse parti montale in prece-
deoxa, wsyfruendo del resto del mate-
riale che viene fornito a corredo nella
scafola di montageio, nel modo liustra-
o alla figura 6.

Come prima operazione, converrh sal-
dare agli ancoragei 1 ¢ 2 i due condut-
tori gialli pin rgidi (11 e 12) uscenli
dal teasformatore, dopo averli taplioh
alla lunghezza di circa & cm, e dopo
averne pulite con cora le estremith, 5
tratta dei due rerminali che applicanc
b tensione allernata di 21 W egh ingres-
sio (=3 del rettificalore o ponte Fissate
sul ghrogite slampalo, -

La seconda operazions consieterd nel
tugliare alla lunghezza di circa 10412 cm
gli altri guattro terminali del trasforma-
tore, Facentli capoe al doppic primario,
g nel metterne a pudo le estremith, Do-
poaverle erdvvivalés con curd con un
pa’ di ostagno, 2ssioandranno saldati o
relativi contactt del deviowore (17 di
figura. 5 rispetando Pordine illustrols
alla Figura 6, ¢ procisamante:

— I erminele W= 9 & di colore giallo,
1 termisle N 8 & di colore vossy,

— Il terminale ™W* 7 &.di colore hianco,
Il terminale N* & & di colure neea,

Depe aver spldato al commutatore
gquesti quattre condultor, il terminale
del commutatore al quale o capa il
conduttore M 9 Qgiallo) deovrd  essere

unito - all'sncorageio centrale dells [l
oppostn, torn libero, con un degmento
di conduttore nudo, nel modo chiara-
mente lustrato; i laccia allenzione af-
finché table be saldature siane csepuite
o vegoly darte, cvidando che e masse
di stagno signo ceeessive, © che i termi-
nali sporgano con punte o shavature,
in modo ds provocare pericoli di o ocon-
Lol accidentali,

L'erdine da seguire per le alire con-
nessicni pud essere scelto ad arhitddo del
costrutlers, sehbene sia forse preferibi-
le adottare guello che viena qui di se
CUILD sUggerits,

I = Intrecciare lra loro (ve  tracd di
conduttore flessibile isoleto in pla-
stica, di cul une nerg, ong TOSS
ed uno bianco. dells lunghezza di
cirea 13 om. Dopo averne messo
4 nudo ¢ ravvivato entrambe e
catremitd, saldare un erminale del
condutlore rosso (43 sll'ancoraggio
N* 3 del cifehito stampato {vedi
figum_zj. un lerminale del conduar-
tore biancg (3) all'ancoraggio N2
del circinle stampaio, od un tormi-
nale del condultore nero (1) all'an:
corigeio N* 5§ der Circuiio stame
pato. Questi T vondutiori faranno
i gepuile cape al transistore TRI,
fissato sul dissipatore termico sali-
dale col pannelle posteriore.

[g=]

lbtreseiare tra loro tre fratti i con-
duttore flessibile isolato in plastics,
di cul uno bianco, uno verde ed
uno rossa, della lungheszs di circa
15 cm. Depo averne messo 8 nudo
¢ oravvivalo entrambe le estremita,
saldare un terminale del condutiore
hianca a2l contatto superiors  del
potenzigmetre P, Besare al pannel-
la frontale un termanale del condat-
tore verde &l contatts centrale fa-
cenle capo al cursere, ed un e
minale del condutlore roseo al con-
tallo inferiore del potenziomelro,

el

[2al lato opposioe, ali £res8i e eon-
duttari faranno capo ai relativi an-
coraggi presenti sul circuifo stam-
pate {vedi Tigura 20, come segoe:
— Il condutiors
raggio MN° 9,

banco allanco-
— Il conduattore verde all'ancorags
win NE 7,

— 1 eonduatione
o NS B,

rosso all’ancorag-

Con un -tratto (i condutore flessi-
bife iselute in plastica, della lun-
gheran ofi cirea 3 om, di colore
biance, collegare il contatto laterale
dil porlalusibile al contitlo supe-
riore sinisdre dell'inlerrotiore come
sioosseryva alla gitata figura B,

B

Con un tradro di comduitors fles
sibife isolalg in plastica, di colore
bianey, della Junghezza dil clres
18 cmy, collegare be paglictia Fissata
sul morsetto serrafili negative (ne-
ral ad un contatie della lampads
s,

[
'
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- Con un lrutte di conduttore flessi-

bile kolito m plastica, delin lun-
ghezza di cirea 20 cm, di colore
o130, collegare il secondo contalto
dells lampads spia all'sncoraggio
N* 10 del circuito stampato. Nel-
Veseguire queste connessiond, s
mmmenti scmpre di metiere o nu-
do ¢ di srevvivares enirambe ke
estremitd di cizscun wollcgamenic

Intrecciaze fra loro due tramti di
conduttore flessibile solato in rlp
dica, di colose bisnco, della lun-
gherza di circa 25 cm. Dopo averne
messe 8 nodo o ravvivato le estre-
mith, collegare unc dei terminali al
coniano cenfrale rimssto libero del
portafusibile, ed il capo opposto
dello stesso condutiore al contatto
del cambia-ensione al quale & sta.
19 in precedenza saldato il terming.
le N* & (nero} proveniente dal tro.
sformatore, L'altro conduttore della
stessn treccis verrh saldato da un
laro al secondo contally superiore
dellinterruttore i accenstone, e
dil lato opposio al terminale del
commutalore  cambiaensione  al
unlc & gid stoto saldate in prece-
enza il terminale N* 7 (bianco)
provenienie dal traslormaiorne,

« Intrecciare tra loro dee ralti di

1 -

conduttore flesibile solalp in pla
stica, di coi uno di colore nero od
uno di colore rosso, della lunghes-
m di circa 10 ocm. Dopo averne

e ravvivaio b esircmith,
saldare un terminale del condutiors
nero alls pagliena di ancoraggio del
moncilo sermafili nero  (negutivo),
ed un terminale del condutiore ros-
w alla pagliena di sncoraggio del
morseiio serrafili rosse  (positivo).

Le esmremith opposte di quessi due
condution verranmo saldate of -
speitivi ancoraggi del cirouilo stam-
palo, ¢ precissments:

— I terminade del condutiore ne-
e allancorapgio N° 8,

— I tgrminale del condutiore ros-
o all'wncoraggio N* 11,

Saldare | due terminali del cordone
di rete ni due contatti rimasti libe
ri dell'inlerrutiore  generalc, .
genti in senso orizrontule nel dise
gno di ligura 6. Preferibilmente, far
passare questo cordenc sulla desira
del ore, ossia verso e
sterno, nel mode Mostrato,

Collegare s capasita C5 (13) ua
il cun-utf.;‘_d:i poienEmetro s cla

i EnCcoTIgRio morset-
to serralili rosso  (positiva), nel
modo #lustrato. Aneassone! 11 per-
minale positive di guesto condenss-
tore, del vaulore di 10 pF, deve far
capo al morsctio, mentre il crmi.
nale negutiva fz2 capo al cursore
del polgnziometno,

- 1 tre conduttori bianco, rosso e ne-

ro provenienti dagli ancoragei 3,

4 ¢ 5 del circuilo sampato, intrec-
ciati tra loro, devono essere fau
passarc attraverso il gommino in-
stnllaro sl centro del pannello po-
steriore. - Cid fatto, saldnre [estre-
mith del conduttore rosso alla pe-
elictiz Assata sotto al dado della vi-
te inferiore, il terminale del condut-
lore bisnco (1) al contatio desiro
del ramsistore TRI (emettitore), ed
il terminale del condunore nero
{3) =l contano sinmtro (base) &
TRi. Cid fatto. il dissipatore termi-
co pud cssere fissato 4l pannello po-
stersore.  usufruendo delle quettro
viti da 3M x B, delle relative -
nelle, « dei gualtro dadi da $M,
nel modo llustrato slls figurs 5.
dove sono identificati rispettiva-
mente dei numerd (5) ¢ (19),

Con questa operazlond possono csse-
re considerate concluse lo connession
deflinitive dell'alimentatore, Non  restn
quindi che procedere ol collsude ed ol
montaggio fimale.

COLLAUDO E MONTAGGIO
FINALE

Dopo lesecuzione dell'uliima  opera-
zione, convienz in primo luogo procede-
re ud un accurato controlle di ogni sin-
gola fasc del montaggio. Per quanio ri-
guards le connessioni, il metodo pit
pratico consiste nel verificare | diverss
collegamenti con I'afuto di un ohmme-
tro predisposto nella portata pi bassa,
sspuniandos con ona matits rossa opml
collegamento sulla relativa figura, ma-
no a meno che la verifica lomisce un
esilo positivo.

In particolare controllare quanio s
gue:

— Lo polurita dei teansistori TR2, TR3

e TR4 presenti sulls basella o circui-

o stampaio,

— La polaritd del divdo D1 sulla sies-
50 basetts.

La -polariba dei tre condensatori élet-
trofitiel C1, C2 ¢ 04, sempre sulla
husitia.

L'esatterza delle connession! facenti
capa- 2] reftificatore o ponte.

La polarita del condensatore clettre-
litico C5; installate sul retro del pan-
pello fromtale.

La polarita d=i tre ool

centi capo al transisiore 1
lato sul dissipatore lermicy presente
all'esterno del pannello posicriore.
Dopo goesti controlli, verilicare con
un ohmmetro 3 basss che la
resisicnza del primario del trasformaso-
re, predisposto per la tensione pits has-
sa, sia pari approssimativamente  alla
metd di goella che risulta quundo il
cumbic-tensioni vienc spostato verso lo
alip, omta in posizione 220/240 V. Nel-
Vescguire questa misura, # evilli di loc-
cure con le dita entrambl | terminali
delln spina bipolare, in quanta exira

ti s

corrente dovuta alla batterin che alimen:
ta Pohmmetro pud dire la sensurione di
una lieve scossa elelinica.

Controllare infine ¢che non i sia coe-
to-circuito tra | moeselli i uscim po-
sitiva ¢ negative. Dopo  qoost'olimo
comtrollo, ¢ dopo aver predisposto il

sponidenie alla temions sliernats di re-
e dsponibile, 8 pud insrire Iz spina
in una presa di corrente, scoondore lo
apparecchio spostando la leve deli'imten
nutcre sulla posizions «0ON=, ¢ con-
irollare sccenslone della lompads spia.

Cuesta lampada 51 accendera solo de-
bolmente == il pdenziometre P1 & ruc-
tato completamentic in senso anti-orario,
mentre, produrth una  luce assai il
mtensa e quel polenziomelrs si trova
nella sun posiziane estrema in senso
Lrario.

Per eseguire un vers ¢ proprio collau-
do, occorrerebbe disporre di una re-
sistenza  filo del valore di 8 £2, in gra-
do di dissipnre una potenza di 32 W,
SENZE pm:iflrn: veeedsiva  calore, Cal-
kegando infattl unn resistenze di questo
tipo tra § due morseitt di uscitas, & pos
sibile sottoporre Palimentstore al pigno
carica, & verificirne e prestazioni, Voo
lendo, sempre che si dispongs di un
chmmetro abbastanza precso, questa re-
sistenza pud emcre [acilmentc slestita
provvisoriamenie avvelgendo so di un
smpporto Bolante in materiale corami-
o un segmento di longherza adoguata
di filo di nichel-cromo del dinmetro
oimo di 0.3 mm, del r::g: wsato per &l
Eestire resistenze eletiriche a spirale per
Coaredli, forri da stiro, ccc

Disponendo di un comune mulizme-
ire avenic una senubilitd di almeno
10000 £/V. controllare che tma il ter
minale positivo ¢ quello negativa del
rellificatore @ ponie. ossie =i capi della
grossa. cupacith clettrolitica C1, sia® pre-
sente una tenstone di 295 V scoza al-
cun carico applicnto all'vseita. In con-
dizioni di eorico mosslmoe (ossiz quando
tra i morselll di useita viene collegata
ba resislensa ol cui s & dettol, il wva-
lave di guest tonsione deve riduresi o
24V e

Soi suddeni valori ¢ ammssibile una
tolleranea del + 3%, senza che le pre-
rogative dell’slimentatore vengano come-
promesze. Cid che conla & che la tensio
ne disponibile tra § due morselli di usci-
ia rimanga stabile col variare dells ten-
sione di rete entro limiti oormali, op-

.pure eol wvarinre dell’assorbimento di

corrente da parte del cance. I oo el
il massimo di 2 A

Occorre ora preciiare che la manopo-
Ia ad indice mediante Ia qusls viene e
golate Hl potenziomctro fornisce un'm-
diczziont abbastanza approssimata i
speito a1 valon igiimti sul pannel-
lo frontale, a patto che s esepua la
spucnie opermnone di meossa a punto

I - Collegure  all'uscita  dell’alimenta-
tore un volumelro per corrénte con-
tinua, pella portatn i circa 10075 V
fando sealu,



-

-

Mettere an funzione 1alimentatore.

Regelare a mano il perna del poten:
ziometro, ling ad oitencre da parte
det voeltmetra 'indicazione dalla ten-
siona media 1 7.5 V.

aenza spostare albaro del poten-
riometro, fissare ad esso la mano-
puls, bloccandons le due viti laters-
i, pvendo cura ¢he indice coin-
vide appunto con lindicazione di
7.5 Y presente sul pannallo,

Controllare: infine che per le alire
posizioni detla mabopols e ensio-
ne indicata dal volmatro eorrispon-
da a guells legpibile sul pannello in
corrispondenza dell’indice, 31 ram-
menti perd che tali indicazioni van-
no intest «di massimas, i gquan-
to le eventuali discordanze sene do
impularsi allimpossibilith di digpor
re di una seric di potenziometri o-
venli usattaments la stessa varipzio-
ne angolare di valore. Chi volesse
COMUNQUE  COMOSCere  Sempre  con
maggiore esattezza il wvalore della
lensione ellettivamente fornita in u-

szetla, nan dovrd fare alire che col-
Bare ai morsetti positivo o negativo
un yoltmetro per C.O. gon portags
massima Jdi 20 V fondo scala, anita-
iente al carico,

Una wvolta esepuita guest'ullitna ope-
aziong, non resta che unive tra lara le
diverse partl dell'invelucrn esterno. Fe-
50 ¢ slato concepito in modo assail razio-
male, ed il suo montaspio & molie sem-
plice,

[T telgio del pannelle anteriore & mu-
nito di guide nelle quali & fazile inseri-
v @ pressione negli angoli oli spipoali
anteriori dei pannelli inferiore e superio.
vi. Cio fatlo, si inseriscono nello stes
s omodo | dus pannelli laterali, ¢ si
applica: il ppnnelle posteriors facendo
in mode che gl spigel siosoveappongs-
no Ara lorg, L'operazione & del jaite in-
Liritive,

Dopo aver fissato il pannetls  poste
riore mediante loo guatteo witi auto-fi
lettanti fornite s corredo, non resta che
fissare il pannello Frontale con e guat-
tro vith restanti,

Cuestultima operazione completa e

sequenza delle fasi dl montaggio dello
alimentatore siabilizzate Amiron TTKE9Z2.

USO DELL’ALIMENTATORE

L'slimentatore  stabjlizzate UK 692
non necessita dioaleuna periodica ma-
nutenzione, ¢ pud essere impiegato con
gstrema semplicith. da chiungue abbia
neeessita di disporre’di una tensione ata-
hile di valore compreso tra 55 & 16V,
CO UnRA corrente compresa tra pochi mi-
croampére ed un massime di 2OAL

Cruesto wile dispositive & di presioso
austlio per le sperimentatore che esepue
prove di laboratorio su cirenili funsio-
nantd o bassa tensione, come ad esempio
amplificatori  di Bassa  Freguenea, i
cuili di ricezione, dispesitivi di radio
comande, applicazioni industriali, scc., &
pui essere usato con vaolaggio anche
per effettuare la riesrica i pecumulato-
rl & lensione riporosamenie costanle

La robustesza dello strumsento, la qua-
lith dei componenti & la semplicith del
cirouito sonp. la migliore garanzia i
una . dureta illimitata.

Fig. 7 - Asperto dell'aliventatore o montaggio quesi wlimaio.




ELENCO DEI COMPONENTI
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N. SIGLA DESCRIZIONE
4] resistore da 22 KO - 173 W
R2 resistore da 1 K2 - 173 W
R3 resistore da 470 £X - 13 W
Rz resisiore da 0,15 f1 -2 W
RS resistore da 15 k0t - 172 W
Ré resisiore da 560 £1 - 13 W
RY resistore de 47 42 -1 W
PF1 potenziomeiro lineare da 1 ki1 -2 W
Cl condensatore da 3.000 wF - 35 V
c2 condensmore da 100 pF - 50 V
C3 condensatore da 150 nF
(] condensalore da Z00 pF - 25 V
5 condensatore da 10 pF - 25 ¥
TRI transistore BD142
T2 transistore BSX45
TR3-TR4 ransistori BC 107 B
m diode zener BZYBBCAVT (BEXTICAVT)
PRI ponte monofase WM
TA trasformatore dalimentaeione
cordone d’alimentazione
portafusibile
fusibile rapido da 0.6 A
lampadina spia da 12 V
interrutiore  bipofare
manopola ad indice
devistore a cursore
morscito serrafilo rosso
monciio scrrafilo nero
5 maicme circuilo siampato

pannello superiore
supporio inclinarione strumenio
fiancate reversibili
pannello posieriore
pannelle inferiore

iedini

eltrini

prestole

PAsEACAYO

viti aurofileriomd 2,9 x 9.5
vitl mutofiletant 2.9 % 6.5
distanzintori esagonali
dissipatore termico
dissipatore termico

viti 4 M x 10

rondelle pianc
rondelle pianc

rondelle clastiche
terminale 8 occhicllo
l:rmimli_l occhicllo

ancoraggi
distancistori cilindrici
distanziatore per potcaziomciro
viti 3 M x &

viti 3 M x B

dadi 3 M

trecciola solaia mera
trecciola isolata bisnca
trecciola bsolata verde
conferione stagno
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