phono

MIXER STEREO
A TRE INGRESSI

Compaitissimo, clengante, teenicamente impeccahile, questo miscelatore a tre vie costituisce un buon esempio di progetio
audio ativale improntato alla professionalita. Trova ottimo witizzo nei banchi di regia delle discoteche ¢ delle stazioni
radio. neali studi ove si effettuano incisioni, nelle cabine di claborazione sonora dei teatrt, dei night club ed aliri luoghi di
spettacolo, I mfine un vero ¢ proprio sofisticatissimo " cavallo dibattaglia™ per aliappasionati di fjonomoniag gio che sono
e continuo aumento ¢ tendono sempre picalla perfezione degle elaboran.

isolito, gliaudiofili guardano con

un certo sospetto ai mixer dalle

piccole dimensioni, perché non di
rato, tali “compatti’ sono effettivamen-
te alquanto rudimentali, o perlomeno
estremamente semplificati. Trattiamo
qui un “compatto” che esce decisamente
dalla norma; pur avendo misura tali da
essere semitascabile, ed ospitabile comoda-
mente nella borsa del tecnico, ha pre-
stazioni brillantissime, che lo qualifica-
no per gli impieghi professionali.
Il complessino, grazie ad una sofisticata
tecnologia aggiornatissima, ¢ “tutto-
stereo’” ovvero sia per I'ingresso ““MI-
KE" (microfono), che peril *PHONO”
(giradisco), che per FAUX (ausiliario
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di E. Bernasconi

generico; strumento musicale, genera-
tore di effetti, sintetizzatore, deck gira-
nastri amplificato etc) prevede due cu-
nali.

Ogni “doppia via” ¢ amplificata ed
equalizzata, e le caratteristiche di basso
rumore, ottima separazione, limitatissi-
ma distorsione, larga banda, rende com-
patibile il mixer con ogni impianto HI-
FI preesistente. L’uscita prevede due
livelli distinti, ovvero I"audio ¢ presen-
tato a tensioni normalizzate “*basse™ ed
“alte” normalmente richieste dai siste-
mi di amplificazione presenti in com-
mercio.

L’uscita ad alto livello, puo essere uti-

lizzata per modulare direttamente una
stazione radio FM, oppure puo servire
da monitor, con 'uso di una cuffia
stereo ad alta impedenza. L’uscita a
basso livello ¢ consigliabile per riporta-
re su nastro i mixaggi claborati. Grazie
ad una razionale scelta dei controlli ¢
delle prese, I'uso del dispositivo ¢ sem-
plice, quindi per sfruttare appieno le
caratteristiche non ¢ necessario esserc
esperti registi.

Anche se la compattezza distingue I'ap-
parccchio, come abbiamo detto, I'ali-
mentatore di rete ¢ entrocontenuto: in
tal modo non visono problemi di allac-
ciamento ¢ la flessibilitd del tutto ¢
ottima.
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a tre ingressi UK 716 dell’ Amtron

SCHEMA ELETTRICO

Come si vede nella figura 1, audio
presentato agli ingressi ¢ trattato in
modo diverso a seconda della sua natu-
ra e provenienza.

Vediamo per primo il circuito “PHONO™
Questo, prevede 'allacciamento ad una
cartuccia fonografica magnetica, quin-
di ad un generatore dal livello bassissi-
mo; il relativo preamplificatore deve
quindi essere ad alto guadagno ed avere
un ottimo rapporto segnale-rumore.
Tale ¢ quello formato da TRI-TRS
(poich¢ le due sczioni del mixer sono
perfettamente simmetriche, il nostro di-
scorso si riferisce a quella che sovrasta
la linea comune di massa). Dall’ ingres-
so, 1l segnale previene alla base del TR
tramite Cl. Il secondo transistor TRS
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effettua una seconda preamplificazio-
ne. Una parte del segnale, prelevato ai
capi di R19, viene retrocesso all’entrata
per via di R11, ed in tal modo si ha una
controreazione totale che allarga la banda
passante, annulla la distorsione ed assi-
cura la massima stabilita.

Il filtro R7-C7-C9 che collega il collet-
tore del TRS con I'emettitore del TRI,
provvede all’equalizzazione del segnale
d’ingresso secondo le norme R.LA.A.
L audio, cosi preamplificato ed clabo-
rato, attraverso il condensatore CI13 ¢
applicato al potenziometro P2, dal qua-
le ¢ prelevato nella misura che interessa
per essere sommato all’inviluppo gene-
rale di uscita.

L ingresso “MIKE™ non prevede alcu-
na equalizzazione, che sarebbe supertflua,
quindi il preamplificatore ¢ formato da
un solo transistor: TR3. Lo stadio ¢
comunque fortemente controreaziona-
to a sua volta tramite R1 per ottenere le

caratteristiche di larghezza di banda e
di assenza di distorsione necessarie an-
che in questo caso. Il transistor ha la
resistenza di emettitore prima di ogni
bipass: RS; in tal modo si ha una secon-
da controreazione CC/CA che contri-
buisce alla stabilita generale. 11 segnale,
prelevato al collettore dal C11, ¢ appli-
cato al P1 ¢ da questo prosegue,dopola
parzializzazione, verso il gruppo di am-
plificazione generale.

L'ingresso “*AUX™ non ¢ scguito da
alcun preamplificatore specifico, in
quanto si prevede una tensione-segnale
applicata gia dall’ampiezza sufficiente
per essere derivata all’amplificatore di
canale. In pratica, solo il P3 segue a
questa presa.

[.a miscelazione dei segnali avviene a
valle delle resistenze R21, R23, R2S;
ovvero all’ingresso dell’lC amplificato-
re operazionale, che essendo del recente
modello LM387N (in pratica, meta di
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questo, che comprende duce op-amp)
non necessita di elementi compcnsalon
della banda passante. Le resistenze R30
ed R27 formano la rete di controreazio-
ne che stabilisce il guadagno dell’inte-
grato, ¢d 1 segnale all’uscita, via C20 ¢
applicato al partitore R34-36, dal quale
vcngono prelevate le tensioni di uscita
¢ 70 mV RMS, destinate rispettiva-
mme ad amplificatoridi potenza senza
¢ con preamplificatore, a cuffic, a regi-
stratori etc.
L alimentazione del complesso ¢ sem-
plice, grazie al limitato assorbimento; il
“M.T.” riduce la rete al valore previste;
1 diodi D1-D2-D3-D4 rettificano la ten-
sione rendendo all’uscita 26V nei con-
fronti della massa.
Il filtro generale ¢ formato da C23, R38,
C22: il diodo DS stablisce il livello di
tensione a 22V:tale valore, per gli stadi
d’ingresso, ¢ limitato da R 19 bipassata
dal C15.
Il diodo clettroluminescente LED serve
come indicatore della messa in funzio-
ne; la corrente che to attraversa ¢ limita-
ta da R39 ¢ D6.

IL MONTAGGIO

Il mixer ¢ caratterizzato, come diceva-
mo all'inizio, da una clevatissima com-
pattezza; il mobiletto che lo contiene ¢
elegante ¢ robusto, oltre che razionale:
lo st scorge nelle fotogratice. Sul pannel-
lo frontale sporgono 1 comandi dei po-
tenziometri di missaggio, a cursore, ¢
sono presenti 'interruttore di rete ed il
LED spia d’accensione.

Le prese “"DIN corrispondenti agli
ingressi sono disposte anteriormente, ¢
quelle di uscita con il portafusibile ed il
cavetto di rete, sul retro. In tal modo,
volendo, il dispositivo puo essere incas-
sato in qualunque bamo di regia dtu—
tuando le connessioni ““al di sotro™ di
questo; basta preparare una adatta “*fi-
nestra’ per il pannello.

Cio premesso, vediamo 1 dettagh co-
struttivi.

Il mixer impiega un unico stampato che
appare nella figura 2 visto in trasparen-
za dal lato-parti. Anche seicomponenti
da cablare sono numerosi, procedendo
in modo ordinato a razionarle non v’'¢
dubbio circa il buon risultato del lavoro.
Consigliamo di iniziare, come di solito,
dalle resistenze fisse, che sono tutte
poste orizzontali, ovvero RI, R2, R3,
R4,R5, R6,R7,R& R9, R0, RII,RI12,
R13, R14, RIS, R16, R17, RI§, RI19,
R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26,
R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33,
R34, R35, R36, R37, R38, R39. Consi-
gliamo di procedere « coppic, per mini-
mizzare la possibilita di errori; ovvero,
dopo R1 st montera R2 che ha il medesi-
mo valore, dopo RS, R6 ¢ cosi via.
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Vista frontale dell’UK 716 dellAmtron a realizzazione ultimata, si notino le prese d’ingresso.

Raccomandiamo anche di verificare be-
ne i valori prima dell’inserimento, per-
ch¢ talvolta ¢ possibile scambiare una
fascia violetta con una blu, o peggio una
rossa con una arancione, procedendo
frettolosamente. Ecco, la fretta, nello
hobbysmo clettro-nico, rappresenta un
lnLlll\Il“L(lIO pericolo costante, ¢ deve
essere Lompluldmcnlc messa da parte.
Lasciamo che causi 1 noti danni alla
industria, ove le lavorazioni hanno tem-
pi obbligati. Meglio dimenticarsence
proprio.

Quindi, con calma, dopo le resistenze si
possono montare 1 condensatori, prima
quelli ¢ diclettrico plastico che hanno

un verso di inserzione non importante,
poi gli elettrolitici che al contrario han-
no una polaritd definita e determinante.
Pussando ai semiconduttori, che devo-
NO essere connesst con una attenzione
del tutto particolare, si possono connet-
tere prima i diodi, da D1 a D6, facendo
bene attenzione al lato positivo o cato-
do (st osserve la sagoma riportata nella
figura 2, a fianco ¢ sul medesimo pan-
nello). Seguird I'IC, che deve essere
orientato correttamente, tenendo ben
d’occhio la traccia praticata sull’involu-
cro, che sta ad indicare 1 terminali | ed
8. Seutiranno ancora i transistor, che
hanno 1 réofort disposti come si vede

dell’UK 716

Fig. 2 - Basetta a circuito stampato in trasparenza e disposizione del componenti
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nelle sagome riportate accanto alla fi-
cura 2. Ovviamente, una inversione di
questi. una soki, impedira il funziona-
mento di un settore del complesso ¢
produrra in certi casi danni concatenati.
Montati tutti i semiconduttori, convie-
ne escguire un primo “check-up™ della
basctta, controllando valori, polarita,
terminali, pit o meno nella stessa se-
quenza del montaggio, ovvero: resisten-
ze, condensatori elementi attivi.

Se non emerge il minimo crrore, il
lavoro proseguird con 1 potenziometri,
che devono essere mantenuti in una
posizione rigidamente perpendicolare
rispetto alla superficie del circuito stam-
pato, ben aderenti a questo; se il lissag-
gio ¢ scorretto, in seguito le leve non
scorreranno bene nelle fessure previste
nell’involucro.

Per completare il tutto si procedera con
le prese DIN che hanno gli stessi “pro-
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Fig. 3 - Montaggio delle parti sulla flangia retrostante

Fig. 4 - Assemblaggio generale dell’lUK 716 dell’ Amtron.
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blemi™ dei potenziometri, ovvero se
non sono montate bene, non si atfacce-
ranno perfettamente ai fori previsti; ¢
quindi necessario premerle a fondo sul-
la basetta, sin che 1 terminali non siano
pencetrati completamente, curare il per-
fetto allincamento, la completa aderen-
za. Ora, ¢ possibile ricontrollare ilmon-
taggio nei dettagli, rivedendo ogni parte,
saldatura, polarita.

Messa momentancamente da parte la

basetta, si completerd rapidamente il
contenitore montando le parti indicate
dalla figura 3 sulla flangia retrostante,
assemblando il tutto come si vede nella
figura 4, ed cffettuando le connessioni
dettaglate nella figura 5. Sc il montag-
gio delle prese ¢ dei potenziometri ¢
stato ben fatto] lo stampato corrispon-
derd perfettamente ai fori, le leve dei
potenziometri scorreranno senza il mi-
nimo attrito ¢ le prese si affacerranno ai

fort m modo millimetrico. Il tutto. in
sostanza avrd un aspetto assolutamente
professionale, ¢ risulterd robusto.

COLLAUDO

Prima di connettere il mixer alla rete, i
st deve accettare che il trasformatore di
alimentazione sia veramente ben colle-
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Fig. 5 - Cablaggio generale con le connessioni dettagliate impianto.
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Vista posteriore dell’ UK 716 dell’ Amtron a realizzazione ultimata. In primo piano le prese

di uscita

gato. Azionando Pinterruttore il LED
deve accendersi ¢ non di devono udire
ronzii sospetti. né alcuna parte deve
surriscaldarsi.

Non vi sono punti di taratura; non v'e
alcun regolatore semifisso. quindi Fap-
parccchio deve funzionare immediata-
mente. Per le connessioni si devono
impicgare spine DIN adeguate, e sia per
le entrate che per le uscite si impieghe-
ranno cavetti schermati audio, con le
“calze™ saldate accuratamente alla massa
comune.

Inizialmente. si potranno collegare agli
ingressi relativi un pick-up ed un micro-

fono, con una cuftia ad alta impedenza
all’uscita (ad esempio una Sennheiser).
Manovrando i relativi controlli, si avra
subito un “dfetto discoteca™ con la
voce che ¢ missata alla musica nella
misura prescelta. Ulteriori esperienze,
possono essere condotte applicando al-
la presa "AUX Puscita diun preampli-
ficatore per chitarra, un mangianastri
un deck amplificato o altro. 1 tre ingressi
saranno miscelabili a volonta; Pespe-
ricnza insegna che questa ¢ una “teeni-
ca’ che chi ha un minimo d’orecchio
musicale ¢ di gusto apprende immedia-
tamente.

ERSA - ERNEST - SACHS - G.M.B.H.
POSTFACH 66
D. 6980 WERTHEIM - GERMANIA
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ELENCO DElI COMPONENTI

R1-R2 Resistore 1,2 MQ - + 5%

R3-R4 Resistore 180 kQQ - £ 5%

R7-R8 Resistore 33 kQ) + 5%

R9-R10 Resistore 820 Q - = 5%

R11-R12 Resistore 330 kQ - + 5%

R13-R14 Resistore 10 kQ - + 5%

R36-R37

R5-R6 Resistore 150 Q - + 5%

R15-R16 Resistore 6,8 kQ - + 5%

R17-R18 Resistore 1 kQ - £ 5%

R19-R20

R21-R22 Resistore 100 kQ2 - = 5%

R23-R24

R25-R26

R29-R32 Resistore 2,2 kQ2 - £ 5%

R33

R27-R28 Resistore 120 kQ - + 5%

R34-R35

R30-R31 Resistore 1 MQ - = 5%

R38-R39 Resistore 470 Q-+ 5%

tutti i resistori sono da 0,25 W

C1-C2 Cond. elett. 10 uF-16V

C11-C12

C20-C21

C3-C4 Cond. elett. 10 uF-16 V

C13-C14

C5-C15 Cond. elett. 100 uF - 16 V
Cé6

C23 Cond. elett. 470 uF - 25V

C7-C8 Cond. poliest. 10 nF-100V

C9-C10 Cond. poliest. 2,2 nF - 100V

Cl16-C17 Cond. poliest. 100 nk - 100 V
C18-C19

P1-P2-P3 Pot. a slitta 3DS 100+ 100KA

Tr1-Tr2-Tr3 Trans. BC209B =BC239B
Trd4-Tr5-Tré

D1-D2-D3 Diodi 1N4002

D4

D6 Diodo Zener PL.20Z 1 W

1.C. [.M387 N

D5 Diodo Zener PL22Z 1 W

5 Prese per altoparlante a cs.

C.S Circ. stamp.

1 Deviatore doppio

3 Manopole

1 Portafusibile

1 Fusibile semirit. 5x20 0,08 A

| Cavo aliment. nero

1 Passacavo nero

4 Distanziatori L = 25,5

8 Viti 3 x 4 nich.

12 Viti aut. 2,9 x 6,5 brun.

2 Viti 3 x 6 brun.

25 cm Trecciola isola rossa J 0,25

S Tub. sterling. @ 1 mm

M.T. Trasformatore alimentazione

2 Dadi M3

1 Coperchio

1 Panncllo frontale

1 Pannello posteriore

1 Fondecllo

2 Fiancante

4 Gommini

1 Confezione stagno
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