RICEVITORE

PER TELECOMANDO
AD ONDE LUNGHISSIME

La scatola di montaggio
UK 940 permette di costrui-
re un sensibile ricevitore per
telecomando, funzionante sul-
la gamma delle onde lunghis-
sime, che, unitamente al tra-

smettitore UK 945, pud esse-

re utilizzato, senza alcuna
autorizzazione ministeriale,
per applicazioni di teleco-
mando industriali, dilettanti-
stiche o di genere affine, fino
alla distanza di 10 — 15 m.

li apparecchi impiegati nor-

malmente per il comando a

distanza di qualsiasi genere di
dispositivo, siano essi destinati ad ap-
plicazioni professionali o dilettantistiche,
quasi sempre lavorano sulla gamma del-
le onde corte e tutto al piit su quelle
VHF o UHF.

Per le emissioni dilettantistiche sono
state assegnate, da parte del competente
ministero, alcune frequenze in banda
27 MHz.

E’ percid evidente che nel caso si deb-
bano realizzare dei dispositivi atti a
coprire delle distanze mollo modeste,
non superiori cioé a qualche decina di
metri, & consigliabile ricorrere all'im-
piego di apparecchi pitt razionali che
rispondono maggiormente alle esigenze,

La scatola di montaggio UK 940, del-

la serie HIGH-KIT, permette la costru-
zione di un sensibile ricevitore che, se
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CARATTERISTICHE GENERALI

Tensione di alimentazione:
Corrente assorbita a riposo:
Frequenza di lavoro:
Portata massima

(se usato con il trasmettitore UK 945)

Transistori impiegati:
Diodi impiegati:

usato in unione al trasmettitore UK 945
della stessa serie, permette di ottenere
una elevata stabilita essendo stato pro-
gettato per funzionare nella gamma del-
le onde lunghissime. E’ noto infatti che
i circuiti destinati a questa gamma so-
no pit facilmente realizzabili di quelli
funzionanti su frequenze molto piit
elevate i quali necessitano di particolari
accorgimenti.

Le onde lunghissime inoltre possono

scatole di
montaggio

6 Vc.c.
3 mA
10 kHz (30.000 m)

10 - 15 m
4-BC148, AC 128
2-AA119

attraversare con relativa facilitd le pa-
reti dei moderni edifici, anche se co-
struite in cemento armato ed inoltre
penetrano, almeno fino ad un certo _li-
mite, negli strati d’acqua sottomarini.

IL CIRCUITO ELETTRICO

I circuito elettrico del ricevitbl:e per
telecomando a distanza UK 940, & visi-
bile in figura 1.
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Il ricevitore consta di cinque transi-
stori dei quali i primi due TR1 e TR2,
entrambi del tipo BC148, fungono da
amplificatori ad alta frequenza.

Il circuito d’antenna & accordato sul-
la - frequenza del trasmettitore, cioé
10 kHz, mediante la bobina L1-L2,
avente in parallelo il condensatore fisso
C1 da 12 nF.

La presa fra l'avvolgimento L1 e L2
2 stata effettuata su un punto che si tro-
va ad un valore ochmico piuttosto basso,
allo scopo di smorzare il meno possibi-
le il circuito risonante. Per la stessa ta-
gione, ed in considerazione della bassis-
sima frequenza impiegata, non si & prov-
veduto a disaccoppiare l’emettitore del
transistore TR1.

Ai due stadi amplificatori AF, segue
il diodo D1, del tipo AA119, che co-
stituisce il circuito rivelatore, ed il dio-
do D2, dello stesso tipo, il cui compito,
unitamente al condensatore C6 da 1 uF
e al resistore R9 da 10 kQ, & di dupli-
care la tensione.

Gli impulsi aventi polarita negativa
che si prelevano dal circuito duplica-
tore sono applicati ai due transistori
amplificatori di bassa frequenza TR3 ¢
TR4, anch’essi del tipo BC148.

Un circuito di controreazione, del
quale fanno parte i resistori R21 da
100 kQ ed il resistore R2, di valore
identico al precedente, consente di limi-
tare il guadagno del transistore TR2 in
presenza di segnali eccessivamente for-
ti. .
I condensatori C11 e C16, da 1 pF
ed il condensatore €13 da 0,47 uF, ser-
vono ad eliminare nell’amplificatore di
bassa frequenza qualsiasi traccia del se-
gnale a 10 kHz che possa esservi indot-
to dal circuito risonante L1-L2 e C1.

Gli impulsi cost amplificati vengeno
inviati alla base del transistore TR5, del
tipo AC128, il quale tramite I'emettito-
re si comporta come un diodo rettifica-
tore.

Si ottiene pertanto nel transistore fi-
nale una corrente di collettore, avente
la forma d’onda quadra, mediante la
quale & possibile azionare, come vedre-
mo in seguito un relé oppure un alto-
parlante.

IL MONTAGGIO

Anche la costruzione del ricevitore
per telecomando UK 940, come quella
del trasmettitore UK 945, non presenta

eccessive difficolta ed & notevolmente
facilitata dalla presentazione serigrafica
del circuito stampato riportata in figu-
ra 2.

La prima operazione da effettuare
consiste nel montare i componenti sulla
piastrina del circuito stampato, atte-
nendosi alla figura 2, nella quale & in-
dicata la disposizione dei componenti
sulla piastrina stessa.

In primo luego si fisseranno i resi-
stori e i condensatori ponendo la mas-
sima attenzione di non commettere erro-
ri nella scelta dei valori.

I terminali di ciascun componente si
faranno passare attraverso gli appositi
fori tagliandoli dal lato del circuito
stampato per una lunghezza di uno o
due millimetri e quindi si salderanno
nella propria sede.

Successivamente si  fisseranno, me-
diante saldatura, gli ancoraggi ai quali
in seguito dovranno essere fissati i con-
duttori di alimentazione e quelli facen-
ti capo alla bobina d’antenna.

Si salderanno infine ai relativi fori
e-b-c i cinque transistori facendo atten-
zione al giusto riconoscimento dei ter-
minali.

BC 148 8C 148

[ 1+

Fig. 1 - Schema elettrico.

cio

Fig. 2 - Serigrafia del circuilo stampato.
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Fig. 3 Aspetto della basetta a montaggio ultimato.

Durante questa operazione occorre
che i terminali di base, di collettore e
di emettitore non si uniscano fra loro
dando origine a dei pericolosi corto cir-
cuiti. Il montaggio della basetta dovra
apparire come indicato in fig. 3.

La saldatura di tutti i terminali, ed
in particolar modo di quelli relativi ai
transistori, dovta essere eseguita molto
rapidamente impiegando possibilmente
della lega di stagno con anima disossi-
dante alla colofonia del tipo 50/50 op-
pure 60/40 (G.B.C. LC/0010-00 oppure
LC/0020-00) ed un saldatore la cui po-
tenza non superi i 30 W.

Fissati tutti i componenti sulla pia-
strina del circuito stampato si salderan-
no ai rispettivi ferminali i conduttori
che fanno capo alla bobina antenna, al-
Iinterruttore ed al releé, come & chiara-
mente indicato in fig. 4.

Si passerd quindi a fissare i compo-
nenti_sul fondello e sul relativo coper-
chio, i quali sono forniti gia forati allo
scopo di facilitarne il loro montaggio.
Durante questa fase di montaggio & ne-
cessario attenersi scrupolosamente al-
Pesploso riportato in figura 6.

Dopo aver montato sul coperchio
I'interruttore si provvedera a fissare il
circuito stampato sulla parte superiore
del fondello mediante le apposite viti
con relativi distanziatori. Immediata-
mente a lato del circuito stampato vi &
lo spazio riservato al portabatterie alla
cui destra si dovra fissare il rele ‘fig. 5.

__Affinché in caso di bruschi movimenti
del ricevitore il portapile non possa spo-
starsi dalla sua sede si applichera al
coperchio, in corrispondenza del porta-
pile stesso il biadesivo in resina espan-
sa.

Attenendosi sempre all’esploso si pas-
sera a fissare nella parte superiore del
fondello, mediante gli appositi supporti
con viti, la bobina d’aereo.

Terminate le suddette operazioni si
salderanno i conduttori alla bobina, al-
I'interruttore ed al terminale delle pile.
Infine, dopo aver inserito nel portapi-
le quattro elementi da 1,5 V ciascuno,
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Fig. 4 - Collegamenti fra la piasira c.s., la bobina antenna, la batteria,
Pinterruttore e il relé.

Fig. 5 - Vista interna del contenitore del’lUK 940 a montaggio ultimato.
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Fig. 7 - Vari modi di a)

impiego

dell’ UK 940.
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rispettando naturalmente la polarita, si
applichera il coperchio al fondello usan-
do le apposite quattro viti.

MESSA A PUNTO

Portando linterruttore nella posizio-
ne «on» se il montaggio & stato effettua-
to in modo corretto il ricevitore dovra
funzionare immediatamente. Talvolta
pud essere necessario spostare legger-
mente il supporto della bobina rispetto
al nucleo per aumentare la sensibilita
quindi la distanza, oppure sostituire la
capacita C1 con altra di valore com-
preso fra i 10 ed 1 15 nF.

IMPIEGO

I ricevitore UK 940 pud essere utiliz-
zato in unione al trasmettitore UK 945
della serie HIGH-KIT, in tutti quei ca-
si in cui & necessario disporre di un ra-
diocomando adatto a superare distanze
molto brevi. Esso pertanto & indicato
per essere applicato ai dispositivi apri-
porta, come ad esempio quelli per ga-
rage, per azionare o fermare a distanza
motori od alire apparecchiature del ge-
nere, come radio, televisori, elettrodo-
mestici, proiettori, giocattoli ecc. Inol-
tre pud essere anche impiegato quale
dispositivo di allarme e per comunica-
zioni con i subacquei; in questo caso,
naturalmente, il contenitore dovra esse-
re del tipo a tenuta stagna.

Desiderando impiegare il ricevitore
in un sistema di allarme il metodo piu
semplice consiste nel collegare l'uscita
«a» ¢ «b», staccando opportunamente i
collegamenti del rele, ad un altoparlante
avente l'impedenza di 25 € come in-
dicato dalla figura 7a. Nella fig. 7b €
visibile il circuito con un altoparlante
del tipo a bassa impedenza, ad esempio
4 Q, azionato dal rel¢ allo scopo di ot-
tenere un seghale pilt intenso. Con
quest’ultimo sistema, come & mostrato
in figura 7¢ pud essere azionato un ca-
rillon od un campanello qualsiasi. Nella
figura 7d & dato un esempio di collega-
mento del ricevitore UK 940 ad un mo-
tore avente la funzione di apri-garage.
In questo caso il condensatore C18 da
200 uF ai capi del relé ha lo scopo di
evitare che il relé stesso possa essere
azionato da singoli impulsi.

In un impianto di questo genere &
consigliabile che fra il motore ed il re-
1¢ e l'antenna intercorra una distanza
non inferiore al mezzo metro; cid per
evitare che segnali spuri provenienti dal
relé o dal motore stesso possano provo-
care delle oscillazioni indesiderate nel
ricevitore. In queste ultime condizioni
il relé continua ad essere attratto anche
in assenza del segnale di comando pro-
veniente dal trasmettitore.

Tutti i dispositivi che sono azionati
dal rele dovranno disporre di una ali-
mentazione propria allo scopo di evitare
che gli impulsi di corrente che circola-
no nel motore possano essere causa di
interferenze.
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