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TELEVISORE PORTATILE

Alimentazione in corrente alternata:

220 V - 50 Hz

Alimentazione in corrente continua:
12 V

Potenza dissipata in corrente alter-
nata: 18 VA
Potenza dissipata in corrente conti-
nua: 10 W
Transistori impiegati: 28
Circuiti integrati: 1
Diodi impiegati: 20
Diodi varicap: 6
Raddrizzatore a ponte: 1
Raddrizzatore EHT: 1

Dimensioni massime di ingombro:

mm 250 (altezza) x 300 (larghezza)
X 280 (profondita)

Peso: circa 6,5 kg

Ricezione: VHF-UHF
Bande: I-IH-1V -V
Banda I: da 53 a 88 MHz
Banda I1I: da 175 a 223 MHz
Bande IV e V: da 470 a 760 MHz

Impedenza di ingresso VHF: 75 Q
Impedenza di ingresso UHF: 75 Q

Frequenza intermedia portante video:
38,2 MH:

Frequenza intermedia portante suo-
no: 33,4 MHz

Frequenza intermedia suono:
3,5 MHz (sistema «intercarrier»)

Impedenza di uscita suono: 8 O

Potenza di uscita suono: 300 mW
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flinché un ricevitore televisivo
possa essere considerato ve-
ramente portatile, & necessa-
rio abbinare le due prerogative princi-
pali di leggerezza e di compattezza, che
consentono di contenere lintera appa-
recchiatura nelle minime dimensioni pos-
sibili. Ebbene, queste due esigenze fon-
damentali sono state tradotte in pratica
nel modo migliore, sfruttando le tecni-
che realizzative piti moderne, come ad
esempio la sintonia mediante diodi «va-
ricap», e l'impiego di un circuito inte-
grato per la sezione suono.

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

Per descrivere dettagliatamente 1o
schema elettrico di questo modernissimo
ricevitore televisivo, illustrato nella figu-
ra 1, conviene indubbiamente partire
dai punti di ingresso dei segnali captati
dall’antenna, e precisamente dai relativi
morsetti, visibili in alto a sinistra.

I due ingressi separati, che presen-
tano entrambi un’impedenza di 75 Q,
fanno capo direttamente al sintonizzato-
re a varicap, provvisto in totale di set-
te terminali. Alcuni di essi fanno capo
al commutatore di gamma, SW2, illu-
strato nello schema nella posizione cor
rispondente alla ricezione in UHF,
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Al suddetto sintonizzatore fanno ca-
po simultaneamente due diverse tensio-
ni di alimentazione: per l'esattezza, ci
riferiamo alla tensione di 10,3 V (in
corrente continua), che alimenta i cir-
cuiti di amplificazione e di conversione
della frequenza, ed alla tensione variabi-
le da 0 a 30 V, che viene applicata alla
sezione di sintonia.

Come il Lettore certamente sa, lo
impiego dei diodi «varicap» costituisce
uno dei pill recenti progressi conseguiti
nel campo della ricezione di segnali ad
alta frequenza, in quanto permette di
sopprimere il vecchio condensatore va-
riabile, provvedendo alla sintonia della
ricezione mediante un comando poten-
ziometrico, anziché un comando capa-
citivo.

La tensione variabile tra i valori pre-
cedentemente citati viene fornita da una
apposita sezione, della quale fa parte il
trasformatore T3, visibile nella parte in-
feriore destra dello schema. Ai capi del
secondario con presa centrale a massa di
questo trasformatore & disponibile una
tensione alternata di valore notevol-
mente piu elevato di quello della tensio-
ne continua che alimenta Pintero rice-
vitore, mediante la quale viene polariz-
zato l’anodo acceleratore del cinesco-
pio. Da questo stesso circuito, tramite
il resistore R65, viene prelevato un po-
tenziale di 30 V, che viene stabilizzato
al suddetto valore mediante il diodo ze-
ner contrassegnato con il simbolo D9,
del tipo 1N725.

Questa tensione viene livellata tramite
la capacita C66, del valore di 50 nF,
dopo di che, tramite il resistore R66,
del valore di 1.000 £, viene applicata
contemporaneamente a due partitori di
tensione, costituiti rispettivamente da
P4-R50, e da P5-R49.

Ciascuno dei suddetti partitori di ten-
sione rende disponibile una tensione con-
tinua variabile entro i limiti di 0+30 V
tramite il cursore del rispettivo poten-
ziometro. A seconda della posizione del
commutatore di gamma, questo poten-
ziale viene applicato al terminake cor-
rispondente, in modo da ottenere un co-
mando di sintonia separato per la rice-
zione in VHF ed in UHF.

Il sintonizzatore a «varicap» rende
quindi disponibile il segnale ricevuto
gia convertito in un secondo segnale a
frequenza intermedia, avente il valore
di 38,9 MHz. Questo segnale, prelevato
appunto tramite il terminale del sin-
_ tonizzatore contrassegnato F.I., viene
applicato all'ingresso della sezione di
media frequenza video, e precisamente
al terminale «f» della induttanza L5,
presente appunto all’ingresso di questa
sezione.

L’amplificatore di media frequenza
video consta complessivamente di quat-
tro stadi, e precisamente Trl, Tr2, Tr3
e Tr4. Sul collettore di quest’ultimo sta-
dio, tramite la capacitd C48, viene pre-
levato il segnale video, che viene rive-
lato ad opera del diodo D10, per poi
seguire due diversi percorsi. Gli stadi
Tr5 e Tré provvedono all’amplificazione

120

del segnale video propriamente detto,
e ne consentono la regolazione dell'am-
piezza tramite il potenziomentro P3, che
agisce appunto da controllo del contra-
sto. Tramite la capacith C43 - invece -
viene prelevato il segnale alla media
frequenza suono, del valore di 5,5 MHz,
che viene applicato al punto in comune
inferiore tra l'induttanza L11 e la capa-
cith ad essa in parallelo. Questo segnale
viene applicato tra i terminali 13 ¢ 14
del circuito integrato, per subire in un
primo tempo la rivelazione a modula-
zione di frequenza, ed in seguito la pre-
amplificazione a frequenza acustica.

I segnale di bassa frequenza propria-
mente detto viene prelevato dal termi-
nale numere 8 del circuito integrato
(SN76660 N) e - tramite il condensatore
elettrolitico C36 - fa capo al cursore del
potenziometro P1, che agisce da con-
trollo di volume.

Questo potenziometro applica il se-
gnale a frequenza acustica alla base
dello stadio Tr19, che funziona come
stadio pilota, alla cui uscita & presente
uno stadio finale di potenza del tipo a
simmetria complementare, costituito dai
transistori Tr20 e Tr21.

Il segnale di uscita viene prelevato
nel punto in comune tra il resistore
R8O e la capacita elettrolitica C33, e fa
capo direttamente alla bobina mobile
dell’altoparlante, avente un’impedenza
caratteristica di 8 €.

11 segnale video che viene sfruttato
direttamente per ottenere la riproduzio-
ne dell’immagine sullo schermo & dispo-
nibile sul collettore di Tr6, e - tramite
il gruppo in parallelo C37/R82 - viene
applicato direttamente al catodo del ci-
nescopio, ottenendo in tal modo una
modulazione della polarizzazione di gri-
glia, che consente di variare l'intensita
del raggio catodico, riproducendo fedel-
mente i punti che costituiscono 1'imma-
gine ricomposta.

Gli stadi Trll e Tr12 costituiscono
la sorgente delle oscillazioni di defles-
sione verticale, alla frequenza di 50 Hz,
il cui valore viene regolato tramite il
potenziometro R21. Gli stadi successivi,
T8, Tr9 e Trl0 amplificano le suddette
oscillazioni, e ne regolano la forma d’on-
da, fino a renderle disponibili tra il
punto (6) e lemettitore di Tr8, dove
vengono prelevate per essere applicate
direttamente ai capi delle bobine che
costituiscono il giogo di deflessione ver-
ticale.

Alla produzione dei segnali di defles-
sione orizzontale provvedono invece gli
stadi Tr13 e Trl4, il cui comando di
regolazione & costituito dall’induttanza
variabile L10.

Tr15 amplifica i segnali prodotti, e
- tramite il trasformatore T2 - li tra-
sferisce sulla base di Tri6, che agisce
da stadio finale per la deflessione oriz-
zontale.

Il trasformatore T3 - del quale ci sia-
mo gid occupati - & quindi il trasfor-
matore ad alta tensione, seguito dal dio-
do rettificatore EAT, TV 20, all’uscita
del quale ¢ disponibile la tensione al-

tissima che polarizza l'anodo finale del
cinescopio.

Il segnale di deflessione orizzontale
propriamente detto viene prelevato dal
collettore di Trl6, e - tramite C15, R19
¢ dellinduttanza variabile L - viene ap-
plicato alle bobine del giogo di defles-
sione orizzontale.

La sezione del circuito costituita da-
gli stadi Tr17 e di Tri8 elabora la ten-
sione A.G.C. (controllo automatico
del guadagno), che viene applicata se-
paratamente al circuito di base del pri-
mo stadio di amplificazione a media
frequenza video, tramite R47, e - dopo
il filtraggio tramite la capacita C65 -
al relativo terminale del sintonizzatore
a varicap.

Lo stadio Tr7 - infine - preleva una
parte del segnale video tramite il grup-
po in parallelo costituito da C30 e da
R37, e separa i segnali di sincronismo
orizzontali e verticali.

Tramite la rete R/C costituite da
R34, C28, R33 e C27, i segnali di sin-
cronismo verticale vengono applicati al
relativo generatore attraverso il conden-
satore C21. Tramite invece il resistore
R8 e la capacita in serie C5, i segnali
di sincronismo orizzontali vengono ap-
plicati al relativo generatore, ¢ precisa-
mente al punto in comune tra D2-R6 ¢
D3-R5.

SEZIONE DI ALIMENTAZIONE

L’alimentazione di questo ricevitore €
stata prevista sia mediante la tensione di
rete a corrente alternata, del valore di
220 V, sia tramite una tensione conti-
nua di 12 V, come quella che pud es-
sere fornita da una batteria di accumu-
latori del tipo solitamente installato a
bordo delle autovetture.

Lo schema eletirico della sezione di
alimentazione & visibile in basso a si-
nistra nello schema elettrico globale il-
lustrato nella figura riportata al ceniro
del depliant.

L’interruttore generale di accensione,
SW1 & illustrato nello schema in posi-
zione «spento».

Quando la presa bipolare di rete &
collegata ad una sorgente di tensione
alternata di 220 V, ¢ quando linterrut-
tore di accensione viene spostato nella
posizione «acceso», viene chiuso il cir-
cuito tra il fusibile ed il terminale su-
periore del primario di T1, per cui ai
capi di quest’ultimo & presente la ten-
sione di rete.

Il secondario rende disponibile una
tensione alternata di 12 V, che viene
rettificata dal raddrizzatore a ponte RP
110B05. Quest'ultimo rende quindi di-
sponibile in uscita una tensione conti-
nua di 12,2 V, il cui valore viene stabi-
lizzato tramite la sezione costituita dai
transistori Tr22 e Tr23.

Il primo di questi due stadi agisce
da elemento comparatore, nel senso che
alla sua base vengono applicate tutte
le eventuali variazioni della tensione
di uscita della sezione di alimentazione,
dovute sia alle eventuali variazioni di
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assorbimento di energia da parte dell’in-
tero circuito alimentato, sia alle even-
tuali variazioni della tensione alternata
di rete. Ogni eventuale variazione viene
quindi amplificata e trasferita sulla ba-

se di Tr23, che agisce invece da elemen-

to di regolazione in serie. Di conseguen-

® za, dal momento che ogni variazione

' | della tensione di uscita determinerebbe

una variazione della polarizzazione di

TR—1300 base di Tr23, e quindi della sua resi-

stenza interna, ne deriva che la caduta
di tensione che si presenta tra il col-
lettore e l'emettitore di Tr23 varia in
modo opposto alla variazione della ten-

sione di uscita, compensandola nel mo-
do pitt razionale.

}1 po{enziompk’t'rlg \Rg.ccf)nsepte di re-
IL PIACERE DI ASCOLTARE TUTTO IL MONDO [eioesrgen it hrsagin
alla polarizzazione fissa dell’emettitore

GAMME DI FREQUENZA: di Tr22, dovuta alla presenza del diodo

zener DI1.

All'uscita della sezione di alimenta-
OM 530 = 1.605 kHz zione, e precisamente ai capi di C2, del
) valore di 1.000 pF, & quindi disponibile
OC1 16 = 3,5 MHz : | 1a tensione di alimentazione finale di
) 10,3 V, tramite la quale viene alimenta-

0C2 35 —+ 7 MHz to l'intero ricevitore televisivo.

0Cc3 7 - 141 MHz Quando invece di usufruire della ten-
sione alternata di rete si dispone di una
0OC4 14 — 26,1 MHz batteria di accumulatori o di elementi
i a secco, in grado di fornire una ten-
sione continua di 12 V, applicando que-
sta tensione all’apposita presa polariz-
zata, ¢ spostando l'interruttore SW1 nel-
la posizione «acceso», si chiude il cir-
cuito tra il polo negativo della presa di
alimentazione e la massa. In tali condi-
zioni, la tensione di 12 V disponibile ai
capi della sorgente viene applicata di-
rettamente tra i poli «+» e «—» del
rettificatore a ponte.

Dal momento che in tali circostanze
i quattro elementi del rettificatore a pon-
te risultano polarizzati in senso inverso,
essi non costituiscono un carico nei con-
fronti della sorgente di tensione conti-
nua, in quanto la sola corrente che li
percorre € costituita dalla corrente inver-
sa, la cui entitd pud essere considerata
trascurabile ad ogni effetto pratico. Di
conseguenza, gli stadi di Tr22 e Tr23
si comportano sempre da elementi sta-
bilizzatori, indipendentemente dal fatto
che la tensione continua di alimenta-
zione provenga dalla tensione di rete
rettificata, oppure da una batteria di
alimentazione.

' _Ill i I|I

|

| [Fale sl

L’intero ricevitore € stato progettato,
come gia si & detto, in base alle tecni-
che realizzative pili moderne, sfruttan-
do tutti gli accorgimenti che ne sempli-
ficano ’allestimento.

Seguendo scrupolosamente le istruzio-
ni allegate al kit, ed effettuando il lavoro
con calma, e con frequenti controlli,
onde accertare che nessuna fase venga
dimenticata o eseguita in modo inade-
guato, si pud avere la certezza che il te-
levisore funzionera immediatamente.de

a i er un periodo
ACQUISTATE PRODOTTI SONY SOLAMENTE CON GARANZIA ITALIANA 3‘.1’01?;;2 ga i?daeti‘;f:i’ggtgp compe%san -
cosi largamente il lavoro eseguito.
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