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alimentazione
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UK T10/A

Corredato della meccanica di sup-
porto per linserzione in qualsiasi
\ vano, della elegante mascherina fron-
tale nonché delle manopole, questo

oftimo amplificatore stereo a 8 tran-
‘ sistor libera finalmente l'amatore dai

problemi d‘installazione pid difficili
[ da risolvere, mentre la sua imposta-
j zione favorisce il suo impiego nelle

piv disparate utilizzazioni. Brillante
‘ soluzione per impianti fissi e semi-
: fissi, per battelli, per auto come an-
che per portatili di un certo impiego.
Completo di regolazioni di tono vo-
lume e bilanciamente, leggero e poco
ingombrante, puo facilmente essere
abbinato ai vari tipi di alimentazione
normalmente in uso.

amplificatore
stereo

Nz 5+5W

FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO
e due sezioni che compongo-
no questo amplificatore ste-

reo sono comandate contem-
poraneamente dai due controlli tono
e volume.

Il controllo di bilanciamenic da la
possibilita di compensare dislivelli
nellintensita sonora dei due canali
per qualsiasi posizione del regolatore
di volume.

Entrambe le sezioni, canale sinistro
e canale destro, sono uguali; & percid
sufficiente esaminare il funzionamen-

to di una delle due sezioni per cono-
scere a fondo l'intero amplificatore.

Dallo schema rappresentato in fi-
gura 1 & possibile rilevare alcune in-
teressanti particolarita circuitali: l'ac-

coppiamento tra i vari stedillghdi
si ha pertanto una cateni i

zione in corrente che
modo da garantire un'c
nella risposta di frequefie
stadio finale & a simmetijg

te dalla presenza di u

e da due resistori sugliflermns
transistor. La tensione fli|g

ne & stata fissata per u

a 15 Vc.c. onde consenfiré
di batterie e ['utilizzazig
mentazione di bordo nellfi}

auto o battelli.

L'uscita & adatta pe
casse acustiche aventi
za; mentre l'ingresso
lita di 500 mV per la n
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canale con alimentazione di 13,5 Vc.c.
La corrente di riposo & di 45 mA per
canale, mentre quella a piena poten-
za e di 400 mA con segnale d’ingres-
so alla frequenza di 1.000 Hz.

| MONTAGGIO DEI COMPONENTI

In fig. 2 si pud osservare la dispo-

| sizione dei componenti sulla piastra

a circuito stampato. Sulla parte non
ramata della piasira & stata serigrafa-
ta la disposizione degli stessi compo-
nenti. Seguendo le indicazioni della
fig. 2 e della serigrafia il montaggio
diviene chiaro e pratico, presentando
aspetti didattici che aiutano anche il
principiante nella conoscenza dei com-
ponenti. Per il montaggio & bene se-
guire un ordine logico e precisamante:

86

quindi i transistor, le prese di uscita
per gli altoparlanti, le prese di alimen-
tazione e di ingresso, il portafusibile
ed infine i potenziometri.

| reofori dei resistori vanno piega-
ti ad U ed infilati nei relativi fori sul
circuito stampato, dalla parte opposta,
superficie ramata, essi vanno piega-
ti e saldati contro lo strato condutto-
re dopo averli tagliati a circa 3 mm
dal foro di uscita.

| condensatori C3 vanno inseriti nel-
la sola posizione indicata e cio& il
punto rosso, di riferimento sui con-
densatori, deve ' presentarsi in corri-
spondenza del contrassegno come in-
dicato in fig. 2. La polarita di questi
condensatori & infatti indicata a mez-
zo del punto rosso, guardando il qua-

le si stabilisce che il terminale di de-
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za di uscita che & di 5 W picco per Prima i resistori, poi i condensatori, stra & il lato positivo (+). Gli altri

condensatori C4-C6-C7-C8 portano in-
dicati sul corpo cilindrico i segni di
polarita ed i terminali dovranno esse-
re inseriti nei rispettivi fori sul cir-
cuito stampato contrassegnati con gli
stessi segni.

Prima di inserire i terminali dei tran-
sistor negli appositi fori contrassegnati
con le lettere e, b, ¢, & opportuno
rivestirli con tubetti isolanti; istruzio-
ni in proposito nonché indicazioni per
il riconoscimento dei terminali dei
transistor sono date sul volantino ge-
nerico allegato «Come si costruisce
un KliT».

Prima di montare i transistor TR2

& opportuno inserirli nei dissipatori di |

calore: infilarli a testa in giU nella |

sede cilindrica del dissipatore nella
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un sistema
che cambia
cambiano le
scatole al
montagglo 7.z

J

e

Se fino ad oggi avete

— - creduto irraggiungibile
: . la possibilita di avere
: . a vostra disposizione
b 0 dei veri, pratic.i e sicuri
strumenti di misura, ora

P potete procurarveli fa-

sl cilmente con una spesa
UK 405 alla portata di tutti
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te di rattreddamento che lo completa-
no oltre a stringere a guisa di morsa
i transistor finali contro il suppeorto,
dispongono di fori con filettatura 3MA
che consentono il fissaggio dell’am-
plificatore in mobiletti o parallelamen-
te ad un piano d'appoggio sia orizzon-
tale che verticale; mentre altri 4 fori
filettati sul frontale del supporto con-
sentono il fissaggio dell’amplificatore
all'interno di qualsiasi mobiletto, cru-
scotto o pannello mediante la ~sola
foratura per il passaggio degli albe-
rini di comando e delle viti di soste-
gno.

Con questo tfipo di fissaggio anche
la parte estetica & risolta con la mas-
sima semplificazione in quanto cade
la necessita di un proprio mobiletto
confenitore e la mascherina montata
sul davanti del pannello copre le viti
di fissaggio e «finisce» in modo com-
pleto l'installazione.

Procedere nel montaggio in questo
ordine:

— Fissare i dissipatori dei transistor
Tr2 sul circuito stampato median-
te le due viti 3MAx6 con rondel-
la dentellata e dado.

— Infilare sugli alberini dei potenzio-
metri, la rondella distanziatrice e
inserirli nei fori del supporto ad
U facendo appoggiare il circuito
stampato sulle squadrette di sup-
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Fig 2 - Disposizione dei componenti sulla piastra a circuito stampato.
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