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Del Radio-Auto-Raduno, gara dell’ubbidienza

Non sollanlo essi marciavano verso Roma; anche
noi andavamo con loro. Noi che siameo rimasti a casa
e li abbiamo visti partire, il pilota al volante con
nel pugno il destino della media meticolosa, l'ascol-
tatore all’apparecchio, cuore contro timpano, tim-
pano contro cuffia. Li abbiamo visti partire sulle
macchine stranite dai segni nuovi del cimenlo nuo-
vo: lantenna sul tetto, geometrica piatla obbligata
come¢ una costellazione, oppure alta snodata nel-
Taria come un tentacolo; lapparecchio nudo, ada-
giato nell'interno della vettura in un’amaca d’inge-
gnosissime molle. Sul radiatore erano stati infissi
con frepida fede i segni della buona sorte: la scar-
petta dei priml passi ed il ferro di cavallo col
chiodo quadrato ritorlo arrugginito. Due simboli:
dell'andare ch’é vivere, dell’arrivare ch’¢ vincere.

Ma oggi l'uomo stravive ¢ stravince sostituendo
alla debolezza ed alla fallacia del piede e del ga-
retto, I'csatia instancabile potenza del motore.

Ruote ed ali cantano oggi il canto della velo-
cita sulle vie luminose della terra, nei cieli, pei
mari: ruole ed ali non attendevano ormai che
d’essere comandate dalla voce della Radio.

Questo pensavamo noi che siamo rimasti a casa
lunghe ore in ascollo dell’ordine ¢ del conlrordine,
marciando con lore verso Roma: ruofe ed ali non
allendevano ormai che dessere comandate dalla
voce della Radio.

E c¢'¢ parso strano che quesla gara fosse stata
soltanto ora tentata e soltanto in Italia, perché
non v'e forse altra gara cosi meravigliosamenle ri-
spondente allo spirito e al tempo.

Puoi restare indifferente alla Maralona, anzi pud
offenderti quel cadere come un cencio dun qual-
siasi vincitore Dorando; puoi ribellarti al récord
sfrenato che sotlo la maschera sportiva cela la
gara mercalina delle fabbriche; pud anche sem-
brarfi questo mondo, specic nel giorno del Signo-
re, una Fiera Kolossal, e lullo questo sportivo sfer-
rar di pugni e di calci, questo vorticoso gioslrare
siu due o qunattro ruote, col remo, coll’ala, col
motore, colla vela, fra un pilone e laltro, da un
traguardo all’altro, pud anche apparirti un (ragi-
comico caos. :

Pud darsi che dinanzi al pugno vittorioso tu
riflelta: nascemmo forse per questo? e dinanzi
allabile calcio tu non scorga pallone degno di
tanto sforzo muscolare, menire sui circuiti tragici
della terra e del cielo ti si gela il sangue nelle
vene come dinanzi all’idolo antico vorace di gio-
vinezze, Se. poi ti accorgi che al cimenlo le fa-
coltd migliori  dell'uomo restano estranee, che non
Ve cooperazione adeguata fra Dagilita del garetto
e la vivacita dellintelletto, fra la gagliardia del
muscolo e quella del pensiero, allora ti senti irri-
mediabilmente ricacciato indietro di migliaia di se-
coli verso la vita crepuscolare, quando, conlro I'ag-
guato della natura, era necessario .Pistinto pitt del-
Tintelligenza, la forza pilt della volonta, ed un
senso profondo di desolazione ti abbranca di fron-

te alla vittoria che sa d’abbrutimento o di follia.

Non per nulla la voce del popolo, ch’s voce
di Dio, ha battezzato Lindberg il pazzo volante,
¢ da anni l'umanith si ribella ad ogni spiccar
di volo d’un nuovo Icaro da Orientc ad Occidente,
da Occidente ad Oriente, da una sponda all’altra
dei due mondi, conteggiando in pura perdita la ric-
chezza e la vita giuocate in un rischio SPropor-
zlonato allo scopo; al vero scopo, sociale e ci-
vile, che sta oltre Il'illusione, Porgoglio ¢ lo spi-
rito di avventura.

L'umanith sa quando deve pagare per il suo
procedere e quanio: cosi gli aviatori di Balbo ina-
bissati a Bolama appaiono, ogni giorno pil, lim-
mane ma giusto scollo dellimmane ardimento. Per-
che la crociera atlantica ha costretta Ueccezione
eroica nella regola croica, ammagliando con raro
vigore, anello ad anello, leroismo dei singoli in
lumingsa catena. E noi abbiamo bisogno di ecoo-
perazione, di media, di equilibrio, dinquadramento.
Abbiamo bisogno di proporzionc ¢ di controllo,
abbiamo bisogno di scuola. Ora anche il gioco
dev’esserc scuola. Ecco perche, scendendo la sca-
la dei valori eroici dal cielo della crociera atlan-
lica gl gitt per i mille cimenli ¢ le mille gare
guasi quotidianamente misurali nel mondo, noi con-
sideriamo il radio-aulo-raduno come la prova pin
proficua d’insegnamento. Noi che abbiamo assistito
alla preparazione dei radio-radunisti possiamo dirlo.

Due tipi eminenlemente diversi si ricercavano:

“il pilota ecd il radio-amatore. Il pilota veloce che

ha negli occhi il sogno di tutte le vie della terra
e del cielo, il radio-amatore estatico che ha mnel
timpano tutte le voci del cielo e della terra. Due
macchine emineniemente diverse si abbinavano: il
motore che si abbevera di distanza, il radio-ricet-
tore che ignora la distanza.

I.e caratteristiche dei due uomini ¢ dei duc con-
gegni si proporzionavano per la perfetta coopera-
zione: locchio del pilota stava al timpano del-
I'ascoltatore come la polenza del motore stava alla
sensibilita della valvola; dal connubio scaturiva la
macchina nuova veloce e canora, il competitore
nuovo il cui trionfo dipenderd soprattutto dall’abi-
lita ad ubbidirc. E noi, che siamo rimasti a casa
lunghe ore in ascolto dell’'ordine c del contr’ordine,
abbiamo potuto misurare, forse meglio dei radio-
radunisti medesimi, lefficacia della gara. Li abbia-
mo visti andare attraverso l'appennino, per la To-
scana bella, la Romagna ardente, 'Umbria verde,
git giu fino ai colli romani, cauti e guardinghi
come soldati; il pilota smorzando -la sua brama
di corsa nel cuore della pilt bella volata, I’ascol-
tatore convertendo la sua folleggiante volubilitd
nella fissa tensione verso um unico soffio di suono;
Puno e l'altro con un solo scopo: ubbidire. Ub-
bidire! Ecco il trionfo della gara nuova. Non piu
una méla da raggiungere per primo a costo della
vita, non piu la voce del mondo da captare da
Oslo ad Algeri, da Madrid a Budapest, non pil
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la corsa pazza sulle vie della terra, sulle vie del-
Tetere, ma un comando da caplare, un comando
interrolto da lunghe ore di subdolo silenzio, che
Pinterferenza maligna popola di suoni indistingui-
bili battendo forsennata contro il timpano e rin-
tronando il cervello; un comando da ubbidire, ster-
zando, frenando, volando, cambiando direzione, so-
stando, ripartendo; cosi, d'altimo in attimo, sempre
all’erta, cuore contro timpano, timpano contro cuf-
fia, occhio alla strada, mano al volante.

Due uomini ¢ due macchine che d'altimo in at-
timo rispondono presenle all’appello della Radio;
due volonta piegate dall’'ubbidienza, due manie fre-
nate dall’'ubbidienza, due forze inquadrate dall'ub-
bidienza. Quest'ubbidienza ¢ in s¢ e per s¢ la con-
quista ideale del radio-aulo-raduno: poi a Roma
la coorte nuova sard guidala da Benilo Mussolini
lungo il mare che vide sbarcare il fondatore della

stirpe. ) /w %’

Partecipando al RADIO-AUTO-RADUNO...

Ci sono avvenimenti, nella vita, che, per la loro
dinamica intensitd, & meglio e pil agevole viverli
che raccontarli. Le parole con cui ci si sforza di tra-
durli appaiono infatti scialbe, inadatte, uggiose, e la
penna scorre lenta € monotona, con continue pause
e continui intoppi, come se si scrivesse sulla carta
vetrata o si fosse condannati allo shadiglievole « pen-
so » di ginnasiale buona memoria! Uno di tali

La « Buick », al ritorno

avvenimenti ¢ per l'appunto la partecipazione no-
stra, del sottoscritto e del dott. Sandro Bertoli,
al Radio-Aulo-Raduno. Abbiamo vissuto giornate co-
si tumulluose, emozionanli ¢ gaje che ora sarebbe
meglio potercene assaporare in buddistica pace il

piacevole ricordo... Raccontare?... Come?.. Che
cosa?... Quei cinque beati giorni di corsa spen-
sierata attraverso lalta e media Italia son cosi
ricchi di episodi, che soltanto la documentazione
fotografica, e, meglio ancora, quella che ho ripor-

tato in un centinaio di metri di film cinématografica’

potrebbe rendere in tutta la sua rapida ¢ festevole
varietd.... Sicuro: se invece di un pezzo di carla
potessi sciorinare dinanzi ai lettori il
telone d'argento del mio oltimo proiet-
tore, & certo che si divertirebbero assai
di pin che non alla letlura di questo
mattonoso squarcio di prosa; mi par
proprio di ragionare — come scrisse ai
suoi ed ai miei bei di il direllore di uno
dei quotidiani milanesi alla cui reda-
zione ho appartenuto — coi... piedi di
piombo.

Vediamo. Siam parliti, la maltina di
domenica 26 aprile, da casa mia, alle
ore 7,25. Perche, appartenendo al Grup-
po B, Sezione di Varese, tanto il pri-
mo che il secondo giorno siam stali
¢li ultimi ad avere lordine di parten-
za ed abbiamo quindi avuto il poco gra-
dito regalo, per ogni tappa, di una mez-
za oretla di handicap.

La nostra preparazione alla gara, co-
me si ¢ detto nello scorso numero, &
stata rapidissima, che repentina & stala
la nostra decisione di partecipare al Ra-
duno. L apparecchio, costruito in un sol
giorno, in un’altra giornata & stato insiallato mnel-
la magnifica « Buick » del dott. Bertoli: i leltori
possono giudicare del nostro impianto osservando
le fotografie che illustrano questa cronaca. Nella
notte dal 25 al 26 abbiamo fatto qualche prova,
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girovagando attraverso la Valganna ¢ sostando sotto
i suor tunnels e presso le sue miniere di piombo
argentifero, alla caccia cioé¢ di possibili ostacoli
ad una nitida ricezione. Ma I'S.R.24 ha sempre
funzionato a dovere, con esuberante intensita, met-
tendo a dura prova le vibranti membrane del Gra-
wor e... quelle dei nostri orecchi. Il motore del-
Tauto dandoci qualche disturbo, specie a causa
dello spinterogeno, lo abbiamo, qualche ora pri-
ma dell’inizio della gara, imbussolato in un car-
nevalesco gibus d’alluminio, schermandone anche i
collegamenti... col bel risultato che dird in seguito.

Si parte. La mattinata ¢ grigia e il cielo minac-
cioso. Ma noi siamo vispl ed allegri come scolaretti
all’'uscita dalla classe, alla fine dell’anno scolastico.
La Buick ¢ cosi vasla e comoda e molleggiala
che non esitiamo ad ospitarvi anche due amici,

Come abbiamo installate I'S. R. 24

uno dei quali, Nando Rizzi, ci & stalo di prezioso
ausilio, sia nell’ascolto, sia, regolo-calcolatore alla
mano, nel computo delle medie. Dell’altro, Fau-
sto Caravati, diro soltanto che sua unica cura ¢
stata quella di stuzzicare le forosette incontrate
sul nostro cammino; il suo naso alla Cirano ¢
rimasto per oltre duemila chilometri fuor dal fine-
strino, al vento, al sole ed alla pioggia, e cerlo
non v’ha bella figliuola, da Pavia a Cremona, da
Reggio Emilia a Forli, da Arezzo a Perugia, da
Terni a Roma (& stato questo litinerario coman-
datoci all’andata), da Roma ad Orvieto, da Todi
a Siena, da Firenze a Bologna, da Parma a Varese
(ecco il nostro cammino nel viaggio di ritorno) che
non ne serbi I'allegro ricordo.

Si parte. Prima di Milano ci coglie la pioggia.
Ma in poco piu di due ore e mezza percorriamo
1 174 chilometri che dividono Varese da Cremona.
Prima di mezzogiorno siamo a Reggio Emilia: men-
tre le altre macchme fitano impetuose, onde man-
tenere la media chilometrica, e vi scorgiamo gente
che s’ingozza di panini ripieni, noi non resistiamo
al desiderio dei fumanti tortellini e del frizzante

Vi presentiamo oggi

il motorino elettrico per grammofono,
brevetto Dreger.
Il pity piccolo - il pia sicuro - il pit economico

dei motorini per grammofono!

Chiedete spiegazioni ed offerta alla Ditta
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Lambrusco. Perché & bene avvertire subilo che
di astemi nella nostra Buick non c¢era nemmeno
il motore, un... prepotente benzinaro che quasi
tutti i distributori dell’itinerario conoscono, cosi
come ci conoscono ormai in quasi tutte le osterie
di Reggio, Forli, Arezzo, Perugia, Roma, Orvieto,
Poggibonsi, Todi, Assisi, Siena, Firenze ¢ Parma,
dove ci siamo seriamente applicati a studi di ca-
rattere radio-cnologo-gastronomico. Quando c'¢ la
salute... Alla partenza da Reggio... cominciano le
dolenti note. l.o spinterogeno, che fino allora ci ave-
va dato scarsi disturbi, resi sopportabili dal nostro
entusiastico fervore, improvvisamente si mette a
scoppiettare in modo infernale. Non siamo piu in
ascolto di Milano: ¢ la slazione di... Verdun che
ci scaraventa megli auricoli delle cuffie ¢ nel dif-
fusore la pitt sconcertante iradiddio di cannonnate,
mitraglia, bombe a mano, shrapnels... C’¢ da im-
pazzirne. Siamo al colmo dell’esasperazione ¢ del-
lo sgomento. Ogni tanto, nel fracasso indemoniato,
ci par d’udire l'usignoletto di IMI. I timpani sono
messi a dura prova e le scariche si ripercuotono nel
cervello con un crescendo bestiale. Di tanto in tanto
Rizzi ed io ci guardiamo in faccia con l'aria gaja di
due che sian trascinati alla sedia elettrica. Bertoli,
curvo sul volante, fila imperterrito verso Imola... Ca-
ravati, che par seduto su un roveto ardente, ma-
novra il suo... timone verso le prosperose romagno-
le vestile a festa, che pedalano svelle e sorridenti
sull’asfalto della Via Emilia, mostrandegli, nell’ar-
dore dello sgambettio, certe ginocchia che sem-
bran levigate al tornio e che lo fanno sobbal-
zare di irrequieto entusiasmo...

E in Imola che, mentre sulla piazza la fanfara
degli ex-bersaglieri strombetta feroce al sole, men-
tre lo spinterogeno, questo futuristico castigamatti,
inventato .certo da un sadico nemico della Radio,
ci syentola megli orecchi le sue scariche feroci,
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¢ in Imola che riusciamo a raccoglierc un mes-
saggio. E poi via rapidi verso Forli, dove arriviamo
con due ore di anticipo e... tagliamo il traguar-
do con due minuti di ritardo, a causa di un
funerale che. all'ultimo, ci sbarra la strada. Sono
esattamente le 16 e 21.

i. bi., Sandro Bertoli e... San Paolo

Raccontare che cosa abbiamo (entato a Forli, fino
alle due di notte, per far mettere giudizio a1 ma-
rinettiano spinterogeno, proprio non ¢ possibile. Tut-
to abbiamo provato: condensatori, resistenze, scher-
mi ecc. ecc. Inutilmente. La sparatoria seguitava
implacabile. Dalla stizza abbiamo tolte anche le
schermature eseguite a Varese. E siamo andati a
dormire con la melanconica persuasione di doverci
godere anche il giorno appresso, da Forli a Roma,
quel bombardamento. Ed io ero gia sordo, con
nei timpani il soffio tipico delle super, proprio
come se mi avessero incollate agli orecchi due
gigantesche conchiglie marine.

% & %

Partiamo da Forli alle 7,25. Ci mandano ad
Arezzo, attraverso i Mandrioli. Dopo un quarto
d’ora di strada, abbiamo la lieta sorpresa dello
spinterogeno che si cheta da solo, tutto ad un
tratto; evidentemente, visto che noi si proseguiva
imperturbabili, si ¢ stancato lui, per il primo, di
fare il matto. Misteri dell'’automobilismo, che io

'M. CATTANEO
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non mi azzardo a penetrare. la Buick sarrampica
svella suli’Appennino, guidata con mano sicura da
un pilota d’eccezione. Ascoltiamo nitida e potenic
la Stazione di Roma: ordini di marcia, musica,
messaggi. ..

Abbiamo fattc lo stesso percorso di Filippo Naz-
zaro il quale deve certo ricordarsi della macchi-
na N.° 300, che ha tenuto dietro impavida, nono-
stante la quasi completa assenza di... freni, alia
sua 522 e che spesso l'ha anche sorpassata. Il
popolare corridore ¢ stato salutato da Ercole Mogyi.
sulla Gazzetta del Popolo, con un fuoco di fila
d’iperbolici elogi: il nostro buono e bravo Ber-
toli se ne meriterebbe almeno altrettanti... £ vero
che io, di minor fantasia del Moggi, non ho vi-
sto, sui Mandrioli, né¢ le nevi eterne, né la bufera
indemoniata, né i vertiginosi abissi, né i ciclopici
dirupi che orpellano la prosa del collega lorinesc.
Ma, evidentemente, in me la natura del giornalisia
€ stata subissata da quella del radio-amatore.

Prima di mezzogiorno siamo a Perugia. dove so-
stiamo per la colazione. Alle 15 e 30 eccoci a

- Roma, con un’ora d’anticipo, e girovaghiamo in-

torno a Piazza Giuseppe Verdi, in attesa che
scocchino le 16 e 29: spaccando il minuto secon-
do, attraversiamo il traguardo, con un balzo che
fa wurlare di sgomento il cronometrista, e ci av-
ventiamo sulla spirale che conduce al decimo pia-
no. del Super-Garage. E la méta. Dall’allo della
vasta terrazza, Roma ci sorride col gemmato dia-
dema del suo malioso panorama.

Sulla maestosa terrazza del Super-Garage afflui-
scono intanlto le macchine degli altri concorrenti.
Ammiriamo installazioni radiofoniche d’ogni tipo e..
capacita: dalle radio-valigie ciondolanti come salami
sotto le capotes, ai macinini tenuti gelosamente
sulle ginocchia come pupi da allattare, con telai
d’ogni foggia, che ballonzolano entro, sopra o die-
tro le auto, antenne bifilari sorrette da canne da
pesca, altoparlanti a tromba ritti sul tetto delle
macchine o spianati fuor dai finestrini, come se
si ftrattasse di una spedizione di bootleggers...

E allindomani mattina, dietro la macchina del
Marchese Rappini di Casteldelfino, presidente del-
I’ Automobile Club di
Varese, ci rechiamo ad
Ostia, lunghesso la me-
ravigliosa aulostrada
che ricongiunge Roma
al mare. Spettacolo su-
perbo, questo di quasi
mille automobili inco-
lonnate dietro la mac-
china veloce del Duce,
e recantesi in massa
ad ammirare opere di
una grandiosa impo-
nenza e di una sug-
gestiva bellezza.. Il no-
stro Grawor fa irema-
re la carrozzeria e
strombetta quasi altret-
tanto forte dell’amplificatore che I'Eiar ha fatto
sostare nei pressi della tribuna su cui si trovano,
con Benito Mussolini, gli organizzatori della simpa-
ticissima gara.

E poi....

E poi il ritorno, attraverso Orvieto, Todi, As-
sisi, Siena, Firenze, Bologna e Parma, un ritor-
no le cui festose tappe si possono caratterizzare
in una visita ammirata ai superbi monumenti del-
Tarte nostra e in un copioso assaggio. delle spe-
cialith gastronomiche e vinicole del Lazio, del-
I'Umbria e dell’Emilia....

&S

Siamo stati premiati?... Non lo sappiamo. An-

cor oggi, 14 Maggio, a 18 giorni di distanza dalla

La ““ Buick,, a Todi
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tine della. Gara, gli organizzatori non hanno pub-
blicata la classifica. Dopo averci lasciali per quasi
due sellimane all’escuro di quanto si stava facen-
do a Torino, ier laltro si ¢ finalmente saputo che
si € nominata una Giuria e che presto i concorrenti
conosceranno la loro sorte. Noi pensiamo di aver
eseguito Bene il compilo mostro, captando ogni tras-
imissione, nonostante la feroce sparatoria dello spin-
terogeno, e mantenendo, con disciplina militare, la
media chilometrica prescritta dal regolamento. Te-
naci ed appassionati assertori del magnifico avve-
mire ifaliano della radiofonia italiana, abbiamo ri-
sposto « presente! » all’appello dell’Eiar e dell’Au-
tomobile Club di Torino e, come dice Ariella, ab-
biamo scrupolosamente ubbidito. L’amor proprio &
quindi salvo, anche se non ci toccherd premio
alcuno.

Ci sia lecilo perd osservare — e cid facciamo con-
siderando che la prova sard ritentata Panno pros-
simo, ocerlo con maggior numero di partecipanti
— che lorganizzazione della gara sarebbe anche
piu perfetta se i concorrenti:

1°) la media chilometrica dovessero osservar-
la mon gid in ogni singola tappa giornaliera, ma
anche in rapporto all’arrivo ai vari posti di con-
Irollo; 3

20) non avessero il diritto di sostare dinanzi
ai traguardi in attesa del momento di tagliarli, of-
frendo persino il poco sportivo spettacolo di scen-
der di macchina, prima di tale momento, per recarsi
— come abbiamo visto fare a Forli — a... cor-
reggere il proprio orologio su quello del cronome-
trista;

3°) non avessero la possibilitd di ascoltare gli
ordini ed i messaggi con diversa agevolezza e,
quindi, con evidente disparita di trattamento: in-
fatti, nel mentre chi ascoltava le deboli Stazioni
del Gruppo Nord non udiva i messaggi e gli or-
dini che una sola volta, P'ultrapotente Roma li ri-
peteva fino alla noia;

4°) si trovassero, almeno nell’ultima parte del
viaggio, in maggiori difficoltd... radiofoniche, per-
mettendo cosi una pit severa selezione;

50) avessero la soddisfazione di conoscere la
propria sorte, in rapporto ai premi, con maggior
sollecitudine.

Ma di cid diremo altra volta; abbiamo infatti,
dinanzi a noi, un intero anno.

Intanto,” dobbiamo riconoscere che, trattandosi di
un primo esperimento, la prova & stata organiz-
zata con lodevole fervore e con simpatica precisio-
ne. L’esperienza di quest’anno gioverd .certamente
e permettera. cosi di predisporre per tempo la nuo-
va manifestazione, richiamando intorno ad essa mag-
giori consensi ed un pitt vivo interessamento.

g AR silac i. bi.
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Scusa se (i rubo un po’ di spazio, ma spero che
pubblicherai questa mia, scritta a nome di altri
radioamatori di Genova.

Come saprai, la Stazione di Genova trasmette
sulla lunghezza donda di m. 312,8; perd, da di-
versi giorni, trasmelte ogni tanfo sulla lunghezza
esperimentale di m. 524. La direzione di Radio-
Genova desidera sapere il parere degli abbonati
delle due riviere su tale esperimento, ma non il
parere di quelli di. Genova citta. lo non riesco
a capire il perché di questo procedimento, perché
se ¢ vero che con la lunghezza normale (m. 312,8)
la ricezione per gli abbonati delle due riviere é
interferita, altrettanto vero & che in quel punfo
non vi sono Stazioni importanti. Difatti, le Sta-
zioni di maggior potenza son Napoli e Torino, che
perd sono sempre in relais, una con Roma, lal-
fra con Milano e Genova; percid la ricezione di
quelle due Stazioni non viene danneggiata e vice-
versa gli abbonati di Genova citta possono esclu-
dere la locale, e sentire altre Stazioni. .

Per conlro, colla lunghezza esperimentale (m. 524)
gli abbonati di Genova subiscono un danno molfo
grave, che aumenterd portando la potenza di Ge-
nova a 10 kW. Difatti chi riuscira piti, a Genova,
a senlire Vienna, Bruxelles, Monaco, Milano ecc.? Bi-
sogna anche notare che tali Stazioni aumenteranno
esse pure di pofenza; la ricezione di Genova non ne
verra allora ancor pii disturbata? La direzione del-
UEiar intervenga, allontanando la Stazione di-Ge-
nova dalla citta, e cerchi una lunghezza d’onda
tale che gli abbonati di Genova possano udire an-
che Vienna, Bruxelles, Budapest, ecc.

Ai radioamatori di Genova Ulinvito di far sen-
tire le loro proteste all'Eiar, con la speranza che
I'Antenna dica il suo parere e ci aiufi.

FELICE SOMMARIVA.

Ancora di

Cara « antenna »,

N.d.R. — Il nostro parere? L’abbiamo gia detto
pit volte, ed anche in uno degli scorsi numeri. E
conviene con quello dei radio-amatori genovesi. D’ac-
cordo quindi nella necessitd di trasportare la Sta-
zione di Genova fuori dalla cittd. In quanto alla
lunghezza d’onda, bisogna riconoscere che I'E.l A.R.,
per manovrare nel babelico confusionismo che re-
gna fra le diffonditrici europee, ha non poche e
non lievi difficolth da superare, perché oltre To-
rino e Napoli, con Genova a m. 3128 interferi-
scono talvolta Huizen-Hilversum (kW 8,5) e Goe-
teborg (kW 15), nonché Bordeaux-Lafayette, Cra-
covia, Radio-Vitus, Marsiglia ecc.

In ogni modo T'E.J.A.R. studi sul serio la so-
luzione migliore.

lADRI M AN -

LIS TIN.I
GRATUITI

per ogni uso e potenza,

TRASFORMATORI - IMPEDENZE - RIDUTTORI

in tipi normali e di lusso

CONDENSATORI FILTRI MOBILI-CASSETTE
feletonicl eliminatori dei disturbi industr. CHASSIS
llici per radio ed
STABILIZZATORI AT
KUPROX AUTOMATICI clettrotecnica
VALVOLE della fensione stradale Serie complete per alimentatori,
rettificatrici RESISTENZE apparecchi radio ed amplificatori.

,‘ ingg. ALBIN -

S. Chliara, 2 -

NAROLLI « Tel 24-737
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Disianza

Purezza

Selettivita

Volume

PUNTO BLEU 66 R.

Il sistema per I'autocostruzione

“MAGIC COLLECTOR,,

(Antenna pluridirezionale che migliora fe ricezioni)

del miglior diffusore I e 2
Grande successo della stagione !

che non ha concorrenti

ALIMENTATORI — RADIOVISIONE
APPARECCHI RICEVENTI — RIPARAZIONI

TH L MO EWINGIE Bl i T2 TR R e
MILANO - Via Fatebenefratelli, 7} Radio ‘¢ A.T.E.G.,, - OMEGNA [Novara)

'AMPLIOLIRICO

(Brevetto: F. CAMMARERI) ‘

¢ I'amplificatore che compendia le tre qualita:

ECONOMIA
POTENZA
MUSICALITA

Ecco perché supera gli altri amplificatori!

Un disco riprodotto dall’

AMPLIOLIRICO

da la sensazione di ascoltare una
intera orchestra

L’ IDEALE PER CHALETS - SALE DA BALLO - CINEMA ecc.

AGENTI:
TRIESTE: Pagnini Bruno - Piazza Garibaldi, 8 FIRENZE: Ditta Banchieri (Edison-Bell) - Piazza Strozzi, 5

4 @Iﬁxu@@ta_@éax %

Via Pasquirolo, 6

MILANO
Telefono 80-906

Via Pasquirolo, 6

MILANO
Telefono 80-906

I’antenna
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(Continuazione, ved. num. preced.)
CAPITOLO VII.
La valvola a tre elettrodi o triodo

La valvola a tre elettrodi o triodo si basa sullo
stesso principio del diodo, col vanlaggio sopra que-
st'ultimo di amplificare notevolmente i segnali ri-
velati. Tutti i triodi sono costituiti da queste parti
essenziali: in un’ampolla di vetro (fig. 19) dove &

F1G.10

stato fatto il vuoto, si trovano un filamento, una
placca ed una griglia, detta cosl appunto per la
sua forma. Riscaldando per mezzo di una batteria
il filamenlo, gli elettroni emessi (cariche negative)
passando attraverso i fori della griglia saranno at-

8ov

=

=
Fla. 20

tratti dalla placca che ¢ a potenziale positivo. (Que-
sto avviene nel caso che la griglia sia a potenziale
zero, né positivo né negativo).

Consideriamo come avviene il fenomeno quan-
do la valvola a tre elettrodi si trovi a funzionare
come a fig. 20: vi sono stabiliti tre circuiti, quello
del filamento, quello di placca attraverso la bat-

A

Corso pratico di Radiotecnica

teria di 80 volta e lo spazio placca-filamento e
quello di griglia attraverso la batteria a 4 volta
e lo spazio griglia-filamento.

Questi tre circuiti hanno il punlo A in comune.
Se diamo alla griglia una tensione negativa anche
piccola (siccome & pitt vicina al filamento) gli elet-
troni emessi verranno respinti e quindi nel cir-
cuilo di placca non passerd corrente: se perd dia-
mo alla griglia un potenziale positivo, questo at-
tirera gli elettroni nella direzione della placca. La
quale, essendo a potenziale molto pitt elevato, L
assorbira. Otteniamo in questo modo di variare
notevolmente la corrente di placca con una pic-
cola modificazione del potenziale di griglia. La fi-

=

C=F

T

BATTERIA
D
T PLacch

it

IE=

Fig 2!

gura 21 mosira un triodo adoperato come detector

delle radio onde. Quando Pantenna & colpita da
un freno di onde, si genera nel circuito induttan-
za-condensatore un’oscillazione che applicata agli

OOSCILLAZIONI MNEL CIRCUITO D) GRIGLIA

Gl A VeI S VAR
TR e AT N

aVaVaValh

OSCiLLAaZioNt HEL CIREVITE DI PLACCHA

Fla 22

estremi del circuito di griglia fa variare la corrente
in quello di placca aumentando Pampiezza di una

RADIO MARELLI

[ migliori apparecchi Radio “e Radiofonografo

S.A.RADIOMARELLI-MILANO - Via Amedei,8
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semionda, la quale pud essere avvertita dal tele-

‘fono T (v. fig. 22).
Con questo sistema di rivelazione la corrente me-

dia di placca viene aumentata mentre col sistema
di fig. 23 viene diminuita.

ResisTenza f TV 7
IJI l f

Y
C =
l- _

8o voLtf

4 VoLTS

T

FiG6. 23

Il funzionamento teorico di questo secondo si-
stema di rivelazione, € un poco complicato e la
sua spiegazione richiederebbe qualche principio di
matematica superiore. Esula quindi completamente
dallindole del nostro trattato di radiotecnica che

Wi

00000000 &

& stato scritto per quelli che non sanno; si pud
ritenere perd che quando le radio-onde generano
delle oscillazioni nel circuito ricevente, la griglia
diviene a seconda positiva o negativa facendo va-
riare in questo modo la corrente mnel circuito di
placca. Gli elettroni che la griglia assorbe nelle se-
mi-oscillazioni positive vengono scaricali attraverso
la resistenza (1) shuntata dal condensatore fisso
di griglia.

B

BLL APPA RECCH

+
P =
RICEVENTE —
=
=
BATTERIR == B

"B GRIGLIA T Ch

: L

FIG.25

La valvola a tre elettrodi & anche usafa per am-

plificare le oscillazioni gia rivelate o le correnti
' telefoniche (v. fig. 24).

" In luogo di un ricevitore telefonico inserito nel

cireuito di placca, abbiamo il primario di un tras-

' formatore, il' quale, ogni volta che vengono rivelate

~ delle radia-onde, induce nel secondario una corrente

&

oscillante, che applicata agli estremi del circuito-
di griglia fa variare la corrente nel circuito di
placca delle seconde valvole con notevole ampli-
ficazione de’ segnali. Siccome poi il triodo non ha
nessuna inerzia praticamente applicabile, le varia--
zioni della corrente di placca o corrente anodica.
si effettuano senza alcun ritardo sopra le varia-
zioni del potenziale di griglia: se lamplificazione
con una sola lampada non ¢& sufficiente, si ado-
perano degli amplificatori con due, tre stadi.
Condizione necessaria perché la riproduzione, spe-
cialmente della parola, sia oftima si ¢ che nel
circuito di griglia della lampada amplificatatrice nom-
si formi corrente, ma solamente variazione di po-
tenziale: per ottenere questo si inserisce nel se-
condario del trasformatore una batteria con il polo
negativo collegato alla griglia (v. fig. 25).
(Continua) ANGELO MONTANI.

(1) Si dice che un corpo presenta una resistenza al pas—
saggio dellelettricitd quando & cattivo conduttore. La resi-
stenza dei conduttori si misura in ohm. Il megaohm equi—
vale ad un milione di ohm.

(2) Consideriamo DPandamento delle curve della fig. 1.

i pPLACCA
u
*
z
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o
8
v
o
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- Osserviamo che aumentando il potenziale di griglia si au--
menta la corrente di placca: fino a che, aumentandola an~
cora, la corrente di placca diminuisce, poiché la griglia.
assorbe una quantithd considerevole di elettroni. Se abbas—
siamo il potenziale di griglia fino al valore OP (fig. 2}
che corrisponde ad un forte gomito della curva carathe—

CoRRENTE

Q 3

[~}
Qs

- () -+
i R P Pu
Fla, 2

ristica di placea, quando & applicata alla griglia un - po-—
tenziale woscillante OP.; OP.., la corrente di placca che
aveva il valore PQ oscilla fra O.P. e O..P.. aumentando
quindi una delle alternanze. Spostando il punto P con-
venientemente si pud sopprimere completamente una delle
alternanze. Questo sistema di rivelazione si dice per ca-
ratteristica di placea.

L’altro sistema di rivelazione & quello che sfrutta la
caratteristica di griglia (fig. 3).

Sia PQ la corrente di griglia che ecorrisponde a quella:

Da
M. CATTANEO

Via Torino, 55 - MILANO - Telef. 89-738

troverete tutte le parti staccate per la
costruzione di qualsiasi tipo di appa-
recchio radiofonico.

VENDITA A RATE

1’antenna
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Pl} della placca, quando le oscillazioni applicate alla gri-
glia fanno variare il punto P, varia la corrente di griglia,

\ CORRENTE

Fla 3

e dato le curve che presenta, la corrente media di griglia
aumenta per una delle alternanze, e quindi quella media
di placca diminuisce.

Come si vede la rettificazione avviene sulle curve men-
tre lamplificazione deve avvenire sulla parte reftilinea del-
la caratteristica di placeca (fig. 4).

Se il p(ljtenzia,le di griglia oscilla fra 0Q ed 0Q. la
corrente di placca, data la caratteristica molto inclinata,

CORRENTE.

varia uniformemente fra i punti P e P’ con notevole am-
“plificazione delle due alternanze.

e d
RAM]
RADIO

GIUSEPPE
RAMAZZOTTI

RADIO APPARECCHI
MILANO

Foro Bonaparts, 68

Rappresentanti in Cento Cittad
CHIEDETE Il CATALOGO GENERALE F

HVALUTA. \
TEL®
\{ ]

al confronto di
qualsiasi valore.
Vagliatene le caratte-
sl ristiche; studiatene i
particolari, date un
prezzo ad ogni pre-
gio, e ne ricayerste
o] un valore pit alto del -
costo. 1| RAM 186 &
{ vale piu di quello che
costa percheé con una
cifra anche maggiore
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AGENZIA ITALIANA ORION

)]
¥ ARTICOLI RADIO ED ELETTROTECNICI

e

Via Vittor Pisani, 10

MILANO

Telefono N. 64-467

RAPPRESENTANTI: PIEMONTE: PIO BARRERA - Corso S. Martino, 2 - Torino # LIGURIA’
MARIO LEGHIZZI - Via delle Fontane, 8-5 - Genova. ## TOSCANA : RICCARDO BARDUCCI -
Corso Cavour, 21 - Fisenze. % SICILIA: BATTAGLINI & C. - Via Bonta, 157 - Palermo. # CAMPANIA.: '
CARLO FERRARI - Largo S. G. Maggiore, 30 - Napoli. # TRE VENEZIE: Dox. A. PODESTA l
' | |

Via del Santo, 69 - Padova.

Le modernissime valvoe O RI1 O N

impiegate in qualunque
apparecchio ne migliorano il rendimento.

Il P entodo e le Schei‘mate OR.ION l‘xanno la loro parte (]i merito

‘nel successo degli ultimi appareccl'xi descritti da 1 antennal

L. ORION pro‘luce il xniglior materiale radiofonico esistente oggigiorno in commercio :

Alimentator: di Placca

Altoparlanti de* tipi pid mo-
erni

Alte resistenze metalliche va-
riabili

Alte resistenze metalliche fisse

Blocchi di alimentazione com-
prendenti impedenza e tra-
sformatore

Cordoncino di resistenza da 500
Ohm a go.ooo Ohm per

metro

Cordoncino di resistenza per
forti caiichi (Ia 1 a 500 Ohm

per metro
Manopole demoltiplicatrici

Raddrizzatori di corrente

QualunTre parte staccata Per il Co.s'truttore.

i

Regolatori di tensione di rete a
_variazione logaritmica con
. tesistenza metanica; tipl sem-~
plici e doppi

Ripartitori di tensione

Trasformatori in bassa frequenza

| Valvole dei tipi pid moderni

Condensatori fisi

leie;lete il Iist;')ao D.

i
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Avviamento clettro-automatico dei ricevitori

Carissimi radioamatori,
da qualche mese nelle riviste di
radiotecnica vengono descritti dei metodi per co-
struire interruttori a contatto elettrico che avviino

>

Schema e...

il ricevilore ad un'ora prestabilita. Si ftratta di un
istrumento molto utile in piu casi, specialmente al
mattino, quando, intrigati nelle molteplici affret-
tate cure della toilette, dimentichiamo di infilare
la spina al momento opportuno per ascoltare Ic
prime notizie ed i programmi della giornata. Per
i pitt poltroni I'apparecchio ricevenle messo auto-
maticamente in funzione pud servire anche da...
svegliarino.

Io non sono un Professore di radio, (proprio
cosi: col P maiuscolo!) ma mi sento orgoglioso
di essere, al pari di voi, un radioamatore: ecco la
ragione per cui credo di esservi utile descrivendo
un dispositivo che funziona da ormai cinque anni
€ che ho costruito alla buona, con massima econo-
mia e con risultato perfetto.

Nello schizzo vedrete una cassettina di legno do-
ve ho installato una sveglia da poche lire, ferman-
dola con due- tappi di legno C. La fotografia ri-
produce la sveglia dal lato regolatori, carica ecc.;
dall’altro, naturalmente, ci sard il quadrante.

C & la carica di soneria; B ¢ la carica della sve-
glia; O la messa a punto della soneria; A Ia
messa a‘punto dell’'ora. Per semplicita ho omesso
il solito regolatore « piano » « forte ».

Radio Dilettantil...

Nel costruire i circuiti descritti dall’antenna

adoperate

solamente i D Gli wunici
co.nd.en‘sa- che vi ga-
tori fissi

rantiscono
una lunga
durata ed una ricezione perfetta.

In vendita presso i migliori rivenditori di articoli Radio

Nella chiavetta di carica della soneria ho fissato
un’asta D a mezzo di una vite con dadi, in modo
che lasta, spostata da sinistra a destra, carica la.
soneria per quel tratto. Sull’asta ¢ fissato un con-
tatto H, costruito con un pezzetto di lamierino
di ottone crudo (perché sia elastico) e sulla cassetta
un’altro contatto F, pure di lamierino d’ottone cru-
do, rialzandone il bordo in modo da stabilire un
contatto certo quando, allo scatto, H fara con-
tatto con I'. Sara utile costruire con ebanite in-
vece che con legno la tavoletta E. iy

All'ora voluta la chiavetta di carica della” soneria
si sposta da destra a sinistra, stabilendo il con-
tatto, per mezzo di F e di H, tra Iapparecchio
ricevente e la corrente luce.

[2 inutile io vi dica che il ricevitore va inserito
sul filo che va a F o ad H. Finita laudizione, si
riporta l'asta di legno a destra e la si fissa col
gancio I.

Questo semplice dispositivo potrete usarlo in molti
casi; io, ad esempio, ne ho installati anche nei

...fotografia del dispositivo.

pollai, per l'allevamento razionale delle ovaiole, da-
to che la luce elettrica deve accendersi alle quat-
tro del mattino.
Con cordiali saluti il vostro radioamatore
ARNALDO (GINNA.

M. CATTANEO

Via Torino, 55 - M 1L AN O - Telefono 89-738

Wil PHILIPS

VENDITA ANCHE A RATE
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L’apparecchio che abbiamo costruito per il Ra-
dio-Auto-Raduno ¢ un’ultradina, preceduta da uno
stadio di A.F. sintonizzato. Scopo dell’aggiunta, quel-
lo di meltere a nostra disposizione una maggiore
sensibilitad, onde compensare le inevitabili evane-
scenzc dovute alle cosidette «zone di silenzio ».
Infatti il ricevitore ha risposto pienamente alle no-
stre aspettative, giacché a Varese, durante le pro-
ve, abbiamo potuto ricevere, nell’automobile in cor-
sa, lla Stazione di Roma ancora in pieno giorno,

R 2a

Efficiente ultradina, preceduta
da 1 stadio di A. F. sintoniz-
3 zato, con cui I'antenna
ha partecipato al Ppimo

mo adottata proprio per il fatto che, dala la pre-
parazione affrettata (si pensi che lapparecchio &
stato montato, nel Laboratorio della Radiofecnica,
In un sol giorno!) era lunica che potesse darci
sicuro affidamento.

Si notera come queslo apparecchio funzioni con
antenna anziché con telaio. Innanzitutto, e for-
tunatamente per il buon gusto, la moda dei telai
comincia a svanire, bastando, quasi sempre pochi

RIVELATRICE
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Schema elettrico dell’ S, R, 24

quando cio¢ si pud ascoltarla solo con buoni ap-
parecchi ad installazione fissa e con buone anten-
ne esterne.

La rivelazione ¢ a caratteristica di placca. Que-
sta si ¢ resa indispensabile data la grandissima
amplificazione di alta e media frequenza. Con la
rivelazione a caratteristica di griglia si avevano in-
vece delle distorsioni.

Non stiamo a spendere parole per la illustrazio-
ne dell'ultradina, perché ormai non c¢’¢ rivista di
radiotecnica che non Tabbia descritta. Noi I'abbia-

metri ‘di filo ben disposto lungo la parete, a sosti-
1.1}11"10; vep.poi, nel caso specifico, il telaio era ad-
dirittura _ irrazionale, giacché avrebbe obbligato il

-nostro i.bi. ad un... « giramento » continuo del te-

laio stesso per seguire le varie direzioni della mac-
china in corsa; e dopo quasi dieci ore di ascolto,
la manovra si sarebbe certo tradotta in un altro
tipo di... «giramento ». Pochi fili disposti a zig-
zag sul- « tetto » della macchina sono bastati a
farci ricevere in forfe altoparlante sia Milano che

‘Roma, nonche le principali Stazioni estere.

.. %2 volete spendere bene il
vostro denaro, prima di acquistare
del materiale per la costruzione ds
un apparecchio ricevente, interpel,
= {ate

CONSORZIO RADIO
MILANO - Via Legnane, 32 - Tel. 67-181

che vi potra fornire SCATOLE DI MONTAﬁﬁIIj per la costru-
zione di APPARECCHI a 3 ed a 5 valvole, tanto in ALTER-
NATA che in CONTINUA, con materiale di primissima scelta,
a prezzi assolutamente speciali.

Chiedeteci senza impegno il nostro
listino prezzi, citando questo giornale.

Schema costruttivo di Supereterodina a 5 valvole, pidt la raddrizzatrice, in alternata.
(Lo schema a grandezza naturale & contenuto nella scatola di montaggio).

COSTRUTTORI!
RADIO-DILETTANTI!

By

Radio - Aufo - Raduno Nazionale-

F=y

d’antenna
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Materiale occorrente.

Tre lastre di bakelite dello spessore di 4 mm. e delle
aeguenti dimensioni:
55 X 23 cm. pel sottopannello
48 XX 20 cm. pel pannello
85X 7 cm. pel pannellino retrostante

9 zoccoli portavalvole (tipo europeo) da incassare.
1 serie di frasformatori con filtro ed oscillatore (Media

frequenza).
2 trasformatori B.F.

2 zoccoli americani portavalvole a 5 fori (tipo piatto)
per i due trasformatori di A.F.

2 scatole schermo in alluminio
da 8 em. di diametro.

2 bl dit bikelital da¥40 min il

di diametro, lunghi 9 cm.
3 zoccoli di valvole americane
a 5 piedini.
1 zoccolo portavalvole americane

a & fori, tipo da incassa- |

re, per il cordone delle bat-
terie.

3 condensatori variabili da 500
centimetri.

3 manopole a demoltiplica.

2 condensatori fissi da 10.000
centimetri.

reostato da 30 Ohm.
reostato da 10 Ohm.
potenziometro da 400 Ohm.
interruttore.

[ G

Filo da avvolgimento, da connessioni, cordone a 5 fili, viti e

boecole varie.

Costruzione.

Seguendo il nostro sislema prediletto, che credia-
mo anche il piu semplice,

L’'S. R 24 visto dal dietro

condensatore fisso da 1000 cm. |
condensatore fisso da 0,1 MF. °

montaggio ¢ stato eseguito su di un sottopannello
a forma di scatola, montando tutti i fili nella par-
te sotloslante. Sul pannello anteriore somo sfati
montati i tre condensatori variabili, nonché un reo-
stato, il potenziometro e linterruttore. Il ricevitore
¢ montato su lastre di bakelite nera, e non su’
chassis € pannello d’alluminio, come avremmo pre-
ferito, solo a causa del tem-
po maggiore occorrente per’
la costruzione e foratura di
questo tipo di chassis.

Le fotografie, lo schema
elettrico e quello” di mon-
taggio danno una idea esat-
ta della disposizione dei
pezzi. Lo spazio, come si
puo osservare, € stato sirut-
tato al massimo, senza per
cid menomare il rendimento
. dell’apparecchio.

* T due trasformatori di A.
F. sono del solito tipo in-
tercambiabile, con schermi
di alluminio di 8 cm. di
diametro. Il trasformatore
L1 ha il secondario.di 90
spire di filo di 0,4 mm.,
due coperture seta, avvolte
su di un tubo di bachelite
di 40 mm. di diametro, ed
il primario di 30 spire di
filo da 0,1 mm., due co-
perture seta, avvolte sullo
stesso tubo a 3 mm. di
distanza dall’avvolgimento
secondario e con due prese
intermedie (alla 153 ed alla 232 spira) per la
migliore adattabilita dell’antenna. Il trasformatore
L2 ha il secondario eguale a quello di L1 ed il
primario di 65 spire di filo 0,1 mm., due coper-
ture seta, avvolte sullo stesso tubo a 3 mm. di

e .5 e e i i
i : :

L’ S. R. 24 visto dal di sotto (collegamenti) ’
distanza dell’avvolgimento secondario. L’avvolgimento
primario & situato in alto del trasformatore, perché
cosi & possibile una connessione corta tra questo
ed il morsetto della placca della valvola schermata.
I trasformatori di media frequenza, il filtro e
Poscillatore sono i Kit-Ultradirie della Ingelen.
Abbiamo scartato a priori tutti gli eventuali
« jacks », tanto cari agli amanti delle complica-

facile ed elegante, il

Ing. TARTUFARI

Via dei Mille, 24- TORINO - Tel. 46-249

Perito Radiotecnico approvato dal Consiglio Provinciale dell® Economia di Torino

RIPARAZIONI qualunque fipo apparecchio -~ Consulenze tecniehe ¢ norme di ripara-
zioni per corrispondenza - Inviando detiagliate informazioni sul vostro apparecchio e sui difetti

- REFIT ROMA ecc.

Deposito : Condensatori HYDRA WERKE BERLIN -
Trasformatori FERRANTI HOLLYNWOOD TELE-
PHON BUDAPEST - LYRIC RADIO NEW YORK

che riscontrate, riceverefe specificate norme per eliminare tali inconvenienti - Unire vaglia di lire 10.

Curva ondamefro per la ricerca matematica deile stazioni -~ Franco domicilio del Cliente inviando
L. 2 anche in francobolli.
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zioni, sia perch¢ sono
sempre punti deboli del
buon funzionamento, cau-
sando spesso € volentieri
inspiegabili fracassi, sia ;
perché¢ mnel nostro caso
rappresentavano addirittu-
ra un anacronismo.

La derivazione per la

Antetrna Terra
Ar Az As
D
7

cuffia ¢ stata fatta dalla P

placca della 12 B.F. al ne- bl ol

o e

CUFF/A

P
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griglia della valvola ri-
velatrice ¢ stata fissata sul
3 Volta, quella della 12
B.F. sui 9 Volta e quella
della valvola di uscita sui
18 Volta.

Regolando i reostati del-
la accensione delle valvo-
le di media frequenza e
della oscillatrice si otten-

tivo del filamento, attra-
verso un condensalore da
0,1 M.F. Questo sistema .
ci ha permesso di ricevere
con due cuffie senza qua-
si diminuire l'intensita nel- .
Paltoparlante.

La presa per le batte-
rie € stata fatta usufruen-
do di un vecchio zocco-
lo di valvola, tipo ameri-
cano a cinque piedini, ta-
gliato alla base del « bic-
chiere » ed avvitato sul.
pannellino posteriore. Co-
me raccordo con il cor-
done dei conduttori delle!
batterie ¢ stato usato uno
zoccolo portavalvole ame-
ricano a cinque fori, con.
i fili debitamente ad esso
saldati, e con le connes-
sioni ben isolate median- ;

(E===r)

= pila
digriglie

N

r————
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\

O
A /’/
S | pomario T
3 +18
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te ottimo mnastro. Questo
sistema permelte di attac-
care ¢ distaccare istanta-
neamente tutte le batterie :
senza il menomo rischio
di bruciar le valvole. |

Il filo usato pert i colle-
gamenli ¢ del tipo iso-
lato a smalto.

@
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Le tre pilette per la po- L 2

larizzazione delle griglie
sono state fissate mnella
parte inferiore del sottopanello.

Le valvole da noi usate sono la
Orion S4 come schermata, la Ze-
nith C406 come modulatrice, la Ze-
nith L408 come oscillatrice, la
Tungsram R406 per la 12 di me-
dia freq., la Tungsram G407 per
la 22 e la 32 di m. f., la Valvo
L410 come rivelatrice di potenza,
la Zenith U415 come 12 di B.F. e
la Zenith U418 come finale. Avrem-
mo preferito montare valvole tutte
della stessa marca, ma, non aven-
do tempo a disposizione per un
minuzioso collaudo ed avendo I'im-
pellente necessitd che l'apparecchio
funzionasse in modo perfetto sen-
za il pericolo di incidenti o di col-
lassi, ci siamo fermati a quelle
valvole che ci hanno subito dato
le migliori garanzie di sensibilita
e di stabilita.

La tensione anodica delle ,valvole
di media- frequenza, dell’oscillatri-
ce e della griglia schermo della
valvola schermata ¢ stata scelta
sui 75 Volta; quella della rive-
latrice, sui 50 Volta; quella delle
B. F. e di placca della valvola
schermata, sui 150.

La tensione di polarizzazione di

’l'
|
|

Interruttore

LOcem.

=37

4-8 cm-.

te buona.

Di tutti gli apparecchi
descritti ne ‘‘I’antenna,,

radiotecnica

gono subito i migliori ri-
sultati. I reostati per le
altre valvole sono stati da
noi omessi, perché non in-
dispensabili e perché rap-
presentano un pericolo di
disturbi; ogni contatto mo-
bile pud infatti generare
gravi seccature!

Risultati ottenuti.

I risultati sono stati ve-
ramente superbi. Nell’au-
tomobile ci é stato possi-
bile, come abbiamo pre-
cedentemente detto, udire
in forte altoparlante la
Stazione di Milano da Va-
rese a Forli, e quella di
Roma da Forli a Roma,
di giormo; di sera si ri-
cevevano benissimo le mi-
gliori straniere. Installato
I’apparecchio in Laborato-
rio, con un solo filo di
tre melri connesso alla
presa di antenna, ci & sta-
to agevole riceverne mol-
tissime allre. Connesso det-
to breve filo alla terra, le
pia forti Stazioni vengono
captate con wuna potenza
eccezionale. La qualita del-
la ricezione, regolata la
giusta tensione anodica del-
la rivelatrice, & veramen-
l'antenna.

arS. R, 1
ar S, R. 24

la

Via F. del Cairo, 7
pud fornirVi- il materiale
occorrente o le scatole di
montaggio, ai

prezzi. @ @® @ @@

VARESE

migliori
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Come funziona un apparecchio di televisione

Quando, un paio di anni fa, un giovane inglese,
John L. Baird, annunzid di aver trovato un si-
stema per la trasmissione a distanza delle imma-
gini in movimento a mezzo della radio, sistema che
prometteva applicazioni pratiche, la scoperta fu ac-
colta con un senso di diffuso scetticismo o di aperta
incredulitd, sembrando a molti impossibile che que-
sto miracolo potesse avverarsi. Eppure, dopo soli
due o tre anni da quell’annunzio, nessuno osa piu
dubitare che in un futuro molto prossimo la fele-
visione entrerd nel campo pratico, e si potranno
raggiungere con la massima facilitd quei risultati
che ora si ottengono mnei laboratori sperimentali.

Anzi, oggi sono ormai in commercio alcune mi-

gliaia di apparecchi di televisione che gia offrono
la possibilita di poter ricevere — bene o male
— i programmi televisivi trasmessi da alcune fra
le maggiori stazioni europee: Londra e Berlino.

1l problema della televisione comincia, quindi, a
imporsi a tutti, perché tutti intuiscono la grande
importanza che essa andra assumendo quando que-
sto miracolo avra avuto un’attuazione veramente
totale. Ben pochi, perd, conoscono su quale prin-
cipio si fondi e come avvenga la trasmissione del-
le immagini in movimento. Vediamo di spiegarlo
con chiarezza,

L’'immagine da trasmettere viene scomposta in
un grandissimo numero di punti luminosi: la luce
che da ciascuno di questi punti emana, viene tra-
sformata in impulsi elettrici, i quali sono poi tra-
smessi, per mezzo di un comune apparecchio ra-
diotrasmittente, con tale rapidita, che a diffondere
nell’etere tutta l'immagine non occorre pit di 1/;,-
1/is di secondo. L’immagine pud essere quindi rice-
cevuta 10-12 volte al secondo. Con un procedi-
mento inverso a quello usato per la trasmissione,
gli impulsi elettrici ritornano luminesi, ed essi poi,
con la loro diversa intensitd di luce, ricompongono
la figura. Le immagini ricevute non sono, natural-
‘mente, tutte eguali se l'oggetto trasmesso € in movi-
mento: le varie figure, perd, si sovrappongono di-
nanzi al nostro occhio, per il noto fenomeno della

PBRIBTHIL V00000000606 o

®

90000000000 000000000000000000800000

000006000000 0000060000000000600006¢040000800600

T T\ T SRS e

00O BRLIDIOIRDIsEVOBIDROINOD VG

o

@@ 10000000000 000000000000000000000 730000 RENANEL00E00000CI000000000000000000000300800000000000000060000000800,
°

Amplificatori di qualsiasi potenza - Altoparlanti dinamici  Excello ,, -

Regolatori di tensione normali e automatici - Regolatori di intensita

e di tonalitd - Diaframmi elettrici - Commutatori sovrappositori -

Trasformatori - Impedenze - Resistenze - Alimentatori - Raddrizzatori -
Parti staccate per tutta la bassa frequenza.

J PRODOTT! DI QUALITA g

Dr. DIETZ '& RITTER di LIPSIA

Unica Casa in Europagspecializzata nella tecnica® ~
. della bassa frequenza e della inserzione alla retej

Agente generale con deposito per I'Italia e Colonie :

"ARMINIO AZZARELLI "

Via G. B. Morgagni, 32 ~ MILANO (119) Telefono 21-922

® €PRRE0000RE00056000000000000080C0000000000000000000C00COEBI00000000008008000000000000000000008 sececesscsece®

« persistenza delle immagini sulla retina », dandoci
lillusione del moto, come avviene nel cinematografo.

Occupiamoci prima’ delle trasmissioni: vediamo
come limmagine pud.-esser scomposta in punti,
e ognuno di questi trasformato in impulsi elettrici.

L’anima della televisione & un piccolo meraviglioso
apparecchio, la cellula fotoeletirica, che per la.for-
ma esterna si avvicina assai alla comune valvola
termoionica ed & fondata su - principi simili. Il
suo funzionamento, come quello del triodo, & spie-
gato dalla teoria della costituzione elettronica della
materia. Sappiamo, infatti, che un corpo, riscal-
dato, emette -particelle infinitissime, che si crede
rappresentino il limite estremo della suddivisione
della materia, gli elettroni, i quali sono, si pud
dire, atomi di elettricita negativa. Se noi, ora, po-
niamo vicino al corpo riscaldato un altro corpo
carico di elettricitd positiva, esso attrarrd a sé gli
elettroni, e fra i due corpi si stabilird, cosi, una
corrente elettrica.

Naturalmente, occorre che fra i due corpi sia
fatto il vuoto o vi sia un gas assai rarefatto, altri-
menti il passaggio elettronico sarebbe ostacolato:
percio si deve chiudere il complesso in un’ampolla
di vetro a chiusura ermetica, come si fa per le
lampadine elettriche: '

Questo ¢ il principio su cui si basa il funziona-
mento delle comuni valvole termoioniche. Ma il
fenomeno dell’emissione elettronica si verifica egual-
mente da un corpo illuminato, come da uno riscal-
dato: la corrente fra i due elettrodi si stabilisce,
quindi, anche se uno di essi viene soltanto illumi-
nato. Eccoci, dunque, alla cellula foloelettrica, il
meraviglioso, sensibilissimo occhio artificiale, che
vede e traduce in corrente elettrica anche le mi-
nime vibrazioni luminose sfuggenti alla nostra vi-
sta ottusa.

Si ¢, inoltre, rilevato che la corrente che si
stabilisce fra i due elettrodi & proporzionale alla
luce che illumina uno dei due. Percid, se dinanzi
alla cellula poniamo una superficie illuminata, Ia
cellula fard passare una corrente tanto maggiore
quanto maggiore sard la luce che emana dalla

[
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superficie stessa, la quale luce dipende a sua volta
dallintensitd d’illuminazione e dal colore del corpo.

Questo & l'apparecchio che serve a trasformare la
luce in elettricita; ma per trasmettere un’immagine
bisogna evidentemente trasmettere tutti i suoi punti,
uno dopo [laltro: occorre, quindi, scomporre la
figura in tanti punti e farli passare, diremo cosi,
successivamente e con immensa rapidita, davanti
alla cellula fotoelettrica. A tale scopo, si fa uso
di un disco portante una serie di fori, tanti quanti
sono i punti in cui si vuole scomporre la figura.
Davanti al disco v’¢ la persona o la cosa la cui
immagine deve essere trasmessa; dietro, la cel-
lula. Ora, non ¢ difficile capire che, col girare del
disco, la cellula avra dinanzi a s, successivamente,
i varl punti dellimmagine e trasformerd in elettri-
citd la luce che ne emana. Gli impulsi elettrici
uscenti dalla cellula, dopo essere stati amplificati,
come si fa per la corrente microfonica, da una
serie di valvole termoioniche, vengono uniti con
I'onda portante e diffusi nello spazio.

Le onde emesse sono ricevute e amplificate da
un comune apparecchio radio; la, corrente che
esce dall'apparecchio va a far funzionare una lam-
padina al neon. Le lampadine al neon sono quelle.
che vengono usate per le réclames luminose ¢ come
veilleuses: esse hanno la particolare proprietda di
non avere inerzia luminosa, cioé di rispondere im-
niediatamente con variazioni di luminositd alle va-
riazioni della corrente che le alimenta. E facile
capire come questa lampadina riprodurri limma-
gine trasmessa, perché ogni punto in cui la figura
¢ stata scomposta per la trasmissione, sara ripro-
dotto con lautentica luminositd che esso ha, e
guindi con identici effetti di chiaroscuro.

Che cosa resta ora da fare? Ricomporre la fi-
gura; il che non & difficile, seguendo lo stesso si-
stema della trasmissione: un disco convenientemente
forato regola, i punti dove il raggio luminoso uscen-
te dalla lampadina va a colpire lo schermo. Que-
sto disco ruota, quindi, velocemente: ma perché la
figura si possa ricomporre esso deve ruotare sin-
cronicamente col disco della trasmittente. Questo
¢ il punto piu difficile ad essere praticamente rea-
lizzato .con la massima precisione, e percid le rice-
zione televisive riescono spesso male.

Il funzionamento del sistema trasmittente-riceven-
te risulta, ora, chiaro. Immaginiamo, per sempli-
ficare, che la figura da trasmettere sia scompo-
sta in quattro soli punti, di cui il primo nero, il
secondo grigio scuro, il terzo grigio chiaro, il
quarto bianco. Dapprima il disco trasmittente &
disposto in modo che la cellula fotoeletirica sia im-
pressionata dal punto nero: non passerd, quindi
corrente, perché nessun raggio di luce colpird la
cellula; non verranno, percio, irradiate onde; la
lampadina ricevente restera spenta, e sullo scher-
mo, che la lampadina — per la posizione del di-
sco ricevente in quello stesso istante — dovrebbe
illuminare in un punto corrispondente a quello
dove si trova il punto nero dell'immagine trasmes-
sa, non apparira alla luce. Frattanto, pero, il di-
sco trasmittente ha girato: alla cellula arriva la luce
emessa dal punto grigio-scuro; ma poiché que-
sta luce & poca, appunto per il colore di quel
punto, passera poca corrente, e di conseguenza verra
irradiata dall’antenna una piccola energia; la lam-
padina al neon s’accenderd, si, ma poco, e sul-
lo schermo il punto corrispondente a quello tra-
smesso (il disco ricevente € girato sincronicamente
con quello trasmittente) verra illuminato debolmen-
te e apparird, quindi, grigio. Lo stesso avverra
per gli alfri punti, i quali sono riprodotti con
le stesse graduazioni di bianco e di nero.

Per la trasmissione e, quindi, per il riprodursi
sullo schermo di tutti i punti costituenti la figura

occorre circa 1/, di secondo; essi, percid, ci sem-
brano essersi illuminati tutti contemporaneamente,
riproducendo ai nostri occhi l'immagine precisa
della figura trasmessa. La figura intera viene cosi
diffusa 10-12 volte al secondo, e percido, se l'im-
magine da trasmettersi si muove, noi la vedremo
muoversi sullo schermo. Veramente essa viene ri-
prodotta nelle sue posizioni successive, ad inter-
valli di 1/;, o 1/;, di secondo; ma, per quel pre-
zioso difetto del nostro occhio che ho gia ricordato,
le varie immagini si sovrappongono, dandoci una
figura undica, la quale, se le varie immagini suc-
cessive mutano di posizione, ci sembra dotata di
moto.

Del difetto di luminositd di questo sistema di
ricezione e di un nuovo metodo per ottenere fi-'
gure molto Iuminose e molto grandi Ianfenna
ha gia parlato nel numero del 15 febbraio; riman-
diamo, quindi, a quell’articolo i lettori che voles-
sero conoscere questo nuovo metodo.

Occorre, piuttosto, dire due parole sulla cromo-
televisione, cioé¢ sulla televisione a colori, che si
ottiene con la trasmissione simultanea di tre qua-
dri, in cui viene scomposta la figura per mezzo
di filtri trasparenti colorati. Alla ricezione, i ftre
quadri vengono proiettati sul medesimo schermo
di diverso colore. Il procedimento é analogo, in-
somma a quello della tricromia. Ma la cromote-
levisione ¢ ancora molto indietro, specialmente per
la difficoltd enorme di attuare con precisione una
triplice sincronizzazione.

Si pud affermare, perd, che la televisione & or-
mai giunta quasi ad un punto in cui & possibile
la sua applicazione pratica, e si prevede che fra
qualche anno gli apparecchi televisivi saranno dif-
fusi come ora lo sono gli apparecchi radio.

‘Franco Fabietti.
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disponendo di un co-
~mune fonografo, pos-
sono incidere dischi in
casa propria mediante
il meraviglioso

autofonografo

In vendita presso i migliori negozi del ramo e presso la

Dirta A. UNGERER - MiLanoO
Via Dante, 4 - Tel. 13-783

Nostri concessionari :
Piemonte: ““La mia voce,, - Via Pistro Micca 5, Torino

Toscana: Fontani e Schiavuzzi - Piazza Vittorio
Emanuele (Portici), Firenze

Bologna: Fonoradio - Via Indipendenza, 23
Modena: Messori Pietro - Via Emilia, 20

Reggio Emilia: Walter Mordini - Via F. Cavallotti, 6
Cremona: Egidio d'Angelo - Casalbuttano
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Cercansi Concessionari per le Zone ancora libere
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La SAFAR, a differenza di ogni
_ altra Ditta, italiana od estera,

e la sola fabbrica che garantisce

il funzionameato dei propri appa-
recchi, che oltre a superare per
qualita tecniche, per potenza, pu-
rezza e sensibilita tutti quelli- at-
tualmente in commercio, sono anche
i piu convenienti di prezzo. L’affer-
mazione non é fatta per «<réclame,,
ma per difendere, con la produzione
nazionale, gli interessi della Clientela
che deve pretendere, all’atto del-
Pacquisto, di confrontare gli ap-
parecchi SAFAR con quelli di
altre marche.
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SOC.AN.FABBRICAZIONE APPARECCHI RADIOFONICI
Viale Maino, 20

MOTORE «BILANCIATO > 330

Completo di grande oalamita, cordone

e pomolo. - Peso Kg. 0,950,
125

Prezzo L.

RIPRODUTTORE GRAMMOFONICO 440} - (Pick-up)

Completo di bracoio snodato, variatore di volume, filtro elettrico.
4 Potente e purissimo.

Prezzo L. 200

Diffusore bilanciato tipo 600

In cassetta di legno com-
pensato lucidato noce an-
tico, - Alt. mm. 410 -
Largh, mm. 450 - Pro- |

fonditda mm. 255 - Peso
Kg. 5.
Modello grande

Prezzo L. 380

Diffusore Elettromagnetico
Sistema Bilanciato a quattro poli

TIPO 500

I1 pit elegante, perfetto, economico riproduttore
di suoni oggi in commercio. - Diametro mwm. 310
Profonditad mm. 155 - Peso Kg. 1,900.

Prezzo L. 260

ELETTRODINAMICI — RIPRODUTTORI GRAMMOFONICI (pick-up) — CUFFIE

Tutti gli apparecchi “SAFAR,, sono esportati largamente nei principali mercati mondiali,

A RICHIESTA Sl SPEDISCE IL NUOVO LISTINO
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5 minutf Ji r?’roso.

Il pubblico intersiazionale dei radioascoltatori &
concorde nel deprecare la pubblicita e le conferenze.

Tanto concorde, specialmenle sulla pubblicitad, da
far dire a qualche « produttore », come quelloste,
cui il quinto cliente aveva rifiutata una cotoletta
di vero cuoio: — Ma questo & un complotlo!

Montato, questo complotto, dagli editori dei quo-
tidiani e delle riviste che, vedendosi « soffiati » gli
inserzionisti dalla radio, soffiano nel fuoco della ri-
volta. Sospetto lemerario! Il radio-giornale par-
lato non eci risulta abbia mai soltratlo una copia
a quello scrilto; cosi la pubblicita radiofonica non
elimina quella stampata, ma a questa, anzi, s’ap-
poggia. L’'annunzio scritto ribadisce e conferma quel-
lo alla voce. Si completano a vicenda. Ma perche
questullimo urta ed il primo no? Le ragioni sono
parecchie. Si legge cid che si vuole, mentre si
ascolta, per forza, anche cid che non si vorrebbe.
Un giornale & la vita, & l'affare: la radio, invece,
un diletto, un riposo. Nessun editore ha mai pen-
sato ad inserire avvisi di pillole portentose (ra le
pagine di un libro di Gabriele D’Annunzio od an-
che solo di Emilio Salgari: perché sa benissimo
che non ¢ hic locus ¢ che ollerrebbe quindi uno
spiacevole effetto. Lo stesso effetto che provoca
la radio nel suo ascoltalore. Stanco della faticosa
giornata, desioso di evadere ai suoi crucci, chiede
cgli alla musica ed al canto un po’ di sogno e
di conforlo: ma ecco che la S.I.P.R.A. gli ricorda
i grattacapi con la razzia X o gli guasta la dige-
stione col purgante Y siringato a tradimento tra la
« Nona » di Beethoven e il « Mira, Norma» di
Bellini.

Queslo spiega il... complotto! Personalmente, noi
non siamo di quelli che gridano il « Delenda Car-
thago » contro la Dea Pubblicita, essendo essa spe-
cialmente necessaria alle Stazioni, le quali non vi-
vono sugli abbonati; solo vorremmo un pil giu-
dizioso modus in rebus.

« Concerlo offerto dalla Ditta X » ecco una ec-
cellente e per nulla sgradita forma di presenta-

zione pubblicitaria: quando non sia possibile, si
eviti, almeno, la grandinata dei piccoli avvisi con-
sccutivi; e quelli, tra quesli, che per la loro na-
tura pit urlano, non si servano caldi proprio al-
lora della colazione o del .pranzo. i

Se la pubblicith va fatla, & troppo chiedere ad
Enzo Ferrieri che venga fatta con piu tatto e mi-
glior scelta del momento?

Le trasmissioni che VE.I.AR. si fa pagar due
volte — dall’abbonato e dal cliente — dovrebbero
esser curate ¢uanto le altre.

I

Anche in Inghilterra si grida contro la pubbli-
cita radiofonica che non c'& ancora... Ma la B.B.C. —
non contenla delle centinaia di milioni che incassa
con le «licenze » — vorrebbe farne; e cid basta
ad allarmare i radioascollalori inglesi, i quali pur
son certi che le loro Slazioni non adotteranno le
forme pubblicilarie scoccialorie altrove in uso. Cosl
almeno assicura la signora Snowden, che fa parte
del Collegio dei Rettori della B.B.C. e che conduce
la campagna per la pubblicitd radiofonica.

A proposilo della quale sentile questa storiella.

Un fabbricante di mobili ha invitato alcuni amici
a sentire per T.S.F. un'operetta trasmessa da un
teatro. — Sono io — confida — che ho mobiliato
le scene dell'operetta e negli intervalli mi viene
fatta la pubblicita. '

Primo atto. Applausi. Intervallo.

__ T mobili sono della Ditta X. Bellissimi, solidi,
eleganti. Chiedere il catalogo.

Secondo atto e poi secondo intervallo.

— Ricordiamo che i mobili sono della Ditta X,

la quale ecc. . :
Il terzo atto si svolge in una soffitta, ché il pro-

tagonista dell’operetta s'¢ ridolto al verde.

“FERRIX,

2, CORSO GARIBALDI
SAN REMO

IMPEDENZE,
TRASFORMATORI,
PARTI STACCATE

TORINO
G. L. BOSIO
Via G. Ferraris, 37

MILANO )
« SPECIALRADIO ,, .
6, Via Pasquirclo

ROMA
“AL RADIOAMATORE,
' 38, P. Vitt. Eman.le
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— Povero conte! — dice la soubrette — E questo
il vostro alloggio? che squallore!
— Sedetevi, amor mio, ma con prudenza. Que-

" sta sedia ha perduto una gamba alla battaglia di

Waterloo..

Cio non ostante finito l'atto, lo speaker annun-
zia che i belhssmn mobili sono della ditta X, la
‘quale g ecc.

Scherzi della pubblicitd radiofonica!

La quale — scherzi a parte — deve, pero, dar
cospicui frutti non solo a chi la §a, ma anche a
chi. la fa fare, sborsando non poch1 quattrini.

Segno questo che il pubblico, pitt che non si
creda, ascolta pure gli annunzi pubblicitari e se
I 1lcorda a tempo opporiuno.

Infatti, eccettuate le Stazioni inglesi, (per ora),
svizzere, ungheresi, austriache e qualcuna tedesca,
tutte le altre trasmettono pubblicitd; e gli ascol-
tatori, anche se brontolano, non hanno maj pen-
sato a spegnere le valvole per prolesta.

£

I sanfilisti non nutrono nemmeno molta 51mpa-
tia per le conferenze ed i conferenzieri. La pil
parte di questi sono oggetto di epigrammi e di
ironie, come usava un tempo, per medici e av-
vocati e, tuttora, usa per le suocere. Ma davvero
le radioconferenze hanno soltanto di buono che
uno puo sbadigliare senza venir meno all’educa-
zione, dar per altoparlante sulla voce alla moglie
marhera constatare che cinque minuti di eloquen-
za pesano come sessanta?

E le conferenze si dovrebbero abolire?

Nessuno chiede cid. Tutti perd chiedono che si
scelga meglio il conferenziere ed il soggetto della
sua conferenza.

Non sempre gli oratori hanno voce adatta al
microfono e conoscono il tono giusto per parlare
alla folla, una e divisa in mille md1v1du1 separati,
cui certo non conviene la foga comiziesca ng il sus-
siego cattedratico.

Giova che il tecnico della Stazione ammaestri i
radioconferenzieri: li allontani dal microfono o Ii
avvicini, secondo i casi, e suggerisca la tonalita di
voce meglio adatta. E poi c¢¢ il tema della con-
ferenza, oltre il modo di esporlo. - Educare, di-
vertire € lo scopo; ma primo: non annoiare. Pero
dati-i gusti del pubblico, com’® possibile al con-
sulente artistico imbroccarla’ sempre giusta?

L

A proposito di parlatori: sembra che al con-
corso eiarino degli speakers abbiano risposto ben
oftocento candidati! Ottanta di questi saranno am-
messi alla prova del microfono. Una giuria, com-
posta di ingegneri e di maestri di musica, decidera
quali di questi ottanta potranno parlare alle folle

radiofoniche. Della giuria fa parte — per la S.I.

PR.A. — il dott. Ferrieri, che¢ anche la pubbli-

cita. — come € giusto — dovra avere i suoi araldi

laureati e collaudati, E poi c¢& chi si lamenta!
& %k

L’inaugurazione della Stazione di Trieste subird

— si dice — qualche ritardo. Procede, intanto, T'al-

lestimento di quella di Palermo e a Firenze & gia
stato scelto ed acquistato il terreno per il nuovo
impianto. Benissimo!

& ok
Il Tribunale di Bourg (Francia) ha stabilito
— legge alla mano — che dopo le dieci di sera

la radio diventa schiamazzo nofturno e percido bi-
sogna mettere la museruola all’altoparlante. Il cu-
rioso & che la legge, sulla quale i giudici di Bourg
hanno basato la loro sentenza, risale al 1855, ¢uan-
do cio¢ la radiofonia non dava ancora fastidio a
nessuno Ma il Tribunale ha proceduto per dedu-
zione. Dice la legge: « Défense est faite a toute
personne jouant de la trompe, cor de chasse, trom-
pette, clairon, tambour ou de tout autre instru-

ment éclatant, bruyant ou incommode de sexercer
sur le dit instrument avant 7 heures du matin
et aprés 7 heures du- soir ». E poiché la radio
riproduce i suoni di tutti questi strumenti, ‘il tri-
bunale di Bourg le ha decretato la sordina.

Di questa sentenza hanno approfittato i militari
di guarnigione a Bourg, chiedendo che la predetta

" legge venga applicata anche al loro tamburo, il

quale suona la sveglia assai prima delle sette..
CALCABRINA.

DI GIORNO IN GIORNO

gli arretrati de *“ ’antenna ,, vanno
esaurendosi.

Provvedetevi quindi, oggi stesso,
dei pochi numeri ancora disponibili.

In essi figurano gli schemi, le fotografie e i piani

di montaggio dei seguenti apparscchi:

S.R.3 - Una supereterodina ad otto valvole per la
ricezione su telaio e in forte altoparlante di
tutte le maggiori Stazioni trasmittenti d’Europa.
- N. 2 del 31 Gennaio 1930.

S.R.6 - Apparecchio a due valvole per una perietta
riproduzione musicale. - N. 6 del 5 Aprile 1930.

L’amplificazione in push-pull — I1 tetrodo a val-
vola bigriglia - N. 9 del 20 Maggio 1930.

S.R.10 - Apparecchio a tre valvole, di altissimo ren-
. dimento, = alimentato direttamente dalla rete d’il-
luminazione. - N. 10, 11 e 12 del 5, 25 Giugno
e 10 Luglio 1930.

S.R.11 - Apparecchio a due galene. - N. 12 del
10 Luglio 1930.

S.R.13 - Un interessante apparecchio a tre valvole
destinato alla ricezione in altoparlante delle prin-
cipali Stazioni europee. - Un ottimo etficiente
radio-ricevitore ad onde corte. - N. 16 del 10
Settembre.

S.R.14 - Efficientissimo potente apparecchio in al-
ternata, con due valvole schermate in A. F. ed
una valvola di potenza in B. - N. 17 del 25
Settembre 1930,

Un ottimo apparecchio ad onde corte (Schemi, fo-
tografie, ecc.). - Il filtro dell’S.R.13 - Un ec-
cellente apparecchio portatile. - Un efficiente ap-
parecchio a valigia. - N. 18 del 10 Ottobre e 21
del 25 Nevembre 1930.

Un buon tre valvole in alternata - Un adattatore
per onde corte. - Con schemi e fotografie. -
N. 19 del 25 Ottobre 1930.

S.R.15 - Lo stesso apparecchio che I'S.R.14, ma in
continua. - Apparecchi .a cristallo: 8 diversi
montaggi. - Amplificatore di potenza alimentato
in alternata. - Un alimentatore anodico per cor-.
rente continua. - N. 20 e N. 22 del 10 No-
vembre e 10 Dicembre 1930.

S.R.16 (I’S.R. di' Natale). Un moderno, efficiente
ed economico apparecchio a tre valvole scher-
mate, interamente alimentato in alternata.  Con
schemi e fotografiee — Il Super-Reinartz 5:
un buon quattro valvole per onde corte e medie.
— Un semphce quattro valvole a cambiamento

di frequenza. — La radio in automobile: con
schema e fotografia. - N. 23-24 del 25 Dicem-
bre 1930.

Inviamo i numeri arretrati dietro rimessa, anche a
mezzo francobolli, di cent. 60 per ogni numero; i 14
fascicoli disponibili, dietro rimessa di L. 7,50.

Gli altri numeri sono definitivamente esauriti.

Inviare le richieste unicamente al’Amm." de
Pantenna - Via Amedei, 1 - MILANO (106)
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'S, R. 23

Nel N.o 1 del corrente anno abbiamo presentata
ai lettori la descrizione particolareggiata di un ri-
cevitore ad una sola’ valvola per onde corte, adatto
cioé alla esclusiva ricezione in cuffia delle mag-
giori stazioni. L’S.R.23 di questo numero, data la
presenza di una valvola amplificatrice a trasfor-
matore, permette invece un sicuro ascolto di tutte
le stazioni, parte in discreto altoparlante e parte
ancora in cuffia. ‘

Lo schema elettrico della prima valvola ¢ egua-
le a quello del ricevitore citato. Questo tipo di

/
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un buon due valvole per onde corte

Per la costruzione delle bobine d'induttanza, del-
Pimpedenza e di -qualche altro organo rimandia-
mo il benevolo lettore al numero della Rivista
anzidetto. Aggiungeremo solo alcuni particolari cir-
ca limpedenza Z, particolari gid richiestici da pa-
reécchi dilettanti.

La detta impedenza non pud essere sostituita
con bobine nido d’ape o altro, se non a disca-
pito della regolarita e, della stabilita del funzio-
namento. Il tubo da wusarsi nella costruzione do-
vra avere tra una gola e laltra delle scannella-

o~ A
\! g+h-50

Schema elettrico dell’S. R, 23

reazione usato, Reinartz, si & dimostrato molto
sensibile, assai selettivo e mnello stesso tempo di
facile messa a punto. L’aumento di potenza & da-
to, come abbiamo detto, dalla presenza della nuova
valvola V2. Desiderando qualche ricezione in al-
toparlante questa valvola deve essere del tipo di
potenza, altrimenti potra essere usata una norma-
le amplificatrice. Nel primo caso si potra anche
usufruire con successo di un pentodo.

SCHEMI COSTRUTTIVI

a grandezza naturale dei principali appa-
recchi descritti dall’ antenna:

S. R. 3 - Un foglio - L. 10
S. R. 4 - Un foglio - L. 6
S. R. 5 - Due fogli - L. 10

S. R. 12 - Due fogli - L. 10
Aimentatore del’ S. Re12 - L. 6

S. R. 14 - Due fogli - L. 10
S. R. 15 - Un foglio - L. 10
S. R. 16 - Un foglio - L. 10
S. R. 17 - Un foglio - L. 10

(Comando unico)

S. R. 17 - Un foglio - L. 10

(Comandi separati) :

S. R. 19 - Un foglio - L. 10

S. R. 22 - Un foglio - L. 10

S. R. 23 - Un foglio - L. 10

S. R. 24 - Un foglio - L. 10
AGLI ABBONATI, SCONTO DEL 50/,

Chiedere queste nitide ciagpgrafie, inviando
vaglia o francobolli, all’Ammipisfrazione de

antenna - Via Amedei, 1 - Milano 106

ture verticali entro cui si fara passare il filo del-
Pavvolgimento. Le gole avranno le seguenti di-
mensioni: mm. 2 di lunghezza; mm. 4 di pro-
fondita. Il diametro totale del rocchetto sara di
mm. 25.

L’avvolgimento si inizia indifferentemente dal fon-
do o dall’alto ma deve essere continuato sempre nel-
lo stesso senso. Si deve usare filo da 0,10 d. c. c.
Il numero totale delle spire ¢ di circa 500. La
base dell’impedenza potra avere svariate forme ma
dovra necessariamente essere costruita di buon ma-
teriale isolante; su di essa andranno fissati late-
ralmente due serrafili che serviranno per -i colle-
gamenti.

Nella costruzione delle induttanze ricordarsi che
la distanza tra le spire dovra essere di circa un
diametro e mezzo del filo usato. La misura della
lunghezza del passo dei vari supporti dipende na-
turalmente dalle bobine e dovra percid essere pre-
sa a bobine finite. Qualche lettore ha giustamente
notato come, essendo i supporti a passo fisso, ne
venga di conseguenza che cambiando le bobine per
una diversa gamma d’onde, varia anche la distanza
tra esse. Cio, facciamo osservare, ¢ perfettamente
regolare e non reca alcun svantaggio nella rice-
zione delle onde corte. _

Crediamo superfluo ripetere la lista dei collega--
menti della parte rivelatrice dell’apparecchio; per--
cid ci limitiamo a dare quelli della bassa frequen--
za, rimandando ancora una volta il lettore, per i
primi, al numero 1 dell’'anno corrente.

Collegamenti.

1) Da un morsetto del secondario del trasforma-
tore di bassa frequenza T alla griglia della val-
vola V2.

2) Dall’altro morsetto del secondario di T al po-
lo negativo della piletta di griglia P.

3) Dal polo positivo di P al negatlvo del]’accen-
sione.

4) Dalla placca-di V2 al polo negativo della cuf-
fia (o altoparlante). ' R

2 gL

¢ o S g
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5) Dal polo positivo di questultimo al positivo
massimo dell’anodica.

6) Dalla boccola + 50 ad un morsetto del pri-
mario di T.

7) Dallaltro morsetto di T ad un capo dell'im-
pedenza Z.

8) Da! — 4 ad un capo del reostato R2.

9) Dall’altro capo di R2 ad un morseito del
filamento della valvola.

zoccolo per valvola, antifonico ed anticapacitativo.
condensatore fisso ad aria o mica (antenna) da 0.0001.

manopola a demeltiplica, grande, per Cl1.

manopola a demoltiplica, piccola, per C2.
trasformatore di bassa frequenza, rapporto 1/5, T.

zoceolo per valvola, semplice, per V2.

resistenza nel vuoto da 2 mO, R.

supporto isolante per detta. !

impedenza ad alta frequenza per onde corte, Z, (co-
struita dal dilettante).

tubo a gole per la costruzione di detta (vedi testo).

[l el o Y SR RS
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Schema costruttivo dell' S. R. 23.

10) Dall’altro morsetto del filamento al - 4 — 50
“Volt. : g

.Materiale occorrente.

1 condensatore variabile ad aria, capacitd 150 em., Cl.

1 condensatore fisso ad aria o a mica, capacitd 0,1 mFd,
. C8.

1 condensatore variabile a mica o ad aria, capacitd 300
_em., C2.

1 Yeostato da pannello da 30 Ohm, Rl. -

1}l reostato semifisso da base, resistenza 30 Ohm, R2.

1 serie di bobine per onde corte (costruite dal dilettante)
(vedi N.o 1, 15 Gennaio 1931).

Supporti per dette (vedi N.o 1, anno III). iy

1 pannello di alluminio dello spessore di mm. 4, dimen-
sioni c¢m. 18 X 28.

1 pannello di legna dello spessore di cm. 1, cm. 30 X 20.

Filo per collegamenti, viti, dadi, boccele, spine ecc. ecc.

1 piletta di griglia (vedi testo). ; -

N

* Abbiamo preferito usare per ogni valvola un reo-

stato, perché, mentre alla prima tornerebbe . utile,

in pilt casi, una regolazione per la messa a punto

{ antenna
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della reazione, alla seconda non dovrebbe spesso
essere regolata l’accensione.

Circa la tensione da applicare alla placca della
seconda valvola ripetiamo che essa dipende dal
tipo dell’amplificatrice usata. :

€ 28 >,

Ry

i
e
<

Cosi dicasi anche per la tensione negativa di
polarizzazione di griglia.
Naturalmente, per un. pentodo bisognera dispor-

re di una tensione molto piu elevata che per un
semplice triodo.

La tensione da applicare alla griglia schermo
del pentodo dovrebbe essere press’a poco eguale

- a quella della placca.

Noi abbiamo usato, nelle varie prove, come pen-
todo 1'0Orion L 43 e come triodo la Zenith L 408,
con ottimi risultati.

La rivelatrice era pure una Zenith, tipo L 408.

Si prestano anche alla rivelazione i tipi: Zenith
C 406; Tungsram G 407; Tungsram G 409; Tele-
funken 084; Valvo A 408; Philips A 415.

Ricordiamo che essendo il ricevitore ancora im
gran parte destinato all’audizione in cuffia, non &
possibile l'uso di un alimentatore di placca, per
quanto perfezionato.

Per la foratura del pannello frontale d’alluminio
servird la figura 3. Come si puo vedere sullo
schema costruttivo, sono poche le saldature, co-
munque ¢ bene eseguirle a regola d’arte scartando:
in modo assoluto gli acidi. La ricerca delle Stazioni
si fard muovendo lentamente C1 e tenendo nellor
stesso tempo C2 al limite dellinnesco. R2 sara
regolato una volta tanto, mentre R1 gioverd al rin-
forzamento della Stazione. Giurio BORGOGNO

ALLA FIERA

DI MILANO

Il magnifico stand
della VALVO, la
grande Casa di Am-
burgo che, mercé le
sue piti che ottime
valvole, ha saputo in
brevissimo tempo con-
quistarsi una nume~
rosa cerchia di affe-
zionati clienti; clienti
che, pienamente sod-
disfatti, contribuisco-
no a far si che, di gior~
no in giorno, la loro
schiera aumenti di
numero. Cio consta-
tando, siamo ben lieti
di formulare i nostri
migliori auguri per

|" avvenire.

L. P. B.
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1A COSTANTE DIELETTRICA E LA
SINTONIA DEI CIRCUITI OSCIL-
LANTI.

Un particolare non molto chiaro ad
alcuni & la costante dielettrica di un
corpo. Il dielettrico, teniamolo a mente,
@ lisolatore che separa le due armature
metalliche del condensatore. Questo die-
lettrico & di necessitd un corpo isc-
lanbe, ma l’espressione inversa non cor-
risponde a veritd: non ogni corpo iso-
lante & necessariamente un buon die-
lettrico. I fenomeni d’induzione elettro-
statica si producono attraverso ogni
mezzo: aria asciutta, il vetro, la mi-
ca, ecc. Non & necessario insistere che,
secondo il mezzo comsiderato, il fe-
nomeno subisce variazioni di sensibi.
litd. La costante dielettrica & la pro-
prietd posseduta da un corpo isolante
di permettere pid o meno all’azione
induttiva di manifestarsi. Si comprende,

Fic. 1.

Fia. 4

™.
W e

Prcabifs
quindi, che, secondo la natura dell’iso-
lante utilizzato, un condensatore — pur
non avendo cambiato né di forma, né
di dimensioni — vedrad diminuire o
aumentare la propria capacitd. La figu-

Ta 1 rappresenta un condensatore dato,

avente per dielettrico il vetro. La figu-
xa 2 rappresenta lo stesso condensa-
tore che utilizza V’aria secca. Non ostan-
te le dimensioni assolutamente eguali, il
primo ha una capacitd maggiore del
secondo. f

La costante dielettrica unitaria &
quella, dell’aria secca alla temperatura
di Oog alla pressione di 760 mm. Ecco

M. CATTANEO
MILANO

Via Torino, 556 =~ Telefono 89-738

APPARECCHI AD ONDE
CORTISSIME

VENDITA AHCHE RATEALE

un prospetto in cul appariscono i prin-
cipali isolanti in uso ed il loro K. (Si
ricordi che per il calcolo di una capa-
citd si usa questo K, il quale non &
altro che la costante dielettrica).

ISOLANTIL K
Aria 1.00
Carta paraffinata 1.86
Resina : 1.85
Cera d’api 1.86
Caucecitt puro 2.00 a 2.80
Ebanite 1.90 a 3.16
Mica . 4.60 a 8.00
Vetro comune 3.00
Cristallo 6.50
-Cristallo puro (flint) 7.4) a 10.00
Acqua 2.23
Issenza di trementina 2.23

A chi sard sorpreso di veder figu-
rare lacqua fra gli isolanti, diciame
subito che essa & un ottimo condut-
tore allo stato in cui la si trova, per
es., nei ruscelli, perché essa, in que-
sto caso, non pud avere alcuna pretesa
di purezza. L’acqua pura o acqua sim-
plex, come dicevano i latini, compo-
sta di duwe parti d’idrogeno e di una
d’ossigeno (H20), senza alcuna impu-
ritd, sarebbe un buon isolante. Ma con-
servarla in questo stato & praticamente
impossibile.

Le cifre sopra elencate sono indi-
spensabili per fare il piccolo e semplice
calcolo della capacitd di un conden-
satore. Hsse mostrano che, secondo il
dielettrico aria o flint, il valore ot-
tenuto & assolutamente diverso.

La fig. 3 mostra Dadattamento del
condensatore in un circuito oscillante.
La bobina di auto-induzione & scelta
secondo la lunghezza dell’onda che si
riceve. Vale a dire, che ci si avvicina il
pit possibile a questa «lambda» con
un valore di autoinduzione appropriato.
In seguito, utilizzando il condensatore
variabile, si cambia la sua capacita,
facendone uscire o entrare le piastre

mobili, con Paiute’ della manopola di.

comando. Che cosa’ avviene allora? Non
si dimentichi che le correnti emesse dal-
la stazione di emissione hanno una da-
ta frequenza. Questa frequenza & inti-
mamente . legata alla lunghezza d’onda.
Ora, perché si possano avere oscillazioni,
& necessario che wun insieme possieda
un’inerzia e un’elasticiti. A questa con-
dizione linsieme oscilla al minimo im-
pulso, se questo impulso & in accordo
con esso. Provate, per vedere, a spin-

gere un pendolo contrattempo! I urto-

che subirete vi toglierd subito la vo-
glia di sperimentare quel disaccordo.
L’oscillazione meccanica di un pendolo
& assolutamente paragonabile all’oscilla-
zione elettrica di un circuito. Per una
corrente di determinata frequenza (cor-
rente della .stazione emittente) adattate
una bobina di autoinduzione (inerzia)
e una capacitd (elasticitd) determinata.
Cosi facendo, date al circuito un perio-
do di oscillazione assolutamente eguale
a quello della stazione emibtente desi-
derata. Nonostante le numerose emis-
gioni che ingombrano lo spazio, sol-
tanto Pemittente il eui periodo d’oscil-
lazione sard eguale a quello dell’appa-
recchio ricevente fard vibrare la vostra
antenna, accordata con i seM e il con-
densatore. Nascerd una corrente indot-
ta, tanto pit forte quanto pid la fre-
quenza sard. rigorosamente eguale a
quella dell’emittente. Naturalmente Ila
tensione ai limiti del mnostro -circuito
dipende da molti altri fabtori: la poten-
za dell’emitteute, il disimpegno dell’ae-
reo (antenua), la qualitdi degli accesso-
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1l utilizzati, la distanza fra le stazioni
d’emissione e gli apparecchi di ricezio-
zione, ecc... Ma, prima di tutto occorre,
affinché il ricettore vibri in simpatia
con lemittente, che il loro self e la
capacitd sieno identici. Poiché si tratta
di captare un’energia trasmessa nello
spazio, si intuisce che & vantaggioso svi-
luppare certe parti del circuito di rice-
zione per aumentarne il potere di cap-
tazione.

IL. NUMERO DELLE VALVOLE

Il numero delle valvole di un rice-
vitore non & una guida sicura per co-
noscerne l’efficenza. Diciamo cid, per-
chdé di solito il compratore calcola il
valore del ricevitore che acquista dal
numero delle sue valvole, counsiderazio-
ne che ha grandissima influenza sul
prezzo di vendita.

Sono ora in . vendita ricevitori che
hanno un numero elevato di valvole,
di cui molte usate come amplificatri-
c¢i in alta frequenza, sintonizzate si-
multaneamente con condensatori varia-
bili in «tandem » Questa disposizio-

‘-ne, aggiunta al fatto che le valvole

in A.F. hanno elevata capacitd inter-
na e scarso fattore di amplificazio-
ne, esige sistemi di neutralizzazione per
evitare le inter-reazioni. IT’uso del-
le neutralizzazioni produce un minor
margine di rendimento per ciascuna val-
vola.

Naturalmente, un ricevitore cosi co-
struito non pud essere paragonato con
un altro costruito, per esempio, con
valvole schermate a sintonizzazione se-
parata per ciascun stadio, perchd a e-
gual numero di valvole quest’ultimo sa-
rd infinitamente superiore.

Per tutte queste ragioni conviene,

dunque, che Dacquirente di un ricevi-
tore, prima di eomperarne uno di mol- .

te valvole, credendolo superiore, esa-
mini come sono disposte queste valvole.
& forse possibile che quello che egli
crede un mediocre ricevitore a 4 val-
vole, sia molto superiore a uno di sei.

| CERCA-STAZIONI
POLAR 5 EDIZ/IONE

NON RICHIEDE

NE'CURVE NECALCOLI
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Elettrificazione infegrale dell’S. R. 12

L’apparecchio S.R.12 ¢, senza dubbio, fra i de-
scritti nella nostra Rivista, uno di quelli che hanno
avuto il maggior successo presso i nostri Lettori. E
stalo, come si dice, il nostro cavallo di battaglia,
dato che nonostante la sua sempliciti, ha permésso
di ottenere risultati sorprendenti. Possiamo ancora
oggi affermare che, malgrado tutte le innovazioni
tecniche, rimane uno dei pit belli apparecchi del
tipo economico. E un po’ vecchiotto, qualcuno ha
osservalo, riferendosi al fatto che lorientamento
odierno & verso gli apparecchi elettrici. Vecchiotto?

uno col primario alla tensione della rete stradale,
e con due secondari, entrambi con presa mediana
(2 4 2 Volta) il primo sopportante un carico di
2 Ampére ed il secondo di 1 Amp.; coloro che
vogliono risparmiare debbono adattarsi da loro il
trasformatore. Occorre perd prestare molta atten-
zione perché un’errore di tensioni porterebbe alla
inevitabile perdita delle valvole, a breve, se non
a brevissima, scadenza.

Si acquistera innanzitutto un trasformalore da
campanelli da 50 Walt. Detti trastormatori hanno
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Ma neanche per sogno! Con un solo trasforma-
tore da campanelli e due sole nuove valvole ad
accensione indiretta esso pud diventare il pilt mo-
derno degli apparecchi, giacché vogliamo supporre
che la maggioranza di coloro che se lo sono co-
struito, gid posseggono il relativo alimentatore di
placca, o comperato dal commercio od autocostrutto.

Il risultato che si ottiene adottando il sistema che
noi suggeriamo € piu che ottimo, giacché se Pali-
mentatore non da ronzio, si potrd ottenere un
apparecchio la cui sensibilita puo anche venire au-
mentata, dato che alcune valvole in alternata, spe-
cialmente le schermate, danno un rendimento mag-
giore di quelle in continua.

Abbiamo detto che occorrono due sole valvole,
e precisamente la schermata di alta frequenza e
la rivelatrice; il pentodo finale non occorre cam-

biarlo. Coloro che non volessero ridurre il tra--

sformatore da campanelli, possono farsene costruire

un secondario con prese marcate 7 e 10 Volta o
con tensioni similari; pero, solo raramente le icn-
sioni reali corrispondono a quelle nominali mar-
cate nella piastrina reggimorsetti. Si inserira il pri-
mario alla rete stradale e, con un buon volme-
tro per corrente alternata si leggera la tensione
esatta, non trascurando i decimi di Volta, cor-
rispondente alla massima tensione secondaria. Sic-
come pochi radioamatori hanno un buon voltmetro,
questa operizione la possono far fare dal proprio
elettricista che, quasi.sempre, € possessore di un
voltmetro con indice a coltello e con specchio di
riflessione.. Attenti a presenziare a questa operazione
ed a non fidarsi mai degli occhi altrui, perche
non sempre gli elettricisti sono disposti a dare la
dovuta importanza al decimo od al mezzo decimo
di Volta. Fatte cio, non saranno pil necessari spe-
ciali strumenti di misura. Si togliera la carcassa
al trasformatore e quindi, ad uno ad uno, t‘utti i

0

DOPPIO 4 POLI REGOLABILE

NUOVO SISTEMA A 4 POLI DOPPI
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con due magneti giganti, accoppiato allo speciale chassis a

membrana a settori. E’ la miglior sostituzione dell’ elettrodina-

mico, non solo per apparecchi radio, ma anche per amplifi-
catori di potenza, garantendosi il carico fino a 5 Watts.

 eliminata la ronzante, costosa alimentazione dei dinamici e si ha una riprnduzinhe veramente musicale.

con chassis a settori
L. 410.— (con tassa)
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lamierini del nucleo, ricordando che uno ha il ta-
glio del ferro da una parte, mentre il susseguente
€ tagliato dall’altra parte. £ logico che per to-
gliere i lamierini occorrera distaccare i fili che uni-
scono i morsetti con gli avvolgimenti. Tolti tulli
i lamierini, svolgere il grosso filo al secondario, a-
vendo molta cura di non sciuparc lo smalto iso-
lante. Durante lo svolgimenlo contare esattamente
quante spire aveva queslo secondario. Siccome si
ha bisogno di due secondari aventi ciascuno una
tensione di 4 volta e con presa intermedia, si cal-
colera il numero di spire da riavvolgere mnel mo-
do seguente. Il numero dei volta letti sul seconda-
rio, come prima descritto, si dividera per il nu-
mero totale delle spire che costituivano Pavvol-
gimento secondario dell’originale trasformatore. Si
sapra cosi la differenza di potenziale esistente fra
spira ¢ spira, la quale ordinariamente si aggira
verso il decimo di volta. Dividendo quindi 4 (ten-
sione che ci abbisogna) per la tensione esistente
fra spira e spira si avra il numero di spire che
deve avere ciascun secondario. Alla meta perfeita
del numero di spire si fard la presa per il ritorno
di anodica al filamento.

Esempio pratico. Supponiamo che un trasforma-
tore a vuoto dia 10,7 volta e che abbia 92 spire
al secondario. Ayremo:

10,7 : 92 = 10,116 volla
4:0,116 = 34 spire

Avvolgeremo cosi 17 spire, alla diciassetlesima
delle quali si deriverda il filo per la presa inter-
media, e quindi si continuera ad avvolgere le al-
tre 17 spire. L’altro secondario si avvolgera iden-
ticamente ed a seguito del primo, senza perd che
abbiano contatti elettrici fra loro. Curare lavvol-
gimento ben fatto e ben stretto per non incor-
rere nel rischio di fare affiorare I'avvolgimento
dal sacchetto di cartone, in modo poi che i lamie-
rini non potrebbero rientrare al loro posto. Finito
I'avvolgimento, rinfilare i lamierini ad uno ad uno,
fare tre fori nella carcassa per poter fare uscire
itre fili di un secondario (gli altri tre dell'allro
secondario ed i due del primario, riconnetterli alla
parte interna dei morsetti), rimettere le carcasse ¢
ristringere i bulloncini. Il calcolo & pralicamente
cosi perfetto che lerrore pud arrivare ad un de-
cimo di volta al massimo. Naturalmente, se il cal-
colo ci desse 35 spire, occorrerd avvolgerne 34,
per fare le due metd giuste, e mai 36, perché a-
vremmo un eccesso di tensione di un decimo, o
poco piu, di volta: e cid non deve essere.

Lo schema che pubblichiamo dimostra chiara-
mente le poche modifiche che occorrono all’appa-
recchio. Un secondario del trasformatore riavvolto
sard connesso con i filamenti delle valvole rive-
latrice e schermata di alta frequenza e la presa
centrale del medesimo sard connessa al negativo
delPanodica, mentre l'altro secondario alimenterd la
valvola di potenza e la sua presa centrale sara
connessa al negativo dell’anodica attraverso una
resistenza provocante la caduta di potenziale ne-
cessaria alla polarizzazione della griglia della val-
vola di potenza. Il valore di questa resistenza di-
pende dal tipo di valvola usato o meglio dalla
corrente assorbita dalla valvola di potenza. Per
conoscerc questo valore occorrera fare una sem-

- plice divisione, e cioé¢ dividere il numero rappre-

sentante i volta prescritti per la polarizzazione del-
la griglia per il numero rappresentante la cor-
rente anodica ¢ di schermo (sempre espresso in
Ampeére), o meglio ‘moltiplicare per 1000 la ten-
sione di griglia e dividere per i milliampére della
corrente anodica e di schermeo. Lo stesso sistema
sara adottato per calcolare la resistenza di pola-
rizzazione della griglia della valvola schermata di
Ae E,

La resislenza R, della rivelatrice rimane sempre
la stessa, cioé¢ da 2 a 3 megaohms.

A coloro che non hanno familiarita con le val-
vole in alternata a riscaldamento indirelto sara be-
ne ricordare come in queste il catodo non & dato
dal filamento, ma da un elettrodo ordinariamente

" softo forma di cilindretto che avvolge il filamento,

dal quale resta isolato per mezzo di un tubetto
di refratiario. Questo catodo viene connesso, nel-
le valvole a zoccolo europeo, ad un quinto piedino
situato nel centro degli altri quattro, oppure ad
un morselto laterale situato nello zoccolo della val-
vola. Quindi, se si cambiano i due zoccoli portaval-
vole, con altri due a cinque fori, si potranno usare
valvole del tipo a 5 piedini, mentreché, se non si
vuole fare neppure questa modifica, basterd pren-
dere di quelle a morsetto laterale, lenendo perd
presente che pin difficilmente si (roveranno in
commercio valvole di questo tipo.

Sebbene nel circuito originale non sia stata adot-
tata, ¢ consigliabile di inserire, tra Ventrata del
primario del trasformatore di B.F. e la placca
della rivelatrice, una bobina d’impedenza. Essa vie-
terda che le oscillazioni di A.F. passino nella B.F.

Jaco BossI.

Per mancanza di spazio rimandiamo
al prossimo numero
IL GRANDE CONCORSO A PREMI
per i nostri abbonati

e 'S, R. 25 di Filippo Cammareri.
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(“ELMI TITANIC,,)

“ ELMI-Favorit,, 4 poli . e bl T2250—
« ELMI-Regent,, Oscillaz. colonna d'aria » 2585.—
“ ELM!-Titanic,, 4 poli bilanciato . . » 3486.—

TAssA COMPRESA

ALIMENTATORE - TRAUTWEIN
.PER PLACCA E GRIGLIA

Con poca spesa eliminate
le incomode batterie, ano=-
dica e di griglia, usando
questo alimentatore. . Ele-
gante custodia con attacco
per la rete-luce.

VALVOLA COMPRESA

Per ricevitori fino a 4 valvole: L, 225.—

F.li RAMPINO - MILANO (101)
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IN RUSSIA

B difficile ottenere informazioni sicure
sulla radio nell’U.R.S.S., ma quando si
annunzia che Mosca ha turbato le tra-

. smissioni della stazione emittente vati-

cana, o quando si vieme a sapere che
una nuova stazione di grande poten-
tenza & stata inaugurata, si deve pur
constatare che anche in Russia, come in
tutti gli altri paesi, la radio progredisce.

Il Governo centrale ha affidate a un
commissariato speciale l’organizzazione e
lo sfruttamento delle grandi stazioni.
Le stazioni locali meno importanti so-
mno affidate a collettivitd operaie, che
provvedono all’attrezzamento. I program-
mi sono preparati ed eseguiti dalla So-
cietd di Radio-diffusione, fondata dallo
Stato nel 1924. Essa comprende il Com-
missario postale-telegrafico, il  trust
delle officine a bassa corrente e le agen-
zie telegrafiche. Il controllo delle ra-
dio-emissioni compete al Radio-Consi-
glio, che comprende alcuni rappresen-
tanti dell’Istruzione pubblica, delle Po-
ste e Telegrafi, dell’Ispettorato statale
e dei Sindacati professionali.

A formare il bilancio cuncorre una
tassa annua imposta sugli appareechi
ricettori, di 50 kopeki (L. 4,70 circa)
per ogni apparecchio a galena, e di
rubli (.. 28 circa) per gli appareechi

+a valvole. Inoltre, i fabbricanti di ma-

teriale radio-elettrico pagano un con-
tributo del 10 al 15 per cento sul prez-
zo di vendita della loro mercanzia. In-
fine. le agenzie telegrafiche pagano, per
la ricezione di certi radiogrammi 100
rubli all’anno, come pure 100 rubli al-
Yanno versano i trust delle officine e
i loro gruppi affiliati ai sindacati, per
la radio-diffusione delle loro circolari.

I°U.R.8.S. ha fondato wun «Radio-
teatro», dove si ascoltano programmi
che rispecchiano fedelmente la realtd
del giorno. Molto notato recentemente il
numero che rendeva conto della costru-
zione del « Dnieprostroi », o grande sbar-
ramento sul Dnieper.

IL TEATRO RADIOFONICO IN GER-
MANIA "

Occorre sottolineare gli sforzi del dot-
tore Biscioff a Breslavia, di Hans Flesch
e Edleff Koppen a Berlino, del dot-
tore Schoen a Francoforte e di seritbori
come Hermann Kesser e Fr. Wolf, che
tentano di creare il teatro radiofonico
tedesco.

Lungi dal contentarsi di una presen-
$azione uditiva che renda un pezzo com-

M. CATTANEO
MILANO

Via Torino, 55 - Telefono 89-738

AMPLIFICATORI ED ELETTRODINAMICi
DI OGNI MARCA E TIPO

VENDITA ANCHE RATEALE

prensibile senza il soccorso della vista
questi pionieri hanno cercato di scopri-
re le leggi proprie del teatro radiofonico.
Le loro ricerche li hanno condotti ad
astrarre completamente dal teatro. Kssi
avevano un punto di riferimento: il ci-
nematografo. Anche il cinematografo era
da principio, schiavo del teatro e si
sforzava di imitarlo senza il gsoccorso
della parola. A poco a poco, tuttavia,
il cinematografo trovd la sua strada e
scoperse le sue proprie leggi, per cui
nessuno potrebbe oggi negare l'origina-
lith dello schermo. Il problema si pone
negli stessi termini per la drammatica
radiofonica, e i Tedeschi hanno rico-
nosciuto che bisognava orientare le ri-
cerche verso una trasposizione delle leg-
gi visive del ecinematografo alle leggi
uditive; e qualche risultato & stato da
essi ottenuto.

La rappresentazione di « SOS », recen-
temente data alla Radio-Paris, ha pro-
vato al pubblico francese che su que-
sta strada la radio tedesca faceva pas-
si originali. Speriamo di poter udire in
breve un dramma radiofonico di H.
Kemer ¢ specialmente il suo « Strassen-
mann », premiato dalla Societd radio-
fonica del Reich per il radio-teatro.

Presentando agli uditori la riduzione
di un drammma di Schiller, a cura di
Otto Katz, Hans Flesch dichiard, qual-
che settimana fa, che la stazione di
Berlino ha rappresentato finora 118 la-
vori radiofonici, di eui 43 riduzioni di
lavori teatrali e 75 scritti apposta per
il microfono. In generale, il maggior
successo ¢ toccato alle riduzioni. E tra
i lavori pid propriamente radiofonici.
«SOS » e «Strassenmann » hanno avuto
la pit grande eco di consensi.

Hans Flesch, dopo otto anni di sfor-
zi e di progressi, constata ora un arre-
sto, segnalandone il danno. Il teatro ra-
diofonico non & fatto per un pubblico
scelto. ma si dirige alle masse; non pud
vivere nelPastratto nella speculazione fi-
losofica, nel sogmo, ma deve nutrirsi
di realtd, toccare i problemi del giorno
che interessano il grande pubblico. Qui
perd la Radio trova subito lostacolo
della politica.

Comunque, constatiamo che in Germa-
nia il teatro radiofonico & nato e 1
suoi fondatori sono decisi a portarlo
innanzi e a farlo penetrare nelle abi-
tudini del pubblico. Qualche cosa nello
stesso senso si sta facendo anche in Fran-
cia. E noi? Qualche lavoro drammatico
8 trasmesso anche dalle nostre stazioni.
Recentemente ci siamo divertiti moltis-
simo con La nostra pelle di ILopez
trasmessa dal’EIAR. Ora si attende che
i nostri autori drammatici comincino a
darci lavori concepiti e scritti per il ra-
dio-teatro, in cui, cios, la somma dell’in-
teresse si concentri nei suoni, e gli aspet-
+i della scena ¢ le figure degli attori,
P’azione, insomma, risulti dalle parole.

L' INSEGNAMENTO PER MEZZO
DELL'ITMMAGINE

Alcuni commercianti avveduti avevano
zid impiegato il disco fonografico per
dare ai radio-uditori una lezione prati-
ea sui parassiti e insegnar loro, al tem-
po stesso, il modo di combatterli o addi-
rittura di sopprimerli. In TIsvizzera e
in Cecoslovacchia, per es., la vendita di
questi dischi ebbe un vero successo e
molti radiouditori impararono a ricevere
meglio.

In Germania si & fatto di meglio:
un film di 500 m. & stato creato pro-
prio per i parassiti della radio. La

proiezione di questo film nei cinemato-
grafi pubblici, ma specialmente nelle
associazioni di radio-amatori, riuscira di
notevole interesse documentario. Ai no-
stri giorni, il film sostituisce lo schizzo,
P’abbozzo. E se anche, nel peggiore dei
casi, esso non sopprime le chiacchiere,
ciod le conferenze, per lo meno contri-
buisce, illustrandole, a diminuirne l’avi-
ditd e la noia.

Un altro film di volgarizzazione mo-
stra, in Danimarca, lo sviluppo della
radio nel paese- che ha relativamente il
maggior numero di radio-uditori. Que-
sto film, oltre a statistiche e prospet-
ti, mostra anche mirabili paesaggi turi-
stici. I.a sua prima proiezione avra luo-
go a Copenaghen, in occasione del Con-
vegno dell’U.I.R. che si terrd in maggio.

Il cinema aiuta la radio! A titolo
di rivincita...

LA STAZIONE TRASMITTENTE DI
RIO DE JANEIRO.

Da qualche tempo Rio de Janeiro
possiede una Stazione trasmittente a
onde corte. Essa trasmette su una lun-
ghezza d’onda di m. 31,75 tutti i gior-
ni, dalle ore 23 alle 1, tempo medio
del’Furopa Centrale. Talvolta si pud
ricevere chiaramente in Furopa. La
direzione della Stazione radio di Bir-
mingham si propone di ritrasmettere
in avvenire, le emissioni di Rio de
Janeiro.

STAZIONI ASIATICHE.

Uno dei nostri uditori ei segnala che
i radio-uditori possono ascoltare le se-
guenti Stazioni:

Chabarawsk (Russia asiatica), (RAQ
17), su 72 metri, tutti 1 giorni, dalle
11 alle 14, tempo medio dell’E. C.
Ritrasmette spesso opere e concerti. Po-
tentissima e modulazione eccellente.

Manilla (Isole Filippine), su m. 49,50,
m. 3180 e m. 24,60. Tutti i giorni
meno il lunedi, dalle 11 alle 16, tem-
po medio E. C.

Saigon, su 49 metri, con una po-
tenza d’antenna di 12 kw. e una buo-
pa modulazione. Tutti 1 giorni dalle
12,30 alle 17, tempo medio E. C. Da
i corsi di borsa, informazioni, qual-
che concerto e notizie in lingua an-
namita.

IN DANIMARCA

Secondo le ultime notizie, la popola-
zione danese conta 121 abbonati alla
radio su 1.000 ab. Il 53,7 per cento
delle famiglie danesi dispongono di un
apparecchio ricevente, e ¢i0 -costituisce
la percentuale pit elevata del mondo.

FILTRO SCHERMATO |
POLAR |

L'UNLCO DISPOSITIVO EFFICACE
PER ELIMINARE LE

INTERFFRENIE

8 ESCLUDERE LA LOCALE

ANCHE IN RICEVITORI A 2 E 3 VALVOLE

CON DIRITTO CON DIRITTO
DI PROVA L7 5 DI PROVA
RADIOAMATORI

OIFFIDATE DE! DISPOSITIV!
OFFERTI! A BASSO PREZZO ’
COSTANO POCO = SERVONO NULLA

Ml L ANO Via Eustachi 56
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CONSIGLI

J La consulenza ¢ a disposi-
i zione di tutti i Leftori, pur-
} ché le loro domande, brevi
| e chiare, riguardino apparec-
“ chi da noi descritti. Ogni ri-
chiesla deve essere accompa-
gnata da L. 2 in [franco-
bolli: la tassa serve ad ali-
mentare la nostra setioscri-
zione per dotare di apparec-
chi radio gli ospedali ed i
ricoveri di derelitti. Deside-
rando sollecita risposta per
lettera, inviare L. 5.

Coloro che desiderano con-
sigli riguardanli apparecchi |
descritti da altre Riviste o |
pareri di interesse particola-
re, olire alla tassa fissa di
L. 2 ne devono aggiungere
un'altra di L. 10.

M. POMBA. — Abbiamo . molti ap-
parecchi in costiuzione e c¢i preme di
portarli a termine al piu presto, on-
de accontentare i desideri della maggio-
ranza dei lettori. Vedremo perd di ae-
contentare anche lei, forse nel prossimo
numero.

SA. MA, — Scelga fra i seguenti ap-
parecchi, tutti oftimi. S.R.10, S.R.12, 8.
R.14, S.R.16 ¢ S.R.21; &

quest’ultimo @&
certo superiore agli altri, ma di mag-
gior costo.

G. FRISONI. — Applichi pure al suo
apparecchio il filtro indicato. Il pie-
dino segnato in rossec nei suwoi porta-
valvole &, di solito, destinato alla placca.
Per raddrizzare la corrente alternata
non si fa uso di un trasformatore, ma
di un raddrizzatore, che pud essere a
valvola, ad ossido o a scintilla.

Prossimamente pubblicheremo un ali-
mentatore di placca e filamento che
potrd servire ad alimentare fino ad
8 valvole.

C. MASSIGLIA. Per un buon
rendimento del pentodo finale si ri-
chiede Puso di un trasformatore d’usci-
ta: in mancanza di questo, il diffuso-
re deve essere a forte resistenza. Il
condensatore di reazione da lei montato
non pregiudica il funzionamento dell’ap-
parecchio. Nel N. 22 de «I’antenna» del
1930 troverd la descrizione dell’alimenta-
tore che fa al caso suo.

A. GAMA. — 1l ronzio dell’alternsta
pud dipendere o da insufficiente fil-
traggio della corrente, o da insuffi-
ciente alimentazione, o, infine, da catti-
vo contatto di qualche presa di terra:
non possiamo dirle nulla di preciso non
conoscendo l'apparecchio in questione.

Per misurare la corrente dei secondari
d’alimentazione bisogna far uso di un
amperometro.

E. TURIO.
L5 (S.R.2D)
del 30 aprile.

I dati della bobina
sono descritti nel N. 8

I trasformatori di B.F. Kérting sono

stati da noi sostituiti con due MAV, che
meglio sadattano ¢ che e¢i hanno dato
risultati magnifici. Questi trasformatori
1i pud trovare presso- la Radiotecnica

di Varese. In ogni modo i Korting era-
no i FTM 30245 e I'I'MH1 29330. Tale
sostituzione di trasformatori & stata ne-
cessaria perché il dinamico Safar che
noi abbiamo provato ad essi male si
adattava.

Ella pud benissimo ricavare dall’ap-
parecchio la corrente di eccitazione pel
dinamico HE210. Occorre perd che il
trasformatore di alimentazione dia alle
placche della raddrizzatrice 2 3 400
Volta. Il campo del dinamico deve es-
sere messo in serie tra l'uscita dell’im-
pedenza-itivo dellalircentatore od il con-
duttore del positivo dell’anodica che ali-
menta tutte le valvols, inserendo wun
condensatore da 2 mF. tra questo punto
ed 1l negativo dell’anodica.

Ing. EDERA - Milano. — 11 valore
delle impedenze dell’S.R.21 & di cir-
ca 83 m. Henry (tipo standard). Per
costruipsele, troverd 1 dati nell’articolo.
Il valore della bobina T4 ¢ indicato nel
n.o 8 de l'antenna. Se vuol usare val-
vole Telefunken, si serva delle scguenti:
due Rens 1204, due Ren 1104 e due
Re 604. Tenga presente perd che det-
te valvole hanno la placca in testa,
mentre le americane in testa hanno
la griglia. Naturalmente poi, le reii-
stenze di griglia dovranno essere tubte
modificate in base al negativo pre-
soritto dalla Casa (Veda in proposito
il Listine delle < carabteristiche » distri-
buito dalla Telefunken).

l PIASTRE 4 RICAMBIO

PER

BATTERIE

Df QUALSIAST TIPO

AGENZIA ITALIANAPOLAR" '
MILAND

VIA EUSTACH! 56 Telel. 25= 204

ABBON. 1411. -L’Ing. E. Ulrich ci
comunica che si riserva di dare in uno
del prossimi numeri il piano di realiz-
zazione della ecicalina.

Lo scomparto (a destra) della casset-
tina di custodia serve, come detto nel-
Particolo, a riporvi la cicalina, le self,
ece. ©0C.

ABBON. 1592. - Ripubblicheremo pre-
sto, per la terza volta, lo schema del-
I’S.R4. Ma detto apparecchio a ga-
lena, non permette, come dice lei, la
ricezione... in diffusore!

S. PETRONE. - La R.-G. & arcide-
funta. Non comprendiamo quindi chi
abbia potuto ricevere o trattenere il suo
vaglia. Scriva una raccomandata con ri-
cevuta di riforno: saprd almeno econ
chi, della cessata rivista, i tardivi spe-
ditori di quattrini hanno a che fare.

V. BEVILACQUA. - Pubblicheremo L dolia hritnariab Cata i

presto uno schema di apparecchio a

carborundum.

G. COLOMBO. - Nessuna dimentican-
za, nell’invio della rivista agli abbonati
& oggi possibile, inquantoehe gli indi-
rizzi sono a stampa. La colpa degli
eventuali disguidi non & quindi che del-
la Posta. Inoltre, ci teniamo ad avver-
tirla che, dal febbraio, Pantenna . viene
puntualmente inviata a. tutti gli abbonati
due o tre giorni innanzi la sua spedi-
zione ai rivenditori.

NARDO PATRONI.

- Ci comunichi il
suo -indirizzo. ! .

®

i'antenna

M. CATTANEO
MILANO

Via Torino, 55 - Telefono 8S8-738

————— 8 —_—

APPARECCHI RICEVENTI
DI OGNI TIPO E POTENZA
VENDITA ANCHE RATEALE

0. SILVESTRONI. - Anche
favorisea il suo indirizzo.

Lettori del 20 anno prep. del R. Poli-
tecnico. - Abbiamo letto con molto in-
teresse le osservazioni che, giustamente,
avete intitolato «Il microbo». B non
possiamo darvi torto. Sapeste com’s dif-
ficile, per mnoi, il controllo! Facciamo di
tutto, credete, per evitare che incon-
veniente si verifichi, ma faremo an-
che Pimpossibile, in segnito, per sfug-
gire del tutto al pericolo, magari elimi-
nando chi ne & la causa.

Un po’ di pazienza! E grazie della
vostra simpatica, veramente studentesca.
schiettezza.

A. FPILAURI. -~ Penseremo anche alla
rubrica da lei progettata. Ma abbiamo
gia tanta carne al fuoco che ei resta
fin d’ora difficile tener oochio a tutte
le pentole, ad evitare dizastri. In quan~
to alle resistenze potenziometriche & qua-
si incredibile c¢che e¢i siano in Roma
dei negozianti di materiale radio che
non sappiano cosa siano! Secriva fiducio-
samente a qualcuno dei nostri inserzio-
nisti: Radiotecnica, Azzarelli, Farina,
Orion, ecc.

ABBON. 1525. - Per aumentare la se- |
lettivitd del suo S.R.14 Ella non deve
fare altro che costraire un nuovo fra-
sformatore di aereo, per il quale ado-
perera lo sbesso tubo. Il numero delle
spire de! secondario resterd lo stesso,
mentre alla distanza di un centimetro,
dalPestremo che andrd collegato al ne-
gativo, fard un avvolgimento di dodici
spire.

Un estremo di gquest’ultimo avvolgi-
mento lo eollegherd all’aereo e Daltro
estremo lo collecherd invece alla ter-
ra, In altri termini, la terra verra a
trovarsi staccata dal negative dell’appa-
rleoch‘io; formerd ciod un accoppiamento

lei ci

VENDITA A RATE

APPARECCHI radioriceventi
da 3 a 8 valvole
in corrente alternata

FONOGRAFI - DISCHI - ACCESSORI

EDISON BELL
ULTIME NOWTA - NUOVI DISCH!

Rivendita RAD'GMARELU Autorizzata
MUSAGETE Il - CHILIOFONO

Laboratorio Badiotecnico — A. CANGIANI
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Tram 20 - 28 - 29 - 30 - 35

Cambi- Riparazioni-Occasioni






