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CHI HA INVENTATO LA RADIO?

Dilaga in Francia una polemica giornalistica in-
tornc allinvenzione della Radio (la Radio & un’in-
venzione, non una scoperta, come la pila o lin-
duzione), nella quale sono intervenuti anche uo-
mini di scienza, come A. Turpain, professore di
IFisica all’Universita di Poitiers. Oltre la stampa tee-
nica, hanno preso parte alla discussione anche gior-

nali politici: 1'Ocuvre (8 gennaio '51). le Pelit
Parisien (3 aprile ’31;, I'Echo de Paris, ccc.
La maggior parte degli scrittori — inulile dirlo

—tira I'acqua al molino francese, rivendicando alla
Francia la gloria dellinvenzione deila Radio, e pre-
cisamente a M. Branly, accademico, commendatore
deila J.egion d'Onore, membro onorario della So-
cieta Francese di Fisica, ma, — a quanilo sappiamo
— di nessuna accademia straniera; e cio in aperia
contestazione col nostro Calzecchi e con lo stesso
Marconi.

LLa grande slampa italiana accredita, col suo si-
lenzio. la leggenda, che in mancanza di sollecita
¢ precisa documentazione, minaccia di trasformarsi
in un dato storico e di risoiversi in definilivo mi-
sconoscimento del contributo ilaliano allinvenzione
della Radio, come ¢ avvenuto per molle altre in-
venzioni ¢ scoperle usurpate al nostro patrimonio
di gloria.

Vediamo di rievocare, in base a documenli inop-
pugnabili, la breve storia della Radio, ¢ di rislabi-
lire, ¢ol fatti cronologicamente esposti, [a verila
palmare.

Noi non affermeremo, sull'esempio del nostri col-
leghi francesi, che la Radio ¢ ituliana, come essi
veneralmente affermano che ¢ francese; ma fare-
mo imparzialmenle ad ogni paese la sua parle.

A

I.a storia della Radio & recenle, ma non quanto
comunemente i crede. Fin dal 1838, Palsaziano
Carlo Augusto Sleinheil ebbe a constatare clie la
corrente eleltrica lanciala in un econdultore si comu-
nicava, senza filo. ad un aliro conduttore vicino; e
qualiro anni dopo Samucle Morse. inventore del-
Pallabeto teicgrafico, pold trasmellere qualche se-
gno  allraverso un filo accidenlalmente spezzato.
Da questo incidenle prese molivo a esperimenti,
da -cul risultd possibile la trasmissione di segnali
elettrici da un filo a un aliro, distante un miglio
dal primo.

Di i a poco, lamericano John Trowbridge, a-
vendo notalo che i telefoni di Boston e di Harvard,
distanti quatire miglia fra loro, erano disturbati
reciprocamenle da messaggi trasmessi per le due
linee, ©sO affermare, in una sua lezione all'Uni-
versitd di  Ilarvard, che un giorno sarcbbe stato
ossibife inviare lclegrammi da una costa allaltra
el conlinente americano. senza bisogno di [ili. Al-
cune dinanio di alta polenza, coliegaie da un cavo
poslo limeo la spiaggia dalla Nuova Scozia alla
Flovida, avrebbero. secondo lui, stabilito la comuni-
cazione cleltrica con un altro cavo simile disleso
lingo la costa di Francia, dail'allra parle dei-
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PAtlantico. Ipotesi audace, che ora sappiamo im-
possibile a realizzarsi.

il dottor Graham Bell, nel 1881, esperimentlo lo
stesso principic in termini assai pit modesli, riu-
scendo a raccoglicre, per mezzo di un ricevitore
telefonico installato su una nave, un messaggio
Japciato da unaltra nave lontana un miglio. Era
il primo rudimentale telefono scnza fili, Basato —
come tutti gli allri esperimenti precedenli — su
fepomeni e principi diversi dalla radio-irasmissione
com’® oggi inlesa e praticata: lullavia servirono
1 stabilire la certezza che non era impossibile
comunicare elellricamente fra due punli lontani non
congiunti da tilo.

Tuttl questi precursori avevano lavorato nel buio,
cio¢ nellignoranza teorica dei principl e dei feno-
meni che si producevano sotto i loro occhi. Biso-
gnava penelrare nel cuore del mistero, per iscoprire
linvisibile scalurigine di quesle cause. E questo
tecero pin lardi i due inglesi Maxwell (1831-1879) e
Faraday (1791-1867). Il giovine Maxwell, avviato
da Faraday agli studi elettrici. cerco di provare
sperimentalmente lesistenza di onde eleltriche nel-
lo spazio, ma non riusci a trovarle per I'imperfezione
degli apparecchi con 1 quali tenld di renderle sen-
sibili. « Eppure — egli disse — le¢ onde esislono,
¢ si troveranno », con la stessa convinzione con la

quale, tre sccoli prima, il noslro grande Galileo
aveva esclamato: « Eppur la Terra gira! E non

solo conslato teoricamente che le onde eleltriche
esistevano, ma aggiunse: « E quando saranno tro-
vale, la loro misura sara questa ». Egli lascio Ia
soluzione del problema a questo punto: carican-
do o scaricando un conduttore con sufficiente ra-
pidita, esso deve emettere onde elellriche nellaria,
poiché la sua carica non si disperde istanfancamente,
ma oscilla, producendo nell’etere onde che possono
raggiungere la lunghezza anche di 1000 miglia, che

si propaganc con una data velocila nel velro e
nelacqua ¢ con una velocita diversa nell'elere,
che si piegano ad angolo acuto ¢ si rifleltono,

come un raggio di luce. inconfrando un condullore.
L.a prova sperimentale di questa teoria fu rag-
giunla, in maggio del 1887, da Ierlz (1857-1884),
professore all'Universita di Bonn, in Germania. Eglht
costrui un radialore di lipo speciale, capace di
emellere onde elettriche di lunghezze diverse, e
sul percorso di queste pose un conduitore. Con
sua grande sorpresa, egli trovo che le onde, uriando
contro il condultore, producevano una scintiila. Fra-
no le onde di Maxwell, che finalmenle altestavano
la lore esistenza a lettere di fuoco. Ogni particolare
previsto dal grande precursore risulld ¢
fermulo ed acquisito definilivamente alla
Le onde esistevano.

¢ Corl-

seignza.

La realizzazione sperimenlaie deile onde elrtiriche,
di cul siamo debitort a Hertz, rese possibile la
radio-trasmissione. Chi ettenne per primo onde elel-
triche costanti, fali da potersi produrre ¢ inter:
pere a

volontd, ¢ capaci di propagarsi; chi 7
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facile ¢ pratica la produzione di queste Oi'li([lIi’O *
mostrd il modo di propagazione, € per‘.lv) S
ricévette a distanza, pud a _buonddlllrltg)aéilgexEssen_
¢ it I'invenzione della X
a s¢ la paternita de‘ enzi =t
zialmentg essa non @, difatti, altro che unpz;ggccmo
i ’ i - ap
i i nde elettriche e un
chio emittente di o L anEa i
icevi i nde. La radiotecni 12
cevitore di queste o - s 3
1(N:t‘eato nessun altro dispositivo es‘sen.zmle. trlxltt;ge o
che essa ha fatto, dopo Hertz,. e di aun;e s
portata delle onde emesse, € .d% accresce‘rbi,litét P
porzioni spesso quasi incredibili, la sensi

onde ricevute. . e
Da una parte, la produzione delle Ond?{tu?scoxlo
i i is cos s
{ ] di esse a distanza, co
Taltra la ricezione 1 - i
fondamentalmente tutta la radlo—tf:asmllssuz)rrllde "
Non solo Hertz produsse per primo 1€ rice’verle
da lui si chiamano hertziane, ma'lrl'utlsf‘:3 aattraverso
i i i dall'oscillatore,
nza di 20 metri da il L g
sl facendole anche rltl-et_tere e rlfranr
della scienza, se egli
— non comprese la
« Queste onde —

porte e muri, e
gere. Che importa, ai '}m_ :
— meraviglia delle nlf:_raxlgl{e. =
importanza della sua Invenzione:

ibi rafia
oli fu chiesto — renderanno possd?le nllinttileg\Tella
s ili gli rispose negafiva b B
senza fili? ». Ed egl 1 Qs i
Z?lr; modestia e — si deve agglungere nel

i aver
scarsa ampiezza di vedute, HEI:tZ credevtfilcad e
soltanto risolto un problema d_l matematica,
possibilita di pratiche applicazioni.
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Mentre Hertz cercava le onde, }IIiléfiltJ;s al(liele-
1900), inventore del .nncrofo'no ?gop’85 o
fono, riusciva, nel quinquennio 1880-'8 :i G Creks
co»ol SU0 apparecchio suoni )j)rovementl11 caato ;;: 2
quali il microfono stesso mnoi eFadcl?ae?rizibne 2
registrava, ad esempio, gli ‘effettf. e Wi
chine ‘elettriche, e persino l‘mterr el
mac‘ te im un rocchetto elettrico c_oll\ocao ol
ggf(imilella stessa stanza, ma in‘ogm altra ¢
casa, in istrada, e anche piu 10111:111((;. T
La scoperta fu, come tante altre, ir?(;fc)so W
ma Hugues studio il fenomeno con r Dtte e
scientifico. Chi fosse passato di no P
Portland Street, a Londra, a\'}‘ebbe ‘nonascondendos;i
che strisciava furtivo lungo i muri, ; e
or qua, or la, e si sarebbe fqrse Ch{es g)top Sl
polizia’non arrestasse qu-e} tl.po'so;pe Jsev e
era Davide Hugues, che sagg{rawva doqseonalazioni
tinaio di metri da casa sua, riceven g
radi ol microfono. :
mgl}grc%ni era allora un fanciullo.

suoi amici e sperimen
davanti al presidente e
Roval Society; ma essi
suoni da lul -ufh
sua immaginazione;
negarli, gli risposer
rarli come effetto de _ ¢ -
al giudizio unanime di questl C!Ot‘tl, tHr;lt%ltlievo
rad?)'ii) e abbandond ogni ulteriore te i 3
reggiato dall’ostinata incomprensione
scientifico inglese, I

risultati dei suoi studi e
ii se
li ignoreremmo ancora, S > d Paee
dissuaso dal continuarli, William Crooksontato %
veduto del suo errore — non avesse racc

parecchio a quattro sci(‘anua_n
to il funzionamento di esso
ad alcuni membri della
i prima lo persuasero che i

Hugues mostro l'ap

iti erano illusori, effetto cioe del}g
poi, quando non poterono piu
o che aveva torto a conside-

delle onde elettriche. Davanti
SCO-

Ama-
mondo
non volle neppur pubblicare 1
delle sue ricerche, e noi
uno di coloro che lo aveva

1892 tutta la storia dellinutile odissea. Inutile, per-

isi ta-
ché ormai Hugues si era disinteressato comple
! =)

i3 i ani.
mente del problema, gia passato In altre m
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: teri-
Qui incomincia il contrasto f}‘a coloxio glfl}ir; =
buiscono la priorita dell’invenzione (':le ¢ no oy
francese Branly e coloro che ila‘ttnb]ﬁi;ﬁan:) oon
i i vedra, a
maggior fondamento, come S ¢ 01‘73 ST
is Calzecchi-Onesti, proiess R :
R i nenti, come ab
ui & il caso di far parlare i docun METe
b i quali non lasciano dubbio a
biamo promiesso, 1 I
sul pieno fondamento della seco o
Il coherer,” o rivelatore delle onde ele_mlcd o
¥ . . ~ 7
il mezzo ricettore di cui si servi Marconl T

i quali consisterono nella ripe-

primi esperimenti, B

tizione. a ‘pit grande distanza, delle espc;‘xellau o
damentali di Hertz. Branly accenna pe e
volta a’ suoi esperimenti sulla hmaturaconﬁ,\ o
in due note dei Comptes Rendus Elrelsou e
PAccademia di Scienze di Parigl ed :ii sl
bre 1890 e 12 gennaio 1891, mostrarn Od' CaDlZC('Chi_
completamente le identiche esperienze 111 2! iu‘nse.‘

reriori di 6 anni, alle quali egli nulla Dtg b
e le esperienze del Calzecchi erano state - .
Epptlll’i,u una delle pit importanti riviste di flflCl
fi?oe ee, Il Nuovo Cimento, € ria'ssunte dal Joz{lgfé(_zl_
ze lg)hy’sique (anno 1886, pag. 573, e anno :

pag. 589).

no Branly dim in qu ue espe-
Inolire. se Branly dimostra, in queste sue esp
3 o

1 i tallica
rienze, di avere impressionato 15} hm.aturgl nr;ler; s
a dieéi metri di distanza, non edlet('?t:-)e ilnterpdsto
’ i dutto 1
tura, senza COIX
che, senza lima .

i i prima
Hertz aveva ofttenuto, quasi quattro anni [

‘azi 20 metri. (Jour-
(maggio 1887), I'azione delle onde a

RAD!'O RIVEN

DITORI

Per l'enorme richie

TRASMITTENT

|. . ‘ R A D I O I ",. . l ‘
a 3 ILLguIE"Z:“E elle nuova

E DI PALERMO

ricordate che ia

SAN REMO - Corso Garibaldi, 2

FABBRICA ITALIANA DI TRASFORMATORI

- SAN REMO

o s
pud fornirvi qualsiasi tipo
E
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZION .
TRASFORMATORI DI BASSA FREQ

IMPENDENZE PER FILTRO
IMPENDENZE DI USCITA

I’antenna

5

nal de Physique, 1889, pag. 131). Infine, non una
parola nelle due note di Branly sopra ricordate fa
supporre che i fenomeni da Iui ottenuti sieno ef-
fetto delle onde elettriche, cioé delle onde hertziane,
gia vecchie di quattro anni; ma in piu di un punto
delle stesse note & fatta confusione fra T'azione di
una scintilla a piccola distanza, il contatio del
bottone melallico di una bottiglia di Leyda debol-
mente caricata e il contatto del polo di una pila
a molti elementi.

Sette anni dopo, nei Comples Rendus del 6 di-
cembre 1897, Branly annunzia la ripresa delle sue
ricerche sulla limatura e dice dj averla inseriia
fra due elettroni, uno dei quali movibile a mezzo
di una vite. Orbene, ¢ lo stesso dispositivo descritto
dal Calzecchi nella memoria 18 giugno 1884, pub-
blicata nel Nuovo Cimento, serie 32, vol. 160, ago-
sto-settembre 1884, e ripubblicata in opuscoio, « La
conducibilita delie limature metalliche », sia nel 1884
sia nei due anni successivi, e finalmente nel 1912,
in italiano (Scuola Tipo-Litografica « Figli della
Provvidenza ») e in francese, col titolo « Conlribu-
tion a rhistoire du cohéreur ».

E, si noti, in questa sua comunicazione del 1897
Branly usa per Ia prima volta le parole oscillatore
€ irraggiamento (oscillateur, rayonnement), ¢ in una
nota a pie’ di pagina, dicendosi non soddisfatto
del nome coherer dato da Lodge ai suoi tubi a Ii-
matura, accenna egualmente per la prima volla
alla « proprieta essenziale dei radioconduttori discon-
tinui di essere eccitati dall'irraggiamento eleitrico » .

Sia, dunque, ben chiaro che il coherer appartiene,
Senza  possibilita  di contestazione, non a Branly,
ma a Calzecchi,

I partigiani di Branly si fanno forti di un tele-
gramma direttogli, nel 1899, .da Marconi, che gii
atlribuisce il merito di aver trovato il principio
della telegrafia senza fili; ma non tengono conto
che Marconi torno successivamente su questa ine-
salta informazione, e ricordando Ile esperienze che
condusserc alla invenzione del coherer, rese com-
pleta giustizia al Calzecchi, come risulfa dai Ci-
tato opuscolo « Contributo alla storia del coherer »
(Milano, 1912, pag. 65).

Che importa, dopo cid, se nel 1898 PAccademia
delle Scienze decretd a Branly il premio Houllevigne
per « lapplicazione diretta della conducibilita della
limalura metallica allg costruzione del ricevitore del-
la telegrafia heriziana »; che importa se il ma-
tematico Poincaré afferma, nel 1902, che « 7 co-
herer ¢ siato inventato indipendentemente da Branly
in Francia e da Lodge in Inghilterra », dimenticando
Puna e laltro i1 nostro Calzecchi, e se questa er-
rata attribuzione procura a Branly, nel 1911, 1a
nomina a membro dell’Tstituto, contro la candidatura
della Signora Curie? Che importa, infine, se nella
pubblica seduta annuale dello stesso Istituto di Fran-
cia, il 25 ottobre 1922, D. Berthelot afferma. con
inverosimile audacia, che «le esperienze di Hertz
hanno ritardalo di oltre dieci anni lo sviluppo della
telegrafia senza fili, dovuto unicamente al genio
di Branly, che c¢i diede locchio elettrico capace
di percepire le onde »?

A queste affermazioni, destituite d'ogni fondamen-
to, vorremmo non potere aggiungere — per il ri-
spetto che abbiamo dello scienziato ancora vivente
— quella dello stesso Branly, il quale, invece, in un
libro da lui pubblicato nel 1922, presso Peditore
Payot, « La T.S.F. », osa scrivere: « Nel 1895 Mar-
coni ripete le esperienze di radioconducibilita, gid
presenlale all' Accademia delle Scienze nel 1890-91. »

Branly ha 86 anni, ¢ uno scienziato di grandi
meriti, e non ha bisogno di attribuirsi Finvenzione
del coherer per assicurare notorietd al suo nome,
Davanti allinoppugnability di documenti ormai in-
distruttibili, egli stesso gioverebbe meglio alla sua
fama riconoscendo apertamente al nostro Calzecchi

il merito di averlo preceduto e cessando una buo-
na volta di ignorarlo.

RS

Ma il coherer non ¢ che uno dei molti mezzi ri-
velatori delle onde eletiriche, e la radiotecnica 1o
ha ormai superato.

E siamo giunti a Marconi. Figlio di un italiano
e di una inglese, egli sorti da natura immagina-
zione e senso pratico. All'Universita di Bologna ebbe
la fortuna di avere a maestro il prof. Augusto Ri-
ghi, attento studioso dei fenomeni radioelettrici.
Nato nel 1874, egli poté rifarsi dai risultati cospicui
precedentemente raggiunti da aliri, e comincid mo-
destamente a trasmettere un segnale radiotelegra-.
fico fra i due lati opposti di un tavolo. Con molto

DI GIORNO IN GIORNO

gli arretrati de “’antenna,, -1930-
vanno esaurendosi.

Provvedetevi quindi, oggi stesso,
dei pochi numeri ancora disponibili.

In essi figurano gli sthemi, le fotogralie e i piani

di montaggio dei seguenti apparacchi:

S.R.3 - Una supereterodina ad otto valvole per la
ricezione su telaio e in forte altoparlante di
tutte le maggiori Stazioni trasmittenti &’Europa.
- N. 2 del 31 Gennaio 1930,

S.R.6 - Apparecchio a due valvole per una perfetta
riproduzione musicale, - N. 6 del 5 Aprile 1930,

L’amplificazione in push-pull -~ }I tetrode a val-
vola bigriglia - N. 9 del 20 Maggio 1936,

S.R.10 - Apparecchio a tre valvole, di altissimo ren-

dimento, in alternata. - N, 10, 11 e 12 del 3,
25 Giugno e 10 Luglio 1930,
S.R.11 - Apparecchio a due galene. - N. 12 del
10 Luglio 1930. 3
S.R.13 - Un interessante apparecchio a tre valvole
destinato alla ricezione in altoparlante delle prin-
cipali  Stazioni earopee. - Un ottimo radio-ri-

cevitore ad onde corte. - N. 16 del 18 Scttembre.
S.R.14 - Efficientissimo potente apparecchio in al-
ternata, con due valvole schermate in AR
N. 17 del 25 Settembre 1939,
Un ottimoe apparezzhio ad oende corte. II *iltro
dell’8.R.13 - Un eccellente apparecchio portati-
le. - Un efficiente appareschio a valigia. - N. 18
del 10 Ottobre e 21 del 25 Novembre 1939.
Un buon tre valvole in alternata - Un adattatore
per onde corte. - N. 19 del 25 Otfobre 1930.
S.R.i5 - Lo stesso apparecchio che I’S.R.14, ma in
continua. - Apparecchi a cristallo: 8 diversi
montaggi. - Amplificatore di poenza alimentato
in alternata. - Un alimentatore anodico per cor-
rente continua. - N. 28 e N. 22 del 10 No-
vembre e 10 Dicembre 1930,

Inviamo i numeri arretrati dietro rimessa, anche a
mezzo francobolli ,di cent. 60 per ogni numero; i
12 fascicoli disponibili, dietro rimessa di 1. 6,30.

Gl altri numeri sono definitivamente esaunriti.

19 31

Sono disponibili i N.i 2, Bs 14,555 |16, MM 8T 29}
(1l n.o 1 & esaurito). Ogni fascicolo, L. 0,68. Tuts
gli 8 fascicoli, L. 3,50.

Inviare fe richieste unicamente all Amm.re de

Pantenna - Via Amedei, 1 - MILAND (106)
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coraggio ¢ tenacia, pervenmne d_i i a poco a comu-
nicare a distanza di due miglia e ngl 1'894, a soli
20 anni, pare si mettesse in comunicazione rac\ho‘—
telegrafica da Islette, presso Antibes, con %a (A_o?—
sica. Parti, allora, per Londra, dove il patrocinio
di Sir William Preece gli fece ottenere un credito
di 15 mila scellini per conlinuare le sue espe-
rienze. Fu, da allora, una corsa al successo e“allz}
gloria. Cid che egil fece per "m ra-dxotelegraha <
di gran lunga pit importante di ogni clonlrﬂ).uto()l(h
qualsiasi altro studioso a.ques_tz‘l dl.S(il]t)hn:él, Sir 11-
ver Lodge, rettore dc]l’Umvermtg di B.lrm'mgam, che
ided un telegrafo senza fili prima di lui, _ammelte
cavallerescamente che il sistema della radlotelegr_a—
tia &, nel suo complesso, un dono falto al mondo
da Marconi. '

Nel 1899 llInghilterra e la Franciu' furono mes-
se da lui in diretta comunicazione radu?terlcgmnca ¢
tre anni dopo, sulle coste rocciose di Fer.ran»ova,
al di 14 dell'Atlantico, alle 11,30 del .12 dicembre
1902, Marconi pot¢ ricevere per la prima volta, a
mezzo di un acquilone lanciato a 120 m. d’.altegza ®
collegato con filo metallico a un apparecclno di sua
cosiruzione, un debole ticcheltio ripetuto tre Veall_e,
Era il suo operatore, che dalla stazione di Poldhu, in
Cornovaglia, slava lanciando la lettera S.

Per la prima volta nella storia del mondo un
uomo aveva trasmesso un messaggio, senza tramile
alcuno, attraverso l'oceano, nll‘a velocita di un lan‘l:
po. La lunga batlaglia teorica per la‘ telggra.ﬁa
senza fili era finita; non restava che lapplicazio-
ne pratica del grande ritrovato.

dovk ok

A questo punto, la possibilita di trasmeilere per
radio non soltanto segni, ma anche parole, comin-
cid ad appassionare glinventori. Bisognava trovare
un mezzo per far si che la voce umana 1‘11t1uen.zas:q.e
Papparecchio trasmittente: ed ecco Fhe il prof. 51[-
mon, di Erlangen, inventa la sua famosa v[ampada‘
parlante ad arco, perfezionata p01'qa \/aldetr}ar
Poulsen, giovane ingegnere del servizio telefonico
a Copenhagen, il quale, aiutato dal suo collega pro-
tessor Pedersen, escogild un nuovo sistema ditras-
missione a mezzo delle cosi dette onde continue,
e riusci si bene nel suo intento, che poco doﬁp‘o
essi poterono parlare per radio fra Berlmo e Co-
penhagen, alla distanza di 290 miglia. In breve,

regolarmente delie immagini: il riceve

&

prezzi assolutamente speciali.
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Molte Stazioni estere - fra cui Tolosa, Londra, Algeri ecc., - trasmetsono.
rle con facilita e con nifidezza & ogei
possibile a tutti i possessori di apparecchi
radio-riceventi mediante il

che si collega al posto dell’ alfoparlante

Rivolgetevi per informazioni e listini al

ConsoRrzio RADIO - MILANG - Via Legnano, 32 - Tel. 67-181

h i voira fornire anche SCATOLE DI M 4 ; el
‘;gvvz;lvfﬂe, tanto in ALTERNATA che in CONTINUA, con .matenale fil primissima scelta. a
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il nostro Majorana pervenne a telefonare da Roma
in Sicilia. .
Frattanto, un collaboratore inglese di Marconi,
John Ambrose Fleming, che gia aveva trovato un
metodo per misurare la lunghezza delle onde, sco-
pri un segreto d'incalcolabile importanza: una cor-
rente di eletironi lanciata dal filamento incande-
scente di una lampada elettrica offre un tram'ihe
alle deboli correnti ricevute dagli apparecchi I'a(lxp-
ricettori; e fissando un piccolo disco di mv]lallo in
una comune lampadina elettrica, ottenne che cor-
renti radio passassero dal filamento al dlS(}), pro-
ducendo un ronzio nel telefono. Da semplice de-
tector di segnali radio, la valvola divenne COs}‘: una
nuova forza, mediante la quale la potenza di que-
ste deboli vibrazioni elettriche pote essere cuor-
memenle aumentata.

Ma non fu tulto. Mentre il prof. Fleming lavo-.
rava nel suo laboratorio all'University College di
Londra, il dott. Lee De Forest, sperimentando n(:’l
laboratorio della Western Electric Company a Chi-
cago, scopriva che le molecole riscaldate d‘fﬂ gas
sono sensibili alle onde elettriche, ed apphcan-do
il nuovo principio alla lampadina di lfleming,. riu-
sci ad amplificare considerevolmente i segnall ra-
dio. De Forest aveva scoperto cio che fu poeli-
camente chiamato «il genio parlante uell'ampolla
di velro ». cio¢ la moderna valvola in uso nella
radiotelefonia.

Queslo nuovo disposilivo trasf-orm«'?, }ll due o tre
anni, le basi stesse della radio-trasmissione. La vg[—
vola venne impiegata tanto per trasmo!lere I‘-Eldl'{)—
energia, quanto per riceverla, e I‘iSL.ln':) 111.5111)01'31)1143
mezzo per generare- lo speciale tipo di corrente
necessaria a trasmettere le parole.

ok k

La Radio fu, dunque, una lenta, molteplice cori-
quisla, a cui contribuirono scienziati fli moiti paesi.
Non ¢, quindi, lecito asserire. come fanno p_arecz:iu
francesi, ch’essa appartenga al loro paese, pm.ttosto'
che ad altri. Ma se¢ una graduatoria di mer}lo st
pud ¢ si deve istituire, crediamo i.mpossﬂme si
possa negare il primo posto all'Italia.

ErToRE FABIETTI.

BELINOGRAPHE AMATEUR

o in parallelo con questo. Si ricevono
con esso fotografie nitide ed interessanti.
il suo prezzo ¢ di L. 1500.—, ampli-

ficatore compreso.

ONTAGGIO per la costruzione di APPARECCH!
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A far passare un fascio di riviste radiofoniche
nazionali ed estere ¢ da restar di sale come Lot.

Null’altro che per la contraddizione dei giudizi
sulla Radio.

Pigliando pari pari tutti i vocativi che la desi-
gnano polrei intessere una stoffa a scacchi tramata
d'elogio e di vituperio; un qualcosa fra la giacu-
latoria e l'esorcismo, una filastrocca certo pial fan-
tastica e saporosa di quelle che ci ammannisce Sal-
vator Gotta al microfono. Mi contento invece di mi-
surare, da quesla selva di biasimo ¢ di lode, dal-
Fenorme contrasto dei pareri, dalla cocente brama
d'innalzare o demolire I'idolo, l'amore del mondo
per quest’idole nuovo ch¢ la Radio.

Amore immenso anche se appare odio feroce,
perché non ¢ mai indifferenza. Dov'é andato a
cacciarsi Iindifferente alla Radio? Non esiste. Esi-
stono invece il radiemaniaco ed il radiofobo, che
apparentemente si combattono, ma poi, nel Sogno,
si danno la mano. Mentre I'uno smania dietro l'on-
da eterea, l'altro fugge le selve piantate d’antenna
naturali, le vie maestre per via dei pali telegrafici
e persino le funi tirate per la stesa del bucato, so-
spettoso che sotlo l'apparenza bonacciona si celi
quel brigante d'un telaio captatore di fracasso. Va,
il radiofobo sornione, via pei prali pianeggianti.
ruminando lo sterminio d'ogni amminnicolo vertica-
le, d’ogni budello pendulo; e mentre il radioma-
niaco ¢ tutto orecchi per sentir I'erba crescere, il
radiofobo si cola nel timpano destro ed in cuello
sinistro un po’ di cera vergine, per salvarsi lani-
ma — dice lui. — Poi, cosi blindato, emana de-
creti contro l'altosonante che non pud ascoltare,
gli tappa la Docca come al tempo del coprifuoco,
lancia Tanatema contro ogni rumore in genere ed
in ispecie, predice al mondo sventura e perdizione.

Il mondo, in verita, non sa che pesci pigliare:
di qua c'® un radiomaniaco (americano, si capisce)
che consiglia dimpiantare la Radio persino nella
stalla e nel pollaio, perché a suon di musica, la
gallina si ringalluzzisce, il gallo selettrizza, la muec-
ca va in brodo di giuggiole, I'atmosfera si scalda,
e... il resto vien da s3; di la, un radiofobo la-
menta la perdita dei piccioni viaggiatori, causa la
Radio; un orticoltore denuncia la morte violenta
dei gigli purissimi e delle orchidee splendenti, cau-
sa la Radio; uno zoofilo predice, senza batter ci-
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Unica Casa in Europa specializzata nella tecnica

Agente generale con deposito per UItalia e Colonie :
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Via G. B. Morgagni, 32 - MILANGO (119)
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glio, il prossimo suicidio di tuili i canarini del
mondo per la disperazione di non poler sopraffare
laltoparlante crudele... Contro questo scempio salta
su laflare della mela. Si dice che la pitt bella
mela del paradiso perduto stesse per essere intac-
cata dal pitt grosso verme traditore, quando [’alto-
parlante, con una semplice scalella cromatica,  lo
fece cascar morto. Do, re mi fa... gia il verme
si contorce dallo spasimo: sol, la, si! il verme
giace stecchito. Perbacco, quest® una notizia sen-
sazionale, giacché, si sa, la sorte della mela sta
a cuore a tulti, non fosse che per (radizione, e
certo questa notizia poteva assumere valore pre-
ponderante nella classifica dei meriti radiofonici, se
non fosse stata di colpo subissata daile alte grida
degli orologiari londinesi. Questi poveri diavoli de-
clinano d’or'innanzi ogni responsability suila con-
dotta dei cronometri, affermando che dacche esi-
ste la B. B. C. in tutta la Gran Bretlagna non
¢ piut possibile trovare due orologi che vadan d’ac-
cordo. Poco male, diremmo noi, abituati a certe
cose dall Eiar, che ci fornisce il segnale di -mez-
zogiorno alle tredici, ma lassi, dove non ¢’& nem-
meno il sole a segnare il passo, se gli orologi
non van d'accordo, come fard a salvarsi la fa-
mosa puntualith angiosassone? V'ha di pit. Un
medico francese aggiunge un eloquenle argomen-
to alla serie che milita per la lotta contro TPal-
toparlante.. Lo scienziato afferma che se non sard
possibile frenare questo crescendo diabolico, ['uma-
nita, fra breve, perdera la memoria ¢ la fantasia.
Senza storici e poeti, questo povero mondo sard
immerso in un Lete paradossale. di cui forse non
si dorrd l'ombra di Francesca, nd T'uomo di Col-
legno... Perd... perd.. dalla nascita alla morte il
passo sembrerd un alttimo, un soffio, un punto:
la vita una scadenza automatica, un peccato vivo
senza tentazione e senza penitenza! Per fortuna, un
romanziere inglese ci getta la corda. Falsi allarmi,
egli dice. Non solo il rumore non nuoce alla me-
moria ed alla fantasia, anzi ¢ la vera e genuina
fonte dell'ispirazione. A provarci questa verith egli
s'’e imbarcato per New York, e li, nel grattacielo
piu faragginoso della pitt tumultuosa street della
City ha ammobiliata una stanzetta con un tavolo,
una branda e ben sette altoparlanti, che il nostro
uomo fa funzionare all’unisono.
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Da quell’ambiente uscira il suo capolavoro —
dice lui — e noi l'attendiamo al varco. !

Ma ahimé, io sento ormai d'essermi perduta in
questo laberinto di pro e di contro ¢ non so pii
a chi dare la ragione, se al radiomaniaco od al
radiofobo, onde chiudo gli occhi, mi guardo dentro
Fanima € mi domando: Che fa per me questa Ra-
dio adorata, questa Radio vituperata? Che fa?
Mrajuta a vivere. Quando la vita appare soltanto
uno sforzo accanito senza frutto, la Radio prorom-
pe al buio, come una sorgente di speranza nuova;
nell'ingranaggio della macchina di cui sono rotella,
viticcio, forse soltanto goccia di stagno piccola e
tenace, la Radio mrincita e mi rafforza; nel cen-
timetro quadro duniverso ch’@ il mio campo, la
Radio apre orizzonti sconfinati; nel mio compito
terra terra di formica, la Radio mi da ali ali ali,
di farfalla, di rondine, d'allodola, per sfuggire alla
prigionia stagnante quotidiana e non esser piu che
un punto nel cielo altissimo del Sogno.

Soltanlo nel Sogno noi siamo quelli per cui na-
scemmo; nel Sogno fioriscono gli impulsi che la
vita ha soffocati, nel Sogno si realizzano le azioni che
non saranno mai compiute. Ognuno vive nel so-
gno, il suo destino, il suo vero destino, che non
ha rotaie imposte dalla legge dell'uomo e dalla
follia del caso: d’esser poeta, forse, mentre la vita
Pattanaglia al banco 'del mercato; dessere mite,
otlimista, socievole, gioioso, mentre la vita lo arma.
nella guerriglia trita e senza fine contro cose e
persone, perfino contro se stesso.

Col vero linguaggio della Radio, ch’¢ la musica,
sia canzone o notturno, opera o ballo, sulla blan-
dula scala delle sette note divine, la Radio ci li-
bera dall'apparenza falsa e bugiarda per ridonare

noi a noi stessi.
///////9’
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qualsiasi valore.
Vagliatene le caratte-
Stk ristiche, studiatene i
particolari, date un
prezzo ad ogni pre-
gio, e ne ricaverste
un valore piu alto del
costo. Il RAM 186
vale pid di quello che
costa perché con una
cifra anche maggiore
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v“S. R. 25,; "

Pubblico questo apparecchio dopo alecuni mesi
di silenzio. Ragioni personali mi hanno impedito

di continuare la cosi bene accolta serie di appa-.

recchi S.R. da me iniziata ne lanfenna.

Prima perd di parlare del presente circuito vo-
glio accennarc all’S.R.18, di cui non ho comple-
tata la descrizione. Tengo a chiarire che la man-
cata pubblicazione & stata determinata dalla diffi-
coltd di trovare in commercio il materiale adatto
Per una costruzione cosi delicata. Allo scopo di evi-
tare insormontabili' noie ai lettori ho creduto op-
portuno procedere senz'altro ad una radicale modi-
fica del circuito, pur tenendo sempre di mira il
concetto prefissomi: pubblicare un apparecchio po-
tente, selettivo, di facile manovra, comportante tut-
to cio che di pitt moderno esiste oggi nella pratica
radiotecnica.

<

N

efficiente moderno apparecchio

valvole, alimentato in alternata

densatore C6 compie due funzioni. Da una parte
impedisce che la tensione continua di placca del-
la rivelatrice vada alla sua griglia; dallaitra ser-
ve al passaggio della corrente ad alta frequenza
dal circuito di placca a quello di griglia. Questo
condensatore di piccolissimo valore pud essere re-
golato soltanto durante la messa a punto.

Il condensatore C7, che a prima vista potrebbe
essere scambiato per quello comune di reazione,
pur regolando il grado di reazione stesso, funziona
da smorzatore, in quanto si apre con l'aumentare
della lunghezza d’onda della Stazione ricevuta ¢ si
chiude col diminuire della stessa. In altri termini,
il condensatore C7 lavora in opposizione a quello
di blocco e di reazione C6.

Sulla induttanza L3 trovansi alcune prese; una
di esse, a volontd, a seconda cio¢ delle  condizioni

- 21
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Schema elettrico dell' S. R, 25

Detlo cio, passiamo all'odierno circuito.

Come i lettori vedono, esso differisce in parte
da tutti quelli sino ad ora pubblicati: ne differisce
anche per rendimento, che devesi mettere all’altez-
za di quello dell’S.R.14.

L’S.R.25 & innanzi tutto a comando unico e per-
mette, mercé una giudiziosa regolazione dei con-
densatori C1 e €2, di ricevere numerose Stazioni
con una potenza veramente sorprendente ; dico sor-
prendente perché nella ricezione di molte Stazioni,
n primo la locale, si nota un sovraccarico dell’alto-
parlante, anche se ¢ un ottimo magnetico. La se-
lettivita & infine sufficiente per la giusta separa-
zione delle maggiori Stazioni del broadcasting.

L’apparecchio ¢ a quattro valvole, di cui una
prima schermata in alta frequenza, una seconda
a reazione, rivelatrice per -caratteristica di griglia,
€ le altre due a bassa frequenza.

L’unione tra la prima valvola, schermata, e la
seconda, rivelatrice a reazione, & fatta mediante
una impedenza ed un condensatore.

Il metodo di accoppiamento ad impedenza presen-
ta di fronte a quello a trasformatore qualche lieve
vantaggio. Un primo vantaggio consiste in un mag-
giore trasferimento di energia e quindi in ana mag-
giore amplificazione; il secondo consiste nel ren-
dere l'apparecchio piu stabile, perchd I'impedenza,
oltre che amplificare, vieta il passaggio delle cor-
renti ad alta frequenza nell’alimentatore e, quindi,
i dannosi accoppiamenti intervalvolari.

L’induttanza di accordo L3 & montata tra la
placca e la griglia della seconda valvola. Il con-
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di funzionamento, andri collegata ad una delle
armature del condensatore d’accoppiamento C16.

La rivelatrice e la prima valvola a bassa fre-
quenza sono collegate a resistenza-capacita: la val-
vola rivelatrice & quindi preferibile sceglierla a for-
te resistenza interna.

La prima valvola a B.F, e la finale sono accop-
piate invece a trasformatore, il che permette di.
amplificare le oscillazioni di corrente della prima
bassa in misura assai maggiore di quanto non si
avrebbe con l'accoppiamento  a resistenza.

A questo punto ci si potrebbe domandare il per-
che dell’accoppiamento a resistenza-capacitd tra la
rivelatrice e la prima bassa e non tra quest’ultima
e la finale. La spiegazione & determinala dal fatto
che se la resistenza fosse montata nel circuito ano-
dico della B.F. la tensione massima disponibile nel-
l'alimentatore risulterebbe quasi insufficiente a com-
pensare la caduta di potenziale nella resistenza,
caduta provocata dalla corrente di alcuni mil-
liampére consumati dalla valvola a bassa frequen-
za. Montando .la resistenza nel circuito anodico della
rivelatrice le cose procedono invece diversamente,
in quanto la caduta. di tensione risulta minima, pic-
colissima essendo la corrente consumata dalla ri-
velatrice.
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Il montaggio.

L’autocostruttore, prima di accingersi alla rea-
lizzazione del circuito, penserd naturalmente a mu-
nirsi di tutto il materiale occorrente, cominciando
con la preparazione dei trasformatori ad alta fre-
quenza:- occorrono semplicemente due pezzettini di
tubo bachelizzato della misura indicata nella lista
del materiale. f

Su un tubo si faranno gli avvolgimenti delle in-
duttanze L1 ed L2; sull’altro, I'avvolgimento L3.
La L1 & composta di 20 spire; la L2, avvolla
nello stesso senso di L1 e distante da essa di un
centimetro, ¢ composta invece di 68 spire. La L3
¢ composta anch’essa di 68 spire, con presa in-
termedia e con saltre due prese, alla seconda e
quarta spira, a partire dall’estremo, che andra col-
legato al condensatorino di rettificazione C.

Tutti gli estremi delle due induttanze devono es-
sere fissali lungo lorlo del relativo tubo, a mezzo
di’ piccole viti. Dopo la preparazione deile bobine
si passi al fissaggio dei componenti sul pannello-
base, di legno, ricoperto perd da una sottile lastra
di rame o alluminio.

Sempre per facilith di montaggio, € consigliabile
fissare dapprincipio anche quei componenti che van-
no al disotto del pannello base: i contorni di essi,
nel costruttivo, sono segnati con linee punteggiate.

Durante la preparazione si montino gli' schermi
segnati chiaramente in figura, schermi che servo-
no ad evitare eventuali nocivi accoppiamenti fra
le induttanze, fra i fili di collegamento ecc. Dei due
condensatori variabili, il secondo C2 deve essere
elettricamente isolato sia dalla copertura metalli-
ca del pannello-base che dagli altri schermi. Un
tale isolamento eletirico pud facilmente ottenersi
facendo il buco entro cui passa lasse del conden-
satore pit largo dell’asse stesso e fissando il con-
densatore sul pannello a mezzo di apposite rondelle
isolanti tenute rigide, sullo schermo, a mezzo dei
dadi di sostegno che accompagnano il condensatore.

Per maggiore soliditd lintelaiatura del condensa-
tore, collegata intimamente alle armature fisse, la
si terrd rigidamente unita al pannello-base con un
ponticello di materiale isolante. Per il primo con-
densatore C1 queste precauzioni non occorrono per-
ché le armature mobili sono di gid collegate al
negalivo assolutc mediante un ponticello metallico.

Si comprende ora facilmente che i due-condensa-
tori variabili devono rimanere isolati elettricamente
tra loro. La unione meccanica degli assi sara fatta
pertanto con uno dei solili giunti.

Come si osserva, sempre sul costruttivo, lali-
mentatore rimane anch’esso elettricamente separa-
to e schermato da tutto il rimanente montaggio.

Dopo questa preparazione si passi alla costru-
zione, eseguendo il montaggio -dei circuiti di ac-
censione delle quattro valvole; le prime tre sono
a riscaldamento indiretto e l'ultima, finale, a riscal-
damento diretto. Un unico secondario, a qualtro
volta ed erogante 4 ampére, alimenta le 4 valvole.

I fili di collegamento del circuito di accensione
devono passare, avvolti a treccia, sotto al pannel-
lo. Essi devono essere perfettamente isolati, rico-
perti possibilmente prima da uno strato di gomma
¢ poi da un tubefto sterling.

Si proceda poi col montare tutta la parte ali-
mentatrice. Gli estremi del secondario a 500 Volta,
con presa centrale a 250, si colleghino ai piedini
dello zoccolo, che porta la raddrizzatrice, corri-
spondenti ai comuni attacchi di placca e di griglia.
Gli estremi del secondario a 4 volta ed 1 Ampére
che serve ad alimentare il filamento della stessa
raddrizzatrice, si colleghino invece ai piedini cor-
rispondenti ai comuni attacchi del filamento. Il
centro di questo secondario, rappresentante la ten-
sione. massima disponibile di tutto 'il sistema,. lo
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si collega ad un estremo della apposita impeden-
za Z3; laltro estremo di questa andra collegato
all'uscita dei diversi circuiti anodici.

Per il montaggio dei condensatori delle cellule-
filtro basta riferirsi ai disegni. Una delle armature
di osni condensatore andra collegata al negativo di
tuito il sistema. Invece di adoperare per le cel-
lule-filtro dei condensatori separati si possono a-
doperare appositi blocchi, isolati alla tensione pre-
scritta (indicata nella lista del materiale). Il cen-
tro del secondario ad alta tensione del trasforma-
tore di alimentazione, che va collegato al negativo,.
cioé, come si suol dire, alla terra, si potra colle-
garlo con viti e con saldature alla copertura del
pannello-base o agli schermi verticali (che sap-
piamo essere collegati essi pure alla massa).

Anche i ritorni dei catodi ¢ preferibile collegarli
(¢ saldarli) con fili cortissimi al pannello-base.

Dopo avere costruito l'alimentatore e montati i
circuiti di accensione si passi al collegamento dei
circuiti di griglia; questi collegamenti possono es-
sere fatti sia con filo nudo che coperto; limpor-
tante & che essi mon vengano a contatto elettrico:
con gli schermi. '

Per il montaggio delle due induttanze si osservi
attentamente il costruttivo: in esso si nota che la
induttanza di aereo ¢ fissata sospesa, mediante squa-
drette, sul pannello-base, in senso verticale; la se-
conda induttanza ¢ fissata sul pannello-base, sol-
levata da esso di ecirca quattro centimetri, pure
con squadrettine, ma in senso orizzontale.

Per il condensatore di blocco e di reazione C6.
si farda uso di un piccolissimo condensatore va-
riabile di una cinquantina di centimetri; . questi
condensatori sono mnoti in commercio come con-
densatori di mneutralizzazione. Anche per il con-
densatore-compensatore si fara uso di un con-
densatore simile, cioé di circa 50 centimetri.

Per C7 invece si scegliera un condensatore varia-'

bile a mica della capacita di 500 centimetri. Questo

Volete una ricezione

2% penlin-pANKOL!
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condensatore, dovendosi di tanto in tanio regolarlo,
¢ opportuno collegarlo sull'orio anteriore del pan-
nello-base, in prossimita del primo condensatore
variabile di accordo- C1.

Ricordiamo intanto che tutti i fili di collegamen-
to, costretti ad attraversare gli schermi, devono
essere falti con filo perfettamente isolato; cosi pu-
re, il filo che collega la placca della prima val-
vola all'impedenza ed al condensatore C16 & con-
sigliabile sia isolato alla gomma e ricoperto pos-
sibilmente da una calza metallica, calza che sard
a sua volta rigidamente saldata allo schermo che
attraversa.

Le resistenze R2 ed R3 possono essere Dralo-
wid, Siemens o Loewe. Lo stesso dicasi per quelle

R, R4, R5, R6 ed R9. Questultima serve per sca-
ricare i condensatori.

Le resislenze invece R1, R7 ed R8 si preferi-
ranno del tipo Essen.

Le resistenze R10 ed R11, da noi adoperate, so-
no delle Essen, costruite su tubo di materiale re-
frattario. Queste ultime, essendo variabili, permet-
tono il facile ritocco delle tensioni anodiche della
prima valvola e della bassa frequenza.

Valvole.

Le valvole da noi provate con ottimo risultato
sono le seguenti. Per la schermata Tungsram AS
4100; Orion NS4; Zenith SI4090; Valvo H410¢:
D. Per la rivelatrice: Tungsram AR4100; COrion

Schema costruttivo dell’ S. R, 25
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NW4; Zenith BI4090; Valvo W4080. Per la pri-
ma bassa frequenza: Tungsram AG100; Orion
NH4; Zenith CI4090; Valvo A4100. Per la finale:
Tungsram P430; Zenith U460; Valvo LK430. Per la
raddrizzatrice: Tungsram PVA475; Orion GL4/1; Ze-
nith R4100; Valvo G490.

Materiale occorrente.

manopola a demoltiplica.

condens. variabili logaritmici da 500 em. (Cl e C2).

cond. variabili da 50 em. (C6 e Cx).

condens. variabile a mica da 500 em. (C7).

impedenze ad alta frequenza schermate (Z e Z1) (M. W.).

condensatore fisso Manens da cm. 250 (C).

condensatore fisso Manens da em. 85000 (C16).

condensatore fisso. Manens da em. 6900 (C9).
&

&

e N R

condensatori di blocco da M.F. 0,5 a 560 volta (C3, C10).
id. id. da M.F. 1 a 500 V. (C4, COl1, C8).

resistenza da 8 Megaohm (R).

resistenza da 80.000 ohm (R4).

resistenze da 20.000 ohm (R5, R3).

resistenza da 200.000 ohm (R2).

resistenza da 2 Megaohm (R6).

trasformatore a Bassa Freq. rapp. 1-3,5 (Ferranti A.F.8).
zoceoli per valvole a 5 piedini.

zoccolo per valvole a 4 piedini.

tubi di bachelite, diametro 6 em., lungh. 10 cm.

60 m. filo 4/10 d. ec. c.

1 pannello base in metallo di em. 81,5 ) 45.

1 schermo in metallo di em. 16 X 33.

1 schermo in metallo per alimentatore di em. 16 X 5i.

1 pannello anteriore in bachelite o alluminio 18 X 25.
Bocceole, pannellini, fino argentato, filo gommato ecc.

DO = QO k= = R 00 N,

1 resistenza flessibile Essen -da 400 Ohm. (R1).
1 resistenza flessibile Essen da 900 Ohm (R7).
1 resistenza flessibile Essen da 1500 Ohm (RS).
1 trasformatore di alimentazione G 1470.
250 - 0 - 250 60 milliampére.
2-0- 2 1 ampére.
2 -0- 2 4 ampére.

self tipo E 30 (Z2).

resistenze variabili da eirea 20.000 ohm. (R10, RI1D).

condensatori da 0,1 M.F. a 1000 volta (Cl2, C13).

blocco di condensatori provato a 750 volta 1 + 2 -+ 4
microfarad (C17, Cl4, C15).

Messa a punto e funzionamento.

La messa a punto dellapparecchio non presenta
difficolta insormontabili.
Perché intanto si possa procedere alla vera mes-

RO B

L’S. R. 25 visto dal sopra

sa a punto occorre, a montaggio ullimato, fare,
con la scorta del costruttivo e del disegno elet-
trico ¢ possibilmente anche deile fotogratie, un at-
tenta verifica del montaggio, ailo scopo di accer-
tarsi della sua perfetta esattezza. Dopo questo si
passi alla regolazione dei colletti scorrevoli sulle
resistenze R10 ed R11.

Tanto il colletto mobile della R10 che quello
della R11 possono essere, per le prime prove, fis-
sati ad una posizione intermedia.

Il condensatore compensatore Cx dapprincipio &
conveniente lasciarlo staccato, mentre i due con-
densatori variabili C1 e C2 si regoleranno alla
medesima graduazione, tenendo i due assi fissi ri-
gidamente ¢ soltanto meccanicamente coilegati ftra
loro, stringendo cio® le viti deil’apposito manicotlo.

o

A questo punto si metfano al loro posto ie val-
vole, Tlaltoparlante e il cordone della presaluce,
che deve essere collegato tra lo zero del prima-
rio e la presa corrispondente alle caratteristiche
della propria rete. Se la rete ¢ ad esempio a 160
volta il cordone lo si colleghera tra lo zero ed il
morsetto 1690. ,

Ora si innesti la spina alla rete luce; dopo
qualche frazione di minuto I’apparecchio dara se-
gni di vita; si ruoti il bottone di comando dei due
condensatori e si cerchi di sintonizzarsi con una
Stazione, possibilmente la piu vicina; questa deve
far notare la sua presenza con il noto caratteri-
stico fischio dell'onda portante, fischio che dovra
tramutarsi subito in suono od in parola, regolando
il condensatore smorzatore C7. Il condensatore C6
durante le prime prove potra essere regolato a
meta capacita.

Se nonostante la paziente regolaziqne simultanea
dei condensatori C1 e C2 riuscisse difficile rego-

- lare la trasmissione, si provi senz’altro a spostare

le armature mobili di uno dei condensatori, preferi-
bilmente del primo C1,, allentando le appositi viti
che lo stringono all’asse; in altri termini, bisogna
procedere ad uno sfasamento dei due condensatori.

Ascoltata la prima trasmissione, si passi alla ri-
cerca di qualche altra; se per essa si notano i
medesimi fenomeni presentati dalla prima si torni
a ‘correggere lo sfasamento dei condensatori.

Dopo essersi sintonizzati con 'tre o quattro Sta-

T e e R
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zioni si potrd vedere quale & il necessario sfasa-
mento dei due condensatori: esso dovra essere di
qualche grado soltanto. Se ad esempio il primo
condensatore si mantiene pit aperto, a minore ca-
pacita del secondo, si tolga qualche spira dalla
induttanza L2; viceversa, se questo condensatore,

per tre o quatiro Stazioni, presenta sempre una

capacitd maggiore del secondo condensatore, hiso-
gnera aumentare di qualche spira la L2.

L'S. R, 25 visto di dietro

Quesle correzioni purtroppo non sarebbero ne-
cessarie s¢ i condensatori fossero effetlivamente ta-
rati tutti alla perfezione, cosa questultima pur-
troppo difficile a riscontrarsi nei comuni conden-
satori. A rigore si pud aggiungere che per effeito
della capacita residua di Cx, quando sara inserito,
conviene mantenere la posizione di C1 quaiche mez-
zo grado indietro rispetto a C2; per essere piu
chiaro C1 deve presentare, quando & in sintonia
con una Stazione qualunque, una capacita di qual-
che mezzo grado inferiore a C2 Dopo di che si
colleghi il compensatore Cx. Questo permette di
aumentare la selettivita e di sintonizzarsi in ma-
niera pitt precisa.

Se per caso, appena acceso lapparecchio, si do-
vesse sentire un fortissimo ronzio di alfernata si
proceda senz'altro alla inversione degli aliacchi del

prumario del trasformatore a bassa frequenza. Se

dopo questa inversione il ronzio non accennasse
a cessare si riporli il primario al swo posio e si
invertano invece i collegamenli del secondario. In
una maniera o nell’altra il ronzio deve cessare.

. Questo ronzio pertanto non deve confondersi con

quello caratteristico causato da filtraggio difetto-
so; la sua natura ¢ infatti del tutto differente,
essendo generato da un accoppiamento intervalvo-
lare che pud assumere un comportamento tale da
esaltare periodicamente le tensioni di griglia di una
delle valvole, principalmente della rivelatrice. Que-
sti accoppiamenti sono determinati dalle diverse fa-
si che assumono le correnti nei diversi circuiti
anodici, specie quando questi sono misti: stadi a
trasformatore e stadi a resistenza capacitd, i quali
ultimi, come si sa, riversano mnel cuircuito anodico
di una valvola le tensioni applicate alla sua grigiia.

Altra particolare cura si rivolgerd poi alle ten-
sioni della prima valvola schermata e specialmente
alla tensione di griglia-schermo, da esse dipenden-

do il regolare funzionamento deila valvola. Il va-
lore della resistenza delia tensione di griglia-scher-
mo, a causa delle vaivole che non sono di caratte-
_ristiche identiche a quelle da noi provate, puo
In pratica necessitare di qualche correzione.

Il controiio del fenomeno di rettificazione della
prima valvola schermata si pud fare in maniera
molto semplice. Si sintonizza Papparecchio con una
Stazione potente, possibilmente la locale, e si to-
gne dai suo posto fa soia rive-
latrice. Se il difetto esiste, si no-
ta che la ricezione della Stazione
rimane potente, perfetta e chia-
ra. Questo fenomeno potra sem-
brare strano, ma purtroppo esi-
ste; Dl'apparecchio riceve senza la
rivelafrice. Qualcuno potra pensa-
re ad un miracolo; non si tratta
di miracolo, ma di un fenomeno
facilissimo a spiegarsi.

Facciamo presente pertanto che
la rettificazione pud verificarsi an-
che se la schermata & regolata
perfeftamente al famoso punto in-
termedio del suo ftratto rettilineo;
queslo si verifica quando 'ampiez-
za delle tensioni oscillanti in ar-
rivo & prossima ad 1 volt ¢ mez-
zo. In questo caso, cioé nella ri-
cezione di Stazioni potenti, ¢ pre-
teribile adoperare, per antenna, 2
o 3 metri di filo.

Altre prove utili per un ottimo
regolaggio possono essere rappre-
sentate dallo spostamento delle pre-
se intermedie sulla induttanza L3,
cio¢ provando a collegare prima
I'una e poi l'altra ad una arma-
tura del condensatore C16.

Crediamo che lulte queste indicazioni siano suf-
ficienli perch¢ Tapparecchio possa essere costrui-
to da un dilettante non... alle primissime armi!

FrLippo CAMMARERI.
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RADIO-AMATORI!

Ecco a quali prezzi noi vendiamo il' materiale completo per la costru-
zione degli apparecchi recentemente descritti da *I’antenmna,,: garantiamo
materiale in tutto conforme a quello usato nei montaggi sperimentali; inoltre,
ogni singolo pezzo viene rigorosamente controllato dal nostro Laboratorio
prima della spedizione. In piu, promettiamo la nostra cordiale assistenza agli
auto-costruttori che si trovassero in qualche difficolta per i montaggi.

S. R. 26

2 condensatori var. Hara da 500 cm.
1 manopola a demoltiplica con quadrante il-
Iuminato L S.
condensatore var. Midget (000050 mFE.) con
bottone
condensatore R.C. a mica da 250 cm.. con
manopolina

. trasformatori di Alta Frej. intercambiabili

trastormatore Ferrix (Tipo G1215):
250 ... 250 100 mA.
Bavey 2 ALY
P 3 »
bl s 5 »
self-induttanza per filtro Ferrix (Tipo
E30) — 100 mA. — 29 henrys

self d’uscita. Ferrix (Tipo AS1) — 50 mA.

trasformatore di B.F. Ferrix (Tipo AN5)
rapp. & :
regolatore di volume da 50.000 ohm
blocco condensatori Microfarad prov. a
750 volta: :
Q4 (05 I0% ARS 2. ulle W
' 10 ST e
condensatori Microfarad di 0,5 mF. prov.
a 500 volta
resistenza. di griglia da 250.0000 ohm
condens. di griglia da 0,0005 mF.
condens. Manens da 1000 cm.

o

resisbenza da 250.000 ohm, 5 mA.

resistenza da 5000 ohm, 20 mA.

zoecoli portavalvola a 5 fori

zoceolo portavalvola a 4 fori

zoecoli portavalvole amer. a 5 fori

schermi d’alluminio, diam. cm. §

chassis d’alluminio, em. 22,5 X 40 X 7
(spess. 1,5 mm.)

1 pannello d’alluminio em. 25 X 20 (spess.

2 mm.)
Boceole, ranelle e passanti isolanti, viH con
dado, fili per collegamenti, schema, ece.

VALVOLE

2 Orion NS4 (schermate di A.F.)
1 » E43 (pentodo)
iy GL 4/1 (raddrizzatrice)

P DD RO bk U0 b e ek e e et fed

resistenza di griglia da 700 ohm, 40 mA.
resistenza di griglia da 700 ohm, 20 mA.

3,50
5,—
12,60
3,50
7,50
9,—

30,—
10,-—
22,50
140,—

78,—
42,—

Totale L.

973,35

Questi prezzi, nei quali sono gid computate le tasse

2CC., SONo
quistando fubto il complesso;
L. 700,— senza le valvole
» 950,— con le valvole .

comprese le spese d’imballo
Regno.

valevoli anche per acquisti parziali.

Ac-

e spedizione in tutto il

1

=00 QO P e D e DD RO

S. R. 25

manopola a demoltiplica con ~quadrante
illuminato L.S.
condens. var. Hara logaritmici da 500 cm.
condensadori variabili da 50 cm.
condens. vam a mica da 500 cm. con man.
impedenze ad A.F. schermate
condens. fisso Manens da cm. 250
condens, fisso Manens da cm. 5000
condens. fiszsp Manens da cm. 6000
condens. di bloceo da 0,5 mF. prov. a 500 V. »
condens. di blocco da 1 mF. prov. a 500 V.
condens. di blocco da 0,1 mF. prov. a 1000 V.
bloceo condensatori Microfarad prov. a 750 V.
1 + 2 + 4 mF.
resistenza Dralowid da 3 megaohm
resistenza. Dralowid da 80.000 ohm
resistenza Dralowid da 2 megaohm
resistenze Dralowid da 20.000 ohm
resistenza Dralowid da 200.000 ohm
resistenze variabili da 20.000 ohm
trasformatore a B.F. rapp. 1/3,5 (Ferranti
AFS8)
zoccoli per valvole a 5 piedini
zoceoll per valvola a 4 piedini
trasformatori ad A.F. gid costruiti e tarati
per chi volesse costruirli:
tubi bachelite 6 > 10 L. 5,60
0 metri filo 4/10 d.c.e. = L. 7,00
pannello metallico em. 31,5 45
schermo metallico em. 16 %33
schermo met. per aliment. cm.
resistenza da 400 ohm
resistenza da 900 ohm
resistenza da 1500 ohm
trasformatore di alimentazione Ferrix (Ti-
po G1470)
250 -+ 250 V. 60 mA.
EIEED SV b R
2= 2V N A
1 self induttanza per filtro Ferrix (Tipo E30)
Schema ,boccole, viti con dado, reggipannel-
lo, fili per collegamenti, ecc. sia per
Papparecchio che per Ialimentatore

Pt

= RO b DD ke e

MO N o

16 X 51

L i e e S e I ]

Totale L. 721,30

VALVOLE
Prezzi di listino, a seconda della Marea
(Orion, Tungsram, Zenith, Philips, Valvo)

Questi prezzi, nei quali sono gid computabe le tasse
ecc., sono valevoli anche per acquisti parziali. Ac-
quistando tutto il complesso:

L. 700,— .

comprese le spese d’imballo e spedizione in tutto il
Regno.

Agli‘abbonati de P antenna, ulteriore sconto del 5°,

Indirizzare le richieste, accompagnate

da almeno meta dell'importo, a-

Via F. del Cairo, 7

radiotecnica
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Sebbene tra i nostri lettori vi siano ancora molti
sostenitori degli apparecchi in continua abbiamo
montato un altro apparecchio in alternata, che non
offre perd maggiori difficoltd costruttive di un appa-
recchio in continua.

L’apparecchio che presentiamo, pur avendo in
-apparenza caratteristiche similari agli altri gia de-
scritti, ha alcune varianti che lo rendono assai supe-
riore ai precedenti. Semplicita e facilitd di montag-
gio, economia di prezzo, grande sensibilita ed ecce-
zionale potenza: ecco le doti del nostro « S.R.26 »,
doti che, senza alterare la veritd, lo mettono al
livello di molti apparecchi con numerc superiore di
wvalvole.

Un apparecchio potente ed economico
a tre valvole, con comando unico

sistema Reinartz ¢ quella che meglio si adatta per
questo genere di circuito. Noi abbiamo fralasciata
Iimpedenza di A.F. inserita tra la placca della
rivelatrice ed il primario del trasformatore di B.
F., come normalmente si usa, perché¢ essa non si
€ resa necessaria; non la sconsigliamo perd, a
coloro che volessero spingere la loro esattezza fino
allo scrupolo. Nei comuni apparecchi a tre val-
vole (AF. 4 Riv. + B.F.) la regolazione dellin-
tensitd & ‘comunemente ottenuta con il solo co-
mando della reazione; noi abbiamo dovulo aggiun-
gere un regolatore d’intensitd perché le stazioni
di Milano, Roma, e qualche straniera venivano ri-
cevule con una potenza insopportabile. Tale rego-

é\
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Schema elettrico dell’ S. R, 26

N circuito.

L’'innovazione apportata e che c¢i ha permesso
«di ottenere i migliori risultati & la rivelazione di
potenza a caratteristica di griglia. Senza dilungarci
nella spiegazione di tale nuovo sistema di rivela-
zione, che sara descritto dettagliatamente  in un
prossimo articolo, accenniamo che con esso si ha
la possibilita di potere mantenere la sensibilita della
rivelazione normale di griglia a bassa tensione ano-
dica pure ottenendo la purezza della rivelazione
di placca; non solo, ma si ha la possibilitd, altri-
menti irrangiungibile, di poter usare una valvola
schermata rivelatrice seguita da wun trasformatore
di B. . Usando una appropriata resistenza, ac-
ccoppiata ad una giusta capacitda di griglia, sard
possibile dare alla valvola rivelatrice la massima
tensione anodica, ottenendo cosi gli stessi risul-
tati conseguibili con la rivelazione di placca. Nel
nostro caso abbiamo usata una resistenza di gri-
glia da 250.000 Ohm., accoppiata ad una capa-
cita di 0,0005 mF.

Il primo stadio di A.F. & montato come il so-
lito, salvo che nell’avvolgimento del trasformatore
di antenna. L’uso di un pentodo di superpotenza
ci permette di avere una forte intensitd indistorta,
unita ad una ottima amplificazione. La rigenerazione

latore, di 50.000 Ohm, @ stato messo in paral-
lelo al secondario del trasformatore di B.F.; perd
si pud inserirlo sul primario del trasformatore di
antenna, nel qual caso dovra avere un valore di
2000 Ohm. Nelle fotografie non si vede detto rego-
latore appunto percheée ¢ stato aggiunto dopo.

Montaggio.

Il ricevitore € montato su chassis di alluminio.
Noi non raccomanderemo mai abbastanza tale me-
todo di montaggio, giacché & eminentemente pra-
tico ed elegante. C’¢ chi asserisce che Radic ed
eleganza cozzino fra di loro. Noi sosteniamo che
non & vero. Eleganza vuol dire buon gusto, ed

M. CATTANEO

Via Torino, 55 - MIL AN O - Telefono 89-738

YRION

VENDITA ANCHE A RATE

TUTTO IL
MATERIALE
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Pi-n> ai montaggio

sa quanie valvole sono stale {fulminale a causa
di corti circuiti. Ogni radioamatore deve moder-
nizzarsi; quindi, niente bakelite od ebanite ¢ niente
montaggio soprastante. Lo chassis melallico 1o si
acquista gia fatto ¢ alcuni lo ‘forniscono anche
gia forato. Colui che si-accinge alla costruzione
del nostro «S.R.26», deve pensare che pud farlo
identico al nostro modello, e non credere che solo
il tecnico esperto pud riuscirvi; noi non montiamo
gli apparecchi per i bravi tecnici, che non ne
hanno bisogno, ma per coloro che hanno neces-
sita dei nostri consigli pratici.

Il ricevitore ¢ dunque montato su di uno chassis
di alluminio delle misure di 22 ¢ mezzo per 40
em., alto 7 cm. Nel centro dello éhassis sono
montati in linea due condensatori variabili coman-
daii da una manopola a quadrante illuminato. Dal
lato sinistro, in linea orizzontale con i condensa-
tori, vi sono le due valvole schermate ed i trasfor-
matori di A.F. racchiusi in uno schermo pure di
alluminio. Avremmo preferifo fare un reaie co-
mando unico, ma cid sarebbe stato possibile sol-
tanto disponendo di condensatori di identica capa-
cita e con una placca fissa o mobile tagliata ad
alette per le eventuali correzioni. Siccome noi vo-
gliamo che tutti siano in grado- di poter montare
il nostro apparecchio, abbiamo usato un condens
torino wverniero in parallelo al condensalore A
secondo trasformatore di A.F., verniero che verra
toccato solo per correggere leggermente la differcnza
di accorde e per avere il massimo di sintonia, men-
treché la ricerca delle Stazioni verra effettuata solo
con la manopola centrale, Nel lato destro abbiamo

montato il blocco dei condensatori, in modo che,

dell’ S. R. 26

noslro caso, ma abbiamo dovuto sceglierlo cosi,
dato che fra quelli di serie che si trovano in com-
mercio, ¢ quello che
maggiormente si avvi-
cina al nostro fabbiso-
gno. Del resto & sent-
pre bene poter dispor-
re di una riserva di e-
nergia, specialmente
quando il prezzo del
trasformatore non au-
menta od aumenta di %3
pochissimo. Per fare %
passare i fili di colle-
gamento tra i morset-
ti del trasformatore e
le conmnessioni sotto-
stanti ci siamo serviti
di cinque appositi fori
isolati da passanti in
galalite. Ogni foro la- ]
scia passare tre fili,
ad eccezione di quello
della linea stradale, che
ne lascia passare due
soli.

Nella parte sottostan-

DR

te dello chassis sono :
stati montati tutti gli
altri condensatori fis-

si, le resistenze, il tras- /
formatore di B.F., la L Y
self-filtro e la self di FK K G P FP
uscita, nonché tutte le Trasformatore intervalvolare di A, F.
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connessioni elettriche. Abbiamo usato una self di
uscita percheé il pentodo Orion ha una corrente di
riposo di circa 25 m.a. cio¢ tale da provocare,
'se non si usa una buona self di uscita, la bru-
ciatura delle bobine di qualunque altoparlante e-
lettromagnetico. Chi avesse un altoparlante elet-
trodinamico col trasformatore di uscita interno pud
fare a meno della self di uscita e della relativa ca-
pacila.

L' S. R. 26 visto di fronte

Per il montaggio non crediamo dovere spendere
parole inutili giacch& le fotografie ed i disegni
sono cosi chiari che non occorrono ulteriori delu-
cidazioni. Solo spiegheremo che il piano di mon-
laggio lo si ¢ dovuto dividere in due parli, quella
superiore e quella inferiore, perchd si presentano
una differente dall'altra ed anche perche coll'ac-
cavallamento dei pezzi, si sarebbe causata una con-
fusione di linee da non rendere nitida l'idea. Del
resto, il piano di montaggio, che noi possediamo
in grandezza naturale, pud essere piegato in due

o

N
o )

rire meglio l'idea, sezionato, ed in tal modo che i
fili di avvolgimento vengono rappresentati da tanti
cerchietti. Gli avvolgimenti sono fatti su di un
tubo di bakelite da 40 mm. di diametro esterno
e il tubo é, a sua volta, montato con tre viti
piccole ad uno zoccolo di valvola tipo americano
a cinque piedini. Per chi non conoscesse ancora
bene la disposizione degli elettrodi ai piedini ci
riferiremo allo zoccolo portavalvole rap-
presentato nel disegno della parte su-
periore del ricevitore. Il foro G, isola-
to da tutti, corrisponde alla griglia;
quello K, alla sua sinistra, corrispon-
de al catodo; quello P, alla destra della
griglia, corrisponde alla placca; i due
in basso FK ed FP corrispondono ai
filamenti: il primo dalla parte del ca-
todo ed il secondo dalla parte della plac-
ca. Montato il tubo sullo zoccolo e li-
berati i piedini dallo stagno, in modo
da scoprire il foro di ogni piedino, si
fara l'avvolgimento nel modo seguente.

Per entrambi i trasformatori ed a 3,5

mincierd ad avvolgere il secondario, com-
posto di 70 spire di filo smaltato da
0,4 mm. Il principio dell’avvolgimento
si fara passare mediante apposito foro
nellinterno del tubo e da qui nel tu-
betto del piedino K e la fine, allo stes-
so modo, nei piedino G. Per il trasformatore di
antenna si avvolgera il primario come appresso.
A tre millimetri di distanza dal secondario dal-
la parte K va iniziato l'avvolgimento portando il
capo del filo nel piedino K (assieme alla fine
dell'avvolgimento secondario) avvolgendo dieci spi-
re e quindi, previo foro; facendo passare nel-
Finterno del piedino FK i due fili della prima
derivazione senza tagliarli; continuare quindi l'av-
volgimento per altre sette spire e rifare la so-
lita derivazione portandola al piedino IFP. Taglia-

L’'S._R. 26 visto di dietro

lungo la linea tratteggiata e dare cosi l'esatta cor-
rispondenza dei pezzi tra la parte sottostante e
quella soprastante. Abbiamo dovuto altresi imma-
ginare spianati i quattro bordi dello chassis per
chiarire meglio l'idea e le connessioni dei pezzi
che su di essi sono stati montati.

Una delucidazione invece ¢ indispensabile per i
trasformatori. Abbiamo fatto uno schizzo, per chia-

re il filo per una lunghezza necessaria ad avvolgere
una diecina di spire, farlo passare nell’interno e,
mediante un foro, farlo ripassare all’esterno quasi
in contatto con lavvolgimento secondario dalla par-
te G, e continuare ad avvolgere altre sette spire,
facendo quindi passare il finale dell’avvolgimento
al piedino P. Saldare quindi tutti i fili sulla testa
dei piedini e tagliare la rimanenza.

cm. dalla base dello zoccolo, si inco- .
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Per il trasformatore intervalvolare procedere co-
me segue. :

A cinque millimetri dall’estremo G del secondario
avvolgere venti spire per la reazione, portando il
principio di quest’avvolgimento al piedino FK e
la fine a quello FP. L’avvolgimento del primario
sara fatto sopra quello secondario separato solo
da uno strato sottile di carta bakelite o da due
strati di tela sterlingata o da tre o quattro strati
di carta paraffinata. Il primario, non avendo ap-
poggio sul tubo, dovra avere il filo fissato nel
modo seguente (che & quello usato dalle migliori

Scelta del materiale.

Lasciando naturalmente all’arbitrio del costrut-
tore la 'scelta del materiale, noi abbiamo usato
quello che ci offriva le pid perfette garanzie, pure
essendo di tipo economico. Le valvole schermate
Orion sono tra le migliori ed il pentodo {finale
della stessa marca € semplicemente ottimo.

Messa a punto.

Verificato se tutte le connessioni sono fatte co-
me da noi indicato, I'apparecchio deve funzionare
immediatamente. Se non reagisse, vuol
dire che il senso dell’avvolgimento di
reazione ¢ inverlito; se reagisse trop-
po Torte e mon desse il rendimento
dovuto, vuol dire che & invertito il
senso del primario del trasformatore
intervalvolare di A.F. Se emetfesse un
sibilo acuto e fortissimo significa che
gli attacchi del primario del trasfor-
matore di B.F. sono invertiti,

Risultati.

I risultati ottenuti sono semplicemen-
te sorprendenti. Con semplice tappo
luce si son potute ascoltare, alle 10,30
del maltino, alcune Stazioni estere. In
quanto a potenza basti dire che I'ap-
parecchio funziona ottimamente anche

L’S. R. 26 visto disotto

fabbriche di trasformatori): si prende una feltuc-
cia di cotone o di tela sterlingata lunga circa
3 o 4 em. e larga 7 od 8 mm. Ia si ripiega
in due e si fa ‘passare linizio del filo incomincian-
do l'avvolgimento e seguitando ad avvolgere facendo
passare tutte le spire sopra entrambe le parti del-
la fettuccia. Se T'inizio del filo @ rimasto un po’
lento, dopo avere avvolto una diecina di spire, tira-
re fortemente la fettuccia fino ad avere la per-
fetta adesione del principio del filo. Avvolte una
ventina di spire si taglia I'avanzo della fettuccia e
si prosegue lavvolgimento. Per fermare il filo alla
Tine si fa come segue: a circa venti spire dalla
fine si mette, sotto alle spire dell’avvolgimento, un
capo di una fettuccia eguale a quella del principio,
continuando sino a quando mancano dieci o do-
dici spire alla fine. Ripiegare quindi la fettuccia
in modo da fare una asola che termini dove al-
Tincirca terminera I’avvolgimento, seguitando ad av-
volgere in modo che le spire passino sopra anche
a questa parte ripiegata e non curandosi della parte
di fettuccia che resta fuori.

Terminato I’avvolgimento si infilera I'estremo en-
tro T'asola della fettuccia e, tirando fortemente il
capo della fettuccia rimasto fuori dall’avvolgimento,
si fara combaciare lestremo del filo con il resto
dell’'avvolgimento, in modo da far rimanere il capo
del filo hen fermo. Si tagliera quindi I'avanzo della

fettuccia rasente all’avvolgimento. Le spire del pri-

mario dovranno essere 60 ed il capo dalla parte
di K del secondario dovra essere collegato al pie-
dino P, mentre quello dalla parte G del seconda-
rio dovrd essere connesso ad un capocorda messo
in alto del tubo per avere da qui la connessione
col morsetto della placca della 12 valvola schermata.

Tutti gli avvolgimenti dovranno avere lo stesso

Senso.

L’alimentazione & del tipo in cascata, perché &

‘quella che da i migliori risultati, abolendo, se ben fil-

trata, come nel nostro caso, completamente il ronzio.
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con un grosso eletfrodinamico e che,
per alcune Stazioni, Iintensitd era tal-
mente forte che, come abbiamo det-
lo prima, siamo stati costretti ad ab-
bassarne l'intensitd aggiungendo un re-
golatore di volume. Noi ¢i auguriamo quindi che
questo apparecchio incontri — come realmente si
merita — la migliore accoglienza dei nostri lettori.
Jato bossr.

Da

M. CATTANEO

Via Torino, 55 - MILANO - Telef. 89-738

troverete tutte le parti staccate per la
cosfruzione di qualsiasi tipo di appa-
recchio radiofonico.

VENDITA A RATE
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Abbonamento a “I’antenna,, da
oggi a tutto il 31 Dicembre 1931
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Radio Dilettantil...

Nel costruire i circuiti descritti dall’antenna

adoperate

solamente i S dnies

condensa-| che vi ga-

tori fissi rantiscono
una lunga

durata ed una ricezione perfetta.

In vendita presso i migliori rivenditori di articoli Radio

e e |
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GENERAL RADIO Co.

LA PI0 IMPORTANTE FABBRICA DI STRUMENTI
DI ALTA PRECISIONE PER MISURE RADIO-ELETTRICHE

STRUMENTO
tiro 404

per la prova dei
ricevitori - Ali-
mentato dalla cor-
rente alternata -
Permette di indi-
viduare le cause
di funzionamento
difettoso.

FACILMENTE
TRASPORTABILE

Indispensabile per i
tabbricanti
di radioricevitori

VOLTOMETRO Tipo 486

per misura e controllo dell’energia di uscita
dei ricevitori.

Indicato per usarsi quale voltoretro a corr.
alternata.

Comprende un moltiplicatore per estenders
' il campo di misura.

Quando & connesso all’ uscita di un ricevitore
funziona da impedenza e mantiene I’ impe-
denza d’ entrata costante.

GLI STRUMENTI
Tipo 404 e
, 486

connessi ad un
ricevitore

CHIEDERE CATALOGO
ED INFORMAZIONI

Rappresentante Generale per ['/talia:

COMM. AUGUSTO SALVADORI

Via Porpora, 16 - MILANO
Piazza Castello - TORINGO

" Via della Mercede, 34

ROMA " | Via IV Novembre, 15844
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LA PAROLA Al LETTORI

Dei trams di Varese, Padova... ecc., sabotatori della Radio

La posta reca a l'anfenna, ogni giorno, un sem-
pre maggior numero di lettere: fra le moltissime
domande di consulenza, alle quali, onde non pub-
blicare 32 pagine di risposte, ci siamo decisi, nei
limiti delle possibilitd, a replicare direttamente, si
mescolano, copiose, le proteste. Noi non possiamo,
€ ovvio, pubblicare tutte queste epistole dei Jettori,
ma ne teniamo serio conto nei nostri articoli, allo
scopo di mostrarci sicuri interpreti del loro pen-
siero. Di tanto in tanto perd, stamperemo, come
oggi facciamo, qualcuna di tali lettere, specie se
trattano argomenti che maggiormente stanno a cuore
al gran pubblico dei radio-amatori. Cominciamo
dalla lettera che 83 abbonati di Varese hanno in-
viato, di questi giorni,

All’'On. Direzione dellE.I.A.R.,

I sottoscritti, abbonati alle radioaudizioni e resi-
denti a Varese, deplorano la nessuna preoccupa-
zione dimosirata dalla Societa Varesina per Im-
prese Eletlriche, esercente le linee tranviarie che
allacciano la citta alle Castellanze ed ai comuni re-
cenlemente aggregati, nell ovviare ai violenti disturbi
che rendono quasi impossibile le ricezioni radiofo-
niche, nelle ore in cui circolano le sue velture.

St fralta di vetture di vecchio modello ed a que-
ste si uniscono anche le poco moderne carrozze
delle linee Varese-Ponte Tresa e Varese-Luino, at-
fraversanti la citta. Consta agli scrivenli come ai
ripetuti reclami rivolligli, I'Ente Italiano Audizioni
Radiofoniche abbia risposto invitando la Societd
Varesina ad applicare alle sue vetture tranviarie i
necessarii dispositivi ed inviando alla stessa cam-
pioni dei condensatori da collegare ai trolieys ecc.;
ma la Societa Varesina non si é nemmeno curala
di fare le opportune prove. Cosicché, specie ora
che si va verso la stagione della villeggiatura e che
le tranvie prolungano il loro orario finu alle 23,30,
i radio-abbonati di Varese e dinforni possono ri-
tenere di non poter far uso dei proprii apparecchi
se non a tarda nolte, dafi gli aspri disturbi che,
specie dove le linee s'intersecano o sono in dislivello,
rendono assolutamente impossibile l'uso degli ap-
parecchi radio-riceventi.

Poiché la legge é dalla loro parte, pensano i fir-
matari di questo reclamo che UEiar vorra solle-
citamente provvedere a mefttere i numerosi suoi ab-
bonati nella condizione di poter ricevere con una
certa regolarita le trasmissioni serali. E cid tanto
pitt & necessario ed urgente, in quanto é documen-
tabile che gli inconvenienti gravissimi di cui sopra
si oppongono alla diffusione della radiofonia in
questa popolafissima plaga.

Copia di questo reclamo viene inviata anche alla
Societa Varesina, alla Rivista Uantenna ed al lo-
cale quotidiano, Cronaca Prealpina. 4

Fiduciosi di veder bene accolto questo appello al
rispetto rigoroso di quei diritti che la legge prima
e poi il fatto "di essere regolarmente abbonati alle
radio-audizioni loro accordano, ringraziando per lo
sperato sollecito effettivo interessamenfo da parte
delle Autorita competenti, si sottoscrivono, elc. etc.

La lettera & dccompagnata dal numero della Cro-
naca Prealpina in cui, sunteggiata alla -men peg-
gio, essa si trova inserita, con la lunghissima coda
della replica della Societd Varesina per Imprese
Eletiriche. ;

Come sempre, in cauda venenum. La Varesina,
con un tono in cui, se brilla la competenza in
fatto di trazione elettrica, non rifulge certo la cor-
tesia, si scagiona dall’accusa di sabotare le rice-
zioni radiofoniche col rovesciare tutte le colpe sulle
spalle gia onuste dell’Eiar; I'Eiar, che avrebbe sug-

gerito l'applicazione di econdensatori alle l[ampade
ed ai motori, ne avrebbe mandati qualcuno a Va-
rese perche fossero montati su una motrice, onde
fare poi delle prove con lintervento dei suoi tec-
nici e con lausilio di apparecchi di controllo e,
viceversa, si sarebbe dimenticata di inviare a Va-
rese sia i famosi tecnici che gli arcifamosi apparec-
chi di controllo.

A parte il fatto che la Varesina pretenderebbe
alla Dbeatificazione per essersi prestata « con ma-
teriale e personaie fuori orario » a qualche espe-
rimento pratico, quasi non c¢i fosse la legge —
ugaale per tutti, anche per i dirigenti delle societa
per imprese elettriche! — a costringerla a cid, se
le cosc stanno precisamente come essa asserisce
¢ fuor di dubbio che la maggior responsabiliti
spetterebbe all'Eiar. Questa deve aver ricevuto il
reclamo degli abbonali di Varese, con le 83 fir-
me autografe, ed ora provvedera certamente a man-
dare costl i suoi lecnici e i suoi apparecchi di con-
trollo, evitando ai firmatari della protesta la noia
di rivolgersi alla Commissione Centrale di Vigi-
lanza, al Circolo Ferroviario di Milano, magari an-

SCHEMI COSTRUTTIVI

a grandezza naturale dei principali appa-
recchi descritti dall’antenna:

S. R. 3 - Un foglio - L. 10
S. R. 4 - Un foglio - L. 6
Apparecchio portatile a 2 bigr. - L. 6
(N 15 del 1930)

S.R. 5 - Due fogli - L. 10
S. R. 10 - Due fogli - L. 10
S. R. 12 - Due fogli - L. 10
Alimentatore del’ S. R.12 - L. 6
S. R. 14 - Due fogli - L. 10
S. R. 15 - Un fogtio - L. 10
S. R. 16 - Un foglio - L. 10

Appar. a 4 valv. a camb. di freq. - L. 6
(N. 238-24 del 1930)

g. l§ 17 - Un foglio - L. 10
omando unico)

Sc Ro 17 i Un fogliO - L- 10
(Comandi separati)

S. R. 19 - Un foglio - L. 10

AMPLIFICATORE (F. Cammareri) - L. 6
S. R. 21 - Due fogli - L. 12

S. R. 22 - Due fogli - L. 10
S. R. 23 - Un foglio - L. 10
S. R. 24 - Un foglio - L. 10
S. R. 25 - Un foglio - L. 10
S. R. 26 - Tre fogli - L. 10

AGLI ABBONATI, SCONTO DEL 50 °/,

Chiedere queste nitide cianografie, inviando
vaglia o francobolli, all’ Amministrazione de

’antenna - Via Amedei, 1 - Milano 106
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che al Ministero delle Comunicazioni. Perché ¢ tem-
po di finiamola. Va bene dar la caccia ai radio-
pirati, va bene offrir premi per accrescere la fa-
lange degli abbonati, va bene moltiplicar le Sta-
zioni trasmittenti ed aumentarne ia potenza, ma
prima € necessario mettere gli abbonati nella con-
dizioni di poter ascoltar la Radio, non gia le atroci
sparatorie dovute ai frams, agli apparecchi elet-
tro-medicali, ai motori ed alle dinamo degli stabi-
limenti industriali ece.

Non siamo solo noi, a Varese, a godere le de-
lizie di simili disturbi: ecco, ad esempio, cosa ci
scrive il Colonnello Ferdinando Nucci, da Padova:

« Approvo incondizionatamente tufte le lagnanze
conlro i disturbi: qui a Padova & una bolgia in-
fernale! Ho motivo di ritenere che nessuna ciila
d’ltalia si trovi in condizioni cosi disastrose, causa
la cocciutaggine dell’Azienda tranviaria, e di molti
industriali e conduttori di gabinetti radiologict.

« Speriamo in una severa legge, che si annunzia
ormai allo studio ».

E cid che ci scrivono da Varese ¢ da Padova
ce lo scrivono, ogni giorno, da cento citta d’Italia,
L’Eiar del resto ne deve saper qualche cosa.

Né si dica che noi drammatizziamo la questione,

cosa questa che possono pensare uomini cosi...
all’altezza dei tempi come quell’alto funzionario del-
la Varesina che ad un abbonato che si lamentava
dei disturbi causati dalle vetture di questa Societa
rispondeva con padreternale sicumera e con spi-
rito Dbertoldino: «E lei faccia a meno della Ra-
dio! »: siamo quasi 190.000 abbonati, in Italia
(lire it. 14.250.000!) e qualche diritto I'avremo:
pure noi, se listituzione di un ente parastatale per:
la radiodiffusione non ¢ stata voluta solo per pro-
cacciar lauti stipendi ai dirigenti dell'ente stesso-
e copiosi dividendi ai suoi azionisti. Anche da noi,.
come si fa in Germania, in Francia ed in tutte le
parti del mondo civile, qualcosa si deve fare, ¢ pre-
sto, e sul serio, se si vuole che la radiofonia na-
zionale abbia quelio sviluppo che si merita.

Ma torneremo presto in argomento; oggi fac-
ciamo punto, anche per non polemizzare oltre coi
dirigenti della Societd Varesina che mostrano una

strafottente incomprensione dei diritti dei radio-ab--

bonati e, soprattutto, della tecnica radiofonica, Quasi
che la radiofonia non fosse un ramo dell'elettrotec-
nica e ad ingegneri elettrotecnici del 1931 non fosse
giusto richiedere una sia puar scarsa conoscenza
dei suoi principi scientifici. : S

(¢

tiene pronto tutto il materiale per la costruzione delf S. R. 25

/)

e l'amplificatore che compendia le tre qualita:

ECONOMIA
POTENZA
"MUSICALITA

Ecco perché supera gli altri amplificatori!

Un disco riprodotto dall’

AMPLIOLIRICO

da la sensazione di ascoltare una
intera orchestra

L'IDEALE PER CHALETS - SALE DA BALLO - CINEMA ecc.

LCAMPLIOLIRICO

(Brevetto: F. CAMMARERI)

AGENTI:

FIRENZE: Ditta Banchieri (Edison-Bell) - Piazza Strozzi, 5

Via Pasquirolo, 6
MILANO
Telefono 80-906

Capecialiadion,

. Via Pasquirolo, 6
-MILANO
Telefono 80-906

. ——— e e ———— — .
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Concorso per un’idea... sull’idea di Concorso

Indicendo, nel n.e 5 un Con-
corso per un'idea di Concorso, di-
chiaravamo la nostra perplessita,
cio¢ la mnostra difficolta di trova-
re un tema di gara veramente o-
riginale, alla portata di tutti gli
Abbonati, Speravamo quindi che
fra essi ci fosse la persona ca-
pace di suggerirci un’idea felice.
Diciamo subito che il Concorso & mancato in
pieno. Molte le risposte, oltre duecento, ma
poche le risposte meritevoli. La piu parte det
partecipanti si € limitata a farci proposte di
referendum o di rubriche tecniche, per le qua-
li abbiamo gia un Concorso permanente, in-
detto per l'appunto nel ne 5. Un’idea felice
era quella del sig. Diomede Morossi di Udi-
ne (far partecipare gli abbonati, da casa loro,
al Radio Raduno), ma mancava il tempo per
organizzare la gara con una certa serield, Ci
ricorderemo del suo suggerimento per il pros-
simo anno,

Il Dott. Pio Cecconi suggerisce «una rubri-
ca nuova, nella quale vengano, con arte fa-
ceta, sciorinate al pubblico, le papere, le per-
le, gli svarioni dei dicitori e delle dicitrici delle
varie emittenti, noncheé le radio-effervescenze
ironiche, satiriche, umoristiche, grottesche de-
gli spiritosi Lettori, ammannite in sobrio e sa-
pido stile, come... aperitivi destinati a facili-
lare la digestione della materia radiotecnica ».

Si tratterebbe certo di una rubrica diver-
tente, ma rammentiamo di aver indetto, nel
1930, una gara del genere e di non aver rice-
vuto che pochissime risposte, di scarsissimo in-
teresse. Chi ha materia per una rubrica si-
mile, ce la invii: lo premieremo.

Il sig. Giorgio Bazzani propone invece «un
concorso di parole incrociate con soggetti ra-
diofonici. Vi sarebbero due categorie di .con-
correnti: gli autori ed i solutori. Verrebberc
pubblicati i cruciverba pin originali e premia-
ti gli autori che fossero riusciti a pubblicarne
di pitt in un dato periodo di tempo, ed i so-
lutori che ne avessero risolto un numero mag-
glore »,. ;

E certo il sig. Bazzani che ci siano molte
persone che si dilettano di simili passatempi?
Se i lettori fossero della sua opinione, si po-
trebbe provare... Intanto, cominci il Bazzani a
mandarei un cruciverba di saggio, per un pri-
mo esperimento,

Il sig. Dario Foa lancia il seguente tema:

« Se fosse possibile ottenere dall’Eiar, in una
determinata sera, il libero accesso del pubbli-
co al microfono, che cosa proporreste per tra-
sformare questa concessione in una piacevole
e comica situazione in cui il pubblico stesso
prendesse parte attiva, come attore e come a-
scoltatore? ». :

L’idea ¢ abbastanza gustosa; ma ¢ davve-
ro... alla portata di tutti?

Lo stesso dicasi di quella del sig. Ettore Lu-
cioni, per la quale occorrerebbe che tutti i
lettori fossero dei caricaturisti... Noi siamo sem-
pre disposti a pubblicare ed a premiare vi-
gnette umoristiche, come pure storielle comi-
che ecc., che abbiano per tema la Radiofonia..
Il sig. Lucioni dia il buon esempio!

L’ing. Nicola D’Urso vorrebbe che propones--
simo «la compilazione di uno schema com-
pleto di rivista radiofonica ». Certo, avremmo.
tutto da guadagnare esaminando i progetti dei.
lettori e ricavandone i migliori suggerimenti;
ma quanti di essi sono in grado di accingersi
ad un simile compito ?

Il sig. Luigi Perugini chiede che si rivolga
ai lettori la seguente domanda:

« Supponete di aver la possibilita e la vo-
glia di parlare al microfono d'una polente sta-
zione radiofonica, cosa direste — in non pil
di cento parole — ai vostri ascoltatori? ».

Ma ¢ proprio sentito il bisogno di insegna-
re anche ai lettori il mal vezzo di far delle
chiacchiere al microfono?

Lasciamo stare poi la proposta di quell’ab-
bonato mnapoletano che vorrebbe sapere dagli
abbonali de lanlenna « perché fu creato pri-
ma 'uomo e poi la donna, ¢ non viceversa? ».
Ma che curiosone! £ perché¢ non s’¢ nata pri- -
ma la gallina o prima l'uovo? Ci dica egli
ui po’: nel grave problema da lui posto, che.
cos’ha a che fare la Radio? :

d allora? Allora ci fermiamo all'idea del
sig. Lzio Ostorero di Torino che ci scrive:

« Quanlo .al concorso che possa essere alla
portata di tutti, anche al piu ignaro nel cam-
po della Radio, la mia idea sarebbe di pre-
miare labbonato che, in un dato tempo, pro-
curi il maggior numero di nuovi abbonati; co-
si Panlenna potri riuscire sempre meglio nel
suo intento »,

Cicero pro domo sua... grideranno i lettori.
Verissimo. Ma in fondo, all’attuazione del pro-
getto del sig. Ostorero siamo assai meno inte-
ressali .di quanto si pensi; infatti, lo sviluppo

RADIO MARELLI
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del nostro periodico deve stare a cuore anche
a coloro che lo leggono. E noi, dal canto no-
stro, abbiamo dato prova di far corrispondere
allaumento continuo del numero di abbona-
ti, una sempre maggior ricchezza di ‘materia-
le tecnico ed illustrativo, un sempre piu ala-
cre fervore di iniziative. L’antenna & insomma
una specie... .di societd anonima di cui cia-
scun suo lettore & un po’... azionista: i bene-
fici vengono distribuiti fra tutti, in parti eguali,

Scherzi a parte, mostrando il proposito di
accogliere l'idea del nostro abbonato di Tori-
no, come tema del Grande Concorso che inten-
diamo lanciare al pitu presto e che doteremo
di premi bellissimi e di valore, chiediamo agli
Abbonati di suggerirci il modo migliore di at-
tuarlo. Ci propongano quindi essi stessi le pra-
tiche norme del Concorso ed il modo di di-
stribuire i premi,

La nuova gara (stabilire cioé le norme per
il Grande Concorso, onde renderlo pit facile
e piacevole) scade il 15 Giugno 1931 ed
¢ libera a tutti gli Abbonati: chi non si fosse
ancora abbonato invii L. 10 (se vuol ricevere
anche gli arretrati del 1931 — escluso il n.o 1
esaurito) o L. 6 (se l'abbonamento deve de-
correre dal prossimo numero 11) all’Ammini-
strazione de «lantenna» — Via Amedei, 1 -
Milano 106. :

Premieremo la migliore risposta con un aufo-
fonograjo « La mia voce », cioé l'ottimo dispo-
sitivo che permette a chiunque disponga di un
comune fonografo di incidere dischi in casa
propria, Distribuiremo anche tre altri premi

PUNTO BLEU 66 R.

Il sistema per I’autocostruzione

del miglior diffusore

che non ha concorrenti

TH. MOHWINCKEL

MILANO - Via Fatebenefratelli, 7

di consolazione in materiale radiofonico o in
libri. Il foglio che contiene la risposta dovra
portare, in calce, il numero dell’abbonamento.

In quanto all’esito del Concorso indetto nel
n.° 5 invieremo lalbum coi 12 dischi o 300
lire di libri, a sua scelta, al sig. Ezio Osto-
rero di Torino (Corso Spezia, 35).

Un premio in libri mandiamo anche ai sigg.
Morossi, Dott. Cecconi, Bazzani, FoA e Peru-
gini: qualcuna delle loro idee formera infatti
il tema di prossime gare.

A o s T

SUPPONETE...

Nel resoconto del Concorso per un’idea di
Concorso diciamo della proposta del sig. Lui-
gi Perugini. L’accogliamo 0ggl per una nuova
gara e chiediamo agli Abbonati:

Supponete di avere la possibilita e la voglia
di parlare al microfono d’una potente Stazio-
ne radiofonica, cosa diresle — in non pia di
cenlo parole — ai vosiri ascoltatori?

Premieremo la migliore risposta che ci giun-
gera entro il 15 Giugno 1931 con un motorino
elettrico per grammofono e distribuiremo altri
premi di consolazione.

Non dimenticare di segnare, in calce. il nu-
mero dell’abbonamento (numero che figura sul-
la fascetta a stampa).

—gy

Del RADIO-AUTO-RADUNO

La montagna eiarina, dopo un mese di silente
laboriosa gravidanza, ha partorito, mnon sappiamo
con quali doglie, il topolino della classifica del Ra-
dio-Aufo-Raduno. La solenne « funzione di premia-
zione » ha avuto luogo, era tempo, il 24 notte.
Abbiamo appreso cosi d'essere stali classificali non
sappiamo bene se seltantaquattresimi od ottanta-
novesimi! Per i due minuti perduli a Forli, dinanzi

al traguardo, allo scopo di lasciar passare — ma
guarda che delicatezza! — wun corteo funebre, la
Giuria non ha voluto concederci attenuanti — mnon

tenendo «conto nemmeno della sanatoria accordataci,
e per iscritto, sul foglio di via, dal troppo delicato
cronometrista forlivese! — e c¢i ha appioppati i
regolamentari dieci punti di penalizzazione, Giu-
sto! Giustissimo!

Il prossimo anno, per approfittare della « stret-
ta equita » e del « giusto discernimento » ‘dei si-
gnori giudici, ci pianteremo dinanzi ai traguardi
un paio d’ore prima, e, credete, non ci sard barba
di vivente o defunto che cimpedira di spaccare il
minuto!

Concludendo, per quanto il nostro ottimo Bertoli

— spinterogeno a parte — non abbia sulla coscien-
za la fine dell’egregio forlivese, che, pace all’anima
sua, ci ha giocato, da morto, quel brutto tiro, siamo
lieti di constatare che I'S.R.24 non ha colpa nel
fatto che non ci & toccato premio alcuno.

Ed a noi, radio-amatori sul serio, ¢ cid che pin
importa.

Perché¢ noi non siamo andati a Roma per la
conquista d’'un premio qualsiasi, ma per dimostra-
re — era doveroso — che dovunque si combatte
per il progresso della radiofonia nazionale (radio-
fonia che, purtroppo, nella « funzione» di cui so-
pra, & passata in ultima linea, dietro, assai die-
tro, all’automobilismo!) l'antenna & sempre pre-
sente. E vigile. Ma ci domandiamo: aufo-raduno
0 radio-auto-raduno? La gara era solo per il Mo-
tore od anche, almeno un pochettino, per la Radio?

i. bi.
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5 minutf Ji riposo..

Per un giornalista ammettere di essere male in-
formato € cosa penosissima, come per una don-
na confessare la propria eta.

Bisogna, tuttavia, arrendersi alle circostanze e
recitare il mea culpa.

Dunque, lettori, sentite, A proposito della pub-
blicita radiofonica — questa povera testa di turco
0 di Prefetto di una volta, che le petulanti gazzette
di partilo chiedevano al Governo in ogni occasione
sfavoreveole, come quella di un capro espiatorio
— lantenne di Parigi narra di un rientrato tentativo
reclamistico da parte delle Stazioni austriache, ed
aggiunge:

« Pareille aventure vient de se renouveler en Iia-
lie. La, il est vrai, la publicilé existail déja, mais
il élait question de linfensifier. Les ltaliens, a
cetle nouvelle, ont marqué tant d'indignation que
le Duce lui-méme, saisi des doléances des sanfilistes,
a donné lordre de surseoir & foute modification
des programmes dans un sens publicitaire. »

Parole non ci appulero, come direbbe Dante, se
Tillustre amico Pastonchi non Io sostituisse; que-
sta ¢ la nuda veritd che, per essere senza foglia di
fico, pudicamente non s'@ mostrata ai nostri sguardi
¢, forse, nemmeno a quelli del consulenle arlislico
della S.IP.R.A.. cui dobbiamo le mirabili canzo-
nette per I'acqua che lava Ia testa e per quella che
lava glintestini!

E cosi nessuno, in Italia, ne sa nulla, ma a Pa-
rigi, si, invece; dunque & vero. Lo prova il fatto
che le Stazioni del’E.I.A.R. hanno... quasi cessata
la pubblicita, con dolorosa sorpresa dei radio-a-
scoltatori.

Fortunatamente essa tuttora smegafona negli Stati
Uniti diciolto ore su ventiquattro, fruttando la bel-
lezza di circa 400 milioni all’anno.

Cio avrebbe dichiarato — secondo Il'anfenne —
il signor Elwood, vicepresidente della N.B.C., at-
tualmente di passaggio a Parigi.

Davvero che la radio ¢ una grande invenzione!

& & R

Quelli che I'hanno inventata o perfezionata non
¢ certo detto possano presentare un cosi florido
bilancio. A-proposito, ci piace unidea lanciata dal-
IExcelsior di Parigi: che tutti i sanfilisti adornino
il loro panciotto o il loro apparecchio di medagliette
raffiguranti Herlz, Marconi, Bell, Branly ecc. ecc.,
e che queste medagliette siano vendute a profitto
degli scienziati e studiosi poveri, i quali, attraverso
a mille difficoltd, lavorano al progresso ulteriore
della radio. :

L’idea — ripetiamo — ¢i piace; I'Unione interna-
zionale di radiofonia potrebbe farla sua ed at
tuarla. Dite di no?

#* ¥ %

Capisco che la riconoscenza a priori la si sente
anche meno di quell’altra...; ma qualcuno che ap-

prezza cid che si fa, esiste pur sempre. Per esem-
pio, Filippo Gaubert, noto musicista e direttore
d'orchestra, non ¢ di quelli che mandano a car-
te quarantanove la radio, pur dopo che per essa in-
tascano carte da mille in diritti di autore.

Intervistato, egli ha detto: « La radiofonia & una
eccellente cosa e sono in errore gli artisti i quali
sostengono che essa fa torto e danno alla musica ;
al contrario le ¢ utile, riempie le sale dei teatri,
invece di vuotarle, come ho potuto io stesso con-
statare. La radio fa una severa selezione della mu-
sica che {rasmette ed &, forse, cid che spiace ai
mediocri. Ma cosl essa serve ancora l'arfe musi-
cale. La T. S. F. ha un valore educativo innega-
bile, divulgando e facendo amare i pid puri ca-
polavori. La musica sinfonica — ignorata dai piu
— si diffonde ora ed & compresa ed apprezzata
ovungue ».

Esatto.

* % &

A proposito della radio che allontana Ia gente
dal teatro...

Cid ¢ vero per eccezione, ma bisogna dirle gra-
zie. Ecco (ua.

Recentemente, in un teatro di Berlino, Daltrice
Elisabetta Bergner s'ammala o « marca visita », che
¢ poi lo stesso per i soldati-militari e per le ar-
tiste, a poche ore dalla recita. Il direttore & di-

. sperato perché non sa come sostituirla (forse se

lo avesse saputo, quell’altra non si sarebbe am-
malata); bisogna sospendere lo spettacolo. Ma i
giornali della sera sono gia usciti: come farlo sa-
pere al pubblico? Il direttore riflette; poi, sa-
pendo il greco, esclama giulivo: « Eureka! ». S’at-
tacca al telefono e:

— Allo, allo, Funkstunde?

— Allo;. ja.

La radio, avvisata del rinvio dello spettacolo, ne
avvisa, a sua volta, il signor pubblico.

Risultato: appena tre gatti diedero di naso nel-

M. CATTANEO

Via Torino, 55 - MIL AN O - Telefono 89-738

wrenace PHILIPS

VENDITA ANCHE A RATE

Via dei Mille, 24- TORINO - Tel. 46-249

Deposito : Condensatori HYDRA WERKE BERLIN -

In g T A RTU F ARI Perito Radiotecnico approvato dal Consiglio Provinciale dell’ Economia di Torino
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PERPLESSITA !
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— Sara un disco o un cantante in carne ed ossa?

— 1o sono d’avviso che si tratti di un cantante che,
per isbaglio, abbia ingoiato un disco !

la porta chiusa del teatro. E questo prova la dif-
fusione della radio a Berlino e [ufilith per la gente
di starla ad ascoltare prima di uscire di casa...

E A 3

Adesso che s’avvicina Iestate (almeno sul ca-
lendario) non ci sara piu bisogno di stare in casa
o d’averla, la radio, per sentirla...

Balconi e finestre si spalancheranno sulla strada.
ed anche Milano — che non conosce altra. musica
allinfuori di quella tranviaria ed automobilistica
— diverra, come Napoli, una citti canora,

« Sentirai che musica! — come diceva Dina Galli
in non so piu quale pochade.

In vista, anzi, in udito di questa sonora aggiunta
ai « rumori inutili » ¢’¢ chi si preoccupa ¢ s'allarma.
Ad esempio, il consigliere municipale di Versailles,
I'egregio signor Schloesing, vorrebbe un decreto si-
lenziatore contro lestiva sinfonia cacofonica dei ra-
diofoni e dei fonografi. Ma il sindaco Le Coz, cui
pitt delle orecchie premono i voti dei suoi am-
ministrati, poiché sa che ftra questi son legione i
radioamatori, non se la sente di ordinare le « porte
chiuse ».

Ha detto che si limiterd a pubblicare un mani-
festo con cui si fardt appello alla discrezione dei
musicisti delle onde.

Un consigliere, che & negoziante di cotonina per
le orecchie, ha, invece, sentenziato: « Libera musica
in libero Stato ».

E noi che si deve fare?

Ricordare che la liberta di Tizio termina dove co-
mincia quella di Caio; che le manovre al conden-
satorino di reazione son come le cose che non
bisogna fare al nostro prossimo se non vogliamo...
eccetera; che la gara degli altoparlanti, specie quel-
la fatta, sulla strada, dai negozianti di apparecchi
radioriceventi, si risolve in una propaganda nega-
tiva per la radio ed i suoi fabbricanti; che. infine,
la legge punmisce gli schiammazzi notturni.

["antenna

C-(?n questo non si vuole ridurre la radio al si-
lenzio, come il pappagallo di quella Stazione in-

" glese, che...

Non sapete la storiella?

Un ufficiale della Marina britannica ebbe incarico
dal direttore di questa stazione dj portare il piu
eloquenle pappagallp che trovar potesse.

. . . I

Fiero come un Artabano e variopinto come una
tavolozza, ecco l'esotico uccello fare il suo ingresso
alla stazione inglese; venuta l'ora del « Cantuccio
dei bambini », Loreto & issato sulla sua gruccia e
portato nello studio a tu per tu col microfono,

Grande attesa, ma Loreto sembra impagliato: sta
muto come un pesce. Ne valgono gli inviti corlesi
a prendere la parola: prende solo i canditi, che gli
offrono, e li sgranocchia in silenzio. .

— Sard la limidezza... il timor panico... Anche

1 grandi orafori ci vanno soggetti! — dice il di-
rettore della Stazione — Bisogna aver pazienza.

Riproveremo domani.

Ma nemmeno il giorno dopo Loreto fece senlire
la sua voce. Cosi per tutta una seltimana

Intanto, gli altri pappagalli, in « smoking » o
in giacchetta d'alpagas, seguitavano, imperturbabili,
a recitar le loro tilastrocche, pit o meno canave-
sane!

Finalmente, un giorno, il pappagallo, seccato delle
rimostranze del direttore, e forse ancor pit delle
izsulsaggini dettc nel frattempo, dai suoi colleghi
con o senza ghette, aperse il becco e profferi
una parola, una parola sola...

Quella celebre di Cambronne. Per fortuna, pero,
la disse in dialetto africano,...

CALCABRINA.

| Altoparlanti in stile ««ELMI,,

(“ELMI TITANIC,,)
* ELMI-Favorit,, 4 poli « + .+ . L,.225
“ ELMI-Regent,, Oscillaz, colonna d'aria » 255, _
“ ELMI - Titanic ,, 4 pali hilanciate . ., » 345, —
Tassa COMPRESA

ALIMENTATORE - TRAUTWEIN
PER PLACCA E GRIGLIA

Co1 poca spesa eliminate
le incomode batterie, ano-
dica e di griglia, usando
questo alimentatcre. Ele-
gante custooia con’ attacco
per la rete-luce. [ ‘“

VALVOLA COMPRESA =

Per ricevitori fino a 4 valvole : 225

F.li RAMPIND - MILANO (101) |

VIA LAUROD, &
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I MONTAGGI
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Un economicissimo due valvole in alternata

A conferma e completamento di quanto & detto a
pag. 19 del N.o 4 de Pantenna circa gli alimentatori di
‘placca, ¢ filamento, trasmetto lo schema elettrico e»omplleto
Idell’apparecchi;o a due valvole da me costruito e che tur}-
ziona egregiamente gid da circa un anno, senza alcan di-
sturbo e senza il benché minimo ronzio.

Con piccola antenna interna e assolutamente senza ter-
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solo per UTaccensione della valvola raddrizzatrice e per
il filamento delle altre. T impedenza & stata sostituita da
una resistenza di 1500 Ohms che, su corrente a 150 volts,
da una tensione massima di usecita di 110 Volta; mentre
con regolare impedenza ne darebbe 120.

Nelle medesime condizioni e con apparecchio come il
descritbo, con laggiunta di una valvola in AR, il siste-
ma mi ha dato ugualmente obtimi risultati.
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ra, perché essa viene ad essere sostituita dallo stesso
polo negativo della rete esterna, riceve in forte alt{)—
pariante la prossima Stazione e discretamente, sempre in
altoparlante, parecchie Stazioni europee; la selettivita &
ottima.

’alimentatore, come si vede, non ha alcun trasfor-
matore elevatore di corrente, ma bensi un semplice tras-
formatore per campanelli da 10 Watt modificato, che serve

Su apparecchi a quattro valvole, una di A.F., una R.,
due B.F., applicando 1 una valvola raddrizzatrice biplacea,
montata con le placche in parallelo, e migliorando un po-
co il filtraggio condensatori telefonici e impedenza, ho
avuto ugualmente ottimi risultati; sempre beninteso col
vantaggio di usare soltanto una piceola antenna interna.

Giuseppe Licenziato.

DOPPIO 4 POLI REGOLABILE

NUOVO SISTEMA A 4 POLI DOPPI

—= GRAWOR =

con due magneti giganti, accoppiato allo speciale chassi's a

membrana a settori. E’ la miglior sostituzione dell’ elettrodn.la-

mico, non solo per apparecchi radio, ma anche per amplifi-
catori di potenza, garantendosi il carico fino a 5 Watts.

[ eliminata Ia ronzante, costosa alimentazions dei dinamici e si ha una riproduzione veramente musicale,

con chassis a settori
L. 410.— (con tassa)

CONTINENTAL RADIO

MILANO - Via Amedei, 6

NAPOLI - Via Verdi, 18
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Chiedete catalogo e
listino prezzi Radio-~
tron a tutti i buoni
rivenditori di mate-
riale- Radio.
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le valvole

tron RCA

aumeniano la potenza e
la purezzadi ogni audizio-
ne radio eliminando ru-
mori e distorsioni di tono.

Una ipuona yalvola & il primo reqguisito di un buon appa-
‘:?JECCFZ:FCR’Cale. L__a \{alvoia Re_ldiotron RCA & la migliore
S ato eq nnutifmgnte sl e cercatc di imitarla. Co-
o’z.aﬁza di valori tabulari, rendimento e durata la fanno
dfsnnguere.da ogni altro tipo: non vi & mig!%or,e garanzia
(ja quella che possono dare i laboratori mondialment
famosulde_iia GENERAL ELECTRIC COMPANYnIe
quale, insieme ad alire caze americane riunite in c’ :
. 8orzic, costruisce | RADIOTRON RCA. s

tron RCA

IL CUGRE DELLA VOSTRA RADIO

e H e ||

i3l

{1om |]] e ]|

B I3

1I’antenna

LA RADIO AL GIAPPONE.

La «Broadecasting Corporation of Ja-
pan » ha recentemente pubblicato in in-
glese una relazione riassuntiva sul pro-
gressi della Radio in questo paese dell’E-
stremo Oriente.

Il 29 novembre 1924 fu costituita, col
concorso del Governo, un’organizzazione
cui fu dato il nome di «Tokio Hoso
Kyoku » con lo scopo di assumere Le-
sercizio di una stazione emittente nella
circoscrizione di Tokio, sotto il con-
trollo del Governo. La nascente orga-
nizzazione fu potentemente sostenuta
dalla stampa, dalle banche, dagli indu-
striali e dai commercianti di questa
citta. !

La prima stazione, di 500 waftts, co-
mineid a diffondere il 22 marzo 1925.
In breve, perd, la potenza era elevata
a 1 kilowatts; poi fu impiantata la
stazione di Atagoyama. Fin dal pri-
mo anno il numero dei radioutenti si
elevd da 5.000 a 10.000, oltrepassando, e
non di poco, le speranze dei promotori.
Nel 1925 fu fatta una speciale campagna
di propaganda per la Radio, in seguito
alla quale il numero dei radio-uditori
raggiunse, nel solo distretto di Tokio,
i 222.000.

Il successo manifestatosi tfulmineo a
Tokio consiglid limpianto di stazioni
a Osakls e a Nagoya, le quali raggiun-
sero presto la potenza di 1 kilowatt.
Qosi, fin dal primo anno, la radio-dif-
fusione giapponese faceva capo a fre
organizzazioni indipendenti, con sede in
tre citty diverse e controllate tutte dal-
lo Stato. Dopo 18 mesi, pero, lidea
di un’organizzazione nazionale unica si

impose: i tre organismi indipendenti
si fusero nella «Nippon Hoso Kyo-
kai ».

Il nuovo grande organismo si pro-
pose di costruire in 5 anni una rete na-
zionale di stazioni emittenti; ed ecco co-
me fu attuato questo piano. Le stazioni
di Tokio, Osaka e Nagoya furono ele-
vate ad una potenza di 10 kilowatts.
Altre quattro cittdh furono dotate di sta-
zioni di quella stessa potenza e tre
cittd ancora ebbero infine la loro sta-
zione. Questi dieci centri di radio-dif-
fusione lavoravano su differenti lun-

ghezze d’onda. Tutte le stazioni fuvo-
no, poi, collegate, affinche potessero dif-
fondere gli stessi programmi.

Ora & in corso la costruzione di nuo-
ve stazioni nelle parti del territorio
dove quelle gid in esercizio non si fan-
no udire. Infine, & stato inaugurato
s Tokio un laboratorio tecnico per il
controllo delle emissioni delle varie sta-
zioni e per lo studio di tutti i pos-
sibili miglioramenti del servizio.

1 programmi sono composti, nell’in-
sieme, come quelli europei. Oltre le emis-
cioni musicali e drammatiche, si dif-
fondono ogni giorno notizie di stampa,
le ore esatte, i corsi dei titoli indu-
striali, 1 prezzi correnti in commer-
cio, ecc., € non si perde di vista il
compito preminente che in ogni puae-
se dovrebbe essere assegnato alla radio,
quello, cioe, di elevare il livello intellet-
tuale degli uditori.

IL NUOVO STATUTO SPAGNUOLO.

£ stato recentemente pubblicato in
Ispagna wun decreto che definisce le
basi sulle quali sard stabilito il nuovo
gisbema radiofonico nazionale.

Saranno fatte concessioni della du-
rata di 10 anni per la costruzione del-
le seguenti stazioni:

Una stazione nazionale a Madrid per
emissioni su onde corte, che possa udir-
si nell’America Latina.

Sei stazioni rvegionali e¢he utilizzino
le lunghezze d’onda riservate alla Spa-
gna: Madrid (420 m., 30 kw-antenna);
Catalogna (368 m., 30 kw.); Valenza
(349 m. 20 kw); Andalusia (268 m,
20 kw.); Galizia (251 m., 20 kw.);
Vasconyadus (229 m., 10 kw).

Sard costituita una commissione dei
programmi, la quale vigilera sulla for-
mazione di essi. Ne faranno parte i
delegati di istituti intellettuali, artistici,
morali ed economici, designati dal Go-
verno. I1 Governo si riserva il dirit-
to di controllo sulle radio-emissioni e
Putilizzazione gratuita di una mezz'ora
al giorno per le comunicazioni ufficiali.

La pubblicitdh non potrd occupare piu
di 5 minuti per ogni ora di emissione.

Te Stazioni esistenti continueranno a
funzionare, coordinandosi al nuovo re-
gime.

Le concessioni di costruire Stazioni ra-
dip-emittenti saranno riserbate esclusi-
vamente alle societd il cui capitale sia
spagnuolo almeno per tre quarti.

Veramente cid era stato deciso prina
della proclamazione della Repubblica!
Ora, di tutto c¢id che cosa si fard ve-
ramente?

_ Sire 300.—eﬂe. piaflo di 3007
Sire 250-nelfe. pialfo di 250 %
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APPARECCHI RICEVENTI
DI OGNI TIPO E POTENZA

VENDITA ANCHE RATEALE

LA LOTTA CONTRO I PARASSITI
IN GERMANIA

Da qualche tempo tutti 1 paesi d'Eu-
ropa combattono energicamente i pa-
rassiti industriali della radio, nemici giu-
rati degli uditori. La lotta & condotta
nel campo giudiziario e nel campo legi-
slativo, come in Cecoslovacchia. Altro-
ve si combatte sul terreno tecnico. Ad
ogni modo, in tubti i casi di turbamento
delle ricezioni dovuti a parassiti, si
ha un apparecchio elettrico emittente
(pitt o meno difettoso) e un apparec-
chio ricevente che subisce i disturbi
causati dai difetti di quello. E indi-
spensabile esaminare questi due termi-
ni del problema.

In Germania, la protezione contro i
parassiti & perfezionatissima. Prima di
agire, organizzazione ufficiale esige che
l'apparecchio ricettore sia riconosciuto
in perfetto stato di funzionamento e si
addivenga a un tentativo di accomoda-
mento amichevole tra il danneggiato e
il perturbatore. Questi si mette general-
mente d-accordo con la sua o con le
gsue « vittime »; ma & evidente che su
tre milioni e mezzo di uditori puod dar-
si il caso in cui una soluzione ami-
chevole non si possa ottenere. Si ri--
corre allora ai tribunali. Nel 1930 si
ebbero 110 ricorsi alla giustizia del
Reich. La giurisprudenza che difende il
diritto dei radiouditori & basata su quin-
diei sentenze pronunziate in ogni parte
del paese. Per dar luogo ad azione
giuridica basta che il turbamento non
possa o non.. voglia scomparire.

Ma alla sentenza non s'arriva che
in caso disperato. Prima si fa appel-
lo alla Funkhilfe, costituita da un co-
mitato 1 cul membri rappresentano non
solo la Reichspost e la Reichs-Rund-
funk-Gesellschaft, ma anche il ministro
dell’Interno di Prussia, i Radio-Clubs, i
commercianti e gli industriali radioelet-
trici. T ufficio centrale si trova a Ber-
lino. Nelle nove grandi cittd, sedi di
stazioni trasmittenti, vi sono uffici di-
partimentali, e infine lordinaria Fun-
khilfe si trova in ogni ufficio di po-
sta. Qul si recano gli uditori a recla-
mare contro i turbamenti di cui sono
vittime, e da qui partono gli speciali-
sti (Funkhelfer) incaricati di ricercare
Porigine dei parassiti. In tutto il Reich
si incontrano 9.200 Funkhelfer, molto
esperti nel loro delicato mestiers ed
egregiamenti attrezzati.

Nel 1930, pit di 60.000 reclami re-
iativi a turbamento di audizioni da pa-
rassiti atmosferici sono stati presenta-
ti ai Funkhelfer: 35 mila vennero li-
quidati in brevissimo termmine e gli
altri richiesero ricerche di settimane e
di mesi. I Funkhelfer lavorano 7 o 8
ore per 9 lire circa. Molti di essi
sono disoccupati. contenti di trovar la-
voro anche se inadeguatamente pagato.
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CONSIGLI
f: R

La consulenza & a disposi-
zione di tutti i Letlori, pur- ‘
|
|

cheé le loro domande, brevi
e chiare, riguardino apparec-
chi da noi descritti. Ogni ri- |
chiesta deve essere accompa- |
gnata da L. 2 in jranco- |
| bolli: la tassa serve ad ali-
menlare la nostra settoscri-
zione per dolare di apparec- |
chi radio gli ospedali ed i
ricoveri di derelitti. Deside- ‘
}
|
|

rando sollecila risposta per

lettera, inviare L. 5.

i Colore che desiderano con-

{ sigli riguardanti apparecchi

| descritti da altre Rivisle o

‘ pareri di inlcresse particola- |
re, ollre alla tassa fissa di

‘ L. 2 ne devono aggiungere |

un'alfra di L. 10,

Spettabile « Antenna »

Sonoc un vecchio radioamatore «d ho
realizzate quasi tuttl 1 tuoi S.R., ed
in special modo quelli alimentati in coa-
tinua, dato che nella nostra isola di-
speniamo di corrente alternata solo nel-
le ore serali.

Fra {utti ho trovato veramente ot~
tini I'S.R.15 o I'S.R.12. Sono, a pa-
rer mio, due appare-chi propriamente in-
dicati  per chi, non potendo
come me dell’alimentazione in alternata,
voglia avere un appareechio che dia
un ottime rendimento e c¢he relativa-
mente consumi poco.

C'on I'S.R.15 ho potute ricevere su
antenna interna di m. 5 cirea trenta
Stazioni in forte altoparlante.

Con I'S.R.12 mi & state possibile ave-
re quasi le stesse rendimento. Unice dif-
ferenza che per quest’ullime ho fatto
uso di una buena antenna esterns di
20 metri.

'on i due apparecchi mi & riuseito
oftima pure ia riceziine su antenna-luce

sepvirs

Aggiungendo poi all’S.R.1Z un altro
stadio a bassa frejuenza con pentodo

finale, con un altoparlante da me co-
«truitc con motore bilanciate Safar, ho
potuto ricevere pilt di trenta Stazioni
¢on una potenza € purezza direl quasi
uguali a quelle di wn elettrodinumico.

Chiudo con una lode al vostri oftimi
S.R, non escluso il modesto ma magni-
fico S.R.4, cel quale ho potuto ricevere
su buona antenna Budapest, Vienna, Mi-

fano. Kattovice, Tolosa, Londra, Bra-
tislava, Moraska Ostrava, Roma e Na-
neli.

Gievanni Mastreianni - Procida.

M- CATTANEO
MILANO

Via Torino, 55 - Telefono 89-738

APPARECCHI AD ONDE
CORTISSIME

VENDITA AHCHE RATEALE

Egregio Sig. Dewelf,

«.Quando mi giunse la sua lettera
avevo gid pressoché ultimatc Papparec-
chio, fatto sulla falsariga del suo, per
un mio nipote, apparecchio che va divi-
namente.

Dico falsariga ¢ non eguale perche,
costretto  alle misure di 50 >0 24 da
una cassetta sculturata gid esistente, ho
dovuto adattarmi ad esse.

CERCA-STAZIONI
POLAR 5" EDIZIONE

NON RICHIEDE

NE'CURVE NECALCOLI
PRONTOALL US0 L.5

Ilo percid usato degli schermi in al-
luminio di 9 em. diametro per 11 al-
tezza, riducendo le bobine con tubi di
e 3 om. e filo 05 e 0,2 seta
anzich® cotone, in mode che il numero
delle spire risultasse sempre quello.

Ho usato per lalta freguenza 2 val-
vole eguali alle sue e cosl per la de-
tectrice. Per la 1a valvola ho trovato
invee pit adatta (dopo varie prove)
una 410A Philips ¢ per le due basece
ho adottato le Zenith L4108 e U418,

415

M. CATTANEO
MILANO

Via Torino, 55 - Telefono 89-738

AMPLIFICATORI ED ELETTRODINAMICH
DI OGNE MARCA E TIPO

VENDITA ANCHE RATEALE

La filatura, sotto sterling, I’ho eseguits
tutta sotto 1l pannello (rialzato di 3
cm.) e ho shuntata con un variabile
anche la bobina d’aereo.

I 4 variahili, accoppiati 2 a 2,
di perfetto accordo.

Come risultafi, qui nel centro di To-
rino, non posso lagnarmi, perché nelle
prove ho sempre staccato facilmente la.

vanuao

locale in pochi gradi, prendendo Na-

poli senza veazione e Roma fortissina

sul mezzogiorno. »
Portate lapparecchio fuori citta Ie

stazioni saltano fuori da sole in quantita
¢rorme ¢ tutte chiarissime.

Quindi i complimenti che le ho fatio
di cuore al solo vedere lo schema, glieli
rinnovo ora con piena ocoscienza € s0t-
disfazione pei risultati ottenuti, che sono
davvero selettivita ottima, chiarezza di
suono € potenza.

Se VQlere avere sul vosltvo
‘vicevitore delle valvole di
lunga durala usale valvole
"ZENITH. ! nuovissimi ripk

a filamenlo spiralizzalo
(A e B! frequenza.
accensione indiretta)
e a filamento a nasivo

(bassa Irequenza di uscifa
e raddrizzalvice-accensio
ne divetta) vi offrono ogni
garanzia.—Le valvole piv
sensibili e piv costanli nelle
caralteristiche, quelle che
durano di piv sono le

VALVOLE

IT





