











a) Come amplificatore grammofonico.

L’alto livello di sensibilita dell’amplificatore
permette di ottenere fortissime amplificazioni an-
che con diaframmi elettromagnetici capaci di ero-
gare tensioni assai basse. Per tale motivo non si
richiede l'uso di diaframmi con bobine speciali ad
alta impedenza e si pud anzi, riducendo il valore
della impedenza di questa rendere il complesso
grammofonico meno sensibile alle influenze ester-
ne di natura elettrostatica.

Ricordiamo pero che e sempre bene schermare
abbondantemente i conduttori che vanno dal dia-
framma elettromagnetico all’amplificatore.

Facciamo notare che ¢ bene che i collegamenti
sia del diaframma che dell’altoparlante siano il
piu brevi possibile.

Per il diaframma questa misura € necessaria per
impedire che a causa della elevata capacita ripar-
tita del conduttore si produca un incupimento
eccessivo del suono, per l'altoparlante, la ragione
¢ un’altra e risiede precisamente nel fatto che,
essendo i conduttori in serie alla bobina mobile,
che e percorsa da correnti di forte intensita e di
bassa tensione, si formano facilmente cadute che
vanno a tutto scapito della potenza resa.

Si sconsiglia di montare il diaframma e I’alto-
parlante in uno stesso mobile e cid per evitare
dannosi ritorni di suono e che creano general-
mente una nota cupa di fondo assai difficilmente
eliminabile

h) Come amplificatore microfonico.

Quando Vamplificatore sia impiegato per l'am-
plificazione diretta del suono € bene ci si valga
di microfoni ad alta fedelta, anche se di sensi-
bilitd relativa. La sensibilitda dell’amplificatore &
in grado di sopperire alla mancanza di sensibilita
del microfono, mentre al contrario ne mette facil-
mente in risalto i difetti di fedelta.

E’ assolutamente sconsigliabile tenere il micro-

fono e laltoparlante in uno stesso ambiente per-
che si produce assai facilmente leffetto micro-
fonico che consiste in un accoppiamento acustico
fra laltoparlante ed il microfono.

Per 1'uso del microfono si richiede I'applicazio-
ne di un adatto trasformatore microfonico che
va scelto in relazione alle caratteristiche del mi-
crofono.

c) Come amplificatore radiofonico.

E’ in questo caso necessario inserire in serie al
conduttore di ingresso un condensatore della ca-
pacita di 5000 cm.

L’amplificatore non pud funzionare anche da
alimentatore percheé in tale caso si turberebbero i
valori delle tensioni applicate agli elettrodi delle
valvole amplificatrici.

Non si dimentichi, per questa applicazione di
collegare insieme le masse del ricevitore e del-
Pamplificatore ad una buona presa di terra, e di
collegarsi sulla griglia della 1.a valvola amplifi-
catrice di B. F. del ricevitore.

Si pud realizzare un ottimo e potente ricevitore
delle emissioni locali usando quale apparecchio
ricevente un modesto ricevitore ad una valvola,
alimentato a batterie.

d) Come modulare in trasmissione.

Questa applicazione € un po’ piu critica delle
precedenti; infatti; tale applicazione ¢ effettuabile
soltanto sostituendo all’altoparlante un trasforma-
tore di uscita, capovolto (primario al posto del se-
condario) e ci6 al fine di non turbare le relazioni
di impedenza che riguardano la controreazione e
di non far lavorare la valvola finale fuori di carat-
teristica.

Il carico secondario del trasformatore cosi inse-
rito andra opportunamente regolato sino a raggiun-
gere 'adatto rapporto di impedenza.

A tale riguardo ci soffermeremo piut ampia-
mente nel prossimo numero.
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Un monovalvolare semplice ¢ pratico
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B un circuito Negadina di alta sensi-
bilita da permettere la ricezione di
moltissime stazioni e di facile realizza-
zione.

La ricerca delle stazioni dovra essere
fatta facendo innescare la valvola e gi-
rando il condensatore di sintonia sino
al punto in cui si udra il fischio di una
trasmittente e quindi manovrando i
reostati R, e R, sino a che la ricezione
non sara ben chiara. Al circuito si ap-
plichera una tensione anodica di 12 volt
ciod la corrente data da 3 pilette da
fanalino collegate in serie.

I risultati dell’apparecchio sono ve-
ramente sorprendenti con antenna in-
terna di pochi metri o con antenna-luce
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o con antenna provvisoria tirata tra due
alberi si possono ricevere con meravi-
gliosa purezza di giorno le stazieni piu
potenti e di notte le lontanissime. Con
ottima antenna, alta e ben isolata e
presa di terra in condizioni favorevoli,
le principali stazioni di Europa potran-
no essere ricevute in altoparlante elet-
tro-magnetico purché molto sensibile.

Dati i pochi accessori e le piccole bat-
terie, 'apparecchio pud essere costrui-
to tascabile ed essere il fedele compa-
gno nelle escursioni di montagna.

La bobina d’accordo L deve essere a
nido d’ape o a doppio fondo di paniere
intercambiabile.

Per la ricezione delle onde dai 300 ai
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600 metri essa deve avere 50 spire.

Come valvola si deve usare una Ze-
nith D4 od anche una fra le sue equi-
valenti: Telefunken RE73d, Philips
A441, Valvo U409D ecc.

ANICETO SANTALUCIA



Ancora del ricevitore moderno
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La tendenza a produrre ricevitori sempre piu
perfezionati ha fatto si che per apparecchio mo-
derno oggi si intenda un ricevitore, che, oltre ad
essere supereterodina, disponga almeno del con-
trollo automatico di volume (ovvero di sensibilitd),
di scala parlante, sia alimentato con corrente al-
ternata ed abbia un altoparlante di tipo dinamico
che possa consentire la resa fedele di suoni la
cul potenza sia almeno di 2 o 3 watt.

Nulla di particolare vi ¢ da dire su tali commu-
tatori e sulle bobine perché per comprendere l'e-
satto funzionamento del primo & sufficiente segui-
re pazientemente il circuito mentre per le seconde
si sa che, mentre una, quella dell’aereo deve es-
sere sintonizzata sulla lunghezza dell’'onda che si
vuole ricevere, quella dell'oscillatore deve esserlo
ad una frequenza che differisca da guella della
prima di tanti cicli quanti sono guelli deila media
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Il ricevitore moderno classico pud ritenersi il
cinque valvole. Esso infatti ¢ il piu diffuso essendo
in grado di applicare i principali apporti della tec-
nica pur mantenendosi nei limiti di un costo con-
veniente.

Il ricevitore pentavalvolare & provvisto gene-
ralmente di due o tre gamme di onde cioé puo ri-
cevere le onde medie e le corte oppure con queste
le onde lunghe. Questa possibilita gli & conferita
dall'impiego di un commutatore multiplo che per-
mette di inserire per ogni gamma le induttanze
piu adatte nei rispettivi circuiti.

Naturalmente, tutto cio che riguarda la fre-
quenza intermedia rimane inalterato, riducendosi
la commutazione al trasformatore d’aereo e alla
bobina dell’oscillatore.

CD. Ac:ls90a

frequenza.

La fig. 1 illustra uno di tali ricevitori facente
uso per la conversione di frequenza di un ottodo.

Sul circuito d’aereo e di griglia notiamo la pre-
senza di due commutatori di onda e 4 posizioni
con comando unico, la posizione per la quaie la
leva & in contatto con la massa corrisponde a
guella in cui la parte radio viene esclusa e si in-
clude il grammofono. I tre circuiti di ingresso non
sono rigorosamente eguali, ma potrebbero anche
schematicamente esserlo. I due trasformatori di
aereo rispettivamente per onde medie e lunghe
non hanno a differenza di quello per O C il secon-
dario collegato a massa. Facciamo notare pero che
questa non € una regola generale per tutti i rice-
vitori in molti dei quali anche il trasformatore di
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valvole . . . L. 28, —
» T2 adatto per apparecchi
sino a 5 valvcle . . L. 35—

T3 per amplificatort di po-
tenza ed apparecchi sino

a 9 valvcle . . L. 50, —
» T4 per amplificatori d; gran-
de potenza od utiliz-

zanti le 6L6 . . L. 84—

»  Ts per accensione valvole L. 28,

INPEDENZE DI FILTRAGGIO

Tipo Z1 (30 H 70 m.A) .
v Z2 (15 H 250 m.A). . L. g0,
» micro per piccoll appareccht L. 18, —

&
ANTITURB

unico eliminatore dei disturbi
prezzo L. 24 (L. 20 agli abbonati dell’Antznna)

@

Tutto il materiale per la costruzione ci
“Rice-trasmettitori e apparecchi descritti
in questa rivista. Chiedete listini e pre-
ventivi. - Per evitare spese di assegno
inviate anticipatamerte gli importi.

VIA SANSOVINO 17 - MILANO

122

aereo per O C ¢ disposto in modo analogo a quello
delle altre gamme.

Esaminiamo dunque i ritorni dei secondari dei
trasformatori d’aereo ad onde medie e-lunghe.

Detti secondari, agli effetti delle correnti alter-
nate sono considerabili come connessi a massa,
dato l’alto valore di capacitd posseduto dal con-
densatore interposto in tale posizione.

Agli effetti della corrente continua, detti secon-
dari attraverso alla resistenza di 1 mega ohm, sono
collegati alla placchetta destra del bidiodo triodo
T A B C 1 la cui funzione & quella di fornire la
tensione negativa per il controllo automatico di
volume. Infatti, chi ci ha seguito ricordera che un
circuito di C. A. V. molto simile a quello che stia-
mo considerando & stato gia esaminato nel n. 1
del corrente anno ed ¢ illustrato dalla fig. 4 in
detto numero.

E’ possibile tale applicazione alla prima valvola
perche questa, pur funzionando da convertitrice
¢ a pendenza variabile, cioé ¢ in grado di amplifi-
care in misura diversa a seconda della tensione
continua applicata alla sua griglia.

Nel ricevitore che stiamo esaminando, anche la
valvola T A F 3, amplificatrice di media frequenza,
e del tipo a pendenza variabile, vediamo infatti
che anche qui il secondario del trasformatore di
media frequenza che accoppia la placca della AK2
alla TAF3 ha il secondario che non ¢ connesso alla
massa e che attraverso una resistenza da 1 mega
ohm va ad attingere la tensione negativa per il
C.A.V. allo stesso diodo che abbiamo considerato
in precedenza. La tensione negativa di CAV ¢ in
grado di far variare, a seconda della propira am-
piezza, la corrente anodica di riposo della val-
vola TAF3 e con essa le indicazioni date dall'in-
dicatore visivo di sintonia che in fondo potrebbe
essere anche un semplice milliamperometro, che si
trova in serie al circuito anodico della valvola
stessa. B’ chiaro che quando 'apparecchio ¢ esat-
tamente sintonizzaio su di una stazione, si ha il
massimo di tensione negativa di CAV in griglia
della TAF3 e quindi un minimo di corrente ano-
dica nella valvola stessa per cui I'indicatore di sin-
tonia, subira la massima deviazione.

Veniamo ora alla sezione oscillatrice della val-
vola convertitrice TAK2. Anche qui il circuito
non avrebbe nulla di anormale se non si dovessero
coprire tre gamme d’onda.

Il terzo elettrodo, cominciando a contare dal ca-
todo, funge da placca in un normale circuito a rea-
zione ed ¢ accoppiato, attraverso la capacita di
500 p. F. e al commutatore multiplo mediante le
tre bobine di reazione alle tre bobine di griglia ri-
spettivamente per OC, OM e OL. Queste, attra-
verso al secondo commutatore vanno al variabile
della eterodina e, attraverso la capacitad fissa di
100 p. F. e la resistenza di 200 ohm, alla griglia
della sezione oscillatrice (secondo elettrodo comin-
ciando dal catodo).

La resistenza da 0,05 mega ohm ha la funzione
di conferire un potenziale negativo alla griglia
della sezione oscillatrice, come si € gia visto a pro-
posito del circuito di fig. 2 nel n. 24 e di fig. 1 del
nuUmMero Scorso. -



Notiamo che anche qui i ritorni delle bobine di
OM e OL non sono direttamente connesse alla
massa, ma lo sono attraverso capacita semi fisse da
400 a 150 pF. e da 100 a 160 pF. Trattasi dei pad-
ding di cui si e gia parlato nello scorso numero.
La bobina di onde corte non é provvista di pad-
ding, per le ragioni che ormai conosciamo ed ha
invece un compensatore. Spesso in serie a detta
bobina si mette come padding una capacita fissa.

Non crediamo che per l'intelligenza del circuito
della parte propriamente ricevente siano necessa-
rie ulteriori spiegazioni, passiamo invece al cir-
cuito di alimentazione,

Un trasformatore avente il primario adattabile
a diverse tensioni (col sistema di introduzione di

negativo rispetto alla massa, ecco che e possibile,
mediante due resistenze connesse a ponte poten-
ziometriche fra questo punto e la massa ricavare
una tensione negativa appropriata per la polariz-
zazione della griglia della valvola finale. A tale
funzione sono adibite le due resistenze rispettiva-
mente di 200.000 e 30.000 ohm che vediamo con-
nesse in serie fra loro ed in parallelo all’avvolgi-
mento di eccitazione.

Dal punto intermedio di connessione, vediamo
infatti che la tensione negativa, attraverso ad una
resistenza di 0,16 mega ohm ed una da 0,5 mega
ohm viene comunicata alla grigila della valvola
finale.

I1 condensatore da 1 micro Farad disposto fra la
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una vite od una spina fra i contatti contrasse-
gnati dalla rispettiva tensione) ha quattro secon-
dari di cui uno ad alta tenisone (circa 300-350 volt
per ramo) con presa centrale, e tre a bassa ten-
sione e notevole intensita.

Il primo secondario viene applicato alle placche
di un doppio diodo (WE53) il cui filamento & ac-
ceso da uno dei secondari a bassa tensione.

Conformemente a quanto si & visto nei numeri
19 e 20, dal filamento della valvola suddetta si
puo ricavare la tensione positiva massima per 1’a-
limentazione anodica del ricevitore mentre dal
centro del secondario di alta tensione si ricava la
tensione massima negativa per l'alimentazione
stessa.

Il filtraggio della corrente ottenuta dalla retti-
ficazione viene effettuato mediante due condensa-
tori elettrolitici da 8 micro farad disposti rispetti-
vamente a monte e a valle dell’avvolgimento di
eccitazione dell’altoparlante elettrodinamico che
funziona in questo caso anche da bobina di impe-
denza. Sebbene normalmente 'impedenza si di-
sponga sul polo positivo di alimentazione, non vi
€ alcuna ragione particolare che impedisca di in-
serirla invece sul polo negativo. Nel caso di figura,
l'avvolgimento di eccitazione del dinamico ¢ inse-
rito sul polo negativo, cioe fra il centro dell’av-
volgimento di tal tensione del trasformatore di ali-
mentazione e la massa.

Siccome, evidentemente, il centro di detto av-
volgimento del trasformatore & ad un potenziale
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resistenza di 0,16 e massa serve per impedire che
le componenti alternate possano raggiungere la
griglia provenendo dall’avvolgimento di campo, ed
a tale fine le convoglia a massa.

La fig. 2 illustra invece un ricevitore a 4 valvole
di serie americana che puo dirsi classico.

La prima valvola, una 2A7, provvede alla con-
versione di frequenza. Il circuito con il quale essa
¢ montata & gid noto ai nostri lettori dal numero
scorso. Anche qui notiamo che il ritorno del secon-
dario del trasformatore d’aereo non & connesso di-
rettamente a massa ma attraverso ad un conden-
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satore C, (0,1 mF') per poter essere connesso, at-
traverso alla resistenza R,, alla tensione negativa
del CAV ricavata dal diodo della 2B7.

Quest’ultima valvola & montata secondo il cir-
cuito Reflex di cui si & gid altra volta parlato.
Il segnale a MF, viene infatti applicato fra gri-
glia e massa (attraverso R. e C,,), esce amplificato
nel circuito di placeca e, attraverso il trasformatore
di media frequenza che qui troviamo viene comu-
nicato alle placchette della sezione dicdo della
stessa valvola .

All’estremo della resistenza R, attraverso C,.,
ed R, si ricava il segnale di BF che pud essere
mandato benissimo al ritorno del primo trasforma-
tore di MF' cioé nuovamente in griglia.

La valvola compie dunque tre diverse funzio-

ni, prima, amplifica il segnale di MF, poi lo rivela,
infine lo amplifica in BF.

Notiamo che anche qui l'avvolgimento di ecci-
tazione dell’alto parlante & connesso fra il centro
dell’avvolgimento di AT del trasformatore di ali-
mentazione e la massa. Non troviamo pero le due
resistenze connesse a ponte ai suoi estremi, ma di
ci6 ¢l rendiamo facilmente conto se consideriamo
che l'avvolgimento di eccitazione stesso € fornito
di una presa intermedia che ha appunto lo scopo
di assicurare una tensione negativa adatta per la
polarizzazione della griglia della valvola finale.

Anche in questo caso, notiamo la presenza di
una resistenza R,, e di un condensatore C,. per il
filtraggio della tensione e precisamente per l'abo-
lizione delle componenti alternate residue.

Pratica elementare

Il ricevitore a crisfallo di Galena

Parlando del cristallo di galena,
nell’'ultimo numero, osservammo
come questo presentasse I’incon-
veniente di una registrazione in-
stabile per mezzo del cosi detto
baffo di gatto Si pud eliminare il
detto inconveniente costruendosi
una specie di cristallo che chia-
meremo fisso.

Procediamo cosi: Prendiamo
due dischi di rame del diametro di
4 o 5 cm. e foriamoli in mezzo
con una punta da 10 mm. poi ri-
puliamo i fori e levighiamo le su-
perfici dei due dischi. Prendiamo
poi un po’ di galena e pestiamola
in un mortaio per renderla finis-
sima polvere e frapponiamola ai
due dischi che stringeremo forte
per mezzo di un dado con rela-
tiva vite che faremo passare nel
foro centrale avendo perd cura
di tenere isolato detta vite dai
due dischi per mezzo di un tu-
betto isolante per la parte passan-
te nel foro e ‘per mezzo di due
dischetti isolanti sulle superfici
superiori dei due dischi di rame.

La polvere di galena con le
punte dei suoi minuscoli fram-
menti costituird tanti conttati co-
me se fossero tante galene distin-
te che agissero simultaneamente
come poste in parallelo.

Se fosse un po’ difficile far sta-
re la polvere di galena fra i due
dischi percheé tendono a scivolare
in fuori si avra cura di interporre
fra i due dischi due sottili rondel-
line di tela che pur pressate non
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faranno spessore tanto da impe-
dire i contatti rame-galena. Que-
ste rondelline di tela avranno po-
chi millimetri di differenza fra il
diametro esterno della tela e quel-
lo del loro foro centrale. Ai due
dischi di rame salderemo due ca-
pofili a cui uniremo il resto del
circuito come nella galena co-
mune,

Non consigliamo di costruirsi
un cristallo di galena ma forniamo
i dati per colui che si volesse ci-
mentare in tale prova.

Prendiamo un crogiuolo e met-
tiamoci zolfo e piombo puri nelle
seguenti proporzioni: zolfo parti

Dopo l'apparecchio a galena ec-
co un apparecchio a valvola ter-
moionica.

Abbiamo scelto il circuito Col-
pitts perché, benche sia di funzio-
namento teorico un po’ piu com-
plesso di qualche altro, ha pero il
pregio di aver bisogno di una

13,4; piombo parti 86.6 e riscaldia-
mo il tutto a circa 350 badando
di non raggiungere la tempera-
tura di sublimazione dello zolfo
(440°) ed otterremo dei cristalli
di galena. Spesso accade che nel
processo chimico si abbiano delle
perdite di zolfo per varie cause,
zolfo che si dovra rimpiazzare
con nuove aggiunte.

Se per condensatore variabile
ne usassimo uno isolato a quarzo
e per supporto della bobina e per
pannello usassimo dei grandi iso-
lanti quali il frequenta l'ipertro-
litul ed altri avremmo dei risul-
tati veramente insperati.

Il ricevitore ad

una valveola

quantita minima di materiale e,
particolare non indifferente per il
principiante, non abbisogna di una
bobina a piu avvolgimenti, che il
dilettante si dovrebbe costruire,
ma fa uso di una semplice bobina
simile a quella adoperata nell’ap-
parecchio a galena. Abbiamo visto



come la galena riveli I'onda elet-
trica senza pero amplificarla ed
ora vedremo come le caratteristi-
che della valvola termoionica ci
permetteranno, non solo di rive-
lare I'onda ma anche di amplifi-
carla rendendoci percio udibili an-
che stazioni che non saremmo mai
riusciti a ricevere con la galena.

La rivelazione con la valvola
termoionica (vedi in proposito:
Bossi - Le valvole termoioniche)
si puo schematicamente rappre-
sentare come in fig. 5 -
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La rivelazione puo essere a ca-
ratteristica di placca (come gra-
fici di fig. 5) e a caratteristica di
griglia. La prima si ottiene ren-
dendo negativa la griglia, facendo
cioe lavorare la valvola nel « gi-
nocchio » inferiore della sua cur-
va caratteristica, la seconda in-
vece si ottiene facendola lavorare
nella parte superiore della sud-
detta curva come si pud vedere
osservando il grafico di fig. 6.

La rivelazione a caratteristica
di griglia ha sempre la preferenza
nei piccoli apparecchi perché ha
una maggiore sensibilita. Ma un
artificio viene a renderci l'appa-
rechio piu sensibile perche ci ac-
consente di accrescere 'amplifica-
zione; vogliamo dire della reazio-
ne, che consiste nel riportare al
circuito di griglia le oscillazioni,
gia rettificate, uscenti dalla placca
facendole cosi amplificare piu
volte. La reazione si puo ottenere
in pilt modi e di questi avremo oc-
casione di parlare man mano che
li adopreremo.

‘ CORRENTE RETTIFICATA

Esaminando il circuito di fig. 7
vediamo che un solo avvolgimento
e adoperato per la griglia e per
la placca, cid che obbliga parte
delle oscillazioni uscenti dalla
placca ad attraversare detto cir-
cuito riportandosi alla griglia del
la valvola che le amplifichera di
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lare questo ritorno di oscillazioni
alla griglia onde regolare I'ampli-
ficazione e soprattutto impedire il
prodursi di oscillazioni permanen-
ti che impedirebbero di ricevere.

Nel presente circuito questo re-
golatore & costituito dal reostato
in serie sul filamento, che, regc-
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nuovo. Se la quantita delle oscil-
lazioni riportate alla griglia e tale
da compensare le perdite subite
da questo circuito, si producono
delle oscillazioni permanenti che,
irradiandosi nell’etere attraverso
l'antenna, andranno a disturbare
i ricevitori vicini.

Cid si ha quando nella cuffia
si ode un fischio pit o meno acu-
to. Dovremo poter allora rego-

lando la tensione di questo e di
conseguenza la sua incandescen-
za, regolera anche la quantita de-
gli elettroni emessi dallo stesso e
naturalmente anche la parte che
sard ricondotta alla griglia attra-
verso la bobina

Il circuito, come si vede, fa uso
di un triodo il che richiede una
tensione per lo meno di una tren-
tina di volta come minimo perchée
con tensione anodica inferiore dif-
ficilmente una valvola di questo
tipo lavorerebbe; ma si puo di-
minuire fino a pochi volta detta
tensione facendo uso, in luogo del
triodo, di una valvola bigriglia
tipo D4 A 441 e similari, la qua-
le, avendo un’altra griglia detta
acceleratrice (perche essendo a
potenziale positivo rispetto al fila-
mento, agevola il passaggio elet-
tronico griglia-placca) consente
di raggiungere la placca ad un
maggior numero di elettroni a
parita di tensione, numero pari a
quello che la raggiungerebbero
senza griglia accelatrice ma con
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un poenziale €4 placca molto su-
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si usera il circuito di fig. 8. Il reo-
stato avra una resistenza di 30
ohm, il condensatore fisso 250 cm.
di capacitd e la resistenza tra la

griglia e il filamento avra 2 mega
ohm.

Con questo minuscolo apparec-
chio si potra udire forte la locale
e, di sera, qualche stazione este-
ra, mentre portandolo in campa-
gna si potranno sentire, nitidis-
sime, anche altre stazioni che pri-
ma la locale ci copriva,

Non diamo lo schema costrut-
tivo per l'estrema semplicita del
circuito anche per un principian-
te ed anche perche la disposi-
zione che abbiamo adottato &
chiaramente visibile in fotografia
ove si vede pure che come telaio
abbiamo usato due semplici tavo-
lette di compensato fermate ad
angolo retto. E’ visibile la sola
pila per l'accensione del filamento
perché per anodica abbiamo usa-
to un piccolo alimentatore di plac-
ca che avevamo.

Adoperando le pile anche per
I'anodica st avra una maggior pu-

rezza di ricezione per l'assenza di
qualsiasi traccia di ronzio parti-
colarmente fastidioso in cuffia.

(Continua ) :
. Holari

Massima

Facile uso - dimensioni
33xf3x10 cm. -

per bobine da 10 a70mm.

Serve

df diametro e di larghezza

regolabile da 4 a 12 mm.

Prezzo .85

Avvolgitrice a mano

pet bobine a nido d’ape
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TOUTE LA RADIO — Dicembre 1937.
L. Cuivor - Band Spread. PY 1

Viene descritta la costruzione di un mo-
derno ricevitore a 9 valvole piu la rad-
drizzatrice e l'occhio magico.

Dotato delle moderne ed efficienti val-
vole metalliche questo ricevitore rapore-
senta quanto di meglio il dilettante e 'au-
tocostruttore possa realizzare. Le princi-
pali caratteristiche si riassumnno in que-
sto: selettivita variabile, stadio finale in
opvosizione capace di fornire circa 15 watt
indistorti. indicatore di sintonia a raggi
catodici, impiego del blocco ad alta fre-
quenza che comprende la ricezione di 6
gamme delle quali qguattro a samma di-
stesa che occupano le bande di trasmis-
sione in onda corta sui 49,31. 25 ¢ 19 metri.

Tr. 36, "Ri 25:

A, Lesrowp

Il Ta C 4.

Come difatti Vautore metfe in evidenza,
non € necessario costruire una superete-
rcedina a 15 o 20 valvole per poter gustare
le gioie della Radin. Egli descrive in que-
sto suo breve articolo un ricevitore ad
amplificazione diretta, molto economico.
col quale, dicr Tautore. € vossibile rice-
vere bene e con grande soddisfazione. Noi
aggiungiamo che per quanto caduto in di-
suso, auesto genere di ricevitore dovrebbe
riscuotere ancora molta fiducia presso gli
ascoltatori. snecie auelli che non amano
ricevere molte stazioni, ma desiderano
asceltare della huona musica.

L’apparecchin comvorende 4 valvole delle
quali: una 6D6 amplificatrice ad alta fre-
quenza, una 6F7 nel doppio ruoclo di am-
plificatrice a dalta {requenza e di rivela-
irice (come e noto la 6F7 contiene un
pentodo a pendenza variabile ed un trio-
do nello stesso bulbo); 1na 43 finale ed
una 2575 raddrizzatrice. Quest’ultima ver-
mette di avere l'alimentazione sia dalla
rete a corrente continua, sia da quella a
corrente altevnata pur non usando il tra-
sformatore di alimentazione.

Tr. 25, Ri 20.

H. PirscH - | regolatori di tonalita.

I’articolo & tradottn integralmente da
una rivista tedesca. Viene fatta la rasse-
gna dei tipi di regolatori di tono fino ad
cggi conosciuti, e per ognuno di essi viene
datc lo schema, il principio di funzicna-
mento ¢ le caratteritsiche di risposta.

I regolatori di tono vengono dall’autore
cosi classificati:

Prima classe: regolatori di tono ad un
solo registro. Questa comprende: rego-
latore di note acute, regolatore di note
basse e regolatore delle note medie.

Seconda classe: regolatori a due regi-
stri: comprende: regolatori che agiscono
su uno dei due registri a piacere e rego-
latori che agiscono contemporancamente
sui due registri.

Tr. 50, Ri 40.

na della stampa tecnica

R. AscHeEN - Il “selectograph,, un nuo-
vo oscillagrafo per il rilievo delle
curve di selettivita,

Fino a poco tempo fa l'allineamento dei
ricevitori si e fatto con l'aiuto di un ge-
neratore di segnali e di un misuratore di
uscita il quale serviva a rivelare il mas-
simo della risposta. Con questa disposizio-
ne era pero molto difficile poter eseguire

ha tanta influenza sulla qualita di ripro-
duzione e sul funzionamento generale de-
¢li apparecchi riceventi. L’oscillografo oggi
da modo di eseguire un centrollo visivo
dell’allineamento: allo scopo necessita una
certa attrezzatura che viene descritta in
qguesto articolo con grande chiarezza e pre-
cisione. II tubo oscillografico impiegato &
il Philips DG7, che per le sue piccole di-
cgregiamente anche alla cestruzione di
complessi portatili.

Oggi giorno tutti i laboratori sono at-
<rezzati con oscillografi ¢ apparati annessi
por Tallineamento; in qualche pacse, nel
quale 1 riparatori ed i dilettanti sono or-
auanizzati in modo sorprendente, anche fra
di e Voscillografo ¢ diffusissimo.
Wirziess WorLD; 18 novembre 1937.

WIRELESS WORLD - 18 Novembre
Super-Emitron Camera

Da qualche tempo la trasmissione di te-
levisione viene fatta a mezzo di oscillo-

ato in America per la trasmissione di
mmagini. Questo apparato ¢ stato svilup-
pato anche in Inghilterra, ove ha preso
il nome di Emitron, da EM.I. che lo co-
struiva. Esso si presta molto bene per la
trasmissione di scene all’aperto. In questo
articolo viene spiegato il funzicnamento
di uno degli ultimi tipi di camera da ri-
presa che si costruisce in Inghilterra. In
esso a mezzo di moltiplicatori elettronici
ad emissione secondaria, si ha una sensi-
LEta molto maggiore dei tipi precedenti.

I
¥
i

Ricevitore con due stadi ad amplifica-

zione diretta in alta frequenza.

Questo ricevitore, progettato .per T'uso
con l'amplificatore di alta qualita descritto
nella rivista nei numeri scorsi, comprende
tre valvole delle quali due amplificatrici
ad alta frequenza ed un doppio diodo ri-
velatore. Sono impiegati tre circuiti ac-
cordati e la prima valvola e controllata
dal C.AV.

WIRELESS WORLD - 4 Nov. 937

Piccolo Amplificatore di qualita

La riproduzione ad alta fedelta con
grande volume non obbliga necessaria-
mente l'uso di apparecchi molto costosi,

colo pud dare una potenza d’uscita di 3,5

Watt con piccola percentuale di distorsio-

un controllo della curva di selettivita, che

mensicni e per il costo limitato si presta

afi speciali: & noto U'Iconoscopio svilup- |

e lamplificatore descritto in questo arti-'

(ne. La caratteristica di frequenza e pure
| molto buona e la risposta varia di +2 db
nel campo di frequenze compreso tra 20
‘e 10.000 Hz.
| L’amplificatore e adatto per funzionare
|sia dopo un complesso ricevitore-rivela-
:tore, sia con un diaframma elettromagne-
tico. Le valvcle usate sono le moderne
metalliche americane. La prima é una
GF5, triodo ad alto coefficiente di am-
prificazione, accoppiato a resistenza capa-
,cita allo stadio finale costituito da una
12 A3. L’alimentazione e fornita da una
574 ed il filtraggio e eseguito con una sola
cellula filtro con un totale di 16uF e di
20 H. '
L ke, [BER 2
i
Maggiori e migliori
tode Ray)

Antenne (Ca-

[lautore in questo suo erticolo intende
‘correggere alcuni gravi pregiudizi che si
"seno accampall nella massa degli ascol-
tatori, riguardo alla efficienze relativa di
antenne di varie dimensioni. Il precon-
cetto piu importante ¢ quello che tende
a legare le dimensioni deli'aereo alla se-
lettivita del ricevitere. L'autore, dopo a-
ver discusso sul vari tipi di accoppiamen-
to di aereo oggi usati, trac le conlusioni
seguenti:

1) Una grande antenna, bene instal-
lata, giustamente accoppiata, da migliore
selettivita, ricezione piu intensa e minore
quantita di disturbi e interferenze, di
quanio pessa dare una piccola antenna.

2) Quanto migliori sono il circuito di
sintonia d’aereo e le dimensioni di que-
sto, tanto minore sara l'accoppiamento ot-
timo tra antenna e ricevitere, e guindi
tanto migliori i risultati.

3) Riguardo al sistema di accoppia-
imento quello induttivo a bassa impeden-
za ha molti vantaggi su quello capacitivo.
!Infatti il primo a parita di energia trasfe-
.rita riporta dall’antenna al circuito accor-
dato una minore dissintonia; inoltre per-
mette 1'uso di linee a bassa impedenza.

4) 1 vecchi tipi di ricevitori, cioé quel-
li che risentono leffeito di una grande
antenna sulla selettivita, sono general-
| mente costruiti in modo da avere il cir-
cuito d’aereo accessibile e quindi modi-
| ficabile; quelli nuovi, per quanto non ac-
cessibili, hanno accoppiamenti molto la-
schi per soddisfare esigenze di allinea-
mento, e possono quindi essere collegati
a grandi anienne; spesso in essi esiste un
| dispositivo per l'aggiustamento di ogni ti-
po di antenna.

Il moderno radioricevitore

Caratteristiche salienti e loro importan-
za relativa per l'utente.

E’ una rassegna delle pitt importanti
caratteristiche dei ricevitori esistenti at-
tualmente sul mercato.



Riproduzione ad alta fedelta

Fattori, presenti nei ricevitori, che agi-
scono sulla qualita di riproduzione.

I comportamento generale di una ap-
parecchiatura ricevente, dipende, dal pun-
to di vista della qualita di riproduzione,
da melti fattori presenti sia nel ricevitore
sia nell’altoparlante. In questo articolo &
fatta ampia discussione sui coeffi-
cienti che infiluenzano la qualita di ripro-
duzione e viene inoltre data una spiega-
zione delle limitazioni imposte alle carat-
teristiche del ricevitore dalle attuali con-
dizioni di trasmissione.

Tr. 50, Ri 40.

na
na

WIRELESS WORLD - 25 Nov. 937
F. R. W. Strafford. Aerei schermati.

E’ una trattazione generale dei principi
di funzionamento degli aerei antiparassi-
tari, con una chiara esposizione delle con-
dizioni nelle quali tali dispositivi possono
separare soddisfacentemente il segnale de-
siderato dal disturbo.

Cio che fondamentalmente si richiede ad
un aereo antiparassitario e di trasmettere
al ricevitore, integralmente, il segnale de-
siderato e di escludere il segnale dovuto
al disturbo. La soluzione é stata trovata
tenendo conto della natura del campo
elettromagnetico che si ha nei dintorni
dell’aereo. Osservando la fig. 1: 'antenna
ricevente ad L invertito riceve i segnali

:
. O

Y o s sy WSS
I Ao T

emessi da una trasmittente T e da una
sorgente di disturbi I. Data la distanz:
ha T ed A, il campo elettromagnetico da
ricevere & sostanzialmente costante lungo
la parte orizzontale dell’antenna. Per quan-
to riguarda il disturbo invece questo in-
duce una forte tensione nella parte ver-
ticale ad esso vicina, ed una piccola ten-
sione sempre decrescente lungo la parte
orizzontale.

Un aereo antiparassitario potra quindi
essere costituito come in fig. 2: il tra-
sformatore A serve ad adattare l'impe-
denza dell’antenna a quella della discesa,
ed un trasformatore B adatta quest'ul-
tima al circuito di ingresso del ricevitore.
La discesa ¢é schermata e collegata a massa.

Lo stesso risultato puo essere ottenuto
con una antenna del tipo di fig. 3. La di-
scesa non & piu schermata: il primario del
trasformatore B ha una presa centrale a
massa. In questo modo le correnti in-

dotte nell’antenna essendo di tipo circo-
latorio passeranno per induzione al ri
vitore, mentre quelle indotte nella «
scesa essendo bilanciate non daranno lu
go ad alcuna tensione nel secondario di
Uno schermo elettrostatico tra il prim

larizzazione dell'onda elettromagnetica &
diversa ed inoltre si fa in modo che la
parte orizzontale dell’antenna risuoni, co-
me un comune circuito oscillante ad una
irequenza prestabilita nella quale si avra
un rendimentc massimo.
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rio ed il secondario di B evita il passag-
gio di correnti per via capacitiva.

E’ evidente che Vadattamento tra i vari
elementi non potra essere teoricamente
perfetto poiché sono considerate frequen-
ze diverse.

Nel caso delle ende corte il funziona-
mente avviene diversamente. Qui la po-

A. Landmann - |l
tico deli'ingresso.

Per evitare la distorsione dovuta alla
caratteristica esponcnziale delle valvole
amplificatrici a coefficiente d’amplificazio-
ne variabile, si prospetta, per un ricevi-
tore di alta qualita, una regolazione auto-
matica della tensione di ingresso del pri-
mo stadio, a mezzo di un potenziometro
capacitivo. In un ramo di esso & inserita
una impedenza variabile (una valvola a
pendenza variatile) della quale si fa va-
riare il valore controllando in tunzione
della tensione di ingresso, la polarizzazio-
ne di griglia .

Tr. 35, Ri 25.

controilo automa-

La ricezione delle onde corte

Come & noto la maggioranza dei moder-
ni ricevitori comprende una o pill gamma
ad onda corta: l’articolo si rivolge sopra
tutto a coloro che non sono pratici di tali
ricezioni e spiega quindi il funzionamento

TERZAGO

Telefono 690-094

u

MILANO

Via Melchiorre Gioia, 67
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Come logica conseguenza si possono tro-
varc oggl antenne antiparassitarie per on-
de corte medie e lunghe di grande effi-
cienza; esse sono costituite da vari ele-
menti di antenna che risuonano sulle va-
rie frequenze piu interessate nella rice-
zione, e per le quali il bilanciamento del-
la linea di discesa e quasi perfetto.

della propagazicne delle onde corte. Essa
.varia nel tempo, sia durante T'anno, sia
"durante il giorno, essendo enormemente
influenzata dal sole. Con una opportuna
scelta dell’'ora ottima di propagazione e
possibile ottenere, con comuni ricevitori,
la ricezione di stazioni lontanissime. Du-
‘rante il pomeriggio si possono ascoltare
comcdamente le trasmissicni americane
Isulla gamma di 19 metri e sulla gamma
,‘dei 10 metri; nonche quelle dilettantische
i che sono molto buone e forti. Nell’artico-
ilo figura un grafico il quale permette di
| prevedere che nel pericdo estivo del 1938
si potranno ascoltare durante le 24 ore
' del giorno le trasmissioni sui 17 metri.

1

La ricerca dei guasti.

E’ una utilissima guida per il radioripa-
ratore nella ricerca dei guasti in un ra-
dioricevitore. La descrizione riguarda la
| ricerca sistematica con la quale & possibile
localizzare ed individuare qualsiasi parte
difettosa di un apparecchio.

UL

Lamelle di ferro magnetico tran-
ciate per la costruzione dei tra-
sformatori radio - Motori elettrici
trifasi - monofasi - Indotti per
metorini auto - Lamelle per nuclei

Comandi a distanza - Calotte -

Serrapacchi in lamiera stampata

Chassis radio — Chiedere listino




Dallo studio allo schermo

La moderna televisions differisce mol-
tissimo dai vecchi sistemi sperimentali, e
la sua attuazione pratica & del tutto dif-
ferente da quella usata nella trasmissione
del suono. In questo articolo vengono
spiegati in maniera semplice i dettagli es-~
senziali del sistema attualmente usati al-
I’Alexandra Palace; viene messo partico-
larmente in evidenza il modo di funzio-
namento del sistema.

Tr. 40, Ri 30.

W. T. Coccing - Evitando gli errori
di allineamento.

L'’'impiego dei trasformatori con primario
ad alta induttanza.

Non & a conoscenza di tutti che in un
trasformatore ad alta frequenza, interval-
volare o di aereq, il primario puo eserci-

tare un effetto considerevole sulla preci-

Isione colla quale si pud ottenere Ialli-

neamento. In questo articolo vengono esa-
minate e discusse le caratteristiche del
primario, e viene dimostrato che in molti
casi il primario ad alta induttanza & mi-
gliore di quello a bassa induttanza.

Tr. 30, Ri 20.

R. C. Ricscard - Quando il comando
di sintonia slitta.

Il difetto & comune: esso & fastidiosissi-
mo, e percio l'autore fa una classificazione
generale degli inconvenienti che si posso-
no verificare e per ognuno di essi da i
consigli necessari per eliminarlo.

Tr. 30, Ri 20.

In questo numerc di Wireless World &
allegata una serie di tabelle con le ca-
ratteristiche di tutte le valvole esistenti a
tutt’oggi nel mercato inglese. Le tabelle

Schemi industriali per radiomeccanici
ITRRADIO - MILANO

lita dei vari tipi di valvole.

cono precedute da un’ampia spiegazione
sul funzionamento e nelle peculiari qua-

s l R l‘: Studio [ml;eunerla
dio
Elettrotecnico
di FILIPPO CAMMARERI
Liquidazione grande quantita mate-
riale radio assortito in ottime con-

dizioni, parte nuovo. (Usato solo
per prove ed esperienze).

Altoparlanti MAGNAVOX
Trasformatori FERRANTI

Indirizzare o S. . R. E.
di Filippo Cammareri
MILANO — VIA CAPPELLINI N. 18

Autirradio A A 43
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Copre la gamma delle onde
modie

La grande sensibilitd necessaria ne-
gli apparecchi radio per installazione
su automobile, & qui ottenuta, nono-
stante il piccolo numero di valvole,
sfruttando al massimo lc caratteristiche
della 6B8.

La 6K7 funziona come amplificatrice
di alta frequenza.

La 6A8 funziona normalmente da
convertitrice di frequenza: la 6B8 fun-
ziona da amplificatrice di media fre-
quenza. da rivelatrice, e da amplifica-

LB

trice di bassa frequenza.

Alla amplificazione di media frequen~
za provvede la sezione pentodica della
valvola, dalla placca, attraverso il se-
condo trasformatore di media frequen-
za, il segnale passa al diodo di rivela-
zione: la bassa frequenza ottenuta
dalla rivelazione viene inviata alla gri-
glia della sezione pentodo.

L’uscita per la bassa frequenza é pre-
sa dalla griglia schermo che in questo
caso funziona da anodo. Questa dispo-
sizione permctte di poter applicare alla
placeca della valvola tutta la tensione
anodica disponibile. La 6B8 fornisce

anche la tensione per la regolazione
automatica del volume.

La 6F6 funziona da amplificatrice fi-
nale.

La alimentazione dei filamenti & fat-
ta direttamente dalla batteria della
macchina: i filamenti sono collegati a
due a due in serie. I alimentazione
anodica & fornita da un complesso sur-
voltore ruotante.

L’altoparlante elettrodinamico ha il
campo eccitato a 12 volt, dalla baite~
ria di bordo.

Il trasformatore di aereo & adottato
per Pantenna Irradio per automobile.

129



Questa rubrica ¢ a disposizione

al

di tutti i lettori purché le loro
domande, brevi e chiare, riguar-
dino apparecchi gia descritti. O-
gni richiesta deve essere accom-
pagnata da tre-lire in francobol-
li, Desiderando sollecita risposta
per lettera, inviare lire 7,50.

Agli abbonati si risponde gra-
tuitamente su questa rubrica. Per
le risposte a mezzo lettera, essi
debbono uniformarsi alla tariffa
speciale per abbonati che ¢ di li-
re cinque.

Desiderande schemi speciali,
ovvero consigli riguardanti appa-
recchi descritti da altre Riviste,
L. 20; per gli abbonati L. 12.

3996 - Sig. Marro Levis - Torino.

E’ possibile fornirle lo schema che Ila in-
teressa soddisfacendo alle condizioni che
Ella conosce.

Le gamme che deve coprire, il numerc
delle valvole, ecc., sono cose che spetta a
Lei di fissare.

Il triodo 2A3 americano puc essere so-
stituito con la Philips E406 che presenta
qualche vantaggio su quella.

®

3997-Cn - Prerorani-Casanova - Faenza

Ella pud realizzare il monovalvolare con
la C1 4090 purche impieghi per 'accensione
un trasformatore del tipo da campanelli
capace di erogare 4 volt 1 ampere.

Il circuito adatto lo trovera nel N. 21
anno 1935 pag. 911.

Il bivalvolare, se a corrente alternata,
vale a dire 2 + 1 potra essere realizzato
con la 24 e la 2A5 secondo il circuito del
BV139 del N. 5 anno 1937 con accensione
a 2,5 volt in luogo che 6,3.

Occorre in questo caso una raddrizza-
trice 80 o simile. Se la c.c. potra usare
la B406 ¢ la RE134 secondo il 10 schema
inviatoci mettendo la 406 al posto della
409 e la 134 al posto della D4.

Sul vosiro radiofonografo esigele
“Fonorivelafore Bezzi CR7”

& Perfetta riproduzione per tonalita e purezza

EENENEED

La sostituzione della 409 & impropria
ma pud andare. E’ necessario aumentare
a sufficienza la tensione anodica. Potra in-
vece sostituire in detto circuito la 409 con
la A441, se dispone di detta tavola, te-
nendo bassa la tensione anodica e met-
tendo come seconda la B406 o la 134.

L’apparecchio cosi modificato potrebbe
azionare un dinamico piccolo se con ecci-
tazione a magnete permamente. In caso
contrario il dinamico puo essere usato so-
lo su ricevitori a CA da 2 4+ 1 valvola in
su. La valvola 80 serve sclo da raddrizza-
trice di alimentazione, non puo essere usa-
ta percid con la bigriglia.

[ ]

3998 - GanassiNI GIANDOMENICO - Roma.

E’ in possesso di una 6 valvole 58-2A7-
58-2A6-6V6C, quest’ultima in sostituzio-
ne della 47.

« Grazioso» e un «W12». I wvalori di
eccitazione sono di W72 per il W12 e
6,1 per il « Grazicso ».

Ha usato le bobine mobili in serie con
il trasformatore d’uscita del W 12.

La bobina di eccitazione del « Grazioso »
riscalda (& inserita in serie sul circuito di
alimentazione), e da una caduta di tensio-
ne eccessiva, vorrebbe sostituirla con una
da 1000 ohm.

Dcmanda se con un trasformatore d’ali-
mentazione con schermo interno ci si puo
considerare come sicuramente protetti dai
parassiti di rete, se le nuove valvole «oc-
chio magico» sono indicatori di sintonia
nettamente preferibili agli altri tipi.

L’inserzione delle hobine mobili in se-
rie fra loro, adoperando il trasformatore
del W 12 non e cosa tecnicamente corret-
ta. Si viene cosl ad alterare limpedenza
del primario aumentando la percentuale
distorsione. La cosa & possibile se si au-
mentano le spire secondarie. Esse dovran-
no essere 1,41 volte le attuali.

E’ consigliabile 1 eccitazione di 1000
ohm per il Grazioso. Lo schermo e, al-
meno parzialmente, efficace. L’occhio ma-
gico ¢ un eccellente indicatore perche
comprende anche una sezione amplifica-
trice ed ha inezia minima.

3999-Cn. - Crosa Marco - Bolzaneto.

D. - Sono in possesso di alcune valvole
e precisamente le sequenti 39-44-56-27-41
dato che vorrei costruire qualche piccolo
appareccchio 2 +1, domando come potrei
utilizzare dette valvole e precisamente la
39/44 pregherei di poter pubblicare wun
piccolo schema.

Domando inoltre che capacite ha il
condensatore fisso che dalla placca della
valvola 56 va alla griglia di detta valvola
del ricetrasmettitore su 5 m., pubblicato il
15 Gennaio N. 1 pagina 3 e che portata
puo avere detto apparecchio.

R. - In ogni caso Ella deve sempre
acquistare una valvola raddrizzatrice
(consigliabile la 80).

Il tre valvole resterebbe cosi composto:

Valvola 56 rivelatrice a reazione (ac-
cesa con 2,5 volt), valvola 41 amplificatrice
finale accoppiata alla precedente median-
te trasformatore di BF.

La 39/44 non trova applicazione se non
come amplificatrice di alta frequenza per-
che & a pendenza variabile. La tensione
di accensione di detta valvola ¢ 6,3 volt
come quella della 41.

Essa puo trovare applicazione solo se
il suo ricevitore e disposto a diventare
341 anzicche 24 1. 11 variabile da
placca a griglia del 1v triodo della val-
vola 19 & da 50 mmF. ed & bene non ec-
ceda da tale valore. La portata diretta
puo essere di una decina di chilometri,
quella indiretta puo, in buone condizioni
(non si puo pretendere sia costante) oscil-
lare da 100 a 1000 chilometri, si intende
con l'impiego di ricevitori assai sensibili.

4000-Cn. - Giuseppe CaSTELLI - Torine

Ho montato Vapparecchio B.V.517, de-
seritto in questa rivista facendo le se-
guenti modifiche:

1) Ho sostituito la 57 con una 77, e la
2A5 con una 42;

2) Al posto dell’altoparlante ho inse-
rito una cuffie da 2000 Q) penendola fra
il massimo + anodica e la placca della ri-
velatrice. La corrente anodica ¢ fornita
da un alimentatore Philips, (tensione mas-
sima a vuoto 280 welta). Ho incontrato i
seguenti inconvenienti:

1) In certe zone del quadrante la rea-
zione fischia anche senza ricevere ['onda
portante.

2) La bassa frequenza, mentre ampli-
fica bene il colpo d’innésco la reazione. e
il ronzio prodotto toccando la griglia della

B Estrema semplicita nel cambio della puntina
N Durata dei dischi cinque volte la normale
B Auto centratura dell’ancora mobile

Immutabilita delle caratteristiche nel tempo
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rivelazicne, emplifica pochissimo la rece-primario di un trasformalcre di

zione, tanto che Uintensita e pressoche
uguale ricevendo sia con wuna, sia con
2valvole;

3) Si ode un forte ronzio, che perd
scompare schermando la rivelatrice.

4) Provando lisolaumento del conden-
satore di blocco da 0,5 MF con una cuffia
e una batteria, si ode un colpo secco la
prima volta, e poi pit debole fino a scom-

parire e a ritornare se lo si lascia in ripo-

so un 30 secondi. Togliendo detto conden-
satore i risultati sono gli stessi.

5) La resistenza inserita fra il catodo
della 42 e la massa ¢ di 500 Q. 1 watt cre-
do che vada bene.

6) Ad un tratto Uapparecchio cesso di
funzionare, (ho werificato accuratamente)
Ricevendo con la sola rivelatrice si udiva
ancora il ronzio caratteristico tonando la
griglia della rivelatrice, pero la reazione
non innescava affatto.

Sarei grato se si volesse indicarmi come
devo eliminare questi inconvenienti e pre-
gherei inoltre di farmi sapere che somma
devo inviare per avere il N, 7 - 1937 dove
e descritto il BV 141,

R. - Se Ella ha collegato la cuffia fra
il positivo d’alimentazione e la placca
della rivelatrice (77), non & affatto vero
che abbia messa la cuffia al posto dell’al-
toparlante. Si spiegherebbe allora benissi-
mo perché lapparecchio fischia anche
senza stazioni ed anche il fatto che to-
gliendo e mettendo la 42 nulla varii nella
ricezione.

L’altoparlante va inserito fra positivo
anodico e placca della valvola 42 ed & in
tale posizione che va messa se mai la
cuffia (disponendola pero in parallelo al

campa-
nelli.

Il comportamento del condensatore di
blocco & normalissimo. La resistenza di
catodo va bene.

Il fatto che il ricevitore abbia cessato
di funzionare puo dipendere da una in-
terruzione di circuito che con un po’ di
pazienza potra trovare.

Il BV 141 non ¢ consigliabile per Lei, si
serva invece del BV 139 pubblicato nel
N. 5 1937, e nel N. 6 dello stesso anno.

4001-Cn. - CHIEFFI VITO - Acerno

Possedendo il seguente materiale. Vorrei ;

costruire una piccola Radio.

Una Telefunken RE.143 - una Philips
B 405 ambedue con attacco europeo, piu
un’altra valvola in buone condizioni (sen-
za alcuna marca e numero) con attacco
Europeo pit un piedino laterale un tra-
sformatore di corrente adatto per un ap-
parecchio di tre valvole, un condensatore
variabile isolato a mica con filtro di ban-
da, e un condensatore elettrolitico con prok
va a 750 volt, ed alcuni condensatori fissi
ed un trasformatore ad alta frequenza.

Prego volermi far sapere dove posso tro-
vare un circuito per poter adattare il ma-
teriale gia detto.

R. - Non si conoscono i dati di una Te-
lefunken RE 143, non ¢ forse RE 1342 Se
¢ cosl, si tratta di un triodo finale. Anche
la B405 ¢ una valvola adatta a tale uso.
Sulla terza valvola vi sono elementi in-
sufficienti per giudicare, puo trattarsi di

un pentodo di uscita, di una bigriglia o'

infine di una valvola a riscaldamento in-
diretto (triodo) di vecchia produzione.

insufficienti per poterie dare un consigiic.

Se la terza valvola di cui parla fosse
un triodo a riscaldamento indiretto si po-
trebbe pensare alla realizzazione di un ri-
cevitore a 3 valvole, usando quale val-
vola raddrizzatrice, una delle due finali,
Si richiederebbe in ogni caso un trasfor-
matore di BF e l'avvolgimento di una bo-
bhina adatta.

Tratterebbesi in ogni caso di un appa-
crecchio di ripiego il cui circuito dovrebbe
essere studiato apposta.

4002-Cn. - GuarraciNo G. - Cassino.

Ho costruito il tesier provavalvole di
Gaspare Bello descritto nell’Antenna nu-
mero 11 del 15 Giugno 1937 a pag. 369.

1) Desidererei conoscere se dopo col-
legato la boccola N. 12 con la placca o le
placche della valvola da controllare per
mezzo del cordone multiplo della fig. 5
mantenendo inserito per due o tre minuti

primi il millamperometro tra il - e —. la
valvola puo deteriorarsi.
2) Perche allatto dell’inserzione del

millamperometro dopo aver collegato alla
boceola N. 12 la placca, lo schermo e la
placchetta dei due diodi della 6B7 Vindice
dello strumento da 15 m.A é sceso grada-
damente a 4 mA. mantenendosi in questa
posizione. '

A successivi lunghi distacchi e brevi in-
serzioni del milliamperometro (1 mA. fon-
do scala con schunt), la corrente non ha
oltrepussato ai 4 mA.

3) Dovendo misurare convertitrice di
frequenza (6AT) la prima griglia (dell’o-
scillatore locale) deve essere comsiderata
come placca oppure collegate alla gri-

Gli elementi che Ella ci fornisce sono glia controllo al bulbo.

SOC.ITALTANA

S I P I E PER ISTRUMENTI
J e ° ° . eELETTRICI

POZZ1I &« TROVERO

MILANO .5 ROCCO, 5 - Tel. 52217 - 52971

che completa la
vasta secie del
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4) Prego indicarmi un volume o di-
spense, possibilmente in lingua italiana,
per un corso tecnico oppure tecnico-prati-
co di radiotecnica avendo git cognizioni
di elettrotecnica.

R. - La valvola, sottoposta per un tem-
po cosi limitato alla tensione di misura
non dovrebbe deteriorarsi. Tenga presen-
te pero che i diodi per la rivelazione sono
piuttosto fragili ed ¢ bene collegarli at-
traverso resistenze. E’ ben certo che l'a-
nomalia non sia dipesa da un falso contat-
to od interruzione del schunt del milli-
amperometro?

Nella 6A7 e 2A7 la prima griglia (oscil-
latrice) va collegata con la griglia pilota;
la seconda o griglia anodica va connessa
con lo schermo.

Quella del bulbo & la pilota.

La avvertiamo che forse fra breve ini-
zieremo un corso di radiotecnica completo
sulla nostra rivista.

4003-Cn. - ParroncuHr Tomaso - Firenze.

I difetti constatati nel suo oscillatore
dipendono da instabilitd d’innesco dovu-
ta a insufficiente accoppiamento fra gli
avvolgimenti di griglia ed i rispettivi di
reazione e forse anche dalla tensione di
alimentazione un po’ bassa.

L’'indicazione del milliampérometro ¢
proporzionale all’ampiezza dell’oscillazione
di AF prodotta. La variazione del timbro
della nota dipende dal diverso assorbi-
mento operato dalla valvola oscillatrice
alle diverse frequenze.

S’intende che la presa intermedia in
una bobina a nido d’ape va effettuata du-
rante la costruzione di questa. Ci ¢ im-
possibile farle avere lo schema che la in-
teressa.

4004-Cn. - Turrr FERrRUCCIO ~ Vicenza.

Siccome l’apparecchio in questione &
stato realizzato moltissime volte e sempre
con esito ottimo, non c¢’¢ dubbio che gli
inconvenienti da Lei lamentati dipendano
da qualche organo difettoso.

- Provveda a verificarne lo stato dei di-
versi organi separatamente.

In merito al trasformatore di uscita la
rimandiamo alla consulenza N. 3963-Cn.
del N. 24 anno 1937 mettendo, per la
2A5 il valore di 2 ohm al posto di quello
di 1,5.

Per quello della valvola 45 metta anche
al posto di 7500 ohm quello di 3500 ohm.

L’impedenza della bobina mobile non ha
una stretta relazione con la riproduzione
delle diverse note, perché ad ogni tipo di
bobina deve corrispondere un determi-
nato tipo di trasformatore di uscita.

4005-Cn. - BeLLI FrancEsco - S. Giusep-
pe Iato.

Ci & impossibile darLe ragguagli precisi
intorno ad un ricevitore ed un alimenta-
tore di cosi antica data.

Se lalimentatore, per l'accensione usa
raddrizzatori ad ossido di rame, il ronzio
puo dipendere da insufficiente filtraggio
della corrente d’accensione per cui con-
viene disporre un condensatore da 6000
microfarad a 12 volt elettrolitico fra posi-
tivo e negativo d’accensione.

Se invece l'alimentatore ha 1'accensione
con corrente alternata a 4 volt, allora I'in-
cecnveniente si spiega in pieno, si tratta
dell’impiego di valvole madatte per essere
accese con corrente alternata per cui o
si provvede alla loro accensione con la
continua di un nuovo accumulatore o si
devono sostituire con valvole munite di
catodo, cioé a riscaldamento indiretto.

TRASFORMATORI
PER RADIO
AUTOTRASFOR-
MATORI
REGOLATORI DI
TENSIONE
FONOTAVOLINI

APPLICABILT A QUAL-
SIASI TIPO DI APPA-
RECCHIO RADIO
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MODELLI NORMALI
E DI LUSSO
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Collaborate a “I’'Antenna .,
Esprimeteci le vestre idee.
PDivualzate la vostra rivista.

N. 25011
L. 4,70

Portavalvole con zoccolo
QOctal in materiale ceramico
ed altissimo isolamento e
miniima perdita, particolar-

mente adatti per Onde Corte
ed Ultra corte.

SCONTO Al RIVENDITORI

S. A. Dott. MOTTOLA & C. ,
Via priv. Raimondi. 9 MILANO "’

I manoscritti non si restituiscono.
Tutti i diritti di proprieta artistica
e letteraria sono riservati alla So-
cletd Anonima Editrice “il Rostro,.

La responsabilita tecnico scientifica
dei lavori firmati, pubblicati nella ri-
vista, spetta ai rispettivi autori.

S. A. ED. «IL ROSTRO »
D. BRAMANTI, direttore responsabile

Graf. ALBA - Via P. da Cannobio, 24
Milano

Piccoli Annunzi

L. 050 alla parola; minimo 10 pa-
role per comunicazione di carattere
privato. Per gli annunzi di carattere
commerciale, il prezzo unitario per
parola é triplo.

I « piccoli annunzi» debbono essere
pagati anticipatamente all’ Amministra-
zione de U« Antenna ».

Gli abbonati hanno diritio alla pub-
blicazione gratuite di 12 parole al-
Uanno.

ALAUDA MARELLL, qualunque stato ac-

quisto se occasione - Alessandretti.
Viale Umbria 80, Milano.
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LE ANNATE DE L'ANTENNA

(legate in tela grigia)

sono la miglior fonte di
studio e di consultazione

per tutti

In vendita presso la

nostra Amministrazione

~ Anno 1932 . . . Lire 20,—
» 1933 . . . » 20,—
» 1934 . .. » 32,50
» 1935 ... » 3250
» 1936 ... » 32,50
» 1937 ... » 4250

Porto ed imballo gratis. Le spedi-

zioni in assegno aumentano dei

diritti postali.

con le sue rubriche fisse di PRATICA DI LABORATORIO,
ONDE CORTE, ULTRA CORTE E TELEVISIONE, STRUMENTI
DI MISURA, CINEMA SONORO, CORSO PER PRINCI-
PIANTI, ecc.; con la varieta degli articoli e delle tratta-
zioni su qualunque argomento interessante la radiofonia
e le sue applicazioni; con i progetti dei suoi apparecchi
realizzati in laboratorio e ['unica rivista in grado di ac-
contentare tutti i cultori della Radio, dai neofiti ai
provetti sperimentatori, dai dilettanti ai professionisti.

1l suo servizio CONSULEMNZA fornisce schemi e progetti

chiari e precisi e con i suoi consigli ed insegnamenti

risponde a tutte le domande, chiarisce tutti i dubbi, aiuta
a sormontare tutte le difficolta

Il suo servizio TRADUZIONI fornisce riassunti e tradu-

ziani integrali di tutti gli articoli recensiti sulla rivista, in

Rassegna della Stampa tecnica, dalle piu autorevoli pub-
blicazioni italiane e straniere

& Uunica sivista che insegna

ABBONAMENTI:

Annuale

Semestrale

Per |’ Estero .

L.

»

»

30,—

17—

50—

Un fascicolo separato L. 2,—

Collezione déi radiobreviari de *“I'antenna,,

F. De Leo : Il Dilettante di Onde Corte.
Vademecum dei radiantisti e dei BCL italiani . L 5—

|. Bossi : Le valvole termoioniche.
Caratteristiche e loro comparazione . . . . » 12,50

A. Aprile: Le resistenze ohmiche in radiotecnica
Dalle prime nozioni elementari alla completa
ed esauriente trattazione della materia . . . » 8—

C. Favilla: La messa a punto dei Radioricevitori.
Note pratiche sul condizionamento, I’ allinea-
mento, la taratura ed il collaudo . . . . . . » 10—

in vendita presso la nostra Amministrazione e nelle migliori librerie
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