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MENTI DI OTTIME
RISTICHE
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T i laborato i di eletiroteeniea.  di
- wd’oteenicn o comunicazioni elet-
triche e di chimiea, come pure in guelli
del grandd comples i ludustriali la ri-
ceren seientificn va assumendo sempre
i, Cor importanza. Per D lavori in det-
ti laboratori occorrono perd degli stru-
menti de o oura elettriel adeguati, ciod
pur pre - amndo elevata sensibilita sin-
no nello sisso tempo comadi ¢ praticd
nell'uso consentendo saisure rapide.

Liv uuga ~peric 1z nel campo della
wecnicn delle misure della | abbrica Sie
mens & lalsle AG. di Berlino o Karls-
rithe ha permesso di metoere a dispo-
sizione de sperimentatort degli = ru-
mer: che rispondonc pienamente o det-
to ssigenze. Lo nuovissima <erie di qal-
anometri Sftemens ad helice huminoso
¢ letvara a maechin lariinosa, o molte
plict riflessioni, si  approssima nella
<ens1 16 di misurea ai galvanometri a
specchio senza pero presentare glioin-
conven anti di questi,

In werito al tewnpo Jdi deviazione, at-
le possibilita di fettura ed alla cowo-
da maneggevolezza i nuovi galvanome-
tri a macchia luminosa Siemens offroune
tutti i vantagei dei normali strumenti
di precisione ad indice da tavoelo, Igssi
possegeono il nuovoe equipaggio a bo-
bina mobile sospeso ftra fili tesi, con
nucleo magnetizzato, schermateo contro
i campi magnetici esterni. Notizie ulte-
riori, chiarimenti ¢ caratteristiche elet-
triche dei diversi tipi fornibili possono
essere richiesti alla Siemens S.p.A. di
Milano. o

[} GRAMIMI PREFERITI ?

bile c¢he un sistema tanto approssima-
tivo non potesse fornire dei risultati at-
tendibili .

Oggi finalmente questo  problema
sembra sia stato risolto con linvenzio-
ne, da parte della A, C. Nielsen Com
pany di Chicago, di uno speciale ap-
parcechio elettrico di misurazione, det-
to «audimetro », che, installato nelle
case di un certo numero di ascoltatori,
opportunamente scelti in modo da rap-
presentare proporzionalmente le varie
categorie di abitanti, e collegato all’ap-
parecehio radio per mezzo di uno specia-
le oseillatore, registra su una pellicola
16 inm., come questo viene manovrato.
ossin quando viene acceso e guando
spenfo e per di pilt su quale stazione
viene sintonizzato. Ogni due settimane
il radioascoltatore che, dietro correspon-
sione di un esiguo compenso, si ¢ pre-
stato all’esperimento sostituisee 1o pel-
licola e la invia per posta alla direzio-
ne della A.C. Nielsen Company, dove le
informazioni in essa contenute vengono
tradotte in cifre ¢ dati da nna numero-
sa schiera di teenici.

La compagnia. che ha recentemente

peguistaco da L 1L Hooper 1 diritti per
eseguire le inchieste radiofoniche, p

blica dne volte al mese 1 riswdtati emer
<1 allcame detle pellicole hmpre. 2

nate Aai 1,500 andimetri finora in .

zione. Sulla base di questi risultati o
delle stutistiche ad essi dedueibili =i puo
fueilmente appurnre guali sono i pro-
arammi pitt popolari, gquale ¢ « Puttra-
zione » c¢he un certo tipo di pubblicita
esereita sul radioascoltatori, quale € 1a
stazione preferita, ¢ molte altre indi-
cazionl utili ¢ istrutiive. G amoristi.
ad esempio. delin letbwrn di queste re
Juzioni riesconeo a rendersi conto della
reazione det pubblico alle loro freddure
e a loro volta gli agenti pubblicitari
smno se viooola possibilita Jdi conser-
viare 9 no Vimpiego, [

RIGEVITORE BRITANNIGO
PER I’ESPORTAZIONE

n nuoevo ricevitore britannico (tipo

RT 400) sta per divenire il ricevi-
tore standard pit diffuso del mondo.
Messo a punto ultimamente dalla Ge=
neral Electric Company, esso ¢ gid sta-
to adottato dalla British DBroadcasting
Corporation, dall'Esercito, Marina ed
Aviazione svedesi. noncheé dal servizio
norvegese di  radiotrasmissioni, come
pure da parte di molte ambasciate, com-
pagnie petrolifere e societi di naviga-
zione aecrea. La Norvegia e la Svezia
hanno prescelto questo tipo d’apparee-
chio dopo numerosi esperimenti ¢ con-
fronti con i migliori apparecchi della
medesima  categoria prodofti in Iduro-
pa ¢ negli Rtati Uniti, 11 ricevitore BRT
t00 copre i seguenti campi di frequen-
za: 150--350 kHz e 550 kHz-=33
MIIz. o

icazioni ricevule

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comitato
Elettrotecnica Italiano, Unificazione Elettro-
fecnica: RESISTORL A FILO SMALTATO.
Progetti UNEL Pr. 212-213-214 di unifica-
zione sottoposti ad inchiesta pubbliea, in
data 15 ottobre 1950, 11 termine utile per
la presa in considerazione delle osserva-
zioni scade il 15 gennaio 1951,

I suddetti progetti, riguardanti rispettiva-
mente la definizione delle caratteristiche elet-
iriche ¢ le prescrizioni dimensionali dei re-
sistori a filo smaltati, rappresentano il ri-
sultato di studi preliminari condotti sull’ar-
gomento in seno all’apposita Commissione
della  Segreteria Tecnica dell’ANIE, che si
occupava appunto dell’unificazione dei resi-
stori. Successivamente, costituitasi la corri-
spondente Sottocommissione del’UNEL « Re-
sistori a filo smaltati per correnti deboli »
della  Commissione  « Apparecchiatura » i
progetti ANIE, contemplanti ’unificazione in
questione, furono rimessi o un’inchiesta sup-
plementare nell’ambito della  Sottocommis-
sione UNEL anzidetta ¢ quindi furono sot-
toposti all’approvazione della Sottocommis-
sione stessa, la quale nella riunione del 28
aprile 1950, presi in esame i risultati della
inchiesta di cui sopra, delibero che i pro-
gelti in questione, perfezionati sulla base
delle osservazioni emerse nel corso della riu-
nione e trasformati nelle corrispondenti ta-
belle UNEL, venissero sottoposti all’esame
della Commissione Centrale di Unificazione.
I.a Commissione Centrale di Unificazione nel-
la riunione del 12 setiembre 1950 approvo i
progetti con lievi perfezionamenti di caratte-

re redazionale, deliberandone la pubblieazio-
ne all’inchiesta.

I progetti in parola riguardano resistori a
filo smaltati con terminali a collarino, a
capsula e a capsula con flangia di attacco.

255



ALFABETO

NUMERI CARDINALI

a cura di Fulvia Allocca e Gerardo Gerardi (i1PF)
(PARTE PRIMA)

A el () = ADAM edam | 1] — ZIRO 0 o)

B bi — BAKER becar 1 ONL twon
C si — CHARLIE clarli 2 I'wo Litu

D di DAVID = devid 3 = THREFE | dirii
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O = o(u) (5 OTT10o olto 14 FOURTEEN : = fo(r)tin

P pi PETER pitar 15 = FIFTEEN | fiftin
Q= chil | QULEN = quin 16 N | sichistin

R alr)y (6) ROBIRT = robert 17 = SEVENTEEN seventin

S = es SUSAN | stusan I8 = EIGHTELN eilin

| ti - THOMAS tomas 19 NINETEEN = naintin

T =" i UNION union 203 TWENTY | tuenti

\Y vi | = VICTOR wictor | 21 F'WENTY-ONE | tuenti uon |
W = dablitt (7) | - WILLIAM wiltam | 22 I'WENTY-TWO | = tuenti tfiu., ecc. |
X = ‘echs | X-RAY — echs rei | 30 THIRTY | dierti

¥ uai | YOUNG = dongh | 3 THIRTY-ONE dterti uom

7 = zed /LBRA zibra 32 = THIRTY-TWO = dterti thu, cce

10 = FORTY fo ()i, ccc.;

b iaes 50 = FIFTY fifti, ecc.

NOTIE: 60 SIXTY sichsti, ecc.

(1) «e>» cupo seguito da un leggero suono di o« s 70 = SEVENTY | seventi, ecc.

(2) «is» lungo come in vino; ?U = F‘,[(;,H;I:\i (‘i/{', ecc.

(3) s cco» ('on?c nella ])zm')l;l breccia; ' . . Al)::() s I\l{\\ll)llzll) . 7 ’III””I)i’(;:((;((

4 ;ln(’ll'L' qui la «c > s deve pronunciare quasi o« ci = facendo 101 — HUNDRED-ONE . B

sentire poco la «i»; 102 HUNDRED-TWO - handred i, ccc.

(5) si pronuncia quasi «ou» facendo sentive poco la «u »; 200 = TWO-HUNDRED tin handred, ecc.
(6) quasi «ars; la «1r» pero si deve sentive poco: 2000 = THAUSAND | lausan

o i 1,100 = FLEVEN-HUNDRED | = ileven handred, ecc.
(7) significa doppia «u . |

Jljli".l ( , \"\ ) J \ L ] ‘ 1 L UL ,;-\11 L \__} !N C L I i'--..?r U L ',’\»E AN
(segue da pagina 251)

conduttura d’aria compressa. in presenza i pertante tale fruscio - aite
diminuira tanto piu quanto maggiore & il campo in arrivo. Spinotti di fat

La sensibiliti di questo ricevitore per un’usecita ancora intel-
leggibile usato nel modo descritto per un segnale a 100 MHz mo-
dulato di frequenza a 75 kHz ¢ risultata di 3 1V sostituendo
al cavo di antenna il cavo d’uscita del generatore campione.

L’ascolto nell’area cittadina & risultata assai buona specie per
i piani piu ali e in aree assai libere da fabbricati. Disponendo
di un’antenna interna istallata sul telaio di una finestra si & po-

{

@BF@

tuto con la presente realizzazione ottenere soddisfacenti audizioni
all’altezza di un terzo piano.

Beninteso nella qualifica circa la stima dell’audizione non va
dimenticata estrema semplicita di questo circuito e il basso costo
del tutto.

Ad agevolare la connessione dell’alimentazione nella nostra rea-
lizzazione, i fili di questa giungevano al sintonizzatore per FM
tramite un bocchettone per presa di altoparlante e prelevando le
tensioni nel modo deseritto.

La seconda realizzazione & ancora ad ispirazione della prima
descritta. Lo studio di questa ci ¢ stato dettato dal desiderio di
poter utilizzare un comune compensatore ad aria asimmetrico ed
una valvela di produzione nazionale (65K7-GTi. 1 concetti co-
strutlivi gia enunciati sono stati mantenuti ed i risultati ottenuti
hanno ripetuto i precedenti. Lo schema elettrico quotato & qui
riprodotio in figura 3.

La figura 1 riproduce il montaggio adottato per entrambe le¢
realizzazioni che riteniamo utili per tutti coloro che desidereran-
no in seguito perfezionarsi nella dilettevele tecnica delle onde
ultra corte e che utilizzando lo slesso materiale trasformeranno
la loro prima realizzazione in altre pit complete ma di conse-
guenza pit complesse, [6495]

Fig. 4. -
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Rappresentazione

rifinitura

schemaltica del
una lastra di allnuminio cost sagomala ¢ stato effettunto il montaggio,

la piegatnra ¢ stata esequita dopo. A

del

monlagyio

cablaggio.

descritto. Su

questa operazione ¢ seguitla la
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LA SUPERMODULAZIONE di J. R. McGord

RADIO & TELEVISION NEWS
Qunslo articolo espone con parole ade-

eyate ai radianti questo nuovo tipe
di modulazione apparso di recente nella tec-
nica della trasmissi

La fiz. 1 qui riprodolta presenta il cir-
cuito di uno stadio di uscita di un trasmel-
titore facente uso della « Supermodulazio-
ne » ¢ costituito da due valvole 807.

1l circuito oscillante di questo stadio fi-
nale cosi disegnato per semplicita di espo-
sizione, ¢ elettricamente identico ait circuiti
convenzionali. 1l wbo a radiofrequenza
funziona come un comune amplificatore in
classe C.

[l tubo « modulatore di potenza » oppure
modulatore a radiofrequenza ha una pola-
rizzazione di circa quattro volte maggiore
quella di interdizione ¢ quindi resta inter-
detto sino a che non gli perviene sulla gri-
elia il segnale a bassa frequenza determi-
nato dalla parela. T] tubo amplificatore a
radiofrequenza fornisee la portante ¢ il wbo
modulatore pone la voce su di essa som-
mando potenza a radiofrequenza nel circuito
oscillante comune con una frequenza pro-
porzionale al segnal

nale modulante.

La figura § riproduce la forma d’onda di
useita della supermodulazione e i relativi
componenti posti tutti su un asse dei tempi

romune.

Il negativo di griglia & fornito al tubo
modulatore attraverso il secondario del tra-
sformatore di modulazione, il negativo alla
griglia del tube amplificatore a radioire-
quenza ¢ in parallelo al « center 1ap » del
trasformatore di modulazione: la tensione
a bassa frequenza presente sul secondario
del trasformatore di modulazione alterna-
tivamente sommiera e soltrarra tensione dal-
Lalimentatore dei negativi, cio determinera
che sia il tubo modulatore che il tubo a
radiofrequer diminuiranno ed aumente-

g M¢, REC3 L

=

RF DRIVE

RF DRIVE

RISy RS

Fig., 1. - U {tubo a Ri© ¢ alimentafo in pu-

rallelo ed il tubo modualatore ¢ alinentalo

in serie per poter misurare le singofe cor-
renti. Vedi fig. 2.

ranno la loro usecila entrambi contemporit-
neamente.

Nelllistante « A » della figura 4 & ripro-
dotta la portante non modulata.

NellCistante « B » Ualternanza positiva .
segnale modulanie i inizia ¢ questo pro-
duce un leggero avmento nell’ampiezza del-
la portante fornitx dal wubo a radio fre-
quenza dato che il twbo modulatore vieae

FEBBRALIO 1950
a trovarsi sulla soglia del suo punto inizia-
le di favoro.
Nel punto « C» il pieno picco positivo
dell’alternanza ha cancellato la tensione ne-
cativa che polarizzava la grighia pilowa del

1 vantagei di questo tipo di modulazione
in ampiezza saranno ora passali in rasse-
ena. 1l piceo positivo dell’inviluppo modu-
lato pud essere esteso e sola limitazione u
cio & la limitazione di placea del tubo mo-
dulatore di potenza e contemporancamenie
viene soppressp la portante.

Modulando in ampiezza con 1 metodi
convenzionali se si estende il picco positive
olire la percentuale di modulazione del
1007, si avra una portante tagliata: con la
supermodulazione il tubo a radiofrequenza
fornisce la portante in ogni istante impe-
dendo interruzioni di portante indipenden-
temente dall’estensione del picco positivo e
sono appunto questi picchi che portane Ila
modutzzione che verra rivelata in arrive.

RA.

f-eov ooy 250
Fig. 2. - Schema eletirico quotato. R1:=250, OSW,; R2=95 Kk, 2 W; R3=5 M, 1 W: R4—15 K,

1 W; Rs=15 M, 1 W; Rb=1 M, T W, RI=05 ¥M; R
0,01, 600 vV, €

R10=5 k, 2 W; C1=02=C4=C11—=C13
1200V, mica; C6=—=0C9-0,002, 1200 V, mica; C7
600 V, mica; C10=C14-=20, 25 V;
tubo di rame da 3 mm, su dicmelro di 62 mn

da 3 mnt, come L1; M1 M2 03 mA; M3—WI—0-—100 miA; RIFCL=RI
RIFC3 =10 melri, arresto RIF; T1-5 sp. 7/10 spaziate su 32 mam;: T2

primario 1000 phm, secondario 7000 ohm; V1

tubo modulatore ed ora tale eriglia ¢ po-
sitiva e tale tubo fornisece quindi forte po-
tenza. In questo istante 1l modulatore di
potenza richiede la massima tensione di
spinta di griglia. Di norma la tensione di
spinta al tubo a radio frequenza ¢ niinore
di quelia inviata sulla griglia del tubo mo-
dulatore ne consegue che nel punto « C»
suesposto la portante viene soppressa. Nel
punto « D » il modulatore ¢i potenza

<l
terminando il suo ciclo di condunttivita e
la potenza dTuscita del who a radiofreguen-
z1 aumenta essendo ritornata a  cireolare
corrente nelfa sua griglia pilota cio deter-
mina il secondo rizonfiamento che si nota
ne!

grafico di figura 4 nella sezione « usci-
ta del tubs a radiofrequenza ». Nel punto
« I » eioe nell’alternanza negativa del eielo
di BF tale tensione si somma alla ‘tensio-
ne negativa di polarizzazione e la grigli
pilota del tiubo modulatore viene momenta-
nealttente a trovarsi ad una lensione pari
ad oo volie quella di interdizione.
utraverso il « center tap » del trasfor.
matore di modnlazione la stessa tensione
negadiva st somma al negativo fisso del tu-
ho  amplificatore a vadiofrequenza  (uesto
determina  vna diminuzione della potenza
useita che determina co:1 « Navallamento

negativo » de!l'inviluppo modulato. £ cost
terminata intera eseursione i un intero
ciclo della BF modulante,

C12=8, 450 V

300, 2 W RO=560 L, 10 W, filo;
250 pk, 1200 V, mica; C5=100 pF,
20750 pF, split stator (per 10 m; CR—0,01,
s GI5=C16=C17=2;, 600 ¥, carta; Li1=4 sp.
¥ 125 mm di lung.; L2=2 sp. tubo di rame
=RFC4=25 mH;
trasf. di modul. 1:1.3:
GSJ7; Vo—6V6,

GL.6; V2=807; V\{

Per guanto vonverne Malimentazione non
dard necessario avere due alimentatori se-
parati per gli stadi finali.

[ tubi modulatore ¢ ampliticatore a raslio-
diofrequenza non devono  fornive la lore
mMassima corrente  contemporancaiente  ne
risulta che un unico alimentatore capave i
erogure la massima  corrente  (alla giusta
tensione) necessaria ad un tubo solo ard
indicato per alimentazione di entrambi i
tubi wsati in supermodulazione. In negativi
di griglia potranno essere forniti Ja un uni-
vo alimentatore. 1l tubo a radio frequenza
pud valersi anche della polarizzazione di
griglia awomatica mentre il tubo modula-
tore di potenza necessita di un nezativo di
: lia fiszo che deve potersi regolare entro
piceoli intorni.,

L’accordo di un trasmettitore supermodu-
fato & del tutto differente alla procedura
nota nei cireoill di trasmissione AM. con-
venzionale ed & di questa procedura che
si parlerd ora. Si iniziera tale procedimento
quando si sard a posto con tutto il trasmet-
titore: cioe quando. eliminati. 1ot gli in-
convenienti  degli stadi  che precedono il
finale =i avrd i =egnale a radiofrequenza
sin sulla grighia dell’amolifteatore a radio-
frequenza e sia sulla griglia del modulatore
di potenza. Questi tubi finali perd non ri-

chiedono Ia stessa ten:zione « driver » (di
spintal,



|
|
|

e ——————————————

Fig. 3. - Come dovrebbe essere regolata la

tensione i spinta al tubo amplificatore a RF

per prevenire Uinterrnzione della portante pur confencndo eleoabi picehi di modnlazione. In
n1 portante sola; b) sovramodulazione con interruzione di portanite; ¢ moduolazione al 1007,

Si iniziera quindi togliendo la tensione di
placea.

11 Variare la tensione di spinta ed il ne-
gativo di griglia del tubo a R.F. sino a che
sulla griglia di tale tubo si abbia 1% della
spinta normale e contemporareamente la
zriglhia del modulatore di potenza deve tro-

1 del trastar
ra di mod:

0
Fig. 4. - Grafico della supermodulazione ¢
forma d'onda d’uscita e dei suoi componenii
truaccialti su un asse dei tempi comune.

varsi sulla soglia di corrente. Questo bilan-
ciamento ¢ molto impo.tante,
2 '\('4'0()1)iu1‘x- strettamente un’antenna ar-
tificiale all’accordo finale e chiudere quin-
¢i la tensione anodiea. 11 tubo a radiofre-
quenza dovra caricare come un  comune
vomplesso  telegrafico nelle condizioni di
tasto abbassato.

Diminuire la tensione di spinta, piuttosto

Fig. 5. - Immagine del ricevitore panoramico
indicante il melodo per determinare Uam-
piezza relativa della portante, la percentuale
di modulazione e la larghezza di banda. 11
punto A rappresenta un « marker » a 10 kHz:
B picco di BF; € livello della portante; D
larghezza di banda; F interruzione di por-
tante. Il seqnale di fig. 5 si riferisce a un
seqnale sovramodulato.
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che T'accoppiamento d’antenna, per dimi-
nuire il carico. L’accoppiamento influenza
I'impedenza del circnito d’accordo in cui
lavora il tubo modulatore di potenza.

Mantenere il tubo amplificatore a radio-
freguenza ad un livello di potenza di eciren
15 di quella ottenibile nelle condizioni di
funzionamento telegrafico. ma abbastanza a
prevenire interruzioni di portante durante
la modulazione. Un controllo oscillografi
co permettera di verificare questa condi-
zione,

3) Applicare ora la modulazione aumen-
tanto il guadagno di BF., La corrente ano-
dica come pure la corrente di griglia sem-
pre del 1ubo modulatore dovra scorrere ad
impulsi che raggiungeranno valori istanta-
nei elevali. La corrente anodica ¢ la cor-
rente di griglia del tubo amplificatore a
radiofrequenza in presenza di modulazione
dovranno diminuire indicando in questo
modo la diminuzione della portante, Un tu-
bo 807 usato come modulatore di polenza
indica dei picchi di corrente fra 80 e 100
mA ed anche pit a causa dell’inerzia dello
strumento misuratore in presenza i piechi
repentini.

b Scollegare lantenna artificiale e cari-
care ora il finale con 'antenna normale si
dovranno ottenere approssimativamente gli
~test valori.

Gli oscillogrammi riprodotti in fizura 3
indicheranno® che la tensione di spinta del-
I"amplificatore a radio frequenza va rego-

lata ad evitare interruzioni di poriante e
contenere i picchi di modulazione.

Le placche verticali dell’oscillografo so=o
direttamente accoppiate al eireuito oscillan-
te finale, quando quest’ultimo ¢ caricato
con l'antenna artificiale, 'uso dell’antenna
normale per questa misura va evitato per
non causare irradiazioni che potrebbero di-
sturbare altri servizi radie quali la (TV).

Per un conveniente controllo lo spettro
emesso con la supermodulazione Jdovrebbe
essere osservato con un rieevitore panota-
niico,

La figura
emesso e ric

serve ad analizzare lo spettro
vuto sullo schermo di un ri-
cevitore punm‘ulnim). lA'u])pr»'l.zulm-nln) acu-
stico (in presenza di forte campo) non ¢
sufficiente ad una buona messa a punto.

La figura 6 riproduce il metodo di inve-
stigazione oscillografica dello spetiro emesso
con la modulazione di ampiezza comune-
mente usata, Nolare che in AM normale
piecchi di modulazione possono  assumere
un’allezza massima pari a 2 volte ampi
za della portante: un’altezza maggiore de-
terminerebbe una sovramodulazione a cau-
sa dell'interruzione della portante.

La figura 7 riproduce gli oscillogrammi
di un’onda supermodulata. si noti il piceo

di modulazione che si estende in altezza 3

7-

volte quello della portante, senza interrom-
pere per cio la portante. La portante e stata
~ovente soppressa per evitare tendenze di
cterodinaggio con altre stazioni. La super-

modulazione in 0.C. & pid vantaggiosa del-
la modulazione di frequenza a banda stretta
(NB FM) sia per la minor larghezza di
banda ocveupata e sia per il maggior rendi-
nmiento della rivelazione.

Quanto ¢ stato detto per il misuratore
della corrente anodica nello stadio finale
puo essere ripetuto per '« S meter » (indi-
catore di sintonia in ricezione), anche qui
Uindice dello strumento in presenza di se-
gnali sovramodulati subira forti deviazioni
sempre nella modulazione di ampiezza con-
venzionale quando viene fatta di placea si
ha bisogno di una potenza di BF pari al
507 di quella presente nel circuito anodico
del tubo amplificatore a radiofrequenza.

Con la supermodulazione la potenza meo-
dulente ¢ a radiofrequenza e non a BF e
questa potenza viene fornita dal tube me-
dulatore di potenza: una potenza relativa-
mente piccola di BF & richiesta per il pilo-
tageio della griglia del tubo modulatore.

La ricezione di segnali supermodulati tra-
mite un ricevitore comune provvisto di
C.A.V. si avra che il rumore di sottofondo
{back-ground noise) tendera a salire negli

Fig. 6. - A oscillogramma di una portante
non modulata osservata con an  ricevitore
panoramico; By seqnale modulato in ampiezza
col metodo convenzionale, profondita di mo-
dulazione 10407,
Fig. 7. - A portante sola di un sistema a
supermodulazione; By segnale supermodulato
visto su ricev. panoramico; si noti il mas-
simo  piceo positive e Uaffievolimento della
poriante.
Fig. 8. - \y portante di nn sistema NBFM in
assenza i moduelazione; B) portante modu-
lata NBEFM «a piic o meno 3 Ekllz.

istanti in eui la portante ¢ di piccola am-
piezza, Nella maggior parte dei casi ¢io non
porta nocumento a meno che non vi si
delle interruzioni di portante. Puo
dere a volte che escludendo il C.AV. la
ricezione abbia a migliorare. =i consiglia
all’uopo di provare in entrambi i modi.

L’autore assicura che la supermodulazio-
ne da Lul sperimentata porta ad un van-
taggio conereto nella ricezione a parita di
potenza irradiata; e termina la sua piana
trallazione cost riassumendo :

11 tubo modulatore finale ¢ inattivo sino
a che aleun suono non colpisce il microfono
ed in trasmissione lavora solo nell’alternan-
za positiva della BF e nella semionda ne-
cativa puo raflreddarsi; inoltre per tale mo-
dulazione di potenza non @ richiesto un tra-
sformatore ne ingombrante ne costoso.
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MONTAGGI A

TELESCOPIO

IN EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICGI di G.H. Davis

ELECTRONIC ENGINEERING

I 1 principio di aprire equipaggiamenti
elettroniei su guide estensibili diviene

sempre piu in uso: queste note sono state

seritte allo scopo di guidare i progettisti

nell’uso di questi dispositivi. Questi mon-

taggi offrono la maniera pia conveniente

per assicurare la completa aceessibilita di

equipaggiamenti montati su pannelli. Ogni

singola parte del pannello viene montata
su guide a telescopio e il telaio puo es-
sere completamente rimosss dalla sua in-
telaiatura per una rapida ispezione. Que-
sto allontana la necessita di dover avere
accesso al retro e alle parti det compo-
nenti nella loro normaule posizione per la
manutenzione, ¢ quindi si risparmia spazio.

I montaggi a telescopio eliminano altre
limitazioni delle convenzionali guide. In-
fatti. lo sforzo richiesto per tirare fuori
un cassetlo pesante. dovuto all’attrito. li-
mita il suo peso a circa 20 kg. Guide
telescopiche con cuscinetti a siere rendo-
no poszsibile tirar fuori con facilita casseni
pesanti qualche ceatinaia di chilogrammi.
Di solito i cassetti possono essere aperti
solo parzialmente e anche allora essi sono
instabili; mediante il montaggio telescopico
si puo assicurare una completa rigidita e
una completa accessibilita.

Come ¢ suggerito dal suo nome. il mon-
taggio telescopico consiste di una serie di
sezioni scorrenti una entro 'altra. Vi ¢ di
solito:

1. Una sezione esterna ¢he & permanen-
temente fissata alla intelaiatura.

2. Una parte interna che & fissata o diret-
tamente oppure indirettamente al telaio
mobile.

3. Una connessione intermedia. che quan-
do ¢ aperta. si estende dalla posizione
media sulla parte fissa esterna, alla po-
sizione esterna sulla parte mobile.
Normalmente tutte queste parti cono del-

lo stesso ordine di lunghezza che ¢ ugua-

le alla lunghezza che hanno a montaggio
chinso.

Lapplicazione originale ¢ pia largamen-
te conosciuta di questa costruzione, si vede
negli scaffali. net portaschedari degli uf-
ici, sebbene ei siano parecchie ragioni per-
che 1 monlaggi cosi prospeltati per gqueste
applicazioni nen si adattino per gli equi-
paggiamenti elettronsci.

Generalmente tali portaschedari vengono
trasportati vuaoti. invece le apparecchiature
elettriche venguno gia montate nel pannel-
lo prima di uscire di fabbrica ne segue
che le scosse durante il trasporto soro na-
turalmente piu severe.

L’azione di scorrimerto fre le parti puo
essere messa a punto cu cuscinetti a sfere,
ruote. o semplici slitte di metallo su me-
tallo.

L'uso dei cuscinetti a sfere assicura i!
minimo attrito, ma le sezioni dovrebbero
essere sagomate in modo da assicurare che
le sfere vengano adeguatamente trattenute
per evitare il pericolo che cadano fuori in
ca~o di notevoli scosse.

Per distribuire il carico su una pin larga
area possibile, sono da preferirsi gruppi
di sfere a singole sfere. [ fermi interni
dovrebbero meccanicamente a  po-
sto: sostanzialmente quelli metallici sono
generalmente soddisfacenti. 11 rumore che
proviene da questi arresti quando il mon-
taggio viene aperto o chiuso non puo es-
sere motive di obiezione nelle applicazio-
ni industriali.

easere

Fig- 1

Ruote o cilindri non sono cosi adaiti
come le sfere, poicheé & necessario un mag-
gior grado di gioco fra la ruota e i fian-
chi della sezione che nel caso in cui ven-
ga usata una sfera. Da cio segue un con-
siderevole aumento di gioco laterale alla
estremita libera del montaggio.

Per di pin, le ruote sono monlate su
assi scanalati sui quali & trasmesso il ca-
rico totale, ed & difficile ottenere una co-
struzione o fissaggio degli assi soddisfa-
cente.

Semplici slitte di metallo contro me-
tallo hanno il vantaggio della semplicita ¢
Vattrito puo essere reso minimo wsando
metalli dissimili; il gioco laterale pud rag-
giungere valori seri che perd di solito sono
permessi nel progetto dell’assieme. L’uso
di montaggi a frizione ¢ generalmente li-
mitato all’'uso con appareechiature piu leg-
gere.

La fiz. 2 mostra una sezione del mon-
taggio a sfere standardizzato dall’Ammira-
cliato: si usano parti di acciaio duro per
le membrature intermedie ed interne, con
ere portanti.

La fiz. 3 indica un piccolo montaggio
originariamente sviluppato per il Post Of-
fice ¢ che ora soddisfa le esigenze di nu-
merose installazioni commerciali dove non
¢ giustificata una costruzione piul pesante.
11 progelto non e comune in quanto esso
usa sfere fra le membrature fisse e inter-
medie, e frizione fra le intermedic e Iv
interne. Questa combinazione si presia
d’altra parte non solo ad un montaggio

5

Fig.2 e 3

compatto. ma rende possibile costruire un
semplice dispositivo di fissaggio.

Metodo di montaggio

La fig. 4 mostra un tipico metodo di at-
tacco con montaggi telescopici.  QOccorre
prendere precauzioni per garantire che le
tolleranze delle dimensioni non causino de-
formazioni nel montaggio. L.a maniera piu
semplice per mettere a posto cio nel pre-
sente esempio € di costruire cavita allan-
gate.

Se lo scorrimento della slitta & orizzon-
tale, rimane anche orizzontale il telaio ri-
spetto ai sostegni, e la manutenzione é so-
lo possibile a mez<o di contorsioni. In
questi casi rener presenti i seguenti sugge-
rimenti per poter facilmente accedere al-
I’interno del telaio:

1. Incorporare perni o cardini per permet-
tere al telaio una volta tirato fuori di
essere inclinato in modo da portare i
componenti in una posizione convenien-
te per l'ispezione e la sostituzione.

2. Montare il tipo convenzionale di te-
laio verticalmente invece che orizzon-
talmente. 11 bordo del telaio forma
guindi uno schermo con le valvole
proiettantisi da una parte e i compo-
nenti dall’alira. ed entrambi somo si-
multaneamente accessibili.

Fipg. 4

el

. Fare in modo che le parti di telaio

vengano sospese in barre sul montaggi
telescopici cosicch® esse possano essere
facilmente rimosse dall’intelaiatura per
riparazioni.
Si possono porre dei perni sia di die-
tro del telaio che a meta profondita del-
lo stesso, idealmemte sulla linea del cen-
tro di gravita, La figura 5 mostra questi
due adattamenti in forma schematica. In
ambedue i casi ¢ mostrata la posizione
aperta per manulenzione.

Mentre un cardine centrale e il miglior
sistema meccanico, i conduttori di connes-
sione vengono ruotati di un largo areo e
sono quindi pin difficili da maneggiare. Le
connessioni sono piu facili da adattare con
un cardine posteriore. ma occorre allora
porre un supporto per tenere 'unita nella
sua posiziene aperta. Questo adattamento
si puo migliorare permettendo un ulterio-
re allungamento nel montaggio, nel senso
di portare avanti il cardine dell’intelaiatu-
ra. Il telaio puo allora girare di un com-
pleto angolo reito nella posizione verticale
senza sfregare contro l’intelaiatura.

Sono inoltre naturalmente necessarie pre-
se e vincoli di fissaggio per prevenire la
caduta accidentale dell’unita.

Si pud ottenere un bilanciamento mec-
canico e facili connessioni con un com-
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Fig. 5

plesso a doppio telaio con cardini poste-
riori. La fig. 6 mostra la vista di fronte
di un tale complesso. I cardini sono fis-
sati fra la giunzione dei due telai sul di
dietro ¢ tutto I'insieme & sospeso al cur-
sore per mezzo di uno speciale accoppia-
mento.

Quando ¢ semplicemente tirato fuori ¢

possibile T’accesso alla parte superiore del
telaio pin elevato come mostrato in fig. 6-a.
Quando la culla viene inclinata cost da
sirare sui suoi punti di appoggio, fig. 6-b.
viene scoperta la parte inferiore del telaio
pin basso. Quando la culla viene aperta
come mostrato in fig. 6-¢, allora diviene
accessibile tutta Ja parte interna.
Questo tipo di arrangiamento, che per-
mette di ispezionare 'interno di ambedue
i telai allo stesso tempo. € mollo conve-
niente ed & ottenibile grazie all’alto grado

/

di bilanciamento ottenibile per mezzo del
meceanismo  di fissaggio.

Vengono inolire evitati i lunghi cavi di
connessione che sarebbero nee
arrangiamento  equivalente
doppio tirante.

Questo metodo di montaggio fu svilup-
pato durante la guerra dall’Ammiragliato
per pannelli di radar.

La fig. 1 mostra uno chassis con mon-

sari con un

eseguilo  con

taggio verticale nel quale 'aceesso ad am-
bedue le valvole e ai componenti ¢ possi-
bile senza aleun meccanismo d'inclinazio-
ne. Nell’esempio ¢ stato fatto buon wuso
dello spazio della parte inferiore per ac-
comodare  trasformatori, condenzatori a

Aulorizz. Trib. Milano 9-9-48 N. 461 del Registro - Dir., Resp. LEONARDO BRAMANTI - Proprieta
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carta e aliri ingombranti componenti che
non richiedano frequente ispezione.

puo anche pensare di mettere i due
montaggi a differenti livelli per semplifi-
care I’allineamento ricercando una posizio-
ne di montaggio per cui si hanno i mini-
mi inconvenienti e minimi ingombri.

Un telaio verticale pud essere adattato
con guide scorrevoli montate orizzontal-
mente sopra e sotto il telaio. Questo mon-
taggio ¢ simile al metodo classico di mon-
taggio ma lintero complesso del telaio e
dell’inteliaatura ¢ girato di 90° cosicche
la larghezza dei cassetti ora appare come
I"altezza. Con questo adattamento molte
unita possono essere montate vicine le une
alle altre con la minore possibile intelaia-
tura ¢ con la minima perdita di spazio
per costruzioni di sostegno.

Normalmente le guide scorrevoli vengo-
no usate o verticali o diritte come indi-
calo in fig. 4 e se vengono usale orizzon-
tali esse devono essere caricati meno pe-
santemente.

Di passaggio si puo notare che la Bri-
tish Standard Specification BS 1106/45 di-
ce: « E' desiderabile che le valvole siano
montate con la base in git e con 'asse
verticale ». Questa condizione non si ac-
corda del tutto con quanto abbiamo sug-
gerito riguardo gli arrangiamenti di mon-
taggio; ma mentre da un lato questa non
puo servire da fondamento generale per
respingere i nostri suggerimenti. d’altro
canto. appena ¢ possibile, & bene prendere
le precauzioni indicate dalla B.S.S. Per
esempio, oceorre consullare i costruttori i
valvole. i quali diranno che il piano del
filamento per valvole ad accensione diret-
ta deve sere  verticale; analogamente il
piano dell’asse maggiore della griglia con-
trollo di certe valvele a riscaldamento in-
diretto avente un’alta condutlanza mutua
deve essere verticale.

In certe circostanze ¢ desiderabile fare
in modo che 'unita sia facilmente rimos-
sa dall'incastellatura.  Questo puo  essere
ulile per esempio quando un piceolo te-
laio puo esser preso in mano per una im-

mediala rimozione e l'unita avariata esa-
minata in laboratorio. Questo si puo ot-
tenere facilmente fornendo la parte inter-
na di claun montaggio, di piastre verti-
cali. le quali abbiano due denti a V ta-
eliati alle loro estremita alte, 11 telaio
abbia corrispondenti gradint per allaceiar-
si in quei denti.

Pud essere vanlaggioso sostituire i sem-

plici denti a 'V con barre a baionetta.
Il cursore illustrato in fig. 3 illustra un
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metodo di montaggio particolarmente com-
patto ¢ utile.

Rimuovendo due viti accessibili. Ia par-
le interna puo essere fatta scivolare fuort
dal montaggio principale. 11 telaio puo
inolire essere avvitato direttamente alla se-
zione interna. risparmiando spazio e peso.
Generalmente parlando non & raccomanda-
bile che il cassetto superi il metro ¢ mezzo.

Puo essere utile una parola sui vari mez-
zi coi quali la sezione fissa o esterna del
montaggio puo essere assicurata all’intelaia-
tura principale,

Di solito vanno bene due o pin bloe-
chi trasversali adattati attraverso il fondo
del montaggio. Questi adattamenti posso-
no sia essere larghi e sottili come mostra-
to in fig. 1. sia essere costituiti essenzial-
mente da  una  sezione quadrata con le
stanghe di fissaggio scorrevoli parallela-
menie al montaggio. Questo arrangiamente

aiuta ad economizzare spazio ma bisogna
stare attenti di assicurare che le tolleranze
nelle dimensioni dell'intelaiatura non pos-
sano causare sforzi disuguali o scenlrature
sullo spessore  delle due  stanghe.

Serrature e impugnature

In certe condizioni. come su una nave
ondeggiante. pud essere necessario fissare
t montaggi telescopict in posizione di mon-
taggio aperto o di montaggio chiuso. Tale
wieccani=meo di fiss

geio puO essere conun-
dato dal pannello frontale per mezzo di
un’impugnatura tipo auto che & desidera-
hile possa incorporare una =erratura ci-
lindrica con chiave per evitare aperture
non aulorizzate.
Connestioni eletiriche
Le connessioni fra Uintelaiatura e il te-
laio possono essere in forma di cavo pen-
dente o sistemate su stantuflo ¢ canna base.
Se consideriamo 1'uso dello <tantuffo e

canna base. bisogna dare il dovuto riguar-
do alle tolleranz
canne d

dellintero  insieme, Le

svono essere di adeguata lunghezza
e superficie: quanto ai contatti. quelli fat-
1t di berillio ramato mortati su strisce ce-
ramiche sono stati trovati soddi=facenti.
> generalmente piu facile usare cavi
pendenti. sebbene occorra fare attenzione
di evitare che il cavo allentato sia piegato
ad angolo acuto o deformato in altra ma-

niera. come pure che cavi sciolti vadano
a toccare 1 componenti. Queste difficolta
sono sormontate usando un « cavo barda-
to »; la fig. 9 illustra due tipi tipici. men-
tre la fig. 10 mostra come -ono impiegati
aell’'uso. 11 tipo metallico & progettato in
modo da limitare le piegature. In certi
cquipaggiamenti, possono  essere causali
noiosi disturbi elettrici  altraverso queste
sezioni metalliche, essendo esse liberamen.
te a contatto fra loro. Questo inconveniens
le pud esser rimosso saldando e ciaseuna
sezione una lreceia continua i ¢

nendola a terra. Per piccoli equipaggias
menti possono essere pin adaiti modelli in
gommna.

me ¢ po-




Leggele
e Ricordale

1° Che lanlenna nella sua al-
tuale compilazione tiene una
linea di equilibrio tra la spe-
culazione matemalica ¢ la
pilt piana volgarizzazione.

2" In virtu della sua presenta-
zione grafica, dei suoi chia-
rissimi disegni ¢ gradevole a
vedere, a leggere ¢ ad esser
rilegata. Con la sua filta com-
posizione tipografica contiene
una quantith di materiale che
non ha riscontro nelle pubbli-
cazioni del genere.

3* Triti i montaggi descritti so-
no accuratamente realizzati e
messi a punto.

1" Con la sua rubrica « Rassegna

della Stampa» tiene aggior-

nali i lettori su quanto di me-
glio viene pubblicato nelle
pit note riviste eslere.

Che la sua raccolla fornisce

una fonte inesauribile di do-

cumentazione teorica e prati-

a; ¢ la rivista che veramen-

te insegna.

6° Gli abbonali realizzano una
evidente economia sull’acqui-
sto ed hanno il vantaggio di
usufruire dello sconto del
10 % su tutle le pubblicazioni
deila Editrice 11 Rostro.

Fatela conoscere ai vosiri amici,

scriveleci sempre per esporre i

vostri desideri. soltoscrivete un

abbonamento.
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i annunci

Gli abbonati hanno diritto alla pubblicazione gra-
tuita di un annuncio (massimo 15 paroie) all’anno.
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Per abbonarsi

basta staccare I'unito modulo di Conto Corrente Postale,
riempirlo e fare il dovuto versamento in un Ufficio Postale
Con questo sistema, semplice ed economico si evitano ri-
tardi, disguidi e errori. L'abbonamento per il 1951 (XXIII
della Rivista) & invariato: L. 2000+ 40 (i.g.e.); estero il
doppio.
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'Organizzazione F.A.R.E.F. ha as-

sunto nel commercio radio ¢ parti
staceate, importanza che ginstamente
le spetta trattandosi di una ditta al-
I'avangnardia nel campo della radio.

Consultando i1 eatalogo 1950  deglhi
apparecchi e mobili radio dell’Organiz=
zazione F.A.R.E.F. c¢i si rende conto che
effeftivamente T'assortimento presentato
da guesta ditta non pud non soddisfare
la clientela pilt esigente sia per la qua-
lita che per l& quantita.

Le illustrazioni che completano detto
catalogo, c¢i presentuno degli apparecchi
dalle linee sobrie ed eleganti, adatti per
tutti gli ambienti, wentre dalle deseri-
zioni teeniche s intniscono indiscutibili
qualita.

Nel magazzino di vendita la piu va-
sta gamma di parti staccate, completa
insieme a seatole di montaggio di tutti
i tipi, la ormai nota aftiviti commer-
ciale di guesta ditta.

Altoparlanti
Elettro

Dinamici

e Magnetici

COSTRUZION| RADIOTECNICHE
“ANDA-VOX"~” {
GCORSO INDIPENDENZA, 15 - MILANOD |
1

|

I migliori altoparlunti ai prezzi pin
convenienti
ELETTRODINAMICI

Tipo 218 mm 6 Watt da L. 1500 I

Tipo 160 mm 3 Watt da L. 1300 !
Completi di trasf. uscita per 6V6 o EL3 |

MAGNETICI

Tipo 160 mm 3 Watt Aln. V da L. 1250
Tipo 125 mm 2 Watt Aln, V da » 1100 |
Tipo 100 mm 1 Watt Aln. V da » 1000 i
Completi di trasf. uscita. I
Artigiani radioamatori dilettanti pro- |
vate i nosiri altoparlanti li troverele l
di vostra convenienza per qualita e !
prezzo. k |
Spediz. in contrassegno in tutta Italia [

Prezzi franco Milano J

COSTRUZION {
RADIOFONICHE |
{

“MASMAR"”

Comm. M. MARCHICRI
COSTRUZIONI: |

GRUPPI ALTA FREQUENZA
G. 2 - 2 Gamme d'onda |
G. 4 - 4 Gamme d’onda
F. 2 - Di piccolissime dimansioni con nu-

clei in ferrosite - 2 gamme d'onda
F. 4 - Di piceolissime dimensioni ¢on nu-
clei in ferrosite - 4 gamme d'onda

Medie Frequenze: 467 Kc.

RADIO: 5 valvole - Antenna automatica -
Attacco fono - Di piccola dimensloni.

Tutti i nostri prodotti sono scrupolosaemente
collaudati e controllati e chiusi in scatole con
fascia di gaoranzia.

MILANO
Via Andrea Appiani, 12 - Telef. 62.201




CARISCH s. a.

ey
VIA BROGGI, 19 - MILANO ' o A

STRUMENTI DI MISURA
SCATOLE MONTAGGIO
ACCESSORI E PARTI
STACCATE PER RADIO

OSCILLATORE; MODULATO S.0. 121

_____’/‘ndafw

VIALE PIAVE 12 - (&l 79.35.05
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Drayton 2o

MILANO - auzala M:‘vl (A:\’ﬁ'R.T“ESANA, 10 faa//b//feyuenc]

Telay. 63.25.94

Gruppo AF BM 7 “h Brayton's

comprende lutta I'Alta frequenza di un ricevitore
commerciale. Sette gamme d'onda, di cui due onde
medie e cinque onde corte [ino ai 10 metri com-

presi. Sistema brevettato di commutazione a tam-
buro esente da falsi contatti. Massima stabilits di
ricezione in onde corte. |l complesso & perfel-
tamente tarato ed allineato e non richiede ritocchi
dopo il montaggio sul telaio. MESSA A PUNTO
DEL RICEVITORE: Allineare le medie frequenze
di 470 KC. a mezzo di un oscillatore modulato.

DS 2 . - . d
I lime is money il you have high performance!,,

Macchine hohinatviei per indisiriy elethicy

Semplici: per medi e grossi avvolgiment. \
Y o
i 'E.'J;

Automaliche: per bobine o spire paral-

lele o 8 nido d'ape.

Dispositivi automatici: di melti carta di
melti cotone a spire incrociate.

TR (Gl

Via Nerino 8
MILANO

ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Nerino 8 (Via Torino) - Telefono 13-426

AVILL



0erdio Lorfetta

MILANO

PIAZZA ASPROMONTE, 30
E ECLTE QT RIFEE o 3 8

GRUPPI ALTA FREQUBENIA

per Ricevilori e per
Bscillatori Modulati

MEDIE FREQUENIE

i

N\
Mod. 543

Supereterodina 5 valvole serie rossa Philips - 4 gamme

d’onda - Sintonia a permeabilita variabile - Altoparlante

alnico V° - Potenza d’uscita 4 W,

Dimensioni em. 52x35x25
Mod. 542
Supereterodina 5 valvole Rimlock - 4 gamme d’onda -
Sintonia a permeabilita variabile - Altoparlante alnico
Ve . Potenza d’uscita 3 W.
Dimensioni ¢m. 53 x28x20

RAPPRESENTANTE GENERALE:

DITTA FA RINA - Via Arrigo Boito, 8 - MILANO - Telefoni 86.929 - 153.167

X1X
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SCALE PARLANTI

Drconaziont ArTisTicA METaLLIgA

di G. MONTALBETTI

CARTELLI

MILANO - VIA DISCIPLINI 15 - TEL. 89.74.62

SPECIALITA SCALE RADIO - QUADRANTI DI QUALUNQUE TIPO
ARTISTICI PUBBLICITARI PER VETRINE "INDUSTRIALI E COMMERCIALI"

S U SNETE T RS N T B T AL
BREVETTO G. MONTALBETTI

S(IENTIR
LAB

ARS
oR

1"} Alimentatore Possibilita di revisione e messa a punto degli ap-
parecchi costruiti, presso il nostro laboratorio

2') Apparecchio a 3 + 1 valvole :
Guida pratica 3) Apparecchio super a 5 valvole Tecnologie, prospetti, schemi, disegni ecc.
e sicura per Rimlock Riuscita sicura: L. 1650 da rimeltere a mezzo

vaglia a:

costruire da 4} Apparecchio supera 5e 7 valvole
E II I I] A se, [ seguenti 5 Ampliﬁcatore da 25 Watt per ISTITUTO CTP - Via Clisic 9 - ROMA

apparecchi: salone o cinema (indicando questa rivista)

Ricevitorl
Ricevitori

Ricevitori

Televisori

Ricevitori
Ricevitori

A.B.C. Radio Costruzioni .,

Via Tellini 16 - MILANO - Telefono 92.294

Radio-Televisione

Radiofonici di elevata qualita.

con alimentazione a C.A. ¢ batterie.

per Modulazione d’Ampiezza e Frequenza (AM/ FM)
di produzione propria.

professionali.

antievanescenza sistema DIVERSITY.

RESISTENZE CONDENSATORI AFFINI S. R. L. - MILANO

XX




RADIOMINUTERIE

REFIX

CORSO LODI 113 - Tel. 58.90.18
MILANO

4 B

. 1 56x46 colonna 16 £. 1 98x133 colonna 28 F. 1 83x99 colonna 29

R

R. 2 56 x46 colonna 20 E. 2 98x84 colonna 28
R. 3 77 x55 colonna 20 E. 3 56x74 colonna 20
R. 4 100x80 colonna 28 E. 4 56x46 colonna 20

S| POSSONO INOLTRE FORNIRE LAMELLE DI MISURE E DISEGNI DIVERSI

Prezzi di assoluta concorrenza

A. GALIMBERTI

COSTRUZIONI RADIOFONICHE

VIA STRADIVARI, 7 - MILANO - TELEFONO 206.077

Mod. 520 I'apparecchio portatile di qualita superiore

Supereterodina 5 valvole
Onde medie e corte

Controllo automatico di volume
Potenza di uscita 2,5 Watt indistorti
Elevata sensibilita
AD, Altoparlante in Ticonal di grande effetto acustico

Lussuosa scala in pexiglas

Morchlo Depos“aro
Dimensioni 25x14x10

Funzionamento in C A. per tutte le reti

Elegante mobile in madteria plastica in diversi colori

XXI




o e o0 OIRG AL RADN

Scatole di montaggio OG. 501, con mobile . . . . . . . L 16.250
» » » » » » e valvole . . . » 21.000
» > » OG. 502, con mobile . . . . . . . »13.000
» » » » » » e valvole . . . » 17.000

TUTTE LE PARTL STACCATE E MOBILL A} PREZZI MIGLIORI

ILLUSTRAZIONI E NUOVO LISTINO PREZZI A RICHIESTA

‘ Viale Monte Nero, 62 - MILANO - Telefono 585.494

nella ettrotecmica _
neegﬂ. Md,i,otecni'm WENERGO,, via padre . b, martini 10

- lel 287,185 - milanc

Doacessionaria per la rivendita Soc. p. Az. GELOSO Viale Brenta 29 - Telefono 54.185

—

La Radio Tecnica

di FESTA MARIO
VIA NAPO TORRIANI 3 - TELEF. 618.80

TRAM 1 -2-11-16 -18 - 20 - 28

Dilettanti Radistiparatori:

Tutti i tipi di valvole (anche
i pit vecchi) per i ricambi,
per le realizzazioni e serie
complete per i Sigg. Co-
struttori (2A5 - 42 - 11723
25Z6-E444-5R4-EF50ecc. )

Oltre a tutte le altre serie
divalvole, nella nostra ditta
potrete trovare TUTT O
per le costruzioni radio.

MOD.
MOD.

MOD.

MOD.

MOD.

RADIO F.lli DD ANDREA

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI ED ACCESSORI PER APPARECCHi RADIO

101
103

105

104

106

SCALA PARLANTE formato 15x30

Via Castelmorrone, 19 - MILANO - Telefono 20.69.10

con cristallo a specchio a 2 ed a 4 gamme.

Tipo speciale per nuovo gruppo Geloso AF.

1961.

Scala Piccola formato 11x11 con indice rota-
tivo a 2 gamme d’onda con cristallo a specchio.
SCALA GIGANTE form. em 24x30 con cristallo
a specechio a 2 ed a 4 gamme d’onda e nuovo
gruppo Geloso 1961-1971.

SCALA GIGANTE formato 24x30 con spostamen-
to indice nel senso verticale con cristallo a spec-
chio a 4 gamme d’onda. Disponiamo anche per
nuovo gruppo Geloso AF. 1961 con e senza oc-
chio Magico.

XXIl




-
Primaria Fabbrica Europea di Supporti

per Valvole Radiofoniche

G. Gamba & Co.

Milano
Sede: VIA G. DEZZA, 47 - Telefoni 44.330

g MILANO - Via G. Dezza N. 47

Stabilimenti
( BREMBILLA (Bergamo)

ESPORTAZIONE
in tutta Europa ed in U. S. A,

Fornitore della Spett. Philips NOVAL - 9 Pidin

Esecuzione con materiale isolante:
Tangendelta

Mollette di contaito: Lega al «Berilio » MINIATURE . 7 Piedini
b, .

7

)
Per ulli i vostri lavori di

AVVOLGIMENTI
RADIO-ELETTRICI
INTERPELLATECI!

Produzione

Avvolgitrici per

CONDENSATORI

Bobinatrici

LI N E A R 1

Bobinatrici a

NIDO DAPE

Bobinatrici speciali per

N ASTRARE

Bobinatori per

T R AV A S5 O

| 10 MODPELLI | L

Macchine di precisione e di alto rendimento
BREVET’IIAPREMIATl ALLA IX MOSTRA DEILLA MECCANICA

COSTRUZIONI MECCANICHE

ANGELO MARSILLI

MARCHIO DEPOSITATO TORINO - VIA RUBIANA, 11 - TEL 73.827
Mod. “AURORA ., multipla ESPORTAZIONE IN SVIZZERA - FRANCIA - GRECIA - REP. ARGENTINA - INDIA

-,

XXIII



“KRAPPA RADIO,,

P di BieRa 288t &8 EREBS

‘ MILAXO
} Via Aselli 26 - Telefono 29.23.85

MARCHIO DEPOSITATO

PrProduzione 41930

ISTRUMENTI MISURA
PER RADIOTECNICI

TESTER - PROVAVALVOLE - OSCILLATORI

ING. A. L. BIANGONE

Via Caracciolo 65
MI1I LANDO

Pt o 3 :
argaradio
R GARGATAGLI

Via Palestring, 40 - MILANO - Tel. 270.888 - 23.449

Bohinatrici per avvoldimenti lineari
e a nido o’ ape

PEVERALI' FERRARI

CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TEL. 86469

Ripasatori
Costruttori
Dilettanti
Prima di fare i vostri acquist
86.4609

Troverete quanto vi occorre
RADIO - PARTI STACCATE
PRODOTTI GELOSO

telefonate

Tutto per la Radio
ASSISTENZA. T:ECNIC A

OFFICINA MEGEANICA
Coal

milano - via mario bianco 15 - tel. 28.08.92

Su commissione

@ Ielai radio

@ Scale parlanti

@ DPannelli telefonia
@ Ferri trancia

@ (Lassette d’ogni tipo

INTERPELLATECI!

XXIV




MILANO

VAR

- Via Solari, 2 - Telefono 45.802

A 422

A 422 S
A 422 LN

Gruppi AF serie 400

Gruppo AF a 2 gamme e Fono

OM=mt 185 — 580

OC=mt 16— B2

Cond. var. da usarsi: 2 x 465 pl
Caratteristiche generali come il preced.
Adatto per valvola 6SAT

idem e¢. s. con commutazione a levetta per
piccoli apparecchi

A 422 B

A 442

A 404

A 424

A 454

Adatto per valvole « Miniatare » ¢ corri-
spondenti

Gruppo AF a 4 gamme spaziate e Fono
OM1=mt 185 — 440

OM2=mt 440 — 580

OC1 =mt 15— 38

OC2 =mt 38 — 27

Cod. var, da usarsi: 2x255 pk

Gruppo AF a 4 gamme ¢ Fono

OM =mt 190 — 580

OCL=mt 55 —170
0C2=mt 27— 56
OC2=mt 13 - 27

Cond. var. da usarsi: 2x(140 4 250) pl®
Giruppo AF a 4 gamme e Fono

OM =mt 190 — 580

OC1l=mt 34— DH4

0C2 =mt 21— 34
0OC8 =mt 12,6 — 21

Cond, var. da usarsi: (2x754345) pl
(iruppo AF a 4 gamme con pream. AF
Gamme come il gruppo A 424

Cond. var. da usarsi: 3x(754345)

Commutatore originale V.A.R.

Alla produzione del filo Litz per le proprie Med'e Fre-

quenze ¢

gruppi la « V.AR. » aggiunge ora la costra-

zione di un commutatore di gamma la cu. razionalitd e

sienrezza

601
602

611
612

701
702

SR EEI=E=

completano i ben noti pregi dei suoi prodotti,

Trasformatori di MF

1 stadio ) accordo su 467 Ke
2° stad'o  { Dim. 35x35x73 mm
1" stadio ) accordo su 467 Kc
2" stadio Y Dim. 25x25x60 mmn.
1 stadio ) accordo su 467 Ke
2° stadio { Dim. 35x35x73 miu.

VIA PRIVATA ORISTANO N.
MILANO (Gorla)

TASSINARI UGO

W2 36x46
W3  40x47,5 e 16

colonna 14

W6 44 x 55 iy 16
Wo6M 45 x 57,5 * 19
I o4 x 54 ,, 17
W12 58x68 b 22
D 72 x 82 = 26
K (2 x92 A 8

14 -

RADIO E

F
B
Al
A
C
H
L

M

TELEFONO N.

280647

LAMELLE PER TRASFORMATORI
INDUSTRIALI - FASCIE
CALOTTE - TUTTI |
TRANCIATURA

LAVORI Dl
IN GENERE

68 x 92 colonna 22
82 x 105 3} 30
86 x 98 s 30
86 x 96 o 28
105 x 105 = 30
116 x 126 o 40
76 x 80 o 30
196 x 168 i 56

XXV



Abatearviss

L bt Atk

( I Prodotti per I'industria e il Radiotecnico
VIc I OR ADESIVI per altoparlanti, etichette, ecc.
VERNICI a radiofrequenza, isolanti
ADEX COMPOUND di riempimento
MILANO CERE per impregnazione
Via Manuzio 7 - Telefono 62.334 RICHIEDETE CATALOGO GENERALE )
q
L O E Lol O opbia 9 CQEL 1 AL T OB AR L BT
|
I MILANO P RSO N AL
VIALE UMBRIA, 80
; TELEFONO 573.049
— ALE PER APPARECCHI RADIO E
m: TELA! SU COMfAlSSIONE A NG
F7HA CORSO ITALIA 35
MARTIN| TELEFONO 30.580
MILANO Apparecchio RGR 36 5 valvole 4 gamme con modu’azione
< di frequenza
COIEO Lodi ]06 e : : = Scatola di montaggio RGR 49 5 valvole 4 gamme
Tel. N. 589355 Adattatore per modulazione di frequenza
Materiale Ducati
L.e parti per radioricevitori
Parti per antenne Ducali
Radio pro dotti Razionali Silenziatori per 11 eliminazione dei radiodisturbi
@ ron per misure RCL
Ponti per elettrolitic
Ponti per capacita interelettrodiche
Oscillatori RC speciali
Campioni secondari di frequenza
Voltmetri a valvola
Teraohmmetri
Condensatori a decadi
I Potenziometri di precisiore
voliggriro ¥ wlivbly Wattmetri per misure d’uscita, ecc.
— METROHM A.G. Herisau (Svizzera) -
F '\ '\ F ‘ Q - metri
Ondametri
rookr
=% - \) \) ~-— — FERISOL Parigi (Francia)
Via RUGABELLA 9-Tel. 18276-156334 @ Oreiiupmaa g batodiad
Commutatori elettronici, ecc.
— RIBET & DESJARDINS Montrouge (Francia)
’\/‘I I‘AI\IO . Eterodine
| Oscillatori campione AF
i % hi St . Provacalvole, ecc.
i pRIIEESRL 2 & Aighall]. Analizzatori di BF
! Scientifici ed Elettrici ~ METRIX Annecy (Francia)
|
L =
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NAPOLI

Vis Radio - Corso Umberto, 132

MILANO
Vis Radio - Via Broggi 19

: A E S. R. L. CONDUTTORI ELETTRICI

.‘~ ] Z

[ Carlﬂ Erha
; s e I8 F MILANO - VIA CLERICETTI N.

TELEFONO 292.867

Ufficio vendita di Roma:

Rag. G. ERBA
VIA RENO 27 - TELEFONI 86.11.12 - 48.80.23

Rappresentante per Ultalia della
Datwyler A G Altdorf Uri.

Fili isolati di tutti i tipi e misure

Pirelli

Conduztori, speciali per radio, telefonia e televi-
sione, e fili per resistenze elettriche

Importante e fornito deposito di tutti i tipi pin

correnti e tipi speciali

Manufacture Suisse de Fils, Cables et Caoutchouc

XXVII



At

&> HHIROGOSTRUZIONT GHINAGLIA-DELLOND | miaws; vt s

NAPOLI - Via Sedile di Porto 53 - Tel. 12.966

FABBRICA STRUMENTI ELETTRICI DI MISURA PALERMO - Via Rosolino Pilo 28 - Tel. 13.385

@

PROVAVALVOLE ANALIZZATORE ANALIZZATORE
Mod. CDP 9b Mod. PT/10 Mod. AN 15

0 . gy -

e

Tipo Portatile Tipo Portatile Tipo Tascabile

CHIEDETEI FOGLI ILLUSTRATIVI DELLE CARATTERISTICHE DIOGNI APPARECCHIO

MILANO - VIA DERGANINO N. 20
Telefoni: 97.00.77 - 97.01.14

HD FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI sp.s

30

& T d I modernissimi continuamente aggiornati, i laboratori di

Le materie prime delle migliori provenienze mondiali,

i rigorosi controlli cui sono sottoposte, gli impianti

ricerca e misura doviziosamente dotali e la profonda

S peC |3 ' = specializzazione delle maestranze garantiscono prodoltti
di alta classe equagliati solo da quelli delle piu cele-

sy = o | one : brate Case Mondiali.
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THE JACKSON ELECTRICAL

INSTRUMENT CO.

DAYTON, OHIO, U.S.A.

OSCILLATORE UNIVERSALE
MOD. 641-A

Caratteristiche essenziaii: O=cillatore vern
mente  aniversale  che permette di ottenere
qualnngue  frequenza nel cawpo  da 10O a
UOG00 Hy o per <l B da 100G o 120000
e oper o da M e oda 100 0 160000 Ko per
g NN

Particolarita costruttive: ereentuate  della
modula zions di ampiczza variabile con con
tinnitd da 0 all'S0 % Moduiazione o fre
etz acenstica s nn apposito oscillitore RO
tcorporata permette o omodalazione o fres
dale  ANM che di

auello FAM g frequenza variabile con conti

guenzn aceustiea <in del see

nnita da 100 g 10000 Tz i dune ganime,
[ secnnle B pnd essere inoltre usato dirvet-
inente per prove <o oapparecehinture elettro
aenstiche, Misuran del segnale i useita: vie-
e effertetia direltamente < nno =<trumento
a0 RO b alta classe, stromento che non ri-
chicde  peraltro nessun fastidioso agginsta
mento. hmpedenza di nxeita: costante s ogni
v, ¢ precisamente di 300 olon, Questa
purticolariti, dovita alla notevole potenza di
vscitd in unione con un perfetio studio del-
Pattenuatore. <t oriscontra soltanto su appa
pecehi di o costo coormemente maggiore, Scher
mageio: o schermaggio mudtiplo dei com
ponenti g RO e filtrl appositimente predi
sposti o evitano ogniireadimmento e perdita.
Modulazione di ampiczza: da 100 IKC o 120
MO in otlo ganune: precisione i raraturs

o1 =i nutte le gamme, Modulazione B

SO in percentnale s pos<ibilita b

modulazione  osterna p fregquoensa

recolabile 1ra 0 ¢ 1LOOO000 microvislt,
Maodalazione di frequenza: da 100 KO oo 6o

Fluttuazione di frequenza: sulla 2o

Modulazione B come per la AM,

Madulazions:

OSCILLATORE MODULATO
MOD. 106

Oxscillatore standard modulato in ampiczza por
tdioricevonti o wodidazione di am
feeieenza, asando come ausiliario
fovdamentali da 100 ke a 54 Me,

i doppio cireuito per it controllo dell i piezza

I'no funzionare con modnlazione

cppure puo essere asiato per segnali non o

O e s ntte e portate,

tog o 10000 Hyz in fregnenzi

a0 KO con oseillntore fisso o

WL chrebite | tie tan o

marcatore per televisione,

ol Me o 216 Me, Attenunfore

LIT o oo Ty

fregquenzi.
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