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Addio veechio concetto CB.

Con i radiotelefoni NASA GT e GX
avrai 46 canali quarzati in AM
e 9 Watt di potenza.

NASA 46 GT
46 canali quarzati - Low band-
26.965 MHz - 27.255 MHz (CH da 1a 23)-

Hi Band 27,265 MHz - 27.555 MHz

PER FREQUENZE DA 156-170 MHz S
OMOLOGATO PER | SERVIZI (W>W |
‘""‘s VHF PRIVATI

‘. ‘ NASA 46 GX
——— @ 25 W OUTPUT PER SERVIZIO e -
. & PROFESSIONALE CONTINUO Lov\‘j‘]‘oand_%,g%

@ STAZIONI BASE VHF MHz - 27.255 MHz
@ PONTI RIPETITORI VHF (CH da 1a 23) -
@ ANTENNE PROFESSIONALI VHF e n 2025

MHz (CH da 24
a 46) -
alimentazione
12V. - Final input
8W-9W-
Squelch
Automatic -
Noiser Limiter
SWR
incorporato
e controllo
potenza
irradiata.

E una serie di accessori e antenne
per i patiti della Citizen Band.

SWR 200
1- Misuratore rapporto di onde
stazionarie per controllare I'efficienza
dellimpianto d’antenna.

2. Misuratore di potenza R.F.

permette il controllo della potenza AS-27 GP

irradiata dal trasmettitore. Antenna " d’onda in alluminio.

PEARCE-SIMPSON
DIVISON OF GLADBDING CORPORATION

Tecnologia N@V ELVia Cuneo 3 - 20149 Milano

" 700195 ROMA - via DARDANELLI, 46 - tel. (06) 319448 ) . ¢
N e BAL DA oo B ol i ganage nell’elettronica Telefono 433817 - 4981022




RICETRASMITTENTI PORTATILI
UNITA’ FISSE E MOB:LI
N . A3 -*ﬁv

PW-5024

SW - 23 canali CB tutti corredati di quarzi - atte-

nuatore automatico dei disturbi con squelch con-

trol - strumento misuratore per « S » meter e R.F.

illuminato - dispositive per usare |'apparecchiv

come amplificatore a mezzo di altoparlante ester-

no - possibilita di adottare un supporte per {'uso
portatile dell’apparecchio.

AGENTE GENERALE PER L'ITALIA

Elektromarket INNOVAZIONE

Divisione Elettronica

indice degli inserzionisti

di questo numero

corso Italia, 13 - 20100 MILANO - via Rugabella, 21

= 876.614-5-6 {3 linee con ricerca automatica)
873.540-873.541-861.478

IN VENDITA PRESSO | MIGLIORI RIVENDITORI

pagina  nominativo
1636-1637-1638-1639 A.C.E.lL.
1663 AEC
1791 ALPHA ELETTRONICA
1758-1759-1760-1761 AMTRON
1677 ARl (MILANO)
1785 AR| (PESCARA)
1644-1645 AZ T——
1777 BBE | emem—
1800 CASSINELLI —
1652-1653 C.T.E, e
1766  DERICA ELETTRONICA —
1757 DE ROSSI —_—
1776  DIGITRONIC =
1651-1798 DOLEATTO =
1796-1797 ELCO . ELETTRONICA e
1656 ELETTROACUSTICA —
1709 ELECTROMEC =
1767 ELETTROMECCANICA ST
PINAZZI —_—
1650 ELETTRONICA CORNO ———
1801 ELETTRO NORD ITALIA femm—
1648-1649 ELETTRONUCLEONICA ‘
1640-1662-1787 ELETTR. SHOP CENTER —_—
1659  EL.RE. e
1775 ELT ELETTRONICA
2* copertina EMC SE—
1794-1795 EMC e
1655 ESCO )
1788-1789  EURASIATICA —_—
1770-1771-1772  FANTINI e—
4* copertina  G.B.C. e
1660-1774-1780  G.B.C. e—
1790 GRECO e
1634 INNOVAZIONE —
1741  KIT COMPEL m——
1805 LABES —
1654-1779-1781-1790- LAFAYETTE e
-1799-1803-1806 _—
1715-1785  LARIR —
1658-1661-1786-1807 MARCUCCI ——
1* copertina MELCHIONL ——
1783 MELCHION!
1782 MESA —_—
1633  MOELLER =
1646-1647 MONTAGNAN) e
1641 NEUTRON _
1797 NOVA  E——
3* copertina NOV.EL
1633-1808 NOV.EL
1768 PMM
1773 P.G. ELECTRONICS
1660 QUECK
1804 RADIOSURPLUS ELEYTR.
1765 REAL KIT
1754 RMS
1784  SIRET
1642-1643 STE
1778 TESAK
1687 VARTA
1793 VECCHIETTI
1792  WILBIKIT
1802 ZETA
1657 ZETAGI

1634

eq - W13 ——

L

cg elsttronica novembre 1974
-
SomMmmario
1634 indice degli Inserzionisti
1664 Campagna abbonamenti 1975
1665 Orologio monodigitale (Magagnoli)
1671 Consulenze ai sanfilisti (Buzio)
Programmi. religiosi - y i - i i
1674 spetimentars g giosi Radio Espana Independiente Radio Riga - WW DX Club -
Broccoletti di traverso - Organo minicosto - (Lionello) -
. TX FM per i 2m (Sartori-Borotto) - Alimentatore biprotetto (Filippi)
1678 Satelliti russi: fotografie di ferragosto dallo spazio (Medri)
1682 Una scatola universale (Forlani)
1684 Come ricaricare gli accumulatori miniatura (Miceli)
1685 Due chiacchiere sui LEDs (Torazzi)
1688 taccuino (Tagliavini)

e OL senza induttanze (Faganely)

Teoria e applicazioni del Grid-Dip-Meter -

- Quanti problemi per passare da 23 a 46 canali! .

Risultati 4th SARTG WW RTTY Contest

1692 La pagina dei pierini (Romeo)
Sensibile ricevitore sincrodina per OM
1694 Telescriventi TG7/A, TG7/B, TG37/B (Fanti)
1700 Regolatore di tensione (Panzieri)
1701 CLUB AUTOCOSTRUTTORI (Di Pietro)
Richieste di progetti -
1707 I6AU GDM (Di Pietro)
1710 Effemeridi (Medri)
1712 CB a Santiago 94 (Can Barbone 1°)
Lessico CB - Un po’ di posta
In mare con Geo - QSL di Edi -
1716 Generatore di rampa (Valori)
1718 Rischiatutto elettronico (Giannoccari)
1722 Alimentatore stabilizzato a + 15V {100 mA) (Rossi)
1724 Parliamo dei cristalli (Buzio)
1729 Zitti... sto squelcherando! (Nascimben}
1732 tecniche avanzate (Fanti)
Risultati 6th European RTTY DX Contest 1974 -
10° Volita RTTY DX Contest -
1733 |dee a zonzo (Gandini)
1736 Modulatore per TX/AM (Polli)
1738 Piccolissimo '74 (Arias)
1742 CB: tanti canali con il VFO! (D Altan)
1746 Calcolatore elettronico digitale {lenna/Balistreri)
1755 Informazioni Oscar 6 e 7 (Serratoni)
1756 TV-cavo
1756 importante CB!
1757 Campionato d’ascolto 1974
1762 offerte e richieste
1763 modulo per inserzioni 3¢ offerte e richieste s
1764 pagella del mese
1769  Abbonamenti congiunti

(disegni di M. Montanari e G. Magagnoli)
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ELETTRONICI

AMPLIFICATORI COMPONENTI
INTEGRATI

VIALE E. MARTINI9 20133 MILANO-TEL.53 92 378

" CONDENSATORI Compact cassette C.uU L. 550 UNIGIUNZIONI
ELETTROLITICI Compact cassette C/90 ) o LoT720 TIPO LIRE
TIPO LIRE Alimentatori con protezione elettronica anticircuito regolabili 2N1671 3.000
da 6a30V eda500mAa?2A L. 8.500 2N2646 700
fmF 12V 60 da 6230V e da 500 mA a 4,5 A L. 10.500 2N2647 900
1 mF 25V 70 Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, man- 2N4876 700
1 mF 50V 90 giadischi, registratori, ecc. . . L. 2.400 2NA8T1 700
2 mF 100 V 100 Testine di cancellazione e registrazione Lesa, Geloso, Ca- FET
22mF 16V 60 stelli. Europhon la coppia L. 2.000 TIPO LIRE
22mF 25V 70 Testine K7 la coppia L. 3.000 SE5246 760
4.7 mF 12V 0 Microfoni K7 e vari ‘ L. 2-238 SE5247 700
4'7 mF 25V 80 Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm. e vari L. BF244 700
4.7 mF 50 V 80 Potenziometri con interruttore L. 230 BF245 700
5mF 350 V 160 Potenziometri micron senza interruttore L. 200 BFW10 1.500
F 350 V 160 Potenziometri micron con interruttore radio L 220 BEW11 1.500
Bim) Potenziometri micromignon con interruttore L. 120 MPE102 700
10 mF 12V 60 Trasformatori d'alimentazione N 2N3819 650
MY 80 600 mA primario 220 secondario 6V o 7.5 8 9V o 12V L. 1.000 2N3820 1.000
10 mF 63 V 100 1 A primario 220 V secondario 9 e 13V L. 1.600 2N3823 1.500
22 mF 16V 60 1A primario 220 V secondarioc 12V o 16V o 23V L. 1.600 2N5447 700
22 mF 25V 90 800 mA primario 220V secondario 7,547.5V L. 1.100 2N5448 700
32 mF 16V 70 2 A primario 220 V secondario 30V o 36 V L. 3.000 DIODI, DAMPER
32 mF 50 V 90 3 A primario 220 V secondario 12V o 18V o 24V L. 3.000 RETTI?ICATORI
32 mF 350 V 300 3 A primario 220 V secondario 12:+12V o 15415V la.v 3.000 E RIVELATOR!
32 +-32 mF 350 V 450 4 A primario 220 V secondario 15+15V o 24424V o 2L. 5.500 PO LIRE
kg 2l =0 OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORI AY102 900
S0mF 250V you Busta 100 resistenze miste L. 500 AY103K 500
50 mF 50 v 130 Busta 10 trimmer misti L. 600 AY104K 400
50 mF 350 V 400 Busta 50 condensatori elettrolitici L. 1.400 AY105K ggg
50 + 50 mF 350 V 600 Busta 100 condensatori elettrolitici L. 2.500 éxms o
100 mF 16 V 1060 Busta 100 condensatori pF itici N b ione'ﬂaL2 1(.)50(3) BA:gg a0
100 mF 25 V 120 \‘ Ig:g;ad?a condensatori elettrolitici a vitone, ba 2 o i s
Wi 50 V 145 i Ti i e semplici e con interruttore BA128 100
100 mF 350 V 600 ‘ Busta 30 potenziometri dopp p 10" 200 N :33
100+ 100 mF 350 V 850 .  Busta 30 gr. stagno L 220 BA130
200 mF 12V 120 |  Rocchetto stagno 1 Kg. a 63% L. 4.600 BA136 300
200 mF 25V 160 | Cuffie stereo 8 ohm 500 mW ‘ L. 7.000 BA148 250
200 mF 50 V 200 Micro relais Siemens e Iskra a 2 scamb! L. 1.450 BA173 250
Micro relais Siemens e Iskra a 4 scambi L. 1.550 BA182 400
220k, 12 ¥ 1'§0 Zocecoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi L. 280 BB100 350
b0 12 V 0 Molla per micro relais per i due tipi L. 40 BB105 350
250 mF 25 V 160 Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual-in-line L. 280 BB106 350
300 mF 16V 140 PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI BB109 350
320 mF 16V 150 Da25A 12V 015V 0 18V L. 4.200 BB122 350
400 mF 25 v 180 Da25A 24V 027V 038V odlV L. 5.000 BB141 350
470 mF 16 V 130 AMPLIFICATORI BY103 220
500 mF 12V 140 Da 1,2 W 8V con integrato SN7601 L. 1.500 BY114 220
500 mF 25V 190 Da 2W 9V con integrato TAA611B L. 1.700 BY116 220
Da 4 W 12 V con integrato TAA611C L. 2.200 BY126 240
SEa, 50 v 20 | pagw 18V L. 4500 BY127 240
B0 25 20\ p; 30w 30/35V L. 15.000 BY133 240
1000 mF 16 V 220 Da 25425 36/40 V SENZA preamplificatore L. 21.000 V11 550
1000 mF 25 V 250 Da 25425 36/40 V CON preamplificatore L. 30.000 TV18 620
1000 mF 50 V 400 Da 5+5 16V completo di alimentatore escluso trasfﬁrrr;gt&x;g ‘:\'(IZA((])M ﬁ75({))
1000 mF 70 V 400 - 12
Da 3W a blocchetto per auto L. 2.100 1N4003 160
LDOD sFLA00 V 700 Alimentatore per amplipfv 25+25 W stabil, a 12 e 36 V L. 13.000 1N4004 170
2000 mi 16V 350 CONTRAVES | SPALLETTE L 200 1N4005 180
2000 mE 25 V 400 decimali L. 1.800 ASTE filettate con dadi 1N4006 200
2000 mF 50 V 700 binari L. 1.800 | L. 150 1N4007 220
2000 mF 100 V 1.200 e e - OAT2 30
3000 mF 16 V 400 ) RADDRIZZATORI OAS81 .100
3000 mF 25 V 560 TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE OAS85 100
B30 C250 220 B40 C2200/3200 750 B40¢ C1500 650 OA90 80
SO0 mEE) v 800 B30 C300 240 B60 C7500 1.600 B400 C2200 1.500 OA91 80
A0MELS V 600 B30 C400 260 B80 €2200/3206 900 8600 C2200 1.800 OA95 30
4000 mF 50 V 900 gag C750 350 B120 C2200  1.000 B100 C5000  1.500 AA116 80
5000 mF 40V 850  B3p C1200 &50 880 C7000/9000 1.800 B200 C5000 1.500 AAi17 80
5000 mF 50 V 1.050  B40 C1000 400 B120 C7000 2.000 B100 C10000  2.800 AA11§ 80
200+ 10604+ 50425 mF 300  1.160  B80 C1000 450 B200 2200 1.400 B200 C20006  3.000  AA119 80

ATTENZIONE

Al fine di evitare disguidi nell’evasione ‘degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente

citta e C.AP., in calce all'ordine.

Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. S
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione.
PREZZ|I SPECIAL] PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare 0 vaglia posta
di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacci

b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell’ordin

le dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali
hi postali.
e.
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AMPLIFICATORI COMPONENTI
ELETTRONICI

INTEGRATI

VIALE E. MARTINI,9 2013 MILANO-TEL.53 92 378

VALVOLE

TIPO LIRE | TIPO LIRE | TIPO LIRE | TIPO LIRE
EAA91 730 | ECL86 900 | OA2 1.600 | PL508 2.200
DY51 800 | EF30 650 | PABCS80 720 | PL509 2.800
pys7 750 | EF83 850 | PC86 900 | PY81 700
DV3a3 750 | EF85 650 | PCs8 930 | PY82 - 750
EABC80 730 | EF86 750 | PC92 650 | PY83 780
EC86 900 | EF89 700 | PCS00 900 | PY88 800
EC88 900 | EF93 650 | PCC84 750 PY500 2.200
EC92 700 EF94 650 | PCCS85 750 | UBCS81 800
EC900 900 | EFg7 900 | PCCB88 900 | UCH42 1.000
ECC81 800 | EF98 900 | PCC189 800 | UCH81 800
ECC82 670 | EF183 670 | PCF80 870 | UBF89 800
ECC83 700 | EF184 670 PCF82 870 uccss 750
ECC84 750 | EL34 1.650 | PCF200 900 | UCL81 900
ECC85 700 [ EL36 1.650 | PCF201 %00 | UCL82 950
ECC88 900 I EL81 900 | PCF801 900 | UL#1 1.000
ECC189 900 | EL83 900 | PCF802 900 | UL84 900
ECC808 900 EL84 780 | PCF805 900 | EBC41 1.000
ECF80 850 | EL90 720 | PCH200 900 | UV85 800
ECF82 830 EL95 800 | PCL82 900 | 1B3 800
ECF83 850 | EL503 2.000 | PCL84 820 | 1X2B 779
ECF86 900 | EL504 1.500 | PCL86 900 | 5U4 770
ECF801 900 | EMB1 900 | PCL805 950 | 5X4 730
ECH43 900 | EMB84 960 PFL200 1.150 | 5Y3 730
ECH31 750 | EM87 1.000 | PL36 1.600 | 6X4 700
ECH83 850 | EV81 750 | PL81 1.000 | 6AX4 750
ECH84 850 | EV83 750 | PL82 1.000 | 6AF4 1.000
ECH200 900 | EV86 750 | PL83 1.000 | 6AQ5 720
ECL80 900 | EY87 750 | PL84 850 | 6AT6 720
ECL82 900 | EV88 750 PLI5 900 | 6AU6 720
ECL84 820 | EZ30 650 | PL504 1.500 | 6AUS 820
ECL85 950 | EZ81 670 | PL802 1.050 | 6AWG 750

SEMICONDUTTORI
TIPO LIRE | TIPO LIRE | TIPO LIRE | TIPO LIRE
AC116K 300 | AC194 240 | AF186 600 | BC115 220
AC117K 300 | AC194K 300 | AF200 250 | BC117 350
AC121 230 | AD130 700 | . AF201 250 | BC118 220
AC122 220 | AD139 650 | AF202 250 | BC119 320
AC125 220 | AD143 650 | AF239 550 | BC120 330
AC126 220 | AD142 650 | AF240 550 | BC121 600
AC127 220 | AD145 750 | AF267 1.200 | BC125 300
AC127K 300 | AD148 650 | AF279 1.200 | BC126 300
AC128 220 | AD149 650 | AF280 1.200 | BC134 220
AC128K 300 | AD150 650 | AF367 1.200 | BC135 220
AC132 200 |  AD161 420 | AL102 1.000 | BC136 350
AC135 220 | AD162 440 | AL103 1.000 | BC137 350
AC136 220 | AD262 600 | AL112 900 ( BC138 350
AC138 220 | AD263 600 | AL113 950 | BC139 350
AC138K 300 | AF102 450 | ASY26 400 | BC140 350
AC139 220 | AF105 400 | ASY27 450 | BC141 350
AC141 220 | AF106 350 | ASY28 450 | BC142 350
AC141K 300 | AF109 360 | ASY29 450 | BC143 350
AC142 220 | AF114 300 | ASV37 400 | BC144 350
AC142K 300 | AF115 300 | ASYa6 400  BC145 400
AC151 220 | AF116 300 | ASV48 500 | BC147 200
AC152 230 | AF117 300 | ASY75 400 | BC148 200
AC153 220 | AF118 500 | ASY77 500 | BC149 200
AC153K 300 | AF121 300 | ASY80 500 | BC153 220
AC160 220 | AF124 300 ASY81 500 | BC154 220
AC162 220 | AF125 300  ASZ15 950 | BC157 220
AC175K 300 | AF126 300 | ASz16 950 | BC158 220
AC178K 300 | AF127 300 | ASZ17 950 | BC159 220
AC179K 300 | AF134 250 | ASZ18 950 | BC160 350
AC180 250 | AF135 250 | AU106 1900 BC161 400
AC180K 300 | AF136 250 | AU107 1300 BC167 220
AC181 250 | AF137 250 | AU108 1300 BC168 220
AC181K 300 | AF138 250 | AU110 1500 BC169 220
AC183 220 | AF139 450 | AU111 2.000 | BC171 220
AC184 220 | AF147 300 | AU112 2.100 | BC172 220
AC184K 300 | AF148 300 | AU113 1900 BC173 220
AC185 220 | AF149 300 | AUY2{ 1.600 | BC177 250
AC185K 300 | AF150 300 | AUY22 1.600 | BC178 250
AC187 240 | AF164 250 | AUY27 1.000 | BC179 250
AC187K 300 | AF166 250 | AUY34 1.200 | BC180 240
AC188 240 | AF169 250 | AUY37 1.200 | BC181 220
AC188K 300 | AF170 250 | BC107 200 | BC182 220
AC190 220 | AFITM 250 | BC108 200 | BC183 220
AC191 220 | AF172 250 | BC109 220 | BC184 220
AC192 220 AF178 500 | BC113 200 | BC187 250
AC193 240 | AF181 550 | BC114 200 | BC201 700
AC193K 300 | AF185 550 | BC115 220 | BC202 700

TIPO
6AWS
6ANS
6AL5
6AX5
6BA6
6BE6
6B07
6BQ6
63Q7
6EB8
6EMS5
6ET1
6F60
6CB6
6CS6
6BZ6
6SN7
6T8
6U6
6V6
6CG7
6CG8
6CG9
12CG7
6DT6
6DQ6
6TD34
6TP3
6TP4
6TP24
7TP29

TIPO
BC203
BC204
BC205
BC206
BC207
BC208
BC209
BC210
BC211
BC212
BC213
BC214
BC225
BC231
BC232
BC237
BC238
BC239
BC250
BC251
BC258
BC267
BC268
BC269
BC270
BC286
BC287
BGC288
BC297
BC300
BC301
BC302
BC303
BC304
BC307
BC308
BC309
BC315
BC317
BC318
BC319
BC320
BC321
BC322
BC327
BC328
BC337

TIPO
9EA8
12AU6
12BA6
12BE6
12AT6
12AVe6
12AJ8
12DQs
17DQ6
12ET1
25AX4
25DQ6
25E2
25F11
35D5
35X4
50D5
50B5
50R4
80

807
GZ34
GY501
ORP31
E83CC
E86C
E88C
E88CC
EL8OF
EC8010
EC8100
E288CC

TIPO
BC340
BC341
BC360
BC361
BC384
BC395
BC396
BC429
BC430
BC440
BCa41
BC460
BC461
BC537
BC538
BC595
BCY56
BCY58
BCY59
BCV71
BCY72
BCY77
BCY78
BCY79
BD106
BD107
BD109
BD111
BD112
BD113
BD115
BD116
BD117
BD118
BD124
BD135
BD136
BD137
BD138
BD139
BD140
BD142
BD157
BD158
BD159
BD160
BD162

LIRE
800

650
650
650

750
1.600
1.660

1.600

(SN
P
<
S

.500

500

500
900

600
600
1.600,
630

ATTENZIONE: l'esposizione continua nella pagina seguente.
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3 100V 950 | ] VIALE E. MARTINI9 20133 MILANO-TEL.53 92 378
BD163 650 BF273 350 SFT325 220 2N3771 2.400 8A 200V  1.050
BD176 600 BF274 350 SFT337 240 2N3772 2.600 8A 300V  1.200 ) o
BD215 1.000 BF302 350 SFT351 220 2N3773 4.000 65A 400V 1.400 rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a:
BD216 1.100 BF303 350 SFT352 220 2N3790 4.000 8A 400V  1.500 . -
BD221 600 BF304 350 SFET353 220 2N3792 4.0600 6,5A 600V 1.600 CENTRO ELETTRON'CA BlSCOSS| via Della Glullana, 107 - tel. 319493
BD224 600 BF305 400 SFT367 300 2N3855 240 8A 600V  1.800 .
BD232 600 BF311 300 SFT373 250 2N3866 1.300 10A 400V 1,700 00195 ROMA
BD236 600 BF332 300 SFT377 250 2N3925 5.100 10A 600V 1.900
BD237 600 BF333 300 2N174 2,200 2N4001 500 10A 800V 2500 e per la SARDEGNA:
BD238 go% BF344 350 2N270 330 2N4031 500 25A 400V  4.800 Di ANTONIO MULAS G
BD239 0 BF345 350 2N301 800 2N4033 500 25A 600V 6300 | itta - Vi iovanni . : R B
BD233 soo Brads 350 2N301 800 2N4033 s AtV v | ! a i XX - 09020 S. GIUSTA (Oristano) - tel. 0783-70711
BD273 800 BF395 350 2N395 300 2N4231 800 50A 500V 9.000 — si assicura lo stesso trattamento — oppure tel. 72870
BD274 800 BF456 450 2N396 300 2N4241 700 90 A 600V 29.000
BDA433 800 BF457 500 2N398 330 2N4347 3.000 120 A 600 V 46.000 S e
BD434 800 BF458 500 2N407 330 2N4348 3.200 240A 1000V 64.000
BD437 600 BF459 500 2N409 400 2N4404 600 340 A 400 V 54.000 — segue INTEGRATI
anasg . ggg BF¥4G % 2N411 ggo 2N4427 1.300 340 A 600 V 65.000 PO LIRE PO LRE | . LIRE
BDY1 . BFY50 2N456 0 2N4428 3.800 TIPO LIRE TRASFORMATORI
BDY20 1.000 BFY51 500 2N482 250 2N4429 8.000 ZENER i : .
S ovan 1300 BEVos o0 2N1os 530 PNA44T 1.200 : SN7442 1.200 SN74150 2.600 TAA621 1.600 TBA540 2.000 }82 ;i\\f }2-383
BF110 400 BFY56 500 2N526 300 2N4443 1.600 da 400 MW 220 g{gf‘g }ggg SN74154 2.200 TAA6308 2.000 TBAS50 2.000 10A 34V  15.000
BF115 igg 5;357 533 2N554 800 2N4444 2.200 ga 1W 300 o 4:7 Toom ggmg: gggg ;ﬁ:gg? 12-333 ;EASM 2.000 10A 25425V
BF117 BFV64 N 2N696 430 2N4304 1.300 a 4 W 600 . . a . AG41 2.000
BFi18 400 BFY74 500 2NG97 400 2N4912 1.000 da10W  1.100 SN7448 1.900 SN74192  2.200 TAAGBtE  1.600 TBA720 2.000 17.000
BF119 400 BFY90 1.200 2N706 280 2N4924 1.300 SN7451 500 SN74193 2.400 TAAT10 2.000 TBAT750 2.000 REGOLATORI E
EF120 400 BFW10 1.409 2N707 4090 2N5016 16.000 DIAC SN7454 600 SN74544 2.100 TAAS61 2.000 TBA780 1.600 | STABILIZZATORI
; SN7460 600 SN76001 1.800 1,5A
BF123 220 BFW11 1.490 2N708 300 2N5131 330 TB625A 1.600 TBA790 1.800 | ,
BF139 450 BFW16 1.500 2N709 500 2N5132 330 da 400 V 400 SN7470 500 SN76533 2.000 TB625B 1.600 TBA800 1.800 LM340K5 3.000
BF152 250 BFW30 1.400 ZNT11 500 2N5177 14.000 da 500 V 500 SN7472 500 TAA121 2.600 TB625C 1.600 TBA810 1.800 LM340K12  3.000
BF154 260 BFX17 1.200 2N914 280 2N5320 650 i SN7473 1.100 TAA310 2.000 TBA120 1.200 TBA810S 2.000 LM340K15  3.000
BF155 450 BFX34 450 2N918 350 215321 650 INTEGRATI ! SN7475 1.100 TAA320 1.400 TBA231 1.800 TBA820 1.700 LM340K18  3.000
BF156 500 BFX38 600 2N929 320 2N5322 650 TIPO LIRE | SN7476 1.000 TAA350 1.600 TBA240 2.000 TBA950 2.000
BF157 500 BFX39 600 2N930 320 2N5323 700 CA018 1700 | SN7490 1.000 TAA435 1.800 TBA261 1.700 TCA440 2.400 DISPLAY e LED
BF158 320 BFX40 600 2N1038 750 2N5589 13.000 CA2045 1500 ! gx;ﬁg‘g’ }ggg ;ﬁﬁggg 2-383 TBA271 600 TCA511 2.200 LED 400
BF159 320 BFX41 600 2N4100 5.000 2N5590 13.000 CA3065 1,700 - 7 TBA311 2.000 TCA610 900 LED verdi 800
b 220 BFXad 300 oN1298 350 2Naaa0 9.000 VI 2500 SN7494 1.300 TAA570 1.300 TBA400 2.000 TCA910 950 LED gialli 800
BF161 400 BFX89 1.489 2N1304 400 2N5703 16.000 CA3052 4.500 SN7495 1.200 TAAG11 1.000 TBA440 2.000 TDA440 2.000 FND76 2400
BF162 230 BSX24 =00 2N1305 100 INS764 15.000 PR 3 o00 szu% 2.000 TAAG11b 1.200 TBA520 2.000 9368 3.200 DL707 3.000
BF163 230 BSX26 300 2N1307 450 2N5858 300 CA3090 3,500 SN74141 1.200 TAAB11c 1.600 TBA530 2.000 vA7824 1.800 (con schema)
BF164 230 BSX45 600 2N1308 450 2N6122 700 1129 1.600
BF166 450 BSX46 600 2N1338 1.200 MJ3403 640 L1130 1.600
BF167 350 BSX50 600 2N1565 400 MJE3030 1.800 1131 1600
BF169 350 BSX51 300 2N1566 450 MJE3055 900 mA702 1.400 |
BF173 350 BU100 1.500 2N1613 300 MJE3771 2.200 mA703 850 | V I
BF174 400 BU102 2.000 2N1711 320 TIP3055 1.000 mA709 700 | LLIN' 2 3
BF176 240 BU104 2.000 2N1890 500 TIP31 800 mA711 1.200
BF177 350 531 05 4,000 2N1893 500 TiP32 800 mA723 1.000 4
BF178 350 106 2.000 2N1924 500 TIP33 800 mA741 850 Mo TEL 031 l278@ 4
BF179 453 33107 g.ggo 2N1925 450 40260 1.000 mA747 2.000 INTERNATIONAL -
BF180 55 EU109 .000 2N1983 450 40261 1.000 mA748 900
BF181 550 BU114 2.000 2N1986 450 40262 1.000 €25/12 21.000 |
BF182 600 BU122 1.800 2N1987 450 40290 3.000 SN7400 320 o
BF184 350 BU125 1.100 2N2048 500 PT4544 11.000 SN74H00 600 OFFERTA SPECIALE Calcolatore elettronico tascabile, fabbricazione
BFi85 350 BU133 2200 2N2160 2.000 PT5649 16.000 SN7401 500 tedesca INTERTON
BF186 350 BUY13 4.000 2N2188 500 PT8710 16.000 SN7402 320 — — — ADDIZIONE Di - ;
BF194 220 BUY14 1.200 2N2218 400 PT8720 13.000 SN74H02 600 [ T ‘W imensioni: 130 x 75 x 26 mm Peso: gr 170
BF195 220 BUY43 900 2N2219 400 B12/12 9.000 SN7403 500 ‘ i . ‘ — SOTTRAZIONE Alimentazione: 4x 1,5V
BF196 220 BUY46 900 2N2222 300 B25/12 16.000 SN7404 500 ! {| Fearsane ‘ — MOLTIPLICAZIONE
BF197 230 BUYA48 1.200 2N2284 380 B40/12 23.000 SN7405 500 [ i ! — DIVISIONE
BF198 250 0Caa 400 2N2904 320 B50/12 28.000 SN7406 800 EHE ﬂ [ COSTANT SOLO L. 36.000" + s.s
BF199 250 0C45 400 2N2905 360 C3/12 7.000 SN7407 800 ﬂnn H - E ) ) -
gggg ggg 82;2 ggg zz)lh\llgggg ggg C12/12 14.000 SN7408 500 ! — \RIECIPROCO
SN74013 2.000 ‘ — VI igi
BF208 350 ocr72 220 2N2955 1.500 SN1410 920 | nﬂﬂ £ 10Rg|?;li¢ IE;!.[())TTANTE prezzo per 8 Digit
BF222 300 oc74 240 2N3019 500 TRIAC SN7413 800 . n u i - Modello 10 Digit L. 39.000 + s:s.
BF232 450 oc75 220 2N3020 500 SN7415 se0 | [
BF233 250 0C76 220 2N3053 600 1A 400V 800 SN7416 8op n - E i
BF234 250 0C169 . 350 2N3054 900 45A 400V 1.500 SN7417 708 | ! I
gggg ggg 88:;? . ggg 2N3055 900 6,5A 400V 1.500 SN7420 . 320 ! i | NUOVO TIPO!!
2N3061 500 6A 600V  1.800 SN7425 500 N B W ; | i
BF237 250 SFT206 50 2N3232 1.000 10A 400V  1.600 SN7430 320 ,‘ LI B | ' oI
BF238 250 SFT214 1.000 2N3300 600 10A 500V  1.800 SN7432 1.200 P LINEARE per 27 MHz
BF2at 250 SFT239 650 2N3375 5.800 10A 600V  2.200 SN7437 900 |
BF242 250 SFT241 350 2N3391 20 15A 400V 3.100 SN7440 500 Guad .
BF251 350 SF1266 1.300 2N3442 2.700 15A 600V  3.600 SN7441 1:100 uadagno: 6dB
BF254 260 SFT268  1.400 2N3502 400 25A 400V 14.000 SN7445 2.200 Alimentazione: 12V
BF257 400 SFT307 220 2N3702 250 25 A 600 V. 15.500 SN7446 2.000 OROLOGIO DIGITALE S
BF258 450 SFT308 220 2N3703 250 40 A 400 V  34.000 SN7450 500 Commutazione autonoma elettrica
1 g:gg? m ggg;g gg gug;ﬂg zgg fgoiﬁggon 5359&()13 SN7453 500 Segna ORE, MINUTI, SECOND! con alta preci- | Tutto transistorizzato
x : ] SN7481 2. - = Yl oL ] i \
! 4 it SFT322 220 SNaTa% 2,000 100 A 800V 60.000 SN7493 2_% | sione. Impiego di un circuito MOS-LSI. Alimenta- Ingresso e uscita: 52 0 ﬁ
BF272 500 SFT323 220 2N3741 600 100A 1000V 68.000 _ SNuass 2,000 | zione 220V. Design moderno adatio a tutti gli ; L s
o =4 ; e BN | ambienti. Dimensioni: 130 x 65x 50 mm. Max. pilotaggio: 5W
N.B.: Per le condizioni di pagamento e d’ordine vedi pag. 1636
solo L. 49.000 + s.s. | Prezzo L. 18.500 + s.s.
1638 bl S0 BOL - o = o
Sy e - - s cq - 11/74 - — = e
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@ ALIMENTATORE { STABILIZZATO 9 I C m

SCATOLE di MONTAGGIO

| nostri strumenti sono all’avanguardia
sia per le tecniche circuitali che per i
componenti usati e possono essere forni-
ti sia in Kit che montati.

La scatola di montaggio &€ completa di
ogni componente meccanico ed elettrico,
nonché di ampio e dettagliato manuale
di istruzioni.

Verranno via via presentati altri strumen-
ti ed apparecchiature elettroniche varie.

Ede] 1xit ® xrio0

| prezzi s'intendono TUTTO COMPRESO, cioé
addizionati di IVA, imballo, spese postali {per
pacco urgente o raccomandato), ecc.

Per spedizione contrassegno occorre aggiungere,
ai prezzi indicati L. 1.000.

PREZZO'IN KIT L. 28.500
montato e collaudato L. 34.500

5
S
>
- ¢ PRESCALER 50 MH;
@
Ricetrasmettitore SBE per mezzi mobili. 23 canali am -5 Watt. ; =3 f':UT-
Ll L] * _: J
I professionisti dell’etere Wy “°uicm

montato e collaudato L.47.500

NBUIRON - SEZIONE m
VIA NICOLO’ DALL‘ARCA 58/B - 40129 BOLOGNA PREZZO IN KIT L. 25.000
Tel. 360955 montato e collaudato L. 30.000

Verona-VIA XXIV MAGGIO, 16-TEL. 48113

electronic shop center PREZZO IN KIT | L. 38.500




ELETTRONICA

TELECOMUNICAZIONI

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15
TEL. (02) 21.57.891

=

limitazione

50 x 42 mm.

A{al_:_sg‘_,...iq...

DISCRIMINATORE FM
455 Ke¢/s mod.
Adatto all'impiego con il
Alimentazione:
100 pV.
Pud essere tarato a 470 Kc¢/s.

RICEVITORE A MOSFET mod. AR10

Doppia conversione quarzata. Ricezione AM, CW, SSB, FM (con
demodulatore AD4} - Noise limiter e squelch. Uscita per S-meter.
Sensibilita 1 pV per 10dB (S-N)/N - Selettivita 45kHz a
—6 dB, 12 kHz a —40 dB. Attenuazione immagini e spurie —60 dB.
Uscita BF 5mV per 1uV di ingresso modulato al 30% a
1000 Hz. Impiega 3 mosfet, 2 fet, 6 transistori, 5 diodi, 2 zener.
Alimentazione 11-15Vcc, 20 mA. Dimensioni 83 x 200 x 34 mm.
AR10 gamma di ricezione 28-30 Mc/s L. 42.900 (1.V.A. incl.)
AR10 gamma di ricezione 26-28 Mc/s L. 45.800 (I.V.A. incl.)
AR10 versione CB 26,8-27,4 Mc/s L. 46.400 (1.V.A. incl.))

CONVERTITORE PER LA GAMMA 144-146 Mc/s mod. AC2
Amplificatore RF con fet 2N5245. Conversione con mescolatore bilanciato con due 2N5245.
Due transistori e un quarzo nell’oscillatore locale.
rumore 1,8 dB. Guadagno 22 dB. Reiezione di
15 mA. Dimensioni:
AC2A (uscita 28-30 Mc/s)
AC2B (uscita 26-28 Mc/s)

Ingresso protetto da due diodi. Cifra di
immagine 70 dB. Alimentazione 12-15 Vce,
50 x 120 x 25 mm.

L. 25.800 [[.V.A.
L. 27.500 (1.V.A.

incl.)
incl.)

AMPLIFICATORE BF mod. AA1
Amplificatore con circuito integrato parti-
colarmente adatto come bassa frequenza del
ricevitore AR10. Alimentazione 12-15 Vce,
3-230 mA. Uscita 1,5W su 8 2. Sensibilita
12 mV - Dimensioni: 50 x 42 mm.

L. 4.900 (1.V.A.

AD4

ricevitore AR10.
9-15 Vce, 15 mA. Soglia di
Reiezione AM 40 dB.
Dimensioni:
incl.)
L. 5.400 (1.V.A. incl.)

TRASMETTITORE-ECCITATORE 144-146 Mc/s mod. AT222

VFO a conversione. Oscillatore quarzato per la canalizzazione. Sistema di
canalizzazione a sintesi (80 canali con 18 .quarzi) - Preamplificatore micro-
fonico. Ctipper. Filtro audio attivo. Modulatore AM. Modulatore FM con
enfasi e regolatore della deviazione. Circuito rivelatore per strumento misu-
ratore di potenza. Ingresso per operare canalizzati o isoonda con un ricevi-
tore. Alimentazione stabilizzata. 23 transistori al silicio, 1 FET, 9 diodi, 2 ze-
ner, 1 varicap. Frequenza d'uscita: 144-146 Mc/s. Frequenza dell'oscillatore
quarzato per la canalizzazione: 13-14 Mc/s. Potenza di uscita: 1 W min, FM
a 12V, 0,25W min. AM (1 W PEP) a 12 V. Impedenza di uscita: 50 {2 {(rego-
labile a 60-75 Q). Alimentazione: 12-15 Vcc. Deriva di frequenza (VFO):
100 Hz/h a 145 Mc/s. Attenuazione armoniche e spurie: 40 dB. Profondita
di modulazione AM: 95 %. Deviazione di frequenza FM: da 3 kHz (NBFM) a
10 kHz. Risposta BF: 300-3.000 Hz. Impedenza d'ingresso BF: 10 k2, Sensi-
bilita d'ingresso BF: 2 mV (regolabile 2-500 mV). Dimensioni: 170 x 132 x 34

L. 64.200 (senza xtal) (I.V.A. incl.)
Quarzi 19,671+19,696 Mc/s. ris. parall. 20 pF, in fondamentale HC 25/U L. 3.900 (I.V.A. incl.)
Mc/s. ris. parall. 20 pF, in fondamentale HC 25/U L. 3.700 (1.V.A. incl.)

Quarzi 13+14

Col trasformatore
450032,

2 A (servizio
1 mV eff.

e cortocircuiti. Dimensioni: 105 x 70 x 28. L. 10.800 (I.V.A. incl.) Utilizzabile come oscil-

Iatoye per CW.A
TRASFORMATORE 161340, 220 (110) - 20 Vac, 40 VA - Dimensioni: 76 x 59 x 63 ‘ Eagiia aregolablle tra 0
) . ) L. 3.500 (I.V.A. incl.) Alimentazione 10-15 Vcc.
TRANSISTOR 2N3055 con mica e accessori di montaggio L. 1.200 (I.V.A. incl.) Dimensioni 50 x 37 mm
DISSIPATORE 450032 - Alluminio estruso anodizzato nero. - Dimensioni: 121 x 70 x 32. . >
L. 1.200 {I.V.A. incl.) L. 4,600 (I.V.A_incl)

ALIMENTATORE STABILIZZATO mod. AS 15

I'AS 15 realizza un alimentatore stabilizzato adatto ai moduli
STE o ad altri apparati.

Uscita regolabile da 11 a 13,6 Ve,
intermittente).
Impiega un integrato pA723. Protetto contro i sovraccarichi

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM E AM, 144-146 Mc/s mod. AL8

Implega un transistore strip-line TRW PT4544 o VARIAN CTC B12-12 quale amplifica-
tore in classe B con il punto di lavoro stabilizzato da un diodo zener. Completo di
relé d'antenna con via ausiliaria per commutare |'alimentazione RX-TX.

Potenza d'uscita:
1W PEP AM
Alimentazione:

10W FM, 8 W PEP AM a 12,5V - Potenza d'ingresso: 1,2W FM
Impedenza d'ingresso e d'uscita: 50 Q (regolabile a 60-75 Q)
11-15Vee. 1,2 A - Dimensioni: 132 x 50 x 42. .

L. 32.800 (1.V.A. lincl.)

transistore 2N3055 e il GENERATORE DI NOTA

1750 Hz mod. AG 10
Frequenza regolabile
id fra 1500 e 2200 Hz
residuo | con lieve modifica re-
golazione a 400 o 1000 Hz.

161340, il dissipatore

1.5 A (servizio continuativo),
Stabilita =+ 0,05%. Ronzio

S-METER E POWER METER 970023 500 pA f.s. con possibilita di retroilluminazione

— L. 4.800 (1.V.A. incl)
DEMOLTIPLICA COASSIALE A SFERE 490010 rapporto 6 :1 con gommini 800019 per fissaggio
elastico L. 1.900 (I.V.A. incl.}

SCALA 900046 144146 MHz con divisioni di 25 kHz adatta per AR10 e AT222, da montare su
demoltiplica 490010 L.

800 (1.V.A. incl)

|

MICROWAVE MODULES LTD.

Apparati modulari di qualita professionale e modernissima
concezione prodotti in Inghilterra da una ditta “leader''nel
settore UHF e VHF.

MM 144 amplificatore d'antenna 144-146 MHz dotato di
collegare contemporaneamente due ricevitori alla stessa antenna, impeden-
za in e out 50 Q, guadagno 20 dB, cifra di rumore 2.8 dB, alim. 12 Vcc,
110 x 60 x 31 mm L. 22.250 (I.V.A. incl.}

MMC 144 - convertitore 144-28 MHz, impedenza in e out 50 ), guadagno
30 dB, cifra di rumore 2.8dB, alim. 12 Vcc, 110 x 60 x 31 mm
L. 35.500 (l.V.A.

144 con |'uscita per il
L. 38.200 (I.V.A. incl.)

due uscite per

incl.)

MMC 144-28,/LO - caratteristiche uguali all’"MMC
segnale a 116 MHz dell’oscillatore a quarzo

MMC 432-28 - MMC 432-144 - convertitore 432-28 o 432-144 MHz, imp. in
e out 50, guadagno 30 dB, cifra di rumore 4 dB, alim. 12 Vcc, 110 x 60 x
x 31 mm L. 41.000 (1.V.A, inci.)

MMV 432 - triplicatore 144-432 MHz a varactor, imp.
in 20 W max, potenza out 12 W min, 110 X 60 x 31 mm

in e out 50 £, potenza

L. 40.000 ({.V.A. incl.)

MMC 1296-28 - MMC 1296-144 - convertitore 1296-28 o 1296-144 MHz, imp.
in e out 50 £, mixer con diodi « hot carrier » alim. 12 Vcc, 110 x 60 x 31 mm
L. 53.500 (}.V.A. incl.)

triplicatore 432-1296 MHz, imp. in e out 50 Q, potenza in 20 W
125W min. 110 x 60 x 31 mm

MMV 1296 -
max, potenza out

L. 54.500 (I.V.A. incl.)

COMMUNICATIONS TRANSISTORS CORPORATION

La Communications Transistor Corporation, facente parte del famoso gruppo industriale

Eimac/Varian

(U.S.A.), produce oltre 70 differenti tipi di transistor per tutti i modi

di trasmissione in una gamma di frequenze comprese tra 1,6 MHz e 3 GHz con potenze

di uscita da 1W fino a 200W e con

tensioni di alimentazione da 8V a 20V @

1642
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*% *9 “ “ STRUTTURA « STRIPLINE » SU SUPPORTO CERAMICO ERMETICO @ BASSA RESISTENZA
TERMICA @ BASSA INDUTTANZA @ RESISTENZA A VSWR INFINITO @ MTF SUPE-
RIORE A 150.000 ORE.
Mod. i) e { VR 3 Mod. i) A It VNG
A 25-12 27 25 19.250 B 3-12 145 4 6.500
A 50-12 27 50 30.800 B 1212 145 12 8.900
S 10-12 1.5-30 10 PEP 15.400 B 25-12 145 25 17.600
S 3012 1,5-30 30 PEP 26.950 B 40-12 145 40 20700
S 70-12 1,5-30 70 PEP 52.500 T B 70-12 145 70 44700
TC 112 432 1 5800
Varactor Pin W ¢ 312 239 3 7.700
VAB 890 432 50 18.500 IR 432 12 12.300
VAB 891 1296 25 18.500 T Cco2592 432 25 27.700
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

Per pagamento contrassegno, contributo spese di spedizione e imballo L. 800. Per pagamento anticipato a 1/2 vaglia, assegno, o ns.
c/c postale 3/44968, spedizione e imballo a ns. carico. DEPLIANTS DETTAGLIATI CON SCHEMI E LISTINO PREZZ! SARANNO INVIAT!
GRATUITAMENTE A CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA.

STE s.r.l.

q - 11/74

via Maniago 15 - 20134 MILANO - Tel. 21 57 891

Cable: STETRON
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VALVOLE
|
i TIPO LIRE  TIPO LIRE  TIPO LIRE  TIPO LIRE  TIPO LIRE  TIPO LIRE
| EAA91 700  ECL84 so0  EY86 7060  PCL200 1000  5Y3 700 6CG9 850
| DY51 800  ECL8S go0 EV87 750  PFL200 1100  6X4 600 12CG7 800
DY87 750 ECL86 900 EY88 750 PL36 1600 6AX4 750 6DT6 650
DY802 750  EFgp 650  EZ80 600  PL81 900  GAF4 1000  6DQ6 1600
EABC30 700  EFg3 850 EZ81 650  PL82 900  6AQ5 700  9EA8 750
EC86 850  EfFgs 650 PABC80 700  PL83 900  GAT6 700  12BAG 600
EC88 850  Erse 750  PC86 850  PL84 800 6AUG 700  12BE6 600
EC92 700 Efgo a0 PC88 900  PL95 900  6AUS 800  12AT6 650
EC93 850  pro3 esg PC92 620  PL504 1500  6AWS 700  12AV6 650
ECC81 750 Eros esg  PC93 900  PL508 2200 GAWS 800 12DQ6 1600
ECC382 650  EFoy 900  PC900 900  PL509 2800  GANS 1100  12AJ8 700
ECC83 700 Erog a0p PCC84 750  PY81 700  GALS 700  17DQ6 1600
ECC84 700 rien gso  PCC85 750  PY82 700  6AXS5 700  25AX4 750
ECCS5 650  Friod oy PCCas 900  PY83 800  6BAS 600  25DQ6 1600
ECC88 850 o 1e0p  PCC189 900  PY88 800  6BE6 600  35D5 700
ECC189 90 ot l60o PCF80 850  PY500 2200  6BQ6 1600  35X4 650
ECC3808 90 o0 i200 PCF82 850  UBF89 700  6BQ7 800  50D5 650
ECF80 850 oo o0 PCF200 900  UPCS5 700  6BES 800  50B5 650
ECF82 900 PCF201 900  UCHS1 750  GEMS5 750  E83CC 1400
ECF83 soo  EL84 750  pCFs01 900 UBCS1 750  6CB6 650 ES6C 2000
ECH43 gop  EL90 700  pCF802 850  UCLS2 900  6CS6 700  E8SC 1800
ECH81 780 ELS5 800  PCF805 900 UL84 800 6SN7 800 E88CC 1800
ECH83 800  EL504 1500  PCH200 500  UY85 700 618 700  E180F 2500
ECH84 850 EM81 850  pCL82 850 1B3 750 6DE6 700 EC810 2500
ECH200 900  EMS4 850 PCL84 800  1X2B 750  6U6 600  ECS8100 2500
ECL80 850  EMS87 1000 PCL805 950  5U4 750  6CG7 750  E288CC 3000
i ECL82 850  EV83 700  PCL86 850  5X4 700  6CGS8 850
VENTILATORI CENTRIFUGHI con diametro cm 55
OCCASIONISSIMA

Transistori recuperati - Buoni - Controllati

Confezione di 100 (cento) transistori

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

500 mA primario 220 V secondario 6V L.
500 mA primario 220 V secondarioc 9V L.
500 mA primario 220 V secondario 12V L.

2 A primario 220V 6-12-18-24-30 A

0,5 A primario 220V - 18V
1 A primario 220V secondario
2 A primario 220 V secondario
3 A primario 220V secondario
3 A primario 220 V secondario
3 A primario 220V secondario
4 A primario 220V secondario

16V
36V
16V
18V
25V
50V

L. 1.000

1.000
1.000
1.000
3.800
1.500
1.600
3.000
3.000
3.000
3.000
. 5.500

rerrerre

0.5 mA primario 220V secondario 6-7,5-9-12

2 A primario 220V 12412 0 154+15V

2 A primario 220V 35-40-45V

L. 1.000
L. 2.500
L. 3.800

L. 10.000

PER ORDINI NON INFERIORI ALLE

VERRA' INVIATA UNA CONFEZIONE
DI COMPONENTI SURPLUS

utilissimi per raffreddare apparecchiature elet-
troniche L. 6.000

CLORURO FERRICO dose di un litro L. 250

OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO,
CONDENSATORI E VARIE

Busta 100 resistenze miste L. 500
Busta 10 trimmer misti L. 600
Busta 50 condensatori elettrolitici L. 1.400
Busta 100 condensatori elettrolitici L. 2500
Busta 100 condensatori pF L. 1.500
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone,

baionetta 2 o 3 capacita L. 1.200
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con
interruttore L. 2.200
Compact-cassette C/60 L. 550
Compact-cassette C/90 L. 720
Microfoni vari L. 2.000

Testine di cancellazione e registrazione L. 2.000

Testine K7 la coppia L. 2.000
é

POTENZIOMETRI

— perno lungo 4 o 6 cm e vari L. 200
— con interruttore L 230
— micron senza interruttore L. 200
— micron con interruttore radio L. 220
— micromignon con interruttore L. 120

Offerte speciali per quantitativi industriali di tutti i componenti

e 1644

cq - 11/74

A Z i Varesina 205 - 20156 MILANO - % 02- 3086931

ORIENTATION MARKS

018 - 002
DO PLACES)

Bo al v CIRCUITI INTEGRAT!
T . QE f FND7¢ IL RE DElI DISPLA PO LIRE TIPO LIRE
! sette segmenti allo stato solido A709 700 | SN7442 1db
.’I'% Be GB|| s per ogni applicazione dettata dalla 3”21 850 | SN7443 1400
B By VoSt fantasia. TBAS00' 1800 | SN7444 1500
: ‘[ R TBA820 1600 | SN7447 1700
2 g - It L. 2500 | C3065 1600 | SN7448 1700
- e TAAGI1A 1000 | SN7451 459
& TAA611B 1209 SN7470 650
— -— — ——|  SN7400 300 | SN7473 1100
g ‘ bo SN7402 500 | SN7475 1100
! ' 1 Comman Cose 5 - Gommon Catnocs SN7403 450 | SN7476 1000
) i Pin2 - Segqment F bin 7. Deomal SN7404 450 | SN7490 1000
. Pin 3 — Segment G Pin 8 — Segment C SN7405 450 SN7492 1100
Pin 4 — Segment E Pin 9 - Segment 8 SN7407 450 SN7493 1200
oo T |- *ﬁmz«c : Pin 5 — Segment D Pin 10 Segment A SN7408 500 SN7434 1200
76y CCA SN7410 300 | SN7496 2000
“M_Afi oo FND 500 displays di gros- SN7413 800 | SN74013 2000
s [ a0 —] l se dimensioni di alta lu- gmmgo ggg gm;ﬂgz gggg
#ND 70 ; FE 7430 .

A minosita catodo coLmL:;r})eoo oNvaso g0 | SN7a181 2500
© SN7440 490 | SN74191 2000
FND 507 come FND 500 SN7441 1100 | SN74192 2000
FLV 450 ad anodo comune L. 3.000 SN74193 2000
— | SN7406 450
LED ad alta lu- SN74H10 459
minosita - giallo SN74H20 450
T150 1200
L. 700 VASTO ASSORTIMENTO DI MOS "Tr1g:1iB 2233
PER STRUMENTI DIGITALI T102B 308
T102D 500
MK 5002 contatore a quattro cifre L. 19.300 ;1‘\}_753)01 ggg
FLV 117 MK 5017 orologio con calendario L. 22.500 SN76660 200
ML 50250 orologio a 4 o 6 cifre con allarme SN75154 500
LED multi usi - L. 12.900 945 450
rosso Kit L. 18.000 9099 450
DTL15809 400
L. 400 6500 500
. ) - FJA161 450
MK 5009 divisore di frequenze digitale T104 450
- Serie 7800 regolatori stabilizzati a tensione fissa 7637 500
con portata massima assicurata 4 A disponibili a 5004 450
FLV 310 5-6-8-12-15- 18 - 24V L. 2.500 9007 450
' 9020 450
LED ad alta lu- Serie 78 M 00 idem come sopra ma a tensione 0,5 A 931 450
minosita - color L. 2.000 242 500
verde 944 450
948 450
L. 700 P101 450
Forniamo schemi di applicazione dei MOS pii com- :;gg 2?,8
plessi a richiesta a L. 100 il foglio. 0 450
MC3000 450
I MC3010 450
| MC3016 450
Zoccoli FND 70 L. 600 MC8603 450
Zoccoli FND 500 L. 1.500 MC8304 450
Zoccoli 14 piedini L. 250 con piedini sfalsati L. 280 241‘03;7472 3333
Zoccoli 16 piedini L. 250 con piedini sfalsati L. 280 9308 060
P1103 2500
9368 3500
= TAA861 1600
TBA80Q 1800
SCHEDE - SCHEDE - SCHEDE - SCHEDE TBAB20 1600

IBM pi‘CCOle L. 1.000 Py T | ZENER
IBM medie L 2000  COMPONENTI . W -
NSN 333 array a 3 digit 1BM grandi L. 3.000 NUOVI o 480 mW 200

completi - funzionamento OLIVETTI L. 2500 pa SMONTARE FET
con scansione L. 12.000 TELETTRA L. 250 i i o
Memoria 9368 L. 3.500 e — 2N3819 608
cq - 11/74 1645



Aperto al pubblico tuftl | gicmi substo compresc
are 9 - 12,33 15 - 19.30

Signal di ANGELO MONTAGNANI

Signal di ANGELO MONTAGNAN] = ® riie b sl s comrese
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - ¢/c P.T. 22/8238

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - ¢/c P.T. 22/8238

|

|

|
Ea!

|
TRANSCEIVER type 19-MK-V - Production of CANADA-AMERICA
NUOVI PREZZI ANNO 1973-1974

zo di L. 14.000+1.500 imballo e
Modifica AM-FM L. 3.500.

Alimentatore separato funzionante a 220V A.C.
intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prez-

porto.

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA

lunghezza metri 6 -
per sopporto vento fino a 100 km - Non occorre

Corredata- di base con mollone

controventature. Adatta per 10-20-40-80 m e 27 Mc
composta di 6 elementi colorati avvitabili I'uno al-

I'altro.

BC603 - 12V L. 25.000+4.000 i.p. “ Portata in fonia 45 Watt
BC603 - 220V A.C. L. 30.000+4.000 i.p. | Portata in grafia 90 Watt
BC683 - 12V L. 40.000+4.000 ip. i

BC683 - 220V A.C. L. 50.000+4.000 i.p. Ricetrasmettitore a frequenza conti-

nua da 1,6 Mc a 10 Mc suddivisa in
due settori: 1° settore frequenza da
1,6 Mc a 4 Mc; 2° settore da 4 Mc a
10 Mc. Inoltre si possono effettuare
delle frequenze fisse a cristallo
sempre comprese nella frequenza
che copre il suddetto apparato.
Questo apparato funziona sia in te-
legrafia che in fonia, con le seguen-
ti portate:

Valvole che impiega e che sono installate nel Transceiver:

iale: i i ” - Valvola t ionica tipo EF92 - CV131 - V. 9 - Valvola termoionica tipo EF91 - CV138 - 6AMS6
sreZ@ §Pe¢=|a|e- L. 14.000 + 4.000 1. P fino a Vs. x ; x:llllglz tgimg:gz;i: t:go ECH81 CV2128 V. 10 - Valvola termoionica tipo 5B/254M - CV428
Rafinazlone. 6AJ8 V. 11 - Valvola termoionica tipo E-C;JBB -MCV483/- 1§AX7
3 - Valvola termoionica tipo EF92 - CV131 - V. 12 - Valvola termoionica tipo 5B/254M - 42
BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE - V. 4 Vavols termoionica tipo EF32 - CVI31 - V13- Vaivola termoionco t1p0 $8/254M | CVazs
¥ .5 - Valvola termoionica tipo DH77 - CV452 - . 14 - Valvola termoionica ti - -
GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREQUENZA Y 3 Vaela formetonics ting Lot - CVi3 - 6AMS V. 15 Valvola termoionica tipo EFG2 - V131 — 6CG
‘ ) ionica ti 16 - ionica ti 1- -
PG BEb 0000 Ko 12V 30000 16000 p. | | | V| Veels emenia oo St - GV 1y 0 R A B Sl v
U1 . . .
SPECIALE PER 20-40-80 METRI E SSB 220 V 90.00016'00«0' :g | V. 8 - Valvola termoionica tipo EF91 - CV138 - 6AMG V. 18 - Valvola termoionica tipo UD143 - CV2293

L
L.
MC 220 V t 110.000 +-6.000 ip. VIENE FORNITO MANUALE TECNICO

FRL220V L. 120.000+6.000 i.p. _

Vengono vendute: complete di alimentazione separata 220 V - Microfono - Altoparlgnte
10 VALVOLE - Tasto telegrafico - Cauvi Prezzo L. 140.000 + 15.000 i. p.
2 stadi amplificatori RF 6K7 !
Oscillatore 6C5 _ . _ .
Miscelatrice 6L7
2 stadi MF 6K7
Rivelatrice, AVC, AF 6R7
BFO 6C5 WIRELESS SET 62
Finale 6F6 30 W fonia - 50 W grafia

Ricetrasmettitore a frequenza continua
da 1.6 Mc a 4Mc - da 4 Mc a 10 Mc.
suddivisa in 2 scale:

Alimentatore 5W 4

Altoparlante LS3+cavo
L. 15.000+ 1.500 i.p.

Valvole ricambio cad. L. 2.000+1.500 i.p. Impiega n. 11 valvole termoioniche
. e n. 5 valvole tipo ARP12
ATTENZIONE! - Novita inclusa nel listino generale 1974 - ATTENZIONE! n. 2 valvole tipo CV6S
Descrizione in italiano del cercametalli SCR625 (esplora 2/6 metri) n. 1 valvola tipo ARP35 - EF50
Descrizione italiano del BC312-342 - BC314-344 n. 1 valvola tipo ARTH2 - ECH35
Descrizione italiano del frequenzimetro BC221 n. 1 valvola tipo VT510
Descrizione italiano del BC348 n. 1 valvola tipo AR8

Descrizione italiano del BC191- BC375

Descrizione italiano del BC1000

Buono premio di L. 10.000 da spendere con acquisto materiali varii, inoltre &
corredato del nostro repertorio di materiali varii. Prezzo L. 2000 compreso i. p.
La cifra di L. 2.000 da voi versata per acquisto listino sara rimborsata con un
acquisto minimo in una sola volta di L. 10.00¢ di materiale.

Versamento: a mezzo c¢/c Postale 22/8238, oppure in francobolli: ;

Vengono venduti completi di alimentazione 220 V separata - Tastg telegrafico - Altopar-
lante - Microfono - Variometro d’antenna - Cavi - Manuale tecnico
PREZZO L. 100.000 + 15.000 i. p.

1647
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A DV AN CE: 0sciL0SCOPI ¢ MULTIMETRI DIGITALI

... per risolvere i vostri problemi tecnici con il minimo costo

|
VISITATEC!I ALLA B.LAS.

FIERA DI MILANO - PAD. 14
13 - 19 Novembre 1974

Per maggiori informazioni, offerte, dimostrazioni
TELEFONATE o SPEDITE IL TAGLIANDO A LATO
al Distributore esclusivo per I'ltalia:

elettronucleonica s.,.-.

Divisione strumenti elettronici di misura
Piazza De Angeli, 7 - 20146 MILANO - Tel. 49.82.451

1648 i e

OSCILLOSCOPIO Modelio 0S240
@® DC - 10 MHz

@ 2 canali con sensibilitd 5mV/cm
@ schermo 8 x 10 div.

® trigger semi-automatico

@ sincronismo TV

® molto compatto (13 x27 x 31 cm)

L. 299.000 - consegna pronta

OSCILLOSCOPIO Modello 0S140
® come il Modello 0S240 ma a 1 canale
L. 279.000 - consegna pronta

ALTRI OSCILLOSCOPI DISPONIBILI
modello 08250 : DC-10 MHz

modello OS1000A: DC - 20 MHz
modello OS3000 : DC - 40 MHz

MULTIMETRO DIGITALE ALPHA

@ 3 cifre a LED + fuori scala 20 %

@ Vdc, Vac, Idc, lac, Ohm

@ precisione in Vdc 0,5 %

@ alimentazione a batteria

@ estremamente .compatto (12 x 6 x 17 cm)

L. 148.000 - consegna pronta

elettronucleonica s.p.a.

Divisione strumenti elettronici di misura
Piazza De Angeli, 7 - 20146 MILANO -

TAGLIANDO VALIDO PER
O avere una dimostrazione del Modello ...
O ricevere un’offerta del Modello ...
O ricevere il catalogo dettagliato del Mod. ...
NOme € COGNOME  .coiiiiirieariiiieceeeeeee e
Ditta 0 ENTE .ot

INGHFEZZO  ...oouonrunsiessts mnsbbnssaun s s semsssnasasisssoammmssissmmmss oo s osnssstisssmss
cq

GENERATORI DI FUNZIONI

EXACT

... per risolvere 1 vostri problemi tecnici con il minimo costo

RANGE -+
» MW 2

MOOEL 95 FUNCTION GENERAICR

SWIETE RATE

I BAIPL T
AL

ALow

GENERATORE DI FUNZIONI Modello

195

Forme d’onda in uscita: sinusoidale, quadra, triangolare

Gamma di frequenza: 2 Hz

- 200 kHz con variazione lineare e logaritmica

. Tensione d'uscita: 1 Vuws, regolabile, per onde sinusoidali; 3 V,, fissa, per onde quadre
(livello TTL): 1V,,, fissa, per onde triangolari

ratore (fino a 3 decadi di variazione con un segnale da 0 a 1V)
SWEEP automatico lineare e logaritmico su tre decadi di frequenza (rapporto 1000 : 1)
ALIMENTAZIONE AUTONOMA MEDIANTE BATTERIA DA 9V INCORPORATA. .

@

€4

@

-® V.CF.: possibilitd di controllare mediante un segnale esterno la frequenza del gene-
®

®

L.

150.000 - consegna pronta

Modello 190

Modello 196

Pitt di 30 altri modelli disponibili
interpellateci!

Per maggiori informazioni, offerte, dimostrazioni
TELEFONATE o SPEDITE IL TAGLIANDO A LATO
al Distributore esclusivo per I'ltalia:

elettronucleonica s.,...

Divisione strumenti elettronici di misura
Piazza De Angeli, 7 - 20146 MILANQO - Tel. 49.82.451

——cq - T1/74 ==

Modello 191

Forme d'onda sinusoidale, quadra, triangolare,
rampa, impulsi @ 0,1 MHz - 1MHz @ 20V, a
circuito aperto, 10V,, su 600 @ VCF. @ DC
offset @ Alimentazione 220V - 50 Hz.

L. 250.000 - consegna pronta

Come modello 190 ma con alimentazione 220V
50 Hz e mediante batterie ricaricabili

L. 350.000 - consegna pronta

Come modello 190 ma con in pit SWEEP automa-
tico lineare e logaritmico

L. 360.000 - consegna pronta

eletironucleonica s.p.a.

Divisione strumenti elettronici di misura
Piazza De Angeli, 7 - 20146 MILANO .-

TAGLIANDO VALIDO PER
O avere una dimostrazione del Modello ................
O ricevere un'offerta del Modello ...
3 ricevere il catalogo dettagliato del Mod. ...
NOME € COYGNOME oo et -
Diﬁa 0 ENTE i

INAIFIZZO et
cq




"RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA:

DOLEATTO

cnn“o ALIMENTATORI STABILIZZAYI A GIORNO
Alimentazione 130 Vac =+ 15 %

ELETTHONICA Uscita 5-7 Vcc stagillizz. Amp. 4 l': 10.%
f Uscita 5-7 Vcc stabilizz. Amp. 8 . 14,

20136 MILANO Uscita 5-7 Vec stabilizz. Amp. 16 L. 18.000

VAT o [ (T P ey = B (0 ) B B BT s ol Usscita 28-33 Ve stabilizz. Amp. 7 L. 22.000
VENTOLA FASCO CENTRIFUGA v SYNCHRONOUS MOTOR AMPEX MOTORIDUTTORE A SPAZZOLE

. ) = H
115 oppure 220V a richiesta. ' 110 Vec - 45 A L. 25.000 | 48 Vcc 110/220 Vac L. 8.000 ‘ 1 l‘u s Q ® Oﬁfe P‘e speclal! l

75W 140 x 160 mm L. 9.500 ! o @ (’) )
30 scheds Olivetd assortits e ||| ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E MILANO

TORINDO - via S. Quintino 40
MILANDO - via M. Macchi 70

&

L
l
i 30 schede IBM assortite L. 3.000 ¢ o
1] Diogi 10A 250V L. 150 @ o =C) (.‘)
APPARECCHIATURE COMPLETE Diodi 25 A 250V L. 350 o ‘ » !
REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUTER L Contaore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 e ‘ OSCILLOSCOPIO EMI WM16
| Contaore elettrico da esterno 117 Vac L. 2.000 e W8 1 Band te D0 M
(Olivetti Elea) gruppo Ampex 7 piste Micro Switch deviatore 15 A 250V L. 1.000 — banda passante - €
di incisione Lampadina incand. tubolare @& §x10 mm 6

— Doppia base tempi di cui una ritardata

— Misura frequenza ed ampiezza

— Sensibilita 50 millivolt/cm i
1 traccia: ricondizionato L. 380.000
2 traccie: ricondizionato L. 410.000

50

Interruttore automatico unipolare magnetotern"lico
60 Vcc amperaggi da 2 a 22 A (deviatore ausiliare)
L. 1.500

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE
SEMISTAGNI - REVERSIBILI ‘
220V 125W 900 RPML. 6.000 | |
220V 1/16 HP 1400 RPML. 8.000 |
220/110 V1/4 HP 1400 RPML. 10.000
220/110 V1/4 HP 960 RPML. 10.000

220V o 115V a richiesta

!
9V f ) — Cassetti intercambiabili
mm 110 x 110 x 50 L. 7.000 !

OSCILLOSCOPIO HARTLEY CT436

— Doppio cannone: Doppio canale

STABILIZZATOR]I IN A.C. — Triggerato, automatico, linea di ritardo

ADWANCE  (PROFESSIONALI) FILO FLESSIBILE IN TEFLON|STABILIZZATORE PER TV ! T e e
1% ' mmgq 0,14 m L 501200 W V1 UNIV. V2 220 ! — Recente costruzione, classe professionale
mmgq 0,22 m L. 80 L. 8.000 | i izi
' mmq 0,50 m L 140 | Ricondizionato: L. 180.060
250 W V1 115230 15%+ V2 118 L. 28.000 . - : .
6 KW V1 190-260 V2 220 L. 120.000 FILO RIGIDO RICOPERTO PLASTICA
mmq 022 L. 8 m - 035 L. 10 m - 050 L. 15 m -
MOTORI MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO mmd 0563 L. 20 m - 1 L. 30 m m ! OSCILLOSCOPIO HP1858 SAMPLING
By o 2800 ReM 500 MOTORIDUTTORE CITENCO A ‘ : — Doppia traccia con probe
- 2 SPAZZOLE REVERSIBILE i — Banda 500 Mc
220 V BW 2800 RPM L. 2500 ' sibilita: ilivolt
125/110 Vac - 4RPM - A. 06 | — Sensibilita: 1 millivolt/cm
TRASFORMATORI MONOFASI L. 15.000 Ricondizionato: L. 530.000

W U oda020240 V2 e b i ALIMENTATORI STABILIZZATI OLIVETTI |
150 W V1 200-220-245 V2 25 A3+ 5 Alimentazione 220 Vac OSCILLATORE R.F. TRIPLETT 1632
V2 110A 0,7 L. 4.500 Uscita 16 Vcc A 2 L. 15.000 | K M
500W V1 UNIVERSALE V2 37-4043 L. 15.000 Uscita 16 VccA 5 L. 18.000 | — JDanda 100 kHz, S0Mc
2000 W AUTOTRASFOR.  V 117-220 L. 20.000 Uscita 915 VecA 2 L. 20000 | | e i I orramento
TELERUTTOR! WESTINGHOUSE bobina 380 Vac 8 A Uscita 1922 Vcc A 5 L. 22.000 Lo -~ Ottimo
3 Cont. NA. + 1 N.C. L 2.000 Uscita 20100 Vcc A 1 L. 30.000 i ) N
TELERUTTOR| AEG/LSO 55 Bobina 110 Vac 6 A RELE i miniatura ST.C. Siemens/Varioy f — Ricondizionato: L. 64.000
5 COI:]t N.A.4-5N.C. L. 2.000 700 24 Vcc 4 Sc.
RELE’ TERMICI C.G.E. tripolari 2500 48 Vcc 2 Sc.
;aragura 8 gs//?z t 1.200 Zoccoli per detti OSCILLATORE AUDIO TS382U
aratura . 1.200
Taratura 2,5 / 4 A L. 1.200 VENTOLA BLOWER — Frequenza 10-200 kHz, 4 gamme
- 200 240 Vac 10W — Uscita 0,001-10 V
VENTOLA TANGENZIALE — PRECISIONE GE.RMANICA — Misuratori uscita e frequenza
] . S motor. reversibile — Onda sinusoidale
costruzione inglese diamet. 120 mm )
220V 15W mm 170x 110 L. 5.000 - ﬂssaggio sul retro Nuovo: L. 98.000
con viti 4 MA L. 12.000
TERM ! i . 48.000
RMOSTATO HONEYWELL RADDRIZZ. A PONTE WESTINGHOUSE (selenio) SPECIALE! BC221 ottimo L. 48
“CON SONDA REG. 25°95° AA 28V T Prezzi netti
comanda deviatore unipolare 15 A + LV.A
L. 2.000 T

RIVENDITORI AUTORIZZATI
VENTOLA TANGENZ. OL/T2

a Cuneo: KFZ Elettronica, via Avogadro, 15
220V 50 W lung. mm 280 x 140

a Firenze: F. Paoletti, via il Prato, 40/R

!
0 0 0 d 0 | a Milano:  G. Lanzoni - via Comelico, 10
L 10000 - ateriale aga 0 € a dispo e dal marted g a Palermo: Elf'SIl-:TE&Lwl' via Michtlela{lgelg‘i/!x
» ene e e 14 e 2 d a Roma: Alta Fedelta, corso ltalia,
gglig?t:gE:\ISS()AJg:gsthLAR L 15 " alle 2. : ) bl a Torino: M Cuzzoni, clcrrsp F\r/ar;qcia. 9; .
Mica argentata pF assortiti +=1% 05 % 250-500V elle altre ore pondera la segretaria telefonica . 3 i a Treviso: Radiomeneghel. via | ovembre 12
L. 5.000 automatica LSRG e, ==

£ cq 1774 1651 —




Un nome

che si commenta da solo

“JUMBO ARISTOCRAT”

JUMBO AR
- R.F. LINE

i AR AMPLIFIER
26+ 10 o

IN ANTENNA

CON: PREAMPLIFICATORE D'’ANTENNA
REGOLAZIONE DEL R.O.S. IN INGRESSO

c T E International s.n.s.
- = e via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397

= 554 cq - 11/74

PARAMEX ' L. 32.000

Car per compact cassette (Stereo 4) a circuiti integrati
dal poco ingombro pud essere fissato in qualsiasi
posto. Pot. 44-4W a l.c. - Risp. Freq. 50-10.000 Hz.

BIGSTON
RADIO REGISTRATORE

AM-FM - Pila, luce, completo di batterie -
Registrazione automatica e accessori.

Offerto a L. 55.000

presto e Natale!

RADIOSVEGLIA
DIGITALE

2 bande AM-FM
Accensione e spegnimen-
to automatico.

TIMER per ritardo spe-
gnimento fino a 60 min.
Alimentazione 220 V.

L. 29.000

SINTOAMPLIFICATORE STEREO

Completo di casse acustiche - Potenza d'uscita 5+5W
- 3 bande - AM-FM-FM Stereo - Mobile in legno pre-
giato - Alimentazione 220 V - Presa per fono - Regi-
stratore e cuffie. L. 48.000

JACKSON
Mod. 449/16

Ricevitore AIR-VHF -
4 bande con SQUELCH
- Riceve aerei, radio-
amatori, ponti radio,
stazioni da tutto il
mondo - VHF-AIR-AM-
FM-SW - Comando del
tono e del volume a
cursore - Alimentazio-
ne a pile e luce.
Dimensioni:

250 x 170 x 90 mm.

NETTO L. 29.900

INTERFONICO A ONDE CONVOGLIATE
CON CHIAMATA - Modello ROYAL

Trasmette e riceve senza l'aggiunta di fili. E' suf-
ficiente inserire le spine degli apparecchi nelle
prese della rete luce.

La trasmissione avviene attraverso la linea elettrica
con frequenza di 190 kHz nell’ambito della stessa
cabina elettrica.

Alimentazione 220 V. Garanzia mesi sei.

Prezzo L. 24.900
Interfonico come sopra ma in FM L. 29.000

Mod. FDS01

NETTO L. 32.000

Car mangianastri da- auto x Stereo 8 - Regolazione se-
parata di tono e volume per ogni canale, commuta-
zione automatica e manuale delle piste. Pot. 6-4-6 W,
Ausiliario per I'antifurto - Risp. Freq. 50-10.000 Hz.

‘ NB: Al costo maggiorare di L. 1800 per spese spedizione.

Richiedeteli in contrassegno alla Ditta:

C.T.E.

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397

eq - 11/74
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| ~ NUOVO

[afayette micro 923

Ricetrasmettitore CB Lafayette
per mezzi mobili, 23 canali quarzati,
5 Watt e canale con chiamata
d’emergenza sul 9.

by 12TLT

OVOA.P. S.pA.

BARI - 1 parallela Re David, 67 - tel. 226202
via Argiro, 100 - tel. 211028

C’epitgusto conun

¥ LAFAYET

LAFAYETTE

ANTIARCC 1 via 6 P, 15 A,
ottimi

GENERAL ELECTRIC 2 vie
4 P, 8000 V ottimi per ac|
cordi TX ecc, L 2500

COND. - CARTA E OLIO

116/C,1 uF 3000 V L 309
6196 »F 10CC V. L 700
622[1,5 uF 600 V. L 304
63C| 1 ur 330 VAC L300
514]2x0,5 uF 600 V L 250
53C[1 uF 400 V L 109

o[2 ur 2500 v L 2009

CCMMUTATORI BACHELITE

CONNETTORI COND, .ELETTROLITICI RELE'

1 [PL 259 anphenol L 60C| [118 [2200 uF 50 V L 750 [146 |POLARIZZATI Siemens per telescriventi L 2500
—_250 239 anphenol L 60C| |122 [100 uF 400 Vv 1, 400| [150 [MINIATURA Siemens 12 V 1 ¥cambio L 1200
_3£_ENC femm.pannello L 7C0| |642 [25+254+25 400 V a vitone* 151 |ISOLATI CERAMICA 12 V 2 scambi 10 A pin un contatto
371 |VEAM femm. pannello, ma- L 600 in chiusura, ottimi per commutare antenne, TX-RX

schio cavo 14 contatti 36 [20 uF 350 V . 300 ecc, L 2500
5 AMP L 4500| |559|150 uF 150 V 1, 200]| [152|Siemens 12 V 4 scambi 6 A L 1500
69 |CANNON recuperati nuovi 640 [1000 uF 100 V. L 500| [155|ISKRA 12 V 2 scambi 6 A T 1500
5C contatti miniatura ma-| |641 1400 uF 50 V L 40C| [157|ISKRA 12 V 3 scambi 6 A a giorno I 1500
schio e femmina L 200C| [161 [35+35 uF 350 V L _40C| [159|KACO miniatura 12 V1 _scambio T 1000
13 |GG 421/U anphenol L 100C| [162 [14+14 uF 450 V a vitone 16C|ANPHENOL coassiale 12-24 V professionale compatto
POTENZIOMETRI L 40C ma veramente ottimo, completo di connettori tipo N
633 [8000 wF 55 VL L _150C per cavo RG8 e simili L 8000
17 [ELIPCT 10K 10 G. L 350C
3¢ [ELIPOT 2C K 1C G. L 3500 COND. MICA ARGENTATA 124 |MCTORINI 24 V DC professionali m/m 35x55 L 2500
44 |1 _HHCNM con int. L _300| |535([51C pF 300 V 'L 5| |165|RESISTENZE Q,25 CHM 12 W L 1sC
45 |5C0 X L 2501 | 537 |15 pF 200 V T 5C| [181| INTERRUTTORI a pallina 2 vie 6 A T 300
46 [3 K a filc L 300| [539453 pF 300 V L 5C| |183|DEVIATORI a pallina 2 vie 4 A L 250
5C |1 MHOM L 30Q0| |545]275 pF 200 V L 5C| [185| TASTIERE 2 pulsanti L 25C
51]5 K lineare L 35C| [ 5471200 pF 300 V L 10C| [186| PORTAFUSIBILI americani L 20C
52]1,5 NHOM L 30C| [557|5 pF 500 V L 80| [196]| 20CCQLI CERAMICA a vaschetta per QQE 03/40 L 2000
TRINPOT 561[1000 pPF 400 V L__150] [198/20CCCLT CERAMICA normali per QQE 03/40 L_160C
563 |83 pF 300 V L 50| |201]| 20CCOLI _CERAMICA per 807 L 500
6¢11 X L s6cc 67[33 pF 400 V T 700] |212| MANOPOLE demoltiplicate g 42 L 1700
7¢ |20¢ Hom L ecq [570]1600 pF 100 V L 10C| |214| MANOPOLE demoltiplicate @ 70 "1, 2200

510 x L 600 871390 pF 500 V 1 1cC| |206| KLAISTRON 2K41 SPERRI 2660-3310 MHZ completl di ma—
74500 HOM L 60C 95]3300 pF 300 V L 1ce nopole e foglio caratteristiche L 100CC
7512 K L 600 596|330 pF 500 V L 1CC| |355| PROLUNGHE CAVO RG5 anphenol 50 OHM lunghe 220 CM

6096200 pF 500 V . L 15C con 2 PL 259 . L 1500
CCiiP. CERAMICA 61651 pF 300 V T 5C| |400| STRUMENTI doppi per bilanciamento canali stereo ed
70|16-60 pF L 15c| [ 646|730 pF 300 Vv L 100 altri usi 200 uA ! L 250C
8C[1,5-7 pF NG L ooc| [[854[100 pF 400 v L1700 | 375 SELECTRON UNIT G 400, ricevitore decodificatore per
1C1[4-20 pF L_1s5¢C 10000 pF 400 v L_20e telecomando, 6 canali, impiega 15 valvole 12A x 7
1000 pF_1CC0 V L 20| L ! . . 4
105 /8-50 L 15C 1 0A2, 1 amperite, 6 relé, 6 filtri da 73,2 A 244HZ
ZOND.VAR.CERAMICA COND. CERAMICA oltre a resistenze condense.\tori sw?tc.: ecc, ottima
83[1,5-1C miniatura L 60C 1C bF 5000 V NPC L  40C la scatola ,da'CM 30x15x13 in alluminio, montato sul
82 [SENIFISSO 30 L 400 40 pF 5000 v L 300 F 86 nuovo mal usato L 7000
86 |DEMOLT. 3x30 pF L 1200 100 pF 1500 V T 40 | 488 RICETRASMETTITORI APX6 nuovi con le sole 3 valvole
90 igMgggsfg 7-140 pF L 700 150 pF 3500 V L 100 delle cavitd, completi di schemi e tutte le modifi
F Dok
gi ;IEFER. 1(,510 = i 1;85 180 2 N 3055 motorola &L 9cd che per portarli in gamma 1296 MHZ L 30(?00
104 | SEMIFISSI 1CpF L 400 177/ 1 N 4007 1000 V 1-AL 20Q(| | 42Q I:QICQTRASMETTI’?DI‘QI SCR 522 (BC 6?4 + BC 625) nuovi,
111 | HAMMARLUND 15 DF. T 1000 169 PONTI 100 V 20A I.R. in 1ml?allo originale completi di tutte le valvole,
112 [HAMMARLUND 10-20C pF L 25C(] schemi ecc.Frequenza di lavoro 100-156 mMyz L 4500C
| 3500 V., | L 3500 354| CRT 3 BPI 1, 90Cq i .
115|SEMIFISSI 18 pF L. 40C| | 376| TEMPORIZZATORI ONEIVEL, oltre al temporizzatore vero e proprio Haidon 0-30 SEC.
3563 |DEL BC 312 4x30C pFL 5000 in 150 tempi prefissabili, di una precisione cronometrica,contengono 5 relé erme-
10S|DORATC 5C pF 1500 V. 2500 tici 4 scambi, ottimi anche per R.F., portafusibili, comnettori, resistenze 1%
99|DIFFER., 23~23 pF L 20CO 1 trasformatore ecc. Era usato sul F86 per lo sgancio delle bombe« nuovo comple-
COMMUTATORI CERANTCA to di schema L 7000
125|MIN. 1 via 4 P. L 400 377/ MECHANISM RANGE SERVO, contiene: 1 selsing, 1 motor tacometer ge{xerator, helipot,
127]2 vie 6 P. L 9cC resistenze all'1% termostato, ruotismi, frizione ecc. Una meccanica perfetta tut-
132 | ANTIARCC 1 via 11 P, 1C A ta utilizzabile, anche la scatola & ottima 17x10x13 montato sul F86, nuovo L 700C
ottimi L _150¢ 374 GUN BOMB ROKET, apparecchiatura di alta precisione meccanica, da Far passare ore
133|3 vie 3 P, ; L _-70C di contemplazione ad appassionati hobbisti, ricercatori. Contiene 2 giroscopi, re
138/1C vie 11 P, L 3¢cc 1& barometri, microcuscinetti, resistenze, termostati switc potenziometri, cormei
143|¢ vie 17 P. L 4500 tori, ed altre parti non molto identificabili ma di una precisione e di una tecni

ca inequabile. Istallato sull'aereo F86, nuovo costato all'USA oltre 2,0C0,000 di

lire - peso Kg. 10 L 18000

MINUTERIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE e MECCANICHE provenienti dallo smontaggio di
apparati, radar, ricevitori apparecchiature di aerei, ecc. Tutto materiale ottimo
relé, potenziometri, cond. resistenze, interruttori, viti, distanziatori, piccoli*
telai montati, filo per cablaggi, connettori multipli, e tanto altro materiale
tutto alleggerito, selezionato che pesa poco. Assoluta garanzia di soddisfazione
da parte del cliente., Ordine minimo Kg. 5 Al Xg. L 70

AQIMENTATORI STABILIZZATI "ESCC"tipo PS 10/1 tensione regdlabile T1-14 Volt amp.
10 con protezione elettronica 10,4Amp. Protezione dell!apparato alimentato da pos
sibili guasti interni all'alimentatore (integrato,finali ecc.) onde non far giunge
re all'appareto stesso la massima tensione raddrizzato circa(24 Volt. Prestazioni
e funzionamento veramente ottimo facendo lavorare i componenti molto al disotto
delle loro massime caratteristiche.Costruzione meccanica ed elettrica molto accu-
rata,scatole in alluminio anodizzato da cm.20x11x23 di profondita.vVolmetro 045 V,

128/ 10 vie 5 P. L 9009 amperometro O-10A Ripple 0,5mV, stabilita da O al massimo carico e per variagioni
130|2 vie 4 P, L 304 di rete del 10% al disotto di 40 mV. Garanzia 6 mesi - Prezzo L 65004
134/ 2 vie 7 P, L 400 CONDIZIONI DI VENDITA: la mer .
1363 vie 4 P, min, L 409 ce & garantita come descritta e

= — K —_— ELECTRONIC  SURPLUS COMPONENTS
137|2 vie 6 P, min, L 404 Le spedizioni a % PT corr.HSS / /
139[1 via 4 P. 1. 20d con porto a carico delCliente ._.I 06050 1ZZALINI DI TODI (PG) ITALY . VEL. 882127

Pagamento:contrassegno.—

cq - 11/74

1655 ——M—



/ Perche comperare un sacc;—

di transistors?!?
Consultate prima le tabelle
i equivalenza E.C.A,

i Esclusivo per |'italla

NUOVI dalla ECA

in quattro lingue

DTE 1

Tabelle dati
tecnici per
transistori di

= tipo europeo
! ' oL Oltre
= o cinquemila tipt
E% L@;i L. 2.000
v i IVA inclusa
DTA 3 [N =
Tabelle dati } [
tecnici per i el
transistori di s TRLSSESTOREA -4
tipo americano = 4 . :
Oltre - q ST
seimila tipi [~ ;
L. 2.000 [ e 2N..;
IVA inclusa 40 3 b
| TH;RI?K;‘!EN b;m.ncis
i omMcs  PuTa Wy THT 73
e m—
P s Tabelle di
i ({\’ YA equivalenza
i I o per S.CR. -
: ¥ B | Triacs - Diac’s
. : L. 1.700
B ==, & IVA inclusa
| o ondieonment '
VT 73 B -1—-11
Tabelle di 225 oo \ !
equivalenza ESESH/ Pam L
transistori. §;§.§§' e
Oltre é“%-;- o
diecimila vocl gi.é R
L. 1.700 o g
IVA inclusa 0 }3
(5 =i - N

Non si evadono ordini
inferiori alle 4.000 lire.
Per importi superiori a
lire 18.600 omaggio di
un libretto ECA a scelta.

ELETTROACUSTICA VZNETA - 36016 THIENE (Vicenza)

via Firenze, 24-26 - tel. 0445-31904

-

o
byl Tabelle
A B dati_ tecnici
TLEIREH e per transistor
= = * ! tipo giapponese
m M LA L. 2.000
::: ] (IVA inclusa)

ey’ e
Tabelle g 2
di equivalenza s =&
per diodi. N
Zener compresi.

[
Lit. 1.700 i .
(IVA inclusa) =

=]

SEMICONDUTTOR!

TIPO LIRE TIPO LIRE
AC117K 300 BC140 300
AC127 200 BC141 360
AC128 200 BC147 200
AC141 200 BC148 200
AC144K 300 BC149 200
AC142 200 BC157 200
AC142K 300 BC158 200
AC151 200 BC159 206
AC153 206 BC160 350
AC153K 300 BC161 380
AC180 250 BC173 200
AC180 300 BC177 220
AC181 250 BC178 220
AC181K 300 BC179 230
ACi84 200 BC237 200
AC185 200 BC238 200
AC187 240 BC239 200
AC187K 300 BC286 320
AC188 240 BG287 320
AC188K BC300 400
AC193 240 BC301 350
AC193K 300 BC302 400
AC194 240 BC303 350
AC194K 300 BC304 400
AD142 600 BGC307 220
AD143 600 BC308 220
AD149 600 BD106 1.100
AD161 37¢ BD115 7060
AD162 370 BD118 1.000
AF106 276 BD124 1.500
AF109 300 BD135 450
AF114 300 BD136 450
AF115 300 BD137 450
AF116 300 BD138 450
AF117 300 BD139 500
AF124 300 BD140 500
AF125 300 BD162 600
AF126 300 BD163 600
AF127 300 BD433 800
AF139 400 BDA434 800
AF239 500 BF155 450
AF279 900 BF156 500
AF280 900. BF157 500
AU106 2.000 BF158 320
AU107 1.400 BF159 320
AU110 1.600 BF160 200
BC107 200 BF167 320
BC108 200 BF173 350
BC109 200 BF180 500

BF181 550
BF184 300
BF185 300
BF194 220
BF195 220
BF196 220
BF197 230
BF199 250
BF200 250
-BF257 400
BF259 450
BU102 1.800
BU104 2.000
BU107 2.000
BUY13 1.500
BUY14 1.000
BUYA43 1.000
2N708 300
2N914 250
2N1613 250
2M1714 300
2N1893 450
2N2218 350
2N2219 350
23055 850
2N5320 600
2N5322 700
INTEGRATI
CA3018 1.600
CA3045 1.400
CA3848 4.200
CA3052 4.200
CA3055 3.200
pAT709 700
pA723 1.000
uA741 850
SN7400 300
SN74H00 500
SN7402 300
SN74H02 500
SN7403 450
SN7404 450
SN7405 450
SN7406 450
SN7407 450
SN7408 500
SN7410 300
SN74H10 500
SN7413 800
SN7415 800
SN7416 800
SN7420 300
SN74H20 500
SN7430 300
SN7432 800
SN7440 400
SN7441 1.100
SN74141 1.100
SN7442 1.100
SN7443 1.400
SN7444 1.500
SN7447" 1.700
SN7448 1.700
SN7451 450
SN7454 500
SN7470 500
SN7473 1.100
SN7475 1.100
SN7476 1.000
SN7430 1.000
SN7492 1.100
SN7493 1.200
SN7494 1.200
SN7496 2.000
SN74013 2.000
SN74154 2.000
SN74181 2.500
SN74191 2.000
SN74192 2.000

SN74193 2.000
S$N74514 2.080
SN75491N 2.000

SN75492N 2,500
TMS0132 ' 12.500
TMS0105NC 12.000

TAA300 1.600
_ TAA435 1600
TAAG11B  1.200
TAAS61 1.600

" TBAS00 1.800

TBA120S 1.400
DISPLAY-Litronix
Data Lit33  7.500

FND70 7 Sgm 2,500
LED 350

FEET -
BF245 600
2N3819 600
2N3820 1.000
UNIGIUNZIONI
2N2646 700
2N4871 700
SCR
1,5A 200V 600
4,5A 400V  1.200
6.5A 600V 1.600
8A 600V 1.800
10 A 400V 1.700
10 A 600V 2.000
10 A 800V 2.500
16 A 800V 3.200
TRIAC
3 A 400V $00
6,5A 400V 1.500
8A 400V 1.600
10 A 400V 1.700
15A 400V 3.000
DIOD!
BA100 120
BA102 200
BA128 80
BA130 80
BY103 200
BY127 200
BY133 200
TVi8 600
TV20 650
1N4003 150
1N4004 150
1N4007 200
DIAC
400 V 400
500 V 500
ZENER
da 400 mW 200
da 1W 280
da 4W 550

RADDRIZZATORI

B30 C300 240
B30 C400 260
B30 C650 350
B40 C1000 450
B40 C2200 700
B40 C3200 800

B8O C1500 500
B8O C3200 850
B100 C6000  1.600
B400 C1500 650
B400 C2200  1.500

di un minimo

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell’ordine, maggiorato delle spese postali
di L. 450 per C.S.V. e L. 600/780, per pacchi postali, piu IVA per i semiconduttori e Integrati.

b) contrassegno con le spese incluse nell’importo dell’ordine.
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LINEA ZETAGI

LINEARE CB DA MOBILE B100

Input: 05 - 8W

Output: 60 W

WATTMETRO MOD. 200

ROSMETRO

Comando alta e bassa potenza

STARILIZED
FOWER SUPPLY

v

o
L
1

A

Funzionamento: da 3 a 200 MHz

DA MOBILE B30
NUOVO TIPO

m
&)
L
o
<
w
=
=3

=)
~
= el
O
OF >
g o>
<IN INE=
5N 0%
(e R I
55 {:
= Oa
LN =5

PREAMPLIFICAT
D'ANTENNA CB P27-1

Disponiamo di 8 versioni
da 2 a 12 Amper

Guadagno: variabile da 0 a 25d

Input: 0,5 - 5W

Output: 25 = 30 W

con e senza strumento

ZETAGI

Via E. Fermi, 8

20059 VIMERCATE (MI)

2 039 - 666679

Chiedere catalogo inviando L. 200 in francobolli

Spedizioni in contrassegno.



input 500 Watt CW-150 W. AM -

100 W. in AFSK 5 Bande - Receiver in &
Bande - sensibilita 0.25 mv - a 50 ohms
- AF selettivita - Risposta da 300

a 3000 cycles + 3db - Audio output

3 W. a 4 ohm ext. speaker.

SWAN 700CX - TRANSCEIVER - la potenza di 700 W.
PEP.inSSB su 5 Bande - Radioamatori

=400 W. -in CW - 150 W. in AM

VFO allo stato solido

SWAN SS-15/85-200 TRANSCEIVERS
Il primo transceiver completamente

allo stato solido - sulle decametriche
da 80 a 10 metn - 200 W. PEP. -

SWAN 300B CYGNET TRANSCEIVER - 300 W PEP
input 5 Bande SSB/CW - 75 W. DC in AM
Alimentatore incormporato

€ altoparlante - VFO allo stato solido.

2
& ,"e’zv Rappresentati in tutta ltalia dalla

“MBRCUCC

Via Flli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051

SpA.

SWAN 600 T - Transmitter 600 W. P.EP.

EL.RE ELETTRONICA REGGIANA

VIA S. PELLICO, 2 -~ TEL. (0O522) 82.46.50
42016 GUASTALLA (R.E.)

OCCASIONE DEL MESE!

RICETRASMETTITORE MIDLAND MOD. 13.855

6 canali - 1 equipaggiato di quarzi

Limitatore di disturbi e squeich

Presa antenna e altoparlante esterno

12 transistori - 3 diodi - 1 I.C.

Potenza d’ingresso dello stadio finale: 5W
Alimentazione 125V
Dimensioni 1 120x51x163

MIDLAND Mod. 13.855

OFFERTA SPECIALE
L. 39.000

ALIMENTATORI STABILIZZATI CON PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO

MOD. ER. 118 Alimentazione c 220V
Tensione d'uscita : 5+14V
L. 17.000 Carico D 22A
Dimensioni : 180 x 165 x 85
Alimentazione © 220V MOD. E.R. 117
SemiziAle EL-RE ; anita -
Ten§|one d'uscita : 125V L. 12.500
- .' Carico c2A
Dimensioni : 180 x 145 x 80

MATERIALE DISPONIBILE IN OFFERTA SPECIALE

STANDARD 2m FM 826 Mc
SOMMERKAMP TS 5023
TENKO KRISS 23

cq - 11/74 — 1659




(nuovo magazzino dell organizzazione R

(=18 pISA

s, COMELCO...

T599-S~R599-S

T 599 S-Trasmettitore sulle bande decametri-
che che usato in tranceiver con un ricevitore
R 599 S permette anche la trasmissione sulla
frequenza dei 27 MHz con noise blanker e ca-
libratore.

' ' - R 599 '_S—Ricr?vitpre suIlelgabnadnedgedcgngtriwcl:gg
oo ey AT 0 0250 TR G
utti .
i i 48.000 "%, |
B componenti : ’Q.,
= elettronici del ’§~
§ catalogo G.B.C. - TV colori V
# Impianti HI-FI stereo - Autoradio “a, Quelli dell’alta tecnologia
=Televisione a circuito chiuso % TRIO KENWOOD
§ Baracchini - Strumenti di misura @
;Alimentatori - Pile Hellesens g
kj-----.-----------------_-

Grazie agli acquisti di forti quantitativi ci rallegriamo di poter accordare dei

RIBASSI CONSIDEREVOLI

per TRANSISTORI, DIODI, THYRISTORS, TRIAC,
RESISTENZE, CONDENSATORI ecc.

Richiedete GRATUITAMENTE la nostra OFFERTA SPECIALE 1974

EUGEN QUECK ing. Biiro - Export-import

D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6

Rep. Fed. Tedesca it M A\R@U@@ SpA

Via Elli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051

1660 e - - cq - 11/74 e




console II

Ricetrasmettitore SBE in am e ssb - stazione base-23 can
con segnale luminoso di trasmissione.

ali in am e 46 in ssb,

I professionisti dell’etere

electronic shop center

REFIT.

Roma - VIA NAZIONALE, 67 - TEL. 846883

prodotti
elettronici

via della Repubblica 16 - 40068 SAN LAZZARO (Bologna) - tel. (051 465180 ADVANCE ELECTRONIC sl

STRUMENTI E COMPONENTI PER SLOW SCAN TELEVISION
APPOSITAMENTE STUDIATI
E PRODOTTI INDUSTRIALMENTE

AE2GK - Generatore di segnali standard SSTV per la taratura e il controllo di
monitori e per la trasmissione dei segnali.

Il generatore ha tre oscillatori a quarzo e fornisce frequenze standard sinusoidali a 1200,
1500, 2300 Hz, segnali compositi sinusoidali per la visualizzazione di barre verticali, di barre
orizzontali e di quadro a scacchiera. Separatamente sono disponibili segnali di sincronismo
orizzontali (5 ms) e verticali (30 ms) a sequenza standard.

E' costituito da tre circuiti stampati (alimentatore, oscillatori, divisori) a scheda, per con-
nettore a 15 contatti, aventi le dimensioni di 125 x 90 mm. Viene fornito nei seguenti kit com-
pleti di istruzioni per il montaggio.

AE2GK1 - 3 circuiti stampati, 3 connettori, 1 commutatore, 1 potenziometro,
1 trimpot, 1 trasformatore di alimentazione

netto L. 18.400

AE2GK?2 . 13 circuiti integrati, 4 transistors, 2 diodi raddrizzatori, 1 diodo,
1 stabilizzatore integrato a 5 V.

netto L. 22.800
AE2GK3 - 3 quarzi HC6/U netto L. 18.600

Per completare il generatore sono sufficienti alcune resistenze e pochi condensatori.

A23.14LC1 - Cinescobio rettangolare 9" - 90" fosfori P19 a lunga persisten-
za, fascia di protezione con fori per il fissaggio, deflessione
magnetica.

netto L. 21.800

A23.14GM1 - Cinescopio identico al precedente ma con fosfori P7 a lunga
) persistenza.

netto L. 25.800

AE.013.023 - Giogo di deflessione adatto per la scansione a transistors
dei cinescopi A23.LC...

netto L. 8.200

AE.401.036 - Trasformatore HT. Impiegato in un circuito autoosciliante for-
nisce una tensione adatta per pilotare il triplicatore AE5501;
per circuito stampato.

netto L. 4.800

AE5501 . Triplicatore di tensione. Applicato all'uscita del trasformatore
HT AE.401.036 si ottiene una tensione di 10kV circa adatta
per cinescopi del tipo A23.14...

netto L. 7.400

Con i componenti vengono fornite tutte le caratteristiche tecniche e gli schemi applicativi
di principio. )

Condizioni di vendita:

Pagamento: all'ordine con assegno circolare o vaglia postale; in controassegno L. 800 in pil.
Merce: spese di spedizione e imballo a nostro carico.

Prezzi: i prezzi si intendono netti. LV.A. compresa.

cq - 11/74 1663



per ogni nuovo abbonamento

sconto 16%
(non abbonato nel 1974)

12 numeri L.M L. 10.0001
sconto 20% peir i gia abbonati 1974 che rinnovano
(fedelta)
12 numeri L.}b.a(' ' L. 9.500

per chi si abbona (nuovo o rinnovo] a
cq e a una delle riviste di fotografia
PROGRESSO FOTOGRAFICO e/o
TUTTI FOTOGRAFI.
Le condizioni cumulative sono a pagi- |
na 1769; in tale combinazione c¢q viene

L. 9.000
sull’acquisto di libri delle edizioni CD,

a costare
riservato agli abbonati. ' |

sconto 25%

12 numeri L.

sconto 15%

3] e iy .v ALIMi H

<. G - 8 - L MaNg RoMero

DAL TRANSISTOR : - DELLE ”?TL"?NNE B
Al CIRCUIT) INTEGRATI o - V

TRASMETTITORI
E RICETRASMETTITOR!

o
z
9
N
&
r
z
w
£
3

LUIGH RIVOLA

L s L. sl

scontato

L. 3.000

L Zsagl,
scontato
L. 4.000

L.M

scontato

L. 3.000

scontato

L. 4.000

sconto 20% sui raccoglitori, riservato agli abbonati. Per raccolta d'annata 1975 e precedenti
1973-74, due raccoglitori indivisibili L. 2.500 totali per sole L. 2.000 totali.

KA A e
ot N S

facl!ltazioni' nell’acquisto di prodotti e apparati elettronici presso le principali Ditte, a mezzo
buoni-sconto riservati agli abbcnati. ‘

C I -
OmMaggio tagliandi per ritiro gratuito biglietti ingresso a Mostre e Fiere del 1975.

F % R
UN ESEMPIQ - Compro sempre c¢q; dodici numeri mi costeranno nel 1975 12.000 lire; nii ab-
bqn(_) e risparmio 2.000 lire; entro gratis a una Mostra che mi interessa e risparmio il costo del
biglietto (1.000); compro materiale vario, un baracchino, un piccolo Hi-Fi, ecc.; risparmio dalle
5.000 alle 10.Q00 lire: taccio le somme e ©q mi arriva quasi gratis, se il risparmio non é ad-
d{rlttura superiore a quanto avrei speso comprandola ogni mese in edicola.
L'abbonamento a cq & stata la chiave magica per realizzare il trucchetto!
TUTT ' P‘REZZ| INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni, tasse,
ecc.) quindi null'altro & dovuto all’Editore.

& % =
Si .PUO' 'PAGARE con assegni personali e circolari, vaglia postali, C/C P.T. 829054, per pic-
coli importi anche in trancobolli da L. 50 e presso la nostra Sede.

11/

Orologio monodigitale
Giampaolo Magagnoli

Oggi come oggi, parlando di orologi elettronici su di una rivista, si rischia
quanto meno di essere lapidati.

Da due anni & scoppiato il « boom » e si & dato libero sfogo alla fantasia realiz-
zando orologi a quattro e sei cifre, super-economici e super-sofisticati, a sveglia
multipla che suona a tre diverse ore del giorno e, forse, con macchinetta per caffe
espresso incorporata.

Questa mia idea non ha quindi la pretesa di essere un qualcosa di stranuovo o strepi-
toso, ma si accontenta di trovare il consenso di qualcuno tra quei lettori che, non si sa
per quale oscura forza interiore, arriveranno a leggere fino in fondo.

Orbene, si tratta di un orologio che anziché mostrare le quattro cifre relative a ore e
minuti staticamente su quattro displais, ne possiede uno solo. La novita sta in questo.
Le cifre vengono mostrate dinamicamente, in rapida sequenza, su di un unico display.
Naturalmente non & che cosi si risparmi rispetto a un orologio convenzionale, prima
cosa a cui si potrebbe pensare, perché il circuito necessario a pilotare il display. pur
non essendo concettualmente molto complicato, richiede l'uso di 18 integrati.

SCHEMA ELETTRICO

Nella descrizione si & data per scontata la conoscenza del funzionamento delle Iog-i_che
digitali. In caso contrario si rimanda il lettore ad articoli apparsi in precedenza sulla rivista
e che trattano ampiamente I'argomento. .
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Orologio monodigitate

cq - 11/74 e e

L'intero schema elettrico & rappresentato nelle figure 1 e 2. Cominciamo con |'analiz-
zare la figura 1. Si pud notare che, per semplificarne la comprensione, le varie funzioni
NAND contenute in un unico integrato sono rappresentate suddivise le une dalle altre.
Il numero contenuto all’interno indica a che integrato appartengono. In questo modo,
e trascurando le connessioni d’alimentazione, & piu facile seguire il funzionamento
dei vari stadi. Come in ogni contatempo digitale vi & bisogno di una sorgente di fre-
quenza campione (fornita dal circuito di figura 2) che viene divisa fino a ottenere un
segnale a onda quadra alla frequenza di 1 Hz (cioé un impulso al secondo). Tale segnale
viene poi inviato a un contatore che, in qualche modo, visualizza il numero degli impulsi
ricevuti. 1l divisore-contatore & formato dalla consueta catena di 7490 (IC,=-1C,). Di insolito
vi sono le connessioni di IC,.

Come & noto, il 7490 si pud schematizzare in due moduli: uno che divide per due e l'altro,
per cinque. Normalmente sono collegati in serie in modo che {IC, in totale, divide per
dieci. Qui pero si ha bisogno di una prima divisione del segnale per cinque e, dopo una
divisione per venti operata da IC, e IC,, della divisione per due.
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b Dei blocchi di NAND a due ingressi ricevono le uscite in codice binario dei contatori
ICs+1Cs e le inviano a quattro NAND (tre a quattro entrate e uno a due entrate) le cui
| risultati . ORI , ] uscite sono collegate direttamente al decoder. Quando le linee denominate 1, 2, 3, 4
risultati non cambiano (cioé all'uscita dell'iC, avremo un impulso al minuto}, ma questa (comuni a ciascun blocco di NAND) sono a livello logico 0, niente & presente all’entrata
connessione & necessaria per ottenere all'mgressq di IC; una frequ_enza di 2Hz, il cui del decoder indipendentemente dallo stato del contatore. Se una linea passa al livello
usod\{enia in seguito spiegato. Ngl normali orploqv a quattro displais le quattro uscite logico 1, la cifra in codice binario relativa a quel blocco di NAND viene trasmessa al
qaa ‘r-l.;l)o ari in c_odlcq bmqu_o relative a ore e minuti vengono collegate a quattro decoders decoder e quindi visualizzata. Per ottenere il susseguirsi del livello « alto » nelle linee
%9 pilotano i displais (nixies, sette segmenti) . nell’ordine 1, 2, 3, 4 torniamo alla frequenza di 2 Hz presente all’entrata di IC,. Le uscite
ui, avendo a dl\sp03|g!one un solo display p»lotat_o da un solo decoder, bisognera colle- in codice binario di tale integrato sono collegate a un decoder decimale, IC,, che dispone
garvi una alla volta e in precisa sequenza le uscite corrispondenti a ore e minuti. di dieci uscite. Essendo 2 Hz la frequenza di pilotaggio, avremo che ciascura di queste
Tale funzione ¢ ottenuta da un circuito denominato MULTIPLEXER (1C,=1C..). uscite sara a livello logico 0 per un tempo di 0,5 sec.
cq - 1/74 ——— o cq - 11/74 1669
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Tramite S, e ¥ NAND di IC,, quattro di queste uscite sono collegate alle linee 1, 2, 3, 4.
In definitiva avremo che ciascuna delle quattro cifre (decine e unita ore, decine e unita
minuti} viene visualizzata per un tempo di 0,5 sec. Vi sara pure un intervallo di 0,5see
tra una cifra e I'altra e 3.5 sec tra un gruppo di cifre e I'altro. Il NAND a quattro entrate
dell'iC,;; che pilota Q, serve a evitare che durante gli intervalli si accenda il numero
zero.

i circuito di figura 2 fornisce I'alimentazione a 5\ stabilizzati e il segnale a onda quadra
a ‘100 Hz. Per ottenere tate segnafe sfruttiamo i 50 Hz della frequenza di rete. A valle
del raddrizzatore a ponte RS, si avra un segnale pulsante a 100 Hz. 1l doppio trigger
di Schmitt 1C,; & necessario per ottenere all'uscita un'onda quadra dai fronti ben ripidi e
soprattutto pulita da ogni eventuale disturbo. Non disponendo di un trasformatore a due
secondari si puo sfruttare quello dell'alimentazione collegando le entrate dei due ponti

raddrizzatori in parafiefo.

MESSA IN PUNTO DELL'ORA

It fatto di avere le cifre in continuo movimento ostacolerebbe un po' ta messa in punto.
Si @ facilitata fa cosa creando ta possibilita di visualizzare solo i minuti e solo le ore.
Questo avviene tramite il commutatore S,: spostandolo, anziché la sequenza 1, 2, 3, 4,
si avra 3, 4, 3, 4 oppure 1, 2, 1, 2. Cioé verranno visualizzate in continuazione rispetti-
vamente solo le cifre dei minuti o solo quelle delle ore. Il doppio deviatore S, ha il
duplice compito di azzerare IC,, e quindi bloccare il conteggio. e permettere il pas-
saggio del segnale a 2Hz verso i pulsanti P, e P,

Tali pulsanti, se premuti, fanno arrivare questi impulsi al contatore facendo avanzare
I'orologio rispettivamente di due minuti e di due ore ogni secondo. Quindi, sinteticamente,
le operazioni per Ta messa in punto sono sek:

— Si blocca il conteggio tramite S
— Si commuta S, per ottenere la visualizzazione dei soli minuti;
— Si preme P, per far avanzare i minuti;

— Raggiunta lindicazione dei minuti desiderati, si rilascia il pulsante e si commuta
S: per ottenere la visualizzazione delle sole ore;

— Si preme 9, fino al raggiungimento delle ore volute;

— Si riporta S, nelta posizione normale e si fa scattare S, nel momento in cui si
vuole che t'orologio riparta.

MONTAGGIO

Una discreta cura & richiesta nel montaggio dell’orologio, avendo miniaturizzato notevol-
mente i circuiti stampati_ Cid per poter far rientrare tutto in una scatolina TEKO mod. CH2
(120 x 110 x 45 mm) adeguata alle misure del display (la cifra & alta circa 11 mm).
Volendo si pud usare un display pit grande {ad esempio il 3015F a filamenti della Faix-
child] ma sconsiglio ugualmente di ingrandire la scatola, a tutto vantaggio dell'estetica.
Si sarebbe potuto miniaturizzare oltre utilizzando lastre ramate su due facce, ma sarebbe
risultato difficoltoso far combaciare fe piste superiori con quelle inferiori. Si & pertanto
optato per due circuiti stampati da montare uno sull'altro, distanziati da opportune viti,
con il lato componenti verso l'interno della scatola.

Nella foto del protoetipo di pagina 1667 questo non si vede perché il montaggio & stato effet-
tuato su di un'unica basetta con i coltegamenti effettuati a filo nella parte inferiore. Nella
parte posteriore della scatota rimane posto per il trasformatore e il transistor di potenza
fissato con una squadretta d'alluminio alla scatola. Sul pannello posteriore trovano posto
i pulsanti e i commutatori. Per ultima cosa si consiglia.di eseguire i fori con punta da
0.8 mm, saldare i ponticelli di rame nudo per primi avendo cura di farli appoggiare
alla superficie della basetta e, come al solito, non usare un cannello ossiacetilenico per
saldare gli integrati...

A chi vuol cimentarsi, buon lavorol!

cq - 11/74
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20146 MILANO
PROGRAMMI RELIGIOSI DALLA CALIFORNIA: KGEI, WNYW, WYFR o WINB?

L’amico Mario Ghilli di S. Dalmazio (Pisa), mi manda frequenti rapporti sulle stazioni.
che riesce ad ascoltare col suo ricevitore a reazione, costruito nel 1963: lo schema fu
pubblicato su Radio Rivista nel 1964. Ultimamente Mario mi ha comunicato di aver
ascoltato una misteriosa stazione di Oakland che trasmette programmi religiosi.

RISPOSTA — E' ora di costruirsi qualcosa di moderno, caro Mario. Se vuoi, ti do’ io uno
schema con tre MOSFET in ingresso, prima conversione a Hot Carrier Diodes della
Hewlett Packard, oscillatore a fase bloccata, filtri a sedici cristalli in media frequenza .

e cosi via.

Radio New York Worldwide — WNYW
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INTERNATI&:!L S&TION WNYW

485 ‘Madison Avenue
New York, N. Y. 10022, U.S.A.

Questa e ia vecchia QSL di WRUL (1952), poi diventata
WNYW e ora WYFR. .. -

La QSL di WNYW: vehfva inviata solo a suono di IRC o a!
membri paganti di un club di ascoltatori.

Per la stazione di Oakland, nessun mistero: si tratta di un mercenario dell’etere di Sci-
tuate, Massachusetts, non di Oakland, in California, dove non piove mai. La stazione,
una volta si chiamava WRUL, Radio Boston, poi divenne WNYW, Radio New York
Worldwide ed ora s'é convertita a diverse fedi protestanti e si chiama WYFR, Family
Radio Network Inc., 290, Hengenberger Rd. Qakland, California 94621. Le frequenze
usate sono 15440, 17845, 21525 kHz, dalle 17,00 alle 24,00 GMT per I'Europa, tenendo
presente che 15440 chiude di solito alle 18,00 GMT. Come vedi, le altre due stazioni
« religiose », KGEI e WINB situate in California e in Pennsylvania, non c'entrano. A pro-
posito di stazioni « religiose », ricordati che, se vengono in possesso del tuo indirizzo,

THANK You FOR YOUR RECEPTION REPORT. . THIS HAS BI 1
CHECKED WITH OUR’ RECORDS AND FOUND TQ BE CORRECI .
DATE oF RECEPTION Feb, 2,1953 FREQUENCY, 11870 KC

S /Gl Ei) {\
STO Y\f‘.\fsh:nuss@ L A. »

6140 Kilocycles
<9570 "
11871

0 - 3 : K oo = 17 .
WESTINGHOUSE RADIG ‘STATIONS, INC. _ f/ﬁaﬁy_ﬁ:ﬁ&%@m

‘g}!\;_wgnm |NT£R-&TN|9N_AL Broaocasrers

Transmitter Power: 50,000 Walls - ERP In Target Area In Excass Of 1,000,000 Walts

m . Transmilter Site: RED LION, Po., U. S. A.
é.\ ) T s to confirm your report of reception on __3/11/67

N Dote
ti~ 2000-2030 GMbn a frequency of _11.795 mc.

W I N B Broadcasts With A Transmitter Output Power of 50,000
Watts, Using A Rhombic Antenna System Which Gives An
Effective Beam Power In Excess Of 1,000,000 Watts.

OUR EXACT LOCATION 1S 39° 54’ NORTH LATITUDE 76° 34’ \VEST LONGITUDE |

145210 Kilocycles
. : - ., 7805 N Rem
OWNED, AND OPERATED BY | “gg05 g

-15270 kilo: -yeles

WBOS: un’altra stazione scomparsa che ritrasmetteva i
programmi della Voce dell'America da Boston.

WINB & un'altra. stazione « religiosa» con sede a Red
Lion, Pennsylvania.
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non cesseranno mai di perseguitarti, anche con visite dirette a domicilio di « rappresen-
tanti » locali. lo -ho avuto diverse colluttazioni con un tizio barbuto di Reggio Emilia che
pesava centotrenta per parte e rappresentava non SO quale stazione religiosa: a con-
vertirmi ci stavo, ma avevo paura che mi si sedesse a tavola. )

Ritornando a WYFR, quando ancora si chiamava WNYW, mandava le QSL di prefgrenza' a
suon di dollari o IRC: a un certo punto la stazione fu messa QRT/KO da un incendio,
sicuramente causato da qualche jettatore che non aveva ricevuto la QSL, e tacque

per un pezzo.

QsL onjﬂ_mis, al_g'liGMT

on_February 21, 1969

Remorks Thanks for your report.

BOX 192 ® MONROVIA LIBERIA @ SUDAN INTERIORYMISSION

Questa é la QSL della stazione liberiana ELWA, che tra-
smette programmi religiosi nel cuore dell Africa.

Notare l'illustrazione oleografica dei bravi selvaggi intenti
al lavoro, tra le capanne coi tetti di paglia.

q

| { 1
ISANDER DYER IRADIO AFRIKA TANGER
| oL ACH

i

1

IBRA Radio & un'altra organizzazione religiosa svedese
che si serve attualmente di Radio Trans Europe, una po-
tente stazione situata in Portogallo.

Questa vecchia QSL risale ai tempi in cui I'IBRA si

serviva per le sue trasmissioni di Radioc Africa, una
stazione di Tangeri, ora scomparsa, che trasmetteva
simpatici programmi in spagnolo e in arabo nel bel mezzo
della gamma amatori dei 7 MHz.

1672

RADIO ESPANA INDEPENDIENTE

Giantranco Scinia di Civitavecchia mi chiede che cosa significhi la sigla IRC e se
esiste una lista completa di tutte le emittenti a onde corte. Inoltre, vorrebbe conoscere
I'indirizzo- di Radio Espaiia’ Independiente.

RISPOSTA — Gli IRC (Coupons Risposta Internazionali} si comperano presso gli uffici
postali e servono, a chi li riceve, per comperare i francobolli per la risposta.

Per I'elenco delle stazioni a onda corta esiste il «World Radio TV Handbook », che
si pud ordinare anche presso [’ltalia Radio Club, CP 1355, 34100 Trieste.

Radio Espaiia Independiente é la stazione ufficiale del Governo Repubblicano Spagnolo
in esilio, attualmente riconosciuto soltanto dal Messico, dove ha addirittura un’Amba-
sciata. Trasmette in castigliano, catalano e basco dal 1939, da varie localita, attualmente,
secondo « How to listen to the World », usa gli impianti di Radio Portugal Livre situati
a Cluj, in Romania, e ha una redazione a Parigi, a cui, in passato, si potevano richiedere
le cartoline QSL, riproducenti un disegno di Picasso, probabilmente le piiu belle cartoline
QSL esistenti.

L'indirizzo & P.O. Box 358 Prague 1, Czekoslovakia.

La stazione pud essere ascoltata molto facilmente nei pressi delle gamme broadcasting
(7,6, 14,5, 10,1, 12,1, 15,5 MHz circa), al mattino presto, a mezzogiorno e alla sera.

I programmi contengono pittoreschi_insulti per il regime vigente e riflettono praticamente
la linea del Partito Comunista Spagnolo in esilio.

I programmi, quasi interamente parlati, sono molto utili per imparare il castigliano. Pero
occorre imparare anche qualche altro vocabolo, non si pud imparare a parlare soltanto
del Franchismo. Un mio caro amico che imparava I'arabo. su un testo fatto da Missionari
si lamentava perché aveva imparato tutti i vocaboli necessari per confutare il Corano,
pero niente vocaboli comunissimi come treno, aeroplano, automobile, albergo, nientef

cq - 11/74
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RADIO RIGA

Guardate che cosa é successo a un lettore: dopo innumerevoli appostamenti, € riuscito
a districare dal QRM Radio Riga, che conta come Lettonia nella classifica per Paesi.
Radio Riga trasmetteva tre giorni alla settimana, alla sera, su 5935 kHz e su altre frequenze
nelle onde medie, e inoltre alla domenica mattina, dalle 08,00 alle 08,30 GMT, sempre su
5935 kHz.

Il rapporto d'ascolto del nostro lettore non é perd minimamente piaciuto alla signorina
L. Brjantseva, Mailbag Editor di Radio Riga, che gli comunica: « E’ un vero peccato, ma
non posso verificare il tuo rapporto, perché non hai annotato i dettagli del programma
ascoltato ».

Bella forza, i programmi sono in lingua svedese!

Comunque resta confermato cid che io ho sempre scritto su queste colonne, attirandomi
letteracce, richieste di scuse, e perfino insulti alla mia attivita professionale (che non
vedo che cosa c’entri con le QSL): per chiedere una QSL occorrono i dettagli di almeno
mezz'ora di programmi, e non basta avere identificato un segnale incomprensibile su
una certa frequenza.

Rigss panordma. Bun Purn. V. Gaifa krdsu fota
Panoramic view of Riga. Blick aul Riga. Laerxoe doro B. ladauca

Zviedeu virll. Waenckue sopora, G, Audera krdsu folo
Swedish Gate. Das Schwedentor. Uaerxoe poro I Aydepa

Dzivojamds malas Jugld. Xuase loma » Ocne. V. Gaila Ardsu oto
Dwelling-houses in Jugla. Wohnbauten In Jugla. [lgernce goro B. Fadauca

Dear radiofriend,

SOCIALISTISKA SOVJET-
REPUBLIKEN LETTLAND

thanks for your letter.We were glad to receive

it.It's a pity,but we camn't verify ydur report,

you have not given the programme detailes.,
Mailbdg editor \—,Z.)
/L.Brjantseva/

Haneuarano 8 CCCP

LETTLANDS RADIO,
P.O. BOX 266, RIGA.

Printed in USSR

Izdevnieciba «Liesma» Rigd, Ne. 23918-F292, 200 000 eks. Rigas Paraugtip. Nr. 11155,
T 00705, 12 kap. * &

Tornando a Radio Riga, pare che il programma su onde corte venga ora trasmesso solo
alla domenica mattina, sempre su 5935 kHz, dalle 08,00 alle 08,30 GMT.

% % %
WORLDWIDE DX CLUB

« Gigi », da Riccione mi manda invece una notizia interéssante. || WORLDWIDE DX CLUB
(P.O. BOX 1263 - D 6380 - BAD HOMBURG 1, GERMANIA OCC.), mette a disposizione,
dietro invio di coupons risposta, le seguenti liste di stazioni: ’

1) STAZIONI CAMPIONE DI SEGNALI E FREQUENZA (Time signal & standard frequency
stations), 19 pagine (2 coupons). .

2) LISTA DELLE QSL E PENNANTS ricevute dai membri del Club (List of QSL & Pennants),
27 pagine (3 coupons).

3) LISTA DI STAZION! « UTILITY » (Servizi) (List of Utility Stations, adresses & other
informations), 29 pagine (3 coupons). o1
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Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano neg!i schemi della rivista
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell’ organizzazione G.B.C. Italiana
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A,

sperimentare®

circuiti da provare, modificare, perfezionare
presentati dai Lettori
e coordinati da

© copyright cq elettronica 1974

Antonio Ugliano, 11-10947
corso Vittorio Emanuele 242
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

I broccoletti, come si sa, specialmente per chi ha un po’ il fegato in subbuglio,
sono indigesti.

Poi mangiati di sera con accompagnamenti vari di salumi e altro, diventano vera-
mente un po’ pesanti ragion per cui molte volte si fa la notte in bianco.

Sara stato per i broccoli, sara stato per la suocera, il fatto era che a mezzanotte passata
Carluccio Esposito (impiegato all'ENEL, officina riparazioni contatori elettrici) non riusciva
a chiudere un occhio.

Si gird prima a destra poi a sinistra poi si mise a pancia all’aria ma ogni volta gli pren-
deva un crampo, un dolore alle giunture, eccetera.

Al suo fianco, la moglie beatamente ronfava.

.Delicatamente, visto che quel suo russare gli faceva finire di far passare il poco sonno
che aveva, cercd di spostarla ma ottenne che quella, giratasi a pancia in su, comincid
a russare peggio di prima.

Cominciarono a venirgli i nervi.

Pit si innervosiva e pili si svegliava.

Al di sopra del russare della moglie, comincid a percepire tutti i rumori della casa, gli
scricchiolii dei mobili, il timer del frigo e, piu di tutto, il tic-tac dell’orologio a pendolo.
Anzi, sul principio, sperando che fosse un incentivo ad addormentarsi, comincid a con-
tarne i colpi, arrivo a diverse centinaia ma il sonno non veniva. Cercd allora di dimenti-
carlo ma la mente era ormaj concentrata su quel fatto, e non riusciva pit a liberarsene.
Penso ad altri fatti ma tutti finivano per essere sopraffatti dal tic-tac della pendola. Penso
alle cambiali, alle donne, alla macchina, ma ogni volta queste immagini finivano per essere
coperte dall'infernale tic-tac.

All'una non ne poté piu: si alzd, e suo primo pensiero fu quello di neutralizzare la dannata
macchina ormai diventata oggetto della sua insonnia, anzi stava gia allungando il braccio
per fermare il pendolo allorché rimase come folgorato a guardarlo. Forse Galileo nel
Duomo di Pisa dovette fare altrettanto aliorché disse: « Eppur si muove »: restd a fis-
sarlo per un po’ e poi si mise all’opera.

Dal suo stambugio-laboratorio tird fuori un bel po’ di attrezzi, apparati elettronici, diavo-
lerie varie e cosi tra saldare, tagliare e forare, si fecero le cinque e finalmente riusci
ad andare a letto e addormentarsi senza piu quel fastidioso tic tac negli orecchi.
Finalmente in pace.

La vecchia pendola alta oltre un metro, che ogni ora batteva il tempo sulle note del!
Big Ben, era irriconoscibile: il nostro Carluccio, sperimentatore elettronico, I'aveva tra-
sformata. i pendolo, alla fine di ogni corsa delle sue oscillazioni, passava davanti a una
fotoresistenza oscurandola. Entrava allora in funzione un oscillatore realizzato con un
multivibratore la cui frequenza di oscillazione era controllata da un potenziometro il
quale, a sua volta, veniva fatto lentamente ruotare da un motorino elettrico tramite la
riduzione di un ex-timer di lavatrice. Ogni qualvolta il potenziometro raggiungeva uno dei
suoi capi estremi, un interruttore di fondo corsa faceva commutare un flip-flop il quale,
a sua volta, azionava un relay che, nello scattare, invertiva la polarita di alimentazione
al motorino che invertiva in tal modo il senso di marcia e rifaceva tornare indietro
il perno del potenziometro. In questo modo, il multivibratore emetteva un segnale va-
riabile in frequenza nell’arco della corsa del potenziometro. Da detto multivibratore il
segnale generato veniva prelevato e inserito in un divisore di frequenza costituito da un
integrato a dieci uscite in modo da avere dieci frequenze differenti. Queste uscite
venivano quindi inserite in un circuito costituito da un altro multivibratore che azionava
in modo casuale un bistabile che, istante per istante, selezionava una delle dieci uscite
che veniva quindi introdotto in un amplificatore di bassa frequenza. Completava il
circuito un ultimo gruppo di sei bistabili azionati da un ulteriore multivibratore che, sempre
casualmente, inviavanc il segnale amplificato in bassa frequenza su sei altoparlanti di-
stribuiti nella stanza in posizioni impensabili e differenti. Sotto al letto, sull’armadio, dietro
un quadro, eccetera. In conclusione, a ogni ex tic-tac, corrispondeva in un punto impen-

'sato della stanza una nota irripetibile se non dopo lunghi tempi.
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sperimentare

A casa di Carluccio cominciarono ad affluire amici e conoscenti per ammirarne la mera-
viglia, il psicotempo come lui aveva battezzato il congegno. Si facevano scommesse su
dove sarebbe scoccato il tocco di mezzogiorno o quelle delle tre, su come sarebbero
state le prossime note, se come il suono di violino o il ragliare di un somaro.

Con la scusa di questo, nel frattempo si scolavano bicchierini e caffé, riempivano il
pavimento di cicche e le stanze di fumo tra i borbottii della moglie e della suocera.
Con questo & dimostrato che mangiare i broccoletti di sera per chi ha il fegato in
subbuglio, puo far male.

Il fegato a posto, invece, ce I'ha una mula di Venezia (mula non sigifica moglie del mulo
ma ssignorina, miss, fraulein, barisnia, mademoiselle, ecc.) che la notte dorme e le mac-
chine strimpellanti le fa di giorno.

Signori, poteva mancare a sperimentare il gentil sesso? Annalisa LIONELLO, via Magan-
za 14, Zelarino (Mestre) ha messo su, invece di far la calza, un organo elettronico mi-
nicosto realizzato utilizzando componenti di basso costo quali i NAND SN7400. Dice di
averlo eseguito in versione integrale ovvero in cinqgue ottave ma che per semplicita ha
riassunto in questo progetto in una sola per tredici note. La barisnia vorrebbe come
premio un integrato SAJ110 che non sono riuscito a trovare, per cui dovra contentarsi di
un integratone che mi hanno detto simile a quello e battezzato, nientemeno, OZ 2373
SCN28 - con ventidue piedini ventidue. :

Schema
dell’'organo
minicosto
(Lionello).

A pagina
seguente
il circuito
stampato.
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RI0=22KN  C10=" 1000 pF ricavato da una vecchia radio
Rit=22KR  CM= 2200 pF {avvolgimento primario) oppure impedenza
Ri2=22KNQ Cl2= 1500 pF di filtro per alimentatori

Ri3B=22KN C13= 2200 pF
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- sperimentare

Adesso vi presento uno scettico: fidarsi € bene, con quel che segue. Nientemeno che
per il suo alimentatore, primo nella storia dell’elettronica, primo premio assoluto tra gli
sperimentatori, sono previste ben due protezioni elettroniche.

Circuito f i
SFaripato Oscillatore singolo
(Lionello).
Un trasmettitore in FM per i due metri Jo invia Giovanni SARTORI-BOROTTO, via Garibal-
di 8, Este. Trattasi di una rielaborazione di un complesso in AM adattato per la FM.
(_)ltre che con funzionamento dell’'oscillatore quarzato, & stato provato con oscillatore
libero collegato con un link ottenendone buoni risultati.
+ 02V
%2
£f
105
MIKE i
Diamico
10 o
L (amgz6 v v 08w w dhwm w w2
100pF
o
24 8
LisK BSL VFp
¥ % %
A Giovanni manderemo un MOSFET MEMS571 e un integrato esadecapodico.
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A me pare che abbia un po' esagerato resta perdo da vedere che razza di papocchie
combina nei suoi montaggi per aver bisogno di tale aggeggio biprotetto.

Fulvio FILIPPI, via Morazzone 20, Torino, probabilmente vuole andare a colpo sicuro.
Per ora fa colpo incassando unc zener da 5W, un diodo tunnel e un integrato SN7420.

S A &
- as "

Il professor Ilianovic Antonov Popov che presentd sul numero di aprile il suo gene-
ratore antigravitazionale si congratura con i 72 lettori che gli hanno scritto chiedendogli
informazioni in merito, oltre a numerose telefonate.
Il professore mi ha cosi telegrafato: « Siamo nel 1974. Al 1° di aprile. Karascid? »

g

Un hobby intelligente ?

divenis r3dioamsione

0, per cominciare, stazione d'ascolto con nominativo ufficiale.

Iscriviti all’A.R.1.
filiazione della ‘‘International Amateur Radio Union”
in pill riceverai tutti i mesi

r3di0 RiViSts

organo ufficiale dell’associazione.
Richiedi I'opuscolo informativo
allegando L. 200 in francobolli per rimborso spese di spedizione a:

ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA
Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano
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Satelliti russi:

fotografie di ferragosto dallo spazio

professor Walter Medri

C'e chi trascorre il ferragosto in montagna o al mare oppure ai laghi o in citta,
tuttavia chi liberamente si é scelto un « lavoro » fuori del lavoro, cioé un hobby,
puo anche approfittare di questo periodo per migliorare le proprie capacitd e i
risultati ottenuti. C'é chi di fotografia se ne intende e chi meno ma tutti si rimane
colpiti di fronte a una bella fotografia che illustra un'opera d’arte o aspetti incon-
sueti della natura che ci circonda. )

L'era spaziale ha gia consentito a tutti di osservare fotografie che mostrano inte-
ressanti aspetti della luna e della nostra terra e tutti c¢i siamo accorti che la
visione fotografica globale di ampi territori pitt o meno familiari alla nostra mente
ci colpisce specie se le immagini consentono di rilevare anche caratteristici feno-
meni, come ad esempio I'inquinamento oppure fenomeni meteorologici, che per
la loro natura appaiono dal punto di vista fotografico sempre diversi e impre-
vedibili. Sono numerosi i satelliti in orbita che ogni giorno trasmettono interes-
santissime fotografie via radio ed era quindi inevitabile che molti amatori andas-
sero oltre al piacere di osservare queste immagini sui giornali e tentassero di
riceverle personalmente in casa propria, con proprie apparecchiature in gran parte
autocostruite. Numerosi i problemi tecnici iniziali da risolvere e da conciliare
con il problema fondamentale di sempre che é quello economico, ma, risolto
soddisfacentemente il problema globale da parte di alcuni tenaci e intrapren-
denti pionieri, la ricezione delle foto da satellite divenne immediatamente uno
degli hobbies pit moderni e affascinanti. Anch’io nella ristretta cerchia dei primi
pionieri, dopo avere accettato con piacere la proposta dell’editore di fare vostra
la mia esperienza, cercai di fare vostro anche il mio entusiasmo poiché, come
ho gia avuto occasione di dire piu volte, questa attivita, se ben fatta, puo divenire
qualcosa di pitr di un semplice hobby ed elevarsi a un vero motivo di studio e
collaborazione con enti scientifici. '

E’ per tutto questo, cari amici, che ho scelto di trascorrere il ferragosto 1974
alla ricerca di nuovi e pit facili circuiti da suggerirvi e alla caccia di immagini
che in un certo qual modo potessero documentare questo periodo dal punto di
vista meteorologico, definito quest’anno eccezionale.

I nuovi circuiti vi saranno presentati come sempre sulle pagine della rivista
appena avranno superato soddisfacentemente la fase di rodaggio, mentre parte
della documentazione fotografica potete gia vederla fin da ora nel presente
articolo. Il periodo & stato particolarmente fortunato, poiché dal 14 luglio ho
cominciato a ricevere un nuovo satellite russo della serie « METEOR » che
orbitando a un distanza piu ravvicinata dei satelliti americani della serie NOAA,
riprende si zone meno ampie, ma offre immagini molto piu nitide e particola-
reggiate. Come potete vedere dalle fotografie, vengono messe in evidenza anche
modeste catene di montagne come ad esempio quelle dei monti di Crimea e fiumi
come il Dniéper e il bacino di Kahovka, lo stretto di Kerc’ e tutte le isole (anche
le piit piccole) del Mar Egeo. La frequenza di trasmissione del METEOR é di
circa 137,14 MHz e il segnale & modulato in frequenza con l'informazione video
che modula in ampiezza una sottoportante di 2400 Hz. La frequenza di scansione
orizzontale & di 4Hz e il tempo di scansione verticale & di circa 200 secondi.
Quindi il suo standard di trasmissione & molto simile a quello del’ESSA 8 e
tutti voi che siete in grado. di ricevere I'ESSA 8 potete ricevere anche questo
satellite senza alcuna modifica alle apparecchiature. | dati orbitali pitt impor-
tanti e necessari per la sua ricezione li unird al prossimo articolo che trattera
appunto delle tecniche d’inseguimento dei satelliti con I'antenna.
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Satelliti russi

i izioni di je ri i i to). Credo di non sbagliare se
vono diverse composizioni di fotografie ricevute dal satell:(e russo METEOR‘(vedI testo). | ]
Szgrmo che é la prima volta che vengono pubblicate fotografie ricevute da satelliti meteorologici russi e sono certo che le
troverete interessanti (tutte le foto sono normali, non a infrarosso)}.

METEOR - 18 agosto, ore 13.50. METEOR - 17 agosto, ore 12,10.
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Sateliiti russi

METEOR - 24 agosto, ore 11,48.

- 19 agosto. ore 12,07.

METEOR
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Satelliti russi

10 agosto, ore 12,42,

METEOR -

METEOR - 9 agosto, ore 12,46.
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Una scatola ’
universale

Siete stanchi che i vostri apparecchi abbiano un aspetto orribile, che si
noti chiaramente la loro origine casalinga?

Non avete nessuna intenzione di sborsare I'opportuna pecunia che ne-
cessita per comprare una scatola gia fatta?

Vi do una mano io: vi insegno come fare qualcosa di decente.

I disegni parlano chiaro: & una scatola d’alluminio, tenuta insieme da otto
viti e da due pezzi di profilato.

Paolo Forlani ,
l

figura 1

LAMIERA DI
ALLUMINGO
DA 12/,0 mwwn

A fund

Foru

FLETTAT!
3nA

PROFILATO A C N
ALLUMINIO - LATC 40 tam

VITi 3MA XS
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Primo trucco per I'aspetto professionale: i fori filettati per le viti.
Comperiamo, una volta per tutte, la serie dei tre maschi per filettare
(misura 3 MA}. Il foro deve essere fatto col trapano e la punta da 2,5 mm;
dqpodiché, uno dopo Il'altro e con cautela (si possono rompere), vi si av-
vitano i tre maschi. Per ruotarli, invece di comprare il giramaschi, conviene
(ﬁgura_2) costruirsi I'attrezzo che vi illustro. Il tubo d’ottone si puo ad
esempio ricavare da un vecchio potenziometro doppio. Le viti sara bene
Slano in ottone, o cromate, a testa piana, ovviamente da 3 MA.
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Una scatola universale
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Per piegare I'alluminio, ci si puo rivolgere a un idraulico compiacente, op-
pure si pud usare un attrezzo autocostruito (figura 3} con due pezzi d'an-
golare robusto. Dopo aver stretto la lamiera tra i due angolari, si fissa in
morsa una delle estremita e si piega con le mani.
. e VIT1 MR X440
o o |
figura 3 i -
S — -
2 ca
Temuamum

Naturalmente I'alluminio presenta graffi e segni che rovinano ['estetica:
bisogna rendere la superficie satinata e uniforme. Si passa prima con tela
smeriglio finissima sempre nella stessa direzione; poi si bagna la super-
ficie, si spolvera di pietra pomice in polvere, o di un detersivo tipo VIM,
AlIAX etc., e si sfrega con uno straccetto, sempre nella stessa direzione
di prima e con gran pazienza, fino a che non c¢i saranno piu graffi o disuni-
formita. Si sciacqua e si asciuga.
Le scritte sul pannello frontale verranno fatte (dopo aver praticato tutti
‘i fori necessari, e rifinito la superficie come detto prima) con i noti ca-
ratteri trasferibili. Una sottile passata di vernice trasparente spray e
I'effetto sara ottimo e durevole. '
Per quanto riguarda il coperchio, consiglio di farlo sporgente di alcuni mil-
limetri rispetto alla scatola, e di ricoprirlo di plastica autoadesiva. | bordi
vanno lasciati larghi e ripiegati sotto, tendendo bene la plastica negli spigoli.
Se rimangono bolle d’aria, si fa un forellino con uno spillo e queste si
sgonfiano. ' ‘
Bene, finita la scatola, vi si monta il circuito stampato, che viene avvitato
alla faccia superiore dei profilati, e tutto & pronto!

O
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Come ricaricare
gli accumulatori miniatura

J4SN, Marino Miceli

Nei ricetrasmettitori portatili di piccola potenza vengono sempre pill impiegate
batterie al nickel-cadmio di piccole dimensioni.

Questi accumulatori hanno una vita lunghissima, purché durante la ricarica si
osservino alcune precauzioni.

1. La temperatura ottima & compresa tra 6°C e 30°C; non si deve superare, co-
munque, la temperatura della batteria di 45°C.

2. Col caricabatterie illustrato in figura, che ha una regolazione automatica della
corrente, si possono caricare batterie diverse, disposte in parallelo, purché
la corrente totale non ecceda 1 A, massima erogazione di questo dispositivo.
Naturalmente le batterie dovranno avere la medesima tensione.

Il trastormatore, da 30W, eroga 24V, 1A

Z diodo zener da 18V, 1W

P potenziometro a filo da 50 )

I lampadina da 1,5V, corrente proporzionata a quella di 220v

carica I k% 1000 _ ~\  lester }
i, interruttore i w L 1
i, pulsante a contatti normalmente chiusi, da premere }' 5%’5 K <
quando si fa la lettura della corrente T 0
Q transistore PNP di potenza tipo ASZ18 o similare. ) ) ) \

accumulatore

]—_jN
<
e
)
¢
(]
<
+ ]
!
+
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3. Come regola generale, non caricare mai batterie collegandole in serie, perché
anche se hanno la stessa capacita € sono eguali, le differenti condizioni di
scarica influenzano la corretta ripartizione dei potenziali.

4. La corrente di carica sara eguale o minore di un quarto della capacita espressa
in amperora; l'ideale & una corrente di carica del 10 %, non eccedere comun-
que il 25 % sopra detto.

5. La tensione di carica deve essere del 10 % maggiore di quella erogata dalla
batteria durante la scarica. :

6. Gli amperora dati durante la carica dovranno essere maggiori di queli di
scarica: quindi una batteria da 1 Ah caricata con 100 mA deve assorbire corren-
te non per 10 ore soltanto, ma per 12 o 13 ore.

Nello schema la massima tensione di 18V viene aggiustata con « P » per soddi-
sfare le esigenze dell'accumulatore; se questo € da 10V, regolare « P » per 11V
purché la corrente di carica resti al di sotto di un quarto degli amperora indi-
cati: da 100 a 250 mA, se la capacita dell’accumulatore € di 1 Ah.

O
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Due chiacchiere

sui

Edoardo Tonazzi

Ora che anche i diodi luminescenti o LEDs, ab-
breviazione dall'inglese «Light Emitting Dio-
des », sono alla portata di tutti € come portata
intendo soprattutto la possibilita di trovarli
nei negozi e a basso prezzo, non sara male
vedere un po’ piu da vicino come funzionano
questi « cosi ».

Come dice il nome stesso un LED & principal-
mente un diodo, o meglio una giunzione di due
semiconduttori aventi 'uno polarita P, l'altro
N. nei quali sono presenti i cosidetti portatori
di cariche che sono gli elettroni per un cristallo,
le lacune per l'altro.

Quando queste cariche in prossimita della giun-
zione si combinano tra loro, permettendo cosi un
passaggio di corrente, gli elettroni che erano stati
immessi nel diodo con una certa energia poten-
ziale allorché prendono il posto delle lacune si an-
nullano o per meglio specificare perdono I'energia
posseduta. .

Poiché, come & noto, I'energia complessiva &€ sempre
costante, una parte dell’energia liberata andra agli
altri portatori sotto forma di energia cinetica, un’al-
tra sara trasformata in emissione di fotoni.

LEDs

Alfine di semplificare diciamo che viene emessa
della luce, la quale perd avra una lunghezza d'onda
funzione della quantitd di energia liberata (salto
energetico). )

Come si vede, tutto il problema si riconduce a una
questione di livelli energetici e pertanto alla scelta
dei materiali costituenti la giunzione; infatti si pud
passare da emissioni intorno all’infrarosso 8+9p
servendosi di piombo e selenio, a emissioni prossi-
me all’ultravioletto con giunzioni di silicio-carbonio.
Attualmente i LEDs piu noti sono quelli di tipo
GaAs (gallio-arsenico).

Ci si puod giustamente chiedere il perché di questi
elementi; la risposta & semplice, questi materiali
permettono di ottenere un salto energetico tale che
si ha la certezza che sia elevato il numero di fotoni
emessi, con conseguente maggiore luminosita, e
che la luce sia quanto piu possibile omogenea ri-
spetto la Junghezza d’onda.

Anzi proprio per ottenere un alto rendimento di in-
tensita luminosa, i LEDs hanno la caratteristica di
essere estremamente monocromatici; per questo
motivo un diodo di tipo GaAs emette, essenzialmen-
te nellinfrarosso che & al di fuori della lunghezza
d'onda visibile dall'occhio umano (figura 1).

figura 1
RISPOSTA
SPETTRALE
]'2
1 RISPOSTA LAMPADA AL TUNGSTENO
DELL OCCHIO \ —
UMANO \
0,8
0’6 GaAS |
TILX 26
().4
02 -
-
0 g —g —— — -O-
3000 5000 9000 A
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Per ovviare a questo problema e ottenere una luce
visibile sono stati messi a punto i diodi GaAsP,
ove quel P finale sta ad indicare un’aggiunta di fo-
sforo il quale influenza la lunghezza d'onda emessa
in modo da abbassarla a quella del campo visibile.
Dunque a questo punto il lettore avra gia compreso
che grosso modo si delinea una scelta al momento
dell’acquisto del diodo; uno di tipo GaAs andra bene
in tutte le applicazioni in cui non interviene |'oc-
chio umano, come ad esempio la lettura di schede
perforate; uno che sia GaAsP potra essere appli-
cato come « display » o indicatore ottico al posto
delle comuni luci al tungsteno.

All'atto pratico i pregi dei LEDs sono parecchi, fra
gli altri un'alta velocita di commutazione acceso-
spento, delle misure reali che ne permettono l'uso
in apparecchi piccoli e I dove non si abbia molto
spazio, un rapporto fra la potenza della luce emes-
sa e corrente diretta pressocché lineari.

Per i difetti, 'unico veramente notevole & quello:

determinato da una limitazione nella luce emessa
(intensita); per gli altri, infatti, i rimedi ci sono,
giacché basse tensioni e correnti di lavoro, una
eccessiva sensibilita alle correnti inverse si possono
correggere con partitori resistivi e/o con diodi rad-
drizzatori al Si posti in serie al ILED. '
Volendo sfruttare uno stesso tipo di diodo per ten-
sioni sempre dello stesso ordine, ma diverse da
quella caratteristica di lavoro si pud porre in serie
al LED una resistenza il cui valore si trovera con
la seguente relazione:

V—V
R= —
|

‘ V, & la tensione di alimentazione
dove 1 V & la tensione di lavoro del LED

’ I & la corrente massima ammessa dal LED
A tal fine in figura 2 & visibile il grafico relativo
all’'andamento tensione diretta-corrente diretta per
un diodo abbastanza comune come il TIL209 della
Texas.

figura 2
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Proprio per le loro caratteristiche, questi diodi risul-

‘tano compatibili con gli integrati logici di tipo DTL

e TTL infatti collegati come in figura 3 permettono
di conoscere lo stato di una uscita logica, sapendo
che l'accensione del LED implica un livello zero.

figura 3
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Tuttavia poiché normalmente & inutile stare a col-
legare stabilmente dei diodi, per controllare il com-
portamento di circuiti logici, consiglio di realizzare
lo strumento di figura 4.

figura 4
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Infatti sfruttando un TAA263 e un comune transistor
PNP al Si (BC158) si pud realizzare una piccola ma
efficente sonda logica che essendo le pile limitate
ad appena 2,4+3V pud essere contenuta in una
sonda per voltmetro’ del tipo Amtron UK565 (GBC).
Per un buon funzionamento del tutto, la custodia
metallica della sonda dev'essere collegata al posi-
tivo e, toccando con due dita (meglio se inumidite)
puntale e custodia, il LED si deve accendere.

Per provare l'efficienza di un qualsiasi apparato (con-
tasecondi, frequenzimetro, etc.) impugnando per be-
ne la sonda, in modo da realizzare un buon con-
tatto corpo-sonda, bastera toccare con un dito del-
l'altra mano la massa del circuito in esame e ap-
poggiando la punta del « probe » sui piedini degli
integrati interessati, si dovra vedere il LED accen-
dersi e spegnersi con la cadenza degli impulisi
logici.

Attenzione, se il LED, pur funzionando il circuito
della sonda, non si dovesse illuminare basta inumi-
dirsi le mani alitandovi sopra. Bisogna ricordarsi,
pure, che se gli impulsi sono molto veloci I'occhio
umano non distingue alcuna cadenza e si vede solo
una luce fissa.
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Due chiacchiere sui LEDs

Se c'é qualcuno che vuol collegare direttamente Ja
massa del probe al circuito in esame stia attento a
interporre una resistenza di 0,5 MQ tra le due mas-
se.

Ovviamente coloro che si serviranno di questo
strumento per controllare circuiti che pilotano nixie
o triac facciano attenzione ché la massa di questi
non sia collegata alla fase dei 220V.

Un altro circuito con LED che mi ha dato soddisfa-
zione € quello di figura 5; lo si pud utilizzare negli
alimentatori stabilizzati, protetti contro cortocircuiti,
che non dispongono di voltmetro all'uscita.

figura 5
Ry
A79AOH
|
[
I
Idiodo
B = fon l
tensionel 1
220V~ 2o " {
reg/o/afu: ¢ R P
R ) A
| |
I i
I b 1

Personalmente lo ho applicato a un piccolo alimen-
tatore formato da diodo zener e transistor ballast;
I'accensione del diodo mi indica subito se un corto
o un carico non proporzionato alla potenza erogabile
hanno portato la tensione di alimentazione al di
sotto di un certo livello.

Tra P'altro questo circuito che ha un assorbimento
veramente ridotto, sostituisce « OK » |la lampadina
posta in serie allo SCR nei circuiti che hanno questo
tipo di protezione, eliminando alcuni difetti che tal-
volta introduceva la resistenza propria della lam-

padina. .
Per coloro che non avessero sufficiente dimestichez-
za con i LEDs aggiungo che a base del funzionamento
del circuito & il transistor, per il quale, fintanto che
base e emettitore saranno regolati in modo da es-
sere egualmente positivi, il LED sard spento: non
appena la tensione ai morsetti di uscita sara tale
che la base risulti pit negativa, « fiat lux ».

| valori dati a R, e R, sonc sufficienti per un ali-
mentatore avente come tensione non stabilizzata
.12V e come stabile da 4,7 a 9,1 V.

Mi auguro che queste mie righe abbiano stimolato
qualcuno a una maggiore conoscenza dei LEDs e
“dei mezzi optoelettronici in genere, a costoro, se
fosse sfuggito, consiglio di leggere 1’ottimo articolo
del dottor Miceli sul n. 9/1972 di cq.

O

ACCUMULATORI ERMETICI AL Ni-Cd
produzione VARTA -HAGEN (Germania Occ.)

VARTA M

Tensione media di scarica 1,22 voit

Tensione di carica 1,40 Volt

per elementi con elettrodi a
massa 1/10 della capacita

per elementi con elettrodi sinte-
rizzati fino a 3 volte la capacita
per scariche di breve durata

Intensita di scarica

TIPI DI FORNITURA :

A BOTTONE con possi-
bilita di fornitura in batterie
fino a 24 Volt con terminali
a paglietta; racchiuse in in-
volucri di plastica con gli
elementi saldati elettrica-
mente uno all’altro.

Capacita da 10 a 3000 mAh

CILINDRICI con poli a
bottone o a paglietta a ele-
menti normali con elettrodi
a massa.

Serie D
Capacita da 150 mAh a 2 Ah

Serie RS adelettrodisin-
terizzati.
Capacitada 450mAha 5 Ah

PR'SMAT'C' con poli a
vite e a paglietta con elet-
trodi a massa.

Serie D

Capacita da 2,0 Ah a 23 Ah
Serie SD con elettrodi

sinterizzati.
Capacita da 1,6 Ah a 15 Ah

pvp -G adr
ARRBETT

POSSIBILITA di impie-
go fino a 2000 -ed oltre
cicli di carica e scarica.

SPEDIZIONE in porto
franco contro assegno per
campionature e quantitativi
di dettaglio.

PER INFORMAZIONI
DETTAGLIATE

PROSPETT! ILLUSTRATIVI
E OFFERTE RIVOLGERSI A:

TRAFILERIE
E LAMINATOI
DI METALLI

S.p.A. i

20123 MILANO

Via De Togni, 2

Telefono 898.442/808.822
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L'elettronica e fatta anche di piccole cose, che e importante sapere
quanto le « grandi ».

Ecco qui qualche piccolo suggerimento pratico: se per voi sono cose
note, scusate.

Se invece. non e cosi, prendete nota: potranno tornare utili.

Antonio Tagliavini

Gli EMITTER FOLLOWERS realizzati con i moderni transistori per BF,
che hanno frequenze di transizione dell’ordine delle centinaia di me-
gahertz, hanno il brutto vizio di autooscillare a frequenze in genere
elevate, specie se vedono all'uscita un carico capacitivo.

Vediamo gli accorgimenti che, eventualmente combinati tra loro per
i casi piu difficili, si possono adottare per evitare questo inconveniente:

(a) disaccoppiare l'alimentazione sul collettore con un resistore di
piccolo valore (dieci+cento ohm, indicativamente) e un conden-
satore ceramico che, con collegamenti brevi, vada dal collettore
.alla massa dello stadio;

(b) se l'inconveniente ha origine da un carico prevalentemente capa-
citivo, spesso pud bastare una resistenza di valore anche piccolo
in serie all'uscita;

(c} un rimedio molto efficace € quello di disporre in serie all'emetti-
tore un'impedenzina del genere della Philips VK200...

(d) ... quénndo addirittura non basti infilare una perlina di ferrite sulia
gambina del transistore direttamente; ‘

(e) infine la soluzione per me meno elegante, seppure spesso efficace:
una capacita di piccolo valore tra base e collettore.

+
e %/ o
fervite
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Anche i TRANSISTORI INTEGRATI, date le tecnologie con
cui oggi si realizzano i circuiti integrati lineari, possono
avere frequenze di transizione elevatissime.
Nell'impiego degli integrati lineari, in particolar modo ope-
razionali e comparatori veloci, possono presentarsi facil-
mente problemi dovuti ad autooscillazioni e inneschi a
prima vista non facilmente spiegabili. Molto spesso la
434F  causa di questi fenomeni risiede in un non corretto « by-
anfalio pass » delle alimentazioni.
Per stare sempre « dalla parte dei bottoni » conviene quin-
di bypassare subito sui piedini dell’integrato le alimenta-
zioni.
E’ inutile dire che i condensatori impiegati per questa fun-
zione devono essere non induttivi: quindi o ceramici di
forte capacitd o elettrolitici al tantalio.

I CONDENSATORI ELETTROLITICI, specie quelli di grande capacita,
sono sempre abbastanza induttivi: &€ cioé come se in serie alla
propria capacita pura avessero una piccola ‘induttanza. Questo fatto,
come si puo facilmente immaginare, € strettamente legato alla loro
struttura « avvolta »; le due armature sono infatti dei nastri di allu-
minio separati dall’elettrolita, che vengono arrotolati e collocati nei
« barattoli » che ben conosciamo.

Succede quindi che gli elettrolitici di forte capacitd sono un buon
bypass per le frequenze basse e medie, ma non per le alte; paradossal-
mente, dal momento che la reattanza di un condensatore dovrebbe
invece scendere sempre pil man mano che la frequenza cresce.

La cosa puo creare qualche problema; basta pensare agli amplificatori
ad alta fedelta, in cui i grossi condensatori di filtro devono servire non
solo a bypassare il ripple dell’alimentazione, ma anche a « chiudere »
numerosi percorsi di segnale, tra cui quello dell’altoparlante. Pensate
anche ai circuiti logici, in cui i transitori di commutazione devono es-
sere ben bypassati dall’alimentazione, per non correre il rischio di ac-
coppiamenti indesiderati attraverso di essa. '

Per ovviare a questo genere di inconvenienti & sempre opportuno di-
sporre in parallelo ai grossi elettrolitici un- altro condensatore, di
capacita relativamente bassa, ma sicuramente non induttivo, ceramico,
elettrolitico al tantalio (se la tensione di lavoro lo permette) o mylar.
Le frequenze alte o i fronti rapidi di commutazione non avranno diffi-
colta a passare attraverso quest’ultimo.

Un ALTRO INCONVENIENTE sempre derivante dalla struttura a nastro
avvolto dei condensatori elettrolitici di grande capacita ¢ che essi,
qguando sono percorsi da forti correnti (ad esempio la corrente di
ripple in un alimentatore) creano nel proprio intorno un discreto campo
elettromagnetico.

Questo campo pud facilmente interferire con i circuiti a basso livello
di segnale, introducendowvi del ronzio se la corrente che scorre nel
condensatore & quella di ripple.

L'inconveniente € in genere abbastanza limitato come effetti, in primo
luogo per |'azione schermante dell'involucro metallico dei condensatori
stessi, in secondo luogo perché in genere si fa attenzione a disporre i
circuiti a basso livello lontani dall’alimentatore.

Nei casi in cui il fenomeno dia fastidio, esso puo essere ridotto sen-
sibilmente disponendo all'esterno del condensatore una seconda scher-
matura, realizzata ad esempio con un giro di lamierino di rame cotto,
un punto del quale sard collegato al « centro stella di massa », che
molto verosimilmente, coincidera con uno dei due poli dell’elettrolitico
stesso. Oltre a uno schermo elettrostatico si realizza cosi anche una
« spira in cortocircuito » che si oppone validamente al campo generato
dall’elettrolitico.
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Un’altra soluzione potrebbe essere quella di annullare, o perlomeno
ridurre sostanzialmente il campo, avvolgendo attorno al corpo dell'elet-
trolitico un certo numero di spire, e facendole percorrere dalla stessa
corrente .che scorre nel condensatore, in ‘modo da creare un altro
campo, eguale e contrario al precedente.

Naturalmente per ogni tipo di elettrolitico andra determinato speri-
mentalmente sia il senso di avvolgimento, sia il numero delle spire
necessarie.

Questo accorgimento ha lo svantaggio di aumentare notevolmente la
induttanza serie del condensatore, per cui & necessario piu che mai
mettere in parallelo al tutto (elettrolitico e avvolgimento in serie) un
secondo condensatore, ceramico, mylar o al tantalio, in modo da by-
passare adeguatamente le frequenze ahlte.

Naturalmente quando & possibile la soluzione piu semplice & quella
di -non disporre circuiti a basso livello vicino agli elettrolitici di filtro.

| DIODI RETTIFICATORI AL SILICIO che si impiegano negli alimentatori
sono spesso fonte di disturbi. A causa della loro velocita, essi passano
dalla conduzione all’interdizione e viceversa molto rapidamente, gene-
rando una quantitad di armoniche dei 50 Hz che possono giungere fa-
cilmente a disturbare anche le gamme radio.

Un buon rimedio a questo inconveniente consiste nel bypassare ciascun
diodo con un condensatore ceramico di qualche migliaio di picofarad.
Per i ponti di Graetz i condensatori necessari sono quattro, da disporre
come indicato in figura.

Per PROTEGGERE DAL CORTOCIRCUITO un alimentatore stabilizzato
limitandone bruscamente la corrente massima erogata bastano un tran-
sistore e una resistenza, collegati come mostra la figura al transistore
regolatore serie.

Non appena la caduta sulla resistenza R,, che & determinata unica-
mente dalla corrente erogata dall'alimentatore, raggiunge i 06V, il
transistore limitatore passa in conduzione e, shuntando tra loro base
ed emettitore del transistore regolatore serie, lo porta verso l'inter-
dizione. Il fenomeno si autoregola, sicché, indipendentemente dal ca-
rico, la corrente massima erogata & data (legge di Ohm) dalla sem-
plicissima relazione

Si puo dire che lo stabilizzatore diventa da generatore di tensione
costante un generatore di corrente costante.

| TRANSISTORI che lavorano come interruttori su carichi induttivi (il
caso « classico » & il pilotaggio di un relé) devono essere sempre
protetti contro le sovratensioni di apertura.

Quando il transistore della figura a passa improvvisamente dalla con-
duzione all'interdizione, cioé « si apre », I'induttanza della bobina del
relé, che come & noto non consente discontinuita nella corrente che la
percorre, reagisce generando una tensione molto forte ai propri capi.

cq - 11/74
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Molto facilmente questa tensione pud raggiungere e superare la ten-
sione di breakdown della giunzione base-collettore del transistore, e
danneggiarlo.
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A questo inconveniente si pu0 rimediare disponendo ad esempio un
diodo in parallelo al carico induttivo, come & indicato in b.
Il diodo & normalmente interdetto quando il relé & eccitato, dal mo-
mento che & polarizzato inversamente. Quando il transistore « si apre »
il diodo offre un passaggio per la corrente dell’induttanza, che puo
quindi continuare a circolare. La corrente si estingue poi gradualmente
‘a causa della resistenza della bobina. Quando interessa un rilascio
rapido del relé, il fenomeno pud essere accelerato mettendo una re-
sistenza in serie al diodo.
Un altro sistema equivalente al precedente, sebbene meno usato, &
quello di disporre tra collettore e massa un diodo zener, con tensione
di zener superiore alla tensione di alimentazione.
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Pierinata 161 - Chiamiamola pure « pierinata », ma tale non & assolutamente!

Vi ricordate quando, a proposito della sincrodina, avevodetto che qualcosa si stava muovendo? Ebbene non si
tratta pit di un '« qualcosa » ma di un « molto » che si & mosso. A parte la pubblicazione del famigerate schema
del Ten-Tec, che ha fatto impazzire il nostro disegnatore, forse quando uscird questa « pagina » avrete gia visto
lo schema di un sincrodina ad aggancio di fase tratto da una rivista tedesca e gentilmente inviatomi dal signor
N. Faganely di Berlino: adesso, questo assiduo lettore di cq mi ha inviato un altro schema, sempre sincrodina,
a quattro transistor, per onde medie e lunghe, che ha Vinteressante particolare di non usare alcuna induttanza
e di servirsi di potenziometri per eseguire la sintonia! Il signor Faganely ha inviato, insieme alla fotocopia del-
'originale, una traduzione riassunta del testo tedesco, cosa della quale lo ringrazio molto:

Sensibile ricevitore sincrodina per OM e OL senza induttanze
(cortesia N. Faganely)

Sensibile ricevitore sincrodina per OM e OL senza induttanze.
La sintonia di ‘detto ricevitore & basata sulla possibilita dell'oscillatore locale di poter venir sincronizzato con dei
segnali in arrivo di un'ampiezza di alcune decine di microvolt.

/N

[ ]

[ SRS ———

La ricerca delle stazioni avviene a mezzo dei potenziometri P, P, Data la lunghezza della banda ricevibile si con-
siglia di aggiungere in serie a detti potenziometri degli altri con un piccolo valore ohmico. Questa aggiunta per-
mette una sintonia piu fine.

La posizione del potenziometro P, determina la sensibilita del ricevitore; in altre parole serve a far oscillare piu
o meno lascamente l'oscillatore Jocale con conseguente agganciamento pit o meno facile della portante.
Usando antenne esterne con conseguenti segnali in arrivo pit forti si evita la saturazione dell’apparecchio rego-
lando il potenziometro P,.

All'uscita del condensatore C,, si trova il segnale di BF sufficiente a pilotare un amplificatore.

e i e |2 pagina dei pierini

Spero che questo schema possa essere di qualche interesse pur non essendo adatto per le OC.

Cordiali saluti

N. Faganely
1 Berlin 42
Albrechtstrasse 51

1693

1692 cq - 11/74

cq - 11/74 -




Franco Fanti

descrive le

Telescriventi
TG7 /A, TG7/B, TG37/B

Con questo ha inizio un gruppo di articoli
tecnici nei quali descrivero le principali te-
lescriventi utilizzate dai radioamatori ita-
liani per il loro traffico in RTTY. :
Sarebbe estremamente utile che ad ogni artico-
lo descrivente un apparato ne seguisse un altro
contenente tutti i problemi incontrati dai tele-
scriventisti per quel tipo di macchina e il modo
con cui essi sono stati superati.

Chiedo quindi una collaborazione ai lettori della -
rubrica in questa direzione che mi sembra va-.

lida, cosi come chiedo suggerimenti, critiche e
richieste .di descrizione delle macchine che si
desidererebbe venissero trattate.

La macchina che numericamente domina in Italia
¢ la TG7 ed € appunto da essa che iniziero
questa serie.

Caratteristiche

E' un apparato di tipo portatile predisposto per la
trasmissione elettrica di messaggi scritti.

Salvo lievi modifiche le TG7/A, TG7/B e TG37/B, del-
le quali vedremo successivamente le differenze, so-
no sostanzialmente derivate dalla telescrivente per
uso civile denominata « modello 15 ».

Infatti le parti principali della tastiera e del com-
plesso stampante sono identiche a questo modello,
mentre € stato modificato il circuito del segnale di
linea per consentire la utilizzazione di un relé ester-
no.

E’ stato modificato anche il circuito di alimentazione
per fare funzionare il motore a 115V in corrente
continua, a 115V in corrente alternata a 25 periodi e
a 115V in corrente alternata a 50--60 periodi.
infine & stato introdotto un controllo meccanico del
motore per mezzo del gquale tutte le telescriventi
disposte sul medesimo circuito entrano in funzione
interrompendo la linea del segnale e cio avviene
con la pressione della chiave SEND-REC-BREAK.
Sono macchine che presentano 1a medesima facilita
d'impiego di una macchina da scrivere, che pos-
sono trasmettere e ricevere (perd non contempo-
raneamente) fino a un massimo di sessanta parole
al minuto.

Vediamo ora di tratteggiare le differenze esistenti
tra i tre tipi.

Telescrivente TG7/A -

E’ una modifica dell’esercito americano, per renderla
adatta all'impiego militare, della telescrivente Mo-
dello 15 a foglio prodotta dalla Teletype Corporation,
Contiene quindi una filatura in parte inutilizzata e
cid & dovuto al fatto che essa venne realizzata in
un periodo in cui occorreva disporre rapidamente di
attrezzature per l'esercito. )

Pronta per il funzionamento misura 51 x 48 x 107 cm
e pesa 110 kg. Essa & composta di alcuni gruppi fon-
damentali e cioé: a) Base; b) Complesso motore;
¢) Tastiera; d) Complesso stampante; e) Coperchio.

a) Base - La base & un blocco di metallo di fusione
e ha lo scopo di fornire un solido montaggio a tutte
le parti della macchina.

Su di-essa sono installate le staffe per il relé di
linea, il complesso delle resistenze, la filatura.

La chiave trasmissione-ricezione-interruzione (SEND-
-REC-BREAK) si prolunga all’esterno del coperchio
attraverso una apertura ed & del tipo a doppia leva.
Il commutatore escluso-incluso (OFF-ON) € pure
posto sulla base nella parte di destra e si accede ad
esso attraverso una apertura. Esso serve per avviare
e arrestare manualmente il motore.

Sulla parte di destra & disposto il cambio di alimen-
tazione che comprende una serie di resistenze e
un commutatore per la regolazione delle resistenze.
Si & gia detto a questo proposito quali sono le pos-
sibili alimentazioni.

Tre cavi sono collegati al cambia alimentazione e
servono per collegare la macchina alla sorgente pre-
scelta.

Altri due cavi che fuoriescono sono contraddistinti
dal colore della spina impiegata. La spina colorata
di nero contraddistingue il cavo trasmittente e quel-
la colorata di rosso il cavo ricevente.

Sulla base si puo installare anche un filtro avente
lo scopo di sopprimere il passaggio di disturbi a
radiofrequenza provenienti dalla rete di alimenta-
zione. La sua posizione di cablaggio & sopra alla
unitad per il cambio di alimentazione.

b) Complesso motore - Questo apparato € montato
sulla parte posteriore della base e consiste di: mo-
tore con regolatore ed eccitazione in serie, filtro per
i disturbi, lampada per la illuminazione del bersaglio
stroboscopico.

E' fissato alla base mediante tre viti.
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¢) Tastiera - E' disposta a cassetto nella parte ante-
riore della base ed € fissata a questa mediante due
viti a testa godronata.

E' composto da: leve dei tasti, barra di spazio,
contatti striscianti per alcune connessioni elettriche,
una chiave « polare-neutrale » (non collegata),
camme di trasmissione. |l tutto montato su una inte-
laiatura metallica di fusione.

Inoltre I'ingranaggio del complesso camme di tra-
smissione va poi a innestarsi sull'albero motore,
mentre i tasti utilizzati sono alfanumerici con i piu
comuni segni di interpunzione.

d) Complesso stampante - E' anch’esso montato sul-
la base mediante tre viti a testa godronata e com-
prende: l'albero principale, il meccanismo di sele-
zione, il cestello mobile e alcuni altri organi.

Il cestello mobile, dotato di un meccanismo per
|'avanzamento automatico del nastro e dei martel-
letti, scorre su due guide poste superiormente al
complesso delle banderuole.

Nella parte posteriore & montato il rotolo di carta
che si svolge attraverso il rullo di battuta.

Sulla sinistra del rullo di battuta vi € una mano-
vella, che sporge anche all'esterno del coperchio,
che permette |'avanzamento manuale del rullo.

Il complesso stampante & in grado di scrivere 72
caratteri per ogni linea a una velocita di 368 carat-
teri al minuto che equivalgono a 60 parole al minuto.

e) Coperchio - Un coperchio racchiude tutti i vari
elementi ed & costruito in modo da accedere all'in-
terno della macchina con estrema facilita. L'interno
del coperchio ¢ foderato di feltro per proteggere i
vari organi e anche per attenuare la rumorosita.

Telescriventi TG7/A, TG7/B, TG37/B —
Telescrivente TG7/B

E’ molto simile alla TG7/A. Comprende alcune mi-
gliorie al circuito di alimentazione ma in generale
le parti che compongono la TG7/A sono intercam-
biabili con la TG7/B. Pili esattamente il manuale
tecnico dice che: « Pur non essendo intercambiabili
tutte le parti, i due complessi possono essere
scambiati quando non si disponga del modello cor-
rispondente ».

Telescrivente TG37/B

Iidentica alla TG7/B ne differisce per i caratteri che
sono formati da simboli necessari per la trasmis-
sione dei dati meteorologici. Essa infatti viene co-
munemente denominata « telescrivente meteorolo-
gica ».

Nelle figure 1 e 2 sono rappresentati i caratteri
normali e quelli meteorologici.

Funzionamento normale
della telescrivente

Sinteticamente possiamo ora vedere alcuni problemi
tecnici di carattere generale gid noti agli iniziati
ma che possono interessare i principianti e cioé:
a) Meccanismo di trasmissione e di ricezione;

b) Teoria generale della trasmissione telescrivente;
c¢) Codice della teletype a cinque unita e start-stop;
d) Sincronismo.
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Telescriventi TG7/A, TG7/B, TG37/B

a) Meccanismo di trasmissione e ricezione - La mac-
china & provvista di una serie di contatti che per-
mettono la trasmissione di una serie di impulsi elet-
trici in codice. Tali impulsi trasmessi a tutte le
macchine che sono collegate al’ medesimo circuito
permette la stampa del messaggio trasmesso ai cor-
rispondenti.

Nella parte ricevente della macchina vi & un ma-
gnete selettore che, comandato dagli impulsi in
codice, permette la stampa del messaggio in quan-
to li traduce in movimenti meccanici per alcuni
organi.

La disposizione meccanica di questi organi determina
la scelta del carattere da stampare o la funzione
che la macchina deve compiere (ad esempio il ri-
torno del carrello oppure l'avanzamento di una li-
neaj.

di battuta Arpione avanzamento linea

Ruota scappamento-avanzamento

Ritegno spostamentQ gz
g linea

Arresto

spostamento Leva avanzamento linea

ta spostamento
eafe=grey Puntone delle Lettere

Leva spostamento Puntone avanzamento linea

Bandiera avanzamentQ — Bandiera funzioni

linea

Prolungamento asta
spostamento

Asta spostamento

figura 3

Meccanismo di spostamento del rullo
e di avanzamento linea

Nella figura 3 & riprodotto un meccanismo di fun-
zione, ed esattamente il meccanismo di spostamento
del rullo e di avanzamento della linea, e nella figura
4 & rappresentato il relé selettore.

Ritegno corsa
Leva a squadra

Vite zigrinata

Braccio indice

Leva arresto__ Magnete selettore

Braccio arresto-— .
Armatura del relé

Albero principale

Manicotto camme selezione =

figura 4

Vista in sezione dell’unita del selettore.

Infine la figura 5 riproduce lo schema semplificato
dei gruppi trasmissione e ricezione.

Trasmissione
Jack NERO

Ricezione
Jack ROSSO
figura 5

Schema semplificato trasmissione-ricezione.

b) Teoria della trasmissione mediante telescri-
vente - Sinteticamente, con |'ausilio della figura 6
che riproduce lo schema del circuito fittizio realiz-
zato per il funzionamento locale, la teoria della tra-
smissione mediante telescrivente consiste di una
tastiera trasmittente (Keyboard) che invia una serie
di impulsi di corrente (marcanti) e di non corrente
(non marcanti).

-7

M

F—————-

—_—_—— =

V\—MP

2.500 N

0+100 mA
Max 120 V

Min 14 Vv
figura 6

Schema del circuito fittizio della telescrivente.

Questi impulsi sono selezionati in ricezione e, me-
diante un relé selettore, tradotti in operazioni mec-
caniche sui martelletti scriventi.

Un motore, poi, fornisce a ogni telescrivente |'ener-
gia meccanica per il funzionamento delle varie parti,
motore che determina anche la velocitad con cui le
parti lavorano.

¢) Codice della telescrivente a cinque unita start-
-stop - Gli impulsi che vengono usati per trasmettere
il messaggio con la telescrivente consistono gil
cinque impulsi selettori, che vengono disposti in
varie combinazioni, e di due impulsi sincronizzatori.

cq - 11/74
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Il codice usato é riprodotto nella. figura 7.

figura 7

[ [: ] impulso space
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HEEERE &
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s Y1t |{3]als ]| @
A _
8 ?

e —|oe|-|

wn
3
hl

[

CHARACTERS
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i~ [miS|~|o Tl |~ |ale & /1'\0:1@/,‘91\0@-. T6-37-8

BLANK
CAR RET
LINE FEED
SPACE (spazio)
LTRS (lettere)
FIGS (cifre)

FUNCTIONS

l»zz-l[-zz +22+22—{-22+22+ 31

lunghezza degli impulsi in ms dello standard 50 WPM

d) Sincronismo - Per poter funzionare con uguale
velacita media & necessario che tutte le telescri-
venti abbiano il medesimo rapporto di trasmissione
negli ingranaggi e il medesimo motore.

La figura 8 rappresenta il regolatore di velocita e
I‘gs’:erno del medesimo con le tacche strobosco-
piche.

tigura 8 Regolatore di velocita.

Molla braccio conta

Braccio contattg

Contatti

Rotella per la
regolazione della velocitd
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Telescriventi TG7/A, TG7/B, TG37/B

Ora questo regolatore controlla la velocita del moto-
re entro limiti abbastanza ristretti ma & evidente che
rimangono delle residue piccole differenze di velo-
cita fra le due macchine.

Si elimina questo inconveniente mediante gli im-
pulsi di « start » e di « stop ». Cido avviene costruen-
do il meccanismo ricevente in modo tale che esso
compia una rotazione completa per ogni cinque
unita di codice poi si arresti allo « stop » e attenda
il successivo impulso di avviamento di « start ». Con
questo sistema si sincronizzano tutte le telescri-
venti in ricezione essendo il meccanismo ricevente
sempre nella posizione giusta all'inizio di ogni grup-
po di impulsi di selezione.

Forma elettrica delle cinque
unita di codice per la lettera X

Forma “meccanica
delle cinque wnita
di codice per la
lettera X

figura §

Relazione tra la posizione meccanica e il tempo elettrico
delle cinque unitd di codice.

Prima di concludere |'argomento sincronismi richia-
mo la vostra attenzione sulle figure 9 e 10 che ri-
producono rispettivamente lo standard delle cinque
unita di codice per la lettera X (figura 9) e ia
relazione tra la posizione meccanica delle barre se-
lettrici e il tempo elettrico delle cinque unita di
codice (figura 10).

}  Corrente

e

Tempo
figura 10
Standard delle cinque unitd di codice per la lettera X.

M, impulso di MARK,
S. impulso di SPACE.
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Telescriventi TG7/A, 1TG7/B, VG37/B

A questo punto sarebbe necessario passare alle
« istruzioni per il funzionamento della telescrivente »
ma questo verra effettuato in un prossimo articolo

denominato appunto
Messa in funzione delle teletypes TG7/A & B
scritto da Gianni Becattini.
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Telescriventi TG7/A, TG7/B, 1G37/B

Concludo richiamando la vostra attenzione sullo
schema generale che & riprodotto nella figura 11,
che & estremamente utile per eventuali riparazioni,

e sulla figura 12 che riproduce una « sequenza del
funzionamento del meccanismo di selezione » per
avere una idea della complessita delle operazioni.

Ricezione dell'impulso di start (non corrente)

L’ancoretta del magnete selettore viene rilasciata

Agisce la punteria del ritegno corsa
|
Agisce la leva a squadra ritegno corsa

Agisce il ritegno corsa
La leva d’arresto sgancia
Tl braccio arresto rilascia

11 manicotto camme_selettore inizia la rotazione
L’impulso n, 1 aziona l'ancoretta o la lascia rilasciata, ‘a seconda che
si trattidi impulso marcante (corrente), o non marcante (rjop_cf)rr_gn@c)
La leva bloccante tocca oltre la parte alta della_camma .blgecante

11 prolungamento dell’ancoretta viene bloccato (azionato o rilasciato,
a seconda del tipo di_impulso ricevu

La prima leva selettore striscia sulla prima camma selezione

.La_spaqa n.rl_fen_.mq&sa all’indietro

La spada colpisce la flangia del prolungamento ancoretta
ohe ne determina la posizione
!
!
Funziona la leva a «Tr» n. 1

iona la bande

Fun:

Funziona la leva 2 squadra n. 1
Viene determinata la posizione della barra di codice n. t

Nota. Gliimpulsin. 2, 3, 4 ¢ 5 azionano le parti corrispondenti

|

Ricezione dell’impulso di stop (corrente)

Azionata l'ancorctta del magnete selettore

iene rilasciata

La leva a squadra del ritegno corsa viene rilasciata

11 ritegno corsa & rilasciato

La leva d’arresto & ritenuta
i
Il braccio d’arresto viene spinto
11 manicotto camme selettore si arresta al termine del giro

del meccanismo di selezione nello stesso modo descritto per impulso n. 1

figura 12

Sequenza del funzionamento del meccanismo di selezione.

prof. Franco Fanti, 14LCF
via Dallolio 19
BOLOGNA
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Regolatore di tensione

Leandro Panzieri

Il difetto dei regolatori di tensione pit reperibili in commercio a
basso prezzo consiste nell'impossibilita di avere in uscita una
tensione minore della loro tensione di riferimento (generalmen-
te 7V) mantenendo una buona stabilita.

Questo problema puo essere risolto impiegando due regolatori
come mostra la figura.

Ny

rete J

T

2N3055

con dissipatore o.68n-1w .
I } QP D
L 10 k2 uscita
:k !! R, 3 lineare 030V
diodi 34,100V Voo @ 1A
& ” IA723 © J
- y Lyt 500 4F
5 '==‘t (regolatore1) " T L= - Ll,/
8 500uF
50V NINY. comp, J?ﬂ]pF Ry
) 4 A v 25k
i Ry tricnmer
18k
5%-Q5wW

I

rmassa comune

2v-034A

K ) 4 [ o

v+
> o u 223
diodi 14,507 i

Vet w

fregolatore 2) +

220uF . 7 . = Lol
e

£ o < 0P Sour

#! \ —- v

'
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Il regolatore 1 fornisce una tensione di —7 V al terminale V™~ del
regolatore principale. Poiché il terminale « non inverting input »
di quest’ultimo & connesso alla massa comune, il suo potenziale
sara +7V rispetto a V. :
La stessa tensione sara presente ai capi della serie RyR.

Quando R, = 0, la tensione di uscita misurata rispetto a V~ del
regolatore principale & 7V ma, se é misurata rispetto a massa,
essa é zero.

Il valore massimo della V... & determinato da R.. Con il valore
adottato si pud avere una Vou m.. compresa tra 16V e 39V, ma
per tensioni superiori a 30V la regolazione non sara piu molto
buona per via del fatto che T, fornisce solo 24 V.

L’'equazione della tensione di uscita é

Ry

vau! = VB'———'_ dOVe VB =7V.
R: 4+ Rs

R. realizza la protezione ai sovraccarichi. L'erogazione massim
e di 1A.
@]

o - /A ————

© copyright cq eiettronica 1974

coordinamento del prof. Corradino Di Pietro, 1ODP , ‘
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Richieste di progetti

Uno degli scopi di questa rubrica & di mettere in contatto tra loro gli autocostrut-
tori.

Ecco quanto desidererebbero due di loro.

Alessandro Marino (c/o Ferrazzo, via B. Corio 8, 2053 Milano) vorrebbe lo
schema per un.trasmettitore in due metri funzionante con un exciter SSB a
9 MHz (come quello da me descritto in aprile e maggio 1974 di questa rubrica).
Lo stesso desiderio € anche espresso da Giovanni Carminati, 12CBV (via Antonio
Fogazzaro 27, @ 559132, 20135 Milano} il quale gradirebbe anche il progetto
di un tranceiver, sempre per i due metri. Gli interesserebbero anche un tran-
ceiver FM canalizzato, nonché un VFO con uscita a 36 MHz per pilotare un
TX 144 MHz. »

Coloro che hanno esperienza nei suddetti progetti sono gentilmente pregati di
mettersi in contatto con i due OM summenzionati. Essendo i progetti richiesti di
generale interesse, pregherei gli interessati di farmi conoscere i risultati per
poterli pubblicare a beneficio di tutti. Con la parola « gli interessati » mi intendo
riferire, non solo ai due richiedenti, ma anche a coloro che li aiuteranno nella
costruzione degli apparecchi.

Grazie.

Teoria e applicazioni
del Grid-Dip-Meter

Quali strumenti sono necessari all'autocostruttore?
Beh, dipende da che cosa si costruisce.
H semplice tester & sufficiente se si costruisce un voltmetro elettronico o un
amplificatore di bassa frequenza (non parlo di high fidelity).
Se perd si costruisce un aggeggio dove circola radiofrequenza, sono senz'altro
necessari due strumenti: il Grid-Dip-Meter e il probe RF.
Entrambi gli strumenti sono di facile costruzione, non costano molto e percio
tutti dovrebbero averli. Di proposito ho usato la parola tutti per il fatto che questi
due strumenti dovrebbero averli anche coloro che usano apparecchi commerciali.
Il fatto di aver comprato un apparecchio commerciale non significa che esso non
va toccato, tutt’altro! Tutti noi compriamo I'automobile bell'e fatta, cid non signi-
fica che essa non deve essere mai controllata, revisionata e riparata. Anzi, piu
frequenti sono i controlli e le messe a punto, tanto pit a lungo durera la nostra
auto. Inoltre diminuisce il rischio che essa ci pianti in asso nel bel mezzo di un
viaggio di piacere che diventa cosi un viaggio di dispiacere (pensate a quante
costano oggi le riparazioni). Per I'automobile ci si rivolge al meccanico o all’elet-
trauto, per gli apparecchi radiantistici la cosa non & in genere possibile, e allora
bisogna arrangiarsi da sé. Il grid-dip-meter e il probe RF sono molto utili, non
solo per costruire, ma anche per il controllo e la riparazione di apparati com-
merciali.
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CLUB AUTOCOSTRUTTOR!

Nei mesi scorsi vi ho parlato di trasmettitori e ricevitori la cui costruzione non
rappresenta grandi difficolta purché si abbiano questi due strumenti. Qualcuno
mi ha scritto dicendomi che non era sicuro della frequenza di risonanza dei vari
circuiti accordati, qualcuno mi ha detto che non sapeva quanta radiofrequenza
usciva dall'exciter SSB. Ovviamente questi dubbi si risolvono con i due stru-
menti summenzionati; se uno non |i ha puo farseli prestare, ma non & una buona
soluzione in quanto ogni radioamatore (autocostruttore o no} dovrebbe averli,
€ un po’ come un meccanico che non abbia pinze e cacciaviti.

Dopo questo breve prologo, passiamo ai fatti. In questa puntata parleremo del
grid-dip-meter; prima accenneremo al principio di funzionamento, poi ai suoi usi.
infine, nelle pagine che seguono troverete un articolo in cui descrivo il GDM
(Grid-Dip-Meter) di un mio caro amico, Franco I6AU.

Ho appena detto che parleremo degli usi di questo strumento, debbo subito
correggermi: ‘esso ha tante applicazioni che sarebbe impossibile descriverle
tutte. Vi dird che negli USA esiste un libro che tratta solo delle applicazioni di
questo indispensabile strumento, cioé & un libro dedicato solo al GDM.

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, ancora un consiglio: costruitelo con

cura. Tanto meglio & fatto, tanto piu € utile.

Precisazione linguistica

E' molto difficile per noi italiani pronunciare la parola grid-dip (apparentemente
facile). La difficolta risiede nelle due «i» che vanno pronunciate corte e non
lunghe. Questa «i corta » non esiste in italiano. Se le due «i» si pronunciano
« all'italiana », il significato della parola cambia profondamente e diventa « avidita
profonda »! Incredibile, ma & cosi. Le due parole sono « greed » (avidita, bramosia,
cupidigia ecc.) e « deep »(profondo). Preciso che quanto detto non € un caso
raro, ma una cosa molto comune; in altre parole, la differenza fra la «i corta »
e la «i lunga » & oltremodo importante. Ripeto che questo suono non & facile,
ma bisogna impararlo.

Funzionamento del GDM

Si osservi la figura 1 nella quale ho riportato lo schema det mio GDM, si tratta
di un noto modello USA (EICO model 710) che comprai in scatola di montaggio.

figura 1
90fF

Schema del grid-dip-meter EICO. |
1l jack per l'inserimento della cuffia serve per usare lo 2 L
strumento come oscillatore a battimento. g /:-

E 1

R

g ;

g E/=£

£ :

A v
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Comprai proprio questo modello per la raglone che era molto popolare dieci anni
fa, da qualche anno perd non ne ho pil sentito parlare, penso che non sia piu
in circolazione.

Tornando alla figura 1, si vede subito che un grid-dip-meter non & altro che un
semplice oscillatore Colpitts. Anche se ci sono strumenti che usano altri tipi
di circuiti oscillanti, mi sembra che il Colpitts sia il piu popolare. H perché non lo
so, forse sara perché il Colpitts oscilla facilmente su tutte le frequenze ed & noto
che un grid-dip-meter deve coprire una vasta gamma di frequenze. .
Passiamo alla teoria di funzionamento. Che accade quando un circuito a valvole
oscilla? Accade che scorre una corrente fra la griglia controllo e la massa, allora
basta metterci un milliamperometro (o un microamperometro) per visualizzare
questa corrente. E’' necessario metterci un potenziometro in shunt con il milli-
amperometro in quanto la corrente di griglia varia moltissimo a secondo della
frequenza.

Si noti, sempre nel circuito della griglia controllo, la presenza di un jack per
infilarci la cuffia. Si vede chiaramente che se la cuffia non & infilata, il jack &
« chiuso » e la corrente di griglia scorre normalmente. Vedreme fra poco che &
molto utile poter infilare una cuffia, per il momento dimentichiamo la cuffia e
veniamo alla teoria di funzionamento. ‘

Vediamo ora che succede se avviciniamo la bobina del nostro grid-dip-meter a
un circuito formato da una bobina e da un condensatore; preciso che si tratta
di un circuito risonante « freddo », cioé in esso non c’é radiofrequenza (vedere
figura 2). '

figura 2

Metodi di accoppiamento induttivo.

In a) I'accoppiamento é coassiale,

in b) é parallelo al circuito in esame.

In ¢} l'accoppiamento é effettuato con link

in quanto il circuito in esame non & accessibile. ﬁ ﬁ ﬁ

Oeoocoel )

GoOmM GoM GOM

a) b) c)
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Se la frequenza di risonanza del circuito freddo & differente dalla frequenza alla
quale oscilla i grid-dip, non accade nulla. Se invece il circuito sotto prova e
il grid-dip-meter hanno la stessa frequenza di risonanza, accade che il milliampe-
rometro accusa una diminuzione di corrente o, in inglese, un dip. Oltre ad altri
significati, la parola « dip » significa appunto diminuzione.

Adesso, perché c'é questo dip della corrente di griglia quando i due circuiti sono
sulla stessa frequenza? Perché il circuito freddo ha sottratto un po’ di radiofre-
quenza dal circuito caldo del grid-dip; come conseguenza, le oscillazioni del
grid-dip sono diminuite di intensita ed & anche diminuita la corrente di griglia
segnalata dal milliamperometro.

Sperando di essere stato chiaro, vediamo ora i caso opposto vogliamo cono-
scere la frequenza di risonanza di un circuito caldo, cioé di un circuito in cui
circola radiofrequenza (potrebbe essere il circuito risonante del driver di un
trasmettitore).

Ci sono due modi per risolvere il problema.

Il primo sistema & quello di togliere l'anodica al triodo (figura 1), ovviamente
il GDM non oscilla piu, il suo cwcunto risonante & ora freddo e il milliampero-
metro segna zero.

Avviciniamo ora la bobina del GDM al circuito caldo. Se le due frequenze di
risonanza sono differenti, non succede nulla. Se invece le due frequenze di riso-
nanza sono uguali, il mllllamperometro si spostera in avanti (ossia 'opposto di
quello che accadeva prima).
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In un primo momento si potrebbe restare sorpresi che il milliamperometro si
sia spostato in avanti pur essendo il GDM spento, ma (guardiamo sempre la
figura 1) ecco che cosa & accaduto. Questa volta & stato il circuito accordato
del GDM a sottrarre un po’ di energia RF dal circuito caldo sotto prova. Questa
energia viene rivelata dalla sezione griglia-catodo della valvola ed & quindi
accusata dal milliamperometro. In altre parole, il triodo ha funzionato da diodo
rivelatore.

Quindi quando un GDM & spento esso funziona da ondametro (wavemeter). |l cir-
cuito di un ondametro &€ molto semplice, & noto a tutti, in ogni modo in figura 3
ne ho riportato lo schema di principio.

figura 3

Schema di un ondametro.
Toghendo l'anodica al triodo di figura 1, #
la sezione griglia-catodo del triodo funziona da diodo rivelatore di RF.

)

Si vede che il diodo smorza un poco il circuito accordato e, come conseguenza,
il GDM, usato come ondametro, non da’ un'indicazione netta {come in un dip).
Per avere un’indicazione piu netta e pil precisa conviene usare l'altro metodo
per conoscere la frequenza di risonanza di un circuito caldo.

Si infila la cuffia e si da tensione al triodo in- modo che il circuito oscilli; abbiamo
cosi due circuiti caldi.

Se le frequenze dei due circuiti caldi sono motto differenti non 'si sentira nulla
nella cuffia. Quando perd le due frequenze sono vicine (diciamo qualche migliaio
di hertz) si produrrd un battimento tra le due frequenze che sara udibile nella
cuffia sotto forma di fischio. Il fischio diventera di tono sempre pit basso man
mano che le due frequenze si avvicinano. Nell'istante in cui le due frequenze
sono uguali, si avra zero-beat e nella cuffia non si ascoltera nulla.

Da notare che sulle frequenze piu alte non si sentira un fischio seguito dallo
zero-beat, ma semplicement un click, e questo perché alle alte frequenze la
gamma udibile & una piccolissima frazione della frequenza in esame. Bisogna
avere una mano leggera quando si ruota il varniabile del grid-dip.

A proposito, pud essere utile variare la frequenza del circuito in esame invece
del variabile del grid-dip. Sempre osservando la figura 1, si nota che il milliampe-
rometro viene disinserito allorché si infila la cuffia che deve essere ad alta
impedenza.

Ho terminato circa i tre modi di usare il GDM; per ricapitolare, esso si pud
usare come oscillatore, come ondametro e come oscillatore a battimento con
I'ausilio di una cuffia.

Ho notato che alcuni radioamatori tendono a usarlo quasi esclusivamente come
oscillatore, trascurando gli altri due modi e ci6 € quasi un'offesa a questo
plccolo ma versatile strumento.

lo, a volte, per controllare lo stesso circuito accordato, adotto tutti tre i modi,
e questo per evitare di sbagliare. Dimenticavo di dire che c¢i vuole una certa pra-
tica prima di riuscire a sfruttare al massimo le prestazioni di questo aggeggio.
Vorrei ora rammentare qualche applicazione del GDM, anche se non potro sof-
fermarmi su tutte queste applicazioni: non finirei piu!

Dimenticavo una cosa importante per vivere a lungo! Quando si traffica intorno
a uno stadio dove c'¢ alta tensione, usare 'a dovuta prudenza. Prendere la
scossa non & un'applicazione di questo strumento (anche per non danneg-
giarlo).

T e cq - 11/74 ————
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Calcolo di capacita e induttanze

Per trovare la capacitd di un capacitore sconosciuto, basta collegarlo a una
bobina di cui si conosce l'induttanza.

Si trova la frequenza di risonanza con il GDM [funznonante come oscillatore) e
poi si applica la formula:

25.330 C = capacita in pF
C=—— f = frequenza in MHz
f2. L L = induttanza in yH

Come induttanza campione si pud usare una bobina del grid-dip-meter stesso.
Per trovare l'induttanza di una bobina si procede alla stessa maniera. Si collega
la bobina sconosciuta a un capacitore di cui si conosce la capacita e, dopo aver
trovato la frequenza di risonanza, si applica la formula:

25.330 L = induttanza in yH
L= —-— f frequenza in MHz
f2.C C = capacita in pF

ll

il

Ricordo che il calcolo della capacita € un po’ approssimato a causa delle capacita
parassite del circuito oscillante, questo vale principalmente per fe capacita moito
piccole.

Neutralizzazione

Si voglia per esempio neutralizzare lo stadio finale di un trasmettitore.
Ci sono due metodi.

Si colloca il GDM (funzionante da ondametro) vicinoc alla bobina del pi-greco.
Si toglie I'alimentazione allo stadio finale ma il filamento deve restare accesso.

Lo stadio precedente deve funzionare regolarmente, cioé la radiofrequenza deve
arrivare alla griglia controllo dello stadio finale. Il grid-dip-meter va sintonizzato
sulla frequenza di trasmissione, e su questa frequenza sintonizziamo anche il
pi-greco. Se lo stadio & ben neutralizzato, 1'ondametro non deve segnare nulla;
se l'indice del milliamperometro si sposta in avanti, va ritoccato il capacitore di
neutralizzazione finché I'ondametro non segni nulla. Rammento che quando si
tocca il capacitore di neutralizzazione, si dissintonizza anche il pi-greco [qumdl
rifare gli accordi).

Ecco il secondo metodo. Togliere I'alimentazione del trasmettitore (quindi anche
il driver non funziona), lasciando accesi solo i.filamenti. Accoppiare il GDM
(funzionante adesso come oscillatore) al circuito accordato d'ingresso delle
stadio finale (generalmente & il circuito accordato di placca del driver). Trovare
il dip e lasciare l'indice del milliamperometro al fondo del dip. Ruotare adesso
il condensatore del pi-greco e notare se il dip si sposta. Se si sposta, 1a neutra-
lizzazione non va, e aliora va regolato il condensatore di neutralizzazione. In altre
parole, uno stadio & ben neutralizzato quando la sintonizzaione del circuito ac-
cordato d'uscita non ha nessuna influenza sul circuito accordato d'ingresso.

Anche con questo secondo metodo di neutralizzazione di uno stadio c'é da no-
tare che bisogna rifare il dip ogni volta che si tocca il condensatore di neutra-
lizzazione.

Per terminare questa breve chiacchierata sulla neutralizzazione, devo precisare
che essa puo effettuarsi anche con altri metodi, ossia senza grid-dip-meter.
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Oscillazioni parassite

Queste oscillazioni parassite si incontrano purtroppo spesso quando si monta un
amplificatore RF, anche se a volte compaiono addirittura in -amplificatori BF.

Prima di tutto, c¢i sono vari accorgimenti per evitare il manifestarsi di gueste
oscilizzioni indesiderate. Tuttavia, a volte, escone fuori anche se abbiamo preso
le preccritte precauzioni e il nostro GDM pud esserci d’aiuto in due modi. Con
l'apparato in esame funzionante, usarlo come oscillatore a battimento, cioé
ascoltiamo in cuffia se si sente qualche click mentre si ruota il variabile del GDM

(ovviamente vanno inserite le bobine adatte]). Se si sente un click, leggere Ia

frequenza sulla scala. Spento I'apparato in esame, si usi il GDM (funzionante ora
come semplice oscillatore senza cuffia) per trovare il componente dello stadio
che causa questa oscillazione.

Controllo quarzi

Ecco un altro campo in cui il grid-dip-meter & molto utile. | quarzi sono, in fin
dei conti, dei circuiti risonanti.

Per vedere se un quarzo oscilla basta infilario nella spina del GDM dove in ge-
nere si infilano le varie bobine. Il milliamperometro deve segnare corrente, la
cosa funziona meglio quando il variabile & al minimo (frequenza alta della scala).
Per controllare la frequenza di risonanza di un quarzo si fa un loop di due spire
e i terminali di questo loop vanno collegati ai due piedini del quarzo. Si avvicina
il grid-dip (funzionante da oscillatore) al loop e si avra il consueto dip alla
frequenza di risonanza del quarzo.

Nel caso di quarzi overtone si avra il dip anche alla frequenza overtone.

Ho appena detto che il loop va collegato ai due piedini del quarzo. Si puo proce-
dere in due modi. Si possono collegare due pinzette a coccodrillo ai due capi
del loop. L'altro modo & di saldare i due terminali del loop a uno zoccoletto per
cristalli. Ho voluto menzionare questi due piccoli accorgimenti che sono moito
utili quando si acquistano i quarzi nel surplus. Con un GDM si pu6 vedere se il
quarzo oscilla e a quale frequenza.

Altre applicazioni del GDM
Ecco infine altri usi:

— Misura del Q di un circuito.

Un dip molto netto significa che il Q & alto.

— Messa a punto di trappole in parallelo e in serie. Per la messa a punto di
una trappola in serie, essa va collegata temporaneamente in parallelo.
— Misura della risonanza in serie e in parallelo di impedenze RF (queste im-

pedenze sono spesso causa di generazione di segnali indesiderati}.

— Pubd essere usato come Field Strength Meter (misuratore di intensita di cam-
po). Basta metterci un'antenna e collegarla con un link alla bobina del GDM;
I'altro capo del link va collegato a massa, cioé allo chassis del GDM. Usare un
accoppiamento lasco tra link e bobina per non alterare la calibrazione di
frequenza.

— Messa a punto di filtri passa-basso e passa-alto. Mi sembra superfluo sot-
tolineare I'importanza di questi filtri nella lotta alle interferenze. Viene spesso
descritta la costruzione. di detti filtri ma molto raramente ne ho visto la
descrizione della messa a punto con il grid-dip-meter.

— Dimensionamento di piattine e cavi coassiali risonanti su A/4 e A/2; i cavi
coassiali e le piattine hanno lo scope dei filtri (TVI e BCl). Quando c'¢ una
particolare armonica disturbatrice pud essere utile usare una linea a quarto
d’onda piuttosto che un filtro. Ricordo che queste linee in quarto d'onda si
applicano sia sul trasmettitore, sia sul televisore disturbato.

— Messa a punto di antenne, le quali, in fondo, non sono altro che dei circuiti
risonanti.

— Allineamento di trasmettitori e ricevitori.

— In unione a un quarzo pud essere usato come calibratore. (]
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... Niente paural!
E’ solo il
Grid Dip Meter di Franco 16AU!

descritto dal professor Corradino Di Pietro, I¢DP

Avendo dei parenti da quelle parti, capito spesso a Fermo e Porto San Giorgio,
due graziose cittadine della costa marchigiana. Anche se le due cittadine non
sono molto grandi, il radiantismo ha avuto una forte espansione, la locale sezione
ARl di Fermo-Porto San Giorgio conta una cinquantina di soci.

Da molti anni conosco Franco I6AU che € in aria da trenta anni, ma saranno
almeno quarant’anni che traffica con la radio. Con la parola « traffica » mi rife-
risco principalmente alle sue capacita di autocostruttore. Dire tutto quello che
Franco ha costruito, in tanti anni, sarebbe troppo lungo. Bastera ricordare che,
come riconoscimento per la sua cultura e esperienza radiantistica, € presi-
dente onorario della locale sezione ARIL.

L'ultima volta che ci siamo visti (luglio), Franco aveva appena finito di mettere
a punto un Grip-Dip-Meter allo stato solido che gli dava ottimi risultati. Ho pensato
bene di farmi dare tutti i dati nella certezza che cio possa interessare molti
appassionati.

Prima di descriverlo, devo ricordare che solo recentemente Franco ha ottenuto
un GDM allo stato solido che gli desse la stessa performance del suo vecchio
GDM a valvole; e cid per la ovvia ragione che il GDM a valvola era un Millen,
o meglio, era un GDM autocostruito secondo lo schema del Millen.

‘Forse i nuovi OM non conoscono questo Millen, ricordo che si tratta di un appa-

recchio di qualita per quanto riguarda la stabilita di frequenza, la precisione
di calibrazione, la robustezza meccanica, gli accessori (come il modulatore per
avere un segnale modulato). Purtroppo anche il prezzo era di qualita! Nel 1968
il suo costo era sui cento dollari (sessantamila lire) mentre i normali GDM
costavano 20-+30 dollari (dieci/quindicimila lire).

Ecco una rapida descrizione dello schema del GDM di Franco.

on

ap’ 130 pF off

Schema del grid-dip-meter di Franco [6AU.

Il condensatore variabile & un GBC,

i due piccoli condensatori sul gate del FET sono NPO,
gli altri sono a disco.

Le due impedenzine J, sono da 0,2 mH

(possono essere di valore piu alto ma non pilr piccolo).

Essendo in clima di austerity,
faccio notare che I'assorbimento totale é di soli 3 mA...

5/;«—{“'

L 86 pF

BF 241
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Usa un FET come oscillatore e si vede subito che & molto simile al mio; infatti
un FET e un triodo sono molto simili.

A questo punto si sarebbe potuto mettere nel circuito di gate un milliamperometro
e avere cosi un gate-dip-meter; molti gate-dip-meters a FET funzionano infatti in
questo modo.

L'autore ha invece preferito includere un secondo transistor amplificatore per
avere una maggiore sensibilitd, specialmente in funzione di ondametro. Il milli-
amperometro € stato piazzato sull’emettitore di questo comune transistor ampli-
ficatore.

Nel funzionamento come oscillatore, la RF viene prelevata tramite un piccolo
condensatore, dal gate del TIS34 e inviata alla base del BF241 che funziona da
rivelatore-amplificatore.

Nel funzionamento come ondametro, non si toglie la tensione di alimentazione
(come si fa in quasi tutti gli apparecchi), ma con un doppio interruttore si stacca
da massa il source del FET e anche si scollega da massa la base del BF241.
In questo modo il FET lavora come rivelatore e il transistor come amplificatore in
continua. Questa € la ragione per la quale |'apparecchio & molto sensibile come
wavemeter (ondametro}.

Notare che in posizione wavemeter (WM]), I'indice del milliamperometro non
rimane a zero in assenza di segnale, ma a circa un quarto della scala.

Cido non rappresenta nessun inconveniente; come gia detto precedentemente,
in funzione di ondametro, l'indice dello strumento deve spostarsi in avanti ed
€ quindi la stessa cosa se questo spostamento in avanti parta da zero o da un
quarto della scala. .

Insieme a Franco abbiamo misurato le tensioni sui vari elettrodi; esse pero va-
riano molto da gamma a gamma e non conviene quindi riportare i risultati delle
nostre misurazioni. C'¢ perd una cosa che vorrei spiegare; mentre in funzio-
namerito di oscillatore le tensioni si possono facilmente intuire, in posizione onda-
metro si potrebbe pensare che non ci siano tensioni sui vari elettrodi, come capita
nella ‘maggior parte dei grid-dip-meters dove si toglie la tensicne di alimenta-
zione. In questo apparecchio non si toglie la tensione di alimentazione ma. si
staccano da massa il source del FET e la base del transistor; credo che sia ap-
punto per questa ragione che questo drid-dip € molto sensibile come ondametro.
Osserviamo bene lo schema dove l'interruttore & in posizione ondametro e ricor-
diamoci che un FET &€ molto differente da un transistor; in un transistor c’e, tra
collettore e emettitore, una giunzione che si oppone al passaggio della corrente;
in un FET non c’é questa giunzione tra source e drain € quindi la corrente
passa abbastanza facilmente. Per questa ragione si misurerad una tensione (in
posizione ondametro), sia sul source del FET, sia sull’emettitore del transistor.
Non vorrei dilungarmi oltre su questa faccenda e, d'altra parte, si tratta di concetti
elementari della teoria dei FET e dei.transistor bipolari. En passant, vi dird
che io conosco dell’elettronica (e quindi anche dei FET e transistor) solamente i
concetti fondamentali che, in genere, sono sufficienti per permettermi di co-
struire qualcosa.

A questo punto vi dovrei spiegare come questo apparecchio € stato costruito
(mi riferisco alla parte meccanica e al cablaggio) ma preferisco lasciare a voi
I'iniziativa. Posso solo ricordarvi che si tratta di un oscillatore e percio I"aggeggio
va montato con le stesse regole con le quali si monta un VFO. E’ superfluo dire
che se il condensatore variabile & di cattiva qualita, la stabilita non sara buona
(stesso ragionamento per le bobine). Collegamenti corti dove c'¢ RF; per esem-
pio il condensatore variabile va montatc in modo che le sue linguette vadano
praticamente a contatto con la spina dove si inseriscono le bobine. Altro esempio:
in funzionamento oscillatore, sulla base del BF241 c'¢ RF, ergo il collegamento
non pud essere lungo. Per concludere questa piccola chiacchierata sulla parte
meccanica, dird che il mio EICO e in acciaio; con questo non voglio dire che
tutto deve essere robusto e non si pud certo costruire in una serata. Ricordatevi
che un GDM pud essere usato anche come generatore di segnali per tarare rice-
vitori e trasmettitori, a condizione pero che sia ben costruito. A proposito, il fatto
che il segnale RF del GDM non sia modulato non &€ un impedimento per usarlo
come generatore di segnali (basta usare un probe RF del quale parleremo pros-
simamente) .
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AMPLIFICATORE LoINEARE

A

¥ Guadagno 6 dB
¢ Gamma di frequenza 27 Mhz
7 Rele di commutazione a radio

frequenza

<r Bocchettoni di ingresso e
uscita tipo 50239 imped. 50 Ohm
¢ Tens. di aliment.12+14V. c.c.

A titolo indicativo, ecco i dati delle bobine, tenendo pero presente che i dati
sulle bobine sono sempre approssimativi e, d'altra parte le bobine vanno co-
struite secondo le proprie necessita. Se per esempio si ama costruire « miniatu-
rizzato », anche le bobine devono essere piccole. lo adopero ancora il GDM a
valvola con le sue bobine piuttosto grosse perché costruisco ancora in modo
spazioso (anche con i transistor).

frequenza . di tro filo di tro supporto "
(approssimativa) numero spire (mm) {(mm) note
3+10 MHz 40 0,2 10 spire serrate
1220 MHz 14 0,6 20 spire spaziate 0,5 mm
2660 MHz 5 1 20 spire spaziate 23 mm
65+ 240 MHz mezza spira a U rovescio, filo 1 mm, lunghezza 45 mm.

Sulla rivista (ottobre 1973) ho parlato un po’ di bobine (come si calcolano e
come si costruiscono), forse I'articolo potrebbe interessare i principianti. In pre-
cedenti articoli ho accennato alle cognizioni che un autocostruttore dovrebbe
possedere. Ebbene, il calcolo di un circuito accordato rientra tra queste cogni-
zioni. Mi spiego con un esempio. Franco usa un variabile le cui due sezioni hanno
il valore segnato a schema; con detti valori e con una data bobina, quale gamma
di frequenza si potra coprire? Questo € un calcoletto che un autocostruttore
dovrebbe saper fare, anche se il calcolo teorico sara piuttosto approssimativo
a causa delle capacitd parassite che non possono essere esattamente determi-
nate. Con questo ragionamento non voglio assolutamente dire che non deve
costruirsi questo GDM chi non conosce questo calcoletto teorico; la gamma di
frequenza coperta si trovera sperimentalmente, ecco tutto.
Sempre a proposito di questo condensatore variabile, non & detto che bisogna
proprio usare quello indicato dallo schema, si ...
proprio usare quello indicato dallo schema, si potra usare uno con valori simi-
lari; va da sé che, cambiando condensatore, cambiano anche le bobine.
Per quello che riguarda la reperibilita del materiale, non mi sembra che ci siano
difficolta.
Per la calibrazione si potra usare il GDM di un amico o ancora meglio si avra
una calibrazione pil esatta se si dispone di un ricevitore a copertura continua.
Un sincero ringraziamento all'amico I6AU il cui indirizzo é: Franco Lucentini,
via Francolini 11, 63023 Fermo.

O

00 GOLDEN BOX ©00  AMWPLRCATORE LINEARE
BY ELECTROMEC I7ALY

vr Max. potenza di ingresso
nominale 5 W

7 Completo di interruttore —
e caEQ di aliment. con fus. ] ON GFF

# GCollegamento al trasmeit. e
a mezzo cavi bipolari ﬂw

vr Dimensioni 125x80x30 mm,

L.19.500 Spedizione contro assegno spese comprese

Indirizzando aELECTROMEC via E. DE MARCHI 28
c.a.p. 00141 ROMA
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a cura di Can Barbone 1°

dal suo laboratorio radiotecnico di

via Andrea Costa 43

47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO)

Per esclusivo sollazzo dei curiosi passo a vole
radente su alcune cose piu salienti del lessico
in voga nella infestata gamma della CB, spe-
rando di far cosa grata ai timidoni che non si
sentono abbastanza « fuori rodaggio » per af-
frontare un QSO.

Gringhella, termine usato per indicare una modulan-
te del gentil sesso, la cui etimologia deriva dalle
iniziali di Young Lady (giovane signora, quindi si-
gnorina): noi italiani abbiamo interpretato le ini-
ziali YL nel modo corretto, poi questo igrecoelle
attraverso i pessimi microfoni e gli ancor piti pes-
simi baracchini e grazie al favore del QRM, si &
trasformato in un gringhella.

Andare in 144 orizzontali, non significa aggregarsi ad
altri 143 CB, bensi andare a letto; spiegazione: la
frequenza dei 144 MHz corrisponde alla lunghezza
d'onda dei due metri; dal momento che un corpo
umano coricato pud misurare anche due metri (se
si misura dalla punta dei piedi alle dita delle mani!}
ecco che salta fuori la spiegazione al giochetto di
parole, e per analogia andare in 288 sta per andare
a letto con la moglie (o con chi vi pare, per me
non fa differenza).

Ogni giorno ricevo lettere che mi chiedono il signi-
ficato di tutte quelle strane parole che si sentono
in gamma CB, ma, dico io, non sarebbe piu semplice
chiederlo a chi pronuncia simili frasi? Acca i al
cubaccio, ieri sera, quando ci siamo trovati in ver-
ticale per il carica batterie, mi sono fatto fuori tanti
di quegli elettrolitici che la mia gringhella aveva
una fifa maledetta che con la barra mobile finissi
nel canale (canale nel senso di canale con acqua,
non uno dei soliti 23)...

Ora quasi tutti avranno capito il senso della frase,
ma se pensiamo che certe abbreviazioni o certe pa-
role chiave dovrebbero servire unicamente a ren-
dere piu chiaro e conciso un QSO, voi mi capite
bene, in tal maniera si raggiunge il fine opposto.
Come dite? Volete sapere se anche io uso un tale
gergo? Ma andiamo, come potete pensare una cosa
simile, io faccio di peggio!!! Visto quindi che quasi
tutti usano questo frasario, perché non chiedere in
aria il significato delle parole incomprensibili? Sen-
za contare il vantaggio che potete avere una rispo-
sta immediata, e che invece scrivendo a me, bene
che vi vada, pud passare un mesetto, e se nel
frattempo qualcuno vi invita a un carica batterie,
correte il rischio di rifiutare una cosa gradevole.
Ad ogni modo non si rifiutano mai: gli incontri in
verticale con le gringhelle, gli elettrolitici, e i ca-
rica batterie!

(ventiduesima carrellata)

Lasciamo da parte le amenita, che in fin dei conti
poi non guastano tanto, e passiamo ad altro: la
posta. In questo mese ho accumulato un po’ di
lettere e pizzico dal pacco qualche risposta che puod
essere utile a pitt di un CB. E’ il caso di Giorgio
Zampighi di Forli il quale avendo giad un’antenna
per autoradio installata sulla sua autovettura chiede
se & possibile utilizzarla anche sui 27 MHz in quanto
risulterebbe particolarmente scomodo e antiestetico
piazzare una seconda antenna per il traffico in CB.

Il mio parere in questo caso & del tutto negativo
in quanto -ben difficilmente, penso, un'antenna con-
cepita per ricevere le onde medie e la MF si pud
prestare alla trasmissione dei 27 MHz senza provo-
care un marasma di onde stazionarie, in extremis si
cerchera di aggirare I'ostacolo in altra maniera, e
cioé sara pil conveniente usare un’antenna CB come
la DV 27 o la Sigma DXC, solo che quest’ultima &
pitt ingombrante, per ricevere anche le onde medie
e la MF, tuttavia rammento che in questo caso bi-
sogna accettare il compromesso di una peggiore
ricezione dei programmi radio in zone poche servite,
ma € sempre meglio « sacrificare » alla ricezione
della rai che non alla trasmissione CB, i finali di
potenza RF del vostro baracchino ve ne saranno
estremamente grati.

In seguito alla pubblicazione, nel mese di giugno,
delle modifiche necessarie alla trasformazione di un
baracchino da 23 canali in uno da 46, ho ricevuto
una caterva di Jettere dove mi si chiedevano gli in-
dirizzi delle ditte che potevano fornire i quarzi sup-
plementari; vi accontento subito; Giovanni Lanzoni
(I2LAG), via Comelico 10 Milano @ 589075; LABES
elettronica telecomunicazioni, via Oltrocchi 6 Mi-
lano & 598114 - 541592; ASCOT INDUSTRIA Spa.,
via E. Mattei 7, 40069 Zola predosa (BO); SUPER
RADIO LIVORNO, via Provinciale Pisana 188, &
44238, 57100 Llivorno; 1.C.P. Industria Costruzioni
Piezoelettriche, via Losanna 36/1, Milano, @ 313404.

In ltalia vi sono altre ditte che possono fare il taglio
dei cristaili su ordinazione, ma ora non posso ricor-
dare tutti gli indirizzi, il mio consiglio, comunque,
dato il costo piuttosto elevato dei cristalli su ordina-
zione, & quello di chiedere preventivi alle ditte dopo
esservi associati in tre o quattro, dal momento che
i prezzi sono sempre inversamente proporzionali
al quantitativo di cristalli da lavorare.
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Franco Pedrosi di Savona mi chiede se fa diffe-
renza installare I'antenna sul tetto, sul paraurti po-
steriore o sul paraurti anteriore di una qualsiasi
vettura.

Ebbene si, mio caro Franco. fa differenza. Innanzi-
tutto la posizione per una antenna & sempre legata
all’altezza, ragion per cui il tetto della barra emme
rappresenta sempre la soluzione ideale, essendo ov-
viamente la parte piu alta di una autovettura. In
secondo luogo, se per particolari motivi non si po-
tesse installare I'antenna sul tettuccio (es. vetture
decapottabili) allora si dovra preferire sempre il
montaggio anteposto al motore, vale a dire che se il
motore € posteriore si dovra alloggiare |'antenna
sul parafango anteriore (destro o sinistro non fa dif-
ferenza) e viceversa su auto con motore anteriore.

Questo non per una particolare pignoleria, ma bensi
per tenere il pii lontano possibile 'antenna da tutti
quegli organi del motore che possono causare di-
turbi elettrici, come dinamo, candele, spinterogeno.

Piccola parentesi: « Mancia competente a chi ha
risolto il problema di eliminare il disturbo provocato
dalla dinamo sulla Fulvia coupé ».

Ancora in tema di raddoppio canali, Giuseppe Ri-
cagno di Acqui Terme (AL), e tanti altri, vorrebbero
aumentare il numero dei canali su baracchi in SSB
come il TENKO Side Talk 23. Ora in questi ricetrans,
non & possibile la modifica da me suggerita sul mese
di giugno in quanto i quarzi responsabili alla sinte-
tizzazione dei vari canali non hanno la massa in
comune, per cui si renderebbe necessaria una mo-
difica tutt'altro che semplice e non certo alla portata
di tutti, in quanto bisognerebbe aggiungere, oltre
ai quarzi, un considerevole numero di componenti,
tra cui, non ultimi, «sei critici condensatori variabili

sei » per tarare esattamente in canale i quarzi ag-

~ giuntivi, in quanto in SSB la tolleranza in frequenza

& molto pil critica che in AM. Ad ogni modo anche
se difficile non & impossibile, per cui riporto per gli
interessati, i valori dei quarzi che permettono il rad-
raddoppio, in ordine: 12.005/12.055/12.105/12.155/
/12.205/12.255 (valori espressi in kHz).

Mentre std martirizzando i tasti della mia macchina
da scrivere, nell'intento di portare a termine que-
sta puntata, mi capita fra capo e collo, tutto spa-
rato, su « FIAT 500 » a metano, un guardiano not-
turno, meglio identificato come BETA 1 di Cervia,
il quale mi porta per una visita di consulto il suo
baracchino, precisandomi che pur avendo eseguito
alla lettera i miei suggerimenti sempre sul rad-
doppio dei canali! Mah, dico io, siete tutti inferociti,
tanta dunque € la sete di nuovi canali?) non riesce
a ottenere i tanto sospirati 46 in quanto i primi 23
rimangono sempre in funzione.

Il mio primo impulso (perdonami BETA 1) é stato
quello di classificarlo Pasticcione Vulgaris, nella
sottospecie dei Magna Incompetentia della famiglia
dei Brocchi!

Ahimé! Avevo torto, torto da vendere, in quanto il
lavoro era stato eseguito a puntino, sia dal punto

. di vista elettrico che meccanico, pero il risultato era

sempre negativo. Anche se i quarzi originali erano
perfettamente staccati dalla massa del circuito, con-
tinuavano imperterriti a oscillare piu che mai per
effetto capacitivo.

Una volta scoperta la causa, non ¢'¢ stato altro da
fare che porvi il rimedio, usando il solito commuta-
tore CB-PA non con tutte tre le sezioni in parallelo,
ma con una sezione per la commutazione dei 23 ag-
giuntivi e con una sezione per cortocircuitare i cri-
stalli che non interessano al fine di non farli piu
oscillare quando non devono. L'altra sezione del
commutatore pud essere lasciata libera o collegata
a piacere in parallelo a una delle altre due. Per
meglio chiarire la faccenda vi ho riportato sopra lo
schema di collegamento dopo che & stato modificato
nella speranza che non sorgano altre complicazioni.

Nota riferimento a pagina 907 giugno '74.

manifestare oscillazioni indesiderate.

oscillazioni dei quarzi esclusi.

I contatti 2, 5, 8 possono rimanere inutilizzati.

Moadifiche da eseguirsi sui baracchini che tendessero a

Pud capitare che in alcuni baracchini, anche se i cri-
stalli sono elettricamente sconnessi da massa, la capa-
cita esistente tra il circuito stampato e le masse adia-
centi sia sufficente a mantenere innescate anche le

Pertanto si pud rimediare all’inconveniente ponticellan-
do il contatto 3 col 7 e il contatto 1 col 9 e collegando il
4 direttamente sul contatto comune del selettore canali.

O
00 ¢

A

PA
B [ ?oo————ﬂ
C (8 0 0 ¢ c

»~ al selettore
L\E/ canali

posizione -contatts
al commutatore
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Aridajje! Eccone un'altro, Giancarlo Masiero di Trie-
ste (questa & proprio la puntata dei 46 canali) il
quale mi dice che dopo aver seviziato il suo barac-
chino, che a causa della pessima calligrafia non
sono ancora riuscito a identificare (per favore scri-
vete a macchina!) e averlo fatto meravigliosamente
funzionare su tutti 46 i canali ha notato con estremo
disappunto, 0ibo, che le onde stazionarie sui 23 ag-
giuntivi, e in particolare sul canale 46, erano molto
piu marcate che sui 23 originali, raggiungendo un
ROS di 1: 1,6 nella peggiore delle ipotesi e 1: 1 sul
canale 1. Personalmente trovo la faccenda piuttosto
normale, giacché quasi tutte le antenne vengono ag-
giustate per il minimo rapporto di onde stazionarie
sul canale 12, in quanto tale canale rappresenta il
centro banda dei 23 normali, ora se si usa un rice-
trans a 46 canali &€ d'obbligo ritoccare |'antenna per
il minimo ROS sul canale 23, magari accorciandola
di un centimetro o due, dal momento che ora il cen-
tro banda € il 23 e non piu il 12. Naturalmente il
ROS peggiorera un tantino sui canali bassi, ma si
tratta di scegliere un compromesso in maniera che
su nessun canale il ROS passi 1 :1,5.

A questo punto la pianto con la posta per passare
a un altro argomento che, a dir il vero, giunge in
ritardo per quest'anno, ma ben in anticipo per que-
st’altro! Ad ogni modo intendo parlarvi della pro-
pagazione delle onde radio per collegamenti mare-
-mare e terra-mare. Verso i primi di agosto, Geo, che
altri non & che quel soggetto dallo sguardo miope
e avvinazzato che appare in foto accanto all’antenna,
unicamente per dare un’idea delle dimensioni del-
I'antenna che stringe fra le dita, bene, come dicevo,
questo incallito CB mi propone una gita in barca col
duplice scopo di pescare triglie e fare una scor-
pacciata di QSO.

Non mi son fatto certo ripetere I'invito e dopo una
levataccia alle sei del mattino salpiamo ['ancora di
tutte quelle tavole marce che Geo si ostina a chia-
mare « barca ». Appena fuori dal porto di Cesenatico,
in attesa di entrare in acque pid profonde, accendo
il baracchino e ascolto; su qualsiasi canale si po-
teva ascoitare solo il sommesso fruscio di una gam-
ma vuota come le tasche di un onesto contribuente,
ma data l'ora piuttosto mattiniera cio era pienamente
giustificato, provo a chiamare sul 7 e dopo qualche
vano tentativo mi sento rispondere da terra da
una distanza calcolata sui 35 km, ci scambiamo i
soliti convenevoli e i controlli, 5/9 per entrambi,
una ricezione perfetta, quasi telefonica, di questo
passo, senza difficoltd, aggancio una dozzina di sta-
zioni sempre con segnali non inferiori a S7 e da
distanze anche notevoli come Pesaro e Ancona.

Mollo il baracco per dare una mano a Geo a calare
la rete, nel frattempo ci siamo allontanati dalla co-
sta circa dodici miglia, il mare € eccezionalmente
calmo, il tempo meravigliosamente sereno ed esen-
te da disturbi atmosferici, si incominciano a sen-
tire sul canale 1 e sul 2 i varj clubs nautici sparsi
un po' su tutta la costa, inutile dire che questi ar-
rivano con segnali da far impazzire lo S'meter sia
per le antenne direttive (ah! ah!} puntate verso
il mare e anche per la posizione topografica che
permette pressoché collegamenti in portata ottica
anche se molto distanti. In un primo momento avevo
fatto notare a Geo che la posizione dell’antenna sul
cassero di prua non era la piu ideale in quanto sul

CB

CB

CB

8 —— € ———— CB

———— CB CB CcB

pennone si potevano guadagnare almeno cinque me-
tri in altezza, estendendo la portata ottica in modo
da guadagnare qualche grado sull’orizzonte, poi
quando mi ha risposto che di cavo ne aveva a
sufficenza e che mi fossi pure accomodato sul pen-
none a reggere I'antenna ho cambiato discorso di-
cendo che forse era ora di tirare su la rete e cosi
mi sono salvato in contropiede; tiriamo su la « tar-
tana » e controlliamo la pesca; quattro triglie sui-
cide e ottomila granchi! Ributtiamo i granchi a mare
conservando religiosamente i quattro pesciolini e ri-
caliamo la rete su una nuova rotta mentre Geo si
sforza di farmi capire che piu le triglie sono piccole
pil sono buone! Se le cose stanno davvero cosi,
credetemi, quegli embrioni di pesce dovevano es-
sere eccezionali, dico dovevano essere, perché nelle
retate successive il bottino € stato veramente pin-
gue, seppie, calamari, canocchie, mazzole, righette
e anche molte belle triglie, di conseguenza nessuno
sa se le prime quattro triglie fossero davvero buo-
ne, perché Geo, fingendo di scivolare, con un calcio
le ha ributtate a mare.

Alle dieci del mattino ogni tentativo di realizzare un
QSO era quasi impossibile a causa del sovraffolla-
mento di tutti i canali, in quanto oltre ai CB italiani
si sentivano anche parecchi turisti stranieri che
mentre si cuocevano 'ombelico al sole sulla spiag-
gia intrecciavano gioiosi QSO con i connazionali; se
poi a questa babele aggiungiamo le espressioni
non molto chiesastiche di molti pescherecci che si
apostrofavano tra loro, voi mi capite vero? Era me-
glio piantarla li! Con uno sforzo disperato sul ca-

“nale 25 riusciamo a comunicare a FIOR DI PESCO

(che & la legittima XYL di Geo) informandola che
tutto & andato bene e che torniamo sani e salvi,
carichi di pesce.

Morale della storia; in mare, non essendoci ostaco-
li nelle immediate vicinanze, & possibile comunicare
a grandi distanze anche senza l'aiuto della propa-
gazione e con potenze ridottissir_ne, tuttavia cio.e
posibile sono in assenza di QRM in quanto lo spec-
chio d'acqua ¢ un ottimo veicolo alla diffusione
delle onde radio, non solo di quelle desiderate, ma
anche di quelle querremmanti!

Per finire questa carrellata tiro a sorte una delle
tante QSL di stazione che mi giungono da ogni parte
d'ltalia con preghiera di pubblicarle, sono tutte
molto belle e simpatiche, ma se le pubblicassi tutte
non avrei pil spazio per scrivere, ragion per cui,
pur conservandole come gradito ricordo di chi mi
legge, sono costretto a pubblicarne solo una ogni
tanto. Il fortunato di questa volta & I’amico EDI di
Citta di Castello. Inviatemene tante ancora, la pros-
sima volta potra toccare proprio alla vostra.

A presto e ciao a tutti. 9]
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da altre fonti.

COMUNICATO

LARIR INTERNATIONAL S.P.A., Milano, viale Premuda n. 38/A

nella sua qualita di Agente Generale per I'ltalia della HEATH COMPANY' di Benton Ha'rb0(
US.A., & a conoscenza che sul mercato italiano sono immessi apparecchi HEATH provenienti

Rende pertanto noto che tali apparecchi non sono coperti da alcuna garanzia e non potranno
quindi ricevere alcun servizio di controllo o di riparazione.
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Generatore di

Alberto Valori

Viene qui presentato un generatore di rampa (in
salita) utilizzante due sezioni del circuito inte-
grato LM3900N che & costituito da quattro ampli-
ficatori operazionali distinti, e tra loro indipendenti.
Pilotato da un segnale a onda quadra, questo gene-
ratore pud essere utilizzato per ottenere onde a
dente di sega di varia forma.

Le principali applicazioni di questo generatore di
rampa sono le seguenti:

— generazione di onde a dente di sega e triangolari;

— conversione tensione continua/frequenza (volt-
metri digitali);

— sweep lento per telefoto.

Il generatore di rampa qui presentato pud essere
considerato uno tra i pit semplici circuiti realizzabili
e cio dipendentemente dal fatto che viene utilizza-
to il circuito integrato LM390ON. Le principali carat-
teristiche di questo generatore di rampa sono le
seguenti:

—_ i di ali in continua 18+30 V
— tensione massima di uscita 14V
— impedenza di uscita 2 k@
— tempo minimo di salita della rampa generata 200 ps

In figura 1 & riportato lo schema del generatore di
rampa.

2R 18230V

4760
Q,-2N4L01
By

[ O,
BZv88C8V2 Bzv8scis

uscta
rampa

L\

Q, A
Y4 (LM3900N)

Q;
/¢ (LM39G0N)

figura 1

Schema generatore di rampa.
Tutte le resistenze sono con tolleranza 5 % e massima
dissipazione 0,5W.

Come si pud notare osservando questo schema, uno
dei quattro amwplificatori operazionali di cui & co-
stituito il circuito integrato LM3900N (Q,) viene uti-
lizzato come alimentatore stabilizzato, unitamente
al transistore Q; (regolatore serie}, per stabilizzare
la tensione di alimentazione del generatore vero e
proprio di rampa (Q:) e in particolar modo la tensio-
ne di carica e scarica di C,.
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Consideriamo ora il circuito di Q, che put essere

.visto come un particolare integratore in cui la rampa

viene generata per azionamento del pulsante S, che
in condizioni di riposo rimane aperto.

i} principio di funzionamento & il seguente:

1) Q, e Q, stabilizzano la tensione di alimenta-
zione di Q; a 15V;

2) Nell'istante in cui il pulsante S, viene chiuso
inizia la scarica di C, con diminuzione della ten-
sione di uscita da 14V a 0,5V linearmente secon-
do un tempo che & approssimativamente dato
dal prodotto R.C, (cio& circa 0,1 sec);

3) La tensione di uscita di Q, diverra 0,5V alla con-
dizione che S, rimanga inserito per un tempo al-
meno uguale a R,C..

4) Nell'istante in cui 'S, viene ripristinato in posi-
zione di riposo inizia la rampa di salita da 0,5V
a 14V linearmente per un tempo che & dato dal
prodotto R,C,. Per i valori indicati in figura 1 il
tempo di salita della rampa & di circa 1 sec.

Per meglio comprendere il funzionamento del gene-
ratore di rampa, in figura 2 € riportato un diagramma
indicante l'andamento della tensione di uscita Q,
dall’istante in cui viene azionato il reset.

tensione

figura 2

Diagramma del segnale presente in uscita del gene-
ratore di rampa (figura 1) dall’istante in cui viene pre-
muto. il reset.
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Generatore di rampa

gempre relativamente alla figura 2 il rapporto tra i
tempi T, e T, & dato dal rapporto tra R, e R. Nelio
schema di figura 1 essendo R, = 1 M&Q, R, = 100 kQ2
e C, = 1puF si ha:

T, = 0,1 sec;
T, = 1 sec;

e quindi T, = 10T..

il generatore di rampa .resentato deve essere
considerato molto vers . .z nel senso che variando
R, R, e C, pud esse - variato sia il rapporto T,/T,
che il tempo di salit Jella rampa stessa (T.) tenen-
do conto delle se;uenti limitazioni:

1) il tempo di salita della rampa non deve essere
inferiore a 200us;

2) le resistenze R, € R, non possono essere mai
scelte con un valore inferiore a 22 kSl [sempreﬁ
considerando una tensione di alimentazione d.
15 V).

Ad esempio assumendo R, = 22M&, R, =22k e
C,=1pF si ha TT=22ms e T. = 2,2 sec.
Desiderando trasformare il generatore di rampa in
generatore di onde a dente di sega si deve iniettare
nel punto A di figura 1 (a pulsante S, aperto) un
segnale a onda quadra positiva con tensione di 15V.
L'onda a dente di sega cosi ottenuta assume diverse
forme a seconda del tipo di onda quadra inviata al
generatore di rampa come riportato nei diagrammi
di figura 3.

Nella fotografia & riportato un prototipo realizzato
su una scheda sperimentale. :

onda quadra

tensione

onda a dente
di sega

tempo

' 0, 7sec. 7 sec. ' 0,7sec. 1sec. 0,1sec.

onda quadra

onda a dente
di sega

h
.
v
'
'
'
'
'
'
'
'
|
'
'
'
T
'

H : O4sec i 05 sec. C 0/4sec i 05 sec. 1l Qdsec

0,‘1 sec I U:I s’ec ‘ 0,'7 séc
figura 3
Forme d'onda a dente di sega ottenute iniettando nel

punto A dello schema di figura 1 diversi tipi d’'onda
quadra.
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Oronzo Giannoccari

Al seguito della trasmissione televisiva « rischiatutto » chissa quanti hanno pen-
sato (ji organizzare gare di bravura e prontezza di riflessi tra amici.

N_on € certo difficile formare una nutrita serie di quiz infuocati da proporre
al concorrenti; cio che manca & un arbitro, possibilmente imparziale, che giudichi
chi {ra I concorrenti abbia schiacciato per primo il fatidico pulsante per aggiudi-
carsi la priorita della risposta

Il dispositivo che si vuole esaminare assolve ottimamente la funzione. Da no-

tare‘ .t:_he esso e stato progettato per permettere confronti tra due soli anta-
gonisti.
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Rischiatutto elettronico

Il circuito descritto non presenta difficolta di montaggio, pertanto la sua realiz-
zazione puo essere intrapresa anche da chi non abbia precedenti esperienze con
i circuiti integrati. Unica precauzione & quella di non insistere con il saldatore
sui terminali di tale componente.

LU'integrato usato € del tipo FJJ121 sostituibile con lo SN7473 della Texas oppure
col 7473 serie TTL della SGS. Il tipo FJJ121 comprende due J-K Master Slave
flip-flop. :

Principi di funzionamento del circuito.

Il J-K Master Slave flip-flop & un tipo particolare di flip-flop in cui le condizioni
delle uscite Q, e Q,, dopo aver inviato un segnale di comando di polarita oppor-
tuna sull'ingresso T, non sono prevedibili se non si conoscono le condizioni in
cui si trovano i terminali S, J e K. .

Con S si intende il terminale di «reset ». Un impulso L (*) inviato a S fara
infatti assumere alle uscite Q, e Q, rispettivamente i valori L e H, indipendente-
mente dallo stato in cui si trovano tali uscite e gli ingressi J e K. Finché per-
siste questo stato su S, il flip-flop & quindi bloccato. Le condizioni di J e K
possono in qualche modo influenzare il flip-flop in maniera tale che esso dia in
uscita determinati valori allorquando viene attivato con un impulso su T.

| casi possibili sono tre:
a) J=K=1L
b) J=K=H

c) J2K: J e K hanno valori diversi, cioé J=L e K=H o viceversa.

Nel primo caso il flip-flop & bloccato, cioé Q, e Q, conservano sempre gli stessi
livelli logici per un qualsiasi numero di impulsi inviati a T. Con le condizioni
esposte in (b), le uscite cambieranno di stato ogni volta che un segnale giun-
gera a T. Infine se Js=2K, Q, e Q, assumeranno rispettivamente i valori di J e K;
supponiamo che sia J=H e K=L, dopo uno o piu impulsi sara: Q,=H e Q,=L.
Tutto quanto & stato detto fino a questo punto & confermato dalla «tavola di
verita » visibile in figura 1.

figura 1

S, H K T Q, Q,

A
— g, L X X X L H
7 _J H r L H—L H L
H L H H—L i H
K— —Q H H H H—L renversed
T H L L H—L  no change
S H X X L—H  no change

(") Per L (low) si intende la pitu bassa tensione presente nel circuito (nel nostro caso massa),
per H (high) la pit alta (5V).
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Rischiatutto elettronico

Descrizione

In figura 2 & illustrato lo schema elettrico del dispositivo che risulta composto
da un unico integrato, due transistori, e due resistori, oltre alle lampadine. Si no-
tino i collegamenti effettuati tra i due flip-flop per fare in modo che un impul-
so H—L (7] __ ) su T, faccia mutare lo stato delle uscite Q, e Q, e nello stesso
tempo blocchi il secondo flip-flop.

figura 2

(Ih Qs

(T' Qz

f Sd i ] A
VZ_FJJ!ZT’TI_‘{ 12 FII121 | . \D vvvvv
| T | I T | S 1

2 T K

Jon oK

o 1

La prima operazione da fare & quella di preparare ambedue i flip-flop a ricevere
l'impulso di comando; premendo il pulsante P, S, e S, passano a un livello L
e costringono Q. e Q; ad assumere valore L (lampadine spente) e valore H
a Q, e Q,. | piedini che fanno capo a J; e J, sono isolati dal resto del circuito
pertanto il loro livello logico sara sempre H (la medesima cosa si avrebbe se
fossero collegati al positivo dell'alimentazione), mentre K, e K, sono connessi al
polo negativo (L). Con questa disposizione circuitale un impulso H—sL su T,
trasterira le informazioni presenti su J;(H) e K,(L) a Q, e Q,. La prima uscita
passera dunque dallo stato L assunto al momento del resettaggio a H, pilotando
X, e facendo accendere L,,.

Q, passera contemporaneamente da H a L e blocchera il secondo flip-flop in
quanto manterra a livello L il terminale S, essendogli direttamente collegato.

Il secondo flip-flop presentera alle uscite: Q;=L e Q,=H; quindi X, sara interdetto.
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Eventuali impulsi su T, non potranno influire su nessuno dei flip-flop; se é invece
T, a ricevere ulteriori impulsi, ugualmente non mutera nulla in quanto ognuno
di essi non fara altro che trasferire volta per volta sulle uscite Q, e Q, i livelli
di J; K, che sono invariabili. Pertanto L, restera accesa, almeno finché non arrivi
I'impulso di reset.

Comportamento analogo si avra se per primo sara schiacciato P, In pratica il
dispositivo & sensibile solo al primo impulso.

I transistor usati nel circuito sono dei comuni NPN al silicio; non sono per niente
critici e la loro scelta sara effettuata tenendo conto del carico che dovranno sop-
portare; nel prototipo si sono usati due BC108 e due lampadine da 5V, 0,1 A;
volendo si possono porre in serie ai collettori dei transistori due relé i cui con-
tatti serviranno il carico.

Le resistenze R sono da 1k, 0,5W. Il montaggio & stato eseguito su circuito
stampato; in figura 3 & visibile la disposizione dei componenti sulla basetta e la
traccia del circuito.

figura 3
°
R2 ° o >> -] 1
e R =0
olp2o Co’—'——f‘oE A1 o N e
= o—
g oo o3| T TFm
o, ° °
olplo Co':--:‘o[:— °© a © &=0
o+ -0 T o——‘
T T
P2 Pr

(@] (2]
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Per il resettaggio si e adottata una soluzione particolare; dalla tavola di verita

si nota che per resettare il circuito é necessario che S, e S, siano a livello L. =

Per fare cio si dovrebbero collegare con un pulsante a due vie i due terminali
a massa. Nel nostro caso, pero, & sufficiente collegare S, a S, con un pulsante
a una sola; vediamone il perché. Nel momento in cui si da tensione al dispo-
sitivo puod capitare che le due lampadine siano entrambe spente; in questo caso il
tutto € gia resettato e risulta inutile premere P;. A volte una delle lampadine
si illuminera e questo indica che il flip-flop corrispondente é eccitato; per quanto
detto precedentemente, il flip-flop blocca I'altro tenendo in condizione L |'ingresso
S relativo. In questo caso per resettare tutto sara sufficiente collegare S del
flip-flop eccitato all’altro S, ed essendo quest'ultimo a livello L, anche il primo
andra da H a L: i due flip-flop sono automaticamente resettati.

Sarebbe opportuno usare per P, e P, dei pulsanti a due vie usandone una per lo
scopo gia visto e l'altra per far ‘suonare un cicalino elettrico.

L’alimentazione del circuito é ottenuta per mezzo di una pila da 4,5V, per impieghi
diversi da quello per cui é stato progettato. & consigliabile servirsi di un alimenta-
tore stabilizzato ricordandosi di non superare la tensione di alimentazione mas-
sima che l'integrato pud sopportare senza rovinarsi, cioé §V.

Il tutto pud essere racchiuso in una scatoletta in plastica.
O
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Alimentatore stabilizzato

at 15V (100 mA)

Questo alimentatore stabilizzato & stato pro-
gettato particolarmente per ['alimentazione
stabilizzata dei circuiti integrati che richiedo-
no contemporaneamente una tensione di alimen-
tazione positiva e negativa.

Viene utilizzato il circuito integrato MC1468R
(Motorola) che & internamente predisposto
per dare una tensione di uscita fissa a = 15V
(vedi figura 1).

uscita stabilizzata

F +15V (100 mA)
470 uF I
or B ; : d
2030V o v 4 T =10 uF
/4 \ imr
ingresso MC1468R 0
\ = T Py ST -l—
20+30 Vo= s 5 L ‘c,
==
T 1L0uF
; L.
R, —15V (100 mA)
uscita stabilizzata
visto dal basso
. 9
figura 1

Schema elettrico alimentatore stabilizzato 15 V, 100 mA.
Per i valori di R1 e R, vedi il testo.
1l piedino 10 corrisponde al contenitore metallico.

L'uso di questo alimentatore & comunque generico
in quanto le due uscite possono essere utilizzate
anche separatamente per qualsiasi applicazione in
cui il consumo di corrente non superi i 100 mA.
Le caratteristiche principali di questo alimentatore
sono le seguenti:

— tensione di alimentazione + (20V = 30V)
— tensione stabilizzata di uscita + 15V
— massima cotrente di erogazione 100 mA
— stabilizzazione rispetto al carico 0,05 %
— attenuazione ronzio (a 100 Hz) 75 dB
— rumore presente in uscita (100 Hz-10 kHz) 100 uV

In figura 1 & riportato lo schema elettrico dell’ali-
mentatore stabilizzato in cui le resistenze R, e R,
hanno la funzione di limitare la corrente continua
di uscita secondo quanto indicato in tabella 1.

Tabella 1
Massima corrente di erogazione in funzione di Ri = Rz

Luigi Rossi

| condensatori C, e C, hanno la funzione di ridurre
il ronzio residuo eventualmente presente in ingresso
(cio nella tensione di alimentazione) mentre i con-
densatori C; e C, hanno la funzione di ridurre il livel-
lo del rumore presente in uscita. . :
Nella fotografia & visibile un prototipo (realizzato
su una piccola scheda) avente una corrente mas-
sima di uscita di 100 mA.

e

e O
LG

D

-

o~
\

—— T -

-\L-'_-_v——ﬁ—"

Ri = R2 Massima corrente di erogazione
(9] (mA)
5,6 85 "
8 70 i~ L~ -
12 A7 y N
18 30
27 22
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Alimentatore stabilizzato a = 15V (100 mA)

In figura 2 & riportato lo schema di una possibile va-
riante che permette di aumentare la corrente di
uscita fino a 1,5A.

@ uscita stabilizzata
Q, MJ2955 R Q330-2W +15V (154)
20+30V W
+
i
C150F |
3 2
1
ingresso MCIL66R 0 l_
I =
A
1 150F |+ 10uF
= sy
20+30 V' ¢ ¢ v
Q,2N3055 R, 0.330-2W —BVI54)
uscita stabilizzata
figura 2

Schema di una_possibile variante del circuito di figura 1
per aumentare la corrente di uscita da 100 mA a 1,5 A.

In questo caso vengono utilizzati due transistori fi-
nali (Q, e Q.) che vengono pilotati direttamente
dal circuito integrato MC1468R.

1002
M o + —w=@)(figura )
T
lampada % 1520V T 100.:F-50 VL
spia l -
- 220V-= ; l+
1 100 uF-50VL
Irn:(eerruuare _ _’ (figura 1)

1002

220V 50Hz
figura 3

Schema di un possibile alimentatore per alimentare il
circuito integrato MC1468R di figura 1.

Le resistenze limitatrici R, e R, sono state dimen-
sionate in modo che la massima corrente di eroga-
zione sia di 1,5A per entrambe le uscite. .

A titolo esemplificativo in figura 3 & riportato lo
schema di un possibile raddrizzatore in grado di
alimentare il circuito di figura 1.

Si tratta di un semplice raddrizzatore a semionda
utilizzante un trasformatore di alimentazione avente
un secondario con tensione compresa tra 16 e 20V
con una corrente di erogazione di 200 mA.

Per l'alimentazione dell’alimentatore stabilizzato di
figura 2 bisogna invece ricorrere a un altro tipo di
raddrizzatore (figura 4), nel quale si utilizza un tra-
sformatore avente un secondario con uscita compre-
sa tra 32 e 40 V a presa centrale e con una corrente
di erogazione di 3A.

lampada

mes oo+ —e@ffiqura 2)

;2000 uF

- 50 vL
—@)figura 2)

fi
]

2000 uF
save

1
+JI

interruttore
rete

220V 50 Hz

figura 4

Schema di un possibile alimentatore per il circuito di fi-
gura 2.

Il trasformatore di alimentazione deve avere un secon-
dario con tensione compresa tra 32 e 40V con presa
centrale con 2 A di erogazione.

| diodi D, ...D, devono permettere il passaggio di
una corrente diretta di almeno 1,5A.

a

Soltanto L. 2.000 i due raccoglitori della rivista
« cq elettronica » per l'anno 1974.
Sono pratici, funzionali ed eleganti.

Richiedeteli alla

« EDIZIONI CD » via C. Boldrini 22
40121 BOLOGNA

con versamento a mezzo vaglia, francobolli da
L. 50 o qualsiasi altro mezzo a voi piu comodo.
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Parliamo

dei Cristalli

IW2ADH, architetto Giancarlo Buzio, il « sanfilista »

Per cristallo, in elettronica, si intende una lamina di quarzo di forma qua-
drata, rettangolare o circolare, stretta fra due placche metalliche piane
e parallele tra loro: gli elettrodi.

Applicando una corrente alternata a questi elettrodi, la lamina si con-
trae e si dilata impercettibilmente: il quarzo oscilla, perd solo su una
frequenza, determinata dal modo in cui & avvenuto il taglio della lamina
stessa.

Come si derivino da quei sassi sfaccettati e trasparenti le sottili lamine che
troviamo aprendo i cristalli, € lungo da raccontare: c¢i sono i tagli secondo 1'asse
X, secondo l'asse Y, e cose talmente complicate, a parte la difficoltd intuibile
di tagliare a fettine il materiale piu duro che esiste dopo i diamanti, che da quando
I’ho saputo mi meraviglio ogni volta che un cristallo oscilla.

Una volta ricavata la lamina, & abbastanza intuibile che se ne regola lo spessore
con degli abrasivi, fino a portare il cristallo sulla frequenza giusta.

E' possibile cambiare la frequenza dei cristalli, specialmente dei vecchi cristalli
surplus in custodia di plastica: aperto il cristallo, svitando con attenzione le tre
viti, fate attenzione alla molla di pressione che, se non vi schizza in faccia, va
certamente a nascondersi in qualche angolo buio della stanza dove la troverete
alle pulizie pasquali.

Presa delicatamente la lamina, se si vuole aumentare la frequenza, si pud stro-
finarla su una lastra di vetro cosparsa di VIM, che & un potente abrasivo, fino al
raggiungimento della frequenza voluta. Per diminuire la frequenza, invece, basta
sporcare il cristallo con tratti o perfino disegni fantasiosi, fatti con una matita
molto tenera, tipo HB o B.

Provare per credere.

Attualmente il quarzo e caduto in disuso per il pilotaggio di trasmettitori da
amatore. Molte frequenze dei quarzi disponibili corrispondono a stazioni di radio-
diffusione o servizi presenti nelle varie gamme un tempo riservate esclusiva-
mente ai radioamatori: I'uso del VFO si & percio ormai generalizzato.

{ quarzi hanno in compenso conquistato innumerevoli applicazioni nei radiotele-
foni canalizzati per CB e VHF e nei ricevitori, dove sono usati nelle doppie con-
versioni, filtri di media frequenza e calibratori. Aggiungeremo che i cristalli di
quarzo e — stranamente — le pile a secco, sono fra i componenti che, rispetto
a 100 15 anni fa, hanno subito gli aumenti di prezzo minori e, quando si tratti di
cristalli di grande serie come quelli CB, hanno raggiunto un prezzo ragionevole,
mettendo alla portata di chiunque la precisione.

Esistono poi i cristalli surplus, che pero (a mio giudizio)} non valgono piu di poche
decine di lire al pezzo: a volte sono « stanchi » cioé non fanno rendere a un
oscillatore lo stesso voltaggio AF in uscita di un quarzo nuovo. Sono anche ingom-
branti e quelli con l'involucro in plastica hanno una lamina metallica esterna che
fa da antenna e « tira dentro Radio Mosca » nei modi pilt impensati.
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Un gruppo di cristalli di quarzo prima del taglio. ‘ ) 1
| dischetti al centro della foto sono lamine di cristallo gia tagliate. 1

LE ARMONICHE E | CRISTALLI OVERTONE

Come tutti gli oscillatori, anche I'oscillatore a quarzo emette, oltre alla frequenza
fondamentale, anche delle frequenze armoniche. 2
Per questa ragione le gamme dei radioamatori sono state scaglionate secondo le

armoniche pari: !'armonica 2 di un quarzo per i 3,5MHz da automaticamente-
i 7 MHz e I'armonica 8 sara nella gamma dei 28-+30 MHz.

Fino a trentacinque anni or sono era ritenuto impossibile ottenere da un quarzo
armoniche dispari.

Nel corso di ricerche di laboratorio, durante la seconda guerra mondiale, i fabbri-
canti constatarono che certi cristalli avevano tendenza a oscillare sulla terza
armonica anziché sulla frequenza per cui erano stati tagliati.

Questi cristalli vennero definiti « overtone », e la loro proprieta venne sfruttata per
utilizzare i cristalli anche alle frequenze molto elevate.

Infatti & possibile costruire cristalli che oscillano in fondamentale solo fino a
14 MHz circa: al di sopra di questo « muro del quarzo», la lamina diventa
talmente sottile e fragile da non dare alcun affidamento pratico.

Per questo motivo & difficile trovare quarzi surplus di valore superiore a 9 MHz.
| quarzi surplus tedeschi arrivavano fino a 12,5 MHz. ) _
| cristalli « overtone » in terza o quinta armonica permettono invece di spingersi
a frequenze molto alte, e hanno la meravigliosa proprieta di non emettere la
frequenza fondamentale e le armoniche pari.
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I DIVERSI TIPI DI CRISTALLI SURPLUS

Fra i cristalli americani ricordiamo i seguenti:
FT241-A

Hanno valori, marcati sull’involucro esterno, compresi tra i 20 e i 27,9 MHz o dai
28 a 1 38,9 MHz. Non si tratta di cristalli overtone, ma di cristalli che venivano
utilizzati sulla 54* armonica pari. Il valore della fondamentale si otterra dividendo
per 54 il valore indicato sul cristallo. Questi cristalli possono essere usati per
costruire filtri di media frequenza di valore attorno ai 455 kHz.

F1243
Hanno frequenze comprese tra 3 e 9 MHz: con un circuito adatto, oscillano su

tutte le armoniche, pari o dispari, comportandosi a volte come overtone veri e
propri.

K
w

F1171-B

Hanno un contenitore di dimensioni ragguardevoli (44 x 38 x 20 mm) e frequenze
comprese tra i 2 e i 4 MHz, con una specie dimpugnatura che porta I'indicazione
di una frequenza in kHz: non bisogna tenerne conto. La vera frequenza d'oscilla-
zione ¢ indicata su una delle facce piu larghe del cristallo.

Questi vecchi cristalli surplus del tipo FT243 possono venire facilmente aperti: con pazienza si pud
cambiare la frequenza di qualche chilohertz usando il metodo descritto nel testo.
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COME SI ORDINANO | CRISTALLI: «IN SERIE» o «IN PARALLELO »?

Guardando a un cristallo e al suo circuito equivalente (figura 1) vedremo che il
cristallo contiene gli elementi base di un circuito accordato, e che si riscontra
un'analogia tra proprietd meccaniche ed elettriche. ‘

figura 1

Circuito equivalente di un cristallo

L - Massa fisica

C - Elasticita, flessibilita o rigidita del cristallo.

R - Capacita di dissipare il calore o perdita per attrito durante la L c R
vibrazione. I——WWW—

C, - Rappresenta la capacitanza statica o la capacitanza elettrostatica )

tra gli elettrodi del cristallo quando il cristallo non vibra. Comprende Co

inoltre la capacita dei collegamenti, del portacristallo e la capacita H

in entrata della valvola o semiconduttore.

NOTA: la serie L, C, R, del circuito equivalente viene anche definita
serie mozionale o braccio degli elementi in serie.

del cristallo.

— ¢q - 11/74

Un cristallo risuona sempre su due frequenze diverse. La frequenza piu bassa &
chiamata frequenza di risonanza «in serie » 0 «zero » e la frequenza piu alta
¢ chiamata frequenza anti-risonante o « polo ». Queste due frequenze vengono
indicate con le sigle fy e f, (vedi figura 2). ‘

figura 2

La differenza tra la frequenza risonante in serie e la frequenza antirisonante
(fr—f,) aumenta con la frequenza del cristallo e dipende dal rapporto tra C,
e C

RISONANZA IN SERIE

Nella risonanza in serie, le grandezze L e C della figura 1 sono risonanti; percio
I'impedenza ai capi del cristallo & rappresentata da R e C, in parallelo (il valore
netto della reattanza induttiva {X;) e di L e la reattanza capacitativa (X¢) di C
sarebbe zero alla frequenza risonante serie). Le proprieta intrinseche dei cristalli
di quarzo, che sono L e C (vedi figura 1), determinano la frequenza della risonanza
serie, e questa frequenza non dipende da C,. In realtad, una piccola variazione nel
valore di C, o di R non causerd quasi alcun effetto sulla frequenza del cristallo
collegato in questo modo.

Il sistema di nisonanza ‘in serie in pratica non & molto usato perché richiede dei
circuiti molto complicati anche se i risultati, in fatto di stabilita, sono notevoli.
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Parliamo dei cristalli SpREES

Un c_ristallo aperto: per aprire i cristalli, basta far sciogliere Jo stagno su una fiamma a gas.
Il cristallo della fotografia aveva smesso di oscillare perché la piccola saldatura di sinistra era di-
fettosa, come si pud vedere dalla fotografia.

RISONANZA IN PARALLELO

Salendo dalla frequenza risonante alla frequenza antirisonante, la reattanza del-
I'induttanza L (vedi figura 1) o X, aumenta, mentre la reattanza capacitiva (X¢)
di C diminuisce di valore (vedi figura 2).

A una certa frequenza al di sopra della frequenza di risonanza serie, questo
circuito induttivo diventera anti-risonante o risonante in parallelo, con la capacita
shunt C,. In realta la risonanza in serie & possibile per circa un quarto dell'inter-
vallo totale tra fy e f,.

La frequenza di risonanza in parallelo & molto vicina a f, (frequenza anti-riso-
nante) e in pratica si parla di queste due frequenze come della stessa cosa.
Il circuito del cristallo, che era a bassa impedenza (10=-100() nel caso della
risonanza in serie, & ora diventata ad alta impedenza. Dalla condizione di risonanza
appare inoltre chiaro che la frequenza di risonanza in parallelo &€ determinata

‘dalla capacita shunt C,.

| circuiti Pierce e Colpitts comunemente usati richiedono cristalli « in parallelo »
e questa caratteristica dovra essere specificata all’atto dell’ordinazione.

INDIRIZZI UTILI

Petroni International SpA, via Koritska 18, @ 313404, Milano.

Il signor Petroni, pioniere dei quarzi piezoelettrici in Italia, mi ha fornito il ma-
teriale per questo articolo e accetta con pazienza ordinazioni di quarzi singoli
anche da amatori, pur praticando prezzi accessibili.

WUTTKE-QUARZE, 6 Frankfurt/M. 70, Hainerweg 271 (Rep. Fed. di Germania).
Invia a richiesta un elenco dei quarzi surplus disponibili e li invia rapidamente
per posta.

[
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Zitti ...
.. Sto squelcherando!

I4NB, professor Bruno Nascimben

Da molto tempo sono noti circuiti che, aggiunti a un convenzionale ricevi-
tore, consentono di eliminare dalla ricezione segnali troppo deboli e ru-
mori di fondo, fastidiosi da ascoltare quando I'operatore deve rimanere in
attesa del segnale utile.

Sono detti SQUELCHERs, probabilmente perché il primo radioamatore che
ne ha costruito uno ha avuto con sollievo I'impressione di SCHIACCIARE
(squelch) definitivamente il QRM di fondo!

Di questi circuiti ne sono stati elaborati tipi svariati, a valvole, a transistori,
utilizzabili nella sezione audio di differenti apparecchi, tuttavia soltanto di
recente sono divenuti maggiormente popolari perché ricetrasmettitori
CB e professionali sono dotati di questa comodita.

Avere un controllo squelch nel proprio ricevitore & in realta molto salutare
per i nervi di chi deve rimanere in attesa per lunghi periodi di una comu-
nicazione su una data frequenza.
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Zitti... sto squelcherando! =

Potrei elencare quando & ancora utile tale circuito, ma vi annoierei inutil-

mente, dato che I'immaginazione non vi manca.
piuttosto conviene dire che il pregio che il mio squelcher rivendica su

quelli che finora mi é stato dato di vedere.

E’ UN CIRCUITO DA INSERIRE TRA SECONDARIO DEL TRASFORMATORE
D'USCITA E ALTOPARLANTE.

Facilissimo da connettere dunque, senza preoccupazione di danneggiare
il ricevitore. Molti di voi non dovranno neppure fare questo leggero cam-
biamento dato che il loro ricevitore € gia fornito di jack d'uscita.

CIRCUITO

C’é poco da descrivere tanto e chiaro. lo ho usato due transistori che
possedevo, ma si puo utilizzarne altri equivalenti. Come ho detto, il circuito
si deve connettere tra secondario del trasformatore d’uscita e altoparlante,
percio nel disegno i due fili con le frecce dobbiamo connetterli al secon-
dario del trasformatore d’uscita dopo che ne abbiamo sconnesso logica-
mente [’'altoparlante.

e 1730 -
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D1 R1

C, condensatore elettrolitico 25 uF 12V
C, condensatore elettrolitico 500 uF 12V
R, potenziometro lineare da 4500 £}

R, potenziometro lineare da 1 M

D1, Dz ledl de/ tlpO 0A85

Q, AC127

Q. ASZ18

A altoparlante (leggi testo)

Alimentazione mediante alimentatorino di 9+12V 1,5 A.

—— cq - 11/74

- ¢cq - 11/74 ——

= Zitti... sto squelcherando!

Dal_momento che /.o squelcher non si utilizza di continuo, & conveniente
agglq;vg_ere un deytatore per commutare facilmente. Chi ha il ricevitore
con il jack d'uscita, dovra soltanto connettere lo squelcher a un adatto

spinotto, ma dovra aggiungere al circui ' j
) , rcuito ['altoparlante, riman -
nesso quello del ricevitore. P ' endo. scof

Q: fungiona come un semplice interruttore controllato da O, che a sua
\éoxae,e, ;:ontDrojlatol da élna parte di segnale che gli proviene raddrizzato
vellato. Dal valore di C, dipende il tempo che impiega a chiu
e.ad aprire il circuito. g piega @: a chiudere
D/m/nuendo. o aumer?tando il valore di questo condensatore vi sara facile

constatare i vantaggi e gli svantaggi che si ottengono.
A noi quel/o.scelto € sembrato il migliore.
R, controlla il livello al quale diviene attivo lo squelcher. Dovrete regolarlo
controllando anche il volume del ricevitore.
;?2 Za /{ duplice $copo di migliorare la commutazione di Q; e di fornire se
o desiderate un po di tondo anziché il bianco assoluto. Detto controllo
i{onselzjte /anchela di 7nnul/are completamente I'effetto squelch.

on sbagliate la polaritad di D, e D, altrimenti si otterreb
automatico di volume. ‘ be un controllo
Data .Ia bassa impedenza in gioco, & bene che il cablaggio non sia fatto
con filo estremamente sottile. &
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RISULTATI del 6% European RTTY-DX Contest 1974

il DARC ha comunicato i risultati del suo Contest RTTY 1974 che per la cate:
goria singolo operatore Europa sono: .

1) 16NO 20.945 8) LX1JW 6.240
2) 1MPXC . 17.104 7) OZ8GA 2.945
3) DKiNB 10.032 8) HBIAVK 2.624
4) DK2XV 7.843 8) ON4CK 2.548
5) DJ1QT 7.332 10) I6DWD 2.418

Gh altri italiani sono: 13) I8SAT (1.387); 17) 1OTTC 559.
Per gli SWL: 2) K1LPS/I8 (5.966); 4) 13-13018 (4.033), 5) 14-14707 (2.403).

Ancora una brillante vittoria di 16NO e un‘altra sua ipoteca per il Campionato del

Mondo 1974: ottimo il piazzamento di 1MPXC. ' o ' )
In generale pochissimi gli italiani che hanno inviato il Log e pochi i partecipanti.

RISULTATI del 4" S.ART.G. WW RTTY Contest

Il S.ART.G. ha comunicato i risultati del suo quarto Worldwide RTTY Contest.
Essi vedono ai primi dieci posti i seguenti OM:

1) W3EKT 165.945 6) |1BAY 117.400
2) 16NO 165.360 7) 1T9ZWS 108.855
3) KAGMH 155.250 8) OZAFF 87.300
4) ISWT 152.425 9) ON5WG 86.130
5) MYTL 119.385 10) 15CW 84.000

Al 62° posto I8AMP con 4.225 punti.

Magnifico piazzamento di 16NO, piu che mai deciso a conquistare .i‘l ‘nisultato ﬁnavlej e
piu prestigioso; schiacciante la superiorita dello squadrone degli italiani che hanno piaz-
zato ben sei, diconsi sei, OM sui primi dieci. Tra questi, anche se un poco distaccato,

il valoroso Campione in carica Attilio 11BAY. )

Per gli SWL, & primo Horst Ballenberg con 101.075 punti; secondo il nostro va}loroso e
combattivo Marchesini di Bologna (14-14707) con 93600 punti, e terzo !'onnipresente
Paul Menadier con 85.120.

M M e
S B W

10° ALEXANDER VOLTA RTTY DX GCONTEST

14,00 GMT, 7 dicembre 1974; 20,00 GMT, 8 dicembre 1974.

Le regole sono le medesime della precedente edizione, salvo piccole varianti,
e sono state pubblicate integralmente sul n. 10/1973 a pagina 1564.

La varianti sono: si raddoppia il punteggio realizzato sui 10m, se sono stati rea-
lizzati piu di sei collegamenti, tentando cosi di incentivare l'attivita su quelia
gamma.

Nel messaggio sara anche incluso il numero del collegamento: esempio 12AAA-
4061-599-15.

Le call-aree W da WQ a W9 e quelle VE da VO a VE7 sono da considerarsi paesi

da aggiungere alla lista ARRL.
O
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Mauro Gandini

d Z0NZOo

Chi non ha una preparazione tecnica tale da consentirgli di progettarsi partendo
da zero un circuito, si comporta solitamente in due modi differenti: o copia
passo passo il circuito illustrato dalla rivista specializzata e si acco-ﬁtent'a Sel
suo comportamento passivo, oppure cerca una idea che gli interessa sulla
rivista e poi partendo dal circuito di base compie un lavoro di modifica, che
puo avere due scopi principali, o realizzare un apparato con specifiche ca'ratte-
ristiche 0 migliorare le prestazioni del circuito di base.

Ouu:sstt‘elt!dee a zonzo, prese qua e la nella notte, vogliono servire proprio a
?ntere:sal’?lo scopo, cioé sono idee pienamente modificabili a piacimento degli
Nessun altro preambolo, eccovi le idee!

1* IDEA (incontrata alla fermata del BUS):

o — (]
igura
g =0 lw
alimentafore B
(0:36V) £
‘ :.":O,U./F [Ve
i ]
2R,
==0IuF Vi
alimentatore A1 + 8
(0+36V) HAZ] L
2R,
] 2 ==0uf IV2
| ] |
[
Da qua i circuiti i i li i i ibili, i '
quando i circuiti integrati lineari hanno prezzi accessibili, i normali alimentatori

stabilizzati a una polarita non so it icienti i i i
Cos_i, e I'igea na ;u() S:i:?ar?/'i%l sufficienti nemmeno in un piccolo laboratorio.
La figura 1 rappresenta un divisore di voltaggio attivo.

Il wA741 viene impiegato come amplificatore non invertente a guadagno di tensione
uguale a uno: abbiamo cioé in uscita la stessa tensione presente in entrata ;
L'entrata, come si vede, & collegata a un partitore di tensione. La formula che lega il valo
delle tensioni in uscita alle resistenze & molto semplice: ’ i

V, R

V, R,

Quindi se poniamo R,=R, = 19 kQ avremo che il rapporto tra R, e R; sara uguale a uno
e cosi pure quello tra V, e V, che di conseguenza saranno uguali

In figura 1 A abbiamo lo stesso circuito di figura 1, ma con I'a»ggiimta di un transistor
di potenza che permette di avere in uscita correnti fino a un ampere. | condensatori ser-
vono a dare maggior stabilita al circuito. .
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idee a zonzo Tt

2* IDEA (intravista in una trasmissione televisiva):

5V -
9N20/7420 9N76/7476
figura 2 H} e i
° % 2 a ]
4700 ! drp Gl
—— 1% |—+5V 5
S2 = L1245V
. 9 7 13
al = EY Sl
4700 12 p‘** =
3] A |4
1 —RD ¢ 2/3 ONOS/7405 4 XTOH
F{}(—ww»—«
resef (NA) J[>“
7k
1 — %W
—-Dck—l}—-—'\N\N\r—
N20/7420 9N76/7476 7 I
S5 2y , 4;2%1)/170
— 150 SR
L - ! s_l—_ +
47000 . 3"_ olrp ale
45| 14/—+5V
- 2 n
o= o L —2{sD
4700 12 4 54,_ _—],-
13 JRD a {4 o
Il vero nome di questo circuito sarebbe « Identificatore del primo evento »: 'applicazione
pili classica ed evoluta (si fa per dire) e quella del Rischiatutto.
In parole semplici questo circuito serve a identificare qugle puls_ante (Si, S S5 S.)
viene attivato per primo e a tenere immagazzinata questa informazione anche se il pul-
sante viene rilasciato. ) o )
Per tornare a identificare un altro primo evento si premera il pu!santl_e 'dl reset.
Uindicazione richiesta sara data da uno dei quattro LEDs collegati agli inverters. Fate
attenzione che quando uno di questi LEDs & acceso assorbe una corrente di circa 15mA:
se per caso questa superasse i 16 mA bisognera aumentare il valore delle resistenze
collegate tra il LED e i +5V in modo da ricondurre la corrente nei limiti sopra citati (una
corrente superiore a 16 mA potrebbe danneggiare gli inverters).
E' da notare che si pud ottenere una precisione di un nanosecondo!
N A -
o "
3* IDEA (trovata in una sveglia rotta):
+5V binary frequenza
input in uscita
. bit meno importanie < 0O 0 0 O 15 F
figura 3 ' sk 3200 S0k S47K0 o o o 1 A F
3F
D, ... Ds 1N914 0 0 1 0 1
‘ ’ : Tt 0 0 1 1 12 F
5 . 0o 1 0 0 1"F
binary 5 0o 1 0 1 10 F
1nput 5 . 0 1 1 0 9F
¢ o 1 1 1 B8F
, 0 0 0 7F
: 7 1.0 0 1 6F
2/3 7405 0 Yoo N0 D, 1 0 1.0 5F
o 1 0 1 1 4F
bit piur imporfante ; P 37F.
b5 ==C 110 1 2°F
- T 1 1 0 F
™ , Flip-flop "
7 Slee af— 1 1 1 1 1]
w2z |1 |jpmer 3 1
bit piu importante bit meno importante
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ldee a zonzo

La base di questo schema, che quasi si spiega da seé, € il multivibratore contenuto
nel 74123: variando una capacitd e una resistenza esterni si possono variare le frequenze
presenti all'uscita. : :

Nel nostro schema la frequenza di base & determinata dal condensatore C: essa si
determina applicando la formula

0,049
F (Hz) = ——
C [MF]

Come si vede in figura 3 i punti A B C D sono collegati alle uscite di quattro inverters
a collettore aperto.

Quando all'entrata dell'inverter & presente 0, l'uscita € come se non fosse collegata,
mentre la presenza di 1 in entrata determina il collegamento dell’'uscita a massa (0).
In questo secondo caso la resistenza collegata all'uscita portata a massa non influisce
nella determinazione della frequenza d'uscita del multivibratore.

Quindi saranno le resistenze che non si andranno a collegare a massa che determine-
ranno la frequenza, che sara uguale oppure un multiplo di quella di base.

figura 4 17 “
D, D, D, diodi al Ge = 1 | ;
M 2 i
Q, Motorola MPSA 0 o altro NPN al Si TaTsTnTeTs Ts
Vie
(oY
9N0G/ 7
& D |
9 4
1]2]3]¢[s5]6]7 i
J Jll 1 i
- 4700 '
9nF ==100F :
] o 1 s700 O i
100F AW !
==10nf |
(2]
2000 *—u—
N D1 Ri
= - 10k out
@/" (12v)
15Y nominali = R,
Rt s 120k0

Quest’ultimo circuito serve a fornire una tensione adatta ad alimentare i circuiti inte-
grati MOS che funzionino con tensioni che si aggirino intorno ai 13+15V e correnti
molto deboli (pochi milliampere].

Questo circuito & composto da un oscillatore che genera onde quadre seguito da un
triplicatore: e siccome la matematica non & un’opinione avremo 3x5V (che & la
tensione di alimentazione del circuito) = 15V. A questi andranno tolte le cadute di
tensione dei diodi che essendo al germanio conterranno questa caduta di tensione
entro il mezzo volt.

K &
o B

e
av

Ecco fatto: ora tocca a voi applicare questi circuiti dove vi possono servire, tagliarli,
affettarli, mangiarli, martellarli, ma soprattutto usarli per bruciare transistors, diodi,
integrati, perché questa & la scuola migliore.

Ciao, Ciao!
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Modulatore per

Davide Polli

Nei trasmettitori modulati in ampiezza il modu-
latore assume un ruolo di primaria importanza.
Infatti le caratteristiche di fedelta di riprodu-
zione della modulazione sono legate alle pre-
stazioni del modulatore stesso e in particolare
alla bassa distorsione, alla banda pass_apte,
all’impedenza di ingresso, qII.a sensibilita e
alla potenza messa a disposizione.

Nelle applicazioni per trasmettitori portatili & im-
portante potere disporre di potenze elevate anche
con una tensione di alimentazione di 12 V.

E’' stato cosi messo a punto un modulatore con sta-
dio finale in controfase in classe AB, in gradp di
erogare una potenza di 8 W a 12V di alimentazione
2 bassa distorsione di cross-over e in grado di mo-
dulare al 100% lo stadio finale a radiofrequenza d!
un trasmettitore avente una potenza di uscita di
8W (sia esso allo stato solido che a tubi).

Il modulatore & dotato di un trasformatore di modu-
lazione con secondario a pil prese per il migliore
adattamento di impedenza tra il modulatore stesso
e lo stadio finale a radiofrequenza del trasmettitore.

Le caratteristiche principali del modulatore qui pre-
sentato sono le seguenti:

— tensione di alimentazione 12+18 V
— potenza di uscita a 12V 8w
— tensione di pilotaggio per 8 W di potenza

di uscita a 12 V di alimentazione 200 mV
— impedenza di ingresso 300
— banda passante a = 1dB 1008000 Hz
— distorsione armonica totale <1 %
_- corrente di riposo in assenza di segnale di

pilotaggio 60 mA
— corrente assorbita per 8 W di potenza di

uscita a 12 V di alimentazione 1,1 A
— impedenza di uscita 8-10-15-20
— massima corrente continua di circolazione

nel dario del trasformatore di
modulazione 2A

Il trasformatore di modulazione non figura nelle
fotografie del prototipo presentato ma ne vengono
forniti i dati costruttivi necessari (vedi piu avanti).

Avendo una tensione di pilotaggio di 200 mV con
una bassa impedenza di ingresso (300) il modu-
latore necessita di un preamplificatore di bassa fre-
quenza avente un guadagno in tensione di almeno
trenta volte e un'impedenza di ingresso di almeno
1 MQ se si desiderano impiegare microfoni pie-
zoelettrici o ceramici. Allo scopo inoltre di evitare
pericolosi inneschi & necessario che questo pream-
plificatore sia completamente schermato.

In figura 1 & riportato lo schema elettrico del mo-
dulatore. Dall'osservazione di questo schema si
pud notare che si tratta di un ampliﬁcaton_a_dl po-
tenza costituito da uno stadio preamplificatore
(Qy), da uno stadio invertitore di fase (Q.. e da
uno stadio finale (Q;, Q. Qs e Qs con accoppia-
mento tipo Darlington).

cq - 11/74 —
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figura 1

Modulatore per TX/AM

Schema elettrico modulatore. mogf;r*
250 -
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Il transistor Q. ha la funzione di preamplificare il
segnale proveniente dall'ingresso per il pilotaggio
dello stadio invertitore di fase (Q.). L'accoppiamen-
to tra Q, e Q, & diretto. Sul collettore e sull’emit-
tore di Q. sono cosi presenti due segnali tra loro
invertiti di fase che, mediante C; e C;, pilotano
rispettivamente Q./Q., e Qs/Q, che costituiscono lo
stadio finale in controfase a elevato guadagno in
potenza (sistema Darlington).

Il diodo D, ha la funzione di stabilizzare termica-
mente lo stadio finale mantenendo relativamente
costante la corrente di riposo per piccole varia-
zioni di temperatura. : P
La resistenza variabile Ry ha la funzione di regolare
la corrente di riposo a un valore di 60 mA. Il
potenziometro R,, ha la funzione di bilanciare lo
stadio finale e deve essere regolato in modo che
la corrente di collettore di Q. sia il piu possibile
vicina a quella di Qs specialmente nel campo delle
massime potenze. )

In tabella 1 sono riportati alcuni dati caratteristici
del modulatore.

Tabella 1

Potenza di uscfta (in W), tensione di pilotaggio (in mV) e
corrente assorbita (in mA) in funzi di al tensioni di
alimentazione (in V).

tensione di - alimentazione (V) 12 14 16 18
tensione di eccitazione (mV) 200 180 160 140
potenza di uscita (W) ' 8 10 14 18
corrente assorbita (mA) (1) 1000 1300 1500 1700

(1) Si tratta della massima corrente assorbita per la potenza
di uscita indicata in tabella; la minima corrente (di ripo-
80) & costante ed & 60 mA per tutte le tensioni di ali-
mentazione.
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Desiderando migliorare le prestazioni del modulatore
& stata prevista la possibilita di introdurre una rete
di controreazione (mediante Ry, R, e C.) utilizzan-
do un secondario separato del trasformatore di mo-
dulazione. In questo caso la sensibilita del modula-
tore diminuisce e la tensione di pilotaggio (in in-
gresso al modulatore stesso) sale a 400 mV per
una tensione di alimentazione di 12 V con la mas-
sima potenza di uscita di 8 W.

Il prototipo visibile in fotografia & stato montato su
una scheda che non comprende il trasformatore di
modulazione T, dato il suo ingombro.

| dati costruttivi di T, sono i seguenti:

« primario 180 spire @ 0,8 mm con presa centrale

- primo secondario 203 spire & 1 mm con prese a 174 spire
143 spire, e 128 spire rispettivamente,
corrispondenti a impedenze di 20Q, 150,
100 e 80 :

- secondo secondario 90 spire @ 0,25 mm {per un'eventuale
controreazione) corrispondente a una
. impedenza di 4 Q

« lamierino 86 x 100 mm pa?:co 35 (basse perdite)

« traferro 0,5 mm

Il trasformatore di modulazione & stato dimensio-
nato in modo da permettere il trasferimento di
una potenza massima di 20 W e una massima cor-
rente continua di circolazione nel secondario di 2 A.
1l modulatore qui presentato, se alimentato con una
tensione di 18V, & in grado di erogare una potenza
di uscita di 18 W e di modulare al 100% uno stadio
finale a radiofrequenza avente una potenza di uscita
di 18 W alla sola condizione che la massima corrente
continua che alimenta questo stadio finale RF e
che quindi passa attraverso il secondario del tra-
sformatore di modulazione sia inferiore a 2 A.
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un miniricevitore per i 144 MHz adatto ai principianti...
ma non disdegnato

dagli OM e SWL americani, tedeschi, francesi,

che lo hanno costruito in migliaia di esemplari

ing. Marcello Arias

Sissignori!
Sissignori!

Nell'epoca delle piu raffinate tecniche di ricezione, di circuitistica avanzata, gli
OM piu smaliziati del mondo si dedicano con passione alle « microcilindrate ».
Non ci credete?

Bene, e allora andatevi a leggere le RCA Technical Notes, CQ, ham radio, DL-QTC,
Haut-parleur, Electronique pratique, ecc, e resterete di sale. :

Nel 1874 una rivista di prestigio e un OM o uno SWL qualificati non possono
assolutamente mancare all’'appuntamento con i mini-superreattivi « gasati » al
massimo.

Del resto & bellissimo fare i 200 all'ora (Polstrada permettendo) in perfetto
confort e silenzio con una supermoto da 1200 c.c., dodici cilindri, otto marce
avanti e due indietro, quattro posti a sedere e due fin piedi, raffreddamento al
sodio, ecc.

Ma dove mettete la soddisfazione di fare i centoventi con un « 48 » a ventiduemila
giri, che mangia tre candele al miglio navale, fa un fracasso insopportabile pur
con i timpani protetti da tappi di ovatta e ceralacca, ma consuma solo una pinta
ogni milione di yarde e sembra dire, come l'indiano di un vecchio « Carosello »,
.. me non cedere!

Eccomi dunque a voi con il « distillato » delle esperienze dei colleghi yankees,
dei teteschi di Cermania e dei seguaci di Marianna.

10k(
MAN—

10 I:,;F ==
0 T

Circuito elettrico completo.

I valori di tutti i componenti sono riportati direttamente sullo schema. )
Come realizzare L, L, Zy & detto nel testo, e illustrato nella tavola costruttiva ».

y P
25k0-lineare

__Inferruitore acceso/spento | |
coassiale al potenziometro

10
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Il «coso» unisce a una semplicita notevole anche per un principiante, una
eccellente sensibilita (tipica di questi circuiti) ottenuta con l'uso di un FET
che pud essere un TIS34 o un 2N3819: questi sono quelli da me provati personal-
mente, e dei quali vi garantisco le prestazioni. Molti realizzatori hanno usato
anche gli MPF102, e non risulta abbiano avuto problemi.

cq - 1/74 — -
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La RCA (che, credo, sia la prima e vera « madre » del circuito, poi « ritoccato »

1pV alllingresso; fatto sta che, i
. - . - - ’ : 'n
zone favorevoli, con pochi metri di antenna fuori dalla finestra 0o anche con un

(anche in troppi! perché

per strada) (") garantisce una sensibilita di

semplice stiletto, specie di sera, vengono dentro in tanti

la selettivitd non & certo la fin del mondo nei superreattivi!).

Per quanto riguarda il montaggio, le unich '
; e cautele no u. :
vedete Ta « tovels sastmontagg $ono un po per la zona antenna L, L, C. e FET: per questo,
g%l.a geczggrgoge;f ’l;gg';g l:/n.a t;felle _ottimedscatolegte TEKO, ma se un portasapone (ce ne sono dej favolosi) o una
I alfascinanc di piu, fate pure! Tempo fa io mi stufai di d fati i i
e mi feci tagliare da uno di quegli ometti che non si it i jotti » da un angalecy montaggio,
g _ si trovano pia, tanti « telaietti » da /; i ini
a U, e tanti « pannellini » da un lamierino di circa 1 i ’ i i i Jal deoun A
) mm di spessore. Tutti uguali. Poi andai d. ici
vincendo con adeguata pecunia la feroce resist i o Toiare i peRRali o o
bel' origro’ « mastean, stenza opposta dal prefato, mi feci verniciare i pannellini di un
Uniti i pannellini ai telaietti con qualche vite, ora ho una
volta, dn{entano ricevitorini, amplificatori o piccoli alimen
Fate vobis.

serie di « aspiranti qualcosa » che, con chi buchi i
. J N uchi
tatori (stabilizzati, s’intende!}. po e

(*) Gli antichi Greci, che la sapevano -lun I i i

: i 3 da giad 2500 anni fa, di :
orfane; il successo & polupatros (figlio di molti padri) ». cevano
Anche nel 1974 le fregature non si sa m
artefici tutti. Chi sa perché.

cq - 11/74
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Appena montato, l'aggeggio parte subito; basta portarlo all'innesco tramite la

manovra di P... beh, ma parliamo un attimo dello schema!

La rivelazione « a superreazione » e effettuata dal FET montato a « gate » comune

con « source » e « drain » accoppiati tramite C. H potepzm_)metrq P freg_ol\a I'inne-

sco: per i principianti, senza scendere in argomentazioni teor_lche, dird che _P

va messo «al minimo », cioé nella posizione in cui non si sente nulla in
ffia. ) o

‘F:’gi ?o si gira lentamente verso il « massimo »; a un certo punto si sentira un

soffio che, nell'arco di una certa escursione di P, diverra molto forte.

Il soffio assicura che tutto & a posto e che la superreazione « innesca ».

« Ma va' al demonio! » — diranno a questo punto i Saccentoni — « son robe

che sanno tutti! ».

BC108
(su zoc/cole/lo )

alle cuffie
>~ pannellino
frontale
anienna
manopola regolazione
T . INNesco superreazione
manopola di sintonia e comando acceso/spento
5]
L2 ’ Ly
4 spire 1 spira (7018)
(7092)
(vale anche per-TiS34 e MPF102)

Tavola costruttiva.

indicato l'interruttore acceso/spento coassiale al potenziometro P, ma potete anche
Z?et’terlg per conto suo, dove vi pare. Dalla foto fiel montaggio da me _eff.ettua‘to
vedete infatti che io ne ho messo uno separato (é sotto la manopola di sintonia,
cioé sotto C,, nella parte inferiore del telaietto, perché qu_ando ho cablato _questo
circuito il mio fornitore aveva solo i potenziometri senza interruttore coaSS{ale)‘.i
L, e L, disteranno un paio di millimetri tra_loro, quando montate; come si vede,
L, é saldata direttamente a una paglietta di massa da una parte e alla presa d’antenna
dall'altro capo; L, é saldata con un capo allo statore (lamine fisse) del condeqsatare
variabile; all’altro capo si collegano il condensatore da 1000 pF (1 nF) e la resistenza
a 1000 1kQ). . . R .
‘Lia s?abiﬁté{ mecz:anica & eccellente; l'accoppiamento iqdutt:vo, invece, € critico, e
vi dovrete divertire, per un certo tipo di antenna e per.ll montaggio da voi eseguito,
a trovare la distanza ottima tra L, e L, troppo vicine si rischia di « soffocare » la super-
reazione, troppo lontane pregiudicano la sensibilita. Ricordatevi che su L, & presente
una leggera tensione positiva mentre L, é a massa; pertanto se L, e L, vengono a

= Piccolissimo ‘74

'Cer?o, noi le sappiamo, le arcisappiamo, ci escono dal naso e dalle orecchie, ma
I principianti no, e non dimentichiamocelo!

Ecco, dunque, all’« innesco », Smanettate lentamente il condensatore variabile e
beccherete le emittenti tanto attese.

Vediamo un po’ i componenti.

Li-L, costituiscono insieme a C, il circuito oscillante di ingresso; C, € un varia-
pilino da 10 pF massimi e, con i valori da me usati per L, e L,, che ora vi daro,
copre, all'incirca, da 120 a 150 MHz (amatori e aviazione).

Allora prendete del filo di rame nudo da 1 mm di diametro: avvolgete quattro
spire su un supporto di circa 1 cm di diametro (un pennarello tipo « Grinta »,
per esempio), facendo in modo che la distanza tra la prima e I'ultima spira sia
di circa 2 cm. '
Poi sfilate il pennarello, e la vostra L, e fatta; per L, fate, con lo stesso sistema,
una sola spira. _

Nessun problema per la BE, cui il segnale arriva tramite Z,, che & una impe-
denza (Z) di radiofrequenza (RF).

Come fare Zz:? Facilissimo: si prende un grosso ferro da uncinetto con diametro
6 mm, o una punta da trapano @ 6 mm o un maledetto altro accidente a sezione
tonda di 6 mm di diametro e ¢i si avvolgono sopra 30 spire serrate di filo di rame
“ 0,5 mm.

Poi si sfila (con garbo!) il bacchetto, e vi rimane questa specie di « molla » (non
tiratela!) che & per I'appunto Zgg-

Per ogni eventuale dubbio andatevi a vedere la « tavola costruttiva » nella quale
ho messo in schizzi quanto descritto a parole.

Infine, se avete problemi, scrivetemi pure: sono a vostra disposizione!

E buoni ascolti!

contatto 'Ia pila va in cortocircuito.
cq - 11/74
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KIT-COMPEL -via G. Garibaldi, 15 - 40055 CASTENASO (Bologna)

Scatola di montaggio ORGANO ELETTRONICO

ARIES semiprofessionale - 4 ottave - 3 registri - Am-
plificazione 10 W - in 4 kit fornibili anche separa-
tamente.

ARIES A: Organo con tastiera
L. 60.000 + sp. sp.
ARIES B: Mobile con leggio
L. 25.000 + sp. sp.
ARIES C: Gambi con accessori
L. 10.000 4 sp. sp.
ARIES D: Pedale di espressione
L. 8.750 + sp. sp.
Dimensioni (senza gambi): 90x35x 15 c¢cm
Manuale con 11 pag. e 7 tav. sc. 1:1

TAURUS

Scatola di montaggio riverbero amplificatd - ingressi ad
alta e bassa impedenza - uscita a bassa impedenza -
- controlli di livello ed effetto eco - in unico kit:
TAURUS: Unita di riverbero completa di mobiletto:

L. 25.000 + sp. sp.
Dimensioni: 30x20x 11 cm.
Manuale con 8 pag. e 1 tav. sc. 1:.

SPEDIZIONE CONTRASSEGNO - DATI TECNICI DETTAGLIATI A RICHIESTA

cq - 11/74 1741



CB:

tanti canali
con il VFO!

dottor Alberto D’Altan

via Scerée 32
21020 BODIO (VA)

Roberto Paron (Bob) di Latisana (Udine), via Stretta, 16, CAP 33053,
ha progettato un VFO a conversione per RX/TX nella gamma CB.

Dato l'interesse che un VFO del genere offre per molti CB ho voluto
duplicare il progetto del Bob (vedi fotografie] e, collegatolo a un Pony
a sei canali, ho potuto eseguire alcune osservazioni che torneranno utili a
chi voglia realizzare |'apparecchio.

Scopo di questo VFO & quello di mettere un baracchino a conversione unica
(di solito a 2+6 canali) in grado di ricevere e trasmettere su tutti i 23 canali
della banda cittadina.

Considerazione importantissima da tenere ben presente & che per l'uso del VFO
in trasmissione é indispensabile essersi prima ben centrati nel canale in ricezione.
Il perché & evidente. ' -

In figura 1 & rappresentato lo schema a blocchi che spiega il funzionamento del
VFO.

figura 1

Concetto informatore del progetto € il basso costo e la facile reperibilita dei
componenti. Questa é la ragione per la quale la frequenza dei quarzi € 10,180 MHz
in ricezione e 10,635 in trasmissione: sono stati usati i quarzi che sono montati
nei sintetizzatori di molti baracchini Lafayette, SBE ecc. Essi sono reperibili
come parti di ricambio per esempio presso MARCUCCI e non solo presentano
un costo che & quasi la meta di quello richiesto da un fabbricante ma sono pron-
tamente disponibili. Naturalmente la frequenza dell’oscillatore libero diventa un
po' altina perd la deriva di frequenza controllata con il contatore & di circa 200 Hz
dopo un'ora dall’accensione. Pit che sufficiente, quindi, per i nostri scopi. '
Le bobine sono costruite su supporti di polistirolo reperibili facilmente per esem-
pio presso i negozi GBC.

cq - 11/74 —onou—
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CB: tanti canali, con il VFO!

Il circuito (figura 2) & assai sempli ' i

) uito | : ) plice e, nel duplicato da me eseguito su un
piastrina .d-l vmaterl‘ale' fenotico (lasciamo 1a vetronite ai raff-innabi],gho montat(a)
qua“s-l tutti componenti che tenevo nel cassetto dei recuperi. Compresi i due FET
2N3819 (comungue reperibilissimi e di basso costo) e I'arcinoto 2Ng14.

figura 2

C, trimmer ~

50 pF

3900 ‘
! ——O0+12V |
out

push to
talk

1S0pF - 2N3819
mica

100F

INGI4
(Facoltativo: usorlo
seil segnale e forte)

C, variabile =~ 500 pF

D,. D, 1N914

L, 6,5 spire serrate in filo smaltatto & 1 mm, supporto polistirolo & 12 mm, con nucleo.

2 rate in filo smaltato & 0,7 mm upporto polistirolo S n , con nucleo
h : ;S
L, 12 Spire serra y ; / / @ esterno 7 mm, c leo,

Ly 20 spire come L, secondario 3 spire in filo plasticato.

Il relay non é necessario: _1] se si usa il VFO solo per la ricezione: 2} se il « push-
-to-talk » & munito di deviatore e non di semplice interruttore.

————— ¢q - 11/74
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CB: tanti canali, con il VFO! R

Non occorrono altre parole.
Il circuito stampato & rappresentato in scala 1:1 in figura 3.

out

yd

%

777 %)

[

L2

figura 3

Vista dal lato rame 1 :1
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Puo darsi che occorra adattarlo al tipo di relay (del tipo a saldare} di cui si
dispone.

Per la taratura anzitutto si ruota il nucleo di L; fino a far oscillare il quarzo per
la massima uscita (si pud verificare con il puntale RF collegato al secondario di:
L, o con un ricevitore accordato sui 10 MHz).

Si ruota poi il nucleo di L, per la massima uscita.

Si mette ora in trasmissione il VFO, si accende un baracchino gentilmente pre-
stato dal solito amico, si smanetta il nucleo di L, e il trimmer C, fino a che la
portante del VFO sia ricevuta dal baracchino sul canale 1 con il variabile C, quasi
tutto chiuso e sul canale 23 con C, quasi tutto aperto.

Si ritocca ora L, per la massima uscita.

Ora alcune osservazioni.

La prima & la seguente: la calza del cavo di uscita va collegata al piedino di
massa di uno zoccolo portaquarzi del baracchino, il conduttore centrale va colle-
gato all’altro innesto tramite un condensatore da circa 10nF per evitare di
mandare a massa la base del transistor oscillatore del baracchino. Inoltre quasi
certamente sara necessario, specie in ricezione, interporre un micropotenziome-
tro per regolare il livello del segnale iniettato dal VFO. Un segnale del VFO
troppo forte provoca in ricezione una forte instabilita e forte rumore di fondo (ri-
levabili anche dallo S-meter). A questo proposito € molto vantaggioso montare
un diodo 1N914 tra gate e massa dell’oscillatore; si riduce anche il sovaccarico
del mixer.

cq - 11/74
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La secqnfd_a osservazione riguarda il variabile C,. Impiegando, come lo scrivente
un varrabl_*le con variazione lineare della capacita i canali alti finiscono tutti
ammassati sull'ultima parte della scala. Una pena, a meno di non disporre . di
una super-demoltiplica. Costa meno ed & pid razionale impiegare un variabile
del tipo in uso nei ricevitori casalinghi il cui rotore & sagomato in modo da
consentire una spaziatura piu regolare delle stazioni. La demoltiplica comunque
occorre sempre. Per esempio la GBC n. cat. GA3300, rapporto 1 a 6 che costa
relativamente poco ed & flangiata per poterci avvitare un disco portascala.

i N

»
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|
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[
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U:n.‘a(ltra importante osservazione riguarda la purezza dell’emissione.

| sintetizzatori dei baracchini che impiegano le stesse frequenze usate nel nostro
VFO fanno seguire al mixer di trasmissione un filtro a tre poli.

Per semplicita questo VFO esce con un solo circuito accordato, tuttavia chi vo-
lesse filtrare in maniera piu spinta il segnale d'uscita del VFO farebbe bene a
prendere in considerazione almeno un filtro di banda a due circuiti accordati.
Infine il lavoro sarebbe pili pulito (e il VFO meglio schermato} uscendo con
un connettore per RF (ad esempio tipo BNC) invece che tramite un volgare
passacavi. Per la stessa ragione sarebbero desiderabili degli spinotti a innesto
per il cavo di alimentazione (il negativo pud passare per la calza del cavo di
uscita) e per il collegamento al push-to-talk.

0
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Calcolatore elettronico digitale

Angelo lenna-Balistreri Milwaukee,

Gli esseri primitivi usavano misurare grandez-
ze con le parti del corpo, quali i piedi, mani
e cubiti; mentre alle dita veniva riservata la
funzione del conteggio, cosa che ancora si usa
nelle elementari, e...

Infatti il sistema decimale dovette trarre
sue origini da questo sistema!

Presto pero il sistema decimale si ritenne ina-
deguato alle esigenze e per la quantita dei nu-
meri che si cercava di esprimere e al sistema
a dita (sic) si sostituirono oggetti o aste inta-
gliate nella pietra ¢ quest’ultimo sistema do-
vette essere stato molto in voga a quei tempi,
tanto che noi chiamiamo quello « L'Eta della
Pietra »!

Da Ii si passo a uno dei primi veri strumenti di cal-
colo. I'Abaco che tutti conosciamo. Un piu grande
impulso lo dobbiamo certamente a J. Napier che nel

1614 pubblico le tavole dei logaritmi, spasso degli
studenti di tutti i tempi.
E cosi‘a poco a poco si passd a calcolatrici sem-
pre pil complesse, ma il passo non fu certo cosi
preve, se pensiamo che un elaboratore elettronico
fino a una ventina di anni fa non era certo una
facile impresa.

Ngovi criteri e tecnologie unite a necessita sempre
pil incombenti, hanno portato alla risoluzione di
problemi poco attuabili o addirittura mai potuti
attuare. Dai lenti sistemi a valvole e relais, siamo
arrivati a macchine capaci di risolvere calcoli che
per matematici richiederebbero una vita intera.

le

Il calcolatore che viene qui descritto (finalmente!)
non pretende di essere nulla di speciale, & soltanto
una macchinetta che al nostro ordine eseguira cal-
coli, anche se elementari quali addizione, sottra-
zione, moltiplicazione e divisione, e ci dara una ri-
sposta precisa e in un tempo che possiamo valutare
in millisecondi!

Ma forse anche questo, oggigiorno, non fa piu tanto
effetto essendo abituati ad altri pitt complessi. A me.
questo ha dato grandi soddisfazioni, spero che lo
sard anche per voi.

Il calcolatore qui descritto ¢ molto semplice da
realizzare, tuttavia si richiede un pizzico di cono-
scenza in montaggi con circuiti integrati. Il costo del
complesso & veramente minimo. Oggi che siamo
abituati a integrare quanto pill ci & possibile, molti
costruttori hanno integrato tutta una logica per la
realizzazione di un calcolatore digitale, in un unico
contenitore. Una di queste compagnie & la CAL-
-TEX.

Il mostro a 40 piedi (leggi: terminali) ha delle di-
mensioni per giunta minime: 5 cm di lunghezza e
1,4 cm di larghezza; il suo numerc &€ CT5002.

Per gli interessati, il CT5002 pud essere richiesto
direttamente alla compagnia che lo produce:
CAL-TEX

3090 Alfred Street

Santa Clara, California 95050.

1746

USA

(in parte)

REERRE

taostiera

il prezzo dell'integrato & in USA di § 7,88 se richie-
sto a

POLY-PACK
16-18 Del Carmine St.
Wakefield, Mass., 01940

Andiamo avanti, e passiamo allo schema a blocchi
(figura 4).

Inizieremo la nostra analisi dalla keyboard, o tastie-
ra, che & un insieme di tasti che al momento pos-
siamo dire normalissimi, ritorneremo a questi nella
realizzazione pratica, € a ogni tasto assegneremo
una particolare funzione. )

L'unitd di conteggio ha l'ingresso ai terminali N,
Ni, N,, N; ed & a questi che verranno applicati i
dati in codice binario. Per cui i dati forniti dalla
tastiera devono prima essere convertiti in codice
binario, € a questo pensa una matrice a diodi. Per
vedere meglio come questa si realizzi e funzioni,
faremo un esempio (figura 1).

— |

shift
register

t

aritmetica

unita

Na Ne Nz N;

272

b

[ 0

%
b

0Os

k%

O 0;

ks

1Ly
LAY

SN

LA

O+ .
(stato logico1)

figura 1
Codificatore decimale-binario a diodi.
cq - 11/74 -

Supponiamo di voler codificare i numeri decimali da
1 a 5 in codice binario e facendo uso di una ma-
‘trice a diodi. Supponendo anzitutto di avere prima
azzerato il sistema, le entrate N, N, N, N, sa-
ranno allo stato logico 0 e i tasti in posizione di
riposo, ovvero aperti. Se premiamo il tasto 1 ai
terminali N, Ns N, N, dovremo far corrispondere
la formazione binaria 0001 corrispondente appunto
al numero decimale 1, per cui metteremo un diodo
(D) in modo che questo, una volta pressato il tasto
1, porti il terminale N, allo stato logico 1. Premendo
il tasto 2, ai terminali d'entrata dobbiamo far corri-
spondere la formazione 0010, corrispondente al
decimale 2. Poiché solo il terminale N, dovra es-
sere portato allo stato logico 1, metteremo un
diodo (D.) tra il tasto 2 e il terminale N, 1l tasto
successivo sara il 3. Questo non verra attuato di-
rettamente, poiché non abbiamo una singola entrata
alla quale corrisponda la formazione 0011 (3). Que-
sta pero la si pud ottenere dalla combinazione del 1
(0001) e del 2 (0010) e metteremo due diodi (D,
e D, in modo che premendo il tasto 3 si portino,
al medesimo istante, i terminali N, N, allo stato
logico 1, mentre i terminali N, e N, non essendo
stati attivati, resteranno allo stato logico 0. Il tasto
4 pud andare direttamente al terminale N, por-
tandolo allo stato logico 1 e avremo la formazione
0100 corrispondente appunto al decimale 4. Per il
tasto 5 vale quanto detto per il tasto 3, infatti il
5, ché in binario € 0101, & dato dalla combinazione
del 4 e del 1, per cui metteremo i soliti due diodi
(D¢, D;), in modo che premendo il tasto 5 porte-
remo gli inputs N, e N, allo stato logico 1, mentre
N, Ns;, non essendo stati attivati, resteranno allo
stato 0. Lo stesso discorso vale per il resto degli
altri numeri fino al 9. E lo zero? Sara un pulsante
senza contatti?... Niente affatto, questo corrispon-
dera al numero decimale 10. Penso che tutti abbiano
chiara la funzione dei diodi, dird solo che questi
servono a isolare un tasto dall’altro chiaro? Quindi,
per concludere, ogni volta che si premera un tasto,
corrispondente a un certo valore decimale, ai termi-
nali N, N. N. N, quel dato valore verra a questi
applicato in forma binaria.

Calcolatore elettronico digitale

Dai terminali d’entrata,
uno shift-register.

E vediamo come meglio spiegare la sua funzione,
in parole molto semplici (spero).
Schematicamente gli shift-registers, o registri di
scorrimento, sono simili ai contatori binari, essendo
come questi composti da celle di memoria, quali
flip-flops per esempio, ognuno dei quali, come sap-
piamo, pud registrare una singola cifra in codice
binario. Queste celle, elementari, vengono raggrup-
pate per memorizzare un insieme di cifre, o flusso
d'informazioni, che chiameremo voci (words). Una
voce € un gruppo d'informazioni di lunghezza finita:
il numero di bit in una voce determina la capienza
di registrazione di un sistema (contatore per esem-
pio). Lo shift register € una catena di flip-flops di-
sposti in modo che, a ogni impulso d’entrata, il con-
tenuto di ogni cella (F-F) viene trasferito a quella
successiva. Uno shift-register pud avere diverse
funzioni, tre delle quali possiamo raggrupparle per-
ché fondamentali:

1)

i dati vengono applicati a

ricevere linformazione;

2) conservare (senza alterarla o perderla) I'infor-
mazione; :
3) trasferire l'informazione a un altro circuito del

sistema, a seconda del programma da eseguire
e a seconda della necessita o meno dei dati
conservati.

Abbiamo detlo che in un registro di scorrimento il
contenuto di ogni cella viene trasferito a quella
successiva, vediamone i limiti e analizziamo meglio
la cosa.

Quando spostiamo un numero binario, la grandezza
del numero cambia di una potenza del 2 uguale al
numero degli spostamenti effettuati. Per cui quando
un numero binario viene spostato di un posto verso
sinistra, esso € raddoppiato, mentre per uno spo-
stamento di un posto a destra, il numero & dimez-
zato.

A titolo di esempio in figura 2 viene rappresentato
il numero 40 e gli spostamenti a destra e a sinistra,
in un registro a 10 cifre.

figura 2 Effetti di uno spostamento in un numero

spostamenti p i a sinistra p i a destra
numerc originale 0000101000 (40) 0000101000 (40)
primo spostamento 0001010000 (80) 0000010100 (20)
secondo » 0010100000 (160) 0000001010 (10)
terzo » 0101000000 (3200 0000000101 (5)
quarto » 1010000000 (640) 0000000010 (2)

Ma prima sarebbe utile chiarire qualche altra cosa:
in un qualunque numero in forma binaria, il primo 1,
da sinistra verso destra, viene chiamato MSD (Most
Significant Digit o cifra pil importante) e il primo
1, da destra verso sinistra, viene chiamato LSD
(Last Significant Digit o cifra meno importante).
Cosi nel numero dell’esempio, 40, il primo 1 (70100)
sara il « MSD » e il successivo 1 (107000) sara
« LSD »,

Il successivo dimezzamento del numero nello spo-
stamento a destra, porta alla perdita della cifra
meno importante (LSD). In molte applicazioni il
numero decimale che ne risulta & sufficientemente
accurato; forse non & molto chiaro, se consideriamo
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per esempio un registro a 24 bit, la perdita del LSD,
come conseguenza dello spostamento a destra, ri-
sulta in una perdita di precisione.di 1 parte in 16
milioni, se la cifra LSD si perde nel primo sposta-
mento a destra. Ritornando alla nostra tavola (figura
2) consideriamo gli spostamenti verso sinistra, e
vediamo cosa accade al quinto spostamento.

Il quinto spostamento raddoppia il quarto
(1010000000) ma in un registro a 10 cifre come
quello del nostro esempio, la cifra MSD non puo6
essere inserita in alcun altro posto e di conse-
guenza viene perduta. Per cui il numero diverra
0100000000 che corrispondera al decimale 256 che &
completamente sbagliato.
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Lo spostamento di un numero binario verso sinistra
o a destra gioca un ruolo molto importante nel pro-
getto di uno shift-register, e un limite viene impo-
sto al numero degli spostamenti in accordo al posto
occupato principalmente dal MSD. Allorché si veri-
fica la condizione di perdita del MSD, viene attivato
un circuito che si chiama overflow (eccedenza) che
blocchera V'unita di conteggio e attivera un allarme
il quale ci avvertira che siamo andati oltre la capa-
cita del sistema. Per esempio il nostro calcolatore &

figura 3 : 9
read out

stato concepito in modo che una volta attivato il
circuito di overflow, questo blocchera ['unitd di
conteggio, e attivera tutti i punti decimali sui tubi
indicatori del display.

Sempre a titolo di esempio, ‘in figura 3 viene rappre-
sentato un circuito Parallel Shifting Register, capace
di trasferire il contenuto dello shift-register T a si-
nistra, a destra, o al registro U (storage register).
Ho ritenuto presentare la configurazione parallelo
perché € la piu comune nelle unita di calcoio.

Parallel shifting registers.

8 9 0

clear pulse 2
Ur

Uz

—) 7

i

r

=

—

T

a0
1

T
[

: !
clear pulse 1——e——

nput

Quando !'impulso di trasferimento (Ty, Tz, T.) viene
applicato, il contenuto dei flip-flops T,..T; viene tra-
sferito ai flip-flops U,..Us.

mnput

figura 4

Diagramma a blocchi.

input input nput

Il contenuto del registro U pud essere trasferito a
una unita aritmetica e potra essere utilizzato quale
operando.

| I digit E
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Nello schema a blocchi del CT5002 (figura 4) il re-
gistro U della figura 3 corrispondera al registro
che ho segnato con B, e questo ¢ lo storage register
mentre il registro di scorrimento T corrispondera al
registro che ho segnato con A ed & quest’ultimo che
fara capo alla logica che attivera i segmenti sul di-
splay. Allorché dalla tastiera verra inserito un digit,
che sara in forma BCD come abbiamo detto, questo
occupera il posto pil a destra nel display-register
(registro A) mentre il precedente contenuto verra
spostato di un digit verso sinistra.

In altre parole, se immettiamo il numero 657, il 6
prendera il posto del primo digit (da destra a sini-
stra) del display, il 5 prendera il posto del 6 e
questo ultimo verra spostato di un posto verso si-
nistra, cosi il 7 prendera il posto del 5, questo ver-
ra spostato o prendera il posto del 6 e il 6 occupera
l'ultimo posto a sinistra, ovvero la successione nei
tre tempi, sara: 6 65 657.

Immettiamo ora dalla tastiera una qualunque fun-
zione: addizione, moltiplicazione o sottrazione o
divisione, il contenuto del registro A (operando)
verra trasferito al registro B (non display register);
un impulso ritardato rispetto a quello di trasferi-
mento, attivera i terminali di reset e il registro A
sara pronto ad accogliere altri dati (I'operatore).
Se per_esempio la funzione fosse stata moltiplica-
zione; dopo avere immesso |'operatore, premendo
il tasto + =, il contenuto dei due registri passera
nella unita aritmetica, all’'uscita della quale otter-
remo il prodotto dei valori dei due registri. La durata
delle operazioni varia a seconda della complessita
delle medesime.

L'unitd aritmetica

La funzione dell’'unita aritmetica & quella di esegui-
re le operazioni matematiche, quali le quattro ope-
razioni fondamentali; unita pit complesse eseguono
operazioni piu complesse quali estrazioni di radici,
potenze, integrali, logaritmi e funzioni trigonometri-
che, cosa alquanto allettante ma che cercheremo
di mettere da parte e consideriamo solg le nostre
quattro operazioni che sono alla base di molte altre
complesse operazioni.

E' bene a priori ricordare che il cuore dell'unita arit-
metica sono le porte « Esclusivo OR » e che, come
sappiamo, |'uscita si porta allo stato logico 1 quan-
do e solo quando una delle entrate & al valore lo-
gico 1, negli altri casi |'uscita sara 0. Considereremo
solo l'operazione di addizione, in quanto le altre
(anche se in senso lato) vengono eseguite sfrut-
tando il processo di addizione. Per esempio la mol-
tiplicazione, come vedremo a fine di questo para-
grafo, sara data dalla somma dei prodotti parziali,
la sottrazione la possiamo considerare quale somma
tra il sottraendo e il secondo complemento del mi-
nuendo, e la divisione possiamo eseguirla per suc-
cessive sottrazioni. La logica necessaria per un som-
matore possiamo determinarla costruendo la tavola
di verita per una addizione, indicando quali delle
quattro possibili combinazioni di X e Y, daranno
la somma e quali il riporto (figura 2)..

Da questa tavola possiamo dedurre che quando
X=1 e Y=0 e viceversa, otterremo la somma, ovve-
ro l'uscita sara a 1, mentre per X=Y=1 ['uscita
sara 0 e in questo caso ci sara il riporto. Possiamo
quindi scrivere I'equazione logica della somma e del
riporto in termini di X e Y:

S = XY +XY
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R = XY
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E’ chiaro a questo punto che I'equazione della som-
ma descrive una porta « Esclusivo OR », mentre I'e-
quazione del riporto descrive la funzione di una por-
ta AND.

Possiamo disegnare quindi un circuito che soddisfi
alle due equazioni di somma e riporto (figura 5):

figura 5

S=XV+XY R=XY
Tavola di verita di un sommatore
addendo X 0 1 0 1
addendo Y 0 0 1 1
somma S 0 1 1 0
riporto R 0 0 0 1

Nella tavola di verita della figura 5 abbiamo conside-
rato solo due entrate ma in pratica un sommatore
completo deve essere capace di accettare anche il
possibile riporto dall'ordine precedente. Poiché I'e-
quazione e il diagramma fin qui considerati non con-
siderano il possibile riporto, il sommatore che ab-
biamo disegnato prima viene chiamato semisomma-
tore.
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Un sommatore completo sara quindi un sommatore
capace di accettare il riporto dell’'ordine precedente;
un tale sommatore & formato da due semisommatori
disposti come in figura 6.

e
e <

figura 6
Sommatore 55
r[pMG—R‘ S
- riporto in
S.S.
R

somma (out)
Tavola di verita di un sommatore completo
addendo X ] 1 0 1 0 1 0 1
addendo Y 0 0 1 1 0 0 1 1
riporto Rin 0 0 0 0 1 1 1 1
somma S 0 1 1 0 1 0 0 1
riporto Row 0 0 0 1 0 1 1 1

Il primo semisommatore esegue la somma di X e Y
nell’'ordine visto prima, il secondo semisommatore
esegue la somma del termine all’'uscita del primo
semisommatore e il possibile riporto dall’ordine che
lo precede; le uscite «riporto» dei due semisom-
matori andranno a una porta OR la quale presentera
un'uscita 1 solo nei casi in cui le entrate sono di-
verse; da notare a questo punto che le uscite
« riporto » dei due semisommatori, non possono es-
sere mai presenti allo stesso tempo. La tavola di
verita di un sommatore completo che indica tutte
le possibjli combinazioni quando si hanno tre en-
trate, & raffigurata in figura 6. Da questa notiamo
che quattro combinazioni di X Y e del riporto da-
ranno la somma, quattro daranno il riporto; la qual
cosa possiamo anche esprimeria nelle due equazioni
per la somma e riporto:

S = XYR4+XYR +XYR+ XYR
R = XYR+XYR+XYR+XYR

ovvero, raccogliendo in termini comuni e per ren-
dere pil evidente, avremo:

S = RIXY~+XY) + R(XY +XY)
Row = Rin (XY +XY +XY) +RXY

Abbiamo visto fin qui come i semisommatori ese-
guono le operazioni di ordine singolo, vedremo ora
i criteri di operazione quando si hanno numeri binari
di pit ordini. Due distinzioni anzitutto; indipendente-
mente dal risultato finale, |'operazione di addizione
pud essere eseguita in due modi:

in parallelo e in serie.

Se
MSD

Operazione in parallelo

Una unita di calcolo operante in parallelo richiede
un sommatore per ogni ordine, per cui un numero
binario composto da tre cifre richiede tre somma-
tori. Analizzeremo il circuito di figura 7 che rap-
presenta un sommatore capace di eseguire |'addi-
zione di un numero binario a tre cifre, del tipo

X = 111 X3X2Xl
Y= 110 Y.Y,Y,
S = 1101 S.S.S.S.
nooX } v X I v
| | | |
| |
s.s. : s.s. { s.s.
R__S | R | R
A |
[ —] |
| T
|
s.s. | s.s. |
R_s } R_S I
\ |
s s S
Ltso
figura 7

Operazione parallelo.

La cifra meno importante (ricordate: LSD) richiede
un solo semisommatore in quanto non ci sara ripor-
to, non essendoci un altro ordine precedente (infe-
riore). |l riporto dall'ordine pit importante diverra
nella somma finale, la cifra pii importante (MSD).
Seguiamo il nostro esempio numerico. Il primo or-
dine, da sinistra verso destra, viene applicato al se-
misommatore. La somma di X,=1 e Y,=0 sara 1 e
non c¢i sara riporto. Nel secondo ordine abbiamo
X.=Y.=1, la somma, all’'uscita S del primo semi-
sommatore, sara 0 e avremo il riporto; poiché non
c'é stato riporto dall’ordine precedente, l'uscita S
sard 0. Per il terzo ordine abbiamo X;=Y,=1, la
somma, all'uscita S del primo semisommatore SS;,
sard 0 e ci sara riporto. L'uscita 0 del primo semi-
sommatore si sommera, nel secondo semisommato-
re, al riporto del secondo ordine (R.) e ['uscita,
S,, sara 1.

Il riporto dal terzo ordine, che otterremo all’uscita
S,, diverra la cifra piu importante (MSD).

Operazione in serie

Contrariamente all’operazione in parallelo, che ri-
chiede pil componenti, la operazione in serie richie-
de un solo sommatore, ovvero due semisommatori,
una porta OR e una linea di ritardo.
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Gli ordini X, Y,, X, Y,, ... vengono applicati al primo
semisommatore in modo sequenziale, con la cifra
meno importante, LSD, applicata per prima. La figu-
ra 8 mostra l'operazione in serie, dove gli ordini
sono contenuti in due shift-registers.

S.S.

figura 8

Sommatore serie.
1l rettangolo con il triangolo dentro rappresenta la linea
di ritardo.

La somma del primo sommatore & applicata al
secondo semisommatore e i riporti di entrambi a
una porta « Esclusivo OR ».

Il riporto, se ci sara, verra applicato a una linea di
ritardo e verra ritardato di un tempo uguale ai tempi
degli impulsi di spostamento, cosi che questo (ri-
porto) possa sommarsi, nel secondo semisomma-
tore, all’ordine successivo.

La somma finale verra applicata a un registro il cui
tempo di scorrimento sara sincrono con quello dei
due registri all’entrata.

KA
o

Per concludere, vorrei dare ora qualche accenno al-
'operazione di moltiplicazione, che pur non presen-
tando particolari di sorta, dara un’idea, forse ancora
un po’ vaga, della notevole complessita di una sem-
plice unita aritmetica.

I numeri binari vengono moltiplicati come in nota-
zione decimale.

Per esempio moltiplicheremo 3 x 3 come segue:

(3) o1
(3) 011
011 primo prodotto parziale
011  secondo prodotto parziale
(9) 1001 totale (somma dei prodotti parziali)

Questa operazione e semplice da farsi con carta
e penna, ma risulta difficile quando devono essere
dei circuiti elettrici a realizzarla: anzitutto un nume-
ro composto di tre o piu cifre richiederebbe un
sommatore di tre numeri, ma ricordando quanto
visto prima, un sommatore & capace di sommare
solo due numeri alla volta; altra difficolta & che in
un ordine possonc venire generati due o pil riporti.
Il modo pit elementare e infallibilmente corretto
¢ quello di sommare il moltiplicatore a se stesso
tante volte quanto espresso dal moltiplicando.

Cosi se per esempio il numero 115 viene moltipli-
cato per 23, lo stesso risultato si ottiene se il nu-
mero 115 viene sommato a se stesso per 23 volte.
Un metodo pili corto & quello di sommare 115 per
3 volte, come indicato dall’'unitd del moltiplicando
(23). L'unita decimale del moltiplicando indica che
si devono compiere ancora 20 addizioni; ma poiché
spostando il moltiplicando di un posto verso sinistra
é come effettuare una moltiplicazione per 10, resta
che il 115 deve essere sommato due volte ancora.

[o]7] Nota: risulta pit_semplice spostare a destra il pro-

!
|
|
s
|
|

snift puise - anzi che spostare a sinistra il moltiplicando.

dotto parziale (la somma delle prime tre addizioni)

000 O
115 O

115 0
115 0 sommare per tre volte
230 ©
115 0

345 0
034 5
115

(115x 3)
spostare a destra

149 5 sommare 115 due volte

115

264 5 totale 115x23

| lettori che volessero approfondire le proprie cono-
scenze troveranno senza dubbio testi altamente spe-
cializzati; questa mia ha voluto essere (spero!) una
introduzione alle unitd di calcolo, seguendo il pro-
posito di dare all'articolo una forma piu pratica
che teorica.

Concludiamo la passerella teorico-pratica con qual-
che accenno al:

Sistema Multiplex

La breve trattazione che ne viene fornita vuole es-
sere per sollevare il morale a quanti hanno soddi-
sfatto la naturale curiositd di andare a fine pagina
per dare una sbirciata allo schema finale e sono
rimasti di stucco notando che i 12 tubi indicatori
sono collegati in parallelo, chi ha pensato che at-
tivando un qualunque numerc di un qualunque tubo
del display, tutti gli altri 11 tubi avrebbero « acceso »
lo stesso numero? In ogni modo, non si tratta né
di un « Sasso quiz » né di una « caccia all’errore ».
Il metodo piu convenzionale e anche il piti cono-
sciuto, & quello di avere una decodifica/pilota per
ogni tubo, questa pud avere una uscita per un Si-
stema a sette segmenti o a 15 outputs, come nel
caso si piloti un tubo nixie.

Per cui un dato numero di tubi indicatori (nel no-
stro caso 12) richiederebbe uno stesso numero di
decodifiche/pilota per accenderli simultaneamente.
La qual cosa di certo non giova alla economia e alle
dimensioni del sistema.
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E a questo punto entra in ballo il sistema multiplex.
Con questo sistema una sola decodifica/pilota &
necessaria per pilotare un certo numero di tubi in-
dicatori, i quali non si attiveranno pit simultanea-

SEGMENT

mente, ma in modo sequenziale. Se la velocita di
ripetizione sequenziale & maggiore di 50 Hz, il tre-
molio delle cifre non si notera apprezzabilmente.
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Un metodo di operazione multiplex & illustrato in
- figura 9 ed € suggerito dalla RCA. In questo circuito
un integrato RCA tipo CD2502 della serie COS/MOS,
che & una decodifica pilota, viene usato per pilotare
sei tubi indicatori del tipo a sette segmenti. Questo
circuito fa impiego di un sistema a contatore ad
anello, il quale, nella sequenza, controlla i dati, in
codice BCD, all'entrata delle porte NAND e allo
stesso tempo, e nel medesimo istante, applica un
impulso all'ingresso dei tre transistors in configura-
zione Darlington (base di Q, tramite R,); questo
impulso fa condurre il transistor Q.. il quale attiva il
tubo indicatore ad esso associato. In questo modo
il contatore ad anello determina quale tra tutti gli
altri tubi indicatori si deve attivare in quel momento.
La formazione della cifra che deve comparire sul
tubo indicatore attivato viene controllato dalla co-
difica pilota in accordo ai dati ricevuti (in codice
BCD).

La figura 9 aiutera meglio a capire questo sistema.
| diodi in serie a ogni segmento prevengono feno-
meni di mutua induzione tra segmenti attivati e non.
Col sistema multiplex si possono far lavorare i tubi

indicatori con tensioni anche sostanzialmente piu
alte che in condizioni normali (statiche).
Attenzione particolare meritano le codifiche pilota
e il transistore Q. (figura 9) assicurandosi che que-
sti siano in grado di poter sopportare la massima
corrente richiesta lavorando in condizioni che non
siano proprio al limite dei valori massimi di rottura
(si pud anche leggere «di tortura»). Non va di-
menticato, quindi, che col sistema multiplex le co-
difiche/pilota e i transistors che innescano il tubo
indicatore (Q. nella figura 9) lavorano in condizioni
dinamiche, per cui devono essere capaci di soppor-
tare alte correnti di picco.

Nelle mie prove ho usato un buon numero di transi- |

sors diversi, provenienti da ex-schede per calcola-
trici, senza spiacevoli sorprese. Tenete presente in
ogni caso che. il transistor Q. della figura 9 abbia
una I. che si aggiri sui 40 mA di picco. Ognuno pud
selezionarli come meglio gli fa comodo, importante
& che non misuriate la I. in condizioni statiche e poi
mi veniate a dire di avere avuta una catastrofe di
transistors!
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Realizzazione pratica

Per la realizzazione pratica consiglio di effettuarla
con circuiti stampati, tutti ne sanno i vantaggi e
guardando lo schema, non &€ nemmeno il caso di
dirlo, & alquanto semplice da realizzare.

Per la tastiera, vi consiglierei di comprarla gia
fatta, non costa molto e offre il vantaggio di for-
mare un contatto sicuro dei tasti, evitando lo strofi-
nio dei medesimi fornendo all'entrata dell’'unita
aritmetica dati indesiderati.

Nel caso decidiate di usare dei comuni tasti, vale
la pena di spenderci qualche liretta in pit e pren-
derli di buona qualita.

| diodi per la matrice della tastiera sono dei tipi
molto comuni, qualunque tipo al silicio va bene.

I tubi indicatori vanno mascherati con un foglietto
di plexiglass scuro.

All'estremita sinistra del display verranno alloggiati
i due singoli LED: quello per l'indicazione del segno
«—» e quello per l'indicazione delle batterie in
via di esaurimento. Quest'ultimo LED e circuito con-
nes'so, se non vi fa comodo, potete benissimo omet-
terlo.

L'integrato io I'ho sistemato su una piastrina in ve-
tronite dove a priori mi ero realizzato il circuito
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AUTOMATIC SWITCH OFF
FOR DISALAY

stampato con foglioline di rame autoadesive, tipo
CIR-KIT per intenderci. Mi raccomando le saldature
che devono essere fatte velocissime, pena spia-
cevoli quanto poco desiderate sorprese.

Finito il circuito del clock, assicuratevi che questo
funzioni nei limiti stabiliti prima di montarlo. Poiché
non so quali transistors userete, la frequenza puo di-
scostarsi dai 40kHz, ma non disperate perché questa
non & critica, infatti frequenze comprese tra i 20 kHz
e i 50 kHz non influenzeranno il corretto funziona-
mento del calcolatore, in caso, alquanto difficile,
che la frequenza si discosti da questo margine, in-
tervenire per tentativi sui condensatori da 430 pF
e sulle resistenze dello stesso gruppo RC, ricordate
comunque che il tempo di salita dell’onda quadra
deve avere un tempo non maggiore di 1,0 pusec.
Se nello scatolotto vi rimarra ancora qualche cm’
di spazio, vi consiglierei di montarci I'interruttore
automatico del visualizzatore (automatic switch off
for display). Questo non € altri che un temporizza-
tore, il quale spegnera il display dopo un cerio
tempo (in genere non oltre il minuto) conservan-
dovi le batterie: in questo caso per « rivisualizzare »
quanto c'era nel display, basta premere il tasto + =.
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e <Calcolatore elettronico digitale

L'assorbimento del calcolatore si aggira sui 5mA
{10 mA max) per una Vpp di —6,0V e di 8 mA (16 mA
max) per una Vpp di —7,5V.

Ancora una piccola nota prima di finire e che ri-
guarda il display.

Nel caso che le 12 cifre siano troppe per le vostre
esigenze o che magari non avete tanti «tubi»,
potete tranquillamente metterne quanti ne volete
(o potete). Non ci sara nessuna modifica nel di-
splay, sara sufficiente omettere i tubi che non si
vogliono (o che non si hanno).

Il modo piir semplice per avere l'indicazione di ec-
cedenza (overflow) & rappresentato in figura 10.

Questo metodo funziona perché il CT5002 ha la
particolaritad di avere il « leading zero suppression »
cosi per esempio !'esistenza di una tensione sul
9° digit attivera la condizione di overflow per un
display di 8 cifre.

In figura 10 viene riportato il circuito per la con-
dizione di overflow. E’ ovwvio da quanto detto che
se volessimo un display di, per esempio, 8 cifre, i
transistors pilota del 9° 10° 11° e 12° verranno omes-
si, e il terminale A andra collegato al piedino 24
(pilota del 9° digit) del CT5002.

Con la speranza che queste note abbiano suscitato
il vostro interesse, se sono stato poco chiaro mi

de I2SRR.
Roberto Serratoni

Informazioni Oscar 6 e 7

— L'Oscar 6, dopo ben due anni di attivita, funziona perfettamente; la banda passante accertata &
ancora di 200 kHz.

— L'Oscar 7, dopo_ div_ersi rinvii, dovrebbe essere stato collocato in orbita nel tardo pomeriggio del
29-10-1974; per i primi giorni dovrebbe funzionare solamente il beacon a 435,100 MHz; su cq di
dicembre verranno pubblicate le relative effemeridi.

— A tutti i radioamatori itali,ani attivi via satelliti, si propone un NET in banda 80 m (3.670 kHz) dopo
I'ultima orbita serale dell'Oscar 6 del lunedi, alfine di avere uno scambio proficuo di informazioni.

Con questo metodo si denota l'esistenza di una scuso e vi incito a scrivermi per qualunque cosa novembre 1° orbita garE) ! ITE AMATORI OSCAR
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TV cavo

MOSTRA
CONVEGNO

NAZIONALE
TV CAVO

Gia annunciata per la TV cavo
una Mostra-convegno a Milano

A neppure tre mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha liberalizzato gli impianti televisiw:
privati, & stata annunciata in questi giorni la prima « mostra convegno nazionale » d.ella TV cavo che si
svolgera a Milano presso I'Aerhotel Executive nei giorni 31 gennaio, 1, 2, 3 febbr_alo 1975. ] ]
La decisione & stata presa nel corso di una riunione tenutasi presso la segreteria del « SIM High Fi-
delity », organizzatrice del convegno, alla quale hanno partecipato le ditte: Siprel, Melchioni, Sony
Furman, Siemens, AEG Telefunken, Elpro, Marelli, Philips, Prestel, Bosch, El Fau, Thomson. N
La formula della mostra-convegno & stata scelta per poter presentare | mezzi piu moderni e piu
idonei alla attrezzatura degli studi televisivi privati e delle relative reti di distribuzione e per poter
contemporaneamente illustrare attraverso alcune sezioni del convegno gli aspetti tecnici, economici
e commerciali della TV cavo al fine di offrire agli organizzatori delle nuove emittenti un quadro di
nozioni preliminari indispensabili alla valutazione dei problemi connessi alla installazione e alla ge-
stione di una TV locale. o

Altri temi del convegno verteranno sugli aspetti tecnico-legali, e quindi anche politici, della CATV
anche in rapporto a una sua prossima regolamentazione; ma & evidente l'intenzione degli organizza-
tori milanesi di adeguare questo primo incontro operativo soprattutto alle pitz immediate necessita
conoscitive di quanti si accingono a costituire (o gia stanno costituendo) le emittenti televisive in
ogni punto della penisola.

Per quanto concerne I'accordo che dovra essere raggiunto dalle emittenti locali in relazione allo stan-
dard da adottare e alla proposta di normativa da sottoporre alla Commissione parlamentare, il convegno
milanese — che concludera gli incontri interlocutori di Piancavallo, Basovizza e Torino — ha le carte
in regola per diventare la sede ideale di una puntualizzazione definitiva e svincolata da ogni interesse
di parte. -

Ma la funzione di questa prima mostra convegno non si esaurira con la rassegna delle apparecchia-
ture, le relazioni e i dibattiti; essa diventera anzi ancora pit preziosa in futuro per la sua cadenza
annuale che rendera possibile a tutta la base operativa settoriale di sviluppare un programma di col-
laborazione, con scambi di idee e di esperienze (e di programmi) che sarg determinante per lo
sviluppo della CATV in Italia.

Quanti fossero intenzionati a partecipare alla iniziativa possono mettersi in contatto con la Segreteria
generale, 20124 MILANO, via Vitruvio 38, @ 02-202113/2046169. -

importante CB'!

Con riferimento alla precedente nota su ¢q n. 10 a pagina 1578, siamo lieti di rassi-
curare i nostri lettori sui positivi sviluppi delle analisi e delle interpretazioni delia
sentenza n. 225.

Con la cortese collaborazione della FIR e maggiori indicazioni provenienti anche dal
recente congresso di S. Marino, ancora in corso di svolgimento mentre noi andia-
mo in stampa, potremo presto dare ai lettori un quadro preciso della situazione.
Preannunciamo comunque, fin d'ora, ottimismo!
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Campionato d’ascolto 1974

La quarta prova del Campionato d'ascolto 1974
& il QUARTO CONTEST ITALIANO SWL 40/80
che quest'anno & intitolato a G. Marconi.

REGOLAMENTO DEL
4> CONTEST (TALIANO SWL,40/80 « G. MARCONI »

Partecipazione riservata agli SWL italiani.

Categoria singolo operatore e multioperatore.

Alle stazioni multioperatore & permesso |'uso dj pib ri-
cevitori.

Svolgimento: dalle 13,00 GMT di sabato 14 alle 13,00 GMT
di domenica 15 dicembre 1974.

Dovra essere osservato un- periodo di QRX. scelto a pia-
cere, di almeno sei ore consecutive.

Tale QRX non & ‘obbligatorio per le stazioni defla cate-
goria multioperatore.

Ascoiti: fonia (AM, SSB), CW, RTTY.

Bande 40 e 80 m,

Rapporti: sul log dovra essere indicato il nominativo com-
pleto della stazione ascoltata, il rapporto da essa passato
(compresa la sigla automobilistica della provincia di ap-
partenenza), il nominativo completo del corrispondente.
Punteggio: un punto per ogni stazione ascoltata. Ogni no-
minativo potra figurare una sola wvolta come stazione
ascoltata e non piu di tre volte come stazione corrispon-
dente. Quanto sopra & valido separatamente in fonia, CW,
RTTY sia in 40 che in 80 m. Sono validi gli ascoiti di sta-
zioni della propria provincia.

FREQ _ 144-146 MHz

\‘ 12 CANALY

ALIMENT _ 12- 15y DC
220 AC
POT_ RF 15W OUT
DIMENS_132x56x173
PESO 1 7Kg
BATTERIE INCORPORATE
/ ( j
/ .

Moltiplicatori: un moltiplicatore per ogni provincia ascol-
tata per la prima volta (nel Contest) per ogni sistema di
emissione e per ogni banda (la stessa provincia potra
essere ascoltata in fonia, CW, RTTY sia in 40 che in 80 m
fino a un massimo di 6 moltiplicatori).

Punteggio totale: & dato dalla somma dei punti realizzati
complessivamente sulle due bande moltiplicata per la
somma dei moltiplicatori realizzati complessivamente sul-
le due bande.

Classifiche: il vincitore assoluto di ogni categoria & colui
che consegue il maggior punteggio. Saranno compilate
le classifiche generali separate per le due categorie. Vi
saranno anche due classifiche particolari relative al CW.
Premi: per ogni categoria saranno premiati con medaglia
il primo classificato e con diploma il secondo e il terzo
clasificato. Anche al primo classificato delle Sezioni CW
sard inviato un diploma.

Log: & obbligatorio I'uso dei log predisposti per il Contest
ltaliano 40 e 80.

Ogni sezione A.R.l. ne ha ricevuto un congruo numero;
i partecipanti sono percid pregati di richiederli alla Se-
zione di appartenenza oppure a quella di Bologna - ca-
sella postale 2128 - 40100 Bologna - accludendo L. 200 in
francobolli. Sui log gli orari di ascolto dovranno essere
indicati in stretto ordine cronologico per ogni banda e
dovra essere tassativamente indicato il punteggio totale.
E’ obbligatorio usare un log per banda. ! log dovranno per-
venire alla Sezione ARI di Bologna - casella postale 2128
- 40100 Bologna - entro il 15 gennaio 1975.

Ogni decisione del Comitato Organizzatore sard defini-
tiva e inappellabile. L'invio del log comporta 'accettazio-
ne del presente regolamento.

RICARICA AUT.NICHEL CADMIO

.

— LINEARE —

- TRANSVERTER 432 -

DE ROSSI via MGRISTINA 15 TORINO
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~ AMPLIFICATORE LINEARE DA 20 W / 26-30 MHz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 12,5+ 15 Vcc

Corrente durante il funzionamento: ~ 3 A
Potenza di pilotaggio: 1+3 W RF effettivi
Potenza di uscita media: ~ 20 W RF effettivi
Impedenza d'ingresso e di uscita: 52 Q

Ros: < 1.3

Transistori impiegati: BSX 46 - BLY 89 A
Diodo impiegato: 1N914
Misure dell'apparecchio:
Peso: 570 g

125 x 85 x 40

L'UK 372 della AMTRON & un amplificatore di costruzione semplice e robusta, che
garantisce un notevole aumento della potenza irradiabile da una trasmittente di piccola
potenza. E’ studiato in modo da essere adattato alla banda dilettantistica dei 1¢ metri.
La banda passante & tale da permettere il passaggio della portante e delle bande la-
terali di modulazione. A maggior ragione pud essere usato per trasmissioni in banda
laterale unica.

Un accurato filtraggio nel circuito di carico e di uscita elimina in maniera efficace
molte armoniche e spurie, pur presentando nel complesso un elevato rendimento.
Impiega un modernissimo amplificatore a stato solido di potenza progettato apposta
per l'uso specifico.

Le sue dimensioni sono di conseguenza molto ridotte ed il suo peso molto contenuto.
E' adatto al montaggio su mezzi mobili e prevede un’alimentazione da batteria a 12 V
con negativo a massa.

Il consumo & relativamente basso durante il funzionamento ed & nullo in assenza di

trasmissione.

Fino a qualche anno fa I'amplificazione di potenza delle alte frequenze allo stato solido
incontrava seri ostacoli nella tecnologia delle costruzioni degli elementi adatti, ossia
dei transistori che, anche se esistenti presentavano costi di costruzione proibitivi.
Si preferiva quindi, almeno per lo stadio di uscita dei trasmettitori, rivolgersi alle val
vole, che avevano superato da tempo le difficolta inerenti al funzionamento in alta
frequenza con erogazione di potenze elevate.

Attualmente, grazie a progredite tecniche costruttive, i transistori di potenza possono
essere usati anche fino a frequenze molto alte.

Il loro uso si estende ad installazioni militari, industriali e civili, essendo la loro
affidabilita ottima.

Gli amplificatori a transistori in alta frequenza possono essere pilotati 'in classe A, B,
C, a modulazione di ampiezza, di frequenza, a banda laterale singola o doppia, per
le piu svariate applicazioni. |l vantaggio sulle valvole & evidente. |l transistore non
richiede sorgenti di alimentazione a tensione elevata, non richiede dissipazione di
potenza per il riscaldamento del filamento, insomma ha un rendimento elettrico decisa-
mente maggiore, ed ingombro minimo anche a potenze molto elevate.

cq - 11/74
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La barriera che sino a qualche tempo fa non permetteva al transistore di potenza
di superare certi limiti, di solito molto bassi, era la cosiddetta « frequenza di taglio »
(ft) (cutoff frequency). Nei vecchi transistori di potenza tale frequenza era molto
bassa e ne limitava l'uso alle applicazioni audio.

Il prodotto guadagno-larghezza di banda f, & il termine genericamente usato per indi-
care le prestazioni del transistore alle alte frequenze.

figura 1
Schema elettrico.
12,5+15Vcc  F] INT Z1 L2 L3
_ _c__
+ 3,15A
C15 C25 cv?2
RS 130+500pF
100 A 20nF 100nF
0,5W Tr2
BLYBYA
La C30
| 270pF ;
| |
i L. l
! -3
[~} N
b
e
S
INGRESSO USCITA
52n (00— < 52n

TRI
BSX46

+lC10

1000 uF
16V1

Altri parametri che influenzano criticamente le prestazioni in alta frequenza sono la
capacita e la resistenza che il transistore pone in parallelo al carico, e la impedenza
d'ingresso.

TRANSISTORI DI POTENZA PER ALTE FREQUENZE

Il grande numero di transistori di potenza che offre oggi il mercato capaci di amplifi-
care le alte frequenze, offre al progettista dei circuiti una larga scelta atta a deter-
minare il tipo ottimo per una determinata applicazione. |l prezzo; pur essendo ancora
alto, & sceso a livelli abbordabili per tipi che hanno raggiunto un notevole volume
di produzione.

La scelta deve essere basata su fattori come la massima potenza di uscita, la massima
frequenza di lavoro, il rendimento, il guadagno di potenza, I'affidabilitd, ed il costo
per watt di potenza generata.
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Il transistore scelto per questo amplificatore & il BLY89A che & un NPN di tecnologia
detta planare epitassiale la quale ha portato alla possibilita di costruire transistori di
potenza con frequenze di taglio estremamente alte, usando elettrodi sagomati in modo
specxale ed altri accorgimenti.

Esso & specialmente adatto per Iuso in classe A, B e C, con una tensione di ali-
mentazione di 13,5V. Il transistore & autostabilizzato. Ogni transistore & provato a
forte disadattamento del carico e sopporta un sovraccarico della tensione di alimenta-
zione fino a 16,5 V.

Tutti gli elettrodi sono isolati dal perno di fissaggio al raffreddatore e la sua f; & di
175 MHz. Come si nota, pud funzionare benissimo entro le frequenze per le quali &
predisposto l'ampl‘iﬁcatore, anche nel montaggio ad ernettitore comune.

DESCRIZIONE DELLO SCHEMA

Nel progetto degli amplificatori a radio frequenza, nei quali I'elemento attivo & co-
stituito da un transistore di potenza al silicio, che devono essere usati per amplificare
portanti gia modulate, bisogna tenere conto di parecchi fattori fondamentali. Come in
ogni amplificatore a radio frequenza, la classe di amplificazione ha un ruolo importante
nella potenza di uscita, nella linearita e nel rendimento. Le caratteristiche di adatta-
mento di impedenza all'ingresso ed all'uscita influenzano fortemente la potenza di
uscita e la stabilita di frequenza. La scelta del transistore adatto & di importanza
ancora maggiore. Tutte queste considerazioni sono state tenute nel debito conto
durante il progetto del’UK 372 tenendo sempre come obiettivo la semplicita, I'econo-
micita e |'efficienza del circuito.

figura 2

Disposizione dei componenti sulla

basetta a circuito stampato.

LA

Z1 ' 100nF
c2 S
c15 L3
F
Cs 20n L2
! 130+500pF

130+-500pF

e
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CLASSE DI OPERAZIONE

La classe di operazione di un amplificatore a radio freguenza & scelta in base ai re-
quisiti richiesti nella data applicazione. La massima linearita si ottiene usando stadi in
classe A, ma questo va a scapito del rendimento. Inoltre in classe A il transistore &
percorso da corrente anche in assenza di segnale con conseguenti problemi termici
maggiori € minore potenza ottenibile.
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Lo schema <classico per un amplificatore in alta frequenza & la classe C nella quale
la poldrizzazione in c.c. & leggermente negativa. Questa polarizzazione riegativa & for-
nita néllo :schema di fig. 1 dal resistore R10 che, essendo anche posto in parallelo
alla resistenza di ingresso del transistore ed al circuito risonante d’ entrata ne allarga
notevolmente la banda introducendo un forte smorzamento.

1 rendlmento €& cosi elevato che la potenza ottenibile sara sempre- su»perlore che
nelle altre- classi. La massima attenzione & stata posta nel progetto per €liminare le
varie -cause di instabilita che implicano questi amplificatori.

L'adattatore d'impedenza & formato da CV1. C20, L1, CV2 e C30. La presa di uscita
& disposta tra. CV2 e C30 in modo da realizzare I'adattamento d' impedenza.
L'impedenza sia all'uscita che all’entrata & resa variabile in rapporto alla frequenza di
lavoro scelta mediante la variazione della capacita di CV1 e di CV2. la gamma di
variazione abbastanza stretta dalla fondamentale permette di evitare anche la rego-

. lazione di, C20 e di C30, senza grave pregiudizio per |'andamento del rapporto di onde

stazmnarle

La banda passante, € sufficientemente larga da permettere il passagg;o dell’onda
fondamentale . delle bande laterali di modulazione per la voce, senza apprezzabile at-

tenuazione: e quindi con scarso effetto sulla profondita di modulazione.

Medianté un semplice circuito ausiliario 'amplificatore pué funzionare solo in presenza
della portante. ossia solo quando sul trasmettitore pilota si preme ll I'asto di tra-
smissione:

Inoltre, toghendo corrente al lineare. questo non interrompe il CerUItO dx wradnazuone
del trasmettltore pilota, che continuerd a trasmettere regolarmente COn: Ja propria
potenza

il circuito ausrlsano usa una piccola porzione defla potenza emessa dal : trasmertltore
pilota, che .viene. rivelata dal diodo D1 e portata dopo un opportuno- Igv_ellamen’(o
(R1-C5) alla base del transistore Tr1. Questo eccita il relé RL che chiude i.suoi contatt|
solo se € alimentato ossia se l'interruttore generale INT risulta chiuso. .In caso con-
trario I'entrata e collegata direttamente all'uscita. Questo avviene anche.in assenza
della portante per permettere la ricezione dalla medesima antenna nel funzmnamento
come ricevente ‘dell’apparecchio pilota. -

It condensatore c10 provoca un certo ritardo allo sgancio del rele che si- fa pamcoldr
mente apprezzdre nel funzionamento in SSB

La potenza. di pilotaggio non deve essere eccessiva (non superiore a circa 3W R.F
effettivi) in ‘'modo da non introdurre distorsioni supplementari dovute a sovram)otaqglo
e non inferiore ad 1'W RF

Un fusibile di’ protezione (F1) protegge !'alimentazione da eventuali guastl-nell‘amph-
ficatore, ed .una lampada La, la cui luminosita & attenuata da R5, segnala'. che Vam-
plificatore & insérito.

L'alimentazione dello stadio_ in alta frequenza avviene attraverso il ﬁlrro passa-basso
formato da-C15 e Z1, il quale impedisce ritorni di radiofrequenza verso Iallmentatore
L'impedenza Z1 e avvolita su un nucleo in ferroxcube.

Nel montaggio. su mezzo mobile accertarsi che la batteria abbia il negatlvo a massa.
Per uso di .stazioni fisse i'alimentazione pu¢ avvenire anche per mezzo di un alimen
tatore stabilizzato, ad esempio I'UK 675 .

MECCANICA - .

il contenitore di ‘tutta |'apparecchiatura & realizzato in lamiera sufficientemente robu
sta da garantire la indeformabilita quasi assoluta. Infatti una deformazione del con-
tenitore, alle .frequenze usate, pud anche influire sulle prestazioni elettriche
L’intero circuito,.fatta eccezione per la lampada spia, |'interruttore generale e le prese
di entrata ‘e .di uscita-RF, & disposto su un unico circuito stampato che conferisce al
sistema una. stabilita dlmensmnale ed una resistenza meccanica non ottemb»ie con i
collegamenti. a filo,

Il contenitore seérve anche come dissipatore termico per il transistore di potenza che
& dotato anche ‘di un dissipatore supplementare.

Il fusibile di protezione é di tipo a contenitore volante sxstemato in: serie al cavo
di alimentazione positiva. L

La manovra dell'interruttore generale esclude il funzionamento' del fi,i;neare ma non
interrompe - il collegamento tra il trasmettitore pilota e I'antenna. .

N.B. Le scatole d| montagglo AMTRON sono in vendita presso tune te sedl GBC e i
migliori rlvendlton :

4781 —




offerte el richieste

offerte OM |SWIL.

TRANSCEIVER FT-277-B ultimo modello Sommerkamp, mai usato
cedo a un prezzo onesto, & possibile controllare e usarlo prima
dell'acquisto.

14AMD, Neonello Aloisi
2 (0544) 39127.

- via Bergamini 3 - 48100 Ravenna

VENDO microfono da tavolo Turner 4+3 a L. 30.000 (nuovissi-

mo) intrattabili. Cedo inoltre tester Chinaglia tipo Mignon
(nuovo) a L. 7.000.
Filippo Balli - via Firenze, 90 - 50047 Prato (FI).

VENDO 150 (centocinquanta) valvole per usi vari: BF - £l - HF
etc. ai seguenti prezzi: da una a cinguanta (1+50) L. 180 cad..
da cinquantuna a cento {51+100) L. 160 cad., da centouna a cen-
tocinquanta (101+-150) L. 140 cad. . .

Gianni Crivellari - via Massimo D'Azeglio 9 - 30038 Spinea (VE)

NECESSITATE DI SCHEM! e documentazione di apparati surplus?
Posso fornirli in fotocopie dietro modico compenso. Elenco sche-
mi disponibili a richiesta. Vendo i seguenti tubi finali di poten-
za: 2 x6146; 1 x 811; 1 x 807, 2 x RL12P35; 1 x 4-250A; 1 x 832;
3 x 6DQ5 - 2 x 6DQ6B tutte L. 25.000. Transistors 2N3055, 5 pezzi
a L. 2.500 tot. Relais miniatura National nuovi 6 Vcc incapsulati
L. 1000 cadauno.
Alberto Cicognani - via Ugo Foscolo - 20063 Cernusco S.N. (M1}
TUBI OSCILLOSCOPICI memoria e normali di tipo professionale
vendo. Banda fino a 100 MHz, buono stato, reticolo 8 cm x 10 cm
oppure 10 cm x 10 ¢ci. Completi di schemi e documentazione
Prezzi modici.
Giulio Abete Fornara - via Brioschi. 56 - 20141 Milano.
OCCASIONISSIMA Trio TR2200 ricetras. 144-146 MHz FM 6 canali
di cui tre quarzati sia in ricezione che in trasmissione. Nuovis-
simo mai usato. Completo nell’imballo originale, pagato Lire
175,000 con IVA vendesi a L. 155.000 - X 144-146 MHz MF ¢ MA
completo modulatore e relé di antenna e alim. 2 W marca PMM.
Vendesi a L. 28.000.
IWBAAQ Livio Orfei - piazza Rosselli, 3 - 60044 Fabriano
GENERATORE SWEEP MARKER « LAEL » nuovissimo con fibretto
di istruzioni e schema . Pagato L. 180.000, cambierei con TX
purché in ottime condizioni, preferibilmente tipo 228/229 Geloso-
o tipi analoghi

ARA. CB - Casella postale 150 L'Aquila.

RICEVITORE PROFESSIONALE AM-LSB-USB, Lafayette HA-600-A
copertura da 150 kHz a 30 MHz in sintonia continua; banda allar-
gata su tutte le frequenze OM. Alimentazione 220 V. oppure
12V, vendo in ottimo stato (2 mesi di vita) a L, 100.000.
Carlo Sala - via Plinio 6 - Torno (CO) - & 410162.

VENDO a migliore offerente radioricevitore multibanda Sony
Mod. CRF150 con le seguenti caratteristiche: 21 transistors
2 FET - gamma FM 87-108 mono e stereo - OM-OL-OC1.,6 MHz -
26,1 MHz potenza uscita 4 W alimentazione mista, prese antenne
esterne sensibilita FM 1pV - OC 1pV. Circuito a doppia
sintonia e doppia supereterodina.

Franco Canepuccia - viale Capitan Casella, 55 - Roma

TELESCRIVENTE TG7/B in ottimo stato, solo ricevente, per-
fettamente funzionante riceve commerciali e radiamotori, ven-
do L. 60.000. Lettore di nastro perforato Teletype perfetto
L. 30.000.

14BKM Gianguido Colombo - 43100 Parma.

via Paradigna 14 -

VENDO RX-R107 tre gamme d'onda, 20-40-80 metri in buono stato,
alimentazione 220 V lire 50.000. RX-BC603 20628 MHz completo
di alimentatore per 220 V. Tratto esclusivamente di persona.
Del Bravo - via Quarantola, 5 - 56100 Pisa - @ 21855.
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Coloro che desiderano
effettuare una inserzione
utilizzino it modulo apposito

ATTENZIONE VENDESI R.C.A. Mouei. AR-22 Ricevitore 8 sei ban-
de. Alimentazione AC. Perfettamente funzionante. Serie com-
pleta valvole nuove per detto ricevitore. Prezzo richiesto
L. 200.000 (trattabili se contanti). Cercasi acquisto contanti -
SCR-274 (serie BC-453 Command Set type Receivers) e Ricevi-
tore BC-624 non modificato. Cerco BC-1161 modificato per i due
metri

SWL 13-12920 - Tullio Flebus - via Del Monte 12 - 33100 Udine.
FILTRI COLLINS MECCANICI di media frequenza 455 kc/s lar-
ghezza di banda 4 kc/ eliminano il QRM di altre emissioni,
ottimi per AM e SSB. Impiego su AR-10 STE, baracchini CB e
tutti ricevitori con MF a 455 kc/s. Rendete professionale ii
vostro RX con L. 20.000 anticipate o c.a. .

Luciano Bellero - via Fossati 23 - 19100 La Spezia.

CONVERTITORE KC7 per i 2m della ELT elettronica vendo.
Nuovissimo, solo provato e funzionante perfettamente; ancora
in confezione originale della Ditta. Gamma di frequenza
144+146 MHz, uscita: 26-28 MHz. Alimentazione 12=16 Vcc.
Ampia documentazione pubblicitaria su cq elettronica. Vendo
L. 12.000 + spese postali. :

Antonio Manzin - via G. Giovine, 1 - 74100 Taranto.

BC348 Filtro a quarzo, alimentazione 220 V., assolutamente ori-
ginale non manomesso. Con altoparlante originale LS3, per-
fettamente funzionante AM-CW-SSB, vendo L. 100.000: trattative
esclusivamente per via diretta.

Vito Chimenti - via Monviso 118 -
= 9339518 - ore 9-18

20024 Garbagnate (MI])

VENDO RICEVITORE BC-603D revisionato e riverniciato, provvi-
sto di modifica AM-FM, alimentazione 220 V, L. 20000. Coppia ra-
diotelefoni monocanali nuovi nell'imbailaggio originale, por
tata 5 km, L. 15.000.

Maurizio Qjetti - via Perazzi, 10 - 28100 Novara.

OCCASIONE VENDO RX/TX modello SCR522 [(VHF 100 MHz =
+156 MHz) nuovo ancora nell'imballo originale; ottimo per
gamma 144 Mc. Prezzo L. 45.000. Vendo voltohmetro surplus
L. 4.000; vendo due valvole surplus nuove (VT195 equivalente a
CK1005) L. 3.000.
Marco Mira d'Ercole - via L. Manara 15 - 22053 Lecco.
AMPLIFICATORE LINEARE classe B 2m STE modificato per
Mobil cingue - AM 10, W. inp. FM 15W ed oltre a 14V -
Doppio relé antenna, Box, strumento R.F. out illuminato. Per-
fettamente funzionante 55 K - 150 x 60 x 100 mm.

18POM, Arturo lozzino - 80045 Pompei.

GENERATORE RF TES OM 866, da 0,15 a 46 Mc, precisione 1 %
(0.1 % gamma MF), in ottime condizioni, completo di accessori.
vendo a L. 65.000. Preferirei trattare di persona.
Gianfranco Tarchi - via Medici 7 - 50014 Fiesole -
telefonare (055) 59020 ora di cena.

Scrivere o

STANDARD SR-C 816M, 12 canali di cui 4 quarzati, 10 W RF.
Completo di staffa e microfono. L. 160.000. Alimentatore sta-
bilizzato variabile da 3 a 40V. Corrente 3 A. Protezione a
scatti contro le sovracorrenti. Voltmetro e amperometro
L. 35.000. Compressore della dinamica completo di microfono
e cavi BF L. 12.500. Lineare FM 144 MHz a transistors. 50 W
RF con 12, 6V di alimentazione. Totalmente protetto. L. 50000.
IW5ABD. Riccardo Bozzi - via Don Bosco, 176 - Viareggio.

G4-216 MKIIL ricevitore per OM nuovissimo e perfetto vendo
L. 80.000. Vendo Lafayette HA-600A ricevitore AM-CW-SSB co-
pertura continua onde lunghe, medie, corte L. 100.000. RV27
Labes copertura continua banda cittadina puovo L. 18.000. Am-
plificatore AF per detto montato e tarato L. 3.500. Lafayette
HB-23A 23 canali nuovissimo L. 110.000. Antenna Ringo L. 10.000;
inoltre SWR meter e alimentatore vendo.

Maurizio Migliori - via Gran Sasso 48 - 00141 Roma
telefonare ore pasti 8924609.
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VENDO RX AR10 della STE 28-30 MHz in perfetto stato. L. 30.000.
Vittorio - @ 321091 ore 17,00-19,00 - Roma.

VENDESI RX Geloso G4216 MKIl ottime condizioni migliore
offerente.

Elio Buonanno - Rione Mazzini 45 - 83100 Avellino.
RICEVITORE 144146 MHz AM-NBFM-SSB montato in ottimo
contenitore metallico con spazio per eventuale TX. Composto
da telai. STE: AR10-AC2-AD4-AA1-S.Meter-Sintonia demoltip)i-
cata-BFO-Altoparlante, ecc. perfettamente funzionante, garanzia
L. 80.000. Ricevitore Explorer G3331 6 gamme continue da
onde medie a 22 MHz. Funzionantissimo, alimentazione 110+
+240 Vca oppure pile, L. 30.000. Garanzia.

11PTR Antonio Petruzzi - corso G. Salvemini 19/10 - 10137 Torino

SCR522 VENDO composto da BC624A e BC625A rispettivamente
ricevitore e trasmettitore completi di valvole funzionante sui
100-156 MHz a L. 30.000. A richiesta fornisco gli schemi per
eventuali modifiche per portarlo sui 144 MHz.

Carlo Fissore - via Diocleziano 18 - Napoli - ‘& (081) 632453

T4XB - R4B - Telecamera e monitor SBE L. 1.500.000 telefonare
ore ufficio al 0185-89987.
[1PRQ Roberto - 16038 - S. Margherita Ligure.

SWL e NON, attenzione occasionissima! Analizzatore Universale
Philps modello SMT 101 due mesi di vita, usato raramente, condi-
zioni pressoché perfette, cedo (sic!) migliore offerente a par
tire da 12 Kilolire. Scrivere o possibilmente telefonare.
Giuseppe Quattrocchi viale Corsica 57/A 20133 Milano -
@ 746104.

VENDO BC342N media a cristallo revisionato come nuovo com-
pleto di altoparlante L. 70.000 omaggio valvole ricambio. Vendo
ricevitore WHW da 26 a 170 MHz i 5 gamme con band spread,
sintonia fine, trimmer d'antenna, squelch; completo di alto-
parlante, alimentatore, .tutto in elegante mobile a L. 70.000.
Cerco convertitore per j 144 MHz in buone condizioni e buon
buon prezzo. Oscillatore modulato S.R.E. L. 15.000.

Claudio Segatori - via delle Robinie 78 - 00172 Roma - @ 211219,

offerte e richieste

offerte CB

SVEI_\IDO ricevitore 27 MHz mai usato perfettamente montato e
funzionante.
Emer Roli - via Coccola 28 - Spilamberto (MO).

VENDO RTX 27 MHz Tenko of 13-8 24 ch (22 x) L. 75.000: Zodiac
M-5026 24 ch (11 x) L. 95.000. '

Enrico Spelta - via Madonna della Neve 40 - 29028 Riva di Pon-
tedell'Olio (PC).

RICEVITORE CB a conversione, sintonia a VFO con varicap
manopola demoltiplicata oppure con quarzi-ricezione. Completo
di sintonia fine, anti noise, loc.-dist., S. Meter 5x 4 ¢cm, coman-
do volume. Elegantemente inscatolato con bocchettone e uscite
{)et;lglimentazione e altoparlante. Vendo & sole L. 35.000 trat-
abili.

Felice Giraldi - via Cordara 4 - Roma - ‘@ 7883154 ore pasti.
VENDO TRASMETTITORE 27 MHz 1,5 W out IL. 6.000. Trasmettitore
27 MHz 10 W output L. 14.000. Modulatore L. 6.000. Linheare 27
20 W output L. 23.000. Lineare 27 MHz 50 W L. 50.000. Lineare
CB 80 W L. 75.000. Caratteristiche a richiesta.

Federico Cancarini via Bollani 6 - 25100 Brescia.

CAUSA- CESSATO HOBBY vendo: 1) Portatile Midland mod.
13-723 2 W - 3 ch (7-9-11) usato alcune ore L. 37.000. 2) Ricevi-
tore a Mosfet STE mod. AR10 (gamma 26-+28 MHz) montato
con b.f. tipo AM4 Vecchietti, N. 2 batterie Ni-Cd 6V 2,6 A/h,
S-meter, contenitore Ganzerli L. 42.000. 3) Generatore di se-
gnali modulati e marker Mod. L.S.G. della Leader Instruments
gamma 120 kHz=390.MHz, con probe RF L. 35.000.
Telefonare Claudio, dopo le 20 - ® (055) 639083 Firenze.

VENDESI RX-TX 27 MHz SBE Capri Il 5W 5 ch sensibilitad infe-
riore a 1 uV - nuovissimo - usato solo per prova di funziona-
mento, 3 canali gid quarzati di cui il 9-25-27. Uscita audio 2 W,
altoparlante incorporato, corredato di microfono e cordone spi-
rale; il tutto a L. 60.000. Scrivere per accordo spedizione.
Antonio ‘Mancini - piazza ltalia - 01017 Tuscania {VT).
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VENDO PACE 123 A, 24+4 canali aggiunti e antenna « Dingo -
(7 m) con 60 m di cavo a L. 120.000 (centoventimila).
Silvio Avagliano - via M. A. Severino 76 - Napoli.

VENDO RX-TX Lafayette HB23-A + antenna GP Lafayette in
regalo a L. 90.000.

Alfredo Piccolini - via G. Silva, 21 - 27029 Vigevano.

VENDO TX AUTOCOSTRUITO 1,5W in antenna a 13V con mo-
dulatore microfono commutatore 6 posizioni 1 quarzo ch 9
L. 15.000. Ricevitore Magnadyne Mod. S27 5 valvole copertura
OM 50 - 1550 Kc in 2 bande OC 1 da 5800 a 11000 Kc - OC 2
da 11000 a 18000 Kc ottimo per SWL L. 50.000. Lineare 80 W
{40 W con pilotaggio 1 W) valvolare alimentazione 220 V L. 50.000
- RX-TX 3W 6 cha (4-7-11-19-22-25) 1,5W in antenna con S’'meter
tratto solo con Milano e zona.

Marco Fugazza - via Campo dei Fiori 4 - 20155 Milano.

CB ABRUZZESE vende baracchino della GBC per stazione mo-
bile e fissa, 8 mesi di vita. Alimentazione 12 Volts 23 ch
quarzati + p.a., potenza input § W, S-meter, controllo volume
e squelch, micro preamplificato. Tratto provincia de 1'Aquila -
Rieti - Sulmona - vera occasione L. 110.000 trattabili.

Angelo Cherubini - via Santa Maria, 50 - Lecce nei Marsi (AQ}.

PER QSY IN DECAMETRICHE vendo RX-TX 27 MHz HB 525 Lafa-
yette. L. 140.000. Amplificatore lineare CB 40 W L. 40.000. Micro
preamplificato {1115 GBC) L. 8.000. RX-TX 144/146 AM/FM
Mobil 5 della ERE L. 140.000. Acquisterei RX-TX per decametri-
che in particolare FT277 della Sommerkamp. Massima serieta.
Gerardo lzzo - via Bellini 1- - 81042 Calvi Risorta (CE).

MODIFICO LAFAYETTE HB23, da 23 a 46 canali quarzati co-
pertura 2651026800 kHz. Inserisco: amplificatore di antenna
entrocontenuto, guadagno 35 dB (6 Santiago in pil!) e spia di
modulazione a stato solido.

Alfredo Panicucci - Casella postale 23 - 17031 Albenga (SV).

ATTENZIONE VENDO BC604 nuovo solo provato 20-28 MHz 30 W
L. 26.000 completo di cristalli e dinamotor piu BC603 RX 20-
.30 MHz a L. 22.000 completo di connettore d’antenna e alimen-
tatore 220 V. In blocco vendo a L. 45.000, ottimi per CB. Cerco
RX-TX 29,7 MHz max 100 mW tipo giocattolo.

Andrea Perelli - via Torino 8 - Pontedera (Pl)

— ofterte e richieste o ey

COMPLETA STAZIONE CB composta da RTX Tenko 23 ch 5W
mod. H21/4 perfetto + alimentatore professionale 3+30 Vec con
strumenti lettura tensione € corrente + preamplificato 1111
nuovo cavo lungo + ROSmetro Zodiac 4 impedance -adaptor
UK950 collaudatissimo perfetto + tutti cavetti con -bocchettoni
per collegamenti necessari + cuffia stereo + idltoparlante
esterno vendo zona Roma e Lazio L. 200.000. e L

Leone - Borgo Garibaldi - 00041 Albano - & 931107, pranzo.

VENDO RX TX portatile Tokai TC3006 3 W 6 canali quarzati
(4-7-11-19-22-25) 1,5W in antenna L. 50.000 alimentatore’ stabi-
lizzato autocostruito (mod. tipo PG114) regolabile .da-6 a 13V
e da 6 a 27 V L. 10.000, Ground plane Sigma VR 70+20 meétri di
RG 58 L. 10.000 lineare 80 W (40 W con pilotaggio 1.W) -valvolare
L. 50.000 220 V alimentazione. Tratto solo con Milano é zona.
Marco Fugazza - via Campo dei Fiori 4 - 20155 Milano. |

CEDO RX-TX MIDLAND Mod. 13873 AM SSB L. 130:000 (cento-
trentamila) lineare 27 MHz 20 W valvolare complets di alimen-
tazione entrocontenuta ottimo per pilotare linearl  di. maggior
potenza L. 35.000. Lineare 27 MHz 90 W AM 180 $SB rnion autoco-
struito L. 100.000. Microfono « Turner » + .3-L. 15,000 €. altri
strumenti elettronici che non posso elencare .causa ‘spazio.
Tutto il materiale & in visione e prova al mie domicilic.
Sergio Novelli via Anita Garibaldi 8 - 19160 Lla.-Spezia
= 21731, !

VENDO APPARATO CB Lafayette Micro 723 come nuovo (due mesi.
di vita) a L. 100.000. = :
Tibaldi Casella postale 142 - 70059 Trani (BA)

VENDO RICETRASMETTITORE Lafayette HB23A nuovissimo Lire
90.000. Antenna Ringo L. 10.000. Alimentatore stabilizzato, rego-.
labile 020V 1 A L. 25.000. Ricevitore copertura continua RV27
Labes L. 16.000 nuovissimo, Amplificatore d'antenna per. detto
L. 3000. Tratto solo con residenti in Roma. ) e
Maurizio Migliori - via Gran Sasso 48 - 00141 Roma.

CB E SWL cedo BC603 nuovo cofano rifatto, valvole’ 2 ‘ore di
vita cedo a L. 15.000+s.p. Cedo anche lineare .27 -MHz.Tenko
30 W output a L. 12.000+s.p. Vendo G.P. nuova a L. 5:000+s.p.
Vendo cuffia stereo 8 ohm tipo HO-10 nuovissima a L. 5000+s.p.
Vendo quarzi per conversione da 10.630 a 37,500 MHz. -
Ermanno Cippitelli - via Mazzini n. 4 - 12037 Saluzzo., (CN)
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Due chiacchiere sui LEDs .

Taccuino .

La pagina dei pierini P
Telescriventi TG7/A, TG7/B, TG37/B
Regolatore di tensione

16AU GDM

Effemeridi

CB a Santiago 9+

Generatore di rampa . . . . . . .
Rischiatutto elettronico . . . . . . .
Alimentatore stabilizzato a = 15V (100 mA) .|
Parliamo dei cristalli .

Zitti... sto squeicherando!
tecniche avanzate

ldee a zonzo .
Modulatore per TX/AM
Piccolissimo ‘74 .
CB: tanti canali con il VFO!
Calcolatore elettronico digitale
Informazioni Oscar 6 e 7
TV-cavo . N
importante CBI . . . .
Campionato d'ascolto 1974

I
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i migliori Kit nei migliori negozi

Amplificatore 1,5 W 12
Amplificatore 12 W 32 ; 20104 Amplificatore 7 W 12 V

Amplificatore 20 W 42
Preamplificatore mono

20103 Amplificatore 25 W 12 ¥

20111 Preamplificatore microfons
20112 Preamplificatore bassa impedenza

~_ Alimentatore 14,5V 1 A 20113 Preamplificatore alta impedenza TARANTO - RAT.V.EL.

- Alimentatore 24 V 1 A 20200 Interruttore crepuscolare 3 triac TORING Da'l‘;:- 24

-Alimentatore 32 V1 A 20201 Regoiatore di potenza a triac via s'amzzf,n 1

Alimentatore 42 V 1 A 20202 Regofatore di velocita per TRENTO - STAR'T di Valer

" Alimentatore da 9-18 V1 A motorini  c.c.  (giradischi via Gar

g:i_memalore da2535V2A registratori) tRlEzLE o ng;igm grlzlssg

imentatore da 35-45V 2 A 20210 Fototimer oA di

Alimentatore da 45-55 V 2 A vene;u.)l(x gtfngg':"ié di Bellomo

ANCONA - ELETTRONICA ARTIGIANA
via XXIX Settembre 8/bc
BERGAMO - TELERADIOPRODOTTI
via E. Fermi 7
BIELLA - G.B.R.
via Candelo 54
BOLOGNA - RADIOFORNITURE
di NATALI e C. - via Ranzani 13/2
BRINDISI - RADIOPRODOTTI
di MICELI - via Cristoforo Colombo 15
BUSTO ARSIZIO/GALLARATE - C.F.D.
corso Italia 7 - BUSTO ARSIZIO
CATANIA - TROVATO LEOPOLDO
piazza M. Buonarroti n. 14
COMO - BAZZON!
via Vitt, Emanuele n
COSENZA - ANGOTTI
| via N. Serra 56/60
| FIRENZE - FAGGIOLI
viale Gramsci, 15
GENOVA - DE BERNARDI
via Tollot 7/r
IVREA - VERGANO G.
piazza Pistoni 17
LECCE - V. LA GRECA
viale Japigia 20/22
MANTOVA - ELETTRONICA
via Risorgimento 69
MASSA CARRARA - VESCHI FABRIZIO
via F. Martini 5
MONFALCONE (GO) -
via Ceriani n. 8
OLBIA - COM.EL

106

PERESSIN CARISIO

di MANENTI - c.so Umberto 13
PADOVA - ING. G. BALLARIN
via Jappelli 9

PALERMO - RUSSO BENEDETTO
via G. Campolo n. 46
PALERMO - M.M.P. ELEGYRONICS
via Simone Corleo 6/A
PESARO - MORGANTI
via Lanza 5
* PINEROLO - CAZZADORI A.
via del Pino 38
ROMA - VALENTINI ROSALIA
circ. Gianicolense n. 24
ROVIGO - G.A. ELETTRONICA s.r.l.
corso de! Popolo n. 9
S. DANIELE DEL FRIUL] - FONTANINI DINO
i via Umberto i, n. 3
SETTIMO TORINESE - AGGIO U.
piazza S. Pietro 9

! ] La REAL KIT & presente anche in: FRANCIA - BELGIO - OLANDA -

LUSSEMBURGO - SPAGNA - GERMANIA

JOHNSON MESSENGER 127 m in vendita come nuovo piu mat-
tone Sommerkamp 3 ch 5W piu Ground plane pitt alimentatore.
Esamino -offerte, richiedo massima serieta. !l solo Johnson &
stato pagato completo microfono L. 330.000. Vendo anche anten-
na Stardx; direttiva tre elementi (11 m); rotore Stolle }ancars
imhallafo}; 30" m cavo 5 poli: 100 m RG58 nuovo.

Gijacomo, presso @ 913067 di Molfetta (BA) - telefonare solo
lupedi .ore” 13+14,30.

VENDO  STAZIONE CB Lafayette C25B TR alimentazione 117 V
mike . dd .tavolo 20 dB preamplificato. Pre-antenna regolazione
esterna ‘35 dB con trumento per taratura. RF uscita sino a 5W.
Lineare 55-70-100 W a scatti 3 posizioni con alimentazione 220 V
incorporata e ventola raffreddamento cavetti coassiali con bec-
chettoni per coilegamento di dette apparecchiature i Pre-antenna
e mike non abbisognano di pile in quanto alimentati dal barac-
chino, If lineare ha un variabile d'accordo per il massimo ac-
coppiamento con il TX. |l tutto solo per stazione base e
in bloccéo. -

Luigi Mazzara - via Fiorini 41 - 60100 Ancona.

VENDO MIDLAND 13-795 come nuovo a 75.000 KL, Tratto prefe-
ribilmente con CB di Napoli e dintorni.
Franco Consoli - vico Il S. Maria in Portico 11 - 80122 Napoli.

VENDO TRASMETTITORE 27 MHz 15W L. 6.000. Trasmettitore
27 MHz 3 W RF L. 8.000. Lineare 20 W output L. 10.000. Lineare
CB 80 W output L. 75.000 - Lineare 27 MHz 50 W output L. 55.000.
Caratteristiche a richiesta.

Federica Cancarini - via Bollani 6 - 25100 Brescia.

ATTENZIONE CAMBIO URGENTEMENTE RX-TX Tokai 5024, in otti-
me condizioni e non manomesso, con RX-TX Sommerkamp TS
5024P in buono stato: conguaglio eventuale in contanti. Rispon-
do a tutti, in particolare con Torino e zone adiacenti. Si prega
la massima serieta. :

CAMBIO TENKQ Phantom 23 ch mai usato, avuto in regalo,
nuovissimo, con ricevitore decametriche anche con congua-
glio, se di tipo TRIO, YAESU etc. o BC224-312-348.

Domenice Panice - via Amendola 10 - 81100 Caserta.

Casella postale 5 - 10090 Rosta (TO).
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— offerte e richieste

AMPLIFICATORE LINEARE autocostruito, 26,9+27,55MHz 2 EL34
+ 4EL519. Potenza di ingresso: AM 0,5=5W max SSB 110 W
max. Potenza di uscita: AM, con 2W ing. da 500 W, con 3 W
ing. da 600 W in antenna SSB: con 6 W ing. da 800 W in antenna.
Costruzione in contenitore Ganzerli, munito di ventola, strumento
ind. potenza uscita + str. corrente totale anodica L. 250.000.
Marino Morelli - via delle Magnolie 143 - Cesena (FO)
2 24666. .

offerte SUONO

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE: registratore professionale
Sony TC/730 e Akai X-2000 SD, giradischi Seny PS2250 con
amplificatore Sony TA1055 e casse acustiche SS2900.

Antonio Mazzantini - via Matteotti 12 - 50050 Limite s/Arno.

CEDESI ottimo e completo impianto di luci psichedeliche (acuti
medi bassi) mille watt su ogni canale, 3000 W totali; sensibi-
litd regolabile su ogni canale; ingresso o con microfono o diret-
tamente dall'amplificatore. Circuito tarato e racchiuso in un
pratico ed elegante contenitore; massima serietd e totale ga-
ranzia solo L. 29000. Sintonizzatore VHF 5 gamme (60+ 150 MHz)
con preamplificatore AF e BF solo causa realizzo L. 12000.
Sergio Bruno - via Giulio Petroni - 70124 Bari.

BISOGNO URGENTE DBENARO, vendo radioregistratore portatile
FM G19-153 a cassette con microfono e istruzioni ottime con-
dizioni L. 35.000.

Roger Stewart - via Gozzano 40 - 19036 S. Terenzo.

ORGANO ELETTRONICO « Tiger-Eko »: 6 registri, pedale di
espressione, 49 tasti (4 ottave da DO a DO), amplificatore e 2
altoparlanti incorporati (30 W), gambi e libretto istruzioni ven-
do a L. 80.000, (50%) semitrattabili, + spese postali. Cedo
inoltre fisarmonica professoniale 80 bassi L. 35000 + spese
postali. Telefonare o scrivere.

Marco Montaruli - via Adelaide Ristori 13/c - 00197 Roma.

2 872353.

NASTRI MAGNETICI PROFESSIONALI usati pochissimo, senza
tagli o giunte, di primarie marche, spessore standard cedo in
bobine da 18 cm © (=360 m) a L. 1250 ia bobina. Confezioni
da 730 m su mozzetto NAB a L. 1800, su bobina nuova pro-
fessionale 26,5 cm @ L. 2700. Per altre bobine o chiarimenti al-
legare francobollo. Spedizione in contrassegno (+ L. 750 spese
ostali). Compro o cambio riviste dal '68 a 1/4 prezzo.
Giancarlo De Marchis via Portonaccio 33 00159 Roma -
= (06) 4374131 ore 14.

VENDO  MOOG F.B.T. Synter 2000, funzionante ma da tarare
250 mila trattabili. Luci psichedeliche un canale sei uscite com-
mutabili pulsanti e musica 5000 W L. 30.000. Due boxes super
efficenza da 15W l'una 4 Q L. 20.000.

Renato Zerbin - via Druento 35 - 10040 Torino.

HI-FI SUPERSCOPE. Piastra registrazione stereo alta fedelta
a musicassette. Superscope CD-301. Limiter, CR02, controlli
separati, volume canali, risposta 40-14 kHz lineare, S/N 51 dB,
due strumenti indicatori modulazione anche in audizione tarati in
dB, auto shut off a fine nastro. Ancora in garanzia. Tratto di
persona.

Alessandro Rigolio -

via Cantu, 4 - 21013 Gallarate (VA)
@ (0331) 796115.

00181 ROMA - via Tuscolana 285 B - tel. 06-727376

, IL NEGOZIO RESTERA' CHIUSO:

Sabato pom. e domenica: da maggio a settembre
I Domenica e lunedi: da ottobre a aprile.

DIAC 400 V L. 400
TRIMPOT 500 ©2 L 400
SCR 100V - 18 A L 500
SCR 120V - 70 A L. 5.000
INTEGRATI TAA550 L 750
INTEGRATI CA3052 L. 4.200
FET 2N3819 L. 600
FET 2N5248 L. 700
MOSFET 3N201 L. 1.500
LEED TL209 600
FOTODIODI TL63 . L. 1.500
DISSIPATORI per TO3 in alluminio nero -

42 x 42 xh 23 L

PER ANTIFURTI:

REED RELE’ L.
coppia magnete e interruttore reed L. 1
coppia magnete e deviatore reed L. 2
interruttori a vibrazioni (TILT) L 2
SIRENE potentissime 12 V L. 15
MICRORELAIS 24V - 4 scambi L. 1

RELAIS in vuoto orig. Americani 12V -

4 scambi con zoccolo - 40 x 36 x h 56 L1
ASSORTIMENTO 10 potenziometri L. 1
POTENZIOMETRI EXTRA profess. 10 kQ L. 3
POTENZIOMETRI BOURNS doppi, a filo con rotaz.
continua 2+2 kQ *3 % L.
MICROFONI Piezoelettrici - Lesa con start L 3
MICROFONI Piezoelettrici - Lesa senza start
con supporto L 3
CAVETTO alimentazione Geloso con spma - mt. 3L
CAVETTO stab. tensione E. 12V - U. 9V L1
TELAIETTI _AM-FM _completi BF L. 15
FILTRI per QRM L. 2
VIBRATORI 6-24 V L.
AMPERITI 6-1 H L.

RADIOLINA TASCABILE cm. 7x7 a 6 transistor -
qualita garantita

INTERRUTTORI KISSLING (IBM) 250W - 6A
da pannello L. 250
MICRO SWITCH originali e miniature da L. 350 a L. 1.100
(qualsiasi quantita semplici e con leva)
VETRONITE - VETRONITE - VETRONITE - doppio rame
delle seguenti misure ne abbiamo gquantita enormi:
mm 294 x 245 L. 1.350 - mm 425 x 363 L. 2.750
. mm 350 x 190 L. 1.200 - mm 450 x 270 L. 2.200
mm 375 x 260 L. 1.750 - mm 525 x 310 L. 2.900
Richiedeteci le misure che Vi occorrono, ne abbiamo altri
120 tagli.

g |gg s'ssss g2 23§ zEEEEs I3

PIATTINA 8 capi 8 colori al mt. L. 320
LAMPADE MIGNON « Westinghouse » da 6V cad. L. 70

COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interrut-
tore prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70

« General Electric» 220V - 50 Hz L. 4.500
TERMOMETRI 50-400 °F L. 1.300
CINESCOPIO rettangolare 6 ° schermo alluminizzato

700 completo dati tecnici L. 7.000
MICROFONI con cuffia alto isol. acustico MK19 L. 4,000
MOTORINI STEREO 8 AEG usati L. 1.800
MOTORINI Japan 4,5V per giocattoli L. 350
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220 V L. 1.500

MOTORINI 70 W Eindowen a spazzole 120-160-220 V L. 2.000
MOTORI Marelli monofasi 220V - AC pot. 110 W L. 12.000
MOTORIDUTTORI 115V AC pot. 100 W -

4 RPM reversibili, adatti per rotori antenna L. 15.000

PACCO 2 Kg. materiale recupero Woxon con chassis,
basette ricambi di apparecchi ancora in vendita L. 2.000
ACIDO-INCHIOSTRO per circuiti

(gratis 2 etti di bachelite ramata) L. 1.500

BASETTE RAYTHEON con transistor 2NB837 oppure
2N965, resistenze, diodi, condensatori ecc. a
ogni transistor.

TRASFORMATOR]I da smontaggio da 250 W e da 150
a 250V - U 6,3-0-6,3 L L. 6.000
TRASFORMATORI NUOVI E/220V U/12V L. 5.000
CONTENITORI IN FERRO PER DETTI 18 x 18 x 18 L. 1.500

COMMUTATORI CTS a 10 posizioni 2 settori perni coassiali,
comando indipendente alto isolamento L. 600
COMMUTATORE A LEVETTA 1 via - 3 posizioni L. 350
COMMUTATORE 1 via 17 posizioni - perno a vite - contatti
argentati L. 650
COMMUTATORE 2 via 6 posizioni - perno a vite - contatti
argentati L. 550
COMMUTATORI CERAMICI OHMITE 1 via - 5 posizioni -
contatti argentati L. 800

INTERRUTTORI TERMICI KLIXON (nc) a temperatura rego-
labile da 37° e oltre L. 1.000
TERMISTORI NTC 20K - 150K - 4Q - 470 - 1200 -
150 L. 70

QUARZI per BC610 varie frequenze L. 500
QUARZI da 20 a 26 MHz con progressione di 100 kHzL[BCGOB)
1.000

QUARZI da 27 a 28 MHz con progressione di 100 kHzL(BCSOB)

I prezi vanno maggiorati del 12 % per 1.V.A. - Spedizioni

in contrassegno piu spese postali.
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JNovita

Frequenza di lavoro 40 kHz
Campo di lavoro dieci metri circa.

apertura.

J

\A~

Complesso ricevente e trasmittente ad ultrasuoni per mille usi

Niente piu interferenze sul funzionamento dei Vostri automatismi.
Grande risparmio, durata, sicurezza nel tempo.
Funzionamento 220 V (a richiesta 12 V ac)

Ricevitore munito di presa esterna per l'utilizzazione dei contatti in chiusura o in

PAGAMENTO CONTRASSEGNO
PREZZO NETTO L. 29.850 -+ spese postali

elettromeccanicapinazzi di Pinazzi Ettore - 41012 CARPI (MO) - via Turati, 8 - tel. 687895

CEDO AMPLIFICATORE HI-FI 40-+40 Wrms, rdf 10=25000 Hz di-
storsione 0,1 %, ottima realizzazione, ottima estetica, massima
serieta, L. 90.000. |
Stefano Gaibotti - via Carducci 20 - 20090 Vimodrone (Ml).

ATTENZIONE VENDO due casse acustiche altre vie con filtro
12 dB per ottava, 25 W, dimensioni 80 x 40 x 30 a L. 40000 cad..
scrivere per ulteriori informazioni, preferirei trattare con zona
Friuli Venezia Giulia. '

Vittorino Buda - piazza Marzuttini 8 - 33050 Fauglis (UD).

OCCASIONISSIMA! Vendo impianto psichedelico per discoteca
night-club, complessi e privati a tre canali, 1200 W il canale,
a L. 45.000 in finissimo mobile in legno pregiato. Dlspongo inol-
tre del modello a 600 W il canale, il tutto a L. 30.

Angelo Narduzzi - via |. Nievo 3 - Codroipo (UD) - ﬁ (0432)
90224 ore pasti.

REGISTRATORE STEREO TM 320 Grundig vendo: 4,75-9,5-19 ¢cm/s,
3 testine, ECO regolabile, Playback multi-duopiayback, doppio
monitor, controllo in registrazione, ecc. Completo di nastri
L. 100.000. Tratto preferibilmente di persona.

C. Alberto Bassani - via Statuto 39 - 21013 Gallarate.

NASTRI MAGNETIC! PROFESSIONAL! usati pochissimo, senza
tagli o giunte, di primarie marche, spessore standard, cedo
in bobine da 18 cm @ (= 360 m) & L. 1350 la bobina. Confe-
zioni da 730 m su mozzetto . NAB L. 1800, su bobina nuova
professionale 26,5 cm @ L. 3000. Per altre bobine o chiarimenti
allegare francobollo. Spedizione in contrassegno (+ L. 750
spese postali). Compro o cambio riviste dal '68 a 1/4 prezzo.
Giancarlo De Marchis via Portonaccio 33 - 00159 Roma -
2 (06) 4374131.

richieste OMS|WL

APPARATI ITALIANI/TEDESCHI periodo 1940-1945 acquisto anche
se non funzionanti o demoliti. Cerco RX Marelli RR-1A purché
privo di modifiche meccaniche. Garantisco risposta.
ISEWR Enzo Benazzi - via Toti 26 - 55049 Viareggio.

cq - 11/74

CERCO SCHEMA di ricevitore supereterodina « Watt Radio »
cinque valvole tra cui E446; E447; E444 costruzione intorno al
1933.

Ermenegildo Ferracina - via XX Settembre - 36043 Camisano (V).

CERCO RIVENDITORE BC312 perfettamente funzionante. Alimen-
tazione 220 V oppure altro ricevitore 20, 40, 80 metri. Tratto di
persona con residenti zona Biellese.

Mario Ponti c/o Tessiana - via Galliari 10 - 13061 Andorno
Micca (VC).

CERCO FR50/FL50 o FT250, ecc. assolutamente non manomesso.
Pago contanti. La migliore offerta sara presa in considerazione.
Franco lafano - Casella postale 18 - 03043 Cassino (FR).

PARTE TEORICA, perd completa, corso TV S.R.E. cerco con
oscilloscopio montato o da montare (non antecedente al 1971).
Documentazione varia su antenne e microonde. Apparati surplus:
Telescriventi, demodulatori, oscilloscopi ecc. Dettagliare chiara-
mente. Pago contanti, pretendo garanzia.

Mario Fabrizi - via G. Ev. Di Blasi 177/A - Palermo.

CERCO URGENTEMENTE schema elettrico del ricevitore super-
-pro della Hammarlund, oppure dell’equivalente BC779.
Stefano Estri - via Luigi Angeloni 38 - 00149 Roma - & 5260679.

S§.0.S. CERCO a tutti i costi VFO G4/105 5 quarzi originali,
Gruppo AF Geloso cat. N2626 anche senza valvole medie fre-
quenze Geloso N.703B - N702A - N704A - N705A - N707. Bobine
Geloso N4/112 - N4/113 scala di sintonia Geloso N1657 gruppo
pilota Geloso G4/193 bobina 4/116 Geloso.

Andrea Debartolo - via Anita Garibaldi 8 - 70123 Bari.

GELOSO - GRUPPO AF2615/A cerco, completo di condensatore
variabile e di scala graduata, completo di indice, copertura, de-
moltiplica, bottone. Cerco inoltre quattro trasformatori da
467 kHz, tipo 671 e uno tipo 672, tutto solo se funzionante. Scri-
vere per accordi.

Alvise Ardit : via B. Zulian 7 - 30126 Venezia Lido - ‘& (041)
765516.
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offerte e richiests ; et n

LIRE 500.000 maséimi in contanti per uno dei seguenti ricetrans ]
FT101, FT277, Argonaut TR4; lire 350.000 massimi per uno dei rlchleste VAnlE . “@

seguenti. ricevitori R4b, R4c, FR500, Barlow, XCR30, AR88, JRS99, 0

XR1000; fare offerte.

JSOFIF.- Gianfranco Piu - via Cravalet 1 - 07041 Alghero. CERCO CORSO' Radlo Elettra con materiale. Testina magnetica M

per Registratore .Geloso- G651.. Scrivere per accordi. inoltre i

L ] H
ATTENZIONE CERCO oscilloscopio S.R.E. funzionante e non numeri di eq dal 1.+10 del 1971. \(
manomesso. . Inviare offerte ed eventuali difetti. Rispondo a Alfredo Venia - via’ Adellna Paitl 10 - 95034 Bronte (CT).
tutti. Tratto “preferibilmente con zona Padova e di persona. /\*\\\\

Ernesto’Bignotti - via Monte Ginto 17 - 35031 Abano Terme (PD). CERCO RIVISTE n buone c'mdlznon; Elettronica Pratica N. 1-2/72;

N. 4-6-7-8-9-10-11- 12/74 Spenmentare Selezione Radio TV annate

A EN 72/74. Bollettini ‘Tecnici: Geloso N, 40-43-49-50-84-105-114, Costrui-

- - re Diverte N. 1234/1959 Radiopratica N. {-10-11/69; N, 6/71.

rlchleste cB Radioelettronica: Ny 5/73:. cq :elettronica N, 9-11/68; N, 3/69:

21 N. 3-7-8/71; N.- 3-4/74. Quattro: Cose |llustrate N. 3-4-5-6/67, Si-
stema Pratico N.-4/65; "N, 11/67, N. 10/69; tutto il 1970,

ATTEN%I%N&V CER(-?O T p(?]r Zé Msz aglche solo Q%ay"\;e'—* RF, plq Francesco Dawdm ia Ricci. 5 - 53045 Montepulciano (S1). SpeC|a|l aCCOfd| con |e riviste
tenza 2+ . Cerco anche Groun ane per z e ali- )
montatore stabilizeate 12V 3 A P SONO DISPOSTO: A\ FINANZIARE invenzioni come pure nuovi PROGRESSO FOTOGRAFICO e
Giovanni. Primavera - via Ulivi 8 - Ercolano (NA}. articoli elettronl(:l;' er’ fa ‘'vendita sul mercato internazionale. .
ki : Adrianc Streuli” wa-‘lndustna - CH-6987 Caslano (Svizzera) TUTTI FOTOGRAFI
AMIC!: CB, SWL, OM scambio mie QSL con vostre, scopo colle- =2 0041-91- 932644 - d
zione Vi.prego di inviarle al pib presto. , GERCO RADIOTELEFONO 50100 mW non manomesso. Offro ci consentono di istituire abbonamenti
Nlcolfi ‘Zgbbgronv - piazza Duca degli Abruzzi 8/7 - 16167 GE-Nervi. o cambio provavalvolé e provacircuiti S.R.E. Corso di radio. K 5 i
1 tecnica vol. | (Cavazaiti;,. Nobili, Passerini) ed. Calderini. Congluntl con cq elettronlca.

I nostri lettori appassionati di fotografia

- ; ,v ; - ' - Radiotecnica (M. Cataldi) -éd. Vannini. Elementi di elettronica
rlch le ste S U N o generale vol. | (Alberigl’ Quaranta, Righini, Rispoli) ed. aZni-
_ potranno cosi

chelli. Radlopranca n. 9-10-11-12. 1970. Annata 1971, N. 1-2-3 1972,
Transistori, costituzione e .impiego (Mazza) ed. Delfino.

CERCO‘ AMPLIFICATORE STEREO di potenza non inferiore a Sergio Giusti - via Divisione Acqui 30/15 - GE-Quinto - B 335872, . .
10+10-WrMs non autocostruito. Prendo in considerazione anche 9 3 i ” ) ricevere le SUddette riviste
apparecchi non funzionanti e manomessi. Tratto solo con per- NUMERI ARRETRA .cq ele’nronloa ‘1972;1971 acquisterei a A

sone residenti a Milano e provincia. ’ frazione prezzo  copertina. .Tratto solo Milano. a prezzo SpeCIa|e.

Nicola .Praiano - piazza Giolitti 3 - 20133 Milano - ® 2365791. Romano Fermx - M;lano B 65.91.860 ore pasti. H > I H
| s A questo fine bastera che ci inviino

la somma che risulta dallo
specchietto seguente,

specificando la causale e scrivendo
chiaramente nome e indirizzo.

mm COSTRUZIONI ELETTRONICHE Bl
. p. 100 - Tel. 0182/52860 - 570346 - 17031 ALBENGA

SPEC| FICHE TEGNICHE

Sezione RX R
Doppia . conversione - filtri ceramici a s
10,7 Mc - 455 Kc - MF a 3 stadi - S. Me- ¥ - MAC CARENDA

ter in dB - Squelch a soglia regolabile
- sens. 0,5 microV. - reiezione dell'im-
magine e spurie, migliore di —70dB -

cq elettronica + TUTT! FOTOGRAFI
L. 156a0 L. 13.500

selettivita + 5Kc a 24dB - n. 10 mo- | Mac Carends

sfet - n. 2 C. 1. - n. 5 semiconduttori

et coms g . cq elettronica +

tabilita + 50 Hz i primi

n‘a'tlfl)'.' l.-n. 5 ser?)‘i)gondu}:tori -n PROGRESSO FOTOGRAFICO

mosfet. ' .
Sezione TX L. 20-e00 L. 18.000

Tre stadi amplificatori - transistor fina-
le stellare autoprotetto T. 1061 - uscita
35W RF in AM - 10W RF in FM .
larghezza di banda 10 kHz AM -6 kHz
FM -- preamplificatore con filtro attivo
300/3000 Hz, a livello regolabile.

Escursione di banda
26.900/27.450 Mc.

Alimentazione

12 Vcc 220 Vca - stabilizzata a 13,5V
2,5 A con protezione elettronica.
Dimensioni

mm 230 x 250 x 155 h,

Accessori -
- — Amplificatore lineare L. 28/ME di

cq elettronica +
PROGRESSO FOTOGRAFICO +

TUTTI FOTOGRAFI
L2500 L. 22.500

" CB TRANSCEIVER

Gli abbonamenti congiunti

uguale dimensione per una com- o :‘: p 5 N si ricevono solo per il periodo
‘pleta linea RT. Lo . .
— Convertitore per 1'ascolto della gam- L e T A gennaio — dicembre 1975.

ma 144/146 Mc.
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FANTINI

SEDE:

Via Fossolo, 38 c¢/d - 40138 BOLOGNA
C.C.P. N. 8/22389 - Telefono 34.14.94

ELETTRONICA FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA
TRANSISTOR MICRODEVIATORI 1 via L 820
2G398 L. 100 | AD162 L. 500 | BCY?9 L. 250 R 2 e ot
2N597 L. 100 | AF106 L. 200 BD159 L. 580 - Bl bl hd
2N711 L. 140 | AF124 L. 280 | BD216 L. 800 INTERRUTTORI a levetta 250V - 2 A L 260
b | AR L 280 | prisd v PULSANTI normalmente aperti L. 400
i’g&? t ?gg :&Zg; t 2:;’3 g:ﬁﬁ t ggg DEVIATORI a slitta a 2 vie micro L. 150
AC126 L: 180 | BC108 L. 230 | BSX29 L. 200 CAMBIOTENSION! 220/120 V L. 100
AClR b g0 | BCleec L. 250 BSX81A L. 1% INTERRUTTORI MAGNETICI 32V / 40 A L. 800
ACi38 L. 180 | BC157 L. 200 | P397 L. 180 SIRENE ATECO AD12 - 12V / 11A - 132 W - 12.100 girl/min
AC192 L. 150 | BC158 L. 200 | SE5030A L. 200 - 114 dB L. 16.000
AD142 L. 650 | BC178 L. 170 SFT226 L. 80

ALTOP. T100 - 80 / 4W @ 100 per TVC L. 700
AD161 L. 500 | BC302 L. 360 SFT227 L. 80 ALTOP. 45 - 89 - 04 45 L 600
AC141-AC142 in coppie selezionate L 400 ALTOP. PHIL:{PS bicono Q 150 - 6W su 883 - gamrlna ;rggd
p | ia L 40 - 17.000 Hz . 2
AC187K - AC188K in -coppie sel. la coppia L. 500 ALTOP. Philips ellitt. 70x 155 - 853 - 8 W L 13800
UNIGIUNZIONE MOTOROLA MU10, contenitore D]aitico 700 FOTORESISTENZE PHILIPS B873107 L. 800
POTENZIOMETRI A GRAFITE
PONTI RADDRIZZATOR]I E DIODI — 100 KB - 100 kC2 - 150 KA L 150
B60CBOO L. 300 | 1N4c04 L. 145 OA179 L 8 — 3+3 MA con int. a strappo - 1+1 MC con int. L. 250
Bioeaas L | ANeees L Moo | Gz L4 — 10+10MB - 2+2MC - 1+1MC - 200+200 k2 Log
880C5000 L. 1200 | 1N4148 L. 60 | EM513 L. 230 -
1N4001 L. 100 | OA9S L. 50 | BA181A L. 50 POTENZIOMETRO A FILO 35kQ / 7W L. 750
1N4003 L. 130 | OA202 L. 100 1N5400 L. 250 _REOSTATO CERAMICO 6Q / 2 A L. 1.300
_ RESISTENZE a filo 82 / 10W L. 150
DIODI SIEMENS 400V - 25A su alette in alluminlo pres. RESISTENZE antinduttive 400 / 20 W L 150
DIODI LUMINESCENTI MV54 550 COMMUTATOR! ROTANT! 4V - 3pos. (di cui unaLcon ;I(;
DIODI LUMINESCENTI MV5025 (con gemma rossa) L. 650 torno automatico)
COMMUTATORE C.T.S. a 10 pos. - 2 settori, perni coassiali
DIODI LUMINESCENT! SENZA GHIERA L 350 a comando indipendente I(é) unico). AI/to |s;)\lamento LL 2-(’)?)%
i COMMUTATORI CERAMICI 5 pos. 10 .
ORI A DA opla o et 2 Y v U CCOMMUTATORI ROTANTI 12 pos. - 1 settore @ 25 L. 500
PORTALAMPADA SPIA'. gemma quadra, 220 V neon con res. SALDATORI A STILO PHILIPS per c.s. 220V / 50 W. Posi-
incorporata L 400 zione di attesa a basso consumo 25 W PUNTA A LUNGA
DURATA L.
LITRONIX DATA - LIT 33: 7 segmenti, 3 cifre L. 9.000
FND70; 7 segmenti, 1 cifra L. 3.200 ‘E’A'-VO'-E - sCito L 2000
NIXIE ITT5870S, verticali @ 12 - h 30 L. 3.000 ECCB3 L. 650 6ALS5 L. 500
QUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 1.000 aaco3/14 L. 2000 EMs7 L. s
SN7400 L 350 uA723 L 980 TRASFORMATQRI alim. 125-160-220 V25V -1 A L. 2.600
SN7475 L 1.000 | uA7at L 800 TRASFORMATORI 125-220-25V - 6 A L. €.000
SN74%0 L %0 | Mcss2p L 400 TRASFORMATORI alim. S0 W - 220 V15415 V/4 A L. 4.200
SNra1ai L. 1100 | MCe3o L. 300 TRASFORMATORI alim. 4 W 220 V-+12 V/400 mA L. 1.000
SN7525 L. 500 | TBASIO, 7W BF L. 1600 TRASFORMATORI alim. 5W - Prim.: 125 e 220V - Second.:
HAT709 L. 680 | TAAGNMT tipo B L. 900 15V/250 mA e 170 V/8 mA L oo
20CCOL! per integrati per AF Texas, 14-16 piedini L 350 ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V
ZOCCOLI in plastica per ‘integrati 13V /15A L. 12.400
— 747 piedini L. 200 - 7+7 pied. divaric. L. 250 13V /25A L. 15.600
— 818 SIedinl L. 220 | - 8+8 pied. divaric. L. 300 35+15V / 3A, con Voltmetro e Amperometro L. 31.800
13V / 5 A, con Amperometro, . 32,600
ﬁ&znmom DORAT! per schede con 747 contatthu 13121: PILE PHILIPS serie oro lunga durata
— stilo 15V - L. 110
DIODI CONTROLLATI AL SiLICIO — mezza torcia 1,5V L. 160
400V 3A L. 800 | 300V 8 A L. 950 | 200V 1,6A L. 600 — torcia 1,5V L. 200
00V 8A L. 700 | 400V BA L. 1000 | 500V - t5A L. 1900 — baﬂel_'_la per_transistor 9V L. 370
200V 8A L. B850 | 100V 3A L. 500 | 50V-08A L. 450 RICETRASMETTITORI DUCATI per ponti radio, frequenza
150+175MHz - 12W 6 canali - completi di microfono,
JRIAC 04004 (400 V - 4.5 A) L. 1.200 alimentatore da rete-luce e alimentatore elevatore transi-
TRIAC Q4006 (400V - 6,5 A) - t. :.% storizzato_a_12 Vce L. 150.000
DIAG arap. 0V /oA L 300 CALCOLATRICE TASCABILE (145 x 75 x 30_mm) CALTRONIC
- 812. Alim. con batteria incorporata da 9V o con alimenta-
FILTRI RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca - 0,6 A L. 500 tore esterno. L. 35.000
ZENER 400mW-33V-51V-6V-82V-9V-12V- CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 % & 1,5 L. 350

- 23V - 28V - 30V L 180 STAGNO al 60 % @ 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 L. 3.200

20V - 2 i i
STAGNO al 60 % @ 1 in rocchetti da Kg. 1 L. 6.500

ZENER1W-5%-47V-9V- 1"y - 12V~15¥~18V

250

STAGNO al 60 % @ 1.5 in rocchetti da Kg. 3,5 L. 21.000

Le spese di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postali) e le spese di imballo, sono a totale carico dell’acquirente.

LE SPEDIZION! VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA.

- NON DISPONIAMO DI CATALOGO.

PACCO da 100 resistenze assortite L. 900
> da 100 condensatori assortiti L. 900
. da 100 ceramici assortiti L %0
» da 40 elettrolitici assortiti L. 1.200
CONTATTI REED in ampolla di vetro
— lunghezza mm 32 - @ 4 ’ L 3%
~- junghezza mm 48 - @ 6 L. 250
RELAYS FINDER 6 A
6 Vee - 3 sc. L. 1.100 24 Yee - 3 sc, L. 1100
12 Vac - 2 sc L. 900 i 48 Vcc - 2 cont. L. 700
12V /3sc. - 3A-mm 21 x 31 x40 calotta plastica L, 1.900
12V /3sc. - 6A-mm29x32x44 a giorno L. 1,600
RELAYS miniatura 2 sc. - 2 A - 11265V - 6750 L. 2.000
RELAYS MINIATURA 60002 / 12V . 1sc. L. 700
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. - 15A L.
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 sc. - 15A L. 1.000
VENTOLA A CHIOCCIOLA 220 Vea @ 8575 h L. 6.200

MOTORING a 12 Vcc demoltiplicato 100 giri/min con poten-
ziometro assiale da 1 MQ L. 2.000
MOTORINO « AIRMAX » 28 V L. 2.200
MOTORINO LESA per mangianastri 6+12 Vce L. 2200
MOTORINO LESA 220 V a induzione, per giradischi, ventole,

L. 1.200
MOTORINO LESA a induzione, 110 - 140 - 220 V pil 250 V per
anodlca eventuale: pil 6,3V con presa centrale per fila-

L. 1.400
MOTORINO LESA 220 V & spazzole, per aspirapolvere, con
ventola centrifuga in plastica L. 1.500
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, 200 VA L. 1.300
MOTORINO LESA 125V a spazzole, 350 VA L. 1.000

MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con ventola

centrifuga L. 5600
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro & 8,5 mm L. 400
CONTENITORE 16-15-8, 'mm 160 x 150 x 80 h,

Sconti per quantitativi. L. 2.600

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3
per 10-15-20 m completa di vernice e imbalio L. 68.000
ANTENNA VERTICALE AV{Y per 10-15-20m. completa di
vertice e imballo L. 16.006
ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.500
ANTENNE veicolari BOSCH per 144 MHz con base per il
fissaggio, stilo in acciaio inox e con cavo di m 2 con
connettori UHF.
— KFA 582 in 5/8 ) L. 15.000
— KFA 144/2 in )\/4 L. 12,000
cAVO per antenne BOSCH con connettorl UHF gid montati.
050

L 4
ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radiali L. 14.000

BALUN MOD. SAt: simmetrizzatore per antenne Yagi
(ADR3) o dipoli a 1/2 onda alimentati mediante cavo
coassiale. )
— Ingresso 50 N sbilanciati

— Uscita 50 @ simmetrizzati

— Campo di frequenza 10+ 30 MHz

— Potenza massima = 2000 W PEP

Facile montaggio. Istruzioni allegate al balun.
di bulloni serrafilo e presa coassiale PL259

CAVO COASSIALE RG8/U
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 500
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 190

RELAY ANTENNA Magnecraft 12V - imp. ingr. ‘e uscita 50

Completo
L. 10.200

al metro L. 558

L. 6.000
RELAYS CERAMICI ALLIED CONTROL - 2 sc. - 12V per
commutazione d'antenna - Portata 10 A L. 3.3500
CONNETTORI COAX PL259 e 50239 cad. L. 600
RIDUTTORI per cavo RG58 L 200
CONNETTORI COASSIALl @& 10 in coppla L. 5%

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220V 1,25 R.P.M.

L. 2.000
NASTRI MAGNETIC) General Electric per calcolatori elettro-
nici. Altezza 1/2 pollice, bobina & 21 ¢m L. 3.000

TRIMMER 1000 - 300€1 - 4700 - 1k - 22kQ - 5k -

47kQ - 100kQ - 220k - 470k - 1 MQ

3,3 MQ L. 100
. FUSIBILI delia Littlefuse 0,25A - @ 6 mm. cad, L. 8

CUSTODIE in plastica antwirto per tester L. 300

STRUMENTAZIONE AERONAUTICA DI BORDO

— Termometro doppio 30150 oC con 2 sonde L. 5.000

—— Manometri per compressore 0.5 - 2kg/cm? L. 1.500

‘GRUPPI 11 canale TV con valvole L. 1.500

TRASFORMATORI E.A.T. L. 2.500

STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim, 80x90

- foro d'incasso @ 48) con 2 deviatorl incorporati, shunt
a corredo
— 2,5+5A/25+-50 V . L, 6.000
— 2,5+5A/15+-30V L. 6.000
— 5A/50V L. 8.900
STRUMENTI A TERMOCOPPIA per radiofrequenza (15 MHz)
8A < @ 65 mm L. 3.500
MULTITESTER PHILIPS 50.000 {3/V con borsa L. 20.000

CUFFIE STEREO SM-220 - 4/81 - risposta 20-13.000 Hz -

Potenza max 0,5 W L. £.000
ATTACCO per batterie 9V L. 50
SPINE E PRESE coassiali per TV, la coppia L. 100
PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 150
SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 200
PRESA PUNTO-LINEA L. 100
SPINA PUNTO-LINEA L. 120
BANANE rosse e nere L. 50
MORSETTI rossi e neri L. 300
MANOPOLE CON INDICE

— @ 30, colore bianco, per perni @& & L. 200
— @ 23, colore marrone, per perni @ 6 i. 200
— @ 22, colore rosso, per perni @ 6 L. 150
— D 1;1, colore avorio, per perni @ 4 L 150

MANOPOLE PROFESSIONALI con indice, perno @ 6 mm

~- GB660NI - corpo nero - @ 21/h 15 L. 42
— H860 - corpo alluminio @ 19 / h 17 L. 350
— E415Ni - corpo nero - & 23 / h 10 L 500
— H840 - corpo alluminio - & 22 / h 16 L. 400
— J300 - corpo alluminic - @& 18 / h 23 L. 600
— GB30N! - corpo nero - @ 21 / h 22 L. 400
PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI

cartone bachelizzato vetronite
mm 80 x 150 L. 5 mm 232 x 45 L 0
mm 55 x 250 L. 80 mm 75 x 340 L. 570
mm 110 x 130 L. 106 mm 135 x 350 L. 1.100
mm 100 x 200 L. 120 mm 300 x 300 L. 2.000

bachelite vetronite dopplo rame

mm 100 x 110 L. 120 mm 130 x 185 L.
mm 80 x 135 L. 120 mm 180 x 290 L. t.150
mm 55 x 230 L. 140 mm {60 x 380 L. 1.400
mm 155 x 180 L. 310 mm 160 x 500 L. 1.800
VETRONITE RAMATA mm 125 x 145 con foratura per connet-
tore 17 poli L 200
ALETTE per AC128 o simili L. 30
ALETTE per TO-5 in rame brunito L. (]
DISSIPATORI in al.

anodizzato per SCR e TRlACLpIastlci
DISSIPATOR! in al. anodizzato per integrati duaHn:Ilne

L
DISSIPATORI A STELLA In AL. ANOD. per TO05 -

10 mm L. 1%
DISSIPATOR! A RAGNO per TO-3 dim. 42x42 x h. l17 ’%0
DISSIPATOR! A RAGNO per TO-66 dim. 42x 42 x h. 17
DISSIPATOR] ALETTATI IN ALLUMINIO ’

— a doppio U con base piana cm 22 L. 750
— a quadruplo U con base plana cm 25 L. 4.500
— con doppia alettatura liscio em 22 1.500
— con doppla alettatura zigrinata cm 17 L. 1.500
— a grande superficie, alta dissipazione em 13 L. 1.500

APPARATI TELETTRA per ponti radio telefonicl, transistoriz-
zati, con guida d'onda a regolazione mlcrometrica L. 30.000

BATTERY TESTER BT967 L. 7.000
PULSANTIERE A TASY!I QUADR}

— a 4 tastj collegati - 7 scambl k. S00
— a 5 tasti collegati - 15 scambl L. e00

ACCENSIONE ELETTRONICA Philips a scarica clp:cl;luva
REGOLATORE ELETTROMIEC per dinamo 12V L. 7.000

FANTINI =Lstrronica

SEDE: Via Fossoclo 38/c/d - 40138 BOLOGNA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94
FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA
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ELETTROLITICI ! VALORE LIRE | VALORE LIRE ! VALORE LIRE | VALORE LIRE
VALORE LIRE | 3000 uF / 12V 270 | 1000 uF / 25V 200 | 100 pF / 50V 160 | 16 uF / zsov 170
30pF / 10V 50 | 5000 uF / 12V 430 | 2000 pF / 25 V 380 | 600 uF / 50 V 280 | 32 uF / 250 V 190
320 wF / 10V 9 | 5uF / 15V 60 | 32pF / 30V 80 | 1000 uF / 50V 490 50|.LF/2 oV . 210
500 uF / 10V 100 | 4000 pF / 15V 350 | 100 wF / 35V 120 | 2000 uF / 50 V 550 | 150 pF / 250 V 380
1uF / 12V 50 | 5000 pF / 15V 450 | 250 uF / 35V 150 | 300 wF / 50 V 650 | 4 pF / 360V 160
47TuF / 12V 60 | 10000 uF / 15V 750 | 1000 uF / 35V 240 | 4000 uF / 50V 800 | 8 uF / 350V 200
2uF / 12V 50 | 220 uF / 16V 110 i 3 x 1600 F / 35V 700 | 5000 uF / 50 V 850 | 32 pF / 350 V 240
5uF / 12V 55 | 500 pF / 16V 120 | 2000pF / 35V 400 | 05pF / 70V 50 | 200 uF / 350 V 600
100 pF / 12V 90 | 1000 uF / 18V 150 | 3000 pF / 35V 550 | 12,5pF / 70V 20 50 pF / 450V 350
150 uF / 12V 100 | 1500 pF / 15V 180 | 68pF / 40V 65 | 1000 uF / 70V 500 | 100 uF / 450 V 500
200 uF / 12V 100 | 2000 wF / 16V 210 | 047 uF / 50V 40 | 1000 4F / 100V 600 ! 25 pF / 500 V 250
250 uF / 12V 100 | 3000 pF / 16V 300 | 250 uF / 50V 220 | 2000 uF / 100V 800 | 80 pF / 500V 540.
400 wF / 12V 110 | 15uF / 6V 60 | 10 uF / 50V 60 | 15+47 +47+100 uF / 450 V 750
1500 wF / 12V 140 | 15puF / 25V 70| S5ufF/ 50V 50 | 100+ 100 pF / 350 V 500
2500 pF / 12V 250 | 500 uF / 25V 150 | 22 uF / 50 V 75 | 300+32 wF /350 V 500

CONDENSATGRI CERAMICI CONDENSATORI POLIESTERI CONDENSATORI CARTA-OLiO DUCATI ¥
51 pF / 250 V L. 15 | 2200 pF / 250 V L 140 — 5uF / 2000V Lo2.100
1 250 V . . ’
oppis f 520V von 8'8%7‘*5{/6?88{)\, Co. COMPENSATORI rotanti in polistirolo 3-20pF L. 80 |
13 pF / 250 V L. 20 01047 uF / 100V L. 65 COMPENSATORI AD ARJA PHILIPS 3-30 pF L. 20@_‘ }
16 pF / 250V L. 22 1 0047 uF /400 V L % COMPENSATORI CERAMICH AD ARIA 100 pF L1200 |
20 pE / 250 V L. 22 | 00S6uF / 1000V L. 180 ENSATORI CERAMICI AD ARIA 50 pF novel):
22 pF / 250V L 22 | 01pF / 250V L 80 COMPENS S0pF. con manoye
47 pF / 250 V L. 25 | 015uF / 630V L. 200 =
100 pF / 250 V L. 28 | 022uF/ 630V L 200 VARIABILI AD ARIA DUCATI h
1300 pF / 500 V L. 45 | 027pF / 630V L. 200 2x 410 dem. L 200 2x3304 1454155 L. 220
47 0nF / S00V L. 45 | 047uF / 250V L. 140 480 x2+15x2 dem. L. 250  2x330-2 comp. L. 180
0,047 pF / 380 V L. 80 | 0.82uF / 250V L. 160 - : -
0.1 uF / 30V L. 120 | 0.82pF / 160V L. 100 VARIABILI PER TRASMISSIONE HAMMARLUND ad aria. iso-
033;1!—' / 3V L. 52 1pF/ t60V L. 300 lamento ceramico. 100 pF / 3000V - dim. 95X 70 x 45 mm:;
CONDENSATORI AL TANTALIO 3.3 puf - 35V L. 120 L. 5.500;
CONDENSATORI PASSANTI 22 pF - 68 pF [ CONDENSATORI POLICARBONATO DUCAT} Lo
CONDENS. MOTORSTART 70 uF - 80 uF - 220 Vca L. 400 — 100 pF L. as |
CONDENSATORI per Timer 1000 u / 70-50 Vce L 150 — 150 pF L.- 55
8
MATERIALE IN SURPLUS
SEMICONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGGIO MOTORINO con ventola 115V L. 2.500
2N247 L. 80| ASZ11 L. 46 | w8907 L. 59 MOTORINO a spazzole 12V o 24V / 38W - 970 r.p.m.
L. 4.500
ZENER 10W - 5% - 33V - 27V L. 250 MOTORINO 12Vcc @ 28 mm L. 300
INTEGRATI TEXAS 3N3 - 204 - N8 L. 1% CAPSULE TELEFONICHE a carbone L 250
AUTODIODI 4AF05 (70V - 20 A} con trecciola - positivo AURICOLARI TELEFONICI L. 200
2 _massa L. 300 SCHEDE OLIVETTI con circa 80 transistor al Si per RF,
AMPLIFICATORE DIFF. con sche VAT11/C . 350 diodi, resistenze, elettrolitici ecc. L.- 2.000
n schema / L SCHEDE OLIVETTI GIGANTI con 4 x OC23, transistor, diadi,
TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 mW trasformatori impulsi, resistenze, condensatori cad. L. 1.800
la coppia L. 500 20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2.500
30 SCHEDE OLIVETYI assortite L. 3.500
TRIMPOT 500 2 L. 450 SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici L. 250 -
CONMETTOR]! SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 STRUMENTI AERONAUTICI DI BORDO E
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchi — orizzonti artificialj L. 5.000
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 200 — manometri L ‘8001
TELERUTTORI KLOCKNER DiL 0044/59 L 700 — indicatori carburante L 1.500
TELERUTTORI KLOCKNER 24V - 50 A - DIL 2/57 L. 2.500 — indicatori_multipli LI
I1BM, 12V, i Ilica, je-.
BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimen- :}f},ﬁ” M. 1 sc 2V, custodia metallica, zoccolo 5 %’:Q
sioni 20 x 20 x 50) L. 100 - 4 —
ZOCCOLI PER RELAYS SIEMENS [
NASTRI MAGNETIC) per G.E. @ 260 mm L. 1600 PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 3.000.
POTENZIOMETRI A GRAFHE lineari 5000 - 1k - 25k - CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Ofivetti k. 250
25 kQ - 100 k2 L. 100 -
CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 150
RX-TX in VHF 150 mV - senza quarzo e alim. L. 4.000 INTERRUTTORI a mercurio L 400
TELEFONI DA CAMPO DUCAT} ia coppia L. B8.000 CONTAGIRI meccanicl & 4 cifre L 500
CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12V L. 500 - .
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 24V L. 500 CONDENSATOR! ELETTROLITICI )
50 puF / 100 V L. 50 000 pF /15V L. 700
CARTA OLIO ICAR 10pF 1000 V L. 500 4000 uF / 15V L 200 F/ 1245V L. 700
SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA

FﬁmTiNl ELETTRONICA

C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94

FILLALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA
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f TS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Caratterlstlche tecniche comuni a tutti gli alimentatori: entrata 220V 50Hz =+ 10 %, protezione
elettron-ca contro il cortocircuito e stabilita rifetita a variazioni del carico da 0 al 100 %.

PG 116
) Tensione d’uscita: 126V 2A
PQ‘:lu—;gb e+, b.l x. T . o,
Ty ey Stabilita: migliore dell'1,5 %
VRS Ripple: 3 mVv

Dimensioni: 180 x 80 x 145

PG 327
L . Tensione d'uscita 13,8V 3 A
| f £0 0C s I~ "
! . s b ggt:ve[l;llsum‘{ ® Stabilita: migliore dell'1,5 %
§ o b Pmm Jip327 ® i Ripple: 3 mV

Dimensioni: 183 x 115 x 85

f PG 114

‘ Tensione d'uscita regolabile da 6 a 14V
Carico: 2,5A
Stabilita: migliore dell"1 %
Ripple: 3 mV

Dimensioni: 180 x 165 x 85

PG 227 - TYTAN-L

Tensione d'uscita: 12,6V

[ Carico: 7A
! Stabilita: migliore del 2 %
! Ripple: 5 mV

Dimensioni: 185 x 165 x 110

PG 77

Tensione d'uscita regolabile da 25V a 14V
Carico max.:. 2,5A

Stabilita: migliore dello 0,2 %

Strumento commutabile per la misura della ten-
sione e della corrente.

. Ripple: 2 mV

' o : Dimensioni: 183 x 165 x 85.

P. G. ELECTRONICS i r. a.rrevia

- p.zza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (MN) - tel. (0376) 370447

q - 11/74 1773




PUNTI
DI VENDITA

ELT

elettronica

presenta i nuovi VFO

italiana
Spedizioni celeri
Pagamento a 12 contrassegno
Per pagamento anticipato,
92100 AGRIGENTO - Via Empedocle, 81/83 20144 MILANO - Via G. Cantoni, 7 | spese postali a nostro carico.
00041 ALBANO LAZIALE - Borgo Garibaldi, 286 41100 MODENA - V.e Storchi, 13 :
15100 ALESSANDRIA - Via Donizetti, 41 70056 MOLFETTA - Estramurale C.so Fornari, 133
60100 ANCONA - Via De Gasperi, 40 12086 MONDOVI’ - Largo Gherbiana, 14 |
70031 ANDRIA - Via Annunziata, 10 80141 NAPOLI - Via C. Porzio, 10/A i
11100 AOSTA - Via Adamello, 12 00048 NETTUNO - Via C. Cattaneo, 68 |
52100 AREZZO - Via M. Da Caravaggio, 10-12-14 28100 NOVARA - Baluardo Q. Sella, 32 VFO 72
14100 ASTI - C.so Savona, 281 15067 NOVI LIGURE - Via-Dei Mille, 31 , :
83100 AVELLINO - Via Circonvallazione, 24-28 35100 PADOVA - Via Sa\l/on:argla, 107 Gamma cjl tfrequenza 72-73 MHz, alim. fin. 100 mW, stabilita migliore di 200 Hz/h, uscita 75 (),
70126 BARI - Via Capruzzi, 192 43100 PARMA - Via E. Casa, 16 alimentazione 12-1_6 V, adatto a pilotare trasmettitori che usano quarzi da 72..73 MHz, ingresso
36061 BASSANO D. G. - Via Parolini Sterni, 36 27100 PAVIA - Via G. Franchi, 6 BF per modulare in FM, dimensioni 13 x 6.
32100 BELLUNO - Via Bruno Mondin, 7 06100 PERUGIA - Via Bonazzi, 57 L. 23.000 (IV
24100 BERGAMO - Via Borgo Palazzo, 90 61100 PESARO - Via Verdi, 14 0 (IVA compresa)
13051 BIELLA - Via Rigola, 10/A 65100 PESCARA - Via F. Guelfi, 74 VFO 27
40128 BOLOGNA - y/_'a Lombarldh 43A 23(1)22 ;:ﬁgggfg - Via IV Novembre, 58/A Gamma di frequenza 26-28 MHz, alim. fin. 300 mW, stabilita migliore di 100 Hz/h, uscita 75
gg}gg ggtgggg Vlig ﬁ;u%l??lﬁ 1/ :136100 PISA - \\;]a galgzﬁ(}- 4533 alimentazione 12-16 V, adatto a pilotare trasmettitori che usano quarzi da 26..28 MHz, oppure da
251‘00 BRESCIA " Via Na?/igl{o Grande, 62 31100 PISTOIA - Vl.lae :duz '550 usarsi per la costruzione di trasmettitori a conversione per la gamma 144-146, circuito ausiliario
72100 BRINDISI _ Via Saponea, 24 85100 POTENZA ~Via Mazzihi, 79 che sposta di 100 kHz la frequenza generata guando si commuta in ricezione, dimensioni 13 x 6.
09100 CAGLIARI - Via Dei Donoratico, 83/85 50047 PRATO - Via Emilio Boni L 2
93100 CALTANISSETTA - Via R. Settimo, 10 97100 RAGUSA - Via Ing. Migliorisi, 27 - 22.000 (IVA compresa)
81100 CASERTA - Via C. Colombo, 13 48100 RAVENNA - V.le Baracca, 56
03043 CASSINO - Via D’Annunzio, 65 89100 REGGIO CALABRIA - Via Possidonea, 22/D
21053 CASTELLANZA - V.le Lombardia, 59 42100 REGGIC EMILIA - V.le Isonzo, 14 A/C
95128 CATANIA - Via Torino, 13 02100 RIETI - Via Degli Elci, 24 Sintonia elettronica SEK7
71042 CERIGNOLA - Via Aurelio Saffi, 7 47037 RIMINI - Via Paolo Veronese, 14/16
20092 CINISELLO B. - V.le Matteotti, 66 00137 ROMA - Via Renato Fucini, 290 Versione 20..29 999 MHz
62012 CIVITANOVA M. - Via G. Leopardi, 15 00152 ROMA - Via Dei Quattro Venti, 152/F 5 tubi nixie, 15 circuiti integrati, ingresso fino
10093 COLLEGNO (TO) - Via Cefalonia, 9 45100 ROVIGO - Via Tre Martiri, 3 a 40 MHz a'datta al ricevito?e K‘7 3 Isi
26100 CREMONA - Via Del Vasto, 5 63039 S. B. DEL TRONTO - Via Luigi Ferri, 82 oi ricevitore © te sulla f ed a quaisia-
12100 CUNEO - P.zza Liberta, 1/A 30027 S. DONA’ DI PIAVE - Via Jesolo, 15 ficat itore ﬁera" e sulia irequenza Speci-
72015 FASANO - Via Roma, 101 18038 SAN REMO - Via M. Della Liberta, 75/71 icata avente la prima media frequenza a
44100 FERRARA - Via Beata Lucia Da Narni, 24 71016 SAN SEVERO - Via Mazzini, 30 4,6 MHz, permette la lettura esatta al kHz,
50134 FIRENZE - Via G. Milanesi, 28/30 21047 SARONNO - Via Varese, 150 base dei tempi quarzata, regolazione di fre-
47100 FORLI' - Via Salinatore, 47 07100 SASSARI - Via Carlo Felice, 24 quenza e di sensibilitd, alimentazione 5V
03100 FROSINONE - Via Marittima 1, 109 17100 SAVONA - Via Scarpa, 13/R 500 mA, 150x 190V 10 mA, dimensioni in
21013 GALLARATE - Via Torino, 8 53100 SIENA - Via S. Martini, 21/C - 21/D cm 15x7,5x 4.
16124 GENOVA - P.zza J. Da Varagine, 7/8 R 96100 SIRACUSA - Via Mosco, 34 :
16132 GENOVA - Via Borgoratti, 23 I/R 74100 TARANTO  Via Principe Amedeo, 376 L. 49.500 (WA compresa)
16153 GENOVA - Via Chiaravagna, 14/CD 05100 TERNI - Via Porta S. Angelo, 23
34170 GORIZIA - C.so ltalia, 191/193 04019 TERRACINA - P.zza Bruno Buozzi, 3
58100 GROSSETO - Via Oberdan, 47 00019 TIVOLI - Via Paladina, 42-50 v .
18100 IMPERIA - Via Delbecchi - Pal. GBC 10141 ngmg - Ylia iécr)lllenzo, 21/ ersione 143-147,999 MHz
10015 IVREA - C.so Vercelli, 53 10152 TORIN - Via Chivasso, 8/10 Caratteristiche com i i nixie. di ioni
19100 LA SPEZIA Vi e 18 10125 TORINO  Via Nizza, 34 ome versione precedente, 6 tubi nixie, dimensioni 15x 8,5x 4.
04100 LATINA - Via C. Battisti, 56 10122 TORINO - DAMIET s.r.l. - Via Perrone, L. 56.000 (IVA compresa)
73100 LECCE - V.le Marche, 21 A-B-C-D 38100 TRENTO - Via Madruzzo, 29
22053 LECCO - Via Azzone Visconti, 9 31100 TREVISO - Via IV Novembre, 19 ;s P e e . . . . . 3
0o LI ORNO " Via Della Madonna, 48 12y TRIESTE T Gavere, 138 Tutti i telai si intendono in circuito stampate (vetronite), imballati e con istruzioni dettagliate allegate.
20075 LODI - V.le Rimembranze, 36/B 33100 UDINE - Via Volturno, 80
62100 MACERATA - Via Spalato, 126 21100 VARESE - Via Verdi, 26 : H H : «
2400 MACERAT - Jia Spalato, | 21100 VARESE - Via Verdi 26 i 1 | ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel. 0571-61127 - 56020 S. ROMANO (Pisa)
98100 MESSINA - P.zza Duomo, 15 55049 VIAREGGIO - Via A. Volta, 79
30173 MESTRE - Via Ca Rossa, 21/B 36100 VICENZA - Via Monte Zovetto, 65 o cq - 11/74
20124 MILANO - Via Petrella, 6 27029 VIGEVANO - C.so Novara, 45 1775




D DICITRDNIE

! @ STRUMENTI DIGITALI Tel. (031) 427076 - 426509
' PR - '

22038 TAVERNERIO (CO)
Via Provinciale, 59

DG 1001
FREQUENZIMETRO DIGITALE

% Frequenza di lettura oltre 50 MHz
% Sensibilita migliore di 10 mV

% 6 display allo stato solide {LED)
DG 1001 FREQUENEY METER 0S50 tH: .‘ P jmpedenza d'jngresso

— — 2 : —_ 1 MO con 22 pF

i Precisione migliore di £ 510
2 Alimentazione 220V 5060 Hz

AoiciTRonIE
Ty e

A

P

DG 1005
PRE-SCALER

** Campo di frequenza da 20 a 520 MHz

Sensibilita 50 mV (da 50 a 520 MHz)
200 mV (20 MHz)

% Tensione AC massimo 30V

%t Potenza minima di ingressoc 1 mW

% Potenza massima di passaggio 20 W {CW)

HoimrRENIE

00 ® O

0G 1005 PRE SCALER ao-

Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza:

Lombardia : Soundproject Italiana - via dei Malatesta 8 - 20146 Milano - tel. 02/4072147
Veneto : AD.E.S. - viale Margherita 21 - 36100 Vicenza - tel. 0444/43338
Toscana : Paoletti - via il Prato 40r 1 50123 Firenze - tel. 055/294974

Lazio e Campania: Elettronica de Rosa Ulderieo - via Crescenzio 74 - 00193 Roma - tel. 06/389456

Spedizoni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro _conto corrente postale numero 18/425.
Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno maggio-
vare di L. 500 per spese postali. ‘

1776 i

cq - 11/74 ————

COSTRUZIONI ELETTRONICHE

p.za V. Veneto, 15 - 13051 BIELLA - tel. 015 - 34740

Y-27 8

non avrele
rivali

LINEAR AMELIFIES

ACCESSORI INCORPORATI: CARATTERISTICHE:

Ventola per raffreddamento 41 sec Poteriza coninua AM 400 W
ROS-metro e reflettometro Potenza P.e.P. SSB 1000 W
preamplificatore a cascode a FET tnput min/max 1.5/5W
per ricezione guadagno 12 dB Alimentazione 220V 50 Hz

INOLTRE RICORDIAMO

Y27 Y 27 JUNIOR
220 W 60 W
Y 27 MINI Yp
50w 12V 5A

DISTRIBUTORI

PIDIMONTE - S. GERMANO -
via Crispi, 2 (FR)

ROMA - FEDERIC! - c.so ltalia, 34

KOS. SOLVAY - GIUNTOLI - via Aurelia 254

SOCI - BARGELLINI - via Bocci, 50

TORINO - TELSTAR - via Gioberti, 37

TREVISO - RADIOMENEGHEL - via ]V Novembre 14

VARESE - MIGLIERINA - via Donizzetti, 2

VERONA - RADIO COM. CIVILI - via S. Marco. 79

VIAREGGIO - CENTRO CB - via Aurelia Sud, 61

VICENZA - ADES - v.e Margherita, 21

CASALPUSTERLENGO - NOVA - via Marsala, 7
COSENZA - MAGAZZINI ASTER - via Piave, 34
COSTA VOLPINO - ELETTRA OSCAR - via Nazionale 160
FIRENZE - PAOLETT) - via Il Prato 40/R

FORLI’ - TELERADIO TASSINARI - via Mazzini 1
GENOVA - VIDEON - via Armenia, 15

LUCCA - RADIO ELETTRONICA - via Burlamacchi 19
MILANO - MARCUCCI - via F.lli Bronzetti, 37
MILANO - LANZONI - via Comelico 10

MODUGNO - ARTEL - via Provinciale Palese 3
NAPOLI - BERNASCONI - via G. Ferraris 66/G
PARMA - HOBBY CENTER - via Torielli, 1

ORNELIA BIANCHI -

———— cq - /78

Bn B. E. P.O. BOX 227 - 13051 BIELLA - Telef. 015-34740

- e - e 1777




 lafayette HB 620a

Ricetrasmettitore CB Lafayette
per servizio mobile a circuiti integrati.
23 canali quarzati, 5 Watt.

C’eépitgustoconun

SLAFAYETTE

by 12TLT

AFAYETTE

Un calcolatore elettronico
costruito completamente da Voi

Display : 11 cilre. colore verde : Noi Vi diamo tutta | esperienza T ORDINE D'ACQUISTO !
h = mm. 9 . . || Vi prego di spedirmi no |
‘Regolazione luminosita del display e | assistenza necessaria per l zlca"::!)e.gi Z‘:n’:gg'iic;a ég;zzis:z,a'e :
e nic [ ica-
Operazioni : 4 operazioni, calcoli . : ; | zione tecnica al prezzo di L. 59.000 |
semplici e in catena, calcoli reahzzare un apparecch|o d' alte \ ;ﬂaf:;a”('-v-k compresa) piU spese ;
algebrici, calcoli degli interessi L 1 -
egsconti, reciproci, calcoli misti prestaZ|on| ed elevato grado | [J in contrassegno . . :
vari, calcoli IVA . I [T] mediante versamento immediato \
professionale. ! di L. 59.000 (spedizione gra- |
Fattore costante . : tuita) sul nostro conto cor- |
Punto decimale : flottante Un libro estremamente chiaro e e postale o 8/26297 o
o fisso (0-2-4) . . ) ! corrispondente alla forma di |
v corredato di tutti gli schemi, 1 pagamento scelta) |
Segnalazione superamento | |
capacita (overflow-underflow) Vi mettera in grado di lI :‘09“0"‘9 SR P P |
ome .
Tecnologia : impiego di U via . ) :
un circuito MOS - LS| conoscere perfettamente D con | FEm
I
Alimentazione : . I Prov. \
220V.c.a., tutta la teoria del ! Ere |
50/60 Hz, 25 W . 1
' Calcolatore e tutte |e | Staccare e spedire a: TESAK s.p.a. | i . _
Dimensioni : : : 50126 FIRENZE - Viale Donato Giannotti, 79 | ) COMO -via Anzani, 52 -tel. 263032
?m1WH%§8 : fasi costruttive, fino al collaudo. H“WMWWWW'”“W”%éyg SONDRIO - via Delle Prese, 9 - tel. 26159 VOGHERA - via Umberto 1, 91 - tel. 21230
eso: gr. B T
3



CB Ricetrasmettitore Mod. REBEL 23

23 canali equipaggiati di quarzi

27  indicatore S/RF

MHZ Munito di microfono dinamico (600 £ ) e di staffe
per linstallazione sulla vettura.

Trasmettitore potenza input: 5W Soltanto L. 2. : § ; " =
Alimentazione: 12 Ve.c. > elettron'ooo i duel'f‘acmgllrton della rivista
Dimensioni: 215 x 150 x 60 cq ronica » per l'anno 1974.

Sono pratici, funzionali ed eleganti.

Richiedeteli alla

a )

« EDIZIONI CD » via C. Boldrini 22
40121 BOLOGNA

con versamento a mezzo vaglia, francobolli da
L. 50 o qualsiasi altro mezzo a voi pit comodo. -

AN

CB Ricetrasmettitore Mod. CLASSIC Il
23 canali equipaggiati di quarzi.
27 Indicatore S/RF e potenza. uscita relativa
MHZ Limitatore di disturbi disinseribile, commutatore P.A.
e Delta Tuning. Spia di modulazione, controllo volume
e squelch.

Trasmettitore potenza input: 5W
J Alimentazione: 13,6 Vc.c. 220Vc.a.
Dimensioni: 260 x 195 x 70
CB Ricetrasmettitore Mod. GLADIATOR -
23 canali equipaggiati di quarzi
27 Controllo volume, squelch, RF gain, sintonizzatore :
MHZ Delta = 600 Hz. ) . e A A - —
Strumento indicatore S/RF, potenza uscita relativa
RF, rosmetro.
Commutatore PA-CB, S/RF, CAL, SWR, noise-blanker. 4
Potenza ingresso stadio
finale: 5W AM/ 15W SSB PEP
Alimentazione: 13,8 Vc.c.
Dimensioni: 265 x 75 x 295

Ricetrasmettitore CB Lafayette |
a 2 vie per mobile, 28 canali quarzati
in AM e 46 canali quarzati in $8B,
18 Watt. PEP
Ricetrasmettitore Mod. SPARTAN \

23 canali equipaggiati di quarzi

Limitatore di disturbi - Indicatore S/RF - Sintonizza-
tore Delta - Controllo volume e squelch.

Potenza ingresso stadio finale AM: 5W

Potenza ingresso stadio finale SSB: 15W PEP
Munito di filtro a quarzi per I'SSB

Alimentazione: 13,8 Vc.c.
Dimensioni: 190 x 59 x 240

IN VENDITA
PRESSO TUTTE LE SEDI GBC

"

c Ricetrasmettitore Mod. CENTURION
23 canali equipaggiati di quarzi

27 Controllo volume, squelch, RF gain, sintonizzatore
Delta.

MHZ Strumento indicatore S/RF, potenza uscita, Rosmetro
Munito di orologio digitale, con la possibilita di pre-
disporre I'accensione automatica
Trasmettitore potenza input SSB: 15W PEP
Trasmettitore potenza input AM: 5W
La serieta e la cura con cui sono costruiti i ricetra-
smettitori « Courier » fanno del Centurion una delle
migliori stazioni fisse.

Dispone infatti di filtri a quarzo per I'SBB, ed effica- L

e pitigusto conun

X LAFAYETTE
ANGOTTI

Cosenza-VIA N. SERRA 58/60-TEL. 34192

cissimi filtri anti disturbi.
Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz, 13,8Vc.c.
Dimensioni: 180 x 391 x 300

e T Vg 1781
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TANTI AMICI IN PIU NELL’ETERE

Esclusiva per Pitalia; MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Colletta, 39 - 20135 Milano
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AGENTI GENERALI PER L'ITALIA

¥ L

" ) 20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A
International 5.p.3. TEL. 79.57.62 - 79.57.63 - 78.07.30
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ARRIVANO I SAMURAI

i

145 REPIR

HE pqaAIN

(o

XTAL
s
VFO i—a

oo

. s - it |
Ricetrasmittenti su 2 m.in FM, tutti a VFO con sgancio & S
automatico sui ponti a 600 Khz inferiore.

- i i ti IC 210-Ricetrans 2 m. IC 22-Stazione mobile
!ﬂ%ggsKEzoirr;fse%iagrce]? detpont 144-146 Mhz in FM, tutto a 12V.D.C potenza 1 W- 11(1) W.
Sintonizzato a quarzo. 80 VFO con sgancio ponti 24 canali, 3 quarzati SK}%U
canali quarzati. Stazione a 600 Khzinferiore. Stazione isofrequenze norme dJ .
mobile. Ricetrans 2 m. 141-146 base potenza da05al0W.

Mhz-FM. Potenza 10 W. Alimentazione 220e12V.C.C.
Suddiviso in segmenti_ . con calibratore.

di 25 Khz.

EL DOM

via Suffragio, 10 - TRENTO - Tel. 25.370

Al

(lmmagini vive intorno al mondo)

TELECAMERA MONITORE PER TELEVISIONE A SCANSIONE LENTA
A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1CTV MODELLO SB-1MTV COMPLETO DI REGISTRATORE
La telecamera per televisione a scansione lenta Modello SB- Il monitore SSTV SCANVISION Modello SB-1MTV demodula e
1CTV vi pone in grado di trasmettere attorno al mondo imma- visualizza le immagini trasmesse in tutto il mondo da stazioni
gini vive di voi stessi, della vostra stazione, cartoline QSL, di- per radioamatori. Le semplici concessioni fra il Monitore SCAN-
segni o qualsiasi altro stampato per gli amatori. Innestatelo VISION e la vostra radio & tutto quello che si richiede da voi
semplicemente nel vostro monitore SCANVISION Modello SB- per ricevere una immagine SSTV.

TMTV ed il vostro trasmettitore della stazione

electronic shop center

via Marcona, 49 - CAP 20129 MILANO tel. 73.86.594 - 73.87.292

nébicin voandita - sl Cacoc An



' LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY
REGISTERED SALES-SERVICE

(©)

SOLID STATE RADIO SPECIALISTS

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA
SOC. COMM. IND. EURASIATICA
via Spalato, 11/2 - ROMA

24 CANALI 26965 - 27255

48 CANALI 26965 - 27255 - 27555
MODELLO 130 - =

;
Q DEL
. B et
R -
N = )

" WM W WM W W W OwW

MENO QRM CON IL PACE 130
IN VERSIONE A 24 o 48 CANALI

ENTRAMBI CON IL FAMOSO LIMITATORE DI SBLATERI
GIA' CARATTERISTICO DEL PACE 123 =

N 180°

- RACER 27

90°

MOBILE ANTENNA

LS A%
ERSREES" gy Comvall

s ]

““" ANTENNA \“’ ¥,
““’ POSITION “”
B

<O
LA

— I
SR

---=f§=.: /SR e
FIEL§E|§1A'£IE\:;J,EGTH

(]
0,;:""

270°

GUADAGNO UNITARIO

1/4 d'onda

27 MHz

1,3:1 = SWR

Power: 150 Watts
Isolamentc ermetico in

Base ultra versatile

speciale resina tropicalizzata A.B.S.

L'

A\

|
=
=
-
-
-
.
-
-
-
=
-
-
=
-
-
| =

y— ) | 4

-

"-:ﬁg—-—ﬂ 11 1"“&. 1]

h»m (RRL TR

SYSTEM Av-327

aNanti

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA
$OC. COMM.

IND. EURASIATICA
via Spalato, 11/2 - ROMA

UNA TAPPA FISSA
PER OGNI
CB!

~- 3 Chrome Plated
- Brass Whip Mount

A.B.S. Housling
(Acrylonitrile Buta-
diene Styrene). A
5 tough, weather re-
S sistant plastic
o |

Coil Windings
copper wire

.{ _Mount Connector
=1~ Silver Plated Brass

\

BASE CROSS SECTION

PROVATE SINGOLARMENTE CON ISPEZIONE MECCANICA E CON CONTROLLO
DEL ROS E DEL Q PRIMA DELL'IMBALLAGGIO

1789

cq - 11/74




GRECO TRASFORMATORI - via Orti, 2 - telefono 582640 - 20122 MILANO

TRASFORMATORI

TIPO POTENZA  Vp Vs || TeO POTENZA  Vp Vs

TR/0,8 08W 220 6/9/12 1 TR/s0 50 W 220 9/12/18/24
TR/12 12W 220 6/9/12 TR/60 60 W 220 30/35/40/45
R/2 2 W 220 6/75/9 TR/65 65 W 220 9/15/18/30
TR/4 AW 220 24 L TR/80 80 W 220 9/15/18/30
R/4 - 4 W 220 6/9/12 Y 8 W 220 646V 300V
TR/6 6 W 220 9/12 . TR/e5 85 W 220 30/40/45/50
R/15 15 W 220 8/12/18/24 . TR/A20 120 W 220  35/40/45/50/55
TR/25 25 W 220 6/9/12/15 | TR/150 150 W 220 15/20/25/30
TR/30 30 W 220 9/12/18/24 .. TR/170 170 W 220 40/45/50/55/60

Le tensioni sul secondario sono solo indicativi, percic possono essere modificati a richiesta del cliente
Non si accettano ordini inferiori ai 5 pezzi.

Listino prezzi e preventivi inviando L. 500 anche in francobolli rimborsabili col prime acquisto.
Le richieste vanno indirizzate a GRECO TRASFORMATORI - via Orti n. 2 - tel. 582640 - 20122 MILANO.

Nuovo

|afayette micro 66

Ricetrasmettitore CB Lafayette per mezzi mobili.

®LAFAYET
NANI SILVANO

Borgomanero (NO)-Via Casale Cima 19-Tel. 81970
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INDUSTRIA A7 3 1' blk { t ELETTRONICA

salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel.

(0968) 23580

Novita

Kit n. 30 :
Dopo lo strepitoso successo riscontrato dal nostro variatore di
tensione da 2000 W, la Wilbikit ha creato questi due nuovi kit, che
sono una novita nel campo .dei variatori elettronici. Essi sono stati
costruiti per tutte quelle esigenze dove si richieda una regolazione
di grosse potenze (forni, stufe, motori ad alto rendimento).

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTRONICHE

20.000 W

Kit n. 29
Potenza max 8000 W
Variazione 0-220 Vca

Tensione max 400 Vca L. 9.600
Kit. n. 25
Potenza max 2000 W
Variazione 0-220 Vca
Tensione max 400 Vca L. 4300
NUOVA PRODUZIONE
Kit n. 1 . Amplificatore 1,5W R.M.S. L. 3.500
Kit n. 2 . Amplificatore 6W RM.S. L. 6.500
Kit n. 3 . Amplificatore 10 W R.M.S. L. 8.500
Kit n. 4 . Amplificatore 15W R.M.S. L. 14.500
Kit n. 5 . Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500
Kit n. & . Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500
Kit n. 7 . preamplificatore HiFi piezo . L. 7.500
Kit n. 8 . Alimentatore stabil. 800 mA 6Vec L. 3.850
Kit n. 8 . Alimentatore stabil. 800 mA 7,5Vcc L. 3.850
Kit n. 10 . Alimentatore stabil. 800 mA 9Vcc L. 3.850
Kit n. 11 . Alimentatore stabil. 800 mA 12Vcc L. 3.850
Kit n. 12 . Alimentatore stabil. 800 mA 15Vce L. 3.850
Kit n. 13 . Alimentatore stabil. 2A 6Vcc . L. 7.800
Kit n. 14 . Alimentatore stabil. 2A 75Vcc . L. 7.800
Kit n. 15 . Alimentatore stabil. 2 A 9 Vce L. 7.800
Kit n. 16 . Alimentatore stabil. 2A 12Vcc . L. 7.800
Kit n. 17 . Alimentatore stabil. 2A 15 Vcc L. 7.800
Kit n. 18 . Riduttore di tensione per auto
k 800 mA 6 Vce L. 2500
Kit n. 19 . Riduttore di tensione per auto
. 800 mA 7,5Vce L. 2500
Kit n. 20 . Riduttore di tensione per auto
. 800 mA 9 Vce . L. 2.500
Kit n. 21 . Luci a frequenza variabile 2000 W L. 12.000
Kit n. 22 . Juci psichedel. 2000 W can. medi L. 6.500
Kit n. 23 . Luci psichedel. 2000 W can. bassi L. 6.900
Kit n. 24 . {uci psichedel. 2000 W can. alti L. 6.500
Kit n. 25 . variatore di tensione 2000W .. L. 4.300
Kit n. 26, . Carica batteria automatico 0,5+~5A L. 16.500
Kit n. 27 _ Antifurto super automatico profes-
sionale per casa .. L. 28.000

VARIATORE
DI TENSIONE ALTERNATA

Caratteristiche:
® potenza max 20000 W
@ Variazione 0-220 Vca
® Tensione max 400 Vca

L. 18.500

Kit n. 28 . Antifurto automatico per auto L. 19.500
Kit n. 29 . variatore di tensione alternata

8000 W L. 9.600
Kit n. 30 - Variatore di tensione alternata

20.000 W L. 18.500
Kit n. 31 - Luci psnchedellche "canali medi

8.000 W L. 12,500
Kit n. 32 . Luci psichedeliche canali bassi 1

8.000 W : L. 12.900
Kit n. 33 . Luci ps1chedeI|che “canali alti

8.000 W . L. 12,500
Kit n. 34 . Alimentatore stabil. 22 Vcc 1,5A . L. 5500 .
Kit n. 35 . Alimentatore stabil. 33Veec 1,5A . L. 5500 :
Kit n. 36 . Alimentatore stabil. 55Vcc 1,5A . L. 5.500
Kit n. 37 . preamplificatore HiFi magnetico . L. 7.500
Kit n. 38 . Aliment. stab. con protez. S.C.R.

variabile da 4 a 18 Vcc 3 A . L. 12,500
Kit n. 39 . Aliment. stab. con protez. S.C.R.

varlabile da 4 a 18 Vec 5A . L. 15.500
Kit n. 40 . Aliment. stab. con protez. S.C.R.

variabile da 4 a 18 Vcc 8 A L. 18.500
Kit n. 41 . Temporizzatore da 0 a 45 secondi . L. 7.500
Kit n. 42 . Termost. di precis. al 10 di grado L. 9.500
Kit n. 43 . variatore crepuscolare con foto-

cellula in alternata 2000 W L. 5.500
Kit n, 44 . variatore crepuscolare con foto-

cellula in alternata 8000 W L. 12,500
Kit n. 45 . Luci a frequenza variabile 8000 W . L. 17.500
Kit n. 46 . Temporizzatore professionale in 3

misure 0-30s, 0-3m, 0-30m . L. 18.500
Kit n. 47 . Micro trasmettitore FM 1W . L. 6.500
Kit n. 48 . preamplificatore stereo per bassa
) o alta impedenza . L. 19.500
Kit n. 45 . Amplificatore 5 transistor 4 W L. 5.500
Kit n. 50 . Amplificatore stereo 444 W . L. 9.800

Per le caratteristiche piu dettagliate dei Kits vedere i
numeri precedenti di questa Rivista.

| PREZZ] SONO COMPRENSIVI DI 1.V.A.

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio.

Gia premontate 10 % in piu. Le ordinazioni possono essere fatte

direttamente presso la nostra sede. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori

negozi di componenti elettronici.

Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 250 lire in francobolli.
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volete potenza in HI-FI?

Il nostro modello MARK 300 soddisfa anche i tecnici

Piu esigenti, grazie alle sue caratteristiche di potenza,
sicurezza, e compatibilita con ogni preamplificatore.
Confrontatene le caratteristiche!

Potenza d'uscita massima 200 Weff (400 IHF) su 4 ohm
Distorsione minore 0,15% - Banda passante 9 Hz + 33 KHz
+ 1,5 dB - Senslbnma regolabile: 0,3 = 1 V'su 100 Kohm
Alimentazione 50 + 50 Vecc - Prolezmne contro i corto
circuiti su carico, protezione termica a disgiuntore.
Connettori per l'ingresso, I'alimentazione e |'uscita,
per un rapido collegamento. - Dimensioni 180 = 130 =
MONTATO E COLLAUDATO L. 53.000.

68 mm.

CidNNi VeCCHiELT

via L. Battistelli, 6/C -

ENC IONARI; ANCONA - DE-DO ELECTRONIC - Via Giordano Bruno N. 450BARI - BENTIVOGLIO FILIPPO
5,‘ gamllqp’éﬂ%gﬂ% RENZI ANTONIO Via Papale N. SICJFIRENZE - PAOLETTI FERRERO - Via i Prato N. 40/RCIGENO-
LI l Cecch! N CUCCI_S.p.A. - Via F.Ili Bronzettl N. 37TJMODENA - ELETTRCNICA COMF’ONENTI -
S A HOBBV CENTER Via Torelli N 1CPADOVA - BALLARIN GIULIO -
DE Dﬂ ELECTRDNIC Vlﬂ Nlnolﬂ Fabrizi N. 7I[JROMA - COMM - Va
ETTRONI a Foscolo N. 18/ROIT .
| le XX Setlemhre N 1SOVENEZIA - MAINARD! INO - Carpo Dei Frari N. 30I4DTARANYO RA.TV.|

- Via Dante N. 241/243
DTORTORETEG LIDG - DE-DG ELECTRONIC - Via Trieste N. 2. CICORTINA (BL) -

40122 BOLOGNA - tel, 55.07.61.

MAKS EOUIPMENTS - Via C. Battistl N. 34.

RICHIEDETE
SUBITO
GRATIS

il depliant

in cui sono
descritte tutte
le nostre unita:
preamplificatori,
amplificatori

per ogni esigenza,

alimentatori.

Cognome
Nome
VA

GiAhii VECCHIETT

via L. Bautistelli, 6,C - 40122 BOLOGNA - tel. 55.07.61




i “4,, nella nuova versione

SIMBA SSB BENGAL SSB

PANTHER SSB

CHEETAH SSB

PEARCE-SIMPSON
DVISON OF GLADBDING CORPORATION

5SW AM 220V.50Hz
15W SSB 13,8V.2A

00195 ROMA - via DARDANELLI, 46 - tel. (06) 319448
35100 PADOVA - via EULERO, 62/a - tel. (049) 623355

5 WATT

23 CANALI AUMENTABILI A 46

NEGATIVO E POSITIVO SEPARATI DA MASSA

”S —METER — POWER METER — MODULATION iNDICATOR,, di grandi dimensioni
DIMENSIONI: 140 X 55X 190 mm.

PESO: Kg.1,200

electronic

marketing
7 » company s.p.a.
41100 Modena, via Medaglie doro n 7-9
telefono (059) 21-?12-5 -219001 - telex 51305

00195 ROMA — via DARDANELLI,46 — tel.(06) 319448
35100 PADOVA —via EULERO, 62/a —-tel.(049) 623355




ELCO ELETTRONICA

VIA BARCA 22, 46 - TEL. (0438) 27143
31030 COLFOSCO (TV)

SEMICONDUTTORI

TIPO LIRE | TIPO LIRE | TIPO LIRE I TIPO LIRE ' TIPO LIRE | TIPO LIRE
AC121 230 AF134 250 BC140 350 | BC320 ‘220 BF195 220 SFT307 220
AC122 220 AF136 250 BC142 350 : BC321 220 BF196 250 SFT308 220
AC125 220 AF137 250 BC143 350 | BC322 220 BF197 250 SFT316 220
AC126 220 AF139 450 BC147 220 | BC330 450 BF198 250 SFT320 220
AC127 220 AF164 250 BC148 220 | BC340 350 BF199 250 SFT323 220
AC128 220 AF166 250 |- BC148 220 BC360 400 BF200 500 SFT325 220
AC130 300 | AF170 250 | . BC153 220 BC361 400 BF207 330 SF1337 240
AC132 220 AF174 250 BC154 220 BC384 300 | -BF213 500 SFT352 200
AC134 220 | AF172 250 BC157 220 BC395 220 BF222 300 SFT353 200
AC135 220 AF178 500 BC158 220 BC429 450 BF233 250 SFT367 300
AC136 220 AF181 350 BC159 220 BC430 450 BF234 250 SFT373 250
AC137 220 AF185 550 BC160 350 BC595 230 BF235 250 SFT377 250
AC138 220 AF186 600 BC161 400 BCY56 320 BF236 250 2N270 330
AC139 220 AF200 300 8C167 220 BCY58 320 BF237 250 2N301 800
AC141 220 AF201 300 BC168 220 BCY59 320 BF238 280 2N371 350
AC141K 300 AF202 300 BC169 220 BCY71 320 BF254 300 2N395 300
AC142 220 AF239 550 BCi71 - 220 | BCY77 320 BF257 400 2N39% 300
AC142K 300 AF240 550 BC172 220 ;. BCY78 320 BF258 450 2N398 330
AC151 220 AF251 500 BC173 220 . BD106 - 1.200 BF259 500 2N407 350
AC152 220 AF267 1.200 BC177 250 l BD107 1.200 BF261 450 2N409 400
AC153 220 AF279 1.200 BC178 250 | BD111 1.050 BF311 300 2N411 900
AC153K 300 AF280 1.200 BC179 250 BD113 1.050 BF332 300 2N456 900
AC160 220 AF367 1.200 BC181 220 BD115 700 BF333 300 2N482 250
AC162 220 AL102 1.200 BC182 220 BD117 1.100 BF344 300 2N483 250
AC178K 300 AL103 1.200 BC183 220 BD118 1.050 BF345 350 2N706 280
AC179K 300 AL112 950 BC184 220 BD124 1.500 BF456 450 2N707 400
AC180 250 AL113 950 BC186 250 BD135 500 BF457 500 2N708 300
AC180K 300 ASY26 400 BC187 250 8D136 500 BF458 500 2N709 500
AC181 250 ASY27 450 BCi88 250 BD137 500 | BF459 500 2N714 500
"AC181K 300 ASY28 400 B8C201 * 700 B8D138 500 BFY50 500 2N914 280
AC183 220 ASY29 400 BC202 700 BD139 500 BFY51 500 2N9t8 350
AC184 220 ASY37 400 BG203 700 BD140 500 BFY52 500 2N929 350
AC185 - 220 ASY46 400 8C204 228 8D142 900 BFY56 500 2N1613 300
AC187 240 ASY48 500 BC205 220 BD162 650 BFY57 500 2N1711 320
AC187K 300 ASYT77 500 BC206 BD163 650 BFY64 500 2N189%0 500
AC188 240 ASY81 500 B8C207 200 BD216 1.200 8FY90 1.200 2N1893 500
AC188K 300 | ASZt5 900 BC208 200 BD221 600 FW16 1.500 2N1924 500
AC19%0 220 ASZ16 900 B8C209 200 BD224 600 BFW30 1.400 2N1925 450
AC191 220 ASZ17 900 BC210 350 BDA433 800 BSX24 300 2N1983 450
AC192 220 ASZ18 300 BC211 350 BD434 800 BSX26 300 2N1986 450
AC193 250 AU106 2.000 BC212 220 BF115 300 BFX17 i.200 2N1987 450
AC194 250 AU107 1.500 BC213 220 BF123 220 BFX40 700 2N2048 500
AC194K 300 AU108 1.500 BC214 220 BF152 250 BFX44 700 |° 2N2160 1.500
AD142 650 AU110 1.600 BC225 220 BF153 240 BFX84 800 2N2188 500
AD143 650 AU 2.000 B8C231 350 BF154 260 BFX89 1.100 2N2218 350
AD148 650 AU113 1.700 BC232 350 BF155 450 BU100 1.500 2N2218 400
AD149 650 AUY21 1.500 BC237 200 BF158 320 BU102 2.000 2N2222 300
AD150 650 AUY37 1,500 B8C238 200 BF159 320 BU103 1.900 2N2284 380
AD161 440 BC107 200 8C239 220 BF160 220 BU104 2.000 2N2904 320
AD162 440 BC108 200 BC258 220 BF161 400 BU107 2.000 2N2905 360
AD262 600 8C199 200 BC267 250 BF162 230 BU109 2.000 2N2906 250
AD263 600 BC113 200 BC268 250 8F163 230 0C4a5 400 2N2%07 300
AF102 450 BC114 200 BC269 250 BF164 230 0C70 220 2N3019 500
AF105 400 BC115 220 BC270 250 BF166 450 0G72 220 2N3054 900
AF106 470 BC116 220 BC286 350 BF167 350 0C74 220 2N3055 900
AF109 360 BC117 350 BC287 350 B8F173 350 0C75 220 2N3061 500
AF110 300 BC118 220 | BC300 400 BF174 400 0C76 220 2N3300 600
AF114 300 BC119 320 BGC30% 350 BF176 250 0oCT77 350 2N3375 5.800
AF115 300 BC120 330 BC302 400 BF177 350 0C169 350 2N3391 220
AF116 300 BC126 300 BC303 350 BF178 350 0C170 350 2N3442 2.700
AF117 300 BC129 300 8C307 220 BF179 400 0C171 350 2N3502 400 .
AF118 500 BC130 300 BC308 220 BF180 550 SFT214 1.000 2N3703 250
AF121 300 BC131 300 BC309 220 BF181 550 SFT226 350 2N3705 250
AF124 300 BC134 220 BC315 300 BF184 350 SFT239 650 2N3713 2.200
AF125 300 BC136 35 | BC317. 220 BF185 350 SFT241 350 2N3741 600
AF126 300 BC137 350. BC318 220 BF186 350 SFT266 1.300 2N3774 2.400
AF127 300 BC139 350 BC319 320 BF194' 220 SFT268 1.400 2N3772 2.600

ATTENZIONE:

Al fine di evitare disguidi nell’evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed Indlrlzzo del committente

citta & C.A.P., in calce all'ordine. :

Non sI accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione.

Richiedere qualsiasi materiale eJettromco anche se non pubblicato nella presente pubblicazione.

CONDIZION] DI PAGAMENTO:

a) invio, anticipato a mezzo assegno cifcolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato deile spese postall
di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali

b) contrassegno con le spese incluse nell’importo dell'ordine. segue a pag. 1797

ELCO

ELETTRONIC A

VIA BARCA 2=, 4B - TELEF.
31030 COLFOsSCO (TV)

(0438) 27143

segue da pag. 1796

N.B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 1796

SEMICONDUTTOR! INGIUNZIONE SN7407 500 TBA240 2.000
2N1671 3.000 SN7408 500 TBA261 1.700
TIPG . LIRE TIPO LIRE 2N2646 700 SN7410 350 TBA271 600
2N4870 700 SN7413 800 TBAB0O 2.000
2N3773 4.000 2N4404 600 2N4871 700 SN7420 350 TBAS10 1,800
2N3855 250 2Naa27 1.300 SN7440 350 TBAB10S 2.000
2N3366 1.300 2N4428 3.800 CIRCUIT) SN7441 1.200 TBAS820 1.800
2N3925 5.100 2N4441 1.200 SN7430 350 TAA263 900
2N4033 500 2N4aa3 1.500 INTEGRATI SN7443 1.500 TAA300 1.800
2N4134 420 2N44as 2.200 CA3048 4.500 SN7444 1.600 TAAZI0 2.600
2N4231 809 2N4904 1.300 CA3052 2.500 SN7447 1.900 TAA320 1.400
2N4241 700 2N4924 1.300 CA3085 3500 SN7448 1.900 TAA350 1.600
- 2N4348 3.200 2N6122 . 700 mA702 1.400 SN7451 500 TAA435 1.800
HA703 900 SN7473 1.100 TAA611 1.000
U LLA709 700 SN7475 1.100 TAAG11B 1.200
| 1LAT23 1.000 SN7490 1.000 TAABI1C  1.600
FEET | ZENER LA74% 850 SN7492 1.200 TAA621 1.600
N = SNiisd 1300 TAAGoI 1500

SN74 350 . 1 .
‘ BF244 700 400 mW 220 SN”g? 350 SNrags 2000 TARTeY b
BF245 700 1 w 300 SN7402 350 SN74141 1.200 TAATTS 2.000
i 2N3819 650 4 W 600 SN7403 500 5N7g54 2.400 TAAS881 2.000
SN7404 500 SN76013 2.000 9020 700
2NSa57 200 oow 1.100 SN7405 500 TBA120 1.200 9363 3.200

ditta NOVA I12Y0

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - via Marsala 7 - Tel.

Apparecchiature per

TS700 - TRIO

FM - SSB - AM - CW
shift 600 Kc per ponti
VFO e 12 canali quarzati
144-146 Mc.

Si accettano prenotazioni

® SOMMERKAMP - YAESU ® SWAN
RADIOAMATORI - CB - MARINA © TRIO - KENWOOD ® DRAKE
ece. .. © STANDARD 144 Mc - 432 Mc @ LA FAYETTE - CB

(0377) 84.520 - 84.654

TR22006/G: 12 canali 1 W filtro a +5Kc 144 Mc
TR7200: 24 canali 1/10 W 144 Mc.

TS520 : 80-40-20-15-10 metri 12/220V

TS900 : 80-40-20-15- 10 metri 220V AC

per. apparecchlature 144 MHz
FUTTI I PONTI E ISOFREQUENZE

MULTI 8 - BELTEK ecc. pronti magazzino.

per ICOM - SOMMERKAMP - TRIO - STANDARD -

| Per ogni Vostra esigenza consultateci! ANTENNE - MICROFONI - CAVI COASSIAL! etc.
| ASSISTENZA TECNICA - Listino prezzi allegando L. 150 in francobolli.

1796 — S —
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\ “
SWR Mini Bridge
Miniaturized for inline
mobile applications
Handles a full 750 Watts
average power in matched
500 OHM line.
Additional scale indicates
relative output powe

GLC 1043

Mobile
Signal

”‘KE Hunter

Club Activities — Track down
"gabbers’”’ and other rule-
breakers or trace interference
from leaking power pole insu-
lators, neon signs or electrical
machines.

Emergency Uses — Find lost or
stranded motorists. Hunt hid-
den transmitters

Allows you

GLC 1079

< MultiBand ¥
Antenna Coupler

to use your stan-

dard car radio antenna to mon- e Stops
itor 20-70 MHz, 148-175 MH 2, e Quick

250-470 MHz and your AM/
EM car radio.

-

Twin kig
Transceiver Coupler

Monitor 2 transceivers with
one antenna. Transmit on
either up to 5 Watts.

GLC 1042A

o=l Matcher o
e

Gives a perfect VSWR match
for full power

CB

1000 ;Vatt‘ GLC 10528
Inline Wattmeter

2-30 MHz VSWR Function

Power Loss
and Easy to Install

.

.GLC 1075

Range:
A ferro

cLc 1076 60 Amp
GLe 1080 100 Amp

Alternator &
Generator Filter

wipes out annoying notse.

3 Scales: 0-10, 0-100, 0-1000 Watts
50-Ohm Impedance

A new Wattmeter in 0 handsome Vinyl
Case with real wood sides. This inline
beauty will continuously monitor radi-
ated power. VSWR measurements
quickly arrived at by means of a fur-

nished nomogram.

GOLD LINE

Your Accessory
Power House

2.2 to 400 MH2z

Coaxial Switches
5 POSITION |2 POSITION
GROUNDED | GLC 1048

3 POSITION
GLC 1070

magnetic filter that -
203 - 847-3826

Cb MULLER AVE.,

NORWALK, CONN. 06852

Rated at 1 KW AM
or 2 KW PEP for SSB

MAGGIORI DETTAGLI
A RICHIESTA

Offerta speciale microfoni: GLC

ceramico

L. 16.800

interruttore
a pulsante
200-5000 Hz

tipo GLC2002

tipo GLC2003

ceramico

transistorizzato

preamplificator
L interno a pila
» con pulsante

L. 22.000

ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI « GLC »
CATALOGHI E INFORMAZIONI A RICHIESTA

ANTENNA SWR BRIDGE CB TV MICROFONES FILTERS
LIGHTNING ARRESTOR CONNECTORS AND ADAPTERS DUMMY LOAD
COAXIAL SWITCHES WATT METER

RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA:

DOLEATTO

TORIND - via 5. Quintino 40
MILAND - via M. Macchi 70

tipo GLC2001

ceramico
transistorizzato,
con pila interna
a pulsante

g A

(-]

L. 18.000

RIVENDITORI AUTORIZZAT!

a Torino: M. Cuzzoni, corso Francia, 91

a Cuneo: KFZ Elettronica, via Avogadro, 15
a Firenze: F. Paoletti, via il Prato, 40/R

a Roma: Alta Fedelta, corso ltalia, 34/A

a Treviso: Radiomeneghel, via 1V Novembre 12
a Palermo: EL.SI.TEL., via Michelangelo, 91

by 12TLT

NUuovo.

123

Ricetrasmettitore CB Lafayette
per mezzi mobili, 23 canali quarzati,
5 Watt.

C’é pitigusto conun

X LAFAYETTE

GIUNTOLI

Rosignano Solvay (Li)-VIA AURELIA, 254 -TEL. 760115



E e o =
m ) 10 - via Boceoni 9 - tel. (02) 589921 |
NUOVA SERIE L ELETTRO NORD ITALIANA di Milano - via Bocconi 9 - tel. (02) 589921
BREVETTATO offre in questo mese:
Classe 15 c.c. 2,5 ca. TECNICAMENTE MIGLIORATO q )
FUSIBILE DI PROTEZIONE 11B - CARICABATTERIE alimenl. 220 V uscite 6-12-V 4 A attacchi morsetti 1 1 b H.
CALVANGUETRG A IO ETICO PRESTAZIONI MAGGIORATE 11C - CARICABATTERIE aliment. 220V uscite 6-12-24 V 4 A. amacchi morsetti o o sc‘j’”’,,,.. b £
21 PORTATE IN PIU' DEL MOD. TS 140 PREZZO INVARIATO 285 - CALIBRATORE a quarzo 100 kHz - Aliment. 9V - Stabilissimo . BEse L. 7.800% cs
) - 31P - FILTRO CROSS OVER per 30/50 W 3 vie 12 dB per oftava - 4 oppure 3(1 | N : L. 9.600+ 5.
Mod. TS 141 20000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. : 31Q - FILTRO C.5. ma solc a due vie - 4 oppure 8 () R = L. 8400% ss.
10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 318 SCATOLA MONTAGGIO iiltro antidisturbo per rete fino a 380 V 800 W con i it d;'a]rissima
voLT C.C 15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V qualita lsolate a bagno d olio i -+ Lo 24004 ss
- P R BT B A S S A 112A - COPPIA TELAl PHILIPS AF e MF ad esaurimento . . ] g . L. 10.200 sis
100 V - 200 V - 300 V - 600 v 610 V- 112C - TELAIETTO per ricezione filodiftusione senza bassa frequenza . R E R L. 8.200. s.s
VOLT C.A 11 portate: 1.5V - 15V o v ; 1000 v 112D - CONVERTITORE a modulazione di frequenza 88/108 MHz modificabili per frequ (115/135) : ’
A portate: 2300V - SOO-VSU 10("053\/ ;SZ)OOVV - 150V (144/146) - (155/165.MHz). Piu istruzioni per la moditica per la gamma mtereqss:?:e L. 5.4004 ss
AMP. C.C 12 portate: S0 RA - 100 uh - 1500V - 2500 v 151F - AMPLIFICATORE ulzraunem Olivetti aliment. $/12 V ingresso 270 kohm - uscita 2 W su 4 ohm . L. 24004 s
B portate: 13‘ A _056‘ AO-S MA - 1mA - 5mA 151FR~ AMPUIFICATORE stereo 6 W ingr. piezo o ceramica uscita 8 ohm L. 14.4004 sis.
A SA 10mA - 100 mA - 500 mA - }g}ﬁ;” 30 Pi?w comke i pfecedeme in versione stereo nhuovo modeilo . 4 L. 39.6004 s.s.
) - - “Z- AMPLIFICATORE 30 W - ALIMENT, 40 V - ingresso piezo o ceramica - usci eIy L. 21.8004 s,
Qﬂ&'sc'“' ‘é"‘;;ﬁ;:g: & w?) 1 0 S0 mA - SA 151M - AMPLIFICATORE 2,5 W senza regolazioni buona sens. al.; 9-12 V . scita 8 oim L. “2l400% se
p o : Tk nx 110' 2 x 10 - 2 x 100 151 PP- AMPLIFICATORE 4 W con regolazioni bassi acuti volume af.; 12V . > L. 4.6004 s.s.
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mn x K 153G - GIRADISCHI semiprofessionele BSR mod. C116 cambadischi aulamdﬁcé L. 31.800; s.s.
FREQUENZA i porlata: 48 0 450 H da 0 153H - GIRADISCHI professionaie BSR mod. <117 camb«achsch- automatiro : ) L. 40.2004 s.s.
p : z - da 0 a 500 Hz 153L - PIASTRA GIRADISCH) automafica senza cambiadischi modelle professionale con tina ceramica
VOLT USCITA ”[C%‘:?;';S_' fg“v )( d L. 38.0080 con testina magnetica . . SoR=stinal ce L. 54.000,; s,
p : condens. ester.) - 15V - 30V - 154G - ALIMENTATORIN{ per radio, mangianastri, registratori occ. entrate 220V uscite 6 7,5-9- 12 V
?go\é\f _‘0?5\60'\/’502\5’00'\/300\’ - 500V - 0.4 A attscchi = richlesta secondo marche = fl ¥ L. 3500, ss.
DECIBEL 6 portate: da — 10 dB a + 70 4B }ggg - 2El3ugT'?l§EE ?A‘ ‘;‘EOHSKSSA‘:\IE{'IEMO da 12l\/ a 6-7,5-9 V stabilizzata 0, 52A7 3 L. 3.900; s.s.
B K . - i '8 L. per comglessivi 30 W. Woofer diam. ¢ mnda r 80
CAPACITA 4 portate: g: g :5005 "‘:‘F (gl"gemsose‘el con relativi schemi e filtr1 campo di frequenza 40 18.000 Kz ¢ 160 Tweeter L. 9.000, s,
da 0 500'6 F a' a nE o 156G1- SERIE ALTOPARLANTI per HF. Composta di un woofer diametro mm 250 pheumatico imedic dia-
] uF (aliment. batteria) metro 130 mm pneumatico blindato tweeter mm 10 x 10. Fino a 22 000 Hz Special, gemma utile
. 20/22000 Hz pid filtro 3 vie, 12 dB per ottava . L. 31.80C s,
Mod. TS 161 40.000 ohm/V in €c. e 4.000 ohm/V in c.a. 157 - RELAIS tipo (SIEMENS) PR 15 due contatt] scambio, porfata due A, Tensione & rischisgte de 1 290V, Lo 17004 s.s,
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 157b - Come soprm ins con quetiro contatti scamblo . P = b et e AR Lo 2.1004 s,
VOLT C.C 15 tate: 15 v 158A - TRASFORMATORE entrats 220 V uscita 9 oppure 12 oppure 24 V' 0, A L. 1.000; s,
-C. portate: ¢ mV -300mV -1V -15V .2V 158AC TRASFORMATORE per accensione eleﬂ'romca piu schema dei vibratore fipico con dad frans. 1N3055
- 3VV- 5V - 10V -30V - 50V nucleo ferrite dimensioni 35 x 35 x L. 1.8004 s,
- 60V - 100V - 250V - 500V - 158D - TRASFORMATOSRE entrats 220 V uscln 6-12-18-24 V 0.5 A (6164646) L. 1.8004 s,
oL oA 0 1000 v 158E - TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 12412V 0,7 A Lo 1.6004 ss.
A portate: 1,5V - 15V - 30V - 50V - 1581 - TRASFORMATORE entrats 220 V uscite 6-9-15.18-24-30 ¥ 2 A L. 3.6004 s.s.
100 V - 300 V - 500 V - 600 V 158M - TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 35-40-45-50V - 1,54 L. 3.600+ s.s.
- 1000 V - 2500 V 158N - TRASFORMATORE wentrsta 220 V uscita 12V 5 A X X L. 3.6004 s
AMP. C.C. 13 portate: 25uA - 50 pA - 100 pA 158N2- TRASFORMATORE enfrata 220 V uscita 0-6-12-24 V 2 A L. 3.600+ ss.
- 0.5mA - 1mA - 5mA : o, 158P - TRASFORMATORE ontrata 110 @ 220 V uscitz 20+20V 5 A + uscite 17417V 3,5 A Lo Ll 2.
10 mA - 50 mA - 100 mA : 158Q - TRASFORMATORE enfrats 220 V uscita 6-12-24 ¥ 10 A M [ p-600.4- 5.8
500 mA - 1 A -5A - 4 = W 166A - KIT per circuiti sfampati, completo di 10 pissire, inchiostro, acidi e vescheita armacxdo mis. 180 x 230 L. 24004+ s.s.
AMP. C.A. 4 portate: 250 uA - 50 mA - 166B - KIT come fopra ma con 20 PIASTRE pid una in vetronite e vaschetta 250 x 300 . L. 3.4004 s.s.
500 mA - 5 A 168 - SALDATORE istznfenec 80/100 W L. 6.800) s.s.
OHMS 6 portate: Q x 01 - Q x {1 - 185A -~ CASSETTA MANGIANASTR} aita gualita da 66 mlnuh | 800 5 pem 2. 3500. iQ pezzn [ 6600+55
Qx 10 - Q x 100 - 185B -~ CASSETTA MANGIANASTRI come sopra da 90 min. L. 1200 5 pz. L. 5400, 10 pz. L. 9600+s.5.
Qx1K-0 x 10K 186 - VARIATORE Di LUCE ds sostifuire all’interruttore incasso gid preesistente (350 W L. 4.200)
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MQ (650 W L. 5.400) - (1200 W L. 6.600),
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - 303a - RAFFREDDATORI ALETTATI farg. mm 115 ait. 280 fung. 5-10-15 <m &. 8C al <in lineare
da 0 a 500 Hz (condens. ester.) 303g - RAFFREDDATORY & STELLA per TOS TOT8 & scelta cad. L.
VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (conden. 360 - KIT compieto siimenfutore stabilizzato con un 723 varlabile da 7 a 30 V. 2,% A. mex. Con rego-
ester) - 15V - 30V - 50V lazione di corrents, aufoprotetto compreso trasformatore & schemi . 5 e Fy K L. 11.4004 s.s.
100 V- 300°V - 560 V - 600 V - 360a  Come gopra g9ik montito =0 i L. 14.400+ s.s.
1000 V - 2500 V 366A - KIT per contatore decaclico, contenente: una Decade SN7490, ina decodifica SN7441 una valvola Nixie
DECIBEL 5 4 GR1OM pit relativi zoccoli, circuito stampato e schemi. 1l tuito a d . < , L. 6.400; s.s.
> ‘_’:";%‘ed‘a a — 10 dB 431A . BOX supplementare con relativi altoparlanl‘i woofer diam. 160 mm, Tweerer diam. 100 mm a 4
. oppure a 8(} . . . . E : : a L. 5.400+ s.s.
CAPACITA’ 4 portate: . 800 - ZOLCOLY per infegrati :ﬁ/16 mednm . . S A 2 i s 5 L. 300+ s.s.
da 0a 05 uF (aliment. rete) 8008 - VALVOLA NIXIE TiPO CD71 - CD79 - CD61 con relahvr scheml L 3.600+ s.s.
da 0 a 50 pF - da 0 a 500 uF 800C VALVOLA NIXIE setfe segmenti (display) tipc FND7 . L 3.900+ s.s.
da 0 a 5000 uF (alim. batteria) t LEED - DIODO LUMINESCENYE 1,5V max, MINIATURA . . . B s 7 P 5 L 700+ s.s.
s 3 . - N i - {
MISURE DI INGOMBRO oo OLTRE CHIEDETE: pofenzionefri, condensaton, resistenze, compensatori variabili, ece.
mm. 150 x 110 x 46 -.."6 PER SEMICONDUTTOR] CONSULTARE PUBBLICAZIONE PRECEDENTE.
sviluppo scala mm 115 peso gr. 600 a O ALTOPARLANTI PER HF
o . w n Diam. freauenza Risp. Watt Tipe
ITALY 156F - 460 30/8000 32 75 Woofer bicon. L. 51.900+1500 s.5.
(] 156h - 320 46/8000 85 30 Woofer bicon, i. 20.80041500 s.s.
cc 1561 - 320 50/7500 60 25 Wooter noim. L. 9.5004+130C s.s.
1561 - 270 55/9000 65 1 Woofer kicon. L. 6.800+1000 s.s.
M 156m - 270 /8000 70 15 Wooter norm. L. 5.9004100C sis.
156n - 210 65/10000 80 10 Woofar bicon. L. 4.200+ 700 s.s.
. . . . 1560 - 210 60/9000 75 10 Woofer norm. L. 3.5004+ 700 s.s.
20151 Milano M Via Gradisca, 4 B Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 156p - 240 x 180 5G/9000 70 12 Middla aliite. L. 3.5004+ 700 s.s.
186q - 210 100/12000 100 10 Middla norm. L. 3.500+ 700 s.s.
1568 - 210 180/14000 110 10 Middle bicon, 1. 4.200+ 700 s.s.
una granae scailain un p’cco,a 156r - 160 180/13000 160 6 Middie norm. L. 2200+ 500 ss.
AC SO = TWEETER BLINDATI
CESSOR! FORNITI A RICHIESTA 1868 - 130 2000/20000 15 Cono esponenz. L. 3.5004 500 s.5
RIDUTTO 156u - 100 18G0/319000 12 Cono bioccato L. 2.2004+ 500 s.s.
| RE PER 7 3 e 156v - 80 1000717500 8 Cono bioceato L. 1.800+ 500 s.s.
Ploe - A )
CORRENTE DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A CELLULA FOTOELETTRICA 1562 5016 2000722000 1 Blindato M5 : LRRC 20058 008 5.6
ALTERNATA CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A Mod. L1/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX SOSPENSIONE PNEUMATICA
156us 128 40/18000 40 10 Prieumatice L. 6.300+ 700 s.s.
156XB 130 40/14000 42 12 Preum, /Blindato L. 6.300+ 700 s.s.
Mod. TA6/N 156xc 200 35/6000 38 16 Pneumastico L. 9.000+ 700 s.s.
portata 25 A 156xd 250 20/6000 25 20 Preumatico L. 10.500+1000 s.s.
50 A - 100 A - " PUNTALE ALTA TENSIONE ' TERMOMETRO A CONTATTO .
200 A Mod. VCs portata 25,000 Ve.c. Mod. TI/N campo di misurs da — 250 + 2500 CONDIZIONI GENERALI di VENDITA della ELETTRO NORD ITALIANA
DEPOSITI IN ITALIA : AVVERTEMZA - Per semplificare ed accelerare |'evasione degli ordini, si pregs di citare il N. ed Il titolo della rivista cui sl riterlscone
: !} oggett! richiestl rifevati deaila rivista stessa. - SCRIVERE CHIARQ (possibiimente in STAMFATELLO)} nome e indirizzo del Commis-
ANCONA - Carlo Giongo FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti PADOVA - Pierluigi Righetti tente, cittd e N. di codice postale asnche nel corpo della lettera.
Via Miano, 13 Via Fra Bartolommeo, 38 Via Lazzara, 8 OGNI SPEDIZIONE viene effetiuata dietro invio ANTICIPATO, 2 mezzo assegno bancaric o vaglia postale, dell’lmporto totala dal pesx!
GENOVA - P.I. Conte Luigi PESCARA - GE - COM ordinati, pilt le spese postali dz calcolarsi in base & L. 400 Il minime per €.5.V. e L. 500/600 per pacchi postzli. Anche im czso a4l
BARI - Biagio Grimaldi Via P. Salvago. 18 g Vi Arr- ! PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non meno di L. 2,000 (sia pure in francobolll) tenende pero preseaiz che le
Via Buccari, 13 4 ORI ‘Rod ”i- ot - ROMAa Doréevf ol i IN VENDITA PRESSO TUTTI | MAGAZZINI i 'R"leélcesngl spedlzhmne aumentano da L. 300 s L. 500 per diritti postali di asseano.
) ibani i - ] e Dr. Bruno Pomeé - Dr. Carlo Riccardi i ARSI ¢ non si accettano ordinazionl m 3 ] . 3.000 olt i
BOEDGHA Bl 3/";3"' Al C.so D. degli Abruzzi, 58 bis Via Amatrice, 15 DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 15 ORDARSHiohe. non” siistceniait eitintionl per TMport ¥amsrlon ' L. 3.0u0 it Alle smend g om et =
CATANIA - Elettro Sicula cq - 11/74 1801
Via Cadamosto, 18




Programma % /1

alnair compatto e raffinato
amplificatore stereo 12 + 12w della nuova linea HI - FI

b ) .

00

H: )al-nCJ‘f" L
FII1L

Caratteristiche:

Potenza 12412 W | Controllo T. bassi + 12 dB

Uscita altoparl. 8 Q Controllo T. alti + 12 dB

Uscita cuffia 8 QO Banda passante 20-+-60.000 Hz (1+=1,5 dB)

Ingressi riv. magn. 7 mV Distors. armonica < 1% (max pot.)

riv. ceram. 100 mV Dimensioni 410 x 185 x 85

radio altol. 300 mV Alimentazione 220 V ca.
alnair montato e collaudato L. 47.000
alnair kit L. 44.700
Diffusori consigliati per I'abbinamento con il mod. alnair
DS 10 L. 12.500
DS 10 kit L. 9.500
Ricordiamo che sono disponibili i vari pezzi per il completamento del mod. alnair
AP 128 L. 22.500 Mobile L. 5.000
TR 40 L. 3.200 Pannello L. 1500
Telaio L. 3500 Kit minuterie L. 6.000

i
. COHNCESSIONARI
%ZETA elettronica
TELSTAR - 10128 TORING via Gioberti, 37/0
L’ELETTRONICA - 16121 GENOVA via Brig. Liguria, 78-80/r

- 20128 MILANQ via H. Balzac, 19

via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 !
241 00 BERGAMO :gl_?gn'l & SIENI 34138 TRIESTE via Settefontane, 52

- 50129 FIRENZE via S. Lavagnini, 54
Ricordiamo che fino al 31 Marzo 1974 pEL Gario o em ROMA, Via Casilina. Sta-ste
. - @ - via Negrelll,

resta invariata la sede di CASSINA de PECCHI ADES . 36100 VICENZA v.le Margherita, 21

Piazza Decorati, 1 - tel. 02/9519474 ELETT. ARTIG. . 50100 ANCONA via XXIX Settembre #/b-c
1802 cq - 11/74 -

by 12TLT

|afayetteHB23a

Ricetrasmettitore CB Lafayette
23 canali quarzati per uso mobile,
5 Watt.

C’é pit1 gusto con un

X LAFAYETTE

BERNASCONI

Napoli-VIA G. FERRARIS, 66/G-TEL. 335281



Ricetrasmettitore 1a 4 MH1 TR 1002
Mostra mercato di VEICOLAREe¢ PORTATILE

RADIUSURP[US ELETTRUNIGA ® Apparato ricetrasmittente professionale per gamma 144-146 MHz per impiego come
! portatile 2 Watt e veicolare 10 Watt

via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
tel. 46.22.01 _ oacions: 16 13 = 5 ki

Sensibilita ricevitore: 0,4 uV per 20 dB S/N

L’apparato & previsto per montaggio su plan-
cia sfilabile per uso mobile con commuta-
zloni automatiche di antenna, altoparlante e

Migliaia di emittenti possono o e allmentazione.
essere captate in AM-CW-55B =
con il piu famoso dei ricevitori —~—— 3!
americani il

BC 312 | : s o
Perfettamente funzionanti e con schemi 3 m mﬁ

DAL
SAUELCH VOLUME

Catalogo materiali disponibili L. 500 in francobolli o (Babes oo - O o

NOVITA’ DEL MESE:

Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc a 18 Mc in 4 gamme, cali-
bratore incorporato con battimento ogni 220 Kc - AM - CW -
SSB. Alimentazione 6-12-24 Vcc e 115 Vac.

Completi di manuale tecnico. X
Apparato . ; e I : b L. 265.000

RX BC348 ultima versione con alimentazione originale 24 Vcc Accessorl:

i i Borsa custodia in cuoio sint. L. 8.500
gpeon allmenta2|0ne 220 V Antenna a nastro . . . . L. 12.000
L

Alimentatori originali in corrente alternata per BC1000. Microfono a mano - 10.000

Quarzi, a canale T L. 7.000

L'apparato TR 1002 & costruito secondo le moderne tecniche elettroniche professionali, e riunisce

in s& caratteristiche eccellenti sia dal punto di vista elettronico che meccanico. Nonostante le di-

mensioni ed il peso iimitato, & garantita un'autonomia notevole, dovuta alle batterie di grande di-

v l S I TAT E c l I N T E R P E L L AT E c l mensiqne, mentre la tecnica costruttiva .adottata, (tiel tipo modulare, a.ssicura grande f.acilité di ma-

B nutenzione. L'apparato puo essere fornito con microfono a mano, microtelefono o microfono alto-

parlante. Batterie a secco o ricaricabili al Ni-Cd. E di normale dotazione la borsa di trasporto in
materiale vinilico e I'antenna a stilo del tipo a nastro d'acciaio.

orario al pubblico dalle 9 alle 12,30 ; ]
. dalle 15 alle 19 E' al servizio del pubblico:

sabato compreso vasto parchegglo.
B ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI -+
— 20137 MILANO VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592

e i e e s R —




stereo hi-fi
ordinati del suono

] Ricetrasmettitore CB Lafayette
per servizio mobile. Circuito allo stato

solido, 23 canali quarzati, 5 Watt.

L GTATE FECEAE

1 o

m W W
i QIR TTEE AT ST TR SRSty )
O MES WO MO WO

-

C’epitigusto conun

% LAFAYETTE

-4 e e~

& LAFA
VIDEON VIARCUCCI...

Genova-VIA ARMENIA, 15-TEL. 363607 Via F.lli Bronzetti 37-20129 MILANO - Tel. 73.86.051




Vi presentiamo una linea
di apparecchiature che ¢

la risposta Standard alle UHF/FM

Vi proponiamo una serie
di radiotelefoni fissi e mobili
per i 144 megacicli VHF/FM

Ricetrasmettitore Standard Nov.El.
portatile UHF/FM

SR-C 432 e accessori

Frequenza: 431-434 MHz -
Alimentazione 12,5 V. CC - TRASMETTITORE: R.F. uscita 2,2 W.
deviazione = 12 KHz - RICEVITORE: circuito

superetereodina a doppia conversione sensibilita 0,5 uV. 0 migliore

uscita audio, 0,5 W.

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie

al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna esterna
SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna esterna
SR-CMP08 - microfono esterno completo

di cordone e connettore

Tecnologia

nell’eiettronica N®V.E

Canali 6 (due forniti) -

Rlcetrasmettltore Standard-Nov.El
UHF/FM SR-GC 430

Frequenza: 431-434 MHz -~ Canali 12 (tre forniti) - Alimentazione: 13,8 V CC -
TRASMETTITORE: RF uscita 10 W. nominali. Deviazione = 12 KHz.
RICEVITORE: Circuito superetereodina a doppia conversione
Sensibilita 0,5 ¢ o migliore.

- Alimentazione: 13,8
RF uscita: 10 W (nominali)
- deviazione + 5 KHz

SR-CV 110

L
4/

K 71132 - K 70062

Stilo in acciaio d Stilo in acciaio

5/8 L e 5/8 A

e
- -

e

O

%

a

-~

K 50542 .
Stilo in acciaio
1/4 N

7

- Alimentazione:
RF uscita 2 Watt - Deviazione

SR-CMA - adattatore per alim

di cordone e connettore
SR-CAT08 - antenna flessibile

Via Cuneo 3 - 20149 Milano Teenologia
Telefono 433817-4981027

Radiotelefoni Standard-Nov.El
SR-C 140 e SR-CV 110

Frequenza: da 144 a 148 MHz - Canali: 12 (3 forniti)

RICEVITORE: circuito supereterodina
a doppia conversione - Sensibilita 0,4 V. o migliore

Uso: VFO RX-TX per ricetrasmettitore
- SR-C 140. - Frequenza 30,650 -
31,150. Assorbimento 250 mA.

Antenne Kathrein VHF 2 m.

Radiotelefono Standard-Nov.El.
SR-C 146A e accessori

Frequenza da 144 a 148 MHz - Numero di canali 5 (2 forniti) N

circuito supereterodina a doppia conversione - Sensibilita
0,4 uV. o migliore - Uscita audio 0,5 W.

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie
al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna esterna

SR-CMP08 - microfono esterno completo

nell’%iettroniea N@V E

Vcc-TRASMETTITORE

K 51132 K 50552
Stilo in acciaio Stilo fibra V.
magnetica 5/8
5/8

12,6 V. cc - TRASMETTITORE:

+ 5 KHz - RICEVITORE: SR-C SA

entazione e antenna esterna

SR-C AT08

di minime dimensioni SR-C MP08

lha Cuneo 3 - 20149 Milano

Telefono 433817-4981022



IN VENDITA PRESSO

TUTTE LE SEDI GBC

Gl Bl c.

italiana

vL-€ - 30r




