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Sttore o Dottons

Cosa vi dicevo il mese scorso? Ehbbene, lu lotteria non ’ha vinta un capitalista,
pero non Uha vinta neppure il povero manovale (che c’era: e come si affannaval).

« Come volevasi dimostrare », la vincita e andata a un oste che se la passava
di gia assai bene ed anche senza lotteria aveva un’esistenza tranquilla, priva di
affanni e fatiche.

Lasciamo comunque le previsioni e vediamo I'argomento di questo mese: la
costruzione di un « ofofono », cioé di un amplificatore per sordi, che sfrutta il
circuito stampato che chiunque si pud costruire con le nuove scatole di basi « ver-
gini » e di prodotti chimici, ora reperibili anche in Italia.

Lo schema é classico ed appare a fig. 1: Uamplificatore usa 4 stadi di cui i
primi tre serviti da transistori ad alto guadagno, Uultimo, di potenza.

Viene usato un microfono piezoelettrico ed un auricolare magnetico a media
impedenza. La tenzione d’alimentazione & di 3 'volts, ottenuta de due pasticche
al mercurio poste in serie tra loro.

Nella sua semplicita, il circuito é assolutamente adatto all’uso e le sue presta-
zioni sono comparabili con tutti i modelli di marca esistenti sul mercato.

Il complesso, se montato con componenti micro-miniature pué essere facilmente
contenuto nelle dimensioni di cm. 6 x3,5 anche per lassenze totale di trasforma-
tori. Il costo totale delle parti non supera le 10.000 lire.

Vediamo ora come pud essere realizzato il circuito stampato per Potofono.

Prenderemo dalla scatola una delle basette ancora dae incidere che misurano
cm. 9x15 e ne taglieremo il pezzo che a noti interessa mediante un seghetto da
traforo munite di una lama o denti piccolissimi, operando sulle lastra con la fo-
glia di rame in alto in modo che durante il taglio non succeda che il seghetto tenda




a staccare il rame dalla plastica isolante, inoltre, per la stessa ragione, opereremo
con decisione e rapidita.

In possesso del nostro pezzo di matrice di em. 6x3,5 riporremo il restante per
aliri esperimenti e disporremo le varie parti dell’otofono sulle superficie di rame,
nelle posizioni piu logiche, per una razionale disposizione in accordo con il per-
corso del segnale da amplificare; cio fatto con una matita segneremo i simboli
delle parti sulle posizioni ottenute, il tutto risultera all’incirca come a fig. 2.

Da questo punto procederemo come la volta scorsa, ma con attenzione molto
maggiore dato il numero superiore di connessioni che debbono risultare e la mag-
giore vicinanza di queste tra loro.

Usando un pennellino sottilissimo, lo intingeremo nell’inchiostro protettivo scuro
e lo strizzeremo perché non spanda,
quindi procederemo a coprire le zone,
ciod le strisciole che desideriamo resti-
no alla fine, sulla superficie di rame,

Come di consueto attenderemo i so-
liti 10 minuti circa fin che si sia ben
seccato.

Poiché Uinchiostiro secco é scuro e
contrasta nettamenie con la superficie
del rame, potremo procedere a un con-
trollo della lastrina: se ci accorgessimo
che qualche collegamento non é venuto
« coperto » bene, lo ritoccheremo con
la punta del pennellino intinta nell’in-
chiostro, se, per contro, Uinchiostro a-
vesse coperto anche qualche zona che
desideriamo venga asportata, lo gratte-
remo via con un arnese appunlito.

Ora siamo pronti per mettere a ba-
gno il futuro « circuito stampato» e
verseremo il fluido corrosivo nella vaschetta di plastica, in cuiy dopo un ultimo
controllo, immergeremo la lastrina preparata.

Quando la corrosione & completa, estrarremo con le consuete pinze di legno
il circuito stampato che cospargeremo con la solita polvere detergente aiutandoci
con il pennello, indi procederemo al consueto lavaggio finale con acqua e sapone.

Asciugato che sia il nostro circuito stampato, ci muniremo di un trapanino,
sul cui mandrino innesteremo una punta per metalli nuova, ad evitare che possa
danneggiare il lamierino di rame, e praticheremo tutti i forellini che serviranno
da capicorda alle varie parti.
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1 fili delle resistenze, dei condensatori, dei transistori, verranno infilati attra-
verso lisolante, cioé con il pezzo dalla parte isolante, e saldati velocemente con
il saldatore ben caldo e ben pulito.

Faremov molta attenzione che non
vengano confusi i terminali dei transi-
stori e la polarita dei condensatori.

La figura 3 illustra come si presen-
tera il montaggio del circuito completo
di tutti i pezzi.

Per ultimare Uotofono, collegheremo ﬂ R; ;3
le parti esterne al circuito stampato, 3B
cioé: linterruttore, il microfono, lau- eUTm
ricolare, 1 due elementi della pila. o1 e C3

colare a parte, ben sintende), alla sca-
toletta di plastica che fungera da invo-
{ucro al complessino.

L'otofono non ha bisogno di messa
a punto e funzionera subito in pieno.
Se il volume risultasse eccessivo si puo
sostituire la resistenza R1 da 5KQ con
un potenziometro di pari valore, i cui
estremi saranno connessi: al positivo ge.
nerale e all’emittore del TR1; il cursore andri connesso al C2.

Ed ora, caro letiore, vuole un’idea « buttata 1Ii »? Costruisca questo circuito
in serie: prendendo i materiali in forti quantitativi il tutto le potrebbe costare
meno di 7.000 lire, quindi vendendolo a diecimila lire Lei ¢i guadagnerebbe a
sufficienza: Le assicuro che se una ditta lanciasse un otofono a 10.000 lire, invece
che a 100.000 e piic come quelli attualmente sul mercato, non farebbe a tempo a
costruirli.

Queste puarti verranno fissate (auri- §
o
3
[

b :

E ... quando si sara fatta la Cadillac Imperial con questa idea, per favore, non
venga a parcarla dove avevo intenzione di parcare la mia macchinetta, come fa
un certo commendatore, a onta delle mie reiterate proteste.

Ho finito: scendo in strada ad affondare nel fango nerissimo e paludoso che &
seguito alle ultime nevicate e bordeggiando e scivolando continuamente, non potrd
fare a meno di pensare un pochino al
serafico annuncio delle « Stazioni me-
tereologiche dell’Aeronautica Militare »
che a mezzo delle RA!I informmavano
gli ascoltatori, in data 16 gennaio, che:
«il freddo siberiano che attanagliava
I'Europa, sta ora gradatemente scompa-
rendo » ... ditemi. cosa farebbe a que-
sto punto un « guaglione? » ...

Hasta la vista.

7“—N-<




Vi presentiamo un interessante compless_

{

’apparecchio che vi
L vogliamo presentare

€ una vera e pro-

pria 'stazione radio
trasmittente-ricevente porta-
tile ad onde corte. Si trat-
ta (come avrete gia capito
dalla sigla che appare al-
Pinizio di questa pagina)
di un apparecchio di tipo
militare, surplus. Nelle ri-
ghe che seguono vogliamo
soltanto darvi un’idea di
che cosa &, come funziona,
e di proposito non voglia-

mo dilungarci in dettagli
per non togliere la gioia a
chi ne verra in possesso di
« scoprirselo » un po’ per
conto suo. A mnostro mode-
sto parere si tratta di una
stazionecina radio partico-
larmente adatta a chi de-
sidera inmiziare l'attivita di
radio amatore. Infatti que-

sto apparecchio puo tra-
smettere e ricevere sulla
gamma dilettantistica - Jei

7 Me/s (40 metri).
La potenza del trasmet-

spinotto B visto di prospetto
1 I I 2 @ + 90v.
+ 180V, 3|1 |4 +1l5 v
— RS B | e |
microfono, 7 I I 8 cuffie
G| == 1] ——DBSY

titore non & eccessiva, ( :_
l’alimentazione a balie
tuttavia, se fornito di by
na antenna esterna e [
pagazione permettendo,
mette di effettuare ol
collegamenti in terrilil

nazionale.
Per quanto riguardy
ricevitore dobbiamo

che presenta una sens
e selettivita se non
addirittura migliore dijl
ricevitori Surplus con m

noltre, si effettua con
de facilita, e la gradus
ne & leggerménte piu li
nel tratto di gamma |
7 Mc/s. Altro pregio
58 MK. 1 & che puo [ug
nare anche all’aperto, §
le intemperie, perché
tenendolo ermeticanmy
chiuso &  possibile
vrare 'interruttore g
spento » e (mediante i



ito pulsante) commutarlo
s ricevitore a trasmettitore.

I 58MK.1 quand’é&
thiuso potra sembrare uno
di quegli scrigni, di quelle
cassette con il tesoro che i
pirati nascondevano in qual-
the sperduta isola del Pa-
dfico.

Infatii esternamente cue-
o ricetrasmettitore & di
tlinea » prettamente sem-
lice, di colore smorzato,
ma che lascia intravvedere
ia notevole robustezza.
lna ultra-semplice maniglia
Ui facile impugnatura reu-
de agevole il trasportarlo
tome se il 58 MK.1 fosse
ua semplice « valigetta ».
Ma cerchiamo ora di conti-

strumento

oL ~-Cadvi

nuare la descrizione in mo-
do meno «frivolo ». Aper-
to lo «scrigno» il radio-
amatore vi trova un pan
nello con uno strumentino
- varie manopole, qualche
levetta ed uno spinotto. Svi-
tando i quattro « gallettini »
laterali e togliendo lo spi-
notto, sara possibile estrar-
re il telaio vero e proprio
di questo apparecchio con
tutti 1 relativi componenti
radio eletirici. Una volta
fatto ci0 vi renderete pure
voi conto di trovarvi dinan-
zi ad un vero « gioiello » in
fatto di radio. E’ costruito
in maniera compattissima,
e le parti che lo compon-
gono sono di una qualiti

classiale

interruttore

acceso - spento Con - off )

che sul mercato & difficile
trovarne non dico di mi-
gliori ma di eguale. Basta
dare uno sguardo agli spi-
notti, oppure ai gruppi a
radio frequenza per render-
si conto del loro valore.

Un apparecchio dunque
che risulta di alta qualita
perche tutti i suoi compo-
nenti anche quelli pitt sem-
plici, sia elettrici che mee-
canici, sono costruiti mnel
migliore dei modi. I telaio
oltre che dai gia detti « gal-
lettini » & tenuto fermo pu-
re da 4 molle speciali -che
lo rendono quasi sospeso e
ben protetto da eventvali
urti esterni.

Le valvole che usa que-

Panoramica della disposizione delle parti e dei cavi.
Nella cassetta a destra in alto verranno poste le pile

S




sto ricetrasmettitore sono 8,
e precisamente: due 1299A,
una 1RS5, due 1T4 e tr= 1S5.
Tutte valvole (come si ve-
de) che sono facilmente re-
peribili anche in « Piaz-
zuola ». La loro disposizio-
ne sul telaio potrete notar-
la a destra di Fig. 1. I fi-
lamenti di queste valvole si
accendono mediante batte-
ria da 1 volt e mezzo. Le
batierie per le temsioni a-
nodiche devono essere di
90 volt e di 180 volt. T 90
volt servono durante la ri-
cezione, mentre 1 180 volt
in trasmissione, Queste bat-
terie possono stare nella
scatola metallica che & for-
nita assieme al 58 MK.1 e
che serve anche a contenere il
microfono e le cuffie. Infatti
la ricezione avviene normal-
mente in cuffia per quanto
si abbia un volume tale da
permettere anche I'uso (me-
diante trasformatore adat-
to) di un altoparlante. Le

11 58MK1
si notino

cuffie sono del tipo magne-
tico con padiglioni in gom-
mapiuma, e sono molto co-
mode e leggere da portarsi.
Il microfono & a carbone e
di aspetto un po’ « spa-
ziale ».

Per collegare le batterie

estratto dalla cassetia-contenilgm
anche le istruzioni sul copenthif

al 58 MK. 1 dovrete far i
dello spinotto (D in fig.l
OCTAL. Mediante spez
di filo saldati colleghenit
i terminali delle bat
agli appositi piedini di

normale zoccolo octal (i
poi inserirete nel sudddl



ipinotto D. Le connessioni
mo indicate in fig. 2.
Ritornando a fig. 1 po-
kmo notare che il rice-
nsmettitore & collegato al-
e cuffie, al microfono ed
illa scatola porta batterie,
jer mezzo di cavo coassiale,
ipinotti e prese volanti. GLi
ipinotti e le prese somo in-
icati in modo schematico
¢ contrassegnati con le let-
lere A, B, A1, B1, C e D.
collegamenti corrispon-
lenti ai piedini di questi
ono dettagliatamente indi-
iati in fig. 2. In fig. 3 si pud
intare lo schema a blocchi
el 58 MK.1 quando fun-
fona da ricevitore e da
asmettitore, Una valvola
155 a bassa frequenza fun-
lona sia in ricezione che

indicato, inserita 1’antenna a
stilo e la terra nella presa e
nel morsetto (facilmente in-
dividuabili) dell’apparato, si
metteranno le cuffie e si

i collegamenti come si de-
ve, udrete qualche stazione
che sta trasmettendo nella
gamma dei 9 -6 Mc/s. Ruo-
tando cosi la manopolina

in trasmissione,
Una volta collegate le

portera linterruttore « Ac- di sintonia e regolando
ceso-Spento » in posizione quella del volume potrete
wurie batterie come & stato « acceso ». Se avrete fatto sintonizzare qualche stazio-

Se desiderate acquistare un « 538MKI » come nuovo e garantito funzionante, in-
viate un vaglia postale di sole L. 15.000 a:

Lo riceverete completo di cuffia con padiglioni in gomma, microfono, tutti i
cavi, cassette e minuterie varie.

Le valvole non sono comprese nel prezzo e costano L. 4.000 per tutta la serie
nuova garantita, oppure L. 500 cadauna. Le valvole vengono cedute solo a chi
acquista l’apparecchio e solo se richieste con invio anticipato. Il 58MKI &
GARANTITO FUNZIONANTE. Poichée il numero di apparecchi disponibili &
molto limitato, si prega chi volesse acquistarne una coppia, di ordinare i due
esemplari assieme a scanso di non poterne fornire un secondo.

L’IMBALLO E LE SPESE D’INVIO SONO A CARICO DEL RICHIEDENTE (L. 600).

Poiche il 58MKI viene venduto solo ai lettori di « Costruire Diverte » a prezzo
amichevole e non speculative, norni si potranno prendere in considerazione
che ordini accompagnati dall’importo anticipato.




spinotto e presa volante C

|
| al N2 8 al N25el0 ricominei a farsi senti

della presa A1

| spinotto D OCTAL

+il2y
+180v.

ne di radio amatore ch
trasmette sui 40 metri,
questo punto se volete ¢
legarvi con questa stazi
metterete 1’ interruttore
pallino in posizione
ONDA e ruoterete la o
nopola di sintonia di
smissione, fin che
rete un punto in o
udrete un fischio molto ae
to. Continuerete a rtu
lentamente finché il fi
si attenuera tanto da n
sentirlo. In questo pun
giusto prima che il fise

fermerete. Togliendo
terruttore a pallino
posizione isoonda e me
dolo in posizione norm
sarete pronti per ira
tere. Bastera spingere la
vetta ricezione-trasmission
in posizione frasmissione
parlare davanti al mie
no. Ritornando in posis
ricezione udrete (con moll
probabilita) che 1’altro ()
vi sta rispondendo. Lo
mentino serve per conin
lare le tensioni delle h
rie, ’assorbimento delle y
vole ecc. Per gli altri coma
di ’uso & intuitivo appena
vedrete, comunque per aj
volarvi la comprensione ¥
gliamo darvi una traduzi
delle abbreviazioni in
se che sono sul pannelly
questo apparecchio.

[ Sezione Ricevitore

| Vol. - controllo volume

| Trim. - compensatore d’antenna

' Receiver - ricevitore

Net - isoonda

R - drain - assorbimento ricevitore

Sezione Trasmettitore

Out put TRIM - compensatore d’uscita RE
Sender - trasmettitore

Meter - Sw - commutatore strumento
S - drain - assorbimento trasmettitore
A - Bat - batteria filamenti.







tono separafi per

Preamplificalore
a controlli di

Se tante e tante lodi riscosse 1’ampli-
ficatore HI.FI a transistori pubblicato al
N. 2, 1959, della nostra Rivista, ci fu
anche qualche lamentela perché il proget-
to non comprendeva il controllo separato
dei toni acuti e bassi che & « di rigore »
parlando di Alia Fedelta. -

Lungi di rivestire la toga della pole-
mica vogliamo fare « due chiacchiere alla
buona » per chiarire il motivo per cui non
si previdero i controlli separati.

Faremo inizialmente il punto su un
fatto semplice ma capitale. Noi siamo
sempre esitanti a proporre ai lettori com-
plessi difficili da costruire.

Nello scaffale del nostro laboratorio
chiamato scherzosamente « Limbo » giace
da mesi un interessante RADAR miniatura
che funziona perfettamente e che potrebbe
essere utilizzato con profitto da imbarca-
zioni di piccola stazza o per studio, ecc.:
perd la messa a punto di detto apparato
fu faticosa per noi che siamo molto bene
attrezzati; figurarsi per il medio lettore!
Quindi il piccolo Radar si ricopre lenta-
mente di polvere e noi... siamo al sicuro
dalle contumelie dei lettori che  trovano
sempre facile costruire e realizzare i pro-
getti che andiamo via via presentando,

10

_che » complicate realizzazioni,

cosa che non sarebbe se presentassimo « at

Ci6 per dire che quando progettammp
I’amplificatore in questione, cercammo di
renderlo il piu semplice possibile,

Si potra obiettare che due potenzmmu.
tri e un po’ di condensatori non compli
cavano molto P’apparecchio in questi

Mi oppongo signor Giudice! D
noi; infatti 1’obiezione di cui sopra mg
¢ valida, perché i controlli separati d
bassi e degli acuti del genere HI-FI ¢
sisterna assal particolare: si basa su
« filtri variabili » le cui caratteristiche i
dremo in seguito mnei particolari; queg
due « filtri » [u' i A




dio amplificatore ad alto guadagno, SOLO
per ristabilire 1’ ampiezza della tensione
amplificata, quindi il progetto si complica
con I'aggiunta di un altro transistore con
relativi condensatori, resistenze, varie con-
nessioni, ecc. ece. ecc.

Poiché noi stessi pero siamo del parere
che il controllo di tono doppio sia molto
utile, molto « moderno » e in definitiva,
che sia il degno complemento di ogni

complesso HI-FI, abbiamo progetiato « a
parte » questo controllo di tono con stadio
amplificatore-compensatore dell’attenuazio-
ne. £’ evidente il fatto che questo circuito
non ¢ rigidamente legato all’uso del pre-

cedente complesso ; anzi, i suoi usi coprono
una delle piti vaste gamme, in elettronica.

Come si diceva, il circuito ¢ auto-com-
pensato, ovvero non risente di alcuna atte-
nuazione propria ed il segnale presente al-
lingresso lo & anche all’uscita, debitamente
regolato nelle frequenze prescelte, quindi
questo complessino pud essere collegato
all'ingresso di qualsiasi amplificatore BF
a lransistori sia per giradisco o magneto-
fono, a qualsiasi radio ricevitore o incisore,
eccetera.

Vediamo ora in dettaglio quanto sin’ora
discusso.

Lo schema elettrico & a fig. 1.

Si nota all’ingresso un condensatore
tratteggiato marcato « C ». Esso & necessa-
rio solo quando si voglia connettere questo
circuito ad un segnale presente in un cir-
cuito « caldo » per la presenza di temsione

propria, per esempio il collettore di un
altro stadio amplificatore a transistore. In
questo caso si usera quale « C » un micro-
eletirolitico da 10pF.

Se invece il segnale non & da prele-
vare in un punto sotto temsione, oppure ha
una tensione trascurabile, per esempio, un
diodo rivelatore, il condensatore « C »
non occorre.

Il nostro segnale vieme comunque ap-
plicato ai cursori di due micro-potenziome-
tri che controllano i bassi e gli acuti. Ve-
diamo come funzionano questi due con-
trolli: supponiamo di ruotare P1: il con-
trollo dei bassi; e per rendere pin evidente

il nostro piccolo ragionamento supponia-
mo addirittura che si sposti « in alto » cioé
verso l'ingresso dell’audio il cursors del
potenziometro P1. A colpo d’occhio vedre-
mo che in questo caso i bassi incontrano
maggiore resistenza per disperdersi a massa,
mentre per le frequenze piu alte, cioé i
suoni medi ed acuti, la resistenza non in-
teressa in quanto € presente il conden-
satore C2 che continua a « convogliarli »
a massa.

Per contro, ruotando verso la minima
resistenza P1, cioé « in basso » nello sche-
ma elettrico, la resistenza in gioco non
trattiene piu le frequenze basse.

Comunque, il fatto importante, nel cir-
cuito discusso & che se P1 & ruotato verso
la resistenza alta si ha una perdita dei

medi ed acuti E NON DEI BASSI, quindi,

11




in definitiva un’esaltazione delle frequenze
piu basse,

L’altro controllo, P2 che dosa gli acuti
funziona allo stesso modo « frenando »
piu o meno la dispersione degli acuti,
quindi la loro esaltaziome.

Ora sara evidente al lettore quanto pre-

messo: cio¢ che in sostanza si ha una

‘R4.68kQ

*C. (vedi tasio)

(3
l'lill

ingreaso

guadagno perchée « soffia » molto poe,
meno di altri celebrati transistori molli
noti ed usati.

1l nostro GT81 é usato con l'emittom

TRY 6781

/ _t & sout
]__. uhbcita:
* BF

Fig. 1 - Schema
elettrico

del
preamplificatore

perdita generale nel livello dell’audio, per-
dita piu o meno marcata nelle varie fre-
quenze a seconda di come sono regolati i
controlli.

Comunque, a parte questo inconvenien-
te, questo circuito di controllo ¢ molto in-
gegnoso ed « intelligente » ed & largamente
usato nel campo dell’ HI-FI, naturalmente
con valori molto diversi dal nestro circuito
che ha resistenze molto basse e condensa-
tori ampi per adattarsi alle impedenze mol-
to basse in gioco con i circuiti a transistori.

Sempre seguendo lo schema elettrico
vedremo che oltre ai due controlli il se-
gnale & applicato dal condensatore C4 allo
stadio amplificatore che riporta il livello
audio attenuato al valore originale, con i
suoni « corretti »: esso € servito da wun

12

a massa per ottenere il massimo guadag
tra il collettore e la base sono presenti
condensatore ed una resistenza che
tuiscono un circuito di contro-reazione cli
contribuisce a migliorare la risposta (elly
stadio ed a renderlo piu stabile.

Olire il colletiore del GT81 abbiamo
condensatore di accoppiamento a valle il
quale ¢ disponibile 1’uscita dell’assieme.

Sia che il circuito venga usato con |'sm
plificatore famoso, che con qualsiasi
complesso, l’alimentazione per il
verra prelevata dal circuito servito -
comodita: pero volendo, potremmo
ralmente alimentare questo comple
con una pila propria da 6 o 9 volts.

Vediamo ora come possiamo monlif
il nostro complessino.

Noi avevamo sottomano una scatolell



di plastica di em. 2,5x2,5x8 che in ori-
gine conteneva un diodo tipo 1G26, che
usato in laboratorio: questo
pratico « imballo » della GBC & diventato
il contenitore dell’apparecchio.

Il montaggio iniziera praticando due

avevamo

fori sul coperchio della scatola: il siste-
ma piu pratico & di forare la plastica con
lo spigolo del becco del saldatore e poi

rifinire i buchi un po’ rudimentali con
una limetta rotonda.

In questi due fori (da 5 m/m) fisse-
remo Pl e P2, serrando con cautela i dadi
ed interponendo la rondella, per evitare
che Ia plastica crepi, rovinando la scatola.

Sul coperchio faremo altri due forel-
lini che serviranno per affrancare, con due
bulloncini, una squadretta a 6 capicorda
che risulta indispensabile per cablare il
circuito con una certa rigidita meccanica.

Inoltre praticheremo ancora due fori:
sulla scatola vera e propria; per far usci-
re il cavetto cui verra applicato il segnale,
e (dall’altra parte) per i tre cavetti uscenti,
cioe i conduttori per 1'uscita del segnale,
per la massa, per I'alimenazione del GT81.

Terminate queste operazioni faremo i
collegamenti vari tra i due potenziometri
e per tutto il circuito.

Per il transistore, faremo uso dello zoc-
colino apposito a 3 piedini. Come risulta
dalle fotografie, lo zoccolo & fissato in mo-
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do « volante », cioe facendo le 3 connes-
sioni ai piedini con dei collegamenti corti
e rigidi.

Questo sistema non ortodosso puo es-
sere adottato per complessi micro-miniatu-
rizzati come questo, in quanto il peso del
transistore non & tale da richiedere il fis-
saggio « meccanico » dello zoccolo.

Dobbiamo dire, che le dimensioni ve-
ramente minime del prototipo del circuito
sono permesse solo dall’uso di condensa-
tori ceramici speciali di tipo piatto: Cl,
C2, C5, misurano infaiti m/m 15X 15X 15:
siamo al corrente che un nostro inserzio-
nista che tratta materiale Giapponese di-
spone anche di questi condensatori per
cui pensiamo che i lettori non abbiano
difficolta a procurarseli.

Finito il montaggio e dopo la consueta
verifica questo circuito puo essere diretta-
mente adoperato: se si saranno usati i
componenti che noi raccomandiamo non
.occorrera alcuna messa a punto.

P1: micro-potenziometro da 50 KQ L.
P2: micro-potenziometro da 50 KQ L.
Rl1: 1 KQ, 1/8 W micro-minia-
tura (Philips)
R2: 10 KQ, 1/8 W
tura (Philips)
R3: 330 KQ, 1/8 W micro-minia-
tura ( Philips)
R4: 68 KQ, 1/8 W
tura (Philips)
R5: 6,8 KQ, 1/8 W micro-minia-
tura ( Philips)
Cl: 20KpF micro-ceramico 12 VL L. 15l
C2: 200 KpF micro-ceramico 12 VL L.
C3: 10 KpF ceramico a pasticca L.
C5: 100 KpF micro-ceramico 12 VL L.

miero-minia-

micro-minia-

Bl s et

C4: 10 pF micro elettrolitico

« Plessey » L. 150
C6: 50 pF micro elettrolitico

« Plessey » L. 28
TR1: GT81-R o GT81-H L. 1200
C7: 250 pF styroflex Duecati L.

@ vé&sg

viando L. 50 anche in francobolli a

SCATOLA RADIO GALENA con cuffia X
SCATOLA RADIO AD UNA VALVOLA DOPPIA con cuﬂla
SCATOLA RADIO A 2 VALVOLE con alioparlante

SCATOLA RADIO AD UN TRANSISTOR con cuffia .
SCATOLA RADIO A 2 TRANSISTOR con altoparlante
SCATOLA RADIO A 3;TRANSISTOR con altoparlante
SCATOLA RADIO A 5 TRANSISTOR con altoparlante . L. 14.950
MANUALE RADIO METODO con vari praticissimi schemi L. 500

Tutte le scatole di cui sopra si intendono complete di mobiletto, schema pratico e tutt
indistintamente gli accessori. Per la spedizione contrassegno i prezzi vengono aumentati
di L. 200 ¢ Ogni scatulaéinveuditaancheindueatrepa.rtisepamteinmodocheﬂ
dilettante pud acquistare una parte per volta col solo aumento delle spese di porto per
ogni spedizione # Altri tipi di scatole e maggiori dettagli sono nportati nel ns. LISTINO
SCATOLE DI MONTAGGIO e LISTINO GENERALE che poirete ricevere a domicilio in-

Casella Postale 139 - LUCCA - c/c postale 22/6123

t SCATOLE DI MONTAGG10

a prezzi di reclame

<« Scatola di montaggio radio a
due transistor con altoparlante

1.700
4.800
6.400
3.600
5.900
9.800

rrrrrr
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ostruzione Dilettantistica dei

a cura del Prof.

| remessa. — Nelle poche righe che se-
guono intendo descrivere una semplice
tecnica per incidere lo zinco che ri-
sulta molto adatta al dilettante. Infatti

materiale necessario ¢ di prezzo irrisorio, non

fa uso di prodotti chimici velenosi o caustici, e
v un po’ d’attenzione si ottengono risultati ve-
nente ottimi.

Questa descrizione non esaurisce dunque Uar-
nento incisione (in verité molto ampio), ma
tanto vuol mettere in grado il lettore di co-
uire da sé timbri metallici e piccoli cliché ti-
srafici con poca spesa e tanta soddisfazione.

Il semplice procedimento che sto per indicare
yme ho detto) serve per incidere lo zinco. Come
noto Dincisione chimica di un metallo & fatta
1si sempre da un acido (acido nitrico) che
rode le parti scoperte del metallo e non
elle protette da wuna materia coibente (ce-
. resina, grasso, etc.), Per stampare si possono
are sia lastre di zinco (o di altro metallo) in-
e ad incavo, che lastre incise a rilievo. Con
ncisione ad incavo (ad acquaforte) linchiostre-
ra va fatta nelle parti incise (incavate), nell’in-
ione a rilievo I inchiostratura va fatta nelle
rti non incise {in rilievo).

Poiché per la stampa Ulincisione ad incavo
hiede l'uso di un torchio, per il momento ci
cuperemo solo dell’incisione a rilievo. Eccone
descrizione:

Innanzi tutto dovete procurarvi il seguente ma-
riale :

1) delle lastre piane e lisciesdi zinco puro
llo spessore da 1,5 a 3 mm. con dimensioni
latte al disegno che volete incidere;

2) un bastoncino di pastelli a cera (del tipo
elikan) possibilmente di colore bianco o gialloe.
i compera dal :artolaio);

3) due o tre etti di solfato di rame in cri-

-

Bruno Nascimben

stalli. (Si compera dal droghiere ed & di wuso

agricolo).
In possesso del suddetto materiale — deciso
il disegno o la scritte da incidere — scegliete

une lastring di szinco di appropriate dimensiont
e procedete ad una perfetta pulitura e sgrassatura
lavando prima con acqua calda e sapone, strofi-
nando con lana d’acciaio, poi passando con un
batuffolo di cotone bagnato d’alcool. Ottenuta co-
si una superficie levigata e lucente, potrete ac-
certarvi del completo sgrassamento avvenuto col
passare sulla lastra un po’ d’acqua; se vi scor-
rcra liberamente senza formare goccioline o pic-
cole isole, ci6 wvorra dire che tutto va bene, al-
trimenti dovrete ripetere loperazione di sgraos-
samento.

Fatto cio dovrete abbozzare (sulla superficie
della lastra di zinco cosi preparata) il disegno da
incidere, Se non vi sentite capaci di disegnarlo a
mano libera potrete prima disegnarlo su un fo-
glio di carta leggera e quindi, mediante carta car-
bone interposia fra zinco e foglio, ricalcare il di-
segno con una matita. Ottenuto in questo modo il
disegno sullo zinco, riceprite con il pastello a cera
i punti del disegno che dovranno rimanere in ri-
lievo e risultare reri nella stampa, Il pastello di
cera sara appuntito ad una estremita per poter
seguire il disegno anche nei tratti pii sottili. Se
nel disegno ci fossero dei tratii tanto sottili si
seguiranno lo stesso con il pastello @ cera e poi
con un bulino (pud andar bene un chiodo molto
appuniito - un punteruolo) raschiando si ridurra
il segno allo spessore voluto.

La scelta di pastelli a cera bianchi o gialli
si consiglia perché questi colori (a nostro mode-
sto giudizio) spiccano meglio sul fondo dello zinco.

E’ evidente che pastelli a cera di colori diversi
in pratica renderanno altrettanto bene. Questi pa-
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Fig. 1 - Opera-
zione di corro-
sione.

|
Fig. 3 - Fissale
ora il cliché su
uno  «zoccolo»
in legno. }

Fig. 2 - Sciacqua-
tura  perfetta,
per buoni risul-
tati!

CHiODIND CHE
INDicA tA PARTE
STIN AT

forma va bene
per cliché «uso
timbro ».
o~ Parfe ]

in rilitve ?::i‘r o
i

Fig. 5 - Partico-
lare del fissag-
gio dello zinco.
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stelli a cera nelle citté sono facilmente reperibili
nelle cartolerie, e sono particolarmente adaiti per
disegnare o scrivere su superfici lucide come ve-
tro e metalli. Per chi avesse difficolta a trovarli
dovra procedere in altro modo, e cioé: fondere
della cera (ricavata da une candels) in un reci-
piente metallico, quando sara fuse aggiungere un
po’ di trementina mescolando. La quantita di tre-
mentina sard tale da dare una cera che una volta
raffreddata non risulti eccessivamente fragile e
possa essere incisa dal bulino (punta metallica)
senza screpolarsi e staccarsi dallo zinco. Raggiun-
ta questa miscela dopo qualche tentative (appros-
simativamente su una candela lunga 20 cm. un
cucchigino da caffe di trementina) prendete alcu-
ni pezzettini di questa e metteteli sulla superficie
da incidere. Riscaldando lo lastra e tenendola o-
rizzontale, la cera fonderé e ricoprira di uno sira-
to sottile tutte la superficie. Atienzione perd a co-
me riscaldare la lastra di zinco - non dovrete u-
sare una fiamma scoperta perché la cera potrebbe
sgocciolare e quindi prendere fuoco. Dovete inve-
ce usare una lamiera di metallo molto pinn grande
(su cui appoggiare la lastra di zinco con la cera)
e mettere questa su un fornello elettrico o a
gas, Cosi se la cera eventualmente dovesse cadere
non va sulla fiamma.

Se lo strato di cera sara stato tenuto sufficien-
temente sottile, risultera abbastanza trasparente da
poter vedere il disegno sottostante tracciato sullo
zinco, Raschiando ora con un bulino saré molto
facile togliere la cera dove lo zinco dovra essere

intaccato.

Giunti cosi ad avere la lastra di zinco con il
disegno a cera, prenderete un bicchiere con del-
Facqua calda e in questa sciogliete un po’ di cri-
swili di solfato di rame fino ad ottenere lacqua
di un bell’azzurro cupo. A questo punto la lastra
da incidere (tenendsla per i bordi per non rovi-
aare il disegno in cera) ponetela sopra il bicchiere
(fig. 1) quasi verticalmente. Prendete una pipetts
e con questa spruzzale la soluzione su tutte la su-
perficie da incidere. Continuate cosi lentamente in
modo da tenere costantemente bagnata la lastra
de incidere. Facendo cio noterete prima Uanneri-
mento dello zinco, quindi il formarsi di piccole
squamette color rosso cupo - con riflessi rame. La
soluzione che spruzzate serve, oltre ad incidere
lo zinco, anche ad asportare la polvere di rame
che si va formando.

Infatti (e sembra quasi un gioco di prestigio)

lo zinco si corrode ma si ottiene del rame (quelle
squamette che avete notato). Dalla reaziome dello
zinco con il solfato di rame si ottiene solfato di
zinco e rame. Come risultato si ottiene dunque
la voluta corrosione dello zinco ed il depositarsi
(nel fondo del bicchiere) del rame.

La soluzione di solfato di rame dovra essere
calda se desiderate otienere un’incisione rapida,
mentre se vorrete un’incisione pii lenta ma pii
regolare potrete usare la soluzione a temperatura
ambiente. Come & logico continuerete a versare la
soluzione sullo zinco finché avrete ottenuto la
desiderata profondita di incisione, profondita che
dopo qualche prova sarete in grado di giudicare:

ad -occhio. Per i cliché Uincisione dovra essere:

molto profonda al fine di avere dei segni stampao-
ti ben definiti ed il fondo pulito; quindi si do-
vranno usare lastre abbastanza grosse di 3 mm.
almeno, e prolungare molto di pii Uazione del
sclfato. Quando desiderate una incisione molto.
profonda sara bene interrompere ogni tanto la-
zione corrosiva per lavare con acqua corrente lo.
zinco al fine di togliere completamente il rame:
che si sara formato ({ig. 2). Cosi facendo risultera:
pii facile rendersi conto della profondita di inci-
sione raggiunte ed inclire si facilitera un’ulteriore
azione della soluzione di solfato.

Quando avrete giudicata sufficientemente pro-
fonda Pincisione si lavera ancora con acqua la la-
stra di zinco, e con uno straccio imbevuto di ben-
zina toglierete la cera che é servita a proteggere
lo zinco. L’incisione vera e propria & finita, ba-
stera asciugare con uno straccio e ungere legger-
mente con un po’ d'olio d'oliva per proteggere la
superficie incisa. Con soddisfazione potrete ammi-
rare che il disegno da voi prima eseguito con la
cera ora & in rilievo. Per la stampa & necessario
fissare la lastra di zinco su zaccolo di legno du-
ro (fig. 3). Se wvolete utilizzare Pincisione come
timbro il legno saré un po’ segomato per renderne
facile Uimpugnatura (fig. 4). Se invece wvolete co-
me cliché tipografico vi serviré una tavoletta di
legno di 22,5 cm. di spessore e delle dimensioni
della lastra di zinco. Per fissare lo zinco al legno
vi potrete servire di piccolissimi chiodi a testa
piatta da mettere nei punti incavati dell’incisione
per non risultare poi in stampa come punti. La
lastra di zinco dovra prima essere forata, (parti-
colare fig. 5), Per i timbri fatti con queste inci-
sioni si dovra usare un cuscinetto con inchiostro
oleoso, mentre per i cliché & necessario ricorrere

ad una tipografia.
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. BELLOCCHIO SERGIO,
Mantova.

L’alimentatore per il Suo ri-
itore portatile a 5 valvole ap-
e a fig. 1. Sono disponibili 90
ts per Panodica e 1,5 volt per
censione di filamenti.

Poiché Lei non ci ha fornito
wna richiesta particolare a par.
le tensioni, abbiamo fatto un
getto il piu possibile perfetto
za scendere a compromessi e-
omict.

Viene usato un trasformatore
imentazione a primario uni-
sale per tutte le tensioni con
 secondari: il primo da 110
s, & seguito da un raddrizza-
> a una sola semionda -+ fil-
; il secondo da 12 volts & se-
lo da un raddrizzatore a pon-
invece che a semionda per e-
re il ronzio; il ponte eroga
tensione su un filtro ampia-
ite dimensionato, cui segue un
stato a filo da 100 Q 2 W che
e per aggiustare perfettamen-
la tensione ai filamentt.

*
. SCANZI FRANCO, Genova,

1) Alimenti pure il ricevito-
di cui a pag. 22 N. 3.1959,
250 Volts di anodica: avra
supplemento di potenza sen-
aleun effetto negativo quale
abilita o simili: semplicemen-
15i un raddrizzatore e gli elet-
itici in grade di sopportare
sta tensione.
2) Le sconsigliamo di usare
altra antenna al posto  della
rinale prevista dal prof. Na-
nben, infatti Pantenna a piat-
1 & uno dei punti che diffe-

renzia il circuito e lo rende ori-
ginale e ad alto rendimento.

Se proprio vuole lentare di
usare l’antenna monofilare da 23
metri, la colleghi al punto 1 del
ricevitore.

3) La valvola 1AG4 non ¢ la
piu adatta per 1’uso citato da
Lei: tanto pit che 1"apparecchia-
tura non & fatta per essere tra-
sportata in giro. A nostro pare-
re & meglio usare qualsiasi altro
tubo alimentato in CA: per e-
sempio la EL84.

4) Per costituire un filtro per
<liminare il programma naziona-
le che La disturba, avvolga una
bobina da 100 spire su un tubo
bachelizzato da em. 2.5 di sezio-
ne, usando filo smaltato da 0,30
mm.; colleghi questa bobina in
parallelo con un condensatore ad
aria da 500 pF e connenta il fil-
tro tra l'antenna ¢ la presa d’an-
tenna del ricevitore.

Per usare il filtro, sintoniz-
zera prima il ricevitore in modo
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che sia il programma nazionale
sia il secondo programma siano
udibili, indi azioni lentamente il
variabile del filiro sin che il «na-
zionale » sia scomparso.

*

Sig. PAOLO CHIERA di Vasco,
Tarino.

Molti e molti lettori ci ave-
vano chiesto il progetto di un
ennesimo ricetrasmeititore;: not
stamo OM d’antico pelo e sappia-
mo le difficolta cui va incontro
il costruttore di simile apparec-
chiatura se proprio non é un tec-
nico esperto e ferrato in senso la-
to: quindi abbiamo pensato di
fare cosa grata ed utile ai lettori
descrivendo il circuito del rice-
trasmettitore 58MK1 che trovera
in questo numero.

Se Le consigliassimo uno sche-
ma qualsiasi, pitt o meno buono,
pi 0o meno complesso, Lei acqui-
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sterebbe tulti i pezzi e poi... ma-
gari si avrebbe un complesso che
forse non la soddisferebbe: infatti
la messa a punto di ricetrasmet-
titori & difficoltosa e va affron-
tata con uno strumentazione a-
datta: misuratore di campo, grid-
dip, eccetera.

Invece una stazioncina in mi-
niatura quale il 58MKI1, é stata
costruita da un laboratorio « coi
fiocchi » e funziona sicuramente
bene.

Quindi, invece di rischiare ci-
fre in una costruzione problema-
tica, se crede di accettare nostro
consiglio, si provveda di questo
apparecchio che non Le dara cer-
to i dispiaceri che potrebbe avere
da uno « sperimentale ».

Se poi ci dicesse, che vuole
costruire il trasmettitore a scopo
di studio o diletto, e che la spesa
ha per Lei un’importanza secon-
daria, Le consigliamo di monta-
re il radio-telefono a transistori
che apparve sul N. 1 della nostra
Rivista, ovvero il « Settembre
1959 ». '

Il complessino in questione
funzionava assai bene e forni lo-
devoli prove pratiche: pero viene
a costare sulle 25 mila lire circa
e, come venne detto nell’articolo,
non é adatto ai principianti.

Se Lei desiderasse il N.1-1959,
non avra che da inviare L. 150 in
francobolli alla nostra segreteria.

*
Sig. SAMMATARO CARLO, Fi-
renze,
Abbiamo in laboratorio un

amplificatore « Stereo » a transi.
stori adatto al suo uso.

Poiché & uno dei primi com-
costruiti nel

plessi del genere

mondo, non vi sono schemi gia
sperimentati da poterLe passare:
non possiamo che pregarLa di
aver pazienza ed attendere la
pubblicazione del nostro circuito:
sempreché nelle « prove al ban-
co» si riveli efficace, altrimenti
non potremo pubblicarlo.

*

Sig. ERMINIO RUGABOTTY,
Brescia.

Lei vorrebbe due rice-trasmet-
titori « da taschino ». Orbene, la
costruzione e possibile, pero veda
quanto abbiamo esposto al sig.
Chiera di Vasco un po’ sopra:
alle difficolta accennate si ag-
giunge nel suo caso la micro-mi-
niaturizzazione.

Se Lei non vuole guardare a
spese ed inconvenienti, comun-
que, La informiamo di avere
quasi pronto un rice-trasmettitore
del genere da Lei ricercato: pero
usa un tetrodo-transistore che co-
sta da solo oltre 14.000 lire.

Comunque, appena pronto,
vuole che Le comunichiamo dati
e circuito?

»*

Sigg. GRIFONE MARIO & Ml-
CHELE DI SANTO, Roma,

Se Lei & sicuro dei collega-
menti, provi tutte le parti e spe-
cialmente il transistore TR1 che
potrebbe essere andato fuori uso
per varie ragioni durante il mon-
taggio o il collaudo; misuri le
tensioni alla 50B5 nei suoi vari
eletirodi, e infine sostituisca la
resistenza R6 con una da 1.5KQ,
perché pud darsi che la Sua 50B5
sia un po’ esaurita e dandole un
po’ piu di tensione potrebbe dare
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di nuovo un’amplificazione pect
tabile.

Se infine queste prove non &
vessero alcun risultato, vuol pri
pri dire che c’@ qualche crrom
di componenti o collegamentis
purtroppe noi da qui non pu
siamo vederlo.

Comunque i collegamenti ally
50B5 sono i seguenti: piedino ki
griglia 1, piedino 2: catodo, pis
dino 3: filamento, piedino 4: fis
lamento, piedino 5: placca, pit
dino 6: griglia schermo, piedi
no 7: alira uscita della griglia I

La 50C5 ha collegamenti muk:
to diversi: piedino 1: catodi
piedino 2: griglia 1, piedino §
filamento, piedino 4: filamenti
piedino 5: griglia 1, piedino fis
griglia schermo, piedino 7: plit
ca.

*
Sig. FRAU ANGELO, Sassarl,

Abbiamo interpellato diretlis
mente il servizio tecnico Radig
Marelli tra cui abbiamo ollin
amici-

Le parliamo quindi a nome
del servizio della Marelli; il itk
medio all’anomalia, del Suo up
parecchio é molto semplice:
bi il cavetto isolato che alim
la EHT del tubo e termina i
la vetosa, dissaldandolo all'inie¥
no della gabbia in cui e conl
nuto tutto il reparto « altissim
tensione » e rifacendo con o
la saldatura del cavetto minl
che deve risultare perfetta, i
ro rotonda e senza spigoli do g
si potrebbero partire archi vimi
massa.

Il cavetto di ricambio peril
suo TV lo potra richieders |
« Servizio tecnico Radinmardliy
della Sua citta. 3

x

Sig. VALENTINO DALLA (0
STA, Enego, Vicenza.

Siamo spiacenti ma non
siamo aiutarla: Lei ei ha iy
uno schema shagliato e se
parecchio fosse montato con ¥
schema che Lei c¢i ha inviato,
solo sarebbe poco sensibile
Lei lamenta, ma non funzii
rebbe affatto, mancando la
sione di polarizzazione al gl

tore del TR2 ed alla base ff



TR3: inoltre TR1 e TR2 sono
tti ¢ due NPN: quindi se con-
nessi tra loro direttamente con il
sistema base-collettore si avrebbe
il non funzionamento anche per
saturazione,

In queste condizioni, non sap-
piamo davvero cosa consigliarle.

*

Sig. POLLONE GIOVANN]I, Vil-
lasfellone, Torino.

E’ stata proprio una svista di
not due, addetti anche alla con-
sulenza. Ci spiace, vedremo di ri-
parare fornendo lo schema richie-
sto al piti presto. Ma se che Lei
si adira molto in fretta?

Ci vuole anche un pochino di
pazienza a questo mondo!

+*

Sig, PAOLO WEISS Bol-
zano.

Siamo realmente stupiti del
travolgente successo che il 58MK
1/2/3 (tre serie identiche, con
piccole differenze nelle marche
dei prezzi) fa tra i nostri letto-
Ti: ecco comunque i collegamen-
ti alle valvole che Lei ci ha
chiesto (fig. 2).

E’ contento di aver trovato

su questo numero addirittura un
articolo sul suo apparecchio?

*

Sig. M. SARDELL| -
(Cuneo).

La EBC 33 corrisponde alla
6Q7G; le EL33 non ha corri-

spondenti americane.
x

Sig. GIOVANNI MARCHESI -
Modena - ed altri.

Saluzzo

Per acquistare i numeri 1-2.3-4
dell’annata 1959 di « Costruire
Diverte » basta che Lei mandi
un vaglia di lire 600 alla nostra
emminisirazione.

*
Sig. MEAZZA DARIO - Milano.

Malgrado quanto Lei ei di-
ce, ci risulta che il Be 454B &
identico al BC 453B come ca-
blaggio: naturalmente, a parie
la diversa gamma di frequenze
ricevibili.

Per migliorare la « qualita »
del ricevitore, non sapremmo
davvero che suggerirLe: il rice-
vitore & molto buono e funziona
assai bene se ben tarato ed ef-
ficente. Percio queste & il pun.
to: anzi, i punti: molto spesso,
anzi quasi sempre i Tticevitori
del genere somo starati, quindi

risultano poco sensibili e fischia-
no durante la sintonia.

*

Sig. MARIO MALIN - Stazione
FF. SS. di Spigno (Ales-
sandria),

Purtroppo non esiste un si-
stema per attenuare effetto che
Lei ¢i descrive: solo come ten-
tativo puo provare a spruzzare
la linea e Uantenna con dell’iso-
lante liquido chiamato « Coro-
na Dope» e prodotto dalla Ge-
neral Cement USA). Lo pué tro-
vare presso la ditta Marcucci di
Milano, Un amplificatore d’an-
tenna e transistori potrebbe es-
sere costruito, ma risulterebbe
troppo costoso. Vedremo in se-
guito.

*

UN LETTORE.

Ci ha inviato da circa un
mese |‘abbonamento per un an.
no, inviandoci I'importo in fran.
cobeolli: questo signore ha di-
menticato di scrivere il suo in-
dirizzo ed ha firmato in modo
che non ci riesce comprensibi-
le: siamo spiacenti del ritardo
nel dare corso all’abbonamento
ma non & per colpa nostra.

Attendiamo i dati precisi, si
faccia vivo, per favore.

Abbiamo ottenuto un altro piccolo quantitativo di ** 10QB"!

Oscilloscopi a L. 1900

Spedite oggi stesso il vaglia ; non eorrerete il

ULTIMA OFFERTA DELLA

ORGANIZZAZIONE MIORETTI!

MODENA -

inviate 'importo a mezzo vaglia e vi
verra spedito subito e senz’altra spesa un oscilloscopio della
serie Inglese 10@B, del tipo presentato alla fotografia,

Detti apparecchi hanno un valore di materiali montati Superiore
a 40.000 lire! Zoccoli, potenziometri, condensatori di ogni tipo,
resistenze miniatura, commutatori, compensatorli a ceramiea, in-
terruttori, trasformatori ecc. Ogni oscilloscopio & mancante di
tubo e valvole ma completo di ogni pezzo, cassetta metallica,

accessori per fissaggio del tubo.

VIA MAURO GAPITANI, 13

risehio di restare senza
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Costruite

N MISSILE

con noil

a cura di Giampaolo Natali
e Mauro Zaniboni

ntenderemmo,

questo articolo, ini-

ziare una serie di

descrizioni di pic-
coli ma perfetti missili da
noi realizzati.

Contiamo di trattare la
complessa materia in modo
elementare ma tecnicamen-
te compiute, consigliando
via via i particolari accor-
gimenti per superare le
maggiori difficolta che i
progettisti di « missiletti »
incontrano: cioe la forma e
il tipo di ugello, la compeo-
sizione della carica propel-
lente e la sua quantita, le
pit producenti forme per
gl'impennaggi ed affini.

Per quanto possibile
cercheremo di evitare le
formule e le pesanti teorie
aereo-chimico-balistico-me-
tallurgiche che parrebbero
indispensabili a chi non ha
pratica di missilistica spe-
rimentale.

Quindi, per essere lineari
eon quanto affermato, dire-
mo subito che: se si egua-
glia la forza centrifuga

mV?
R
re, all’attrazione newtonia-

na tra due sfere, risulta
un’equazione dalla quale

su orbita circola-
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con

ricavare la V impressa, o
meglio quella al momento
dell’ innestarsi nel binario
immateriale...

Un momento, un momen-
to, ci siamo sbagliati! Per
farci perdonare, presentia-
mo subito il primo dei mis-

siletti ' sperimentali pro-

messi.

Le fotografie del con-
gegno danno gia un’idea
della sua semplicita: il cor-

po, o fusolie-
ra, ¢ tuit’ uno
con la camera
di combustio-
ne ed € costi-
tuita da un tu-
bo di « anticorodal », ciok
una lega di alluminijoe, ¢
offre due vantaggi basilan
all’'uso dei missili sperim
tali:

1° & leggerissimo;

2° in easo (assai
quente purtroppo!) che il

I1 missile d&
scritto in quesi
articolo [fo
fato prima i
prove.



nostro missile imiti i grossi
vonfratelli d’ oltre Atlanti-
00, esplodendo durante il
lancio, invece di partire, le
sichegge per la loro legge-
rezza non vanno molto lon-
lano.

Il nostro tube che avra
un diametro di 4 cm., ver-
ra tagliato per una lunghez-
2a di 36 cm. al fine di a-
vere la nostra fusoliera.
Per formare 1’ogiva, o
pirte terminale superiore
del missile, sagomeremo un
blocehetto di balsa, comu-
temente reperibile presso
ftti i rivenditori di mate-
riali aero-modellistico, e a
lavoro finito fisseremo que-
sla parte al tubo di anti-
twrodal con 4 chiodini.
Passando all’estremo op-
posto della fusoliera, dire-
mo che le alette, che con-
feriscono la stabilita al mis-
sile, sono rieavate da la-
mierino crudo di alluminio
da 0,8 mm. di sezione: an-
che se Vi possono apparire
iroppo grandi e forse spro-
porzionate al missile, assi-
curiamo che la loro forma
¢ dimensioni non sono sta-
te fissate cervelloticamente,
ma a segunito di tante e
tante prove che i contadini
dei dintorni ricordane as-
sai bene e che ci fruttarono
minacce e contumelie a non
finire: doloroso & il per-
torso per la Gloria!
Ricordiamo wun giorno
the un maligno missiletto
partito con un violento
boato, andd proprio a ri-
tadere sul fiasco di vino di
un contadino che faceva la
#ma pacifica colazione al-

I’aperto: il cane del con-
tadino correva... e anche
noi correvameo: siame qua
a scrivere perché correva-
mo pin forte.

Quando si comincia con
i ricordi non si finirebbe
pit, torniamo al missile: i
nostri ricordi li’ scriveran-
no i nestri potenziali, mol-
to potenziali, biografi,

Siamo arrivati a due dei
punti-chiave mnella costru-
zione di missili: 1'ugello ed
il propellente,

L’ugello & lo_scarico del
missile, il punto da ecui i
gas che spingono avanti il
nostro elaborato, vengono
eiettati con violenza, gene-
rando il fenomeno della
reazione ed il moto.

Evidentemente 1’ ugello
¢ sottoposto a due agenti
demolitori: il calore e la
spinta dinamica del gas che
& costretto ad uscire per un
forellino di piccolo diametro

—
— -

A

e

E
Shiah
-
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.

e tende a... scaraventare in
fuori 1'ugello stesso.

Per la costruzione di
questo searico, useremo del-
la scagliola impastata a
« Vinavil », usando come
stampo lo stesso corpo del
missile: sagomeremo 1’u-
gello seguendo la forma a
fig. 1.

Ed ora veniamo alla ca-
rica, cioé al propellente so-

Dimensioni del missile ‘



lido che spingera in alto
il nostro missile.

I propellenti sono mi-
gliaia, e tanti noi ne abbia-
mo sperimentati, ma per
contro pochi seno perfetti:
¢’¢ sempre qualche incon-
veniente.

O tendono all’ esplosio-
ne, per accensione imme-
diata della miscela, o il lo-
ro peso & eccessivo rispetto
alla spinta che danno e
cosl via.

Tra i tanti da noi pro-
vati, consigliamo la seguen-
te miscela:

Zinco in polvere im-

palpabile . . . 5%
Zolfo in polvere 35 %
Collante alla cellu-

IGear e Bt F= s

Questo propellente ha
una spinta non molto alta,
ma detona con grande dif-
ficolta durante la manipo-
lazione, quindi lo abbiamo
scelto per i lettori; cui rac-
comandiamo comungue la
massima cautela nelle o-
perazioni, si dovra lavo-
rare lontano da qualsiasi
fuoco o fiamma anche se
indirette; da oggetti che
possano sprigionare scin-

carpe
de! mingile

FiG. 1

\
3
g

L/ .
canafe
Al scarice

e = e

ugeite
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tille: smeriglio, apparec-
chiature elettriche, arnesi
vari metallici.

Cio premesso, vediamo
come procedere alla
struzione della cartuccia di
propellente.

Procurato un tubo di
cartoncino, avente il dia-
meiro di mm. 27 e dopo
averlo chiuso da un lato, vi
verseremo dentro il miscu-
glio dei componenti la ca-
rica, gia mescolati e lavo-
ratli a parte con una spa-
tola da scultore.

Riempito per un quat-
tro quinti il nostro tubo,
immergeremo nel suo cen-
tro perfetto una matita. La-
sceremo per tre- qualttro
giorni il tubo con la ma-
tita infilata, in riposo, a
temperatura ambiente: po-
nendolo dove non possa es-
sere preso da bambini o
raggiunto da calore ecces-
sivo.

Dopo il periodo detto,
sfileremo con grande cau-
tela la matita dall’impasto
e quindi, se il tutto e ben
disseccato, toglieremo il
cartoncino da attorno il
propellente: ‘il quale sara
pronto all’uso.

In possesso di tuite le
parti che abbiamo osserva-
to assieme, uniremo per pri-
ma cosa le alette alla fu-
soliera per mezzo di ribat-
tini, indi formeremo 1'ugel-
lo con una tecnica identica
alla costituzione della ca-
rica di lancio.

Disseccato che si sia I'u-
gello, introdurremo dall’alto
la carica del propellente,
indi chiuderemo il missile

CO-

fissando Vogiva, magari co
piccole viti a legno ad esk
tare che con le vibrazio
si rompa lugello o si «di
sfi » la cartuccia del pro
pellente. -

Il missile & pronto.

Per prepararlo per
lancio, & necessaria la mié
cia, che potra essere il i
per motorini a razzo jelé%
lunga circa 35-40 cm.

Il termine della micti
verra infilato attraverso L
gello sin che sia a contalll
con la cartuccia del propek
lente. 11 tempo in cui i
miceia brucia in tutta I
sua lunghezza, sara suffi
ciente a permettere chey
il Von Braun in sedicesimg
corra al riparo a una
stanza di 30-40 metri, P
ma che il missile parta 8
meglio, prima che la c_"
ca si accenda, perché quam
to a partenza non si & mil
sicuri.

correndo tutta la pars"
del lancio sono 2 su 5.

Quindi, se aveste quil
che insuccesso iniziale,
biate pazienza e riprovalts
La soddisfazione dei lani
riusciti vedrete che vi ripi
ghera con i frutti delle de
lusioni dei lanci falliti.

In uno dei prossimi ol
meri di « Costruire Divi
te » torneremo alla... (i
ca, per spiegarvi come
costruisce una razion
rampa di lancio in
tura adatta per il lancio
nostri piccoli missili.



CORSO

transistori

di GIANNI BRAZIOLI]
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ormai tradizione iniziare qualsiasi lavoro sui

iransistori con la frase: « Nei laboratori della

Bell Telephone Company, nell’ anno 1948, gli
scienziati Shockley, Bardeen e Brattain scopriro-
no un nuovo fenomeno di amplificazione di segnali elet-
trici nei cristalli di materiale semiconduttore ».

Ora che abbiamo dato a Cesare quel che é di Cesare
sulla paternita del transistore, vediamo cos'eé questo lran-
sistore, come funziona e PERCHE’ funziona.

Innanzi tutto diremo che il transistore fonda il suo
funzionamento su un flusso di portatori di cariche elettri-
che IN UN SOLIDO, invece che nel vuoto o in un gas co-
me per le valvole. :

Questo solido in cui scorrono le correnfi € un semi-
conduttore.

Esistono molti materiali semi-conduttori: quelli attual-
mente pii usati per la costruzione dei transistori sono il
Germanio ed il Silicio.

Sarebbe assai bello e de-

E

corativo per queslto coOTSo,
che a questo punto decla-
massi che: « Il Germanio fu

scoperto dal Winkler nel
1885 in una miniera a Saxe,
ma fu previsto da Mendele- N
jeff che gli assegno il 32°
posto nella sua ” Tavola”.

Essendo il Germeanio, un
elemento il nucleo del cui
atomo comporta 32 protoni,
circondati da 32 elettroni
che sono distribuiti su 3 stra-
ti di orbite ...» e via di segui- FIG. 1

to : sarebbe assai decorativo,
dicevo ; pero sono del parere
che un trattatello condensato di fisica atomica riferita ai
semicondutiori, non sarebbe molto utile ai miei lettori
e risulterebbe pedante e scolastico.

Quindi invece di vedere perché il Germanio & un « te-
travalenie », parleremo ora di come funziona il transistore,
ovvero con che « meccanismo » agisce.

Il Germanio, come ho detto, & un semiconduttore. Cio
vuol dire che & un materiale che potrebbe sembrare con-
duttore o isolante.

In effetti, se si potesse ottenere un cristallo di Ger-
manio assolutamente puro esso sarebbe un discreto iso-
lante, perdo quando contenga anche infinitesimali impurita
di altri materiali- il nostro Germanio assume sirane par-
ticolarita: la principale & quella di poter variare la pro-
pria conducivita a seconda dei campi elettrici applicati.

In circuito, la resistenza del Germanio puo scendere
da un’entita paragonabile alla bachelite fino a quella del
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gno e via via della Costantane per diventare un buon
vnduttore.

Come avviene cido? Vediamo di spiegarlo.

Il Germanio allo stato puro, o « intrinseco », si com-
orterebbe da isolante, perché sarebbe povero di « porta-
ori di carica » che sono elettroni « liberi » ovvero che si
ossono spostare da un etomo all’aliro, determinando il
nssaggio di corrente.

Invece alcuni materiali, per esempio 'arsenico, Ianti-

onio, ecc. sono ricchi di « portatori » ed usati in « lega »
wn il Germanio in piccolissimi quantitativi, poche unita
it un milione, lo arricchiscono di elettroni « disponibili »,
he possono migrare da un atomo all’altro.
A questo punto, noteremo che altri materiali, per e-
pmpio UIndio, (anch’esso molto usato nella costruzione
transistori) possono funzionare all’opposto dei citati
donatori di elettroni ». in quanto usati con il Germanio
b « impoveriscono » di elet-

=

ront.
Ora, essendo gli elettro-

i particelle negative, dire-
o che il composto Germa-
io con tracce di Arsenico e

imili & ricco di elettroni
ioé esuberante di cariche N
negative: quindi GERMA-
NIO N; mentre il Germa-
io con tracce di Indio é
jovero di elettroni, cioé ha
ilei « buchi » o mancanza di
glettront: quindi, se questo
lipo di Germanio e wmeno
negativo di quanto non fos- FIG. 2

e in origine, & piul po-

itivo; possiamo quindi
thiamarlo GERMANIO P.
[l Germanio puro, usato in alcuni transistori speciali, e
chiamato « intrinseco » o GERMANIO 1.

La teoria che ho esposta cosi alle buona, sul « Germa-
tio positivo » trae profonde origini nella fisica: il con-
tetto che le mancanza di un elettrone dia luogo ad una
warica positiva ben definita, con una reale massa ed una
propria velocita, fu determinato nell’ante guerra a se-
puito di specifict studi durati anni e seguiti parallela-
mente dai piu grandi fisici di diverse nazioni.

Comunque questo concetto, cioé una carica mobile po-
sitiva che opera nel transistore, si presenta assai comoda
per la spiegazione dei fenomeni che descrivero e la chia-
meremo sempre « BUCO » termie forse un po’ bruio,
ma talmente pratico ed evidente da essere preferito da
quasi tutti gli studiosi del ramo, In alcuni testi si puo
lrovare pero il termine equivalente di « lacuna ».

Tra polverosi ricordi di vecchi professori di fisica, cui



le scintille delle macchine per la creazione di alte tensio-
ni elettrostatiche, tingevano di riflessi verdi i volti, ren-
dendoli simili a mostri di Frankestein con la barba lun-
ga e la giacca frusta, ci sovverra che alle medie ci veniva
spiegato che « le cariche elettriche con eguale polarita si
respingono, mentre quelle di ” nome” o polarita contra-
ria si attraggono ».

Chi non ricorda il pendolino sferico sospeso al filo,
scagli la prima pietra.

Cio e molito importante per capire tutto quello che
diro in seguito.

Supponiamo di possedere due lastrine di Germanio,
una di tipo P ed una di tipo N e di congiungerle assie-
me e indi di connetterle a una pila, secondo lo schema
a fig. 1.

Poiché le cariche elettriche uguali si respingono, i
buchi presenti nel materiale P che sono positivi verranno
respinti dalla polarita della

batteria verso il punto di C
contatto tra le due lastrine FIG. 3
di Germanio.

Contemporaneamente gli B

elettroni (negativi) presenti
nella lastrina N verranno

anch’essi respinti dal polo
negativo della pila.

Al punto d’incontro tra i e
due tipi di Germanio i buchi ——— B
incontreranno gli elettroni e - =
li assorbiranno, sicché zli
uni e gli altri cesseranno di
esistere come entita a sé
stanti. Cio genera pero uno v
squilibrio, che tende ad
assestarsi richiamando nuovi eleitroni dalla pila attraverso
il materiale N ed evidentemente succede lo stesso feno-
meno anche nel materiale P: in quanto nuovi buchi ven-
gono assorbiti dalla pila per rimpiazzare quelli che si
sono annullati al punto d’incontro con gli elettroni: quin-
di nel nostro esempio, che come molti lettori avranno
gia capito, non & altro che una « giunzione » P-N ovvero
meta transistore, le correnti seguono i percorsi schema-
tizzati dalle frecce a fig. 2.

Passiamo ora ad analizzare il funzionamento vero e
proprio di un transistore PNP.

Schematicamente esso & illustrato alla fig. 3.

Vediamo che esso & composto da tre lastrine di Ger-
manio congiunte tra loro: quella centrale & di tipo N;
le due esterne sono di tipo P.

Vi sono due pile: Bl polarizza la base del transisto-
re, mentre B2 polarizza il collettore.

Consideriamo come, in questo caso, fluiscano le cor-
renti all’interno del transistore. (CONTINUA)
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'RCO: Antenne a stilo telescopiche, nuove 0 usa-

sviluppo minimo 2 metri, massimo 2,50 tutte
iuse da 40 a 70 cm. & 5-10 (cinque o dieci) vi-
atori Mallory a 6 volts; tipo 525, con 5 piedini
¥ luna, pago bene per materialé nuovo. ¢ Un
50 stabilizzatore VR 105. ¢ 2 0 piu tubi ameri-
ni nuovi o efficientissimi tipo 12SA7. ¢ Uno o
1 quarzi da 1000 Kc/ zoccolati octal. ¢ Quarzi
mostatici zoccolati octal compresi nelle fre-
enze da 5555 a 8880 Kc/s. ¢ Un gruppo elet-
geno di piccola potenza, con motore a scop-
) 2 0 4 tempi et dinamo o alternatore accop-
1to, potenza massima 500-600 Watt. & Batterie
Ferro nikel funzionanti, qualunque voltaggio,
rché abbiano una discreta capacita di scarica.
4 o piu cuffie americane tipo aviazione, con
k PL 55. @ Se vera occasione Autoradio 12 volts
r Fiat 600 o Topolino, anche non funzionante,
senza valvole, ma con vibratore, anche senza
tenna. ¢ Interfonico. ahmentazmne a corrente
ernata 2 o piu vie. ¢ Una copma o piu di te-
oni da campo funzionanti ed in ottimo stato,
eferibilmente il tipo Lesa tutto bakelite (M111-
i) - 5 o pil! tubi americani nuovi tipo 6AKSG.

'FRO: Binocoli prismatici giapponesi, crepusco-
i, ottica trattata, 7x50, completi di borsa et
cessori, nuovi imballati, L. 33.000.  Blocco di
00 (settemila) condensaton ceramici Rosenthal
1 valori compresx da 6.2 a 1.000 pf, ogni valore
lla propria scatola, adattissimi per FM - VHF/
IF et costruzioni Plettromche in genere. nuovi
rantiti. Tutto in blocco, L. 45.000. & Tubi elet-
nici Philips per VHF tipo QOE/4/20, nuovi im-
llati in plastica ermeticamente all’origine, for-
ocuantitativo. Cadauno. 1. 4.000. ¢ Tubi 813 nuo-
fivre, cadauno. L. 5.000 & Tubi LS50, tedeschi,
eciali per VHF, completi di zoccolo originale
ramico a (‘olabrodo schermati. Cadauno L. 3.000
Coppie di ricetrasmettitori portatili a modu-
ione di frequenza, americani originali, in per-
to stato et funzionanti, completi di 18 valvole
2 auarzi cadauno, antenna. microtelefono, ali-
entazione a pils, ece. gamma 40/50 Mec/s. po-
1za antenna 3 Watts. La coppia L. 90.000. ¢ Tra-
iettitori tedeschi 25 Watts antenna, 40/50 Me/s.
mpleti di valvole, microfono, funzionanti, senza
mentazione (12 volts). Cadauno L. 28.000. ¢ Tu-
RL 12 P 35 nuovissimi, cadauno L. 1.500. ¢ Oc-
sionissima: Per affare non concluso cedo ulti-
ssimo tipo Rolleiflex 2,8 E 2; cellula incorpo-
ta, acquistata il g. 28-12-1959; completa di borsa
iginale cuoio, scatola imballo, istruzione, pom-
tta, cinturini. certificato provenienza, assoluta
rietd, prezzo listino L. 196.000 + L. 11.600 borsa,
do a L. 140.000 opure combio con Topolino C
arciante in buono stato, base L. 200.000 oppure
n Fiat 600, conguaglio in contanti. ¢ Occasionis-
na: cedo macchina fotografica giapponese NUO-
\ 6x6, identica perfettamente alla Rolleiflex 3,5

senza esposimetro, con uguali caratterisiche, com-
pleta di borsa, paraluce, cinturini, pompetta, un
anno di vita, usata pochissimo (solo per il co-
lore) ottica ad altissima resa speciale per colore
(marca YASCHICAMAT-TOKIO), L. 65.000. @ Mac-
china fotografica Dacora, tedesca con borsa, for-
mato 6x6, telemetro, autoscatto, sincronizzata
lampo, nuova, con imballo et istruzioni. L. 16.000.
& Tubi a raggi catodici americani, imballo ori-
ginale. Nuovi. L. 7.500 cadauno. Tipo del tubo
5BPl. @ Inoltre ricevitori BC 455 L. 4.000 ¢ Rice-
trasmettitori TR7 Marelli funzionanti, completi di
valvole, microfono, cuffia, tasto, alimentatori a
survoltore 12 volts, adattissimi per ponti radio
0 collegamenti bilaterali per enti o stadi o asso-
ciazioni sportive, ecc., gamma di frequenza
27,2/33; 4 Mc/s. (11 - circa). Potenza antenna 20
Watts. Cadauno L. 45.000.

ARDUINO TURRI - Somma Lombardo (Varese) -
Via Mazzini, 34 - Tel. 23.738.

CEDO n. 2 Ricetrasmettitori W.S. 21 - potenza u-
scita 10-15 watt, completissimi, funzionanti, ca-
dauno L. 25.000. Oppure cambierei con magneto-
fono Geloso ultimo modello e radio SONY per-
sonal o con altro materiale di mio gradimento.
Dr. PIETRO GUIZZARDI - Cassana (Ferrara) -
tel. 37.983.

CAMBIO con un efficiente transistore OC 170 Phi-
lips, i seguenti transistori: OC 44, OC 45 e CK 729.
Scrivere a:

CAMPESTRINI GIUSEPPE, Via Dante, 35 - Bres-
sanone (Bolzano).

CAMBIO microvariabile 365 PF, altoparlante da.
70 cm. con mlcrotrasformatore di uscita e val-
vole 1T4, 3S4, 1S5 con Transistor OC 44, OC 45,
OC45. Scrivere a:
OLIMPO GIORGIO - Via Dondero 2/3 - Genova
Sampierdarena.

VENDESI ricevitore professionale R107 funzio-
nante e tarato, L. 15.000 Rivolgersi a:

SCATTOLI GINO - Via Meucci 2 - Bologna - Te-
lefono 39.41.43.

CED?D ricevitore 3 trans.; ricevitore BC357L; 24
valvole miniature a rimloch; proiettore « Thomp-
son & FOCH» 16 m/m motore per registratore;
trans OC70, OCT71, OCT77, OC44, OC16, OC170, 2N247,
2T173; nuclei ferrite, bobine, ed altre materiale per
transistor in cambio di: Giradischi 3 velocita; di-
schi per visore stereoscopico VIEW-MASTER; ap-
parecchio foto; o tubo catodico per oscilloscopio.

Offerte a:
UGLIANO ANTONIO - Corso Vitt. Em. 157 -
Castellammare Stabia (Napoli).
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Ricevitore tascabile

a Modulazione

di Frequenza

a cura di Zelindo Gandini

ropongo ai lettori di « Costruire
adatto
principianti ambiziosi, cioe

Diverte »

per...
per quei radioamatori che pur es-

questo circuito,

sendo alle prime armi desiderano cimen-
tarsi con progetiini « spectali » che diano
soddisfazioni superiori a quelle del solito
ricevitore a reazione per le onde medie
e similia.

Debbo fare una doverosa premessa: que-
sto ricevitore puo essere usato solo da chi
abita nelle citta in cui esista ed operi la
trasmittente locale a modulazione di fre-
quenza.

Ho parlato proprio della Modulazione
di Frequenza, sicuro; infatti questo mono-
valvolare permeite, niente-po-po-di-meno-
che, (pasciti Mario Riva!) Dascolito delle
onde ultra corte ed i programmi della FM,
pur essendo composto di cosi pochi pezzi
ed essendo cosi facile da costruire.

Il circuito funziona sul principio della
valvola

super - reazione e impiega una

ghianda tipo 957 alimentata a pile.
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Diro subito che la 957, I’ho usata pi
motivi economici (!) Infatti é stata da me
acquistata su una bancarella per 250 lires
nulla impediva di usare su questo app

la DC90 oppure la ultimissima DCI6 che
consuma 25 mA per Uaccensione del filn
mento, come la 957.

Certo che né la DC96 née la DCI0
stano... 250 lire! Pero sono reperibili pre
so ogni rivenditore e differenza
ghianda.

Usando la DC96 o la 957 o qualsiad
altro tubo adatto per VHF, la sensi!u"_
del ricevitore sfiora il \V: cio pernel
che i segnali della Modulazione di e
quenza possano essere caplati senza alc_
antenna, sfruttando la sola bobinu daceon
do per la captazione dei segnali.

Questo fattore é molto importante pi
due ragioni: la prima, che il ricevitore pif
sa funzionare come tascabile, il che
davvero poco; inoltre permeite I'uso stew
del ricevitore! Infatti, essendo il comples



fino un super-reattivo, se ci fosse bisogno
li un’antenna, questa si comporterebbe sia
tome elemento ricevente, che come tra-
imittente per le caratteristiche del com-
vlessino, irradiando un segnale che distur-
herebbe tutti i televisori delle vicinanze;
er contro, non essendoci antenna, il pe-
ricolo non sussiste in quanto lirradiazione
1o puo dalla sola bobina, generare un
(campo » sufficientemente intenso.
Vediamo assieme come funziona il ri-
tevitore.

Il circuito é piu efficiente (cioé pii
sensibile) di uno a reazione, perche nella
uper-reazione il complessino pud essere
nortato all’innesco pur continuando nel
5o compito di rivelatore: cio si realizza
per merito di un segnale secondario gene-
stesso ; segnale

mto dal circuito questo

viene detto « spegnimenio » ed é superso-
nico. sicche non viene udito e non disturba
loperatore.

Per chi voglia una spiegazione pii evo-
luta, diro che sono presenti all’uscita della
valvola delle scariche in alta frequenza ad
mndamento regolare, sia come andamento
dell’ampiezza che come interruzioni: un
segnalé ricevuto, presente sul circuito ri-
sonante su cui vengono generati gli « im-
pulsi » detti, provoca un incremento nel-
Vintensita degli stessi e la « quantita »,
dipende dall’intensita del segnale captato.

Se il segnale & modulato, Uintervallo
tra le scariche varia, traducendosi in va-
riazioni di corrente anodica: si ottiene in
tal modo la rivelazione del ségnale in ar-
rivo,

Dopo tanta teorie, vediamo ora pratica-
mente come pud essere realizzato il rice-
vitore.

Date le modeste dimensioni di tutti i
componenti potremo montare I’ apparec-
¢hio entro dimensioni piccolissime, tali da
rendere assolutamente tascabile il tutto.

Potremo scegliere tra due soluzieni,

QY WA

3 R2 S0kQ
cuffia ¥y

connessiont al
triodo "ghiand a, 957 °

SCHEMA ELETTRICO

ambedue razionali. La prima é usare uno
chassis metallico in alluminio quale sup-
porto per futli i pezzi: nella versione spe-
rimentale del complessino io ho usato que-
sto sistema perché assai comodo per even-

SCHEMA PRATICO



tuali modifiche, che poi non si sono rive-
late necessarie.

Se wvolete seguire questo sistema date
un’occhiata alle foto del prototipo: si ri-
levera che lo chassis non é che una sem-
plice striscia di alluminio sagomata a « L ».

L’altra soluzione, che anch’io ho pre-
ferito in definitiva, e la costruzione in una
scatoletta di plexiglass a « tabacchiera »
delle dimensioni di em. 10 X 12 X 5 cir-
ca: in questa scatolina trovano posto. an-
che le due pile, Bl e B2: la pila Bl che
alimenta il filamento é una normale « tor-
cia » da 1,5 volts di medie dimensioni, che
risulta assai duratura per il basso assor-
bimento del filamento della valvola (25
mA). B2, la pila da 45 volts che polarizza
la placca ha un carico di appena 30 1A,
quindi dura « all’infinito »: piit o meno
come se non fosse usata sotto carico e che
Uunico « consumo » fosse la corrente di
perdita che & presente conservando la pila
in magazzino.

Nel ricevitore viene usato un solo inter-
ruttore: « S» che interrompe lalimenta-
zione di filamento della valvola, per I’ano-
dica non occorre interruttore.

Come si vede dalle foto, nella versione
sperimentale linterruttore « S» e coman-
dato a parte: pero nella versione defini-
tiva conviene usare un polenziometro con
interruttore, infatti il potenziometro oc-
corre per il controllo della super-reazione:
R2, da 50KQ, nello schema elettrico.

Questo conirollo si rivela all’atto pra-
tico molto mae molio graduale e progres-
sivo, permettendo un controllo estrema-
mente facile e non critico.

Sempre a proposito di componenti, diro
che il condensatore variabile CV e uno
« split-stator » ovvero « rotore diviso » che
« Surplus » costa solo due-trecento lire.

Bisogna assolutamente usare questo ti-
po di variabile, perche esso ha il rotore
« freddo » per la radio frequenza.
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Se si usasse un normale variabile con
un solo statore + rotore, senza connes
sione a massa, succederebbe che avvicinui-
do le dita alla manopola per sintonizzare
il ricevitore, questo si bloccherebbe o shun
derebbe cambiando all’improvviso la [
quenza di accordo.

Un componente tutto particolare e |
impedenza di arresto JAF: essa dovra esse
re « costruila »: si acquistera una resisien

il tipo americano con il valore determii
to dai colori) e su di essa st avvolgera
spezzone di filo di rame smaltato lung
circa 70 cm. e di sezione (diametro)
0,1 mm, fissando i terminali dell’avvolg:
mento ai fili della resistenza. -

Anche la bobina L dovra essere auli
costruita e per farlo, prenderemo del [y
di rame di sezione 1 mm?® e se & smaltili



lo denuderemo sfregandolo con paglietta
di ferro del tipo per pulire i tegami.

Cio fatto lo porteremo in una ore-
ficeria e chiederemo che venga argentato
per via Galvanica (placcatura); niente
paura! L’operazione non costera piu di
duecento o trecento lire (al massimo).

Quando saremo tornati in possesso del
filo, debitamente argentato, lo avvolgere-
mo su un bastoncino di circa 12 mm, co-
stituendo 10 spire. Finito il lavoro estrar-
remo lu bobina dal bastoncino e tireremo
leggermente le due spire esterne in modo
che risulti una bobina « spaziata », cioe
una bobina che abbia uno spazio tra spira
e spira corrispondente piw o meno al dia-
metro del filo di cui la bobina é costi-
luita.

Se trovaste serie difficolta a far argen-
wre il filo per la bobina, o se il preven-
tivo fosse troppo « salato »; semplicemen-
te, non fatelo argentare: la differenza nel-
le prestazioni del ricevitore esiste ma non
e grave,

Se avete disponibile una valvola 957
potete usarla con il suo zoccoletto a con-
tatti radiali che e reperibile nuovo o sur-
plus, oppure saldare le connessioni sui pie-
dini che sono stagnabili, se invece usate
per il vostro apparecchio una DC90 o DCI6
dovrete usare uno zoccolo ceramico adatio.

Le connessioni sono molto poche: pero
devranno essere fatle con cura in quanto
il ricevitore funziona ad onde ultra-corte
e in queste gamme una saldatura fatta ma-
le crea gravi inconvenienti.

La norma basilare ed importantissima
¢ che i fili siano estremamente corti e
fatti con rame di sezione di almeno 0,8 mm.

Un’altra nerma parimenti importante é
che tutte le connessioni che vanno al ri-
torno comune (@ massa) siano eseguite su
di un unico conduttore di sezione di un

paio di mm, o a una paglietta-capicorda

inica.

Finito il cablaggio inseriremo una ruf-
fia da 2-4 KQ all’uscita e connetteremo le
pile facendo aitenzione a non invertirle
per non bruciare la valvole; acceso il ri-
cevitore si regolera prima di tutto il trim-
mer Cl in modo che l'innesco sia stabile
per tutta la rotazione del wvariabile: se
tutto va bene verranno subito captate le
stazioni e appena sintonizzate, il soffio del-
Uinnesco sparira di colpo; se invece il
soffio fosse perceitibile anche assieme alle
stazioni, bisognera ritoccare la regolazione
di C1.

Ripeto a scanso di delusioni, che que-
sto ricevitore puo funzionare solo dove ci
sta una stazione locale a modulazione di
frequenza, cioé nelle grandi e medie citta.

Comunque, soddisfacendo questa con-
dizione, avrete un sensibile ricevitore ta-
scabile con una spesa bassissima: per esem-
pio to ho trovato diverse parti « surplus »,
come ho detto, e alla fine il ricevitore mi
é costato 2000 lire comprese le pile.

PARTI E PREZZI

CV: variabile da 9+9 pF
circa, tipo « split-sta-
tor »
surplus L. 300 circa
nuovo L. 1000
L: vedi testo
Cl: « trimmer » da 30 pF
ceramico
surplus L. 50 circa
nuovo L. 350
Ri: 1 MQ L. 20
R2: potenziometiro con in-
terruttore da 50 KQ L. 350
C2: condensatore cerami-
co da 5 KpF L 50
B1.:,-155 =V L. 80
B2: 45V L. 800
Vi: 957 L. 1850 nuova
L. 250surplus
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Relay

automatico

m intermittente

apita spesso di aver bi-
sogno per applicazioni

C

eletironiche ed elettri-
che di un interruttore
automatico  periodico,

cioé di un congegno che automa-
ticamente attacchi e stacchi o me-
glio apra e chiuda un circuito:
il caso piti immediato ed eviden.
te ¢ I'alimentazione di un segna-
le luminoso intermittente, oppure
un allarme sonoro, che renda
puntieggiato un segnale continuo
allorché intervenga un fattore e-
sterno, eccetera.

Quando perd si possa regolare
entro ampi limiti la frequenza di
interruzione, allora il nostro con-
gegno diventa davvero prezioso
e si presta a tanti usi che varie
pagine di questa
potrebbero esserne riempite.

Il circuito che ho progettato,
¢ per I’appunto un interruttore
periodico a frequenza variabile.

Tl tutto & assal semplice e os-
servando lo schema elettrico
(fig. 1) con un pochino d’atten-
zione. il funzionamento diverra
subito evidente.

Alla sinistra dello schema ap-

interrutiore

v

pubblicazione .

pare una sezione alimentatrice
che raddrizza la rete-luce tramite
un trasformatore a rapporto 1:1
T1, un raddrizzatore al Selenio
RS, una resisienza ed un conden-
satore di filtro R1 e CI.
Quando la tensione continua
prodotta da questo circuito rag-
giunge 1’ avvolgimento del relais
Ry, il condensatore C2 si carica
attraverso R2, sicche il relais at-
trae I’armatura mobile chiudendo
il contatto tra 1 e 2: frattanto
perd (2 si & caricato al massi-
mo, quindi la corrente cessa di
scorrere attraverso il relais e la
armatura mobile torna nella pe-
sizione di tiposo chiudendo il
contatto tra 2 e 3: perd appena
il contatto si & stabilito C2 si
scarica a massa attraverso P piu
o meno velocemente secondo il
valore in cui P & regolato.
Appena C2 si & scaricato la
corrente torna a scorrere attra-
verso l'avvolgimento del relais e
la resistenza R2, per ricaricarlo,
attivando cosi nuovamente il re-
lais ed il ciclo si ripete al-

Pinfinito.
Tutto il cirenito

si basa sul-

it
il

[ Ptk & fim

£z \’
(T t
| it =
r ' ;oL

Fig. 1 - Schema elettrico
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I’'uso del relais Ducati tipn §
7404/12 che é molto sensibi
versatile, percio & gia in po#
so di molti radicamatori (
fotografia), al suo posto puo &
re usato 1l non meno noto e
fuso, ma pilt costoso, SIGMA |
costruito in America.

Questi relais hanno un'im
denza della bobina superioe;
6kQ: infatti & la lore cami
stica saliente, che permeite
funzionamento del tutto.

Evidentemente, usando
relais con impedenza miit
sarebbe assai difficoltoso il
chetto di carica-scarica e il
cuito non funzionerebbe.

Relay della Ducati

Quindi se non si disp
di un relais con almeno 5
inutile provare il complessifg

Ricorde comunque al |
che relais dell'impedenza ji
scritta sono assal comuni:
esempio, anche nella proidi
ne Siemens, sotto la siglia Th
151R sono reperibili ottimi
ad alta impedenza che tra |
tro hanno anche un premo
gionevole (sulle 3000 lire &
che qualcosa in meno, a sequil
desgli sconti eventuali).

E’ comunque evidente
relais dei tipi detti, cioe &
i per essere attivati da
ze di frazioni di walis,
puo chiedere anche forli
chi di rottura, cioe che &8
in grado di atlaccare ¢
carichi che consumino degli
pere! Quindi, desideranda di'g



are un forte carico, per esem-
I'insegna luminosa di un ne-
io, bisognera wusare il relais
circuito come servo- relais,
> per attivare un aliro relais
potente che abbia dei con-
i in grado di reggere il pas-
sio di correnti pia forti di
lle per cui i relais sensibili
o previsti (al massimo alcu-
centinaia di milliampéres).
Gli altri componenti del cir-
to non sono per nulla insoliti
i troveranno gia in possesso
quasi tutti 1 radioamatori.

Il montaggio del circuito non
erto  difficoltoso: bastano po-
collegamenti.

Tutto il complesso pud esse-
raccolto in una scatoletta di
stica o metallica montando
pannello Dinterruttore, il po-
ziometro P che regola la fre-
nza d’interruzione e due boc-
e per 1 contatti d’interruzione.
- andra connesso il cirenito
trollato.

Questo articolo che noi ab-
biamo giudicato interessante
ed intelligente ci e stato invia-
to da un lettore che purtroppo
ha firmato in modo un po’
confuso sicché non siamo riu-
sciti ad essere sicuri del no-
minativo.

Preghiamo il lettore interes-
sato di riscriverci in modo che
noi possiamo pubblicare sul
prossimo numero il nome del
progettista, nella rubrica « Let-
tere al Direttore ».

LA
~0
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Connessioni del relais Ducati

Dirta BENTRON ...

FORO BONAPARTE, 55 - MILANO

Complesso giradischi equipaggiato con
motorino a 4 velocitd 78 - 45 - 33 - 16
giri della Casa Lorenz di Stoccarda, fi-
nemente verniciato in martellato ma-
dreperla.

Testina rivelatrice Ronette a due pun-
tine permanenti ribaltabili, per micro-
solco e normale.

Costo L. 10.000. Ai lettori di « Costrui-
re Diverte» verra spedito franco di
porto, in contrassegno al  prezzo spe-

Fonovaligia di lusso con linea moderna
modello depositato, in legno, robusta,
rivestita in tessuto polivinilico bicolore
(lavabile).

Potenza d’uscita 3 Watt con ottime qua-
litdA musicali.

Altoparlante mm. 120. Cono Muller.
Regolatori di Tono e Volume rotativi.
Alimentazione a C.A. 110 - 125 - 140 -
160 - 220 Volt.

Costo L. 24.000. Ai lettori di « Costrui-
re Diverte» verra fornito franco di
porto, in contrassegno, al prezzo spe-

ciale di L. 15.000.

ciale di L, 7.600.
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IL PR

TRANSISTORI

no strumento che ormai non puo
I mancare nel laboratorio del radio

amatore ¢ del radiotecnico, & oggi

il prova transistore.

Come & evidente dal suo nome, questo
strumenlo serve per verificare 'efficienza
dei transistori.

Questo non & il primo complesso del
genere che viene pubblicato su una rivi-
sta tecnica: perd a un tempo & senz’altro
il piu semplice ed il piu utilizzabile.

Perché & piu semplice dei precedenti
appare evidente allo schema: appena 7 pez-
zi in tutto ! Perche & pin utilizzabile & pre-
sto detto.

Per quanto ne sappiamo nei, Costruire
Diverte ¢ una mosca bianca nell’editoria
teenica nazionale.

Infatti siamo molto bene informati che
le riviste un po’ simili alla nostra non
hanno alcun laboratorio sperimentale e i
progetti li provano... disegnandoli sulla
carta! Cosi facendo, se esse pubblicavano
un prova transistori che risultasse funzio-
nante (?) non potevano corredarlo sicu-
ramente da dati pratici su misurazioni real-
mente fatte.

Per contro noi proviamo realmente i

nostri progetti; pertanto, realizzato

guesto prova transistori, ci siamo af-

frettati a provare un centinaio di
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transistori di tutti i tipi e di cimd
30 modelli, tra quelli di cui il nostnl
laboratorio dispene per le prove.

perché i nostri progetti sono piu compli
e sicuri, passeremo ad illustrare guest
strumento.

Il funzionamento & basato sul fatias
specifico che i transistori sono amplificates
di corrente, e che la corrente che alln

versa un transistore viene controllata ag

cata alla base: infatti, in un transisis
che ha la base «libera » cioé non o
nessa ad alcuna polarizzazione, scorre i
lo una piccolissima corrente, di pot
diecine di pA per tipi di uso genenls
che viene detta corrente di fuga.

Per contro, applicando una ‘polarizzi
ne alla base, nel transistore scorre una
rente molto maggiore i cui valori dips
dono dalle caratteristiche del transistoréd
esame.

Osservando lo schema elettrico, nols
mo che il nostro circuito sfrutta prois
questo principio. !



Infatti, il transistore in prova & con-
nesso stabilmente in ecircuito solo con il
collettore e ’emittore, mentre la base puo
essere connessa alla tensione polarizzante
a comando, per conirollare la differenza
della corrente.

Il funzionamento del prova transistori
¢ il seguente:

Azionato Iinterruttore « S » la corrente
di fuga scorre atiraverso al tranmsistore e
al milliamperometro provoecando una pic-
cola deflessione dell’indice; cio, natural-
mente accade solo se il transistore ¢ effi-
ciente: nel caso che sia in cortocircuito
Vindice arriva violentemente a fondo scala,
senza pero danneggiarsi perche protetto
parzialmente dalla resistenza R1 da 1KQ;
nel caso contrario, cioé che il transistore
sia interrotto, non si ha alcuna indicazione.

Eseguito questo primo controllo, azio-
neremo il pulsante dando tensione alla base
del transistore in prova: se il transistore &
in buono stato, l’'indicazione dello stru-
mento sara di 20 o piu volte quella pre-
cedente.

Come dicevamo all’inizio noi abbiamo
ripetuta la manovra un centinaio di volte,
provando tre o quattro esemplari per ogni
tipo di transistore. I valori pubblicati alla
nostra tabella sono medi; per esempio:
abbiamo provato 3 esemplari del transisto-
re PHILIPS OC72; le letture sono risul-
tate le seguenti:

Campione 1, base libera 601A; base
collegata 420pA.

Campione 2, base libera 80pA; base
collegata 8001 A.

Campione 3, base libera 551A; base
collegata 7001LA.

Abbiamo annotato nella nostra tabella
solo 1 dati del campione N. 1, in quanto
e un valore nmormale ed attendibile; ma
abbiamo spiegato questo caso, per dire che
. VOSTRI transistori, a causa delle ine-

vitabili differenze di costruzione, possono

PNP

-—0O

NPN VERRE, DELLA NPN
LY

Fig. 1 - Schema elettrico

marcare letture un po’ diverse dai nostri.

Comunque il fatto basil re & questo:

Il dato saliente nella tabella ed il piu
utile al nostro lettore, sara il RAPPORTO
tra le due letture che dovra essere simile
per qualsiasi transistore dello stesso tipo.
Per esempio il rapporto medio dell’ 0C74
e di 1 a3 (nella tabella: 300/900pA): se
il vostro transistore OC74 marcasse un

rapporto di 1 a 2 (per esempio: 100/200

Parte dei transistori da noi usati nelle prove
di questo circuito.

1wA) significa solo che il vostro transistore
€ cattivo; scarto, danneggiato, o di se-
conda o terza scelta.

Nella tabella, in coda a numerosi mo-

S

L
s




delli PNP delle varie marche, appaiono
anche alcuni NPN tra i pitt comuni in
Ttalia,

Poiché i transistori NPN devono la-
vorare con il collettore e la base POSITIVI
e l'emittore NEGATIVO, quando occorra
provare questi tipi, dovra essere rovesciata
la pila e le connessioni dello strumento
indicatore; cio & facilmente fattibile: si
veda lo schema pratico a fig. 2: la pila
€ fissata con due laminette di contatto:
quindi essa puo essere estratta e rovesciata

pulsante

/pila da 6 volts
{

con facilita: alirettanto per lo strumenl
indicatore per il quale si invertiranno g
spinotti. '

E’ molto importante ricordarsi di i
vertire LA PILA cambiando la polarita dé
transitore in prova, altrimenti esso vien

immediatamente rovinato. Se invece si
menticasse di invertire 1’ indicatore, pod
male: succederebbe solo che 1’indice inves
di salire verso il centro della scala, tends
rebbe a scendere il pitt possibile, forzang

Parresto e non fornendo alcuna indicazion

boccole per invertire
la polarita’ dello strumento

coccodrilli

LETTORIi!

richiedete il Catalogo Generale della Ditta
M. Marcucci & C. - Via F.lli Bronzelti, 37 - Milano
Tel. 73.37.74/75 inviando L. 600, vi lroverete centinaia.

di nuovi prodotti radio - TV - Transistori.
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La sigla corrisponde alla ditta:

y General Transistor (USA)
PH  Philips (Nederland) General Electric (USA)

RCA RCA - Radio Corporation of Sylvania (USA)
America (USA) Sony Corporation (Japan).

Nota: i transistori « GE » sono prodotti in Francia dalla Thomson-Houston su licenza USA, con
entiche sigle distintive: noi abbiamo provato un T-H 2N188A ed un T-H 2N192A che pia o mene
iinno dato luogo alle stesse letture dei « GE » originali.
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Approvvigionati 1 pochi pezzi necessari
alla costruzione potremo scegliere fra di-
verse esecuzioni pratiche: noi in labora-
torio abbiamo montato il tuito su di una
assicella di legno tanto per collaudare il
complesso e per avere I'assieme ben spazialo
per eventuali modifiche che si fossero rese
necessarie: pero al lettore converra una
realizzazione piu « professionale » in quan-
to se per noi ogni apparecchio vale solo
come esperimento pratico, il lettore che
costruira queste strumento lo vorra usare
e in questo easo risulta molto pint razio-
nale un montaggio effettuato in una cas-
settina, munita di un pannello metallico
sul quale verranno montati: milliampero-
metro da 2 mA, interruttore generale (S).
pulsante e zoccolino per il tranmsistore in
prova.

La filatura & estremamente semplice e
non degna di nota.

Nel corso degli esperimenti che porta-
rono al progetto di questo prova-transistori,
trovammo delle difficolta relative al fatto
che lo zoccolino « Standard » a 3 piedini
di cui uno allontanato, & standard fino a
un certo punto: infatti non si presta ad

accogliere transistori di potenza del ge-

LISTA PARTI E PREZZI:

Milliamperometro da 2 mA (GBC, T490 e similari)
(Tipo quadro a grande scala per facilitare la lettura delle frazio-
ni di decine di pA nella corrente di fuga).

S: interruttore a pallina, (GBC tipo G/1101 o similari)

Pulsante: normalmente aperto (GBC tipo G/1206)

Zoccolini: a tre piedini. L’uno
Rl: 1 KQ 1/2 W
R2: 470 KQ 1/4 W

Pila: 6 Volts, tipo « a pacchetto » (per poterla invertire): Messaco

tipo RC62
3 Coccodrilli isolati, 'uno
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nere dell’ 0C30 e dell’ OC16. nonche tran
sistori con 1 tre fili che esecono a « trian
golo » del genere del GT109 e similar a:
meno di non piegare il filo della base con’
due angoli retti a rischio di romperlose:
¢quanlo meno sl presta a provare irani
stori DRIFT del tipo 2N247. OC170 esif
milari che hanno un filo uscente in pil
connesso allo schermo esterno che in qu
sto caso non deve essere collegato al s
cuilo: per tulti questi casi serve moly
bene un altro zoccolino per transistorl cus
si eslrarranno i piedini sostituendoli cu
3 spezzoncini di filo rigido: alla sommil
di questi fili rigidi si stagneranno 3 e
vetti flessibili, alla estremita dei quali ver!
ranno connessi, 3 « coccodrilli ». I cavel
verranno scelti a colori diversi tra lor#
per esempio, rosso per l'emittore, gially
per la base, nero per il collettore: og
volta che ci capitera di dover provare u
transistore che nmon pud essere infilato ne
lo zoccolino del prova-transistori, conn’é]
teremo lo zoccoletto con i cavi flessibil
e stringeremo i piedini o 1 fili del trans
store in prova con i coccodrilli, cosicrld
potremo provare qualunque transistore i

le uscite disposte in qualsiasi sistema.

il viciy Ny
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Se il tubo del Vostro televisore &
esaurito... cambiarlo rappresents una
spesa di oltre 15.000 lire! Inoltre
dovele ricorrere a un tecnico specie-
lista che ve lo cambi e tra 'una e
e I'altra spesa andrete verso una cifra
molte volte superiore alle 20.000 lire.
Invece di cambiare il tubo, montate

da Voi stessi il « Rigeneratore per
tubi Marko » della

Ire semplici operazioni :

o T e

1) sfilare lo zoccolo dal tubo del televisore

©® innestarlo nel « rigeneratore Marko »

e

© innestare lo zoccolo del rigeneratore nel tubo......

?
:
¢

e il Vostro vecchio tubo funzio-

nera come da nuovo con lutta la
sus luminosits e bonta nei dettagli.
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NON PIU SCOPE CON
L'ASPIRAPOLVERE “TURBO,

Al PRIMI 10.000
CLIENTI

LA VISCOUNT ITALIANA%
OFFRE

IL VALORE DI L. 21.500
per L. 9.800
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G
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Cognome Nome
Indirizzo Citta

Spett. Viscount ltaliana - !g (GND Magénta, 56
Speditemi m sopraelencata al
prec@ﬂ compreso IGE e trasporto.
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Una

uoneria

Progetito di
iINB

e volete dare un toecco
di  originalita all’ in-
J gresso di casa vostira,
non avete che da rea-
re il progetto che segue
vrete contribuito in mode
vole allo scopo. Come a-
> gia capito dal titolo, si trat-
i sostituire la comune sone-
dell’'uscio di casa con un meo-
o apparecchio che offre dei
i pia « melodiosi ». Il eir-
) ¢ semplice e chiunque con
0’ d’attenzione pud costruirlo
successo.
‘ediamo un po’ di che cosa
atta. Normalmente una suo-
1 elettrica é costituita da una
rocalamita che al premere
r. pulsante fa vibrare un pic-
battocchio che percuotendo
in campanello metallico ne
| caratteristico trillo. Ora vo-
o modernizzare questo siste-
d’avviso, s’ pensato di met-
un pizzico di elettronica an-
qui. Il trillo del campanello
Ilico & stato sostituito da

PO-200-4mrm

suoni ottenuti con un oscillatore
a bassa frequenza collegato ad
altoparlante. Esaminiamo ora piu
atlentamente lo schema elettrico
(fig. 1) per renderci meglio con-
to del funzionamento di questa
suoneria elettronica. Innanzi tut-
to notiamo l'uso di una valvola
e precisamente del doppio triodo
6SN7. Al fine di conseguire una
maggior potenza i due triodi so-
no collegati in parallelo. La bo-
bina L1 con aliri componenti fa
parte di un circuito Hartley a
radio frequenza che funziona da
oscillatore bloccato. Infatti po-
tete notare gli insoliti valori di
C1, C2, R1, R2. Cid vale a dire
che la valvola funziona ad im-
pulsi e questi impulsi si succe-
dono ad wuna frequenza acustica
(che pol troviamo in altopar-
lante).

Questa Frequenza di ripetizio-
ne di impulso vien detta breve-
mente p.rf. e in questo caso en-
tra nella gamma delle frequenze
acusliche.

La scelta di detto oscillatore

é stata fatta non per una falsa
mania di cose strane, ma percheé
un circuito del genere risulta di
alto rendimento ed inoltre per-
ché una semplice bobinetta (L1}
facilmente costruibile sostituisce
un costoso trasformatore per bas-
sa frequenza. In fig. 1 oltre al
suddetto ecircuito annesso alla
65N7, notiamo ancora un relay.

Il circuito in cui & impiegato
fa variare periodicamente la nota
acuslica emessa dall’ oscillatore
cen lo scopo di rendere il suono
piu sgradevole. Infatti con que-
sto si chiude e apre il contatto
che cortocircuita il condensato-
re Cl. Cosi facendo si ottiene
una variazione di tonalitad del
stono  emesso dall’ altoparlaute.
(Juesta variazione di tonalita di-
pende dall’inerzia del relay stes-
so, dal valore del resistore che lo
collega alla tensione anodica, e
dal valore del condensare elettro-
litice in parallelo al relay. Dimi-
nuendo questo resistore da 50KQ
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a 20KQ si rende pii rapide la
variazione di tonalita. Il conden-
saicre elettrolitico puo essere di
tipo catodico al fine di mini-
mizzare ingombro. Il relay deve
essere per corrente conlinua per-
tanto se ne dovra rispettare la
polarita dei terminali, cosi di-

casi per il condensatore elettro-

In Fig. 1 notiamo ancora il
trasformatore T1 che mediante il
raddrizzatore al selenio, i conden-
satori elettrolitici da 16pf ed il
resistore da 10KQ, fornisce la ten-
sione anodica per la 6SN7. Poi
il trasformatore T2 che serve
per Yaccensione di filamenti del-
la 6SN7, e il trasformatore d’usci-

di casa. Il consumo & basso el
si danneggia mé la valvola ne|
« tasche » del proprietario. (&
munque é previsto un semplicel
repentino ritorno al sistema |

male di suoneria in modo che pi
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litico. Il potenziometro R2 serve
per variare la tonalita dei suoni,
ovvero per ottenere dei suoni pilt
acuti o piu bassi. Lo regolerete
una volta costruito tutto il com-
plesso per ottenere dei suoni che

vi risultano gradevoli,
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ta T3 collegato all’altoparlante
T2 & necessario percheé i filamenti
della 6SN7 devono essere costan-
temente accesi al fine di avere
un funzionamento immediato del-
la Suoneriq elettrica al premere

del pulsante S3 che sta sull’uscio

gliamo, della nuova suoneris
tronica che abbiamo oM
T1 infatti ha un avvolg
secondario di 6,3 V che sem
alimentare la normale sutné
trillo (come risulta dallo}
ma elettrico).




Per passare da un sistema ad
n altro ¢ necessario ¢ sulficiente
hiudere S1 ed aprire S2 (suo-
eria¢ normale), oppure aprire S1

chiudere S2 (suoneria elettro-
ica). Per avere il comando unico

i questi due interruttori & pos-

ibile usare un commutatore a
ue vie due posizioni. 11 pulsante
he sta sull’uscio di casa & indi-
ate in Fig. 1 con S3,

Concludendo. Se  volete  co-
ruirc la nuova suoneria descrit-
t per usarla saltuariamente (ad
sempio solo @ giorni di festa) e
sare. normalmente il campanello
letirico che gia possedete, non
vrete che da togliere il relativo
asformatore e sostituirlo con T1
> tutli 1 rimanenti circuili ora
ecseritliy e collegare la suoneria
letirica  al a 63 V
TI1.

secondario

La realizzazi

|1rnﬂt*a

non presenla difficolta, il cir-
lilo oscillalore con la 6SN7 ed
relay sara costruito su una pie-
e lastrina di Plexiglass  di

m. 7 per em. 14 e dello spes-

.
core di mm. 3. da fissarsi vicino
ali'alioparlante, Quesio dovra es-
sere sistemalo in una custodia -
anche di piccole dimensioni - da
atfaccars] ad esempio su una pa-
rete. 1 trasformatori T e T2 con
il reddrizzatore e il filtro livella-
torc potrete invece metterli vi-
cino alla presa di corrente della
rete luce alla quale volete colle-
gare il complesso. Il circuito che
o descritto e semplice e pronto
a dare soddisfazione. ve ne ac-
corgerete nel costruirlo. Pertanto
date la chiarezza dello schema e-
letirico e della fotografia non s'é
ritenuto necessario dare lo sche-
ma pratico.
Augurandovi buon lavoro vi
saluto e rimango a vosira dispo-
sizione per wlteriori ed eventuali
clitarimenti.
iINB
Valori dei componenti non

segnati  sullo  schema eletirico.

T1 - trasformatore con primario
adatto alla Vostra tensione
di rete - con secondario «
220-250 V e secondario a-

datto ad alimentare la suo-

neria elettrica che gia pos-
sedete.
T2 - trasformatore con primario

adatto alla vostra tensione

di rete - con secondario a
6,3 V - 0,6 4.

T3 - trasformatore - se possibile
adatto per 6SN7 oppure per
6V6 - Altoparlante di me-
die proporzioni.

Relay - per corrente continua -
3500 Q con due

tort aperti

interrut-
quando manca
leccitazione.

da 20-50KQ
12 W.

La resistenza

deve essere da

Zoccolo octal per 6SN7 . filo
per collegamenti - stagno - viti -
spina per rete luce.

La bobina Lt ¢ costituita da
20 spire avvolte su supporto di
3 em. di diametro e quindi sfi-
late e tenute unite da nastro iso-
lante.

La presa intermedia é distri-
dallo sche-
ma, Il filo é smaltato e del dia-
metro di 0,6-0.8 mm.

LAF. .

quenza.

buita come indicato

impedenza  alta {re-

T

-
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el numero scorso presentammo una ta-
bella di equivalenza tra le valvole mi-
litari dell’esercito U.S.A., ovvero le ben
note VT.., con le valvole commerciali,
cioe le normali valvole montate sui ra-
dio ricevitori.

In quell’occasione accennammo ad una tabella
di equivalenza in preparazione relativa alle val-
vole « Surplus » dell’esercito di Sua Maesta Bri-
tannica: cioé i ben noti tubi montati sui vari
R107, R1055F, R109 ed affini complessi, origina-
riamente usati dall’esercito con i baffetti, frustino
e pipa.

Compilando questa seconda tabella, ci siamo
perd accorti che i progettisti del British Signal
Corp avevano introdotto tra i modelli di val-
vole da wusare nei loro complessi una pletora di
tubi progettati in America e in patria, che com-
prende un’enormita di tipi diversi:
la maggior parte della produzione mondiale!

Abbiamo di proposito trascurato di trascrivere
le equivalenze piu strane; per esempio: quan-
d’anche informassimo il lettore che la CV3503
corrisponde alla commerciale HLDD/1920 F-D (!),
risulterebbe pressoché impossibile reperire le ca-
ratteristiche di quest’ultima, se non richiedendole
al costruttore (per poi scoprire che si tratta
«solo» di un vecchio triodo amplificatore BF).
Quindi per queste inutilissime valvole non' somo
riportate le equivalenze, altrimenti la nostra ta-
vola di intercambiabilita assomiglierebbe a un ro-
manzo-fiume, protraendosi per otto-dieci puntate
prima del completamento.
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Altre valvole da.... 300 lire

Abbiamo comunque trascritto scrupolosa
le equivalenze per i tipi piu o meno utili ma
meno vagamente utilizzabili. Tra le equiv
il lettore notera con stupore che tra le ¢
vi sono tubi assai moderni la cui esistenza |
« surplus » era insospettata. |

Per esempio: se Vi dicessera di usare nel ¥
stro TV la valvola CV2241 pensereste a i
scherzo: quando furono marecate «CVa2 lowl
vole surplus il televisore era nei sogni dei g
geltisti: invece, nessuno scherzo: la CV224
un tubo tipicamente TV: corrisponde alla
DY70. usata spesso come raddrizzatrice EHT w
televisori europei di qualche anno fa, dopo |y
« riscoperta ».

Oppure: pensereste mai che nel cestone i
« Surplussaro » (che mostruoso neologismo!) gl
da anni una valvola di ricambio per il i
recentissimo HI.FI acquistato da un pil
mesi?... No?... invece noi vi diciamo che &
prio cosi! Se vi & capitata per le mani
CV492 avrete notato che vi & vagamente
liare: ebbene sapete a che tubo corrispons
CV492...7... alla 12AX7, niente di meno!

Potremmo continuare: perd lasciamo gl |
tore la sorpresa di scoprire quante e wali
vole note e comuni si nascondono sotto allui
« CV »,

Pubblichiamo wuna prima tabella, cui
guira un’altra nei prossimi numeri a con
il quadro generale delle’ sostituzioni, che |
dirette.



BRITISH ARMY

Cv9
Cv21
Cv24
CV65
Cv11s
CV131
CV133
CV13s
CV140/CV283
CV175
CV176
CV181
CV260
Cv2asgl
CV303
CV305
CV347
CV358
CV378
CV380
CV384
CV385
CV386
CV387
CV394
CV417
CV426
CV465
CV466
CV468
CV413
CV492
CV500
CVs501
CV504
CV509/CV511
CVs12
CVs515
CV517
CV518
CVs19
CV520
CVs522
CV525/CV526

CVs331
CV534
CV537
CVs538
CV540
CV543/CV544
CV546/CV547

CIMMERCIALE

ALs0

VP41

HI42

PEN25 A/B

SP61

9Dé6

6C4

EY91

6ALS5

XSG1 (5V)

XP1

ECC31

SP61

X61M

EF22

EF51

EA50

EF37

GZ33 (PH)

EF54

CK502

DL71

CK505

CK506

EM34

6AQ4

EY51 (6X2)

EF72

EF73

EC70

EY70

12AX7

6T7

EBF32

6U5

6X6GT/G

6W7G

6Y6G

0Z4G

AC/VP1 K

PEN 4 D/D

VP2B

7B7

12A6/
12A6G-GT

12C8

12]5

12S8A7

12SA7 speciale

128C7

12SK7

12807

BRITISH ARMY

Cvs50
CV551/552/553
CV561
CVs571
CV572
CV574
CV575
CV578
CV581/582/583
CV585
CV587/588
CV590/CV592
CV594
CV597
CV599
CV649/CV846/
Cvs4)
CV660
CV661
CV664
CV665
CV694
CV847
CV848
CV850
CV854
CV8s56
CV858/859
CV860/861
CV862
CV864
CV870
Cvarl
Cvg72
Cvsar3
CV876
Cvsar7
CVvsa78
Cv879
CV3880/881
CV885/886
CVv8g7
CVvass
CV889
CV3890
CVa9l
CVg92
CVg93
CV894
CV89s
CV896
CVvVa97

COMMERCIALE

25A6
25L6/25L6 G-GT
35L6

S0L6

6X5G

EZ35

5U4G

6A6
6C5/6C5G-GT
6C6

607/6Q7GT
6S]7 G-GT
6SH7

2X2A

1851

956
6AC7
6AB7 R
9002
9003
125G7
6AF6G
6AGS5
6AK5
6C7
6C8G
6J6
6K35
6L5
6P7G
6V71G
675
627
6ZY5
TA6
TA7
7A8
7B4
7B5
7C5
7C6
7D7
7D8
7E3
7E6
1E7
F7
7G7
7H7
7K7
17

BRITISH ARMY

CV398
CV899
CV900
CVyo1
CV902
CVo08
CV909
CV910
CV9I11
CVsl6
CV917
CVIls
CV919/CV920
Cv921
CV922
CV924
CVo2s
CVv927
CV930
CV938
CV939
CV940
CV942
CV915/C%46
CV948
CV995
CV996/1052
CV1000
CV1046
CV1049
CV1053
CV1054
CV1055
CV1056
CV1057
CV1059
CV1067
CV1071
CV1075
CV1082
CV1091
CV1092
CV1095
CV1123
CV1136
CV1137
CV1268
CV1280
CV1285
CV1286
CV13o1

COMMERCIALE

N7
7Q7
7R7
7Y4
W7
12A5
12A7
12A8
12B8
12H6
12]7
12K7
128F5
128F7
12SH7
12SL7
128N7
1273
14F7
25ACs
25B6 G
25B8G
25Y5
28D7
3217
6AJ5 GT
EL32
GDI/K
PT25H
210SPT
EF39
EB34
EBC33
EF36
EK32
955
6J5
5UG-GB/A
KT66
220TH
EF50
EA50
954 ,
EF8
EF54
ECS52
5Y3 G-GT
6L7
6N7
6L6
6H6 spec.

( continua)




Quale rubricista, noto con piacere che il livello dei progetti inviati
per la « Vetrina di Costruire Diverte » ¢ in netto miglioramento.

Per avvalorare la tesi, comincerd a presentare subito un progetto di
rice-trasmettitore per VHF veramente impegnativo, effettivamente

realizzato dagli Autori, (il che & comprovato dalle fotografie inviate).

e senz altro funzionante.

Il complesso si deve ai fratelli FORTUZZI di Bologna, noti radio-
amatori ed appassionati di elettronica.

Siamo del parere che il ricetrasmettitore, che & concepito per la gam-
ma dei 420 MIHz, avrebbe largamenle meritato un articolo, perd

purtroppo gli autori c¢i hanno fornito dei dati piuttosto sommari.
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Lo schema appare a fig. 1 ed & evidente che 1’apparecchio pur usan-
do due sole valvole, sia in trasmissione che in ricezione, & assai
ben congegnato e progettato con cura e « pratica » reale nel campo.
Come appare dal cireuito, si tratta di un auto-eccitato che lavora in
ricezione come rivelatore super-reattivo - stadio amplificatore au-
dio; in trasmissione, come oscillatore modulato da uno stadio di BF.

La potenza RF in trasmissione, usando la valvola prevista originaria-
mente (una RL12T1 Surplus della Wermacht) & di circa 2 Watts.

Il lettore che volesse realizzare per sé il complesso, pud usare una
6AB4 al posto della RL12T1 con risultati simili.

25

S1,52 53,54 -
commutatore GELOSO
4 vie, 2 posizioni

microfono
a carbone

&
)
=
S 51
a5
Mo
/ <
€

v v v\ v
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Tra i vari accorgimenti che non possiamo fare a meno di additare
;l-l-lettore, ¢ I'adozione di una « linea » per l'oscillatore (formata da
filo argentato da 3 mm., lunga 7 cm., spaziata di mm. 11); inoltre
tutte le altre intelligenti particolarita: quali, I'uso di un filtro anti-
soffio in ricezione, ’assenza di commutazioni in radio-frequenza, I’a-
dozione della EL84 quale modulatrice-stadio BF, che con la sua ele-
vata sensibilitad di potenza permette il diretto pilotaggio dal microfono

a carbone in trasmissione ed un’alta sensibilita in ricezione, ecc. ecc.
Bene, bene, con questi progetti la nostra « Vetrina » comincia ad
andare veramente bene, no?

Di questo progetto, siamo ben lieti di poter presentare la documenta-
zione fotografica, relativa al montaggio sperimentale dei due Autori:
in una delle fotografie appare anche 1’alimentatore che venne usato
con il complesso.

Passiame ora ad un progetio di ricevitore a due transistori invialog
dal nostro giovane ma volenteroso ed entusiasta lettore sig. LEO
DO MEUCCI, da MONTEMAGNO di Calci ( Pisa).

Il circuito (fig. 2) inedito ed insolito per quanto ci risulta, fa uso
la reazione sul primo stadio per incrementare il rendimento del
plessino, mentre la rivelazione é ottenuta a parte da un diodo
segue uno stadio amplificatore BF: e bravo il nostro Leopoldo! (u
tinua a lavorare e provare e mandaci i circuiti: forse qualche volln
non saranno pubblicabili, ma vedi: se qualcosa promette bene |
ritroverai sempre sulle nostre pagine.



E, permetii Leopoldo che dica un’altra cosa? Io non posso influenzare
i lettori: debbo essere imparziale; perdo questo progetto & simpatico
nella sua semplicita e vorrei tanto che i lettori dessero qualche pun-
ticino (meritato, tra Ualtro), anche al tuo elaborato: bisogna inco-
raggiarli questi giovani, no?

errite
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Lettori della « Vetrina », voi ricordate certamente i nostri due arti-
glieri, ovvero la coppia ormai famosa POLSELLI-DE VITA, Eb-
bene: ecco, ancora una volta una CANNONATA dei due ARTIGLIE-
RI: un impianto telefonico completo, progettato per operare in « du-
plex », che comprende il progetto di tutti i servo-meccanismi ed
sutomatismi. Lo schema, complesso ed interessante, eccolo a fig. 3.
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Uno di quei progetti che nella loro semplicita sono molto in
& il piccolo lume a proiettore progettato dal Sig. CAVAZZUTI G
LO di Reggio Emilia che appare a fig. 4.
L'utilita di un arnese del genere. ha forse bisogno di essere des
Non ecrediamo davvero! Comunque, avete mai avuto bisogno di
tare Linterno di un televisore a casa di un cliente? Oppure, avete
pensato al vantaggio di appaiare al saldatore una luce diretta d
illumini il punto da saldare? e.... ma no, basta basta! I lettori avran

sezi
del pro

one
lefttare

interruttore

— |

gia trovato 2001 usi nuovi per questo semplice apparecchio: nont
resta che fare poche note sui materiali.
Il « Proiettore » non ¢ che un vecchio fusto da penna a sfera, indl
si trova una lampadina « pisello » (il tipo per alberi Natale). Ll
mentazione della lampadina viene effetiuata con due grosse pileds

1.5 ¥, poste in serie tra loro.
Ebbene, con questi progetti. abbiamo terminato il primo ciclo dell
Vetrina di Costruire Diverte.



froverete solo eleftro-
nica.

Vi presenteremo una
serie di progetti che
sono i pilt richiesti
da tutti i lettori.

Un ricevifore reflex
micro - miniaturizzato,

—

che pur essendo estre-
mamente ridotto impie-
gatre transistori e fun-
ziona con altoparlante.

Vari articoli di
notissimi autori :

eccezionale — numero di “ Cosiruire Diverle -

il Dott. Ing. G. SINIGAGLIA, il Dott. Ing. M. ARIAS

il Prof. B. NASCIMBEN ed altri

Tra gli altri articoli, un completo "“servizio,,
tecnico sui ricevitori giapponesi a transi-
stori dai piu anziani ai recentissimi, com-

pleto di dali tecnici e rispettivi schemi.

4||”

UN NUMERO D’ECGCEZIONE?!




49 affari per radio amatori u

1000 lire ogni offerta!

—

Altopariante per transistori .
(famosa marca! piccolissimo!
ipersensibile!)

altoparlante tweeter per HI-FI

(Lorenz!)

2 trasformatori d'uscita
(6V6, 6AQ5, ecc.)

2 trasformatori d’uscita
(EL3, EL84 ecc.)

3 trasformatori d'uscita
(50B5, 35L6, ecc.)

2 trasformatori di media frequenza
(miniatura)

3 nuclei di Ferrite per transistori
(tre tipi diversi,
lunga)

2 condensatori variabili doppi
(1804360 pF con compensatori)

§ bobine per radio e TV . a o
(assortite! Valore almeno 5 vol-
te tanto)

3 potenziometri logaritmici .
(controllo di tono)

3 potenziometri logaritmici .
(per TFV)

10 basette antenna-terra, fono, ecc.

10 lampadine spia assortite .

20 basette capicorda assortite .
(tipo americano alto isolamento)

15 manopole scelte .

(per radio, TV, pOl'tatlll, ecc)

10 manopole grandi, a colori .
(TV)

3 interruttori per radio .

3 interruttori a slitta . . .

15 zoccoli per valvola . . 5EY @
(miniatura, octal, noval ecc.,
50 resistenze assortite da % Watt

(Erie, tutti i valori!)

35 resistenze assortite da 1 Watt
(fino a esaurimento!)

5 condensatori elettrolitici
(assortiti!)

40 resistenze miniatura 14 Watt .
(tutti i valori da 100Q a 1MQ)

30 resistenze assortite ad altissima
qualitd .

(Allen Bradiey, usate per 1 mls-
sili!)

30 condensatori a mica . .
(100-200-300 pF 2500 Volt di la-
voro!)

10 resistenze a filo 2-3-5 Watts .

[

Tutti i nostri materiali sono di PRIMA SCELTA garantiti per la qualita, la marca, la recentissima produzie

Per ordinare questi articoli inviare L. 1000 per vaglia e citare il numero a destra dell’offerta che interess

IMPORTANTE I Inviare franéobolli per L. 150 per la spedizione.
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20 resistenze micro - miniature di
precisione
(per otofoni,
bili ecc.)

30 condensatori ceramici di preci-
sione .

(marche famose valon B.Saortltl)

50 metri di filo per connessioni iso-
lato in vipla colorata .

40 metri di tubetto isolante .
(colori: bianco, giallo,
verde, nero, a scelta)

10 bobine di ricambio per TV . .
(impedenze, trappola, media fre-
quenza, ecc.)

1 pacco a sorpresa! parti radio e
™V ..

radio ultra tasca-

rosso,

(valore dei pezzi L. 5.000)

10 cavetti ad alto isolamento . .
(Germanici, per tubi TV 21-24”)

3 diodi rivelatori al Germanio di
alta qualita .

(delle marche piu famose')

3 diodi diversi assortiti .
(rivelatore, audio TV, vxdeo)

3 diodi Americani diversi . . .

1 raddrizzatore al Silicio .

1 raddrizzatore al Selenio .

(125 V 75 mA)

1 raddrizzatore al Selenio .
(250 V 75 mA)

3 valvole TV garantite, assortite
(6BK7, 6CB6, 6CM7, 6U8, 5U4GB,
ecc. a nostra scelta)

2 valvole TV garantite, assortite .
(RAU7, 6S4, 6CB6, 6X8, 6US,
6CM7 ecc. a vostra scelta)

1 transistore PNP (GT222, ecc.) .

1 transistore NPN (2N229 oppure
JFT1, ecc.) .

1 trasformatore dusclta per tran—
sistori
(mlcro-mmlatura nucleo SlllClO)

100 piccole parti di fissaggio . .
(ancoraggi multipli, caplcorda
prese di massa, ecc., ecc.)

1 micro variabile glapponese per
transistori
(Convar micro)

2 motorini elettrici miniatura .
(funzionano a pila 4,5 V/3.V)

5 impedenze RF assortite .
(Geloso!)

2 trasformatori d’uscita per tran-
sistori di potenza (2N255, OC30,
2N307 ecc., ecc., 3 Waltts, 1mpre-
gnati, ottxmx') a o 5

L. 1.000 [21]

L. 1.000 (4

MESSAGGERIE ELETTRONICHE

servizle raplde fermiture radlo per posia ——

caAsELLA posTALE N. 4c2 IRAPPI. BENIAMING MORETTI secosss






