




















|

GALAXIAN 1O

del dott. LuciaNo DoND1

-~ i sono dei radioamatori che
|tentano di captare i segnali
| emessi dai vari satelliti artifi-
‘ = ciali. Si dividono in due grup-
pi: quelli che sperano di potere vedere il
loro nome sui giornali e quelli che cerca-
no di approfondire le proprie cognizioni
e, perché no? Godono del brivido della
ricerca di una «voce dallo spazio ».

Spero che questo articolo sia scritto
per questi ultimi.

Ci sono radioamatori ricchi: possono
comperare qualunque ricevitore staccando
un assegno con disinvoltura; ci sono radio-
amatori meno ricchi: che tentano ugual-
mente di raggiungere buoni risultati
sfruttando le loro ‘cognizioni ed esigendo
il massimo dai loro apparecchi.

Questo articolo & stato scritto per que-
sti ultimi.

Perché ho progettato un ricevitore « spa-
ziale? », be, perché siamo nellera della
conquista dello spazio: e poi, credete,
seguire un lancio «da dentro » captando
i segnali del bolide, & una enorme soddi-
sfazione!

Spiegherd ora come & concepito il rice-
vitore.

Ha due sole valvole: non mettetevi a
ridere; questo & un progetto serio che
tende a dei risultati TANGIBILI pur nella
sua semplicita: aspettate dopo a ridere,
se mi permettete! Infatti non é detto
che con un ricevitore a due sole valvole
(multiple e modernissime) non si possa-
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Le spieghi il ricevitore... e, perbacco, spie
ghiamolo, una volta per tutte: altriment:
mi espongo al linciaggio!

DESCRIZIONE

Il ricevitore ad altissima sensibilita per
108 MHZ, usa due valvole: una 6BZ 7, ed
una 6ANS-A. La prima é un doppio triodo:
i due triodi sono usati come amplificato-
ri RF in cascata fra loro: il conosciuto
circuito « cascode » insomma, un pochino
«interpretato » a modo mio, perd; cioe
rimaneggiato a forza di calcoli teorici e
riprove pratiche fino a raggiungere una
estrema efficienza ed a mitigare i lati ne-
gativi (fruscio ed instabilita) che fanno
fatalmente « pendant » all’efficienza « tira-
ta per il collo ».

Comunque: all’amplificatore cascode di
radiofrequenza segue un altro stadio am-
plificatore RF: il pentodo contenuto nella
6ANS8-A che & perfetto per questo uso: ed
ha tutte le virtit che gli derivano dal fatto
che la 6AN8-A ¢ un pretto derivato di
serie delle valvole professionali per VHF :
e delle « antenate » ha molte ottime carat-
teristiche.

Quindi: due triodi della 6BZ7 amplifi-
catori RF, ¢ quindi anche il pentodo della
6AN8-A; a questo po’ po’ di amplificatore
in radiofrequenza segue il triodo conte-
nuto nella 6ANS-A che lavora da rivelatore
e super-reazione.

Ora, forse, il lettore non si meravigliera
pitt della spinta sensibilita del ricevitore.

Ed é altrettanto evidente che anche se
il rivelatore ¢ a super-reazione, non si
puo certo affermare che «irradi» distur-
bando altri ricevitori e meritando all’ope-
ratore la qualifica di « disfattista spazia-
le» — e ben peggiori sanzioni — perché
con tre stadi «davanti» ed una buona
schermatura, sono del parere che anche
una 4X150 (!) rivelatrice a super-reazio-
ne (!) farebbe poca strada, come emis-
sione di segnale spurio.

Se ora volete seguirmi, esporro un po’
pitt « da vicino » le caratteristiche del rice-
vitore.

Alcune note sul

« cascode », innanzi

tutto: per chi non lo conosce.

Anche esso, basilarmente, & nato in la-
boratorio, come amplificatore UHF pro-
fessionale: per essere usato su ponti radio
ed affini.

Pero le varie case si accorsero poi che
il circuito era tanto «buono» che non
conveniva destinarlo ad applicazioni solo
di classe e su apparecchiature ovviamen-
te prodotte in piccole serie: si ebbe cosi
il «boom » del cascode per TV nell’anno
1950 : tutte le costrutirici TV di qua e di
la dall'Atlantico lo adottarono in fretia
e furia e il prodotto « di razza » divento
cost «da tiro » applicato su milioni di te-
levisori e condito in tutte le salse dai
« cuochi » in camice bianco e regolo cal-
colatore nel taschino: i progettisti.

I1 cascode, in sostanza, ¢ formato da due
valvole: un primo stadio con catodo a
massa, ed il secondo con la griglia a
massa.

1l vantaggio, enorme, del cascode sul-
Pamplificatore a pentodo convenzionale,
e di fornire pitt guadagno con meno ru-
more di fondo.

Come si vede in questo caso, il triodo
amplificatore con catodo a massa ¢ la
V1A, mentre quello con griglia a massa
¢ la VIB: ambedue contenute nella 6BZ 7.

Ho scelto questo tipo di valvola, per
ottenere la massima amplificazione possi-
bile: infatti le valvole particolarmente
adatte per i «cascode » veperibili in Ita-
lia e Pamplificazione da esse fornita, so-
no le seguenti:

valvola guadagno
6BC8 97
6BQ7-A 100
6BX8 105
6BZ 7 107

Ci sarebbe anche la 6BSS, che puo dare
un guadagno di ben 113; perdo non e a
basso rumore di fondo, ed e poco reperi-
bile: altrettanto vale per le varie 6DIJS,
6ES8, 6BK7, A e B.

Inoltre la 6BK7 lavora particolarmente
bene solo oltre a 300 MHZ se comparata
con la 6BZ7, e le varie altre 6DJ8, 6BX6
ecc. ecc., hanno lo svantaggio di richiedere
una tensione d'alimentazione bassa (in-
torno a 65 volts, in genere) e di essere
piuttosto critiche nell'applicazione (risen-
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Il mio prototipo ¢ montato su di uno
chassis di alluminio crudo, spesso 12 de-
cimi di millimetro. Ho piegato il pezzo
originale fino ad ottenere un tutto « sca-
tolato » con un piano di cm. 15x6, e due
laterali alti cm. 4,5.

L’alimentatore ha un suo piccolo chas-
sis a parte ed e collegato al ricevitore
con un cavetto a tre capi: massa, fila-
mento, positivo AT.

Ho forato lo chassis del ricevitore in
modo da piazzare sul piano i due zocco-
li noval per le due walvole, il bocchet-
tone zi'antenna, le viti dei compensatori
cp2 e cp3.

Dal lato del piano opposto al bocchet-
tone d’Antenna (che deve essere ad'al-
tissimo isolamento TEFLUON o cerami-
ca) ho sistemato i due controlli del ri-
cevitore: il variabile, che agisce sulla sin-
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tonia dello stadio rivelatore, consenien-
do uno spostamento sufficiente, data la
banda relativamente larga degli stadi
precedenti, ed il potenziomelro che re-
gola la super-reazione.

Il tutto risulta razionale, perche segue

S ERIEELTCENMAROREVEURCDGRTRERRENCHEED SERREERUARRATFRETAOL SRR TRNVERTARITOED RTINS

il percorso del segnale. E' mnecessario di-
sporre una buona schermatura per le val-
vole sopra lo chassis: quindi si useran-
no schermi per quanto possibile profes-
sionali.

E’ altrettanto necessario schermare gli
stadi sotto lo chassis: altrimenti, data la

frequenza e l'amplificazione, sarebbero
inevitabili fastidiosissimi inneschi.

Allo scopo ho usato una tecnica molfo
usata su TV in genere: ho diviso lo chas-
sis con due rettangoli di lamiera di ra-
me che ¢ avvitata sui fianchi e saldata
al cilindretto centrale degli zoccoli: in
questo modo si dividono nettamente non
solo gli stadi, ma addirittura i piedini
delle due valvole che fanno capo a ogni
zoccolp e che risultano o «di qua» o
« di la» dallo schermo, perché i costrut-
tori avevano previsto questa forma di

montaggio ed hanno opportunamente di-
sposto le connessioni degli elettrodi allo
zoccolo.

Ora dovrei parlarvi di come effettuare
le connessioni: perd non saprei come spe-
cificare la posizione di ogni parte che ¢
molto IMPORTANTE : viceversa, ho visto
che la Direzione di C.D. si é premuraia
di far disegnare un ottimo schema pra-
tico, direttamente ricavato dal mio mon-
taggio, da un esperto disegnatore: quin-
di piit che trenta pagine di spiegazioni,
penso possa servire questo utile disegno:
basta copiare pedissequamente da esso; se
non vi sentite «le ossa» per fare di vo-
stra iniziativa.

MESSA A PUNTO

Connessa la cuffia e lalimentatore, pro-
vate a far funzionare il tutlo: append
acceso, probabilmente sentirete in cuffia
il fortissimo soffio della super-reazione:
se cosi non fosse aggiustate il potenzio-
metro. Chiudete ova completamente il
variabile: se abitate in un grosso cen-
tro, senza alcuna antenna capteretle qidd-
si sicuramente la Modulazione di Fre-
quenza (intendiamoci, pero: i satelliti
non sono nello stesso punto, eh!). Se fo-
ste MOLTO lontani da qualsiasi emiticil-
te FM, riuscirete a captarla ugualmenie
innestando I'antenna.

Captata la trasmissione, regolate primd
di tutto lo stadio rivelatore, usando il pc-
tenziometro, quindi eseguirete la «tara-
tura» vera e propria regolando i tre coill-
pensatori (prima cpl, quindi cp2 e cp3
alternativamente e piit volte) fino ad ol-
lenere la massima sensibilita ¢ stabilila,

Ecco fatto! Pero non e ancora [ulto:
perche dovreste anche marcare sullo chas-
sis il punto esatto ove, ruotando la mia-

Via M. Bastia 29 - Telefono 41.24.27
BOLOGNA

Condensatori Elettrolitici e a carta

per tutte le applicazioni
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In alto: schema pratico del ricevitore, derivato dal montaggio originale,
A destra: alimentatore per il ricevitore.
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nopola, il ricevitore si trova sintonizzato
a 108 MHZ: l'unico sistema & andare da
qualsiasi conoscente che abbia un gene-
ratore di qualita e chiedergli il favore di
sintonizzarlo su 108 MHZ: in meno di un
minuto (calcolando anche il tempo di
riscaldamento delle valvole!) avrete mar-
cato il punto e ringraziato: o pagato, se
vi rivolgete ad un radioriparatore, e se
lui accetta un compenso per una cosi
Julminea prestazione. :

Ecco tutto: occhio ai prossimi lanci;
se avete l'antenna ben piazzata ed ango-
lata, non sara difficile captare le emissio-
ni dallo spazio: e.... pensate, quando rac-
conterete ai nipotini: « Un giorno, nel
1961, azionavo un ricevitore a valvole;
come non sapete cosa sono le valvole?
Ma si, quegli aggeggi che usavano prima
dei transistori e che ora sono al Museo
della Tecnica? Come? non ricordaie nep-

pure i transistori? Uffa, insomma: fui
uno dei primi ad ascoltare le emissioni
della spedizione sulla Luna! Come sa-
rebbe a dire — che c’é poi di strano? —
Sappiate, che a quei tempi, captare una
trasmissione dallo spazio.... ».

Beh, Auguri!




COMPONENTI DA USARE

RICEVITORE
condensatore ceramico da 2,7pF (Philips © equiv.)
» ® » 1.:J|)F » »
» » » 501‘11‘-" = »
» » » 500pF . »

condensatori ceramici da 2,2KpF (2200pF)

resistenza da 150Q) %W

220 AW

560 VW

47KQ 1W

100KQ 1W

220K() oW

» » IOMQ 14W

1 potenziometro da 250KQ (0,25MQ)

1 compensatore da 45pF (Philips « a barattolo ») ¢pl

2 compensatori da 15pF (Philips « a pistone ») cp2-
cp3

1 variabilino da 15pF (GBC - professionale) cvi

3 impedenze RF Geloso 815 - (JAF1 - JAF2 - JAF4) -
(eventulamente autocostruibili avvolgendo filo da
0,25 mm. smaltato sino a coprire completamenite
una resistenza da 10MQ - 1W, da usare come

» »

1
1
1
2
5 condensatori ceramici da 1KpF (1000pF)
2
|
1
1
|
1
1
1

supporto).
1 impedenza RF Geloso 539 (JAF3).
1 valvola 6BZ7 (V2B - V2A).

1 valvola 6AN8-A (V1A - VI1B).
L1 : 4 spire di filo 1,3 mm.
10 mm., prese al centro.
12 : 6 spire di filo 1,3 mm. argentato, Diam. 10 mm.
L3 : 5 spire di filo 1,3 mm. argentato. Diam. 15 ram.
L4 : 4 spire di filo 1,3 mm. argentato. Diam. 15 mm.
L5 : 3 spire di filo 1,5 mm. argentato. Diam. 15 mm.
Inoltre: 2 zoccoli di qualita superiore con scher:
mo e porta schermo, innesto coassiale per antenna,
alluminio per chassis, filo, manopola per CV1, mi-

nuterie varie assortite.

argentato. Diamnetio

ALIMENTATORE

T1: trasformatore d’alimentazione da 30W.
Primario universale; secondario AT: 2x250V, se-
condario BT: 6,3V - RS1: raddrizzatore a ponte
per 250V, 30 o pilt mA.
Condensatore doppio a vitone 2x32))F - 350VL.
Resistenza a filo o chimica da 2KQ - 3W.
Inoltre: alluminio per chassis, cavetti con spina,
interruttore, cambiatensione, boccole varie, even-
tuale lampada spia, minuterie varie assortite.
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are SERGIO CORBETTA

Via G. Canltoni, 6 - Tel. 48.25.15 - MILANO (630)
Materiale per supereterodina a transistori
CS4 antenna ferroxcube

|dimensioni 140xB)

Serie trasforma-
tori MF
a 470 KHZ

([dimensioni 14x14x21)

CS5 bobina
d’oscillatore

(fotografia al naturale)

Antenna ferroxcube Bobina
d’oscillatore
MIGRO MICRO

i 18x5
(dimensioni 3,5x18x50) (dimens. 12,5x9x9)

Serie trasformatori MF a 470 KHZ
{dimensioni 14x10x10)

Ogni nostro prodotto & accompagnato da chiari sche-
mi e disegni per una perfetts applicazione sl circuito.

.
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TEMPERATURE "C

lon & una novita che un transi-
store possa venire impiegato
" come elemento termosensibile;
=% poto che tulti i transistori
posseggono una corrente di fuga tra emit-
tore e collettore che ¢ in funzione della
temperatura, misurando la quale, si puo
risalire alla temperatura.

Purtroppo pero la cosa non & cost sent
plice come puo sembrare a prima vista;
infatti la corrente di fuga ha una varia-
zione logaritmica rispetto alla tempera-
rura, ed accade che alle basse temperatiire
il termometro quasi non da segno di vita,
mentre oltre una certa temperatura la
corrente di fuga awmenta enormemente
per piccoli aumenti di temperatura.

Per fare un esempio: il transistore al
germanio OC74, a 0°C. ha una corrente
di fuga di circa 20 microampere, a 20" C di
circa 300 microampere, a 36°C di circa I
milliampere, e a 70° C tocca valori di pa-
recchi milliampére. Questi dati variano
da tipo a tipo di transistore ed anche tra
diversi esemplari di uno stesso tipo.

TERMOMETRO
ELETTRONICO

Se si utilizzasse wn OC74 come clemento
termosensibile, sfruttando la variazione
della corrente di fuga si renderebbe ne-
cessario Uimpiego di uno strumento che
misuri a fondo scala 10 mA, col risultato
di avere accumulate tutte le temperature
inferiori ai 36" sotio il valove di un milli-
ampére, e quelle superiori fino a 70° C che
si allargano sempre pitt sino a fondo scala.
[1 tarare poi la scala logaritmica dello
strumento sarebbe quasi una impresd im-
possibile, a meno di non disporre di una
precisa sorgenie variabile di calore, cosa
che non credo sia nelle possibilita di molli.

Sono state queste difficolta ed il preciso
intendimento di realizzare uno strumeinto
che misurasse con buona precisione ¢ pos-
sibilmente con scala uniforme diverse
temperature, c¢he mi hanno condolto a
sviluppare una certa ricerca sulle carat-
teristiche dei tramsistori al germanio ed
al silicio, per quanto compele le lempera-
ture. E dopo non molto ho rilevato un par-
ticolare curioso su tuiti { transistori al si-
licio, e quel particolare mi ha dato l'idea
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a chi acquista per L. 3000 di materiali, omaggio di un volume con
tutte le caratteristiche di tutti i transistori di produzione mondiale.

DOPO 1 PREZZI A SENSAZIONE PER 1 TRANSISTORI...
ora le VALVOLE! A prezzi che vi lasce-
ranno ‘“di stucco,,: chiedeteci le quotazioni
e 1 listini, gratis e senza alcun impegno.

Anche se i prezzi sono sbalorditivi, garantiamo che valvole e transistori

sono assolutamente di PRIIVIA scelta.

BOTTONI & RUBBI

Via Belle Arti, 9 - Telefono 224.682 - Bologna
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Schema elettrico del termometro.

tanto attesa: quasi tutti questi transistori
presentano un guadagno di corrente che
varia abbastanza uniformemente al varia-

MADE IN JAPAN

ECCEZIONALE!

Lire
13.500

Affrettatevil
Scorte limitate

“GLOBAL”

mod. TR711
6 - 3 transistori ‘

PER LA PRIMA VOLTA VENDUTO IN ITALIA, uno ‘
dei pib potenti apparecchi. Giapponesi! Monta i
nuovissimi « Drift Transistors ». Circuito superete-
rodina, 200mW d'uscita, mm. 97x66x25, antenna ‘
ad alta potenza batteriz da 9V., autonomia di
500 ore, ascolto in altoparlante ed auricolare
con commutazione automatica, piedistallo da ta-
volo estraibile automaticaments. Ascolto potente
& salettivo, di tutte le stazioni italiane e delle ‘
maggiori europee, in gualsiasi luege, in mavi-
mento, in auto in motoscooter, in montagna, ecc.
Indicato per le localithy lontane dalla trasmittents, ‘
Viens fornito completo di barsa Tn pelle, aurico-
lare. anatomico con custodia, cinturino, libretto
istruzioni. Fatane richiesta senza Inviare danaro:
pagherete a8l pastino all‘arriva del pacco; e
| riceverete in tre giorni GARANZIA DI 1 ANNO.

Scrivete alla 1.C.E.C. Electronics importations ‘
Furnishings, Cas. Post. 49, Latina.
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ve della temperatura. In genere le case
costruttrici forniscono un grafico nel qua-
le ¢ riportata la variazione in percentuale
del guadagno in corrente per temperature
varianti tra i limiti estremi di funziona-
mento del transistore (in genere tra
— 65°C. e + 150°C.).

La conseguenza logica mi sembra abba-
stanza immediata: é sufficiente far ope-
rare il transistore in modo che la corrente
di uscita sia in funzione del guadagno in
corrente (e questo & quanto di pitt sem-
plice si possa fare) e si ottiene un termo-
metro elettronico a variazione lineare.

Ma attenzione, in questo termometro e-
lettronico non solo la corrente di fuga non
interessa, ma risulta in un certo senso
dannosa e quindi occorrerd scegliere un
transistore che possegga una corrente di
fuga trascurabile anche alle alte tempe-
rature. Questo non ¢ un problema difficile
se si opera con un tramsistore al silicio,
poiché questi per loro natura posseggono
una debolissima corrente di fuga, bisogne-
ra tuttavia vagliare il meglio tra i tipi re-
peribili. Dalle caratteristiche ¢ risultato
adatto un transistore della Intermetall:
1rOC470, che & rintracciabile a Milano a
prezzo bassissimo ed e quindi ideale an-
che economicamente.

C’¢ da dire, per inciso, che il suo bas-
sissimo prezzo & forse dovuto al fatto che
questi transistori professionali venduti
per poco al pubblico non rispecchiano le
caratteristiche di catalogo e quindi ven-
gono scartati; per fortuna non abbiamo
necessita per questo termomelro di ele-
menti critici e quindi anche gli OC470
acquistati a basso prezzo andranno be-
nissino.

Lo strumento qui illustrato che utilizza
questo transistore come elemento termo-
sensibile & in grado di misurare tempera-
ture varianti da — 65°C a + 130° C divise
su due scale: Puna con circa 30°CF.S.,
Valtra con 130° F.S. circa.

I1 limite di 130° C ¢é stato scelto per due
motivi, il primo di sicurezza, in quanto il
transistore ha come limite di distruzione
150°C, il secondo perché oltre quella tem-
peratura la corrente di fuga assume va
lori eccessivi ed altera di troppo la linea-
rita dello strumento.
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Due viste interne del termometro,

Realizzazione pratica.

Il montaggio del circuito non presenta
assolutamente difficolta; le fotografie il-
lustrano chiaramente la sistemazione, tut-
t'altro che critica, delle parti.

Il transistore al silicio, che verra utiliz-
zato come elemento termosensibile, sara
collegato al circuito mediante tre spezzoni
di filo colorati lunghi circa un metro, che
permetteranno all’elemento sensibile una

movibilita comoda per rilevare la tempe-
ratura dai diversi corpi.

Una cosa ha perd notevole importanza:
sia i fili che collegano il transistore che i
terminali stessi del transistore devono es-
sere perfettamente isolati, onde evitare
che Uumidita tra i terminali possa alte-
rare le misurazioni. Per i terminali del
transistore sara ottima cosa il seguire que-
ste istruzioni, poiché qualora si voglia
immergere il transistore in un liquido con-

Collaudo del termometro.
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transistore in acqua, se lo strumento fara
un brusco movimento verso il fondo scala
o peggio se andra a fondo scala, vuol dire
che lisolamento non é sufficiente.

Per quanto riguarda la taratura della
scala, il migilor sistema & quello di divi-
dere la scala stessa in cento parti (in ge-
nere i microamp. posseggono gia una sca-
la di tal genere): indi si debbono avere a
disposizione almeno due temperature cam-
pione particolarmente precise; in pratica
sara facile ottenerle, 'una dal ghiaccio in
fusione (0°C) e laltra dall'acqua in ebol-
lizione (100° C). Utilizzando una carta mil-
limetrata (vedi fig. 2) si riportano sull’as-
se orizzontale le divisioni della scala del
microamp. e su quello verticale le diverse
temperature; si immerge il transistore in
acqua in ebollizione (il commutatore Sl
sara commutato ovviamente sulla scala
da 130° C), lindice dello strumento segne-
ra un certo valore che sara spostabile col
potenziometro semifisso R3; supponiamo
che lindice raggiunga quasi il fondo scala,
allora ruotando leggermente R3 lo si potra
allontanare dal F.S. di un tanto sufficiente
da permettere che sulla scala vi stiano
temperature fino a 110°C-130°C a piaci-
mento, o lo si potra lasciare come si trova.
Una volta spostato R3 dovra essere fissato
per sempre. Se ad esempio lindice segna
90 per 100° C, sul grafico si segnera un pun-
to a matita in corrispondenza di 100°C e
del numero 90 letto sull’asse orizzontale
(fig. 2).

La stessa cosa si fara dopo aver immer-
so il transistore in ghiaccio in fusione e
supponendo che Uindice segni 44 per (° C,
si segnerd un punto sul grafico in corri-
spondenza di 0°C e di 44 letto sull'asse
orizzontale.

Bastera congiungere con una retta i due
punti cosi ottenuti e si avranno tutte le
temperature intermedie, la retta potra es-
sere prolungata senza commettere errori
fino a — 20° C.

Sopra i 100° C la retta non serve poiche
oltre quella temperatura comincia a ren-
dersi sensibile la corrente di fuga ed il
grafico si incurva come ¢é visibile in fig. 2,
per cui sard necessario oltre i 100°C cer-
care U'andamento del grafico per punti con
un termometro campione.

Per la seconda scala da 30° C F.S. si agi-
ra analogamente solo che anziché 100°C,
si utilizzera una temperatura uguale o in-
feriore ai 30° C (la temperatura ambiente
misurata con un termometro andra benis-
simo); il secondo punto lo si otterra con il
ghiaccio in fusione (0°C).

Il potenziometro semifisso R.I permette
di portare il valore a fondo scala a coinci-
dere o per lo meno a non distaccarsi di
molto dai previsti 30°C F.S.

Lo strumento sara cost completamente
tarato ed il grafico permettera di risalire
alla temperatura misurata.

Infatti, riferendoci al grafico n. 2 di
pagina 255, se ad esempio lo stru-
mento con S1 in posizione 130° C segna 70
bastera innalzare la perpendicolare sull'as-
se orizzontale corrispondente a 70 ed essa
incontrera la retta nel punto 58°C che é
la temperatura cercata. Volendo si potran-
no riportare le temperature sulla scala del
microamp. cost d'avere una agevole lettu-
ra diretta della temperatura misurata. Co-
me detio tutto va bene fino a — 20° C; per
coloro che desiderassero lo strumento
pronto a misurare anche temperature in-
feriori (fino a — 65° C) occorrera provarlo
praticamente con temperature di quell'or-
dine di grandezza e con un termometro
campione. Una temperatura facilmente
conseguibile e di — 56,6° C cioé quella del-
Uanidride carbonica in fusione (comune-
mente detta ghiaccio secco) di cui sono
corredate le torte gelato per la loro conser-
vazione.

Ricordo ancora che una volta tarato lo
strumento Rl ed R3 dovranno essere fis-
sate per non essere piii mosse, in €aso
contrario, anche un piccolo movimento di
queste resistenze potra falsare le misura-
zioni,

BOLOGNA

Condensatori Elettrolitici e a carta

‘ Via M. Bastia 29 - Telefono 41.24.27
| per tutte le applicazioni
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imballo a

pratore.

accompagnati

da versamento anticipato
svranno la precedenza e

I'imballo gratuito. Per
ordini di C/ass. antici-
oare 1/4 dell’importo.

VASTO ASSORTIMENTO DI APPARECCHI IN GENERE, TUBI SPECIALI,
CONVERTITORI,

GENERATORI,

TUBI

SILVANO GIANNONI

SURPLUS

Santa Croce sull’lArno (PISA)

Stazlone ferroviarla SAN ROMANO

TAST1, CUFFIE, TRASFORMATORI,

SPECIALI NUOVI BC 221 FUNZIONANTI, ALTRI STRUMENTI,
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RICEVITORE R109
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In alto: R 109 vista del pannello.

In basso:

v.IC.
ARP 12

mie

i
i
"

Completo di

pariante, ed alimentatore originale. Mon-
ta N. 3 valvole AR8; e 5 valvole ARP12.

Completo di

Gamme coperte: due. Da 2 a 4 MHz e da

4 a 8 MHz. Si

Vista i

accessori,

nterna

v.1.0. V.3 A HOLDER FOR
FEARE VINRAT

aRpiz Alife3s

manopole

cofano e contenitore.

vende in ottimo

senza valvole a L. 7.500.

Valvole: ARP12 L.
cad. Ogni apparecchio viene ceduto cor-

redato di

1,200 cad., ARS8

schema.

dell’R 109.

RADIOTELEFONO
TIPO « 38 » PORTATILE

Monta 4 valvole ARP 12, ed
1 valvola ATP 4. Consumo ri-
dottissimo. Ricevitore superete-
rodina. Potenza in trasmissione
5.6 watts. Peso Kg. 4, senza
batterie. Viene venduto comple-
to di schema, laringofono, cuf-
fia, cassettina aggiunta porta
batteria, valvole e antenna a
stilo, ma nello stato in cui si
trova e senza batterie e ga-
ranzia di funzionamento, a
L. 13.000 cad. Revisionato nel
nostro laboratorio e garantito
funzionante, completo di bat-
terie a L. 25.000 cad.

RR 10 - RICEVITO-

RE PROFESSIONA-
LE PER 1 DUE ME-
TRI

Monta 6 valvole:
1/955; 2/6k7; 1/
6B8; 2/956. Com-
pleto di alimenta-
valvole cuf-
fie, funzionante e
tarato: L. 30.000.
Frequenza coperta:
da 144 a 220 MHz.
Ogni  apparecchio
venduto viene cor-
redato del suo
schema.

i

, alto-

stato,

RICEVITORE PROFESSIONALE RADIOMARELLI!

L. 800 15-20- 40 - 80 metri. - Completo di alimentatore. -

valvole L. 18.000. - Con valvole L. 27.000.
schema.

Senza

- Corredato di
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Sig. Mariano Cere - Roma sistori giapponesi possono
e molti altri lettori. essere usati i soliti PHI-
LIPS (OC75, OC75, 2XOC-

Chiedono lo schema elet- 72), per i trasformatori si
trico di un registratore a possono momntare i minia-
transistori. tura « Photovox» o simi-

lari; le testine possono es-
Riproduciamo fra tulls, sere quelle di qualsiasi al-

Uinteressante magnetofono tro registratore a transi-
tascabile giapponese DAI- stori.

WA-BUSSAN modello ME- Si vede allo schema an-
603: rispetto ai corrispon- che un indicatore di livel-
denti, ha il vantaggio di lo, costituito da un siste-
una spinta semplicita di ma a diodo-milliampero-
progetto, e costruttiva. metro: non interessando
Quanto alle parti, ¢ evi- questo accessorio e facile
dente che al posto dei tran- escluderlo, eliminando lo

Consulenza del sig. M. Ceré di Roma.
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ATTENZIONE: 1 Ilettori
che desiderano ricevere di-
rettamente a casa la rispo-
sta al quesiti, sono pregati
di inviare L. 250 per le spe-
se; per rintraccio schemi
L. 1.000 anche in franco-
bolli.

strumento, il diodo, e, le
due resistenze (1,2K e 20K)

Ricordiamo comunque ai
lettori che se vogliono co-
Struire un micro-magreto-
fono, che la VERA difficol-
ta non risiede nella parte
elettrica, ma in quella
MECCANICA, per la com-
plessita che presenta la
costruzione di un efficiente
sistema di « trascinamen-
to » miniaturizzato per il
nastro.

Sig. Francesco Tamagno -
Napoli

Chiede lo schema del ri-
cevitore Sony TRB812.

Ecco a Lei lo schema, ri-
cambiando i saluti, e per 1
ringraziamenti... via, nomn
ci faccia arrossire, noi sia-
mo wmolto, MOLTO, mode-
Sti.

Per parte wnostra, siamo
debitori, per questo sche-
ma, alla cortesia della Com-
pagnia Generale Radiofoni-
ca di Milano, importatore
della Sony per Ultalia.

S




CIRCUIT DIAGRAM FOR TR—812
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Sig. Dott. Carlo Andreolj -
Milano.

Chiede lo schema di un
trasmettitore per radio-
comando interamente
transistorizzato, costrui-
bile con materiali repe-
ribili facilmente a Mila-
no.

Lo schema che pubbli-
chiamo ¢& attendibile, per-
ché si tratta di un notis-
simo trasmettitore Germa-
nico prodotto in serie, che
da buoni risultati e viene
preferito ai meno costosi
complessi a valvole.

Come vede, essendo di
«scuola europea » non ci
sono i soliti « strani » tran-
sistori ed i relativamente
pochi componenti sono di
facile rintraccio.

Il progetto prevede Ia
emissione modulata: in
questo caso, il segnale au-
dio generato da un multi-
vibratore (a parte) andra
applicato alla base deilo
OC76, tramite il condensa-
lore da 4uF,

Sig. Gianni Corrias - Ca-
gliari.
Chiede lo schema di un
voltmetro elettronico per
radioriparazioni, intera-
mente transistorizzato.

Riproduciamo dal nume-
ro di Gennaio del 1960 del-
la Rivista Sovietica « Ra-
dio » uno schema assai in-
telligente: che, tra Taltro,
venendo da oltre cortina,
puo essere comsiderato una
interessante curiosita,

11 voltmetro ¢ per ten-
sioni alternate, a frequen-
za compresa fra 50HZ e
20KHZ.

Consulenza del dott. Andreoli di Milano.

I transistori equivalgono
pitt o meno al nostrano
OC71 ed i diodi allo 0485,
L'indicatore ¢ da 50uA-fon-
do scala.

I condensatori micro-elei-
trolitici sono tutti da 10y.F.
La pila da 9 volts.

Le portate fondo - scala
che si possono seleziona-
re con il commutiatore al-
Uingresso, variano da
10mV a 300V.

Sig. Giancarlo Laffi - Bo-
logna e molti altri lettori.

Chiedono lo schema elet-
trico del trasmettitore
« BC604 » ed informazio-
ni inerenti.

Il BC604 ¢ il « compa-
gno » del ricevitore « BC-
603 » del quale abbiamo

pubblicato la completa re-
censione sul numero 2 del
1961. Copre la stessa gani-
ma ed e previsto per fun-
Zionare in sola fonia-FM.
La parte aqudio (Vigs -
V106 allo schema) opera
anche da interfono (nel-
Vuso originale) tramite il
relay «S104» La portata
del trasmettitore dipende
dalle condizioni d'uso: pe-
¥0, poiché ha la valvola
1624 finale RF, che ¢ poco
meno potente della classi-
ca e ben nota 807, si puo
dire che il trasmettitore,
in buone condizioni d'dn-
tenna, pud benissimo « ar-
rwvare » a centinaia di chi-
lometri di disianza.

Si noti, pero, che I'enis-
sione e modulata in fre-
quenza, quindi per l'uso di
amatore bisogna modifica-
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re il circuito: il che, e re-
latwamente facile con po-
cht ma sapienti accorgi-
menti. Nel nostro labora-
torio sperimentale abbia-
mo allo studio anche uno
di questi apparati: se Sso-
Hno rose...

Si noti, incidentalmente,
malgrado che la stazio-
ne sia assai complessa
e che anche dalla demoli-
zione sia possibile ricava-
re moltissimo materiale
costoso ed ottimo, il BC604
e wvalutato pochissimo sul
mercato del « Surplus »:
meno di 15.000 lire!

Sig. Maurilio Albertoni -
Grosseto

Chiede l'equivalenza fra
le varie valvole e transi-
stori. -

I dati che pubblichiamo
di seguito, a Suo uso, e per
i vari lettori interessati, li
abbiamo tratti dal « Tube e
Semiconductors  selection
guide » di Th. I. Kroes, per
gentile concessione della
Philips. Elenchiamo prima
il componente estero e Su-
bito dopo il Philips (repe-
ribile e conosciuto in Ita-
lia) che lo puo sostituire.
Dunque:

TRANSISTORI E DIODI

CcV7089: OCI170; CV7007:
OC72; FD3: 0OA9; FD7:
OA5; G63/G67 : OAS85;
GD3: OA70; GDI11: OA73
(0OA81); GT222: OC7i;
GT761R: 0C45; GTI109:
OC72; IN34: OA85; IN34A:
0A85C; 2NI09: 0OC72;
2N94A: OC140; 2NI&8:
OC72; 2N316: OC47; OC470

264 0C201.

Nota: queste «equivalen-
ze» vanno intese come af-
finita e non gia come datt
d’intercambiabilita.

TUBI ELETTRONICI

3C4; DL96; 3S4; DL92;
6B8G: EBF32; O6BRs5:
EM84; 6C10: ECH42; 6Ci2
ECHS81; 6CA7: EL34; 6DI:
EL86; 6EH7: EF183; 6FI9:
EF85; 6GM8; ECC86; 6S2;
EY86; 1257: UAF42.

«Un curioso» - Udine

Chiede cosa significhino
vari termini elettronici
da lui rilevati «qua e
la».

Caro signor « Curioso »;
non importava che si trin-
cerasse dietro [l'anonimo
per avere la Consulenza
senza mandare il corrispet-
tivo importo: avremnio
ugualmente evaso la richie-
sta! Comunque ecco a Lei:

1) «Diotron »: circuito
per calcolatori elettronici
che usa diodi speciali.

2) «Dipolo»: antenna
approssimativamente  lun-
ga la meta della lunghez-
za donda del segnale da
ricevere, diviso al suo cen-
tro «elettrico » per la li-
neda.

3) «Eco»: E un stono
riflesso da una superficie.
Elettronicamente si dice
del segnale Radar riflesso
da un ostacolo, che produ-
ce una traccia sul tubo in-
dicatore.

4) «Integratore »: altro
circuito per calcolatori elet-
tronici che lavora in base
al processo matematico
dell'integrazione,. simulan-
done lo sviluppo.

5) Plug: meta di un con-
nettore: ovvero spinotto, o
comunque, parte wmobile:
questo in elettronica; ou-
pure: materiale in gracu
di arrestare le radiazioni
usato per chiudere lo scher-
mo di un reattore nuclea-
re: in nucleonica; oppu-
re: pezzo di pubblicita in-
serito in un programind
radiofonico: questo in via
Arsenale 21 - Torino (!).

6) Surplus: oggetto mies-
so fuori servizio e desti-
nato alla dewmolizione pei-
che superato; oppure: ec-
cesso di giacenza. In ogni
caso non & un termine
esclusivamente elettronico
ed indica, di solito, mate-
riali ex militari di recu-
pero.

7) Woofer: Altoparlante,
progettato per riprodurre
i suoni pitt bassi. Di soli-
to & usato con un filtro di-
visore che esclude i suoni
pit alti e li convoglia
ad wun altro altoparlante
espressamente per aculi,
detto: TWEETER.

8) WWV: Sono le leite-
re che contraddistinguono
Uemissione di stazioni a-
mericane che emettono se-
gnali continui estremamei-
te esatti e stabili su 2,3,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 MHZ.
Servono di aiuto ai tecii-
ci di tutto il mondo per
calibrare ricevitori ed ap-
parati vari, e rappresenta-
no un interessante Servizio
gratuito.
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del dott. ing
GIANFRANCO SINIGAGLIA

’ noto che col nome di « radiomicro-
fono» si indica un trasmettitore
: portatile avente una portata utile
|~. SR | 4 alcune decine di metri che ha
lo scopo di collegare un microfono ad un impian-
to di amplificazione senza usare un cavo. Questo
di maggiore scioltezza di movimento a chi usa
il microfono e gli’ impedisce di fare la fine di
Laocoonte, soffocato dai serpenti sulla spiaggia
di Troia, mediante ripetuti avvolgimenti entro
il cavo stesso! Il radiomicrofono permette ad-
dirittura di parlare in una stanza e di farsi sen-
tire in un’altra, senza bisogno di fare buchi nel
muro e senza far passare cavi sotto la porta col
rischio di cortocircuitare il cavetto (a proposito,
chi ha avuto la brillante idea di usare il politene
per i cavi da microfono?).

1 requisiti fondamentali di un buon radiomi-
crofono sono: buona quality di riproduzione,
basso consumo, antenna di dimensioni ridotte,
efficienza di emissione sufficiente per permettere
la ricezione entro qualche decina di metri con
un normale ricevitore. Il basso consumo si ot-
tiene coi transistori; agli altri requisiti si puo
soddisfare solo con la modulazione di frequenza,
perché:

1) 2 90 Mc/s bastano pochi centimetri di
filo per fare una antenna decente;

2) la qualita di riproduzione risulta buona;

3) si eliminano i disturbi esterni, purché il

RADIO-
OFONO

=== =l

|
i

segnale sia discretamente forte.

Vi sono molti ricevitori cosiddetti a modulazio-
ne di frequenza a transistori che « vanno per la
maggiore », ma sono convinto che la qualita la-
scia spesso desiderare perché la M. di F. ¢ ot-
tenuta come « sottoprodotto » di una modulazio-
ne di ampiezza. Eppure esiste un metodo econo-
mico per modulare di frequenza qualsiasi oscilla-
tore: basta un condensatore, un diodo ed una
impedenzina!

Nello schema qui presentato il diodo si trova
in serie ad un piccolo compensatore da alcuni
picofarad. La sua polarizzazione (che esso auto-
produce rettificando una piccola parte del segnale
alta frequenza) viene variata dalla bassa fre-
quenza: percid la corrente assorbita attraverso
il condensatore varia al ritmo della modulazione,
e la frequenza varia per conseguenza.

Poiché la potenza rettificata & piccolissima, la
modulazione di ampiezza patassita cosi intro-

N

dotta & trascurabile e la linearita della modula-
zione di frequenza & soddisfacente. L’impedenza
ha il solo scopo di isolare il circuito AF. da
quello B.F. Se al posto del microfono piezoelet-
trico si mette un pick-up, pure piezoelettrico, si
possono ascoltare i dischi su un ricevitore di M.
di F. senza collegamento diretto. Questo impiego
del trasmettitorino mi sembra meno utile, ma
pud tuttavia trovare applicazione pratica in alcuni
casi.




Ora pronte a Bologna, e per la spedizione |

RICAMBI ORIGINALI SONY in tutta I'Italia, le parti staccate dei piu

famosi ricevitori del mondo: i SONY |

Listino prezzi vicambi radio mod. TR. 670

PARTICOLARI] IN PLASTICA O METALLO Varistor
PER LA COMPOSIZIONE DELL'ASTUCCIO INIEE2 i 4, s - L. 1.200
Astuccio in materiale plastico (vari colori) L. 1.800
Copri altoparlante in metallo traforato . . » 400 Diodi
Cerchio in metallo dorato per copri alto-
parlante | a 200 SD-46 g 2 SR i = . L. 800
Cerchio in metallo |nterno per altoparlante » 150
Manopola in plastica per ricerca volume » 100 Oscillatori
Manopola in plastica per ricerca stazioni » 100 002-BQ . . e rare ., L. 800
Scala per indicazione stazioni in metallo . » 250
Attacchi in plastica per attacco batteria » 150 A
Ricambi jack per auricolare 4 » 150 Condensatori
1IOWV-2MFD-X3 . . . . . . . . L. 400
Altoparianti . L. 1.200 - EY B S eI M AR
Variabile . L. 1.250 .
Controllo  volume Lk 1500 Trasformateri
Antenna in Ferrite . L. 300 L= 008~ AP . . &1 = al e o s ke 600
Transistor L[| ©-=008 - BPE .5 miletine an ar i 600
27T 65 . L. 1.200 Ll - 008 - CP . e L MO N s 6 00)
2773 . » 1.200 TX - 002 . » 600
2T76 . » 1.200 TI1 - 002 » 400

Cistino pvezzi ricambi radio mod. TR. 714

PARTICOLAR! IN PLASTICA E METALLO Oscillatori
Astuccio in materiale plastico (varl colori) L. 2.300 LO - 026 L 900
Manopola in pl|astica per ricerca volume . » 130 LO - 027 L. 900
Manopola in plastica per ricerca sintonia » 130
Attacchl per antenne . = » 300 C°"d5'";/\';°r\i, 6 L 500
Attacchi in plastica per batterle » 170 :
Jack per auricolare » 150 10 MF 3V . EES00
N 10V MF 20x3 = 500
Altoparlanti . L. 1.450 %OAM;O 3v. . St
R I8 » 500
Variabile —_ . L. 1.450 3V 3 OUF 500
Controllo volume . L. 800 10 MF 10V » 500
Antenne in ferrite .= 500! 20 MF 10V : 500
Transistor:
L. 1.200 W0V 10UF » 500
25Dé5 » 1.200 Trasformatori
2176 » 1.200 L1 - 021 - AR L 600
25A122 = » 1.200 LI - 021 - BR » 600
27201 » 1.700 Ll - 021 - CR » 600
TI - 002 » 600
Diodo 1T23G L 900 TX 002 » 600
- 3 - - [ - -
Cistino prezzi ricambi radio mod. TR. 620
PARTICOLARI IN PLASTICA O METALLO Varistor
PER LA COMPOSIZIONE DELL’ASTUCCIO S 250 dia . . L. 1.200
Astuccio in materiale plastico (vari colori)
completi di copri-altoparlante, cerchio Diodi
dorato, cerchi interni e manopole . . L. 1.800 ISR 23 S CRR 1 e L5 800
Manopola in plastica per ricerca volume » 100
Manopola in plastica per ricerca stazioni = 100 Oscillatori . . ; = ar X 800
Rotelline per puleggine . e T 150
Attacchi in plastica per attacco batterla . 150 Condensatori
Ricambi jack per auricolare . » 150 3V 30UF . . L. 400
Bar antenna . & » 100 10 MFD-3V . » 400
Gancetti per bracc1a|e . 50 30 MF 10V .- 3 400 |
Altoparlanti ~ . L, 1.200
Variabile o o . ko 1.250 Trasformatori
Controllo volume . . L. 500 40305802 L. 600
Antenna in Ferrite at e 11300 40305702 » 600
Transistor 40305902 » 600
2 SD 65 . L. 1,200 40505422 » 600
25C73 . s 1200 423-021 « 600
2SC76 . » 1.200 427-025 s 600
Rivolgersi alla Ditta BOTTONI & RUBBI Via Belle Arti, 9 - Tel. 22.46.82 - BOLOGNA
. By D267




Aspetto di uno dei montaggi
sperimentali che hanno por-
tato al definitivo prototipo: si
osserva in questo caso, che il
cablaggio non é critico e basta
| che non sussistano errori net
collegamenti, per ottenere un
buon funzionamento.

La costruzione del radiomicrofono non pre-
senta particolari difficoltd. II transistore 2 N 384
funziona assai bene tra i 90 e i 100 MHz e, se
tutti gli accorgimenti noti a chi pratica le VHF
sono applicati, dovrd oscillare al primo colpo!
Non consiglio di sostituirlo con altri presunti
equivalente, o per lo meno non mi assumo ...
responsabilitd in proposito. Invece i transistori
BF possono essere sostituiti dalla infinita serie
dei 2N 109, e K722 e chi piti ne ha piu ne
metta . .. Cosi pure il diodo, pud essere un qual-

Aspetto della realizzazione definitiva: il foro indicato
dal cacciavite serve per giungere a C5 e a variare
la sintonia. - E’ visibile anche Uinterruttore, il jacks
d’antenna e microfono.

siasi diodo al germanio. Sono stati provati diversi
tipi di microfoni piezoelettrici, tutti con buoni
risultati. Di solito I’amplificazione & esuberante
e il potenziometro va tenuto vicino al minimo
pet non sovramodulare. Consiglio di montare il
complessino su uno dei soliti supporti in bache-
lite perforati (io ho usato un Teko) e poi, una
volta messo a punto, di adattarlo in una scato-
letta di plastica, ad esempio un pottasigarette.

Se la distanza da coprire & di pochi metri
I'antenna non da preoccupazioni: pud essere for-
mata da pochi centimetri di filo. Se la distanza
fosse maggiore o se vi fossero seri ostacoli tra
radiomicrofono e ricevitore, va cercato un tipo
di antenna un po’ pitt efficiente che perd non
dia un aspetto da « Marziano » a chi parla. Fare
attenzione perd che toccando I'antenna si sposta
un po’ la frequenza e si pud uscire fuori dall’ac-
cordo del ricevitore, con conseguenti distorsioni.
A questo proposito vanno preferiti i ricevitori
con controllo automatico di frequenza, che sono
in grado di « seguire » la frequenza del trasmet-
titore in caso di slittamenti.

Naturalmente al ricevitore conviene applicare
una buona antenna interna, ad esempio un
dipolo ripiegato in piattina, se gid non ve ne &
una nell’interno del mobile.

La frequenza va scelta in modo da non inter-
ferire con una stazione MF locale. Ricordate
infine che quello che dite col radiomicrofono non
restera un scgreto . . . il vicino vi ascolta!
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R1 : potenziometro trimmer,
regolat. di mod.: 500K(Q

R2: 150KQ YW

R3: 1KQ W

R4: 25KQ W

R5: 16KQ YaW

R6: 220KQ AW

R7: 4,7KQ AW

R8: 5000 YaW

R9: 2.2KQ AW

R10: 1000 2W

Ril: 68KQ AW

R12: 100KQ 2W

R13: 2209 'Y2W

R14: 22K(Q aW

Cl: 10y,F 12VL Comel/micro

C2: 50yF 12 VL Comel/micro

C3: 10KpF ceramico piatto

C4: 5pF ceramico

LISTA DELLE PARTI DA IMPIEGARE:

C5: compensatore di sintonia 3-15pF (anche a comm-
pressione: qualsiasi tipo!)

C6: 50 F 12VL Comel/micro

C7: 5pF ceramico

C8: 50yF 12VL Comel/micro

C9: 10y F 12VL Comel/micro

C10: 5KpF ceramico piatto

Cl1: 10y F 12VL Comel/micro

TR1: RCA tipo 2N384 - TR2: Philips OC75 - T3

Philips OC72 - DGl: OA85 (vedi testo).

T1: Photovox T70 - MK: microfono piezo - JAF1,

SyH: ovvero, 30 spire di filo da 2/10 di millimet-u

avvolie su una resistenza da 10M(Q) a corpo isolato.

JAF2: 1mH Geloso,

L1; 6 spire di filo da 1 millimetro avvolte su un

cartoncino del diametro di 8 millimetri - senza

nucleo - presa a 1 spira per l'antenna, dal iato

del negativo della pila.

Pila: da‘9 volt; gqualunque tipo.

ANTENNA: lunga circa 1 metro, a stilo (TEKOQ).
NOTA: Volendo seguire l'ottima realizzazione spetl
mentale illustrata, necessitano: una scatola apribilie
in due parti, due JACKS (microfono ed antenna),
plastica perforata, ed accessori di montaggio vari
(TEKO).

269




270

PER

"apparecchio che mi accingo a pre-
sentarvi, a prima vista non pre-
senta nulla di eccezionale, ma vi
# basterd uno sguardo piu acuto, e
una scorsa a questo trafiletto, per vedere quan-
ti vantaggi pud avere un ricevitore anche cosi
elementare.

L’idea di questo apparecchio mi venne un
giorno in cui, conversando con un amico radio-
amatore, esaminavo assieme a lui i pregi della
valvola 6U8: la conclusione del colloquio fu che
senz’altro essa era una valvola versatilissima.
Contiene infatti un ottimo pentodo, il quale la-
vora benissimo da frequenze dell’ordine dei
200 megacicli sino alle basse frequenze di un
pre-amplificatore B.F.; e di un altfettanto ottimo
triodo, il quale & in grado di lavorare ottima-
mente alle stesse frequenze del pentodo, e in
piti, usato come amplificatore finale in un B.F.
quanto in R.F., consente una resa di circa un
Watt, in volume sonoro o in energia a radio-
frequenza.

Come primo apparecchio di questa setie (con la
6U8) costruii una stazioncina ricevente pet onde

PRINCIPIANTI

di ANTONIO TAGLIAVINI

corte: copre, durante intera corsa del variabile,
una gamma di frequenze che va dai 10 ai 30 me-
tri. Consente percid I’ascolto delle stazioni di-
lettantistiche sui 20 metri, il che, vi assicuro,
¢ il migliore impiego di questo complessino.
La sensibilitd & eccellente, la regolazione della
reazione ¢ dolcissima e soprattutto non influi-
sce sulla sintonia dell’apparecchio e la potenza
di uscita & bastante a fare funzionare un alto-
parlante attraverso un trasformatore adatto.
L’ascolto perd, come in ogni « professionale »
(o pseudo) sard effettuato in cuffia, Potrd appa-
rire strano, agli occhi del navigato, che I’accop-
piamento di antenna sia di tipo capacitativo:
esso si & perd dimostrato, nel corso delle pro-
ve, pit efficace e soprattutto di pitt semplice
messa a punto di ogni accoppiamento induttivo:
lantenna, anche con Cl nella posizione di mas-
sima capacitd, non carica troppo il circuito
oscillante. Il realizzatore potra, durante il mon-
taggio, provare a spostare lattacco di Cl su
L1 verso il lato-massa della bobina.

Anche la presa per il catodo del pentodo della
6U8 potra essere suscettibile di spostamenti.




La bobina L1 saria avvolta su di un suppor-
to di polistirolo, di circa 1 cm. di diametro e
provvisto di un nucleo in fetrite svitabile, Detto
nucleo, apparentemente inutile, svolge il com-
pito di « mettere in gamma » l'apparecchio ed
inoltre contribuisce ad aumentare il fattore di
merito del circuito oscillante alle frequenze bas-
se. Tl nucleo verra tenuto estratto nel corso del-
Pesplorazione delle frequenze pit alte della
gamma (variabile pit aperto che chiuso) e ver-
rd inserito durante Pesplorazione delle frequen-
ze piti basse (variabile pili chiuso che aperto).
Inoltre servird spesso come un « verniero » per
la regolazione fine della frequenza su di una
stazione.

Il condensatore C8 poi & preferibile non
sia uno di quelli microminiatura per transistori,
dato che si viene a trovare tra l'anodica e
massa. Jo ho trovato un ottimo « Facon» da
600 V.L. che riunisce in sé i pregi di un buon
isolamento e di un minimo ingombro.

Viste del montaggio

sopra e sotto lo chassis.
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Schema pratico: per la ragione esposta nella dida-
scalia dello schema elettrico, in questa illustrazione
non e stato riprodotto I'alimentatore.

ANTENNA [

\ | /
(‘::
e
T
|

L%l

U
RICEVITORE | ALIMENTATORE |

Schema eletirico: I'alimentatore disegnato & indicativo, e puod essere comunque variato a piacimento del
costruttore (vedi testo).




0. MARCUCE! ¢ .

E' psonto il nuove cataloge della Ditta

Ritagliate e spedite in busta o incollato su cartolina postale.

SPETT.LE DITTA M. MARCUCCI & C.

VIA F.LLI BRONZETTI, 37 - MILANO

Desidero ricevere il Vostro catalogo generale, e fruire
degli sconti PER RIVENDITORI come da V/s offerta.

Ho versato I'importo

WG] L e

Centinaia e centinaia di voci illustranti nuovi articoli ed utilissimi accessori. Vi
troverete anche parti speciali per trasmissione e radioamatori, non-
ché materiali in miniatura e subminiatura.

Attenzione!
Ai lettori della presente Rivista che acquistano il catalogo allegando
il presente talloncino, verranno accordati gli sconti per rivenditori.
Ordinate il catalogo versando L. 1000 sul nostro c.c.p. 3/21435 oppure
richiedendolo contro assegno. Non restate sprovvisti di questa utilis-
sima guida per il rintraccio di qualsiasi parte e per lo studio del-
Ielettronica.
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Vista posteriore: la spina tripolare
& per il prelievo delle tensioni all’ali-
mentatore.

BB I

La resistenza R4, per chi non volesse fare
economia di spazio, potrd venire sostituita da
un potenziometro da 1 Mohm, collegando gli
estremi uno alla griglia ed uno alla massa, e i
condensatore C4 al cursore centrale. Detto po-
tenziometro sard un controllo di volume, ma ser-
vira solo per diminuirlo rispetto ad ora, nel
caso fosse eccessivo, e non permetterd alcuno
aumento. Altra maniera per diminuire il vo-
lume e aumentare la fedeltd di riproduzione,
questa volta con risparmio di spazio, & la sop-
pressione di C5. In quanto all’alimentatore, ho
scelto una via molto semplice, economica e mi-
niaturizzata: un autotrasformatore da campa-
nelli, privato dell’involucro, mi fornisce i 6V
per il filamento, la tensione anodica ¢ quella
stessa di rete.

o avevo un trasformatore da campanelli con
il primatio da 125V, e percid mi sono accon-
tentato di questa tensione anodica, con la quale
in veritd il tutto funziona egregiamente, Coloro
che avessero tensioni di rete diverse, potranno
benissimo adottarle (sempre, naturalmente, con
un trasformatore del primario adatto ad esse)
sino ad un massimo di 220V, a cui corrisponde
il massimo del rendimento dell’apparecchio. Re-
lativamente alla tensione adottata saranno da
scegliere RS1, la cuffia ed RS5.

EHHITTHEH TS

nuova
radio

“SUPER SONJK*»

export

Ricevitore a 3 + 1 transistor, circuito su base
stampata, altoparlante ad alto flusso dal rendi-
mento pari ad un portatile a 6 transistor, antenna
sfilabile con variazione in ferroxcube incorporata,
Mobiletto bicolore dimensioni tascabile. Garanzia
12 mesi. Lire 5.850 + 430 lire spese postali.
Pagherete al portalettere alla consegna della
merce, Affrettatevi.

Richiedete catalogo gratis produzione 1961,
FONOVALIGIE a transistor INTERFONI, ecc.

Occasione vendiamo mobiletto tipo « SONJK »
bicolore, completo di altoparlante con b.m. da
30 ohm, mascherina in similoro, manopola gra-
duata, base tranciata per i collegamenti, bobina
e ferrite a sole lire 1.900.

Transistor AF. L. 500 cad. TRANSISTOR BF.
L. 400 caduno. per questi articoli pagamento
anticipato, pit 160 lire per la spedizione.

RADIO COSTRUZIONI AINA - CERANO - (Novara)
EGR 23V 11857
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":_:.h-’%hUNA GAMMA DI ACCESSORI

0O o0 O O 0 00 mm. 80 X 40 con occhie!li e strip
© Ofe mm. 80 X 70 con occhiclli e du‘e

© 00 OO0 000 0 o strip . [E——

mm. 80 X 120
O 000000 O0O0 0 mm. 80 X 230

mm. 80 X 40 con occhielli e strip
mm. 80 X 70 con occhielli e due
strip

mm. 80 X 120

0000
000 O
O 000
O 00O
[olNeJelNe]
Jooo
00 o0oO0
0O 00O
0000

mm. 80 X 70
mm. 80 X 120

[0 00060000 Qf

mm. 80 X 230 . &k .

mm. 80 X 40 —

Rr—— Y
woe o ;Q__Q__O o0 C‘_O] assortimento di 12 squadrette, angolari, supporti per potenzio- —

. metri, cond. ecc. modulo decimale . .
' assortimento di 12 squadrette, angolari ecc modulo americano

AV F}Q Strip per collegamenti basett i | f - = : —
pj_\,_’ 'Ji.&m._‘.c ) rip per collegamenti per base e americane al foro o =i

Strip per collegamenti per basette decimali al foro .

punzone per rivettare gli occhielli OU 30/40 . .
& 150 occhielli argentati per modulo decimale oU 30/40
punzone per rivettare gli occhielli OU 25/40 .

150 occhielli argentati per modulo americano ou 25/40 . p ===
S @
m assortimento di 150 pezzi, viti, dadi, rondelle isolate, distanziali, con-
* fezionati in bustine . . | 05 - VSN TR t ==

conf. 2 portapile per torcette da 1,5 Volts da montare su basette mo-
dulo decimale o americano ;

attacco bottone mm. 24
attacco bottone mm. 35
attacco bottone mm. 38
attacco bottone mm. 65

attacco per pila transistor 9 Volts

supporto di bobina con nucleo in ferrite e terminale per il montaggio
decimale o americano

Assortimento 4 manopole per condensat. variabile in 4 misure con indice
mn Assortimento 4 manopole con scala numerata in 4 misure .
J Assortimento 4 manopole zigrinate per potenziometro in 4 misure

Assortimento per 3 montaggi sperimentali per transistor o tubi elettronici, com-
pleto di 3 tipi di basette, occhielli argentatl, punzone, squadrette, bobme viti,
dadi, coccodrilli, filo di collegamento . . e N | ol




PER MONTAGGI SPERIMENTALI

otto coccodrilli miniature in bustina Self-Service . . . . . . . k. 2% QE

2 puntali per misure, rosso e nero

m—
Y chiave di taratura in nylon . . . . . : 100 —
N cacciavite di taratura in nylon . . v o] 10 € — A
rmr 1 . .
banana a doppioc passo conffl 5 pezzi - % - ! 19 =
N banane a molla per laboratorio conf. 5 pezzi g Al « kg 200
N banane femmina volante conf. 5 pezzi [ .o L. 266
banane ad alto isolamento con contatto laterale per labor. conf. 4 pezzi [%
5. 2% spine coassiali con guaina 4 pezzi . . . L, 290
% 34 prese da pannello per spina n. 35 4 pezzi L. 290
=1
o=
prese doppie da pannello con viti e dadi 2 pezzi 9
- jack miniature confezione di 2 pezzi . . . . . . L. 340
prese miniature con interruttore confezione di 2 pezzi . . po o sy RO

deviatori semplici con viti
e dadi conf. 2 pezzi
deviatori doppi con viti
e dadi conf. 2 pezzi
deviatori tripli con viti
e dadi conf. 2 pezzi

auricolare ma-
gnetico 16 Ohm 5

- = 1y
1 L1 i - —
= J
in 7 pezzi lunghezza 80 cm. con boccola
i ich filettata ol . S . . =i
Antenne lelescopiche cromate in 7 pezzi lunghezza 83 cm. con perno a
ser ricevireri ¢ rrasmettiford vite = : = o .
B in 8 pezzi lunghezza 125 cm. con boccola
sfilabile .

Forniamo direttamente a chiunque qualsiasi quan- Servizie espresso

= tita di ntl_ercle: i pticcgli ordintit_ dei radioamatori rediesmsiori cacella postale 328
sono particolarmente ben accettl.
Spedizioni immediate in contrassegno in tutta Ita- fel. 304.908 - 346.844
— lia. Per pagamento anticipato pitt L. 300 per spe- & 0|0gna

se postali e imballo. Scrivete o telefonate ogg;;
stesso a:
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Parra strano: ma dalla_classifica del progetto
piti richiesto dai-lettori, appare attualmente in
testa un ponte radic per autovetture: sia per il

__collegamento fra di esse \nell’occasione -di’ pare
.spottive e pet. diporto, sia per il collegamento da

un posto- fisso” ad esse.

Naturalmente, ogni richiesta aveva delle “pro-
prie specifiche, chi voleva pili o meno un' radio-
telefono’ per poche centinaia di metri, chi pre-
tendeva una stazione che avrebbe trasformato
qualsiasi-vettura, in-qualcosa di 'simile ‘ad un
carro radio dell’esercito americano.

Tra tante richieste, abbiamo' tentato di « stare
nel mezzo » ed abbiamo impostato cosi il nostro
progetto:

Impianto radio per autovetture, con possibilitd
di-.collegamento radiotelefonico) in simplex, nel
raggio utile’ di circa 15 K

a) Ricevitore: supereterodina «autoradio »
di qualsiasi marca, purché dotato di buona sensi-
bilitd ‘e " della possibilita di coprire la gamma
radiantistica dei 28 MHZ.

b) “Trasmettitore da autocostruire, secondo
questo articolo: e-da abbinare al ricevitore. Ta
soluzione  prospettata; l'abbiamo. scelta per vari
motivi; i-principali, sono questi:

1) Molte autovetture sono gia dotate di auto-
radio che pud ottimamente essere usato: cid evita
una spesa che renderebbe « pesante » I'impianto.

2) Escludendo il ricevitore, le difficolta costfut-
tive vehgono assai ridotte.

3) Ammettendo che il ricevitore sia cfficiente,
pud bastare un trasmettitore semplice e poco co-
stoso: nonché leggero ¢ dal consumo limitato, per
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poter ottenere un collegamento stabile nella di-
stanza d’uso data,

Quindi, tutto 'impianto, si riduce alla costru-
zione di un modesto trasmettitore, che ben rac-
chiuso in una scatola, pud essere posto anch’esso
sul pannello della vettura, e che non necessita di
alcun controllo: per passare dalla ricezione alla
trasmissione si usa un pulsante posto sul micro-
fono, quindi si pud anche trasmettere e ricevere
in movimento, senza distutbare il guidatore, pur
sedendogli accanto.

Sono usate due sole valvole ed un transi-
store. La V 1 & un’oscillatrice controllata a quar-
zo, la V2 ¢ la finale di potenza a radiofte-
quenza: il transistore serve quale modulatore di
griglia soppressore.

Vediamo quindi lo schema al dettaglio.

La V1 & un triodo: nel primo prototipo del
trasmettitore usammo una 6C4, poi la sosti-
tuimmo con la « lock-in » 7E5 che resiste meglio
ai contraccolpi senza divenire microfonica.

Comunque, il nostro triodo oscilla, controllato
da un quarzo a 28,00 MHZ, posto nel circuito di
griglia. Il segnale a radiofrequenza appare nel
circuito anodico della valvola ove si trova un
circuito oscillante sintonizzato a 28 MHZ (L 1
ecpl) Da Ll e cpl il nostro segnale viene

ANTENNA A STILO

AUTDRADIO

inviato all’amplificatrice V 2 tramite un accop-
piamento comune a resistenza-capacita costituito
da C2 ed R3.

La valvola V 2 amplifica di potenza il segnale
che appare, amplificato, nel circuito oscillante in
serie alla placca (CP2 - L.2) e da qui si trasfe-
risce per via induttiva a L 3. Perd non parlere-
mo, ora, del circuito di uscita del trasmettitore,
ma analizzeremo prima (per una logica progres-
sione) il modulatore.

Poiché la V2 & in grado di erogare circa
2 watts di potenza a radiofrequenza, il lettore
evoluto avra strabiliato nello scorgere un mode-
sto OC72 che modula tanta potenza: ma non
c’¢ nulla di strano, perché l'audio applicato dal
microfono a carbone al transistore e da esso
amplificato ¢ presente al trasformatore non deve
avere alcuna « potenza », per il semplice fatto
che la griglia « soppressore » delle valvole
non assorbe potenza. Torna quindi molto comodo
questo sistema di modulazione, che evita mo-
dulatori pesanti costosi ed onerosi come con-
sumo; perd dobbiamo confessare che Defficienza
RF & minore: comunque, tutto sommato, abbia-
mo giudicata ampiamente accettabile la solu-
zione: che in pratica si & rivelata ottima, a giu-
dicare dalle prestazioni del trasmettitorino!
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Veniamo ora al circuito d’uscita, che avevamo
lasciato in sospeso: appare dallo schema, che la
radiofrequenza modulata non & direttamente con-
nessa all’antenna dal capo «caldo» di L 3; ma
giunge invece ad un relais, o meglio al contatto
«di lavoro » di un relais, che quando non & at-
tratto connette [’altro contatto.

Tutto cid per una semplice ragione: I’antenna
a stilo dell'auto & collegata al contatto mobile
del relais: e quando questo non viene eccitato
si trova collegata «in riposo» al bocchettone
d’antenna dellautotadio: con l'ovvio vantaggio
di poter usare il ricevitore per ascoltare i normali
programmi o altro: al momento che si decide
di usare il tutto come ponte radio, non c’& che
da sintonizzare l'autoradio sulla frequenza del
trasmettitore del corrispondente, e per rispon-
dere, schiacciare il pulsante posto sul micro-
fono (P): cosi facendo, si attiva Palimentatore
anodico a vibratore o survoltore, e si aziona il
relais: questi scattando commuta Iantenna dal
ricevitore al trasmettitore, e si pud parlare
senz’altra manovra.

Appare evidente la comoditd d’uso: con il
pulsante in riposo il trasmettitore & senza ten-
sione anodica e staccato dall’antenna, ma pronto
a funzionare: mentre il ricevitore & collegato
all’antenna per captare eventuali chiamate; per
rispondere alle quali & sufficiente premere il
pulsante.

Perd ancora una volta abbiamo dovuto precot-
rere un po’ i tempi, trascinati dalla foga della
descrizione abbiamo fatto un accenno frettoloso
all’alimentatore: perdonateci, ora lo spiegheremo
in dettaglio.

Premesso che la normale tensione d’alimenta-

3

zione (batteria) che & disponibile sulle autovet-
ture Italiane & 12 volts, l'alimentazione la si
effettua in questo modo. Il transistore opeta sui
12 volts direttamente, che rappresentano una
tensione ottima per circuiti transistorizzati. I

filamenti delle due valvole sono collegati in serie

fra loro, cosa resa possibile dal fatto che la V 2
(6AK6) ha lo stesso assorbimento della 6C4:
infatti questo & uno dei motivi per cui abbiamo
scelto questa valvola (l'altro, ed evidentemente
pitt importante, & che ha la griglia soppressore
che fa capo ad un proprio piedino senza altra
connessione: fatto raro fra le valvole moderne!).

L’alimentazione anodica delle due valvole, esi-
ge una tensione a circa 260 volts, quindi do-
vtemo « procurarla » survoltando i 12 volts di-
sponibili alla batteria,

Tre, sono i sistemi razionali possibili: usare
un complesso vibratore classico, usare un sut-
voltore rotante, usare un survoltore statico a
due transistori.

Dei tre sistemi, il sistema pit efficiente, piu
moderno, il piu brillante, & senz’altro l'ultimo:
che perd ha i gravi inconvenienti del costo o
della difficolta di costruzione: dato che il tra-
sformatore per survoltori a transistors (incre-
dibile a dirsi) non viene ancora costruito e ven-
duto da nessuno dei fornitori che sono familiari
ai nostri lettori.

Quindi oggi come oggi, & ancora il caso di
scegliere uno dei due vecchi sistemi di alimen-
tazione; la potenza necessaria per il trasmettitore
¢ ben poca: Dassorbimento AT & inferiore a
40mA -complessivi, a 260V, quindi un survol-
tore appare un po’ sprecato, a meno di non
poter reperire uno di quei piccoli e splendidi
dynamotori Surplus gia dell’aeronautica ameri-
cana, che erogano per I'appunto 270V, e 45mA
con 12 volts all’ingresso.

In mancanza di questo, si ripieghera sull’ali-
mentatore a vibratore: gid « classico » fino a 2-3
anni fa.

Comunque, al termine della seconda parte,
riparleremo ancora dell’alimentatore AT. Qui
termina l'esposizione teorica del progetto: cioé
la prima patte: il prossimo mese, vi spiegheremo
in dettaglio come si costtuisce il trasmettitore,
come lo si mette a punto e si usa.
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PUNTATA 5a

costruite
un televisore
cOn Nol

2003 GBC e

bbiamo ora quasi completato
il montaggio meccanico del
‘nostro televisore; tutti i grup-
'pi premontati sono al loro
posto: sulla flangia anteriore abbiamo fis-
sato 1l sintonizzatore UHF tipo GBC-
M/390; inoltre il sintonizzatore VHF
M/391, la tastiera, i controlli a potenzio-
metro d'uso continuo: cio¢ luminosita,
volume, contrasto.

Sullo chassis-base sono gia in posizio-
ne i principali gruppi pre-montati che si-
stemammo la volta scorsa, ricordate?
Erano lo chassis M/386 amplificatore di
media frequenza video ed audio M/386,
il telaio di sincro orizzontale M/387, il
complesso del «verticale » M/388.

Sulla flangia posteriore appaiono gia i,
controlli di sincronismo, e sul bordo po- !

steriore dello chassis i controlli « di mes-
sa a punto ».

003 GBC

Anche il trasformatore d’alimentazione &

ed i condensatori di livellamento sono
ora definitivamente fissati: quindi po-
tremmo considerare terminato il lavoro
« Meccanico »,

Ma non & cosi! Perche ci sono ancora
diversi pezzi da porre «in opera ».

Il pitt importante di essi & il trasforma-
tore di EAT M/389, cioe l'organo che
provvade all'alimentazione di « extra-alia-
tensione »: cioe 1 diciassettemilacinque-
cento volts che devono essere forniti al
tubo per ottenere una buona luminosita.

Questo trasformatore deve essere mon-
tato sopra al trasformatore d’alimenta-
zione: infatti proprio a questo scopo ser-
ve il famoso supporto « EAT e bobine »
che montammo nella puntata seconda:
la « vista esplosa » apparve a pag. 107 del
numero 2,/1961.

Ebbene, il gruppo trasformatore M/389
verra estratto dalla scatola ¢ debitamen-
te osservato per avere la certezza di « ve-

BM 2008 GBU rm—————
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dere » il giusto verso in cui dovra esscre
fissato.

Appoggeremo il trasformatore sul sup-
porto e faremo combaciare i quattro fori
che sono sulla flangia di alluminio rettan-
golare di fissaggio con gli appositi fori sul
supporto.

In proposito, si osservi la fotografia a
lato, apparira subito evidente il montag-
gio giusto.

Comunque: certi che la posizione assiale
del trasformatore sia quella prevista, lo
bloccheremo usando 4 viti autofilettanti
che sono nel sacchetto degli accessori
meccanici, usando la solita tecnica; cioe,
far fare i primi due giri alle viti, quindi = |

Vista del trasformatore EAT M/389.

1l televisore al termine di questa puntata.
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serrarle alternativamente fino che sono
completamente strette.

E cio per 'EAT M/389.

Per completare « del tutto» il montag-
gio meccanico del nostro televisore man-
cano ora poche parti,, ma evidentemente
anche il montaggio di queste deve essere
compiuto con la solita cura e calma.

Innanzi tutto, completeremo il gruppo
alimentazione.

Osservando lo chassis, attorno al blocco
dei due trasformatori noteremo nell’an-
golo a destra un forellino: proprio vicino
alla presa d’alimentazione. Questo foro
serve per fissare una resistenza a filo
da 100/20 W che troverete fra i pezzi vari:
¢ facile il fissaggio di questa resistenza:
basta infilare 'apposita vite attraverso al
foro centrale della resistenza, che spor-
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gera al di sotto della resistenza, quindi
far passare la vite nel foro, e serrare la
vite con il suo dado da sotto lo chassis:
stringendo cosl la resistenza, che risulte-
ra inamovibile.

Cio fatto, potremo provvedere al fissag-
gio dei due soli zoccoli che non siano
compresi in uno dei telaietti: essi sono
« octal » ceramici; servono per le valvole
6AX4 e 6DQ6A, ed andranno montati nei
due fori del diametro adatto, che sono
posti fra il blocco AT/EAT ed il lato ante-
riore dello chassis.

Come chiungue sa, ¢ estremamente fa-
cile montare gli zoccoli: non occorrono
che due viti con il dadino che serrano le
flange sullo chassis, bloccando cosi la
parte centrale isolante.

Mancano ancora alcune parti: tra que-

La nostra assistente indica gli zoccoli della 6AX4 e della 6DQ6/A.

e
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ste, i raddrizzatori al silicio che rettifica-
no I'’AT per tutte le valvole del televisore.

Essi sono due, del tipo OA210 o equiva-
lenti.

Nella scatola di montaggio, sono con-
tenuti in una bustina, ove si trova anche
una squadretta isolante a due contatti.

Il punto in cui vanno montati i raddriz-
zatori, ¢ il foro rettangolare posto fra la
linguetta di massa per il tubo ed il blocco
AT+EAT (vedi figura).

Per il montaggio, fisseremo prima di
tutto la squadretta isolante allo chassis,
bloccandola con una vite ed un dadino
che serrano la linguetta centrale della
basetta allo chassis.

Osserveremo ora i diodi raddrizzatori;
gessi hanno due terminali: uno, piu sotti-
s le, che parte dalla vite centrale, ed un al-
o tro che parte direttamente dalla carcassa.

Intrecceremo fra loro il terminale che
parte dalla carcassa di un diodo ed il
terminale contrario dell’altro diodo.

Quindi salderemo i due terminali in-
trecciati ad uno dei contatti isolati della
basetta.

Osserveremo ora i due diodi, quindi
dedicheremo la nostra attenzione a quel-
lo che ha il terminale che esce dalla car-
cassa, saldato alla basetta, ed al terminale
dell’altro. Il secondo terminale di questo
diodo, che appare ancora libero, va pie-
gato e saldato all'altro contatto della ba-
setta.

A questo punto, avremo un diodo colle-
gato ai due contatti isolati della basetta,
ed uno collegato con il solo terminale:
mentre l'altro, quello proveniente dalla
carcassa, ¢ ancora libero.

Termineremo il lavoro di montaggio
dei diodi saldando sullo chassis con un

SM 200

IMPORTANTE!

SM 2003 GBC i
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saldatore da almeno 100 W questo termi—‘
nale ancora libero. '

Come abbiamo visto, in questa puntata ‘
si comincia gia ad usare il saldatore: sia- |
mo ancora al montaggio delle parti, ¢
vero: ma termineremo questo stadio nel- |
la prossima puntata: e sara presto il tem-
po di passare alle connessioni elettriche
vere € proprie.

Come sempre, ogni sede GBC potra|
darVi ogni delucidazione sul prezzo delle |
parti da impiegare e per qualsiasi altra |
Vostra necessita supplementare. |

L’elenco aggiornato e completo appare
sulla penultima pagina della Rivista (in-
terno di copertina). !

Con la prossima puntata inizieremo i collegamenti! |

Sedi G.B.C.

La scatola di montaggio SM/2003, completa di valvole, senza mobile e tubo,

¢ ora in vendita al prezzo ECCEZIONALE di L. 69.500 presso tutte le




Prezzo
listino
GBC

4600

Trasformatore d’alimentazione

per « 2003 »

Potenza: 150 VA

Primario:
0-110-125-127-140-160 -220 V
Secondario: 2x6,3V-5A

Articolo
GBC

M/381

880

Trasformatore d'uscita 3 W

per ECL 82

Primario: 5000 Q
Secondario: 4,6 Q
Dimensioni: 50 x 58 x 40 mm

M/382

1780

impedenza di filtro per « 2003 »

Resistenza: 40 Q
Induttanza: 2 H
Corrente max: 340 mA
Corrente normale: 300 mA

M/383

1700

Avtotrasformatore d‘uscita verticale
per « 2003 »

Resistenza totale: &~ 2000 Q
Resistenza secondaria: 14 Q
Rapporto primario/secondario: 13 :1
Induttanza primario: 75 H
Induttanza dispersa del primario

con secondario in corto circuito: 0,7 H
Dimensioni: 70 x 60 mm

M/384

Nl ] |

19500

Telaio intercarrier per « 2003 »
Impiega le valvole:
3- 6CB6 amplificatrici F |
1-6AU6 amplificatrice frequenza
intermedia suono
1-6AU8 rivelatrice e finale video
1-ECL82 preamplificatrice
e finale suono
Con valvole

M/386

11900

Senza valvole

M/386-1

8500

Telaio di sincroni orizzontale
per = 2003 »

Impiega le valvole:

2-65N7/GTB

Con valvole

M/387

5700

Senza valvole

M/387-1




Articolo Prezzo
GBC listino
GBC
Telaio di sincronismo verticale
per « 2003 »
Valvold impiegata:
1-ECL82
M/388 Con valvola 9500
M/388-1| Senza valvola 8000
Trasformatore d'uscita orizzont. ed EAT
per < 2003 »
| Deflessione: 110°
Valvola finale: 6DQ6A
Damper: 6AX4
M/389 | Raddrizz. EAT: 163 | 3500
Gruppo sintonizzatore UHF
per « 2003 »
Media frequenza: 41 MHz
Gamma frequenze: 470 = 790 MHz
Impiega 2 valvole EC86
M /390 Con valvole 11900
Gruppo sintonizzatore VHF
per « 2003 »
Media frequenza: 4] MHz
Valvole impiegate:
1-ECC88
1-ECF80
M/391 Con valvole 11900
Giogo deflessione 110° per « 2003 »
Caratteristiche bobine orizzontali:
Induttanza: 18 mH
Resistenza c.c.: J5 9]
Caratteristiche bobine verticali:
Induttanza: 14 mH
M/392 Resistenza c.c.: 17 Q| 4600
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Le nostre Filiali:

ANCONA - Via Marconi, 143
AVELLINO - Via Vitt, Emanuele, 122
BARI - Via Danle, 5
BOLOGNA - Via R. Reno, 62
BENEVENTO - C.so Garibaldi, 12
BERGAMO - Via S. Bernardino, 28
CAGLIARI - Via Manzoni 21/23

CATANIA - Via Cimarosa, 10
CIVITANOVA - C.so Umberto, 77
CREMONA - Via Cesari, 1
FIRENZE - Viale Belfiore, 8¢
GENOVA - Piaza J. da Varagine, 7/8¢
LA SPEZIA - Via Persio, 5r
MANTOVA - Via Arrivabene, 35

NAPOL! - Via Camillo Porzio, 10a - 10b
NAPQLI-AVERSA - C.so Umberto, 137
NAPOLI-VOMERO - Via Cimarosa, 93/A
NOVARA - Via F. Cavallotti, 22
PADOVA - Via Beldomandi, 1
PALERMO - P.zza Castelnuovo, 48
ROMA - Via S. Agostino, 14
TORINO - Via Niuza, 34
UDINE - Via Div. Julia, 26
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MILANO

VIA PETRELLA, 6
TEL. 21.10.51/52
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