





























Potente radiotelefono,

R-F SECTION

ANTENNA T

p L4
v ¥ B
r {i
by
L2
FILAMENT
SWITCH
WIRES
BATTERY .
NAVY
TYPE
BA-3I6/aM-

& rupt

L34

con transistori

30O ANTINA,

LL+I

MODULATON = AUDIO AMPLIFIER

Mesa-Fairchild.

PULSE SECTION HUMIDITY

| ELEMENT

BLUE
RED

il e WL

]
&

a
WEAKER

TEMPERATURE
ELEMENT

[BLUE]
__LOWREF_ -
[BLACKIGND | TEST
(YELLOW] | WIRES
HUMIBITY

NOTE K=IDDO OHMS

A6 |
= M H
= T | HUMIDITY
DESCRIPTION | DESCRIPTION ~ CONTACTS
R-F DY-PASS CAPACITOR -
e : ] )
R-F TANK CAPACITOR Al | ATO0 WS | TRANSIENT DAMPING RESISTOR Sk f PRESSURE
- = ; Pt e —— BWY  aliF DIAPHRAGM
STORAGE GRPACITOR B2 | 820 DHMS! GRID-LIMITING RES! 3&,_ =ILE |
o 1+ e el = =i |
w3 1508 GHMS | PLATE RESIST | 58 aHr ” }
= J i e —
s [437K oWMs | PULSE-TIMING RESISTOR [t <
[ ALDIO-PAGOING CARSCITOR A3 THM | MUMIGITY ELEMENT SHUNT e
5 e 10 W =% } ek = ==
MINT GAPAL RE RENCE RESISTOR 534 5]
=t 1— Q
T FILAMENT RES sda =t
. Tw: &4
via WMODULATING-0% L. =
1 g8 of
vis (= M
ot
&l



della SGS, che ci ha passato uno
schema di assoluta avanguardia, in
grado di dare le difficili prestazioni
da Lei e da tanti altri lettori richieste.

Il radiotelefono usa gli ultramo-
derni MESA delia FAIRCHILD, ora co-
struiti anche dalla SGS. E articolato
in tre distinte . sezioni:

trasmettitore; con oscillatore a
27MHZ a quarzo, e finale che usa 3
transistori in parallelo: potenza, ben
1 watt!

ricevitore; raffinata versione di su-
per-rigenerativo, stabile, e filtrato
verso la sezione

audio, che oltre da amplificatrice
in ricezione, funge da modulatrice
in trasmissione.

| transistori della sezione emit-
tente sono il tipo FSC/S3001, il ri-
velatore a super-reazione FSC/S3005;
nella sezione audio sono impiegati
altri NPN, che potrebbero essere la
versione « complementare » dei mo-
delli 2G109 e 2G271 della SGS.

Altri dati:

H ricevitore ha una sensibilita di
] " V. |l segnale di spegnimento é a
40KHZ.

I transistori S3005 ed S3001 so-
no rispettivamente sostituibili dai mo-
delli 2N706 e 2N698.

Il controllo « modulation level »,
va tarato per ottenere il 100 % di
modulazione, poi lasciato fisso.

Tutte le parti di questo apparato,
ci risulta che siano reperibili presso
la Sedi GBC; ad eccezione, per ora,
dei transistori, che pero possono es.
sere direttamente chiesti alla Direzio-
ne Commerciale della stessa SGS.

Aggiungiamo che il progetto & allo
studio nel nostro laboratorio, e che,
presto, uscira un nostro articolo com-
pleto su un fac-simile meno costoso,
e dalle prestazioni lievemente minori
di questo splendido progetto.

*

Vari lettori, localita diverse

Chiedono notizie sulla radiosonda

AN-AMT11.

E un complesso portato in volo
da un pallone, che durante l'ascen-
sione trasmette i seguenti dati:

Pressione atmosferica: da 1060
a 5 millibar.

Temperatura: da 4 50°C a —
90°C.

Umidita relativa: dal 15 % al
90 %.

La frequenza di lavoro & compre-
sa fra 395 e 450MHZ (UHF).
L'apparato usa due valvole: una

sub-miniatura CK5703 oscillatrice RF
ed una 3A5 modulatrice. Riproducia-
mo lo schema, che dobbiamo alla
cortesia della ditta PAOLETTI di Fi-
renze.

Una nota interessante: I'apparato
AN-AMT11 pud essere trattenuto dai
ritrovatori, per rivenderlo o per uti-
lizzare le parti; questa istruzione &
chiaramente stampigliata sull’involu-
cro: quindi, se siete fortunati, e se
nella vostra zona c¢i sono stazioni
metereologiche...

Sig. Martino Rugolo - Castel-
franco, e molti altri lettori

Chiedono lo schema elettrico del
ricetrasmettitore FU3-BU (Funkspre-
ch-Geratf).

Il rintraccio degli schemi degli
apparati ex Werhmacht, & un'impre-
sa quasi disperata! Dall’origine (fab-

briche tedesche) non si pud avere
nulla, perché nel caos post-bellico
& andato perso tutto, ed in [Halia

ben poche persone hanno qualcosa.
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Sig. Carlo Fazzi - Milano

E in possesso di una valvola
EF98 che pud essere alimentata a
soli 12-14V di placca e griglia scher-
mo: chiede uno schema per utiliz-
zarla.

Pubblichiamo un circuito di am-
plificatore BF, che usa la EF 98 in
unione a un trasistore OCZ6. E un
progetto Philips, ottimo, & con tutte
le parti reperibilissime presso gual.
siasi filiale della Ditta.

*

Egr. Ing. Bassini Luigi
: La Spezia

interessato al progetto di un ri-
cevitore tascabile industriale, chie-
de il nostro parere sullo stadio di
media frequenza «reflex» che fun-
ga anche da pilota studio.

Il reflex & stato abbandonato
dalla maggioranza delle Case per-

ché é& un circuito che NON PUO’
FUNZIONARE BENE ().

Considerando un circuito tipico
(nelia pagina seguente) Le diremo
quali sono i punti deboli dell’assieme:

1) Il primo & «Ul'effetto di modu-
lazione », dato dalla bassa frequen-
za sulla tensione a media frequen-
za che costringe a tenere basso il
guadagno complessivo

2) Il carico misto dato da R4 + il

primario di T2, riduce l'amplicazio-
ne possibile in media frequenza e
rende facile il sovraccarico dello
stadio.

3) Il transistore tende a rivelare

il segnale a media frequenza, perché
i punti 1) e 2) presumono una pola-
rizzazione che lo porta in una re-
gione (rispetto alle curve) favore-
vole alla rivelazione.

4) | valori in gioco nello stadio
molto spesso provocano una rea-
zione positiva in bassa frequenza,
anche supersonica, difficile da eli-

minare: quindi lo stadio & critico
e mal si presta per realizzazioni
industriali.
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quella di dover progettare un tras.
formatore che abbia un primario ad
alta induttanza, per non avere il
taglio dei bassi, ed una capacita

Il meglio in elettronica:
come qualita, come prez-
zo, Vi attende alla sede

di Novara,

Via Felice Cavallotti N. 40.
Vasto assortimento di
parti staccate, scatole di
montaggio complete ed
apparecchi funzionanti.
Appuntamento con il
MEGLIO A NOVARA,
gquindi: presso la sede

Via Felice Cavallotti N. 40

« appiattimento » negli acuti.

In sostanza, come dicevamo, il
circuito risulta poco pratico per
cui & stato abbandonato.
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Molti lettori hanno notato quanto poco spes-
so ricorra, nelle realizzazioni commerciali di
amplificatori audio, la soluzione che prevede
un solo transistore finale di potenza.

Di solito, a questa sistemazione, i pid
accreditati e noti costruttori, preferiscono un
push-pull, trascurando ie complessita ed il mag-
gior costo di questo sistema: perché? Una ra-
gione, piu di ogni altra, influenza questa cor-
rente: il fatto che una determinata potenza
audio (per esempio un watt) viene ottenuto da
un push-pull in classe B, con molto meno di-
spendio di energia che con uno stadio in clas-
se « A ».

Ora non vogliamo spiegare le « classi»
noiosamente e tecnicamente, ma solo puntua-
lizzare la differenza di rendimento fra esse,
che si pud riassumere cosi: un finale in classe
B (push-pull di transistori), assorbe corrente
secondo il segnale all’ingresso: ovvero, se |l
segnale cala, cala |'assorbimento, se cresce
viceversa; quindi ha un consumo variabile; per
contro un finale in classe A (singolo transistore)
assorbe di continuo una forte corrente.

In pratica quindi, con la stessa potenza di
uscita, uno stadio finale a due transistori in clas-
se B scarica meno in fretta la pila.

Per contro il push-pull, ha lo svantaggio di
necessitare di due transistori, del trasformatore
di pilotaggio e d'uscita, o, al posto di quest'ul-

timo, di un altoparlante con speciale presa sulla
bobina.

Maggiore complessita, costo ed ingombro
quindi, pero in genere si calcola piu importante
I'economia di pile nel tempo: tant’eé vero che
non uno dei ricevitori portatili a transistori del
mercato, usa il finale in classe A.

Ultimamente pero, i maggiori produttori di
semiconduttori, hanno studiato un circuito mol-
to interessante, sviluppato contemporaneamente
dalle Philips, Thompson-Houston, Mullard, ecc.
ecc.

Si tratta di un amplificatore con il finale a
un solo transistore che ha le caratteristiche DI
CONSUMO di un finale in push-puli; che consu-
ma solo in base al segnale di pilotaggio ed alla
potenza da erogare!

Per ottenere questo comportamento, si usa
un diodo che rettifica parte del segnale ampli-
ficato bloccando il finale quando non vi & se-
gnale di pilotaggio.

| circuiti teorici, descritti nei bollettini delle
case citate, sono stati studiati nel nostro labo-
ratorio, e li abbiamo tradotti in un circuito pra-
tico e completo di valori, che puo essere usato
dai nostri lettori che desiderano un amplificatore
che sia potente pur essendo semplicissimo e
finalmente a BASSO CONSUMO.

Questo amplificatore puo essere usato con
molto vantaggio per piccoli giradischi a pile, o
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In alto: Fotografia del prototipo di questo amplificatore: i condensatori nell'angolo in basso a destra sone stati posti
in paralleio uno all’altro durante le prove, per trovare la migliore capacith di accoppiamento per I'altoparlante: in
pratica & da usare un unico condensatore da 100 yF. In basso: Lo « schema pratico » dell’amplificatore.
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come sezione audio di ricevitori portatili dai
quali si richieda forte potenza senza un con-
sumo che renda scariche le pile in poche ore.
Il ricavato dei nostri studi & visibile a fig. 1: si
tratta di un « quattro-transistori » con ingresso
ad alta impedenza adatto per pick-up piezoelet-
trico.

Il primo transistore & un 0C70 usato a emet-
titore comune, seguito da 0C71 « pilotato » dal
diodo (DG) che rende possibile il funzionamento
particolare dei successivi stadi, bloccati quando
non c'é¢ segnale-pilota.

La potenza erogabile si aggira sul watt utile,
e Pimpedenza di uscita del complesso & 2,50,
quindi un comune altopariante pud essere di-
rettamente connesso all’amplificatore. [l respon-
so & buono senza essere eccellente, la banda
passante va da 100 a 10000 Hz circa, senza
attenuazione apprezzabile.

Costruire questo amplificatore, & un lavoro
poco impegnativo: abbiamo notato che ¢ molto
difficile che insorgano i famigerati effetti reat-
tivi che allignano negli ampiificatori pluristadi.

Il nostro montaggio sperimentale appare alle
fotografie: esso & realizzato su di una basetta
di plastica perforata: un quadrato di 10 X 10
centimetri circa.

terminali delle resistenze e dei condensatori ad
angolo retto, quindi infilandoli nel perforato e
pressando le parti sulla basetta, sotto la quale
si collegano fra loro le parti, saldando i termi-
nali.

Si deve fare attenzione a non scambiare fra
loro i terminali dei transistori, la polarita dei
condensatori, ed in particolare a non invertire
it diodo, altrimenti I'amplificatore non funzio-
nerebbe.

A montaggio terminato si collegheranno il
giradischi ed un altoparlante da 1-2 W, e si pro-
vera il funzionamento.

Pud accadere che con i valori nominali di
R1 ed R2 si abbia un cattivo funzionamento
(a causa delle tolleranze delle parti, inclusi i
transistori ed il diodo) e che si ottenga il suono
fortemente distorto: in questo caso, si sostitui-
ranno le due resistenze R1-R2 con due « trim-
mer » da 250K(Q), che verranno regolati per ot-
tenere la massima potenza indistorta. Nel caso
del nostro prototipo, i valori ideali sono risul-
tati di 150KQ per R1 e 110K() per R2: pero nel
vostro amplificatore pud darsi che rileviate al-
cune diecina di KQ di differenza, per ottenere
ie migliori condizioni.

Una ultima nota: se prevedere che I'ampli-

100pF 27K
233K
30K T s
2pf
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o

=
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Schema elettrico dell’amplificatore.
La disposizione delle parti non & critica, ma ficatore funzionera anche a periodi piuttosto

& razionale disporle seguendo il percorso del
segnale.

Scelta la posizione giusta per le parti, si fissa
al suo posto I'0OC26, quindi si possono montare
tutti gli altri componenti, piegando in basso i

lunghi, alcune ore per esempio, consecutiva-
mente, converra montare il transistore finale
su di un dissipatore termico per prevenire un
riscaldamento eccessivo: una lamiera di allu-
minio di 10 X 10 cm. di superficie sara piena-
mente sufficiente.
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CONDIZIONI BI VENDITA SILVANO GIANNONI

Spedizioni e imballo a ca-
rico del compratore. Gli

ordini accompagnati da SURPLUS

Spe_dizior’lji Ie imball{)orea

carico del compratore. , !

Gli ordiniaccompagnat Santa Croce sull’ Arno (Pisa)

da versamento anticipato
avranno la precedenza e

I’ imballo gratuito. Per : oL
ordini di Crass. antici. Stazione ferroviaria SAN ROMANO

pare 1/4 dell'importo.

VASTO ASSORTIMENTO DI APPARECCHI IN GENERE, TUBI SPECIALI, TASTI, CUFFIE, TRASFORMATORI, IMPENDENZE, GE-
NERATORI, CONVERTITORI, TUBI SPECIALI NUOVI BC 221 FUNZIONANTI, ALTRI STRUMENTI, RESISTENZE, ECCETERA

RADIOTELEFONO
RICEVITORE R 108 TIPO «38» PORTATILE

Monta 4 valvole ARP 12, ed 1
valvola ATP 4. Consumo ridot-
tissimo. Ricevitore superetero-
dina. Potenza in trasmissione
5-6 watts. Peso Kg 4. senza

| batterie. Viene venduto comple-
to di schema, laringofono, cuf-
fia, cassettina aggiunta porta
batteria, valvole e antenna a
stilo, ma nello stato in cui si
trova e senza batterie e ga-
ranzia di funzionamento, a
L. 13.000 cad. Revisionato nel
nostro laboratorio e garantito
funzionante, completo di bat-
terie a L. 25.000 cad.

In alto: R 109 vista del pannello. RR 10 - RICEVITO-

in basso: Vista interna dell’R 109 RE PROFESSIONALE
| PER | DUE METRI

) Monta 6 valvole:
e wd WS o fon 1/955; 2/6k7; 1/
1 - \ 6B8; 2/956. Com-
| pleto di alimenta-
| tore, valvole suf-
fie, funzionante e
| trato: t. 30.000.
Frequenza coperta:
da 144 a 220 MHz.
Ogni  apparecchio
venduto viene cor-
redato  del  suo
schema.

Completo di accessori, manopole, aito-
pariante, ed alimentatore originale. Mon-
ta N. 3 valvole AR8; e 5 valvole ARP12
Compieto di cofano e contenitore

Gamme coperte: due. Da 2 a 4 MHz e da
4 a 8 MHz. Si vende in ottimo stato,

senza vaivole a L. 7.500. RICEVITORE PROFESSIONALE RADIOMARELLI

Valvole: ARP12 L. 1200 cad., AR8 L. 800

cad. Ogni apparecchio viene ceduto cor- 15 - 20 - 40 - 80 metri. - Completo di alimentatore. - Senza val-
redato di schema. vole L, 18.000. - Con valvole L. 27.000. - Corredato di schema.
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I
presentiamo

~ IL RICEVITORE

R109

Di tanto in tanto, I'Esercito Itatiano decide che un
ricevitore, o altro complesso, & tecnicamente superato;
in questo caso, il complesso da depennare viene rac-
colto presso tutti i magazzini, le stazioni e le officine,
ed « affastellati » gli apparecchi, si procede ad un’asta
fra tutti i commercianti di « Surplus », in cui il migliore
offerente si aggiudica la partita.

Il compratore poi rilancia sistematicamente i com-
plessi sul mercato dei radioamatori, tramite inserzioni.

Noi abbiamo immediata eco di queste « operazio-
ni »: al nostro servizio consulenza, piovono da un giotno
all'altro diecine e diecine di appelli dei radioamatori
acquirenti, che chiedono dalla descrizione completa
dell’lapparecchic ai piu strani dettagli o suggerimenti
sulla trasformazione e suil’uso.

In particolare, cid & successo due volte: all’epoca
della vendita del BC603 da parte di un commercianie
bolognese; ed ora, nell'occasione del lancio a basso
prezzo del ricevitore R109 da parte di un notissimo
grossista di materiali elettronici toscano.

Nel periodo della vendita del BC603, le richieste
furcno tante che « per salvarci» redigemmo un arti-
colo completo pubblicato sul numero 3 del corrente
anno.

Questa volta si profila la stessa situazione, ed ab-
biamo deciso di agire in conseguenza, alleggerendo
cosi la « Consulenza» di un notevole peso, e dando
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ai lettori interessati, informazioni ben pit ampie di
quanto sarebbe stato possibile fare per lettera.

Ecco quindi la descrizione di un interessante com-
plesso ex-militare: il ricevitore anglo-canadese R109.

Il ricevitore R109 & una supereterodina a otto val-
vole ed a due gamme d'onda. L'alimentazione originale
prevista & data da un accomulatore a ferroniche! da
due volts. Il tutto & previsto per 'uso mobile, a bordo
di qualsiasi mezzo, o anche per contingenti di truppa
appiedati.

L’apparato offre una buona sensibilita e selettivita,
ed & munito di limitatore di disturbi, BFO per l’ascolto
di emissioni telegrafiche non modulate, altoparlante in-
corporato e prese esterne per l'ascolto in cuffia: ed,
in sostanza, di tutti quegli accorgimenti che classifi-
cano « professionale » un determinato ricevitore.

D'altra parte, I'R109 & relativamente semplice, e
non usa che otto valvole, quindi lo si puo classificare
a ragione, un « semiprofessionale ».

Le gamme di lavoro sono due, selezionabili tramite
un commutatore apposito: esse spaziano da 1,8 a 3,9
MHZ e da 3,9 a 8,5 MHZ, con copertura continua deila
banda, quindi sono comprese nelle gamme sintoniz-
zabili, le due bande dei 3,5 e 7 MHZ destinate ai radio.
amatori: « saturate » letteralmente di stazioni, perché
ritenute le « classicissime » del traffico « radioamato-
ristico ».

Questo, & il primo fattore che rende interessante
I’apparato; si deve aggiungere, che il prezzo dichiarato
dal venditore, & di sole 7.500 lire per ii ricevitore com-
pleto di ogni cosa, meno le valvole: e poiché le val-
vole costano in media 800 lire I'una, o meno, trovan-
dole d'occasione, si ha che il ricevitore in ordine di
marcia (originale) non pud costare pitt di 12/15000 lire.

Ci pare che questo sia un prezzo piit che accet-
tabile, per un semiprofessionale dalle buone presta-
zioni!

Vediamo ora come & congegnato il ricevitore, che
ha diverse particolarita costruttive che lo distinguono:
seguiremo lo schema elettrico, e ci sara facile capire
il funzionamento.

L'antenna prevista... sono due! | progettisti dello
R109, per dotare I'apparecchio della massima elasticita
d'uso hanno previsto la possibilita di sfruttare sia
un’antenna a bassa impedenza che a media: 60 oppure
600.

g ~[ 1 —

Dall’antenna il segnale, attraverso S1A-S1B, viene
connesso al circuito oscillante di entrata per la gamma
scelta (Lla oppure L2A) da questo, attraverso Cl4a,
giunge alla V1B, ampilificatrice RF.

La valvola V1C, oscilla in radio frequenza sulla
gamma scelta (L5a o L6a) ed il segnale viene iniettato
sulla V1D miscelatrice, assieme alla radio frequenza
amplificata dalla VI1B.

Dal trasformatore L7a-L8a il segnale a media fre-
quenza viene amplificato una prima volta dalla VI1E,
quindi attraverso L7b-L8b, dalla seconda amplificatrice
MF, che & la V1F.

La V2A & rivelatrice audio amplificatrice nonché
C.A.V., mentre la V2B funge da amplificatrice audio,
finale.

Resta la V2C che serve unicamente da « oscillatrice
di nota » su di un valore prossimo alla media frequenza,
e che si usa solo quando si voglia creare un batti-
mento adatto per rivelare ed ascoltare i segnali tele-
grafici non modulati.

Schema dell’ alimentatore adattato per far funzionare &8
I’R109 direttamente dalla rete.
- | T24
b
WaA-B = gD A
L'x Lo8 Lwac
= = +L T
RETE 125Vea - %’ )—I' plru
—
.— 100 AW
| =
A | [ ‘ T Tsonsw =
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Facciamo notare al lettore i due diodi W1A che ser-
vono ad eliminare scariche e disturbi violenti, lavo-
rando da « compressore di volume » ad effetto imme.
diato.

Per una rapida ispezione del ricevitore, nel casc
che si guastasse qualche parte, i progettisti hanno
previsto una serie di punti di prova, marcati alle sche-
ma « test points » e che sono raggruppati in un boc-
chettone esterno permettendo di eseguire le pil varie
misure, senza dover frugare nel cablaggio con i puntali
degli strumenti

L'alimentazione del ricevitore, originale, & un vi-
bratore (in basso a destra nello schema) che eleva la
tensione della batteria (2V) per fornire l'anodica alle
valvole.

Nell’'uso « casalingo » del ricevitore, I'alimentazione
a batteria non & conveniente, ed & necessario sostituire
il blocco vibratore con un alimentatore dalla rete.

Pero la trasformazione & molto economica, perché
quasi tutti i pezzi del gruppo vibratore possono essere
riutilizzati per l'alimentatore a rete: per esempio la
parte alimentatrice anodica che restera tale e quale;
comunque per avere le idee piu chiare, conviene dare
un’occhiata allo schema dell’alimentatore « rifatto ».

Si notera che I'alimentatore anodico & stato-lasciato
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identico, con la rete direttamente applicata all’ex secon-
dario del T2A, che ora funge da primario. Ugualmente
inalterato & tutto il complesso di filtro originale (L12-
C19a-C19b).

Per contro ha « cambiato volto» la sezione bassa
tensione, per l'alimentazione dei filamenti.

Infatti, & stato eliminato il vibratore con tutio il
suo gruppo di filtraggio (C12-CD-E, R12-A-B, C45-C12B,
eccetera)

Nello spazio rimasto vuoto, & stato montato un
raddrizzatore al selenio a ponte da 6V/1A (la tensione
eccede quella necessaria, ma & i! raddrizzatore a ten-
sione pid bassa che sia facilmente reperibile) e due
condensatori da 2000 u F a 6 volt di lavoro, per il
filtraggio.

Un reostato da 10 () e 5W a filo, & usato per rego-
lare accuratamente la tensione ai filamenti, mentre una
resistenza da 100 ) /1W & usata come « volano» per
evitare variazioni brusche della tensione d’uscita.

Questa, in pratica, & Il'unica modifica necessaria
per adattare 1’ R109 al normale lavoro « di stazione »
e risulta facile da effettuare, perché Io spazio disponi-
bile & piu che sufficiente ed i vari punti sull’alimenta-
tore sono facilmente identificabili.

In ogni caso, essendo lo R109 un ricevitore « sur.
plus », converra ripulirlo e revisionarlo convenientemen-
te, usando trielina per il pannello e per lo chassis ed
un pennello rigido e sottile.

Mentre si effettua la « pulizia » sara bene osservare
attentamente che non vi siano collegamenti con i ter-
minali ossidati o saldature staccate o corrose, e sara
buona norma misurare con il tester i vari condensatori
elettrolitici, che il tempo ed il magazzinaggio avrebbero
potuto deteriorare.

Un'altra precauzione utile sara pulire con I'acetone
ed un pennellino i contatti degli zoccoli, che possono
essere ossidati

Sard necessario anche esaminare i cavetti in gom-
ma ed i passantini che potrebbero essere screpolati, ed
infine, passare anche ad una buona revisione mecca-
nica, stringendo le eventuali viti allentate, iniettando
qualche goccia d’olic nel movimento della sintonia, con-
trollando le manopole, l'isolamento dei serrafili ecc.

USO DEL RICEVITORE

Il vostro R109, ripulito, lucidato, controllato, e con
I'alimentazione debitamente adattata, & ora pronto per
il collaudo.

Assicuratevi, con un’ultima occhiata, che le valvole
siano al loro posto e che il cablaggio dell’alimentatore
sia corretto.

Regolate il reostato da 10 () che avete aggiunto
nell’alimentazione per la massima resistenza, quindi
cotlegate un tester (posto a 130-150-180 V cc volt fondo
scala, secondo la possibilita) fra la massa ed il punto
maicato - nei punti di prova di cui abbiamo parlato.

Innestate ia spina nella rete a 125V ed azionate
I'interruttore generale (S4a) posto a sinistra sul pan-
nello: Papparecchio & «acceso» nella posizione ON.

Attendete alcuni istanti: se tutto va bene, il tester
indichera circa 120V di anodica; nel caso contrario
avete commesso quaiche errore nel cablare I'alimenta-
tore.

Ma tutto andra bene, data la semplicita del lavoro;
quindi, controllata I'anodica, staccherete il tester e lo
coliegherete in parallelo ai filamenti, posto su una por-



tata intorno ai 3 o 5 volts, sempre in continua; ruotando
il reostato aggiunio, noterete I'accensione delle valvole
e la salita dell'indice del tester.

Regolate il reostato fino ad avere 2 volt esatti sotto
carico (con le valvole accese) quindi bloccatelo e non
ritoccatelo mai piod.

Azionate ora l'interruttore « loudspeaker-telephones »
portandolo in alto, verso « loudspeaker »: sentirete un
forte brusio nell'altoparlante.

Collegate una qualsiasi antenna, o anche un pezzo
di filo comune ad uno dei serrafili di antenna che si
trovano sotto all’altopariante, regoiate il volume per
I'intensita gradita (« volume» & scritto tale e quale)
quindi scegliete una delle due gamme e ruoctate la sin-
tonia per captare le varie stazioni.

Per verificare I'efficienza del BFO, portate su « CW »
il commutatore RT-CW che si trova in basso accanto
alla targhetta, ed ascoltate se si ode il pigolio, altri-
menti inaudibile, delle stazioni telegrafiche ad onda per-
sistente non modulata.

Questo & tutto; se cercate un buon ricevitore per
onde corte e volete spendere POCO, siamo convinti che
I’'R109 sia l'ideale per voi: a parte il fatto che pur es-
sendo cosi economico, il ricevitore puo soddisfare anche
i pia esigenti « esploratori delle onde corte »

La TELI ricorda ai radioamatori lo stabilizatore per TV
tipo STT 200/A. - Forma d’onda corretta, aspetto ele-
gante e curato, funzionamento perfetto, lunga espe-
rienza specifica, ben 200/VA di carico, sono le carat-
teristiche dell’ STT 200/A. E che prezzo! Solo 7500
lire, franco Bologna.

Ricordiamo ai lettori di questa spett. Rivista che TELI
costruisce anche qualsiasi trasformatore, su progetto
de icommittenti: trasformatori di uscita, di alimenta-
zione per rinsistori, per invertitori:

TELI' BOLOGNA, via S. Vitale, 73 - Telef. 235.862
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Uno dei progetti piu desiderati da gran parte dei nostri
lettori, & il trasmettitore per radiocomando molto perfezionato;
le « doti » piu richieste nell'ordine, sono:

1) Esclusione delle pile anodiche.

2) Forte potenza.

3) Possibilita di emissione modulata e non modulata.

4) Esclusione di costosi transistori MESA o di altri pezzi
difficili da trovarsi ed onerosi come prezzo.

Queste richieste, tendenti apparentemente a far venire i
capelli bianchi a chi era incaricato del progetto e dei relativi
studi, erano molto difficili da soddisfare, e da diversi mesi i
nostri tecnici si trovano ad esaminare progetti che non ri-
spondevano "ad una o all'altra premessa: per avere un’idea
delle difficolta, bastera dire che neppure i trasmettitori per
radio-comando che sono in commercio, costruiti da case spe-
cializzate, possono soddisfare le richieste.

Siamo quindi orgogiiosi, di presentare questo progetio di
trasmettitore per radiocomando, che si puo dire superiore a
tutti i trasmettitori di produzione commerciale, sia per le pre-
stazioni che per la semplicita.

Il trasmettitore ha queste caratteristiche:

1) E alimentato con due pile da torcia da 1,5V poste
in serie: NON usa pile da 67,5V o ad alta tensione.

2) Ha una potenza di circa 1 W in radiofrequenza, supe-
riore a quasi tutti i trasmettitori che si possano acquistare sul
mercato.

3) Con un semplice commutatore a levetta si passa dal-
I’'emissione modulata ad emissione di RF « pura ».

4) Si usano solo due transistori ed una valvola: i tran-
sistori sono OC26 che costano non pit di 1100 lire I'uno do-
vunque, e sono universalmente reperibili: gli altri pezzi, una
dozzina in tutto, sono parti comuni ed economiche.

Ci pare di aver ottimamente risolto il progetto!

Vogliamo ora esaminarlo assieme: ci renderemo cosi conto
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di quanto sia semplice il complesso e perfetto
nella sua semplicita: nulla di superfluo, tutto
sfruttato al massimo.

L’alta frequenza viene generata da un oscil-
latore « Colpitts », basato su di una valvola 3A5
(DCC91). L’alimentazione generale viene assicu-
rata da due pile da 1,5V poste in serie: I'ano-
dica e fornita da un elevatore statico a due tran-
sistori, che & quello felicemente progettato dal
nostro collaboratore dott. Dondi gia presentato
sulla Rivista in un articolo del progettista.

Quando si desidera emettere un segnale-co-
mando, si preme il pulsante « S ».
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Istantaneamente la valvola, che non ha ca-
todo, si « accende » e contemporaneamente i
transistori oscillano fornendo al secondario del
trasformatore una tensione alternata.

Se il segnale non deve essere modulato, il
raddrizzatore RS rettifica questa tensione, che
viene filtrata dalla resistenza da 1 K(Q} e dai due
condensatori da 16 ,F-250VL, alimentando la
3A5 che oscilla emettendo il segnale.

Se il segnale deve essere modulato, viene
escluso il raddrizzatore ed il filtro tramite un
deviatore doppio.

In questo caso, la tensione alternata giunge
direttamente alla valvola 3A5, e questa oscilla
solo durante le alternanze positive della tensio-
ne: risulta quindi modulato il segnale, alla fre-
quenza della tensione generata dai transistori.

Semplice, come si vede, ma EFFICENTIS-
SIMO.

La costruzione di questo trasmettitore &€ sem-
plice, molto pit semplice di quanto sarebbe pre-
sumibile dalla potenza e dalle prestazioni del-
I'apparecchio. | materiali sono tutti reperibili in
commercio: una parte un po’ speciale é il tra-
sformatore T1; volendo un rendimento altissimo
dovrebbe essere costruito con il nucleo di ferrite
ecc. ecc., ma per il nostro uso, serve ottima-
mente un trasformatore originariamente previ-
sto per alimentare, dalla rete a 125V, i filamenti
a 12V di un amplificatore o ricevitore ecc. ecc.
Alla peggio, pud essere usato come Tl un tra-
sformatore da campanelli con il primario a 125V
ed il secondario a 4-8 volts!

Altro tipo di trasformatore adatto, &€ quello
per vibratori; e quello per raddrizzatori servo
relais... e tanti e tanti ancora.

La bobina, altro pezzo « insolito » non & che
un avvolgimento di 14 spire di filo da 0,8 mm
(per L1) effettuato su di un supporto plastico
con nucleo svitabile, largo un centimetro e lungo
una mezza dozzina. L2 é costituita da 2 spire
di filo per collegamenti isclato in plastica da
0,5 mm, avvoita su L1.

Il variabile CV non & che un compensatore
ad aria, a mica o a ceramica da 3-13 pF.

Le resistenze sono tutte da ¥2 W meno quel-
la di filtro da 1 KQ che & da 3 W.

L' impedenza JAF & da 100 yH.

Il raddrizzatore RS & al Silicio: pud essere
usato I' OA210 Philips o altri equivalenti; in ogni
caso, nulla vieta di usare un raddrizzatore al
Selenio da 150 V-50 mA, se & gia in possesso
del lettore.

Come vedete, nulla di strano o difficilmente
reperibile: una manata di pezzi che in maggio-
ranza saranno gia in possesso degli interessati
alla costruzione.

Come contenitore, noi consigliamo una delle
razionali scatole metalliche modulari prodotte
dalla TEKO.

| due transistori possono essere montati di-



rettamente sulla scatola, interponendo una la-
strina di mica per isolarli. All'interno della sca-
tola, subito « sotto » ai transistori, pudo essere
montato il trasformatore T1.

Il gruppo raddrizzatore-livellatore, sara siste-
mato verso il centro della scatola, usando alcune
basettine capicorda.

Il gruppetto di parti che servono a costituire
I'oscillatore (Bobina, compensatore-CV- di sinto-
nia, resistenza e condensatori vari, JAF ecc. ecc.)
sara montato presso lo zoccolo della valvola, che
e sostenuto da una squadretta metallica, all’in-
terno della scatola.

| collegamenti da farsi sono ragionevolmente
pochi, ed, a parte le classiche precauzioni del
controilo delle polarita del raddrizzatore, dei con-
densatori, ecc. ecc., non vi sono particolari rac-
comandazioni da fare.

L'unica nota e dedicata al commutatore che
esclude il filtro, cioé il commutatore « emissione
modulata-non modulata ».

E da notare che esso deve STACCARE da

massa il fiitro, mentre lo CORTOCIRCUITA dal-
I'altra parte; quindi deve operare chiuso in un
senso ed aperto nell’altro e viceversa inverten-
dolo.

Per provare il trasmettitore uitimato, si col-
legheranno due robuste pile da 1,5V del tipo
(preferibitmente) per grossa torcia elettrica;
quindi si disporra il commutatore pei I'emissione
voluta.

Cio fatto si potra verificare I’emissione, an-
che usando un comune ricevitore radio sinto-
nizzato a 27 MHZ. Se si ha a disposizione il
ricevitore che si desidera usare con questo com-
plesso, basterad ora regolare la sintonia del tra-
smettitore usando il nucleo o il compensatore
fino ad ottenere it funzionamento del ricevitore,
prima da vicino e senza usare l'antenna a stilo
da 1 mt del trasmettitore, quindi ad alcune cen-
tinaia di metri di distanza, con antenna colle-
gata al trasmettitore ed al ricevitor

Ed & tutto: buon lavoro e... buon divertimen-
to con i modellii!
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Tutti i materiali

del catalogo GBC
sono disponibili
presso la nuova sede
di Cremona

per i lettori

di questa rivista

e per tutti i tecnici,
gli appassionati

ed i riparatori.

Visitateci

e troverete

la massima
sollecitudine

per i Vostri ordini,
una vasta scelta
di materiali

e la tradizionale
serieta e cortesia
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CREMONA, Via G. Cesari 1

nuova

radio

“SUPER SONJK”

EXPORT

Ricevitore a 3 4 1 transistor, circuito su base stam-
pata, altoparlante ad alto flusso de! rendimento pari
ad un portatile a 6 transistor, antenna sfilabile con
variazione in ferroxcube incorporata. Mobiletto bico-
lore dimensioni tascabile. Garanzia 12 mesi. Lire 5.850
+ 430 lire spese postali. Pagherete al portalettere
alla consegna della merce. Affrettatevi
Richiedete catalogo gratis produzione 1961, FONOVA-
LIGIE a transistor, INTERFON!, ecc.
Occasione vendiamo mobiletto tipo « SONJK » bicolore,
completo di altoparlante con b.m. da 30 ohm, masche-
rina in similoro, canopola graduata, base tranciata per
i collegamenti, bobina e ferrite a sole L. 1.900.
Transistor AF. L. 500 cad. TRANSISTOR BF. L. 400 cad.,
per questi articoli pagamento anticipato, piu 160 lire
per la spedizione.

RADIO COSTRUZIONI AINA - CERANO (Novara)

CCP. 23/11357

ALIMENTATORE in alternala per SONY ed altei tipi
di ricevitori fino ad 8 transistors a 9 V. Elimina
la batteria e riduce a zero il costa di esercizio
Cambio tensioni per 125, 160 e 200 V. Munito di
interruttore e lampada spia. Contro rimessa anti.
cipata L 1980; contrassegno L 2 100

Per richieste su carta intestata di Ditte RADIO-TY,
sconto d'usc. Documentazione a richiesta.

WELL: 1! primo ricevitore per OM applicabile al
le stanghette degli occhiali. Reflex a 3 tra
stors + 2 diodi (& funzioni). Pila da 1,3 ¥ mcorpc
rata. Autonomia da 75 ad oltre 150 cre. Dimensio
Ri mm 75 x 31 % 10 Peso 40 grammi. Montato
edhin scatola di montaggio. Dépliant illustrativo a
richiesta

TELEPROIETTORE Micron T15/60', il pid compatto esisten-
te Diagonaie deil'immagine cm, 155 €' venduto in parti
staccate. Guida al montagglo con circuito elettrico, ta
gliandi per la consulenza, indicazioni per trasformare vec-
chi televisari a visione diretta nel T15/60" , elenco dei ti
pi di telewisori trasformabili, ecc., L. 1000 + spese po.
stali, Documentazione gratuita sulle caratteristiche dellap-
parecchic, elenco delle sue parti e prezzl

T 12/110° ii televisore progettato per radio
amatori, studenti in elettronica, scuole pro-
fessionali ha la scatola di munlagzlu con Je
seguenti caratteristiche: cinescopio allumi
nizzato a 110°; 12 valvole per 18 funzio-
ni + radd, silicia 4 cinescopio; cambio
canali ad 8 posizioni su_disco stampato;
chassis in dellite con circuito stampato;
predisposto per convertitore UHF,

Pura messa a punto gratuila, Materiale di
scansione, valvole e cinescopo di primiss
ma qualita

Prezzi: scatola di montaggio per 17" L 29800; per 21" e 23" reltango-
lave L. 30.250; kit delle valvole L. 12.954; cinescopio da 17" L. 15.900; da
21" L 2 5' da 23" rettangolare L. 25.555. Guida al montaggio e ta-
ghandi Consulenla L. 500 - sp. post. La s"am\a di montaggio & venduta
anche frazionala in 6 pacchi dz L 5500 ¢

Scatola di montaggio T14 14'/P, lelewsure « portatile » da 14", a 90"
molto compatto, leggero, prezzo netto L 28 000; kit valvole L. 13187; ci-
nescopio L. 13,900, In vendita anche in n 5 pacchi a L 6.000 i'uno

Maggiore ione gratuita i a:

MICRON TV, Corso Industria, 67/1 - AST1 - Tel, 2757




Eccolo, & lui! Avanza lento, punta sul bar
gonfiando il torace; & emerso dalla « seicento »
con il suo carico: alto, maschio, audace. 1l cap-
peluccio bianco gettato all’indietro, il franco sor-
riso; dondola leggermente sulle gambe. Sul suo
dorso & il mostro marino: il pescione, il super-
pesce, il leviatano!

Gli amici gli corrono incontro, quasi non
credono ai loro occhi: sono sbalorditi: lui entra,
guarda intorno e getta I'enorme animale ma-
rino sul banco. Sara 50 chili, sard un quintale?
Il mostro cadendo suscita un rimbombo cupo:
le pareti sussultano.

Sveglia! SVEGLIA, pescatore!

Abbiamo descritto il tuo sogno, non avertene
a male! Era cosi, non & vero? E si, vial Qual'é
quel pescatore che non sogna di arrivare un
giorno o l'altro con il pesce straordinario, con
la preda sbalorditiva? Magari, la sogliola arrosto
muove i conati al suo stomaco; magari |'ara-
gosta gli cagiona i crampi all’esofago: ma I'im-
portante & la CATTURA, il super-pesce da far
vedere.

Ebbene, questa voita saremo tuoi complici,
pescatore, paziente essere che alligni sulle spon-
de dei canali puzzolenti o a mezza gamba nei
torrenti gelidi, sognando 'apoteosi della « cat-
tura »; ti insegneremo come puoi costruire la
versione acquatica del « richiamo » che i cac-
ciatori usano per attirare gli uccelli verso lo
agguato.

Sicuro! Ti insegneremo a costruire un chia-
ma-pescl.
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Questo apparecchio ha origini nobili: durante
la guerra, molti ecogoniometristi addetti al
« sonar » dei nostri sommergibili, notarono che
'azione dello scandaglio attirava dei banchi di
pesci!

La constatazione fu sottoposta ad esperti
ittiologi, che arrivarono alla conclusione che
era lo stesso suono a richiamare i pesci, che si
recavano verso la sorgente, credendo che fosse
generata da animali acquatici commestibili o
altra sorgente di cibo.

Il « sonar » non & che un generatore audio
che invia una serie di impulsi, che vengono
riflessi e riascoltati da un apposito « ricevito-
re »: il tempo che trascorre tra I'invio e la cap-
tazione degli impulsi, da la distanza fisica fra
il sonar ed il fondo, o comunque, gli ostacoli.

Nel nostro caso, per generare un rumore
che attiri i pesci, non e certo necessario 'uso
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In basso a sinistra: Fotografia del montaggio sperimentale
dal di sotto (lato connessioni). In alto: Trasmettitore,
formato dall’auricolare e dal cilindro di plexiglan. In bas-
so a destra: Il trasduttore deve essere immerso cosi.
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del... ricevitore! Quindi tutto I'apparato non si
riduce che ad un generatore audio ed un tra-
sduttore subacqueo che emette il « richiamo ».

Nel nostro caso, il generatore & basilarmen-
te un multivibratore, costituito in modo da
erogare una buona potenza.

Usa 2 transistori 2G109 (TR1-TR2) impie-
gati nel classicissimo multivibratore, ed accop-
piati ad uno stadio collettore-comune (TR3) che
adatta I'impedenza d’uscita del multivibratore
(piuttosto alta) a quella molto bassa dello stadio
di potenza che segue. Il transistore & un altro
2G109.

Il finale, invece, & un 0C26 (TR4) che am-
plifica di potenza, erogando circa 700mW su
di un auricolare di tipo telefonico e da 30 Q
d’impedenza che funge da « trasduttore »: cioe
trasmette in acqua il segnale, tramite un sem-
plice sistema di compressione.

Il trasduttore consiste in un tubo di plexi-
gas lungo circa 30 cm.

In alto: Schema elettrico. In basso: Fotografia del montag-
gio sperimentale, visto dalla parte dei transistori (sopra).
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AURICOLARE

26109

Ad una delle estremita del tubo, & montato
I'auricolare, l'altra estremitd va immersa nella
acqua per una diecina di centimetri.

Il montaggio di questo apparecchio & rea-
lizzabile nelle pit disparate e fantasiose fogge:
si pud realizzare un blocco unico fra genera-
tore e trasduttore, oppure si pud montare il
generatore a parte, prevedendo il collegamento
con un cavetto (soluzioné, a nostro parere, da
preferire per rendere il trasduttore per quanto
possibile leggero); per il generatore, lo si puo
realizzare come meglio si crede, in quanto si
tratta di un assieme che funziona montato in
qualunque foggia e che non & assolutamente
critico.

Schema pratico.

si piazzano DUE canne: una & quella normale,
all’altra andra appeso il tubo di plexigas con
I'auricolare, e la si inclinera fino che il tubo
sia immerso per circa la meta, e I'acqua non
possa giungere all'auricolare.

La scatola che contiene il generatore, e ie
pile che alimentano quest’ultimo, resteranno
a riva, collegate all’auricolare con un cavetto
bipolare che correra lungo alla canna cui &
sospeso il trasduttore.

Non resta altro da dire, perché il tutto deve
funzionare subito senza alcuna variante o messa
a punto: del funzionamento « elettrico » potrete
rendervene conto appena azionato I'interruttore,
ascoltando il... ruggito che uscira dall’auricolare.

L'impiego del complesso & semplice: in riva Del funzionamento... alieutico non vi pos-
allo specchio d'acqua ove si intende pescare, siamo dire che: provate!
Via Milano, 54 - Savona Via M. Bastla 29 - Telefono 41,24.27
BOLOGNA
Accessort radio e 1'V; Scatole di i el
Condensatori Elettrolitici @ a carta
montaggio; Valvole e transitort per tutte le applicazioni
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_ plessi e parti, a prezzi da -un - quinto 2 dn ventesnmo dt quell:
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BOLOGNA - VIA OSSERVANZA, &
- .
. . Elenchiamo 13 offerte eccezionali, che comprendono solo ma-
. . teriale NUOVO e GARANTITO sotto ogni aspetio. -
. & . CONDIZIONI: i materiali venzono venduti con pégam”ent_o%anti;'
e . . cipato o contrassegno, salvo venduto per tutte le voci: in caso
N di esaurimento la priorita sara data ai pagamenti anticipati.
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e . Le spese c!r sped;zmﬂe sono a carico dei commttfnnti e cosi
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i / L i ; 2 v . sl accettanu pwposte dl sconti per qﬂaﬁhtétiw .
b B s T :’ G = . . . S
. . - s o
. eRaddrlzza“iof” USA al Selg -
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corrente 0,5 A. Possono es-
sere usati per raddrizzare -
120-160 V come « una semi-

onda ».

Nuovi 1mBaIiat1 B aoo cad I
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Scatoia da 30{] tubett: iso-
lanti USA per qualsiasi im-
_piante o quadro elettrico o
radiomontaggio. Doppio co-
tone paraffinato.

La scatola, solo L. 880 - si-
gillata.




Valveole metalliche 6 J5: triodo
per amplificatori Hi-Fi, usabile
in alta frequenza, ricezione e
trasmissione.
Nuove imbaliate, soio L. 550
cad, "

Gratis! A chi acquista almeno
4 valvele 6 J5 spediremo lo
schema di un radiotelefono che
impiega 2 valvole 6 J5.

Impedenze RF: valore 70 uH, avvolte su ferrite e ricoperte |rr ceramica. Ot-
time per ricevitori o trasmettitori, vendute a L. 800 cadauna normaimente. “

Nuove: nella busta originale: L. 200 cad.

Risparmiate: 10 impedenze per L. 1500!
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- sta accessori, pila, schema

Nosira propaganda: scatola
di montaggio per ricevitore
a onde corte comprendenie
tutto il necessario.

L. 2000! ._
Composta da: serie conden-
satori e resistenze, 2 tran- .
sistori PNP, diodo al Germa-
nio, microtrasformatore, bo-
bina, basetta perforata, bu-

_ elettrico,

Contatorl Ge:ger - Muller « AN- PDR ». N
Tlpo per ricerche mmerane indicatore a 5 portate, mm|m0 OSa«mR
ﬁobustsssmlo appafato di enorme precxsaone e part;colare quahta,mo»

- struiti pgr la Marina USA. Hanno l‘amphffcatore mcapsul*ato « Admlral »
?a valvoIe sub -miniatura, sonda esterna,, generatore EA cozn s’tabn[ovoi%

a 2500 volts. Alzmentazaone standard con 2 plie da ﬁf& vglts els yolt%
‘La eosiruzmne ézMiL JAN‘ antmrto, anh um:dita, fbrqtememeﬁatarmlca,

anh’vzbrazmnm Ogm contatore e completa ed in ordine operativo, senza

pile. Sﬂno asso!utamente _nuovi, ed ognuno mumto di certificato di colg
laudo e ‘taratura del ﬁepes,;to de}Ia us.- NAW e schema“elettnto .

‘Costruetl in data ,;ecente‘* con l@ m:ghorl rlsnrse deli‘elettromca l}SA‘ -
non anteriori al 1958 v : ‘

Garanzia tozale dell apparecchlc i. 50 000 cad

NB. - Il t:osth m:lgmaie é d: L. 500.000 circa (Ja 750}

i?
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Vi presentiamo i due
nuovi monoscopi che la RAI
usera con l'entrata in ser-
vizio del secondo program-
ma TV.

Si nota che il disegno &
identico al vecchio, noto mo-
noscopio, con la differenza
che al centro di ognuno esi-
ste una lettera che indica il
canale: «N» per il nazio-
nale, «2» per il secondo
programma.

La RAl non ha voluto
modificare i particolari del
monoscopio, perché si & di-
mostrato efficiente, e I'espe-
rienza dei tecnici e dei co-
struttori lo prova; inoltre, la
adozione di un disegno-sfon-
do unico, per ambedue i pro-
grammi, risultera molto co-
modo per paragonare |'effi-
cenza di un televisore sui
due canali, perché ruotando
il commutatore di un canale
si avra la rapida commuta-
zione del monoscopio, e si
potra osservare I'eventuale
perdita di dettagli sulla VHF.

I
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il




SCATOLE DI MONTAGGIO
A PREZZ! DI RECLAME

Scatola radie galena con cuffia L. 1.800
» a 1 valvola doppia con cuffia L. 4.800

» » a 2 valvole con altoparlante L. 6.400

» » a1 transistor con cuffia L. 3.600

» » @ 2 transistor con altoparlante L. 5.900

» » a 3 transistor con altoparlante L. 8.800

» a 5 transistor con altopartante L. 14.950

Manuale radio metodo con vari praticissimi
schemi L. 500

Tutte fe scatole di cui sopra si intendono complete
di mobiletto, schema pratico e tutti indistintamente
gli accessori. Per la spedizione contrassegno i prezzi
vengono aumentati di L. 200 @ Ogni scatola & in
vendita anche in due o tre parti separate in modo
che il dilettante pud acquistare una parte per volta
col solo aumento delle spese di porto per ogni spe-
dizione @ Altri tipi di scatole e maggiori dettagli
sono riportati nel ns. LISTINO SCATOLE DI MONTAG-
GI0 e LISTINO GENERALE che potrete ricevere a domi-
cilio inviando L. 50 anche in francobolli a

DITTA ETERNA RADIO

Casella Postale 139 - C C postale 22/6123
Lucca

ATTENZIONE!

SURPLUS MARKET offre
una combinazione mai vi=-
sta, solo per i primi 200
ordini:

Microfoni a carbone, delle primarie
marche in perfetto stato: P'uno L. 300;
quattro assortiti per sole L. 1000/

E non & uno scherzo!
E' una svendita!

SURPLUS MARKET
VIA ZAMBONI, 53 - BOLOGNA - TELEF. 225311

atfenzione?!

Un vasto stok di materiale elettrico e ot-
tico tra cui binoccoli prismatici, cannoe-
chiali, strumenti di navigazione aecrea, se-
stanti, prismi, microscopi, relais, valvole e
tubi, parti di radar, di ricevitori radio e
trasmettitori, ingranaggi di ogni tipo, ali-
mentatori, dvnamotors, ¢ a vostra disposi-
zione a prezzi di assoluta concorrenza.

Esaminate tutti questi materiali visitando
ogni domenica mattina:

UMBERTO PATELLI

Via dell’Aeroporto, 4° - Bologna

CONTAGIRI

Utilizzabili per registratori, per contare i
giri di qualsiasi motore elettrico o a scop-
pio e per qualsiasi uso elettromeccanico,
elettronico, meccanico: contapezzi, conta-
persone, ecc. Si vendono come speciale
offerta introduttiva a L. 400 cad. tre pezzi
per L. 1000 salvo venduto: quindi si prega
di inviare gli ordini tempestivamente.

SURPLUS MARKET - BOLOGNA

Via Zamboni, 53 - Telefono 225.311

corso di RADIOTECNICA

ogni settimana - lire 150 - alle edicole o richiesta diretta - Via dei Pellegrini, 8/4 - MILANO

Per chi vuol diventare radiotecnico e per chi lo & gia - Enciclopedia - Dizionario tecnico dall'inglese

Si invia gratuitamente opuscolo illustrativo e tagliando che da diritto ad un abbonamento di prova




L'eccessivo prezzo della benzina, in Italia,
e l'ancor pit madornale tassa di circolazione,
hanno determinato lo studio di vetture di pic-
cola cilindrata, da parte di tutte, o quasi, le
case automobilistiche.

Senonché, il tipico « pilota » (non dite mai

autista: per carita) italico, ha dichiarate vel-
leita sportive e spreme da questi piccoli e com-
pressi motori, velocita e « fuori giri » incre-
dibili.

E molto « di moda», fra I'altro, il « truc-
care » piccole vetture mettendo in grado il mo-
tore di erogare diversi cavalli in piu di quelli
che il progettista aveva previsto: e si vedono
cosi, delle « seicento» apparentemente nor-
mali, che filano a 150 km all’'ora, o che tirano
la «terza » oltre ai cento!

Per tutte queste macchine in particolare, ed
in generale per il « pilota » che desidera una
completa strumentazione di bordo, & prezioso
il « contagiri »: indicatore che, con precisione,
misura i giri istantanei del motore.

Su molte macchine sport e di lusso, il con-
tagiri € installato di serie: in genere dalla cilin-
drata 1300 in su; ma questo, ripetiamo, utilis-
simo strumento, non viene montato su nessuna
vettura economica.

E pensare, che molto e molto spesso, il
contagiri eviterebbe grippaggi, fusioni e sbiel-
late: ma un normale indicatore dei genere costa
circa 15.000 lire, e poi... forse le varie case
pensano che anche i meccanici devono vivere!

Scherzi (un po’ tristi, perché basati suiia
personale esperienza) a parte, &€ un fatto che
il contagiri in macchina ci vuole: e non solo
se amate « pestarci dentro », ma anche se vo-
lete consumare il meno possibile, cercando di
mantenere il numero di giri ideale, che in ge-
nere € prossimo ai due terzi della potenza mas-
sima del motore.

Probabiimente, non sara nuova, al lettore,
la notizia che esistono dei contagiri elettronici:
schemi di apparati del genere sono gia stati
pubblicati da altre Riviste: disgraziatamente,
pero, i circuiti visti da noi erano estremamente
complessi, ed usavano introvabili pezzi; strani
diodi Zener, o Stabistor, transistori speciali,
ecc. oppure erano critici nella messa a punto
e nel funzionamento.

Poiché presumevamo che ci dovessero es-
sere soluzioni piu semplici, abbiamo ristudiato
il problema, e possiamo dire di averlo risoito,
con il contagiri elettronico che presentiamo,
che & il « clou» della semplicita: usa due soli
transistori ed una mezza dozzina di altri com-
ponenti in tutto.

Vediamo assieme come funziona.

Tutti sanno che nell'impianto elettrico del-
I'auto, in particolare nel gruppo detto « spinte-
rogeno », esiste un interruttore che ad ogni
giro del motore da un impulso alla bobina ele-
vatrice che alimenta le candele attraverso il
distributore rotante.
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Come per qualsiasi interruttore, anche in
questo, la chiusura e 'apertura determinano un
« picco » dato dalle extracorrenti.

Un cavetto collegato a questo interruttore,
capta pertanto la successione di « picchi », che
si presentano, pil o meno, come un segnale
audio a rapidi « denti di sega » dalla forma un
po’ inusuale.

Gli impulsi che formano il « segnale », dal
cavetto vengono portati all'ingresso del cir-
cuito amplificatore-tosatore-integratore formato
dai due transistori TR1-TR2.

Accade che, all’ ingresso la resistenza da
47 K() ed il condensatore da 50 KpF, « tosano »
gii impulsi che appaiono a forma rettangolare,
al collettore del primo transistore.

Poiché il transistore TR2 che segue non &
polarizzato (alla base) ma, anzi, posto dal « trim-
mer » in condizione di semi-interdizione, accade
che gli impulsi negativi causino ia conduzione ad
impulsi del transistore.

In serie all’emettitore del TR2, si trovano
un indicatore ed un condensatore daila capa-
cita notevole: 100 yF.

Questo gruppo, si comporta da « integra-
tore » (ed & facile rendersene conto, conside-
rando come il milliamperometro appaia una re-
sistenza di piccolo valore, dal punto di vista
della corrente) ed il milliamperometro devia a
fondo scala con I'aumentare della velocita degli
impulsi (e quindi dei giri del motore) compor-
tandosi, grosso modo, come un frequenzimetro.

La tensione per l'alimentazione del com-
plessino elettronico, & 12 volts: e verranno di-
rettamente prelevati dalla batteria della vettura,
tramite una presa in paralielo all’accendisigaro
0... dovunque! Dato che il consumo de! com-

plesso é inferiore a S5mA.
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COSTRUZIONE

Di tutto Vapparecchio il milliamperometro
& la parte pii ingombrante e pesante, ed ha
due bulioni che sporgono dal fondo, con i rela-
tivi dadi, per il fissaggio dei collegamenti.

Appare quindi razionale montare il piccolo
complesso relativo ai due transistori, su di un
rettangolino di peiforato plastico ed, a montag-
gio terminato, bloccarlo dietro al milliampero-
metro stesso, dato che il peso dell’amplifica-
tore & trascurabile, e non sollecita meccanica-
mente la scatola dell’indicatore.

| collegamenti relativi ai due transistori sono
pochi e facilissimi: lo schema pratico che alle-
ghiamo, lo dimostra.

Terminato il montaggio del gruppo milliam-
perometro-amplificatore, sara bene prevedere
una piccola scatola metallica che contenga il
tutto; sul lato anteriore, sporgeranno il pannello
dell’indicatore e !'interruttore.

Per non forare la carrozzeria e non « pastic
ciare » il pannello dell’auto, si pud fissare il
contagiri alla canna inamovibile esterna dello
sterzo (se c'é nella vostra vettura) oppure so-
spendere la scatola appena sotto il quadro, in
un punto dove non dia fastidio alle ginocchia.

TARATURA

Terminato il montaggio del complesso con-
tagiri, per provarlo non avrete che da collegare
ii cavetto. Ottimo risulta il monofilare scher-
mato per microfoni o pick-up.

Collegherete a massa la calza (ad una vite
della carrozzeria) ed al terminale dell'interrut-
tore spinterogeno il centro, in modo che lin-
gresso del contagiri verra a trovarsi un po’ in
parallelo con l'avvolgimento a bassa tensione
della bobina. (PRIMARIO).

Fate attenzione a non collegare erronea-
mente il contagiri all’alta tensione! Potreste gua-
stare tutte le parti!

Terminato questo collegamento, accende-
rete il motore e porterete a meta corsa circa
R3, dopo aver azionato l'interruttore S1!

Noterete che l'indice del milliamperometro,
quando « sgassate », va verso il fondo scala,
e che la deviazione & ritmica e sincronizzata
con i giri del motore.

Occorre, a questo punto, che il contagiri sia
« tarato », per avere indicazioni certe sui giri
indicati: purtroppo questa operazione si pud
fare accuratamente solo per paragone.

Quindi recatevi dal vostro meccanico, e pre-
gatelo di accoppiare un suo contagiri provviso-
riamente al vostro motore: o meglio, applicate
momentaneamente il contagiri costruito da voi
su un’altra vettura munita di proprio contagiri
meccanico, che sia SICURAMENTE esatto e che
abbia lo stesso numero di CILINDRI e di « tem-
pi » della vostra, anche se piu potente o di
altra marca.

,Facendo girare il motore al minimo, e poi
via via ai vari regimi, compilerete una tabel-
lina del genere:



In alto: Schema pratico; si noti il bloccaggio eseguito
con gli stessi bulloni del millamperometro. in bassc: Di-
segno semplificato deflo spinterogeno, ed attacco del
cavetto.

BOBINA AT, o

Il contagiri meccanico | mio contagiri segna

segna =
200 giri V. . . 20 . A
500 » . . . 50 A
1000 » . - . 110 y Acirca
1500 » 170 y, A circa
3000 » 250 . A (0,25mA)
2000 » 350 y A (0,35mA)
3500 » 400 y. A (0,4mA)
4000 » 500 y A (0,5mA)
5000 » 700 p. A (0,7mA)

Se la scala del vostro contagiri non fosse
lineare, cioé se tende a raggruppare all’inizio
delia scala i regimi fino a 2/3, per poi balzare
a fondo scala: o, al contrario, non si muovesse
fino a meta del gas ed andasse pigramente
verso la meta della scala con il motore «im-
ballato », & da regolare il trimmer da 1,5 K(Q),
che a « taratura » ultimata dovra essere BLOC-
CATO.

Compilata che sia la tabellina e « lineariz-
zata » l'indicazione, avete due sistemi per ter-
minare: quello del paziente-pignolo che tende
alla perfezione, e quello del normale-facilone che
« basta che funzioni e per me & a posto ».

Ne! primo caso, smonterete la calotta del-
Vindicatore, e riportere, direttamente sulla sca-
la, le indicazioni in giri al minuto (RPM, se
tendete al classico) al posto delle indicazioni
originali in frazioni di milliampere.

Nel secondo caso, incollerete semplicemen-
te la tabellina ricavata a fianco dell'indicatore,
ricoprendola con una mano di vernice traspa-
rente. (Perd i « pignoli » avranno l'indicazione
diretta, molto comoda; mentre i « faciloni » sa-
ranno costretti a confrontare ogni volta, fino
a che non saranno allenati a tradurre frazioni
di m.A in numero di giri « automaticamente »).

MORSETTO |SOLATO

GRUPPO SPINTEROGENO

MASsa

p| V—_-ﬁ- @
AL CONTAGIRI
@
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Anche
a Genova

la

electronics

é presente

con una sua Filiale
ove

potrete trovare

il pin vasto

e completo assortimento
di componenti

elettrici

e sarete serviti

con rapiditd

e cortesia

Ricordatevi il nostro indirizzo:

Piazza J. da Varagine, 7-8 /R

zona caricamento

Telefono 281.524
GENOVA




E siamo arrivati al cablaggio « gene-
rale » del nostro televisore, la parte che
potremmo considerare come pit impegna-
tiva del montaggio; in effetti perd, come
il lettore avra modo di notare seguendo
queste nostre note, « I'impegno » & assai
limitato anche in questa fase. li cablaggio
io inizieremo da sotto lo chassis per ter-
minare poi sopra, con il cablaggio dell’EAT
e degli altri particolari. Innanzi tutto, rac-
comandiamo al lettore un’attenta analisi
del piano di cablaggio « gigante » inse-
rito: ad esso si riferiscono le nostre spie-
gazioni.

A sinistra dello chassis rovesciato ci
sono gli zoccoli delle due valvole 6AX4 e
6DQ6A. Sono i due « octal » che non era-
no compresi in alcuno degli chassis pre-
montati, ricordate? Li montammo alcune
puntate fa.

Seguendo il piano di montaggio, cioe
all’estrema sinistra dello chassis, « scro-

7. PUNTATA
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steremo » il metallo usando paglietta per
la pulizia delle pentole, finché appaia lu-
cido.

Cio fatto, salderemo direttamente sul-
la lamiera i terminali di un condensatore
da 0,47 uF e due resistenze: una da 100
Q/2W ed una da 470 KQ.

Il terminale della resistenza da 100 Q
termina al piedino 8 sullo zoccolo della
6DQ6A, ed altrettanto il condensatore da
0,47 uF: la resistenza dal 470 KQ, termina
dall’altra parte ad un piedino libero, che
serve da capocorda, ed al quale fa capo
una seconda resistenza da 100 Q che
giunge al piedino 5 della 6DQ6A (vedi pia-
no di montaggio).

Allo stesso piedino capocorda colle-
gheremo anche un condensatore da 4,7
KpF, che ha l'altro terminale collegato
al terminale 6 della basetta posta tra il
trasformatore d'alimentazione e lo zoc-
colo della 6AX4.

Continuando con lo zoccolo della
6DQ6, collegheremo una resistenza da
15 KQ fra il piedino 4 ed il piedino 4 della
6AX4. Un condensatore da 0,1 .F sara col-
legato fra i piedini 4 ed 8 della 6DQ6A.
E con cio i pezzi minori della 6DQ6A sono
al loro posto.

Passando alla 6AX4 (zoccolo accanto
al precedente) collegheremo un conden-
satore da 0,1 uF fra il piedino 5, ed il ter-
minale 3 della gia menzionata basetta, e
da questo stesso terminale, u naltro con-
densatore da 0,1 wF verso massa (telaio).

Potremo ora collegare il trasformatore
di alimentazione. Collegheremo la tensio-
ne di 6,3V al terminale 1 della basetta,
lo zero al terminale 2, il bhianco al 4

Chassis del televisore SM2003 come risulta durante le
operazioni di cablaggio, cui si riferisce questa puntata.
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Particolare (a lato) dello chassis (in alto). Si noti il ca-
blaggio del trasformatore di alimentazione, delle valvole
6DQ6-A e 6AX4: a questo stadio del montaggio, gli altri
fili del cavo non seno ancora stati collegati.

392

(127 V), ed infine, 'altro capo dei 6,3V
al 6.

Proseguendo, collegheremo un con-
densatore da 150 wF/200 VL, dai diodi al
silicio alla basetta « W » (attenzione alla
polarital); ed ancora, una resistenza da
150 KQ, dal piedino 5 dello zoccolo del
giogo al terminale 6 dello chassis sincro
orizzontale (vedere sempre il piano di
montaggio).

Come si vede, il montaggio non segue
il circuito, ma unicamente una progressio-
ne « meccanica »: si deve dire, che se al
lettore interessa particolarmente I'uso del-
le varie parti, pud perd prendere visione
dello schema elettrico e, man mano che
salda, scrutarlo per seguire la connessio-
ne: risultera cosi, per esempio, che il con-
densatore da 0,47 pF che abbiamo « col-
legato » fra i primi, alla 6DQ6A, & il by-
pass di catodo, oppure che le resistenze
da 100 Q in serie agli elettrodi della stessa




valvola servono per evitare oscillazioni
parassite, ecc. ecc.

Ma torniamo al nostro montaggio:
sempre proseguendo dalla sinistra a de-
stra dello chassis, e sempre nella parte
« alta », cioé della svasatura per il cine-
scopio, collegheremo una resistenza da
3,9 KQ fra i due condensatori « a vitone »
e fra quello singolo, stesso piedino ove
termina la resistenza, ed il terminale 12
dello chassisi sincro-verticale, colleghere-
mo una resistenza da 1,5 KQ 2 W.

Alla destra del televisore vi sono altre
parti da collegare: un condensatore da
8 uF (aftenzione alla polaritd) fra il pie-
dino 12 dello chassis video-suono e la
massa, una resisenza da 2,7 KQ fra il
piedino 8 dello stesso chassis e I'elettro-
litico doppio a vitone, ed i tre condensa-
tori da 47 KpF, 0,47 uF e 0,47 uF, rispet-
tivamente fra i piedini 5, 4 e 2, e la massa.

Spostiamoci nuovamente a sinistra

dello chassis: dalla presa di rete colleghe-
remo a massa due condensatori da 4,7
KpF: uno per spinotto, quindi, scavalcato
il trasformatore, collegheremo la resisten-
za da 22 KQ alla basetta K, ed il conden-
satore da 33 KpF che calla basetta giunge
al piedino 1 dello zoccoletto del giogo.
Potremo collegare anche la resistenza
da 220 KQ, che dalla basetta giunge al
regolatore del fuoco, ed infine, le due resi-
stenze da 470 KQ e da 56 KQ, che rispet-
tivamente, collegano il piedino 2 della
6SN7 al terminale 12 dello chassis sincro
verticale ed il controllo di senstbilita al ter-
minale 23 dello chassis « video-suono ».
Fino ad ora abbiamo collegato quei
pochi condensatori e resistenze che non
sono compresi negli chassis; ora ci dare-
mo ai collegamenti da fare con i fili.
Cominceremo ancora una volta dalla
parte « alta» dello chassis.
Osservando il piano di cablaggio, no-
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Prezzo
listino
GBC

Articolo
GBC

380

Bobina di larghezza per
TV « 2003 »

M/400

380

Bobina di linearita per
TV « 2003 »
L=1,3-=4mH
R=10Q

M/402

2200

Antenna telescopica da incasso per
V.H.F. studiata per essere applicata
agli schienali di mobili per TV
Lunghezza max mm 950

N/142

100

Spina bipolare a vaschetta
in urea avorio
6 Amp. 250V

G/2330

170

Portafusibile in bachelite nera
per fusibili & mm 5 x 20
6 Amp. 250V

G/2021

290

Cordone d’alimentazione color avo-
rio, con presa speciale - fori mm 3
Interasse mm 13 - spina 6 Amp.
sez. 2 X 0,75 lunghezza mt 1,5

C/260

290

Cordone d’alimentazione color mar-
rone, con presa speciale - fori mm 3
Interasse mm 13 - spina 6 Amp.
sez. 2 X 0,75 lunghezza mt 1,5

C/262
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teremo il grosso cordone che comprende
le connessioni R-S-T-U-V ecc. ecc.

Detto cordone & preparato dalla GBC,
con i vari fili tagliati nelle misure esatte,
e con «uscite» in posizione « strategi-
ca ». In sostanza, questo preassemblaggio,
facilita enormemente il cablaggio: lo ve-
dremo ora collegandolo.

Dunque: il cavo si trova nel sacco dei
fili e cavetti: vi si trova anche l'altro, piu
lungo: ma quello lo monteremo in un se-
condo tempo; quindi sceglieremo il pid
corto. Ora, dando un’occhiatina al piano di
montaggio, noteremo che i collegamenti
sono distinti da lettere: per esempio, il filo
« U » porta {’alta tensione dai diodi al si-

licio all'impedenza ed al condensatore dop-
pio da 150 + 50 4 60 uF.

Ebbene, se siamo incerti sui terminali
di un certo filo, tirandolo leggermente ad
un’estremita, vedremo muovere I'altra: co-
sicché seguendo il piano di montaggio,
ron avremo che da collegarlo ai due punti
contraddistinti dalla stessa lettera e non
ci saranno possibitita di errori.

La prima manovra da fare per instal-
lare il cavo, & di «aggiustarlo» nello
chassis, disponendclo come al piano di
quella di cui ci occupiamo ora, ci sono
molte connessioni « libere »: le effettue-
remo una per una.

Inizieremo dal trasformatore, portando
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Nell’ occasione della

XII vittoria Juventina

nel campionato italiano di calcio,
si é svolta

una simpatica riunione

nella sede

= 8 Iz

di Torino

a cui hanno partecipato

1 giocatori della grande Juventus
guidati dal sig. Carlo Restelli
direttore della Sede.

I campioni,

che vediamo in queste fotografie
nei vari momenti della visita,
hanno avuto modo di apprezzare
1 prodotti

che hanno suscitato

a piu riprese

il loro entusiasmo.

Non solo i campioni
apprezzano i prodotti

= 85 I’

ma chiunque

si rechi alla sede di Torino
per osservare

apparecchi e strumenti
sard accolto

con lo stesso entusiasmo

e la stessa cortesia

e come Sempre

trovera la pitl vasta Scelta
di materiale

per qualsiasi

montaggio elettronico radio TV.
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il cavo, con una delle estremita verso
la basetta « X », e |'altra verso |'impeden-
za ed il lato opposto dello chassis. Siste-
mato per bene l'assieme, potremo comin-
ciare i collegamenti.

Il filo «S» lo salderemo al piedino
della 6DQ6/A, e dall'altra parte all’elet-
trolitico, il filo « Q@ » al terminale destro
della basetta « X» e dall’altra parte al
terminale 19 dello chassis video-audio, il
filo « R » al terminale sinistro della baset-
ta «X» e al terminale 20 delio chassis
cideo-audio; il filo «T» dal piedino 1
della basetta « » (dove arriva il filo del
6,3V del trasformatore d’'alimentazione)
al terminale 18 del solito chassis, e poi,
pian piano, tutti gli altri fili: U, V, S ecc.,
verranno saldati: sempre collegando pun-
to-a-punto, con calma, controllando ogni
volta I’eventuale e possibilissimo errore.

Collegati tutti i fili del primo cavo,
potremo eseguire anche il cablaggio «e-
sterno » al cavo: cioé i pochi fili « liberi».

Questi collegamenti sono: il filo che
dalla basetta « W » arriva al condensatore
da 160 pF, I'altro collegamento dal restan-
te piedino libero del condensatore da 160
wF a massa, ed il collegamento « elettro-
litico terminale 7 del telaietto video-au-
dio », nonché un ponticello fra i terminali
18 ed 1 dello stesso chassisi video-audio.

Per il momento non collegheremo i
cavetti che « salgono », considerandoli co-
me parte del cablaggio da effettuare SO-
PRA lo chassis.

Metteremo in posizione, invece, I'altro
cavo, che sistemeremo facendolo passare
sotto i fili che dal trasformatore vanno al-
ta basetta 4, e quindi fra lo chassis sincro
orizzontale e la presa del giogo ed i due
elettrolitici.

Ripeteremo le operazioni gia fatte per
il cavo precedente, saldando ogni filo ai
due punti e ricontrollando accuratamente
tutte le operazioni.

Nella zona «bassa» dello chassis,
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al cambia tensione i collegamenti del pri-
mario.

Poiché il piano di montaggio indica
chiaramente i colori che contraddistinguo-
no i vari fili, non sara possibile errare,
se si applica un minimo di attenzione.

Tutti i fili riuniti a mazzetto con una
guaina, saranno saldati ai terminali del
cambia tensione, meno il filo giallo che
verra saldato al terminale centrale del
fusibile.

Ricorderete che nella puntata scorsa,
avevamo gia collegato l'interrutore, con
due fili intrecciati che giungevano ad un
reoforo della presa di rete ed al fusibile:
completeremo il cablaggio della presa re-
te, collegando |'altro reoforo al terminale
centrale del cambia-tensione.

Ora potremo anche terminale i colle-
gamenti dei controlli semi-fissi « fuoco »,
« altezza », «linearita », « sensibilita ».

Le fotografie della signorina & una anticipazione sui prossimi numeri: mostra un particolare del montaggio del tubo.




Il controllo « fuoco » ha il terminale
esterno « basso » collegato alia resistenza
da 220 KQ che giunge alla basetta « K»; ===
iu centrale che deve essere collegato al
terminale 11 dello chassis sincro-verticale, !
ed infine, il terminale superiore che deve
essere connesso alla lamiera dello chassis,
usando il metodo di saldatura spiegato in
dettaglio nella puntata scorsa.

Il controllo « Altezza » ha il terminale
« basso » collegato al terminale « di fron- !
te » del potenziometro «fuoco», cioé quel- !
lo dove arriva la resistenza da 220 KQ, e

.

dallo stesso terminale « basso » parte an-
che un collegamento che giunge all’elet-
trolitico da 8 uF contenuto nel « vitone» |
da 8 + 8 4- 8 yF.

Il terminale centrale del potenziome-
tro « altezza » & collegato al terminale 15
dello chassis sincro-verticale.

Resta ancora da collegare i controlli
di « linearita » e « sensibilita », e poi pos-
siamo dire di aver eseguito la maggior
parte del cablaggio.

Il potenziometro di linearita, ha il ter-
minale sinistro che va a massa attraverso
ad una resistenza da 470 KQ, mentre il
centro deve essere connesso al terminale
17 dello chassis sincro verticale. L'esterno
dietro andra invece al terminale 7, sempre
dello chassis sincro verticale. Il potenzio-

 CONTRASTO

" LUMINOSITA

(3

Co ¥

metro che controlla la sensibilita ha il ter- %iixh :
. g ? s
minale esterno sinistro che deve essere §2 s
collegato al condensatore « vitone» da b e f

AR
ENSIBILITA

16 + 16 pF, ed al terminale 23 dello chas-
sis sincro verticale attraverso ad una resi-
stenza da 56 KQ. Il terminale centrale
dello stesso controllo andra connesso al
terminale 3 dello chassis video-audio, ed !
il restante, cioé I'esterno destro, a massa. -

Qui giunti, termina la parte maggiore !
del cablaggio e la nostra puntata: come
di solito, ricordiamo ai lettori che ogni |
parte dello SM 2003 pud essere acquistata :
presso tutte le Sedi GBC anche separata- "~~~ |
mente dal resto.

6CEB

e

6CB6
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Tutti i famosi prodotti GBC:
dal convertitore per 144 M HZ per radioamatori
alla scatola di montaggio dell’ SM 2003 (717).

Stereofonia - transistori
parti staccate altrove introvabill.

Visitateci!

Troverete la massima assistenga tecnica,
sollecitudine, cortesia.

Omaggi di - pubblicazioni tecniche a’ tutti i@ clienti.

COGNOME
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Visitateci: .
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are o spedire

INDIRIZZO



SPERIMENTALE

Una delle statistiche che la signorina addetta
compila diligentemente, dalle Vostre lettere, parla
chiaro: UNA su QUATTRO lamenta ['irreperibilita
delle parti da impiegare per la costruzione di un
nostro progetto; UNA su DUE si duole che qualche
commerciante poco scrupoloso ha venduto un
pezzo per un altro, o un sostitutivo che in pratica
non lo era affatto, o per il prezzo esoso shorsato
per parti introvabili altrove.

Ebbene, per aiutare i lettori nelle loro neces-
sita, abbiamo preso accordi con i NOSTRI fornitori:
cioé con le aziende ove la NOSTRA amministrazione
acquista i materiali per il nostro laboratorio, e QUE-
STO MESE, SPERIMENTALMENTE, offriamo ai let-
tori un servizio GRATUITO SPECIALE.

Questo servizio consiste nel far spedire a chi
desidera le parti per un NOSTRO progetto, tutto il
necessario dai fornitori che hanno venduto a NOI
le parti stesse.

Pertanto, chi non vuole correre rischi, puo ser-
virsi di questa opportunita, ed avra i seguenti van-
taggi:

1) Parti identiche a quelle da noi impiegate: alta
qualita. ;

2) Perfetta corrispondenza delle spiegazioni del te-
sto con il materiale.

3) Non piu parti irreperibiii.

4) Prezzo gia comprendente un ottimo sconto, che
varia dal 15 %, al 40 + 5 9%, secondo i materiali.
Per i progetti presentati questo mese, i nostri

fornitori possono inviare le scatole di montaggio

(serie complete di materiali comprese minuterie)

ai prezzi seguenti:

— Amplificatore « 18 W con 3 valvole »: L. 11.500.

— Microprofessionale (ing. Arias): L. 4.100 (senza

alimentatore).

Trasmettitore per radiocomando: L. 8.810.

Fischietto per i pesci: L. 6.000 (compreso au-
ricolare).

— Amplificatore « novae »: L. 6.300.
— Contagiri elettronico: L. 10.000.

Chi desidera acquistare queste scatole di mon-
taggio, puo scrivere direttamente a noi, inviando
I'importo o chiedendo il materiale in assegno.

A giro di posta i richiedenti avranno il pacco
senza altra spesa o formalita dalle aziende da noi
scelte.

Per informazioni ulteriori su questo servizio e
per qualsiasi comunicazione scrivete cosi sulla bu-
sta: a Costruire Diverte, servizio scatole di mon-
taggio, via Centotrecento, 18 - Bologna.
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Questo lussuoso volume & la intera collezione rilegata, delle annate
1959 e 1960 di « Costruire Diverte ».

Contiene infiniti progetti: ricevitori tascabili per onde medic e per
onde corte: radiotelefoni a valvole ed a transistori, ricevitori superetero-
dina a transistori, trasmettitori di ogni tipo: e foterelay, controlli termici,
attrezzature per TV, consigli: una Miniera di articoli preziosi!

Vi interessa sapere il prezzo? E di lire 0,0000! Gratis! Assolutamente
gratis, per chi si abbona a Costruire Diverte per TRE anni.

Con il solo costo dell’abbonamento, ciod 3500 lire, avrete ogni mese
la Rivista a casa vostra PER TRE LUNGHI ANNI e SUBITO il manuale.

O Inviare il versamento sul nostro c.c.p. N. 8/15272.
O Inviare un vaglia postale.

O  Scrivere, ed includere un’assegno circolare bancario.
O Inviare un Vostro assegno di c.c.

Potete anche abbonarVi e non versare denaro ora: chiedeteci il manuale
contrassegno per I'importo del Vostro abbonamento triennale, e noi ve lo
invieremo: ma spenderete 380 lire in pitt per i diritti di contrassegno po-
stale. In questo caso pagherete al postino, quando Vi recapitera il manuale.



MAIN OGNI GANO:

1) Avrete subito un prezioso
e lussuoso manuale, che con-
sulterete piit e piu volte, e
che fara un bellissimo effetto
nella Vostra libreria.

2) Non sentirete piu dire
che la rivista & esaurita, quan-
do Vi recate all’edicola: la
Rivista verra a trovarVi ogni
mese a casa.

3) Sarete considerato um
amico della Rivista: ogni ab-
bonato lo &.

4) Godrete di un rapido e
gratuito servizio di consu-
lenza.

TUTTO QUESTO A
~OLE 3500 LIRE!

Vogliate spedirmi le ‘seguenti copie arreirate della Vostra Rivista:

Anno 1939 g 2
n. 2
n. 3
n. 4

Anno 19260 n. 1
n:2
N3
n. 4
n: 5
n. 6
n. 7
n. 8
n& 9
n. 10
n. 11
n. 12

Pagamento: - O

Contrassegno

Ho inviato l'importo a parte in francobolli

O Vi ho inviato assegno postale o circolare

O Vi ho versato l'importo nel Vs/ C.C.P. n. 8/15272

data

Segnare con una x quanto interessa.

Vi elenchiamo ora in breve, i principali articoli apparsi
sulle riviste che costituiscono le annate 1959 e 1960 di Co-
struire Diverte. Questa breve sintesi comprende solo pochi
articoli per numero, ma pud servire a dimostrare la varietd e
Vimpegno dei progetti trattati.

Ed ora, una interessante facilitazione: chi non intendesse
abbonarsi per 3 anni, potrd ugualmente entrare in possesso
dei numeri arretrati mancantt dalla eventuale raccolta, o che
trattino argomenti di particolare interesse per il lettore, richie-
dendoli singolarmente al prezzo di copertina (L. 150) sen-
Z'altra spesa di porto ecc.

Per facilitare quest'ultima forma di agevolazione, abbiamo
preparato la cartolina in calce che il lettore potra facilmente
compilare ed imbucare.

I NUMERI ARRETRATI VERRANNO INVIATI SALVO ESAU-
RITO, QUINDI SI CONSIGLIA UNA RICHIESTA TEMPESTIVA
ALLO SCOPO DI EVITARE L IMPOSSIBILITA DI POTER EVA-
DERE L'ORDINE.

N. 1 - SETTEMBRE 1959
Supereterodina  tascabile a

transistori.

N. 2 - OTTOBRE 1959
Amplificatore ad alta fedeltd a 4 transistori. - TV portatile

da 57, - Tutti antennisti.

N. 3 - NOVEMBRE 1959

Allarme termico a transistori. - Semplice ricevitore a 3
transistori, - Un originale ricevitore ad onde corte. - L’ampli-
ficatore simbiosi. - Misuriamo la qualita dei diodi al germanio.
- Interruttore ad illuminazione interna.

transistori. - Radiotelefono a
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N. 4 - DICEMBRE 1959

Un sorprendente ricevitore a 3 transistori. -
11 «Baciometro». - Lo Shunt. - Trasmettitore mi-
niatura, - Ricevitore ad onde corte a transistori.

N. 1 - GENNAIO 1960

Amplificatore HI-FI « musical ». - 11 piu pic-
colo generatore BF. - Sec avete un Sony. - Sem-
plice ricevitore FTM-TV. - Megafono a transisto-
ri. - Eccezionale ricevitore a 4 transistori.

N. 2 - FEBBRAIO 1960

Preamplificatore II-BI. - Ricevitore tascabile
FM. - Relay intermittente automatico. - Suone-
ria elettronica.

N. 3 - MARZO 1960

Ricevitore microminiatura, - Ondametro a
transitore. - Rice-trasmettitore a un solo tubo. -
La misura delle basse resistenze. - Il termome-
tro a sonda,

N. 4 - APRILE 1960

Ricevitore a transistore per onde corte con
preselettore. - Costruitevi 'orecchio elettronico. -
Impariamo la telegrafia con Tloscillofono. - 11
Transi-dip-meter. - T « Piccolissimi ».

N. 5 - MAGGIO 1960

Amplificatore « Stereo » ad alta fedelta. - De-
dicato ai tecnici TV ... e non. - Sintonizzare a
conversione di frequenza per i 20/40 metri.
Interfono senza valvole ... ¢ senza transistori. -
Ricetrasmettitore monotubo « seconda serie ».

N. 6 - GIUGNO 1960

Convertitore elevatore. - Fotorelay a corrente

spett.le

continua o alternata. - Multivibratore per ra-
dioteleriparazioni. - Radiotelefono a 2 transi-
stori.

N. 7 - LUGLIO 1960

Un otofono moderno. - Alimentatore di po-
tenza . - Supereterodina a 1 valvola. - Ricetra-
smettitore a 4 transistori. - Trasmettitore a 2
transistori. - Piccolo ricetrasmettitore a 1 valvola.

N. 8 - AGOSTO 1960

Ricevitore per onde corte. - Trasmettitore a
transistori controllato a quarzo. - Lo strobo

Flash. - Amplificatore HI-Q.

N. 9 - SETTEMBRE 1960

Piccolissimo ricevitore per 144 MIz. - Amplifi-
catore HI-FI « personal ». - Il ricevitore R4. -
Professionale a 2 valvole -+ transistore. - Il mul-
tivibratore « special ».

N. 10 - OTTOBRE 1960

Sensibilissimo misuratore di luce. - Amplifica-
tore HI-FI a 3 transistori. - Questi sono i pro-
va transistori. - Il monoscopio tascabile,

N. 11 - NOVEMBRE 1960

Misuratori di campo UHF-VHEF. - Questi so-
no i Sanyo. - Oscillatore a diodo « tunnel ». -
Generatore « Marker » a quarzo. - Stazione rice-
trasmittente per i 144 MHz.

N. 12 - DICEMBRE 1960

Sitena elettronica a forte potenza. - Due inte-
ressanti radiotelefoni a transistori. - La mia sta-
zione di radicamatore. - Ricevitore per radio-
comando,

costruire diverte

via centoirecento, 18

bologna




ANCONA
AVELLINO
BARI
BOLOGNA
BENEVENTO
BERGAMO
CAGLIARI
CATANIA
CIVITANOVA
CREMONA
FIRENZE
GENOVA

LA SPEZIA
MANTOVA
NAPOL!
NAPOLI-AVERSA
NAPOLI-VOMERO
NOVARA
PADOVA
PALERMO
ROMA
TORINO

UDINE

Direzione Generale

MILANO

VIA PETRELLA, 6
TELEFONI: 211.051 - 211.052

LE NOSTRE FILIALI:

Via Marconi, 143

Via Vitt. Emanuele, 122
Via Dante, 5

Via Riva Reno, 62

C.so Garibaldi, 12

Via S. Bernardino, 28
Via Manzoni, 21/23
Via Cimarosa, 10

C.so Umbherto, 77

Via Cesari, 1

Viale Belfiore, 8r
Piazza J. da Varagine, 7/8r
Via Persio, 5r

Via Arrivahene, 35

Via Camillo Perzio, 10a-10b
C.so Umherto, 137

Via Cimarosa, 93/A

Via F. Cavallotti, 22
Via Beldsmandi, 1
P.zza Castelnuovo, 48
Via S. Agostino, 14

Via Nizza, 34

Via Div. Julia, 26



OSCILLATORE
PER TARATURA
FM

Modello FMO -1
in scatola di montaggio.

IL PIU CONOSCIUTO
IL PIU VENDUTO
IL PIU APPREZZATO

COSTRUITELO VOI STESSI, SARA IL VOSTRO DIVERTIMENTO






