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ONDINELLI com

via Bocconl 9 - 20136 Milano, tel. 02/589921

PONENTI ELETTRONIGI

10 led verdi e gialli@ 3 o @ 5 (specificare} L. 2.500 Elettrolitico 10.000 pF, 40V, verticale con viti L. 6.000
10 led rossiB 30 5 L. 1.500 Elsttrolitico 155.000 piF, 15V, verticate con viti L 15.000
10 ghiere plastiche 8 508 3 L. 400 Cond. di rifasamento 22 uF, 320V, verticale L. 4.000

5 ghiere in ottone nichelato@ 300 5 L 1.300 Connettore maschio-passo 2,54: 25+25 poli L. 5.000
50 diodi silicio tipo IN4148/IN914 L 2.500 Connsttore maschio passo 2,54: 20+20 poli L 4.300
50 diodi 1A, 100V cont. met. o0ss. L 2500 Connettore maschio passo 2,54: 17+17 poli L 3.900
Zoccoli per IC 4+4/7+7/6+8 cad. L 30 Connettore maschio passo 2,54: 13+13 poli L. 3.600
1/2 kg. piastre ramate, faccia singola e doppia L. 3.500 Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 25+25 poli L 7.000
Kit per circuiti stampati: pennarello - acido - vaschetta antiacido Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 20+20 poli L. 6.000
1/2 kg, piastre come sopra, complsto di istruzioni L. 10.000 Connsttore femmina per flatcable passo 2,54: 17+17 poli L. 5.300
1/2 kg. stagno 60/40, 1 mm. L. 16.500 Connettors femmina per flatcable passo 2,54: 13+13 poli L. 4.400
5 m. plattine colorata 8 poli per 0,124 passo 2,54 L. 2.500 Connettora per scheda 35+35 plti conguida passo 3 L. 3.800
730 resist. 1/4 e 1/2 W, assortimanto completo, 10 per tipo da Piattina colorata flessibile 4 poli, al mt. L 400
10Q a 10MQ L. 14.000 Piattina colorata flessibile 5 poli, al mt, L 500
500 cond. minimo 50V, 10 per tipo da 1 pF a 10 kpF L. 20.000 Piattina colorata flessibile 7 poli, al mt. L 700
130 cond. minimo 50V, 10 per tipo da 10 kpF a 100 kpF L. 8.000 Piattina colorata flessibile 8 poli, al mt. L 800
Gruppo varicap SIEL mod. 105E/107V rigenerati garantiti L 12.000 Piattina colorata flessibile 12 poli, al mt. L 1.200
Fotoaccoppiatori MCA231 = TIL 113/119 1 pezzo L. 1.200 5 per 5.000 Piattina colorata flessibils 13 poli, al mt. L. 1.300
20 transistori vari L. 2.000 Piattina colorata flessibile 18 poli, al mt. L 1.800
Eiettrolitico  2.200 pF, 40V, verticale per C.S. L. 1.500 Piattina celorata flessibile 19 poli, al mt. {. 1.900
Elettrolitico  4.700 pF, 40V, verticale per C.S. L. 2.000 Piattina colorata flessibile 50 poli, al mt. L 6.000
Elettrotitico 33.000 pF, 25V, verticale con faston L 0.500

{OBBIETTIV

Freq orizzontale 15625 Hz, ostillatore irero. Freg, verticale 50Hz agganciati alla rete. Sensibilita 10 Lux. Controllo autom Luminosid: 30 2 40000 Lux

ggglgm\‘;g 8mm EHZ con regol, Diafr. e fuoco L. 102.850 TELECAMERE
I 8mm A4 7 Fuoeo L. $8.400 :

OBBETING 9mm  FI24 " “  Fuo ie%shnd TLC 220: TELECAMERA ALIM. 220V = 10% - 50Hz, CONSUMO 10W
OBBIETTIVO 16 mm F11186 “ " Fuoco L. 39.800

MONITOR: Alim. 220V - Banda passante de 7 s 3Mhz
Segnale video in ingresso da 0,522 Vppsu75 *

*Mobile in metallo verniciato a fuoco escluso it 14",

Definizione 500 linee - Corrente i fascio automatica - Tubo da ripresa: Vidicon 8844 Segnale uscita 1,4V PP Sincronismi negativi - Ohbienivi passe «C»
L. 218.000

dim 20x70x10

TICBTALM: 1

0
5V CC - USCITA PER COMANDO STAND BY
Assqtbimgum in esarcizip 074 in stanq by 0.3A - Vidicon 2/3“ Scansiane 62

5/50 sincronizzabile con la rete - Ustita video frequenza 2 VPP -

30 - i della foc Controlle della | - Controllo defla comente di fascio - Antacco per ahbigtwi
Monitor 8" B/N mm 276x226x207 L. 187.000 Passo «Cs - Dimensioni 170x110>90 (247000
Monitor 9" verde mm 275x225207 L. 210.000
Monitor 12" B/N mm 300300275 L. 104.700 AL X TLC-BT - ALIMENTATORE PER TELECAMERE USCITA: 15V. 1A.- USCITA PER STAND BY L48.500
Menitor 12" verde mm 300x300x275 L. 241.000

STAFFA X TELECAMERA TLC-BT A MURO ORIENTABILE

RIVELATORI A MICROONDE BASSO COSTO - MASSIMA AFFIDABILITA

L. 17.500

STANDARD TIPO TICINO

ATTENZIONE! RD10  ADSO  RO61  RD62 RD63 064 D65
SONO DISPONIBILI | NOSTRI NUOVI Alimentazions 103150 10315Vce 10515% 10315V 10315V 10315V 10315Vae
CATALOGH| 1984, RICHIEDETELI Consumo 100mA  55mA  1S5mA  J5mA  B0mA35mA  170mA3SmA  140mA
INVIANDO L. 3.000 PER CATALOGO Frequonza portante 10525GH:  998GH: 105256Hz  10525GHz 990GH: 105256H:
ACCESSORI ILLUSTRATO Portata 10m 15m Bm 15m 15m %m 2%m
L. 2.000 PER CATALOGO Contatti reié ! 2 1 1 1 e 1
COMPONENTI. SONO ENTRAMB! E:-:t:;t: :lham e 10VA Max mvgl(nm 30v’/: Omcl 30 v;xﬂmcl 10 v;s\lmcl 3uvglmm 30 VA (NG}
COMPLETI DI LISTINO. il s e D M H 3
Blocce relé con negativo Si SI | SI N Sl
CONDIZION! GENERALI DI VENDITA: Prezzo 101000 183500 148.000  158.500 172.000 150.700 127.000

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 20.000 o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che pud essere versato a mezzo Ass.
Banc., vaglia postale o anche in francobolli. Per ordini superiori a L. 50.000 inviare anticipo non inferiore al 50%, le spese di spedizione so-

no a carico del destinatario. | prezzi data I'attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni e n:
ra va richiesta all’ordinazione comunicando I'esatta denominazione e partita IVA, in seguito non potra pil essere emessa.

on sono comprensivi d'IVA. La fattu-




mercatino
postale
©

occasione di vendita,
acquisto e scambio
fra persone private

PERITO elettronico con proprio laboratorio e con
esperienza nel settore disponibile per montaggi di
serie 0 prototipi. Massima serieta.

Mauro Baldazza - via 4 Novembre 6 - 47020 Longia-
no (FO) - Tel. (0547) 55318.

TELESCRIVENTI vendo: T2CN 220 V L. 100.000 e
T2ZN 125 V L. 90.000.

Anselmo Campanini - via Franceschini 14 - 40128
Bologna - Tel. 362713 (ore 21.30-22.30).

VENDO motorini professionali 6-12 volt cc con due
velocita e stabilizzati. Ottimi per piccoli trapani, gio-
cattoli ecc. cadauno L. 5.000+1.000 s.p. Cerco
valvole tedesche e ibri antichi di elettronica ecc. Si
prega che le offerte siano accompagnate dal prezzo
ultimo.

Silvano Giannoni - via Valdinievele 25 - 50031 S.
Colomba (Pi)

VENDO RX Collins 390/URR 0,5/32 Me perfetta-
mente funzionante «qualsiasi prova ¢ gradita». Cor-
redato di manuale originale e moite valvole di ricam-
bio.

Pietro Bernardeni - via Spadini 31 - 40133 Bologna -
Tel. (051) 310188.

CERCO apparati AVIO tipo APG 30 collimatore siste-
ma AM GBR ecc. usati su FBM ecc. apparati tipo
ARC, ARM e relativi schemi o manuali.

CEDO AM/ART 13, WRR2 (RY2-32 MHz) Gyro Drift
Analyser Litton.

Telefonare ore ufficio (059) 341134 ore pasti (059)
393539.

Vigarani Giuliano - via Archirola 8 - 41100 Modena.

VENDO Vic 20+ Registratore +Joystick+ 1 cartuc-
cia gioco+tanto Software + cassette giochi, grafici e
gestione +il libro dei giochi per il Vic 20+ manuale
italiano L. 550.000. Cerco inoltre Commodore 64.
Per informazioni scrivere a:

Zambelli Andrea - via Alfieri 11 - 41013 Castelfranco
Emilia (MO).

DISPONIBILITA immediata di tutti i programmi per i
«Commodore 64» «ZxSpectrum» prezzi bassissimi.
Chiedere elenco: in costruzione interfacce analogi-
co, digitali per tutti i computer, accessori, periferi-
che.

Giordano Bifolchi - via Gracciano nel Corso 111 -
Montepulciano (S1) - Tel. (0578) 757907.

VENDO schemi di semplice ed economico variatore
di luce-sirena programmabile, oscillofono-sirena
eletironica americana, tOW, allarme capacitivo,
temporizzatore 0-60 minuti primi, variatore crepu-
scolare in alternata con fotocellula 2000 watt. Tutti a
L. 2.500 cad. +spese postali; pagamento anticipa-
to. Massima serieta

Giuseppe De Luca - via G. Mazzaglia 7 - 95123 Ca-
tania.

VENDO schemi di semplice ed economico variatore
di luce-sirena programmabile, oscillofono-sirena
elettronica emaricana, 10W-allarme capacitivo-
temporizzatore 0-60 minuti primi-variatore crepu-
scolare in alternata con fotocellula 2000 watt. Tutti a
L. 2.500 cad, + spese postali; pagamento anticipa-
to. Massima serieta.

Giuseppe De Luca - via G. Mazzaglia 7 - 95123 Ca-
tania.

VENDO Al Indian 1003 L. 350.000 ant. GP 45 M L.
50.000 in biocco L. 390.000 trattabiti.

Telefonare sabato o domenica dalle 12.30-13.30.
Aldo Capra - via M. Morizzo 22 - 38051 Borgo.

VENDO i seguenti programmi per CBM 64: Pet
Speed, The Last One, Simon's Basic, Word 11} Pa-
scal, Busicalc, Basic 4.0, Easy Script, Data Base
rel., Pet Emulator, Turbo Tape, Magazzino/Fattura-
zione, Pilot, Vizawrite, Sintetizzatore vocale, Ma-
ster 64, Giochi vari.

Augusto Bernardini - via Valle Verde 5 - 05100 Terni.

VENDO Kenwood TS120V QRP HF mai usato con im-
ballo & schemi L. 700.000; trasmettitore Decca KW
204 160-80-40-15-10 (quattro sottogamme) 180 W
p. e p. filtro meccanico L. 500.000; Converter vi-
deio «Eurobox» della Eurosistems Baudot-Ascii con
generatore di AFSK e tastlera L. 450.000 Drake R4C
con 15 quarzi opzionali L. 950.000; oscilloscopio
Tes modello 0659 5''-5 MHz a valvole L. 200.000
+ postali.

1SO WHD Luigi Masia - viale Repubblica 48 - 08100
Nuoro.

VENDO, per cessata attivita, ricev. BC312, BC314 e
altro, amplificatori b.f. circuito stampato videotermi-
nale con integrate Thomson CRT Contr. impedenze e
varie minuterie, materiale elettrotecnico industriale.
Richiedere elenco. Lasciare recapito telefonico.

Rossetlo Doriano - via Genova 6€/8 - 17100 Savona.

VENDO per cessata attivita, ricev. BC312, BC314 e
altro, amplificatori b.f. circuito stampato videotermi-
nale con integrato Thomson CRT Contr. impedenze e
varie minuterie, materiale elettronico industriale. Ri-
chiedere elenco. Lasciare recapito telefonico.

Rossello Doriano - via Genova 6E/8 - 17100 Savona.

CERCO apparati AVIO tipo APG 30 collimaotre siste-
ma A4 GBR ecc. usati su F84 ecc. apparati tipo
ARC, ARM e reiativi schemi 0 manuali.

CEDO AM/ART1223, WRR2 (RY2-32 MHz) Gyro
Drift Analyser Litton,

Telefonare ore ufficio (059) 341134 ore pasti (059)
393539.

Vigarani Giuliano - via Archirola 8 - 41100 Modena

CERCO Coomodoriani appassionati del VIC 20 che
vogliono barattare programmi istruttivi e giochi. Pro-
metto di rispondere a tutti coloro che mi scriveran-
no.
Gian Piero Gavi - via Terre Bianche 8 - 18100 impe-
ria.

VENDO 0 CAMBIO RTX Midland 4001 AM-FM-5W
con ant. barra mobile e Midland 7001 AM-FM-SSB
con ant. barra mobile, con materiale di mio gradi-
mento. Vendo inoltre canna per pesca con la mosca
marca «Hardy» 7 piedi € mezzo completa di mulinel-
lo. Coda di topo e mosche artificiali (Tel. ore 12+13
tutti i giorni).

Giuseppe Quirinali - via F. Sforza 12 - 26100 Cremona.

Vengono accettati solo i moduli scritti @ macchina o in stampatello. Si ricorda che la «priman, solo la prima parola, va scritta tutta in maiuscolo ed & be-
ne che si inizi il testo con «VENDO, ACQUISTO, CAMBIO ecc.». La Rivista non si assume alcuna responsabiita sulla realtd e contenuto degli annunci stessi
e, cosi dicasi per gli eventuali errori che dovessero sfuggire al correttore. Essendo un servizio gratuito per i Lettori, sono escluse le Ditte. Per esse vige

il servizio «Pubblicita»

~
Spedire in busta chiusa a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - via Fattori 3 - 40133 Bologna °\g
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riceventi e trasmittenti.

nuovi tecnici.

LUTTO NEL MONDO DELLA RADIO

I 21 aprile u.s. il mondo della Radio ha perso uno dei suoi pit validi pionieri,

l'ing. Alessandro Banfi.

Scrisse libri e articoli che ebbero il pregio di introdurre nel magico mondo delle radiocomuni-
cazioni anche coloro che pur non avendo compiuto regolari studi di matematica e di elettronica,
desideravano avere delle cognizioni di radiotecnica sufficienti per poter costruire e usare stazioni

E stato per molti anni stimato diirettore tecnico dell’EIAR prima e della RAI poi, contribuendo
a creare una sana e solida struttura tecnica che ancora 0ggi, malgrado la massima lottizzazione € il
continuo degrado, consente all'ente di stato di tirare innanzi con dignita. Fu successivamente pre-
cursore dell'iniziativa di istituire una rete televisiva alternativa, fin dagli anni ’50.

La Direzione e la Redazione tecnica di Elettronica Flash partecipano al lutto che ha colpito
il mondo scientifico nazionale e si associano al dolore della famiglia, e particolarmente sono vicini
al figlio, prof. Vittorio Banfi che degnamente ha proseguito, con pari seriets, I'opera di divulda-
zione della radiotecnica, formando
e plasmando molteplici schiere di

ACQUISTO: Rviste di elettronica dal 1946 ad oggi.
Ricevitori Surplus: BC603-BC683 e ricevitori per
frequenze aeronautiche. Inviare offerte dettagliate
Giovanni Bettani - via Brughiera 8 - 21044 Premezzo
(VA).

VENDO ricestrasmettitore Wireless 19 Mk4 perfetto,
due alimentatori per detto, 12 Vcc e 220 ca, partico-
larmente adatto per i 45 m. a lire 250.000.

Enzo Scozzarella - via Monte Ortigara 46 - 10141
Torino.

VENDO articoli elettronici (transistori, resistenze,
condensatori, diodi ecc.), basette vetronite, viti (le-
gno e fefro), cassettiera per minuterie, altoparlanti
ecc. Prezzo da concordarsi

Linardi Raberto - via Nazionale - 88070 Crueoli Tor-
retta (CZ) - Tel, (0962) 34094 (ore serali).

VENDO RX copertura continua TRIO 9R-59D, valvole
nuove, filtro meccanico, calibratore, stabilizz. L.
130.000 TX QRP CW quarz. 21.050 MHz, di Nuova
Elettronica, 1,1 W, tarato, in elegante contenitore,
monitorato, L. 30.000.
IW2ADL, lvano Bonizzoni -
25060 Brescia

via Fontane 102B -

Plastra terminale
video 80x24 ABACO TVZ

VENDO RX per marina. Telefoni da 150-170 MHz
FM doppia con VFQ e 10 Ch. Mod. Sitelco nuovo
alim. 12 L. 150.000. Rx Collins da 220 a 260 MHz
FM sintonia continua alim. 220 funzionante L
130.000. Tx Collins 220-260 FM 40 Wat a cavita
alim. 220 V. funz. L. 130.000

Solo ore serali dalle 18 alle 21

Franco Berardo - via M.te Angiolino 11 - 10073 Ci-
rie’ (T0)

alta 27128

EMULATORE per Z80
Emulazione fino a 5,6 MHz

EPROM PROGRAMMER
Programma dalla 2508

CERCO Demodulatore Decodificatore per RTTY da
applicare al mio ricevitore Satellit 3400. Spesa mas-
sima 350.000 Lit.

CERCQ ricevitore per bande aerei militari, inviare of-
ferte.

CERCO ricevitore Yaesu FRG 7700 in ottimo stato of-
fro max 500.000 lit.

Odilio Baldelli - via Michelangelo 12 - 42100 Reggio
Emilia.

CALCOLATORE
ABACO Compact 2

40016 S.Giorgio
V.Dante,1 (BO)

rifo
g DTel. (051) 892052
ers. c/c postale n: 11489408

Z80A - 64KRAM - 4 floppy -
I/JORS232 - Stampante ecc. -
CPIM2.2 - Fortran - Pascal -

Basic - Cobol - ecc.

Adattatore per famiglia 8748
Adattatore per famiglia 8751

CROSS - ASSEMBLER:
6805-6809-1802-8048-804 1
8051-6502-6800-6801-F8-
3870-Z28-COP400-NEC7500-
68000.

Distribuito nei Triveneto dalla:
PARAE - via Colte della Messa
32036 SEDICO (BL)

tel 0437 - 82744-82811-31352




BREVI NOTE
SUL RADDRIZ-
ZAMENTO
EIL

LIVELLA-
MENTO
DELLA
CORRENTE
ALTERNATA

Nel progettare gli alimentatori, siano
essi per uso dilettantistico oppure in-
dustriale, si notano sovente approssi-
mazioni «per difetto» dovute a calcoli
errati di natura matematica oppure a
calcoli meditati di natura .... economi-
ca.

E il caso ad esempio di un personal
computer che va per la maggiore,
sebbene il suo «power supply» faccia
addirittura rabbrividire. Quanto
all'uso dilettantistico, se € vero che
gli integrati regolatori di tensione
hanno semplificato enormemente le
cose con le loro eccezionali proprie-
ta di stabilizzazione e di reiezione del
residuo di alternata, o ripple, € pure
vero che al loro ingresso la tensione
pulsante che arriva dal raddrizzatore
deve perlomeno essere decente, an-
che per la loro salute.

Arturo Paladin

Quelle che seguono sono brevi
osservazioni tra il teorico e 'empi-
rico 0 meglio tra la teoria ed i frutti
dell'esperienza, su come «buttare
gil» un alimentatore.

Iniziamo dai sistemi di rettifica-
zioni della tensione, che per la cor-
rente monofase sono essenzial-
mente tre. Li vediamo rappresen-
tati in forma grafica nella prima fi-
gura (figura A) accompagnati da al-
cune osservazioni sul loro com-
portamento e la loro efficacia.

Come si vede € da sconsigliarsi il
raddrizzamento ad una sola se-
mionda, fonte di un alto ripple e di
un basso rendimento.

Gli altri due sistemi onda intera ©
ponte sono pitl © meno equivalen-
ti. L'uso dell’'uno o dell’altro dipen-
de dalla disponibilita di un tipo di
trasformatore piuttosto che di un
altro.

All'uscita del sistema di rettifica-
zione abbiamo un’'onda non alter-
nata perd ancora fortemente pul-
sante e carica di ripple.

Un tempo, quando si lavorava
con i tubi elettronici, meno sensibi-
li al ronzio di alternata € a piccoli
sbalzi della tensione, era sufficien-
te un filtro a pi greco formato da
un'impedenza e due elettrolitici (fi-
gura B).

Con i semiconduttori si rende in-
vece quasi indispensabile un filtro
formato da un primo condensato-
re elettrolitico seguito da un filtro
elettronico (figura C). Quest’ultimo
allo stato attuale della tecnologia, &
in genere un integrato regolatore
di tensione; fino a qualche anno
addietro era un insieme pit © me-
no complicato di transistor.

Ma il valore di C come va calco-
lato? Alla sua uscita la corrente
pulsante deve essersi trasformata
in un’onda a dente di sega a basso
profilo, cioe in un ripple gia abba-
stanza livellato ed eliminabile dal

filtraggio successivo.
FIASH!



rendimento residuo di
di conversione alternata (ripple)
raddrizz. c
a semionda f!
é' 40,6 % 121%
0
raddrizz,
a ohda intera
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c
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r
.‘C 8 7,2 %o 4 3,2 %
(v]
= figura A

Evitando di cadere nelle compli-
cazioni teoriche riscontrabili sui va-
ri manuali, il procedimento che
suggerisco & semplice ed affidabi-
le.

1) Si misura l'assorbimento del
carico da alimentare.

2) Si stabilisce come tensione di
ripple ai capi del condensatore cir-
ca il 10% della tensione raddrizza-
ta.

3) Si ricava il valore di C con la
seguente formula (metterla in cor-
nice perché & utilissima):

| = corrente assorbita dal ca-
rico (in A)

t

Vrip

it

tempo di scarica del C
che vale: 0,011 sec. per
raddrizzamento ad onda
intera o a ponte, 0,021
sec. per il raddrizzamen-
to a semionda.

la tensione di ripple che
abbiamo stabilita (in V).
in uf

It valore di C sara approssimato
per eccesso al pil vicino valore
commerciale.

Un utile esempio pratico:

Sia 500mA (0,5A) la corrente as-
sorbita dai circuiti successivi. La
tensione & raddrizzata con un
ponte di diodi e vale 18 volt. Sta-
biliamo quindi che il ripple ai capi

. figura B
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figura C

di Csia il 10% di 18V
t vale 0,011.
C sara perciod:

0,5—0,011
18

= 3055,5 uf

C= 1.000.000 =

Useremo il valore commerciale
pill vicino in salita rispetto al valore
trovato: 3300 uf.

La tensione di lavoro del con-
densatore sara almeno tre volte la
tensione raddrizzata, sempre ap-
prossimandosi per eccesso ai va-
lori commerciali. Nel caso del no-
stro esempio useremo un conden-
satore da 63V lavoro.

Parlando di tensioni: la tensione
inversa che ogni diodo raddrizza-
tore deve sopportare € pari a
v 2-V nei circuiti a ponte, il dop-
pio per gli altri tipi, ciog 2-v/2-V.

Dato il minimo costo dei diodi al
silicio € bene non speculare sugli
stessi in fase di dimensionamento:
inutile trovarsi con ['alimentatore in
panne per aver risparmiato un
cento lire a diodo!

Lo stesso discorso e valido per
la corrente dissipabile.

Quanto al successivo filtraggio
elettronico della tensione abbiamo
gia detto che oggi non presenta
pit problemi.

Voglio solo parlare un attimo del
pit semplice: il filtraggio e la stabi-

lizzazione con transistor in serie, in
quanto si presta bene a capire
perché il filtro elettronico & pit ef-
ficace del vecchio sistema a indut-
tanza - capacita.

Riferiamoci alla successiva figura
D.

Il transistor amplifica per cosi di-
re «al contrario» ogni tentativo di
variazione della tensione che gli ar-
riva, e questa tendenza al manteni-
mento dello status quo € tanto pil
grande quanto maggiore € it suo
fattore di amplificazione B.

In guesto contesto il condensa-
tore Cg inserito sulla base & come
se avesse una capacita pari al suo
valore mottiplicato per il § del tran-

~



ma, due ponti e tutto rientra nella
normalita.

Avvolgimento singolo con se-
ok condario centrale: da evitare se
al carico possibile it metodo di figura E 2, il
quale rientra nel caso di raddrizza-
mento di un’unica semionda. Con-
sigliato invece il sistema in E 3, che
Cs permette di raddrizzare entrambe
le semionde sia verso il lato positi-
figura D vo che verso quello negativo con i
gia visti migliori risultati.

Cg =220 470 uF

Si possono migliorare con que-
sto sistema anche vecchi circuiti a
valvole: basta trovare gli zener per
alta tensione, purtroppo non sem-
pre reperibili, ed usare transistor
per finali di riga TV color i quali so-
no costruiti per lavorare con vol-
taggi elevati. Qualche breve cenno
ancora sul raddrizzamento delle
tensioni a doppia polarita.

Se i secondari sono due (figura
E1) naturalmente non c’¢ proble-

+out

2)

-out

figura E




figura F
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figura G

Nel caso in cui si disponga di un
transformatore con unico secon-
dario senza presa centrale si dovra
purtroppo prelevare un’unica se-
mionda per polarita (figura F) salvo
ricorrere a dei giochini con gli inte-
grati stabilizzatori che non & il caso
di approfondire qui.

Per concludere un breve cenno
sui circuiti moltiplicatori di tensio-
ne. | pill comodi sono quelli a se-
mionda, visibili in figura G-1-2-3, fi-
no al quadruplicatore, in quanto
permette di avere un terminale a
massa.

Il vantaggio si paga perd in ter-
mini di rendimento, per cui questo
tipo di circuiti € da usarsi solo do-
ve strettamente indispensabile.
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LA RICEZIONE
METEO-SAT

Reportage

Il METEO-SAT & un satellite meteorologico posto
in orbita geostazionaria, vale a dire che ruota alla quo-
ta di 36.000 km con velocita e senso di rotazione tali
da risultare apparentemente fermo rispetto ad una
particolare area terrestre.

Esso ritrae la situazione meteorologica del nostro
emisfero con fotografie continue, nel campo del visi-
bile e deil’'infrarosso.

| segnali che esso trasmette permettono di ripro-
durre chiare immagini su un comune televisore, me-
diante apparati appositamente predisposti.

Tali immagini — che spesso vediamo riprodotte
anche a cura del servizio meteorologico della RAI —
sono di facile comprensione, cosicché la loro inter-
pretazione per previsioni affidabili, almeno a breve
scadenza, non & pill riservata ai soli «addetti ai lavori»,
ma interessa 0ggi un vasto settore di utenti.

In verita, se n'e fatta di strada dai tempi di quel ta-
le cronista che nella rubrica «previsioni del tempo»
del suo giornale stampava la celebre frase: «piogga
qua e 13, sole altrove»!

Le frequenze di lavoro del METEO-SAT sono del-

E questo il secondo servizio della ru-
brica «Nuovi Prodotti» e riguarda la ri-
cezione di immagini dal satellite me-
teorologico METEO-SAT.

I'ordine del GHz, su due canali: 1691 MHz e 1694,5
MHz.

Il sistema dli ricezione richiede quindi una antenna
a parabola, un convertitore che amplifichi il segnale ri-
cevuto e ne abbassi la frequenza a valori pill «trattabi-
li», un ricevitore che ampilifichi ulteriormente tale se-
gnale, ne riveli I'informazione e la renda adatta alla in-
serzione nel decodificatore video.

Un decodificatore, infine, ha il compito di rico-
struire 'immagine in modo da poter essere visualizza-
ta su un normale ricevitore televisivo in bianco e nero.

E disponibile inoltre una scheda aggiuntiva che, in
base alle tonalita dei grigi ricevuti, genera l'intera gam-
ma di colori per la riproduzione delle immagini a colo-
ri sul TVC.

Un sistema di ricezione a livello professionale &
guello prodotto dalla TEKO TELECOM, che compren-
de una parabola in alluminio anodizzato del diametro
di un metro, completa di illuminatore, con 21 dB di
guadagno, ed un convertitore costituito da due mo-
duli contenuti in scatola stagna con attacco da palo.

Il primo modulo comprende il preamplificatore a

IMPIANTO DI RICEZIONE
RECEPTION SYSTEM

I:Iﬂ

= 000

Y

Y

coolo oo see set

Parabola e convertitore
Parabolic antenna and converter

Decodificatore video

Ricevitore N
Video decoder

Receiver
figura 1 - Impianto completo di ricezione da
METEO-SAT.
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basso rumore ed un filtro di banda; il secondo modu-
lo contiene il mixer di conversione ad anello ibrido, gli
oscillatori per i due canali e 'ampilificatore a frequen-
za intermedia.

Il sistema antenna-convertitore Teko Telecom
porta la sigla di produzione RS400 ed & completato
da un alimentatore a 220 V c.a.

La TEKO TELECOM s.r.l. (via dell'industria, 5 di S.
Lazzaro di Savena (BO)) opera dal 1977 nel campo
delle telecomunicazioni con particolare riguardo ai si-
stemi professionali di trasmissione TV, ed i suci pro-
dotti — ripetitori e modulatori TV — sono conosciuti
ed apprezzati sia in Italia che all’estero.

Da qualche anno si interessa di sistemi di ricezione
da satelliti. Non rientrano invece nei programmi di
produzione della TEKO TELECOM né il ricevitore né il
decodificatore video.

Altre ditte italiane producono questi moduli che
sono peraltro perfettamente compatibili con I'RS400
TEKO.

® ® ® @®

O OUT LF
W58k v M

SLTRTT T

figura 2 - Schema a blocchi del convertitore TEKO
TELECOM.

figura 4 - Il convertitore TEKO TELECOM alloggiato
nel suo contenitore metallico a tenuta stagna.
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figura 5 - Area di interesse METEO-SAT.

figura 3 - Antenna parabolica per ricezione da
METEO-SAT.

Una di queste & la Ditta SANTINI di I3DXZ Gianni
Santini (Battaglia Terme (PD) che produce impianti
completi per la ricezione di satelliti meteorologici, in
versione civile e professionale ad altissima definizione.
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In particolare ricordiamo
— il ricevitore mod. MARTE 2, a doppia conversio-
ne, quarzato, con rivelatore FM a PLL;
— il VIDEO SCAN PORTATILE che converte il segnale
in uscita dal ricevitore in immagini video di 256 righe
e 956 punti con 64 livelli di grigio;
— il VIDEO SCAN CONVERTER, professionale, a 198
Koyte di capacita di memoria, costruito su due sche-
de con tecniche digitali, 64 livelli di grigio e scala colo-
re a richiesta;
— il PAL COLOR+MODULATORE che permette di
riprodurre a colori le immagini in uscita dal Converti-
tore Video.

Altra Ditta costruttrice di apparati per la ricezione
e la visualizzazione di immasgini da satelliti meteo € la
C.C.E. s.n.c. - via dell'Argine, 29/A Bologna.

Essa produce i seguenti apparati:

FTM 500 ricevitore digitale per satelliti meteo, con
ricerca automatica, frequenzimetro digitale, sintetizza-
to PLL, 16 frequenze memorizzabili.

FTM 280 Display Video Converter per il collega-
mento al TV o monitor per la riproduzione di immagi-
ni ad altissima definizione con tutta la scala dei grigi,
circuito autotrig per I'aggancio automatico dei sincro-
nismi.

FTM 360 Display Video Converter dai requisiti al-
tamente professionali, completamente automatico, vi-
sualizza 512 punti per linea; risoluzione verticale tota-
le delle 800 linee per guadro. A richiesta: scala colore
e 128 livelli di grigio.

figura 6 - L'intera linea di ricezione METEOSAT della
SANTINIL.

figura 7 - Il sistema ricevente completo per la visua-
lizzazione di immagini da satelliti meteo della C.C.E.

L
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STRUMENTI
DI MISURA

PER

NON-VEDENTI

G. W. Horn, 14MK

Vengono qui proposte alcune prati-
che ed efficaci soluzioni , sia di tipo
analogico che digitale, al problema di
rendere possibile I'uso di strumenti
di misura da parte di non-vedenti.

Il problema relativo alluso di
strumenti di misura da parte dei

non-vedenti ¢ stato risolto, in pas-

sato, mediante dispositivi a ponte
il cui bilanciamento veniva eviden-
ziato dalla scomparsa di un segna-
le acustico (*). Ovviamente la pre-
cisione di strumenti siffatti, che ri-
cordanc Il «slide-back VIVM» di
Termaniana memoria (%), € quanto
mai relativa. Per migliorarla si € an-
che fatto ricorso ad un «bilancia-
mento per decadi» (*). Questo, es-
sendo non-immediato, rende perd

lo strumento assai poco pratico e
di certo inutilizzabile quando il va-
lore della grandezza incognita €
soggetto a rapide fluttuazioni.

Pertanto ci siamo prefissi di tro-
vare altre piu efficaci soluzioni, sia
in analogico che in digitale. La pri-
ma & stata quella di uno strumento
indicatore analogico munito di un
indice di grandi dimensioni e,
quindi, comodamente rilevabile al
tatto, azionato da un servomecca-
nismo del tipo usato nei servoco-
mandi dei modellini navali.

Esistono vari integrati adatti allo
scopo, come il NE 543 Signetics o
il Siemens TCA 965 (*). Quest ulti-
mo € un «three mode controller»
che compara la tensione incognita
V, con quella Vj, ricavata dal cur-
sore di un potenziometro fatto
ruotare da un motorino (ad es.
Dunkermotor GK 26, 15V / 0.25
A) fortemente demoltiplicato
(1:250) e, attraverso un doppio
ponte di transistor complementari
(BD 644, BD 645), alimenta lo stes-
so fino a che sia V=V, (vedi fig1).

el IL'IF'I@Q A
ERASY
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figura 1 - Voltmetro analogico a ser-
vomeccanismo. L'indicazione & data
| dall'indice mosso da un motorino de-
L__set zero  moltiplicato alimentato dal three mo-
de controller TCA965.

figura 2 - Voltmetro analogico LED-
line. L'indicazione & data dalla lun-
ghezza della colonna continua di 24
diodi LED affiancata da una scala

; 3 2 +12
punzonata in Braille. .

o
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Per misura in analogico una ten-
sione incognita in modo meno
macchinoso si pud anche ricorrere
ad uno strumento indicatore a
«LED-line» (ad es. Contraves) che &
«leggibile» con una penna fotosen-
sibile optoelettronica. Questa pud
venir realizzata con un fototransi-
stor sequito da un segnalatore acu-
stico o tattile di «luce».

Nulla vieta di autocostruirsi lo
strumento indicatore a «LED-line».
L'tC adatto allo scopo ¢ il Siemens
UAA180, capace di pilotare una
colonna «continua» di 12 diodi
LED.

Per ottenere una risoluzione ac-
cettabile sono perd necessari al-
meno 24 diodi LED (°): per pilotarli
si useranno due UAA180 collegati
in cascata, come mostra la figura 2.

Una scala punzonata in Braille,
parallela alla colonna di LED, con-
sente all'operatore di «leggere» il
valore corrispondente alla lun-
ghezza della fila di LED attualmen-
te accesi.

La figura 3 mostra lo schema
elettrico della penna fotosensibile
realizzata e correntemente usata
dallo scrivente.

L'elemento fotosensibile, il foto-
transistor Siemens BPY 61, usato
da fotodiodo (@ 2.1 mm), € monta-
to in punta alla penna. Se illumina-
to, attraverso il Darlington TR1, TR2
e l'integratore TR3, abilita I'astabile
contenuto nell’lC4047 (SWi su a).
L’astabile, attraverso 'amplificato-
re audio LM386, in corrispondenza
appunto della condizione di «lu-
ce», fornisce il richiesto segnale
acustico mentre, tramite il Darling-
ton TR4, TRS, alimenta (a frequenza
meta) un vibratore tattile. Usando,
allo scopo, un semplice rele minia-
tura (da circuito stampato), questo
pud venir fissato direttamente sul
corpo della penna: cid rende I'in-
dicazione particolarmente «imme-
diata.

Con SWi su b, la penna da se-
gnale, invece, su «buio» (%).

. M
£
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figura 3 - Penna fotosensibile ad indi-
cazione acustica e tattile. Il commuta-
tore SW1 consente di passare dalla
segnalazione di luce (bianco) a quella
di buio (nero).
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Il fototransistor BPY 61 & gia mu-
nito, in punta, di una minuscola
lente semisferica. Pertanto la pen-
na in oggetto pud venir usata an-
che per individuare e «seguire» la
traccia dell’'oscilloscopio nonché,
addiirittura, per distinguere il «bian-
co» dal «nero» (ciog linee e segni)

di un foglio stampato, opportuna-
mente illuminato.

Oaggi, perd, gli strumenti ad indi-
cazione analogica sono vantaggio-
samente sostituiti da quelli digitali
(DVM, multimetri, counter, ecc.). In
tutti questi, I'informazione, prima
di pilotare gli usuali display a 7

segmenti, si presenta in codice
BCD. Pertanto, evidenziata in tal
forma su di una matrice di diodi
LED, risulta facilimente «leggibile»
con la penna fotosensibile di cui
sopra.

Un‘applicazione dli tal fatta & illu-
strata a figura 4. In questa, il DVM e
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fotosensibile di figura 3.

figura 4 - Voltmetro digitale ad indi-
cazione BCD leggibile con la penna
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figura 5 - Decodificatore BCD-Braille

in tecnologia CMOS.

B8CD
data entry
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il ben noto RCA CA3162. Questo,
ai pins 16, 15, 1, 2 fornisce il dato
di misura (+0999 mV) in BCD,
mentre dai pins 4,3,5 & ricavabile il
comando di multiplex.

Nel nostro caso, i dati BCD multi-
plex, anziché andare al decodifica-
tore BCD-7 segmenti, vanno ai
quattro Darlington (TR1...TR4 a, b)
che alimentano le tre colonne di
diodi LED multiplexate dal CA3162
tramite i transistor TR5..TR7.

Sulle tre colonne di LED appari-
ranno, quindi, le tre cifre rappre-
sentative della tensione incognita
V,, espresse in codice BCD. Tre ul-
teriori diodi LED, disposti sotto le
tre colonne e sfalsati a sinistra ri-
spetto a queste, sono alimentati at-
traverso il commutatore di portata
cosi da evidenziare il punto deci-
male.

L’ «overflow» ed il «reverse pola-
rity» vengono invece indicati da
due distinti segnali acustici. Le ri-
spettive situazioni sono decodifi-
cate dalla logica costituita dai due
guadrupli NAND dell'lC4012.

Per il tecnico, la «lettura» in codi-
ce BCD, come quella fornita dal
DVM di figura 4, € del tutto usuale.
Altri potranno, invece, preferire
una «lettura tattile» in condice Brail-
le (come avviene, ad esempio, nei
centralini telefonici operati da non-
vedenti). Per chi non lo sapesse, il
Braille € un codlice a 6 bit, rappre-
sentati da altrettanti «punti» in rilie-
vo disposti su due colonne affian-
cate di 3 punti cadauna. | numeri
da 0 a 9 sono rappresentati dai soli
4 punti superiori (detti punti 1, 2,
4, 5), cioe da 4 bit, come del resto
awviene nel codice BCD.

Purtroppo i due codici BCD e
Braille sono tra loro incompatibili.
Se L. Braille, che ben cent’anni fa
aveva intuito la potenza della nota-
zione digitale, fosse vissuto ai no-
stri giorni, avrebloe di certo adotta-
to, per la numerazione, il codice
BCD!

Pertanto, per passare dal BCD al

Braille occorre un decodificatore.
Questo ¢ faciimente realizzabile
con una piccola PROM oppure,
pil artigianalmente, con circuito (7)
ilustrato a figura 5. In questo, I'in-
formazione espressa in codice
BCD viene anzitutto decodificata in
decimale dall’'lC 4028 e questa, tra-
mite una matrice di diodi viene poi
portata in codice Braille (°).

Fatto un tanto, occorre eviden-
Ziare V'informazione Braille median-
te un qualche sensore -elettro-
tattile.

In commercio esistono vari siffat-
ti trasduttori, il pit economico dei
quali & costituito da una matrice di

6, o anche di soli 4, elettromagneti
che, se eccitati, fanno sollevare al-
trettanti piolini che, sporgendo, si-
mulano i 6, rispettivamente i 4,
punti del codice Braille (figura 6).
Lo schema elettrico di un DVM
COoSi concepito ¢ riportato a figura
7. In questo la matrice di diodi, at-
traverso i quattro inseguitori
d'emittore TR1...TR4, va agli ingres-
si di tre quadruple porte AND
(4081); agli altri ingressi, parallelati,
delle stesse porte arrivano i co-
mandi di multiplex forniti dal DVM
CA3162 tramite 1 ftransistor
TRS..TR7. Le uscite di dette tre por-
te pilotano una serie di 12 Darling-

TRUTH TABLE
N |D|C|B|A |Pi|P:|Fs|Ps
o, Fesisoll o frosisa TSl =I8 =
I olofo|1 |1 ]|o]o]|o
2 lofotr|o p2ditoNe
3 lofol|r |7 |1]10]|1]o
4 lofrlofo |7 o |1
s Mo bl iz 1o el
6 o1 |r|o 1|11 ]o
72 Wty SR ] S 0 ) O
G (1728 S (N S W [ ST
9 1lolol1 o171 ]o0

95).

braille 6. dots matrix

figura 6 - Trasduttori tattili elettro-
Braille alfanumerici a 6 punti e solo
numerici a 4 punti (distribuiti dalla Ti-
flotel, 24032 Calolziocorte, P.O.Box

PO OF
PO OF
7O OF




19

=
W

y—+5

\\Wsk
. N

o~
Y AN .\\\.
Ny o
O O
a o
s \
) ‘\\\‘ 3
R =

™
d-—l
2 &
[ o a
0 ¢l O O
Tl o’ ~ o =
| a
0 ur.é O
£
!}I’
[ ]
| O O
i —a
| O O
© ©
——4
Q- D
-—1.—*

figura 7 - Voltmetro digitale a lettura
tattile Braille. | punti eccitati si solle-

no e vibrano alla cadenza di multi-
plex del DVM.




20

ton (4 punti per cifra X 3 = 12
due ULN2004) e questi alimentano
i solenoidi dei tre trasduttori
elettro-Braille.

Poiché la cadenza di multiplex
del DVM & di circa 100 Hz, a que-
sta frequenza vibrano anche i pio-
lini dei solenoidi eccitati in accor-
do all'informazione BCD fornita dal
DVM e convertita in Braille dal de-
codificatore.

Un'ulteriore elaborazione dello
stesso circuito & riportata a figura
8. Per semplicitd, in questa figura, &
tracciato lo schema elettrico relati-
vo ad un singolo trasduttore, sche-
ma che ovviamente si ripetera per
gli altri due.

Il perfezionamento, rispetto allo
schema precedente, consiste
nell’interposizione, tra le porte di
multiplexaggio G1 ed i Darlington,
dei monostabili G2 nonché delle
porte di pilotaggio G3.

Gli AND di G2, grazie al sistema
costituito da diodi, condensatore
e resistenza, eliminando dall’infor-
mazione la cadenza di multiplex
RC >fu/4). | successivi AND di
G3 consentono (SW1 su a) di man-
tenere i piolini eccitati del trasdut-
tore costantemente ad uno logico,
oppure (SW1 su b) di farli vibrare
alla cadenza stabilita (P1) dall’asta-
bile 4047.

A differenza dei display del

DVM, quelli del counter non sono
multiplexati. Volendoli «leggere»,
due sono le possibili soluzioni:
«lettura» con penna fotosensibile
dell'informazione BCD uscente dai
latches, evidenziata con dei LED,
oppure «lettura tattile» Braille con i
trasduttori di cui sopra.

Non essendoci il multiplex, ogni
latch della catena andra percid de-
codificato in Braille individualmen-
te. A cid provvede il circuito di fi-
gura 9.

Una particolare interconnessio-
ne del decodificatore BCD-
decimale SN7442A con 10 lines-4
fines priority encoder SN74147
consente di operare la richiesta

TR

te») alla cadenza del 4047.

figura 8 - Circuito, tracciato per un
singolo trasduttore, atto ad eliminare
dall'informazione Braille la cadenza
di multiplex del DVM (SW1 su «stea-
dy») e/o farli vibrare (SW1 su «vibra-
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figura 9 - Decodificatore BCD-Braille
in tecnologia TTL atto a «leggere» i
dati BCD del counter, in codice Brail-
le.

100 Hz gressi DCBA del decodificatore
BCD-decimale 4098.
P Si osservi che, a detti ingressi,
¢ ;;eadf non si presenta l'usuale configura-
Q ’3; t X zione di uni e zeri logici del codice
4’/%/’ BCD, bensi una che consente di ot-
17 tenere alle uscite P1...P5 della ma-
SN 7402 trice di diodi I'informazione nume-
rica d’ingresso convertita in Braille.
|4 Per concludere, vorremmo dire
che nel presente articolo ci siamo
TRUTH TABLE
B CD INPUT SN 74147 OUT=BRAILLE
DIClB GE]
010|0]0 ARA AN 0
0jolo]1 1]0]0]o0 !
olojr)o 11110]0 2
olojr711 1{0]17]0 3
oj710]0 11011741 4
oj110}17 11o0)j0|1 5
ol7111]0 11y1r]o 6
ofr)r|rfx) | ifr]1]r |(xxi7
11010]0 {1101 8
1jojo}1 oj1117}]o 3
X) dont care
XX) all 1.9 inputs high

conversione di codice BCD-Braille.
Tale procedimento viene illustrato
dalla annessa truth table.

Fino a questo punto si ¢ sempre
supposto che l'informazione digi-
tale da «leggere» sia data in codice
BCD. Talora, perd, (counter integra-
ti) i terminali DCBA del BCD non so-
no accessibili e, disponibili, sono
solo quelii sui quali I'informazione
appare gia in codice 7 segmenti.

Un circuito (7) atto a convertire
detto codice 7 segmenti diretta-
mente in Braille € riportato a figura
10. La conversione di codice € qui
ottenuta grazie ad un particolare
collegamento della logica costitui-
ta dalle porte di IC1, IC2, con gli in-
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£ figura 10 - Decodificatore 7 segmenti
E. 3 - Braille in tecnologia CMOS.
~ 3
di necessita limitati ad esaminare i  NOTE

dispositivi «indicatori» che consen-
tono al non-vedente di accedere
ai dati forniti dagli strumenti di mi-
sura. Pertanto non si € accennato
minimamente ai vari front-end che
comungue rientrano nelle tecnolo-
gie tradizionali.

Scusandoci per la limitatezza
delle informazioni fornite, rimania-
mo a disposizione degli eventuali
interessati per ogni ulteriore noti-
Zia.

(") «cAudible Multimeter» Mod. TS 282
distribuito dalla American Founda-
tion for the blind, 15 West, 16yh St.,
New York, N.Y. 10011.

(*) Terman «Radio Engineering Hand-
book» 1st Ed., 1943, pg. 932.

(®) Multimetro distribuito dal «Radio
Club Ciechi d'ltalia», 00198 Roma, 22
via Lima.

(*) Siemens «Design Examples of Se-
miconductors Circuits» Ed. 1977/78,
pg. 91.

(°) Siemens «Lineare Schaltungen»
Datenbuch 1981/82, pg. 196.

(®) Una descrizione piu dettagliata &
disponibile, su cassetta, presso
’AR.A.C.l,, 16043 Chiavari P.O.Box
132.

(") G.W. Horn «Braille tactile transdu-
cer: new freedom for the sightless»,
QST, Dec. 81. pg. 45.

(®) Maggiori dettagli sono disponibil,
su cassetta, presso I'AR.A.CI.,
16043 Chiavari, P.O.Box 132.
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Elenco componenti
figura 1 C4 = 290 uF figura 7
R1 = R12 = 4,7 kQ g‘:’ - g';ygﬁ RI+R7 = 1 kQ
R2 =R5 = 10kQ S e TR1+TR3 = BC177
R3 = 33k S R, S TR4+-TR7 = BC107
R& = 500Q T IC1 = CA3162
RO =R7 =RI0 = R11 =922k por _ peaoy IC2 = vedifigura 5
R8 = R9 = 82 kQ i IC3+IC5 = 4081
TR1 = TRQ = BD644 ol e IC6 = IC7 = ULN2004
TR3 = TR4 = BD645
Z1 = 79 = BZX97
D = 10 kQ figura 8
IC = TCA965 peel R1+R4 = 390 kQ
RS = 1k
Rl = 10k RO = 180 kQ
figura 2 R2+RS = 39 kQ C1+C4 = 47 nf
R1+R4 =15 kQ R10+R21 = 82 Q
IC1 = IC2 = UAA180 RO9+R94 = 1 kQ P1 ' = 22MQ
R B ROS+R97 = 380 @ = et
e e IC1 = HBE4047
figura 3 T IC2 = ULN2004
R1=R2 = 100 kQ D1+D15 = LED
R3 = 180k TR1a+TR4a = BC109 figura 9
R4 = 27kQ TR10+TR4b = BC107 IC1 = SN7449A
RS = R7 = 10 kQ TR5+TR7 = BC177 IC9 = SN74147
R6 = 22 MQ IC1 = CA3162 IC3 = ULNQ004
R8 = 560 kQ P = 47kQ
RO = 10Q _
Pl = P4 = 10 kQ figura 10
P2 = 929MQ . IC1 = 4012A
P3 = 100 kQ figura 5 ICO = 40708
Cl = 99uF R1+R4 = 10 k@ IC3 = MC14028
CQ = 5¢nF Diodi = 1N4148 Diodi = 1N4148
C3 = 100 4F IC1 = MC14098 R1=R4 = 10 k@

La mostra radiantistica RAMEC tenutasi in Casalecchio (BO) il 12-13/05 1984
sente il dovere di ringraziare Espositori e Visitatori che hanno contribuito al
successo della Mostra stessa, malgrado le turbative e false notizie divulgate con

ogni mezzo.
Al prossimo numero un dettagliato resoconto.
Gli Organizzatori




ATTABCO CE

dall'auto

N\ 2 \ 7
Ld .
etle flamante
® Accialo armonico per lo stilo
® Ottone tornito e cromato per lo snodo della base
® Nylon caricato vetro per la base
Particolare cura é stata posta nella progettazione
della base magnetica, la potrete utilizzare tranquillamente
sulla vostra vettura alla velocita che desiderate.
BASE MAGNETICA
Gamma di frequenza: 26+150 MHz @ Diametro della base:
91 mm @ Max. velocita ammissibile: 130/150 Km/h @ Tenuta
allo strappo verticale: 37 Kg

Le antenne della serie Diamante sono

state progettate per dare la massima flessibilita

di utilizzazione all'utente, infatti le antenne possono
venire installate sia a centro tetto, sia con attacco a gronda,
e con basamento magnetico.

La scelta accurata dei materiali usati per la costruzione,
pongono questa serie ai vertici della produzione mondiale di
_antenne, infatti i materiali utilizzati sono:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Zaffire 27 Rubina 27 Toparia 27 |Smerldo 144 1/4 d'onda | Turchese 144 5/8 d'onda 144 I!r'B onde AMBRA j-l)Z
Gamma di frequenza CB. CB. CB. 2 mt 2mt 2mt 70 cm
Numero canali 40 80 120 142150 MHz 142150 MHz 144--148 MHz 432+440 MHz
RO.S. mini 1.2 1,1 1,1 1,1 12 1,1 1,1
Max_ potenza applicabile discontinua 60 W 120W 180 W 100 W 100 W 100 W 100 W
Impedenza caratteristica 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms 50 Ohms 50 Ohms 50 Ohms 50 Ohms
Lunghezza massima 61 cm 95 cm 125 cm 49 em 130 cm 102 cm 45 cm

FaJFY o\ o> o~

INTTT IONIATI, W | AL B

42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardi. 7 (Zona Ind.




DIAMO

UN TAGLIO

ALLA 2°

ARMONICA

Alberto Fantini

E noto che con I'impiego razio-
nale di circuiti @ costanti concen-
trate (condensatori e induttanze
collegate in modo da realizzare cir-
cuiti risonanti serie o parallelo, o
una loro combinazione) e possibi-
le attenuare una o piu frequenze
indesiderate e far transitare con la
minima attenuazione una frequen-
za o0 una banda di frequenze utili.

Un filtro a radiofrequenza a co-
stanti concentrate, realizzabile sia
per le HF che per le VHF, deve
presentare percid una risposta del
tipo mostrato in figura 1.

95

Se avete letto l'articolo: «Come valu-
tare alcuni parametri elettrici di una
induttanza a radio frequenza» appar-
so sul N. 5 di Elettronica Flash., pote-
te passare alla fase applicativa realiz-
zando un filtro che attenua a livelli
trascurabili eventuali armoniche o
frequenze spurie, che possono gene-
rare notevoli turbative ai collegamen-

ti radio e alle... relazioni umane.

Se siamo interessati ad attenuare
solo la 22 armonica (o una singola
emissione spuria, la pit consisten-
te), indicando con fo la frequenza
da far transitare e con fa la fre-
quenza da attenuare, nel caso che
fo sia minore di fa il filtro pud assu-
mere la configurazione circuitale
mostrata in figura 2.

Come si pud notare, il filtro risul-
ta costituito da un circuito risonan-
te serie L2-C, con in parallelo I'in-
duttanza L1. Esso globalmente, ri-
sulta in parallelo all'antenna tra-
smittente (carico), la quale utilizza

d8
attenuazione
(0} 3

_70 S
-20 +
-30 i

-40 +

e e e et

fo
figura 1

fa frequenzg

I'energia a radio frequenza genera-
ta dal trasmettitore.

Il circuito risonante serie L2-C &
accordato sulla frequenza da atte-
nuare, fa, per la quale esso equiva-
le ad una resistenza di valore mol-
to basso.

Nei riguardi della frequenza da
far transitare, fo, nel caso che
quest’ultima sia minore di fa, il cir-
cuito risonante serie L2C presenta
una reattanza capacitiva, ovvero
equivale ad una capacita. Se in pa-
rallelo a questa capacita «fittizia»
inseriamo una induttanza di valore
tale per cui la relativa reattanza in-
duttiva in corrispondenza della
frequenza fo, risulti uguale come
valore assoluto, alla reattanza ca-
pacitiva residua presentata da L9-C
per la stessa frequenza, otteniamo
un circuito risonante parallelo che,
per la fo equivale ad una resisten-
za di valore molto elevato.

In definitiva per la frequenza da
attenuare, fa, il filtro equivale ad
una resistenza di valore molto bas-
S0 che risulta in parallelo al carico,
che quindi viene corto circuitato.
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- « 88 % v = s

aF trasmetiifore * 1

R

all’ antenna TX

figura 2

s e s 8 e s

Percid I'energia a radio frequen-
Za indesiderata non viene irradiata.
Mentre per la frequenza da far
transitare, fo, il filtro equivale ad
una resistenza di valore molto ele-
vato, che pur risultando ancora in
parallelo al carico, in pratica, non
disturba il transito dell’energia a ra-
diofrequenza utile, che dal tra-
smettitore viaggia verso il carico.

La descrizione fatta & valida se
consideriamo molto basse le per-
dite ohmiche associate ad L1, L2,
C, cioe per valori molti elevati dei
relativi coefficienti di qualita Q.

Comunque, considerazioni teori-

che che vi risparmiamo, permetto-
no di affermare che per il buon
funzionamento del filtro & tassati-
VO soprattutto realizzare L2 in mo-
do che il relativo Q alla frequenza
di funzionamento, fa, sia di valore
il pit elevato possibile.

Passiamo ora a descrivere una
realizzazione pratica: vosliamo co-
struire un filtro che lasci transitare
con la minima attenuazione una
frequenza di 28 MHz e che bloc-
chi una frequenza di 56 MHz (la 22
armonica) la quale pud provocare
interferenze sulla ricezione del ca-
nale A televisivo (52,5+59,5 MHz).

In base alle considerazioni fatte
nel citato articolo, stabiliamo di
realizzare 'induttanza L2 con del fi-
lo di rame argentato del diametro
d di 2 mm.

Per il massimo Q dovra essere al-
lora: D=20 mm. (D = diametro
della bobina). In tal modo abbia-
mo un rapporto D/d = 10.

Per il passo p scegliamo un valo-
re di 4 mm. in modo da avere un
rapporto p/d=2.

Avvolgiamo una decina di spire
rispettando | suddetti parametri e
calcoliamo la frequenza di risonan-
za propria, fol, di L2 con la proce-
dura a noi nota.

Il nostro obiettivo & quello di
realizzare una induttanza tale che
la relativa frequenza di risonanza
propria, fol, sia uguale a 5 volte cir-
ca la frequenza di funzionamento,
la quale nel nostro caso ¢ fa, pari a
56 MHz. (ovvero: fa = 0,2-fol).

Dal diagramma mostrato in figu-
ra 3, disegnato seguendo i criteri
descritti nel gia citato articolo, ot-
teniamo per fol un valore di 169

o
f0+

40+

«—Pl= 169 MHz

= 0,23 yH

2tg65

100

L5 ]
o
ALl

0,01 002 663004 005

0,15

=)
T

figura 3 - Diagramma per il calcolo di fol.

Ge iMHz)

T R T P S A A o R W L L P
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figura 4 -

Assemblaggio del filtro.

MHz. Esso non ¢ sufficiente per i
nostri scopi, in quanto 56 MHz
moltiplicato per 5 fa 280 MHz,
mentre noi abbiamo ottenuto per
fol, 169 MHz.

Diminuiamo allora drasticamente
il numero di spire della bobina —
da 10 a3 4 — e ricalcoliamo la nuo-
va fol.

Sempre dal diagramma mostrato
in figura 3, otteniamo per fol un va-
lore di 288 MHz, perfettamente
adeguato alle nostre necessita. Ri-
caviamo ora I'induttanza vera, Lo,
della nostra bobina di 4 spire:

1

= 9 Tang 65°

= 0,23 uH.

Come & noto, il valore «vero» ot-
tenuto non tiene conto della relati-
va capacita distribuita, la quale pe-
rd incide in modo trascurabile sul
valore «apparente» o meglio «rea-
le», per cui nei successivi calcoli
useremo il valore di 0,23 uH.

Affinché una induttanza di 0,23
pH risuoni ad una frequenza di 56
MHz & necessario collegare una
Capacitd — nel nostro caso in serie
— del valore di:

1
(2nfay’Lo

(fa = 56 MHz, Lo = 0,23 uH)

Per comodita, allo scopo di sin-
tonizzare il filtro sulla frequenza da

C= = 35 pF

attenuare, fa (56 MHz) & opportu-
no che C sia composto da una ca-
pacita di valore standard di 27 pF,
con in parallkelo un variabilino di
una decina di pF.

Passiamo ora a realizzare L1. In-
tanto il suo valore & condizionato
dalle considerazioni che seguono:
alla frequenza da far transitare, fo
(28 MHz), il circuito risonante serie
L2-C equivale ad una reattanza ca-
pacitiva residua pari a:

—Xc' = 6,28-fo-12 —

1

Sy ek LAUC

Noto Xc’, dal suo valore assoluto

|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
l

28 MHz I -

ne della frequenza.

40 50

56 MHz |

figura 5 - Risposta del filtro in funzio-

70  f MHz
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possiamo ricavare L1:

. 1Xc’ ]
S 6 vEpne

Xc’'=120Q, fo=928 MHz)

= 0,68 uH

Facciamo subito notare che per
realizzare L1 non € possibile segui-
re il criterio usato per L2, in quanto
il suo valore non pud essere varia-
to, ma deve essere di 0,68 uH. Tut-
tavia le solite considerazioni teori-
che ci permettono di affermare
che cid non & di vitale
importanza,per cui rispettando |
soliti rapporti: D/d=10 e p/d=2,
con l'aiuto di un griddip, di un
condensatore di valore noto e d...
un po’ di pazienza, concludiamo
che per L1 necessitano 10 spire.

Assembliamo il tutto in un adat-
to contenitore, con i relativi con-
nettori ingresso-uscita, come € mo-
strato nella figura 4 e la nostra mag-
giore fatica & terminata.

Due parole sul condensatore C:
facendo esso parte di un circuito
risonante serie, € noto che ai suoi
Capi € presente una sovratensione
pari a V-Q. (volt), dove V ¢ la ten-
sione che alimenta il carico e Q il
coefficiente di qualita.

Da cid nasce, per tensioni a ra-
diofrequenza elevate, I'esigenza di
tenere ben presente la tensione di
lavoro di C, rilevabile sui cataloghi.
Nella figura 5 € mostrata la curva di
risposta del filtro, ricavata come si
suol dire «per punti». Come si pud
notare, per la frequenza da atte-

nuare, fa, si ha un’attenuazione di
circa 40 dB, mentre per la frequen-
za da far transitare, fo, si ha una at-
tenuazione di inserzione di circa
0,5 dB.

Per concludere diciamo che la
procedura di progetto esposta si
pud usare per qualsiasi coppia di
frequenze per le quali fa € maggio-
re di fo.

Se invece ci si trova nella neces-
sitd di dovere attenuare una fre-
quenza inferiore a quella da far
transitare, come € intuitivo, al po-
sto dell'induttanza L1 bisogna inse-
rire una capacita di valore adegua-
to. Per il resto valgono le stesse re-
gole, anzi la realizzazione pratica &
facilitata perché necessita una sola
induttanza.

NUOVA SEDE in UDINE, p.le del Colle 7 della ditta:

DINO FONTANINI elettronica telecomunicazioni
gia v.le del Colle, 2 - tel. (0432) 957146-33038
SAN DANIELE del FRIULI - UD

Distributore Regionale
della «eMarcuccl spay

Esclusivista della «TIBB spa»

(Tecnomasio Italianoc Brown Boveri)
Tubi elettronici - Ricevitori - trasmettitori - elett. industriale

VISITATECI!!

ERRATA CORRIGE

ANTIFURTI & C.
(pag. 52 - riv. 5/84)

5 = Qu16V
6 = 100.000 pF
C7 = 330pF

SCR1 = SCR di piccola potenza

All'elenco componenti mancano i seguenti:

. UJT = 2N2160

Elenco componenti corretto e completo TR] = BSX26

R1 = 180 Q L =7 sb. inaria filo @ 1 mm.

RO = 33kQ su @ 8 mm. presa centrale.

R3 = 470 Q

R4 = 18Q tutte le resistenze

RS = 47Q sono da 1/4 W 5%

T e VU-METER “DISCRETO™
(pag. 34 - riv. 5/84)

] = 330 pF

C2 = compensatore 10/40 pF D18+D25=1IN4148 - IN914

(&] = 10uF12V TR1 = TR2 = BC207 - BC208

C4 = 47pfF TR3 =2N1711 - BC301




Puoi finalmente ave
una tua Radio Libera
Al prezzo giusto!!!l!

Lire 295.0

an :
raSmese: ZIO
W |ANCHE rum ” Sttitore ; n?ale

Kit 120

— Trasmettitore F.M. 85--110 MHz

~ Potenza 5 Watt RM.S. ~

— 3000 canali di trasmissione a frequenza pro-
grammabile (in PLL Digitale) mediante 5 Contraves

- Indicazione digitale di aggancio
— Ingresso Mono-Stereo con preenfasi incorporata

INDUSTRIA - Alimentazione 12 Vce
ELETTRONICA - Assorbimento Max 1,5 A

- Potenza Minima 5 W
- Potenza Massima 8 W

KIT 116 TERMOMETRO DIGITALE KiT 109-110-111-112 AUMENTATOR!I DUALI

L.49.500 Tensione d'uscita 5 V. - =12 V. - +15 V - =18 V.,
Alimentazione 8-8 Vca Corrente massima erogata 1 A,

Assorbimento massimo 300 mA. L. 16.900
Campo di temperatura —10° +100°C
Precisione £ 1 digit

KIT 115 amperomETRO DIG. KIT 114 vOLTMETRO DIG. C.A.

KIT 117 onmEeTrO DIG. KIT. 113 voLTMETRO DIG. CC.

f | Alimentazione 5 Vce. Alimentazione duale +5 Vcc. Alimentazione duale =5 Vce.
Alimentazione duale 5 Ve, Assorbimento massimo 250 mA. Assorhimente massimo 300 mA Assorbimento massimo 300 mA.
Assorbimento massimo 300 mA. Portate selezionabili da 1 a 1000 V Portate selezionabili Portate selezionabili da 1 a 1000 V.
Portate selezionabili Impedenza d'ingresso daldmA at0A Impedenza d'ingresso
da 100 Ohm & 10 Mghm maggiore di 1 Mhom e Impedenza d'ingresso 16 Ohm maggiore di 1 Mohm
Precisione +1 digit | 29 500 Precisione =1 digit L 27500 Precisione =1 digit | 29500 Precisione =1 digit | 29 500

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Gia premontate 10% in plu. Le ordinazioni possono essere fatte
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi di
componenti elettronici. Catatoghi e informazioni a richiesta inviando 95¢ lire in frarncobolli.

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO

VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580

88046 LAMEZIA TERME ! PREZZI SONO COMPRENSIVI DI ILV.A



INDUSTRIA
ELETTRONICA

Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N,
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.

Kit N.

Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.

Kit N.

Kit N.

Kit N.
Kit N.
Kit N.

Kit N.

Kit N.
Kit N.

Kit N.
Kit N,

Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.

Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.

Kit N.

COHDNONLWN =

wilbikit

Via Oberdan n. 24
88046 Lamezia Terme
Tel. (0968) 23580

Amphficatore 1,5 W
Amplificatore 6 WRMS
Amplificatore 10 WRM S
Amplficatore 1I5W RM S
Amplificatore 30 WRM S
Amplificatore SOW RM S
Preamplificatore Hi-Fl alta impedenza
Alimentatore stabiuizzato 800 mA 8 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5V
Alimentatore stabilizzalo 800 mA 9 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15V
Ahmentatare stabilizzato 2 A6 V
Ahmentatore stabilizzato 2 A75V
Alimentatore stabilizzato 2 A9 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V
Altmentatore stabilizzato 2 A 15V
Ridutt di tens per auto 800 mA 6 Vcc
Ridutt di tens per auto 800 mA 7.5 Vcc
Ridutt di tens per auto 800 mA 9 Vcc
Luci a frequenza variabile 2 000 W
tuci psichedeliche 2 000 W canali medi
Luci psichedeliche 2 00 W canali bassi
Luci psichedeliche 2000 W canali alti
Vanatore di tensione alternata 2 000 W
Carica battena automatico regolabite da
05a5A
Antifurto superautomatico professionale
per casa
Antifurto automatico per automobile
Variatore di tensione alternata 8000 W
variatore di tensione atternata 20 000 W
Luci psichedeliche canali medi 8 000 W
Luci psichedeliche canali bassi 8 000 W
Luci psichedeliche canali alti 8 000 W
Ahment stab 22 V 1,5 A per
Ahment stab 33V 1,5 A per Kit5
Abment stab 55V 1,5 A per Kit 6
Preamplificatore HI-F| bassa impedenza
Alimentatore stabilizzato var 2 + 18 Vcc
con doppia protezione elettronica contro
i cortocircuiti o le sovracorrenti - 3 A
Alimentatore stabilizzato var 2 + 18 Vcc
con doppia protezione elettronica contro
i cortocircuiti o le sovracorrenti - 5 A
Alimentatore stabilizzato var 2 + 18 Vcc
con doppia protezione elettronica contro
| cortocircuiti o le sovracorrenti - 8 A
Temporizzatore da 0 a 60 secondi
Termostato di precisione a 1/10 di gradi
Variatore crepuscolare in alternata con
fotoceilula 2 000 W
Variatore crepuscoiare in alternata con
fotocellula 8 000 W
Luci a frequenza variabile 8,000 W
Temporizzatore professionale da 0-30
sec a 0,3 Min 0-30 Min
Micro trasmettitore FM 1 W
Preamplificatore stereo per bassa o alta
tmpedenza
Amplificatore 5 transistor 4 W
Amplificatore stereo 4 + 4 W
Preamplificatore per luci psichedeliche
Carica batteria al Nichel Cadmio
Aliment stab per circ digitali con gene-
ratore a livello logico di impulsi a 10 Hz -
1 Hz
Contatore digitale per 10 con memoria
Contatore digitale per 6 con memoria
Contatore digitale per 10 con memoria
programmabile
Contatore digitale per
programmabile :
“Contatore digitale per 10 con memoria
va 2 cifre
Contatore digitale per 10 con memoria
a 3 cifre

LISTINO PREZZI
L. 7500 Kit N. 60 Contat aigit per 10conmemorniaaScifre L, 59400
L. 9400 Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria
L. 11400 a 2 oifre programmabile L. 39.000
L. 17400 Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria
L. 19.800 a 3 cifre programmabile L. 59400
L. 22200 Kit N. 63 Contatore digitale per 10 cor memorna '
L. 12,500 a 5 cifre programmabile L. 89.500
L 5.800 Kit N. 64 Base de)tempi a quarzo con uscita 1 Hz
L. 5.800 + 1 MHz L. 35.400
L. 5.800 Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria
L. 5.800 a 5 cifre programmabile cen base dei
L. 5.800 tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500
L. 9.550 Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 9.500
L. 9,550 Kit N. 67 Logica conta pezai digitale con fotocel-
L. 9,550 lula L. 9.500
L. 9.550 Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A L. 22200
L. 9.550 Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 19.800
L. 4750 Kit N. 70 Logicadiprogrammazione per conta pez-
L. 4.750 . zi digitale a pulsante L. 31200
L. 4.750 Kit N. 71 Logicadi programmazione per conta pez-
L. 14.400 zi digitale a fotoceilula L. 31.200
L. 8.950 Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500
L. 9550 Kit N. 73 Lucistroboscopiche L. 35.400
L. 8.950 KitN. 74 Compressore dinamico professionale L. 23.400
L. 7.450 Kit N. 75 Lucipsichedeliche Vcc canall medi L. 8350
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 8350
L. 21000 Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 8.350
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 10.200
L. 33.600 Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutaz L. 23.400
L. 23.400 Kit N. 80 Segreteria teiefonica elettronica L. 39600
L. 23400 Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc’ L. =
L. = Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 10.400
L. 25.800 Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W L. 11.100
L. 26.300 Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L. 11100
L. 25.800 Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana
Kit 4 L. 8650 francese L. 27.000
L. 8.650 Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti stampati L. 9.600
L. 8.650 Kit N. 87 Sonda logica con display per digitaii TTL
L. 12,500 e C-MOS L. 10.200
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 23.700
KitN. 89 VU Metera 12 led L. 16200
L. 19.800 Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 71950
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professionale
per auto L. 29.400
L. 23.950 Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro
200-250 MHz L. 27300
Kit N. 93 Preamptificatore squadratore BF per fre-
L. 33.000 quenzimetro L. 9.000
L. 11.950 Kit N. 84 Preamplificatore microfonico L. 17.500
L. 19.800 Kit N. 95 Dispositivo automatico per registrazione .
telefonica L. 19.800
L. 9.750 KitN. 96 Variatore ditensione alternata sensoriale
2000 W L. 18.500
L. 25.800 Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 47950
L. 23400 Kit N. 98 Amplificatore stereoc 25 + 26 WRM S L. 69.000
KitN. 99 Amplificatore stereo 35+ 35 WRMS L. 73800
L. 32.400 Kit N. 100 Amplificatore stereo 50 + SOW RM.S, L. 83400
L. 9.450 KIt N. 101  Psico-rotanti 10.000 W L. 47400
Kit N. 102 Aliarme capacitivo L. 19.500
L. 27.000 Kit N. 103 Carica batteria con luci d'emergenza L. 33.150
L. 9.650 Kit N. 104 Tubo laser 5 mW L. 384.000
L. 16.500 Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz L. 23.700
L. 9.500 Kit N. 106 VU meter stero a 24 led L. 29.900
t. 19.800 Kit N. 107 Variatore di velocita per trenini 0-12 Vcc
2A L. 15.000
Kit N. 108 Ricevitore F M. 60-220 MHz L. 29.400
L. 17.400 Kit N. 109 Aliment. stab duale =+ 5V 1 A L. 10.900
L. 11,950 Kit N. 110 Aliment stab duale = 12V 1 A L. 19.900
L. 11.950 Kit N. 111 Aliment stab duale £ 15V 1 A L. 19.800
Kit N. 112 Aliment stab duale + 18V 1 A L. 19.900
L. 19.800 Kit N. 113 Voltometro digitale in c c. 3 digit L. 29.950
6 con memoria Kit N. 114 Voltometro digitale in c a. 3 digit L. 29950
L. 19.d00 Kit N. 115 Amperometro digitale in c ¢. 3 digit L. 29950
Kit N. 116 Termometro digitale L. 49.500
L. 23.950 Kit N. 117 Ohmmetro digitate 3 digit L. 20.500
KitN. 118 Capacimetro digitaie L. 130.500
L. 35.850 Kit N. 119" Alimenc stab. 5V 1 A L. 9950
KITN. 120 TRASMET. FM PER RADIO LIBERE -5W - L. 295.000
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DADO
ELETTRONICO

Franco Crocicchio

Il dispositivo che vi presento non & un sofisticato
gioco elettronico come quelli che sono usciti da qual-
che tempo, ma un semplice dispositivo con il quale
potete gareggiare a turno con gli amici per ottenere il
punteggio pil alto proprio come nel gioco dei dadli.

Come vedete dal circuito elettrico, it cuore del di-
spositivo & l'integrato 4022BE, un contatore Johnson
a otto uscite, parente stretto del noto 4017 che ne ha
invece 10. | diodi D1+D12 servono come matrice per
pilotare i transistor che a loro volta accenderanno i
LED con una sequenza ben precisa. Premendo il pul-
sante P1, I'impulso che esce dal piedino 2 passa nel
diodo e fa accendere il LED 19 per mezzo del TR4. Il
LED 19 corrisponde al n. 1 visto sul display del dado.
Il successivo impulso uscito dal contatore, che € un
contatore Johnson, ciog abilita una uscita alla volta,
esce dal pin 1 che attraversando il TR1 fa accendere |
due LED D13 e D14 che corrispondono al n. 2. Il terzo
impulso & guello che dovrebbe far accendere 3 LED
per far apparire appunto il n. 3. Per far cid, sul pin 3
sono collegati due diodi che vanno direttamente sulle
basi di TR1 e TR4.

Appena si presenta I'impulso positivo su questo
piedino, contemporaneamente i 2 transistor fanno ac-
cendere i loro LED collegati sugli emettitori corrispon-
denti al n. 3 come vedesi in figura 1.

Con poca spesa o con del materiale
inutilizzato che avete nel cassetto dei
componenti elettronici, vi permette-
remo di costruire un apparecchietto
elettronico che simula il gioco dei da-
di.

numero | LED accesi

D29

D13 D14

D13 D14 D19

D13 D14 D16 D15

D13 D14 D16 D15 D19
D13 D14 D15 D16 D17 D18

CUhWN=

"Il ciclo continua sino a quando I'impulso superato
anche il pin 4 passa al pin 5 il quale, essendo collega-
to con il pin 15, che ¢ il reset del contatore, azzera il
tutto facendo riprendere il ciclo dall’inizio.

Gli impulsi vanno cosi via in successione e fanno
accendere alternativamente i LED sino a quando, to-
gliendo il dito dal puisante, rimarra accesa una serie di
LED che corrispondono ad un numero da 1 a 6.

Per la realizzazione pratica, seguendo la disposi-
zione componenti non si dovranno avere delle diffi-
colta. Uno sguardo in particolare alla tacca dellinte-
grato e ai componenti che hanno polarita come diodi
e transistor. Questi ultimi possono essere dei BC108 o
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figura 2 - Circuito stampato lato rame scala 1:1.
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figura 3 - Lato componenti.
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altri NPN in sostituzione tipo BC547, BC208, BC237. Se
sono dei BC237 come quelli del prototipo avranno il
loro fato piatto verso l'integrato. Per inscatolare il tutto
vi consiglio it contenitore che vende la GBC, modello
Wall 3 codice 00/2998-02 che & una bella scatoletta
di plastica con il coperchio di un bel colore arancione
che potete faciimente forare. Se volete far risaltare
meglio | LED sullo sfondo arancione del contenitore,

vi consiglio di sostituire i LED rossi con quelli verdi
poiché in fatto di estetica anche I'occhio vuole la sua
parte.

Il circuito assorbe circa 90 mA quando tutti i LED
sono accesi ed essendo privo di tarature, per vederlo
funzionare non dovete far altro che collegare una pila
da 9V al circuito.

Buon divertimento.
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ELETTRONIC BAZAR

C.so di Porta Romana 119 - 20122 Milano - tel. 02/5450285

Come di consusto ogni mess ELETTRONIC BAZAR vuole offrire alla sua clientela le realtd del mercato a prezzi veraments imbattibili, di materiale
olettronice ad hebbistico. Siamo sicuri di fare cosa assai gradita agli intenditori. Chi vuole approfittame deve affrettarsi. Pochi esemplari a nestra
dispesiziene.
RADIO PROFESSIONALI SELENA 8210 PORTATILE. & gamme d'onda (lunghe - medie - FM - corte 1 - carte 2 - contissim 3 - cortissime 4 - ultracorte 5] copertura continus 0a 22 MHz e da 80-118 MHz Compasta da 30 wa-
nsistor, 28 diodi con doppia conversione, alimentazione a rate e a batteria, potenza 2W con entenna regolabite in lungheza. Regolazione del volume dei toni afi e bassi separati, sinwniu fine AFC con commutatore di Jamma a tamiwo ruotants
con i vari moduli separab per ogai gamma Peri pil asperti possono esequire una modfice ai moduli per poter avers delle gamme spaciali dai 3-22 MHz. Elegante mobdl in lagno noce massiccio (338 cm) con i verf indicatori iuminatl
Listine L. 220.0! Offerta L 75.000
MOTOCOMPRESSORE ELETTRICO. Il pid piccolo 6 compatio motocompressore 8 pistone di grande potenza, Funziona a 12 Ver, 8 Amp, cotiegandolo direttamente alla presa dell'accanding deieuto, vi pud furmie oria compressa a 11 5
ATM in pachissimi second. Uhracomparo (33x1(x16 cm. peso 125 Kg. vi pud seguire ovunque dandovi la passivit di gonfiere gomme, canotti, vericiare a spruzzo acc. Coredato di menometio @ accessor var Offerta L 45.000
ASPIRATORE DI POTENZA PER AUTO. Eccezionals aspirawtio funzionants a 12 Vee di granda potenza, vi aspira sigerstte, poivers ece. comedato di rubo flessibile e di van componenti intercambiabili Offerta L. 30.000
FILODIFFUSORE STEREQ AMP3 80. Filodiffusore a 5 canali di ascakto di cui uno stereofonico gié completo del suo preampiifictors e dei vari fifti antidisturbo. Elegants mabiletto i piccole dimsnsiont. Offerta L. 38.800
FILODIFFUSORE STEREO AMP8. Prebiso ai precedente ma con in pid un doppio wumete iluminato Listine L. 120.000 Offerta L. 58.008
AURICOLARE DA CUSCIND. Novité assoluta per poter ascoitare di potte i vostri programmi alla TV o radio,senza recare disturbo. Esecuzione ultra piatta (60>70>23) s noteveimente robusto. Monta una capsula magnetics di sita fedelta
da 40-18000 Hz Pud essere utilizzato anche come microfono magnetico, cavo con jack Listine L. 16.080 Offerta L. 3.500
AC/1 RADIOCOMANDO monolocale 3 funzioni, telaietto trasmetiitore + alaietio ricevitore montati @ tarati. Speciale per comandi cancell, modellismo, pompe, antifurto ecc. Portata 100 metri. Alimenaziana 9-12 V. H ricevitore monta una
coppia di finali di potenza per pilotare diretiamente servo comandi sino a 2 A. I trasmettitore & completo di involucro e tasti di comando fino 6 Valt Listine L 40.000 Offerts L. 9.008
RC/4 MBIDCDMAIDO a 3 canali distinti & 7 funzioni separate. Questo apparecchio monta integrati della serie TTL per la modulazione e decudifica Consigliato ai modellisti che devono esequirs operazioni indipendsnti una dall alua nefle
| itore completo di itore con tasti e volantino Listine L. 80.000 Offerta L. 12.000
$C/1 SERVO COMANDO con micro motore potentissimo 3 volt e relativo riduttore di giri apporto 25/1 pilotabile direttamante coi suddetti radiocomandi Listine L 9.000 Offerta L. 3.000
$C/3 SERVO COMANDD con dispositivo a scaii con 4 pasizioni per azionamenta tmon, sterzo, flip-flop ecc. Motorino come sopra con ridutiore frizionato e sistema altemante Listiee 15.000 Offerta L. 6.000
MECCANICA STAMPANTE onginale <EPSON». Questa & ['unica occasiane per risolvare il pmhlama della stampa del two calcolatore numerico nico. Piccola i ica ed elettronica deHa famosa casa gispponese. Com:
pletamente automtica a 22 dischi combinatori di numen e segni di operazioni, virgole, punti ecc. con f a 12 Val. llato a tvnsmts gruppo elettronico di amplificazions e decodificazione a darlin
gton, pilotaggio de! dei 22 elettromagnetini @ |mpuls| controiiati da 24 diodi, Bvanzamento automatico dell'eventuale nastro con inversione dello stesso a fine corsa, controllo di posizione e scatti con un Microgruppo ottico composto da micrlam-
pada, totoceltula e disco perforato, Tutti i movimenti ed ingranaggi in teflon. il prezzo che vi chiediamo non & nemmeno un guarto del vaiore def solo motorina o della microfotoceliula, Misure mm. 100x70130 Offerta L 16.800
TASTIERA NUMERICA per dena stampante. Completamente montata, 30 tasti per la numerazian, simboli, memorie, segni, adici, ecc. Misure mm 250x30x30 Listine L.80.000 Offerts L. 10.000
PER CHI ACQUISTERA TASTIERA + STAMPANTE + SCNEMI ECC. AHZII:HE L 25.000  SUPER OFFERTA L 22.000
Ampkficators originale NEW da 35+35 Watl f le sia che Bsteti Sei i |ngressn lizzati {2 Phono, 2 Aux, 1 Tape, 1 Tunner} monitor in cuffia, controllo fitn loudness, rumbls, schart, con coman-
"do dei basssi separati; wumeter a doppia scala illuminato, Elegantissimo mobiletto nero con frontale nero e modanature in blue & di linea ulramodemissima Listino L. 220.000 Super Offerta L 92.000
BGRUPPO MECCANICA «INCIS STEREO 75 gid nente MONtaIo su elegantissi frontale e satinata. Completo di circuiti elewronici di preamplificaziong per ascoho in cnﬂla 0 per pilotare dej finali controllo elettronico di ve-
locita motore circuito di cancallazione controli i liveti su due canali di led. Apparecchiatura di fedelta, sicura e compatiissima. Misure mfi. 200x140x75 Listino L. 130.000 Super Offerta L. 66.000
GRUPPO SINTOREGISTRATORE «INCIS STEREQ 7» preciso nelle caranieristiche & nelle misure al precedente, ma comedato di un sensibile sintonizatore in FM sterofonica, comando sintonia tipo slider, controlio luminoso di cen-
tratura stgreo. Con questo gruppo ci si pu costuire un compattissimo rack sintoregistraziona L. 85.000
GRUPPO MECCANICA A CASTELLI/LENCO stereo sette tipo standar da 5 tasti con gid incorporato il preamalificatore con i contrallo di velocitd, alimentazione a 12 Vee. Piccole dimensioni 110x140x70 mm.  Offerta L 45.000
MECCANICA SEMIPROFESSIONALE per mglsnazmne a bobine originale. Pud azionare bobine fina a 150 mm. di diametro, tre velucné L scornmsmu {475 - 95 - 19 ey, cioé fino a 3 ore di registrazions). Comandi cumplmmemn

automatici a tasti. Motore a 220 Vol a Quattio poli potentissimo e silenziosissimo Corredta di testine stareo di fascoho 6 di lefunken. Unica occasione per costruirsi un vero registratore professionale a nastro. La pia-
stra pud funzionare sia in orizzontale sia in verticale Listino L. 130.000 Lig. L. 30.000
PIASTRA GIRADISCHI BSR 231 Tipo semiprof le braccio ad $ iadischi ico, ba'zo del braccio con discesa frenata, testina magnatica originale. funzionamento 220 Volt, velocits 33/45 gin. L. 65.000
PIASTRA GIRADISCHI BSR 232 Caratienstiche come la precedente ma il suo aspenio le da un toceo di super professionalit monta testina originale OLM, alimentazione a 220 Volt L.L. 85.800
VARIAC - TRASFORMATORI REGOLABILI D) TENSIONE - COMPLETI DI MASCHERINA E MANOPOLA
TRG102 {giomo) Volt 0/250 VA 250 L. 55.000 TRG120 {giomo} Vok 07270 VA 2000 L. 108.000
TRG105 {giomo) Volt 0/270 VA 500 L. 67.000 TRN120 {blind ) Volt 0/270 VA 2000 L. 130.000
TRG6110 {giomoj Volt 0/270 VA 1000 L. 79.000 TRN140 {giomo} Vot 0/300 VA 3000 L. 172.000
TRN110 (blind) Vol 0/270 VA 1000 L. 105.000 TRN140 blind } Voh 0/300 VA 3000 L. 228.000
FLASH STROBO
CODICE DIM. FORMA W/etf  W/sec V/lav LIRE CODICE DIM. FORMA  POTENZA V/lev LIRE
FH/12 40x15 '} (] 350 170/300 8.000 FHS/22 40x20 (1] 6 Watt 300/450 10.500
FH/13 40x15 '} 8 500 200/350 13.000 FHS/24 45480 Spiral 20 Watt 35.000

OFFERTA STRAORDINARIA PER | PRINCIPIANTI DI STROBO O FLASH
«IT lampada strobo da 6 W (FHS/22) corredata di wrigger e anziché L. 13.000 selo L. 11.000 KIT lampadaflash da 6 W (FHF/12) conredats di trigger e anziché L. 10.500 solo L. 8.000

COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni. Una trasmitiante & uia ncevenle per telecomandi, antifurt, trasmissioni segrate ecc. da 22000 Hz, pontata oftre i 20 metri. Prezzo alla coppia L. 3.000
CAPSULA MICROFONICA pteampldicala e a ad altissima fedeha, preamplificatorino a fet gid incorporato (alim da 3 a 12 V) I wito contenuto entro un cilindrenta ¥ mm Bx3. |deale per wa-
smentitare, radiospie, radiomicrofoni in cui si richieda alta fedehta e sensibifita.
Confazione da 10 pz di micro lampadine da @ 2 funzionanti da 6-12 Vec oftre le 10000 ore di funzionamento L. 2.000 BATTERIA al Nikel/Cadmio da 3,6 V 80 mA di forma cilindrica, Diametro 15x20, prezzo al cad. L. 2.500
FILTRO MURATTA da 455 Mhz L. 1000 — 10 pz di filtri Muratta da 4565 Mhz L. 8.500 SERIE DI 10 BATTERIE COME SOPRA L. 20.000
LE INTROVABILI E MERAVIGLIOSE UFFERTE DEL MESE
A109 MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 microA; con quadrante nero e tre scale colorate tarete in s-meter - vumetar - voltmetro 12 V. Uso universale mm 40x40 L. 3.000
A109/11 WUMETER MEDIO sene «Cristals mm B(x45 L. 5.500
A118/5 VENTOLA tengenziale 220 Voh, silenziosissima, larghezza boccaglio aria mm. 152x8(x100 ponata circa 30 m3h L. 17.500
A118/8 VENTOLA come sopra 25030100 pertata 50 m3h L. 21.000
A118/7 VENTOLA come sopra 345305100 ponata 80 mah L. 27.000

U9/3 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 416 fon distanz. & mm {120x190) L. 1.500 us/14 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 234 fori distanza 6 mm {175x60 mm} L. 1.000
U9/4 PIASTRA MODULARE in bakele ramata passo integrati mm 85<95 1156 fori L. 1.500 U9/16 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 156 fori distanza 6 mm (30>80 mm) L. 1.000
U9/5 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm 35x187 2400 fori L 2.500 U9/18 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 775 fori distanza 3 mm {126x100 mm) L. 1.500
ki
NOMERPYES %, L Borerens  eimiesatioe !
COGNOME
INDIRIZZO .
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CALCOLO
IMPEDENZA
ANTENNA
COL
ROSMETRO

Luca Radatti

Se poi ci facciamo aiutare da un computer per i
calcoli, allora la cosa diventa facilissima.

La teoria delle linee di trasmissione, ci dice, infatti,
che ¢’ un preciso legame tra rapporto di onde sta-
zionarie, impedenza del carico e angolo di riflessione,
quindi dato il rapporto di onde stazionarie misurato
con un generatore ad impedenza nota, € possibile
determinare I'impedenza del carico incognita.

Vediamo anzitutto di cosa abbiamo bisogno.

Per prima cosa ci vuole un generatore di radiofre-
guenza (€ ottimo un ricetrasmettitore con il carrier ap-
pena sufficiente a mandare a fondo scala I'ago del ro-
smetro) e, naturalmente un buon ROSMETRO.

Sorgono perd alcuni problemi: per poter effettua-
re la misura occorrerebbero, infatti, due generatori ad
impedenza diversa.

Tale problema ¢ facilmente risolvibile se si tiene
conto del fatto che uno spezzone di linea di trasmis-
sione lunga A/4 alla frequenza di lavoro funge da tra-
sformatore di impedenza.

Basta quindi un solo generatore e uno spezzone
di cavo.

Vediamo allora come si usa il programma. Esso &
scritto in BASIC, il dialetto € quello famosissimo della
APPLE (Apple-soft) ed e talmente semplice che non
necessita di commento. Oltretutto, data la semplicita
pud essere adattato facilmente a qualsiasi altro com-
puter.

Con l'ausilio di un semplice rosmetro
¢ possibile determinare I'impedenza
di un carico (ad esempio un’anten-
na), senza utilizzare I'apposito ponte.

Il computer, dopo aver visualizzato la testata ini-
zZiale, aspettera che I'operatore prema un qualungue
tasto e incomincera a chiedere i primi dati riguardanti
la frequenza di lavoro e impedenza del generatore.

Noi dovremo montare il circuito di figura 1, legge-
re sul Rosmetro il valore di onde stazionarie e inserirlo
nel computer.

[l computer calcolera e visualizzera quindi i dati re-
lativi al tratto di linea adattatrice che dovra essere in-
serita secondo lo schema di figura 2.

Dopo aver inserito il tratto di cavo nel circuito, do-
vremo leggere il nuovo valore di onde stazionarie e
inserirlo nel computer quando ce lo chiedera.

Questi, dopo alcuni istanti di calcolo, visualizzera
il corretto valore dell'impedenza del carico (approssi-
mato a tre decimali).

lo ho provato questo sistema di misura, sia su fre-
quenze HF (banda CB e banda 45 mt) che su frequen-
ze VHF (banda broadcast FM).

La precisione € risultata essere buona (circa il 9%
sulla misura della parte reaie e il 7% sulla misura della
parte reattiva).

Rimane comungue scontato che, volendo effet-
tuare misure di precisione, & senz'altro piu affidabile
uno strumento a ponte.

Alcune fonti di imprecisione, possono essere: er-
rori di lettura della scala del ROSMETRO, non esatta

7
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10 TEXT & HOME = VTAB S: FOR I = 0 TO 39: PRINT “#:: NEXT : UTAB 43: HTAB
52 PRINT “CALCOLO IMPEDENZA COL ROSMETRO”: VTAB 19% FOR I = 0 TO 39% PRINT

W52 NEXT
20 REM ASPETTA CHE VENGA PREMUTO UN TASTO
30 WAIT - 14384,128
40 FPOKE ~ 16368.0
50  HOME
60 VUTAB 10: INPUT “FREQUENZA DI LAVORO (MHZ) 7":F
70 IF F ¢ = 0 THEN &0
80 HOME : VUTAB 102 INPUT “IMPEDENZA GENERATORE IN OHM 273141
20 IF I1 ¢ = 0 THEN 80
100 VTAB 10: CALL =~ 868: INPUT “SWR MISURATO":R1
110 IF R1 ¢ = 0 THEN 100
115 REM SCELTA TIPO DI LINEA ADATTATRICE
120 IF I1 ¢ = %2 THEN ST = 7%: GOTO 140

130 8T = §2

135 REM CaALCOLA IMPEDENZA DEL GENERATORE QUANDO C’E” LA LINEA INSERITA

140 I2 = 6T ~ 2 / I

1950 HOME

160 VTAB 10% PRINT “CONNETTERE UN TRATTO DI CaAVO”3: IF ST = 52 THEN PRINT

{RGHB/RGBY 3t GOTO 190

170 PRINT “ (RGZP/RG11}

175 REM  APPROSEIMA & TRE DECIMALL

160 E1 = 75 / F # L&&65E1 = INT (E1) + VAL ( MID$ ( STR$ (E1 — INT (E1))
r1r4d)

190 PRINT “ LUNGO MT ~":7E1

200 VTAB 232 INPUT ~ (RETURN)> PER CONTINUARE”s;A$: HOME

210 VTAB 10:= CAlLL - B&8: INPUT “SWR MISURATO":R2

220 IF R2 ¢ = 0 THEN 210

225 REM CALCOLA I DUE VALORI DELLA TANGENTE DELL’ ANGOLO DI RIFLESSIONE

230 P = (I2 /7 I1 ® R1 -~ R2) / (I2 / I1 % R2 - R1)

240 = (122 / I1 % R1 x R2 = 1) / (R1 % R2 ~ I2 / I1)

250 T2 = GAR ( ABS (P / W))

260 T1 = T2 % W

265 REM CALCOLA LA PARTE REALE E IMMAGINARIA DELL” IMPEDENZA DEL CARICO
IGNOTO

270 L1 = I1 % (R1 #

(1 + T1 ~2)) /7 (R~ 2 + T1 ~ 2)
280 L2 = I1 * (T1 % R R

1
55 B DDA GRE ™ St T TR SN2
<285 REM APPROSSIMA A TRE DECIMALI
290 L1 = INT (L1) + VAL ( MID$ ( STR$% (L1 -~ INT (L)), 1,432
292 L2 = INT (L2) + VAL ( MID$% ( STR$ (L2 ~ INT (L2)),1,4))
295 REM VISUALIZZA L’IMPEDENZA INCOGNITA IMN FORMA COMPLESGA
300 HOME & VTAB 102 PRINT “IMPEDENZA CARICO = ~“sL43" “33 IF L& > = 0 THEN

PRINT “+ J “3: GOTO 330
310 PRINT “~ J “}
330 PRINT ABS (L2)
340 VTAB 23: INPUT “{(RETURN)> PER CONTINUARE~”;A%$: GOTO 10

(RTX)

generat rosmetro

onN=:Tan

figura 1 - Schema a blocchi dell’apparecchiatura
utilizzata per determinare I'impedenza del carico
ignoto. (12 lettura di ROS). =
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(RTX)

ignoto. (22 lettura di ROS).

figura 2 - Schema a blocchi dell’apparecchiatura
utilizzata per determinare I'impedenza del carico

SIaEt Follal

lunghezza del tratto di linea adattatrice, possibili reat-
tanze che influenzano la lettura.

Per questo io raccomando di usare questo sistema
di misura solo su frequenze HF, in quanto man mano
che si sale di frequenza, I'efficienza del sistema divie-
ne minore per i motivi detti in precedenza.

Per collaudare guesto metodo di misura, ho fatto
una semplice prova: ho preso un carico fittizio della
BIRD che secondo il mio multimetro digitale Hewlett
Packard HP 3476B é risultato avere una resistenza di
51.7 obm.

Successivamente ho utilizzato il generatore di se-
gnali ( (Hewlett Packard HP 3476B) e I'ho fatto seguire

da un amplificatore a larga banda di circa 5 W di usci-
ta.

Ho sintonizzato il generatore (impedenza 52 ochm)
a 28,500 - MHz.

Ho usato come ROSMETRO il BIRD 4381 analyst
(digitale) e ho ottenuto un ROS di 1:1 nel primo caso
(senza il tratto di linea adattatrice).

Ho poi collegato un tratto di RG 11 (come mi ave-
va suggerito il computer e ho rilevato un ROS di
2.07:1.

Ho inserito quindi il tutto nel computer e questi mi
ha risposto dicendo che it carico aveva un'impeden-
za di 52 ohm.

TELEGOM

Caratteristiche tecniche

commutabile a scelta
— guadagno 48 dB
— rumore <2,5 dB

sta
connettori esterni
— stabilita 10 ppm senza AFC

+6 V = 5V per controllo +10 kHz
— connettori ingresso-uscita «N»

TEKO TELECOM srl

SATELLITE METEO-SAT
RS400 CONVERTITORE DI RICEZIONE

— frequenza di ingresso 1691-1694,5 MHz

— frequenza d’uscita 137,5 0 37 MHz a richie-
— alimentazione 24 Vcc 120 mA via cavo

coassiale o cavetto supplementare con

— comando per controllo AFC riferimento

via dell'Industria, 5 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) ITALY - Tel. 051/455402-456148 - Telex 511827 TEKO




elettronica sas -

Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255
«RTX MIDLAND 150 M»

FREQUENZA: LOW -26515+-26955
MID - 26965 - 27405
Hl - 27415-27855

CANALI: 120 CH. AM-FM

ALIMENTAZ.: 138v DC

POTENZA: = 4 WATTS L. 169.000

«RTX MARKO CB 444»

FREQUENZA: LOW -26965-27405
MID - 27415+-27855
HIl - 27865+28305

CANALL 120 CH. AM-FM
ALIMENTAZ.: 138vDC
POTENZA: 0,5 WATTS - 7,5 WATTS

«RTX MIDLAND 4001»

FREQUENZA: LOW -26515+-26955
MID - 26965 - 27405
Hl - 2741527855

CANALI: 120 CH. AM-FM

ALIMENTAZ.: 138v DC

POTENZA: 4 WATTS L. 249.000

«RTX MULTIMODE Ii»

FREQUENZA: 2696528305

CANALIL: 120 CH. AM-FM-SSB >
ALIMENTAZ.: 138 v DC
POTENZA: 4 WATTS AM - 12 WATTS SSB PEP

L_ 230000 BIP di fine trasmissione incorporato.

CLARIFIER in ricezione e trasmissione.

DISPONIAMO INOLTRE: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - «SOMERKAMP» - «ICOM» - «<AOR» - «KEMPRO»
ANTENNE: «PKW» - «C.T.E.» - «SIRIO» - «SIGMA» - QUARZI CB - MICROFONI: «TURNER» - ACCESSORI CB E OM -



ABBIAMO PUBBLICATO

Sul numero di dicembre '83 Sul numero di marzo ‘84
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Ricezione RTTY con Z81 e interfaccia USART ~ pag. 5 Controllo via radio a distanza di circuiti pag. 5
Accoppiatore d’antenna semplice ed efficace pag. 11 (chiamata selettiva)
Semplice autoblinker - ) M Semplice generatore di onde sinusoidali pag. 11
Millman sulla punta delle dita...» pag. 19 : -
«Quattro soldi di prova-transistor pag. 21 ERP, ROS e dintorni pag. 15
Alimentatore veramente super per micro- pag. 25 Recensione Libri pag. 18
computer o altri apparati - . -
Trasmettitore proporzionale a quattro canali  pag. 31 Cenni sulla gestione dei Files pag. 19
per radiocomandi Costruzione di un diffusore professionale pag. 23
Compatibilita tra PET, VIC e C/64 pag. 39 — -
Attenti a quei tre - Le Resistenze - pag. 45 Interfaccia joystick per ZX-Spectrum pag. 27
Il computer parla pag. 51 Un variatore di luce automatico pag. 31
L'antenna ECHO 8G, diventa «Bermuda» pag 57 veramente professionale
Un fantastico orologio cosmico pag. 64 Chiave resistiva pag. 35
Adattatore voce-SSTV per il VHF-FM pag. 65 ; - ¥ -
transceiver 1C-290/E Attenti a quei tre - «Gli induttori» pag. 39
Idea di progetto «ll minidiffusore» pag 69 Interruttore a sensore pag. 47
Sul numero di gennaio ‘84 UP TO DATE FLASH pag. 51
Interfaccia per cassette magnetiche pag. & Tutti i c.s. del 3/84 in Master
Da «OSAKA» con stupore pag 15 ... ecco come ti risolvo il problema pag.55-57
Complesso per radiocomando navale pag. 23 Interfaccia digitale cmos-compatibile pag. 59
o terrestre per motori ¢.c.
Attenti a quei tre «i condensatori» pag. 29 Rudiicrisialic pag. 69
UP TO DATE FLASH pag. 37
Un eccezionale filtro attivo «All mode» pag. 45 La videoregistrazione pag. 71
Carico artificiale di bassa potenza pag. 53 Con un circuito integrato un versatile pag. 77
Una chiave elettronica a diodi pag. 57 termostato
elettroluminescenti
Giochiamo con il computer... ma : -
con intelligenza P Sul numero di aprile '84
Lo strizzacervelli pag. 63 : e
«Ganymede - gli adventure games» pag. 69 Elettronica e medicina pag. 5
Subwoofer per auto pag. 75 Antifurto MV2 con LM3900 pag. 9
Sul numero di febbraio ‘84 Da un BASIC all'altro pag. 13
Calcoliamo insieme un’antenna pag. 5 Al el e
«Ground Plane» Quando la computer art & veramente arte pag. 93
Antifurto per auto pag. 11 p — —=
A tutti gl t ] 7
Filtri di crossover modulari pag. 15 wizen itt) gif AufomeBIlEE pastl g
Generatore di segnali AVO-AFM2 pag. 21 Senza frequenze non si fa... niente pag. 31
Attuatore per radiocomando pag. 27 Convertitore RTTY Baudot-ASClI pag. 39
Corregs.;lamo‘un'a mfgrmazuone sbagliata pag. 33 DA Cardenaton 2R
Recensione libri e riviste pag. 37
Allarme antisismico pag. 39 Uno sguardo nel futuro TV a8 H
Up to Date Flash pag. 43 Capire e usare i decibel pag. 49
..giochiamo con il computer : =
ma con intelligenza Recensione libri pag : 51
La torpedine pag. 49 Archivio Clienti pag. 53
Definisci il carattere pag. 53 -
Migliorate le prestazioni del vostro Misure Flash pag 59
ricevitore F.M. pag. 59 Nuova sonda TTL/cmos pag. 63
Alta impedenza per tester pag. 65 - -
I .
RTTYFILTROCONVERTER 5,165 nterfaccia per computer-grafica pag. 67
FM Soft Regenerative pag. 76 Un semplice amplificatore VHF da 15 Watt pag. 75

s
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Sul numero di maggio '84 X ———————————————— |

3 arretrati per L. 5.000

spedizione compresa
Introduzione alla ricezione dei satelliti

... giochiamo con il computer
ma con intelligenza
Ancora adventure, ma questa volta

| |
per telecomunicazioni pag. 5 I BUONO D’ORDINE I
Interruttore termostatico | |
per elettroventola pag. 13 Nome
Controllo del programma pag. 15 | |
* Penna oftica pag. 23 | Cognome |
Intermittenza compatibile pag. 29 | via I
VU-Meter «Discreto» pag. 33 |
Contatore universale programmabile pag. 41 | Telefono |
Antifurti & C. pag. 51 | £ |
Come valutare alcuni parametri elettrici | CAP. _______dTTA |
di una induttanza a radio frequenza pag. 55 | Prego farmi pervenire i seguentl numeri: I
i
|
|
|

sullo Spectrum pag. 59 fare una c:roce sul numero deS|derato)

Generatore denti di sega pag. 61 | Pagamento a mezzo: |
Flash test: I'angolo delle prove | Vaglia L Ass. c/c pers. [ Ass. circ. O |
di Elettronica FLASH pag. 65 | Francobolli OJ Contante O |
Carico fittizio pag. 71 ] e _incgllare su cartolina _postale'indirizzare a: |
Alimenitatore inicolrente - continua 8 5 | Soc. Editoriale «FELSINEA - Via Fattori 3 - 40133 Bologna |

FESTEGGIAMO ASSIEME IL SEMESTRE
abbonamento a 8 numeri al prezzo di 5

(di cui tre da scegliersi fra i sopraesposti)

Buono d’ordine

Nome Cognome 2] pms

via CAP Citta

|

|

|

|

|

|

Prego accendere mio abbonamento dal mese di luglio 84. I
Attendo di ricevere i seguenti numeri in unica spedizione. |
|

|

i

|

|

|

@ senza ulteriori spese

pagherd L. 15.000 con [ Vaglia [ Ass. ¢/c [1 Ass. circolare

N.B. Valevole solo a tutto agosto '84 (scrivere in stampatello - grazie)

incollare su cartolina postale e indirizzare a: Soc. Edit. FELSINEA - Via Fattori 3 - 40133 BOLOGNA
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COSTRU-

DI U N Sta prendendo sempre piu piede, fra
gli installatori di impianti hifi car, la

SISTEMA : moda di utilizzare componenti elet-

troacustici professionali in auto: que-
sto intervento vuole essere una vali-
HI-FI C R da guida per I'hobbysta che voglia
realizzare con successo un sistema di
CON CO MPO_ altoparlanti di classe professionale
per la propria autovettura.
PROFES-

SIONALE Gianpiero Majandi

A

\I_VI_'II——II—II_II_IF_II—FI_I
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Perché il professionale in auto? E una domanda
che molti lettori si potrebbero giustamente porre: si
tratta infatti in genere di altoparlanti pesanti, grandi e
costosi; ma i patiti di riproduzione sonora, ovvero
quelli che, come chi scrive, amano il suono preciso,
potente, indistorto e pulito a livelli di pressione sono-
ra elevatissimi, non possono che rivolgersi a questo ti-
po di componenti per soddisfare le proprie esigenze
di suono.

ll progetto

Questo sistema di altoparlanti, viste le sue non
certo contenute dimensioni, si adatta a vetture, dota-
te di ampio pianale, su cui sono fissati i due altopar-
lanti ed il filtro. | componenti sono stati scelti dal vasto
catalogo RCF e sono, precisamente, il formidabile lar-
ga banda da 10” (250 mm @) L10/560 ed il tweeter a
compressione TW 105, assai affidabile, di buona tim-
brica e caratterizzato da un elevato rapporto
qualitd/prezzo. Il filtro si compone di un semplicissi-

mo condensatore da 2 uf in serie al tweeter, secondo
lo schema di figura 1.

Il sistema, sfruttando il volume del portabagagli
come carico acustico, deve rispondere entro +3 dB
da 70+75 Hz (a seconda del volume a disposizione)
fino a circa 16.000 Hz.

Il sistema ha un’efficienza media di 97 dB/1W./1m
e puo sostenere potenze di anche 200 W senza pro-
blemi di sorta. Ne consegue la possibilita di ottenere
da una coppia di questi altoparlanti livelli pressoché
indistorti di 120 dB al sedile anteriore.

La realizzazione

Il pannello di sostegno degli altoparlanti & realizza-
to incollando I'uno sull’altro due pezzi di truciolare da
18 mm aventi identiche dimensioni ma foratura diver-
sa, allo scopo di permetterne la copertura con appo-
sita tela acustica, al fine di mimetizzare il tutto in mo-
do sufficientemente efficace. Seguono le misure ed i
piani di foratura in figura 2.

+ 0

+

L10/560

2uF

TWI0S

figura 1 - Schema elettrico.

pannello inferiore

a5

210
450

pannetlo superiore

85

210
450
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Come detto precedentemente, la sovrapposizio-
ne dei pannelli serve a permettere la copertura degli
altoparlanti mediante tela acustica. Per fare cid occor-
re montare il pannello avente i fori pit piccoli sotto
alialtro, onde permettere agli altoparlanti di non spor-
gere pur avendo un solido fissaggio, non permesso
da un solo pannello con foratura d'invito fresata. Se-
gue lo schema di montaggio nella figura 3-4.

mento dei fori & di 245 mm per il woofer e di 120 mm
per il tweeter. Prima di avvitare gli altoparlanti € consi-
gliabile spruzzare con una bomboletta di vernice nera
il pannelio doppio cosi ottenuto. A tal punto bisogna
realizzare 4 fori per il passaggio delle viti che servono
per fissare il pannello al pianale, secondo lo schema
di figura 5.

Si fissano quindi gli altoparlanti mediante viti a le-

figure 3 e 4 - Esploso di montaggio e sezione del
fissaggio woofer.

Una volta che i pannelli sono stati incollati I'uno
sull'altro con colla vinilica e quest’ultima abbia fatto-
presa, vanno praticati i fori d'invito per le viti di fissag-
gio degli altoparlanti, in numero di 8 per il woofer e 4
per il tweeter. Il diametro da seguire per il posiziona-

gno e si tende la tela acustica sul pannello, ripiegan-
dola inferiormente e bloccandola con punti metallici.

Si capovolge quindi il pannello, mettendo a vista il
posteriore degli altoparlanti per effettuare il cablag-
gio. (figura 7).

450

==

85 n°4 fori

bulloncino g4

440

figure 5 e 6 - Fori di fissaggio e posizionamento
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figura 7 - Cablaggio-Pannello visto da dietro.

A questo punto non resta che fissare il pannelio
sul pianale, che & stato gia forato per permettere il
passaggio dei componenti, mediante le quattro viti
per cui sono previsti i fori indicati in figura 5 e 6.

Ora si pud collegare I'intero sistema all'amplifica-
tore e godere il suono dell'impianto, che permette,
come gia detto, il raggiungimento di pressioni acusti-
che elevatissime. A questo proposito, & bene racco-
mandare di non alzare eccessivamente il volume per
evitare danneggiamenti all'udito, specie per i passeg-
geri posteriori.

Il suono € aperto e potente, i bassi smorzati ma as-
sai potenti, i medi lineari e gli alti puliti e precisi. Un’al-
tra raccomandazione: non appogsgiare mai nulla sui
pannelli, perché il suono risulterebbe offuscato, e, in
caso di oggetti di un certo peso, il woofer potrebbe
essere danneggiato, non essendo la sola tela acustica
in grado di proteggerlo da urti di vario genere.

Importante: per la reperibilita dei componenti
RCF abbiamo ricevuto in redazicine telefonate di let-
tori che non sono riusciti a reperire gli altoparlanti del-
la cassa professionale il cui progetto & apparsi sul n®
3/84 di Elettronica Flash. in linea di massima tali alto-
parlanti sono reperibili da qualunque rivenditore dei
componenti RCF. in caso di problemi rivolgersi alla
«Bottega Elettronica», oppure se incontrate particolari
difficoltg, rivolgetevi direttamente alla Redazione

Buon ascoito.




LUROSISTEMS ELETTROMICA S L

i Tonel G 2. interfaccia
y 5 34133 TRIESTE video

Via Palestrina, 2

Telef. (040) 771061 @ conversione
di codici
DIGIMODEM I/A:

MODULATORE - DEMODULATORE a FILTRI DIGITALI
per comunicazioni RTTY

Demodulatore per segnali TTY e CW sia AFSK che AM con tecnlica di ri- L’APPARECCHIO Pl[j COMPLETO E CON TECNOLOGIA

Gl o Grcuiio vanrispacen.Fli 8 ipd cighale con poveibii dl oge: PIU AVANZATA DISPONIBILE SUL MERCATO.

lazione di larghezza di banda; canale Infer. 1275 Hz 0 2125 Hz; shitt 170 COMPLETAMENTE PROGETTATO E COSTRUITO IN ITALIA
Hz, 425 Hz o 850 Hz selezlonabili a pulsanti con possiblita di regolazio-
ne continua.

Output digitall a livelll TTL/ICMOS e COURRENT LOOP 20 mA.
Modulatore AFKS (toni 1275 / 1445 Hz) per emisslonl RTTY con TX SSB,
con input digitati a livelli TTL/RS-232 o COURRENT LOOP.

¢ Alimentatore alta tensione per linee courrent loop 20 mA Indipendente.

+ Tubo catodico 2" incorporato per sintonia ad elissl.

* Ind e con display digitale della freq di mark, space e shiit.

¢ L’apparecchio & composto da quattro circuitl stampati a doppia faccia
con fori metalizzati e usa 39 circuiti integrati, 12 transistori, 3 fotoacco-
piatori, 1 tubo indicatore R.C. Tutti i circuiti integrati sono i su

lo e tuttl i p i sono della migliore qualita.

* Di ioni Rack dard: 132,5 x 429 x 280.

= Alimentazione 220 Vac.

DIGIMODEM svolge tutte le funzioni iea in

to due stazioni TTY tramite un canale di comunicazione a banda passante
audio. E particolarmente idoneo per ricetrasmissloni TTY via radlo (RTTY)
perché conforme agli standard pil usati; inoltre le particolarl tecniche
d {filtri digitali, discrimi con decisi di soglia ecc.) assicu-
rano elevata affidabilita anche in situazioni ditficili (forti interferenze, eva-
nescenza selettiva ecc.).
Puo essere colleg a Isiasi decodificat le opp! al
decodificatore Eurosystems mod. RY 84 per la ricezione di CW e TTY. Per
ricezlone e trasmissione TTY puo essere usato con I'apparecchio VIDEQ-
BOX Eurosystems.

DIGIMODEM Il/A:

MODULATORE - DEMODULATORE a FILTRI DIGITALI |
per comunicazioni RTTY

Stesse caratteristiche det DIGIMODEM I/A ma senza indi- |
catore R.C.ef i ; € dotato dli indi di sin-
tonia a led ¢ a VU-METER. l

E predisposto per essere collegato ad un oscilloscopio
esterno per la sintonia ad elissl.

RY-84 DECODIFICATORE |

E VISUALIZZATORE TTY-CW |
con output per stampante

patyTas nTTRS LA
s o o
an apem T 8L S

Gestito a microprocessore, decodifica un se-
gnale tipo TTY (codici ASCIl e BAUDOT) o CW.

Puo essere collegato a video,
televi e P [ la ri
di issioni da parte di radi 1,
di pa, i t logiche ecc.

RY-84 ¢ dotato di un piccolo demodulatore per cui pué essere collegato direttamente ali’audio del ricevitore SSB. Questo demodulatore pud essere esciuso qua-
lora si desideri usarne uno di caratteristiche superiorl (ad es. il DIGIMODEM).
RY-84 costituisce la soluzione ideale nel caso si voglia instaliare In modo una i { di Ito senza essere ti alla

* CONDIZIONI DI VENDITA:
| prezzi sono comprensivi di I.V.A. Vendite anche dirette contrassegno con
spese a carico del destinatario, * Prezzi I.V.A. compresa:

Disponiamo di molti altri prodotti come iere, i ecc. chied DIGIMODEM I/A . L.1.058.700
catalogo anche a mezzo telefono. DIGIMODEM II/A . L. 536.570
S| CERCANO RIVENDITORI PER ZONE LIBERE. RYS84.......... . L. 421,500
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Nuovo ricevitore radio IC R 70

o N
A i,

- ICOM

Around the world

It nuovissimo ricevitore ICOM & un concentrato di
tecnologie per farvi ascoltare il “respiro del mondo” e in
particolare i radioamatori con i suoi trenta segmenti da 1
MHz in ricezione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Copertura di frequenza:
Bande amatoriali: 1.8 MHz -
3.5MHz - 4.1 MHz
6.9 MHz - 7.5 MHz
9.9 MHz - 10.5 MHz
13.9 MHz - 14,5 MHz
17.9 MHz - 18.5 MHz
20.9 MHz - 21.5 MHz
24.5 MHz - 25,1 MHz
28.0 MHz - 30.0 MHz
Copertura continua: da 0.1 MHz a 30 MHz
Controllo della frequenza: CPU a passi di 10 Hz
doppio VFO e sintetizzazione.
digitale della frequenza
Display: di 6 digit. con lettura dei 100 Hz
Stabilita di frequenza: - di 250 Hz da 1 minuto a 60 minuti
di riscaldamento
- di 50 Hz dopo 1 ora
Alimentazione: 220 V
Impedenza d’antenna: 50 ohms
Peso: 7,4 kg

MARCUCCI

2.0 MHz

Sp.A

Milano - Via F lli Bronzetti, 37 (ang. C.so XXIl Marzo) Tel, 738.60.51

Servizio assistenza tecnica: S AT. - v. Washington, 1 Milano -
tel. 432704

Centri autorizzati: AR.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 Saronno - tel. 9624543 e

Dimensioni: 111 mm (altezza) x 286 mm (larghezza) x
276 mm (profondita)

Ricevitore: circuito a quadrupla conversione
supereterodina con controllo delle bande
continue

Ricezione: At A3 J (USB, LSB), F1, FSK, A3, F3

Sensibilita: (con preamplificatore acceso)

SSB CW RTTY meno di 0.15 microvolt

mgm) per 10 dB S + N/N

1 microvolt
0.1~1.6 MHz
3 microvolt

FM meno di 0.3 microvolt per 12 dB SINAD
(1.6 - 30 MHz)
Selettivita: SSB CW RTTY 23 KHz a- 6 dB
4.2 KHz a - 60 dB
CW -N,RTTY -N 500 Hz a - 6 dB
1.5KHz a-60dB
AM 6KHza- 6dB
18 KHz a - 60 dB
FM 15KHza- 6dB
25 KHz a - 60 dB
Reiezione spurie: pit di 60 dB
Uscita audio: piu di 2 watt
Impedenza audio: 8 ohms

AM meno di 0.5 microvoit (
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SEMPLICE
GENERATORE
DI IMPULSI

Emanuele Bennici

Generalita

E noto che se la giunzione emettitore-base di un
transistore planare al silicio & polarizzata inversamen-
te, questa si comporta come un diodo zener con ten-
sione tipica di rottura di 6+10 V.

Meno noto ¢ il fatto che se la base & lasciata aper-
ta e la connessione & fatta tra emettitore e collettore, il
bipolo cosi oftenuto presenta una caratteristica
corrente-tensione con un tratto a resistenza negativa
(figura 1).

£N2IER

" | 5 4 4
| +
T 2 3 P % e 7 & wolt

figura 1 - Caratteristica tensione-corrente di un
transistor con base aperta.

Questo effetto e pil pronunziato nei transistori
planari epitassiali NPN (del tipo, per intenderci,
ON706, IN2369, BSX20, ecc...).

Originale generatore di impulsi, basa-
to su un oscillatore a rilassamento
che funziona sfruttando la pronun-
ciata resistenza negativa della carat-
teristica tensione-corrente che pre-
senta un transistor planare epitassiale
con base aperta e polarizzato inver-
samente. -

figura 2 - Schema di principio.

Un dispositivo del genere, connesso nel semplicis-
simo circuito di figura 2, si comporta come un oscilla-
tore con forma d'onda a dente di sega esponenziale,
la cui ampiezza e frequenza dipendono, oltre che dai
componenti esterni, anche dalle caratteristiche del
transistore impiegato.

Descrizione del circuito

Modificando opportunamente il rudimentale cir-
cuito visto, si & deciso di realizzare un semplicissimo
generatore di impulsi che, concepito inizialmente per
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esperienze didattiche sulle linee di ritardo e sui cavi
coassiali RF, ha mostrato una certa utilita neil'impiego
corrente come generatore di segnali di prova per usi
generali.

Il circuito, indicato in figura 3, funziona come un
normale oscillatore a rilassamento: quando la tensio-
ne ai capi di C2, caricato da R1+P1, raggiunge la ten-
sione di innesco di TR1, questo entra bruscamente in
conduzione e porta TR in zona attiva. La corrente di
collettore di TR?, che segue I'impulso di scarica di C2,
fornisce ai capi del carico la tensione impulsiva di
uscita.

Le caratteristiche riscontrate nel prototipo sono le
seguenti:

— Impedenza d’uscita: 509 resistivi

— Alimentazione: 7,5 mA a 9 Vcc

— Frequenza di ripetizione degli impulsi: 1 MHz

— Durata dell'impulso: 75 nS al 25% dell’ampiezza
massima

— Ampiezza impulsi: 3V picco a circuito aperto

Per inciso faccio notare che il circuito & TTL com-
patibile, con possibilita di pilotare pit di 40 gate della
serie TTL/LS.

em—= 75mA
*- —<—0
JAF + 9V
TRz
‘.l —
G ?_‘_.our TG

figura 3 - Schema elettrico del generatore.

Elenco componenti

Caratteristica interessante di tale disposizione cir-
cuitale € che TR2 non entra in zona di saturazione e i
tempi di commutazione restano molto brevi; inoltre,
I'impedenza di uscita & resistiva e di valore costante
sia in presenza che in assenza di impulso, € pud esse-
re variata con la semplice sostituzione del gruppo
R3//R4.

| valori scelti corrispondono a Zo=50%2, adottato
appunto per esperienze sui fenomeni di riflessione
nelle linee in cavo coassiale.

Il gruppo JAF1-C3 serve ad evitare l'iniezione di
impulsi parassiti nella linea di alimentazione, mentre
C1 fornisce la corrente impulsiva di breve durata per
TR2, in modo che la corrente di alimentazione sia co-
stante.

Il trimmer P1 dovra essere regolato per ottenere
all'oscilloscopio la migliore forma d’onda.

R1 = 910 ohm

R2 = 68 ohm

R3 = R4 = 100 ohm

P1 = 500 ohm trimmer

C1 = 95 uF, 15V

C2 = 29 nF, ceramico

C3 = 047 nfF

JAF1 = impedenza RF VK200
TRT = 92N2369

TR2 = 9N92904

Particolarita costruttive

Nelle foto e nella figura 4 sono visibili, rispettiva-
mente, la disposizione meccanica generale in un con-
tenitore d'alluminio di 70x35x25 mm, e la posizione
dei componenti sulla basetta forata; data la semplicita
del tutto non & indispensabile il circuito stampato.
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JAF7
f2
{"TL'f' e e . .
| [
FOm—tony @— -H . =
7
’ |
L] o = L] —————2) out
» AT 1 — "
s
o - . @PIF\( . L
T- - \l-—-L—-I-—.— —f:?- - }-?4
5mm =
figura 4 - Disposizione dei componenti.
It connettore d'uscita pud essere un BNC o, pitt  Usi

economicamente, una presa tipo plug per audio,
mentre nelle foto vedete la versione orginale con
connettore PL-259.

Il collegamento al positivo dell’alimentazione &
realizzato con un conduttore passante isolato con tu-
betto rigido o, meglio, con un condensatore passante
di qualche nF, mentre il negativo & collegato diretta-
mente all'involucro metallico.

Evidentemente vi sono molte altre possibilita co-
struttive, non ultima quella di prevedere un piccolo
regolatore di tensione integrato, permettendo cosi
I'alimentazione a tensioni maggiori e ottenendo una
maggiore stabilita in frequenza.

L’hobbista pud usare utiimente il dispositivo pro-
posto come iniettore di segnali per circuiti digitali,
contatori, monostabili, divisori di frequenza, rivelatori
di picco, circuiti a soglia, ecc...

E possibile prevedere, eventualmente, la commu-
tazione del condensatore C2 per ottenere diverse fre-
quenze di uscita. La stabilitd di frequenza non sara ec-
cezionale, ma cosa pretendete da un transistore e
mezzo?

Bibliografia

J.AH. Edwards: Negative resistance of transistor junc-
tion Wireless World, gennaio 1970, pag. 12.
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ANNUNCI & COMUNICATI

E NATO «HERMES»

Il primo computer per la gestione domestica.

Il 18 aprile c.a. la ITAL SISTEMI INFORMATICA ha
presentato, nella sua sede di p.zza Santi Apostoli in
Roma, il nuovo sistema HERMES che, oltre al normale
impiego come personal computer per le attivita di ti-
PO gestionale, amministrativo, educativo o ricreativo,
¢ in grado di funzionare come un sistema di comando
e controlio degli utilizzatori esistenti nelle abitazioni
ed uffici (riscaldamento, forni, fotocopiatrici, luci,
ecc.).

HERMES & composto da un personal computer
IBM e da una «scatola nera» che ¢ il vero e proprio
organo di controllo degli utilizzatori.

| due computer dialogano fra loro tramite un colle-
gamento seriale a sincrono: il personal computer (Un
PCR) viene utilizzato per conoscere lo stato degli uti-
lizzatori ed inviare comandi alla «scatola nera».

Il tutto avviene tramite una serie di menu autoe-
splicativi e di facile utilizzo in modo da dare la possi-
bilita di usare HERMES anche alle persone «non ad-
dette ai lavori».

Il display & rappresentato da un televisore dome-
stico per minimizzare i costi del sistema, ed il collega-
mento & stato effettuato con apposito modulatore
sfruttando 'uscita RGB del PCJR.

E interessante notare che tale PCJR (che sara tra
breve annunciato in Italia) ha la particolare caratteristi-
ca di avere una tastiera a raggi infrarossi (come |l tele-
comando del televisore) per cui non esiste alcun col-
legamento fisico fra tastiera e PCR.

La distanza massima di funzionamento & dell'ordi-
ne di 6-7 m. La «scatola nera» pud supportare un cer-
to numero di utenze locali e remote, ossia connesse
direttamente tramite filo, oppure governare via onde
convogliate con un sistema di codifiche tali da evitare
interferenze fra sistemi HERMES funzionanti in appar-
tamenti contigui.

Le programmazioni degli utilizzatori sono estrema-
mente versatili in quanto permettono di ottenere cicli
giornalieri, cicli giornalieri differenti (a partire da una
certa data) o accensioni e spegnimenti una tantum.

HERMES ¢ tra I'altro in grado di reagire ad eventi
indesiderati come fughe di gas, perdite di acqua, ef-
frazioni, mancanza di rete elettrica ecc., tramite una si-
rena in maniera locale e tramite la composizione di
uno O pil numeri telefonici in maniera remota.

Inutile dire che la telefonata & controllata in modo

intelligente dalla «scatola nera» alfine di poter essere
ripetuta a tempo in caso di occupato o mancanza di
risposta.

Uno speech controller provvede a formulare un
messaggio in italiano congruente col tipo di evento
accaduto.

Una volta controllato lo stato, od immesse le pro-
grammazioni degli utilizzatori, la «scatola nera» diven-
ta autonoma ed il PCJR IBM (che pud essere anche un
PC normale o modello XT) pud essere usato per qual-
siasi altra attivita.

Erano presenti alla manifestazione personagsi si-
gnificativi dell'industria e dell'informatica: in particola-
re Vittorio Merloni ha elogiato I'iniziativa della ISI sot-
tolineando il significato che pud avere un’iniziativa
cosi avanzata a Roma, citta in cui I'informatica & anco-
ra poco sviluppata; mentre il Presidente del Censis,
De Rita ha rilevato che le piccole e medie societa di
software sono destinate ad espandersi, dato che I'in-
dustria ha un bisogno sempre crescente di agenzie di
servizi capaci di rispondere in modo analitico alle esi-
genze settoriali.

REGIONE PIEMONTE

Per l'iniziativa, curata dall’Assessorato alla Cultura
della Regione in collaborazione con il Servizio Stampa
della Giunta, prevede l'installazione da aprile a fine an-
no di 10 punti videotel con informazioni di rapido ac-
cesso disponibili ai cittadini in zone nevralgiche di Tori-
no. | passanti potranno richiedere tramite tastiera infor-
mazioni di pubblica utilita predisposte in un apposito
«nodo regionale» realizzato con il supporto tecnico
della SIP.

Milano, 26 aprile 1984. La mmm an-
nuncia 0ggi una serie di accessori studiati per affianca-
re 'Apple //¢, il personal computer compatto e tra-
sportabile, nato per impieghi professionali, per la di-
dattica e per la casa.

Ogni accessorio presentato, estende le capacita
operative del sistema. Per esempio, la nuova stampan-
te a colori Scribe consente all'utilizzatore di stampare
lettere, manoscritti, etichette postali, fogli elettronici,
grafici ed altro, sia a colori che in bianco e nero.

Per saperne di pill rivolgetevi al rivenditore di zona o ¢/0
Apple Computer S.p.A. - Milanofiori - Palazzo Q8
20089 ROZZANO (M) ITALY - Tel. 02/8242156

Telex 530173

ELETTPCA

]
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IL GIOCO
DELLA VITA

DA UN BASIC ALL’ALTRO

Giuseppe Aldo Prizzi

Sard breve,

E inutile che vi riparli del gioco della vita (LIFE) de-
scritto matematicamente da John Conway del Caius
College di Cambridge e presentato 14 anni or sono da
Martin Gardner su Scientific American.

E in effetti qualcosa che ben si presta, per le sue re-
gole facili, a essere implementato in un computer, an-
che minimo.

Come lo ZX 81, appunto.

- Ed ora come il VIC 20.

Brevemente: il gioco simula la nascita, la crescita, e
la morte di una colonia di cellule, le cui regole di so-
pravvivenza sono 4:

* Ogni cellula in un grigliato (un semplice foglio a
quadretti) ha 8 vicini.

* Ogni cellula con 2 o 3 vicini sopravvive per la
prossima generazione.

* Una nuova cellula nasce in ogni spazio vuoto
con esattamente tre vicini.

* Ogni cellula con 4 o pill vicini muore per sovrap-
popolazione.

Nel gioco originale, la generazione delle cellule av-
viene a €aso, € questa casualita e stata inizialmente
conservata.

Ma confrontiamo i listati 1 e 2 (quest’ultimo rap-
presenta la prima stesura — traduzione, gia funzio-

In questa terza parte, che chiude il
mio intervento — per ora — sulla tra-
ducibilita di alcuni tra i dialetti BASIC
piu diffusi, e sulla conseguente porta-
bilita dei programmi, prometto che
saro breve.

Non che non ci sarebbe altro da dire,
ma questo «altro», mi pare piu giusto
riservarlo ad altri, piu avanzati, e
quindi dilazionati nel tempo, inter-
venti.

Cosi 0ggi mi limiterd a presentare la
«genesi» di un gioco, implementato
sul VIC 20, a partire da un originale
scritto per ZX 81 e il cui listato, col
numero 1, appare qui a fianco, ma
che ¢ apparso ben 2 anni or sono —
per I'esattezza nel gennaio 1982 — su
MICRO COMPUTER PRINTOUT.

nante — rispetto al listato originale).

Occorre innanzitutto osservare come la casualita,
nello ZX, dipende dalie righe 7 ¢ 50, mentre nel VIC
— non essendo necessaria — la riga 7 € stata cancella-
ta e lo statement di riga 50 € stato adattato alla diversa
maniera di generare numeri casuali.

Poi, alle diverse righe, la pleonastica assegnazione
LET, che mangia memoria, ¢ stata tolta.

Alla stessa maniera sono stati tolti gli indici per la
chiusura dei cicli FOR ..NEXT.

Infine, il simbolo di presenza della cellula & stato
cambiato.

E fin qui, senza grossi problemi, la conversione &
stata risolta.

Ci siamo posti poi il problema di compattare |l
programma, e di approfittare della relativa riduzione
nell’'occupazione della memoria, per implementare al-
cuni semplici effetti sonori (righe 300-405), e contem-
poraneamente si Sono usate le capacita di gestione
colore per sostituire il simbolo con uno diverso, colo-
rato (riga 210).

Infine si & modificata 'intestazione (riga 200-205).

Infine, soddisfatti del funzionamento di questa im-
plementazione, siamo passati a sostituire le routine di
generazione casuale, con altre per permettere
all’'utente di inserire la sua colonia di cellule. Ed ecco
che le righe da 10 a 20, sono state sostituite da altre,
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fino alla riga 100. 1
Avevo detto che sarei stato breve, quindi smetto,
rimandandovi ai precedenti articoli di questa serie.
Mi accorgo adesso che, cosl, scherzando e riden-

do, vi ho servito 4 (quattro!) giochi, da provare, e di
essi, uno per lo ZX 81, e ben tre per il VIC 20!

E proprio vero che ELETTRONICA FLASH vi d3
sempre di pil.

RERLY.

= LET G=d

v ERHD

1@ DIM Al 1@
=@ DIM Bolg.1ad

B FOR ==2 TO 3

B OFOR Y= TU =

@ IF REMHDZ.355 THEM LET Hom.YI=]

B LET BEK»??=HEK;¥}

B HEAT Y

A HExT H

B GOSUE 18aaE

3 LET G=G+1

a9 FoR ==2 Tu 3

18 FOR Y=2 TO 3

28 LET =8

38 IF Auk~1.%-12=1 THEM LET C=ii+1
4@ IF RCx-1. .—1 THEH LET C=t+1

A IF HCA-1. ?+13~1 THEM LET C=l+1
ol IF Aix.Y=-12=1 THEM LET C=C+1

Vi IF Htﬁ;?+1'—1 THEM LET C=C+1

@ IF ACH+1l.Y-10=1 THEM LET C=C+1
8 IF His+l, '”1 THEN LET C=C+1

g
aml

IF HL”+1 "r'+13'=1 THEM LET E’ L4+l
Hiws,Yr=1 HMD C433 AWD OO
HEST Y

HEST =

|_J||Tl_| S5

CPEINT AT 3.3 "WMGEMERATIONA" G
FOR #=1 TO IU

FOE Y=1 TO 1@

LET RAcx.Yo=Big, ¥

IF Hk'.?'*l THEM FEIWT RT
IF AoH.Yo=8 THEH FREIWT AT
HE=T

MEST ®

RETURH
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M
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IF AHOxL YYo= AND C=3 THEHM Ltl B

atda Pl

1

THEM LET Bixn.Yi=d

Ya=1

Atd el "0




S G=4
18 DIMAC1@, 185

2@ DIMECi@, 183
38 FORA=2T0U9
48 FORY=2T09

58 H=FEHDC1): IFH>. 3STHEMACK . Fa=1

69 Blx.Ya=ACK. Y

78 HEAT

€68 MERT

20 GOSUEB1B08

25 G=0G+1

1688 FORA=2TOZ

118 FORY=2TOS

128 =4

138 IFACH-1.%-17=1THEMC=C+1

148 IFACE-1.%1=1THEMC=C+1

158 IFRCKE-1.Y+10=1THEMC=C+1

168 IFACK.Y~13=1THEHC=C+1

178 IFRCA, Y41 0=1THEHC=C+]

1588 IFACA+1,%~1 =1 THENC=C+1

158 JTFRCK+1. Y 1=1THEHC=C+1

288 IFRCH+] . Y+l 2=1THEHC=C+1

218 IFRCE. Y I=1ANDC G 3AMDC>2THEHEC H. 7 =8
228 IFACK, Y I=@8RNDIC=3THEHE X, Y 1=1

228 NEXT

248 MEAT

258 GOTO949

1088 PRINT"IPME  GEHERAZIOHE M. "0
16@a3 FORK=1TO1@

1818 FORY=1TUlH

1815 ACA.Ys=B(A, Y2 )
1828 IFACK, Yi=1 THENPRINT"&" i : FORH=1TOA+3: FRINT "B ; - NEXT : FORH=1TOY+3 : PRINT"®", ‘HE
AT FRINT"@"

1838 IFALA, YI=BTHENFRIMT"&"; : FORH=1TOX+3:FRINT"M" i :HEXT : FORH=1 TOY+9 : PEINT"M"; : ME
XT PRIMNT" "

1648 NEXT

1656 MERT

1868 EETURH

READY.

S FRIMT" O™

1@ G=0:DIMAC1E, 182, BC18, 185 FORXK=2TOS  FORY=2T09 :H=RMDC(1 ) : IFH>, SSTHEHAC . Y'a=1

28 BORLWI=RCAN Y THEATY, ¥

SR GOSUR266 : GOSUBZBR : G=G+1 :FORKX=2T0 : FORY=2T03: C=0

43 IFRCE~1.Y%-1=1THENC=C+1

56 IFALR~1,Y)=1THEMC=C+1

6B IFACA—1.%Y+12=1THENC=C+1

78 IFACK. Y—12=1THENC=C+1

S8 IFRCH, Y+1 3=1THEHMC=C+1

28 IFACA+L,Y-13=1THENC=C+]1

188 IFACA+L, Yi=1THEHC=C+1"

1148 IFH(«+1 Y+11=1 THEHC=C+1

128 IFACA, Y 3=1ANDCL:3AMDCC 2 THENE A, Y 1 =1

1238 IFRCH, Y2=BHHDC=3THENE X, ¥ 1=1

14@ HERTY.®:GOTO3M

200 PRIMT" 4 @ad/'ITHS % DI ALDO FRIZEZIE"

205 PRIMT"sialele]l HGEMERARZIONE M. "“GUE':FORK=1TO1&:FORY=1TO18:RCK. FI=BiX, Y

218 IFACK.YI=1 THEMFRIMT"S" : t FORH=1TOH+3  PEIMT"M" ; : MEST - FORH=1TOY+2 : PRIMT"B" ; : HEX
T:FRINT" He"

228 IFACK. Y I=ETHEMPRINT"&": FORH=1TOA+3  PRINTYM"; ‘MEXT : FORH=1TOY+3  PRINT" MW" ; :HEX
T:PEIWT" *

223 IFACK, vo=1 THEHGOSUER4a:

238 HEATY. X RETUREN

388 POKE3€87E, 15 FORL=1T01686: FOKEISSTE, IMTCEMI 1 )#128)+128 : FORM=1T018: MEATM. L - FO
KE3BEVE,: &

363 POKEZE8VE. 8 RETURM

quei POREZSEVE, 15 M=INTCRNDC 1 ) #1280 +128  POKEZEETYS, M: FORL=15TOBSTEP-1 : POKE36873. L:
HEAT

485 RETUREH

READY.
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18 PRINT"O";
29 FEIMT" maEl YITH 1 B %[LD0 PRIZEI#EY

3@ PRIMT"® dIMFOSTRZIONE DELiAW QGEMERRZIONE N, @8 "

4@ PRIMT"M"

S8 G=@:DIMACI®, 183, Bold, 185

68 PRIMT"SE WUOI IWSERIEE UNA  ACELLULR. HELLE CRSELLEMIMDICATE. EBATTI &S1W,°
78 PRIMT"AALTRIMENTI SRTH®E":FORA=2TOS:FORY=2TO3

80 PRIMT"BEk="K~1: PRIMT"Y="Y%-1"8}"

QA THPUTACH. Y (FRINT" "

1868 BCA, Yr=HOR, T i HERTY . &

118 GOESUBZ30: G=G+1  FORR=2TO2: FOREY=2TO2: C=0

28 IFACx-1.%-1:=1THEt -

138 IFACK-1.Yi=1THEMC=C+1
146 IFACHE~1.%+10=1THENC=C+1
138 IFACK.Y-12=1THEMC=C+1

168 IFACK,Y+13=1THEHC=C+1

178 IFRCHA+1.Y=12=1THEMC=C+1

188 IFACa+1.Y)=1THEMC=C+1

196 IFACA+1 . Y+12=1THENC=C+1

288 IFACA, YI=1ANDCCZRNIC S S THENE L Y o=0

218 IFRCH, Y1=0RNDC=3THENE X, Y i=1

22l HEXTY,w:GOTOL11@

238 PRIMT"TomR “YITH 1| B %ALD0 PRIZZI#E"

248 PRIWNT"sblM @SEHERAZIONE M. "G"8":FORK=1TO1@:FORY=1TOLO H{L, Yo=Box. 2

258 IF?(X;?)=1THEHFRIHT“§“;5FURH=1TD%+55PEINT“H"JiHEHT5FDEH=1TU?+9:FRIHT"H"5ZHEH
T:FPRIMT"iSeR"

268 IFALK, P)=0THEMFREINT"&"; :FORH=1TOA+5 : FRINT"N"; :HEXT : FORH=1TOY+9 : FRINT" 8" ; - HEX
T:PRIHT" "

278 IFRCA, Y r=1THENGUSLEZZG

258 HEXTY.®:RETURN

290 POKE3GETS, 15 M=INT(RMDC15%128)+128: POKEZ6E7S, M: FORL=1STOBSTEP~1 : POKE3SEVS. L
HEXT

288 RETURM

FERDY.

—

elettronica di LorAR. ROBERTO

Via Marigone 1/C - 13055 OCCHIEPPO INF. (VC) - TL. 0.015-592084

— prod. TV a colori
prOd. Staz10nl FM * MODULATORE VIDEQO VM 5317

¢ CONVERTITORE DI CANALE QUARZ.. usc b IV/V CC5323

s ECCITATORE A PLL T 5275 QUARZATO ¢ AMPLIFICATORL LINEARI bIVIV, usc 0,2V.0,7V-2.5V

ECCITATORE LARGA BANDA T 5281-PASS! DA 10 KHz AMPLIFICATORI LINEARI biVIV, usc. 0,5W1W

TRASMETTITORE. RICEVITORE. SGANCIO AUTOM. PER PONTI ¢ ALIMENTATORE STABILIZZATO —2SV 0.6A PW5327

A CONV. QUARZ ALIMENTATORE STABILIZZATO + 25V 1A PW5334

AMPLIFICATORI R. F. 5W, 18W. 35W, 80W. 180W CONVERTITORE QUARZ: BANDA VIV a IF PER RIPETITORE CC5331

¢ CODIFICATORE STEREO CM 5287 * PREAMPLIFICATORE b IVIV PER FONTI CON REG. GUADAGNO LA 5330
ALIMENTATORI STABILIZZATI 10. 15V, 4A, 8A FILTRO PASSA BANDA IF BPF 5324

ALIMENTATOR! STABILIZZATI 20-32V, 5A, 10A FILTRO PASSA BANDA {V/V c/TRAPPOLE BPF5329

FILTRI PASSA BASSO 70W, 180W. 250W ¢ MODULATORE VIDEO A BANDA VESTIGIALE VM 8301
FILTRO PASSA BANDA BPF 5291 * IN PREPARAZIONE: CONVERTITORI CHIF-CH, A SINTESI DI FREQUENZA
* LINEARI LARGA BANDA 30W, 250W, 500W (assemblali su richiesta} » LINEAR|I A STATO SOLIDO TV FINO A 40 W

pisTrisuToRe TR W - HLRBENR - NASAR
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LOMPUTER

VIA VALLI, 28 - 42011 BAGNOLO IN PIANO
(Reggio Emilia) Tel. (0522) 61623 r.a.

GCS 100
Gruppo di continuita
Caratteristiche tecniche:
Ingresso: 205 + 235 V
Uscita: 220+ 5%
Batteria esterna: 12 Vce
Potenza max 1° conv.: 135 W
Tempo intervento: 10 mS
Dimensioni:

186 X 182 x 180 mm
Peso (batt. escluse): 6,5 Kg.
(SWEDA/MPFII/MPFIII/APPLE etc )

GCS 600

Gruppo di continuita
Caratteristiche tecniche:
Ingresso: 180 - 260 V
Uscita: 220 + 5%

Batterie esterne: 24 Vece
Potenza max 1° conv.' 450 W
Potenza max 2° conv.: 200 W
Tempo di intervento: nullo

Dimensioni:
170X 410 X 420 mm
Peso (batt. escluse): 23 Kg

(1BM PC/XT - ALPHATRONIC
M20 etc )

GCS 1000
Gruppo di continuita
Caratteristiche tecniche:
Ingresso: 180 = 260 V
Uscita: 220+ 5%

Batterie esterne: 24 Vcc
Potenza max 1° conv.: 600 W
Potenza max 2° conv.: 200 W
Tempo di intervento: nullo

Dimensioni:

170X 410 X 420 mm
Peso (batt. escluse): 33 Kg.
(DATA GENERAL 30/IBM 523 etc)

| marchi: SWEDA/MPFII/MPFIIVAPPLE - IBM PC/XT - ALPHATRONIC - M20
DATA GENERAL 30/IBM 523 sono marchi registrati

: Gl 500 - inverter

“d Misure:

Gl 29U - inverter

Misure
D220 - h 120 - p. 135 mm

b 220 -h. 200 - p. 135 mm

. Gl 6 G Gl Gl
Caratteristiche tecniche »55/15 250/24 500112 500124 750124

Tensione di alimentaz 12 24 12 24 24 x
Corrente max di alimen 27 14 45 23 38 ¢
Tensione d'uscita 220 220 220 220 228 &
Frequenza di lavoro 50 50 50 50 5 %
Potenza max continua 240 240 440 440 750
Potenza di spunto 330 330 560 560 850 w

220 220 220 220 220

i 120 120 200 190 200 mm
S 135 135 155 135 155
Peso 55 58 7_5 73 — kg

CVICB 12 e 24 - convertitori veloci carica batteria

ratteristiche tecniche:
(E::trata 220 V - Uscita; 220 V - Powgza massima: 800 W
' 15— 25 m
Tempo di commutazione: 19 5
Carigabal'lehe a tensione CGS13|"I1B’TQH I|m:la12;§o
Controllo batteria: a mezzo di segnalatore acustico

I

Dimensioni: 220 X 80X 135 mm_—== oo
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ELETTRA del Geom. C. CAPODICASA
via degli Ontani, 15 - Tel. 0584 /941484 - 55049 VIAREGGIO (LU)

OFFERTA SPECIALE ! :
L. 42.000 spina telefonica

unificata L. 2.000

® Linea e disegno
moderna.

® Materiale termoplastico
antiurto

e Tastiera decadica
elettronica con
ripetizione ultimo
numero impostato.

ANSAAANAAAAS ® Colori: bianco/marrone,
\ beige/marrone
CIEDy wes R
presa
telefonica
unificata L. 5.000
novita

® Tastiera decadica
elettronica con
ripetizione ultimo
numero impostato

OFFERTALANCIO QB8 -
L. 30.000 cordone

spirale

IL TUTTO A SOLO G
L. 75.000

Spedizione OVUNQUE
in contrassegno postale
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METRI Cinque minuti di lavoro ed & pronta
un’antenna per la vostra auto.

Luigi Amorosa

Recentemente mi sono trovato nella necessita di — facilitd di smontaggio e rimontaggio
disporre di una valida antenna per poter usare I'appa- — scarso ingombro
rato VHF in auto (da fermo, naturalmente, secondo le  — facilita di realizzazione
disposizioni ministeriali...). — economicita.

Valutati i prezzi del mercato mi sono orientato per Mi sono ricordato, allora, che molti CB usano mon-
un prodotto «<home made», che avesse le seguentica-  tare le loro antenne sul portapacchi; da qui € nata
ratteristiche: I'idea di ricorrere ad un «piede» di portapacchi (cosi

7
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si chiama...) reperibile presso qualunque negozio di
ricambi auto. Nell'acquistario, cercate di scegliere un
modello dotato di manopola in plastica, onde poter
rapidamente procedere all'installazione dell’antenna.

Credo che le illustrazioni permettano di capire be-
ne come montare il tutto. La piastrina in metallo che
sostiene lo stilo € avvitata al piede con due viti a da-

All'estremita del piede, poi, si applichera uno
spessore in gomma (per non rigare la carrozzeria) allo
scopo di mantenere orizzontale la struttura e parallela
al tettuccio dell’auto; tale spessore sara applicato con
colle cianoacriliche o con una vite autofilettante.

Per ultimare il lavoro si provvedera a cospargere
di sigillante al silicone la saldatura tra connettore e sti-

’]:1.— stilo

saldatura « sigilfante

lamina -~
metallica

figura 1 - Particolare dello stilo e del sistema di fis-
saggio al «piede».

<—stilo
t spessore in
manopola per gomma

fissagglo alla grondaia

figura 2 - Sistemazione del «piede» alla grondaia
della vettura.

do. E owvio che col trapano bisognera praticare due
fori sia sulla piastring, sia sul piede. Incltre, sulla pia-
strina dovra essere fatto un foro adatto al passaggio
di un SO239 da pannello al cui terminale sara saldato
lo stilo. Quest'ultimo (circa 49 cm per i due metri) sara
pOi ricoperto con guaina termorestringente.

lo, onde impedire che il ROS (che andra naturalmente
regolato variando la lunghezza dell’'elemento radian-
te) aumenti in caso di pioggia.

Come gia ho detto, credo che pil delle parole
possano essere utili le immagini per cui non mi resta
altro da fare se non augurarvi buoni QSO.
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FOTO-
CONTROLLO
AUTOMATICO
ON-OFF

G.B. De Bortoli & T. Puglisi

Un dispositivo autonomo per non
trovarsi mai al buio nell’androne o
nel cortile o in giardino o nel passo
carrabile della vostra villa o del con-
dominio o della casa in cui abitate.
Facilmente inseribile all'interno di
qualsiasi portalampade, questo cir-
cuito si autoalimenta direttamente
dalla rete-Huce con un consumo asso-
lutamente irrisorio.

Molto sinteticamente, un fotocontrollo del tipo on-
off (ossia: attivato o disattivato) si pud definire come
un circuito a scatto ciclico. Pertanto, esso funge da in-
terruttore nei confronti di qualsiasi tipo di utente: mo-
tore, lampada, termobagno, ecc. Nel nostro caso, se
ne ipotizza I'impiego come interruttore per lampade
di sicurezza, lampioni, luci-spia e simili.

Ma passiamo subito allo schema, presentato in fi-
gura 1. Per prima cosa, qui si nota la presenza di una
fotoceliula (Rft), posta nel ramo alto del partitore sulla

base di TR1. Ora, come si sa, detta fotocellula, espo-
sta alla luce, assume un valore resistivo dell’ordine del
migliaio di ohm o meno. E pertanto, in tal caso, la ba-
se di TR1 si polarizza; R4 si chiude su R3; la base di TR2
viene polarizzata da questa resistenza in senso negati-
VO; e su R5 scorre una corrente talmente debole e
con un voltaggio talmente basso da non riuscire ad in-
nescare il triac che funge da interruttore. (In questo
€aso, va pure notato che la tensione stabilizzata a 12
volt sara agevolmente sopportata quasi per intero

7
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figura 1 - Schema elettrico. 6]
dalla R4, che ha un valore molto elevato). U U
Vediamo ora cosa succede quando, dopo I'im- A A G
brunire, la fotocellula resta esposta al buio, assumen-
do percid un valore resistivo dell’ordine del me-
gaohm.
Sulla base di TR1 si ha una polarizzazione opposta .
alla precedente, ed il nodo R4-R3 si apre. La R4 pola- Elenco componenti
rizza dungue la base di TR2 che, entrando in condu- RT = 292k
zione, tramite la RS eccita il gate del triac, dapprima R2 = 10 kR
interdetto. Quindi, entrando in conduzione quest ulti- R3 = 680 %
mo semiconduttore, si ha automaticamente I'accen- R4 = 47 kQ
sione della lampada utente; accensione che verra poi RS = 1kQ
meno, all’'alba del giorno successivo, quando Ia foto- R6 = 892 ke
cellula si trovera di nuovo esposta alla luce diurna. R7 = 100 Q
Tutto questo in quanto TR1 e TR? costituiscono un C1 = 100 uF/35Vv,
trigger di Schmitt, ossia una configurazione atta a tra- C2 = 0,47 uF/7600 V|
sformare variazioni elettriche lente e graduali in «scat- D1 = D2 = 1N4007 o equivalente
ti» 0 passaggi di stato ben decisi. D3 = Zener 12V/1W
Per il funzionamento di tutto il circuito si sfrutta di- TR1 = TR2 = BC1078B
rettamente la rete luce, opportunamente ridotta gra- TRIA C1 = TAG C1 227600 o equivalente
zie alla reattanza (= resistenza opposta al passaggio P1 = 47 kQ
della corrente alternata) del condensatore C2 e stabi- PO = 1kQ
lizzata e filtrata, previa eliminazione delle semialter- Rw = Resistenza foto sensibile (fotocellula)
nanze negative, dal gruppetto D1-D2-C1-D3. Il consu- lo = Lampada
mo, come si & detto gi3, € irrisorio, rimanendo conte- Fuse = fusibile 0,2 A
nuto entro valori di pochi milliampere.
La realizzazione di un prototipo del dispositivo &
abbastanza rapida e facile, anche grazie al circuito
stampato (vedi figura 2 e figura 3) che I'amico De Bor-
toli ha volutamente dimensionato in modo da poterlo
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figura 2 - Disegno del circuito stampato (lato rame).

figura 3 - Vista dal lato componenti.

inserire all'interno della base di qualsiasi portalampa-
de. Al solito, bastera fare attenzione alle polarita dei
componenti contrassegnati, evitando | grossi saldatori
per non arrostire diodi e transistor, per garantirsi un
immediato e duraturo funzionamento del tutto.

Pertanto, I'unica cosa che resta da definire a que-
sto punto & la taratura dei due trimmer presenti nel
circurto.

Il primo, ossia P1, serve a controllare la soglia di in-
tervento dell’'automatismo; e va regolato in base alle
condizioni di luce ambientale. Il secondo, ossia P2,
serve invece a controllare la soglia di innesco del
triac, dato che questa varia da tipo a tipo, in base alla

potenza o alla Casa costruttrice di tali semiconduttori.
Ma ecco come procedere.

Data tensione al circuito gia collegato alla lampada
utente, tenendo la fotocellula completamente al buio,
regolare lentamente P2 sino ad ottenere I'innesco del
triac, ovviamente segnalato dall’accensione della lam-
pada. Esposta poi la fotocellula alla luce diurna, si
constatera lo spegnimento della lampada utente.

Quindi, dopo l'imbrunire e prima della notte pit
fonda, occorrera regolare P1 onde ottenere I'accen-
sione della lampada anche in presenza dei raggi indi-
retti di qualche luce distante (p.e.: 1 lampioni stradali).
Questo ¢ tutto.

ESTATE!
pit tempo per la lettura...
Nel numero di luglio agosto p.v. & inserito il fascicoletto

«PRIMO AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA
DEL COMPUTER»

di Alberto dr. APPIOTTI & Umberto BIANCHI

di ben 48 pagine, il primo della serie gia preannunciato da FLASH.

Per tale occasione il prezzo della Rivista sara di L. 3.000.

PRENOTALA dal tuo EDICOLANTE da oggi!!!
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... Il piacere di
saperio ...

Gianvittorio Pallottino

Senza la radiazione proveniente dal Sole la Terra
sarebbe un pianeta freddo e senza vita. £ I'energia
del Sole ricevuta durante le ere geologiche che ha
creato le fonti di energia pil usate attualmente, petro-
lio e carbone. E la radiazione del Sole che muove I'at-
mosfera creando i venti e tutti i fenomeni atmosferici,
che riscalda gli oceani creando le correnti marine e
che definisce percid il clima e la meteorologia della
Terra.

| particolare la temperatura media del nostro pia-
neta ha un valore che nasce da una condizione di
equiliorio globale tra I'energia ricevuta dal Sole e
quella riemessa verso lo spazio in forma di calore,
cioe di radiazioni con lunghezza d’onda maggiore di
quelle provenienti dal Sole.

Il flusso di potenza della radiazione solare al di so-
pra dell’atmosfera terrestre vale circa 1,5 kW/m? e
prende il nome di «costante solare». Questa denomi-
nazione nasce dal fatto che le misure sinora eseguite
mostravano che tale grandezza era sostanzialmente
costante nel tempo. In realta si tratta di misure difficili
€ POoCo precise, soprattutto se eseguite a terra, per

LA
«COSTANTE
SOLARE»
NON E
COSTANTE

molti motivi e in particolare a causa delle variazioni
deli’assorbimento introdotto dall'atmosfera.

Misure eseguite di recente con strumenti posti a
bordo di veicoli spaziali, e quindi fuori dell’atmosfera
terrestre, mostrano invece che la «costante solare»
non € costante, ma ¢ soggetta a variazioni dell'ordine
dello 0,1+0,3%. Queste variazioni sono legate alla
presenza delle macchie solari, e sono ben rappresen-
tate dalla riduzione della superficie emittente del di-
sco solare dovuta appunto alle macchie solari. Si trat-
ta di variazioni molto piccole, che perd sono tali da
modificare la temperatura media di equilibrio del no-
stro pianeta al livello di qualche decimo di grado cen-
tigrado.

In passato, anche guando non si disponeva di tec-
niche raffinate per la misura delle radiazioni solari, si
registrava I'entita e I'andamento delle macchie solari.
Esaminando questi dati si & osservata una correlazio-
ne tra le variazioni delle macchie solari e le variazioni
del clima globale della Terra, in accordo percid con i
risultati delle misure delle variazioni della «costante
solare».
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LA

RICERCA
DELL’INTELLI-
GENZA
EXTRA-
TERRESTRE

Da sempre I'uomo si & chiesto se esistono forme
di vita nel cosmo e in particolare se vi sono altri esseri
intelligenti. E si & chiesto come rivelare la presenza di
tali esseri ¢ come entrare in contatto con essi.

Poiché le onde elettromagnetiche si propagano al-
la velocita della luce (circa 300 mila km/secondo) le
grandi distanze a cui si potrebbero trovare altri piane-
ti abitati suggeriscono, almeno allo stato attuale delle
conoscenze, che sia impossibile stabilire delle comu-
nicazioni interstellari bidirezionali con gli esseri intelli-
genti del cosmo. Questo perché le distanze tra il Sole
¢ le stelle pil vicine si misurano in anni-luce e percio il
tempo tra I'invio di un messaggio € la ricezione della
risposta non potrebbe essere inferiore a parecchi an-
ni. Inoltre le stelle vicine sono pochissime ed & pit
probabite che i nostri ipotetici interlocutori, se mai ve
ne sono, si trovino a distanze di centinaia o di migiiaia
di anniluce, o ancora pid lontano.

Tuttavia in diversi Paesi sono attualmente in corso
ricerche per rivelare 'eventuale esistenza di altri esse-
ri intefligenti e per manifestare ad essi la nostra pre-
senza, che vanno sotto it nome di SETI (Search for Ex-
traTerrestrial Intelligence).

Le origini di queste ricerche sono lontane. Il gran-
de matematico ¢ fisico tedesco Carlo Federico Gauss
attorno al 1820 propose di creare in Siberia un enor-
me triangolo rettangolo formato da estese strisce di
alberi (conifere) con piantagioni di grano al suo inter-
no allo scopo di migliorare il contrasto. La regolarita di
questa struttura avrebbe indotto gli astronomi del co-
smo a immaginare la presenza sulla Terra di una forma
di vita intelligente.

... il piacere di
saperio ...

Qualche anno dopo, nel 1840, J. von Littrow, di-
rettore dell’'osservatorio astronomico di Vienna, pro-
pose di scavare nel deserto del Sahara un anello del
diametro di 30 km. Questo avrebbe dovuto essere
riempito d’acqua su cui si sarebbe disposto uno stra-
to di petrolio, la cui accensione avrebbe segnalato al
COsmo la nostra presenza.

Pils tardi, nel 1899, il famoso elettrotecnico Nicola
Tesla costrui nel suo laboratorio, in Colorando, una
bobina con diametro di 20 metri che alimentava
un’antenna alta 60 metri. Inviando potenti impulsi di
corrente alternata nel suo apparato Tesla cercd di
mettersi in contatto con gli abitanti del cosmo. Pur-
troppo non ricevette nessuna risposta dal cosmo, an-
che se i suoi impulsi provocarono I'accensione di lam-
padine elettriche in un raggio di 30 km.
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VICTOR

CATALOGO
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RICHIESTA
INVIARE
L. 500

MINI 150 W -
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* 600 600 W - H cm 155 Radiante Spiralato

LO STILO RADIANTE PUO ESSERE SOSTITUITO I
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— 550
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SISTEMI

DI NUMERI
COMPLESSI
CON HP41C

Alessandro Bedarida

Questo programma, che pud girare sulle HP 41 C
con almeno un modulo aggiuntivo di memoria, risolve
i sistemi di tre equazioni lineari (a coefficienti com-
plessi) di tre incognite complesse.

Naturalmente il programma pud, con alcune mo-
difiche, essere adattato per risolvere sistemi di ordine
superiore al terzo, ho preferito tuttavia presentare qui
la versione per tre equazioni sia perché molti proble-
mi sono risolubili con sistemi del terzo ordine, sia per
brevita espositiva, evidenziando {'aspetto didattico.

Il metodo usato & quello di Gauss che consiste nel
triangolarizzare la matrice dei coefficienti (vedi figura
9). Successivamente si ottengono i valori delle inco-
gnite a partire dall’ultima.

Il programma & stato ottimizzato sia dal punto di
vista della velocita di esecuzione, sia dal punto di vi-
sta dell'occupazione di memoria; per questo motivo
€sso potra apparire un PO’ Oscuro in alcuni punti.

Ma veniamo alle tecniche di ottimizzazione.
1° Etichette. Come quasi tutti sapranno, la HP41 & do-
tata di 2 tipi di label numeriche (vedi Appendice G
del manuale HP): quelle brevi, da LBL 00 a LBL 14, e
quelle lunghe, da LBL 15 a LBL 99. Sono state quindi
usate label brevi dove il salto & minore o uguale a 112

Questo programma risolve i sistemi
3x3 di numeri complessi, tanto fre-
quenti in elettronica ed elettrotecni-
¢a, quanto difficili a risolversi a mano.
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byte e label lunghe dove esso ha una lunghezza mag-
giore.
9° Subroutine. La subroutine che inizia alla linea 110
(LBL 13) & usata 2 volte nel programma per |'azzera-
mento di a2 e di a3, mentre per I'azzeramento di b3 &
stato scritto appositamente un altro pezzo di pro-
gramma (linee 177-200); € questo infatti il miglior com-
promesso fra lunghezza di programma e velocita.

Se la matrice fosse stata pill grande sarebbe stato
pill conveniente scrivere un’unica subroutine con in-
dicizzazione pil complessa. Notare anche la disposi-
zione non molto ortodossa delle subroutine nel pro-
gramma (in genere si mettono all'inizio © alla fine del
programma), voluta appositamente con lo scopo di
avere il massimo numero possibile di label «brevi».

Per finire ecco un «trucchetto» di programmazio-
ne, utilizzato anche nel suddetto programma (linee
106-107). A volte, utilizzando l'indirizzamento indiret-
to, fa comodo avere due o piu indici da incrementare
contemporaneamente; se si usa 'istruzine ISG pud ac-
cadere che il 1° indice venga incrementato, ma non il
9° a causa di un salto dovuto al 1° ISG.

In tal caso si pud procedere in 2 modi: si somma al
19 indice il numero 0.9 e si pone il controllo del salto
solo sul 2° indice (ben difficiimente il 1° indice supe-
rera il valore 900) oppure si pone fra il 1° ISG e il 2°
ISG la linea X<> X che, sia che venga eseguita © me-
no, non ha alcun effetto.

04 Inizio Routine controllo matrice

07-08 Inizializzazione contatore righe

10-11 Inizializzazione contatore registri

2095 Input coefficienti

92627  Input termine noto

9899  Fine input riga

31-32  Arresto per dare la possibilita di con-
trollare ed eventualmente modificare
la matrice

3338 al=0?

39 No, vai all’etichetta 15

4045  Si, a2=07?

46 Si, vai all’etichetta 01

47-50 No, scambia le righe che iniziano con i
registri 01 e 09, ovvero la 1° e la 2°

5358 a3=07?

59 Si, vai all'etichetta 16

60-63 No, scambia la 12 e la 32 riga

66-67 |l sistema & indeterminato © impossi-
bile

70 Routine input (o verifica)

74-76

77-719
80
87-90
93
9497
99-100
101
102-103
106-108

110

111-114

17

118121
122124
127-130
131-153
155-156
159-164
165

166171
172

173176
178-182
183-186
187-192
193-200
201

201-208
210-212
913-217
218-229
993-995
997-299
230-232
933-241
949-945
246-248
249

250-253
954-957
258-260
9692-970
275

981

Richiama il coefficiente gia memoriz-
zato

Riposiziona il puntatore registri
Visualizza coefficiente

Rimemorizza coefficiente

Routine di scambio

Prepara contatore riga inferiore
Prepara contatore riga superiore
Inizio routine

Scambio

Aggiornamento contatori e fine routi-
ne

Routine di 1@ elaborazione 22 e 3° ri-
g4

Richiama it primo coefficiente com-
plesso della riga

Esegue Ia divisione fra il 1° elemento
della riga in questione e il 1° elemen-
to delia 19 riga (al)

Memorizza coefficiente (k)

Moltiplica coefficiente (k) per bl
Sottrae k- bl al 2° elemento della riga
come 122-130 per 3° e 4° elemento
Inizializza per la 1° elaborazione
b2=0?

No, vai all'etichetta 04

Si, b3=0?

Si, vai all’etichetta 16

Scambia 22 e 3° riga

b3/b2

memorizza costante (k)

Sottrae c2-k a c3

Sottrae d2-k a d3

Inizio calcolo X, Y e Z

Memorizza Z=d3/c3 in R23-R24
Calcola c2-Z

Calcola ¢2-7-d2

Calcola Y = (d2<2-2)/b2
Memorizza Y in R15-R16

Calcola bl-Y

Calcola dl-ol-Y

Calcola dI-bl-Ycl-Z

Calcola X = (di-bl-Ycl-Z)/al
Memorizza X in RO7RO8

Inizio routine visualizzazione
Visualizza X

Visualizza ¥

Visualizza Z

Costruzione stringa

Inizio routine divisione

Inizio routine prodotto

e
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im re im re im re Vi im re
al bl cl 4 dl
01-02 03-04 05-06 / 07-08
a2 b2 c2 4 d2
09-10 1112 13-14 / 15-16
a3 b3 €3 / d3
17-18 1920 91-29 / 9324
figura 1
# # # #
Bibliografia
9 % o " Per i metodi risolutivi: Seymour Lipschutz - «Alge-
0 0 # # bra Lineare» - Schaum - Estas Kompass.
Per la calcolatrice: HP 41 C - Manuale e gquida alla
figura 9 programmazione.
# indica un generico numero complesso
#  # #  # # # # # #  #  #  #
0 # # # 0 #  #  # 0 # # #
#  #  # # 0 # # # 0 0 # #

figura 3a - 1° fase.

figura 3b - 22 fase

figura 3c - 32 fase

Istruzioni

. Caricare il programma

. Togliere eventuali assegnamenti ai tasti A e B e ac-
cendere USER

. Dare il via al programma e impostare i coefficienti
e i termini noti come richiesto da programma (par-
te reale ENTER~parte immaginaria). Se il coefficien-
te & nullo (0+0i) & sufficiente premere R/S

. Alla visualizzazione QO.K.? si pud eseguire il calcolo

€.

f.

S.

o verificare il contenuto della matrice premendo A
XEQ A)

Verifica: se il coefficiente & corretto premere R/S,
Se e errato reimpostarlo e premere R/S.

La visualizzazione di X & automatica, queile di Y e
Z si ottengono premendo R/S.

Premendo B (XEQ B) si riottiene la visualizzazione
di X, ¥ e Z con il formato desiderato (es.: FIX 4 B).




1
richiesta o visualizzazions
coafficientl  riga

]

incremenito def punfatore
Flow Chart

di riga

LBL 60

L.__nn.{ matrice cormpfefa ? )
l 57

visualizzazione e arresto
per controllo correttezza
MATRICE

no.
ne
- [ scambia I'e 2°riga 1
Lat o

LBLIS si

sistema indeterminato o
impossibile - visualizzazione

inizializza

l0-

sottrae alla 2'e 3 riga due opportune
combinazioni lineari dellal”riga

ne

ne
| scambia 2'93‘riga|

LBL 04

sottrae alla 3 riga una opportuna
comb. lineare della 2

colcofa X, Ye Z e i memorizza

routine di wsualizzqzione
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Registri

R 00 Puntatore
R 01 - R 24 Matrice coefficienti (vedi figura 1)
R 95 - R 26 Usati nei calcoli

Flag
F 05 Set: 12 esecuzione routine input

Reset: successive esecuzioni (controllo)
Caratteristiche
SIZE 027
Lunghezza programma 597 byte
Memoria occupata dai dati (27 registri) 189 byte
Totale 716 byte
Esempio

TASTI DISPLAY

XEQ ALPHA SISCOMP ALPHA RE/IM
EQ. N: 1
aX+bY+cZ=d
a=

9 ENTER? 3 R/S 5=

6 ENTERT CHS R/S C—

3 CHS ENTER? R/S d=

30 CHS ENTER? R/S EQ N. 2

9 CHS ENTERt R/S a=

6 ENTER? 5 CHS R/S =

3 ENTER? R/S c=

74 CHS ENTER? 12 R/S d=
EQ. N. 3
a=

1 ENTER?t R/S =

7 ENTER? 4 R/S e

5 ENTER? 3 CHS R/S =

90 CHS ENTER~34 CHS R/S OK.?

A questo punto si hanno 2 possibilita:

a) XEQ A per rivedere (ed eventualmente corregge-
re) la matrice

b) R/S per dare inizio al calcolo

(Q+3)X+(6=5)Y +(—3—3)Z=—30 R/S ... dopo circa 40 secondi  X=9-3|
(—2+3)X +(6—5i)Y +(3+3)Z=—T74+19 R/S y=—6-5|
(1 + 20X +(7+41)Y +(5—3)Z = —20—34i R/S Z=—3+3

GENERATORE DI SEGNAI.I SPEC'A'-E

AVO-AFM2 AM-FM

¢ Frequenza da 500 kc=220 Mc
* Modulazione AM-FM

0,5=-220 Mc AM

20100 Mc AM-FM
e Misura dell’uscita con strumento
e Attenuatore calibrato
e Oscillatore BF 400 Cy - onde si-
nussoidali e quadre
Deviazione da 0+-75 kc
Uscita BF
Correzione dellascaladifrequenza
Rete 110-260V AC
Due velocita di sintonia
Completo di cavi

DULEATTU V. S. Quintino 40 — TORINO

Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343
Via M. Macchi 70 - MILANO
Tel. 273.388

Funzionante
L. 200.000+IVA

Descrizione completa apparsa su:

«Elettronica FLASH» del febbraio ‘84
Disponiamo di molti altri strumenti

amrm&nm
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... giochiamo con il
computer

.. Ma con
intelligenza

Ecco a voi un esempio di adventure
ambientato nel vecchio West, che gi-

LA ra su VIC 20 in configurazione base, e
che, tutto sommato, pud costituire

un buon approccio a questo poco
C AVERN A diffuso — chissa poi perché — gene-
re di giochi.

Un nuovo adventure

Giuseppe Aldo Prizzi

Nel numero di gennaio di Elettronica Flash, € ap-
parso un mio articolo nel quale facevo una breve pre-
sentazione di un filone di computer-games che negli
USA sta riscuotendo grande successo, e che — inve-
ce — in ltalia non € abbastanza conosciuto.

Ebbene: lo stesso giorno in cui € uscita la rivista,
ho ricevuto alcune telefonate — da diverse parti d'lta-
lia.

L'interessante € che 4 0 5 di queste telefonate si ri-
ferivano all'adventure «Ganymede» che & apparso in
que! numero. E di queste, due mi segnalavano un
presunto errore in linea 140, le altre si lamentavano
del fatto che tale adventure privilegiava i possessori
di espansioni da 8 KB. In effetti, tutti e due i tipi di tele-
fonata non facevano altro che riferirsi allo stesso pro-
blema: il presunto errore che in 140 consisteva in un
OUT OF MEMORY ERROR, cioé nel fatto che [i, il di-
mensionamento di alcuni array provocava un traboc-
camento dalla memoria disponibile.

Di qui al decidere di presentarvi questo adventu-
re, il passo e stato breve.

Non pensate perd che il tutto sia fimitato al VIC da
3.5 KB.

In realt, se avete una qualsiasi espansione, potete
surdimensionare la variabile B in finea 10, facendo la
caverna grande quanto volete, 0 meglio, quanto vi
permette la memoria.
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Lo scenario

Al vecchi tempi, Jesse James, il famoso bandito, e
Billy the Kid, erano ai ferri corti, laggid nel Missouri. |
frutti delle rapine dell’'uno facevano gola allaltro, e vi-
ceversa.

Per evitare reciproche ruberie, i due avevano pre-
so I'abitudine di nascondere il frutto delle loro rapine
nelle caverne preistoriche che abbondano nella zona,
0 in vecchie miniere abbandonate.

[l gioco consiste nell’entrare nella caverna e im-
possessarsi del tesoro nascoso, quindi uscire, nel mi-
nor numero di mosse.

Tutto qui: non ¢'€ Avalon e re Artt, né uccelli ma-
gici o ippogrifi, né Ganimede o scenari spaziali.

La caverna & tridimensionale, e non forma un labi-
rinto nel senso tradizionale della parola, quindi — se
volete migliorare ogni volta il vostro record — fatevi
una Mappa.

Il primo che mi inviera la mappa esatta della
caverna — tramite la rivista — avra in riconoscimento
la «cassetta tris» con tre giochi eccezionali per VIC-20,
prodotta da GAP SOFTWARE di Gorizia. Fara fede il
timbro postale della cittd di partenza.

Nel caso che diverse lettere abbiano la stessa data
di partenza, la prima che mi arrivera avra la cassetta
tris, le due seguenti — mi voglio rovinare, © meglio
voglio rovinare I'amministrazione di Elettronica Flash
— avranno una cassetta bis di GAP SOFTWARE in
omaggio, ognuna con due giochi adatti al VIC in confi-
gurazione base.

E basta premi.

Velocemente il gioco

I POKE in linea 10 e 260 cambiano il colore dello.
schermo e del bordo dell'immagine.

La soubroutine 1000 permette di usare la tastiera
invece del joystick.

| tasti da utilizzare sono le iniziali dei punti cardina-
li, i tasti A e B per «alto« o «bassor.

E poi dite che non sono buono ... il gioco funziona
anche sul C-64 e sul PET, sempre senza Joystick.

La rinunzia a particolari effetti cromatici o sonori
dovuta essenzialmente alla ricerca di compatibilita
con questi due computer, ed alla necessita di rispar-
miare memoria.

Un'ultima cosa: il rilievo del tempo pud anche non
essere considerato parte del gioco, ma volete metere
la soddisfazione di poter battere un amico, almeno
col tempo, se non col numero di mosse?

RERDY.

15 FRIMT"TESFLORA LA CRYERNR"
28 A=E:Rx(AY=1

46 IFD=2THEMD=-1

5@ IFD=3THEND=-E

68 IFD=4THEND=E

78 IFD=STHEND=-C

88 IFD=6THEND=C

28 IFD=YTHEN1E9
H=R+D: IFH<1 THENS®
IFH>BTHEN3®
K=fr(H) - IFK=3THEN3@
IFK=4THEN3®
IFK>BTHENZO

IFD=CTHENHZ CH> =3 : RHC(AY=4
H=H:GOTO38
IFINTCRHDCL 2 %30 +1<>2THENSG
IFRXCA2{>1THEN38

Z=2+1 ' K=8: IFZ>ETHEN3®
Y=INTCRMOC1O#ED+1
IFR%CY+B)C>BTHENZ 18
FArRCAI=Y+B: AXKCY+Br=1:G0T038

FRIMT""  IFACCETHEHZ?@

16 FRINT"W" :POKES6873, v2:C=150:E=18:2=0:B=300: T=B: DIMAX(E+11>

30 D=INTCRNDCL)#%7)+1 :FRINT"&",SPCC130:"

AZCHu=1: IFD=-CTHENR=C(R2=3:Rx(HI=4

RECAY=E+11 PRINT"J" : A=E:G=@: T1$="0a0000"

BENEI"; T:T=T-1'IFT=8THEN248@
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z6@ FRIMT" @EMTRATA CAYERMA 120128 | MAN/S" : [FG=1THEMPOKES3G372, 218  PRINT "ARs+$ TE L
O SEI FRATTO!" :END -
278 PRINT"IL TUD PERCORSO":PRIMT: IFAZETHEMIFAZCA-E)<>BTHEMFPRINT" NORD"
288 IFA<(E-E)THEMIFRXC(A+E) THEMFRINT" SUD"

238 IFRZCA-1)THEMPRINT" OYEST (Wo*"

388 IFR<ETHEMIFAX(A+1)THEMPRINT" EST"

310 IFACCB-COTHEMIFAXC(AY=4THENPRINT" ALTO"

328 IFAZCTHENIFAXCA)=3THENFRINT" BRSSO!

338 PRIMT: IFAZ (A <BTHEM4ER

340 FREINT" TU YEDI MW" :X=AXCAI~B:FRINT" ",

358 IFX=1THENFRIMT"UNH SCARPA YECCHIR"

i 368 IFA=2ZTHENPRIMT"UNO SCHELETRO"

378 IFX=3THEMFRIWMT"UM BADILE CORROSQ"

388 JFX=4THEMFRIMT"DELLE TASCHE DA SELLA AMMUFFITE"
338 IFA=3THENFRINT"UNR PISTOLA RUGGIMOSA"

488 IF#=6THENFRIMT"UHMA LANTERNA ROTTAR"

418 IFX=FTHEWPRINT"“JESS IL BAWDITO HR DORMITO QUI-"
428 [FX=STHENFRIMT"IIIK !1) PIPISTRELLI !t¢"

438 IFA=3THENFRINT"UMA SCALA COM I PIOLI ROTTI"
448 IFA=18THENPRIMT"UN BOCCALE ‘UJOTOY

430 IFA=] ITHEHFRINT " #$%$ UN TESORU $$3$":G=1:A%CAY=1
468 FORDEL=1TO125:NEXT :¥=@: J=0A:R=0'G0SUB16060

o8e IFY=1THENL=R-E

318 IFV=-1THEHL=R+E

528 IFJ=1THEML=A+1

338 IFJ=~1THEML=A-1

949 IFRZXCAY=3AMNDRTHENL=A-C: GOTOS6@

998 IFAXCA?=4ANDRTHEML=R+C

Se@ IFL<1THENEHE

378 IFL>ETHENEOA

388 IFRXC(L»=8THENSED

558 R=L:GO0TOZ59

688 PRIMT" aejalsiieaellcgsol IDA ROCCIR%E" : GOTO464

1ava REM

1885 FRINT"S" - FRIMTSPCCLIP  MIDECTIS, 3,225 "SRIGHT$C(TI$, 2>
18z6 GETES:- IFQ$=""THEN1BZ20

1oz8 J=8:V=0g'R=9

1848 IFe$F="4"0RA$="W"THEMI=~1:RETURH

1858 IFQ$="6"URA$="E"THENJ=1 :RETURHN

1968 IFU$="3"0RQ$F="N"THENY=1RETURHN

1679 IFR$="2"JRO$="5"THENY=~1:RETURN

183a IFO$="5"0RA$="H"ORO%="B"THEHMR=1 : RETURH

1828 GOTO1620

2688 KT=9

2818 GUsUEB1889

2028 JFv=10RrY=-1THEHZ203@

2825 GO0TOzEl14d

2830 IFY=-1THEMKT=KT+1

2848 IFY=1THENKT=KT-1

2058 IFKTLITHENKT=B-+11

2060 IFKT>E+11THENKT=1

2078 PRIMTKT.RZCKT)

2888 GOTD2019

RERDY.

Antenne gamme radioamatoriali ¢ CB

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO. L. 800 FRARIC

*

& SIGMA ANTENNE di E. FERRARI
g 46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667

A
sfgds-




E LT SM2

elettronica

IL VOSTRO VFO CAMMINA?
BASTA AGGIUNGERE IL MODULO SM2
PER RENDERLO STABILE COME IL QUARZO.

L’'SM2 si applica a qualsiasi VFO, non occorrono tarature, non occorrono contraves,
facilissimo il collegamento.

Funzionamento:

si sintonizza il VFO, si preme un puisante e il VFO diventa stabile come il quarzo;
quando si vuol cambiare frequenza si preme il secondo pulsante e il VFO & di nuovo
libero.

Inoltre il comando di sintonia fine di cui & dotato I'SM2 permette una variazione di al-
cuni kHz anche a VFO agganciato.

Caratteristiche:

frequenza massima: 50 MHz

stabilita: quarzo

alimentazione: 12V

dimensioni: 125x10¢cm L. 80.000

— Moduli SM1 ed SM2, tarati e funzionanti L. 118.000
— Contenitore completo di accessori 55.000

VFO HF - Ottima stabilita, alimentazione 12-16V, nei seguenti modelli: 5-5,5 MHz; 7-7.5 MHz; 10,6-12 MHz;
11,513 MHz; 13,5-15 MHz; 16,3-18 MHz; 20-22 MHz; 22,5-24,5 MHz; 28-30 MHz; 31,8-34,6 MHz; 33-36 MHz,
36,6-39,8 MHz. - A richiesta altre frequenze. L. 39.000

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa)-Tel. (0587) 44734

LABES 200

Radiotelefone a banda laterale unica
b4 200 Woatt pep

Il ricetrasmettitore LABES 200 o banda lote-
rale unica e il risultato di studi durati alcuni
anni per dare allo noutica do diporto & o tutte le
imbarcazioni di medio tonnelloggio un apparate
completo ed elficiente.

Puo essere instollote su ogni tipo di natante.
Leggero - Compatto - Estrema semplicita di ma-
novra

60 canali pregrammati .
Ricezione completa anche delle stazioni di radio- B
ditfusione.

TELECOMUNICAZIONI LABES SpA. 20060 ZELO BUON PERSICO MILANO
Via Dante - Tel. 90.65.272.3.4.5.6 - Telex: 315431 LABES |
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CROLLO
DI UN MITO

Reportage

Fino a ieri, parlando di oscilloscopi di classe, era di
prammatica fare il nome di uno dei colossi americani
Tektronix, H.P., Du Mont, ecc. Da 03gi perd, una no-
tizia, riportata dalla letteratura specializzata mondiale,
fa crollare il miti che designava I'industria americana
come la punta di diamante nella realizzazione di que-
ste apparecchiature.

Questo mito, ironia della sorte, € crollato proprio
in America dove la Casa Giapponese KIKUSUI Elec-
tronics Corporation ha recentemente vinto la gara
internazionale della American Airforce della Base di
Kelli San Antonio Air Logistic Center TEXAS per la for-
nitura di ben 8.000 oscilloscopi a 100 MHz

La fornitura che si aggira sui 10 milioni di dollari €
stata aggiudicata alla casa giapponese che si € Impo-
sta, per qualita e prezzo, sugli altri concorrenti, H.P.,
Tektronix, Ballantine (Iwatsu).

Una notizia di questa portata non poteva non sol-
levare la nostra curiosita per individuare dove e come
fosse possibile reperire, in ltalia, questo tipo di oscil-
loscopi.

Una rapida indagine ha consentito di localizzare in
una importante ditta lombarda, la FEDERAL TRADE
s.r.l. - Milano San Felice Torre 8 - 20090 SEGRATE
(M), la rappresentante di questa prestigiosa Casa del
Sol Levante.

Accolti con cordialita dal giovane e dinamico pro-
prietario, il sig. Remo Toigo, noto per aver introdotto
sul nostro mercato gli analizzatori di spettro sempre
giapponesi, della Takeda Riken che hanno surclassa-
to, per modernita di concezione e prezzo, altre mar-
che di fama mondiale, abbiamo avuto modo di con-
statare come nella FEDERAL TRADE ogni cliente, vec-
chio 0 nuovo, piccolo o importante, trova un’acco-
glienza 0ggi inusitata: i migliori tecnici € un laboratorio
attrezzatissimo vengono messi a disposizione per ri-

Continua il nuovo servizio informati-
vo per i ns/ Lettori su quanto si pro-
duce in ltalia e, nuovi prodotti im-
messi nel ns/ mercato grazie la no-
stra «Scheda nuovo prodotto».

solvere problemi tecnici di qualsiasi genere. Dal tester
digitale al piu sofisticato e avvenieristico sistema di ri-
levazione automatizzato di misura, tutto si pud trova-
re alla FEDERAL TRADE, consigliato e «tagliato» su mi-
sura del cliente.

Interessati alla iniziativa di Elettronica Flash, di
presentare ditte e prodotti d'avanguardia, hanno
promesso una particolare e concreta riduzione
sui prezzi per i lettori che risultassero interessati a
fornire il proprio laboratorio di uno dei prestigio-
si oscilloscopi KIKUSU!, da 20, 40, 60, 100 MHz,
normali, pluritraccia, programmabili, a memoria digita-
le, ecc.

Data I'importanza della Ditta, ai vertici nella vendi-
ta di strumentazione elettronica in Italia e in continua
espansione, siamo orgogliosi di annoverarla fra gli
«amici» di Elettronica Flash, e di raccomandarla ai let-
tori amici.
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IL

JOYSTICK

: e si articolera in due sezioni: il VIC 20
Transistus e

Articolo dedicato in particolare ai
dedicato ai costruttori possessori di un VIC 20; ma non teme-
dell’informatica te, nei prossimi numeri la nostra ru-
brica assumera il titolo:

il computer ed il mondo esterno

Al VIC 20, come anche ad altri Noi ci limiteremo, oggi, al primo
computer, possono essere colle- di queti tipi, perché Prizzi vuole
gati due tipi di Joystick: quello al-  presentare il Paddle potenziome-
trimenti definito del tipo «Atari», ¢  trico assieme ad un gioco che lo
quello del tipo «Paddle Potenzio- utilizza: attendete che sia messo a
metrico». punto, e poi vedrete!

Parleremo quindi del tipo
«Atari», o «Paddle switch joysticks,
che & il pil diffuso nelle sale gio-
chi, e sui vari videogames, magari
camuffato sotto forme diverse.

Anch’io, fortunato possessore di
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un VIC, mi sono trovato ben pre-
sto col problema di aver in mente
diversi programmi, di tipo giocoso
e di tipo serio, che richedevano
I'uso del joystick.

Il distributore locale «non li tene-
var, gli affaristi del computer spa-
ravano cifre che andavano dal 70
al 180% in pit del prezzo ufficiale
(dalle 20 alle 35.000 lire, contro le
poco piu di 13.000 richieste da
Commodore).

La principale applicazione del
joystick — anche di quello a
switch — rimane il gioco, o anche
qualsiasi applicazione di tipo inte-
rattivo.

Sostanzialmente con esso con-
trollate la posizione di un «ogget-
to» sullo schermo, che potrebbe
anche essere semplicemente il cur-
sore — quindi pud essere utile
nel'ambito di un programma a
«menl» — O un carattere grafico o
un carattere semplice.

La scelta de! tipo di joystick di-
pende dall’uso che ne fate: se vo-
lete spostarvi indifferentemente
nelle 4 direzioni fondamentali o
nelle quattro intermedie, dovete
usare un joystick del tipo a switch;
se viceversa dove spostarvi iungo
una sola direzione, ma con sposta-
menti finissimi, allora & preferibile il
potenziometro.

L'idea di costruirmi il mio joy-
stick, venuta quando quello com-
merciale era irreperibile, si & con-
Cretizzata immediatamente, con
I'acquisto del materiale occorrente
(una scatolina metallica, un connet-
tore Cannon a 9 contatti, femmina,
che si adatti alla Presa sul fianco
del Vic, completato da uno «shell»
protettivo, 5 pulsanti normalmente
aperti, di qualita accettabile, 70
cm di cavo a nastro (ribbon cable)
con almeno 6 conduttori — quelli
in piu metteteli in parallelo al con-
duttore comune).

La costruzione

Montate — dopo aver opportu-
namente forato la scatolina — i cin-
que pulsanti a formare una croce,
come dovrebbe essere visibile
dalle foto.

Dalla parte del bottone identifi-
cate i pulsanti con le lettere N, S, E,
W e F, a significare nord, sud, est,
ovest (west) e fire (fuoco).

Il bottone F & quello centrale, gli
altri vengono disposti secondo i
punti cardinali.

Le possibilita di manovra sono:

1. N normalmente I'ogsgetto vie-
ne fatto dirigere verso l'alto.

9. S normalmente fa muovere
I'oggetto verso il basso.

3. E fa muovere, di solito, verso
destra.

4. W solitamente causa uno spo-
stamento verso sinistra.

5. Nessun bottone premuto,
mantiene fermo I'oggetto.

1
i
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Da 6 a 9: premendo due tasti
adiacenti contemporaneamente, si
causa uno spostamento verso le
direzioni intermedie.

10. Premendo F anche contem-
poraneamente agli altri pulsanti si
provoca un avvenimento improv-
viso: di solito un laser che spara, o
cose simili.

Una volta montati i pulsanti, po-
tete effettuare il cablaggio — pe-
raltro molto semplice — ricordan-
do che i numeri a fianco delle frec-
cette indicano i numeri stampiglia-
ti a fianco dei singoli contatti sul
vostro connettore.

Alcune note ed un breve
programma di prova

I pulsanti N, S, E, e Fire fanno ca-

po alle linee della VIA n. 1 (65292),

mentre il pulsante W fa capo alle li-

nee dell’altro 6522 (VIA n. 2).

Poiché la VIA & mappata in me-
moria, & interessante sapere quali
locazioni di memoria sono interes-
sate dal joystick:

Nelle prime due colonne ripor-
tiamo le locazioni di memoria, nel-
la terza la funzione che in esse vie-
ne svoita:

¢

L
]

Lc

%

|
‘iﬁ%'frf

—6
—3
~4

Schema elettrico del joystick

Decim. Esadecim. Funzione

37139 9113 DDR per la port A della VIA n. 1
37137 9111 Registro uscita A e in particolare:
bit 2 pulsante N

bit 3 pulsante S

bit 4 pulsante E

bit 5 pulsante F

37154 9199 DDR per il port B defla VIA n. 2
37152 9120 Registro uscita B e in particolare:
bit 7 pulsante W

Per leggere quale pulsante & sta-
to premuto, prima occorre porre
le linee 1/0 nel modo input. Que-
sto si raggiunge settando il bit cor-
rispondente nel DDR a O.

Cid pone un grosso problema di usata contemporaneamente al joy-
compatibilita, perché la linea usata  stick, ed il DDR deve essere ripor-
per il pulsante W & anche usata tato ai suoi valori di default dopo
per la scansione della tastiera. ['uso del joystick.

Quindi la tastiera non pud essere Tutto guesto pud essere fatto in

mﬂ%?jm
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L. M., oppure in BASIC. Ovviamen-
te le routines in questo ultimo lin-
guaggio saranno pil lente di quel-
le in codice macchina.

Vi allego ora un breve program-
ma che restituisce i valori di K1 (va-
riabile che indica la direzione —
cioeg il pulsante che & stato premu-
to, ad eccezione di F) e di Fr (varia-
bile che indica lo stato del fire but-
ton):

Se K12 10, vado anord, se & 17,

a nordest, se e 16, ad est, se & 15,
sudest; se ¢ 14 vado a sud, se &
13, vado a sudovest; se 12 mi diri-
80 a ovest, se 11 a nordovest; infi-
ne se sono a 18, non ho premuto
niente. Per FR, 0 se il bottone non &
premuto, — 1 se invece & premu-

Con questi dati — ricordiamo
che il programma & dovuto (con le
necessarie modifiche) al Program-
mers reference Handbook della

Commodore — potrete modificare
opportunamente 1 diversi pro-
grammi che usano il joystick, per
adattarli al vostro, oppure potete
modificare le assegnazioni per
adattare il vostro joystick alle di-
verse esigenze.

Fate un po’ voi, comungue, se
avete problemi, scrivetemi presso
la rivista.

Buon lavoro!!

HE
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NOVITA ..... E ANCORA NOVITA

LINEARE 430440 MHz
per traffico via satellite
OSCAR 10 mod. U150T - 150W out

s STREROISET. .. oien———
MODELLO 432/10 U2-45 432-45 432-90 u1s50T ‘ Lt
IMPUT W 0,8:3 0,8:3 6:15 6-15 R g
OUTPUT W 10:16 40245 40:45 85-95 140-160 | o
CONNETTORI N N N N N
ALIMENTAZIONE 13,5V-25A 135V-7TA  135V-55A 13,5V-15A 200V-50Hz
PESO Kg. 0.4 1,2 1,2 22 12 ki
DIMENSIONI 95x60x170 120x70x170 120x70x170 160x90x230 200x360x160

PREAMPLIFICATORI a basso rumore GAS FET
1404-148 MHz G. 18dB - rumore 0,7dB.

4204-440 MHz G. 15dB - rumore 0,9dB.

Potenza applicabile 100W, maggiori potenze a richiesta.
Contenitore stagno.

AMPLIFICATORI di grande potenza
per due metri con alimentazione 220V-50Hz
entrocontenuta. Frequenza 1441-148 MHz.

MODELLO S 100T S 200T S 400T
IMPUT W 8:15 6:15

OUTPUT W 90:120 1803220 3802420
CONNETTORI PL-PTE PL-PTE PL-N-PTE
FUNZIONAMENTO

TRANSISTOR V 28 12-28 12-28
PESO Kg. 5 12 20
DIMENSIONI 125x230x150 200x360x160 400x360x160

. ® 33077 SACILE (PN) - {ITALY
ELETTRONICA VIA PERUCH, 64
TELECOMUNICAZION! TELEFONO 0434/72459.
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~ ! SCANNER CTE 7000 "=
= /7 BANDE 70 CANALI | |

i Ricevitore Multibanda
¢ Professionale in W ‘

. VHF/UHF FM-AIR AM | :

Gamme di frequenza: i
{F VHF Lo 60 — 89 MHz 1
L) AIRBAND 108 — 138 MHz (AM)
: U 0 VHF 140 — 144 MHz
g VHF 144 — 148 MHz S
t EE 7 VHF 148 — 173 MHz
i LT i UHF 380 — 470 MHz
UHF “T" 470 — 519 MHz
{ B Tensione
| d'alimentazione:
- 220 V50 Hz
gy i Tensione
| ] i d'alimentaz. B.T.:
' ! 13.2 Vee.
A Sensibilita:
> 0.4 uV 66 — 174 MHz
o 0.8 uV 420 — 512 MHz
5’ ﬂ i Controllato
f

a microprocessore.

Quanito di meglio si possa pretendere da un ricevilore con caraiteristiche professionali. Grazie al microprocessore in esso conte-
nuto 8i pud spaziare nelle bande VHF/UHF FM e AIR AM senza alcun problema. Attualmente é il piti completo e sofisticato SCAN-
NER egistente sul mercato. Il prezzo & molto interessante.

Queste SCANNER é composto da due sezioni: un ricevitore multibanda professionale ed un computer vero e proprio che esegue
tutte le funzioni di memorizzazione e programmazione, comandabili esternamente da una completa e pratica tastiera.

Grazie all'altissima tecnologia di questo apparato ottarrele risultati strabilionti.

' C C1 ‘-' | d 1L i ' 42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via B. Sevardl, 7 (Zona Ind, Mancasaie) - Tel. (0522) 47441 (ric. aul) - Telex 530156 CTE
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