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E - Accoppiatore d’ingresso

Manopola graduata - C2 = Regola I'accoppiamento
fra l'uscita dell'eccittatore pilota e I'ingresso
dell'amplificatore di potenza per ottenere il massi-
mo trasferimento di energia.

F - Sintonia d’ingresso - C1

Sintonizza il circuito di ingresso dell'amplificatore di
potenza per adattarlo all’'uscita dell’eccitatore.

Indicatore digitale - Indica la frequenza approssimata
su cui opera I'amplificatore di potenza.

G - Sintonia d’uscita

Manopola graduata: Sintonizza il circuito di uscita
dell’lamplificatore di potenza per consentire la sua
risonanza alla frequenza di lavoro.

H - Accoppiatore d’uscita C13

Regola l'accoppiamento fra il circuito di uscita
dell’'amplificatore di potenza e I'antenna per otte-
nere il massimo trasferimento.

Funzionamento dell’amplificatore RF

Verranno qui fornite alcune brevi note, corredate
da tabelle e grafici, che consentiranno di operare nel-
le condizioni ottimali con questo tipo di amplificatori.

Dopo aver collegato I complesso eccitatore
all'ampilificatore e accesso quest’ultimo tramite ['inter-

ruttore POWER ON-OFF, utilizzando il commutatore
TEST si controlli che le funzioni dell'amplificatore RF ri-
sultino in accordo con la tabella 1:

LPA 1 - EXCIR

LPA 8- V-GRID

LPA 9 - V-HIR

LPA 11 - FAN

Portare ora I'interruttore HV - ON-OFF su ON e at-
tendere che la lampada HV ON si accenda. Con il
commutatore TEST opportunamente posizionato
controllare che le funzioni qui di seguito elencate sia-
no in accordo con i valori indicati in tab. 1

LPA'5 V - PLATE

LPA 7 V - SCREEN

Quest'ultimo controllo si riferisce alla condizione
di funzionamento con sola portante. Verificare ora,
agendo sul commutatore TEST, che le letture FWD e
RVS corrispondono a 0 £1.

Se cid non si verifica, agire sul potenziometro R7
per avere su FWD la corretta indicazione e su R9 per
regolare la lettura di RVS. Entrambi i potenziometri so-
no accessibili rimuovendo il coperchio dell’'amplifica-
tore. Sempre ruotando opportunamente il commuta-
tore TEST e posizionando il commutatore «TUNE -
OPERATE» su OPERATE, verificare che l'indicazione
dello strumento in corrispondenza di «CUR - PLATE»
sia di 7 +£1, agendo eventualmente sul comando in-
terno «PLATE CURRENT ADJUST» per riportare il valo-
rea’7 £1.

LETTURA STRUMENTO
SWITCH POSITION MODULO SENZA MODULAZIONE CON MODULAZIONE

LPA 1 EXCIR 17 + 94 17 = 94

LPA 2 KEY EXC AQ 0 17 = 94

LPA 3 FWD LPAAS 0+29 40 + 45 (1)

LPA 4 RVS LPA A5 w0+ 9 0+955M(@)

LPA 5 V - PLATE LPA A 4 18 + 98 (9) 15 + 96 (9)

LPA 6 CUR - PLATE LPA A 4 6+ 8 10 + 18 (UHF) 3)

19 + 16 (VHF) (3)

LPA 7 V - SCREEN LPA A 4 33 = 45 (4) 33 + 45 (4)

LPA 8 V- GRID LPA A 3 30 + 50 (5) 30 + 50 (5)

LPA 9 V- HTR LPA A 3 91 = 31 21 = 31

LPA 10 V - LPA LPA A 4 30 + 45 30 + 45

LPA 11 FAN LPA A 2 90 + 32 90 - 32

LPA 12 OVER - TEMP LPA A 3 0=7 0+7 (6

Note:
1) Vedere le curve di fig. 1 e 2.

2) Moltiplicare la lettura dello strumento x 100 per avere il corret-
to valore

3) Moltiplicare la lettura dello strumento x 10 per avere il valore
della corrente in milliampere. Una lettura inferiore a 18 mA in
UHF € a 16 mA in VHF aumenta la vita della valvola trasmittente

4) Moltiplicare |a lettura x 10 per avere la vera tensione di scher-
mo.

5) Moltiplicare la lettura x 2 per avere la vera tensione di griglia.
6) Una lettura superiore a 7 indica una condizione di surriscalda-
mento e I'amplificatore deve essere spento al pilt presto.

7) Si ha un’indicazione negativa quando I'amplificatore & in con-

dizione di accordo (TUNE MODE).
FUASH!
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figura 1 - Diagramma portante

Portando ora il commutatore «TUNE OPERATE» su
TUNE osservare se con |'eccitatore correttamente fun-
zionante I'indicazione in corrispondenza di FWD & di
30 +£1, agendo sul comando «ARTIFICIAL FWD PWD
ADJUST» fino ad avere la corretta indicazione stru-
mentale.

( Potenza

(Lettura strumento)

Effettuate queste operazioni preliminari, si deve
passare ora alla fase di accordo della cavita:
a) sbloccare il comando di accoppiamento d’uscita
(OUTPUT COUPLING) sul modulo della cavita dell’am-
plificatore e presintonizzare questo comando a circa
40 giri dalla posizione di massima CCW (questo co-
mando ha un’escursione di circa 100 giri),
b) portare il commutatore TEST su CUR - PLATE e os-
servare che l'indice dello strumento indichi 7 = 1.
¢) portare il commutatore TEST su RVS; lo strumento
deve indicare 0 +1;
d) attivare il trasmettitore collegato all'ampilificatore e
verificare che ogni incremento della lettura della cor-
rente anodica (CUR - PLATE) non deve superare il valo-
re di 18. Se & necessaria una regolazione, disattivare |l
trasmettitore, riposizionare il comando «OUTPUT -
COUPLING» ruotando di alcuni giri verso CW indi riat-
tiyare il trasmettitore e ricontrollare la corrente anodi-
ca. Ripetere se necessario;

figura 3 - Diagramma potenza d'uscita

e) se il circuito di ingresso della cavita risulta disinto-
nizzato, quando si attiva il TX la lettura corrisponden-
te a RVS aumentera. Con il TX attivato, sbloccare il co-
mando TUNING INPUT e sintonizzarlo per il minimo di
indicazione RVS di eccitazione, quindi ricontrollare il
valore della corrente anodica;

f) sbloccare il comando «INPUT COUPLING» dell’am-
plificatore di potenza e sintonizzare alternativamente
l'accoppiamento d’ingresso (INPUT COUPLING) e il
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comando di sintonia di ingresso (INPUT TUNING) per il
minimo della lettura RVS di eccitazione, fino ad otte-
nere un’ulteriore riduzione dell’indicazione RVS. Una
lettura inferiore a 15 si deve ottenere in ogni caso,
mentre €& possibile avere indicazioni inferiori a 5;
g) bloccare le manopole INPUT TUNING e INPUT COU-
PLING controllando che non si modiifichi la lettura RVS
relativa all’eccitatore.
i) disattivare il trasmettitore.

Dopo queste operazioni, pil lunghe da descriver-
si che da farsi, si pud passare alla sintonia del circuito

di uscita della cavita portando i comandi dell'amplifi-
catore nelle seguenti posizioni:

POWER ON-OFF su ON

HV ON-OFF su ON

TUNE-OPERATE su TUNE
e tenendo presenti le precauzioni qui descritte:
— usare molta precauzione quando Si sintonizza il co-
mando «OUTPUT TUNING» al di sopra dell'indicazio-
ne 170 che appare sul’OUTPUT TUNING INDICATOR.
Non ruotare il comando «OUTPUT TUNING» al di sotto
di 0 se si opera con un amplificatore per VHF o al di

SENSOREI TERMICD
|
CAVITA SINTONIZZATA A7 |
INGRESSO SINTONIA DI VALVOLA | SINTONIA DO FILTRO SfHNESIlJIF;EnLE
RF 4 INGRESSH # AMPLIFICATRICE -l USCITA »] PASSA BASSO géun " | = UsCITA RF
; "
DALL ECCITATO RE ° | = 5 FL2 & icten
A A A |
| ¥
| (It ] |_| ______ 1 |
e LMERUT SR 1 CONNETTORE - FILTRO  ASSY A6 X §
ALIMENTATORE 4 1 C
GRIGLIA CONTROLLO A ] ]
CONTROLLO TERMICO |
a3 A
ALIMENTATORE |
FILAMENTO
| Py ¥y i Y
| & 3 1 AMPLIFICATORE
b SISTEMA SEPARATORE e
- PR AMPLIFICATORE
| ATORE 17 01 MISURA  lg—] AMPLIFICATORE 5
GRIGLIA %
|£E a
CONTROLLO i SEPARATORE AMPLIFICATORE /MOLTIPLICATORE
5ore
| | bisceo VENTOLA ELEC. STRUMENTO
wentola AS
- A
[
120V + 1090 o] CIRCUTO O I
260V £ 100 CONTROLLO AC fe—— e CONTROLLO
47420 Hz % CONVERTITORE . SINTONIA -LAVORO
o g LIVELLO RF DI
A2 = SINTONIA ALL'ECCITATORE
IMARIC
S |
= +20Ycc DALL ECCITATORE
CONTROLLD HELE"
AAMENLETGRE ALL ECCITATORE
il o1
PLACCA
@ QUESTI MOBULI RISULTANO DIVERSI A SECONDA CHE
ALIMENTATORE SI TRATTI DI AMPLIFICATORI PER- VHF 0O UHF
DI GRIGLIA
SCHERMO
BLIMENTATORE
PLACCA/ GRIGLIA SCHER
MO .
figura 4 - Stenogramma
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sotto di 8 operando in UHF, valori indicati sempre
sul’lOUTPUT TUNING INDICATOR. Superando questi
valori limite si possono danneggiare | meccanismi di
sintonia. Il comando OUTPUT TUNING richiede un ele-
vato numero di giri per coprire un piccolo campo di
frequenze. Nell'eseguire le operazioni che verranno
gui di seguito descritte occorre fare attenzione per in-
dividuare il picco del «dip» di trasmissione quando si
ruota il comando OUTPUT TUNING,

Nell'ordine, le operazioni da eseguire sono:
a) collocare Il commutatore TEST in posizione FWD;
b) attivare il trasmettitore e sintonizzare la cavita agen-
do sul comando OUTPUT TUNING cercando di otte-
nere il massimo di lettura su FWD; se questa lettura ri-
sulta compresa fra 5 e 40 (valore tipico 15 =+ 25) si
pud procedere nelle operazioni qui di seguito de-
scritte mentre se la lettura FWD supera il valore di 40
0 se risulta inferiore a 5 occorre ricontrollare I'indica-
zione di zero nelle posizioni di FWD e RVS gia iliustrate;
¢) ritornare con il commutatore TUNE-OPERATE su
OPERATE e verificare che la lettura FWD resti staziona-
ria 0 aumenti di poco; se cid nn si verifica ripetere
quanto detto al paragrafo precedenté (b);
d) portare il commutatore TEST su CUR PLATE e accer-
tarsi che la lettura non superi il valore di 20 altrimenti
ripetere le operazioni del paragrafo b);
e) ottimizzare la sintonia di uscita dell’amplificatore
procedendo come segue:

1) portare il commutatore TEST su FWD;

9) risintonizzare il circuito OUTPUT TUNING per
una lettura minima di FWD relativa all’eccitatore
mentre quella dell'amplificatore deve rimanere in-
variata o aumentare leggermente; _

3) portare il commutatore TEST in posizione CUR-
PLATE e sintonizzare I'OUTPUT TUNING per il mini-
mo di lettura della corrente anodica (CUR PLATE),
4) gli amplificatori predisposti per le VHF hanno
una CUR-PLATE compresa fra 12 e 16 mentre per
quelli predisposti per le UHF la CUR-PLATE risulta
compresa fra 10 e 18; se necessario occorre cala-
re 0 aumentare il valore indicato per portarlo nei
limiti suddetti;

5) per calare la lettura della CUR-PLATE o ridurre la
lettura FWD, agire sul comando OQUTPUT COU-
PLING ruotandolo diverse volte in direzione CW
{verso il massimo), quindi di procedere come al
punto 1). Per aumentare la lettura della CUR-PLATE
0 incrementare la lettura FWD, agire sul comando
OUTPUT COUPLING ruotandolo diverse volte in
direzione CCW (verso il minimo), quindi ritornare

al punto 1). Ripetere queste operazioni, se neces-
sario.
6) ottenute le letture richieste, bloccare i comandi
OUTPUT COUPLING e OUTPUT TUNING;
f) se nelle manovre precedenti i risultati non risultano
corretti occorre disattivare il trasmettitore, portare gli
interruttori dell’amplificatore sulle seguenti posizioni
HV ON-OFF su ON
POWER ON-OFF su ON
TUNE-OPERATE su OPERATE
e ricontrollare I'indicazione di zero sulle posizioni
FWD e RVS procedendo a rieseguire le operazioni fi-
no a ora descritte.

figura 5 - Vista interna superiore dell’apparato.

Con qgueste operazioni termina la descrizione di
questi due interessanti amplificatori RF. Coloro che
fossero interessati ad approfondire la conoscenza
possono consultare | manuali tecnici dell’ITT faciimen-
te reperibili assieme alle apparecchiature.

La prossima puntata, se riusciremo a superare la
sindrome di «Leandro’s» - rara malattia che colpisce il
mondo del surplus specialmente nel nord-est dell’lta-
lia e che forse descriveremo per mettere in guardia gli
appassionati della materia — sard incentrata su una
vera novita, su un apRarato mai descritto fino a oggi e
il cui schema & tenuto gelosamente custodito nei for-
Zieri dei piu agguerriti collezionisti.

A presto e ciao a tutti.
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RMN BATTE
TAC 6-0

Angelo Cirillo e
Massimo Marinaccio

Introduzione

Se progredire & utile e conveniente in qualsiasi
campo, in Medicina € addirittura indispensabile ¢ vita-
le. Ogni sia pur piccolo passo avanti pud tradursi in
un pil precoce accertamento diagnostico o in un pil
mirato approccio terapeutico, quando addirittura
non abbia valore preventivo nei confronti di qualche
malattia; nell’'un caso o nell'altro, in definitiva, equiva-
le ad un maggior numero di vite salvate.

Per di pit, la prepotente avanzata dell'elettronica
e della computeristica in quel terreno vergine che, fi-
no a poco tempo fa, era la Medicina, ha accelerato

enormemente la velocita di crescita dello scibile ng-

dico e, conseguentemente, la velocita con cui una
scoperta perde il suo carattere di novita per divenire
scontata e superata.

Pertanto, non appare assurdo che una tecnica dia-
gnostica sofisticatissima come la TAC, entrata stabil-
mente nell’uso routinario da appena pochi anni, rischi
di finire in naftalina, ed anche in breve tempo, sop-
piantata da qualcosa di rivoluzionario, di ancora pil
fantascientifico: la RMN.

La RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) si propo-
ne 0ggi come la pill avanzata tecnica di diagnosi a
mezzo di immagini intracorporee.

Pur rintrando, per definizione, nella cosidetta «Ra-
diodiagnostica», essa non ha nulla a che vedere con la
radiologia tradizionale (nella quale ricade anche la
TAC, per quanto a livelli molto sofisticati), e questo
per la semplice ragione che la RMN non fa uso di ragsi X.

Non abbiamo fatto a tempo a docu-
mentarci sulla TAC, che gia il progres-
SO ci propone un ulteriore perfezio-
namento! In questo articolo tuttto cio
che ¢ d’'uopo sapere sulla RMN, me-
todo di indagine del futuro.

Come funziona

Al fine di rendere sempre pil preciso e capillare il
mezzo di indagine, si € sempre cercato come prima
cosa di adoperare una sonda indagatrice di sempre
piu piccole dimensioni ed al tempo stesso comune.

Nella metodica che abbiamo deciso di rendervi
familiare, la sonda in questione & I'atomo di idrogeno.
L'idrogeno, come tutti ben sanno, & la particella che
entra nella composizione della stragrande maggioran-
za delle sostanze note all’'uomo, animate od inanimate
che siano. Anche nelle varie strutture del nostro cor-
po, quindi, I'idrogeno & presente a costruire assieme
ad innumerevoli altre particelle, la complessitia delle
molecole biologiche.

Il principio della RMN si basa sulla proprieta che gli
atomi di idrogeno hanno di orientarsi in modo parti-
colare allorché vengano ad essere immersi in un cam-
PO magnetico adeguato e di entrare in risonanza
quando un impulso a radiofrequenza li colpisca.

Immaginiamo, come la TAC gia ci ha dimostrato di
saper realizzare, di voler visualizzare un’immagine
che mostri una singola fetta del nostro corpo, ad un
ben definito livello, senza che tutto il resto possa di-
strarci dal nostro fine. Immergeremo tutto 'insieme in
un campo magnetico per fa si che tutte le strutture ri-
sentano di un «qualcosa» di comune, una specie di
sfondo che renda pit uniformi le loro caratteristiche
di polarizzazione. A questo punto, tramite sistemi
particolari, il paziente verra «attraversato» nel settore
che interessera lo studio, da un flusso radiofrequenza

i
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figura 1 - Questa immagine, frutto di RMN di
12 generazione, & ormai un classico in tutto
il mondo.

laminare che, interagendo col precedente,
modifichera la situazione specifica dei singoli elementi.

Forse & semplice perdere il filo del discorso allor-
che il procedimento diventa meno concreto, ma al
momento, cid che ci interessa fermare & che solo
questa fetta presenters, rispettc al resto del corpo,

figura 2 - A: In condizioni di riposo, gli atomi di H
ruotano su assi variamente orientati nello spazio.
B: Il campo magnetico allinea gli assi. C: Un segnale
a RF devia gli assi di un certo angolo. D: sospeso il
segnale RF, gli assi si riorientano nel campo magne-
tico, emettendo a loro volta un segnale a RF.

g
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caratteristiche diverse che la distingueranno e ci per-
metteranno di andare avanti.

A questo punto, le particelle sottoposte al segnale
eccitatorio a RF saranno entrate in risonanza con esso.

Dopo un certo tempo ben definito questo segnale
viene soppresso ¢ le particelle, cedendo energia, tor-
neranno nella loro posizione primitiva come un ago di
una bussola fa allorquando lo si allontani da una cala-
mita... 3

Questo tempo impiegato per ritornare all’equili-
brio, detto «tempo di rilassamento», variera a secon-
da della struttura biologica in cui avviene I'azione (0s-
53, sangue, muscolo, ecc.) e questo parametro, invia-
to ad un computer da ogni particella eccitata, per-
mettera di tracciare con infallibile precisione e con ri-
soluzione elevatissima, una mappa della fetta prescel-
ta ai fini dello studio.

[l principio che, per quanto possa essere geniale,
¢ ora di vostro dominio, non sarebbe mai stato sfrut-
tabile nella pratica se non ci fosse stato a coadiuvarlo
un mastodontico apparato eleboratore. Noi tutti co-
nosciamo la proverbiale velocitd dei computers; in
questo caso il cosidetto «tempo reale», data la mole
di lavoro, raggiunge I'ordine di minuti e difficimente
si pensa potra essere portato sotto i 10sec.

Principali componenti di un apparato RMN sono
qui riportati a scopo di curiosita:

— prima di tutto un magnete in grado di creare un
campo magnetico permanente di circa 15000 Gauss
(per rendere un’idea della cifra citata, considerate che
per un magnete di 1500 Gauss, oggetti sensibili come
monitor, cassette e supporti magnetici, ecc., devono
essere posti ad oltre 3 mt. di distanza per non risulta-
re influenzati);

— un elaboratore in grado di manipslare con di-
sinvoltura decine di Gigabytes;

— un apparato che possa generare e ricevere se-
gnali a radiofrequenza;

— un tavolo adeguato su cui disporre il paziente.
Questo tavolo, ovviamente, dovra essere inserito as-
sialmente nel magnete di cui sopra.

Cid che a noi, appassionati di elettronica, viene
spontaneo considerare € la necessita di disporre di si-
stemazioni appositamente calcolate e riservate a que-
sto genere di applicazioni; alla necessita di sopprime-
re totalmente le interferenze esterne che potrebbero
influenzare le afferenze del computer, alla necessita
di un gabbia di Faraday che isoli elettromagnetica-
mente tutto il complesso dall’esterno e non ultima tra
tutte la accortezza di evitare I'ingresso di oggetti me-
tallici all'interno dell’area interessata (tubi dell'impian-
to idrico...!l), pegno I'inevitabile risucchio verso il ma-
gnete durante le operazioni assieme alla loro messa

fuori uso allorquando si tratti di apparecchiature par-
ticolari (vedi i pacemakersl!).

Vantaggi della RMN sulla TAC

La RMN sopravanza la TAC, almeno per ora, su 6
punti fondamentali.

Vantaggi per il paziente:

1) La RMN non fa uso di raggi X. Quindli, scevra dai
possibili effetti di queste radiazioni sulla materia vi-
vente, pud essere impiegata ripetute volte sullo stes-
SO paziente.

9) La RMN non necessita affatto dellimpiego di
mezzi di contrasto (inoculati, in altre metodiche, per
migliorare il contrasto tra le diverse strutture corpo-
ree) che, invece, vengono largamente usati nella ra-
diodiagnostica tradizionale e, in una certa misura, an-
che nella TAC. La RMN, pertanto, ¢ una metodica non
invasiva, cioe non cruenta.

Analogamente, la RMN non fa uso di traccianti ra-
dioattivi, a differenza della scintigrafia, quindi evita al
paziente il benche minimo carico di radiazioni ioniz-
Zani.

Vantaggi per il medico:

1) La RMN consente di ottenere sezioni corporee
secondo qualsiasi tipo di piano (e per giunta, senza
dover riposizionare ogni volta il paziente), e non solo
secondo un piano trasversale (come invece accade
con la TAC).

2) Risoluzione piu elevata.

figura 3 -
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3) La RMN fornisce immagini di significato non solo
anatomico (cioz morfologico), ma anche fisiopatolog-
co, poiche consente di distinguere la natura di una
massa sospetta: se si tratta di una infiammazione, di
una degenerazione o di un tumore; se un versamento
liquido in un dato distretto, sia di natura emorragica,
purulenta, ecc.

Questa stupefacente risorsa € resa possibile dal
fatto che l'intensita del colore & proporzionale al nu-
mero di atomi di idrogeno. presenti nella sede o nella
lesione che viene esaminata.

Allora, conoscendo a priori il contenuto medio di
questi atomi nei vari tessuti © nei vari materiali (norma-
li o patologici), dall'intensita del colore si risale alla na-
tura di cid che ha prodotto I'immagine.

4) La RMN consente di identificare determinati pro-
cessi patologici con una precocita sconosciuta alla
TAC. ;

Principale impiego

Attualmente & lo studio delle patologie del Siste-
ma Nervoso Centrale, data |'eccellente capacita di dif-
ferenziare la sostanza bianca (fiore nervose) dalla gri-
gia (cellule nervose).

figura 4 - Grazie alla diversa intensita del colore, si
riconoscono le vertebre, i dischi intervertebrali, il
midollo spinale, le meningi e i piani muscolare e te-
gumentario.

Peraltro si preannuncia utilissima |'applicazione nel
campo della patologia osteo-articolare, vascolare, e,
in definitiva di qualsiasi altro organo ed apparato.

Svantaggi ¢ Limitazioni

1) Costo dell'apparecchiatura: oltre i 2 miliardi di |i-
re, a parte le spese di struttyrazione (o di ristruttura-
zione) dell’ambiente destinato ad accoglierala. In Ita-
lia, al momento esistono solo 2 installazioni, ed en-
trambe a Milano.

9) Costo della singola seduta: nell’'ordine delle
700.000 lire, evidentemente non sostenibile che da
pochi pazienti.

3) Effetti dei campi magnetici (gia descritti in pre-
cedenza).

"=

Conclusioni

La RMN & ancora in fase di iniziale sperimentazione
clinica, e, vuoi per una ragione, vuoi per gli altissimi
costi di installazione e di gestione, il suo attuale impie-
go ¢ limitato a ragioni di studio ed ai casi dubbi non ri-
solvibili con le metodiche diagnostiche tradizionale.
Entro tempi medi se ne pud preconizzare un uso pari
a quello che, attualmente, si fa della TAC.

In tempi ragionevolmente pitl lunghi, non & diffici-
le immaginare che, dove la RMN sara disponibile, la
TAC potra ritirarsi in pensione dopo appena pochi
anni di servizio.

E poi, dovra anche la RMN guardarsi dall'attacco
di qualche altra fantascientifica innovazione?
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A PROPOSITO DI SATELLITI

UNA 21
ELEMENTI
LONG - YAGI

Gian Maria Canaparo,
IW1AU

Per operare il satellite Oscar 10, si
possono usare due sistemi: avere an-
tenne efficienti, oppure grande po-
tenza. Per me ¢ pil valida la prima so-
luzione, e per questo ecco il proget-
to di un’antenna adatta allo scopo.

La necessita di avere due antenne da accoppiare
per il satellite Oscar 10, mi spinse ad acquistare le 20
elementi della ditta Fracarro, che hanno it pregio di es-
sere economiche, ma come resa... Accantonarle mi
spiaceva, sicche ho pensato se non valesse la pena di
recuperare il recuperabile e, acquistando un nuovo

boom, fare una 21 elementi come Dio comanda.
Bisogna dunque recuperare tutti gli elementi tran-
ne il pit corto (plastica rosa) e il dipolo.
Le misure, desunte dalle tabelie 1 e 2 sono calcola-
te per 435 MHz che, oltre a essere al centro banda, &
anche banda satellite.
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TABELLA 1
DISTANZE FRA GLI ELEMENTI in mm

1°RIFL 4
2:0/P 1’2?
5 [ 124
éo > 1148
: 172
; 193

1217

1227

%
2

20 1258

1265

1276

"

20° Y
2}0 r

LUNGHEZZA BOOM 4443 mm
A) Tratto boom 962 mm
B) Tratto boom 1961 mm
Q) Tratto boom 1520 mm

TABELLA 2

EL. mm ISOLATORE
10 340 NERO
3P 303 GIALLO
40 300 NERO
5¢ 297 ROSSO
6° 993 NERO
7° 290 NERO
8° 087 AZZURRO
9° 284 BIANCO

10° 989

11° 79 VERDE

192° Q78

13° Q77

14° 9752 GRIGIO

- 15° Q73

16° 971

179 270

18° 268 BLU

19° 267

20° 266

21° 264

Nella tabella & indicato anche il colore della plasti-
ca isolante dell’elemento utilizzato per ottenere la lun-
ghezza desiderata. A tal fine si prende I'elemento in
questione, lo si misura e la differenza tra tale misura e
il valore della tabella, & quanto occorre accorciare.
Per i distratti, si deve accorciare, per ogni lato dell’ele-
mento, della meta della differenza trovata.

il boom deve essere uno scatolato di 15x15 mm
di alluminio di spessore 1 mm, delle lunghezze segna-
te in tabella.

Ho preferito fare due giunti affinché siano meno
sollecitati meccanicamente. Se i giunti sono ben fatti
come si vede nella foto di testa, I'antenna & in grado
di reggersi da sola. Tuttavia un tirante che parte tra il
4° ¢ il 5° elemento e, attraverso il pennone, giunge
tra il 18° e 19° elemento & auspicabile. | giunti sono
realizzati con profilati a L ricavati segando lungo I'asse
uno scampolo del profilato del boom.

Ho scelto un profilato quadro per due ragioni: €
pil facile fare fori allineati (usare comunque trapano a
colonna) e, qualora si voglia tentare di fare una 21 ele-
menti incrociata, non risulta difficile avere gli elementi
perpendicolari.

Poiché gli isolanti degli elementi sono leggermente
conici, conviene fare come in figura 1 e fermare gli
stessi con sigillante al silicone.

sigillante

figura 1 -

foro @7mm foro@7,5mm
Particolari del fissaggio degli elementi al boom.

isolante
plastico
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Il dipolo & meglio modificarlo seguendo lo schizzo
di figura 2.

It balun deve esssere lungo 227 mm circa. Se si usa
RG 58 la modifica consiste nell’asportare la bobinetta
preesistenze, saldare le anime (centrali) del balun ai
reofori del dipolo ripiegato e le calze alla zona stagna-
ta della piastrina, dopo aver forato sul retro lo scatoli-
no per permetterne la fuoriuscita. -

In questo modo si lascia inalterato il sistema origi-
nale di fissaggio del cavo di alimentazione.

Qualora si voglia utilizzare una sola antenna e ali-
mentarla con RG 8 o cavi minori, ma comunque di
diametro superiore al RG 58, si seguano le modifiche
meccaniche come in figura 2.

E leggermente critico allineare il dipolo nei con-
fronti degli elementi: prestare dunque attenzione. As-

gliere
2) e 3) terminali caldi del balun (le calze sono sta-
gnate su 1).

-
!
h 9 .
ANA{ .
£ \
2 4 3
figura 2 - 1) zona stagnata dove c'2 la bobina da to-

4) linguetta serra-cavo di alimentazione
5) Foro passa-cavo di alimentazione.
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sicurarsi altresi, in sede di montaggio, che anche gli
elementi siano correttamente allineati sul piano oriz-
zontale.

I peso dell'antenna cosi realizzata € POCO mMeno
di 1300 gr., attaccati per il mast compresi.

Tra le polarizzazioni rettilinee, da esperimenti fatt,
sembra che 13 polarizzazione orizzontale & la migliore
su Oscar 10, ed & ottima anche per il Dx «terrestre».

Guadagno? Non ho strumenti per stabilirlo; credo
che una stima non ottimistica, confrontando un equi-
valente commerciale, porti a dare 16,5 dB sopra il di-
polo. Dunque accoppiando due 21 elementi una
sull'altra, distanti fra loro 1,80 m «porterebbe» il gua-
dagno a 19 dB (3 dB in pil della singola, & solo teoria).
Qual’e quel lineare che costando circa 60 kL (2 boom,
bullonerie in ottone compresi) in banta 70 cm, eleva
la potenza del vostro TX di circa 80 volte?

E in pill sono «Made in ltaly»!

Sono a vostra disposizione il sabato dalle 10 alle
19 e dalle 15 alle 16,30 al Tel. 0141/721347 per ogni
ulteriore chiarimento o «in aria» nel week-end in R3 M
Beigua, R7 M Spineto e R U 7 (435,375/SHIFT - 5,200)
Mango d'Alba.

Vorrei Ringraziare K1, 'amico Enzo, per il prezio-
so supporto fotografico.

Bibliografia

1) VHF Communication n® 3/77 da pag. 157 a 166
9) VHF Communication n° 4/77 da pag. 204 a 210
3) CQ Elettronica n® 5/83 pag. 85 - Una «5 elem.

per i 144 tutta di recupero - di GM. Canaparo.

DOLEATTO

TF 801D/8/S MARCONI
GENERATORE DI SEGNALI - 10 MC + 480 MC
e Uscita tarata e calibrata -

500 Millivolt = 0.1 Microvolt
« Attenuatore a pistone - Rete 220V
e Presa per counter indipendente
¢ Modulazione AM ed esterna

L. 480.000 + IVA

SPECIALE MESE

V.S. Quintino 40 - TORINO

Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343
Via M. Macchi 70 - MILANO

Tel. 273.388

202H BOONTON/H.P. - 207H BOONTON/H.P.
GENERAT. DI SEGNALI 54 MC + 216 MC
UNIVERTER per 202H-100 KC + 55 MC
e Modulazione AM - FM
e Misura di uscita e deviazione

L. 880.000 + IVA

TF 1064B MARCONI
GENERATORE DI SEGNALI - 68 108, 118 185,
450 - 470 MC
¢ Modulazione AM/FM
» Uscita tarata e calibrata
¢ Attenuatore a pistone - Rete 220 V
L. 420.000 + IVA

CDU 150 COSSOR

OSCILLOSCOPIO - DC 35 MC

e 5mV cm = 20V.cm - doppia traccia

Rete 220V. - Tubo rettangolare 8 x 10 cm
Stato solido - Linea di ritardo

Triggerato su entrambe le tracce

Completo di cavi, attenuatori, accessori, ecc.

L. 740.000 + IVA

TF 144H MARCONI
GENERATORE DI SEGNALI — 10 KC = 72 MC
e Attenuatore calibrato - 0.1 Microvolt + 2V. -
50 Ohm
¢ Modulazione AM con misuratore
¢ Molto stabile - ottime forma d'onda
L. 740.000 + IVA

101 CENTRONICS
STAMPANTE BIDIREZIONALE
¢ Alta velocita

132 colonne - Altamente professionale silenziosa
In imballo originale
Completa di manuale d'uso
NUOVA

L. 720.000 + IVA

CT 446 AVO

PROVA TRANSISTOR

e Misura Beta, Noise

e COME NUOVO L. 90.000 + IVA

TS 510 MILITARE/H.P. GENERATORE DI
SEGNALI - 10 MC + 420 MC
e Uscita tarata e calibrata -
350 Millivolt + 0.1 Microvolt
e Attenuatore a pistone - Rete 220 V
e Modulazione AM - 400 CY + 1000 CY Interna
L. 380.000 + IVA

AHR TRANSTEL
STAMPANTE TELESCRIVENTE
s Codici CCITT2, CCITT5, TTS
e Caratteri 64, 96, 128
* Interfaccia serie asincrona, Neutral, Polar, canali
V.24/28, AF MCVF, V.21
e Impiego di carta normale per telescrivente
e Completa di manuale d'uso
L. 480.000 + IVA

AN/URM 191 MILITARE GENERATORE DI
SEGNALI - 10 KC + 50 MC
e Attenuatore calibrato
Misura uscita e modulazione
Controlio digitale della frequenza
Completo di accessori
Nuovo in scatola d’imballo originale
L. 480.000 + IVA

o USATA =

SPA 100 A SINGER/PANORAMIC

ANALIZZATORE DI SPETTRO - 10 MC + 40 GHz

o Sensibilita a seconda delle gamme da 80 dB + 100 dB

» Spazzolamento massimo 100 MC
L.6:400.000 + IVA

o Speciale!! L. 4.800.000 + IVA

Non abbiamo catalogo generale
Fateci richieste dettagliate!!




ALTOPARLANTI &

Philips-Motofola-Monacor-RCF-Peerless-ITT

per: HI-FI CAR e HOME
discoteche, sonorjzzazioni di ogni tipo

distribuiti da.:

( N Rzmazn 4#1%“ = r (F ITT @

/ \’, - e altre, fra le migliori marche di speakers, le troverai alla

| bOTFEGA ELCTTRONICA
& ANDREA - TOMMESAN

Via Battistelli, 6/c - 40122 BOLOGNA - Tel. 051/5507 61
74 Mnto dincontzo prepezito da hobbysti e autocosteuttori

.

V‘g croveral un negozio pieno di componenti elettronici,

tanti consigli per i tuoi progetti, competenza
eungrande RISPARMIO !!



MICAOSET........

FT 108

MICROBET......... STABILIZED-DC )
= -~ S wesf N\ FOWER-SUPPLY A
1Y 0 115y 54

v . 3 BN .
- N At = MEERNATIN Regaialny aes

PS 105 PT 105 . PD105

Alimentatori stabilizzati di media potenza per impieghi pro-

tessionali e per telecomunicazioni tensioni 12 - 14, 24 --28V. ®
Particolarmente indicati per 'impiego con apparati di ricetrasmis- =
sioni, ponti radio, apparati militari e marini

S

Protezione ai sovracarichi e cortocircuiti, tensione regolabile inter-

namente ed esternamente, robusti contenitori in metalio, compo- ELETTRONICA
nentistica professionale. TELECOMUNICAZIONI
Oltre i modelli di serie, a richiesta sono forpibili in diverse esecu-
zioni: altoportante entrocontenuto per Ricevitore, protezione alle 33077 SACILE (PN) - ITALY
sovratensioni, uscite a morsettiera sul retro, ventilazione forzata, VIA PERUCH, 64
protezione termica, funzionamento a 400Hz, alimentatori per celle TELEFONO 0434/72459.

I solari, switch mode per impieghi industriali su specifica. IV3GAE

Alimentazione 220V 50Hz, altre tensioni a richiesta.

Uscita . Dimensioni Peso " Protezione ai cortocircuiti fissa
mgg::'o Output Ripple Size Weight g::g::'l:é alla massima corrente.
v A v mm ar 4  modelii P 205 e 210/L
! dispongono di protezione
| PS 105 5-15 5 0,05 180 x 100 x 165 3000 |08% perrete + 5% alle sovratensioni,
Nei mod. P 107/F e P 110/F
PD 105 5-15 S 005 178 x 98 x 180 3000 |0,4% per carico 0-100% | & in opzione.
PT 105 135 5 0,05 178 x 98 x 180 3000 Protection against short circuits
fixed at maximum current.
P 107/F 135 7-8 0,03 210x120x 235 5500 |0,6% perrete + 5% Models P205 and 210/L feature
a protection agains overvoltages,
P 110/F 135 10-12 003 210 %120 x 235 6400 [0,3% per carico 0-100% |optional for models P107/F and
P110/F. Richiedeteci il
P205/L | 22-28 5 002 245x120x315 | 6500 ASENEUSIRG] §
catalogo dei
P210/L | 22-28 10 0,02 245 x120x 315 8000 nostri prodotti

INTERAAFER miEmiaing

M e | MICRAOSET......

; P 107/F P 110/F P 210/L
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«IL TRITA-
SUONO»

Distorsore d’armoniche che nella sua
semplicita circuitale, racchiude otti-
me caratteristiche di funzionamento,
offrendo, inoltre, una efficace regola-
Antonio Curreri zione del contenuto armonico, utile
all’'ottenimento di particolari effetti
musicali.

Ognuno, appassionato o no alla musica moderna
ha avuto modo di ascoltare chitarre dal suono prolun-
gato, dal timbro aspro, non naturale e chi come il sot-
toscritto, ha avuto modo di assistere ad un concerto
degli YUDOPS, fulgido astro nascente nel firmamento
dei complessi ROCK della provincia di Torino, ha cer-
tamente assaporato le manipolazioni sonore dette
prima e operate per mezzo del distorsore d'armoni-
che descritto in questo articolo.

Constatati i lusinghieri risultati ottenuti con questo
mio semplice, ma ottimo progetto, ho pensato, man-
dando la descrizione dell'elaborato alla ngstra interes-
sante Rivista, di venire incontro a tutti quei complessi,
che come gli YUDOPS, sono ricchi di talento e buoga
volonta, ma hanno, come spesso succede, scarse ri-
sorse economiche.

Infatti, i componenti il circuito elettrico del distor-
sore non sono critici e possono trovarsi faciimente nel
cassetto di ogni sperimentatore volenteroso.

Descrizione del circuito elettrico

Il nostro distorsore — vedi schema elettrico figura
1 — & composto da tre stadi amplificatori accoppiati
direttamente. Grazie a questo tipo di accoppiamento
diretto e possibile, per mezzo del trimmer potenzio-
metrico P3 e rete di controreazione composta da R4,
RS, R7, P2 ¢ C2 determinare il punto di lavoro globale
ed il timbro della nota emessa dalla chitarra o altro
strumento elettronico.
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Elenco componenti

figura 1 - Schema elettrico del distorsore

R1T = 330Q

R2 = 10kQ

R3 = 82k

R4 = 560 k&

R5 = 82kQ

R6 = 47kQ

R7 = 560 k@

R8 = 10kQ

C1 = 220.000 pF

c2 = 10.000 pF

C3 = 9290.000 pF

P1 = 47 kQ pot. log.
P2 = 47 kQ pot. log.
P3 = 47 kQ trimmer
P4 = 47 kQ trimmer
TR1=TR2=TR3 = BC237
S1 = Dev. 2 vie-2 pos.

Le resistenze R3, R6 ed R8, come si vede dallo
schema elettrico, fungono da resistenze di collettore,
rispettivamente di TR1, TR? e TR3 e di polarizzazione
delle basi, col partitore composto insieme al transistor
relativo, rispettivamente di TR2, TR3 e per mezzo di
P3, unitamente alia rete di controreazione prima men-
zionata, di TR1.

Le resistenze R1, R2 ed il potenziometro P1 deter-
minano I'entita della distorsione, regolando I'immissio-
ne di segnale; inoltre R1 impedisce un possibile inizio
di oscillazione che avevo riscontrato collegando
I'uscita di alcuni captatori a bassissima impendenza.

I trimmer potenziometrico P4, serve a dosare, in
fase di messa a punto, il segnale prelevato dal distor-
sore, confrontandolo con quello che proviene diret-
tamente dallo strumento musicale, dopo aver predi-
sposto il commutatore S1.




53

Messa a punto del distorsore

Dopo un ultimo controllo al cablagsio, spostare |l
cursore di P1 completamente verso R2 (minima distor-
sione), il cursore di P2 completamente verso RS, il cur-
sore di P3 a 3/4 verso R8 ed il cursore di P4 a 3/4 ver-
so C3.

Collegare una batteria da 9 volt al circuito, avendo
cura se e possibile, di porre in serie al tutto un miliam-
perometro da 3 0 5 mA fondo scala. Connettere il di-
storsore alla chitarra ed all’amplificatore, poi posizio-
nare su ON il commutatore S1.

Se il cablaggio € stato eseguito esattamente ed i
componenti sono efficienti, 'ago del milliamperome-
tro si posizionera su un valore di poco superiore ad 1
mA,; eventuali notevoli differenze potrebbero essere
imputate al differente guadagno dei semiconduttori
usati ed alla tolleranza degli altri componenti: comun-
que niente paura, manovrando opportunamente il
cursore di P3, tutto dovrebbe andare ragionevolmen-
te a posto.

in out

1'4-

o omun

La figura 2 - Circuito stampato lato rame — & ripor-
tata nella pagina di tutti i ¢.s. di guesto numero. figura 3 - Disposizione componenti.
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Bene, & venuto il momento di far vibrare le corde
della chitarra; la prima regolazione viene fatta su P3, al
fine di ottenere un minimo voluto della distorsione,
cioe la distorsione ottenuta col cursore di P1 comple-
tamente verso R2. Operando su P3, si regola il punto
di lavoro degli stadi amplificatori, quindi pud essere
utile controllare costantemente il millamperometro.

Ad operazione conclusa, I'ago dello strumento
collegato al mio prototipo segnava una corrente di
0,7 mA, comungue eventuali differenze, se non sono
troppo accentuate, non pregiudicheranno il buon
funzionamento dell'apparecchio. Teniamo presente
che minore & il valore della corrente segnata dallo
strumento e maggiore sara la distorsione ottenuta; na-
turalmente si raggiungera un punto oltre il quale il fun-
zionamento risultera precario quindi sconsigliabile.

La seconda ed ultima regolazione, prima di chiu-
dere il contenitore, verra fatta operando su P4, al fine
di ottenere un bilanciamento del volume sonoro, con
distorsore escluso ed incluso, manovrando il commu-

tatore S1. \ ! N
A guesto punto il lavoro pud considerarsi ultima-

to, ma prima di porre il circuito in un contenitore me-
tallico, per limitare indesiderati ronzii captati dall'am-
biente circostante, pud essere utile, anche, onde
scongiurare if rischio di eventuali accoppiamenti non
desiderati che potrebbero pregiudicare la buona riu-
scita del lavoro, collegare i potenziometri P1 e P2, |
quali devono essere manipolabili dall'esterno, il com-
mutatore con cavetto schermato. La calza metallica di
ogni spezzone va collegata a massa da una parte sola.

Con la speranza di avere descritto con sufficiente
chiarezza questo ottimo progetto, Vi auguro buon la-
voro e mi raccomando, partenza a tutto ROCK, con il
TRITASUONO.

EQUALIZZATORE per auto 30 +
30W 10 tagli - 4 casse con Fa-
der Slim Line L. 49.390

FILTRO CROSS-OVER 3 vie
100W professionale

WOOFER sospensione pneu-
matica 20W 100 L.5.600

RTX 200 ch AM/FM/SSB
12V-512W L.279.400

RTX palmo 3ch 100 mW quar-
zato alta sensibilita

—_—— COMPONENTISTICA
OPTMICA
“ CAVI VHFIUHF
CONNETTORI VHF/UHF

TELEFONIA
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Questo stilo

pud essere applicato

su qualsiasi base LEMM
della serie:

VICTOR o LEOPARD

ST 16

Antenna MAGNUM
studiata appositamente
per barre mobili pesanti
per barre fuoristrada
per CB esigenti

AT 72

N

ANTENNE

? ° ° ) °
serie magnum con stilo in inox
i| potenze applicabili 200 = 1200 W

Base magnetica
BA 30 O 150 resistenza al vento
con radiante H150 : max 180 km/h

e
'\o‘;\
D
O
&S
O&é\- [
* ,
'\.O\ 1.1
|
it

Lemm antenne

de Blasi geom. Vittorio
via Negroli 24, Milano
telefono: 02/7426572
telex: 324190 - LEMANT-I

Stilo completo
per basi magnetiche
0 per mezzi

dove non si hanno
piani riflettenti
ST 18

BA 30 @ 110 resistenza al vento
con radiante H150 : oltre 200 km/h

A richiesta possono essere forniti radianti
in acciaio inox da LL 1300 a 1900 @ 5
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YAESU FT 757
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Avec aul. d’antenna optional
Scheda per AM, FM optional

"
€00 Ia Nesnibgs 5"
i )
I Codic AaLtiVe

YAESU FT 730 R

Ricatrasmg
Hitare U
por 0438 875 igy M
Alimers Jscita RF 10 w
mentazione 13,8 Vde

ICOM 740

TELEREADER
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RADIO C.B.

FLASH

Fabrizio

Come preannunciato dal nostro
Direttore nella sua «lettera aperta»
di febbraio u.s. ¢i & stato concesso
uno spazio, se pur piccolo, tutto
per noi, in questa GENIALE Rivista

Cercheremo di sfruttarlo nel me-
glio dei modi. Ovviamente a molti
di Voi vecchi CB molte cose vi
sembreranno superate, tritate, ma
non ¢ detto. Quante cose si crede
di sapere e poi, guarda caso... iBeh

& giuslorpensare anche che ce

Per cui, ancor prima di iniziare |l
dialogo fra noi, scriveteci, suppor-
tandoci con i vostri cosigli, suggeri-
menti ¢ quanto altro ritenete op-
portuno.

Andiamo a incominciare.

La mia sigla € «Nuvola Azzurra,
sono uno dei tanti CB italiani che
vuole guidarti nel nostro favoloso
mondo.

Raggiungerai ogni angolo della
terra stando comodamente sedu-
to davanti al tuo ricevitore. Non
solo, ma quando andrai in viagsgio
con la tua auto avrai a disposizio-
ne tanti «uffici di informazione»
delle zone che attraverserai. Que-
sti potranno darti tutte le indicazio-
ni utili per soddisfare le tue esigen-
ze come ristoranti, alberghi, indica-
zioni stradali e in caso di sfortunata
situazione, che ti auguriamo non
debba mai accadere, chiedere lo-
ro aiuto e assistenza, senza dover
abbandonare il tuo mezzo mobile.

Quando accenderai il tuo «ba-
racchino» — cosi noi (B chiamia-
mo il ricetrasmettitore — potrai
parlare con i CB italiani e, se Ci sara
propagazione atmosferica, avrai il
non piccolo piacere di parlare a
distanza, ovvero, fare dei DX con i
CB del continente e fuori continen-
te.

Cercherd in queste pagine di
spiegarti in linea di massima, tutte
quelle cose che un CB deve sape- -
re, senza la pretesa di scrivere un
libroQ di annoiarti.

Dimenticavo!l Tra noi CB ci dia-
mo tutti del Ttam.

Chi sono i CB? | CB sono degli
hoblbysti che si servono della ra-
dio per scoprire e vivere sensazio-
ni nuove, facendo amicizia senza
frontiere.

Essi si distinguono per la loro ge-
nerositd nell’aiutare il prossimo.
Quotidianamente i giornali riporta-
no nctizie di persone salvate, gra-
zie al tempestivo intervento dei
CB. Ma non vi ¢ solo questo lato
umano, ma persone handicappate
che grazie ai CB possono avere
una compagnia quotidiana, caccia-
tori in battuta, natanti, camionisti
e... ¢ quante sono le opportunita
d'uso...

Il termine CB deriva dall’america-
no «Citizen Band», banda cittading,
che sta a significare trasmissioni a
breve distanza nell'ambito della
stessa cittd, solo in un secondo
tempo € stata addottata dai ra-
dicamatori per i loro QSO, scusa
per i loro collegamenti.

Per usare il «baracchino» si deve
essere in regola con la LEGGE, ¢
0g98i pil che mai, grazie a mafia,
terrorismo e altro essa & giusta-
mente «severa» e quindi devi pos-
sedere la CONCESSIONE che
puoi ottenere seguendo attenta-
mente quanto vado a dirti:

Trascorso il tempo d'ufficio rice-
verai dalla medesima la richiesta
dell'attestato di versamento in du-

&
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plice copia che dovrai firmare en-
trambe e ritornarie con allegata la
: - . o

‘wverainel 22 semestre:

Questo versamento lo farai solo
se riceverai la richiesta perché non
ti verranno resi in caso di-mancata
concessione.

Nella causale di versamento del
canone dovrai riportare questa fra-
e s :

‘rato- radiotrasmittente di-clebole
‘potenza-Art: 334-cp punto 8 —.

Dopo pochi mesi riceverai la
Concessione.

La Concessione ¢ valida 5 anni,
ma non devi dimenticare, ogni
anno entro il 31 gennaio, di versa-
re il canone di L. 15.000 espedic
‘re per raccomandata la ricevuta
sempre alia Direzione Comparti-
‘mentale P.T. della tua regione.
® A tre mesi dallo scadere dei 5
anni, devi fare la domandavdi
RINNOVO nello stesso modo fat-
to inizialmente (carta da bolio,
marca da bollo - e certificato).
® Se ti sei dimenticato di spedire
la ricevuta del canone ogni anno
come ti ho detto, all’atto del rinno-

Qso . N.

TO RADIO

At GMT, on

Confirming QSO of ... ...

Mode - AM -~ 2XS$SB
Ur Sigs R S T

Mhz

X:
RX
Ant:

TO RADIO

Remarks

TNX
PSE QsL

73 and 51 - GOOD DX

ITALIAN _AMATEDR RADIOCB STATION

-
vo dovrai pagare L. 75.000.= ov-
_vero come se tu non avessi fatto
alcun versamento. e Ficevierco:
PORERSEIVERE. Occhio quindi.

Come vedi & piu difficoltoso de-
scrivere che ottenere la Concessio-
ne. Dimenticavo, nella domanda
devi mettere anche il «sopranno-
me» che userai in frequenza, sara il
tuo «nominativos.

Trovato il tuo nominativo, che
piU originale sarg, piu sarai ricorda-
to dagli altri CB, esso dovra essere
facile da capire se vuoi che poi

questi ti mandino le loro QSL.
Cosa sono le QSL? Sono cartoli-
ne che ogni CB si realizza e perso-
nalizza. Ti semplifico il problema ri-
producendoti il testo che in esse

deve apparire. @S @importan
i e i

‘il soggetto della tua sigia:

In attesa della Concessione evita
di usare il «baracchino» e guada-
gna tempo studiandoti il «VOCA-
BOLARIO CB», ovvero il codice
«Q» pil usato e pratico. A tale sco-
po te lo riporto.

QRA
QRA =
QRK =

QRN =
QRT =
QRX =
QRZ =
QsB =
QsL =
Qso =
Qsy
QTC
QTc
QTR
cQ =

cQ
BREAK =
QTH =

VOCABOLARIO CB

= abitazione, indirizzo.

familiare, componenti familia
comprensibilitd del segnale emesso
disturbi in generale

disturbi atmosferici o elettrici
chiudo, fine della strasmissione
attenzione, aspettare un momento
c’é qualcuno che mi chiama

evanescenza, segnale che va e viene periodicamente
cartolina che i CB inviano a conferma del collesamento

collegamento

cambiare canale su uno O pPill successivamente

messaggio

localita (dove & ubicata la stazione da indicare in modo approssimativo)

orario

segnale generale di chiamata, si usa quando si desidera parlare e non si sa chiin

quel momento & all’ascolto

= canale 7 da X desidera trasmettere con qualcuno sul canale 7
permesso, (si usa quando si desidera inserirsi in collegamento gia iniziato)

trabacco - posto di lavoro, ufficio




MIKE = microfono
73 51 = Saluti e auguri
88 = baci
YL = SIgNOring, ragazza
XYL = signora, moglie
XYellone-ellona = padre, madre
PORTANTE = & la radiofrequenza emessa dai trasmettitori in funzione, priva di modulazione. £
il mezzo che trasporta nell’etere la modulazione.
SANTIAGO = forza dei segnali ricevuti con scala dall’l al 9 + 40 dB
- S (segnale) 1 -2 = molto debole 3-4 = debole
S (segnale) 5 -6 = discreto 7 -8 = forte
S (segnale) - - 9 = molto forte 9 + 10 dB = 9+40 dB fortissimo
WHISKY = watt

RAPPORTO D’ASCOLTO

comprensibilita in ricezione e si determina approssimativamente ad orecchio
numerando da 1 a 5 indicata con «R» come:

R1 = modulazione scarsissima ¢ incomprensibile

R2 = modulazione scarsa

R3 = modulazione sufficiente

R4 = modulazione buona

RS = modulazione ottima
BIANCO IN FREQUENZA = richiesta di restare in ascolto
HI esclamazione che a seconda di come viene espressa, sottolinea il tono del di-

sCorso (risata, in origine come gergo telegrafico)

K = si usa indifferentemente al posto di «cambio» per fare capire che si da la parola
al nostro interlocutore e si passa all'ascolto.

PASSO = non si usa mai. Il farlo & tanto da principiante

oM = radioamatore patentato che non trasmette in CB (dall'inglese old man)

SwWi = stazione di ascolto

ROGER = ricevuto, tutto bene

BARACCHINO = termine del proprio radiotelefono

BAILAME = confusione (dovuto spesso alla cattiva educazione e indisciplina di molti CB)
BARACCAMENTO = stazione trasmittente

BARACCONE = grosso ricetrasmettitore

BASSA = telefonata

CANALE = frequenza fissa di rice e trasmissione (la CB & divisa in 34 canali separati fra loro)
DX = collegamento con stazioni particolarmente distanti e con stazioni estere

INCONTRARSI IN VERTICALE = guando ci si vuole incontrare di persona (vuole indicare anche appunta-
menti, riunioni).
2 METRI ORIZZONTALE = sndare a dormire

COPIARE = comprendere, capire S
NUMERO DI SPIRE = per indicare I'eta, (18 spire = 18 anni)
CARICA BATTERIE = mangiare,

CARICA ELETTROLITICO = bere

LUCE BLEU = polizia

RUBINETTO = canale di trasmissiong

RUOTA = gruppo di partecipanti alla trasmissione
144 = essere a letto
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Ed eccoti ora anche I'alfabeto

«l C A O»
A = alfa, B = bravo C = charlie, D = delta, E = echo, F = foxtrot,
G = goff, H = hotel, I = india, J = iuliett, K = «ilo, L = lima,
M = mike, N = november, O = oscar, P = paps, Q = quebec, R = romeo,
S = sierrs, T = tango, U = uniform, V = victor, W = whisky, X = xray
Y = yenkee, Z = zulu
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FAC-SIMILE DI DOMANDA

DI CONCESSIONE PER L'USO DI APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE
POTENZA, PER GLI SCOPI DI CUI AL N. 8 DELL'ART. 334 DEL CODICE P.T. (DA
REDIGERE SU CARTA LEGALE DA L. 3.000)

ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE P.T.
PER (regione del compartimento)

VIA N.
CAP. CITTA’

IL SOTTOSCRITTO . . . {indicare nome, cognome, eventuale nominativo, luogo e
data di nascita, residenza completa di via e nu mero civico) . . CHIEDE, A NORMA
DI QUANTO PREVISTO DALL'ARY. 334 DEL CODICE P.T., APPROVATO CON
D PR 29-3-73 N. 156, LA CONCESSIONE ALL'USO DI N .. . . (indicare il
numero degli apparati che si vuole utilizzare) APPARECCHIO/I BRADIOELETTRICO/I
RICETRASMITTENTE/I DI DEBOLE POTENZA:

OMOLOGAZIONEN. _ IN DATA
MATRICOLA N

CIO’ PREMESSO E PRESO ATTO DELLE CONDIZIONI POSTE DAL DM. 15-7-
1977, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 226 DEL 28-8-1977, DICHIARA, SOTTO LA
PROPRIA RESPONSABILITA’
A) DI ESSERE CITTANDINO ITALIANO
B) CHE L'APPARECCHIO/I CHE INTENDE UTILZZARE E/SONO TECNICAMENTE
PREDISPOSTO/I PER UN VALORE MASSIMO DELLA POTENZA BY™JSCITA, NON
SUPERIORE A 5 (CINQUE) WATT, SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE STAB-
ILITE DALD M. 15-7-1977
C) CHE IMPIEGHERA', IN CASQ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE, ESCLUSIVK
MENTE LE FREQUENZE RISERVATE DAL CITATO D M. 15-7-1977 PER GU SCOPI
DI CUI AL N. 8 DEL CODICE P.T

D) CHE L'APPARECCHIO . . . = SARA/SARANNO UTILIZZAT . . .. ESCLUSIVA-
MENTE, PER LO SCOPO SOPRA INDICATO, DAL SOTTOSCRITTO . . . (indicare se Ora vado sui «due metri oriz-
si intende far utilizzare anche da familiari conviventi) - o

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A VERSARE IL CANONE DOVUTO PER IL COR- zontali» ¢ augurandomi di esser-
RENTE ANNO, DIETRO RICHIESTA DI CODESTA DIREZIONE COMPARTIMENTALE mi fatto «copiare» bene, «QRT»
P.T E SIIMPEGNA A VERSARE, DI PROPRIA INIZIATIVA, SENZA CIOE' ATTENDERE :
LA RICHIESTA DA PARTE DI CODESTA DIREZIONE COMPARTIMENTALE, ENTRO questa puntata S tar}t' «7? 51,
IL 31 GENNAIO DI CIASCUN ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO, ALL'ATTO certo che tu sarai «sintonizzato
DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE, IL CANONE DI L 15.000 (QUINDICIMILA) su questa frequenzay il prossimo
PER CIASCUN APPARECCHIO, SUL C/C N (scrivere il numero del ¢’c che varia . o
da compartimento a compartimento e utilizzare il modulo in 4 copie per le tasse di mese OV? parleremo d' apparat'
concessione governative) omologati, loro scopo, antenne e

CON OSSERVANZA,

quant’'altro pud esserti utile per
DA AL G o e IR M A e B R e S R e i

bene attrezzarti ed essere in rego-
la con la LEGGE.

~.immagazzina
X | tuoi programmi in

SANBIT

e non li perderai....

- x s er informazioni:
Supportl magnetlc' e gANDIT s.r.l. via S. Francesco, 5

accessori per computer 24100 BERGAMO - Tel. 035-224130
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CALCOLO PER LO SPECTRUM 48 K

IMPEDENZA
EFFETTIVA
ALL’
ANTENNA

Silvano Rebola

Se si effettua una misura di impendeza di antenng,
ben difficiimente si potra avere il dato riferito ai mor-
setti di antenna per. I'impossibilita fisica di misurare di-
rettamente sull'antenna.

Per potere tenere conto di eventuali tratte di adat-
tamento con un diverso cavo, si entra con la lunghez-
za |1 della prima tratta di impedenza z, (Quella che
parte dal trasmettitore) quindi con la lunghezza 12 del-
la seconda tratta di impedenza zy, (quella che Vi,
all'antenna).

Si fornisce il valore di impedenza misurata (parte
reale e parte immaginaria) e la frequenza di operazio-
ne: il programma fornisce I'impedenza effettiva
dell’antenna.

Le impedenze sono considerate «in serie», ciog la
parte resistiva € in serie alla reattanza.

Si deve quindi tenere conto che lo strumento di
misura di impendeza fornisca, come consuetudine,
l'impendeza «in serie». Se viceversa sono noti i valori
«in parallelo», si dovra prima eseguire la trasformazio-
ne per avere gli equivalenti «in serie» mediante le se-
guenti formule:

Ro* Xo
R+ X7

Ro X*

R. =
> RY + X2 >

Questo programma di calcolo prov-
vede a calcolare i valori all’antenna
quando ¢ alimentata mediante un ca-
. vo di cui si conosca impedenza carat-
teristica e lunghezza oltre natural-
mente il suo coefficiente di velocita
(0,66 per il polietilene pieno). La sua
misura viene effettuata all’estremo
del cavo.

Si pud notare che I'impiego di tratte di cavo, allor-
ché non esiste perfetto adattamento di impedenza,
agisce come trasformatore di impedenza e rende a
volte possibile, con scelta opportuna della iunghezza,
un adattamento perfetto. Cid avviene purtroppo ad
una sola frequenza, perché variando questa, per
mantenere le stesse condizioni dovrebbero cambiare
le lunghezze delle tratte di cavo.




62

Esempi di applicazione

Si ha una antenna collegata con una discesa di 52
metri di RGBU (v = 0,66) e si misurano a 14.2 MHz |
valori Z = 53 — j12. Ponendo 11 = 52,12 = 0, z,, =
50, z,, = 50 (oppure un qualsiasi altro valore diverso
da zero), si ottiene:

Z,, = 49,74543 + | 8.4123951

La precedente antenna ha una tratta di 5 metri in
cavo da 75 ohm (v = 0,66) prima di essere collegata
al cavo RG8U. Ponendo 11 = 5,12 =52,z =53 — 19,
f =149 z,, =75, z,, = 50, si ottiene

7. = 60.150497 — | 36.647534

Si noti che l'impedenza all'inizio della seconda
tratta (cloé dove Il tratto di 5 metri si collega al tratto
ai 52 metri)risulta essere 7' = 42,74543 + ) 8.4123951

LET
LET
LET

dd=gg+ee
aa=rri¥zo2¥zoZ¥(1+tgl2%tgl) /dd

FRINT *"Impedenza all’antennpa:"
FPRINT ""R® = "3;rls" Ohm"
FRINT "X* = ":xl3" Ohm"

80 REM Calcola 17 impederiza all’antenna (collegata con un tratto di cave 11 di
impedenza Z1 ed un secondo tratto di cavo 12 di impedenza 72) data 17 impedenza a

1 trasmettitore)

Q0 FRINT "CALCOLO DI IMFEDENZA ALL®ANTENNADATA L° IMFEDENZA AL TRASMETTITO-RE."
100 INFUT "Lunghezza tratta 11 = ";11

120 INPUT "Lunghezza tratta 12 = ";12

130 INFUT "parte reale di Z al trasmettitore = "jrr
171 INFUT "parte immag. di Z al trasmettitore = "jux
140 INFUT "Frequency MHz = ";f

150 INFUT "Zol = “3jzoli;" OChm" e

155 INRFUT "ZoZ = "3zoZ:" Ohm"

157 INFUT "Fattore di velocita’” = ";vf

160 LET 1am=300/f%vf: LET 111=2X%FIX11i/lam: LET 112=2%FIX12/lam

180 LET tgl1=-TAN 111: LET tglZ=-TAN 112

190 LET gg=(zol2+xxXtgl2) X (zol2+xx¥tgll)

195 LET ee=(rrXtgl2) X (rrixtgl2)

bbh=(zo2X (rrXrr+xxXxs—zo2%zo02) Xtgl2+zo2%zo2Xxxx ¥ (1-tgl2%tgl2)) /dd

FRINT "11 = ":11;" metri con Zoi="3jzol
PRINT "12 = "312;3" metri con Zo2="3zol
FRINT *"Frequency = "3;f:" MHz"

PRINT *"Impedenza all’inizio della seconda tratta:"”
FRINT *"R = "iaaz" Ohm"

FRINT "X = "“;bb;" Ohm"

LET hh=(zol+bb¥tgll) % (zol+bbXtgll)

LET kk=(aaXtgll)Xx(aa¥tgll)

LET ddd=hh+kk

LET rl=ams¥zoli¥zolXx(1+tgli%tgll)/ddd
LET

xl=(zol¥ (aa¥Xaa+bbkbb~-zol%¥zol)¥tgll+zolXzol¥bbX(1-tglilixtgll)) /ddd

A presto con altre utiliter, Ciao!




| In un Master unico .
| i circuito stampati
di tutti gli articoli
presentati
in questa rivista
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... ecco con poche lire di spesa ',
come FLASH elettronica
ti risolve il problema
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LUROSISTEMS ELETTROMIA Sl

di Tonel & C s.a.s. InterfaCCIa
) 1 Via Palestrina, 2 video
Telef. (040) 771061 e conversione
di codici

DIGIMODEM lI/A:
MODULATORE - DEMODULATORE a FILTR! DIGITALI
per comunicazioni RTTY

La tecnica dei filtri digitali, per la prima volta
adottata in questo campo, ha permesso la rea-
lizzazione di un mod. / demodulatore dalle pre-
stazioni eccezionali.

Demodulatore per segnali TTY e CW sia AFSK che AM con tecnica di rivelazione in ‘*mpiezza su due od un solo tono, con discriminatore di
soglia e circuito «antispace». Filtri di tipo digitale con possibilita di regolazione di larghezza di banda; canale infer. 1275 Hz o 2125 Hz shift
170 Hz, 425 Hz o 850 Hz selezionabili a pulsanti con possibilita di regolazione continua.

Output digitali a livelli TTLICMOS e COURRENT LOOP 20 mA.

Monitorizzazione a 2 led + vu-meter con uScita per oscilloscopio esterno (per sintonia ad elissi).

Modulatore AFSK (toni 1275 / 1425 Hz) per emissioni RTTY con TX SSB, con input digitali a livelli TTL/RS-232 o COURRENT LOOP.
Alimentatore alta tensione per line courrent loop 20 ma indipendente.

Alimentazione 220 Vac.

DIGIMODEM svolge tutte le funzioni necessarie a mettere in collegamento due stazioni TTY tramite un canale di comunicazione a banda pas-
sante audio. E particolarmente idoneo per ricetrasmissioni TTY via radio (RTTY) perché conforme agli standard p|u usati; inoltre le pamcolan
tecniche adottate (filtri digitali, discriminatore con decisione di soglia ecc.) assicurano elevata affidabilita anche in situazioni difficili (forti in-
terferenze, evanescenza selettiva ecc.).

RY-84 DECODIFICATORE E VISUALIZZATORE TTY-CW
con output per stampante

e it

Gestito a microprocessore, decodifica un se-
o gnale tipo TTY (codici ASCIl e BAUDOT) o CW.
Puo essere collegato a monitor video, comune
televisore e stampante. Consente la ricezione
di emissioni da parte di radioamatori, agenzie
di stampa, stazioni meteorologiche ecc.

Dati tecnici:

* |nput audio (microdemodulatore incorporato) per collegamemo dlreno a radioricevitore.

+ Input digitale 20 mA courrent loop a circuito di ingresso isolato con f ppiatore per collegamento a demodulatore esterno o linea priva-
ta TTY.

* Codici ASCil & BAUDOT, 45.5, 50, 56.88, 75, 100, 110, 150 bauds con commutatore di selezione.

* Cod. Morse esteso, ir 1to aut tico di velocita; riconoscimento di caratteri composti (AS, VA, SOS ecc.), separazione tra le parole.

¢ Output video per monitor e per televisore (UHF can. 36).

¢ Output per stampante paralie!a standard Centronics.

¢ Formato video 512 caratteri, 32 colonne x 16 righe con scrolling.

« Memoria testo di 1024 caratteri: richiamo della pagina precedente con pulsante monostabile (senza sovrascrittura sulla pagina richiamata)

etfettuabile anche con ricezione in corso.
Pulsante «letter» in baudot.
e Possibilita di correzione ortografica: quando inserita, una parola a fine riga se incompleta viene cancellata e riscritta intera a capo.
¢ Alimentazione 220 Vac oppure 12 VDC.
RY-84 é dotato di un piccolo demodulatore per cui puo essere collegalo direttamente all’audio del ricevitore SSB. Questo demodulatore puo es-
sere escluso qualora si desideri usarne uno di caratteristiche supenorl (ad es. il DIGIMODEM). B
RY-84 costituisce la soluzione ideale nel caso si voglia installare in modo economico una efficiente stazione di ascolto senza essere interessa-

ti alla trasmissione.

* CONDIZIONI DI VENDITA:
1 prezzi sono comprensivi di |.V.A. Vendite anche dirette contrassegno
con spese a carico del destinatario

Disponiamo di molti altri prodotti come tastiere, monitors ecc. chiedere * PREZZI:

catalogo anche a mezzo telefono. DEMODULATORE DIGIMODEM 1A .. ....ovnivneniinainan L. 536.570

S1 CERCANO RIVENDITORI PER ZONE LIBERE. DECODIFICATORE RY-84 ... . ... iioiiiimiiiiniianan L. 421.590
I/

=7 o
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FILTRO ATTI-
VO PASSA-
BASSO

PROGETTO PER ZX SPECTRUM 16/48 K

Roberto Testore

Un po di teoria

| filtri sono elementi quadripolari destinati a sepa-
rare («filtrare») segnali aventi determinate frequenze.
Applicando in ingresso una sinuscide di ampiezza
costante, si ottiene in uscita una sinusoide con am-
piezza e ritardo variabili in funzione della frequenza
della sinusoide di ingresso.

segnale
o— L ofiltrato
segnale
IN FILTRO our
o—— ——O0
figura 1 - ~,

Si definisce BANDA PASSANTE di un filtro elettri-
co il campo di frequenza per cui 'ampiezza in uscita

1

€ superiore a volte I'ampiezza massima.

| filtri elettrici trovano numerose applicazioni nelle
comunicazioni, negli impianti di riproduzione sonora
come le casse acustiche del vostro impianto Hi-Fi. Esi-
stono fondamentalmente tra categorie di filtri, esse
SONO:
1) PASSA BASSO
9) PASSA ALTO
3) PASSA BANDA
il primo tipo che & quello per cui ¢ stato scritto il
seguente programma, filtra, cioe eliming, tutte le fre-
guenze superiori a quella massima passante che si di-
ce frequenza di taglio.

Programma per lo Spectrum, da 16 o
48 K di memoria, che permette di
progettare un filtro attivo passa-
basso conoscendo il valore della ca-
pacita, della frequenza di taglio e del
fattore di amplificazione.

Il filtro passa-alto esegue il compito inverso al pre-
cedente tipo, cioe elimina tutte le frequenze inferiori
alla frequenza minima passante.

Nel caso del filtro passa-banda viene permesso il
passaggio di una «banda» di frequenze compresa fra
due frequenze considerate.

Esiste anche un quarto tipo di filtro detto arresta-
banda che lascia passare tutte le frequenze esterne a
una banda, opera ciog in modo complementare a
guello passa-banda.

Il programma

Questo programma permette di progettare un fil-
tro passa-banda di tipo attivo, cioé comprendente
anche un circuito integrato e non solo componenti
passivi (resistenze, condensatori ecc...).

In questo caso il circuito integrato & un amplifica-
tore operazionale. Il programma gira su tutti gli Spec-
trum da 16 a 48 K di memoria.

Esaminiamone ora tutte le particolarita:

— le linee dalla 100 alla 270 disegnano il circuito in
alta risoluzione. Occore fare particolare attenzione al-
le linee 170 e 220 dove i messaggi tra apici vanno scri-
ti in INVERSE VIDEO (CAPS-SHIFT + 4).

Attenzione a non sbagliare le coordinate dei
PLOT! dalla linea 290 alla 334 si inseriscono | dati ne-
cessari al calcolo delle incognite. | dati che € necessa-
rio conoscere sono i valori del condensatore C1, delle
frequenze di taglio e del fattore di amplificazione.
Verranno calcolati i valori delle R1, R2, R3, C2.

— dalla linea 340 alla 410 il programma esegue |
calcoli e stampa in due colonne affiancate | dati inseri-

ti e i corrispondenti risultati.
o
ELETTRDICA
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fiéura 2 - Schema del filtro attivo passa-basso.

— alla linea 400 il programma si ferma, aspettando
da parte dell'operatore la pressione del tasto R per ri-
cominciarre con altri calcoli, oppure di qualsiasi altro

Le formule usate

Per il calcolo, il programma usa le seguenti formu-
le:

R1 = Vg Rat—e RO, W
Qa2 fr-C a+1
R2 = 3 “RT 3=2@+1)C

dove: a = fattore di amplificazione
fr = frequenza di taglio
C = valore del condensatore C1
a, fr e C sono anche le variabili usate nel programma.

Bibliografia

1) Enciclopedia EUROPEA alla voce «FILTRI»
9) Appunti dalle lezioni del politecnico di Torino
3) Formule tratte da «<PROGRAM LIBRARY FX702 P»

tasto per fermare il programma. - della CASIO

108 BORDER @: PAPER @: INK 6: CLS

110 PRINT AT 1@,18;" PROGETTO"

128 PRINT AT 11,14;°DI°'" FILTRD ATTIVOD PASSA-BASS0®
130 PRINT $@;"Presi un tasto®: PAUSE @: INPUT **

{48 FOR 1=@ TD 21: BEEP .B1,2@+i: NEXT i: INK 7: CLS
150 PLOT 1@,18@: DRAW 200,0

160 PLOT 1@,132: DRAW 208,8

17@ PRINT AT 5,3;° R1 ";AT 5,9;° R3 ": REM scrittura in INVERSE
180 PLOT 67,17@: DRAW 11@,8: DRAW @,-37

198 PLOT 47,10@: DRAW @,78: PLOT 118,132: DRAW 8,37
200 PLOT 62,11@: DRAW 18,@: PLOT 62,115: DRAW 18,8
21@ PLOT 183,158: DRAW 1@,B: PLOT 185,155: DRAW 10,8
220 PRINT AT {,8;° ";AT 2,8;"R";AT 3,B;"2°

238 PRINT AT 7,5;"C2°;AT 2,11;°C1";AT 5,8;"+";AT B,B;"-";AT 5,28;"+";AT B,28;"-"
240 PLOT 125,120: DRAW @,25: DRAW 35,-12

252 PLOT 125,120: DRAW 35,12: PLOT 125,132: DRAW OVER 1;34,8

268 PRINT AT 7,14;°+";AT §,14;°-"

278 PLOT 9@,108: DRAW B,23: DRAN 34,0

298 PRINT FLASH 1;AT 11,5;"INSERIMENTO DATI *

380 INPUT "Freq. di taglio ?{Hz)";fr

318 PRINT ""F="3ir

320 INPUT "Aaplificazione (n-voltel®;a

338 PRINT ""A=";a

332 INPUT “Cond.ni (micro-F)";c

333 PRINT "*Ci=";c

348 PRINT AT 11,8;"° DATI RISULTATI ' 3

358 LET r1={(S8R 2}/(2%a#2#P1#frac))#1Eb

368 LET r2=atris LET r3=r2/(a+l): LET c2=2%(atl)#c

378 INK 2: PAPER 7: PRINT AT 13,1@;°Ri=";r1;AT 13,10;°R2=";r2;AT 17,10;"R3=";r3;AT 19,18;"C2=";c2
380 INK 4: PAPER @: PRINT AT 21,8;"RIohal} FlHertz) Claicro-F] *

39@ PRINT #2;°R=RUN  F=STOP"

40@ PAUSE @: IF INKEY$="r® THEN RUN

41@ 5TOP

LISTATO

ELAS



NUOVO YAESU FRG 8800

IL MONDO

A PORTATA DI MANO

Tutte le caratteristiche di un ricevitore professionale
con in piu un cervello pensante.

-

Infatti il nuovo ricevitore della linea YAESU, oltre a coprire
da 15 KHz a 29,999 MHz (e con gli accessori opzionali) la
gamma dei due metri e le VHF da 118 a 179 MHz nei soliti
modi AM - SSB - CW - FM, ha diverse funzioni in pit come
I'orologio timer programmabile, come 12 memorie
programmabili, come !'impostazione delle frequenze da
tastiera, lo scanning tra le memorie, tra due frequenze, e
all'interno tra due memorie.

Ma la novita assoluta & il suo nuovo display a cristalli
liquidi che include un nuovo modo di visualizzare la forza
dei segnali ricevuti il “Bar Graph” e per finire il ricevitore si
puo collegare al vostro computer per diventare un vero e
proprio ricevitore pensante...

Pensate, il ricevitore puo sintonizzarsi su una stazione da
solo, ricercando il nominativo della stazione o il suo
segnale d'identita (per le stazioni di tempo) scegliendo
automaticamente la frequenza piu adatta ed il modo di
ricezione! incredibile, ma vero!

ASSISTENZA TECNICA

S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704
Centri autorizzati: b

A.R.TE. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 Saronno
tel. 9624543

e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A.

MARCUCCI:

Via F |h Bronzetti, 37 Milano Tel 7386051

BES Milano
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IL POTENZIO-
METRO

lvano Bonizzoni

Potenziometri CERMET

Trattasi di potenziometri di tipo Industriale o pro-
fessionale la cui dissipazione & compresa tra 0,15 W e
4 W a 40°C, sono cilindrici o a forma di parallelepipe-
do, comandati da un pernc o mediante cacciavite,
con o senza bloccaggio dell’asse.

Il supporto & costituito in genere da una piastrina
di ceramica su cui & stato deposto per serigrafia I'ele-
mento resistivo: ne risulta una specie di smalto forma-
to da materie vetrose fuse con metalli nobili. In realta
si tratta di una pasta pit 0 meno fluida: il valore della
resistenza & definito dalla resistivita di questa pasta e
dallo spessore del deposito; questa tecnologia e det-
ta anche a «strato spesso» ed € applicata anche alle
resistenze fisse.

L'insieme viene poi cotto al forno, irl atmosfera
controllata, tra 850°C e 1000°C; gli elemeénti liquidi
vengono eliminati, i vetri fondono ed i metalli vengg;
no solitamente trasformati in ossidi, formando cosi
uno strato di materiale del valore resistivo previsto.

Questo strato risulta liscio e molto robusto, non-
che pil spesso di quello dei potenziometri a carbo-
ne, si ottengono quindi dei potenziometri che hanno
un rumore di fondo molto basso ed una lunga durata
nel tempo.

Per fabbricare modelli a variazione esponenziale si
depongono sulla piastrina ceramica di base diversi ti-
pi di pasta, di resistivita crescente, per mezzo di ma-
schere serigrafiche molto precise. In ogni punto di
giunzione tra uno e l'altro tipo di pasta si viene ad
avere una certa miscelazione che rende progressivo il
passaggio tra una resistivita e l'altra. Esistono modelli
di tipo industriale e professionale; sono molto usati
per la loro stabilita ed affidabilitd i Trimmer Cermet sia
mono che muiltigiro (vedi figura 1).

69

Di questo elemento di regolazione si
¢ parlato e riparlato fino alla nausea,
eppure non appena si esce dai soliti
potenziometri a filo o a carbone per
andare su qualche tipo professiona-
le, le idee non sono poi cosi chiare.

=06

03 2
tzo,fs —~

Montaggio orizzoniale

“lﬂf

. o
254254 " .25
Muntaggio verticale
: i
H 3
b4 &
. 3‘1:.‘*.‘
figura 1 - Trimmer CERMET
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Potenziometri «CARCER»

Si tratta di una costruzione particolare che si pone
in alcuni casi in alternativa ai CERMET. Utilizza uno stra-
to di carbone (CAR) su ceramicar (CER) che permette
di ottenere una qualitd industriale con un prezzo me-
no elevato dei CERMET. Lo strato € realizzato parten-
do da un composto di polvere di carbone seleziona-
ta associata ad un legante che, dopo uno speciale
trattamento, gli conferisce una buona stabilita (figura 2).

=05
a9
| ]
g '—%'l 1 gaza
== /- _:
& N_A o )
1 H_;'/) iﬂﬂ'GZ
2303 2:5_] '
- - - —
Bz al

18402

figura 2 - Potenziometro CARCER.

Potenziometri di precisione
in PLASTICA CONDUTTRICE

Si tratta di una famiglia di potenziometri di preci-
sione nei quali la pista & costituita da una plastica con-
duttrice. Questa plastica € formata da particelle con-
duttrici di carbone e/0 di metallo microscopiche an-
negate in un film spesso di polimeri sintetici formanti
un solo blocco con il supporto plastico, su una delle
cui faccie e deposto. Le dimenioni delle particelle va-
riano da 0,015 a 0,5 um mentre lo spessore del film &
compreso tra 20 a 100 pm.

La resistivita dipende dalla concentrazione e dalla
natura delle particelle conduttrici, variando quindi
guesta concentrazione e lo spessore dello strato si

possono ottenere tutti i valori classici dei potenzio-
metri di precisione.

In particolare bisogna notare come il supporto, le
prese di contatto e la pista resistiva formano un unico
blocco con coefficienti di dilatazione molto vicini.

Mediante un trattamento termico di stabilizzazio-
ne si ottiene una linearita della pista dell’1%; per por-
tare il potenziometro a tolleranze anche dello 0,05%
(come pud essere richiesto da apparecchi di precisio-
ne) si procede ad una lavorazione «meccanica» del
bordo esterno della pista per punti (secondo precisi
angoli) controllando per comparazione con un cam-
pione.

Per ottenere una pista a legge logaritmica si fa va-
riare la concentrazione delle particelle conduttrici in
funzione dell’angolo di rotazione. All'inizio della corsa
la concentrazione & massima, poi diminuisce progres-
Slvamente per divenire minima a fine corsa. Contatti fi-
nissimi in materiali preziosi.

Rispette ai potenziometri di precisione di tipo av-
volto presentano:

Vantaggi

1) Durata di rotazione fino a 100 volte superiore

2) Sopportano una velocita di rotazione di 3000 g
a movimento continuo.

3) Vita = 10 milicni di rotazioni.

4) Migliore affidabilita ai rischi di interruzione, ai
colpi, agli sbalzi termici, alle vibrazioni.

5) Grande resistenza all'usura localizzata della pi-
sta.

#8pas 125

figura 3 - Potenziometro in plastica conduttrice.
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Inconvenienti

1) L'intensita di corrente deve restare inferiore al 1
mA, quindi non sono usabili come reostati.

9) Il coefficiente di temperatura & negativo ed &
molto piu elevato che negli altri tipi di potenziometri,
per giunta esso ¢ variabile e dipende anche dal valo-
re della resistenza della pista.

3) Sono sensibili all'umidita (aumento della resi-
stenza della pista anche del 3%)

4y |l livello di rumore & magsiore pur se rimane co-
stante nel tempo, mentre per gli altri & inferiore in ini-
ZIO € POI Cresce mano man con l'usura.

Si trovano sotto forma di potenziometri circolari,
rettilinei e multigiri (figura 3).

Potenziometri di FOCALIZZAZIONE per
TV COLOR

Questo tipo di potenziometro & concepito per la
regolazione della tensione della griglia di concentra-
zione dei tubi per TV Color. E caratterizzato dalla pre-

o AAAAY A AA A e AVAVAY

alta tensione

tensione di
focalizzazione
(o

Caratteristiche TIPO P460 FOCUS RTC
Ro = 18 M2 £920%

V. = 6,3 Dissip. max: 3,5W

Rigid. el. (x1 mm) = 10 kV

Isolamente = 10° MQ

figura 4 - Potenziometro di focalizzazione per TV
COLOR.

senza di una resistenza variabile piazzata tra due resi-
stenze di alto valore, dall’elevata tensione massima
ammissibile e dalla sua potenza. Le resistenze fisse e
la pista sono costituite da una miscela «agglomerato»
di carbone, resine e solventi (figura 4).

LABES 200

Radistelefono o banda laterale unica
o 200 Woaht pep

Il ricetrasmettitore LABES 200 a banda late-
role unica e il risultato di studi durati aleuni
anni per dare alla nautica da diperto e a tutte le
imbarcazioni di medio tonnellaggio un apparate

tallate su ogni tipo di natante
ompatto - Estrema semplicita di ma-

50 canali programmati
| Ricezione completa anche delle stazioni di radio-
| diffusione

TELECOMUNICAZIONI LABES
Tel. 90.65.272.3.4.5.6 - Telex: 315431 LABES |

Via Dante -

GARANZIA
del “MADE IN ITALY"

Sp.A. 20060 ZELO BUON PERSICO MILANO
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RONDINELLI componenn: ecerrronic:

ANSO10 13200  BA306 HA 1350 LA1150 4000  LA4210 8000 M 53205 TA7201 10500 4PC 410
ANS111 14000  BA308 HA1357 6. LA1152 6000 LA4220 6000  MS3208 4 TA7202 10000 4PC 533
ANS112 10300  BAJMM HA 1361 LA1160 8000  LA4230 9200 M 63273 TAT03 8400 uPC 544
ANS5120 10800  BAJ12 HA 1364 LA1201 3300 LA4250 9200 TA7204 6000 LPC 554
AN5132 11200  BA 33 HA 1368W 5,600 LA1202 4300  LA4270 8500 TA7208 4800
ANGI7S 8800  BAJ4 HA 1388WRS5 600 LA1210 4000 LA 4400 8000 TA7208 6000
ANS210 16400  BAJIS HA 1387 12400 LA1220 8000 LA 4410 10000 TA7207 6000
ANG220 4600 BA 317 HA 1368 7000 LA1221 4400 LA 4420 6000 TA7208 6000
AN5222 8600  BAJ1S HA136QR 7000  LA1222 4000 LA442 600D ! STK 3102 39.000 TA7200 10000
AN5250 8000 BA 328 HA 1370 14800 LA 1230 5000 LA 4430 6000 I TA7210 15000
AN5260 9200  BAI2 HA1371 11000  LA1231 7200 LA 4431 860D TA7211 8000
AN5330 17000 BA 333 HA 1372 10000 LA 1234 8000 LA 4430 9800 TA7212 6000
ANS410  8go0  BA3IM HA1374 8400  LA1240 6600  LA4460 860D TA7213 11000
ANG431 6,000 BA 340 ¥ HA1377 12000 LA 1320 7400 LA 4461 8600 TA7214 11000
ANS435 6,000 BA 401 HA1385 13500  LA1350 6600 LA 4505 10600 TAT2I5 10000
ANBS10 11,200 BA 402 HA 1388 17000 LA 1352 5000 LA 4510  B0O0O TA TG 10000
ANSS11 fooop  BA403 HA1388 16000 LA1353 7600  LA4800 8500  ____ g TA 7217
ANSSS1 5000 DA SO1 X HA1389 8000  LA1354 4400 LAS110 4400 _____WB " TA 7210
ANS810  11.000 BA 511 : HA 1369 8000 LA 1357  19.000 LAS112 4800 TA 7220
AN 5620 12500 BAS14 HA 1392 10500 LA 1363 5500 LA 5512 8000 TA T2z
AN 5630 12,000 BASIS 5, HA 1394 14000 8000  LAS700 7500 Ta 7222
AN 5700 6.000 BA 518 HA 1386 24000 4000 8000 TA T2
ANST 4200 BA 521 HA 1297 12500 4000 TA 7224
ANET3 4000 BAS2 7, HA1398 12000 1 7.800 TAT2EE 125 LFE T8
ANSTTO 5000 BA 524 HA1406 3000 9.000 TA 7054 TATZIE & 1PC 1001
ANETY2 BA 526 HA 1420 9000 TA 7055 TA Taz? LBC 1004
Ly hridrim gl BA 527 HA 1452W 5000 TA 7060 T 7220 PE 1000
A HA 1457 4000 _ TA 7081 TA 7N 1P 1010
AR STI0 HA1477 10000 — 8 TA 7062 TA TE30 PG 1018
AN 5712 HA11107 7000 TA 7063 TA 7232 :m brée
AN ETay HA 11120 13500 TA 7064 TA 7256
AN 5753 HA 11122 8500 TA 7066 TA TEIT HPCI0H
AN 5T HA 11123 TA 7080 TA 7340 WG
AN 6130 HA 11211 TA 070 Ta 7208 HPC 1025
AN 6135 HA 11215 TA 7071 TA TN b
AN 6210 HA 11219 TA 7072 Th 7302 PG 3080
AN 6249 HA 11221 TA7OT TA 303 PG 1030
AN 8250 HA 11223 TA 7074 TATHT PG
AN 8251 MA 11225 TA 7075 TaTI0 #PC 1032
AN 6260 HA 11226 8 TA 7078 Az g
AN 6300 HA 11227 TA 7089 Tam2 PG 10T
AN 6310 HA 11228 £l AT WP 1062
AN 6320 HA 11220 T4 700 TATIN idiinnd
AN 6321 HA 11235 S TATES APC 1182 11
AN 6324 HA 11238 TATI03 TA T3NT APC 115N .50
AN 2y HA 11240 ! TA 7104 TAT318 e
b HA 11244 SR TA 7322 WPC 1188
HA 11247 - TA 7108 A TIE AP 1180NE 41
HA 11261 TA7108 9. A Ta24 el t:m
HA 11401 TA7110 TA 7325 ‘f::‘:
HA 11414 TAT7117 TATAM B :Pcnls
HA 11423 TA7118 TA T3a7 ¢ i
HA 11446 TA 7119 TA T30 APl
HA 11580 TA7120 HEGASTE
HA 11701 TaT122 TATHT Wes Iy
HA 11702 TA 124 pEATES
HA 11703 R TA7125 MPGALS
HA 11704 TAT126 uhc Ty
HA 11705 TA 7120 uEGIEER
HA 11706 TA 7130 pPG 118
HA 11707 TATI82 ! G e
HA 11710 TAT134 8000 AEEINE
HA 11711 TA 7136 gl
HA 11718 TATI37 et
HA 11718 TAT138 *‘x “:
HA 1147 HA 11717 TA 7139 z :M"”
HA 1148 HA 11718 TA 7140 WPC 1198
HA 1151 HA 11719 TATI® PE 1200
HA 1154 HA 11720 LA 3380 TA7142 . :Pmm
HA 1156 HA 11722 LA 4000 TA 7145 “PCaTE
HA 1160 HA 11732 LA 4010 TA 7145 ot
HA 1166 HA 12001 LA 4030 7 TA 7147 i
HA 1167 HA 12002 LA 4031 TA 7148 r :“’
HA 1180 HA 12003 LA 4032 Mms12i1 TA 7149 ppe ‘mg
HA 1196 HA 12005 LA 4050 M51202 TA 7150 ::cc‘:
HA 1187 HA 12006 LA 4051 M51204 TA 7151
HA 1189 HA 12009 LA 4100 M51231 STK 030 TA 7152
HA 1201 HA 12010 LA 4101 M 51301 STK 031 TA7154
HA 1202 HA 12012 LA 4102 M51381 6 STK 035 TA 7155
HA 1203 HA 12013 LA 4110 M 51381 STK 036 TA 7156
HA 1211 HA 12016 LA 4112 M 51501 STK 040 TA 7157
HA 1228 HA 12017 LA 4118 51502 STK 041 TA 7158
HA 1308 HA 12019 LA 4120 M 51503 STK 043 TA 7158
HA 1308 HA 12024 LA 4125 M51512 STK 050 TA 7161
HA 1309 HA 12026 LA 4126 M51513 STK 060 TA7162
HA 1310 HA 12038 LA 4135 M51514 STK 075 TA 7163
HA 1311 HA 12260 LA 4137 M 51515 STK 077 TA 7169
HA 1312 HA 12402 LA 4138 M 51516 STK 078 TA7170
HA 1313 HA 12411 LA 4140 M 51517 STK 080 TA7I71
AN 610 HA 1314 HA 12412 LA 4160 M 51518 STK 082 TAT172
AN 612 Y HA 1316 HA 12413 LA 3181 M 51521 X STK 084 TA7T173
AN 620 HA 1318 HA 12417 LA 4170 M 51522 STK 088 TA 7174
AN 625 . HA 1319 HA 12418 LA 4175 M 51524 STK 413 TAT176
AN 630 X ==td HA 1322 HA 12458 LA 4180 M 51530 S§TK 415 TATITT
AN 640 HA 1325 HA 13377 LA 4182 M 51531 STK 430 TA 7178
AN 829 HA 1329 LA 4185 M 51543 STK 433 28{ TA 7182
AN 905 HA 1334 LA 4190 M 51728 STK 435 TA 7183
ANS1S E HA 1337 I . S LA 4192 M 51803 STK 437 2 TA 7184
AN138t o HA 1338 LA 4000 LA 4200 51870 STK 439 TATI92
AN 1384 BA301 4000  MA 1339 LA1130 5600 LA 4201 N 53202 STK 441 TA7193
AN 3824 BA302 4000 HA 1342 LA1140 3200 LA 4202 M 53203 STK 443 TA 7200

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 20.000 o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che pud essere versato a mezzo Ass.
Banc., vaglia postale o anche in francobolli. Per ordini superiori a L. 50.000 inviare anticipo non inferiore al 50%, le spese di spedizione so-
no a carico del destinatario. | prezzi data I'attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni € non sono comprensivi d’tVA. La fattu-
ra va richiesta all’ordinazione comunicando I'esatta denominazione e partita IVA, in seguito non potra piu essere emessa.
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DATA-BOOK

Rubrica per lo scambio di informazio-
ni tecniche coordinata da:

Dino Paludo

Questa volta proprio solo due-parole-due di intro-
duzione per non occupare troppe pagine. Infatti ab-
biamo una messe abbondante di dati oltre alla sche-
da che tratta un integrato assai interessante saltato
fuori causa la domanda di un lettore

Chi cerca

Riguardo alla lista di integrati del sig. Baragona,
pubblicata sul n. 12/84 e 1/85: da diventasci matti!
Telefonate, richieste di dati, rompitura di scatole a

N (e mo?) K

= W I

Questa & la Banca dei Dati, rubrica di
mutuo soccorso tra i lettori per risol-
vere problemi di reperibilita di com-
ponenti ¢ schemi, e d’identificazione
di sigle strane.

qguello dell'lamico Umberto Bianchi riguardo all'lCM

7226 A (integrato contatore per frequenzimetri e
strumenti affini).

Altro wanted gia nel mese scorso € quello del sig.
Pasini di Roma che cerca il tubo 1V2.

CHI TROVA

Questa volta abbiamo un discreto raccolto. Il dot-
tor Livio Bari di Genova e il sig. Albano Oselin di Rosta
(TO) mi hanno inviato | dati di un altro transistor serie
1W, rimasto finora nell’anonimato. Si tratta dell’1W

destra e a manca: tutto negativo. Dalle indagini fatte ri-==-9723, NPN in case TO 18, transistor senza infamia e

sulta (come previsto) che i chip incriminati sono mi-
croprocessori © ROM gia programmate per una fun-
zione specifica, ma niente di pill. Ho scritto a diverse
case costruttrici: vedremo quel che sapranno dirci.
Lasciamo perd in sospeso la questione, per il momento.
A proposito di case costruttrici: sto raccogliendo
indirizzi sia delle filiali italiane che delle case madri per
farci una bella scheda. Chi ha dati in merito Ii fornisca,
ritengo che sia un argomento interessante per molti.
Veniamo ad altro. Mancano ancora i dati di:
1W 10463, J 175 transistor
BB 3507J integrato.
Inoltre (per questi vedi spiegazione pil avanti)
TW 4096 NPN in case TO 46
lY 8996A doppio transistor NPN-PNP
Rammento anche il wanted mio personale circa la
reperibilitd dell'integrato LM 359, a cui si aggiunge

senza lode che la SGS consiglia in circuiti di memoria.
Non pubblico le tabelle gentilmente fornite dai signori
suddetti per ragioni di spazio, ad ogni modo il tutto si
riduce alla seguente equazione; per usi generali
1W 9723 = BC 108 B, BC 208 B, 2N 2999 ecc....

Per conto mio ho poi trovato i dati seguenti: 1W
11708 (tipo 1 e tipo 2): anche questi sono equivalenti
al BC 108 e fratelli. .

1W 1632: equivale ai vari BC 168, 2N 2999, 9N
3393. (Vg = 80V, I = 0,5 A) Case TO 92, disposizio-
ne dei piedini come segue

E‘-@—B

C

visto da sotto
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Aggiungete questi dati alla tabella del mese scor-
so. Nella lista di transistor SGS del dottor Bari ho tro-
vato anche le due sigle 1W 4096 E 1Y 8996A: che ca-
ratteristiche avranno?

2N 3001: ne avevamo gia accennato sul n. 11/84.

Si tratta effettivamente di un SCR di piccola poten-
za, prodotto dalla Texas Instruments e fa parte di una
serie (non nuovissima) che va fino al 2N 3008.

Vi riporto i dati salienti nella tabelia seguente

CORRENTE DI

MINIMA TENSIONE | VALORE
TENSIONE | INNESCO | DI CRESTA | EFFICACE
TIPO DI - INVERSA DI| CORRENTE
INNESCO LAVORO |COND. DIR.

Vo Ve Iy
2N 3001 0,5V 5-+-20uA 30V 0,25 A
oN 3002| 0,5V 5-+20uA 60V | 0,25 A
2N 3003| 0,5V 5-+20uA 100V 0,25A
9N 3004| 0,5V 5+-20uA | 200V 0,25A
9N 3005| 0,5V | 50-+200pA 30V 0,25A
9N 3006| 0,5V |50+200uA| 60V 0,25A
2N 3007| 0,5V |50-+200xzA| 100V 0,25A
9N 3008| 0,5V |50+200uA| 200V 0,25A

A K !
visto da sotto
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Dati per i quali ringraziamo il Signor Loris Zoffoli di
Treviso e il signor Pier Giorgio Zingarelli di Saronno.
A quest’ultimo inoltre auguroni per un pronto
ristabilimento dopo I'operazione subita.

Il signor Giuliano Colombo (Cesana di Como) mi
chiede i dati di parecchi integrati: TBA 120C, LF 357,
TBA 820, L. 123, CA 3028A, 2741 (& un 741 in...
maschera di ferro), LF 13741N.

Sono tutti abbastanza comuni, e quindi ho

==(iSPOSto direttamente al lettore. Mi soffermerd solo
sull’'ultimo, in quanto & un integrato interessante: si
tratta preticamente di un 741 con lo stadio di
ingresso a FET. | vantaggi sono intuibili (bassa
corrente di ingresso ecc...). Per chi non lo
CONOSCesse ancora ecco la scheda con dati, tabelle
e qualche circuito applicativo.

AL CASE

m
figura 1 - Schema semplificato e zoccolatura del
LF 13741. Dallo schema appare come un 741 a cui " P—-‘S’wnn
sono stati aggiunti gli ingressi con FET. /l/
ll!"1 lj»l'!’tll uu:!:'(
L] Vg
All on one die.
ZOCCOLATURA Dual-In-Line Package
TO-89 Metal Can Package
= —— > S
BALANCE INPUT = v
Im‘l‘l‘::g ouTPUT INPUT _)}'—‘— DUTPUT
NONINVERTING BALANCE a s
INPUT 1 Y — p=—— BALANCE
v IL PIN 4 E' COLLEGATO

BALANCE
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LF 13741 - CARATTERISTICHE

Absolute Maximum Ratings

Supply Voltage 18V Input Voltage Range (Note 2) 16V
Power Dissipation {Note 1) 500 mwW Output Short Circuit Duration Continuous
Operating Temperature Range 0°C 10 +70°C Storage Temperature Range -65°C to +150°C
T{{MAX) 100°C Lead Temperature {Soldering, 10 seconds})  300°C
Differential input Voltage *30V
DC Electrical Characteristics (note 3)
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
Vos Input Offset Voltage Rg =10k, Ta = 25°C 5 15 mV
Over Temperature 20 mV
Voltage Offset Adjustment 10 mV
Range
AVosS/AT Average TC of Input Offset Rs =10kQ2 10 uv/c
Voltage
I0s Input Offset Current Tj=25°C, {Notes 3, 4) 10 50 pA
T < 70°C 2 nA
I} input Bias Current T;=25°C, (Motes 3, 4) 50 200 pA
T;<70°C 16 & nA
RIN Input Resistance Tj=25°C 5x 1011 Q
AvoL Large Signa! Voltage Gain Vg =15V, Ta =25°C 25 100 V/mvV
Vo =110V, Rp =2kQ2
Over Temperature 15 V/mV
vo Output Voltage Swing Vg =115V, R = 10kQ 12 *+13 v
vem Input Common-Mode Vaitage Vg = £16V 1 +15.1 A
Range -12 v
CMRR Common-Mode Rejection Ratio Rg <10 kQ 70 80 dB
PSRR Supply Voitage Rejection Ratio {Note 5) 77 96 dB

Ig Supply Current 2 4 mA

AC Electrical Characteristics e 3)

SYMBOL PARAMETER CQAIDITIONS MIN TYP MAX UNITS
SR Stew Rate Vg =*15V, Tp = 25°C 0.5 Vius
GBW Gain-Bandwidth Product Vg=*15V, Ta = 25°C 1.0 MHz
en Equivalent Input Noise Voltage Ta =25°C, Rg = 100 2

f=100 Hz 50 nVA/Hz
= 1000 Hz 37 nV/i/Hz
In Equivalent Input Noise Current Tj= 25°C
f=100 Hz 0.01 pA//H2z
= 1000 Hz 0.01 pAA/Hz

Note 1: For operating at elevated temperature, the device must be derated based on & thermal resistance of 150°C/W junction to ambient or
45°C/W junction to case.

Note 2: Uniess otherwise specified the absolute maximum negative input voltage is equal to the negative power supply voltage.

Note 3: These specifications apply for Vg = t15V and 0°C < TA < +70°C. Vg, Ig, and Igg are measured et Vom = 0.

Note 4: The input bias currents are junction leakage currents which approximately double for every 10°C increase in the junction temperature,
T.. Due 1o limited production test time, the input bias currents measured are correiated to junction temperature. In normal operation the junction
rempevature rises above the ambient temperature as a result of internal power dissipation, Pp. Tj = T + ©ja Pp where &ja is the thermal resis-
wrce frem junctien 1o ambient. Use of a hest sink is recommendad if input bias currant is to be kept to a minimum.

Supply Voliaye Reiection Ratio is measured for boih supply magnitudes increasing or decreasing simulteneousty in accordarice with
Of priciice,
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LF 13741 - RISPOSTA ALLE ONDE QUADRE

Smalt Signel Non-inverting
Puiss Response

Smail Signat Inverting
Pulse Response

z 5

£ B

] g

(=3 o

g g

5 &

2 3
TIME 0.5 /D1 TIME 0.5 ;2/0IV

Large Signal Non-nverting Large Sigrisl inverting
Pulse Response Pulss Response

s s

¥ L]

& 2

@ a

= H

E £

2 &

= ~e

g g

£ E

5 5
TIME 10 ,3/0:V TRSE 10,470V
CIRCUITI APPLICATIVI (Dalla documentazione National)

Inge R
sSAMOATAOUT FT— T T T T 77
LS8 FIRET] |
|-|'-Jr-l-'—|' ]
I ke i E[i‘
PROCERSON
woLE Li>-—d O Vour

v v© e Vout=IipR

figura 4 - Amplificatore della corrente di un
fotodiodo

VIN
louT ==— where IguT < lpgs
R

figura 5 - Comparatore con regolazione della
corrente di offset ad alta impendenza d’ingresso.
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'FULL SCALE Rf Rg

100 nA 15M 3 5M
500 n& 300K 300k
T uA e €
5 A 60% 0
10 A Wk G
SO uA 6k 0
100 uA ak 0

figura 6 - Misuratore di piccole correnti

» TO SYSTEM SUPPLY
¥ VOLTAGE CONNECTION

VsuppLy O

5 Vour
TO CONTROL CIRCUITRY

V-
*  VpyT switches high when Fglg > Vg

figura 9 - Indicatore-limitatore della corrente di
alimentazione.

b
v
=
=

2
. . Vas
® Vrep=IglP"+R1+R82),Ig=ipss (1 v
P

e Trim 250k potentiometer for drift adjust
® Trim 100k potentiometer for VRF adjust

figura 7 - Sorgente di tensione di riferimento, a
bassa deriva

T
Z

vt - — 7 r

R2 LF13781

2Na0s2 <

Vp R1
VQ =5 ~— {V/mA of Ig}
R2

5k R1,R2, R3: 0.1% resistors
Use LF13741 for low Ig

figura 10 - Monitor della corrente di alimentazione.

-

R
RECOVERY
TIME ADJUST

figura 8 - Rivelatore di picco a bassa deriva.
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20k
B AA A
v 'y
Y
2
-—‘ngv = 7
5“& A2 &
LF13741 —O Vout

DIODES >

L <
14
. e NS > Rq
RECOVERY TIME

= = ADUST

e By adding D1 and R¢, Vo1 = 0 during hold mode. Leakage of
D? provided by feedback path through K¢,

e Leakage of circuit is Ig plus leakage of Ch.

e D3 clamps VouT Al to Vin ~ Vp3 to improve speed and to
limit the reverse bias of D2,

e  Maximum input frequency should be << 1/27R¢Cpp, where
Cp7 is the shunt capacitance of D2.

*Leow leskage capacitor

figura 11 - Rivelatore di picco a bassissima deriva.

HOLD RESE}

I el
STEP N
v v
5 V1
1/4 LF13333 A LFI33ES 18 1F13233

i LA SR REE

0.} uF YOk
Jur
Vin
10k
figura 12 - Generatore di gradini UP/DOWN con = L

memoria.




GiaMA
';f_ml [

SUPPORTO GOCCIOLATOI0

Questo supporto permette il montaggio
di tutte le nostre antenne da barra mobile
su qualsiasi automezzo munito di goccio-
latoio. Per facilitare il montaggio dell’an-
tenna, il piano di appoggio & orientabile
di 45° circa.

Blocco in fusione finemente sabbiato e
cromato.

Bulloneria in acclalo inox e chlavetta In
dotazione. Larghezza mm. 75. Altezza
mm. 73.

SUPPORTO A SPECCHIO
PER AUTOCARRI

Supporto per fissaggio antenne allo spec-
chio retrovisore.

1l montaggio pud essere effettuato indiffe-
rentemente sulla parte orizzontale o su
quelia verticale del tubo porta specchio.
Realizzazione completamente in acciaio

INOX,

Il costante aumento delle vendite e nuove
attrezzature ci hanno permesso di man-
tenere inalterati i prezzi dal 1981.

CATALOGO A RICHIESTA
INVIANDO
L. 800 FRANCOBOLLI

PLC BISONTE

Frequ‘é’hza 27 MHz.

Impedenza 52 Ohm.

SWR: 1,1 centro bgnda.
Potenza massima W,

Stilo m. 1 di colore nero con bo-
bina di carico a due sezioni e
stub di taratura inox. Particolar-
mente indicata per il montaggio
su mezzi pesanti.

Lo stilo viene fornito anche se-
paratamente: Stllo Bisonte.

PLC 800

Frequenza 27 MHz.

Impedenza 52 Ohm.

SWR: 1,1 centro banda,
Potenza massima 800 W RF
continui. Stilo in fiberglass alto
m. 1,70 circa con doppia bobi-
na di carico a distribuzione
omogenea immersa nella fibra
di vetro (Brev. SiIGMA) e tarato
singolarmente.

Lo stilo viene fornito anche
separatamente: Stllo caricato.

PLC 800 INOX

BASE MAGNETICA

Base magnetica del diametro di cm. 12 con
flusso molto elevato, sulla quale & previsto
il montaggio di tutte le nostre antenne da
barra mobile. Guarnizione protettiva in
gomma.

Frequenza 27 MHz.

_ Impedenza 52 Ohm.

SWR: 1,1 centro banda.
Potenza massima 800 W RF
continui.

Stilo in acciaio inox, lungo
m. 1,40 conificato per non
provocare QSB, completa di
m. 5 di cavo RG 58.
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"~ ELETTYRONICA
TELECOMUNICAZIONI

33077 SACILE (PN) - ITALY
VIA PERUCH, 64
TELEFONO 0434/72459.

MINI 200

" qualita e le prestazioni ottenute in questi frequenzimetri, sono il
risultato di una vasta esperienza di produzione; al modello base
FQ 1 in proguzione da tempo, migliorato ed ottimizzato, si sono ag-
giunti altri modelli con caratteristiche raffinate.

Laffidabilita e la semplicita d'impiego li rendono particolarmente in-
dicati allimpiego nel settore telecomunicazioni

Buona immunita ai campi di RF. esterni, ottenuta con particolari
schermature dei circuiti, contenitori in alluminio ed acciaio, di colo-
re nero, a richiesta grigio chiaro

Un particolare circuito d'ingresso, prescaler con attenuatore auto-
matico nel mod. FQ 1, ed alta dinamica per gli altri modelli, consen-
te di lavorare ad alti e bassi livelli senza intervenire manualmente
con attenuatori

Base tempi a quarzo ad alta stabilita, divisori prescaler di tipo pro-
fessionale, elevata luminosita dei display, connettori d'ingresso-BNC

IV3GAE maschio.

Opzione: Mini 200 viene fornito per alimentazione 12V C.C

FQ 1 - FQ 100 TCXO oscillatore termostabilizzato.
Frequenzimetro Precisione indicata dopo 30 minuti di
Frequency meter e MINGES ECuh S50k SO HOFTELIE preriscaldamento stabilitd 5 x 107 ora.
Caratteristiche Ingresso ligfies=o Versione con TCXO
Characteristics L 50MHz | 500MHz | 50MHz | 1GHz |precisione + 20 x 10 + 1 digit
da0a40° C.
Sens!bilité 30mVv 18mVv 25mvV 18mv 35my | Stabilita 5x 1078 al giorno.
Sensibility Alimentazione 220V 50Hz.
e 117-234V - 60Hz a richiesta.
s 2V 2V 2V 2V 2V
Max. input Precision given after 30 minutes’
-heating stability 5 x 107 hour.
Impendenza Pre
impendence 1Mohm 1Mohm | 50ohm | 1Mohm | 500hm |10 it thermostat TCXO.
Precision + 20 x 108 + 1 digit
Triager ] , : 5 from O to 40° C.
U ALl s i Ren AUt Stability 5 x 10 per day.
Precisi Power supply 220V 50Hz.
P:Zg:::g:e + 10PPM + 6PPM + 6PPM On request, 117-234V - 60Hz.
E::g:ﬂfl';’:e 100Hz 1Hz | 10Hz | 1Hz | 1KHz
T I E . .
R‘:’;‘g&‘f:ﬂ"zﬁ“’a 01s 1s-01s-10ms | 1s-01s- 10ms Richiedeteci il
Dimensioni catalt_)go del .
Size mm| 150 x50 x 180 215 x 80 x 250 215 x 80 x 250 nostri prodott|
Peso
Weight gr 1000 2400 2400
A
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L'antenna puo
essere abbattuta
senza doverla
rimuovere
dall'auto

@ Acciaio armonico per lo stilo
e Ottone tornito e cromato per lo snodo della base
@ Nylon caricato vetro per la base
Particolare cura & stata posta nella progettazione
della base magnetica, la potrete utilizzare tranquillamente
sulla vostra vettura alla velocita che desiderate,

BASE MAGNETICA
Gamma di frequenza: 26+ 150 MHz ¢ Diametro della base: 91 mm
Max. velocita ammissibile: 130/150 Km/h ¢ Tenuta allo strappo
verticale: 37 Kg

Le antenne della serie Diamante sono

state progettate per dare la massima flessibilita

di utilizzazione all'utente, infatti le antenne possono

venire installate sia a centro tetto, sia con attacco a gronda,
e con basamento magnetico.

La scelta accurata dei materiali usati per la costruzione,
pongono questa serie ai vertici della produzione mondiale di
antenne, infatti i materiali utilizzati sono:

CARATTERISTICHE TECNICHE *
[ Zmum | ez | Topuio? | Smemido 144 1/4donia [ Tumhess 1e45/0 donen
Gamma i frequenza
io | 80 | 120 | av150MA | 142150 M 144148
ROS. minimo 12 | 11| w12 ] ot
Manx, F-uter:za applicabile discontinua — _
inpeten sttt 50 Ohs [ 50Ohms | 500hms | 500hms | 500hms |
Lunghers masims % cm

L]
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