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RS 220 RICEVITORE PER TELECOMANDO A
RAGGI INFRARDSSI.

£ stato studiato per funzonare col Kit RS 221 {Trasmettitore per
telecomando a raggs infrarossi) e puo essere predisposto per due
diverst modi d funzionamento tramite un apposito deviatore

1) Un reie, che fa parte del dispositivo si eccita ogmi qual volta
I'apposito sensore a R dellRS 220 nceve un tcena di impuist &
Ri trasmesso dal’'RS 221 Quando gl impuls) cessano 1l rele
torna a riposo

2) Il rele si eccua quando # sensore viene investito dagh impulst
a RI. trasmessi dallRS 221 e anche quando questi cessano Il
rele resta eccitato Per diseccitarlo occorre nuovamente inviare
col trasmettitore un altro treno di impulst a R 1. funzionando cosi
da vero e proprio Intecruttore

La corcente massima sopportabile dai contaty del vele & di 2A
La tensrone di almentazione puo essere compresa tra 9 e 15
Veg e la massima corrente assorbita é di circa 100mA Usando
TRS 221 come tiasmettitore a portata e di circa diect mesn

L.45.000

RS 221 TRASMETTITORE PER TELECOMAN-
DO A RAGGI INFRARDSSI

Serve a trasmettere gh impulsi di comando a raggt infraross per
1l Kit RS 220

La portata & di circa diecr metrt

La tensione di alimentazione deve essere i SVcc e Iassorbimento
e di crca 55 mA. Con una normale battenia per radioline da SV
di tipo alcaiina possono essere trasmessi pio di 10000 impulst di

comando

L.23.000

RS 222 ANTIFURTO PROFESSIONALE A ULTRASUON!

E un antifurto B tipo volumetrted a nivelazione dv movimento con caralienstiche ¢ stabiita veranente eccezionah in grado di velare moviments

di persone alla distanza di oltre 10 metrt

£ prevista una tensione di ahmentazione di 12Vce e pus quindi essere mstallaio 11 cdsa o in auto. ! montaggio non presenta alcuna difficolta
ad 1l funzionamento & certo i quanto, nel dispositivo, non esistono punti di taratura La frequenza di emissione {eirca 40KHz) ¢ nigorosamente
stabile e costante n quanto é controllata da un quarzo Tre LED indicano i} boun funzionamento di tutio Il sistema

Le uniche regolaziom del dispositivo sono quelfe che Futente dovra impostare a sua discrezione

1) sensibilitd di rivelazions di movimento 3) tempo di entrata tra | e 80 secondi

2) tempo di uscita tra } e 60 secondi

4} tempo d allarme 12 5 sec & 2.5 minun

fnoltre 1l disposiivo @ costrutto su due divers: circuiti stampats collegati tra loro da
due soli fili in modo che le sezioni ncevente e trasmittente possano essere disposte

di10A

L.75.000

nel modo e distanza ritenuto piu opportuno Il dispositiva puo cosi essers utilizzato.
anche come barriera @ ultrasuoni L assorbimenta e di circa 70 mA n condizione di
nposo e 130 mA in allarme. La corrente massima sopgortabile das contatu del relé &

RS 223 TEMPORIZZATORE PRDGRAMMARBILE 5 SEC. - 80 ORE

Il cuore di questo temporizzatore ¢ formato da un particolare circuito integrate nef cui nterno vi sono ben 24 dwison di (requenza e due

buifer nvertenti, con 1 quan e possibite creare un oscillatore RC

Puo essere fatto tunzionare m modo normale o come temporizzatore ticlico e pud essere programmate in ben 16 gamme di temporizzazione,

ognuna delle quali e regolabile con uo potenziometro E dotato di un relé ) tur contatti posseno sopportare una corrente di 10A

I dispositivo deve essere alimentato con una tensione di 12Vce stabilizzata |l massimo assorbimento, a rele eccitato, ¢ di circa 100 mA.

RS 224 SPILLA ELETTRONICA N° 1

E un simpatico Gadget formato da quatiro divdi Led che st
spengono in successione. creando cosi un curoso e simpatico
effetto lumineso atto ad attirare Iattenzione delle altre persone.
Le dimensiont del eircuito stampato sul quale s1 monta il teito,
sono di soll 3,8 x 4,5 centimetn Pud essere messo nel tasching
di una camecia, In una ¢INtusa o In un qualsias altro posto sitenuto
idoneo L effetto luminoso puo essera vanato agendo su di un
apposito tnmmes che regala l4 velocitd di successione di
spegnimenta der Led. Per |almentazione occorre una normale
battesia per radiohne da 9V

ultime novita’ 88
settembre

RS 225 SPILLA ELETTRONICA N° 2

£ un Gadget del tutto sumile al precedente ma anziche spegners,
1 diodi Led si accendono in successione Anche i questo
dispusitivo 1effetta luminoso puo essere vanate agenda su di un
tnmmer  Le dimension def circuito stampato  sono  uguall
4liRS 224 Anche per questo Gadge! I'alimentazone deve essere

fornta da una normale battena per radiofine da 8V
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sostituisce la plancia di comando

Supermoderno CB di tecnologia avanzata, questo apparato
riunisce tutte le funzioni sul microfono, permettendo cosiuna
guida piu sicura. Infatti sul microfono troviamo i seguenti co-
mandi: display digitali per visionare il canale, modo di stato
RX-TX, indicatore di segnale RF a LED, commutatore segnale
vicino/distante, commutatore istantaneo sul CH 9 emergen-
za, pulsanti UP/DOWN che permettono il cambioe canale au- massa).
tomaticamente, interruttore volume, squelch e microfono/al-

toparlante.

Il microfono con tutti questi comandi viene applicato all’ap-
parato vero e proprio, che potra essere installato anchein un
punto nascosto della vettura. Questa parte fissa dell’appara-
to ha diverse uscite per diverse applicazioni: altoparlante
esterno, o altoparlante autoradio, antenna elettrica,

eccC.

CARATTERISTICHE TECNICHE
RICEVITORE

Circuito: Ricevitore supereterodina a doppia conver-
sione, con filtro ceramico sullo stadio RF a 455 KHz.
Gamma di frequenza: 40 CH da 26,965 a 27,405 MHz.

Sensibilita: 1,0 uv a 10 dB S/N.
Selettivita: Superiore a 60 dB.
Silenziatore: 0-100 pV.

TRASMETTITORE

Potenza RF: 5W.

Tipo di emessione: 6A3 (AM).
Spurie: Superiore a 60 dB.
Mudulazione: AM 90%.

CHANNE,

Quando il microfono

GENERALI

Uscita audio: 4W.

Impedenza altoparlante: 4/8 ohm.
Transistor: 26.

Integrati: 6.

Alimentazione: 12 Vcc (negativo a

Dimensioni:
158 x 50 x 107 mm.

Lafayette bt
marcucci:
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VENDO riviste elettronica, CQ elett., Elettronica Elettronici s.n.c.

2000, Elett. pratica, Elettr. flash ecc. dal 1970 in
poi. Te|efongre ore pasti. - UN’OFFERTA SPECIALE PER LE

Ivo Salvatori - Via S. Aleramo, 24 - 05100 Temi =~ VOSTRE MISURE

COLLINEARE 145 o o > . | B el 278673 SIERRA AN/URM120

OCCASIONE, nuovo CMD84 + Drive 1541 + joy WATTMETRO

+ mother board + stampante GP 100 + espans

Ram 256K + monitor Philips + alim. maggior. +

. . . enorme numero manuali e programmi anche pro-

occasione di vendita,  fssionali sy cartridge + interfacce x radioamat.
acquisto e scambio’ Al miglior offerente vendo.

151
e

Frequenza: 140-150.

Impedenza 52
GUADAGNO 9,5 dB iso.
Potenza massima 200 W.
Connettore SO 239 con
copriconnettore stagno.
Fisicamente a massa.
Realizzazione in alluminio
anticorodal e fibre di
vetro a spire incrociate.
Corredata di un morsetto
per fissaggio su pali di
sostegno da 25 a 50 mm.
Bulloneria inox.
Dimensioni:

montata m. 4 +

smontata m. 1,60 =

Peso Kg 2,5+ \

... EALTRI 53 MODELLI. RICHIEDE‘TEC‘I IL CATALOGO INVIANDO L. 1000 IN FRANCOBOLLI.
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VENDO antenne: R6 HF Eco antenne
10-15-20-40-80 metri radiali tarabili per accordo.
Cue Dee 10x 144 - 10 elementi incrociati per due
metri 146-148 MHz. Antenne mai montate. Imballo
originale entrambe L. 400.000 trattabili. Anche se-
parate. :

Domenico Giacchero - Via Incisa, 10 - 14040 Cor-
tiglione (AT) - Tel. 0141/765283.

KENWOOD TS-780 base bibanda 144 =149 +
430 + 440 All mode L. 1.500.000. Oscar 7 lineare
2 mt. 200W L. 450.000. Yaesu FT-901/DM L.
900.000. ZGLA1080 lineare 2 mt. 80W L. 130.000.
Tono 4M lineare 70 cm. 50W L. 200.000. STE Ii-
neare 60W 88 = 108 L. 60.000. Riviste varie.
Giovanni Tumelero - Via Leopardi, 15-21015 Lo-
nate P. - Tel. 0331/669674.

@ / .Z;F ~ fra persone private Ivano Bonizzoni - Via Fontane, 102 - 25060 Bre-
@(% : “\J@’ ) r P P scia - Tel. 030/2003970.

VENDO Kenwood TS-700 perfetto (SSB-CW-FM)
con manuale italiano L. 550.000. Telefonare ore
pasti. !
Antonio Di Pietro - Gall. V. Veneto. 8 - 25128 Bre-
scia - Tel. 030/381405. °

DISCIPLE. Il Girus ha creato una sezione sepa-
rata per questa nuova interfaccia per o Spectrum.
Sin‘ora decine di utenti si sono associati. Che
aspetti per farlo. Ti aspettiamo.

Luca Evangelista - Via Vitt. Veneto, 390 - 80058
Torre Annunziata - Tel. 081/8614017.

IL GIRUS attualmente & I'unico gruppo che puo
dare gratuitamente ai soci programmi radio per
lo Spectrum. Chi ¢ interessato ¢i contatti per in-
formazioni.

Luca Evangelista - Via Vitt. Veneto. 390 - 80058
Torre Annunziata - Tel. 081/8614017.

IL PACKET radio con lo Spectrum ¢ possibile con
un costo irrisorio. Contatta il Girus per informa-
zioni. Non resterai deluso.

Luca Evangelisti - Via Vitt. Veneto. 390 - 80058
Torre Annunziata - Tel. 081/8614017.

GIANNONI vuole avvertire che pur avendo ces-
sato da 8 anni I'attivita ha in carico per i tanti
amatori il surplus piu vario e inelencabile RX,
TXBC603-604, ARN7, ARN6, URR392, 390, SIJ,
388, ARC4, BC342, SCR522, BC669, ecc. va-
riabili minuterie migliaia di valvole U.S., ingle-
si, italiane, tedesche interpeltatemi. Vendo e
scambio, compro.

Silvano Giannoni - Via Valdinievole, 27/25 -
5R031 Bientina (PI) - Tel. 0587/714006.

SONO disponibili dei BC221 come nuovi col suo
libretto vergine in cui doveva essere trascritta la
taratura. Sono rimasti in fabbrica senza mobile né
cristallo - funzionanti completi a richiesta. Per ri-
cambi tutte le valvole. Per montaggi ecco alcuni
tubi elencati 8001, 807, 1625, 1624, 1619, PL519,
EL 300, EL32, 6V6, 2C43, 2C39, 4 x 150A, 117N7,
11726, 6080.  Trasformatori  nuovi
110+ 11047+ 10 S/RI 15+ 15 6A 50 periodi.
Giannoni Silvano - Via Valdinievole, 27 - 56031
Bientina (PI) - Tel. 0587/714006.

CERCO urgentemente C-64 e-o drive 1541 non
funzionanti, ma con la completezza dei compo-
nenti interni, max serieta, spese di spedizione a
mio carico.

Sante Terramoccia - Via Roma, 1 - 58019 Porto
S. Stefano - Tel. 818477.

VENDO schemi descrizioni, costruzioni, fotoco-
pie pag. 252 apparecchi a reazione, altro libro 252
pag. apparati, schemi, messi in costruzione del-
le ditte in tutto il mondo 1926/1932. Altro libro 752
schemi dal 1932 al 1935/38. A richiesta minimo
30 schemi supereterodine civile, militare -+ val-
vole europee L409-A425-RE84-ARP12, ARS,
ATP4, ATP7, RV2,4 P800 RL12 P35, RV12
P200-RV2,4 T1- 1625, 1624, 807, 77, 78, 75, 76,
27.

Giannoni Silvano - Via Valdinievole, 27 - 56031
Bientina (PI) - Tel. 0587/714006.

GIANNONI agli amatori affezionati del surplus da
8 anni cessato: ma nei magazzini sono rimasti in
carico apparati, strumenti, variabili, minuterie, di
tutto! Migliaia di valvole di tipi.diversi, schemi ma-
teriale ottico, avverto tutti gli appassionati di que-
sto hobby che ancora ci pud essere la valvola o
I'articolo desiderato. Scrivete, telefonate.
Silvano Giannoni - Via Valdinievole, 25/27 - 56031
Bientina: (PI) - Tel. 0587/714006.

VENDO L. 2.500.000 Kenwood TS930SAT perfet-
to solo in zona Piemonte; disponibile per prove;
telef. ore serali.

Roberto Mandirola - Via Corbiglia, 29 - 10090 Ro-
sta (TO) - Tel. 9541270.

COMPRO Surplus italiano e tedesco periodo
1930-45 anche manomesso o parti di essi
(AR8-Torneb ecc.) cuffie tasti connettori alimen-
tatori stesso periodo.

Emilio Gillone - Via Panoramica, 8 - 40069 Zola
Predosa (BQO) - Tel. 051/758026.

ACQUISTO accordatore automatico Icom AT 500
(oppure AT 100) indispensabili ottime condizioni
estetiche. : .
Alberto Guglielmini - Via Tiziano, 24 - 37060 S.
Giorgio in Salici (VR) - Tel. 045/6095052.

WATTMETRO ROSMETRO

3 ELEMENTI DI MISURA
2+30 MC

25+250 MC

200+1000 MC

Costruzione robusta, affidabile
connettori N - COLLAUDATI

OO00000

Lire 390.000 + IVA

ALTRI PEZZ| UNICI A MAGAZZINO -
INTERPELLATECI!!!

Via S. Quintino 49 - 10121 TORINO

Tel. 511.271 - 543952 - Telex 221343

Via M. Macchi 70 - 20124 MILANO
Tel. 669.33.88

Potremmo avere quello che cercate

VENDO i seguenti numeri di «Elettronica pratica»,;
10/86, 4/87, 5/87, 6/87, 7/87, 8/87, 9/87, 10/87,
11/87, 12/87, 1/88 e 2/88. Contattatemi! Prezzi
molto buoni. Inoltre cerco, per scambio opinioni
chiunque legga «Fare elettronicar.

Emanuele Cisamolo - Via S. Brizio, 56 - 46045
Marmirolo - Tel. 0376/466682.

VENDO Apple IIC + monitor + supporto moni-
tor originali + applework (programma integrato
composto da wordprocessing, data base e sprea-
sheet) imballaggio e manuali originali, posso tra-
sportarlo in tutta Italia, viaggio spesso buonissi-
mo stato, usato pochissimo, prezzo e¢cezionale.
Vendo solo causa incompatibilita con altro siste-
ma con cui lavoro in ufficio.

Giampaolo Pacetti - Via Grottaccia, 37 - 62011
Cingoli (MC) - Tel. 0733/610189.

VENDO FT101ZD L. 850.000; TS 520 con conv.
DC/DC + ampl. lin. autoc. L. 850.000; VIC 20 +
scheda Eprom THB RTTY/CW L. 100.000; anna-
te 86/87 di RR L. 30.000; Bit 83/84/85 + 11 fasci-
coli 86 L. 40.000; microcomputer 83/84/85 + 6 fa-
scicoli 87 L. 40.000; dispongo di annate di micro
e personal + altri; Superbug + lettore CW Gra-
phyx L. 300.000; T 1000 L. 400.000.

Sante Pirillo - Via Degli Orti, 9 - 04023 Formia -
Tel. 0771/270062.

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI ' ’ )
46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi, 33 - tel. (0376) 398667 | |




CERCO RX G/208 - G/218 - TX G/212 parti stac-
cate ed apparecchi a valvole Geloso. Cerco sur-
plus tedesco e italiano, periodo bellico.

Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 -
41049 Sassuolo (MO).

VENDO lineare B507 ZG 0-30 MHz 300 AM-600
SSB tre mesi di vita per cambio frequenze sei po-
tenze 220 volt a lire 200.000 trattabili.

Marino Guidi - Via Cocchi, 18 - 48020 B. Cavallo
(RA) - Tel. 0545/49131.

VENDO modem RTTY/CW/AMTOR, filtri attivi,
shift variabile, sintoria a led, con interfaccia ad
optoisolatori, per C64/VIC 20 ed eventuali pro-
grammi.

Paolo Fiorentini - Via Marche. 17 -62016 P.P. Pi-
cena (MC) - Tel. 0733/688105.

VENDO alimentatore stabilizzato Solartron da
0600 VDC 100 mA 6,3 VAC 3A L. 100.000, re-
gistratore Geloso G 258 funzionante completo di
micro L. 120.000, transceiver-trio TS 510 valvo-
lare: bande 88-45 (27 divise in tre sottogamme)
manuale micro alim. 220 VAC L. 500.000. Cerco
ricevitore Lafayette KT 200 valvolare da
0,550 =30 MHz in 4 bande anni costruzione
60+ 62 funzionante o da riparare.

Angelo Pardini - Via A. Fratti, 191 - 55049 Viareg-
gio - Tel. 0584/47458.

ECCEZIONALI programmi RTTY, SSTV CW FAX
a colori funzionanti senza modem ne interfacce
packet radio 2.0 Cominkantronics per ASCI! e Am-
tor per C64 e Spectrum 48. Annuncio sempre va-
lido. Mettere franco risposta.

Maurizio Lo Menzo - Via L. Porzia, 12 - 00166 Ro-
ma - Tel. 06/6242766-6282625.

VENDO il seguente materiale usato pochissimo,
in perfette condizioni, con manuali d’uso e imballi
originali. MSX Canon V20 80 Kram L. 320.000,
MSX Philips VG 8010 48 Kram L. 240.000, ZX
Spectrum 48 Kram L. 220.000, Quick disk drive
Philips V'Y 0002 L."220.000, MSX 64 Kram Expan-
sion L. 140.000, The final cartridge Il L. 120.000
+ games originali per C64: Future knight, Rana-
rama, Wizball, Auf wiedersehen monty, California
games, Head duer heels, Arkanoid, Nemesis +
games originali per MSX: Auf wiedersenen mon-
ty, Avenger, Valkyr, The way of the tiger, Winter
games, Army moves, Yie-ar kung fu, Star aven-
ger, Antartic adventure, Atheltic land, Jet set vill
I ogni cassetta L. 12.000. Per maggiori informa-
zioni scrivere o telefonare al seguente indirizzo:
Crispino Joannes - Via San Rocco, 6 - 03040 Val-
lemaio (FR) - Tel. 0776/97081 (ore pasti).

CERCO i seguenti data sheet: CPU 65C02;
EPROM dalla 2716 alla 2764 (o equivalenti) RAM
dalle 4116 alle 4864 (o equivalenti) cerco inoltre
pubblicazioni sull’hardware degli Apple I + /E (an-
che fotocopie).

Nico Antonica - Via B. Angelico, 66 - 73013 Gala-
tina.

CEDO RTX FT708R (440 + 450 MHz) frequenz.
CTE (10 Hz = 1.2 GHz) RTX Clegg MKIl, RX.RR
49A (400 kHz + 20.400 MHz), RTX micro one
(156.300 MHz), BC 221 (alim. 220V), RTX Avio-
nic FV 2003 (122.5 MHz - 123.5 MHz - 123.35
MHz). Telef. dopo le ore 20.

Sergio Daraghin - Via Palermo, 3 - 10042 Miche-
lino - Tel. 011/6272087.

VENDO ZRTX VHF portatili: 4 canali con 2 quar-
zati (8 e 16 marini), 5W, L. 300.000; 4 canali con
3quarzati (8, 9 e 16 marini), 2W, L. 300.000. Com-
pleti di custodie, pile nicad e caricabatterie.
Daniele Rosset - Via delle Fosse, 1-33078 S. Vi-
to AIT - Tel. 0434/80034.

VENDO: President Jackson nuovissimo Pacific
SSB1200 120 canali, Intek 340S nuovissimo.
Chiedete informazioni anche per altri apparati CB
e surplus. Lasciate il vostro recapito telefonico,
vi richiamo io dalle ore 8+22.

Enzo Stasolla - Via Ofanto, 39 - 70029 Santera-
mo (BA) - Tel. 080/837607.

CEDO: computer Olivetti Prodest P.C. 128 + dri-
ver e floppy disch + monitor fosf. verdi + stam-
pante + pgm su eprom, nastro e floppy a L. 1.400
K o cambierei con apparati OM o Commodore 64.
Tutto perfetto come nuovo! Tel. dopo le ore 20.
Daraghin Sergio - Via Palermo, 3 - 10042 Niche-
lino - Tel. 011/6272087.

CEDO: Signal Generetor (7 GHz-11 GHz) TS
622/U L. 300.000, BC 221 con alim. 220V L.
120.000, TS 147D/Up (test set per radar) L.
350.000, test set Tacan PBN 4123 (nuovo) L.
200.000, alim. Efind 15DM R1 L. 120.000, Sim 1
+ tastieraKTM 2 L. 150 K, tester elettr. Eico 222
L. 80.000. Vendo o cambio con app. per OM.
Sergio Daraghin - Via Palermo, 3 - 10042 Niche-
lino - Tel. 011/6272087.

VENDO due standard C120 portatile e ricevitore
multibanda «Mark» ore pasti; chiedere di Federico.
Federico Runggaldier - Via La Selva, 101 - 39048
Selva G. - Tel. 0471/75062.

M TRIPLETT

A Penril COMPANY

e MULTIMETRI ANALOGICI
1000+100.000 Ohm/Voilt
e 2857 portate - AC, DC, OHM

e MULTIMETRI DIGITALI
3 1/2+4 1/2 cifre - 17 funzioni
MULTIMETRI DA BANCO E PALMARI

e PINZE AMPEROMETRICHE
PROBE LOGICI

ASSISTENZA — MANUTENZIONE — MATERIALE A MAGAZZINO

Componenti
DOLEATTO P

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO
Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343
Via M. Macchi 70 - 20124 MILANO Tei. 669.33.88

QST - HAM RADIO - HAM RADIO HORIZON - 73
- CQ USA - RADIO REF RADIO RIVISTA - RA-
DIO KIT - KIT DI RADIO KIT - LIBRI NUOVI E
PUBBLICAZIONI ARRL USA - RSGB GB - ITA-
LIANI - TOROIDI AMIDON FET E MOSFET -
TRANSISTOR GIAPPONESI USA ED EUROPEI,
CIRCUITI INTEGRATI - BOBINE, CONDENSA-
TORI VARIABILI - COMPENSATORI CERAMICI
- QUARZI VARI E ZOCCOLI, NUOVI E SURPLUS
- CORSO DI INGLESE - VENDO PER PROGET-
TI NON POTUTI! REALIZZARE PER MANCAN-
ZA DI TEMPO E SPAZIO - TUTTO MATERIALE
NUOVO SALVO QUANTO SPECIFICATO «SUR-
PLUS» - SCRIVERE RICHIEDENDO INTERES-
SANTE LISTA COMPLETA, INVIANDO FRAN-
COBOLLO LIRE 600 A: BRUNI VITTORIO
10VBR, VIA MENTANA, 50/31 - 05100 TERNI.

VENDO IRC 515 RX 0+ 30 MHz manuali e sche-
mi vendo anche scanner Regency H x 850 e por-
tatile completo di tutto 6 mesi di vita.

Carlo Scorsone - Via Manara, 3 - 22100 Como -
Tel. 031/274539.

CEDO: FT708R (440-450 MHz) L. 350.000, RX
RR49A (400 KHz - 20,400 MHz) ric. mil. francese
aL.220.000 RTX 2 mIC 22A (14 ch. quarzati) +
estraibile x auto L. 220.000, frequenz. CTE
FD1200 (10 Hz - 1,2 GHz) a L. 270.000, RTX Avio-
nic portatile (122.5-123.35-123.5 MHz) L. 220.000
o cambio con app. OM.

Sergio Daraghin - Via Palermo, 3 - 10042 Niche-
lino - Tel. 011/6272087.

VENDO (causa naja) computer Toshiba MSX
mod. HX511 a lit. 120.000 (vero affare!). Compu-
ter Spectrum Sinclair 48 K lit. 100.000 ampl. lin
27 MHz entrata max 100W uscita 500-600W mod.
Y2753 BBE a valvole lit. 350.000. Prezzi non trat-
tabili; spese sped. a mio carico. TNX Marco Sa-
letti SWL 1495-Fi.

Marco Saletti - Via B. da Montelupo, 5 - 50053 Em-
poli - Tel. 0571/72381-78805.

CERCO ricevitori portatili multigamma Sony se-
rie CRF e ICF Panasonic RF 9000-8000-6300
2900-2600-2200 Zenith 500G - 3001-1. Compro
inoltre WRTVNB anni 1972-73-74 e dal 1960 al
1969. Annuncio sempre valido.

Giuseppe Babini - Via del Molino, 34 - 20091 Bres-
50 - Tel. 02/6142403. ’

CERCO RX Drake R4245 e RX JRC 505 offro in
cambio RX professionali surplus e portatili mas-
sima serieta astenersi perditempo.

Giuseppe Babini - Via del Molino, 34 - 20091 Bres-
s0 - Tel. 02/6142403.
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Invito alla presentazione di lavori - Unico Congresso al mondo dedicato alle
applicazioni radioamatoriali del computer,
sua formula con la premiazione dei migliori lavori presentati. intesa a
con l'adozione della Lingua inglese in
per consentire una maggiore partecipazione ed
una piu’ ampia diffusione dei suoi risultati,

riconoscere L'impegno degli autori,
aggiunta a quella italiana,

HAMBIT ‘88 rinnova quest’anno la

con la stampa del programma e

deqli atti parzialmente realizzata in Braille a cura della Stamperia Braille

della Regione Toscana,

per facilitarg la partecipazione dei non vedenti.

Obiettivi persequiti - Mentre Lle precedenti edizioni hanno stimolato Lla

presentazione di lavori di notevole impegno teorico,

HAMBIT '88 vuole pre- |

sgntarg anche applicazioni "minori*, basate su ogni livello di computer: dai |
Sinclair a1 Commodore, dagli Apple agli MSX ed ai PC compatibili sotto W

MS1D0S.
che digitali ad esse applicate.

I temi suggeriti - Indicativamente,

questi sono:
culti radioelettrici; b) il computer come strumento di misura;

Requisiti comuni dovranno essere l'originalita’ e ('utitita’ appli-
cativa hardware e software nel campo delle telecomunicazioni e detlle

tecni-

a) la simulazione di cir-

zione dei segnali digitali; d) nuove applicazioni per la protezione civile;

e) nuove opportunita’ per La riduzione degli handicap.

c) La rice- ‘

|

|

o o _ i
Premio Speciale HAMBIT '88 - a chi presentera’ il miglior contributo di |

studio sulla realizzazione di un piano di lettura tattile elettronico che,

per 1 non vedenti, emuli i1l video del computer.

Istruzioni per qli Rutori - aa) i lavori dovranno essere redatti in italiano
od in inglese, dattiloscritti a spaziatura doppia su fogli bianchi da foto-
copie (UNI R/4) e con margini laterali, superiori ed inferiori di 3,5 cm per
consentire la stampa (o su floppy 5" MS/D0OS *Wordstar"); bb) nella prima
pagina, senza testo, dovranno essere riportati: titolo del lavoro, nome e
cognome dell’autore, recapiti postale e telefonico; cc) la lunghezza non

|

[

dovra’ superare, di norma, le 20 pagine (inclusi disegni, tabelle e schemi);
dd) ai lavori dovra’ essere allegata una dichiarazione firmata di rinuncia
ai diritti d'autore; ee) i lavori dovranno esser inviati al Coordinatore, in
due coplie, entro il 31/8/1988;
ove saranno ammessi manifesti riassuntivi di lavori o studi svolti (1x2 m):

| lo spazio dovra' esser chiesto al Coordinatore entro il 15/10/88.

ff) e’ prevista anche una "Poster Session“,f

1
E
-\

VENDO: RX decametriche trio Kenwood JR310
L. 300.000, MSX Philips VG 8020 - 80 Kram -32
Krom pill microdrive tutto L. 550.000 tratt. Luci
psichedeliche 3 canali piu 3 fari L. 100.000 ore
pasti.

Glancarlo Marmaglio - Via XX Luglio, 35 - 25030
Roncadelle (BS) - Tel. 030/2780904.

VENDOQ: MSX Philips VG 8020 - 80 Kram - 32
Kram pit microdrive tutto a L. 500.000, RX
10-15-20-40-80 m trio JR310 L. 300.000, luci psi-
che 3canali + 3fariL. 100.000. RX 27 + 144 AM-
FM-SSB home made L. 100.000. Telefonare ore
pasti.

Giancarlo Marmaglio - Via XX Luglio, 35 - 25030
Roncadelle (BS) - Tel. 030/2780904.

CERCO RX Rhode Schwarz E.K. 56 RX Rhode
Schwarz R. 5047 convers. SSB C.V. 157 convers.
S.B.C.1T.M.C. S.B.C. 10 T.M.C. SSB generato-
re canalizzato. RX URR 200 schema e manuale
istruzioni oscilloscopio R.C.A. WO-91A.

Emilio Torgani - Via L. Tanaro Solferino, 7- 15100
Alessandria - Tel. 0131/223809 ore ufficio.

VENDOQ Kenwood TS 530 SP, con filtro SSB
YK88SN, accordatore AT230, altop. esterno SP
230, microfono da tavolo Kenwood MC 50. Con-
dizioni da vetrina, neanche un graffio, manuale
istr. in italiano qualsiasi prova. Tutta la linea L.
2.000.000. Telefonare ore 9+ 13 - 16 =~ 20 massi-
ma serieta.

Mario Bartuccio - Via Mercato S. Antonio, 1 -
94100 Enna - Tel. 0935/21759.

CERCO antenna attiva 5W4A e ricevitore Sony
ICF 2001D, vendo coppia casse acustiche 60W
autocostruite e vecchissimo amplificatore a val-
vole Geloso per cinema, non funzionante. Scrive-
re e fare offerte.

Filippo Baragona - Via Visitazione, 72 - 33100 Bol-
zano. .

CAMBIO prg. radioamatoriali per CBM64. Ne ho
moltissimi, dal’RTTY all’'SSTV, FAX ecc. Sono al-
la ricerca di validi prg. per SSTV. Cerco anche-
TS120-130 della Kenwood.

Alessandro Micalizio - Via P. Armerina, 7 - 94100
Enna - Tel. 0935/25564.

VENDO Sommerkamp TS228 L. 600.000, Yaesu
FRG-7000 sintonia cont., Vfo digitale Milag 220V
(ok come frequenz. 40 MHz) L. 100.000, frequen-
zimetro n.e. 100 MHz L. 150.000, bibanda ant.
Daiwa, attacco pl L. 45.000, bobina per 80 mt. +
cimino per verticale L. 30.000, interfaccia telef.
DTMF-1.

Giovanni - Tel. 0331/669674.

VENDO RTX CB omologato, 34 canali in
AM/FM/SSB L. 270.000; amplificatore CB veico-
lare, 100W L. 50.000; microfono da tavolo L.
40.000; ricevitore 140 + 170 MHz autoassembla-
to L. 50.000. A chi acquista regalo microfoni
preamplificati ed antenne.

Daniele Rosset - Via delle Fosse, 1- 33078 S. Vi-
to AIT - Tel. 0434/80034.




nell’invio).

Per i soli Lettori di Elettronica Flash
affezionati operatori di Commodore 64 e Spectrum

Il Club di Scanzano, fornitissimo di programmi software, & disponibile a ricopiarli su
disco o cassetta per tutti coloro che, quali nostri Lettori, ne faranno richiesta.

‘Tale servizio & totalmente «GRATUITO», previo invio del disco o cassetta e della
busta affrancata e gia preindirizzata per il ritorno (I'affrancatura & simile a quella sostenuta

Le richieste vanno inviate al sign.
Antonio Ugliano - c.p. 65 - 80053 Castellamare di Stabia (NA).

RX RACAL RA17-L completo cassa piu conver-
ter per onde lunghe (10-980 Kc), manuale e cavi
in ottimo stato vendo. Non effettuo spedizioni.
‘Leopoldo Mietto - Viale Arcella, 3 - 35100 Pado-
va - Tel. 049/657644.

VENDO scanner Bearcat BC 2020FB; RTX
130/170 12 CH 25W Gladding; RTX portatile
130/170 3 CH 2W standard SRC803B; RTX CB
All mode Connex 3900 271 CH; cartuccia
RTTY/CW/AMTOR ZGP per VIC 20; dispongo di
qualche quarzo per il Gladding. Cerco motorino
50 cc a marce. Telefonare ore 18,30 = 20,30.
Luca Zurla - Via Samacchini, 1 - 40141 Bologna
- Tel. 051/478193.

GELOSO registratore a valvole G255SP (1956)
vendo completo di microfono T32 e 5 bobine n.
102/LP il tutto come nuovo solo poche ore di uso
a lire 200.000.

Ezio Molteni - Via Torno, 20 - 22100 Como - Tel.
031/263572.

COMMODORE 64 + drive 1541 + espans. 256 K
compl. alim. potenz. + board espansione + car-
tucce progr. prof. 4, manuali vario tipo + centi-
naia di dischetti, vendo al miglior offerente. An-
che stampante GP 100 VC.

Ivano Bonizzoni - Via Fontane, 102/B - 25060 Bre-
scia - Tel. 030/2003970.

VENDOQ Apple Il compatibile con 2 unita disco
complete di scheda. Scheda interfaccia paralle-
la. Scheda per ricevere telefoto e mappe fax. Pro-
grammi vari (unico blocco). Yaesu FT 290 R, Yae-
su FT 301 1,5+ 30 MHz; 9 commutazioni tutto fun-
zionante e garantito. Inviare indirizzo ed eventuale
offerta.

Alberto Turco - P.O. Box, 2 - 33050 Castions di S.

CERCO Geloso, TX G/212 - RX G/208 e G/218 si
prendono in esame offerte di apparecchi e parti
staccate Geloso, a valvole, esclusi i soli televisori.
Laser Circolo Culturale - Casella Postale, 62 -
41049 Sassuolo (MO).

VENDQO interfaccia telefonica DTMF 1 L. 250.000
chiamate selettive DTMF L. 60.000 codifica tele-
fonica L. 50.000 registratore telefonico automati-
co L. 100.000 telefonare ore pasti.

Michele Mati - Via delle Tofane, 2 - 50053 Empoli
(FIy - Tel. 0571/75177. '

COMPERO Yaesu FT767 GX o simili alim. 220
a.c. funzionante max. spesa lire 2.000.000, paga-
mento dilazionabile acconto 200/300.000 lire o al-
tre soluzioni. Max serieta. Ritiro personalmente
ovunque. .
Maurizio Barbara Giovansana - Via Pascoli, 15 -
24040 Pontirolo N. - Tel. 0363/88639.

CERCHIAMO materiale (foto, cartoline, articoli,
opuscoli ecc.) su le trasmissioni radio militari e si-
miliari durante la 12 guerra mondiale per una ri-
cerca storica (Alfa Tango di TV).

Giovanni Furlan - Via Mareno, 62 - 31025 S. Lu-
cia di P. (TV) - Tel. 0438/701114-76575.

Vengono accettati sclo i moduli scritti @ macchina o in stampatello. Si ricorda che la «prima, solo la prima parola, va scritta tutta in maiuscolo ed ¢ be-

*  ne che siiniziil testo con «VENDO, ACQUISTO, CAMBIO ecc.». La Rivista non si assume alcuna responsabiita sulla realta e contenuto degli annunci stessi

e, cosi dicasi per gli eventuali errori che dovessero sfuggire al correttore. Essendo un servizio gratuito per i Lettori, sono escluse le Ditte. Per esse vige

il servizio «Pubblicita».

Spedire in busta chiusa a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - via Fattori 3 - 40133 Bologna ©
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PROGRAMMATO-
RE INTELLIGENTE
DI EPROM,

EEPROM

E

MONOCHIP

Salvatore Damino e Paolo Koussis

Al prezzo di un giocattolo, uno strumento altamente
professionale in grado di programmare dalla 2508
fino alla 27256 e, tramite adattatore, si presta anche
alla programmazione di molti monochip.

Nell’odierno mondo dell’elet-
tronica gli elementi programma-
bili quali le EPROM hanno sem-
pre affascinato I'amatore ma, a
causa dei notevoli costi legati ai
programmatori, questi disposti-
Vi non sono annoverati tra i nor-
mali componenti usati nel cam-
PO hobbystico: questo & un en-
dicap che emargina una quanti-
ta notevole di appassionati dal
potersi dedicare all'applicazione
del mondo dei microprocessori.

Dando un’occhiata alle riviste
del settore si nota come questo
argomento sia praticamente ri-
masto a livello dei circuiti dimo-
strativi o, nella migliore delle ipo-
tesi siano state proposte delle
soluzioni manuali, come quella
ottima apparsa a pag. 9 del n.
10/86 di ELETTRONICA FLASH!
Cen guesto progetto si intende
invece fornire a qualsiasi amato-
re, la possibilita di avere un effi-

Ciente strumento professionale
con cui risolvere in modo com-
pleto ed economico questo an-
noso problema.

figura 1 - Foto programmatore.

Caratteristiche
del programmatore «PE»

Il PE (Programmatore di Eprom)
di cui ¢i occuperemo & uno stru-
mento intelligente in grado di
collegarsi tramite una linea
RS-232 a qualsiasi terminale o cal-
colatore provvisto di guesta in-
terfaccia, quali PC, Commodore,
Apple, Atari, ecc.

Tutte le operazioni ed il collo-
quio sono gestite dal micropro-
cessore di bordo il quale & in
grado di riconfigurare le connes-
sioni sui piedini dello zoccolo di
programmazione, in funzione
del dispositivo selezionato. Con
questo sistema non & richiesto
nessun commutatore meccanico
oppure modulo di personalizza-
zione, al variare del dispositivo
da programmare.

| dispositivi che il PE & in gra-
do di accettare sono i seguenti:
EPROM: 2508, 2516, 2716(5V),
27C16, NM6716, 2732, 2732A,
27C32, 92764, 27128, 5133,
27C64, 9564, MCM68764,
MCME8766, 27256
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8048AH/8035AHL/8049AH
8039AHL/8050AH/8040AHL
HMOS SINGLE-COMPONENT 8-BIT MICROCOMPUTER

® High Performance HMOS Il

®m Interval Timer/Event Counter

® Two Single Level Interrupts
® Single 5-Volt Supply

B Over 96 Instructions; 90% Single Byte

B Reduced Power Consumption
B Compatible with 8080/8085 Peripherals
B Easily Expandable Memory and I/0
B Up to 1.36 uSec Instruction Cycle
All Instructions 1 or 2 cycles

The Intel MCS®-48 family are totally self-sufficient, 8-bit parallel computers fabricated on single silicon chips
using Intel's advanced N-channel silicon gate HMOS process.

The family contains 27 I/O lines, an 8-bit timer/counter, and on-board oscillator/clock circuits. For systems that
require extra capability, the family can be expanded using MCS®-80/MCS®-85 peripherals.

To minimize development problems and provide maximum flexibility, a logically and functionally pin-corripatible
version of the ROM devices with UV-erasable user-programmable EPROM program memory is available with

minor differences.

These microcomputers are designed to be efficient controliers as well as arithmetic processors. They have
extensive bit handling capability as well as facilities for both binary and BCD arithmetic. Efficient use of program
memory results from an instruction set consisting mostly of single byte instructions and no instructions over

2 bytes in length.

Device Internal Memory' RAM Standby
8050AH 4K x 8 ROM I 256 x 8 RAM ves
8049AH 2K x 8 ROM | 128 x 8 RAM yes
8048AH 1K x 8 ROM | 64 x 8 RAM ' yes
T
~ 8040AHL none | 256 x 8 RAM yes
8039AHL none ! 128 x 8 RAM yes
8035AHL none | 64 x 8 RAM yes
PORT
cLock PROGRAM DATA I 1
MEMORY MEMORY ’ XTAL {* 8048AH
8035AHL
8049AH @PORT
RESET — g03gaHL 2
SINGLE 8050AH
STEP ~"| B8040AHL |— READ
8BIT EXTERNAL _|
cpPu MEM
o = WRITE
TEST{ PROGRAM
- | . STORE
ENABLE
INTERRUPT
ADDRESS
8 BIT TIMER 2 ] | _Aeom
aniggﬂ 1/0 LINES ENABLE
BUS “@ PORT
-~ EXPANDER
STROBE
Figure 1. Figure 2. Figure 3.
Block Diagram Logic Symbol Pin Configuration

Tavola 1 - Schema a blocchi e pin out 8035

[

EEPROM: SEEQ 59213 e 5213H,
XICOR x2816a, HITACHI 48016
INTEL 2816A
PROCESSORI MONOCHIP: 8748,
8748H, 8749, 8749H, 8741, 8742,
8751
ALTRI: 8755 combinazione
EPROM-1/O
(i dispositivi a 40 pin necessita-
no di adattatore).
Alimentazione: da rete 220Vac
1700mA
Comunicazione: seriale in
RS-232C con auto baud-rate tra
300 e 1200 baud.

Sezione alimentatrice

La sezione alimentatrice illu-
strata in figura 2 € I"'unica parte
del progetto che richiede una ta-
ratura. Infatti i trimmer RT1 ed
RT2 servono per regolare le ten-
sioni di programmazione. Su
questo aspetto torneremo piu
avanti, alla fine del montagsio,

durante le fasi di collaudo.
Come potete vedere dal cir-
cuito il PE ha bisogno di una cer-
ta varieta di tensioni le quali ven-
gono ricavate da un unico tra-
sformatore con una normale
uscita 12+ 12 Vac. Dopo essere
state raddrizzate e filtrate le ten-
sioni di alimentazione vengono
stabilizzate da dei normali ele-
menti della famiglia 78 o tramite
zener. |l 7812 viene pilotato dal
microprocessore di bordo trami-
te le sezioni X e Y, per generare
gli opportuni impulsi di program-
mazione sull’uscita TP. Le am-
piezze degli stessi sono regola-
te tramite i trimmer RT1 e RT2.

Logica di controllo e linea RS
232

Tutta la logica di bordo del RE
¢ imperniata sul diffusissimo mo-
nochip 8035 della Intel. Questo
monochip esiste anche nella ver-

sione prowvvisto di EPROM in gra-
do di essere* programmato, tra-
mite un adapter esterno, dal me-
desimo programmatore PE ed in
Questa versione si chiama 8748.

Il chip 8035 pur non essendo
provvisto di UART, la simula ef-
ficaciemente da software, utiliz-
zando quattro linee di uno dei
port di bordo. E chiaro che con
questo sistema non si pud spe-
rare di comunicare ad alta velo-
Cita, ma tenendo conto delle ca-
ratteristiche del programmatore,
i 1200 baud che si sviluppano
con guesta tecnica sono ampia-
mente sufficienti. Per un’ulterio-
re economia del progetto, come
si nota in figura 3, al posto dei
driver per le linee RS-232 sono
stati adoperati 4 economicissimi
transistor.

Tutto il programma che ¢ di 4
koytes risiede su di una EPROM
9732 che viene interfacciata al-
la CPU da un latch 74LS373.

2N2222
51k

L

ﬁgu_ra 9 - Sezione alimentatrice. Circuiti di controllo della tensione di programmazione oltre che generatore di

+5V e —=5V.
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Zoccolo di programmazione

Lo zoccolo di programmazio-
ne & costituito da un Textool da
28 piedini del tipo a «Forza di in-
serzione Zero». Questo specia-
le tipo di zoccolo, indispensabile
in uno strumento come il PE, ha
la caratteristica di poter stringe-
re in modo tenace tutti i piedini
della EPROM, quando si abbassa
la leva di cui & dotato e di rila-
sciarli quando si solleva la me-
desima. Con questo sistema non
si sollecita minimamente la
EPROM da programmare evitan-
do il rischio di piegare i suoi de- N
licati piedini durante le operazio- sl EEEEEE
ni di inserzione e di disinserzio- 1T N B "
ne.

Come si vede da figura 4, allo
zoccolo sono connessi tre tipi di-

26
’
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2N 2907

)
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22
Vop/OE
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3 |25 (24121 12 |27
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||
||
||
]
|
1k

]

8
T23
Vpp/All
28 PIN
ZIF SOCKET
o—O

6 [5 [4

|
|
|
L
|
|
|
&

A

Vp,
.5
!
|
\
|
|
|
|
|
|

figura 3 - Sezione RS 2392.

8243 !
MCS®-48 INPUT/OUTPUT EXPANDER -

u 0° C to 70° C Operation

SV

PORT 2 4

PROG:

CONTROL

INSTRUC [
DECODER

LATCH

4 PORT 4

ADDRESS —'\[V
DECODER|[

LATCH

4 PORT 5

N
U l/f
1 :
AND/OR
LOGIC

—]

|

RESET
CIRCUIT

Figure 1. 8243
Block Diagram

Tavola 2 - Pin out e schema a blocchi 8243.

INPUT
BUFFER

LATCH

INPUT
BUFFER

) POAT 6

LATCH

INPUT
BUFFER

4 __ > PORT?
Bl

Figure 2. 8243
Pin Configuration

0
614QMHz 5
22p \
—
= 22p

14 741502

figura 4 - logica di gestione.
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versi di generatori di tensione di
programmazione. Essi vengono
attivati dalla CPU a seconda che
sia selezionato un tipo o laltro
dei dispositivi da programmare.

La generazione delle linee di
Dati, di Indirizzo e di Controllo
sono in parte gestite direttamen-
te da un Port dell’8035 e per la
restante parte dall’espansione di
IO 8243. Con questa tecnica si
pud generare qualsiasi tipo di se-
guenza o di configurazione sul
dispositivo presente sullo zocco-
lo senza virtualmente nessuna re-

* strizione.

Questo spiega I'estrema duti-
lita della scelta fatta e la ragione
della varieta dei dispositivi trat-
tati dal PE.

Tensione di programmazione

La figura 5 chiarisce come vie-
ne gestita la tensione di pro-
grammazione, direttamente sui
tre piedini dello zoccolo trami-
te le uscite del monochip 8035.
La CPU abilita uno dei tre bloc-
chi di controllo, secondo il tipo
del dispositivo da programma-
re, facendo arrivare sul piedino

predestinato la giusta tensione di
programmazione.

Note di montaggio

[l circuito stampato del PE € a
doppia faccia con fori metalliz-
zati. Il montagsio non & difficile,
ma richiede molta attenzione nel
seguire il piano di montaggio che
appare nella figura 6. Per il mon-
taggio conviene seguire il se-
guente ordine: prima piegare e
montare tutte le resistenze; i con-
densatori; i transistor pnp; i tran-
sistor npn; diodi; il resto della mi-
nuteria; zoccoli per integrati.

pinlé 18035) DS5O
pinl? /1

7LS174
pini3 7/ D40

pinlé /7 070

pin 10/ WRo
pin 12/ 030
pirls /D60

pin &/ 20

-5V
INGILE
TP
° 51k 33
) 2N2907 ic

22k

2N2222

2N2907

L, zoccolo 28pin

0,
e ZiF SOCKET

2.2k

2N2222

2N2907 0

figura 5 - Gestione delle tensioni di programmazione.
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Verificare quindi che tutti i
componenti siano montati cor-
rettamente e che le saldature

- non siano fredde. A questo pun-

to potete collegare la vaschetta
D del connettore RS 232 ed il tra-
sformatore di alimentazione. Da-
te un’ultima occhiata al montag-

gio e date tensione. Munitevi di
un tester per la taratura delle ten-
sioni di programmazione secon-
do le seguenti note:
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Costi e reperibilita
del materiale

Nella messa a punto del pro-
getto del PE si & tenuto in parti-
colare conto del costo e della re-
peribilita dei vari componenti.
Questo criterio ha portato alla
definizione di un prodotto con
un rapporto prezzo-prestazione
estremamente interessante. Infat-
ti l'intero programmatore pud es-
sere assemblato con una spesa
non superiore alle 200.000 lire.

Siamo disponibili per chiari-
menti relativi al montasggio, al col-
laudo, al reperimento dei mate-
riali, all'interfacciamento con i

vari calcolatori presenti sul mer-
cato, per molti dei quali, abbia-
Mo gid messo a punto dei pac-
chetti di comunicazione e di ge-
stione del programmatore.

Per ogni esigenza rivolgersi al-
la Redazione di E.F.

Elenco dei comandi accettati
dal PE

Per non tediare inutilmente il
lettore, riportiamo un succinto
elenco dei comandi accettati dal
PE. La completa e dettagliata de-
scrizione degli stessi con I'annes-
SO elenco dei messaggi di erro-

re, verra fornita a quanti si accin-
geranno alla costruzione del pro-
grammatore:

P - programmazione tramite ca-
ratteri esadecimali ASCII.

: - comando di programmazione
esadecimale INTEL,

S - comando di programmazio-
ne esadecimale MOTOROLA.

R - lettura caratteri esadecimali
ASCII.

Ol - uscita di un FILE in esadeci-
male INTEL.

OM - uscita di un FILE in esade-
cimale MOTOROLA.

L - listato formattato del conte-
nuto della EPROM.

V - verifica di EPROM cancellata.
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M - richiesta del menu dei dispo-
sitivi programmabili dal PE.

TC - imposta il PE in modo con-
fronto.

TS - imposta il PE in modo «Split».
Viene usato per programmare
EPROM per microprocessori a 16
bit.

TB - seleziona byte-alto o byte-
basso quando si lavora in modo
«Split» con EPROM per micropro-
cessori a 16 bit.

TZ - modo cancellazione per al-
cune EEPROM.

TN - richiesta di checksum del
contenuto della EPROM.

«» - il comando « spazio » ricer-
ca la velocita di trasmissione.

| - identifica e restistuisce il no-
me del dispositivo settato tramite
il comando di selezione dispo-
Sitivo «M».

$ - termina qualsiasi operazione
in atto dal programmatore.

Logica di coliegamento

Tutte le comunicazioni con il
PE avvengono tramite caratteri
ASCII stampabili ed accetta for-
mati esadecimali INTEL e MOTO-
ROLA.

Il PE accetta anche il formato
esadecimale esteso MCS-86, ed
il formato di record esteso S del-
la MOTOROLA.

le caratteristiche residenti
comprendono mezzi hardware
per dare origine a confronti del
contenuto dell’EPROM, control-
li di cancellazione, listati dai di-
spositivi, selezione del disposi-
tivo sulla base di un mend, co-
mando di cancellazione per can-
cellare chip di EEPROM, ed altro.

I Buffer d’immissione, gestito
da interrupt, consente di pro-
grammare e di eseguire verifiche
in tempo reale, mentre i dati ven-
gono trasmessi. Di facile impie-

go per I'utente, che ha come uni-

. co compito la immissione ed il

ricevimento dei dati, gli avanza-
ti algoritmi di programmazione
saltano le celle che non richiedo-
no programmazione, al fine di ri-
durre i tempi.

Se una cella richiede la pro-
grammazione, il PE si accerta che
tale operazione sia possibile, os-
sia sono cancellati i bit necessa-
ri. Dopo aver superato questa
prova, la cella in seguito viene
sottoposta ad un ciclo di pro-
grammazione, dopodiché si ve-
rifica se il contenuto della cella
¢ corretto. Diagnostiche estese
localizzano la causa degli errori.

Il PE pud essere impiegato sen-
za handshaking oppure con
handshake XON/XOFF, o
CTS/DTR hardware.

La velocita di trasmissione € se-
lezionata automaticamente.

Tutte le tensioni e le configu-
razioni di pin sono predisposte
dal microprocessore di bordo e
non e richiesto alcun modulo di
personalizzazione. Il PE non uti-
lizza alcuna tensione di program-
mazione durante la lettura [ec-

cetto su 27198, 2764, 2716, 2516,
9758, 2508, 27256], il ché gli con-
sente di essere usato in modo af-
fidabile per leggere memorie
ROM pin-compatibili.

Programma di comunicazione
tra Commodore 64 e PE

Per poter usare profiquamen-
te il programmatore, & necessa-
rio un programma di comunica-
zione residente sulla macchina
ospite.

Il programma pud essere un
qualsiasi pacchetto commercia-
le, oppure pud essere un pro-
gramma scritto appositamente
per le esigenze del PE. Le moda-
lita ed i linguaggi con cui affron-
tare il problema sono i pil vari.
A titolo di esempio viene ripor-
tato il listato di un programma,
perfettamente funzionante, scrit-
to in BASIC per il diffusissimo
COMMORORE 64. Tale program-
ma pud servire da spunto per
qguanti hanno macchine diverse
e si vogliono cimentare nel pro-
blema. E doveroso precisare che

AET Rﬁ ICA

FUAS



18

per le macchine in ambiente
operativo CP/M, MS-DOS, ed

no nella costruzione del PE e ne
faranno richiesta.

solvono brillantemente ogni
aspetto del problema.

ATARI-ST, abbiamo gia dei pac- Questi pacchetti sono a dispo-
cheti scritti in ASSEMBLER che ri-  sizione di quanti si cimenteran-

19

READY.

o i

]

S i

FFIHT

GOTID
GO T
LA
FEM$:

FRIMT : FI'IHT CFlHT"

rt1¢ #METTE LA BOUTIME IH MEMORIR R PARTIRE DALLA CELLA 43152 FINO A
FlRA=a2 1 ST 0450

REM#ROITINE IH /M FER COMWERTIREE AZICII

FRIMT'HAT CARICATO
FRIMT:

LISTATO DEL PROGRAMMA
DI PASQUALINI
PER COMMODORE 64

FAL CODICE ASCI T3
ITAR LA ROUTIME IH LT
L IHGIAGEIS MAZCHIHA

FUMZTONE TERMIMALE FER CEM &4 " HCHEF
[OHE E OAPRD IL CARALES#®

H$ TL WHLORE DEL CHRATTERE IH ARRE IO

OElL CORRIZSFOMDENTE CODICE ASCIT C==4 01

S EDTOL s
CODICE ACTT COMMODORE IM ASCIL S TAMDARDESE

STIERA AL. CAMALF CHIAMATD 2
0TS

CARATTERE OELLA TA
L RFRIMTOHRES

B FORER . B HERTH

STHHOARD E VIZEVERISA®

FECMEME

DL CHHE
HT IO

- HEGHT WD

FRIMT"A
FRIMT"E

A" THE
BN THEMZRE
5l
&
5

SO OHME" W2
JELOCITHS

F T E S

DIMERFC1ISH, BREOLS)

IR 1 0 AP g < S IR R B AP P R
M PRIMT FRIMNT
| SR
o
F_
H_.
ERLID L=
f--
Fre

ALY PRINT

CEOBALDY FREIMNT
ERLID"  FRIMT

A BALD" FPREIMNT
BRI FRIMT
BRI FPRINT
EHUO"  PRIMT

CERIHT : PRIMT  FRINT

A DL DR Cokde
S IHT FF IHTFRIMT "Ll.‘Hl.'..AI—I
FRIMT" 1-
FREIMNT! -
FRIMT

hETTf IF TE=""THE

|Tl| =

DATI: " FRIMT :FRIMT

- 7 BITZY FRINT
G 5 BITS" :FRIMT:FRI

1T

B GO0
T

=
FEMERFMNUMERD DET STOF & '
FPRINT  FRINT : FRIMT " HUMER OF EITS: " FRIMT  FRIMT
FRIMT" 1- 1 STOF BITES =
MT:FRIMT '
= IF.TE="""S0TO L&

= STOF EBITS":FRIH

FRIMT: PRIMT PRIHT P OUPLES " FRIMT  FRIMT

ERIMT" 1- FULL Z— HALF" : FRINT FRIHT
HT
GETYS : IFv$=" " THEH
IFwE="1 " THEHNZ 16

5]

CUSERIMT:FRIMT
- CIZPARI -~ FARI":FRIMT:FRIMT PR

:Ggﬁ
S GO

LL '.
LR
=T

Che il proprietario sia uno affezionato alle valvole?

— Foto scattata in un bar di montagna vicino a Bolzano.
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Metodi di Handshaking

Il PE & sorprendentemente fa-
cile da interfacciare e sono diver-
si i metodi di handshaking che
POSSONO essere impiegati, se si
desidera lavorare a valori di
baud/secondo pil elevati.

La sezione successiva descrive
alcuni di questi metodi.

a. Handshake software - Que-
sto & forse il metodo pit sempli-
ce di tutti. Quando si inizia a tra-
smettere i dati da prograrnmare,
si trasmette il primo dato ma non
si aspetta che venga visualizza-
to [echo]. In effetti, se cid acca-
desse, la velocita di comunica-
zione verrebbe dimezzata. Inve-
ce, si trasmette il secondo byte,
si riceve il primo, si trasmette il
terzo, si riceve il secondo ecc.
Questa tecnica vi consentira di
programmare alla massima vel-
coita che I'algoritmo in uso vi
permette [alcuni dispositivi pro-
grammano a velocita inferiori, al-
tri a velocita superiori].

b. Handshaking hardware
CTS/DTR. Il PE & configurato co-
me apparecchiatura terminale
per dati, il ché significa che la Ii-
nea CTS (clear to send «pronto
a trasmettere») & un segnale d'in-
gresso per il programmatore;
quando questo segnale viene re-
settato, costringe il programma-
tore ad interrompere la trasmis-
sione. Sull’altro lato della sche-
da, la linea DR (data terminal rea-
dy «terminale pronto») € un out-
put per il programmatore, che
verra resettata quando il buffer
contiene 8 o piu caratteri e set-
tata quando ci sono meno di 8
caratteri nel FIFO.

Se state impiegando I’hand-
shaking hardware e la linea DTR
¢ bassa, dovete arrestare la tra-
smissione. La linea RTS viene set-
tata alta ogni volta che il pro-

grammatore viene inserito nella
presa.

¢. Handshaking software
XON/XOFF. Se non seguite la li-
nea DTR, il PE trasmettera un ca-
rattere XOFF se devono esserci
10 caratteri nel FIFO. Quando il
livello FIFO scende al di sotto di
8 caratteri, verra trasmesso un
XON. Analogamente, quando il
programmatore vi trasmettera
dei dati, potete inviarsli un ca-
rattere XOFF, che arrestera la tra-
smissione del programmatore fi-
NO a che esso non ricevera un Ca-
rattere XON. XON, XOFF ¢ NULL
non sono immessi nel FIFO, ma
SONO eseguiti non appena ven-
gono ricevuti. Anche se non fa-
rete uso dell’handshaking
XON/XOFF, lo troverete utile
quando userete «L», comando di
listato, per arrestare ed avviare
il flusso di dati al vostro scher-
mo. XON e XOFF sono gli equi-
valenti su tastiera dei comandi
Qe S, rispettivamente, dove .
rappresenta un carattere di con-
trollo.

Help di automatizzazione

Quando automatizzate il tra-
sferimento di dati dal vostro
computer al PE, dovreste esami-
nare i caratteri visualizzati (echo)
per verificare se & stato trasmes-
SO un asterisco '*. Se ne avete
ricevuto uno, significa che segui-
ra un messaggio di errore e che
il programmatore si rimettera al
livello di comando. Qualsiasi
firmware di automazione dovra

tenerne conto.

Leffettivo intervallo di indiriz-
zi di un dispositivo & determina-
to dal suo formato. Se si sta usan-
do un dispositivo a 2 Kbyte, es-
so dispone solamente di 11 linee
di indirizzi, percid solamente i
primi 11 bit del campo d’indirizzi
sono significativi. Ne segue che,
per quanto riguarda il PE, il va-
lore di 000H & equivalente a
800H o OFO00H.

Non c’¢ bisogno di confronta-
re i caratteri visualizzati (echoed)
con cid che avete trasmesso. | ca-
ratteri sono controllati mediante
eco verso l'ospite, man mano
che vengono prelevati dal FIFO,
e non rifletterebbero un errore
di programmazione. Comunque,
il PE, rilevera qualsiasi errore di
programmazione e |'ospite deve
solo individuare il messagsio di
errore. | programmi di utilita del
PE per computer su base CP/M
inviano caratteri visualizzati per
ripetizione (echo) allo schermo
(consolle).

Il programmatore si trova al li-
vello di comando dopo l'invio
del prompt: quest’ultimo termi-
na sempre con ). Potete impie-
gare questo carattere per far sa-
pere al vostro programma che
un comando R, Ol, OM, V oppu-
re L & terminato.

Sarebbe preferibile avere un
modulo software di emulazione
quando comunicate direttamen-
te con il programmatore (modi-
ficando il vostro computer in ter-
minale). Cid vi consentira di im-
piegare con facilita i comandi L,
V, PeM

FORMATI ESADECIMALI

Formato INTEL
Dati record

Byte 1 Due punti [:]
2.3 Numero di bytes di dati binari
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Protocollo di comunicazione: 1 start bit . Voltaggi di programmazione:

presenti nel record Record dati )
4.5 Indirizzo di caricamento per que-  Byte 1.2 «ST» ? St?)tg E:E gggg 22224/9216 2516, 27392,
sto record, byte pil significativo 3.4 Numero di bytes di dati in que- no parit ‘ 6, 2564 =VPP 95  volt
6.7 come sopra, byte meno signifi- sto record +3 4 5213, X2816A, 48016, 19816A =WE 0 volt
cativo 5.6 Indirizzo di caricamento, byte | Baud rate: 1900 - . 27394, 976‘@ 27128 =VPP 21  volt
8.9 Tipo di record; deve essere «00» pil significativo ‘ ' 27256 =VPP 12,5 volt
10..x Bytes di dati, cisacuno di due ca- 7.8 Indirizzo caricamento, byte me- \ 8748, 8749, 8741, 8755 =VDD 25 volt
ratteri ASCIl esadecimali no significativo 8749H, 8748H, 8742, 8751  =VDD 21 volt
X+1..X+2 CHECKSUM, due caratteri ASCI| 9..X Bytes di dati, due caratteri cia- \

esadecimali
X+3..X+4 Ritorno carrello, interlinea [CR, LF]
fine record :

Byte 1 Due punti [:]
2.3 Lunghezza record, deve essere
- «00»

4.7 Indirizzo di partenza, «0000» nel
fine record MCS-86

8.9 Tipo di record, sono accettabili
«01» o «00»

10..11 Checksum

12.13  Ritorno carrello, interlinea [CR, LF]

Record ad indirizzo esteso [MCS-86, formato esa-
decimale]

Byte 1 Due punti [:]
2.3 Lunghezza del record, dovrebbe
essere «09»
4.7 Campo degli indirizzi di carica-
mento, dovra essere «0000»
8..9 Tipo record, deve essere «02»
10.13 USBA

14.15 Checksum
16.17 CR, LF
Record indirizzi avviamento [MCS-86]

Byte 1 Due punti [:]
2.3 Lunghezza record, «04»
4.7 «0000»
8..9 Tipo record «03,

10.13 Valore del CS dell’8086

14.17 Valore del IP dell’8086

18..19 Checksum

20..21 CR, LF

La somma di controllo (checksum) & il com-

pletamento a due della somma di 8 bit, senza ri-
porto, di tutti i bytes di dati, dei due bytes nell’in-
dirizzo di caricamento e del numero di byte.

Formato MOTOROLA

Record commento

Byte 1.2 «SO»
3.n campo commenti
X+1..x+2 CR, LF

scuno
X+1..x+2 Checksum
X+3..X+4 CR, LF

Byte 1..2 «S9» '
3.4 Numero dibyte dati in questo re-
cord +4
5.10 Indirizzo di caricamento, a 24
bits; bytes alti, medi bassi
11..% Bytes dati, due caratteri ciascuno

X+1..X+2 Checksum
X+3..X+4 CR, LF

Byte 1..2 «S3»
3.4 Numero di bytes dati in questo
record +5
5.12 Indirizzo di caricamento, a 32 bit;
MSB e LSB
13..X Bytes dati, due caratteri ciascuno

X+1..X+2 Checksum
X+3..X+4 CR, LF
Nei record S sopra indicati, il numero di bytes

include I'indirizzo di caricamento e la somma di
controllo. Percid il numero di bytes € uguale al nu-
mero di bytes dati pill quanto segue +3 per S1,+4
per S2 e +5 per S3 secondo il tipo di records.
la checksum o somma di controllo € il comple-
mento a uno della somma di 8 bit, senza riporto,
del numero di byte, i due bytes dell’'indirizzo di
caricamento ed i bytes dati.

fine record

Byte 1..2 «S9»
3.4 CR, LF

Specifiche

Alimentazione: 220 volt 50 Hz 100 mA

Connettore di interfacciamento: DB25P settato co-

me modem

PIN 2 « TX (O)
PIN 3 = RX ()
PIN 4 « RTS (O)
PIN5 — CTS ()
PIN 7 GND

PIN 20 « DTR (O)

IMPIANTI COMPLET/! PER LA RICEZIONE
TV VIA SATELLITE
DEI SATELLITI METEOROLOGICI,

IN VERSIONE
CIVILE E PROFESSIONALE
AD ALTISSIMA DEFINIZIONE

13 D X Z GIANNI SANTINI
Battaglia Terme (PD) Tel. (049) 525158-525532
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PEARCE-SIMPSON
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3600 canali All-Mode AM-FM-USB-LSB-CW
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DIPLEXER -
TRIPLEXER

Anna Nicolucci

Teoria e pratica dei filtri combinatori con ibridi

Laccoppiatore ibrido a 3 dB & un dispositivo
a quattro terminali (quattro porte) che pud esse-
re usato vantaggiosamente per realizzare filtri com-
binatori di facile taratura e molto affidabili.

Un filtro combinatore (diplexer, triplexer) con-
sente di impiegare un’unica antenna trasmittente
per due o pil trasmettitori funzionanti a frequen-
ze diverse (F1, F,... Fn). Un filtro combinatore pud
essere usato anche come filtro divisore a bassa per-
dita, per ricevere con un'unica antenna i segnali
irradiati da due o pil trasmettitori funzionanti a
frequenze diverse.

Un accoppiatore ibrido € costituito da due trat-
ti di linea a radio frequenza, tra loro opportuna-
mente accoppiati (distanziati), racchiusi in un con-
tenitore metallico avente normalmente la forma di
un parallelepipedo, come & mostrato in fig. 1.

| due tratti di linea devono avere una lunghez-
za pari a N/4 relativa alla frequenza MEDIA della
banda di frequenza presa in considerazione (F1...
FM... Fn).

AN

figura 1

Le sue caratteristiche elettriche si possono con-
siderare costanti per una larghezza di banda di
un’ottava. Ossia, un accoppiatore ibrido calcola-
to per funzionare, per esempio, ad una frequen-
za media di 750 MHz funziona altrettanto bene da
500 MHz a 1000 MHz, coprendo cosi tutta la ban-
da IV e V televisiva (canali 21-69).

Il principio di funzionamento di un accoppia-
tore ibrido, facendo riferimento alla figura 2, & |l
seguente:

Alimentando una qualsiasi porta dell’accoppia-
tore, per esempio la 1, con un segnale di frequenza
F1 e collegando la porta diagonalmente opposta,
la 4 (porta coniugata) ad un carico artificiale RC,
la potenza a radiofrequenza associata al segnale
di frequenza F1 si divide esattamente a meta (3
dB) tra le porte 2 e 3, provvedendo ovviamente
a chiuderle su carichi che realizzino un corretto
adattamento di impedenza.

figura 2 3

In queste condizioni alla porta 4 e quindi in
RC, non affluisce potenza; mentre i segnali preseriti
sulle porte 2 e 3 sono tra loro in quadratura di fa-
se, 0ssia sono sfasati reciprocamente di 90° elet-
trici.
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Se invece le porte 2 e 3 sono chiuse su carichi
che non realizzano un corretto adattamento di im-
pedenza o, al limite, sono aperte o in corto cir-
Cuito, parte o tutta la potenza a radio frequenza
entrante nella porta 1 si dissipa sul carico RC col-
legato alla porta 4.

In modo duale, alimentando due porte coniu-
gate (diagonalmente opposte) con due segnali del-
la medesima ampiezza, ma in quadratura di fase
(sfasate reciprocamente di +90° o —90° elettri-
Ci), essi si sommano in uscita sulla porta 1 o sulla
porta 4, a seconda che lo sfasamento ¢ di +90°
0 —90° elettrici. In queste condizioni alla porta
4 (ovvero alla porta 1) collegata al solito carico RC,
non affluisce alcun segnale.

Diplexer

Con due accoppiatori ibridi a 3 dB, opportu-
namente interconnessi come & mostrato in figura 3
(DIPLEXER o filtro combinatore per due trasmetti-
tori), € possibile ovviare alla necessita di avere in
ingresso ad urn unico accoppiatore due segnali tra
loro in quadratura di fase, cosa complicata da ot-
tenere. '

Facendo riferimento alla figura 3 si pud mostrare
come i due ibridi sono interconnessi tramite due
spezzoni di cavo, L' e L. | due segnali da combi-
nare, TX1 e TX2, con associate le rispettive frequen-
ze F1 e F2 e le rispettive lunghezze d’onda di fun-
zionamento A1 e A2, alimentanc le porte 1 e 4 del-
I'accoppiatore A. Essi vengono divisi ognuno in

due parti, che vanno ad alimentare le porte 2 e
3 dell’accoppiatore B, tramite i due spezzoni di
cavo L' e L

Luscita 1 dell’accoppiatore B & collegato ad un
carico artificiale nel quale viene dissipata, e quin-
di perduta, la piccola parte di potenza che non
si combina a causa delle inevitabili tolleranze dei
componenti usati, che non consentono di ottenere
un rendimento del 100%.

Nella combinazione dei due segnali, al fine di
ottenere un risultato ottimale, & necessario che lo
spezzone di cavo L sia pili lungo dello spezzone
L” di un ammontare pari a: L1 = L - L. Tale che
L1 sia nello stesso tempo un multiplo intero M1 di
lunghezza d’onda (A1) relativa al segnale di fre-
quenza F1 e un multiplo intero dispari N1 di mez-
ze lunghezze d’onda (A2/92) relative al segnale di
frequenza FQ. Cioe per realizzare I'operazione di
combinazione dei due segnali TX1 e TX2 deve es-
sere: oo . . .
L1 =M1 - N = N1-A2/2
dove: "

M1 = numero intero (1, 2, 3 ... m)

N1 = numero intero dispari (1, 3, 5 ... n)

Con l'aiuto del programma in BASIC riportato
nel listato si pud calcolare velocemente il valore
da attribuire a L1, cioé calcolare la differenza di
lunghezza che deve avere L rispetto ad L non-

~ ché visualizzare i valori di M1 e N1 relativi alle fre-

quenze F1 e F2 (o ai canali C1 e C2) da combina-
re. Come pure ¢ possibile visualizzare la tolleran-
za D1 che si ottiene tra le varie coppie di canali,

A

TX; 1 TXo

2
— = F———
(F1) 4 (F)
(X1) (X2)
3 ’

L
/

1 TX1#TXo
HF1+F2)
(X1+X2)

v 3],

figura 3
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cessario (o0 meglio auspicabile) che i due spezzo-
LISTATO ni di cavo L' e L” siano pill corti possibile (valori
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READY.

che non deve superare poche unitd su cento.
E da tener presente che un filtro combinatore
ad accoppiatori ibridi & un dispositivo selettivo,
la cui selettivita si ripete periodicamente in fun-
zione della frequenza. Per un rendimento ottima-
le, sia per gquanto riguarda I'isolamento tra le por-
te di ingresso, che le perdite e sia per guanto ri-
guarda la curva di risposta livello/frequenza, & ne

bassi di M1 e N1).

A causa della periodicita della risposta del fil-
tro non sempre cid € ottenibile, ma per gli scopi
pratici le possibilitd di scelta sono discretamente
ampie. Il valore di L1 si riferisce alla sua lunghezza
in aria.

Quindi, a seconda del tipo di cavo usato, & ne-
cessario moltiplicare L1 per il corrispondente fat-
tore di velocita (0,66-0,9). Se i valori di M1 e N1
sono magsgiori di 10 conviene misurare le caratte-
ristiche del filtro in laboratorio, prima di metterlo
in esercizio.

Triplexer

E possibile combinare anche tre e pil segnali.
Ma, mano a mano che il loro numero aumenta, di-
venta sempre minore la probabilita di ottenere ren-
dimenti ottimali, salvo i casi di ben definite fre-
guenze (o canali).

Lo schema di principio di un filtro combinato-
re a 3 ingressi € mostrato in figura 4. Comunque
per non appesantire troppo I'argomento, riman-
diamo la descrizione della procedura di calcolo
di un triplexer ad un prossimo articolo.

J
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AMPLIFICATORE

AUDIO

DA 50 W RMS

Walter Brollo

Questo articolo descrive la realizzazione di un
amplificatore audio in classe AB da 50 W di potenza RMS,
realizzato completamente con componenti discreti.

Per cominciare bene credo sia necessario pre-
cisare che cosa significa classe AB e che cosa si-
gnifichinc 50 watt RMS.

Secondo la teoria «classica», esistono, per im-
pieghi audio, due classi fondamentali di amplifi-
catori:

1) la classe A
9) la classe B

Con la prima classe si ottengono dei risultati
ottimi, per quanto riguarda la fedeltd del suono
(leggi assenza della distorsione d’incrocio) e dei
risultati pessimi per quanto riguarda il rendimen-
to in potenza. La seconda classe invece offre de-
gli ottimi rendimenti, ma & caratterizzata purtrop-
po dall’accentuata presenza della distorsione d’in-
crocio. Tengo a precisare che, per rendimento, si
intende il rapportc tra potenza resa sul carico e
la potenza fornita dallo stadio di alimentazione.

Rendimento (%) = (Pot.load./Pot.alim.)x100
Potalim. = potenza fornita dall’alimentatore
Pot.load = potenza fornita al carico

La classe AB &, come senz'altro avrete gia ca-
pito, una via di mezzo tra le due classi suddette.
Caratterizzata quindi da un’ottima fedelta e da ren-
dimenti abbastanza elevati. Per guanto riguarda
i 50 watt RMS eseguiamo dei semplici calcoli:

W=V?/R da cui V=] WxR
Wp=Wrms x 1.41 da cui Vp=,]WrmsxT.4TxR
posto ’

R1=4 Q da cui lp=Vp/4

Da questi semplici calcoli si ottengono i seguen-
ti risultati:
Wrms = 50 W potenza sul carico
Wp = 70 W potenza sul carico
Vp = 17 V tensione sul carico
lo = 4.9 A corrente sul carico

ouT

figura 1 - Schema semplificato dell’amplificato-
re: osservandolo, esso risulta simile ad applica-
zioni elettroniche utilizzanti gli Amp. OP In ef-
fetti questo amplificatore audio ha un compor-
tamento assai simile agli stessi operazionali, solo
che in pil ha la capacita di poter pilotare cari-
chi di impedenza molto bassa. Cioé di poter ero-
gare potenza e non solo tensione. Ve e Vf rap-
presentano il segnale elettrico presente ai due
. ingressi. La teoria degli Ampilificatori Operazio-
nali impone I'eguaglianza Ve = Vf. Ricordando
inoltre che R1 = R16 e che R2 = R15, & possibile
ricavare il guadagno in tensione dell’amplificatore
con la seguente formula: -
Av(dB) = 20log(Vout/Vin) = 20log(R2/R1) =
= 96.6 dB.
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Dopo aver individuato le caratteristiche prima-
rie di questo amplificatore, vediamone le caratte-
ristiche generali:

Z input = 47 kQ
Z out <015 Q
Banda passante (—3dB) = 20 Hz + 20 kHz
Guadagno di tensione = 26.6 dB
Guadagno di corrente = 107 dB
Corrente assorbita a riposo = 70 mA
Offset out max = 30 mV

Dando un’occhiata allo schema elettrico di fi-

gura 2, si pud osservare che lo stadio d’ingresso
& stato realizzato utilizzando la configurazione dif-
ferenziale. Merita notare che il generatore di cor-
rente TR3 lavora con correnti dell’ordine dei 220
pA. Questo transistor va a pilotare la coppia
TR2/TR1. Questi due dispositivi bipolari accetta-
no il segnale dalla sorgente audio applicata all’in-
gresso e dallo stadio di potenza (retroazione). La
differenza tra questi due segnali € il segnale che,
opportunamente amplificato, verra poi applicato
allo stadio pilota e di conseguenza allo stadio fi-
nale. :

+25V high stab
.

+25V high power

RS - 25V high power

- 25V high Csfab_
RT =22kQ1/4 W P4 =1 kQ trimmer multig.
R2  =47kQ 1/4 W Cl =47 yFel./50V
R3 =R4 =82kQ1/4W 2 =39nF
R5 =12 kQ 1/4 W 3 =10 pFel/50V
R6 =82 Q1/4 W D1 =D2 = TN4001
R7 =15kQ 1/4 W F1  =F2 = fusibile 4.5 ampere
R8 =5.6kQ1/4 W TR1 = TR2 = BC547B
RO =82Q1/4W TR3 = BC5488B
R10 =R11 =033Q3 W TR4 = TR5 = BC3278B
R12 =R13=033Q3W TR6 = TR7 = BC237B
R14 =990 Q@ 3 W TR8 = BDX53C
R15 =47 kQ 1/4 W TR9 = BDX54C
R16 =22 kQ 1/4 W TR10 = 2N3055
P1 =P2 = 20 kQ trimmer multis. TR11 = 9N2955
P3 =10 k@ trimmer multig.

figura 2 - Schema elettrico amplificatore.
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Il transistor TR6 viene montato direttamente sul-
I'aletta di raffreddamento (vedi figura 5), dove so-
no allogsiati i due finali 2N3055 e 2N92955. Que-
sto particolare rende il TR6 sensibile al calore ema-
nato dai due transistor di potenza. Difatti, in caso
di un’aumento troppo marcato della temperatura
dell'aletta di raffreddamento, il TR6 «stringe» la po-
larizzazione dello stadio finale, riportando cosi la
situazione alla normalita.

TR4 e TRS fungono invece da amplificatore di
tensione con uscita sul collettore. Il guadagno in
tensione di questo stadio vale:

Av = —(Rp/Ri) X Al guadagno di tensione

Al = Hfe(TR4) x Hfe(TRS) Guadagno di corrente
Rp = — Carico sul collettore

Ri = R9 x Ai Resistenza d'ingresso

Per ottenere dei buoni guadasgni in tensione,
risulta necessario che la Rp sia la pil elevata pos-
sibile. Questo si ottiene utilizzando come carico
un generatore di corrente, che € caratterizzato dal-
I'avere una resistenza interna la pil elevata possi-
bile. Ed ¢ in effetti quello che realizza TR7. Per gli
effetti dinamici TR6 non viene giustamente consi-

derato, visto che la sua Vce dipende solo dalla tem-
peratura de! dissipatore e non dal segnale B.F.

Le coppie TR8/TR10 e TRG/TR11 realizzano due
triplo/darligton. Il loro compito non ¢ altro che
quello di ampilificare in corrente il segnale elettri-
co presente ai nodi (A) e (B) di figura 2.

| lettori pit accorti avranno notato che in figu-
ra 3 (lato componenti) non viene rappresentata la
resistenza R14, la quale invece appare sullo sche-
ma elettrico dell’'amplificatore, nella foto 1 e nella
foto 2. Questa resistenza non & stata disegnata per
non confondere il disegno di figura 3 ed in effetti
¢ saldata direttamente sui piolini di segnale del-
I'uscita B.F. (vedi foto 2). '

Di particolare importanza sono inoltre i tre con-
densatori presenti nel circuito. | valori di questi so-
no stati calcolati opportunamente, in modo da li-
mitare la banda passante (—3dB) entro 20Hz-20
kHz.

Si raccomanda di non variare assolutamente
queste tre capacita, onde evitare I'autoscillazio-
ne dell'amplificatore e la conseguente distruzio-

ne dei transistor finali.
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Foto relativa alla realizzazione della «Piastra Ma-

dre» dell’lamplificatore da 50 Wrms.

Particolare di montaggio della resistenza R14 sul-
la «Piastra Madre».

VISTO DA SOPRA 1 \

ONO;

figura 4 - Taratura dei trimmer prima del
montaggio.

Aletta di raffred

PIANTA

figura 5 - Disposizione e montaggio del sensore
termico TR6 sull’aletta di raffreddamento.
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......

Foto relativa alla realizzazione ultimata del preamplificatore B.F. apparso sul nr. 11/87 di E.F. e del Crosso-

ver elettronico apparso sul nr. 6/88 di E.F.

Taratura

Vi & una fase preliminare alla taratura. E quella
di regolare in anticipo i quattro trimmer multigiri
P1, P2, P3 e P4 e successivamente saldarli sul cir-
cuito stampato.

Facendo riferimento alla figura 4, si dovranno
rispettare queste regolazioni preliminari:
1) P1 regolato a meta corsa
9) P2 regolato in modo da ottenere una resisten-
za di 2500 Q tra i punti (1) e (2)
3) P3 regolato in modo da ottenere una resisten-
za di 570 Q tra i punti (1) e (9
4) P4 regolato a meta corsa

Una volta terminata la costruzione dell’'ampli-
ficatore, bisogna cortocircuitare a massa I'ingres-
so B.F. dell’'ampilificatore, in modo che eventuali
segnali spuri esterni non vengano a disturbare la
fase di taratura vera e propria. A questo punto bi-

sogna accendere I'alimentazione e tarare P2 fino -

a che ai capi di R5 non vensa riscontrata una ten-
sione di 2.64 volt. A questo punto tarare P3 fin-
ché ai capi di R6 vengano a cadere 820mvolt.
Successivamente regolare P1 in modo da ridur-
re al minimo possibile la differenza di potenziale

tra i punti (C) e (D) di figura 2. A questo punto ta-
rare P4 sino a che ai capi di R10 od R11 vi sia una
tensione di circa 11/12 mvolt e verificare che lo
stesso valore vi sia ai capi di R12 od R13.

A questo punto I'amplificatore ¢ tarato e pron-
to a funzionare.

Non mi resta che augurarvi... Buon ascolto!

N.B.: questo progetto funziona normalmente
con un alimentatore da £ 25 Volt £ 5 ampere. Per
ottenere in ogni caso i migliori risultati da questo
circuito, si consiglia di non perdere il prossimo ar-
ticolo, il quale trattera specificatamente dell’alimen-
tazione di questo amplificatore, in modo da ridurre
al minimo il rumore di fondo e quindi migliorare
il rapporto s/n. Verra spiegato infatti come realiz-
zare |'alimentazione «high-stabilized» ed «high-
powers, che appaiono sullo schema elettrico di
figura 2.

Bibliografia

1) Dispositivi e circuiti elettronici (1) - Gasparini/Mirri.
Q) Dispositivi e circuiti elettronici (2) - Gasparini/Mirri.
3) Transistor handbook - National Semiconductor.

4) Small signal transistor - S.G.S.

5) Power devices - SG.S.




Channel and
Frequency Range

E Band 26.0000 -
F Band 26.5000 -
G Band 26.9650 -
H Band 27.0000 -
| Band 27.5000 -
A Band 28.0000 -
B Band 28.5000 -
C Band 29.0000 -
D Band 29.5000 -

26.4999 MHz
26.9999 MHz
27.4050 MHz
27.4999 MHz
27.9999 MHz
28.4999 MHz
28.9999 MHz
29.4999 MHz
29.9999 MHz

Ricetrasmettitore veicolare
28 + 29,7 MHz ALL MODE

Nuovissimo ricetrasmettitore veicolare in HF, sulla banda radioa-
matoriale 28 - 29,7 MHz. L'espansione di banda & possibile tra-
mite una modifica tecnica. Questo modello si aggiunge allagamma
“President”, che viene cosi arrichita di un apparato con prestazioni
e caratteristiche di indubbio interesse.

Il pannelio di controlio & costituito dai seguenti comandi: selettore
del modo (CW, LSB, USB, AM, FM), Mic gain, LOC/DX, tasto DIM,
SCAN, SPAN, BEEP, BAND, F. LOCK, CH up/down, PA, NB, Fre-
quency Knob, interruttore ON/OFF + regolazione del volume,
AUTO Squelch + squelch, RF Power, RIT. Indicazione LCD diban-
da, canale e frequenza. Microfono: 600 Ohm, dinamico, con tasti
up-down per il cambio del canale operativo. Altoparlante a 8 Ohm,
3 W. Prese per: microfono a 8 poli, alimentazione in corrente conti-
nua, altoparlante esterno, altoparlante Public Address, CW.

MELCHIONI ELETTRONICA

espandibili a 26 -~ 30 MHz

LINCOLN

GENERALI
Frequenza TX: 26 -~ 29.9999 MHz
Modo: SSB, CW, AM, FM
Impedenza antenna: 50 0
Alimentazione: 13,8 Vcc
Assorbimento: 4,5 A max

Stand by: 0,8 A
TRASMETTITORE
Potenza d'uscita finale SSB:21 W PEP

AM/FM/CW: 10 W
Risposta alle spurie: —50 dB
Soppressione portante: -55 dB
Impedenza microfono: 600 ()
RICEVITORE
Sensibilita SS/CW:0,25 uV
(a10dBS+N/N) AM:0,5 2V
FM: (2 20 dB S/N): 0,5 uV

Reiezione immagine: 65 dB
Reiezione IF: 85 dB nomin.
Impedenza d'uscita audio: 8 1
Potenza d'uscita audio: 4 W max

20135 Milano - Via Colletta, 37 - tel. 202) 57941 - Filiali, agenzie e punti di vendita in tutta ltalia

Centro assistenza: DE LUCA

12 DLA) - Via Astura, 4 - Milano - tel. (02) 5696797
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OSCILLATORE A
QUARZO MA 143

Umberto Bianchi

Con la descrizione di questo
apparato si arricchisce la linea di
ricezione RACAL (RA 17 - RA 137
-RA 98 e ora MA 143), descritta
in modo esauriente per la prima
volta in Italia da Elettronica Flash.

Probabilmente il discorso de-
gli optional RACAL verra a bre-
ve termine ripreso da altre rivi-
ste, come & avvenuto per alcuni
apparati (Redifon-Racal RA 17, BC
1306, ecc., anche se in modo
meno completo), questo serve
comunque a tener desto I'inte-
resse dei radiodilettanti nei con-
fronti del Surplus. A noi la sod-
disfazione di essere giunti primi
e con schemi dettagliati e agli al-
tri il piacere di esserci epigoni su
una strada gia tracciata.

Loscillatore a quarzo MA 143
rappresenta un’alternativa per il
controllo del terzo rivelatore del
ricevitore RACAL RA 117, ma nul-
la vieta di applicarlo anche al
modello RA 17, al posto del se-
condo oscillatore variabile nor-
malmente utilizzato. L'oscillatore
permette I'impiego del ricevito-
re su 6 frequenze prestabilite
controllate a quarzo. Qualcosa di
analogo veniva impiegato sui ri-
cevitori Hammarlund SP 600.

Esistono tre varianti del MA
143:
a)MA 143A con gamma 3,6+4,6
MHZ e un pannello distributore
a 6 vie;

b) MA 143B con gamma 3,6+4,6
MHz senza pannello distributore;

c) MA 143C con gamma 2,1+3,1
MHz senza pannello distributore.
| quarzi sono sistemati in un
termostato che prevede una sta-
bilizzazione di 1x107¢. La scel-
ta del quarzo si effettua agendo
su un commutatore a 6 posizio-
ni, sito sul pannello frontale.

Le frequenze di uscita sono
nelle gamme sopra indicate,
mentre I'uscita ¢ a bassa impe-
denza attraverso un complesso
separatore-amplificatore.

L'unita contiene anche un oscil-
latore a quarzo operante a
1402,55 kHz nel modello MA
143A e 1 MHz nei modelli MA
143B e C. Questo oscillatore, ali-
mentato attraverso un amplifica-
tore catodico, viene utilizzato
per il servizio FSK.

Il livello di uscita dell’'unita MA
143 ¢ tale da pilotare due rice-
vitori RA 117 e un eccitatore MA
79 contemporaneamente. Que-
sto risulta vantaggioso per la ri-
cezione in «diversity» oppure
per il funzionamento di 2 ricevi-
tori e un trasmettitore sulla stes-
sa frequenza.

Un pannello di distribuzione,
sul fronte del MA 143A permet-
te di inviare 'uscita dell’oscilla-
tore a quarzo a uno oppure a
due ricevitori RA 117 e a un ec-
citatore MA 79.

Il pannello permette anche I'in-
serzione del sintetizzatore MA
350 al posto dell’oscillatore a 6
canali.

Caratteristiche tecniche

Frequenza di uscita

MA 143A - 6 canali nella gam-
ma 3,6+4,8 MHz, pil una uscita
a 14092,55 kHz per servizio f.s.k.

MA 143B - 6 canali nella gam-
ma 3,6+4,6 MHz, pil un'uscita a
1 MHz per servizio f.s.k.

MA 143C - 6 canali nella gam-
ma 2,1+3,1 MHz, pit un’uscita a
1 MHz per servizio f.s.k.

Livello uscita - 1 Veff minimo;
0,9 Veff min. per f.s.k.
Impedenza uscita 50+75
ohm.

Alimentazione - 100+1925 o
2009250 V - 45+-60 Hz. Consu-
mo 15 VA.

Selettore (MA 143A) - Un caval-
lotto a 3 vie € previsto per i due
ricevitori RA 117 e per 'eccita-
tore MA 74. Questo sistema per-
mette all’apparato di essere col-
legato o al sintetizzatore MA 350
o all’oscillatore a 6 quarzi.

Dimensioni

Altezza - cm. 13,4
larghezza - cm. 48,5
Profondita - cm. 30,5

Comandi sul pannelio frontale

Interruttore «Mains on/off» (ali-
mentazione inclusa/esclusa)
Interruttore «FSK oscillator
on/off» (oscillatore FSK inclu-
s0/escluso)

Interruttore «channel oscillator
on/off» (oscillatore di canale in-
cluso/escluso).

Commutatore «channel» (a sei
posizioni)

Pannello a 3 vie per i collegamen-
ti; solo per MA 143A.
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Elenco delle valvole e tensioni tipiche

Corrente totale

Rif, Tipo Anodo Schermo Catodo

V1 EF91 110 V (5) 90 V (7) 20 V %) 4,1 mA
Vo EF91 175 V (5) 175 V (7) 1,3V %) 10 mA -
V3 EF91 190 V (5) 100 V (7) 135V %) 4.8 mA
V4 EF91 170 V (5) 170 V (7) 19 V %) 8,8 mA
V5 OB2 216 V (1) 2,5 mA
Vé OB2 180 V (1) , ’ 2,5 mA
V7 6X4 240 V ca (1 e 6) 260 V cc (9

Sul retro del telaio

Fusibile rete FSA

Zoccoli di uscita:

«Receiver 1» (MA 143A)
«Receiver 1»-2,1+3,103,6+4,6
MHz (MA 143B e C)

«Receiver 2» (MA 143A)
«Receiver 2»-2,1+3,103,6+4,6
MHz (MA 143B e Q)
«Trasmitter» (MA 143A)
«Channelizers (MA 143A)
«Receiver 1» 1 MHz (MA 143B
e O

«Channelizer 2» (MA 143A)
«Receiver 2» 1 MHz (MA 143B
e O

«FSK Oscillator» (MA 143A)
«Transmitter» 1 MHz (MA 143B
e O

Descrizione circuitale (vedere
schema elettrico)

Oscillatore 6 canali

E un circuito oscillatore tipo
Pierce invertito. | sei quarzi so-
no contenuti in un termostato; la
commutazione su uno dei sei
possibili canali avviene tramite il
commutatore SA.

L'uscita ¢ prelevata dall’anodo
attraverso C15.

Oscillatore FSK

E un circuito Pierce invertito
CON un solo quarzo; esso opera
a 1402,55 kHz nel MA 143A e a
1 MHz negli MA 143B e C. Il quar-
zo di guesto oscillatore & con-
tenuto nello stesso termostato
dei 6 quarzi.

L’uscita & prelevata dall’'anodo
tramite C16 ed & disponibile sul
retro dell’unita.

Amplificatore a larga banda

L’uscita dell’oscillatore a 6 ca-
nali € applicata alla griglia del-
I'amplificatore a larga banda V3,
con guadagno di 2.

[l carico anodico L1, C19 ¢ ac-
cordato con risposta piatta da
3,6 a 4,6 MHz oppure da 2,1 a
3,1 MHz a seconda del tipo di
MA 143 in uso. L'uscita & prele-
vata da una presa su L1 attraver-
so il condensatore di blocco
C17, sul pannello distribuzione
frontale del MA 143A o alla pre-
sa appropriata dietro I’'unita nei
tipi MA 143B e C.

Amplificatore catodico

La polarizzazione & fornita da
R24 e 'uscita, attraverso R23 e
R24, & portata a Una presa sul re-
tro dell’'unita. -

— ABBONANDOTI —
SOSTIENI ELETTRONICA FLASH

Alimentazione

E convenzionale. L'uscita del-
la raddrizzatrice V7 & filtrata da
L2, C27, C28 e stabilizzata dalle
lampade al neon V5 e V6,

Termostato quarzi

Il riscaldatore ¢ alimentato a
115V ca; esso e termostatica-
mente controllato dalrelé RL1T e
dall’interruttore a mercurio MT1.

Una riduzione della tempera-
tura del termostato chiude MT1
che aziona RL1. Il contatto RL1/1
chiude il circuito del termostato
e accende la lampada indicatri-
ce ILP1. L’'aumento di tempera-
tura apre MT1, diseccita RL1 e
apre il circuito riscaldatore.

Conclusione
Anche questo «optional» della
linea RACAL ¢ stato doverosamen-
te, almeno penso, descritto e cor-
redato di schema elettrico. Non mi
sono volutamente dilungato nelle
operazioni inerenti la taratura e |l
- controllo per non sottrarre spazio
prezioso ad altri articoli. Rimango
come sempre a disposizione dei
lettori per ulteriori chiarimenti tec-
nici e delucidazioni. Un caloroso
saluto a tutti e un arrivederci-a pre-
sto con altre primizie.
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La prova del nove

HARVER CB 240
UN RICETRASMETTITORE
SENZA COMPLESSI

Nuovi tests operativi su questo efficiente baracchi-
no hanno confermato la sua eccezionale robustezza.

Per quanto riguarda i baracchini CB, ne esistono di
delicati, adatti ad inserirsi in un eleganfe arredamento
per venir graziosamente manovrati dalla ben curata ma-
no di qualche «ghiringhella», e ne esistono di «duri»,
fatti apposta per reggere i maltrattamenti sui fuoristra-
da, sugli autocarri e sulle imbarcazioni: Harver CB 240,
appartiene indubbiamente a guesta seconda categorial

Gia avevamo avuto modo di verificare le sue carat-
teristiche pill importanti e delle sue qualitd circuitali,
e avevamo messa in rilievo la sua funzionalitd operati-
va con una prova su di un peschereccio, constatando
come fosse rimasto «indifferente» alla salsedine mari-
na, alle scariche del motore diesel di bordo.

Recentemente ne abbiamo installato uno su di un
autocarro dedito ai lavori straciali per il trasporto di sassi
e di sabbia, il cui autista lamentava la continua «scop-
piatura» di diversi apparecchi provati, che non regge-
vano la tremenda infiltrazione di polvere.

La caratteristica subito notata dall’autista & stata la
silenziosita dell'apparato in condizioni di «<squelchy; ra-
rissime le scariche o i disturbi generati dai motori e dai

vari macchinari impiegati per le lavorazioni stradali che
riuscissero a passare nell’altoparlante del baracchino;
ancor pil rari gli «splatteri» dovuti all’emissione di altri

- apparati CB installati su autocarri dei colleghi: s’erano

infatti evidenziate nel corso delle prove strumentali sul
campione sotto prova le caratteristiche di estrema ri-
piditd nelle curve di risposta dell’ampilificatore a me-
dia frequenza in grado di assicurare attenuazioni di circa
60 dB per il canale adiacente, non facilmente riscon-
trabili in normali baracchini.

Altro particolare molto apprezzato: I'illuminazione
dei contorni di ogni manopola che rende agevole |'o-
perazione sui comandi nel buio anche totale della ca-
bina di guida.

Dopo una settimana di impegno a tempo pieno I'ap-
parecchio «non aveva perso un colpo» e le sue parti
meccaniche ed elettriche non accusavano alcun segno
di degrado, mentre al suo interno non s'¢ rilevata alcu-
na traccia di deposito polveroso.

Datoché avevamo I'apparato aperto e i componen-
ti a tiro di saldatore ci & parso utile effettuare qualche
prova di resistenza su uno dei circuiti pit delicati tipici
degli apparati CB: il regolatore di frequenza a PLL: & noto
guanto sia facile «grippare» tale critico componente an-
che con una sola azione di saldatura troppo calda o
di un contatto accidentale.

Il CB 240 impiega il notissimo integrato LC 7131, la
cui uscita per il varicap, al piedino 17, presenta le se-
guenti tensioni:

Ricezione: 2.3 V per il canale 1 e 3 V per il canale 40.
Trasmissione: 3.1 Volt per il canale 1 e 3.9 Volt per il
canale 40.

Ponendo in corto i piedini 7 e 8 dell’'integrato e col-
legandoli al piedino 20, I'apparecchio opera sulla fre-
quenza 27.185 (canale 19) che in alcuni paesi & consi-
derato canale d’emergenza come il 9.

Abbiamo provato a dissaldare e a rimontare I'inte-
grato: tempo totale dell’'operazione, meno di sette mi-
nutil Dato non di scarsa importanza, in merito alla ripa-
rabilita dell’apparecchio nel malaugurato caso di gua-
sto. Comunque | numerosi punti momentaneamente
cortocircuitati hanno lasciato il componente del tutto
indifferente a riprova dell’ottima sua resistenza ad ogni
sollecitazione elettrica.

Abbiamo anche provato a modificare di valore, en-
tro un campo di +/— 30% i componenti passivi relati-
vi al PLL: nessuna variazione nella frequenza e nella sta-
bilita, indice della buona progettazione circuitale e qua-

lita dell’integrato LC 7131.

Sono in molti a sostenere che i baracchini degni
d’omologazione sono ormai tutti eguali, ma noi siamo
a credere che qualcuno ¢ tuttavia «pill eguale di
altri» e nel caso di questo CB 240 possiamo affermare
che ¢ stato progettato un ricetrasmettitore «senza com-

plessi». '
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ECHO - EQUALIZZATORI - EFFETTI SPECIALI -

SnilEEa
LommePsani

Novitd assoluta per camping, nautica... ovunque vi
sia Juce solare ¢ capace di ricaricare 4 nichel fipa AA
in 1014 are. Dimensioni: 66x30%97 mm.
NOVITA MONACOR 88

AES 5 - Altop. esterno per radiotel. L. 17.500 ¢

Supercompatto, resistente all'midita, collocabile fo-
dimente lgmzie alle sue mini-dimensioni, ifida ripro-
duzione della parola. Potenza: SW 40 Ohm. Freq.:
300/8000 Hz. Dimensioni: 75X 65% 55 mm.
(Pog. 97 Cotalogo Manacor)

SIC 520 - Stazione soldatura 50W L. 110.000 i

Controllo elettronico deflo temperatura della punta, in-
dicate do 12 Led. Punta Long Life. Dimensioni:
120x95%180 mm.

(Al attezzi pagg. 311-326 Cotologa Monacor)

AVC 607 - Amplificatore videa e oudio L, 105,000 1

Videocantroller per duplicazioni video simultanea su 2
tegishatori. Speciole funzione Enhancer per regolare
I'immagine nel mado preferito. Standard: NTSC-PAL-
SECAM. Ingresso video: 1 VSS/75 Ohm - Uscito vi-
deo: 0,5-1,5 VSS/75 Obm. Sterea in: 0,1-0,3 Vss/47
KOhm. Stereo out: 0,1-0,3/10 KOhm. Aliment.: in-
terno o esterna 9VCC. Dimensioni: 15040 145 mm.
(Pog. 41 (atalogo Manacar).

Ottima per compensare perdite di segnole duronte du-
plicazioni /o dowute a cavi lunghi. Regolatori separali
audio video. Fornito di raffinati cavi can connettori do-
rofi (mt. 1,80). Stondard: NTSC, PAL, SECAM. In vi-
deo: 1V/75 Ohm. Qut Video: 1¥/75 Ohm 0-3 db. In
audio; o 200 mV. Qut audio: 1,5 Veff. max. Am-
glloudio: 0/18db 10/20000 hz. Alimentaz: est. 12Vec
mA. (pag. 41 Catalogo Manacor)

LCR 3500 - Ponte digitale RCL L. 315.000 ¢

/

Per misure rapide di induttanze, resistenze, capacitd
con precisione digitale. Misure dirette di tutti i valori.
Connettori rapidi studiati per evitare false misure. Ca-
pacitd: 0200 mF in 7 scale. Induttanze: 0-2 H in
5 scale. Resistenze: 0-20 MOhm in 6 scale. Display:
LCD 3 172 DIGIT, 12 mm. Aliment. esterna o interng
9 V. Dimensioni 87x172x35.

(Altri strumenti pagg. 163-185 Catalago Manacar)

DKT 870 - Hultimetro digitale 31/2 LD L. §9.900 1.

Cambio scale  cursare. Prova transistor e diodi, DCV-
0,2-1000 in 5 scale. ACV: 200-750¥ in 2 scale.
DCA: 0,2-10A in 5 scale. Resist.: 2K-20 MOhm in
5 scale. Imped. ingr.: 10 MOhm/DC-SK/AC. Alimen-
foz.: batferio interna 9V, Dimens.: 69x145%32.
(Altii mulvimetri pogg. 175-182 Catalogo Menacor).

LDM 815 - Grid Dip Meter L. 169.000

Tronsistorizzato, alta qualitd, utile e versatile per ropi-
di test su antenne, cavi, circuiti R.F. Chassis metallico
malto pralico usabile comodomente anche can una so-
la mano. Oscilla su tutte le gamme senzo interruzioni.
Gamme di freq.: Mhz 1,5/4-3,3/8-6,8/18-18/47--
45/110-100/250. Moduloz., intera: AM 2Khz ca. Ali-
menfaz... batteria int. 9V. Dimensioni: 175x65x 50
mm. Peso: 500 gr.

(Altri strumenti pogg. 163-185 Catalogo Monacor)

TM 12 - Megafono L. 89.500 ¢

Grande nitidezzo in 12 Watt. Comoda supporto o fra-
colle microfono separato, ingresso ausiliario per regi-
stratore. Dimensioni: (25 190x280 mm. Aﬁm. est.
o int. con 8 batt. UM 3. Peso Kg. 1.

(Altri modelli pagg. 85/86 Cotalogo Monacar).

DHS5 N - Microfono da palmo PTT L, 12,500 1

Ideale per (8. Freq.: 200-10000 Hz. Sensibil.: 0,25
m¥/1KHz. Impedenza: 500 Ohm.
(Catalogo Manacor pag. 56).
DHS5 H - Microfono da polmo
Come DH95 N ma imp. 50 KChm.

1. 12,500 1

HI-FI CAR - AMPLIFICATORI E ALTOPARLANTI PER S

LCR 3000 A - Ponte di misura RCL L. 225.000 ¢

ﬂlﬁﬁw @

Per misurare con precisiane resislenze, condensatari,
babine e rapporto primario-secondario di frasform. audio.
6 campi di misura. Presa auricol. per rilev. acustica
deflo zero. Induttanze: 1 mH-111 H. Capacitd: 10
EH]IO mf. Resist.: 0,1 Ohm-11,1 MOhm. Aliment.
otteria 9V. Dimens.: 200100160 mm.
(At strumenti pogg. 163-185 Catalogo Monocar).

MMX 24 - Mixer microfonico L. 79.900

4 ingressi microf, mono con pan-pot e master, usabili
anche come LINE. Circuitazione a bosso rumare. Com-
mut. mano stereo. Bando passonte: 25-30000 Hz.
Sensibil.: 1M150mV. Uscita: 0,775 mV/0 dB. Ali-
ment.: est. o batteio 9V infemo. Dimensio-
ni: 220%x60x120 mm.

(Altsi mixer pagg. 27-32 Cotalogo Monacor).

VMD 90 - Rilevatore metalli e fensioni L. 21.500 ¢

& — .
vivip-sc EEEEE

s

Individua con precisione canduttari elettrici e fubi me-
tallici incossati nei muri. Indispensabile in agni caso.
Indicatore luminoso e sonora. Alta sensibilifo.
Alimentazione: Batterio 9V.

(Pog. 318 Cotologo Monacor).

AS 300 - Sirena allarme bitonale L. 19.900 ¢

B

Dimensioni ridottissime, alta efficienzo, bosso consu-
mo. Elettronica con 3 modi di nota. Alimentaz. 9-16
Vec-100 mA. Dimensfoni: 43% 3958 mm.
(ollarmi vari pagg. 114-134 Cotelogo Monacor).

AF 55 - Supporto magnetico antenna L. 29.500 1

@
v

Robusta base per antenne (B. Risolve i problemi di
emergenzo. Imped.: 52 Ohm. Connett. S0239. Dia-
metro 105%130.

(Pag. 100 Catalogo Monacor).

Vendita per corrispondenza in contrassegno in tutta Italia - Prezzi IVA INCLUSA - Confribute fisso spese di spedizione L. 7.000
Venite o Bologna? Miglcia di prodott vi attendono el nostro fomitissimo negozio..: UN VERD PARADISO DELL’HOBBYSTA L
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PT 140 - Minitester tascabile L. 17.400 ¢

(omodo, robusto, scala o specchio, 12 ampi di
misura. Ve~ 0-10/50/250/500, ‘2 KA. Adc:
0-0,5/50/250 mA. Res.: 0-100" KOhm. Decibel:
— 20+ 56 dB. Batterie: 1,5V Mignon Bn3. Dimen-
sioni: 60x90x30 mm.

(Altri Tester pagg. 175-182 (otalogo Monacor).

MPA 120 DC - Preampl. campress. microf. L. 25.900 ¢

Modulo premontoto preamplificatare can compressore
di dinamico adatto onche per radiotelefoni. Banda pas-
sante: 30-30000 Hz. Ingresso: 2mV. scita: 1 Veff.
costante. Alimentoz.: 9 Vce=20 mA. Dimens.:
55%20x60 mm.

(Altri moduli pagg. 237-243 Catalogo Manacor).

MD 806 - Cuffio mono/stereo L. 11.900 ¢

(on regolazione di volume e commutatore mona/ste-

re0. Impedenzo 8 Ohm. Potenza 20,3 W. Peso 350
. Covo spiral. 1,5 mt.

?Mrre cuffie pag. 66-69 Catologo Monacar).

05 620 - Oscilloscoplo doppia traccia L. (Telefonare)

Strumenta ideale lfer ogni laborotorio, dototo di fester
companenti. Banda possante: DC-20 Mhz. Sensibil.:
Sm¥-20V/div. Altri dati o richiesta. Peso: 7 Kg. ca.
Ottima  ropporto prezzo/prestazioni.  Dimensio-
ni: 294x352x162 mm.

(Al strumenti pagg. 163-189 Catalogo Monacor).
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a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti

Incredibile! Incredibile, ma vero, ci sono in-
finite cose gravitanti attorno al mondo delle an-
tenne eppure ¢’¢ qualcuno che insiste sul fatto che
le ANTENNE SONO TUTTE UGUALI, le AN-
TENNE SONO SOLO PEZZI DI FILO.

Beh, che con del filo si possa fare un’antenna
sono il primo ad ammetterlo, ma dietro a quel
filo ¢’¢ tutta una storia.

Anzi una «never ending story», si, una storia
infinita, talmente affascinante che val la pena di
conoscere, se si vuole essere un po’ padroni della
situazione e non lasciarsi andare nelle errate af-
fermazioni citate.

Prendiamo un dipolo a mezz’onda risonante
sui 7 megahertz (40 metri), esso risuonera anche
sulla terza armonica, 21 MHz (15 metri) e anche
sulla nona armonica, 63 MHz (4,76 metri) e via
discorrendo.

Moltiplicando sempre per tre, teoricamente al-
I’infinito, ci troveremo sempre ad avere risonan-
za, impedenza al centro del dipolo e impedenza
agli estremi del dipolo sempre costanti, con un
incremento di guadagno ad ogni salto di terna pari
a 4,77 dB circa in quanto al salire della frequen-
za, pur rimanendo costante la dimensione fisica
dell’antenna, I’area di cattura aumenta, anche se
il lobo di radiazione centrale si guarnisce di sot-
tolobi laterali simili ai petali di una margherita.

Ora immaginiamo di trasmettere un segnale
in 40 metri. Difficilmente questo segnale potra es-
sere costituito da un’emissione perfettamente si-
nusoidale e quindi pura, esente da spurie o armo-
niche. Diciamo quindi, nella migliore delle ipo-
tesi, di avere solo un contenuto di armoniche pa-
ri e dispari. Ebbene se osserviamo su un carico
fittizio ad impedenza costante la distribuzione

spettrale armonica, vediamo che, man mano che
ci allontaniamo dalla fondamentale, si registra una
costante e progressiva diminuzione di energia.

Per cui diciamo che la decima armonica pos-
sa essere a —65 dB e la nona a —60 dB quindi
contenente un milionesimo della potenza della
fondamentale, credetemi, non sono valori arbi-
trari, &€ cosa normale.

OK, tenetevi stretti che facciamo una botta di
conti: la nona armonica ¢ a 63 MHz subisce un
incremento di 4,77 dB per due volte (¢ la secon-
da terna) raggiungiamo quindi un guadagno molto
pross§itno ai 10 dB, come se in realta I’energia di-
ventasse solo un centomillesimo della portante
fondamentale. Ora ammettiamo di uscire con 100
watt, ebbene, un centomillesimo di 100 watt sara
qualcosa come 1 milliwatt, ora un milliwatt a 63
MHZz ben irradiato & ancora in grado di creare di-
sturbi su questa frequenza entro un raggio di di-
versi kilometri e, nemmeno a farlo apposta,
63 MHz sono centrati in pieno canale B televisivo.

La conclusione ¢ semplice, il risultato ¢ TVI!

Vi risparmio altri calcoli su salti di terna di-
cendo solo che il terzo salto (63 x 3=189) va ad
interessare I’audio del canale E ¢ che man mano
che si sale in frequenza anche le debolissime po-
tenze creano TVI con molta facilita.

E allora? La colpa ¢ del’ ANTENNA! Aih,
dalli al costruttore, che ha messo in commercio
un’antenna che fa TVI. Al linciaggio! Alla pub-
blica berlina! Esponiamolo al ludibrio del pub-
blico!

No! La colpa non ¢ dell’antenna, la colpa ¢
SEMPRE del trasmettitore.

Infatti se quest’ultimo uscisse piu pulito, piu
filtrato ecco che quanto detto poch’anzi non si
verificherebbe o si verificherebbe in minor misura.

Chiaramente I’esempio citato vale per tutte le
frequenze ed anche per le relative armoniche, il
discorso quindi si puo traslare anche per la gam-
ma dei 27 MHz per quella dei 144 MHz e cosi via.

Pero, ¢’¢ un pero e se il costruttore d’anten-
ne, SAPENDO queste cose, si mettesse in testa
di costruire un’antenna che irradiasse guadagnan-
do solo sulla fondamentale, e perdendo sui salti
di terna?

In questo caso usando lo stesso trasmettitore
I’operatore avrebbe proprio I’impressione che
un’antenna fa TVI e I’altra no. All’atto pratico
comunque benvenga 1’antenna che non la fa!

Alla salute di chi dice che le antenne sono tutte
uguali e semplici pezzi di filo! Chiaramente, an-
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che la piu accurata delle antenne, se riceye «im-
mondizia spettrale» sara costretta ad irrédiarla,
magari il meno possibile il ché in molti casi & gia
una buona soluzione. '

Nei laboratori SIRTEL vi ¢ una continua co-
stante ricerca in questo senso per immettere sul
mercato un prodotto che non soddisfi solo I’este-
tica, ma che raggiunga il TOP dell’evoluzione.

Ed ¢ un grosso vanto poter affermare che al-
cuni modelli della produzione riescono ad irra-
diare in modo rigorosamente pulito.

Volendo citare alcuni modelli adatti alla gam- '

ma 27 abbiamo fra le antenne per stazione base
la S 2000 per eccellenza, la MINI BEAM 27 A,
la MINI BEAM 3/27, la GPE CONCORDE, la
GPS CORONADO.

Mentre per le antenne veicolari si distinguo-
no la S 60 RAMBO, la S 90 ROCKY, la TM 27
A TAKE OFF A ¢ la DV 27 U CARRERA.

Ecco che nell’imbarazzo della scelta non ci si
deve limitare all’ingombro, al guadagno, alla po-
tenza massima ammissibile, al ROS e cosi via, oc-
corre tener conto anche dell’efficienza (in questo
caso della pulizia) del trasmettitore che Spesso ¢
(mal) volentieri, pud creare grossi fastidi nel di-
scorso TVI!

A conclusione del nostro discorso, per rom-
pere il grigio dei caratteri da stampa, in questo
mese SIRTEL PER VOI ci tiene ad informare il
proprio pubblico su alcuni versatilissimi accessori
a valido complemento delle antenne veicolari:

La distribuzione delle antenne SIRTEL ¢ af-
fidata a:

G.B.C. e tutti i suoi punti vendita

IM.EL.CO.

Via Gaurico n. 247/b
00143 - ROMA - EUR
Tel. 06/5031572

LEAR s.n.c.

Strada Nazionale per Carpi, 1070
41100 - LESIGNANA - MODENA
Tel. 059/339249

ACCESSORI E PARTI
STACCATE

Mod. N

Base magnetica a ventosa
con attacco standard «N»,
m 3,5 di cavo RG 58 con

connettore tipo PL 259. Mod. 3/8”

Base magnetica a ventosa con
attacco tipo 3/8"”", m 3.5

di cavo RG 58 con

connettore tipo PL 259

Mod. PL

Base magnetica a ventosa con
raccordo per connettore PL 259
sullo stilo. m. 3.5 di cavo RG 58
con connettore PL 259

™

Attacco per fissaggio al cofano,
in acciaio cromato e PVC
smerigliato.

KF
Fissaggio da sgocciolatoio auto,
per tutte le antenne mobili.
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Redazionale

COL VENTO IN POPPA
IL PONTE IN 70 CM A
QUOTA 1840 METRI

Gli esperimenti pianificati da un gruppo di radioq—
matori di Roma e di Leonessa, durati circa due mesi,
avevano dato esito positivo. La zona si prestava ottima-
mente all'installazione di un ripetitore UHF che fosse
veramente «super» per quanto riguarda la copertura.

Pitl di una volta IWO BEC Eugenio Suriano, IWO CHW
Franco Tosti, entrambi di Roma, accompagnati da Luj
ciano Rauco e Giuliano Santucci di Leonesss, aspiranti
Oiv\, (che da molto tempo ormai hanno dato posit‘iva-
mente gli esami di radioamatore ed attendono pazien-
temente 'agognata licenza), si erano arrampicati peri-
colosamente a quota 1840 metri, con I'aiuto di moto
rial» e di una stupenda «Range Rover» per valutare le
possibilita di «copertura» offerte dal punto prescelto.

Si collegava, praticamente gran parte del Cer]tro ta-
lia, dalle Marche alla Toscang, al’lUmbria, Abruzzo ¢ La-
zio e con propagazione la Sardegna, la Corsica e'la Si-
cilia.

Fatte le opportune valutazioni si era passati alla fa-
se operativa del progetto, con una grossa difficolta: sul
posto non vi era la possibilita di avere la corrente elet.-
trica, se non pagando molti milioni, certamente non di-
sponibili per degli appassionati, volontari per voca-
zione.

Il problema, che sembrava insormontabile, ¢ stato
perd brillantemente risolto con un validissimo genera-
tore eolico in grado di caricare le cospicue batterie del
ponte.

[Cr=r=

La salita con la «Range Rover».

Il montaggio del generatore eolico a
1840 metri.

Si deve tenere conto che a quellaltezza il vento non
manca mai ¢ che quindidl generatore pud lavorare pra-
ticamente sempre.

Iltipo di generatore, con controllo elettronico della
carica delle batterie, che agisce sul freno del generato-
re stesso, eroga, ad alta velocita, una ottantina di Watt
a 14V. Si comprende che la corrente per il ponte & sta-
ta cosi assicurata. . ‘

WO BEC ha provveduto a costruire il Ponte in

70 c¢m con frequenza del TX 435.275 e RX a 433.675.

Il ponte & un RU 3, secondo le indicazioni ministeriali
emanate di recente.

Le caratteristiche di questo ponte, dimostrano che,
facendo le cose per bene, si possono avere notevoli
risultati anche sulle alte frequenze, sono: Filtro «duple-
xer» della ditta Di Noto Elettronica di Ischia, costruite
appositamente dai due titolari della «Di Noto» 1C8 SQS
Salvatore e da IC8 HN Mario, con isolamento dell’RX sul
TX di 95 dB; perdita di inserzione di 1,5 dB: potenza
del TX = 2 W, antenna 5/8 coassiale; telecomando con
DTMF.

Un primo «collaudo del ponte» ancora
sul fuoristrada.

Dai primi giorni di funzionamento, nel mese di ago-
sto, ci si € resi conto delle grandi possibilita offerte dal
ponte; radicamatori distanti centinaia di chilometri che
effettuano «facili collegamenti» utilizzando piccoli ap-
parati portatili con due o tre Watt di potenza; collega-
menti in mobile a distanze attualmente non copribili,
in questa zona del Centro Italia, nemmeno utilizzando
i ponti dei due metri; la possibilita, in una zona ad alto
rischio sismico, di avere un supporto per le telecomu-
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le fasi dell'installazione dell’antenna.

nicazioni di emergenza veramente affidabile, da met-
tere a disposizione dello Stato qualora, malaugurata-
mente ve ne dovesse essere necessitd; infine il fatto che
i 70 cm sono attualmente abbastanza esenti da quei
disturbatori che imperversano purtroppo in 144 MHz.

Siamo ora in fase di «rodaggio», sono stati necessa-
ri alcuni ritocchi, ed ora RU 3 di Leonessa sta viaggian-
do col vento in poppa. ’

Gli utenti dei 70 cm che utilizzano questa nuova im-
portante realizzazione aumentano tutti i giorni consen-
tendo cosi di disegnare una mappa completa dell’area
di copertura del ripetitore.

Le stazioni dotate di antenne verticali ad alto gua-
dagno, o che si trovino in zone alte, potranno certa-
mente «cimentarsi» anche da regioni che si trovino fuori
da quelle indicate per collegare il nuovo ponte.

1 teaphic areten TONTAGL - Ceaiay (10] - (TALT ¢
v

METEOSAT PROFESSIONALE a 16/64 colori per scheda grafica EGA

INTERFACCE E PROGRAMMI PER

Ve

IBM PC XT AT

= X

METEOSAT a 4 colori con MOVIOLA AUTOMATICA per scheda grafica CGA
FACSIMILE e telefoto d’agenzia stampa di alta qualita

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA - St. Ricchiardo 13 - 10040 CUMIANA (TO) Tel. 011/9058124



Shuttie BC 5802

Un portatile
tutto pepe.

Omologato P.T.
4 Watt, 6 canali

Il huovissimo Shuttle & un apparecchio C.B. portatile di nuova
tecnologia, compatto e funzionale. E omologato dal Ministero P.T.
ed & liberamente utilizzabile per tutti gli usi autorizzati dal Ministero,
come dalla lista allegata.

Lo Shuttle trasmette su 6 canali, con una potenza di 4 Watt; ha una
presa per la carica delle batterie, una per I'alimentazione esterna e
la presa per antenna esterna.

Un vero e proprio apparato portatile, ma di grandi soddisfazioni.
Caratteristiche tecniche

Semiconduttori: 13 transistor, 7 diodi, 2 zener, 1 varistor, 1 led
Frequenza di funzionamento: 27 MHz

Tolleranza di frequenza: 0.005%

Sistema di ricezione: supereterodina

Frequenza intermedia: 455 KHz

Sensibilita del ricevitore: 1 uV per 10 dB (S+N)/N

Selettivita: 40 dB a 10 KHz

Numero canali: 6 controllati a quarzo di cui uno solo fornito
Modulazione: AM da 90 a 100%

R.F. input power: 4 Watt

Controlli: acceso-spento, squelch, deviatore alta-bassa potenza,
pulsante di ricetrasmissione, selettore canali

Presa: per c.c. e carica batteria .

Alimentazione: 8 batterie a stilo 1,5 V o 10 batterie ricaricabili 1,2 V
al nichel cadmio

Antenna: telescopica a 13 sezioni, lunga cm. 150
Microfono/altopariante: incorporato

Custodia con tracolla

Peso: 800 gr. senza batterie

Omologato dal Ministero P.T.

Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia,
pesca, foreste, industria, commercio,
artigianato, segnaletica, nautica, attivita
sportive, professionali e sanitarie,
comunicazioni amatoriali.

marcucci:
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STORIE DI UN -
INTEGRATO...
CON QUALCHE
SOSPETTO!....

Minotti Marco IWOBOM

Presentiamo I’MC 14459 dall'impiego specialistico in
campo di automazione e quindi dall'utilizzo
a‘bbastanza limitato, ma di interesse notevole per chi
si occupa di detto settore.

| progressi nel mondo dell’e-
lettronica sono stati legati a par-
tire dalla seconda meta degli an-
ni sessanta, con le missioni spa-
ziali, che hanno sempre mante-
nuto fra i loro scopi lo sviluppo
di nuove tecnologie per il setto-
re militare.

Molti integrati nati per scopi
scientifici e militari, sono diven-
tati comuni componenti alla por-
tata dell’hobbysta alle prime
armi.

Lintegrato che vi presento 0ggi

e I'MC 14459 e I'MC 14459A.

Questi integrati servono per |
controllo automatico della velo-
cita di un veicolo.

LMC 14459 e /A vi provvede
con impulsi modulati in uscita.

Questo pud essere raggiunto
in successivi aggiustamenti.

Un servo meccanismo serve
per mantenere una velocita di
crociera uguale alla velocita di ri-
ferimento interna.

La velocita di riferimento pud
essere alterata con una decele-

razione (piedino 10) 0 con una
accelerazione (piedino 11) agen-
do sui comandi di guida.

Un ingresso FRENO provvede
a disabllitare le uscite e con la
funzione RESUME del comando
di guida si ritorna all’'ultima ve-
locitd del veicolo impostata.

= N ¢ Q
g < g S &8 8
ST 6‘? 7% T4 /QI ZEI .?I8
oscillatore comando oscillatore
master velocita' impulsi
sistema registri
temporizz. velocita®
controllo
I : looico convertitore
0 9 d’impulsi
Egg O;—] comando -
RES g{az decodifica USCI.N.J
BRK © decodifica
9
POR O—— +Voo=pin 16 (5-6 V¥ - 5
o =pin 8 uscite VAC
guida VENT
I
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All’interno troviamo un oscil-
latore principale MASTER come
sistema di riferimento e un oscil-
latore separato per pilotare gli
impulsi in uscita.

Altre caratteristiche:

— Diodi & protezione di tutti gli

" Modi di impiego

— Uso disensori di velocita a
bassa frequenza.

— Non richiede meccanismi ag-
giuntivi di feedoack.

— Funzione Power on-Reset, pie-
dino 9.

— Uscite compatibili con buoni
transistor per l'interfaccia guida.
— Bassa potenza richiesta.

MAXIMUM RATINGS {Voltage referenced to Vgg)

INgressl. , Rating Symbol Value Unit
— Ridondanza interna per la fqn- BC Capty Voo Vo oswren Vo] «
zione FRENO e minima velocita Input Voltage, All Inputs Vin -0.5to Vpp +5.0 Vdc
di arresto improvviso. DC Current Drain per Pin i 10 mAdc
— Accelerazione controllata du- Operating Temperature Range TA -40 10 +85 °c
rante le funzioni ACCEL e RESU-' Storage Temperature Range Tsg 65 to +150 °c y
N\E Maximum Reverse Supply Current iop 50 mAdc
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T4 = -40°C to +85°C)
- Vbo )
! Characteristic Symbol Vde Min Typ Max “ Unit
Supply Voltage Vpo - 5.0 5.6 6.0 Vde
Pin 16
Output Volitage ) VoL 5.0 - - 0.5 Vde
Pins1,2,5,6,14,15 VOH 5.0 5.0 - - Vde
Input voltage ViL 5.0 - - - 1.5 Vde
Pins 3,4,7,10,11,12,13 ViH 5.0 3.5 - - Vde
Input voltage ViL 5.0 C—- - 1.2 Vde
Pin 9 .
VIH 5.0 3.2 - - vde
Input Hysteresis HYS - - 0.2 - - Vde
Pin 4
(ViH - Vi) |
Output Drive Current
Pins 1,2,5,6
. Von=46Vde 10H 5.0 -0.44 -0.88 - mAd ,
" 'VoL =04 Vdc oL 5.0 +0.44 +0.88 - mAds
Pins 14,15 ) loL 5.0 +0.11 +0.22 mAde
VOH ~ 2.5 Vde, Vor = 0.4 Vdc 101 5.0 20 ~40 - mAde
Input Current
Pins 3,4,7,10,11,12,13
Vit = 0.0 Vdc [ITY 6.0 - - -1.0 uAde
VOH = 6.0 Vde hH 6.0 - - +1.0 uAde
Pin 9
Vi 0.0 Vde e 6.0 -50 -100 -200 BAdE |
V|H = 6.0 Vdc hH 6.0 - +1.0 pAde
Supply Current ipb 6.0 - 0.6 10 mAdc
Pin 16
(Both Oscillators Active, VAC and
VENT Outputs High)
. FIGURE 1 — SYSTEM TIMING **FIGURE 2 — OSCILLATORS
— '
‘ - teye - | To Internal Clock
[e——————— tympl ——"“‘proc
nternai . .
Speed Frequency of
Sample I | I Osclilation as
Gate Measured at
tout Pin 1 (5) is:
VAC -
+ Qutput KRC
- Value for K
; “—"Wl_’l ' I“PWT—’I is given in
’ Asynchronous to o”“"m"
‘ Speed Sample R in kR, Cin puF, fin kHz Characteristics
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FIGURE 5 — PC BOARD MODULE
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2w ' o
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BRAKE ~Sensor

A
/@\

o
z
o

Brake

.

Speed
Sensor
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SPEED SENSOR

Electromagnetic Type for MC14459-A
8/revolution

2.26 Kz/KPH

(8136 pulse/KM)
Output Voltage: 2.0 V p-p @ 30 XPH

Poles:
Output Freq.:

Electromagnetic Type for MC14459

4/revolution
1.13 Hz/MPH

Poles: .
Qutput Freq.:
(4068 puises/km)
Output Volitage: > 2.0 Vp-p @ 30 KPH)
712 Hz (630 KPH)

Max. Freq.: 1425 Hz (630 KPH) Max. Freq.:
DC Resistance: <402 DC Resistance: <402
Questo integrato & difficilmen- o
te reperibile ma & facile preve- una sorta di pilota automatico  Bibliografia b;
dere che in un immediato futu-  per-ja nostra automaobile.
ro potra essere applicato ad ae- Nelle foto & visioile il servo  MC 14459 - MC 14459A MC MOS I

_reomodelli o sommergibili radio-
comandati, ma soprattutto potra
costituire, con il suo sviluppo,

ELETTRINICA

meccanismo di comando «throt-
tle servoy tipica applicazione per
il controllo di un veicolo.

LSI (Low Power Complementary
MOS). Data application note Mo-

torola.

7 "l;

i1

49

LE INTERFERENZE
A RADIOFRE-
QUENZA NEI
MONITOR PER
COMPUTER

Guerrino Berci I5BVYH

Con poca fatica possiamo eliminare le interferenze
del nostro trasmettitore HF sul monitor del

computer,

Non di rado accade che i moni-
tor per computer sono prosettati in
maniera tale da essere sensibili a for-
ti campi di radiofrequenza.

Le interferenze avvengono quasi
esclusivamente in HF e la gamma
peggiore & quella dei 20 metri, men-
tre in 144 MHz i disturbi sono com-
pletamente esenti anche con fortis-
simi campi irradiati.

| 20 metri costituiscono la gamma
fondamentale per le nostre comu-
nicazioni e non poterla usare in mo-
do digitale a causa di monitor mal
prosettati, costituisce una forte limi-
tazione alle nostre attivita. Non per
questo voglio affermare che i moni-
tor interferiti sono di qualita scaden-
te, tutt’altro. Molto probabilmente i
costruttori non hanno immasinato
che i loro prodotti saranno sommer-
si da altissimi campi di radiofrequen-
za e, di conseguenza, non hanno
adottato le opportune precauzioni.

Vi sono tre punti sensibili alla ir-
radiazione:

1) tutto il complesso circuitale
9) la linea di alimentazione
3) Il cavetto del video composito.

Esaminiamo attentamente ognuno
dei tre punti.

Se I'involucro esterno non ¢ di
metallo, sara ovvio che le irradiazio-
ni saranno captate dai cavi interni e
dal circuito stampato. Se poi per
qualche ragione la radiofrequenza
verra rettificata da qualsiasi semi-
conduttore, avremo che le tensioni
applicate ai componenti non saran-
no pill quelie giuste e la risposta del
monitor non sara corretta.

Da esperienze fatte, non conside-
ro la mancanza di schermatura co-
me causa preponderante dei distur-
bi. Se il circuito interno fosse ben
eseguito, non dovrebbero sorgere
problemi. Quando acquistiamo un
monitor, non dobbiamo essere ec-
cessivamente condizionati dall’invo-
lucro di plastica o di metallo: co-
munque un involucro metallico of-
fre migliori garanzie.

‘La radiofrequenza pud entrare an-
che dal cavo di alimentazione per
poi esaurirsi ai capi del trasformato-
re. |l pericolo maggiore & costituito
dallo spezzone interno, guello che,
per intenderci, va all’interruttore. Se
I'involucro & metallico e scherma il
tutto, il cavo di alimentazione pud
comportarsi come una piccola an-
tenna irradiante.

Il terzo caso e quello che, pur-
troppo, ci offre i maggiori problemi.
Ritengo che da questa via la radio-
frequenza si insinua da tutte le par-
ti e in pill viene amplificata dai cir-
cuiti amplificatori a larga banda. Da
prove eseguite su un monitor, il di-
sturbo diminuiva almeno del novan-
ta per cento quando toglievo il ca-
vetto di ingresso.

Dopo aver esaminato le vie dalle
quali possono aver origine i distur-
bi, & necessario trovare i rimedi op-
portuni.

Per quanto riguarda la schermatu-
ra, penso che la fatica di schermare
I'involucro non sia proporzionale ai
risultati. Se proprio la si vuol fare, si
possono incollare dei fogli di allu-
minio nell’interno del contenitore
plastico, facendo attenzione che tut-
ti i vari pezzi siano collegati elettri-
camente fra loro e con la massa ge-
nerale.

Un buon impianto di terra ci per-
mettera di fugare anche la radiofre-
guenza che entra dal cavo di ali-
mentazione. Tale cavo, generalmen-
te & sprovvisto del terzo condutto-
re, allora dovremo sostituirlo con
uno appropriato e inserire i due
condensatori di fuga.

Come gia detto, la terza ipotesi
quella pill consistente da eliminare,
ma fortunatamente lo possiamo fa-
re con un alto margine di certezza.

In molti monitor, purtroppo, vi &
la pessima caratteristica di usare
due o pit masse. Comprendo che
la conseguente semplicita costrutti-
va degli alimentatori e la facilita di
evitare distorsioni video riducono i
prezzi mantenendo alti i profitti, pe-
rd un monitor che abbia due mas-
se, sara sempre soggetto ai disturbi
a radiofrequenza.
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Se all'atto dell’acquisto si ha la
possibilita preventiva di esaminare
lo schema elettrico, accertarsi che la
massa sia unica e soprattutto che
dopo lo stabilizzatore di tensione,
oltre all'elettrolitico, ci siano anche
condensatori di fuga i cui valori si
aggirano tra i 10.000 e i 100.000 pf.

A questo punto avremo ottime
possibilita di prendere un monitor
abbastanza immune alla radiofre-
quenza. Se non abbiamo questo
privilegio e, se gia acquistato, non
abbiamo la possibilita della sostitu-
zione, possiamo provare con i se-
guenti due suggerimenti i quali, se
abbinati, avranno una grandissima

probabilita di eliminare le interfe--

renze.

1) Mettere le due masse allo stes-

so potenziale per la RF. Sl tratta di

inserire un condensatore tra i due
ritorni comuni. Il valore lo si pud sta-
bilire solo empiricamente perché un
valore molto alto elimina certamen-

te le interferenze perd pud genera-

re due fastidiose barre verticali,

mentre un valore troppo basso, pur -

lasciando inalterato il video, non to-
glie le interferenze in maniera suffi-
Ciente.

Un valore di compromesso po-
trebbe essere attorno ai 560 pf.

| risultato & eccellente: in 20 me-
tri il disturbo scompare quasi com-
pletamente, in 15 metri ¢’¢ una par-
venza di disturbo, mentre in 10 me-
tri il disturbo & tollerabile. Senza il
condensatore, in condizioni origina-
li, con 100 W a RF e con ROS vicino
al 1:1, lo schermo diventava bianco,
noiosissimo in RTTY ed assolutamen-
te inutilizzabile:in AMTOR.

%) Mettere sul cavetto un sistema
di blocco per la RF irradiata. Que-
sto secondo sistema ha praticamen-

.te lo stesso risultato del primo ed

& molto pit semplice ad usarsi per-
ché non vi & la necessita di aprire
il monitor.

Lidea mi & venuta ricordandomi
di quando, molti anni fa, avevo pro-
blemi di TVI. Ho usato lo stesso pro-
cedimento. Ho avvolto in «aria» su
di un diametro di otto centimetri,
venti spire formate da un cavetto a
50 Ohm. Il cavetto pud essere an-
che di sezione molto ridotta in
quanto non ci sono grandi proble-
mi di attenuazione. Con le 20 spire
ho notato che il filtro funziona me-
glio a 14 MHz, mentre con meno
spire si esalta I'attenuazione a 21 e
28 MHz. Il numero delle spire non
¢ assolutamente critico: la fase spe-
rimentale ci dara qual’e il numero
piUu opportuno.

E importantissimo invece che I'u-
scita del filtro sia pill vicina possi-
bile all’ingresso del monitor. In alcu-
ni casi ho notato che & forse meglio
avvolgere il cavetto su una barretta
di ferrite, anziché in aria. Anche qui
il numero delle spire ¢ da determi-
narsi volta per volta, comunque |'e-
sperienza € quella che insegna.

10-15-20 Mtrs.

Moiti modelli disponibili - Antenne per 10/15/20 mt, 2 mt, 70 cm, 23 cm,

10XY/2M

Ti

i

o |

a 3/4/6/8/10/12/14/48/88 elementi - Pali telescopici - Rotori, ecc.
INTERPELLATECI: esperienza e qualita al vostro servizio.

Componenti
DOLEATTO Elettronici s.n.c.

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO
Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343 Telefax 011-534877
Via M. Macchi 70 - 20124 MILANO Tel. 669.33.88
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COMPONENTI
SURPLUS:
CONVIENE?

Andrea Dini

Come riconoscere i rottami dalle sofisticate schede
utilizzabili? Non ¢ difficile, basta porre un poco di

attenzione.

La civilta moderna, la freneti-
ca corsa dell’'automazione, non
permette il riutilizzo di apparec-
chiature elettroniche sorpassate,

- «obsolete», per meglio dire, an-

che se perfettamente funzionan-
ti.

Schede elettroniche con diver-
se centinaia di migliaia di lire in
componenti vengono distrutte a
martellate e vendute a prezzo di
ferro vecchio. D’altro canto, & ve-
ro, non & possibile stipendiare un
addetto che scorpori i vari com-
ponenti riutilizzabili dalla sche-
da: un tale «<smontatore» coste-
rebbe molto di pil del recupe-
ro stesso.

Per I'hobbista che deve gioco-
forza comperare i componenti
elettronici nuovi a prezzo pieno,
¢ diverso, se pud risparmiare &
ben contento,

Le fiere di elettronica, sparse
per tutto Il territorio nazionale,
permettono all’appassionato di
saggiare la merce dei vari mer-
canti del surplus; se possiede
una certa esperienza, occhio e
tatto, si possono concludere ot-

timi affari. Unico handicap & I'im-
possibilita di controllare I'integri-
ta dei componenti stessi.

Si possono trovare schede sur-
plus di svariati tipi: la maggior
parte sono circuiti logici a tran-
sistor od operazionali per com-
puter, schede di amplificazione

telefonica SIP, alimentatori di po-
tenza piuttosto vecchiotti, sche-
de valvolari per computer dell'e-
ra «Cenozoica». Non di rado ac-
cade di imbattersi in veri e pro-
pri gioielli: schede relé reed, con
motori passo  pPasso, inverter
switching, logiche quarzate ed
interfacce alta potenza.

Tutti voi sapete quanto costa-
no i transistori di potenza, per
Cui se trovate schede con file di
transistors TO3, TO66, SOT93 o
TO126 soffermatevi un poco.
Ogni transistor, se funzionante
potra valere circa due o trecen-
to lire se si tratta di 2N3055,
9N3772/73, serie BD in TO3 od
MJ, MJE. Se si tratta di darlington
BDX, BDW o MJ il prezzo potra
essere un poco superiore. Per il
TOO6 si tratta perloppil di tran-
sistor al germanio, SCR e TRIAC.
Il prezzo & simile.

Il contenitore SOT 92, TO3P in-
vece fa immediatamente capire
che la scheda & abbastanza re-
cente, ed il prezzo dei singoli
componenti pud lievitare.

El TTR;){ ICA
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Infine tutti i componenti mar-
chiati BUX, BUR, BUW sono ad al-
ta tensione, probabilmente per
uso switching e possono essere
valutati oltre le 1.500 lire al pez-
zo. Il BUR 50 anche oltre le
10.000 lire.

Anche i transistori di piccola
potenza possono essere di otti-
ma qualita, ad alta frequenza e
-discreta corrente. Tutta la serie
TW ne e la conferma. Quanti
sperimentatori hanno usato tali
transistor per i loro esperimenti
in CBII!

Raramente si trovano transistor
duali della saerie BCY... o FET
duali riconoscibili per il conteni-
tore bianconero schiacciato con
sei pin.

Unigiunzioni 2N2646, 9N4871,
ON2160, piuttosto costose nel
nuovo, sono abbastanza fre-
quenti e quasi regalate. Avere
qualche unigiunzione in casa
pud essere utile, per costruire
oscillatori a rilassamento o trig-
ger per lo sfruttamento della re-
te ENEL. Tutti i transistor in con-
tenitore a tubetto metallico o
meglio in vetro sono al germanio
introvabili e costosi, valgono ol-
tre le mille lire I'uno; sono molto
utili per le riparazioni delle vec-
chie radio e realizzazioni a bas-
sissima tensione di alimentazio-
ne. (Sono piuttosto delicati).

Da poco tempo fanno occhio-
lino nelle schede integrati rego-
latori di tensione: LM723, L200;
LM78... e LM317 essi sono utilis-

simi nel laboratorio del dilettan-

te.

Per restare in tema integrati,
vorrei soffermarmi sulle logiche
delle schede, generalmente tut-
te in TTL, spesso con sigle stra-
ne di fabbrica o tedesche (serie
FCH... FJH... e cosi via...). Questi
POSSONO essere valutati una de-
cina di lire al pezzo, data la dif-

ficolta di smontagsio e la fragili-
td del componente in sé.

Integrati C/MQOS sono ancora
pil rari ed estremamente perma-
losi durante lo smontaggio per
Cui non so se ne valga la pena.

Meta molto ambita di canniba-
lizzatori di schede sono i diodi
di potenza, spesso schottky,
ponti raddrizzatori e diodi a scat-
to (SCR e TRIAC, nonché PUT, SCR
doppio gate). Sono molto robu-
sti e di-ottime caratteristiche. Im-
piegati nelle protezioni o nella
commutazione, pPOsSSONO  rag-
giungere amperaggi considere-
voli e tensioni piuttosto alte. |
prezzo dipende da tensione e
potenza.

Assolutamente sono da pren-
dere con beneficio di inventario
le schede con memorie eprom,
ram e rom, in quanto se non so-
no montate su zoccolo potete
decretarne la morte durante la
dissaldatura. Anche le schede in-
telligenti con IC microcontroller
sono molto fragili e probabilmen-
te gia fuori uso.

la vera -convenienza nello
smontaggio delle schede surplus
sta nel recupero dei componenti
di difficile reperibilita ed alto co-
sto, come le famigerate ferriti,
molto comuni nelle schede, in-
trovabile nel NUOVO, costano
nei negozi parecchie migliaia di
lire (oltre 10.000 per le olle di
medie dimensioni, 6/7.000 per
i toroidi e 5.000 per i nuclei dop-
pia E). Nel surplus & possibile tro-
vare circuiti con decine di trasfor-
matori, completi di nucleo, ac-
cessori di montaggio e staffe di
fissaggio. Nelle foto & possibile
vedere tutti i componenti neces-
sari alla ferrite stessa, ed i vari ti-
pi di trasformatori surplus.

Brutta abitudine dei costruttori
¢ serrare le ferriti con colla cia-
noacrilica, in tal caso lo smontag-
gio ¢ superfluo (anche se inglo-
bate in resina) perché non & pos-
sibile modificare I'avvolgimento
senza rompere il componente.

Per riconoscere di primo acchi-
to le ferriti serrate con resina da
qguelle libere bastera osservare se
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Transistor
I;E'; TIPO VCEO Hfe IC A FT. Mhz Figura Cont.
P [Asy70 ©) 45 30-150 0300 19 7 TO1
P | ASY48 (G) 30 30+150 0.300 15 1 TO1
N [ BC107/108/109 ©) 45 190/460 0100 950 2 b) TO18
N | BC140/141 ) 40/60 40/950 1 50 3 a) TO39
P | BC177/8/9 S 85/50 190/460 0.200 150 2 b) TO18
N |BC237/8/9 S 90/45 180/800 0.100 300 4 a) TO92
P | BC327/398 ©) 45 100/600 0.800 100 4 q) 7092
N | NC337/338 ) 45 100/600 0.800 100 4 a) TO99
N | BC546/7/8 S) 80/30 75/800 0.100 300 4 ) TO9Q
P | BC556/7/8 ) 80/30 75/800 0.100 300 4 a) 7099
P | BCX78/79 S)| 607100 100/460 0.100 150 9 b) TO18
[3 g%gg/so )| 607100 100/460 0100 150 92 b) 1018
N | BSy69/63 S) 40 300 0.200 950 9 b) TO18
N | BSX45/46/47 ) 40 407200 0.100 400 3b) TO39
N | BSX62 ) 60 40/200 0.100 400 2 b) TO18
N | 2Ng219 S 40 40/90 0.800 200 3 a) TO39
r: gﬁgggi/”% S 60 407190 0.800 200 2 b) TO18
b | oN9%06/9007 (S) 60/40 300 0.600 100 3a) TO39
P | 9N4033 S) 80 150 1 150 3a) 7039
N | 9N9T8 ) 40 150 0.200 600 9 a) TO185
(Trans. potenza) '
IcA | w :
N | TIP35 )| 1607100 >10 95 | 195 9 5 a) b) TO3P/SOT93
N | TIP33 (S) 40/80 >10 15 | 90 1 5 a) b) TO3P/SOT93
N | 9N3055 S) 100 >10 95 | 195 " 6 103
E BD137/139 () 60/80 >50 4 40 10
BD437 )| 807100 >50 8 40 10 7 TO126/50T32
N | BD709/711 )| 607100 >90 8 80 3 7 TO126/50T32
N | BD907/911 )| 607100 >90 10 | 90 3 8 . TO220
P | BD138/140 S)| 60100 >50 4 40 10 8 70990
P | TIP36 )| 607100 >10 95 | 195 ) 7 TO126/50T32
P | TIP34 S) 40/80 >10 15 | 90 1 5a)b) | TOP3/5OT93
P | 2N2955 () 100 >10 95 | 195 1 58)b) TO3P/SOT93
N | BU426 (S) 800 >10 6 | 150 6 3 03
N | BUX10 ) 600 >10 10 | 150 6 3 703
N | BUX80 (S) 800 >10 10 | 150 7 3 703
N | BURS0 (S)| 400/600 >4 40 | 395 5 3 TO3R
N | 2N6192 () 60 >90 8 60 1 3 TO220
N = NPN P = PNP S = Silicio G = Germanio
nella giunzione dei due semigu-  dali od alta potenza. Di pregia- rete.

SCi sono presenti tracce continue
di collante (resinate) o gocce co-
lorate di colla gommosa (serrate
con colla ma smontabili ruotan-
do i gusci). Utile nel laboratorio
anche il cavo in sterling (cavo ri-
coperto in tessuto, di tipo mul-
tianima), molto pit adatto per
commutazione del normale filo
smaltato monoanima.

Anche i trasformatori di ali-
mentazione sono sicuramente un
ottimo recupero, specie se toroi-

te caratteristiche, sopportano
notevoli sovraccarichi senza scal-
darsi.

Inutile I'acquisto di schede, o
lo smontaggio di circuiti ibridi,
assiemati in piccoli contenitori re-
sinati. Questi non potranno far
altro che da soprammobile. Uni-
ca eccezione per gli SSR o solid
state relé (molto rari): una felice
unione di un optoaccoppiatore
ed un triac, presenti solo in in-
terfacce di potenza a tensione di

Anche i trasformatori di isola-
mento rapporto 1:1 per SCR pos-
SONo essere utilizzati. Sono rico-
noscibili perché hanno 4 piedi-
ni, si trovano in schede CHOPPER
0 switching a ridosso di SCR o
TRIAC di potenza.

Componenti passivi piti comu-
ni sono le resistenze, da smon-
tare solo se di alta potenza o a
strato metallico 1%. Queste sa-
ranno utili nei progetti in cui
componenti di precisione pos-
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sono migliorare la qualita dell’'ap-
parecchio. Stesso discorso vale
per i condensatori, in genere ot-
timi, sia che si parli di poliestere
o multistrato.

In quantita, nelle schede, i con-
densatori elettrolitici al tantalio 0

in alluminio. Conviene lo smon-
taggio dato il loro costo.

Per chi & appassionato di bas-
sa frequenza si consiglia il riuti-
lizzo degli elettrolitici di grande
capacita, ottimi come filtri di ali-
mentazione e condensatori di

- uscita. Trattandosi per lo pit di

schede alimentatrici switching,
tali condensatori sono speciali
per commutazione e particolar-
mente indicati negli alimentato-
i, convertitori DC/DC.
Trimmer, dip switch, contraves
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‘ Lampadine dalle fogge pid
{ﬁ*j‘ strane, neon spia sono sempre
=% presenti in schede valvolari.
[l Se viimbattete in circuiti di tra-

o . .
sferimento segnale ex SIP ponti

t radio o coassiali noterete la pre-
senza di piccole ampolle di ve-

ﬁ tro con elettrodi agli estremi si-
mili a piccoli isolatori; si tratta di

£

5

i
a veri e propri scaricatori di alta
tensione, ora sostituiti dalle mo-

-m'"
g — -

derne MOV. Lutilizzo potra es-
sere in AF, alla base dell’anten-
na, su circuitazioni AT: laser, val-
vole o EHT oppure come ricam-
bi nei flash fotografici. Altri pic-
coli bulbi di vetro allungato pos-
scono essere le famose OAQ -
OADB, valvole stabilizzatrici per

ﬁ

e commutatori, data la robustez-
Za meccanica, possono essere
agilmente smontati con profitto
senza preoccupazioni.

Non tralasciamo i componen-
ti speciali, sempre presenti, po-
lo di attrazione del curioso sman-
tellatore di schede: servomoto-
ri, passo pPasso e motoriduttori

circuiti valvolari.

Ah! Dimenticavo!l Ampia scel-
ta di dissipatori enormi e massic-
Ci, per commutazione e ramificati
per apparecchi RF spesso gia fo-
rati, pronti all’'uso.

990V potranno venire utili meno
ce lo si aspetta. Interruttori ter-
mici in ampolla, disgiuntori, fu-
sibili ripristinabili spronano lo
sperimentatore ad utilizzarli co-
me meglio crede. Optoaccop-
piatori e LED, fototransitor ¢ sen-
sori vari possono tornare in ser-
vizio in mille realizzazioni.

In definitiva, lo smontaggio «in-
telligente» delle schede convie-
ne ancora! Basta saper scegliere,
tirare sul prezzo e...

PANELETTRONICA s.r.L.

MULTIMETRI - NUOV! MODELL!

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI COMPONENTI MODELLO 55 - 3-1/2 DIGIT CON FREQUENZIMETRO L. 106 000
ELETTRONICI PROFESSIONAL) MODELLO 8015 - 4-1/2 DIGIT CON CAPACIMETRO L. 169.000
MODELLO 8205 - 4-1/2 DIGIT CON FREQUENZIMETRO L. 180.000
via LUGLI n°a a0129 BOLOGNA
PORTATE VALIDE PER TUTTI TRE | MODELLI TRANNE DOVE ESPRESSAMENTE SPECIFICATO
E TENSIONE CONTINUA - IMPEDENZA D'INGRESSO: 10 M2 SU TUTTE LE PORTATE
NOVITA E
| PORTATA [ 200mv_ [ 2V | 20 V [ 200v .
S 17| T 1
LED LAMPEGGIANTI [RrisoLuzioNe | 10y | q00wV | 1 mv I womv | 100mv |

= 5 mm - ALTA LUMINOSITA - ROSSO
70 mmncandele solo L 2.030
8 mm ROSSO 1.850
10 mm ROSSO - ALTA LUMINOSITA

800 minicandele solo L. 2.150
LED BICOLORI

i = 3 mm COMBINAZIONI DISPONIBILI:

ROSSO/VERDE L. 730
ROSSO/GIALLO L. 610
VERDE/GIALLO L. 610
.J = 5 mm COMBINAZIONI DISPONIBILI:

ROSSO/VERDE L. L5258
ROSSO/GIALLO L. 525
VERDE/GIALLO L 525
;2 = 10 mm ROSSO/VERDE L. 950

LED BICOLORE PER SEGNALAZIONE:

X =

VEHDE FISSOIROSSO LAMPEGGIANTE L. 930

CONNETTORE VOLANTE 36 POLI TIPO
CENTRONICS

MASCHIO L. 2.400
FEMMINA L. 2.400
CONNETTORE PL 259 ARGENTATO L. 1.430
ADATTATORE UG 273 FEMMINA BNC

MASCHIO UHF L. 1.800
ADATTATORE UG 274 DUE VIE

MASCHI BNC A UNA FEMMINA BNC L. 3.030

TENSIONE ALTERNATA - IMPEDENZA D'INGRESSO: 10 M2 SU TUTTE LE PORTATE CON IN PARALLELO 100 pF
[ PORTATA [ 200mv_ T 2y | 20 V [ 200V [ mmov 1]
RISOLUZIONE | 10 4V [ E T 1 mv 10 mV [ toomv_ ]

CORRENTE CONTINUA - LA PORTATA 2A PRESENTE SOLO NEL MODELLO 8205

[PORIATA [ 2004 1 2 mA [ 20imA =i i eeosma=| 2A [ oA |
[RisOLUZIONE | 10nA | 100nA | 1A 1 10sA | 1 mA | |
CORRENTE ALTERNATA - LA PORTATA 2A PRESENTE SOLO NEL MODELLO 8
[PORTATA [ 2000A [ 2mA [ 20mA [ 200mA | 2A [ 20A |
[RISOLUZIONE | 10nA | 100nA | 1 pA f B, i A Ik =00 4 s 1 mA |
RESISTENZA
[ PORTATA | ST ] | 2 kQ 20 k0 | 2 M0 [ 20Ma

" [RisouzioNe | o010 | 010 19 | 10 2 | 100 @ | 1kQ |

i
FREQUENZIMETRO - IMPEDENZA INGRESSO: 10 MQ

[PORTATA | 20kHz | 200 kHz | PRESENTE SOLO NEI MODELLI 8206 E 55

[ RISOLUZIONE | 1 Hz [ 10Hz

CAPACIMETRO ,

[ PORTATA T 2 nF | 20nF | 200nF | 24F [ 90 uF | PRESENTE 50L0

| RISOLUZIONE | 1 pF | 1apF-— o ) 1 nF [ 10 nF | NEL MODELLO 8105

PROVA TRANSISTOR SIA PNP CHE NPN - MISURA IL GUADAGNO DA 0 A 1000

PROVA DIODI PRQVA CONTINUITA ACUSTICO

PROTEZIONE SU TUTTE LE PORTATE (CON INDICAZIONE SUL DISFLAY) TRANNE CHE SU QUELLA DEI 20A
PUNTO DECIMALE SUL DISPLAY. INDICATORE LOW BATTERY INDICATORE DI POLARITA QROLOGIO AL
QUARZO INCORPORATO.

PER | DUE MODELLI A 4-1/2 DIGIT AGGIUSTAMENTO MANUALE DELLO ZERO COMPLET) DI BORSA PER IL

ATTENZIONE inviando L. 2.000 per rimborso
spese postall Vi spediremo il ns. catalogo dove
sono elencati gl oltre 6.000 articoli che abbiamo
normaimente a magazzino

Siamo in grado di fornire industrie, anche per forti
quantitativi

SCRIVETECI PER OGNI VOSTRA NECESSITA Vi
faremo avere disponibilita e prezzi

TRASPORTO - PUNTALI - FUSIBILE RICAMBIC - BATTERIA 9V - TUTT| ACCESSORI COMPRES! NEL PREZZO

N.B. TUTTI | NOSTRI PREZZ!I SONO
IVA COMPRESA - TRASPORTO ESCLUSO

CONDIZIONI DI VENDITA NON Si EVADONO ORDINI INFERIORI A L 15000 S|
ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI CONTRASSEGNO O ANTICIPATI (versare
l'importo sul conto corrente n. 19715408 ricordando di sommare le spese di spedizione)

Conliributo spese spedizione L 7 500
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Quando ’hobby diventa professione

Le novita MKit

385 - Variatore/interruttore di luce a sfioramento.
Carico max: 600 W -220 V . L. 30.000

386 - Interruttore azionato dal rumore.

Soglia di intervento del relé regolabile a
piacere L. 27.500

387 - Luci sequenziali a 6 canali.
2 effetti: scorrimento e rimbalzo.
Carico max: 1000 W per canale.. L. 41.500

388 - Chiave elettronica a combinazione
Premendo 6 dei 12 tasti disponibili, si
ottiene I’azionamento del relé
Alimentazione: 12 Vcc ... L. 33.000

Professione perché le scatole di montaggio
elettroniche MKit contengono componenti
professionali di grande marca, gli stessi che
Melchioni Elettronica distribuisce in tutta Italia.

Professione perché i circuiti sono realizzati in
vetronite con piste prestagnate e perché si¢
prestata particolare cura alla disposizione dei
componenti.

Professione perché ogni scatola € accompagnata
da chiare istruzioni e indicazioni che vi
accompagneranno, in modo semplice e chiaro,
lungo tutto il lavoro di realizzazione del

dispositivo.
Reparto Consumer — 20135, Milano — Via Colletta, 37 — tel. (02) 57941
MELCH |ON| Pér ricevere gratuhameme’\: catalogo e ulteriori NOME
informazioni sutla gamma MKit staccate e .
CASELLAPOSTALE 1670 rsoaciol mgiamcoalindiizzo ndcatoe INDIRIZZO

allattenzione della Divisione Elettronica, Reparto

20121 MILANO

Consumer.

| GliMKitClassici

waratl per alta frequenza
04 - Minitrasmettitore
FM 88 - 108 MHz

358 - Trasmettitore
FM 75 + 120 MHz
321 - Minicevitore
FM 88 = 108 MHz
366 - Sintonizzatore
FM 88 + 108 MHz
359 - Lineare FM 1 W
360 - Decoder stereo
380 - Ricevitore FM 88 =+ 170 MHz

Apparati per bassa frequenza
362 - Amplificatore 2 W
306 - Amplificatore 8 W
334 - Amplificatore 12 W
381 - Amplificatore 20 W
319 - Amplificatore 40 W
354 - Amplificatore stereo 8 + 8 W
344 - Amplificatore stereo
12+ 12W
364 - Booster per autoradio
12+12W
305 - Preamplific. con controllo toni
308 - Preamplificatore per microfoni
369 - Preamplificatore universale
322 - Preampl. stereo
equalizz. RIAA
367 - Mixer mono 4 ingressi

Varie bassa frequenza

323 - VU meter a 12 LED
309 - VU meter a 16 LED
329 - Interfonico per moto
307 - Distorsore per chitarra
331 - Sirena italiana

Effetti luminosi

312 - Luci psichedeliche
303 - Luce stroboscopica
339 - Richiamo luminoso
384 - Luce strobo allo xeno

Alimentatori

345 - Stabilizzato 12V - 2A

347 - Variabile 3 + 24V - 2A

341 - Variabile in tens. e corr. - 2A

Apparecchiature per C.A.
302 - Variatore di luce (1 KW)
363 - Variatore 0 + 220V - 1KW
310 - Interruttore azionato dalla iuce
333 - Interruttore azionato dal buio
373 - Interruttore

temporizzato - 250W
374 - Termostato a relé
376 - Inverter 40W

Accessori per auto - Antifurti
368 - Antifurto casa-auto
316 - Indicatore di tensione
per batteria
337 - Segnalatore di luci accese
375 - Riduttore di tensione per auto

Apparecchiature varie

301 - Scacciazanzare

332 - Esposimetro per camera
oscura

338 - Timer per ingranditori

335 - Dado elettronico

340 - Totocalcio elettronico

336 - Metronomo

361 - Provatransistor -
provadiodi

370 - Caricabatterie NiCd -
10/25/45/100 mA

371 - Provariflessi a due pulsanti

372 - Generatore di R.B. rilassante

377 - Termometro/orologio LCD

378 - Timer programmabile

379 - Cercametalli

382 - Termometro LCD con
memoria

387 - Registrazione telefonica
automatica

L. 17.500
L. 25.000
L. 15.000
L. 25.000
L. 15.000

L. 18.000
L. 45.000
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Troverete gli MKit presso i seguenti punti di vendita:

LOMBARDIA

LAZIO

Mantova - C.EM. - Via D. Fernelli, 20 - 0376/29310 ®
Milano - C.S.E. - Via Porpora, 187 - 02/230963 e Milano
- M.C. Elettr. - Via Plana, 6 - 02/331570 e Milano -
Melchioni - Via Friuli, 16/18 - 02/5794362 e
Abbiategrasso - RARE - Via Omboni, 11 - 02/9467126
Cassano d'Adda --Nuova Elettronica - Via V. Gioberti, 5/A
- 0263/62123 e Corbetta - Elettronica Piti - Ve
Repubblica, 1-02/9771940 e Giussano - S.B. Elettronica
- Via L. Da Vinci, 9 - 0362/861464 e Pavia - Elettronica
Pavese - Via Maestri Comacini, 3/5 - 0382/27105 e
Bergamo - Videocomponenti - Via Baschenis, 7 - 035/
233275 e Villongo - Belotti - Via S. Pellico - 035/927382
® Busto Arsizio - Mariel - Via Maino, 7 - 0331/625350 e
Saronno - Fusi - Via Portici, 10 - 02/9626527 @ Varese -
Elettronica Ricci - Via Parenzo, 2 - 0332/281450

PIEMONTE - LIGURIA

Domodossola - Possessi & laleggio - Via Galletti, 43 -
0324/43173 & Novara - REN Telecom. - Via Perazzi, 23/B
- 0321/35656 e Castelletto Sopra Ticino - Electronic
Center di Masella - Via Sempione 158/156 - 0362/520728
® Verbania - Deola - C.so Cobianchi, 39 - Intra - 0323/
44209 @ Novi Ligure - Odicino - Via Garibaldi, 39 - 0143/
76341 ® Fossano - Elettr. Fossanese - V.le R. Elena, 51 -
0172/62716 ® Mondovi - Fieno - Via Gherbiana, 6 - 0174/
40316 ® Torino - FEMET. - C.so Grosseto, 153 - 011/
296653 @ Torino - Sitelcom - Via dei Mille, 32/A - 011/
8398189 e Cirié - Elettronica R.R. - Via V. Emanuele, 2/bis
-011/9205977 @ Pinerolo - Cazzadori - Piazza Tegas, 4 -
0121/22444 e Borgosesia - Margherita - P.zza

Parrocchiale, 3 - 0163/22657 e Loano - Puleo - Via

Boragine, 50 - 019/667714 ® Genova Sampierdarena -
SAET - Via Cantore, 88/90R - 010/414280

VENETO

Montebelluna - B.A. Comp. Elet. - Via Montegrappa, 41 -
0423/20501 ® Oderzo - Coden - Via Garibaldi, 47 - 0422/
713451 e Venezia - Compel - Via Trezzo, 22 - Mestre -
041/987.444  Venezia - V&B - Campo Frari, 3014 -041/
22288 e Arzignano - Nicoletti - Via G. Zanella, 14 - 0444/
670885 @ Cassola - AR.E. - Via dei Mille, 13 - Termini -
0424/34759 e Vicenza - Elettronica Bisello - Via Noventa
Vicentina, 2 - 0444/512985 e Sarcedo - Ceelve - V.le
Europa, 5 - 0445/369279 @ Padova - R.T.E. - Via A. da
Murano, 70 - 049/605710 e Chioggia Sottomarina -
B&B Elettronica - V.le Tirreno, 44 - 041/492989

FRIULI - TRENTINO-ALTO ADIGE

Monfalcone - PK Centro Elettronico - Via Roma, 8 - 0481/
45415 @ Trieste - Fornirad - Via Cologna, 10/D - 040/
572106 e Trieste - Radio Kalika - Via Fontana, 2 - 040/
62409 e Trieste - Radio Trieste - V.le XX Settembre, 15 -
040/795250 @ Udine - Aveco Orel - Via E. da Colloredo,
24/32-0432/470969 @ Bolzano - Rivelli - Via Roggia, 9/B
- 0471/975330 @ Trento - Fox Elettronica - Via Maccani,
36/5 - 0461/984303

EMILIA ROMAGNA

Casalecchio di Reno - Arduini Elettr. - Via Porrettana,
361/2-051/573283 @ Imola - Nuova Lae Elettronica - Via
del Lavoro, 57/59 - 0542/33010 @ Cento - Elettronica
Zetabi - Via Penzale, 10 - 051/905510 @ Ferrara -
Elettronica Ferrarese - Foro Boario, 22/A-B - 0532/902135
© Rimini - C.E.B. - Via Cagni, 2-0541/773408 @ Ravenna
- Radioforniture - Circonvall. P.zza d’'Armi, 136/A - 0544/
421487 e Piacenza - Elettromecc. M&M - Via Scalabrini,
50-0525/25241

TOSCANA

Firenze - Diesse Elettronica - Via Baracca, 3 - 055/350871
® Firenze - P.T.E. - Via Duccio da Buoninsegna, 60 - 055/
713369 e Prato - Papi - Via M. Roncioni, 113/A - 0574/
21361 e Vinci - Peri Elettronica - Via Empolese, 12 -
Sovigliana - 0571/508132 e Viareggio - Elettronica
D.GM. - Via S. Francesco - 0584/32162 e Lucca -
Biennebi - Via Di Tiglio, 74 - 0583/44343 e Massa -
E.L.C.O. - GR. Sanzio, 26/28 - 0585/43824 e Carrara
{Avenza) - Nova Elettronica - Via Europa, 14/bis - 0585/
54692 @ Siena - Telecom. - V.le Mazzini, 33/35 - 0577/
285025 - Livorno - Elma - Via Vecchia Casina, 7 - 0586/
37059 e Piombino - BGD Elettron. - V.le Michelangelo, 6/
8-0565/41512

MARCHE - UMBRIA

Fermignano - RT.E. - Via B. Gigli, 1 - 0722/54730 e
Macerata - Nasuti - Via G. da Fabriano, 52/54 - 0733/
30755 e Terni - Teleradio Centrale - Via S. Antonio, 46 -
0744/55309

Cassino - Elettronica - Via Virgilio, 81/B 81/C - 0776/
49073 e Sora - Capoccia - Via Lungoliri Mazzini, 85 -
0776/833141 e Formia - Turchetta - Via XXIV Maggio, 29
- 0771/22090 e Latina - Bianchi P.le Prampoalini, 7 -
0773/499924 e Terracina - Cittarelli - Lungolinea Pio VI,
42-0773/727148 @ Roma - Diesse - C.so Trieste, 1 - 06/
867901 @ Roma - Centro Elettronico - via T. Zigliara, 41 -
06/3011147 e Roma - Diesse Elettronica - L.go
Frassinetti, 12 - 06/776494 ® Roma - Diesse Elettronica
- Via Pigafetta, 8 - 06/5740648 ® Roma Diesse Elettr. -
Vle delle Milizie, 114 - 06/382457 e Roma - GB
Elettronica - Via Sorrento, 2 - 06/273759 ® Roma -
Giampa - Via Ostiense, 166 - 06/5750944 @ Roma -
Rubeo - Via Ponzio Cominio, 46 - 06/7610767 ® Roma -
T.S. Elettronica - V.le Jonio, 184/6 - 06/8186390 e Anzio
- Palombo - P.zza della Pace, 25/A - 06/9845782 e
Colleferro - C.E.E. - Via Petrarca, 33 - 06/975381 e
Monterotondo - Terenzi - Via dello Stadio, 35 - 06/
9000518 @ Tivoli - Emili- V.le Tomei, 95 - 0774/22664 @
Pomezia - F.M. - Via Confalonieri, 8 - 06/9111297 e Rieti
- Feba - Via Porta Romana, 18 - 0746/483486

ABRUZZO - MOLISE

Campobasso - M.E.M. - Via Ziccardi, 26 - 0874/311539
® Isernia - Di Nucci - P.zza Europa, 2 - 0865/59172 e
Lanciano - EA - Via Macinello, 6 - 0872/32192 e
Avezzano - C.E.M. - Via Garibaldi, 196 - 0863/21491 e
Pescara - El. Abruzzo - Via Tib. Valeria, 359 - 085/50292
59I5.’7A2quila - C.E.M. - Via P. Paolo Tosti, 13/A - 0862/

CAMPANIA

Ariano Irpino - La Termotecnica - Via S. Leonardo, 16 -
0825/871665 e Barano d'lschia - Rappresent. Merid. -
Via Duca degli Abruzzi, 55 @ Napoli - L'Elettronica - C.so
Secondigliano, 568/A - Second. ® Napoli - Telelux - Via
Lepanto, 93/A - 081/611133 e Torre Annunziata -
Elettronica Sud - Via Vittorio Veneto, 374/C - 081/
8612768 @ Agropoli - Palma - Via A. de Gaspari, 42 -
0974/823861 e Nocera Inferiore - Teletecnica - Via
Roma, 58 - 081/925513

PUGLIA - BASILICATA

Bari - Comel - Via Cancello Rotto, 1/3 - 080/416248 e
Barletta - Di Matteo - Via Pisacane, 11 -0883/512312 e
Fasano - EFE - Via Piave, 114/116 - 080/793202 e
Brindisi - Elettronica Componenti - Via San G. Bosco, 7/9
- 0831/882537 e Lecce - Elettronica Sud - Via Taranto,
70 - 0832/48870 @ Trani - Elettr. 2000 - Via Amedeo, 57
- 0883/585188 @ Matera - De Lucia - Via Piave, 12 -
0835/219857

CALABRIA

Crotone - Elettronica Greco - Via Spiaggia delie Forche, 12
-0962/24846 ® Lamezia Terme - CE.VE.C Hi-Fi Electr. -
Via Adda, 41 - Nicastro ® Cosenza - REM - Via P. Rossi,
141 - 0984/36416 e Gioia Tauro - Comp. Elettr, Strada
Statale 111 n. 118 - 0966/57297 e Reggio Calabria -
Rete - Via Marvasi, 53 - 0965/29141

SICILIA

Acireale - El Car - Via P. Vasta 114/116 e Caltagirone -
Ritrovato - Via E. De Amicis, 24 - 0933/27311 e Catania
- Tudisco - Via Canfora, 74/B - 095/445567 @ Ragusa -
Bellina - Via Archimede, 211 - 0932/23809 e Siracusa -
Elettronica Siracusana - V.le Polibio, 24 - 0931/37000 e
Caltanisetta - Russotti - C.so Umberto, 10 - 0934/
259925 e Palermo - Pavan - Via Malaspina, 213 A/B -
091/577317 e Trapani - Tuttoilmondo - Via Orti, 15/C -
0923/23893 e Castelvetrano - C.V. El. Center - Via
Mazzini, 39 - 0924/81297 @ Alcamo - Calvaruso - Via F.
Crispi, 76 - 0924/21948 e Canicatti - Centro Elettronico
-ViaC. Maira, 38/40 - 0922/852921 @ Messina - Calabr
- Vle Europa, Isolato 47-B-83-0 - 090/2936105 e
Barcellona - EL.BA. - Via V. Alfieri, 38 - 090/9722718

SARDEGNA

Alghero - Palomba e Salvatori - Via Sassari, 164 ®
Cagliari - Carta & C. - Via S. Mauro, 40 - 070/666656
Carbonia - Billai - Via Dalmazia, 17/C - 0781/62293 e
Macomer - Eriu - Via S. Satta, 25 @ Nuoro - Elettronica -
Via S. Francesco, 24 @ Olbia - Sini - Via V. Veneto, 108/B
-0789/25180 e Sassari - Pintus - zona industriale Predda
Niedda Nord - Strad. 1 - 079/294289 e Tempio -
Manconi e Cossu - Via Mazzini, 5 - 079/630155

Presso questi rivenditori troverete anche il perfetto complemento per gli MKit:
i contenitori Retex. Se nella vostra area non fosse presente un rivenditore
tra quelli elencati, potrete richiedere gli MKit direttamente a
MELCHIONI-CP 1670 — 20121 MILANO.
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ABBIAMO APPRESO CHE...

... la WHITE WESTIN-
GHOUSE ha messo sul
mercato un nuovo TV-
color 17 pollici con 100
canali, cinescopio piatto
«black matrix», teleco-
mando per tutte le fun-
zioni predisposto per il
televideo, che con una
opportuna programma-
zione, pud funzionare da
sveglia, sia attraverso ci-
calino sia con accensio-
ne di un canale video. Il
risveglio allora voluta e assicurato anche in caso di interru-
zione dellenergia elettrica in quanto & dotato di una batte-
ria tampone.

Per informazioni: Industrie FORMENTINI Italia - 20049
Concorrezzo (MI) - Via Ozanam, 32 - Tel. 031/270477.

. la Se-
cieta
francese
CAR-
TRO-
NIC
produce
un gene-
ratore di
impulsi
di ten-
sione programmabili molto competitivo, che facilita le let-
ture di tensione. Questo apparecchio € stato incorporato
ad un sistemna informatico di acquisizione di misure per la
caratterizzazione elettrica dei semiconduttori. Esso ¢ desti-
nato ai laboratori di elettronica e di microelettronica infor-
matica.

Per informazioni contattare il CITEF Via Cusani, 10 - 20121
Milano - Tel. 02/807478 sign. Federic Chailloux.

. & possibile leggere e
scrivere via telefono ser-
vendosi del PX1000 il
rivoluzionario TELEX
TASCABILE che per-
mette di attivare ovun-
que, semplicemente e
con la massima riserva-
tezza un affidabile canale
di comunicazione bidirezionale. 11 PX1000 & il dispositivo
ideale per trasmettere e ricevere dei messaggi scritti a mez-
20 di un semplice telefono o di una radio (RTX).
Maggiori dettagli ¢/o: DIGITEK computer - Via Valli, 28
- 42011 Bagnolo in Piano (RE) - Tel. 0522/61623.

 la AMSTRAD ha firmato un accordo il 01/07/88 di li-
cenza incrociata con la IBM. Tale accordo concede ad AM-
STRAD plc una licenza mondiale non esclusiva relativa a
tutti i brevetti IBM, inclusi quelli riguardanti i Personal Sy-
stem 2 IBM (TM) per la produzione e la vendita di perso-
nal computer. Laccordo concede inoltre a IBM una licen-
,a mondiale non esclusiva relativa a tutti i brevetti Amstrad

ple.
Por ulteriori informazioni; Opinione Tel. 02/8373081.

" la CADNETIX & un fornitore leader di soluzioni in te-
grate CAE/CAD/CAM per la progettazione di sistemi elet-
tronici. La soluzione Cadnetix comprende piattaforme hard-
ware standard quali sisterni low-cost basati sul PC/AT IBM
¢ le stazioni di lavoro della Sun Microsystems. La Cadne-
fix offre inoltre acceleratori hardware per applicazioni spe-
ciifche quali simulazione, modellazione fisica e sbrogliatu-
ra di circuiti stampati ad alta velocita.

Per informazioni contattare il sign. Alberto Caccia c¢/o AC-
SIS, Via Alberto Mario, 26 - 20149 Milano

Tel. 02/4390832.

... la ITALTEL Tele-
matica dal 20/06
u.s. ha presentato sul
mercato italiano tre
nuovi facsimili con
caratteristiche inno-
vative. Essi sono i
CX150, CX250 e il
CX640.

Il CX250 primo ed -
unico sul mercato . |
italiano, dispone di TE—
un nuovo sistena di cotrezione degli errori, in accordo con
la normativa internazionale CCITT. Altra innovazione so-
no gli otto tasti per le memorizzazioni delle procedure pit
frequenti di trasmissione premendo un solo tasto.

Il CX150 utilizza una nuova tecnologia di lettura che ga-
rantisce una elevata affidabilita di riproduzione nel tempo.
Elimina la necessitd di manutenzione con le lenti ottiche
e la lampada fluorescente con la soppressione di accumu-
lo della polvere sulle lenti stesse. In oltre esso dispone di
una memoria di 70 numeri telefonici e una scala di 16 li-
velli di grigi.

11 CX640 modello «top» della gamma esalta ulteriormente
le caratteristiche del CX150 e CX250. Esso e progettato
per gestire un elevato volume di traffico di documenti che
possono essere memorizzati e trasmessi fino a 100 utenti
con la semplice pressione di un tasto.

Per ulteriori informazioni: Dr. Piera Maria Galbiati ¢/o Ital-
tel - Via A. di Tocqueville, 13 - 20154 Milano

Tel. 02/43885098.

... sempre TAMSTRAD
con il CPC 464 lancia la -
sfida dell’hi-tech a prezzi
eccezionali anche nel
campo degli home com-
puter. Il BASIC in esso
incorporato nei 32 K di
ROM permette di scrive- B
re e fare girare program- == - |
mi a piacimento, ed & in grado di controllare il chip sonoro
a 3 voci che genera melodie polifoniche con estensione di
8 ottave. La vasta gamma di programmi, videogiochi e lin-
guaggi di programmazione disponibili fanno di questo com-
puter il centro di attrazione per tutta la famiglia. Il suo prez-
20? A partire da 399.000 lire pitt IVA. Mentre il CPC6128
ha prestazioni da grande PC al prezzo di un Home compu-
ter. Con i suoi 128 kilobytes di RAM e una scelta di moni-
tor mono o a colori & capace di passare indifferentemente
dal videogame alla contabilita generale senza perdere un
colpo. Il CP/M+ & incorporato nei 48K della ROM, con-
tiene il linguaggio BASIC la memoria e di 128 kilobytes,
tanto da caricare oltre 8 mila programmi presenti sul mer-
cato. 1l CPC 6128 & completamente espandibile per soddi-
sfare le future necessita degli utenti pitl esigenti. Viene ven-
duto a L. 899.000 pit1 IVA. Per ovvie maggiori informazio-
ni: Opinione relazioni pubbliche - 20123 Milano - Via G.
Mora, 22 - Tel. 02/8373081.
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IK4 GLT
MAURIZIO MAZZOTTI

Via Arno, 21
47030 S. MAURO PASCOLI (FO)
Tel. (0541) 932072

h

GOLOSITA ELETTRONICHE A LARGO SPETTRO

RADIO - COMPUTER - STRUMENTT - ANTENNE - CB - OM - ECC. ECC.

Salve ragazzi, dire che sono
gasatissimo € ancora poco, que-
sta volta ho acchiappato una far-
falla e, come la Vispa Teresa, me
la riguardo e la stringo fra le di-
ta; ma mica la voglio tenere tut-
ta per me!

Avanti ¢é posto per quanti vor-
ranno partecipare alla mia gioia
e in mer che non si dica vado a
presentarvi un:

Amplificatore logarit-
mico con una dinamica
di 80 dB —

udite udite! —

in corrente continua &
altermata

Dopo innumerevoli tentativi
falliti miseramente nel bidone del-
la spazzatura e dopo circa tre anni
di inutili esperimenti, mi vedevo
ormai costretto ad acquistarne
uno commerciale.

Ma sentiti i prezzi mi & ritorna-
ta la voglia di combattere e con
poco pit di 20.000 lire di com-
ponenti e un buon circuito stam-
pato, ecco che finalmente in una

‘piovosa nottata di giugno, la

«creatura» cominciava ad emet-
tere i suoi primi vagiti.

Corsi subito a raccontarlo ai
miei familiari descrivendo con en-
fasi la mia conquista, sennonché
in cambio ho ricevuto solo sguar-
di di stupore misto a commise-
razione. Mio figlio maggiore ha
addirittura esclamato: Lera mat
proima, ades un gné pié gnent
da fé (traduzione: Era matto pri-

ma, ora non c¢é pit nulla da fare).

Oh, si, ¢ uno schema sempli-
cissimo che ha fatto il giro di tut-
te le riviste, avrete gia capito che
sto parlando dellamplificatore lo-
garitmico a transdiodo.

Perd questo, oltre a non avere
pit di 40 dB di dinamica non &
attendibile per misure serie, loga-
ritmico si, ma con che base? Ba-
se naturale? Base 10? O qualche.
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altra strana base senza utilizzazio-
ne pratica?

Avevo in precedenza realizza-
to diversi amplificatori logaritmi-
ci, ma tutti a radiofrequenza,
quindi vincolati ad un valore spe-
cifico, 0 9 0 10,7 MHz, non cer-
to adatti a qualsiasi tipo di misura.

Tentai la realizzazione di un
prototipo aperiodico, a larga ban-
da, ma dopo 60 dB, rumore, in-
stabilita e autooscillazioni erano
le uniche cose a cui se ne veniva
a capo.

Decisi di provare lamplificazio-
ne logaritmica in continua usan-
do degli amplificatori operazionali
in cascata, ma a causa dell'offset
di uscita che veniva anch’esso
amplificato logaritmicamente do-
po quattro operazionali non si
riusciva pill a cavare un ragno da
un buco.

Anche il tentativo di accoppia-
re gli operazionali in alternata da-
va come risultato una comples-
sissima configurazione e ai livelli
pit bassi linstabilita diventava re-
gina, totale: vedi bidone spazza-
tura!

E pensare che la soluzione era
cosl semplice, a portata di mano,
di una facilita vergognosa.

Bene, ecco che il «piccolo mo-
stro» (cosi 'ho battezzato) & I sul
mio banco che aspetta misurazio-
ni di curve di filtri a quarzo, cavi-
ta risonanti, circuiti accordati, filtri
passa alto, basso, di banda, livelli
di iniezione nei convertitori RF,
analisi di linearita negli amplifica-
tori Hi-Fi, reti passive, attive e chi
pitt ne ha pid ne metta, senza
problemi di polarita in quanto &
stato previsto per tensioni sia ne-
gative che positive. Beh! il pream-
bolo ha gid occupato troppo spa-
zio, ora mi trucco da tecnico e
passo alla descrizione seria del
funzionamento, della realizzazio-
ne pratica, della taratura e uso.

Funzionamento

Otto amplificatori operazionali
in configurazione non invertente
con gli ingressi in cortocircuito fra
loro sono stati predisposti ad am-
plificare il segnale in esame,
ognuno con amplificazione sca-
lare.

Il primo 70 dB, il secondo 60,
il terzo 50 e cosi via, fino allotta-
vo, che ha guadagno unitario, va-
le a dire 0 dB.

Le uscite limitate da diodi in
antiparallelo sono collegate attra-
verso una rete di resistenza ad un
circuito sommatore la cui uscita
in definitiva & anche l'uscita del
segnale amplificato logaritmica-
mente.

Ora immaginiamo di applica-
re allingresso un segnale di
221,3594 microvolt (tale valore
apparentemente strano & ugua-
le a 0,7 volt attenuato di 70 dB,
in seguito i decimali verranno di
proposito omessi in quanto insi-
gnificanti; rammento che 0,7 volt
sono equivalenti alla soglia di sa-
turazione di un diodo al silicio po-
larizzato direttamente ed & su
questa soglia che si basa il prin-
cipio di calibrazione dello stru-
mento). Alluscita dellfoperazio-
nale, in grado di amplificare 70
dB, avremo gia raggiunto la so-
glia di saturazione imposta dai
diodi limitatori. Un ulteriore incre-
mento allingresso non produrra
all'uscita di questo nessun incre-
mento apprezzabile mentre, di-
ventera significativo il valore di
tensione che si sommera a quel-
lo prodotto dallamplificatore da
60 dB, il quale a sua volta, rag-
giungera la soglia di limitazione
quando allingresso comparira un

segnale uguale o maggiore di

700 microvolt.
Rammento che ogni variazio-
ne di 10 dB equivale a 10 volte

la potenza e a 3,1622777 volte
la tensione. Questo altro strano
numero € la radice quadrata di
10.

Il ragionamento prosegue di
conseguenza fino all'ultimo am-
plificatore, quello con guadagno
unitario il quale si saturera in pre-
senza di 0,7 volt raggiungendo
cosl, la saturazione totale di tutti
gli operazionali e il limite di 80 dB
nel circuito sommatore.

Per ottenere una buona linea-
rizzazione dell'uscita, 'ultimo ope-
razionale, non avendone altri die-
tro che «pompano» raggiungera
il circuito sommatore con una re-
sistenza di valore pill basso, 1,2
kQ al posto di 2,2 kQ.

Per capire le ragioni di questo
artificio facciamo un passo indie-
tro: se 221 microvolt producono
saturazione a 0,7 volt sullo sta-
dio da 70 dB, sullo stadio da 60
dB avremo una tensione di 0,221
volt che sommata a 0,7 produr-
ra sul circuito somma 0,921 volt
pill qualcosa, ma non apprezza-
bile, fornito dallamplificatore da
50 dB (solo 70 millivolt).

[l valore calcolato di questa re-
sistenza avrebbe dovuto essere di
1500 Q, ma prove pratiche mi
hanno fatto optare per 1,2 k.

Cosl facendo, partendo dalla
tensione di riferimento di 221 mi-
crovolt, (poi vi spiego. come ot-
tenerla) ad ogni incremento alfin-
gresso di 10 dB avremo all'usci-
ta del sommatore, una tensione
di volta in volta maggiore di un
numero X xN dove N & uguale
al numero di dB.

Supponendo per X lo sposta-
mento di una tacca sullo scher-
mo delloscilloscopio, ecco che
questo, risultera calibrato per 10
dB per divisione «comprimendo»
80 dB in un’unica lettura senza
la necessita di cambio di portata.

La risposta a tensioni alterna

ELETTRRAICA
e

61

pe

Direut de

modulo calibratore




62
pi/A, B, C, D E, F G =22 kQ
pP2/A, B, C, D, E, F G H = 10 kQ
P5 = 4,7 kQ
p21 = 10 k@
9 INTEGRATI = 1.8141 o simili (nA741) - - s
17 diodi = 1IN914 o simili . - . ; 2
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RI1A = 2,7 MQ ; [

R2A = 470 kQ —

R2B = 1 MQ : | =, | 2. )
T e HES LS (&
R _ G Pa— -— et :1(7
R2D = 100 k@ ot = = -
R1E = 27 kQ o i ™
R2E = 4,7 kQ —

R2F = 10 kQ -

RIG = 1,5 ko MW= 1) H=Sl
R2G = 680 Q BN} N .

o S
R2 =47 kQ = 15

gg _ %(7)8 g 150 Y RaE FaF R Rau

R8 =47 Q

R9 = 150 Q

R21 = 30 k@ (vedi articolo)

R22 = 68 kQ + 2,2 kQ}

R23 = 82 Q

te & limitata a 2 millisecondi (500
Hz alternati sinusoidali) entro i
primi 10 dB, il fatto @ dovuto al-
la risposta delloperazionale da 70
dB.

Le cose migliorano man ma-
no che la tensione in esame si fa
pitl intensa, per cui nell'esplora-
zione di una curva di risonanza,
occorre sweeppare lentamente se
si vuole avere una perfetta lettu-
ra sui fianchi.

Questo «lentamente» & molto
relativo ed in ogni caso & supe-
riore di almeno 6 volte rispetto ad
un amplificatore logaritmico a ra-

diofrequenza selettivo. Quindi e
un altro vantaggio di questo stru-
mento, in quanto, si puod sweep-
pare senza eccessivo sfarfallio del-
la traccia.

Chi non possiede un oscillo-
scopio pud usare un comune
voltmetro con almeno 20.000 {2
per volt, sfruttando la portata 100
millivolt fondo scala e, tarando
Puscita dellamplilog saturato, in
modo da ottenere una lettura di
80 millivolt, (rimangono 20 mil-
livolt di scala non sfruttati).

Questo fa si che si possano leg-
gere i dB direttamente sulla sca-

la senza fare calcoli, oppure, oc-
corre disegnare una scala da Oa
80 su un foglio di acetato di cel-
lulosa e sovrapporla allo stru-
mento del voltmetro.

Costruzione

Utilizzare componenti, specie
resistenze e diodi, selezionati, pi
sono rispettati i valori pit sara
preciso lo strumento.

E bene montare gli operazio-
nali su zoccoli perché qualcuno
potrebbe fare i capricci durante la
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taratura degli offset, e diventa pit
facile intercambiarli, i trimmers
per gli offset sono verticali, men-
tre i trimmers per la taratura de-
gli amplificatori sono orizzontali
e, vedi foto, essendo montati a
reostato, vanno privati di uno dei
due terminali laterali. Questo an-
che per esigenze di stampato.

Ultimato il montaggio si do-
vranno preregolare misurando su
ognuno di essi una resistenza di
1000 ohm circa, poi su ogni pie-
dino 6 degli integrati, occorre sal-
dare dei terminali di prova rica-
vabili dai terminali tagliati alle re-
sistenze.

Questo faciliterd non poco le
operazioni di taratura.

Non dimenticarsi dei sette pon-
ticelli che collegano fra loro tutti
gli ingressi (pin 3) e del ponticel-
lo fra pin 2 e pin 6 dell'ultimo in-
tegrato.

A parte, non sullo stampato
andra montato un buffer (vedi
schema) «volante» o meglio coi
piedini 1 e 5 saldati direttamen-

te sui terminali del potenziome-
tro, che andra montato a pennel-
lo.

Ingresso e uscita andranno fi-
lati con cavetto schermato, la car-
cassa del potenziometro dovra
essere collegata alle calze dei ca-
vetti.

Il tutto dovra essere ben scher-
mato, magari con stagnola, (at-
tenti ai cortocircuiti), questo buf-
fer serve ad alzare 'impedenza
d’ingresso dellamplificatore e, se
non & fortemente schermato, pud
introdurre remore di alternata di
rete. Da questo la ragione di non
essere volutamente disposto sul
circuito stampato.

Oltre al buffer, occorre costrui-
re un partitore per la calibrazio-
ne, vedi schema.

Lamplilog va alimentato con
tensione duale di + e — 5 volt,
l'alimentatore deve essere ben fil-
trato e stabilizzato (2200 micro-
farad prima degli stabilizzatori e
470 microfarad dopo) e deve for-
nire, senza «inginocchiamenti»,

almeno 300 milliampere.
Questo per scongiurare qual-
siasi possibilita di riplle che sareb-
be inevitabilmente visualizzato as-
sieme alla tensione sotto misura.

Taratura

Collegare in parallelo ad R5,
saldandola sul lato rame, una re-
sistenza da 82 ohm, cortocircui-
tare gli estremi di P5, collegare
loscilloscopio o il voltmetro sul
pin 6 del primo integrato e rego-
lare il trimmer da 10 kohm per
ottenere un’uscita il pit possibile
vicina allo zero.

Sono tollerati fino a 20 milli-
volt di offset, ad ogni modo, dal-
la taratura degli offset, dipende in
gran parte la precisione dello stru-
mento.

Tale operazione va eseguita su
tutti gli operazionali, maggiori dif-
ficolta si incontrano negli studi a
maggior grado di amplificazione.

Fatto cid, occorre dissaldare la
resistenza da 82 ohm e collega-
re lingresso dellamplilog all'uscita
del buffer. Lingresso di quest’ul-
timo andra collegato alla rete di
calibrazione, (in parallelo ad R8

~ indi, regolare il potenziometro in
" modo da ottenere sul pin 6 del

primo integrato, un valore pil
prossimo possibile allo zero. Por-
tare la tensione di riferimento ri-
cavata dal circuito test (in pratica
0,7 volt stabilizzati dal diodo) sul
terminale libero di R1 e regolare
P1A fino a leggere sul pin 6 del-
lintegrato corrispondente un va-
lore di 0,7 volt. Attenti a questa
operazione, ¢ facile «sballare» in
quanto al raggiungimento dei fa-
tidici 0,7 inizia una certa com-
pressione, dovuta ai diodi anche
se separati, dal pin di uscita at-
traverso R3A.

Procedere in modo analogo
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per gli stadi successivi spostando
di volta in volta la tensione di ri-
ferimento su R2, R3 e regolan-
do P1B, P1C e via di seguito. Na-
turalmente ad ogni salto la misura
andra fatta sulluscita dell'integrato
corrispondente al potenziometro
da tarare.

Lultimo stadio non necessita di
taratura in quanto il suo guada-
gno & unitario.

In pratica questa operazione
vede impegnato un partitore re-
sistivo calibrato in salti di 10 dB
e gli operazionali soggetti a «re-
cuperare» le perdite del partitore.

Siamo quasi giunti al termine
delle operazioni, ora occorre pre-
disporre 'amplilog al suo funzio-
namento regolare per cui: togliere
il ponticello di cortocircuito pre-
ventivamente collegato agli estre-
mi di P5, collegare l'ingresso del
buffer DIRETTAMENTE sul dio-
do di calibrazione, predisporre ['o-
scilloscopio per una sensibilita di
50 millivolt per divisione e azze-
rare la traccia sulla prima riga del
reticolo. Collegare l'oscilloscopio
alluscita delfamplilog (centrale di
P5) e regolare P5 in modo che
la traccia raggiunga il livello di ot-
to divisioni.

Staccare il buffer dal diodo e
collegare in serie allingresso una
resistenza da 30 kohm, (due da
15 kohm in serie), in tal modo si
viene a formare un partitore d'in-
gresso che permette allo stru-
mento di essere calibrato in 1 volt
8 divisioni = 120 dBmicrovolt
(su carico virtuale da 52 ohm)
con soglia minima di 40 dBmi-
crovolt. Come dire da una soglia

~di 100 microvolt a 1 volt.

Per un caso del tutto fortuna-
to, senza la resistenza da 30 kohm
lo strumento assume un’altra ca-
librazione interessante, diventa in-
fatti calibrato (con una sufficien-
te approssimazione sulla lettura

reale) in dBm (dBmilliwatt) do-
ve, la massima lettura a otto di-
visioni, corrisponde ad un livel-
lo di +10 dBm con soglia di
—70 dBm, sempre riferiti ad un
carico di 52 ohm.

Lingresso quindji, se munito di
un deviatore che possa inserire o
disinserire le due resistenze da 15
kohm, pud consentirvi entrambe
le calibrazioni. '

Lamplilog ora & finito, collau-
datelo, esplorando la tensione di
riferimento con il partitore resisti-
vo e verificate che ad ogni spo-
stamento della tensione, avven-
ga uno spostamento della traccia
proporzionale al partitore sotto
test. ‘

[l potenziometro del buffer va
ritoccato ogni volta che si colle-
ga l'ingresso dellamplilog ad una
impedenza diversa, per cui e be-
ne azzerare la traccia ogni volta
che si intende fare una misura
onde non incorrere in errori gros-
solani.

Si possono misurare anche
tensioni negative, in questo caso
l'azzeramento della traccia dovra
essere posizionato sullultima ri-
ga in alto. Volendo visualizzare
entrambe le componenti, 'azze-
ramento dovra avvenire a centro
schermo, portando la sensibilita
dell'oscilloscopio a 100 millivolt
per divisione.

In tal caso la lettura equivarra
a 20 dB per divisione, ATTEN-
ZIONE NON SOMMARBILI! Da
picco a picco non si devono con-
siderare come somma ma come
valori a se stanti, negativi o po-
sitivi che siano. Con sensibilita a
5 millivolt per divisione, la lettu-
ra assume valori di 1 dB per di-
visione, ma con una sensibilita
cosl elevata, non sempre & pos-
sibile centrare tutta la risposta an-
che agendo sul potenziometro di
posizionamento verticale.

Occorrerebbe miscelare una
tensione continua supplementa-
re per un’escursione su tutto lo
schermo, ma anche se un po im-
picciosa, la cosa & fattibile, dipen-
de dal tipo di misure a cui lo de-
stinerete.

Volendo estendere il campo di
dinamica oltre i 120 dB occorre
far uso di partitori in serie calibrati
a 20 dB, non é consigliabile in-
vece, ['estensione verso il basso
in quanto il rumore diventereb-
be intollerabile, gia cosi come &
stato concepito, riuscire a tener
ferma la traccia sullo zero senza
tremolii indotti da rete luce & gia
un’impresa, a meno che, non si
lavori su impedenze molto basse.

Rammento che limpedenza
d’ingresso dellamplilog & di 100
kohm, se predisposto alla lettu-
ra dBmicrovolt e 70 kohm se per
lettura in dBm. Cid non toglie la
possibilita di effettuare misure a
radiofrequenza dove il segnale sia
gia stato amplificato da altri cir-
cuiti, chiaramente, occorre far
uso di una sonda rivelatrice an-
che se questa rallenta un tantino
la velocita di risposta.

Le misure a RF sono molto in-
teressanti, specialmente se si trat-
ta di stabilire i livelli di iniezione
nei convertitori a diodi dove, ben
si sa, occorre avere una soglia mi-
nima di +7 dBm ma non tanto
superiore, causa non linearitd dei
diodi, possibilita di maggior inter-
modulazione, rapporto segnale
disturbo eccessivo ecc. ecc.

Un’applicazione da HAM SPI-
RIT potrebbe essere quella di
usare 'amplificatore logaritmico
rivelando negativamente, il se-
gnale in media frequenza e uti-
lizzando l'uscita logaritmica per
pilotare il controllo automatico di
guadagno. In tal caso, non si av-
vertirebbe nessuna differenza fra
un segnale in AM e uno in SSB,

in quanto la risposta di control-
lo, sarebbe immediata, senza do-
ver soggiacere a costanti di tem-
po lente come quelle che si han-
no nei CAG lenti, imposti dalla
mancanza di portante per la sua
compensazione nella ricezione
della SSB. Senza contare che,
eventuali splatters adiacenti, non
sarebbero cosi dannosi da am-
mutolire il ricevitore per periodi
eccessivamente lunghi, danneg-
giando la comprensibilita dei se-
gnali pitt deboli.

Non credo di dover aggiungere

altro, mantenendomi perd, sem-
pre a vostra disposizione teorica
e... anche pratica visto che su ri-
chiesta, posso fornirvi il circuito
stampato!

Per ora & tutto, non ¢'& spazio
per il MAIL BOX, ma alla pros-
sima puntata, giuro che mi rifac-
cio, ci sara un dolcetto anche per
i Commodoriani e per i PAC-
KETtari, ai quali, ancora una vol-
ta, rendo noto che per ricevere
la mia lista di HAM COLLEC-
TION basta richiederla allegando
francorisposta.
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Ed ora, prima di finire, sfruttan-
do vergognosamente queste pa-
gine per i miei interessi persona-
li, lancio un accorato appello a
tutti gli users di PC/MSdos, nel-
lintenzione di scambiare pro-
grammi inerenti I'elettronica con
questo slogan: TELEFONATEMI
DIVENTEREMO AMICI!

Un abbraccio a tutti voi e a pre-
sto con altre ghiottonerie elettro-
niche

I

LABORATORIO

due punti di riferimentoper 'esperto

LABORATORIO
COSTRUZIONI
ELETTRONICHE

Electrica} Characteristics
1. Capacitance range - 1 thru 1000 pf.

+05 pF.

for 5 seconds.

| 4 Insulation resistance — 1000 megohms uf. Need not

exceed 100000 megohms at 25° C.
Rivenditore

- Tel. 0934/42355

2. Capacitance tolerance - +1/2%, +1% +2%, +5%
+10%, +20%. For capacitance values of 100 pF or
less, the minimum standard available tolerance is

3. Dielectric strenght — Minimum 200% of rated voltage

5. Min. Q at 1 MHz — See attached drawing.
EBE s.a.s. - via Carducci, 2 - 93017 San Cataldo (CL)

LABORATORIO

X,

prezzo.

COST

CAVI - CONNETTORI - R.F.

Per qual‘sraSJ‘Vos‘tra esigenza di cavi e connettori, il nostro magazzino &
sempre ,r}fo.rmto dicavi R.F. (tipo RG a norme MIL e cavi corrugati tipo 1/4";
112", 718" sia con dielettrico solido che in aria) delle migliori marche: C.PE.,
EUPEN, KABELMETL. Inoltre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di
riduzioni per i cavi suddetti.

Trattiamo solo materiale di prima qualita: C.P.E., GREEMPAR, SPINNER.

SEMICONDUTTORI - COMPENSATORI

I nostro magazzino inoltre & a Vostra disposizions per quanto riguarda
%[a?tsfslcrr ? qualsiasi altro componente per i Vostri monta gi a R.F,
rattiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLESSEY, NATIONAL
SEMICONDUCTOR, CONTRAVERS MICROELETTRONICS et.

Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o richlesta

< INTERPELLATECI
AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO

. / RUZIONI ELETTRONICHE
Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle / Bari - Tel. (080) 625271

WA

BLETTRA |

ZONA INDUSTRIALE GERBIDO
CAVAGLIA (VC) - TEL. 0161/966653

USCITA BF

TASTIERA DTME
DECODER DTME

a. 12 TONI
ALIMENTAZIONE 5 V

L. 30.000
L. 120.000




PORDENONE ¢
QUARTIERE FIERISTICO ¥
8 - 9 OTTOBRE 1988

Patrocinio Ente Fiera

a .
ELETTRONICA ‘‘SURPLUS”
PER RADIOAMATORI E CB

“MOSTRA MERCATO”

ORARIO: 9 - 12.30 / 14.30 - 19

TTRICA
INFORMAZIONI e PRENOTAZION! STAND: ‘Fﬂ'/‘f .‘

7 i - DINE - Telefono 0432/42772 . LR ttende
Segreteria EHS - via Brazzacco 4/2 - 33100 u / 043 . - Tolofono 0434/572572 Vi atte
Segreteria EHS nei giorni 7 - 8 - 9 OTTOBRE _c/o Quartiere Fieristico di PORDENONE - Tele al suo Stand

Mega Elettronica. ‘azienda
specializzata nella produzio-
ne e commercializzazio i
strumenti di misura elettrici
sia analogici che digitali.
STRUMENTI
DA PANNELLO
ANALOGICI
Lampo di misura fondo
scala ®
10 pAde = 50 Ade
60 mV + 500 Vdc
1 Aac = 50 Aac
15 Vac =+ 500 Vac A0 -0
[elevato standard degli 8 a0
strumenti Mega e la loro
piena affidabilita sono ga- (] 00
rantiti dall'impiego di mate-
riali pregiati e collaudati. A
[.a Mega Elettronica produ-
asta gamma
ti da pannello di-
gitali ed e presente presso 02 <X
i pitl qualificati rivenditori ¢
componenti elet ci e di :
materiale radicelettrico. "

MEGA! Lo strumento giu-
sto per la misura giusta.

ek | -
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PACKET:

LIMITI E PROSPETTIVE

Paolo Mattioli

La schiera degli appassionati di questo modo nuo-
vo di comunicare si va facendo sempre pill numerosa.

Indubbiamente il sistema del collegamento e del-
I'invio delle informazioni, che utilizza il metodo, ormai
diffusissimo anche a livello commerciale, della trasmis-
sione dati, con protocollo AX 25 preceduto da una A
per amateur, (si utilizza il protocollo Bell 202 in VHF e
il Bell 103 in HF), viene ad essere velocissimo dato che
viaggia a 1200 baud in VHF ¢ 300 baud in HF. Fra non
molto questi parametri saranno elevati addirittura a 9600
baud in VHF.

Il metodo di trasmissione € praticamente esente da
errori in quanto vi & il controllo dei dati trasmessi e ri-
cevuti (HDLC). Vengono trasmessi gruppi di 198 carat-
teri, trasformati in codice numerico polinomiale, detto
Frame Check Sequence (FCS), che viene elaborato in
N numero trasmesso unitamente ai dati. Tale numero
viene rielaborato dalla stazione ricevente e paragona-
to. Se il paragone & uguale, il testo viene accettato e
I'RX dara I'OK al TX di inviare I'ACK (Nowledgement).
In caso contrario la stazione ricevente richiedera di nuo-
vo l'invio del testo.

Se I'elaborazione dei testi & un dato di velocita, re-
lativo al «dattilografo», la trasmissione avviene in pochi
attimi, per cui i QSO risultano lenti a seconda della ve-
locita di battitura degli elaborati. Insomma non siamo
pit all'RTTY, dove i bravi operatori riescono a prepara-
re la risposta mentre si formano le righe sul video, ma
a un sistema che & straordinariamente veloce.

Per fare un paragone potremmo dire che nel caso
dell’RTTY la tastiera & asservita al ricetrasmettitore, men-
tre in Packet & I'apparato ricetrasmittente asservito al
computer.

Per andare in Packet, oltre alla stazione ricetrasmit-
tente completa, serve un calcolatore, generalmente un
Commodore o un PC, 0 comunque un qualsiasi calco-
latore con . uscita dati seriale asincrona.

Oltre a cid serve un modem e l'interfaccia autoco-
struibile con poca spesa, unitamente ad un program-
ma adeguato, ormai in libera circolazione. Vi sono poi
vari TNC in vendita, per i gquali vi & solo I'imbarazzo della
scelta e in questo caso non bisogna autocostruirsi nul-
la e oltre al Packet vanno anche in CW, RTTY, Asci, Am-
tor e chi pil ne ha pit ne metta.

In Packet si possono trasmettere, oltre ai testi scrit-
ti, anche immagini SSTV, o perfino la voce sintetizzata.
Inoltre il kmezzo» si presta benissimo alla trasmissione
dei programmi, quando questi siano stati elaborati per-
sonalmente (attenzione alla trasmissione di programmi
copiati, si potrebbero avere guai seri per via dei diritti
d’autore). Si possono ovviamente utilizzare tutte le fre-
quenze.

Attualmente il sistema Packet si avvale di una rete
di ripetitori (Digipeaters) interconnessi tra loro, per cui
un messasgsgio indirizzato ad un’altro radicamatore ver-
ra lasciato nel nodo pil a portata di mano e poi auto-
maticamente ritrasmesso ai vari Digipeaters. Lintestata-
rio del messaggio potra richiedere al nodo pill vicino
il messagsio.

Il sistema & indubbiamente interessante, I'unico li-
mite attuale & rappresentato da una carenza di coordi-
namento per cui i vari ripetitori nascono e muoiono sen-
za posa.

Ovviamente | messaggi possono essere inoltrati per
tratti diversi utilizzando frequenze diverse dalle HF ai
GHz potendo usufruire anche del sistema satellite d’a-
matore.

Un altro limite del sistema Packet & dato dalle fre-
quenze utilizzate in UHF dove vi & una sovrapposizio-
ne tra questo modo di trasmissione e i ponti FM. Que-
sto fatto, che non ha spiegazioni logiche e che sta crean-
do una sorta di guerra di religione tra utenti dei due
sistemi, si potrebbe risolvere molto intelligentemente
con un po’ di buona volonta. ‘

Poiché i ripetitori UHF FM non possono, in Italia, che
utilizzare le attuali frequenze, data I'esiguita di chiloci-
cli di gamma a disposizione, senza interferire il Siste-
ma Satelliti, basterebbe che il Packet viaggiasse attor-
no ai 433.900 MHz e per uscire dai confini nazionali ed
andare nel resto d’Europa, utilizzasse la frequenza in-
criminata, in questo caso senza arrecarsi reciproco fa-
stidio con i ripetitori FM. .

Purtroppo cid non avviene e capita spesso di leg-
gere sul Packet polemiche che certo non possono esi-
stere tra radioamatori, se si considera che la rete & col-
legata anche con i'estero.

Detto tutto questo per dare una rapida immasgine
della novita di trasmissione, restano da fare alcune brevi




68

considerazioni sul nuovo mezzo a disposizione dei ra-
dioamatori.

Il mezzo Packet non & certamente il pit idoneo per
i collegamenti tra radioamatori, se non per sperimen-
tarne la validita. Potrebbe essere invece un vaHdlssmo
mezzo di carattere tecnico-culturale, qualora divenis-
<e anche un sistema di banche dati riservate rigorosa-
mente a contenuti tecnici inerenti la sperimentazione
radioelettrica.

Si potrebbe insomma avere una sorta di «Videotel»
dei radicamatori che potrebbero singolarmente accre-

scere la biblioteca inserendo dati da mettere a di.spo—
sizione e che potrebbero abbracciare tutte le varie te-

matiche tecniche e di calcolo inerenti gli esperimenti
radioelettrici ed informatici.

Oltre Oceano si stanno gia facendo cose del gene-
re ed & auspicabile che anche i radioamatori italiani,
fuori dalle polemiche, si cimentino seriamente su una
cosa utile e valida.

Si potrebbe creare una cosa utile a tutti, che accre-
scerebbe il bagaglio culturale di ciascuno. Inutile dire
che un'iniziativa del genere avrebbe sicuramente l'ap-
poggio delle autorita nazionali preposte e darebbe lu-
stro agli eredi di Guglielmo Marconi, che non va dimen-
ticato, fu il primo radioamatore del mondo. _

ENTE
_ _{_XUTONOI\/\Q
ANCONA

72 MOSTRA
HI-FI EXPO ADRIATICO
18-21 novembre 1988

Alta fedelta - Videoregistrazione -
TV color - Mostra mercato Radiantistica

i ioni - Post. 352
Per informazioni: ENTE AUTONOMO FIERA DI ANCONA - Cas.
60100 ANCONA - Tel. 071/58971 - Telex 561263 - Telefax 071/5897213

BELETTRA—

ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIA (VC) - TEL. 0161/966653

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA
PER RICEZIONE BANDA IV? e V?
(su r‘ichiesta banda 1%

|

L. 65.000

CARATTERISTICHE

Diametro: 60 cm
Guadagno: 14 dB
Attacco dipolo con PL
Peso 500 grammi

Corredata di 5 metri di
cavo a bassa perdita

Indistruttibile alle intemperie

Ricezione ripetitori TV
Completa di attacchi a polo

di nessun amplificatore
Altissimo rapporto avanti-indietro

o COMPONENTISTICA ¢ VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE ELETTRONICO DI
PRODUZIONE E DI MATERIALE SURPLUS ¢ STRUMENTAZIONE ¢

» TELEFONIA e MATERIALE TELEFONICO ®

Adatta per zone di difficile ricezione

Dato I'alto guadagno non necessita
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LE FREQUENZE

DI...

CINQUANT’ANNI

FA

Alberto Guglielmini

Volete sapere com’era suddi-
viso lo spettro di frequenze as-
segnate ai vari servizi radioelet-
trici mezzo secolo fa?

Lo si pud vedere dalla tabella
che segue, come ¢ stata presa da
una delle «bibbie» del radicama-
tore di allora, il volume «Radio-
tecnica» di Ernesto Montd, il fon-
datore dell’attuale sodalizio dei
radioamatori.

[ libri di MontU, ogsi introvabili,
rappresentano una preziosa mi-
niera di notizie di archeolosgia ra-
diotecnica, e sono anche tra le
righe un vero inno alla sperimen-
tazione, al pil genuino ham-
spirit.

Cid premesso, ritengo neces-
sario un breve commento alla ta-
bella.

Quello che subito si nota, e
che ¢ stato lo spunto che mi ha
spinto a scrivere queste note, &
Il quasi patetico «Da destinare»
con cui sono classificate le fre-
guenze al di sopra dei 30 MHz.

Gia 'onda di 5 m (56 MHz) era
il limite dell’ignoto... 100 MHZz di
allora equivalgono quasi esatta-
mente agli attuali 100 GHz!

Si osserva poi come Montl
chiamasse i Radioamatori con-

~ temporanei «Radianti», e ne sot-

tolineasse I'importanza eviden-
ziando il carattere tiposgrafico
della parola: non dimentichiamo
che la radiotecnica & al puntoin
cui & grazie a questi primi
inventori-scienziati, che allora
erano quasi tutti, appunto, «Ra-
dianti».

Questi ultimi avevano gia a di-
sposizione la banda dei 160 m
(1715-2000 kHz, che in ltalia
avrebbero in parte riconguista-
to quasi cinquant’anni dopo), ma
in compenso mancavano dei 15
e dei 10 metri, in quel tempo dif-
ficili da gestire per la stabilita de-
gli apparecchi.

E le gamme WARC? Allora non
erano usate perché non esiste-
vano. Ogsi esistono e sono me-
no usate di allora (non ho mai ca-
pito perché).

Le gamme della radiodiffusio-
ne, dalle onde lunghe alle onde
cortissime, sono rimaste presso-
ché immutate fino ad 0ggi, a par-
te qualche mancanza (i 75 ed i
41 m) ed una generale minore
ampiezza di ogni sottogamma,
come del resto & logico fosse in
un etere relativamente pulito e
disponibile come era nel 1927.

Avete notato che nel 1927 non
C'era neanche la banda CB? Da

. il piacere
di saperlo...

96.6 MHz in su, tutto a disposi-
zione, chi primo arriva primo
adoperal (Peccato non ci fosse-
ro le Radio Private, altrimenti Ra-
dio Chiapuzza International
avrebbe avuto 60 MHz in pili ver-
so il basso, con inestimabile van-

" taggio culturale per la nazione).

Ed i ripetitori dei 2 metri?

Nessuna traccia, chissa come
potevano sopravvivere i radian-
ti di quel tempo; forse |i hanno
chiamati pionieri anche per que-
sto.

A parte gli scherzi e qualche
fin troppo facile ironia, ho volu-
to proporre gquesta tabellina non
per nostalgia verso un tempo
ben differente da quello che co-
nosciamo, ma per inserire un al-
tro piccolo tassello nel mosaico
dell'informazione storica del no-
stro hobby.

Il mosaico ¢ vasto ed interes-
sante e se ne pud vedere ogni
tanto qualche scorcio tra le pa-
gine di E.F.,, ad opera di Autori
vari.

Alla Rivista Il merito di essere
sensibile, con giusta moderazio-
ne, sia al fascino dell’integrato
che a guello del passato.
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TABELLA I. — DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE (LUNGHEZZE D'ONDA)
Compilata dalla Conferenza Radiotelegrafica- di Washington (192%).

Frequenza | Lunghezza
in ghiloci- d’'onda in SBRVIZI
cli metri
10-100 | 30000-3000 Servizi fissi. . -
100-110 3000-2725 Servizi ﬁss:,f servizi mobili
-125 25-2400 Servizi mobili ) ) .
:;;)-1523(‘) :Zoc))-zéoo('] Servizi-mobi'li‘ marittimi aperti alla corrispondenza pubblica
150-160 | 2000-1875 Servizi mobili
a) Radiodiffusione
i b) Servizi fissi
¢) Radiodiffusione
S Le condizioni di utilizzazinne di questa gamma sono sot
toposte ai seguenti accordi reginpal!: . L .
160-194 | 1875-1550 | \ Tutte le regioni dove esistono gia stazioni di radiodiffusione
che lavorano su frequenze inferiori a . 300 kc' (supe-
riori a 1000 m) - Radiodiffusione.
. . § Servizt fissi ’
Altre regioni Servizi mobili
, a) Servizi mobili
| b) Servizi fissi
¢) Radiodiffusione
Le condizioni di utilizzazione di questa gamma Sono sotto-
poste ai seguenti accordi rggiouah.:
a) Servizi mobili aerei Tscluswam::nte
- - . b) Servizi fissi aerei.esclusivamente
194285 135071030 4 Europa c)) Nella gamma 250-235 'kc (1200-1050 m):_Ser-
vizi fissi non apertt alla corrispondenza pubbiica
\ d) Radiodiffusione nella gamma 194-224 ke
i (1550-1340 M) . .
Altre regioni: servizi mobili non pubblici - servizi fissi aerei
e servizi fissi non pubblici
285-313 1050-950" Radiofari bl'. . lusi o
15-350(° 0-850 3 Servizi mobili aerei esclusivamen i
gsg-‘;’go” ggo-sgo : Servizi mobili non aperti alla corrispondenza pubblica
a) Radiogoniometria B ) . b : dio-
360-390 830-770 g b) Servizi mobili, a condizione di non disturbare la ra
goniometria
-460 0-h50 Servizi mobili ) o
222-335 g;o-(ﬁo Servizi mobili (con esclusior;]g onde smnrz)ate e radiotelefonia)
-515(%] 620- 8o (3 Servizi mobili (soccorso, chiamata, ecc. X
;f;-gsg(' 5§o-545 o Servizi mobili non aperti alla corrispondgnza_ pubblica (con
esclusione onde smorzate e radiotelefonia)
550-1300(*)| 545-230 (%) Radiodiffusione
a) Radiodiffusione .
13001500 | 230200 | ) b) Servizi mobili marittimi (onde di 1365 ke - 220 m
\ esclusivamente)
1500-1715 200-175 Servizi mobili
Servizi mobili
1715-2000| 175-150 % Servizi fissi
Radlanti
2000-2250 150-133 Servizi mobili e servizi fissi
2250-2750 133-109 Servizi mobili
2750-2850 109-105 Servizi fissi . . .
2850-3500 105-85 Servizi mobili e servizi fissi
Servizi mobili
3500-4000| -85-75 ; Servizi fissi
Radianti
4000-5050 %5-39,5 Servizi m0b§1§ e servizi fissi
5050-5700 59,5-52,6 Serv?zg’ mobili
5700-6000 52,6-50 Servizi fissi

Frequenza Lunghezza
in chiloci- d’onda in SERVI1ZI
el metri

6000-6150 50 -48,8 Radiodiffusioné

6150-6€75 48,8 -45 . Servizi mobili

hL75-7000 45 -42.8 Servizi fissi
7000-7300 42,8 -41 Radlanti

7°00-820) 41 -36,6 Servizi hissi

8200-8550 30,6 -35,1 Servizi mobili

8550-3g00 35.1 -33,7 Servizi mobili e servizi fissi
8900-9500 31,7 -31,6 Servizi fissi

9500-9(00 31,6 -31.2 Radindiffusione

9/00-11000 31,2 -27,3 Servizi fissi

110001 £400 27,3 -2hH,3 Servizi mobili

11100-12700 20,3 -25,6 Servizi fissi

11700-1£000 25,6 -25.2 Radioditffusione

11900-12 "00 25.2 -23.4 Servizi fissi

12:00-12325 21.4 -23.4 Servizi mobili

12825-13150 2.4 -22.4 Servizi mobili e servizi fissi
133150-14000 22,4 -31.4 Servizi fissi

14000-14400 | 21,4-20,8 Radlanti
13400-15100 | 20,8 -19,85 Servizi fissi
15100-15 150 19,85-19,55 Radiodiftusione

15350-16400 19,55 18,3 Servizi fissi

16400-17100 18,3 -17,5 Servizi mobili

17100-17750 17,5 -16,9 Servizi mobili e servizi fissi
17750-17800 16,9 -16,85 Radiodiffusione
17800-2t450 16,85-14 Servizi fi-si

21450 21550 14 -13.9 Radiodiffusione
21560-22300 13,9 -13,45 Servizi mobili

2230.0-2 1600 13,45-12,20 Servizi fiss1 e servizi mobili
23600-25600 12,20-11,72 Servizi mobili

25600-26600 11,72-11,28 5 Radiodiffusione
30000-56000 10 -5,35 } Da destinare

(') L'onda di 143 kc (2100 m) & Ponda di chiamata delle stazioni mobili impie-
ganti onda lunga continua.

(3) L’onda di 333 kc (9oo m) ¢ l'onda internazionale di chiamata det servizi
aerei.

(3) L’onda di soo ke (600 m) & l'onda di chiamata e di soccorso. Tale onda
pud essere impiegata per altri scopi a condizione di non disturbare i segnali di chia-
mata o di sorcorso,

(*} 1 servizi mobili possono utilizzare la gamma 550-1300 kc {545-230 m) alla
condizione di mon disturbare i servizi di un paese che utilizza la stessa gamr=a esclu-
sivamente per la radiodiffusione.

NOTA — E riconosciuto che le onde corte (frequenze da 6coo a z3000 kc
circa - lunghezza d’onda da 50 a 13 m circa) sono molto efficaci per le ccrnunica-
zioni a grande distanza. Si raccomanda di riservare preferibilmente tale gamma di
onde per tale scopo nei servizi fra punti fssi.

s
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M-5046

Ricetrasmettitore CB
34 canali AM-FM

T 236

FUTURA 5/8)\(Lambda)

fFrequenza 27 MHz

lorghezza

di banda 26,250—27,750 MMz

Polenza max 500 Watt-AM

- 1000 Watt 558 L

SWR 1:1,1 |

Impedenza nominale 500 p

Guadagno 3dB |

Peso 1750 gr.

lunghezza totale 600 cm.

Resistenza al vento 120 Km/h |

T 235 P

MERCURY 1/2\(Lambda)

Frequenza 27 MHz Y :'

lorghezza " |

di banda 26,250-27,750 MHz

Potenza max. 500 Watt-AM

- 1000 Watt SSB

SWR 11,1

Impedenza nominale 50 o

Guadagno 3,5 dB

Peso 2100 gr.
TARATURA CON REGOLAZIONE ROS lunghezza totale 660 :glr-
DALLA BASE Resistenza ol venio 100 Km/h

CARATTERISTICHE TENICHE

Generali
Numero dei canali: 34

Ricetrasmettitore per uso veicolare
operante sui canali CB consentiti

per uso hobbystico e professionale. Eroquena: 20875 272551k
Puo essere, infatti, utilizzato per Toloanas d roquerza: 0002% i
SerVIZI Inerentl |a Vlgl|anza’ Ia ﬁgrsn;gtia:;?‘r:g:d}i;/;zi;?;ARX: 0,5 Ain stand-by 4 |
Is,arclilta’t ”. Sgﬁfggsr?lr;?erlglagei lo Sport’ gimensioni: 168 Lx 198 Px 55 H ;m/:al voume max

Inaustria . eso: 1,5 Kg. ca.

Omologato per i punti 1-2-3-4-7-8 Trasmettitore

Potenza RF di uscita: 4 W max

dell’art. 334 del cod. PP.TT. Modulazione: AM/FM

Percentuale di modulazione: 60%
Deviazione in FM: = 1,5 KHz

Ricevitore
Sensibllita: 0,5 uV per uscita BF di 0,5 W

) ® Rapporto segnale/rumore: 0,5 .V per 10 dB SIN i ' !
Regolazione dello squelch: 0 ~ 1 mV 4 ;
Selettivita: > 70dBa + 10 KHz
Reiezione immagine: > 50 dB f
Frequenze intermedie: |: 10,695 MHz; II: 455 KHz /

Uscita audio: 3 Wmax su8 Q

MELCHIONI ELETTRONICA ‘ INTERNATIONAL

20135 Milano - Via Colletta, 37 - tel. (02) 57941 - Filiali, agenzie e punti di vendita in tutta Italia
Centro assistenza: DE LUCA (|2 DLA) - Via Astura, 4 - Milano - tel. (02) 5696797

42100 Reggio Emllia - Italy
Via R. Sevardi, 7
(Zona ind. Mancasale)
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)
Telex 530156 CTE |
Fax 47448
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Dal TEAM

ARI - Radio Club

«A. RIGHI»

Casalecchio di Reno - BO

«TODAY RADIO»

75

Quindi il radioamatore interessato a collabo-
rare, puo ricevere gli Scout nel locale della sua sta-
zione o, volendo, in altro locale di sua preferen-
za, oppure in un locale preparato dal Gruppo
Scout (in questo caso ricordarsi di chiedere il tra-
sferimento temporaneo presso il Ministero PT).

Tutti i partecipanti devono rigorosamente ri-
spettare i regolamenti vigenti in materia radioama-
toriale.

E forse utile osservare che lo JOTA NON E UN
CONCORSO, non si tratta di fare quanti pill colle-
gamenti € possibile, come in un contest, ma di dare

la possibilita agli Scouts di colloquiare sulla loro

attivita con Scouts di altri Paesi.

La manifestazione ha luogo normalmente al ter-
zo fine settimana di ottobre e I'inizio & per le ore
00:01 LOCALI del sabato per terminare alle 23:59
LOCALI della domenica (*).

Al fini della manifestazione, lo ripetiamo, & I'o-
ra LOCALE quella che conta.

Se I'operatore non € uno Scout, € bene che
si prepari in anticipo un «memorandums» con tut-
te le indicazioni possibili sul Gruppo (Scouts-

Guide, Rovers-Scolte, Lupetti e Coccinelle) in ma-
niera da poter rispondere all'interlocutore senza
imbarazzo od esitazione.

Lanno scorso il nostro Radio Club ha parteci-
pato alla manifestazione avendo come ospiti il
Gruppo Scout AGESCI di Casalecchio di Reno e
speriamo anche quest’anno di avere |'occasione
per verificare come lo JOTA possa essere una
istruttiva e positiva esperienza.

Nell'augurarvi ottimi DX vi ricordiamo che sia-
mo sempre a vostra disposizione per qualsiasi chia-
rimento, richiesta o suggerimento, tramite la Re-
dazione della rivista o presso il ns. indirizzo: ARI
Radio Club «A. Righi» - PO. Box 48 - 40033 Ca-
salecchio di Reno BO.

Per finire vi ricordiamo che dal nostro Club vie-
ne trasmesso un bollettino in RTTY ogni domeni-
ca a 7037 kHz (+/— QRM) - 75 BPS in LSB - shift
170 Hz - alle 08:00 UTC/GMH e viene ripetuto al
martedi sera a 3590 kHz (+/— QRM) - 45.45 BPS
in LSB - shift 170 Hz - alle 20:00 UTC/GMT.

Buon ascolto e 73 da

IV CONVEGNO INTERNAZIONALE
HF-DX
15-16 ottobre 1988

IK4BWC Franco - ARl Radio Club Team

CALENDARIO CONTEST
DATA GMT/UTC NOME MODO BANDA
CW/SSB/

1-9 ott. 00:00/24:00 COLUMBUS CONTEST 1988 RTTY/SSTV | HF 8010 m.
1-2 ott. 10:00/10:00 VK/ZL CONTEST 1988 FONIA SSB HF 16010 m.
1-2 ott. 14.00/14:00 INTERNATIONAL IARU SSB/CW UHF e SUPER
8-9 oft. 10:00/10:00 VK/ZL CONTEST 1988 CW W HF 160-10 m.
8-9 ott. 90:00/22:00 Concurso Ibero-Americano SSB HF 16010 m.
8 ott. 00:00/24:00 IRSA RADIOSPORTING FONIA SSB HF 16010 m.
9 oft. 00:00/24:00 IRSA RADIOSPORTING CW , W HF 16010 m.
9 ott. 07:00/19:00 RSGB CONTEST 21-28 MHZ FONIA SSB HF 1510 m.
15-16 ott. 15:00/15:00 WORKED ALL Y2 DX CONTEST CW HF 80-10 m.
15-16 ott. 00:01/93:59* | SCOUT JAMBOREE ON THE AIR SSB/CW HF 16010 m.
16 ott. 07:00/19:00 RSGB CONTEST 21 MHZ CW W HF 15 m.

29-30 oftt. 00:00/24:00 CQ WW CONTEST FONIA SSB HF 16010 m.

Dovendo scrivere gueste note con un certo an-
ticipo, per renderne possibile Ia pubblicazione,
buona parte del calendario ¢ stata desunta dai re-
golamenti dello scorso anno ma, salvo cambiamen-
ti dell’ultima ora, non dovrebbero esserci grosse
variazioni.

Anche questo mese, per gli amanti del contest,
molte sono le gare interessanti a cominciare dal
«Columbus» che & organizzato dalla Sez. ARl di
Genova per commemorare Cristoforo Colombo;
I'IRSA RadioSporting ed il «CQ WW» che rimane
la gara pill interessante e pil attesa in tutto il mon-
do e per la quale molte sono le DX-Spedition che
si recano negli angoli (o scogli) pit remoti della
Terra per tentare il record.

Per chi vuole passare un fine settimana in ra-
dio, in mezzo a «Pile-up» € QRM vari, ebbene que-
sto & senz’altro la sua occasione anche perché si
possono collegare, senza molti problemi, oltre 100
Paesi (countries).

Altra nota dolente, la correttezza.

la commissione del «WW» ¢ stata sottoposta
a crescenti richieste di controlli ma, purtroppo,
dobbiamo pensare che la ricerca del record «ad
ogni costor fa si che i bari (per non parlare delle
stazioni fantasma) siamo sempre presenti.

Invitiamo percid a partecipare a questa gara
dove sono presenti le stazioni amatoriali di tutto
il mondo, con spirito competitivo e soprattutto con
sportivita.

Infine, un discorso a parte, merita la JOTA (Jam-
boree On The Air) che & 'incontro fra Scout di
diversa nazionalita, attraverso l'etere.

In nessun Paese & consentito agli Scout parla-
re direttamente al microfono di una stazione tra-
smittente radioamatoriale se non regolarmente pa-
tentati.

Gli Scout possono tuttavia comunicare fra lo-
ro tramite il titolare della stazione e ricevere diret-

tamente dall’interlocutore di quest’ultimo.

Villa Griffone
Pontecchio Marconi
ORGANIZZATO DALLA SEZIONE A.R.l. DI BOLOGNA E, PER ESSA DAL COMITATO
DI GESTIONE PER LE CELEBRAZIONI MARCONIANE

Programma:

Sabato 15 ottobre:

Al pomeriggio i radioamatori presenti potranno partecipare ad una tavola rotonda preparatoria degli
argomenti all'ordine del giorno, che avra luogo presso la Sez. ARl di Bologna, via Corticella n. 6 (uscita
n. 6 della Tangenziale, Castelmaggiore), alle ore 17:00 circa.

Largomento proposto sara, nelle sue varie sfaccettature, I'autodisciplina nel DX oggi.

Domenica 16 ottobre
Ore 09:00 - Ricevimento partecipanti, prenotazioni e formalita varie.
Ore 10:00 - Inizio lavori:

— Punto su risultanze argomenti precedenti edizioni.

— Relazione DX Manager.

— Il nuovo ciclo di propagazione ionosferica.

— Discussione su argomenti definiti, come O.D.G., nella riunione del sabato (Autodisciplina nel DX).
— Proiezioni su DX-Spedition.

Nel corso dei lavori saranno consegnati i Diplomi DGM, Contest ltaliano 40-80, e TCA/HTCA/WIP.

Gli intervenuti potranno partecipare, verso le ore 13:30, al pranzo sociale in un ristorante nelle
immediate vicinanze, previa prenotazione (all’arrivo).

Lassistenza radio, in avvicinamento, sara effettuata dal giorno 15 su R1 alfa (145,6375 MHz).

Chi intende pernottare, prenoti con congruo anticipo.

Coloro che giungeranno in treno, preavvisino sul previsto orario di arrivo, cosi che sia possibile
provvedere.

Informazioni e prenotazioni: I4NE - 051/359303 - 370127 ARI Sezione di Bologna
14ZSQ - 051/468183 ARI Radio Club «A. Righi»-Casalecchio
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UN SUCCESSO CHIAMATO

Franco Fanti

TAIFUN 27

Questa antenna si presenta esternamen-
te in modo poco appariscente e cio¢, come
una qualunque antenna veicolare, con uno
stilo in fibra di vetro, avvolgimento elicoi-
dale e con una base conica di appoggio sul
tettuccio di un veicolo che le da una inclian-
zione di circa 45°,

Ma questa antenna ha qualche cosa di
particolarmente rivoluzionario che la ren-
de diversa dalle altre € per questa partlco-
larita ¢ stata brevettata.

Non sarebbe neppure necessario ram-
mentarlo che le antenne sono costruite per
essere utilizzate in una frequenza sulla quale
si vuole operare € con un certo margine di
tolleranza ai margini di questa.

Qualora ci si voglia spostare da questa
frequenza, e quindi portare I’antenna in ri-
sonanza su una altra, si puo, entro certi li-
miti, modificare I sua lunghezza fisica e que-
sta funzione ¢ assolta da un terminale de-
nominato «stuby.

Se per0 I’antenna ha dimensioni ridotte
questa tecnica trova una certa difficolta di
applicazione.

La TAIFUN 27 ha risolto questo proble-
ma con un dispositivo (che ¢ appunto og-

NOVITA MONDIALE

SIRIO

antenne

getto di brevetto) che permette alle antenne
di piccole dimensioni di essere facilmente
messe in risonanza sulla frequenza deside-
rata.

La tecnologia si basa su una bobina con-
tenuta nella base ed all’interno della quale
si muove assialmente un cursore che ne mo-
difica la frequenza.

La parte centrale della base di quest’an-
tenna ha un manicotto sul quale, agendo
manualmente, si ottiene la traslazione assia-
le e micrometrica del cursore.

Si realizza cosi una perfetta risonanza
sulle frequenze desiderate che pud anche es-
sere controllata con un misuratore di ROS
di potenza, di conseguenza, si realizzano le
migliori condizioni di trasmissione e di
ascolto. Nessun problema di staratura dato
che la rotazione del manicotto presenta un
ottimo meccanismo di frizionatura e quin-
di nessuna conseguenza hanno le vibrazio-
ni del veicolo. _

Sembra «I’uovo di Colombo» ma soven-
te, semplici tecnologie permettono, come in
questo caso, di ottenere notevoli risultati.

Ed ¢ questo il continuo progresso che ca-
ratterizza la tecnologia delle antenne SIRIO.

NELLE TRASMISSIONI CB

TAIFUN 27

NOVITA ' MONDIALE NELLE TRASMISSIONI CB

TATFUN 27 MHz= dati tecnici:

Tipo:
Impedenza:
Frequenza:

1/4 Lambda caricato
50 Ohm
27 MHz

Polarizzazione: ad inclinazione fissa

Banda passante:
V.S.W.R:

Lunghezza approssimata: 510 mm
Peso approssimato:
Foro di montaggio:

800 KHz
1.1:1

110 gr
% 10 mm

manicotto di taratura

stilo smontabile per
accedere all'autolavaggio




1’ ANTENNA
IMPORTAN

SKYLAB

| Frequenza 27 MHz
,\ Numero canali 200
Potenza max. 1 Kw
Impedenza nominale 50 Q
Guadagno 7 dB
SWR 1,1+1
Resistenza al vento 120 Km/h

i 550 cm.
@L’rseozzo massima 1600 or.

]
La «SKYLAB» & la nostra antenna pid V(Iendiufc
in Europa. E stata studiata per avere un ottima
sensibilita in ricezione ed una eccezionale pe-
nefrazione in frasmissione per una lunga dura-
ta ed una elevata resistenza meccanica.
Sono stafi usati: alluminio anticorodal, oftone

e nylon. Tutti i particolari metallici di infercon- “

-
@
nessione sono eseguii in oftone tornifo. .

RADIAL! ANTIDISTURBO: _
La «SKYLAB» & completata da 3 radialini anti-
disturbo che hanno la funzione di diminuire le
cariche di elettricita statica indotta sull'antenna.

BASAMENTO: '
Il basamento & cosfruito in un unico blocco di
alluminio che permette di offenere la massima
robustezza meccanica assieme alla massima
ermeticita delle connessioni.

TARATURA: )
L’antenna non richiede nessuna 'rorc?yro in
quanto viene fomita pretarata in fabbrica.

GABBIA ANTIFISCHIO: o
£ cosi chiamata in quanto ancorando i 3 radiali
inferiori al palo di sostegno impedisce quando
¢'e il vento che questi fischino.

FISSAGGIO '
Il fissaggio dell’antenna viene fafto direttamente
sulla base ed & in grado di acceftare pali di so-
stegno del diametro di 30 — 35 mm.
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RECENSIONE LIBRI

di Massimo Cerchi

ELEMENTI DI ACUSTICA
E STEREOFONIA
Vol. l e ll

Lappassionato di Alta Fedelta ed Acustica, tro-
vera sicuramente indispensabili i due bellissimi vo-
lumi di Riccardo Prosperi che presentiamo que-
sto mese.

E dato comune infatti che la scienza dell’acu-
stica, pur costituendo un argomento per certi versi
affascinante ed interessantissimo, ha il difetto di
non essere alla portata di tutti se non per il fatto
che i pochi libri pubblicati sono difficilmente re-
peribili in Italia, soprattutto perché questi sono dei
veri e propri «<mattoni» intrisi di formule chilome-
triche e quindi assolutamente indigeribili da un
neofita.

Accade percid che molti potenziali adepti si
rassegnino a non sapere pil di tanto in merito e
siano comunque sempre alla ricerca di una guida
«leggibile», ma allo stesso tempo completa, che
permetta loro di viaggiare attraverso i «misteri» di
questa scienza senza per cid dover mantenere un
farmacista a causa delle emicranie provocate dal-
la lettura dei citati testi. Per coloro che, scoragsia-

ti, non abbiano ancora cambiato hobby, sono ar-
rivati finalmente questi due volumi intitolari «Ele-
menti di Acustica e Stereofonia» di Riccardo Pro-
speri.

autore, non certo un novizio nel settore, (di-
pendente RAI dal 1960, laureato in Fisica all’Uni-
versita di Roma, docente nei corsi di aggiornamen-
to per i tecnici della RAl e progettista di impianti
di bassa frequenza presso il centro di produzio-
ne RAI di Roma), ha sapientemente tradotto la sua

esperienza sulla carta con una maniera espositiva
adatta al neofita, ma che per gli argomenti affron-
tati, non sfigura certo nella biblioteca di un esperto.

Passiamo quindi all’esame del primo volume.

Dopo una breve introduzione sui sensi e sul
suono l'autore passa ad esaminare completamente
le onde acustiche e tutti i fenomeni che Ie inte-
ressano come riflessione, diffrazione, rifrazione, on-
de stazionarie... ecc.

Il capitolo terzo verte sulle sorgenti sonore,
mentre il quarto ed il quinto si occupano rispetti-
vamente della struttura dell’'orecchio umano e della
psicoacustica ovvero quella scienza che studia le
sensazioni prodotte nell’uomo dei suoni.

[l penultimo capitolo fornisce indicazioni di
massima e notizie sull’acustica architettonica (una
trattazione completa richiederebbe un’enciclope-
dial) ed un’ipotesi di procedura di progetto.

Lultimo capitolo dipana efficacemente la nu-
be sulle varie unita di misura che si basano sul de-
cibel: dBm, dByv, dBspl, dBswil, dBlss, dB(A), (B),
(C), (D) non avranno pit segreti.

Il secondo volume, anche se continua la parte
teorica, € maggiormente improntato ad argomen-
ti pilu pratici, in particolare le tecniche di ripresa
microfonica.

| primi due capitoli riguardano la stereofonia:
mentre nel primo si ha un’introduzione generale
dell’argomento, il secondo entra nella materia pit
tecnicamente toccando la rappresentazione gra-
fica dei segnali stereo, la posizione delle sorgenti
virtuali, gli strumenti di modulazione e di corre-
zione di fase.

Prima di giungere al traguardo dell’ultimo ca-
pitolo, che € quello citato della ripresa stereofo-
nica, vengono esaminati i vari tipi di microfono e
radio-microfono uniti alle proprie caratteristiche.

I due volumi, rispettivamente di 210 e 177 pa-
gine, costano 20.000 lire I'uno e possono essere
reperiti ed acquistati sia nelle librerie specializza-
te che direttamente dall’Editore: Edizioni KLIM, via
del Boschetto 107, Roma.

Finisch ed accessori.

ricezione via satellite.

COMUNICATO STAMPA RIAF

A Firenze, nei padiglioni espositivi della «Fortezza da Basso» si terra, dal 21 al 24 ottobre la
112 edizione del RIAF

la rassegna delle attrezzature Hi-Fi - Car-Stereo - Videoregistrazione - Radio - Televisione -

Home-Computer - Videogiochi - Strumenti Musicali - Cine-foto-ottica - Attrezzature per Foto-

All'esterno del padiglione verranno allestiti due settori espositivi specifici:
uno dedicato al Car-Stereo con circa 15 aziende, ed uno riservato alle parabole per la




SUPER 16 3/4A| §

cod. AT 107

Frequenza: 26-28 MhZ
Pot. Max. :3.000 W
Imp. Nom. : 50 Q
Guadagno oltre 9,5 db
SWR.Max.:12+13
agli estrem!
su 160 CH
Alt. Antenna: 8.335 mm.
3/4 N Cortocircuitata

e 1)

-

\

h. 8335 mm. (j
l
|
|

i

Antenne

:

Rivenditore
per la citta di BOLOGNA

Ditta L’ELETTRONICA
Via Reiter, 10

LEMM ANTENNE srl - VIA SANTI, 2/4 - 20077 MELEGNANO (MI) - TELEFONO 02/9837583
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«~CHIEDERE
E LECITO...
RISPONDERE
E CORTESIA.,..
PROPORRE E
PUBBLICABILE

‘a cura del Club Elettroni_ca Flash

Proposte
Effetti speciali per complessi musicali

Nella Vostra rivista, peraltro molto inte-
ressante e completa, ho notato che non é mai
stato pubblicato un progetto di eco elettro-
nico o riverbero per strumenti musicali. Vor-
rei, se possibile pubblicaste un simile appa-
recchio, da me realizzato con successo alcuni
mesi orsono. Lapparecchio che Vi propon-
go utilizza un particolare integrato (IC3), il
TDA 1022, un monochip, a mezza via tra il
digitale e I'analogico: uno shift register ana-
logico pilotabile mediante ingressi digitali
connessi alle uscite Q e Q di un flip-flop. A
sua volta esso & connesso ad un oscillatore
di clock utilizzante un CD4093 (IC5).

Il segnale ritardato viene miscelato con
il segnale effettivo determinando I'effetto vo-

Ehi! Non imprecate subito perché vi
presentiamo solo tre progetti. Non sono
«progettinix; altre testate riempirebbero 30
pagine. E poi non vogliamo diventi una
consuetudine proporvi sempre 6-8 prosetti,
ne diventerebbe un diritto.

Ma continuate a «darvi da fare», saranno
pubblicati e la gara ¢ sempre aperta, come
i premi che non mancheranno.

Inoltre il Vostro operato oltre ad essere
tgeniale, ¢ di interesse, quale suggerimento,
anche ai nostri Collaboratori per una
possibile realizzazione,

Le vacanze sono finite e i sacchi della
Posta sono gia aperti per contenere le
Vostre proposte e richieste.

luto. 1l segnale subisce anche un’espansio-
ne (effetto riverbero) ottenuta con i filtri pas-
sabasso di IC1 e meta IC2.

IC6 permette una perfetta stabilizzazio-
ne della tensione di alimentazione di tutta
la sezione di controllo.

Inutile dire che lapparecchio dovrd fun-
zionare subito. Per primo regolerete P4 per
un clock di 5 kHz, poi P3 per un perfetto in-
terfacciamento con lo sorgente di bassa fre-
quenza, infine P5 per dosare 'ampiezza del
segnale d’effetto, P1 per la percentuale di eco,
P2 per quella di riverbero.

Sara opportuno utilizzare per il montag-
gio zoccoli appositi per integrati e non in-
correte in anelli di massa.

Buon lavoro e... avanti con la musica...

Gaspare di Alessandria

Rl =15kQ R28 = 1kQ C2 = 1000 yF el. 25V
R2 =47 kQ R29 = 10 kQ C3 =47 uF el 25V
R3 = 180kQ R30 = 2.7 kQ C4 =100 nF

R4 = 10kQ - R31 =47 kQ C5 =47nF

R5 = 10kQ R32 = 100 kQ C6 = 220 uF el. 16V
R6 =150 R33 =56kQ C7 =100 nF

R7 = 560 kQ R34 =1kQ C8 =10 uF el. 16V
R8 = 10 k@ R35 = 150 @ CO9 =47 yF el 16V
R9 = 100 kQ R36 = 150 Q C10 = 100 uF el 16V
R10 = 100 k@ Pl = pot. reg. ECO 10 kQ lin. Cll + C13 = 10nF
R11 180 kQ P2 = pot. reg. REVERBERO 10 k@ lin. Cl4 =47nF

R12 = 100 kQ P3 = pot. reg. VOLUME 22 k@ lin. C15 = 100 nF

R13 + R20 = 10 kQ P4 = trimmer reg. CLOCK 220 kQ lin. Cl6 + Cl7 = 4,7 nF
R21 =1kQ P5 = pot. reg. ampiezza 10 kQ lin. Cl18 =+ Cl19 = 10 nF
R22 + R27 = 10kQ Cl =100 nF C20 =47nF
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Note: Lapparecchio risulta intelligent
concepito ed il funzionamento & assicurato

tore.
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A nostro parere quindi non sono necessarie

modifiche.

= LM 7812

IC6

= 1 4F tant. 16V
= 330 pF

c27
C28

Buon lavoro.
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Luci psicomicrofoniche

Fenomeno endemico dell’editoria elettro-
nica linteresse dei ragazzi alle prime armi
verso gli effetti luce ed in particolare le luci
psichedeliche, quanto mai vecchie, trite e ri-
trite ma sempre polo di attrazione e prima
meta dello sperimentatore discotecomane
neofita. Abbiamo, a seguito di moltissime ri-
chieste, pubblicato uno schema di luci psi-
comicrofoniche molto semplici ed affidabili.

Non é necessaria alcuna taratura, all’in-
fuori dei dosaggi dei potenziometri a secon-
da del vostro gusto.

Lapparecchio dovra essere alloggiato in
box plastico, i potenziometri dovranno ave-
re perno plastico per sicurezza.

Le divisioni tra i canali sono suddivise su
tre frequenze, alti, medi e bassi. La potenza
massima per canale é di 500 Watt.

Carlo di Bari, Antonio di Brescia

Piero di Ruvo di Puglia e Gino di Salo

/_—’ RY R?
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/mitc

MIC1 = capsula microamplificata a FET C4 = 47 uF elettrolitico 16V

R1 = R2 = 22 kQ 10W C5 = 68 nF poliestere

R3 =R5 =R8 =12kQ1/4W C6 = 150 nF poliestere

R4 =22kQ1/4W C7 =22nF

R6 =82MQ1/4W C8 = C9 = Cl10 = 68 nF poliestere 630V
R7 =470k 1/4 W Bl = ponte raddrizzatore 400V 6A

R9 =R10 =470921/4W D1 = 1N4001

R11 =R13 = R15 =39kQ 1/2W D2 = Zener 12V 1IW
R12 = R14

R16 = 150 k@ 1/4 W D3 = D4 = D5 = SCR 400V 3A

Pl =P2=P3=P4=47kQln D6 =D7 = D8 = Led

Cl =470 uF 16V elettrolitico F1 =63A

C2 = C3 = 100 nF poliestere TR1 = TR2 = BC 237A
Richiesta

Antifurto per auto REDAZIONE

Sono Vostro lettore, da alcuni anni vor-
rei vedere pubblicato un antifurto per auto-
mobile.

Gustavo di Piombino

Anche se gia pubblicato in passato volentieri

la accontentiamo.

Ecco un antifurto per auto completo di circui-

to con percussore, sirena elettronica e intermitten-
za blinker per frecce.
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frecce

Dx

S

Sx

21PT40

+~ N4

D21
N1

= 680 Q

R23
P1
P2

CD4011B

(Icy =

= 220 kQ trimmer

= 2.2 MQ

R2

= NE555
+ N8

IC2
N5

1 MQ trimmer
= 10 pF el. 16V

= R6 = 22 kQ

= 82 kQ

CD4093B

C1

R7

= BC237

TR1
TR2

= 100 nF

=C5

C2

=120Q1/2W

= 3,3 kQ
= 8,2 kQ
= 1,8 kQ

R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

TIP 141

= 10 nF
Cé6

C3

TR3 BC 637
TR4 BC 337
TR5 = BD 137
Sl

PE1
RL1

= 100 uF el 16V
F el 16V

C4

=1y
Cco

C7

= 22 nF

C8

820 Q
= 4.7 kQ
= 220 kQ
=100 @
= 1kQ
= 18 k@

=12 kQ

interruttore accensione da occultare

Cl11 = 470 pF 16V el.
IN4148

+ D6
= LED

C10
D1

sensore vibraz. percussione a pesetto N.A.
relé 12V 1sc (1A)

= relé 12V 2sc (4-8A)

D7

RL2
T1

= zener 9.1V 1W

D8
D9

trasf. elevatore per trombe piezo 5W prim.

12V/4 Q sec. 40V/20-30 Q
ALl = tromba piezo tipo stagno 40 @ 10W

IN4001
D18

D12 = D14 = D19 = D20
D11 = D15 = D16 = D17

D22

D10

R20
R21

= IN4148

D23
- EM513

= 3.3 kQ

D13

1.2 kQ

R22

85

Il circuito & molto semplice, utilizza un 555 ed
un CD 4011 per la logica della centralina, un 4093
per sirena e frecce.

Questo circuito permette anche il completo
blocco motore.

Montate tutto su basetta a bollini o circuito stam-
pato desumendolo dallo schema elettrico. Connet-
tete a «N.A. massa», il pin in serie a D15, le por-
tiere e al cofano quello in serie a D5. Regolate PE1
per lo scatto alla minima vibrazione.

Collaudate in questo modo: alimentare a
12Vcc. Ponete un attimo a massa il pin in serie a
D1, aspettate. Dopo un minuto esponete a massa
il pin per un attimo, dopo il tempo T di preallarme
(regolabile mediante P1) udrete il segnale di allar-
me che durera per un tempo regolabile mediante
P2.

Regolate a vostro piacere i potenziometri. Il gio-
co ¢ fatto.

\\\'\\\\\\\\\\\k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

RONDINELLI

COMPONENTI ELETTRONICI

Via Riva di Trento, 1 - 20139 MILANO, Tel. 02/563069

fino al 31/3/88: Tel. 02/55189921

Vendita diretta al pubblico e per corrispondenza.

Prezzi speciali per Rivenditori, Costruttori, Riparatori: chiedere preventivi.
Per'ouenere fattura (spesa min. 50 mila) comunicare i propri dati fiscali completi.
Ordine minimo Lire 30.000 piu spese di spedizione. Pagamento contrassegno.

DISPONIAMO ANCHE DI: Resistenze 1/4W, 5% in confezioni 10
per tipo a L. 250. Condensatori elettrolitici 39.000 xF 50/75V a L.
9.000. Integrati di tutti i tipi: CA, CD, LM, M, MC, SN, SAB, TAA,
TBA, TDA, uA, Microprocessori e memorie, AM7910-7911 per mo-
dem e tanti altri. Vasta gamma di Integrati giapponesi (ricambi per
autoradio e ibridi di potenza), grande assortimento di Contenitori
(tutti i modelli Teko), serie completa Altoparlanti CIARE (diffusori
professionali, Hi-Fi, per autoradio e fiitri), Accessoristica comple-

ta (connettori, interruttori, boccole, spinotti, manopole, ecc.), Stru-
menti analogici e digitali (da pannello e multimetri), Telecamere e
monitor, Alimentatori professionali (fissi e variabili), Pinze tronche-
sini professionali per elettronica, Saldatori, Stazioni di saldatura
e dissaldatura, stagno, spray puliscicontatti, lacca protettiva, spry
congelante, aria compressa, lacca fotocopiante positiva, oil mini-
graffittato, antistatico, Basette forate sperimentali in vetronite in varie
misure, basette forate sperimentali in bachelite da 100x160 mm.

HIO - © 1 Formato EUROPA
Interfaccia per Hard Disk
tipo SASI

Quattro linee RS232

Bus Abaco®

40016 S. Giorgio
v. Dante, 1 (BO)
Tel. (051) 892052

GDU- O 1 Formato EUROPA
Grafic Display Unit
Bus Abaco?®

Scheda grafica per bianco
e nero ed a colori con 7220
Mappa video min. 32
KRAM, max 384 KRAM.
Uscita RGB e composito.

GPC® - b 2 Formato
EUROPA

General Purpose Controller
Bus Abaco®

X¥ -Tad"
Potentissima scheda di con-
trollo programmabile in
BASIC - ASSEMBLER -
FORTH - PASCAL - ecc.
Con A/D Converter ed
EPROM Programmer incor-
porato.

Programmatore di EPROM
PE200 per PC-Macintosh -
ecc

Programma dalla 2508 alla
27512 comprese le EEPROM

- Adattatore per famiglia 8748

Adattatore per famiglia 8751




EXPLORER

Ricetrasmettitore portatile HF
LAFAYETTE EXPLORER
3 CANALI IN AM-2W

arato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per
‘:lﬁ)rpzettante f?e?quenze chg possono essere sqeltg entro la gamma CB.
Il ricevitore, molto sensibile, consiste in un pwcwto supe(eterodlna a
singola conversione con un circuitp AGC di vasta q|n~am|ce_1. N
Comprende pure un efficace circuito I|m§tatore de! dlsturb!, quah i
caratteristici generati dai motori a scoppIo, nonche il Q|rcuno di
silenziamento (Squelch) a soglia rego!ab{!e. Il tre}smettltorg ha una
potenza di 2 W all’ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora
I'antenna telescopica ed & anche completato da una presa per la
connessione ad un’antenna esterna. L’alimentazione viene effettuata
da 8 pilette da 1,5V con un totale di 12V CC. Un'apposita presa
permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite

la classica presa per 'accendino.

IDEALE PER LA CACCIA

Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per _Ie_ .
gite in barca e nei boschi, per la caccia e per tutte le attivita.
sportive ed agonistiche che potrebbero nchu_-:-dere un .
immediato intervento medico. Per una maggior funzno_nallta
del lavoro industriale, commerciale, artigianale ed agricolo.

Lafayette,

marcucc
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FERROMODELLISMO

INDICAZIONE A

DISTANZA DELLO

«STATO DI VIA»
DEGLI SCAMBI

E LORO CONTROLLO CON CIRCUITI
ELETTRONICI

G.\W. Horn, 14MK

Quando il plastico ferromodel-  ficolta si & pensato di dotare cia-
listico € molto esteso © partico-  scun scambio di un dispositivo
larmente complesso, riesce spes-  che ne indichi, a distanza, il re-
so difficile visualizzare o «stato  lativo «stato di via» con un segna-
di via» attuale dei singoli scam- le losico.
bi, stato che determina i percorsi Questo, oltre a venir evidenzia-
possibili e condiziona ogni loro  to da coppie di LED, pud forni-
interazione. Per ovviare a tale dif-  re ad un eventuale microproces-

sore i dati necessari a controlla-
re il funzionamento dell’intero si-
stema ferroviario. Il circuito qui
proposto, oltre che per la parti-
colare applicazione in oggetto,
pud comunqgue venir utilizzato
osgni gualvolta occorra conosce-
re, a distanza, lo «stato» di un
qualche dispositivo elettroma-
gnetico di tipo «bistabile».

Bistabile & infatti il meccanismo
che aziona gli scambi ferromo-
dellistici. Per chi non lo sapesse,
guesti sono strutturati come mo-
stra la figura 2 (Marklin mod.
5200). Lelettromagnete consta di
due avvolgimenti (Lg, Lb) e di un
nucleo assiale mobile che, trami-
te un sistema di levismi, coman-
da il nottolino solidale con I'ago
dello scambio.

Applicando un impulso di cor-
rente ad La, il nottolino si porta
in «A» e in tale posizione stabil-
mente rimane; applicando un
analogo impulso, invece, ad Lb,
il nottolino si porta in «B» e in
guesta posizione ancora stabil-
mente rimane. Potrernmo percid
dire che il sistema meccanica-
mente «ricorda» quale dei due

INDICATORE

SCAMBIO

figura 1 - Indicazione dello «stato di via» per
variazione d’impedenza dell’elettromagnete.
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elettromagnete

La/LﬁRLDH

/ |

tecitato B

i NUCLEO

Eccitato A

figura 2 - Struttura tipica dello scambio ferro-
modellistico (Mérklin mod. 5200).

avvolgimenti, La o Lb, sia stato
previamente eccitato.

Se perd lo scambio viene de-
viato manualmente, la posizione
del nottolino, levismo e nucleo
cambia indipendentemente dal
comando elettrico prima appli-
catovi. E percid evidente che o
«stato di via» in cui lo scambio
attualmente si trova pud venir
evidenziato unicamente o dalla
posizione («A» o «B») del notto-
lino rilevabile, come vedremo
pill avanti, per via optoelettroni-
ca, oppure dalla posizione del
nucleo in senc ai due avvolgi-
menti dell’elettromagnete. Fortu-
natamente, questa determina
I'impedenza (R, + jX.) che La ed

Lb opporrebbero al passaggio di
una corrente alternata di oppor-
tuna frequenza.

Nello scambio preso in consi-
derazione, quando il nucleo &
tuttoinla, la = 9 mH, b = 7
mH. di contro, quando il nucleo
gtuttoinlb, la = 7mH, lb =
OmH. La ALdi 2mH, af 1 kHz,
& ampliamente sufficente a con-
trollare un adatto indicatore.

Al circuito a ponte, che avreb-
be richiesto un hardware alquan-
to elaborato, & stato preferito
quello illustrato a figura 1.

'inserzione dei diodi Da, Db
in serie ad La, b, consente, an-
Zitutto, di addurre I'impulso di
comando allo scambio mediante

un unico conduttore; inoltre, fa-
cendo scorrere nel sistema una
corrente alternata (che chiame-
remo di «interrogazione») a fre-
quenza sufficientemente elevata
(f>1 kHz), la d.d.p. ai suoi capi,
rettificata dai diodi, fornisce per
differenza I'informazione richie-
sta.

infatti, poiché I'impedenza dei
due avvolgimenti dipende dalla
posizione, in essi, del nucleo,
guesta viene a determinare il se-
gno della d.d.p. rettificata pre-
sente tra la linea di «comando-
scambio» LCS e massa.

Nel caso specifico, alla fre-
quenza di 5 kHz, detta dd.p.
di —0.15 V (nucleo tutto in La),
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rispettivamente di +0.15 V (nu-
cleo tutto in Lb).

Nello schema di figura 1, ICla
costituisce il generatore della
corrente di «interrogazione»,
|C1b, con LDa, LDb, I'indicatore
di «statow. Il primo & un classico
oscillatore a ponte di Wien, linea-
rizzato dai due diodi contrappo-
sti D1 e D2 inseriti nell’anello di
retroazione negativa. |l secondo,
configurato da comparatore di
tensione, pilota i due LED indi-
catori (LDa rosso, LDb verde).

| pulsanti SWa, SWo comanda-
no lo scambio SC. Premendo
SWa (SWb), l'avvolgimento La
(Lb), attraverso Da (Db) venendo
collegato al +20 V (=20 V), fa
si che lo scambio assuma il cor-
rispondente «stato di viay. Si noti
che I'apertura dei contatti di ri-

poso di SWa, conseguente al suo
azionamento, disabilita SWb e vi-
ceversa; cid impedisce che, azio-
nando inavvertitamente entrambi
i pulsanti, il +20 V vada in cor-
tocircuito col —20 V. Uimpulso
di comando-scambio di =20 V
non pud invece arrivare all'indi-
catore (IC1b) direttamente con-
nesso alla LCS, in guanto clam-
pato a 0.6 V dai due diodi
contrapposti D2, D3.

Il circuito di figura 1, esempli-
ficativo del sistema adottato, si
riferisce ad un unico scambio SC.
Comunque, se nel plastico rea-
le gli scambi non sono molti, ba-
stera ripeterlo per ciascuno di es-
si. Dato perd che in un impianto
ferromodellistico particolarmen-
te elaborato il numero di scam-
bi pud essere notevole, il circui-

to preposto al loro comando e
relativa indicazione va elabora-
to cosi da renderlo convenien-
temente funzionale.

Pertanto ¢ opportuno centra-
lizzare la sorgente della corren-
te di «interrogazione» in un uni-
CO generatore; ovviamente que-
sto dev'essere capace di eroga-
re la corrente necessaria a inter-
rogare, contemporaneamente,
tutto il complesso di scambi. Un
circuito adatto allc scopo ¢ illu-
strato a figura 3.

In questo, il generatore, anco-
ra a ponte di Wien (f=5 kHz), ma
pil elaborato, € munito di un
CAG che, oltre ad assicurare la
sinusoidalita del segnale genera-
to, consente di aggiustarne (con
P1) il livello al valore ottimale di
9 V. | due Darlington comple-

IC1 = MC1747p
TR1 = BD256
TR2 = 2N2299
TR3 = 2N2907

TR4 = BD139 (con dissipatore)

TRS = BD

¢4 =G =
D1 +D6 =
¢l +@ =

figura 3 - Generatore della corrente di «inter-
rogazione» per un sistema comprendente fino

a 100 scambi.

140 (con dissipatore)
tantalio

TN4148

= poliestere

P1T = Trimpot 20 giri
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1N4148

9N292992
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MC14598
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2N2907

TR10
SWa = SWb
+ D10

TR8 = BD140 (con dissipatore)

TR9 = BD139 (con dissipatore)

I1C2
T
TR6
TR7
D7
cé

VISTO DA SOTTO

Db
Lo

4
55C4

LCS3

Da

]
Db
%Lb La

55

Da
La

Db
Lo

‘552
Da
Lal
L

Db
Lo

poliestere

CG

figura 4 - Comando degli scambi a mezzo di TRIAC logici.

mentari (TR2, TR4; TR3, TR5), a val-
le del generatore, sono in grado
di erogare una corrente ampia-
mente sufficiente ad «interroga-
re» fino a 100 scambi.

Per il comando degli scambi,
anziché pulsante o relé, si e rite-
nuto conveniente servirsi di
TRIAC; questi, e quindi gli scam-
bi, possono infatti venir coman-
dati con segnali logici di basso
livello. Inoltre la durata dell’im-
pulso (£ 20 V) di comando-
scambi pud venir resa indipen-
dente dalle modalita di attuazio-
ne dei relativi pulsanti.

Un circuito cosi concepito &
riportato a figura 4. Si osservi
che, in questo, vi € un’unica cop-
pia di pulsanti (SWa, SWb) a sin-
gola via e tanti interruttori
(SW,...SW,) quanti sono gli
scambi (SC;...SC,); con questi si
«seleziona» lo, o gli scambi, da
comandare con i due citati pul-
santi di «comando». | TRIAC (T)
utilizzati, essendo di tipo «logi-
Cow, si lasciano triggerare con un
potenziale di gate positivo in tut-
ti e quattro i quadranti, cioe so-
no in grado di addurre agli scam-
bi SC sia I'impulso-comando di
+20 V che quello di —20 V. Al-
la loro generazione sono prepo-
sti | due multivibratori monosta-
bili 1IC2a, IC2b e relativi stadi di
potenza (TR6, TR8; TR7, TRY).

| due monostabili sono interal-
lacciati tramite D9, D10, C10, C11:
pertanto I'azionamento di SWa,
attraverso C10, triggera 1C2a e,
nel contempo, portando a 0 V
il CD di IC2b, lo inibisce. Del pa-
ri, 'azionamento di SWb, attra-
verso C11, triggera 1C20 e, nel
contempo, portando a0 Vil CD
di IC23, lo inibisce. Cid evita che
I'innavertito azionamento con-
temporaneo di SWa ed SWb
possa triggerare entrambi i due
monostabili. La presenza di C8 e

C9 tra i reofori CD e massa, ritar-
dano I'applicazione a questi dei
relativi potenziali positivi, evita
inoltre che, all'atto dell’'accensio-
ne, i due monostabili possano
assumere dei falsi stati.

Si noti che al gate del TRIACT
selezionato dal relativo SW;, an-
ziché un potenziale positivo, tra-
mite TR10 viene applicato un im-
pulso derivato dai Q di 1C2a,
IC2b attraverso D7, D8. Cid im-
pedisce che sulla LCS dello scam-
bio SC selezionato dal relativo
SW, si presenti la d.d.p. residua
del corrispondente T, d.d.p. che,
addotta all’indicatore di «stato»
l, lo sbilancerebbe.

Alle LCS del sistema (reoforo G)
¢ applicata I'uscita del generato-
re di figura 4. Essendo la sua im-
pedenza d’uscita assai bassa
(dell’ordine di qualche ohm),
'impulso di comando-scambi
(£ 20 V) che vi arriva, da que-
sta viene clampato praticamen-
te a zero.

Per I'indicazione di «stato» de-
gli scambi SC, ciascuna LCS va
connessa al corrispondente indi-
catore |. Questo va configurato
come mostra la figura 5, riprodu-
cente quello gia illustrato a figu-
ral.

Riassumendo: I'azionamento
degli scambi, nel sistema descrit-
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to, & affidato ad un set di inter-
ruttori (SW,...5W,,) per la «sele-
zione» della linea (LCS;...LCS,)
ed alla coppia di pulsanti di «co-
mando» (SWa, SWD).

Pertanto, per far cambiare di
«stato» un determinato scambio
SC; bisognera, prima, chiudere il
corrispondente interruttore «di
selezione» SW,; e, successiva-
mente, premere il pulsante di
«comando» SWa o, se del caso,
SWb. Lo «stato di via» assunto
dallo scambio, sia prima che du-
rante e dopo la commutazione
verra evidenziato dal corrispon-
dente indicatore I E del tutto
owvio che € possibile commuta-
re anche piu scambi contempo-
raneamente: all’'uomo, prima di
premere il pulsante di «coman-
dov, sara sufficiente chiudere tut-
ti i selettori (SW,..SW,) degli
scambi (SC;...SCy) interessati alla
manovra desiderata.

Il sistema descritto potrebbe
venir ulteriormente perfezionato
centralizzando tutte le sopraci-
tate operazioni in un’unica tastie-
ra numerica; la relativa tecnolo-
gia sard oggetto di una prossima
trattazione.

Come si ¢ detto all’inizio, lo
«stato di via» attuale dello scam-
bio pud venir evidenziato anche
per via optoelettronica. Un di-

47k
Iio—1—
I =MA741
D2,3 = TN4148 !
C5 = poliestere
LDa = CQX%5
LDb = CQX26

v

4 LDa

L Deb

4

figura 5 - Circuito indicatore dello «stato di via».
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figura 6 - Struttura del sensore optoelettroni-
co controllato dall’ago dello scambic.

spositivo del genere & stato rea-
lizzato come mostra la figura 6.

Il sensore & qui costituito dal
fototransistor FT che si interdice
quando il fascio di luce emesso
dal LED LD1 ¢ intercettato dalla
«maschera» solidale col nottoli-
no dello scambio. Tecricamente,

si sarebbe potuto usare, a que-
sto scopo, un fotoaccoppiatore
«@ passaggio», ma il poco spazio
disponibile nell’interno dello
scambio (Mérklin mod. 5200) non
consente purtroppo di sistemar-
velo. Il transistor TR1 a valle di FT
fornisce direttamente la corren-

te necessaria a pilotare i due LED
(LDa, LDb) indicatori (figura 7).

Questa soluzione semplifica il
sistema; infatti, oltre a non esser
pill necessaria la corrente di «in-
terrogazione», viene sostanzial-
mente ridotto il hardware di in-
dicazione. Di contro richiede che
ciascun scambio venga dotato
del circuito di figura 7.

La soluzione in oggetto presen-
ta perd anche una interessante
caratteristica funzionale: poiché
il sensore & controllato diretta-
mente dall’'ago dello scambio, la
deviazione momentanea di que-
sto (scambio tallonabile), causa-
to dal transito di un conyoslio,
viene immediatamente segnala-
ta dai LED indicatori, indipen-
dentemente dallo «stato» che
aveva lo scambio in seguito al co-
mando addottovi. Un’indicazio-
ne siffatta pud tornare particolar-
mente utile nel caso che il siste-
ma ferroviario sia controllato da
una logica a microprocessore.

F— SENSORE ——-’

}-‘ INDICATORE *’4

FT = BPY61/1Il
TRT = 2N22929
LD1 =1D30

Da = CQY95 R) -
Db = CQY26 (V)

o-— ——o0 o2V
LDa 4
330
1
’“@ LOIN= Di
| Tk
) NOTOLINO
= ‘| EvisMO = o = 4
. o——=—0 LDb
COMANDO-SCAMBIO
Da Db
La Lb

figura 7 - Circuito elettrico del sensore optoe-
lettronico di figura 6 e relativo indicatore del-

lo «stato di via.

Da =Db = BY196
DT = 1N4148
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