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Questo generatore, data la sua larga banda di frequen-
za consente con moilta facilita 'allineamento di tutte
le apparecchiature operanti in onde medie, onde lun-
ghe, onde corte, ed in tutta la gamma di VHF. Il qua-
drante delle frequenze & di grandi dimensioni ¢he con-
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensjoni continue : 100mV -2V -5V -50V -200V - 1.000 V
Tensioni alternate : 10V - 25V - 250V - 1.000 V
Correnti continue : 50 A - 05mA - 10mA - 50mA - 1 A
Correnti alternate : 1,5mA - 30 mA - 150 mA - 3 A

Ohm S 0x1 - 0x100 - Qx1.000 Ottimo ed originale strumento di misure zppositamente stu-
Volt output : 10Vca - 25Vca - 250 Vca - 1.000 Vca diato e realizzato per i principianti.

Decibel - 22dB -30dB - 50dB - 62dB La protezione totale dalle errate inserzioni & ottenuta me-
Capacita . da0aB50uF -da0 as00 uF diante uno scaricatore a gas e due fusibili.

CARATTERISTICHE GENERALI

Assolutz protezione dalle errate manovre dell'operatore. - Scala a specchio, sviluppo scala mm. 95. - Garanzia di fun-
zionamento elstirico anche in condizioni ambientali non favorevoli, - Galvanometro a nucleo magnetico schermato con-
tro | campl magneticl esterni. - Sospensioni antiurto. - Robustezza e insensibilita del galvanometro agli urti e al tra-
sporto. - Misurz balistice cor alimentazione a mezzo batteria interna.

SIGNAL LAUNCHER (Generatore di segnali)
Costruito nelle due version! per Radio e Televisione. Particolarmente adatto per localizzare velocemente i guasti nei ra-
dioricevitori, amplificatori, fonovaligie, autoradio, televisori.

CARATTERISTICHE TECNICHE, CARATTERISTICHE TECNICHE,

MOD. RADIO Ll ‘ 4‘500 MOD. TELEVIS{ONE L 141900
Frequenza 1 Ke i Frequenza 250 Ke
Armoniche fina 2 50 Mc Armoniche fino a 500 Mc
Uscita 10,5 V eff. Uscita 5 V eff.

30 V pp. 15 V off
Dimensioni 12 x 160 mm Dimensioni 12 x 160 mm
Peso 40 grs. Peso 40 grs.
Tensione massima [ Tensione massima
applicabile al puntale 500 V | applicabile al puntsls 500 V
Corrente della batteria 2 mA | Corrente della batteria S50 mA
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L’esplosione della malavita, verificatasi in questi
ultimi anni, ha indotto tutti noi a prendere le
opportune difese ed ha dato luogo ad un’in-
gente proliferazione di dispositivi di antifurto
di ogni genere e di tutti i prezzi, pil o meno
sofisticati e pitt o meno efficaci. Ma la no-
stra opinione & che non convenga spendere
somme elevate per un congegno che pud offrire
gli stessi risultati di un antifurto autocostruito
con pochi quattrini, a meno che il circuito non
sia di quelli che rimangono costantemente colle-
gati con gli Istituti di Vigilanza, il cui intervento
rapido e deciso pud sicuramente sventare l’attua-
zione di una rapina. Ma quando il compito del-

'REED

Prdteggete porte e finestre
dai tentativi di furto.

La sua installazione

puo essere realizzata

anche in auto o nella roulotte.

’antifurto & ridotto alla messa in funzione di un
segnalatore otticp od acustico, i risultati possono
essere soltanto due: o il lestofante si intimorisce
e si allontana immediatamente, oppure ricorre
alla propria esperienza personale ¢ provvede a
tacitare I'allarme per continuare indisturbato la
sua opera delittuosa. In entrambi i casi, tuttavia,
il successo o I'insuccesso dell’antifurto non dipen-
dono in gran misura dalla sofisticazione del cir-
cuito. Ecco perché il nostro consiglio & quelto di
optare per una soluzione economica, la cui ese-
cuzione venga peraltro attuata con furbizia e
bravura.

In tempi di malavita crescente, I'installazione di un valido ma

economico antifurto, costituisce un’intelligente assicurazione

contro furti e vandalismi, nella propria casa, in quella disabi-

tata delle vacanze, nel negozio, nel magazzino ed anche
nell’autovettura.




ANNULLAMENTO DEGL! ANTIFURTI

L’inconveniente di ogni tipo di antifurto sta nella
possibilita di essere pitt 0 meno facilmente neu-
tralizzato. Ma questo & necessario, se si vuol
permettere al proprietario di una casa, di un
appartamento, di un magazzino o di un’autovet-
tura, di poter usufruire liberamente dei propri
beni con tutto il tempo necessario per disinserire
Pantifurto prima che il dispositivo d’allarme
scatti. 11 segreto sta invece nell’occultare intelli-
gentemente un comando di annullamento e di
messa in servizio dell’antifurto, la cui ubicazione
sia nota soltanto a poche persone. Ma di questo
parleremo pill avanti, in sede di interpretazione
del montaggio del nostro circuito.

CONTATTI REED

Diciamo subito, invece, che gli elementi fonda-

mentalj dell’antifurto presentato in queste pagine,
sono costituiti da piccoli ed efficientissimi con-
tatti magnetici, che sono conosciuti con il nome
di contatti o relé reed. Vediamo dunque di che
cosa si tratta.

[1 relé reed & composto da due lamine magnetiche
sottili racchiuse in un’ampolla di vetro, nella
quale sono contenuti dei gas inerti che impedi-
scono l'ossidazione delle lamine e conferiscono
al dispositivo una durata di funzionamento pres-
soché illimitata.

Le due lamine magnetiche distano I'una dall’altra
di alcuni decimi di millimetro; quando esse ven-
gono immerse in un campo magnetico, generato
da magneti permanenti od elettrocalamite, anche
se il valore dell’intensitd del campo magnetico ¢
molto debole, le lamine si: attraggono, stabilendo
un contatto elettrico fra i terminali del reed.

I1 dispositivo & molto piccolo e, per tale motivo,
molto sensibile, tanto che & possibile eccitarlo
con una normale piccola calamita anche attra-
verso un corpo solido, purché non di materiale
ferromagnetico.

CIRCUITO DELL’ANTIFURTO

Detto tutto sui contatti reed, passiamo ora al-
I’analisi del circuito elettronico dell’antifurto, il
cui progetto & riportato in figura 1.

Compito principale della sezione elettronica &
quello di realizzare un temporizzatore, in grado

-di disinnescare ’antifurto dopo un certo tempo

dalla sua entrata in funzione, in modo che, una
volta esaurita 'opera di segnalazione acustica,
le batterie di alimentazione, se questo & il tipo
di alimentazione prescelta, non debbano facil-
mente scaricarsi.

La funzione di temporizzazione & affidata al
gruppo composto dalla resistenza R1 e dal con-
densatore elettrolitico C1. Quest’ultimo, in condi-
zioni di ripose, deve rimanere completamente
scarico,
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SCATOLA DI PLASTICA

Pl

PRESA PER
CONTATT! REED S

Fig. 2 - Piano costruttivo del dispositivo d'allarme. La numerazione riportata
sulla basetta del circuito stampato, & la stessa indicata sullo schema elet.
trico. L'interruttore S1 & stato applicato, per chiarezza e semplicita di dise-
gno, sulla parte anteriore della scatola di plastica in cui si inserisce il mo-
dulo elettronico. Ma esso, assumendo una funzione molto importante, dovra
essere sistemato in luogo inaccessibile ed ivi occultato.

Quando uno qualsiasi dei contatti reed o, equi-
valentemente, dei microinterruttori meccanici
adottati in sostituzione dei relé reed, viene chiuso,
anche per un solo momento, il circuito elettronice
viene alimentato dalla tensione continua di 12 V.
Abbiamo detto che I’alimentazione del circuito
di figura 1 si ottiene anche se uno o pili contatti
reed vengono chiusi per un solo momento. Infatti,
in tal caso, anche i contatti di alimentazione del
relé RL, quelli del secondo scambio, si chiudono
e la linea di alimentazione negativa rimane in

funzione, pure in caso di apertura successiva dei

contatti reed.

'DISECCITAZIONE DEL RELE’

Poiché il condensatore elettrolitico C1 & inizial-
mente scarico, esso si comporta per un certo
tempo come un elemento conduttore di corrente.
Ma essendo esso collegato con la base del tran-
sistor TR1, mette quest’ultimo in conduzione e
questo, a sua volta, provoca la conduzione del
transistor TR2.

Sull’emittore del transistor TR2 & inserito il relé

~
~

RL che, essendo ora attraversato da corrente,
provoca la chiusura di tutti i suoi contatti, com-
preso quello dell’alimentazione di cui avevamo
parlato poc’anzi.

Trascorso un certo tempo, il condensatore elettro-
litico C1, che come abbiamo detto & attraversato
da corrente, si carica completamente attraverso
la resistenza R1. Ma mentre sj carica, esso pro-
voca una riduzione sempre maggiore della ten-
sione applicata alla base del transistor TR1 e,
conseguentemente, di quella applicata alla base
di TR2 e del relé RL.

Quando la tensione applicata alla bobina del relé
scende al di sotto di un certo valore di soglia, il
componente si diseccita ed il circuito della sezio-
ne elettronica dell’antifurto si riporta alle con-
dizioni originali. In tali condizioni, dunque, vie-
ne a cessare la funzione di allarme.

Se al condensatore elettrolitico C1 viene attri-
buito il valore di 470 pF, come prescrittc nel-
I’elenco componenti, il tempo in cui il relé RL
rimane eccitato dura un minuto primo. Se invece
al condensatore C1 si attribuisce il valore di
220 uF, allora la temporizzazione si riduce a
soli trenta secondi, ciot alla meta.



Fig. 3 - Disegno in grandezza
reale del circuito stampato sul
quale si deve comporre la se
zione elettronica del millivoit-
metro.

PREALLARME

Immediatamente dopo la diseccitazione del relé,.

avvenuta come abbiamo visto in modo automati-
co, il circuito dell’antifurto non pud considerarsi
pronto per un successivo intervento. Perché oc-
corre aftendere che il condensatore elettrolitico
C1 si scarichi completamente e lentamente. Tut-
tavia, per riportare in stato di preallarme imme-
diato il circuito, senza attendere che il condensa-
tore C1 si scarichi naturalmente e lentamente a
causa delle sue perdite interne e di quelle della
giunzione base-collettore del transistor TR1, ba-
sta premere brevemente il pulsante P1, che viene
chiamato pulsante di reset.

Il processo di accelerazione di scarica del con-
densatore elettrolitico pud essere ottenuto, oltre
che premendo il pulsante di reset P1, in un modo
diverso; ossia collegando una resistenza da 1
megaohm circa fra i punti contrassegnati con i
numeri -2 nello schema elettrico di figura 1.
In pratica questa resistenza viene collegata in
parallelo con il condensatore elettrolitico Ci. Na-
turalmente, velocizzando in tal modo il processo
di scarica, non serve piltl premere il pulsante
di reset.

Un altro sistema per scaricare velocemente il
condensatore C1 pud essere quello di adottare
un relé con un terzo scambio, oltre ai due gia
utilizzati nellc schema di figura 1, per cortocir-
cuitare il condensatore dopo il cessato allarme
ed esercitare quindi la funzione di reset appena
il relé RL si diseccita. Lasciamo quindi al lettore
la scelta di uno di questi tre sistemi per ripor-
tare il circuito elettronico nello stato di preallar-
me, anche se noi riteniamo pit semplice quello

8

adottatc in figura 1, cice quello del pulsante P
di reset.

SEGNALATORE D’ALLARME

I contatti di scambio, sui quali & stata posta
Yindicazione UTILIZZ, in figura 1, sono ovvia-
mente destinati_al collegamento con il sistema
d’allarme prescelto, che pud essere di qualsiasi
tipo. Per esempio, volendo collegare una sirena
di potenza, si potra alimentare questo avvisatore
acustico con una tensione diversa da quella di
alimentazione del circuito elettronico. E ci¢C per
non consumare inutilmente la batteria o le pile
di alimentazione del circuito a 12 V. Natural-
r}gante, volendo far uso di una sirena di una certa
potenza, & consigliabile servirsi di un relé abba-
stanza robusto, cioé in grado di sopportare cor-
renti relativamente elevate.

Anche se nello schema teorico di figura 1 ¢ in
quello pratico di figura 2 ¢ stato disegnato, per
51, un interruttore doppio, cid non & assoluta-
mente necessario. Quel che importa & che, in
sede di installazione dell’antifurto, l'interruttore
venga abilmente occultato in un punto esterno
ai locali che si vogliono proteggere dai furti, in
modo che i proprietari, quando debbono entrare,
non facciano scattare inutilmente 1’allarme. Per-
ché il compito di questo interruttore & quello di
inserire od escludere il sistema elettronico di
antifurto.

MONTAGGIO DEL CIRCUITO

Il lavoro di montaggio del circuito elettronico &



Fig. 4 - Esempio pratico di applicazione su porta o
finestra di un contatto reed. All'atto dell’apertura,
il piccolo magnete permanente passa sopra il vetro
del relé reed, provocando la chiusura del contatti e
mettendo in funzione Fallarme.

molto semplice. Esso si esegue secondo quanto
illustrato in figura 2 e rella foto di testa del
presente articolo, naturalmente dopo aver realiz-
zato il circuito stampato, il cui schema in gran-
dezza reale & riportato in figura 3.

I componenti che partecipano alla composizione
del circuito elettronico non sono critici e cid si-
gnifica che piccole variazioni ai valori prescritti
ron interferiscono in alcun modo sulla precisio-
ne di funzionamento del dispositivo. E’ impor-
tante tuttavia che il condensatore C1 venga inse-
rito nel circuito con il terminale positivo rivolto
verso la linea della tensione positiva. Il diodo ‘al
silicio D1, che protegge il transistor TR2 dalle
extracorrenti prodotte dall’avvolgimento del relé,
deve essere inserito con il catodo rivolto verso
I’emittore del transistor.

Per quanto riguarda il riconoscimento degli elet-
trodi dei due transistor, questo viene facilitato
dalla presenza di una piccola tacca-guida presen-
te sul corpe esterno di entrambi i componenti,
come si pud notare in figura 2; in prossimita di
tale tacca & presente l’elettrodo di emittore.

Il modello di relé prescritto ¢ a 12 V ¢ a 2 scam-
bi, ma & consigliabile far uso di un componente
in grado di commutare correnti di 5 A almeno,
se si tiene conto dell’elevato assorbimento di
corrente di certe sirene, ad esempio di tipo non
elettronico. :

Una volta realizzato il montaggio sulla basetta
del circuito stampato, questa dovra essere inse-
rita in un contenitore di materiale isolante, sul
cui pannello frontale saranno applicati il pulsan-
te di reset P1 e la presa dei contatti reed. L’in-

terruttore S1, che nel disegno di figura 2 appare .

accanto alla presa dei contatti reed, dovra essere
sistemato altrove, in luogo occulto e in posizione
esterna agli ambienti che ci si prefigge di pro-
teggere dai malintenzionati. La batteria a 12V
verra invece posta accanto alla scatola di plastica
che contiene il circuito.

CONTATTI D’'ALLARME

Come abbiamo gia detto, i contatti d’allarme po-
tranno essere di qualsiasi tipo.\ Ma se si utilizze-

CONTATTO
REED

S

MAGNETE ——»»

h | \
SENSO DI |
APERTURA

PARETE

PORTA O FINESTRA

ranno i contatti reed, come da noi consigliato,
perché questi sono veramente dei contatti che
non si guastano mai e non soffrono 1'umiditad né
gli altri agenti atmosferici, il loro montaggic va
fatto in parallelo, come indicato nello schema
elettrico di figura 1.

I contatti reed, acquistabili presso i grossi riven-
ditori di materiali elettrici, vengono venduti as-
sieme ad un magnetino, il cui montaggio va fatto,
su porte e finestre, nel modo indicato in figura 4.
1 contatti reed sono normalmente aperti; quando
si apre una porta o una finestra, il piccolo ma-
gnete, passando sopra il contatto, lo chiude e
questo, a sua volta, chiude il circuito elettronico
d’allarme, che mette in funzione la sirena o altro
tipo di avvisatore acustico.

Naturalmente, questo sistema di antifurto, potra
trovare una vasta gamma di pratiche applica-
zioni, che possono estendersi dalla casa all’auto-
vettura, dal negozio alla roulotte, dalla villa
isolata al magazzino.



MILLIVOLTMETRO BF

Portate: 100 mV e 1 V fondo-scala.

La possibilita di rivelare tensioni elettriche al-
ternate molto basse, dell’ordine dei millivolt, rap-
presenta un grande vantaggio nel laboratorio di-
lettantistico, in cui 'operatore avverte assai spes-
so la necessita di conoscere i valori delle tensioni
dei segnali audio degli stadi di un preamplifica-
tore, oppure quelli delle tensioni fornite da un
pick-up o da un microfono.

Ma queste tensioni sono talmente basse da non
poter essere rilevate dal tester per uso hobbysti-
co. Il quale dispone di portate voltmetriche che
ben raramente scendono al di sotto dei 10 mV
in continua e di 0,1=1V in alternata. Pertanto

Quando nel settore dilettantistico si debbono effettuare mi-
sure di tensioni alternate molto basse, il comune tester non
é piu utilizzabile. Serve invece un sensibilissimo strumento
elettronico, in grado di lavorare nel settore delle frequenze
audio, come quello presentato e descritto in queste pagine.

questi tester non offrono la possibilita di precise
misure “nel settore dei decimi di volt. Anche
I'impedenza di tali strumenti, sulle portate ora
citate, & troppo bassa per poter definire il tester
unb\strumento di misura universale.

SENSIBILITA’

La principale caratteristica che contraddistingue
tra loro i voltmetri & la sensibilita. La quale indi-
ca l’attitudine del voltmetro alla misura di deboli
correnti; essa non viene espressa in microampere,

10



Posslbilita dl misura
di segnali a basso livello.

Utile ag]i appassionati »
dell’amplificazione ad alta fedelta.

ma in « ohm per volt », E con tale espressione si
indica la resistenza interna complessiva del volt-
metro commutato sulla portata normalizzata di

1 V. Questa resistenza, sulle portate superiori,

aumenta proporzionalmente; cosi, ad esempio,
un comune tester, da 20.000 ohm per volt, pre-

senta una resistenza interna di 20.000 ohm se

commutato sulla portata di 1V; il valore della
resistenza sale a 40.000 ohm, se il tester & com-
mutato sulla portata di 2 V.,

I tester pili comunemente usati hanno una sen-
sibilita che si aggira fra i 4.000 e i 40.000 ohm
per volt. I modelli pitt diffusi sono quelli con
sensibilita di 20.000 ohm per volt, perché questi
modelli presentano, oltre che una buona sensibi-
litd, anche un’eccellente robustezza meccanica.
La bassa resistenza d’entrata dei tester, soprattut-
to sulle portate “inferiori, & dunque un difetto
dello strumento, perché assorbe corrente dai cir-
cuiti in esame e falsa le letture.

MISURE COMPLESSE

Quando la misura, che si deve effettuare, implica
una certa complessitd di intervento tecnico, im-
ponendo dei precisi adattamenti di impedenza,
non solo divengono impossibili le misure precis}.

ma si rischia di alterare notevolmente ogni altro
tipo di misura. E’ questo, ad esempio, il caso
della misura dell’amplificazione di un sistema
fonografico, composto da testina magnetica e am-
plificatore di bassa frequenza. Perché la misura
della tensione d’uscita della testina magnetica,
con uno strumento a bassa impedenza, non solo
appare imprecisa a causa delle cadute di tensione
che esso provoca addizionalmente, ma carica il
trasduttore con una impedenza di valore diverso
da quello tipico, variandone il responso in fre-
quenza. E l’insorgere di questo ulteriore incon-
veniente presenta all’osservatore un andamento
dell’amplificazione, corrispondentemente alla
frequenza, diverso da quello reale.

UN ESEMPIO PRATICO

Dopo queste brevi note introduttive sulle insuffi-
cienze tecniche del tester, possiamo concludere
dicendo che una misura voltmetrica, su segnali
di bassa frequenza e a basso livello, per potersi
ritenere valida, implica la necessita di un elevato
valore dell'impedenza d’ingresso dello strumento.
Tuttavia, per chiarire ancor di pill questi concetti,
prima di passare all’esame del progetto del milli-
voltmetro presentato in questo articolo, riteniamo

11
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Fig. 1 - Circuito elettrico del millivoltmetro per la misura delle basse tenslonl
alternate. Le linee tratteggiate racchludono tutti gli elementi che debbono
essere montati sulla basetta del circuito stampato. L'allmentazione avviene
tramite pila da 9 V. Il trimmer R4 serve per tarare il circuito a lavoro di mon-

taggio ultimato.

Condensatori

Ct1 - = 5 uF (non elettrolitico)
Cc2 = 470 pF

c3 = 220 1uF - 16 VI (elettrolitico)
C4 = 100.000 pF

C5 = 220 uF - 16 VI (elettrolltico)
Resistenze

R1 = 1,5 megaohm

R2 = 330.000 ohm

COMPONENTI —

R3 = 330.000 ohm
R4 =-"1.000 ohm (trimmer)
Varle
IC1 = Integrato pA741
D1 - D2 - D3 - D4 = quattro dlodl al
germanlo
wA = microamperom. (100 pA fondo-scala)
Ss1 = interruttore
S2 = commutatore
=9V

PILA

7

/

utile la formulazione di qualche esempio pratico.
Prendiamo in esame un tester con sensibilita di
20.000 ohm per volt, commutato sulla portata di
2V fondo-scala, il quale oppone, in tali condi-
zioni, una resistenza interna di soli 40.000 ohm.
Ebbene, con questo tester vogliamo misurare la
tensione sul punto intermedio di due resistenze
da 4 megaohm ciascuna, collegate in serie ed
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alimentate con la tensione di 10 V.

Un elementare calcolo teorico, cioé la semplice
divisione 10 : 2 = 5, dimostrerebbe che il valore
della tensione intermedia & di 5V. Ossia un
valore superiore a quello di fondo-scala dello
strumento. Sulla scala del tester, invece, per ef-
fetto della resistenza interna dello strumento, che
¢ di soli 40.000 ohm, e che si aggiunge in paral-
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Fig. 2 - Il clrcuito elettronico del millivoltmetro, unitamente a tutte le altre
partl, deve essere inserito In un contenitore metalllco collegato a massa tra-
mite Il connettore d'entrata. La llnea di massa coinclde con quella dellall-
mentazlone negativa. L'interruttore §1 chiude ed apre Il circulto dli alimenta-
zione, mentre $2 commuta lo strumento sulle due possibill portate.

lelo ad una delle due resistenze da 4 megaohm,
si leggerebbe il valore di 0,1V circa.

Questo risultato negativo, purtroppo, si verifica
assai spesso, mentre non dovrebbe mai apparire
quando si effettuano misure di tensioni sui cir-
cuiti interessati da segnali a basso livello e di
bassa frequenza.

Un altro esempio dell’insufficienza del tester pud .

essere il seguente. Quando si misura la tensione
di base-collettore di un transistor, & possibile
far variare il punto di lavoro del componente
tanto da bloccare il funzionamento del circuito
in cui questo & inserito.

Dunque, quando il principiante supera la prima
fase di dilettantismo, quella in cui sono suffi-
cienti le misure grossolane, esso si orienta deci-
samente verso l'acquisto di uno strumento con
impedenza d’ingresso elevatissima, tale da non
perturbare in alcun modo le condizioni elettriche
dei circuiti sotto misura, Tuttavia, senza sotto-

porsi a spese elevate, ogni lettore pud risolvere

il problema della misura delle piccole tensioni,

realizzando il millivoltmetro per basse tensioni
alternate di cui ora analizzeremo il circuito
teorico.

ANALISI DEL CIRCUITO

Il circuito teorico del millivoltmetro in alternata
& quello riportato in figura 1. L’elemento prin-
cipale del progetto & costituito dall’amplificatore
operazionale IC1, per il quale si & fatto uso del
comunissimo integrato nA741.

L’uso di un integrato operazionale, oltre che con-
sentire una notevole costanza di prestazioni,
evita il problema della selezione dei componenti
elettronici, sempre necessaria nella realizzazione
di un apparato di misura.

11 segnale, che si vuol misurare, viene applicato-

N\
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Fig. 3 - Disegno in grandezza
reale del circuito stampato sul
quale si deve comporre la se-
zione elettronico del millivolt-
metro.

all’ingresso non invertente dell’amplificatore ope-
razionale attraverso il condensatore C1 ed even-
tualmente attraverso anche la resistenza R1, qua-
lora la portata selezionata sia quella di 1V fon-
do-scala, dato che l'interruttore S2 consente di
commutare il dispositivo sulle due possibili por-
tate di fondo-scala: quella di 100 mV e quella
di 1V.

E’ evidente che la presenza della capacita C1
consente I'ingresso alle sole componenti alternate
dei segnali, bloccando invece qualsiasi livello in
continua. Per esempio, se si misura la tensione
su un circuito alimentatore, non si rileva il valo-
re della tensione continua da questo fornita,
bensi quello del « ripple » alternato, sovrapposto
alla tensione continua.

L’ingresso non invertente dell’integrato IC1, rap-
presentato dal piedino 3, ¢ polarizzato al valore
metd di quello dell’alimentazione tramite le due
resistenze R2 - R3. E cid permette di stabilizzare
automaticamente l'uscita dell’integrato, ossia il
piedino 6, sul valore meta di quello dell’alimen-
tazione, in modo da ottenere una buona linearita
di misura.

LA RETROAZIONE NEGATIVA

L’amplificatore funziona come un classico cir-
cuito con retroazione negativa. La quale consente
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di compensare la caduta di tensione provocata dal
ponte di diodi al germanio D1 - D2 - D3 - D4,
permettendo misure di tensione anche di pochi
millivolt.

Il trimmer potenziometrico R4 regola il guadagno
del circuito, consentendo all’operatore di adat-
tarlo al particolare strumento disponibile per pA,
per il quale & prescritto uno strumento ad indice
da 100 pA fondo-scala.

Facciamo notare, per ultimo, che ’amplificatore
presenta un guadagno unitario in corrente conti-
nua e che cid ottimizza la stabilizzazione del pun-
to di lavoro. Il guadagno reale si manifesta sol-
tanto con segnali alternati in virtl della presenza
del condensatore elettrolitico C3.

ALIMENTAZIONE

Per evitare qualsiasi problema di ripple, & consi-
gliabile un’alimentazione del circuito di figura 1
tramite normale pila da 9 V. La quale, tenuto
conto del ridottissimo consumo di corrente del
circuito, € in grado di consentire una lunga auto-
nomia di funzionamento. Non & quindi il caso
di ricorrere all’inserimento di pile di grossa ca-
pacita.

Di notevole importanza risultano le funzioni dei
due condensatori C4 - C5, che riducono il valore
dell'impedenza interna della pila ed evitano la



manifestazione di oscillazioni spurie da parte
dell’amplificatore operazionale.

REALIZZAZIONE

La realizzazione del progetto del millivoltmetro
inizia con ’approntamento del circuito stampato,
il cui disegno in grandezza reale & riportato in
figura 3. Poi, sulla basetta del circuito stampato
sl compone il circuito elettronico del millivoltme-
tro, secondo quanto illustrato nella foto di aper-
tura del presente articolo e nel disegno di figura 2.
Come si pud notare, sulla basetta dello stampato,
che ha le dimensioni di 9,5x 7,5 cm, vengono
montati i due condensatori elettrolitici C3 - C5,
i tre condensatori normali C1 - C2 - C4, i quat-
tro diodi al germanio del ponte raddrizzatore
(D1 - D2 - D3 - D4), lo zoccolo dell’integrato
IC1, il trimmer potenziometrico R4 e 6 capicor-
da, necessari per I'attuazione dei collegamenti del
circuito stampato con gli elementi esterni.

Ai lettori principianti rivolgiamo le consuete
raccomandazioni da tenere in massimo conto du-
rante il montaggio del circuito elettronico: esatto
inserimento dei condensatori elettrolitici, dei dio-
di e dell’integrato.

Una volta realizzato il circuito elettronico sulla
basetta dello stampato, questo dovra essere inse-
rito in un contenitore ‘metallico, da collegare poi
direttamente ed elettricamente con la linea di
massa del circuito elettronico che, nel nostro
caso, coincide con la linea di alimentazione ne-
gativa. In figura 2, come si puo facilmente notare,
questo collegamento ¢ realizzato tramite il con-
nettore coassiale d’ingresso.

Glj altri elementi, che completano la costruzione
del millivoltmetro e vengono montati sul conteni-
tore metallico, sono: il microamperometro WA,
la pila da 9 V, 'interruttore di alimentazione S1,
quello di commutazione S2, la resistenza R1 ed

il connettore d’entrata che avevamo gla menzio- .

nato. Pertanto, come si pud osservare in figura 4,
sul pannello frontale dello strumento sono pre-
senti i due comandi degli interruttori S1 - S2 ed

il quadrante del microamperometro. Il trimmer,

che consente di effettuare la taratura dello stru-
mento, non & accessibile dall’esterno; ma cid non
& necessario, perché la sua regolazione si effettua
una volta per tutte o, almeno, molto saltuarm-\
mente.

COMMUTATORE S2

Sul pannello frontale, in corrispondenza della le-
vetta del commutatore S2, & stata posta 'indica-
zione « X 10 ». Questa sigla, chiaramente indi-

L PACCO
DELL'HOBBYSTA

Per tutti coloro che si sono resi conto
dell'inesauribile fonte di progetti con-
tenuti nei fascicoli arretrati di Elettro-
nica Pratica, abbiamo preparato que-
sta interessante raccolta di pubblica-
zioni.

Le nove copie della rivista sono state
scelte fra quelle, ancora disponibili,
ma in rapido esaurimento, in cui sono
apparsi gli argomenti di maggior suc-
cesso della nostra produzione edito-
riale. .
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teresse del dilettante, che fa rispar-
miare denaio e conduce alla realizza- .
-zione di apparecchiature elettroniche

di notevole originalita ed uso corrente.
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STAGNARE

TUBO OTTONE

Fig. 4 - Il connettore d'entrata & applicato sul pannello frontale del millivolt-
metro. Su di esso si innesta lo spinotto collegato ad uno spezzone di cave
coasslale, non necessarlamente di tipo per alta frequenza. La sonda, disegnata
sulla destra, & composta da un tubetto di metallo, un tappo di sughero, un

puntale e un collegamento di massa.

cata in figura 4, sta ad indicare la portata pid
alta del millivoltmetro, quella di 1 V fondo-scala.
Ovviamente, con la levetta di S2 spostata nella
posizione opposta, la portata dello strumento &
quella di 100 mV fondo-scala, ossia di 0,1V
fondo-scala (0,1 V = 100 mV).

Il lettore, anziché la sigla ora menzionata, potra
apportare sul pannello le due sigle di 1V e di
100 mV, ricordando che, con S2 aperto, la sensi-
bilita dello strumento & quella di 1V fondo
scala, con S2 chiuso la sensibilita & quella di
100 mV fondo-scala.

LA SONDA
Data la notevole impedenza del circuito d’ingres-
so, & indispensabile che il collegamento tra il

punto di misura ed il millivoltmetro venga effet-
tuato tramite cavo coassiale schermato. Non &
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invece necessario che il cavo sia di tipo per alta
frequenza, anche se questo garantisce una mag-
giore affidabilitd nelle misure di tensione con il
millivoltmetro.

Per evitare che la mano dell’operatore possa in
qualche modo influenzare negativamente le mi-
sure di tensione, conviene costruire una semplice
sonda, come quella rappresentata sulla destra del
disegno di figura 4. In pratica si tratta di un tu-
betto metallico che, con un tappo di sughero,
funge da supporto del puntale e da elemento
di schermo elettromagnetico. Il tubetto deve es-
sere collegato elettricamente con la calza metal-
lica del cavo schermato. Ai principianti ricordia-
mo che per realizzare le saldature a stagno, il tu-
betto deve essere di ferro o di ottone e non di
alluminio.

Volendo si potranno inserire, direttamente nella
sonda, sia la resistenza R1 che il commutatore
S2. ' ‘



TARATURA

Ultimato il lavoro costruttivo, il millivoltmetro
necessita di un’adeguata taratura. Che potra es-
sere effettuata utilizzando la tensione di rete, ma
ridotta a 10V circa tramite un opportuno tra-
sformatore. Quindi, ci si potra servire di un
semplice partitore resistivo, composto da resistori
di precisione e di valore noto, ed eseguire la ta-
ratura dello strumento sulla portata di 1 V fondo-
scala oppure direttamente su quella di 100 mV
fondo-scala e regolando opportunamente il trim-
mer R4.

Disponendo di un trasformatore con avvolgimen-
to primario a 220 V e secondario a 10V (pre-
cisi) dopo aver controllato questo valore con un
tester, si chiude l’avvolgimento secondario con
due resistenze, collegate in serie, una da 9.000
ohm ed una da 1.000 ohm. Con questi valori

resistivi si ottiene, sui terminali della resistenza
da 1.000 ohm, una tensione pari ad 1/10 del
valore totale, ossia di 1V, che pud essere appli-
cata all’entrata del millivoltmetro e che consente
di tarare lo strumento sulla portata di 1 V fondo-
scala agendo sul trimmer R4.

Il metodo di taratura ora descritto pud essere
adottato da ogni principiante. Ma disponendo
dei due valori esatti di 1 V e di 0,1V, le opera-
zioni di taratura divengono ancor pilt semplici.
E questi valori possono essere disponibili presso
qualche laboratorio professionale ospitale.
Ricordiamo infine che, dopo le operazioni di ta-
ratura, in assenza di segnali all’ingresso, I'indice
del microamperometro potra fermarsi sui valori
di tensione di 2 o 3 mV. Ma queste piccole
indicazioni sono provocate dal rumore generato
dall’integrato.
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MANUALE DEL PRINCIPIANTE ELETTRONICO

L. 6.500

Edito in formato tascabile, a cura della
Redazione di Elettronica Pratica, & com-
posto di 128 pagine riccamente iliustrate
a due colori.

L'opera & Il frutto dellesperienza pluridecenna-
le della redazione e dei collaboratorl di questo
periodico. E vuol essere un autentico ferro del
mestiere da tenere sempre a portata di mano,
una sorgente amica di notizie e informazioni,
una guida sicura sul banco di lavoro del dilet-
tante.

Il volumetto & di facile e rapida consultazione
per principianti, dilettanti e professionisti. Ad
esso si ricorre quando si voglia confrontare la
esattezza di un dato, la precisione di una for-
mula o le caratteristiche di un componente. E
rappresenta pure un libro di testo per i nuovi
appassionati di elettronica, che poco o nulla
sanno di questa disciplina e non vogliono ulte-
riormente rinviare il piacere di realizzare i proget-
ti descritti in ogni fascicolo di Elettronica Pra-
tica.

Tra i molti argomenti trattati si possono men-
zlonare:

It simbolismo elettrico - L’energia elettrica - La
tensione e la corrente - La potenza - Le unita
di misura - | condensatori - | resistori - | diodi
- | transistor - Pratica di laboratorio.

Vjene inoltre esposta un’ampia analisi dei prin-
cipali component| elettronici, con I'arricchimento
di moltissiml suggerimenti pratici che, al dilet-
tante. consentiranno ‘di raggiungere il successo
fin dalle prime fasi sperimentali.
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Rubrica del

principiante
elettronico

| CIRCUITI
‘STAMPATI

Che cosa siano i circuiti stampati ormai lo sanno
tutti, Perché si tratta di componenti quasi sem-
pre presenti nei montaggi elettronici di piccole,
medie e grandi dimensioni. Il loro supporto &
normalmente costituito da una basetta di bache-
lite o vetronite recante, su una delle due facce,
un disegno composto da tante striscioline di un
sottile velo di rame, denominate « piste ». E
questo disegno rappresenta I’insieme dei collega-
menti dei vari terminali dei componenti che ven-
gono sistemati sull’altra faccia del supporto, quel-

18

la isolante, in cui compaiono soltanto i fori per

" il loro inserimento.

E’ inutile dire che I’avvento del circuito stampato
ha risolto una grande quantita di problemi tecni-
ci come, ad esempio, il guadagno di spazio, la
miniaturizzazione dei dispositivi, la compattezza
e la stabilita circuitale, nonché la celerita di mon-
taggio. Ed & inutile dire che ogni dilettante ha
recepito con grande entusiasmo il concetto di
circuito stampato come punto di partenza di ogni
programma realizzativo. Tanto & vero che, da



molti anni a questa parte, quasi tutti i progetti
presentati su Elettronica Pratica, sono confortati
dalia presenza del disegno, riportato in grandezza
reale, del necessario circuito stampato.

DISPONIBILITA’ DEI KIT

Se & vero che tutti i nostri lettori sanno che cosa
sono i circuiti stampati, ¢ altrettanto ve;g/ che
non tutti sanno come si possono realizzar, op-
pure ritengono limpresa di approntamento di
un circuito stampato troppo ardua per un princi-
piante di elettronica.

Attualmente, i circuiti stampati, vengono costrui-
ti dall’industria con procedimenti che non pos-
sono essere adottati nel piccolo laboratorio del-
I'hobbysta. Anche se questa categoria di appas-
sionati non & stata dimenticata da alcune ditte,
che hanno allestito e messo in vendita appositi
kit contenenti tutti gli elementi necessari per
comporre un circuito stampato nelle dimensioni
e nella forma desiderate. Gli stessi elementi ven-
gono pure venduti separatamente, nel quantita-
tivo voluto, presso i migliori negozi di compo-
nenti elettronici.

PREPARAZIONE DEI CIRCUITI

Quei lettori che volessero evitare ’acquisto dei
kit ora menzionati, preferendo una realizzazione
personale, con materiale proprio, pottanno ugual-
mente raggiungere lo scopo dopo aver conosciu-
to il procedimento costruttivo, che & quasi sem-
pre lo stesso e che consiste nel preparare dap-
prima una basetta di bachelite neile dimensioni
necessarie, ne! ritagliarla dal laminato con un

seghetto da traforo (per laminato si intende una

lastra di bachelite, o di vetronite, con una super-
ficie nuda e l’altra completamente ricoperta da
un sottile strato di rame), nel disegnare il circuito
vero e proprio, ricoprendolo pei con smalto o
vernice e nell’incidere, infine, il rame con il per-
cloruro di ferro o altro acido diluito in acqua
nelle giuste proporzioni., Ma vediamo ora molto
dettagliatamente come si realizza nel laboratorio
dilettantistico il circuito stampato. *

PREPARAZIONE DEL DISEGNO

Quando si decide di realizzare un circuito stam-
pato, la prima operazione da fare consiste nel-

Il mercato della componentistica elettronica dispone attuai-
mente dl tutti gli elementi necessari per la realizzazione dei
circuiti stampati. Soprattutto con I'approntamento di appositi
kit, di cui quello mensilmente pubblicizzato nel nostro perio-
dico rappresenta un valido esempio. Tuttavia, per acconten-
tare quei lettori che vogliono lavorare spendendo ancora di
meno, abbiamo voluto esporre, in questa sede, il metodo piu
economico e poco impegnativo che consente di raggiungere
ugualmente lo stesso scopo.
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Fig. 1 - La prima operazione del procedimento
di realizzazione di un circuito stampato consiste,
dopo aver tagliato la piastrina nelle esatte dI-
mensioni, in una energica pulizia della superficie
ramata, il cui risultato sl propone di rivelare il
rame in tutta la sua brillantezza.

I’eseguire una fotocopia della pagina della no-
stra rivista sulla quale & pubblicato, in dimen-
sioni naturali, il disegno del circuito stampato
necessario per costruire un determinato progetto.
E cid perché ritagliando il disegno stesso dalla
rivista si distruggerebbe parte dell’articolo della
pagina seguente o l’eventuale schema in questa
presentato.

Una volta fatta la fotocopia, la si ritaglia lungo i
lati del disegno e la si unisce ad un foglio di
carta-carbone, per copie a macchina da scrivere,
delle stesse dimensioni. Quindi si prepara la pia-

strina di laminato (figura 1) con il seguente pro-
cedimento.

Per mezzo di un seghetto da traforo, si taglia la
piastrina nelle identiche dimensioni del disegno
riprodotto sulla rivista. Poi, servendosi di una
comune polvere per pulizie di piastrellati, bagni
e maioliche o di un normale detergente per luci-
dare parti metalliche, si strofina ben bene la
supetficie ramata fino a renderla lucida. Infine si
ripassa tutta la superficie con un batuffolo di co-
tone impregnato di acetone.

Sulla faccia ramata della piastrina, ora completa-

Fig. 2 - Sulla parte ramata della piastrina (3) si pone un foglietto di carta-
carbone (2), con la faccia attiva rivolta verso la superficie di rame. Sopra la
carta si mette la fotocopia del disegno del circuito stampato (1). Il tutto viene
bloccato mediante due pezzetti di nastro adesivo (4). Per riprodurre il dise-
gno basta percorrere le piste dello schema della fotocopia con la punta di

una matita.
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Fig. 3 - Per agevolare le operazioni di fo-
ratura tutti [ punti in cui si dovranno in-
filare 1 terminali dei eompanenti debbono
essere Incisi con un punteruolo, altrimenti
la punta del trapano pud scivolare e rovi-
nare le piste di rame del! circuito.

mente pulita, si sovrappone, con la sua parte
attiva, la carta-carbone e sopra questa il disegno
del circuito stampato, nel modo preciso indicato
in figura 2. Queste tre parti mobili si fissano poi
con due pezzetti di nastro adesivo.

Giunto a tal punto del procedimento, il lettore
pud adesso cominciare a ricalcare, con la punta
di una matita, tutte le tracce del disegno, in mo-
do che queste vengano riprodotte dalla carta-
carbone sulla superficie ramata della piastrina.

OPERAZIONE PUNTERUOLO

Senza toccare con le dita la supetficie ramata
della piastrina, allo scopo di non asportare le
tracce del disegno lasciate dalla carta-carbone,
servendosi di un punteruolo, nel modo indicato
in figura 3, si segnano, con una leggera pressione,
tutti quei punti del circuito in cui si dovranno
praticare i fori per I'introduzione dei terminali
dei componenti.

Questa operazione & assolutamente necessaria per

agevolare il lavoro di foratura con il trapano,
perché altrimenti la punta perforata (figura 4)
potrebbe scivolare e danneggiare il rame nella
zona circostante il foro. Ma coloro che hanno
avuto occasione di adoperare il trapano normale
su parti metalliche sanno bene che, prima di
forare una lamiera, occorre munirsi di martello
e punteruolo e con questi incidere il metallo per
creare un piccolo incavo di alloggiamento della
punta perforante. Ovviamente, sui circuiti stam-
pati il martello non serve, perché la pressione
esercitata dalla mano sul punteruolo & pil che
sufficiente per raggiungere lo scopo. E non ser-
ve neppure il normale trapano, troppo pesante
ed ingombrante per questo tipo di lavori, men-
tre necessita il minitrapano, che ha formato I’ar-
gomento di un articolo presentato nel fascicolo
di maggio dello scorso anno.

OPERAZIONE PENNELLO

Dopo questa serie di lavori si pud dar infzio
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Flg. 4 - Per eseguire un ottimo lavoro di foratura,
sarebbe opportuno servirsi di un minitrapano o, co-
munque, di un piccolo trapano a mano, la cul punta
lavora agevolmente soltanto se, in precedenza, sono
stati marcati energicamente | puntl da forare.

all’operazione pennello, che consiste nel percor-
rere le tracce lasciate dalla carta-carbone con la
punta di un pennello imbevuto di vernice al-
’acetone.

In sostituzione della vernice all’acetone, si pud
usare il comune smalto per unghie, che & molto
economico ed offre gli stessi risultati.

Il pennello deve essere dotato di punta molto
sottile, come indicato in figura 5. In pratica sono
da preferirsi i pennelli di misura pilt piccola
adatti per acquarelli. I1 numero 1, ad esempio,
si presta bene allo scopo.

Durante questo lavoro di pittura a mano, occor-
rerd prestare molta attenzione per non commet-
tere errori, quali la dimenticanza della continuita
di una pista o, peggio, una grossa sbavatura in

grado di cortocircuitare fra loro due piste attigue.

Con il pennello, oltre che le piste, si dovranna
disegnare pure le eventuali scritte o i numeri
necessari per indicare importanti elementi circui-
tali. Per esempio, si potranno apporre le scritte
USC. ed ENTR., per indicare i punti di entrata
e di uscita del circuito. Oppure si apporra il nu-
mero 1 in corrispondenza del piedino 1 di un
integrato, e cosi via.

I1 circuito stampato vero e proprio ¢ quello che
viene ricoperto dalla vernice o dallo smalto, men-
tre la parte di rame non occupata dal disegno
verrd asportata dalla sostanza corrosiva. In con-
siderazione di quanto ora detto occorre tener
conto che, nell’eseguire il disegno, lo smalto
deve essere distribuito in modo uniforme, altri-
menti il circuito stampato risulterd imperfetto.
In ogni caso esso non riflettera mai la perfezione
del disegno originale, come illustrato in figura
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6, ma agli effetti del risultato elettrico cid non
assume alcuna importanza.

Per completare il lavoro di approntamento del
circuito stampato, si dovra affrontare ora l'ultima
operazione, quella dell’asportazione dalla piastri-
na della parte di rame esuberante. Tuttavia, pri-
ma di iniziare quest’ultima operazione, si dovra
lasciar trascorrere un po’ di tempo, per dar modo
alla vernice o allo smalto di asciugarsi bene,
Normalmente & sufficiente un’oretta.

UN SISTEMA SOSTITUTIVO

Coloro che volessero evitare il procedimento ora
descritto, per il quale si fa uso di un pennello,
della vernice 0 dello smalto, che & il pilt econo-
mico di tutti, ma anche il pill rudimentale, po-
tranno risolvere assai piti razionalmente e mo-
dernamente il problema con l'uso di una di
qiielle apposite penne per circuiti stampati che
sono in vendita presso i migliori rivenditori di
materiali elettronici.

Mediante 'uso della penna, la stesura del dise-
gno si semplifica ed il lavoro riesce perfetto nei
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Fig. 5 - I pennello, necessario per dipingere con lo
smalto per unghie tutte le piste del circuito stam-
pato, deve essere di piccole dimensioni. E' consiglia-
blle, ad esemplo, il pennello n. 1 per acquarelll.




minimi dettagli, pur con un modesto supple-
mento di spesa.

Queste speciali penne, il cui aspetto esteriore &
simile a quello di una normale penna a sfera,
contengono un particolare tipo di inchiostro, che
garantisce una completa resistenza agli attacchi
di soluzione di cloruro ferrico ed altre soluzioni
corrosive normalmente usate. 11 particolare in-
chiostro contenuto in queste penne aderisce per-
fettamente al rame. Ma anche in questo caso,
dopo aver composto il disegno, occorre lasciar
asciugare la lastra per una quindicina di minuti.

Quindi basta immergere la lastra asciutta nella
soluzione corrosiva, nel modo che diremo pil
avanti, per realizzare un perfetto circuito stam-
pato.

OPERAZIONE FINALE

L’acido necessario per asportare dalla piastrina
le parti di rame che non interessano il circuito,
si compera presso i rivenditori di materiali elet-
tronici e prende il nome di percloruro ferfico;
ma questo pud anche essere composto sciogliéndo
’apposito sale in acqua comune. Questo sale,
venduto in blocchetti solidi, & normalmente di
color giallognolo. E la soluzione si prepara con
due parti uguali, in peso, di sale e di acqua. Di
solito, 50 grammi di sale e 50 grammi d’acqua
sono sufficienti per una quantitd di acido neces-
saria per lavorare una lastra ramata della misura
di un metro quadrato.

La soluzione deve essere preparata in una baci-
nella di plastica o di vetro, anche un comune
piatto fondo fuori uso pud andar bene allo
scopo; mai e poi mai si deve far uso di conteni-
tori metallici, che verrebbero inevitabilmente in-
taccati e corrosi dall’acido.

Nella bacinella si introduce il sale, ridotto in
polvere, e si versa poi I'acqua nel quantitativo
stabilito. Per facilitare lo scioglimento del sale
occorrera agitare leggermente la soluzione con
una bacchetta di legno o di plastica. Durante
questa manovra occorre agire con una certa
cautela, in modo da evitare spruzzi di acido sul
vestito o sulle mani che, eventualmente, vanno
subito lavati energicamente con acqua e sapone.

CORROSIONE DEL RAME

Se si deve trattare una sola basetta di piccole di-
mensioni, come sono generalmente quelle neces-
sarie per la realizzazione dei progetti che mensil-

Fig. 6 - Con il metodo descritto in queste pagine, la
riproduzione del disegno originale di un circuito stam-
pato (in alto) non pud risultare perfetta. Qualche
shbavatura lungo le piste e la approssimata roton-
dita dei cerchi (disegno in basso) non Influiscono
tuttavia sulla validita elettrica del circulto.

(pias trinaCS.
acido
rame/
Fig. 7 - Il contenitore, in cui si esegue I'operazione

di asporto del rame superfluo, pud essere un vecchio
piatto, una bacinella di plastica o un contenitore di
vetro. In esso si introduce la soluzione acida nella
quantita richiesta dal tipo di lavoro che si vuol ese-
guire. La piastrina del circuito stampato deve essere
immersa nella soluzione con la superficie ramata ri-
volta all'inglii.
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KIT PER GIRGUITI
STAMPATI L. 16.000

Dotato di tutti gli elementli necessari per
la composizione di circuiti stampati su
vetronite o bachelite, con risultati tali da
soddisfare anche i tecnici piu esigenti, que-
sto kit contlene pure la speciale penna
riempita di inchiostro resistente al perclo-
ruro e munita di punta di riserva. Sul di-
spensatore d'inchiostro deila penna & pre-
sente una valvola che garantisce una lunga
durata di eserclzio ed impedisce [‘evapo-
razione del liquido.

— Consente un controllo visivo conti-
nuo del processo di asporto.

— Evita ogni contatto delle mani con
il prodotto finito.

— E' sempre pronto per I'uso, anche
dopo conservazione iIIimit;t( nel
tempo.

— |l contenuto € sufficiente per tratta-
re pil di un migliaio di centimetri
qguadrati di superfici ramate.

Fig. 8 - La piastrina, una volta comparso Il circuito
stampato, deve essere tolta dal bagno di acido ser-
vendosi di pinze per stendere la biancheria. Sublto
dopo deve essere posta sotto l'acqua corrente, In
modo che ogni rimanente traccia di acldo scompala.

mente appaiono su questa rivista, consigliamo di
introdurre nell’apposita vaschetta, o nel piatto
fondo, un solo centimetro di soluzione acida e
di immergere, in questa, la piastrina recante il
disegno con vernice all’acetone o smalto per
unghie.

Ovviamente, primd di immergere la piastrina nel-
la soluzione, occorre accertarsi che la vernice o lo
smalto siano ben asciutti, Come abbiamo gia
detto, normalmente sono necessari quindici mi-
nuti circa perché lo smalto si asciughi completa-
mente. Si tenga presente che la piastrina deve
essere immersa nella soluzione, cioé nell’acido,
con la parte recante lo strato di rame rivolto
all’ingili, onde facilitare 1’azione corrosiva, cosi
come illustrato in figura 7.

L’acido attacca il rame scoperto e lo scioglie;
non attacca invece quello ricoperto dalla vernice,
dall’inchiostro o dallo smalto. Per quest’ultima
operazione occorre un tempo che varia fra i 30
e i 60 minuti circa. La soluzione deve essere di
tanto in tanto rimossa mediante la solita bac-
chetta di legno o di plastica, in modo da acce-
lerare il processo di scioglimento del rame.

Il tempo di corrosione varia col variare della
concentrazione dell’acido e con la sua tempera-
tura, Un acido fortemente corrosivo impiega po-
chi minuti ad eliminare il rame superfluo. L’acido
molto diluito richiede un’ora di tempo per elimi-
nare il rame. Inoltre, con soluzioni acide a tem-
perature pil elevate il tempo di corrosione ri-



Fig. 9 - Dopo aver bene lavato la piastrina e dopo
averla fatta asciugare, occorre eliminare la vernice
o lo smalto che ancora ricoprono le piste di ra%»%
Cid si ottiene strofinando la superficie della piastr
con un batuffolo di cotone imbevuto di acetone.

sulta piu ridotto. A temperature pit basse il
tempo di corrosione si allunga.

La piastrina deve essere tolta dal bagno quando
ci si accorge che parti di rame non ricoperte
sono completamente scomparse. Se la piastrina &
di vetronite, la comparsa del circuito stampato &
ben visibile per trasparenza. Se si tratta di ba-
chelite, occorre un’osservazione diretta dopo aver
rivoltato la piastrina con le pinze per biancheria.

PULIZIA DELLA PIASTRINA

Dopo aver tolto la piastrina dal bagno, questa
dovra essere lavata con acqua corrente (figura
8) ed asciugata. Il lavaggio serve per eliminare
ogni traccia residua di acido.

Giunti a questo punto ci si trova in possesso di
una piastrina in cui il disegno del circuito & rico-
perto dalla vernice o dallo smalto. Si debbono
quindi eliminare questi elementi per mettere in
luce il rame. E a tale scopo occorrono un po’
di cotone e una bottiglietta di acetone (figura 9).
Con un batuffolo di cotone, imbevuto di acetone,
si strofina bene la parte della piastrina in cui &
presente il circuito stampato e il gioco & fatto.
Non rimane ora che praticare i fori nei vari
punti delle piste in cui dovranno essere inseriti
i terminali dei componenti, ma questo & un lavoro
che viene affidato allo spirito di iniziativa ¢ alle
capacita realizzative del lettore.

L'OSGILLATORE
MORSE

Necessario a tutti i candidati alla patente di
radioamatore. Utile per agevolare lo studio e
la pratica di trasmissione di segnali radio in
codice Morse.

IN SCATOLA DI MONTAGGIO

L. 15.900

Il kit contiene: n. 5 condensatori ceramici -
n. 4 resistenze - n. 2 transistor - n. 2 trimmer
potenziometrici - n. 1 altoparlante - n. 1 cir-
cuito stampato - n. 1 presa polarizzata - n. 1
pila a 9 V - n. 1 tasto telegrafico - n. 1 matas-
sina filo flessibile per collegamenti - n. 1 ma-
tassina filo-stagno.

CARATTERISTICHE

— Controlio di tono

— Controllo di volume

— Ascolto in altoparlante

— Alimentazione a pila da 9 V
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LE PAGINE DEL

PREAMPLIFICATORE
- CON FET

Non sempre il ricetrasmettitore CB, di cui si\’K tica con i montaggi elettronici di circuiti interes-

in possesso, € in grado di captare correttamente
le emittenti desiderate con una sensibilita suffi-
ciente. E cid costringe ’appassionato della Banda
Cittadina ad acquistare un opportuno dispositivo
preamplificatore di alta frequenza, da inserire fra
I’antenna e l’apparato ricetrasmittente, in modo
da ampliare la rete di collegamenti ed intensifi-
care lattivita operativa. Ma questo problema
della sensibilizzazione del ricevitore pud essere
ugualmente risolto, in forma molto economica,
autocostruendo lo stadio preamplificatore, con
l'ulteriore vantaggio di arricchire notevolmente il
proprio bagaglio di esperienza nel settore delle
radiofrequenze. Tale, dunque, ¢ I’argomento trat-
tato nel presente articolo che, come & facilmente
prevedibile, viene indirizzato a coloro che, nel
tempo passato, hanno gia acquisito una certa pra-
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sati da segnali di alta frequenza.

CARATTERISTICHE

Il circuito, di cui proponiamo la realizzazione
pratica a coloro che ne avessero necessita, &
quello di un preamplificatore di alta frequenza
di tipo accordato, ossia selettivo in frequenza.
Per esso si fa uso di due transistor di tipo FET,
montati in configurazione cascode, con lo scopo
di ottenere un buon guadagno, un’elevata reie-
zione dei segnali disturbati (intermodulazione)
ed un basso rumore di fondo.

Il guadagno tipico & quello di 25 dB il quale,
con opportuni e successivi aggiustaggi, pud arri-
vare sino ai 30 dB. E a tale proposito ricordiamo



Apporta un guadagno di 25 dB.

Previa taratura, puo funzionare sulla banda amatoriale dei 10 metrl.

che il decibel rappresenta un’unitd di misura
relativa; pill esattamente, il dB esprime il rap-
porto tra due grandezze omogenee. Esso & defi-
nito cosi:

V2 R

dB = 20 Logie
Vi

ovvero, il decibel & pari a venti volte il logaritmo
decimale del rapporto tra il valore della tensio-
ne d’uscita V2 e quello della tensione d’entrata
V1. Si noti che il rapporto V2/V1 misura il gua-
dagno del circuito del preamplificatore.
Dunque, quando si afferma che il guadagno del
nostro preamplificatore & di 25 dB, cid equivale
a dire che il rapporto V2/V1 & pari a 17,78
volte. Ma quello di 25 dB & soltanto il valore ti-
pico del guadagno del preamplificatore, perché,
come abbiamo detto, apportando alcuni accorgi-
menti al circuito originale, esso pud raggiungere
facilmente i 30 dB. E in tal caso il rapporto V2/
V1 sale addirittura a 31,62 volte, ciot ad un
valore veramente notevole.

Un’altra importante caratteristica del nostro cir-
cuito preamplificatore & quella di poter essere
collegato direttamente sul bocchettone d’uscita
del ricetrasmettitore, senza richiedere all’opera-
tore alcuna manomissione all’apparato ricetra-
smittente. E cid & molto importante quando la

stazione CB & di tipo commerciale e non autoco-
struita,

La necessaria esclusione del preamplificatore du-
rante le fasi di trasmissione (il preamplificatore
serve soltanto per esaltare la sensibilita della se-

-.zione ricevente) & ottenuta tramite due relé ausi-

liari, coméandati dal pulsante PTT (push - to -
talk) del microfono, quello che effettua la com-
mutazione dei circuiti interni delle sezioni rice-
venti e trasmittenti della stazione CB.

ANALISI DEL CIRCUITO

Veniamo ora all’esame del progetto del preampli-
ficatore di alta frequenza, il cui schema elettrico
¢ riportato in figura 1.

11 segnale AF, captato dall’antenna, attraversa il
contatto di scambio del relé RL1 (posizionato
come nel disegno) e raggiunge la presa intermedia
della bobina L1, che costituisce il primo circuito
accordato del preamplificatore.

La bobina L1 si comporta pure da trasforma-
tore di impedenza, per consentire il massimo

sfruttamento del segnale.

II'primo circuito accordato, cosi come il secondo,
rappresentato dalla bobina L2, debbono essere
regolati, in sede di taratura del circuito, su una
frequenza centrale della banda CB.

L'utilita di inserire, fra I'antenna e iI’entrata della sezione ri-
cevente CB, un dispositivo preamplificatore, & ravvisata in
tutti quei casl in cui ii ricevitore, sia esso di tipo commerciaie
od autocostruito, non & dotato di una sensibilita sufficiente a
captare con precisione e chiarezza le emittenti desiderate.
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CIRCUITO STAMPATO

_______________________________________

Fig. 1 - Circuito teorico de! preamplificatore di alta frequenza. | due stadi
amplificatori sono separati da uno schermo metallico (linea tratteggiata). Le
bobine L1 - L2 sono dotate di nucleo di ferrite, sul quale si interviene in sede

di taratura de! circuito.

COMPONENT!

Condensatori Resistenze Varie
C1 = 27 pF R1 = 220.000 ohm TR1 = 2N3819 (Texas)
C2 = 1.000 pF R2 = " 18ohm TR2 = 2N3819 (Texas)
c3 = 10.000 pF R3 = 150 ohm L1-L2 = bobine con ferrite (vedi testo)
C4 = 27 pF R4 = 10.000 ohm RL1 = relé (12 V - 1 scamblo)
C5 = 10.000 pF R5 = 18 ohm RL2 = relé (12 V - 1 scambio)
C6 = 1.000 pF R6 = 33.000 ohm D1 = diodo al silicio (1N4004)

R7 = 100 ohm $1 = Interrutt.

ALIM. = derivata dal’RX-TX

La funzione del primo circuito accordato L1
d’ingresso & molto importante, perché questo fil-
tro & in grado di selezionare i soli segnali a fre-
quenza utile, scartando tutti gli altri anche quelli
di potenza elevata. '

11 segnale selezionato da L1 viene applicato al
gate del primo transistor FET (TR1), nel quale
subisce un primo processo di amplificazione.
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L’accoppiamento con il secondo transistor FET
(TR2) viene effettuato attraverso la connessione
Drain - Source (D - S). Questo secondo transistor,
come si pud notare, ¢ montato nella configura-
zione con gate (G) comune. E cid, in pratica,
significa che il gate del transistor TR2 si com-
porta, rispetto al segnale, come se fosse collegato
a massa.
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Fig. 2 - Piano costruttivo del preamplificatore per alta frequenza. Il contenitore
e di 'amiera stagnata e funge da schermo elettromagnetico e da conduttore
delia linea di massa e di quella dell'alimentazione negativa. Si noti la siste-

mazione ortogonale delle due bobine e
zione sul circuitc stampato.

la presenza dellc schermc di separa

Anche il carico di Drain (D) del secondo transi-
stor FET ¢ rappresentato da un circuito accor-
dato, composto dalla bobina L2 ¢ dal condensa-
tore C4. Questo circuito deve essere regolato, in
sede di taratura del preamplificatore, sullo stesso
valore di frequenza su cui & stato tarato il primo
circuito accordato (L1 - C1). _
I1 condensatore C6 preleva il segnale d’uscita da
una presa intermedia della bobina L2 € Io invia,
attraverso il contatto del relé RL2, al connettore
d’uscita del circnito del preamplificatore.

ALIMENTAZIONE

L’alimentazione del circuito del preamplificatore,
il cui assorbimento di corrente raggiunge i pochi
milliampere, dovra essere derivata direttamente
dall’alimentatore della stazione ricetrasmittente

CRB. 1l suo valore deve essere compreso fra i 12
ei.14 Vce.

Anche il comando di pilotaggio dei due relé
RL1 - RL2 dovra giungere direttamente dal rice-
trasmettitore, Questi due elementi si eccitano
collegando a massa il catodo del diodo D1, cor-
rispondentemente alla chiusura del pulsante PTT
{parlo-ascoito).

REALIZZAZIONE

La realizzazione pratica del preamplificatore di
alta frequenza deve essere eseguita seguendo
fedelmente il piano costruttivo riportato in figura
2, naturalmente dopo aver preparato tutto il
materiale necessario. Pertanto si comincerad con
'approntamento del circuito stampato, il cui
disegno in grandezza reale & riportato in figura
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Fig. 3 - Disegno in grandezza naturale del circuito stampato su cui va com-
posta la sezione elettronica del preamplificatore di alta frequenza.

3 e, successivamente, con la costruzione delle
due bobine L1 - L2, che debbono essere compo-
ste nel seguente modo.

Considerando che le due bobine L1 - L2 sono
perfettamente uguali, serviranno due supporti di
materiale isolante, di forma cilindrica e del dia-
metro, esterno, di 8 mm. Su di essi si avvol-
geranno 11 spire di filo di rame smaltato del
diametro di 0,6 mm, ricavando una presa inter-
media alla 3* spira contata a partire dal lato
freddo, che sarebbe poi quello che rimane pil
vicino elettricamente alla linea di massa, cioé¢
alla linea di alimentazione negativa. _

Una volta in possesso di tutti i componenti elet-
tronici, si potrd cominciare il lavoro di montag-
gio sulla basetta del circuito stampato, nella
quale, come si pud osservare in figura 2, & inserito
un lamierino con funzioni di schermo elettrosta-
tico ed elettromagnetico, che divide praticamente
tra loro i due stadi amplificatori, quello che fa
capo al transistor TR1 e quello pilotato dal tran-
sistor TR2. Facciamo notare che questo elemento
di schermo ¢ indicato, nello schema elettrico di
figura 1, tramite una linea tratteggiata disegnata
fra i due transistor.

Tutti i componenti debbono essere sistemati sul
circuito stampato nell’identico modo con cui
sono stati disegnati in figura 2. Non si dovranno
apportare dunque delle varianti se non a ragione
veduta e soltanto da chi si ritiene esperto di mon-
taggi di alta frequenza. Per esempio le due bo-
bine L1 - L2 debbono essere assolutamente mon-
tate in posizione perpendicolare 1'una rispetto

30

all’altra. Per intenderci meglio, una dovra rima-
nere in piedi, l'altra adagiata sulla basetta del
circuito stampato.

Se si osserva attentamente il disegno di figura
2, potra sembrare che 'avvolgimento della bobi-
na L2 sia stato eseguito con spire spaziate. Ma
cosi non &, perché entrambi gli avvolgimenti
vanno eseguiti con le spire compatte, ossia una
aderente all’altra.

I COMPONENTI

I componenti, che partecipano alla formazione
del circuito del preamplificatore, debbono essere
tutti di ottima qualita. In particolar modo, i con-
densatori, che in questo caso assumono grande
importanza, debbono necessariamente essere di
tipo ceramico, preferibilmente multistrato per
C3 e per C5, allo scopo di minimizzare I'indut-
tanza di tali componenti.

Si tenga presente che un condensatore del tipo
di quelli avvolti potrebbe influenzare negativa-
mente il corretto funzionamento del preamplifi-
catore.

I connettori d’entrata e d’uscita, inseriti sulla
parte frontale del contenitore metallico, che deve
essere preferibilmente di lamiera stagnata, vanno
scelti fra i tipi pilt adatti per i circuiti di alta
frequenza e i collegamenti debbono essere ese-
guiti con cavetto schermato di tipo RG58. Al
contrario, la presa per il pulsante PTT potra
essere di qualsiasi tipo.
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Fig. 4 - Questa & [a variante che con-
sigliamo di apportare al circuito inter- ALL'INGR PTT D e |.( CONTATTO PTT
no del microfono per avere la certez-

za che, qualunque sia il tipo di com-
mutazione previsto, da ricezione a tra-
smissione, non venga compromesso
il funzionamento della ricetrasmitten-
te a causa dei collegamenti dei relé ?
ausiliari previsti dal preamplificatore.

Il diodo & di tipo 1N4004 e deve essere

inserito nel circuito originale. MODIFICA SUL RIC/ TRASM.

RICEVITORE PER ONDE CORTE |

IN SCATOLA DI MONTAGGID L. 16.200

COMPLETO DI AURICOLARE A CRISTALLO
AD ALTA IMPEDENZA

ESTENSIONE DI GAMMA: 6 MHz = 18 MHz
RICEZIONE IN MODULAZIONE D’AMPIEZZA
SENSIBILITA™: 10 uV =+ 15 pV
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AMPL,

EVENT. AMPL.
LINEARE

Fig. 5 - Disposizione completa dei vari elementi che compongono la stazione
ricetrasmittente CB con l'inserimento del dispositivo preamplificatore (AMPL.
RF) e di un eventuale amplificatore lineare.

MODIFICA SUL MICROFONO

Abbiamo detto che, all’entrata in funzione della

sezione trasmittente, il preamplificatore deve es-
sere commutato, cioé eliminato dal circuito di
antenna. E a questo scopo provvedono i due relé,
quello di entrata RL1 e quello d’uscita RL2, che
vengono pilotati dal comando inviato loro dal
PTT. In alcuni ricetrasmettitori CB & prevista
un’apposita presa per questo particolare uso, in
altri no. Quindi, per evitare che la tensione
di alimentazione dei due relé possa in qualche
modo entrare nella stazione ricetrasmittente e
comprometterne il funzionamento, sara bene ef-
fettuare all’interno del microfono la variante
circuitale riportata in figura 4. In pratica si tratta
di raggiungere il bocchettone del microfono pre-
sente sul ricetrasmettitore, staccare, dopo averlo
individuato, il filo del comando del PTT, colle-
gare in serie un diodo di tipo 1N4004 oppure
IN4007 facendo bene attenzione alle sue polarita
ed uscire con un cavetto schermato, cui si affida
il compito di condurre il comando del PTT.
L’operazione, come si pud intuire, & molto sem-
plice e richiede soltanto un po’ di pazienza.

MESSA A PUNTO
Una volta ultimato il lavoro di montaggio del

preamplificatore, esso richiede qualche elemen-
tare intervento di messa a punto.
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Quando tutto & pronto e l'insieme degli apparati
assume l’aspetto dei collegamenti illustrati in
figura 5, si dovra sintonizzare il ricevitore su un
canale centrale ed osservare attentamente I’S-
meter. In mancanza di tale strumento, si valutera
ad orecchio l'intensita del segnale ricevuto. Quin-
di, agendo sul nucleo di ferrite della bobina L1,
si ricerca il massimo segnale sull’S-meter, ri-
cordando che, in assenza di un segnale utile, ci
si potra riferire al solo rumore di fondo captato
dall’antenna.

Successivamente si passa alla seconda bobina 1.2
e si agisce, allo stesso modo, sul nucleo di ferrite

'di questa. Poi si ritorna sulla bobina L1 e si ri-

pete su quem’intervento iniziale, che va ripe-
tuto anche per la bobina L2 in una serie di cicli
operativi il cui scopo € quello di raggiungere il
miglior aggiustamento.

Soltanto ora il nostro preamplificatore pud con-
siderarsi veramente pronto per funzionare, ma
se qualche lettore volesse raggiungere dei vertici
di funzionamento ancora superiori, allora si do-
vra intervenire nuovamente sul circuito per
apportarvi alcuni perfezionamenti.

ULTERIORI PERFEZIONAMENTI

I lettori pili esperti potranno elaborare ulterior-
mente il progetto del preamplificatore con lo
scopo di conquistare qualche decibel in pil. A
costoro, dunque, consigliamo innanzitutto di sele-



zionare accuratamente i due transistor FET, le
cui caratteristiche dovranno risultare il piti possi-
bile simili. Accade spesso, infatti, che la corrente
nel tratto Drain-Source del transistor FET vari
in misura sensibile tra un esemplare e Ilaltro,
anche della stessa marca. Percid, tenendo conto
che il 2N3819 & un transistor che costa poco,
occorrerd acquistare un certo numero di questi
componenti e conservare € montare sul circuito
del preamplificatore quelli che, nel punto di unio-
ne del Drain di TR1 con la Source di TR2, de-
terminano un valore di tensione pari alla meta di
quello dell’alimentazione. Ma questa condizione
potrd essere raggiunta anche diversamente, ele-
vando ad esempio il valore della resistenza R6,

attraverso, prove e grandezze successive, fino a
47.000 ohm, oppure diminuendolo, con la stessa
progressione, fino a 15.000 ohm.

I transistor 2N3819 potranno essere sostituiti con
altro FET caratterizzati da un maggior guadagno
sulle alte frequenze (2N3823-2N4416-2N5484-
2N5485-2N5486).

Un ulteriore perfezionamento del circuito origi-
nale del preamplificatore consiste nel collegare
un condensatore ceramico da 10.00C pF in paral-
lelo con la resistenza R3 ed eliminando la resi-
stenza R5. Inoltre si potrd provare a sostituire
il condensatore C6 con altri di valore capacitivo
via via decrescente, fino ad individuare quello
che determina il massimo della resa.

IL CORREDO DEL PRINCIPIANTE

L. 14.500

Per agevolare il compito di chi inizia
la pratica dell’elettronica, intesa come
hobby, & stato approntato questo uti-
lissimo kit, nel quale sono contenuti,
oltre ad un moderno saldatore, legge-
ro e maneggevole, adatto a tutte le e-
sigenze dell’elettronico dilettante, sva-
riati componenti e materiali, non sem-
pre reperibili in commercio, ad un

prezzo assolutamente eccezionale.

montaggi sperimentali - N°

Il kit contiene: N° 1 saldatore (220 V - 25 W) - N° 1 spiralina di filo-stagno -
N° 1 scatolina di pasta saldante - N° 1 poggia-saldatore - N° 2 boccole isolate
- N° 2 spinotti - N° 2 morsetti-coccodrillo - N° 1 ancoraggio - N° 1 basetta per
1 contenitore pile-stilo - N° 1 presa polarizzata per
pila 9 V - N° 1 cacciavite miniatura - N° 1 spezzone filo multiplo multicolore.
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CORSO
DI AVVIAMENTO ALL’USO DEGLI

INTEGRATI DIGITALI

3

La diffusione degli integrati digitali & stata tal-
mente rapida da coinvolgere, in breve tempo,
anche il piccolo laboratorio dilettantistico. E il
perché del successo di questi componenti & fa-
cilmente intuibile: gli integrati digitali costano
relativamente poco, mentre la loro versatilita nel
realizzare interessantissimi circuiti professionali
e dilettantistici & veramente grande. Pure la faci-
lita di impiego e di autoprogettazione di apparati
su misura ¢ a tal punto alla portata di tutti da
proclamare l'integrato digitale un circuito a ca-
rattere universale. Eppure, a volte, gli aggettivi
« logico », « digitale », « aritmetico », « epitas-
siale », rendono i nostri lettori refrattari all’im-
piego pratico degli integrati, perché ad essi si
pensa come ad elementi riservati ad un numero
limitato e privilegiato di tecnici, a coloro che pos-
seggono basi matematiche e svolgono attivita
scientifiche ad alto livello. Ma cosi non &. E lo

vuol dimostrare questo corso teorico-pratico, che
si propone di smentire decisamente troppe errate
convinzioni, ed informare adeguatamente gli hob-
bysti che gli integrati consentono di ottenere
soluzioni molto semplici a problemi che, fino a
qualche tempo fa, potevano ritenersi insolubili,
che gli integrati non sono piu fragili dei tran-
sistor, che vanno trattati come tutti gli altri semi-
conduttori, che il loro uso pud essere lievemente
meno facile soltanto per la presenza di un mag-
gior numero di terminali e per la vicinanza
tra questi.

CHE COSA SONO GLI INTEGRATI

Ogni circuito integrato si 'presenta sotto ’aspetto
di un componente di piccole dimensioni. Ed &
costituito principalmente da diodi, transistor,

Prende l'avvio, in questo primo faécicolo dell’anno del nostro
periodico, il richiestissimo corso sugli integrati digitali, che
ha lo scopo di far acquisire al lettore la stessa confidenza
finora adottata verso i pit comuni semiconduttori e di sfatare
tutti quegli errati pregiudizi, che molti hobbysti ancora con-
servano e non facilitano l'esercizio dell’elettronico dilettante.




PRIMA PUNTATA

resistori in un numero che pud variare fra le po-
che unitd e le decine di migliaia. Tutti questi
elementi sono depositati su yn sottile strato di
silicio, che funge da supporto, secondo la tecnica
della diffusione epitassiale, e sono collegati fra
foro in modo da formare un circuito in grado
di svolgere una funzione specifica od un’opera-
zione particolare.

L’integrato, visto nella sua espressione esteriore,
si presenta di solito come quello -riportato in
figura 1. Dai due lati maggiori del piccolo conte-
nitore nero fuoriescono i terminali, che vengeno
designati con il termine « pins», ma che noi
continueremo a chiamare terminali o piedini.
La disposizione dei terminali sull’integrato di
figura 1 & di tipo « dual in line », ovvero i ter-
minali sono disposti su due file parallele, distan-
ziati tra di loro di 1/10 di pollice, che & pari a
2,54 mm. Il numero totale dei terminali varia
generalmente da 14 a 64.

Gli integrati possono assumere forme e dimensio-

ni diverse da quelle del modello riportato in fi-

gura 1, come si pud vedere in figura 2, in cui
buona parte degli elementi rappresentati sono di
tipo professionale e quindi non facilmente repe-
ribili in commercio.

La differenza sostanziale, che intercorre fra un
integrato normale ed uno professionale, consiste
nella possibilita, per il secondo, di lavorare in
una gamma di temperature i cui limiti, superiore
ed inferiore, assumono valori di gran lunga mag-
giori di quelli dei comuni integrati. Le stesse
caratteristiche elettriche sono controllate con
maggior severitd ed il contenitore, ceramito o
metallico, conferisce all’integrato professionale
una grande robustezza.

LA SIGLA

Come avviene per tutti i componenti elettronici,
anche sugli integrati le varie case costruttrici
usano stampigliare una sigla per distinguere un
modello dall’altro. Ma la lettura di questa sigla,
in certi casi, pud apparire difficoltosa, dato che
alla sigla principale assai spesso vengono ag-
giunti alcuni numeri o lettere alfabetiche, a di-
screzione del costruttore, che possono trarre in
inganno un principiante durante I'impiego degli
integrati, confondendogli le idee e creandogli
dei dubbi sull’autenticita de! componente. Tut-
tavia una regola generale e precisa di lettura delle
sigle degli integrati potrebbe divenire troppo
azzardata, soprattutto in previsione di ulteriori
e future varianti. Preferiamo quindi far riferi-
mento ad un esempio pratico, che potra in seguito

Che cosa sono
Varieta di sigle
Numerazione piedini
Gli zoccoli
Suggerimenti pratici
Conservazione
Notizie utili




costituire una guida di orientamento nella lettura
di tutte le sigle impresse sugli involucri esterni
degli integrati.

L’esempio pratico prende in considerazione il
ben noto circuito integratoc SN7404N riprodotto
in figura 3. Nel quale, come si pud notare, sono
stampate due sigle, una superiore ed una infe-
riore. Ebbene, la vera sigla del componente &
quella inferiore: SN7404N,

I1 numero riportato al di sopra della sigla (7440)
sta ad indicare, con le prime due cifre, I’anno di
fabbricazione, ossia il 1974, con le seconde due
cifre, la settimana di produzione, ossia la qua-
rantesima. Concludendo, il numero 7440 signi-
fica: 40 settimana del ’74, ossia la data esatta
di fabbricazione dell’integrato.

Ma ritorniamo alla sigla vera e propria dell’in-

Fig. 1 - Aspetto esteriore di un modello molto co-
mune di circuito integrato digitale. La disposizione
dei terminali, disposti su due file parallele, & del
tipo dual In line.

tegrato e notiamo che essa termina con una let-
tera alfabetica, pill esattamente con ia lettera N.
La quale assume un significato preciso ¢ pud

-

CASE 607

==

F Sutfix
CASE 606 Coremic Peckege
F Suttix
CASE 801 Carsmic Peckege
G Sufflx
Matsl Packege
CASE 626
P Sutfix
Plastic Packege

| |
CASE 620

L Suffix
Carsmic Package

Fig. 2 - Esempi di integrati digitall
con forme e dimensloni diverse. Le
espressioni di lingua Inglese CASE
601 - CASE 606, ecc., vogliono si-

CASE 632
L Suffix
Ceramic Package

CASE 623
P Suffix ¢

Plestic Peckage

gnificare CONTENITORE 601 - CON-
TENITORE 606, ecc.

CASE 649
P Sutfix
Prastic Package
CASE 648
P Suffix
Plastic Pockage
CASE 683
U Suttix
CASE 660 Caramic Package
F Suffix
Ceramic Packege o
~CASE 690
L Sutfix
Caramic Packege
_ &
CASE 701 CASE 726
P Suffix L Suffix
Plastic Package Caramic Package




essere sostituita dalle altre tre seguenti lettere:
j - T - W. Ma, ecco il significato di queste let-
tere:

N = Integrato plastico - dual in line
J = Integrafo ceramico - dual in line
T = Integrato metallico - piatto
W = Integrato ceramico - piatto
L’integrato SN7404N, preso ad ese}pio, puo pre-
sentarsi con sigle leggermente diverse, le se-
guenti:
SN 74H04N
SN 74L04N
SN 74S04N
SN 74LS04N

Le quali, tutte, contengono una lettera interme-
dia in pit (I'ultima contiene due lettere in piun).
Esse sono: H- L - S - LS ed assumono i seguenti
significati: .

H = Alta velocita di lavoro con elevato consu-
mo di corrente.

L. = Bassa velocita di lavoro con basso consumo
di corrente.

S = Schohky: altissima velocita di lavoro con
elevato consumo di corrente.

LS = Low Sch. = alta velocita di lavoro con -

basso consumo di corrente.
1 valori delle potenze di dissipazione e quelli

delie massime frequenze di lavoro dei modelli
ora citati sono riportati nell’apposita tabella.

Tabella dei valori caratteristici

o Al Po:r; {i‘;ss. Fre&.ﬂn;ax.
7404 10 35
74H04 22 50
74L04 1 3
74S04 19 125.
74L.S04 2 45

La Texas Instrument & stata la prima casa co-
struttrice di questi tipi di integrati. Tutte le altre
si sono uniformate al modello di figura 3, ma la
sigla & cambiata. Pertanto il nostro integrato

anaaoanonon

7440
D SN7404N

ad bl lad bl d bl &

Fig. 3 - La vera sigla, quella che individua esatta-
mente l'integrato digitale, & quella riprodotta pia in
basso. Quella piti in alto indica I'anno e la setti-
mana di fabbricazione del componente.

SN7404N, che possiamo chiamare 7404, comin-
ciando  ad omettere nella pronuncia della sigla
le due lettere iniziali e quella finale (SN ed N)
diventa, se costruito da altre case:

DM 7404 NATIONAL
T 7404 SGS/ATES
9N 04 FAIRCHILD

Come si vede, in queste nuove sigle, vengono ri-
prese le due ultime cifre, che contraddistinguono

14 8
ooanon

WD 7404

‘,-IHI-I 1=1=3—2"
7

14 ]
nnnannn

D 7404
[e)

1= A~ B=a-2-g-a=
! 7

14 8
inininialsinisl

wD 7404 OF

1" 2= A=A~ A=A~/

7

Fig. 4 - Gli elementi di riferimento, che consentonc
di individuare il terminale 1 dell'integrato, possono
essere diversi. In questi disegni sono chiaramente
indicati dalle piccole frecce.
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Fig. 5 - Una lieve pressione, esercitata con il polpa-
strello dell'indice deila mano destra sulla superficie
superiore dell'integrato, costituisce la prima mano-
vra meccanica per l'inserimento del componente su
apposito zoccolo.

la funzione logica. E ¢id deve indurre il princi-
piante ad accordare la massima fiducia al riven-
ditore, quando questi garantisce, ad esempio,
che un integrato recante una delle tre sigle ora
citate & esattamente il corrispondente del-
I’'SN7404N.

Le cose si complicano un po’ quando si tratta
di un integrato di produzione Philips. Infatti il

Fig. 6 - Non possedendo !'apposito utensile, per e-
strarre un integrato dallo zoccolo ci si pud servire
di un piccolo cacciavite e far leva, con questo, prima
da una parte e pol dall'altra.

7404 diventa in tal caso FJH241, sebbene at-
tualmente si usi riportare, assieme alla sigla
europea, anche quella americana.

A parte la difficolta di lettura di certe sigle, la
piedinatura, la costruzione e le caratteristiche
elettriche del componente sono sempre le stesse.

NUMERAZIONE DEI PIEDINI

Facciamo ancora riferimento all’esempio preso
in considerazione e vediamo di capire come si in-
terpreta la disposizione numerica dei piedini
dell’integrato.

Prima di tutto si deve individuare la posizione
del piedino 1, che ¢ quello che stabilisce I'ordine
numerico progressivo e successivo dei rimanenti
piedini. E per far cid si deve osservare l'integra-
to dalla sua parte superiore, come indicatc in
figura 4, nella quale ci si riferisce all’integrato
7404 (occorre imparare in pratica a non cita-
re le lettere iniziali SN e quella finale N), che &
dotato di 14 piedini disposti su due file parallele
di sette piedini l'una.

Ogni integrato & fornito di un particolare con-
trassegno che consente di individuare immedia-
tamente il piedino 1. E questo contrassegno pud
essere rappresentato da una tacca, da un dischet-
to o altro elemento, come indicato in figura 4.
Una volta individuato il piedino 1, & facile nume-
rare a memoria tutti gli altri piedini. Basta infatti
supporre di posare 'integrato sopra un quadrante
di orologio, con la faccia superiore rivolta al-
I'insu: i piedini due - tre - quattro, ecc. si susse-
guono, nell’ordine, nel verso contrario a quello
del movimento normale delle lancette dell’oro-
logio. Naturalmente, nell’esempio citato, si dovra
supporre che sul quadrante dell’orologio, anziché
le ore, siano impressi i numeri che vanno dall’uno
al quattordici.

L’ordine di successione dei piedini diviene « ora-
rio » se l'integrato & guardato dalla parte di sotto.

GLI ZOCCOLI

La tecnica applicativa degli integrati insegna
che, in alcuni casi, questi componenti debbono
essere montati direttamente sui circuiti stamipa-
ti, cio¢ i piedini dell’integrato sono saldati a sta-
gno sulle relative piste di rame del circuito stam-
pato. In altri casi, invece, 'integrato deve essere
montato su apposito zoccoletto, in modo da
evitare la saldatura a stagno diretta sui piedini
e da agevolare la eventuale sostituzione del com-
ponente in caso di guasto.

La qualita dello zoccolo deve risultare tanto



OROLOGIO
TERMOMETRO

PIEGARE |
PIEDINI

N

Fig. 7 - Allo scopo di consentire I'esatto inserimento In ScatOIa dl montaggio

degli integrati sui relativi zoccoli, in sede di co-
struzionl elettroniche industriali, dove i componenti

vengono trattati per mezzo di macchine speciall, I'in- L 62 000
clinazione dei terminali & quella Indicata a linee in- » &
tere nel disegno. Ma il principiante, dovendo inse-
rire manualmente l'integrato nello zoccolo, deve pri-
ma ripiegarne | terminali nel modo Indicato dalle
linee tratteggiate.

\ PIEDINI DA
RADDRIZZARE

SERVE PER COSTRUIRE:

Fig. 8 - Quando uno o piu pledini di un integrato
hanno subito una errata piegatura, il raddrizzamento
si ottiene usando appropriate pinzette. un moderno orologio numerico a di-

splay
un termometro di precisione

una radiosveglia

un interruttore elettrico temporizzato

£4 o
7 Shiid

ESPANSO

Ma offre la possibilita di realizzare
innumerevoli e sofisticate ulteriori
applicazioni tecniche.

Fig. 9 - I metodo pid semplice e pii razionale di
conservazione dei circuiti integrati consiste, come
illustrato In questo disegno, nell’infilarli su una ba-
setta di polistirolo.
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CIRCUITO
INTEGRATO

Fig. 10 - Il vero circuito integrato & racchluso In
qualche millimetro quadrato di superficle. Tutta la
rimanente parte del contenitore serve per suppor-
tare 1 piedini.

maggiore quanto pill elevato si presume possa
.essere il numero delle sostituzioni del com-
ponente, come avviene nei montaggi sperimenta-
li, di prova e in quelli hobbystici.

INSERIMENTO ED ESTRAZIONE

L’inserimento dell’integrato nell’apposito zocco-
lo si effettua nel seguente modo: dapprima si ap-
poggia il componente sopra lo zoccolo, control-
lando che i piedini si trovino tutti in corrispon-
denza delle relative imboccature; poi si esercita
una lieve pressione sulla parte superiore tramite
I'indice della mano destra, come indicato in fi-
gura 5; successivamente si agisce con una pres-
sione maggiore in modo da incastrare fino in
fondo tutti i piedini. Ovviamente, durante que-
sta operazione, occorre sempre controllare che
nessun piedino si sia piegato internamente od
esternamente, scivolando fuori dal proprio foro.
Per estrarre un integrato dallo zoccolo, ci si deve
comportare nel modo illustrato in figura 6. Con
un piccolo cacciavite si fa leva, prima su una
estremita, poi sull’altra. I professionisti usano,
per questa operazione, delle apposite pinze.

PIEGATURA CORRETTA

Prima di applicare un integrato sul proprio zoc-
colo, & necessario controllare che tutti i piedini
siano ugualmente piegati, allineati e paralleli.
Infatti, quando si acquista un integrato nuovo,
i piedini di questo sono sempre piegati con un’an-
golatura diversa da quella di 90° necessaria
per un immediato innesto del componente sullo
zoccolo. E cid implica un piccolo intervento
meccanico sui piedini secondo quanto illustrato
in figura 7. Il quale consiste nello schiacciare,
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contro una superficie piana, tutti assieme i pie-
dini dell’integrato prima da un lato e poi dal-
I’altro. '

Qualche piedino, tuttavia, anche negli integrati
nuovi pud apparire come indicato in figura 8,
ossia piegato non parallelamente agli altri. In
tal caso, l'operazione di raddrizzamento si ottiene
tramite una pinzetta.

CONSERVAZIONE DEGLI INTEGRATI

Gli integrati, contrariamente a quanto avviene
per le resistenze, i condensatori e gli altri semi-

-conduttori, non possono essere conservati alla

rinfusa in un cassetto o in una scatola, mescolati
pitt o meno assieme. Perché in questo modo si
corre il rischio di rovinare i piedini ¢ far scom-
parire la sigla.

Quando si tratta di conservare pochi esemplari,
il metodo pill razionale cui si deve ricorrere &
quello illustrato in figura 9. In un piccolo ret-
tangolo di polistirolo espanso, che funge da rac-
coglitore, si possono infilare molti integrati, bene-
ficiando del vantaggio di una facile ed immedia-
ta identificazione della sigla del componente e
di una sicura protezione da accidentali piega-
ture dei suoi piedini.

OTIZIE UTILI

Prima di concludere questa prima puntata del
nostro corso teorico-pratico sugli integrati digi-
tali, riteniamo doveroso, per demistificare ancor
pit questo importante componente elettronico e
per invogliare il lettore a seguirci nelle prossime
puntate, ricordare qualche dato curioso e citare
alcune precisazioni teoriche.



Avevamo detto all’inizio che in un solo integrato
possono essere concentrate principalmente alcu-
ne centinaia o migliaia di resistori, diodi e transi-
stor. Ebbene, tutti questi componenti non sono di-
stribuiti ordinatamente all’interno dell’integrato,
come quello riprodotto in figura 1, ma occupano
soltanto una superficie di 1+2 mm quadrati,
cosi come indicato in figura 10. Le dimensioni,
relativamente grosse, del contenitore, sono rese
necessarie soltanto dal problema pratico di sup-
portare i piedini del componente.

Al termine « integrato » abbiamo aggiunto spes-
so I’aggettivo « digitale », che potrebbe far pen-
sare ad una certa relazione del componente con
le dita della mano. Ma cid & assolutamente erra-
to. Perché « digitale » &€ una parola che, in que-
sto caso, deriva dall’inglese « digit », che vuol

dire « numerico », ciog che tratta i numeri e non
le grandezze var1ab111

Assai spesso, in sostituzione dell’aggettivo « di-
gitale », si suol dire « logico » e, talvolta, « arit-
metico » e ci si riferisce sempre allo stesso con-
cetto.

I circuiti integrati digitali, che sono quelli che
sempre verranno trattati nel presente CORSO,
si differenziano dai circuiti integrati lineari per-
ché que\stl vengono realizzati essenzialmente per
amplificare tensioni variabili a larga banda.

Ma esistono numerose famiglie di circuiti inte-
grati digitali. Le pilt note sono la DTL ¢ la TTL
(transistor - transistor - logic). La prlma ¢ di pitt
vecchia realizzazione, la seconda & la piu dif-
fusa attualmente sul mercato, & quella che vanta
il costo pilt accessibile ed & anche quella cui
sono rivolte le nostre attenzioni.

KIT PER LUCI
L. 16.850

Si possono far lampeggiare normali lam-
pade a filamento, diversamente colorate,
per una potenza complessiva di 800 W.
Gli effetti luminosi raggiunti sono vera-
mente fantastici.

E' dotato di soppressore di disturbi a
radiofrequenza.

gt iy Contenuto del Kkit:

n. 3 condensatori - n. 6 resistenze - n. 1

STROBOSGOPICHE

{ Mg
g guqon‘

Pur non potendosi definire un vero e proprio stroboscopio, questo apparato consente di trasfor-
mare il normale procedere delle persone in un movimento per scatti. Le lampade per illuminazione
domestica sembrano emettere bagliori di fiamma, cosi da somigliare a candele accese. E non
sono rari gli effetti ipnotizzanti dei presenti, che, possono avvertire strane ma rapide sensazioni.

po-

tenziometro - n. 1 impedenza BF - n. 1 zoccolo
per circuito integrato - n. 1 circuito integrato -
n. 1 diodo raddrizzatore - n. 1 SCR - n. 1 cor-
done alimentazione con spina - n. 4 caplcorda -
n. 1 circuito stampato.

Jron I v
__
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Serve per rivelare

la presenza

o l'assenza di cariche
positive o negative.

ELETTROSCOPIO

Y .

L’elettroscopio & principalmente uno strumento
didattico, che viene presentato nelle aule scola-
stiche durante le lezioni di fisica e che ha il
compito di interpretare, visivamente, la presenza
ed il comportamento delle cariche elettriche.
Quello piti vecchio fra tutti, che appartiene ormai
alla storia dell’elettricitd, & composto da due
sottili striscioline d’oro, racchiuse in un conteni-
tore di vetro che le protegge dall’agitazione del-
I'aria. Le striscioline rimangono sospese all’estre-
mita di un’asticella metallica, con la quale forma-
no un unico conduttore. Il tutto viene isolato per
mezzo di un tappo di ambra, di ebanite o di altra
sostanza isolante che chiude I'imboccatura del
contenitore. L’asticella termina esternamente con
una sferetta.

Quando si comunica alla sferetta una debole ca-
rica elettrica, questa si diffonde alle striscioline
d’oro le quali, elettrizzandosi, si respingono.
Con I'elettroscopio si esplora, con tutta facilita,
il segno di un corpo elettrizzato. Infatti, se si
caricano le striscioline, per esempio positivamen-
te, toccando la pallina con un bastoncino di vetro
strofinato con la lana, si osserva che, avvicinando
da lontano lo stesso vetro elettrizzato, le striscio-
line si aprono di pili; ma se si avvicina un baston-
cino di ceralacca, ugualmente strofinato con la
lana, le striscioline tendono invece a chiudersi.
Dunque, essendo le striscioline cariche positiva-
mente, se si avvicina alla sferetta un corpo elet-
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trizzato allo stesso modo, esse si aprono maggior-
mente; al contrario, tendono a chiudersi, se alla
sferetta si avvicina un corpo elettrizzato di segno
opposto.

‘

ATTUALITA’ DELLO STRUMENTO

Se il celebre elettroscopio & rimasto per anni
relegato negli armadi scolastici quale strumento -
di studio e di curiosita, senza trovare mai una
pratica applicazione nei laboratori professionali
ed hobbystici, & giunto ora il momento di riesu-
mare quell’apparecchio, conferendogli ovviamen-
te un aspetto piu attuale, per affidarlo alle molte-
plici esigenze degli sperimentatori e dei dilettanti
a causa dell’'uso, sempre piu crescente, della com-
ponentistica in tecnologia MOS. Come si sa, in-
fatti, oltre ai transistor MOSFET, esiste oggi una
vastissima gamma di integrati, spesso complessi
e costosi, come i microprocessori o gli elaboratori
di segnali, che si rivelano estremamente sensibili
alle cariche elettrostatiche e che meritano, quin-
di, di essere adeguatamente protetti. Ed il primo
sistema di protezione & certamente quello del-
Iindividuazione delle eventuali cariche elettriche,
per la cui rilevazione si rende appunto necessa-
rio l'uso di un elettroscopio.

Ma quello a striscioline d’oro non & certo un
elettroscopio realizzabile a livello dilettantistico,



anche se, come noi lo abbiamo descritto all’inizio
di questo articolo, esso & uno strumento sempli-
cissimo e di facile costruzione. Perché gli elemen-
ti irreperibili sono in questo caso, evidentemente,
le due striscioline d’oro.

ELETTROSCOPIO ELETTRONICO

Meglio dunque approntare uno strumento affine,
che richieda una minima spesa e che sia ugual-
mente funzionale come quello il cui progetto &
riportato in figura 1.

Utilizzando particolari modelli di transistor MO-
SFET, & possibile realizzare sin moderno elettro-
scopio « solid-state ». Ma “un dispesitivo cosi
concepito viene a costare molto e gli stessi tran-
sistor possono rivelarsi irreperibili oltre che estre-
mamente delicati, tanto che un accidentale so-
vraccarico potrebbe divenire per loro. fatale. Ecco
quindi il motivo per cui nel nostro progetto si &
fatto ricorso ad una vecchia valvola elettronica,
che molti lettori forse posseggono gia e che altri
potranno ancora acquistare presso qualche riven-
ditore di parti vecchie di ricambio per ricevitori
radio. Si, perché la valvola da noi adottata &
il classico pentodo, amplificatore RF, di tipo
6BA6, che & composto da un anodo, tre griglie,
un catodo e un filamento da accendersi con la
tensione di 6,3 V. Ma vediamo subito di inter-
pretare il comportamento del circuito elettrico
del nostro elettroscopio riportato in figura 1.

ANALIS! DEL CIRCUITO

Sulla griglia controllo della valvola V1, e preci-
samente sul piedino 1 del suo zoccolo, si applica
un elemento captatore di piccole cariche elettri-
che, che & stato indicato con la dicitura ASTA.
La griglia controllo pud essere paragonata ad un
rubinetto dell’acqua. Quando il rubinetto & aper-
to del tutto, il flusso d’acqua & massimo; vice-

Rappresenta

una versione moderna
ed elettronica

dello storico
strumento didattico.

versa, quando il rubinetto & appena aperto o
chiuso, il flusso idrico & minimo o interrotto.
Allo stesso modo, nella valvola, in certe condi-
zioni elettriche della griglia, il flusso di corrente,
che scorre tra il catodo e l’anodo, pud essere
elevato; in altre condizioni, questo flusso di cor-
rente elettrica, pilt precisamente di elettroni, pud
essere debole o nullo. Ma perché la valvola possa
funzionare occorre, per prima cosa, che tra anodo
e catodo esista una forte differenza di potenziale
(anodo positivo rispetto al catodo) in modo che
gli elettroni, emessi dal catodo riscaldato dal
filamento (piedini 3 - 4), siano attratti con molta
forza dall’anodo. :

Se non si applica alcuna tensione alla griglia del-
la valvola, questa si comporta come un diodo.
Se la tensione applicata alla griglia, rispetto al
catodo, & positiva, la griglia si comporta un po’
da anodo attirando parte degli elettroni che esco-
no dal catodo. Se si applica alla griglia una ten-
sione lievemente negativa rispetto al catodo, si
nota che questa debole tensione fa variare di
molto la corrente che fluisce internamente alla
valvola, in quanto la griglia negativa rimanda
verso il catodo parte degli elettroni emessi. Se
poi la tensione di griglia diventa sempre pilt ne-
gativa rispetto al catodo, la diminuzione della
corrente nella valvola & sempre pilt sensibile;

Con esso ci si puo divertire, ripetendo gli stessl esperimenti

eseguitl nelle aule scolastiche durante l'insegnamento del

primi rudimentl| dell’elettrologia. Ma in laboratorio diviene utile

per difendere, dalle pericolose cariche elettrostatiche, | piu co-
stosl e sofisticati clrcuiti integrati.
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Fig. 1 - Circuito teorico dell’elettroscopio in espressione moderna. L'accen-
sione o lo spegnimento della lampadina al neon informano |'operatore sulla
presenza di cariche in prossimita dell’asta. Il potenziometro R1 regola la soglia
di intervento della valvola in relazione al diversi potenziali di griglia; prati-
camente predispone lo strumento per la rivelazione di cariche elettriche po-

sitive o negatlve.

C1 = 16 pF - 250 VI (elettrolitico)
R1 = 50.000 ohm (potenz. a variaz. lin.)
R2 = 220.000 ohm

Vi = 6BA6

COMPONENTI

LN = lampada al neon (senza resist.)
D1 = 1N4007 (diodo al silicio)
T = trasf. (220 V - 125 V : 20 mA - 63

V:05 A)

ad un certo punto, per un determinato valore del-
la differenza di potenziale tra griglia e catodo,
la corrente cessa: questo valore prende il nome di
« tensione di interdizione ».

Abbiamo cosi interpretato, a grandi linee, il fun-
zionamento della valvola pentodo, che ¢ poi lo
stesso per il triodo, il tetrodo e gli altri tipi di
valvole in cui & presente la griglia controllo. Ve-
diamo ora come tale principio di funzionamento
¢ stato sfruttato per realizzare il nostro elettro-
scopio elettronico.

Diciamo subito che I'indicazione della presenza
di cariche elettriche in prossimita dell’asta capta-
trice & fornita dalla piccola lampada al neon LN,

44

la quale si innesca, approssimativamente, quan-
do sui sv(cs){i terminali la tensione supera il valore
di 65 V circa, mentre si spegne quando il valore
della tensione scende al di sotto dei 50 V circa.
11 potenziometro a variazione lineare R1 consente
di regolare manualmente il punto di lavoro della
valvola permettendo, nello stato di riposo, di far
accendere o mantenere spenta la lampadina al
neon, a seconda che si voglia rivelare la presen-
za di cariche negative o positive.

La captazione di cariche elettriche negative da
parte dell’asta, che a sua volta le applica alla
griglia controllo della valvola V1, provoca una
diminuzione del potenziale di griglia e, per quan-
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Fig. 2 - La realizzazione pratica dell’elettroscopio elettronico si effettua in un
contenitore metallico, che ha funzioni di schermo elettrostatico e conduttore
della linea di massa. La valvola, la boccola serrafilo e I'asta captatrice di ca-
riche, si trovano nella parte superiore del contenitore.

to si & detto poco fa, la corrispondente diminu-
zione della corrente tra catodo e anodo. Ma ad
una diminuzione della corrente, internamente al-
la valvola, corrisponde anche un aumento della

differenza di potenziale tra anodo e catodo, cieg -

un aumento di tensione sui terminali della lam-
padina al neon che si accende.

Regolando opportunamente il potenziometro R1,
si pud far in modo che, in condizioni di riposo,
ossia in condizioni di assenza di cariche in pros-
simitd dell’asta, la lampadina al neon rimanga
accesa. E’ possibile cosi rilevare la presenza di
cariche positive le quali, provocando un au-
mento della conduzione di elettroni fra catodo
e anodo della valvola V1, determinano una di-
minuzione della tensione presente fra catodo e
anodo e quindi fra i terminali della lampadina al
neon che & costretta a spegnersi.

Da questa semplice e breve analisi del funziona-
mento del circuito di figura 1 ¢ facile ora com-
prendere come, per rivelare la presenza di cariche
elettriche positive o negative, occorre intervenire
sul potenziometro R1, posizionandolo nell’uno o
nell’altro modo.

La lampada indicatrice al neon LN pud essere
sostituita, a piacere, con uno strumento ad indi-
ce, che dovra essere di tipo molto sensibile, per
esempio un voltmetro da 100V fondo-scala,
dotato di una sensibilita superiore ai 20.000 ohm
per volt.

ALIMENTAZIONE

Il circuito dell’elettroscopio, per poter funziona-
re, necessita di un adatto alimentatore, come
quello presente sulla destra dello schema elet-
trico di figura 1. Il quale & composto dal tra-
sformatore di alimentazione T1, dal diodo rad-
drizzatore D1, dal condensatore di filtro C1 e
dalla resistenza di protezione R2. L’avvolgimen-
to primario del trasformatore T1 & adatto ovvia-
mente a sopportare la tensione di rete di 220V,
Gli avvolgimenti secondari sono due: quello che
eroga la tensione di 6,3V ed una corrente di
0,5 A necessaria a provocare e mantenere l’ac-
censione del filamento della valvola e quello a
125V - 20 mA in grado di erogare la tensione
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Fig. 3 - Il sensore, ossla I'elemento destinato a
captare le cariche elettrostatiche, & rappresen-
tato da uno spezzone di filo di rame di un certo
spessore. L'anellino, praticato nell'estremita pii
alta, provvede a scongiurare la possibilita di una
dispersione delle cariche nell’aria.

di alimentazione anodica e della lampadina al
neon.

La tensione alternata di 125 V viene raddrizzata
dal diodo al silicio D1; si tratta di un raddrizza-
mento di tipo a singola semionda.

Il livellamento della tensione raddrizzata viene
ottenuto tramite il condensatore elettrolitico C1
che, tenuto conto della ridottissima corrente as-
sorbita dal circuito, pud avere un valore capaci-
tivo relativamente piccolo, compreso fra 10 e i
22 uF, con tensione di lavoro di 250 V. Nell’elen-
co componenti abbiamo prescritto il valore di
16 pF.

COSTRUZIONE

Dato il ridottissimo numero di componenti, il
progetto dell’elettroscopio & da considerarsi rea-
lizzabile da tutti, anche dai meno esperti. E’
sufficiente infatti seguire attentamente il piano
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costruttivo di figura 2 per avere la certezza del
successo.

Il contenitore dovra essere di tipo metallico, allo
scopo di non influenzare con un eventuale accu-
mulo di cariche, tipico delle materie plastiche
ed isolanti in genere, le operazioni di rilevazione
dello strumento.

Si faccia bene attenzione ad isolare perfettamente
i due conduttori della tensione di rete di 220V,
dal loro ingresso nel contenitore metallico, attra-
veérso un gommino-passante, fino al raggiungi-
mento dei terminali dell’avvolgimento primario
del trasformatore di alimentazione T1.

I collegamenti ai vari piedini dello zoccolo della
valvola V1 debbono essere eseguiti tenendo con-
to della posizione dell’elemento guida, che con-
sente di effettuare la numerazione indicata nello
schema elettrico di figura 1.

Si faccia ancora bene attenzione a non scambia-
re tra loro i terminali degli elementi polarizzati,
come il condensatore elettrolitico C1 ed il diodo
al silicio D1.



LA SONDA

La sonda, che abbiamo pure denominato asta e
sensore, deve essere costruita nel modo indicato
in figura 3. Si dovra far uso di uno spezzone di
filo di rame nudo e rigido, di un certo diametro,
della lunghezza di 10320 cm. Questo verra fis-
sato sulla parte superiore del contenitore metal-
lico, in corrispondenza dell’apposita boccola-
sensore presente nello schema di figura 2, e stret-
to mediante una boccola-serrafilo.

Con le dimensioni da noi attribuite al sensore,
la presenza delle cariche elettriche viene avver-
tita pure ad una certa distanza.

Osservando il disegno di figura 3, si nota che
il filo di rame termina con un anellino. Ebbene,
questo anellino svolge una funzione assai impor-
tante, quella di non lasciare sfuggire le cariche

elettriche captate. Perché, se il filo terminasse
con una punta, questa svolgerebbe la sua natu-
rale funzione di disperdere le cariche elettriche,
che & poi quella dei parafulmini e che va sotto
il nome di « potere delle punte ». In sostituzione
dell’anellino, si potra infilare sull’asta una pic-
cola sfera. :

A questo punto la realizzazione dell’elettroscopio
pud considerarsi ultimata e al lettore non resta
che constatarne l’efficienza, avvicinando all’asta
un pettine, una bacchetta di vetro, una penna od
altri oggetti strofinati sulla lana. L’accensione o
lo spegnimento della lampadina al neon confer-
merd il buon comportamento dell’elettroscopio
elettronico, che potra poi essere conservato in
laboratorio, per constatare la presenza o meno
di cariche elettrostatiche sui delicatissimi inte-
grati di cui si & parlato all’inizio dell’articolo.
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VENDO corso s Tecnica Elettronica Sperimentale »
Scuola Radio Elettra, 24 volumi (senza materiali ma
completo di elenchi) L, 70.000 trattabili.

MODENA ANDREA - Via G. Giusti, 5 - 20052 MON-
ZA (Milano}))

CERCO disperatamente un integrato ICM 7216 D per
il frequenzimetro 10 MHz. Pago anche L. 50.000.
Ringrazio fin d'ora chi mi alutera.

CINOTTI PIERGIORGIO - Via Marco Foscarinl, 8 -
30126 LIDO VENEZIA - Tel, (041) 763781

VENDO barca a vela radiocomandata bicanale con
deriva in ghisa, nuovissima a L. 60.000. Velocissima
con spinnaker.

PREZIOSA GIOVANNI - Via Carrara Bocchino, 4 -
70052 BISCEGLIE (Barl) - Tel. (080) 922437 dopo 21,30

PERITO TECNICO esperto in montaggl e riparazione
circuiti elettronici, si offre per ditte o principianti.
BOROZZINO ENZO - Via Marco Polo, 31 - 80124 NA-
POLI

VENDO antifurto con avvisatore acustico a distanza
funzionante, in ottime condizioni, al miglior offe-
rente. Massima serieta.

BROGGI! STEFANO - Viale Marazza, 30 - 28021 BOR-
GOMANERO (Novara) - Tel. (0322) 81355 ore pasti.

Vendite - Aequisti - Permute

VENDO consolle per video glochi Philips G7000 +

cassette: cannibal — rischia e vinci — i due ge-
nerali. Prezzo reale L. 330.000, vendo a L. 250.000.
trattabili.

GUARINI GIOVANNI - Via Fantuzzi, 10 - FORLI' -

Tel. 52229

VENDO kit da montare (fornisco circuito stampato
serigrafico e componenti}: decorder stereo L. 13.000
— alimentatore stabilizzato variabile 0+18 V L.
20.000 — amplificatore BF 10 W L. 21.000.
CATTANEO MARCO - Via Lago di Nemi, 21 - 20142
MILANO - Tel. 817053

cﬁaco schema elettrico + elenco componenti -+
disegno del circuito stampato di un ricetrasmetti-
tore della potenza compresa fra 1 W e 3 W. Offro
L. 2.500 escluse spese postali.

DONA' LUCA - Via A. Costa, 20 - 10093 COLLEGNO
(Torino) - Tel. (011} 783505

VENDO cuffia stereo Mellow HI-FI 2 Way stereo con
4 altoparlanti, Impedenza 4 - 150 ohm, max input
025 W, frequency response 20 - 20.000 Hz a sole
L. 35000, o cambio con alimentatore funzionante
da 0 + 14 max Vcc regolabile da 2 A massimo.
PUNZO CLAUDIO - Via XXiV Magglo, 34 - 04023
FORMIA (Latina)

Di questa Rubrica potranno avvalersi tutti quei lettori che sentiranno la necessita di offrire
in vendita, ad altri lettori, componenti o apparati elettronici, oppure coloro che vorranno
rendere pubblica una richiesta di acquisto od un’offerta di permuta.

Elettronica Pratica non assume alcuna responsabilita su eventuali contestazioni che po-
tessero insorgere fra i signori lettori e sulla natura o veridicita del testo pubblicato. In

ogni caso non verranno accettati e, ovviamente, pubblicati, annunci di carattere pubblici-
tario.
Coloro che vorranno servirsi di questa Rubrica, dovranno contenere il testo nei limiti di
40 parole, scrivendo molto chiaramente (possibilmente in stampatello).
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IL SERVIZIO F
COMPLETAMENTE
GRATUITO

VENDO portatile HY GAIN 80 ch 5 W e POLMAR
2 W 3 ch quarzati semi nuovi con custodie per-
fettamente funzionanti. | due apparati al prezzo di
L. 200.000.

SPEZIA MARIO - Via Rezza, 87 -
(Genova)

16033 LAVAGNA

VENDO sintonizzatore per amplificatori stereo (4 re-
golazioni) e amplificatore stereo 75x75 W 4 ohm.
Vendo inoltre schemi per L. 1.500.

Telefonare a: VITO (0935) 71797 ore serall

CERCO fascicolo Elettronica Pratica settembre 1982,
pago L. 1.000, e agosto 1977 pago L. 1.500.

PERILLO LUIGI - Via Unita ltaliana, 40 - 81100 CA-
SERTA

COMPRO, per il massimo di L. 2.500 al pezzo, radio e
registratori rotti. Scrivere prima per indicarne le ca-
ratteristiche (marca, modulazione di ricezione, tipi di
comando...) e il tipo di guasto. Rispondo a tutti.
FERRETTI ROBERTO - Corso R. Scagliola, 79 - 12057
NEIVE (Cuneo)

VENDO centralina di luci psichedeliche nuova com-
pleta di 12 mesi di garanzia e tre faretti giallo - blu -
rosso componibill, tutto In blocco L. 70.000.
OLIVERI MIRKO - Via Sampolo 145 - 90143 PALER-
MO - Tel. (091) 361919 dalle 15 alle 22,30 .

VENDO scopo ampliamento VCS Atari 2600 + 10
cassette tipo: scacchi, asteroidi, invaders + 6 mono-
pole il tutto a L. 580.000.

FRANCESCHELLI GIANCARLO - Via Spello, 20 - AL-
FONSINE (Rapallo) - Tel. (0544) 81747

VENDO centinaia di progetti di elettronica da 500 a
3.000 lire: radio, mixer, effetti speciali ed altri con
circulto stampato, schema montaggio, elenco com-
ponenti,

CHAPELLE LUIG! - Piazza Europa, 7 - 10063 PEROSA
ARGENTINA (Torino)

VENDO per computer ZX81 fantastica cassetta C60
contenente 40 maxi programmi da 1K {20-Games
20-Utilities) a sole L. 5000 + 2.000 per spese po-
stall.

PATRIZI PIERANGELO - Via del Mare, 47
LECCE - Tel. (0832) 52891 ore pasti

- 73100

VENDO cassette Atari a L. 45.000 l'una trattabili.
Con video gioco nuovo a L. 300.000 trattabili. Cas-
sette nuove.

D'URSO STEFANO - Via Montagna Spaccata, 323 -
80132 PIANURA (Napoli) - Tel, 7262767 ore pasti o
serali

VENDO videopac computer Philips G7000 a L. 160.000.
ha un anno, + una cartuccia n. 34, Vendo anche le
cartucce n. 38 - 1 - 18 - 14 a L. 25,000 l'una. A chi
acquista tutto regalo TI-1757 Melody.

LANZI LUIS - Via Gardenie, 10 - ROZZANO (Milano) -
Tel. 8050675 daile 15 alle 22

VENDO o permuto autoradio mangianastri Bandrige
usata pochissimo + 2 casse 3+3 W a L. 6.000 trat-
tabili.

_MANENTE MAURIZIO - Via Castellana, 158 - 30174

ZELARINO {Mestre-Venezia) - Tel. (041) 908853 ore
pasti

OCCASIONE, vendo al miglior offerente un trasfor-
matore 200 W 12412 V con primario a 220, 270 op-
pure 380 V. 6 faretti colorati da 60 W, un faretto
colorato da 75 W, un saldatore istantaneo Elto 100
W 1l tutto perfettamente funzionante.

TRIPODO LUCIO - MESSINA - Tel. (090) 361135

VENDO riviste Elettronica Pratica n. 6, 11, 12 '73;
1,3,6,7,9,12 '74;: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 '75; 5,
10 '76; 9 '79. Tutte in ottimo stato a L. 20.000 in
blocco. )

PESCO FRANCESCO - Via dej Servi di Maria, 99 -
96100 SIRACUSA - Tel. (0931) 701776 ore pasti

OFFERTISSIMA! Cedo i seguenti kit gia montati: si-
rena elettronica americana + controllo batteria a led
per auto + sunstain per chitarra + interruttore
crepuscolare con relé + generatore di nota + tem-
porizzatore per tergi cristallo completo di poten-
ziometri e relé. || tutto perfettamente funzionante
a sole L. 40.000.

DI CELLO GIUSEPPE - Via Fosso, 25 - 88040 PLATA-
NIA (Catanzaro) - Tel, (0968) 45319
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STUDENTE di elettronica cerca « CB » da riparare ma
in buone condizioni, Pago massimo L. 5.000.

CONT! CLAUDIO - Via Mazzolari, 42 - 24040 PAGAZ.
ZANO (Bergamo)

VENDG mini booster per autoradio «Trevi» pot.
30+30 W in offerta a L. 50.000 inoltre fornisco schemi
elettrici di qualsiasi TV color e b/n, radio, autoradio.
CB, fono ecc.

ANTIMO PAPALE - Plazza 1 ottobre, 4 - 81055 §.
MAR!A CAPUA VETERE (Caserta) - Tel. (0823} 811468,

LABORATORIO attrezzato esegue montaggio e co-
struzione di apparecchlature elettroniche di qualslasi
genere, per serie ditte.

BL di BOTTOSSO LUCIANA - Via Umberto Grosso, 1 -
10060 BRICHERASIO (Torino)

OCCASIONISSIMA, vendo computer ZX81, nuovissi-
mo, ancora in garanzia, completo di alimentatore
Sinclair 1,2 A, cavi e manuale, inoltre fornito di e-
spansione da 32 Kbyte, al prezzo di L. 230.000 tratt.
+ spese postali (valore reale L. 320.000).
GRAMENZI PIERAMATO - Via Nazionale, 178 - 6402C
RIPATTONI - Tel. (0861) 610134 ore pasti

VENDO amplificatori con IC da 5 W, 7 W, 10 W,
20 W, 50 W gia montati a L. 16.000 - 15.000 - 17.000 -
18.000 - 25.000. Luci psichedeliche 3 vie 1.000 W ca-
nale gida montate L. 28000. Regolatore di potenza dai
1.500 W e 1.000 W gid montati da L. 15.000 e 8.000.
Inoltre prescaler per frequenzimetri alimentatori e
altri kit montati.

MENCHINI SERGIO - Viale XX Settembre, 262 CAR-
RARA

| MODERNO RICEVITORE DEL

CON INTEGRATO

PER ONDE MEDIE
PER MICROFONO
PER PICK UP

IN SCATOLA\ DI MONTAGGIO

L. 14.750 (senza altoparlante)
L. 16.750 (con altoparlante)

CARATTERISTICHE:

scita: 8 ohm - Potenza d’uscita: 1 W circa.

- 2 viti flssaggio varlabile.

PRINGIPIANTE

Controllo sintonia: a condensatore variabile - Controllo volume: a potenziometro - 1 Entrata BF:
500 --50.000 ohm - 2* Entrata BF: 100.000<-1 megaohm - Alimentazione: 9 Vcc - Impedenza d'u-

il kit contiene: 1 condensatore variabile ad aria - 1 potenziometro di volume con interruttore in-
corporato - 1 contenitore pile - 1 raccordatore collegamenti pile - 1 circuito stampato - 1 bobina
sintonia - 1 circuito integrato - 1 zoccolo porta integrato - 1 diodo al germanio - 1 commutatore
- 1 spezzone di filo flessibile - 10 pagliuzze capicorda - 3 condensatori elettrolitici - 3 resistenze
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VENDO a L. 6.000 | seguenti progetti (circuito elet-
trico + c.s. 1:1 + spiegazionl): Sintetizzatore mo-
nofonico - Sintetizzatore di percussione - Generatore
di suoni spaziall - Harmonizer per strumenti - Con-
vertitore A/D per ZX81 e Spectrum, generatore di
riverbero del suono.

RUGHI RODOLFO - Via Mozart, 1 - 06024 GUBBIO -
Tel. (075) 9273094 dalle 13,30 alle 14,30

ECCEZIONALE, vendo registratore Asaki TR1100,
Slim Line, nuovissimo, mai usato, ancora imballato
L. 60.000 (adatto per registratore programmi col
computer). Binocolo professionale Zenith 12x50 nuo-
vissimo ancora Imballato L. 65.000, inoltre circa 100
riviste di elettronica a L. 50.000.

?gg.llERI GIANNI - Via Nazionale, 168 - 64020 RIPAT-

CARATTERISTICHE

Alimentazione:

KIT PER LAMPEGGH PSICHEDELICI

Circuiti a quattro canali separati indipendenti.

Corrente controllabile max per ogni canale:
Potenza teorica max per ogni canale:

’ Potenza reale max per ogni canale:

VECCHIE valvole UX226 - RCA + ECH4 acquisto.
Gradirei inoltre ricevere elenco di vecchie valvole se
qualcuno vuole disfarsene.

BRUGNONI ENRICO - Via Po, 8 - 21100 VARESE -
Tel. (0332) 225977

CERCO facile schema ricevitore FM + disegno del
circuito stampato + cablaggio componenti + lista
componenti, Rispondo a tutti,

PEREGO ENRICO - Via Tiepolo, 4 - TREVIOLO (Ber-
gamo) - Tel. (035) 691667 ore past! escluso sabato

CERCO ZX81 in camblio di cineproiettore sonoro su-
per 8 + 50.000 + regalo penna con orologio digi-
tale, tutti nuovi, o vendo i due articoli a L, 75.000.
MERHI BASSAM - Via La Spezia, 23 - 00055 LADI-
SPOLI {(Roma) .

L. 22.500

Un nuovo sistema di funzionamento che
evita di mettere le mani sul riproduttore
audio.

Non occorrono fili di collegamento, per-
ché basta avvicinare il dispositivo a qual-
siasi sorgente sonora per provocare una

sequenza ininterrotta di suggestivi lam-
peggii psichedelici.

4 A

880 W

100 = 400 W

220V rete-luce
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VENDO videogames a colori completi di 3 videocas-
sette (6 giochi - rodrace - motorcycle) marca « Co-
nic », usati pochissimo, L. 100.000 trattabill. Vendo
glradischl « Europhon » 3+3 W + cuffie « Philips ». Il
tutto in ottimo stato a L. 100.000 trattabili. Radiore-
gistratore « Tetronic » mono (2 W) L. 50.000.

ZAGO EMILIO - Via 3 Martlri, 77 - 45100 ROVIGO -
Tel. {0425) 31866

OCCASIONISSIMA! Vendo a L. 50.000 (comprese spe-
se di spedizione) ozonizzatore in scatola di montaggio
completo di elegante contenitore in mogano, clrcul-
teria, lampada, trasformatore e istruzioni. Efficienza
200 mc, tensione d'ingresso 220 V, consumo 6 W.
Spedizione in contrassegno.

TI0ZZO DANILO - Via Orti Est 183B - 30019 SOTTO-
MARINA (Venezla)

_}é____ S

PER | VOSTRI INSERTI

| signori lettori che intendono avvalersi della Rubrica « Vendite - Acquisti - Permu-
te » sono invitati ad utilizzare il presente tagliando.

TESTO (scrivere a macchina o in stampatello)

Inserite il tagliando in una busta e spedite a:

ELETTRONICA PRATICA

- Rubrica « Vendite - Acquisti - Permute »
Via Zuretti, 52 - MILANO.
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LA POSTA DEL LETTORE

Tutti possono scriverci, abbonati
o no, rivolgendoei quesiti tecnici
inerenti a vari argomenti presen-
tati sulla rivista. Risponderemo
nei limiti del possibile su questa
rubrica, senza accordare prefe-
renza a chicchessia, ma sce-
gliendo, di volta in volta, quelle
domande che ci saranno sem-
brate piu interessanti. La regola
ci vieta di rispondere privata-
mente o di inviare progetti esclu- \
sivamente concepiti ad uso di |
un solo lettore.

VARICAP E CONDENSATORI

Ho deciso di scrivervi per avere da voi una ri-
sposta chiarificatrice a due precise domande.
La prima riguarda i diodi varicap, la seconda i
valori capacitivi dei condensatori prescritti per
la realizzazione dei progetti che mensilmente
appaiono sul vostro periodico. Vengo, dunque,
alla prima domanda, che & la seguente. Sul fa-
scicolo di novembre dello scorso anno, a pagina
651, si legge che, applicando una bassa tensione
ai diodi varicap, questi raggiungono un elevato
valore capacitivo e, viceversa, in presenza di
alte tensioni la capacitd diminuisce. Non ¢ forse
questo un concetto errato, un’affermazione con--
traria ad ogni ragionamento logico? La seconda
domanda, come ho gia detto, si riferisce ai con-
densatori, Eccola: perché assai spesso indicate
dei valori puramente teorici, che in commercio
sono introvabili e, a detta di taluni rivenditori,
non esistono assolutamente, perché non sono mai
stati prodotti?

SALVADORI REMO

Bergamo

Siamo lieti di poterle chiarire i due rilevanti con-
cetti esposti nelle sue precise domande. Anche

Il serv. consurenza il
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perché, questi, potrebbero divenire motivo di
turbamento nell’attivita dilettantistica di molti
altri lettori. Per quanto concerne i diodi varicap,
dobbiamo ribadire le affermazioni riportate nel
fascicola dd lei citato. Infatti, in un diodo vari-
cap, cosi come avviene in ogni altro tipo di diodo
a semiconduttore, pili precisamente nella zona
di giunzione, le cariche elettriche si distribuisco-
no su due strati distinti, che simulano le due ar-
mature di un condensatore. Quando dall’esterno
si applica al componente una tensione inversa,

“la barriera naturale aumenta e le cariche si di-

stanziano maggiormente; e il risultato é quello
di una diminuzione del valore capacitivo equiva-
lente del diodo, che & inversamente proporzionale
alla distanza tra le « armature ». Non si tratta
quindi di esporre un ragionamento logico, ma di
richiamare le leggi fisiche cui obbediscono i se-
miconduttori, E veniamo alla sua seconda doman-
da, quella relativa ai valori non commerciali dei
condensatori. Ebbene, quando un valore capaci-
tivo diviene irreperibile, & facile raggiungerlo
tramite collegamenti in parallelo, serie o misti
di due o piii condensatori. Ma quando si tratta
di valori elevati, nulla cambia, agli effetti dei
risultati pratici, se si adotta il valore commer-
ciale immediatamente pii alto o pilt basso.
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VARIATORE AUTOMATICO

Come si fa a realizzare un effetto luminoso si-
mile a quello delle sale cinematografiche?

ASUNI GIANCARLO
Cagliari

Le proponiamo questo interessante circuito con

integrato L120 della SGS appositamente conce-
pito per il controllo proporzionale, a variazione
di fase, di TRIAC, Il dispositivo permette la re-
golazione indipendente del tempo di accensio-
ne e di spegnimento attraverso i due potenziome-
tri R7 ed R8, nonché la variazione di lumino-
sita tramite R4.

220V 24V
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Condensatori R4 = 4gg ogm (trimmer)
= R5 = ohm
g; - 1?8888 SE v - 1 megaorl;\m( t a var. lin.)
= F - 26 VI (elettrolitico R7 = megaohm (potenz. a v
gi = 238 ﬁF -26 VI Eelettrolitico; R8 = 1 megaohm (potenz. a var. lin.)
C5 = 220 uF - 26 VI (elettrolitico) Varie
Resistenze IC1 = L 120 | (SGS)
R1 = 100.000 ohm TRIAC = 220 V-3 A
R2 = 10'000 ohm LP = lampada utilizz, (200 W max.)
RB = 1 megohm T = trasf. (0,5 A)
S = comm. (1 via - 2 posiz.)




VISUALIZZAZIONE FUSIBILI

Avrei bisogno di realizzare un dispositivo in gra-
do di segnalare I’eventuale rottura di un fusibile.

PASSERINI ETTORE

la quale segnala la rottura del fusibile attraverso
una serie di lampeggii. Quando invece viene a
mancare la tensione di alimentazione; la lampada
rimane spenta. Se tutto va bene, invece, la lam-
pada rimane normalmente accesa.

Como
C1 = 220.000 pF
g , . R1 = 2 megaohm
Quello che pubblichiamo & un dispositivo che R2 = 150.000 ohm
provoca I'accensione della lampada al neon LN, D1-D2 = 2x1N4001
FASE FUS
(=), "
|
\
DI D2
b=
= N
RI R2 X
RETE -
LN Tcz
NEUTRO ¥

CARATTERISTICHE

Circulto a tre canali

Controllo toni alti

Controllo toni medi

Controllo toni bassl

Carico medio per canale: 600 W
Carico max. per canale: 1.400 W
Alimentazlone: 220V (rete-luce)
Isolamento a trasformatore

KIT PER LUGI PSICHEDELICHE

IN SCATOLA DI MONTAGGIO
A L. 19.500
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INIETTORE E SIGNAL TRACER

Senza ricorrere all’acquisto di uno strumento
commerciale, vorrei costruire io stesso un iniet-
tore di segnali e signal tracer con componenti
comuni. Disponete di uno schema di questo tipo?

SILIGATO SALVATORE
Messina

Eccolo, ed é davvero elementare. 1! passaggio da
una funzione strumentale all’altra si effettua
tramite il commutatore S2. L'uscita é in grado
di pilotare un auricolare piezoelettrico.

Condensatori

(o] = 3.300 pF

c2 = 3.300 pF

C3 = 3.300 pF

C4 = 100 uF - 16 VI (elettrolitico)
Resistenze

R1 = 1 megaohm
R2 = 2.700 ohm

R3 = 1 megaohm
R4 = 2.700 ohm -
varie

TR1 BC237 (BC107)

AUDIOSTOP

Vorrei applicare al mio televisore un dispositivo
in grado di sopprimere 'audio a piacere tramite
un comando qualsiasi.
URSO FERDINANDO
Catania

Il temporizzatore 555 (IC1) vien fatto scattare

attraverso un sensore a tocco, realizzato con una
piastrina di materiale conduttore. 1l tempo in

-cui laltoparlante rimane interrotto é regolabile

tramite R1. Il ripristino dell’audio avviene ov-
viamente in modo automatico.

C1 = 100.000 pF

C2 = 1 uF - 16 VI (elettrolitico)
Cc3 = 10.000 pF

C4 = 33 pF - 16 VI (elettrolitico)
R1 = 1 megaohm (trimmer)
R2 =  8.200 ohm

R3 = 8,2 ohm (a filo)

D1 = 1N4001 .

1C1 = 555

TR1 = BC107

RL = relé (12 V - 300 -~ 800 ohm)

TR2 = BC237 (BC107)
D1 = 1N914
S1 = interrutt.
82 = comm. (1 via - 2 posiz.)
ALIM = 9 Vce
_/.=
S
L.) usc.
C3
—i— L ©
PUNTA o ¢/ o 9V
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SENSORE

INVERTER PER BATTERIE

12 Vee - 220 Vca-50 W LA SCATOLA

DI MONTAGGIO
COSTA

L. 36.500

Una scorta di energia
utile in casa
necessaria in barca,
in roulotte, in auto,

in tenda.

Trasforma la tensione continua della batteria d'auto in tensione alternata a 220 V.
Con esso tutti possono disporre di una scorta di energia elettrica, da utilizzare
in caso di interruzioni di corrente nella rete-luce.




ALIMENTATORE DUALE

Per l’alimentazione delle mie apparecchiature
con integrati mi serve un alimentatore in gra-
do di fornire contemporaneamente la tensione
positiva e quella negativa a 12 V.

DI SPIRITO ELIO G5
C6

22 yF -15 VI (elettrolitico)
22 pF -15 VI (elettrolitico)

Foggia

Lo schema qui riportato & quello di un ali- Resistenze
mentatore duale stabilizzato con diodi zener R} = SQOOEm
e transistor. 1l circuito eroga correnti di 100 R2 = 330 ohm
mA circa, consentendo lalimentazione simul- Varle
tanea di pitt amplificatori operazionali. TR1 = 2N711

. TR2 = 2N2905
Condensatori - DZ% -DZ2 = diodi zener (12V-1W)
C1 = 470 11F - 25 VI (elettrolitico) D1-D2-D3-D4 = diodi al silicio
Cc2 = 470 uF - 25 VI (elettrolitico) (1N4004)
C3 = 100.000 pF D5 - D6 = diodi al silicio (1N914)
C4 = 100.000 pF T = trasf. (220V-15 + 15V-05A)

KIT-BOOSTER BF

Una fonte di energia complementare in scatola di montaggio

L. 15.500

PER ELEVARE

LA POTENZA DELLE
RADIOLINE TASCABILI
DA 40 mW A 10 W!

Con l'approntamento di questa scatola di montaggio si vuol offrire un valido aiu-
to tecnico a tutti quei lettori che, avendo rinunciato all’installazione dell’autora-
dio, hanno sempre auspicato un aumento di potenza di emissione del loro rice-
vitore tascabile nell’autovettura.
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SALDATORE
ISTANTANEO
A PISTOLA

L. 13.500

CARATTERISTICHE:

Tempo di riscaldamento: 3 secondi

Alimentazione: 220V
E dotato di punta di ricambio e di
istruzioni per I'uso. Ed & particolar-

lluminazione del punto di saldatura mente adatto per lavori intermittenti
professionali e dilettantistici.

Potenza: 100 W




RIVELATORE DI TEMPORALI

Mi interesserebbe poter rilevare, con un certo
anticipo, P'approssimarsi di un temporale. Esiste
un sistema semplice, che non richiede apparec-
chiature da meteorologo, ma che ogni princi-
piante di elettronica pud realizzare?
BERGAMASCHI GIULIO
Monza

Il sistema pii semplice & quello di accendere la

ENTR_BF
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radio e sintonizzarla su un punto libero da emit-
tenti, nella gamma delle onde lunghe o in quella
delle onde medie. L’attivita temporalesca viene
avvertita in forma di crepitii attraverso lalto-
parlante. Ma per evitare di lasciare sempre in-
serito quest’ultimo, conviene sostituirlo con il
circuito qui riportato, che mettera in funzione il
rivelatore luminoso (DL1 - DL2) e quello so-
noro (buzzer) quando le onde elettromagneti-
che dell’attivita temporalesca superano un certo

valore di soglia regolabile con R2.

R2

" +
9 BUZZER
oL2 = PIEZOEL.

Ct = 50 pF - 50 VI (elettrolitico)

D1 = 1N4001

R1 = 370 ohm

R2 = 50.000 ohm (potenz. a variaz. lin.)

DL1 - DL2 = diodi led
T = trasf. d'usc. (prim. 8 ohm)
BUZZER = piezoelettrico

Caratteristiche

Tensione regolabile 5 + 13V
Corr. max. ass. 0,7A
Corr. picco 1A

imV con 0,1A d’usc.
- 5mV con 0,6A d'usc.
100mV

Ripple

Stabilizz. a 5V d'usc.

vrariscaldamentl.

ALIMENTATORE STABILIZZATO

Protezione totale da cortocircuiti, sovraccarichi e so-

In scatola
di montaggio

o'

L. 18.800
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IMPEDENZE VK200

Vorrei avere qualche notizia inerente la famiglia
delle impedenze RF di tipo VK 200.
VILLA SERGIO
Lecco

Si tratta di un componente di facile reperibilita
commerciale, di cui quello riprodotto nel dise-
gno ¢ il modello VK 200. Queste impedenze sono
prodotte dalla Philips con le caratteristiche elen-
cate in tabella.

L’espressione 2 x 15 sta a significare che nel
componente sono presenti due fili posti in paral-
lelo, ossia che I'impedenza é doppia. Questa vie-
ne usata soltanto in occasioni particolari ed é
poco comune.

—
Modello N° spire Impedenza (ohm) Freq. Utilizz. Ferrite
VK200 09/3B 1% 350 a 120 MHz 10 - 300 MHz 3B
VK200 19/4B 114 450 a 250 MHz 80 - 300 MHz 4B
VK200 10/3B 215 750 a 50 MHz 10 - 220 MHz 3B
VK200 20/4B 21, 850 a 180 MHz 80 - 220 MHz 4B
VK200 11/3B 2x 115 900 a 50 MHz 10 - 220 MHz 3B
VK200 21/4B 2x1h 1000 a 110 MHz 80 - 220 MHz 4B
—

Un semplice sistema per elevare
notevolmente il segnale provenien-
te da un normale microfono

Utile ai dilettanti, agli hobbysti, ai CB e a tutti coloro che fanno uso di un mi-
crofono per amplificazione o trasmissione

ULTRAPREAMPLIFICATORE

con circuito integrato

In scatola di montaggio
a L. 6.000

CARATTERISTICHE

Amplificazione elevatissima
Ingresso inverting

Elevate impedenze d'ingresso
Ampia banda passante
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INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Per far credere ai malintenzionati che la mia
casa al mare € costantemente abitata, vorrei che,
al calar della sera, si potesse accendere automati-
camente una lampadina.

CARRONE PIER ANTONIO
Bari

A lei necessita un interruttore crepuscolare come
quello qui riportato. 11 controllo viene effettuato
dalla fotoresistenza FR, la cui corrente & ampli-

FR

ficata da TR1 che, a sua volta, pilota il relé RL.
Il trimmer R2 regola la sensibilita, cioé la soglia
del rivelatore.

C1 = 1.000 F - 25 V! (elettrolitico)
R1 = 3.900 ohm

R2 = 47.000 ohm (trimmer)
D1-D2-D3 = 3x1N4004

TR1 = BC107

RL = relé (16 V)

T = trasf. (220V - 12+12V)

LP1-LP2 = lampade (220 V)
= fotoresistenza

PROTEZIONE DI TTL

Per evitare di distruggere gli integrati digitali con
tensioni errate, vorrei costruire un dispositivo di
protezione contro gli eventuali errori manuali.
BERRUTI FURIO

Brescia

1l sistema pin semplice consiste nell’uso di un
relé, il quale interrompe, nel tempo di qualche
millisecondo, 'alimentazione, quando questa su-
pera un valore prestabilito.

DALL'ALIMENT.

Al CIRCUITI ELETTRONICI

R1 = 820 ohm

R2 = 250 ohm (trimmer)
R3" = 330 ohm :
D1 = QA81

v

DL1 = diodo led
TR1 = BC108
RL = relé (5 V)
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REGOLATORE

Con questo dispositivo é possibile
controllare:

La luminosita delle lampade e dei
lampadari, abbassando o aumen-
tando, a piacere, la luce artificiale.

2 - La velocita di piccoli motori elet-
trici.

3 - La temperatura di un saldatore.

4 - La quantita di calore erogata da

un forno, da un fornello elettrico
o da un ferro da stiro.

DI POTENZA

IN SCATOLA
DI MONTAGGIO

.13.500

Potenza elettrica controllabile:
700 W (circa)




offerta speciale!

~ NUOVO PACCO DEL PRINGIPIANTE

Una collezione di dodici fascicoli arretrati accuratamente selezionati fra. quelli che hanno
riscosso il maggior successo nel tempo passato.

L rrTre——

ELETTRONI

T *.”Bﬂ' PRMG!GAA Emﬂpﬂ%
. wre iz s PRATICA 3 im

sz s =y PRATICA cB - '

P |ELETTRO

TECRIA
E STORIA
ASS DELLE VALVOLE

™ SCATILA
o

MO AT

PANNELLO
LUMINOSO
“ON THE AIR”

RIVELATORE
D1 CAMP
ELETTRO
STATIC

ORIGINALE

RICEVITORE OC-OM

KIT - BOOSTER BF - S e
J GENERATORE MELODIC

L. 12.000

Per agevolare I'opera di chi, per la prima volta, & impegnato nella ricerca degli elementi
didattici introduttivi di questa affascinante disciplina che é I'elettronica del tempo libero,
abbiamo approntato un insieme di riviste che, acquistate separatamente, verrebbero a
costare L. 3.000 ciascuna, ma che in un blocco unico, anziché L. 36.000, si possono avere
per sole L. 12.000.




IN SCATOLA
ALIMENTATORE . ) Sohoo
PROFESSIONALE | L 34.000

® STABILIZZAZIONE PERFETTA FRA 5,7 e 14,5 Vcc @ CORRENTE DI LAVORO: 2,2 A

Di facilissima costruzione e di grande utilita nel la-
boratorio dilettantistico, I'alimentatore stabilizzato e
dotato di una moderna protezione elettronica, che
permette di tollerare ogni eventuale errore d'impie-
go del dispositivo, perché la massima corrente d'u-
scita viene limitata automaticamente in modo da pro-

)
*:
’!, . teggere l'alimentatore da eventuali cortocircuiti.
\

CARATTERISTICHE

Tensione d’entrata: 220 Vca

OFF

] £LETTRONICA Tensione d’uscita (a vuoto): regolabile fra 58 e

i, PRATICA 14,6 Vcc

it ‘ Tensione d'uscita (con carico 2A): regolabile fra
,)‘ C ) - b 57 e 14,5 Vcc

) spiA ATO mod. 141°5 Stabilizzazione: — 100 mV

c STABILIZZ A
ALIMENT’_‘ATORI: 2 by s Corrente di picco: 3 A
— Corrente con tensione perfettamente stabilizzata

2,2 A (entro — 100 mV)
Corrente di cortocircuito: 150 mA

il kit dell'alimentatore professionale

contiene:

— n. 10 Resistenze + n. 2 presaldate sul voltmetro

— n. 3 Condensatori elettrolitici

— n. 3 Condensatori normali

— n. 3 Transistor

— n. 1 Diodo zener 22 1ttt @@=

— n. 1 Raddrizzatore — - o

— n. 1 Dissipatore termico (con 4 viti, 4 dadi, 3 rondelie o a . r[{? B pr—
e 1 paglietta) .JI SR l i

— n. 1 Circuito stampato M e e a :

— n. 1 Bustina grasso di silicone 1 , 9

— n. 1 Squadretta metallica (4 viti e 4 dadi) ' ]

—.n. 1 Voltmetro (con due resistenze presaldate) M ' ' T

Cordone di alimentazione (gommino-passante}
Boccole (rossa-nera)

Lampada-spia (graffetta fissaggio)

Porta-fusibile completo

Interruttore di rete

Manopola per potenziometro

Potenziometro (rondella e dado)

Trasformatore di alimentazione (2 viti, 2 dadi, 2

333333353
-t ot s —a —a —a ) —

rondelle)

— n. 1 Contenitore in ferro verniciato a fuoco (2 witi au-
tofilettanti)

— n. 1 Pannello frontale serigrafato

— n. 7 Spezzoni di filo {colori diversi)

— n. 2 Spezzoni tubetto sterling

La scatola di montaggio del’ALIMENTATORE PROFESSIONALE costa L. 34.000. Per richie-
derla occorre inviare anticipatamente l'importo a mezzo vaglia postale, assegno bancario o
c.c.p. numero 46013207, citando chiaramente l'indicazione « Kit dell’Alimentatore Professio-
nale - ed intestando a « STOCK RADIO - 20124 MILANO . Via P. Castaldi, 20 (Tei. 6891945).
Nel prezzo sono comprese le spese di spedizione.



MICROTRASMETTITORE

CON CIRCUITO
INTEGRATO

CARATTERISTICHE

Tipo di emissione : in modulazione di frequenza
Gamma di lavoro : 88 <+ 108 MHz
Potenza d’uscita : 10 = 40 mW

Alimentazione : con pila a9V
Assorbimento : 25 +5mA
Dimensioni : 5,5x5,3 cm (escl. pila)

Funzionamento garantito anche per i principianti - Assoluta semplicita di montaggio -
Portata superiore al migliaio di metri con uso di antenna.

in scatola di montaggio
—— @ 19700

Gli elementi fondamentali, che ca-
ratterizzano il progetto del microtra-
smettitore tascabile, sono: la mas-
sima semplicita di montaggio del
circuito e I'immediato e sicuro fun-
zionamento. Due elementi, questi,
che sicuramente invoglieranno tut-
ti i principianti, anche quelli che
sono privi di nozioni tecniche, a
costruirlo ed usarlo nelle occasio-
ni piu propizie, per motivi profes-
sionali o sociali, per scopi protet-
tivi e preventivi, per divertimento.
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