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ATTENZIONE
Supertester 680 2 / B soma TRecond ! !
TIT SERIE. CON CIRCUITO ASPORTABILE? !

4 Brevetti Internazionali - Sensibilita 20.000 ohms / volt

w STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!!
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di guesto nuovissimo modello 680 R montano
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilita con laPRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%11
IL CIRCUITO-STAMPATO PUQ" E ERE RIBALTATO ED AS
SALDATURAPER FACILITARE L'EVE

ORTATO SENZA Al

NTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI CON
ampiezza del quadrante e minimo ingombro [ (mm. 128x95x32)
‘54 precisione e stabilita di taratura! (1% in C.C.- 2% in C.Al)
(:D semplicita, facillta di impiego e rapiditd di lettura!
v, robustezza, compattezza e leggerezza! (300 grammi)
@ bu\- accessori supplementari e complementari! (vedi sotto)
protezioni, prestazioni e numero di portate!
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YOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. massimi.
VOLYS C.C.: 13 portate: da 100 mV. a 2000 V.
AMP. C.C.: 12 portate: da 50 pA a 10 Amp.
AMP. C.A.: 10 portate: da 200 (A a 5 Amp.
OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a
Rivelatore di 100 Megaohms.

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms,
CAPACITA™: 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a
0,5 uF e da 0 a 50.000 uf in quattro scale.
FREQUENZA: 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz.
V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V.
DECIBELS: 10 portate: da — 24 a - 70 dB.

fnoltre vi & la possibilita di estendere ancora
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R
con accessori appositamente progettati dalla I.C.E.
Vedi illustrazioni e descrizioni piu sotto riportate.
Circuito elettrico con speciale dispositivo per la
com ne degli erreri dovuti apli shalzi di

Lempera i

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor-
zamento dell'indice e quindi una rapida lettura.
Limitatore statico che permette allo strumento indi-
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter

sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche IL TESTER PER | TECNIC! VERAMENTE ESIGENTI !!!

mille volte superiori alla portata scelta!!!

Strumento antiurto con speciali 'sospens}oni‘elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico.
Il marchio «1.C.E.» & garanzia di superiorita ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori pid completi e perfetti,

PREZZ0 SPECIALE SOLO L. 30.900 41.V.A. franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione.

ACCESSORI SUPPLEMENTAR! DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI «SUPERTESTER 680»
PROVA TRANSISTORS E PROVA DIODI %Luﬂpztsmnmnf RESISTIVD | VOLTMETRO ELETTRONICO | TRASFORMATORE | AMPEROMETRO A TENAGLIA

con transistori ad effetto di i

ranstest campo (reT) MOD. 1.C.E. 660 | MOD- 16 1.C.E. Amperclamp MoD. 692
MOD. 662 I.C.E. T ) Fneg‘ﬁ;ngff‘; per misure amperometri-
Esso pud esequire tut- | Permette di eseguire con tutli | Mohms. Ten- che immediate in C.A.
te le sequenti misure: | i Tester 1L.C.E. della serie 680 | sione C.C. da senza interrompere i cir-
Icho (Ico) - lebo (leo) - misure resistive in C.C. anche | 100 mV. a cuiti da esaminare - 7
| | | v nella portata Qx100.000 e | 1000 V. Ten- 0 25 portate: 250 mA. - 2,5 -
ceo - les - loer - VE& | quingi possibilit di poter ese- | $iene piccopiceo da 2.8 T & - 10 - 25 - 100 - 250 € 500
sat - Vbe hFE (B) peri | guire misure fino a Mille Mega- : € Per misurare 1-5- | aqp "C A, - Completo di

o P.P. 1,6 Mohms con 10 pF in e P 5
TRANSISTORS e V- Ir | ohms senza alcuna pila supple- | paratielo. Ohmmetro da plo K | 25-50-100 Amp. | astuccio istruzioni e ri-

per i diodi. mentare a 100.000 Megaohms. C.A, duttore a spina Mod. 29

PUNTALE PER ALTE TENSIONI LUXMETRO MOD. 24 1.C.E, SONDA PROVA TEMPERATURA SHUNTS SUPPLEMENTARI WATTMETRO MONOFASE

MOD. 18 1.C.E. (25000 V. C.C) Zugscala a2 a 200;EX MOD. 36 L.C.E. istantanea a due (100 mV.) MOD. 32 LC.E. MOD. 34 1C.E, 23 porta-
Ottimo pure come esposi- scale: da—50 a 4+ 40°C per portate amperometri- : atts.
metro 11 e da 4 30 a 4 200°C che: 25-50 e 100 Amp. C.C.

IR A Y

Esso serve per in- SIGNAL INJECTOR MOD. 63 GAUSSOMETRO MOD. 27 IC.E |SEQUENZIOSCOPIO[ESTENSORE ELETTRONICO MOD, 30

dividuare e loca- Iniettore di segnali. MOD. 28 I.C.E. a 3 funzioni sottodescritte:

lizzare rapidamen- MILLIVOLTMETRO ELETTRONICO

i — g miEdion RO IN C.C. 5-25-100 mV. - 2,5-

te guasti ed inter- 2 ° . , 10 V. sensibilita 10 Megaohms/V.

ruzioni in tutti i Con esso si pud misurare I'esat: NANO /MICRO AMPEROMETRO

circuiti a BF. - MF. - VHF. e UHF. (Radio, televisori, regi- | {0 campo magnetico continuo in 0,1-1-10 pA. con caduta di

stratori, ecc). Impiega componenti allo stato solida e quindi | tutti quei punti ove necessiti co- | Con esso si rivela 12| ondione di soli 5 mv.

S . . noscere quale densita di flusso | esatta sequenza di fase I
di durata illimitata. Due Transistori montati secondo il clas-| ; f : i g "| PIROMETRO MISURATORE DI
X @ sia presente in quel punto (ve-| per il giusto senso rota- | yempERATURA con corredo di
sico circuito ad oscillatore bloccato danno un segnale con | di altoparianti, dinamo, magneti, | torio di motori elettrici | termocoppia per misure fino a
due frequenze fondamentali di 1000 Hz e 500.000 Hz. ecc.). trifasi. 100 °C - 250°C e 1000 °C.

PREZZI ACCESSORI (pill 1.V.A): Prova transistor e prova diodi Transtest Mod. 662: L. 19.000 / Moltiplicatore resistive Mod. 25: L. 6.000 / Voltmetro elettronico
Mod. 660: L. 45.000 / Trasformatore Mod. 616: L. 12500 / Amperometro a tenaglia Amperclamp Mod. 692: L. 21.000 / Puntale per alle tensioni Mod. 18: L. 8.500 /
Luxmetro Mod. 24: L. 19.000 / Sonda prova temperatura Mod. 36: L. 16500 / Shunts supplementari Mod. 32: L. £.500 / Wattmetro monofase Mod. 34: L. 21.000
/ Signal injector Mod. 63: L. 8300 / Gaussometro Mod. 27: L. 16500 / Sequenzioscopio Mod. 28: L. 8500 / Estensore elettronico Mod. 30: L. 21.000

OGNI STRUMENTO I.C.E. E GARANTITO. VIA RUTILIA, 19 /18
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A: I, C_ E. 20141 MILANO - TEL. 531.554/5/6
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TEL. (051) 370687 - 279482 - 279500

HERCULES
SU 400

01-150 HERCULES 400

Unita amplificatrice finale di alta :
potenza HI-FI a simmetria i

“

e

complementare pura.

L'alta potenza disponibile, la —
protezione a disgiuntore termico, L4%
la ventola di raffreddamento
incorporata fanno del’ERCULES 400 PR

un amplificatore per il professionista
esigente e per I'amatore evoluto.
Indispensabile per amplificazione
pubblica, discoteche,

complessi musicali ecc.

Circuito stampato in vetronite e
connettori per cablaggio rapido.

L. 159.000

01-152 SU-400

Alimentatore da rete c.a. (200/240V
a.c. 50/60Hz) realizzato per
alimentare unita HERCULES 400
di cui ha le medesime dimensioni
di ingombro.

| componenti scelti assicurano
caratteristiche professionali.
Dispone di morsettiera ad innesto
rapido per collegamento.

L. 125.000

e distorsione

Risposta B.F.

_SU 400

g

Tensione di alimentazione V.cc.
Corrente massima assorbita
Sensibilita e impedenza d'ingresso
Potenza, impedenza d'uscita

Dimensioni A x L x P
Tensione e corrente di uscita

Rapporto segnale/disturbo =-90d8B

HERCULES 400
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HERCULES 400 (01-150) SU 400 (01-152)
+ 61/81 Vee 200/240 Va.c. 50 Hz.
45A BBOV.A.

450 mV... 10V / 100KOhm
3B0WRMS/ 40hm/0,25%
220WRMS/ 80hm/0,3%
110WRMS/160hm/0,5%
10...30.000 Hz (-3dB)
130 x 310 x 150 mm 130 x 310 x 150 mm
+70/-70 Vec.- OA.
+64 /-64 Vcc.- 26 A
+61/-61Vce.-4,5A.

01-128 MARK 90 S FINALE HI-FI L. 33.000
Potenza d'uscita: 100 W eff. (RMS) su 8 ohm - Sensibilitd per
massima potenza d'uscita: 045 + 10 V eff, tarata a 0dB
(0,775 V) - Banda passante: a 80 W eff. 8 ohm: 20 + 20000
Hz + 2 dB - Distorsione a 80 W eff./8 ochm minore o uguale
0,7% - Semiconduttori impiegati: 1 integrato e 17 semicondut-
tori - Dimensioni: 112 x 92 x 47 mm.

01-129 MARK 100 B FINALE HI-FI L. 32.650
Potenza d'uscita: 100 W eff. (RMS) su 4 ohm - Rapporto
segnale disturbo: migliore 85 dB - Banda passante a 100 w
eff.: 20 + 20000 Hz + 1 dB - Distorsione a 100 W eff. 4 ohm
minore/uguale 0,7% - Semiconduttori impiegati: 1 integrato e
17 semiconduttori - Dimensioni: 125 x 92 x 47 mm.

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI IN TUTTA ITALIA




AZ Comp. Elettrici
A.C.El S.p.A.
BOGDAN MACUZZI

CEP

CORUZZI PAOLO
CEE

CPE

ELETTRONICA TOSI

ECHO Elettr. Profes.
ELETTROMEC. RICCI

ELETTRONICA 2001
ELI ELETTR. LIGURE
F.CE. ELETTRONICA
GE-FA

GIGLI VENANZIO
GULMINI REMO

LAE

MAZZOTTI ANTONIO

PALERMO UGO
POSSESSI IALEGGIO
PASCAL TRIPODO
PERSICI VITTORIO
RELTRON

RADIO KALIKA
RADIO TRIESTE
RADIO LANFRANC
R.T.C.

SAMO

SAROLDI

TELCO

TELESTAR
TOMASINI
VERGANO GIOVANNI
ABBATE
L’ELETTRONICA
G.R. ELETTRONICA
CALIDORI RENATO
GIAMPA' ROBERTO
TALIARINI PIERO
BARONI MAURO
ME M

PUSPUL

DINI PAOLA

MdM

ORNAGO ANTONIO
ELETTR. TERAMO
BUSCHI

BAKER ELETTRONICA
BERNI SERGIO Lab. T.
BEZZ| ENZO Lab. elettr.

ELETTRONICA TIRANDI
ELETTRONICA LORENZON
DE VITTOR GERMANO

ELETTR. AMBROSIANA

LA SEMICONDUTTORI
MAKS COSTR. Elettr.
CLAUDIO MORANDIN

g_’B)AIIDIO
TECNICA

Via Monte Cervino, 9 - MONZA

I prodotti NIR.O

sono venduti :
presso 1seguentipunti

di vendita

ALLEGRO FRANCESCO

Corso Re Umberto 31
Via Varesina 205

Via Bacchiglione 6
Corso ltalia 191/193
Via Bivio San Vitale 8
Via Vespucci 15

Via L. Lando 21

Via Pontida 64

Via Trieste 14

Via Calvart 42

Via E. Mayer 14/r

Via R. Fucini 8/10
P.zza Martiri d. Liberta 30
Via Venezia 115

Via Cal Di Mezzo 3
Via Brigata Liguria 78
Via C. Battisti 792

Via Cuzzi 4

Corso Venezia 85

Via A. Odero 22-24-26
Via N. Sauro 1

Via F. De Roberto 15
Via S. Spaventa 45
Viale Montegrappa 34/4
Via Bocconi 9

Via del Lavoro 65

Via C. Battisti 34

Via Caboto 71

Via M. della Liberta 67
Via N. Bixio 20

Via Galletti 46

Via B. Della Gatta 26-28
Via M. della Liberta 85
Via Elisa 3

Via Cicerone 2

Viale XX Settembre 15
Via Fonsatti 56

Via G. Taliassi 8

Viale Lombardia 38

Via Milano 54/R

P.zza Marconi 2/A

Via V. Gioberto 37

Via dei Torriani 11
P.zza Pistoni 18

Via 8. Cosmo Nolana 121
Via S. Giovanni Bosco 22
Via della Giuliana 101
Via Zigliara 41

Via Ostiense 166

Viale lonio 187

Via Bufalini 142

Viale Don Bosco 10
Via Cialdi 3

Via G. Prati 25

Viale Quinto Traversa 11
Via De Amicis

P.zza Martiri Pennes 4
Via Mazzini 66

10128
20156
20139
34170
36075
58043
47037
15100
43100
40129
50134
56025
15076
30030
32011
16121
21040
20155
37047
16129
60035
95100
65100
27029
20136
40027
32043
47023
35010
10043
28037
50143
18038
55100
34170
34125
45012
66100
20040
17100
26100
10128
33100
10015
80100
14100
00100
00100
00100
00100
00100
67100
65100
58100
89100
86100
64100
00000

Torino

Milano
Milano
Gorizia
Montecchio Mag.
Castiglione
Rimini (FO)
Orbassano (AL)
Parma
Bologna
Firenze
Pontedera
Ovada (AL)
Oriago (VE)
Cadola Paiane
Genova
Cislago (VA)
Milano

San Bonifacio
Genova
Jesi - Ancona
Catania
Pescara
Vigevano

[V HETT)

Imola

Cortina
Cesena
Trebaseleghe (PD)
Orbassano
Domodossola
Firenze
Sanremo
Lucca

Trieste
Trieste

Ariano Polesine
Chiefi
Usmate
Savona
Cremona
Torino

Udine

Ivrea

Napoli

Asti

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma
L'Aquila
Civitavecchia
Grosseto
Reggio Calabria
La Maddalena
Teramo
Avezzano

audio dynamic system




Viale Gorizia, 72 (zona Ospedale / a due minuti

vematron ... ([N M) iEE R

COMPONENTI, STRUMENTI, MATERIALI PER L’ELETTRONICA Tel. (0331) 596236 C.AP. 20025
DOCUMENTAZIONE E CONSULENZA TECNICA ORARIO: 9-12/15-19,30 SABATO POMERIGGIO: CHIUSO

Per esigenze ol spazio i prezzi vengono dati in forma contratta con il significato facilmente interpretabile nel seguente primo esempio: 36/1; 23/10: 18/100; 13/1000
significa che chi acquista da 1 a 9 pezzi li paga 36 lire I'uno mentre, con un minimo di 10 pezzi acquistati, il prezzo unitario scende a lire 23; con un minimo di
100 pezzi si scende a lire 18 ed infine, comperando zlmeno 1000 pezzi si arriva a pagarli 13 lire I'uno. | prezzi per quantitativi sono perd validi solamente se | pezzi
sono tutti dello stesso tipo e valore.

| prezzi suddetti sono IVA esclusa (14%) e vogliono essere solo un piccolo esempio dei nostri normali prezzi di listino su articoli molto correnti e normalmente
sempre a magazzino. Essi sono da intendersi a titolo informativo polendo subire variazioni anche senza preavviso {soprattutio quelli per grossi quantitativi, in quanto
Iegatn anche a variazioni di cambi monetari ed anche perché, con i templ che corrono, la seguente pagina pubblicitaria viene fornita all'editore con circa quaranta
g!orm di anticipo rispetto all'uscita in edicola della rivista). Essi sono in generale suscettibili di ulteriori sconti, da concordare volta per volta e voce per voce, per
i clienti abituali {si intendono come tali quelli con ordini medi mensili di almeno qualche centinaio di migliaia di lire).

PREZZI E CONDIZIONI SPECIALI PER RIVENDITORI (che preghiamo di mettersi in diretto contatto con la ns. societa). Per ordini di almeno qualche centinaio di migliaia
di lire, o comungue per gli articoli che non compaiono in questa pagina esemplificativa o non sono guotati nel quantitativo richiesto, si consiglia di richiedere prezzi
e preventivi anche telefonicamente.

NON S| ACCETTANOC“-ORDINI INFERIORI A L. 15.000 (IVA esclusa) e si accettano ordini telefonici fino ad un massimo di L. 200.000. Spedizioni in contrassegno ovun-
que con evasione delle richieste nel giro di qualche giorno — per questioni organizzative si prega di non inviare anticipi. — Prezzi f.co ns. magazzino. Spese postali
a* carico del destinatario. Fotocopie della documentazione tecnica di tutto quanto trattato vengono inviate su richiesta ai clienti al prezzo simbolico di L. 50 il foglio
(formato A4).

Si pregano le societa, ditte, scuole, commercianti nuovi clienti di comunicarci, assieme al pr(mu ordine, il n. di codice fiscale e/o part. IVA. Il nostro catalogo-listino

che viene aggiornato ogni 3-4 mesi circa & sempre disponibile dietro I'invio anticipato di L. 1.000 e viene inviato gratuitamente su richiesta a chi effettua ordini su-
eriori a L. 50.000.
P ALCUNI PREZZI ESEMPLIFICATIVI:
Reslistorl professionall Plher a strato di 100; S4010L (400V - 10A TO220 plast.), 530/10; 4017,4028,4042, 1225/1; 955/10; PA, 1 sc., 10A, 6,12.24V, 1955/1; 1775
carbane, toll. 5%, serle E 12, W [da 1100/1; 820/10; S4015L (#00V-15A TG 4029,4035,4040,4511,4518 4520 4528, 1500/ 10.

100hm & iMohm)' cod. 1021, 36/1; 23/ 220 plast.). 2000/1; 1am,1m 56010L. ; 1180/10; 4086, 910/1; 725/10; 4086, Zoccoli per relé, cod. 4650, ZH-2 per
w- |a/|ua 13/1000. YaW (da {0ohm & (800V-10A TO220 pla: 2200 / 365 1000 /1; 775 /10. mod. MHPA, 635/1: 585/10.

10Mohm) cod. 1041, 45/1; 27/10; m{ 10; SBO1SL (600V - 15A 1'0220 plaul digitall C-MOS LSI, Relé Reed miniatura Dual in line, cod.
100; 15:'1000 1W (da 100hm a 10Mohm! 3100/1; 2300/10; C35E (500V-35A mi cod. 3641, 74C925.27, 10.000/1; 74C926, 4681, CMA-100-5 Feme: 5V-100 ohm-05A
cod. 10681, 73/1; 55{:0- 40/100. 2W (da tall. vite), 3330/1; 2400/10. 8200/1; 6500/10; MC14433 (voltmetro 3 1 cont. N.A., 2320/1; 2100/10.
10ohm & 10Mohm) cod. 1081, 118/1; Diodi controllati Trlll:. cod. 3261, LADOE3 o), 11.800/1, Strumenti di misura da pannello Mega
94/10; 84,100, (mnvosA 7092 piast. alta sensibilita), Circuitl lnuqutl digitali MOS LSI, BMSSTL a bobina mobile, cod. 4821,
Resistori a filo 4W, cod. 1141, per pro- BOD/1; 1380/10; Q4003L4 (SL136-4) (400 3661, 2102 (RAM stat, 1024X1), Z.'M;“I. 100,250,500uA - 100,250,500mA - 1.2.3.5,
tez. elettroniche; da 0.1 a loahm serie V3A T0220 plaatl. 855/1; 820/10; 2490 /10; MK5008 (divisore programm. 10A - 15,30,50,300V, 8630/1.
E3, 275/1: 230/10. /100' OADDSL (TXAL226B) (400V-8A TO con o0sc.), 9540/1; 6900/10; MK50240 EMSSTL a ferro mobile, cod. 4822, per
di 220 plast.), 1180/1; 1045/10; B890/100; (gen. oftava org), |D.DOD i MKS50250 G.A.-300V, B365/1.
strato metallico, thlA 2%, serls E12 uamoLu [400v-|aA 10220 plast.), 1460/ (orol. dig. 8 clfre), 8900/1; MK50395, EM?DTL i {erro rmhu-, cod. 4832, per
coeff. temp, 100 ppm/=C, cod. 1221, 1; 1230/10; 1090/100; Q40158 (400V-15 a6 [(cont. & cifre con presel. e regl- C 68820 /1
118/1; 94/10. A maetall. vl:n]) 3090/1; 2450,/10; Q404 stro), suon,u. MHK50398 (idem senza Maqn « Porsonal 40 », cod. 4861,
Trimmer protettl Plher, serie E3, diam. 0D (4DOV-40A metall. vite), 8200/1; 6800 reg.). AU KnhmIV m‘{‘i
10 mm.. corpo parallelo al circ. stamp., /10; Q6010L  (B0OV-10A TO220 plast.], cm:um Int-grlll snalogici amplificato- Modulo sveglia digitale National MA
cod. 1521, 165/1; 130/10; 105/100; diam. 2200/1; 1850/10; Q60158 (600V-15A me- vi operazionali, cod. 3721, LM301 mini 1023, da rete, con memorla e oscilla-
15 mm., corpo perpandicolare al clrc. tall. vite), 5000/1; 4300/10; Q040D (600 DIP, B20/1; 500/10; LM301 metall., 1100 tore Interno per gquando manca la rete,
stamn' cod. 1541, 182/1; 142/10; 113/ V-ﬂDA metall. vite), 13.000/1; 10.700/ Vit 91n;|n LM324  (quadruplo- maonoal |- pilota direttamente altoparlante da 8
mentazione), 1275/1; 955/10; 750/100; ahm (viene fornito con schema applica-

Trimmar professionsli in Cermet di pre- Trm:lmrl di segnale NPN. cod. 3321, L3900 (quadruplo). 1090/1; 910/10; LF tivo), cod. 4982, 13.200/1; 10.800/10.
cisione, 15girl, lungh. 19 mm., cod. 2N1711 Motorala, 290/1; 235/10; 205/ 3semini DIP (FET-input), 1275/1; LFs6 Trasformatore di alimentazione per mo-
1531, B65/1; 700/10. 100; 2N2219A (40V-0.8A TO39 met.), 360 metall., 1680/1; uA709 (metall), slu/ dulo MA1023, cod. 4783, 2360/1.
Potenziometri rotativi Piher, seric E3 da J1; 315/10; 2N2222A (A0V - 0.BA TO18 1; 775/10; uA741 mini DIP, Quarzi per oscillatori base templ,
100chm a 2,2Mohm a variazione lineare met.), 270/1; 220/10; 2N2369A (15V ol- /10; 300,/100; uA741 metall,, BMII 590 cod. 5081, 1 MHz, 5450/1; -mo,uu- 10
cod. 16821, o variazione logarltmica, tre 500 MHz TO18 met), 410/1; 330/ J0; LAT48 mini DIP m/ 635 /10; MHz, 4900/1; 4300/10.
cod. 1631, 450/1: 380/10; 345/100. 10; 2N3019 (80V-1A TOJ3 met.), 550/1; 1456 [dopplo 741) mini DIP, 725/1; 550 Cicalinl mi 23x16x15 mm, cod.
Termistori NTC a vite (4MA). 1500hm o 450/10; BC1078, 210/1; 190/10; 180/100; ,'m CA3130  (Mosfet inplt) metall., 5151, SAAED (6V-20mA-70dB-450Hz), 1820
6,2Kohm, cod. 1911, 455/1; 365/10. 8C2378 (= vers. plast. del BC1078), 180 840 /1. /1; 1580/10.
Fotoresistori Philips 94001 oppure Sie- /1; 110/10; 80/100; 68/1000; BC337 (45 Circ int . compuralofl. cod. 3731, Contenitorl Ganzerli, cod. 5421, verran-
mens D900, (3000hm / 10Mohm), cod. V-0,5A TO92 plast), 225/1; 135/10; 100 LM339 (quadruplo) 1320 /1; 1000 /10. no inviati gratultamente ai nastrl clien-
1821, 1090/1; B20/10. /100; BC108C, 235/1; 205/10; 185/100; Circ. int. anal. regolatori nl tensione ti che ne farannoc richiesta cataloghi e
Soppressori di sovratensionl per |a pro- BC239C ( = vers. plast. del BC108C), [bassa corrente), cod. 3741, 78L05.12,15, listini.
tezione di Triac ecc., 270V, 1mA, 2W, 200/1; 125/10; 90/100; BC141 (BOV-1A 24 (pos. 100mA T092 plast), 635/1; Saldatorl Antex, cod.5701, (punte lun-
cod. 1831, 1135/1; 900/10. TO39 ‘met.), 385/1; 320/10; BFYS0 (1.4 480/10; uA723 (progr. 2:37V) metall., ga durata, corpo_a terra, ideali per
Condensatori ceramici adisco, 50V, tall. GHz), |3eo/1; 1180/10; MPSA0S (80V- 775 /%; saunu uA723 DIL plast., 725/ circ. integrati MOS), C15 (220V- 15Wl
10%, cod. 2021, da 1 a 100pF: 45/1; 0.5A TO92 plast.], 300/1; 235/10; MPS 1; 500/10; 510,100, 6200/1; 5400/10; CX1B (220V-17W),
32/10; 24/100; da 120 a 68D pF: 50/%; .M‘z [300V05A T092 past] 410/1; 330 Circ. int. anal. regolatori di tensione J1; '5700/10; X25 (220V-25W), ssun,ﬂ-
35/10; 26/100; da 1 a 4.7nF (da by- /10, (alta corrente), cod. 3751), L200 (progr. 5550,/10 (sono disponibill punte e resi-
pass): 45/1; 32/10; 24/100; 10 nF: 54/ Transistori_di segnale PNP, cad, 3322, anche in corrente max. 337V, 0-2A) stenze di ricamblo).

i una; 29/100; 20 nF: 59/1; 48/10: oNZ905A (6OV-0,6A T039), 330/1; 280/ plast.. 2180/1; 1680/10; LM30SK (5V- Stazione saldamte professionale Antex
33/100; 50 nF: 90/1; 73/10 64/100; 0,1 10; 240/100; 2N2907A (EQV-0,6A TO1 1,50 TO3 met.), 2275/1; LM3ITMP (1.2- TCSUI completa di un saldatore, tem-
uF: mw'i, 82 (10; 73/100. 310/1; 265/10; 225/100; BC177B, 245/1; 37V, 05A) plast,, 2180;‘1 WWHI' LM peratura regolabile termostatata elettro-
satorl cemmlel. cod. 2081, da 10 210/10; 180/100; BC307B (= vers. plast. 317T (1.5A) plast,, 2820/1; 2250/10; L nicaments (tolleranza: 2%), 75.

a 40 o da 10 a 60 pF. 280/1; 250/10. del BC1778). 200/1; 120/10; 85/100; 70 317K _(1,5A) met. TO3, 5000/1; 4130;10 Supporti per saldatori Antex, cod. 5712,

Condensatori pmi.ulmuli lcal in po- /1000, BC327 (45V'-0.5A TDO2 plast.}, LM320MPS,12,15 (0,54 neg. plast.), 1580 AST3, 3635/1; 3000/10.
liesters metallizzato, serie MWR cilin- 235/1; 140/10; 105/100; MPSAS6 (BOV- /1; 1385/10; LM320T5.12,15 (1.54), 1820 Piastre di vetronite vergine monofaccia
drici, terminali assiali, toll. 20% (10%), 0,5A TOS2 plast.), 365/1; 315/10; MP /1; 1455/10; LM34075,12,15 (1,5A) plast. formsta 160x100 mm, 725/1; 650/10; for-
cod. 2141, {per motivi di spazio si dan- SA92 (300V-0,5A TO92 plast.). 410/1; 1365/1; 1000/10; 780512 (1A) plast., mato 230x160 mm, 1635/1; 1470/10.
no solo alcuni prezzi esemplificativi), 330/10; BC161 (6OV-1A TO39 met.], 420 1275/1; 950/10. Piastre di vetronite vergine doppia fac-
0,1 uF, 630V: 190/1; 160/10; 140/100; /1: 350/10. Circ. integr. interfaccia, 75491 (segment cia, formato 160x100 mm, 820/1; 725/
1 uF, 630V: 680/1; 590/10; 10 uF, 100V: Transistori di segnale NPN Ihrlmghn driver) quadruplo o 75492 {digit driver] 10; formato 230x160 mm, 3820/1; 1635
1275/1; 1010/10. cod. 3331, MPSAT3 (30V-0,3A HFE = sestuplo, 1455/1; 1180/10; ULN2004 (set- /10.
satori professionali Icel in poll- 5000), 320/1; 255/10. te darlington con rb = 10K, 500mA, SOV, Persolfato di smmonio per incisione ra:
carbonato, serle CW, terminall assiall, Transistori di potenza diodo df p:otezmne per mlmaggm dl- me, sacchetto da 180 gr (dose per 1 li-
toll. 20% (10%), da 100 pF & 4.7 nF, cod. 2N3055 (Fairchild), 1'1511 ﬂmw sun retto reld, ecc.), 1775/1; 1500/ tro di acquas), B30/1; §50,/10.
2161, 180/1; 150/10. 100; 2N30ssH  (hometassiale) H.C.A., Circuitl Integr. mulnfmlme. cud 3841, Prodotti Mecanorma ad incisione diret-
Condensatori pmaaaslon-u Icel in poli- 1000/1; 880/10; 154 § 535 (timer) mini DIP, 500/1; 410/10; ta, nastrini, 1820/1; confez. 10 strisce,
carbonato metallizzato, serie MCW, ci- Texas, 820/1; 700 300/100; 556 (doppio), 1000,/1; 820,10 1820/1; una striscla singola, 275/1.
lindrici, terminali assiall, toll, 20% (10 70W)  Falrchild CA3079 (pliota Triac sullo zero), 1910 | NOSTRI KIT:
percenm). cﬂd 2162, solo alcuni esem- (140V, 16A, 4 /15 1500/10: UAAf70, UAA180 [pilota Modulo voltmetro digitale, tutto su di
/15 150/10; 10 uF, J10; 'BD139 (80V. 0.5A, 12W), - 455 /1; strisce LED), 2365/1; 1910/10. una piastra 70x60 mm, 3 cifre, 999 mV
DOV 4320:1. uunfw 465,10; 310,/100; BOI50 (300V-0.5A-20W) Circuitl integratl amplificatori audio, 5. autopolarith, Indicaziane di over-
Condensator| professionall icel in po- 820/1; 725/10; TIP31B (80-V-3A-40W], cod. 3851, TAAG11812 (ampl. 2W), 810/ range, virgole programmabile; precisio-
liestere metallizzato, serie MSH vertica- 480/1; 380/10; MJB02 (SOV-30A-200W), 1; 125,’10‘ TBABIDAS (ampl. 7TW], 1545 n impedanza di Ingresso 100
1, terminali radiali, toll. 20% (10%), Motorola, 4180/1; 3500/10; TIP33C (100 /15 1225/10; TBAB20 (ampl. 2W), 1 allmentazione SV-100mA _circa.
cod. 2163, sola alcuni -esempi: 4.7 nF. V-10A-80W) Texas, assn 0. aza/m TDA2010 (ampl. 10W), 2455 : L. 16.350; montato: L. 18.200.
630V: 82/1: 73/10; 65/100; 100 nF, 100V: Transistorl di pote PNP, cod. 3342, / TDAZ020 (ampl. 20W), 2820 Per quantitativi chiedere preventivi.
120/1; 105/10; 95/100; 100 nF, 630V: 155 MJ2955 (compl, 2N3055) Motorala, 1725 /1 SN76131 (due preampl.), Luci rotanti a tre canall; 300(600)W per
/1 130/10: 115/100; 1 uF, 100V: 300/1; /t 1500/10; TIP32B (compl. TIP31B), 1000/1; 820/10; LM381 (dus preampl.), canale, funzionant direttamente a 220V
260/10; 200 /100, 520/1; 410/10; TIP34C (compl. TIP33C], 2000,/1; 1680/10. c.a., totalmente a stato solido. In Kit:
Condensatori elettrolitici Icel, serie BTA 910/1; B20/10; MJ4502 (compl. MJ8O2) Diodi luminosi (LED), cod. 3921, rossi L. B200 [lampade escluse).
terminall asslall, solo alcunl esempi: Motarola, 4460 /1; m/m BD140 (com- diam. 5mm.. 180/1; 150/10; 135/100; Indicatore di stato di carica per batte-
cod. 2221, 10uF, 50V: 130/1; 110/10; - pl. BD139), 4%0/1; 380/10, verdi dlam. Smm., 255/1; 190/10; 165 rie a 12V (tensione sotto carico), idea-
87/100; 100 uF, 35V 180/1; mmn 125 Transistori ' di_potenza Darlington NPN /100; gielli diam. Smm., 275/ 210/ le per auto, antifurti, giocattoll, ecc.
/100; 1000 uF, 50V: 635/1; cod. 3351, TIPi21 (8DV-5A-B5W), 820/1: 10; 175/100: (per diam. 3 mm.. aumen- Da la tensione su cinque diversi livel-
uF, 25V: 870/1; 650“"! ssnﬂo MJ300!  (BOV-10A-150W], 2275/ to del 10% circa) (i prezzi dati sono Ii (a mezzo di LED colorati) compresl
Condensatori elsttrolitici Icel, Serle BTR 1800/10. per | tipi pid venduti ma ne abbiamo tra | 10,8 e i 13,3V circa, protetio con-
rerminall radiall (montaggio verticale), ':r-mmnrl di potenza Darlington PNP, malti eitri pin economici o pilt profes- tro le inversioni di polsrita. In Kit:
cod. 2241, solo alcunl asempi: 10 uF, cod. 3352, TIP126 (compl. TIP121), 865 slonall). L. 3180
16V: 80/1; 70/10; 52/100; 220 uF, 16V: lif 115,'103. Mstol {compl. MJ3001), Display rossi a catodo comune, cod. Alimentatore regolabile da 3 a 20V (con
180/1; 135/10; 110/1 2455/1 3941, FND357 [alt. cifra, 9mm), 1545 ulteriore possibilita d) programmare an-
Condensatori ul-nrnliricl .| Tantalio a Trans| I.url JFut Canale N, cod. 3371, {alt. 7,6 mm.), che la corrente max erogabile} realiz-
gm:cln cod. 2341, es.: 35V: 110/ 2N3819, 500/1; 410/10; 340/100; BF244, 1410/1; 1180/10; FNDS00 {alt. 12,5 mm.] zabile grazie al nuova circulto integra-
; 95/10; 22 UF, 16V us/t. '200/10; 160 545/1; 420/10. orig. Fairchild, 1455/1; 1225/10; 1100/ to rivoluzionario L200 con soli sei com-
Transistori lln'Eglunxinne. cod. 3381, 2N 100; FNDBOO (alt. 205mm.), 3365/1; ponenti per cui non necessita neppure
Diodi di nale al silicio. cod. 3021, 2646, B20/1; 775 /10. 2820 /10. di clrcuito  stampato, superstabilizeto
1N4148 ur\g Fairchild, 55/1: 36/10; 30 Circultl integrati digitali TTL standard, Display rossi ad anodo comune, cod. e protetto elettranicamente contro cor-
/100; 23 /1000, cod. 3521, es.. 7400,02,10,20,30, 290/1; 3035, MANTZA (alt, 7.6 mm.), 1410/1; to-circultt e perfino contro 1 sovracca-
Diodi raddrizeatorl, cod. 3061, 1N4004 245/10; '210/100; 7403,04,08,09,27.40.50. 1180/10; FND5D7 (alt. 12,5mm.), 1545 richi termici. Corrente max erogablle:
(400V-1A), 110/1: 80/10; 60/100; 48/ 54, 320/1; 285/10; 7413, 74121, 590/ /1; 1280/10. 2A, ripple max di qualcha my a pieno
1000; 1N4DO7 {1000V-1A], 135/1; 81/10; 1; 455/10; 7418, #10/1; 365/10; 7442, Optoisolatori, cod. 3951 FCDB20 (1500 carico. |n L. 4100 escluso trasfor-
70/100; 56/1000; 1N5401 (100V-3A), 260 74123, B20/1; 635/10; 7445748574160, eff.), 1000/1; 775/10. matare 24V e dissipatore).
/i 170/10; 130/100; 1N5404 (BY252) 74161, 1180/1; smnu 7447,7448.74151, Dissipatori per piccola potenze, cod. Modula voltmetro digitale 3 e %2 tutto
caoovm, 200/1; 195/10; 155/100; 1N 74155, 1050/1; 4011, (salo alouni esempl): MLE8 (10 su di una piastra 85x80 mm, 1999 mY
5408 (BY255) nww :!A] 350 /1; 260/10; 7485, 500/1; X 18-75C /W), 155/1; 110/10; MLe1 (TO t.5.. autopolarita, Indicazione di over-
MRT752 (200V-BA).f 500/10; MR756 590/1; 500/10; 425/100; 7492, 7493, 635 5-45°C /W), 170/1; 130/10; ML99-IC (per range, virgola programmabile; precislio-
{’WOAJEA] 820/1; 690’10 MRA25065 (600 " 545/10 74141, 74192, ;1;;93 1320/ Integrati}, 390/1; 285/10. ne mmlloren gep.l.nmnma? lmpede"!‘: ;'1;
25A) 2725/1; 2090/10; MA25108 (1000 1; 1000/10; 9368, 1550/1; 5/10 . ingresso: 1000 Mohm; Ingresso prote
3250/10. 1] Po E;Cfép.'rggsﬁzcm' fnd‘,,']m"s,:f": fino ad oltre 200V; alimentazione (gia
ddri: cod. 3071, W04 (110 02,10, 455/10; 38 /75 /A (75x130%38 .. 1.0°C compresa_sulla plastra): 7..14Vce op-
B4) (400V-1A), 500/1; #10/10; 325/100; 30, 320/1; 275/10; 741.5060309.32, 5/ W circa)’ foratura  TO3 e i pure 7...12Vca, 100mA. Montato e tara-
kelue (400V-4A), 985/1; 660/10; 535/ 1;' 285/10; 74LS04, 390/1; 310/10; 74LS 1o, i G M to: L. 31.800.
05, 400/1; 320/10; 74\.542. sss/l: 700/ : ULTIMISSIME NOVITA A MAGAZZINO:
;.,,," raddrizzatori di potenza, cod. 3071, 10; 74L574, B10/1; 500/10; 741590, 725 Zoccoll per circuiti integrati Texas in Tronchesini a taglio raso speciall per
FB1001 (sov-mA), 1910/1; 1630/10; BY | 635/10; 74LS160,161, mo/t- 12801/ struments, cod. 4456 8 pin, 225!' elettronica con dispositivo  antischizzo
W62 (200V-35A), /10; BYW J pl 245/! realizzati appositamente per il taglio
66(600V-35A), 3900/1; 2910/10. cm:um Integrati digitali TTL Schottky, dei terminall durente | cablaggl su cir-
Diodi Zener 0AW 5%, cod. 3121, 135/1; cod. 3551, 74500, T30/1; 500/10: 748112, n, cuita stampato. BS /300MA (normale) :
mm 82/100. 1 50{1; 1230 /10; 'NS!QI (decade 100 /1 380/10; 28 pin, m,u. 500/10; 40 L. 4100/1; BS/58 (super-robusto. taglia
Diodi Zener W 5%, cod. 3141, 220/1; MHz}, 3180/1; 2730 pin, BE5/1; 635/10. filo ferro diam. 1.5mm): L. 5900/1;
175/10; 125/100. Circuiti_integrati dgll ECL, cod. 3591, mwl.rorl a levetta miniatura Feme, cod. BS3008F (funziona anche da spellafill);
Disc (diodi Trigger], cod.3221, GT32 MC10216 {triplo ncavlmru di linea), 4531, MX1-D (1 via], 820/1; 745/10; 710 L. 4100/1.
(DB3) (32V), 275/1; 220/10: 195/100; 1&’;5;1; Mou;io; 11C90 (decade 600 /100; MX2.D (2 vie), 1000/1; 920/10; Dissaldatore autoalimentato con pel
GT40 (40V), 300/1; 235/10; 205/100. 00 /1. 855/100; MX4-D (4 vie], 1910/1; 1860/10. ta aspirante, ottimo per dissaldare qual-
Diodi controllati SCR, cod. 3241, [P102 cln:nm IMagntl dig. cmos cud 3621, Relé Feme da circ. stampato, cod. 4620 siasl tipo di componente mentato Su
(2N ) (100v-D,8A TO92 plast), 455/ - 3,25,71.72,81.82,  520/1; MKPA (ex MSPA), 1sc., SA. 6,12.24V, circuito stampato, pot. 40W, L. 14500
1; 38%0/10; 320/100; S4003LS2 [400V-3A .10134 1590 /1; 1450,/10; FFA lpvanul s(nssa Morsettiers da circuito stampato a
TO220 plast.) uppura S4003MS2  (400V- 0; 395/100; 4015, 4018 402¢, prostariani e etessi passo 5 mm, prezzo orlentativo mal
3A TOS metall), 725/1; 610/10; 545/ 4051, 12’15/1, 980,/10; 4016.4027, 640/1; sc., 5A, 612,24V, zmn 1990/10 MH- (par un pezzo): L. 100/polo




HY5
Preamplificatore
L'HY5 & un preamplificatore mono ibrido ideale per tutte le applicazioni.
Provvede ad assolvere direttamente a tutte le funzioni degli ingressi comuni (fonorilevatore
magnetico, sintonizzatore, ecc); la funzione desiderata si ottiene o tramite un commutatore,
o con collegamento diretto al rispettivo terminale.
| circuiti interni di volume e di tono necessitano solamente di essere collegati ad un
potenziometro esterno (non incluso).
L'HY5 & compatibile con tutti gli alimentatori e amplificatori di potenza |.L.P.
Per facilitare la costruzione ed il montaggio, con ogni preamplificatore viene fornito
un connettore per circuito stampato.
CARATTERISTICHE: Preamplificatore completo in contenitore unico. Equalizzazione
multi-funzione - Basso rumore - Bassa distorsione - Alti sovraccarichi - Combinazione
di due preamplificatori per stereofonia.
APPLICAZIONL: Hi-Fi - Mixer - Giradischi - Chitarra e organo - Amplificazione voce.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
INGRESS!: Fono magnetico 3 mV: Fono ceramico 30 mV; Sintonizzatdre 100 mV;
Microfono 10 mV; Ausiliario 3 - 100 mV; Impedenza d'ingresso 47 ko a 1 kHz.
USCITE: Registratore 100 mV; Uscita linea 500 mV R.M.S.
CONTROLLO ATTIVO TONI: Acuti + 12 dB a 10 kHz; Bassi + 12 dB a 100 Hz
DISTORSIONE: 0,1% a 1.kHz; Rapporto segnale disturbo 68 dB
SOVRACCARICO: 38 dB su fono magnetico: ALIMENTAZIONE: + 16,50 V

HY50
25 Watt su 80

L'HYS0 & il leader nel campo degli amplificatori di potenza.

Esteticamente presenta una base di raffreddamento integrale senza nessun componente

esterno. Durante gli ultimi tre anni Pamplificatore & stato migliorato at punto di diventare

uno dei pit attendibili e robusti moduli di alta fedelta nel mondo.

CARATTERISTICHE: Bassa distorsione - Base di raffreddamento integrale - Solo cinque

connessioni - Uscita transistor a 7 Amper - Nessun componente esterno.

APPLICAZIONI: Sistemi Hi-Fi di media potenza - Amplificatori per chitarra.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: SENSIBILITA D'INGRESSO - POTENZA D'USCITA 25 W

R.M.S. su B - IMPEDENZA DEL CARICO 4-160 - DISTORSIONE 0,04% a 25 W - 1 kHz

RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 75 dB - RISPOSTA DI FREQUENZA 10 Hz+ 45 kHz —3 dB

ALIMENTAZIONE + 25V - DIMENSION! 105x50x25 mm

HY120
60 Watt su 8Q

L'HY120 potrebbe essere definito il “cucciolo” dei finali di potenza, studiati per utilizzi
sofisticati, compresa la protezione termica e della linea di carico.
Nei progetti modulari, rappresenta un'idea nuova,

CARATTERISTICHE: Bassissima distorsione - Dissipatore integrale - Protezione della linea
di carico - Protezione termica - Cinque connessioni - Nessun componente esterno.
APPLICAZIONI: Hi-Fi - Dischi di alta qualita - Impianti di amplificazione - Amplificatori -
Monitor - Chitarre elettriche e organi.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

INGRESSO 500 mV - USCITA 60 W su 8Q - IMPEDENZA DI CARICO 4-160Q -
DISTORSIONE 0,04% A 60 W 1 kHz - RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 90 dB -

RISPOSTA DI FREQUENZA 10 Hz - 45 kHz - 3 dB -

ALIMENTAZIONE + 35 V - DIMENSIONI 114 x 50 x 85 mm

HY200
120 Watt su 80
L'HY 200, ora migliorato per dare in uscita 120 Watt, é stato progettato per sopportare

le pit dure condizioni d'impiego conservando inalterate le caratteristiche di alta fedelta
CARATTERISTICHE: Interruzione termica - Distorsione bassissima - Protezione sul
carico di linea - Base di raffreddamento integrale - Nessun componente esterno.
APPLICAZIONI: Hi-Fi - Monitor - Amplificazione di voce
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
SENSIBILITA D'INGRESSO 500 mV
POTENZA D'USCITA 120 W RM.S. su Bn; IMPEDENZA DEL CARICO 4-160;
DISTORSIONE 0,06% a 100 W - 1 kHz
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 96 dB; RISPOSTA DI FREQUENZA 10 Hz - 45 kHz —3 dB;
ALIMENTAZIONE + 45 V ; DIMENSIONI 114x100x85 mm

HY400

240 Watt su 40
L'HY 400 & il pit potente della gamma, produce 240 W su 4(;.
E stato ideato per impianti stereo di alta potenza e sistemi di amplificazione di voce.
Se 'amplificatore viene impiegato per lunghi periodi ad alti livelli di potenza
& consigliabile Fimpiego di un ventilatore. L’amplificatore include tutte le qualita della
gamma |.L.P. e fa di sé il leader nel campo dei moduli di potenza per l'alta fedeita.
CARATTERISTICHE:Interruzione termica - Distorsione bassissima - Protezione sul carico
di linea - Nessun componente esterno
APPLICAZIONE: Impianti Hi-Fi di aita potenza - Amplificazione di voce.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
POTENZA D'USCITA 240 W RM S. su 40 - IMPEDENZA DEL CARICO 4-160 -
DISTORSIONE 0,1% a 240 W - 1 kHz
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 94 dB - RISPOSTA DI FREQUENZA 10 Hz - 45 kHz —3 dB
ALIMENTAZIONE + 45 V - SENSIBILITA D'INGRESSO 500 mV - DIMENSIONI 114x100x85 mm

25—240 Watt!

HY50

13.400

HY120

HY200

HY400

.29.500
.39.800
.58.900




COMPONENTI

SUPER KIT AZ SPECIALE

ELETTRONICI

Via Varesina, 205
20156 MILANO
= 02/3086931

VOLTMETRO ELETTRONICO DIGITALE

999 m.V. F.S. - R. in 10 M Q - ALIM. 5-6 V.
STRUMENTO BASE PER FUTURI SVILUPPI
FINALMENTE A PREZZO VERAMENTE
ACCESSIBILE A TUTTI.

NON ASPETTATE L'ESAURIMENTO TUTTO

DELLE SCORTE L. 13.500
ORDINATE SUBITO COMPRESO

Per chi vuole iniziare con microlire

Microprocessor Data Entry

Codificatore Esadec. + 6 tasti

per controllo premendo il tasto « C»
tastiera compatta, leggera, nuova,
non recuperata

con schema applicativo L. 2.000

FIN CHE DURA —

Trasformatore nucleo A « C »

Grani orientati, ~ 20 VA
110+220V-44+4V 15 A+15+15V 0,2 A’
Minimo ingombro, isolamento speciale
Ideale per alimentatori combinati

per TTL e Op. Amp. (5 V. E 15-15)

NON LASCIATELO SFUGGIRE

Automazione - Optoelettronica - Sound

2 coppie trasduttori 1/R Led

e fototransistor - 2 speciali
fototransistor I/R micro

1 testina

Registr. e lettura 8 piste 475 mm.

Ribbon cable 12 capi + connettore
femm. 12 poli passo integrati

Nuovi in blocco - con schemi e dati

della coppia L. 3.000

Scheda alimentatore stabilizzato

Alta qualita - facilmente modificabile
per uscita da 1 a 24 V-2 A.

Con schema e istruzioni

Per modifiche - senza trasformatore

OFFERTE CONFEZIONI IN BUSTINE

Puntine zaffiro per testine piezo
diversi modelli e marche

CASSETTIERA
ORDINE E PRATICITA

interruttore,, anche a filo

Potenziometri assortiti con/senza

Filo stagno 3 anime, speciale
fluidissimo. Fate bene le vostre
saldature. Provate la differenza.

4 per valore.
Alta qualita, bassissima perdita.

Condensatori al tantalio, 5 valori,

M/1 8 valori diversi. Tocca sana per
circuiti filtro rognosi.

Condensatori elettrolitici alte tensioni,

32 cassettini con

coperchio sfilabile

non piu pezzi

sparpagliati

per ribaltamento

dei cassettini.

Misure:

esterno: 75x222x158 . ¥
cassettini: 52x74x18 il

N.B.: le cassettiere sono componibili, cio& si
possono affiancare o sovrapporre solidamente
ad incastro.

ATTENZIONE!

Non in vendita, viene data in omaggio a chi
acquista le confezioni A/1 0 A/2
oppure confezioni bustine per L. 15.000.

ABBIAMO DISPONIBILI DATA BOOKS DEI PRINCIPALI PRODUTTORI USA

semiconductors, linear 1.C.S., Application Handbooks, Mos & Cimos, Fet Data Book, Memory application
Handbook. Dovete solo chiedere specificatamente cid che vi serve. Metteteci alla prova.

Ordinate per lettera o telefono oppure visitateci al nostro punto vendita di Milano, via Varesina 205.
Aperto tutti | giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15.15 alle 19.30. Troverete sempre cordialita, simpatia, assistenza,
comprensione e tutto cid che cercate (se non c¢'@ lo procuriamo),
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ALIMENTATORI
STABILIZZATI GBC

STABILIZEp
POWER
SuPply

126v-24

Nfoon.ag

1 Con protezione elettronica contro il
cortocircuito

— Tensione d'ingresso: 220V -50Hz
— Tensione d'uscita: 126 Vc.c.
— Corrente d'uscita: 2A
— Dimensioni: 180 x 140 x 78
NT/0010-00

= &
[ ABNZED powen SUPPLY §etay- 3 5

£

Yar ag;

2 - Tensione d'ingresso: 220V - 50Hz

- Tensione d'uscita: 12,6 Vcc.
— Corrente d'uscita: 2A
— Dimensioni: 180 x 140 x 78
NT/0015-00

5 Con strumento indicatore e
protezione elettronica contro il

3 Con protezione elettronica controil 4 Con protezione elettronica contro il

cortocircuito

— Tensione d'ingresso: 220V -50Hz

— Tensione d'uscita: 12,6 Vc.c.
~ Corrente d'uscita: 5A
— Dimensioni: 180x140x 78
NT/0085-00

cortocircuito
— Tensione d'ingresso: 220V -50Hz

- Tensione d'uscita: 6 +14 Vcc
— Corrente d'uscita: 25 A
— Dimensioni; 180 x155x 18
NT/0210-00

cortocircuito
- Tensione d'ingresso: 220V -50Hz
— Tensione d'uscita: 6 +14 Vc.c.

— Corrente d'uscita: 25A
— Dimensioni: 180 x 160 x 78
NT/0410-00

in vendita presso tutte le sedi GBC



telefonico per realizz
Caratteristiche 1

INTERESSANTE E

i h

tazione 9+35 Vcc - max. assorbimento per 0,5 W: 200 mA.

LISTINO

PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREQUENZA

Kit N, 48
Kit N. 7
Kit N. 37

Kit N. 88
Kit N. 94

Preamplificatore stereo hi-fi per bassa o
alta impedenza 9-+30 Vec
Preamplificatore hi-fi alta impedenza
9-+30 Vce

Preamplificatore hi-fi bassa impedenza
930 Vce

Mixer 5 ingressi con fadder 9-30 Vcc
Preamplificatore microfonico con
equalizzatori

AMPLIFICATORI DI BASSA FREQUENZA

Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N.
Kit N. 6

1
49
50

2

3

4

5

Amplificatore 1,5 W
Amplificatore 5 transistor 4 W
Amplificatore sterea 444 W
Amplificatore 1.C. 6 W
Amplificatore 1.C. 10 W
Amplificatore hi-fi 15 W
Amplificatore hi-fi 30 W
Amplificatore hi-fi 50 W

ALIMENTATORI STABILIZZATI

Kit N. 8
Kit N. 9
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

Kit

-
=]

Kit
Kit
Kit
Kit

8

Kit
Kit
Kit
Kit

zzzzzzzzz 2zzZZZZZZZ
w
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EFFETTI
Kit N.

Kit 23
Kit 24
Kit 25
Kit 21

Kit

Kit 29
Kit kil
Kit 32
Kit

Kit 45

Kit

Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

zzzzzz zzzzZzZz Z2ZZZ
8

Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore

stabilizzato 800 mA. 6 Vcc
stabilizzato 800 mA. 7,5 Vce
stabilizzato 800 mA. 9 Vce
stabilizzato 800 mA. 12 Vec
stabilizzato 800 mA. 15 Vce
stabilizzato 2 A. 6 Vcc
stabilizzato 2 A. 7,5 Vece

Alimentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc
Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vce
Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc
Alimentatore stabilizzato per kit 4
22 Veec 1.5 A,

Alimentatore stabilizzato per kit 5
33 Vee 15A.

Alimentatore stabilizzato per kit 6
55 Vec 1.5A.

Alimentatore stabilizzato var. 4418 Vec
con protezione S.C.R. 3 A.

Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vce
con protezione S.C.R. 5 A,

Alimentatore stabilizzato var. 4418 Vec
con protezione S.C.R. 8 A.

Alim. stab, per circ. dig. con generatore
a livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz
Riduttore di tensione per auto

800 mA. 6 Ve

Riduttore di tensione per auto

800 mA. 7.5 Vce

Riduttore di tensione per auto

800 mA. 9 Vee

LUMINOSI

Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi
Luci psichedeliche 2.000 W. canal! bassi
Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti
Variatore di tensione alternata 2.000 W.
Luci a frequenza variabile 2.000 W.
Variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 2.000 W.

Variatore di tensione alternata 8.000 W.
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W.
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W.
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W.
Luci a frequenza variabile 8.000 W.
Variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 8.000 W.

Variatore di tensione alternata 20.000 W.
Luci stroboscopiche

Psico level-meter 12.000 Watts

Luci psichedeliche canali medi 12 Vce
Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc
Luci psichedeliche canali alti 12 Vcc

rrrr-r
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19.500

7.500

. 19.500

7.500

sEsEzals

ey

6.950

6.950
4.950
12.000

6.950
18.500
21.500
21.900
21,500
19.500

21.500
29.500
6.950

6.950
6.950

: frequenza di lavoro 88108 MHz - potenza max. 1 Watt - tensione di alimen-

DIVERTENTE SCATOLA DI MONTAGGIO!!!

KIT N. 47 Micro trasmettitore F.M. 1 Watt. Questa scatola di montaggio progettata dalla Wilbikit, &
una minuscola trasmittente con un ottimo rendimento. La sua gamma di trasmissione & compresa
tra gli 88 ed i 108 MHz, le sue emissioni quindi sono udibili in un comune ricevitore radio.

Il suo uso & illimitato: pud servire come antifurto potendo da casa vostra tenere sotto controllo il
vostro negozio, come scherzo per degli amici ¢he resteranno strabiliati nell'udire la vostra voce nella
radio, oppure per controllare dalla stanza abituale da voi frequentata il regolare gioco dei vostri
ragazzi, che sono nella stanza opposta alla vostra. Pud inoltre essere usato assieme ad un captatore
are un ottimo amplificatore telefonico senza fili. L. 6.900

PREZZ1 1978
AUTOMATISMI
Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile L. 19.500
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professionale
) per auto L. 21.500
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professionale

per casa L. 28.000
Kit N. 26. Carica batteria automatico regolabile

da 0,5 a 5A. L. 16.500
Kit N. 52 Carica batteria al nichel cadmio L. 15.500
Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 8.950
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 030

secondi 0+3 minuti 0+30 minuti L. 18.500
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500
Kit N. 42 Termostato di precisione al 1/10 di
: grado L. 16.500
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registrazione

telefonica L. 14.500
EFFETTI SONORI
Kit N. 8 Sirena francese elettronica 10 W, L. 8.650
Kit N. 83 Sirena americana elettronica 10 W. L. 9.250
Kit N. 84 Sirena italiana elettronica 10 W. L. 9.250
Kit N. 85 Sirene americana-italiana-francese

elettroniche 10 W, L. 22.500
STRUMENTI DI MISURA
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 89.000
Kit N. 92 Pre-scaler per frequenzimetro 200-250 MHz L. 18.500
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per

frequenzimetro L. 7.500
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali TTL

e C-MOS L. 8.500
Kit N. 89 Vu meter a 12 led L. 13.500
APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI
DIGITALI
Kit N. 54 Contatore digitale per 10 L. 9.950
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 L. 9.950
Kit N. 56 Contatore digitale per 2 L. 9.950
Kit N. 57 Contatore digitale per 10 programmabile L. 16.500
Kit N. 58 Contatore digitale per 6 programmabile L. 16.500
Kit N. 59 Contatore digitale per 2 programmabile L. 16.500
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500
Kit N. 61 Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500
Kit N. 62 Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria

programmabile L. 18.500
Kit N. 64 Contatore digitale per 6 con memoria

programmabile L. 18.500
Kit N. 65 Contatore digitale per 2 con memoria

programmabile L. 18.500
Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con

fotocellula L. 7.500
Kit N. 68 Logica timer digitale con relé tQ A. L. 18.500
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta

pezzi digitale a pulsante L. 26.000
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000
APPARECCHI VARI
Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W. L. 6.900
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000
Kit N. 74 Compressore dinamico L. 11.800
Kit N. 79 Interfonico generico privo di

commutazione L. 13.500
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc
Kit N. 86 Kit per la costruzione circuiti stampati L. 4.950
Kit N. 51 Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500




Approfitta subito
della nuova campagna abbonamenti a

Rudio Elettronico

Abbonamento a 12 numern:

risparmierai ben 2.000 lire pagando solo

L. 9.500 (+L.500 contr. spedizione dono) anziché L. 12.000
ed in piu avrai diritto a ricevere

assolutamente gratis il volume:

COME FAR DA SE LE ANTENNE PER VEDERE
LE TIVU LIBERE

Abbonamento a 7 numeri:

risparmierai ben 2.100 lire pagando solo
L. 4.900 anziché L. 7.000

ABBONATI!

Avrai diritto a ricevere la rivista a prezzo
bloccato per 12 0 7 mesi

OGGI PIU CHE MAI ABBONARSI CONVIENE!
Spedisci subito 'apposita cartolina inserita a pag. 96



- a chi si abbona

UN LIBRO MOLTO INTERESSANTE

perché

contiene numerosi progetti
di autocostruzione di an-
tenne in banda V, da fare
con sicurezza di riuscita
per via dei numerosi dise-
gni e schemi esplicativi.

perché

avere il TV in casa, magari
a colori, e non vedere le
TV libere bene come si
potrebbe & un peccato.
Comprare le antenne?! Si,
ma... e la soddisfazione di
realizzarle con le proprie
mani?!

perché

e facile da leggere e da
seguire per via delle foto
originali e dei disegni chia-
rissimi anche ad un ine-
sperto. Il volume & stato
concepito da un esperto
sperimentatore che sara a
disposizione per ogni even-
tuale consiglio.

perché

& gratis, cioé in omaggio,
naturalmente per gli abbo-
nati vecchi e nuovi. Che
troveranno, in un campo
nuovissimo e oggi di moda,
una guida ragionata nell’'af-
fascinante campo dei se-
gnali televisivi.

BENIAMINO COLDANI

come fardase

LE ANTENNE

per vedere le tivu libere




). Cassetta continua 3 min.
- Videocassetta 45/100

/366 LHS L. 6.60¢
13/549 LHS L. 9.000
LT R e

C 45 Serie 15/366 LHS :
C 60 Serie 15/549 LHS e SCOTCH 3M .
C 90 15/732 LHS L. 11.700 ¢ g0 Dynarange L.
C45 18/549 LHS L. 9000 9o Dynarange L.
C 60 Serie 371 Plus o] 18/732 LHS . L. 11700 €45 High Energy L
C 90 Serie 371 Plus lastro 18/540 Professional [2] L 11 60 High Energy L.
C 45 Serie 364 Studlosgunlltg L Nastro 18/640 Professional (2] L. 13. "High Enei L.
C .60 Serie 364 Studio Quality Mswo 26,5/1098 LH L. E L
C 90 Serie 364 Studio Quality ' 1281 LH L. Classic L.
€ 60 Serie 365 Grand Master Praofi L. . L.
C 90 Serie 365 Grand Master Classic L.
45 St..8 Serie 382 60 Master a,
90 St. 8 Serie 382 L. 1.300 90 Master |
45 St, ] L. 1.450 60 Master. Ei"Crdmo
80 L 1.800 90 Master Il Crom
L. 1550 C 60 Master III 10
L.2.000 C 90 Master I Fermmm

Videocassetta 45/100
Videocassetta 60/130

Videocassetta 45/100 Hi. En..
Golorvideocassetta U-Matic SB@;

C4
C 60 .
C90 XHE '
C 120 XHE |

BASF

C 60 LH/SM
C 990 LH/SM
C 120 LH/SM
C 60 LH/Super
LH/Super c/Box

y
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Cassetta P

Vldeocassetta
Videocassetta 45
Videocassetta 60/130
Nastro 13/270 LH
Nastro 13/360 LH
Mastro 13/540 LH

MED 15/360 LH
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bina - (2) Con bobina in me
L.prezzi si intendono IVA c
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C 6 Speciale stazio
C12 Alta Energia
C 20 Alta Energia
C 30 Alta Energia
18 Alta Energia
Ita Energia
I Enargla
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28C 1239 NEC
25C 1306 NEC
28D 234 Japan
2SD 288 Japan

BDX 6.

@
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3322228
U’bﬂ?bm:bw:b >
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2N690 25A/6
TS235 35A/200v
TS1235 35A/1200v.
TY706D 70A/600v.

- TRIACS SILEC
L 221B 1A,/400v.
381B 1A/700v.

TIL 111 Fotoc.
TIL 112 Fotoc.

BLX 95 TIL 113 Fotoc.
BLX 96 . TMS 1965 NL
BLX 97

BLY 87 A

S od ol ol o o ol off ol o o

TYAL 604D euA/4
TYAL 606D 60A/600

DIODI SILEC
2010 124/200v.

uPC 563 H2 NEC
PC 1001 Japan
{(PC 1020 Japan
PC 1 fgs Japan

FCD 820 Fotoc.
FND 357
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Entra nell Elettronica,

Di tecnici ci sara sempre bisogno
TV a colori, TV a circuito chiuso,
apparecchi rice-trasmittenti, stazio-
ni radic televisive, offrono sempre
pil lavoro qualificato a chi conosce
bene la tecnica radio-televisiva. E'
un campo enorme che ti aspetta.
Pensa: oggi in ltalia operano centi-
naia e centinaia di stazioni radio e
televisive. Ci sono milioni di appa-
recchi riceventi installati. Entra in
questo mondo: impara la tecnica
radio-televisiva, avrai in mano una
professione redditizia e pit possibili-
ta di impiego e di carriera.

In poco tempo una nuova pro-
fessione nelle tue mani

Il nuovo corso Teleradio IST ti in-
segna in fretta, divertendoti, con 18

|Srrmd:

l Desidero ricevere -
I la 14 dispensa :

informazioni mpplermnmr! {3{ :inaqadiz :

settore Radio-TV.

Col corso Teleradio IST ¢ facile e fai in fretta!

fascicoli programmati nel tempo e
6 scatole di materiale. Potrai studia-
re a casa tua, nelle ore libere e fare
esperimenti interessanti co! mate-
riale in dotazione, mettendo subi-
to in pratica la teoria appresa. Alla
fine del corso, che si svolge esclusi-
vamente per cormpondenza cono-
scerai la tecnica radio-TV e ti sard
rilasciato un Certificato Finale che
lo attestera.

Gratis in visione il 1° fascicolo
Spedisci il tagliando, ti invieremo
in visione il primo fascicolo e potrai
constatare personalmente e senza
nessun impegno, la validita del
metodo e la facilita di apprendi-
mento. Quale miglior garanzia? Ap-
profittane subito.

Spadi!ci il tagliando oggi stesso. 2

@

SVIZZERO DI TECNICA a
del tuo futuro £
J— ——"

T

LIST & hmhu Istituto Italiano Membro del CEC - mcm
I per C ndenza - Bruxelles. ’

IL’lSTnm eﬂeﬂuawm a demmillo"
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SABATO
POMERIGGIO
CHIUSO

Tel. 02/8321817
(ingresso da via Alessi, 6)

MATERIALE IN OFFERTA SPECIALE

via Gaudenzio Ferrari, 7
20123 MILANO

50 condensatori ceramici assortiti L. 1.000
15 trimmer assortiti L. 1.000
100 resistenze assortite, 5-10%, -4 W L. 1.000
4 metri piattina flessibile a 6 capi L. 1.000

Kit per la realizzazione di circuiti stampati
(piastre, inchiostro, acido e vaschetta antiacido)
L. 3.000

PLSI Con questo nuove modulo
HOBKIT le luci psichedeliche
funzionano in <STEREQs: con-
tenitore con pannello incli-
nato, 3 canali regolabili, spie
di controllo colorate e rego-
lazione generale - 600 Watt x
3 canali - possibilita di col-
legare fino a 30 lampade da 60 Watt cadauna. Funzionano
collegate ad entrambi i diffusori. Facili istruzioni fllegata.

. 26.000

PLI Centralino per luci psichedeliche versione mono.
Funziona collegato ad uno dei due diffusori - Altre
caratteristiche come il precedente. L. 24.000

MXI Miscelatore dissolvitore ma-
nuale tipo discoteca, registra-
zioni semiprofessionali, effetti
sonori ecc. 5 canali con co-
mando a cursore e controllo
generale. Modello economico
e funzionale che non neces-

sita di alimentazione. Istruzioni e caratteristiche allegate.

L. 31.000

MXS! come sopra, modello stereo. L. 36.000

MX2 come MXI, 5 canall con interruzione ON/OFF con
spia. Alimentazione 220 V . 60.000

NEW!! NEW!! NEW!

I nostri moduli per luci psichedeliche potranno funzionare
anche indipendentemente dall'impianto HI-FI con il cir-
cuito supplementare «PSYCONOISE» con microfono incor-

porato. Le lampade si accendono e spengono ritmicamente

con rumori, suoni, voci, passi... Alimentazione 220 V -
Elegante contenitore. Semplici istruzioni.
OFFERTA SPECIALE L. 20.000

N.B. Per mancanza di spazio non possiamo pubblicare le
offerte del mese precedente relativo ai variatori di ten-
sione e ad altri modelli di luci psichedeliche e mixers,
che restano comunque valide.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000
o mancanti di anticipo minimo L. 3.000" che pud essere a
mezzo vaglia, assegno bancario o anche in francobolli.
Ai prezzi esposti vanno aggiunte le spese di spedizione.
Siclxega di scrivere l'indirizzo in stampatello, compreso
il P.
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VALVOLARE

40 CANALI LETTURA DIGITALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmettitore: L

N. 9 valvole Ricevitore:

N. 8 transistor Sensibilita 0,8 uv
N.21C Selettivita 6 KHz a -6 dB

Potenza audio 4 Watt
Alimentazione 220V ca 50 H.
Dimensioni 305x128x210

Potenza uscita 5 Watt IMPUT
Stabilita in frequenza migliore di: 0,005%
Soppressione armoniche migliore di: 60 dB

Z.

--L.185.000

NASA 72 GX

69 canali quarzati - completo di microfono, prese
per antenna ed altoparlante esterno - indicatore
SWR - indicatore automatico di rumore - 10
Watt input - sensibilita di ricezione -17 dB (0
dB = pV - 1,000 Hz) - controllo automatico di
frequenza.

L.150.000

ASTRO LINE CB 555

46 canali quarzati, presa per antenna e altopar-
lante esterno, completo di microfono, indicatore
S/RF, controllo volume e squelch, PS-S/P-RF
meter, 5 W, delta Tuning.

L.95.000

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA sas.
P.zzale Michelangelo 9/10

Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - & 0376/368923
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali.

La VI-EL & presente a tutte le mostre radiantistiche.

CALCOLATORI « BROTHER »
CHIEDERE OFFERTE PER QUANTITATIVI

Laboratorio specializzato riparazioni apparati rice-
trasmittenti di ogni tipo.

TUTTI GLI APPARATI SONO MUNITI DI

UN NOSTRO MODULO DI GARANZIA




ALCUNE NOSTRE LINEE | - mosuerer

4X150A — 4X250A — ACX250B
4CX300 — 3-500Z — 3-1000Z
3CX1000A— 4-65A  — 4-125A
4-250A — 4-440A —  4-1000A
3CX1500A— 8874 — B87S

BWD 0SCILLOSCOPES

dual trace

i

540 DC-100MHz 539
variable persistance storage

Oscilloscopi, Generatori di funzione, Ge-
neratori B.F, Alimentatori stabilizzati.
BMWD ELECTRONICS PTY. LTD. PRODUCE: Cataloghi a richiesta.

JAYBEAN ANTENNA ROTATOR GOLD LINE
KR 400
CONNETTORI E CAVI COASSIALI
UG21B/U UG260 /U
UG238/U UG290 /U
UG57B /U UG306 /U
UG59B /U UG3s52/U
uGss /U M358
UG89 /U M359
UG106/U UGE25B /U
UG154A6U uUGes7 /U
UG175/ UG209B /U
UG176 /U uGoi4 /U
UG201A /U UGe41C /U
UG255/U UG1094/U
UG273 /U UG1185/U
50239 GLC80
— Alimentazione 220 V 50 cy PL259 GLC81
— Peso sopportato 200 Kg. PL258 GLca2
— Coppia di rotazione
400 Kg./cm
L. 1601'030 — Coppia frenante 1500 Kg/cm
completo — Tempo di rotazione 50 sec. RCB RG58
di indicatore — Palo 38-63 mm. diametro RG11 RG59
RG17 RG34
DDLEATTO Molti altri strumenti a magazzino non elencati per
mancanza di spazio - Non abbiamo catalogo gene-
Sede TORINO - via S. Quintino, 40 rale - Fateci richieste dettagliate - Anche presso i
Filiale MILANO - via M. Macchi, 70 nostri abituali rivenditori.’

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO




il piu potente
minidiffusore

del mondo

90-70 Watt !

Eccezionale il diffusore

f ISOPHON 2000! Con dimensioniridotte
. crea la presenza di un'orchestra

completa.
E protetto da un robusto
radiatore di alluminio che disperde il
calore (1359 della bobina mobile del
woofer quando e sollecitato da alte
potenze.
Risposta di frequenza: 65 <+ 20.000 Hz
Impedenza: 4 Ohm. Efficienza: 84 dB.
Sistema a 2 vie: woofer diametro
100 mm con bobina da 25 mm. Tweeter
emisferico diametro 19 mm. Crossover
con taglio a 3000 Hz 12 dB/ ottava.
Mobileinimpasto speciale ad
alta densita per la riduzione della
frequenza di risonanza.
Dimensioni: 20 A x125L x 145 P cm

DIAMANT DIA 2000
in vendita presso tutte le sedi GBC





