


Cosa c& in programma? Mozart? Barbara
Straisand? | Dire Straits? Bene, sara un con-
certo magnifico: ho due posti in prima fila e
due posti in seconda sempre prenotati per me.
Dove? Sulla mia auto, naturalmente. Ho montato
i nuovissimi aftopartanti TT.

Che cosa hanno di speciale? Tutto,
perché sono i primi studiati apposta per
fambiente auto. E sisa che lahitacolo
di una vettura & completamente diver-
so da una stanza. Primo, perché é
molto pit piccolo, con pareti che riflet-
tono molto i suono (i vetn) e altre che
invece o assorbono {if pavimento). Secondo,
perché & soggetto a molte vanazioni, come la
presenza di pit

I.I“EA A“Tu> passeggeri e |

rumori intermi od

estemi. £ terzo, perché le sue carattenstiche
cambiano da modello a modello.

Insomma, un'autornobile non sembrerebbe
propria it luogo ideale per un buon ascolto Hi-FI.
E invece, quell della ITT sono riusciti a
dimostrare l'esatto contrario. Hanno comin-

ciato a studiare facustica di tutte
le vefture in commercio e per ognuna
hanno progettato un sistema di altopar-
lanti su misura. Anzi, su molte marche
(Audi, Mercedes, BMW. Porsche, Volks-
wagen, Fiat etc) esistono addinttura |
vani gia predisposti per i coni {TT, che
comungue sono semplici da montare anche
sulle aftre marche. E poi, basta seguire i
consigh che ti da la ITT. Cosi, senza essere
un tecnico, anche tu puoi montare gl altoparanti
tenendo conto dei principi fisici di propagazione

del suono. Come dire che queli della ITT hanno
dawvero eliminato ogni inconveniente, comprese
le visite non gradite dei “foni dauto” le grigia di
rivestimento, infatti, ha un design studiato
apposta per sembrare poco appanscente.
Naturalmente non'si pud dire lo stesso dela
della qualta. Lalta fedelta ce e si sente, come
a un concerto. Non dimentichiamoci che la ITT
e leader mondale nella costruzicm2 di alto-
paranti e che lavora esclusiva-
mente nel campo delHI-F1,

Quind;, se vuoi un g

consiglio, com a preno-
tare due posti in prima
fila e due posti in se-
conda: €& un gran con-
certo ogni giomo sulla
tua auto. Non perderlo.
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400.000 GIOVANI IN EUROPA
SISONO SPECIALIZZATI
CON | NOSTRI CORSI

Certo, sono molti. Molti perché il metodo della Scuola Radio Elettra é il piu

-

facile e comodo. Molti perché la Scuola Radio Elettra é la piu importante
Organizzazione Europea di Studi per Comispondenza. _
Anche Voi potete specializzarvi ed aprirvi la strada verso un lavoro sicuro

imparando una di queste professioni:

R
FOTOGRAFO

ELETTRONICO INDUSTRIALE

DISEGHATORE
MECCANICO PROGETTISTA

ANALISTA PROGRAMMATORE

IMPIEGATA D’AZIENDA
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ASSISTENTE 3
E DISEGNATORE EDILE * LINGUE

Le professioni sopra illustrate sono tra le piu affasci-
nanti e meglio pagate: le imparerete seguendo i corsi
per corrispondenza della Scuola Radio Elettra.

I corsi sidivideno in:

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA

{con materialj)

RADIO STEREO A TRANSISTORI - TELEVISIONE
BIANCO-NERO E COLORI! - ELETTROTECNICA -
ELETTRONICA INDUSTRIALE - HI-FI STEREQ - FOTO-
GRAFIA-ELETTRAUTO.

Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceverete, con le
lezioni, i materiali necessari alla creazione di un labo-
ratorio di livello professionale. In piu, al termine di al-
cuni corsi, potrete frequentare gratuitamente i labo-
ratori della Scuola, a Torino, per un periodo di perfe-
zionamento.

CORSI DI QUALIFICAZIOMNE PROFESSIONALE
PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DE! DAT! -
DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA
ESPERTO COMMERCIALE - IMPIEGATA D’AZIENDA -
TECNICO D’OFFICINA - MOTORISTA AUTORIPARA-
TORE - ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE e i mo-
dernissimi corsi di LINGUE. r
Imparerete in poco tempo, grazie anche alle attrezza-
ture didattiche che compietano i corsi, ed avrete otti-
me possibilita d'impiego e di guadagno.

CORSO ORIENTATIVO PRATICO (con materiali)
SPERIMENTATORE ELETTRONICO

particolarmente adatto per i giovani dai 12 ai 15 anni.

IMPORTANTE: al termine di ogni corso la Scuola

Radio Elettra rilascia un attestato da cuirisulta la
vostra preparazione.

4 RadioELETTRONICA

i

Scrivete il vostro nome cognome e indirizzo, e segna-
lateci il corso o i corsi che vi interessano.

Noi vi forniremo, gratuitamente e senza alcun impe-
gno da parte vostra, una splendida e dettagliata do-
cumentazione a colori.

Scrivete a:

“ )
Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5/H54
10126 Torino

perché anche tu valga di piu

CANARD

La Scuola Radio Eleftra é associata
aila A1.S.CO.

PRESA D'ATTO
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
H. 1301

Associazione [taliana Scuole per Corrispondenza
per la tutela dellallievo.

PER CORTESIA, SCRIVERE [N STAMPATELLO
OO D mn o G A D D S D R s e

SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/H54 10126 TORINO |
INVIATEM}, GRATIS E SENZA IMPZGHO, TUTTE LR INFORMAZION! RILATIVE AL CORSO
I [} H | ! ﬂ
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Proponiamo in questa pagina
una-scelta di materiali adatti alla creazione di impianti di prestigio in automabile

per un vero..

Qo
-1

Codice Tipo Caratteristiche Prezzo
ALTOPARLANTI BANDA LARGA DOPPIO CONO IVA comp.
01-967 ADS061/M4 15W14Q - da 70 Hz a 20.000 Hz - @129 mm £ 15.950

01-970 AD70620/M4  30W/4Q - da 50 Hz a 13.000 Hz - @166 mm £ 21.600
ALTOPARLANTI WOOFER

01-923 KO50WGX 60W/4Q - da 45 Hz a 4.000 Hz @130 mm £ 39.500
01-866 L501 25W/8Q da 49 Hz a 12.500 Hz - @130 mm £ 16.000
01974 SP4S 40W/8Q - da 40 Hz a 16.000 Hz - @75 mm £ 9.700
01973 SP60 60W/8Q - da 50 Hz a 8.000 Hz - @100 mm £ 14.500

ALTOPARLANTI TWEETER

01-803 HTM2 80W/8%2 - da 3.000 a 20.000 Hz - 54x88 mm £ 12.700
01-985 AD0140/T4 40WI4Q - da 2.000 a 22,000 Hz - @94 mm £ 9.600
01937 LK10DT 50W/4Q - da 1.500 a 20.000 Hz - @94 mm. £ 20.850
01-897 KSN1020A Piezoelettrico ad alta efficienza £ 7.700

FILTRI

01-992 DN2 2 vie - freq. di taglio 3.000 Hz/6dB/oct 30W/8Q £ 4.300
01-941 2F31 2 vie - freq. di taglio 1.800 Hz 60W/8Q £ 30.900
AMPLIFICATOR! BOOSTER

01-406 uP10KIT 10W/4Q - da 30 Hz a 50.000 Hz - 3dB £ 7.900
01-407 uP20KIT 20W/4Q - da 25 Hz a 40.000 Hz - 3dB £ 14.500
03-497 PB60 2x30W max/4Q - da 20 Hz a 20.000 Hz - 3dB £ 39.500
CASSE ACUSTICHE HI-FI CAR

01-791 MKS40 40W/4Q - 2 vie - da 80 a 18:000 Hz £ 66.000 la coppia

“yeBfen) '
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Richiedeteliin contrassegno (spese post. £1500)a;

GIANNI VECCHIETTI .
Casella postale 3136 - 40131 BOLOGNA N\
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KT 393 CHIAVE ELETTRONICA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione d'alimentazione: 12 Vee
Max. corrente assorbita: 60 mA
Max. corrente applicabile ai contatti del rele: 1 A

DESCRIZIONE

Il KT 393 & una chiave elettronica a combinazione digitale, infatti per "aprire™
questa serratura dovrete comporre un numero sulla tastiera.

E praticamente impossibile, per uno che non conosca la combinazione, poter
forzare questo dispositivo, infatti anche tagliando i fili d'alimentazione, la ser-
ratura {relé) rimarrebbe chiuso impedendo !'apertura od il funzionamento
deli'oggetto protetto.

E possibile applicare il KT 393 in tutti i dispositivi comandati elettricamente, ed &
particolarmente usato per antifurti sia da automobile che da abitazione.

IZZATORE DI SPETTRO AUDIO
KT 394 automosie DI PER

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione d’alimentazione: 12 Vee
Potenza massima applicabile in ingresso: 30 Watt
Potenza minima di pilotaggio: 0,5 Watt

Frequenze di funzionamento dei led:

DESCRIZIONE

Il KT 394 si presta egregiamente per abbellire il cruscotto della vostra automo-
bile con un nuovo e prestigioso gioco di luci colorate.

Infatti it KT 394 misura la potenza istantanea su tre frequenze diverse ed ottiene
I’effetto di tre barre colorate che si alternano in un continuo saliscendi a secon-
do della musica.

Puo essere installato sia suli'automobile che in casa, sul vostro impianto Hi-Fl,
& possibile collegarne pil di uno in parallelo ed & possibile montarne uno per
canale.

100 Hz/1 KHz/ 4 KHz

KT 395 contapezzi ELETTRONICO
CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'alimentazione: 5 Vcc
Max. corrente assorbita: 550 mA
Conteggio max: 999

Possibilita di ingresso sia ad interruttore che a logica TTL

DESCRIZIONE

Con il KT 395 si & cercato di sostituire i vecchi contacolpi meccanici,
che spesso lamentano notevoli disturbi.

Tale circuito completamente elettronico € esente da falsi conteggi dovuti
ai rimbalzi degli interruttori; altro notevole pregio del KT 395 e quello di
poter essere comandato direttamente da una logica TTL senza nessun
altro interfacciamento.

KT 396 termMosTATO ELETTRONICO
CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'alimentazione: 12 Vee

Max. corrente assorbita: 40 mA
Campo d'azione del termostato: —20++80°C
Temperatura di interesi: +1°C

Max tensione e corrente applicabile ai

contatti del relé: 220V 1A

DESCRIZIONE
| campi di utilizzazione di un termostato sono enormi, vanno dai con-
trolli industriali piu sofisticati ai controlli pit casalinghi di temperatura
ambiente.

L'applicazione di questa scatola di montaggio é lasciata solamente alla
vostra fantasia; grazie all'adozione di un relé come circuito di potenza
potrete utilizzarlo con qualsiasi carico, sia resistivo che induttivo.
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AUTORADIO-MANGIANASTRI CON AMPLIFICATORE EQUALIZZATO TCS 801

Gamme di ricezione: AM

535 - 1605 Khz. - FM ste-

reo 88 -108 MHz. Potenza

d'uscita 2 x 25 Watts. Po-
tenza di frequenza 40 - 10.000 Hz. Impedenza d’uscita 4 - 8 Ohm. Controlli: volume,
bilanciamento, fader, sintonia. Equalizzazione incorporato con comandi di controlio
frequenza a 5 slider su: 60, 250, 1.000, 3.500, 10.000 Hz. Pulsante per ’avanza-
mento veloce ed espulsione del nastro. Commutatori: AM - FM - MPX, mono - stereo.
Tasto muting per la FM. Spie luminose delle varie funzioni. Dimensioni secondo
norme Din. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa.

PREZZO L. 157.000

AUTORADIO-MANGIANASTR! REVERSIBILE TK 621

Gamme di ricezione: AM

535 - 1605 KHz. - FM ste-

reo 88 -108 MHz. Potenza

d'uscita 2 x 10 Watts. Ri-

sposta di frequenza 60 - 10.000 Hz. Impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Controlli:

volume, tono, bilanciamento, sintonia. Commutatori: AM - FM - MPX, mono - stereo.

Selettore ed indicatore luminoso per la direzione di marcia del nastro. Tasto di

espulsione della cassetta. Tasto muting per la FM. Comandi avanti ed indietro

veloci del nastro. Dimensioni secondo norme DIN. Alimentazione 12 Vc.c. negativo
a massa.

PREZZO L. 118.000

AUTORADIO-MANGIANASTRI RCS 201

Gamme di ricezione: AM
535 - 1605 KHz. - FM ste-
reo 88 -108 MHz. Potenza
d’uscita 2 x 5,5 Watts. Im-
pedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Controlli: sintonia, tono, volume canale destro e
sinistro. Puilsante per ['avvolgimento ed il riavvoigimento veloce del nastro e per
’espulsione della cassetta. Commutatore AM - FM - MPX. Spia luminosa per la
ricezione in FM stereo. Completo di plancia estraibile e di una borsetta in vinii-
pelle per il trasporto. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni secondo
norme Din. PREZZO L. 93.000

AUTORADIO-MANGIANASTRI TK 604

Gamme di ricezione: AM
6535 - 1605 KHz. - FM ste-
reo 88 - 108 MHz. Potenza d'uscita 2 x 7 Watts. Impedenza d’uscita 4 - 8 Ohm.
Risposta di frequenza 50 - 10.000 Hz. Controlli: volume, tono, bilanciamento,
sintonia. Commutatori: acceso - spento, AM - FM - MPX, mono - stereo. Pulsante
per 'avanzamento veloce ed espulsione deila cassetta. Spia luminosa per la
ricezione in FM stereo. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa.

PREZZO L. 79.000

AUTORADIO-MANGIANASTRI AC 400

Gamme di ricezione: AN
510 - 1610 KHz. - FM ste
reo 88 - 108 MHz. Potenza d'uscita 2 x 7 Watts. Impedenza d’uscita 4 - 8 Ohm
Controlli: volume, tono, sintonia, bilanciamento. Sistema auto-stop alla fine dell:
cassetta. Commutatore AM - FM - MPX, Risposta di frequenza 100 - 8.000 Hz
Spia luminosa per la ricezione in FM stereo. Pulsante per I’avanzamento veloce
ed espulsione del nastro. Dimensioni secondo norme Din. Alimentazione 12 Vc.c
negativo a massa.

PREZZO L. 70.00(

MANGIANASTRI STEREO CS 101

Potenza d'uscita 2 x
Watts. impedenza d’usci
ta 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 100 - 9.000 Hz. Controili a slider per volum
e tono. Controllo rotativo per il bilanciamento. Tasto per I'avanti ed indietro veloc
del nastro e per !'espulsione della cassetta. Arresto automatico a fine cors:
Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni: 165 x 132 x 48 mm.

PREZZO L. 38.00

ALTQPARLANT! SE 658

Coppia di altoparianti da esterno a 2 vie co
woofer a sospensione pneumatica e tweeter

trombetta. Risposta di frequenza 40 - 24.000 H:
Potenza d'uscita 60 Watts.

PREZZO L. 85.00

ALTOPARLANTE SE 888

Coppia di altoparlanti da ester
no a 3 vie con Woofer a so
spensione pneumatica, tweete
midrange montati in un elegan
te contenitore di ABS nerc
Risposta di frequenza 40

20.000 Hz. Potenza d'uscit
30 Watts.

PREZZO L. 64.00

AUTORADIO-MANGIANASTRI HOX 28

Gamme di ricezione: AM
510 - 1620 KHz. - FM ste-
reo 88 - 108 MHz. Potenza d’uscita 2 x 10 Watts. Risposta di frequenza 50 -10.000 Hz.
Impedenza d’uscita 4 - 8 Ohm. Controlli: volume, tono, bilanciamento, sintonia.
Pulsante per Pavanzamento veloce ed espulsione della cassetta. Dimensioni
secondo norme Din. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa.

PREZZO L. 74.000

ALTOPARLANTE SE 773 S

Coppia di mini box da esterno a 3 vie co
woofer a sospensione pneumatica, woofe
tweeter montati in elegante contenitore di AB:
nero con griglia metallica di protezione ag
altoparlanti. Risposta di frequenza 40 - 18.000 H:
Potenza d'uscita 25 Watts.

PREZZO L. 48.00

ATTENZIONE: TUTTI GLI ARTICOLI SONO GARANTITI PER 6 MESI.
TUTTE LE SPEDIZIONI VENGONO EFFETTUATE IN CONTRASSEGNO POSTALE.

earth....

Tel. 494631 43100 PARMA casella postale 150
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La migliore antenna come guadagno e
potenza del mondo. Nessuna antenna
in commercio all'uscita di questo cata-
logo ha queste caratteristiche.

COLUMBIA

Frequenza: 27 MHz
Numero canali: 200
Potenza max.: 600 W
Impedenza nominale: 50
Guadagno: 3,2 dB
SWR: 1 — 1,05
Altezza massima: 190 cm.
Peso: 600 gr.
DESCRIZIONE:

Antenna dalle caratteristiche ecce-
zionali che la rendono unica; una po-
tenza sopportabile di ben 600 W
continui ed una larghezza di banda
di oltre 2 MHz. Costruita col sistema
«Brightone», ha un rendimento pa-
ragonabile a quello fornito dalle an-
tenne da stazione base.

La bobina di carica eseguita con tec-
nica «Bri?htone» o tono chiaro per-
mette collegamenti eccezionali.
L’antenna viene fornita corredata di:
attacco a centro tetto, attacco a
Eronda di tipo universale, cavo

G 58.

BASAMENTO:

L'attacco dello stilo & ottenuto trami-

te un robustissimo mollone in ac-

ciaio cromato ed una comoda mani-

glia permetté la regolazione totale
ell'inclinazione dello stilo.

BASE GRONDA: La base
potra essere montata sia a
centro tetto che a gronda
sfruttando [attacco in dota-
zione nella confezione.
TARATURA: La taratura del-
la <COLUMBIA» viene esegui-
ta agendo sullo STUB posto
) all'estremita dell’antenna.

}, ritocchi possono essere ese-

(TONO CHIARO)

SHUTTLE

Frequenza: 27 MHz
Numero canali: 200
Potenza max.: 200 W
Impedenza nominale: 50
Guadagno: 1,2 dB
SWR: 1 — 1
Altezza massima: 167 cm.
Peso: 450 gr.
DESCRIZIONE:

Lo stilo della «<SHUTTLE» & stato
studiato in modo da dare all'antenna
tre caratteristiche fondamentali: ec-
cezionale guadagno in ricezione e
trasmissione, leggerezza, robustezza
meccanica. Lo stilo & in fibra di vetro
costruito col sistema «Brightone».
Labobina di carica eseguita con tec-
nica «Brightone» o tono chiaro, per-
mette collegamenti  eccezionali.
L’antenna viene fornita corredata di:
attacco a centro tetto, attacco a
ronda di tipo universale, cavo
G 58. -
BASAMENTO:
L’attacco dello stilo & ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in ac-
ciaio cromato ed una comoda mani-
glia permette la regolazione totale
dell'inclinazione dell’antenna.

ATTACCO A GRONDA: La
base potra essere montata sia
al centro tetto che a gronda,
sfruttando ['attacco in dota-
zione nella confezione,

TARATURA: L'antenna
«SHUTTLE» viene fornita
pretarata in fabbrica, eventuali

guiti accorciandone I'estrerni-
ta.

TTIEE L —

STAR TREK

La Camionabile

Frequenza: 27 MHz
Numero canali: 80
Potenza max.: 200 W
Impedenza nominale: 50
Guadagno: 0,7 dB
SWR: 1 — 1
Altezza massima: 136 cm.
Peso: 600 gr.
DESCRIZIONE:

Questa antenna ¢ stata particolar-
mente studiata per impieghi gravosi,
come camion, fuoristrada, ecc.I ma-
teriali usati per lo stilo sono: ottone e
fibra di vetro, per la base: zama, ac-
ciaio cromato e nylon.
La bobina di carica, posta al centro,
& stata concepita per it massimo ren-
dimento con il minimo ingombro.
L’antenna viene fornita corredata di:
attacco a centro tetto, attacco a
ronda di tipo universale, cavo
G. 58.
BASAMENTO:
L'attacco delio stilo & ottenuto trami-
te un robustissimo mollone in ac-
ciaio cromato ed una comoda mani-
glia permette la regolazione totale
dell'inclinazione dell'antenna.

ATTACCO A GRONDA: La
base potra essere montata sia
a centro tetto che a gronda,
sfruttando ['attacco in dota-
zione nella confezione.

TARATURA: L a taratura del-
la «STAR TREK» viene ese-
guita agendo sullo STUB po-
sto all’estremita dell’antenna.
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zionera pochissimo: giusto il tempo
occorrente per effettuare i controlli.
A rilevare la luce provvede una cel-
lula LDR che precede, anche in
questo caso, un trigger di Schmitt.
E perd necessario mettere in me-
moria l'informazione che si libera
quando la luce perviene alla fotore-
sistenza: l’uscita 4 del trigger, at-
traverso il diodo Dy, cambia la fase
dell’entrata 8 della porta NAND C,
in precedenza forzata a massa per
mezzo della resistenza Rs. Qui si
trovano le entrate 8 e 9 della por-
ta C a livello 1, e da qui una uscita
10 a livello basso, immediatamente
invertita dalla porta NAND D mon-
tata a invertitore. L’uscita 11 & di
nuovo collegata all’entrata 8 dal
diodo di bloccaggio D;. In questo
modo si ottiene la memorizzazione
dell’informazione partita dal trigger
di Schmitt. Ora un livello 1 logico
verra applicato, grazie a Rs e Ty, al
cicalino, per mezzo di IM 2 che &
normalmente aperto.

Questa la ragione per cui la sca-
tola Maxi rimane in silenzio quando

riceve I'informazione e diventa lo-
quace solo quando si avvicina una
calamita in corrispondenza dell’in-
terruttore magnetico, situato sotto
la cifra 3 della faccia anteriore del-
la scatola.

E ovvio che per disinnescare il
dispositivo si deve riportare la me-
moria alla fase 0 ovvero riportare
il piedino 9 della porta C a un li-
vello 0, dunque a massa. Questo
compito & affidato all’IM 1, che en-
trerd in funzione quando la calami-
ta verra avvicinata in prossimita
della cifra 1 sulla faccia anteriore
della scatola.

Versione Mini. La scatola scelta
¢ il modello 1B della Teko. Si com-
pone di due elementi in metallo
leggero e dovra contenere la pila a
9 V e l'insieme dei componenti del-

lo schema: lo spazio & su misura
(fig. 9 e 10).

modello Maxi); inoltre si dovrann-
praticare sul coperchio i fori ch.
permetteranno l'uscita dei LED d¢
raffigurazione. Per concludere i l¢

vori di meccanica occorre preved

re un’apertura sotto la scatola in
corrispondenza della cellula LDR.

I circuiti stampati sono due: i lo-
ro disegni sono pubblicati in gran-
dezza naturale per favorirne la per-
fetta riproduzione. Ci sono poi due
ponticelli da montare sul circuito
delle raffigurazioni: si saldino insie-
me i supporti del circuito piit le re-
sistenze e i condensatori. Attenzio-
ne all’orientamento dei diodi di
commutazione che dovranno essere
montati con la giusta popolaritd e
lo stesso dovra essere tenuto pre-
sente per il montaggio del transi-
stor T.

La cellula LDR sara saldata sul
lato ramato. L’attacco della pila
verra collegato sul circuito princi-
pale e i collegamenti tra i due cir-
cuiti saranno assicurati per mezzo
di fili rigidi.

Il montaggio finale esige una buo-
na dose di pazienza e di attenzione:
la pila a 9V come i due circuiti as-
semblati devono essere bloccati con
un mezzo qualunque (nastro adesi-
vo, gommapiuma o altro) nel conte-
nitore {non si dimentichi dj inserire
i circuiti integrati).

Le sole prove necessarie si riferi-
ranno alla regolazione della sensibi-
lita del sistema: & il valore della re-
sistenza R, che potra aiutare. Si do-
vra fare in modo che un minimo di
luce sulla cellula faccia scattare il
trigger.
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Antifurto per portapacchi
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Figura 1

Figura da 1 a 5. L’utilizzazione dei circuiti integrati porta ad uno schema
di principio semplice: tre porte NAND per la ricezione e la squadratura
dell’informazione, 2 circuiti timer 555: uno in montaggio monostabile
ed il secondo come oscillatore BF. L’uscita avviene su di un relé corret-
tamente dimensionato che permette I'eccitazione del clacson o dei fari
oppure la messa a massa del circuito di accensione.

+ o dﬁ:ﬁj D3
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+ * d
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Fig. 3
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Figura 3

B dini 1 e 2 del Cl;; uno stato alto &

dunque presente sui piedini 3 e 9.
Contemporaneamente uno stato alto
¢ presente sul piedino 8. In queste
condizioni, il piedino 10 ¢ a 0 e
il piedino 11 & a uno stato alto.

Quando si presenta un’anomalia
sul cavo schermato, notiamo sul pie-
dino 10 uno stato alto, quindi il pie-
dino 11 sara allo stato basso. Que-
sto impulso negativo & trasmesso at-
traverso Cs al piedino 2 del Cly: il
famoso 555. Questo monostabile
scatta per una temporizzazione de-
terminata da R¢ e Cs. Non abbiamo
previsto la regolazione della tempo-
rizzazione, pertanto Re € saldata su
ancoraggi per poter essere facilmen-
te sostituita.

Con R = 100 kQ e C, = 100
uF, si ottiene 11 sec. Potrete libera-
mente modificare questo valore con
la seguente formula:

1,1 x Rex C¢

1.000
dove R ¢ in Kohm e C & in pF.
Quando il monostabile CI; & atti-
vato, noi troviamo uno stato alto
sul piedino 3; viene cosi alimenta-
to un secondo 555. Questo funzio-
na da oscillatore a frequenza molto

T sec =

46
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Ricaricabatterie al nichel-cadmio

dell’ordine di 120 mA. Allorché si
usa la calcolatrice tramite il carica-
batterie un’intensitd di 120 mA va
verso il circuito stampato mentre 30
mA caricano la batteria. Cid & del
tutto conveniente. Lo & meno il fat-
to che allorquando si ferma la cal-
colatrice la batteria & atfraversata
da una corrente di 150 mA. La re-
sistenza R serve da regolatore e da
spia di carica, riscaldando un lato
della calcolatrice.

Per migliorare il sistema di cari-
ca si dovrebbe poter caricare la
batteria a 50 mA, disponendo, tut-
tavia, anche di una fonte di cor-
rente di 150 mA per il caso in cui
la batteria sia a zero e si voglia
usare la calcolatrice con l’alimen-
tazione a rete, in quanto 50 mA
non basterebbero per alimentarla.
A questo scopo & stato realizzato
lo schema della fig. 8.

Quando si vogliono solo 50 mA
. Pinterruttore K & aperto, e la cor-
rente circola attraverso Re e il LED
con Rs, creando cosi una caduta di
tensione. 11 LED fa da spia di ca-
rica, dato che la resistenza R della
calcolatrice non scalda pilt a suffi-
cienza. Se invece si vogliono 150
mA basta chiudere K e si ritrova
lo schema precedente. Per l’inter-
ruttore si & usato il cambiatensio-
ni di rete, ritenendo di trovare solo

prese di 220 V. La foto 7 mostra il

Foto 5
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Figura 6

cambiamento all’interno del conte-
nitore. Una volta conclusa la tra-
sformazione non rimane che un
LED che esce dal contenitore e fa
da spia di carica (foto 8).

Le forme e le capacita delle bat-
terie non si limitano a quelle della
foto 2. Ne esistono molte altre, in
particolare di 9 V a 100 mA/h, per
sostituire le pile rettangolari, che
sono molto care. Una batteria di

Foto 6

questo tipo equivale a 5 o 7 pile
della stessa dimensione dal punto
di vista del prezzo iniziale, ma a
lunga scadenza utilizzarla diventa
vantaggioso.

Non si deve esitare a pagar caro
all’inizio, dato che in tutti i modi ci
si rifa in seguito. E ben evidente
che l'impiego della rete tramite le
batterie rende assai pilt delle pile.

B
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DYPRO

SHOOP Via Mussi, 13
CENTER Milano - Tel. 34.20.66

ORDINI NON INFERIORI A L. 15.0
PAGAMENTO- CONTRASSEGNO, PTU'SPH
POSTALI

HONEY ANTIFURTO SIRENE COPPIA

AUTOMATICO PER MECCANICHE ALTOPARLANTI

AUTO E MOTO BASSO CONSUMO PER AUTO 15 ¥

L. 26.500 12 V cc L. 26.500
Novitd assoluta - quest tifurt . . i i ico-
s1 1n§er?sce a tomgticagegzglaTEoo Adatte Ber ogni sistema di allarme ﬁngliltgltﬂgfﬁ%gnﬁén §ﬁ$C§°dE?$%
spegnimento del motore_elimina co- tutte 12 V cc posta_ studiata appositamente per
sl ogni dimenticanza di inserimep- Ta migliore resa e riproduzione
to-il g;s§E§E¥1sce tramltel; pul- %8 ﬁ - 8'% ﬁ - 18% g-E- t %g~g88 nellfabitacolo dell'auto - potenz:
sante di con up - -2, - .b. . . b r ‘
pulso, in allarme pud S?Tgtéﬁg una | 80 W - T8 A 118 dibl L[l 43:000 g871%?050 HiTpedenza 4 ohm andi
sirena o claxon sotto chiave.

KOSMOSS ANTIFURA SIRENE COPPIA

TG A ULTRASUONI ELETTRONICHE ALTOPARLANTI

PARZIALIZZATO BITONALI PER AUTO 35 |

L. 116.000 12 V cc L. 68.000

Adatto per: Autpyfamions-Roulotte-
Camlons—CTblnatl.E' composto da u-
na centralina ad ultrasupni ed una

datte per ogni

sistema di allarme

Cgpgia,altoparlanti stereo coassia
11" 3 vie con woofer midrange e twe

A
i i i pi ter permettono una_riproduzigne_so
allarme,piu due sensori,proteqge Sirena bitonale di piccola potenza permetton p ne,
?li T?itaég%i,i cof?nf e bggaglggi. 12V cc 500 mA 90 d.b. L. 20.700 gggsag; E;tSﬁZSfCEIle“te qualita a
noatlarme blocca 11 motore e pug Si bit le di d tenz Potenza max 35¥ impedenza 4ohm-ban
ilotare sirene ol 1t _ irena bitonale di grande potenza g
Ctemi di avvioamentooAliman.12 Vce 127V cc 3 A 160 d.b. L. '54.600 | da passante 60720'800 Hz.
ALLARME AUTORADIO FILTRO PER
VIA RADIO MANGIANASTRI AUTORADIO
L. 118.500 AM FM L. 6.500
L. 88.000

Sist di allarme via radio com- . . . L .
%igtgm?trlsmettitore e ricevitore ‘Due gamme d'onda AM - FM stereo due Ottimo filtro di tutti 1 disturbi

ascabile) per uso aufomobile-ca- canalil da 10 W, impedenza uscita & creati dall'autovettura - candele-
mion-barca e casa. L'impulso d'al- ohm, comandi sintonia, tono, bilan- | spinterogeno-alternatore ecc...
arme parEg a un microfono a vi- ciamento, avanzamento e stop nastro . K .
brazione 1nclusol o da contatti varie spie controllo-alimentazione Agisce dlrettaminte sull'alimenta;
B.g.ﬁortata 500 mt. circa. Peso V cc. zlione filtrandola ad ogni impuriti
3 g-
?LETTRO;ALVE;A AMPLIFICATORE RIDUTTORE
eVee PER BEN- EQUALIZZATO DI TENSIONE c
ZINA NA-FTA L. 79.000 L. 10.300
ARIA L. 23.700

Ottimo, accessorio antifurto per:Au-
to-Capions-Motoscafi-Camper; in at-
fivazione blocca 1l flusso del car-
urante puod essere pllotatf da un
semplice 1nterruttore, dall'honey

Equalizzatore di sicura-resa - 30 W
er canale - Bilanciamento altopar-
antl, 7 controlli di frequenza da

60 Hz a_10 Kz, impedenza & ohm due

altoparlapti, 8 ohm 4 altoparlanti.

E' utile ogni_ qualvolta si debba r
durre 12 Ycc. in tepsioni piu bass
per motivl di utilizzazionl varie.

Entrata 12 Vcc-uscita 4 -6 -8 Vec.

LAt ITaianc e ST0Rs SRedfIRLICe | Alimentaziond 127V cc. Potenza 3 A
A —
- AMPOLLA A MER MANGTANASTRI LAMPADA
il CURIO CON SEN- AUTOREVERS 12 vee.
- SORE PROTETTO L 85.000 L. 22.000
L. 11.600

Mangiapastri di alta qualitd tecnica | Lampada plafoniera con tubo_ fluor:

ACCTSSOPlO ant%Furto, sl abb1"T a e funziopale riproduzione stereo 10W | scente 8 W. Funziona con aliment:
qualsiasi anty urto,in particolare er canale di risposta di frequepza | zlone di 12 Vce.
al "Kosmos' rileva i S5

sollevamento
del}'autovgttura e le eventuall o- %0/10'000
scillazioni o vibrazioni.

Irradiando ottima luce adatta. pe:
autovettyre-camper-barche-roulott:
cc. e luce di emergenza.

0 Hz - nastro autgreversibi-
e-vari comandi _di controllo.
Alimentaziors 12 V

LUCE PULSANTE RIPRODUTTORE
ANTENNA
DI EMERGENZA STEREO METAIL
4 ELETTRONICA
O ALLARME CASSETTE
L. 23.500
L. 18.600 . L. 112.000

Ottimo riproduttore stereo con as
colto in cuffia. Funzionante anch
con metal cassette-actessoriato d
cuffia Hi-F1 ed

Antenna elettronica amplificata ad
alto %uadagno e stabilita_adatta per
ogni tipo di autovettura-7 elementi

La lampada ad intermittenza pud es-
gere usata o come accessorio anti-

r m mer in, ca- 1
sgrgg'ngggga? %gr;aigepgﬁnéaasgi e ;”SOtEggecrgmgtoogEg?gtg_?ﬁaganggf possibilita_di agég %gtgd?gigggéi
ecc... visibile di giorno a 300 m. ¢a ¢o Nlorumo cuffie-rispo

di notte oltre 2 Km> Eegloge a1 9 d.p.-amplificazione 15

. municabilita con du7
M - 10 d.b.

sta di Frequenz$ 60
men. 0

10,000 Hz. Al
no 1incorporato.

TUTTI I PRODOTTI S51I INTENDONO IVA INCLUSA GARANTITI 1 ANI

AM - uscita 80 mV. BV - micro










LORE DIDATTICO.

LA SCUOLA.

finoral’elettronica
viesembratadifficile...
...«€CCO COSa vi proponiamo»:

UNA VASTA GAMMA DI SCATOLE DI MONTAGGIO Di SEM-
PLICE REALIZZAZIONE, AFFIDABILE FUNZIONAMENTO, SICURO VA-

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’HOBBISTA, IL TECNICO,

ASSISTENZA TECNICA TOTALE A GARANZIA DELLA NOSTRA
SERIETA: | VOSTRI PROBLEM! A PORTATA DI TELEFONO.

ECONOMIA: L'APPARECCHIATURA CHE AVETE SEMPRE DESI-
DERATO REALIZZARE O DI CUlI AVETE BISOGNO AD UN PREZZO
ACCESSIBILE E CONTROLLATO.

VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580

88046 LAMEZIA TERME

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S, L. 57.500

Amplificatore stereo ad alta fedelta completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, aiti e medi,
alimentatore stabilizzato incorporato.

Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm
(35+35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+35 W R.M.S. L. 61.500

Amplificatore stereo ad alta fedeita completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlii dei toni bassi, aiti e medi,

alimentatore stabilizzato incorporato.
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%o.

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+ 50W R.M.S. L. 69.500

Amplificatore stereo ad alta fedefta completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controili dei toni bassi, alti e medi,
alimentatore stabilizzato incorporato.

Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50+50W su 8 ohm
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

I PREZZ| SONO COMPRENSIVI DI LV.A,

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Gid premontate 10% in pil. Le ordinazioni possono essere fatte
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi
di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 600 lire in francobolli.

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO.
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Amplificatore 1,5
Amplificatore 6
Amplificatore 10
Amplificatore 15
Amplificatore 30
Amplificatore 50- W R.M.S.
Preamplificatore HI-Fi alta impedenza
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15
Alimentatore stabilizzato
Alimentatore stabilizzato
Alimentatore stabilizzato
Alimentatore stabilizzato
Alimentatore stabilizzato
Riduttore di tensione per auto
6 Vce

Riduttore di tensione per auto 800 mA
7.5 Vco

Riduttore di tensione pér auto 800 mA
9 Vce

Luci a frequenza variabile 2.000 W

Luci psichedeliche 2.000 W canali
medi

Luci psichedeliche 2.000 W canali
bassi

Luci psichedeliche 2.000 W canali
alti

Variatore di tensione alternata 2.000 W
Carica batteria automatico regolabile
da 05 a 5A

Antifurto superautomatico professiona-
le per casa

Antifurto automatico per automobile
Variatore di tensione alternata 8.000 W

<<

NN
>r>>>

"Variatore di tensione alternata 20.000 W

Luci psichedeliche canali medi 8.000 W
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W
Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A
per Kit 4

Alimentatore stabilizzato 33 'V 1,56 A
per Kit 5

Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A
per Kit 6

Preamplificatore HI-FI bassa impedenza
Alimentatore stabilizzato var, 2+18 Vcc
con. doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti -
3 A

Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti -
5 A

Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti -
8 A

Temporizzatore da 0 a 60 secondi
Termostato di precisione a 1/10 di
gradi

Variatore crepuscolare in alternata con
fotocelluta 2.000 W

Variatore crepuscolare in alternata con
fotoceliula 8.000 W

Luci a frequenza variabile 8.000 W
Temporizzatore professionale da 0-30
sec. a 0,3 Min. 0-30 Min.

Micro trasmettitore FM 1 W
Preamplificatore - stereo per bassa o
alta impedenza

Amplificatore 5 transistor 4 W
Amplificatore stereo 4+4 W
Preamplificatore per luci psichedeliche
Carica batteria al Nichel Cadmio
Aliment. stab. per circ. digitali con
generatore a livello logico di impulsi
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5.450
7.800
9.500
14.500
16.500
18.500
© 7.950
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
7.950
7.950
7.950
7.950

3.250
3.250

3.250
12.000

7.450
7.950

7.450
5.450

17.500

28.000
19.500
19.500

21.500
21.900
21,500
7.200
7.200

7.200
7.950

16.500

19.950

27.500
9.950

16.500
7.450

21,500
19.500

27.000
7.500

22,500
6.500
12.500
7.500
15.500

a 10 Hz - 1 Hz L.
Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L.
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L.
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria

programmabiie L.
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria

programmabile L.
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria

a 2 cifre L.
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria

a 3 cifre L.
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria

a 5 cifre L.
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria

a 2 cifre programmabile L.
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria

a 3 cifre programmabile L.
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria

a 5 cifre programmabile L.
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con uscita

1 Hz =+ 1 MHz L.
Kit N. 65 Contatore digitaie per 10 con memoria

a 5 cifre programmabile con base dei

tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L.
Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con puisante L.
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con foto-

cellula ’ L.
Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A L.
Kit N. 69 Logica cronomsetro .digitale L.
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta

pezzi digitale a pulsante L.
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta

pezzi digitale a fotocelluia L.
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L.
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L
Kit N. 74 Compressore dinamico professionale L.
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi L.
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L.
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L.
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristalilo L.
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutaz. L.
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L.
Kit N. 81 Orologio digitaie per auto 12 Vcc L.
Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L.
Kit N, 83 Sirena elettronica americana 10 W L.
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L.
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana

- francese L.
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti

stampati L.
Kit N. 87 S8onda logica con display per digitali

TTL e C-MOS L.
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L.
Kit N. 89 VU Meter a 12 led L.
Kit N. 90 Psico ievel - Meter 12.000 Watt L.
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professio-

nale per auto L.
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro

200-250 MHz L.
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per

frequenzimetro L.
Kit N. 94 Preamplificatore microfinico L.
Kit. N. 95 Dispositivo automatico per registra-

zione telefonica L.
Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen-

soriale 2.000 W L.
Kit N. 97 Luci psico-strobo L.
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W RM.S. L.
Kit N. 99 Amplificatore stereo 35435 W R.M.S. L.
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50450 W R.M.S. L.
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L.
Kit N. 102 Allarme capacitivo L.
Kit N. 103 Carica batteria con luci d'emergenza L.
Kit N. 104 Tubo laser 5 mW L.
Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz L.
Kit N. 106 VU meter stereo a 24 led L.
Kit N. 107 Variatore di velicitd per trenini 0-12

Vee. 2 A : L.
Kit N. 108 Ricevitore F.M. 60-220 Mhz L.

14.500
9.950
9.950

16.500
16.500
19.950
29.950
49.500
32.500
49.500
79.500

29.500

98.500
7.500

7.500
18.500
16.500

26.000

26.000
99.500
29.500
19.500
6.950
6.950
6.950
8.500
19.500
33.000
8.650
9.250
9.250

22,500
7.500

8.500
19.750
13.500
59.950

24,500
22,750

7.500
12.500

16.500

14.500
39.950
57.500
61.500
69.500
39.500
14.500
26.500
320.000
19.750
25.900

12,500
24.500
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VIA OBERDAN 24 - 88046 LAMEZIA TERME tel (0968) 2
LASER 5 mW

Alimentatore stabilizzato da
12 *yvolt particolarmente ido-
neo per il funzionamento di
radiotelefoni. Circuito a basso
livello di ripple ed elevata
stabilitd anche nelle condizio-
ni di massimo carico (2 am-

Costruisci un generatore laser da 5 mW di potenza. Una sca- pere)
tola di montaggio per preparare un laser a luce rossa adatta
per esperimenti scientifici ed effetti psichedelici. La confezio-
ne comprende il circuito stampato inciso e serigrafato; i com-
ponenti necessari al montaggio ed il tubo laser da applicare
direttamente sulla basetta. Il kit & reperibile presso i distribu- nibile esclusivamente monta-
tori dei nostri prodotti oppure direttamente per corrispondenza. to e collaudato.

Kit 104 L. 320.000 L. 21.000

. Le dimensioni partico-
larmente ridotte consentono
una facile sistemazione nel
laboratorio o nella stazione
radio. L'apparecchio & dispo-

SCATOLE DI MONTAGGIO

PHILIPS &

@ ELETTRONICA

@ FISICA

@ CHIMICA

@ MINERALOGIA

@ ENERGIA SOLARE

ET1 - ET2 - ET3
ELETTRONICA A CIRCUITI STAMPATI
PER MONTAGGI VELOCI

Distribuzione: EDILIO PARODI S.p.A.

Via Secca, 14/A 16010 Manesseno (Genova) Tel. 010/406641
RICHIEDETE IL CATALOGO ILLUSTRATO A COLORI

UNENDO L.500IN FRANCOBOLLIPER CONTRIBUTO SPESE POSTALI
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AMPLIFICATORE EQUALIZZATO CON REVERBERO GN 2309 EL
AMPLIFICATORE EQUALIZZATO AT 3049

Tasto e spia luminosa per!'z
censione. Bypass. Bilanc
mento fra gli altoparlanti ¢
eriori e i posteriori. Comat
di controlio frequenza a 9 ¢
" der su: 60, 125, 250, 500, 1.0(

Tasto a spia luminosa per l'accensione. Bilanciamento
fra gii altoparlanti anteriori e i posteriori. Comandi di
controllo frequenza a 10 Stider su: 30, 60, 125, 250,
500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000 Hz.

Potenza d'uscita 2 x 25 Watts. Risposta di frequen;a - oo
35 - 25.000 Hz. Impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Ali- 1,000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000 Hz. Potenza d'uscita 2 x 60 Watts, impeder
mentazione 12 Vc.c. negativo a massa. d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 20 - 30.000 Hz. Visualizzazione a led ¢
PREZZO L. 87.000 volume sui 2 canali distinti. Tasto perl'inserimento dell’effetto “ECO”. Alimentazio
e 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni: 160 x 45 x 125 mm. PREZZO L. 115.0
e ]

AMPLIFICATORE EQUALIZZATO CON OROLOGIO DIGITALE GN 2301 VL

AMPLIFICATORE EQUALIZZATO AT 3018 E

Tasto e spia a led per I'accen-
sione. Comandi a slider pervo-
lume, bilanciamento e control-
lo effetto "ECO". Spie lumino-
se per 'inserimento delle varie funzioni. Comandi di controllo frequenza a 5
slider su: 60, 250, 1.000, 3.500, 10.000 Hz. Potenza d'uscita 4 x 25 Watts.
Impedenza d'uscita 4 Ohm. hllmentazione 12 Vc.c. negativo a massa.

PREZZO L. 85.000

Tasto e spia luminosa per ':
censione. Bypass. Bilanc
mento fra gli altoparlanti an
riori e | posteriori. Comai
d\ controlio frequenza a S slider su: 60, 250, 1.000, 3.500, 12.000 Hz. Poter
d'uscita 2 x 60 Watts. Impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 2
30.000 Hz. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni: 160 x 45 x 125 m

PREZZO L. 110.0

AMPLIFICATORE “SLIM” EQUALIZZATO GN 2507 LM MINI AMPLIFICATORE EQUALIZZATO GN 2500 M

@ SONAVOX v e e @ B e e o e @
' SRR 5' ¥ Tasto e spia luminosa per 'ac-
e T @ censione. Bypass. Tasto per
I'esclusione dell'equalizzato-
re. Bilanciamento fra gli altoparlanti anteriori e i posteriori. Comandi di con-
trollo frequenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1.000, 2.500, 6.000, 15.000 Hz.
Visualizzazione a led del volume sui 2 canali distinti, Potenza d'uscita 2 x 25 Watts.
Impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 20 - 30.000 Hz. Ali-
mentazione 12 Vec.c. negativo a massa. Dimensioni: 160 x 25 x 126 mm.

PREZZO L. 77.000

@ snam-

Tasto e spia luminosa per ['acce
sione. Bypass. Comandi di contrc
frequenza a 5 slider su: 60, 2
1.000, 3.500, 10.000 Hz. Visualiz
zione a led su ogni slider. Potenza d’'uscita 2 x 30 Watts. Impedenza d’usc
4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 20 - 30.000 Hz. Alimentazione 12 Vc.c. ne:
tivo a massa. Dimensioni: 90 x 30 120 mm. PREZZO L. 70.

AMPLIFICATORE EQUALIZZATO AT 3027

AMPLIFICATORE STEREO DI POTENZA GN 2503 S

Tasto e spia luminosa per {'ac-
censione. Controlli del volume
e del bilanciamento a slider.
indicatori luminosi a led del livello d’uscita sui canali destro e sinistro. Comandi
di controllo frequenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1.000, 2.400, 6.000, 15.000 Hz.
Potenza d'uscita: 4 x 25 Watts. Impedenza d'uscita 4 Ohm. Alimentazione 12 Vc.c.
negativo a massa.

Tasto e spia iuminosa per l'acci
sione, Bypass. Pgtenza d'usc
2 x 30 Watts. Controlh a shder sui toni alti, medi, bassi. Risposta di frequer
20 - 30.000 Hz. Impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm Ahmentazxone 12 Vc.c. negat
a massa. Dimensioni: 96 x 30 x 130 mm.

PREZZO L. 74.000 PREZZO L. 51.C

AMPLIFICATORE STEREO DI POTENZA GN 2502
SONAVOX' GN-2502

Tasto e spia luminosa per {'ac-
censione. Bypass. Bilancia-

- mento fra ali altoparlanti an-
te one: postenorl Comandi di controllo frequenzaa 7 slider s'1: 6C, 150, 400, 1.000,
2.500, 6.000, 15.000 Hz. Potenza d'uscita 2 x 30 Watts. Imuedenza d'uscita 4 - 8
Ohm. Risposta difrequenza 60 -15.000 Hz, Visualizzazione a led del volume sui 2 ca-
nali distinti. Alimentazione 12 Vc.c. negativo amassa. Dimensioni: 160 x 45 x125 mm.

PREZZO L. 73.000

Tasto e spia luminosa per l'acc:
sione. Bypass. Potenza d'usc
2 x 30 Watts. Controlh rotativi sui toni alti e bassi. Risposta di frequenza 20 - 30.000
impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dim:
sioni: 86 x 30 130 mm.

PREZZO L. 38.(

AMPLIFICATORE “SLiM” EQUALIZZATO GN 2507 AMPLIFICATORE STEREO DI POTENZA GN 1203

i EOUALIZER BOOSTER e
5] ot SONAYOX g vesen ‘

Tasto e spia luminosa per 'ac-
& .. : i censione. Bypass. Tasto per
@ L 'esclusione dell'equalizzato-

re. Bilanciamento fra gli altoparianti anteriori e i posteriori. Comandi di con-

trollo frequenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1.000, 2.500, 6.000, 15.000 Hz.
| Potenza d'uscita 2 x 25 Watts. Risposta di frequenza 20 - 30.000 Hz. Impe-
! denza d’uscita 4 - 8 Ohm. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni:
f 160 x25 x126 mm.

Sistema automatico d'accensio

Controlli rotativi sui toni alti, me¢
bassi. Potenza d'uscita 2 x 25 Watts. Risposta di frequenza 20 - 20.000
Impedenza d’uscita 4 - 8 Ohm. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimi
sioni: 120 x 120 x 40 mm.

PREZZO L. 68.000 PREZZO L. 35.C

]
AMPLIFICATORE EQUALIZZATO EQB 270 AMPLIFICATORE STEREO DI POTENZA GN 2501
w5 e o B ;
e SONAVOX | onso
s BOOSTER "
power
« boost
Tasto e spia a led per I'accen- 60 watts stereo
sione. Bilanciamento fra gli al- 11 byipass booster
- . ® toparlanti anteriori e i poste- . Tasto e spia luminosa per I'accen:
riori. Comandi di controllo frequenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1.000, 2.400, ne. Bypass. Potenza d’uscita 2 x
. 6.000, 15.000 Hz. Potenza d'uscita 2 x 30 Watts. impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Watts. Impedenza d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 20 - 30.000
Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni: 96 x 30 x 130 mm.
PREZZO L. 60.000 PREZZO L. 30.(

ATTENZIONE: TUTTI GL! ARTICOLlI SONO GARANTIT! PER 6 MESI.
TUTTE LE SPEDIZIONI VENGONO EFFETTUATE IN CONTRASSEGNO POSTALE,

earth...

Tel. 494631 43100 PARMA casella postale 150




AMNMMUMCE

Quando abbiamo
deciso di rinnovare
RadioELETTRONICA
non ci siamo
concentrati
esclusivamente sui
contenuti degli articoli,
sulla grafica della
rivista, nell’impegno
per mantenere sempre
uguale la data di uscita,
ma ci siamo proposti
di curare anche i
particolari, di curare
con attenzione tutti i
servizi che possono
interessare il lettore,
anche se questi servizi
hanno evidentemente
un’importanza minore
nell’economia di una
rivista.

Ecco perché, da questo
numero, alla rubrica
degli annunci verra
dato tutto lo spazio
necessario perché
possa ospitare il
maggior numero

di richieste.

Fra laltio, a partire
dal prossimo numero,
tutti coloro che lo
desiderano potranno
inviare la fotografia
dell’oggetto che
vogliono scambiare

o vendere.
Naturalmente, in
questo caso, vi
chiediamo un
contributo (vedi
riquadro di questa
pagina, in alto), ma
siamo sicuri che
troverete ugualmente
interessante questa
possibilita.

Una raccomandazione:
mandateci fotografie
nitide, altrimenti
saremo costretti a
non pubblicarle.

e CERCO amplificatore li-
neare 88+ 108 MHz, in 3 W,
out 40100 W. Prezzo non
elevato. Scrivendomi indica:
re costo e caratteristiche -
Giovanni Siano - Via C.
Menotti - 84050 Eredita (SA)
- Tel. 0974/833190 - ore 15-
18.

e SONO in possesso di cir-
ca 500 riviste di elettronica
posso fornire dietro com-
penso di L. 5.000 qualsiasi
schema: amplif. per: anti-
furti, sistemi di luci, ecc.
Inviare la quota unitamente
alla richiesta - Ciro Calvino
- Vico Pararelle AL - Pendi-
no, 5 - 80138 Napoli.

e TELECAMERA Siemens
ELA 64/10 B completa di
vidicon nuovo e obiettivo
grandangolare, compatta, co-
struita su 2 Moduli, vendo
a L. 180.000 trattabili (il so-
lo vidicon costa L. 120.000).
Tratto solo con Torino - De
Carlo Roberto - C.so Trapa-
ni, 106 - 10141 Torino.

e VENDO per microcompu-
ter AMICO 2000: scheda in-
terfaccia video L. 240.000
tastiera alfanumerica ASCI]
completa L. 140.000 il tutto
imballato e mai usato - Man-
gato Luciano - Via P. Sotto-
corno, 11 - 20090 Vimodro-
ne (MI) - Tel. 2503679.

o CERCO materiale elettro-

nico anche se non pilt fun- |

zionante di qualunque tipo.
Indicare il prezzo richiesto -
Arnaldo - Via Friuli, 6 -
21046 Malnate (Varese). Tel.
(0332) 425037.

e TRASMETTITORE PLL
10 W, 80+110 MHz, led
controllo modulazione e ag-
gancio in frequenza, vendo
a L. 500.000; lincare 60 W
transistor vendo a 650.000
lire; inoltre vendo 2 piatti
Lenco L78 a L. 220.000. Mo-
dalita di pagamento da con-
cordare. Telefonare a Gior-
gio - 0425/94353.

e CERCO: schemari appa-
recchi radio dall’inizio della
radio e altri libri di radio-
tecnica;: specificare autori,
edizioni; apparecchio radio
Geloso G 903 anche non
funzionante, ma col cristallo
integro; gruppi Alta Fre-
quenza Geloso n. 2615 op-
pure 2615/B a 6 gamme
d’onda e fono; vecchie rivi-
ste di radiotecnica - Napoli-
tano Gennaro - Via Decimo
Laberio, 15 - 00136 Roma.

e VENDO stadio finale am-
plificatore audio HI-FI 30
W, tarato e collaudato com-
pleto di istruzioni e dati ca-
ratteristici a L. 40.000 - re-
golatore di giri e/o lumino-
sita potenza di lavoro 1000
W regolabile in continuita
da 0 al 100% della tensio-
ne a L. 26.000 - stadio finale
audio stereo 15 15 W, com-
pleto istruzioni e dati ca-
ratteristici, con sensibilita di
ingresso regolabile, con le
specifiche esigenze personali
d’uso a L. 60.000 - Di Mar-
tino Giovanni - Loc. Quer-
cialpino, 35 - 53043 Chiusi
Citta (SI).

¢ VENDO schema elettrico
di luci ruotanti programma-
bili a circuiti integrati, 3 ca-
nali, potenza max per ogni
canale 1000 W, completo di
disegno del circuito stampa-
to e di elenco componenti; il
tutto a L. 2.000. - Cocchini
Pasquale - Via Ronchi, 94 -
Pescara - Tel. 71854.

e VENDO ricetrasmettitore
CB 5 W 23 ch «UTAC»
mod. TRX30 completo di
staffa di montaggio in auto
+ al. stabilizzato « ZEB
elettronica » mod. AVRO
13,6 Vec 2 A a L. 100.000 -
Rosati Gianfranco - Via Ta-
verna, 6 - 65010 Collecorvi-
no (Pescara).

o TELETYPE ASR33 stam-
pante pil tastiera pit letto-
re/perforatore di banda, do-
vendo liberare soffitta al pri-
mo che telefona svendo. Ot-
tima per microcomputer o
RTTY. Fornisco gratuita-
mente schemi per ogni col-
legamento. A libera offerta
vendo inoltre terminale vi-
deo KTM-2 Synertek e Rom
Basic 8 K per SYM I - To-
taro Gino - Via Marche, 37
- 20098 S. Giuliano Milane-
seI: Tel. 02/5274838 ore se-
rali.

o HO assolutamente biso-
gno di un circuito integra-
to TAA 435. Sono disposto
a pagare L. 10.000. Cerco
anche schema di equalizza-
tore per auto da circa 15-20
W. Adeguato compenso - Bu-
schi Gianluca - Via Mazzi-
ni, 36 - 60010 Ostra (An-
cona).

e CERCO raccolta comple-
ta Radio Elettronica fino a
tutto il 1980 compreso. In-
teressata solo se non man-
ca nessun numero e riviste
in buone condizioni. Prezzo
da concordare - Costanza Fa-
rina, Via E. Chiesa 2, Mi-
lano.

e VENDO per cessata attivi-
ta FR50/FL50 rice-trasmetti-
tore per bande amatoriali
pilt CB, l’apparato & ancora
nuovo in imballo originale,
completo di accessori, sche-
mi, microfono originale, ga-
rantito funzionante, vendo
ad un prezzo trattabile per
L. 400.000 - Scrivere o telefo-
nare a: Di Bella Sebastiano
- Via Risorgimento, 5 - 95010
Macchia Di Giarre (CT) -
Tel, 095/939136 (ore lavora-
tive) 095/938589 (ore pasti).

o ALIMENTATORE stabi-
lizzato autoprotetto, regola-
bile in tensione (1-28 V) e
corrente (0-2,5 A), in conte-
nitore con voltmetro a led;
antenna flessibile a nastro
per RTX portatili 144 MHz:
vendo a prezzi interessanti -
Roberto Barina - Via Cap-
puccina, 161 - Venezia-Me-
stre - Tel. 041/930954.

80 RadioELETTRONICA




ANNUNCI

e CERCO oscilloscopio in
buone condizioni, anche au-
tocostruito ma perfettamen-
te funzionante, completo di
istruzioni per l'uso e possi-
bilmente schema elettrico,
pago fino a L. 70.000 - Ferri
Sandro - Via Vado La Mola,
9 - 03030 Broccostella (Frosi-
none),

e VENDESI schemi teorici
pratici in cambio di L. 4.000
(completi di disegno del cir-
cuito stampato scala 1:1) o
di L. 3.000 (elenco compo-
nenti e schema teorico) tele-
fonare per verificare se pos-
siedo lo schema a voi inte-
ressato - Torluccio Giusep-
pe - Via Selice, 42 - 40026
Imola (Bo) - Tel. 0542/35409
dopo le ore 18,30.

e GRUPPO DI GIOVANI
cerca trasmettitore in FM,
portata 3 Km min, anche
autocostruito purché perfet-
tamente funzionante per uso
emittente privata, Pregasi al-
legare istruzioni per linstal-
lazione - Michetti Marco -
Via Giusti, 25 - 22053 Lec-
co (Como).

e SPINA per presa micro
su FT-207R e simili Lire
12.000, 6 valvole nuove TT
21 per costruzione lineare
L. 25.000 cad. Dettagli L.
2.000. Copia pubblicazione
recente USA elencante sta-
zioni attive in RTTY Lire
5.000. Manuale del ricevitore
BEARCAT BC220 (FB) Lire
5.000. Antenna RAK Liste-
ner 1 per ricezione onde
corte L, 15.000. 15XWW -
Crispino Messina - Via di
Porto, 10 - 50058 Signa (Fi)
- Tel. 0573/367851 ore 15-17.

e VENDO TV-GAME a cas-
sette, compresa una casset-
ta con 10 giochi, per Lire
60.000. I comandi sono a
cloche. Con l'inserimento di
altre cassette, espansione a
molti altri giochi - Sala Fa-
bio - Via Borgazzi, 38 -
Monza (Milano).

¢ VENDO al prezzo di Lire
60.000 completo luci per
manifestazioni composto da:
centralina comandi, raggrup-
patore entrate, faretti orien-
tabili, lampada fosforescen-
te, abbondante filo, trasfor-
matore stabilizzato ed in pill
una splendida cassetta por-
tacomponenti - Livio Roma-
no - Via T. Tasso - Nardo -
73048 (Le) - Telefono 0833/
812733.

e TECNICO ELETTRONI-
CO costruisce centraline di
allarme costituite da una
cassetta con chiave a combi-
nazione, sirena interna do-
tata di contatti per impiego
Radar a L. 70.000 - Cammisa
Ferdinando - Via Isonzo, 16
- 80126 Napoli - Telefono
081/655191.

o VENDO FRG - 7 Yaesu,
ricevitore a sintonia conti-
nua 0,5+30 MHz SSB CW
AM, a L. 220.000. L’apparec-
chio & in ottime condizioni
estetiche e funziona perfet-
tamente - Alfano Roberto -
Via Pian di Forno, 24/1 -
16153 Genova.

e VENDO 3 portalampade
per luci psichedeliche con 3
lamp. colorate a L. 23.000.
1 trasformatore di tensione
220/45 V, 3 A L. 10.000.
1 micro tester 80 I.C.E.
(nuovo) L. 30.000. Kit 100
Wilby kit amplificatore 50
W stereo con alim. e pre-
amplificatore (prezzo 15.000
L. trattabili) - Maculan Ro-
berto - Via E. Fermi, 5 -
S. Romano - 56020 Pisa -
Tel, 0571/450169.

e VENDO oscilloscopio
SRE da tarare L. 120.000
(con sacca e accessori) ana-
lizzatore elettronico SRE L.
85.000 sempre con accesso-
ri; TV portatile 12” 6 canali
con batterie L. 140.000; ali:

mentatore stabilizzato SRE
0+40 V, 0+-2 A autoprotet-
to L. 180.000. Scambierei il
sopraindicato materiale con
microcomputer eventualmen-
te conguagliando - Marsiglio
Antonio - Via Falgare, 5 -
36015 Poleo di Schio - Vi-
cenza,

e CERCO progetto, elenco
componenti e altre informa-
zioni circa una cassa da 15-
20 W con impedenza da 40
HM, pago L. 2.000 quelli da
me giudicati idonei, gli altri
li restituisco. Cerco inoltre
materiale elettronico anche
guasto ad un prezzo mini-
mo - Trovo Stefano - Via
Provinciale Sud Rio Serra-
glio, 126/2 - 30030 Cazzago
di Pianiga (Venezia).

e VENDESI traduttore elet-
tronico linguistico a 250.000
Lire trattabili. Completo di
tre capsule in lingua italia-
na, inglese e francese. Nuo-
vissimo - Cotena Salvatore
- Via A. Chisleri - 80144
Parco Lucrezia - Napoli.

e CB 18enne cerca QSL di
tutto il mondo. Vorrei anche
corrispondere con Radiocama-
tori italiani e stranieri per
scambio idee - Cascone Raf-
faele - Via Giovanni lervo-
lino, 237 - 80040 Poggioma-
rino (NA).

e VENDO come nuovi usa-
ti pochissimo gioco TV Ten-

ko 4 giochi B/N L. 10.000
e gioco basket Mattel origi-
nale L. 20.000 trattabili. 10
numeri del ’78, 11 del 77,
2 del ’76 di Eelettronica pra-
tica a L. 10.000 - De Vec-
chi Carlo - Via Cremona, 6
- 35100 Padova - Tel. 42914,

e VENDO: TV Minerva ti-
po « California 2 - 23” » an-
cora funzionante, inviare of-
ferta - Renzo Vettori - Via
I' Maggio, 36 - 55043 Lido
di Camaiore (LU).

e NIENTE PAURA ti pia-
cerebbe costruire un circuito
ma non hai lo schema? Dim-
mi cid che ti serve e con
tutte le probabilita te lo for-
nird in brevissimo tempo,
completo di istruzioni per il
montaggio, disegni, ecc. Per
informazioni, telefonare do-
po le 20 allo 055/8304677.

e SPERIMENTARE nume-
ro 2 anno 1980; cerco ur-
gentemente, in buone condi-
zioni - Maurizio Monaldi -
Via Vittorio Montiglio, 7 -
00168 Roma - Telef. 06/
6283901.

e APPASSIONATO di elet-
tronica, cerca coetanei per
scambio idee, opinioni, ma-
teriale elettronico. Cerco
inoltre Corso Radio Stereo
S.R.E. (solo parte teorica)
specificare richiesta - Pinto
Antonio - Via Giuseppe Ga-
ribaldi, 193 - Campobasso.

~ Ritagliare
Annunci I
20122 Milano -

Cognome

Nome

Via

Citta

Testo dell’annuncio

Sono abbonato
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Ci sono

— tante persone che vorrebbero conoscere bene
che cos'e ['elettronica, . a partire dai primi
elementi,

— tanti radioamatori ai quali la tecnica di alcuni
settori dell’elettronica non & molto nota,

— tanti radioriparatori che si accorgono di non
essere piu aggiornati con la tecnica, che cambia

rapidamente,

-— tanti studenti che abbisognano di un testo da
consultare,

— tanti tecnici che nei settori al di fuori della loro
specializzazione si sentono un po’ poco al
corrente,

— tanti tecniei, istruttori, dirigenti, ecc. che
amerebbero poter fornire ai loro allievi,

apprendisti, collaboratori... e figli, un mezzo per
invogliarli allo studio, per agevolare loro il
lavoro, per completare la loro conoscenza.
Per tutti loro (e voi forse siete uno tra i tanti) vi € un
solo sistema valido, provato, economico, completo:
lo ha preparato I’

ISTITUTO TECNICO di ELETTRONICA « G. MARCONI ™~
La spesa totale oggi & di 26.200 lire soltanto!
Domani sara un po’ di pil...
Il miglior modo per valutario & quello di richiederci
un fascicolo/lezione, senza vostro impegno. Ve lo
invieremo subito: unite solo 250 lire in francobolli
(rimborso spese postali).

Indirizzare: **Rassegna Radio” FR-18010 Cervo(IM).

ANNUNCI

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA
V1 ASSICURAND -
UN AVVENIRE BRILLANTE | °*s“

Matematica - Scienze
Economia - Lingue, ecc.

RICONOSCIMENTO
LEGALE IN 1TALIA

in base alla legge
n. 1940 Gazz. Uff. n. 49
del 20-2.1963

c'2 un posto da INGEGNERE anche per Voi
Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa
Vostra e di conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree

INGEGNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico.

una CARRIERA splendida
ingegneria CIVILE - ingegneria MECCANICA

un TITOLO ambito

ingegneria ELETTROTECNICA - ingegneria INDUSTRIALE

un FUTURO ricco di soddisfazioni
ingegneria RADIOTECNICA - ingegneria ELETTRONICA

Per informazioni e consigli senza impegno scriveteci oggi stesso.

BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.
Italian Division - 10125 Torino - Via Giuria 4/T
Tel. 011 - 655.375 (ore 9 - 12}
Sede Centra le Londra - Delegazioni in tutto il mondo.

e CERCO Sinclair ZX80 in
cambio di ricetrasmettitore
CB 293 Inno-Hit con ali-
mentatore stabilizzato 13,5
V 4+ VFO 100 CH + mo-
bile comprendente VFO ri-
cetrasmettitore alimentatore -
Paparone Santo - Via Cosen-
za, 207 - 98076 S. Agata Mi-
litello (ME).

e VENDESI effetto riverbe-
ro Pioneer modello SR 303
anno 1980 come nuovo Lire
110.000. Vendesi trasmetti-
tore CB marca C.T.E. mo-
dello SSB 350 - 120 canali
AM/SSB superaccessoriatis-
simo L. 110.000 - Perotto
Gianfranco - Via I" Maggio,
15/bis - 10090 Rosta (TO)
- Tel. 011/9540936.

e ATTENZIONE vendo
complesso stereo mai usato
composto da amplificatore
SRE Elettra-Giradischi Phi-
lips, motore asincrono. Due
diffusori acustici con alto-
parlanti a doppio cono. Il
tutto a L. 350.000. Vendo
inoltre radioregistratore Phi-
lips a L. 75.000. Prezzi trat-
tabili - Livio Romano - Tel.
0833/812733.

e MICROCOMPUTER Z-80
usato pochissimo vendo, 11
K di RAM, 5, 5K dj Basic
interfaccia per 2 registrato-
ri, monitor verde, possibilita
di ampliamento per floppy
disks, stampante, 32K RAM
ecc... completo di documen-
tazioni e programmi Lire 1
milione 200 mila trattabili -
Beltramin Dario - Via Pado-
va, 46 - 20030 Senago, Mi-
lano - Tel. 9980714 dalle ore
19 alle 20.

e VENDO amplificatore di
antenna per TV Prestel
(UHF) e OFFEL (UHF+
VHF). Vendo inoltre mixer
per TV con V banda e ali-
mentatore per detto mixer -
Giovanni Giannini - Vle
Mameli, 155 - Livorno - Tel.
0586/852409 ore pasti.

e 13ENNE cerca RTX Cb
23 Ch, 2 - 5 W per stazione
mobile, anche malandato,
purché funzionante, in cam-
bio di un TX FM 88-+108
MHz (UK 108 Amtron, mon-
tato e con contenitore, come
nuovo) antenna FM per au-
toradio nuova, radiolina AM
in ottimo stato - Barzaghi
Massimo - Via Dante, 50 -
Trezzano Rosa (MI) - Tel.
02/9008273.

e OFFRO oscilloscopio,
voltmetro elett. generatore
AM, Centinaia riviste elet-
tronica e libri., Per smantel-
lamento laboratorio tutto
funzionante - Telefono 02/
6100226  sabato - domenica
previo appuntamento.

e SVENDO RTX 23 CH -
5 W a L. 60.000 della Pana-
sonic. Luci psichedeliche
800 W L. 8.000. Migliaia di
schemi a L. 1.500 I'uno. Mi-
crotester L. 12.000. Riparo
a prezzi ridottissimi RX e
TV B/N - De Chirico Cesa-
re - Via Negrelli, 21 - Mon-
za (MI) - Tel. 832787 dalle
16 alle 21.

e VENDO centralina anti-
furto ultrasuoni con relativo
sensore ottimo per tenere
sotto controllo stanze, gara-
ge, cantine, ecc... auto co-
struito a L. 65.000. Vendo
pure Psico TV modificatore,
modulabile anche con micro-
fono a L., 15.000. Per ulte-
riori informazioni scrivere a:
Cotogni Stefano - Via D.L.
Milani, 3 - 37060 Castel
d’Azzano, Verona.

e MONTAGGI elettronici
di qualsiasi tipo, su C.S. e
non, apparecchiature audio,
circuiti digitali, effetti ottici
ed acustici, automatismi in-
dustriali, accessori per auto,
ecc., in piccole serie o singo-
li, eseguo per seria ditta.

o MASTER per fotoincisio-
ne di qualsiasi tipo e gran-
dezza, positivo e/o negativo,
faccia singola o doppia, sca-
la a piacere, eseguo su ordi-
nazione, Massima serieta -
Zotta Paolo - Via Monte
Santo, 7 - 36061 Bassano Del
Grappa - Tel. 0424/33710.

e COSTRUISCO CS. in
vetronite a L. 70 il cm?
progetto master, eseguo pic-
coli montaggi e kit. Inoltre

‘dispongo di progetti di cir-

cuiti elettronici per tutte le
esigenze. Richiedere infor-
mazioni anche telefonando
dopo le ore 20 - Tel. 055/
8304677.

e CERCO Magnetofono pos-
sibilmente 3 velocita, 4 pi-
ste, ancora funzionante, pri-
maria marca, comunicare
prezzo richiesto - Renzo Vet-
tori - Via I° Maggio, 36 -
55043 Lido di Camaiore
(Lucca).
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