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Sono disponibili gli arretrati di RadioELET-
TRONICA nuova serie.

Richiedeteli direttamente alla nostra reda-
zione inviando L. 4.000 in francobolli, o
versando 'importo sul conto corrente po-
stale n. 19740208 intestato a Editronica
srl, Corso Monforte 39, 20122 Milano.
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MK i _
quando Fhobby diventa professione

Le scatole di montaggio Mkit possono-venire usate anche per scopi professionali grazie all'accuratezza del progetto
e alla qualita dei componenti-adottati ~ sono gli stessi.che Melchioni Elettronica vende alle industrie.
Le scatole Mkit offrono circuiti stampati in vetronite, serigrafate 'sul lato.componenti e con piste in rame prestagnate:
I'kit sono inoltre corredati da iistruzioni semplici e chiare.
Le scatole di montaggio Mkit si trovano in tutti i negozi Melchioni Elettronica e presso i pili ‘qualificati rivenditori
di- componenti elettronici

Listino prezzi gennaio 1982

Luci psichedeliche a due vie. RS52 Provaquarzi da 2 a 45 MHz.

750 W per canale. . 20.000 | RS53 Luci psichedeliche microfoniche
Microtrasmettitore FM 50+200 mW; 1500 W per canale.

88--108 MHz. 9.500 | RS54 Lampeggiatore di emergenza per auto.
Alimentatore stabilizzato per ampli B.F. RS55 Preamplificatore stereo equalizzato RI.AA.
Uscite 40V 2 Ae 22V 05 A. 18.000 | RS56 Temporizzatore autoalimentato

Lineare per il microtrasmettitore RS3, 1 W. 8.500 18 sec + 60 min,

Crossover 3 vie 50 W. 16.000° | RS57 Commutatore automatico di emergenza
Variatore di tensione max 1500 W. 6.000 220V 200W.

Luci psichedeliche a tre vie, RS58 Strobo e intermittenza regolabile, 1500 W.
1500 W per canale. ) 26.000 | RS59 Scacciazanzare a ultrasuoni.

Riduttore di tensione stabilizzato RS60 Gadget elettronico a Led.

2412V 25 A, ' 9.000 | RS81 VU-meter a Led.

Antifurto professionale. 29.900 | RS62 Luci psichedeliche per auto.
Amplificatore BF 2W. 7.500 | RS63 Temporizzatore regolabile 1+100 sec. 7A.
Ricevitore didattico AM. 9.400 | RS64 Antifurto per auto.

Sirena elettronica 30 W. 17.000 | RS64W Unita aggiuntiva per RS64.

Mixer BF. 4 ingressi, regolazioni in e out. 17.000 | RS65 Inverter 12 V. cc. - 220V ca.

Riduttore di tensione 12V - 9: 7,5; 6V 0,8A. 5.500 100 Hz 60 W,

Distorsore per chitarra. 9.200 | RS66 Contagiri per auto a 16 Led.

Indicatore di efficienza batteria 12 V. 4.900 | RS67 Variatore di velocita 1500 W.
Amplificatore BF 10 W, 9.500 | RS68 Trasmettitore FM 88-+108 MHz, 2 W,
Preamplificatore con ingresso a RS69 Alimentatore stabilizzato 12+18 V, 1 A,
bassa impedenza. 5.800 | RS70 Giardiniere elettronico

Temporizzatore 1+65 sec. 24.500 (rivela il livello di umidita del terreno)
Preampiificatore microfonico per c.a. 7.400 | RS71 Generatore di suoni.

Alimentatore stabilizzato 12V 2A. 9.500 | RS72 Booster per autoradio 20 W.

Prova diodi e transistor. 12.800 | RS73 Booster stereo per autoradio 20+20 W.
Amplificatore BF 40W. 21.000 | RS74 Luci psichedeliche microfoniche a 3 vie,
Alimentatore stabilizzato 5+25V 2A. 23.000 1500 W per canale.

Indicatore di livello a Led. 20.500 | RS75 Caricabatterie automatico per auto.
Amplificatore stereo 10+10 W. 23.000 | RS76 Temporizzatore per tergicristalio.
Microricevitore FM. 9.000 | RS77 Dado elettronico.

Caricabatterie NiCd regolabile RS78 Decoder FM stereo.

15-25-50-120 mA. 18.000 | RS79 Totocalcio elettronico.

Sirena programmabile, oscillofono. 8.000 | RS80 Generatore di note musicali
Metronomo elettronico programmabile.

45--300 impulsi al minuto. 6.000 | RS81 Temporizzatore fotografico
Lampeggiatore regolabile 40W 5+12V, 9.000 2-+-58 sec. 220V 500W.

Variatore di luce per auto. 11.000 | RS82 Interruttore crepuscolare 500 W.

Luci rotanti sequenziali a 10 vie RS83 Regolatore di velocita per motori a

800 W per canale. 39.000 spazzola max 1000 W.

Sirena elettronica italiana 10W. 10.000 | RS84 Interfonico.

Accensione automatica luci auto. . 15.000 | RS85 Ampilificatore telefonico, 5W.
Preamplificatore HiFi per RS36. . 14900 | RS86 Alimentatore stabilizzato 12V 1A.
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| prezzi si intendona VA esclusa.

Spedire a: Melchioni Elettronica,
Via Colletta, 37 - 20135 Milano
Desidero ricevere informazioni

complete sulle scatole MKkit

MELCHIONI
BLETTRONCS

20135 MILANO, Via Colletta, 37




LORE DIDATTICO.

LA SCUOLA.

finoral’elettronica
viesembrata difficile...
... «@CCO CcOSa Vi proponiamon»:

UNA VASTA GAMMA DI SCATOLE DI MONTAGGIO DI SEM-
PLICE REALIZZAZIONE, AFFIDABILE FUNZIONAMENTO, SICURO VA-

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’HOBBISTA, IL TECNICO,

ASSISTENZA TECNICA TOTALE A GARANZIA DELLA NOSTRA
SERIETA: | VOSTRI PROBLEMI A PORTATA DI TELEFONO.

ECONOMIA: UAPPARECCHIATURA CHE AVETE SEMPRE DESI-
DERATO REALIZZARE O DI CUl AVETE BISOGNO AD UN PREZZO
ACCESSIBILE E CONTROLLATO.

VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580

88046 LAMEZIA TERME

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. L. 57.500

Amplificatore stereo ad alta fedeltd completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi,
alimentatore stabilizzato incorporato.

Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25+25 ‘W su 8 ohm
(35+35W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35-+35 W R.M.S. L. 61.500

Amplificatore stereo ad alta fedeltd completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi,

alimentatore stabilizzato incorporato.
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50-+50W R.M.S. L. 69.500

Amplificatore stereo ad alta fedeltd completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, aiti e medi,
alimentatore stabilizzato incorporato.

Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50+50W su 8 ohm
{70470 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

1 PREZZ] SONO COMPRENSIV! DI L.V.A.

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Gid premontate 10% in pill. Le ordinazioni possono essere fatte
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi
di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviandc goo tire in francobolli.

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO.
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LISTINO PREZZI MAGGIO 1980

Kit

N. 1 Amplificatore 1,5 W L. 5.450 a 10 Hz - 1 Hz L. 14.500
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R.M.S L. 7.800 Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L.  9.950
Kit N. 3 Amplificatore 10 W R.M.S L. 9.500 Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950
Kit N. 4 Amplificatore 15 W R.M.S L. 14.500 Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria
Kit N. 5 Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 programmabile L. 16.500
Kit N. 6 Amplificatore 50-W R.M.S. L. 18.500 Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria
Kit N. 7 Preamplificatore HI-Fl aita impedenza L. 7.950 programmabile L. 16.500
Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5V L. 4.450 a 2 cifre L. 19.950
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 a 3 cifre L. 29.950
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15V L. 4.450 Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria
Kit N. 13 Alimentatore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 a 5 cifre L. 49.500
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 a 2 cifre programmabile L. 32.500
Kit N. 16 Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria
Kit N. 17 Alimentatore stabllizzato 2 A 15 V L. 7.950 a 3 cifre programmabile c L. 49.500
Kit N. 18 Riduttore di tensione per auto 800 mA Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria
6 Vcec L. 3.250 a 5 cifre programmabile L. 79.500
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con uscita
7,5 Vce L. 3.250 1 Hz =+ 1 MHz L. 29.500
Kit N.. 20 Riduttore di tensione per auto 800 mA Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria
9 Vce L. 3.250 ) a 5 cifre programmabile con base dei
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali : Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con puisante L.  7.500
medi L. 7.450 Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con foto-
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W canali cellula ) L. 7.500
bassi L. 7.950 Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W canali Kit N. 69 Logica cronometro .digitale L. 16.500
akli L. 7.450 Kit N. 70 Logica di programmazione per conta
Kit N. 25 Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 5.450 pezzi digitale a pulsante L. 26.000
Kit N. 26 Carica batteria automatico regolabile Kit N. 71 Logica di programmazione per conta
da 0,56 a5 A L. 17.500 pezzi digitale a fotocellula L. 26.000
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professiona- Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500
le per casa L. 28.000 Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500
Kit N. 28 Antifurto automatico per automobiie L. 19.500 Kit N. 74 Compressore dinamico professionale L. 19.500
Kit N. 29 Variatore di tensione alternata 8.000 W L, 19.500 Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi L. 6.950
Kit N. 30 Variatore di tensione aiternata 20.000 W L. e Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21,500 Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 6.950
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21,500 Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutaz. L. 19.500
Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000
per Kit 4 L. 7.200 Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. —_
Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato 33 'V 1,5 A Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 8.650
per Kit 5 L. 7.200 Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W L. 9.250
Kit N. 36 Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L. 9.250
per Kit 6 L. 7.200 Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana
Kit N. 37 Preamplificatore HI-FI bassa impedenza L. 7.950 - francese L. 22.500
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti
con. doppia protezione elettronica con- stampati L. 7.500
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali
3 A L. 16.500 TTL e C-MOS L. 8500
Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var, 2+18 Vcc Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19.750
con doppia protezione elettronica con- Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 13.500
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950
5A L. 19.950 Kit N. 91 Antifurto superautomatico professio-
Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc nale per auto L. 24.500
con doppia protezione elettronica con- Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro
tro i cortogircuiti o le sovracorrenti - 200-250 MHz L. 22,750
8 A L. 27.500 Kit N. 83 Preamplificatore squadratore B.F. per
Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 frequenzimetro L. 7.500
Kit N. 42 Termostato di precisione a 1/10 di Kit N. 94 Preamplificatore microfinico L. 12.500
gradi L. 16.500 Kit. N. 95 Dispositivo automatico per registra-
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternata con zione telefonica L. 16.500
fotocelluta 2.000 W L. 7.450 Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen-
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternata con soriale 2.000 W L. 14.500
fotoceilula 8.000 W L. 21.500 Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 39.950
Kit N. 45 Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 Kit N. 98 Ampilificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0-30 Kit N. 99 Amplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61500
sec. a 0,3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 Kit N. 100 Ampilificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500
Kit N.. 47 Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 Rit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L. 39.500
Kit N. 48 Preamplificatore - stereo per bassa o Kit N. 102 Allarme capacitivo L. 14.500
alta impedenza L. 22.500 Kit N. 103 Carica batteria con luci d’emergenza L. 26.500
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 Kit N. 104 Tubo laser 5 mW L. 320.000
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 Kit N. 105 Radioricevitore FM 88-108 MHz L. 19.750
Kit N. 51 Preamplificatore per luci psichedeliche L, 7.500 Kit N. 106 VU meter stereo a 24 led L. 25.900
Kit N. 52 Carica batteria al Nichel Cadmio L. 15.500 Kit N. 107 Variatore di velicitda per trenini 0-12
Kit N. 53 Aliment. stab. per circ. digitali con Vee. 2 A L. 12.500
generatore a livello togico di impuisi Kit N. 108 Ricevitore F.M. 60-220 Mhz L. 24.500







COMUNE DI CEREA
Assessorato mostre e mercati

per la fiera d’estate promuove
a Villa Franco, localita Franco, Cerea,

IL PRIMO WEEK-END DELL’ELETTRONICA
Nei giorni 2-3-4 luglio 1982

Con mostra mercato di radiantistica, elettronicae
componentistica per hobbysti, informatica, strumenti musicali,
modellismo e radiocomandi.

Verra istituito il 1° premio
“Week-end dell’elettronica e hobbystica”
per i migliori elaborati.

incontri e dibattiti di radiantistica, OM-CB, telematicae
_ informatica. Esposizione su 1500 m2.
Immenso parco con lo snack-bar per un piacevole week-end.

Prenotazioni e informazioni presso la segreteriadelia
manifestazione Week-end dell’elettronica
Verona - 045-582633/Cerea 0442-80112

804 ' tel. (0968)

12V 2 A SUPPLY

LASER 5 mW
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Alimentatore stabilizzato da
12 *volt particolarmente ido-
neo per il funzionamento di
radiotelefoni. Circuito a basso
livello di ripple ed elevata
stabilita anche nelle condizio-

‘ - ni di massimo carico (2 am-
Costruisci un generatore laser da 5 mW di potenza. Una sca- pere). Le dimensioni partico-

tola di montaggio per preparare un laser a luce rossa adatta larmente ridotte consentono
per esperimenti scientifici ed effetti psichedelici. La confezio- una facile sistemazione nel
ne comprende il circuito stampato inciso e serigrafato; i com- laboratorio o neila stazione
ponenti necessari al montaggio ed il tubo laser da applicare radio. L'apparecchio & dispo-
direttamente sulla basetta. Il kit & reperibile presso i distribu- nibile esclusivamente monta-
tori dei nostri prodotti oppure direttamente per corrispondenza. to e collaudato.

Kit 104 L. 320.000 L. 21.000




UN OMAGGIO PLAY KIS
CON VOI IN VACANZA

S 1 e a tutti coloro che acquisterann

prodotti Play Kits per un valore di
L. 60.000 (IVA esclusa) a sceltq,
in omaggio un gioco didattico
del valore pari al 50% della

sSOomiIma spesd.
PRESSO TUTTI | NOSTR! RIVENDITORI

@@ C.T.E. NTERNATIONAL
42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY - Via Valli, 1
Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric. aut.) TELEX 530156 CT




































Telecomando a infrarossi

Comandi Comandi
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Figura 14 e 15. Schema e disposizione
dei componenti di un circuito

di utilizzazione con il dispositivo

di ritardo (tratteggiato)

0 senza ritardo.

® fili flessibili, prima di infilarle nel-

le corrispondenti scanalature della
scatola.

In questo contenitore il ricevi-
tore deve essere collocato presso
una parete laterale, nella quale si
pratica un foro, in corrispondenza
del fototransistor, che deve essere
sistemato dal lato rame della ba-
setta. In seguito si pud mettere nel-
la stessa scatola un circuito della
fig. 12, e uno della fig. 15, e quel-
lo di alimentazione (fig. 13). Be-
ninteso non & necessario attrezzare
le basette con i triac che nella mi-
sura dei comandi dei quali si avra
effettivo bisogno. E possibile an-
che lavorare esclusivamente con co-
mandi alternativi (due basette co-
me da fig. 15) o esclusivamente con
comandi semplici (due volte la fig.
12), anche se in quest’ultimo caso
I'ingombro delle prese di corrente
che occorre applicare all’apparec-
chio, per collegare otto cordoni di
alimentazione, rischia di superare
quello della scatola.

La sperimentazione diventa e-
stremamente pericolosa quando si
alimenta ’apparecchio direttamente
a 220 V. E dunque bene fare la
verifica del ricevitore con un’ali-
mentazione di laboratorio, o a pile,
servendosi, per lindicazione, dei
circuiti delle fig. 8 ¢ 9. I circuiti
di comando dei triac possono esse-
re collaudati separatamente, usan-
doli per alimentare una lampada
da 25 o da 40 W. Normalmente
accesa questa lampada si deve spe-
gnere se si collega, con un filo op-
portunamente isolato, la base di
Ty al negativo dell’alimentazione.

La portata della trasmissione di-
pende notevolmente dall’esatta re-
golazione della frequenza di emis-
sione (R4, fig. 3) sulla frequenza
di selezione del ricevitore. Questa
regolazione & facile da eseguire se
si aumenta progressivamente la di-
stanza fra emettitore e ricevitore,
e non dovrebbe essere critica per le
applicazioni domestiche correnti.
(Con la collaborazione di Electronique pratique)
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MINI AMPLIFICATORE EQUALIZZATO GN 2500 M

Tasto e spia luminosa per I'accensione. Bypass. Co-
mandi di controlio frequaenza a 5 sfider su: 60, 250,
1.000. 3.500, 10,000 Hz. Visualizzazione a led su ogni
slider. Potanza d'uscita 2 x 30 Watts. Impedenza
d'uscita 4 - 8 Ohm, Risposta di frequenza 20 - 30.000
Hz. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimen-
sioni: 90 x 30 x 120 mm.

PREZZO L. 70.000

AMPLIFICATORE EQUALIZZATO CON REVERBERO
GN 2309 EL

Tasto e spia luminosa per 'accensione. Bypass. Bilan-

ciamento fra gli altoparianti anteriori e i posteriori. Co-

mandi di controllo frequenzaa 9 slider su: 60, 125, 250,

500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000 Hz. Potenza
d'uscita 2x 30 Watts. Impedenza d'uscita 4 -8 Ohm. Risposta di frequenza 20 -30.000 Hz. Visualizza-
zione aled del volume sui 2 canali distinti, Tasto perl'inserimento dell'effetto “ECO”. Alimentazione
12 Vc.c. negativo a massa. Dimensgioni: 160 x 45 x 126 mm,

PREZZO L. 115.000

AUTORAD!O-MANGIANASTRI RCS 201 CON PLAN-
CIA ESTRAIBILE

Gamma diricezione: AM 535-1605 KHz. -FM sterec 88

-108 MHz. Potenza d'uscita 2 x 5,5 Watts. impedanza

d'uscita 4 -8 Ohm. Controlli: sintonia, tono, volume ca-

nale destro e sinistro. Puisante per{’avvolgimento ed il
riavvolgimento veloce del nastro e per|’espulsione della cagsetta, Commutatore AM -FM-MPX, Spia
luminosa per ia ricezione in FM stereo. Completo di plancia estraibile e di una borsetta in vinilpelle
per il trasporto. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni secondo norme Din,

PREZZO L. 93.000

AUTORADIO-MANGIANASTRI TK 604

Gamme diricezione: AM 535-1605 KHz. -FM stereo 88

- 108 MHz, Potenza d'uscita 2 x 7 Watts. Impedenza

d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequanza 50 - 10.000

Hz. Controlli: volume, tono, bilanciamento, sintonia.

Commutatori: acceso - spento, AM - FM - MPX, mono -
stereo. Pulsante peri’avanzamento veloce ad aspulsione dellacassetta. Spialuminosaperlaricezio-
ne in FM stereo. Alimentazione 12 Vc.c. negay’vo a massa.

PREZZO L. 79.000

AMPLIFICATORE EQUALIZZATO CON OROLOGIO
DIGITALE GN 2301 VL

Tasto a spia luminosa per 'accensione. Bypass. Bilan-

ciamento fra gli altoparianti anteriori e i posteriori, Co-

mandi di controlio frequenza a 5 glider su: 60, 250,

1.000, 3.500, 12.000 Hz. Potenza d'uscita 2 x 30 Watts.
iImpedenza d'usoita4 - 8 Ohm. fisposta di fraquenza 20 - 80.0001 iz. Alimentazione 12 Ve.c. negalivo
a massa. Dimensioni: 160 x 45 x 125 mm,

PREZZO L. 110.000

AMPLIFICATORE EQUALIZZATb.GN 23071L

Tasto e spia luminosa per{'accensione. Bypass. Bilan-
ciamento fra gli altoparlanti anteriori e | posteriori. Co-
mandi di controllo frequenzaa 7 slider su: 60,150,400,
1.000, 2.500, 6.000, 15.000 Hz. Potenza d’uscita 2 x 30
Waltts. Impedenza d’uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di fre-
quenza 60 -15.000 Hz. Visualizzazione a led del volume sui 2 canali distinti. Alimentaziona 12 Vc.c.
negativo a massa, Dimensioni: 160 x 45 x 125 mm.

PREZZO L. 73.000

AMPLIFICATORE STEREO D! POTENZA GN 2502

Tasto e spia luminosa per'accensione. Bypass. Poten-
za d'uscita 2 x 30 Watts. Controlli rotativi sui toniaitie
bassi. Risposta difrequenza20-30.000 Hz. Impedenza
d'uscita 4 - 8 Ohm. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a
massa. Dimensioni: 96 x 30 x 130 mm.

PREZZO L. 38.000

AUTORADIO-MANGIANASTRI REVERSIBILE TK 621

Gamme diricezione: AM 535-1605KHz. -FM sterec 88
-108 MHz. Potenza d'uscita 2 x 10 Watts. Risposta difre-
quenza 60 - 10.000 Hz. Impedenza d'uscita4 -8 Ohm.
Controlii: volume, tono, bilanciamento, sintonia. Com-
mutatori: AM -FM -MPX, mono -stereo. Selettoreedin-
dicatore luminoso per la direzione di marcia del nastro. Tasto di espulsione della cassetta. Tastomu-
ting perla FM. Comandi avanti ed indietro veloci dei nastro. Dimensioni secondo norme DIN. Alimen-
tazione 12 Vc.c. negativo a massa.

PREZZO L. 118.000

AMPLIFICATORE EQUALIZZATO EQB 270

Tasto e spia a led perl'accensione. Bilanciamento fra g
aitoparlanti anteriori e i posteriori, Comandi di controll
frequenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1.000, 2.400, 6.00(
15.000 Hz. Potenza d'uscita 2 x 30 Watts. Impedenz
d'uscita 4 - 8 Ohm.

PREZZO L. 60.00

AMPLIFICATORE “SLIM” EQUALIZZATO GN 2507 LN

Tasto e spialuminosaperl’accensione. Bypass. Tasto pe
'esclusione dell'equalizzatore. Bilanciamento fra gl a
topariantianteriori e i posteriori. Comandidicontrolio fre
quenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1.000, 2.500, 6.00(
15,000 Hz. Visualizzazione aled del volume sui 2 canali distinti. Potenza d’uscita 2 x 25 Watts. Impe
denza d'uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 20 - 30.000 Hz. Alimentazione 12 Vc.c. negativo
massa. Dimensioni: 160 x 25 x 126 mm.

PREZZO L. 77.00

ALTOPARLANTE SE 888

Coppia di altoparfanti da esterno a 3 vie con Wooferasc
spensione pneumatica, tweeter, midrange montati in u
clegante contenitore di ABS nero, Risposta di fraquaenz
40 - 20.000 Hz. Potenza d'uscita 30 Watts.

PREZZO L. 64.00

ALTOPARLANT! SE 658

Coppia di altoparianti da esterno a 2 vie con woofer a s¢
spensione pneumatica e tweeter a trombatta. Risposta
frequenza 40 - 24.000 Hz. Potenza d'uscita 60 Watts,

PREZZO L. 85.00

AMPLIFICATORE “SLIM” EQUALIZZATO GN 2507 Lk

SOHRVLL T e BT e ™) Tasto e spialuminosaperi'accensione, Bypass. Tasto pe

= 1 'esclusione dall’equalizzatore. Bilanciamento fra gli a

£ toparlantianteriori e i posteriori. Comandidi controllo fre

quenza a 7 slider su: 60, 150, 400, 1.000, 2.500, 6.00¢

15,000 Hz. Visualizzazione ated del volume sui 2 canalid

stinti. Potenza d'uscita 2 x 25 Watts. Impedenza d"uscita 4 - 8 Ohm. Risposta di frequenza 20 - 30.00
Hz. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa. Dimensioni: 160 x 25 x 126 mm.

PREZZO L. 77.00

AMPLIFICATORE EQUALIZZATO AT 3018 E

Tasto e spia a led peri’accensione. Comandi a slider pe
volume, bilanciamerito e controlio effetto "ECQ”. Spia iy
minose perl'inserimento delle varie funzioni. Comandi ¢
controlio frequenza a 5 slider su: 60, 250, 1.000, 3.50¢
10.000 Hz. Potenza d'uscita 4 x 25 Watts. impedenz
d'uscita 4 Ohm, Alimentazione 12 Vc.c. negativo amass:

PREZZO L. 85.00

AUTORADIO-MANGIANASTR! CON AMPLIFICATOR
EQUALIZZATO TCS 801

Gamme di ricezione: AM 535 <1605 Khz. - FM stereo 88
108 MHz. Potenza d'uscita 2 x 25 Walts. Potenza di fre
quenza 40 - 10.000 Hz. Impedenza d'uscita 4 - 8 Ohn
Controlli: volume, bilanciamento, fader, sintonfa. Equalizzatore incorporato con comandidicontroll
frequenzaa 5 slider su: 60, 250,1.000, 3.500,10.000Hz. Puisante per'avanzamento veloce ed espu
sione del nastro. Commutatori: AM - FM -MPX, mono - stereo. Tasto muting per la FM. Spie luminos
detlte varie funzioni. Dimensioni secondo norme Din. Alimentazione 12 Vc.c. negativo a massa.

PREZZO L. 157.00

ALTOPARLANTE SE 773 S

Coppia di mini box da esterno a 3 vie con woofer a st
spensione pneumatica, woofer, tweeter montati in ele
gante contenitore di ABS nero con grigliametaltica di pr¢
tezione agli altoparlanti. Risposta di frequanza 40
18.000 Hz. Potenza d'uscita 25 Watts.

PREZZO L. 48.00

ATTENZIONE: TUTTI GLI ARTICOL]I SONO GARANTITI PER 6 MESIL
TUTTE LE SPEDIZIONI VENGONO EFFETTUATE IN CONTRASSEGNO POSTALE.

eartthALIA A

Tel. 0521/494631 43100 PARMA casella postale 150




RONDINELI—I COMPONENTI ELETTRONICI

Via Bocconi 9 - 20136 MILANO - Tel. 02/589921
TUTTI I NOSTRI KiTS O MODULI SONO CORREDATI DI SCHEMI ELETTRICI PRATICI E DETTAGLIATE DESCRIZIONI

_KS 002 AMPLIFICATORE 4 W .

£
Alimentazione 12+15V uscita 4 3§'~{
W su 8 ohm sensibilitd d'in- .
gresso circa 50 mV impedenza ¥
d’ingr. 220 Kohm.

Kit L. 5.000 Montato L. 5.500

SALDATORI OFFERTA SPECIALE AD ESAURIMENTO

Tensione Potenza

24V 20/30/40/60 W

a8 v 20/55 W

220V ao0w L. 8.900

SALDATOR! MODELLO DAHER ULTRALEGGER!

220V potenze disponibili 15-25-35 W
Disponiamo di relative punte e resistenze di
di ricambio su tutti i modelli. L. 10.500

KS 003 AMPLIFICATORE 7 W

Alitnentazione 12+16 V uscita 7
W su 8 ohm sensibilita d'in-
gresso circa 30 mV con transi-
stor di preamplificazione com-
pleto di controlio toni bassi acuti
volume.

Kit L. 8.500 Montato L. 9.500

KS 012 ALIMENTATORE STABILIZZATO
12V25A

Solo modulo senza
trasformatore.

Kit L. 6.500
Montato L. 7.000

KS 011 CONTROLLO TONI

Controllo di toni attivo
per apparecchiature HI-
Fl ed amplificazione so-
nora - alimentazione 12

+35V. ‘Jaﬁ ’ ‘

Kit L. 5.000

KS 004 LUCI PSICHEDELICHE 1 VIA | =

Alta sensibilita portata 500 W
totali.

Kit L. 5.000 Montato L. 5.500

KS 005 LUCI PSICHEDELICHE 3 VIE
Complete di filtri medi -

bassi - acuti, potenza ;
1000 Watt per canale

lampade monitor com- 4
prese. BN S

£
Kit L. 14.500 Montato L. 17.000 ™

KS 013 ALIMENTATORE STABILIZZATO
VARIABILE DA 1--30V 2,5A

Regolabile sia
in tensione
che in corren-
te, autoprotet-
to contro cor- *

tocircuiti (solo modulo senza trasformatore}.

Trasformatore per KS 012
Trasformatore per KS 013

Kit L. 10.000 Montato L. 12.000

=) <kl
PENNARELLO PER TRACCIARE

CIRCUITI STAMPATI

Traccia 1,6 mm L. 2,500
Tracciat mm L. 2.000

KS 006 MICROSPIA

Frequenza di emissione re-

golabile da 88 a 108 MHz &. phe]
sj riceve con qualsiasi appa- 31
recchio FM. -

Kit L. 6.500 Montato L. 7.000

KS 014 EQUALIZZATORE PER TESTINE
GIRADISCHI (MAGNETICHE) STEREO

it L. 6.000 Montato L. 86.500

- -

g_,tx 3]

—

LUC! PSICHEDELICHE
A3 VIE

In elegante esecuzione estetica. luci monitor incorpo-
rate 1000 W per canale; regolazione indipendente da
ogni canale - pil master - pronte ad egni vostra esi-
genza di effetti luminosi. .. 23.000

KS 007 VARIATORE LUCI

Potenza 1000 W; pud sosti-
tuire un normale interruttore
ad incasso dosando |l'inten-
sitd luminosa.

Kit L. 5.800

KS 015 EQUALIZZATORE PER TESTINE
D! REGISTRAZIONE

&y

Kit L. 6.900 Montato L. 7.900

KS 019 CONTATORE DECADICO

Con visualizzatore FND
357 possibilita di re-
set e memoria.

Kit L. 5.800

Montato L. 7.500

Completo di Pick-up e
relativo altopariante.

o gl
Kit L. 8.000 Montato L. 8.500
Solo amplificatore L. 6.500

KS 016 CENTRALINA ANTIFURTO

Con regolazione tem-
pi entrata - uscita e
durata allarme. As-
sorbimento nell'ordi-
ne di pochi uA con-
sentendo cosi una
alimentazione con semplici pile da 4,5V in
somma per un totale di 13,5V un'autonomia
di circa 2 anni.

Kit L. 21.000

Montato L. 24.000

KS 020 PRESCALER 1 GHZ

Divide per 1000, sen-
sibilitd circa 100 mV
alla massima fre-
quenza.

Kit L. 36.000 Montato L. 39.000

KS 010 AMPLIFICATORE FINALE 35 W

Sensibilita ingres-
so 250 mV uscita
8 ohm distorsione
0,1% alla massi-
ma potenza.

Kit L. 21.B00 Montato L. 24.000

KS 017 MIXER 5§

Kit L. 21.000 Montato L. 25.000

KS 021 FOTORELE' o interruttore crepuscolare

Sensibilitd regolabi-
fe di molteplici ap-
plicazioni (dispositi-
vi antifurto - segnale
di passaggio di per-
sone attraverso por-
te - accende una luce all'imbrunire e la spe-
gne al sorgere dell’alba - accende automati-
camente i fari dell’auto ecc).

Kit L. 8.900 Montato L. 9.800

E’ disponibile anche tutta la gamma di componenti attivi e passivi come trasnsitori e circuiti integrati delle pit note case eu-
ropee, americane, giapponesi ecc., nonché resistenze di ogni valore e potenza, condensatori, potenziometri di ogni tipo, spi-
notterie ed ogni minuteria in genere, kit particolari, scatole montaggio e contenitori di ogni misura. Costruttori, rivenditori e
riparatori chiedere preventivo scritto poiché attualmente non disponiamo di catalogo. Per informazioni urgenti telef. ai 589921.
ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 10.000, o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che pub essere a mezzo
assegno bancario, vaglia postaie o anche infrancobolli; le spese di spedizione sonoa caricodel destinatario.!prezzi,datal’at-

tuale situazione del mercato, potrebbero subire variazioni; non sono comprensivi di IVA,

IVA INCLUSA
































































11 trasmettitore ha dimensioni ri-
dotte, pud essere portato comoda-
mente in tasca, ed & privo di in-
gomblanti antenne. La funzione di
antenna & svolta da una spira rica-
vata sul circuito stampato. II cuo-
re di questo apparecchio ¢ il cir-
cuito integrato MM53200N (ICy).
Si tratta di un chip MOS/LSI che
provvede alla codifica o alla deco-
difica del segnale digitale destinato
a modulare loscillatore Tri.

IC; ha le seguenti caratteristiche:

1) lo stesso chip serve sia per la
trasmittente che per la ricevente;
2) la stabilitd dell’oscillatore non
& critica;
3) linterferenza con eventuali al-
tri ricevitori presenti nelle vicinan-
ze & praticamente da escludere, in
quanto il circuito viene attivato do-
po quattro volte la lettura delle pa-
role in codice valide, che devono
essere ricevute entro un intervallo
di 64 ms.

11 funzionamento del circuito inte-
grato & il seguente: il circuito esplo-

ra in sequenza i dodici ingressi pro-
ducendo una serie di impulsi che
avranno livelli logici « O » oppure
«1».

Questo codice & generato ad una
velocitd di un bit ogni 0,96 mille-
secondi, per cui l'intera parola du-
rera 11,52 ms, e tra le diverse pa-
role ci sard un impulso di reset an-
cora di 11,52 ms.

La frequenza dell’oscillatore di
clock interno & di 100 kHz =
15 %. Questa tolleranza & dovuta
ai componenti esterni.

Quando Iintegrato funzionadaco-
dificatore (piedinc 15 a Vpp) 'usci-
ta si preleva al piedino 17. Un
circuito RC applicato al piedino 13
(Rs - C3) determina la frequenza del
clock interno.

1 chip trasmetterd una serie di
impulsi codificati, con un impulso
iniziale per la sincronizzazione. La
codifica avviene con modulazione
a durata d’impulso (PWM). Perciod
un impulso stretto (durata 0,32 ms)
corrispondera ad un livello logico
« 0 », ed un impulso lungo (durata
0,64 ms) corrispondera ad un « 1 »

logico, Ciascun piedino di codifica
(1... 12) corrisponde ad un bit. Le
combinazioni teoriche possibili sa-
ranno 2% ossia 4096 di cui uti-
lizzabili 4094 in quanto la to-
tale assenza o presenza di ponti-
celli non determina nessuna codifi-
ca. Si potranno predisporre me-
diante i ponticelli in filo « CODE
JUMPERS » tenendo presente che
I’assenza del ponticello corrispon-
derd ad un impulso breve, e la pre-
senza del ponticello ad un impulso
lungo. Il segnale codificato, dispo-
nibile al piedino 17, provvede al
pilotaggio dell’oscillatore, il quale
cessa di oscillare quando il lato
caldo del circuito accordato viene
mandato a massa tramite D; nel
momento in cui il piedino 17 si
trova a livello basso. 11 pulsante
« PUSH » attiva il trasmettitore col-
legando ['alimentazione ed accen-
dendo il Led;, indicando appunto
che il trasmettitore & in funzione.
L’irradiazione del segnale ad alta
frequenza (250 MHz) avviene tra-
mite la spira L, incisa direttamente
sul circuito stampato.

Figura 5
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Figura 1

Unita centrale per mixer
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questultimo c’¢ da aggiungere che
per i tipi passivi si preferisce usa-
re potenziometri di tipo logaritmico
come quelli dei controlli di volu-
me, anche se l'uso di potenziometri
lineari non comporta gravissime dif-
Ticolta,

Sull’'uscita di CIs mediante i so-
liti condensatori di accoppiamento
il segnale viene incanalato per due
strade. La prima strada (7) porta
il segnale all’uscita di registrazione
e all’uscita generale, mentre la se-
conda (6) va ad un circuito che,
(fig. 2) mediante tre Led di colore
diverso, visualizza il livello delle
uscite stesse, e questo per evitare
sovraccarichi.

Avremo cio¢ 3 Led: uno verde,
uno giallo ed uno rosso, che indi-
cheranno rispettivamente segnale
OK, posizione critica, e saturazio-
ne, con conseguente segnale distor-
to. E chiaro comunque che la dina-
mica stessa di un brano musicale
portera alle pilt svariate accensioni
dei Led. L’unica cosa che deve co-
munque portare ad abbassare il li-
vello & la continua accensione del

Led rosso. Il circuito dei Led & ba-
sato sull’LM 324, quadruplo opera-
zionale, ad alimentazione singola,
dove i circuiti operazionali vengo-
no utilizzati come comparatori di
tensione.

Fin qui il percorso del segnale
proveniente dalle barre di missag-
gio. Le barre di monitor portano
il segnale (1) (7) attraverso un ul-
teriore regolatore di volume che
questa volta agisce solo sulla cuf-
fia, al circuito integrato CIs, che
non & altro che un amplificatore
stereofonico da 2 W per canale. E
I'LM 377 della National. Tale inte-
grato fa parte di una serie che com-
prende anche i fratelli LM 378 e
LM 379, forse ingiustamente trascu-
rati. Sono infatti in grado di svilup-
pare potenze fra 2 e 6 W per ca-
nale su impedenze che vanno da 4
a 16 Q. Tra le altre caratteristiche
presentanc una compensazione di
frequenza interna, una limitazione
automatica della corrente di uscita,
la protezione termica integrale, 1’ac-
censione e lo spegnimento protetti
dai soliti « bump », 1’uscita auto-

centrante a meta dell’accensione di
alimentazione e un prodotto gua-
dagno per la larghezza di banda
variabile tra 5 e 20 MHz.

Per la nostra applicazione, ab-
biamo rielaborato, senza perd di-
scostarcene molto, il circuito pro-
posto dalla casa costruttrice, che
ne sfrutta al meglio le caratteri-
stiche. Unica sostanziale modifica
la presenza in serie alle due uscite
di una resistenza da 100 £, desti-
nata a limitare la potenza fornita
in uscita. Si tratta ciog di scendere
dai 2 W fornibili dal circuito ai
circa 200 mW applicabili ad una
normale cuffia.

L’integrato rimanente (Cl;), con
i componenti ad esso associati, per-
mette 1’evanescenza automatica del
segnale di qualsiasi sorgente rispetto
ai segnali microfonici. La scelta di
tale opzione avviene agendo sul de-
viatore S,.

I1 collegamento con le eventuali
unitd microfoniche presenti nella
catena si effettua come indicato al
punto 3 di fig. 3. Per il collega-

mento invece dell’unitd base ai te—%

Figura 2. Ecco come devono essere + -
collegati i riferimenti dello schema
elettrico.

—

w
~N

||l~

1: tutti i riferimenti 1 devono essere rag D6
collegati tra di loro. -+
2: tutti i punti due devono essere col- N
legati tra di loro, ROSSO

3: & lingresso della base dei micro-
rao D7
‘
\!

foni. Se si usa la piastra base, tutte
GIALLO

le resistenze dei telai microfonici che R36

vanno alle barre di mixaggio (con-
trassegnate Rq nei vari schemi) vanno
distaccate e fatte confluire nel pun-
to 3.

4: uscita per cuffia.

5: massa.

6: collegamento per il circuito Vu
Meter.

7: uscita generale e di registrazione.
8: ingresso positivo glimentazione. 4
9: alimentazione +24 V: viene col-
legato a tutti i riferimenti contrasse-
gnati da + 24 V.

10: ingresso dalle barre di monitor.
11: ingresso dalle barre di mixaggio.
Lo schema elettrico principale si riferi-
sce a un solo canale (tranne la parte T,
e T,); quello del Vu Meter a entrambi. =

R41 g

{
‘,’/%

VERDE

R38
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Ma il computer che cos’e?

Ecco la quarta delle
cinque rapidissime e
facilissime puntate
introduttive. Gia siamo
in grado di costruire

un diagramma di flusso:

vediamo ora come
programmare in Basic
su qualsiasi personal
computer.

30 parole

Carlo Santini, autore di questo ar-
ticolo, & professore di matematica e
fisica in un liceo scientifico di Lati-
na, E un appassionato dei compu-
ter, e su questo argomento ha scritto
un libro (A scuola con il PET) di
prossima pubblicazione presso Iedi-
tore Franco Muzzio ed il programma
« Corso di Basic » per il PET/CMB
pubblicato dalla Completo Software.
Ha inoltre scritto libri di quiz e
enigmi matematici per la Longanesi
e per la Mondadori.

4" parte

el campo della programma-
Nzione esistono molti linguag-

gi, clascuno progettato per
affrontare particolari categorie di
problemi (il Fortran per gli argo-
menti scientifici, il Cobol per quel-
li commerciali, e cosi via), e nel-
l'arco di alcuni decenni alcuni di

essi sono stati abbandonati perché
sostituiti da altri pilt avanzati. Al
momento attuale il linguaggio piit
affermato (specie nel campo dei
personal) & il Basic, nato nel 1964,
e che deve il suo successo a due
requisiti fondamentali: 1) & di fa-
cile apprendimento 2) & adatto a
risolvere problemi di qualsiasi tipo.

Vediamo ora di capire come &
strutturato il Basic, immaginando
di avere davanti a noi un personal
qualsiasi (Pet, Vic-20, Apple, Sin-
clair ZX-81, ecc.), con la tastiera
alfanumerica, il display video e il
registratore a cassette (o il floppy-
disk).

Il programma (anche se non sap-
piamo ancora cosa sia) pud essere
battuto direttamente sulla tastiera
o preso bell’s pronto da una nor-
male cassetta registrata o da un
dischetto.

Ogni volta che battiamo un co- P>
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Ma il computer che cos’é?

’mando sui tasti, esso diviene ese-
cutivo solo dopo che viene pre-
muto uno speciale tasto detto RE-
TURN. Avremo cosi la possibilita
di correggere il comando (se dopo
averlo visto scritto sul video ci fos-
simo accorti di un errore) e nello
stesso tempo il tasto RETURN ser-
vira al computer per capire che il
comando € terminato.

Nel Basic esistono dei vocaboli
inglesi che costituiscono delle paro-
le chiave: ogni volta che il com-
puter incontra uno di questi voca-
boli, esegue il comando corrispon-
dente.

Cosi per esempio la parola
PRINT significa stampa (o anche
scrivi sul video o sulla carta della
stampante). LOAD significa trasfe-

RAM ¢ ROM

In ogni calcolatore ci so-
no fondamentalmente due
differenti tipi di memoria:

-~ ]la RAM (Random access
memory =memoria ad ac-
cesso causale). E quella al-
la quale abbiamo libero ac-
cesso e che possiamo sfrut-
tare a nostro piacimento
per memorizzare dati, ese-
guire calcoli o programmi.

— la ROM (Read only memo-
ry=memoria di sola lettu-
ra). Non possiamo modifi-
carla in alcun modo e con-
tiene diverse informazioni
e comandi, fra cui anche
le istruzioni per riconosce-
re le PAROLE CHIAVE
del Basic.

Come distinguere
la O dallo O

In informatica si € soliti di-
stinguere la lettera O dal-
lo @ (zero), sbarrando que-
st’ultimo.

Risulta infatti evidente che
O non & 0, cosi come I non
& 1, che & un errore di batti-
tura molto frequente per i
principianti.

risci il programma o i dati conte-
nuti nel nastro o nel disco nella
memoria del calcolatore (letteral-
mente load significa “carica”).
SAVE (cio¢ “salva”) & il coman-
do contrario: trasferisci il program-
ma o i dati del calcolatore al na-
stro o disco.

Quando il calcolatore ha un pro-
gramma nella propria memoria (per-
ché & stato battuto direttamente
sulla tastiera), possiamo richiedere
due cose differenti:

1) Il LIST, cioé la lista dei co-
mandi, delle istruzioni e dei
dati che costituiscono il pro-
gramma.

2) il RUN che significa “corri”,
cio¢ fai scorrere il programma
eseguendo i comandi e le istru-
zioni.

Ma cos’® questo programma, co-
me & strutturato in concreto? E
semplicemente una serie di linee nu-
merate contenenti uno o pitt co-
mandi o istruzioni. Quando si da
il RUN, il calcolatore esegue fe-
delmente tutto cid che & contenuto
nella linea con il numero pilt bas-
so, poi passa ad eseguire cid che
& contenuto nella linea successiva,
e cosi via.

Non & affatto necessario che i

numeri di linea siano comsecutivi,
ed anzi & buona norma redigere i
programmi con numeri di linea che
aumentino di 10 in 10 o di 100
in 100, in modo da avere la possi-
bilita di aggiungere altre righe in-
termedie nel caso ce ne fosse biso-
gno in un secondo tempo.

I numeri di linea possono comin-
ciare da O e possono arrivare fino
a 64.000 o piiL.

Vediamo il significato di altre
parole:

LET serve a dichiarare il valore
di una variabile quando la si
usa per la prima volta.

Per esempio:
LET K = 5
significa testualmente “sia K =
5” e da quel momento in poi
(salvo ordine contrario), alla va-
riabile di K viene fatto corri-

" spondere il valore 5.

CLR dimentica, annulla i valori di
tutte le variabili viste finora.

NEW dimentica, annulla tutto il
programma e tutti i dati che hai
in memoria.

END fine delle istruzioni.

GOTO... interrompi [’ esecuzione
degli ordini di questa linea e
salta alla linea ...

1IF... THEN... se (& verificata una

nel corso del programma.

Per esempio:

Per esempio:

A3$ = “PAPERINO”
BF§ = “3 SENZA”
I$ = «27”

sempre messi fra le virgolette.

Stringhe e variabili

Si chiamano variabili delle lettere alle quali facciamo corri-
spondere dei valori numerici che possono appunto “variare”

Per indicare una variabile si pud usare una lettera, o due
lettere o una lettera seguita da una cifra.

A3 BF J sono nomi legali per una variabile
3A oppure 3 invece non lo sono.

Anche un insieme di caratteri alfanumerici pud essere consi-
derato come una variabile, e in questo caso la variabile prende
il nome di stringa, e viene indicata con gli stessi nomi legali
visti precedentemente ma seguiti dal simbolo del dollaro §.

I caratteri alfanumerici che costituiscono la stringa vanno
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certa condizione) allora (salta al-
la linea ... oppure esegui questo
comando ...).

INPUT forniscimi il dato. A que-
sto punto generalmente si deve
battere sulla tastiera il dato ri-
chiesto e alla fine il tasto RE-
TURN per avvertire il computer
che il dato fornito & completo,
Nel frattempo lo scorrimento del
programma & bloccato.

GET & come l’input, con I’unica
differenza che il computer & in
attesa di una sola battuta (ca-
rattere alfabetico, numerico o
grafico) e durante questa attesa
lo scorrimento del programma
non viene bloccato.

SQR (K) estrai la radice quadrata
del numero corrispondente alla
variabile K (SQR = square =
quadrata).

K13 eleva K alla terza potenza.

RND (1) elabora un numero a ca-
so (RND = random = caso)
compreso fra 0 ed 1.

INT (K) prendi in considerazione
la sola parte intera del numero
K, cancellando le eventuali ci-
fre dopo la virgola.

ABS (K) cancella I’eventuale se-
gno negativo davanti a K (ciog
prendi K in valore assoluto).

SPC (K) stampa (per esempio una
stringa) dopo K battute dal mar-
gine sinistro.

SPC sta per space = spazio.

RIGHT$ (A$,3) se per esempio
A$§ = “PAPERINO ” allora
prendi in considerazione le pri-
me tre battute a destra (right =
destra) della stringa PAPERI-
NO, cioé¢ INO.

LEFT§ (A$,4) in modo analogo si
dovra prendere in considerazio-
ne le prime 4 battute a sinistra
(left = sinistra) della stringa PA-
PERINO, cioé¢ PAPE.

MID$ (A$,3,5) questa volta pren-

di in considerazione 5 Dbattute
di A$, a partire dalla terza bat-
tuta, cio¢ PERIN.

MID$ (A$,3) prendi in considera-

zione tutti i caratteri di A$, a
cominciare dalla terza battuta,
cioé PERINO.

FOR... NEXT sono due parole chia-

ve che vanno sempre usate ab-
binate (perd non & affatto neces-
sario che esse siano entrambe con-
tenute nella stessa linea).

Sia dato il programmino se-
guente:

10 FORK = 1TO 20

20 PRINTK 12

30 NEXTK

40 END

esso ha il seguente significato:
linea numero 10 per K che assu-
me progressivamente i valori da
1 a 20.

linea numero 20 stampa il valo-
re corrispondente al quadrato di

linea numero 30 incrementa di 1
il valore di K (se K & minore di
20).

linea numero 40 fine del pro-
gramma,

In altre parole il computer ri-
pete 20 volte tutte le istruzioni
contenute fra le parole FOR e
NEXT,

Si possono usare anche diversi
cicli FOR NEXT uno dentro I’al-
tro, purché ogni volta si usi una
variabile diversa e purché i cicli
non si intreccino fra loro. Vedi
fig. 1.

Nei cicli FOR NEXT la varia-
bile pud anche essere incremen-
tata con “passi” diversi dall’uni-
ta, o addirittura negativi.

Per esempio:

FORK = 3TO 2 STEP 5

10 FORK = 1TO 39
20 FORH = 1TO 7—

40 NEXTK = 1 TO 38

50 NEXTH = 1 TO7 —
60 END

sbagliato

10 FORK = 1TO 38 -
20 FORH = 1 TO 7——
30......

40 NEXTH = 1TO 38—
50 NEXTK =1TO7 ——
60 END

giusto

PERCHE’ UN

TRASMETTITORE

FM 3W
PANTEC?
EMISSIONE
PERFETTA

L’alta stabilita nel tipo di emissione
(modulazione di frequenza control-
lata da Varicap), le prestazioni, la
compattezza, il circuito per realiz-
zare una semplice ma funzionale
antenna, rendono questoKitunvero
trasmettitore professionale ideale
per ogni Vostra applicazione.
Frequenza di trasmissione, livello
di uscita e sensibilita d’'ingresso so-
no facilmente regolabili da trimmer
e compensatori, garantendoVi una
perfetta emissione.

In vendita presso i migliori distributori
di materiale e componenti elettronici.

TRASMETTITORE F. M. 3W
CON ANTENNA

CARATTERISTICHE TECNICHE

©® Potenza di vscita: 3W

@ Alimentazione: 12 V c. ¢. {max 15V}

©® Frequenza di trasmissione: (regolabile) 85+ 115 MHz
@ Tipo di emissione: F. M. controliata da Varicap

@ impendenza di ingresse: 10 K Q

@ Sensibilita di ingresso; 10 mv

@ Dimensioni: 35 x 84 x 12 mm.

DIVISION OF CARLO GAVAZZ|

20148 MILANO e Via Ciardi, 9
Tel. 02/40.201




SIGMA PLC (3 serie

= Antenna pern automezzi

26965 - * Frequenza 27 MHz (CB).

* Tmpedenza 521 . R.0.S. 1,1 (canale 1) 1,2
(canale 23).

26065 © * Potenza massima 150 W RF.

ITYNVD

MHz

1
S'T

27015 o

)

* Stilo @ 7 alto metri 1,65 con bobina di carico a

27115,

L

€T

distribuzione omogenea, dall'alto rendimento.
27165

immersa nella fibra di vetro (Brevetto Sigma)

LT

munito di grondaietta.
27215

e

* Molla in acciaio inossidabile brunita con

27265

9¢

cortocircuito interno.

* Snodo cromato con incastro a cono che facilita

1€

27315

il montaggio a qualsiasi inclinazione.
27365

9g
*

La leva in acciaio inossidabile per il

57415 rapido smontaggio, rimane unita al semisnodo

T

eliminando un eventuale smarrimento
27465

°14
%*

Base isolante di colore nero con tubetto di

—_— rinforzo per impedire la deformazione della

[514

carrozzeria.

€S
3

27565 Attacco schermato con uscita del cavo a 90°

alto solamente 12 mm. che permette il

27615

LS

PRATICARE NELLA
CARROZZERIA

montaggio a tetto anche dentro la plafoniera
UN FORO 0 8

19

27665

i Ei=

che illumina 1'abitacolo.

A W
L

R * 5 mt. di cavo RG 58 in dotazione.

99

* Foro da praticare nella carrozzeria di
27765

TL

soli 8 mm.

27365 * Sullo stesso snodo si possono montare altri

oL

stili di diverse lunghezze e frequenze.
27865 )

18

* Ogni antenna viene tarata singolarmente.

27925

o8

27985 l

Aittenzione!
Alcuni concoarenti hanno imiiato la nostra antenna PLC. Anche se cid ci dusinga, dal

momento che ovviamente 4i tenita di copiare sodo i prodoiti piir validi, abbiamo id do-
vere di avvertiilVi che tali contraffazioni podsono trarre in ingauno 4dodo nella Lor-

ma, in quanto le caratterisitiche eletinriche e meccaniche 4ono nettamente inferiond.

Verificate quindi che sulla base e sul cavo sia impresso il marchio SIGMA.

16

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 500 IN FRANCOBOLLI

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI
- 46047 S. ANTONIO DI PORTO MANTOVANO - via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667
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e allora la variabile K viene in-
crementata a passi di 5 (step =
passo) e assumerd quindi i valori
3, 8, 13, 18, 23, 28.

Se invece si ha:

FOR K = 32 TO — 10 STEP
— 7 allora la variabile K assu-
mera ordinatamente i valori 32,
25, 18, 11, 4, — 3, — 10,

DATA dopo questo vocabolo pos-
sono. essere battuti dei dati (nu-
merici o stringhe), separati da
virgole.

READ significa vai a leggere il
dato successivo a quello letto
precedentemente.

RESTORE significa: rimemorizza
tutti i dati letti finora (per po-
terli rileggere dall’inizio).

ON... GOTO... per esempio:

ON K GOTO 325, 450, 516
significa: a secondo del valore
di K vai alle linee 325, 450, 516.
Cioé se K=1 vai alla linea 325,
se K=2 vai alla linea 450, se
K=3 vai alla linea 516.

Per adesso pud bastare. Manca-
no soltanto pochissimi altri vocaboli
che forse & meglio ignorare in que-
sto nostro breve esame del Basic,
e il concetto di SUBROUTINE che
accennerd (insieme a qualche sem-
plice programma dimostrativo) nel-
la prossima ed ultima puntata.

Prima di concludere, due brevi
puntualizzazioni:

1) Una linea pud contenere anche
pitt comandi o istruzioni, pur-
ché essi siano separati tra loro
da due punti.

Per esempio:
10 FOR K = 1 TO 5:PRINT
K1 2:NEXT K

2) Mentre nell’Assembler ogni er-
rore, anche il pilt semplice cau-
sa Dinterruzione del program-
ma e il blocco del sistema (si
deve spegnere e riaccendere
I’apparecchio), il Basic ha dei
criteri di protezione grazie ai
quali il programma si interrom-
pe ma il sistema non si blocca,
e sul video compare anche un
avvertimento che rivela all’ope-
ratore quale tipo di errore & sta-
to commesso nel redigere il pro-
gramma. L |

PERCHE’ UN
RICETRASMETTITORE PANTEC
PER RADIOCOMANDO?
PILOTAGGIO SICURO
PER OGNI APPARECCHIO

L’'abbinamento dei due Kits permette di realizzare un “Remote Con-
trol” con portata di 500+ 1000 metri. I raggio di azione puo variare
a seconda del tipo di antenna montata sul ricevitore.

Indispensabile per comandare a distanza qualsiasi apparecchiatura
elettrica: apricancello, motori elettrici ed antifurti.

La modulazione del segnale di trasmissione a doppia codifica ed il
decodificatore PLL utilizzato dal ricevitore garantiscono la sicurezza
del telecomando.

Il relé di uscita: 2 A - 220 V & sufficente a pilotare qualsiasi appa-
recchiatura.

In vendita presso i migliori distritutori di materiale e componenti elet-
tronici.

t

TRASMETTITORE E RICEVITORE PER RADIOCOMANDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ricevitore

® Tensione di
alimentazione: 9+ 12 Voltc. c.

@ Consumo max: 60 mA

® Frequenza di
trasmissione: 27 MHz ricezione: 27 MHz

@ Segnaie di modulazione @® Decodifica: PLL (Phase Looked
a doppia codifica Loop)

@ Raggio di @ Relé di
azione: 500 metri Uscita: 2 A-220V

@ Dimensioni: 80 x 50 x 15 mm @ Dimensioni: 90 x 70 x 22 mm

DIVISION OF CARLO GAVAZZI
20148 MILANOeVia Ciardi, 9eTel. 02/40.201

Trasmettitore

® Tensione di
alimentazione: 9+ 12 Voltc. c.

® Consumo max: 50+ 80 mA
® Frequenza di



IL MANUALE
DEL MODELLISTA
qui, a prezzo speciale

Gli appassionati di Radio Elettronica sono molto spes-
80 dei patiti di modellismo o possono diventarlo con
questa eccezionale guida pratica visualizzata per la
costruzione di aerei, auto e imbarcazioni statici e
dinamici, figurini, plastici ferroviari e diorami. Una
fantastica serie di 1450 illustrazioni e due maghi del
modellismo, Albert Jackson e David Day, svelano un
sacco di trucchi e portano a risultati tecnici ineccepibi-
li in ogni specialita.
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352 pagine
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| SI, inviatemi IL MANUALE DEL MODELLISTA al prezzo®
speciale riservato ai lettori di Radio Elettronica.
Pagherd L. 21.600 (anziché L. 24.000) + L. 1000
quale contributo per spese di spedizione
O al ricevimento del pacco
O allegando a guesto tagliando
un assegno circolare
intestato a IdeaLibri sr! Milano.

Segnare con una crocetta la forma
di pagamento che si preferisce.

Nome

et R ot e i

Cognome
Via N.
CAP Citta Prov.
Data

Firma

Ritagliare lungo la linea tratteggiata e inviare in busta
chiusa a IdealLibri srl, Corso Monforte 39, 20122 Milano.

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA
VI ASSICURANO — -
UN AVVENIRE BRILLANTE | "5

Matematica - Scienze

Economia - Lingue, ecc.

AICOROSCIMENTO
LEGALE IN ITALIA

in base alfa legge
n. 1940 Garz, Uff. n. 49
dei 20.2-1963

c'a un posto da INGEGNERE anche per Voi
Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa
Vostra e di conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree

INGEGNERE regolarmente iscritto nell’Ordine Britannico.

una CARRIERA splendida
ingegneria CIVILE - ingegneria MECCANICA

un TITOLO ambito
ingegneria ELETTROTECNICA - ingegneria INDUSTRIALE

un FUTURO ricco di soddisfazioni
ingegneria RADIOTECNICA - ingegneria ELETTRONICA

2

Per informazioni e consigli senza impegno scriveteci oggi stesso.

BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.
Italian Division - 10125 Torino - Via Giuria 4/T
Tel. 011 - 655.375 (ore 9 - 12)
Sede Centra le Londra - Delegazioni in tutto il mondo.

l< UTOLO eLerrronica- HI-Fi

L di ENRICO CUTOLO

VIA EUROPA, 34 - 80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
TEL. (081) 8273975 - 8281570
Casella Postale 48 - C/C Postale 29064805

VASTO ASSORTIMENTO AUTORADIO ED ACCESSORI
PIONEER - MARANTZ - AIWA - CLARION - CORAL
SCONTI A RIVENDITORI ED INSTALLATORI
RICHIEDERE CATALOGHI E QUOTAZIONI PREZZI

E CONTRASSEGNO PIU SPEDIZIONI POSTAL!




- ANNUNCI

@ VENDO pocket computer
Sharp mod. PC1211 + in-
terfaccia - stampante CE122,
Il tutto, con imballo e li-
bretti originari, ancora in
garanzia; due mesi di vita,
condizioni perfette. In omag-
gio vari rotoli di carta + 1
ricarica di inchiostro e vari
programmi, Prezzo L. 450.000
(pochissimo trattabili), Tele-
fonare ore pasti 055/450763
e chiedere di Giovanni.

o MICRO COMPUTER Kim
1 cedesi a L. 285.000 com-
pleto di manuali originali e
in italiano; nuovo, mai usa-
to. Vendo traduttore elettro-
nico 8 mila vocaboli con
capsule italiano e inglese,
nuovo. L. 230.000. Zona Lo-
vico, Via Tarquinia 19, 41010
Vaciglio (Modena).

e STUDENTI SEDICENNI
ricercano materiale elettroni-
co, schede, ecc. Vi liberia-
mo del vostro materiale in-
gombrante: solamente per la
zona di Pesaro.. Telefonare
ore pasti al 604463.

e VENDO TV . Games pro-
grammabile della « Mesa» -
Mesaton + Mesacomp 1 -
6 Rom di giochi - 1 nastro
16 giochi - 8 nastri origina-
1i vergini - Usato pochissimo.
L. 400.000, Furlani E. Via
Bobbio 15/5, 16137 Geno-
va, tel. 816705 ore serali.

e MATER. ELETTRONICO
vendo: baracchino CB Hita-
sci 23 can. + VFO 90 KL -
ICOM IC2F (per auto) 144+
146 MHz con 2 potenze, 0,5
We 10 W 150 KL - Alimen-
tatore variabile da 0+35 V,
2,5 Amp., 25 KL (con strum.)
- 1COM IC202E da 144148
SSB + CW 3 W P.E.P. 280
KL - Inutili perditempo. I
prezzi sopraddetti sono defi-
nitivi. Capobianchi Camillo,
Via dei Promontori 222,
00122 Ostia Lido (Roma), te-
lefono 06/5603483.

e FERROMODELLISMO -
Vendo 100 binari Lima
(HO) + 17 scambi elettrici
funzionanti, dipinti color le-
gno; regalo” vetture passeg-
geri; prezzo: 60% catalogo.
P, Simone, via Polignani 55,
70043 Monopoli (Bari).

® BOOSTER - equalizzatore
Pioneer AD 30 (15 + 15 W)
+ piastra Sanyo FT 220 con
autoreverse. Tutto 5 mesi
di vita. L. 180.000 compre-
sa slitta. Tel. 06/8109680
ore pasti.

e PER L. 10.000 vendo in
blocco i numeri 2-3-4-5-6-9
della biblioteca tascabile,
Muzzio Editore + Modula-
zione di Connor (Muzzio E-
ditore) + n. 47 e 48 di
Nuova Elettronica tutto in
ottimo stato. Di Silvestre
Baldassare, Via Martorana
190, I p., 93012 Gela.

e VENDO corso Cobol IBM
(3 volumi ,autodidattico) L.
200.000. Telefonare a qual-
siasi ora dopo cena 011/
584483.

e VENDO parte teorica del
corso radio stereo della S.
R.E,, calcolatrice T.I. 55 pro-
grammabile, nuova mai usa-
ta. Perottino Giovanni, Via
Suniglia 39, Savigliano (Cu-
neo), tel. 0172/35058 (dalle
19 alle 21).

e VENDO ZX 80 comple-
to I K e regalo macchina
da scrivere portatile a cui
necessita piccolissima ripara-
zione insieme al Personal
il tutto a L. 235.000, vendo
inoltre amplificatore 10 W in
KIT ancora da costruire a
L. 8.000 e microtrasmetti-
tore FM a L. 5.000, Baci-
glieri Roberto, Via Ferrarese
67, Bologna,

¢ VENDO annate complete di

Selezione Radio-TV, 1975-76-

78 in blocco L. 25.000 + S.
P.C. Vendo anche altre rivi-
ste, libri tecnici e non. Chie-
dere elenco del disponibile.
Legati Paolo, Via XXV A-
prile 4, Rodero (Como).

e OCCASIONE: vendo CB
Midzand mod. 13/857, 23
canali AM, 5 W RF, 27 MHz
provvisto di Squelch, Delta
Tune, soppressore elettroni-
co di disturbi, nuovo e per-
fettamente funzionante usa-
to solo due volte a L. 200
mila. Telefonare ore pasti
(escluso domenica e lunedi)
allo 0175/5396.

e VENDO o permuto con
RTX 144 MHz RX BC 312
perfetto. RTX 19 MK II
45+80 mt. completo oscillo-
scopio S.R.E.; numerose ri-
viste elettronica a L. 300 ca-
dauna. Contrini Enzo, Via
Italia 8, 38062 Arco (Trento).

¢ ACQUISTO corsi comple-
ti di: Elettronica industria-
le - Elettrotecnica - Foto-
grafia - Tutti con o senza

materiali. Inviare offerte, ri-
spondo a tutti. Spagna Seba-
stiano, Casella Postale n. 3,
96010 Belvedere (Siracusa).

¢ VENDO registratore So-
ny a L. 40.000 + minilettore
stereo a L. 80.000 (pagato
L. 125.000) trattabili + 1
gioco elettronico del poker
a L. 15.000 + 1 Srobo-flash
a L, 15.000 + Materiale di
recupero + 1 Meccanica di
registrazione (solo la Mecca-
nica costa L. 30.000) per cas-
sette normali a L. 15.000 +
1 radiolina AM molto picco-
la a L. 5000. In blocco, tran-
ne il Lettore, L. 80.000 trat-
tabili, tutto garantito funzio-
nante. Tel. 02/8351896 ore
pomeridiane.

s CAMBIO: Video Game
« Conic » 4 giochi - Oscilla-
tore modulato mod. 412
S.R.E. - Provavalvole S.R.E. -
- Registratore « Picnica» a
cassette, pile e 220 V - Re-
gistratore Geloso a nastro,
pile e 220 V - Canna da

pesca lung. 2 mt in 3 pezzi
con mulinello - Moviola 220
V trazione manuale - Rete
a « Sciabica » per pesca a ti-
ro dalla spiaggia lung. 50 mt -
Pompa per ossigenare acqua-
rio pesci - Polaroid Land
Camera - Corso Radio Elet-
tra in fascicoli rilegati (e-
scluso materiale) il tutto con
il computer Atari 400 o si-
mili oppure con video regi-
stratore o TX televisive VHF
e UMF var, a VFO funzio-
nanti. Rossi Giuseppe, Via
P. Amedeo 12, 04016 Sa-
baudia (Latina).

¢ RADAR a microonde: da
la possibilita di controllare
una superficie di 20 x 20 me-
tri segnalando tutto cid che
si muove nel suo raggio, ven-
do a L. 210.000, Registra-
tore a bobine + testina ste-
reo 4+ microtelaio pream-
plificato vendo a L. 60.000,
Vendo amplificatori, casse
acustiche, CB, ecc. Per in-
formazioni su detto materia-
le scrivetemi. Palladino Pan-
taleo, Via Pignataro 13, 84078
Vallo della Lucania (Salerno).

o CERCO roba elettronica,

radio, televisioni, apparec-
chiature varie guasti, dispo-
sto a pagare. Telefonare

0932/987427 dopo le ore 20.
Spedizione a mio carico.

¢ COSTRUISCO su ordina-
zione luci stroboscopiche
1000 W a frequenza rego-
labile a L. 16.000 escluso
contenitore. Aliverti Luca,
Via Manzoni 8, 10093 Col-
legno (Torino), telefono 011/
4110938,

o OFFRO 156 riviste elet-
troniche tutto in unico bloc-
co, prezzo di copertina di
L. 160.000, cedo a meta
prezzo a L. 80.000 compre-
se spese postali. N. 53 di
Sperimentare dal 75 all’80;
n, 7 di Selezione Radio TV
del 75; n. 5 di Nuova E-
lettronica dal 77 al 79; n.
17 di C Q Elettronica dal
75 al 79; n. 28 di Elettronica
pratica dal 74 al 77; n, 46
di Radio Elettronica dal 76
al 79. Tel. 0776/23402.

o PER CESSAZIONE atti-
vita artigianale vendo crogio-
lo per saldatura a pozzetto;
vasca Bransonic per lavag-
gio schede a ultrasuoni; a-
spiratore portatile per fumi
di stagno; il tutto in blocco
o separati ma comunque a
prezzo stracciato. Ferretti
Claudio, Via Marradi 66,
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41100 Modena, telef. 059/
333616.

e VENDO Nuovissimo ZX
81 con accessori + manua-
le + 60 programmi L. 230
mila; espansione Ram 32K
(e non 16K) L. 150.000; ven-
do anche amplificatore 504
50 W HI-FI L. 65.000; cas-
se HI-FI 3 vie 70 W L. 160
mila la coppia. Cerco inve-
ce ricevitore stereo FM por-
tatile con cuffia, modulo ILP
HY 400=240 W oppure HY
200=120 W. Telefonare allo
0883/64050 chiedendo di Ar-
mando.

e COMPRO ricevitore a co-
pertura continua, minimo
0,5+30 MHz funzionante e
non modificato, Scrivere o
telefonare a: Colacicco Lui-
gi, via Lepudro 16, 03044
Cervaro (Frosinone), telefo-
no 0776/43173.

e ZX81 semi-guasto vendo
in blocco o a pezzi separati
con alimentatore grosso, ma-
nuale, cavetti a L. 100 mila.
Espansione 16K perfettamen-
te funzionante a L. 199.000.
Alimentatore 2-25 V variabi-
le con 2 A max in elegante
contenitore a L. 45.000. Te-
lefonare anche solo per infor-
mazioni a Paolo (02) 2133767
ore pasti.

e VENDO sintoamplificato-
re stereo della scuola Radio
Elettra ultimo modello con
sintonia a diodi varicap OM-
OL-FM-FM stereo, indicatore
stereo, strumentino indicato-
re “ sintonia, ingressi-uscite.
Din per giradischi e registra-
tore, prese antenna esterna
separate AM-FM, L. 300.000
trattabili, cambierei eventual-
mente con coppia ricetrasmit-
tenti VHF 144 MHz mini-
mo 5 W, Caramazza Ange-
lo, Via Braija 151, 10088 Vol-
piano (Torino).

e VENDO temporizzatore a
Led e rele tempi regolabili
L. 15.000, dado elettronico
a Led L. 15.000, Slot Ma-
chine a Led L. 18.000 chiu-
sa in scatola. Tutti auto-
moniati e perfettamente fun-
zionanti. Alano Roberto, Via
della Rivoluzione 9, Ellera
(Perugia), tel. 075/79392 o-

i re pasti.

e VENDO TX televisivi mo-
dulari UHF-VHF e amatoria-
li fissi a quarzo e a VFO.
Vendo anche TX VHF tivl
CTE. Vendo telecamere b/n
e colori Sony-Jul Hitachi,
Vendo TVC 5 pollici Orion
con 6 stazioni presintoniz-
zate a colori, eccezionale
occasione per il campeggio.
Vendo TX FM 50 W a L.

380.000 trattabili. Regalo am-
plificatore a chi acquista
qualche cosa. Per informa-
zioni telefonare o scrivere
a Piron Antonio, Via M.
Gioia 8, 35100 Padova, tel.
049/653062 ore pasti.

¢ MICROCOMPUTER ZX/
81-80 16K e 1K linguaggio
macchina, animazione, novi-
td programmi favolosi regi-
strati su cassetta. Cambio
con altri o vendo da L. 6000
a L. 9.000 cad. Space Inva-
ders-Zombies, New York;
Scacchi, Asteroids, Defender,
Catacombs ecc. Elenco ag-
giornato a richiesta. Massi-
mo Soncini, Via Monte Suel-
lo 3, 2013 Milano, tel. 02/
727665.

¢ VENDO TX FM 60-120
MHz Sintetizzati frequenza
variabile a scatti di 25 KHz

; completi di contenitore e a-

limentazione 220 Vac, TX 5
W L. 235.000 - 1,2 W L. 215
mila - 12 W L. 285.000 -
40 W L. 430.000 - 80 W L.
760.000 - 200 W L. 1.120.000.
Maugeri Egidio, Via IV No-
vembre 33, 95019 Zafferana
E. (Catania), tel. 095/951522,

e VENDO scatola di mon-
taggio di TX FM 88-108

Ritagliare e spedire in busta chiusa a:
Annunci di RadioELETTRONICA
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Via

Citta

Testo dell’annuncio

Sono abbonato

MHz, Da 5 W L, 47.000 -
12 W L. 87.000 - 25 W L.
120.000. Kit alimentatore sta-
bilizzato variabile 4-20 Vdc
5 A con protezione anti cor-
tocircuito e sovraccorrente
con sistema di interruzione a
scatto, L. 23.000. Nei kit so-
comprese le alette di raffred-
damento, Maugeri Egidio,
Via IV Novembre 33, 95019
Zafferana E. (Catania), tel.
095/951522.

e ECCEZIONALE vendo ef-
fetto eco Roadstar per auto
L. 60.000 - 4 giochi video
Games L. 10.000 - coppia
casse auto Bandridge nuove
mai usate 3 altop. 30 W L.
50.000 - 2 bicono auto 20 W
L. 25.000 o cambio con CB
40 CH AM-FM da auto in
buono stato. Vendo inoltre
antenna CB auto max 50 W
L. 10.000. Vendo preampli-
auto costruito LX 3004301
con 3 Vumeter Led 4+ ampli
cuffia L. 200.000. Scrivere a
Sbrana Andrea, Via Gobet-
ti 5, 56100 Pisa.

e OFFRO baracchino CB
nuovo Midland Alan 68 34
canali AM, 34 FM, antenna
Ground Plane e 20 m. cavo
RG 58 ed alimentatore, il
tutto a L. 200.000 trattabili
oppure cambio con ZX 81.
Gaule Massimiliano, Via G.
Verdi 813, 39042 Bressano-
ne (Bolzano),

e CERCO schemi per cas-
sette video Games Saba e
vendo o cambio un TV radio
registratore 1.S.P. mod. RCV
4020 con computer Atari o
con computer Philips Video-
pac (video Games). N. tele-
fonico 081/407584 Arturo,
lasciare nome e recapito te-
lefonico.

e FORNISCO dietro ade-
guato compenso schema el.
di qualsiasi baracchino TV
b/n e color - radio - registra-
tori - autoradio ecc. Papale
Antimo, Via Piazza E Ott,
Vico 1, 81055 S. Maria C.V.
(Caserta).

¢ VENDO Rotore automati-
co Stolle tipo 2010 220 V
(per antenne di medic e
grandi dimensioni) con 30
metri di cavo e guarnizione
supplementare. Tutto in ot-
timo stato, prezzo interes-
sante. Scrivere a Bernardo
Haag, 52044 S. Martino di
Cortona (Arezzo).
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| I'informatica € una materia
importante, Ii si usa SINCLAIR.
E costa poco SINCLAIR:

Lo colleghi al tele-
visore e inventi, giochi, impari.
Un vero computer: nelle scuole europee

con solo 125.000 lire diventi uno che di computer se ne intende.

IVA INCLUSA
ALESSANDRIA viq Savanarola, 13 PARMA via Borghesi, 16
AREZZO via Filippo lippi, 13 PAVIA vie C. Battisti, 4/A
BARI via Capruzzi, 192 PESCARA via Guelfi, 74
BERGAMO via f. D'Assisi, 5 PISA via XXV Maggio, 101
CAMPOBASSO via Mons. Il Bologna, 10 PISTOIA v.le Adua, 350
CESANO MADERNO vio ferrini, 6 RIMINI vio gertola, 75 SH‘P
COMO vis L. Sacco, 3 ROMA via Cerreto Da Spoleto, 23
COSENZA vig Dei Mille, 86 ROMA ?.zza Son Dona Di Piave, 14
FAVRIA CANAVESE C.s0 Matteatti, 13 SONDRIO Via Nazario Saurg, 28
GALLARATE Via A. Da Brescia, 2 TERAMO vio Martiri Pennesi, 14
LAQUILA Via Strada 85, 2 TERNI via p. Gori, 8
MlELSA%lNA Via Del Vespro, 71 TORINO via Chivasso, 1l
MILANO Galleria Manzoni, 40 TORINO cso Grosseto, 209 H
MILANO via petrella, ¢ TORINO via Tripofi, 179 pr I mO\/e r O
MILANO via G. Cantoni, 7 TREZZANO S/N via L. Da Vinci
MILANO P.zza Firenze, 4 TRIESTE via r. Severo, 138
MILANO via Altaguardio, 2 VARESE vic Carrabbio, 13
MILANO vie Corsica, 14 VERONA viq Pontiere, 2
NOVARA via Q. Sello, 32 VIAREGGIO vic volta, 79
PADOVA Via Fistomba, 8 VOGHERA P.zza Carducci,
PALERMO vio Llamarmara, 82 %

TI ASPETTA NEL TUO NEGOZIO DI COMPUTER.







