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L3-C3 85 MHz
1.4-C5 = 55 MHz

I valori capacitivi sono i seguenti:

Cl = 100 pF (da regolarsi sui 42 pF)
C2 = 140 pF (da regolarsi sui 110 pF)
C3 = 149 pF (da regolarsi sui 120 pF)
C5 = 100 pF (da regolarsi sui 42 pF)

Il condensatore C4 & fisso; la sua capacita
deve essere di 134 pF; esso ¢ composto da 2
condensatori in parallelo da 67 pF.

Il filtro deve essere montato in un conteni-
tore metallico suddiviso in quattro scompar-
timenti separati fra di loro e schermati elet-
tricamente.

Filtro per trasmettitore

Anche in questo caso si tratta di un filtro
passa-basso; il suo schema & rappresentato in
figura 3. La sua impedenza ¢ di 75 ohm. Il fil-
tro deve essere inserito sull’'uscita del tra-
smettitore, pit precisamente dove arriva il
cavo di discesa d’antenna.

Gli avvolgimenti sono tutti del tipo in aria;
il diametro interno di ciascun avvolgimento
e di 6 mm; il filo necessario per l'avvolgi-
mento ¢ di rame smaltato, del diametro di
1,2 mm.

Le spire necessarie per realizzare ciascuna
bobina sono qui di seguito elencate:

L1 = 3 spire (larghezza della bobina:
6 mm)

L2 = 2 spire {larghezza della bobina:
3 mm)

L3 = 5 spire (larghezza della bobina:
20 mm)

2 spire (larghezza della bobina:
3 mm)

3 spire (larghezza della bobina:
6 mm)

L4

L5

I

I compensatori, del tipo ad aria, hanno i
seguenti valori:

Cl = 25 pF (da regolarsi sugli 11 pF)
C2 = 50 pF (da regolarsi sui 38 pF)
C3 = 50 pF (da regolarsi sui 38 pF)
C4 = 25 pF (da regolarsi sugli 11 pF)

Abbiamo indicato i valori capacitivi di ta-
ratura a solo titolo indicativo perché, come
si sa, quando si lavora sulle VHF, in pratica
le cose cambiano. La piu piccola differenza
nella costruzione delle bobine, la lunghezza
dei terminali, le capacita parassite, rappre-
.sentano dei fattori che modificano la fre-

quenza di risonanza dei circuiti. E' necessario
quindi ritoccare eventualmente la regolazione
dei compensatori C1-C2-C3-C4, la frequenza di
taglio del filtro deve trovarsi sui 160 MHz.

Il montaggio di questo filtro deve essere
realizzato come nel caso precedente: in un
telaio metallico suddiviso in tre distinti set-
tori elettricamente schermati tra di loro.

Per questo tipo di filtro, dato che l'induttan-
za dei collegamenti interviene notevolmente
sulle frequenze elevate, riteniamo opportunc
citare le dimensioni del contenitore metallico:
32x32x 180 mm. Queste dimensioni sono suf-
ficienti per realizzare un apparato sufficiente-
mente arieggiato, senza dover ricorrere alla
composizione di collegamenti troppo lunghi.

Filtro per televisore

Quando le onde disturbatrici interessano
direttamente il canale video di media - fre-
quenza del televisore, cioe quando la frequen-
za fondamentale o le armoniche della trasmis-
sione disturbatrice cadono sulla banda pas-
sante di media frequenza video del ricevitore,
¢ possibile trarre vantaggio dall’inserimento
di un filtro collegato sull’entrata dell’appa-
recchio. ik

Si tratta di un filtro previsto per 'impeden-
za caratteristica di 75 ohm, che deve essere
inserito sull’entrata del televisore (figura 14).

Questa volta il filtro € un passa-alto del
quale si deve regolare la frequenza di taglio
verso i 30 MHz.

Il circuito ¢ a due sole sezioni e la realiz-
zazione pratica e la stessa prevista per i pre-
cedenti filtri.

I valori capacitivi sono i seguenti:

Cl = 150 pF (compens. ad aria)
C3 = 150 pF (compens. ad aria)

I numeri di spie necessarie per la realizza-
zione dei solenoidi sono le seguenti:

L1 = 4 spire (filo di rame smaltato da
1,6 mm - avvolgimento in aria - dia-
metro interno 12 mm - spazio tra
spira e spira 1,6 mm)

L2 = 7 spire (si ripetono i dati presen-

tati per la bobina L1)

L3 = 4 spire (valgono gli stessi dati della
bobina L1)

L4 = 7 spire (valgono gli stessi dati della
bobina L1)

I circuiti L1-C1 ed L3-C3 debbono essere
accordati fra i 28 ed i 30 MHz.
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realizzato in una sola
versione, puo servire per
I'accoppiamento con un tuner
od un pick-up. In due
versioni permette

di comporre

un amplificatore stereo.
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er gli affezionati dell’'amplificazione a

valvole presentiamo un apparato mono-

fonico, con alimentazione di rete-luce e
con uscita in uno o piu altoparlanti.

I tubi elettronici, che partecipano al pilo-
taggio del circuito vero e proprio dell’ampli-
ficatore, sono in numero di due: un doppio
triodo ed un pentodo, rispettivamente di tipo
ECC82 ed EL84. La terza valvola, di tipo 5Y3,
funge da tubo rettificatore ad onda intera.

Dunque, le valvole sono di tipo classico e
se ancora una volta facciamo ricorso ad esse
per la realizzazione di un amplificatore di
bassa frequenza, nessuno pué accusarci di in-
vecchiamento, perché la valvola elettronica &



oggi pit viva che mai e perché con essa, a dif-
ferenza di quanto avviene con i transistor, il
processo dell’'emissione termoelettronica € piu
evidente e piu significativa. Questo fenomeno
non si verifica nei semiconduttori, nei quali
I'energia termica non rappresenta l'elemento
di sollecitazione delle correnti eletiriche, ma
nelle valvole questo principio, che taluni si
sentono di definire quasi storico, continua
sempre ad avere la sua causa nel fenomeno
di riscaldamento del catodo, inteso come ele-
mento di emissione di elettroni, cioe delle in-
fime particelle di carica elettrica negativa. E
c'e di piu. La valvola elettronica rimane pur
sempre un circuito vero e proprio, racchiuso
in un bulbo di vetro, dove due o pilt elementi
concorrono alla riscluzione dei pit importanti
processi radioelettrici: rettificazione,
zione, oscillazione, amplificazione.

E c’e ancora da dire che, allo stato attuale
della tecnica dei semiconduttori, non & possi-
bile raggiungere valori di potenze notevoli con
due o tre transistor, cosi come invece € possi-
bile con le valvole elettroniche.

Tenendo conto di questi principi, confortati
anche dall’entusiasmo dei nostri lettori, con-
tinuiamo quindi sulla... via della valvola, che
rimane sempre una grande amica di coloro
che esperimentano o si dilettano nella realiz-
zazione di apparati radioelettrici. E con questa
affermazione vogliamo concludere clie, se la

rivela--

riazione logaritmica R1, alla griglia controllo
della prima sezione triodica della valvola V1.
Il potenziometro R1 permette di controllare,
cioe di dosare la tensione che si applica al
primo stadio amplificatore; esso quindi fun-
ge da elemento di controllo manuale del vo-
lume sonoro.

Entrambe le sezioni triodiche della valvola
V1 sono confortate dalla presenza di una pri-
ma cellula di filtro, composta dalla resistenza
R8, che ha il valore di 10.000 ohm - 2 watt, e
dal condensatore elettrolitico Cl, che ha il
valore di 32 pF - 350 VL

Correttore Baxandall

Il correttore di tonalita delle note acute e
di quelle gravi e di tipo Baxandall. Esso & in-
serito fra le due sezioni triodiche della val-
vola V1, e comprende i due potenziometri se-
parati R7-R10, del valore di 1 megaohm cia-
scuno. ~ -

La seconda sezione triodica della valvola V1
¢ montata in un circuito amplificatore di ten-
sione; essa permette di compensare l'inevita-
bile attenuazione introdotta dal sistema cor-
rettore di tonalita,

L'insieme di” polarizzazione, cioé la rete re-
sistivo-capacitiva, composta dalla resistenza
R5 e dal condensatore elettrolitico C4, appli-
cata sul catodo del secondo triodo di VI, ri-

valvola pud considerarsi dimenticata indu-
strialmente, essa non lo € affatto nel settore
dilettantistico.

Circuito dell’amplificatore

Il progetto dell’amplificatore ¢ presentato,
in tutta la sua estensione, in figura 1. Sulla
parte sinistra dello schema vi ¢ il circuito di
entrata, sull’'estrema destra é riprodotto l'ali-
mentatore.

Sulla presa di entrata (vedi figura 3) pos-
sono essere applicati i segnali provenienti da
un pick-up o da un sintonizzatore. Essi ven-
gono applicati, tramite il potenziometro a va-

torna a massa per mezzo della resistenza, non
disaccoppiata, R6 del valore di 150 ohm, con
questo sistema di polarizzazione del secondo
triodo di V1 ¢ possibile I'applicazione delle
tensioni di controreazione prelevate sulla bo-
bina mobile dell’altoparlante per mezzo della
resistenza, collegata in serie, R12, del valore
di 2.200 ohm.

Questa controreazione aperiodica ha lo sco-
po di regolarizzare la curva di responso.

Amplificazione finale

Lo stadio amplificatore finale & pilotato dal-
la valvola V2, che & di tipo EL84. Questa val-
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. COMPONENTI

220
16
140
125
110
.Eo;

lampada-spia (6,3 V)
interruttore

Condensatori
C1 = 32 uF - 350 VI. (elettrolitico)
C3 = 47.000 pF
C4 = 50 pF - 25 VL. (elettrolitico)
Cs = 680 pF
C6 = 2200 pF
C7 = 4.700 pF
C8 = 1.000 pF
Co = 50 pF - 25 VI. (elettrolitico)
Ci0 = 100 pF - 350 VI. (elettrolitico)
Ci1 = 50 pF - 350 VI. (elettrolitico)
Resistenze
R1 = 1 megaohm (potenz. a
variaz. log.)
R2 = 1.500 ohm
R3 = 33.000 ohm - 1 watt
R4 = <33.000 ohm - 1 watt
R5 = 1.500 ohm
R6 = 150 ohm
R7 = 1 megaohm (potenz. a
variaz. lin. - note acute)
R8s = 10.000 ohm - 2 watt
R9 = 150.000 ohm
R10 = 1 megaohm (potenz. a
variaz. lin. - note basse)
R11 = 68.000 ochm
~4 R12 = 2200 ohm
== R13 = 470.000 ohm
o 2 IS R14 = 1.500 ohm
Zo A MMTM# R15 = 150 ohm - 1 watt
2« & & R16 = 500 ohm - 10 watt
” Varie
= ECC82
= EL84
= 5Y3
= trasf. d'uscita (5.000 ohm)
= trasf. d’alimentaz. (vedi testo)
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Fig. 1 - | controlli manuali
di questo progetto di am-

plificatore trivalvolare per-
mettono di dosare la ten-

sione di entrata e di rego- -

lare, a piacere, I'emissione
delle frequenze alte e di
quelle basse per mezzo di
un correttore dj tipo Ba- -
xandall. )

Fig. 2 - L’indicazione « ca-
vo 1~ interpreta il colle-
gamento fra il potenziome-
tro di volume e la presa
di ‘entrata. L'indicazione
«cavo 2~ indica il colle-
gamento fra il circuito di
uscita del trasformatore T1

e laltoparlante. | terminali =~

4-5 raggiungono linterrut- .
tore di accensione S1.




vola & polarizzata per mezzo della resistenza
R15, che risulta disaccoppiata dal condensato-
re elettrolitico C9. La resistenza R15 ha il va-
lore di 150 ohm - 1 watt, mentre il condensa-
tore C9 ha il valore di 50 uF - 25 VI. La resi-
stenza R13 rappresenta il classico elemento di
fuga di griglia controllo. Essa permette di
convogliare a massa quegli elettroni che, du-
rante il viaggio fra il catodo e la placca del
tubo elettronico, si accumulerebbero, col pas-
sare del tempo, sulla griglia controllo, portan-
do la valvola stessa all'interdizione, dato che
si tratta di cariche elettriche negative.

L'impedenza dell’avvolgimento primario del
trasformatore di uscita Tl e di 5.000 ohm. La
impedenza dell’avvolgimento secondario del
trasformatore T1 dovra essere pari a quella
della bobina mobile dell’altoparlante, allo sco-
po di evitare ogni possibile forma di distor-
sione.

Trattandosi di un amplificatore con potenza
d’uscita di 6 watt, ¢ ovvio che il trasformatore
d'uscita T1 e l'altoparlante dovranno avere
valori di potenza leggermente superiori a quel-
lo nominale dell’amplificatore.

L’alta tensione positiva, necessaria per ali-
mentare lo stadio finale dell’amplificatore, ¢
prelevata a valle della cellula di filtro. L'av-
volgimento primario del trasformatore d'usci-

USCITA LAMP.
AP SPIA

t 0

"®®

ENTRATA

©) ®

ALTI BASSI o

Fig. 3 - Il pannello frontale dell’amplificatore mo-
noaurale viene composto su un lamierino di oppor-
tune dimensioni, che deve essere fissato sulla par-
te anteriore del telaio metallico dell’apparato.

560

ta T1 funge da elemento di carico anodico
della valvola V2; sui suoi terminali si pud mi-
surare la tensione variabile di bassa frequen-
za. La griglia schermo della valvola V2 ¢ ali-
mentata anch’esssa con l'alta tensione positi-
va prelevata a valle della cellula di filtro.

Alimentatore

11 trasformatore T2 ¢ dotato di avvolgimen-
to primario di tipo universale e di tre avvol-
gimenti secondari. Quello ad alta tensione pre-
senta sui suoi terminali i valori di 280 + 280 V;
esso alimenta le placche della valvola raddriz-
zatrice V3, che ¢ di tipo 5Y3. Il filamento di
questa valvola viene acceso dall’avvolgimento
secondario a 5 V; il terzo avvolgimento se-
condario del trasformatore T2, a 6,3 V, ali-
menta le due valvole dell’amplificatore, cioe
i loro filamenti, e la lampada-spia LP1.

L’avvolgimento secondario ad alta tensione
deve essere in grado di erogare una corrente
massima di 80 mA.

La tensione rettificata dalla valvola V3 viene
prelevata dal filamento di questa e viene in-
viata alla cellula di filtro, composta dalla re-
sistenza R16 *¢"dai due condensatori elettroli-
tici C10-Cl1, che provvede a trasformarla da
corrente pulsante in corrente continua. I due
condensatori elettrolitici C10-C11 sono com-
presi in un unico condensatore di tipo a vi-
tone.

Montaggio

Un unico telaio metallico, di forma rettan-
golare, munito di lamierino in funzione di
pannello frontale, ¢ sufficiente per la realiz-
zazione del nostro amplificatore monoaurale
trivalvolare.

Il piano di cablaggio si realizza nella parte
di sotto del telaio metallico, cosi come indi-
cato in figura 2.

11 trasformatore di alimentazione T2, le tre
valvole e il condensatore elettrolitico doppio
risultano montati sulia parte di sopra del te-
laio metallico.

Sul pannello frontale dell’amplificatore, vi-
sibile 1n figura 3, appaiono: le tre manopole
innestate sui perni dei tre potenziometri di
volume, di controllo delle note basse e di
quelle alte. Sempre sul pannello frontale so-
no ancora presenti: la lampada-spia, l'inter-
ruttore di accensione del circuito, la presa
schermata di entrata dei segnali e le boccole
di uscita per la connessione, a mezzo cavo,
fra l'amplificatore e l’altoparlante od il si-
stema di altoparlante.
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tecnico, pud interpellarci

RADIOPRATICA riceve ogni giorno dai suoi Lettori decine di lettere con le richieste
di consulenza piu svariate, anche se in massima parte tecniche. Noi siamo ben lieti
di aiutare i Lettori a risolvere i loro problemi, ma ci creeremmo dei problemi ben pil
grossi se dedicassimo tutto il nostro tempo alla corrispondenza e trascurassimo il re-
sto. Tutte le lettere che riceviamo vengono lette ed esaminate; non a tutte & possibile

rispondere.

Il mio proiettore a passo ridotto non fun-
ziona piit bene. L’amplificatore eroga una vo-
ce costantemente disturbata da un fruscio, che
assomiglia al rumore ‘di un vento leggero;
questo rumore aumenta piit o meno col va-
riare del volume. Ho sostituito la valvola am-
plificatrice e successivamente le altre ed ho
anche analizzato, nei limiti delle mie possi-
bilita, tutti i circuiti, sostituendo condensa-
tori e resistenze di dubbio funzionamento.

Soltanto la cellula fotoelettrica non & stata
sostituita, perché irreperibile in commercio.
A che cosa puo essere dovuto il difetto? E’
causato dall’altoparlante che funziona ad una
certa distanza? Alcuni miei amici mi hanno
suggerito di sostituire gli attuali colegamenti,
fra altoparlante ed amplificatore, con un ca-
vo schermato. E’ questo un consiglio sano?

Rimango in attesa di una vosira esauriente
risposta.

GIOVANNI GABBI
Reggio Emilia

Un successivo rumore di fondo puo essere
causato sia dalla cellula fotoelettrica, sia dalle
valvole elettroniche. Con meno probabilita la
causa puo essere riscontrata in una resistenza
parzialmente avariata o in un condensatore
inefficiente. Noi le consigliamo di tentare la
sostituzione - della cellula fotoelettrica, dopo
averne accertato la regolarita del suo illumi-
namento; in caso negativo le consigliamo an-
cora di ricercare il componente difettoso so-
stituendo le resistenze a strato di grafite o di
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metallo ed i condensatori al polistirolo, ini-
ziando la sotfituzione degli elementi a partire
dagli stadi preamplificatori. I consigli fin qui
elencati sono validi soltanto nel caso in cui il
fruscio si manifesti in assenza della pellicola,
perché, in caso contrario, il difetto risiede
nella stessa pellicola od in una scarsa pulizia
dei dispositivi ottici.

Sono un appassionato collezionista di appa-
recchi radio funzionanti costruiti prima della
seconda guerra mondiale. In questi tempi un
mio parente mi ha regalato un ricevitore a
reazione che vorrei far funzionare e poi ag-
giungere alla mia originale raccolta. L'apparec-
chio & il Geloso mod. G30, fornito di bobine
intercambiabili per cinque gamme d’'onda, in
modo da coprire le lunghezze d'onda fra i
18 m. e i 1.800 m. Potreste farmi avere lo
schema elettrico di questo ricevitore?

PAOLO PEZZULLI
Orvieto

Lo schema di un tale ricevitore € senz'altro
di interesse comune per tutti i nostri lettori
principianti, che avranno modo di constatare
il progresso tecnico compiuto in questi ultimi
trent’anni dalla radio, confrontando questo ri-
cevitore con i progetti analoghi, a reazione,
presentati da Radiopratica. Lo pubblichiamo
ben volentieri.
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Sono un vostro affezionato lettore e seguo
con interesse tutti i fascicoli della Rivista.
Quel poco che conosco «ella materia sempre
nuova ed affascinante lo devo esclusivamente
a voi, alla vostra scuola ed al modo semplice
e chiaro da voi usato per esporre i vari ar-
gomenti. Come tanti vostri lettori principian-
ti, armato di grande passione ma di poca espe-
rienza, ho tentato per ben due volte la co-
struzione del ricevitore a due transistor pre-
sentato sul fascicolo di febbraio ’70, ma non
ho ottenuto un grande successo. La ricezione
e debole e le emittenti che si riescono ad ascol-
tare sono poche. Sapete dirmi quale toccasana
posso propinare al mio lavoro per rinfor-
zare un poco la potenza d'uscita?

LIVIO DEPOLI
Firenze

La buona riuscita di un ricevitore radio del
tipo di quello da lei costruito ¢ per gran parte
condizionata alla qualita e al tipo di antenna
collegata con il circuito. Questa deve essere

di tipo Marconi, della lunghezza di almeno 10

metri (quanto piu lunga ¢ l'antenna e tanto
maggiore ¢ la potenza di uscita del ricevitore),
vitore), istallata in luogo aperto, nel punto pit
alto possibile, lontana da grossi ostacoli e tesa
fra due ottimi isolatori.

Sono un vostro abbonato e vi scrivo per
chiedervi alcune informazioni a proposito del
ricevitore ad onde corte presentato sul fasci-
colo di maggio '70.

Sono riuscito ad entrare in possesso di tutti
i componenti necessari per la costruzione del
ricevitore, fatta eccezione del transistor
2N1711. Mi dicono che questo transistor & equi-
valente al tipo BFY68, ma anche quest’ultimo
¢ irreperibile. Ho dovuto anche sostituire il
transistor BC107 con il tipo BC147, Vi chiedo
pertanto se quest'ultima variante & possibile
e come posso risolvere il problema dell'irre-
peribilita del transistor prima citato. Per ul-
timo vorrei sapere se & possibile estendere
maggiormente la gamma di frequenze compre-
sa frai 6 ei 22 MHz

PIERLUCIO RAINERI
Imperia

Il transistor 2N1711 € equivalente al transi-
stor BFX68; tuttavia, non riuscendo a repe-
rire il transistor originale, per l'impiego spe-
cifico che lei deve fare, le consigliamo di ri-
correre al tipo BC147. La banda di frequenze
pud essere estesa entro certi limiti modifican-
do i dati costruttivi della bobina di sintonia.
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Vorrei costruire il ricevitore per onde corte
presentato sul fascicolo di maggio ’70, a pa-
gina 431. Poiché questo ricevitore & adatto
per l'ascolto della gamma dei radioamatori,
vorrei sapere se questi parlano in lingua ita-
liana, oppure se dialogano tra loro servendosi
di un codice o un cifrario particolare. Vi chie-
do tutto questo perché, essendo un principian-
te, non sono al corrente di quanto avviene in
questo affascinante settore della radiotecni-
ca.

Vorrei anche sapere se questo ricevitore &
in grado di ricevere le trasmissioni di fre-
quenza fino a 30 MHz.

DARIO SAVOIA
Verona

I radioamatori «lavorano » con il sistema di
trasmissione in fonia oppure con quello del
codice morse. Nel primo caso si servono del-
la lingua madre, intercalando alcune sigle
convenzionali che risultano raggruppate nel
cosi detto «codice Q». Per quanto riguarda
l'estensione di ricezione dell’apparecchio radio
da lei citato possiamo dirle che, utilizzando
una opportuna bobina, adatta per la gamma
dei 28 MHz, il ricevitore & ancora adatto allo
scopo che lei si e prefissato.

®

Desiderei conoscere i valori delle tensioni
continue misurate sulle placche delle valvole.
del ricevitore di tipo commerciale Phonola -
mod. 595 e quella presente sulla placca oscilla-
trice della prima vavola. Anche le tensioni di
griglia schermo potrebbero essermi utili per
la messa a punto di questo ricevitore che
vanta sei bande ad onde corte.

PAOLO CORBETTA
Varese

Evidentemente lei & un appassionato del-
l'ascolto delle gamme ad onda corta. Le ten-
sioni sulle placche delle valvole sono di 250 V;
quella sulla placca oscillatrice ¢ di 140 V; sulla
placca della valvola rivelatrice si misurano
120 V, mentre le tensioni di griglia schermo
sono di 100V. Per aiutarla ancor piu nel suo
lavoro di messa a punto del ricevitore rite-
niamo di farle cosa gradita pubblicandone lo
schema teorico e ricordandole che il valore

della media frequenza e di 470 KHz.

Sono in possesso di un televisore di tipo
commerciale che funziona da poco piu di un
anno. Qualche tempo fa sono apparse, sul ci-
nescopio, delle striscie, la cui apparizione &
durata per breve tempo. Poi il funzionamento






¢ ritornato normale. Dopo tre giorni lo stes-
so fenomeno si & ripetuto per alcuni secondi
e, successivamente, lo schermo & diventato
buio ed e sparito anche il suono.

Dalle indagini da me esperite ho constatato
che la tensione di rete subisce degli sbalzi
che raggiungono i 280 V, mentre il valore no-
minale dovrebbe essere quello di 220 V. Non
so se per questo motivo si sia danneggiato
I'alimentatore stabilizzatore di tensione. Ho
notato ancora che un transistor ¢ soggeito a
riscaldarsi, mentre gli altri rimangono freddi.
11 filamento del cinescopio si accende regolar-

mente. Potete darmi qualche consiglio pratico?

LINO MORO
Udine

E’ evidente che gli sbalzi di tensione, che
lei ha potuto constatare, hanno menomato la
integrita di taluni componenti del suo televi-
sore, specialmente quelli piti direttamente sol-
lecitati dalla tensione di alimentazione. Da
quanto lei ci dice possiamo supporre che al-
I'anodo del cinescopio non arrivi l'extra alta
tensione (EAT). Per quanto riguarda poi il
difetto da lei avvertito, questo potrebbe es-
sere attribuito allo stadio finale orizzontale
(transistor e diodo, trasformatore, giogo di
deflessione orizzontale e relativi componenti);
ma puo essere anche attribuito agli stadi
oscillatori o, infine, ai circuiti di alimentazione.
Quest’ultima ipotesi potrebbe spiegare la con-
comitanza della sparizione del segnale audio
e dell’oscuramento dello schermo del cine-
scopio. Le consigliamo comunque di con-
trollare se il segnale sul circuito rivelatore
video & regolare.

Ho costruito il ricevitore presentato sul fa-
scicolo di agosto ’68 con il titolo « Con quattro
valvole il mondo in casa ». Posso dire che nel
complesso il ricevitore funziona abbastanza
bene. Tuttavia, nel toccare i condensatori va-
riabili, si ricevono diverse emittenti, mentre
quando questi non si toccano piu le emittenti
spariscono e si ode un fischio molto acuto. Il
fischio non scompare nemmeno quando il ri-
cevitore viene sintonizzato. Anche la voce &
alquanto bassa. Potete ajutarmi con i vostri
preziosi consigli?

BRUNO CORBEZZOLO
Roma

Con tutta probabilita lei non ha collegato a
massa il condensatore variabile. Peraltro, se
la carcassa del condensatore & regolarmente
collegata a massa, e il ricevitore & sensibile
alla mano, cio significa che il cablaggio non
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VOI

CHE DESIDERATE UNA RAPIDA
RISPOSTA ALLE DOMANDE TEC-
NICHE CHE RIVOLGETE AL NO-
STRO UFFICIO CONSULENZA, U-
TILIZZATE QUESTO MODULO E
SARETE SENZ’'ALTRO

ACCONTENTATI

¢ corretto, cioé manca una schermatura pre-
cisa degli stadi di alta frequenza, oppure i ri-
torni di massa non sono efficaci; l'inconve-
niente pud anche attribuirsi a collegamenti
realizzati con cavi troppo lunghi. Cio si ve-
rifica nel caso in cui il ricevitore sia collegato
ad un’antenna troppo efficiente.

Ho costruito I'alimentatore per trenini elet-
trici, con inversione di marcia, presentato sul
fascicolo di aprile '69 della rivista. Ora sono
venuto in possesso di un trenino che deve es-
sere alimentato con tensioni continue compre-
se fra i 4 ed i 12 volt; dunque, l'alimentatore in
questione non permette di far correre veloce-
mente il mio nuovo trenino. Chiedo a voi se &
possibile effettuare qualche modifica al circui-
to per assorbire maggiore corrente.

NECCHI PAOLO
Milano
Lei puo sostituire il trasformatore, aumen-
tare le prestazioni dei condensatori di filtro ed
aggiungere altri due diodi.
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PER ESSERE CERTI DI A
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TECNICA INCLUDERE LI-
RE 600 (gli Abbonati Lire
400) IN FRANCOBOLLI per
rimborso spese segreteria
e postali.




../ PRONTUARIO
DELLE VALVOLE
ELETTRONICHE

Queste pagine, assieme a quelle che verranno pubblicate
nei successivi numeri della Rivista, potranno essere staccate
e raccolte in un unico raccoglitore per formare, alla fine, un
prezioso, utilissimo manualetto perfettamente aggiornato.

VEf = 16V Triodo
If =03 A~ Va — 100V
Vg = 0V
7 16A8 Ia = 35mA
TRIODO-PENTODO Pentodo
PER USO TV Va = 200V
(zoccole noval) Vg’ = 200V
Ia = 35mA
Igz S 7 mA
VE = 16V Triodo
If =03 A Va = 250V
> 8 16EBS | la = 2ma
TRIODO-PENTODO Pentodo
7 PER USO TV : Va2 = 250V
(zoccolo noval) Vg = 125V
1 6 Rk = 68 ohm
45 Ta = 25mA
Ig? = 7mA
17AX4 VE = 168 V Va max = 44KV
DIODO RADDRIZZATORE f§ If = 045A Ik max = 125mA
PER USO TV )
(zoccolo noval)
!
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17AY3

DIODO RADDRIZZATORE
PER USO TV

(zoccolo noval)

17BH3

DIODO RADDRIZZATORE
PER USO TV

(zoccolo noval)

17BQ6
PENTODO
PER USO TV
(zoccolo octal)

17D4

DIODO RADDRIZZATORE
PER USO TV

(zoccolo octal)

17DE4

DIODO RADDRIZZATORE
PER USO TV

(zoccolo octal)

VE

V§
If

Vf
It

* -

168 V
045A

168 V
045A

17Vv
06 A

Va max
Ik max

Va max
Ik max

Va max
Ik max

Va max
Ik max

5KV
175 mA

55KV
180 mA

250V
150V
—225V

2,1 mA

44KV
155 mA
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VIA ZURETTI 50

Nei prezzi indicati so-

no comprese spese di
spedizione e imbalio.
Potete fare richiesta

- detla merce illustrata
_in queste pagine ef

fettuando il versa
mento del relativo im-
porto anticipatamente

sul nostro ¢. ¢. p.

3/16574 a mezzo va

glia o contrassegno
maggioraﬁo di L. 500

Soddisfatti

o rimborsati

Le nostre scatole di montaggio sono
fatte di materiali, di primarie marche
e corrispondono esattamente alla de-
scrizione. Se la merce non corrispon-
de alla descrizione, o comunque se
potete dimostrare di non essere sod-
disfatti dell’acquisto fatto, rispeditela
entro 7 giorni e Vi sara RESTITUITA
la cifra da Voi versata.

20125 - MILANO

INDISPENSABILE
INIETTORE
DI SEGNALI

Un ottimo
circuito radio
transistorizzato

§§§§ §§: di elevata
L'unico strumento che per- §§§§ §§§ pOtG"ZT n ‘:2
mette di individuare imme- IZIIIIIS mobeiI:tgtandi
diatamente ogni tipo di in- SSISEES lastio tiorto
terruzione o guasto in tutti NSRS P a antiu
i circuiti radioelettrici. SR
La scatola di montaggio per- IN SCATOLA
.mette di realizzare uno stru- MONTAGGIO

mento di minimo ingombro,
a circuiti transistorizzato, ali-
mentato a pila, con grande
autonomia di servizio.

SCATOLA DI MONTAGGIO

transistor

Questo kit vi dara la soddisfazione di auto-
costruirvi una eccellente supegeterodina a 7
transistor economicamente e qualitativamente
in concorrenza con i prodotti commerciali del-
le grandi marche pil conosciute ed apprezzate,
non solo ma & talmente ben realizzato e com-
pleto che vi troverete tutto il necessario per
il montaggio e qualcosa di pit come la cinghia-
custodia e le pile per |'alimentazione.

COMPLETO DI SOLO
ISTRUZIONI 500

alimentazione: 6 volt

Qualcosa di nuovo per le vostre orecchie. Certamente avrete pro-
vato l'ascolto in cuffia, ma ascoltare ‘con il modello DHO2S stereo
rinnovera in modo clamoroso la vostra esperienza.

Leggerissime consentono, cosa veramente importante, un ascolto
« personale » del suono sterofonico ad alta fedelta senza che que-
sto venga influenzato dal riverbero, a volte molto dannoso, del-

950 I'ambiente.

”‘;h‘i“
La linea elegante,

il materiale
qualitativamente
selezionato concorrono
a creare quel confort
che cercate
nell’ascoltare

I vostri pezzi
preferiti.

I
] i.:‘ ‘ﬂ“
B |

impedenza 8 ohm a 800 Hz

collegabili a impedenze da 4 a 16 ohm

potenza massima in ingresso

200 millwatt

gamma di frequenza da 20 a 12.000 Hz
sensibilita 115 db a 1000 Hz con 1 mW

di segnale applicato

Peso 300 grammi

PER FACILITARE AL MAssIMO I VOSTRI ACQUISTI




MODULL

A S TAT o La tecnologia che li ha visti nascere é quella piu
avanzata della tecnica dei transistor, il loro impiego

S o L I D O e quindi semplicissimo, il costo basso e le possibi-
lita limitate solamente dalla vostra fantasia.

Tipo Caratteristiche N. catalogo Lire

Trasmettitore Trasmette la voce alla radio
mic,gmgw ™ FM: il microfono & di tipo qual- | 19-55277 3.500
b siasi, di alta impedenza.

s
Sirena elettronica Funziona a pulsante 19-56053 3.500

Per operazioni-.con rottura di
Antifurto elettronico contatto: fornisce un suono acu- 19-55061 3.500
to di allarme

Amplificatore za, con altoparlante da 8 ohm 19-55111 3.500 A LT o P A R L A N T E

Per microfono ad alta impeden-
per a‘mpllvoce di qualsiasi diametro

Preampliticatore Accresce I'uscita del vostro mi- s U P P l E M E N T A R E
per microfono crofono al massimo valore 19-55152 3.500
Dai cervelli elettronici ai il citofonc completo: abbisogna : 2
ircuiti del dilettante j | Amelificatore <olo di due altoparlantl e della | 1955137 | 3.500 Quando capita di dovere collegare
circuiti de ilettante i | per citotono batteria ad ur qualsiasi impianto di ampli-
moduli a stato solido (o ficazione audio un altoparlante sup
affogati) sono una mera- Collega il vostro auricolare te- X N
vigiia dell'elettronica mo- Ampliticatore per telefono | 160 8 ¢ 0 %0 o atante 19-55129 3.500 fnlgmzptaée sorge“semplre il proble-
i dove collocarlo e come.
derna. i i i i
Piccoli, compatti, questi| Bambinaia eletironica Sally ufa 34070 e PrOVen® | yg.55145 3.500 'Ouesto slltopaélanftfe I Sletodiaha
g . com . . a possibilita di affrontare e risolve-
blocchetti di resina rac- ] Accende alternativamente duo re ogni problema: si pud appog-
chiudono del circuiti pill| Lampeggiatore elettronico | fampadine con frequenza dicir- | 1955194 2.350 i i i
giare od appendere, il contenitore
o meno complessi che ca 100 cicli al minuto & compatto e leggero, antiurto
:ﬁc?zlemggz. ecg?cr;coptoecr:l Metronomo eletronico | 79012bile 112 40,0 200 battute [ g oy | 9 350 quig?i per :ui lo spazio non & un
= al minuto i h
, problema. Il cono dell’altoparlante
i . 1 Rl P
po, di costruire apparec Fa uscire la vostra voce dalla € ben protetto. Utilissimo in auto.
chiature elettroniche fra | Trasmettitore per 5
le piu disparate mcrgiono U Chamaiong20 €110 1 20| 1ess28 3
. i i
Richiamo elettronico gl‘r‘r;iula il canto di numerosi uc- 19-56178 3.500 ‘i 1Bm
i
Per interruttori controllati a 6 V 3
A partire Relé elettronico con azione su corrente di 0.5 A 19-55079 < ‘3'5(” { ; \ |mpedenza 8 ohm
da un coriEEo per Permette I'ascolto della polizia, bl larghezza 10 cm
minime di 50 ik Ay dei pompieri e dei bollettini me- | 18-55368 5.000 Hi SRRt | potenza
lire

teorologici i da 3 a 4 watt
M profonditad 5 cm

altezza 10 e¢m

1 WATT
PER 3 CANALI 64000
IN PARLA-ASCOLTA LA COPPIA

® per campeggiatori, sportivi, cacciatori, naviganti

® per | geometri, i tecnici TV, i telefonisti

® leggeri, maneggevoli, eleganti

Gifbiimenie’ Tushvt trovare
coppia di radiotelefoni co :
ioni, di questa quali 1@

— -3 tanali stabilizzati a cristallo

— lack per la ricarica

~ dell'accumulatore

— Ricevitore Supereterodina
con sensibilita di
1 microvolt solamente

— Indicatore dello stato di
carica delle batterie

— Modulatore Push-Pull con
« Amplificatore di Banda -

— Jack per I'alimentazione
esterna (per es. da alimenta
(tore da rete, separato) con
esclusione della batteria o
acc. interno.

— Presa per auricolare ed
antenna




PER CIRCUITI
STAMPATI

Potrete
abbandonare

i fili
svolazzanti

e aggrovigliati
con questo kit

i vostri
circuiti potranno -
fare invidia alle -r%?:ﬁ:
costruzioni piu 4 | : )

professionali

La completezza e la facilita d'uso

degli elementi che compongono

questa « scatola di montaggio » per

circuiti stampati &€ veramente sor-

prendente talché ogni spiegazione o EXTRA
indicazione diventa superflua men-

tre il costo raffrontato ai risultati é 200
veramente modesto. Completo di

istruzioni, per ogni sequenza della

reahzzazione.

IMPARATE IL MORSE
SENZA FATICA'

o

Avvalendosi delle pit moderne tecniche del-
'impiego dei transistor di potenza per la
conversione della ca in cc questo circuito

i3
CODE OSCiLLATOR

alimentazione v a vi assicura delle eccellenti prestazioni di
"asmissioneb?;'e:s caratteristiche veramente professionali. La
snde corte realizzazione, anche sotto il profilo estetico,
potenza di uscita non ha niente da invidiare a quella di stru-
10 mW menti ben pit costosi ed in uso di labora-

tori altamente specializzati. Fa uso di quat-
tro diodi al silicio collegati a ponte, di un
Vi aiutera un tasto di caratteristiche professionali e diodo zener e di un transistor di potenza.
fornito di regolatori di corsa e di pressione per E' fornito delle piu complete istruzioni di
adeguarlo alle vostre possibilita il quale si avvale montaggie e d'uso.

di un generatore di nota trasmittente in modulazione
di ampiezza. Per metterlo in funzione dovrete fare
molto poco, collocare nell’apposito alloggiamento
la pila da 9v e poi il circuito a stato solido che ne

costituisce la parte elettronica fara il resto trasmet- de;‘z’:i‘l‘zjlno'
tendo i vostri messaggi alla vostra radio con la po- 125.230.

potenza min
45W max 90W
punte di

tenza di 10 milliwatt. 5
900 : 4 = ¢ : mod 40
SALDATORE ELETTRONICO UNIVERSAL 70 3 _ mediep'ccgiﬁda:

Tramite un particolare sistema elettronico si possono avere due temperature di
esercizio una di preriscaldo e una per richieste di maggiore energia. Le due fasi
sonc indicate dall’intensitd luminosa di una lampadina lenticolare che provvede
ad illuminare la zona dove opera la punta di rame la quale esiste in differenti
versioni dj potenza nel tipo inox o normale.

SALDATORE ELETTRICO
TIPO USA

L L'impugnatura in gomma di tipo fisiologico
prezzol ne fa un atirezzo che consente di risolvere quei problemi di sal-
speciale " datura dove la difficile agibilita richiede un efficace presa da par-

A te dell’operatore. Punta di rame ad alta erogazione termica,
NUOVO 5 struttura in acciaio. Disponibili punte e resistenze di ricambio.




EFFICIENTISSIMO

COLLAUDATO

ECONOMICO

CERCAMETALLI, CERCA
TESORI TRANSISTORIZZATO

delle condotte elettriche o di
sabbia, sotto terra ecc.

alimentazione da
batteria 9 volt
profondita di
penetrazione 20-40 c¢m
completo istruzioni
chiare e illustrate

Questo favoloso strumento lavora alimentato a batteria é leggerissimo & costituito da due oscillatori a radio .
frequenza che tramite una spira Irradiano il suolo o qualsasi altro materiale attraverso il quale si effeftua la’
ricerca. Le variazioni del suono che sl percepiscono indicano la presenza di metalli anche non ferrosi (oro,
ottone, ecc.). Indispensabile per elettrotecnici ed. idraulici. Riesce facilmente e sicuramente a scovare le tracce
qualsiasi altro tipo di conduttura attraverso le pareti delle abitazioni, sotto la

— = i N 3
g T .
X% A 5
e 950
¢ S T
e | valori
S S—————— delle resistenze
sono
95 da 15 ohm a
10 Kohm, da
15 khom a 10
megahom.
Di finea sobria Per |
ed elegante condensatori:
Di semplice e 100, 1k,
Questo interfonico a stato so- rapida messa 4, Tk, 10k, 22k,
lido comprende una unita pi- in opera 47k, 100k, 220k
lota contenente i comuni cir- picofarad.
cuiti di amplificazione ed ali- alimentazione a
mentazione, una unita di chia- batteria di 9 v
mata e risposta « satellite ». interruttore \\,,1_
E' fornito di istruzioni e di 20 regolatore di -
metri di cavetto di collega- volume 1 =
mento. pulsante di 800
chiamata OFFERTA
I
; 1 PINZA [SOLATA A COCCODRILLO, un paio di robuste
. forbici pure isolate, 3 cacciaviti di misure e spessori diversi,
M da cm 5 a cm 22; attrezzi di primarie produzioni di acciaio

cromato. Indispensabile ad ogni radiomontatore. Scorte li-
mitate. )




QUESTO
MICROSCOPIO

Vi fara vedere l'ala di

E' un
altoparlante
rivoluzionario
che si chiama

una mosca, grande co- Poly-planar,
me un orologio cioé DO"T:;MS

e are,
Vi apparira 90.000 volte piu grande: util‘?zzablle
& il risultato di 300 x 300, cioé il nelle piu
quadrato dell’ingrandimento lineare P
del microscopio. Inoltre vi svariate
forniamo: un trattato completo condizioni,
illustrato su come impiegare lo nonché molto
strumento;- un volumetto sulla piatto: il suo
dissezione degli animali; 12 spessore, & di
vetrini gia preparati da osservare. soll'2 cm

Dimensioni

cm.21 x 11 x2 -+

3950

Ecco altri
vantaggi de!
Polyplanar.

Vi offriamo un’at-
trezzatura comple-
ta per

dilettante con Ia
quale subito, po-
trete passare ore

E' un radiomicrofono di minime A;;gnomia
dimensioni che funziona senza 80-1100T:§Hz

L antenna. lLa sua portata & di Banda di
{ 100 - 1000 metri con emissione risposta
30 - 8.000 Hz

in modulazione di frequenza.

STA Questa stupenda scatola di mon-
taggio che, al piacere della tecni-
IN UN ca unisce pure il divertimento di
PACCHETTO comunicare via radio, & da rite-
DI nersi alla portata di tutti, per la
semplicitd del progetto e per ['al-

SIGARETTE ta qualita dei componenti in essa SOLO 200

DA DIECI

appassionanti.

contenuti.

Vasta gamma

di prestazioni -

minima distorsione; robusto
- sopporta il massimo dei
colpi e delle vibrazioni;

A prova di umidita;
Modello polare bi-direzionale
Alta-potenza; Leggerezza

Completo di chiaro e illustratissimo
libretto di istruzioni.
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ITALY

| M

GARRIIeI <

FABBRICA STRUMENTI
E APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA

VIA GRADISCA, 4

TELEFONI 30.52.41/47
30.80.783

20151-MILANO

DEPOSIT! IN ITALIA :

3 BARI - Biagio Grimaldi TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomé
Via Buccari, 13 C.so D. degli Abruzzi, 58 bis
| BOLOGNA - P.l. Sibani Attilio  pADOVA - Luigi Benedetti
Via Zanardi, 2/10 C.so V. Emanuele, 103/3
CATANIA - RIEM PESCARA - P.I. Accorsi Giuseppe
Via Cadamosto, 18 Via Tiburtina, trav. 304
FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti ROMA - Tardini di E. Cereda e C.
Via Frd Bartolomeo, 38 Via Amatrice, 15

GENOVA . P.I. Conte Luigi
Via P. Salvago, 18
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By Appointment to the Royal Danish Court






