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Caro letters,

Le presentiamo il prime numero di Radiorama, mella Sua nusva veste tipegrafica,
realizzato in collaboraziome redazionale con la nots rivista s Popular Electronmics ,,.

Intendiame subito pracisare che nen si tratta della edizione italiana para o semplice
delia apprezzata rivista statunitense di elettrenica ; abbiamo volute, invece, irarre da sssa
il meglio e cid che pia si adatta alle esiganze dsl nostro paese, integrandola, ove sia
oppertuno, con sarvizi e rubriche di noti tecnicl italiani di elettronica.

La mestra rivista infatti, sdita dalla ormai famesa Scucla Radie * Blettza ,, massira
nella volgarizzazions delle scienze eleltronicha, irattera esclusivamente problemi imerenmti
alla olottirenica, dalla radiotecmica, alla televisions, ai relativi strumenti di misura, alla
registrazions, al radar, ecc....

Radiorama, tottavia, non intende rivolgersl soltanto al ristretto seltere dei teemici
prefessionisii : ha uno scepo bom pia vasts, che si cancretizza nell’informaziens scientifica
¢ nell’insegnamento pratice a tuiti i numerosissimi appassienati s dilettanti di olottrenica,
la scionza ritenuta, e nen a torte, alla base di tuita la vita moderna e fatura.

Nel nostro paese soprattutte, & assillants la necessita di diffondere maggiormente,
ed in larghi strati sociali, la conoscenza deli’eleitronica o dolle sue infinite applicazioni,
perché oramal in altre nazieni, vicine a lontame, si pregredisce vertiginosamentis in guesio
geltore & colui che nen si sara adeguate rischiera nom sele di travarsi impreparate di
fronte alle ssigemze quotidiane, ma di finire travolte secialments ed sconomicamente.

Radiorama non vuel sssare um testo scientifice riservato a pochi, ma piutteste fernire,
a tatti gli appassienati, un cendensate facile ed intersssante deil’slstivenica pla mederna.

Auguriame a noi di riuscire nel nostre intente ed a Loi buoma lettura.

NOVITA INTERESSANTISSIMAL

ELETTROREGOLO

Risolve tulti i problemi sulle legge di OHM | Non é necessario cono-
scere o ricordere le diverse formule elettriche.

Dati due faHori qualsiasi I'ELETTROREGOLO Irova immedistamente
gli slri due con una sols impostezione dello scorrevole.

Sul retro dell’elettroregolo sono riporiate interessenti tabelle per il
calcolo dei trasformatori.

INDISPENSABILE od ingegneri, lecnici radio o TV, elettricisti, studenti.
Guedagna TEMPO, evils ERRORI. Semplice, facilissimo, completo.

Confezione elegante con busta in pelle.
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TRASMETTITORI TU

LU'n nuove trasmettitore TV superleggero,
in dotazione all'lisercito & in grade di
trasmettere a notevole distanza riprese
televisive dirette.

Questa uniti & costituita da una te-
lecamera e da una vera e propria sta-
zione trasmittente portatile, Alimentata
da una piccola batteria in essa incorpo-
rata, la telecamera, il cul peso non su-
pera i 3 Kg, ¢ di cosi piceole dimen-
sioni da poter essere facilmente maneg-
giata senza dover far uso di treppiede
od altri appoggi, mentre il trasmetti-
tore vero e proprio, del peso di 20 Kg,
¢ fissato con cinghie alle spalle del-
I"operatore.

Una  opportuna radio trasmittente
provvede al segnale audio. In un re-
cente collaudo, apparecchio ha dimo-
strato la sua piena efficienza, specie nel
perfetto sincronismo tra suono e im-
magine.

Questa telecamera di minime dinren-
sioni puo riprendere immagini distanti
cirea 2 Km, mentre 1l ricevitore puo
captare tali immagini anche se distante
T00-800 m, La telecamera & fornita di
4 obbiettivi intercambiabili, tra cuil un
grandangolare ed un teleobbiettivo per
le immagint pit distanti. Essa puo es-
sere montata anche su cavalletio e la-
sciata funzionare da sola: in tal ecaso
fungerebbe da silenziosa e solerte senti-

nella che indefessamente osserva quanto
avviene in un dato settore e lo comunica
al vicino posto di comando, situato in
Iuogo pil sicuro.

La  batteria di alimentazione a 5
elementi, le cul dimensioni sono appe-
na un terzo di quella di una comune
batteria d'automobile e puo essere so-
stituita in meno di ire minuti, con-
sente all'apparecchio di funzionare per
oltre due ore.

Questo apparecchio ha notevoli ap-
plicazioni e non solo militari. Infatti
puo essere di grande utilitd a giornali-
sti, crvonisti, in operazioni di soccorso,
nonché 1 applicazioni industriali,

Y Le riprese felevisive vengono fra-
smesse dalla telecamera a un rice-
vitore TV posto su di una jeep.
Questo apparecchio, alimentate dal-
la batteria stessa del veicolo, fo
uso di un tubo a raggi catodici allu-
minizzato di 10 pollici. Dalla jeep
le immagini televisive possono es-
sere ritrasmesse al quartier gene-
rofe dell’Esercito, oppure immesse
nei normali programmi TV. Mediante
un opporfuno commutatore, |‘ope-
ratore che si trova sulla jeep pud
ritrasmeftere a sua scelta una delle
tante riprese che gli giungono da
pit telecamere. In questc modo &
possibile ispexzi e con gran fa-
<ilitd un‘area anche molto vasta.
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IL PRIMO MENSILE
ITALIAND

DI
SPECIALIZZAZIONE
COMPLETAMENTE
TECNICA

Due fecnici sianno montando sul fetto di uno Abbonamento L

casa nei pressi della Torre Eiffel, alcune antenne
per televisione. Sono le antenne che permetic-
ranno agli 80 ricevitori, funzionanti simulionea-
mente in un vicino Salone d’Esposizione, di.cap-
tare le onde emesse dalla Torre Eiffel.
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NEL CAMPO

Il sogno di ogni studente si & avverato: studiare
dormendo! Su un comune nasiro magnetico viene
incisa lo lezione dalla voce stessa dello siudente,
sia Ieggendolu dlroﬂamenio dal libro di testo,

sia r t te. Ail'ora di co-

rizarsi, si aziona un meccanismo del magnetofono, RA“[“

che, od una data ora della notte, automatica-

menie enirerd in funzione. Un auricolare posto TE LE‘]lSlﬂmE
soito il cuscino dello siudente fard percepire i

suoni ol dormiente, che, svegliatosi la mattina E L E TT R [] N l [; A

dopo, avrd appreso, senza alcuna fatica lo lezione.
Con questo sistema si sono offenuti risultati ec-
cezionali e qualcuno & riuscito persino ad appren-
dere una lingua con pothe e saporite dormite.
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Nel dicembre del '54 I'attore Paolo Car-
lini debultd aslla Televisione Inlerpre-
tando con successo un tipo di attore
ormal scomparso da tempo: | roman-
lico. Si Impose cosl al pubblico italisno
divenendo in breve Il pld quotato inter-
prete di commedie adalte slla televi-
sione, Nella sua villa di S. Arcangelo di
Romagna p lede un pl o ma atirez-
zatissimo laboratorio radiotecnico.
Infattlt Fhobby preferito da Car-
linl & montare e smontare appo-
recchi radio, ed ha gid costruito
per se un ottimo televisore.

{Fotocolor OSTUNI}

Prezzo del fascicolo L. 150 @ Abbonamento per 1 amno, 12 fasci-
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cario o cartolina-vaglia oppure versando sul C,C.P. no 2/12830, Torino.



he cosa pud avere a che fare con lelettronica questa
c amabile signora che indossa una elegante pelliccia di
martora?

Lo schema elettrico che essa sta osservando é il cervello
elettronico che le custodira il prezioso vestito quando, nel
periodo estivo, lo riporra nel guardaroba.

Ma come sl pud esser certi che 1 dispositivi di sicurezza
sian sempre ben vigili? Dopo tutto, anche i cani da guardia
elettronici possono sonnecchiare, di tanto in tanto.

Uno stabilimento americano ha recentemente risposto a
questo interrogativo con un nuovo dispositivo elettronico
di sicurezza: 11 « Fall-Safe » (anti-fallo) che periodica-
mente si auto-controlla per accertarsi di essere sempre
ben sveglio.

Infatti esso produce impulst di controllo a intervalli
prestabiliti, cloé provoca, per cosi dire, del falsi allarmi
per controllare le proprle reazioni.

Se si trova addormentato o non sufficientemente vigile,
molto... obbiettivamente si autodenuncia facendo suonare
l'allarme.

Adattabile a quasi tutti i tipl di controlio automatico,
il dispositivo é giad stato adattato in sistemi di avviso di
incendio, in dispositivi di sicurezza di macchine, nel con-
trollo della combustione nei forni, nella misura di livelll
liquidi, in apparecchiature di sicurezza per la’ navigazione

La casa costruttrice assicura che in tal modo risulta pra-
ticamente esclusa la possibilita di mancato funzionamento
del dispositivo di allarme.

Una calcolatrice elctironica che prevede i danni di una esplosione atomica.

o1 quale sicurezza si possono prevedere le
c conseguenze di una esplosione atomica?

Potrad la polvere radloattiva, trasportata dal
vento o dalla pioggia, danneggiare la vita umana
o il raccolto delle regioni abitate?

Una nota industria ha recentemente realizzato
una calcolatrice analogica « portabile» capace
di prevedere l’entitd e il genere di pioggia radio-
attiva provocata da una esplosione nucleare.

F‘_opnendo a questa calcolatrice, mediante ap-
positi comandl, opportuni «dati» riguardo alle
condizioni meteorologiche e alle dimensioni e al
tipo della bomba, appare istantaneamente su di
un oscilloscopio (a sinistra nella foto) un mo-
dello della caduta radioattiva che, nelle date
condizioni, sarebbe provocato dall’esplosione della
bomba stessa.

Date le sue dimensioni, l'aggettivo portabile
attribuito a questa calcolatrice, significa che essa
€ « trasportabile »- da un capace autocarro.

Polvere radioattiva, anche se causata da espe-
rienze atomiche di piccola entita é giunta, spinta
dal vento, fino a Parigi e a Toklo, se catturata
ca correnti dell’alta atmosfera.

Contatore di radiazioni

una penna stilografica.

dalle dimensioni di

on questo aggeggio dentro il quale questo soldato sta
guardando, sl pud sapere, in un batter d'occhi, quante
radiazioni gamma nocive ha assorbito i1 suo corpo.

Grosso quanto una penna stilografica, questoc contatore
di radiazioni pesa una cinquantina di grammi soltanto, e si
pud portare, proprio come una stilografica, al taschino della
giacca.

Al contrario di quanto succede per tutti gli altri stru-
menti del genere, esso non necessita di particolari cure nel
manegglarlo.

Infatti funzionava ancora alla perfezione dopo esser stato
lanciato, dalla distanza di 6 metri contro un solido muro
e dopo esser stato lasciato cadere sopra un duro pavimento.

Neé il freddo, né il caldo, né l'acqua e neppure le grandi
altitudini gli arrecano alcun danno.

Per usarlo non occorre che guardare attraverso ad una
lente e leggere, su di una semplice scala graduata, l'am-
montare dell’esposizione alle radiazioni gamma. Lo stru-
mento fa uso di un sottile filo di quarzo attivato dalla
carica elettrica di un piccolo condensatore.

Non appena i raggl gamma ionizzano l'arta In prossimita
del filo di quarzo, questo st muove lungo la scala graduata.
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SuLLe

AUTOSTRADE

di Gian Gaspare Berri

n giorno o l'altro, percorrendo a forte velocita un’autostrada piena di traffico,

potreste accorgervi che anche 1i & giunta l'elettronica.

Se udirete il suono di una stridula sirena e, contemporaneamente, sarete
abbagliati da una forte luce rossa: ebbene, cldo significhery che voi siete stati
individuati da un misuratore radar di velocita.

Capirete allora che quel povero automobilista fermo sul ciglio della strada
con una gomma a terra, era invece, per vostra disgrazia, un agente del traffico.

Saprete inoltre che un diabolico apparecchio, funzionante sul principio del
radar, ha misurato la vostra velocita e che, contemporaneamente, ne & stata fatta
una registrazione grafica che verra accettata, quale prova inconfutabile della
vostra colpevolezza per aver superato il limite di velocita.

Poich® sono state mosse molte critiche sulla legalita di questo sistema, la
redazione di Radiorama ha preparato questo articolo con l'intento di far luce,
almeno sotto l'aspetto tecnico, su tale argomento.

L'articolo & stato scritto sotto forma di intervista, cioéd a domanda e risposta.

Le domande sono, in parte, le stesse che ci sono state rivolte in merito da
alcuni nostri lettori, e in parte rispecchiano casi discussi in varie aule di tri-
bunale, o presi in esame dalle Commissioni italiane che studiano le disposizioni
relative ai limiti di velocita.:

Per rispondere a tali domande sono stati interpellati ingegnerl e tecnici
competenti, Ufficiali e militi della Polizia Stradale, i quali hanno, essi stessi,
eseguito parecchie visite informative in uno stabilimento in cui sl costruiranno
tali apparecchi.
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La maggior parte degli agenti americani della polizia stradale monia il misuratore radar
di velocitd su treppiede. Cavi di connessione permettono all’‘agente di eseguire le misure
della velocitd sia in macchina che fuori. Quando & dentro Fautomobile, esso & general-
mente in comunicazione con un collega che si trova circa 1-2 Km. pil avanti, sulla via.

D. Come funzionano i misuratori radar
di velocita? Si tratta effettivamente di
radar? '

R. Questi apparecchi sono in effetti del ra-
dar, perd essi non funzionano nello stesso
modo del classico radar intercettatore, clod
quello usato nela Seconda Guerra Mondiale,
bensi sfruttano 1’effetto Doppler.

E questo un fenomeno tipico della propa-
gazione per onde di qualunque natura esse
siano (sonore, luminose, elettriche).

Poiché di piu facile comprensione se rife-
rito alle onde sonore che non a quelle radio,
ne daremo qui una breve spiegazione facendo
riferimento alle onde acustiche. I1 fenomeno
Ddéppler consiste nel cambiamento di tonalita
di un suono emesso da un corpo in moto:
ad esempio il fischio di un treno od il clacson
di un’automobile, quando il veicolo passa, a
grande velocita vicino ad un osservatore fisso.

La tonalith del suono, udita dall’osserva-
tore, & divisa da quella irradiata dal fischio
0 dal clacson: precisamente, se il veicolo si
sta avvicinando all’osservatore, la tonalita
del suono gli sembra pillt alta, invece, se si
sta allontanando, la tonalith sembra piu
bassa.

Il misuratore radar di velocita funziona
sullo stesso principio. Esso misura la diffe-
renza di frequenza tra 1’onda radio U.H.F.
che il radar invia al veicolo in movimento e
I’onda riflessa del veicolo stesso.

Se il veicolo & fermo, l'onda diretta e
quella riflessa hanno ovviamente la stessa
frequenza, per cui la differenza & zero, ma,
se il veicolo & in movimento, la differenza
di frequenza & diversa da zero ed & tanto
maggiore quanto maggiore & la velocitd del
veieolo.

10

Tecnicamente parlando i misuratori radar
di velocitd operano sulla frequenza di 2455
MHz.

La velocitd si misura facendo battere 'on-
da diretta, irradiata dal trasmettitore radar,
con l’onda riflessa dal veicolo in movimento.

A una velocith di 160 chilometri all’ora
corrisponde una variazione di frequenza fra
le due onde di 731 Hz.

Tale frequenza (731 Hz per 160 Km/h) di
ordine acustico, pud esser letta direttamente
su uno strumento oppure essere registrata
su un nastro di carta.

Il passaggio dalla frequenza alla velocita
del veicolo & immediato.

D. Potrebbe uno di questi apparecchi
commettere errori nella misura della ve-
locita? ’

R. Nella stragrande maggioranza del casi,
il misuratore pud commettere un errore mas-
simo di + 3 Km/h. Prove eseguite da tecnicl
ufficiall hanno fornito risultatl leggermente
inferiori al valore effettivo della velocita.

In virth del principio stesso di funziona-
mento dell’apparecchic, & praticamente" im-
possibile che esso segni una velocith mag-
giore di quella effettivamente tenuta dall’au-
tomezzo, a meno che non si abbia un errore
nell’azzeramento dello strumento, il che non
& da escludersi. Potrebbe infatti capitare che
lo strumento segni gia un certo valore della
velocith (ad esempioc 1015 Km/h), anche
quando nessun veicolo fosse intercettato dal
raggio elettromagnetico.
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D. Come pud l'agente, addetto al misu-
ratore, esser sicuro della precisione del suo
strumento?

R. Gli agenti saranno addestrati al mon-
taggio ed alla messa a punto dell’apparec-
chio, In pil, lo strumento sard fornito di
un diapason calibratore la cui frequenza, per-
fettamente nota, & indicata sul diapason
stesso e non pud essere variata.

Ad esso sara collegato un circuito elettrico
le cui oscillazioni, ovviamente di egual fre-
quenza del diapason, verranno inviate sul
c¢ircuito di antenna.

11 misuratore radar & perfettamente tarato
quando la frequenza del diapason & 4.56 volte
{1 Km/h indicato dal misuratore.

D. Potra l'automobilista chiedere al-
l'agente la prova che lo strumento sia ta-
rato correttamente?

R. Se l'automobilista fosse certo che la
sua velocitd era considerevolmente inferiore
a quella registrata dallo strumento, farebbe
bene a richiedere tale prova. In molti Stati
dove & gia in uso il radar stradale, tale di-
ritto & riconosciuto agli automobilisti. In ge-
nere ¢ cortesia dell’agente il concedere tale
prova.

Generalmente, gli agenti e i tribunali stra-
nieri del traffico, ammettono che il misura-
tore radar sia preciso quanto il tachimetro
dell’auto della pattuglia. In altre parole, &
ammessa un’incertezza di 5 o 6 miglia (8 o
10 Km) all’ora al disopra del valore base di
95 Km/h.

D. Potra la velocita di un autoveicolo
esser misurata da una macchina della po-
lizia stradale in movimento?

R. Assolutamente no. I1 misuratore radar
di velocitd non pud essere usato su veicoli
in moto.

Esso deve essere ben fermo, sul ciglio della
strada, a circa un metro di altezza sul livello
del suolo.

D. Puo il misuratore distinguere un
veicolo da un altro?

R. Attualmente esso non pud distinguere,
in senso assoluto, un’automobile da un’altra.

Questo compito & affidato all’agente stra-
dale addetto all’apparecchio. Sul suo nastro
di carta verra registrata la massima velocita
del veicolo pit vicino.

Egli dovrad individuare la macchina coi
suoi occhi e contemporaneamente leggerne
sul misuratore ia veloclta.

D. Come pud essere occultato, dagli
agenti del traffico, il misuratore di ve-
locita?

R. Vi sono parecchi metodi per farlo, ma
quello che si userd pill comunemente con-
sistera nel nascondere l’'apparecchio dentro
il baule della macchina.

Una pattuglia della polizia siradale ferma le
automobili troppo veloci. Un radar ha gid in-
dividuato i trasgressori circa ire -Km. prima.
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COME SFUGGIRE
AL CONTROLLO DELLA VELOCITA

D. Sara possibile neutralizzare i misu-
ratori radar di velocita similmente al ra-
dar del tempo di guerra?

R, Si. ma solo trasmettendo sulla loro
stessa frequenza (2455 MHz) il che sarebbe
illegale, non essendo tale frequenza concessa
a1 Radio dilettanti.

Naturalmente, un dilettante potrebbe ac-
cidentalmente interferire con il misuratore,
usando Ia banda di 2450 MHz.

In ogni caso, il vantaggio sarebbe piuttosto
relativo, dato che ¢io comporterebbe una forte
spesa per In costruzione del trasmettitore ra-
dar, ¢he, tra U'altro dovrebhe funzionare con-
tinuamente.

D. In tal caso, I'agente potrebbe accor-
gersi dell'interferenza?

L. St Infatti i1 suo strumento o non da-
rebbe alcuna indicazione oppure andrebbe ol-
tre il fordo senla

Un tecnico della « Eastern Industries Inc. », la fab
brica che & la costrutirice dei misuratori radar di
velocita, controlla le registrazioni durante prove
eseguite da tecnici specializzati sull’‘autostrada.

1 futuri misuratori di velocitd, non serviranno piu
per mulfare od arrestare i trasgressori, ma per con-
frollare il traffico nei punti nevralgici, comunicando-
ne le condizioni ai quartieri generali della polizia.

5i osserva una regisfrazione eseguita da uno
specialista su di un misuratore radar di velocita.

D. Potrebbe un automobilista disturba-
re il misuratore, spargendo dietro a sé
una scia di striscioline di alluminio?

R. Sarebbe inutile. infatti questo tipo di
radar ¢ solo sensibile alla riflessione di onde
clettromagnetiche su corpi in movimento.

D. Sarebbe possibile mandare a terra
il segnale con una connessione metallica
tra carrozzeria e suolo?

k. No. ('id non avrebbe aleun effetto sul
misuratore radar di velocita.

D. Quali altri artifici si possono impie-
gare per neutralizzare il misuratore?

R. .Ni trova in commercio una gran va-
rieta di meceanismi del gencere, quali il gia
citato artificio di mettere a terra 1'automo-
bhile. oppure J'uso di una griglia, dietro al
radiatore. per assorbire le radiazioni clettro-
magnetiche,

{continue a pag. 32)
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NELLA CASA
d'OGGaGil

ella vita di oggi, febbrile e pur sempre

alla ricerea di nuove forme e formule

che riportino in sé gli schemi essenzia-
li di comoditad ed eleganza, il concorso della
varie Mostre di architettura porta senza dub-
bio un notevole contributo di buon gusto ¢
raffinatezza.

Tra le tante, sorte un po' in tutta la pe-
nisola in questo ultimo scorcio i tempo, ¢
da segnalare quella tenutasi recentemente a
(‘omo nella cornice fastosa di Villa Comu-
nale e nel suo parco che la circonda, spee-
chio del lago.

Non ¢ stata tuttavia. come potrebbe sem-
briare, una mostra di progetti di edifici, gran-
di o piccoli che siano, bensi proposte per
I"'arredamento e la sistemuazione di interni,
proposte che si riferiscono sia ai mobili, sia
agli oggetti di uso comune o entrati nell’uso
comune. E. alla base, ¢'@ un concetto fonda-
mentale: donare all’abitante della ecasa il
massimo conforto nel minimo spazio. Gli am-
bienti saranno quindi funzionali ¢, talvolta,
— come accade per la proposta del soggiorno
di uno scapolo, degli architetti Knoll, Der-
toja, Albini e Janneret — un solo locale di non
grande dimensioni, comprende tutto quanto
occorre per la vita di un uomo.

Naturalmente, radio e televisione non po-
tevano restare assenti dagli ambienti nei
quali un womo moderno trascorrve la sua vita
privata. Ci sono proposte e sistemazioni dav-
voro interessanti. ma pitt che riguardare la
nevita degli apparecchi, o dal punto di vista
delln loro costituzione, si riferiscono alla po-
sizione c¢he un apparecchio radio. o un tele-
visore, o un radiogrammofono, devono avere
| nella casa. Sono fatti questi di molta impor-
i tanza perché hanno un rapporto diretto con
] I'audizione, per un verso, ¢ con la visione del
i quadro dall’altro. Senza contare. inoltre. la
/ ricorear di comodita dello spettatore.
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L'apparecchio ielevisivo sospeso al muro. Si noti il contrappeso che sposta orizzontalmente il felevisore.

Oltre alla ricerca di questi fattori impor-
tantissimi per chi abbia — come dire! — il
vizio inveterato di ascoltare la radio o di
godersi gli spettacoli televisivi, ¢’ nell’am-
biente studiato dagli architetti Castiglioni,
una novitd confortevole, che sara molto ap-
prezzata dai teleamatori ed essa consiste in
un apparecchio da 17 pollici, regolabile in
altezza, spostabile lateralmente e — cosa
molto importante, — con i comandi a di-
stanza. Il nostro apparecchio dunque & si-
stemato al soffitto e il suo spostamentto ver-
ticale si regola coll’antico sistema del con-
trappeso, giad adorato dai nostri nonni, quan-
do si vedevano ancora in giro i grandi oro-
logi a pendolo.

Lo spostamento orizzontale — che natural-
mente non pud avere un grande giunoco —

Ecco come si presenta la manopola dei comandi, di
una nofevole semplicitd nel suo uso particolare.
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avviene con un sistema a vite, che si regola
sul lato destro dell’apparecchio e che con-
sente 1’orientamentot dello stesso in funzione
di una migliore « visibilita ».

C’¢ perd ancora una importante innovazio-
ne, che cl sembra fra Paltro quella destinata
ad avere un successo-sicuro. Chi di noi, men-
tre stava godendosi una trasmissione, non si
& alzato improvvisamente, brontolando, e,
avvicinatosi all’apparecchio non & stato co-
stretto a toccare o il « contrasto » o il volu-
me, costretto spesso ad accendere la luce per
vederci meglio, guastando cosi il piacere del-
la visione all’attenta famigliola?- Bene, per
merito di una pieceola ma geniale innovazio-
ne, il lamentato inconveniente non si ripe-
tera pit. La casa infatti che produce I’appa-
recechio di cui stiamo parlando ha sistemato
i ecmandi... in poltrona.

I’roprio cosi: dall’apparecchio, lateralmen-
te, si stacca un. filo, allungabile in un certo
senso a piacere, alla cui estremitd & attac-
cato un piceolo parallelepipedo nel cui corpo
si trovano tre rotelline bianche, ognuna delle
quali corrisponde a uno dei comandi dell’ap-
parecchio televisivo. La regolazione di esso,
oltre a essere molto facile, risulta molto co-
moda, per ovvie ragioni.

Non resta ora che augurarci che queste
piccole novitd trovino la loro applicazione
pratica per cui, fra non molto, sia possibile
trovarle in commercio.

Carlo Delfino
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A lungo andare gli agenti ot-
mosferici ossidano e corrodono
le antenne del vostro televisore.

Il sostegno di un’antenna cor-
roso dagli agenti atmosferici. Se
non si provvederd a sostituirlo,
I'antenna potré cadere causando
gravi quanto imprevedibili danni.

ABBIATE GURA DELLA VOSTRA ANTENNA

| peggior nemico delle antenne esterne

I & l'atmosfera. Infatti possono arrecarle

danni sia il vento, che la neve ed il gelo.

Ma il peggiore di tutti & il continuo logo-
rio a cui 'antenna & sottoposta durante gual-
sinsi stagione e qualsiasi ora della giornata.

Bruschi salti di temperatura, umidita, gas
corrosivi, spruzzi d’acqua saldata in localita
marittime, fuliggine nelle zone industriali:
tutto questo, a lungo andare, corrode irri-
mediabilmente la superficie dell’antenna.

F infine un leggero venticello mette 1’an-
tenna in vibrazione, producendo notevoli sol-
lecitazioni nelle strutture metalliche.

Superfici opache e scolorite significano cat-
tiva ricezione; per eliminare tale inconve-
niente, a volte & sufficiente raschiare le su-
perfici dell’antenna per restituirle la primi-
tiva lucentezza. Ma se la ruggine & penetrata
tantto profondamente da non poter piu es-
sere raschiata via, non resta che sostituire
I’antenna.

Le strutture portanti sono spesso maggior-
mente colpite dalla corrosione in quanto, a
differenza dell’antenna vera e propria che &
di alluminio, sono generalmente di acciaio
zincato o placeato. Se tali strutture si inde-
holissero oltre una certn misura. potrebbero
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cedere causando gravi danni a persone e co-
se. Si potra asportare la ruggine da un’asta
zincata abbastanza facilmente con paglia di
ferro. Dopo averla cosi lucidata, occorrera
darle una mano o due di ottimma vernice d’al-
luminio, avendo cura di ricoprire di vernice
I’intero elemento e non solo le parti arrug-
ginite. Se si riscontreranno tiranti, staffe od
altri elementi di sostegno malamente arrug-
giniti, sard bene sostituirli con altri di ac-
ciaio inossidabile a lunga durata o di allu-
minio. Occorrera inoltre esaminare -— di
tanto in tanto — la linea di connessione, gli
searicatori per fulmini e gli isolatori.

Un isolatore fessurato manda a terra il
segnale TV, particolarmente se il tempo &
umido o piovoso.

Percid un isolatore fessurato dovra essere
senz’altro sostituito. Inoltre sard bene te-
nere i fili di collegamento lontani da muri
e grondaie.

Mettete in pratica questi consigli almeno
una volta all’anno. 1 vantaggi che ne rica-
verete vi ripagheranno ampiamente della fa-
tica e della spesa, e potrete godere di una
migliore ricezione dei programmi televisivi.

Helliot March
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RICEVITORE PORTATILE

La maggior parte dei radioricevitori a ri-
velatore a cristallo difettano di selettivita
a causa del cristallo stesso che, caricando il
circuito di sintonia, ne riduce il fattore di
merito. Nel ricevitore che qui vi presentia-
mo, l'antenna é costituita da una lunga
bobina che capta una buona quota del-
I’energia elettromagnetica irradiata dal tra-
smettitore. Poiché solo una piccola parte
della bobina € caricata dal rivelatore, il suo
fattore di merito &€ mantenuto alto e, di
conseguenza, anche la selettivitd del rice-
vitore. Questa bobina é costruita con fllo
Litz, che é costituito da molti sottilissimi
fili isolati attorcigliati insieme. In tal modo
si riduce notevollmente la resistenza del
conduttore dovuta all’effetto « pelle », e per-
cid si ottiene un alto fattore di merito.

Il condensatore C2 cortocircuita la com-
ponente a radiofrequenza del segnale rive-
lato, ma arresta la audiofrequenza che passa
cosi al circuito base-emettitore del transi-
store TR1. Il segnale, amplificato in gquesto
circuito, passa al secondo stadio di ampli-
ficazione attraverso l'accoppiamento del tra-
sformatore T1. Questo trasformatore adatta
I'ilmpedenza di uscita di TR1 a quella di
entrata di TR2, in modo da realizzare il
massimo trasferimento di potenza.

La porzione desiderata del segnale audio,
prelevata dal potenziometro R1 della rego-
lazione di volume, passa a TR2 attraverso
il condensatore C3. E necessario un alto
valore della capacitda di C3 a causa della
bassa impedenza del circuito base-emetti-
tore di TR2. Una ulterlore amplificazione
é fornita da TR2, che é polarizzato per
mezzo del resistore R2. A sua volta il tra-
sformatore T2 adatta l'impedenza di uscita
di TR2 a quella di ingresso dello stadio a
push-pull costituito da TR3-TR4. La pola-
rizzazione fissa per {1 funzionamento in
classe B dello stadio controfase é fornita
dal partitore di tensione R3-R4. T3 fun-
ziona da trasformatore di uscita.

I transistori TR1 e TR2 possono essere
sostituiti dai meno costosi CK722, con una
qualche riduzione del guadagno. Anche gli
altri transistori possono essere sostituiti,
col che €& possibile qualche cambiamento
nelle prestazioni del ricevitore. Effettuando
questa sostituzione occorrerebbe cambiare
t valori di R2, R3 ed R4.

afransishor

di Randolfo Falqui

Costruitevi questo semplice
ricevitore ed ascoltstelo a
casa o sulls spiaggia, senza
I"ingombrante antenna
esterna facile a deteriorarsi.

vitore transistorizzato un po’ fuori
~_dell’ordinario. Pur evitando le com-
plicazioni circuitali del supereterodina, es-
so possiede ancora un’ottima sensibilita e
non richiede antenna esterna nemmeno
per prestazioni di qualita. Inoltre la sua
potenza di uscita & sufficiente a pilotare
un altoparlante.

I cuore di questo ricevitore & una lunga
bobina a nucleo di ferrite ad alto fattore
di merito che funge ottimamente da an-
tenna,

Il circuito di sintonia & costituito da un
condensatore variabile da 365 pF in paral-
lelo all'intera bobina-antenna: la selet-
tivita ¢ mantenuta alta collegando il rive-
latore a cristallo ad una piccola sezione
dell'avvolgimento di antenna.

L’amplificazione ha luogo esclusivamen-
te in B.F,, il che elimina il rischio di una
scarsa prestazione dei transistori nell’am-
plificazione a R.F. o a F.I.

L’accoppiamento a trasformatore viene
usato nei circuiti di amplificazione audio
per ottenere il massimo guadagno.

Lo stadio finale controfase, funzionante
in classe B fornisce circa 110 mW di po-
tenza di uscita, piu che sufficiente per il
tipo di altoparlante usato.

Per questo audioricevitore non dovete
usare un involucro metallico, perche scher-
merebbe l'antenna, riducendo fortemente
il segnale da essa captato.

Userete invece una scatola di plastica

v i presentiamo un tipo di radiorice-
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di 26-27 cm di lunghezza, 18 di altezza c
8 di larghezza, oppure potrete costruirvenec
una di legno di queste dimensioni circa e
della foggia che piu vi aggrada.

(Un dilettante di nostra conoscenza uso,
a tale scopo, una scatola di sigari).

Non é necessario che vi atteniate scru-
polosamente alle dimensioni sopra indica-
te, occorrera pero che la lunghezza sia al-
meno di 25 cm, in modo da poter conte-
nere P'antenna che verra montata in senso
orizzontale.

Montate la sezione amplificatrice su
di una striscia di plastica spesso 1/16”
(1,5 mm), lunga 77 (18 cm) e larga 27
(5 cm).

I vari componenti verranno fissati a que-
sta facendo passare i loro terminali entro
piccoli fori praticati nella striscia e ripie-
gandoli sul lato opposto.

Assicurate i trasformatori mediante un
giro di filo intorno al corpo del condensa-
tore stesso.

Le estremita del filo verranno a passare
nei fori della striscia ed attorcigliate in-
sieme in modo da ottenere un saldo an-
coraggio.

Eseguite tutte le connessioni sotto la
striseéia con particolare cura nelle salda-
ture.

Controllate con la massima attenzione
le connessioni dei transistori perche una
connessione errata potrebbe danneggiarli
irrimediabilmente. Tenete i terminali dei
transistori ben serrati da un paio di pinze
coniche durante la saldatura, per evitare
che il calore da essa provocato possa arre-
car loro danni.

Attenti anche alle connessioni dei tra-
sformatori, che non devono in alcun caso
essere scambiate per non dar luogo a pe-
ricolose oscillazioni degli amplificatori.

Montate l'amplificatore sul piano infe-
riore dell'involucro, come ¢ visibile nella
figura, e l'antenna nella parte alta della
scatola. A tal uopo, usate opportune stri-
scie di plastica e non assolutamente sup-
porti metallici.

Vista interna del ricevilore completo. Notare
la disposizione degli elementi pili importanti.

Indi installate, immediatamente sotto
I’antenna, il condensatore C, di sintonia
sul cui involucro disporrete il diodo rive-
latore ed il condensatore C,.

Per quanto riguarda la scala parlante,
userete un disco di plastica bianca su cui,
in seguito, segnerete le varie frequenze o
lunghezze d’'onda.

Questo disco verra fissato alla mano-
pola di bachelite per il comando del con-
densatore variabile.

Per il montaggio dell’altoparlante, effet-
tuate nel mobile una apertura adeguata
alle dimensioni dell’altoparlante stesso, in-
di fissatelo con opportune viti avendo cura
di ricoprirlo, esternamente, con della tela
a rete.

Montate il potenziometro per la regola-
zione di intensita (volume), con interrut-
tore — rete incorporato, approssimativa-
mente come in figura.

Potrete mettere a prova il vostro spi-
rito inventivo nell'installazione delle bat-
terie, naturalmente tenendo presente che
occorre, pe ril funzionamento dell’appa-
recchio, una tensione di 6 V.

£ previsto in questo articolo il collega-
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Schema eletirico del ricevitore poriatile. |
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mento di tutte le batterie in serie perche
sono da 1,5 V, fissate al mobiletto del ri-
cevitore con una striscia metallica e rela-
tive viti. Tutte le connessioni vanno ese-
guite come indicato nel disegno.

Potrete tarare la scala parlante sintoniz-
zando l'apparecchio su diverse stazioni lo-
cali o comunque vicine ¢ segnando su di
esso le frequenze corrispondenti.

Se disponete di un generatore di se-
gnali modulati, potrete ancor pii facil:
mente eseguire la taratura alimentando,
con esso, il punto centrale della antenna.

A tale uopo portando successivamente il
generatore su varie frequenze della gam-
ma di ricezione, e sintonizzando il ricevi-
tore su di esse, esattamente in corrispon-
denza del massimo segnale di uscita, se-
gnerete sulla scala i valori delle frequenze
relative.

Regolate il segnale del generatore ed il
volume del ricevitore in modo da otte-
nere il miglior ascolto possibile senza tut-
tavia sovraccaricare l'altoparlante: potrete
otftencre cosl la massima selettivita del ri-
cevitore e di conseguenza, la massima pre-
cisione nella taratura della scala parlante.

Il consume di corrente varia al variare
della intensitad sonora irradiata perche lo
stadio finale funziona in classe B, comun-
que € di gran lunga inferiore a quello che
si avrebbe se il radioricevitore facesse uso
di tubi a vuoto.

La durata delie batterie dovrebbe percio
essere molto grande, specialmente se 1'ap-
parecchio non verra usato piit di due o tre
ore al giorno.

La potenza acustica & sufficiente per un
buon ascolto sia in casa che in macchina
o su di una spiaggia.

L ] L] L L] > ° ® L L L L]

ELENCO MATERIALE OCCORRENTE

B I - batteria o gruppo di batterie a 6 V
t:1 - condensatore variabile 365 pF

(.2 - vondensatore a mica 2000 pF )
C3# -vondensatore tubolare miniatura 1 pk

200 V

CR 1 - diodo al germanio (Raytheon CK705
oppure IN34)

L1 -anienna a quadro tipo ferrite (Miller
tipo 2000)

R1 - potenziometro 10.000 Q

R2 -resistore chimico 0,27 M Q 1/2 W

R3 -resistore chimico 100 Q 1/2 W

R4 - resistore chimico 51 K Q 1/2 W

S1  -interruttore semplice (incorporato nel
potenziometro R 1)

T1 - wasformatore pilota transistore: pri-
mario 15.000 Q secondario 200 Q

T2 - rasformalore pilota transistore fun-
zionante in classe B: primario
10.000 Q - secondario 2000 Q

T3 - irasformatore di uscita per fransistori
classe B: primario (a presa cenira-
le) 500 Q - secondario 3.2 Q

TRI, TR 2 - transistori CK 721 (Raytheon)

TR, TR - transistori CK 722 (Raytheon)

NI - mohiletto in plastica 27 < 18x8 em (vedi
testo)

NI - striscin di plastica 1,5 mm x 5 em
% 18 em

Yiti da ferro, filo ecc.

L'antenna & leggermente direttiva, per-
cid per una miglior ricezione sari buona
norma orientare opportunamente l'appa-
recchio. Cosl, con poche ore di lavoro, ve
ne procurerete molte di svago e di diver-
timento,

PIASTRINA SENSIBILE ALL'UMIDITA

E stato recentemente realizzato un tipo di
misuratore di umidita, basato su principi
completamente nuovi. Esso infattl usa un
conduttore di plastica la cui resistenza elet-
trica varia al variare dell’umiditd relativa
dell’ambiente circostante. Questo ritrovato
sard di particolare utilith per gli appassio-
nati di elettronica i quali potranno cosi co-
struirsi dei misuratori di
umiditd che potranno re-
golare deumidificatori di
locali umidi, quali canti-
ne, ecc. La resistenza del-
la piastrina varia da 1 MQ
in corrispondenza a un’u-
midita relativa del 5 % a
cirea 3.000 Q per una umi-
ditd del 90 9.

I costruttori assicurano
che tale elemento potrd
venire usato su un sem-
plice ohmmetro a corrente
alternata | per registrare
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con continuitd 1’'umiditd relativa. I’elemen-
to pud sopportare una corrente massima di
50 pA.

La taratura della piastrina & particolar-
mente semplice, in quanto, a paritd di umi-
ditd esterna. la sua resistenza si mantiene
per molto tempo praticamente costante, va-
riando al massimo del 3 9.

La piastrina pud fun-
zionare entro limiti assai
ampi di temperatura:
precisamente da —-5° a
+80°C. Larga 14 mm,
lunga 38,, e dl 7/10 mm
di spessore, ha i due elet-
trodi stampati su ciascu-
na delle faccie. Il suo
Drezzo sino ad oggi non
€ ancora stato stabilito
ma i costruttori dichiara-
no che si aggirera sulle
diecimila Hre,
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PROVA OCLLA AESISTENTA DUL SALDATDAL - LA LAMPADIMA DEVE ACCCHOERA

ECONOMICO
ED EFFICIENTE

PROVAFILAMENTI

PANMELLO DEL PROVAFILAMENTI

namento una sorgente di elettroni che, in pra-

tica, ¢ realizzata dal cosiddetto catodo. Affin-
cheé, pero, questa sia in grado di emettere elettront,
deve essere tenuto a temperatura elevata, sui 700°C
circa, da un riscaldatore o filamento, costituito ge-
neralmente da un filo di tungsteno, nel quale si
fa passare una corrente di intensitd opportuna.

Il flamento puo fare da semplice riscaldatore, nei
tubi a riscaldamento indiretto; in quesu casi il filo
di tungsteno ¢ rivestito di sostanze isolanti cerami-
che e, arrotolato a spirale o piegato pitt volte su se
stesso, ¢ introdotto entro un tubicino, che costituisce
il catodo. Altre volte, invece, il filamento ¢ rico-
perto di ossido di bario e stronzio ¢ funziona, esso
stesso, da catodo.

E il caso, questo, dei tubi ad accensione diretta,
sia quelli accesi in corrente continua che i raddriz-
zatori, per i quali ['accensione in corrente alternata
non da noie,

Il filamento ¢ quindi I’anima di un tubo elettro-
nico: se esso non funziona piu, il tubo ¢ irrimedia-
bilmente perduto e va sostituito.

| tubi elettronici richiedono per il loro funzio-

L’accensione dei tubi di un ricevitore puo essere
fatta in due modi, come ¢ indicato in fig. 1, ciot
disponendo i filamenti dei diversi tubi in parallclo
o in serie. Nel primo caso quando il filamento di
un tubo si interrompe, o come si dice comunemente
il tubo st brucia, i rimanenti tubi continuano a accen-
dersi regolarmente: individuare allora il tubo bru-
ciato ¢ cosa molto semplice, poiché in genere si vede
quale tubo rimane spento. Fanno eccezione i tubi
accesi a pile, in quanto avendo, questi, un filamento
molto esile ¢ difficile vedere se esso & o no acceso.
Nel secondo caso, invece, quando un tubo si brucia
rimane interrotta tutta la catena dei filamenti e tutti
i tubt rimangono spenti: per individuare quale tubo
si ¢ bruciato occorre provarli uno ad uno fino a tro-
vare quello che ha il filamento interrotto.

Questa prova si fa in genere con I'ohmmetro ed ¢
assal notosa, soprattutto nel caso di televisori, dove
il numero di tubi ¢ rilevante, in media una ventina.
Occorre togliere un tubo alla volta, per non correre
poi il rischio di metterne uno al posto di un altro,
cercare su un manuale quali sono i piedini corrispon-
denti al filamento, tenere con una mano il tubo in
posizione opportuna ¢ con l’altra portare a contatto
con essi i due puntali dell’ohmmetro. Se si ¢ fortu-
nati si pud individuare subito il tubo bructato, ma
in gencere st perde molto tempo ed occorre procedere
con molta pazienza.

Per facilitare questa operazione, renderla rapida
¢ sicura, ¢ stato ideato un apposito strumentino, che
st pud chiamare PROVAFILAMENTI, di costruzione
ed uso molto semplici.

Esso ¢ alimentato in corrente alternata ¢ mediante
un cambiatensioni pud essere adattato a tutte le ten-
sioni di rete, come un qualsiasi apparecchio

SCHEMA DI PRINCIPIO

In fig. 2 ¢ riportato lo schema di principio del
provafilamenti.

Applicando al morsetti E la tensione di rete, scorre
nel circuito una corrente s¢ i punti A e B vengono
posti in contatto in qualsiasi modo, in particolare se
tra esst viene inserito il filamento da provare. La
corrente che puo, allora, scorrere nel circuito ¢ deter-
minata dal valore della tensione di rete e dal valore
del resistore R, quindi ¢ facile intuire che bastera
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calcolare opportunamente R perché lo strumento
possa funzionare con tensioni di rete diverse.

Per sapere te nel circuito scorre o no corrente,
occorre avere inserito in esso un elemento rivelatore
e questo & appunto costituito dalla lampadina L,
che & del tipo a 6,3 V 40 mA. Questa si accenderd
al passaggio di corrente costituendo un rivelatore
ottico. In pratica, per rendere le operazioni di prova
molto rapide, i punti A e B non saranno costituiti
da due séifiplici puntali, come possono essere quelli
di un ohmmetro, ma saranno i piedini corrispon-
denti ai collegamenti del filamento di una serie di
portavalvole tra quelli pit in uso, in modo da non
doversi pidt assolutamente preoccupare della ricerca
dei piedini del filamento di oghi singolo tubo da
provare.

In questo modo si pud provare con estrema rapi-
ditd qualsiasi tubo del tipo ad accensione in serie
oggi usato, sia dei radioricevitori che dei televisori,
compresi naturalmente i cinescopi.

MONTAGGIO DEL PROVAFILAMENTI

1l provafilamenti ¢ quindi costituito da un pan-
nello sul quale vengono sistemati sette zoccoli di
tipo a connessioni diverse, la lampadina di prova,
P'interruttore di rete ed il cambiatensioni.

Le diverse parti vanno fissate sul pannello come ¢
indicato in fig. 3.

Gli zoccoli vanno sistemati nei fori nel modo se-
guente:

zoccoli octal, cioé quelli grandi con otto pie-
dini, nei fori contrassegnati con le sigle ON (octal
normale) e OS (octal speciale); zoccolo noval, cio¢
quello di erandezza media con nove piedini, nel

foro N (noval); zoccoli rimlock, cio¢ quelli di gran-
dezza media con otto piedini ed anello chiave, nei
fori RN (Rimlock normale) e RS (rimlock speciale);
zoccoli miniatura, cio¢ quelli piccoli a sette piedini,
nei fori MN (miniatura normale) e MS (miniatur
speciale). .

Tutti questi zoccoli vanno fissati tenendoli sotto
al telaio tranne i due rimlock che devono essere
tenuti sopra al telaio. La posizione della chiave degli
zoccoli non ha importanza, ma pud essere, per sim-
metria disposta rivolta verso il basso. Ricordiamo
che la chiave & rappresentata da una scanalaiura pra-
ticata nel foro interno degli zoccoli octal, da una
scanalatura all’anello metallico degli zoccoli rimlock,
mentre per gli zoccoli noval e miniatura ¢ rappre-
sentata dal piedino mancante. La numerazione dei
piedini ¢ fatta in ogni caso partendo dalla chiave e
guardando lo zoccolo dalla parte dei piedini: i nu-
meri sono allora disposti in ordine crescente come
sul quadrante degli orologi.

Nei fori restanti si dovranno ancora sistemare: il
cambiatensioni nel foro grosso a sinistra, il portalam-
padina nel foro di destra e I'interruttore nel foro pit
piccolo centrale. Nei due fori in alto si fisseranno
invece le due boccole isolate ed infine nel foro pic-
colo in basso a sinistra il gommino passafili.

Ora che sono state fissate tutte le parti sul pan-
nello pud iniziare il cablaggio seguendo lo schema
di montaggio di fig. 4, dopo aver fissato nei due
ultimi fori rimasti, la piastrina ad otto ancoraggi
isolati, che naturalmente sarid sistemata nella parte
interna del pannello.

Fig. 4
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SCHEMA DI PRINCIPIO DEL PROVAFILAMENTI

Per semplicita 1 capicorda della basetta sono stati
numerati dall’y all’8 e su essa dovrd quindi fissare
i resistori nel seguente modo:

e resistore da 2800 Q tra i capicorda 1 ¢ 3;

e resistore da 330 Q tra i capicorda 3 e 4;

o resistore da 330 Q tra i capicorda 4 ¢ 5;

o resistore da 500 Q tra i capicorda 5 ¢ 7;

® resistore da 1500 Q tra i capicorda 6 ¢ 8;

e i capicorda 6 e 7 vanno poi collegati tra loro.
Ora fara i collegamenti:

capocorda 1 con uno dei terminali dell’interrut-

L]

tore;

* capocorda 3 con il terminale 110 V del cambia-
tensione;

* capocorda 4 con il terminale 125 V del cambia-
tensione;

* capocorda 5 con il terminale 140 V 'del cambia-
tensione;

* capocorda 6 con il terminale 160 V del cambia-
tensione;

* capocorda 8 con il terminale 220 V del cambia-
tensione.

Il terminale 280 V rimane libero mentre il termi-
nale centrale del cambiatensione va collegato con
uno dei capicorda del portalampadina.

L'altro terminale del portalampadina andra invece
collegato con il piedino 8 dello zoccolo RN, quindi
proseguird il collegamento con il piedino 4 dello
zoccolo MN, con il 7 dell’MS, con I'8 dell’RS, con
'8 dell’OS, con il 5 dell’N e con il 7 del’ON. Con
filo di altro colore collegherd ora insieme i piedini:
it 7 dell’RSO con il 2 e 7 dell’OS, con il 4 dell'N,
con il 2 del’ON, con il 1 del’NR, con it 3 del-
I'MN, con il 1 deil’MS. Le due boccole le colle-
ghera invece rispettivamente ai piedini 4 ¢ 5 dello
zoccolo N.

Infine mestera la spina luce ad un estremo del
cordone di alimentazione, mentre all’altro estremo
separerd 1 due fili facendo attenzione a non rovinare
I’isolamento, lo fard passare attraverso il gommino
passafilo, fard un nodo nel cordone stesso affinche
non possa piu sfilarsi, come ¢é indicato in figura,
quindi ne saldera i due -estremi rispettivamente al
terminale dell’interruttore ancora libero ed al piedino
7 dello zoccolo RS.

1l cablaggio & cosi finito e non Le rimarra che av-
vitare la lampadina nel portalampadina perche il
provafilamenti sia pronto per essere usato.

Per renderlo atto a provare pure i cinescopi occorre
ancora preparare un cordone che serva a collegare il
cinescopio al provafilamenti. Infatti i cinescopi non
possono essere facilmente tolti dal televisore, come
si fa per gli altri tubi, quindi va provato lasciandolo
al suo posto e togliendone semplicemente lo zoccolo.

Il cordone per la prova dei cinescopi ¢ costituito
da uno zoccolo a 12 piedini e da una spina octal
collegati tra loro da due soli fili e precisamente col-
legati rispettivamente tra i piedini 2 ¢ 7 della spina
octal con I't ed il 12 dello zoccolo per cinescopio.

Infine prepareri i due puntali, usando due spez-
zoni di filo isolato lunghi circa 1/2 metro, ad un
cstremo dei quali saldera i puntali ed all’altro le
banane
COLLAUDO DEL PROVAFILAMENTI

Un rapido collaudo, pud essere fatto controllando
accuratamente i collegamenti quindi inserendo la
spina nella presa luce dopo aver adattato opportu-
namente i cambiatensione.

A questo punto deve portare il commutatore sulla
posizione SI e quindi dovrid veder accendersi la
lampadina ponendo a contatto i due puntali, le cui
banane saranno innestate nelle due boccole B. La
lampadina dovrad purc accendersi se togliera i pun-
tali e porra a contatto con un pezzo di filo 1 se-
guenti piedini: 2-7 di ON; 4-5 di N; 7-8 oppure
2-8 di OS; 1-8 di RN; 3-4 di MN; 1-7 di MS;
7-8 di RS.

Per prudenza ¢ sempre bene operare con una pe-
dana di legno sotto i piedi o con scarpe con suola
di gomma.

USO DEL. PROVAFILAMENTI

L'uso del provafilamenti & di estrema facilita:
quando i tubi di un ricevitore non si accendono,
perché accesi in seric ed uno di essi ¢ bruciato, basta
togliere uno per volta i tubi del ricevitore ed inne-
starli nello zoccolo adatto. Se la lampadina si ac-
cende quando Pinterruttore ¢ portato sulla pesizione
SI, il tubo ¢ buono, altrimenti ¢ bruciato.

Non ¢ assolutamente il caso di preoccuparsi quali
siano i piedini corrispondenti al filamento, basta in-
nestare 1l tubo nel proprio zoccolo. Se gli zoccoli
sono due, come ad esempio, il tipo octal (ON e OS),
il tubo & da ritenersi bruciato solo se la lampadina
rimane spenta innestandolo in entrambi gli zoccoli.

Ad esempio se il tubo da provare ¢ un pentodo
6K6, la lampadina si accendera quando esso ¢ inne-
stato nello zoccolo ON, mentre se ¢ il doppio triodo
6SN7 si accenderd solo quando ¢ innestato in OS.

Quindi deve prendere il tubo ed innestarlo in uno
dei due zoccoli dello stesso tipo, se la lampadina non
si accende, lo innesti nell’altro e se anche ora non
si accende, ¢ da ritenersi bruciato.

Con questo sistema si possono provare tutti i tubi
delle serie octal, noval, miniatura e rimlock.

Per i tubi miniatura lo zoccolo MN serve per i
tubi accesi in alternata, mentre quello MS ¢ per
i tubi accesi a pile.

Secondo lo zoccolo in cui va innestato il tubo
perché la lampadina si accenda, si pud sapere quali
sono i piedini che corrispondono al filamento. Cosi
per lo zoccolo ON i piedini del filamento sono il
2 ed il 7; per OS il 2-8 oppure 7-8; per I'N il 4-5;
per RN I'1-8; per RS il 7-8; per MN il 3-4; per
MS 1-7.

Per la prova dei cinescopi deve sfilare lo zoccolo
del cinescopio ed innestare al suo posto quello del
cordone del provafilamenti, la spina del quale va in-
nestata nello zoccolo ON.

Da notare che il provafilamenti serve esclusiva-
mente a provare l'efficienza del filamento di un
tubo, il qualc pud poi avere benissimo altri difettk
che lo rendono inefficiente.

ALTRI USI DEL PROVAFILAMENTI

Il provafilamenti pud pure servire per provare la
continuitd di circuiti facendo uso dei due puntali, le
cui banane vanno innestate nella boccola B.

a) PROVA DEL SALDATORE.

Si portano i due puntali a contatto con i due ter-

(continua & pag. 60)
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I supporti di alluminio vengono lucidati a hi E indi bile un rigido conirello nella fabbrica-

prima di subire il processo automatico di :icopri- zione. della lacca. Molte ricerche si compiono fui-
menio, per la perfetta pulitura delle due facciate. tora sui metodi di ricoprimento e di composizione.

Il disco ““Vergine,, di alluminio
e plastica

per dilettancty

| disco vergine, ciod il disco « prototipo » faccla a base di acetati il che lo rende molto
I che dovra essere inciso, sta ai dischi co- meno sensibile all’'usura di un disco di cera
muni, come la pellicola da impressionare ¢ in particolare costituisce un notevole van-
sta alle comuni fotografie stampate. Qual- rose esecuzloni di tale disco non recano grave
siasi disco esistente in commercio non & altro danno all’incisione stessa.
che la copia stampata di una prima incisione 11 processo di fabbricazione del disco ver-
esegulta appunto su un disco « vergine ». E gine in tutte le sue fasi (dalla composizione

cld si verifica ancor oggi, nell'era dei regi-
stratori a nastro ad alta fedelta e dei miecro-
solco, come sl verificava ai tempi di Caruso
e della registrazione meccanica.

della sostanza di ricoprimento, al ricopri-
mento stesso, al controllo della superficie ri-
coperta) & un lavoro di precisione che richie-

Nel dischi di vecchio tipo i1 solco veniva de complessitd e perfezione di impianti. Le
inciso su di un nastro di cera; il disco ver- fotografie, a corredo di questo articolo, mo-
gine moderno & invece costituito da un sup- strano alcuni momenti della lavorazione di
porto di alluminio ricoperto di una speciale disehi « vergini » di alta qualita. »*

Un nasire frasporfatore convoglia i dischi vergini atiraverso le ope-
raxioni di ricoprimenio e di essiccamento a femperatura & umidita
rigidamente conirollate. A SINISTRA nolla folo viens applicata lo
lacca. Poi i dischi vengono posti su rasirelliere e immagazzinati.
A DESTRA. Per ultimo viene eseguita una accurata ispezione e nu-
merazione. Dopodich& i dischi sono quindi punzonali ed etichetiati.
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di Herb S. Brient

cammo un modello di mobile per alto-

partante ad alta fedeltd. Era un modello
economico al quale si inseriva un altopar-
lante da 8 pollici (20 ¢m). Ora, essendoci
stato richiesto da molti lettori, un modello
analogo, al quale si possa perd inserire un
altoparlante da 12 pollici (30 em) pubblichia-
mo questo nuovo modello che chiameremo il
¢ Nostro 1I» .

Se a voi sard facile montare questo mo-
bile, per noi non fu altrettanto facile pro-
gettarlo, infatti esso richiese notevoli cure
sia nel progetto teorico che nella realizza-
zione pratica.

Per rendervi conto della funzione di que-
sto mobile, date un’occhiata al trafiletto di
pag. 26 (come funzion:).

I n altre nostre precedenti edizioni pubbli-

Costruzione

Prendete delle lastre di masonite e, se-
guendo le istruzioni della fig. 7. inchiodate
per prima cosa il pannelo posteriore E a
quelli laterali C e D.

Infine, a questi ultimi due, inchiodate il
pannello anteriore A.

Durante queste operazioni, abbiate cura di
volgere sempre verso linterno le superfici
ruvide della masonite.

I1 pannello superiore dovra essere inserito
per ultimo onde permettere 'installazione
dell’altoparlante.

Pereid, se usate colla per unire insieme i
vari elementi, attenti a non usarla anche per
il pannello superiore, ln qual cosa vi preclu-
derebbe ogni ulteriore possibilitd di sostituire
I"altoparlunte.
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Per oftenere una buona uniformitd di ri-
sposta del sistema, ciod per evitare esalta-
zioni di particolari frequenze, sarii bene fo-
derare le pareti interne del mobile con dei
materiali fono-assorbenti.

La masonite potrebbe gid, di per se, ser-
vire allo scopo, senonché alcuni pannelli ven-
gono lambiti dal flusso sonoro sia sulla su-
perficie ruvida che su quella liscia, la quale
mal si adatta a questa funzione.

Dunque sard meglio imbottire le pareti
interne con lana di vetro od altri materiali
consimili.

Funzionamento

Questo nuovo mobile fornisce una buona ri-
produzione delle note basse.

Molti tipi di altoparlanti da 30 em vi po-
tranno dare dei buoni risultati.

Naturalmente un altoparlante coassiale (a
doppio cono) vi darebbe risultati migliori
sulle frequenze pin alte, tanto da essere rite-
nuto indispensabile da molti, mentre altri,
adottando una soluzione ancora pin radicale,
ritengono necessario 1'uso di due altoparlanti
separati, uno per le alte frequenze ed uno
per le basse.

11 progetto del « Nostro IT » permette di
adattare tutte le varie soluzioni elencate.

Si potrebbe attaccare al pannello posterio-
re un altoparlante per gli acuti a cono di
basso prezzo che irradi i suoni entro 1’an-
gzolo della stanza, donde poi sono riflessi nel
locale, Questa soluzione servirebbe gia a ren-
dere meno « metallico » il timbro delle note
pitt alte; dovrete perd far attenzione che il
suono irradiato da tale altoparlante non in-
vestan  direttamonte le superfiel rivestite di
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materiale assorbente, perché altrimenti ne
risulterebbe fortemente attenuato. L’unico
ineonveniente nel quale potreste incorrere
usando questo sistema potrebbe essere una
cattiva ripartizione della potenza acustica
emessa dal sistema.

Essendo infatti 1’altoparlante per gli acuti
di dimensioni generalmente inferiori a quelle
di uno per i bassi, anche la potenza sonora
irradiata dal primo risulta di conseguenza
minore.

In tal caso occorrerd equilibrare il siste-
ma mediante il circuito composto dalle due
resistenza R, R, (fig. 2).

Valore tipici per queste resistenze: 4 Q
per R, 8 Q per R,. Un aumento di R, o
una diminuzione di :R, provocano, ovviamen-
te, un abbassamento della potenza irradiata
dall’altoparlante per i bassi. Se si verificasse
i1 caso opposto; cioé se quello per gli acuti
fosse sovraalimentato rispetto all’altro, sara
consigliabile la soluzione di fig. 3.

Uso di un altoparlante
di piccole dimensioni
Se non riusciste a procurarvi un tale alto-

parlante, potreste egualmente usare un nor-
male altoparlante. di piccole dimensioni.

Vista interna del
mobile a scherme
acustico. L'apertura
per [‘altoparlante
non & visibile in
questa foto, poiché
si frova sulla parte
anteriore del mobi-
le. L'altopariante &
accessibile rimuo-
vendo il pannelio
superiore, che per-
cid dovrd essere fis-
sato al resto de!
mobile esclusiva-
mente con viti e
non mediante colla.

Anche se le pilt alte frequenze riprodotte
da questo non superano quelle di un alto-
parlante di maggiori dimensioni vi sari un
miglioramento nei suoni pitt acuti, a causa
della loro migliore distribuzione.

Sarh sufficiente usare un semplice filtro
passa-alto. Questo filiro richlede perd una

) 8.5 I':M-I
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Fig. 1. Disegno del pexzl occorrentl per |a costruzione del « Nostro i », Unicl materiall occorrent! ;
masonite, chlodi, colla, e un'attenta misurazione di ognli taglio per non sbagliare le esalte proporzionl.
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capacita maggiore dei 2 uF indicati in fig. 2
e fig. 3. Siccome i condensatori a carta di
grandi capacith costano parecchio, si potra
sostituirli con due elettrolitici di egual va-
lore. Bastera collegare tra loro i due termi-
nali negativi e connettere i1 positivi al cir-
cuito di fig. 4.

In modo particolare, ben si presterebbero
i condensatori elettroliticl a due sezioni che
normalmente vengono usati nei filtri di spia-
namento per 1’alimentazione anodica di ra-
dioricevitori.

Valori tipici per ogni sezione: da 8 a
2 pF.

Comunque, dipende anche molto dall’abi-
lith e dall’orecchio dell’operatore, la corretta
messa a punto del sistema. Sia usando un
altoparlante biconico, sia la coppia alti-bassi |
st possono oftenere delle ottime riproduzioni. ‘

SEZEEEzzzsIzzEoEmEEs

v

Fig. 2. Il condensatore serve ad arrestare le
frequenze pili basse, Le resistenze R, ed R,
servono a bilanciare il carico, ciod a ripartire la
potenza in giusta misura tra i due altoparlanti.

» n
Si tratta di un mobile il cui interno & fatto a labi-

|

| rinto. La massa di aria contenuta in esso costi-
| tuisce un efficiente carico acustico per il cono
|

|

|

dell’altoparlante, le cui vibrazioni vengono cosi
trasmesse oll’ambiente circostante.
Date le dimensioni del maobile, I’altoparlante
risulta « caricato » sopprattutto nell‘interno della
sua frequenza di risonanza, di conseguenza si ha
una vantaggiosa attenuazione della potenza acu-
1 | stica irradiata proprio nel punto in ‘cui essa & |
| massima, il che rende alquanto piu uniforme la |
| curva di risposta dell’altoparlante. Un altopar-
L I lante lo cui frequenza di risonanza sia di 70 Hz
| N l[ richiederebbe un labirinto di circa 120 cm. di

lunghezza. La sezione del labirinto non dovrebbe
mai essere inferiore all’area radiante del cono.
Costruito per un altopariante da 20 cm. il mobile
inizialmente usava solo due percorsi di ritorno.
Un terzo percorso fu aggiunto, in seguito, sulla
parte posteriore del mobile, per meglio utilizzare
lo spazio. La lunghezza di ques‘ultimo & mag-
giore di quella degli altri due, il che rende pit |

Fig. 3. Caso opposto al precedente. Il pot
ziomelro & qui usato per regolare la potenza
frasmessa all’altoparlante degli acuti.

| ampia lo banda di frequenza entro cui I‘alto- |
| parlante risulta maggiormente caricato, permet-

A ei,‘- ~\fj+ B
—tde e || R ey
IRy ’ r'*;/o | tendo l'uso di una maggiore varietd di alto-
, servoesnient=l | | i parlonti. Le aperture triangolari sulla parte ante-
1 i | riore e il passaggio a V rovesciato sulla parte
L | bassa del mobile accentuano ancora il fenomeno
¢ | |
T suddetto
‘J | infotti, l'ompiezza della attenuazione del « No-
- A 1 stro Il » va da 4550 Hz fino a 75 Hz, il che
|

| | significa che si pud usare ottimamente un alto-
parlante da 30 cm. Se per caso la frequenza di
risonanza deli’altoparlante andasse al disotto di
50 Hz «cid non preoccuperebbe, infatti tali fre-
quenze sono gid praticamente fuori della banda
acustica interessata.
D’altro lato un altoparlante da 30 cm. la cui
frequenza di risonanza fosse superiore a 75 Mz,
sarebbe comunque di scarso valore anche in un
mobile comune, *_

e -

Fig. 4. Quando non si disponga di un conden-
satore a carta, si poird usare due elettrolitici,
connessi come in figura.

i, RSO . -

26 RADIORAMA -




N. 1 - GENNALIO 1958 27



Progressi tedeschi nel campo elettronico

A destra in alto, 'antenna che trasmette i segnali U.HF.

prodotti da un trasmettitore da 80 W. In alto a smistra,
una automobilista mentre sta usando
11 ricetrasmettitore installato sulla
sua automobile. Basta premere un
bottone ed automaticamente 1'appa-
recchio si sintonizza sui canall radio
adibitl al messaggl telefonici.
P er trasmissioni TV a ripresa

I a ciita di Ilannover vanta ora il suo primo radiotelefono.

diretta, in particolare se all’'a-

perto, & stato realizzato uno
speclale « autocarro TV ». Costruito
dalla NWDR, il veicolo é un lungo
autocarro il cui interno é diviso In
due locali. DI questi uno serve da
studio, e pertanto é corredato di te-
lecamera, treppiedi ecc., mentre l'al-
tro (una parte del qQuale & visibile
nella foto a destra) é attrezzato a
completa stazione di regolazione e controllo, e contlene tutte
le attrezzature relative a tale ufficio. Le riprese video locall
sono trasmesse, mediante ponti radio, alle stazioni trasmittenti
fisse, generalmente in localitd distanti, e da esse reirradiate
per via normale.

n piccolo radiotelefono portatile, funzionante nella gam-
ma V.H.F.,, permette comunicazioni tra persone distanti
meno di tre chilometri tra loro. A destra in basso, un

addetto al campo d’aviazione d& Istruzioni, dalla cabina di
controllo, al pilota di un aereoplano in partenza. In basso a
sinistra, un tecnlco rlesce a conferire col pilota di un elicot-
tero nonostante la distanza e il rumore del motore. Questo
dispositivo é molto usato sul lavoro, in modo particolare in
condizioni d’emergenza, cosicché capisquadra e tecnici possono
facilmente comunicare tra loro anche se non ¢ possipile farlo
direttamente a voce.
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Un probe viene pilan-
tato ad una delle esire-
mitd del terreno che
polrd essere cosi Innaf-
flato automaticamente.

il misuratore di umiditd & qui
usafo per misurare le condizioni
della terra contenuta in un vaso
di fiori. Previa faratura, pud es-
sere anche usato, allo stesso sco-
po, in un prato od un giardino.

L,ELETTRUNIIIA in giardino

Affidate all’elettronica il compito gentile di innaffiare il
vostro giardino! Vi & mai venuto in mente che I'elettronica
potrebbe aiutare nella vostra attivita di giardiniere?

orse no: una simile idea vi sarebbe ap-

parsa un po’ troppo avveniristica. Ep-

pure non & cosi: in questo articolo vi
insegneremo a costruire delle semplici appa-
recchiature elettroniche che vi saranno di
grande ausilio nei vostri lavori di glardi-
niere dilettante.

Il primo congegno che vi deseriviamo ser-
ve a innaffiare automaticamente il prato od
il giardino mantenendo il grado di umidita
al valore che desiderate.

Il secondo invece vi permette di determi-
nare, speditamente e facilmente, il bisogno
di acqua delle vostre piante, e non solo di
quelle che stanno in giardino, ma anche di
quelle che avete in casa nei vasi. Quest’ul-
timo congegno & costituito da un comune am-
perometro, un unico transistor e una piccola
batteria.

Prima di addentrarci nella descrizione dei
dettaglt di questl due congegni, & opportuno
fermarci un momento a considerarne il prin-
cipio di funzionamento.

I.a terra secca & un cattivo conduttore @i
elettricitd, addirittura un isolapte. Tuttavia,
quando & umida, le cose stanno ben diversa-
mente. La sua conduttivitd infatti cresce no-
tevolmente fino a raggiungere, per certi tipi
di terreno e per un certo valore dell’'umidita.
un valore talmente elevato che il terreno pua,
in tal easo. eonsiderarsi un buon conduttore.
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Tra questi due estremi tale conduttivita
varia entro un ampio intervallo.

E logico dunque, che sfruttando questo prin-
cipio, si possa costruire un congegno che in-
dichi 'umidith del terreno misurandone la
resistenza, o, addirittura, ne regoli Pumidita
agendo sulla valvola di un innaffiatore.

I suddetti congegni non richiedono, per la
loro costruzione, una profonda conoscenza
dell’elettronica o una particolare abilitd di
montaggio. Percid, rimbocecatevi le maniche,
impugnate un saldatore (ma che sia a basso
wattaggio, per non danneggiare il transisto-
re) e costruitevi I'uno o I’'altro, o magari
tutti e due i congegni.

Siete stufi di dover innaffiare tutti 1 giorni
il vostro giardino? Affidate tale compito al-
I'innaffiatore automatico: potrete essere certi
che lo eseguird con la massima regolarith e
precisione.

Inserite due elettrodi nel terreno in due
estremitd opposte del vostro glardino e ap-
plicate una debole tensione continua al cir-
cuito formato dai due elettrodi in serie ad
un rele.

Quando l’'umidith del terreno & notevole,
passera nel circuito tanta corrente da tener
chiuso il reld che non fara funzionare 1I'in-
naffiatore. Quando 'umiditd sard scomparsa
cesserd anche quasi del tutto il flusso di cor-
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rente, il relé si aprira e I'innaffiatore entreri
in funzione fino a quando il terreno avra rias-
sorbito una determinata quantitd di acqua.

Essenzialmente i} sistema consiste di un
alimentatore da 24 V c.c. in serie con la bo-
bina di un rele sensibilissimo, di un milliam-
perometro e di un potenziometro per la tara-
tura (regolazione). L’alimentatore & costi-
tuito da un trasformatore per campanelli
elettrici e da un raddrizzatore al selenio.

Quando passa abbastanza corrente il reld
si chiude mettendo cosl in azione un moto-
rino elettrico che chiude la valvola dell’in-
naffiatore. Quando cessa la corrente per la
diminuita umidith del terreno, il rel¢ torna
ad aprirsi. Cid avvia il motorino che scguita
a girare sino a che la valvola sl riapre.

I collegamenti del congegno sono indicati
nelle fotografie e nel disegno qui accanto.

Tuatti gli elementi eccetto il motorino e la
valvola sono montati entro una apposita sca-
tola di alluminio o di acciafo.

11 microinterruttore rotante & costituite da
un eccentrico di fibra montato sull’ingranag-
gio su cui & calettata la valvola dell’innuf-
fiatore. Questo eccentrico & sagomato in ma-
niera che l’interruttore si alterni a duc po
sizioni che differiscono di un quarto di giro.
poiché un quarto di giro & la rotazione ne-
cessaria alla valvola per passare dalla posi-
zione di chiuso a quella di apcrio e viceversa.

Il rapporto tra gli ingranaggi del! motore
e della valvola non & critico: usate quello
che potete ottenere. Assicuratevi perd del
buon funzionamento del motorino e della
vialvola.

Ricavate clascun elettrodo da una bacchet-
ta di ottone lunga circa 20 cm e del diame-
tro di 4-5 mim e, per manico, potrete usare
un bastoncino di legno del diametro di 1,5
cm  che infilerete sull’estremitd della bace-
chetta.

Appuntite ’altra estremita dell’elettrodo in
modo da poterlo conficcare facilmente nel ter-
reno e saldategli un flessibile filo dl collega-
mento.

Di questi elettrodi, ovviamente ne costrui-
rete due.

La taratura verrad eseguita per mezzo del
potenziometro a montaggio ultimato. A tale
scopo scegliete un momento in cui il vostro
giardino abbia bisogno di acqua: piantate i
due elettrodi, in estremith opposte, ad una
profonditd di 10-12 cm. Tenendo chiusa la
valvola dell’acqua ruotate il rocchetto den-
tato solidale all’eccentrico in modo che 1’ec-
centrico liberi il braccio del microinterrut-
tore indi innestate il rocchetto sull’asse del-
Ia valvola e portate 11 tutto in posizione
« aperto ».

In queste condizioni il motorino porterd
la valvola in posizione aperto, a questo pun-
to l'eccentrico provocheri Pinterruzione del-
1a corrente che alimenta il motorino stesso,
percid esso si fermerd. Quando il vostro
giardino avra ricevuto acqua a sufficienza,
regolate il potenziometro in modo che 11 relé
«1 chiuda.
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IN ALTO: mediante il potenziometro lo sirumento
viene farato. A sinistra, sul pannello, una lampa-
dina-spia al neon, sotto lo sirumento, Iinferrutiore.
All'esirema sinisira si pud scorgere la ruota den-
tata che comanda la valvola dellinnaffiatore. SOT-
TO: vista interna della scatola. Notare la disposi-
sizione del motore, dell'ingranaggio e della valvola.
Valvola e fubo sono solidamente collegati a due
blocchi di legno di opportuno spessore. Sopra
la ruota dentata & visibile il bordo dell'eccen-
frico e in prossimitd, a sinisira il microinterrutiore.

Non sono necessarie ulteriori regolazioni.
Potete anche fare a meno dell’amperometro,
se volete: infattl esso non & indispensabile,
perd torna comodo nella regolazione.

B stato sperimentato con successo questo
sistema usando elettrodi distanti 30 m I'uno
dall’altro; la corrente di chiusura del par-
ticolare reld usato era di 4 mA, quella di
apertura 1,5 mA.

Questi valori possono essere leggermente
variati regolando la tensione della molla del
rele.

11 secondo dispositivo vi serve egregiamente
se vi accontentate di conoscere il valore del-
lumidita del terreno. Cid vi servird pure
({’esperienza sui circuiti non eriticl (a cor-
rente continua) contenenti transistori. Essen-
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MILLIAMPEROMETRO

RESIETENZA
1E5 MW

RADDRIZZATORE AL
SELENIO 65 MA.

LW eyt rone
AR Dt LINEA

-

motorino ad induzione

relé ad alta sensibilita con bobina da
5000 Q (serve ogni valore tra i 4000
e 10.000 Q).

trasformatore tipo campanello eletirico.
Secondario 24 V.

raddrizzatore al selenio
milliamperometro

potenziometro a filo da 20.000
condensatore eletirolitico 10 pF 150 V

Z %
-

2l
&b

2 A
s e

zlalmente tale dispositivo non & altro che
un ohmmetro che misura la resistenza del
terreno.

Con una semplice misura, voi potrete co-
noscere il grado di umidith di ogni tipo di
terreno sia in un giardino che in un vaso
di fiori.

Una batteria da 15 V applica una ten-
slone tra i due probi in serie con una resi-
stenza e con 1l circuito base-emettitore del
transistore. Questa tensione produce una cor-
rente che attraversa il terreno e il cui va-
lore dipende dalle condizioni di umidita. Tale
corrente, piuttosto esigua, viene amplificata
dal transistor ed indicata dall’amperometro
inserito nel circuito collettore-emettittore.
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POTENZIOMETRO
A FILO pa 20 K

CONDENSATORE
ELETTROLITTICO
IO UF 150 v/

1 microinterruttore con levetta munita di
rotella

1 lampadina al neon 1/4 W con relativo
portalampade

resistore 126 K Q 1 W

coppia di ruote dentate

valvola per acqua provvista d’innesto
per calettamento di ruota dentata (vedi
(testo)

eccentrico di fibra

scatola metallica (vedl testo)

2zz 7 Z
—

—

=l
-

Ci si pud render conto delle dimensioni dei
probi esaminando la figura 29.

Essi sono costituiti da due bacchette di
ottone da saldare della lunghezza di 25 cm
e 3 mm di diametro infilate su di un sup-
porto di pleriglass alla distanza di 2,5 cm
I'una dall’altra. Tale distanza non & impo-
sta da particolari esigenze, ma converra at-
tenersi a tale valore.

Il montaggio verrad portato a termine sal-
dando ciascun probe a un capocorda che
verra ribadito sulla basetta di plexiglass.

Appuntite le estremiti dei probl per favo-
rirne la penetrazione nel terreno.

I fili che fanno capo ai probi saranno di
lunghezza conveniente e termineranno con
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Vista posterio-
re dal misu-
ratore di urni-
dita a cul &
stato asportate
it coperchio.

spinotti da inserire nelle rispettive boccole
disposte sul pannello frontale dell’involucro
del misuratore. Montate all’interno di que-
sta scatola metallica tutti gli elementi ec-
cetto I’amperometro e lo zoccolo del transi-
store. .

Usate quindi un ferro a L (wvedi foto) per
collegare 1’amperometro alla scatola. Cido vi
permetterd di poter cambiare, senza difficol-
ta, il transistore, qualora non si dimostrasse
adatto a tale circuito, e per poter asportare
I’'amperometro volendolo usare per altri s€opi.

Comunque potrete anche seguire altre di-
sposizioni nel montaggio. Dato il bassissimo
valore delle correnti in gioco, non vi¢ pra-
ticamente generazione di calore nell’involu-
cro, di conseguenza non sorgono problemi
di ventilazione.

La resistenza R, dovrebbe essere determi-
nata sperimentalmente, ma il suo valore si
aggira, presumibilmente, su 470 kQ. Corto-
circuitate 1 probi e, osservate se I’ampero-
metro va a fondo scala, in caso contrario so-
stitnite opportunamente il resistore.

RADAR SULLE AUTOSTRADE ...

Ma nessuno di questi ha il potere di ncu-
tralizzare il misuratore radar di velocita.

D. Non sarebbe possibile costruire un
rivelatore di microonde che « avvertisse »
Pautomobilista?

R. Si. Parecchl progetti di tale apparato
sono stati presi in esame durante la prepa-
razione di questo articolo.

Ma sarebbero piuttosto costosl e dl portata
limitata.

D. Se l'uso dei misuratori radar di ve-
locita avra successo in Italia quale sara il
futuro di tall apparecchi?

R. Le autorita dl Polizia sono ansiose di
sperimentare nuovi apparecchi per un mag-
glor controllo della velocith degli automezzi.

b

Un esempio del genere & mostrato nella
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Schema del misuratore di umidita e élenco
degll elementi che lo comnanqgeneo..

Mi
O-Z2Mma,
Bl
+
iE—2
15w

Al PROD
~J2

B 1 batteria miniatura 15 V.
J1-J2 boccola innesto probi
M 1 milliamperometro 0-2 mA
R 1 resistenza 470 K  1/2 W
S 1 interruttore semplice

TRI transistor 2 N 35 n-p-n
N. 1 zoccolo per transistor

N. 1 custodia per batteria

N. 1 telaio 5x5x4 cm

R, dovra con tutta probabilith essere cam-
biato se userete un transistore diverso da
quello consigliato.

DP’otrete anche usare transistori ad alto gua-
dagno, ma nel caso che ne usiate uno del
tipo p-n-p abbiate cura di invertire la pola-
rita della batteria.

Non & possibile dare consigli precisi per
la taratura, in quanto la resistivita del ter-
reno varia amplamente da lunogo a luogo. A
titolo di orientamento tuttavia in genere si
trova che il valore di 1 mA corrisponde a
una sufficiente umiditd del terreno, mentre
un valore pit basso indica necessitd di irri-
gazione. 8

In ogni caso dovrete saggiare la qualita
del vostro terreno stimando a occhio 1’'umi-
dithd e quindi il bisogno d’acqua.

Quando vi sarete fattl una certa qual espe-
rienza sull’'uso di tale apparecchio potrete
senza indugli dare una risposta all’amletica
alternativa: « Innafiare o non innaffiare? ».

*

fotografia a sinistra (destra, in alto, in
bugso). : -

Quell’innocente lampione contiene, in effet-
ti, una completa unitd di radar. Esso irradia
onde radar sulla via, controllandone il traf-
fico. Collegata con la locale stazione dl poli-
zia, essa la mette in grado di dislocare gli
agenti e le pattuglie motorizzate nelle zone
in cui il traffico si svolgesse in modo irre-
golare.

E prevedibile che entro 1 prossimi anni,
molte strade di grande traffico saranno satu-
rate da questl radar. T dati da essi forniti
verranno riesaminati da calcolatrici elettro-
niche per misurare la densitd e la velocita
del traffico cosi come gid avviene per le di-
verse fasi negli Stati americani, secondo le
illustrazioni fotografiche di questo servizio
fotografico.
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LO SPACISTOR

na nuova scoperta, nel campo degli amplificatori a semiconduttore, pud essere consi-
derato lo Spacistor, di nascita recentfssima.

Realizzato nei laboratori della Raytheon funziona secondo un principio completamente
nuovo, che riunisce le migliori proprietd delle valvele e dei transistori.

11 nuovo dispositivo, di dimensioni piceolissime pari a quelle degli attuali transistori,
risulta composto da un diodo a giunzione p-n, fra le cui giunzioni esiste una zona neutra
detta a carica spaziale.

Il diodo cosi formato & polarizzato inversamente mediante una batteria il cui polo
negativo & collegato alla regione p, costituente la base del nuovo semiconduttore, ed il
polo positivo alla regione n che costituisce il collettore. ¥

Nella zona centrale, neutra, sono applicati due contatti. uno composto da un filo di
tungsteno che serve come inlettore, applicato in vicinanza della base, ed il secondo filo
in lega d’oro e materiale di tipo p che serve come modulatore ed & applicato in vicinanza
del collettore. Questi due capi costituiscono i terminali di entrata, mentre la base ed il
collettore provvedono all’'uscita.

Sembra che il principio fondamentale dello Spacistor risieda nel fatto che la zona di
carica spaziale ¢ sottoposta all’azione del campo elettrico generato dalla differenza di
potenziale stabilita fra la base ed il collettore.

In questa zona la corrente & costituita da un movimentto di elettroni che vanno dal-
Piniettore al collettore.

Gli elettroni emessi dall’iniettore sono sottoposti all’azione del campo elettrico creato
dal modulatore il quale & positivo, rispetto alla base.

Quindi, la tensione di entrata, applicata fra la base ed il modulatore, comanda 'inten-
sith di corrente che si stabilisce fra I'iniettore ed il collettore.

Si @ constatato che le variazioni di corrente cosi prodotte sono nettamente superiori a
quelle prodotte nel circuito dell’iniettore. Ne risulta un guadagno di corrente e di potenza.

Nel modello sperimentale si & ottenuto per basse frequenze un guadagno di potenza
superiore ai 70 dB. >

Benché si trovi tutt’ora nella fase sperimentile, lo Spacistor promette importanti
applicazioni a causa del suo eccellente responso di frequenza (da 1 KHz a 10.000 MHz)
unito alle minime dimensioni di ingombro ed al basso consumo di energia proprio dei
transistori.

Attualmente lo Spacistor utilizza come materiale emiconduttore il germanio od 1l
silicio, guindi la durata teorica di funzionamento appare illimitata.

Per tale motivo possiede lo stesso limite massimo di temperatura di funzionamento
dei transistori, inoltre & possibile utilizzare altri materiali semiconduttori, quali il car-
bonato di silicio, che permetterebbe il funzionamento a temperature che sfiorano i 500°C,
per cui I’avvenire & senz’altro assicurato per lmpieghi in apparecchiature elettroniche di
missili e di aerei. ¥*
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INJETTORE MODUL ATORE
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nei (:i;;scnpi
e nelle lampade

fluorescenti

In un precedente articolo apparso sulle pagine di questia
rivista si sono analizzati i materiali fosforosi che ven-
gono usali nella pratica corrente per quelle applica-
zioni elettroniche di cui oggi il mondo moderno ha
impellente e vitale bisogno. La tecnica dell’applicazione
di tali materiali in specie per i cinescopi e per i tubi
RC & di primaria importanza in quanto questa gioca
un ruolo notevole per la bonta e la durata del tuboe.

1 problema dell’applicazione delle polveri fluo-
rescent! consiste essenzialmente nel fare
aderire, stabilmente, la polvere attiva alla

parete di vetro, in mode da avere uno strato
di giusta consistenza, con spessore uniforme e
senza grumi.

La tendenza é di ricorrere il meno possibile
all’implego dl adesivi per l'applicazione dei fo-
sforl al vetro o di metodi che ne prevedano la
distruzione subito dopo l'applicazione. £ sufi-
ciente che la polvere rimanga uniformemente
distribuita e non si stacchi per scuotimento o
vibrazione. L'esecuzione pratica offre sempre le
sue difficoltd perché sulla bontd del risultato
finale infiuiséono numerosi fattori, quali la pu-
lizla del vetro, la temperatura e l'umidita del-
l’'ambliente, fattorl da tenere nella dovuta con-
siderazione.

La pulitura del vetro ¢ una condizione es-
senziale per ottenere ottimi risultati finali. Pri-
ma dl procedere all'applicazione della polvere,
superficie da coprire va accuratamente prepa-
rata. Bisogna trattarla allo scopo di eliminare
Qualsiasi traccia di sostanze estranee la cul
presenza pud nuocere sia all'adesione della pol-
vere, sia alla inalterabilitd del deposito.

Industrialmente i1 lavagglo ¢ effettuato a
mezzo di soda in soluzione mediamente con-
centrata e calda ad 80°C facendo seguire un
lavaggio con acqua calda ed una risclacquatura
con acqua distillata.

L’applicagione della polvere si fa pol seguen-
do varl metodi, con polveratura a secco, e pol-
veratura a umido.

La polveratura a secco si basa principalmente
sullo stendimento di un adesivo sul vetro e
successivamente l'applicazione della polvere ri-
dotta al giusto grado di finezza e perfettamente
secca.

La polveratura a umido si esegue per stendi-
mento sul vetro di una miscela fluida conte-
nente adesivo solvente e polvere in sospensione.

La scelta di un adesivo che non dia inconve-
nienti e 'ottenimento di uno strato regolare dt
spessore uniforme- sono fra le difficolta che si
incontrano nella preparazione degll schermi
fluorescenti.
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L'APPLICAZIONE DEI FOSPOR

Diffusione dello strato di allum

Vedlamo ora per le diverse applicazioni le fast di lavo-
razione ed 1 criterl che vengono seguiti per la prepara-
zione di questi schermt.

TUBI A RAGGI CATODICI E CINESCOPI

Net tubl catodici e nei cinescop! in genere, a parte
alcune eccezioni, il fondo dell'ampolla costituisce diret-
tamente lo schermo, quindi risulta alquanto facilitato
il compito di depositare sulla sua faccia interna lo strato
fluorescente.

In questo caso la polvere viene fatta depositare sul
vetro dell'ampolla per precipitazione da una sospensione
in acqua distillata e detonizzata. ]

Affinché lo strato risulti omogeneo e ben aderente oc-
corre che la precipitazione avvenga molto lentamente
quas! si trattasse di una precipitazione molecolare. La
sostanza & percid ridotta in particelle estremamente pic-
cole e questo metodo 1o si pud applicare senza danno ai
sall silicati df cul la macinazione non provoca alcun
danno per le sue proprieta attive.

La preparazione della sospensione viene effettuata ma-
cinando preventivamente per parecchie ore la polvere in
presenza di un ligquido inerte di composizione organica
come eterl, alcooll, acetati, facllmente volatili. La ma-
cinazione s} protrae fino a quando la polvere, ridotta al
glusto grado di finezza ha formato col liquido una densa
poltiglia che viene poi diluita con acqua distillata e pre-
ventivamente delonizzata.

La deionizzazlone impedisce che durante la precipita-
zlone le particelle assumano cariche elettrostatiche, le
quali darebbero luogo a perturbazioni, compromettendo
l'omogeneitd del deposito.

Siccome la precipitazione richiede parecchie, ore, le
ampolle sono fissate ad appoggi elastiel che annullano
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Ispezione di un cinescopio per controllarne la

uniformita strutturale del deposito fluorescente.

N. 1 - GENNAIO 1958

Deposizioni dei fosfori e collaudo prelimi-
nare dello schermo di moderni cinescopi.

eventuali vibrazioni le quali potrebbero nuo-
cere alla regolaritd del processo. -

A precipitazione ultimata le ampolle vengo-
no capovolte per versarne il liquido avanzato.
Questa operazione si comple con molta cautela
¢ l'ampolla & vuotata molto lentamente per
evitare che il liquldo trascini con sé la polvere.

Per questa operazione si impiega circa 1/2
ora, cid é effettuato con l'aluto di dispositivi
automatici che fanno ruotare l'ampolla alla
giusta velocitd e nel tempo prescritto.

Dopo un primo collaudo vengono passati in
forni di essiccazione ed a strato secco l'ade-
renza al vetro é veramente sorprendente.

Nel moderni cinescopi, oggi glorno viene an-
cora deposto sul retro dello strato di fosfort
un sottilissimo strato di alluminio, il quale,
essendo trasparente agll elettroni costituisce
un sottile specchio metallico, il quale rimanda
l'energia del ragglo incidente aumentando la
luminosita del tubo.

Un altro metodo in parte superato é quello
di spolveratura degli schermi con adesivl in
soluzione. L'ampolla é messa su un piano oriz-
zontale e quindl é spruzzata la soluzione di
adesivo con un polverizzatore pneumatico. In
questo modo l'adesivo ricopre la superficie da
trattare e I'abilith é nella dose giusta del 1i-
quido. Dopo l'evaporazione del solvente viene
soffiata la polvere fosforosa depositandola uni-
formemente sulla parete dell'ampolla. Per usare
questo metodo occorre che il tubo sia privo di
collo per poter effettuare liberamente le fasi
descritte.

Con tale sistema sl possono preparare scher-
mi usando qualsiasi tipo di adesivo, ma l'effi-
cienza dei sgateriali filuorescenti risulta sempre
piu 0 meno alterata dal collanti.

Un altro metodo particolarmente adatto per
I'applicazione di solfurl fluorescenti é realizzato
usando come adesivo un velo di zolfo ottenuto
con la condensazione sul vetro dei fumi della
combustione incompleta di una soluzione ai
zolfo in solfuro di carbonio.

Tenendo l'ampolla direttamente sulla flam-
ma si fa entrare 1 fumi della combustione sino
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Applicazione dei fosfori e successivo con-
trollo preliminare durante il processo di
fabbricazione di tubi a raggi catodici.

a che il depositato sia diventato di colore
giallo-verdastro.

Dopo il rafireddamento basta spolverare l'am-
polla e lo strato uniforme é fissato dal velo
di condensazione. Infine si eliminano i com-
posti solforati scaldando moderatamente, sotto
vuoto, lo schermo per qualche minuto.

Tale metodo permette di ottenere scherml
perfettamente uniformi nei quali la polvere
aderisce direttamente al vetro sotto l'azione
delle sole forze molecolari.

L’aderenza € piu che sufficiente a garantire
la stabillitd del deposito in quanto la polvere
non si stacca per scuotimento o vibrazione. Nel
caso di ampolle grosse, allo scopo di evitare
la condensazione prematura del fumi sulla pa-
rete 1 prodotti vengono convogliati verso il
fondo dell'ampolla con un apposito tubo a dop-
plo tiraggio, che favorisce la regolare distribu-
zione della nube mentre I'ampolla & tenuta in
lenta rotazione. Il deposito sl completa in una
decina di minuti.

Questo metodo ha una particolaritd non pri-
va della sua importanza che & quelia dl togliere
volendo tutta la polvere semplicemente con un
panno, il che € comodo qualora per una even-
tuale imperfezione sl debba rifare lo schermo.
Cld non é possibile con 1 metodl sopra descritti.

TUBI FLUORESCENTI

L'applicazione delle polveri sulla parete in-
terna delle canne di vetro destinate alla pre-
parazione di tubi fluorescent! pud avvenire se-
guendo diversi criteri.

Il processo di spolveratura a secco richiede
il preventivo stendimento su tutta la parete
interna della canna di un velo uniforme di
adesivo.

Quale adesivo si usa acido solforico diluito
in un solvente volatile che serve da veicolo per
distribuire l'acido stesso sul vetro.

Praticamente si bagna l'interno del tubo con
la soluzione ed 11 solvente si elimina per eva-
porazione il piu rapidamente possibile per evi-
tare scorrimenti a seguito dei quali l'acido’ sol-
forico si accumulerebbe in alcune zone &4 sca-
pito delle altre.

Le modalitd per la lavorazione differiscono a
seconda se si tratti di tubi dirittl o sagomatl.
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Applicasione per spruszatura di fosfori in
tubi a raggi catodici. Tale applicasione
richiede grande attenzione e esperienza.

L’'ambiente deve essere costantemente secco ed
a temperatura pressoché costante.

Nel caso di tubi diritti le canne sono mon-
tate verticalmente su una specie di rastrelliera
e la soluzione adesiva viene spinta nel tubo
dalla parte inferiore con la pressione del li-
quido.

Quando la soluzlone ha raggiunto l'orlo del-
I'imboccatura superiore la pressione sul ligquido
¢ tolta e lo si lascia scarlcare nuovamente nel
serbatoio e si lascia evaporare i1 solvente.

Dopo un certo perlodo di tempo le canne
sono chiuse da una parte con un tappo di
gomma ed in posizione inclinata viene intro-
dotta una certa quantitd di polvere che viene
fatta scorrere fino all’estremitd opposta con
lenta rotazione delle canne.

Un grave inconveniente che pud avvenire du-
rante questa lavorazione si verifica quando si
usano miscele a luce bilanca.

In questo caso st pud verificare quasi un
processo di levigazione che porta alla separa-
zione del componenti, data la differenza di
peso specifico.

Nel caso di tubi sagomati & diffuso 11 me-
todo a tampone cilindrico di gomma piuma
impregnato di liquido.

Successivamente l'applicazione della polvere
avviene con lo stesso criterio dei tubl diritti.

Il processo di spolveratura ad umido con-
sente di ottenere depositi uniformi e di spes-
sore magglore rispetto a quelll ottenuti col

procedimento a secco. Esso viene adottato con -

successo con fortl produzioni In quanto 1'ap-
plicazione viene effettuata in una sola fase.

Occorre anche qui trattare la polvere di fo-
sforl con un solvente o veicolo per la distri-
buzione di queste.

Questo € costituito essenzialmente da ace-
tato di etile o acetone con l'aggiunta di ace-
tato di anile nella cui miscela é sospesa la pol-
vere in una adatta proporzione. Tutto questo
viene macinato per moltissime ore sino ad ot-
tenere la giusta amalgazione indi viene aggiun-
to nitrocellulosa in quantitd minime. La quan-
tita di polvere nel solvente varia a seconda
del calore che dovra assumere la fluorescenza
del tubo.

Questo procedimento € il piu in uso nell’in-
dustria costruttrice di tubi fiuorescent! per
illuminazione.

*
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Un analizzatore
elettronico
semplifica le riparazioni
dei motori d’auto.

n nuovo dispositivo elettronico per la ricerca dei
' l guasti nei motori a scoppio si & sostituito alle

ormal superate « diagnosi » ad orecchio, riuscendo
a localizzare il guasto nel giro di pochi secondi.

Nimile ad un piecolo televisore portatile, 1’analizzatore
dinamico Du Mont mostra, sullo schermo di un tubo a
raggi catodici, il comportamento contemporaneo del vari
cilindri del motore sotto controllo. I diversi tipi di com-
bustione difettosa della miscela esplosiva vengono identi-
licati a seconda dell’andamento dell’immagine che appare
sul tubo.

Valvole bruclate od incollate, detonazione difettosa, vi-
brazioni, compressione insufficiente; insomma, almeno il

00 9% dei guasti pitt comuni & individuabile con una sem-

plice occhiata.

Basta collegare due conduttori ai fili dell’accensione e
P’analizzatore vi fornisce tute le informazioni necessarie.
Questi conduttori possono essere fissati anche semplice-
mente sull’isolamento dei fili di accensione eliminando
cosi un contatto diretto che potrebbe dar luogo a qualche
inconveniente: basterd la capacith propria dei probi a
realizzare 1’accoppiamento.

I vantaggi di tale dispositivo sono moltissimi.

Cesi, quando un automobilista porta la sua macchina
in officina a riparare, pud riscontrare egli stesso i difetti,
e potrd in seguito, a riparazione avvenuta, controllarne
il perfetto funzionamento. Tutto cid & una buona garan-
zia, per il proprietario di un’automobile.

Questo analizzatore rende inoltre possibile una manu-
tenzione preventiva, permettendo di prevenire danni ta-
lora di notevole entith. B anche adatto per prove su
strada o per la messa a punto di macchine sportive, in
quanto pud essere fatto funzionare su veicoli in movi-
mento, alimegntandolo con la batteria del veicolo stesso
facendo uso di un convertitore.

P’oiché permette di risparmiare preziose ore di lavoro,
i garagisti sono concordi nell’affermare che questo versa-
tile strumento ripaga in breve tempo la spesa sostenuta
per acqulistarlo,

%

Le i gini luminose che compai sullo schermo di un tubo
a raggi catodici denunciano, con il loro andamento, eveniuali
guasti al motfore di un automobile. Dope la riparazione, il pro-
prietario della macchina pud assicurarsi, con una semplice oc-
chiata, che la riparazione sia stata eseguita a dovere. Le linee
che compaiono sullo scherme mosirane le condizioni di funzio-
nomento di ciascun cilindro. La lunghezza di queste linee rap-
presenta una rotdzione di 720° (due giri) dell’albero motore, e
pertanto mostra futti i quatiro cicli del motore a scoppio. NELLA
FOTO IN ALTO: Il motore funxiona correttamenie. AL CENTRO:
Il prolungarsi della linea prima del piccolo impulse denota un
cattivo diagramma di distribuzione. Cid causerebbe riprese pigre
e sciuplo di benzina, specie alle velocitd pili alte. IN BASSO:
Nel terze cilindro del mofore non scocca la scintilla. Cel nuove
analizzatore, bastano pochi di per irovare un guasto in un
motore a scoppie.
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Radiocomando a distanza su filo:
come sa di magia, tutto cio! Ma é
un genere di magia che voi stessi
potete realizzare a casa vostra co-
struendo Dapparecchio descritto in
quest’articolo, ed in altri ancora che

pubblicheremo nei prossimi numeri.

FOTO IN ALTO: Vista esterna del itrasmetti-
tore a radiocomande su filo. IN BASSO: Visto
imterna. Notare la disposizione dei maggiori
componenti, sia nella parie superiore che in
quella inferiore del felaio.

erto, sarebbe una grande comodith ra-

diocomandare le varie applicazioni elet-

trodomestiche, quali la radio, i1 tele-
visore, il macinacaff®, il ventilatore ecc., sen-
za usare un labirinto di fili. Naturalmente
potreste realizzare tutto cid mediante un nor-
male radiocomando, perd incorrereste in no-
tevoli spese. Con il radiocomando su filo, in-
vece, ve la caverete con una spesa molto mi-
nore, in quanto i fili di comando sono gli
stessl conduttori della rete, inoltre non vi
occorrerd autorizzazione di costruzione, poi-
ché la potenza del trasmettitore sard molto

.bassa.

11 radiocomando su filo, come il nome stes-
so vuol dire, significa usare I’impianto do-
mestico, gid esistente, per trasportare i se-
gnali R.F. di comando dal trasmettitore ai
ricevitori. I migliori risultati si ottengono
usando frequenze comprese tra 180 e 350 kHz.
Per frequenze piu alte I'irradiazione potrebbe
essere troppo forte, mentre per quelle pil
basse il segnale pud essere sensibilmente at-
tenuato dagli apparecchi e dalle lampadine
che ovviamente risultano in parallelo alla
linea stessa. Inoltre le dimensioni della bo-
bina di accordo aumentano al diminuire della

frequenza. Con questo apparecchio le irradia-
zioni non superano i limiti posti dalle au-
toritd competenti purché vi teniate entro la
banda di frequenza consigliata.

MATERIALE OCCORRENTE

C, = condensatore a mica 10.000 pF
C, = condensato.e ceramico senza deriva a
" 18 pF !
C, = condensato.e ceramico senza deriva a
130 pF

(Se non riusciste a trovare dei condensatori del

"tipo C, e C, della capacitd indicata, potrete

egualmenie ottenere tale capacitd connetten-

done diversi in serie e parallelo).

C,-C, = condensatore eletirolitico 20 pnF 150 V

C,-C. = condensatori a mica 25 pF ;

L, = primario 180 spire a presa centrale. Filo
smaltato avvolto su carcassa di cartone
o bachelite 25 mm di diameiro) 65 mm
di lunghezza;
secondario = circa 20 spire di filo av-
volte sul primario (relativamente alle
particolari condizioni, potrebbe essere
necessario aumentare o diminuire il nu-
mero delle spire dell’avvolgimento se-

condario).
PL, = lampadina spia e relativo portalampade
R,-R, = resisienza da 33.000 Q 1 W
S, = interruttore semplice
S, = interruttore a pulsante
SR1-SR2 = Raddrizzatori al selenio 100 mA
T, = trasformatore per i filamenti 6, 3 V 1 A
V., = tubo 6N7-GT
N© 1 = cordone e relativa spina
Ne° 1 = mobiletto 75x 100x 125 mm
N° 1 = telaio 75x75x25 mm
Varie.
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Tl trasmettitore costruito da noi, opera su
due diverse frequenze, permettendo cosi il
comando di due differenti operazioni con i
relativi ricevitori.

I.a costruzione & assai semplice, come si
pud osservare nello schema riportato e nei
disegni relativi. Tenete perd presente, nel
montaggio, che opererete su radiofrequenze,
e che percid i fili di collegamento dovranno
essere piu corti possibile. Se vi interessa il
comando di una sola operazione, potete eli-
minare S, e C,, mentre se desiderate effet-
tuare pit di due operazioni di comando, do-
vete aggiungere altri interruttori ed altri
condensatori per poter accordare la bobina
L, sull e varie frequenze desiderate. Nella
costruzione si pud far uso, per il trasmetti-
tore, di un mobiletto di 75 x 100 x 125 mm e di
un telaio di 73 x 73 x 25 mm. Sarebbe perd con-
sigliabile usare un mobile di dimensioni mag-
giori per poter montare il trasformatore di
alimentazione dei filamenti nell’interno del
mobile stesso, cosa che ¢ da noi stata fatta
durante il progetto. I dati per il dimensio-
namento della bobina sono indicati nell*elenco
del materiale occorrente.

Volendo, potrete variare leggermente Ile
dimensioni della bobina, purché resti immu-
tato il valore globale dell’induttanza. Cosi,
se userete un nucleo di 18 mm di diametro,
dovrete avvolgere 240 spire di filo, mentre.
per un nucleo di 36 mm, ne occorreranno 143.
11 numero di spire verrd inoltre aumentato
usando filo 0,4 mm, verrd invece diminuito
usando filo 0,25 mm.

Immergete la bobina nella paraffina oppure
ricopritela di un opportuno adesivo per ren-
rendere pin rigido l’avvolgimento, indi la
monterete il pit lontano possibile dalle super-
fici metalliche e dagli altri componenti. Sul
primario cosi costituito avvolgerete un secon-
dario di 20 spire.. Assicuratevi di usare i
tipi indicati di condensatori ceramici per C,
e C,. Essi infatti non variano di capacita al
variare della temperatura il che rende mini-
ma la « deriva » di frequenza. Altri tipi inve-
ce possono cambiare di valore causando una

Schema eletirico del ra-
smettitore. Onde aumen-
tarne le prestazioni, si
| pud sostituire [interrut-
| tore semplice S, con un
| interruifore a piu posi-
zioni per effettuare pill
operazioni con diverse
!frequenzo.

]
|
|
e e
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COME FUNZIONA

Come oscillatore & impiegato un tubo tipo
6NT-GT, 11 cul circuito oscillatore & costi-
tuito dalla bobina L1 e dal condensatore C1
ovvero Cl e C3.

La tensione anodica € fornita da un cir-
cuito duplicatore di tensione (SR1, SR2, C4
e C7). Esso fornisce una tensione continua
di circa 250 V, dipendente dal carico.

Un miglior livellamento st pud ottenere
usando condensatori di maggior capacita
per C4 e C17, perd in questa applicazione an-
che una notevole ondulazione non porta
gravi inconvenienti. Anzi tale ondulazione
permette il controllo della frequenza del-
l'oscillatore come é spiegato nel testo.

La frequenza di ronzio modula le oscilla-
zloni R.F. e percid pud essere rivelata sin-
tonizzando un radioricevitore sulla frequen-
za dell'oscillatore o su una delle sue ar-
moniche.

L’avvolgimento secondario di L1 accoppia
i1 circulto di uscita dell’oscillatore a R.F.
alla ltnea di potenza.

C1 é inserito per impedire il passaggio in
L1 della corrente a frequenza industriale e
non ha alcuna influenza sul clrcuito a R.F.
I1 trasformatore T1 provvede la tensione
per il riscaldatore del catodo del 6N7-GT e
per la lampadina spia LI.

deriva della frequenza del trasmettitore, tale
da andar fuori dalla banda assegnata.

Se volete usare parecchie frequenze per
differenti operazioni, sostituite S, con un
interruttore avente un numero opportuno di
posizioni. Collegando vari valori di C, in pa-
rallelo alla bobina otterrete altre frequenze.

Per esempio, se (‘,ﬂ e di 130 pF, la fre-
quenza corrispondente sari di 290 kHz; se C_1
e di 240 pF, la frequenza sard di 240 kHz,
mentre per 480 pF si avra 190 kHz. Tali fre-
quenze sarebbero sufficientemente distanti tra
loro da escludere il funzionamento di un
ricevitore su una frequenza errata.

A causa delle variazioni nell’induttanza,
bobinata a mano, e negli altrl componenti,
tali frequenze sono solo approssimative.

Controllate con gran cura tutti i1 collega-
menti indi inserite il trasmettitore alla linea
di alimentazione e sintonizzatelo su di una
data frequenza. Dopo un breve periodo ini-

!
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Veduta generale del trasmettitore. Il segnale R.F. & accoppiato alla linea di po-
tenza attraverso l'avvolgimento secondario di L,. Tale avvolgimento dovrd essere
a tato o di ito per oftenere il massimo trasferimento di energia de! fra-
smettitore al ricevitore secondo i casi. Il valore piti opporfuno & di 20 spire.

ziale (di cirea 20 secondi), dovuto al riscal-
damento del filamento del tubo, il trasmetti-

eguale alla differenza di due armoniche sue-

tore dovrebbe funzionare correttamente.
Per accertarvi del suo funzionamento po-
tete fare la seguente prova che vi permettera
di conoscere anche con buona approssima-
zione la frequenza di funzionamento: fate
percorrere all’indice di sintonia di un comu-
ne radioricevitore tutta la gamima onde me-
die. Se il vostro trasmettitore funziona al
disotto di 500 kHz, riscontrerete, in almeno
due posizioni della scala, un ronzio a 50 Hz

molto distinto.

Questi segnali uditi sono armoniche (mul-
tipli intieri) della frequenza fondamentale

cessive, ad es.: una fondamentale di 340 kHgz
ha una seconda armonica di 680 kHz (2 x 340)
una terza armonica di 1020 kHz e una quarta
di 1360. La 2a, 32 e 4a cadono proprio nella
banda onde medie. Sottraendo ’armonica
680 kHz all’adiacente di 1020 kHz, si ottiene
340 kHz che & appunto la frequenza delia
fondamentale.

Se avrete costruito il trasmettitore a piu
frequenze tarerete le altre in modo analogo.
Esse dovrebbero perd essere comprese, come
avevamo gid detto, tra 180 e 350 kHz. La
costruzione, la taratura e il collaudo di un
ricevitore per radiocomando a distanza su

(la armonica) del trasmettitore: se la scala
parlante della radio ¢ ben tarata, si potra
facilmente individuare due o piu di tali ar-
moniche. La fondamentale sard ovviamente

40

filo verra illustrato in un prossimo numero.
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COME FUNZIONA

Il raddrizzatore al selemio SR, il resistore R,
e il condensatore elettrolitico C, costituiscono
1i circuito di alimentazione. La corrente che
lo percorre é molio piccola.

La tensione raddrizzata serve per alimentare
il generatore BE vero e proprio, formato dalla
resistenza R, della lampadina al neon NE, e
del condensatore ceramico C,. Quest’ ultimo si
carica, atiraverso la 1es¢stenza R,, ad una ten-
sione sufﬁciente ad accendere la lampada NE .

Quando essa & accesa, la corrente che la
percorre & relativamente elevata, per cui C,
51 scarica sino a che la tensione a1 caps delle
sue armature non & pw sufficiente a tener ac-
cesa la lampada. Ma, non appena questa si
spegne, il condensatore C,, non dovendo pii
fovmve corrente alla lampadma al neon, s
ricarica attraverso R, ed il ciclo si ripete. Poi-
ché tutto cid avviene con frequenza relativa-
mente elevata, la lampada sembra restare sem-
pre accesa.

La corrente variabile prodotta da questo al-
ternarsi di carica e scarica, percorre il primario
del tmsformatore T, e induce sul secondario
una tensione variabile che sara prelevata quale
segnale utile. Per wariare la frequenza della
tensione cosi generata, si pud impiegare un
diverso valore di R,.

Una resistenza pits elevata fa diminuire que-
sta frequenza, una pit bassa, Vaumenta. Per
ottenere una regolazione della frequenza con
variagione continua, si pud sostitusre R, con
un reostato da 1 MQ.

L N. 1 - GENNAIO 1958

di piccolissime
dimensioni

on una semplice lampadina al neon &

possibile costruire un oscillatore B.F.

dalle molteplici applicazioni. Esso pud
essere infatti di grande utilitad tanto al prin-
cipiante, che lo potrad usare come oscillatore
di nota nelle sue prime esperienze di tele-
grafia, quanto all’esperto radioamatore nella
prova della modulazione del trasmettitore da
lui stesso costruito.

Questo apparato consiste di un alimenta-
tore, di una lampadina al neon generatrice
delle cosiddette oscillazioni di rilassamento,
e di un trasformatore il cul ufficlo consiste
nell’isolare il circuito d’uscita dell’oscillatore
dalla linea di alimentazione. Il segnale, udi-
bile in cuflia, ha un livello sufficientemente
elevato.

Il tutto sta in una scatola di alluminio di
dimensioni (4 em x 5,5 x 6,5). La disposizione
del vari componenti & indicata nelle fotogra-
fie allegate. Si userd la presa J, per l'audi-
zione in cuffia, nell’altra presa verra inse-
rito il tasto manipolatore quando l’oscilla-
tore verra adibito come oscillatore di nota
per segnali telegrafici.

I1 trasformatore T, & un trasformatore
tipo 1755 usato in circuitl a transitori. Verra
montato per mezzo delle sue sporgenze late-
rall che si adattano su strette fenditure ta-
gliate sulla sommitd della scatola. Le spor-

condensatore elettrolitico 40 pF 150 V
condensatore ceramico 5.000 pF
presa per la cuffia. Normalmente in c.c.
presa per pulsante.

lampadina al neon tipo NE-2
resistenza 47 kQ o,5 W

resistenza 470 kQ o,5 W
raddrizzatore al selenio da 20 mA
trasformatore tipo 1755 ber circusts
transistorizzat:

1 scatola di alluminio cm 4x5,5%6,5

R (@)
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4
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o
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i In questo disegno & indicato il modo di connettere tra loro i vari componenti.

genze del trasformatore verranno piegate a
livello della scatola per tenere in sito il tra-
sformatore stesso. Eseguite le connessioni e
le relative saldature con la massima cura.
Ricoprite i conduttori con tubetto isolato nei

punti in cui potrebbero verificarsi dei corto-
cireuiti.

Non & il caso di stipare i vari componenti,
vi & spazlo sufficiente per disporli tutti in
modo ordinato. *

USANDO UNA LAMPADINA AL neon

E’ possibile collaudare i raddrizzatori al selenio
collegandoli, ad una linea a corrente alternata,
in serie ad una lampadina al neon. Ii circuito &
tale che, qualunque siano le condizioni del retti-
ficatore, non arreca comunque danni di sorta né
alla lampadina al neon nd al reftificatore stesso.

Il modo d'illuminarsi dellc lampada rivela le
condizioni del raddrizzatore: infafti se questo
a qualche collegamento interrotto, non passera
corrente nel circuito e la lampadina resta spenta,
Se & invece in corfocircuito, si accendono ambe-
due gli elefirodi della lampadina, menire, se il
raddrizzatore funziona a dovere, ciod se rad-

Tre casi possibili nella prova di un raddrizzatare.
(1) Ambedue gli eletirodi sono spenti. Il circuite
& spento - {2) Ambedue gli sleitrodi sono accesi.
Il raddrizzatore & in c.c. - (3) Un solo eletirodo &
gecoso: il raddrizzatore va bene.

| DUE 1 DUE UN soLO
ELETTRODI ELETTRODI ELETTRODO
SPENTI ACCESI| ACCESO
IL RADDR!ZZ. IL RADDRIZZ. IL RADDRIZZ.
NON CONOUCE £ INC.C FUNZIONA BENE
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drizza effettivamente la tensione alternata della
lineq, si accende solo un elettrodo della tampada.

Se la lampada scintilla, cid significa che vi &
un infermittente cortocircuito oppure anche un
intermitiente circuito aperto. Per sicurezza con-
fro eventuali scosse, sard bene collegare per pri-
mo il raddrizzatore alla lampadina e poi colle-
gare il {uito alla linea.

Cosi, dopo aver effeituato la prova, converrd
staccare il circuito dalla linea prima di togliere
it collegamento ira lampada e raddrizzatore. Se-
auife questo protedimenio con tutti i vostri rad-
drizzatori al selenio e potrefe essere sicuri del
lero funzionamento. Rufus Turmer

—

AL RACORIZZATORE

LAMP. AL
HEON

127 ¥. CA.

Nelluso di questo circuito occorre una precau-
zione: prima di coliegarsi alla linea c.a. occorre
connettere il raddrizzatore alla lompada ol neon.
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UNA CALCOLATRICE

FORNITA DI
SEMPLIFICA GLI

MEMORIA ELETTRONICA

INVENTARI

COMPLESSO ELETTRONICO IBM « TIPO 705 ». Le sue memorie a nucleo magnetfico possono confenere
fino a 40.000 coratteri: la piti veloce memoria disponibile in una macchina destinata ad usi commerciali.

Analizzando montagne di fogli la
calcolatrice elettronica IBM tipo
705, riesce ad esegulre in pochi
minuti operazmm di inventario che una
volta, avrebbero richiesto qualche mese.
La sua memoria elettronica ad alta
velocita puod ricordare, registrandoli su
nastro magnetico, un numero enorme
di dati, e — ad un semplice comando —
ricomunicarli in qualche milionesimo
di secondo.

La « 705 » rappresenta il sistema di
elaborazione di dati piu rapido; la let-
tura e la reglstrazlone di dati da e su
nastro magnetico avviene alla velocita
di 15.000 caratteri al secondo. Lettura
ed interpretazione di un programma in
17 microsecondi, con una velocita di cal-
colo di 50».000 addizioni, 75-000 mol-
tiplicazioni, 33.000 divisioni o 1.750.000
decisioni al minuto!...

Questa nuova creazione & il quarte
membro della famiglia IBM dei siste-

ORDINATRICE-CALCOLATRICE IBM « TIPO »
650 x», & la prima calcolatrice logica a
grande capacitd dl memoria. Pud ese-
guire operazioni aritmetiche e prendere
decisioni loglche, cloé& scegliere
un sottloprogramma piultoste
che un altro, In funzione del risul-
tatl del calcoll intermedi di precisione.
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mi giganti elettronici per la elabora-
zione di dati resi disponibili per il li-
bero mercato.

Oltre a queste quattro macchine pro-
dotte in massa, la IBM ha costruito tre
altri tipi di macchine a grande capa-
cita, e in ultimo, per conto della ma-
rina americana, ha progettato e costrui-
to 11 NORC, Calcolatore per le Ricer-
che del Genio Navale.

I1 NORC & il calcolatore elettronico
p1u rapido e potente che sia oggi in
azione, ed & staio progettato per la so-
luzione dei vasti problemi di calcolo
sia di indole scientifica che tecnologica.
Pud effettuare 15-000 operazioni in un
secondo e cioé un miliardo in 24 ore.

La IBM ha progettato il NORC per
la Marina americana, costruendolo al
prezzo di assoluto costo pitt un dollaro'




# possibile ceffettuare ana  soddisfacente
E connessione tra un registratore a na-
stro magnetico e la parte B.F. dl un
sistema ad alta fedelth, se la sezione pre-
amplificatrice non ha connessioni espressa-
mente designate per l'entrata e I'uscita al
registratore?

Si consideri il sistema di fig. 1.

La sezione preamplificatrice-regolatrice, in-
dicata dal contorno tratteggiato, potra far
parte di un radioricevitore, ovvero di un
amplificatore BF oppure essere una unita
a so.

In ogni caso il problema pud essere risolto
nello stesso modo.

Sistemi come questi erano comuni solo po-
chi anni fa. Molti offrono ancor oggi un eccel-
lente ascolto ¢ continueranno ancora per
parecchi anni a comportarsi cosi.

Se 1l vostro sistema & di questo tipo, cloé
se possedete, ad esempio, un radioricevitore
di qualitd, non ¢ il caso che lo gettiate nella
spazzatura solo perche esso non dispone de-
gli « attacchi » per il registratore che avete
testé acquistato. ;

Vi converra, invece — e vi costeri meno —
corredare la sezione preamplificatrice di mez-
zi opportuni per la connessione al registra-
tore a nastro.

Si tratta di un lavoro facile e che, se esc-
guito correttamente, vi assicura buoni risul-
tati sia nella registrazione che nella ripro-
duzione.
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UN REGISTRATORE

A NASTRO

AD UN RICEVITORE
AD ALTA FEDELTA

di RICHARD H. DUBBE

Un segnale per poter essere registrato su
nastro magnetico, deve soddisfare a quattro
requisiti fondamentali: il segnale deve avere
un sufliciente livello di tensione, non deve
essere stato corretto da precedenti regola-
zioni di intensitd o di tono, I'impedenza del
suo generatore deve essere una frazione del-
I’'impedenza di ingresso del registratore ed
infine deve essere ricavato dal sistema in
modo tale da non influire sul funzionamento
dell’amplificatore finale del sistema stesso.

Quale deve essere il livello minimo del
segnale?

Parecchi registratori a nastro hanno due
prese d’entrata: una a basso livello che vie-
ne generalmente denominata «Microfono», ed
una ad alte livello indicata «« Radio-Fono ».

Conviene osservare perd che il significato
di alto livello e basso livello pud variare da
tipo a tipo di apparecchio, pereid sari bene
consultare le istruzioni del costruttore per
non incorrere in errate interpretazioni.

Supponiamo che i1 vostro apparecchio ri-
chieda rispettivamente 1 millivolt (1 mV)
(basso livello) e 0,1 V (alto livella) : questi
sono appunto dei valori tipicl.

Sia per 'uno che per 1’altro, Vimpedenza
d’ingresso & elevata: dell’ordine di 1 MQ per
il basso livello e 250.000 per Yalto livello,
anche questi valori tipici.

I1 punto piu opportuno da cuni prelevare il
segnale da registrare sul nastro ¢ il commu-
tatore Radio-Fono (fig. 1).
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Fig. 1 - Diagramma a blocchi di un sistema fonico con commutatore radio-fono a due sole posi-
zioni. Le parti comprese entro il rettangolo tratteggiato sono elementi di regolazione audio. Essi pos-
sono far parte di un radioricevitore, oppure di un amplificatore BF, oppure elementi a s& sianti.

Nella maggioranza dei casi, qui il segnale
& dell’ordine di 1 o 2 V, sia che provenga
dalla sezione RF del ricevitore, sia dal pre-
amplificatore fono.

11 segnale & fedele perché non & ancora pas-
sato attraverso le regolazioni di volume e
di tono.

Per trasmetterlo al registratore possiamo
usare il metodo delle resistenze In seric
(fig. 2), ovvero un circuito a ripetitore cato-
dico (cathode follower), indicato in fig. 3.

Attacco e resistenza in serie

La resistenza di un MQ disaccoppia il cir-
cuito d’ingresso del registratore dal pream-
plificatore, in modo da non disturbare i rima-
nenti stadi B.F.

I’unione dei due resistori (da 1 MQ e da
50 KQ) costituisce un partitore di tensione
che riduce il segnale da 2 volt, in corrispon-
denza del commutatore, al livello di 0,1 V ri-
chiesto dal circuito d’entrata del registratore.

La resistenza shunt da 50 KQ fissa 1’impe-
denza della sorgente ad un valore notevol-
mente elevato (medio-alto), il che permette
di usare un cavo di collegamento di oltre
2 metri di lunghezza.

Con questo tipo di connessione potete regi-
strare segnali provenienti sia dalla sezione
« radio » che da quella « fono ».

Nello stesso tempo, potete controllare il
programma che state registrando ascoltan-
dolo, per via normale, dall’altoparlante.

Nell’eseguire questo attacco accertatevi di
esservi effettivamente collegati al commuta-
tore radio-fono e non in altri punti del cir-
cuito di amplificazione.

Infatti, se vi allacciaste in un punto del
circuito precedente al commutatore, non avre-
ste la possibilitd di scelta tra i segnall pro-
venienti dalla sezione RF e quelli del «fono»;
inoltre il segnale non sarebbe ancora depu-
rato dalla componente continua dai conden-
satori di accoppiamento che precedono il
commutatore.

D’altro lato, se D’attacco venisse eseguito
in un punto del circuito seguente al commu-
tatore, si verificherebbe I'inconveniente gia
segnalato precedentemente e ciot 1l segnale
sarebbe deformato dalle regolazioni dl inten-
sith e di tono.

Queste regolazioni devono essere a dispo-
sizione dell’operatore per il controllo della
registrazione, ma non devono assolutamente
influire su di essa.

BiLLEgs COMMUTATORE
LITATONE - Al sUoCERNIY)
wTADI
REGOLAZIONE
e 't D1 voLume D' AMPLIFICAZIONE
LINTONIITATORE 3
:1“ TUBE
AUT
4T MES. o 20n
! - +300V.
- ADute
o2 LY
il fl .
I S===
o
12 3
MEG | Suta
3 [
< PFREEA PEN LIALTMENT.
E
8.2 BEL SEGNALE FHOV.
DEL HESINTHATORE

=

Fig. 2 - Attacco a resistenza per modificare il si-
stema di fig. 1 in un sistema provviste di oftacco
al regisiratore.

COMMUTATORE
3

DALL’EQUA s ;gleIAI;Lm
M

LIZZATORE g P

T DI voLumE
—

—

SINTONIZZATORE

IMEG. .

/ s
NEW 50KS PRESA PER IL
RESISTORS ——— REGISTRATORE

Fig. 3 - Il « cathede follower » & il circuito amplifi-
calore pit adalte ad essere pilotato dal segnale
proveniente dal registratore. Per far funzionare il
12AU7 a 6,3 V (filamento) collegate tra di loro
i piedini 4 e 5 o applicate la ftensi fra questi
dua e il piedine 9. Usando 12,6 V, alimentate ira
il piedino 4 e 5 ignorande il 9.
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Fig. 4 - Se il commutatore possiede un terzo con-
tatto, questo potré venir usato per alimentare il
sistema alia fedeltd con il segnale proveniente dal
registratore. Occorrerd naturalmente aggiungere
una presa ed un resistore da 0,5 MQ.

Attacco a ripetitore catodico

Se disponete dello spazio necessario sul
telaio dell vostro apparecchio, del materiale
occorrente e di una discreta dose di abilita,
botete aggiungere uno stadio a ripetitore ca-
todico. In questo modo il vostro registratore
sard alimentato da un sistema a bassa im-
pedenza d’uscita.

Questa & certamente la migliore soluzione
per 1 notevoli vantaggi che presenta.

Il cathode follower presenta infatti un’al-
tissima impedenza d’ingresso, il che significa
che esso non carica che minimamente il pre-
amplificatore. Inoltre il segnale che alimenta
il ripetitore catodico pud essere una notevole
frazione — da 4 a 34 — del segnale dispo-
nibile al commutatore.

Cid torna particolarmente comodo quando
questo segnale non & molto maggiore di quel-
lo necessario a pilotare 1l registratore a
nastro.

Si supponga, ad esempio, che per pilotare
il registratore occorra un segnale di 0,5V,
e che quello disponibile al commutatore sia
solo di 1V,

In questo caso sarebbe indispensabile 1'at-
tacco a ripetitore catodico polché il sistema
a resistori, precedentemente illustrato, ridur-
rebbe la tensione utile a 1/10 o 1/20 del suo
valore primitivo. Inoltre, presentando hassa
impedenza d’uscita, 1l eathode follower per-
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mette di usare filo di qualunque lunghezza
per il collegamento al registratore.

Il cirenito a ripetitore catodico, mostrato
in fig. 3, & costituito da una sezione del dop-
pio triodo 12AU7.

Le connessioni ed i valori degli elementi
sono stati progettati per ottenere, con questo
tipo di tubo, le minime distorsioni. E possi-
bile usare anche altri tipi di triodi, ma
occorrerd eventualmente ridimensionare il
circuito.

Naturalmente occorrera accertarsi che 1’ali-
mentazione anodica e di filamenti del siste-
ma sia in grado di fornire la maggior richie-
sta di corrente dovuta all’aggiunta di un
unuovo tubo. Poiché la corrente anodica ri-
chiesta dal 12 AU 7 & molto piccola —1 o
2 mA al massimo; sard generalmente suffi-
ciente controllare se la BT dell’alimentatore
¢ in grado di fornire 0,3 A (6, 3 V) al riscal-
datore del catodo della 12 AU 7.

Registrazione con il microfono

Ora che abbiamo trattato della registrazio-
ne su nastro magnetico di segnali provenienti
dalla Radio e dal Fono, non ci resta che
prendere in comsiderazione la registrazione
della viva voce. 11 metodo migliore consiste
nell’escludere ogni connessione dal preampli-
ficatore al registratore, e connettere il miecro-
fono direttamente al registratore.

Questo sistema & particolarmente consiglia-
bile se il registratore dispone di un’entrata
a basso livello.

Naturalmente potreste corredare il vostro
preamplificatore di una nuova entrata per il
microfono e di un interruttore per escludere
ogni altra connessione durante la registra-
zione con il microfono.

Tale soluzione non & perd consigliabile per
le rumorositad che, in tal modo si introdur-
rehbero.

Riproduzione della registrazione

I’ultimo problema da trattare consiste nel-
la riproduzione, del segnale registrato, attra-
verso l'amplificatore e ’altoparlante del si-
stema ad alta fedelta.

Supponiamo che il registratore abbia una
nscita per I’alimentazione di un amplificatore
esterno.

Tale uscita sara il punto finale del circuito
del registratore, se esso non @ dotato di un
proprio sistema trasduttore (amplificatore
finule - altoparlante), altrimenti precedera
'amplificatore di potenza del registratore
stesso.

In entrambi i casi, in corrispondenza di
questo punto, il livello del segnale sara del-
Pordine di 1 V (da 0,5 a 1,5 V).

Fyury

I’ impedenza d'uscita potra invece assumere
valori alquanto diversi, variando da un mas-
simo di 100 KQ ad un minimo di 10 KQ od
anche meno nel caso di ripetitore catodico o
di trasformatore d’uscita a bassa impedenza,

Se l'impedenza d’uscita fosse elevata, con-
verri accertarsi che il sistema che desiderate

(continua ¢ pag. 64)

Fig. 5 - Se il com e non disp di un ferzo
contatio, occorrerd aggiungere un nuovo interrut-
fore (o due vie e due posizioni). In tal modo il
sistema alta fedelid poird essere alimentaio dal
segnale proveniente dal regisiratore. TuHi i com-
mutatori sono disposti, in figura, in pesizione « ri.
pro-uzione ».

46 RADIORAMA -



r-N

guesto insolito lampeggiatore
di segnalazione

1 lampeggiatore a tubo fluorescente che vi
I presentiamo in questo articolo ha moltis-
sime utili applicazioni.

Potra funzionare con una comune batteria
da lanterna a 6 V per circa un centinaio di
ore,

Questo modello & stato costruito con ma-
teriale di ricupero, pertanto, nel costruirlo
voi stessi, userete gli elementi che avrete sot-
tomano o che vi potrete procurare con mag-
gior facilitd, senza badare troppo alle dimen-
sioni. Potreste anche montare il tutto in una
scatola quadrata ed aggiungere uno schemo
riflettente alla lampada.

La resistenza della bobina del rele deter-
mina la durata del ciclo di accensione, con
110 Q tale durata sard di circa 1,5 secondi.
P’er renderla minore, si potranno usare va-
lori piu Dbassi, fino ad un minimo di 30 Q.
Le caratteristiche del relé non sono critiche,
potendosi usare quasi tutti 1 tipi di rele a
contatti normalmente chiusi, perchée la resi-
stenza della loro bobina sia compresa entro
25 e 200 Q.

J1 condensatore elettronico a bassa tensione
da 2000 pF, in parallelo alla bobina del rele.
& di quelli usati nel circuito di spianamento
di un alimentatore di potenza. Il valore della
sua capacitd influenza il ciclo di accensione
e percid dovra essere compreso tra 1000 e
4000 pI.

Quanto maggiore & la capacitd, tanto mag-
giore & la durata del ciclo.

Il modello che qui vi resentiamo, & stato
montato facendo uso di un ritaglio di maso-
nite, foggiato a disco, di 5 mm di spessore.
La ricopertura esterna venne costruita usan-
do un ritaglio di cartone duro foggiato a
cllindro.

Si potrd montare l'insieme in una scatola
metallica o di legno di dimensioni opportune.
Variando la tensione della molla di richiamo
del relé, varierd, di conseguenza, la durata
del ciclo di accensione. Occorrera trovare, per
tentativi, il valore pit conveniente, in quan-
to, se la durata del ciclo & troppo grande,
la batteria si esaurisce rapidamente, mentre,
se & troppo piccola, st avrebbe un forte logo-
rio della puntina di contatto del rele.

In una sua tipica applicazione, il lampeg-
gintore potrebbe esserce posto su di un molo
¢ ivi lampeggiare senza interruzione per fa-
cilitare le imbarcazioni ad ormeggiare di
notte, Potrebbe anche essere usato come se-
gnale d’avvertimento per gli automobilisti.
specie sulle autostrade, in caso di guasti o
incidenti notturni (pero, in tal caso, sarebbe
preferibile una lampadina a luce rossa) o co-
me segnale (’emergenza per aerei che stanno
alterrando.

. Franco Gianardi

N. 1 - GENNALIO 1958

Il lampeggiatore In funzione. Notare
che & sufficienlemente plccolo per
essere maneggialo comodamente.

MATERIALE OCCORRENTE

B, = batterie a 6 V per lanterna

C condensatore da 0,25 pF, 200 V

C = condensatore elettrolitico da

2000 pF, 15V

RL, = relé monopolare - Bobina da
100 © - contatti normalmente
chiusi

interruttore semplice

trasformatore-traslatore per
altoparlanti.
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DA QUESTO ELICOTTE-
RO penzola una comple-
ta stazione a microon-
de che sard portata in
un luogo di difficile ac-
cessibilitd. Entro due ore
dall’arrivo la  stazione
sard perfettamente in
grado di emettere segnali
radio su ben sei canali.

GLI ELIGOTTER] AL SERVIZIO DELL’ELETTRONICA

L.a navigazione aerea & oggi, sempre pin
legata allo sviluppo dell’elettronica.

Normalmente 1’elettronica & al servizio del-
I’aviazione, in quanto guida 1’aereoplano per
i cieli, fornendogli le necessarie notizie me-
teorologiche e lo assiste negli atterraggi.
Una volta tanto, pero, si veritica il feno-
meno opposto: l’aviazione diventa strumento
dell’elettronica. Qui un elicottero trasporta
una completa stazione a microonde in un sito
non altrimenti accessibile, ove tale stazione
pud esser messa in efficienza in sole due ore.
A tale stazione a microonde, un trasmettito-
re TV, posto sull’elicattero, trasmette una
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visione panoramica del trafiico di una strada
di grandi comunicazioni o di un porto. Cosi,
da grande altezza, gli elicotteri possono met-
tersi immediatamente in comunicazione con
stazioni TV disseminate su vaste aree e tra-
smettere informazioni di vario genere.

Questo servizio risulta particolarmente uti-
le in zone che per la loro configurazione
fisica non consentirebbero altrimenti 1'instal-
lazione di stazioni radio. Volando a bassa
quota, gli elicotteri rilevano V’intensitd det
campo elettromagnetico determinando cosi i
punti di miglior radioricezione,

LA TELECAMERA, installata nell’elicottero, fornisco
una visione generale del traffico durante un espe-
rimento svoltosi con successo in Inghilterra. La tele-
camerd e il frasmettitore sono disposti per como-
ditd nella fusoliera, ma in modo tale che Vobiet-
tivo possa avere una visuale sufficientemente ampia
dall’apertura laterale dell’elicottero. La foto a sin.
mosira |'antenna trasmitiente montata sulla coda
dall’elicottoro.
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= o la vostra radio & fornita di antenna
a quadro, potrete adottare una delle
tre versioni, descritte in questo arti-
colo, di circuito di accoppiamento a cristallo;
circuito che vi permettera di proseguire 1'a-
scolto, almeno delle stazioni locali, qualora
il vostro ricevitore cessasse di funzionare
per un improvviso guasto o per mancanza
di tensione sulla rete di alimentazione.

I.a soluzione della « SCATOLA DI SIGA-
RIy» & assai semplice. Avvolgete strettamen-
te, sulla parte esterna della scatola, 20 spire
di filo di rame smaltato ricoperto di cotone
2 0,5-0,6 mm. Fissate i terminali dell’avvol-
gimento alla scatola, indi fateli passare nel-
I'interno della scatola stessa attraverso due
forellini. Eseguite il montaggio elettrico co-
me indicato nello schema di cablaggio.

I antenna a quadro e il condensatore va-
riabile della radio costituiranno il circuito
di sintonia mentre sara la linea stessa di
alimentazione che fungera da antenna. Quan-
L do il ecircuito a cristallo si trova molto pros-

simo all’antenna a quadro, per effetto del
mutuo accoppiamento, il segnale radio, cap-

SCATOLA DI SIGARL In alto a sinistra I'adatiaiore
a cristallo della prima’ soluzione in funzione. L'av-
volgimento di accoppiamento & avvolto sul lato
esterno della scatola, in prossimitd del fondo. La
cuffia pud essere tenuta dentro la scatola quando
il circuito non viene usato.

L

tato dal ricevitore, trasferito sul circuito a
cristallo e rivelato dal diodo stesso, puo es-
sere- ascoltato in cuffia.

Non & necessario, per questo, accendere
il ricevitore, occorreri perd che il cordone
di alimentazione sia innestato in una presa
di corrente per permettere alla rete di ali-
mentazione di funzionare d'antenna.

La scatola di sigari potrd anche servire
per contenere la cuffia.

ADATTATORE A FILO AVVOLTO. Dodici spire di
filo avvolie sull’esterno del radioricevitore, in posi-
zione tale da risultare sireitamente accoppiate
alla sua antenna a quadro e fissate con nastro
adesivo, costiluiscono la terza soluzione (foto a
destra); la cuffia non compare.

N. 1 - GENNAIO 1958

ANTENNA A QUADRO. Lu seconda soluzigne &
costituita da una vecchia antenna a quadro inchio-
data ad un busamenio di legno.
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La scatola di sigari
potra anche servire per
contenere la cuffia.

Una seconda verslo-
.ne consiste nell’usare
una vecchia ANTEN-
NA A QUADRO nel
circuito adattatore.

Potrete ricuperare u-
n’antenna di questo ti-
po da una una vec-
chia radio. Dopo ave-
re fissato tale antenna
ad un basamento di le-
gno di 12x5x2,5 em,
saldatele, ad una estre-
mita, un diodo al ger-
manio, all’altra un
morsetto di connessio-
ne. Un secondo morset-
to verra fissato al te-
laio dell’antenna e ad
esso fara capo l'estre-
mita libera del diodo

I1 circuito d’accop-
plamento a FILO AV-
VOLTO consiste sem-
plicemente di 12 spire
di filo di rame smal-
tato 0,5 mm a ricoper-
tura di cotone avvol-
te, esternamente, sul-
la, parte posteriore del
radioricevitore piu viei-
no possibile all’anten-
na a quadro in modo
da ottenere 11 massimo
trasferimento di ener-
gia. Queste spire ver-
ranno fissate all’appa-
recchio con del comune

RICEVITONE A CRIBTALLG CON ANTENNA A SUADS

Il semplice circuito dell'sdattatore a cri-

stailo, che @& pplato al¥ ant a
quadro del radioricevitore da tavolo onde nastro adesivo traspa-
ptare le Ir issionl locall. Il ricevitore rente. Sul mobile del

slesso provvede alls sintonla: |l cordone radioricevitore verran-
di alimentazione ¢ inneststo nells presa no inoltre fissati, a

di corrente ma il radioricevitore & spento_ mezzo di viti, due mor-

al germanio. Questi

due morsetti vi servi-
ranno per alimentare, in modo analogo al
caso precedente, la cuffia. Se l’antenna a
* quadro che voi usate per ’adattatore avesse
un secondario d’accoppiamento avvolto su di
essa, sard bene rimuoverlo. Accertatevi perd,
in ogni caso, che I'avvolgimento che userete
sia, dei due, quello a magglor numero di
spire.

setti, ad uno dei quali
salderete un terminale dell’ avvolgimento, al-
Paltro un capo del diedo, mentre connette-
rete il capo libero del diodo col secondo ter-
minale dell’avvolgimento.

Quando userete normalmente- il radiorice-
vitore, abbiate cura che la cuffia non sia con-
nessa al cireuito a ecristallo.

Arturo Tanni

- * L] £ L] L L] L] -

UN RElE AD AZIONE RITARDATA

in commercio hanno generalmente prezzi
pluttosto elevati, eccezion fatta per 1 tipi
a valvola termostatica, che perd hanno un
difetto; la durata del loro ritardo & fissa ed,
al mass1mo, pud esser fatta variare del 25 Yo
11 circuito che qui vi presentiamo offre in-
vece un ritardo variabile con continuita da
5 a 50 secondi e pud essere realizzato con
una piccola spesa.
Altro vantaggio, di non minore Importanza,

I relé ad azione ritardata che si trovano

BASSO COSTO

tenziometro & maggiore di zero, il tubo fun-
ziona ad una temperatura inferiore al nor-
male.

Quando 11 catodo del tubo raggiunge 1’adat-
ta temperatura, la corrente, che percorre la
bobina del rele, ne provoca la chiusura. Il
condensatore C cortocircuita la componente
alternata a 350 Hz della tensione raddrizzata
a 127 Veff. Cosi il rele¢ & proprio a prove di
rumore in quanto, per effetto del condensa-
tore, non viene trasmesso alcun ronzio al

consiste nella minor

telaio su cui & mon-

durata, rispetto alle al-
tre unitd del genere,
del riassestamento (#i-
torno alle condizioni
primitive). 11 tempo di
riscaldamento del tubo
provocea il ritardo. Cido
=i ottiene variando, da
0 a 25 Q, a mezzo di
un potenziometro, il
circuito del risealdato-
re del tubo, a seconda FIG. 1
del ritardo richiesto.
Se Ia resistenza del po-

Schema elettrico
del relé ad azione ritardare

tato.

Per un preciso fun-
zionamento occorrera
usare, per questo cir-
cuito, un tubo che sia

g I8 B gia stato adoperato in
f ‘.J_' altri eircuiti per wun
: lungo periodo di tem-

po. Se invece la preci-

sione richiesta nel ri-
tardo non & troppo ri-
gorosa, si potra anche
P usare un tubo nuovo.

50

RADIORAMA .



gas, a catodo freddo e a catodo caldo.

il tipo a catodo caldo & quello piu
spesso usato nell’elettronica industriale Seh-
bene la costituzione interma del tyratron ti-
pico (cosi sono chiamati questi particolari
tubi) sia sostanzialmente diversa da quella
del comune tubo a vuoto, il suo schema elet-
trico & invece quasi lo stesso.

I1 tyratron ha un catodo ad emissione
elettronica, una griglia pilota, una placea o
anodo e, nell’interno dell’involucro, un gus
che pud essere vapore di merecurio, idrogeno.
od argo. La presenza del gas & indicata, nel-
lo schema, dal puntino nero interno al cir-
colo, Molti ragguaghl essenziali sul compor-

Trn le due classi di triodi e tetrodi a

valore c¢he raggiungerebbe se al posto del
tyratron ci fosse un interruttore chiuso. E,
come se ¢id non bastasse, possiamo ora con-
constatare che il riportare la tensione di gri-
glia al primitivo’ valore (negativo) di —10 V,
non ha alcuna influenza sulla placea.
L’interruttore & stato chiuso e basta! Per
far cessare la corrente non c’¢ altro da fare
che annullare completamente la tensione ano-
dica. Che vantaggio presenta un tubo che si
comporta come un interruttore ad una via?
Basta pensare a tutte le applicazioni in
cui si utilizzano releé automatici: poiché evi-
dentemente i1 tyratron & equivalente ad un
rele. Troviamo relé automatici in disposi-
tivi di allarme antifurto e danti-incendio.

Fig. 1 - (A) Circuito di prova per rilevare le caratteristiche di un tubo a vuote. (B)
Circuito di un tyrairon alimentato in ¢. a. e con pulsante per cortocircuitare la
polorizzazione di griglia. (C) Forma d‘onda guando la tensione di innesco del
tyratron & di 30 V. (D) Forma d‘onda quando la tensione d‘innesco & di 100 V.

tamento di un tubo a gas sono forniti dalla
curva caratteristica griglin-anodo (corrente
anodica in funzione della tensione di griglia).

Potete costruirvi questa curva esaminando
come la corrente anodica del tubo & regolata
dalla tensione della griglia pilota. e carat-
teristiche di un tubo a vuoto sono general-
mente ricavate per mezzo di un circuito di
prova come quetlo mostrato in fig, 1 A: si
fa variare la tensione di griglia e si osserva.
su di un milliamperometro, come varia in
censeguenza la corrente anodica, Ma se ope-
raste in questo modo con un tyratron. rovi-
nereste irrimediabilmente sia il tubo c¢he il
milliamperometro.

Infine, quando la tensione di griglia arriva
—3 V. il millinmperometro del circuito (i
placca hilza, di colpo, a eirea il medesimo

L N- 1 - GENNAIO 1958

in regolatori di livello per liquidi, in termo-
stati, pressostati ed in molti altri circuiti
di regolazione del genere.

Un tabo a gas & superiore. a tal riguardo,
ai comuni relé magnetici?

Per far scattare un relé magnetico, oc-
corre applicare alla sua bobina tensione utile
per almeno 1/66 di secondo, inoltre occorre
una corrente tanto maggiore quanto maggiore
e la prontezza con cui desideriamo che esso
agisca.

In un tyratron. invece. la tensione di gri-
zlin deve essere pertata al punto di innesco
xolo per un tempo sufficiente a provocare la
ionizzazione del gas nel tubo. Tale durata o,
al massimo, dell’ordine di pochi microsecon-
di. Inoltre la corrente richiesta alla sorgente
della tensione di regolazione & trascurabile.
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Percid, anche se non
avesse altre applicazio-
ni. I'esistenza del tyra-
fron sarebbe pia che
giustificata per la sua
azione istantanea, per
il consumo praticamen-
te nullo di corrente e
percheé funziona otti-
mamente da relé nuto-
matico.

Ma non dobbiamo
fermarci qui.

GRIGLIA

-
=
o
4
o

(A)
Fig. 2 (A e B))

C'¢ infatti un scmplicissimo  artificio ¢he
fa si che il tyratron si disinneschi automa-
ticamente quando la tensione di griglia di-
venta pitt negativa della tensione di accen-
sione,

La figura 1 B illustra un circuito in cui il
tyratron si innesca quando il pulsante & pre-
muto. ma, interrotto il cortocircuito da esso
provocato. sia il tyratron che la lampadina
di’ carico si spengono. 11 segreto di ¢io sta
nell'uso della c¢.a. quale sorgente di tensione
ancdica. Infatti, quando il pulsante & pre-
muto, la tensione negativa di polarizzazione
& cortocircuitata ed il tyratron fa accendere
la lampadina; quando il pulsante & sollevato,
la polarizzazione & riprostinata, e, entro 1/50
i secondo o meno, la tensione anodica cade
a1 zero non appena la corrente alternata si
inverte, Cido effettivamente porta a zero la
tensione anodica per un tempo sufficiente a
permettere la deionizzazione del gas ¢ conse-
guentemente, il ritorno del c¢ircuito alla sua
condizione di inattivita.

Nei circuiti sperimentali ed in quelli di
regolazione usati nell'industria. funzionanti
con un basso valore di corrente, spesso il trio-
do a gas ¢ sostituito dal pilt moderno tyra-
tron a griglia schermo (fetrodo a gas). Tubi
di questo genere, come ad esempio I'FC 95 e
il 2050 sono preferiti a causa dell’assenza di
corrente di griglia di pre-conduzione. Nei
triodi, questo fenomeno sottrae potenza alla
sorgente di comando, abbassa la sensibilita
del sistema e spesso causa la distruzione del
tubo per l'eccessiva corrente di griglia.

Includendo invece una griglia schermo nel
tubo, la griglia controllo risulta protetta
dalla emissione di ioni ed elettroni emessi
dal catodo durante la conduzione. Cio signi-
fica non avere praticamente corrente di gri-
glin e, di conseguenza, per l'elevata resi.
stenza che in tale e¢ircostanza presenta il
circuito di griglia, si pud ottenere una ec-
cellente  sensibilitd  per piccola  varinzione
della tensione di regolazione.

A
o
o
-
o
L

PLACCA

Nella maggioranza

|
|

dei eircuiti la griglia
schermo & connessa al

GHIGLIﬂ‘FILATA

catodo per mezzo di
corrente alternata, il
tyratron non si com-

cnrooB

porta solamente come

SECHERMO
GRIGLIA

1o un interruttore, ma

B)) Sezioni longitudinali di pud  funzionare benis-
due fyratron tipici. (C) Costituzione degli

eletirodi di un tyroiron o griglia schermo.

simo  come regolatore
di intensita.

; ln. g, 1C I tensione della griglia pilota
€ di —1 V: il tyratron incomincia a con-
durre quando la tensione anodica raggiunge
30V (punto A); si spegne, invece, quando
Ia tensione cade al disotto di tale valore.

11 tempo di conduzione & e

Si confronti ¢ido con la fig. 1 D. Essendo
ora la griglia pilota a —3 V, la tensione
ancdica deve salire a 100 V perche il tubo
incominei a condurre. Cid significa che la
durata di conduzione (t,) &, in questo caso,
alquanto minore. La potenza totale trasfe-
rita al carico &, nel secondo caso, assai mi-
nore che nel primo caso proprio a causa del
pit breve periodo di conduzione. In pratica.
una variazione di uno o due volt nel circuito
Ai griglia, opera una variazione di decine di
ampere nel circuito di carico anodico.

*

QUIZ

(1) Perche non si deve far funzionare un
tyratron senza un opportuno carico
nel suo circuito anodico?

(2) Perché spesso si definisce il tyratron
un tubo « tutto-o-niente »?

(3) Quali miglioramenti apporta ad un ty-
ratron l'aggiunta di una griglia scher-
mo?

(4) Che influenza ha, nel funzionamento
di un tyratron, l'uso della c.a. nel
circuito anodico?

(5) Che influenza esercita la durata di
conduzione di un tyratron sulla po-
tenza trasferita al carico anodico?

Le rispaste si trovano a pag. 58).
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COME

costruirsi
una radio

usando l'otofono - amplificatore

per sordi

3 R

/

& (Q

Otofono di marca « Acousticon » trasformato in
ra-ioricevitore con l‘aggiunta di una induitanza
a ferrite e di un condensatore variabile tipo
« miniatura ».

piccolissime dimensioni non sono piu

oggi una novitd. Infatti. presso qua-
lunque negoziante, ne potrete trovare un va-
sto assortimento ad un prezzo perd tutt’al-
tro che conveniente. Ma se per caso foste
in possesso di un apparecchio acustico per
deboli di udito, oppure se riusciste ad ac-
quistarne uno di seconda mano ad un prezzo
ancora ragionevole, potreste costruirvi, con
poca spesa, un ottimo ricevitore tascabile.
In questo articolo vi illustreremo due di
tali montaggi nei quali 'apparecchio acustico
verrd usato come amplificatore audio e na-
turalmente sard preceduto da un circuito di
accordo per la sintonia della stazione: desi-
derata. I.a portata di questo radioricevitore
dipendera dalla potenza dei trasmettitort vi-

R adioricevitori tascabili o comunque di
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Se siete in pos-
sesso di un appa-
recchio acustico
per deboli di udito,
potrete costruirvi
un comodo rice-
vitore tascabile.

cini, e dalla lunghezza dell’antenna impiega-
ta. In cittd, o comunque nelle vicinanze di
potenti stazioni radio, potrete anche farlo
funzionare senza antenna, purché non vi tro-
viate in edifici a struttura metallica. Altri-
mentti occorrerd un’antenna di circa un me-
tro di lunghezza. In ambedue i tipi di radio-
ricevitori taseabili qui descritti, la massima
parte del lavoro che vol dovrete eseguire sara
piuttosto di natura meccanica che elettrica.

Inoltre, data la gran varietd di amplifica-
tori acustici oggi in commercio, sara un’ot-
tima prova per la vostra ingegnositi 1'adat-
tare il tipo da voi posseduto a una delle due
soluzioni descritte in questo articolo.

Questa prima soluzione é stata realizzata
da noi mediante un otofono di marca « Acou-
sticon », una bobina a nucleo magnetico rego-



Schema elettrico ed elenco degli elementi compo-

nenti della prima soluzione.

C, = condensatore variabile tipo miniatura
(LAFAYETTE MS 215) da 365 pF.

= bobina a nucleo di ferrite e relativa pia-
strina di montaggio oppure bobina di tra-
sformatore Fl.

L

L

Una radio che sta nel taschino della giacca,
menire viene sinfonizzata regolando il nucleo a
vite della bobina.

L'apparecchio completo (seconda soluzione) com-
prendente l'induttanza variabile, I'antenna, I'oto-
fono e l'auricolare.

labile e un condensatore di sintonia tipo « mi-
niatura ».

Siccome & probabile che voi non disponiate
degli elementi delle Case suddette, vi diciamo
subito che potete egualmente costruirvi que-
sto ricevitore tascabile anche usando elementi
leggermente diversi. 11 condensatore variabi-
le. tipo miniatura, verra montato al posto del
microfono, che, in questa soluzione, viene
rimosso non essendo piu prevista 1’utilizza-
zione dell’otofono come tale.

Naturalmente saranno necessari alcuni
adattamenti : cioe, per fissare il condensatore
alla scatola dell’otofono nel foro del micro-
fono, vi varrete di una piastrina metallica
opportunamente sagomata e fissata con vite
o mediante saldatura; inoltre eventualmente
vi toccherad accorciare l’albero del condensa-
tore. Annettete 1a bobina al fianco dell’invo-
lucro mediante una piastrina ad . e infine
collegatela all’antenna che pud essere un
semplice filo di lunghezza opportuna.

Condensatore e bobina, tra loro in paral-
Ielo, verranno infine collegati ai terminali at
quali era attaceato il microfono (vedi sche-
ma). Noterete probabilmente che non si fa
uso di rivelatore, in effetti il segnale radio
viene rivelato sul circuito di griglia del pri-
mo stadio amplifieatore BF. Le regolazioni
di volume e di tono del'otofono logicamente
non verranno modificate. Regolate il nuecleo
della bobina per la ricezione dell’intera ban-
da interessata. Si potrebbe anche usare la
bobina di un trasformatore FI (450-470 kHz)
la quale potrebbe cosi venire montata nel-
I'interno dell’apparecchio. T risultati sareb-
bero perd meno soddisfacenti.

Vi ripetiamo infine che. per questa solu-
zione, sard bene far uso di una antenna
esterna.

La seconda soluzione & un po’ pit compli-
cata dal punto di vista del montaggio, perd
offre la possibilitd di innestare il circuito
sintonizzatore all’otofono senza portare mo-
dificazioni a quest'ultimo che pertanto potra
venire pur sempre usato nella sua funzione
originale. Tn sostanza si tratta di realizzarve
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il circuito sintonizzatore come unitd a s¢ che
potra essere facilmente collegata al circuito
BF con semplice innesto di una presa a piu
contatti.

Tno sguardo alla foto e allo schema elet-
trico vi daranno un’idea di questo insieme.
I componenti del circuito di accordo L, e C,
insieme al raddrizzatore CR1 vengono mon-
tati dentro una custodia tubolare di plastica
lunga circa 8 cm e con un diametro interno
di 12-14 mm. Perd, a differenza della solu-
zione precedente, C, &-un condensatore cera-
mico subminiatura di tipo fisso, percid 1’ac-
cordo verrd realizzato variando l'induttanza
dell a bobina L,. Cid si ottiene avvitando piu
o meno il nucleo di ferrite nell’interno del-
I’avvolgimento, mediante una piccola mano-
pola, solidale al nucleo stesso. Per essa po-
treste usare molto economicamente il cap-
puccio di un tubetto di dentifricio.

Montate e saldate gli elementi del sinto-
nizzatore come indicato nel disegno relativo,
badando di non surriscaldare, nella salda-
tura, il rivelatore. Costruite due rondelle iso-
lanti da applicare all’estremitad del tubo di
plastica (vedi figura), al quale verranno fis-
sate con colla comune o resina indiana.- Pri-
ma di completare il montaggio dell’involucro,
ricordatevi di lasciar fuorl il conduttore per
I’antenna.

Applicate quindi a questo tubetto una clip
per penna stilografiea. Per costruire Ia presa

ANTENMA

RONDELLA
Cli

___
|
|
|
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Schema eletfrico ed elenco del materiale oc-
corrente (2* sol.)

(, = condensatore ceramico subminiatura
330 pI¥

diodo rivelatore a cristallo (CK707,
IN34, ecc.)

presa multipla

induttanza

innesto presa mullipla

CR,

7
i L

; cocrcodrillo

N manopola di sintonia

N¢ clip da penna stilogralica

N? {ubo di plastica di 1213 mm x10 |

em di lunghezza J
10 em? di cartone isolante (per le rondelle).

multipla, adottate anche qui delle rondelle
isolanti che incollerete all’estremithd di un
tubo di plastica lungo 15 mm. Non sari male
usare dei fili colorati per essere certi di non
shagliarsi nell’eseguire i collegamenti. Smon-
tate 1’otofono e dissaldate i1 ferminali del
microfono collegandoli alla presa come & mo-
strato nello schema elettrico e nel disegno.
A questa presa fard pure capo il terzo filo
(rosso) che va ad alimentare 1’amplificatore.
Isolate questi tre fili con appositi tubetti
isolanti indi rimontate 1’apparecchio.

Quando 11 sintonizzatore & staccato 1’oto-
fono funzionera normalmente; collegando in
vece i due dispositivi, i1 microfono verra
escluso dal circuito e l’otofono funzionera
da radioricevitore. Naturalmente occorrera
attaccare il conduttore J’antenna ad una
massa metallica.

T.a ricerca delle stazioni avverrd regoldtido
la posizione del nucleo metallico della bobina
di sintonia. Capterete cosi molte trasmissioni
con notevole chiarezza e intensita.

Togliendo il condensatore da 330 pF o sosti-
tuendolo con uno di minor capacita, potrete
sintonizzarvi nella banda onde corte.

Ed ora non rimane che augurarvi un buon
ascolto!
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|
|
|
|

AL MICROFONO TURETTO IROLANTE ‘

0850 |
o

|

ARUND |

MICROF—*
BIANCO =
PRESA

A MASSA A MASSA FRESA |

|

|

|



Poi piazzei il microfono davanti al suo

viso terrorizzato e feci scattare il tasto
della registrazione, lanciandole un’oc-
chiata suadente!...

di Carlo Holker

oveva capitare. una volta o 'altra!

Come un vecchio musicista che ha de-

posto la sua tromba, ma che tuttavia
¢ in cuor suo convinto che, un bel giorno.
finira col riprenderla, cosi io conservar a
lungo la persuasione che presto o tardi, vi-
sitando il negozio del mio fornitore di ap-
parecchi elettrici con 1'intenzione di compra-
re soltanto qualche transistore, ne sarei poi
uscito tirandomi dietro 1'ultimo modello di
registratore a nastro.

E ¢i6 accadde appunto un paio di setti-
nene or Sono.

Cosi non ero affatto impreparato, quando
mia meglie mi colse mentre ¢anterellavo tut-
to assorto trafficando intorno al mio nuovo
registratore a nastro di tipo professionale.

FHa spadancd i suoi imperscerutabili oechi
bruni ¢ si fermo, immobile, mentre io ma-
neggiavo la tastiera dei pulsanti e introdu-
cevo nervosamente il nastro nell’apparecchio.

« Ma se ne abbiamo gid uno di proiettore
cinematogratico! » insinud con il tono diffi-
dente di una moglie provata dalla sventura,
il cui marito avesse allora allora portato a
casa l'ennesimo arnese inutile. « ("¢ proprio
bisogno di un altro proiettore in questa stan-
zaccia che chiami laboratorio, e che ¢ tutto
un groviglio di fili. Se proprio non puoi fare
a meno di buttar via altre migliaia di lire,
perché almeno non ti indirizzi verso qual-
cosa di cui abbiamo ancor- bisogno?.

To emisi un risolino forzato.

56

« Sta calma, ti prego. Se avrai In bonta
di frenare la tua irruenza verbale e di non
scambiare questo perfetto apparecchio eon
un proiettore cinematografico ».

« Mi dice di star calma» — esclamd con
un sorriso (i autocompassione, e, afferrando
dal tavolino una delle bobine, sbircio un pal-
mo di nastro controluce,

« Buon Dio» — squittl — nemineno un fo-
togramma su questa pellicola. ¥ tu compri
questo enorme prolettore e poi avresti la pre-
tesa di farlo funzionare con una pellicola
che non & stata né impressionata né svi-
luppata ! ».

un PARERE DEL

« Questo & un re-gi stra-tore a na-stro — mi
sforzai di pronunciare scandendo le parole —
finiscila di comportarti come una severa ma-
trona, nume tutelare dell’economia domesti-
cia, e ascolta, piuttosto ».

Misi in moto I'apparecchio e i dolei, me-
lodiosi accordi dell'introduzione della « Bohe-
me » si diffusero nell’aria, per gentile con-
cessione del Maestro Iirwangler, dell’Orche-
stra Filarmonica di Vienna... e del sistema
ad alta fedelta,

« Non ¢ una meraviglin? » — sussurrai tra
le appassionate ondate dell’orchestrazione,

Llla st lascid cadere accanto a me, fissan-
do il lento svolgersi del nastro che accom-
pagnava il crescendo della melodia: « Musica
incisa su di una striscia di carta! Inven-
tano sempre qualche nuova diavoleria! ».

« Su nastro di plastica magnetizzato » mi
permisi di correggerla.

« Ma se abbiamo gia un grammofono »,

Levai 1Ta mano per interromperla: « Signo-

Ta. ella non ha mai udito nulla! Ella avra

ora il privilegio di presenziare ad uno dei
piu grandi sortilegi di quest’era elettronica! ».

Fermai il registratore, tolsi la bobina e
ne introdussi una nuova. Ioi piazzai il mi-
crofono davanti al suo viso terrorizzato e
feci scattare il tasto della registrazione, lan-
ciandole un’occhiata sualente.

« Di qualcosa » — le proposi.

« Co-sa debbo dire? ».

« Beh!... comincia con un pensiero profon-
do, c¢on una frase ben elaborata, con un di-
scorso degno dell’occasione ».

« Mi,.. mi sento proprio come istupidata »
disse ella, sbirciando timidamente 1'aggeg-
gio che le stava davanti. « Ehm... allora...
cino! (e qui un risolino). Ma va! Ma credi
proprio che questo coso... intendo dire... oh
via, ma non so proprio cosa dire, mi sembra
cosi sciocco tutto ciol (un altro risoline) ».

RADIORAMA .
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« Mille grazie, Miss Eloquenza 1957 » —
esclamai fermando la Dobina. Invertii la
marcia del nastro e, con l'occhio al conta-
tore dei giri, riuscii abbastanza facilmente
a farlo funzionare dal punto in cui avevamo
incominciato a registrare. Mi sedetti accanto
a lei ad ascoltare:

«... Miss Eloquenza 1957 » termind il nastro.

Spensi ’apparecchio.

« Oh, ma & semplicemente meraviglioso! »
— essa gorgheggion. 3

« 81, & pieno di possibilith -— ammisi. —
Questo prezioso strumento ti pud fornire una
grande varietd di divertimenti, dal piu in-
genuo al piu malizioso. Ora, vorrai ammet-
tere che fino ad oggi, noi abbiamo condotto

| TUTTO PeRrsonaLe

una vita piuttosto scialba e ¢he, comperando
questo appareechio di gualita... ».

La mia amata consorte mi trafisse con un

gelido sguardo da vecchio contabile, nato.
l cresciuto e incallito sui 1libri di cassa.

« PPrima che tu mi diventi stomachevol-
mente poetico, ragazzo mio — disse — sen-
tiamo un po’ di quanto alleggerisce il bor-
sellino quest’accalappia-suoni. Suvvia, senza
pitt emanare il can per I'aia, a quanto am-
monta il danno? ».

« Per un ladro di cavalli in grande stile.
sarebbe una bazzecola, per un povero impic-
gato, un colpo un po’ duro — tentai di ce-
liare, mentre pensavo tra me e me che per
questa battuta, avrei meritato di esser insi-
gnito del “ Premio di Natale *’ che incoraggia
gli atti di valore, anche sfortunati. — Come
soleva affermare il caro, vecchio, economo
babbo — continuai cercando disperatamente
di guadagnare tempo per trovare una quaal-
che via d’uscita. — La qualith di un ogget-
to... — qui attaccai a parlare e feci del mio
meglio per sorridere con seduzione, torcendo
graziosamente le labbra. — La gqualith di un
oggetto comporta un costo che... ehm... in-
somma il prezzo di un oggetto di qualita... ».

« Fuori il prezzo ».

sliclo dissi.

« Bancarotta completa, irrimediabile » — ¢s-
sa strillo, curvandosi sul registratore con lo
stesso timore reverenziale con cui i Con-
quistadores dovettero contemplarve gli altari
d'oro degli Incas. — Si dovri mangiar po-
lenta per tre giorni Ia settimana ».

« Mangerd come un uccellino » — promisi
umilmente.

« Ma di che diavolo saranno fatti, questi
arnesi, per costare cosi cari ». — Con mossa
rapida caceid via una mosca dalla lucida su-
perficie dell'apparecchio prima che con le
stte zampette potesse rovinarne la vernice a

specchio.
« Dunque, questo modello ha quattro testi-
ne distinte — cominciai con sussiego — ¢

queste quattro teste... ».
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»

« Insieme alla tua fanno cingue. Ma cosa
c¢’entra questo col prezzo? ».

Ignorando questa sua crudele stoccata, con-
tinuai ad elencare gli specifici vantaggi di
un registratore professionale.

« Quando hai finito una prima bobina, non
¢'é bisogno di scomodarsi a cambiarla. Con
una testina cancellatrice e un’altra riprodut-
trice, non hai che da invertire il moto, pre-
mendo 1'apposito pulsante, e ottiene un’altra
registrazione. Oppure si pud ripredurre una
registrazione gid eseguita. su di una seconda
bobina, senza ulteriori perdite di tempo ».

« E allora, viva le quattro teste — essa
esclamo mentre accostava le tendine per pro-
teggere I'apparecchio dalla luce solare. — Tu

SuUl REGISTRATORI

A NASTRO

vuol averla vinta a tutti i costi. Allora dim-
mi quali altri pregi possiede quest’arnese.
allinché possa magnificarne le doti con gli
altri vecchi del Ricovero di Mendicith, dove
noi andremo certamente a finire ».

Cosi disse lei. E io: « Non che io speri
che i ragguagli che sto per darti abbiano per
te pitu significato di quel che ne avrebbero i
segnali del Codice Morse per degli abitanti
di un altro pianeta, tuttavia ti dird in breve
che questo gingillo ha un motore a isteresi
magnetica che non risente degli sbalzi della
tensione di linea, un regolatore di velocith
elettromagnetico. due entrate ad alta impe-
denza ed una a bassa, che tutte le operazioni
sono comandate da rclé, e che & protetto da
dispositivi di sicurezza contro errate opera-
zioni ». Feci una pausa per tirare il fiato e
lanciarle uno sguardo profondo.

Avvilita, umiliata ¢ domandandosi proba-
bilmente di che cosa stavo parlando (ma con
un leggero dubbio che ¢i potesse essere qual-
cosa cost ferribilmente importante al di so-
pra del suo debole potere di comprensione in
muteria di teorie elettroniche) essa venne a
sedersi accanto a me e si mise a guardare il
registratore con la medesima espressione che
dovettero assumere i selvaggi scorgendo per
la prima volta un acroplano,

Poi rivolse a me la sua ammirazione: « Im-
magino che tu sappia proprio tutto quello
che ¢’¢ da sapere intorno a queste cose,
VOro? ».

Mi sforzai di non inorgoglirmi eccessiva-
mente.

« Beh, proprio cosi non direi — mi schor-
mii prudentemente — credo perd che con un
paio di pinze, un saldatore ed una copia di
“ Radiorama ” potrei costruire delle cosine
graziose »,



«+.la sua registrasione prediletta: ¢ Pa-
role e suoni emessi da un marito svegliato
di soprassalto ,,.

Da quel giorno molte sciocchezze ma anche
molte cose interessanti sono state registrate
col mio apparecchio.

Abbiamo scoperto molte maniere d’impie-
garlo: alcune semplicemente divertenti, al-
tre nettamente funzionali e abbiamo anche
imparato molte cose.

Io T’ho usato per registrare conferenze,
conecerti e riunioni.

(Risposte alle domande di pag. 52)

(1) Quando un thyratron conduce, la sua
resistenza interna cade praticamente
a zero. L'assenza del carico anodico
produrrebbe percid un virtuale corto-
circuito della sorgente di alimentazio-
ne anodica.

(2)La corrente di placca di un thyratron
non cresce in modo graduale al cre-
scere della tensione anodica. Infatti
per bassi valori della tensione anodica
il thyratron non permette alla corrente
di circolare, mentre, quando questa
tensione supera un certo valore criti-
co, esso non oppone alcuna resistenza
al passagglo della corrente. In altre
parole il thyratron funziona solo nel-
le condizioni estreme di interruttore
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La mia amata consorte, avendo imparato
alla meno pegglo il suo funzionamento, ha
usato I’apparecchio per registrare riunioni e
feste tra amiche e per catalogare in una se-
rie molto affascinante (anche se talvolta al-
quanto scoraggiante) di scenette di vita quo-
tidiana, i suoi pallini in .materia di psico-
logia domestica.

Attualmente la suddetta serie vanta gem-
me di questo tipo: « L’arrivo della suocera
da Livorno ». « La brillante figura che fece
Carletto al ricevimento dato per festeggiare
il 40° compleanno della zia Lavina ». « Le
sconclusionate conversazioni del nuovi vici-
ni», e un ineffabile gioiello costituito di
suoni non troppo edificanti, intitolato: « Re-
gistrazione di cid che si pud udire di notte
nel cortile di casa ».

Come uno che avendo lavorato di notte,
non si sente a suo agio al mattino fincha
non si ¢ bevuto un mezzo litro di caffe, cosi
io mi sentird piu sollevato quando sard riu-
scito a cancellare la sua registrazione predi-
letta: uno sporco pezzo intitolato: « Parole
e suoni emessi da un marito svegliato di
soprassalto ». I miei grugniti fanno pensare,
in linea generale, ad un uomo completamente
morto di sonno che ha estremamente biso-
gno di un ulteriore riposo o di un forte sti-
molante, e sono ormai stufo di sentire le sgi-
gnazzate dei nostri amici che si godono sen-

. za alcun pudore quest’audizione.

Perd ho una sorpresa in serbe che intendo
fare a mia moglie una di queste sere. E in-
titolata : « Monologo di una moglie, che crede
che il marito la stia ancora a sentire ». Una
bella trovata per metterla a posto!

*

aperto e di interruttore chiuso, mai in
una condizione intermedia.

(3) La griglia schermo protegge 1a griglia
pilota dal bombardamento ionico ed
elettronico del catodo il che riduce la
corrente di griglia, permette una sen-
sibilita alquanto maggiore e aumenta
la durata del tubo.

(4) Alimentando la placca con corrente
alternata, il thyratron non solo si com-
porta da releée automatico, ma risulta
pure piu sensibile alle variazioni della
tensione della griglia pilota.

(5) Quanto piut lungo & I'intervallo di tem-
po, tanto maggiore & la potenza tra-
smessa al carico. Il massimo trasferi-
mento si ragglunge quando la corrente
anodica fluisce per l'intiero semiperio-
do della tensione alternata di alimen-
tazione anodica.

RADIORAMA -
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un ottimo sistema per sviluppare i

muscoli! Ma ora che la « Wurlitzer »
costruisce leggerissimi piani elettronieci, chi
volesse rafforzare 1 suoi bicipiti dovrebbe ri-
correre ad altri sistemi. Infatti, questo nuovo
pianoforte, non pesa che 32 chili cirea e non
& pit grosso di una valigia da viaggio: in
effetti esso pud essere ridotto, per renderlo
pil maneggevole, ad un formato tipo valigia.
Eppure non & un giocattolo.

La sua tastiera, di normali dimensioni.
comprende 64 note, dalla A (35 Hz) alla C
(2093 Hz). Poiche solo i pezzi classici da con-
certo richiedono un’estensione di 88 note,
questo strumento & pit che sufficlente per il
normale uso familiare o per apprendere i
primi rudimenti musiecali.

Esso funziona quasi nello stesso modo di
un normale pianoforte. Infatti non fa uso
di generatorl elettrici di suoni, ma 2 costi-
tuito di sordine di feltro e di comuni mar-
telletti che percuotono linguette metalliche
accordate.

Le armoniche dell’attacco e del rilascio,
ciod i suoni marginali all’inizio ed alla fine
di ciascuna nota, che dinmo, a ogni stru-
mento la sua particolare personalitd, sono
quindi molto simill a quelli di un comune
planoforte. Le lnguette metalliche, analo-
gamente alle sbarre metalliche di uno xilo-
fono, risultano accordate per la loro stessa
costituzione e dimensioni, e non per una ten-
sione applicata dall’esterno (come invece
capita per la corda di un pianoforte o di un
violino). Di conseguenza, esso risulta sempre
accordato.

Le vibrazioni delle linguette percosse va-
riano la capacith di un circuito rilevatorve
che va ad alimentare un amplificatore audio.
I1 suano, opportunamente amplificato, viene
irradiato da un altoparlante o attraverso un
auricolare. Variando la pressione sul tasto
0 agendo su di un circuito-filtro regolatore
di tono, & possibile imitare il suono del ¢la-
vicembalo 0 della chitarra. L’amplificatore

l 1 trasporto dei pianoforti & sempre stato
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Gli esercizi musicali si-
lenziosi preservano i ner-
vi. Quando la pionista
avrd fatto progressi nello
studio, potrd passare dal-
la cuffia all’altopariante.

L’ allacciamento tra | vari plani permette
all'insegnante di « sintonizzarsi » con gli
allievi e di correggerli individusimente senza
disturbare gli ailtrl. Cosl clascun studente,
non sentendo che la propria esecuzione ¢ le
istruzioni delm tro, pud arsimeglio.

Il modo diI funzionare di questo strumento &
simile, nel battito e nella tonalitd, a quelle
dl un normale piano. | martelletil e le sordine
vengono sllineatl con un cacciavite
ma non occorre accordarli, Nel-
I'interno & visibile un altopariante,
altrl possono essere agglunti all’esterno.
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pud anche riprodurre registrazioni precedoen-
temente eseguite, se alimentato da una par-
ticolare presa d'entrata, munita di regola-
zione indipendente di intensita.

In tal modo questo multiforme strumento
é anche in grado di eseguire, da solo, musica
registrata, cio¢ diventa un componente di un
sistema sonoro ad alta fedelta. Gli altopar-
lunti contenuti in esso sono adatti a molti
usi. Un miglioramento nella riproduzione del-
le note basse si pud ottenere collegando un
cpportuno altoparlante esterno al circuito di
uscita dell’amplificatore.

Ma ancora pint sorprendenti dello strumen-
to stesso sono le sue possibili applicazioni.
UN PIANOFORTE SILENZIOSO

La famosa frase di Keat: «le melodie
udite sono dolei, ma quelle non udite 1o sono
ancor di pit ». potrebbe proprio esser stata
ispirata dagli esercizi pianistici di un prin-
cipiante,

It « Wurlitzer » preserva il sistema ner-
voso di tutti coloro che, senza alcuna colpa.
sono costretti a subire le esercitazioni al pia-
noforte di un familiave! Perche, fino a quan-
do non sarete abbastanza bravi da suscitare
applausi invece di gemiti, potrete tenere chiu-
so I'altoparlante. IFino a quel fatidico mo-
mento, sentitevi in cutlia le vostre esecuzioni.
LEZIONE ELETTRONICA DI MUSICA

Un nuovo metodo di insegnamento musi-
cale ¢ sorto da questo strumento e, in alcune
scuole i musica, sta apportando un vero e
proprio capovolgimento.

Come sipud vedere dalla figura. ciasean
alunno aseolta la propria csccuzione per mez-
zo di una cufia senza essere distratto dagli
altri.

Liinsegnante si collega, di volta in volta,
con i vari studenti, controllandone le esecn-

PROVAFILAMENTI

minali della spina del saldatore: se la lampadina si
accende la resistenza del saldatore ¢ efficiente, altri-
menti € interrotta. Naturalmente occorre che l'in-
terruttore sia in posizione SI (fig. 5).

Collegando invece un puntale ad uno dei contatti
della spina e P'altro alle parti metalliche del salda-
tore, la lampadina deve rimanere spenta (fig. 6).

Se si accende vuol dire che la resistenza del sal-
datore ¢ « a massa » cioé non ¢ ben isolata, Qccorre
in questo caso rivedere bene I'isolamento del salda-
tore per evitare scosse od altri inconvenienti.

b5) PROVA DEI FORNELLI, FERRI DA
STIRO ecc.

Si procede allo stesso modo di a). Per i fornelli
occorre fare la prova su tutte le posizioni dell’inter-
ruttore.

¢y PROVA DI LAMPADINE.

La prova di continuitd del filamento di lampa-
dine viene fatta portando i puntali a contatto con
i due terminali delle lampadine a provare, che in
genere sono la ghiera filettata ed il dischetto cen-
trale. Se il filamento ¢ buono la lampadina del pro-
vafilamenti deve accendersi.

4y PROVA DI AVVOLGIMENTI DI TRASFOR-
MATORI,

Per provare la continuity di un avvolgimento di
un trasformatore deve portare a contatto con i suoi

continuz da pag. 22
pPag
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zii. In tal modo corregge individualmente
ciascun  studente, o direttamente a voce o
suomaido egli stesso il proprio piano, senza
disturbare gli altri.

Allo scatto di un interruttore, egli puo
anche parlare o suonare per tutta la classe.

Al visitatori, quest’aula da l'impressione
di una scena da film muto. Ma se Pinse-
gnante gira un altro interruttore, gli studenti
si sfilano gli auricolari mentre una valanga
di suoni investe lo sbigottito spettatore.

GH insegnanti assicurano che questa com-
binazione di insegnamento individuale e di
lavoro collettivo danno agli studenti il mas-
simo stimolo ed incentivo.

E finita Vodiata solitudine degli esercizi
individuali che faceva disertare i ragazzi
dalla lezione di musica.

Le scuole hanno acquistato prestigio e mag-
gior possibiliti con il nuovo Wurlitzer.

Un solo insegnante pud attendere a piu
studenti contemporaneamente senza sacrifi-
care attenzione individuale.

Gli strumenti silenziosi non disturbano le
classi vicine e cosi pure rendono possibile
a pin studenti le esercitazioni individuali
nella medesima aula.

Non & necessario nessun accordo di prova.

Valendosi di tutti questi vantaggi, molte
scuole considerano il piano elettronico « Wur-
litzer » come il mezzo d’insegnamento piu
efficiente ed economico.

USO MEDICO

I medici, ben sapendo ¢he il morvale ¢ il
miglior alleato della medicina, hanno adot-
tato il « Wurlitzer » a scopo terapeutico.

NSedendo a letto, col piano in grembo e la
cuffia alle orecchie i pazienti acquistano co-
raggio e salute attraverso il godimento
musicale. *

* L] L] L L] L] L ] * L] L] L] L]
terminali i due puntali del provafilamenti. Se perd
Pavyolgimento ha molte spire ed il trasformatore &
di piccolo tipo, come quelli di alimentazione di
ricevitori, puod darsi che la lampadina non si accenda
(ad es. quando si prova I'avvolgimento AT) benche
cssa sia efhciente,

1l fatto ¢ dovuto alla clevata induttanza che non
permette il passaggio di una corrente sufficiente alla
accensione della lampadina. In questi casi pud rime-
diare facilmente a tale inconveniente e porre in cor-
tocircuito uno qualsiasi degli altri avvolgimenti non
in prova. In questo modo la lampadina potra accen-
dersi ugualmente ed indicare la continuitd dell’av-
volgimento.

La prova di isolamento degli avvolgimenti va fatta
portando a contato con uno dei terminali dell’avvol-
gimento in prova uno dei puntali, mentre I'altro va
portato a contatto con il nucleo.

Se la lampadina rimane spenta l'isolamento ¢
buono.

Con questi pochi esempi spero abbia potuto ren-
dersi conto di come il provafilamenti va usato per
controlli di continuitd ed isolamento per cui potra
usarlo In numerosissimi altri casi qui non elencati,
come motorini, resistenze di basso valore ecc.

Tutto 1l materiale, compreso pannello e scatola di
bachelite, puo essere richiesto alla Scuola Radio
Elettra, Via Stellone, 5 - Torino, in controassegno
di lire 3000 + spese postalt. *
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Un tratfore a pieno carico viaggia senza condu-
cente nell’inferno di uno stabilimento, guidato da
un dispositivo elettronico, il Guide-O-Matic, che, a
sua volta riceve i comandi, per futte il tragitto, da
un condutiore aereo. Radioonde vengono infatti irra-
diate, per mezzo di un piccolo trasmetiitore, dal filo
di guida installato in varie zone dello stabilimento.
Per chiamare il traitore basta accendere il trasmet-
titore; allora il trattore si porta immediatamente
alla stazione da cui & partito il segnale. Un radio-
ricevitore, montato sul veicolo, capta i segnali ema-
nati dal filo, mentre un sistema di relé risponde im-
meriatamente ai comandi impartitigli. | conduftori
di comando possono essere disposti su parecchi per-
corsi in modo da permetiers, allo stesso traitore,
di. compiere parecchie commissioni. Il « Guide-O-
Matic » & alimentato da una batteria che si rica-
ricd automaticamente alla linea di alimentazione
dopo che il trattore ha compiuto un giro completo.

TRATTORI semza

CONDUCENTE GUIDATI DA ONDE RADIG

rattori senza conducente viaggiano, a

I pieno carico, nell’interno di stabili-

menti e per i campi di grandi fattorie,
rimorchiandosi dietro pesanti e delicati cari-
chi oppure arando, serpeggiando in luoghi
affollati, evitando ostacoli, voltando e fer-
mandosi a piacimento — il tutto sotto la
guida di invisibili radioonde emesse da un
trasmettitore.

Uno di questi congegni-robot, di recente
realizzazione, viene guidato da un filo aereo
disposto, lungo tutto il suo percorso, sul sof-
fitto dello stabilimento. Munito di questo con-
gegno, detto Guide-O-Matic 1l trattore non ha
veri e propri contatti materiali col filo di
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guida, ma ne riceve gli ordini per mezzo di
segnali ad alta frequenza emessi dal filo che
pud essere disposto sul soffitto od anche sul
pavimento. Un analogo dispositivo, adatto
per i lavori agricoli, & il trattore « Fordson
Major Diesel ». Questo veicolo, adatto ad
eseguire lavori di diverso genere, puo, a ra-
gione, essere considerato il contadino-automa
del futuro.

Operando su una frequenza di 27,12 MHz,
esso usa sei canali audio per comandare sei
movimenti: sterzare a sinistra, sterzare a
destra, afferrare, sollevare, merci, abbassare
merci e fermarsi.

*

Il ricevitore che si trova sul trattore Fordson dispone
di opporiuni rel® comandati dai relativi segnali
audio. Questi, a loro volta, comandano altri relé
che, per mezzo della baiteria a 12 V montata

‘sul ftratiore, forniscono la corrente necessaria a

potenti solenoidi che agiscono sui comandi del trat-
fore stesso. Luci colorate, montate sul trattore, indi-
cano quale canale audio & in funzione e servono di
controllo del funzionamento.

Il veicolo viene radiocomandato da un trasmettitore
che pud essere relativamente distante da esso.
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.AD UN REGISTRATORE

AD ALTA FEDELTA....

(continua da pag. 40,

Cin naturalmente provoca una leggera ri-
duzione del segnale. Tale resistenza non &
necessaria se lo stadio d’uscita del registra-
tore & a ripetitore catodico.

Ma supponiamo che il commutatore del vo-
stro amplificatore sia soltanto a due vie: ra-
dio e fono (fig. 5). In tal caso sara neces-
sario aggiungere altri commutatori. Una so-
luzione conveniente ¢ indicata in fig. 3.

Basterd eioé aggiungere al sistema una
coppia di morsetti ed un interruttore a due
vie e due posizioni.

Staceate il filo della posizione « Radio »
del commutatore e connettetelo ad una se-
zione del nuovo interruttore, mentre Paltra
sezione verrd collegata alla coppia di mor-
setti, che, a sua volta, fungera da « entrata »
per il registratore.

11 contatto fisso centrale del nuovo inter-
ruttore verrd collegato con il contatto del
commutatore corrispondente alla posizione
« Radio ». TPer riprodurre la registrazione,
dovrete portare il commutatore in posizione
« Radio » e I'interruttore in riproduzione.

In tali condizioni il sintonizzatore & por-
tato @ massa per evitare eventuali sovrap-
posizioni di segnali radio sul segnale prin-
cipale attraverso la capacitd propria del-
I'interruttore stesso. *

— RAMASINTES!

WASHINGTON — L'Ufficio di Stau-
stica degli Stati Umiti informa che tre fa-
miglie americane su quattro posseggono un
televisore; il che & come dire che attual-

mente tn America sono in uso oltre 37 mi-
lioni e €00.000 televisori!

La statistica rivela inoltre che il 4 per
cento delle 48.800.000 famiglie americane
dispongono di 2 o pins apparecchi ciascuna,
e che rispetto alle risultanze di un’analoga
indagine, si & verificato un aumento del
6 per cento nella distribuzione dei televi-
sori: l'anno scorso infatti, risultava in pos-
sesso di apparecchi televisivi 1l 68 per cento
delle famiglie americane.

L'incremento di quest'anno ¢ dovuto prin
cipalmente alla maggiore diffusione dellu
televisione nelle zone rurali del paese, che
sono passate dal 42 al 53 per cento; menire
il relativo incremento nelle citia ¢ stato di
3 unita percentuali, ossia dall'81 all’'84 per

cenio.

LONDRA — E stato sperimentato un
nuovo collegamento radiofonico a microonde
con larga banda, con una capacita di 6
canali telefonici, o, come alternativa, un
canale televisivo con alto grado di defini-
zione. La sua efficienza ¢ stata dimostrata
con una trasmissione televisiva a colovi, a
cireutto chiuso, Questa attrezzatura rappre-
senta uno sviluppo nuovo e interessante nel
campo delle comunicazioni punto a punto
ad ultra-alta frequenza.

BRISBANE (Australiay — I dozt. Robert
D. Fletcher, direttore dei Servizi meteoro-
logici dell’ Aeronautica americana, durante
una conferenza sui cicloni, alla quale hanno
partecipato rappresentanti di dieci nazioni,
ha annunciato che l'anno prossimo wverrd
utilizzato un treno elettronico nel tentativo
di prevedere quale sara la direzione delle
perturbazion: atmosferiche a tipo ciclonico.
Gli esperti prevedono di poter con questo
mezzo fornire, con ventiquatiro ore di anti-
cipo, previsioni sul corso futuro degli ura-
gani. Tra gli studi in atto, sono anche
quelli sui tifoni che si scatenano a sud del
Grappone
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poter dire a tutti:

questo ’ho costruito io, e funziona a meraviglia

costruitevi
ratealmente

una

radio

rate da L. 1.150

compilate,
ritagliate
e
imbucate

0 un
televisore
in

casa

Vostra per il corso Radio Elettronica

riceverete gratis ed in vostra proprietd :

tester, prova valvole, oscillatore ecc.

Scrivete alla scuola richiedendo

il bellissimo opuscole a colori

Radio Eletironica TV compilate,
ritagliate

i compilate, e
a¢ 7 ritagliate imbucate

per il corso TV e

riceverete gratis ed in vostra proprietd ; imbucate
senza
Televisore da 17” o da 21"

E : 2 2 francobollo
oscilloscopio, ecc. ed alla fine dei corsi
possederete anche una completa
attrezzatura da laboratorio

[ g A-s's;)iutamente gratls € eenza impegno,

\ desidero ricevere il vostro opuscolo a colori

RADIO ELETTRONICA TELEVISIONE

compilate,
mittente; ritagliate
e
Nome e Cognome imbucate

Via

Citta Provincia

Imbucate senza francobollo
Spedite senza busta

N. 1 - GENNA(O 1958

1



DOMANI

* macchine con comandi e controlli elettronici
¢ illuminazione elettronica

+ telefoni elettronici con teleschermo

*+ cucine, frigoriferi, lavabiancheria ecc.

tutti completamente elettronici

+ conservazione dei prodotti agricoli

mediante isotopi con radiazioni elettroniche

occorreranno perciéo nuovi tecmici in
Radio Elettronica Televisione

OGG!

vi & un sistema comodo ed economico per

non farvi trovare impreparati
imparare per corrispondenza

Radio Elettronica Televisione
con unico metodo teorico pratico della

©.

()

(UG

[A BSEI

.’0’0’.

TORINO VIA STELLONE 5
e con una piccola spesa rateale

SUBITO

scrivete alla Scuola, riempendo Vunita

cartolina, richiedendo il bellissimo opuscolo
a colori RADIO-ELETTRONICA-TV

(').](_J.\L’I L1l ‘_).IJ]U

Non affrancare.
Franeaturs « oarito
dal deatin. dsndde-
bitarsi s 0O/Cra-
dito n. |98 presso
aff. P.T di Torme
A D, Astorfze.Dir.
Prov P T. Tariao
£H616/1048 del 338/

19548,

. radio - elettronica televisione

" per corrispondenza

IScuola Radio Eletira

-TORINO VIA STELLONE 5

Scuola Radio Elettra

Rate da L. 1150




CARATTERISTICHE
TECNICHE i

Resistenza ohmica 3,8-4 Ohm
Impedenza bobina

mobile 4,6 Ohm
Potenza minima 0,5 Watt
Potenza max. alla bobina

mobile 3,56 Watt

L’AMPLIFICATORE DI SUONi RC. 8O, coperto da brevelto, pué essere ulilizzato quale
altoparlante supplementare per apparecchi radio - fonovaligie - lelevisori - amplificatori - regi-
stratori - autoradio. Il suo impiego nel caso di distribuzione del suono derivato ds diverse
lonti (sale da ballo - cinema - chiese - scuole - e cabine di proiezione quale altoparlante
spia), é il pit indicalo per il forte rendimento che da esso si ottiene. Il suo modesto ingembro
e l'eleganza di presentazione, lo fanno certsmenle preferire alle normali cassettine, dalle
quali é pressoché impossibile ottenere I'amplificazione del suono.

Con I'AMPLIFICATORE DI SUONI RC. 80, applicando alla bobina mobile un segnale di
circa 1,5 Watt, si ottiene una pressione acuslica di circe 3 Walt.

Richiederlo in contro as-

segno di L. 3500 (ige, RADIO CONI

spese postali e diimballo,

s VIA MADDALENA 3 - MILANO
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