


















































dotato infatti di un imponente parco lam-
pade a raggi ultravioletti di alta potenza,
la cui intensitd pud essere variata per
simulare il caldo, secco, cocente sole del
deserto (fig. 3 e 4) o il sole inframmezzato
da acquazzoni con fulmini. Quasi tutte le
condizioni di precipitazione atmosferica
posséno essere simulate, dall’acquerugiola
al diluvio (fig. 5), cio& si possono provo-
care precipitazioni varianti da 1 a 60 cm
in un’ora; perfino la temperatura dell’ac-
qua e dell’aria pud subire variazioni se-
condo le particolari esigenze della prova
da effettuare.

Sono anche state impiantate camere di
prova per simulare tempeste di sabbia e
polvere; complessi di questo genere, in
particolare, vengono messi in funzione dal
Ministero dell’Aviazione francese per lo
svolgimento del proprio programma rela-
tivo a missili razzi e aerei superso-
nici (fig. 6).

Altre camere adatte al controllo di com-
ponenti elettronici sono state allestite in
diverse fabbriche specializzate in tale cam-
po (fig. 7) e si pud immaginare quanto esse
siano utili per il controllo della qualiti
dei prodotti, per stabilire le caratteristiche
dei vari tipi di fabbricazione, la loro resi-
stenza, la loro idoneitd a particolari appli-
cazioni. Soprattutto offrono la possibilita
di accelerare lo studio e la progettazione
di nuovi modelli e dei relativi migliora-
menti, potendosi ottenere in breve volgere
di tempo quella usura (indispensabile ai
fini della determinazione dei limiti di
durata), che diversamente dovrebbe essere
raggiunta con lunghe prove ripetute per
giorni e giorni. *
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@ La prima cosa da fare per il collegamento
s lta di far e due fili isolati uno

per volta anraversoril piedino superiore e di
farli vscire attraverso il tubo e attraverso due

piedini inferiori.

Due viti autofilettanti inserite nei due pie-

dini non utilizzati del tubo servono a fis-
sare questo alla base. Si pud usare quale mezzo
di collegamento fra i fili ed il cordone una
morsettiera a due posti od una basetta isolata
a due elementi.

Il portalampade, con relative interruttore
fissato al piedino superiore della valvola,
completa la lampada. Dscorando il paralume
con circuiti elettrici o figure analoghe darete
un aspetto pib « elettronico » alla lampada.

sare attraverso il tubo e due separati pie-
dini del fondo (gli altri due piedini sono
usati per montare il tubo alla base con
un paio di viti autofilettanti). Questo & il
punto critico del collegamento: infatti per
riuscire a far passare i fili nel modo indi-
cato occorrono molta pazienza e un lavoro
per tentativi di almeno un quarto d'ora.
Fissate poi un normale portalampade mu-
nito di interruttore al piedino superiore
e collegate i due fili ai morsetti del por-
talampade.

Ora preparate la base, che & costituita da
un semplice telaino di alluminio delle
dimensioni che preferite. In primo luo-
go praticate 4 fori del diametro di 3 mm
attraverso la faccia superiore del telaio,
in modo che cotrispondano alla posizione
dei piedini inferiori della valvola; quindi
fate un foro di 10 mm sul fianco poste-
riore del telaino per farvi passare il cor-
done di alimentazione.

Dopo che tutti i fori sono stati eseguiti,
fissate sul telaio alcune mani di vernice
isolante a rapido essiccamento e lasciatela
asciugare perfettamente; montate la val-
vola alla base inserendo le viti autofilet-
tanti attraverso i relativi fori del telaio e
avvitandole nei piedini liberi della valvola.
Installate un passantino di gomma sul
foro fatto per il passaggio del cordone di
alimentazione e collegate il cordone stesso
ai due fili provenienti dalla valvola. Si puo
usare una morsettiera isolata a due posti
come elemento di connessione; se non
usate questa morsettiera, avvolgete i fili
fra loro ed isolateli accuratamente con
nastro isolante. Ponete quindi sopra la
valvola un paralume qualsiasi e la vostra
lampada sard pronta per l'uso. *
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sopra o vicino al televisore; I'utente ha
la possibilita- di scegliere fra questi tre
programmi. 1l sistema non richiede lap-
provazione del Ministero delle Telecomu-
nicazioni, poiché 1 programmi vengono
trasmessi per cavo e percio non occupano
le frequenze destinate alle telecomuni-
cazioni.

L’utente, dopo aver versato una tassa ini-
ziale di 5 dollari per linstallazione, dovra
pagare esclusivamente quando vorra effet-
tuare l’allacciamento; non vi & alcuna tas-
sa mensile fissa né alcun minimo imposto;
i prezzi dei programmi variano dal « gra-
tuito » a un massimo di 2 dollari.

Scelta dei programmi - Quando I'uten-
te accende il suo apparecchio, ode un
annuncio registrato del programma che
viene messo in onda e il prezzo relativo;
un indicatore del prezzo sistemato sull’ap-
parecchio supplementare indica inoltre la
tassa per ciascun programma. Supponendo,
ad esempio, che il canale A stia offrendo
un film, il canale B offra un servizio di
attualitd e il canale C dia invece un avve-
nimento sportivo, se I'utente desidera sce-
gliere il programma sportivo, aziona il se-
lettore dei programmi e lo pone sul canale
C; il prezzo da pagare per ottenere l’allac-
ciamento al programma richiesto appare
immediatamente nell’apposito indicatore
dell’apparecchio.

22

Vista esterna ed interna dell’apparecchio
adattatore della Telemeter. Esso viene
collegato ai terminali di ingresso dell’an-
tenna del ricevitore televisivo.

Quando le monete sono state introdotte
nell’apposita fessura, I’apparecchio effet-
tua lallacciamento al programma invian-
dolo in un canale non utilizzato del rice-
vitore. Dopo l’inserzione delle monete, un
registratore magnetico posto dentro I'ap-
parecchio di
registrazione dell’avvenuto allacciamento;
ogni mese il registratore viene collegato
con la centrale che fard un conteggio delle
trasmissioni ricevute.

adattamento effettua una

La mancanza di monete giuste per pagare
il prezzo dovuto non porta alcun incon-
L'utente dovra semplicemente
nell’apparecchio una somma

veniente.
introdurre
maggiore di quella dovuta, segnata dall’in-
dicatore del prezzo; potrd rivalersi del so-
vrapprezzo pagato utilizzandolo per un
successivo programma, oppure, se preferi-
sce, verra rimborsato all’epoca del controllo
mensile.

Se l'utente ritiene che in una data sera
non vi sia niente di interessante sui pro-
grammi trasmessi per filo, egli non dovra
pagare nulla: semplicemente
un’apposita manopola, reinserira il suo
televisore sull’antenna
condizioni normali di funzionamento. Du-

azionando

ponendolo  nelle
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lemeter pensa di raggiungere un totale di
40.000 utenti-nell’area di Toronto.

Prossima meta: gli Stati Uniti -
L’installazione Canadese & soltanto il pri-
mo passo, nelle intenzioni della Telemeter.
Siccome per un sistema di televisione con
collegamento per cavo non & richiesto il
permesso delle autoritd governative, la
compagnia promette che 4 o 5 gruppi di
installazioni verranno probabilmente’ effet-
tuati prossimamente negli Stati Uniti.

Impossibilita di evasione - Da un pun-
to di vista tecnico & bene fare ancora
una precisazione. I tecnici della Telemeter
hanno lungamente studiato tutti i mezzi
per prevenire gli inganni e le frodi. Il
cavo di alimentazione termina entro I’ap-
parecchio di adattamento e dentro una
presa a muro che sono entrambi sigillati:

et e ————————— e

UN CLUB DI RAZZOMODELLISMOI

quando lincaricato della societd viene a
riscuotere le somme pagate egli controlla
attentamente entrambe le connessioni.
Se si introduce una moneta e quindi si
tenta di farla uscire, 'apparecchio si fer-
ma; se si cerca di portarsi su un pro-
gramma pill costoso dopo aver pagato per
uno di prezzo inferiore, si perdono en-
trambi i programmi; e se infine si prende
Papparecchio e si cerca di scuoterlo per
farne uscire le monete esso automatica-
mente si blocca dallinterno.

Forse I'aspetto pitt importante del nuovo
sistema di televisione canadese & che la
televisione a pagamento qui & pronta a
competetre sia con i film sia con la televi-
sione libera normale. N¢é il governo né le
compagnie di trasmissione la possono fet-
mare; ora sta soltanto al pubblico deci-
dere sul suo futuro. *

A Canosa di Puglia & in via di costituzione un club che si propone di radunare tutti i giovani
amatori di un nuovo appassionante hobby, il razzemodellismo. & in programma anche la pubblica-
zione di un bollettino (al quale potranno collaborare tutti gli i#critti al club) che comprenderd progetti
pratici, articoli informativi, corrispond , I tecnica, ecc. Gli interessati all'inizisflva possono
rivolgersi, specificando la propria etd, al seguente indirizzo: DIREZIONE CLUB NAZIONALE DI
RAZZOMODELLISMO - Sezione Eletironica, Via Aleardi 20, Canosa di Puglia (Bari).

=

MILANO
VIA MULINO DELLE ARMI, 12
TELEFONO 893.649 - 893.692

OSSR ARSI

uLTRAVIDEON

RADIO-TV
MAGAZZINO DI VENDITA

Tecnici - Rivenditori - Riparatori !!!

PARTI STAGGCATE RADIO-TV

Il ns/ Magazzino & fornito di un vasto assortimento di partl stagcate RADIO-TV. Inviateci le Vostre
richieste, Vi saranno spediti GRATIS, franco di porto, LISTINI e ILLUSTRAZIONI.
La nostra organizzazione & particolarmente attrezzata per la VENDITA per CORRISPONDENZA.

24
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€1 = Condensatore ceramico a disco da 0,001 pF
- 600 V

C2 = Condensatore ceramico a disco da 0,01 uF
- 600 V

D1, D2 = Diodi 1N38B

J1 = Connettore coassiale

M1 Strumento da 200 pA

= Resistore da 50 - 40 W (ved. testo)
R2 = Resistore da 330 kf2 - 0,5 W, t 5%

R3 = Potenziometro lineare da 250 kQ - 2 W
R4 = Resistore da 33 k) - 0,5 W, 5%

R5 = Resistore da 100 k) - 0,5 W, 5%

S1 = Interruttore a levetta

Scatola di allumino da 7 x 10 x 13 cm

L Placche di ottone, pagliette e minuterie varie.

tutti montati in parallelo, saldandoli a un
paio di placche di rame o di ottone come
viene indicato nelle figure. Tagliate le due
placche di sostegno dei resistori contem-
poraneamente ricavandole da due fogli di
rame o di ottone. Ciascuna placca sara di
forma quadrata di 7 ¢m di lato; lo spes-
sore non ha molta importanza. Dopo, se-
gnate i fori su una delle placche, serratele
insieme e praticate i fori su entrambe con-
temporaneamente: cio assicurerd un per-
fetto allineamento dei fori stessi.

Tagliate via i quattro angoli della placca
posteriore in modo da facilitare l'installa-
zione dei dadi sulle viti di supporto.
Per montare la resistenza di carico, infilate
un terminale di ciascun resistore dentro
un foro della placca anteriore, ripiegan-
dolo da un lato il pitt vicino possibile alla
placca. Tenete quindi la placca per i bordi
e infilate gli altri terminali dei resistori
nella placca posteriore ripiegando solo i
fili dei quattro resistori posti negli angoli.
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Schiacciate quindi dolcemente le due plac-
che in modo da serrare i resistori e sal-
date i fili dei quattro resistori di angolo di
ciascuna placca. Infine saldate i fili restanti
e quindi tagliateli il piti vicino possibile
alle placche. Limate i fili che eventual-
mente spuntassero ancora fuori dalle plac-
che stesse, in modo da evitare che l'intero
elemento venga a premere contro la parete
interna della scatola durante il montaggio.

Taratura - Siccome lo strumento M1 &
tarato in microampere, deve essere di
nuovo tarato pet dare la misura in watt;

ol e
la lettur:

per fare cio, ponete S1 sulla gamma dei
100 W e collegate varie lampadine ad
incandescenza al jack J1 come & indicato
sullo schema di taratura. Cominciate con
una combinazione di lampadine che diano
una dissipazione totale di 400 W (ad esem-
pio, potrete usare due lampadine da 150 W
e una da 100 W) quindi diminuite la
potenza delle lampade successivamente ai
valori di 300 W, 200 W, 150 W, 75 W
e 40 W. Le tre potenze di dissipazione
pit elevate dovranno essere lasciate inse-
rite soltanto per breve tempo. In ogni
caso, misurate la tensione ai capi di Rl.
Usando una tensione alternata di 125 V
per la taratura dell’apparecchio, calcolate
la potenza per una data misura dello stru-
mento nel seguente modo:

Potenza (watt) =('t-?n—5193§—a1 = L)
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Questa formula ¢ valida soltanto se la
scala delle tensioni sul voltmetro & tarata

RADIORAMA
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GENERATORE SWEEP

COME FUNZIONA E COME VIENE USATO

Fino a poco tempo fa soltanto rarissimi la-
boratori tecnici e pochissimi sperimen-
tatori possedevano un generatore sweep; ora
’avvento della MF e della TV ha reso que-
sto pregevole strumento di controllo.un’asso-
luta necessitd per il tecnico. Allo stesso
tempo il radioamatore e gli sperimentatori
di elettronica hanno imparato che il gene-
ratore sweep pud essere un versatile stru-
mento nel servizio e nell’allineamento di
una grande varietd di apparecchi elettro-
nici.
Sostanzialmente un generatote sweep & un
generatore di segnali modulato in frequen-
za: in altre parole, invece di produtrre un
segnale stabile su una frequenza, ha una
sua frequenza che si sposta rapidamente
avanti e indietro entro una determinata
banda, né pill né meno come una stazione
trasmittente in MF. La sua frequenza di
uscita pud cominciare, per esempio, a 50
MHz, salire velocemente fino a 55 MHz,
ritornare indietro fino a 45, risalite di
nuovo fino a 55 e cosl via.
Il generatore ripetera questa oscillazione
di frequenza da 45 a 55 MHz e viceversa
50 volte al secondo. Un tale apparecchio
avrd una frequenza di sweep di 50 Hz,
una larghezza di sweep o larghezza di ban-
da di 10 MHz (55— 45 = 10) ed una
frequenza centrale di 50 MHz. Qual ¢ lo
scopo di un generatore sweep? Semplice-
mente questo: con un generatore sweep
ed un oscilloscopio si pud effettivamente
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USCITA IN VOLT

1000 1010 1020

gBO 990
FREQUENZA IN CHILOCICLI

Fig. 1 - Un normale generatore di segnali pud
essere usato per ricavare la curva di un rice-
vitore a MA; tuttavia questo procedimenio &
abbastanza lungo: un generatore sweep, inve-
ce, di istant te questa curva completa.

« vedere » la curva di risposta totale di
un circuito elettronico, anziché semplice-
mente misurare tensioni, correnti ed altre
variabili e quindi dedutre cid che succede
nel circuito.

Applicazioni generali - Per avere un’idea
pit chiara del funzionamento di un gene-
ratore sweep esaminiamo il modo in cui
pud essere usato per controllare I'ampiezza
di banda di un ricevitore MA. Questo la-
voro potrebbe essere compiuto con un
normale generatore di segnali 2 MA e con
un voltmetro, rilevando una serie di mi-
sure di uscita a differenti frequenze.

Con il ricevitore sintonizzato su 1000 kHz,
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continuamente attraverso una banda di
frequenza.

I primi generatori sweep erano stati co-
struiti esattamente in questo modo. Un
piccolo condensatore di tipo speciale co-
mandato da un motore (fig. 4) era colle-
gato in derivazione al circuito risonante
dell’oscillatore principale. I pit recenti ge-
neratoti sweep fanno generalmente la
stessa cosa, perd mediante l'uso di circuiti
di sweep pitt moderni.

Ora sono in uso numerosi metodi di
« spazzolamento » completamente elettro-
nici. Certi tipi di strumenti, per esempio,
impiegano un dispositivo simile ad un tra-

sard lo spazzolamento di frequenza.

Il piccolo raddrizzatore impiegato nel cir-
cuito primario serve a mantenere in cir-
cuito una corrente continua sufficiente a
tenere l'induttanza della bobina seconda-
ria esattamente al punto medio compreso
fra il suo massimo ed il minimo, senza che
sia applicata. alcuna corrente alternata.
Quando il circuito del generatore di sweep
& posto in funzione, la frequenza dell’oscil-
latore viene fatta spostare di un’uguale
quantitd nelle due direzioni opposte ri-
spetto alla - frequenza centrale, piuttosto
che farla variare solo in un senso come
si otterrebbe nel caso in cui non esistesse

sformatore, nel quale linduttanza di una il raddrizzatore.
bohina & controllata dalla quantita di cor- Un altro metodo molto diffuso per otte-
e nere lo spazzolamento & quello c’lel .tubo a
reattanza illustrato in fig. 6: [loscillatore
\l « vede » il circuito con tubo di reattanza
£ ) 1 g . . 5 o
" pE . collegato in derivazione al suo circuito
gg‘:é L._‘E - §1 oscillante, come se esso fosse un conden-
52 e §E satore. Quando la tensione di controllo del
EEIME g
éaz. &/ 351‘:’ =
e | Bobine per lo 8+ O— AW
spazzolamentc
o= -
= <
7‘
Fig. 4 - Un fempo venivano impie- =S b
‘gati i motori per far ruotare i ® lof — | [
condensatori che sffettuavanc lo v [2E8d ] i
- nto ’m £ ggg‘_)I— =
la magglor parte del ganaratori 2 10:%
ha dei circuiti di sweep eletironici, ] L
Fig. 5 - Altri modelli di generatori o :
magnetico per effettuare lo spax-
‘zolamente sv un circuito di oscil _) +

rente che passa attraverso l'altra; la fig. 5
mostra uno schema’ semplificato di tale
circuito.

La corrente alternata che passa attraverso
l’avvolgimento primario crea un campo
magnetico nel nucleo comune. Quanto piu
alta & la corrente, tanto minore sara la per-
meabilitd del nucleo e, conseguentemente,
tanto pill bassa sard I'induttanza della bo-
bina secondaria (che fa parte del circuito
dell’oscillatore). Petcid la frequenza dell’o-
scillatore si sposta avanti e indietro in sin-
cronismo con la corrente a 50 Hz appli-
cata all’avvolgimento primario; quanto
maggiore sard la corrente, tanto pitt ampio
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tubo a reattanza varia, la capacitd risul-
tante del circuito ai capi del circuito prin-
cipale dell’oscillatore varia, e di conse-
guenza varia anche la frequenza dell’oscil-
latore stesso.

Oscillatori a sweep controllabili - Vi
sono due metodi comuni per controllare
la frequenza di uscita di un generatore
sweep. Alcuni apparecchi hanno un oscil-
latore a spazzolamento accordabile, cioé
in essi loscillatore a frequenza modulata
pud essere sintonizzato attraverso lintera
banda dello strumento mediante il con-
trollo di sintonia principale. Questo cir-
cuito ha il vantaggio importante di una

RADIORAMA
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maggior parte dei casi & pit semplice da
leggere e da interpretare quando lo sweep
venga mostrato soltanto in una direzione.
Sulla maggior parte dei generatori di sweep
esiste anche un altro controllo: il controllo
di fase, usato per sincronizzare lo spaz-
zolamento del generatore con la traccia
dell’oscilloscopio. Quando il generatore
spazzola, per esempio, da 45 a 55 MHz,
la traccia viaggerd da sinistra a destra at-
traverso lo schermo dell’oscilloscopio in
esatto sincronismo soltanto se il controllo
di fase sard regolato nel modo opportuno.
Allineamento dei ricevitori - 11 pro-
cedimento attualmente seguito per effet-
tuare l’allineamento di un ricevitore tele-
visivo & piuttosto complesso e varia consi-
derevolmente da un apparecchio all’altro
a seconda dei circuiti usati dal costruttore;
percid anche un tecnico con molta espe-
rienza trova necessario avere le istruzioni
fornite dal costruttore per I’allineamento.
Benché l'allineamento di un ricevitore a
MF sia considerevolmente pit semplice,
anche in questo caso & utile avere a por-
tata di mano le relative istruzioni.
I circuiti MF funzionano a frequenze pil
elevate dei circuiti MA e, di conseguenza,
sono molto pill critici; percid le dieci nor-
me che ora vi daremo vi saranno molto
utili per ottenere i migliori risultati quan-
do userete un generatore sweep con questi
icevitori.

) - Seguite esattamente le istruzioni del
costruttore; usate soltanto gli attrezzi rac-
comandati e regolate i controlli esattamen-

nel modo indicato.
%- La messa a terra & molto importante.

llegate il filo di terra del generatore
sweep vicino il pit possibile all’ingresso
del segnale. Se ’agganciamento dei fili
provoca qualche mutamento nella forma
d’onda, provate a realizzare una migliore
messa a terra. Usate trecciole conduttrici
molto pesanti (il normale filo per colle-
gamenti & inadatto) per collegare fra loro
1 telai dei vari apparecchi. Un banco di
lavoro con piano rivestito in metallo &
‘ideale.

- Usate un trasformatore di isolamento
se il ricevitore in prova & del tipo senza
trasformatore.

- Usate solo i fili di uscita forniti in-
sieme al generatore sweep: prolungare i
fili con un filo aggiunto di altro genere pud

32

ambiare sostanzialmente la forma d'onda.
- Tenete i fili il piu possibile distanti
agh stadi diversi da quello sotto prova.
863 - Usate la pit bassa uscita del genera-
ore sweep che possa darvi una forma di
onda utilizzabile: un’uscita del generatore
anche leggermente pit elevata ‘del neces-
sario pu® introdurre una forte distorsione
ella forma.
- Anche i segni del marker dovranno
essere tenuti piccoli il pili possibile,
odo da evitare distorsioni della curva.
@- Generalmente potrete ottenere un mi-
gliore allineamento della FI se loscillatore
locale viene neutralizzato mentre gli stadi
FI sono allineati.
’% Assicuratevi che sia il ricevitore sia
pparecchio di prova siano stati accesi al-
meno 30 minuti prima che le operazioni
i allineamento abbiano inizio.
- Una polarizzazione esatta come ri-
chiesta dalle istruzioni di taratura del co-
¢ un fattore molto importante;

struttore &
se vengono richieste pile per la tensione
di polarizzazione, assicuratevi di usare pile
fresche.

Modelli vari - 1 generatori sweep of-
frono numerose differenti conformazioni e,
naturalmente, si trovano in una grande
varietd di prezzi: alcuni strumenti hanno
Poscillatore marker variabile incorporato,
altri invece ne sono sprovvisti. Se voi
possedete gid un generatore di segnali MA
che possa venire usato come oscillatore
marker, non avrete bisogno di comperare
un generatore sweep provvisto del marker
accordabile interno.

Alcuni generatori hanno una ampiezza di
sweep superiore ad altri. Vi sono alcuni
generatori destinati esclusivamente alle ri-
parazioni in MF, ma la maggior parte di
essi copre le bande sia della MF sia della
TV, avanzando ancora sufficiente spazio
agli estremi. Alcuni altri poi sono ancora
accordabili sul lato basso fino a rientrare
nella banda delle onde medie.

Vi sono poi ancora altri strumenti com-
posti, i quali possono funzionare contem-
poraneamente da generatori di segnali e
generatori sweep; questi tipi, naturalmen-
te, sono pitt costosi. Altri speciali modelli
possono essere acquistati con gamme spe-
ciali di frequenze piti elevate o pili basse
del normale, con tensioni di uscita elevate,
o con altre caratteristiche speciali. *
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« Molto bene, signor Marconi » gli dissi
« spiegami che cosa hai fatto ».

« La cosa pit semplice di questo mondo:
ho inserito l'oscillatore sull’amplificatore,
ho collegato P'uscita dell’amplificatore ad
una coppia di terre e con cid ho realizzato
un trasmettitore ».

« Vuoi forse dirmi che io ho udito 'uscita
messa a terra di quell’amplificatore? Che
potenza hai dovuto impiegare per poter
ottenete un simile risultato? ».

« Soltanto 10 W » mi rispose Franco
« avevo fatto lesperimento provando ad
ascoltare i segnali ad una distanza di una
ventina di metri ed il segnale che avevo
ricevuto era cosi forte che ero sicuro che
anche tu saresti stato in grado di sentirmi
da casa tua ».

«Di’ » esclamai «ti rendi conto di cio
che significa? ».

« Certamente! » mi rispose « significa che
tu ed io stiamo dando una nuova vita ed
una nuova via di applicazione a quell’or-
mai vecchio e noioso sistema di trasmis-
sioni in codice: stiamo per realizzare un
nostro proprio circuito di comunicazione
attraverso la terra ».

Infatti facemmo cosl; trovammo altri due
amici nelle vicinanze che desideravano im-
parare le trasmissioni in codice e ben pre-
sto realizzammo una rete di quattro sta-
zioni intercomunicanti. Nel corso della
installazione di questa rete imparammo
alcune altre cose che pottebbero aiutare
gli altri dilettanti che desidetino provare
questo stesso sistema,

Il sistema delle terre - Prima di tutto
le due terre devono essere distanti fra lo-
ro il pitt possibile. Molti non saranno in
grado di sistemare la bacchetta di terra
distante pit di una cinquantina di metri
dal punto in cui il tubo dell’acquedotto
entra nel suolo, tuttavia questa distanza &
sufficiente, ed anche con distanze minori
si potranno ottenete dei risultati soddisfa-
centi. Oltre a cid, la terra stessa dovra
essere buona quanto pill possibile.

Non avrete alcun bisogno di migliorare la
qualitd della terra effettuata attraverso
l’acquedotto, in quanto essa & normal-
mente ottima; laltra terra invece dovra
avere quanto piu metallo possibile infisso
nel terreno. Diverse bacchette metalliche
infisse nel terreno e collegate fra loro fun-
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zioneranno meglio di una sola, e un pezzo
o due di piastra metallica sotterrata in-
sieme alle bacchette miglioreranno ancora
la vostra terra. Non commettete lerrore
di usare i tubi dell’acquedotto di due case
diverse pensando di farle funzionare come
due terre distinte: le terre costituite dai
tubi dell’acqua sono cortocircuitate fra lo-
ro dal filo neutro della rete luce.

Si puod usare un ohmmetro per controllare
la qualita del sistema di terre. Il nostro
migliore sistema misurava 20 Q fra le due
terre, mentre quello peggiore diede un va-
lore di 200 Q. Nel misurare la resistenza,
invertite sempre i fili dello strumento e
fate la media delle due letture.

Le due letture probabilmente differiranno
fra loro perché vi sari normalmente una
piccola corrente continua fra le due terre,
che si aggiungera o si sottrarra alla cor-
rente dello strumento, a seconda della
polarita delle connessioni dell’ohmmetro
stesso. Vi sard anche una differenza di
potenziale alternato tra le terre, che &
normalmente di valore abbastanza ampio
per potersi leggere sulla scala pitt bassa
del voltmetro.

Adattamento delle impedenze - Una
volta che il sistema di terre & stato instal-
lato e la resistenza & stata determinata,
'amplificatore dovra essere adattato a quel-
la resistenza. La maggior parte degli am-
plificatori ha una certa gamma di impe-
denze di uscita, cid che rende facile 1'adat-
tamento se il valore delle vostre resistenze
di terra cade vicino ad una di quelle im-
pedenze.

Per esempio, un’uscita da 16 Q dell’am-
plificatore potra funzionare soddisfacen-
temente con una terra avente il valore di
20 Q. Se invece otterrete un valore che il
vostro amplificatore non & in grado di for-
nirvi direttamente, dovrete far uso di un
trasformatore di adattamento tra l’ampli-
ficatore e le terre; questo trasformatore
non dovra essere di tipo speciale: qualsiasi
trasformatore avente un adeguato rapporto
di numero di spire e di potenza adatta
potra servire allo scopo.

Per esempio, uno degli amici che prese
parte alla nostra rete aveva un modulatore
che usava quale amplificatore audio. Esso
era una unitd da 30 W che forniva un
ottimo segnale, ma la cui impedenza mini-
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DA UN VECCHIO APPARECCHIO RADIO

Con un semplice lavoro di adattamento pil un trasformatore
di poco prezzo adatterete un normale
apparecchio radio per I'uso su un complesso ad alta fedelta

Se avete in qualche angolo una vecchia
radio che non fa altro che raccogliere
polvere, potrete ricuperarla trasformandola
in un sintonizzatore da accoppiare al vo-
stto complesso Hi-Fi.
Sostanzialmente, la trasformazione consiste
nell’asportare il circuito a bassa frequenza
e nell’installare un trasformatore di sepa-

razione. Benché il sintonizzatore che ne-

deriva non sia esattamente conforme ai
canoni della Hi-Fi, tuttavia nella maggio-
ranza dei casi sarete sorpresi dei risultati
ottenuti.

L’apparecchio preso per esempio aveva le
valvole: 12BE6, 12BA6, 12AT6, 50C5 e
35W4; tuttavia, anche gli apparecchi che
impiegano le wvalvole: 12SA7, 125K7,
125Q7, 50L6 e 35Z5 possono essere trat-
tati in modo analogo.

-

Per iniziare la conversione, toglicte
l’altoparlante, il trasformatore di uscita e
la valvola finale; quindi montate il trasfor-
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matore di separazione, il resistore da 130 Q
- 10 W ed il cavetto schermato per I’uscita
del segnale, come indicato negli schemi;
installando il trasformatore, procurate di
metterlo distante dai condensatori di filtro,
perché riscalda notevolmente e potrebbe
danneggiarli.

Prima di rifare i collegamenti, staccate i
fili che vanno all’interruttore dell’apparec-
chio, quindi collegate il primario del tra-
sformatore di isolamento alla linea attra-
verso i due terminali dell’interruttore; per
eseguire questa connessione dovrete prati-
care un taglio su un filo del cordone di
alimentazione. Eseguendo i collegamenti
del primario del trasformatore, badate di
non potne un capo a massa, altrimenti
verra meno lo scopo del trasformatore ed
il telaio sard nuovamente sotto tensione.
Ora collegate uno dei due terminali del
secondario al telaio, mentre laltro verrd
collegato alla raddizzatrice (35W4 o 35Z5).
Ponete il resistore da 130 Q al disopra del

RADIORAMA
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argomenti vari

sui transistori

BRI

La motonautica, con gli sport della pesca
e dello sci acquatico, & un hobby che
sta diventando sempre piti popolare; paral-
lelamente a questo crescente interesse per
la motonautica si ha una forte richiesta di
apparecchiature elettroniche di uso marino
che siano economiche, robuste e di facile
uso. I transistori, a causa delle loro ca-
ratteristiche (elevato rendimento, minimo
peso, dimensioni ridotte, basso consumo
di corrente e buona sicurezza) sono parti-
colarmente adatti per la maggior parte del-
le apparecchiature elettroniche di uso ma-
rino.

Uno degli apparecchi elettronici di mag-
giot interesse che possa richiedere Pentu-
siasta di motonautica & il misuratore di
profonditd a riflessione: illustriamo qui
(in fig. 1) il principio base di funzionamen-
to di uno dei pitt recenti modelli; il dia-
gramma a blocchi di fig. 2 .mostra le prin-
cipali funzioni dei suoi circuiti.
L’apparecchio emette attraverso l'acqua,
mediante un trasduttote ceramico a tita-
nato di bario montato sul fondo dello sca-
fo, un fascio di impulsi ultrasonici ad alta
frequenza (185 kHz) ben delimitati e ag-
curatamente distanziati; questi impulsi
vengono riflessi e rinviati indietro dal
fondo del mare e da ogni altro oggetto
sommerso (pesci od altri ostacoli che pas-
sino sotto Iimbarcazione) nello stesso
modo in cui un’eco viene riflessa dal muro
di un edificio oppure dalla parete di una
valle montana.
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La profonditd dell’acqua viene misurata
mediante la determinazione del tempo im-
piegato da un dato impulso pet ritornare
indietro verso I’imbarcazione; questo in-
tervallo di tempo corrisponde al doppio
dél tempo richiesto dall’impulso per rag-
giungere la superficie riflettente. Se la ve-
locita dell’impulso ultrasonico nell’acqua
viene considerata costante, questo intet-
vallo di tempo & direttamente proporzio-
nale alla distanza dello scafo dal fondo del
mare o da un oggetto sommerso.

La velocita di propagazione dei segnali
nell’acqua & approssimativamente di 1580 m
al secondo; riducendo questa velocita
in unitd di lunghezza, troviamo che il se-
gnale impieghera esattamente 1/1580 di
secondo cioé 0,000632 secondi per spo-
starsi di un metro. Supponiamo ora di aver
emesso un impulso e di aver ricevuto una
eco esattamente dopo 0,0632 secondi di

09
Imbarcazione

Fig. 1 - Il misuratore di profonditd determina la di-
stanza dell'oggetto sommerso emettendo un impulso
e quindi misurando il tempo che impiega l'eco a

ritornare al punto di partenza.
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Fig. 3 - Ricevitore ad onde medie a due
transistori. Il diodo D1 & il rivelatore; I'am-
plificazione in bassa frequenza viene ef-
fettuata dai due transistori.

Poggetto che ha causato l'eco; percio il
quadrante numerato dietro al quale la lam-
pada al neon ruota pud venir direttamente
tarato in metri.

Siccome un qualsiasi oggetto sotto 'acqua
pud causare un’eco, si possono anche avere

Altopariante

Circuiti a transistori - In fig. 3 & illu-
strato un piccolo ricevitore a due transi-
stori per la gamma delle onde medie che
presenta un guadagno relativamente ele-
vato, ha un basso costo e richiede pochis-
simi componenti. La bobina L1 & una nor-
male bobina d’aereo con nucleo di ferrite,
Cl & un condensatore variabile da 365
pF; qualsiasi diodo pud servire per D1 (ad
esempio 1N34, 1N69, CK705, ecc.), il
transistore Q1 & un 2N35 di tipo n-p-n;
Q2 & un CK722 di tipo p-n-p; altri tran-
sistori con caratteristiche similari possono
essere usati in sostituzione di quelli in-
dicati.

A parte la cuffia magnetica a moderata
impedenza (da 1000 a 4000 Q), Iinterrut-
tore unipolare e la batteria di alimenta-
zione, il resistore R1 & l'unico altro com-
ponente elettrico richiesto. La batteria Bl
pud essere una batteria normale per appa-

Al voltmetro
slettronico

Avvolgimento della 22.5Vv. . -

bobina mobile

i i —

Fig. 4 - Questo misuratore di livello audio
transistorizzato misura i' livelli sonori; I'al-
toparlante dinamico miniatura funge da eco-
nomico microfone.

echi multipli, che corrispondono ad altret-
tanti impulsi sulla lampadina. Questi lam-
pi dell'indicatore al neon possono variare
in intensita a seconda della intensitd del
segnale riflesso e, di conseguenza, in un
certo qual modo a seconda delle dimen-
sioni dell'oggetto. Con un po’ di espe-
rienza, l’operatore dell’apparecchio riesce
a determinare la natura dell’oggetto che
ha provocato I'eco (pesci, relitti sommersi
o rocce, tipo di fondo sul quale I'imbat-
cazione sta navigando).
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recchi a transistori, oppure pud essere for-
mata unendo insieme sei elementi di pila
per torcia eléettrica.

Durante il funzionamento i segmali RF
captati -dal complesso di antenna - tetra,
vengono selezionati dal circuito accordato
L1-Cl e rivelati dal diodo D1; di qui il
segnale audio rivelato viene amplificato da
un amplificatore a due stadi (Q1-Q2)
usando i due transistori di tipo n-p-n e
p-n-p in una disposizione complementare.
E adottato il circuito a emettitore comune
con R1 che serve da resistenza limitatrice
della corrente di base di Q2.

I migliori risultati con questo apparecchio
sono stati ottenuti con una antenna ester-
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di J.M. WADDELL e D.R.COLEMAN

dalla rivista britannica

"WIRELESS WORLD ™

2* PARTE

COME SI UTILIZZANO

] numero di applicazioni possibili per
i diodi Zener & estremamente grande.

Le applicazioni pili ovvie sono come rego-

latori di tensione e come fonti di tensioni

di riferimento (fig. 1). Per I'uso come re-

golatori di tensione sono caratteristiche de-

ARA
s VWA

Carico

Fig. 1 - Applicazione di un diodo come re-
golatore di tensione o fonte di riferimento.

siderabili una bassa resistenza differenziale
e una grande capacitd di potenza, mentre
per ottenere tensioni di riferimento i fat-
tori pit importanti sono la stabilitd della
tensione di riferimento nel tempo ed un
basso coefficiente di temperatura.

Altre importanti applicazioni dei diodi Ze-
ner consistono nella limitazione delle so-
vratensioni e nella tosatura delle forme

42

d’onda. La fig. 2 mostra un circuito me-
diante il quale usando un solo diodo si
ottiene la tosatura sia superiore sia infe-
riore di un’onda.

Questo circuito sfrutta il fatto che i diodi
Zener, essendo sotto altri aspetti normali

R

Entrate—»

e
L - -

Fig. 2 - Circuito limitatore di sovratensione
con un diodo Zener.

raddrizzatori al silicio, hanno una caratte-
ristica di conduzione diretta che pud essere
usata in molte occasioni. Lo stesso circuito
pud essere usato per proteggere circuiti a
transistori da sovratensioni di linea.

Se & necessaria un’azione di tosatura bilan-
ciata, devono essere usati due diodi Zener
contrapposti (fig. 3). Alcuni fabbricanti

a tale scopo producono diodi iosatori spe-
ciali.
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TENSIONE DI ROTTURA DEL DIODO

Fig. 7 . Curva che illystra l'effetto capa-
citivo per una famiglia di diodi Zener.

La capacita dipendente dalla tensione ha
applicazioni nei controlli automatici della
frequenza. In un sintonizzatore MF, per
esempio, il diodo pud essere usato come
parte della capacitd di sintonia, e la sua
capacita pud essere controllata dall’uscita
del discriminatore.

Speriamo di aver detto abbastanza circa

RADAR “’FARFALLA*

Questa specie di carro & simile, a prima vista,

a quello utilizzato per il trasporto di nuove
automobili {(foto sopra), finc a che non lo si
vede spiegato, quando cioé mostra di essere un

nuovissimo sistema  d'impianto  trasportabile di
(dtnpin < niay e

radar a lungo raggio, dalia
Electric  Company, in collaborszione con la
« McKiernan - Corporation ». Denominato

a'PtOg:tm-Flrf:f{:» per via delln sua mobilitd

eddhmmdem
consente la it ilitd, prima
enti,
neila

massitna
non possibile con attrezzature tanro
Oltre all’antenna montata su ruote,

foto, attrezzatura completa comprende un secondo
carro contenente i quadri radar e la barteria di
generatori di energia, nonché limpianto di illu-
minazione, riscaldamento e condizionamento d’aria
per qualsiasi condizione atmosferica. 1 due carri
possono  essere trasportati insieme da un aereo

44

1 000

Diada n 3.3

By

4
V&

100

LAY

CAPACITA IN pF A | MHz

Liedo a 10 W

[N Diede 2 15 ¥

L
ot i0

TENSIONE DI POLARIZZAZIONE INVERSA

30

Fig. 8 - Valori tipici della capacita in fun-
zione delle tensioni di polarizzazione in-
versa prima della regione di rottura (a 259).

questi nuovi dispositivi, si da stimolare
linteresse dei Lettori per le loro applica-
zioni e dare una guida per il loro uso.

*

tipo «C-124 » oppure possono essere trainati
separatamente da comuni sutocart militari,
Con tle sistema, & possibile compiere ['erezione
¢ la retrazione sia manuale sia automatica della
untenna snodabile. Essa pud essere eretta da una
squadra di 5 vomini in quindici minuti e pud cssere
rapidamente retratta in caso di venti aventi velocitd
massima di 115 km orari; nells posizione « ripie-
ta», pud sostenere venti di oltre 160 km Vots.
progetto « Farfalla» utilizza un tipo perfezig-
nato ed opportunamente adattato di rudar @ ca-
nile singolo della General Electric, denominato

AN/FPS-33 (« acquisition »), prescelto per la sua
grande precisione, fessibiliti tattica e circuitazione,
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batteria che i comuni convertitori a vibra-
tore; oltre a cid, non vi capiterd mai di

dover sostituire il vibratore.

La costruzione ¢ relativamente semplice
se seguite lo schema indicato. L’unitd

viene montata in una scatola di alluminio

delle dimensioni di 10x12x 15 cm che .

serve anche come radiatore di calgre per i
transistori. Installate i transistori mediante
supporti -del tipo che si vede in figura in
modo da assicurare un buon trasferimento
del calore dai transistori stessi al telaio;
montate L1 distante dagli altri componenti
perché si riscalda notevolmente durante il

funzionamento.

Montate L1 e T1 distanti l‘uno dall‘aliro,
perché entrambi riscald id
mente. La piastrina che & installata sotto
il transistore Q2 ha lo scopo di facilitare
la trasmissione e la dispersione del calore.

B,
evol

P1 ¢ la spina di inserzione dell’apparecchio
sull'impianto dell’automobile; essa verra
montata ad una estremitd del cavo di ali-
mentazione che entrerd nella scatola del
convertitore attraverso un passantino di
gomma.

Per ottenere all’uscita la tensione alternata
desiderata il trasformatore T1 dovrd avere
il suo avvolgimento primario fatto per
20 V fra gli estremi. Per quanto sia anche
possibile adottare con vari ripieghi un tra-
sformatore gid esistente, & tuttavia consi-
gliabile costruire un trasformatore apposito
che abbia il primario con presa centrale
predisposto per una tensione di 20 V fra

gli estremi ed un secondario per 125 V.
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FOGLIO N. 50

LIGHT MODULATION (ldit modiuléishon),
modulazione luminosa.

LIGHT SENSIBILITY (lait sensibiliti), sensi-
bilitd luminosa.

LIGHT SENSITIVE (lait sénsitiv), fotosen-
sibile.

LIGHT SENSITIVE SURFACE (lait sénsitiv
sbrfeis), superficie fotosensibile.

LIGHT SOURCE (lait soéurs), sorgente |u-
minosa.

LIGHT SPOT (lait spot), punto luminoso.
LIGHTING (l4itin), illuminazione.
LIGHTING LINE (lditin [4in), linea d'illu-

minazione,

LIGHTING NET (laitin net), rete d'illumi-
nazione.

LIGHTNING (l3itnin), scarica atmosferica
(fulmine).

LIGHTNING ARRESTER (litnin aréstar),
scaricatore.

LIGHTNING PROTECTOR (lditnin proték-
tar), parafulmine.

LIMITER (limitar), limitatore.

LIMITER CIRCUIT (limitar s'o"rkit), circuito
limitatore.

LIMITER DIODE (limitar d&ioud), diodo li-
mitatore.

LIMITING AMPLIFIER (limitin empliféiar),
amplificatore limitatore.

LIMITING FACTOR (limitin féktar), fatto-
re di limitazione,

LIMITING STAGE (limitin
limitatore.

LINE (l&in), linea, riga (TV), rete (di ali-
mentazione).

LINE AMPLIFIER (l3in empliféiar), ampli-
ficatore di riga.

LINE AMPLITUDE CONTROL (lain émpli-
tiud kéntrol), controllo di larghezza del
quadro (TV).

LINE BEND (lain bend), compensazione
di linea.

LINE BLANKING (l4in blénkin), cancella-
Zione orizzontale.

stéig), stadio

LINE CORD (idin kord),
spina.

LINE CURRENT (ldin kérent), corrente di
rete.

LINE DIVIDER (l4in dividar), divisione di
frequenza (di riga).

LINE DROP (léin drop), caduta (di ten-
sione) lungo la linea.

LINE FILTER (l4in filtar), filtro di rete.

LINE FLYBACK PULSE (lain flaibek pals),
impulso di ritorno di riga.

LINE FREQUENCY (ldin frikuensi),
quenza di riga.

LINE FREQUENCY GENERATOR (ldin fri-
kuensi generétar), generatore di fre-
quenza di riga.

LINE MICROPHONE (lain
microfono a tubo.

LINE NOISE (lain ndis), disturbo di rete.

LINE OF FORCE (lain ov fors), linea di
forza. '

LINE OF INDUCTION (l4in ov indékshon),
linea di induzione.

LINE PERIOD (ldin piriod), periodo di
riga.

LINE REACTANCE (ldin ridktens), reattan-
za di linea.

LINE RESISTANCE (iain
stenza di linea.

LINE SCAN CIRCUIT (lain sken sérkit),
scansione di riga.

LINE SCANNING (ldin skénin), analisi in-
terlacciata.

LINE SELECTOR (ldin siléktar), selettore
di linea.

LINE SEQUENTIAL SYSTEM (ldin sequén-
shol sistem), sistema sequenziale di
linea.

LINE SINCHRONIZING PULSE (ldin sinkro-
naisin pals), impulso di sincronizza-
zione di riga.

LINE TRANSFORMER (l4in transférmar),
trasformatore di riga.

LINE VOLTAGE (lain véltig), tensione di

linea.
LINE WIDHT (i4in uidth), larghezza di riga.

cordone con

fre-

maikrofoun),

risistens), resi-
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usato, per esempio, dalla Garrard e dalla
Thorens.

Il disco pud perd anche venire spinto dal-
Pinterno del suo foro centrale, come illu-
strato in  fig. 2. Qui si ha una camma
triangolare imperniata sull’albero nella par-
te inferiore ed alloggiata in una fessura
dell’albero stesso. Normalmente ’estremo
della camma si estende verso I’alto passando
attraverso il foro centrale del disco, che
viene sempre ad appoggiare” sul piano ri-
cavato dallo sbalzo dell’albero (fig. 2-A).
Per far cadere il disco la camma, che sta
nel suo foro centrale, spinge questo late-
ralmente; quindi, non appena il foro del
disco viene a coincidere con I’alberino sot-
tostante, il disco cade (fig. 2-B); poi la
camma ritorna nella posizione di prima, il
disco successivo cade sul piano dell’albero
e la camma si infila nel suo foro, pronta
a ripetere I'operazione la volta successiva.
Questo sistema a dispositivo di spinta in-
terno & usato su un gran numero di
cambiadischi quali: Webcor, V-M, Glaser-
Steers, Garrard, Collaro e Lesa.

In un cambiadischi a dispositivo di spinta,
la pila dei dischi, dovendo restare appog-
giata su una superficie molto piccola, non
risulta ben equilibrata. Percid in quelli con
meccanismo di spinta interno, un braccio
equilibratore viene ad appoggiarsi sopra
i dischi sovrapposti, mantenendoli fermi;
nei tipi a spinta esterna l’albero & piegato
verso sinistra ed i dischi sono tenuti a

- Sistema ad albero eccentrico e dispositivo

di ;ﬁinh interno per la caduta del disco sul piatto.

52

posto in vari modi (braccio a ferro di ca-
vallo o braccio con piattaforma girevole).
Dispositivi a base di appoggio rientra-
bile - Un altro metodo totalmente diverso
di suonare una serie completa di dischi &
quello di adottare una base di appoggio
rientrabile (fig. 3). In posizione di « pron-
to » vi sono quattro camme che spuntano
fuori dallinterno dell’albero a formare un
sostegno per il disco che vi resta appog-
giato sopra (fig. 3-A); quando le camme
vengono ritratte nell’interno del perno, il
disco cade sul piatto sottostante.

Il problema si complica perd per il fatto
che bisogna far cadere solo il disco infe-
riore, tenendo in alto gli altri. Una solu-
zione & quella di avere la parte dell’albero
che sta immediatamente sopra all’ultimo
disco leggermente allargabile in modo che
essa blocchi i dischi che vi sono infilati
ed impedisca loro di cadere. Quando le
quattro camme che sostengono il disco in-
feriore si ritirano entro l’albero, la por-
zione di albero che & immediatamente di
sopra comincia ad espandersi, e quindi,
nell’istante stesso in cui l'ultimo disco
viene lasciato libero, i rimanenti dischi
vengono bloccati dall’albero che si allarga
(fg. 3-B). Dopo che il disco & caduto sul
piatto le quattro camme fuoriescono di
nuovo a formare il piano di appoggio, la
parte superiore dell’albero si contrae e
lintera pila di dischi scende in basso ad
appoggiarsi sulle camme.

mento del cambiadischi
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dischi. Quando il disco cade, urta il trian-
golo e lo spinge indietro. Un disco da
30 cm lo spingerd pit indietro di uno da
25 c¢m, mentre uno da 18 cm non lo toc-
cherd neppure. Percid il meccanismo indi-
catore del braccio resta disposto per la
misura del disco che & caduto.

Cambio automatico di velocita - La
maggior parte dei moderni giradischi con-
sente l'esecuzione di una serie di dischi
qualunque siano le loro dimensioni, ma
supponiamo ora che si debbano mescolare
dischi a 33 giri al minuto con altri a 45
giri: sarebbe possibile avere un giradischi
che si regoli automaticamente a seconda
delle diverse dimensioni e velocitd? La
Webcor e la Glaser-Steers hanno realizzato
un tale giradischi perfezionando il com-
plesso indicatore del braccio del pick-up.
Ricordiamo innanzitutto che tutti i dischi
microsolco da 25 cm e 30 cm sono a
33 giri ed i soli dischi che richiedono
45 giri sono quelli di 18 cm. Nel Glaser-
Steers quando il triangolo « misuratore »
si muove, muove pure un’aletta che mette
in azione il comando di. velocitd. Nella
posizione piu avanzata, esso porta tale
comando sulla posizione dei 45 giri. Se
il braccio sensibile non viene toccato dal
disco che cade (e cid avviene nel solo caso
del disco di 18 cm), il giradischi resta
predisposto per 45 giri; se invece il brac-
cio sensibile viene mosso da un disco da

Miracord XS$200
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25 c¢cm o da 30 cm, il comando di velocita
si dispone per i 33 giri: in questo modo
si possono suonare sia i dischi a 33 giri
sia quelli a 45 giri in qualsiasi ordine
siano messi.

Certj giradischi, poi, hanno un meccanismo
che muta la velocita da 33 o 45 giri a
78 giri quando la puntina di una testina
girevole & nella giusta posizione.

Come si vede, viene usata una grande va-
rietd di sistemi meccanici per compiere le
funzioni automatiche di un cambiadischi,
ed ognhuno di essi differisce nei dettagli
meccanici ed anche nelle speciali forme
che offre.

Vibrazioni del motore - Il problema
delle vibrazioni & di gran lunga piu serio
nei cambiadischi che nei giradischi sem-
plici. A causa del complicato meccanismo
richiesto per eseguire le operazioni di cam-
bio, non & possibile isolare il motore dal
braccio e dal piatto cosi nettamente come
in un semplice giradischi. Tuttavia i pitt
modetni cambiadischi hanno generalmente
una vibrazione residua accettabile grazie
alla particolare costruzione, la quale in
certi casi da risultati eccellenti.

Il rumote della vibrazione dei cambiadischi
resta compreso tra i 30 e i 45 dB, cosa
che pud essere accettata da chiunque non
abbia pretese esagerate o possegga un udito
eccezionale. Tuttavia, non bisogna atten-
dersi che un cambiadischi possa avere cosi
poca vibrazione come potrebbe avere il

migliore giradischi. Dovendo decidere
(continua a pag. 66)
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CONSIGLI

2\

NASTRO ADESIVO
PER FISSARE UN CONDENSATORE

| occorre una fascetta di fissaggio per un condensatore

elettrolitico? Avvolgete intorno al condensatore un corto
tratto di nastro isolante di materlale plastico lasciandone
sporgere un piccolo tratto dal condensatore; praticate un
foro nella ling cosi e il } 0]
medlante una vite con rondella e relativo dado.

COME PROTEGGERE | FILI DELLE
BATTERIE SOLARI

fili delle batterie solari sono fragili e molto spesso si

rompono durante gli esperimenti. Siccome & molto diffi-
cile, se non impossibile, ripararli, provate a montare le
batterie su una basetta di legno con due clips, viti da legno
o nastro adesivo. Rendete i fili piy compatti. attorcigliandoli
intorno ad un pezzo di filo rigide e poi rivestendo il filo
stesso; saldate ciascun filo ad una clips tipo Fahnestock
fissata alla base di legno. Il terminale positivo pud essere
contrassegnato con vernice.

56

PER TENERE | Fill DURANTE
LA SALDATURA

Un rocchetto del tipo di quello illustrato pud essere vsato

per sostenere | fili e piccoll componenti mentre ven-
gono saldati. Praticate un paio di fessure a forma di V sul
{ati opposti di una flangla del r limate ogni bavatura
od angolo affilato sul bordo che avets tagliato e infilatevi
dentro | fili che devono essers saldati.

COME INTERROMPERE L'ARCO
TRA LE ARMATURE DI UN CONDENSATORE

Si pud, s non eliminare, almeno ridurre )arco scoccato

tra le armature dl un condensatore variabile la cui
tensione massima & stata superata, oflandone le armature.
Ponete sulle armature quel tanto d’olio che basta a formarne
un sottile strato; poiché |'olio ha una costante dielettrica

superiore a queila dell’aria, | suol vaporl normalments in-
terromperanno |’arco.

PER VARIARE LA VELOCITA
Dl UN TRAPANO

Par ottenere una certa varietd della velocitd di rotazione

del vostro trapano elettrico, usate un autotrasformatore
che possegga diverse tensioni di uscita: regolando il cam-
biatensioni per diverse tensioni al di sopra o al di setto
della normale tensione di linea, la velocitd di rotazione
del trapano pud essere cambiata di parecchie centinala dl
giri al minuto in piv od In meno; assicuratevi che il tra-
sformatore sia di potenza sufficiente per alimentare I tra-
pano impiegato { per assorbita dal trapano
dovrete semplicemente moltiplicare [a corrente da esso
assorbita per la tensione di linea). Non inserlte mai il
trapano su linee a tensioni piu el fi dolo funzi L]
continvamente per un certo periodo in quanto potreste dan-
neggiare il motore.

e la p
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quanto non sono molti i luoghi che non
abbiano almeno una serie di condutture
elettriche che introducono in casa la ten-
sione di 125 V o 220 V. Fortunatamente
voi potete erigere un sicuro sistema di
aereo, nonostante la presenza della rete
luce, semplicemente prendendo alcune ele-
mentari precauzioni ed assicurandovi di
non innalzare un’antenna sopra una linea
che abbia una tensione superiore a 220 V.
Sara molto meglio farvi un piano di azione
prima di cominciare il lavoro di installa-
zione. L’antenna dovrebbe venire misurata
e premontata con i suoi isolatori e la linea
di alimentazione attaccata; cosi non dovrete
piu misuratla o montarla mentre vi trovate
in aria, in posizione precaria, e mentre i
fili dell’antenna pendono dall’alto.

Usate sempre pesanti guanti da lavoro,
possibilmente di gomma: le loro qualita
isolanti possono salvarvi la vita se acciden-
talmente toccate un filo sotto tensione; non
fidatevi mai dell’isolamento esterno dei fili
della rete luce: dopo anni di esposizione
alle intemperie, essi saranno certamente
rovinati.

Fissaggio dell’antenna - Come & im-
portante innalzare lantenna, altrettanto
importante ¢ sostenetla ad installazione
avvenuta; cid non &, in realtd, troppo
difficile. Usate per lo meno filo di ac-
ciaio rivestito in tame da 1 mm o filo
di rame smaltato da 2 mm, con isolato-
ri sufficientemente robusti per sopportare
il peso del complesso. Ricordate che il
peso da sostenere sard superiore a quello
semplice dei fili e della linea di aereo,
specialmente quando questi saranno rico-
perti di neve o di ghiaccio, o quando
soffiera il vento. Avvolgete tutti i colle-
gamenti fra loro e saldateli con molta

58
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cura. Se l'antenna & sostenuta da un
albero, installate una forte molla-di acciaio
tra lisolatore dell’antenna e Il’albero in
modo da assorbire gli eventuali sforzi a
cui Pantenna pud venire sottoposta quan-
do l’albero dondola a causa del vento.
Usate inoltre corda protetta dalle intem-
perie o robusto filo protetto da corrosione

per ancorare le estremita dell’antenna,

UN SELETTORE DI CRISTALLI

Un trasmettitore controllato da cristalli
pud essere messo a tacere quando voi cer-
cate di cambiare le frequenze rapidamente
per effettuare un raro allacciamento che
vi sta particolarmente a cuore,

Con l’adattore inseribile che qui vi illu-
striamo potrete scegliere ciascuno dei 10
cristalli semplicemente ruotando una ma-
nopola; in effetti cid vi permette di rea-
lizzare una specie di VFO controllato a
cristallo.

L’unitda & costruita su un telaio di allu-
minio delle dimensioni di 8 X 10X 14 cm
di lato. Normali zoccoli octal per valvole
(SO1 - SO5) vengono usati come zoccoli
per i cristalli; ognuno di essi ricevera due
cristalli; notate che gli zoccoli octal SO3,
SO4 e SO5 e le loro connessioni ai ter-
minali del commutatore da 5 a 10 sono
stati omessi, nello schema, per ragioni di
chiarezza.

Sono possibili due circuiti a seconda del
tipo di trasmettitore che avete. Il com-
mutatore S1A/SIB & del tipo a due se-
zioni e 11 vie, che pud essere usato per
entrambi i circuiti. Se nessun lato dello
zoccolo del cristallo del vostro trasmetti-
tore & postd a massa usate il circuito cosi
come & illustrato, senza la messa a terra.
Se un lato del cristallo del vostro trasmet-
titore & posto a massa, allora ponete a
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L'AUTORE DI OGNI PRO-
GETTO PUBBLICATO SARA
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BONAMENTO ANNUO A
« RADIORAMA ». INDIRIZ-
ZARE | MANOSCRITTI A:
RADIORAMA
«UFFICIO PROGETTI»
VIA STELLONE §

TORINO

Supporto per transistori

Quando si costruiscono apparecchiature
sperimentali, destinate ad essere smon-
tate dopo breve tempo o comunque modi-
ficate, non & comodo eseguire le saldature
su ciascuno dei componenti; la cosa, poi, &
addirittura sconsigliabile nel caso dei tran-
sistori o dei diodi, che sono molto sensi-
bili al calore e potrebbero danneggiarsi se
saldati e dissaldati pit volte.
Una pratica soluzione del problema ci &
suggerita dal Lettore Giuseppe Spadafora
di Cosenza, il quale ha realizzato un sup-
porto a morsettiera di facile costruzione
per collegare transistori od altri elementi
destinati a scopi sperimentali.
Per realizzare la morsettiera si utilizzano
vari cubetti (la-
to 5 mm) di ot-
tone, a gambo
filettato e testa
quadra con foro
passante, come
quelli illustrati
nella figura; si
possono facil-
mente reperire
fra il materiale
elettrico di ri-
cupero.
Osservando la
figura, sara fa-
cile costruire
la morsettiera;

VITE

ELEMENTO

attraverso il foro passante, opportunamen-
te filettato, dei cubetti di ottone, una vite
di fissaggio blocchera il conduttore od i
terminali dell’elemento che si desidera col-
legare nel circuito.

I vari cubetti vengono sistemati su una
tavoletta di bachelite, e nel gambo della vi-
te di fissaggio s’infila un capocorda (sempli-
ce oppure a piu linguette secondo la neces-
sitd), trattenendolo mediante un dado: si
potranno cosi saldare aj capicorda i compo-
nenti meno delicati e che si ritiene di non
dover sostituire, mentre si fisseranno di-
rettamente ai blocchetti di ottone gli ele-
menti in esame, che cosi si potranno to-
gliere senza pericolo di danneggiarli.
Con una setie
diblocchettidel
tipo descritto
& possibile co-

CUBETTO DI : ;
OTTONE str'ulre un cir-
Sx5x5mm CUit© ‘completo,

_ in cui una par-
/" te qegli ele-
menti puod esse-

re sostituita al

' fine di essere

sperimentata e
/ migliorata pri-
ma di passare

al montaggio fi-
nale vero e pro-
VITE FISSAGGIO BIiD; *
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MATERIALE OCCORRENTE

Bl = Batteria da 15 V

C1 = Condensatore da 0,1 pF - 200 V

J1, 32 = Prese per jack tipo fono

P1, P2 = Spine per fono

Q1 = Transistore CK722

R1 = Vedere testo

R2 = Resistore da 270 k2 - 1/2 W

Custodia di alluminio da 8 x 6 x 4 em
Minuterie varie: viti, pagliette, passantino in
gomma, ancoraggio isolato a 5 posti, ecc.

della batteria viene collegato alla paglietta
di massa; siccome la durata della batteria
stessa & molto lunga, essa potrid venire
saldata permanentemente al circuito; evi-
tate di riscaldarla eccessivamente quando
ne saldate i poli, perché il calore ne pud
ridurre grandemente la durata.

Completate ’apparecchio, controllate ac-
curatamente tutte le connessioni per vede-
re che non vi siano errofi di collega-

Passante
in gomma

A mnusn
e vite
santegne B

mento, saldature fredde o cortocircuiti acci-
dentali; fate inoltre particolare attenzione
alla polarita della batteria.

Funzionamento-Per usare lo strumento,
inserite una normale cuffia magnetica (cuf-
fie con impedenze comprese fra 500 Q e
6000 Q funzioneranno egregiamente con
questo amplificatore) dentro 1 jack di usci-
ta J1 e J2, quindi innestate le due spine
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COME FUNZIONA

L’amplificatore per cuffie, che & essenzialmente un
amplificatore a uno stadio accoppiato a resistenza,
usa un transistore di tipo PNP in funzionamento

ad emettitore comune. 1l segnale di ingresso ap-
plicato ai capi di Rl viene inviato, mediante il
| e di bl C1, alla base di Q1. II

segnale di uscita amplificato che si ricava da Q1
& applicato alla cuffia magnetica che serve anche
da carico per il collettore del transistore. La cor-
rente necessaria viene fornita da una sola batteria
a 15 V, B1; la tensione di polarizzazione della

base viene ricavata dal circuito del collettore at-
traverso la resistenza R2 la quale introduce anche
un effetto di controreazione che assicura una mi-
gliore intercambiabilita del

transistore.

di presa P1 e P2 entro le prese della cuf-
fia dell’apparecchio di cui desiderate ele-
vare il segnale di uscita (un ricevitore a
cristallo, per esempio).

L’amplificatore entra istantaneamente in
funzione quando la cuffia viene innestata
in esso; quindi abbiate la precauzione di

disinserirla nuovamente quando ['unita
non viene usata, in modo da conservare
le batterie. *

RADIORAMA
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CAMBIO o vendo amplificatore
a 5 transistori (2N408, due
0C72, due OC30), perfettamen-
te funzionsnte, potenza d’uscita
4 watt indistorti, controllo se-
parato  volume-toni;  materiale
per transistori, come ftransistori
per BF, AF, MF, trasformatori
miniatura per detti, MF micro
per supereterodine, altoparlan-
ti 8 cm, ferriti avvolte, variabi-
li, ecc., il tutto nuovo. Fare ri-
chieste a: Lluigi Ferrari, Via G.
Uberti 1, Milano.

VENDO Radiomarelli Joy, prez-
zo L. 18.000, ottime condizio-
ni. Scrivere per informazioni a:
Francesco Campo, V. Cavour 17,
Aidone (Enna).

CEDO al miglior offerente o
cambio con materiale radio una
cellula fotoelettrica 90 AV nuo-
va {(prezzo di listino L. 6000) e
le seguenti valvole in ottime
condizioni: ECH4, ECH3, EBF2,
EF6, 35, 56, UY227, 6L6. Cer-
‘co, purché occasione, registrato-
re a nastro, saldatore istanta-
neo e radio portatile a transi-

stori. Inviare offerte a Pietro
Rebecchi, Rivergaro (Piacenza).
CERCO  trasformatore  d‘uscita

Hi-Fi per ELB4 e 6BQ5, potenza
12-15 W; altoparlante Hi-Fi per
toni bassi, diametro 30 cm,
12-15 W. In cambio darei transi-
stori: due OC71, due OC72, due
2N247 e valvole ECL8O, ECL82,
6AQ5, EL41, ECH42, 12AT7, due
6SN7GTA, ecc. Per informazioni
piU dettagliate rivolgersi a: Af-
tilio Nosari, Via Nullo 6,
Milano.

CAMBIEREI un trasformatore
per campanelli, seminuovo,
10 W; un trasformatore per ra-
soio elettrico 110-220 V, 15 W;
una 12AT7; un diodo raddriz-
zatore 35X4; un potenziometro da
1 M) senza interruttore; un po-
tenziometro a filo da 1 kQ; il tut-
to con due transistori XB101 o
qualsiasi altro tipo di caratte-
ristiche analoghe. Michele Vir-
gadaula, Via Cadibona 9,
Milano.
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VENDO a L. 35.000 amplifica-
tore Hi-Fi 10 watt e relativo
bass-reflex con woofer (30 cm)
e tweeter. Scrivere o telefona-
re a: Franco Somavia, Via A.
Da Giussano 18, Milano - Te-
lefono 433.073.

VENDO tubo oscillografico da
3 pollici, originale americano,
3BP1, Llire 7.000; provavalvole
ad emissione, dodici commuta-
zioni per tensione di filamento
da 1,4 a 50 V, regolazione fine,
prova emissione, prova di cor-
tocircuito, ecc., L. 7.000; tester
1000 £2/V, L 2.500; milliampe-
rometro di precisione Chinaglia
(1 mA f.s), L 1.500; trasfor-
matore alimentazione (primario
universale, secondari 300 +
300 volt, 6,3 volt, 5 volt) pib
due pacchi lamierini per trasfor-
matore d'uscita per 6V6,
L. 2.500; dodici potenziometri
(valore da 1 k] a 2 M),
L. 1.500; gruppo MF (compreso
tubo ECC85) a permeabilitd va-
riabile (87,5101 MHz) piv due
medie frequenze su 10,7 MHz
piv due tubi EF89, L. 3.500. Tut-
to il materiale s'intende assoluta-
mente nuovo. Spese postali a ca-
rico del destinatario (per acquisto
in blocco sconto 10% ed abbuo-
no spese postali). Pagamento con-
trassegno. Scrivere a: Paolo Pacca-
gnini, Piazza Paradiso 7, Mantova.

VENDO fonovaligia ampl. 4
vel., L. 14.000; Remington Roll-
a-matic L. 13.500; radio a 4
transistori in altop., L. 11.500;
motorino 2,5 cc. G. 20 speed
+ G 25 1 cc, in solo gruppo,
L. 4.500. Scrivere a: Franco
Rossi, Via M. Greppi n. 10,
Novara.

AVVOLGITRICE lineare, a nido
d‘ape con motore, come nuova,
cedo per un terzo del valore
effettivo. Dante Roschetti, V. Ver-
cellone 20, Cavaglid (Verceili).

VENDO a L. 3.000 stabilizzatore
di corrente, cambiatensione per
125-160-220-270 V, uscita 115-
220 V. Spedizione in controas-
segno. Scrivere a:  Antonio
Mormile, Via Nazario Sauro 32,
Pisa.

CEDO 50 riviste « Scienza e Vi-
ta» e 30 riviste «Ali» ancora
nuove (costo L. 150 ciascuna)
degli anni 1957-1958-1959, in
cambio di 50 riviste Radiorama,
pure vecchie, anche degli anni
trascorsi. Demetrio De Cola,
Via Schiavone 18,. Reggio Ca-
labria.

VENDO il seguente materiale,
seminuovo: valvole 174, 1R3, 3A4,
WES2, WE30, 6SK7GT, AFS,
ABl; un condensatore variabile
a 2 sezioni con demoltiplica;
scala parlante; due medie fre-
quenze _con bobina oscillatore;
un altopariante magnetico, dia-
metro mm 120 e uno elettro-
magnetfico con trasformatore
uscita. Tutto per L. 8.000; per
parti singole fare offerta. Pie-
tro Piccin, Via Camolli 144,
Fontanafredda (Udine).

VENDO ricetrasmettitore canade-
se | MK 58, portatile a valiget-
ta con chiusura stagna e im-
permeabile; caratteristiche: fun-
ziona sulla frequenza da 6 a
9 Mc, monta otte valvole, com-
pleto di strumento per la mi-
sura delle tensioni, alimentatore
separato 8 vibratore, completo
di batterie a 2 V; con valvole,
alimentatore, antenna, senza
cuffie né microfono, funzionan-
te, L. 25.000 traftabili. Vendo
inoltre motorini ripetitori  per
direzione d‘antenna, ecc. funzio-
panti a 20 V-300 Hz, L. 1.000
caduno comprese spese postali
(pagamento anticipato). Scrivere
a: Franco Magnani, Via Marco-
ni, Fiorano (Modena).

VENDO il seguente materiale
nuovo: transistori Raytheon
2N363 a L. 1100, 2N485 a

L. 1.350, 2N632 a L. 1200,
2N633 a L. 1150; transistori
General Electric 2N188 a |li-
re 1.500, 2N169A a L. 1.600.
Diodi al silicio di potenza per
alimentazione TV Westinghouse:
INK1169 (05 A, 130 V) a
L. 1.100, 1IN1169 (0.5 A,
175 V) a L. 1.300. Scrivere a:
Ettore Accenti, Via Lattanzio 56,
Milsno - tel. 587.018.

RADIORAMA



c9 1961 OIVNN3I9 - 1 'N

‘eUIqOq SUN PR JUOISSEULUOD 8] SILGAUI
pPe sjeacid ‘ejoqep sjusuijeucize’da esseus
-owip Is opow ojsenb uy ojuBejjoo eojeub
wigiejod B -ew i og -sjeuBew [op pyuejod o] wjjoA
S ens ® OpuseAu; ejueud ejjep osny

I} eMeAul g ssoimnwiwod ) "9y
{op jui nid esuoize eun ey is ‘ezuenB
0-|--I esucd Ip ‘e eojuem0> 1p owoulq.louc

’_. ) 2i0188ew un ey is opejesed w

o Tj_a <03 |t uwod lauiqoq enp ojep o|o||lnd
S —— Ui o emes up ojueweBejod |1 enyeye
IS osoimnunu0d | ‘uejodiq wojRjAWIWO)
enp Ip osn,| sjueipsw pyuvjod o exuejod
siaubeyy ul ojeneA osesse ond ‘enunyuod BjULLI0d
Ul ojmjuswi(e ‘yuysip o wyuepr yuewn
-|oAA® enp Ip oOjui0) ojeuBewoyyele un

5a 10

(of3||esed]

"OJIOAUL 010530
OUURIAOP A £'9 ® yuowiBjoaae enp lep oun Ip IUCISSOUUOD
o @ wpueda e ouwsued 15 uep enp 1 ey> exp
RIIOA ‘0 @ eyIsN 1P 15Us) ¥] 8¢ ‘O} 1Bjoane L
1P 0jues0> 1p eunssew wjepod wjEp wepun] @ A 9°Z1L
B SN 1P ejuesiod w] ‘enusoy ond A g£'9 ® ojuewB
<[OAAR URJSEID YD FUNSSRUW G4USLIO E|ISP FWWIOS ®| pies
A £'9 !p ®idsn 1p ouoisue; ®] sod wydsn Ip BjUsNI0) WS
SEWl @] A 9TL WS A £9 Ws ‘ssopmnumwod un ip oSeid
-ul,) sjueipew ‘esjusey 1p OpwaS ul pies ey> eiojejuow
‘e un i ojesn esesse ond A €9 ® uspuodes yuewBjoa
-A» enp 1p wBuodsip ey> euoisuedde Ip esojeuisojsel; uf

A S2L

‘wjodyjjed ®] sseuoissesdwy sed eues
-$9J0U EIZSJUR|{lIG BwWisSEN ®] 3UGNYO s ojejjesed Ip euoix

-isod ejjns o°deAu; op Wod {9uoiZeIZI|EI0) © euoize|
-oBes 1p uwunwijesd juoizesedo o) eseid sod
TS ° N[}t ojuenyns eds1usoy eues up ojusweBalod || 'Y gL Ip
oo | 2 »0 5 esmomnuwuiod un Ip osn,| sjueipows ojenyeye esesse ond
<E§ =5 30 Y < ©USS Ul eudIssBUUOY B¢ (s[ewsou) oefjesed ur suoisseUu
"“15 _ -uod ejjep ojueweiqued opides un “wjeinp oo e ejuew
o puwiB eseBunjosd puod s ‘eses ur epedute; egsenb 1p
onp opueBejjo> ‘Qied ‘ucizejuswiie Ip ojos ejjep ejewou
ouocisue} w|je eojesn ouoBuea b eassq o Alejo2
oA ouuey yeisBojoy aed Izeuwunl ep opedwe) ey

*93ouBewoJl3aje un Ip ezusjod Ip O B403EWLIOISEL] UN |PRIIISN IP BUOISUSY IP O
suipedwe) Jad g3souwuni Ip ojjo43uod un audu30 939430d 14033n1403ul 1359nb 1p
nid o oun sjuswreunjsoddo opuedajjon ‘1i03ejUaWIIdS 1jS0p a34ed J0133ew e|je
93npsoucds ‘uojzesijdde saonu djow ey euejodiq Bi0)EINWIWOD JUNWOd ||

Juoizejudurife IP DINSJIID DU

rrejodiq 1I0)EINWIWOD IdP OS|)



ASCOLTANDO LE VOCI
DEGLI SPAZ|

scuna di esse dei servomotori individuali;
nel piatto parabolico finito ciascuna se-
zione verra assestata automaticamente ad
ogni pitt piccola variazione di forma.
Radiotelescopi ancora piu grandi sono in
via di realizzazione. Non molto tempo
dopo che lantenna da 180 m sara entrata
in azione, nel 1962, lantenna gigantesca
da 300 m dell’Universita Cornell in Puerto
Rico, sara prossima ad entrare in fun-
zione. Questo mastodonte non potra esse-
re sostenuto con mezzi propri: la sua
superficie concava verra sistemata in una
conca montana; la sua grandissima pot-
tata di funzionamento spingerda ancora piu
lontano le frontiere dello spazio. Tuttavia
questo enorme riflettore soffrird limita-
zioni che i normali radiotelescopi non pre-
sentano. 1 rumori radio creati dalla caduta
di sostanze radioattive sulla superficie
della terra sono stati per lungo tempo fon-
te di guai; inevitabile inoltre & anche la
interferenza generata dallo strato di gas
ionizzato che ricopre il nostro pianeta ad
una distanza di parecchie centinaia di chi-
lometri dalla superficie.

Tuttavia i radioastronomi pensano di avere
gia una soluzione a questo problema; essa
&: un telescopio posto nello spazio! Tale
telescopio non soltanto sarebbe immune
dai disturbi della terra, ma sarebbe inol-
tre esente dalla gravitd, dal vento, e dai
mutamenti di temperatura. Quando potra
essere costruito un tale strumento? Sicu-
ramente entro un tempo non lungo; esso
consentirda forse di dare risposta alle
domande che Puomo si pone nei confronti
dei problemi dello spazio. *

COMUNICAZIONI
ATTRAVERSO LA TERRA

(continua da pag. 35)

(continua da pag. 12)

In realta i francesi adottarono un simile
sistema con rocchetti di Rhumkorff piutto-
sto che con amplificatori audio durante la
prima guerra mondiale, € gli amatori usa-
rono questo metodo per un certo periodo
quando furono costretti ad abbandonare
le normali trasmissioni durante la seconda
guerra mondiale. Tuttavia il principio non
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¢ familiare ad un gran numero di speri-
mentatori: forse cid & dovuto alla limitata
portata di comunicazione dei sistemi.

E difficile dire quale distanza possa venire
coperta con un sistema di comunicazioni
attraverso il suolo, perché entra in funzio-
ne un gran numero di fattori variabili.
Basandoci sulla nostra esperienza, con mo-
derata potenza e con semplici sistemi di
terre, potrei dirvi che un raggio di azione
di 2 km & il massimo campo di azione che
si possa ottenere impiegando una semplice
cuffia come ricevitore. Noi ricevemmo un
debole segnale a questa distanza con 50 W
di potenza del trasmettitore immesso nel
suolo che era prevalentemente costituito
da argilla. D’altra parte, con un migliora-
mento nel rapporto segnale-rumore otte-
nuto mediante 'uso di frequenze superso-
niche, amplificatori e filtri, dovrebbe essere
possibile estendere la distanza fino ad una
decina di chilometri. *

DENTRO IL CAMBIADISCHI
AUTOMATICO PER HI-Fl

(continua da pag. 54)

Pacquisto di un cambiadischi & cosa sag-
gia accoppiarlo ad un altoparlante che
sopprima le frequenze fino a c¢irca 45 Huz:
un tale altoparlante darad ancora un’ottima
risposta alle frequenze basse senza tutta-
via riprodurre le vibrazioni. Si pud adot-
tare anche un filtro che elimini il ronzio,
ma in questo caso si perderebbero pil
bassi che non nel caso precedente.

I cambiadischi rendono anche piu com-
plicata la scelta della cartuccia. Per far
funzionare il meccanismo, la maggior parte
di essi richiede una pressione sulla pun-
tina da 4 a 6 grammi, quindi cartucce con
una grande cedevolezza non possono fun-
zionare molto bene con queste elevate
pressioni le quali ne compromettono pro-
prio la qualitad. Percid la scelta dovra ca-
dere sulle cartucce con cedevolezza media
raccomandate dai costruttori o che si sap-
pia gid essere le pit adatte al cambiadischi.
Benché sia estremamente difficile proget-
tate un buon cambiadischi, la qualita di
alcuni di essi raggiunge livelli eccezionali.
Quando un cambiadischi automatico viene
usato con pick-up ed altoparlante appro-
priati, esso pud soddisfare sicuramente le
esigenze dell’alta fedelta. *

RADIORAMA
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1l sistema di trasmissione stereofonico Mullard
| nostri progetti

Comunicazioni a grande distanza sulle frequenze inferiori
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Un sintonizzatore MF ad una sola valvola, molto econo-
mico e di funzionamento eccellente, pud essere realizzato
senza difficolta; 1'apparecchio adotta un circuito ela-
tore a superreazione, che gli conferisce una .notevole in-
sensibilita alle interferenze ed agli impulsi esterni.

In parecchi paesi ingegneri e tecnici stanno studiando la
possibilita di ottenere trasmissioni stereofoniche con un
solo trasmettitore, e sono gia stati sperimentati vari si-
stemi; particolarmente interessante é quello progettato
Inghilterra, presso i Laboratori Mullard.

La ricerca dei guasti nei ricevitori e negli amplificatori &
molto semplice con il sistema dell’iniezione dei segnali,
ma i generatori di segnali sono piuttosto cari; & possibile
tuttavia costruire un iniettore di costo modesto, che non
deve essere allineato né regolato ed il cui circuito & in
grado di funzionare circa 500 ore con una comune
batteria.

Un nuovo appassionante hobby sta venendo di moda: le
ricezioni TV a grande distanza; per ottenere buoni risul-
tati e pero indispensabile conoscere ed adettare alcuni
accorgimenti particolari, che aumentano notevolmente le
probabilita di riuscita.

Come costruire un insolite tipo di ricevitore a cristallo,
che ha una potenza sufficiente per axionare un altopar-
lante di 7 cm di diametro; I‘apparecchio nen richiede
alcuna alimentazione esterna ed ha un’ottima selettiviﬁ!

dovuta allo speciale circuito a doppia sintonia che &
stato adottato.

ThR Lo

ANMNO VI - M. 1 - GENNAIO 1961

SPED. IN ABBON. POST, - GR. Il




