






























































































































































R1 = resistore da 200 k2 - 0,5 W

S1 = interruttore unipolare a pulsante, normal-
mente aperto

$2, S3 = commutatori rotanti ad una via e dodici
posizioni con contatti non cortocircuitanti

144 lampadine al neon

1 scatola di legno o di plastica

2 manopole

1 pannello di masonite |

Cordone di alimentazione, linguette di ancoraggio
a dodici elementi, collante, passantino in gomma
| e minuterie varie

di posizioni nella matrice, assicurando cosi
una piccola percentuale di guadagno per
il banco. Con una matrice a 144 posizioni,
al giocatore potranno essere pagati premi
in ragione di 100 o anche 120 a uno.
Quando esce il numero di un giocatore,
questo prende il banco e lo tiene finché
non esce il numero scelto da un altro

glocatore.

- Questo gioco, simile al
precedente, & particolarmente adatto ad un
piccolo numero di giocatori, in quanto le
possibilita di vincita sono molto maggiori.
La matrice & divisa in file e colonne nume-
rate; ciascun giocatore punta su una fila
o su una colonna nella quale ritiene che si
accenderd una lampada. Siccome le proba-
bilita di indovinare sono maggiori che nel
gioco precedente (in cui si doveva indovi-
nare un numero fra 144), il banco offrira
una posta molto pilt bassa al giocatore vin-
cente. Il rapporto esatto di probabilith &
di 11 a 1, percid il banco potrd pagare
una posta di 9 a 1.

- In questo gioco il
pannello della matrice pud essere usato
come piano di gioco. Il pannello viene

suddiviso arbitrariamente in un dato nu-
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mero di aree pil piccole e ad ogni giocatore
viene assegnata un’area. Per questo gioco
dovete procurarvi un certo numero di co-
perchietti di plastica con cui coprire le
lampade. A ciascun giocatore si danno alcuni
di questi coperchietti; ogni volta che la
lampada si accende, il giocatore al quale
era stata assegnata l’area nella quale la
lampadina si & accesa mette un coperchietto
sulla lampada. Il giocatore che per primo
copre tutte le lampade nell’area che gli &
stata assegnata vince il gioco. Oppure a
ciascuna lampada coperta si pud dare un
punteggio e vince chi per primo totalizza

il numero di punti stabilito in precedenza.

- A questo gioco sono
particolarmente interessati i bambini. Cia-
scun giocatore ¢ un poliziotto al quale si
assegna un certo numero di coperchietti
che servono per il conteggio.

In primo luogo ciascun poliziotto piazza
il proprio dischetto sulla lampada al neon
che rappresenta la posizione da cui desidera
effettuare la sua sorveglianza. Dopo che
tutti i poliziotti hanno sistemato i loro
coperchietti sulla matrice, si ruotano a caso
i commutatori di selezione e si preme lin-
terruttore a pulsante accendendo una delle
lampade al neon; la lampada accesa rappre-
senta il ladro.

Il poliziotto ha catturato il ladro se il pro-
prio coperchietto si trova alla distanza di
uno spazio dal ladro (lampada accesa) in
qualsiasi direzione si guardi; in questo
caso gli vengono assegnati 5 punti. Se il
coperchietto del poliziotto risulta sulla lam-
pada accesa, rappresentante il ladro, il gio-
catore riceve 25 punti. Il primo giocatore
che totalizza 100 punti vince la partita. %
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GIUNZIONE DI SICUREZZA
DEI CORDONI LUCE

%

r effettuare una giunzione sicura e pulita in un cordone

luce potete sfalsare le giunzioni dei due fili anziché ese-
guirle affiancate: in questo modo le probabilita di cortocir-
cuiti saranno ridotte ed occorrera una minor quantitd di na-
stro per eseguire un lavoro sicuro; nello stesso tempo la
giunzione risulterd pid estetica, essendo il nastro meglio di-
strik Per guire una tale gi fal tagliate il
cordone in modo che le giunzioni non siano direttamente
affiancate I’una all’altra; attorcigliate fra loro, saldate e pro-
teggete con nastro ci giunto. Compl il lavoro co-
prendo il tutte con un giro di nastro isolante.

UN LUMINO DA NOTTE
RICAVATO DA UNA LAMPADA AL NEON

Le nuove lampade al neon
ad alta intensitd ora re-
peribili in cio

UN ATTREZZO PER SERRARE | GALLETTI
i

Gli installatori di antenne ed | tecnici elettronici in genere
sanno che & assai difficile serrare saldamente un galletto
con le dita; neppure le pinze sono molte adatte a questo
lavore, sia perché & difficile fare una presa sicura sia
perché le ali del galletto vengono spesso deformate o piegate
dalle pinze. Un semplice attrezzo per serrare i galletti si
pud ricavare da un bastoncino (che pud anche essere un
manico di seopa) lunge circa 15 em. Praticate ad un estre-
mo un foro profondo 25 mm circa e largo abbastanza da
poteryi impegnare Il pil grosso galletto che pensate di dover
serrare.

PRATICO DISTRIBUTORE DI FILI

Fll.i per connessioni, funicelle per quadranti di sintonia ed

altri materiali avvolgibili in rocchetti, possono essere fa-

cilmente prelevati da questo distributore di facile costruzione.
= 4 Py

Pr un rol filo di o, p ricoperto
in plastica, e foggiatelo come indicate in figura. Quindi in-
troducete le due estremitd adeg te ripiegate in due

fori pratiuli. agli estremi di una bacehettina di legno sulla

no luce sufficiente a far si
che servano da lumini da not-
te. L'unitd che presentiamo
in fotografia & appunto costi-
tuita da una di queste lam-
pade che, dopo essere stata
montata in serie ad un resi-
store da 25 k2 - 0,25 W, &
stata installata nel collarino
di uvna spina di gomma. Un
terminale del resistore e l'e-
stremo ancora libero della
lampada devono essere rispet-
tivamente collegati ai due
spinotti della spina. Fate at-
tenzione, ad installazione ul-
timata, che non vi siano cor-
tocircuiti fra i due spinotti
per evitare guai quando in-
nesterete la lampada nella
presa.
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quale pr avrete infilato 1 vari rocchetti.

GOMMA PER PULIRE IL SALDATORE

-

— -
-

na gomma da inchiostro pud togliere perfettamente la pa-
tina di ossido dalla punta di un saldatore freddo. A diffe-
renza della lima, la gomma non asporta metallo; cid prolun-
ghera la durata della punta del saldatore evitando di do-

verla sbi e di

F3
freq
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4° QUIz

| GRANDI
DELL'ELETTRIGITA’
E
DELL'ELETTRONICA

COLLEZIONE : PHILIPS

PHILIPS COLLEZIONE :

~ 1 GRANDI
DELL'ELETTRICITA’ E
DELLELETTRONICA

Regolamento

1) La collezione non da diritto a pre-
mi, non € un concorso. Il suo va-
lore & insito nell’interesse che es-
sa presenta e nella sua rarita.

2) Consta di 48 figurine a tiratura Ii-
mitata e costituisce la storia del-
I'evoluzione della scienza e della
tecnica in questi settori. A tergo
di ognuna é riportata una breve

didascalia con i dati dello scien-
ziato e delle sue principali sco-

| GRANDI
DELL'ELETTRICITA'
E
DELL'ELETTRONICA

COLLEZIONE ; [Py

perte.
3

Chiunque ptid venire in possesso
delle prime 18 figurine inviando a
PHILIPS le soluzioni di 6 « quiz».
Ogni «quiz» da diritto a 3 figu-
nne.

4

=

| & quiz appariranno su pubblica-
zioni tecniche, di cultura e d'in-
formazione. La soluzione consiste
nel mettere nel ‘esatto ordine cro-
nologico (secondo l'anno di na-
scita) i 3 scienziati presentati nel
quiz.

5) Tutti coloro- che risulteranno in
possesso delle prime 18 figurine
riceveranno automaticamente ¢

ar le suce ive figuri«
ne dal 19 al 36.

6) Attraverso successivi 4 quiz, pub-
blicati a notevole distanza di tem-

| GRANDI
DELL'ELETTRICITA'
E
DELL'ELETTRONICA

COLLEZIONE : '

po dai precedenti 6, si potra veni-
re in possesso delle figurine dal
37 al 48.

Tutti i collezionisti verranno cata-
logati in schede e nessuno potra
ricevere per la seconda volta i
gruppi di figurine di cui risultino
in possesso.

7

8) La collezione potrd ovviamente
aver luogo anche attraverso il li-
bero scambio con coloro che, pur
trovandosi in possesso di uno o
pit gruppi di figurine, non inten-
dano completare la collezione.

9) La Soc. PHILIPS studiera in segui-
to l'opportunita di realizzare un
« album » per la raccolta delle 48
figurine; contenente anche una
breve storia dell'elettronica e del-
'elettricita.

L,
&

Nessuna responsabilithy, di nessu-
na natura, pud essere addebitata
alla Soc. PHILIPS; cosi come il
H. C. QERSTED partecipare all'iniziativa non da,
ad alcuno, diritti di sorta.

NON E’ UN CONCORSO A PREMI:

¢ il disinteressato contributo offerto da una Societa
di fama internazionale che basa il proprio sviluppo
sulla Ricerca Scientifica. Contributo alla conoscenza
di coloro che, in tutte le epoche, hanno permesso e
permettono di raggiungere risultati che assicurano
all'uomo una vita migliore.

PHILIPS

TUTTI RICEVERANNO |GRATUITAMENTE |

QUESTE TRE FIGURINE
inviando a PHILIPS Ufficio 114
piazza IV novembre 3 milano

una caiiolina postale sulla quale figurino 'i pomi dei tre
scienziati del presente annuncio, trascrlttl'nell’esalto
ordine cronologico (secondo Fanno di nascita):

o

N
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RISPOSTE AL

| QA
I" Secondo 1a1 legge di
3 3 Kirchhoff, la somma
zj) : EEE 3 algebrica dei prodotti dellc
W resistenze per le cotrenti

——  che le percorrono, in cia-
™ scun percorso chiuso di

una rete, & pari alla tensione applicata al percorso
stesso. Si scrivono due equazioni e si risolvono
nei confronti della corrente 1,, quindi si determina
la caduta di potenziale ai capi di R4, che &
esattamente la tensione del punto A:

6 =61, +6(I, — 1)
{ = 6(I, —I,) + 12L,.
Togliendo le parentesi si ottiene;
{6 = 121, — 6I,

0 = — 61, + 18I,
Dividendo per 2 la prima equazione e sommando
le due equazioni si ottiene:

3 = 151,
da cui

I, = 02A.
Ora, ricordando che

E. = R4 x — I,
si ha

6x—02=—12V.

La simmetria del circuito

cosi ridisegnato suggerisce
che il potenziale del punto A
& quello del suolo, ossia 0 V.
Togliendo dal circuito R5 si
nota che le correnti che scor-
rono attraverso i rami dei resi-
stori R1-R4 e R2-R3 sono
uguali. Quindi le tensioni rife-
rite al punto di mezzo di entrambi i rami sono
uguali, ossia il punto A si trova allo stesso poten-
ziale di massa. Inserendo R5 (che pud avere un
qualsiasi valore compreso tra zero ed infinito), sic-
come il .punto A si trova al potenziale di massa,
non passera alcuna cotrente attraverso R5. Cid pud
essere anche dimostrato usando la legge di
Kirchhoff e scrivendo tre diverse equazioni.

Rae<

i — ]
= === =)

D

-tL-- Wik I

R2 LTE

T : r3

Il circuito cosi ridise-

* gnato & identico a quel-

lo relativo al quiz n. 1, ad

eccezione del fatto che la

—— batteria & ora collegata con

= polarita invertita. Di conse-

guenza il potenziale di A sard lo stesso in valore

assoluto, ma avrd segno opposto; in altre parole,
il potenziale di A & di +12 V.
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(le domande sono a pag. 16)

Questo circuito & estre-
mamente semplice. In
3 esso & assai facile determi-
L nare il valore della corren-
te che passa attraverso il
circuito chiuso costituito
dalla batterla R1, R2 e R3 (tale corrente & pari
al1/3 di ampere) I1 potenziale del punto B viene
determinato dalla caduta di tensione che si ha ai
eapi di R3 (— 2 V). Siccome attraverso il resistore
R4 non passa alcuna corrente verso il punto A,
questo punto si troverd allo stesso potenziale del
punto B, ossia a — 2 V

PO
| Rz B

2R3

Una semplice occhiata al

i 3 circuito suggerisce che i
;R' f22  resistori R1, R2, R3 e R5
| 1 devono essere sommati in

Ra as rss modo da ricavare il resisto-
2 re equivalente (il cui valore

sard di 6 £2); quindi, ritor-
— nando alla legge di Ohm si
trova che il potenziale del

punto A & di +3 V.

¥ = Il circuito primitivo, in

apparenza piuttosto com-
plicato, diventa lineate e
2 semplice se & ridisegnato
j in questo modo. Basta tro-

vare la resistenza equivalen-
— te ai due resistori R2 e R3
collegati in parallelo e cal-
colare il valore della corrente passante nel circuito.
Fatto cid, si trova che la caduta di tensione ai capi
di R1 & esattamente + 4 V.

L ha Anche in questo caso &
A=A bene ridurre i resistori

Al Rz 4 R1, R2 e R4 ad uno solo
A e fare nuovamente ricorso

Ri L alla legge di Ohm. La cor-
= rente che passa attraverso
R3 & pari a 1/16 di ampere, Percid si trova che
la caduta di potenziale ai capi del resistore equi-
valente ai resistori R1, R2 e R4 & di —24 V.

RADIORAMA



' BUONE

CEDO 50 valvole per radio TV
nuove, 5 trasformatori di uscita
vari, 100 resistenze 1/2W assor-
tite, in cambio di ricetrasmettito-
re funzionante oppure di ampli-
ficatore 15-30 W (cioé da 15W
in su) oppure cedo il tutto per
L. 25.000 trattabili, valore listino
circa L. 68.000. Pasquale Alfieri,
via Caranci 163, Nocelleto (Ca-
serta).

CERCO quattro valvole possibil-
mente nuove, tipo RV2P800, per
ricevitore militare germanico tipo
TORN E. B. Scrivere a Boris Emili,
v. Nazionale 83, Opicina (Trieste).

CAMBIO oscillatore modulato, a-
limentazione esterna, con macchi-
na fotografica di buona marca
con o senza flash o con radiolina
a transistori 6+1 diodo. Per ac-
cordi scrivere a Mavrizio Lembo,
via Luigi Concetti 1, Roma, te-
lefono 39.88.82.

VENDO signal tracer Chinaglia,
voltmetro ed amperometro a fer-
ro mobile, sintonizzatore per OM
ed amplificat. BF da 1W GBC
a tronsistori, montati su due cir-
cuiti stampati, giradischi a pile
(sola piastra), un‘annata (1958)
della rivista Scienza e Vita, tutto
come nuovo. Ezio Caserio, via Ci-
mabue 6, Milano, tel. 391.732.

CAMBIERE! due valvole Fivre 6K7,
con ferroxcube 8 x 140, transisto-
ri OC71, OC72 ed un trasforma-
tore d'uscita 3.000 ) d'impeden-
za. Scrivere a Elvio Bonatti, via
Dante 126, Sanremo (Imperia).
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O0CCASION!!

CEDO quatiro scatole di montag-
gio per circuiti stampati adattis-
sime per tutti i circuiti miniatura
a ftransistori, complete di tutti i
prodotti chimici, laminato plasti-
co, semplici istruzioni e schemi
pratici a L. 1.950 l‘una. Luigi Ma-
rietti, via Nomentana 373, Roma.

CERCO due transistori 2N247, un
transistore 2N35, due microfoni
a carbone, sei bobine (RF) radio-
frequenza, un condensatore va-
riabile 365 pF, tutto in buono
stato; per accordi scrivere a Co-
stantino Faina, via Dell'Orologic
42, Capodimonte (Viterbo).

CAMBIO raddrizzatori al selenio,
all’'ossido di rame e al silicio a-
datti per caricabatterie, strumenti
di misura, alimentatori, ecc. con
materiale di mio gradimento. Per
informazioni scrivere a Giancarlo
Tibaldo, via Cardina 16, Arzigna-,
no (Vicenza).

VENDO ricevitore sei valvole OM,
OC, FM, fono con commutazioni a
tastiera, mobile in legno, alto-
parlante ellittico, potenza 3 W,
come nuovo, per L. 22.000, di
mensioni cm 35 x 24 x 15. Scrivere
a Silvio Valente, via Galvani 19,
Milano.

VENDO o cambio un survoltore
Geloso listino L. 16.000, usato
quattro volte in otto mesi, uscita
110-170-712V”, con radiolina
tascabile o con una coppia radio-
telefoni funzionanti a batteria.
Giuseppe Tumbarello, via S. Cle-
menti 15, Marsala (Trapani).

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRICA
SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE E
NON DEVONO SUPERARE LE 50 PA-
ROLE. OFFERTE DI LAVORO, CAMBI
DI MATERIALE RADIOTECNICO, PRO-
POSTE IN GENERE, RICERCHE DI
CORRISPONDENZA, ECC. - VERRANNO
CESTINATE LE LETTERE NON INE-
RENT] AL CARATTERE DELLA NOSTRA
RIVISTA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI REDA-
ZIONE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALLU'INDIRIZZQO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

CAMBIERE! registrat. giappon. co-
me nuovo (valore L. 30.000, nuo-
vo L. 47.000) 2 veloc.,, ampl. 4
trans., aliment. batteria da 1,5V
e 9V per ampl., con borsa pelle
dimens. mm 175 x 130 x 70, con
ricevitore professionale AR 18 o
BC 348 opp. BC 312. Per infor-
mazioni scrivere a Faustino Fusar,
via Marconi 29, Ronchi (Gorizia).

VENDO ricevitore professionale
Safar 772 M, 7 gamme d‘onda,
BFO, alta sensibilitd, completo di
alimentatore e funzionante, a li-
re 25.000; ricevitore“professionale
Philips, S-meter, alta sensibilita,
completo d‘alimentatore e fun-
zionante, a L. 25.000. Francesco
Drisaldi, via Llinatl 7, Parma.

CAMBIO macchina Rivarossi tipo
AFM/R Diesel, della serie Western
Pacific, perfettémente funzionante,
con motorino a scoppio per aereo-
modellismo cilindrata 2,5 cc. Die-
sel; il motorino pud anche avere
la cilindrata di 3,5 cc. massimi,
deve essere montato su cuscinetti
e deve essere perfettamente fun-
zionante. Vendo due amplificatori
controfase a ftransistori montati
su circuito stampato, vno a 3
transistori (L. 4.000), uno a 4 tran-
sistori (L. 5.000). Scrivere a Lucio
Baratta, via Giovanni Lanza 164,
Roma, tel. 46.31.78.

CAUSA servizio militare vendo
due trasmittenti a valvole OM,
portata 2 km, L. 2.000 cadunq,
vogatore ottimo a L. 8.000. Per
informazioni unire francobollo.
Angelo Rogges, Via Verdi 5, Lecce.
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CEDO transistor Philips, portati-
le e autoradio, transistor Tele-
funken Sprint, generatore segnali
professionale, coppia materassini
pneumatici da campeggio adatti
anche per acqua, fornello a due
fuochi a gas liquido per campeg-
gio in valigetta metallica; cerco
transistor tascabile, radioc MF da
comodino, voltohmmetro elettroni-
co, provavalvole, cambiadischi,
registratore, amplificatore Hi-Fi.
Ranieri Montis, via Milazzo 4,
Intra (Novara).
e

CERCO strumenti da laboratorio
quali wobbulatori, marker, oscil-
latori ad uso professionale e
qualsiasi strumento a carattere
professionale purché perfettamen-
te funzionante. Cedo inoltre ra-
diocomando ED/88 a migliore of-
ferente. Indirizzare offerte a Aldo
Pianella, piazza Delle Iris 28/c,
Roma.
[ ]

VENDO o cambio con materiale
di mio gradimento il seguente
materiale: microscopio 100 200
300 x, due vagoni merci ed uno
cisterna e 25 rotaie (Rivarossi),
350 francobolli mondiali con un
album per raccolta, nove libri
vari, nove riviste di elettronica,
libri e riviste; chiedere Ielenco.
Scrivere a Flavio Biasi, via Ruc-
chia 3, Padova.

CAMBIO 100 francobolli da colle-
zione, diversi Stati, con un com-
mutatore a 2 posizioni 4 vie, un
interruttore doppio a levetta. Scri-
vere a Antonino Impallomeni, Sta-
zione F.S., Falconara Sicula (Cal-
tanissetta).
[ ]

VENDO (o0 cambio con diodo al
germanio) 27 fumetti di Akim
gioiello (a serie) prezzo L. 300,
pagherd io le spese postali. Vit-
torio Scavo, via Chianchitta, Giar-
dini (Messina).

[}

VENDO amplificatore Hi-Fi 5 val-
vole 10W, controfase di EL84,
autocostruito con materiale scel-
tissimo (Geloso), controllo tono
acuti bassi volume fisiologico, per-
fetto, funzionante, a L. 20.000;
inoltre radio giapponese nuova
9 transistori (Grand Prix) a lire
19.000 (prezzo listino L. 28.000).
Scrivere a Enrico Rumiano, via
Maisonetta 10, S. Antonino di Su-
sa (Torino). ‘
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VENDO o cambio con materiale
strumenti, libri radio-TV, preziose
fotografie originali della flotta da
guerra italiana degli anni tra il
1936 ed il 1962. Offerte a Vin-
cenzo Ferrari, via D. Peluso 52,
Taranto.

CERCO strumento provavalvole
(non del tipo ad emissione) in
buono stato; vendo o cambio un
Vidicon tipo 7263A della RCA nuo-
vo. Inviare offerte a Luigi Mac-
cario, c.so Peschiera 196, Torino.

COMPREREl coppia radiotelefoni
da campo, portata minima km 3.
Scrivere per accordi a Edoardo
Roncodin, via Fornace 7, Fiume
Veneto (Udine).

CAMBIO sei transistori per altq,
bassa e media frequenza usati,
ma perfettamente funzionanti, 5
diodi al germanio nuovi ad alto
rendimento tipo americano, una
serie di 3 medie frequenze ed un
oscillatore miniatura Corbetta per
transistori, nuovi, un altoparlante
mm 100 per alta fedeltd, un tra-
sformat. di entrata per push-pull
ed uno per uscita, nuovi, un varia-
bile doppio (340-117 pF), dieci
impedenze AF nuove, valvole
UCHS81, UCC85, UL84, UABC80
nuove ed altro vario materiale
(resistenze, condensatori), con regi-
stratore Geloso G256 o G257 in
ottime condizioni di funziona-
mento o vendo al miglior offeren-
te. Rino Sini, via Duca d’Aosta 9,
Pattada (Sassari).

VENDO a L. 6.000 ricev. 4 valvole
batt. 1,5 =90V, autocostruito,
funzionante, mob. noce, masche-
quadr. gigante, 4
gamme onda, non finito estetica-
mente; autoradio Philips NI-524 V
a L. 30.000, come nuova, senza
antenna, stadio ampl. RF, dop-
pia conv. OC, 8 gamme, 4 pez-
zi, op. uso, 4 pulsanti presinfo-
nia autom. 4 staz. a piacere, 7
valv.; ricev. Perla, mob. urea, 2
gamme medie corte, 2,5W, come
nuovo, L. 10.000, registr. GBC
PT12 a nastro, come nuovo, 2
bob. un nastro registrato, borsa
custodia, micr.,, ecc. L. 25.000.
Dott. Giuseppe Costantino, via Al-
berto, Camini (Reggio Calabria).

rina  ureq,

VENDO ricevitore semiprofessio-
nale Halicrofters (5-38 A), quat-
tro gamme da 0,5 MHz a 31 MHz
pib selettore di banda, completo
di valvole originali altopariante,
funzionante, a L. 20.000; due ri-
cetrasmettitori superreazione
144 MHz autocostruiti, otto fun-
zioni di valvola, completi di 5
valvole, altoparlante, alimentato-
re, materiale nuovissimo, la cop-
pia L. 35.000. Scrivere a Sergio
Ferrari, Isola di Compiano (Par-
ma).

VENDO alimentatore c.c. 300 V -
80 mA, c.a.63V-3 A a L 4.000
trattabili; saldatore rapido tens.
universale a L. 3.000; tester |.C.E.
680 a L. 7.000; Radio Handbook
ediz. americana rileg. a L. 2.500;
Radiolibro 17 ediz. rilegato a li-
re 3.000; valvole a L. 400 cad.
due 6AQ5, due 12AU7, EL84,
ECC85, 354, UY41, ECC83, 6SN7,
ECL80, ECC82, 12AX4, EL41, 6X4,
5Y3 G; tre transistori (OC71 -
OC72 - OC74) a L. 500 cad. Scri-
vere a Giovanni Ansaldi, via Tor-
tona 4/27, Genova.

CEDO causa realizzo nuovissimo
amplif. stereo 30 + 30 W, uscita
con preamplif. separato, doppi
ingressi micro-fono-radio, comple-
to due bass-reflex con due doppi
cono Philips 9760/M, riproduzio-
ne indistorta 20-+30 kHz, ottimo
per grandi sale, doppi comandi
volume, bassi e alti, monta 13
valvole e 4 raddrizz. ponte al se-
lenio, trasportabilissimo, oftimo
per orchestre e solisti. Inviare of-
ferte a Giuseppe Benenati, Valle
degli Angeli 17, Messina.

VENDO per L. 20.000 il seguente
materiale oppure cambio con ra-
dio Halicrafters S38: 6V6 - 6K7 -
6H6 - UCLB2 - ECC82 - 6L6 - 5Y3 -
UY41 - 6K8 - 6AT6 - 6J5 - 65)7 -
6Q7 - 6L7 - 6SN7 - 6BE6 - AZI,
potenziometri doppi 0,5+0,5 M,
0,5 M - 1 M, potenziometro
da 1 k§), trasformatori alimenta-
zione 60 W, 40 W, 100 W, tra-
sformatore linea 30 W, silenziato-
re di linea Geloso cat. N. 2401,
alimentatore Safar 60 W N. 1492
Radio Marelli Mod. 126 OM -
OC1 - OC2, seminuovo funzionan-
te. Angelo Pordini, via A. Fratti
217, Viareggio (Lucca).

RADIORAMA
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RICHIEDETE
L'OPUSCOLO
GRATUITO

A COLORI

X

verso piu alti

guadagni

In pochi anni la radio, la televisione, gli elettrodomestici, I'automazione,
le telecomunicazioni, perfino i missili ed i satelliti artificiali hanno
creato nuove industrie e con esse la necessitd di nuovi tecnici specia-
lizzati e di maestranze esperte in nuove lavorazioni.

La specializzazione tecnico-pratica in

ELETTRONICA - RADIO - TV - ELETTROTECNICA

é quindi la via pib sicura e piy rapida per ottenere posti di lavoro
altamente retribuiti. Per tale scopo si é creata da oltre dieci anni a
Torino la Scuola Radio Elettra, e migliaia di persone che hanno seguito
i suoi corsi si trovano ora ad occupare degli ottimi “posti,, con
ottimi stipendi.

| corsi della Scuola vengono svolti per corrispondenza. Si studia
in casa propria e le lezioni (L. 1.350 caduna) si possono richiedere
con il ritmo desiderato.

La Scuola Radio Elettra vi assiste gratuitamente in ogni fase del corso
prescelto, alla fine del quale potrete beneficiare di un periodo di
perfezionamento gratuito presso i suoi laboratori e
riceverete un attestato utilissimo per 'avviamento al lavoro. Diventerete
in breve tempo dei tecnici richiesti, apprezzati e ben pagati. Se avete
quindi interesse ad aumentare i vostri guadagni, se cercate un lavoro
migliore, se avete interesse ad un hobby intelligente e pratico, richiedete
subito I'opuscolo gratuito a colori alla Scuola Radio Elettra.

B e o o SN

COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE

spedire senza busta e senza francobollo

Froncatura o carico
del destinatario do
addebitarsi sul conto
credita n 126 presso
I Ufticio PT di To-
rino A D - Autoriz-
zarione Direzione
Frav. P.T di Torino
n 13416 1048 del
23-2.1935

TV

Sc uola Radio Elettra

Torino via Stellone 5/33



con il CORSO RADIO MF con modulazione di ampiezza, di frequenza
e transistori, composto di lezioni teoriche e pratiche, e con piu di 700
accessori, valvole e transistori compresi. Costruirete durante il corso,
guidati in modo chiaro e semplice dalle dispense, un tester per le
misure, un generatore di segnali AF, un magnifico ricevitore radio
supereterodina a 7 valvole MA-MF, un provavalvole, e molti radio-
montaggi, anche su circuiti stampati e con transistori.

con il CORSO TV, le cui lezioni sono corredate da piv di 1000
accessori, valvole, tubo a raggi catodici e cinescopio. Costruirete un
oscilloscopio professionale da 3", un televisore a 114° da 19" o 23"
pronto per il 2° canale, ecc.

con il CORSO DI ELETTROTECNICA, che assieme alle lezioni contiene
8 serie di materiali e piu di 400 pezzi ed accessori; costruirete: un
voltohmmetro, un misuratore professionale, un ventilatore, un frullatore,
motori ed apparati elettrici. Tutti gli apparecchi e gli strumenti di ogni
corso li riceverete assolutamente gratis, e vi attrezzerete quindi
un perfetio e completo laboratorio.

O 4 v
Scuola Radio Elettra .
Torino via Stellone 5/
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COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE
Speditemi gratis il vostro opuscolo Richiedete
(contrassegnare cosi gli opuscoli desiderati) subito
[] RADIO - ELETTRONICA - TRANSISTORI - TV Popuscolo
uE - = illustrati
[] ELETTROTECNICA e
_— a colon

inviando questa
MITTENTE .
S — cartolina



La
SCUOLA RADIO ELETTRA

ha preparato un nuovo corso per corrispondenza:

" CORSO E (elettrotecnica)
LR R R W s e OV

L'opuscolo che illustra questo nuovo corso spiega
come si puo facilmente diventare,in breve tempo,
un esperto elettrotecnico specializzato in:

e impianti e motori elettrici
I o elettrauto
o elettrodomestici

Specializzarsi in ELETTROTECNICA vuol dire:

AVERE UNA QUALIFIGA CON ALTI GUADAGH!
L oo nay

Il corso & semplice e completo;
rate da L. 1.800;
tutti i materiali gratis.

Vi costruirete:

e voltohmmetro
* misuratore professionale
I * ventilatore
e frullatore

e molti altri apparecchi che rimarranno vostri-:

A fine corso:

pressoilaboratoridella Scuola

e un periodo di pratica gratuita
I e avviamento al lavoro

L

Richiedete gratis @
R W e sy A 4 )

'opuscolo .
—E—,—- Scuola Radio Elettra
a colori alla Torino via Stellone 5/33
HS=SS5ea™ o Snimaiiev— 11 B\
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RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
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in tutte
le
edicole
dal 15
ottobre
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» L’elettronica nello spazio

= Nuovo ali e transi izzato
.

Una pellicola di vetro ultrasettile moltiplica efficienza di
diodi e transistori

Novita in elettronica

25 anni di vita della TV inglese

Nuovo dispositivo elettronico

Dispositivo di controllo a distanza

Esperimenti sulla propulsione atomica con reattori a piscina
Argomenti vari sui transistori

Per i radioamatori

Tester per diodi e transistori

L'elettronica al servizio della pediatria

Analizzatore automatico delle vibrazioni

Consigli utili

Piccolo dizionario elettronico di Radiorama

Guardiano elettronico

Come usare gli spruzzatori

Banjo elettronico

Stazione logi ica

Consigli per il montaggio dei transistori

Economico strumento di prova per le cartucce fonografiche
Vari usi dei cappucei di gomma

Migliorate |’ascolto in MF

Come oftenere pilu prestazioni da una scatola commuta-
trice di resistenze

Buone occasioni!

L'economico tester che descriviamo & utilizzabile con la
maggior parte dei semicond i attual in wvso; i
transistori possono essers provati e confrontati tra loro
per controllare la perdita ed il guadagno, i diedi p

essere esaminati per verificarne le perdite; inoltre I'am-
plificatore di rumore incorporato consente di scegliere ra-

p un tr ¢ od un diodo "'silenzioso”™.
« Se il ricevitore di cul di non ha stadio In
RF, il preselettore che descriviamo pud aumentare la sua

sensibilita e la reiezions delle frequenze-immagini tanto
che potrete ascoltare e ricevers QSL da stazioni trasmit-
tenti da grande distanza; ricoprendo la banda da 5 MHz
2 20 MHz, il preselettore & utile anche ai radioamatori
che svolgono un‘intensa attivitd sulla banda dei 40 metri
o dei 20 metri.

Il piccolo relé che presentiamo & azionato capacitivamente
e funziona alimentato dalla rete luce a 125 V. Pud coman-
dare, oltre che i normali dispositivi a basso assorbimento
di corrente, anche piccoli motori ed elettrodomestici che
non assorbano piv di 5A; inoltre, sostituendo il relé ANNO VIl - N. 10 - OTTOBRE 1962
con uno di portata maggiore, & in grade di comandare SPED, IN ABBONMN, POST. - GR. II1
anche correnti piU intense.






