










































































































































































50 pF
150V

MA interamente transistorizzato funzionante
in c.a.

Esaminiamo per primo il raddrizzatore 40265;
occorre tenere presente che si tratta in pra-
tica di un circuito c.a. - c.c. collegato diret-
tamente ai capi della linea di alimentazione:
si deve usare quindi una spina contrassegnata
opportunamente od una custodia non metal-
lica.

+182Vec
T a O mA
Trast d uscita S0L6

Fig. 5 - L'amplificatore a stato solido qui presen-
tato fornisce 1 W di potenza BF con una distor-
sione del 10%; a 0,5 W la distorsione si riduce
al 2%. La risposta di frequenza, in genere buona,
dipende dal trasformatore di uscita usato. Tutti
i resistori sono da 0,5 W. Con massa ’'calda"”
occorre usare uno zoccolo polarizzato, un iso-
latore oppure un trasformatore di ingresso, od
anche isolare completamente I'intero circuito.
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Fig. 4 - Questo generatore di segnali

Uscita ¢ ¢ ¥ - . s

162V a mezz'onda impiega un raddrizza-

51’310\;"“ tore al silicio 40265 da 400V -
125 mA 125 mA, equivalente al tubo 35W4.

Nella fig 4 @& illustrato un generatore di
potenza a mezz'onda funzionante in c.a. che
fornisce un’uscita c.c. senza carico di circa
165 V.

I1 resistore R1 & un resistore limitatore che
serve anche in caso di sovracorrente. Questo
alimentatore pud essere usato direttamente,
quale sostituto, in qualsiasi circuito con val-
vola o raddrizzatore al selenio, che richieda
all'incirca 150V a non pit di 150 mA. 11
40265 costituisce un ottimo generatore di
potenza per esperimenti con lampade al
neon.

Per il transistore 40264 occorre un radiatore
di calore a causa della sua elevata potenza
di regime (4W, 300V). Il radiatore di ca-
lore deve essere isolato, oppure si deve
disporre una rondella di mica e grasso al
silicone tra esso ed il transistore; quali iso-
lanti servono ottimamente le viti di nailon;
se sl usano invece viti comuni, conviene Im-
piegare isolatori di nailon per il montaggio.
E da tener presente che la custodia del tran-
sistore si trova al potenziale di rete e deve
quindi essere montata in modo da non poter
essere toccata accidentalmente.

Nella fig 5 si vede il transistore 40264 mon-
tato in un amplificatore a due stadi che pud
servire come amplificatore per un fonografo
oppure pud essere usato nello stadio di wscita
BF di un ricevitore MA. Con [luscita di
0,5 W la distorsione & soltanto del 29%. Se
una distorsione del 10% non disturba, si
puo ottenere dall'amplificatore la potenza
di 1W.

La risposta di frequenza, che pud essere ab-
bastanza buona, & determinata dal tipo di
trasformatore di uscita usato. L’amplificatore
emettera 600 mW con un ingresso di circa
05V entro 50 k. Cid & in genere suffi-
ciente per la maggior parte dei casi, ad
eccezione dei rivelatori magnetici e di altre
fonti con livelli estremamente bassi. Y

RADIORAMA



X 'C-OL 10U}
-uod> Ul 3pquuodsip 3 ps o7/ Y1 [°p 2Im
-er3dws) 1p odwred 0ss33s offau B1ado OssT
‘essed uou /essed odn [op eansiw Ip dyorew
-ojne arnjeryooaredde 1od 1ssa18ur Snp E O]
-[PAT] TP SI0IBUTWILIDSIP W0 5 ‘gzzardwe 1p
TIOJE[AIT 19U BIISSUY B SIOIBUIWIIISIP SWOD
ojezzInn 333ssd aydue ond ‘PRLUFew 19
U g ouowsw Iad axoiedgldwe swod of
-on] ownd ur 011d30U0d Pyduaq ‘112 Y1 II

"orezzirodwa) 0suasuod Ip Jeusas |1
3od nuspuadipur 1ss313Ul SNp S SUNWOD OS
-s218ur un ey oanrsodsip oisanb gyz vl
PP S[enb e Tmuuis 9ydIISIIS1IBILd  BIUSS
-21d 1enb Pp ounuSo ‘E1D0A EI[E PE 130}
-e1edwod anp Bp 0MNIISOd I/ Y1l [T 9]
-np 21018TedWod UN 31O §OHG ¥ ‘SUOISU
Ip IeIzuSIaylp mojeredwod Ip eiddod eun
BIIESS3D9U BIS Ind Ul Tyoizedrdde I Isg
Do CZT+ B Do C— Ep a3eIddwa) 1p od
-wed yn uf areuorzuny ond ¢ mieid, o ¢-QL
[I0IUITOD Ul SIquuodsip 3 aYd ‘01 Yl [I
‘eiSoul [WMDID Ip piEpuels S[STwej ]
aym3 uod IIqpedwod eIsn 1P M[RAI 3
‘A € F 1P 3 0o1dn SI10[RA IND I ‘0SSIZU J[B
OJUSWEIOUE[IQS IP SUOISUD) BSSE( BUN OUNE]
-gu8as ‘OUDIISIISIILILD DI I BI ISU (Of
7[0S UL SUOISUD) BSseq © dUOIZeInies Ip
0lelS O[[e SUOISUS} EI[E Pe duOlzeInjes Ip

‘puspuadipul Issaibu] onp @ aunwod ossaibul
un By ‘eyesboio} e|jou opopoidu ‘SHS  E|9p

1. yr epenp ajeizusieyip Qiojeiedwod ||

996} ONONID - 9 °N

*Jauez Ipolp anp @ 2azul)sisal 0110 ‘lloisisued)
199]p apuaidwiod 0SS ‘zuw Z Ip ousw Ip eale
eun ng ‘o)z y1l [9p eupiseld ejjep 030j04dp

olels Of[ep eA (QTL Y1l [9p BIDSN] ‘AW ¢
1jos Ip ossa18ur ul orsgelofidesaos un uon)
"A € F Ip rwwed gun oIus OkU
-[UI919p 91ULWEIBINOOE 233559 Qnd 0311808
p oyund I ayd 03387 [ep 9eaoid ouos
BIIDO[9A ®I[E PE 9[IqEISOUOW SIOIBIGIATY
-[NW Ip SYDIISIISIIBILD SUONQ SNS 37T "BHIO[
-9A EI[E pe I[eNSIP-0S0[EUE 1101[1I2AU0D DU
suorsual 1p o ezzardwe Ip a1ojeiedwod Sw
<00 9 ‘Ipruydg Ip O[[PAI] IpP SIOIBUIWIISID
Swo> o3esn 213ss3 amoul ond o1z yi I
‘ojuswepIye Jo188eWw Un 1p ofjanb & anjo o1
-Jopu oxquosdul un Ip orddeiuea I By ‘TEU
-OIZUDAUOD JYD[U91 J[[e 0113ds1I ‘oAnrsodsip
oisanb 1p suorzeorpdde | saop ‘oydpsugew
spowsw Iad RdID Ul BINKS] Ip 2I038d
-gidwe swod ofsidwr ons [1 3 WIUOINSR
nsneford 1 1ad assarsur siepoonyed I
‘B1sodsiI
1p odwoy opider un ps suopsaid eIfE UN
1uspaIydl  ruorzedyidde 1p ewwed  e8ig]
eun 33d 9[eapr 3 93su (¢ Ip eIsodsit 1p od
-9l UN P3 AW g Ip SUOIZN[OSII BUN SIJO
oy ‘opiprs [e orerssedo areue[d S[eIZUSIDY
-JIp a303BdYI[dWwe 031son) ‘BIDO[PA BIE pPE
suolsual [p suoizeiedwod 1ad SjuswEDdS
SOS e[[ep oenadoxd g1/ yrl S[erZUAIHIP
a1018I8dWOD (9P SUOIZEZZI[EST B] Uod onid
-W0d 0383$ Q [IBSU]] 1[eIZIUT PINDID 1P
BOIUD91 B[[°U NueAe ossed Sjuelroduil Un

YLIDO0T3A V11V 4V
FIVYDILNI FTVIZNIYI441d FHYOLVIVIWOD



OSCURATORE
PER LAMPADE
SURVOLTATE

Un raddrizzatore a mezz'onda riduce la tensione
di rete e fa diminuire la luce ed il calore quando
si stanno predisponendo scene da fotografare;
inoltre esso prolunga la durata della lampada.

I fotografi che lavorano con lampade survol-

tate non mancheranno di considerare que-
sto oscuratore come un dispositivo assai utile
e che consente notevoli risparmi. L’apparec-
chiatura & montata in una scatola di connessione
e, quando ¢ inserita, riduce la tensione di rete
applicata ad una o pit lampade: in tal modo
si prolunga notevolmente la durata delle lam-
pade e nello stesso tempo si pud controllare
meglio la luce.

Come funziona - L’oscuratore consiste in un
diodo al silicio, collegato in serie con la rete
luce, la quale alimenta tre o quattro uscite in
una scatola di connessione di tipo facilmente
reperibile in commercio. La scelta del diodo e
del tipo di scatola da adottare dipende dal
numero di lampade che sono necessarie e
dalla potenza massima ammissibile,

Ad esempio, con due lampade da 500 W ed un
riflettore da 500 W occorrono un po’ meno di
13 A; percid in questo caso si dovra adottare
una scatola di connessione a quattro uscite, con
quattro interruttori, con zoccoli da almeno 6 A
ed un fusibile da 15 A. Il diodo 1N3210, ad
esempio, puod controllare fino a 200 V di ten-
sione inversa a 15 A; tuttavia si pud usare an-
che un altro diodo che sia in grado di control-
lare una tensione ed una corrente analoghe.
Per poter includere od escludere il diodo dal
circuito & sufficiente apportare una lieve modi-
fica alla scatola di connessione, come risulta
dallo schema elettrico. Quando S1 & chiuso, il
diodo & escluso dal circuito; a questo & quin-
di applicata l'intera tensione di rete. Quando
invece S1 & aperto, il diodo & incluso nel cir-
cuito e quindi soltanto la metd della tensione
di rete raggiunge le lampade.

Montate il diodo all'interno di una piccola
custodia, usando le diverse parti qui illustrate.
Come radiatore si pud impiegare un sottile
foglio di alluminio da fissare al telaio oppure
anche una cartuccia fonografica giad usata.

= MATERIALE OCCORRENTE

1 la di multipla

1 raddrizzatore al silicio 1N3210 o tipo equivalente
1 custodia da 7 x5,5x4 cm

1 radiatore metallico spesso 2 mm delle dimensioni
di 3,5x5 cm

staffa angolare, rondelle, guaine isolanti, viti,
dadi e minuterie varie
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Apparecchiatura per dimostrare il

funzionamento delle macchine elettriche

E stata presentata di recente una versione
semplificata e relativamente economica
delle macchine usate generalmente per
linsegnamento della teoria e della pratica
del macchinario elettrico.
L’apparecchiatura, denominata “Students’
Demonstration Set”, & particolarmente a-
datta per un impiego di carattere pil ele-
mentare nelle universita e nelle scuole tec-
nologiche. I fabbricanti dichiarano che que-
sta macchina offre una varietd di esperi-
menti e dimostrazioni sufficiente a far si
che gli studenti afferrino nei minimi par-
ticolari i principi secondo cui funzionano
le macchine basilari, in modo da poter
compiere in seguito studi di carattere pitt
dettagliato circa le macchine pili grandi.
Il complesso, che consente la massima ac-
cessibilita per scopi sperimentali e di manu-
tenzione, consiste essenzialmente di un ba-
samento ottenuto mediante fusione, sul

quale si trovano montati la macchina per
dimostrazioni ed un dinamometro a cot-
rente continua con campo oscillante; il
collegamento tra la macchina e il dinamo-
metro ha luogo mediante accoppiamento
del tipo a catena.

Lo statore ha un avvolgimento ad uno
strato, a 2 poli, con un passo di 12, di-
sposto in 24 cave. Le estremitd delle 12
bobine vengono portate a 24 terminali,
disposti sul pannello in due cerchi con-
centrici. Lo statore pud essere collegato
nella forma a 2 fasi o 3 fasi; sono fornite
8- bobine ausiliarie, 4 in ognuno dei due
assi della macchina. Il rotore ha un avvol-
gimento in parallelo a 2 poli in 36 cave
ed & disposto in modo simile ad un varia-
tore di frequenza; le prese dell’avvolgi-
mento del rotore vengono portate a 6 anel-
li di contatto.

I commutatore, che ha 108 segmenti, &
attrezzato con un gruppo di 4 spazzole in
quadratura, che possono essere spostate di
un angolo di 60°. Opportune scale per-
mettono di misurare gli spostamenti delle
spazzole e dell’angolo di carico.

Puo essere fornito anche un generatore
tacheometrico di corrente alternata per
misurare la velocitd del rotore; cosi pure,
puo essere installato sul dinamometro un
estensimetro per le misurazioni della cop-
pia dinamica.

La macchina misura 126 cm di lunghezza,
69,2 cm di larghezza e 97,9 cm di altezza
ed il suo peso & di 284 kg. *
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STRUMENTI aereonautici vendo.
Aliment. GP/511001/KO, in 24 V
2 A c.c. out 400 Hz ac generata
da tubo elettr. L. 4.000; giroriz-
zonte pneum. Nistri Omi Roma
L. 5.000; contagiri elettr. a due
lancette campo 5.000 giri L. 3.000;
interr. a vibrazione tipo SA-E/A
L. 1.000; regolat. di tens. 28,5 V
75 W tipo 85141A L. 3.000; mil-
liamp. 1,2 mA fs scala 2700 in
atmosfera inerte e imb. orig. lire
2.000; coppia selsing, strum. ri-
cev. scala graduata 360° atmosfe-
ra inerte L. 4.000; dinamotor Jack
Hemtz, in 27,5 V 182 A out 115 V
400 Hz VA 2,500 L, 15.000; pos-
seggo altri strumenti. Materiale
nuovo, costruz. posteriore al
1956. Non inviare denaro antici-
pato. Marco Ducco il 11618 SWL,
via Tripoli 10/34, Torino.

VENDO in scatola di montaggio
un provatransistori dinamico a
L. 1.000+200 per spese postali.
In caso di pagamento in contras-
segno le spese postali verranno
aumentate di L. 200. Carlo Rota,
via Parini 41, Vicenza.

VENDO PCL85, PL84, EF80,
1G3GT, 6EM5, ECL80, 12CG7,
EH90, 12AU7, EL90, 6BL7G7,
uUy42, PCF80, 50B5, B6AX4G7,
PCF82, EY87, 12BH7 a L. 4.000
nuovissime; trasf. usc, vert. per
PCL85 nuovo L. 1.000; adattatori
per provavalvole L. 800; interrut-
tori potenziometri e zoccoli lire
1.000; provacircuiti a sostituzione
nuovissimo con puntali L. 4.000;
a L. 14.000 provavalvole e tester
da 10.000 /V nuovissimi con
istruzioni per ['uso. Vendo in par-
te o il tutto a L. 20.000. Armando
Mastroianni, via Vittoria 12, Frat-
tamaggiore (Napoli).

CEDO microscopio con tre ocu-
lari, un obiettivo chiuso nel suo
astuccio in legno il quale con-
tiene 13 vetrini preparati in cam-
bio di registratore di qualunque
marca o per un paio di sci lami-
nati se possibile plasticati. Per
accordi indirizzare a Giuseppe
Maino, via Raffaello 3, Lodi (Mi-
lano).
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CERCO materiale costruzione
semplice stroboscopio: raddriz-
zatore al silicio 1N540 od equi-
valente da 500 mA - 400 Vmax,
lampadina al neon NE-2P o equi-
valente, resistore da 100 k) -
0.5 W, resistore da 15 k{2-0,5 W;
indirizzare per informazioni a Re-
nato Egger, via Stazione 256, Vi-
piteno (Bolzano).

COME nuovo HiFi National Pana-
sonic FM-AM 4 band. 11 transi-
stori 6 diodi freq. range FM 87-
108 Mc, MW 525-1.605 ke, S.W.1
3,2-8,5 Mc, S.W.2 8,5-22 Mg, con-
trollo toni alti, bassi, illumina-
zione incorporata, antenna ester-
na stilo 93 ¢m, presa per 2 al-
toparlanti esterni e per antenna
auto, fono, ant. terra, alimentazio-
ne 6 V. Cedo a L. 40.000 (listino
L. 70.000). Bruno Perrone, via To-
rino 77, Nichelino (Torino).

VENDO in scatola di montaggio
sensibilizzatore per strumenti di
misura di bassa sensibilita (0,5 -
1 - 2 mA). Con tale sensibilizza-
tore la sensibilita aumentera di
30-50 volte. Prezzo L. 1.5004 200
per spese postali. In caso di pa-
gamento in contrassegno le spe-
se postali verranno aumentate di
L. 200. Carlo Andriolo, piazzetta
S. Croce 52, Vicenza.

CORSb di lingua francese con-
tenente 30 dischi piu vari libri,
tutto ancora impacchettato del
costo di L. 61.800, cedo per lire
45.000 - 40.000; il corso & ben
sistemato, con un convenientis-
simo metodo; oppure cambierei
il corso completo con un tele-
visore in buone condizioni con
primo e secondo canale, senza
difetti da 19, 21, 23 pollici. Ma-
gnifico radiogiradischi Marelli a
modulazione di ampiezza e mo-
dulazione di frequenza in ottime
condizioni, del costo di L. 95.000,
vendo per L. 35.000. Cerco inoltre
un potenziometro a grafite da
5 k) con interruttore per radio-
transistori. Paolo Carai, via
S. Antonio, Arzachena (Sassari)

VENDO quattro PL36, due 6V6GT,
due ECC85, 6EM5, ECH81, due
6N7, UABCS80, 6BE6, EF89, 50B5,
6AF4, ECC88, BAUS6, 100 resisten-
ze valori vari, 50 condensatori
vari, 2 trasformatori: uno 280+
280 FR 54V fil. valv. 6,3V, uno
per oscillografo con primario uni-
versale, secondario 250 V 6,3 V,
due impedenze 3.000/3,8 ) 2,5 W,
un provavalvole e un tester. Tutto
a L. 20.000. Renato Moro, via
Gramsci 1, Gaggiano (Milano).

CEDO amplificatori mono e ste-
reo, strumenti da laboratorio e
altro materiale di cui invio elen-
co a richiesta, in cambio di fran-
cobolli del Vaticano e d'ltalia
Repubb. nuovi. Indirizzare a
Rocco D'Alfonso, via S. Giovan-
ni 45, Petralia Sottana (Palermo).

VENDO amplif. stereof. EICO
4+4 nuovissimo (prezzo L.65.000)
a L. 45.000; radio MA-MF a 7 val-
vole in mobile legno seminuovo
da tarare a L. 15.000; provacir-
cuiti a sostituzione nuovo a lire
4.000; sintonizzatore UHF Philips
media frequenza 43 MHz a lire
5.000; 10 microinterruttori a leva
L. 6.000; 5 altop. con trasf. Ge-
loso SP160 in cassetta L. 10.000;
2 trasf. uscita Geloso SP160 lire
1.000; 8 valvole miste usate lire
2.500; sette EF80, 35W4, 6BK7,
ECL80, ECF80, tre ECC81, DY87,
PL83, ECL82, PY82, EL36 nuove
L. 12.000; 90 resistenze varie da
0,5 W L. 1.200; 100 resistenze
varie da 1 W L. 2.000; oscillo-
scopio 3" L. 20.000; annate 1961,
1962, 1963 e numeri 2-5-11 del
1964 di Selezione di Tecnica Ra-
dio TV L. 3.000. Walter Comastri,
via Casoni 14, Bologna.

VENDO grande plastico di ferro-
modellismo con due locomotori
nuovi, 6 scambi automatici con
trasformatore 220 VI, 1 trasfor-
matore di alimentazione 220 VI,
10 carrozze, 5 cisterne, 1 vagone
doppio, numerosissimi binari 15
metri circa. Valore listino lire
48.000. Vendo per L. 35.000 trat-
tabili. Renzo Campanaro, via A.
Rossi 7, Torrebelvicino (Vicenza).

RADIORAMA
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Il magnifico e moderno televisore 19"
o 23" gia pronto per il 2° programma é
inviato in 25 spedizioni (rate da L. 4.700);
riceverai tutti i materiali e gli attrezzi
che ti occorrono.

Prenditi questa soddisfazione: amici e
parenti saranno stupiti e ammirati! E
inoltre una radio o un televisore di cosi
alta qualita, se acquistati, costerebbero
molto pit cari.

Il sistema ELETTRAKIT COMPOSITION
per cotrispondenza ti da le migliori
garanzie di una buona riuscita perché
hai a tua disposizione gratuitamente un
Servizio Consulenza ed un Servizio
Assistenza Tecnica.

Cogli- questa splendida occasione per
intraprendere un “nuovo’” appassionante
hobby che potrd condurti a una delle
professioni pili retribuite: quella del
tecnico elettronico.

RIGHIEDI
L'0PUSGOLD GRATUITO A GOLORI A

Via Stellone 5]z - 10riNO

mnnf RITAGUARE IMBUCARE
SPEDITEMI GRATIS L VOSTRO OPUSGOLD

CONTRASSEGNARE COSi [v] L'OPUSCOLO DESIDERATO

[ ] OPUSCOLO RADIIORICEVITOREATRANSISTORI
ELETTRAKIT
1
[] OPUSCOLO TELEVISORE ELLETTRAKIT

COGNOME E NOME

RIGHIEDI
L'0PUSGOLO
GRATUITO
A GOLORI
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN coLlaporazZIioNE coN POPULAR ELECTRONICS

il mese
prossimo
iln. 7
in tutte
4 le
e edicole
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L'elettronica e la medicina

Osservando I'universo in movimento

Quiz sui raddrizzatori

Indicatore mobile per trasmettitori

Novita in elettronica

Come si controllano i nastri magnetici
Transistori ed alta fedelta

Rassegna di strumenti

Dispositivo di allarme per le luci dell’auto
Le registrazioni televisive su nastro
Argomenti sui transistori

Un monumento per una valvola trasmittente
Serratura elettronica

Le stazioni radiofoniche e televisive italiane
Misuratore di intensita di campo e di assorbimento
Consigli utili

Per i radioamatori

Radiotelefono portatile

Esposizione viaggiante

Come misurare I'angolo di arresto nei sistemi
d’accensione

Testine magnetiche di ferrite
Buone occasioni!
Incontri

Costruite I’indicatore mobile per trasmettitori che descri-
veremo: si tratta di un minuscolo strumento che fun-
ziona da misuracampo e da indicatore della deriva di
frequenza, serve per controllare la modulazione e misura
tensioni e correnti; esso rappresenta percio un utilissi-
mo complemento per un trasmettitore mobile.

Venti anni or sono & stata scoperta la radioastronomia:
da allora questa nuova scienza ha pgrmesso di risol-
vere molti problemi dell’universo. b

La serratura elettrica che presenteremo, a differei..
delle comuni serrature di sicurezza che possono essere
scassinate con una certa facilita, & un dispositivo elet-
tronico e pud essere apérta soltanto da chi conosce
la combinazione esatta.

Un dispositivo di allarme per le luci dell'auto & assai
comodo; in breve tempo e con poca spesa potrete rea-
lizzarne uno di dimensioni ridotte, nel quale un cicalino
entra in funzione quando si lasciano le luci accese dopo
avere spento il motore.
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