







































































































































































Panoramica Stereo

dicare come gli strumenti di laboratorio sia-
no piu critici dell’orecchio o che determina-
te persone trovino gradevoli le sonorita di
un certo tipo di distorsione; oppure si puo
sospettare di essere personalmente insensibi-
li ad un qualche fenomeno acustico che altre
persone colgono immediatamente; od ancora
si pud ammettere che le prove eseguite e le
procedure di valutazione adottate soffrano
di manchevolezze sistematiche.

Chi legge regolarmente i rapporti sulle
prove di valutazione che compaiono sulle
riviste tecniche che si occupano del campo
audio non avra difficolta a scoprire quali sia-
no le tendenze dei diversi esperti che stendo-
no tali rapporti. Notera anche come quegli
esperti, quando cercano di invididuare le
manchevolezze delle loro procedure, non rie-
scano ad ottenere grandi successi.

Una questione di tempo - Nel campo in
continua espansione delle apparecchiature
audio stanno venendo alla luce nuovi dati,
alcuni dei quali sono di grande aiuto per
chiarire problemi sino ad ora irrisolti. Ad
esempio, gli ascoltatori piu critici hanno
spesso dichiarato che I'illusione binaurale,
ottenibile dalle registrazioni appositamente
fatte ed ascoltate in cuffia, & talmente con-
vincente da soffocare le possibili deficienze
dell’impianto di riproduzione: in altre parole
essa e cosi reale da respingere ogni critica.
Un esempio piu recente e rappresentato dal
fatto che gli ascoltatori delle registrazioni
dimostrative, effettuate con sistemi numeri-
ci, sono stati sorpresi dai buoni risultati che
esse possono dare anche con altoparlanti me-
diocri e con altri componenti di discutibile
qualita, riuscendo a fornire una riproduzione
del pezzo musicale credibile e alquanto pia-
cevole.

Se si cerca di capire quale sia la caratteri-
stica comune a queste tecniche che permette

di dare un’illusione acustica tanto persuasi-
va, il fattore tempo € l'unica cosa che viene
immediatamente in mente.

Una registrazione binaurale &€ sempre mol-
to ben controllata nelle sue relazioni tempo-
rali; per eseqguirla si usano due soli microfoni,
sistemati con precisione, tenuti fissi e fatti
lavorare in modo da fornire un livello d’usci-
ta essenzialmente costante. La riproduzione
avviene normalmente mediante una coppia
di trasduttori a membrana singola, che non
presentano serie discontinuita nelle relazioni
temporali e di fase.

La registrazione numerica e anch’essa
quasi del tutto priva di distorsione temporale
sulla maggior parte della banda audio. Que-
sta tecnica di registrazione non é influenzata
in alcun modo dalle irregolarita di avanza-
mento del nastro e dal disallineamento tra i
traferri della testina. Per quanto riguarda le
relazioni temporali, la registrazione numeri-
ca offre prestazioni pari al miglior sistemadi
registrazione che si possa immaginare e la sua
imperturbabilita & davvero piacevole per co-
loro che sono disturbati dalle irregolarita di
velocita e temporali.

Cosa indicano le ricerche - Non esistono
molte fonti a cui attingere informazioni su
quanto la confusione temporale influenzi
I'udito umano. Conosciamo abbastanza bene
un fenomeno chiamato mascheramento tem-
porale, grazie al quale un suono corretto e di
sufficiente intensita puo nascondere la dire-
zione di provenienza o anche mascherare
completamente un suono arrivato una fra-
zione di secondo prima. E’ anche possibile
dimostrare che la rapida ripetizione di un
suono registrato puo mettere in evidenza al-
cune qualita di riverberazione dello spazio
nel quale esso si irradia, come un’eco fasti-
diosa o particolarita ancora piu frustranti
(una cosa analoga accade quando si cerca di
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parlare al di sopradel riverbero della propria
voce, creato da un’acustica molto sfavorevo-
le o da mezzi artificiali). Nella registrazione,
i segnali captati da diversi canali microfonici
e poi mescolati tra loro possono dare suoni
accettabili o molto sgradevoli, a seconda del-
le rispettive relazioni di fase e temporali.

Benché questi fenomeni siano noti, non si
€ ancora in grado di esprimere quantitativa-
mente o analiticamente che cosa succede
quando in un sistema di riproduzione si per-
de il controllo delle relazioni temporali. Non
si pud neppure sapere se la risposta del no-
stro orecchio é piu legata al tempo od alla fa-
se (che certo sono due aspetti dello stesso
problema), ma ci si sta sempre pid convin-
cendo che entrambi questi parametri abbia-
no effetto sull’orecchio.

Il tempo come criterio di alta fedelta -
Cerchiamo di sapere innanzitutto quale sia la
distorsione temporale che puo verificarsi in
un sistema per alta fedelta. Questa distor-
sione ha inizio negli stessi microfoni di regi-
strazione, specialmente se essi sono impiegati
a gruppi, ed aumenta poi, talvolta in modo
impressionante, lungo la catena di registra-
zione. Il giradischi porta normalmente il suo
contributo sotto forma di complessi effetti
di flutter, che sono anche tipici dei registra-
tori a nastro; per quanto riguarda invece gli
altoparlanti, gli sforzi per renderli coerenti
in fase tengono impegnati gli esperti ormai
da anni.

Se le distorsioni temporali sono cosi im-
portanti, stupisce il fatto che gli altoparlanti
““con correzione delle distorsioni temporali’’,
da poco comparsi sul mercato, non siano an-
dati a ruba; a questa osservazione si possono
dare due risposte: innanzitutto occorre tene-
re presente che il segnale che arriva agli alto-
parlanti non solo non é privo di distorsioni
temporali, ma spesso ha una distorsione dav-
vero molto forte, dovuta ai diversi compo-
nenti che nella catena di riproduzione prece-
dono gli altoparlanti; in particolare i disposi-
tivi meccanici, quali il giradischi ed il regi-
stratore, possono dare un contributo decisi-
vo (una degradazione iniziale ma irreversibile
puo anche aver luogo nel corso dello stesso
processo di registrazione; per il momento
non esistono per0 mezzi per metterla in
evidenza).

In secondo luogo occorre notare che la
geometria di molti altoparlanti, pur se recla-
mizzati come privi di distorsione temporale,
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é tale da conferire loro questo pregio soltan-
to in una zona spaziale molto ristretta, esten-
dentesi (normalmente) in direzione frontale.
Questa zona é talvolta cosi stretta che in
molti ambienti di ascolto non & possibile al-
lontanarsi dall’altoparlante tanto da poter
far entrare contemporaneamente entrambe
le orecchie in questa zona.

Sarebbe interessante mettere insieme un
sistema per la riproduzione sonora completa-
mente privo di distorsione temporale, in
modo da poterlo confrontare con compo-
nenti meno perfetti e da poter valutare le
differenze udibili. Un sistema del genere &
difficilmente realizzabile, ma é possibile, pur
se alquanto costoso, mettere insieme un si-
stema che si avvicini, piu che molti altri, alla
condizione di non distorsione; le regole da
seguire per la scelta dei componenti sono
semplici da elencare, anche se molto severe.

Si é avuto occasione di ascoltare un simile
sistema qualche tempo fa; il giradischi era ac-
curatamente progettato in modo da resistere
a tutte quelle influenze esterne ed interne
che potevano alterare il suo funzionamento,
inoltre i circuiti elettronici erano privi di ir-
regolarita e perfettamente adattati agli alto-
parlanti. A loro volta questi ultimi erano
progettati in modo da minimizzare le rifles-
sioni da parte dei muri vicini e da tenere il
piu possibile sotto controllo tutte le riflessio-
ni inevitabili. E' chiaro che questo sistema
offriva un suono eccellente, ma era impres-
sionante la sua insensibilita all’acustica del-
I'ambiente in cui era sistemato. Fisicamente
I'impianto era piuttosto ingombrante, ma
emanava un suono di ottima qualita sia in
una stanza piccola sia in una stanza grande e
sembrava superare, in locali notoriamente
difficili, molti problemi presentati da altri
impianti.

A nostro parere, chi & insoddisfatto del
proprio sistema di riproduzione sonora, an-
che se é stato scelto con la massima cura, de-
ve considerare la possibilita che la causa con-
sista negli errori temporali. Al momento non
esistono soluzioni radicali per eliminare tali
errori, ma sara utile prestare la massima at-
tenzione a quelle caratteristiche che gli stru-
menti di misura non riescono ancora ad
esplorare, e leggere i rapporti sulle apparec-
chiature tenendo presenti le considerazioni
fatte in questo articolo. In ultimo si possono
cercare nuovi prodotti che sfruttino concet-
ti piUu avanzati per migliorare la riproduzione
del suono. *



COSTRUITE
aN
PROVATRANSISTORI
IN
CIRCdITO

Strumento che indica la qualita e il tipo
di un transistore senza dissaldarlo dal circuito

Localizzare un transistore guasto in un
circuito stampato su cui sono montati e
saldati molti componenti rappresenta un
problema di non facile soluzione. Tuttavia,
con un provatransistori in circuito si puo
determinare la qualita generica dei compo-
nenti senza pericolo di danneggiare questi
ultimi e/o le piste di rame con l|'eccessivo
calore di un saldatore.

I semplice ed economico provatransi-
stori che descriviamo € in grado di rivelare,
mediante il lampeggiamento di due LED,
se un transistore sospetto € buono o guasto
e di indicare il tipo (p-n-p o n-p-n) del tran-
sistore stesso. Uno dei due LED lampeggia
se il dispositivo in prova é di tipo p-n-p ed
e regolarmente funzionante, mentre se il
transistore sotto controllo é di tipo n-p-n
ed & efficiente, lampeggia I'altro LED. Se il
transistore e difettoso, lampeggeranno en-
trambi i LED o nessuno dei due, a seconda
del tipo di guasto presente in esso.

Come funziona - |l circuito rappresentato
nella fig. 7 si basa su un temporizzatore 555
(IC1), che funziona come multivibratore
a 12 Hz. L'uscita sul piedino 3 pilota un

flip-flop di 1C2. Questo flip-flop divide per
due la frequenza d’entrata e fornisce uscite
di tensione complementari sui piedini 15 (Q)
e 14 (non-Q).

Tali uscite complementari sono collegate,
attraverso il resistore limitatore di corrente
R3, agli indicatori LED1 e LEDZ2, i quali a
loro volta sono collegati in modo che, quan-
do si ha una certa polarita attraverso il cir-
cuito, si accende uno solo dei LED e quando
la polarita viene invertita lampeggia I'altro
LED. In tal modo, se non vi sono transistori
in prova, i LED lampeggiano alternativa-
mente.

Le uscite complementari di 1C2 sono an-
che collegate alla rete resistiva R4 e R5, il
cui punto di unione é collegato allabase del
transistore sotto controllo.

Collegando ai terminali B, C, E un tran-
sistore di sicura efficienza, quando viene
applicata la giusta tensione ai tre connettori,
il transistore passera in conduzione e verra
cortocircuitata la coppia di LED. Ad esem-
pio, quando & in prova un transistore p-n-p,
durante l"intervallo in cui l'uscita Q e bassa e
I‘uscita non-Q é alta, il transistore p-n-p an-
dra in conduzione. In questo modo, LED1
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MATERIALE OCCORRENTE

B1 = batteria da 9 V con relativo supporto

C1 = condensatore elettrolitico da 1 uF - 16 V
D1 ~D4 = diodi 1IN4148 o simili

IC1 = temporizzatore 555

IC2 = flip-flop doppio 4027

LED1-LED2 = diodi emettitori di luce

R1 = resistore da 10 k2 - 1/2W, 107,
R2 = resistore da50kS2-1/2W, 107,
R3 = resistore da 270 2 - 1/2W, 107,
R4 = resistore da 220 X - 1/2 W, 107,
R5 = resistore da 330 2 - 1/2W, 107,

S1 = interruttore a pulsante normalmente
aperto

Scatoletta adatta, minuterie di montaggio
e varie.

Per I'acquisto dei materiali rivolgersi alla
ditta SVETI-MAR - via L. Bellardi 126
10146 Torino

risultera in cortocircuito e LED2 sara pola-
rizzato inversamente, quindi in questo mez-
2o ciclo nessun LED si accendera. Nel mezzo
ciclo successivo, le condizioni di Q e non-Q
si invertono: |'uscita Q é alta e |'uscita non-Q
é bassa; in tal caso, LED1 sara spento per-
ché polarizzato inversamente e il transistore
p-n-p, essendo all’interdizione, non impedira
a LED2 di accendersi.

In conclusione, quando si prova un buon
transistore p-n-p, lampeggera LED2, mentre
quando si controlla un bwuon transistore
n-p-n, lampeggera LED1. Nel caso in cui il
transistore in prova sia interrotto, lampegge-
ranno entrambi i LED; se invece nel dispo-
sitivo vi € un cortocircuito interno tra col-
lettore ed emettitore, non lampeggera alcun
LED.

Per compensare resistori di basso valore
che possono essere presenti nel circuito sotto
controllo, il valore di R4 é stato scelto per
fornire una grande intensita di corrente di
base al transistore in prova. Cio permette di
ovviare a resistenze basse (fino a 40 §2) nel
circuito in parallelo tra base e collettore o
tra base ed emettitore.

| diodi da D1 a D4 diventano importanti
se il transistore in prova ha un cortocircuito
tra le giunzioni collettore-base o base-emetti-
tore. In tal caso meta del transistore si com-
portera come un diodo e condurra normal-
mente indicando la piena efficienza. Per evi-
tare che si verifichi una situazione del ge-
nere, i diodi da D1 a D4 sono stati aggiunti
in serie al collettore.

Quando D1 e D2 oppure D3 e D4 condu-
cono, creano una caduta di tensione di circa
1,2 V in parallelo alla coppia di LED. Questa
tensione si aggiunge alla caduta di tensione
nel transistore in prova e, se quest’ultimo é
buono, la caduta ai suoi capi sard di circa
0,1V, mentre la caduta totale ai capi dei
LED sara di 1,3V per il mezzo ciclo in cui
il transistore conduce. Ma questa tensione

Fig. 1 - Come sivede in questo schema, il circuito si basa su un temporizzatore 555 funzionante

come multivibratore a 12 Hz.
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non é sufficiente per far accendere il LED
designato; d’altra parte, se nel transistore vi
€ un cortocircuito tra le giunzioni base-emet-
titore o base-collettore, la caduta di 1,2 V
dei diodi si aggiunge all‘altra di 0,6 V per
produrre una caduta totale di 1,8 V, suffi-
ciente per far accendere il LED. Pertanto,
cortocircuiti interni faranno lampeggiare
alternativamente entrambi i LED.

Costruzione - Il circuito non é critico per
quanto riguarda la disposizione delle parti
e puo essere costruito su una basetta perfo-
rata o su un circuito stampato simile a quello
di cui é riportato il disegno nella fig. 2. L'uso
di zoccoli per gli IC é facoltativo; si faccia
perO attenzione a rispettare le polarita dei
diodida D1 aD4 edi C1.

Alle estremita dei tre fili da collegare al
transistore in prova si possono montare uno
zoccolo per transistori oppure piccole pin-
zette a bocca di coccodrillo o punte a spillo
per collegare alle piste di rame il transistore
sotto controllo.

Il circuito stampato completo si puo
montare in una scatoletta, nella quale ver-
ranno pure inseriti la batteria con il suo sup-
porto e l'interruttore S1. | due LED si pos-
sono installare mediante gommini sul co-
perchio della scatoletta. Per accertarsi del
regolare funzionamento del provatransisto-
ri, si prema S1 e si osservi se i due LED
lampeggiano alternativamente. Nel caso in
cui si accendano contemporaneamente, Si-
gnifica che uno di essi é collegato in modo
errato. *
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Le nostre rubriche

A cura di FRANCO RAVERA
FLASH DAI CLUB

ROMA 1971-1981: 10 ANNI!

Del Club NADE (Nucleo Amici Dell’Elet-
tronica) con attuale sede in Roma, in via Pre-
nestina 72, abbiamo iniziato a parlare nel
1972, quando gia questa iniziativa, nuovis-
sima per quei tempi, aveva superato e festeg-
giato il primo anno di rodaggio.

Anni coraggiosi, pieni di entusiasmo e di
sacrifici, si sono susseguiti velocemente pre-
sentando via via problemi e difficolta che i
fratelli Lattanzio, primi e tenaci promotori
dell’iniziativa, con ’aiuto dei vari Presidenti
ed animatori che si sono avvicendati in que-
sto decennio, hanno saputo superare con
uno spirito di sempre rinnovato entusiasmo.

Parleremo sicuramente ancora di questo
magnifico ‘“‘compleanno” del Club di Roma,
tuttavia abbiamo voluto ricordarlo fin da
ora, gia nei primi mesi di questo 1981 che
vedra festeggiare anche un altro importante
anniversario, costituito dai 30 anni di atti-
vita della Scuola Radio Elettra.

Trent’anni la Scuola, dieci anni il Club
NADE e, forse, anno di nascita per un altro
nuovo Club che pare sia in formazione a
Roma, per favorire ’afflusso degli Allievi di
altre zone della citta.

Si parla di chiamarlo, quando si aprira,
“Club Roma numero 2” e quindi il Club
NADE conservera, come ¢ giusto, la meritata
sigla di ““‘Club numero 1”.
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MARTINA FRANCA (Taranto)

Anche gli Amici tarantini hanno scelto
un giomo di fine settimana, precisamente il
sabato dalle ore 16 alle ore 20, per affron-
tare insieme appassionanti problemi di elet-
tronica.

Martina Franca, facilmente raggiungibile

| da Taranto e dai vari centri della provincia,

ospita dallo scorso anno, grazie alla preziosa
collaborazione del Sig. Martino Carbotti
(bravissimo tecnico specializzatosi con 1’aiu-
to dei corsi della Scuola Radio Elettra), il
pit giovane Club della Puglia.

La cordialita spontanea del Sig. Carbotti
e la sua profonda passione per la tecnica non
mancheranno di trasformare presto in Amici
tutti gli Allievi della zona che faranno visita
al Club di Martina Franca, di cui ricordiamo
I’indirizzo: via Rocco Goffredo n. 31.

Tra I’altro, solo una parte degli Alunni di
Taranto e provincia é stata finora informata
della recente apertura di questo Club; chie-
diamo quindi a tutti i lettori di segnalarlo
anche ai propri amici, Allievi ed ex-Allievi
della Scuola Radio Elettra o comunque inte-
ressati all’elettronica.

GRANDE SUCCESSO DEGLI ADESIVI
SCUOLA RADIO ELETTRA

Gia migliaia di Allievi ed Amici della
Scuola Radio Elettra hanno prelevato dal
Club, o ricevuto in omaggio dagli animatori
ed addetti alle informazioni della Scuola, il
simpatico adesivo bianco-blu della Scuola
Radio Elettra.

Ricordiamo che chi avesse difficolta a
procurarselo diversamente pud egualmente
richiederlo alla Scuola Radio Elettra che lo
inviera direttamente a domicilio.

2.8.8.8.2.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 0.
UN INSOLITO PRIMATO

Dalla lontana Ercolano ci & giunta, sia
pur tardivamente, una notizia quanto mai
gradita, che filtrata attraverso i commenti di
numerosi giornali, ma raccolta e “ravvivata”
direttamente dalla voce di uno dei protago-
nisti, trova finalmente in queste pagine la
sua pil opportuna collocazione. E’ stato in-
fatti proprio un allievo della Scuola Radio



Elettra, Ciro Cozzolino, a cimentarsi mesi
addietro in un’impresa dall’esito ‘“‘memora-
bile”, coinvolgendovi entusiasticamente il
suo giovane amico Franco D’Angelo.
Entrambi disk-jockey dell’emittente cam-
pana Teleradio Ercolano, Ciro e Franco han-
no fatto registrare nel luglio delloescorso
anno un record assoluto, divenendo prima-
tisti mondiali di “permanenza ininterrotta in
sala di trasmissione”. Con volonta davvero
encomiabile, i due giovani hanno dato vita

ad un programma radiofonico della durata

strabiliante di 240 ore consecutive, superan-
do cosi non solo il precedente record euro-
peo di 108 ore, detenuto dall’italiano Marco
Atzori, ma anche quello mondiale di 220
ore, appartenente ad un disk-jockey virgi-
niano.

Promotore dell’iniziativa & stato il giovane
Cozzolino, che in tale occasione ha fornito
ulteriore e compiuta prova del temperamen-
to vivace e volenteroso che sappiamo carat-
terizzarlo. Alla passione per la musica, in-
fatti, affianca un vivo interesse verso gli studi
elettrotecnici, per approfondire i quali segue
da alcuni anni i Corsi approntati dalla Scuola
Radio Elettra. Il tempo sottratto allo studio,
Ciro lo ripartisce fra ’emittente radiofonica
ed il locale Centro culturale, di cui & presi-
dente. Ed é stato proprio I'interesse verso i
problemi sociali, che anima le attivita del
Centro, a motivare la sua singolare iniziativa.
Ad un giornalista che gliene chiedeva spiega-
zione, il giovane ha cosi risposto: “Mi chiede
perché abbiamo deciso di inseguire questo
primato? Lo facciamo per la nostra citta.
Ercolano deve risorgere non soltanto dalla
lava ma dall’indifferenza delle autorita e di
tanti cittadini che si arricchiscono col mer-
cato degli stracci mentre ’ambiente, la qua-
lita della vita, I’architettura, la societa degra-
dano ogni giorno di pii. Vogliamo attirare
Pattenzione di tutto il mondo su Ercolano”.

Senza dubbio si é trattato di una prova
quasi incredibile, se si pensa che, avviatasi
alle 15 di domenica 29 giugno, si & conclusa
alla stessa ora di mercoledi 9 luglio. E I'in-
terminabile lasso di tempo compreso tra le
due “fatidiche” date & scivolato via, nel gran
caldo estivo, fra musica, battute e dialoghi
che i due giovani hanno intrecciato con i
loro ascoltatori, senza alternarsi mai, bensi
rimanendo entrambi sempre presenti ai mi-
crofoni. Proprio per questo si & trattato di
un primato singolare, in quanto é stato stabi-
lito non individualmente ma in coppia.

Com’era prevedibile, I’eccezionalita della
prova ha destato una vasta eco, al punto che
non solo le tre reti televisive nazionali ne
hanno diffuso la notizia, ma una troupe del
TG3 é stata direttamente presente. Inoltre
un’apposita giuria composta di giornalisti ed
esperti‘del settore ha provveduto a control-
lare che la gara si svolgesse secondo le norme
previste dal regolamento ufficiale, alcune
delle quali si distinguono per il loro partico-
lare rigore (si pensi che nel corso del tenta-
tivo di record il concorrente & tenuto a co-
municare 1’ora almeno ogni tre annunci, e a
far ascoltare la sua voce, durante gli inter-
venti di eventuali ospiti, ogni 4™ 30% al mi-
nimo; d’altra parte il periodo di riposo con-
sentitogli non deve superare i 15™ ogni 4h).

Nelle ultime ore trascorse ai microfoni di
Teleradio Ercolano, Ciro e Franco sono stati
“sostenuti” da un folto gruppo di amici, pa-
renti e cittadini, che in tal modo hanno vo-
luto esprimere la loro entusiastica partecipa-
zione. E manifestazioni generali di allegria
festosa — fiori, spumante, fuochi artificiali —
hanno salutato lo scoccare delle 15, ora in
cui il record veniva raggiunto.

Lo splendido successo conseguito ha me-
ritatamente coronato una prova cosi impe-
gnativa. Certo vi ha svolto un ruolo essen-
ziale la giovane eta dei protagonisti, con i pe-
culiari attributi che ad essa competono: en-
tusiamo, vigore fisico, intensita di affetti e
desideri, vivida fantasia.

A Ciro e al suo “compagno d’avventura”,
giungano le nostre pii cordiali congratula-
zioni.
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LE NOSTRE RUBRICHE

VENDO televisore b.n. piccolo quadro
(25 x 20) 12 canali con antenna incorporata
perfettamente funzionante a sole L. 35.000
+ spese postali. Germano Sosio, via Folon
162 - 23030 Semogo (Sondrio).

WEHRMACHT apparecchiature militari an-
che se manomesse o parti di esse ovvero ra-
dio militari italiane acquisto o cambio. Al-
berto Azzi, via Arbe 34 - 20125 Milang - te-
lefono (02) 689.27.77.

CAMBIO orologio elettronico LCD 5 fun-
zioni +luce + un convertitore 4/80 Volt c.c.
+ schemi di iniettore di segnali e amplifica-
tore antenna AM FM con tester ICE 680R
usato purché funzionante. Regalo schema di
un prova FET e di un prova TRIAC/SCR.
Vincenzo Migliore, via Fossano 10 - 12100
Cuneo.

CERCO seria ditta per lavori a domicilio di
qualsiasi tipo. Rivolgersi a: Francesco Bo-
setti, via Isonzo 3 - 22060 Carugo (Como).

VENDO misuratore di campo TES usato

a sola volta. Per informazioni scrivere o
?{;efonare (nelle ore serali) a: Francesco
Gallini, via Fabbrichetta 16 - 10096 Colle-
gno (Torino) - tel. (011) 785.192.

VENDO RTXCTE 40 CH AM L. 70.000 -
rosmetro wattmetro [.. 20.000 - accordatore
d’antenna 3 ~ 144 MH=z L. 15.000 - pream-
plificatore dantenna Z(G27 L. 35.000 op-
pure permuto il tutto con RTX 40 CH AM

~+ SSB. Trattasi di strumenti nuovi e funzio-

nanti al 1007. Chiedo serieta. Luca Delneri,
via Marinelli 7 - 33017 Tarcento (Udine).

ALLIEVO S.R.E. Corso Radio Stereo ese-
guirebbe al proprio domicilio montaggi elet-
tronici anche su circuiti stampati. Scrivere
a: Flavio Pimazzoni, via Stazione 29 - 13060
Salussola (Vercelli).

<~

L’ANGOLO DEGLI INCONTRI

Riservato ai Lettori ed agli Allievi che desiderano
conoscerne altri: a tutti buon incontro!

DESIDERO conoscere amici appassionati di
elettronica della Scuola Radio Elettra per la
zona di Forll, per scambiare le reciproche
esperienze personali di studio sulla radio e
lelettronica in generale. Scrivere o telefona-
re a: Giuseppe Branzanti, via Consolare 66 -
47100 Forlr' - tel. 354.45.

MODULO PER INSERZIONE

® Le ins_erzior_\i in questa rubrica prevedono offerte di lavoro, cambi di materiale, proposte in genere, ricer-
che ‘du cornspondenza,_ ecc., sono assolutamente gratuite e non devono superare le 50 parole. Verranno
cestinate le lettere non inerenti al carattere della nostra Rivista.

[} thagllatg la scheda ed inviatela in busta chiusa a: Radiorama, Segreteria di Redazione - Sezione corrispon-
denza - via Stellone, 5 - 10126 Torino.

SCRIVERE IN STAMPATELLO S




Presa d’atto Ministero della
Pubblica Istruzione N. 1391

L’Elettrauto deve essere oggi un tecnico prepa-
rato, perché le parti elettriche degli autoveicoli
sono sempre pilt progredite e complesse e si
pretendono da esse prestazioni elevate.

E’ necessario quindi che I'Elettrauto possieda
una buona preparazione tecnica e conosca a
fondo I'impiego degli strumenti e dell’attrez-
zatura di controllo.

Se vuoi
con il nuovo Corso di Elettrauto per corrispon- qualificarti
denza della Scuola Radio Elettra.

E’ un Corso che parte da zero e procura non so-
lo una formazione tecnica di base, ma anche
una valida formazione professionale.

COMPILATE RITAGLIATE IMBUCATE
spedire senza busta e senza francobollo

/a\
P\

Scuola Radio Elettra
10100 Torino AD

iniziare una nuova attivita
risolvere i quesiti elettrici della tua auto

questa € la tua occasione !

Francatura a carico
del destinatario da
addebitarsi sul conto
credito n. 126 presso
I'UHicio P.T. diTorino
A.D. - Aut. Dir. Prov.
PT.diTorinon.23616
1049 dei 23-3-1955
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E’ UN CORSO PRATICO
(CON MATERIALI)

Per meglio comprendere i fenomeni che inter-
vengono nei circuiti elettrici, il Corso prevede
la fornitura di una ricca serie di materiali e di
attrezzature didattiche. Riceverai, compresi nel
costo del Corso, un misuratore per il controllo
delle tensioni e delle correnti continue, che
realizzerai tu stesso; inoltre riceverai un salda-
tore, diversi componenti elettrici ed elettroni-
ci, tra cui transistori per compiere svariate eser-
citazioni ed esperienze, che faciliteranno la tua
preparazione. Inoltre, avrai modo di costruire
pezzo per pezzo, con le tue mani, un moderno

CARICABATTERIE:

interessante apparecchio, indispensabile per |'e-
lettrauto, che pud caricare qualsiasibatteria per
autoveicoli a 6 V, 12 V e 24 V. Realizzato se-
condo le piG recenti tecniche costruttive, esso
prevede dispositivi automatici di protezione e di
regolazione, ed & dotato di uno strumento
per il controllo diretto della carica. Inoltre,
monterai tu stesso, con i materiali ricevuti, un

VOLTAMPEROMETRO
PROFESSIONALE

strumento tipico a cui l'elettrauto ricorre ogni-
qualvolta si debba ricercare un guasto e con-
trollare i circuiti elettrici di un autoveicolo.

LE LEZIONI ED | MATERIALI SONO

AMPIO SPAZIO E’' DEDICATO ALLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel Corso & previsto l'invio di una serie di
Schemari e Dati auto, contenenti ben 200 sche-
mi di autovetture, autocarri, furgoni, trattori
agricoli, motoveicoli, ecc.; una raccolta di Ser-
vizi Elettrauto dedicati alla descrizione, manu-
tenzione e riparazione di tutte le apparecchia-
ture elettriche utilizzate negli autoveicoli. Com-
pletano la formazione tecnica una serie di di-
spense di Motori, di Carburanti, di Tecnologia,

IMPORTANTE
Al termine del Corso, la Scuola Radio Elettra

ti rilascera un attestato comprovante gli studi
da te seguiti.

COIl TEMPI CHE CORRONO...

...anche se oggi haigia un lavoro, non ti senti-
resti piu sicuro se fossi un tecnico specializza-
to? Si, vero? E allora non perdere piG tempo!
Chiedici informazioni senza impegno.
Compila, ritaglia e spedisci questa cartolina, Ri-
ceverai gratis e senza alcun impegno da parte
tua una splendida, dettagliata documentazione
a colori.

Scrivi indicando il tuo nome, cognome, indi-
rizzo. Ti risponderemo personalmente.

ﬂ ‘\Q}
Scuola Radio Elettra

10126 Torino - Via Stellone 5 633
Tel.(O11) 674432

INVIATI PER CORRISPONDENZA

633

E

INVIATEMI GRATIS TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO DI

ELETTRAUTO

PER CORTESIA, SCRIVERE IN STAMPATELLO

MITTENTE: b
NOME
COGNOME
PROFESSIONE ETA

VIA N.

CITTA Pl
COD. POST. PROV.

MOTIVO DELLA RICHIESTA: PERHOBBYO
PER PROFESSIONE O AVVENIRE O




UN TECNICO IN ELETTRONICA
INDUSTRIALE E UN UOMO DIVERSO

Pensi all'importanza del lavoro nella
vita di un uomo. Pensi a sé stesso e
alle ore che passa occupato in un’at-
tivita che forse non La interessa.
Pensi invece quale valore e signifi-
cato acquisterebbe il fatto di potersi
dedicare ad un lavoro non solo inte-
ressante — o addirittura entusiasman-
te — ma anche molto ben retribuito.
Un lavoro che La porrebbe in grado
di affrontare la vita in un modo di-
verso, piu sicuro ed entusiasta.
Questo & quanto puo offrirLe una
specializzazione in ELETTRONICA IN-
DUSTRIALE. Con il Corso di Elettro-
nica Industriale Lei riceverd a casa
Sua le lezioni: potra quindi studiare
quando Le fara piut comodo senza
dover abbandonare le Sue attuali at-
tivita. Insieme alle lezioni ricevera
anche i materiali che Le consentiran-
no di esercitarsi sugli stessi problemi
che costituiranno la Sua professione di
domani.

Questi materiali, che sono piu di 1.000,
sono compresi nel costo del Corso e
resteranno di Sua proprietd; essi Le

permetteranno di compiere interes-
santissime esperienze e di realizzare
un allarme elettronico, un alimenta-
tore stabilizzato protetto, un trapano
elettrico il cui motore & adattabile ai
piu svariati strumenti ed utensili indu-
striali, un comando automatico di ten-
sione per l'alimentazione del trapano,
e molti montaggi sperimentali.

Lei avra inoltre la possibilita di se-
guire un periodo di perfezionamento
gratuito di una settimana presso i la-
boratori della Scuola, in cui potra
acquisire una esperienza pratica che
non potrebbe ottenere forse neppure
dopo anni di attivita lavorativa.

Richieda, senza alcun impegno da parte
Sua, dettagliate informazioni sul Cor-
so di Elettronica Industriale per cor-

rispondenza. Presa d’atto Ministero della

Pubblica Istruzione N. 1391

Mme
- v
Scuola Radio Elettra

10126 Torino - Via Stellone 5/633
Tel.(011) 674432

LE LEZIONI ED | MATERIALI SONO INVIATI PER CORRISPONDENZA






