Spedizione in Abb. Postale - Gruppo 111/70 - LUGLIO . AGOSTO 1975

SELEZIONE
RADIO - TV TN

L U G L I 0 RIVISTA MENSILE D! TECNICA ELETTRONICA, ALTA FEDELTA

AGOSTO E RADIOCOMUNICAZIONI

SPECIALE

NUMERO DOPPIO

















































































































































































































































































































































































































































































































































stron» con controllo a griglia. Allo sco-
po di ottenere rapide interruzioni in
caso di guasti, si fa uso di circuiti in-
tegrati del tipo TTL nella terminazione
della guida, nonché nel modulatore e
nell’unita di controllo. L'isolamento elet-
trico viene ottenuto usando guide ap-
posite per convogliare i comandi di
controllo ai circuiti ad alta tensione,
e per convogliare le informazioni at-
traverso 1 vari stati, fino all’unita di
controllo.

Gli impianti di grosse dimensioni im-
plicano «routine» specifiche per gli
effetti di commutazione: alcune parti
dell’impianto (come ad esempio gli ali-
mentatori ausiliari ed i sistemi di raf-
freddamento) devono avere una certa
precedenza, con particolare riguardo
ai sistemi di pilotaggio ad alta tensione
ed a radiofrequenza. Queste «routine»
di commutazione possono essere si-
mulate impiegando i circuiti riprodotti
alla figura 13-B.

Occorre poi aggiungere che alcune
parti del sistema possono imporre un
certo ritardo nel riscaldamento, come
ad esempio i filamenti delle valvole
e gli alimentatori, Tali ritardi possono
essere conseguiti facilmente: infatti, a-
dottando ad esempio il sistema il cui
schema a blocchi & riprodotto alla fi-
gura 13-C, & possibile mettere in fun-
zione un generatore monostabile di im-
pulsi, che produce un impulso il cui
periodo corrisponde alle esigenze esat-
e

A volte & perd necessario disporre
anche di un certo ritardo nell’interru-
zione, ed infatti, ad esempio, pud ac-
cadere che un circuito imponga la pre-
senza di una tensione elevata affinché
una capacita si scarichi prima che
venga elminata la tensione di polarizza-
zione. Anche in questo caso la solu-
zione del problema & abbastanza sem-
plice, come si intuisce osservando lo
schema di figura 13-D.

Quando tutti gli ingressi «X» sono
presenti, & possibile predisporre il
«Latch X». Quando invece tutti gli in-
gressi (X + 1) sono stati stabiliti, il
«Latch (X + 1)» pud essere a sua
volta regolato, ottenendo automatica-
mente le determinazione del «Latch Y».

Per concludere, P'articolo al quale ci
riferiamo dimostra che le unita inte-
grate del tipo TTL hanno trovato no-
tevoli possibilita di applicazione nel
mondo dei Megawatt, grazie allo svi-
luppo delle valvole per microonde con
griglia di controllo. Le unita integrate
di questo tipo consentono una maggio-
re velocita di funzionamento ed una
maggiore sicurezza per l'operatore.

CIRCUITI ELETTRONICI
PER L’AUTOMOBILE

(Da «L’Electricité-Electronique Moder-
ne» - Febbraio-Marzo 1975)

Se attualmente un gran numero di
veicoli risulta equipaggiato con un al-
ternatore a corrente trifase, il sistema
di regolazione della tensione risale an-
cora al tempo della dinamo a corrente
continua.
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Fig. 13-D - Schema a blocchi del circuito attraverso il quale si ottiene il ritardo

dei periodi di interruzione.
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Fig. 14-A - Schema elettrico del regolatore elettronico della tensione fornita dal-
Palternatore, pensato e realizzato dalla Siemens per Pinstallazione nelle moderne

autovetture.

Si tratta infatti di un regolatore mec-
canico a lamina oscillante i cui contatti

hanno la tendenza a deteriorarsi in
modo prematuro.
Allo scopo di sfruttare completa-

mente i vantaggi derivanti dall’'uso del-
l’alternatore, che consistono nella pre-
cisione di regolazione e nella lunga du-
rata, in un laboratorio ¢ stato messo
a punto un sistema di regolazione a
transistori.

Questa

apparecchiatura, completa-

Fig. 14-B - Fotografia di un alternatore
di tipo moderno, al quale é applicato
il regolatore elettronico di cui alla fi-
gura 14-A.
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Fig. 15 - Per completare l'impianto di accensione elettronica, la Siemens ha messo a punto anche un limitatore di _regime,
che sopprime un numero sufficiente di scintille dell'impianto di accensione, per evitare che venga superato il limite mas-

simo del regime di rotazione.

mente elettronica, & di grande sempli-
citd, ed anche alla portata di un dilet-
tante.

La tecnologia di fabbricazione in se-
rie si serve del sistema di realizzazione
dei circuiti a pellicola spessa: 1 due
modelli attualmente disponibili, che
non differiscono se non per la polarizza-
zione della bobina di eccitazione, for-
niscono la tensione di carica entro
=+ 0,1 V circa, e presentano un diodo
che protegge I'apparecchiatura elettro-
nica del veicolo contro gli shalzi inam-
missibili della tensione, che sono su-
scettibili di prodursi con una batteria
inefficiente, o in presenza di altri in-
convenienti. .

La figura 14-A rappresenta il dispo-
sitivo realizzato sperimentalmente dalla
Siemens, e che & appunto in grado di
fornire una tensione di carica della
batteria entro una tolleranza di = 0,1 V
grazie all’impiego di un diodo zener
del tipo DV 527, che protegge Ilin-
tero circuito elettrico del veicolo. La
figura 14-B rappresenta l’aspetto prati-
co di questa apparecchiatura, e mette
in evidenza come esso possa essere in-
stallato direttamente in prossimithd del-
I'alternatore, usufruendo di un ade-
guato sistema di dissipazione termica.

Non & perd questa la sola applica-
zione realizzata dalla Siemens per gli
impianti elettrici di un’automobile: in-
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Fig. 16 - Schema completo del dispositivo attraverso il quale si ottiene il lam-
peggio_a ritmo prestabilito delle tre lampadine applicate ad un triangolo di se-

gnalazione.
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fatti, la figura 15 dimostra che, per
completare un impianto di accensione
elettronica funzionante a transistori, la
stessa Fabbrica ha potuto mettere a
punto anche un limitatore di regime,
che sopprime un numero sufficiente di
scintille affinché il motore non raggiun-
ga regimi di rotazione superiori al
massimo, con grave pericolo per la
sua durata. Ad un dispositivo di questo
genere & possibile anche aggiungere un
contagiri elettronico, del tipo descritto
gia in numerose versioni in questa
stessa Rivista,

Nei suoi concetti fondamentali, que-
sto limitatore di regime non & altro
che un amplificatore di misura funzio-
nante come una porta. Gli impulsi ret-
tangolari che provengono dal circuito
del contagiri attraverso il terminale E1
vengono integrati e filtrati da un cir-
cuito a resistenza e capacitd, montato
a valle del diodo D2.

La tensione continua che ne deriva
risulta leggermente diminuita in rap-
porto al valore indicato dal contagiri
(1 V. = 1.000 giri al minuto).

L’amplificatore  operazionale TCA
335 confronta la tensione filtrata con
la tensione presente ai capi di un
partitore, costituito da R5 e da R6, ed
interrompe la corrente con una velocita
precedentemente stabilita. 1 transistori
T4 e T5 si bloccano, ed interrompono
’accensione in E2.

Infine, il resistore di reazione, R7,
fa in modo che I’accensione non risulti
interrotta se non durante questo  pe-
riodo, proprio allo scopo di eliminare
le perdite di colpi durante la marcia
normale.
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UN TRIANGOLO LUMINOSO
PER SEGNALAZIONI STRADALI

(Da «Electronique Pratique» -
1 Maggio 1975)

I giochi di luce sono sempre attraen-

ti & — quando non vengono considera-
ti sotto il punto di vista del divertimen-
to — questa prerogativa pud essere

sfruttata anche per attirare l'attenzione,
soprattutto se si tratta di un disposi-
tivo di sicurezza.

Sappiamo che, per legge, gli automo-
bilisti sono tenuti a portare con sé
il ben noto triangolo, da installare al-
I'incirca a 50 m prima della vettura,
in caso di guasti lungo un’autostrada,
una strada provinciale, ecc. Il compito
di questo triangolo consiste ovviamen-
te nell’avvertire chi sopravviene, maga-
ri a forte velocita, che poco pilt avanti
& presente un veicolo fermo, e che
costituisce quindi una probabile in-
terruzione per il traffico.

Cid premesso, ¢ intuibile I'utilita del
dispositivo descritto in questo articolo,
che consiste appunto in un triangolo
stradale luminoso, in grado ciog di de-
stare maggiormente l’attenzione.

Lo schema elettrico & in figura 16,
e vi si nota I'impiego di sei transistori,
montati a due a due secondo la clas-
sica configurazione Darlington. Sostan-
zialmente, i tre stadi sono identici tra
loro, e tutti risultano carichi al loro
livello di collettore per la presenza della
lampada ad incandescenza in serie, a-
vente la potenza desiderata. Ciascuno
stadio costituisce quindi un montaggio
del tipo con emettitore comune, il cui
potenziale di base risulta prestabilito
dai resistori R1, R2, ed R3, tutti da
470 Q.

Tuttavia, per ottenere l'accensione
successiva delle lampade, era necessa-
rio provocare una certa sequenza delle
oscillazioni, e questo & appunto il com-
pito svolto dai condensatori da 220 nF,
rispettivamente disposti tra ciascuna
coppia di stadi, con un resistore tam-
pone, anch’esso del valore di 470 .

Non appena viene messo sotto ten-
sione, questo dispositivo funziona in
modo che lo stato dei condensatori ¢
tale che le tre lampade si accendono.
da cui deriva la necessita di disporre
di uno «starter», che permetta di ac-
cendere una lampada, e di scaricare
uno dei condensatori. Questo «starter»
consiste in un comando a pulsante,
che cortocircuita lo spazio tra emettitore
e collettore del transistore di potenza,
senza alcun pericolo per quest’ultimo.

In tali condizioni, la lampada L1
si accende, mentre le altre due si
spengono. Lasciando poi in funzione
lo «starter», il primo condensatore si
carica, ed applicata una tensione di pola-
rizzazione al secondo stadio, che si
accende, e comunica al terzo stadio
Pimpulso di polarizzazione per cui il
circuito risulta automaticamente accop-
piato.

L’alimentazione generale di questo
circuito pud essere effettuata sia con
una tensione di 12 V, (con valore mas-
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Fig. 17 - 11 circuito stampato del dispositivo di figura 16 (A), e la relativa dispo-
sizione dei componenti sulla basetta di supporto (B).
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Fig. 18 - Volendo evitare di dover collegare il triangolo all’autovettura mediante
un cavo di una certa lunghezza, & possibile installare Iintera apparecchiatura in
un involucro, contenente quattro batierie cilindriche di alimentazione, da 15 V

ciascuna.
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BREVETTI

868347

Regolatore di corrente efficace partico-
larmente per regolare la corrente ano-
dica di tubi generatori di raggi X.
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. a
Pittsb. Penns. Usa.

868350
Memoria a piastre.

SIEMENS AKT. a Berlino e Monaco
Germania

868385

Ricevitore di segnali radio con control-
lo automatico di livello istantaneo.

FACE STANDARD SPA a Milano.

868392

Dispositive per avvolgere il cavo elet-
trico attorcigliato di un apparecchio
utilizzatore in genere.

ORTALLI LUIGI a Piacenza.

868406

Procedimento per produrre elettrodi
per batterie alcaline ed elettrodi pro-
dotti secondo tale procedimento.
SVENSKA ACKUMULATOR AKT.
JUNGNER a Oskarshamn Svezia.

868411

Procedimento di realizzazione dello
schermo del tubo catodico di un rice-
vitore di televisione a colori.

COMP. GEN. D'ELECTRICITE a Parigi.

868412
Complesso di statore per motore mo-
nofase ad induzione.

GENERAL ELECTRIC CO
a Schenectady N.Y. Usa.

868414

Avvolgimento a circuiti multipli per
Iindotto di una macchina dinamoelet-
trica polifase.

C.S.

868439
Dispositivo di controllo della_corrente.

ENERGY CONVERSION DEVICES INC.
a Troy Mich. Usa.

868445

Perfezionamenti relativi ai dispositivi
per I'analisi spettroscopica.
TECHNICUN CORP.

a Tarrytown N.Y. Usa.

868458

Amplificatore a guadagno regolabile
a piu stadi con accoppiamento di cor-
rente continua.

SIEMENS AKT.

a Berlino e Monaco Germania.

868462
Dispositivo per saldare fra loro gros-
se lamiere.

LINDE AKT.
a Wiesbaden Germania.

868483
Forno a microonde.

LEVINSON MELVIN LEROY
a Venl Middlessex County N.J. Usa.

868490
Elemento laser allo stato solido.

NIPPON DELFOC CO. LTD.
a Minato Ku Tokyo.

Chi desidera copia dei brevetti elencati pud acquistarla presso |'ufficio

Brevetti ING. A. RACHELI & C.

MILANO - Telefoni 468914 -

970

Michele del Carso, 4

Viale San
486450 - Telex 34456 DAIDE

Fig. 19 - Fotografia del lampeggio per
triangolo, cosi come & stato costruito
dal progettista originale, ripresa con
Papparecchiatura smontata per chiarire
la posizione di alcuni componenti.

simo di 13,5 V), sia ton una tensione
di 6 V, fornita da quattro batterie da
1,5 V ciascuna, a condizione perd di
modificare i valori dei resistori R1, R2
ed R3, che devono essere di 1.000 Q.

La figura 17 illustra in A le caratteri-
stiche costruttive del circuito stampato
dal lato rame, ed in B la disposizione
dei componenti, dal lato opposto, pur
mostrando per trasparenza le tracce di
rame presenti sull’altro lato. La figu-
ra 18 rappresenta invece il contenitore
che -¢ stato previsto per lintero dispo-
sitivo dell’Autore dell’articolo origina-
le, contenente anche le quattro batterie
di alimentazione, allo scopo di rendere
il triangolo indipendente - dall’autovet-
tura.

Si rammenti che, volendo, & possibile
usare per l’alimentazione di questo cir-
cuito la stessa batteria dell’automobile,
prevedendo perd un cavo di collega-
mento che consenta di allacciare il
triangolo alla vettura, con la dovuta
distanza. Quando invece si preferisce
che il triangolo possa funzionare in for-
ma del tutto autonoma, & chiaro che
¢ opportuno munirlo di batterie per lIa
propria alimentazione.

La figura 19 — infine — illustra
I’apparecchio cosi come & stato realiz-
zato dal progettista, ripreso con il si-
stema elettronico di lampeggio smon-
tato, per meglio chiarire sia la tecnica
di installazione del pannello di sup-
porto, sia il metodo di fissaggio del
circuito stampato contenente tutti i
componenti, sia ancora la posizione
della basetta di supporto e delle bat-
terie di alimentazione, visibili in basso
a destra.

Si tratta quindi ‘di un dispositivo
che potra indubbiamente destare I'in-
teresse dei «patiti» dell’elettronica, ed
in particolare di coloro che tendono
a sfruttare sempre pitt l'elettronica per
la propria autovettura.
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In considerazione dell’elevato nu-
mero di quesiti che ci pervengo-
no, le relative risposte, per leitera
o pubblicate in questa rubrica ad
insindacabile giudizio della reda-
zione, saranno date secondo l'or-
dine di arrivo delle richieste
stesse.

Sollecitazioni o motivazioni d’ur-
genza non possono essere prese in
considerazione.

Le domande avanzate dovranno
essere accompagnate dall’importo
di lire 3.000* anche in franco-
bolli a copertura delle spese po-
stali o di ricerca, parte delle quali
saranno tenute a disposizione del
richiedente in caso non ci sia pos-
sibile dare una risposta soddisfa-
cente. Non si forniscono schemi
di apparecchi commerciali.

* Per gli abbonati l'importo &
ridotto a lire 2.000.

Sig. A. GRANDI - Milano
Apparecchi di controllo a fibre ottiche

Ci risulta che TAMERICAN OPTI-
CAL, fiber optics division, Southbridge,
Mass. (USA) costruisce diversi tipi di
apparecchi a fibre ottiche per il con-
trollo dei macchinari in punti difficil-
mente accessibili.

La figura 1 si riferisce ad esempio al
Fiberscope modello FS 100, di basso co-
sto, in cui é impiegato un sistema di fi-
bre aventi il diametro di 1,5 mm e che
permette controlli fino ad una distanza
di circa 80 cm, alimentato mediante bat-
terie. Il suo costo, in USA, & di dollari
295. Esistono anche modelli pit sofi-
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Fig. 1 - Strumento Fiberscope, per con-
trolli a distanza di punti difficilmente
accessibili, modello FS-100.

Fig. 2 - Tipico esempio di impiego
del Fiberscope FS-100 illustrato
in figura 1.

sticati come ad esempio il Fiberscope
FS 2100, mediante il quale & possibile
eseguire controlli anche a distanze mag-
giori di 4 m, ma il cui costo evidente-
mente & molto elevato (da 2000 a 4000
dollari a seconda del tipo).

La figura 2 si riferisce ad un tipico
esempio  d’impiego del modello FS100
che mi sembra possa soddisfare i suoi
desideri.

Infine la fig. 3 illustra il Peeperscope,
prodotto sempre dalla stessa ditta tanto
per impieghi didattici quanto per usi in-
dustriali ed avente una lunghezza utile
di circa mezzo metro. Il suo costo & di
dollari 39.95.

Per avere informazioni circa la repe-
ribilita in Italia di tali apparecchi Le
consiglio di rivolgersi direitamente alla
suddetta ditta.
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Fig. 3 - Peeperscope per usi didattici e
industriali, di basso costo, composto da
oltre 4.000 fibre ottiche

Sig. G. MACCHI - Varese
Elaboratori elettronici

A differenza dell’'uomo ['elaboratore
pud far conto soltanto su alcune cate-
gorie logiche molto semplici: quelle che
nel nostro linguaggio corrispondono alle
tre parole comuni: e, o, non (and, or
not). Il fatto che la macchina possegga i
concetti di e, o, non comporta l'esistenza
di un metodo per rappresentare questi
concetti mediante i simboli binari 0 ¢ 1.

Questo metodo, come & noto, fu in-
ventato dal Boole ed ha preso perianto
il nome di algebra booleana. Ogni pro-
posizione dell’algebra di Boole o & ve-
ra o e falsa, cioe ha due soli stati pos-
sibili, esattamente come un rele, una
valvola termoionica, un transistore e
quindi si pud ricondurre facilmente al
sistema numerico binario.

Boole ha enunciato un gruppo di re-
gole di tipo algebrico con le quali si
possono manipolare le proposizioni, ve-
re o false, mediante le tre suddette fun-
zioni €, 0 e non.

Combinando fra loro in speciali cir-
cuiti elettronici le funzioni e, o, non
Pelaboratore acquista la capacita di com-

Fig. 4 - Registratore per lo studio delle lingue estere, a cassetta, quattro piste SONY
modello TC-96L (GBC Italiana).
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piere una serie di operazioni aritmetiche
e logiche tutte riconducibili alla som-
ma. Per esempio la moltiplicazione non
e altro che una somma di addizioni, la
sottrazione si trasforma in addizione
secondo il metodo del complemento.

Potendo fare una sottrazione la mac-
china e in grado non solo di fare le di-
visioni, che si possono ricondurre a
sottrazioni ripetute, ma anche di svol-
gere la funzione logica della decisione
che non ¢ altro che un confronto fra
grandezze, cioé, in ultima analisi una
sottrazione. In base al risultato di que-
sta sottrazione, che puo essere un nu-
mero positivo, negativo oppure 0, ela-
boratore pud essere programmato a pren-
dere decisioni alternative.

Su questo argomento riteniamo di po-
ter pubblicare presto una memoria della
IBM da cui abbiamo estratto in parte
questa nota.

Sig. F. CORRADI - Roma
Registratore per lo studio delle lingue

Un oitimo registratore che ¢ stato pro-
gettato appunto per coloro che deside-
rano imparare una lingua estera e il
modello TC-96L della Sony reperibile
presso la GBC Italiana. Si tratta di un
registratore a cassetta a 4 piste con pos-
sibilita  di commutazione (laboratorio
linguistico/normale). Esso & particolar-
mente utile quando si desidera confron-
tare la voce dell’insegnante con quella
dello studente, poiché su una pista vie-
ne incisa la voce del primo ed in un’
altra pista quella del secondo che poi
potranno essere riascoltate contempora-
neamente in modo da mettere in evi-
denza le differenze di intonazione e di
pronuncia (figura 4).

Le principali caratteristiche sono le
seguenti: Sistema LL a due canali quat-
tro piste. Arresto automatico. Commuta-
tore LL/normale. Bilanciamento istrut-
tore-allievo per regolare il livello delle
voci. Pausa. Contatore a tre cifre. Indi-
catore per il controllo della batteria e
della intensita di modulazione di regi-
strazione. Microfono electret incorpora-
to. Alimentazione in alternata, con bat-
terie a secco o ricaricabili o con accu-
mulatore auto. Velocita del nastro 4,8
cm/s. Risposta in frequenza: 50 10000
Hz. Potenza di uscita: 2 W. Ingressi:
microfono, linea. Assorbimento: 4,2 W
in cc, 8,5 W in ca. Altoparlante da 10
cm. Cuffia HS25 munita di microfono
dinamico. Eventualmente possono essere
forniti il captatore telefonico TP55, le
batterie ricaricabili BP16, ed il cavo
di alimentazione DCC127 per auto.

Sig. D. CAPELLI - Roma
Contagiri elettronici

Un buon contagiri fotoelettronico ¢
il modello UK 832 della AMTRON,
reperibile sotto forma di scatola di mon-
taggio presso i punti di vendita della
GBC Italiana, ed il cui schema é illu-
strato in figura 5.

Si tratta di uno strumento alimentato
a 9 Vec e percio di tipo portatile che
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Fig. 5 - Schema elettrico del contagiri fotoelettronico AMTRON UK 832, in scatola di montaggio presso la GBC Italiana,
per misure di velocita fino a 20.000 giri in tre scale.

permette di misurare la velocita di ro-
tazione di organi rotanti, anche se han-
noe una potenza molto piccoia.

La sua influenza sulla velocita ango-
lare & nulla poiché non esistono accop-
piamenti meccanici tra lo strumento di
misura o l'oggetto in movimento.

Sono previste tre scale di misura per
misure di velocita fino a 5.000, 10.000
e 20.000 giri.

Sigg. F. BELLI - La Spezia
e G. FRANCHI - Napoli

Emissioni radiofoniche

La Qatar Broadcasting Service (P.O.
Box 1836 Doha) effettua programmi
nelle lingue araba e inglese ma non in
lingua italiana. Le stazioni a onda media,
che probabilmente possono essere udite
qualche volta nell’Italia meridionale so-
ne le seguenti:

674 kHz, 50 kW - 995 kHz 10 kW. La
stazione sulle onde corte trasmette sulla
frequenza di 9570 kHz, 100 kW.

Gli orari di emissione delle stazioni
674 kHz, 9570 kHz in lingua araba
sono: 0300-0700, 0930-2050 GMT, con
alcuni intervalli per quanto concerne
le emissioni ad onda corta.

Le emissioni in inglese sono effettua-
te dalla stazione su 995 kHz dalle ore
1400 alle ore 1700 GMT. Sono in co-
struzione alcune stazioni di notevole
poter:za su 952 kHz (800 kW) ed un’
altra di 300 kW.

Nel Brasile esistono alcune centinaia
di stazioni che appartengono a privati,
molte delle quali trasmettono nella gam-
ma delle onde tropicali e dalle zone da
Lei indicate (ad esempio Radio Petro-
polis, Praca D. Pedro II°, 17 Petropolis).
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Comunque, maggiori informazioni in me-
rito potra ottenerle rivolgendosi alla As-
sociacao Brasileira de emissoras de Ra-
dio e Televisao (ABERT), rua Mayrink
Veiga 6, 12/13 Rio de Janeiro.

Sig. D. BALDI - Livorno
Un semplicissimo sintonizzatore

La figura 6 si riferisce ad un sempli-
cissimo sintonizzatore per la gamma del-
le onde medie che puo essere collegato
direttamente ad un amplificatore di bas-
sa potenza, pubblicato a suo tempo su
Radio Electronics Constructor. La figu-
ra 7 illustra invece il circuito stampato
con relativa piastrina.

Elenco dei componenti: RI = 1 MSQ
(D7-E7), R2 = 1 MQ (B6-B10), R3 =

= 470 Q (B12-B14), R4 = 1 MQ (D12-
E12), R5 = 2,2 kQ (B15-D15), R6 =
= 10 kQ, R7 = 4,7 kQ, C1 = 200 pF
mica (A3-F3), C2 = 1080 pF trimmer
(A2-F2), C3 = 3.000 pF ceramico (E5-
G5), C4 = 4 uF, 10 V tantalio (B11-

F11), C5 = 3.000 pF ceramico (D8-
E9), C6 = 120 pF ceramico (B6-B10,
C7 = 3.000 pF ceramico (D13-G13),
C8 = 3.000 pF ceramico (E16-F16),
C9 = 4 wF, 10 V tantalio (CI14-E14),

CI10 = 4 uF, 10 V tantalio, facoltativo,
(esterno al montaggio).
T1 = BCI107, emettitore F6, base EG6,
collettore D6. T2 = BC107, emettitore
F10, base E10, collettore D10. D1 =
= OA91 (F12-G12).

La bobina si costruisce avvolgendo
215 spire di filo smaltato da 1/10, su
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Fig. 6 - Schema elettrico di un semplice sintonizzatore per onde lunghe e onde me-

die, a due transistori ed un djodo.
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Fig. 7 - Disposizione dei componenti del sintonizzatore di cui

alla figura 6.

un bastoncino di ferrite da 12 mm, lun-
go da 100 a 140 mm. Questo avvolgi-
mento rappresenta L1 di figura 7. L2
sara invece costituita da 30 spire dello
stesso filo (unite) poste a fianco della
bobina L1.

Se I'avvolgimento & stato fatto in mo-
do ortodosso, e ricoperto di nastro ade-
sivo, L2 puo essere fatta scorrere sul
tubo di ferrite in modo da trovare il
punto esatto di accoppiamento.

L’impedenza L3 si realizza avvolgen-
do da 60 a 70 spire di filo smaltato da
1/10 sopra un resistore da 1 MX.

L’unica operazione di messa a punto
consiste nel regolare C2 in modo da
sintonizzarlo sulla stazione che interes-
sa ricevere. Modificando il numero di

Fig. 8 - Piastrina con sigle € numeri di riferimento per inseri-

mento dei componenti relativi al sintonizzatore.

spire delle bobine & possibile ricevere
anche la gamma delle onde medie.

Sigg. A. FECCHI - Cantiano
¢ F. MORANDI - Milano

Abbreviazioni e codici

Il codice «Q», in due lingue, & stato
pubblicato nei numeri 6, 7, 8 9 e 10
di SELEZIONE RADIO TV dell’anno
1974 rubrica QTC. Nella stessa rubrica
é stato pubblicato anche il codice «Z»
per telescriventi ed altri servizi commer-
ciali,. mentre sono in corso di pubblica-
zione altre abbreviazioni e codici.

Le notizie relative ai dilettanti SWL
della radiofonia sono state pubblicate

Fig. 9 - «Logic Probe» della Vibra-Metrics Inc. per il controllo di qualsiasi sistema
a circuiti integrati.
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nei numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10/1973, sem-
pre di SELEZIONE RADIO TV, ru-
brica QTC.

Sig. D. CASTELLI - Torino

Strumenti per il controllo dei circuiti
integrati

Attualmente incominciano ad essere
messi in commercio degli strumenti per
il controllo dei circuiti integrati a prez-
zi accessibili anche ai tecnici. Di qual-
che strumento del genere & gid stata
data notizia nella rubrica Rassegna della
stampa estera delle nostre riviste, di al-
tri pubblicheremo lo schema il pii pre-
sto possibile.

La figura 9 si riferisce al LOGIC
PROBE VM 301 della Vibra - Metrics
Inc del Connecticut, le cui principali
caratteristiche sono le seguenti: ingresso:
TTL gate, alimentazione: 3 + 6 Ve,
50 mA a 5 Vec, logica uno: 2,5 V. +
+ 5 Vee, logica zero: 0 = 6 Ve, a
circuito aperto: nessuna indicazione. Ne-
gli USA il prezzo ¢ di dollari 13,95 mon-
tato e di dollari 8,95 in kit.

L’indirizzo del rappresentante in Eu-
ropa della Vibra-Metric & il seguente:
N.V. Servitec S.A. Koningin Astridlaan
6, 2550 Kontich, Belgio.

Sig. D. FRANCHI - Torino
Apparecchiature Laser

Anche in Italia sono reperibili at-
tualmente apparecchiature Laser del ti-
po da Lei indicato. Ad esempio la figura
10 si riferisce al convertitore d’immagine
ultra rapido modello ICC 512 della
Electro-Photonics Ltd di Belfast espres-
samente studiato per ricerche nel cam-
po del laser, del plasma e della fisica
e chimica in genere. La camera é equi-
paggiata con pellicola della Polaroid ed
alimentata a 220 V 50 Hz. Il tempo di
risoluzione é 5 x 10" sec. La durata

N

della traccia & selezionabile tra 0,6
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POLAROID LAND
RECORDING CAMERA

I— AIR COOLING FILTER
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Fig. 10 - «Streak Camera Sistem» ICC 512,

+ 100 x 10~ sec, e la sua lunghezza &
di 4,5 cm. Risposta spettrale S1, S9,
S11, S20.

La figura 11 si riferisce alla Laser
«100 dye» della stessa ditta costruita
con il sistema modulare, di elevata sta-
bilita e con le seguenti caratteristiche.
Energia ingresso: 200 ], energia uscita:
400 m], lunghezza d’onda: 590 nm, du-
rata dell’impulso: 1,8 wsec, divergenza
del fascio: 3 mR, larghezza di banda
dello spettro: 6 nm.

La suddetta casa & rappresentata in
Italia dalla ditta G. Galimberti, Laser-
Optronic, Via Betti, 21 - 20151 Milano,
alla quale puod rivolgersi direttamente, a
nostro nome, per ulteriori informazioni.

Sig. F. DE SANTIS - Novara
Cartucce per sistemi SQ

Una delle cartucce pitt perfezionate
per i sistemi a quattro canali SQ é quel-
la della B & O, montata per esempio
sul Beogram 6000 a braccio tangenziale,
e cioé la MMC 6000 che, naturalmente,
pud essere utilizzata anche per ripro-
duzione stereo e mono.

La puntina é in diamante Pramanik,
dal nome del suo inventore. I raggi del
diamante, perpendicolari fra loro, sono
di 7 u e 50 u. Si ottiene cosi un perfe-
zionamento della forma ellittica che per-
mette un maggiore contatto con le on-
dulazioni del solco del disco.

Il sostegno della puntina & di beril-
lio, un materiale pitt duro ma piu leg-
gero dell’alluminio. La massa efficace
della puntina é di 0.22 mg la cedevolez-
za maggiore di 30 x 10°° cm/din.

La pressione di esercizio consigliata
¢ di 1 g. La frequenza totale & com-
presa fra 20 Hz e 45.500 Hz, quella udi-
bile 20 + 15000 Hz con una variazione
minore di 1,5 dB. Ogni parte della car-
tuccia & assolutamente inscindibile e
quindi anche la puntina & insostituibile
poiché fa parte integrante dell’apparec-
chiatura (figura 12).

LUGLIO/AGOSTO — 1975

della Electro Photonics Ltd.

Fig. 12 - Cartuccia fono per sistemi qua-
dradisc, SQ, stereo, mono della B & O,

modello - MMC6000.

Fig 13 -

Supporto di montaggio, tipo
standard da 1/2”, per cartucce MMC
4000 e MMC6000.
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Fig. 14 - Tipici altoparlanti per bassi, alti e

Sigg. G. FRANCESCHINI - Firenze
e F. BONI - La Spezia

Questioni di Alta Fedelta

Il compito di un altoparlante & quello
di convertire i segnali di bassa frequen-
za, che provengono dall’amplificatore in
oscillazioni acustiche. Effettivamente esi-
stono due modi per calcolare la sua
potenza.

La potenza RMS si misura con una
nota modulata alla frequenza di 1 kHz
alla massima distorsione prefissata. Si
tratta di una misura del tutto oggettiva
e non realistica perché in pratica nes-
suno ascolta delle note modulate sinu-
soidali per lunghi periodi, per contro la
misura musicale si effettua tramite degli
impulsi rapidi molto alti. E’ una misura
questa che normalmente & di valore
doppio rispetto alla potenza RMS.

La scelta degli altoparlanti comunque
non dovrebbe essere fatta basandosi
esclusivamente sui dati tecnici ma ef-
fettuando I’ascolto di quante piit casse
¢ possibile servendosi di dischi con bra-
ni conosciuti. E’ altresi buona norma
ascoltare le varie riproduzioni in rapida
successione poiché delle pause troppo
lunghe farebbero dimenticare le im-
pressioni precedenti rendendo molto dif-
ficile il paragone. E’ altresi opportuno
che lintensita sonora delle diverse cas-
se sia portata allo stesso livello con bi-
lanciamento tra i bassi, i medi e gli alti

medi (woofer, tweeter, mid-range) della B & O.

regolato correttamente.

I limiti di funzionamento che un al-
toparlante pud raggiungere senza apprez-
zabili variazioni del livello sonoro, ri-
spetto al valore prefissato in decibel,
stanno ad indicare il campo di frequen-
za dell’altoparlante stesso. In linea di
massima un altoparlante solo non pud
essere impiegato in un complesso HI-FI
perché e incapace di riprodurre corret-
tamente tutta la gamma di frequenze
per cui si ricorre all’impiego simultaneo
di pit altoparlanti. Gli altoparlanti per
i toni bassi sono detti woofer, hanno
un diametro maggiore a causa delle am-
pie e profonde oscillazioni a cui i coni
sono sottoposti. Minori dimensioni han-
no invece gli altoparlanti per i toni
medi, mid-range, dimensioni che in pra-
tica si riducono ad una semplice mem-
brana molto piccola per gli altoparlanti
destinati alle dlte frequenze, cioé tweeter
(figura 14).

La soluzione pii semplice di instal-
lazione dei suddetti altoparlanti consi-
sterebbe nel montarli entro uno schermo
di legno di grandi dimensioni: essendo
cid praticamente impossibile si ricorre
alla cassa acustica a tenuta stagna. L’a-
ria della cassa acustica agisce da molla
pneumatica ammortizzando e prevenen-
do le oscillazioni indesiderate. Le onde
sonore che provengono dalla parte an-
teriore dell’altoparlante non possono cosi
raggiungere la parte posteriore delle

membrane evitando cioé il cortocir-
cuito acustico e I'annullamento delle
frequenze piit basse.

La terminologia «distorsione armoni-
ca» esprime quante armoniche indeside-
rate di una frequenza fondamentale so-
no udibili. Essa si misura in percentuale
(%). Naturalmente piu é bassa la cifra
percentuale, migliore ¢ la qualitd del
suono.

Non tutte le armoniche perd devono
essere eliminate, infatti tanto la voce
quanto gli strumenti musicali posseg-
gono una frequenza fondamentale con
un certo numero di armoniche che ca-
ratterizzano il loro timbro e pertanto
queste armoniche devono essere pre-
senti nella riproduzione.

L’intensita sonora che proviene da di-
versi strumenti musicali in genere varia
continuamente; la differenza tra i pas-
saggi pit alti a quelli pit bassi, e vice-
versa, viene detta dinamica. La dinamica
viene dunque definita dal rapporto tra
i passaggi pitt alti e quelli pitt bassi
ma é altresi riferita ad un altro ter-
mine che si usa frequentemente nel
campo delle definizioni audio: il rap-
porto segnale/disturbo ossia il rapporto
tra il suono desiderato e amplificato ed
il disturbo che inevitabilmente é pro-
dotto dai componenti elettronici. Un
basso rapporto segnale/disturbo signi-
fica che i passaggi pitt deboli saranno
soffocati dal disturbo.

nici in condizioni estreme.

UIstituto Svedese per le Prove Ambientali,
dow Road, Loughborough, Leicestershire E

ARMADIO CLIMATICO PER LA PROVA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Un armadio climatico che ha superato soddisfacentemente una serie di prove rigorose appositamente preparaie dal-
¢ stato messo a punto dalla Fisons Scientific Apparatus (Bishops Mea-
11 ORG, Inghilterra), per la prova di apparecchi elettrici ed elettro-

Le prove, riconosciute internazionalmente come tra le pi severe, hanno permesso di verificare non soltanto che
Parmadio effettuava le procedure di prova soddisfacentemente, ma anche che i differenziali di temperatura di varie
parti della camera di lavoro soddisfacevano determinate tolleranze rigorose.
L’armadio e comandato elettronicamente.
da aumentare e calare automaticamente.
Sono presenti mezzi per facilitare P'accesso al compartimento strumenti e alle camere di trattamento dell’aria ai
ventilatori centrifughi; ai motori grandi, silenziosi e sicuri per i ventilatori; ad un comando della camera di galleg-
giamento del sistema di alimentazione dell’acqua e ad elementi sensori situati nell’entrata d’aria alla camera di
lavoro per un comando di precisione.

L'armadio viene prodotto in quattro misure normali: da 90 litri, da 280 litri, da 705 litri e da 1620 litri.

, mentre le umidita e le temperature possono essere programmate in modo
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CERCO
 OFFRO
CAMBIO

® CERCO seria ditta per la quale eseguire montaggi elettro-
nici di ogni tipo ed eventualmente, se necessario, anche col-
laudo e riparazioni.

Giovanni Pasetti - Via Ardigo, 7 - 46012 Bozzolo.

® CERCO cassctticre Terry Plastic componibili in varie di-
mensioni e colori che comprerei in contanti se in buono stato
ed a prezzo uguale a quello dei negozi. - Le dimensioni dei tre
tipi di cassettiere sono le seguenti: tipo 1) 97,5x116x25 mm;
tipo 2) 97,5x116x54 mm; tipo 3) 203,5x115x51,5 mm.

Furio Ghiso - Via Guidobono 28/7 - 17100 Savona.

® CERCO seria ditta per la quale eseguire montaggi di ap-
parecchiature radio su circuiti stampati a domicilio.

Roberto Rotolo - Via Venezia, 3 - 97016 Pozzallo.

® CERCO BC 603 alimentazione 220 V — vendo impianto
luci psichedeliche a L. 13.000; — transistori BU 108 nuovi
a L. 750 cad.; — TX/RX 27 MHz, 6 canali quarzati Tenko
(Pony) 5 W L. 45.000.

Stazione Gamma - P.O. Box 6 - 20052 Monza.

® CERCO signal tracer funzionante e completo di puntale
sonda; corso transistori S.R.E. - Sperimentare-Selezione Radio
TV annata 1974 - Radiorama annata 1970/1971.

Francesco Daviddi - Via Ricci, 5 - 53045 Montepulciano.

® OFFRO due bellissimi ricevitori come nuovi tipo Tenko ¢
Sony, completamente a transistori e con stadio AF. Alimenta-
zione c.c. € ¢.a. — Gamma di ricezione da 1,5 kHz a 28 MHz
(adatto per i 24 MHz) e da 1,5 kHz a 173 MHz (compren-
dente le bande OM 144/146 MHz). Prezzo complessivo per
entrambi gli apparecchi L. 130.000 - Spedizione contrassegno
al primo richiedente.

Franco Giuseppe - Via Massena, 91 - 10128 Torino -
Telef. (011) 50.16.71 dalle ore 12 alle ore 13.

® OFFRO amplificatore stereo Hi-Fi 30 + 30 W L. 25.000 -
amplificatore stereo Hi-Fi 20 + 20 W L. 20.000 - amplifica-
tore completo di preamplificatore stereo 15 4 15 W L. 15.000
amplificatore e preamplificatore stereo 7 + 7 W L. 10.000 -
amplificatore stereo 2 + 2 W L. 6.000 - amplificatore mono
2 W L. 3.000. N.B. gli ultimi tre sono completi di alimenta-
tore, - amplificatore d’antenna per TV UHF - VHF ¢ TV
estere con guadagno di oltre 10 dB e impedenza 75 £}
L. 15.000.

Renzo Capucci - Via Cortesa, 1 - 46026 Quistello.

LUGLIO/AGOSTO — 1975

Chi desidera inserire avvisi, deve scrivere alla Reda-
zione di Sperimentare, Via P. da Volpedo, 1 - 20092
Cinisello B. specificando il materiale che desidera
acquistare o vendere o cambiare, e indicando nome

e indirizzo completi.

La rubrica & gratuita per gli abbonati. Agli altri lettori
chiediamo il parziale rimborso spese di lire 500 da
inserire, anche in francobolli, nella richiesta.

® OFFRO moog professionale a tastiera mod. Studio in kit
L. 200.000 + s.p. — sintetizzatore professionale a tastiera in
kit L. 140.000; — dispensa «Come usare il sintetizzatore» L.
5.000; — dispensa «Il suono nella musica elettronica» L.
10.000; — dispensa «Documentazione sulla musica elettronica»
L. 20.000, (comprende le due dispense precedenti pitt lo
schema elettrico del Moog professionale Studio).

Federico Cancarini - Via Bollani, 6 - 25100 Brescia -
Telef. (030) 30.69.28 ore pasti.

@ OFFRO al miglior offerente complesso Hi-Fi stereo com-
prendente: giradischi Thorens TD 160, piastra di registra-
zione stereo Philips N 2510, amplificatore sterco Amtron-
Quadrik 20 + 20 WRMS e 2 casse acustiche da 20 W. 1l
tutto acquistato nel 1975, perfettamente funzionante, giradi-
schi e piastra ancora in garanzia.

Ieperino Pasquale - Via Argine, 861 - 80147 Napoli-Ponticelli

® OFFRO amplificatore stereo Voxon H 305, ancora imbal-
lato - Potenza efficace 2 x 50 W - Distorsione —0,2% a
1.000 Hz - Prezzo commerciale L. 170.000 vendo a L. 120.000
possibilmente in zona Roma e dintorni.

Donato Ferimonte - Viale Valle Muricana, 67 - 00188 Roma -
Telef. (06) 691.27.71.

® OFFRO enciclopedia della Scienza e della Tecnica Mon-
dadori, nuovissima, 12 volumi - prezzo trattabile.

Mario Moderno - Via F. Soldi, 15 - 26100 Cremona.

® OFFRO al migliore offerente o cambio con apparecchia-
ture per radioamatori le seguenti valyole trasmittenti per fi-
nali e lineari: n. 7 QQE03/20; n. 6 QB3/300 (6155); n.
1 QB3,3/750 (6156); n. 5 ML7289; n. 2 RS1003; n. 3
RS1009; n. 3 RS1019. Cerco anche trasmettitore Sommerkamp
FL 200B.

Giorgio Castagnaro - Viale S. Angelo - Casella Postale, 2 -
87068 Rossano scalo.

® OFFRO amplificatore stereo 30 '+ 30 WRMS, cuffie ed
altoparlanti 8 Q; controlli toni, 2 ingressi il tutto in elegante
mobile - Vu - meter a L. 100.000 + Spese Postali.

Franco Balzarini - Via Marconi, 2 - 31025 S.ta Lucia di Piave.
Tel. (0438) 20155 ore pasti.

® OFFRO oscilloscopio marca R.I. 5 MHz a 10 mV - misu-
ratore di campo Prestel mod. 6T4G - prova valvole Radio-
Elettra - per complessive L. 100.000 - Gl strumenti sono
perfettamente funzionanti e completi di schema.

Gian Carlo Marchetti - Via Petrarca, 98 - 20099 Sesto S.
Giovanni - Telef. (02) 247.82.54.
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NOVOTest @ {Nuo VA SERIE

BREVETTATO

Classe 15 c.c. 2,5 c.a. TECNICAMENTE MIGLIORATO
FUSIBILE DI PROTEZIONE PRESTAZIONI MAGGIORATE

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO

21 PORTATE IN PIU' DEL MOD. TS 140 PREZZO INVARIATO

Mod. TS 141 20.000 ohm/V -in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a.
10 CAMP!I DI MISURA 71 PORTATE

VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V -2V -3V

BV -10V -2V -3V -60V -

100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V

VOLT C.A. 11 portate: 1,5V - 15V - 30V - 50V - 100V - 150 V
-'300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V
AMP. C.C. 12 portate: 50 uA - 100 uA - 0.5mA - 1mA - 5mA

- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA -
1A -5A - 10A

AMP. C.A. 4 portate: 250 pA - 50 mA - 500 mA - 5A

OHMS 6 portate: Q@ x 0,1 - @ x 1 - @ x 10 - 2 x 100
Qx1K-Qx 10K

REATTANZA 1 portata: da 0'a 10 MQ

FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz

(condens. ester.)
VOLT USCITA 11 portate: 1.5 V (condens. ester) - 15V - 30V -
50V - 100V - 150V - 300V - 500V -
1000 V - 1500 V - 2500 V
DECIBEL 6 portate: da — 10 dB a + 70 dB
CAPACITA’' 4 portate: da 0 a 0.5 uF (aliment. rete]
da 0 a 50 uF - da 0 a 500 uF
da 0 a 5000 uF (aliment. batteria)

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a.
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE

VOLT C.C. 15 portate;: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1.5V -2V
-3V -5V -10V -3V -5V
-0V - 100V - 250V - 500V -
1000 V

VOLT C.A. 10 portate: 1,5V - 15V - 30V - 50V -
100 V - 300 V - 500 V - 600 V
- 1000 V - 2500 V

AMP. C.C. 13 portates 25 pA - 50 pA - 100 pA
-05mA - 1TmA - 5mA
- 10 mA - 50 mA - 100 mA
- 50 mA -1 A-5A-10A

AMP. C.A. 4 portate: 250 pA - 50 mA
500 mA - 5A
OHMS 6 portate: & x 0.1 - Q x 1 -

Q x 10 - 9 x 100 -
Qx 1K-Qx 10K
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MQ
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz -
da 0 a 500 Hz (condens. ester.)
VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (conden.
ester) - 15V - 30V - 50V -
100 V - 300 V - 500 V - 600 V -
1000 V - 2500 V
DECIBEL 5 portate: da — 10 dB
a + 70 dB
CAPACITA' 4 portate:
da 0 a05 uF (aliment. rete)
da 0 a50 pF - da 0 a 500 uF
da 0 a 5000 uF (alim. batteria)

MISURE DI INGOMBRO

mm. 150 x 110 X 46
sviluppo scala mm 115 peso gr. 600

i BABRINGI &

20151 Milano B Via Gradisca, 4 M Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783

una grande scala In un pic

ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA ‘&I

RIDUTTORE PER riéﬁ

scale
a5 colorl

CORRENTE DERIVATORE PER Mod. SH/156 portata 150 A CELLULA FOTOELETTRICA
ALTERNATA CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A Mod. L1/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX
Mod. TAS/N [
portata 25 A -
50 A - 100 A - . PUNTALE ALTA TENSIONE e TERMOMETRO A CONTATTO
200 A Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c Mod. T1/N campo di misura da — 25> + 250°
DEPOSITI IN ITALIA:
ANCONA - Carlo Giongo CATANIA - ELETTRO SICULA TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pome ROMA - Dr. Carlo Riccardi
Via Miano, 13 Via Cadamosto, 18 C.so Duca degli Abruzzi, 58 bis Via Amatrice, 15
BAR| - Biagio Grimaldi FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti PADOVA - Pierluigi Righetti
Via Buccari, 13 Via Fra Bartolommeo, 38 Via Lazzara, 8
BOLOGNA - P.I. Sibani Attilic GENOVA - P.I. Conte Luigi PESCARA - GE - COM IN VENDITA PRESSO TUTT! | MAGAZZINI

Via Zanardi, 2/10 Via P. Salvago, 18 Via Arrone, 5§ D! MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV



* MONITOR SCOPE

| FOCUS O-ASTIG INTEN  SWEEP FREQ

S - BWERD. Y=y
TRAP RTTY  wowz wwz  sokmz

; TONE
POWER 1500Hz 100Nz CLAMP V.IN
' MR AF

= |F

Monitor Scope test instrument

Now, you, too, can maintain the cleaner sounding signal on
the band with the YO 100 Monitor Scope. Compatible with
virtually any transmitter or receiver, the YO 100 features
wide range inputs for all mode monitoring — even on RTTY.
A built in 1500/1900 Hz tong_generator adds to the
versatility of this station accessory. The full compliment

of front panel controls allows the operator all key
adjustments. Vertical sensitivity: 200mV p-p/cm: horizontal
sensitivity: 300mV/cm.

Vertical response: 10 Hz to 40 kHz 3 dB 3180 kHz (455 kHz
or 9 MHz inputs optional);

Input impedance: 500 kOhm:

Sweep frequency: 10 Hz to 16 kHz;

Two tone generator: Frequency 1500 Hz and 1900 Hz,

Output level 50 mV, Power Requirements 100/110/117/200/
234 VAC 50/60 Hz:

Dimensions: 210 x 150 x 290 mm; Weight: 6 kg.

in vendita presso tutte le sedi a PADOVA: Via Savonarola, 217
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Quando occorre una carica piu forte, S
le pile Hellesens, nella serie blu, rossa sE

e oro, si impongono, perché sono costruite
con tecniche d’avanguardia, impiegando
materiali selezionati.
Le pile Hellesens sono insensibili agli
sbalzi di temperatura e garantiscono

il funzionamento regolare in qualsiasi
~ condizione ambientale.

TYPE 836

w By Appointement to the Royal Danish Court






