















































UN FORNO PER FOTOCERAMISTI

Avvertenza - Per gentile autorizzazione dell’Editore Lavagnolo, questo

articolo & tratto dal vofume «La Foto ceramica »,

di A Vinchi, al quale

rimandiamo tutti coloro che desiderano esaurienti chiarimentl in materia,

Occorre anzitutto provvederci di
mattoni di terra refrattaria di:ot-
tima qualita; di quelll usatl per
la’ fabbricazione di forni per fu-
sione, e di un sostegno di “ardesia
del, formato di cm, 43x32-di un
centimetro dl spessore,

Avuto questo materiale, & saggio
montare provvisorlamente a secco
1’assieme del fornetto; sicché dopo
potremo procedere con maggiore
facilitda e precisione a costruirlo
coll’impasto dl malta,

81 colloca i1 piano di ardesia so-
pra un tavolo od altro sostegno
piano, e si pone sopra dl €880 un
mattone 1n sensg orizzontale 'alla
distanza di cm, 135 dal bordo an-
teriore dell’ardesia’ e in modo che

una distanza di cm, 3 per parte
(fig, 1), bl

Dietro al primo mattone se ne
colloca un altro aderente e pa-
rallelo al primo; e sui bordl latera-
11 a destra e a sinistra del due
mattoni sl tracciano con matita
due righe alla distanza di cm, 35
dal bordo del mattonl stessi: ad
ognl modo, al centro di essl fra
le due righe tracciate, devono in-
correre 14 cm_ esatti

S1 prendono due altrl mattoni,
e sl collocano rispettivamente sul
bordi esterni, in modo che spor-
gano la metad fuori per tutta la
lunghezza; e poiché difficilmente
staranno in equilibrio, ci si atuta
ponendo sopra di essi corhe tetto
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Semplilicolo olla portola di tuty

18 Figure

al due lati sinistro e destro, resti

tm.9

Fig. 1 - (a destra) - La base del
forno
¥Fig, 3 - (In basso) - Bocca con
foro spia
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b2l altrl due mattonl uno accanto al-
5 I’altro e nello stesso verso di quel-
L | 1 a contatto dell’ardesia,

- Sulla parte posteriore vanno col-

DA UNA LASTIRA DI METALL® « (continuazione dalle pagine precedenti)

Nessuna differenza per quanto riguarda il taglio e la
finitura dei bordi e ‘delle superfici. Per Ia ‘curvatura in-
vece si usera lestremitd di una piccola incudine, an-
ziché la forma in legno, ponendo la massima cura nel
non deformare i vari elementi del motivo decorativo.
A questo scopo il pezzo sard protefto da una sottile
lamiera di metallo, come in fig. 9, durante la martel-
latura, da eseguire come al solito con il mazzuolo.

’ Spille - Nelle figure 7 e 10 sono mostrate ' diverse
specie di spille e spilloni. Per il tipo di fig. 7, quando
non si voglia addirittura ricorrere all’argento, si* usera
argentone da 8/10. Nel segare metalli di questo spes-
sore ¢ meglio far ricorso allo spacco a.V della tavo-
letta di fig. 1, in quanto cosi il metallo stesso avra il
massitho supporto. Se il pezzo si incurvasse durante
Toperazione, comparirebbero delle traccie a causa dei
tentativi di raddrizzamento e cid costituirebbe un di-
fetto capace di mandare a monte ogni speranza di
buon risultato, quindi attenzione.

Lo spillo da saldare al rovescio puo essere acqul-
stato, e conviene senz’altro acquistarlo, in commercio.

Lo spillo a fiocco di fig. 10 & fatto con argento da
mm., 0,12 ed ¢ quindi tanto leggero da poter essere
portato anche su di una camicetta.

Il metallo vien tagliato con piccole forbici da latto-
niere, quindi una delle superfici viene lucidata con rosso
da gioielliere per conferirle il massimo splendore, men-
tre all’altra viene data una finitura opaca, satinosa,

in modo che una volta piegata la striscia secondo le
indicazioni del disegno, le parti lucide contrastino con
quelle opache, dando al lavoro il massimo risalto.

La plegatura sard effettuata come indicato nel det-
taglio superiore a sinistra di fig. 10, -ed una striscio-
lina di metallo pid. pesante verrid avvolta intorno al
centro e saldata sul ‘rovescio, ove sard saldato anche il
solito spillo.

Se come materiale per il nodo fosse stato usato 1'al-
luminio, una striscia di ottone tagliata e piegata come
nel dettagllo a destra risolvera la situazione. In questa
sara fatta una finestra nella quale verranno introdotte e
ribattute le estremitd della fascetta che,serra, come so-
pra detto, il fiocco al centro. -

Silhouettes di animali sono assai popolari come spil-
le, ma al posto dii queste, delle quali diamo alcuni
esempi in fig. 11, possono essere usati anche dise-
gni di alberi, di foglie, iniziali ¢ motivi simili.

Come materiali possono essere adoperatj soddisfacen-
temente ottone e rame ed anche alluminio, per quanto
questo richieda l'uso di saldature speciali. Al posto
della ‘saldatura, si pud ricorrere a linguette da ripie-
garesu di un supporto di ottone, come nel dettagho
a destra~

Qualora non si disponesse di spilli del commercio,
si_ potra ricorrere a filo di acciaio per improvvisaili o
si potranno usare dei comuni spilli da balie, natural-
mente di piccole dimensioni.

65



locatl altrl due mattoni uno sul-
l'altro in modo che arrivino quasi
all’altezza del tetto,

Non resta che collocare un mat-
tone davanti al tunnel che si é
formato e che sard la bocca del
forno la quale deve risultare della
larghezza di cm, 105 e larga .14,
mentre il piapo di ardesia, risul-
tera tutt'all’ilntorno con un margi-
ne di em, 3,

Accertatisi di essere in grado di
ricollocare la costruzione nel ter-
mini gla eseguiti, passeremo alla
ricostruzioné solida e definitiva
del fornetto,

Prima dl disfare la costruzione
prcvvisoria si prende l'ultimo mat-
tone rimasto da parte e lo sl ta-
glla o st fa tagliare nettamente
scorciandolo di 7 cm, dal lato piu
lungo; ne risultera un blocco di
cm, 14 per 10,5, proprio come €
ampia la bocca del tunnel nella
quale bisogna fare in modo che
entrl con precisione,

Si pud ora smontare tutto e pro-
cedere a due operazioni, e cioé:
fare o far fare da un marmista at-
trezzato un buco da parte a par-
te al mattone che serve da tappo
alla bocca del forno , in modo che
per la metd della profondita, 11
buco risulti del diametro di cir-
ca cm, 15 e dall’altra parte si con-
giunga con un diametro di mezzo
cm, piu largo; a suo tempo in que-
sto lato pit largo, si introdurra
un dischetto di mica che proteg-
gerd all’interno sull’orlo piu stret-
to e verra fermato con un poco di
gesso (ved, fig, 3),

Si prende quindi il mattone che
corrisponde al lato destro del tun-
nel e vi si fa fare dal marmista
un buco al centro anch’esso da
parte a parte di 2 cm, di diame-
tro dalla parte che va all’interno
mentre alla parte esterna si scavera
un'infossatura da potervl {issane
colla malta spina da
presa elettrica di por-
cellana del massimo
formato,

Si immergono in
acqua tuttl 1 matto-
ni e la plastra di
ardesia per circa un
quarto d’ora; intan-
to metteremo quat-
tro chili di buona
terra refrattarla in
un recipiente con
sufficienet acqua

Fig, 2 - (a destra) -
Montaggio provvi-
sorio
Fig. 4 - (in basso) -
Involucro esterno
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e rimestando bene vi si aggiunge-
ranno tre chili di ottimo gesso
scagliola, impastando una buona
malta,

Si rimette la piastra di ardesia
sul »niano di sostegno e si rifa la
costruzione del forno come gla st
é fatta a secco, colla sola varlante
che 1 mattoni devono questa volta
essere fissatl colla malta, della
quale si dovra far uso con parsi-
monia per non portare squilibri
nella soprastruttura dei mattoni;
la definitiva saldezza del forno
verra assicurata con ulteriore pro-
cedimento,

A facilitare i1 collocamento del
due mattoni laterali del tunnel, si
collochera sotto alle pareti che ri-
sultanc sporgenti, tanta malta che
serva di appoggio,

Messi a posto tutti i mattoni col-
la malta, si lascia consolidare il
tutto per circa venti minuti e pol
sl passa alla legatura del for-
netto,

In, caso di difficoltd a fare que-
sto montaggio si pud ricorrere al-
l’ajuto di un muratore: anche per-
ché ha molta importanza per la
buona e solida durata del forno
i1 momento idoneo alla applica-
zione della malta e la giusta con-
sistenza della medesima,

Occorrono ora due giri di filo di
zinco, uno davanti ed uno alla pa-
rete posteriore del fornetto facen-
doli passare sotto il piano di ar-
desia che viene ad essere cosi col-
legato, e stringendoli con wuna
pinza,

Si colloca la spina di presa di
porcellana che deve avere una por-
tata di 2 kilowatt, e la sl fissa
colla solita malta di terra refrat-
tarla e gesso nel suo alveo colle
prese di ottone rivolte al di fuori
ed in modo che la porcellana non
risulti tutta interrata ma sporga
alquanto al di fuori,

.Non resta ora che
di fare la fasciatura

finale, che dara la
forma estetica del
fornetto,

Prenderemo un pez-
zo di cartone della
larghezza di 45 cm,
cioé quanto é& lunga
l’ardesia, € lungo cm,
123,

Il cartone dovra es-
sere consistente e poi-
ché difficilmente si

Fig, 5 - Colata della malta
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Fig. 6 - Il forno ultimato

trovera un cartone di tale lun-
ghezza occorrera fare dug ginte
laterali ¢ ehora spiegheremo,

Lo scopo di questo cartone, & di
formare attorno al forno una ar-
matura abbastanza solida, da con-
tenere la malta che dovremo ver-
sare nell'ilnterno dello spazio fra
essa ed 1 mattonl come sl fa nel-
le costruzioni di cemento armato,
per completare l’ossatura esterna
del forno,

Ora si comprendera meglio quan-
to andiamo spiegando. E’ facile
trovare un cartone della lunghez-
za di un metro; partendo dalle due
estremitd del cartone, st ftraccla
colla matita una riga trasversa-
le della larghezza dello stesso alla
distanza di 33 cm, dalle estremita;
lo spazio che rimane tra le due
righe al centro dovra risultare di
34 cm,

Si plega 11 cartone accuratamen-
te sulle due righe segnhate; ne ri-
sultera un ponte attorno al for-
netto ai due lati e sul tetto: con
due liste di cartone piegate ad
angolo retto, e spalmate di colla o
di pasta, si fissano le due basl al
fornetto mediante queste due liste
ad angolo retto in modo che ri-
sultino fissate sotto la piastra di
ardesia,

S1 lascia seccare e quando tut-
to risulta ben asciutto ed a po-
sto si pone il fornetto sopra un
marmo o un cristallo, con la bocca
all’insii ¢ la parte posteriore pog-
glata al\narmo 0 cristallo; e poi-
ché l'ardesia che sopravanza la-
scerebbe 1 mattoni sollevati, si
colloca un sostegno piu piccolo
sotto i mattoni alla glusta altezza:
si fascia con una lista di giornale
bagnato il tappo e lo si colloca
sulla boceca del- forno,

Si impastano circa cinque chili
di malta nelle solite proporzioni,
non troppo densa e la sl versa a
poco a poco fra la fascia di coto-
ne e il forno, riempendo il tutto
fino a che il tappo resti avvolto
per una altezza non superiore a due
centimetri, e scuotendo dolcemente
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Fig. 7 - Stiramento
~ delle resistenze

ghezza della re-

E’ questa la lun-
sistenza che dovre-
mo avvolgere attor-
no alla muffola per
ottenere le calorie
necessarle alla veri-
ficazione dei lavori,

Si prendono tre

\ RESISTENZA ™,
LIMITE fLLuﬁEnﬁ —3,

/ L—M CENTRALE A RESISTENZE
~—(A¥D DA OLGERE
Fig, 8 - Posa delle spirali

la base di marmo per far penetra-
re bene la malta al di sotto fra i
mattonl e il sostegno che abbla-
mo collocato,

Dopo una mezz’'ora st potra stac-
care da un lato I’armatura e to-
glierla tutt’intorno; se sl & la-
vorato bene, il forno apparira per-
fetto nella sua estetica,

Si togliera delicatamente il pic-
‘colo sostegno dal dletro del for-
no e s. colmera il buco con Ia
malta,

Attorno alla splna da presa del-
la corrénte si dovra con uno scal-
pello fare un solco allo scopo di
poter arrivare colle dita a ma-
negglare le rosette che dovranno
stringere i fili della corrente, ed
a liberare il buco di passaggio dei
fill, che si trova al centro della
splna._

81 togliera facilmente il tappo
esgendo isolato dal forno e dalla
malta, mediante i1 glornale bagna-
to che lo fascia,

II fornetto & cosi ultimato & non
resta che lasciarlo ben asciugare
all’aria aperta, ma facendo bene
attenzione a salvaguardarlo dalle
correnti d’aria e dal sole, tenendolo
lontano da qualsiasi fonte di ca-
lore; poiché in tal caso sl spac-
cherebbe tutto, mentre lasciato al-
1'aria aperta si saldera come uns
pietra,

Prima di inizlare la fabbricazlo-
ne del forno é necessario ordinare
ad una Ditta del genere, una Muf-
fola di terra refrattaria, e nol con-
sigliamo di rivolgersi per questa
bisogna, alla Ditta Socletad Italia-
na Driver Harris, Milano, Viale
Certosa n, 177, citando 11 listino
49 pag, 6 tabella n, 2 figura 3 n,
4055 che corrlsponde esattamente
al tunnel del nostro fornetto,

Avuta questa muffola, sl osser-
verd che essa é attraversata, per
tutto il dorso da un canaletto a
forma elicoidale: facendo passare
uno spago avvolgendolo per questo
canale si troverd che esso raggiun-
gerd la lunghezza di m. 6,40,

o

resistenze di puro
nichel-cromo c¢he st
possono trovare pres-
80 qualunque serio
fornitore di articoli
elettrici e le pren-
deremo da 600 watt
clascuna per un totale quindi di
1800 watt.

Per quanto non si arrivi mai a
temperature superiori al 1000 gradi
¢ bene provvedere anche gli ab-
bassamenti della tensione e che
le resistenze sono soggette a logo-
rarsi ed infine che un magglor ca-
lore abbrevia 11 tempo occorrente
alla cottura,

Poiché la lunghezza da raggiun-
gere con la spira o verme della
nuova resistenza che cl accingia-
mo a formare l’abbiamo controlla-
ta in m. 640 e sapendo in antici-
PO che in queste manipolazioni
vanno certamente perduti alcuni
tri, prenderemo la lunghezza di
m, 220 per ctascuna -delle tre re-
sistenze,

Per fare questo si prendono tre
metrl di cordone elettrico (doppio
filo) ed a un capo di esso si unisce
una spina, mentre si uniscono i
due capi fra loro dall’altra estre-
mitd, come se st volesse produrre
un corto circuito,

Si fissa i1 cordone che porta la
spina mediante un isolatore .ac-
canto ad una presa e sl misura la
lunghezza occorrente per arrivare
alla presa a terra ed ivi si fissa
ancora i1 cordone mediante altro
isolatore, pill a terra possiblle e
qui si taglia uno dei due fili del
cordone lasclandogli la lunghezza
da potergli allaciare il capo di una
resistenza mentre I’altro capo di
questa resistenza verra allaciato
all’altro capo del filo tagliato, in
questo modo la resistenza viene
collegata ai due poll della corren-
te (fig. 7-1).

S1 segna la terra a partire dal
verme della resistenza, attaccata
al chiodo, la lunghezza dei 2 me-
trl e 20 centimetrl con del gesso
e sl afferra il filo lungo della cor-
rente piu vicino possibile all’at-
tacco, ma in modo da non farsi
investire dalla corrente; e si attac-
ca la spina (fig. 7-2),

La resistenza co-
mincia ad arroven-
tarsi, ed allora stri-
sciando per terra in
modo dolce e conti-
nuo si tira la resi-
stenza sino al punto
segnato del gesso, e-
scludendo 11 cavo

Fig, 9 - 1, canaletti -

2, Cavi della spirale -

3, Cavi della spirale

da unire - 4, Spaghi
da allacciare

N
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sicché la lunghezza ottenuta corri-
sponda a quella del verme (fig, 7-3).

81 toglie la spina, sl lascia raf-
freddare e si rlpete 1’operazione
colle altre due residtenze.

Ottenute cosi le tre resistenze
ad eguale lunghezza, se ne prende
una, e la si piega a meta, nel pun-
to di flessione della resistenza, st
comincia a disfare il verme tiran-
do e raddrizzando le spine sino a
fare un cavo’ dritto della lunghez-
za di 12 em, naturalmente doppio,

Ad ogni capo di questa resisten-
za sl deve ora riunire una delle ri-
maste, ottenendo cosl un verme
della lunghezza di metri 6,60,

L'unione dev'essere fatta avvici-
nando jl pit possibile 1 vermi e
attorcigliando i cavi con una pin-
za, € tagliando via il superfluo: poi
procurando che alle due estremi-
ta della nuova resistenza cosi otte-
nuta rimangano due dei cavi piu
lunghi che ad ogni meodo dovran-
no essere portatl a 18 cm, djsfa-
cendo le spire occorrenti, ed usan-
do la massima attenZione acclocché
la resistenza non si aggrovigli,
poiché clé porterebbe ad un dlffi-
cile lavoro di districamento con re-
lativa alterazione della regolarita
delle spire, con conseguenti con-
tattl e bruciatura della stessa re-
sistenza,

Vediémo ora come avvolgere le
resistenze elettriche attorno alla
muffola,

Osserviamo che essa & contor-
nata per tutta la sua lunghezza,
da un solco che si svolge in forma
elicoldale e da l’aspetto di tanti
canali paralleli, Al principio ed
alla fine det quall sono due cana-
letti forati;

Prendiamo la lunga resistenza to-
tale, la quale é stata plegata al
centro in due parti eguali, unite
da un doppio filamento che ab-
biamo ricavato svolgendo alcune
spire del verme,

In realth, con questa operazione,
abblamo diviso in due la resisten-
2a ed ora andlamo a collocarla at-
torno alla muffola in modo tec-
nicamente detto parallelo: saran-
no cioe due resistenze eguall che
funzioneranno in modo identico
lungo le meta della muffola,

Prendiamo questa lunga resisten-
za, ed al punto centrale dove so-
no stati creati 'l cavi: dividiamola
facendo passare un tavolino od
altro, attraverso le due meta allo
scopo dl evitare l’aggrovigliarsi del-
le spirali, e posiamo langolo far-
mato da dettl cavi sulla muffola,
in modo ¢che una parte della spi-
rale passi sopra e l'altra sotto la
muffola stessa.

67



Poslamo 11 punto diumione del
cavi a destra della muffola, &d in
basso, tenendola colla “bocea rivol-
ta verso di nej ed appogglato al-
r'undicesimo canale che corrispon-
.de alla meta della lunghezza di
questa muffola (fig, 8).

., Tenendo fermo col pollice della
mano sinistra questo punto dl u-
nione delle resistenze, avvolglamo
le spirall che passano sopra la
muffola, avvolgendole ne canall
alla fine delle quali troveremo il
canaletto éntro i1 quale faremo
passare 11 sottile cavo, fermando
cosl la resistenza ayvolta, Girando
cautamente la muffola col fondo
questa volta, € sempre tenendo fer-
mo il punto di unione delle due re-
sistenze, ripetiamo l'operazione col
cavo, avvolgendolo a sua volta sui
canall che vanno verso la bocca
della muffola, ove troveremo l'al-
tro canaletto ove infilare il cavetto
e fissare cosi. definitivamente la
fesistenza sulla muffola,

Nell’avvolgere la resistenza in-
torno alla muffola, bisogna tenere
il verme pluttosto tirato, affinché
non venga pol a mancare alla fine,
riel ‘qual caso OCCOITE Dpremere un
poco sul verme per farlo ben a-
derire nel solchl della muffola,

A guesto punto e prima dj Ini-
glare l'avvolgimento delln resisten-
Za, cceorre fare un altro lavoro,

8i prende un cartoncino sotiile,
tagliato nella misura precisa della
bocea del forno o meglio del tun-
nel lasciando 1 due lati verticall
un em, pit larghi per parte, e que-
sto cm, per parte lo pie"‘hercmn
in modo che Il cartoneino possa pol
pssere Incollato al lati d'entrata
nella bocca del forno,

Preparato cosi i1 cartoncino lo sl
pone sopra un plano, e sopra di
esso ben in centro, si appoggla
dritta la muftfola, colla Bocca pog-

SCAFFALETTI

uesti semplicissi-
.mi scaffalettl so-
no cosa ci vuole
per rompere la mono-
tonia di una parete,
vanno bene in ogni
stanza € possono esse-
re laccati, verniciati o
smaltatl a piacere,
Una volta ingrandi-
t1 1 nostri disegnl,
trasportandoli su di
una quadrettatura di
25 mm, di lato, sl
impasteranno sul le-
‘gno prescelto (due
pezzi sovrappostl, se
vogliamo eseguire il
taglio delle due fian-
cate contemporanea-
mente) e st eseguira
{1 taglio con il seghet-
to, sul guale avremo
montato una lama fi-
pe, per ridurre al mi-
himo la necessitd de
la Bcartavetratura, che

prudente

/ COMPENSATO
DA+

m&lto AVITE

giata sul cartoneino e con una ma-
tita si segno 11 contorno esterno
della muffola; si ritagllia ora il
cartoncino lasclando il vuoto della
periferia della muffola, e mettiamo
il cartoncino da parte,

Riprendiamo ora nuovamente la
muffola e Infiliamo delle perline
isolatrici nel due cavi rimasti alle
due estremitd dl essa, tirando 1’
due cavi l'uno verso l'altro sino al
loro incrocio, ed a questo punto
si avvolgano ‘insieme formando un
cavo solo, 11 quale dovra essere an-
cora ricoperto di perline ‘isolatri-
ci; all’altro dopplo cavo risultante
alla meta della muffola ed al qua-
le abbiamo iniziato l'ayvolgimento
bastano poche perline pogglanti al-
la base, lasclando il resto del filo
scoperto

La muffola ora & pronta. per es-
sere collocata nel forno, il quale
dovra, essere perfettamente asciut-
to e nel caso sl abblano del dubbl
¢ meglio lasclarlo magarl una
giornata esposto al sole (quando
¢ asciutto non é plu pericoloso).

Se Bl accendesse la fornacetta
essendo ancora umida, st forme-
rebbe all'ilnterno del vapore e la
muffola se ne impregnerebbe, di-
ventando conduttrice di elettrici-
ta, producendo ‘cortj circulti, in-
crostazioni nella. muffola e "nelle
perline; ed é quindi cosa molto
perfezionare l'ascluga-
mento del forno tenendolo acceso
a bassa temperatura,

Per collocare la muffola a suo

.posto nel fornetto si mette il for-

no sopra un tavolo od altro so-
stegno in posizione normale, e sl
fa passare un dopplo cavo di spa-
go, lungo circa 40 cm, attraverso
il foro della spina di porcellana,
dall’esterno all’interno  facendo
sporgere 1 due capl di spago dal-
T'interno fin fuori del forno e fa-

"IN LEGNO E VETRO

dovra essere partico-
larmente accurata,
Come ripiani potremo usare a voO-
lontd tavolette di legno o rettan-
goli di vetro, che ci procureremo
a buon mercato da ognil vetraio,
dato che per le loro piccole di-
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mensioni permetteranno l'uso di
ritagli, La finltura dellé parti‘in le-
gno sard accuratissima e dipendera
dal luogo nel quale dovranno ésse-
re appesi,

t

cendo un piccolo nodo alla cima
di ogni spago,

Si prengo la muffola, e la Bl pog-
gl vicinjssima al forno ed attorno
al nodino di elascun spago si al-
laccl un cavo della resistenza, sia
quello colle perline sia quello sen-
za Dperline,

In fondo al forno, all'interno a
sinistra ed a destra, sl collocano
due isolatori di porcellana, sul
quall dovra poggiare la muffola al-
1o scopo di non farla gravare sulle
resistenze,

Mettendo la mano sinistra sulla
muffola st accompagnl all'interno,
e colla destra sl tirlno dall’ester-
no gli spaghli finché escano dal
foro della spina i due capj della re-
sistenza; cid fatto, si staccano gli
spaghi dai cavi che si collegano
a clascuna delle due spine fer-
mandoli avvitando le rosette,

La muffola dovra essere colloca-
ta bene slno in fondo al forno e
sotto ad essa sul davantji, si collo-
cheranno altrl due comuni isola-
torl, come si é fatto all’interno,

Ora che la muffola é collocata
a suo posto, si prenda quel tal
cartoncino, che abblamo messo da
parte, lo 5 appoggl alla muffola
lnﬂlandovelo sopra, € facendo spor-
gere la medesima fino a che il
cartoncino sia penetrato a poggiar
sulle resistenze; allora sl attacca-
no con un poco di gomma i due
latl esterni del cartoncino, al la-
ti dell'ingresso del tunnel rivolti
all’interno,

Si fa ora una sclolta di gesso as-
saj liquida e sl rimettera il forno
colla bocca in alto; sl versa questa
sciolta dl gesso sul cartoncino in
modo che sl espanda tutto intor-
no sino all’altezza della botea del-
la muffola,

Se sl avra Vattenzione di collo-
care il forno ben plano, e si sara
versato il gesso rapidamente, e l-
vellato, la muffola sara cosl fissata
al suo posto, chiuse le resistenze dal-
I’esterno, e colle resistenze il calore,

Ora i1 forno puo essere colloca-
to definitivamente al suo posto di
destinazione e quando saré& bene
asciutto, é conveniente accendere
i1 foro innestando la presa fem-

‘mina della corrente alla spina, e

scaldandolo a gradl senza andar
troppo in alto colla temperatura
allo scopo di espellere quel poco di
umidita che ancora fosse nel forno,
Apparentemente la descrizione
della costruzione del forno, pud
sembrare difficoltosa e complicata,
ma nella pratica essa si svolge chia-
ra e direi scorrevole se prima di
accingersi al lavoro si avra la di-
ligenza di farsi un'idea ben netta
di quanto cit st acclnge a fare; e
I’enorme risparmio che si ottiene
colla costruzione in proprio dei for-
ni, ricompensa largamente la fatica,
Certa l'aluto di un muratore e
di un elettricista’ semplifica 'assal
tutto il lavoro ed & quindi consi-
gliabile 11 ricorrervi se si voglia
facilitare la buona riuscita,
Al tappo si puo ora innegtare un
fo lletto o meglio un dischetto di
a fermandolo con un pqco di
gesso. esso ha lo scopo di la.sclar
controllare l’elevarsi della tem-
peratursa dal colore del fudco,




FERMALIBRI

per ogni gusto

ra gli esemplari qui illustrati,
T troverete. certamente quello che

fa per voi, sia riguardo allo
stile della stanza neila quale: deve
figurare, sia riguardo alla possibilita
di realizzarlo con I'attrezzatura della
quale disponete, sia riguardo alla
persona alla quale intendete farne
dono, poiché questi ferma-libri da
tavolo costituiscono doni graditi da
tutti ed adatti a tutte le occasioni.

Per un giovanetto quello di fig. 1
& proprio ci0 che ci vuole. I1 motivo
decorativo, 'audace cow-boy, Re del-
le praterie, & ritagliato da metallo
di sottile spessore, impellicciatura o
plastica sottile, fissato ad un dorso
di legno e racchiuso da una circon-
ferenza di corda di cotone incolla-
ta in un’apposita scanalatura per si-
mulare il laccio. La base & costituita
da un pezzo semicircolare di legno o
compensato di 14-15 cm. di diame-
tro, nel cui rovescio e stato prati-
cato un recesso destinato a contene-
re una piastrina di piombo, che as-
sicura all’insieme il peso necessario.
Qualche piccola vite vale a tenere
il piombo al suo posto.

Per una stanza di soggiorno, arre-
data con mobili di stile classico, an-
dra bene il tipo di fig' 2, da fare in
acero e finire in color bruno caldo.
Le due piccole campane occorrenti
potranno esser acquistate senza in-
contrare una spesa rilevante. Saran-
no fissate ad un blocchetto di acero
opportunamente tornito e trapanato
in modo che le campane possano
oscillare intorno ad un tondino di
ottone sporgente dal dorso del ferma
libro e terminate in una sferetta di
ottone anch’essa.

Pih moderno il tipo di fig. 3, il
quale prevede una sfera di legno o
di plastica di 9 c¢m. di diametro,
montata in una U ritagliata da un
blocco laminato, ottenuto incollan-
do insieme spessori di noce e di ace-
ro. La finitura non deve esser tale
da alterare i colori naturali dei le-
gni usati, essendo l’effetto fondato

sul loro contrasto. Curate invece di

otenere una levigatezza perfetta.

In tutte le basi dovra essere in-
cassato il piombo, cui abbiamo ac-
cennato nella descrizione del primo
esemplare.
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IL CALORE E LE TERMOPLASTICHE

consigliamo gli interessati
di seguire la rubrica

LAVORARE LE PLASTICHE
in pubblicazione su

“IL SISTEMA A"
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leggermente  pib

alta di quella dell’'acqua bollen-

te, le termoplastiche divengono
flessibili quasi come un foglio di
cauccit e di conseguenza pud esser
loro fatta assumere senza difficolta
qualsiasi forma, forma che esse ri-

temperatura

terranno, se saranno costrette a
mantenerla per i pochi minuti ne-
cessari al loro raffreddamento. Que-
sta proprietd permette al dilettanie
ed all’artigiano di realizzare una
infinita di oggefti utili e graziosi che
sarebbe dificile od impossibile ot-
tenere altrimenti, se non ricorrendo
a costosissimi stampi.

1l riscaldamento - 11 forno della
cucina, elettrica .od a gas che sia,
¢ ideale, a condizione che la tem-
peratura interna sia mantenuta tra
i 100 ed i 130 gradi. E’ quindi ne-
cessario regolarlo al minimo; co-
munque ognuno, conoscendo la
sua cucina, potra ottenere la tem-
peratura indicata senza difficolta.

1l foglio o la striscia di plastica
da riscaldare pud essere poggiato
direttamente sulla grata o, special-
mente se si tratta di pezzi piccoli, su
di un pezzo di cartone amianto,
legno od altro materiale.

La carta che protegge la super-
ficie della plastica deve esser rimos-
sa prima dell’esposizione al calore,
non dimenticatelo, e la massima at-
tenzione va posta affinché I’ambien-
te sia ben pulito ed asciutto, poi-
ché né granelli di polvere né goc-
cioline di acqua debbono cadere
sul pezzo esposto al calore, perché
ne rovinerebbero la terza superfi-
cie, che deve rimanere immacolata.

Il tempo dell’esposizione al calo-
re variera in genere tra i 5 ed i 10
minuti, a seconda della temperatu-
ra dell’ambiente e dello spessore
della plastica.

Alcuni articoli richiedono di es-
sere riscaldati solo in punti deter-
minati, 'ed in questi casi tornera u-
tile far ricorso ad una resistenza
da stofa elettrica avvolta su di una
delle northali candele di porcellana,
ma resultati ancora migliori si ot-
terranno preparandosi un apparato
del tipo illustrato in fig. 1, per rea-

GrNTO .3
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COMPRIMERE SU
DI UN CHIODO LA
RESISTENZA

lizzare il quale tutto il necessario
si riduce ad una piastra di amian-
to e ad una resistenza da 500 watt
che verra compressa su di un chio-
do, come in fig 2. Se anche dopo
esser compressa rimane troppo lun-
ga, si potra ovviare all'inconvenien-
te sistemando ad angolo due dei
pezzi di tubo di porcellana, nei qua-
1i dovra essere introdotta, come in
fig. 1. Naturalmente il fatto di es-
sere o no troppo lunga dipendera
dalle dimensioni della piastra di a-
mianto disponibile, non essendo
consigliabile tagliar via un pezzo
della tesistenza, poiché questa riscal-
derebbé eccessivamente.

Consigli ed esempi di modellatu-
ra - Ottenere l'ondulazione regola-
re di una striscia di plastica, puod
sembrare cosa complessa € certo
non tutti i nostri lettori saprebbero
dire da qual parté incominciare per
la realizzazione del bel portafoto-
grafie di fig. 3. C'¢ infatti un picco-
lo segreto: la forma. La preparazio-
ne di una forma di legno & infatti
I’artificio al quale si ricorre nella
maggior parte dei casi. In quello
citato tutto si riduce ad-una stri-
scia di legno duro nella guale sono
infissi, a distanza regolare e ben al-
lineati, fanti tondini di legno poco
pit lunghi della larghezza deila
striscia da modellare, intorno ai
quali questa verra piegata a caldo,
lasciandola poi in posto sino a raf-
freddamento completo (fig. 4).

Nel compiere Poperazione € con-
sigliabile portare grossi guanti di
cotone, non a maglia, o di pelle 1i-
scia, e cid non solo per evitare di
scottarsi le dita, ma anche per mon
lasciare sul pezzo in lavorazione,
la cui superficie deve rimanere por-
fetta, le nostre impronte digitali.

Tenete presente che tanto pin
calda & la plastica (non fatele perd
superar mai i 130 gradi) tanto pil
¢ flessibile, ma anche tanto piu fa-
cile @ conservare le impronte. Un
esperto. ci diceva a questo proposito
di aver l'abitudine di agitaie un
paio di volte o tre in aria i pezzi in
lavorazione mnon appena tolti dalla
stufa. Con questa avvertenza, che




consigliamo senz’altro, si ottiene
Pindurimento dello strato superfi-
ciale, pur senza che il raffredda--
mento si estenda sino agli strati
interni, cosicché la piegatura & eu-
sualmente facile, mentre diminuisce
il pericolo delle impronte. [
Una volta raffreddato il pezzo
nella forma (saggia precauzione,
quando possibile , fasciare di pelle,
feltro- o linoleum i tondini che in
caso contrario debbono esser scar-
tavetrati con la massima cura) e
prima di dargli la forma ad U del

no indubbiamente lasciato un segno
non cancellabile. .

Il caso di gran lunga pid comu-
ne sara sempre perd la curvatura
di una striscia piana, operazione che,
come la prima descritta, verra esegui-
ta con l'ausilio di una forma di legno.

Esempio caratteristico il grazio-
sissimo anello di fig. 7, che insie-
me ad una delle normali ed econo-
micissime provette dal laboratorio
costituira un porta-orchidee di ma-
gnifico effetto. La forma da usare
per la sua modellatura & illustrata in

vatura delle estremitd ed ottenere
cosi un disegno esatto.

Qualsiasi forma usiate, e quale
debba essere ve lo dird Ioggetto
che intendete realizzare, - ricordate
che essa non deve compiere alcuno
sforzo, né esercitare ‘alcuna pres-
sione, suo unico scopo essendo quel-
lo di fornire una guida.

Un caso particolare, che merita
un piccolo esame, & quello del se-
mi-cilindro. Come fare ad ottener-
lo? Be’,.in questo caso si pud chie-
dere qualcosa a prestito alla tecnica

portafotografie, debbono esser fat-
ti i tagli necessari all’introduzione
del vetro di protezione dellp foto-
grafia, tagli che possono essere ese-
guiti con la sega circolare, serven-
dosi di pezzi di legno sia per sospin-
gere avanti la striscia verso la lama
sia per tenerla aderente alla guida e
al tavolo dell'utensile, come in fig. 5.

Altri progetti richiederanno che
una striscia di plastica sia avvolta
su se stessa, a mo’ di tortiglione. In
quesio caso l'operazione pud esser
fatta a mano, senza che occorra al-
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cuna forma. Tutt’al piu ricorrere-
mo a due mollette del tipo usato
per appendere la biancheria ad a-
sciugare, nelle quali si stringeran-
no le estremitd della striscia di pla-
stica" riscaldata. Dovremo perd, a
raffreddamento avvenuto, tagliar via
Ja ‘parte sulla quale le mollette a-
vranna fatto presa, perché vi avran-

fig. 8, mella quale ¢ da notare co-
me J'estremita libera venga ripie-
gata in basso con lausiio di un
blocchetto di legno imbottito, bloc-
chetto che tornera utilissimo a tutti
coloro i quali hanno intenzione di
realizzare progetti in plexiglass, in
quanto pud essere passato sulla de-
licata superficie, anche calda, senza
compromettere I'immacolata traspa-
renza con sgraffiature.

Altra forma tipica & quella di fig.
9, da wusare per la modellatura di
mensole che potranno servire sia co-

me bracci di
un lume da
parete, sia, ab-
binate, come
supporti di un
piano di vetro
o di legno, per
dar vita ad uno scaffaletto tutt’altro
che privo di grazia. Nella figura os-
servate che, oltre al blocco usato per
curvare lestremitd libera, il quale
questa volta ha una forma semicir-
colare, viene usato nell’operazione
un secondo blocco, imbottito come
il precedente, per costringere contro
la forma la plastica durante Ia cur-

dello stampaggio, con il ricorrere
ad una apparecchiatura del tipo il-
lustrato in fig. 10, consistente di
una forma semicilindrica delle di-
mensioni volute e di un telaietto di
dimensioni tali che la forma vi pe-
netri facilmente, anche se maggio-
rata di uno spessore pari al doppio
di quello della plastica, I'una e I’al-
tro rivestiti di stoffa morbida per
evitare graffiature. Questo sistema

¢ particolarmente adatto quando si
tratti di ottenere un certo numero
di pezzi euguali. Per un solo pezzo

la curvatura pud esser fatta benis-
simo a mano, intorno ad un blocco
di legno dall’estremitd superiore ar-
rotondata secondo Parco_ desidera-
to; non potremo evitare, perd, lo
scarto alle due estremita.

Un' altro caso particolare & quel-
lo offerto dalle forme concave, Per-
ché non far da noi quel vetro del-
I'orologio che si & rotto, ad esem-
pio? La cosa non & affatto diffici-
le, con il sistema di fig. 11, che
da ottimi resultati, quando si trat-
ta di curve limitate: un blocchetto
di legno dall’estremita superiore mo-
dellata secondo la curva desiderata
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ed un anello, di legno anch’esso, nel
cui vuoto & teso un pezzo di pelle
scamosciata, ottima quella usata
per asciugare le automobili: non c’e
che da poggiare sulla forma il pez-
zo di plastica, scaldato s’intende, ¢
sulla forma stessa premerlo con la
pelle tesa nel vuoto dell’altro pezzo.

Inutile dire che la testa della for-
ma dev'essere, come al solito, rive-
stita di stoffa.

Un procedimento simile puo essere
adottato per ottenere curvature piu
profonde. Cio che occorre ¢ illustra-
to in fig. 13: un blocco di legno,
nel cui centro sia praticato un foro
passante di adatta misura ed una
forma completata da blocchetti di
arresto.

L’anello deve essere di diametro
esattamente eguale alla forma, pil
il doppio dello spessore deila pla-
stica in lavorazione e il suo bordo
inferiore, quello ciogé che deve venir
pressato contro la plastica, dev’esse-
re arrotondato e levigato con la
massima cura, per evitare ogni peri-
colo di graffi sulla plastica, che de-
ve esser portata nel corso del ri-
scaldamento ad wuna temperatura
leggermente pill aita del normale.
Il pezzo da modeliare ¢ posto so-
vra la forma, ben centrato, ricoper-
to con un rettangolo o due di stof-
fa morbida, quindi sopra di esso &
poggiato I'anello e pressato gil, sin
a farlo giungere a contatto con i
blocchetti di arresto della forma.

Qualche irregolarita ai bordi pué
sempre risultare, ma, se si avra
l'avvertenza di lasciare un paio di
centimetri di orlo al nostro pezzo,
potremo agevolmente modellare con
questo sistema oggetti abbastanza
profondi, come fondine, insalatiere
e simili. Un disco di soli 12 cm. di
diametro, ad esempio, pud agevol-
mente esser portato ad una pro-
fonditd di 4 cm. circa.

Correggere gli errori - Le termo-
plastiche non solo possono esser la-
vorate cosi facilmente, ma hanno
anche una seconda proprieta assai
simpatica: quella di permettere la
correzione di' eventuali errori con
la massima facilitd. Non ¢’ da far
altro che sottoporle ad un nuovo
riscaldamento, se la forma ottenu-
ta non & quale desideravamo, ed
ecco che # pezzo riacquista il suo
aspetto di striscia, rettangolo o di-
sco, pronto per uma huova lavo-
razione. Di questa proprieta, anzi,
¢ possibile servirsi a molti fini per
il raggiungimento di effetti grazio-
sissimi. Invitiamo i nostri amici a
leggere in proposito larticolo « LA
MEMORIA DELLE PLASTICHE
ACRILICHE », che comparira nel
fascicolo di Febbraio di « IL SISTE-
MA A».
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PORTAROCCHETTI]
PER LA SORELLINA

cco un grazioso progetto per co-

loro che sono alle prime armi

nell'uso del tornio. Si tratta di
una bambola celante nella larga sot-
tana un rocchetto, sostenuto da un
filo che pud essere agevolmente ri-
mosso.

La bambola consiste di 11 parti
tornite a diametri diversi, per quan-
to il collo ed il bustino possano es-
sere pezzi di tondino.

I sei pezzi che compongono la
gonna sono prima ritagliati a forma
approssimata con il seghetto,
segando il diametro esterno di
ciascuno circa 3 mm. pill largo
del necessario. Sono quindi in-
collati I'uno sull’altro, in modo
che i loro centri corrispondano
perfettamente ed infine un pez-
zo di pino di scarto di 2 cm.

di spessore & incollato al disco
superiore, interponendo un fo-
glio di carta, come spesso ab-
biamo consigliato di fare, per
rendere pill facile la rimozione.

11 tutto & quindi montato sul-
la testata del tornio e tornito
secondo la sezione, poi scarta-
vetrato e separato dal pezzo di
scarto.

Un foro di 20 mm. & fatto
nel pezzo pilt piccolo per l'e-
stremita inferiore del bustino,
che ¢ sormontato da due dischi,
dei quali quello superiore ¢ fo-
rato per il collo. La forma dei
bracci pud esser ricavata agevol-
mente dal nostro disegno, in-
grandendolo nella scala nella
quale avete ingrandito la bam-
bola; il loro contorno & traccia-
to direttamente su di un rettan-
golo compensato, o su di un fo-
glietto di carta da impastare  al
legno, per segarli con il seghetto.
La bambola & poi completata -

con I'aggiunta del manicotto, del ber-
retto di carta e del fiocco di pastro
al collo.

Prima di dipingerla, date una buo-
na mano di gommalacca, che impe-
dira al colore di essere assorbito dal
legno, specialmente laddove la fi-
bra & recisa dalla tornitura. Non di-
menticate di fare i fori per il filo
di ferro che deve sostenere il roc-
chetto, né quello attraverso il gqua-
le il filo del rocchetto deve sortire
all’esterno.

A

MANICOTTO
VISTO DI FRONTE
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e mai avete visto lavorare una

di queste scanalatrici a mano e vi

siete resi conto della loro versa-

tilita, della perfezione con la quale

eseguono il loro compito, & certo

che, prima o poi il vostro laboratorio
si arricchira di un simile utensile.

Ebbene, qualora, anziché attende-
re di poter disporre senza troppi sa-
crifici della cifra necessaria, siate di-
sposti a darvi un po’ da fare, ecco
qui come risolvere il problema.

L’essenziale & l'avere un adatto
motore, un motore che abbia ab-
bastanza potenza e giri a quella
elevatissima velocita che I'utensile ri-
chiede, oltre i 15.000 giri al minuto.
Questo vi tocchera proprio acqui-
starlo, a meno che non riusciate a
metter le mani su di un vecchio
aspirapolvere: il
problema sarebbe
allora risolto nella
maniera pill eco-
nomica, perché
quel domesticissi-
mo apparecchio &
fornito proprio di
motore di questo
tipo. Naturalmente
dovrete dare una
bella pulizia al
commutatore, con-
trollare lo stato
dellespazzole,
provvedendo, ma-
gari, alla loro so-
stituzione e guar-
dare il senso della
rotazione dell’al-
bero: osservando il
lavoro dall’alto, la
fresa deve girare
nel senso delle lan-
cette dell’orologio.
Se nel vostro mo-
tore -accadesse il
contrario non spa-
ventatevi: tutto
quello che dovrete
fare sard invertire FLF
i collegamenti alle L e
spazzole, aggiun-
gendo, ove occorra, un tratto di filo
isolato per raggiungere il lato oppo-
sto dal motore.

Sara bene che muniate I'utensile
anche di un dispositivo che vi con-
senta di regolare la velocita del fer-
ro: un reostato a pedale, del genere
che ¢ stato descritto nell’articolo «E-
lettrificare una macchina da cucire »,
pubblicato a pag. 414 di Il Sisterna
A, n. 12-1950, sara la risposta mi-
gliore a questo problema. Se non
volete stare a fare il reostato da voi,
potrete acquistarne uno per macchi.
na da cucire e tutto sara a posto.

Un po’ di lavoro sard invece ne-
cessario per la costruzione del man-
drino e del dispositivo regolatore
della profondita del taglio. L’albero
ed il manicotto della nostra illustra-
zione costituiscono una soluzione ef-
ficiente, che permette aggiustamenti
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di profondita da 0 a 2 cm. Tutte le
dimensioni sono date nel disegno, ec-
cetto il diametro del foro nel quale
passa Palbero del motore, che, na-
turalmente, dipende dal motore del
quale ognuno dispone.

Se non vi sentite in grado di af-
frontare 1’ impresa, rivolgetevi ad
un qualsiasi tornitore, che potra far-
vi queste parti ad un prezzo non
proibitivo. Pretendete, perd, che la
tolleranza massima tra albero e ma-
nicotto non superi i 2/1000 di pol-
lice (5/100 di mm. circa).

Per T'unione dell’albero del man-
drino all’albero del motore 4 viti
di bloccaggio permetteranno un al-
lineamento perfetto.

In quanto al cuscinetto a sfere,
esso alloggia in un recesso praticato
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sul rovescio del corpo dell’utensile,
nel quale ¢ trattenuto da una larga
riparella fissata con viti a legno.

I normali ferri per utensili di
questo tipo hanno in genere un al-
bero di 1/4”, ma, in considerazione
del fatto che in commercio si trova
una infinitd di piccole frese con al-
bero di 1/8” per usarle negli utensili
tipo « Casco », i0 vi consiglio di far-
vi un adattatore, che vi consenta
I'uso anche di questi piccoli ferri,
i quali vi torneranno di grande uti-
lita in mille occasioni: notate in
disegno la finestra aperta su tale
adattatore, che permette alla vite di
pressione di agire sull’albero di 1/8”.

Per fare il corpo dell’utensile, co-
minciate con il ritagliare un disco
di legno duro di cm. 12 di diame-
tro per 3,5 di spessore, facendovi
al centro il foro per il passaggio del-
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lalbero dell’utensile e il recesso per
il relativo cuscinetto a sfere, quindi
sotto al disco in questione, incollate
due blocchi di legno duro di 6,5 di
altezza, 5 di larghezza e 15 di lun-
ghezza, distanziandoli di cm. 5,5, e
tagliate via il materiale in eccesso.
La realizzazione di tutte le altri
parti non presenta alcuna difficoltia
particolare e di conseguenza vi ri-
mandiamo all’'osservazione dei di-
segni, dal quali potrete trarre tutte
le 'indicazioni occorrenti.
tro per 2,5 di spessore, facendovr
Vi raccomandiamo, perd, di la-
vorare con attenzione, perché tutte
le parti risultino esatte. Un po’ pil
di tempo speso ora, vorra dire molte
ore. guadagnate in seguito, allorché
userete quest’utensile che, se costrui-
to a dovere, raddoppiera le possibi-
lita della vostra attrezzatura.
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INTAGLIARE

IL. LEGNO
NON E
DIFFICILE

oi potete avere una quantita di
belle soddisfazionl intagliando
da un pezzo di legno tenero
oggetti apparentemente difficill, co-
me catene, palle chiuse in gabbia,
forbici, pinze e simill: tutto il se-
greto consiste nell’avere un tempe-
rino di buon acciaio e tenerlo affi-
lato guanto basta perché tagli il
legno sengza romperlo. Quindi la pri-
ma cosa che dovete fare é imparare
sad affilare il vostro coltello come
sl deve, il che richiede 1'uso di due
pletre, una di grana media ed una
di grana fine. Passerete prima i due
tagli della lama sulla pletra piu
grossa, tenendo la lama come indi-
cato in fig, 1, quindl sulla pietra
fine sempre nello stesso modo, ed
evitando ogni mo-
AFFILATYRA COLTELLO vimento eclrcolare,
Per finire use-
rete la coramella
di cucio spalmnata
delln pasta che
usate per affilare
il rasolo, se ardo-
perate un rasolo
4 mano lbera per
radarvi,

TAGLIARE
FING A META
;J_:_!\ﬂﬁw LATO

CARTAVETRO
FINE INCOLLATA
SUL TONDINO

Con un temperino bene affilato,

una lametta e carta vetrata, mille

cose graziose possono essere realiz-
zate

Per fare la catena, che é uno dei
progetti di maggior effetto, sceglie-
te un pezzo di legno tenero, che
non si scheggl facilmente, a fibra
quanto piu possibile dritta, di cm,
2x2 di sezione e tagliate da ognl
spigolo una striscia di § mm., come
indicato nel dettaglio in alto di
fig, 2. Poi controllate l’accuratez-
za del taglio con una guida fatta
ritagliando in un quadrato di la-
mierino un foro della forma e del-
le misure della sezione terminale,
guida entro la quale cercherete di
far scorrere la vostra striscia di
legno, apportando le necessarle
correzioni, Inutile dire che é pre-
feriblle peccare per difetto che
per eccesso, perché se é possiblle
asportare ancora del materiale e-
suberante, quando l'asportazione é
stata eccessiva ben poco c'é da fare.

Fate poi le incisioni di separa-
zione tra le varle maglie della ca-
tena, che arrotonderete € model-
lerete secondo le indicazioni del
dettaglio centrale di fig, 2, termi-
nando Infine I’opera con un tondi-
no di legho intorno al quale avrete
avvolto una striscia di cartavetrata,
come nel dettaglio inferiore.

La fig., 3 illustra i1 procedimento
da seguire per lesecuzione della
palla racchiusa nella gabbla.

Cominciate con il tagliare i mon-
tantl della gabbia e sbozzare la
palla, cercando di lasciarla quanto
pili grande vi é& possibile, almeno
quanto basta perché non possa
uscire dalla gabbia. Una volta che
siate riuscitl a staccarla dal pezzo,
non vi sard difficile arrotondarla
a differenza di quanto sembri, in-
fatti, l’operazione pud essere com-
piuta agevolmente con una stec-
ca di legno che abbia una fac-
cla concava, la cui curvatura sla
di raggio pressoché uguale a quello
della sfera. Chi lo desideri, potra
fare di questl due progetti un solo
oggetto, facendo la gabbia al ter-
mine della catena.

Per intagliare le forbict di fig. 5

= TAGLIARE
SINO A META
! %l\ OGN LA-

NON MET -
TERE CAR~—
TAVETRO S
BORDI

SBOZZARE COLTEM.
PERINOE FINIRE
CON CARTAVETRO

FISSATO CON

= SDID.
VEIGSATO CON RIBAT TINL

vi occorrera, oltre al vostro tempe-
rino, un altro utensile, che vi fa-
rete con un pezzo dl lama da ra-
solo di slcurezza serrato tra due
impugnature di legno, come .in
fig. 4, Naturalmente cercherete di
scegliere una lama dl buono spes-
sore, quali quelle per il rasolo
VALET.

Le dimensiont generali delle for-
bici sono date in fig, 7, mentre la
fig. 6 illustra tutti 1 dettagli del
giunto, che, a condizione di essere
eseguito con cura, non richiede al-
cun perno.

I1 medesimo sistema & usato per
la costruzione delle pinze dt fig, 8
e 9, che inizierete ritagliando 11
pezzo nella forma indlcata ed ese-
guendo attraverso lo spessore del

(segue a pag. 75)

Un consiglio agli intagliatori

oloro che si dilettano di intagll

in legno, avranno avuto qual-

che volta la sorpresa di trovare
delle fenditure nel pezzo in avan-
zato stadio dl lavorazione, che era
stato messo In disparte ancora in-
tatto. L'inconveniente é dovuto al-
la. imperfetta stagionatura del le-
gno e si verifica allorché sl trova-
no espostli agll agenti atmosferici
gll stratl centrall, ancora freschi.
Per evitarlo il procedimento é sem-
plicissimo: basta dare una mano di
cera alle superfici esposte ogni vol-
ta che il lavoro viene messo in di-
sparte. Uno straccio imbevuto di
cera liquida, tenuto a portata di
mano, tornera. pertanto utilissimo,

PER PULIRE L'AVORIO

na nostra lettrice sl é rivolta a

noi per sapere come pullre un

suo servizio da toletta in avo-
rio. La cosa € semplicissima, 1'oc-
corrente riducendosi ad un morbido
panno imbevuto in alcool, tanto
meglio se non denaturato, causa lo
sgradevole odore, C’é solo 11 fatto
che 1'alcool puro oggl ha raggiunto
certi prezzi che...




legno i1 tagli A, B, C e D. Quindi w .
tagliate E sino a B e F sino ad A \ - -
usando la punta dell'utensile come e ) 4
nel dettaglio centrale e a destra di / Gl l ;
fig. 9. I tagli G ed H sono facili e et i

i3

7=\
|
/
;.
s
g
S
w
-ﬂ-.-g?l'

vanno spinti sino ad un terzo circa a 8
di profondita attraverso entrambi i {
bordi, in modo che rimanga una
striscia di unione tra le mascelle
e le impugnature.

Procedete lentamente nell’esecu-
zione dei tagli, se non volete corre-
re il pericolo di vedere il legno Aseoue da pac. 74
scheggiarsi, ed attenetevi stretta- lntagliare il legno non é difficile (seg pag )
mente a tutti i nostri disegni,
poiché se un taglio fosse piu pro-
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ESEGUIRE ATTENTA. T

fondo di quanto indicato, tutto il MENTE | TAGL! :
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bezzo sarebbe rovinato irremedia- A.B.C.D
bilmente. :

L’uccello in gabbia € ricavato da
un pezzo a tronco di piramide, cui
verra assottigliata la parte centrale,
come nel dettaglio in alto di fig, 10,
ILe stecche sono poi segnate su tutte

SBARRE INTAGLIATE DA
UNAPARTE 5

le faccie e ritagliate lasciando la L
parte centrale. Seguira la modella- B E (=]
tura dell’uccello, che verra eseguita - B IR,
ingerendo la lama del coltello tra & / B 5

le sbarre della gabbia e richiedera
quindi un po' di tempo e di pa-
zlenza.
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UN TELAIO DA RICAMO

SE LA SIGNORA AL RICAMO SI DEDICA

on il rimuovere otto galletti, le

traverse e le gambe possono es-

sere ripiegate contro il telaio
vero e proprio, permettendo cosi di
riporre il tulto senza che debba oc-
cupare una infinita di spazio.

Come materiale, consigliamo pino
comime per le gambe e le loro tra-
verse, ma legno duro & indispen-
sabile per il telaio e le ruote den-
tate ed i denti di arresto previsti
per il loro bloccaggio.

I tenoni previsti alle estremita dei
lati maggiori del telaio possono es-
ser fatti incollando corti e robusti
tondini in fori allo scopo prepara-
ti, oppure limando opportunamente
Je estremita stlesse.

Notate nell’ apposito particolare
che le gambe non sono a diretto
contatto nel punto di incrocio, tra %
loro essendo inserito un distanzia-
tore, costituito da un blocchetto di
legno.

I disegni illustrano ogni altro par-
ticolare e¢ danno le misure occor-
renti alla 1ealizzazione, misure che
potranno comumnque esser variate a -
seconda dei bisogni. P




PREPARIAMO 11 NOSTRO ERBARIO

n erbario, per quanto modesto,
purché bene preparato, &€ som-
mante utile per la conoscenza

del regno vegetale. Il suo possesso-
| re, avendo in qualungue momento
a disposizione dinanzi a sé la rap-

presentazione materiale dei fattl
osservati all’aperto, se l'imprimera
agevolmente nella memoria e con
comodo istituira 1 necessari con-
fronti, spesso allietato dal ricordo
del godimento spirituale provato
durante le sue escursioni. Applican-
do le norme che seguono, chiungue
giungera a preparare discretamente
le plante. Perd non creda che per
tutti i vegetali la faccenda sla tan-
to semplice: il migliore maestro sa-
ra l'esperienza personale, che sl ac-
quista solo con grande amore con-
giunto a discreta dose di pazienza.
Nessuno sl scoraggl percio, se 1 pri-
mi tentativi non saranno coronatl
dal desiderato successo, perché ap-
punto questl gli serviranno da am-
maestramento. Sara opportuno che
chi & ai primi tentativi sl dedichi
alle preparazioni piu facili, limitan-
dosi in un primo tempo alla raccol-
ta e preparazione di foglie, gemme,
radici, bulbi, cortecce. Quando sara
pit provetto nella preparazione e
pill addentro nella conoscenza del
materiale di studio, non risentira
quasl le noie della preparazione, €s-
sendo occupato piacevolmente nel-
l'osservare e nel confrontare; in-
fatti 1o scopo di tall raccolte non
é dato dalla collezione di per se
stessa, bensi dall’acquisto di cogni-
zioni intorno alla vita vegetale, la
quale per tante ragioni materiall e
spirituall merita lungo studio e
grande amore.

RACCOLTA DELLE PIANTE

Epoca della raccolta - Ogni sta-
glone fornisce abbondante messe di
esemplari, anche l'inverno, che of-
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fre ramettl di albert e di arbusti,
per avere esempl di ramificazioni,
di gemme, di cicatrici fogllari, di
lenticelle, di cortecce, e nel cul
corso i muschi, i lichent e le alghe
marine sono particolarmente ab-
bondanti. .

Raccolta delle piante - E' una
delle operazioni che richiedono
maggiore attenzione, giaéché va

fatta con giusto criterio. La pianta
si deve raccogliere nello stato pilt
completo possibile, cioé con tutte le
sue parti e speclalmente col fiorl e
coi fruttl. Le piante piccole si pren-
dono con tutta la radice o rizoma,
Le mezzane si possono raccogliere
intere, perd nel prepararle bisogne-
ra dividerle in due o tre parti da
trattarsi come se fossero esemplari
diverst. Delle piante troppo grandi
per essere prese intere, basteranno
dei rami sceltl in modo da mostra-
re bene tutti gll statl della planta.

Arnesi per erborare - Innanzi tut-
to occorre un temperino robusto
(fig. 1). Per levare dl terra le pian-
te occorre poi la vanghetta (fig. 2),
che dev’ essere forte e nello stesso
tempo leggiera. Essa consta dl un
manico di legno saldamente colle-
gato con una parte di ferro, la
quale puo variare molto di forma;
il tutto sara lungo circa 30 cm. Per
riporre le piante durante l'escur-
sione serve il vascolo o scatola bo-
tanica “(fig. 3), nella quale si met-
tono le piante a mano a mano che
si raccolgono. Tale scatola, di latta
o di alluminio, é di forma cillndri-
ca schiacciata con coperchio a cer-
niera e si porta a tracolla. Se ne
trovano in commercio varl tipi. St
procuri di riporre nel vascolo le
piante non bagnate, ben pulite dal-
la terra attaccata alle radicl e in
modo che i pezzi legnosl o spinosi
non straccino gli esemplari: bastera
avvolgerli in un foglio di carta pri-
ma di riporli nel vascolo, nel duale
le piante possono rimanere un’in-
tera giornata e plu senza guastar-
si, purché non si esponga la scatola
al sole.

Invece di questa per brevi pas-
seggiate & sufficlente una tasca di
tela magari cerata, o di cuoio o an-
che una scatola di cartone.

Un’altro metodo di raccolta che
richiede un po’ di pazienza, ma che
per compenso da risultati migliori,
& il seguente: si porta con se una
cartella (fig. 4); ossia un pacco di
fogli di carta assorbente grigia,
compressi fra due o piu cinghie dl
tela di canapa.

Invece del cartoni si possono usa-
re certe presse a rete metallica,
fabbricate a tale scopo, In luogo
della ecarta asclugante, carta da
giornali,

I fogll devono avere il formato
dell’erbario, cioé in media 35X25
cm. Anziché adoperare dei fogli iso-
lati & meglio cucirne insieme 5 o
pill, in modo da farne dei cuscinet-
ti pilt maneggevoll.

Raccolte alcune plante, sl ripon-
gono tra la carta, fatto un primo
letto con 2-3 cuscinetti, vi si adagia
una pianta con tutte le sue parti
naturall, curando anche che l'insle-

me risulti placevole all’occhio. Se,
’eseniplare sporge da qualche par-
te, bisogna ripiegarne ad angolo;
acuto le parti piul lunghe, compri-
mendo col dito nei punti di ripie-
gatura. Se la pianta fa troppo ce-
sto, sl sprofonda un po', sempre
perd in modo da non far perdere
all’esemplare il suo portamento na-
turale. Si procuri nel limiti del pos-.
slbile che le varie parti non si ri-
coprano l'una coll’altra e partico-
larmente che 1 fiori restino affattd’
liberi; questi anzi conservano me-
glio 1 colori, se si ricoprono o si
richiudono tra pezzetti di carta da
filtro fina, pezzetti che non st tol-
gono piu fino ad essicazione ulti-
mata.

Sull’'esemplare cosl disposto st
pone unc o due cuscinetti, badan-
do che non si alterlno le disposi-
zioni gia date alla planta. Quindi
st colloca un altro esemplare e 8O-
pra questo altri cuscinettl e cosl di
seguito. Durante tale operazione si
procuri di non determinare nel pac-
co dei monticelli e avvallamenti,
cosa che si ottiene o tagllando per
lungo le partl piu voluminose (ra-
mi grossi, tuberi, bulbi, rizomi, ca-
polini di fiori, fruttl) o disponendo
un esemplare con la parte pill gros-
sa in basso, il prossimo con tale
parte in alto o alternativamente a
destra e a sinistra; quando questi
rimedl non servono, si adoperino
liste di carta ripetutamente piega-
te, che sl Insinuano tra le parti
piu voluminose. §

L’operazione descritta pud essere
fatta di tanto in tanto durante l’e-
scursione. Riesce molto piu agevole
se fatta da due persone insieme.

Sara necessario avere con sé una
delle suddette tasche per riporvi
esemplari che non sl guastano o
che non richiedono un trattamento
speciale, per es. pine di conifere,
frutti secchi, rizomi, bulbi, cortec-
cie di alberi, piante succolente,
piante spinose.

Essicazione del materiale - A casa
le plante si levano cautamente dal
vascolo e st dispongono tra eusci-
netti di carta asclugante nel modo
testé descritto. Se qualche esem-
plare é appassito e quindi difficile
sarebbe i1 distenderne bene le parti
singole, si fa rinvenire, immergen-
done la parte inferiore in acqua
per qualche tempo. Se invece del
vascolo si adopera la cartella, si le-
vano le pilante una dopo l'altra dai
cuscinetti pii o meno imbevuti di
umiditad e sl mettono fra altri cu-
scinettl ben asciutti. Le piante piu
delicate non vanno levate dal cu-
scinetto direttamente, -ma si copro-
no prima con un cuseinetto asciut-
to e su questo si rovescia l'altro
inumidito, che si solleva poi lenta-
mente,

Segnatamente per i vegetali de-
licati, fiori e simili, sarebbe meglio
disporre ogni esemplare in un fo-
glio di carta piegato in due, una
meta del quale serve a ricoprire la
pianta. Questa rimane nel- foglio
fino a disseccamento completo; co-
si nei diversi mutamenti del cusci-
netti non occorre toccare minima-



mente la pianta, eccetto che mnel
caso in cui si debba rettificare la
posizione di gualche parte.

Fatto un pacco di 15 cm. di al-
tezza, si colloca un peso sufficiente
(5 kg. o piu), servendosi per esem-
pio di una pietra. Se si ha una
pressa a rete metallica, cambiati 1
cuscinetti, e strettala bene, la si
appende all’aria, meglio se in una
corrente d'aria, e dopo il secondo
.giorno anche direttamente al sole.
Poco raccomandabili sono gli stret-
toi o torcheitti, nei quall mettere
i pacchi delle piante da seccare,

Dopo 12 o 24 ore si mutano 1 cu-
scinetti gia inzuppati d'umidita e
st ricolloca 1l pacco come sopra.
‘Trascorse altre 24 ore si mutano
'le piante una seconda volta nello
stesso modo e si ripete poi tale ope-
razione dopo ogni 48 ore, finché le
piante non siano perfettamente sec-
che. Per certe piante (graminacee,
equiseti ecc.) basta mutare la car:
ta una sola volta; la maggior parte
pero richiede che si muti la carta
2-3 volte, Certe infine sono ribelli
al disseccamento, per es.: orchida-
cee, gigliacee, orobanche, plante co-
sl dette grasse (Sempervivum, Se-
dum, ecc.), rizomi, bulbi, tuberi.
Per seccare queste si adottano trat-
tamenti speciall. Le parti volumi-
nose, come 1 bulbi ecc. vanno ta-
gliate longitudinalmente e poi sec-
cate; oppure duesti e le piante sud-
dette si immergono per 3-5 minuti
nell’acqua bollente, badando di non
immergervi i fiori. Tenute per gual-
che tempo all’aria, si mettono tra
la carta asciugante, la quale andra
rinnovata per la prima volta dopo
«circa 3 ore. A tale proposito osservo
che anche per le altre piante si ot-
terranno degli esemplari molto mi-
gliori, se si mutera la carta per la
prima volta dopo 4-6 ore anziché
dopo 12.

Invece dell’acquq bollente si po-
trebbe adoperare 1’alcool forte puro
(i1 denaturato Iimpartisce spesso
delle colorazioni brunastre o nera-
stre); nell’alcool si tengono per cir-
<a 1 ora (bulbl rizomi e tuberi, se
isolati, € meglio per parecchie ore}
sl lasclano poi per poco tempo al-
T'arla e quindl si seccano come le
altre, v X

Assolutamente da scartare é il
metodo di seccare le piante con un
ferro da stiro.

Certe plante, seccate tra la car-
ta, perdono le foglie, cosi le Eriche,
il Vischio e molte Conifere; per
ovviare a tale inconveniente, si ten-
gano nell’alcool, anche denaturato,
per 1 ora circa; spesso basta immer-
gere nell’alcool solo la parte infe-
Tiore, chiudendo bene il recipiente
che le contiene e nel quale vanno
tenute per qualche ora.

Se tra le plante messe a seccare
sl sviluppano delle muffe, queste si
tolgono con ripetute spennellature
di alcool.

Piante acquatiche - Le faneroga-
me acquatiche e le alghe, prima
ben ripulite. da ogni impurita, si
preparano entro una bacinella d’ac-
qua, sopra un foglio di carta blan-
«€a, COn una pinza 0 con un pen-
nello, tenendocle ferme almeno in
un punto; distese bene, si ritirano

L

«con precauzione dall’acqua solle-,

vando il foglio sul quale restano at-
taccate. Questo fatto sgocclolare, si

mette a seccare tra carta asciugan-
te, abbondante, a forte compres-
slone; la carta asclugante va rin-
novata per la prima volta dopo 2-3
ore o0 anche prima, per la seconda
volta dopo altre 12 ore circa; poi
per un paio di giorni mattina e
sera. Le alghe marine vanno tenu-
te in acquia dolce corrente per qual-
che ora, prima di prepararle, per
togliere loro i sali che contengono;
a tale scopo si potra anche tenerle
per 24 ore in acgua comune ferma,
da rinnovarsi perd circa 3 volte. Per
le specie piu delicate la durata del-
I'immersione in acqua dolce sara
piu breve (1-3 ore).

Le piante acquatiche vanno sec-
cate separatamente dalle terrestri;
cosi pure le piante pit1 delicate, se
possibile, sl seccano separate dalle
altre. Nei pacchi di carta asciugan-
te agli esemplari gia quasi secchi,
non si devono aggiungere piante
fresche giacché l'umidita di queste
si comunicherebbe a quelli.

Muschi e licheni - Si trovano in
grande quantitada durante l’inverno,
Raccoltl e ripuliti si mettono in
cartocci di carta separati; i licheni
cespugliosl, se secchi e guindi fra-
gili, si inumidiscono un po’. Posso-
no rimanere definitivamente come
si sono raccolti, o si preparano
quando fa comodo; i muschi sl
asclugano tra la carta assorbente,
come le fanerogame. I licheni per
lo pilt non richiedono alcuna pre-
parazione; quelli a cespuglio si pos-
sono pure seccare tra la carta, pre-
vio inumidimento, che sl ottiene
per es. avvolgendoli in una pezza
bagnata, oppure sl ripongono come
furono raccolti entro scatolette,

Essiccazione nella sabbia - Questo
metodo sl presta per avere esem-
plari secchi nella posizione natu-
rale di tutte le partl e spesso coi
vari colori ben conservati (funghi
consistenti, fiori grandi, non troppo
delicati, infiorescenze, ecc.). Fatto
un piano di sabbia silicea fina, ben
lavata, vi si distende la planta,
eventualmente sezionata, che si ri-
copre pol di sabbia, versando que-
sta cautamente e curando che ri-
copra ognl parte della pianta e for-
mi uno strato alto almeno un dito
al di sopra della parte pia
alta della pianta, Si lascia poi
all’aria e anche un po’ al sole;
di solito dopo pochi giorni la pian-
ta sara ben secca. Sl toglie allora la
sabbia, facendola scorrere via lenta-
mente, in modo da non rompere
qualche parte che sara divenuta
troppo fragile. Tali piante vanno
conservate in scatole; sl potranno
attaccare sul fondo con della gom-
ma, oppure Infilare colla parte
inferiore in un pezzo di sughero,

Preparazione in liquidi - Per con-
servare plante o parte di esse (fiori
inflorescenze, funghi parassiti di
foglie, ecc., frutti carnosi) nella lo-
ro posizione naturale e spesso col
loro colori si usa la formalina e
precisamente 20-50 cc, di formalina
del commercio in un litro d’acqua
comune. E’ opportuno aggiungere
tracce di soda o di calce. Le piante,
completamente sommerse — se gal-
leggiano si lega inferiormente un
oggetto pesante, come anelll o ba=
stoncinl di vetro — si tengano in
reciplenti di vetro (mai di latta!)
chiusi bene e il meno possibile

esposti alla luce. La soluzione va
rinnovata quando si sia intorbidita
O colorata.

Per conservare 1 vari colorl det
vegetali tenuti in un liquido ven-
nero consigliate soluzioni di diverse
sostanze; ma essendo la loro prepa-
razione complicata e costosa, ne
omettiamo l’elenco, citando solo il
szle marino e il solfato di rame.

Per conservare alghe marine si
adopera una soluzione di formolo in
acqua di mare o in acqua salata
ad eguale concentrazione dell’acqua
di mare (50 o piu cc, di formalina
in un litro d’acqua).

Frutti carnosi, piante succolente,
parassite, bulbi, tubert, ece. sf man-
tengono bene in una soluzione con-
centrata di sale marino, nella quale
sl badi di tenerle sempre del tutto
sommersi, Tale soluzione non &
adatta per fiori e partli colorate,

Col solfato di rame si prepara una
soluzlone concentrata, cui si ag-
giungono 50 cc. di formalina per
litro. In tale soluzione le piante re-
stano per 8-10 glorni; quindi si
mettono in formalina (25-50 cc, di
formalina in un litro d’acqua). I
colorl verdi assumono perd certe
sfumature azzurrastre, non sempre
simpatiche.

Erbario - Le piante seccate van-
no attaccate su fogli di carta chia-
ra, non troppo leggera per mezzo
di listerelle di carta poste qua e 13,
le quali o si incollano sul foglioc .o
si fissano per mezzo di spille. I fiori
staccati, 1 fruttini, i semi o altre
parti staccate si ripongono entro
involtini di carta o si incollano con
gomma arabica su foglietti di carta,

Ogni esemplare va provveduto del
suo cartellino il quale deve
contenere: il nome sclentifico, il
nome volgare della planta, i1 luogo
preciso dov’é stata raccolta, la data
e il nome del raccoglitore. L’erbario
acquisterad valore sclentifico, se i1
cartelllno portera altre indicazioni
e cioé le qualita del terreno (argil-
loso, calcareo, sabbioso, salato, umi-
do) e l'altezza sul mare, Per i prin-
cipianti sara utile scrivervi anche
la famiglia cui appartiene la pian-
ta, la patria d'origine, gli usi cui
serve, nonché 11 colore esatto del
fiori allo stato fresco e il loro even-
tuale odore.

I vari fogli con le piante fissatevi
si riuniscono, liberl l'uno dall’al-
tro, in pacchi che si tengono stretti
fra due cartoni per mezzo di una
cinghia. L'erbario va posto al sicuro
dall’umidita, dalla polvere, e dal
soverchio caldo.

Contro i frequenti attacchi degli
insetti serve in primo luogo l'ispe-
zionare spesso I’erbario, quindl es-
senza di mirbana o naftalina, da
spargere in dquantita tra le plante
o anche sopra queste.

Colleziont di frutti secchi, semi
(bene ascilutti) e galle, sl ripongono
in scatole di cartone con coperchio
dl vetro o in vasetti dl vetro chiusi.

Anche per questi € indispensabile
la naftalina o l’essenza di mirbana,

Gli attrezzi, carte, liquidi, vasi,
scatole, ecc.,, sono in vendita pres-
s0 la S. A. Laboratori Archimede,
Via Colonna Antonina 52, Roma, la
quale compera anche erbari e pian-
te esslccate o preparate in liquido.
Mandate francobollo da lire 50 per
la risposta. -
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n questi ultimi templ i buratti-

ni che deliziarono la nostra in-

fanzla, dopo un periodo di
oblio, stanho ritornando in voga,
prendendo le mosse dai paesi nel
quali la televisione, gia largamente
diffusa, offre quasi quotidianamen-
te ai plit piccoll spettacoll di que-
sti pupazzi che, a differenza delle
elaboratissime marionette, di altro
non si compongono se non di una
testa e due mani e le cul rappre-
sentazioni non richledono che il
pitt semplice degli apparati,

Nonostante questa sorprendente
semplicita, non c’¢ alcun limite
al numero di personaggi che pos-
gono esser creati con l'ajiuto di un
po’ di immaginazione.

Come sabbiamo detto un burat-
tino altro non é se non una testa
e due mani, riunite insieme dalla
mano stessa dell’operatore, che si
nasconde dentro l'abito del per-
sonaggio, La testa pud esser fatta
in legno (chi desidera conoscere
il sistema da segulre per l’appron-
tamento non solo dei buratti-
ni, ma dl tutto lo spettacolo, puo
leggere in proposito gli articoli
pubblicati sui fascicoli 2-3, 4-5, 6-7
del SISTEMA A 1951,
sotto il titolo « Un tea-
tro minuscolo »), o, plit
semplicemente, di una
anima vuota rivestita
di una qualsiasi so-
stanza passibile di es-
sere agevolmente mo-
dellata, Nel vuoto vie-
ne Introdotto Yindice
dell’operatore, mentre
sul pollice e sull'indice
vengono introdotte le
due mani,

Fig. 1 - Un tovaglio-

lino di carta & avvolto

e legato intorno al-
Tanima
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Burattini di pasta di legno

T.a  parte pia importante del
muani, La parte pilt importante del
burattino @ quindl senza dubbilo la
testa che consiglinme di modellare
con un miscugllo semplicissimo, 1
cul ingrediente principale & la fa-
rina dl legno, Farina, infendiamo-
¢l, cioé la polvere finissima che
producono le smeriglintricl, e che
potete procurarvi presso’ ogni la-
poratorio dl falegnameria, e non
segatura.

Ognl burattino richiede all’ineir-
ca un cucchiaio ben ricolmo di
questa polvere di legno, che andra
mescolata ad una pasta di farina
di grano ed acqua e lavorata sino
ad ottenere una massa di consi-
stenza sufficlente a permetterne la
modellatura, E’ consigliabile usa-
re per la miscela acqua calda, an-
ziché fredda, perché rende la la-
vorazione piu facile,

Una volta raggiunta la consisten-
za voluta, la pasta in questione
andra applicata intorno ad un’ani-
ma di carta e modellata a piacere,

Per fare ’anima, tagliate un pez-
zo di robusta carta da involgere in
una striscia di circa 5 cm, di lar-
ghezza per 25 di lunghezza, av-
volgete questa striscia intorno al
vostro Indice senza stringerla e
fermatela con una striscia di carta
gommata o0 cristalplast, Liasciando
quindl i1 cilindro cosl” ottenufo
intorno al vostro dito, con un
mezzo tovagllolino di carta fate
una specie di pallottola intorno
alla sun estremitd, come nella fo-
to 1, pallotiola che avrete l'avver-
tenza di legare saldamente, Appli-
cate quindi sulla carta l'impasto
precedentemente preparato e mo-
dellate 1 lineamenti del vostro per-
sonagglo, Credete che sla una cosa
difficile? Provatevl, e vedrete che
siete in grado di ottenere 1 risul-
tati pint brillantl, anche se non
avete mal sospettato di aver gual-
coss in comune con Fidia e Mi-
chelangelo in fatto di scultural Se
desiderate pol sapere la raglone
dol tovaglollno di carta, e facile
dire: sulla sua superficle grinzosa,
Ia pasta aderlra sicuramente, man
mano che secca, assal meglio dl

Fig, 3 - Un burattine
non ¢ che unha testa e
due mani: eccolo nudo

quanto avrebbe fatto sulla superfi-
cle levigata del tubo,

Notate nella foto n. 3 che mel
modellare la testa occorre  avete
lavvertenza di farla terminate in
un collare a forma di tronép di
cono abbastanza aperto, al duale
appendere l’abito del burattiho,

Una volta modellata, la testa an-
dra posta in disparte per un palo
di giorni, od anche pili, se la 8ta-
gione é umida, affinché possa es-
siccare, Quando sara bene induri-
ta, scartavetrerete la faccia con
carta vetro finissima (meglio se
gia usata), cosa che vi riuscirad be-
nissimo, dato l’alto contenuto in
legno, La pittura sard il prossimo
passo, Tenete presente, nel dipin-
gere le vostre teste, che gli spetta-
tori debbono essere in grado di di-
stinguer bene 1 lineamenti da una
certa distanza nonostante le pic—
cole dimensioni, cosa che richlede
'uso di colori e iinee piuttosto
fortl, cosi come colorl e linee for-
t1 si richiedono per la truccatura
del pagliacci dei circhi equestri;

Come capigliatura, potrete usare
una delle normali parrucche per
bambole, o, se siete meno sofisticl.
una chioma improvvisata con qual-
che ritaglio di pelliccia, un po’ di
lana, ed anche un foglio di carta
tagliato in striscioline, Tuttavia se

Fig. 2 - Al collo tronco-conico sara
appeso labito




¢ un regalo di pic-
S cole dimensionl, non
impegnativo e pur
grazioso che ricercate, ec-
co il progetto sul quale
i nostri esperti richiama-
no la vostra attenzione:
le sigarette stanno benis-
slmo nel vassoio di questo
banco da clabattino in
miniatura, mentre i flam-
miferi saranno conservati
nel cassetto, .
Segate i1 plano del ta-
volo da una assicella di
noce di I2 mm, e con la
sgorbia fate l'lncavo per
il portacenere, Trapanate
quindi fori di 8 mm, per
le gambe, dando loro l'in-
clinazione necessaria, af-
finché le gambe non risultino ver-
ticall, ma iInclinate leggermente
verso l'esterno, Non tornite le gam-
be: si deve vedere che tutto é fat-
to a mano libera, ma modellate
con la lima e la cartavetro da cor-

rentini di 10310
arrotondando be-
ne le estremita
inferiorl, Incol-
latele quindi nei
forl per loro pre-
parati,

Il piano stesso
costituisce il fon-
do del vassoio;
fissate quindi ai
lati maggiori le
fiancate, nelle cui
superfici interne

IL BANCO DEL CIABATTING
TROVA POSTO IN SALOTTO

cassetto le scanalature per le fian-
cate, in queste quelle per {1 dorso ed
in tutti e quattro 1 pezsl suddettl
la scanalatura per il fondo, che con-
sterd i un rettangolo di impelliec-
clatura o di lamlerino di ottone.
Due guide incollate esternamente
alle fancate, scorrernnno nelle sea-
nalature per loro preparate in due
correntini fissati al rovescio del
banco. Il pomo del cassetto sara in-
tagliato da un blocchetto di legno.
Finite a cera o con olio di linc

GaS08003
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avrete precedentemente fatto le
scanalature occorrenti per incas-
sarvi le testate e il divisorio, Ar-
rotondate poi tuttl gli angoli e
gli spigoli, >

Fate nel pannello anteriore del

cotto e lucidate bene. Il portacene-
re sard costituito da un pidttino di
rame 0 peltro, che potrete modella-
re voi stessl, martellandolo su di
una forma di legno, da fare a pia-
cere od acquistare in commercio,

Busrattind (segue da pag. 78)
per i1 personaggio & previsto 1'uso
di un cappello pluttosto ampio, po-
trete limitarvi a dipingere la ca-
plgliatura con inchiostro di china,

I braccl del burattino sono fatti
Jdl carta da avvolgere, usando il
procedimento seguito per 1’anima
della testa, mentre per mani an-
dranno benissimo i cucchiaini di
legno da gelati, che incollerete al-
la estremita del bracci, Potranno
essere intagliati per simulare le
dita, od anche lasclati come -sono,
Comunque sara sempre bene di-
pingerli opportunamente,

Quanto agll abiti, ritagli di qual-
siasi tipo di stoffa serviranno be-
nissimo, scegliendo tinte vivaci o
cupe a seconda del personaggio,
11 colio e i polsl delle maniche an-
dranno assicurati al collare della
testa e al bracel con un sistema
qualsiasl: serviranno allo scopo
due puntl, come servird un anello
di elastico, Gli abiti dovranno es-
sere lunghi quanto occorre per na-
scondere i polsi dell’operatore,

" Ricordate . che non occorre fare
un grande numero di teste: basta-
no cinque o .set tipi caratteristici,
Sara affidato agli abiti, nella cui
confezione la vostra fantasia potra
sbrigliarsi, il -complito di caratte-
rizzare 1 personaggi.

- NOTE

VETRIND

ma comune,
. 3 i

SMERIGLIATO

AVVITARE GLI OCCHIELLI A VITE MANDRING 2\ 558

er avvitare nel legno senza alcuno sfor-
zo occhielll e ganci a vite, ho trovato
utilissimo questo utensile, costituito da
una diecina di centimetri di verga di ac-
cialo di 8 mm, di diametro, Unico lavoro A

SUl VETRINIE

e una estremitd di un vetrino del microscopio
S ¢ smerigliata, sfregandola con cautela su dt
una pietra abrasiva flne bagnata, vi sara sul
vetrino una zona sulla quale tracclare del segni
di riconoscimento con una matita di piombo, se-
gni che potranno esser cancellati con una gom-~

Prima di iniziare la smerigliatura, abbiate l'av-
vertenza di passare intorno al vetrlno un anello
di elastico che delimiti la zona da smerigliare,

|

APANO T
Fi

OCCHIEL

7

* lo spaccarne con 1l seghetto una estre- JTE =
mité per un eentimetro clrea ed allargare A S'Tg:gclﬁl?o
quindi lo spaeco, inserendovl a forza la la- e

ma di un cacciavite

T IDER

convincerete,

I NETTAPIDPE

una piccola provvista di nettapipe per pulire
11 bocchino ogni volta che sia necessario, Ma
per moltl il problema & dove tenerli, Niente pau-
ra, perché questo problemsa pud essere facilmente
risolto nella maniera pilt economica ed efficace,
Date uno sguardo alla nostra illustrazione e vene

f n esperto fumatore di pipa ha sempre con sé&
U
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IL CANNONE

del Corsaro
Rosso

Concorso di Modellismo di IL
SISTEMA’A - L'autore desidera
conservare l'incognito, rinun-

ziando ad assegnazione premi

| concorso bandito du TL SISTEMA A saranno

piovute decine di modelli di imbarcazioni di tutt

i tipi, mettendo alla prova la pazienza ¢ la com-

petenza dei giudici, per quanto la mia esperienza  in

materia mi faccia pensarg che ben pochi saranno stafi
i modelli degni di essere presi in considerazione.

To intendo. presentare questa riproduzione di un pezzo
di artiglieria navale del XVIII secolo, da me realizzato,
¢ riproducibile da tutti coloro c¢he possiedono un pic-
colo tornio. o che ad un torpitore son disposti a ri-
yolgersi per la preparazione della canna.

I particolari di questa sono illustrati in ogni det- |

taglio nel particolare A di fig. 1. Essa va tarnita da
un tondino di bronzo di 30 mm., e forata poi sempre
al tornio, Qualora non si guardi tanto per il sottile,
il foro, anziché essere realisticamente spinto sino o 25
mm. dall’estremith della culatta, pud essere limitato
% qualche centimetro, cosi come, ove lo si desideri, an-
ziché in bronzo la canna pud esser lornita da qualsiasi
pezzo di legno duro opportunamente verniciato.

Terminata la tornitura, dovra essere determinato con
esattezza il centro dei due orecchioni, che originaria-
mente erano fusi insieme alla canna, fori che verranno
eseguiti da ambedue le parti con una punta n. 7, quindi
filettati con un maschio di 1/4-20. In queste [lilettatu-
re sono avvitati i maschi degli orecchioni, ritaghi di
tondino di ottone, bronzo o acciaio, che debbeno in-
contrarsi al centro della cinna.

Se la canna deve esser forata per tutta la sua lun-
ghezza, sard bene provvedere alla sistemazione dei
due pezzi prima deli’esecuzione di questo foro.

Le femmine sono tornite da un pezzo di verga di
bronzo e le loro faccie rivolte all'interno, sono rese
concave con una lima mezza tonda per farle adattare
esattamente alla curvatura della canna. Una volta che
il lavoro sin stato portate alla perfézione voluta, sia
queste faccie che la superficie della canna intorno  ai
maschi sono stagnate con cura e i pezzi saldali insie-
me, cosa che pud esser faita introducendo le femmine
sui maschi, serrando il tulto con un morsetto ed espo-
hendolo alla finmma del gas di un qualsiosi fornello.

Un altro detlaglio realistico & il focone, per fare il
quale la canna viene trapanata verticalmente fino al
foro centrale con una punta n. 7, quindi filettata a
1/4-20. Nel foro viene poi avvitato il pezzo indicato
in C, fiz. 1, come i maschi degli orecchioni, fatto fi-
lettando lestremita di una verga di bronzo, che poi
& segata con il seghetto gquanto pill & possibile Vi-
cino alla canna, dalla cui superficie non deve sporgere
di pit di 1 mm.. La sua estremitd & guindi arroton-
data con una piccola lima, nel suo centro & fatto un
foro con una punta da I mm., ed il foro infine leg-
germente  svasato.

L'affusto, fig. 2, & fatto in querce di 10 mm. Prima
di segare il legno, sard bene fare il disegno delle sin-
gole parti su di un cartoncino robusto, ritagliarle e
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servirsi dei disegni fatti come guida.

Una volta che le due fiancate siano state segate,
verranno sovrapposte l'una all’altra e serrate con un
morsetto ad un pezzo di legno duro per trapanarvi
i fori. Eseguiti i fori, si taglieranno dei pezzetti di ton-
dino da 10 mm., si introdurranno nei fori in que-



BLOCCHI
D'ELEVAZIONE

RIPARELLA 22
RIPARELLA & 15

stione, per immobilizzare i due pezzi, quindi si rifi-
niranno questi con la lima e la carta vetro,

I due pezzi che uniscono le fiancate sono illustrati
anch'essi in fig. 2. Tl bordo superiore di quello ante-
riore & sagomato secondo la curvatura della canna.

Blocchi di elevazione sono uniti al pezzo posteriore
per mezzo delle mensole illustrate nel dettaghio in alto
a sinish_'a di fig. 2. Queste mensole sono trapanate per
uno spinotto inserito in fori trapanati a loro volta
nel blocco superiore per controllare I'elevazione della
canna, Il blocco inferiore deve essere incollato al pezzo
<he unisce le fiancate,

Una volta ultimata l'esecuzione di tutti i pezzi de-
scrittl, si pud procedere alla loro unione provvisoria,

usando morsetti per tenere insieme le varie parti, che

doyranno risultare p erfettamente in squadra; men-
tre le parti sono unite, verranno trapanati piccoli fori
per i chiodini da Fnitura destinati ad unire le fian-
cate ai pezzi che le congiungono. Cid fatto le parti
saranno Separate nuovamente ed infine incollate le une
alle altre. Saranno quindi forzati i chiodini nei fori
guida per loro fatti e le teste saranno limate alla
pari del legno, le cui superfici verranno trattate con

FORO DA1,5 PER LO
4 BULLONI DA
3x70

SPINOTTO

SPINOTTO
TAPPO QUERCIA””

gomma lacca.

Le fascette che serrano i due orecchioni sono otte-
nute serrando insieme due pezzi di acciaio lamina-
to a freddo di millimetri 8x12 e trapanando, cen-
trata la punta sulla loro linea di unione, un foro da
10 millimetri, in modo ‘da ottenere in ogni pezzo un
canale di 5 millimetri, nel quale potra alloggiare I'orec-
chione una volta che un incasso semicircolare uguale sia
fatto nella fiancata., Fori per i bulloni saranno poi
trapanati nelle estremitd laterali dei due pezzi, mentre
questi sono ancora uniti. I due elementi saranno gquindi
separati, segati melle misure volute ed infine rifiniti
con la lima e smerigliati accuratamente con tela sme-
riglio, mentre fori passanti per i lunghi bulloni di unio-
ne delle fascette verranno eseguiti con la massima at-
tenzione nelle due fiancate, dopo averne determinato i
centri. Le ruote sono tornite da compensato di quercia
di 10 millimetri, i cui strati simuleranno la lamina-
zione delle ruote dell'epoca. Su di entrambe le loro
faccie andranno applicate riparelle di 22 e 15 milli-
metri, come indicato in figurd, mediante chio-
dini da rifinitura dalle teste martellate in modo da
simulare ribattini, infissi in fori per loro prepa-
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rati. L'asse pud esser fatto solido, ma & meglio
usare tubo da 10 mm., chiuso da tappi infissi nelle
sug estremith come indicato nel dettaglio infe-
riore di destra. Nell'asse vanno ftrapanati i fori
per gli acciarini destinati a tenere a posto le Juote.
Le ruote dentate per l'avvolgimento del cavo di
elevazione sono ricavate da due riparelle da 22
mm., limando intorno alla circonferenza di ognu-
na 12 denti ¢ saldandole a corti pezzi di tubo da
10 mm., come¢ indicato in fig. 3. Come denti di
arresto di questi ingranaggi usate striscia di ac-
ciaio di 1,5 della’ quale limerete le estremitd sine
a trasformarle in it tondino che piegherete poi
come illustrato nel particolare in alto di fig. 3.
Lo stesso procedimento & usato per la costru-
zione della piastrina che nasconde l'estremiti del
perno intorno al quile gira la fune di elevazione,
come indicato nel dettaglio inferiore di fig. 3.
Attacchi per le catene sono fatti da acciaio di

1,5%6 piegati & forma e trapanati. Le barre sono PERNO
chindini da finitura da 8 cm. di lunghezza, affu- DELLAFUN
solati leggermente ad una estremiti e lucidati, © 6x62 (
pezzi di ugual misura di tondino da 3 'mm., come “
illustrato nel dettaglio a sinistra di fig. 2. = “
Come corda d'elevazione, usate un ritaglio di S

corda di cotone 'del tipo costituito da due capi
avvolti I'uno all'altro, in quanto questo tipo somi-
glia ai cavi usati in marina. Questa & legata in-
torno all’estremitih della culatta, come . indicato nel
dettaghio a destra di fie. 4. Come catene i0 usai
dei ritagli della catena di un mio portachiavi, le
cui maglie erano fatte ad imitazione delle ca-
tene navali. Credo che a tutti sard possibile tro-
vare qualche solida catenella di tale tipo, in
quanto & molto usato anche in bigiotteria. Lo sco-
po originario della catena anteriore era quello
di ancorare saldamente il pezzo all'ossatura della
nave, le catene laterali invece servivano a tenere
gli zoceoli di guerce che venivano posti sotto le
ruote anteriori del pezzo durante il fuoco. Detti
zoccoli sono illustrati nel dettaglio in basso di fi-
gura 3.

Tutte le piccole ferramenta debbono essere fis-
sate all’'affusto con chiodi a testa tonda.

Una volta ultimato il cannone e l'affusto, ver-
ranno montati su di un’adatta base, che pud essere
un pezzo di compensato di 12x18, dagli angoli e
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lo spigolo superiore leggermente arrotondati. La
base sard scartavetrata, poi trattata con mordente
mogano Sscuro e lasciala asciugare. Una volta a-
sciutto il mordente, si dard una mano di gomma-
lacca e, asciutta questa, una di vernice.
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Amante delle novita, signor modellista? Ecco qui « 8
A, - 2000 », intercettatore ultrssonice con motore a
reazione, ad imitazione delle ali volanti sperimentali
sulle guali studiano e s’affannano i tecnlei dei Zran-
di stabilimenti aeronautiei del mondo intero. Al la-
voro, allora, per costruire non la riproduzione di un
apparecchio ormai superato, ma qualcosa che anti-
lpa la tecnica aeromautiva!

Caratteristiche di volo: Lanciato con una catapulta
costituita da una banda di elastico, il modello sale a
citen 20 metri di altezza. Allora entra in azione il suo
motore, che lo fa arrampicare nel cielo in ampie spi-
rali per un'altra trentina di metri, facendogli percorrere
in media 300 metri, ¢che non di rado giungono sino ad
oltre 600,

Motore - 1l motore previsto @ un JETEX-50 2 rea-
zione, che utilizza uno speciale combustibile non e-
splosivo (nitrato di guanidina).

Peso - Completo del motaore, il modello, di 30 em.
pesa poche decine di grammi,

Costruzione del modello - Tracciate ali e pinna su
balsa di 15-10mi, servendovi dei nostri disegni che sono
a grandezza naturale (nessun bisogno di ingrandimento,
dunque). Ritagliate con una lametta da barba dura —
possibilmente tipo VALET — od un temperino affilatis-
simo. Scartavetrate accuralamernte ambedue le superfici
ed arrotondate tutti i bordi, Per la scartavetratura, non
applicate la carta vetro su di un blocco di legno, ma
passatela sulla balsa, premendola leggermente con il
palmo della mano od usate come supporto una di
quelle spugne artificiali di cauccii spugnoso a forma
di parallelepipedo che si usano in cucina.

Disegnate la fusoliera su di un blocco di balsa, in
modo che le fiancate piane corrispondano alle super-
fici, dritte a contatto con le ali. Segate i due pezzi
nella forma voluta, date alle superfici che debbono
venir congiunte una mano di cemento, lasciate che que-
sta asciughi ed applicate una seconda mano, quindi

2000

intercettatore sperimentale
il volo ultrasonico

legate le parti insieme e lasciatele ben strette fino a che.
I'adesivo non abbia fatto buona presa.

Le ali, data I'alta velocita che il modello raggiunge,
debbono esser rigidamente fissate alla fusoliera per mezzo
di cemento e non legate con il solito elastico.

Preparate un uncino ed ‘un gancio di filo d’ac-
ciaio di 2 mm. per la catapulta, che sarid costituita,
almeno per i primi tentativi, da piattina di cauccil
per acromodelli di 3 mm., lunga circa 3 mt. Pit tardi
userete una catapulta fatta con due fili, anziché uno,
od un anello. i

Finitura - Levigate accuratamente tutto il modello
con carta vetro finissima. Date quindi diverse mani di
vernice, diluita in uguale quantitd di diluente. Giallo~
arancio € uno dei colori pil consigliabili, anche perché
visibilissimo sia contro l'azzurro del cielo che contro-
il verde del fogliame.

E’ sicuro? - In volo linvolucro del motore raggiun-
ge una temperatura di oltre 110 gradi e deve esser
lasciato raffreddare prima di maneggiarlo, Il fabbri-
cante sostiene che i gas che escono dal motore non
raggiungono la temperatura della fiamma. o tuttavia
ho sperimentato che sia l'involucro che i gas fanno ik
loro effetto su tutto quanto raggiungono prima di es-
sersi raffreddati. II modello, cid nonostante, & sicuro
come tutto ¢id che ha a che fare con fuoco e fiamma.
Assicuratevi quindi che il volo inizi e si svolga ad
almeno 100 metri di distanza da ogni fabbricato o prato
di erba secca.

DUE CONSIGLI AL MENO ESPERTO

Centratura del modello - Se & possibile, esegui le
prime prove, da fare naturalmente a motore spento, su
di un prato erboso, per evitare di danneggiare il mo-

dello. .

Piega leggermente in alto il bordo posteriore delle
ali, se I'apparecchio tende a picchiare; aggiungi invece
peso al naso, se tende a impennar-
si. Usa argilla o plastiina per le
prove; una volta determinato il pe-
so esatto, la sostituirai con pallini
da caccia. Per facilitare le curve,
rialza leggermente I’angolo dell’ala
sulla quale desideti che il modello
viri.

Preparativi per il volo - Fissa l'e-
stremita della catapulta ad un soli-
do attacco all’altezza di mt. 1,50 o
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DISCO D1 AMIANTO

AGGIUNTATURA DELLA BALSA /‘

FUNZIONAMENTO
UN DIaCO DI RETe CARBURANTE

TIENE LO STOPPINO
AVYOLTO CONTRO IL

CARBURANTE .405

GECOND! POPD L'AC-
CENSIONE, ILCARBU.

SEMIALA

STOPPINO

& GENERA 0AS,C05-
TRETII AD USCIRE

RANTE S'INFIAMMA
STABILIZZATORE DAL JET APALTA

VELOCITA,




1. Usa per la fusolie-
ra la balsa pia leg-
gera che troverai.
Ambedue le sezioni
sono ritagliate da
un solo blocco lungo
30 cm. Sega i perzi
tenendoti all’esterno
del tracciato e leviga
accuratamente.

2. Dopo aver cemen-
tato i due pezzi insie-
me rifinisci con il
temperino la fusolie-
ra, seguendo i dise-
gni costruttivi. Levi-
ga poi con cartave-
tro grossa, media e
fine.

3. Mediante un co-
netto di carta vetro
scartavetra i fori di
accesso per il caccia-
vite. Cementa quindi
la pinna e il gancio
per la catapulta.
Scartavetra la pinna
sino a portarla allo
spessore minimo.

4. Attacca i supporti
del motore dopo aver
cementato le ali alla
fusoliera, evitando di
serrare troppo le viti.

2 e rilascia il modello tenendolo
per la fusoliera tra il pollice e I'in-
dice, quasi all'altezza del suolo. Ese-
gui cosi i primi esperimenti dj volo,
prima di arrischiarti ad azionare il
motore, osservando attentamente
il comportamento in volo e correg-
gere ancora le eventuali deficienze
di centratura (attento a non con-
fondere con difetti di centratura,
quelli che possono essere gli effetti
di correnti d’aria).

Indirizza il modello in direzione
contrarig a quella nella guale ten-
de a virare: lo vedrai salire com-
piendo un'ampia spirale, per poi

- planare curvando in direzione op-
posta. Per i primi esperimenti tendi
il cauccili quanto basta per fargli
raddoppiare la sua lunghezza. In
seguito aumenterai la trazione fino
al triplo ed al quadruplo. Cerca di
mettere il motore tra i supporti sem-
pre nella stessa posizione, altrimen-
ti ti troverai a dover ricominciare
ogni volta da capo con le prove,

1l volo a motore - Prepara il lan-
cio con la catapulta nella solita ma-
niera, ed un istante prima di ese-
guirlo accendi lo stoppino. Pud dar-
si che il modello rallenti un attimo
prima che il motore entri in azione,
ma quando cid avviene, te lo dira
I'accelerazione improvvisa, che fard
balzar via il tuo modello a velocith
fulminea, degna davvero di uno
sperimentale a reazione.

5. Taglia le sezioni
delle ali e le pin-
ne da una striscia
di balsa di mm.
1,5)X80. Adopera
balsa di primissi-
ma qualita. Ese-
gui il taglio con
una lametta da
rasoio dura. Gui-
dati con una riga
di metallo per le
linee dritte. Ta-
glia all’ esterno
del tracciato, per
non shagliare; ri-
finirai con la car-
ta vetro.

6. Assottiglia gli
stabilizzatori, ar-
rotondane legger-
mente il bordo e
cementali alle se-
miali, in modo
che il bordo po-
steriore rimanga
rialzato di 3 mm.
Unisci le due se-
miali di taglio con
cemento.




SAPRESTE
METTERE
UNA NAVE
IN
BOTTIGLIA®

non & difficile
quanto sembra!

Avete mai veduto quei minuscoli
modelli di velieri racchiusi in
una bottiglia, o nel globo di una lam-
padina elettrica? Scommettiamo che
avete immaginato che simili realizza-
zioni son cose per le quali occorre
una pazienza da certosini e chi sa
quale abilitd. Certo non vi siete nep-
pure provati a pensare che si tratta
invece di lavoretti abbastanza sem-
plici ed alla portata di tutti.

Proprio di tutti, od almeno di tutti
coloro che sono disposti a lavorare
con la cura che sempre richiede la
esecuzione di ogeetti in misura lil-
lipuziana: lu difficoltd sta solo nel
conoscere la strada da seguire,

Veramente le strade song due: una
per i modelli di maoggiori dimensio-
ni, consiste n=ll'eseguire completa-
mente i modelli stessi prima di in-
trodurli nella bottiglia, incernierando
gli alberi al ponte in maniera che,
dopo averli abbattuti per farli passare
dal collo del recipiente, possano es-
sere rialzati, una volta che il bai-
tello &ia a posto; I'altra, riservata ai
modelli pilt piccoli e contenuti nei
recipienti di minori dimensioni, com-
sistente nel montare dentro il reci-
piente stesso tutta lalberatura, dopo
aver imtrodotto e messo a posto lo
scafo, sempre -eseguito in pre-
cedenza. -

I matedali e gli utensili che que-
sti lavoretti richiedono sono sempli-
cissimi: un pezzo di lama da rasoio
introdotto in una impugnatura. di
legno che ne faciliti il maneggio, un
paio di buone pinzette, del tipo che
le signore usano per strapparsi le
ciglia, una scorta di punteruoli’ fat-
ti inserendo nell’estremitha di esili
rondini di legno delle punte da gram-
mofono, un paio di mollette lunghe
« sottili, che potrete fare ripiegando
convenientemente un pezzo di filo
di acciaio armonico (basterd piegarld
ad U, quindi molarne le estremitd in
modo di avere delle superfici di
contatto).

I principianti cominceranno.con la
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esecuzione di qualche modello
del tipo piu grande, da montare
all’esterno, cio¢, € poi inserire
in una bottiglia o nel globo di
una lampadina da almeno 500
watt, che puo essere aperta pro-
prio all’altezza dello zoccolo, in
taccando prima il vetro tutto in-
torno con una limetta triango-
lare, quindi dando un colpetto
deciso, ma non troppo forte, al-
Iestremitd dello zoccolo.
Plastilina verde servira a fare
il mare, sl guule veleggeri la
nostra imbarcazione, Introdurre-
mo la plastiling nel recipiente in
pezzetti, che poi calcheremo in-
sieme con un gualsiasi tondino
(il manico di una penna, ad e-
sempio, od una matita),
Pronto che sia 1'Oceano, pre-

pareremo la nave destingta a

violarlo. Intaglieremo ‘prima di
tutto lo scafo  da un  bloc-
chetto di balsa o di altro legno

tenero, lo scartayetreremo e dipin-
geremo nei colori prescelti, quindi
prepareremo gl alberi, ritagliandoli
a misura da scheggie di bambou, an-
chesse scartavetrate. La velatura (da-
remo in questi modelli la preferen-
za alle vele quadre o trapezoidali,
che consentono i migliori effetti) la
taglieremo da cdrta di ottima qualiti,
robusta e sottile. e l'incolleremo agli
alberi, che incerniereremo infine allo
scafo con cavalieri di filo di actiaio,
seguendo le indicazioni dell'apposito
particolare di fie. 2, cavalieri le cui
estremitih verrarno introdotte in fori
nello scafo fatti con Vestremitd arro-
ventata di un ferro da calza e in
questi fori bloceate con una goccia
di cemento.

A questo puito occorre pensare al
sartiame, che bisogna disporre in mo-
do da consentire agli alberi di essere
abbattuti all'indietro, impedendo perd
loro di cadere in avanti. Tutte Je
sartic saranno assiourate agli alberi
ed allo scafo seguendo questa regala,
eccetto quelle che fanno capo al

LE SARTIE VANNO
DALLE ESTREMITA®
DELLE VELE AGLY

ALBER!

VELE DI J["

CARTA \
@

e

L E SARTIE DEL BOWPREITO
SOND INCOLLATE E TAGLIATE
DOPO CHE GLI AL BERY JONG
STAT! DRI TAT

bompresso, che per il momento ver-
ranno assicurate solamente aghi aibe-
ri e tagliate tante lunghe da permet-
tere alla loro estremitd libera di n-
manere all’esterno del recipiente, una
volta che il modello sia mes:o a
posto.

Gli alberi sono quindi shbatiuti e,
dopo aver fatto una prova o due per
assicurarsi che tutto funzioni a do-
vere, il modello & introdotto nel reci-
piente destinato a contenerlo e siste-
mato saldamente sul mare di plastili-
na. Con delicatezza si agird quindi
sui capi delle sartie di bompresso per
far rialzare gli alberi e si incolle-
ranno infine le sartie stesse al bom-
presso, tagliando via l'eccedenza.

Naturalmente si dovranno man-
tenere ben ferme le sartie per il
tempo occorrente all’essiccarsi del-
T'adesivo.

Tenete presente che non & neces-
sario che il battzllo abbia la prora ri-
volta verso limboccatura del reci-
piente: otterrete un effetto anche
pill straordinario disponendolo in
altra posizione, cosa che dovra es-
ser fatta, perd, dopo aver Provvi-
sto a drizzare gli alberi, tenendo



fermo durante quest’operazione lo
scafo con Ie mollette, delle quali ci
serviremo poi per metterlo nello po-
sizione voluta.

Se €& del globo di una lampadina
che vi siete serviti per la bisogna,
potrete richiuderlo in modo che
sembri non essere stato mai ma-
nomesso, inserendo nel suo colle
un largo sughero, che ne fuoriesca
guanto basta perché lasporgenza pos-
sa essere forzata tutta nello zoccolo.

Quando avrete acquistato una
certa esperienza nella esecuzione di
questi modelli di maggior mole,
potrete tentare con uno dei pill pic-
coli, il cui montaggio, per ottenere
leffetto voluto, deve esser fatto in
un recipiente di dimensioni assai ri-
dotte, quale potrebbe essere una
bottiglietta da inchiostro stilogra-
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fico od una sferetta di wvetro, di
quelle, ad esempio, che vengono u-
sate per la decorazione degli ac-
quari o degli alberi di Natale. Una
sfera di questo tipo, nel cui inter-
0o si sta ultimando un modello, &
rappresentata nelle nostre illustra-
zioni, che mostrano anche la sfera
stessa con il modello ultimato, no-
tevolmente ingrandita,

L'acqua & al solito plastiling, in-
trodotta nell'interno in pallottoline
che vengono poi pressate I'una con-
tro 'altra con un qualsiasi tondino
di legno.

Per la costruzione qualsiasi mo-
dello va bene, ma gli esperti con-
sigliano quelli del genere raffigu-
rato in fig. 4, sia per I'effetto che
permettono di raggiungere, sia per-
ché, essendo ¢ piit facili, meglio si pre-

sentano a dei principianti.
Cominciate al solito con

B il fare lo scafo, ricavando-
lo da un pezzetto di legno
e dandogli dimensioni che

= permettano la sua intro-
duzione nel recipiente.
Scartavetratelo a dovere,
dipingetelo, quindi incolla-
tevi sopra i due bocca-
porti, ritagliati da impel-

licciatura di 5/10mi. Con
il solito ferro arroventato fale

¢llo scafo i fori per eli alberi e
cementate al suo posto il bompres-
so, che ricaverete da una scheggia
di bambou. Introducete quindi la
vostra opera nel recipiente prescel-
to e fissatela saldamente alla pla-
stilina (non avrete che da premer-
vela sopra sopra, aiutandovi con il
tondino del quale vi siete serviti per
comprimere la plastilina stessa). ‘Ri-
tagliate ora le vele da carta sottile
e consistente, incollatele agli albe-
ri, che farete sempre con scheggette
di bambou, avvolgetele a questi
quando la colla & ben seecca, intro-
ducete gli alberi- nel recipiente con
un paio di mollette lunghe & sottili,
curando che il loro piede penetri
nel foro per ciascuno g fatto, spie-
gate le vele, che per il fatio di es-
sere state avvolte piuttosto streita-
mente, rimarranno un po’ bombate,
come se il vento le
gonfiasse, quindi f{is-
sate la base deil’al-
bero allo scafo con
un goccio di  ce-
mento.

Per sartie, anzi-
ché fili, usate setole
tolte ad un vecchia
pennello da imbian-
chini' le cui estre-
mitd cementerete al-
le vele ed allo sca-
fo senza severchia
difficolta.

Terminate con lo
aggiungere le fiam-
me di carta colora-

TRAPPOLE DA TOPI
IN ARTIGLIERIA

qel costruire questo cannongino,

N che come projettili usa tondini

di legno qualsiasi, non dovete
preoccuparvi  del meccanismo. dj
scattp, essendo il problema risolto
da una comune trappola da topi fis-
sata con qualche cavaliere o delle
viti, a seconda del tipo, ad una
solida base, Una canna, che pud es-
sere tornita allo scopo, o fatta con
due pezzi di twbo dei quali il mi-
nore possa essere incollato dentro
maggiore, & sistemata poi in modo
che la mascella della trappola, scal-
tando, ne colpisca il centro.

Nel disegno notate che il suppor-
to di guesta canna @ sagomato su-
periormente in modo da accogliere la
canna stessa, la quale & incolldta
in tale insellatura ¢ immobilizzata
poi a mezzo di una striscia di reg-
getta. Se la sua parete @ spessa ab-
bastanza, la si potrd fissare alla
regeetia mediante due vitine a legno,
perché non si muova per effstto dei
colpi che & destinata a ricevere, In
caso diverso gercheremo di stringere
quanto pili ci riesce la fascetta,

Non crediamo necessario agaiun-
gere ‘altre parole, in considerazione
della semplicitd estrema del pro-
getto.

la e, se ne avete la pazienza, con
il dipingere di bianco la cresta del-
le onde, cosa che pud essere fatta
con verpice bianca all'alio.

N. B. - Inutile dire che, almeno
per i primi tentativi, sard cosa pri-
dente completare la costruzione di
tutli i pezzi che compongono il mo-
dello, alberatura e sartiame incluso,
ed eseguire una prova preliminase
di montaggio ‘all'esterno, onde con-
trollare T'esattezza delle parti stes-
s¢ e provvedere a quelle correzio-
ni che si dimostrassero necessaric
prima di aver introdotto nella bot-
tiglia lo scafo.
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1 =B soltante da pochi anni che in Italia si & iniziato lo studio scientifico del modello navigabile, ben-
ché fin dai tempi antichissimi venissero eseguiti modelli statici (non navigabili) per lo pit da vecchi marinai
che cercavano di riprodurre, durante le lunghe navigazioni e le estenuanti bopacce, il bastimento su cui Vi-
veyano: il loro bastimento, Ma questo paziente lavoro, se poleya procurare soddisfazione intima a chi lo ese-
guiva e destare curiosita negli altri, messun contributo apportava zllo studio dello scafo in generale ¢, par-
ticolirmende, @« quelio della barea da regata ormai vivamente domandato dal manifesto spirito di emulazione
e dal sempre crescente desiderio agonistico, 0ggi, il modello, sottoposto a rigorose prove in apposite vasche,
sperimentali, ofire ai progettisti ammaestramenti precisi e completi,

Messa cosi in evidenza 1'utilith del modello, sono nate come logica conseguenza, le gare fra modelli, che,
glorno per glorno, acquistano sempre maggiore importanza,

1l modello Classe M che presentiamo, ha i requisiti necessari per poter essere ijscritto anche alle competi-
zioni internazionali fra modelli navigabili che ogni anno indice PIM Y RU, (International Model Yacht Ra-
eing&Unmnj, la piit grande associazione inglese di mo dellismo navale,

DIMENSION! PRINCIPALI
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PRIMO PREMIO GARA MODELLISMO NAVALE D! “IL SISTEMA A" - Prof. A. FRIXIONZ

La classe « M » (Marblehead) & nota anche come Classe 50/800 perché il relativo regolamento di costruzione
porta due sole restrizioni, e cioé: 50 pollici inglesi (em, 126,9) per la lunghezza massima fuori tutto e 800 pol-
lici quadrati (emq. 5160) per la massima superficie di velatura, lasciando cosi al criterio del progettista ogni
altra misura di larghezza, di pescaggio, ecc,

Di qui la simpatia del disegnatore, libero di esplicare le sue doti di studio e di estetica, e dei modellisti
che, con la costruzione assai facile di questo modello, hanno modo di crearsi non poche soddisfazioni,

Avvertiamo che « Airone» & uno scafo preferibilmente adatto per navigare in mare aperto e leggermente
mosso, ¢ con vento fresco (della velocitd di circa 7 metri al minuto secondo, quella cioé elencata al n, 5 delia
Scala di Beaufort), Conferma questa nostra asserzione il fatto che il suo peso si aggira sul massimo di 20 lib-
bre inglesi (poco pii di 9 Kg.) mentre alcuni modelli fra i pii1 noti in Inghilteira, hanno un volume di care-
na compreso tra i 7 e i 9 Kg, Ne consegue che, in caso di regata, la sua giornata (come si dice in gergo spor-
tivo) sarid quella che presentera tali condizioni favorevoli di vento e di mare, f

LEGGENDA
La Classe M(Marblebead ) per modelli navigabili
da regata € in Inghillerra, ka pri popotare fia le cingue
olassi uffcialmente riconoseiute dall’ LYY Interna.
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La classe «M» (Marblehead) & nota anche come Classe 30/800
porta due sole restrizioni, e cioi: 50 pollici inglesi (cm, 1269) per
lici quadrati (emq, 35160) per la massima superficie di velaturg,
altra misura di larghezza, di pescaggio, ecc,

Dl qui la simpatia del disegnatore, libero di esplicare le sue
che, con la costruzione assal facile questo modello, hanno mo

Avvertinmo che « Airone» & uno scafo preferibiilmente adatto
mosso, & con vento fresco (della veloeitd di eirca 7 metri al min
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AFIONE, 70017100 A VELA 014 [FEEATE DELLA CLASSE T,

N d. R — Le indicazioni di scala sono quelle dei disegni originali dell’autore, ridotti per rendere pos-
sibile la pubblicazione. Per la riproauzione de! modello occorre quindi basarsi unicamente sulla scala gra-

fica riprodotta in ogni tavola.

2 - Piano di massima (Fig. 1 ¢ 2). Nel piano lon-
gitudinale si sono ribaltate le sezioni in corrispon-
denza delle ordinate del calcolo, limitatamente alla
linea del galleggiamento, le quali, oitre a lasciar scor-
gere le forme del modello, costituiscono gli elementi
necessari per determinare il volume della carena.

E’ sempre stato nostro precipuo proposito I’ inse-
gnare al giovane modelhsta che il lavoro di costru-
zione del modello dev’essere preceduto dalla conoscenza
di quelle norme elementari di disegno che riguardano
il tracciato della barca in generale, affinché si con-
vinca quanta prevalenza abbia sulla troppo libera co-
struzione empirica, quella razionale, scrupolosa e pre-
cisa, basata sul piano di progetto, intelligentemente
studiato e disegnato.

Chi & a conoscenza dei nostri corsi di disegno della
nave, avra appreso come ben pochi siano i mezzi ri-
chiesti da tale lavoro: & indispensabile perd di avere
la ferrea volonta di riuscire! Questo & il vero motivo
per cui ci rivolgiamo di preferenza ai giovani.

ESECUZIONE DEL DISEGNO ALLA SCALA 1 : 1

3 - Rilevato (Fig. 3). Il modellista che non intende
di iniziare uno studio vero e proprio, potra limitarsi
a rifare il tracciato del trasversale e da questo rica-
vare le seste, mediante le misure contenute nel nostro
rilevato, che ¢ redatto nel modo pit semplice e facil-
mente comprensibile, in contrasto al sistema usato da
coloro che nelle riviste consigliano l’amplificazione del
disegno mediante la quadrettatura, metodo che pud
dare buoni risultati soitanto se usato da un esperto

disegnatore e non da un principiante. Le misure, es-
sendo segnate in ceatimetri e millimetri, consentono
di rifare interamente il disegno in una qualswogha
scala, in consonanza al modello che si vuole eseguire.

4 - Profilo longitudinale (Fig. 4 e 5 da unire). Uni-
formatevi alla disposizione seguita nella tavola prima,
fiz. 1 e 2 e tracciate prima la linea d’asse nel piano
orizzontale. Indi, ad una conveniente altezza, la linea
di base e, piu in alto ancora, a 26 centimetri, la linea
del galleggiamento. Su quest’ultima segnate la lun-
ghezza massima di 127 cm. e quella del galleggia-
mento che ¢ di 110 ¢m. e dividetela in 20 parti ugua-
1i, che numererete da 0 a 20, partendo dalla sinistra
verso destra. Dai punti di divisione innalzate le per-
pendicolari, che lascerete indefinite.

A questo punto, ogni misura dovrete dedurla dal ri-
levato. Per tracciare la curva del cavallino in murata,
ricavate le altezze riferite alla base, lungo la linea
Altezze in murata e trasportatele sulle verticali cor-
rispondenti ad ogni singola sezione. Per esempio: sulla
ordinata 10, centimetri 32; sulla 8, cm. 31,7; sulla
17, cm. 33,7 e cosi via. Unite con una retta continua
tutti i punti e ayrete segnato il cavallino. Dalla riga
Profilo, ricavate allo stesso modo le altezze che vi
daranno l'intero profilo del modello.

5 -~ Piano orizzontale (Fig. 6). Dal rilievo rica-
vate le semilarghezze in murata e riportatele sul piano
orizzontale e cioé: alla sezione num. 10 (maestra)

11,8; alla num. 5 cm. 10,9; alla num. 16 cm. 8,8,
e cosi via. Disegnate allo stesso modo anche la cur-
va della coperta. Passate a tracciare, sempre sull’oriz-

FI6.3-RILEVATO DAL PROGETTO. TABELLA DELLE NISURE
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zontale, il galleggiamento, ricavando le misure sulla
linea d’acqua num. 10 e, allo stesso modo continuate
per tutte le linee d'acqua.

6 - Piano trasversale (Fig. T). Per iniziare il. di-
segno del piano trasversale, che pud dirsi il pitt im-
portante, perché & da questo che si ricavano le seste per
Iesecuzione del modello, tracciate per prima cosa il
reticolato delle linee d'insieme e cioé: l'asse miediano,
le due linee estreme (massima larghezza di 24 cm.) e

le linee d’acqua a partire da quella di base, nume-
randole con cifre romane e distanziandole di cm. 2,6
I'una dall'altra. A sinistra e a destra della linea d'asse,
portate gquattro volte la misura di cm. 2,4, COrrispon-
dente alle longitudinali. Sulla VI linea d'acqua, al
punto d'incontro con la l.a_ longitudinale e all'altezza
della IX linea sull’asse, tracciate la la. diagonale; sem-
pre sulla VI linea, all’incontro della secondo longitu-
dinale e all'altezza della X linea sull'asse, tracciate la

FIG.5-PROFILO LONGITUDINALE - PARTE PRODIERA
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2.a diagonale, e cosi per la 3.a e la 4.a diagonale,
osservando bene la figura 7. Disegnate per prima la
sezione maestra, in modo d’avere una precisa idea
del modello nella scala 1 :1. Naturalmente sara sem-
pre il rilevato che vi fornira le misure per questo trac-
ciato. Le semilarghezze per la maestra le leggerete nel-
la colonna intestata con il num. 10, scendendo dal-
Ialto fino alla I linea. E altrettanto farete per otte-
nere le altre sezioni. Ricordate che le misure riguar-
danti le diagonali (parte bassa del rilevato) vanno tra-
sportate sul trasversale seguendo [I’inclinazione della
rispettiva diagonale perché non si tratta di proiezioni,
ma di ribaltamenti. Il piano trasversale sard cosi com-
pletato.

7 - Tracciato e sviluppo dello specchio(Fig. 8). Chi
sta eseguendo un modello di barca con poppa a spec-
chio, il piu delle volte non si preoccupa troppo di
disegnarsi in modo preciso la forma dello specchio
stesso e pensa che, ottenuta la sagoma dello scafo me-
diante l'ausilio delle seste e delle ordinate, questi re-
sti delineato quasi per conseguenza, naturalmente ren-
dendolo soddisfacente con Papportarvi opportuni ri-
tocchi. Quando perd lo specchio da eseguire sia in-
clinato, ossia tientrante od uscente rispetto alla ver-
ticale e per di pit anche curvo, la cosa si presenta
un pochino complessa; e noi che desideriamo costante-
mente di vedere nel modellista non soltanto l’esecu-
tore, ma anche lo studioso, abbiamo inteso di spie-
gare con quello fra i diversi metodi ritenuto pid com-
prensibile, lo sviluppo dello specchio che c¢i riguarda
e che presenta appunto tali particolari caratteristiche.

Possiamo considerare questo specchio come una par-

te della superficie esterna di un cono rovesciato, che
abbia per base il circolo generato da un raggio uguale
a quello (da noi arbitrariamente stabilito) che abbia-
mo usato per tracciare nel piano orizzontale la curva
del bordo sulla estrema poppa. Disegniamo, in primo
luogo, la proiezione dello specchio sul longitudinale,
con la sua traccia AA’, inclinata rispetto alla verticale
e, sull’orizzontale mediante la curva sul bordo e le
semilarghezze in corrispondenza delle ordinate 0 (zeroy
e 1. I punti d’incontro sul longitudinale di ciascuna
linea d’acqua con la detta. traccia, e cioé i punti 1, 2, 3,
4 e 5, li proietteremo sull’orizzontale nei corrispon-
denti: | 10528573244 52

Centro in C’ e con aperture di compasso C’1’, C2’,
C’3, ecc, tracciamo degli archi di cerchio lasciandoli
indefiniti. Dalla proiezione verticale dello specchio (se-
gnato in figura nel piano longitudinale) ricaviamo le
semilarghezze cominciando da quella del bordo, di
cm. 54. Con essa limiteremo il primo arco nell’oriz-
zontale, ottenendo il punto 1-2. I punti ottenuti 1-2,
2-2, 3-2, 4-2, li proietteremo sul longitudinale in 1-3,
D=8k ECEeh

Unendo convenientemente tutti i punti citati, otter-
remo le curve che sono tracce dello specchio nei due
piani di proiezione.

Passiamo ora allo sviluppo dello specch:n: opera-
zione che richiede molta attenzione per esscre bene
compresa. Abbiamo detto che consideriamo lo spec-
chio come una porzione della superficie esterna di un |
cono, .del quale conosciamo quella parte della sua base
determinata dal tratto di circonferenza corrispondente
al settore C’, 1-1, 1-2. Conosciuta la base, dobbiamo

FIG 6-F/AITO ORIZZONTALE (O (A PROIEZIONE OFILE LINEE OACGUA £ DELLE FORME RIBALTATE

 dizgoonle 5°
- ingae

Ao e

—

© s o
E T R e = = = =

i
lem




FIG7-PIANO VERT/ICALE-TRASVERSALE
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trovare il vertice del cono. Sul piano longitudinale,
abbiamo gia segnata linclinazione dello specchio. Dal
punto C abbassate la verticale che passa per il punto
C dell’orizzontale (centro del circolo che ci & servito
per disegnare la curva dello specchio in coperta), la-
sciandola indefinita.

Prolungate ora la traccia inclinata dello specchio
fino ad incontrare la predetta verticale. Avrete trovato
cosi il punto V (vedi lo schizzo prospettico compreso
nella stessa fig. 8), che & il vertice del cono.

Esso risulta distante da A di cm. 58,1.

Incidentalmente diremo per coloro che hanno qual-
che conoscenza di trigonometria, che la distanza da
A del punto V, anziché trovarla graficamente, il che
non €& sempre agevole, si pud determinare con un
semplice calcolo cosi: L’angolo d’inclinazione dello
specchio con la verticale risulta di gradi 11,20°. Ii suo
complemento & gradi 78,40’. Il raggio del cono & di
cm. 11,4. Ora, moltiplicando 11,4 per la tangente di
gradi 78,40 che & 4,9, avremo cm. 56,7 che & 1la
distanza del vertice dal punto C, ossia avremo de-
terminata l'altezza del cono. La distanza da A del
‘vertice V, ossia la direttrice del cono sara: 11,4 per
il coseno di gradi 78,40’ che & 0,196, ci dara cm. 58,1,
gia trovati.

Sappiamo dalla geometria che lo sviluppo del cono
(vedi particolare nel rettangolo a sinistra e in basso
della figura) si ottiene tracciando una circonferenza
di raggio V2-A2 e portando su di essa piccole por-
zioni rettilinee corrispondenti allo sviluppo della base
del cono. Faremo lo stesso nel nostro caso. Su di un
piano ausiliario A1-A2, parallelo alla linea d’incli-
nazione AA proietteremo i punti 1 in 1-4; 2 in 2-4;
3 in 3-4; 4 in 4-4.

Da questl punti, con centro nel vertice V, alla di-
stanza di cm., 58,1 da A, tracceremo degli archi di

. ﬂrybﬂu."mumbkbmu ey
P 41-;«"- cerchio indefiniti. Nell’'orizzontale misureremo median-
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te un’apertura di compasso, per es.
di un centimetro, lo sviluppo della
curva 1’1-2 e ne faremo il trasporto

sullo specchio sviluppato, da 1-4 a
1-5; da 2-4 a 2-5, e cosi via per le
altre curve. La curva passante per i

FIGTT-PIANO VELICO £ CALLOL! RELATIVI

Hola. la superficee iotate. o
velatura & cosl A

1%k atn veis e cueallyal fiaceo

Secanclo | delfams dello pri recens

7 esperienze.

<o gae cial centro eape-ta

Supection leler ¢ Coalea Vitica

Vel Jupeficre Womctn

Mwmontn

ma |imrean

aty [ rainry

T
| Stspent;im Wotora Totale oo’ 313
E:'m‘-r-l'ﬂmuﬁl*«t‘r i emheafp Yom 20

had!
j i

[

Aeers A 300d (ot Ficn)
oy
Y

NSasme rofaredne
e das o et 2ty

L
it
|
I
i

aiwie 4

yr i vy W RG] el g Y S T

U Bomero 7 registrazione netta i
@ iaty messo a Eaia sonen Connacere
quants madelfi ) ‘guesto fino somo shaki
& it oggi cogistmii i InIA ap

punti 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 fino ad A-2
sara il contorno dello specchio svi-
luppato in vera grandezza.

8 - Baglio maestro a curva pard-
bolica (Fig. 9). La curva del ba-
glio principale e cio¢ quello corri-
spondente alla sezione mnumero 10
(maestra), da cui dipendono poi tut-
ti gli altri bagli a sostegno della
coperta, pud essere un arco di cir-
colo a grande raggio, oppure una
curva parabolica. Noi abbiamo dato
la preferenza a questo secondo tipo,
e ve ne indichiamo la costruzione.

Dalla larghezza massima in co-
perta, deducendo da ambe le parts
lo spessore di poco piu di un cen-
timetro, che dobbiamo lasciare al
fianco per ricavarvi il piano- d’ap-
poggio del baglio (come si scorge
molto chiaramente osservando la fi-
gura), rimarra la larghezza per il ba-
glio di cm. 22,5. Al centro di una
retta orizzontale di cm. 22,5, in-
nalzate la perpendicolare e portate
su di essa il bolzone del baglio che
stabilirete ad arbitrio, e che noi ab-
biamo fissato di 1 centimetro. Di-
videte la retta AB in quattro parti
uguali e numeratele discendendo;
nello stesso numero di parti divide-
te BC e BD, numerando come in
figura. Dal punto C conducete dei
raggi vettori che passino per i pun-
ti 1, 2, 3, della retta AB e fermateli
allincontro delle perpendicolari a
CD condotte dai punti 1, 2, 3. Ripe-
tete l’'operazione simmetricamente e
unite con una curva avviata i pun-
ti ottenuti; avrete in tale modo di-
segnata la curva alta del baglio del-
la sezione maestra.

Molto facilmente potrete ricava-
re il bolzone e il tratto di curva cor-
rispondente a qualsiasi ordinata.

Se volete, per esempio, trovarli sul-
la ordinata n. 18, leggete dal rileva-
to la semilarghezza in murata cor-
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rispondente alla sezione num. 18, che ¢ di cm. 6,6.
Fate scorrere una striscia di carta trasparente piut-
tosto spessa che porti gid tracciata una retta orizzon-
tale lunga cm. 13,2 (doppio di 6,6) parallelamente
alla orizzontale CD fino ad incontrare la curva del ba-
glio maestro. La distanza da A del lato lungo sulla
retta sara il bolzone che cercate e, conseguentemente,
avrete la relativa curvatura che darete al nuovo baglio.
In figura, tale distanza ¢ di cm. 0,7 (vedi figura).
9 - Volume dello scafo e Centro di Carena - Vo-
lume della zavorra e suo C. di Gravita (Fig. 10). Nel-
la prima tabella della figura, colonne intestate. Su-

perficie per il volume, figurano le aree delle singole -

sezioni (ordinate del calcolo) limitate alla linea del gal-
leggiamento. Questa superficie & stata ottenuta me-
diante la planimetrazione eseguita con apposito stru-
mento (Planimetro polare di Amsler).

Perd, in mancanza di questo strumento, & possibile
calcolare la superficie, dividendo la figura con ascisse
e ordinate, seguendo il procedimento da noi insegnato
illustrando i calcoli relativi al progetto del nostro
yacht da crociera « DORIDE » pubblicato da IL SI-
STEMA A, dal n. 11 Novembre 1950 al n. 6-7 del-
I’Agosto 1951. Dalla stessa tabella si ricavano gli ele-
menti necessari per determinare la posizione del Centro
di Gravitd della carena (volume della parte immersa
dello scafo). Vedi al centro della stessa fig. 10 nel
risultato dei calcoli. Per questo modello abbiamo ot-
tenuto il peso di poco pit di grammi 9000. Per tro-
vare il peso che dovrd avere il bulbo di piombo,
dovremo togliere da gr. 9155 (vedi tabella) il presunto
peso dello scafo, attrezzature, coperta, vele, bagli, co-
lori, ecc. La pratica ci suggerisce di ritenere che per
un modello di poco pit di un metro di lunghezza,
eseguito da un discreto modellista, il peso dello scafo
nudo sia meno di un terzo del volume, e percid ab-
biamo dedotto gr. 2200, restandoci cosi per il piombo
il peso di circa 6900 grammi.
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Pazientemente, ‘e per tentativi, dopo avere segnata
la traccia che indica la delimitazione della zavorra,
ricaviamo le sezioni corrispondenti, misuriamone la su-
perficie e operiamo secondo quanto indica la tabella a
destra della stessa fig. 10. Ripetiamo qui il consiglio
di consultare i su, citati numeri di « Sistema A ».

Determinata la forma del bulbo, se ne fara il modello:
e si procedera alla sua fusione, seguendo i metodi
usuali. L’applicazione del piombo nella sua esatta po-
sizione, si fara praticandovi alcuni fori: due verso la
poppa e due verso la prora, nei punti pill convenienti
e cio¢ dove il perno di rame passante (che dovra
arrivare fino all’interno dello scafo) risulti di una
lunghezza di circa 7-8 cm. e non maggiore.

I perni, ricavati da un fondino, avranno una testeta
ribadita che funzionera da testa, mentre all’altra estrerni-
ta verrd praticata una.filettatura per potere, con adatto
dado, stringere ben forte il pezzo. Le superfici di con-
tatto piombo-legno si spalmeranno di colore a olio
molto denso che, essicando, fara le veci di qualsiasi
buon collante.

10 - Piano Velico e calcoli relativi (Fig. 11). Come
avvertimmo all'inizio della nostra esposizione la re-
strizione imposta dal regolamento per il modello «M»
& che la superficie totale di velatura non deve eccedere
gli 800 pollici quadrati, equivalenti a 5160 centimetri
quadrati. Cominciate con P’abbozzare un piano velico
soddisfacente al vostro gusto, cosituito da vela e fioc-
co, disegnandolo nella scala che giudicate piti agevole,
e quotatelo in centimetri. Trattandosi di due vele trian-
golari, il calcolo da farsi & della massima semplicita.

Di ciascun triangolo trovate I’area moltiplificando la
base per l'altezza e dividendo per due. Sommate le due
aree e vedrete, per tentativi, di ottenere una superficie
molto vicina a cm. quadrati 5160.

E’ buona regola il procurare che I'area del fiocco
risulti 1a meta (circa) di quella della vela. Il punto in
alto d’attacco del fiocco all’albero, ricordate che non
deve superare 1'80 per
cento dell’altezza dell’al-
bero dalla coperta.

Ottenuta la superficie
voluta, dovete trovare il
centro velico del siste-
ma delle due vele. Deter-
minate il centro di gravi-
ta di ciascun triangolo
unendo con linee rette
due vertici con il pun-
to di mezzo del lato op-
posto ad essi.

= by

Ry T Ve o

L’incontro & il centro
di gravita della vela. Uni-
te con una retta i due
centri di gravita; dai due
estremi innalzate le per-
pendicolari e su di esse
portate, in una scala ti-
dotta qualsiasi, i valoti
delle aree in sens? op-
posto e in modo che
sulla retta partente dal
centro di gravita- della ve-
la vi sia il valore in cmgq.
del fiocco, e su quella del
fiocco il valore in cmg.
della vela. Unite i punti
ottenuti con una retta
che, tagliando la prece-
: dente da cui vi siete par-

i | titi, vi segnera il C. di
e Gravita generale o Cen-
tro Velico.
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Altro metodo, non piu
-grafico, ma analitico, &
quello di applicare il
teorema dei momenti,
riferiti nel nostro caso
allasse YY. La tabel-
lina, segnata in alto
della figura, ci dispen-
sa da maggiori spiega-
zioni, in quanto il pro-

FIGISTIMONE AUTOMATICO TIPO BRAINE MOLIF/CATO - CONGEGNI PER IL FUNZIONAMENTO

cedimento & senz’altro
evidente. La verticale
abbassata dal Centro
Velico sul galleggiamen-
to deve trovarsi a pro-

ravia del centro di de-
riva CD (che avrete
determinato ritagliando
su cartoncino la figura
corrispondente al pro-
filo della parte immer-
sa nello scafo, sospen-
dendo da due punti di-
versi e distanti, segnan-
do I'incontro delle due
rette tracciate dal filo a
piombo, lasciato cade-
re dai punti di sospen-
sione) di una quantita
suggerita dalla pratica,
che qui abbiamo fis-
sata in circa 7 cen-
timetri.

Secondo il regola-
mento, la vela deve
portare la lettera « M »
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e sotto di essa la S

lem,

lettera 1 (Italia) e il

numero di registrazione che verra fissato dalla Fede-
razione. Le dimensioni, sia delle lettere come dei nu-
meri, risultano segnate in figura.

11 - Spinnaker - Tracciato (Fig. 12). Questo mo-
dello ha in dotazione lo spinnaker, vela utilissima nel-
‘Tandatura in- fil di ruota (in poppa). L’asta di soste-
gno, chiamata fangone ha la lunghezza limitata a 38
centimetri. La forma dello spinnaker varia a seconda
dei criteri del progettista. Noi consigliamo il tipo di-
segnato in figura, che bene ha corrisposto. Osservate
Pattacco a snodo del tangone all’albero e attenetevi a
quanto ¢ sul disegno.

12 - Timone Automatico tipo Braine, modificato
(Fig. 13). Sono molto in uso, in Inghilterra, per i mo-
delli a vela da regata, due tipi di timoni automatici.
Uno ¢ il « VANE », una specie di banderuola, estre-
mamente antiestetica, su cui agisce il vento, in modo
garticolare durante lo sbandamento nell’andatura di
bolina, e obbliga il timone alla poggia, per contrastare
la tendenza all’orza.

L’altro tipo & quello consigliato da Braine che, in
sostanza, non & che la concretezza di uno fra i mol-
teplici tipi di governo automatico ad elastico di gom-
ma per piccoli scafi a vela che a tutti noi, appassionati
di modellismo, ¢i hanno dato tanto da pensare in
gioventt! Noi abbiamo preferito di adottare questo
governo del timone per la sua semplicita, e vi abbiamo
apportato quelle modifiche che si sono dimostrate con-
venienti per il nostro modello.

Vediamo ora come funziona questo timone.

L’aumento rapido della pressione del vento sulla ran-
da, trasmette per mezzo di una seconda scotta appli-
cata al bome, la tensione ad un settore che ¢& fisso
sull’asse del timone, il quale obbliga il timone ad orien-
tarsi verso la parte di sottovento, ossia alla poggia.
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Affinché, al cessare della raffica, il timone possa
ritornare alla sua primitiva posizione al centro, sotto
al settore gia citato, vi & una piastrina fissa, termi-
nata a forcella, che va ad accavallarsi ad una matassina
di fili di gomma elastica. E’ naturale che al cessare
della pressione del vento sulla vela, il sistema, coman-
dato ora dalla elasticita della gomma, obbliga il ti-
mcne a ritornare nuovamente sulla linea del centro.

Durante le prove per la messa a punto del model-
lo e per ottenere il pil preciso funzionamento del
congegno, ¢ possibile aumentare o diminuire la ten-
sione della gomma, appuntando il gancio che porta la
matassa elastica ad uno dei fori della cremagliera, piu
o meno lontano, oppure riducendo il braccio di leva
del settore usando i fori pil vicini all’ asse del ti-
mone.

Questo tipo di timone automatico ci ha fornito le
migliori prove, e senz’altro lo consigliamo.

Moltissime cose ci sarebbero da dire ancora circa
la struttura del modello, consigliando o l'uno, o I'al-
tro fra i diversi sistami in uso per la costruzione del-
lo scafo; ma noi abbiamo inteso, prendendo I'occasio-
ne propizia offertaci da questo Concorso Nazionale,
di parlare a quei modellisti che non sono piu alle
prime prove, i quali troverebbero per lo meno strano
se si venisse qui a indicar loro, ad esempio, quale sorta
di legno sia pilt conveniente da usarsi; a indicare le
lunghezze e i1 diametri delle viti e dei chiodini oc-
correnti, ¢ a quali smalti si ritenga di dare la prele-
renza!

Per costoro ci0 sarebbe superfluo e non concor-
rerebbe certo a farci guadagnare quel po’ di simpatia
e di benevolenza di cui tanto abbisogniamo.

A. FRIXIONE





