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procurarsi € che mettera sulla vostra tavola una
nota di gaia eleganza, & un sottopiatto da usare
per piatti caldi o solo a scopo decorativo.

Tutto si riduce ad un quadrato di legno, poggiante
su piccoli piedi sostituiti da sferette, di legno anche
esse, del genere di quelle usate come terminali delle
cordicelle delle tende, sulla cui superficie, colorata o
no, ¢ applicato un disegno semplice ed attraente; il
tutto € poi finito con una vernice alla copale, resisten-
te al tempo stesso all’'umiditd ed al calore.

Uno degli aspetti pill apprezzabili di questo pro-
getto € il suo basso costo nei confronti della figura
che fa Poggetto finito, prezzo che diminuisce sensi-
bilmente per ogni unitd, quando non ci si limiti ad un
solo esemplare, poiché vari dei materiali occorrenti po-
tranno essere utilizzati per tutta una serie.

/Punto di partenza, un pezzo di pino, bosso, o legno
simile, che non presenti traccia di svirgolamento, di
cm. 16x16 di lato e 2 di spessore € quattro sferette di
legno di 1 o 2 ¢m. di diametro (vanno benissimo quel-
le di un vecchio numeratore scolastico). Oltre a cid
occorreranno cartavetro media e fine, quattro chiodini
— meglio viti — a testa piana, colori ad acquarello
del normale tipo scolastico ed una piccola quantitd
di tempera bianca. Invece che acquarelli possono esser
usati per la decorazione colori ad olio, che andran-
no diliuti in un po’ di trementina per rendere piu fa-
cile la loro applicazione, ricordando perd che una ec-
cessiva diluizione rende difficile mantenerli nei limiti.

I1 pennello da usare dovra essere tanto grande da
tenere il colore, ma dovrd prestarsi anche all’esecu-
zione di linee abbastanza sottili e di punti. Per la
finitura abbiamo gia detto che occorre vernice alla
copale trasparente.

Per fare il sottopiatto, il blocco di legno dovra es-
sere ben squadrato e scartavetrato con la massima cura,

. u n bell’oggetto da fare con materiali che & facile
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DI LE6GNO
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LA MENSA,

ed é facile farle

specialmente per quanto riguarda la su-
perficie superiore, che dev’essere per-
fettamente piana e levigata. Gl spigo-
li andranno poi arrotondati, in quanto,
almeno a parer nostro, & preferibile una
certa severitd di linea ad uno spigolo
morbido e curvo.

Nell'usare la cartavetro, occorre cer-
care di operare piuttosto nel senso del-
la fibra che trasversalmente a questa.

Ove lo si desideri, il legno pud es-
sere, come abbiamo accennato, colora-
to. Si preparera il colore diluendolo
in acqua nelle proporzioni necessarie
ad ottenere il tono e Pintensitd deside-
rata e ricordando che per un buon 1i-
sultato & necessario che il colore pre-
parato sia sufficiente a condurre a ter-
mine il lavoro. Con un pennello largo
si dipingeranno tutte le superfici pit
alla svelta che ci sara possibile, passando
poi una seconda ed anche una terza mano, se dopo la
prima ci sembrerd che la tinta non sia sufficientemente
profonda.

Un altro sistema per dare al legno il colore desi-
derato prevede il ricorso alle tinte per cuoio o batik,
con le quali si preparerd un bagno sufficiente ad im-
mergervi tutto il pezzo. Nel preparare questo colore,
dovremo ricordare che esso deve esser tanto forte da
tingere 1l legno istantaneamente, senza che esso debba
esservi lasciato immerso, onde evitare lo svirgolamento.
La forza della tinta pud esser provata su pezzi di scarto,
che debbono essere perd dello stesso legno usato per
il nostro sottopiatto, in quanto il risultato varia da
legno a legno. Dopo l'immersione il pezzo deve esser
posto in posizione verticale, per facilitare lo scolamen-
to del colore in eccesso e I’essiccazione, evitando perd
di tentare di accelerare l'essiccazione stessa com il
porlo in un ambiente a temperatura elevata, in quanto
cid porterebbe facilmente qualche flessione o spac-
catura del legno, o a venature del colore.

Una volta secco il colore di fondo, qualsiasi sia
la tecnica seguita nell’applicarlo, si riportera sul legno
il disegno, accuratamente scelto in precedenza, proce-
dendo con la massima attenzione, ma senza rammari-
carsi troppo per eventuali errori, il cui unico danno
sarebbe quello di costringerci a dare una buona scarta-
vetrata alla superficie ed a ricominciare da capo.

Le tinte occorrenti per dipingere il disegno sa-
ranno preparate con acquarelli trasparenti mischiati ad
ad un po’ di tempera bianca, che dara loro corpo ed”
impedira di scorrere fuori dei confini del disegno, Iun-
go la grana del legno. Essa conferird inoltre ai colori
una certa opacita, in virtd della quale sara possibile
applicare un colore sull’altro con risultati soddisfacenti.

Tenete presente che la vernice di protezione cam-
biera leggermente 1’apparenza dei colori e che di con-
seguenza, per non andare incontro ad effetti antieste-
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COSA SAPETE
DELLE SOLUZIONI?

gni volta che nel bicchiere della bi-
U bita preferita lasciate cadere la so-

lita dose di zucchero, il miracolo si
compie, degno delle mani del piu esper-
to dei prestigiatori: basta agitare un po’
il liquido, infatti, perché una sostanza
solida svanisca cosi completamente che
nessun microscopio, per quanto potente,
& capace di rivelare la sua presenza.

Ma la cosa ancor pit mirabile & che
mentre quello zucchero si & sottratto com-
pletamente alla osservazione di uno dei
nostri sensi, rivela ad un altro senso, il
gusto, la sua presenza, senza possibilitd
di equivoci: dal gusto, infatti, ci fa dire
non solo che esso & sempre presente nella
nostra bibita, ma che & presente in quan-
titd uguale in ogni particella, per quanto
piccola, di quella bibita.

Fate, infatti, che quella evapori, ed ec-
co, insieme alle altre sostanze solide nel-
la bibita contenute, il vostro zucchero ri-
comparire.

E’ il miracolo che si ripete in ogni so-
luzione. La sostanza dissolta, o soluto,
scompare completamente ed uniforme-
mente nella sostanza nella quale si & sciol-
ta, o solvente, e, per quanti sforzi si fac-
ciano, non & possibile separare le due so-
stanze. Il soluto, perd, ricompare, ove per
mezzo dell’evaporazione o di qualche al-
tra tecnica, il solvente venga eliminato.

Nessuno sa con precisione cosa avven-
ga quando una sostanza si dissolve in una
altra. E’ evidente che tuttavia il soluto si
scompone in molecole singole o piccolis-
simi gruppi di molecole, che si distribui-
scono uniformemente nel solvente con un movimento
che puo essere dimostrato facendo cadete qualche grano
di pigmento solubile in acqua in un alto bicchiere
ripieno di acqua. Da pringipio i granellini scendono
quasi perpendicolarmente verso il fondo del reci-
piente, per effetto della forza di gravita, ma ben pre-
sto cominciano a roteare e finalmente si sciolgono, dif-
fondendosi uniformemente nel liquido.

Ammoniaca allo stato gassoso si scioglie in un po’ d’acqua in-
trodotta nella fiasca, generando un vuoto parziale, ma suffi-
ciente ad innescare la piccola fontana. A sinistra il genera-
tore di ammoniaca.

E’ necessaria perd0 una sorgente di energia alla
quale le molecole possano attingere per acquistare la
loro libertd di movimenti, ed ecco che il solvente stesso
provvede alla bisogna, cedendo al soluto una parte del
suo calore e raffreddandosi pertanto nel corso della
soluzione. In dei casi, perd, soluto e solvente danno
luogo a reazioni chimiche, a seguito delle quali si ha
una produzione di calore, e di conseguenza, anziché

MATTONELLE DI LEGNO DECORAND LA MENSA

tici sard bene provarne l'cffetto sopra delle macchie
dei colori che s’intende usare. Non importa che queste
prove siano fatte su legno: bastera stendere un po’
del colore, o dei colori, gia preparato su di un foglio
di carta, lasciare asciugare, applicare la vernice e giu-
dicare l’effetto. Come regola generale, tenete presen-
te che la pil trasparente ed incolore delle vernici ha
sempre una leggera tonalita giallastra, che non pud non
influire sia sulla intensitd che sulla tonalitd del colore
sottostante.

Preparato il colore e provato Peffetto della verni-
ce, applicatelo al legno. Se alcune zone debbono essere
dipinte in nero, usate acquarello nero senza aggiunta
di tempera. Siate avari nell’'uso dell’acqua: il colore
deve essere diluito proprio quanto occorre per disten-
dersi bene sul legno, ma non di pil. Pud darsi che si
renda necessario passare in qualche parte pillt di una
mano, ma l'operazione pud esser compiuta senza al-
cun inconveniente.
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Una volta dipinto il motivo e bene asciutto il le-
gno, si possono applicare le gambe. Per determinare
I’esatta posizione, si traccino sul rovescio le diagonali
e su queste si misuri un centimetro da ogni angolo:
i punti cosi determinati saranno quelli nei quali dovran-
no essere infissi i chiodi o le viti per il fissaggio delle
gambe in questione. Sard bene preparare con un pun-
ta sottile i fori guida, per evitare che il legno debba
spaccarsi, sopratutto se & alle viti che si € data Ia
preferenza.

Ultima operazione Papplicazione della vernice, del-
la quale dovranno esser date due o tre mani, atten-
dendo, si capisce, che sia secca 'una prima di dare V’altra.

Ricordate che il segreto del successo risiede in
due cose: scelta di un disegno appropriato, che deve
essere improntato alla massima semplicita (quello che
diamo come esempio, potra servirvi di guida) e cura
massima dei particolari.




Cosa avviene a dei cristalli di idrato di sodio esposti
all’aria vicino ad un po’ &i cloruro di calcio: i cri-

stalli si polverizzano, cedendo all’atmosfera la loro

acqua dl cristallizzazione, che viene assorbita avida-

mente dal cloruro, il quale a sua volta si riduce in
una pozzanghera

ad un raffreddamento, si assiste ad un riscaldamento.

Il fatto puod essere dimostrato con un po’ di ni-
trato di ammonio ed un po’ d’idrato di sodio. Si faccia
sciogliere una delle sostanze suddette in un bicchiere di
acqua ed in un altro bicchiere I’altra e si misurino le
temperature con un termometro. Per quanto l'acqua dei
due bicchieri sia stata attinta allo stesso rubinetto, la
soluzione di idrato di sodio sard trovata caldissima,
quasi bollente, mentre 1'altra sara fredda, vicino al pun-
to di congelamento, se non addirittura al di sotto.

La pratica quotidiana c’insegna che la temperatura
determina la quantitd di una data sostanza che pud es-
ser fatta sciogliere in un’altra. Fatta eccezione di
alcuni prodotti chimici, come alcuni sali a base di cal-
cio e alcuni acidi organici, la solubilitd aumenta con
P aumentare della temperatura, non molto in alcuni
casi, moltissimo in altri. Ad esempio, se & possibile
sciogliere in 100 ml. di acqua a temperatura ambiente
36 gr. di sale da cucina o 31 gr. di salnitro, nella
stessa quantitd di acqua, portata al punto di ebollizione,
potrete sciogliere ancora solo 3 gr. di sale, ma ben
215 gr. di salnitro.

La maggior parte delle soluzioni saturate a tem-
peratura elevata, deve esser mantenuta a quella
temperatura, altrimenti il soluto precipiterd cristal-
lizzandosi. Per una affascinante dimostrazione di
cio, sciogliete in una provetta di acqua bollente quan-
to pilt ioduro di sodio siete capaci di farvi sciogliere,
agitando il liquido con una bacchetta di vetro. Quin-
di affidate la provetta ad un supporto che la tenga in

posizione verticale e lasciate che raffreddi: minuti cri-
stalli dorati cominceranno ben presto a formarsi in
tutta la soluzione, crescendo dinanzi ai vostri occhi,
sino a che non cadranno lentamente al fondo della pro-
vetta in una bella pioggia d’oro.

Ma cos’®¢ una soluzione satura? Generalmente si
da questa definizione ad una soluzione che contenga
gia tanto soluto, che non & possibile sciogliervene an-
cora; ma questo non & esattamente vero, perché, ope-
rando con cura e con alcune sostanze chimiche, €
possibile aumentare ancora la quantita del soluto, ot-
tenere, cio¢, una soluzione supersatura, la' quale, pero,
sara assai instabile e sara pronta ad abbandonare Pec-
cesso di soluto che contiene.

Con liposolfito normalmente usato in fotografia
(tiosolfato di sodio), la cosa pud venir agevolmente di-
mostrata.

Riempite a metd un recipiente di vetro ben pulito
con cristalli della suddetta sostanza e ponete il re-
cipiente su di una fiamma molto moderata. 1 cristalli
si convertiranno presto in un liquido, sciogliendosi nel-
la loro acqua di cristallizzazione. Se il recipiente & ben
pulito € non vi sono particelle estranee né cristalli non
completamente sciolti, il liquido pud esser fatto raffred-
dare senza che dia luogo ad una nuova formazione di
cristalli. Aggiungete, tuttavia, un solo cristallo o ra-
schiate il fondo del recipiente ormai raffreddato con
una bacchetta di vetro, ed ecco che la cristallizza-
zione avra inizio e si protrarra sino a quando tutta la
soluzione non sara completamente solidificata.

Se ci venisse chiesta una definizione della solu-
zione satura da sostituire a quella precedentemente
enunciata, diremmo quindi che satura deve intendersi
quella soluzione che non ha nulla da guadagnare o da
perdere in concentrazione, se le vienme aggiunto an-
cora un po’ di soluto.

Praticamente una soluzione pud esser considerata
satura allorquando, dopo aver agitato per un po’ di
tempo il liquido, una certa quantita di soluto si depo-
sita sul fondo del recipiente.

Molte sostanze cristalline, come Iiposolfito, con-

tengono una certa quantitd di acqua. Quest’acqua eser-
cita una certa pressione verso l'esterno, che si oppone

Sciogliete in un po’ di acqua bollente quanto pilt po-

tete di ioduro di piombo. Con il raffreddarsi della

soluzione, una graziosa pioggia d’oro cadrd sul fondo
della provetta
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alla pressione del vapore acqueo contenuto nell’atmo-
stera. e ia pressione dell’acqua di cristallizzazione su-
pera quella del vapor acqueo atmosferico, i cristalli
cederanno poco a poco e si afflosceranno in un muc-
chietto amorfo di polvere. E’ il fenomeno conosciuto con
il nome di effervescenza, del quale si pud avere un
esempio lasciando in una stanza calda alcuni cristalli
della comune soda da bucato. In breve tempo i cristalli
§i lramuteranno in un mucchietto di polvere, senza
pero che Ja soda sia sotto alcun rispetto deteriorata;
infatti essa non ha fatto altro che perdere l'acqua che
conteneva € la sua forza & quindi piuttosto aumentata
che diminuita.

Altre sostanze chimiche, secche allo stato normale,
assorbono con grande facilith acqua dell’atmosfera e
finiscono per sciogliersi in quest'acqua, che hanno as-
sorbito. Di queste sostanze, chiamate « deliguescenti s,
€ esempio caratteristico il comune cloruro di caleio,
che per la sua aviditi di acqua viene usato per tenere
asciutte le canting: ponete accanto ad alcuni cristalli
di idrato di sodio un mucchietto di cloruro di calcio
e vedrete che, mentre quelli si trasformano in polvere,
il cloruro si scioglie in una pozzanghera.

In quanto ai solventi, I'acqua occupa nella loro gra-
duatoria il n. 1, tanto da meritare I'appellativo di sol-
vente universale, in considerazione del numero di so-
stanze che ¢ capace di sciogliere, cosi elevato che,
quando si dice che una sostanza ¢ solubile; senza
aggiungere altre precisazioni, s'intende dire che & so-
lubile in acqua.

Essa pero non ¢ il solo solvente: ve ne sono mol-
lissimi  altri, come I’alcool, Tetere, l'acetone, il tetra-
cloruro di carbonio, la trementina per non citare che
1 pilt comuni.

Sino ad ora abbiamo parlato di soluzioni di solidi
m liquidi. Ma il campo delle soluzioni 2 assai pill' va-
ste: vi possono essere infatti soluzioni di liquidi in li-
quidi (alcool in acqua, ad esempio), di gas in liquidi
(come l'ammoniaca) ed anche di solidi in solidi. La
saldatura, l'ottone ed altre leghe, infatti, possono  es-
sef considerate come soluzioni solide, tanto spinta & la
unione chimica tra i varii elementi che entrano a farne
parte.

L’acqua di seliz & una soluzione di anidride carbo-

Fig. § - Le soluzioni i-
persature non sono sta-
bili! Sciogliete a caldo
tutto 'iposolfito che riu-
scite in acqua. Poi fate
raffreddare: nulla acca-
de! Ma aggiungete an-
cora un cristallino di so-
luto e la massa solidi-
fickera
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Un po’ di colore fatto cadere nell’acqua, tende prima a

scendere in basso per effetto della graviti. Ben presto.

perd, inizia il movimento molecolare, per i cui ef-
fetti si diffonde umniformemente nel liguido

nica In acqua. Gorgoglia nel portarsi alla tempera-
tura ambiente, perché, diversamente da quanto accade
con le soluzioni dei solidi in liquidi, il punto di sa-
turazione dei gas nei liquidi decresce con l’accrescersi
della temperatura.

A temperatura ambiente 90 cc. di anidride carbo-
nica possono esser disciolti in 100 ml. di acqua..Ma di

ammoniaca allo stato gassoso possono esser disciolti

in 100 ml. di acqua sino a 70.000 cc. L’estrema solubi-
litd di questo gas puod essere sfruttata per il pittoresco
esperimento della fontanella riprodotto nella nostra
fotografia.

Sistemate, come mostrato, una fiasca dal fondo ro-
tondo di 500 o 1000 cc. di capacita (¢ importante che
sia a fondo rotondo, poiché una a fondo piatto po-
trebbe cedere alla pressione atmosferica). Passate attra-
verso uno dei fori di un tappo a due fori un tubo di
vetro lungo e dritto dall’estremita superiore tirata fino
a far terminare il tubo stesso con un foro pressoché
capillare e lasciate che I'estremitd inferiore del tubo
stesso peschi in un recipiente contenente dell’acqua,
alla quale sia stata aggiunta una piccola quantitd di
fenoftaleina. Quindi introducete un contagocce ripienc
di acqua nell’altro foro.

L’ammoniaca potrete prepararla in una fiasca co-
me quella mostrata a sinistra nella fotografia, aggiun-
gendo attraverso il tubo ad imbuto un po’ di idrato
di ammonio concentrato allidrato di sodio contenuto
nel fondo della bottiglia.

Togliete il tappo dalla fiasca a fondo rotondo ed
attraverso il tubo di cauccilt conducetevi il gas pro-
dotto dal generatore, che, essendo pin leggero dell’aria,
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— un prova circuiti per
la ricerca delle eventuali
interruzioni nei circuiti ed
il controllo dei collega-
menti;

— un generatore di se-
gnali di BF per la prova
degli amplificatori e degli

coli di bobine di varie caratteristi-
che. Il pannello n. 1 consiste di un
buon ricevitore a cristallo, che deve
essere sintonizzato sulla trasmittente
locale, il segnale della quale diviene
disponibile al jack sistemato sul pan-
nello, dal quale pud essere inviato
mediante un conduttore o allo stadio

COSA SAPETE DELLE SOLUZIONI? (seque da pag. precedente)

tendera a raccogliersi nella parte superiore del reci-
piente, costringendo ’aria ad uscire dal basso. Quando
percepirete nell’ambiente odore di ammoniaca, indice
che il gas avra riempito la fiasca, rimettete a posto
il tappo, dopo, s’intende, aver tolto il tubo di cauccii.
Agite quindi sulla peretta del contagocce in modo da
far penetrare qualche goccia d’acqua nella fiasca:
'ammoniaca si scioglierd e un vuoto parziale si creera

nella fiasca stessa, causando I’ascesa dal recipiente infe-
riore dell’acqua, che spruzzera su dall’estremita del tu-
bo, sciogliendo nuova ammoniaca e facendo quindi au-
mentare ancora il vuoto. L’acqua sprizzera quindi sem-
pre piu in alto, fino a giungere contro il fondo del re-
cipiente, acquistando contemporaneamente una colora-
zione rosea per effetto dell’ammoniaca sulla fenoftaleina
che essa contiene.

63



di uscita o alla prima BF di un
ricevitore per determinare se la BF
dell’apparecchio lavora a dovere. La
bobina ¢ avvolta su tubo di cartone
lunga 11 cm. e di 40 mm. di dia-
metro con filo n. 26 (4/10mi) a
spire serrate con prese ogni 20 spi-
re. Per la presa, inserite uno stec-
chine od un fiammifero di legno sot-
to la spira sulla quale eseguire la
derivazione, raschiate l’isolamento e
sulla raschiatura saldate uno spez-
zone di filo per I'attacco.

La fig. 4 mostra il sistema ad ac-
coppiamento di capacith impiegato
per fornire il segnale di BF; la figu-
ra 5 illustra 'accoppiamento al tra-
sformatore per mantenere il ronzio
al minimo durante la prova di ap-

BRUNITURE DELLE
CORNICI DORATE

na delle piu attraenti finiture

per le cornicl é senza dubbio

I'oro brunito, che da un mor-
bido splendore metallico nei punti
rilevati contro una finitura matta
nelle zone depresse

Allo scopo deve essere usata bron-
zina preparata specialmente per la
brunitura, poiché 11 tipo ordinario
non fara che iscurire quando sotto-
posto all’azione del brunitoio, e de-
ve pertanto essere evitato.

La bronzina, naturalmente del ti-
po adatto a lavori da brunire, va
preparata per l’applicazione mesco-
landone circa 30 gr, a 4 cucchiaini
di alcool ed aggiungendo 60 gr. di
colla molto liquida, preparata a sua
volta con 11 seguente procedimento.

81 fanno rinvenire per 12 ore o
piu circa 30 gr. di ottima colla ani-
male in un recipiente contenente
1’acqua occorrente a ricoprirla.

8Si agglunge poit una tazza d’ac-
qua, quindi il tutto si pone in un
recipiente a doppia parete e sl ri-
scalda sino a che la colla non sia
completamente disclolta. Nel raf-
freddarsi la soluzione solidifichera
di nuovo, per rifondersi, perd, ad
ogni nuovo riscaldamento.

La colla adatta per la bronzina
si ottlene aggiungendo ad una par-
te di questa soluzione tre parti di
acqua.

Alla cornice da finire va data
prima una mano di questa stessa
colla, diluita come abblamo detto
prima; una volta asciutta, sl scar-
tavetrera leggermente, quindl si
distenderd sulla superficie da do-
rare la miscela di colla e bronzina,
lasclandola fluire dal pennello piut-
tosto che applicandola con gue-
sto, come sl farebbe con una ver-
nice normale.

Una volta bene asciutta la prima
applicazione, cosa che richiedera
un’ora o piu a seconda della tem-
peratura e dell’'umidita dell’am-
bilente, si passera la seconda ma-
no, e asciutta anche questa, si ap-
plichera cera d’apl, servendosi di
un panno morbido. La brunitu-
ra verra quindi effettuata con un
normale brunitolo d’agata o di. ve-
tro, che verra passato avantl e in-
dietro con corti colpi, sino a che
P’effetto desiderato non é raggiunto.
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parecchi a corren-
te continua ed al-
ternata.

Il prova circuiti
su questo pannel-
lo consiste sem-
plicemente di una
piletta da torcia e-
lettrica da 1,5 volt
e delle cuffie. Il
terminale di prova
& usato sulla ba-
nana corrisponden-
te del pannello e
la terra & collega-
ta all’altro lato del
circuito. Un circui-
to chiuso & segna-
lato da un click j
nelle cuffie.

L’indicatore di voltag-
gio sul pannello n. 3 o-
pera sul ben noto prin-
cipio che il voltaggio di
estinzione di una lampa-
da Mazda al neon & cri-
tico e costante. Dopo a-
verla scaldata per circa
30 minuti, collegandola
alla rete di alimentazio-
ne ,la spina che a lei &
collegata viene inserita
nella presa connessa al
controllo di volurne, che
serve come divisore di
voltaggio (RI1). I con-
trollo & poi aggiustato al
punto del quadrante, al
quale la lampada si spe-
gne. Il punto al quale
questo avviene dipende
dal voltaggio totale pre-
sente ai terminali che
fanno capo al controllo
di volume. I particolari
per realizzare questo qua-
drante sono illustrati in
fig. 3. quando il nostro
disegno, mantenendo le
proporzioni, & ingrandito
sino ad un diametro di
8 cm., le divisioni sono
sufficientemente  precise,
almeno per tutti gli scopi
pratici. Per questo qua-
drante, naturalmente, la
lampada al neon ed il po-
tenziometro R1 debbono
essere del modello indi-
cato. Il quadrante & mon-
tato direttamente sul pan-
nello, sovra Palbero di
R1 e un pomo come in-
dice & naturalmente usa-
to. Voi potete fare, perd,
un quadrante ancor Dpill
preciso, stabilendo i dif-
ferenti voltaggi per mez-
zo di un appropriato tra-
sformatore, che eroghi al
secondario la tensione oc-
corrente.

Tutti i collegamenti sone sul rovescio dei pannelli.
Notatene lestrema semplicitd, caratteristica prima

del complesso
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LA RADIO PERSONALE

si nasconde nel lume da tavolo

cco un apparecchio facile da co-
E struire, destinato a quel mem-

bro della famiglia che deside-
Ta ascoltar sempre proprio il pro-
gramma che meno piace a tutti
gli altri! Montato com’¢, nell’inter-
no di un vaso in ceramica, che fa
da base ad un lume da tavolo, esso
costituisce un gradito regalo che
esce dall'ordinario.

A dispetto della sua semplicita, é
capace di ricevere le locali usando
come antenna un qualsiasi spezzo-
ne di filo gettato sul pavimento,
mentre con una buoha antenna
esterna € capace di captare anche
stazioni lontane con sorprendente
volume e chiarezza.

Il vaso di ceramica potrete acqui-
starlo per poche decine di lire nei
hegozi tipo « 48 », « UPIM » e simi-
Ii. Il paralume, dopo gquanto abbia-
mo pubblicato sull’argomento, non
vi sard difficile costruirlo della for-
ma desiderata. Oltre a questi due
oggetti non vi occorrera che un
pezzo di tubo di ottone, uno zoc-
colo del tipo con interruttore in-
corporato per la lampadas«ed un di-
sco di legno. Il tubo, sul quale sara
fissato lo zoccolo, € introdotto a
forza in un foro fatto nel coperchio
del vaso, costituito dal disco di le-
gno, che vi consigliamo di prepa-
Tare con due strati di compensato
da 5 mm. tagliati a misura. Sotto
questo coperchio sono sistemate
tutte le parti del ricevitore. I1 va-
50, che deve contenerle, avra una
profondita di 15-16 cm. ed una boc-
ca di 13 em. circa.

Il semplicissimo telaio metallico

& dettagliato in fig. 1 e, come la fo-
to C mostra chiaramente, é unito al
coperchio per mezzo di due squa-
drette in metallo. Per impedire pos-
sibili scosse, usate per fissare le
mensolette al coperchio viti con te-
sta isolante (in plastica) o affogate
le teste in questione profondamen-
te, ricoprendole poi con un pezzet-
to di tondino di legno.

La bobina é avvoita a mano se-
condo le indicazioni date in fig. 3
su un cilindro di cartone recupera-
to da una vecchia pila da torcia
tascabile da 1,5 v. Essa consiste di
due avvolgimenti fatti nel senso di
rotazione delle lancette dell’orologio
ed ¢ montata sul rovescio del telaio
pber mezzo di una squadretta in
metallo.

La fig. 2 mostra lo schema elettri-
co dell’apparechio, mentre la fig. 3
da la visione dettagliata dei colle-
gamenti da fare.

C2, il condensatore variabile di ti-
PO mlgnon, é montato direttamen-
te sul rovescio del coperchio di le-
gho, proprio al di sopra del telaio
metallico, per mezzo di una vite a
ferro a testa piana, affogata nel le-
gno, un dado essendo usato come
distanciatore. Ugualmente del tipo
mignon é i1 pomo di comando del
suo albero, pomo provvisto di in-
dice a punta scorrente su di un pic-
colo guadrante. Il controllo di vo-
lume (in realta si tratta del con-
trolio della reazlone) é ugualmente
montato sul rovescio del coperchio.

Come valvola ¢ usata una 117N7-
GT, prescelta perché combina una
sezione rettificatrice, che fornisce il
necessario voltaggio B, con una se-
zione pentodo, qui usata come ri-
velatore in reazione.

Nell’avvolgere la bobina, abbiate
l’'avvertenza di lasciare al principio
ed alla fine di ogni sezione guanto
filo occorre per le connessioni ed
ancorate le estremitd in fori allo
scopo fatti nel supporto, come in-
dicato nel dettaglio di fig. 3. Come
filo usate filo n. 30 coperto di coto-
ne per ambedue le sezioni, che do-
vranno distare di 3 mm. I'una dal-
I’altra.
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telaio, assicuratevi che essa possa
entrare comodamente nel recipiente
prescelto.

Per provare il funzionamento del-
I'apparecchio, controllate prima un
palo di volte tutti i collegamenti,
poi ifserite Ia valvola nel suo zoc-
colo ed ultimate i collegamenti che
ancora vi fosserc rimasti da fare.
Inserite la spina nella presa di cor-
rente, collegate all’apparecchio un
paio di cuffie da 2000 ohm. di im-
pedenza, date la corrente ed agite
sul controllo di volume lentamente,
mentre, agendo sul condensatore
di sintonia, tenterete di captare una
stazione, che sara indicata da un
fischio nelle cuffie. Ora indietro con
il controllo di volume, sino a che
il programma non diviene chiaro,
quindi sollevate con precauzione il
coperchio e con un piccolo cacecia-
vite agite sul compensatore d’an-
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tenna C1 per ot-
tenere un massi-
mo dl volume, o-
perazione che non
dovrete piu ripe-
tere in futuro, a
meno che non mo-
difiichiate la lun-
ghezza della vo- i |
stra antenna.
Non € escluso
che sia necessario
aggilungere una
spira o due ad L2,
ma prima di de-
cidervi a questo
passo provate ad
invertire i fili A e
B sulla bobina di
reazione (fig. 3).
Come resistenze,
vi occorreranno:
ung resistenza da
2 megaohm, 1%
watt a carbone,
R1; un controllo
di volume 0-10.000
ohm con interrut-
tore ad una via,
una posizione,
R2; una resisten-

Fig.3

CA-CcL

TELAID

za da 4.000 ohm, 1 -
wott, a ecarbone, RSN
R3; una resisten-

za da 25.000 ohm, COPERCHIO

1 watt, a carbone.

I valori di tutte
le altre parti so-
no indicati in fi-
gura 3.
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IL TRIVALVOLARE DEL DILETTANTE

resentiamo al lettori di FARE
questo semplice ed efficiente
trivalvolare che, pur essendo
un circuito a reazione, & studia-
to in modo da possedere dei pre-
gi che lo rendono di facile rea-
lizzazione e di sicuro rendimento

Unica condizione per la buona
riuscita dell’apparecchietto é quel-
la di attenersi scrupolosamen-

te al valori segnati nello schema.
La bobina é a nido d’api del dia-
metro interno di 20 mm, avvolta
con filo smaltato da 0.20.

Le valvole impiegate sono facil-
mente reperibilli e potranno anche
essere fornite dall’autore a quei let-

\

torl che ne faranno richista. La
funzione di rivelatrice in reazione
¢ affidata alla 6SN7 con reazione
sul catodo, la quale provvede, con
I’altro triodo, all’amplificazione.
I due triodi sono tra loro accoppia-
ti a resistenza-capacita

La 6V6, tetrodo a fascio, provve-
de all’amplificazione finale di po-
tenza che rende 11 circuito, sulle
locali per la riprodtzione fono,
pari ad un «super» 5 valvole.

Caratteristica di detto ricevitore
é che la bobina di reazione fungzio-
na anche da bobina d’aereo e che
il potenziometro regola, oltre che
la. reazione anche il volume, ren-

dendo, come si vedra durante l'uso
dell’apparecchio, oltremodo comoda
la ricerca delle emittentl.

I1 trasformatore d’alimentazione
é di circa 40 watt con alta tensio-
ne di 220-240 volts. Una 6x5 GT
provvede al raddrizzamento.

Tutti quei lettorl che volessero
acquistare il materiale necessario al
montaggio di detto apparecchio po-
tranno chiedere informagzione al si-
ghor Nicolxr Diasparro, via Fracan-
zano 15, Napoli.

La sola bobina che richiede molta
accuratezza nella costruzione viene
ceduta al lettorl al prezzo di L. 300_

NICOLA DIASPARRO
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a popolarita dell’incisione su nastro magnetico non
L € stata un fuoco di paglia, ché anzi di giorno in

giorno nuove possibilitd di utilizzazione si pre-
sentano e nuovi miglioramenti tecnici si annunziano.
Nello stesso tempo il vecchio fonografo non cede affat-
to il campo, ma anzi le vendite dei dischi sono in
continuo aumento.

Con il suona-dischi registratore qui descritto i varii
vantaggi della registrazione magnetica e della riprodu-
zione fonografica sono uniti, mentre Iintera unita puo
essere costruita da chiunque abbia una qualche espe-
rienza.

1l congegno di trascinamento.

Speciali cure sono state prese per evitare parti che
richiedano una lavorazione meccanica di alta preci-
sione, fino al punto che, per quanto indubbiamente un
tornietto a metallo torni di grande aiuto, & possibile
anche rimediare alla sua mancanza, facendo tutto il
lavoro con gli attrezzi normalmente a disposizione del
radiodilettante.

Uno dei proble-

REGISTRATORE
A NASTRO
MAGNETICO CON
AMPLIFICATORE
D'ALTA FEDELTA’

quale il nastro si avvolge, in modo da regolarne dolce-
mente la velocita.

Nessun meccanismo di riavvolgimento & previsto.
Ii registratore utilizza due canali di incisione e quando
l'uno e laltro sono stati sfruttati, il nastro sard gia
pronto per la riproduzione di quanto inciso nel primo:
non ci sara che da invertire le bobine. Comunque il
costruttore, che desiderasse aggiungere questo perfezio-
namento, non avrebbe nessuna difficolta, utilizzando un
qualsiasi motorino, unito direttamente all’albero della
bobina in folle.

Per permettere 'uso di bobine complete, con 3600
mt. di nastro e -per utilizzare il benefico effetto di un
disco pesante, & bene scegliere un grammofono munito
di un motore di buona potenza. Evitate pertanto i suo-
nadischi il cui piatto sia leggero, come avviene nei tipi
pilt a buon mercato, perché non darebbero buoni ri-
sultati, od almeno vi costringerebbero a limitarvi alla
incisione di bobine ridotte. Evitate anche velocitd in-
feriori ai 78 g/m, poiché avreste una velocitd angolare

Fig. 1 - Veduta dallalto della disposizione delle parti del congegno di trascinamento

mi pill notevoli in-
contrati & stato
quello della tra-
zione del nastro
oltre la testina

20BINA
WVOLG.NASTRO INCIS

BOBINA NASTRO
L

magnetica a velo-
citd uniforme e
costante. Nella
maggior parte dei
casi, il problema
vien risolto per
mezzo di un rullo
di trascinamento
unito ad un pe-
sante volano: noi
abbiamo usato co-
me volano il piat-
to stesso del gira-
dischi, connesso
mediante un albe-
ro ad un rulle di
misura tale che il
nastro avanzi di
19 cm. a secon-
do, quando il di-
sco gira alla ve-
locita di 79 giri
al minuto.

Una cinghia e-
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del rullo trascina-
tore troppo bassa.
L’insieme & co-
struito in due pia-

ni, 1”amplificatore

essendo sistemato

lateralmente. t I

Il mobiletto & | 25 by
di compensato da * o
5 mm., facile a
lavorare e di co- T
sto limitato. Il pia- i
no s_uperidre serve 50
per il meccanismo
di trascinamento
del nastro, monta-
to in maniera ta-
le da poter rice-
vere l'energia che
eli & necessaria
direttamente  dal
motore del fono-
grafo sistemato
sotto. Un giunto
flessibile rende
possibile il colle-
gamento tra lal-
bero del rullo di
trascinamento e
f'albero del piat-
to del foro. 5

Le dimensioni sono date nelle nostre illustrazioni.
Il costruttore, perd, potra alterarle a seconda dei pro-
pri bisogni. Notiamo infatti che forma e misura del
mobile sono date da noi a titolo di suggerimento, do-
vendo poi ognuno regolarsi a seconda del giradischi del
quale dispone. Consigliamo, perd, di mon fare linsie-
me pill compatto per evitare ulteriori difficolta.

1l rullo di trascinamento & fatto con un tappo di
cauceitl duro, di quelli comunemente usati per gli ap-
parecchi da laboratorio di chimica. Questi tappi hanno
in generg forma tronco-conica, ed occorrera  quindi
portare il nostro a forma cilindrica con I'ausilio di una
smerigliatrice a disco. Dopo che la sua forma sari
stala convenientemente corretta, sara forato al centro
con una punta di 5 mm. e sara forzato sull’estremita
del suo albero. L'albero verrd quindi serrato nel man-
drino di un trapano e, mentré l'utensile & in moto, il
rullo verra portato alla misura esatta pogeiandolo con-
tro il disco della smerigliatrice.

L'esatrezza della misura non ha grande importanza,
a meno che non si vogliano scambiare le incisioni fatte
con questo apparecchio con quelle fatte con i modelli
commerciali. In questo- caso il diametro esatto dovra
essere di mm. 46,7 per. dare una wvelocita di avanza-
mento del nastro di 19 cm/m. ;

Ricordate perd che se attenersi esattamente & que-
sta misura non ha importanza per quanto tiguarda la
registrazione, ha importanza massima che la superficie
del rullo sia.perfettamente cilindrica e levigata ,in modo
da garadtite un avanzamento regelare e Senza SC0sse
del nastro e che quindi la smerigliatura va fatta con
erande accuratezza, specialmente se si desidera usare
il fegisttatore per registrare esecuzioni musicali: una
leggera alterazione di  velocita, infaiti. non & notaty
quando si incidano parole, come quando si incide del-
la musica.

I: cuscinetti usati per gli alberi delle bobine e del
rullo sono normali cuscinetti di vecchi controlli di vo-
lume, da montare sul pannello superiore del mobile
secondo le indicazioni di. fig. 1. Naturalmente & possi-
bile usarne anche di altro tipo o ricorrere addirittura
a piccoli cuscinetti a sfere. E’ necessario comunque cu-
rare la lubrificazione, onde avere un minimo di attrito.
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Fig. 2 - Per costruire il nostro registratore non occorrono che questi pezzi

L’albero del rullo di trascinamento ¢ tenuto a po-
sto dalla puleggia sistemata sotto il pannello. L’albero
della bobina, sulla quale il nastro deve avvolgersi, ha
egualmente sotto il pannello la sua puleggia. L’albero
della bobina in folle, invece, quello cioé della bobina
dalla quale il nastro deve svolgersi, ha sotto il suo
cuscinetto un collarino con vite di bloccaggio. Una
riparella & sistemata tra il rullo e l'estremita superiore
del cuscinetto del suo albero, mentre il giunto flessi-
bile & sistemato alla sua estremitd inferiore. Questo giun-
to & del tipo usato per collegare I'albero di un conden-
satore all’albero della manopola di comando e pud
essere acquistato in ogni negozio di materiali per radio-
amatori.

Poiché molto probabilmente troverete che la spor-
genza dell’albero del piatto del fono & di diametro
leggermente superiore al foro del giunto, questo deve
essere alesato in modo da rendere la connessione possi-
bil. Andrd quindi investito su detta sporgenza ed a
questa unito ¢on una vite di bloccaggio.

Tenete presente che per avere un funzionamento re-
golare occorre che l'asse dell’albero del rullo si trovi
esattamente sul prolungamento dell’asse dell’albero del
piatto.

Un altro metodo per ottenere il collegamento po-
trebbe essere quello di fare con il seghetto a ferro uno
spacco nella estremitd dell’albero del giradischi e pas-
sare uno spinotto nella metd inferiore del giunto. Que-
sto spinotto dovrebbe poi adattarsi nello spacco fatto
nell’albero del piatto, quando il pannello superiore vie-
ne abbassato, ed uscirne quando viene sollevato.

I dettagli degli alberi delle bobine sono riportati in
fig. 2. Ognuno di essi risulta composto di 4 parti: un
pezzo di tubo di 6 mm. di diametro interno per 8§ di
diametro esterno; un pezzo di verga di acciaio di 6
mm. di diametro per 60 di lunghezza; un disco di ro-
busta lamiera di metallo di circa 40 mm. di diametro;
ed un disco di 8 mm. ritagliato da ottone di 2 mm.

I dischi di 8 mm. vanno saldati ad una estremita
dei tubi dopoché al loro centro & stato fatto un foro
per una vite di fissaggio all’albero, che dentro il tubo
va introdotto ed a questo unito con la vite suddetta.

1 dischi maggiori, forati al centro con un foro di




Fig. 3 - (in alto) L’alimentatore & sistemato sotto
il fono, che aui é tolto. Fig. 4 - Una foto del con-
gegno di trascinamento

6 mm., vanno fatti scorrere sino al tubo e qui saldati.
Uno spinotto, un pezzetto di chiodino, lungo circa 5
mm., €& saldato circa 5 mm. all’esterno della parte
superiore dell’albero. Questo spinotto & introdotto attra-
verso il disco da rovescio e saldato leggermente al suo
posto. L’eccesso di saldatura deve esser rimosso per
evitare che l’albero faccia blocco con il cuscinetto. Tra
questo e il disco & bene sistemare anzi una riparella.
Sara piu facile eseguire la saldatura del disco, se un
foro di 8 mm. & prima fatto in un pezzo di legno' e
Pestremita superiore dell’albero introdotta in questo

in conseguenza della quale correra rischio di rompersi,
mentre se ¢ troppo debole, il nastro sara insufficiente-
mente teso e non poggera sul rullo con l’attrito neces-
sario. E’ consigliabile cominciare le prove con una cin-
ghia leggermente pid lunga di quello che si calcola il
necessario e diminuirne poi a poco a poco la lun-
ghezza, sino ad ottenere la giusta tensione.

Chi abbia la possibilita di servirsi di un tomio a
metallo, fara bene ad usare, al posto dei rullo di cauc-
ciu, un rullo di acciaio, tornito secondo le indicazioni
di fig. 2. In questo caso si dovrda montare anche una
rotellina tendi-nastro per garantire l’attrito necessario
tra nastro e rullo, rotellina che & illustrata in fig. 2
come tutte le altre parti del congegno. Questo sistema
permette di ottenere una maggiore precisione, mentre
rende meno critica l'importanza della cinghia di tra-
scinamento della bobina. E’ dunque da preferire sotto
ogni aspetto; se noi lo abbiamo indicato come una va-
riante, cio & stato solo perché richiede assolutamente
I'uso del tornmio a metallo, utensile del quale certo di-
spone solo una esigua minoranza dei nostri lettori.

Ed ora una parola circa le pulegge. Quelle illu-
strate sono state fatte al tornio, ma, non avendo questo
utensile, si rimediera facilmente, acquistandole gia pron-
te: si possono trovare anche di recupero. Quella del-
I'albero del rullo deve avere un diametro circa di una
volta e mezzo superiore a quella sull’albero della bo-
bina. Non ¢ importante che le misure siano proprio
quelle da noi date, ma & bene noi discostarsene troppo,
mentre ¢ necessario mantenere invariato il rapporto
1B S 1l

Le guide del nastro sono state tornite da verghe di
plastica, ma possono essere costituite da un distanziatore
di 6 mm. di lunghezza tra due riparelle di fibra o di
plastica. La giusta distanza tra gola della puleggia e
pannello puo essere ottenuta a mezzo di riparelle. Non
¢ necessario, se pur & consigliabile, che le guide siano
imperniate, ma & indispensabile che siano corretta-
mente disposte e che le superfici delle quali il nastro
deve trovarsi a contatto siano perfettamente levigate,
in modo da evitare ogni inutile attrito.

Nel modello originale & stata usata una testina ame-
ricana — la Shure 815 —a due sezioni, una per I'inci-
sione e la riproduzione ed una per la cancellazione.
Essa deve esser posta come indicato nelle illustrazioni
e l'altezza delle guide del nastro deve esser regolata in
modo che il margine superiore del nastro si trovi alla
altezza del margine superiore dell’apertura di cancel-
lazione. Con questa posizione, sard la metd superiore
del nastro ad essere incisa. Una volta che il nastro
sia inciso per tutta la sua lunghezza, si cambieranno
di posto le due bobine. Otterremo cosi che quella che

foro. Il discc pud cosi essere spinto fortemente contro il le-
gno e a questo stretto con un morsetto. Un po’ di pasta salda
rendera pili agevole ottenere un buon giunto con un minimo
di saldatura.

Un pezzo di feltro va cementato sulla superficie superiore
del pannello, proprio sotto l'albero della bobina sulla quale
il nastro da incidere & avvolto. E’ un espediente questo al quale
conviene ricorrere per tenere il nastro un po’ in tensione man
mano che si svolge. Perché abbia effetto, & necessario che il
disco posi proprio su questo feltro, cosicché man mano che
la bobina si vuota, la frizione sul feltro diminuisce, compen-
sando, fino ad un certo punto, 'aumento di tensione sul nastro
prodotto dal minor diametro della bobina. Se questa tensione
¢ giusta, non sara necessario usare alcun accorgimento per
tenere il nastro contro la testina, a condizione che questa e le
guide siano disposte come mostrato dallillustrazione (fig. 1).

Come abbiamo gia detto, la bobina sulla quale il nastro si
avvolge, ¢ messa in moto da una cinghia elastica, la quale le tra-
smette il movimento dell’albero del rullo. E’ della massima im-
portanza che la tensione di questa cinghia sia ben regolata, per-
ché se ¢ troppo forte, il nastro subisce una troppo forte trazione,

Fig. 5 - La trasmissione (veduta del ro-
vescio del pannello del congegno di tra-

scinamento)
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era la metd inferiore diverrd la superiore e potra quin-
di essere a sua volta incisa.

Inciso che sia su ambedue i canali, il nastro & pronto
per esser riprodotto senza dover essere riavvolto.

La fig. 1 indica come devono essere disposte le
guide e la testa nei confronti del rullo. Si notera che il
nastro gira intorno al rullo quasi per l'intera circonfe-
renza ed a causa di questo e del fatto che il rullo & in
cauccill € che genera quindi un discreto attrito, non
¢ necessaria una ruota di tensione che impedisca lo
slittamento del nastro. Con il rullo di acciaio, invece,
detta ruota & necessaria, come abbiamo gia detto, e va
sistemata come indicato dal disegno punteggiato in
fig. 1, sopprimendo la prima guida.

Il nastro deve essere a contatto reale della testa in
ogni momento, ma leggere correzioni della posizione
delle guide sono tutto quanto occorre per assicurare
che questo avvenga, a condizione che la tensione sia
sufficiente.

E’ necessario che il costruttore provi e riprovi la
parte meccanica, prima di accingersi alla realizzazione
dell’amplificatore. :

Ampliifcatore.

L’adattatore che
abbiamo 1' anno
scorso descritto su
Il Sistema A va
penissimo con que-
sto congegno di
trascinamento, ma
volendo rendersi
indipendenti, sia
per lincisione che
per la riproduzio-
ne, dall’ apparec-
chio radio, & ne-
cessarioc un am-
plificatore un po’
pit complesso dei
normali amplifica-
tori per radiofo-
nografo, sia per il
voltaggio ultraso-
nico, che deve
fornire per una
soddisfacente inci-
sione, sia per l'al-
ta amplificazione
richiesta per la
riproduzione. Tut-
tavia una unita
del genere non &
affatto fuori delle
possibilitd del ra-
dioamatore, dispo-
sto a lavorare con un po’ di cura.

I modello qui riprodotto & costruito con canali
diversi per la riproduzione e lincisione. La testina pud
essere inserita nell’'uno o nell’'altro canale a seconda
che si usi per incidere o riprodurre. La testina usata,
come abbiamo detto, & realmente composta di due
unitd: una sezione per lincisione e la riproduzione,
Taltra per la cancellazione. L’amplificatore fornisce il
voltaggio necessario sia a quest’ultima sezione che alla
prima,

Perché 'apparecchio possa esser comodamente mon-
tato nello spazio disponibile e perché sia esente da ogni
ronzio, 1’alimentatore, fig. 9, &€ montato su di un telaio
diverso da quello sul quale & montato l’'amplificatore
vero € proprio (fig. 8).

11 telaio dell’alimentatore &.un rettangolo di lamie-
ra montata su due correntini di legno al di sotto del
piano del fono, come illustrato dalla nostra fotografia
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dell’'unitd con il motore del giradischi rimosso (fig. 3).

L’amplificatore ¢ montato invece all’estremitd sini-
stra del mobiletto ed i suoi comandi sono disposti sul
pannello superiore.

Poich¢ il ronzio raccolto dalla testina in riprodu-
zione € sempre un problema con i registratori, occorre
prendere due precauzioni per ridurre al minimo 1in-
conveniente: prima usare un trasformatore e una im-
pedenza di filtro schermati di ottima qualitd; secon-
da, sistemare il trasformatore quanto pitl possibile lon-
tano dalla testina.

Il montaggio & relativamente semplice (fig. 8). La
sezione per lincisione ha una uscita per microfono ad
alta impedenza o pickup per fonografo, utilizzante una
65SQ7. Per i due stadi precedenti & prevista una 6SN7.
Il livellamento & causato dall’inversione della reazione
tra gli ultimi due stadi; le resistenze R7 ed RS, in-
sieme al condensatore C4, adempiono a quest’ufficio.
L'uscita dell'ultimo stadio del canale dell’incisione &
inviata attraverso C7 ed R13 all’interruttore di inci-
sione-riproduzione,” che a sua volta fa giungere questo
segnale alla testina. Contemporaneamente il voltaggio

Fig. 6 - L’AMPLIFICATORE (veduta delle parti sul pannello superiore del telaio)

ultrasonico prelevato dalla placca della V3, una 6V6,
¢ inviato alla testina attraverso C9. Cosi si ottiene il
dosaggio di Alta e Bassa frequenza necessario per una
corretta incisione del nastro.

In omaggio alla semplicitd, nessun indicatore di li-
vello dell’incisione & stato previsto, ma con un po’ di
esperienza nell’'uso del controllo di volume dell’incisio-
ne il giusto livello verrd trovato senza difficolta. Per-
ché il materiale da incidere possa essere annunziato,
se si desidera, ¢ perché i dischi fonografici possano es-
sere uditi attraverso l'altopariante, un collegamento &
stabilito tra il canale d’incisione e quello di riprodu-
zione tramite il condensatore C21.

La regolazione del controllo della riproduzione ren-
dera udibile o no, a piacere, il segnale. Si noti che una
sezione dell'interrutore incisione-riproduzone controlla
il voltaggo di placca dell’intiero canale d’incisione, ren-
dendo impossibile 'accidentale cancellazione del nastro
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nel corso della riproduzione. Questo particolare rende
anche minima ogni interferenza tra i due canali nel
corso della riproduzione.

I1 canale per la riproduzione consiste di una 6SL7,
alla quale sono affidati i primi due stadi. Il condensa-
tore C 16, che & connesso alla prima griglia di questa
valvola, ¢ necessario per ottenere la pit alta uscita
dalla testina alle alte frequenze. Il suo valore sara tra
002 e .004 mfd e deve esser determinato sperimental-
mente, usando quello che da il miglior responso d’alta
frequenza.

In aggiunta alla 6SL7 il canale di riproduzione pre-
vede una 65SQ7 che alimenta la 6V6 finale.

Tra gli ultimi due stadi abbiamo in questo canale,
come nel canale dell’incisione, un circuito di livella-
mento, consistente di €22, €24 e R29. Scopo di questo
c1rcuito‘ ¢ quello di esaltare I'alta e bassa frequenza,
o meglio di sopprimere la media frequenza. La quan-
t1_tz‘a. di reazione, e di conseguenza il valore della soppres-
sione della MF, pud essere accresciuta diminuendo il
valore di R29. Tuttavia & bene non esagerare a questo
rignardo, perché una eccessiva reazione pud provocare
una oscillazione a causa dello sfasamento. L’uscita del-
la 6V6 & inviata
ad un altoparlan-

una bobina Webster-Chicago No 65P024. Una leggera
alterazione € necessaria a questa bobina per renderla
adatta all’apparecchio. Il suo avvolgimento seconda-
rio, se collegato come indicato, eroga circa 12 volts di
corrente ad alta frequenza. Poiché si desidera usare
questo avvolgimento per fornire il voltaggio di alta fre-
quenza alla sezione cancellatrice della testina, che, nel
tipo indicato, richiede circa 40-50 volts, occorre ag-
giungere qualche spira, cosa che pud essere fatta con
le modalita seguenti:
la bobina €& avvolta con uno strato di materiale
isolante, come carta paraffinata o gomma lacca;
un pezzo di filo smaltato n. 25 vien collegato al
terminale esterno, al quale & collegato il secondario;
tenendo la bobina nella sinistra con la linguetta
terminale a sinistra (fondo della bobina) vengono av-
volte sulla bobina stessa 35 spire di filo nella direzione
delle lancette dell’orologio.
- Il nuovo secondario consiste cosi del vecchio, al
quale & stato collegato in serie il nuovo avvolgimento.
Il terminale dell’avvolgimento originale, al quale
non era stato collegato alcun filo, costituisce una delle
estremita del nuovo secondario e dev’esser portato a terra.
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Si noti che inL RETE

alcuni casi pud

essere  mnecessario
schermare i colle-
gamenti tra il tra-
sformatore di uscita e l'altoparlante o i terminali sul
dorso del mobile. Comunque sard indispensabile iso-
larli da ogni circuito di entrata per evitare lintervento
di noiose oscillazioni.

Poiché ambedue i canali hanno un guadagno rela-
tivamente alto, ¢ importante prendere ogni precauzio-
ne contro ronzii, rumori del motore e instabilita. Ii
disaccoppiamento & usato negli stadi della preamplifi-
cazione ¢ condensatori ad alta capacita sono previsti
come filtri mentre i condensatori sui catodi sono stati
previsti di ampia misura per minimizzare il ronzio da
quella sorgente.

Gli effetti della c.a. sul telaio dell’amplificatore sono
resi poi nuili dal fatto che l'alimentatore ¢ montato su
di un telaio separato, tuttavia il telaio dell’amplifica-
tore & posto a terra in un punto soltanto, al catodo
dello stadio preamplificatore del canale di riproduzione.
Anche lindiscriminata messa a terra dei vari fili pud
essere fonte di noioso ronzio e particolari precauzioni
debbono essere adottate a questo riguardo. Un filo
unico per la messa a terra, montato su isolatori, risolve
ogni difficolta del problema. Tutti i fili schermati deb-
bono esser portati a terra solo ad una estremita. Dove
questi fili sono fatti passare attraverso il telaio, guar-
nizioni di caucciu debbono essere usate per evitare ogni
contatto tra il telaio e le calzette di schermo.

Lo stadio oscillatore si compone di una 6V6 e di
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Fig. 8 - L’alimentatore, da montare su un telaio separato (vedi foto 3)

L’estremita libera del nuovo avvolgimento & Valtra
estremita del nuovo secondario e dev’esser collegata alla
testina cancellatrice attraverso C13. La bobina can-
cellatrice ¢ montata sul telaio insieme a C10, C11,
C12 e C13. Fatto il collegamento, l'insieme deve es-
ser ricoperto da uno schermo.

La presa della sezione cancellatrice della testina,
J4, & montata sopra questo schermo.

Questa precauzione, insieme a quella consistente
nello schermare la valvola oscillatrice, minimizzera ogni
azione reciproca tra l'oscillatore e gli altri componenti
radio. Anche con tale avvertenza, perd, qualche inter-
ferenza & possibile e pud . esser necessario, per elimi-
narla, tagliar giu il voltaggio di placca dell’oscillatrice,
aumentando il valore di R17.

Ove si noti che la cancellazione non & completa,
si aumentera il valore di C13, o lo si diminuira, sino
ad ottenere i migliori risultati. Il valore qui indicato
si & dimostrato comunque ben rispondente mnel proto-
tipo costruito.

Avvertenze finali

Una volta completo, I'amplificatore dovrebbe esser
montato nello spazio per lui disponibile ed il piano
del registratore esser unito al piano inferiore per mezzo
di una lunga cerniera posta al lato destro. L’estremita
sinistra di questo pannello non & fissata, ma riposa su
di un correntino di legno che la tiene al livello del
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Qualora si desideri suonare con il grammofono
dischi di 30 cm., occorrera aver 1'avvertenza di costrui-
re il mobile in modo che non ostacoli Pintroduzione
di questi dischi.

Sia chiaro che il costruttore pud modificare la di-
sposizione del mobile e dell’amplificatore, ma ogni mo-

A - Amplificatore

R1, R11, R22, R25 - 470.000 ohm, 1, watt
R2 - 6800 ohm, 15 watt

R3, R20, R21, R28 - 100.000 ohm, 15 watt

R4, R6, R7, R8, R12, R15 - 47.000 ohm, !,
5, R26 - 500.000 ohm, controllo volume
RY9, R10, R23, 24, 27 - 2200 ohm, 15 watt

watt

R13 - 22,000 ohm, !% watt
R14 - 22,000 ohm, 1 watt
R16 - 1,000 ohm, 1% watt

R17 - 1.000 ohm, 10 watt, a spirale

R18, R19 - 33.000 ohm, % watt

R29, R30 - 250.000 ohm, 15 watt

R31 - 360 ohm, 2 watt

Cl, C17 - 50 mifd, 25 v., elettrol.

C2, C12, C14, C15 - .05 mfd, 600 v.

C4 - 500 mmifd., a mica

C6, C18 - 25 mfd, 25 v,, elettrol.

C7, C8 - Imifd, 600 volt

C9 - 100 mmfd, mica

€10 - 002 mfd, 600 v.

C11 - .001 mfd, 600 v.

€13, €22 - .006 mfd, mica

C16 - da .002 a 004 mfd, 600 volt (vedi testo)

J1 - jack circuito micro chiuso

J2 - jack fono

J3 - jack incisione

J4 - jack cancellazione

S0-1 - Presa per spina a 4 spine

T1 - bhobina oscillatrice (vedi testo)

T2 - Trasf. uscita. Primario 8000 ohms a ohms 4 -
& - 16 - 150 - 600

Vi - 6Q7

V2 - 6SN7

ELENCO DEL MATERIALE NECESSARIO

Fig. 9 - Il registratore a nastro completo

difica deve esser fatta a titolo di esperimento, poiché
la disposizione delle varie parti ha la massima impor-
tanza agli effetti della riduzione del ronzio e della
reazione. Si eviti inoltre di cercare di fare delle econo-
mie, acquistando materiali di seconda qualitd, poiché
ogni tentativo del genere si risolve inevitabilmente in
risultati scadenti.

V3-V6 - 6V6
V4 - 6SL7
V5 - 6SQ7

B - Alimentatore

Cl, C2 - .05 mfd, 600 v.

C3, €4 - 30/30 mifd,, 450 v. elettrol.

CH1 - Imped. filtro, 15 hy., 85 ma., 285 ohms
S1 - Interruttore

PL1 - Spina a 4 piedini

T1 - trasf, alim. 350-0-335 volt, 70 ma.; 5.0 v. 2
amp.” 63 v., 30 amp.

V1 - 5Y3

€ - Miscellanee

2 pz. tubo ottone 8 mm, diam. est., 6 diam. int.,
lunghezza mm. 25

pz verga acciaio o ottone, diam 6, lung. 60

pz. verga acclaio o ottone, diam. 6, lung. 80
tappo cauccili con foro centrale (vedi testo)

guida nastro

accoppiamento flessibile per albero da mm, 6
testina magnetica {(modello Shure 815)

puleggia da mm 37

puleggia da mm. 25

cinghia elastica, lunga circa 30 cm. del tipo usato
per proiettori cinematografici

disco feltro, diam. 40 mm.

dischi acciaio, diam. 40 mm., spess. 1

giradischi con motore di buona potenza e disco
pesante;

pickup a cristallo

cerniera lunga

interruttore per motore fono

e Ry Y

- =

(e

e

senza nessuna variante. Volendo renderlo

I1 congegno di trascinamento pud essere usato con l'adattatore elettronico pubblicato su IL SISTEMA A,
indipendente dal fonografo, occorrerda un motorino elettrico
con riduttore di giri Ma a conti fatti la soluzione del fonografo & la piit economica.
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IMPARIAMO A COSTRUIRE

g3

A - Lo schema

della 6AS8
UN RICEVITORE MODERNO -— .. :?;
Cos'é e come funziona una supereterodina i : E : E
a 4 valvole e come ogni dilettante pu6 <1 | | ;
arrivare alla sua messa a punto, ccstruen- /] | L_J
do con le sue mani un modernissimo ap- |

parecchio a 5 valvole; 3 gamme d'onda [

Premessa - Ci sia permesso di ricordare in suc-
cinto, specialmente per i meno esperti deil nostri
lettori, sui quali principi si basa il funzionamento -i
un ricevitore supereterodina, il tipo pilt moderno ed
efficiente di ricevitore, che oggi ha sostituito tutti
gli altri nelle nostre case.

In questo apparecchio la corrente di alta frequenza
captata per mezgo dell’antenna sl sovrappone ad una
altra corrente di alta frequenza generata nel circuito
oscillante interno dell’apparecchio in una valvola spe-
ciale, per dar vita ad una corrente di Media Frequenza
che viene poi amplificata e rivelata.

La corrente musicale di Bassa Frequenza cosi otte-
nuta viene infine, dopo la sua amplificazione, appli-
cata ad un altoparlante elettrodinamico di impedenza
e potenza appropriata.

Per meglio comprendere, osserviamo cosa si svolga
nelVinterno di una di queste famose valvole mnelle
quali avvien la sovrapposizione delle due correnti. In
fig, 1 é riprodotto lo schema di una oscillatrice-modu-
trice 6AS8.

Le correnti di alta frequenza, al loro entrare nel-
lI’'apparecchio, sono applicate tramite un circuito di
accordo alla griglia di comando (g3, fig. 1) di questa
valvola, un eptodo di costruzione assal complessa,
che provvede non solo all’amplificazione, ma anche
all’oscillazione locale ed alla conversione di frequenza.
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I suoi primi tre elettrodi, il catodo g ¢ la prima e
da seconda griglia o anodo, indicate rispettivamente
con gl e g2, contribuiscono infatti all’oscillazione lo-
cale per mezzo degli avvolgimento a questo scopo pre-
visti e del variabile CV2 (fig. 2).

Osservando infatti lo schema tipo di uno supere-
terodina, fig. 2, possiamo notare come nella prima gri-
glia sia inserito un circuito oscillante, accordato per
mezzo di una capacitd variabile, e nella seconda, nel-
l’'anodo cioé, un avvolgimento di reazione,

Gli elettroni dell’oscillazione locale, dopo aver su-
perato i primi elettrodi, raggiungono la griglia con-
trollo (50 elettrodo) e, influenzati dalla corrente di
AF proveniente dall’antenna, determinano la modu-
lazione. La corrente di media frequenza ottenuta nel
circuito di placca é applicata tramite un filtro all’am-
plificatrice 6K7, guindi, tramite un altro filtro, agli
elementi rivelatori della 6Q7.

Le tensioni di BF resultanti, disponibili ai capi
della resistenza R4, sono trasmesse, tramite il conden-
satore C5 e il potenziometro P alla griglia della 6Q%
ed in seguito ai capi della amplificatrice finale EF6
e da questa all’'altoparlante.

Ai capi della resistenza R4 € prelevata la tensione
antifading che é applicata alla griglia della 6K7 e al-
I'indicatore di sintonia .
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tensione & assicutrata per mezzo di un trasformatore
capace di portare la tensione del settore dell’impian-
to domestico alle tensioni ed intensitd necessarie al
buon funzionamento dei vari elementi.

Le due alternanze della corrente di alta tensione
sono raddrizzate per mezzo di una valvola biplacca ed
il filtraggio é garantito dalla bobina di eccitazione
dell’altoparlante, unita al due condensatori elettro-
liticl € e CI1.

Scelta di un ricevitore — I modernl ricevitori a
conversione di frequenza debbono comportare almeno
tre valvole, piu la raddrizzatrice, ed essere costruiti
con materiale di prima qualitd per permettere, come
si richiede loro, la ricezione di un gran numero di sta-
zioni con selettivita, potenza e voce armoniosa.

Essl possono essere a corrente alternata o ad al-
ternata e continua.

Ricordiamo perd che quest’ultiml hanno un con-
sumo assal elevato e che non possono essere alimen-
tati se non con una tensione che non superl quella
del settore, donde la impossibilitd di ottenere una

C - Blocco di sintonia con contatti di gamma e
nuclei ferromagnetici regolabili

forte potenza, mentre, ove non si prendano speciali
precauzioni, la loro fedeltd lascia sovente a desidera-
re, causa sopratutto 11 minimo diametro dell’altopar-
lante (in fienere circa 12 cm).

Inoltre, se l’'isolamento dei condensatori di filtro
non & previsto per una tensione minima di 150 volt,
si manifestano dei cortocirculti pericolosissimi per la
raddrizzatrice.

Comnsigliamo quindi tutti coloro che dispongono di
una sorgente di alternata di attenersi a circuiti per
questo tipo dl corrente Mediante un trasformatore di
alimentazione potfranno cosl ottenere una tensione
anodica elevata e di conseguenza un massimo di ren-
dimento, unito ad una sicurezza di funzionamento
assal maggiore.

Generalitd sulla messa a punto e la costruzione di
un ricevitore moderno — Non é la realizzazione di
questi apparecchi in se stessa che offre delle difficolta,
ma la loro messa a punto, o allineamento, operazione
invero delicata e della massima importanza. Vedremo
perd che non é affatto impossibile condurla a termi-
ne, purché si ponga la cura necessaria.

Intanto, con la tecnica moderna sarebbe pazzesco
per un dilettante che non fosse provvisto di grande
esperienza e di una attrezzatura perfetta, mettersi
in testa di realizzare i vari avvolgimenti necessarl per
uno di questi apparecchi: un ricevitore a comando
unico esige infattt un sistema di accordo ed oscilla-
zlone costruito con esattezza e preclsione estrema e
filtrl dl gamma altrettanto perfetti, I1 blocco di alta
frequenza, o <« cervello magico », come lo chiamano gli

americani, deve esser quindi acquistato gia completo,
insieme al trasformatori di MF. Non mancano case
specializzate, che fornlscono tali blocchi con 1 con-
tattl di gamma gia incorporati, facilitando cosi il col-
legamento e la taratura (fig. 4), cosi come sl trovano
no in commercio 1 trasformatort di MF gia accordati
sulla frequenza standard.

Rlivolgendosi per l'acquisto di queste parti ad un
commerclante serio e di fiducia, si potra avere la
certezza della massima soddisfazione.

Notiamo ancora che é bene abituarsi sin da prin-
ciplo a non fidare per le connessioni sui vecchi sche-
mi praticl del collegamenti, poiché questi, oltre a
richledere tempo ed attenzione, rendono assal faclle
’omissione di qualche collegamento e assal difficile
rintracciare l'errore. Meglio quindl seguire sino dai
primi tentativi lo schema elettrico, perdendo una vol-
ta per tutte un po’ di tempo per imparare bene 1
simboli in uso.

Cid premesso, ecco la strada da seguire,

Prima di tutto occorre disporre sul telalo, gia op-
portunamente forato, i pezzi principali, quali gli zoc-~
coli delle valvole, i trasformatort di allmentazione e
di MPF, il blocco del condensatorl variabill di sintonia,
la scala, il potenziometro di volume, le prese antenna,
terra, fono, altoparlante e il gruppo gamme, fissando
tutte queste parti con l’ausilio delle vitl e del dadi
previsti.

Cio fatto si porra mano ai collegamenti, per la
cui esecuzione é consigliabile attenersi ad un codice
di colori prefisso, che pud essere il seguente:

a) Collegamenti

Massa... nero

Filamenti... screziato

Placche... bleu

Alta tensione... rosso

Griglie e ritorno antifading... marrone

Schermi.., verde

Catodi... violetto

Alta tensione non filtrata... giallo
b) Altoparlante - Trasformatore
Placca... filo verde
Alta tensione... filo marrone
Bobina di eccitazione
Entrata zlta tensione... filo nero
Uscita alta tensione... filo giallo
Ricordate che ¢ ormal costume abituale collegare
una delle estremita dell’avvolgimento di accenslone
alla massa, per mezzo di un unico filo isolato, con
uno dei piedini filamento del supporto, l'altro pie-
dino essendo collegato al telalo a mezzo d'una massa
comune realizzata con un filo di grossa sezione.

E’ comunque preferibile non tsare come presa di
massa la vite di fissagglo del supporti delle valvole,
causa i dadi, che a lungo andare possono svitarsl e
determinare irregolaritd di funzionamento non sem-
pre facili ad Individuare.

La presa medlana e le due estremitd dell’avvolgi-
mento di alte tensione sono collegate rispettivamen-
te alla massa e al piedini corrispondenti alle placche
della raddrizzatrice. Dato che la differenza &l poten-
ziale esistente tra i due fili pud raggiungere ed anche
superare 1 700 volt, sl fard uso di conduttori rigidi,
distanziandoll quanto occorre per evitare che s’inne-
schi tra loro un arco, cosa questa sempre pericolosa.

Il collegamento del primario del trasformatore di
alimentazione con la presa di corrente si effettuera
mediante un cordone flessibile a due vie con VIin-
terposizione di un interruttore, che in genere & in-
corporato nel potenziametro di volume,

I condensatori di disaccopplamento debbono essere
connessi alle basi dei circuitl interessati, al fine di
evitare ogni pericolo di accoppiamenti parassiti.

Le connessioni schermate, rappresentate sullo sche-

d’ accoppiamento

~
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ma da linee flancheggiate dalla punteggiatura, saran-
no collegate alla massa per mezzo della calza metal-
lica, cosi come il potenziometro da 500.000 ohm (con-
trollo di volume), che di solito é provvisto & tal fine
di una speciale linguetta.

La polaritda dei condensatori elettrolitici va osser-
vata rigorosamente, i negativi dovendo in ogni caso
esser collegati alla massa.

I collegamenti det blocchi MF e del blocco gamme
con 1 circuitl corrispondenti non offrono difficolta
di sorta: basta attenersi alle indicazionl date dalla
Casa fabbricante.

I1 collegamento dell’altoparlante si effettua di so-
lito con un cordone a tre vie.

L’involucro del blocco del condensatori variabili di
accordo, essendo montato su pledi di cauccili, deve
esser collegato alla massa comune del telaio per mezzo
della forchetta mediana e di una connessione spe-
clale.

L’alta tensione non filtrata sara prelevata ad una
delle estremita del filamento della raddrizzatrice.

Le saldature saranno oggetto
di cure particolari e verranno ef-
fettuati di preferenza con una
saldatura autodecapante,

Trimmers e paggings — Dalla
posta che ci giunge, sembra che
molti lettorl non abbiano ldee ben
chiare circa la vera natura dei
trimmers e dei paddings.

I trimmers sono piccole capacita
regolabili, situate di solito in pa-
rallelo sui condensatorl variabili o
sugli avvolgimenti al fine di con-
sentire l'accordo preciso dei cir-
culti (fig. 4).

I paddings, invece, fissi o re-
golabili che siano, sono piccoli
cv condensatori in serie nei circuiti

oscillanti ed hanno 1o scopo di

5 limitare i1 valore massimo dei va-
SR st S RN T (FiE. 5)

i padding sono ““yei, maggior parte degli av-
Diccole volgimenti moderni i padding va-

riabill hanno ceduto il posto ai
nuclei magnetici, regolabili mediante il serraggio o
1’allentamento della vite che comanda la loro inser-
zlone nel campo degli avvolgimenti (self - induzione
varlabile).

Costruiamo allora la nostra supereterodina — Ab-
biamo visto precedentemente che le nostre preferen-
ze vanno agli apparecchl alimentati in alternata, que:-
1i, cioé, provvisti di un trasformatore di alimentazione.
uno di questo tipo € appunto quello che vi invitiamo
a realizzare.

Esso comprende solo tre valvole, piu la raddrizza-

capacita

———a

trice, é di semplicitd estrema, e di conseguenza pud
esser montato in brevissimo tempo.

Le valvole delle quale é previsto l'lmpiego sono le
seeguenti: ¥

un pentodo di MF EF5 (fig. 6);

un doppio diodo-pentodo EBLI1, rivelatrice am-
plificatrice finale, (fig. 7);

un triodo-esodo ECHS5, convertitrice (fig. 8);

una raddrizzatrice a riscaldamento indiretto,
EZ3 (fig. 9).

I diversi accessori che costituiscono l’apparecchio
saranno usati, come vedremo in seguito, su di un te-
laio meccanico di piccole dimensioni, Sard cosi pos-
sibile utilizzare un mobiletto di forma allungata e
sistemare l’altoparlante alla sinistra del quadrante.

L’apparecchio, che costituisce uno del piu graziost
tipi a pileccolo numero di valvole, pud funzionare su
tutte le tensioni italiane, grazie al trasformatore di
alimentazione universale (fig. 11).

La convertitrice — IlI blocco d’accordo utilizzato
importa degli avvolgiment! separati per ogni gamma
d’onda, paddlngs d’allineamento per le OC e le OM
ed un commutatore a 4 posizionj. DI dimensioni ri-
dotte, si filssa sulla faccia anterlore destra del telaio
per mezzo di un solo dado.

Gli avvolgimenti che fanno capo alla griglia della
modulatrice-convertitrice di frequenza ECH3 sonc
accordati per mezzo del variabile CV-1,

Gli avvolgimenti oscillatori si compongono per ogni
gamma di un circuito di griglia accordato per mezzo
di CV-2 e di un avvolgomento di reazione.

Il collegamento tra la griglia osclllatrice gl e gli
avvolgimenti si effettua a mezzo del piccolo conden-
satore C4 dd 100 cm.

La resistenza di fuga da 50.000 ohms, R-1, posta
tra 1l catodo e la griglia osclllatrice, stabilizza questa
ultima.

La tensione di polarizzazione é assicurata dalla
resistenza R da 250 ohm, posta nel circuito del catodo.
Ii condensatore di shunt C2 ha una capacita 4di 0,1
microfarad,

L’alimentazione dell’anodo oscillatore, g2, si effet-
tua in serie per mezzo di una resistenza di carico RZ
da 20.000 ohmps, connessa al 4 dell’Alta tensione.

La capacltad di disaccopplamento C3 é di 0,1 mi-
crofarad.

Il ritorno degli avvolgimentl di griglia st effettua
a massa tramite i paddings.

Il comando automatico di volume (C.A.V.) & ap-
plicato alla griglia-controllo della ECH3 (per le Onde
Medie e le Corte).

L’antenna é collegata tramite il condensatore C

P

E - Gli schemi delle valvole usate nel nostro ricevitore. Da sinistra 2 destra la EF5 (fig, 6) la EBL1 (fig. ), la
ECH3 (fig. 8), la EZ3 (fig. 9)
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Nen temete l’apparente complicazione del nostro schema: i complessi
piit difficili a realizzare 1i acquisterete gia pronti. Per il resto non
si tratta che di eseguire con attenzione i collegamenti necessari

(vedere valore dei componenti a pag. 80)

da 100 centimetri al circulto primario degli avvol-
gimenti di sintonia.

I due variabili CV-1 e CV-2, da 460 pF, sono mon-
tati in linea, il regolaggio unico essendo ottenuto gra-
zie al paddings contenuti nel blocco dei contatti ed
ai trimmers situatl al di sopra del blocco dei con-
densatori di accordo e osclllazione.

L’amplificazione di MF — I due trasformatori
MF-1 € MF-2 a nucleo di ferro sono accordati su 472
Khz per mezzo di piccoli condensatori.

L’amplificatrice di MF EF5 ha la griglia sottopo-
sta al comando automatico di volume attraverso il
secondario di MF-1,

Lo schermo di questa lampada ¢é alimentato in

parallelo con quello della ECH3 per mezzo di un
divisore dl tensione composto dalle resistenze R6 di
30.000 ohms ed R7 di 20.000 ohms; questl due circulti
sono disaccoppiati per mezzo della capacitad da 0,1
microfarad C7.

La resistenza catodica dl polarizzazione R4 & di
500 ohms ed é shuntata dalla capacita C5 da 0,1
microfarad.

R35, da 50.000 ohms, & inserita nella linea CAV e
forma con una capacitd da 0,1 microfarad, €6, una
cellula di disaccoppiamento di AF.

Lo stadio di rivelazione, antifading e di potenza
— Il trasformatore MF-2 asslcura il collegamento tra
lg, MF e la EBLI, rivelatrice ed amplificatrice finale,

I dlodi contenuti in questo pentodo di potenza
s0no collegati in parallelo e connessi ad uno dei capi
di MF-2.

Il valore della resistenza di rivelazione R8 é& di
500.000 ohms; essa € shuntata per mezzo del conden-
satore C8 da 500 cm.

La componente continua presente alla estremita
di R8 ¢é applicata, come abblamo accennato, alle gri-
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glie di EF5 e di ECH3 per il comando automatico di
volume attraverso i filtri R5-R6 e R2-Cl.

La componente modulata é amplificata in BF dal
pentodo della EBL1 ed é applicata alla griglia attra-
verso il condensatore C10 da 100.000 centimetri ed il
potenziometro P, che adempie anche le funzioni di
controllo di volume.

La polarizzazione é realizzata nel circuito del ca-
todo per mezzo della resistenza RG da 150 ohms. Il
condensatore di shunt €9 ha una capacita di 25 mi-
crofarad.

Tra la placca e il catodo della EBL1 € inserito il
condensatore C11 da 5.000 cm.

11 trasformatore dell’altd parlante, collegato al cir-
cuito anodico, ha una impedenza di 7000 ohms.

L’alimentazione — Le tensioni indispensabili al
buon funzionamento del ricevitire sono ottenute per
mezzo di un trasformatore con primario per le varie
tensioni delle reti italiane nelle diverse localita e se-
condario erogante alle varie prese:

6,3 volt, 3 ampér per il riscaldamento dei fila-
menti e l'illuminazione della scala parlante;

6,3 volt, 1 ampére per l’accensione della raddriz-
zatrice;

3506 + 350 volts, 60 milliampére per l’alta tensione.

La corrente € raddrizzata dalla EZ3 a riscaldamen-
to indiretto e filtrata in seguito da una cellula com-
posta dalla bobina di eccitazione dell’altoparlante
(resistenza 1.800 ohms) e due condensatori elettroli-
tici C-12 e C-13, ognuno da 8 microfarad, isolato a
550 volts.

I1 disaccoppiamento del circuito del primario del
trasformatore di alimentazione é garantito dalle capa-
cita Cl4 e C15, ciascuna da 0,01 microfarad.

Realizzazione — I principali accessori, zoccoli delle
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A - Vi consigliamo di seguire per la disposizione

delle parti il piano della nostra illustrazione.

valvole, condensatori variabili di accordo e di oscllla-
zione, trasformatori di alimentazione e MF e sup-
porto della scala parlante, saranno fissati sopra il te-
laio come indicato nella nostra illustrazione (fig. 12).

I1 blocco degli avvolgimenti e il potenziometro con
il suo interruttore generale prenderanno posto am-
bedue sul davanti alla destra della scala il primo e
alla sinistra 11 secondo.

11 circulto di accensione sara costituito da un sol
conduttore, come prima detto:

Una volta alimentato questo si procedera al colle-
gamento dei varil elementi, inserendo, ogni volta che
sia indicato nello schema, le resistenze e le capacita
previste.

Importante: occorre tener quanto piu possibile
lontani dai collegamenti antenna-blocco d’accordo e
dagli avvolgimenti di sintonia delle onde medie 1 col-
legamenti placca e diodl del trasformatore MF2.

Collegamento altoparlante — I collegamenti tra
l'altoparlante e l'apparecchlo saranno eseguiti come
indicato in figura., Ricordiamo che la bobina di ecci-
tazione dell’altoparlante serve di self di filtraggio per
I'AT e che le sue estremita terminano alle pagliette
A e B. Notare d’altra parte che C e D corrispondono
alle estremitad dell’avvolgimento primario del trasfor-
matore di accoppiamento e che le pagliette D ¢ B
debbono esser messe a contatto perché I'AT sia ap-
plicata alla valvola di potenza EBLIL.

Le pagliette E e F, collegate alla bobina moblle, non
sono utilizzate che in alcunl montaggl a controrea-
zione in BF,

Verifica indispensabile — Sara pru-
dente procedere ad una verifica minu-
ziosa dei collegamenti avanti di colle-
gare il cordone d'alimentazione al set-
tore, ricercando eventuali errorli ed o-

missioni.
Le prove preliminari — Dopo la ve-
rifica predetta, — attenzione sopratutto

al collegamenti a massa delle calze me-

OQD
n

perate ed il nostro inesperto lettore, che non riusciva
a vedere sotto il telaio dl un apparecchio che un in-
trigo indecifrabile di fili varlopinti, non ha gettato
via né il suo tempo né il suo denaro, Ma c’é¢ ancora
da fare per accrescere la selettivitd ed il rendimento
dell’apparecchio, procedendo ad una minuziosa tara-
tura dei diversi circuitli

L’allineamento dei circuiti di sintonia, osecillazione
¢ media frequenza — Benché questi avvolgimenti sia-
no gia stati oggetto di una rigorosa messa a punto
da parte del costruttore, i1 realizzatore dell’apparec-
chio dovra rivederli, affinché le varie staziont tra-
smittenti coincidano con le indicazioni della scala
pariante. A tale scopo:

a) avvitare prima a fondo i trimmers dei con-
densatori di accordo e di oscillazione e svitarli poi
di due giri e mezzo;

b) girare il bottone dei variabili CV-1 e CV-2,
in modo da captare una stazione verso l'estremo della
gamma delle OM (ricordare di agire sul commuta-
tore, portandolo in posizione OM);

¢) far coincidere Pindice della scala con l'indi-
cazione della stazione captata, serrando ed aprendo
il trimmer del condensatore d’oscillazione locale CV-1;

d) rinforzare 1l'emissione ritoccando leggermente
i condensatori dei trasformatori di MF (far girare la
vite di clascuno dolcemente di 1/8 o 1/10 di giro) o i
nuclei magnetici;

e) passare in seguito all’ascolto di una stazione
che trasmetta su di una frequenza verso l’estremita
opposta della gamma;

f) far coincidere l'indice della scala, agendo sul
padding OM dell’avvolgimento d’oscillazione, al fine
di far colncidere la trasmissione di questa stazione
con la Indicazione sulla scala, agendo contempora-
neamente sul bottone di comando dei variabili CV-1
e CV-2;

g) ritornare sulla stazione precedente e, in caso
di necessitd, ritoccare leggermente il trimmer d'oscil-
lazione e quello del condensatore di raccordo;

h) verificare ancora la messa a punto della se-
conda stazione, e se occorre rettificare i1 padding;

i) assicurarsi che le emittenti intermedie corri-
spondano con la scala

Per le onde lunghe ripetere l'operazione sino a
far colncidere una stazione che trasmetta sui 200 Khz
circa con Yindicazione della scala, agendo sul padding
della gamma OL.

Per le OC non c’¢ da effettuare alcuna messa a
punto, a meno che sugli avvolgimenti non slano pre-
visti dei compensatort.

Montaggio del telaio e dell’ altoparltante - Una
volta accertato che le stazloni europee vengono
tutte ricevute con selettivitad, fedelta e po-

tenza sufficiente e che concordano con
la scala, potremo montare l’apparecchio
in un mobile le cui dimensioni saranno
approssimativamente le seguenti: lun-
ghezza cm. 55, larghezza 28, altezza 35.
Una finestra della grandezza della in-
telaiatura della scala sara fatta ante-
riormente per mezzo di un seghetto con
lama a denti molto fini e sara poi ret-
tificata con la raspa, manovrando l'u-

talliche —, la grande emozione: l’ac- tensile dall’esterno verso l'interno, per
censione e la ricerca di una stazione. : ) O evitare scheggiature visibili del legno.
Infine i risultati attesi sono raggiunti: E o F Con un trapanino sl faranno poi i
ecco che sulle onde lunghe di una po- = fori per il passaggio degli assi del po-
tente stazione, & possibile ottenere l’am- tenziometro controllo di volume, del
plificazione desiderata, agendo sul po- Jy demoltiplicatore e del blocco avvolgi-
tenziometro P di 500 milo ohms! AC B8 menti.

Sulle Onde Corte le stazioni della re-
te nagzionale fanno intendere la loro
voce!

Le prime difficoltd sono dunque su- menti
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B - Fig. 10 - I collega-
all’altoparlante

Si sistemera quindl l’altoparlante e si
tendera ed incollera sul legno la stoffa
di rivestlmento dell’apertura fatta per
il cono.




PROVA -CIRCUITI DI FORTUNA

e qualche parte
S dell’ impianto
elettrodomesti-
20 0 qualcuno dei
tanti utensili elet-
trici, che oggl ren-
dono cosi comodo 11 [
lavoro femminile, -
non funziona, dob-
biamo guardare pri-
ma di tutto se il
circuito elettrico
interno € in ordi-
ne, se 1 condutto-
ri sono continul,
se 8l ¢ manifesta-
to qualche corto
circuito. E quando
dobbiamo fare que-
sto non abbiamo quasi mai gli strumenti adattl a
disposizione, né 1 materiali ed i1 tempo gccorrenti
per mettere insieme un provacircultl come si deve.

Scopo di questo articolo & appunto quello di mo-
strare come, con semplici accorgimenti e materiali
facilmente reperibili, sia possibile accozzare un di-
spositivo capace di dare risultati soddisfacenti per
i1 controllo delle apparecchiature elettrodomestiche.

I prova circuiti si dividono generalmense ‘n due
categorie: quelii ad indicazione visibile, costruiti in-
torno ad uno strumento 41 misura o piu semplice-
mente intorno ad una lampadina, e quelll che dan-
no una indicazione sonora, utilizzantl in genere un
campanello o un palo di cuffie radlo.

La foto 1 mostra una pilletta ed una lampadina
da lampada tascabile collegate in serie. Per i col-
legamentli si usa normalmente filo da campanelll,
ma quasl ogni filo di rame di diametro non ecces-
silvo servira altrettanto bene, Gli attacchi del con-
duttore alla pila sono fatti con un goccio dl sal-
datura, mentre per la lampadina é stato usato uno
zoccolo tolto dal dispositivo di illuminazione della
scala parlante di una vecchia radio.

Nello sfondo sono due pile a secco di misura nor-
male, che possono essere usate al posto della pilet-
ta, collegandole in serle. Ai due terminali sara pre-

Fig. 2 - (a sinistra) Un prova circuiti improvvisato con una lampadina da torcia tasca-

bile e una pilettaso due pile normali, visibili nello sfondo

Fig, 3 (sotto) - Un prova-circuiti a segnale
sonoro. Usando un campanello & bene so-
stituire alle pile un trasformatorino

Fig. 1 - Lampadine da fanalino
stano per improvvisare un provacircuiti, Nella lampada a contatto
conduttore uno é saldato allo zoccolo

posteriore d’auto, conduttore elettrico e morsetti ba-
unico, dei fili del

sente una tenslone di circa 3 volt. Per eseguire il
collegamento in serie di queste pile, portate un filo
dall’involucro o terminale esterno di una al terminale
al centro dell’altra.

Nello scegliere la lampadina da usare con le pile,
curate che 11 suo voltagglo sia almeno pari a quello
che dovrete applicarle. In commercio troverete sia
queste lampadine per pile, sia quelle per I'illumi-
nazione dei quadranti degli apparecchi radio, in varii
voltaggl, tra 1 quali potrete scegliere a seconda dei
vostri bisogni. d

Per utilizzare questo prova circuitl, denudate 1le
estremita del fill e collegatele ai terminall dell’ap-
parecchiatura da controllare, o, se sospettate la pre-
senza di qualche cortoclrculto, una all'involucro ed
una ad uno dei terminall dell’apparecchiatura stessa.

La foto 2 mostra lo stesso tipo di prova-circuiti,
utllizzante perd una diversa sorgente di energia. La
pila ¢ infattl sostituita da wun trasformatorino da
campanelll, al posto del quale pud essere adoperato
il trasformatore di un trenino elettrico. Per I'uso vale
quanto abbiamo detto precedentemente.

In questo caso occorrerd fare attenzione al voltag-
gio della lampadina, sovente inferiore a quello ero-
gato da questi piccoli trasformatori. Si pud rime-
diare all’inconveniente in due modi: o inserendo nel
circuito una re-
sistenza  variablle,
della quale certo
dispongono tutti
coloro che si danno
da fare intorno agli
apparecchi radio, o
usando una lampa-
dina di voltaggio
pill elevato, quale
ad esempio una di
quelle del fana-
lino posteriore del-
le auto

Due di queste
lampadine sono mo-
strate nella foto n.
1: una ha la base
a contatto unico,
l'altra a contatto
doppio. Distingue-
rete quella a dop-
pio contatto dal
fatto che ambedue
i conduttori pro-
vengono dall’inter-
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no della sua base,
mentre nell’ altra
uno € attaccato con
un goccio di salda-
tura all’esterno del-
lo zoccolo della
lampada stesso

In questa foto-
grafia vi sono altre
cose di un certo in-
teresse da notare.
Osservate i collega-
menti ai condutto-
ri provenienti dalla
lampada a contatto
singolo. Su di uno
‘noterete un pezzet-
tc dl quel tubetto
di plastica che vie-
ne tanto sovente
usato dal radloama-
tori. Una volta ese-
guito il collegamen-
to, questo tubetto
¢ stato infilato so-
pra la zona nuda
dei fili, allo scopo
di assicurare un perfetto lsolamento, E’ un siste-
ma che vi consigliamo di adottare ogni volta che
se ne presenti 1'occasione,

Notate anche i clips attaccatl alle estremita dei
fili: sono utilissimi per fare collegamenti tempo-
ranei e pur sicuri

La foto 4 lascia vedere una cuffia radio con-
nessa alla solita piletta. Per usare questo disposi-
tivo collegate al circulto da controllare le estremita
dei fili: se il circulto € continuo udirete nelle cuf-
fie un «click » Nessun rumore indichera che il
circulto é aperto;

Ricordate che l'uso di un trasformatorino da
campanelli non é consigliabile con queste cuffie,

In fig. 5 sono mostrate due pile a secco insieme
ad un campanello. Applicate al circuito i terminali
dei fili, e, se il circuito é continuo, il campanello

. | il x g 3 Fig. 4 - Se il circuito &
in ordine, nella cuffia si udrd un «click » chiarissimo. Fig. 5 (a sinistra) Anche con le
pile pud essere usato un campanello, Occorre perd usarne di buona potenza

Fig. 6 - Anche uno zoccolo e un po’ di conduttore
normale vanno bene: usate lampade di piccola potenza

suonera, Ricordate che campanelll di questo tipo ri- come qualsiasl altro, invece di quello normale.

chiedono due o piu pile a secco, collegate in serie, Se avete intenzione di usare, anziché uno del pro-
per ragglungere il voltaggio necessario. Il trasforma-  yaeircuiti delle cinque fotografie precedenti, questo
tore servirebbe in questo caso molto meglio. ultimo, ricordate, perd, che la tensione presente ai

La foto 6 mostra un normale cordone elettrico, del due terminali & quella della rete, tensione che pué
tipo usato per le derivazioni, collegato allo zoccolo di essere pericolosa., Se vol doveste toccare una delle e-
una piccola lampadina e ad una spina. Uno dei fill  stremita nude del filo ed una <terra», come uno dei
del conduttore ¢ tagliato; i suol due capi sono de- . pinett) dell’acqua, la scossa che prendereste non
nudati e irrigiditi mediante qualche goccla di sal- sarebbe del tutto indifferente.
datura, affinché sla possibile usarli piu agevolmen- Per questo vl abbiamo sempre parlato di usare
te come ter¥n1na11. Per l’usor inserite la spina in una «lampadina piccola ». Una qu#siast andrebbe,
una presa di corrente e servitevi dei due capi del  jpratti bene, agll scopi che ci ripromettiamo di ot-
filo tagliato come terminall. A destra la fotografia  ¢enere ma se vol doveste toccare contemporaneamen-
lagcla vedere una lampadina del tipo usato per 1 5 smpedue gll estremi nudi del filo, prendereste una
lumini da notte con uno zoccolo da avvitare alla  gooegn tanto pill forte quanto pill elevato il valore

parete: anche questo zoccolo potrebbe essere usato, delle lampada usata.
VALORI DEI COMPONEXNTI LA SUPERETERODINA
RESISTENZE C3 = 0,1 mfd, 1500 volts ALTRE PARTI ACCESSORIE
R — 250 ohms, }5 watt gg F (1)010 crfnd. {?éca N 1 gruppo avvolgimenti per 472 kHz,
R1 — 50.000 ohms, 15 watt = W51 il Tl el con blocco di sintonia a 3 gam-
R2 = 500.000 ohms, !, watt €6 = 0,1 mfd, 1500 volts me d’onda con commutatore e
R3 = 20.000 chms, 2 watt C7 = 0,1 mfd, 1500 volts due trasformatori MF
R4 = 500 ohms, !, watt C8 — 500 cm. mica 1 condensatroe variabile a due se-
R5 = 500.000 ohms, !5 watt €9 = 25 mid, 50 volts zioni di 460 pF
R6 — 30.000 ohms, 2 watt C10 = 10,000 cm., 1500 volts 4 zoccoli valvole a contatti laterali
R7 = 20.000ohms, 2 watt C11 = 5000 cm. 1500 volts 1 trasformatore alimentazione
R8 — 500.000 ohms, !5 watt C12 = 8 mfd, 550 volts 1 altoparlante elettrodinamico 3
RY = 150 ohms, 2 watt C13 = 8 mdf., 550 volts watts (diametro 21 cm., resisten-
CONDENSATORI C14 = 0,01 mfd., 150C volts za eccltazione 1800 ohms, impe-
C = 100 cm., mica C15 = 0,001 mfd., 1500 volts denza primario 7000 ohms)
Ci = 0,1 mfd, 1,500 volts P = 500.000 ohms, potenziometro VALVOLE
C2 = 0,1 mfd, 1500 volts con interruttore ECH3, EF5, EBL1, EZ3
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Lo strumento completo in funzione

Premessa — Questo elettroinciso-
' re opera sulla corrente fornita da
un trasformatore per trenini elettri-
ci, erogante tra 50 e 75 watt, oppu-
re su quella fornita da una batte-
ria composta da circa 5-7 buone
pile a secco.

Va benissimo per incidere su metalli tene-
ri, come l’ottone ed il rame. Per usarlo per
incisioni su vetro o su metalli molto duri, come
I’acciaio degli utensili, dovrebbe esser munito
di una punta di diamante.

Preparazione delle parti

1) Tagliate a misura il tubo di ottone di
mm. 10x90. Sistematelo nel vostro trapano e
fate una leggera smussatura alla sua estremita
superiore, laddove deve esser saldato al telaio.
Levigate bene tutti i bordi, sia esternamente
che internamente, usando una lima rotonda.

2) Limate leggermente un corto pezzo di
tondino, in modo da poterlo introdurre a fri-
zione nell’estremita inferiore del tubo. Deter-
minatene il centro e fatevi un foro di 3 mm.
per I'ago.

3) Tagliate un pezzo lungo 14 cm. di ver-
ga di acciaio da 3 mm. e filettatene una estre-
mitd per un tratto di 12 mm.. Provate l'ago
nel foro del pezzo precedente. Se forzasse
troppo, limatelo un po’ e levigatelo con tela
smeriglio, fino a che non scorre senza attri-
to e senza giuoco. Ponete molta attenzione a
questo particolare, se volete che il vostro e-
lettro-incisore funzioni a dovere. Scaldate quin-
di ad una fiamma a gas (anche quella det
fornello di cucina) ’estremita dell’ago ‘opposta
alla filettatura fino a farle acquistare un bel
colore rosso ciliegia chiaro ed immergetela ra-
pidamente in acqua fredda per indurirla. Mo-
latela allora a punta di diamante ed infine le-
vigate ancora accuratamente per assicurare un
perfetto scorrimento nel cuscinetto.

4) Fate il telaio con un metallo non ma-
gnetico, come ['ottone, scartando in maniera
assoluta ferro ed acciaio. Se non avete a di-
sposizione ottone di 3 mm., saldate insieme
due, tre o quattro strati di metallo piu sot-
tile, dopo averli piegati a forma uno per uno,
in modo da raggiungere lo spessore suddetto.
Per eseguire l'operazione, stagnate le super-
fici e fate fluire la saldatura lungo i bordi,

IN ELETTROVIBRATORE

PER INCIDERE T METALLI TENERI

onde ottenere una unione solida. Se dispo-
nete di ottone di 3 millimetri, tracciate con
un punzone la posiziorie esatta delle pieghe da
fare ed eseguitele serrando il pezzo in una morsa.
Eseguite queste piegature con la massima cura per
risparmiarvi un ulteriore lavoro durante il montag-
gio. Fatta la piegatura, tagliate il pezzo a misura
ed arrotondatene una estremitd, come indicato in
fig. 4. Determinate la posizione dei fori ed esegui-
teli. Levigate i bordi, quindi saldate in giusta po-
sizione il tubo, curando che rimanga perfettamente
verticale.

Ora dovete fissare al telaio un morsetto, avendo
cura di isolarlo bene. Da un vecchio pneumatico
di auto tagliate allo scopo due strisce di mm. 10x25.

Fate in ognuna due fori. Raddrizzate parzialmente il morsetto mentre
lo montate. Avvolgete nastro adesivo intorno alle viti in questo punto
per isolarle bene dal telaio, in modo da evitare ogni contatto elettrico
tra morsetto e telaio (osservate al rignardo le figg. 2 e 3). Una volta mon-
tato il morsetto, controllate che non vi siano cortocircuiti.

5) I1 conduttore magnetico &€ una barra di ferro, che ha lo scopo
di trasmettere il magnetismo da una bobina all’altra.

Determinate i fori

VITE P OTIONE CON
DLP0 A FAREALLA

MORSETO SAL-
5. PATO ALTELAID

rd) 10, B i
9 CAUCTIU

CAPD AVWOL.
GIMENTQ 8AL

e COLLEGAMENT
S~ FILO |50LATO
’? v

. ELAIO
Tgﬁgu%cizif | e COLLEGAMENTD
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5BASSATO \
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da fare su questo pezzo, ricordan-
do che debbono coincidere con
quelli fatti nel telaio. Forate e levi-
gate come il solito.

6) L’armatura, come il pezzo pre-
cedente, dev’esser fatta anch’essa in
materiale magnetico, come ferro o
acciaio dolce. Tagliatela a lunghez-
za, determinate la posizione dei fori,
eseguiteli, levigate ed arrotondate
una estremita, come indicato in figu-
ra 4. Questo pezzo pud essere ver-
niciato in nero.

7) La molla & molla di acctaio di
3 decimi circa di spessore. Spezza-
tela in una morsa, senza neppur ten-
tare di segarla o tagliarla con le ce-
soie o con la lima, perché & troppo
dura. Molate le estremitd, arroton-
date sempre con la mola gli angoli e
togliete le sbavature. Determinate la
posizione dei fori ed eseguiteli con
un punzone. Fate con la mola delle
tacche nei bordi della molla, la-
sciando I'area trasversale in questo
punto circa 4,5 mmgq.. Se la vostra
molla era di 25 centesimi di spessore
lIa larghezza tra le tacche sara di 18
mm., 12 mm. circa se lo spessore sa-
liva a 35 centesimi. Fissate con ri-
battini la molla, notando a questo
riguardo nel particolare 6 che il foro
per il ribattino & svasato sul rove-
scio dell’armatura.

8) Una sottile striscia di ottone
va fissata alla molla, per servire co-
me contatto elettrico. Ripiegate le
estremitd di questa striscia sovra i
bordi della molla e stringetele con
una pinza.

9) Tagliate il pezzo superiore del
telaio a lunghezza, arrotondatene
una estremita e gli spigoli dell’altra
(vedi fig. 4). Determinate i centri dei
fori e marcateli con un punzone,
Non fate i fori prima di aver pie-
gato il pezzo.

VITE DIOTTONE CON
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PAPO~ N P 6PESSORE J0) FIBRA
e + MOESE‘ITO\ ViT4 OTTD?NE
TRISE SALPATO CON DA
CONTATIO— 22 = Ea |
OTIONE MOLLA 1SO0LARE
GUARNIZ, 6 ARMATY A
GOMM : FERZ0 RIBATT Tiey (bl
I1SOLARE & . b TUB By
DADO FERRD ‘ T ISOLANTE
_._'_-.:".‘ o ')
& w G 1SOLARE
e i o o 7 =
@ AGO— = BOBINA| o FAoBmA| [THHES
3 ad N
FILO 160LATO .uéi B
SALDATO AL | 3K \clm P} OTIONE
-reuuo\ ____Ii.m St oV ON DADI
= — —t =Y
N : PIASTRINE
it = 160LANT]
i N7 T .1 ¥ “—FILO CO.LEGAMENTO
Tugo m) e CAZTA | #
OTTONE / || i + || \pAD| FERRD @TELAIO OTTONE
SALPATO || ' || cRAGOATIAS
MR- i @@ AMmorTIzZATORE
SRR
M AL
b 1
L1 (@) BRONZINA
11147 PunTA AccIAIO
11| INDURITO A <
1SOLARE 't Ftgrs

FORMA DI DIAMA
- FORMA DI DIAMANTE

Saldate al pezzo un dado, come
indicato in fig. 4. Scegliete una pun-
ta che si adatti al foro del dado e
forate attraverso il pezzo, filettando
il foro con un maschio di filettatura
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Elenco dei materiali
| |
% e Nome Materiale | tsure |
1 1 | Tubo ottone Ottone | 10x90 |
2 1 | Cuscinetto Tondino 10x12
3 1 | Ago Acclalo da utens.| 3x140
4a 1 | Telalo inf. Ottone 3x15x14,5
4ib 2 | Isolatori Caucecily 10x25
5 1 | Conduttore magn.| Ferro 3x20x45
6 1 | Armatura Ferro 3x20x60
ki 1 | Molla Molla accialo 0,25-0,35x20x%8,55
8 1 Striscia contat. Lamierino ottone 5x30
9 1 Telaio sup. Ottone 3x15%90
10 2 Isolatori Fibra 2x15x15
1l1a 2 | Bullonl a ferro Ferro | 3x60
11b 2 | Dadi Ferro 3
1le 4 | Riparelle Fibra 2x23
114 Filo Rame J n, 22 d.c.c.
12 2 Isolatori Fibra 10
13 1 Ammortizzatore Lamiera ottone |20x80
1 Dado a farfalla Ottone
1 Dado Ottone
2 Dadi Ferro
4 Viti t. t, Ottone
4 Dadi | Ottone |
2 | Morsetti | Ottone )

uguale a quella del dado.Rimovete
le sbavature e saldate sulla superfi-
cie superiore del pezzo un morsetto
per uno dei fili di collegamento.

N. B. - La filettatura del dado
deve permettere I’avvitarsi della e-
stremita filettata dell’ago.

10) Tagliate da un pezzo di fibra
gli isolatori, facendoli di mm. 15x15.
Determinate su questi i fori, che deb-
bono combaciare con quelli del te-
laio. Rimovete le sbavature e verni-
ciate o laccate in verde. Tenete pre-
sente che tra il pezzo inferiore del
telaio e questo non ci deve essere
alcun contatto elettrico (vedi fig. 3).
Le superfici a contatto debbono
quindi essere bene isolate I'uno dal-
l'altra: controllate I'eventuale pre-
senza di cortocircuiti.

11) Usate bulloni a ferro come
nuclei delle bobine. Segate parte del-
le teste, lasciandone uno spessore di
15 decimi unito al gambo: aumen-
terete cosi lo spazio a disposizione
per gli avvolgimenti e ridurrete il
peso totale dell’'utensile. Segate pa-
rimente in due dadi piuttosto larghi,
lasciandoli di uno spessore di 3 mm..
Non tagliate a lunghezza i bulloni
sino a quando l’elettroincisore non
sard stato ultimato e provato.
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Fate due tagli nelle riparelle di
fibora da sistemare dalla parte del
dado: da queste tacche passeranno
i capi dell’avvolgimento. Rimovete
tutte le sbavature.

Montate tutte le parti per deter-
minare lo spazio a disposizione per
le bobine. Notate che la molla deve
oltrepassare di 5 mm. il dado posto
alla estremitd superiore dell’ago e
che lestremitd della armatura do-
vrebbe trovarsi 3 mm. sopra la testa
del bullone esterno prima che venga
stretta la vite di regolazione avvitan-
tesi nella parte superiore del telaio
(vedi fig. 3), mentre I’altra sua estre-
mita dovrebbe essere a leggerissimo
contatto della testa dell’altro bullone.
Ponete al suo posto il conduttore
magnetico e sistemate le riparelle di
fibra ed i dadi sui bulloni, confron-
tando la loro lunghezza con lo spa-
zio per loro disponibile. Misurate
lo spazio tra il tovescio dell’arma-

(3) TELAIO GUPERIORE D OTTONE i

o SRR Y

ilgARELLE FIBRA

3x2 (Z PERTIPO)

tura ed il conduttore magnetico e
fate la lunghezza totale delle bobine
uguale a quella distanza, Studiate
con cura i disegni: la distanza & in-
fatti molto importante. Siate accu-
rati dunque nella misurazione, per-
ché cid vi rispaimierd molto lavoro
in seguito.

Nell’avvolgere la bobina, seguite i
consigli che gid abbiamo dato. Le
riparelle di fibra nelle quali & stata
aperta la tacca — quelle vicine al
dado — dovrebbero esser cementate
al filo per impedire alla bobina di
disfarsi, quando pit tardi l'unirete
al telaio. Man mano che terminate
di avvolgere i singoli strati di filo,
applicate qui gomma lacca, cemento
o colla e lasciate che I’adesivo asciu-
ghi tutta la notte, prima di togliere
il dado. Abbiate I'avvertenza di av-
volgere una delle bobine nel senso
delle lancette dell’orologio e I'altra
in senso contrario e di eseguire bene

CAPT AVVOLTY

Ji prima
B08INA A

EELONPA
BOBMA

Fig.5

il loro collegamento (vedi fig. 5).

Quando montate le bobine, ponete
uno strato di nastro o di carta tra le
estremita del filo ed il conduttore
magnetico, per impedire ogni con-
tatto elettrico. Dopo aver serrato i
dadi, provate le parti con un prova
circuiti.. Saldate tutti i collegamenti.
Fasciate con un foglio di carta gli
avvolgimenti per mantenerli puliti
fino a quando il lavoro non sara
ultimato.

La messa a punio

La messa a punto & molto impor-
tante. Se la distanza tra 'armatura
e le teste dei bulloni & troppo gran-
de, riducetela, interponendo il nu-
mero necessario di strati di carta,
fibra o nastro tra il conduttore ma-
gnetico e le riparelle poste alle
estremitd inferiori delle bobine. Que-
sti spessori possono essere di qual-
siasi materiale, purché isolante.

Se la distanza tra larmatura e le
teste dei bulloni & troppo esigua, ac-
crescetela, interponendo il numero
necessario di striscette di lamierino
tra il telaio e la molla, laddove que-
ste parti sono avvitate insieme. Non
usate qui cartone od altro materiale
isolante, perché ci deve essere un
buon contatto elettrico tra molla e
telaio. Usate preferibilmente pezzet-
ti di lamierino di ottone. Se neces-
sario limate upa piccola parte delle
teste dei bulloni perché il contatto
tra queste e Parmatura-sia minimo,
come indicato in fig. 3.

Questa figura illustra la posizione
della armatura ¢ della molla quan-
do la vite di comando non & serra-
ta: fate in modo che le distanze sia-
no quanto possibjle vicine a quelle
indicate nei disegni.

12) Isolate I’estremitd superiore
dell’ ago dall’ armatura, facendo la
guarnizione isolante di cuoio o cauc-
cid e ricordando che Pago deve po-
ter scorrere senza attriti. Provate con
un prova circuiti.

Collegamenti

Le bobine debbono essere colle-
gate come mostrato nella fig. 5. Dei
due capi rimasti liberi uno va por-
tato alla vite a ferro che fissa il mor-
setto al telaio. Questo filo pud es-
sere stretto sotto la testa della vite
o saldato al dado, come indicato in
figura 3. L’ altro filo, proveniente
dall’altra bobina, deve esser saldato.
al telaio. Entrambi i capi debbono .
essere fasciati con nastro isolante, od
introdotti in un tubo di caucciit per :
protezione. =il
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quello che sia disposto ad acguistare un Tubo di Focus, che non

A nche i raggi X sono a portata di mano dell’arrangista, almeno di

; gli_verrd certo a costare un occhio della testa, Tutto il rimanente
.infatti, Rocchetto di Ruhmkorff, Interruttore di Wehnelt, e criptosco-
pio Salvioni, potra costruirlo da sé stesso, utilizzando cose trovate qua

‘e 1a per la casa. f

ROCCHETTO DI RUHMEKORFF - Prendete tanti pezzetti di filo di ferro
dolce, Tunghi em. 30 e del diametro di mm. 1 cirea, quanti ne occorrono

per formare un mazzetto di em.
2,5 di diametro, & ricuocetell pin
volte, sino a quando non offri-
ranno che una minima resistenza
alla piegatura. '

Per ricuocerli, riscaldatell a co-
lor rosso, quindi lasciateli raffred-
dare lentissimamente sotto uno
spesso strato di sabbla o di ce-
nere, e non sottoponeteli a nuo-
vo riscaldemento, s&ino a quan-
do non saranno tornstli a tempe-
ratura ambiente.

Vernleiateld quindi, Immergendoli
uno per uno in una soluzlone di
lacca in alcool, quindi serrateli
lnsleme ih modo da formare un
cilindretto ben compatto =l dias
metro sopra indicato, cilindretto
del quale introdurrete un po' a
forza le estremita in due testate,
costituite da due blocchetti di
legno laccato, opportunamente fo-

Rivestite poi il vostro nucleo con
aleunl stratl di sottile e robusta
carta, paraffinata con l'aiuto dl
un ferro da stiro caldo, e 11 nu-
cleo del rocchetto sara pronto.

Su di questo avvolgete 2 strati
dl filo di rame da 15 .decimi co-
perto in seta, avendo I'avvertenza
di laceare abbondantemente osni
strato e dl lasciare sporgere i due
capl del filo da forellini opportu-
nemente fatti nelle testate — me-
glio se guarniti d¢i un' tubicino
Isolante — e fasciate il tutto con
altra carta paraffinata, fino a rag-
glungere uno spessore dl 7-8 mm,

Sul primario avvolgete quindl il
secondario, che deve essere diviso
in 4 sezioni separate da spessl dl-
schi di cartone paraffinatn. Ognu-
na dl queste sezionl, o boblne, sara
composta du 1200 a 1500 spire di
filo coperto di seta da mm. 0,15
di diametro.

Tati” ar_w_np!'qr (fig. 1.

UN ELETTROV'BRATORE ~ (Segue da pagina precedente)

Avvertenze finali °

Notate che in guestingisore vi so-
no 4 punti nei quali & necessatio un
perfetto isolamento elettrico  delle
parti a contatto: questi punti sono
indicali con il termine «< isolare » nei
disegni ed ognuno va provato per
esser cerii che nessun cortocircuito
si verifica.

Una volta che l'utensile sia com-
pleto ¢ pronto per la prova, collega-
telo ad un trasformatore da 50-75
watt od a 3 o 4 buone pile a secco
0 a una batteria di accumulatori e
regolate la vite di comando sino a
che le vibrazioni dell'armatura non
haono raggiunto un massimo di
forza. Lucidate tutte le parti di me-
tallo e coprite le bobine con cello-
phane verde, cementata sugli avvol-
gimenti. )
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13) Fate l’ammortizzatore di la-
miera di ottone o di ferro, resistente
quanto basta per non piegarsi sotto
la pressione e, una volta provato I'u-
tensile, saldatelo al telaio, Taglinte
quindi i due bulloni di ferro a lun-
ghezza esatta. Togliete le shavature.
Piegate l'ammortizzatore in modo
che si adatti comodamente alla vo-
stra mano e l'elettroincisore & pron-
to per I'uso,

Usatelo solo su metalli teneri e che
si lascino agevolmente limare. Ri-
cordate che funzionera meglio, se
I'ago sard tenuto verticale.

Non uvsatelo su metalli troppo du-
ri. quale I'accinio dei vostri utensi-
li, perché la punta si rovinerebbe.

Avvertenza: in fig. 4 le riparelle
sono state indicate erroneamente con
il n. 10c, anziché con 11 ec.

~ DIEETTIAMOCI CON I RAGGI X

Prof. G. Pellicciardi

Ogni strato dl spire va Separato
dall’altro a mezzo dl un pato di giri
di carta paraffinata, mantenendo
ia lunpghezza assiale di ogni bo-
bina entro | Hmiti dl 9 em. cirea.
Lo quattro sezioni debbono essere
collegate Lra loro in serie, il che
significa che debbono esser dispo-
ste una di seguito all'altra, ma il
senso dell’'avvolgimento di ciascu-
na € bene che risultl invertito
rispetto a quello dells sezione o
delle sezioni adiacenti (avvolgendo
la 1. e la 3, nel senso della rota-
zione delle lancette dell'orologlo,
e 2, e la 4. saranno, ciod, av-
volte In senso opposto), I capl e-
stremi dell'nvvolgimento andranno
protetti con tubetto sterlingato e
saldatl, onde non risulfino punte.

Una volta terminato, i1 rocchetto
verra fasciato con nastro di seta
e sistemato su di un’alta basetta
Isolante, magarl su di un piano
di bachelite, usando isolatori di
porcellana per sorreggerlo.

Attenzione perd quando I'usate
per 1| vostrl esperimenti: un roc-
chetto del genere é capace di da-
re al capi del suo secondario una

(
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scintilla di eirca cm. 8, e di con-
seguenza il toccare i conduttorl
del secondario stesso — cioé quelli
che vanno al tubo, dal quali si
dovra aver cura di stare lontani —
quando é sotto tensione, significa
correre gravissimo pericolo di mor-
te.

L’INTERRUTTORE DI WEHNELT
- Un interruttore é complemento
indispensabile di un rocchetto di
Rubmkorff. Noi abbiamo scelto per
il nostro quello che va sotto il
nome di «interruttore di Vehnelt>,
che si compone di una larga plac-
ca di piombo e di un tubetto di
vetro portante ad una estremits
chiusa alla fiamma un filo di pla-
tino sporgente di alcuni mm. Plac-
ca e tubetto sono quasi comple-
tamente immersi in un paio di
Htri di soluzione al 109% di acido
solforico in acqua, contenuta in
un recipiente di vetro.

La placca va collegata al nega-
tlvo della sorgente di alimentazio-
ne (batterie di pile o accumula-
tori o corrente continua d’illumi-
nazione) e la punta di platino
va collegata ad un estremo del
primario del rocchetto, mediante
un filo di rame, che farad con lei
contatto tramite un po’ di mer-
curio messo nel tubetto. L’altro
estremo del primario va invece al
polo positivo della sorgente ali-
mentatrice (fig. 2-3).

Questv interruttore é prontissi-
mo, capace di interrompere la cor-
rente 1500 volte al secondo, ma
richiede una tensione di alimenta-
zione di non meno di 60 volts.
Qualora si desideri una tensione
minore, si dovra far ricorso ad un
altro tipo di interruttore: inter-
ruttore elettrolitico, a martellet-
to, 0 a tremulo. Questi permette-
ranno l'uso di poche volts di ten-

Dipingere con

|etamear,
AL 4 A
SCANM A fer s g

smarss ool

e desiderate un motivo origi-

nale per decorare la coperta di .

un album, una scatola o anche
un regalo, ricorrete a questa tecni-
ca, che richiede come attrezzatura...
un vecechlio spazzolino da dentl ed
una reticella metnlllon softile, di
quells: usata per le vecchie mosca-
lole, tesa su di una Intelaiatura
formata da una qualsiasi scatola
di eolido cartone o compensato ed
a4 gquesta fissata a mezzo di pun-
tine da disegno, Come vedete non
¢'¢ da andare In rovina per procu-
rarsi l'occorrente,

Disegnate su di un foglio dl car-
ta — o di sottile compensato, & lo
stesso — ]l motive prescelto, rita-
glatelo, ponetelo dentro la scatola,
che avra rivolta In slto 'apertura
chiusa dalla reticella. Armatevi
quind{ de! vostro spagzolino, im-
mergetelo nel colore, che pud es-

Nella foto a destra, il rocchetto completo sulla sua basetta isolante -A

sinistra lo schema di

sione, ma richiedono che sia ri-
dimensionato il rocchetto.

TURO DI FOCUS E CRIPTOSCO-
PIO SALVIONI - Abbiamo gia det-
tc che 1l Tubo di Focus non é co-
strulbile arrangisticamente. Dovrete
percio acquistarlo presso un riven-
ditore specializzato, in articoli per
gabinettl di Fisica. Una volta che
ne sarete in possesso, non avrete
che da collegarne gli elettrodi ai
capi del secondario, secondo lo
schema da noi indicato.

L’ apparecchio destinato all’e-
missione del ragegi X & completo,
ma oOccorre un mezzo che ci per-
metta di scorgere queste radia-
zioni, e, poiché esse sono invisibili
all’occhlo umano, occorre fabbri-
care un criptoscopio.

A tal tine scloglleremo in un po'
d’'acqua calda dal platinocianuro
di bario e in questa soluzione im-
mergeremo una tela sottile e ro-
busta, ve la lasceremo per un po’
di tempo, quindl la ritireremo € la
faremo asciugare all’aria, ripeten-
do l'operazione fino a ché la tela,
una volta asciutta, non presentera
un aspetto nettamente cristallino.
La tenderemo allora su un telaiet-

uno spazzolino

sere enche vernlce da scarpe lgui-
dn, scuotete 'eccesso e sfregate pol
lo spazzolino sulla rete, continuan-
do fino a che non avrete ottenuto

sull’'oggetto la deslderata densita
di colore. Lasciate asclugare, date
unsa mano di gomms lacca traspa-
rente e Incollate 11 vostro disegno
cosl colorato sulla superficie da
decorare,

Desiderando ottenere 11 disegno
su dl un foglio o un'assicella, sen-
#zg dovervelo Incollare, sl traccerid
11 contorno su di altro foglio di
cartoncino, lo sl taglierd aceura-
tamente e sl disporrd quesio se-
condo foglio in glusta posizione
sulla superficie da decorare

un tubo di Focus

to di legno, che disporremo ad
una trentina di em. dal tubo, in
direzione dei raggi. Con i1 tubo
in funzione in una stanza oscu-
rata, vedremo allora 1l nostro
schermo illuminarsi. I1 nostro di-
spositivo sard in grado di funzio-
nare, permettendoci interessantis-
simi esperimenti.

Le ossa di una mano interposta
tra tubo e schermo. ad es., sl de-
lineeranno nettamente sullo scher-
mo stesso, mentre in maniera assai
meno appariscente si scorgeranno
le parti carnose.

Inutile suggerire tutti gli espe-
rimenti di radioscopia che il no-
stro dispositivo ci permetterd di
realizzare. Accenneremo solo che
anche la radiografia sard un cam-
po aperto alla nostra curlosita:
non avremo che da sostituire al
criptoscopio una lastra fotografi-
ca, protetta da un involucro nero
e, dopo una esposizione di 10-20
minuti, svilupparla nel modo usa-
to per le normali negative.

La pratica insegnerd centinaia
e centinaia di altre esperienze. Pe-
ré6 raccomandiamo ancora pruden-
za nel maneggio del rocchetto: non
lasciate in alcun modo che vi si
avvicinino persone inesperte e non
avvicinatevi al conduttori scoperti,
quando esso € sotto tensione. Otti-
ma_precauzione sarebbbe il racchiu-
derlo in una scatola di materia iso-
lante (bachelite, plexiglass, legno
verniclato esternamente ed interna-
namente con varle mant df lpertro-
1itul, eve.) dalla quale fare uscire i
conduttorl attraverso boccole del
tipo di quelle usate per gli appa-
recchi radio, ma ripetiamo a nuilla
varrebbe ogni precauzione, se non
sl avesse la cura di star lontani
dal conduttort stessi.

LE SIGARETTE, 1L TASCHINO E LA CAMICIA

1 taschino

della cami-

cla non é
in genere un
posto assal si-
curo per 11
pocchetto del-
le sigarette,
che rischia di
cadere a terra
ogni volta che
vi accade di
chinarvi, ma
una matita
automatica, od
anche comune,
purché forni-
ta del suo
bravo clip, evitera :ogni pericolo,
una volta che la sua estremita in-
feriore sia fatta scendere nell’inter-
no del pacchetto.

FI155ATO AL
TASCHINO DELLA
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SIRUMENTI ELETIRIGH DI IMsURA

E COME COSTRUIRLI CON LE PROPRIE MANI

er quanto elementare la cosa possa 0ggi apparire,
sta di fatto che uno del passt pllt notevoli nella
conoscenza dei misteri che circondano quella signora
Elettricita, cui tanto dobblamo della civiltd contem-
poranea, venne compiuto allorché si notd che alcu-
ne spire di conduttore elettrico avvolte intorno ad
una ‘bussola causavano un movimento dell’ago, allor-
ché una corrente elettrica veniva immessa nel con-
duttore.
Intanto guesta scoperta permise 'accertamento del-
Ia presenza del flusso elettrico in un circuito: bastava
avvolgere un po’ di filo intorno ad un ago magnetiz-
zato al centro, inserire l’avvolgimento in un circuito
ed osservare il comportamento dell’ago. Se questo ri-
maneva immobile, nessuna corrente fluiva in quel

circuito, se sl muoveva in una od in un’altra dire-
zione, si poteva esser certi della presenza del flusso
elettrico e della sua polarita.

IL GALVANO-
SCOPI0O — Lo
strumento speri-
mentale che ab-
blamo descritto,
altro 1n fondo
non é che un gal-
vanoscopio, un
apparecchio, cioé,
| che permette di

accertare la pre-
senza di una cor-
rente elettrica.

Volete farvelo?
Avvolgete allora
intorno ad wuna
comune bussola

da tasca una cin-
quantina di spire
di filo magnetico
da 12 centesimi.
La bussola puo
essere montata per maggiore comodita su dl un blocco
di legno e i capi dell’avvolgimento esser fissatl sotto le
teste di due viti fungenti da terminali, in modo da
rendere agevoli le connessioni al circuito (fig. 1).

Per costruire un esemplare un po’ piu... raffinato
cominclate con 1’avvolgere intorno al fondo di un
bicchiere circa 25 spire di filo magnetico da 25 cen-
tesimi, quindi sfilate l’'avvolgimento e legate 1’anello
ottenuto in vari punti, per impedire alle spire di
svolgersi.

Comprimete poi quest’anello in modo da fargll as-
sumere una forma elittica e fissatelo, come mostra
la nostra illustrazione — fig 2 — ad un blocco di
legno.

Preparate pol un ponticello di legno sempre se-
condo la fig. 2, ed al centro di questo montate un

T

(2)GALVANOSCOPIO AUTO COSTRULITO

it
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ago da bussola, che potrete fare con un pezzetto di
molla da sveglia lungo 4 o 5 cm. sagomato e plegato
come in figura. La molla verra allo scopo riscaldata
al centro fino a farle assumere un color rosso intenso,
quindi verra lasciata raffreddare lentamente; sard poi
pogglata su di un pezzo di metallo tenero, preferi-
bilmente piombo, e nel suo centro verra fatta con un
punzone una incavatura per il perno, consistente in
un pezzetto di ago da cucire infisso nel ponticello.
Prima di esser messo a posto, 1'ago andra magnetiz-
zato per sfregamento contro il polo di un forte ma-
gnete permanente.

Due terminall montatl agli angoli opostl della base
serviranno per 1 collegamenti.

Fate attenzione a girare i1 blocco di legno in modo
che l'ago punti a sud ed a Nord e rimanga parallelo
alla bobina del filo, Quando collegherete 1 terminali
ad una pila, l'ago compird un mezzo giro fino a
tornare pressoché parallelo all’asse della bobina in
questione.

IL GALVANOSCOPIO ASTATICO — Aggiunglamo al
galvanoscopio un settore graduato, che permetta di
determinare la deviazione dell’indice, strettamente
proporzionale all’entitd del flusso elettrico che 1'ha
causata, ed il nostro strumento ci permeitera non solo
di accertare la presenza del flusso elettrico, ma anche
di misurarlo. I1 galvanoscopio si sara sviluppato in
un galvanometro. E dl galvanometri possiamo costruir-
ne uno dotato di una sensibilitd davvero rilevante,
adottando, anziché I'ago magnetico normale, una cop-
pla astatica,

Di che cosa si tratta? Semplicemente di un siste-
ma composto ,anziché di un solo ago, di due disposti
in modo che i loro poli siano rivolti in direzione
opposta. Se i due aghi sono separati 1’'uno dall’aliro ed
imperniati ognuno
per proprio conto, es-
sl punteranno a Nord
'uno e a Sud lal-
tro, nella maniera so-
lita. Ma se sono col-

legati insieme con 1 FILO —
poll in direzioni op-

poste, essi sl neutra-

lizzeranno a vicenda

e pertanto non risen- _

tiranno che minima- §g 5
mente gll effettl del
campo magnetico ter-
restre. Una coppla
siffatta €& appunto
una coppla «astati-

ca» e richiede una 3 / N
corrente minima per AGO

rivolgersi in una o in

un’ altra  direzione

(vedi fig. 3).

Uno strumento sperimentale con un ago di questo
tipo pud esser fatto avvolgendo intorno al fondo del
solito bicchlere una cinguantina di spire di filo tra
i 25 ed i 12 centesimi di diametro, facendogll assu-
mere, come nel caso precedente, una forma ellittica
e fissandolo alla solita basetta di legno. A differenza
del caso precedente, perd, | fill della matassa in alto
saranno divisi in due gruppi, come in fig, 4, Messa
a posto la bobine, con tre assicelle di legno si fara
un giogo, che sl fissera alla base. 81 preparerd pol la
coppla astatica con due aghl da cuelre magnetizzati
per sfregamento e infissl In una striscetta di presspan,
in modo che i loro.poll guardino in direzione opposta,

Al centro delln traversa del glogo sl fard quindi un
forellino, dal quale far passare un eslle fllo di seta,
{1 cul eape superiore sard fissato ad un occhiello &
vite infisso nella traversa stessa ed al cul capo in-
ferlore Baré legata la coppla magnetica, In modo che
1'ago superiore rimanga al di sopra della bobina e
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quello inferiore, passando attraverso l’'apertura otte-
nuta dalla separazione in due parti del fascetto di
fill che della bobina costituisce l’arco superiore, scen-
da al centro della bobina stessa, i cul estremi saran-
no statl connessi, come al solito, a due terminali
sistemati sulla base

Poiché questo strumento é astatico, e di conse-
guenza il campo magnetico terrestre non ha su di
1ui che scarsissima influenza, non ha alcuna impor-
tanza il rivolgere in direzione Nord - Sud aghl e bo-
bina, mentre gli aghl risponderanno ad una corren-
te assal pilt debole di quella occorrente ad ottenere
un responso dallo strumento. precedente.

IL GALVANOMETRO ASTATICO — Tutti coloro,
e specialmente 1 pil giovani, che s’interessano di
elettricitd, troveranno di grande aluto un sensi-
bile Galvanometro astatico, da usare per la misura-
zione delle correnti piu deboll e, in connessione con
un < Ponte di Wheatstone », altro strumento di mi-
sura che descriveremo in seguito, per la misurazione
delle resistenze. Vediamo quindi come giungere a que-
seta reallzzazione.

Con del presspan o compensato sottile fate due
bobine delle dimensioni date in fig. 5, guardandovi
bene dall’usare chiodi, viti od altrl pezzi di metallo
per 'unione dei varl pezzi, che debbono essere sem-
plicemente incollati,

Riempite ambedue con filo da 12 centesimi smaltato
o ricopertoc di seta, lasclando sporgere alle estremita
lunghezze di circa 15 cm. per i collegamenti ai ter-
minall, e fissate le due bobine alla base, in modo
che rimangano l'una parallela all’altra alla distanza
di circa 3 mm. Anche per 11 fissaggio delle bobine
alla base usate colla e non chiodi.

Collegate 1 due avvolgimentt unendo l'estremita
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dello strato piu esterno dell’'una all’estremitad dello
strato piu interno dell’altra, in modo che la corrente
circoli in loro come se sl trattasse di un avvolgi-
mento unico. Inutile dire che nel punto di unione
del due fili i1 metallo va messo a nudo, togliendo lo
isolamento e che una volta eseguito il giunto, va fa-
sclato con nastro isolante.

Magnetizzate due aghi da cuclre e montatell su
di una strisciolina di solida carta,in modo che il polo
Nord dell'uno guardi nella direzicne nella quale é
rivolto il polo Sud dell’altro.

Tagliate ora un disco di cartone, suddividetelo
in gradi, come indicato nell'lllustrazione (fig. 6) ed
incollatelo sulle bobine, dopo avervl fatto una fine-
stra longitudinale che corrisponda al vuoto esisten-
te tra le bobine sottostanti, cosicché possa passarvi
1'ago inferiore della coppla astatica, che sara sospesa
ad un bracclo orizzontale filssato ad un montante alla
base incollato.

Come fllo usate una fibra sottlle di seta, che po-
trete ottenere svolgendo un filo da ricamo. Questa
fibra deve essere quanto piu possikile sottile: quanto
piu fine essa sara, infatti, tanto piu sensibile sard
lo strumento.

L’estremita superiore di questa fibra sara assicu-
rata ad un piccolo uncino infisso sul rovescio del
braccio del giogo, uncino che sara girato in maniera
tale che normalmente la punta dell’ago superiore
coinclda con lo zero del disco (lo zero dovra trovarsi
sull’asse della finestra aperta nel disco). L'ago infe-
riore, invece, deve poter roteare llberamente nell’in-
terno delle due bobine, quello superiore rimanendo, co-
me abbiamo detto, al di sopra del disco.

La costruzione di un PONTE DI WHEATSTONE —
Ricevitorl telefonici, relais telegrafici e numerosi altri
apparecchi elettrici sono taratl a seconda della loro
resistenza, espressa in ohms. Ecco quindl che uno
strumento che permetta di accertare il valore di una
determinata resistenza é cosa della massima utilita,

Il pit semplice degll strumenti che rendono la cosa
possibile é proprio i1 « Ponte di Wheatstone », che a
quello della semplicita costruttiva unisce il merito
di una buona precisione.

Cominciate la costruzione dalla base, un’assicella
di legno ben stagionato, di cm. 75x15x2, piallata e
squadrata eon cura.

Procuratevi poi una striscia di lamierino di rame
od ottone di cm. 73x2,5x0,1 e dividetela in tre pezzl,
due lunghi cm. 7,5 cadauno, il terzo 57 (abblamo
calcolato un centimetro in piu per la perdita di
lunghezza che sl avra con il taglio e la rifinitura del
bordl).

Montate le striscie sulla base di legno, come mo-
strato in fig, 7, curando che la distanza tra gli estre-
mi delle due striscie terminall sia esattamente di ecm.
60. Usate per il fissaggio viti a testa tonda di ottone
e montate su di ognuna delle striscie minori due
terminali e tre su quella maggiore, nelle posizioni
dalla figura indicate.

Fate una scala graduata di carta, lunga cm. 60 e
dividetela in 1000 parti uguali, di mm. 6 cadauna,
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quindi numerate di dieci in dieci le divisioni sulle
due parti della scala, in ordine crescente da un lato,
decrescente dall’altro, cosicché da uno la gradua-
zlone vada da 0 a 100 (0, 10, 20, etc.) e si abbla dallo
altro sotto il 100 lo 0, sotto il 90 il 10 e via di segui-
to. Seguite per la direzione delle graduazioni le indi-
cazioni della figura, evitando di invertirle, come é
facile fare, se alla cosa non sl presta la dovuta atten-
zione, ¢ una volta pronta la vostra scala incollatela ben
dritta e tesa sulla base.

Ad una delle striscie di lamierino che sl trovano
alle estremita della scala saldate un pezzo di filo
dl argentana da 25 centesimi e, tenendolo bene lun-
go l'asse longitudinale della scala stessa, portatelo sino
alla striscia opposta, alla quale lo salderete. Preparatevi
ora un contatto a coltello del tipo illustrato in fig. 8,
schiacciando e limando opportunamente una estremita
di un robusto filo di rame, la cul estremitad opposta
infiggerete in una impugnatura di legno duro od altro
materiale isolante. A questo contatto assicurate un
pezzo di conduttore flessiblle bene isolato e tutto €
pronto per iniziare le vostre misurazioni.

E’ necessario, perd, che siate provvisti di tutta
una serie di resistenze di valore conosciuto, in gquan-
to la misurazione della resistenza Iincognita di un
circuito od apparato elettrico si ottlene da questo
strumento per paragone ad una resistenza di valore
noto: un po’ il principio delle bilancie a pilatti, con
le qualt si determina il peso di un oggetto confron-
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tandolo, per mezzo della bilancia, con un altro di
peso noto.
Occorre, quindi, se non si vuole acquistarie gia

pronte presso qualsiasi negozio di materiale radio,
preﬂarare anche queste resistenze; ma nulla di piu
facile,

Procuratevi del ftlo magnetico da 2 decimi e ta-
gliatelo nelle sottoindicate lunghezze, disponendo i
singoll pezzi per terra uno accanto all’altro senza
confonderli (dovrete distendere il filo, per misurarlo,
ma attenzione a non tirarlo troppo, perché si rom-
perebbe, data la sua esilitad).

Resistenza Lunghezza del filo
1, ohm mt. 0,92
1 » » 1,86
G b S » 1,86
5 » » 9,30
10 ohm 18,60
20 » 37,20
30 » 55,80
39 » 93,00
100 » 186,05

Ognuno di questi pezzi di filo deve essere avvol-
to su di un rocchetto vuoto con il sistema riprodotto
in fig. 9, conoscluto sotto il nome di «avvolgimento
non induttivo », perché non genera alcun campo ma-
gnetico, il cui insorgere disturberebbe il funziona-
mento dell’indice del galvanometro da connettere al
ponte per le misurazioni,

Allo scopo plegate esattamente a meta ogni pezzo
di filo, quindi avvolgetelo sul rocchetto come se si
trattasse di un filo unico, lasciando libere per un cer-
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to tratto le due estremita per le connessioni ai ter-
minali.

Come roccchetti andranno bene 1 normall rocchet-
ti di legno sui quali é avvolto il filo da cucire, ma
per la resistenza da 100 ohms ne oeccorrera uno che
sia dl misure maggiorl del solito. Andra bene uno di
quelll da sarti.

Su di una guancia di ogni rocchetto infiggete sal-
damente come terminali due spezzoni di filo di ra-
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me da 20 o 25 decimi, e ad ognuno di questi fissate
con un goccio di saldatura uno dei capl dell’avvolgi-
mento.

Una volta pronte, immergete le vostre resistenze in
un bagno di paraffina fusa e contrassegnatele con
il loro valore in ohms, stando attentl a non far con-
fusioni. .

Ricordate che i valori dati dalla tabella non son
assolutamente precisi, ma st avvicinano alla precisione
almeno quanto basta perché le vostre resistenze pos-
sano essere usate per misurazioni ordinarie.

L’uso del ponte di Wheatstone — La resistenza di
valore sconoscluto o Yapparecchlatura della quale
si vuol conoscere la resisteriza, é collegata allo stru-
mento in B. Una delle bobine da noi costruite, natu-
ralmente quella che riteniamo si avvicini maggior-
mente al valore presumibile della resistenza da misu-
rare, & collegata in A. Un galvanometro sensibile, il
nostro galvanometro astatico, ad esempio, ¢ un rice-
vitore telefonico e due pile a secco sono collegati al
ponte, come illustrato in fig. 7.

Usando il ricevitore telefonico, dovrete tenerlo ben
vicino all’ orecchio durante 1’ operazione usando il
galvanometro, basterd che osserviate il comporta-
mento del suo indice. L’'uno o l'altro che usiate, una
volta che tutto & a posto, spostate 1l contatto a col-
tello lungo la scala, toccando a brevi intervalli di spa-
zio il filo di argentana, fino a trovare un punto, fa-
cendo contatto nel quale l'indice del galvanometro
rimanga sullo zero, 0 almeno allo zero vicino guanto
plu é possibile e nel ricevitore telefonico si oda un
suono appena apprezzabile, e osservate a quale punto
della scala cid si verifica.

Se questo punto st trova verso uno degli estremi
della scala, lontano dal centro, sostituite la vostra
bobina con una di valore piu alto o piu basso, pro-
cedendo gradualmente nelle sostituzioni, e ripetete la
prova fino a portare il punto suddetto nella zona
centrale della scala, quanto piu vicino al centro & pos-
sibile, prendete nota delle graduazioni di questo punto
su ambedue i lati della scala

Se questo punto sl trova verso uno degli estremi
della scala, lontano dal centro, sostituite la vostra
bobina con una di valore piut alto o piu basso, pro-
cedendo gradualmente nelle sostituzioni, e ripetete
la prova fino a portare il punto suddetto nella zona
centrale della scala, quanto piu vicino al centro é pos-
sibile, prendete nota delle graduazioni di. questo
punto su ambedue 1 latl della scala,

Adesso viene quella che gqualcuno, che non abbia
aleuna dimestichezza con la matematica, pud consi-
derare la parte piu difficile dell’operazione; ma nien-
te paura, perché tutti i calcoll da fare sono in
realtd semplicissimi

La regola? Eccola: il valore in ohm della resisten-
za sconosciuta sta
a quello della re-
sistenza nota, co-
me il numero del-
le divisioni tra il
punto trovato del-
la scala, letto sul
lato destro, sta al
numero stesso let-
to sul late si-
nistro,
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Per maggior chiarezza,
che una bobina da 5 ohm sla stata usata come resi-
stenza nota e che l’ago del galvanometro sia andato
a zero quando i1 contatto a coltello era fermo sulla
60a divisione del lato a sinistra, e quindi sulla 40a del
lato destro.

un esempio: supponiamo

Applicando la regola sopraenuncidta, non avremo
che da fare il seguente calcolino, nel quale la x indica
i1 valore incognito da determinare:

5 40,
=== — el gquineiTxe =y (5 40)7: 60;°= 3,33
60

X
Il valore della resistenza incognita sard dungue di
ohm 3,33.

Faclle? Basta fare un po' di pratica, e caleolare
il valore delle varie resistenze diventerh per vol uno
scherzetto, anche disponendo solo del semplicissimi
strumentl che vi abblamo Insegnato a costruire, 1
quall, se pur non sono un miracolo di precisione,
sono tuttavia precisi guanto basta per i casi normali.

VOLTMETRI ED AMMETRI — Se & necessario co-
noscere, e quindl saper saper misurare, la resistenza
che un circuito oppone al passaggio della corrente elet-
trica, forse ancor piii necessario & conoscere la pres-
slone esercitata dalla corrente al suo passaggio in un
circulto (immaginate la pressiorne esercitata dall’acqua
contro le paretl di una conduttura), cioé la tensiome
o forza elettromotrice e i1 volume o quantita del flus-
s0 che nel circuito passa o intensitd o corrente.

Dal nome delle unitd di misura usate per queste
due grandezze (volt per la tensione, ampére per la
intensita), gli strumenti usati per le rispettive misu-
razioni hanno preso la denominazione di VOLTMETRO
ed AMMETRO. Vi sono voltmetri ed ammetri che ri-
chiedono una fabbricazione non meno accurata di
quella di un orologio di alta precisione, come ve ne
sono di costruzione assai semplice, anche se largamente
usati, come, ad esempilo, quelli del cruscottl delle au-
tomobili.

Noi illustreremo la costruzione di due semplici stru-
mentl, basati entrambi sullo stesso principio, ma uno
un po’ piut elaborato dell’altro.

Sl tratta in ambedue 1 casi di strumenti piccoli,
ma non per questo privi di sensibilitd e di esattezza,
passibill di essere usati, con semplicissime modifiche,
e come voltmetro e come ammetro

COSTRUZIONE DI UN AMMETRO E DI UN VOLT-
METRO SEMPLICI. — La base é una assicella dl cen-
timetri 12x6x1, nel centro della quale é stata aperta
una finestra di cm. 1x4 nel senso della maggior lun-
ghezza del blocco. Lungo 1 due lati magglori sono
incollatl due blocchettl di legno di cm. 4 di lunghezza
per 0,5 di spessore ed I di altezza, sul quali sono a
loro volta incollate, come illustra la fig. 10, part. D,
due strisce dl legno di em. 6x2x0,3.

Questi pezzi formano una bobina solidale alla base.
Se lo strumento deve servire come voltmetro, vi vanno

avvolti 60 metri di filo smaltato da 12 centesimi; se &.

un ammetro lo strumento che vi occorre, riempite la
bobina con filo smaltato da 13 decimi,

L’ago é un pezzo di molla da orologio, lungo circa
3 cm. e largo 0,3, raddrizzato e quindi riscaldato al
centro con una piccola fiamma a gas per stemperarlo
un po’.

Quest’ago é montato su di un albero di acctaio, co-
stituito da un pezzetto di ago da cucire lungo circa un
centimetro, dalle estremitd acuminate con una piccola
ruota smeriglio o su di una pletra di carborundum.
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L’albero ¢ infisso in un forellino fatto al centro
dell’ago che, in precedenza, abblamo detto di stempe-
rare in quel punto, per rendere la perforazione pos-
sibile.

Attenzione, perd, perché se l’'ago perdesse la Ssua
tempera anche in altre zone, sarebbe necessario tem-
perarlo di nuovo, scaldandolo a color rame ed immer-
gendolo rapidamente in acqua fredda, perché altri-
menti perderebbe rapidamente il magnetismo che dob-
biamo conferirgli.

Una volta forato e ritemperato, I’ago sara magnetiz-
zato avvolgendo intorno ad una delle sue estremita
diecl o dodici spire di filo magnetico, che verra per un
momento collegato ad una pila. Cido fatto ’albero verra
forzato nel foro suddetto, e fissato bene in centro
in modo che il complesso risulti equilibrato, con due
sottili riparelle di legno forzate sull’albero stesso e
blocecate con un goccio di cemento,

L’indice é uno stelo di saggina tolto dalla scopa
di casa, di circa em. 7,5 di lunghezza, fissato perpen-
dicolarmente al di sopra dell’ago con un goccio di
cemento, come mostra la fig. 11. Un ritaglio di chio-
dino dev’esser infine saldato sotto I’ago, in corrispon-
denza dell'indice, per servire da contrappeso.

Come supporti fungono due rettangoli di lamierino
di em. 2,5x1, piegati al centro ad angolo retto e in
una delle estremita di ognuno dei quali, a circa 5-6
mm. dall’estremitd stesso, é fatta con un punzone una
piceola imbutitura. Le due imbutiture debbono essere
perfettamente corrispondenti.

Questi supporti sono sistemati sulle guancie supe-
riori della bobina (fig. 12), nel cui interno alloggeran-
no le estremita con le imbutiture, che dovranno fron-
tegglarsi. Una volta determinata la posizione esatta dei
due pezzi, essl verranno fissati con cemento o due
piccolissime viti.

L’ago magnetizzato, completo di albero, indice e
contrappeso € sistemato nell’interno della bobina, in
modo che le due punte dell’albero restino impegnate
nelle imbutiture dei supporti, pur essendo libere di ro-
teare in queste. Questa sistemazione pud richiedere
un po' di paziente lavoro di lima e qualche ritocco alla
plegatura dei supporti, ma va compiuta con accufa-
tezza perché la precisione e la sensibilita dello stru-
mento dipenderanno in gran parte dalla libertd di
roteazione dell’albero.

Una volta che sard stata eseguita, non resteranno
che rifiniture senza alcuna difficolta, come fissare per-
pendicolarmente alla base, dietro la bobina, un’assicel-
la di 10 crn. di larghezza e attaccare & questa per mezzo
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di blocchettl di legno una striscla rieurva di robusto carto-

ne, sistemandola In posizione tale che indice rimanga
questa vicinissimo, senza pero toccarls,
base i terminall per i collegamentl.

Lo strumento & cosl pronto: non rimane che tarario.

‘Yedremo in seguito come compiere guesta operazione.

VOLTMETRO ED AMMETRO... UN PO’ PIU' RAFFINATO.
— Lo strumento di fig. 13 & racchiuso in una scatole; per

il rimanente differisce assal poco dal precedenti.

Ia bobina sulla quale & avvolto il filo & fatta dl com-
ideale 1l legno delle scatole di slgari.
iare 11 disegno delle varie parti sul

pensato leggerissimo,
Consigliamo, per tracc

legno, di usare una punts metallica affusolata, poiché

linee tracciate con la matita sono troppo spesse Per esserc
Le varlie parti andranno pol unite facendo uso di
in maniers assoluta l'uso di ehlodl.
Tenets presente che occorrono due bobine distinte, una

precise.
colla forte ed evitando
per 'ammetro ed una per il voltmetro.

La bobina per
deciml, @
L'una e 1"

sponga di una buona bobinatrice.

Nella flangla andra eseguito un piccolo foro dal gqua
far passare 1l filo all’inizio dell’
pire tutto lo spazio disponibile,
circa 15 em. dl filo dovrebbero ri

uns volta finlto il qua

fare al terminall.

s, A L’ago magnetico, o
m"z\{Q armatura, ¢ una
T striscla di acciaio
f dolce di 3 mm. di
@ spessore per 10 di
'i larghezza, 1,5 mm,
-¥ gopra il centro
f della quale deve
e —--—48 e | essere trapanato

— operazione che,

come sapplamo, rende necessario stemperare 1’ ac-
cialo — un foro di milllmetri 3 di dlametro per
ricevere I'albero. Cosi facendo 1l centro di gra-
vitd verra portato sotto il centro della massa delia
armatura e lindice ritorners sempre automaticamente
a zero, quando lo strumento non ricevera alcuna Sol-
lecitazlone,
" I,albero é un pezzetto di acciaio di mm. 3 dli dla-
metro, lungo mm. 15, dalle estremitd limate a taglio
di coltello, inferlormente, secondo le indicazionl dl
fig. 14.

Sopra l’'armatura é trapanato un foro di mm. 1,5
di diametro per ricevere l'estremitad dell’indice, che
pud essere un filo di saggina, come nel caso preceden-
te, 0, meglio ancora, un filo di alluminio di 11 cm.
di Junghezza,

Una volta trapanati | forl, l'armatura deve essere
ritempernta, perché possa conservare il suo magneti-
smo, scaldandola a color rosso vivo e immergendola
quind! in acqua fredda fortemente salata. Dopo il
bagno sara magnetizzata per strofinamento contro 11
polo di un forte magnete o avvolgendo Intorno ad una
dalle sue estremita eclrea 10-12 spire di filo e connetten-
do per un attlmo le estremitd di questo avvolgimento
ad una batteria

Isupportisono formati da due striscle disottile la-
mierino di ottone di em, 0,523 e vanno cementati ai lati
della bobina, uno spaccato della quale, riproducente la
disposizione di tall supportl & riprodotto in fig, 15,
Notate che la parte centrale di questl supportl & ple-
gata ad U, in modo da evitare ogni contatto tra le
estremitd dell’albero e le paretl della bobina e che 1l
bordo al centro sovrastante & intaccato con la llma
in modo da formare uns V nella quale alloggiare
1'albero a coltello.
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e Infine fissare alla

I'ammetro deve essere fatta con filo da 16
uella per il voltmetro con filo da 8 centeslmli.
altra debbono essere Avvolte con spire regolari
& stretto contatto, cosa che importa indubblamente qualehe
difficoltd per la bobina del voltmetro, guando non si di-

avvolglmento, che dovrd rlem-

manere ad ognl estremiti
per 1 colegamenti da
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La bobina é incollata ad una base di legno di
cm 17,5x10x2. I capi dell’avvolgimento sono fatti uscire
attraverso due fori sul rovescio di questa base, ove
sono fatti correre in due scanalature, per essere con-
dott! al terminali, evitando cosi ogni possibilita di rot-
ture o cortocircuiti,

La scatola €& formata di due flancate, un pannello
posteriore ed un coperchio, il tutto in legno dl 1 cm.
dl spessore. Essa misura 15 cm. in altezza, 10 in lar-
ghezza e 5 in profonditi. Frontalmente & chiusa da
un vetro che scorre In due scanalature tagliate nelle
fiancate a 3 mm, dal bordo anteriore,

Essa é fissata alla base per mezzo di 4 vitl a testa
tonda, che dalla base stessa sl avvitano nelle flancate,
permettendone la faclle rimozione ogni volta che sl
rendsa necessario riparare o regolare lo strumento. Il
pannello superiore, che di questa scatols costituisce
il coperchio, & fissato alle flancate con due gancettl, 1n
modo che possa venir sollevato ogni volta che per
mmeauto manegglo 'armatura esce di posto,

Una vite di ottone, lunga quanto ogcorre per attra-
versare la base in tutto 11 suo spessore, serve per
mettere bene in livello lo strumento. Se una strisclo-
lina di lamierino di ottone é saldata nello spacco della
testa della vite, I'aggiustamento sara fatto agevolmen-
te con le dita, senza bisogno di far ricorso ad un
cacclavite.

LA TARATURA DEGLI STRUMENTI. — La taratura
degli strumenti deve essere effettuata per confronto con
uno strumento gid tarato. La scala consistera in un
pezzo di cartone incollato a due piccoli blocchi nel-
I'interno della scatola. I varii valorl saranno segnati
prima con una matita, quindi ripassati con inchio-~
stro dl china,

Posto il valore « zero » della scala al centro, quando
una corrente elettrica passera attraverso la bobina,
l'armatura tenderia a complere un arco di cerchio per-
pendicolarmente alle spire di filo, ma, dal momento
che essa ¢ imperniata sopra il suo centro di gravité,
il suo peso eserciterd una spinta in opposizione al
campo magnetico della bobina. La deflessione dell’in-
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uesti tavoli in compensato possono avere in casa
moltissime utilizzazioni € possono, quando non c’¢
bisogno di loro, esser riposti in pochissimo spazio.

Il primo esemplare & fatto con un pannello di com-
pensato di mt. 1,20x2,40, tagliato per meta in due se-
zioni separate, ognuna poggiante su di un telaio di cor-
rentini, al quale sono fissate le gambe pieghevoli. Stri-
scie di legno e bulloni con dado a farfalla uniscono le
due sezioni insieme per permettere 'utilizzazione come se¢

DUE TAVOLI
DA
PING-PONG

UTILI IN CASA

si tratfasse di un tavolo unico.

Per la costruzione, dopo aver di-
viso il pannello di compensato (eco-
nomico paniforte andra benissimo
allo scopo) in due quadrati di 1,20x
1,20, scartavetrate bene tutti i bor-
di e preparate i due telai, che sono
poi incollati al rovescio dei pannelli ed a questi avvitati
con viti di 30 mm., profondamente affogate nei corren-
tini dei telai stessi (vedi dettaglio in fig. 1).

Arrotondate quindi le estremita superiori delle gam-
be e foratele trasversalmente per i bulloni da 5 mm.
che le imperniano ai blocchi di montaggio fissati al
telaio.

Le gambe sono tenute verticali, durante l'uso del
tavolo, da cerniere del tipo illustrato, che possono es-
sere acquistate in qualsiasi negozio di ferramenta od
improvvisate da striscie di piattina di ferro delle di-
mensioni indicate. Ove non ci si attenga alle nostre mi-
sure, occorre curare particolarmente la posizione per i
fori destinati alle viti di fissaggio di queste cerniere, se
si desidera che le gambe si pieghino regolarmente. Co-
mungue in fig. 1 le cerniere sono descritte in tuiti i
loro dettagli, compresi i fori per la copiglia di bloccag-
gio necessarin ad impedir loro di ripiegarsi, anche quan-
do debbone rimanere aperte (fiz 3).

Le striscie di unione delle due sezioni sono fatte con

Strumenti elettrici - (segue daile pag. prec)

dice sarda naturglmente tanto pli forte quanto pia
forte sara 11 flusso elettrico, la sua direzione dipen-
dendo dalla direzione della corrente, Le nostre 1llu-
strazioni, figg, 12 e 13, mostrano, Invece, lfindice In cor-
rispondenza della estremita sinistra della scala, estre-
mita alla quale, invece che al centro, & segnato lo
zero, B' un artificlo al gquale sl ricorre plegando a
sinistra l'indice stesso. In questo caso lo strumento
permettera la lettura solo della corrente che passa in
una direzione, ma la sua portata sard maggiore. In
caso dl necessith una piceola scanalatura pud essere
tagllata nella base, in modo che l'indice posex osell-
lare liberamente,

Per tarare un ammetro, lo strumento va posto in
serie con gquello usato come termine di confronto, in
un clircuito comprendente una forte batterla di pile
ed un reostato, che permetta di regolare l'intensita del
flusso elettrico immesso nel circuito. Esegulti i colle-
gamenti si agird sul potenziometro in modo da far
colncidere l'indice dello strumento gla tarato con le
varie suddivisioni del suo quadrante, € si segneranno
sul quadrante dello strumento da tarare 1 puntl nel
quall si fermera l'indice dello strumento in questione.

Per la taratura di un voltmetro, invece, lo strumen-
to deve essere posto in parallelo con un altro volt-
metro gia tarato ed in serie con una batteria. Un in-
terruttore ¢ pol inserito in modo che il voltaggio di
un numero variante di cellule possa essere immesso
nel elrcuito desli strumenti. Cosi, regolando I'inter-
ruttore ed il reostato, potrd essere ottenuto omnl vol-
tagglo compreso entro la massima portata della batte-
ria. Come nel caso precedente, sl tracceranno le indi-
carioni necessarie sul quadrante dello strumento da
tarare per confronto con lo strumento gih tarato, che
dovra, possibilmente, essere uno di buona precisione.

Per 1'uso ricordatevi che l'ammetro va sempre po-
sto In serie al circuito, mentre il voltmetro va posto
in parallelo,
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Fig. 2 - Come sono fissate le gambe alla inte-
laiatura, Notate il blocco di rinforzo.

Fig. 3 - Queste cerniere permettono di smontare

e piegzre il tavolo in due minuti. Possono essere

acquistate o fatte senza difficoltd usando ferro

piatto di 2 mm. di spessore (non reggetta come
detto in disegno

correntini di 2,5x40. Fori per il loro fissaggio ai telai
sono eseguiti allo scopo contemporaneamente mnei cor-
rentini stessi e nei telai, onde permettere I'inserzione di
bulloni da 5 mm, chiusi da dadi a farfalla, che con-
sentono il rapido montaggio e smontaggio del tavolo.

Una volta ultimato il lavoro, scartavetrate bene tut-
te le parti ed applicate due buone mani di fondo per
smalto a tutte le superfici, compreso il rovescio del ta-
volo, i telai e le gambe. Una volta che il fondo sia a-
sciutto, passate una mano di' smalto verde scuro opaco.

Per quanto le misure di un tavolo per ping-pong sia-
no di mt. 2,70x1,50, il tavolo da noi descritto pud es-
ser benisimo usato per partite in famiglia. In questo
caso potrete tracciarvi le linee bianche regolamentari,
di 2 cm. di larghezza, Vi consigliamo, se volete che vi
riescano ben dritte e precise, di delimitarle prima con
nastro da decoratori, accertandovi che i bordi del
nastro siano bene pressati al piano del tavolo, in
modo che la vernice non possa filtrare sotto in nes-
sun punto, e dando quindi due mani o tre di vernice
bianca. Una volta che la vernice sia asciutta, strap-
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parete via il nastro, che non lascera alcun segno sullo
smalto bianco delle righe.

11 tavolo di fig. 4 & fatto interamente di com-
pensato. I semplici giunti ad incastro, che collegano
in un insieme solidissimo la base, senza che siano ne-
cessarie ferramenta di alcun genere, permettono sia di
smontare e montare il tavolo rapidamente, sia di Ti-
porlo in uno spazio minimo. L’ altezza prevista & quel-
la regolare per tavoli da ping-pong. Qualora si desideri
usarlo anche all’aperto, sara bene adoperare compen-
sato capace di resistere agli agenti atmosferici, diversa-
mente andra bene il tipo comune, che & assai pit e-
conomico. Paniforte di 2 cm. di spessore va benissimo:
ne occorrono due pannelli di mt. 1,50x1,35, se deside-
rate che il vostro tavolo abbia le dimensioni regola-
mentari. Tutti i pezzi dell’intelaiatura, gambe com-
prese, possono esser tagliati da un terzo pannello di cm
75x140, sul quale i pezzi stessi andranno disegnati con
la massima accuratezza, per non trovarsi poi a brutte
sorprese. Cosi molto accurati debbono essere gli in-
castri previsti per i giunti, che vi riusciranno benissimo
trapanando con una punta di diametro adatto un foro
alla loro base e segando poi i tagli laterali per giun-
gere sino al foro.

Per l'unione dei due pannelli, andranno benissimo
cerniere mortuasate nel loro rovescio. Per la finitura
vale quanto abbiamo detto a proposito dell’esempla-
re precedente.

DA STRACCI
A TAPPETI

€ una quantitd di divertimento, ed anche di pro-

fitto, nel convertire un ammasso di straccl in

tappeti pratici e non privi di estetica, come quel-
11 delle nostre illustrazioni. I procedimenti da seguire
sono diversi.

Tappeti all’uncinetto — Quello che vi occorre é un
telaio di legno — servira anche l'intelalatura di una
vecchia finestra — ed un adatto uncinetto. I dettagli

A, B. C. di fig. 1 illustrano tre maniere per costruire
uno di questi telai. I1 fissare le quattro fiancate con
delle spine, come in A permette di usare il telaio per
tappeti di varla misura, mentre i1 sistema di fissag-
gio con morsettl, come in C, permette di non fare
fori di sorta nel legname usato.

Il particolare E illustra come proporzionare il di-
segno al telaio disponibile, il particolare D, a sua vol-
ta, illustra come disporre un motivo ovale

11 telaio, una volta che sia fatto, é ricoperto di ca-
novaccio, o di grossa tela di lino, fissato con puntine
da disegno o cucito alla stoffa che fodera le fiancate
del telaio, se gueste sono foderate come in B. Occorre
fare attenzione affinché i fili della trama e dell’ordito
rimangano ben paralleli a calcolare il materiale in
quantita sufficiente per poterlo ripiegare ai bordi in un
orlo abbondante, che imedisca le sfilacciature, primsa
del fissaggio.

Un uncinetto adatto pud essere improvvisato scor-
clando l’ago di una lesina e limando nel troncone ri-
masto con l'impugnatura un uncino come nel parti-
colare F di figura 1.

Suggerimenti per disegni appropriati possono esser
trovati dovunque, Una volta scelto quello che a voi
piace, ingranditelo quanto occorre con il metodo del-
la. carta quadrettata e riportatelo sul canovaccio, Ini-
ziando dal centro e procedendo verso l'esterno, passate
l'uncinetto nel canovaccio, afferrate al centro una
striscia di stoffa di 1 e¢m. circa di larghezza come in
G e tiratela verso l'alto in modo che dal canovaccic
sporga di circa 1 cm,, come nel particolare H. Ripetete
1'operazione a tre fili di distanza, come in I, e con-
tinuate fino a che non siete giunti al termine della
riga.

Per il rimanente, non avete altro da fare che ri-
petere il semplicissimo procedimento, cercando di re-
golarvi in modo che i cappi risultino tutti alla
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a meno che,
risalto al

medesima altezza,
per dare maggiore

disegno, non vogliate che que-
sto sporga dallo sfondo, cosa che
potrete ottenere tenendo i cap-

pl che il disegno compongono piu
alti un palo di millimetri degli al-
tri. Una fodera rcbusta cucita al
rovescio aumentera la durata del
tappeto.

1 tappeto circolare. — Per quan-
to simile al primo, questo é fatto
di una striscia continua di mate-
riale avvolta a spirale e cucita in-
sieme, come nel particolare D di
fig. 3, in modo da formare uno
spessore soffice e caldo,

Iniziate con 1’avvolgere una stri-
scia di stoffa attorno ad una tavo-
letta scanzlata al centro — fig. 3,
part. A — e tagliatela come indicato.
Poi, improvvisato un telaio come
in fig. B, cominciate a fissare agli
spaghi di sostegno le striscie di stof-
fa, che non sono veramente annoda-
te, ma avvolte e portate in alto tra i
due fili e spinte I’'una accanto all’al-
tra a stretto contatto, Quando sarete
giunti ad una trentina di centime-
tri, ponete sotto la guida per livel-
lare e pareggiate con le forbici le
striscie in questione. Procedete co-
si, fino a che non avrete raggiunto
la lunghezza necessaria per il vo-
stro tappeto, che cucirete come nel
particolare D, Striscle di stoffa
bianca, gialla e nera daranno un

piacevolissimo effetto.

Il tappeto tessuto — Per questo
occorre disporre di un vero e pro-

A
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prio telaio, per quanto as-
sai semplice, come ad esem-
pio quello illustrato in fig.
4, che sard sufficiente per la
tessitura di tappetini fino
alla misura di cm. 40x69.

Questo telaio sara monta-
to con filo da tappeti o spa-
ghi qualsiasi passati avanti
ed indietro ed attorno alle
teste dei chiodi infissi nel-
le estremita. Due licei, dei
quali uno con una serie di
tacche, sono usati alterna-
tivamente per sollevare i
fili, come illustrato nei det-
tagli D ed E di fig. 4. Pri-
ma il liccio liscio verra po-
sto di taglio per rialzare
una serie di fili, quindl sara
fatta passare la spola, poi
il liccio liscio sara riposto
di platto e sollevato quel-
lo indentellato e cosi di se-
guito. Dopo ogni passaggio
della spola, la trama va pre-
muta contro quella prece-
dentemente intessuta. Con
questo sisterne si ottiene un
tessuto del tipo mostrate
in C.

Semplici disegni, come
quelli di fig. 2, possono es-
ser portati alla misura desi-
derata trasferendoli su di
un ugual numero di qua-
dretti proporzionatamente
piu grandi, in ognuno dei
quali sara ripetuto il parti-
colare che compare nel qua-
dratino corrispondente del-
le nostre illustrazioni,
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PERCHE’ E° SEMPLICE [
PIU’ - PICCOLI

PIACERA’ Al

chi ha detto che per far felicl

{ ragazzi occorrono glocattoll

complessl e costosi? Questi
gerviranno, mageri, per soddisfare
l'orgoglio del genitorl, ma nol sia-
mo pronti a scommettere che ogni
frugolo tra 1 due e i cingue anni
preferira a moltl altri balocchl ac-
quistati con grave sacrificlo della
borsa paterna, guesto carrettino,
che papa pud costruirgli in un paio
d'ore, senza spendere un soldo.

L’oceorrente st riduce a sel ruoc-
te, sel cubl di legno, quaiche ton-
dino ed un ritaglio di assicella dl
2 ecm di spessore.

11 grazioso balocco & costitulto da
una plattaforma sulla quale sono
incollati in appositi fori ciechl fat-
ti In corrispondenza degli ngsl delle
ruote, che POSSONO essere costitultl
anche da semplicl viti a legno, sel
tondinl, su ognuno del quall & in-
fisso uno dei sel cubl, in maniera
tale da essere con ls Eua base &
leggero contatto di una rota e dl
poter intorno al tondino che lo sor-
regge girare liberamente.

Naturalmente quando glrano 1e
ructe, girano anche i cubl, i1 loro
movimento essendo reso pla evi-
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dente dalla colorazione delle quat-
tro facce laterall.

Tutte le dimensioni e 1 particolari
costruttivi sono dati in figura. Per
l'esecuzione, ritagliate prima a mi-

25 SPRE
90 &PRE

AGGIUNTA DI

al bivalvolare del n. 5-

pag. XI del n. 5 del 1952 ho

trovato uno schema di bivalvo-

lare che, da me realizzato, sl é
dimostrato capace di ottimi risul-
tati in cuffia, ma che lasciava de-
siderare come potenza, se usato con
un altoparlante.

Ho risolto ’inconveniente, ag-
giungendo una 50B5 flnale ed ho
ottennto cosi un apparecchietto ve-
ramente soddisfacente, di alto ren-
dimento, che raccomando a tuttl i
dllettanti

Nello schema indico tutti 1 valori
delle parti da me agglunte. I va-
jori qui non indicatl, sono quelli
dello schema gia pubblicato e da
me citato.

Raccomando particolarmente di
attenersi per la bobina a quella da
me costruita, avvolgendo su di un
supporto cilindrico di 2 cm. dl dia-
metro 90 spire di filo da 0,10, pre-
sa di antenna sulla 200 splra, a par-
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A. 90 SPIRE $ QIO

B. REAZIONE 2% SPIRE $040

20°GPIRA PRESA ANTENNA

BOBINA '

UNO STADIO
1952 di il “Sistema A"

tire dalla prima. L'estremo di que-
sto avvolgimento 1'ho fasciato di
nastro isolante per circa 2 cm. e 5u
questa porzlone ho avvolto le 25
spire della bobina di reazione,

WNello schema troverete 1 numeri
del pledinl della valvola ngglunts,
allo scopo di facllitare {1 lavoro.

Tenete presente che il T. 3 va al
3 del secondario del trasformatore
dl alimentazione e che il n. 4 va al
4 del secondario stesso.

V1 avverto che la 50BS scalda In
maniera notevole: non preoccupa-
tevene.

La resistenza tra 1 condensatorl
elettroliticl, che sono du 18 mF, é
dl 5000 ohm, 2 Watt,

{’antenna & lunga circa 4 metrl,
ma va benissimo la rete del letto.

A titolo dl garanzia, posso dire
che con questo sppareechio o ho
gogtituito 1'apparecchlo domestico,
genza trovare differenza alcuna neé
in selettivita né in volume.

sura le varle parti, scartavetratele,
date loro una mano o due di smal-
to nei colorl indicati e lasciate
asclugare beae, quindi procedete al
montaggio, che non presenta alcu-
ra difficolta.

E’ un lavoro che consigllamo ai
padri che vogliono acquistare la
stima incondizionata dei loro fru-
goll -

PRUS P T g e

Volete avere una co-
pia della recentissima
edizione - la XXXIV -

( aggiornata al 30-9-1952 ed accre-
sciuta di 240 pagine) de

IL NOVISSIMO

MELZI

spendendo solo L. 6000
invece di L. 7800 ?

La potrete ottenere se possedete una.
copia del MELZI di qualunque edi-
zione anteriore alla 333 e la spedire-
te in porto franco entro il 31-12-1953
alla ditta

ANTONIO VALLARDI EDITORE
Milano - Via Stelvio, 22
versando contemporaneamente allo
stessa a mezzo vaglia postale o con

to corrente postale 3/1709 la deitc
somma di L. 6000

(M~ Non dimenticate di indica
re sul pacco il vostro nome e Ve
satto indirizzo.
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