
















































































































































































noto e da un mezzo per misurare la tensione
(che sia naturalmente esso pure molto pre-
ciso e sopratutto molto sensibile, in modo che
non abbia ad inserire nel circuito del calco-

ciata, sul quadrante di manovra di ciascuno
dei potenziometri.

sul quadrante de] potenziometro A, il numero
che deve servire da moltiplicando, sulla scala

levera dalla tensione applicata in partenza.

SCHEMA 2

Se ad esempio, applichiamo fig. 1), la diffe-
renza di potenziale di 100 volt esatti ai capi
del potenziometro A, il cui quadrante sia sta-
to suddiviso in cento divisioni ossia da 1 a 100
possiamo effettuare alcune interessanti espe-
rienze.

11 cursore di A & collegato al terminale su-
periore del potenziometro B, il quale a sua vol-
ta deve essere munito di un quadrante altret-
tanto preciso e con la graduazione da 1 a 100.
Infine, il cursore di questo potenziometro B, &
collegato ad un terminale di un volmetro con
scala da 1 a 100 volt, e di sensibilitd molto ele-
vata quale solamente un voltmetro elettronico
puo avere.

La moltiplicazione per via elettrica o meglio
elettronica, dato che viene appunto impiegato
ii voltmetro elettronico, si effettua impostando

i sette ottavi di questa, ossia 8/10 di 100. 80
volt.

Detta tensione di 80 volt viene inviata a B il
quale data la regolazione del suo cursore da-
ra in uscita i sei decimi di 80, ovvero, appunto
i 48 volt.

Nella stessa maniera si pud anche opeirare

potenziometro A, in modo da portare lindice
della manopola in corrispondenza della divi-
sione del numero 45, mentre si porta sul nu-
mero 25 Pindice d=lla manopola del poten-
ziometro B, notare come la presenza della vir-
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gola venga per il momento ignorata, proprio
come se si avesse a che fare con un normale
regolo calcolatore.

Se la scala dello strumento voltmetro elet-
tronico, fosse finalmente graduata, sarebbe
possibile leggere nel punto in cui l’indice di
esso si fermerebbe, il numero 11,25, corrispon-
dente alla tensione in volts presente aj capi
dello strumento stesso.

Siccome la virgola era stata ignorata al mo-
mento dell’impostazione de] calcolo, occorrera
tenerne conto ora nel rilevamento del risul-
tato ed infatti si spostera questa verso destra
di un posto, come all’impostazione la si era
spostata ugualmente verso destra e di un po-
sto. Pertanto, la originaria indicazione, 11,25
dovra leggersi invece come se fosse 112,5.

Dalle regole per la esecuzione della molti-
plicazione si puo fare derivare facilmente il
calcolo della divisione ed infatti, se si ammette
che AxB = C, A dovra essere uguale a C: B.
Se ad esempio, abbiamo da dividere, 78 per 6
si imposta il numero 6 sul quadrante del po-
tenziometro B e quindi si ruota con la massi-
ma lentezza la manopola del potenziometro
A, tenedo d’occhio I’indice del voltmerto, pron-
ti a fermarlo non appena questo, andra ad in-
dicare appunto 7,8 volt in numero dividendo,
se in queste condizioni si osservera I'indice del
quadrante del potenziometro A si notera co-
me questo risulti puntato sul numero 1,3: si
terra conto della virgola e pertanto, in luogo
di 1,3 si leggera 13, tale numero, infatti rap-
presenta il quoziente della divisione di 78 per
6, e la riprova lo dimostra 6 x 13 = 78),

E’ importantissimo che i potenziometri sia-
no di ottima qualitd e possibilmente a filo, i
quali risentono assai meno degli altri di va-
riazioni col tempo. Il cursore di essi, deve inol-
tre stabilire sulla parte resistente di essi un
contatto dolce ma sicuro. I lettori poi che vo-
lessero, potrebbero usare nelle stesse condi-
zioni del potenziometro, una cassetta di resi-
stenze, nella quale sia possibile la variazione
anche in unita di ochm. Il costo alquanto mag-
giore dellapparecchiatura (per quanto delle
cassette di resistenze possono, non di rado, es-
sere acquistate in qualche negozio di mate-
riali di ricupero, per la somma di poche cen-
tinaia dj lire), anche se, dicevamo, il costo di
tale apparecchiatura sara piu elevata di quella
di acquisto dei semplici potenziometri anche
se di ottima qualita, tuttavia ne sarebbe gran-
demente avvantaggiata la precisione dei calco-
1i e dei risultati.

Sempre a favore della precisione dei cal-
coli, depone anche la esattezza dello strumento
di misura che va tarato frequentemente e la
precisione noncheé la stabilitd della tensione
continua invariata ai capi del potenziometro A,

Lo schema che & visitbile nella figura 2 rap-
presenta un piccolo perfezionamento al cir-
cuito precedente: in esso, infatti, & previsto
Timpiego di tensioni di alimentazione assai
piu basse di quelle utilizzate nel primo circui-
1o, inoltre il nuovo dispositivo & fornito di un
terzo potenziometro che serve per la calibra-
zione dello strumento e per la compensazione
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delle derive di tensione dovute all’esaurirsi
della batteria. Si tratta anche questa volta di
un complesso per la moltiplicazione e guindi
per la divisione di due numeri qualsiasi, Alla
alimentazione provvede una sola piletta da
L5 volt nel caso che la scala a tensione piu
bassa, del voltmetro a valvola sia appunto
da 1,5 volt oppure due elementi da 1,5 volt
per un totale di 3 volt, nel caso che il fon-
do scala della portata piu bassa dello stru-
mento sia invece di 2,5 volt. Si raccomanda
in ogni caso di usare degli elementi di pila
di ottima qualitd in modo da non essere co-
stretti quasi ad ogni misurazione a provve-
dere alla manovra di R-cal per la compensa-
zione delle variazioni di tensione dovute alla
instabilita ed all’esaurimento della batteria.
Per evitare che la continua circolazione della
corrente fornita dalla batteria, nel circuito dei
potenziometri, mentre questi vengono regolati,
determini un certo scintillio tra il cursore e
Pelemento resistente del potenziometro cau-
sando a sua volta la formazione di ossidi
che rendono sempre meno stabile e sicuro il
contatto del cursore stesso, si adotta il siste-
ma di fare la regolazione dei potenziometri a
freddo, ossia senza che alcuna corrente circoli
lungo questi. Una volta effettuata la regola-
zione e portati gli indici sulle graduazioni
dei quadranti corrispondenti ai due numeri
che debbono essere impostati nel calecolatore,
si da corrente a questo, in maniera tempora-
nea, premendo l'apposito pulsante P. Questo
ultimo deve essere di buona qualita, in modo
che a loro volta i contatti di esso, parzialmen-
te ossidati, non introducano ne] eircuito delle
altre resistenze che potrebbero alterare note-
volmente ; risultati dei calecoli; consigliamo
pertanto di fare uso di uno dei famosi Mi-
croswitches, i cui contatti sono in argento o
fortemente argentati e chiudono perfettamente
i circuiti, Tali interruttori possono ancora es-
sere acquistati tra il materiale surplus, di ri-
cupero, ed anzi a volte € facile trovarne nei
punti piu impensati: dei complessi di interru-
zione fondati su variazioni di temperatura, op-
pure di pressione, oppure su dispositivi di pro-
tezione, destinati ad aprire un cireuito quando
ad esempio un pannello viene rimosso ece,
Conviene pertanto ricercarli in mezzo a delle
attrezzature insolite e perfino, ancorati in
qualche parte in mezzo a chassis od a cofani
di apparecchi elettrici ed elettronici.

Per la calibrazione del complesso si proce-
da come segue: sj collegano i due terminali
di ingresso di un buon voltmetro a valvola ai
jacks di uscita, del complessino calcolatore, in-
di si fa scattare il commutatore di portata cer-
tamente installato sul voltmetro, per portarlo
sulla scala pin bassa di cui lo strumento di-
sponga.

Si ruotano le manopole dei due potenziome-
tri A e B completamente, nel senso di rota-
zione delle lancette dell'orologio fino a por-
tare gli indici di essi, in corrispondenza del
fondo scala. Si preme il pulsante P = si ma-
novra il potenziometro di calibrazione, in mo-
do da fare si che l'indice del voltmetro elet-
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tronico, in funzione, giunga perfettamente al
fondo scala (questo perd solamente nel caso
che in fondo scala dello strumento sia appun-
to corrispondente ad una tensione di 1 o di 10
volt; in caso invece che la tensione indicata
dal fondo scala sia di 1,5 volt, occorre mano-
vrare il potenziometro per la calibrazione'per
fare in modo che la tensione indicata dall’ago
mobile del voltmetro sia quella di 1 volt. Nel
caso invece che la scala piu bassa sia di 2,5
volt, conviene invece scegliere quella imme-
diatamente superiore, che sara per una ten-
sione massima di 10 volt, in questo caso, si
provvede alla alimentazione del complesso con
otto elementi da 1,5 volt, collegati in serie, in
modo da fornire presso a poco la tensione di
12 volt; anche questa volta, con la regolazio-
ne di R cal,, si riuscira a portare 'ago dello
strumento perfettamente al fondo scala). Si ac-
certa poi che quando i due cursori dei poten-
ziometri siano stati portati all’indietro, con ro-
tazione contraria-a quella delle lancette dello
orologio in corrispondenza dello zero che ap-
pare sui loro quadranti, la indicazione dell’ago
dello strumento installato sul voltmeatro elet-
tronico, sia « zero». Per evitare di incorrere
in errori, si cerca semmai, a] momento della
costruzione dell’apparecchio, di fare in manie-
ra che l’indice della manopola dei potenzio-
metri, si trovi quasj in contatto con la super-
ficie dei quadranti, perché non abbiano a ve-
rificarsi errori di lettura a causa del noto fe-
romeno del parallasse. Per lo stesso motivo,
poi, conviene scegliere tra i voltmetri a val-
vola, quello i] cui strumento sia a quadrante
ampio, e munito di specchietto antiparallasse;
I'ago, poi deve essere molto sottile.

Qualora non si riesca a fare si che lo zero
dei quadranti dei potenziometri, corrisponda
con lo zero della scala dello strumento del
voltmetro, si provvede a creare guesta condi-
zione ritoccando appena nella misura neces-
saria, la vitolina che si trovera certamente
sullo strumento, al di sotto del suo quadran-
te. Tutti i potenziometri da usare, sia per que-
sto che per quello precedente e per i succes-
sivi esperimenti debbono essere del tipo a va-
riazione lineare.

Quello dello schema n. 3, invece & un calco-
latore che permette di fare entrare pit di
due variabili, in uno stesso calcolo, sia allo
scopo di rendere piu spediti i calcoli stessi,
sia per potere osservare in ogni occasione 1’an-
damento del risultato in funzione dei vettori
che intervengono: sino a quattro numeri pos-
sono essere impostati insieme per realizzare
una unica moltiplicazione. Altra caratteristica
di questo circuito & quella di avere una ali-
mentazione dalla corrente alternata attraverso
un trasformatore riduttore (da campanelli,
potenza & watt), che fornisce 12 volt; data la
alimentazione in alternata, ovviamente occorre
che il volmetro a valvola venga fatto funzio-
rare appunto in condizioni tali da rilevare la
alternata, mentre in tutti i casi precedenti, la
alimentazione era in corrente continua,

Graduazione da tracciare sul quadrante di ogni
potenziometro

Inoltre, dato che in molti calcoli special-
mente se alcuni dei fattori sono inferiori alla
unita, la tensione risultante verra ad essere
molto bassa, occorre che lo strumento elettro-
nico, sia in grado di misurare anche delle ten-
sioni dell’ordine dei millivolt (potra pertanto
essere usata la scala millivoltmetrica che é
prevista nella maggior parte degli strumenti
elettronici, per la misurazione di potenziali di
piccola ampiezza e di frequenza audio, quali
quelli, ad esempio, che si riscontrano alla bo-
bina mobile di altoparlanti, ecc).

Naturalmente in questo, ancora piu1 che nei
casi precedenti, ‘1 calcolatore presuppone una
certa tolleranza nei risultati, tolleranza che
del resto & gia sottintesa nella impostazione
dei valori sulle varie scale dei potenziometri.
Del resto, una tolleranza ragionevole e accet-
tata anche nei caleoli che si fanno con il re-
golo calcolatore ed anche con i conteggi basati
sull’impiego dei logaritmi. Grande influenza
sulla precisione delle impostazioni e del rilie-
vo del risultati dipende molto anche dalla at-
tenzione di chi stia manovrando le apparec-
chiatura.

Ripetiamo comunque, che coloro che desi-
derano ottenere da tali apparecchiature, le
indicazioni piu esatte, dovranno fare ricorso
invece che ai potenziometri, a delle cassette
di decadi di resistenze, a precisione elevata
ed impostare caso per caso, i valori necessari,
facendo scattare nella posizione corretta, i
commutatori delle unita, delle decine, delle
centinaia, delle migliaia, ecc. di ohm. Anche
un ponte di misura, per resistenze, del tipo
con indicatore di azzeramento ad occhio ma-
8ico puo essere utile per quei lettori che abbia.
no intenzione di costruirsi, riunendo molti dei
complessi illustrati, delle calcolatrici pia com-
plete ed in grado di compiere dei calcoli sem-
pre pit elevati.
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ALIMENTATORE

per apparecchi

A TRANSISTOR

[) er quanto la spesa di esercizio degli appa-
recchi portatili si sia enormemente ridot-
ta dall’avvento dei transistor in sostitu-

zione delle valvole che prima erano usate ne-

gli apparecchi stessi, tuttavia in omaggio ad
un secolare proverbio, che dice presso a poco
questo: « Chi piu ha, pili vorrebbe avere », cia_
scuno di noi vorrebbe ridurre ancora la spe-
sa di esercizio del propiro apparecchietto
portatile a transistors. Consideriamo per-
tanto piu che giustificato il desiderio che ci e
stato formulato da diversi lettori, che sia loro
fornito un circuito semplicissimo di alimenta-
tore che permetta di evitare il consumo della
batteria di alimentazione, almeno in quei mo-
menti in cui ’apparecchio viene usato in casa
o comunque, 1a dove sia disponibile e raggiun-
gibile una resa di corrente alternata. Accon-
sentiamo quindi di buon grado a fornire il cir-
cuito richiesto, dopo averlo elaborato in ma-
niera che fosse attuabile con una spesa il piu
possibile bassa e che al tempo stesso avesse al-
tri requisiti, quale quello della leggerezza, del

Elenco parti

-
1

Scatoletta plastica dimensioni mm. 25x30x75, mi-
sure non critiche,

Rettangolino bachelite di dimensioni adatte ad
entrare nella scatola, destinato a rappresentare
lo chassis dell’alimentatore

1- Raddrizzatoré al selenio, per bassa cotrente, mass.
30 mA, a semionda, tensione 110 volt, modello

-
b

11/E, Cirt

2 - Resistenze chimiche da 1 watt, da 6.800 ohm ca-
dauna -

1 - Condensatore elettrolitico, 32 mF, 200 volt, Gelo-
so 3955

1 - Resistenza a filo da 2 watt, 47 ohm

—
[

Resistenza ausiliaria, da inserire solo se la ten-
sione di rete sia di valore superiore dei 110 volt;
per tensione da 125 volt, 1000 ohm, per tensioni
di 140 volt, 2000 ohm,6 per 160 volt, 4000 ochm; per
tensione di 220 volt, 13.000 ohm; in ogni caso le
resistenze debbono essere chimiche da 2 watt e
detlzbono essere inserite tra quella da 47 ohm ¢ la
re

1 - Cavetto bipolare con spina per collegamento ali-
mentatore alla rete elettrica.

1 - Cavetto bipolare di adatta lunghezza per colle-
gamento alimentatore all’apparecchio da alimen-
tare; alla estremiti verso 1’apparecchio di detto
cavetto, va collegata una bottoniera ricuperata da
unha pila di quelle previste per la normale ali-
n;tentazione dell’apparecchio, naturalmente esau-
rita,

inoltre: Filo per collegamenti, stagno per saldatu-
re e minuteria meccanica

®
o,
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piccolo ingombro, della maneggevolezza ecc.
Prima di mettere definitivamente in pubbl:-
cazione il progetto, inoltre abbiamo voluto ap-
portargli un perfezionamento interessante che
ridurra al minimo il pericolo di scosse a chi
eventualmente tocchi uno dei capi dell’alimen_
tatore o dello stesso apparecchio, per quanio
l’'alimentatore stesso, concepito con lintento
di massima compattezza e minimo peso, sia
stato realizzato senza trasformatore riduttore e
quindi con resistenza di caduta in serie.

I1 costo di costruzione dell’intero alimenta-
tore & inferiore alle 700 lire, considerando com-
presa in tale somma anche la cifra di acquisto
del condensatore di filtraggio e perfino del rad-
drizzatore al selenio. A proposito di questo or_
gano, assai importante anzi diremo subito che
per tale funzione ¢ stato usato un raddrizza-
tore da 110 volt, per corrente massima di 30 o
40 milliamperes, in vendita presso la ditta
CIRT dj Firenze. Tale raddrizzatore, infatti,
oltre a presentare un ingombro minimo costa
circa 350 lire.

L’alimentatore é stato progettato per fornire
una tensione di 9 volt, sotto carico. Tale ten-
sione infatti &€ quella piu universalmente adot-
tata nelle batteria di alimentazione dei nor-
mali apparecchiatti a transistor, sia portatiii
che semifissi.

In fatto di potenza, I’alimentatore & in gra-
do di alimentare apparecchi a sei od a sette
transistors, anche per tempi assai lunghi, sen-
za dare luogo a riscaldamento o ad altri in-
convenienti.

Poche raccomandazioni sono necessarie re-
lativamente all’'uso di questo glimentatore, in
ogni caso quello che piu imponta é che si ri-
cordi di staccare la spina che serve a collega-
re questo alla rete dell’impianto elettrico do-
mestico, quando si intenda spegnere anche




VYapparecchio. Lasciare I’alimentatore inserito
anche con l'apparecchio spento od addirittu-
ra staccato da esso, puo dare luogo alla bru-
ciatura di una delle resistenze, oltre che cau-
sare un piccolo ma comunqgue superfluo con-
sumo di corrente elettrica.

L’intero apparecchietto puo essere sistema-
to in una scatola di plastica (preferibilbente
di bachelite o di urea, invece che di polisti-
rolo o plexiglass), delle dimensioni di mm.
25 x 30 x 80, Non si dimentichera che in alcu-
ni apparecchi a transistor pure portatili, ma
di dimensioni piccolissime ed in cui I'alimen-
tazione € fornita da due pilette da 4,5 volt,
piatte collegate in serie, nell’interno del mo-
bile si avra una volta tolte le pile stesse, di-
sponibile un certo spazio che si dimostrera
piu che sufficiente per raccogliere l’intero ali-
mentatore ed in questo caso la maneggevolez-
za dell’insieme risultera assai migliorata, Nel
caso invece di apparecchi di dimensioni pic-
cclissime, quali sono ad esempio, quelli di pro-
duzione giapponese, lo spazio previsto per la
piletta di alimentazione da 9 volt, &€ general-
mente troppo ristretto ed in questo caso, a-
limentatore dovra essere sistemato necessa-
riamente in una custodia separata.

Nel circuito, oltre che il raddrizzatore di
cui € stato fatto cenno, si nota un condensa-
tore di filtraggio, che dovra essere elsttroli-
tico e di piccolo ingombro, non che un gruppo
di quattro resistenze, la prima delle quali, di
valore assai piccolo (47 ohm) ha una funzio-
ne specifica, che non é quella di determinara
una vera e propria caduta di tensione, di ta-
le piccolo valore infatti, potrebbe dare luogo
ad una caduta assaj bassa. Il suo scopo inve-
ce € quello di protezione del raddrizzatore.
Quando infatti I’apparecchio alimentatore vie-
ne inserito sulla rete se in quello stesso istan-
te, 'alternanza si trovi al punto del massimo
positivo, ne deriva una corrente assai forte
attraverso il raddrizzatore, dato che a valle
di questo si trova il condensatore elettroliti-
co di elevata capacita che tende a caricarsi
e per questo tende ad assorbire molta corren-
te, all'inizio.
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Tale corrente elevata pud giungere a vol-
te sino a danneggiare addirittura il raddrizza-
tore; la presenza invece della resistenza pro-
tettlva ha il potere di limitare tale corrente
ed ad eliminare praticamente il pericolo ci-
tato.

La prima resistenza, Rl, invece, la funzxone
di vera e propria resistenza di caduta ed 1!
suo valore pertanto dipende dalla tensione di
rete su cui l'alimentatore debba essere inse-
rito. Da notare che nel caso che la rate abbia
una tensione di 110 o 115 volt, tale resisten-
za di caduta non occorre del tutto. In gquesto
caso quindi l’alimentatore sj realizzera con
sole tre resistenze R2, R3 e R4.

R3 ed R4, infine servono alla protezione da
scosse, di chi per caso tocchi uno dei due ca-
pi di uscita dell’alimentatore oppure 'apparec-
chio ricevente che questo serve ad alimen-
tare. La resistenza quindi é sdoppiata su due
bfacci ciascuno dei quali collegato su di un
polo della uscita in corrente continua.

La uscita dell’apparécchio va collegata di-
rettamente ai poli omonimi del ricevitore che
si intende alimentare,

In talune delle reti italiane, la corrente di-
stribuita non €& alternata ma continua (il che
é facile da accertare con la semplice consul-
tazione della targhetta che si trova sul con-
tatore dell’impianto), in questo caso pud ac-
cadere che dopo avere inserito la spina del-
I'alimentatore in una presa dell’impianto, ed
acceso l’apparecchio questo si rifiuti di fun-
zionare, ove questo accada, bastera invertire
la spina dell’alimentatore nella presa di cor-
rente perché l'apparecchio prenda a funzio-
rare regolarmente
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@/ la ricerca

della

elettricita

atmosferica

ti della atmosfera che ci

circonda eppure uno tra i

piu affascinanti & certamen-
te la carica elettrica che essa
praticamente in ogni miimen-
to presenta, sia pure in misure
variabilissime. Tale carica puo
essere rilevata ed anche misu-
rata con uno strumento chia-
mato elettrometro e di cui & qui
zippresso fornito un progetto a-
deguato. Questo stesso strumen-
to permette di rilevare in ge-
nere le cariche elettriche senza
tuttavia assorbire dalle cariche
stesse, della ccrrente, per misu-
rarle come invece accade in mo-
do inevitabile melle misurazioni
che si eseguono con i convenzio-
nali strumenti quali voltmetri
ecc. Lo strumento in questione
permette perfino di rilevare e di
misurare la carica presente nei
condensatori, anche se a carta
e di piccola capacita, serve an-
che per misurare la elettrizza-
zione prodotta per via statica,
quale quella che si riscontra su
di un pettine che sia stato sfre-
gato su di un mezzo di tessuto
di lana.

Quando lo si usa per la misu-
razione delle tensioni atmosferi-
che dobbiamo tenere presente
che tali tensioni crescono di am-
piezza a misura che il rileva-
mento viene eseguito in una po-
sizione piu elevata; sebbene in-
costante, si puo anzi supporre
che esista un vero e w®roprio
gradiente della tensione stessa
e non & da escludere che giun-
gera il giorno in cui anche que-

ll no dei piu incostanti aspet-
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sta sorgente di energia elettri-
ca, che si forma in modo pra-
ticamente gratuito per noi, dal
movimento reciproco delle mas-
se di aria ed anche dal movi-
mento rotatorio continuo della
terra stessa, possa essere in
qualche modo imbrigliata ed u.
tilizzzta.

Quanto all’'uso specifico dello
strumento che stiamo per illu-
strare, accanto al suo impiego
nr.prio nel corso di temporali
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Andamento delle cariche elettriche

nell’interno di una nuvola e negli

strati di aria che separano gquesta
dal terreno.

quando del resto le cariche e-
lettriche sono evidentissime so-
pratutto a causa delle manife-
stazioni a cui danno luogo, qua-
L lampi, fulmini, € assai piu in-
teressante eseguire delle misura.
zioni proprio quando il tempo
& buono e calmo, > quando, tut-
t’al pin, si riscontri, qualche pic-
cola nuvola muoversi a quote
molto elevate. E infatti guesta
tensione, piit o meno costante
di cui si pud sperare una certa
utilizzazione, anche se in epo-
ca ancora non vicina. I lettori
anzi che abbiano intenzione di
dedicare alllimpiego di questo
strumento, parte del loro tem-
po libero, potrebbenc istituire
una vera e propria osservazio-
ne metodica alle diverse ore
della giornata, in modo da po-
tere stabilire dei diagrammi del-
la costanza oppure della varia-
bilitd delle cariche elettriche
che capita di rilevare, ed affet-
tuare anche dei rilevamenti per
quello che riguarda il gradien-
te di questa elettricita, alla va-
ria altezza, sul livello del suo-
lo, wpartendo iad esempio, dalla
altezza di un metro, e poi au-
mentando l'altezza del disposi-
tivo di captazione sino alla mas-
sima possibile, quale si pud ot-
tenere piazzando il dispositivo
stesso sulla sommita del tetto,
magari in cima ad un palo, per
una ulteriore elevazione.

Lo strumento che illustriamo,
pud essére messo insieme con
parti di uso estremamente cor-
rente, ed infatti non si comwpo-
ne, praticamente di altro che




di una valvola miniatura di ti-
po corrente, delle batterie ne-
cessarie per la sua alimentazio-
ne, di uno strumento di misura
a sensibilita media olfre che di
pochissime altre parti, ugual-
mente reperibili; I'insieme & in.
stallato in una scatola che puo
essere di metallo, oppure di le-
gno, o meglio ancora, di plasti-
ca ad elevato isoclamento, in mo-
do che le perdite che essa com-
porti, siano le minime possibili.

Nel fondo della scatola si ef-
fettui il montaggio delle batte-
rie e della valvola, mentre sul
pannello frontale, oltre ad in-
stallare il potenziometro di az-
zeramento ed il commutatore
per la sensibilita del complesso,
si praticheranno anche fori per
il fissaggio, su di esso, delle spi-
nette per i collegamenti ester-
ni e per il passaggio della mon-
tatura dello strumento di misu-
ra che si deve usare. Sia per
semplificazione che per altri mo-
tivi che non ci dilunghiame ad
esporre, la valvola viene instal.
lata in posizione orizzontale,
parallelamente al findo. della
scatola, eventualmente per mez.
zo di una piccolissima staffa di
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alluminio, che sorregga lo zoc-
colo della valvola stessa.

Le cariche elettrostatiche che
interessa rilevare e misurare,
vanno applicate alla griglia con-
trollo della valvola, che € una
1I4: data la elevatissima im-
pedenza esterna delle sorgenti
di elettricita statiche che si pren-
don: in esame, ivi compresa

s MILIAMPEROM, O~1 17 4

anche la elettricitd di origine
atmosferica, e indispensabile
che l'isoclamento dei collega-
menti di griglia della val-
vola stessa sia curato all’estre-
mo. Anche lo zoccolo deve es-
sere nuovissimo e di qualita ot-
tima, inoltre si eviti di toccare
sia 1> zoccolo che i collegamen-
ti ed i piedini e perfino il bul-
bo della valvola.

In pratica, l'isolamento deve
essere della massima scrupolosi.
ta possibile, dal punto in cui la
elettricita viene captata, sino a
dizve essa giunge all’interno del-
la valvola, ossia alla griglia
controllo di questa per una e-
ventuale misurazione.

Si nota il commutatore ro-
tante, unipolare a tre quattro
posizioni che inserisce volta a
volta una delle resistenze: quan-
to piu basso € il valore i:hmico
della resistenza ‘inserita, tanto
piu bassa risultera la sensibili-
ta dello strumento. La quarta
posizione del commutatore, poi,
nella quale esso inserisce nel
circuito alcuna resistenza, &
quella che corrisponde alla mas-
sima sensibilita di cui lo stru-
mento & capace; sebbene in ta-
le condizione lo strumento ap-
pare piuttosto instabile e richie-
de di essere frequentemente re-
golato, dato che risente anche
di wvariazioni minime, interne,
viceversa, j rilevementi che si
eseguono in un tempo molto
cattivo, in cui si € accertata la
presenza nell’aria di un grado
assai elevato di elettricita, con-
viene scattare il commutatore
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nella pcsizione atta ad inserire
nel circuito la resistenza da un
solo megaohm.

Il reostato da 200 ohm, possi-
bilmente a filo, risulta un pa-
rallelo ai capi dellp strumento
di misura esso serve sia come
taratura dello strumento stesso
e sia come mezzo per diminui-
re alquanto la sensibilita del-
lI'apparecchio, nel caso in cui le
cariche elettriche ad esso pre-
sentate sarebbero tanto forti da
fare giungere al fondo scala il
suo indice.

Le tensioni statiche, di origi-
ne atmosferica, si prelevano in
genere per mezzo di un collet-
tore, situato in una posizicne
sufficientemente elevata, e tale
da non essere influenzata da og-
getti situati a terra e che agi-
scano su di esso come degli
schermi; non occorre che que-
sto mezzo di captazione sia di
sufficiente lunghezza, ed in que-
sto si nota una differenza tra
questo organo di captazicne e
quello che si adotta per la ri-
cezione delle radioonde, ossia
di una antenna che in genere
deve avere una estenzione suf-
ficiente. Dato infatti la sensibi-
lita dello strumento che si e
costruito e dato anche il gra-
diente di tensione che & note-
vole, anche un pezzo di metal-
lo delle dimensioni massime di
un metro, disposto come se si
trattasse di una antenna a stilo,
sara in grado di adempiere al
suo ufficio.

Come é stato detto in altra
occasione & indispensabile che
questo organo di captazione, co-

66

"

CENTRQ PER LO
STRUMENTO

PER INTERR.

-]\%A PALLINI
T

%, 7

FORO D, \\v/
70 PER ALME-

RINO POTENZ,
GRADLATO

FOR! D/
ANGOLO PER 7
PIEDIN! DI GOMMA

me del resto tutta la linea di
discesa che porta la energia cap-
tata allo strumento che deve
misurarla, debbono essere iso-
lati nel migliore modo che sia
possibile, ad esempio wusando
come montatura per l'antenna
un blocchett; di un materiale
ad elevatissimo coefficiente die
lettrico, quale il polistirolo. Per

lamento in polietilene (a que-
sto proposito, si consiglia anzi,
di usare quel cavetto speciale
appunto a forte isolamento e
particolarmente resistente alla
umidita, che viene comunemen-
te usato per il convogliamento
della alta tensione prodotta dai
trasformatori elevatori, alle in-
segne al neon), Come organo di
captazione si potrebbe anche u-
sare una piccola antenna a sti-
lo, di quelle che si riescono an-
cora @ frovare tra il materiale
surplus, oltre che nella produ-
zione nuova, una antenna per
TV, potrebbe andare altrettan-
to bene, a patto che, tutta la sua
parte metallica sia elettricamen_
te isolata dalla massa metallica
della terra, ossia rispetto al pa-

. lo di metallo che fa appunto da

sostegno per l’antenna stessa,
Anche in questo caso, perd ri-
cordare di usare, per l'isolamen-
to, i migliori materiali, compa-
tibilmente alle loro qualita mec-
caniche, che ne determinano la
resistenza, in quanto bis:gna te-
tere presente che l'organo di
captazione che da tali materiali

la discessa, poi conviene usar
un filo che abbia un forte iso-

sara sostenuto, dovra essere sot-
toposto sul tetto dove si tro-

Llesco parti

- Morsetti isolati

- Resistenze a carbone da 22 megaohm

- Resistenza a carbone da 1 megachm

- Commutatore rotante a 6 posizioni, una via

- Valvola 114

Zoccolo per valvela miniatura a 7 piedini

- Pezzo alluminio da mm. 30 x 35 supporto zoccolo valvola
- Interruttore unipolare a levetta, una posizione

- Batteria da 1,5 volt, per filamento

- Clip per batteria

- Batteria da 67,5 volt, anodica da apparecchi portatili

- Raccordo a bottoni a scatto, per collegamenti ai terminali della
batteria anodica

- Pezzo alluminio mm, 20 x 70, montatura per detta batteria

- Milliamperometro a bobina mob, per CC, con 1 mA, fondo scala
- Potenziometro a filo, da 2 watt, da 200 ohm

Manopola con flangia graduata (da 1 a 10)

- Scatola custedia metallica, cm 15 x 20 x 11,5

- Pezzo barretta polistirolo o Plexiglass, supporto filo collettore e-
lettricita
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ed inoltre:

- Bulloncini e dadi da 6-32,, per montare le varie parti, filo isolato
per collegamenti interni, filo da 2 mm., di rame scoperto, per cap-
tazione elettricitd statica; 4 piedini di gomma per la scatola, non-
ché un interruttore a coltello a due posizioni, unipolare, per sca-
ricare a terra 1'elettricita, in caso di temporali, Filo di stagno per
saldature.
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A sinistra - Connessione dello strumento alla anten-
na e disposizione per la sicurezza contro Yelettriciti
atmosferica, che in talune condizioni, gquali tempora-
li, ecc, pud raggiungere valori molto elevati e peri-
colosi. A destra - suggerimento per realizzare un’an-

tenna elevata

vera piazzato, alla sollecitazio-
ne, a volte energica, del vento
che lo investirad. Tra i migliori
materiali che conviene usare,
ricordiamo, appunto oltre al ple_
xiglas (il polistirolo & gia ina-
datto, pur essendo un eccellen-
te isolante, per il fatto che pre-
senta una resistenza meccani-
ca piuttosts bassa a causa della
sua fragilita).

Quando tutto sara pronto per
la prova dell’'apparecchio, col-
legare ad esso, e precisamente
al suo morsetto di filo metalli-
co rigido che non risulti in con-
tatto con nessun altro corpo,
metallico oppure isolante, ma-
novrare poi il contrcllo della
sensibilita (il reostato) sino al-
la posizione della piti bassa sen-
sibilita e nel frattempo, fare
scattare il commutatore delle
portate, sing alla guarta posi-
zione, corrispondente cioé alla
massima sensibilitd (a quella
cioé in cui nin si trova inseri-
ta alcuna resistenza nel circui-
to di griglia). In queste condi-
zioni l'indice del milliampero-
metro, dovrebbe presentarsi a-
nimato da movimento piuttosto
ampio, specialmente se nel frat-
tempo si ruoti alguanto il reo-
stato della sensibilita.

Fatte queste constatazioni si
potra dire di avere lo strumen-
to in ordine e pronto per i ri-
levamenti che interessano ese-
guire. Per inciso si segnala che
quando si effettueranno le mi-
surazioni della elettricitd atmo-
sferica ed altre misurazioni si-
mili, i rilevamenti stessi, risul-

teranno assai pit stabili, se al
morsetto inferiore dell’apparec-
chio, @ quello cioé collegato ai
poli positivi delle due batterie
di alimentazione, sara collegato
un filo, bene connesso elettri-
camente con una presa di ter-
ra, quale una tubazione da ter-
mosifone od una ccnduttura di
acqua potabile, metallica,
Quando si effettua una misu-
razione di tensione di cui non
si pud prevedere il valore ap-
prossimativo, conviene sempre
partire mettendo I'apparecchio
nella condizione di avere una
sensibilita piuttosto bassa, fa-
cendo scattare il ccmmutatore
nella posizione nella quale ri-
sulta inserita nel circuito di gri-
glia, una resistenza da 1 maga-
ohm, e con il reostato della sen-
sibilitd regolato esso pure sul
minimo della sensibilita.

Pitt tardi si potra ruotare il
reostato sinpg a che l’indice del-
lo strumento sia portato presso
apoco al centro della scala. Sue-
cessivamente si potrd portare il
commutatore nella posizione
successiva, a quella ciog, in cui
si trova inserita la resistenza
da 22 megaohm, riportando di
nuovo e momentaneamente, in-
dietro la manopola del reosta-
to, salvo a riportarla in avanti,
una volta che sia stata accerta-
ta la ampiezza della tensione

da misurare; in ogni caso si trat-

ta di fare in modo che lindice
dello strumento non possa mai
giungere al fondo scala e me-
glio ancora, superarlo al che,
le indicazioni che si potrebbe-

FILO PRELEVAMENTO ELETTRICITA

FILO ISOLATO
o422

gﬂn 0
SuP”

Pt ap Lo 2 GHIODINI
LUNGO 700

MmM.CIRCA ALLo
STRU-
MENTO

COLLEGAMENTO
DIRETTO E coRTO

CON LE PUNTE—
DISTANTI B r‘

ro rilevare sarebbero assai dub.
bie, ed anche pericolose, in
guanto non si avrebbe un ve-
ro ¢ proprio riferimento sui va-
lori della tensione presente.
Durante i temporali, ed an-
che durante i periodi di tempo
molto pesante (facile a riconi-
scere, tra l’altro per la sensa-
zione di grave oppressione che
fornisce alla maggiore parte de.
gli individui) & raccomandabile
staccare dall’elettrometro, il fi-
lo di discesa proveniente dallo
organo di captazione ed & an-
che assai meglio, il ccllegare
detto filo ad una presa di terra
sicura, il che si pud anche otte-
nere inserendo un ponticello di
grosso filo tra morsetti che si
trovano sull’elettrometro stesso.

Anche durante il normale im-
piego dello strumento, pci, &
consigliabile inserire in modo
continuativo e stabile tra il fi-
lo proveniente dall’organo di
captazione e quello diretto ver-
so la presa di terra, un dispo-
sitivo che sia in grado di ccn-
vogliare automaticamente 1la
tensione verso terra, una volta
che questa assuma dei valori
troppo elevati, che potrebbero
anche preludere a qualche fat-
to pericoloso. Un dispositivo di
tale genere, pud essere uno dei
nitissimi scaricatori di anten-
na che sono generalmente in-
seriti sulle antenne televisive,
specialmente se piazzate molto
in alto e quindi soggette esse
pure ad essere investite da cam.
pi elettrostatici di notevole po-
tenza.
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sua fase svoltasi in oriente, capitd ad un
reparto di combattenti americani, di cat-
turare un avamposio giapponese molto bene
equipaggiato, con tutta I'attrezzatura che i sol-
dati del Sol Levante non erano riusciti a di-
struggere, secondo l'ordine ricevatto, nella im-
minenza della cattura.

La massima parte della apparecchiatura cat-
turata e specialmente quella relativa alle ra-
diocomunicazioni portata nelle retrovie ed esa-
minata dagli esperti, apparve come una copia
grossolana di apparecchiatura simile, america-
na, inglese, tedesca, ecc, 2

Fu perd notato un componente che apparve
di concezione insolita e di tipo tale che non
era stato visto in alcuna altra apparecchiatura.
Si trattava di un microfono a condensatore
(non piezoelettrico), che all’esame del circuito
elettrico non appariva essere eccitato da al-
cuna sorgente di differenza dj potenziale con-
tinua, come sempre appunto accade nei miero-
foni di questo genere. In pil, una volta che
tale mierofono fu smontato, apparve nel suo
interno una masserella di una sostanza cerosa
la cui funzione non si riusci, per i} momento,
a chiarire.

Questo episodio, all’apparenza insignificante,
rappresenta invece la prima segnalazione, nel
mondo occidentale di un nuovo ed interessan-
tissimo componente elettronico, e cioe, dello
elettrete. Dato che questo argomento pud es-
sere lo spunto per i nostri lettori di interes-
santi esperienze e forse della scoperta di nuo-
ve e preziosi utilizzazioni, desideriamo dedi-
carvi un poco del nostro spazio. Prima di con-
templare pit da vicino, le caratteristiche e la
applicazione degli elettreti, vogliamo pero dare
una scorsa alla elettricita statica, che é ap-
punto il punto di partenza per comprendere
il comportamento degli elettreti stessi.

) urante lo scorso conflifto mondiale, nella

ELETTRIZZAZIONE STATICA. — Una di-
mostrazione classica della elettricita statica
viene eseguita ormai centinaia di migliaia di
volte ogni anno, in ogni parte de] mondo, e
consiste della elettrificazione di una bacchetta
di una sostanza altamente isolante quale la
ebanite, il wvetro, il polistirolo, ecc., mediante
lo sfregamento contro di essa di un'altra so-
stanza pure fortemente isolante ma flessibile,
quale un tessuto di lana, i] pelo di una pellic-
cia, i capelli, ecc. Esperimenti similj a’ questi,
spesso tutti 1i abbiamo eseguiti, sia come una
semplice curiositd che come una ricerca scien-
tifica: come prova della presenza della elettri-
ficazione dell’oggetto rigido isolante si adotta-
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va quella di avvicinare alla bacchetta dei ri-
tagli di carta molto leggera, ritagli che veni-
vano attratti € rimanevano aderenti alla bac-
chetta senza alcuna ragione apparente,

Una prova ancora piu efficace della presen-
za di elettricita statica sulla bacchetta consi-
ste poi mell’avvicinare la estremita elettrizza-
ta di essa al padiglione di un orecchio: quando
la distanza & divenuta sufficientemente picco-
la, si pud sentire nell’orecchio come un piccolo
strappo e si avverte una sensazione simile a
quella che si avrebbe se il padiglione fosse
colpito da un soffio di aria fresca. Questa pro-
va e tale che rende perceftibile la scarica di
parte della energia della bacchetta, sotto for-
ma di una piccola scintilla, che essendo di bas-
sa potenzialitd e di bassa énergia, non produ-
ce alcuna conseguenza dannosa.

Un’altra prova della elettricita statica la si
pud eseguire con un pallone di gomma legge-
rissimo: se dopo averlo gonfiato bene e dopo
averlo lasciato a se stesso per qualche minu-
to, lo si strofina con una certa attenzione con-
tro un panno soffice di vera lana e poi si
mette nel punto che & stato strofinato, a con-
tatto con una parete, possibilmente di legno,
si nota che il pallone aderisce alla parete, an-
che se verticale, senza cadere, come se vi fosse
incollato. Anche questa aderenza & determina-
ta dalla presenza sul pallone nel punto che era
stato frizionato, di cariche elettriche che si at-
traggono con quelle che sono presenti sulla
superficie di legno della parefe e che hanno
una diversa polaritd (dato che 'attrazione av-
viene sempre tra cariche aventi polarita op-
poste, mentre tra cariche aventi polarita dello
stesso note si verificano delle repusioni).

Molte ancora potrebbero essere le esperien-
ze sulla elettricitd statica che si potrebbero

. eseguire, quale quella di disporsi su di un

tappeto di lana, a piedi nudi e guindi sfregare
questi con una certa energia sul tessuto, evi-
tanto perd di toecare il pavimento scoperto.
Se dopo avere eseguito per un minuto circa
questa operazione si avvicinino le punte delle
dita di una mano, od anche un orecchio, ad
un corpo metallico collegato alla massa (a ter-
ra), quale un radiatore di termosifone, od a un
rubinetto di acqua o di gas, ecc.) si puo rima-
nere sorpresi nel vedere una scintilla di 10 ed
anche di 15 mm, scoceare partendo dalla no-
stra estremita, in direzione appunto del corpo
collegato a massa (non si abbia alcun timere
per la scarica, che & senza pericolo € come
genere le scariche di elettricitd statica non po-
tentissime). :

Vi sono poi delle dimostrazionj scientifiche
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quali quella dell’elettroforo del Volta, ossia la
prima macchina elettrostatica, che testimonia
la presenza della elettricita statica, per non
parlare poi di una delle pil recenti macchine
usate dagli scienziati moderni per aggredire la
roccaforte dell’atomo, nel desiderio di otte-
nere la drasformazione della materia, ossia la
macchina di Van de Graaf, che produce perfi-
no delle decine di milionj di volt, quando sia
di sufficienti dimensioni: anche questo jmpor-
tantissimo apparecchio infatti ha il fondamen-
to del suo funzionamento appunto nelle elet-
tricita statica, come, in precedenza, le wvarie
macchina di Wimshurt, ecec.

La elettricita statica, € anche chiamata elet-
tricitd superficiale, per la sua tendenza a ri-
manere sulla superficie dei corpj isolanti sui
guali si manifesta o su cui & indotta in una
qualsiasi maniera: prova di questo sia il fat-
to che se si passa una mano umida od anche
semplicemente sudata, sulla superficie dzlla
bacchetta elettrizzata si nota la scomparsa qua-
si completa di tutta la carica che in preceden-
za si era rilevata, Quanto al meccanismo di
questa elettricitad, & da ricercarsi nel trasferi-
mento di elettroni liberi (che come si sa, so-
no oltre che particelle subatomiche, anche del-
le vere e proprie piccole cariche negative), da
una sostanza ad un’altra: & ovvio che da que-
sto trasferimento risulta che nella sostanza da
cui gli elettroni sono partiti, si nota una ca-
renza di tali particelle, mentre sulla sostanza
in cui essi sj sono trasferiti, si nota una ab-
bondanza delle particelle stesse. Per questo
motivo, gli oggetti isolanti che sono caricati di
elettricita statica mediante la frizione, pren-
dono una carica dj polarita opposta che dura
per un certo tempo.

Prima dell’anno 1919, non si conosceva al-
cuna sostanza né alcun apparecchio che una
volta caricato di elettricita statica, potesse
mantenere in modo permanente la carica ri-
cevuta.

Uno scienziato orientale, pero, annunzio di
avere ottenuto i] successo nelle“sue ricerche
condotte in tale senso, ed infatti informod di
avere messo a fondere e mescolando nel frat-
tempo accuratamente, parti uguali di cera
carnauba (una cera che si usa moltissimo per
1 dischi a 78 giri) e di colofonia. Una volta che
le sostanze erano fuse, poi, mise la sostanza
semifluida che ne risulto, a raffreddare, con
la massima lentezza, tra due placche metalli-
che affacciate e parallele ed alle quali egii
aveva applicato una differenza di potenziaie
continua di notevole voltaggio,

Una volta che la miscela si era solidificata,
egli continud a mantenerla tra i due elettrodi,
sempre mantenutj sotto tensione, per un perio-
do di altre dodici ore.

Finalmente, una volta tolto il blocco di cera
solidificata, notd che le due facce opposte di
esso, presentavano in modo costante una cari-
ca elettrostatica. I1 campo elettrostatico risui-
tante all’esterno del blocco era tanto unifor-
me che praticamente non si notava alcuna ten-

O MICANITE

Un metodo per la formazione di elettreti: la cera vie-
ne colata tra i due tubi contentrici mantenuti elet-
tricamente isolati tra di loro e poggiati su di uan
blocco di bachelite, La differenza di potenziale appli.
cata ai tubi é dell’ordine dei 4000 volt. Il raffredda-
mento e quindi la solidificazione della cera, viene re-
sa assai piu lenta rispetto al tempo che impieghereb-
be se lasciata a se stessa, con il sistema dell’ambiente
a temperatura termostaticamente controllata, Dopo un
certo tempo da quando la cera si & completamente so-
lodificata, e durante il quale essa ¢ sempre rimasta
sotto P’azione della alta tensione continua, si sfilano
dalla massa della cera i due tubi metallici; quello che
si ottiene & un elettrete di forma cilindrica cava

denza alla diminuzione di questa carica, anche
con il passare del tempo. Quello che era stato
realizzato, dunque manteneva le cariche elet-
triche a somiglianza di come un blocco di fer-
ro calamitato, manteneva nella sua massa le
cariche magnetiche, in omaggio anzi a quesio
accostamento, come il mezzo di ferro calami-
tato viene denominato magnete, il blocco di
materiale isolante che contiene delle cariche
elettriche permanenti, viene definito «elet-
trete ».

Da quegli esperimenti iniziali dello scienzia-
to orientale sino a poco tempo fa, i metodi di
produzione degli elettreti erano stati di poco
o per nulla perfezionati, anche per il fatto che
ancora non si era riusciti ad intuire quali po-
tessero essere le possibilita degli elettretj stes-
si, nelle loro varie applicazioni. Si puo dire
semmai che il perfezionamento deglj elettreti
da allora ad oggi, ha seguito la stessa strada
del perfezionamento dei materiali isolanti, ed
infatti dopo la miscela di cera ¢ dj colofonia,
precedentemente citata, si € sperimentata la
elettrizzazione di una massa di ceramica di
elevatissime gualita, nel corso della sua cot-
tura, quindi si é passati al tentativo di pro-
durre degli elettreti applicando elevate ten-
sioni a blocchi di materie termoindurenti (ba-
chelite, urea, ecc.), durante il periodo di cot-
tura ad alta temperatura. Per quanto questi
materiali siano ben lungi dall’essere le sostan-
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Altro metodo per la formazione degli elettreti.
Qui, I'ambiente a temperatura controllata ter-
mostatlcamente & quello fornito dal bagno di
olio, in cui naturalmente si trovano immerse
aleune resistenze riscaldanti, che per semplici-
ta, sono state omesse nello schizzo. I1 metodo
risulta assai efficiente e permette la formazione
di elettreti di diverse forme e spessori. Per la
formazione, la differenza di potenziale adottata
tra le armature tra cui la cera & compresa, e
dell’ordine degli 8000 volt, per centimetro di spes-
sore della massa dell’eletirete

ze ideali, anche per il fatto che le loro perdite
dielettriche sono notevoli, si riusci a realizza-
re con esse degli elettreti in grado di mante-
nere la loro carica anche dopo venti anni da
quando erano stati preparati.

TEORIA DEGLI ELETTRETI. — Una tra le
teorie pit diffuse e confortata dal parere degli
scienziati, in merito alla formazione degli elet-
treti, puo essere riassunta nei seguenti punti,
che cerchiamo di rendere comprensibili anche
ai lettori meno pratici.

a) Una massa di qualsiasi sostanza, contie-
ne come & noto, un numero enorme di parti-
celle elementari elettricamente neutre (gli ato-
mi) e moltissime cariche non bilanciate, esse
pure con la stessa composizione degli atomi
neutri, ma rispetto a qguesti privi delle parti-
celle periferiche che ne compensano le cariche
positive interne. In un materiale dielettrico,
come in un materiale conduttore, dunque, so-
no presenti questi elementi elettrizzati chia-
mati «joni», che pero mentre nelle sostanze
bene conduttrici, gquali i metalli, possono spo-
starsj con facilitd nella massa delle sostanze
stesse, viceversa, nel caso delle sostanze iso-
lanti, guali il legno, molte plastiche, la cera,
ecc., a causa appunto della disposizione chi-
mica e fisica nella quale si trovano, sono im-
possibilitati di spostarsj con la facilita che loro
occorrereblbe per effettuare il trasporto della
energia da un punto ad un altro della massa.
Ora, poiché gli joni caricati positivamente e
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quelli caricati elettricamente presentj in una
data massa di sostanza, si equivalgono, presso
a poco, in fatto di numero, un blocco di una
sostanza elettricamente isolante non presenta
alcuna carica esterna, perché gli ioni positivi
e quelli negativi, sono uniformemente distri-
buiti in tutta la massa e pertanto la promi-
scuitd delle piccole cariche positive e negative
elementari che gli ioni stessi creano attorno a
sé, fa si che dette cariche si eliminano a vicen-
da, dando luogo, all'esterno ad un campo elet-
trico praticamente nullo;

b) Se perd, si fa in modo che le parti-
celle che compongono la massa isolante, pos-
sono essere in grado di godere di una certa
liberta e possano spostarsi nella massa (questa
mobilita si ottiene rendendo meno dura la so-
stanza, facendola ad esempio, fondere), e se
nella - massa della sostanza mantenuta fluida
mediante la fusione, si inseriscono due placche
di metallo, a superficie uniforme e mantenute
bene parallele, e tra queste placche si applica
dall’esterno una differenza di potenziale con-
tinua di una notevole amplezza (ad alta ten-
sione), si costringe, proprio per leffetto della
tendenza delle particelle eletfrizzate, a migra-
re dove ne abbiano la possibilita a fare si che
tutte le particelle cariche dj elettricita posi-
tiva, vadano a migrare verso la placca carica-
ta con elettricita negativa (per l'attrazione del-
le cariche di -nome diverso, gia segnalata), e
sostino permanentemente in prossimita di tale
piastra.

Nel frattempo, per la stessa ragione, le par-
ticelle cariche di elettricita negativa andranno
a raccogliersi, in prossimita della piastra cari-
cata positivamente, e sostino in tale posizione.
Queste cariche, che sono rilevabili non appena
la massa isolante si sia solidificata, si chiama-
no eterocariche, in quanto le cariche negative
si sono dccumulate dalla parte della piastra
positiva, e quelle positive si sono accumulate
dalla parte della placca negativa. Talj cariche
sia pure interessanti sono di breve durata e
si estinguono dopo pochissimi giorni dalla da-
ta della formazione deil’elettrete.

c¢) Durante il periodo di formazione del-
l'elettrete, pero, si-ha ragione dj credere che
dalle piastre metalliche caricate ad alto po-
tenziale ed immerge nella massa fusa della
sostanza isolante, si verifichi un vero e proprio
« spruzzamento » nella sostanza isolante di ca-
riche elettriche che poi rimangono bloccate
nella massa una volta che il dielettrico torna
ad essere solido, si puo dire cioé che le cari-
che stesse, vengono proprio « congelate » nello
jsolante. Poiché queste cariche si presentano
di nome pari a ‘quello della polaritd delle pia-
stre che erano servite per la formazione del-
I'elettrete, si da loro il nome dj « omocariche »;
sono appunto quests, che rappresentano la ca-
rica permanente dell’elettrete, quella cioé che
viene messa in vario modo a profitto.

d) Per i primissimi giorni dopo la forma-



zione dell’eletirete, si nota che la eterocarica
che esso presenta, € notevolissima e molto for-
te. Dopo un certo tempo, pero, anche se l'elet-
trete vj & lasciato a se stesso, si nota la scom-
parsa di queste cariche, Si pensa, in parte tra-
sportate via o neutralizzate dalle particelle di
aria che avvolgono la massa e che si compor-
tano come veri e propri vettori di corrente,

¢) La omocarica, di cui é stato parlato e
che consiste proprio dj cariche elementari di
elettricita, piuttosto che di ioni, ha il vantag-
gio, rispetto alla eterocarica, di potere pene-
trare piu profondamente nella massa della
sostanza isolante e per questo risulta come
protesta dalla stessa caratteristica isolante del-
la sostanza dall’eventuale assalto di ionij libe-
ri, presenti nell’aria, che tenderebbero ad an-
nullarla. Una volta che la sostanza isolante si
sia completamente solidificata, si pud sperare
in una lunga durata della omocarica, anche
per il fatto che gli ioni che potrebbero scari-
carla, fben difficilmente riescono a muoversi,
come € stato detto nella massa di un materiale
isolante.

PROPRIETA’ ED APPLICAZIONE DEGILI
ELETTRETI. — Alcune delle proprieta degli
elettreti sono veramente interessanti: essi ten-
dono ad esempio, a perdere la loro carica, tem-
poraneamente, sotto l’azione di agenti ioniz-
zanti, quali radiazioni atomiche, raggi X, co-
smici, gamma, umidita, luce, ecc. ma ben pre-
sto la carica che era scomparsa, una volta che
sia cessata I’azione della causa che l'aveva fal-
ta scomparire, torna sulla superficie dell’elet-
trete, con potenzialitd pari a quella iniziale.

Quanto alle dimensioni ed alla potenza de-
gli elettreti, possiamo dire che maggiore ¢ la
massa di essi, maggiore é la loro caratteristica
dielettrica e maggiore & la differenza di poten-
ziale applicata alle placche metalliche in sede
di formazione degli elettrete, tanto maggiore
sara la energia accumulata, o per meglio dire
« congelata » in esso. Lia forma e le caratteri-
stiche di disposizione della carica sulla super-
ficie di un elettrete, pud essere controllata,
usando come mezzo di controllo, le piastre me-
talliche che vengono anche usate per imparti-
re ad esso la famosa carica.

Nn elettrete, inoltre, se scaldato al disopra
di determinati limiti, senza pero che quando
ne sia raggiunta la temperatura di fusione di
esso alla quale Peffetto di elettrete viene au-
tomaticamente disperso, similmente a quanto
accade nel caso di una calamita, di cui & fa-
cile notare la smagnetizzazione definitiva, qua-
lora essa sia stata portata ad una temperatu-
ra molto elevata, ove perd il riscaldamento
giunge ad un livello inferiore a quello di fu-
sione, si nota l'apparire sulle sue facce una
serie di impulsi aventi delle frequenze deter-
minate, dipendenti, in parte dalla sostanza dj
cui l'elettrete € formato. Detti impulsi, che in
genere sono dell’ordine dei 500 al secondo,
possono essere rilevati mediante piastre simi-
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Schema di spunto per la realizzazione di un
microfono a condensatore, oppure di un altopar-
lante elettrostatico. La carica che appare sulla
rete metallica dipende dalla capaciti presente
tra la rete e la superficie anteriore dell’elettrete,
nonché dalla potenzialita dell’elettrete stesso.
Nell’uso del complesso come microfono, le on-
de sonore che colpiscono, il diaframma, lo fanno
vibrare, cosicché la capacitd varia causando una
corrispondente tensione alternativa, sinusoidale,
che appare ai capi del secondario del trasforma-
tore. Il primario @i tale trasformatore, collegato
alla rete ed alla piastra posteriore, deve esserz
ad impedenza molto alta, come normalmente ac-
cade nel caso di microfoni a condensatore. Nel-
Yimpiego dello stesso sistema come altoparlante
elettrostatico in grado di eseguire la riproduzio-
ne dei toni piu elevati, iIn un complesso ad al-
ta fedeltd, i collegamenti sono gli stessi eccezion
fatta per un particolare: i due fili che sono in-
dicati nella figura, come direttli al trasformato-
re, vanno invece inseriti all’amplificatore, come
se si trattasse di un normale altoparlante elet-
trostatico, al quale non occorra la differenza di
potenziale di polarizzazione, per funzionare,

li a quelle usate per la formazione e possono
essere wutilizzate in qualsiasi modo. Quando
un elettrete viene avvolto completamente in
piu strati di carta stagnola, la sua carica si
mantiene in modo quasi perfetto per un lun-
ghissimo periodo di tempo (anche a questo
proposito € opportunc un accostamento tra gli
elettreti ed i magneti: questi ultimi, infatti,
mantengono a lungo la loro carica magnetica
quando sia stato posto tra i loro poli un bloc-
chetto di ferro dolee). Tra le applicazioni de-
gli elettreti, si ricordano, quelle di usarli per
la eccitazione di altoparlanti e microfoni elet-
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Schema di alimentatore duplicatore, da wusare nella formazione degli elettreti,

trostatici, senza alimentazione esterna di al-
ta tensione continua, per fornire alle griglie
controllo di valvole elettroniche, la opportuna
polarizzazione negativa, per fornire ad un tu-
bo contatore di Geiger, oppure ad una camera
ad ionizzazione la necessaria elevata tensione
per il loro funzionamento, ed ancora per la
realizzazione di speciali filtri elettrostatici an-
tipolvere e via dicendo, ed ancora, per appa-
recchiature bettericide, insetticide, ecc.

Alleghiamo qualche illustrazione sia sulla
formazione degli elettreti che in relazione a
qualcuno dei loro impieghj piu evidenti, cer-
ti che i lettori non mancheranno di trovar-
ne molti altri, e noi auguriamo loro che qual-
cuno di essi possa fare veramente qualche
scoperta su tale campo. Alleghiamo anche uno
schrema di alimentatore ad alta tensione che
pud essere usato per la produzione della dif-
ferenza dji potenziale continua che come ab-
biamo detto, occorre per la formazione degli
elettreti. Tensioni pit elevate di quelle indi-
cate potranno essere adottate, a patto che chi
stia opérando non sia proprio digiuno di elet-
tricitd e si renda bene conto dei pericoli che
le tensioni elevate comportano.

Quando alle operazioni specifiche della pre-
parazione di elettreti, si tenga tra l'altro pre-
sents che per ottenere dei buoni esemplari,
che mantengano una carica molto a lungo,
& indispensabile che il raffreddamento della

sostanza isolante sia condotto con la massima
lentezza (ottimo, sarebbe se per questa ope-
razione si impiegasse una intera giornata, ri-
tardando il riscaldamento inserendo il elettre-
to che sta formandosi, in una bottiglia thermos
a bocca larga, come quelle che oggi si usano
per conservare gli alimenti) oltre che la cera
carnauba, sono materiali interessanti per la
produzione di elettreti, il polistirolo, il ple~
xiglass, il polietilene, lo zolfo, i modernissimi
siliconi solidi, moltissime cere, la stessa pa-
raffina, perd di tipo fusibile ad alta tempe-
ratura e privo di eccessiva cristallinita.

Materiale eccellente sarebbe anche il quar-
zo, il quale perd presenta il difetto che la sua
preparazione possa avvenire splamente a tem-
perature molto piu elevate di quelle che nor-
malmente si possono ottenere il laboratorio.
Si raccomanda alfine a coloro che faranno e-
sperimenti sulle materie plastiche citate, qua-
1i il politene, il polistirolo =d il plexiglass di
usare per tali esperimenti, solamente le mate-
rie prime nel loro stato di massima purezza,
ossia nel caso del primo, quando si presenta
con una apparenza traslucida, e nel caso degli
altri due, quando essi appaiono perfettamente
trasparenti, ed incolore, dato che le cariche,
che in genere si aggiungono alle materie pla-
stiche citate riescono sempre a peggiorare no-
tevolmente le caratteristiche dialettriche dei
materialj stessi.

IL SISTEMA “A, . FARE

DUE RIVISTE INDISPENSABILI IN OGNI CASA
Abbonate i vostri figli, affinché imparino a lavorare ¢ amare il lavore
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appassionati di elettronica e di radiote-

cnica € quella di riuscire ad avere un
giorno una stazione frasmittente magari di po-
tenza non trascurabile con cui stabilire con-
tatti con amatori di tutto il mondo. Effettiva-
mente il fascino di una tale prospettiva non
lascia indifferenti molti lettori, come a suo
tempo non ha lasciati indifferenti noi stessi.
Possiamo quindi bene comprendere perché i
progetti di trasmittenti di varia potenza ci
vengano chiesti con tanta frequenza. Se da
un lato non ci stanchiamo di raccomandare
ai lettori di prepararsi per tempo al traffico
dilettantistico che in seguito dovranno soste-
nere e che sappiamo per esperienza, molte
volte & assai pesante. Oltre che per il traffi-
co vero e proprio poi raccomandiamo ai let-
tori, di prepararsi per tempo all’esame che
dovranno sostznere per dimostrare la loro i-
doneitd al possesso ed all’impiego delle sta-
zioni trasmittenti, di qualunque potenza esse
siano.

N otoriamente l’aspirazione di molti degli

Dalla corrispondenza che ci perviene a ta-
le proposito non abbiamo difficolta a rilevare
che & appunto in questo esame che sta la mas-
sima preoccupazione dei potenziali radioama-
tori, Occorre non sottovalutare tale esame, e
questo e giusto perché esso, piu che una co-
sa fine a se stessa, rappresenta una specie di
riassunto da parte del candidato radioamato-
re, per vedere se possieda nella giusta misu-
ra quegli elementi, che gli occorreranno per
fare fronte alle varie situazioni che potran-
no crearsi nel corso dei collegamenti, L’esa-
me consiste di prove varie, tra le quali, quel-
le di competenza di elettricitd e di radiote-
cnica, quella di conoscenza delle norme e del-
le formalita del traffico dilettantistico e «dul-
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cis in fundo», quella di trasmissione e di ri-
cezione di traffico telegrafico.

Se & vero che per i pil, l'esame telegrafico,
sia di ricezione che di trasmissione rappre-
senta appunto lo spauracchio di tutta la pro-
va, & pur vero che anche questa materia pud
essere superata con la adeguata preparazione.
In precedenza abbiamo detto che non bisogna
softovalutare quell’esame, ma ora aggiungia-
mo anche che non & nemmeno il caso di so-
pravalutarlo, dato che in fondo non presenta
delle difficolta insuperabili, prova ne sia che
i dilettanti, in Italia come in tutte le altre na-
zioni aumentano continuamente di numero con
un ritmo assai sostenuto, A nostro avviso, pen-
siamo che il segreto per il superamento del-
lesame della telegrafia, come del resto di fut-
1i gli esami di questo mondo, consiste nel pos-
sedere nella materia che si deve affrontare,
una opportuna formazione e d’altra parte per
entrare in possesso di guesta non vi & di me-
glio che un adeguato e metodico esercizio.

Coloro che intendono in un futuro pitt o me-
no vicino divenire radioamatori, si esercitino
quindi specialmente nella ricezione telegra-
fica, prima con I'ascolto di comunicazioni scan-
dite a bassa velocita, e poi, via via, escoltan-
do delle comunicazioni sempre pit veloci cer-
cando nel eontempo, di decifrarle il pili com-
pletamente possibile.

Per questo genere di esercizio non vi & me-
glio chie possedere un ricevitore dilettantisti-
co, che sia in grado di ricevere le onde cor-
te. Accade pero assai spesso che coloro che
vorrebbero fare l'esercitazione di cui abbia-
mo parlato, ne sono impossibilitati dal fatto
che non sono in grado di acquistare un appa-
recchio ricevente professionale, specie ades-
so, che quelli di provenienza surplus vanno
facendosi sempre pil rari e se reperibili, lo
sono in condizioni non eccellenti. Vi sono &
vero, disponibili, apparecchi dilettantistici di
recente produzione, sia nazionale che estera
ma tali apparecchi in genere costano delle ci-
fre che non tutti sono in grado di spendere.
Rimarrebbe la soluzione di usare un ricevi-
tore casalingo, munito delle varie gamme di
onde corte, ma in questo easo si va incontro ad
un altro inconveniente pratico: la maggior
parte delle comunicazioni telegrafiche, ed anzi,
quelle piu interessanti non sono ricevibili da
comuni apparecchi casalinghi, che mancano
dell'apposito oscillatore locale in grado di «bat-
tere» con la media frequenza presente a dara
luogo al fischio od alla nota udibile.

In questo problema, pero esiste una solu-
zione assai elegante e che pensiamo sara pre-
sa nella dovuta considerazione da parte dei let-
tori interessati: quella cioé di munire il rice-
vitore casalingo di un oscillatore di nota, che
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con la sua presenza non comporti alcun di-
sturbo al ricevitore stesso il quale potra esse-
re sempre usato nella sua funzione originaria.
Un oscillatore di nota, di questo genere, ossia
di semplice costruzione, di facile installazio-
ne e smontaggio, di agevole impiego e di co-
sto minimo, eecc, sottintende l’impiego di un
transistor invece della wvalvola convenzio-
nale: si riesce in questo modo a creare un di-
spositivo che non richiede alcuna alimenta-
zione prelevata dal ricevitore e che pud esse-
re per questo spostato con la massima facili-
td da un ricevitore ad un altro, anche se in
tali ricevitori i rispettivi sistemi di alimenta-
zione sono diversi.

Il vircuito elettrico di un oscillatore di nota
a transistor, e quello che alleghiamo e che
indica anche tutte le caratteristiche delle va-
rie parti . "

Come si vede il transistor impiegato € un
2N94, che raccomandiamo caldamente di u-
sare senza tentare alcuna sostituzione, anche
perché di tali sostituizioni non potremmo con-
siderarci garanti e responsabili. Alla alimen-
tazione sono sufficienti 6 volt, che possono
essere forniti da quattro elementi di piletta
a stilo, collegati in serie; il trasformatore o-
scillatore & un Geloso, n. 709/S. La uscita dello
oscillatore di nota va inviata alla placca del-
T'ultimo stadio di amplificazione a media fre-
quenza (od anche alla griglia controllo di ta-
le stadio), laltro terminale di uscita dell’o-
scillatore guello cioé che si pud vedere colle-
gato alla massa dell’oscillatore stesso, va col-
legato alla massa del ricevitore con cui l'o-
scillatore deve funzionare. L’altezza della no-
ta di battimento si regola come sempre me-
diante il condensatore di accordo del trasfor-
matore oscillatore 709/S. Il condensatore da 5
PF € in ceramica, fisso, ma in luogo di uno di
questo tipo se ne potrebbe usare con vantag-
gio uno semivariabile ossia un compensatore,
sia del tipo un ceramica che in aria di pari
capacita: si creerebbe in questo molo la pos-
sibilitd di variare laccoppiamento dell’oscil-
latore locale stesso, ad avere una specie di
controllo di volume del segnale dell’oscillato-
re locale, una variazione di ampiezza di tale
segnale infatti & desiderabile allo scopo di po-
terlo adattare alla ampiezza del segnale della
stazione telegrafica che interessa captare.

<Accade infatii, a volie, che quando la tele-
grafia che si vuole ricevere & troppo debole
mentre la oscillazione per il battimento & di
ampiezza eccessiva, questa ultima copre la pri-
ma rendendo la ricezione quasi impossibile;
in altri casi invece é il segnale in arrivoe, di
ampiezza rilevante che riesce a coprire la o-
scillazione locale se questa & di ampiezza in-
feriore.

L’intero oscillatore pud essere montato in
una scatola qualsiasi, di dimensioni adatte, e
tale che possa contenere anche il trasforma-
tore oscillatore della Geloso, E’ bene che ta-
le scatola sia di metallo e che non abbia trop-
pi fori attraverso i quali potrebbe sfuggire
qualche porzione di radiofrequenza prodotta
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dalloscillatore e che giungendo al ricevitore
attraverso la sua presa di antenna potrebbe
determinare delle interferenze indesiderabi-
li. La uscita diretta alla placca alla griglia
controllo della ultima valvola amplificatrice di
media frequenza dell’apparecchio deve essere
costituita da uno spezzone di cavetto coassia-
le da radiofrequenza, con la calza esterna col-
legata sia alla massa del ricevitore come a
quella dell’oscillatore di battimento., La ma-
nutenzione dell’oscillatore € minima e si ri-
duce alla periodica sostituzione della piletta
di alimentazione, tenendo presente che piu la
batteria & di piccole dimensioni e quindi di
biccola capacita, piu frequentemente ne sara
necessaria la sostituzione, Del resto, il mo-
mento in cui tale sostituzione sara necessaria
sard chiaramente indicato dal graduale ab-
bassamento della ampiezza della oscillazione
prodotta, ad un dato momento, anzi la oscil-
laziome, si estinguera del tutto mancando al
transistor una eccitazione di sufficiente po-
tenza da parte della batteria, per produria,

L’oscillatore di nota, chiamato anche B.F.O,,
¢ utile oltre che per la ricezione di comunica~
zioni in telegrafia non modulata, anche per
effettuare l’accordo del trasmettitore su di
una determinata frequenza, qualora il rice-
vitore abbia il quadrante graduato con suffi-
ciente precisazione. Si usa il B.F.O,, anchs per
controllare, sia ’emissione di un corrispon-
dente sia di buona qualitd oppure sia insta-
bile od ancora se presenti una certa modula-
zione di frequenza assieme alla regolare mo-
dulazione di ampiezza, Bastera infatti sinto-
nizzare bene la stazione la cui emissione in-
teressa esaminare, e quindi accendere l'oscil-
latore B.F.O. regolando il variabile di que-
sto, in modo da produrre un battimento a fre-
quenza assaj bassa, o meglio in prossimita del
battimento zero (in quella condizione in cui,
cioé dall’altoparlante del ricevitore si ode u-
na specie di tambureggiamenti piuttosto che
un vero fischio), in queste condizioni, qualsia-
si instabilita della emissione in esame sara se-
gnalata dall’apparire a volte di un fischio di
varia altezza, specialmente nei picchi della mo_
dulazione, ece.

Elenco parti

- Resistenza 4,7 Kohm, 15 watt

Resistenza 2,2 K ohm, 1% watt

Resistenza 2 K ohm, 1% watt

- Condensatore a mica da 3000 pF

- Condensatori a carta da 10.000 pF.

- Condensatore ceramica o mica, da 5 pF

- Bobina oscillatrice per BFO, Geloso mod. 709-8S,

con variabile interno

Transistor Sylvania tipo 2N94

= Pile torcetta da 3 volt cadauna collegate in serie

per dare 6 volt

Eventuale zoccolo per transistor

- Impedenza di radiofrequenza, da 10 mH, Geloso
mod, m°. 558

ed - Pannellino chassis filo per collegamenti; stagno
per saldature, cavetto schermate per uscita se-
gnale, pagliette di massa.
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SEMPLIGE STRUMENTO MUSIGALE ELETTRONICO

1 presente circuito é studiato per funzionare
in collegamento con gualsiasi ricevitore au-
tocostruito, a reazione. Consiste infatti di

un oscillatore sulle onde medie che viene ac-

cordato, da un condensatore variabile da 14(

pF circa; é servito da una valvola octal triodo,

tipo 6J5, ma in luogo di tale valvola ne potra
essere usata con pari risultati, una 6C5, pure
octal, od anche una 6C4, miniatura.

Alla alimentazione del circuito servono le
tensioni di filamento a 6,3 volt e di anodica,
da 100 a 200 volt, prelevate dalla sezione ali-
mentatrice dell’apparecchio a reazione con cui
lo strumento deve funzionare.

Per I'impiego dell’apparecchio, che deve sta-
re alla distanza di circa un metro dal rice-
vitore a reazione, si provvede ai collegamenti
per l'alimentazione e quindi si accendono gli
apparecchi, una volta che entrambi si siano be_
ne riscaldati, si manovra i] variabile di sinto-
nia del ricevitore in modo sontonizzarlo su di
un punto della gamma delle onde medie, di
cui non sia presente alcun segnale di stazioni
locali (il ricevitore deve essere usato senza an-
tenna, od al massimo con una antennina di
non piu di mezzo metro e la sua manopola del-
la reazione va ruotata tutta verso destra per
ottenere l'innesco). Compiuta questa operazio.
ne di accordo del ricevitore si manovra i] va-
riabile dello strumento, in modo da determi-
nare l'uscita dall’altoparlante del ricevitore,
di un fischio: in queste condizionij e continuan-
do a manovrare il variabile di detto strumen-
to, si notera come il fischio stesso diminuisca
di altezza sino a divenire di tono bassissimo, e
quindi a scomparire del tutto: a questo punto
continuando a ruotare lentamente il variabile
sempre nella stessa direzione si notera ’appa-
rire di un altro fischio, dapprima basso, e poi
sempre piu alto. Si trattera ora di riportare
indietro la manopola del variabile in modo da
riportarlo nella posizione compresa tra i due

Elenco parti

Filo smaltato, da 0,13 mm. per avvolgimiento ho-
hina; tondino di plexiglass per supporto di detta
diam. 12, Antennina a stilo, da 50 cm. o bac-
chetta verticale metallica di pari lunghezza; con-
densatore semivariabile a mica, da 140 pF, GBC
Resistenza da 14 watt, 50 chiloohm; condensato.
re a miea argentata, da 250 pF. Condensatore a
mica da 1000 pF, Resistenza da 1 watt, da 8,2 a
10, chiloohm; valvola triodo in alternata, tipo
645, l'alimentazione dl filamento e, di placca al-
V'apparecchio viene fornita dallo stesso apparec-
chio ecasalingo che serve da ricevitore durante le
esecuzioni musicali fatte con lo strumento. Da
che l'apparecchio deve essere a reazione
©0 reso reattivo, perché il battimento si possa for-
mare,
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fischi. In queste condizioni, bastera che I'ope-
ratore avvicini od allontani la mano dallo stilo
collegato al lato di griglia dell’oscillatore per
determinare la ricomparsa del fischio, senza al-
cuna manovra del variabile dell’oscillatore, Il
fischio variera di altezza con la variazione del.
la distanza della mano dallo stilo stesso.

Si noti che per quanto sara abbastanza facile
apprendere 1’uso dello strumento e quindi ot-
tenere da questo dei motivi anche complicati,
un uso indiscriminato dell’apparecchio dara
luogo a dei risultati orribili, invece di veni e
propri suonj e passaggi di note, quelli che si
otterranno saranno piuttosto dei miagolii e de~
gli ululati preoccupanti. A parte poi leffetto
che l'apparecchio puo avere sui nervi delle
persone che capitino sotto il tiro dei rumori
emessi dall’altoparlante dell’apparecchio a rea-
zione, non bisogna dimenticare il particolare
che tale apparecchio si comporta come un ve-
ro e proprio oscillatore, modulato in frequen-
za, e che le radioonde da esso emesse possono
propagarsi per qualche centinaio di metri, cau-
sando in tale raggio dei marcati disturbj alle
radioricezioni, Si abbia pertanto 1’avvertenza
di non affidarlo a persone inesperte e sconside-
rate e soprattutto a ragazzi La portata dello
oscillatore viene alquanto ridotta diminuendo
la tensione di alimentazipne anodica, al mini-
mo indispensabile, ossia a soli 100 volt. La
musica prodotta con lo strumento pud anche
essere ricevuta attraverso un comune apparec-
chio supereterodina mettendo questo in condi-
zione di oscillare, ad esempio, staccando mo-
mentaneamente il condensatore di fuga della
griglia schermo della valvola amplificatrice
di M.F,
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2 ra i molti materiali costruttivi che via via
T si stanno affermando nella realizzazione di
pezzi di mobilio, sia per abitazioni che per
uffici ¢ negozi, certamente una delle posizio-
ni piu favorevoli € occupata dal tubolare me-
tallico, generalmente, di ferro o di acctaio od
anche di alluminio semplice o durallumi-
nio, Il perché di questa preferenza, ¢ facile
da intuire, dato che tale materiale accoppia
la semplicitd delle lavorazioni che richieds
per essere trasformato in oggetto finito, alla
ottima apparenza di questi ultimi ed al basso
prezzo della materia prima.

In questo articolo, saranno illustrate le la-
vorazioni basilarj e quelle finali, in ogni loro
fase, quali il taglio, la piegatura, la saldatura,
ecc, del tubi, norme queste che saranno vali.
de per qualsiasi costruzione in tubolare me-
tallico; in seguito saranno poi illustrati dei
progetti veri e propri, di mobili, quali sedie,
poltrone, divani, ecc; i lettori che avranno
letta artbentamente la prima parte di questo
articolo non troveranno alcuna difficolta nel-
Tattuare qualsiasi di questi progetti, e giun-
gere a lavoro ultimato, ad essere in possesso
di pezzi di mobilio di apparenza impeccabile
e quindi in grado di reggere la concorrenza
con pezzi analoghi di produzione industriale.
Richiamiamo anzi Pattenzione dei lettori piu
intraprendenti, perché esaminino se nella loro
zona esista una certa possibilitd di assorbi-
mento di pezzi analoghi; in caso positivo, essi
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potrebbero dopo acquistata la necessaria e-
sperienza parte del loro tempo, alla costru-
zione per terze persone, di mobili analoghi
potrebbero avere in questo caso la quasi ma-
tematica certezza di realizzare degli utili non
favolosi, ma apprezzabili. Ad esempio, se nel.
la loro zona sia risaputo essérvi un bar od
un ristorante di prossima apertura, non sj la-
scino sfuggire l'occasione di offrire al pro-
prietario, la fornitura della intera serie di ta-
volini e di sedie occorrenti per i] loro arre-
damento; esempi come questi potrebbero esse-
re poritati a diecine, ma pensiamo che non sia
indispensabile dilungarci su questo, dato che
la iniziativa dei lettori sard sufficiente a pro-
spettare loro, caso per caso delle opportunita
per avviare e magari sviluppare questa loro

. altivita, Segnaliamo per concludere, che an-

che i negozj di mobilio possono ma{ppres»efnrtare
un interessante campo di assorbimento, e per.
fino le famiglie private, dato che le suppellet-
tili in tubolare metallico per la loro elegan-
za, semplicitd ed economia, sono bene accette
quasi da chiunque: sedie e tavolini per cuci-
na, di tubolare cromato, sedie, divani e pol-
trone per stanze da pranzo e d1 soggiorno, in
tubolare spazzolajto e brunito, riscuotono an-
zl sempre maggiore favore da parte di colo-
ro che intendano arredare con criterj moder-
ni e funzionali, la loro casa.

La maggior parte dei lavori illustrati in que.
sto articolo comporta l'impiego di tubo di ac-




ciaio (vero tubolare a superficie continua, e
non di quello con una interruzione diritta, nel
senso della lunghezza, che puo essere rile-
vata solamente dopo un attento esame), la
sezione del materiale deve essere di preferen-
za, la seguente: luce interna, mm. 15 circa,
diametro esterno, mm. 22 circa, materiale que-
sto, che & in grado di assicurare tutta la resi-
stenza che dai mobili costruiti con esso, ci

et

si attende. Forse, in talune zone l'approvvi-
gicnamento di tale materiale costruttivo, rap.
presentera una impresa non molto agevole, ma
una volta che si sard itrovata la strada, 1'ap-
provvigionamento, per le volte successive, ri-
sultera assaj piu facile,
T] tubolare metallico di cui stiamo parlando,
si presenta quasi sempre con una superficie
nera brunita, che viene formata su di esso a
seguito di un trattamento il quale lo si & sot-
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toposto, per renderlo in

grado di re-

sistere meglio alla ossidazione, Tale
superficie, in genere, € adattissima sia
per servire da base per una qualsiasi
successiva applicazione di smalto. Se

invece il tubo €& reperibi

le solamente

con la superficie ricoperta di zinco,
questo ultimo metallo pur agendo co-
me ottimo protettivo contro la ruggi-

ne, non costituisce una
per lo smalto e pertanto

buona base
sara bene a-

sportarlo, od almeno, trattarlo in mo-
do da permettere su di esso ’aderenza.
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Ovviamente, poi, qualora i mobili che si
intendono costruire siano destinati ad una for-
te sollecitazione, ossia siano costretti a siste-
nere dei pesi notevoli, come accade nel caso
di divani, sedie, poltrone, ecc. conviene fare
uso di tubolare di maggiore diametro, sia e-
sterno che interno ed il cui spessore del me-
tallo sia proporzionatamente maggiore.

LAVORAZIONI FONDAMENTALI
SUL TUBOLARE METALLICO

Questa sezione dell’articolo illustrera la mas-
sima parte delle lavorazioni basiche necessarie
per la costruzione di gualsiasi pezzo di mobi-
lio con del tubolare di metallo. Si tenga perd
presente che gli elementi che saranno forniti,
non sono da intendersi come norme inderoga-
bili, ma anzi essi vanno caso per caso adat.
tati alle condizioni panticolarj che si presen-
teranno Tali e quali come sono esposti, sem-
mai possono sempre servire di valido aiuto
a coloro che per la prima volta si cimentino
nella lavorazione di questo interessante ma-
teriale costruttivo, Importante da notare che
le tecniche che saranno illustrate in questa
sezione sono state scelte seguendo un criterio
fondamentale, ossia quello che tutte siano at-
tuate con una attrezzatura che non vada mol-
to al di la di quella che ogni lettore gemeral-
mente possiede nel suo piccolo laboratorio ca-
salingo. In genere non € prevista alcuna ope.
razione di saldatura, e quindi, il disporre di
una attrezzatura in tale senso, appare non in-

dispensabile, comunque, coloro che di tale at-
trezzatura potranno servirsi, avranno la pos-
sibilita di migliorare ulteriormente i risulta-
ti finali dei loro lavori e potranno anche appor-
tare certe semplificazioni ad altre lavorazioni.

Tra le lavorazioni piti importanti alle qua-
1li il tubolare metallico viene sottoposto per
la costruzione di mobili, ecc, & certamente,
quella della piegatura del materiale stesso,
per imporgli la forma e le proporzioni che in-
teressano ritrovare nell’oggetto finito: ovvia.
mente esistono degli utensili pitt 0 meno com-
plicati per eseguire queste lavoraziomi, ossia
i cosidetti, piegatubi, ma sempre in omaggio
a] nostro intento di mettere tutti i lettori in
condizioni di eseguire le lavorazionj senza da
avere da sostenere delle spese se non minime,
forniamo volentieri agli interessati i piani per
costruire da se un utensile che possa appunto
essere utilizzato per la pilegatura dei tubi se-
condo le forme desiderate. In fig. 1, & appun-
to un progetto irr tale senso e riguarda un u-
tensile destinato ad essere installato in manie-
ra permanente su di un tavolo. Per mettere
questo utensile in grado di operare anche su
tubolare piuttosto robusto, occorre che sia di
legno duro, quale ad esempio, il faggio; il sun
spessore in tutti gli elementi che compongono
Tutensile € di mm. 50, i dischj vanno ovvia-
mente realizzati, secondo il diametro pit ap.
propriato a seconda delle curvature che nella
maggior parte dei casi si precede di dover
eseguire. Nel caso illustrato nella figura, i dia-
metri sono di mm. 150, e somo adatti per la




media dei lavori, mentre se interessano delle
curvature piu strette si preferird adottare i
diametri di mm. 100, Notare la scanalatura o
gola che si nota nello spessore del legno dei
dischi, destinata ad accogliere il tubolare me-
tallico, nel corso della piegatura, per impedi-
re che il tubolare stesso, tenda a saltare via.
Si raccomanda di installare questo utensile so-
lamente su di un tavolo o comunque su di un
piano assai robusto, in vista delle non trascu-
rabili sollecitazioni che l'insieme subira, nelle
lavorazioni.

L’'impiego dell'utensile & intuitivo: si tratta
di fare un segno, sul tubolare, con una matita
grassa, nella posizione in cui dovra essere e-
seguita la curvatura, indi si inserisce il tubo
nel canale ad esso destinato nell’utensile e lo
si fa scorrere fino a che il segno praticato su
di esso risulti ad una distanza di 40 mm. cir.
ca al di qua del disco, il che permettera di
dare al tubo stesso un tratto sufficiente per-
ché la curvatura venga a risultare nella posi-
zione corretta, In queste condizioni si piega
il tubo, tirandolo indietro con Je mani distri-
buite come illustrato nella figura e si conti-
nua a curvare sino a che la curvatura stessa
risulti formare un angolo piu stretto di quel-
lo che si vuole ottenere, occorre infatti tene-
re conto della non trascurabile elasticita del
metallo, che tendera infatti a divaricarsi al.
quanto, dopo curvato. Quando la curvatura
debba essere eseguita su tratti molto corti di
tubo oppure ad una delle estremita di esso
puo accadere che tale operazione risulti piuf-
tosto problematica, dato il piccolo tratto di
tubo su cui sara possibile applicare la forza
necessaria per imprimergli la curvatura, in
questo caso, si potra aumentare la forza stes-
sa, usando un pezzo di tubo metallico come
prolunga: ovviamente tale tubo sara diritto,
di diametro interno tale da potere accogliere
con esattezza il tubo da piegare e dalle pareti
sufficientemente robuste, per resistere alle sol.
lecitazioni. Di maggiore lunghezza sara tale
prolunga, maggiore sara la potenza che con
essa si potra applicare al tubo da piegare (ve-
di fig. 3), Da tale figura si pud anche rilevare
quale sia la posizione reciproca del itubo da
curvare e della prolunga: questa infatti do-
vra risultare con la sua estremitda, molto vici-
na al punto della curvatura, altrimenti, la cur-
vatura stessa, non risultera affatto netta.

Quando capita di incorrere in un errore
nella esecuzione delle curvature e mnelle va.
rie misure, sara possibile ricuperare il tubo,
raddrizzandolo, con attenzione; a tale raddriz-
zamenito si deve provvedere operando su di es-
so come se sj trattasse di imprimergli una cur-
vatura in direzione esattamente opposta a
quella eseguita in precedenza; come abbiamo
detto, si operera con cura e si controllera il
momento esatto del raddrizzamento del tubo,
dato che se si tentasse di forzare ulteriormen-
te questo ultimo, esso tenderebbe a perdere la
sua consistenza e giugere ad incrinarsi ed an-
che a spezzarsi. Quando si debbono eseguire

delle curvature su tubo metallico dalle pare-
ti sottili, si avrd I’'avvertenza di riempire pri.
ma questo con della sabbia o con del sale fi-
nissimi, ben calcolati, bloccati all’interno del
tubo stesso con due tappi, di sughero oppure:
di legno dolce, piazzati alle estremita di que-
sto, Ovviamente alla fine della operazione il
materiale dj riempitivo, va eliminato.

Si eviti, come norma di tentare di eseguire
la curvatura del tubo metallico, senza l'uten-
sile illustrato, usando in sua vece una sempli-
ce morsa, ancor peggio se a metallo: in questo
caso, infatti non si potrebbe evitare che le ga-
nasce dell’utensile agissero sulle pareti anche
se robuste del tubo, determinandovi delle am.
maccature e delle deformazioni o delle am-
maccature che ben difficilmente si potrebbe-
ro eliminare in sede di rifinitura.

Quando non si abbia a disposizione un ta.
volo od un banco da lavoro, da dedicare esclu-
sivamente alla curvatura del tubo metallico,
e si intenda disporre di un utensile pitit maneg-
gevole possibile cioé essere messo in opere
sclamente al momento che lo si debba utiliz-
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zare e che lo st possa riporre quando non ser-
vira, invece che nella versione illustrata
nella figura 1, lo si realizzera nella versio-
ne illustrata nella figura 2: esso pure di fag-
gio, ma montato su di una basetta intermedia
in modo che al momento dell’uso lo si possa
bloccare in una morsa a legno od a ferro, per
mezzo della appendice inferiore, Anche in que-
sta versione, come nella precedente, I'utensi.
le permettera l’esecuzione di curvature sia
verso destra che verso sinistra.

Sia nel caso della versione di fig. 1 che in
quello della versione di fig. 2, Vutensile si
avra in modo da renderlo adatto per delle
lavorazioni particolari: in taluni casi poi po-
tra essere sufficiente realizzarlo non in tutie
le sue parti ma in alcune soltanto di esse. Si
consideri ad esempio, il caso illustrato nella
fig. 4: qui lutensile é stato privato del con-

Una raccolta completa

di interessanti progetti

IN VENDITA IN
TUTTE LE EDICOLE

100 pagine - L. 250
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troblocco, in modo da permettere la curvatu-
ra del tubo, in forma di cerchi, pii 0 meno
completi, ed anche di semicerchi.

Durante la lavorazione & indispensabile con_
trollare frequentemente I’andamento della cur.-
vatura per accertare che essa sia eseguita nel-
la giusta posizione e con la esatta incliriazio-
ne: sara bene pertanto avere a disposizione
un modello, in grandezza naturale del pezzo
che si intende ottenere a lavorazione ultima.
ta e controllare su di esso la esecuzione cer-
cando di farvelo aderire, come illustrato nel-
la fig. 5. Nei casi di esecuzione di curvature ad
angolo retto, ¢i si pud anche aiutare con una
squadra da meccanico o da carpentiere, come
indicato nella fig. 6.

Nella figura 7, ¢ illustrata la situazione, la
quale, per la verita si presenta piuttosto spes-
so, ossia quella del taglio di un pezzo di tubo:
s1 tratta di inserirlo in una morsa a metallo,
tra due rettangoli di legno a media durezza,
usati per foderare le ganasce stesse, per im-
pedire che il metallo di queste possa riuscire
a danneggiare la superficie del tubo da lavo-
rare; ovviamente quando per guesta opera-
zione si faccia uso di una morsa di legno, que-
sta avvertenza non é piu indispensabile,

Nel corso delle lavorazioni sul tubo metalli.
co, e specialmente nel caso di tagli lungo i
bordi delle estremita del tubo, rimangono del-
ie sbavature; quelle all'esterno, possono esse-
re asportate con una semplice lima, mentre
quelle che sporgono all’interno vanno elimi-
nate con I'apposito utensile, del genere di quel_
lo illustrato in fig, 8, ovviamente anche que-
sto attrezzo non € indispensabile, dato che a-
naloghi risultati possono ottenersi, sia pure
con una certa inferiore speditezza usando una
semplice lima tonda od anche mezzatonda.

In figura 9 & jllustrato il metodo per stabili-
re il punto esatto in cui eseguire una foratura
e per segnare itale punto con una punta di ac.
claio, od un punteruolo; a questo proposito oc-
corre ricordare che la esattezza della posi-
zione di una foratura & spesso responsabile
della buona o della cattiva riuscita dj un la-
voro. Una volta che la posizione esatta per un
foro sia stata trovata e sulla superficie del me_
tallo sia stata fatta una incisione di riconosci-
mento, si tratterd di praticare in tale punto
una ammaccatura per impedire alla punta del
trapano, di scivolare via una volta che sia ab-
bassata sulla superficie stessa: per tale opera-
zione si fa uso di un punzoneino qualsiasi, usa.
to come illustrato nella fig. 10.

Per la unione tra due estremita del tubo pie-
gato, anche senza fare ricorsc alla saldatura,
diversi sono i metodi possibili, uno dei quali
& illustrato nella fig, 11: quello cicé di usare
un manicotto, avente la luce interna parj al
diametro esterno del tubo, le cui estremita si
debbono unire. Tali estremitad naturalmente,
vanno filettate, e parimente va filettato 1'in-
terno del manicotto; a tale proposito faccia-
mo del resto notare che sono reperibili in tut-
ti i ferramenta dei manicottj di tale geners,
gia filettati, e che sono per lo piu definiti giun.




ti per tubi, Qualora poi
ste operazioni dj filettatura si potra adottare
un manicotto di diametro alquanto maggiore
e si userd per la unione reciproca del mani-

interessi evitare que-

cotto alle due estremita da col. , una sal.
datura .a stagno, eseguita con il semplice aiuto
di una flaceola a benzina od anche riscaldan-
do le partj sufla fiamma media di un fornello
a gas, sino a che non sj noti che i frammenti
di lega di stagno depositati su di esse, tenda-
no a fondere e ad aderire al metallo sotto-
stante,

Un altro sistema di anione tra le estremita
di un tubo metallico & quello illustrato nella
fig. 12, e che consiste nella inserzione a me-
dia forza, nell'interno di ciascuna delle estre-
mita, della metd di un mezzo di bastoncino
di Jegno duro e solido. Su tale bastoneino, poi,
verranno avvitate delle viti di opportuna gros-
sezza, fatte passare atiraverso dei fori prati-
cati nella parete di ciascuna estremita del tu.
bo. La figura citata, semmai, piti che illustra-
Te la operazione stessa, in se, illustra la fa-
se preliminare, quella della inserzione del ton-
dino di legno in una delle due estremita. In
fig. 13, poi, é illustrata la seconda fase preli-
minare, ossia quella della inserzione della me-
ta del tondino rimasta sporgente da una del-
le estremita del tubo, nella altra estremita del
tubo. L’operazione vera e propria e finale & poi
illustrata nella figura 14: in essa il tratteg-
glato € visibile il tondino di legno nella po.
sizione nella quale si viene a trovare al mo-
mento della applicazione delle viti, attraverso
i fori praticati attraverso le pareti di metallo
del tubo. Il tratto per cuij il tondino di legno
deve enftrare in ciascuna delle estremita del
tubo sarebbe bene non fosse inferiore ai 10 o
12 om., in ogni caso poi deve trattarsi di le-
gno sano e che abbia I'andamento delle fibre,
parallelo alla direzione della lunghezza.

Quando si intende eseguire una unione ad
angolo retto, od a qualsiasi altro angolo, tra
due tubi, come illustrato ad esempio, nella
figura 16, € bene che la estremita del tubo sia
conformata in maniera da offrire una mag-

_giore superficie alla unione e quindi rendere

ancora pitt solida la unione stessa, Iy
lo pitt adatto alla estremita del tubo, la si pud
impartire sia con una semplice lima tonda
0 mezzatonda oppure con una ruota smeriglio
di piceolo diametro installato sul mandrino
di una mola, come illustrato nella fig. 15, La
unione illustrata in fig_ 16, pud essere comple-
tata mediante una saldatura, oppure anche
con il sistema illustrato in precedenza, ossia
con quellp della inserzione di un tondino di
legno duro nella estremita del tubo che risul-
ta aperia, Si comprende che in questo caso,
la vite a legno, viene fatla passare attraverso
due fori diametralmente opposti nella parete
di ferro del tubo A (fig. 18); e quindi va av-
viata nel tondino di Jegno duro che sara stato
piantato a forza nella estremita del tubo B.
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Ovviamente per rendere ancora piu sicura la
aderenza del tondino mel tubo, ed impedire
che il primo tenda a sfilarsi dal tubo stesso
magari durante qualche sollecitazione alla
quale il giunto sara sottoposto durante 1'im.
piego del mobile, si potra inumidire di solu-
zione sciropposa di silicato di sodio, o vetro
solubile le pareti interne del tubo metallico,
prima di spingervi dentro, appunto, il tondino.

Quando si adotti il sistema della vite e del
tondino per la esecuzione di giunti di questo
genere, occorre accertare che la testa della
vite che verra a trovarsi sporgente al di so-
pra del tubo A, non disturbi I'apparenza del
mobile. Qualora semmai il tubolare di metal-
lo sul quale si sta lavorando sia di spessore
piuttosto notevole si potrd svasare la estremi-
ta, del foro destinato al passaggio della vite
stessa ed usare una vite a testa piatta, tale
testa, andra ad alloggiare nella apposita sva-
satura e non affiorera quasi per nulla all’e-
sterno: bastera una rifilatura con una lima,
per eliminare le eventuali sporgenze dei bordi.
Una applicazione di stucco plastico od anche
dello speciale prodotto molto usato attualmen-
te daj carrozzieri, per riparare le ammaccature
nelle carrozzerie delle vetture, per nasconde.
re del tutto, le imperfezioni, quali il taglio
centrale della testa della vite, ece, ed in que-
ste condizioni, la superficie, una volta appli-
cato lo smalto o la vernice di rifinitura, appa-
rira perfetta e senza difettti. Per lisciare l'e-
ventuale stuccatura fatta con il materiale ci-
tato si adotti il sistema illustrato nella fig. 17,
chs prevede Timpiego di un semplice utensi-
le realizzato con un blocco di legno, bene squa-
drato, e attorno al quale sia stato avvolto un
foglio di cartavetrata o tela smeriglio, di gra-
na piuttosto fina.

Per qualcuno dei progetti che i lettori in-
tenderanno attuare tra quelli illustrati nel pre-
sente articolo, oppure per altri che essi stessi
realizzeranno, potrd dimostrarsi necessario un
tirante, che ad esempio, sorregga il sedile;
pantendo dalla spalliera o daj braccioli di una
poltrona, ecc. Ovviamente, tale tirante, nel
suo sforzo andra coadiuvato da un sostegno,
per questo, lo si ancorera ad esempio, allo
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schienale od aj braccioli della sedia. Il tiran-
te, generalmente in barretta di ferro o di al-
tro metallo, di sezione assai inferiore a quel-
la del tubo, si fara passare attraverso le due
pareti opposte del tubo, e quindi, una volta
fatto sporgere dalla parte opposta, se ne am-
macchera l'estremita, per aumentarne le di-
mensioni ed ‘impedirle quindi di uscire pilt
dal foro stesso. Tale operazione pud essere
eseguita in diverse maniere, una delle quali
é suggerita nella fig. 18.

La fig. 19, invece illustra il sistema di fissare
il tirante citato in precedenza, alla faccia in-
feriore del sedile, mediante chiodini ad «U»,
detti anche «cavalieri». Naturalmente, nelle
figura citata, la sedia é vista capovolta. Il bor-
do frontale del sedile citato, & fissato alla tra-
versa di tubo, mediante viti a testa tonda o
meglio, a testa piatta, ed in questo caso, i fo-
ri nel metallo destinati ad accogliere la vite
debbono essere leggermente svasati, in modo
da accogliere meglio la testa ed assicurare co-
si che questa non affiori al di sopra del li-
vello del metallo; condizione questa desidera-
bile per la migliore apparenza del lavoro fi-
nito.

A questo punto si pud ben passare ad una
aitra fase, accessoria delle lavorazioni da ese.
guire, ma non di meno importantissima, dato
che ad essa si fa ricorso allo scopo di ottene-
re dai lavori eseguiti, il massimo di resistenza,
ed al tempo stesso una apparenza eccellen-
te: la saldatura delle varie parti tra di loro.

In figura 20 & illustrato nel primo dettaglio
la preparazione consigliabile quando si tratfi
di saldare a contrasto i bordi di due estremi-
ta, di tubo di pari sezione: ovviamente, que-
sta operazione risulterebbe problematica, per
quello che riguarda nel corso della saldatura
il mantenimento dell’allineamento tra le e-
stremita stesse, allineamento che senza alcun
mezzo di sostegno sarebbe praticamente im-
possibile: una soluzione al problema puo es.
sere quella rappresentata appunto mella figu-
ra citata: consiste nell’inserzione nell’interno
delle due estremita da saldare uno spezzone
di tubo ovviamente dal diametro esterno ap-
pena sufficiente per entrare nel vano delle e-
stremita stesse; con tale ausilio, 1’allineamento
delle estremitd risultera perfetto e la salda-
tura potra essere eseguita nella migliore ma-
niera.

La figura 21 ,illustra le fasi di una saldatu-
ra del tipo a « T », o comunque ad angolo, tra
una estremita di un pezzo di tubo ed un pun-
to qualsiasi di un altro tubo,

I due dettagli a sinistra, ossia, quello in al.
to e quello in basso, mostrano il giunto nella
sua fase preparatoria, allo scopo di illustrare
bene quale sia il profilo che va impartito alla
estremita libera, per fare si che esso possa
aderire alla perfezione all’altro tubo. Tale pro-
filo va impartito alla estremita del tubo, per
mezzo di una limetta mezzatonda oppure ton-
da. I due dettagli in alto ed in basso, a destra,




Ulustrano invece due vedute, dell’alto e di
fianco, del giunto una volta saldato. Questo
giunto, come anche quello dj fig. 20, possono
essere eseguiti con una vera e propria salda-
tura, sia al cannello che elettrica, oppure con
una saldatura dura all’ottone; qualora, inve-
ce il materiale usato per la costruzione sia
l'acciaio del tipo inossidabile, il cui impiego
alle volte & desiderabile per gli innegabili van-
taggi che esso offre, 'unione del giunto deve
essere eseguita senz’altro, con una saldatura,
sia pure attuata con molta cura e bene loca-
lizzata.

Va da sé che € opportuno assicurare con cer-
tezza prima della esecuzione della saldatura,
che le due parti da unire si vengano a trova.
re appunto nella posizione reciproca che inte-
ressa, l'ideale, poi, una volta stabilita la posi-
zione reciproca dei pezzi, sarebbe che essi po-
tessero essere mantenuti in tale posizione con
laiuto di morsetti o di legatura con del filo
di ferro o di ottone, ad ognj modo, se non si
adottera questa soluzione, si dovra controllare
frequentemente la posizione, nel corso della
saldatura.

Quando interessi effettuare una saldatura tra
una estremita di un tubo di metallo ed una
flangia, sia piena che forata, caso questo che
spesso si verifica quando si stanno realizzando
le zampe di un tavolinetto, ecc., il costruttore
potra a sua preferenza, realizzare da sé la flan_
gia che gli occorrerd, oppure potrad usarne
qualcuna che potrad trovare pronta, in com-
mercio, ad esempio, tra quelle che normal-
mente sono vendute dai ferramenta e che so-
no destinate ad essere fissate, in genere me.
diante avvitatura, alle estremita di tubi di con-
dutture di acqua, ecc. In fig. 22, & illustrata la
semplice realizzazione di una flangia, a par-
tire da una piastra quadrata di ferro. Il foro
al centro, in corrispondenza del tubo metal-
lico, pud essere eseguito oppure no, a seconda

delle necessita. I gquattro forj che si trovano in
prossimitd degli spigoli della flangia, e che
possono del resto avere altra disposizione, qua_
lora ci6 si dimostri pitt adatli, vanno realiz-
zati, in funzione dell'impiego che per essi si
prevede. Perché la flangia possa sostenere
eventuali sforzi ai quali possa essere sottopo-
sta, occorre che sia di acciaio tenero, od al-
meno di ferro, in ogni caso, di uno spessore
di non meno di 3 mm. o meglio, ancora, di
5 mm. almeno. Si ricorda che il foro centrale,
se fatto di diametro pari alla sezionme esterna
del tubo di metallo che si intende unire alla
flangia, serve ad aumentare la superficie di
contatto tra le due parti di metallo ed a ren.
dere quindi piu sicura una eventuale saldatura.

Per la esecuzione di giunti, poi, esiste un
altro sistema che da alcuni pué essera preferi-
to, specialmente da quanti noi abbiano a di-
sposizione una attrezzatura per saldatura, sia
elettrica che a cannello, oppure che non vo-
gliono fare ricorso a questa operazione per non
deturpare apparenza del pezzo finito, Si tratta
della unione delle parti mediante bullonj o ti-
ranti di adatta sezione e di adatta lunghezza;
tale sistema si dimostra eccellente specialmen..
te se al di sotto dei dadi, vengano inserite, sui
bulloni, delle rondelle a stella, o comungue,
antisvitamento, il perché di cid, & facilmente
intuibile: Funico appunto che si fa ai giunti e-
seguiti in questo modo & quello di tendere
ad allentarsi, durante I'uso del mobile da-
to che le oscillazioni che esso riceve, spesso
fanno ruotare, sia pure lentamente il dado e
determinano quindi il suo svitamento, L'uso
di tali giunti comunque si rende desiderabile
e senza altro preferibile a quelli eseguiti me-
diante saldatura in tutti quei casi in cui inte-
ressi la possibilita dello smontaggio, dei mobili
ognj qual volta cio sia necessario, condizione
questa, che ovviamente non pud essere offerta
dai giunti saldati. I giunti di questo tipo, oc-
corre precisarlo, si prestano specialmente
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quando le parti che essi sono destinati ad unire
siano disposte reciprocamente ad angoli retti.
In fig. 23, é illustrato, dall’alto e di fianco un
esempio di unione con tirante, Il materiale piu
adatto per i tiranti, nella maggior parte dei
casi, & rappresentalo da barra filettata di ac-
ciaio o di ferro, della sezione di mm. 6 od 8;
si dia la preferenza, in caso di possibilita di
scelta, a della barra la cui filettatura sia a pas-
so piuttosto stretto, dato che questa, in genera-
le € quella che presenta meno tendenza allo
svitamento dei dadi. Ovviamente ogni qual vol-
ta se ne presenterd la possibilita, invece che
a della semplice barra filettata si fara ricorso
a dei veri e propri bulloni, specialmente quan-
do se ne troveranno della lunghezza adatta. I1
tirante, come norma deve avere la lunghezza,

I SISTEMA “A,
BIVSTA WENSIE DELLE PICCOLE NVENZON

Radiotecnici, meccanici, artigiani,
fototecnici, aeromodellisti

E’ la rivista per VOI

Chiedete condizioni e facilitazioni di abbona-
mento a Rodolfo Capriotti-Piazza Prati degli
Strozzi, 35 - Roma

In vendita in tutte le edicole
In mnero e a colori = L. 130

84

d1 una ventina di mm. maggiore a quella mas-
sima esistente tra le estremitd del giunto da
eseguire, in maniera che sulle sporgenze che
risulteranno da entrambe le pariti, possa essere
avvitato il dado, dopo la inserzione della ron-
della contro lo svitamento.

FINITURA DEI LAVORI IN TUBOLARE ME-
TALLICO

I lavori eseguiti usando come materiale prin.
cipale, il tubolare metallico, possono subire di-
versj trattamenti di finitura, in funzione al ti-
po di tubolare che si sara usato e della destina-
zione dei mobili stessi.

Se realizzati infatti con del tubolare di ac-
ciaio rigido, infatti potranno essere completa-
ta con applicazione di smalti di colori opportu-
ni, Se realizzati invece con del tubolare meno
consistente potranno subire oltre che la fini.
tura citata, anche quella della brunitura, spaz-
zolatura, oppure quella della nichelatura o del-
la cromatura,

Quando si adotta il sistema della applicazio_
ne dello smalto, il che si puo attuare a spruz-
zo come pure a pennello, a seconda delle pre-
ferenze e della attrezzatura che si ha a dispo-
sizione, tenendo anche conto del fatto che ove
possibile, & sempre conveniente adottare quella
a spruzzo, queste sono le operazionj prepara.
torie che occorre attuare. Pulire per prima co-
sa tutta la superficie del mobile, usando della
lana di vetro, per asportare le tracce grosso-
lane di materie estranee e la eventuale ruggi-
ne presente; successivamente si esegue una
lavatura con della benzina rettificata, oppure
con della trielina, di cuj sia stato intriso un
altro batuffolo di lana di vetro, onde eliminare
riei limiti del possibile tutte le tratte di so-
stanze grasse e di eventuali precedenti verni-
ciature.

Fatta questa preparazione conviene applica-
re una mano di uno smalto sottofondo, quale
ad esempio, della cemenitite, oppure della ver.
nice antiruggine al piombo. Una volta poi che
questa vernice di base si sara ben seccata si
applicheranno su di essa un paio almeno di
mani, a spruzzo, dello smalto finale: ogni volta
che sia possibile poi, conviene applicare degli
smalti a cottura in forno, dato che questi, sa-
ranno di durata assai maggiore degli altri e
che permetteranno anche un uso severo dei
mobili.

Non si dimentichi, dopo applicata la prima
mano dello smalto finale, e dopo che guesto si
sia bene seccata, di passare sulla sua superficie
della cartavetro o tela smeriglio piuttosto fini,
allo scopo di asportare tutte le eventuali irre-
golarita delle superfici ed anche per rendere
queste alquanto ruvide per metterle meglio in
grado di accogliere la mano finale di smalto.
Qualora sj usi della vernice di tipo a lento
essiccamento occorre ovviamente mettere 1
pezzi verniciati, a seccare, in ambiente il pil
possibile esente da pulviscolo.

Quando si & usato come materiale costrut-
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tivo, del tubolare di ferro galvanizzato, ossia
coperto di zinco, per proteggerlo dalla ossida-
zione, & necessario, come & gia stato acoennato
all'inizio dell'articolo, sottoporre i] tubolare
stesso ad uno dei due trattamenti preliminari
che saranno qui esposti, prima di sottoporlo
alla verniciatura vera e propria; o trattare chi-
micamente il metallo per asportarne lo zinco,
oppure usare prima della verniee, una mano di
speciale base che aderisca con sicurezza allo
strato di zinco: é stato infatti constatato che i
comuni smalti, ben difficilmente aderiscono al.
lo zinco non preparato, ma prima o poi, tendo-
no a formare delle galle e di qui ne comincia
il completo sfaldamento, Come trattamento de-
capante per la eliminazione dello zinco, il piu
semplice ed efficace pud essere quello di pas-
sare sulle superfici, una soluzione leggera di
acido cloridrico, o muriatico, in acqua, passan-
do questa con uno stoppaceio di canapa avvol
ti in cima ad un bastone: lop zinco, non tar-
dera ad essere corroso dall’acido ed entrera in
composizione con esso, formando de] cloruro
di zinco: una accuratissima lavatura al termi-
ne del trattamento con I'acido avra il potere
dj eliminare dalla superficie del ferro messo
allo scoperto, qualsiasi traccia di composto e
di acido, cosicché, la superficie stessa, una vol-
ta asciugata accuratamente sara pronta per
ricevere il trattamento con la lana di acciaio
ed i successivi, La vernice specials in grado di
aderire stabilmente sullo zinco puod invece es-
sere richiesta nei migliori negozi di colori e
vernici

Il tubolare di ferro o di acciaio, specialmente
pill sottile, ossia quello che in genere viene
fornito con una superficie quasi perfettamente
levigata, pud anche essere sottoposto a] sem.
plice trattamento della pulitura con cartave-
irg e lana dj acciaio e successivamente a quello
dellg spazzolatura mediante spazzola rotativa
di fili di acciaio fissata sul mandrino di un mo-
tore elettrico ad alta velocita quale guello di
una mola, usato nelle stesse condizionj or ora
citate per quella rotativa dj filj di acciaio, e
coadiuvata nella sua azione, da un certo quan_
titativo di polvere o di pasta abrasiva sparsa
su di essa, L’apparenza di una superficie che
abbia subito un trattamento di questo genere
€ simile a quello che la superficie avrebbe se
sottoposto alla cromatura: sj tenga perd pre-
sente che la lucidatura & dj caratfere perma-
nente solamente nel caso che il metallo sia del-
I'aceiaio inossidabile, altriment; e tracce pur
piccole di ruggine deturperanno rapidaments
la brillantezza. Trattandosi comunque dj ferro
oppure dj acciaio comune, si pud applicare su
di esso una mano di soluzione di gommalacea
in alcool, la quale impedirad almeno nej limitj
del possibile il contatto della superficie metal-
lica con Jossigeno e con Pumiditd della atmo.
sfera e ritardera quindi notevolmente ]a for-
mazione di ossido.

Per il trattamento della cromatura e della
nichelatura, consigliamo i lettori dj valersij
dell’opera di un artigiano specializzato in que.
sta attivita, dato che dei buonj risultati, sono

quasi esclusivo appannaggio dji chi abbia no-
tevole pratica nelle teeniche della elettrodepo-
sizione, a parte il fatto che date le dimensio-
ni quasi sempre non trascurabili dei pezzl
costruiti, per la loro cromatura occorrerebbe
avere a disposizione dei bagni in recipienti as-
sai grandi.

IMBOTTITURA

Concludiamo questa serie dj consigli gene_
ralj sulla lavorazione del tubolare metallico
accennando ad una operazione che quasi cer-
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tamente qualche volta j lettori si troveranno a
dovere affrontare, al termine della costruzione
dei mobili o delle suppellettili, quella cioé del.
la imbottitura, operazione questa che assai
gpesso si rende necessaria per portare a finitu-
ra sedie, poltrone, divani, sgabelli, ecc.

Ovviamente non & possibile trattare in modo
esauriente, in guesta sede, 'argomento in que-
stione che di per sé richiederebbe dello spazio
di decine di volte maggiore a quello dedicato
all’intero articolo presente: intendiamo sola-
mente fornire agli interessati, i pochi suggeri-
menti sui dettagli che pilt probabilmentie si
presenteranno loro.

Le due figure allegate, ossia la 24 e la 25
illustrano i due tipi diversi e basilari di im-
bottitura con cui i lettori potranno trovarsi al-
le prese, € che sceglieranno caso per caso, a
seconda delle esigenze e delle possibilitad. Un
terzo tipo, poi, ossia quello della imbottitura
con gommapiuma, & di attuazione tanto intui-
tiva che riteniamo superfluo intrattenerci su
Gi esso.

11 tipo di imbottitura della fig. 24, é il piu
semplice da realizzare ed anche, il piu dif-
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fuso; si tenga presente che sia in questo caso
che in quello della figura successiva, e nel ca-
so della gommapiuma, il procedimento segna-
lato per il sedile vero e proprio va adottato in
maniera identica, anche allo schienale della
suppellettile nel caso che essa ne sia fornita,
L'imbottitura della fig. 24 & realizzata su di
un telaio di legno robusto, nel cui vano inter-
no si trova un intreccio di nastro. Lia larghezza
da preferire per il telaio & di circa mm. 100.
Il telaio in questione, va fissato al supporto,
sul mobile costruito con tubolare di ferro e
ne pud essere asportato dopo il semplice svita.
mento di un certo numero di viti. Notare nella
figura come le quattro parti che compon-
gono il telaio siano messe dinsieme con degli
incastri e con della colla alla caseina od a
freddo; tale unione, poi, viene rinforzata an-
che con delle viti a legno. Una volta che que-
sto telaio sia stato fatto, maturalmente tenen-
do conto della forma che il sedile dovra ave-
re si provvede a fissare suj suoi bordi inter-
ni, tre spezzoni di nastro da tappezzieri, in una
direzione; e dopo questi se ne fissano altri tre
pezzi in modo che si trovino ad angolo retto
rispetto ai primi: prima di ancorarne una del.
le estremita, poi si avra cura di fare si che i
nastri risultino intrecciati. Per il fissaggio
delle estremitd di questi pezzi di nastro si
faccia uso degli appositi chiodi da tappezzieri
che sono per lo pill a testa larga e per questo
meglio in grado di reggere alle sollecitazioni
a cui i nastri saranno softoposti durante 1'uso
del sedile e che tenderebbero a determinare
ii distacco delle estremita dei nastri stessi dai
loro ancoraggi.

Applicato anche questo intreccio, si stendera
su di esso, un quadrato, od un rettangolo di
tela piuttosto grossolana, quale quella di sac-
co, nuova, tagliata a misura inferiore di una
ventina di mm. per lato, della dimensione
esterna del telaio di legno,

Come imbottitura, si puo usare del crine ve_
getale, o del materiale simile. Qualunque esso




sia comunque, lo si dovra procurare sotto for-
ma di un cuscinetto, di dimensioni opportune
e soprattutto di spessore bene uniforme. Nei
punti in cui lo spessore non sia abbastanza uni-
forme, lo si rendera tale distribuendo meglio
che sia possibile, il materiale con Taiuto di
una forchetta,

Al di sopra di questa preliminare imbottitu-
ra se ne applicherd un’altra rappresentata da
un rettangolo di analoghe dimensioni, di ovat-
ta, piuttosto spessa, di cotone ed al di sopra
di questa, si applichera una copertura di tela
sottile e robusta, ma grezza, di dimensioni suf.
ficienti perché i suoi lembi possano essere ri-
baltatj al di sotto del telaio del sedile e pos-
sano essere qui ancorati, con i soliti chiodini
da tappezziere, applicati inserendo tra questi
e la tela, una striscia di pelle, che impedisca
od almeno riduca il piu possibile, ’evenienza
della trinciatura della tela stessa.

Al di sopra di questa tela, infine, si appliche-
ra il tessuto vero e proprio di tappezzeria che
si intendera usare. Tale materiale dovra esse-
re ovviamente provveduto in dimensioni simi-
li a quelle adottate per la tela sottostante, da-
to che anche esso, come la precedente, dovra
essere fissato, coi suoi lembi, al di sotto del
telaio.

La scelta del materiale di tappezzeria sara
dettata sia dall'uso al quale il mobile che si
sta ultimando, dovra essere destinato, e sia,
per il disegno, dal colore e dal motivo che pre.
domini nell’ambiente.

Quando si trattera di una suppellettile da
usare in giardino, oppure in terrazza, si dara
la preferenza per la sua copertura, ad un tes-
suto piuttosto robusto, meglio ancora se im-
permeabile, e lavabile, dato che non é da
escludere che prima o poi una piovuta vi ca-

da sopra, e se questo fosse permeabile, l'umi-
dita intriderebbe l'imbottitura interna, con ef-
fetti disastrosi per la stessa.

Nel vano inferiore del telaio di legno che
sostiene la imbottitura si fissera un ritaglio di
tessuto piuttosto fitto, di dimensioni adatte a
chiuderlo. Tale tessuto servira a fermare il
pulviscolo di erine vegetale che si potra for-
mare per I'usura della imbottitura, impedendo
che tale polvere cada a terra. Ovviamente que.
sta protezione non occorre nel caso che I'im-
bojtitura sia quella di uno schienale dato che
in questo caso, essa sara poggiata su di un sup.
porto solido, invece che su di un telaio con
vano cenfrale, Nel caso di schienali, anzi, a
meno che non si tratti di lavoro particolar-
mente impegnativi, conviene dare sempre la
preferenza all’uso della semplice ovatta di co-
tone, senza crine. 2

Nella fig. 25, & illustrato il caso di una rea-
lizzazione di imbottitura con molleggiamento,
a differenza della precedente, in cui la sola
elasticitd presente era quella che le ora im-
partitaa dalla cedevolezza dell’intreccio forma-
to dai sei spezzoni di nastro da tappezziere.
Questo genere di imbottitura ha i suoi van-
taggi che compensano ampiamente chi la
adotti e per questo sia disposto a sostenere le
leggere complicazioni di lavorazione che si
possano presentare. In questo caso si pud con-
tare su di un vero e proprio molleggiamento
e su dj una soliditd maggiore dell’insieme A
meno che non si abbia da realizzare il mol-
leggiamento o meglio 'imbottitura di superfi-
ci particolarmente estese quali quelle di un
divano, ecc., conviene fare uso di molle di
piccole dimensioni. A parte il fatto dell’impie-
go di molle, questo sistema di imbottitura dif.
ferisce ben poco da quello precedente: le mol-
le pero sono sostenute dal fondo del sedile
che si realizza in compensato, ¢ di masonite,
dello spessore di mm. 5 o 6; anche questa volta
si tratta di realizzare una specie di telaio ma
contrariamente al caso precedente, € il fondo
di esso che wviene chiuso con il pannello di
compensato e non accade come nel caso pre-
cedente, in cui i nastri sono ancorati invece
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al bordo superiore di esso, Inoltire, il telaio
viene questa volta realizzato con dei listelli
uniti per I'altezza e non per lo spessore, come
nel caso precedente: si viene in guesto modo
4 creare una specie di cavitd, chiusa appunto
a! fondo del pannello di compensato e nella
quale si vengono a trovare le rpol}e,_ ancorate,
al pannello stesso, mediante chiodini ad «U »,
o cavalieri. Tali molle, poi, sono trattenute
per la loro parte superiore da una serie di
pezzi di cordoncino fatti passare attorno allo
anello terminale di esse. Tali cordoncini deb-
bono impegnare le molle in modo tale da im-
pedire loro uno spostamento laterale e permet-
tere invece loro il solo spostamento verticale,
ossia quello che interessa per il molleggia-
mento. Una volta ancorate tutte le molle, che
si useranno in numero di 6 od 8 per una se-
dia di medie dimensioni, si stendera al di so-
pra di queste, un rettangolo di tela da sacco
che le copra tutte e che possa essere ribattuta
in basso tutt'attorno al telaio, sino, ad essere
fissata con i suoi lembi, al bordo inferiore di
esso. Al di sopra di questa tela si distende
uno strato di sola ovatia di cotone bene com-
patta ed al di sopra di questa si applica un
altro strato di tela identica a quella usata in
precedenza. ‘Al di sopra di questa infine, si ap-
plica il tessuto di tappezzeria che si & deciso
di usare, tenendo per la scelta di questo, con-
1o, le stesse raccomandazioni date in occasio.
ne del precedente sistema di tappezzeria.
Vogliamo suggerire ai lettori, di volere, pri-
ma di cimentarsi nella impresa della imbotli-
tura specialmente nel caso che intendano fare
uso delle molle di fare visita ad un tappez-
ziere che si trovi nella zona: potranno cosi ap.
prendere nel miglior modo, e dalla pratica,
una fase, relativamente difficoltosa della lavo-
razione, ossia quella della legatura delle estre-
mita superiori delle molle, con la cordicella.
Per la imbottitura con gommapiuma non esi-
stono praticamente delle difficolta: si tratta di
preparare un supporto unico per la imbottitu-
ra stessa, consisténte in un pannello di com-
pensato o di masonite delle stesse dimensioni
de] sedile, fissare al di sopra di esso, lo strato
di gommapiuma di imbottitura e fissare al di
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sopra di questa il tessuto per la tappezzeria.
La dimensione ed i contorni della gommapiu-
ma debbono essere esattamente corrispondenti
a quelli del pannello che fa da supporto per il
sedile; lo spessore della gommapiuma, nel ca-
so di una sedia puod essere di 25 o 40 mm. men-
tre nel caso di suppelletili pitt grandi, quali
poltrone ed ancor piu, divani, se ne usera con
spessore maggiore, e sing a 100 mm.

La gomma va ancorata al pannello di com-
pensato che le fa da supporto, mediante un

- poco di adesivo a base di para, di quello stes.

so che & usato dai calzolai.

COSTRUZIONE PRATICA
DI ALCUNI MOBILI
UNA LAMPADA DA TAVOLO

s senz’altro conveniente che i primi esperi-
mentj di lavorazione del tubo metallico
siano fatti con dei progetti molto sempli-

ci e che non presentino cioé delle difficolta
secondarie: non operando in tale modo, i let-
tori e specie quelli meno preparati nelle la-
vorazioni meccaniche, si scoraggerebbero ben
presto e rinunzierebbero a qualsiasi ulterio-
re contatto con questo materiale costruttivo.

Nel caso illustrato nella foto 26-A e nella

tavola costruttiva 26-B, il tubolare metallico
viene usato per realizzare il braccio alla cui
estremita libera va fissata la lampada con il
relativo paralume, mentre l'altra estremita, va
collegata alla basetta, che puo essere di legno
duro, come pure di plastica, od anche di mar-
mo, alabastro od ancora, di agglomerato imi-
tante una pietra di valore. Tornando a parla-
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re di parti metalliche, oltre al tubolare che
costituisce il braccio, ne occorrono altri due
pezzi destinati solamente a servire quale deco_
razione, ed i quali, vanno applicati in prossi-
mita della estremita, del braccio, collegata al-
la base della lampada.

Per jl braccio e per altri due pezzi, si fac-
cia uso di tubolare di acciaio inossidabile, il
quale potra essere portato a perfetto pulimen-
to, con una spazzola rotativa, o con un disco
di feltro impolverato di abrasivo finissimo.

Ben poco vi € da dire relativo alla costru-
zione di questa lampada che non sia che in-
tuitivo, quanto alla curvatura del braccio, il
suo profilo, ovviamente non €& affatto critico,
e ciascuno potra attuarla nella maniera che
preferira. Il conduttore elettrico che porta cor-
rente alla lampada corre lungo l'internc del
tubo, nel quale entra in un foro fatto in corri-
spondenza di un analogo foro fatto nella ba-
setta. Il portalampade che si trova alla estre-
mita superiore del braccio deve essere del ti-
po con interruttore a tirantino e deve quin-
di essere munito di una opportuna catenella
della lunghezza di 15 o 20 cm. Le due illustra-
zioni in basso della tavola costruttiva n. 26-B,
illustrano la veduta fianco e di fronte della
lampada, in sezione, da dette illustrazionj e
chiaro rilevarne quale sia il sistema per il fis-
saggio dei tubi che compongono la lampada, al_
la basetta. Nella faccia inferiore della baset-
ta poi si trovano degli incavi destinati ad ac-
cogliere i dadi che impegnano i bulloni per
il fissaggio del tubi stessi; le teste di detti bul-
loni debbono essere piatte, in modo da pote-

re entrare in piccole svasature praticate nel-
lo spessore della parete del tubo stesso, nella
sua parte superiore, usando ad esempio una
punta di diametro doppio o triple di quella
usata per praticare il foro vero e proprio, I
bulloni, dovranno essere di sezione non ecces-
siva dato anche il piccolo sforzo al quale essi
dovranno sottostare, Per la finitura del pez-
zo lavorato, si adottera quella preferita: ov-
viamente per la basetta si adottera la finitu-
ra piu idonea tenendo conto del materiale di
cul essa sara costruita (plastica, legno, mar-
mo, ecc,). Il paralume si preferira sceglierlo
tra quelli gia pronti che & possibile trovare in
un assortimento eccellente presso uno qual-
siasi degli empori cittadini.

Quando alla lampada si usera una della po-
tenza massima di 25 watt e con bulbo di ve-
tro lattato.

TAVOLINETTO

Nella foto 27-A e nella relativa tavola co-
struttiva, 27-B, ¢ illustrato un tavolinetto, che
pud essere realizzato come tutti gli altri mo-
bili di questa serie, usando come principale
materiale costruttivo, il tubolare di metallo.
Questo tavolinetto, e quanto ora diciamo sia
inteso valido anche in relazione a tutti gli al-
tri progetti, pud essere realizzato tale e qua-
le come dal progetto, oppure, puo essere co-
struito seguendo il progetto solo in parte ed
adattandolo in quei punti che st riterranno
opportuni: potranno essére apportate pertan
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to delle modifiche alle dimensioni, ed in que-
sto caso, le proporzioni reciproche, potranno
essere rispettate o no, potrd anche essere mo-
dificato nelle forme, adattando queste ad altri
mobili o ad altre suppellettili gia esistenti nel_
la stanza jn cuj il mezzo che si sta costruendo
sara destinato, ecc. Quello che in ogni caso
importa é il fatfo che le proporzioni siano ri-
speltate, se non si vuole, che specialmente
con un aumento di dimensioni ed una notevo-
le alterazione della forma, la resistenza del
pezzo costruito venga a risultare troppo bassa
rispetto a quella che il mobile stesso avrebbe
potuto offrire, se costruito nel modo origi-
nale. Questa serie di progetti che segue la
parte relativa alle costruzioni preliminari i
questo articolo, vuole quindi costituire anche
lo spunto per j lettori che vorranno attuarli
solo parzialmente, adattandoli poi, per il re-
sto, a proprie preferenze.

Il tavolinetto di cui al presente progetto &
per lo pit destinato a servire come tavolo per
servire il caffé, o la merenda, oppure come ta-
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TAPPEZZERIA
FINALE

TELA GREZZA
OVATTA
TELA D/ SACCO

volo da fumo, da installare alla stanza di sog-
glorno, per questo, & stato progettato di di-
mensioni e sopratutto, in altezza, assai ridot-
ta, in omaggio, appunto, a quella tendenza
attuale che vuole tale tavolinetto, di altezza
assai inferiore a quella dei tavolinetti con-
venzionali e destinati per altre funzionji pil
formali. Ovviamente questa altezza ridotta,
comunque, si dimostrera quella idonea se si
pensa che in genere le persone che si trova-
no attorno ad esso, risultano sedute ad un li-
vello assai basso, essendo ad esempio, sedute
su divani, poltrone, ecc.

Per la costruzione, ’elemento principale &
rappresentato da due semicerchi di tubolare
di ferro, tenute insieme in modo opportuno.
Il piano del tavolinetto, pud essere, a seconda
delle preferenze, realizzato in legno semplice,
o di valore od intarsiato, oppure in linoleum
oppure ancora, pud essere attuato con un altro
materiale plastico, quale masonite, formica, vi_
pla, e persino puod essere rappresentato da un
mosaico di tesserine o piastrelle di piccole di-

' _—TELA DI SACCO
< MOLLA

/

TELAIO ALLOGGIO MOLLE

CRINE VEGETALE

CORDICELLA
BLOCCAGG/IO
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zo di bulloni, oppure ove lo sj preferisca po-
tranno essere uniti in maniera pitt stabile per
mezzo di saldatura.

Per questa realizzazione, i materiali occor-
renti sono i seguenti: tubolare acciaio diame-
tri, interno mm. 15, esierno, mm. 22, i due pez-
zi, della lunghezza ciascuno di em. 113. Tubo-
lare acciaio dello stesso tipo, due pezzi da
em, 37, per le traverse, dj unione, delle cop-
pie di zampe, in basso, tubolare dello stesso
tipo, due pezzi della lunghezza di cm. 42,5, per

le traverse superiori, le quali funzionano an-
che come supporti per il piano del tavolo, Ed
inoltre, coperchiettj a vite, per le estremita
delle zampe, eventualj piedini di plastica, per
dette; bulloncini a testa piana e bulloncini a
testa tonda; ripiano del tavolo, realizzati se-
condo le preferenze.

TAVOLINETTO PER BAR

Il progetto della fig. 28, appartiene a guelli
che suggeriamo nel caso che qualcuno dei iet-
tori intenda dedicarsi, in parte, alla produzio-
ne di suppellettili dj tubolare, da fornire a
terze persone, e sopratutto a bar, latterie, ecec,

Si tratta di un tavolinetto, come gli altri,
di facile costruzione e che alla semplicita con-
trappone una soliditd pit che sufficiente per
la funzione alla quale esso & destinato, Nella
tavola costruttiva, il tavolinetto & illustrato
come fornito con un ripiano di forma rettan-
golare, ma nulla impedisce che lo si possa in-
veoe realizzare con ripiano a forma ovale e
perfino rotonda, Da notare, come le zampe
siano molto sporgenti, in modg quindi da for-
nire una eccellente stabilita; rilevante é an-
che la funzione della traversa che unisce cop-
Pia a coppia le zampe, La funzione di essg e
quella al tempo stesso, di spaziatrice e di col-
legamento tra Je singole zampe di eciascung
coppia. Alla estremitd superiore, gli elementi
che in basso terminano con i piedini, risulta-
no piegati in modo guasi simile, ma questa
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volta sono fissati mediante viti a legno, alla
faccia inferiore del piano del tavolo, forman-
do quindi un tutto unito e ben solido. Per que-
sto occorre che le viti usate per questa unio-
ne, siano solide e che il legno del ripiano desl
tavolo, in cui esse vengono a fare presa, sia
compatto e di adeguato spessore; nel caso quin-
di che si intenda uszare per il ripiano del ta-
volo un compensato non troppo spesso occor-
rera adottare il sistema di rinforzare questo,
nei punti corrispondenti, con dei regoli di le-
gne duro, incollati al di sotto di esso, la unio-
ne tra la traversa e le due coppise d1 zampe,
puo essere attuato mediante saldatura, ma si
consiglia perd la unione mediante bulloncml
i qualj permetteranno se necessario lo smon-
taggio del complesso, riducendolo ad un in-
gombro minimo, per il trasporto. Qualora si
userda per il ripiano, del legno compensato o
del panforte o della masonite, si consiglia dj
coprirne la faccia superiore con della formi-
ca a superficie de! colore preferito e si consi-
giia anche di completare il bordo, tutt’intorno,
applicandovi del profilato, che potra essere di
metallo oppure di plastica (vipla), semirigida.

Per questa costruzione, i materiali occcorren-

t1 sono 1 seguenti: Tubolare acciaio dello stes-
so tipo, ossia con diametro interno da mm. 15
e diametro esterno di mm. 22, quattro pezzi
da cm. 115 cad, per le zampe. Tubolare dello
stesso tipo, un pezzo da cm. 90, per la traver-
sa, ed inoltre, ripiano in compensato coperto
di linoleum, formica, ecc. con bordura; coper-
chietti eventuali, per le estremita delle zam-
pe; bulloni a testa tonda, bulloni a testa piana.

TAVOLINETTO PER GIARDINO
E PER TERRAZZA

Tn questa versione, (fig. 29-A) che puod an-
che essere realizzata in dimensioni conside-
revoli, le due zampe che formano ciascuna
coppia, sono unite tra di loro, in maniera di
formare dei piedi continui, Anche in questo
pezzo, la soliditd & eccellente. Assieme a que-
sto progetto, nella tavola costruttiva, sono al-
legate anche le istruzioni occorrenti per la
realizzazione del piano del tavolo, sia nel ca-
so che si tratti di coprirlo con piastrelle di
plastica o di legno o di materiale cotto, e sia
di coprirlo invece con del linoleum o con uno
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stratificato simile, ovviamente quanto viene
detto a proposito di questo tavolo ed ancora
piu, le indicazionj che vengono fornite, sono
da considerare valide anche per la copezrtura
di qualsiasj altro tavolo simile. Specialmente
se si adotti la copertura con piastrelle, si ab-
bia l'avvertenza di usare per fissare queste
sul supporto, un adesivo piuttosto flessibile, in
modo che esso possa cedere momentaneamen-
te alle flessioni a cui il ripiano stesso potra
andare soggetto, durante 1'uso comune del ta-
volo oppure a causa di qualche sforzo- mag-
giore del normale, La posizione delle traverse
destmate a collegare le due coppie di zampe,
€ quella migliore per assicurare la massima
stabilita all’insieme. Ricordare perd che dette
traverse hanno la massima importanza anche
per l'equilibrio, dato che sa queste vengono
fissate in puntj anche di solo pochi millimetri
distanti dalla posizione esatta, pud derivarne
uno zoppicamento del tavolo; per questo, con-
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viene stabilirne la posizione solo dopo avere
eseguito la seguente prova: cercare nell’ap-
partamento la stanza in cuj il pavimento sia
della massima regolarita, ed accertare questa
condizione, anche con una livella, disposta
sul pavimento stesso, in varie posizioni, sul
detto, poi si mettono le due coppie di
zampe, proprio come se gid fossero colle-
gate al resto del tavolo; si distanziano, appun-
to del tratto corrispondente ossia di cm. 40
(o piu nel caso che si voglia realizzare un ta-
volino piu grande), ed aiutandosi con una li-
vella, si trovano i punti esatti delle coppie di
zampe, in cui andranno praticati i fori. Fatto
questo, si potra passare al montaggio dell’in-
sieme, od almeno si faranno j preparativi pre-
liminari alla messa a dimora del piano del ta-
volo stesso. Alle estremita superiori, delle
zampe ossia a quelle che verranno a trovarsi
a contrasto con la faccia inferiore del tavolo,
si fisseranno a vite oppure con saldatura del-
le flange, di diametro piuttosto grande, in mo-
do che su di esse, pareggiate bene con una
lima, possa essere posato e fissato il piano.
Per tale motivo, ovviamente, il margine delle
flange, dovra essere munito di fori appositi.

Per la costruzione di questo pezzo, il ma-
teriale che occorre é il seguente: tubolare del
tipo solito, con diametro interno di mm. 15 e
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diametro esterno di mm. 22, 2 pezzi da cm.
285, per le due coppie di zampe. Tubolare so-
lito, due pezzi da cm. 42,5 per fissare le tra-
veérse. Flange adatte al tubolare che si usa,
diametro esterno, mm. 100, per il fissaggio del
piano del tavolo alle zampe. Ed inoltre, ri-
piano per il tavolo, del materiale preferito,
con bordura dji plastica o di metallo; bulloni
a teste tonde, bulloni a testa piana, adesivo
flessibile per fissaggio piastrelle al ripiano del
tavolo. =

ALTRO TAVOLINETTO PER BAR.

Quello della fig, 30 rappresenta un altro
spunto per un tavolino da realizzare in vista di
fornirlo eventualmente in una certa serie, a
qualche bar del vicinato.

Lo si realizza facilmente in non pit di una
serata di tempo libero; consta di quattro zam-
pe, unite nella loro estremitd superiore, alla
faccia inferiore del ripiano del tavolo. Nel
punto in cuj si trovano a distanza minore, poi,
le guattro zampe sono tenute insieme da un
cerchio realizzato esso pure di tubolare, ed
unito alle zampe stesse per mezzo di bullon-
cini, Un cerchio analogo, ma naturalmente di
diametro maggiore si trova poi proprio al di
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sotto della faccia inferiore de] ripiano e serve
appunto da supporto per il ripiano stesso; Que-
sto ultimo, come al solito, puo essere di li-
noleum, oppure potra essere di formica opa-
ca, del colore preferito; incollata su di un sot-
tofondo di legno compensato. Anche questa
volta, poi sara consigliabile 1’applicazione di
una bordura di profilato sia di metallo che di
plastica, tutt’attorno al margine del piano. Le
estremita inferiori delle zampe, potranno es-
sere munite con vantaggio, di piedini di gom-
ma o meglio ancora, di nylon; quanto alle
zampe, pol, se lo spazio nell’ambiente in cui
il tavolino od i tavolini andranno piazzati, sia
sufficiente, consigliamo di divaricarne alguan-
to le estremita inferiori ed in questo modo, si
potra ottenere dai tavolini, una assai maggio-
re stabilita.

Per la costruzione del tavolinetto, occorro-
no i seguenti materiali: Tubolare da millime-
tri 15 x 22, quatiro pezzi delia lunghezza di
cm. 75 cad. per le zampe. Tubolare solito, un
pezzo della lunghezza di cm. 240, per il cer-
chio superiore; sostegno del piano del tavolo.

Tubolare solito, un pezzo da cm. 120, per il
cerchio inferiore. Ed inoltre, ripiano per il ta-
volo, di materiale preferito, bulloncini a te-
sta tonda ed a testa piana per unire le varie
parti; eventuali piedini di nylon per la estre-
mita inferiore delle zamp=; bordura per il ri-
piano del tavolo, in profilato oppure in plasti-
ca; viti a legno, per lunione del ripiano al
cerchio superiore di tubolare.

Interrompiamo qui il presente articolo, per
problemi di spazio; lo riprenderemo nel pros-
simo numero per trattare la realizzazione dei
seguenti progetti: szdie, con braccioli e senza,
poltrone, divani, sdraie, scrivanie, sgabelli.
Tutti i progetti avranno in comune l’interes-
sante materiale costruttivo e la semplicita di
attuazione, nonché la eccellente apparenza dei
lavori finiti, sempre naturalmente che chi li
esegua sia in possesso di un minimo di cogni-
zioni in fatto di lavorazioni meccaniche e che
sia in grado di trarre profitto da dette cogni-
zioni, essendo munito da una sufficiente at-
trezzatura artigiana, di cui, del resto quasi
tutti i lettori sono in possesso.
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