









































































































































































































































del pannello dell’apparecchio.
L’audizione risulta alquanto
pili potente ma disturbata da
ronzio quando si prende il fi-
lo della antenna e lo si mette
in contatto con la griglia mo-
dulatrice della AK1, ossia con
il cappuccio metallico che si
riscontra sul bulbo della val
vola stessa. La ricezione inol-
tre diviene assai piu potente
quando si mette a massa la
linea del controllo automati-
co del volume, alla base del
primo condensatore di media
frequenza, nondimeno, l'audi-
zione resta sempre difettosa.
Un esame alle tensioni di ali-
mentazione anodica, porta a
sospettare lo esaurimento di
qualcuno degli elettrolitici, ed
in particolare del primo, ma
poi, constatato che esso & in
buone condizioni, si rivolge
I'attenzione verso la stessa val-
vola raddrizzatrice, che prova-
ta risulta quasi esaurita. La
sostituzione di questa porta
ad un netto miglioramento
della situazione in fatto di vo-
lume; comunque, il ricevitore
continua a funzionare in mo-
do insoddisfacente e la distor-
sione, la mancanza di sensibi.
lita, il rumore di fondo, per-
sistono. In pil1 si constata che
Paudizione & anche instabile
e diviene ora piu debole ora
pilt potente, come se vi fosse
qualche cattivo contatto. Do-
po una nutriata serie. di pro-
ve infruttuose, si constata che
esiste una perdita non trascu-
rabile tra i due compensatori
che vi sono nel secondo tra.
sformatore di media frequen-
za; infatti se si dissaldano con
cura i terminali del compen-
satore del secondario, si con-

statano, tra le armature di
questo e la massa, circa 10
volt, tensione questa che non
dovrebbe affatto esistere e che
il fatto si riscontra quando il
compensatore del primario &
lasciato connesso, € come il
primario stesso a cui esso &
in parallelo, ha una delle ar-
mature polarizzate on una
tensione sensibilmente vicina
a quella che sj riscontra sulla
placca della valvola amplifi-
catrice di media frequenza.
Fatta questa constatazione si
prende in esame anche il pri-
mo trasformatore di media
frequenza ed anche su questo
si rileva lo stesso difetto, seb-
bene la fuga di tensione sia
di entita assai inferiore a quel-
la riscontrata nel secondo tra-
sformatore. Sulle prime si
cerca di correggere il difetto
perfezionando I'isolamento tra
1 compensatori delle medie
frequenze, ma poi si conclu-
de che questa operazione é
praticamente impossibile an-
che perché la targhetta di ma-
teriale isolante su cui i com-
pensatori stessi sono ancora-
ti, presenta tracce di muffa,
determinate forse da una cer.
ta umidita che si sia accumu-
lata nell’apparecchio, il qua-
le, in effetti, ha sostato per
diverso tempo in una cantina
piuttosto umida. Infine si de.
cide per la sostituzione dei
due trasformatori di media
con altri dello stesso tipo, in
perfette condizioni ed il di-
fetto risulta quasi scomparso,
rimane la leggera distorsione
che poi si accerta causata dal.
I'attrito della bobina mobile
dell’altoparlante, deformata
essa pure dalla umidita, con-
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tro le pareti del traferro nel
quale si muove; si provvede
quindi alla sostituzione del co-
no dell’altoparlante completo
di bobina mobile ed anche la
leggera distorsione scompare
totalmente. In sede di speri-
mentazione inoltre si cerca an-
cora di migliorare la sensibi.
lita dell'apparecchio aumen-
tando Ja tensione di schermo
delle valvole AK1 ed AF2, ri-
spettivamente convertitrice-o-
scillatrice ed amplificatrice di
media frequenza. In partico.
lare si mira a portare detta
tensione di schermo ad un va-
lore di circa 70 volt; per fare
questo, si sostituisce la resi-
stenza R4, vedi schema origi-
nariamente di 32.000 ohm,, con
altra di valore inferiore, sta-
bilito in seguito a prove, in
modo che alla fine la tensio.
ne agli schermi sia appunto
quella voluta ossia di 70 volt.

Nella misurazione delle ten-
sioni si riscontrano: 182 volt
sul primo elettrolitico; 162
volt sul secondo elettrolitico;
33,5 volt sulle griglie schermo
della convertitrice e della am.
plificatrice di media; 0,85 volt
sul catodo della convertitrice ;
1 volt sul catodo della ampli
ficatrice che di media e 10 volt
alla polarizzazione della valvo-
la finale. Tutte queste tensio.
ni appaiono chiaramente bas-
se ed irregolari. Con un con-
trollo sommario si rileva che
la valvola raddrizzatrice & e
saurita, sostituitala, si riscon.
trano le seguenti tensioni: 225
volt sul primo elettrolitico;
200 volt sul secondo elettroli.
tico: 40 volt sugli schermi del-
la amplificatrice media; 14
volt sul catodo della amplifi-
catrice di media; 1,2 volt sul
catodo della convertitrice; 2
volt sul catodo della pream.
plificatrice di bassa. La sen.
sibilita appare alquanto mi.
gliorata ma appare sempre
inadeguata; si prova allora
ad aumentare alquanto la ten-
sione di schermo della con-

77



vertitrice sostituendo la resi-
stenza R4 con una altra da
25.000 ohm; in queste condi-
zioni, la tensione risulta sali.
ta a 65 volt circa e la sensibi-
lita del complesso risulta ef-
fettivamente aumentata se-
condo i desideri. Prima di con-
segnare l'apparecchio al clien-
te, si esamina anche lo stato
degli elettrolitici e si constz-
ta che il primo ¢ piuttosto e-
saurito; si provvede quindi a
sostituirlo con altro in perfet-
te condizioni ed il ricevitore
riprende a funzionare in mo-
do perfetto.

CASO n. 121. Ricevito-
re normale; manca il
funzicnamento regolare,
ossia € impossibile cap-
tare le stazioni radiofo-
niche.

Sembra perd che l'apparec-
chio funzioni in bassa fre-
quenza ossia come amplifica-

tore in unione con un giradi-
schi, il ronzio che si riscon-
tra toccando la griglia della
valvola preamplificatrice e
pressoché normale. Le tensio.
ni rilevate sono le seguenti:
160 volt sul primo elettroliti-
co; 130 volt sulla placca della
valvola finale che € una EL41;
4 volt alla polarizzazione del-
la finale. Tali valori sono na-
turalmente del tutto insuffi-
cienti per il normale funzio-
namento del complesso; ac-
certato che non esistono cor-
tocircuiti che abbassino la
tensione ed accertate anche le
buone condizioni dei conden-
satori elettrolitici di filtraggio,
viene in mente di tentare la
sostituzione della valvola rad-
drizzatrice, con altra che si ha
a disposizione, infatti, cio fat-
to, si constata che le tensio-
ni salgono immediatamente al
valore regolare, ossia: 260 volt

sul primo elettrolitico; 240
volt sul secondo; 230 sulla
placca della finale; 6,8 volt

sulla polarizzazione.

CASO n. 122. Ricevitore normale di buona marca;
¢ inefficiente nella captazione delle stazioni radiofoni-
che, mentre disposto nella posizione fono, si ode nello
altoparlante, un debole ronzio, essendo comungue im-

possibile 'audizione.

La tensione anodica misu-
rata, risulta di soli 175 volt
circa. Durante una osservazio-
ne dell’apparecchio, alla ricer-
ca del difetto, si constata poi
il seguente strano comporta
mento; dopo che Yapparecchio
abbia funzionato per cinque
o dieci minuti, esso non ri-
sponde nemmeno debolmente
alla amplificazione in bassa
frequenza ossia nella posizio-
ne fono. Inoltre, a questo pun-
to la tensione anodica gia bas-
sa si abbassa ulteriormente si-
no ad un valore di soli 145
volt; nello stesso tempo, pero
si constata anche una tensio-
ne positiva di ben 145 volt sul-
la griglia controllo della val-
vola finale. Si pensa che con
probabilita il difetto sia su-
bordinato alla leggera varia-
zione di dimensioni che uno
degli elementi dell’apparec-
chio, dal momento che il di-
fetto principale non si fa no-
tare che dopo un certo tem-
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po, ossia quanto con probali-
lita, il complesso si sia note-
volmente scaldato allinterno.
Si prova a sfilare momenta-
neamente la valvola finale che
¢ una EL84 e si constata che
il difetto scompare ossia vie-
ne a scomparire I’abbassamen-
to della tensione e non si ve-
rifica piu la comparsa del
la tensione elevata sul contat-
to della griglia. E quindi evi-
tente che il difetto deve tro-
varsi nell'interno della valvo.
la stessa, sotto forma di una
forte perdita tra due clettro-
lidi di essa: in pratica, pro-
vata la valvola sull'apposito
strumento permette di rileva-
re che mentre esiste anche la
freddo una notevole perdita
tra la griglia controllo e la
griglia schermo (le quali nel
bulbo sono relativamente vi-
cine e che possono venire fa.
cilmente in contatto in segui-
to di qualche deformazione
anche leggera di esse), quan-

do poi la valvola viene fatta
funzionare con tensioni e cor-
renti piu elevate od anche so-
lo dopo che il filamento abbia
riscaldato la zona circostante,
la perdita interna si trasfor
ma in un corto circuito pres-
soché franco, che blocca il
funzionamento normale della
griglia controllo, il che bloc-
ca tutto lo stadio di bassa
frequenza. Sostituita la valvo-
la con altra nuova, il difetto
scompare del tutto.

CASO n. 123. Ricevito-
re normale a cinque val-
vole. Si nota del ronzio,
una carenza di sensibili-
ta e laudizione & distor-
ta sulle stazioni locali e
potenti (schema 78-79).

Le valvole provate una per
una si dimostrano efficienti e
senza difetti. Si esaminano le
tensioni e si rilevano. 180 volt
sul priimo elettrolitico; 150
volt su secondo; 120 volt sul-
la placca della finale che & u.
na EL84. 74 volt negativi alla
presa centrale ossia alla linea
di ritorno dell’avvolgimento
di alta tensione del trasforma-
tore di alimentazione; 35 volt
sulla placca del triodo della
preamplificatrice di bassa; 0,6
volt sul catodo della stessa
valvola; 65 volt sulla griglia
schermo della valvola ampli-
ficatrice di media frequenza.
Immediatamente una consta-
tazione si impone ossia quel-
la che tutte le tensioni sono
ridotte in modo anormale, ec-
cezion fatta semmai per quel-
la negativa presente al ritor
no dell’avvolgiménto di alta
tensione la quale anzi & perfi-
no troppo elevata; per questo,
vi & una grandissima proba-
bilita che lassorbimento di
corrente anodica totale da par-
te dei vari stadi del ricevito-
re & elevata in modo anorma.
le. Si prova pertanto a misu.
rare la corrente anodica as-
sorbita dallo stadio finale che
come si sa ¢ quello che sem-
mai assorbe di pil, a tale sco-
po si tratta di dissaldare il
filo dalla connessione di cato-
do, e quindi inserire i puntali
dello strumento (predisposto
per un fondo scala di 100 o
150 mA), rispettivamente, uno




sul filo cosi liberato ed uno al
contatto del portavalvole cor-
rispondente al piedino di ca-
todo della valvola,

Cosi facendo si rileva che la
corrente assorbita dalla val-
vola ¢ assai vicina ad un va-
lore di 70 mA, valore anche
questo eccessivo. Si sospetta il
condensatore di accoppiamen-
to tra la valvola preamplifica
trice e la finale ossia il C19,
il quale provato con un ohme-
tro a scala elevata presenta
una resistenza interna dell’or-
dine dei 2 megaohm; in tali
condizioni, se non si puo dire
che il condensatore sia per-
fetto, non lo si puo incolpare
di essere la causa della forte
corrente che & stata riscontra-
ta, in modo diretto, né d’altra
parte, la perdita del conden.
satore in questione, essendo
del tipo ad impedenza molto
elevata, non puo essere rileva-
ta mediante la misura diretta
della tensione che sia presen-
te al punto A dello schema. In
effetti, la tensione positiva che
attraversa il condensatore a
causa delle perdite di questo
viene convogliata sino alla gri-
glia controllo della valvola fi-
nale, qui giunta si sovrappone
alla tensione negativa che vi
e presente a causa del circuito
di polarizzazione ed il risulta.
to di queste tensioni di polari-
ta inversa ¢ praticamente quel-
lo di una tensione pressoché
nulla, da aggiungere anche che
la tensione positiva che anco-
ra riesca ad essere presente
sulla griglia mette la griglia
stessa in condizione di funzio-
nare come se si trattasse di
una placca cosicché da tale
griglia si diparte in direzione
del catodo una corrente ter-
moicnica di tipo anodico che
a causa della forte impedenza
del circuito di griglia nella
sua sezione di perdita, ossia su
C19, abbassa e quasi annulla
la tensione stessa di griglia. Il
difetto si rimedia con la sosti-
tuzione del condensatore difet-
toso con altro in condizioni
perfette; da notare che la ten-
sione di perdita del condensa.
tore C19, avrebbe dovuto esss-
re misurata nel punto A se il
circuito interessato avesse avu-
to la conformazione rilevabile
nello schema 79, ossia se la
resistenza R13 avesse il lato

inferiore connesso direttamen.
te alla massa, invece che al
circuito di polarizzazione co-
me invece avviene nel circui-
to dello schema 78.

CASOQO N. 124. Ricevitore
normale a cinque valvo-
ie; audizione ¢ molto de-
bole ed inoltre basata
essenzialmente sulle to-
nalita molto alte; ne de-
riva una particolare di-
storsione sgradevole, si-
mile ad une stridio (sche-
ma 27).

Si applica un segnale di bas.
sa frequenza alla griglia con-
trollo dela valvola finale che
¢ una EL41, ossia al punto B
dello schema; in queste con-
dizioni, dall’altoparlante viene
emesso un suonc normale;
successivamente si prova an-
che a convogliare al punto ci-
tato, il segnale di bassa fre.
quenza prelevato da un norma-
fe ricevitore in funzione usato
come campione (in particolare
il segnale in questione viene
prelevato dalla placca della
preamplificatrice per mezzo di
un condensatorino di accop-
piamento da 20.000 pF). Anche
in questo modo Yaudizione &
possibile a volume pressoché
pieno e senza alcuna distorsio-
ne. Fatta questa constatazione
si prova ad applicare il segna-
le successivamente ai punti D
e G; anche in queste occasioni
si puo avere dall’altoparlante
la riproduzione piena e senza
distorsione, Quando invece il
segnale viene applicato al
punto C, vale a dire alla plac-
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ca della valvola preamplifica-
trice, EBC41 si nota il difetto
che si era lamentato in origi-
ne, con volume bassissimo ed
audizione su tonalitd molto
elevata e distorta. E’ quindi
evidente che il difetto abbia
sede tra il punto G ed il pun-
to C, in particolare, tra tali
punti non si trova altro che il
condensatore di accoppiamzn-
to, il quale ad un esams piu
attento mostra un collegamen-
to imperfetto, dovuto ad una
saldatura « fredda »; si rime-
dia rendendo efficiente tale sal.
datura,

CASO N. 125, Ricevitore
muto su tutte le gamme
di onda, trattasi di appa-
recchio di qualita media
(schema 80).

Quando si tocca la presa fo-
no, oppure la griglia controllo
della preamplificatrice che &
un doppio diodo triodo, ed
ancora quando si tocca il ter-
minale superiore dei tre del
potenziometro di volume, si
ode in altoparlante un ron-
zio molto basso, invece che
il ronzio fortissimo che in ana-
loghe condizioni in un ricevi-
tore in ordine & inevitabile,
Nel misurare le tensioni si tro-
va sul secondo elettrolitico, un
voltaggio eccessivo, dell’ordine
dei 300 volt; inoltre sul catodo
della valvola finale controlla-
to per caso si riscontra una
tensione di ben 100 volt; il di-
fetto aveva sede in una salda-
tura imperfetta di un termina.
le della resistenza catodica dal
lato di massa, nel punto indi-
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cato nello schema. In tali con-
dizioni il catodo della valvola
veniva a risultare senza con-
nessione verso massa e quindi
la corrente anodica che avreb-
be dovuto fluire verso massa
attraverso tale connessione,
era in effetti quasi nulla; la
sola poca corrente che circola-
va-era quella che si aveva per
le perdite inevitabili del con-
densatore elettrolitico catodi-
co; da aggiungere che in que-
ste condizioni, molto presto

anche il condensatore puo es-
sere danneggiato dalla tensio-
ne assai elevata che viene a
formarsi tra i suoi terminali
ed ai quali, non sempre, esso
¢ dimensionato peér resistere,
dato che in genere i catodici

La misurazione delle tensio-
ni mette subijto sulla strada
del guasto; la tensione di ca-
todo della valvola finale, una
EL3, ossia sul punto A, risulta
molto elevata e quindi anor-
male: in particolare si riscon-
trano 20 volt invece dei 7 che
sarebbero normali; tale stato
di cose non puo che avere una
origine, quella della resistenza
di polarizzazione R9, da 200
ohm, la quale deve essere in-
terrotta; un esame con I'ohme-
tro sulla resistenza in questio-
ne dissaldata dal circuito per-
mette appunto di accertare
che essa ¢ interrotta: da no-
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sono prodotti per funzionare
su tensioni massime di 35 o di
50 volt. Ove si constati dunque
un difetto inerente la resisten-
za catodica del circuito della
valvola finale di un apparec-
chio, e dove il difetto consiste
in una interruzione interna od
esterna della resistenza stessa,
si abbia, dopo avere effettuato
la connessione mancante, od
eventualmente dopo avere so-
stituita la resistenza interrot-
ta, l'avvertenza di esaminare
con 'ohmetro, il condensatore
catodico che quasi sempre si
trova in parallelo a questa re-
sistenza: se si nota che questo
presenta delle perdite conside-
revoli, si abbia cura di sosti-
tuire anch’esso.

tare che il ricevitore continua-
va a funzionale alla peggio, de-
notando quindi anche una cor-
rente anodica sulla valvola fi-
nale, che non avrebbe dovuto
esistere dal momento che la
connessione verso massa che
avrebbe dovuto convogliare ta-
le corrente ossia appunto la
resistenza R9 era interrotta ;
in pratica pero, si € avuto un
funzionamento della valvola
sia pure a regime minimo, gra-
zie alle perdite presentate dal
condensatore catodico che ri-
sultava in parallelo alla resi-
stenza, perdite queste che si
erano notevolmente accresciu-

te per il fatto che il condensa-
tore stesso era stato sottopo-
sto ad una tensione anormale,
ed assai vicina a quella dei li-
miti di massima a cui esso
poteva resistere; forse, a lun-
go andare, il condensatore
stesso, avrebbe potuto andare
del tutto in cortocircuito sta-
bilendo cosi una linea ancora
piu favorevole per la corrente
nella sua strada verso massa;
tali condizioni, comunque
avrebbero assai presto deter-
minato 'esaurimento della val-
vola stessa alla quale sarebbe
venuta a mancare la polariz-
zazione negativa e che quindi
avrebbe preso a funzionare

con un regime di corrente mol-
to forte ed anormale.

Immediatamente & possibile
constatare che la tensione sul
secondo elettrolitico, ossia sul
punto A, dello schema 82, &
bassissima, ossia di appena 250
volt, in luogo dei normali 250
volt che vi si sarebbero dovuti
riscontrare; in piu si riscontra
che la tensione alla placca del-
la amplificatrice di media fre-
quenza, ossia sul punto A dello
schema 83, & quasi nulla. Veri.
ficando con l'ohmetro, la resi-
stenza presente tra il punto B
di entrambi gli schemi e la
massa, si riscontra che vi &
una resistenza bassissima, e Vi-
cina allo zero, il che denota
un corticircuito franco, in un
punto in cui invece l'isolamen-
to verso massa dovrebbe esse-
re molto elevato. Un esame ac-
curato dei componenti presen-
ti in questa sezione permette
di accertare che il condensato-
re da 0,1 mF, C6, che serve a
disaccoppiare la resistenza R2,
¢ in pieno corto. Il rimedio
consiste naturalmente nella
sua sostituzione ; da notare
che i condensatori di disaccop-




piamento e di fuga che debbo.
no risultare sulla linea gene-
rale di alta tensione anodica,
oppure debbono risultare indi-
vidualmente collegati tra le
placche o gli schermi di am-
plificatrici e la massa, sono
sottoposti alla intera tensione
anodica o di schermo che ¢
presente sulla valvola stessa,
per questo, a volte, anche se
sono di buona qualita, a lun-
go andare, nelle loro armature
possono determinarsi delle
perdite sempre pill consistenti
fino a che il dielettrico dei
condensatori, in genere rap-
presentato da carta speciale,
perde del tutto la sua capaci-
ta e permette alle armature di
andare in corto; favoriscono
questo fenomeno, quasi in pa-
ri misura, 'umidita che a vol-
te si riscontra in molti am-
bienti di abitazione specie se
di nuova costruzione oppure se

situati ai piani piti bassi, non-
ché il forte calore, al quale
a volte i citati condensatori
sono sottoposti, per il fatto
che debbono stare in vicinan-
za di resistenze di forte dissi-
pazione oppure vicino ad altri
organi facili a scaldarsi note-
volmente come ad esempio, la
valvola finale, la raddrizzatri-
ce, il trasformatore di alimen.
tazione ecc. Assai spesso, infat-
ti, il materiale di cui I’esterno
del condensatore ¢ modellato
(per lo piu catrame), si fonde
e cola via, sino a svuotare del
tutto il condensatore cosi che
le armature di questo sono fa-
cilitate a venire prima o poi in
contatto. Per questo, racco.
mandiamo sempre, di sorve-
gliare questi condensatori, i
quali anzi prima o poi posso-
no essere causa di qualche pic.
colo guaio anche in un ricevi-
tore di buona marca.

CASO n. 128. 11 ricevitore, normale a cinque valvo-
le & praticamente muto, in funzionamento radio come
anche in amplificazione di bassa frequenza; unica cosa
che si nota, & un rumore debolissimo che assomiglia a -
quello che si pud udire dalle cuffie di un apparecchio
a diodo, lasciato sul tavelo.

Si rileva che tutte le ten-
sioni sono normali e tutte le
valvole sono buone. La prova
della porzione estrema di am-
plificazione di bassa frequen-
za effettuata applicando un se-
gnale di bassa frequenza alla
griglia controllo della valvola
finale, non porta ad alcuna
conseguenza, nessun suono ,in-
fatti si riesce ad udire dall’al.
toparlante. Un esame piu at-
tento permette di rilevare che

il leggero brusio che si nota
non e prodotto dall’altoparlan-
te, ha proviene addirittura dal
corpo metallico del trasforma-
tore di uscita ed in parte, per-
fino dallinterno della valvola
finale: & chiaro che il segnale
determina, nel caso del tra-
sformatore di uscita delle vi-
brazioni meccaniche di tipo
magnetostrittivo sul nucleo

del trasformatore, per cui la
cassa di questo produce sia pu-

re a volume bassissimo, il se-
gnale stesso che attraversa gli
avvolgimenti dei trasformato-
re. Nel secondo caso, il segna-
le viene emesso dalla valvola
per le variazioni del bombar-
damento elettronico che si ma.
nifestano sui suoi elettrodi e
che in particolari condizioni,
possono dare luogo a vere e
proprie piccolissime vibrazioni
meccaniche. Il fenomeno co-
munque non ¢ affatto anorma-
le e si manifesta pili spesso
con le valvole non nuovissime.
Si tratta quindi di ricercare al-
trove le cause dell'inconvenien.
te, df cui semmai tali fenome-
ni sono una delle conseguenze.
Si prova con l'ohmetro la li-
nea che parte dal secondario
del trasformatore di uscita e
che porta la bassa frequenza
all’altoparlante, e si nota in
effetti che in qualche punto
tale linea € interrotta; un con-
trollo piu diretto, permette
poi di localizzare il difetto alla
targhetta isolante su cui si
trovano le linguette metalliche
a cui fanno capo, da una parte
i due fili provenienti dalla li-
nea collegata al secondario del
trasformatore di uscita e dal-
l'altro i due fili flessibili che
si addentrano nell’altoparlante
vero e proprio, aderendo al co-
no, e che portano la bassa fre.
quenza alla bobina mobile che
si trova alla base di questo, in
particolare uno di questi due
fili flessibili soggetto alla forte
vibrazione del cono, per un
tempo molto lungo ha finito
con il distaccarsi dalla linguet-
ta. Una volta che la connessio-
ne in questione & stata rifatta,
scompare il difetto, e I'appa-
recchio funziona alla perfezio.
ne. Ricordiamo pero che a lun-
go andare, la mancata connes-
sione del secondario del tra-
sformatore di uscita alla bobi-
na mobile dell’altoparlante,
puo dare luogo a degli incon-
venienti di cui gia é stato fatto
cenno quale la formazione nel-
I'interno dell’avvolgimento pri-
mario del trasformatore stes.
so, di tensioni impulsive molto
clevate che a volte portano al-
lo scoccare di scintille tra i
vari strati dell’avvolgimento
ed altre volte determinano la
andata in cortocircuito del
condensatorino a carta che so-

81



ECH81 EF89

R24 -1 ML

DX

&~

vente si trova tra i terminali
del citato primario, oppure tra
la massa e la placca della fina-
le ecc. Pertanto, quando il di-
fetto & quello accennato non
bisogna perdere tempo ad in-
dividuarlo e quindi a ripararlo
se non si vuole che nell'appa-
recchio abbiano a verificarsi
danni piu gravi.

€43-0,0pF

CASO N. 129. Ricevitore
normale, la ricezione e
possibile ma si lamenta
una potenza troppo bassa
ed inoltre l'audizione &
distorta (schema 28).

Misurando le tensioni si con-
stata che la tensione tra il pun-
to A dello schema ossia tra il
catodo della EF86, preamplifi-
catrice di bassa frequenza, ¢ la
massa, & presso che nulla in
luogo dei 2,2 volt circa‘che vi
si dovrebbero riscontrare in
condizioni normali; con un
controllo fatto con I'ohmetro,
si viene a rilevare che la resi-
stenza tra il punto A e la mas-
sa, non presenta che 25 ohm,
in luogo dei 2500 ohm dichia-
rati anche sulla dicitura stam-
pigliata su di essa; dissaldan-
do tale resistenza si constata
perd che da sola essa misura-
ta di nuovo presenta proprio il
valore nominale ossia quello
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di 2500 ohm, il difetto deve
quindi trovarsi in altri organi
adiacenti ad essa e facenti par-
te del circuito; in particolare
si constata che il condensatore
elettrolitico C63, di polarizza-
zione, la cui capacita. & di 25
microfarad presenta una resi-
stenza interna bassissima, a
causa delle notevoli perdite
che vi si sono verificate; in so-
stanza, il condensatore in que-
stione & in fase prossima a
quella del cortocircuito fran-
co; va quindi sostituito,

500.000

CASO N. 130, Ricevitore
normale a cinque valvole;
funziona ma Paudizione &
debolissima sia nella nor-
male ricezione radio, sia
nella sola amplificazione
di bassa frequenza, quan-
do esso viene usato con
un giradischi (schema 84)

Se si prova ad applicare la
uscita di un oscillatore di bas-
sa frequenza o comungue un
segnale di bassa, alla griglia
controllo della valvola pream-
plificatrice di bassa, ossia del
triodo della EBC41, vale a dire
sul punto A, anche senza di-
staccare la connessione che fa
capo originariamente alla Ign
glia della valvola si ha nell'al-
toparlante una resa del segnale

stesso, molto potente, segno
che questo subisce regolar-
mente ed in modo efficiente la
amplificazione della catena di
bassa, formata dal triodo pre-
amplificatore e dal pentodo fi-
nale di potenza. Ne deriva che
& necessario questa volta ricer-
care la causa del difetto ri-
scontrato. Si nota che il di-
fetto non pud quindi trovarsi
se non nel potenziometro del
controllo di volume o dei pic-
coli componenti che lo affian~
cano (da notare che una con-
nessione di bassa frequenza di
questa sezione, giunge perfino
al gruppo del cambio di gam-
ma di onda nel caso che que-
sto abbia la posizione prevista
per il funzionamento del com-
plesso in fono, connessione
quindi anche questa da con-
trollare per possibili ronzii,
attenuazioni, ecc.). Un esame
del potenziometro permette di
accertare che esso & in ordine
e che il condensatore C27 non
presenta perdite o corti inter-
ni; nemmeno altri condensato-
ri presentano delle perdite;
per accelerare il ritrovamento
del guasto si adotta il sistema
della sostituzione ed infatti
quando si prova a mettere in
parallelo al condensatore C26,
che presenta alla griglia 1l se-
gnale prelevato dal cursore del
potenziometro usato come par-
titore di tensione, un altro con-
densatore di capacita analo-
a, mentre l'apparecchio & in
unzione. A questo punto l'ap-
parecchio prende a funzionare
regolarmente sia in ricezione
che per amplificazione; si so-
stituisce quindi il condensato-
re C26 che provato piu tardi
sul capacimetro presenta ca-
pacita nulla, segno questo che
una delle armature interne €
di staccata dal filo che porta
ad essa la connessione con
I’esterno.

CASO N. 131. Ricevitore
di buona marca a cinque
valvole; si lamenta una
certa carenza di potenza
sonora e di sensibilita, su
glgi);te le gamme (schema

Misurando le tensioni si rile-
vano le seguenti: 325 volt sul
primo elettrolitico, ossia sul




punto A; 315 volt sulla placca
della valvola finale (una EL84),
ossia sul punto B; 140 volt sul-
la griglia schermo della finale,
ossia sul punto C; 3 volt sul
catodo della finale ossia sul
punto D. E’ evidente che la
tensione anodica sul secondo
elettrolitico, che & poi quella
che si riscontra sulla griglia
schermo della finale & troppo
debole, specie in considerazio-
ne dalla tensione che & invece
assai elevata sulla placca della
valvola stessa; la cosa € stra-
na, in quanto in genere la ten-
sione di placca deve essere in-
feriore per 10 o 20 volt di quel-
la di schermo, a causa se non
altro, della resistenza ohmica
presentata dall'avvolgimento
primario del trasformatgre di
uscita che si trova in serie con
la placca e quindi non puo non
determinare un abbassamento
della tensione. Il fatto che la
tensione sul secondo elettroli-
tico sia cosi debole permette
anche di spiegare il perché sul-
la valvola stessa funzionante
in condizioni anormali, si ri-
scontri una tensione di catodo
inferiore a quella che sarsbbe
normale ossia quella di 7 o
7,5 volt. Con un controllo si
puo accertare che la resisten-
za di filtraggio che si trova tra
i due condensatori elettroliti-
ci (negli apparecchi moderni
tale resistenza sostituisce la
impedenza di bassa od anche
I'avvolgimento di campo che si
riscontrava in quelli meno re-
centi, in cui l'altoparlante era
in genere elettrodinamico),
presenta un valore di ben
22.000 ohm, valore questo asso-
lutamente eccessivo in tale po.
sizione in cui in genere si adot.
tano resistenze di valori com-
presi tra 1500 e 3000 ohm. Evi-
dentemente, un precedente ri-
paratore inesperto deve avere
tentato di sostituire la citata
resistenza, in origine di 2200
ohm, che doveva essersi bru.
ciata in modo che la dicitura
su di essa era leggibile con dif.
ficolta; egli pertanto deve ave.
re letto mate e non pensando
~Ma funzione della citata res’
stenza I'ha sostituita con quel-
la da 22.000 ohm:; ne deriva
un abbassamento eccessivo
della tensione in funzione del.
la corrente che vi circola. La
applicazione di una resistenza
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da 2200 ohm, permette infatti
al ricevitore di riprendere a
funzionare alla perfezione. La
tensione di placca che appari-
va anormalmente elevata non
¢ variata e nondimeno, I'appa-

recchio funziona; wun esame
pilt accurato eseguito nell’in-
tento di rilevare lo schema del
circuito di alimentazione per
spiegare il fenomeno chiarisce
il punto, si tratta del fatto che
in placca non si trova collega-
mento a valle del circuito di li-
vellamento, come normalmen-
te avviene in quanto essa & col-
legata alla stessa tensione del-
la griglia schermo, in serie pe-
ro, come si & detto, con il pri-
mario del trasformatore di
uscita; questa volta invece es.
se preleva la tensione che le
occorre, direttamente dal pri-
mo elettrolitico, dove la ten-
sione notoriamente & piu ele-
vata; i 10 volt che si riscon-
trano in meno sulla tensione
di placca rispetto al punto in
cui la tensione stessa & prele-
vata ossia sul punto A, sono
da imputare come si & visto al
la resistenza ohmica presenta-
ta dall'avvolgimento del tra-
sformatore di uscita. La ten-
sione di schermo, in Condizio-
ni normali risulta di circa 240
volt. Teniamo a richiamare la
attenzione dei lettori sul cir-
cuito che alleghiamo per la
particolare disposizione delle
connessioni alla placca ed alla
griglia della finale dello sta-
dio di alimentazione, dato che
una disposizione del genere

puo a volte indurre in errore
il riparatore, avviandolo su di
una strada sbagliata nella dia-
gnosi del difetto.

CASO N. 132. Ricevitore
normale con valvole da
0,3 amperes, in serie, con
finale a 25 volt e raddriz-
zatrice pure a 25 volt; di
produzione poco recente.
Si lamenta una potenza
insufficiente oltre che
una apparente mancanza
di sensibilita (schema 86)

L’audizione & in effetti de-
bole e coperta da un leggero
ronzio; alla misura delle ten-
sioni si riscontra un voltaggio
di circa 120 volt su uno dei
catodi della valvola e solo 15
volt sull'altro (da notare che
la raddrizzatrice, una 2576, a
catodi separati, in questo par-
ticolare apparecchio funziona
in modo speciale ossia con una
sezione per l'alimentazione del
ricevitore vero e proprio ed
una per l'alimentazione invece
dell'avvolgimento di campo
dell'altoparlante; si chiede al
cliente se voglia affrontare la
spesa della sostituzione nello
apparecchio, di un altoparlan.
te magnetodinamico ossia a
magnete permanente, al posto
di quello originale elettrodina-
mico, che come si & visto ri-
chiede I'alimentazione apposi.
ta; in modo quindi da potere
avviare tutta la corrente ero.
gata dalla raddrizzatrice, tra
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Yaltro difficilmente reperibile,
verso la parte elettronica del
ricevitore. Il cliente dichiara
preferire per il momento una
soluzione di ripiego, non va-
lendo la pena di una spesa
quale gquella richiesta dalla so-
stituzione prespettata, in quan-
to si propone di acquistare in
un prossimo futuro, un appa-
recchio moderno. La soluzio-
ne di ripiego adottata consiste
nel riunire insieme i due ca-
todi, direttamente al portaval-
vola. Il funzionamento dell’ap-
parecchio risulta notevolmen-
te migliorato anche se si nota
ancora poca sensibilita; il

—
IMPEDENZA
LIVELLAMENTO

cliente, comunque, che usa il
ricevitore solo per le stazioni
locali, si dichiara gia soddisfat-
to, prima di effettuare la con-
segna dell'apparecchio, si ese-
gue un controllo sulle sezioni
di alta frequenza e si constata
che la mancanza di sensibilita
dipende in buona parte da tali
sezioni che risultano quasi tut-
te fuori taratura; una taratu-
ra anche solamente sommaria
eseguita ad orecchio e senza
laiuto di un oscillatore modu-
lato ma solamente con 1'ascol-
to delle stazioni radio, miglio-
ra ancora notevolmente le pre-
stazioni.

CASO n. 133. Ricevitore di vecchia costruzione con
valvole a 0,3 amperes, in serie, senza trasformatore, con

valvola raddrizzatrice a cat
cuito di duplicazione di tens

odi separati, usata in un cir-
jone che permetteva di ave-

re a dispesizione per le placche e gli schermi una ten-
sione notevolmente maggiore di quella di rete, il che

in apparecchio senza trasf

ormatore di alimentazione &

pinttosto difficile da ottenere. Si lamenta una potenza
sonora asselutamente insufficiente ed una pari sensi-
bilita, sebbene il complesso funzioni (schema 87).

In pratica le condizioni del-
I’apparecchio sono tali che con
esso Non Si possono ricevere
in pieno giorno che le stazioni
locali potenti, ed anche queste
sono percepite assai debolmen-
te. La misura delle tensioni
porta alle seguenti constata-
zioni: 200 volt sulla grigpia
schermo della finale, una 25L6;
195 volt sulla placca della stes-
sa valvola, 27,5 volt negativi,
la caduta di tensione ai capi
della bobina di eccitazione di
campo dell’altoparlante. L'as-
sorbimento della valvola fina-
le, & dell’ordine dei 14 mA, va-
lore questo del tutto insuffi-
ciente, si constata inoltre che
tale assorbimento varia in una
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certa misura in sincronismo
con l'ampiezza del segnale au-
dio che circola nella valvola
ed in pratica con la modula-
zione; in particolare la corren-
te varia da un minimo di 13
ad un massimo di 16 milliam-
peres; in assenza assoluta del
segnale poi essa scende a soli
12 mA. Si prova a sostituire la
valvola finale che presenta lo
strano fenomeno con altra
nuova e si riscontra che la
corrente anodica della stessa
risulta ora di 46 mA, valore
normale che non varia piu in
funzione della modulazione. In
queste condizioni, la caduta
di tensione tra i capi della
bobina di campo dell’altopar-

{ante che funziona anche come
impedenza di filtraggio, ¢ di
soli 36 volt e che la tensione
anodica sul secondo elettroli-
tico & quindi di 170 volt. La ri-
cezione torna perfetta in po-
tenza acustica come anche in
sensibilita, e sulla gamma del-
le onde corte, poco accurata
taratura, si riescono a captare
perfino delle stazioni lontanis-
sime, mentre in precedenza la
gamma delle onde corte appa-
riva addirittura deserta.

CASO N. 134. Ricevitore
normale con trasforma-
tore di alimentazione ed
a 5 valvole; laudizione e
impossibile.

Un debole ronzio si perce-
pisce nell’altoparlante quando
si tocca con un cacciavite me-
tallico la griglia controllo del-
la valvola preamplificatrice di
bassa frequenza. La misura
delle tensioni permette di ri-
levare sulla placca della val-
vola finale una tensione di 42
volt circa e sullo schermo del-
la stessa una tensione di 50
volt, tensioni queste che risul-
tano insufficienti; quando si
prova a sfilare la valvola fina-
le dal suo supporto si consta-
ta immediatamente che la ten-
sione sale al valore corretto,
che & quello di 220 volt ano-
dici. E’ quindi chiaro che si
tratta di un difetto interno
della valvola che mette a mas-
sa la maggior parte della ten-
sione che viene applicata alla
sua placca ed alla sua griglia
schermo. In effetti la valvola
stessa provata, conferma la
diagnosi presentando un cor-
to interno quasi franco. La so-
stituzione della stessa con al-
tra nuova elimina tutti gli in-
convenienti lamentati: da no-
tare semmai che il forte regi-
me di corrente che per lungo
tempo & stato erogato dallo
stadio alimentatore perché ri-
chiesto dalla valvola difettosa,
ha portato ad un forte surri-
scaldamento di diversi compo-
nenti, quali il trasformatore di
alimentazione e la resistenza
di livellamento. Questa ultima,
anzi, risulta del tutto carbo-
nizzata ed appare conveniente
sostituirla direttamente. Il ri-




scaldamento del trasformatore
di alimentazione, invece non
ha avuto su questo un danno
permanente se si eccettua for-
se un indurimento dello stra-
to isolante che si trova sui fili
dell'avvolgimento, e che tende
a distaccarsi quando i fili stes-

GYVGLGIMENTO
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si sono mossi anche legger.
mente. Tale condizione presen-
ta il pericolo che prima o poi,
quaicuna delle spire, perduto
del tutto lo strato isolante ven-
ga in contatto con una adia-
cente, compromettendo del
tutto il trasformatore. Non es.

sendosi il cliente dichiarato di-
sposto alla spesa per la sosti-
tuzione del trasformatore di
alimentazione, dal momento
che il ricevitore funziona nor-
malmente anche cosi, lo si pre-
ga di sottoscrivere una nota in
cui esime il riparatore da qual-
siasi danno possa venire in un
secondo tempo all’apparecchio
dalla bruciatura del trasforma-
tore e quindi si cercano di im-
mobilizzare alla meglio le spi-
re del trasformatore stesso,
con una accurata fasciatura
con tela bachelizzata; indi si
consegna l'apparecchio. Si se-
gnala comunque che a distan.
za di due anni dalla riparazio-
ne l'apparecchio funziona an-
cora senza che il danno temu-
to si sia ancora verificato. Eb.
bene comunque non giungere
a questi compromessi che pos-
sono rappresentare un pericolo
non solo per la radio, ma an-
che per le persone: & bene in-
sistere con il cliente, per la in-
dispensabilita della sostituzio-
ne del trasformatore.

Ogni numero arretralo :
Annate complete comprendenti 4 numeri
Cartelle in tela per rilegare le annate di <SISTEMA A» Prezze L.

Per ordinazioni di numeri arretrati di “$'STEMA A” e di “FARE”, inviare l'importo
anticipato, per eliminare la spesa, a Vostro carico, della spedizione contro asseqno.

«SISTEMA A»

Anno 1951-52 -53 - 54 - 55 ogni numero .
Anno 1956 ogni numero . . . . . . . .
Anno 1957 - 1958 - 1959 ogni numero

Annate complete del 1951-52-53-54-55-56 -

«cfARE»

. - - . .

Inviare anticipataments il relative importo, con vaglia postale o con versamento sul c/c 1/7114 intsstato a RODOLFO CAPRIOTT)
Piazza Prati dogli Strozzi, 35 - Roma - Non si spodisco contro-assegno

. . Prezzo L. 200

. . Prezzo L. 240

. . , . Prezze . 250
57-58-59 Prezza i. 2000
Prezze L. 350

Prezzo L. 1000

230

85



FrE e o P e SRS
1

iratdrirdy

.rj.-.f,f.lf,‘{» ;-.‘Tls e

seguito dei nostri molti articoli sui ra-
A diocomandi ci & pervenuta molta corri-

spondenza da parte dei lettori interessati
a questa particolare branca della elettronica,
in parte, contenente suggerimenti, in parte ap-
provazioni ed in parte richieste di nuovi cir-
cuiti sempre piu interessanti su tale proposito.
Ritorniamo volentieri sull’argomento, fornendo
ai radiomodellisti, un progetto di un ricevitore
leggero di un tipo che ci € risultato particolar-
mente richiesto dagli appassionati, quello cio¢
funzionante con lo stadio rivelatore non ser-
vito da una valvola tyratron a gas, ma da una
subminiatura del tipo comune. La ragione dei
costruttori per questo sistema, in luogo di quel-
lo a valvola a gas, & presto chiarita: le valvole
tyratron infatti, sebbene di funzionamento ec-
cellente e di massima sensibilitad presentano il
difetto di costare delle cifre piuttosto elevate
e soprattutto, quello di avere una durata molto
limitata, di funzionamento, per un particolare
fenomeno di degenerazione che si verifica nello
interno di esse, quando nello spazio interelet-
trodico viene a circolare la corrente anodica.
Prove eseguite hanno infatti dimostrato che la
durata di tali valvole, si riduce a pochissime
ore di funzionamento effettivo ossia di fun-
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Schema elettrico del ricevitore a superreazione

zionamento sotto eccitazione del segnale e quin-
di con la corrente anodica circolante. Per que-
sto la maggior parte dei lettori riteneva op-
portuno l'orientarsi verso circuiti ed apparec-
chiature, forse di ingombro alquanto maggiore
e di peso pil elevato, ma che fossero serviti da
valvole (le piu piccole di facile reperibilita), di
durata non cosl limitata.

Pensiamo che il circuito di ricevitore che
forniamo rappresenti la risposta a questo inte-
resse, almeno per il radiocomando di modelli
a distanza non rilevante (occorre infatti pun-
tualizzare che a parita di valvole un apparec-
chio ricevente equipaggiato allo stadio di rive-
lazione con un triodo a gas, presenta una sen-
sibilita maggiore e quindi consente un raggio
di azione maggiore, con un trasmettitore di
una determinata potenza).

SCHEMA TEORICO

Si pud vedere che il primo stadio & del tipo
in superreazione, il cui soffio caratteristico, &
amplificato dalla seconda valvola che opera nel
sistema reflex. In effetti, la seconda valvola del-
'apparecchio, nelle condizioni di riposo, ossia
quando il segnale del trasmettitore non pervie-
ne al ricevitore, risulta quasi totalmente bloc-
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e reflex sil secondo stadio; la numerazione dei piedini inizia

dal punto rosso
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cata dalla polarizzazione negativa della griglia
controllo, il cui potenziale compreso tra i —3
ed i —4,5 volt, & presso a poco quello di inter-
dizione della valvola stessa, in quelle condizio-
ni di lavoro. La modulazione captata viene rad-
drizzata ed inviata alla griglia controllo, in mo-
do da diminuirne la polarizzazione e sbloccare
quindi la corrente anodica. La corrente anodi-
ca che nelle condizioni di riposo, ossia in assen-
za di segnale in arrivo al ricevitore, & di solo
0,5 milliamperes, in presenza del segnale sale a
2 milliamperes, valore questo gia sufficiente di
per sé per determinare lo scatto di un relay
abbastanza sensibile che sia inserito sul circui-
to anodico.

REALIZZAZIONE PRATICA

Dipende molto dal materiale impiegato, e so-
prattutto dal relay; il sistema di realizzazione
pitt semplice € quello di usare un pannellino di
bachelite abbastanza sottile, delle dimensioni di
mm. 50 x 50. Sul pannellino si deve per prima
cosa effettuare il fissaggio degli organi piu pe-
santi, quale appunto il relay ed eventualmente
le batterie, e quindi il fissaggio di quelli pil
delicati, quali le valvole, il supporto per le bo-
bine e la impedenzina,

Per la frequenza di lavoro concesso in Italia
ai radiocomandi, di 29 megacicli, si tratta di
avvolgere la L1 sul supporto di polistirolo del
diametro di mm. 8, 14 spire di filo smaltato da
0,35 mm. avvolte senza spaziatura all’estremita
del supporto stesso. La induttanza di antenna,
L2 consiste invece di 3 spire di filo flessibile
unipolare a trecciola, isolato in plastica e della
sezione di mm. 0,5, avvolte senza spaziatura
sulla L1, nello stesso senso di questa.

La sensibilitd del reostato deve essere del-

Pordine di 1,5 milliamperes, per la chiusura e
di 0,5 mA, per I'apertura.

PRIMO STADIO

Si mette al suo posto la prima valvola, le
connessioni elettriche al filamento, il circuito
di accordo, la piccola impedenza (realizzata av-
volgendo alla rinfusa un centinaio di spire di
ferro smaltato da 0,2 mm. su di una bacchetta
di polistirolo o di celluloide, del diametro di
mm. 3, lunga mm. 10 ed ancorando i terminali
dell’avvolgimento, facendoli passare attraverso
due fori praticati nella estremita della bacchet-
ta stessa). Poi si mette a dimora la resistenza
da 47 kOhm, il condensatorino ceramico minia-
tura da 1000 pF, indi-al punto contrassegnato
con la letttera A, si collega un auricolare pie-
zoelettrico miniatura, possibilmente in serie
con un condensatorino da 1000 pF; si chiude
quindi il circuito del filamento e si controlla,
facendo un poco di ombra sulla valvola con
una mano oppure osservando in un ambiente
con pochissima luce, se si nota la tenue lumi-
nosita interna della valvola, che segnala che il
filamento di questo & accesso.

Successivamente si attua il circuito di gri-
glia formato dal condensatore da 30 pF, minia-
tura ceramico € la resistenza da 2,2 megaohm
verso il positivo e quindi si effettua la connes-
sione della batteria anodica. Uno strumento
di sufficiente sensibilita inserito nel circuito, in
queste condizioni deve segnalare una corrente
continua di 0,3 milliamperes circa, e nel con-
tempo, ascoltando l'auricolare piezoelettrico
si deve udire il soffio caratteristico dell’effetto
di superreazione, rumore questo che deve scom-
parire mentre la corrente sale a 0,4 millamperes
quando si tocca con un dito asciutto la indut-
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tanza di placca griglia, oppure si fa giungere
al complesso, attraverso l'antenna, un segnale
non modulato e di frequenza analoga a quellla
di risonanza del circuito ossia quella di circa
29 megacicli. Se queste condizioni non si ve-
rificano non & consigliabile tentare di proce-
dere nel montaggio, dato che & indispensabile
per il buon funzionamento del complesso che
nello stadio di rivelazione si manifesti questo
effetto di oscillazione. .

Assai meglio sard piuttosto indagare, sino
a scoprire le cause dell'inconveniente.

Verificando, se per caso qualche errore nei
collegamenti, sia stato commesso.

Controllando le pile di alimentazione di fi-
lamento e di placca, sotto carico, per vedere
se le tensioni siano sufficienti, ossia non infe-
riori di 1,3 volt, quella di filamento e non in-
feriore di 42 volt quella anodica, al disotto di
queste tensioni il %unzionamento dello stadio,
risulta assai poco regolare.

Diminuendo l'accoppiamento alla bobina di
accordo, di quella di antenna, diminuendo il
numero delle spire di questa ultima, se infat-
ti l'accoppiamento tra le due induttanze & trop-
po stretto o troppo attivo, pud_verificarsi un
carico eccessivo al circuito oscillante e quin-
di uno smorzamento dello stesso, al punto che
questo non & pitt in grado di mantenere delle
oscillazioni proprie.

Aumentando gradatamente il valore della re-
sistenza di griglia, dal valore originario di 2,2
megaohm, sino a quello di 4,7 megaohm, sino
al limite dell'innesco, tenendo presente che in
prossimita di questo limite si realizzano infat-
ti le conduzioni di massima sensibilita.

Variando se necessario il valore della impe-
denza di bloccaggio, variandone il numero del-
le spire.

Diminuendo eventualmente sino a 25 kOhm,
il valore originario di 47 kOhm, della resisten-
za in serie alla alimentazione oppure portando
la tensione di alimentazione anodica sino al
limite di 67,5 volt massimi.

SECONDO STADIO

Mettere al suo posto la seconda valvola, il
relay, in serie con un milliamperometro per le
prove in sede di messa a punto, e I'insieme dei
diodi e delle resistenze che si riscontrano nel
nettere il condensatore di accoppiamento nel
circuito di polarizzazione. Evitare perd di con-
nettere il condensatore di accoppiamento alla
valvola precedente, di 100 pF, ne quello di
placca, da 20.000 pF. Si connette prima la ten-
sione dei filamenti e poi quella anodica met-
tendo a massa il punto B (—45 volt). In queste
condizioni la corrente anodica della valvola
deve essere di circa 2 milliamperes. Se poi si
collega il punto B al —4,5 volt, mentre il po-
sitivo di questa tensione viene collegata alla
massa, la corrente anodica deve essere ridotta
quasi a zero. Tale tensione di polarizzazione
deve essere variabile in funzione del relay adot-
tato e della sua sensibilita: con un relay ultra-
sensibile, da 0,6 mA, tale tensione deve essere
di 4,35 mentre con un relay meno sensibile, da
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1,5 milliamperes, il valore della tensione deve
essere limitato a 3 volt.

Si connette quindi il condensatore da 1000
pF di accoppiamento e quello da 50 pF, di fu-
ga verso massa e si collega l'auricolare prece-
dente, sempre in serie con il suo condensato-
rino da 1000 pF, al punto B senza ancora col-
legare il condensatore da 20.000 pF. Dando cor-
rente si deve udire nell’auricolare il soffio del-
la superreazione amplificato perd dal presente
stadio mentre la corrente di placca deve esse-
re dell’ordine di 0,5 mA circa. Quando il tra
smettitore ad onda persistente che deve ope-
rare in connessione con questo ricevitore, vie-
ne fatto funzionare, il rumore deve cessare.
Quindi si trattera di trovare l'accordo perfetto
tra la onda erogata dal trasmettitore e quella
alla quale risuona il ricevitore, ritoccando il
condensatore in parallelo alla bobina di accor-
do del ricevitore oppure variando leggermente
il valore della bobina stessa spostandone il nu-
cleo interno od ancora togliendo dal circuito
una porzione di spira, dal lato di placca.

Si collega poi il condensatore da 20.000 pF,
al punto B ed in queste condizioni, la corren-
te anodica della valvola deve passare dagli ori-
ginari 0,5 milliamperes a 2, quando natural-
mente il ricevitore stia captando il segnale mo-
dulato del trasmettitore piazzato nelle vicinan-
ze. Se questo non si verifica con tutta proba-
bilita sara da ricercare un errore nella esecu-
zione dei collegamenti e specialmente nella
polarita della connessione dei diodi al germa-
nio.

Si regola quindi la tensione di polarizzazio-
ne di griglia di questo stadio, in modo che il
relay rimanga stabilmente nella posizione di
riposo quando il ricevitore non & eccitato e
scatti invece nella posizione di lavoro, rima-
nendovi, quando al ricevitore perviene il se-
gnale del trasmettitore; data la bassissima cor-
rente assorbita dalla piletta di polarizzazione
da parte del circuito di griglia, pud bastare
che la pila stessa sia di dimensioni piccolissi-
me, inoltre per rendere possibile una agevole
regolazione della tensione di polarizzazione,
conviene adottare nel punto indicato, un po-
tenziometro subminiatura, nella funzione di
partitore di tensione, che provveda appunto
a prelevare ed inviare verso la griglia della
valvola una tensione di polarizzazione a riposo
compresa tra il massimo, ossia tra i 4,5 volt
ed il minimo, ossia lo zero.

Verificare quindi che il ricevitore funzioni
regolarmente anche quando ad esso sia colle-
gata la antenna che dovra essergli di corredo
durante il volo: una antenna troppo lunga, in-
fatti, rischia di smorzare il circuito di accordo
e rendere difficoltoso l'effetto della superrea-
zione. Se comungque sia necessario usare la an-
tenna troppo lunga si diminuisca l'accoppia-
mento, diminuendo il numero delle spire del-
la bobina ad essa connessa.

MESSA A PUNTO

A questo punto il ricevitore & praticamente
ultimato; si effettua il ricollegamento dei con-
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densatori da 10.000 pF, incaricati di smorzare
lo eventuale scintillio che si verifichi ai con-
tatti mobili del relay e si connette la cellula di
disaccoppiamento costituita dal condensatore
da 1,6 mF, 12 volt e dalla resistenza da 500.000
ohm; sezione questa che rende possibile di
alimentare con lo stesso gruppo di pile o di
accumulatori che alimentano la polarizzazione
di griglia, anche gli eventuali servomotori, sen-
za che si verifichino interazioni.

Una volta controllato il complesso, si potra
ancorarlo al suo posto, intromettendo una cop-
pia di strisce di gommapiuma o di Moltopren,
aventi la funzione di attuire gli urti subiti dal
modello al decollo ed ancora piu all'atterrag-
gio e che potrebbero danneggiare gli organi
delicati del ricevitore,

Per il complesso della alimentazione si con-
siglia di attuare il circuito suggerito nella fi-
gura 2 che prevede la sistemazione di tutte le
pile su di una lastrina di bachelite, ancorate
da gocce di collante universale e da pezzetti
di nastro di cellulosa adesiva.

La semplicita del complesso, rende assai im-
probabile una perdita di funzionamento, al-
T'infuori di quella che pud essere causata dal
danneggiamento di qualcuno degli organi; ad
ogni modo prima dei voli, conviene ese.
guire un controllo a terra della risposta del
complesso ai comandi impartitigli dal trasmet-
titore da una distanza che sia prossima a quel-
la massima della portata del complesso. Pri-
ma di fare decollare il modello conviene inol-
tre premere a mano il pulsantino che si trova
in parallelo con i contatti mobili del relay e
che serve a chiudere direttamente il circuito
dello scappamento, controllandone il funzio-
namento nella sequenza degli scatti,

TRASMETTITORE LEGGERO CON VALVOLE
MINIATURA

> d ecco il progetto di un trasmettitore
r) per radiocomando di semplice realizza-
~ zilone e sopratutto economico, dal mo-
mento che per la costruzione si basa come il
ricevitore su materiali di normalissima pro-
duzione e di costo piu che accessibile.

Il complesso & interessante per la sua porta-
bilita e per la alimentazione prevista con un
gruppo di 20 pile piatte da 4,5 volt ciascuna
collegate in serie, soluzione, questa forse non
raffinata ma che ha il grande merito di essere
molto economica.

Le valvole usate sono di tipo comunissimo,
in quanto in genere sono usati allo stadio fi.
nale di potenza dei ricevitori comuni a batte-
rie, ossia le 384 che comunque hanno dimo-
strato di essere in grado di fornire un eccel-
lente rendimento in radiofrequenza.

REALIZZAZIONE

Occorre per prima cosa una buona scatola,
quale ad esempio, una valigetta per giradischi
O per apparecchio portatile; nel primo caso,
al posto del piano dei giradischi si trattera di
sistemare un pannello di alluminio abbastan-
za solido; i tre quarti dello spazio della vali-
getta saranno certamente occupati dal com-
plesso solo in quarto restante invece sara oc-
cupato dall’emettitore vero e proprio.

Si fissano gli zoccoli al pannello, senza ese-
guire sulla lastra dei fori, ma issando gli zoc-
coli stessi, su dei bulloni, abbastanza lunghi
con la testa saldata sul pannello, e sul cui gam-
bo siano issate delle rondelle spaziatrici, in
modo da fare si che gli zoccoli stessi risultino
sollevati per circa una ventina di mm. rispet-
to al piano del pannello stesso e risultino inol-
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Schema elettrico di un trasmettitore per radio coman-

do che pud essere fatto funzionare sia in onda persi-

stente come anche in modulata; in basso, le connes-
sioni allo zoccolo della valvola
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tre in posizione perpendicolare al piano stesso,
cosi che le valvole una volta inserite al loro
posto vengano a risultare sostanzialmente pa-
rallele al piano in questione.

Come si vede, per ottenere il massimo di ra-
diofrequenza, le valvole sono fatte funzionare
come triodi, ossia con la griglia schermo col-
legata alla placca. Data inoltre la presenza
del controfase, ¢ importantissimo che il mon-
taggio degli organi relativi alle due valvole
e quindi la esecuzione delle connessioni inte-
ressanti alle valvole ad ai componenti, siano
realizzati con la massima simmetricita, in ma-
niera da evitare degli sbilanciamenti che sa-
rebbe molesto correggere e che comunque po-
trebbero anche condurre ad una diminuzione
del rendimento in radiofrequenza del comples-
so. I due compensatori da 50 pF, debbono es-
sere regolabili in ceramica od in aria, ma va
curato che entrambe le armature di ciascuno
di essi, siano ugualmente isolate dalla massa;
I'ideale sarebbe stato, ¢ vero l'impiego di con-
densatori del tipo cosidetto a farfalla ma que-
sta soluzione avrebbe reso assai pii complica-
to e costoso il complesso.

La bobina di sintonia, L1 va avvolta su di
un supporto di polistirolo del diametro di una
ventina di mm. e consiste di otto spire di filo
da 15 decimi smaltato con una spaziatura di
due mm. tra le spire. Uno dei compensatori
risulta in parallelo con le estremita della bobi-
na, e collegato a questa con le connessioni del-
la minima lunghezza possibile (non & fuori
di caso usare per le connessioni del filo pil
grosso che serva direttamente da supporto per
il compensatore in questione che sia collegato
ad essi con i propri terminali. Da uno dei due
terminali della bobina, (quale dei due si deci-
dera in sede di prova), si collega un terminale
dell’altro compensatore che servira da accop-
piatore di antenna; l'altro terminale del com-
pensatore stesso dovra poi essere collegato al-
la presa di antenna, la quale potra essere rap-
presentata da una boccola isolata in ceramica
od in un morsetto ugualmente isolato, passan-
te attraverso un foro del pannello. Anche in
questo caso occorre controllare che le connes-
sioni siano abbastanza solide e che non ten-
dano a vibrare nel caso di urti alla custodia
dell’apparato, dato che se questo avvenisse, il
complesso, presenterebbe una microfonicita
nociva al buon funzionamento.

I due codensatori fissi-a ceramica da 30 pF,
collegano come si vede, in croce, una griglia
di una valvola alla placca dell’altra e vicever-
sa, mentre che da ciascuna delle griglie si di-
parte anche una resistenza da 10.000 ohm, le
estremita libere di queste ultime sono colle-
gate insieme e quindi collegate ad un estremo
del potenziometro da 50.000 ohm, il cui altro
estremo ed il cursore sono invece connnessi
alla massa.

PROVE E REGOLAZIONI

Si controllino tutte le connessioni, e quindi
si inserisca lo strumento milliamperometro
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sulla linea di alimentazione anodica del com-
plesso; controllare che in queste condizioni
¢ senza tensione ai filamenti delle valvole, la
corrente anodica sia uguale a zero. Poi si to-
glie dallo zoccolo una delle valvole e se ne la-
scia nell’apparecchio, una sola, poi si da cor-
rente al filamento e quindi si chiude il circui-
to della alimentazione anodica. Con una ten-
sione di alimentazione di 90 volt, la corrente
deve essere compresa tra gli 8 ed i 15 mA. Si
opera sul potenziometro da 50.000 ohm, in mo-
do da portare il valore della corrente a 10 mA,
valore questo massimo per la valvola 3S4. Si
stacca corrente, si sfila dal suo posto la val
vola ora esaminata e si mette sull'altro zoc-
colo, l'altra valvola, controllando che si ven-
gano a verificare delle condizioni analoghe a
quelle ora esaminate. Attenzione perd ad ese-
guire queste prove non a vuoto, ma sempre
con una antennina collegata al morsetto ap-
posito dell’apparecchio. Mettere quindi i due
tubi al loro posto ed accoppiare alla induttan-
za di sintonia, una sonda formata da una cop-
pia di spire del diametro di mm. 30, in filo da
1,5 mm. evitando pero che queste tocchino con
le spire della bobina stessa, ai capi della bo-
bina sonda, collegare i terminali del fondello
di una lampadinetta da torcia tascabile, da 2,5
volt, 0,2 amp.

Si da corrente al filamento e poi la si da
all’alimentazione anodica; cio fatto, si deve
vedere l'accensione pili o meno intensa della
lampada della sonda e nel contempo si deve
notare con il milliamperometro, una corrente
anodica totale di 15 mA, valore gquesto che
deve salire a 20 mA, quando Voscillazione vie-
ne bloccata, come ad esempio, toccando con
un dito asciutto, la bobina L1. Si controlla poi
che la frequenza erogata sia quella alla quale
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¢ stato fatto risuonare il ricevitore, poi si col-
lega al complesso la antenna che dovra esse-
re quella definitiva, e che potra essere ottima-
mente del tipo a telescopio, della lunghezza
di 1 metro, o maggiore. Si regola nella posi-
zione della minima capacita, il compensatore
di antenna C2 si collega di nuovo l'antenna
e si da corrente all'apparato, poi si manovra
lentamente il C2, aumentandone la capacita
sino a che la corrente anodica totale dal va-
lore minimo di 12 mA, balzi bruscamente al
valore di 20 mA. In queste condizioni sara ac-
caduto che le osciliazioni del trasmettitore
per l'eccessivo carico apportato dalla antenna,
si siano estinte. A questo punto si tratta quin-
di di diminuire di nuovo, alquanto il valore
della capacita di C2, sino a che la corrente
scenda di nuovo al valore di 12 mA, il che se-
gnalera il reinnesco delle oscillazioni.

Cio fatto, non sara pili necessario alcun al-
tro intervento sul compensatorre stesso. Se
non nella occasione dell'uso di una nuova an-
tenna, oppure nel caso della variazione della
lunghezza di quella originaria, od anche in
caso di variazione di frequenza.

Dopo questa regolazione il complesso non
richiedera altri ritocchi e controlli, se non
una misurazione delle tensioni di alimenta-
zione di filamento e di placca e sopratutto,
della prima, la cui pila tende ad esaurirsi piut-
tosto presto, a meno che non se ne usi una
di elevata potenza.

Il trasmettitore viene fatto funzionare, os-
sia viene messo in condizione di emettere dei
treni di onda persistente, destinata a radioco-
mandare i modelli, per mezzo della pressione
di un pulsante interruttore, il quale apra e
chiuda solamente il circuito del positivo della
alimentazione anodica; mentre lasci sempre
collegata la alimentazione di filamento, Il pul-
sante deve essere a contatto sicuro e non de-
ve formare alcuno scintillio che potrebbe tur-
bare la regolaritd della emissione.

POSSIBILITA’ DI TRASMISSIONE IN
ONDA MODULATA

Coloro che preferiscano il radiocomando con
onda modulata, potranno adottare lo stesso
complesso, con una semplicissima modifica,
atta a creare un circuito di rilassamento nella
linea di alimentazione anodica ed in ultima
analisi, determinera una sorta di modulazio-
ne di placca del segnale persistente prodotto
dal complesso. La modifica consiste semplice-
mente nella aggiunta in parallelo al potenzio-
metro da 50.000 ohm, sulla linea della anodi-
ca, un condensatorino ad altissima qualita ed
a minima perdita da 10.000 pF, in ceramica.

La presenza del segnale di bassa frequenza
di modulazione pud essere riscontrata sullo
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stesso trasmettitore, toccando con un solo fi-
lo di una cuffia sensibile, il contatto dello zoc-
colo corrispondente al piedino di placca della
valvola stessa. in queste condizioni, il suono
del segnale a bassa frequenza prodotto per ri-
lassamento deve essere udibile.

Dobbiamo comunque sottolineare che la so-
vrapposizione alla portante della modulazione
comporta una considerevole perdita della po-
tenza disponibile ed irradiata ed anche una
diminuzione della portata di cui il complesso
a parita di ricevitore, &€ capace. Si fara per-
tanto ricorso alla portante modulata solamen-
te in casi particolari, ossia ad esempio, quan-
do il modello da controllare non abbia modo
di spostarsi molto, ne risulta ad esempio che
il sistema si presta assai meglio per un navi-
modello o per un modello di automobile, inve-
ce piuttosto che per un aeromodello. La por-
tata del complesso senza modulazione e con
un ricevitore del tipo di quello illustrato’ pii1
sopra raggiunge ed in taluni casi supera i 600
metri, il che equivale ad un’area controllata,
di ben 27 ettari; portate maggiori non sono
convenienti, in quanto rappresentano un ri-
schio per il modello comandato di andare per-
duto, se qualche cosa in esso o nel trasmetti-
tore non funzioni bene.
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me non vi sia niente di piu errato della

convinzione di molti, secondo cui, la ri-
presa di foto stereoscopiche e la successiva
osservazione delle stesse, sia un appannaggio
esclusivo di coloro che siano in grado di pro-
curarsi una macchina costosissima ed altret-
tanto costose apparecchiature per gli eventua-
1i trattamenti delle foto riprese.

Per la ripresa di foto stereoscopiche puo ba-
stare anche una macchinetta comune, preferi-
bilmente di formato 6x9 o 6x6, o 4,5x6, che
potra anche essere di tipo a fuoco fisso; per
intenderci una delle tante macchine in com-
mercio, del costo di non pilt di tre o quattro
mila lire. Per visionare le foto stereo, poi oc-
corre un semplicissimo dispositivo ottico, che
pud essere facilmente costruito, nello stesso
tempo in cui si conduce la lavorazione del sem-
plice accessorio da applicare alla macchina fo-
tografica per metterla in condizione di effet-
tuare la ripresa delle foto.

Per rendere meglio comprensibile la soluzio-
ne del problema trattiamo un poco la teoria
su cui si basa la tecnica piu semplice per la
ripresa e la osservazione delle foto stereosco-
piche.

Da precisare che la foto stereoscopica ¢ di
certo, ancora piu di quella a colori che anche
al giorno d’oggi, sebbene molto evoluta non
¢ giunta alla perfezione, rappresenta una tap-
pa autorevolissima verso il realismo della fo-
tografia; infatti, grazie ad essa, le immagini
riprese con il solito sistema della emulsione
di argento, appaiono non solo ricche di detta-
gli e di luminosita, ma anche e sopratutto, di
quel senso di profonditd che rende le foto
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E 1 presente articolo vuole dimostrarvi co-

stesse estremamente realistiche, al punto che
¢ possibile individuare i vari piani verticali,
e paralleli al piano della foto stessa, su cui giac-
ciono i particolari che la compongono.

Nella pratica, la stereoscopia si attua ponen-
do su di un piano adatto, due foto, dello stes-
so soggetto, leggerissimamente diverse tra di
loro, perché riprese da due punti vicini ma
non identici. In queste condizioni, le due im-
magini riprese ciascuna da uno degli occhi del-
la persona che le osserva, si sommano nell'in-
terno dell’organo della vista, dando luogo ad
una sensazione identica a quella che gli occhi
stessi avrebbero osservato il soggetto raffigu-
rato nella immagine, ma come appare in
realtd. La prova della differenza tra leffetto
offerto da queste foto a quello invece offerto
dalle foto singole, & facilmente rilevabile con
un semplice esperimento che si pud fare nel
negozio di un ottico, che abbia in vendita, qual-
cuno degli apparecchi stereoscopici, guali i
View-Master e simili. Taluni ottici anzi, usano
applicare ad una delle loro vetrine, uno di que-
sti visori, in modo che il pubblico possa osser-
varli, fermandosi per pochi istanti, senza esse-
re costretto ad entrare nel negozio. La prpva
consiste nell’avvicinarsi al visore ed osservare
nei suoi due oculari, tenendo perd chiuso un
occhio, indifferentemente quello di destra o
quello di sinistra e dopo alcuni secondi di que-
sta osservazione, del togliere la mano che co-
priva uno degli occhi, e quindi guardare nel
visore con entrambi gli occhi: il realismo della
osservazione stereoscopica ossia con tutti e
due gli occhi rispetto a quello della osserva-
zione semplice, attraverso una sola immagine.

Un'altra prova a conferma del fatto in que-
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In alto, schemi ottici destinati a chiarire il concetto della visione stereoscopica. In basso, dettagli costruttivi
di un semplice visore per foto stereoscopiche stampate in positivo su di un formato compreso tra i 45 x 6
ed i 6 x9 cm,

stione ¢ la seguénte: si rivolga lo sguardo ver-
S0 un oggetto di dimensioni non eccessive qua-
le un piccolo quadro od un orologio appeso
alla parete. In queste condizioni si solleva il
dito indice della mano destra e lo si dispone
sulla stessa linea che parte dagli occhi e rag-
giunte l'oggetto che si sta osservando, curan.
do che il dito stesso si venga a trovare alla di-
stanza di circa 45 mm. dagli occhi. Se ora si
guarda all'oggetto sulla parete, ossia con lo
sguardo messo a fuoco su questo, si avra 'im-
pressione di vedere anche due dita, invece che
uno solo e precisamente, uno a ciascun lato
dell’'oggetto sulla parete stessa. Se a questo
punto si chiude l'occhio destro, si vedra scom-
parire il dito che risulta a sinistra dell’'ogget-
to e viceversa.

Se poi, mantenendo il dito sulla linea ottica
dell'oggetto si concentra e si mette a fuoco lo
sguardo sul dito si avra l'illusione ottica di
vedere ai lati del dito stesso, due orologi o due
quadretti. Se in queste condizioni, si chiude
I'occhio destro, si notera la scomparsa della
immagine di destra del quadretto o dell’orolo-
gio sulla parete. Diamo a questo proposito.
uno schema ottico che mostri come ciascuno
degli occhi della persona che osservi, veda un
campo leggermente diverso da quello veduto
dall’altro occhio.

Quando dunque le due foto che compongono

la stereoscopia, in quanto riproducono in mo-
do assai approssimato, i campi come sono vi-
sti dai due occhi, sono pronte, si montano fian-
co a fianco, su di un particolare visore, muni-
to possibilmente di due complessi ottici, cia-
scuno dei quali dinanzi ad un occhio in manie-
ra che ogni occhio veda solamente la immagi-
ne che esso rileverebbe nella realta.

Nelle osservazioni stereoscopiche di questo
genere dunque non si guarda ad una foto uni-
ca in rilievo, ma a due foto complementari, le
quali opportunamente disposte e guardate in
particolare maniera, danno appunto la sensa-
zione della profondita, ossia della terza dimen-
sione, che invece manca nelle foto convenzio-
nali.

Vediamo come anche questo fatto possa es-
sere controllato con una semplice esperienza
di ottica; si provveda un rettangolino di car-
tone che abbia una larghezza di mm. 75 ed
una altezza di mm. 50, su di esso, si praticano
poi quattro fori del diametro ciascuno di mm.
5, possibilmente eseguiti con una fustella o
con un mezzo simile, in maniera che i loro bor-
di siano netti e non presentino sbavature. Una
coppia di fori, deve essere spaziata mm. 25,
l'altra, invece deve essere spaziata mm. 50, co-
me mostra la illustrazione apposita. Poi, at-
traverso tali fori, quando il cartoncino viene
tenuto dinanzi agli occhi, si osserva qualche
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oggetto di piccole dimensioni: in gueste con-
dizioni si notera che un oggetto che appare
visibile attraverso la coppia di fori con mag-
giore spaziatura ¢ sempre notevolmente piu
distante degli oggetti che possono invece es-
sere osservati attraverso la coppia di fori me-
ne spaziata.

Il segreto della stereoscopia, almeno nella
sua versione piit semplice, ¢ dunque, basato
sempre sull'impiego di due tmmagini dello
slesso oggetto, ma leggermente diverse. Per
P'ottenimento di foto che diano la sensazione
del rilievo quello che occorre consiste dun-
que nella esecuzione di queste coppie di foto,
dello stesso oggetto, ma che comportino le leg-
gere differenze cui ¢ stato accennato.

Vediamo dunque come sia possibile la ri-
presa delle foto stereo, con una macchina co-
mune, ad esempio, un Brown a cassetia od
una simile, quale una Eliaflex, ecc.

Si tratta in breve di creare una specie di sup-
porto, sul quale la macchina qualunque essa
sia, montata su di una basetta di legno, possa
essere spostata solamente in senso trasversa-
le, pur essendo mantenuta, rispetto all'immagi-
ne da fotografare, alla stessa distanza ed alla
slessa altezza. In sostanza, si tratta di rendere
possibile la ripresa, di due foto dello stesso
soggetto, eseguite perd da due punti legger.
mente diversi, e per la precisione si adotta
per tali punti, la posizione approssimata, nel-
la quale in una persona normale si vengono
u trovare le pupille degli occhi, ossia quella
di una spaziatura di circa 56 mm. una dall'al-
tra.

Per questo, al momento della costruzione del
supporto sul quale la macchina deve potere
scorrere lateralmente, si adotta una larghezza
che sia di circa 56 mm. maggiore della larghez-
za della base sulla quale la macchina & instal-
lata, in maniera che la macchina stessa, sulla
sua base possa scorrere su di essa, per un trat
to di 56 mm. esatti, prima di incontrare l'osta-
colo rappresentato dal bordo di cui conviene
munire il supporto stesso, perché agisca da
fermo ed impedisca alla basetta della macchi-
na di scorrere di un tratto superiore a quello
voluto.

Realizzata dunque la basetta ed il supporto
secondo le indicazioni fornite dalla tavola co-
struttiva, adattate naturalmente alle caratte-
ristiche specifiche della. macchina che si ha
a disposizione, si appiicano i bordi sia laterali
che frontale e terminale, al supporto stesso,
usando sempre del legno sano e moito solido,
-in maniera da avere a disposizione un insieme
molto solido duraturo. Si accerta quindi che
la basetta sulla quale la macchina e fissata
possa scorrere nel supporto, senza che i bordi
applicati creino qualche ostacolo allo scorri-
mento, ma senza che gli stessi permettano un
sia pur piccolo giuoco laterale, che potrebbe
risultare nocivo per il corretto puntamento
della macchina.

Da notare che siccome, le operazioni della
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ripresa delle due foto, non richiedono meno
di qualche minuto, per le operazioni prelimina-
ri, oltre che per lo scatto vero e proprio, risulta
impossibile con questo sistema la ripresa ci
foto di oggetti in movimento anche se lento;
il dispositivo, invece risulta eccellente per la
ripresa di stereofoto di oggetti fissi, paesag-
gi, ecc.

Come indica il patricolare sulla tavola co-
struttiva, si tratta di mettere la macchina in
una delle posizioni estreme nelle quali ¢ libera
di giungere su uno qualsiasi dei lati del sup-
porto, dopo che essa con la sua basetta sia fat-
ta scorrere sino al termine della corsa; giunta
la macchina in questa posizione, si effettua il
puntamento della stessa, nel modo convenzio-
nale, con la messa a fuoco dell'obbiettivo per
quello che riguarda le distanze, e si studia
con il mirino la inquadratura pili conveniente,
dopo di che, empiricamente, oppure con l'aju-
to di un esposimetro fotoelettrico, si stabili-
sce quale debba essere il tempo piu adatto
di esposizione, in funzione delle condizioni di
luce nelle quali si opera ed in funzione anche
della apertura che si adotta per il diaframma
dell'obbiettivo e della sensibilita della pelli-
cola che ¢ usata nella macchina.

In queste condizioni si effettua dunque la
ripresa della prima foto; poi, si fa scorrere la
macchina lateralmente sino a che sia giunta
alla estremita opposta della sua corsa, si ef-
fettua il trasporto della pellicola, ed il riarmo
dell'otturatore e quindi si riprende la seconda
immagine destinata a comporre lo stereo. Rac-
comandiamo di adottare per i due fotogrammi
le stesse condizioni di ripresa ossia stesso dia-
framma, stesso tempo di esposizione stessa
messa a fuoco, se non si vuole che i due foto-
grammi risultino troppo diversi tra di loro per
potere fare parte dello stesso gruppo stereosco-
pico.

Ripresi che siano i due fotogrammi, si prov-
vede a farne eseguire lo sviluppo e quindi, la
stampa, preferibilmente diretta, ossia senza
ingrandimento, e possibilmente su carta molto
bene contrastata e non lucida.

Per la osservazione, le due fotopositive deb-
bono essere montate su di un apposito visore,
di tipo a lenti; le due positive della stereo,
debbono essere montate sul pannello posterio-
re del visore, possibilmente alla stessa altezza
e simmetriche, in maniera che il centro di cia-
scuna di esse, risulti in corrispondenza del
centro di una delle lenti. Per il montaggio del.
le foto sul visore e rendere possibile la sepa-
razione della coppia stessa, per la sostituzione
con una altra coppia di stereo, conviene adot-
tare un fissaggio provvisorio, quale ¢ quello
che si ottiene con dei pezzetti di nastro adesi-
vo e trasparente Scotch, od anche con degli
angolini di quelli che si usano per il montag-
gio delle fotografie sugli albums.

I dettagli costruttivi del visore sono forniti
nella tavola allegata; anche questa volta con-
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A sinistra le due posizioni assunta dalla macchina fotografica nel suo supporto nella ripresa delle due foto

destinate a formare la coppia stereoscopica; a destra, dettagli d21 supporto e della basetta per le riprese ste-

reo e chiarimento della differenza tra le due immagini dello stesso soggetto che vengono ripress dalla maechi-

na nelle due posizioni, distanziate nella stessa misura della spaziatura tra le pupille d=gli occhi di un uomo
adulto normale

viene usare come materiale costruttivo, del le-
gno preferibilmente solido e senza difetti. Si
noti come i due elementij del visore, ossia quel-
lo frontale su cui si trovano le due lenti & quel-
lo posteriore dove in realtd viene montata la
copia delle foto che formano lo stereo, sono
uniti per mezzo di una coppia di barrette di
legno fissate in modo stabile alla parte fron.
tale, ma con la parte posteriore scorrevole, in
maniera che possa essere regolata la messa
a fuoco delle due lenti, sulla coppia delle foto,
Le lenti debbono essere di tipo biconvesso o
pianoconvesso, ed in ogni caso, convergenti;
il loro diametro deve essere da 20 a 30 mm. e
la loro lunghezza focale deve essere di poco
superiore a quella che & la lunghezza focale
risultante dell'obbiettivo della macchina con
cui si sono riprese le due foto dello stereo (lun-
ghezza focale che in genere & possibile leggere
in mm. od in cm, sulla corona frontale dell’ob.
biettivo della macchina stessa).

Notare nel particolare del visore quale sia
il sistema consigliato per la montatura nei due
fori eseguiti nella parte anteriore, delle due
lenti. Nella esecuzione dei fori stessi, si tratta
di prevedere uno scalino di un paio di mm.
contro il quale le lenti stesse possano poggia-
re, e contro il quale siano trattenute, ciascu-
na da un anello di filo di acciaio armonico non
del tutto chiuso, come mostrano le illustrazio-

ni; tale sistema & estremamente semplice ep-
pure assicura il necessario risultato.

Quanto alle lenti, consigliamo di usarne di
quelle che possono essere ricavate dagli, ocu-
lari dei binocoli che sono venduti su tutte le
piazze per prezzi che di rado raggiungono le
mille lire (tale soluzione conviene a quella di
fare preparare le lenti stesse, da un ottico, in
quanto in quest'ultimo caso, con tutta proba.
bilita, le lenti stesse verrebbero a costare as-
sai di pit.

Raccomandiamo di contrassegnare in qual-
che modo, quale sia il fotogramma che debba
risultare dinanzi all'occhio destro e quale in-
vece che debba risultare dinanzi all'occhio si-
nistro, onde potere montare correttamente i
fotogrammi stessi sul visore, in caso contrario,
si rischia di avere nell'osservare la coppia di
foto una sensazione assai poco realistica e che,
in ogni caso, non abbia niente in comune con
l'effetto stereoscopico,

Questo sistema di stereoscopia si adatta u-
gualmente bene sia alle foto in bianco e nero
che in quelle a colori; naturalmente nel se-
condo caso, non si potra fare uso di pellicola
invertibile ma solamente di negativa in modo
che le immagini possano poi essere stampate
su normale cartoncino a colori, per la osser-
vazione; il sistema illustrato infatti non & con.
sigliabile per la osservazione di stereoscopie
formate da diapositive.
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