






































































































































































































































Tre maniere di fissare la tela con la possibilita di staccarla rapidamente
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FISSAGGIO DELLA TELA CON LA CORDICELLA

wabile dalle illustrazio-

4 interessati di presen-

l'acquisto portando con

1 modo da facilitare le

Per ciascuno dei pan-

pezzc della lunghezza

dicella ritorta, possibil

mente del tipo usato per le tendine, e comun-

que abbastanza robusta, avendo magari I'av-

vertenza di sceglierla nel colore pit adatto o

contrastante rispetto al colore dominante nel
rettangolo della tela.

COSTRUZIONE DELLA INTELAIATURA

Si presenteranno a questo punto diverse pos-
sibilita, in quanto diversi saranno i materiali
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Quando interessi effettuare 'unione di due pez-
zi di tela su cui puo fare uso degli appositi bot-
toncini metallici formati da due parti che as-
sicurano alle unioni la necessaria solidit, senza
richiedere un eccessive lavoro e migliorando an-
che la estetica dell’insieme, anche questo tipo
di fermagli meccanici possono essere aequistati
in un negozio di forniture per pellettiere e sono
facilmente applicabili anche con un grosso chio-
do, la cui punta sia stata smussata a sufficienza,
e nel cul centro sia stato rilevato con la lima,
una piccolissima sporgente che serva da guida

passando alternativamente da un occhiello al
gancetto od al foro e viceversa; nel secondo
caso, invece gli occhielli dovranno risultare al-
lineati ed anzi corrispondenti alle chiavette od
ai gaqcetti che sono chiamati ad impegnarsi
in essi.

MONTATURA DEL PANNELLO

Per una destinazione del pannello come di-
visorio per stanza, sara quello di munirlo di
una sorta di conveniente basamento regolabi-
le, quale ad esempio, quello illustrato in una
delle figure. Tale basamento o piede consiste
di tondini di legno, inseriti nelle zampe della
intelaiatura e forati al centro per accogliere
dei bulloni; un dato a galletto applicato su
ognuno dei bulloni, permettera di fissare il
pannello nella pit conveniente inclinazione ri-
spetto al soffitto od al pavimento. Trattandosi
di un pannello realizzato su di una intelaiatu-
ra di legno, i tondini potranno essere inseriti
direttamente in fori praticati nella base.

Naturalmente le caratteristiche fisiche della
intelaiatura influiranno sulle possibilita del
pannello, in particolare perché questo possa
sostenere convenientemente delle zampe, do-
vra essere formato da listelli di legno della se-
zione di mm. 50x75 oppure di mm. 50x100; nel
caso invece di una intelaiatura senza zampe,

78

sara necessario che essa sia realizzata con li-
stelli da 25x100 mm.

Un pannello munito di una sola zampa, al
centro di ciascuno dei lati minori, servira in
modo eccellente da parasole o da paraluce in.
clinabile o da paravento. Le estremita di que-
ste due zampe, potranno essere inserite a
forza nei fori centrali di una coppia di flan-
ge od anche nei fori fatti in due blocchi di le-
gno abbastanza grossi. Le illustrazioni allega-
fe mostrano altre idee e suggerimenti per la
realizzazione e la installazione di pannelli di
questo genere, inclinabili ed orientabili. Nel
caso di una utilizzazione di questi elementi in
giardino, sara bene preparare anche una cop-
pia di zampe di metallo appuntite alla estre-
mita inferiore, in modo da poterle piantare
nel suolo quando sia conveniente o necessario,
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COLTELLO PER LAVORO PESANTE DA UNA
LIMA PIATTA '

et aai, oy
e dell ;  ope-
razione dopo effeftuata la mmuaem .ﬁ:
iando Infine il taglio 2

IL SISTEMA “A.

RIVISTA MENSILE DELLE PICCOLE INVENZIONI

Radiotecnici, meccanici, artigiani,
fototecnici, aeromodellisti

E’ la rivista per VOI

Chiedete cond zioni e facilitazioni di
abbonamento a Editore - Capriotti
Via Cicerone, 56 - Roma

In vendita in tutte le edicole

In nero e a colori « L. 130

VISTO DALLALTO

@ GAMBO

VISTO DI FIANCO '
* PUNTA DA INCISORE, DA LIMETTA
_TONDA A CODA D/ TOPO

Salvo, casi particolari, ogni trattamento ter-
mico, dovra essere applicato sui pezzi per mez-
7o di una torcia a gas illuminante od anche
a gas liquido, con buona carburazione in mo-
do che la sua fiamma possa giungere a tempe-
rature abbastanza elevate. Quando i pezzi in
lavorazione siano di dimensioni troppo sensi-
bili, potra essere necessario aumentare il po-
tere calorifico risultante del sistema di riscal-
damento, il che si potra fare semplicemente
formando con sei mattoni da fornace od an.
che con mattoni normali, una specie di for-
netto, coperto anche nella parte superiore, nel-
la cui imboccatura si dirigera la fiamma della
torcia. In mancanza di una tale fiaccola si trat.
tera anche di usare un normale fornello a gas
da cucina, purché il suo bruciatore sia stato
regolato in maniera che la sua fiamma sia
molto areata.

Per impartire la temperatura ad una lama
di coltello o di scalpello, si tratta di esporre
il pezzo sino a che l'acciaio, nel punto in cui
il metallo & visibile perché liberato da’ ossidi,
presenti una colorazione gialla media. A que.
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Una piccolissima pialla, particolarmente adatta
per modellismo o per altri simili lavori delicati
o di precisione si pud realizzare con una limetta
sottile, il cui gambo va ripiegato verso l'alto, in

modo da realizzare con esso una piccolissima
impugnatura secondo le indicazioni della foto,
Per la lavorazione rtiscaldare jl gambo ed un
tratto del corpo della limetta per la lunghezza
di 50 mm. al calore rosso, indi ripiegare il gam-
bo verso I’alto dalla parte che sia la meno uti-
lizzabile per il lavoro al gquale il pialletto & de-
stinato. Poi correggere la lunghezza della lima
e portarla alla misura giusta ossia mon insuffi-
ciente né eccessiva. Inclinarla alquanto all’indie-
tro come indicato, la estremitad anteriore del-
Putensile. Le limette a taglio fine sono le pil
adatte per gquesto lavoro, al termine delle lavo-
razioni, restituire nll’::insue la sua tempera, a
do

Per ordinazioni di numeri arretrati di < SISTEMA
A>» e di «FARE», inviare l'lmporto anticipato,
per ellminare la spesa, a Vostro carico, della
spediziore contro assegno.

SISTEMA «A,,
OGNI NUMERO ARRETRATO PREZZO DOPPIO:
Anno 1951-52-53-54-55 ogni numero Prezzo L. 200
Prezzo L. 240

Anno 1957-1558 ogni numero Prezzo L. 300

Annate complete del 1951-52-53-54-55-36-57
Prezzo L. 2000
CIASCUNA —

Anno 1936 ogni numero

FARE

Ogni numero arretrato Prezzo L. 350

Annate complete comprendenti 4 numeri
Prezzo. L. 1000

Cartelle in tela per rilegare le annate di

« SISTEMA A » Prezzo L. 250

Inviare anticipatamente il relativo importo, con
vaglia postale o con versamento sul c/c 1/7114
intestato a8 RODOLFO CAPRIOTTI - P.zza Prati
degll Strozzi, 35 - Roma — Non si sSpedisce
contro-assegno,
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ACCIAIO DOLCE
S 2,5x12x165

Una limetta speciale, inclinabile rappresenta un
utensile molto interessante sebbenme non sia di
corredo a molti laboratori dilettantistici; in par.
ticolare esso consiste di un pezzetto di una li-
ma di adatte caratteristiche ancorato alla estre-
mita di una sorta di impugnatura, con il fissag-
gio, perd eseguito in maniera che la limetta stes-
sa possa oscillare imperniata al bulloncino od
al ribattino che provvede alla funzione di per-
nio. Tale utensile serve ottimamente per la ret-
tifica del fondo o delle pareti interne di scana-
lature fatte in parti di metallo o di legno o pla-
stica, Se si vuole che anche una faccia laterale
della lima possa operare sulle pareti della sca-
nalatura come accennato, occorre che il ribatti-
no usato per la unione non sporga appunto da
tale parte, il che si pud ottenere realizzando il
foro per il ribattino stesso, con una certa svasa-
tura da tale parte. Per la esecuzione del foro @&
necessario togliere la tempera al metallo della
lima, salvo poi a restituirgliela ad operazione ul-
timata, Per una migliore manovra dell'attrezzo
2 bene che la sua impugnatura sia fasciata con
molti giri di nastro isolante o di striscia di ca-
mera d’arla

tale caso si-otterra come risultato, un attrez-
zo analogo a quello illustrato nelle foto. Nulla
poi impedisce che gli utensili veri e propri,
possano essere muniti, per una migliore ma-
novra di essi, di una sorta di manico in legno,
reale od improvvisato, a seconda delle parti.
colarita dell’'utensile a cui questo debba esse-
re applicato.

In casi particolari, poi, una parte dell'uten-
sile stesso, opportunamente ripiegata, e mola-
ta, potrd se necessario essere trasformata in
una specie di impugnatura, adatta e studiata
per tenere la parte tagliente dell'utensile nella
posizione pil1 adatta per agire sul materiale da
tagliare o da incidere.
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5) Sovrapposizione di sequenze sonore, con
una esatta corrispondenza tra di esse, oppurc
invece con una sorta di sfasatura piu o meno
tarata, sovrapposizione anche di suoni o ru
mori diversi, quando cid sia necessario, non
potendosi fare contemporaneamente la regi-
strazione di tutti gli effetti.

6) Soppressione, attenuazione, amplificazio-
ne esaltazione ecc, di talune frequenze in rela-
zione alle altre, per mezzo di filtri elettrici piu
¢ meno elaborati (vedi ad esempio, le linee €
le catene di differenziazione delle frequenze
per l'alimentazione di piu altoparlanti con crea.
zione di sistema bifonico). Tale attenzione e
tale esaltazione anche se in misura meno mar-
cata possono anche essere imposte con mezzi
assai piu semplici quali ad esempio, i coman-
di di tono degli stadi di amplificazione ecc.

7) Uso di un pick up a contatto ossii in
grado di prelevare delle vibrazioni meccaniche
al posto del microfono convenzionale del com-
plesso di registrazione, che in genere rileva
invece le vibrazioni degli strati di aria che lo
circondano.

Allo scopo di evitare inconvenienti di vario
genere, sara, bene registrarle ciascuno degli
effetti sul nastro, evitando perd di usare di
questo entrambe le tracce ma lasciando una
di queste « vergine », questo particolare & mol.
to importante dato che quando in un secondo
momento si trattera di effettuare il montaggio
delle varie sezioni della registrazione, se si a-
vesse qualche incisione anche sulla altra trac.
cia del nastro, questa andrebbe inutilizzata ¢
sarebbe necessario rifarla quando essa fosse
necessaria, a parte il fatto della possibile dif-
ficolta di fare questo, nel caso magari si tratti
di un rumore o di un suono difficile da pro-
dursi e da ripetersi.

La variazione del nastro sia nella fase di re-
gistrazione che in quella di ascolto, rappresen-
{a l'elemento pit ovvio nella produzione di
effetti speciali; il sistema pilt semplice per ef-
fettuare le prime prove su di esso, ¢ quello di
effettuare delle registrazioni su nastro, ad una
velocita e quindi di effettuare I'ascolio di que.
ste ultime sullo stesso magnetofono o su di
un qualsiasi altro apparecchio, di registrazione
ad una velocita diversa, Si potra ad esempio,
cominciare a provare l'effetto sonoro prodotto
da tale trucco, sul suono di un qualsiasi og-
getto metallico che produca un suono vibran.
te quando sia colpito, ammesso pero che l'og-
getto stesso, sia libero di vibrare, in quanto
ad esempio, sospeso ad un filo di nylon ecc,
Si provera prima a fare la registrazione di
questo suono, facendo marciare il nastro a ve-
locita elevata e quindi riascoltando, a velocita
pil bassa: sara sorprendente l'intensita quasi
drammatica di tali vibrazioni.

Ne si deve temere di essere limitati nella
applicazione di questa tecnica; alle velocita
di cui il registratore a nastro dispone e che
in linea generalmente sono quelle di 2,38, di
4,75, di 95 e di 19 centimetri per secondo (ra-
rissimi sono i registratori che dispongono di
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tutie e quattro queste velocita, mentre la mag.
gior parte degli apparecchi dispone di sole
due od al piu di tre di esse). Per tratti di
nastro abbastanza piccoli, sara possibile anche
provvedere alla trazione manuale, che si poira
anche adottare quando si abbia a che fare con
uno spezzone di nastro aggiuntato ad anello per
la produzione di effetti speciali di ripetizione.
Esistono poi numerosissime variazioni su tale
tema le quali possono andare da quella di in-
nestare ad intervalli pit o meno regolari, la
frizione del magnetofono in modo da deter.
minare un rallentamento del nastro, a quella
di effettuare la trazione a mano del nastro
stesso con una sequenza di colpi ritmici, men-
tre sul nastro stesso viene registrato il suono
continuo, quale quello dell’acqua uscente da un
rubinetto e cadente in un recipiente pieno. Da
notare anche che effetti dello stesso genere si
potranno ottenere se tale sistema di trazione
sia adottato non al momento della registra.
zione del rumore ma piuttosto al momento
dell'audizione. Unico inconveniente in questo
caso della difficolta in tale fase di riprodurre
due volte in modo identico lo stesso effetto.

ASCOLTO CON TRAZIONE INVERTITA

Anche questa tecnica ha moltissime possi-
bilita, in quanto si presta non solo per i ru
mori vari, ma anche per suoni e voci ben de-
finite in cui l'effetto quando saranno riprodotte
alla rovescia sara molto interessante; da no-
tare ad esempio, che con tale sistema e a volte
possibile scoprire in brani di musica « origi-
pali» gli spunti che in effetti sono stati pre-
levati per comporla, dopo averli ricavati da
altre musiche altrettanto note.

L'attuazione di questa tecnica & abbastanza
semplice in tutti i casi, ma & addirittura ele-
mentare nel caso di registratori a velocita uni.
ca, come ad esempio, il Gelosino G-256, ed e.
stremamente semplice nel caso di registratori
ad una sola traccia; sara invece alquanto pill
impegnativa nel caso di registratori a due ed
a quattro tracce. Nel primo caso, si trattera
semplicemente di tagliare lo spezzone di na-
stro che interessa e di montarlo alla rovescia
sul resto, in modo di farlo passare appunto in.
vertito dinanzi alla testina di lettura o di
ascolto.

Nel caso di registratori pili complessi, qua-
li del resto sono quelli pit diffusi si trattera
di adottare uno o l'altro di qualche accorgi-
mento, sceito caso per caso, esaminando quel-
lo che sia il pilt conveniente alle condizioni
particolari che ci si trova a dovere risolvere.
11 sistema illustrato in uno dei particolari al.
legati & tra guelli pili genericamente applica-
bili e consiste come si vede, nella inversione
della disposizione del nastro magnetico sul ci-
lindretto che provvede alla sua trazione a ve.
locita costante in vicinanza delle testine ma-
gnetiche. In casi come questo si trattera pero
assai spesso di curare un sistema di trazione
del nastro stesso per evitare che questo possa
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po magnetico a frequenza ultrasonora, sulla
testina apposita). E' vero che in alcuni regi
stratori generalmente costosi, esiste esterna-
mente la possibilith di bloccare il funziona-
mento della sezione di cancellamento in mo.
do da permettere appunto la sovrapposizione
del secondo segnale sul nastro, senza il can.
cellamento del primo.

Questo non & perd il caso della maggiore
parte dei registratori piit comuni, anche se
molti di essi, hanno internamente un organo
che manovrato, permette appunto di variare
il livello di azione del sistema di cancellamen
to (nei Geloso, ad esempio, si nota un poten-
ziometro semifisso, da regolare con un caccia.
vite dopo avere aperta la custodia esterna i
plastica e che permette di variare entro limi-
ti assai vasti la profondita dell’'effetto di can-
cellamento); in generale poi, si pud creare una
sorta di impedimento meccanico che intercet-
ti in qualche modo l'azione del campo ultra.
sonoro del cancellamento sul nastro, lasciando
questo ultimo con la sua magnetizzazione pre-
cedente anche al momento di ricevere quella
successiva. Si tratterd cioe di applicare sulla
espansione polare della sezione di cancelia-
mento della testina, un elemento che riesca a
distanziare alquanto il nastro stesso, cosi da
impedire che questo ultimo possa ricevere il
campo di cancellamento: in una soluzione ab-
bastanza pratica si potra provvedere una ca-
lottina di plastica di buone caratteristiche die-
lettriche ed abbastanza levigata (polistirolo,
plexiglas trasparenti) che copra la testina stes-
sa nella sua sezione di cancellamento; va da
se che il nastro sara fatto scorrere sulla super-
ficie esterna della calottina stessa che sara ap.
positamente preparata con una specie di sca.
nalatura che serva da guida per il nastro.

1 filtri di bassa frequenza che riescono ad at.
tenuare, oppure ad esaltare certe frequenze au-
dio sono elementi che ricorrono molto spesso
so nell'attrezzatura accessoria del dilettante
di registrazioni; da notare che alcune possi
bilita di tali componenti possono ottenersi gia
con i semplici controlli di tono di cui il com.
plesso eventualmente dispone; effetti ancora
piti evidenti poi potranno essere ottenuti se
si fara funzionare in congiunzione al registra-
tore a nastro, anche un preamplificatore del
tipo per alta fedeltd, specialmente se dotati
dei controlli accessori denominati antifruscio

Usclra
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éd antirombo. Leffetio di questi organi di re-
golazione si ottera piu facilmente se il segnale
da alterare, verra fatto passare attraverso il
complesso di regolazione di tono, non una vol-
ta, ma molte, passandolo ad esempio, ogni vol-
ta da un registratore ad un altro, Per esempio,
se si provera a registrare normalmente il ru-
more del motore di una auto facendo passare
questo segnale diverse volte attraverso il grup-
po di regolazione di tono nel caso che questo
sia disposto con l'esaltazione degli alti al mas.
simo e quella dei bassi al minimo, accadra che
piano piano il rumore anche se convenzionale
sara alterato profondamente, per la accentua
zione di talune delle sue tonalita e con l'attua-
zione di altre di esse. Si arrivera anzi al punto
di ottenere un rumore piu vicino a quello di
un orologio che a quello originario.

Rumori assolutamente diversi da quelli che
si & soliti udire in condizioni normali si po-
tranno udire nel caso che si effettuino le regi-
strazioni degli stessi, usando come microfono
non uno di quelli convenzionali, ma piuttosto
uno di quelli a contatto od a vibrazione (ossia
che rivelino le condizioni della vibrazione mec.
canica del fenomeno che ha determinato ‘il ru-
more, piuttosto che le vibrazioni dell'aria cir-
costante, che rappresentano il rumore vero e
proprio). Doveroso precisare che tale tecnica
non é applicabile in modo generale, in quanto
vi sono rumori ben definiti, ma dei quali ¢ im-
possibile captare la vibrazione meccanica in
questione; non ¢ ad ogni modo difficile, intui-
re caso per caso, quelle occasioni in cui la co-
sa sia fattibile e quelle in cui invece non lo sia.

Quanto al sistema di captazione di queste
particolari vibrazioni & da precisare che l'idea-
le in ogni caso sarebbe I'impiego di un vero e
proprio microfono a contatto, di quelli ad e-
sempio, che sono usati per l'indagine di vibra.
zioni sospette nei motori o nelle macchine in
genere, oppure invece quegli altri che sono usa-
{i in apparecchiature elettromedicali, per il ri-
levamento di soffi cardiaci e polmonari ed in
genere per la realizzazione dei famosi steto-
scopi elettronici. Una soluzione molto econo-
mica ed estremamente semplice & poi queila
che vede impiegato come microfono, qualsiasi
pick up, con puntina di zaffiro od anche di ac-
ciaio che si riesca ad avere a disposizione; in
casi come questo, ponendo magari un poco di
attenzione per evitare che il peso del pick up
stesso gravi del tutto sulla sua puntina che
risulterebbe molto ostacolata nelle sue vibra-
zioni e non risponderebbe cosi fedelmente ai
rumori stessi: d’altra parte anche questo par-
ticolare potra essere facilmente risolto, con
l'accorgimento di tenere leggermente sollevato
con le dita il pick up, in maniera che la sua
puntina poggi sul punto in cui & presente la
vibrazione meccanica del rumore con un peso
che non superi i pochissimi grammi. Effetti
ulteriormente interessanti, si otterranno se tra
la puntina ed il punto in cui il rumore si pro-.
duce, si inserisca qualche materiale che sia
fono assorbente in misura pitl o m«=a marcata.
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A questo punto si potra introdurre il tratto
di registrazione del rumore ritmico realizzato
come si ricordera con il sistema dalla forma.
zione di una specie di anello con lo spezzone
di nastro sul quale si trova il tratto basico del
rumore stesso; niente anche in questa fase im.
pedira di usare tale rumore come semplice
sottofondo, il che sard del resto possibile o
con il sistema della doppia registrazione dei
due segnali contemporaneamente, con l'aiuto
del mixer o con quello della sovrapposizione
dei due segnali in due fasi successive, inter-
cettando 'azione della testina di cancellamen-
to. Con un poco di esperienza che dal resto
non sara molto difficile da acquisire sara an-
che possibile realizzare una sovrapposizione dei
rumori con una sfasatura tale da creare una
specie di contrappunto tra di essi.

Successivamente si potra registrare un al
tro spezzone di nastro, con motivi alquanto di-
versi, o magari con semplici variazioni degli
effetti sinora descritti, oppure invertendo ad-
dirittura del tutto la intera sequenza per ri
produrla alla-rovescia. Le voci, deformate con
il sistema della variazione della velocita del
nastro oppure con quello della riproduzione
di esse alla rovescia, potranno essere inserite
ogni qual volta convenga, tenendo perd sem.
pre presente che sara bene dosare e distribui-
re nel tempo gli effetti, evitando di raggrup-
parne troppi in un tratto troppo ristretto di
nastro, dato che in tale condizione impedisce,
all’ascoltatore di analizzare e di apprezzare a
sufficienza ciascuno degli effetti della compo-
sizione; in quanto un raggruppamento eccessi-
vo di tali effetti nuoce non solo alla chiarezza
della esecuzione sia al risultato finale. Per lo
stesso motivo i singoli elementi degli effetti
non dovranno essere troppo separati tra di
loro pena la perdita di continuita della com.
posizione ed una sensazione di una specie di
zoppicamento nel corso della audizione.

ALTRE NOTE SUGLI ECHI ARTIFICIALI

Siamo stati indotti a trattenerci ancora sul-
P'argomento dal fatto che sia pure sotto forme
assai diverse esso ci & stato richiesto da mol-
tissime parti, il che dal resto & comprensibile
se si considera gli effetti interessanti che esso
permette di realizzare. Molte volte ci & stato
richiesto lo svolgimento dell'argomento dal
punto di vista esclusivamente elettronico; va-
le a dire con circuiti di ritardo serviti esclu-
sivamente da componenti elettronici e non mec-
canici che permettano di restituire nelle stes.
se condizioni, un suono od un rumore, dopo
un certo tempo da quando esso era stato im-
postato su tali elementi. Dobbiamo perd pre-
cisare che per la realizzazione di tali apparec.
chiature non & possibile fare a meno di dispo-
sizioni e di circuiti molto complessi, special-
mente poi quando interessi che tali apparec-
chiature dispongano di una sufficiente serie di
controlli per variarne le condizioni e le pro.
porzioni dell'effetto,

Esistono, & vero delle disposizioni elettro.
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meccaniche, in quanto formate da organi tra-
sduttori e di elementi meccanici che sono mes-
si in particolari condizioni di vibrazione, eb.
bene, nonostante la loro semplicita e l'ampiez.
za dell’effetto, non sempre tali elementi sono
soddisfacenti, a causa dell'impossibilita di re-
golare la loro azione entro limiti piu precisi,
diciamo comunque che tali elementi sono
formati da rivelatori elettrici, quali pick up
o microfoni, ecc, e da parte meccaniche di de-
terminato periodo, che sono messe in vibra.
zione con un certo ritardo subordinato oltre
tutto, anche alla loro elasticita; tali parti nella
quasi totalitd dei casi sono rappresentate da
molle nelle forme pitt varie, cilindriche, eli-
coidali, lineari, ecc.

Esiste invece un sistema estremamente pilt
semplice, di attuazione e che non chiedendo
alcun complesso esistente, permette la realiz-
zazione di moltissime variazioni, ciascuna del-
le quali, in grado di produrre un effetto di.
verso, quello cioe di utilizzare in vario modo
le caratteristiche di ritardo delle onde sonore
costrette a percorrere tragitti pitt o meno lun-
ghi, e sottoposte a riflessioni pili 0 meno com-
plete; & vero che un sistema semplicissimo
specialmente per la produzione dell'eco era
stato prospettato, consistente di un tubo di
materiale fonoassorbente, di diametro suffi-
ciente, e di lunghezza sensibile, disposto in
forma di spirale per occupare poco spazio, ad
una estremita di tale tubo era stato sistemato
un piccolo altoparlante a larga banda, alla e
stremita opposta poi era stato invece sistema-
to un microfono sensibile, in tali condizioni,
le onde del suono emesso dall’altoparlante (os-
sia quelle del rumore o del suono da riprodur-
re con effetto di eco), percorrono la colonna di
aria compresa nel tubo, non potendosi propa-
gare lungo le pareti dei tubo le quali sono ap-
punto di materiale fonoassorbente; si sa che
lo spostamento delle onde sonore in genere
nell’aria avviene con una velocita dell’ordine
dei 330 metri al secondo per cui, in funzione
della lunghezza della colonna di aria ossia in
ultima analisi del tubo che la contiene, si ha
un certo ritardo tra il momento in cui il suo-
no viene emesso dall’alfoparlante ed il momen-
to invece in cui lo stesso viene captato dal mi.
crofono dando luogo all'impulso elettrico del-
I'eco che viene inviato al sistema di registra-
zione. Tale disposizione, perd presenta alcuni
difetti, inevitabili quale quello della piti 0 me-
no profonda alterazione, inevitabile sul suono
o sul rumore del quale si sta producendo !ef.
fetto di eco, a causa del riverbero coniinuo
che avviene lungo la colonna di aria quando
le onde laterali sonore raggiungono le pareti
del tubo e vengono in un certo qual modo fo-
calizzate, dalla curvatura delle stesse.

Moltissime prove, hanno infine dimostrato
che la disposizione pil adatta per la produ-
zione di effetti di questo genere era quella il-
lustrata in una delle figure allegate al presen.
te articolo, ossia consisteva nella disposizione
dell’altoparlante riproduttore e del microfo-
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NASTRO DEFINITIVO

Disposizione per montaggio nastro definitivo, anche in questo passaggio pud essere aggiunto qualche effetto

solo quando ci si trovi in prossimita del pun.
to nel quale viene effettivamente piazzato il
microfono.

3), regolare il volume di questo registra-
tore per portarlo ad un livello di ascolto nor-
male, senza saturazioni che potrebbero copri-
re l'effetto di eco.

4), regolare il comando di livello del mi.
xer, per ottenere un appropriato livello di re-
gistrazione.

5), regolare l'altro comando di livello del
mixer, effettuando nel frattempo l'ascolto con
la cuffia sul registratore in posizione di ripre-
sa, per regolare le condizioni pitt adatte a quel-
le che sono le esigenze per un riuscito effetto
di eco.

6), in queste condizioni effettuare sul re.
gistratore in posizione di registrazione, la ri-
presa del segnale normale, indi riavvolgere il
nastro, controllare che il secondo registratore
si trovi nella condizione adatta affinché la re-
gistrazione successiva non influisca né alteri
quella fatta precedentemente (intercettando
cioe leffetto del sistema di cancellamento co-
me indicato in precedenza), indi riportare en-
trambi i nastri nelle condizioni di partenza,
avviare il registratore in posizione di ascolto,
una piccolissima frazione di secondo dopo l'al-
tro registratore e quindi effettuare di nuovo
I'ascolto del secondo: se la spaziatura tra le
due registrazioni sara stata scelta bene, si sa-
ra certamente ottenuto un eccellente effetto
di eco, specialmente se ta eco stessa, sara re-
sa con un livello alquanto inferiore od alquan.
to superiore a quello con cui sara reso invece
il suono od il rumore basico.

Esiste anche un secondo sistema piu spedi-
to per la realizzazione di effetti dello stesso ge-
nere, ed anzi con una varieta assai maggiore
di combinazioni; tale sistema, per0 sottinten-
de la disponibilita di tre registratori, invece
che di due soli, condizione dal resto, questo,
alla quale sara possibile soddisfare facilmente
nel caso che essa sia necessaria ottenendo an.
che il terzo registratore a prestito, od a no-
leggio. La tecnica inoltre sara piu che fatti-
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bile, specialmente quando accada che due o
pit appassionati a questo hobby, si trovino
insieme, per unire i loro sforzi, nell'ottenimen-
to di risultati sempre pil interessanti.

In tale caso il suono od il rumore basico do-
vra essere registrato identico su due spezzoni
di nastro, ciascuno dei quali si dovra poi mon-
tare su uno dei primi due registratori, le usci-
te di questi ultimi, disposti nelle condizioni di
ascolto saranno inviate attraverso l'apposito
trasformatorino alla entrata del terzo, o me.
glio alla entrata del mixer che serve a dosarne
i livelli indipendentemente,

Bastera variare leggermente il momento di
avviamento dei due primi registratori, per va.
riare l'effetto di eco, quando l'avviamento av-
verra con una frazione piccolissima di secon-
do, l'effetto ottenuto sara poi quello compara-
bile alla riverberazione acustica che si riscon.
tra in molte occasioni, effetto anche queasto
molto ricercato nelle esecuzione di registra-
zioni di questo genere.

Coloro che abbiano una buona esperienza
nel campo della elettronica, poi potranno an-
che attuare caso per caso qualche circuito che
permetta di effettuare in modo sicuro, I'avvia-
mento del secondo registratore, dopo che sia
passato lintervallo di tempo voluto dal mo.
mento dell’avviamento del primo, in casi co-
me questo, si trattera di realizzare precisamen-
te un timer ossia un interruttore elettron:co,
(vedi ad esempio, quello pubblicato sul n. 3
della corrente annata di Sistema), in grado di
comandare un circuito secondario, con un cer-
to intervallo di tempo dopo che il timer stes.
so sia stato messo in funzione, il che natural-
mente avverrebbe nello stesso istante in cui
viene avviato il primo registratore. Un timer
come questo, potra essere regolato entro li-
miti assai vasti di intervallo di tempo, cosi da
variare gli effetti, un apparecchio di questo
genere, permettera tra l'altro, di regolare det-
ti intervalli con una precisione assai piti mar.
cata di quanto non si potrebbe ottenere invece
con la manovra manuale del sistema, possi-
bilita questa che risulta preziosa specialmente
nel caso in cui interessi una certa uniformita
nei risultati.
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segnali di ampiezza maggiore una sorta di con-
trollo negativo che & proporzionale alla am-
piezza di essi, per cui alla uscita dei circuiti
di amplificazione del sistema si riscontrera una
sorta di compressione o di appiattinamento
dei picchi in cui il segnale si presenta con la
massima ampiezza.

Per quello che riguarda il piccolo inconve-
niente citato poco addietro, & da dirsi che esi-
stono dei circuiti CAV, piu sofisticati, in cui si
riscontrano anche delle sezioni limitatrici, che
hanno come effetto quello di controllare o
quanto meno di contenere questa tendenza a
sovraccaricarsi; esistono poi altri particolari
verso cui volta per volta si orienta, la tecnica
costruttiva dilettantistica e delle fabbriche, per
limitare volta per volta qualche altro incon-
veniente.

EFFETTI DEL CAV
SULL’ EQUALIZZAZIONE

Sotto le condizioni pratiche e normali di re-
gistrazione, il segnale che viene inviato al com-
plesso attraverso il microfono consiste gene.
ralmente di un numero molto vario ed in ge-
nere grande di frequenza che si succedono con
rapidita o che altre volte si affollano contem.
poraneamente. Se, a causa del circuito di equa-
lizzazione che in forma varia & situato in qua-
si tutti i buoni registratori o che si trova se-
parato in un gruppo apposito, qualsiasi di que-
ste frequenze viene intercettata in misura in-
feriore di quanto non lo sono tutte le altre,
avverra allora che tale frequenza si presentera
alla entrata del complesso di CAV con una am.
piezza assai maggiore di tutte le altre e per
questo, sara appunto esso, la responsabile del-
la entrata in funzione del sistema di controllo
automatico, basandosi come si & detto, la ten.
sione continua di controllo del circuito, ap-
punto sul livello del segnale di maggiore am.
piezza che vi circola. Per questo ordine di co-
se, avverra che tutto lintero segnale, subiri
'effetto della compressione da parte del cir.
cuito CAV, anche se una piccolissima parte di
esso, sara stata la responsabile della entrata
in funzione del sistema stesso.

L’effetto ultimo di queste particolari con.
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dizioni, sara quello che delle frequenze esal
tate intenzionalmente per il compimento di
particolari lavori, o per la creazione di parti-
colari effetti, tenderanno a subire notevoli at-
tenuazioni; in tali condizioni, l'effetto del CAV,
sara quello di ridurre ulteriormente l'effetto
del controllo dei toni; questo effetto, anche
se indesiderabile non &€ comunque, poi molto
determinante, in quanto potra essere attenua-
to in misura assai sensibile piu tardi quando
si trattera di effettuare 'ascolto della registra.
zione, dato che in tale fase sara possibile va-
riare la risposta dei circuiti di amplificazione,
(senza CAV), in modo che rispondano in ma-
niera tale da compensare l'appiattimento di
talune delle frequenze, ecc. Ne deriva anche
che il sistema di controllo automatico di vo-
lume di bassa frequenza qui trattato, trova la
sua migliore sistemazione, a valle degli stadi
di preamplificazione e di quelli di equalizza.
zione, eventualmente presenti nel complesso.
Tale piazzamento del sistema porta anche al-
tri vantaggi rispetto alla sua disposizione in
stadi precedenti dell’amplificatore, quale quel-
lo della piu efficiente protezione del sistema
e dell’amplificatore stesso da eventuali segnali
di disturbo quali quelli di fondo delle valvole,
o quelli di ronzio derivanti da campi alternati
alla frequenza di rete, di natura elettrostatica
od elettromagnetica. sfuggiti da conduttori o
da componenti circonvicini. Inoltre essendosi
prelevato il segnale per agire sul CAV, dopo
che esso avvia subito una certa amplificazione,
sara possibile disporre del segnale stesso, con
una ampiezza di questo ultimo sufficiente per
pilotare bene il sistema di controllo automa-
tico.

CONSIDERAZIONI DI PROGETTAZIONE

Il circuito di controllo automatico come si
¢ detto, non deve intervenire su tutti indistin.
tamente i segnali che vi circolano, ma deve
invece risultare praticamente inefficiente an-
che se sempre in condizioni di attesa e pron.
to, quando i segnali risultano al disotto di una
determinata soglia, la quale pud essere pre-
stabilita al valore voluto, per quello che ri
guarda la ampiezza.

Tale obbiettivo molto importante si conse-
gue applicando al circuito di rettificazione di
parte del segnale da controllare, una tensione
basica prefissata, di polarizzazione, di polarita
opposta la quale appunto per questa si oppo-
ne alla tensione regolare di pilotaggio o di po-
larizzazione automatica, quando questa sia al
disotto di un determinato livello, per cui I'al
tra, vi si possa opporre con successo annul-
landola. I lettori che hanno avuto occasione
di esaminare e studiare i vari stadi, di ricevi.
tori supereterodina avranno certamente gia
notato come tale effetto ha moltissimi punti in
comune con una particolare disposizione che
si riscontra a volte nei circuiti di CAV degli
stessi, cosidetti « a controllo ritardato», in
quanto la loro azione non si esplica su tutti
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una sorta di livellamento a cui provvede un
filtro a p greco, costituito da due condensato-
ri da 0,1 microfarad ¢ da una resistenza da
100.000 ohm, dopo di che & avviato alla griglia
controllo di V.

La tensione di ritardo della quale ¢ stata
fatta mensione in precedenza, ¢, a sua vclta
resa variabile per mezzo di VRI. Cio permet
tera la variazione del livello del segnale al di-
sopra del quale il controllo automatico di gua.
dagno entra in funzione in pieno, con tale pos-
sibilita viene facilitata grandemente la regola-
zione del complesso per adattare questo alle
esigenze dei circuiti. a cui deve essere colle-
gato elettricamente.

DETTAGLI DEL MONTAGGIO

Una volta decisa la disposizione generale che
s'intenda adottare, la costruzione si inizia rea-
lizzando per prima la filatura del circuito di
accensione dei filamenti usando per questa
una trecciola formata da due conduttori stret-
tamente attorcigliati tra di loro, cio allo sco.
po di eliminare qualsiasi possibile campo e¢let-
tromagnetico prodotto dalla linea stessa, il
quale potrebbe indurre nei circuiti vicini una
tensione di ronzio molto difficile da eliminare

altrimenti. Di. questi due uno si connette al
piedino n. 4 dello zoccolo di V1 a sua volta
collegato a massa dello chassis attraverso la
flangia metallica dello zoccolo stesso.

Nessuna delle due linee del filamento dave
essere connessa a massa in punti diversi da
Guello indicato. Adottando questo semplice ac.
corgimento si sara ridotta di molto la possi.
bilita di inconvenienti successivi.

L’esecuzione del resto del montaggio non
comporta particolari accorgimenti, e pud es. °
sere attuata secondo le norme che si adotiano
in genere per montaggi di bassa frequenza. La
figura 6 suggerisce la disposizione pratica cir-
cultale attuata nella realizzazione del proloti-

la con51ghamo agli esperti come anche a1
pnnmplantl in quanto facilitera assai le ope-
razioni; la presenza di striscette di ancoraggio
permettera anche che il montaggio risulti or.
dinato.

Si raccomanda di adottare per le connessio-
ni di griglia dei fili molto corti, e dove sono
previste resistenze di griglia o di placca (come
ad esempio nel caso della V2), si accerti che
il corpo della resistenza risulti montato quan-
to piu possibile vicino allo zoccolo della val-
vola stessa.

Nel circuito & prevista la alimentazione ano-
dica sotto forma di una tensione continua di
350 volt; da precisare pero che detta tensione
non & affatto critica: anche una tensione in.
feriore a quella indicata permettera il fuazio-
namento del complesso in condizioni soddi-
stacenti.

INSERZIONE DEL GRUPPO
NEL CIRCUITO GENERALE

Nella figura 5 sono indicate le conversioni
¢ modifiche necessarie ad un registratore a
nastro convenzionale a cui si debba applicare
il gruppo C.A.V. Si suppone che il registratore
sia del tipo pitt corrente, vale a dire, con am-
plificatore unico sia per la registrazione che

ABBONAMENTI PER 1L

Abbonamento a ZIL SISTEMA A,, f
|

La rivista pii completa o piur interassante
Abbonamento annuo Lire 1600

5 = estero ,, 2000
con cartella in linson por rilegare I'annata

“SISTEMA R, | “FARE,,

Abbon. cumulativo: ”IL SISTEMA A,, e "FARE,, L. 2400 (estero L, 3000)
che possono decorrere da qualsiasi numero dell’anno

Indirizzare rimesso o corrispondenzs 2 EDITORE CAPRIOTTI
Conto Corrente Postale 1/15801

Abbonamento a ” FARE ,,
RIVISTA TRIMESTRALE

bon. comprendente 4 numeri
annuo Lire 850
estero 1000

Abb

”

|
s
|

Vis Cicerona, 56 - Roma

94



- S6

‘nusuodwod op ounojenb Ip LiofeA ap
JuolZeLIBA Jd[enb oydue oIB}JOpE OLIBSSIOIU
eJies [el ojjoul Ised ut ofos :oddni8 [op puewt
-02 anp 1 axe[odax Ip axdwss Isenb vIvlEn TS
‘219us8 U] ‘o[[o1juod Ip 1uedio 13ap TuoIZISOdS
7p suea ojundde opuejjope ouolzelisidar es
-$31s e[ns ruodered 1SI19AIp opuade] ‘Qaoxd afep
osed 1od osed B18119p 219ssa eijod Ayd ‘oerziur
auo1ze[odax ayo[enb BLIBSS209U 9I9SS? BIIOJ

-auorzisodsip e[
areaoxd pumb o ooues [op suoizeior§fewr el
-3883] aioldln e[[e 2198321 1p opeid ul ouuelr
-es dxduwos 1senb oyo ‘aixojeqysiSor [op Quoiz
“RIUSWIe TP TUIOJUT [IIMAIMD [ep [UOISual SLILA
3] opueasjead suoizejuawife Ip souif 9 oddnid
[e 31e39[j0> 2 aIej BP BISA1 3YD O onlng,

‘0182
“put i3 opow [du Ay) oddnig [op ouorziss
“ul BAIISYS,[ 91USSUOD Ju0IZIsodSIp d[e] "210)
-e13si8aa jop oredrourid axojeoyrdure,[[op elel)
-U3,][€ 0112ITP OJBULISYDS 2I0}1INPUOd un Ip o013
-feIosue ouIOd Ojesn 919559 ond 0]0220Z 0SSIS

O[[9P 9 "N 013181UO0D [ ‘¢ ‘N 031181UO0D [T 03RI[SISU0D
3 ¢ em3y e[ou aiejoonired U] ‘€100 0[0390Z
OJ[9P T1381U0D I9p oun pe ejeprod o 0AISSIIONS
0iprisS O[[Sp BIRIIUS,[[EP BSSOUUOIS 3IISSD SAdP
‘(saojeoyrdweaad I sn8os o03sanb oaop suoiz
-ezzijenba Ip o1mMoId [9p 9ea e) atojedyrd
“weadd oipels offep eosn,[ ‘910jerisisar [oN
‘esaxd e119p
Jod eutds ep aaiares eajod odiy 0ssa)s ofap
v[oAjeA BUN Ip ed1iseld Ip O[[epuoj [I {d1elId
1UOISSaUUOD 9 Jod eururuiaj esald awod djuaul
TW1I0 2I1AI5S ealod aI10jeIlsidal [9p eipo1s
N P[Op 0J0J.UNn NS O1EBSSY [B1D0 0[0I20Z Ooun
"OUIOILI 3 BlJepUER IP IUOISSOUUOD ILIBSSIDOU I
Iad esaid eun ‘s1ojeslsi3al [ns arspasaxd on
eJes ‘ojeredss ouejod un ur Ay) oddni3 [op
QuOoiZeuwIad)sIs e apaaaid Is oyd ojuswowW [e(q
"ouoize)sidar 1p aaojeoyrduie, e djes
“S9I9JUl TUOISSOUUOD d] OJUBI[OS dIB}IOPE BP OU
-ueIA® ‘01[00se Pa ouolzeljsidar iad njeredas I
-o1eogiidwe 1p prunw ‘issa(dwod nid 11ojersis
oX 1p ossassod ur 110339] I ‘suoiznpoadir ep 1ad

szl
1683
il VA (4577
=]
L 7/
&) ; : 2105+ o NG
e VLV HINT
S
Ly o e e
w8 Y 5«
it
s
=
S
X =
3 3

LLvZ]
FACA

5847
A

9614




Le migliori realizzazioni poirele crearle con i progetii

presenfati su “Sislema A,

PRESENTIAMO ALCUNI DEI PROGETTI
DI RICEVITORI PUBBLICATI SULLA
RIVISTA «IL SISTEMA A»

1959 - N. 5 - Ricevitore <personals in al-
topar. & transist,

1959 - N. 8 - Ricevitore senza reazione in
altoparlante,

1959 - N. 9 - Ricevitore reflex in altopar,
a transistor.

1959 - N. 12 - Ricevitore & trans. in alto-
par. con amplificazione.

Tutti i PROGETTI sono corredati
da ILLUSTRAZIONI e tavole di
schema ELETTRICO e PRATICO.

1957 - N. 3 - Ricevitore a 3 trans,
in altop.
1958 - N. 1 - Ricevitore a trans in

auricol.

1958 - N. 4 - Ricevitore a trans. in
auricol.

1958 - N. 5 - Ricevitore a reazione
in alternata a 2 transist.

1958 - N. 6 - Ricevitore Telepower
a trans.

1958 - N. 11 - Ricevitore a superea-
zione a transist.

1958 - N. 12 - Ricevitore superreat.
tivo a 3 transistor in altop.

Prezzo di ogni fascicolo L. 300.

Per ordinazioni, inviare il relativo
importo a mezzo c¢/c postale al
N, 1/15801 - EDITORE-CAPRIOTTI
- Via- Cicerone, 56 - ROMA,

TUTTI GIK,/I\:PPASSEONATI DI mnma’nm.-
meq, Aroveranno 'delle mmmsm TRAT-
TAZIONL sulle moétre riviste «FARE 3 eql 11
O «SISTEMA A»,jtfa cul il

CORSO DI MODELLISMO mnovmmm fpub-
= JqHaaj.o s1_« FARE » nel numert. L& ,H-!’E-H "Prez-
20 ogm rmsdcolo R - vt S x"'x"

NOTE. DI /MODELLISMO Fmoﬁ&mo divise
in 7 PA.B.’I'I sul «IL SIS‘IM( "A », nel numeri
i | 5~ 6-8-9-10-11~12 del 195% ed inoltre, sempre su
«IL SISTEMA A ;;Enmno 1958:

N 2 - LeX aegna‘.azmm
N; 3+ Controllo automatico della marcle
</ N5 - Segnalazioni di giunzione
N, 6 - Implanti a rotala bipolare
| N. 8 - Implantl a doppla rotala,
Prezzo di ogni fascicolo L. 300

” Fare ,,

Pubblicati su « FARE »

N. 1 - Aeromodello S.A. 2000 mo-
tore Jetex.
8 - Come costruire un AERO-

MODELLO.
N. 8 - Aeromodello ad elastico o
AERONCA.

k]

motore 3 ~1,-6 ».
Con tavola costruttiva al
naturale.

15 - Veleggiatore <ALFA 2».

19 - Veleggiatore <«IBIS». Con
tavola costruttiva al natur.

21 - Aeromodello BLACK-MA-

zz

2

GIG, radiocomandato. Con
tavola costruttiva al natur.

PREZZO di ogni FASCICOLO
Lire 350.

Pubblicati su «XIL SISTEMA A»

1954 - N. 2 - Aeromodello bimoto-
re «SKYROCHET».

1954 - N. 3 _ Velegglatore < OCA
SELVAGGTA».

1954 - N. 5 - Mromodello ad ela-
stico «L’ASSO D'ARGENTO>.

1854 - N, 6 - Aeromodello ad ela-
. stico e motore.

1955 - N, 9 - Aeromodello ad ela-
stico «ALFA».

1956 - N. 1 Aeromodello «ASTOR».

1957 - N. 4 - Aeromodello ad ela-
stico «GIPSY 3».

1957 - N, 10 - Aeromodello ad elas.

1957 - N. 5 - Aeromodello sBRAN-
CKO B.IL. 11 a motore.

1957 - N. 6 - Velegglatore junor
cl. A/1 «SKIPPER»>,

1958 - N. 4 - Aeromod. sMUSTANG>

Prezzo di ogni fascicolo: Anni 1954~

1955 L, 200 — Anno 1956, L. 240 —
Anni 1957-1958 L. 300.

LEGGETE E SEGUITE LE NOSTRE PUBBLICAZIONI CHE VI INSEGNERANNO AD UTILIZZARE

IL MATERIALE ED A COSTRUIRE I PIU’ INTERESSANTI PROGETTI — Inviare anticipatamente

il relativo importo, con vaglia postale o con versamento sul c/c 1/15801 intestato, EDITORE CA-
PRIOTTI — Via Cicerone, 56 - Roma - Non si spedisce contro-assegno.
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“FARE” n. 35 - Supplemento al n. 3 della rivista mensile IL SISTEMA "A"

& w . R
TUTTO

per la pesca e per il mare

==

Volume di 96 pagine riccamente illustrate, e comprendente: 100

progetti e cognizioni utili-per gli appassionati di Sport acquatici

COME COSTRUIRE ECONOMICAMENTE L'ATTREZZATURA PER

IL NUOTO - LA CACCIA - LA FOTOGRAFIA E LA CINEMATO-

GRAFIA SUBACQUEA - BATTELLI- NATANTI - OGGETTI UTILI
PER LA SPIAGGIA

Chiedetelo all’Editore Capriotti - Via Cicerone, 56 ROMA, inviando
" importo anticipato di L. 250. Franco di porto.

% :
r .
TUTTA 1A RADIO

e

" VOLUME DI 100 PAGINE ILLUSTRATISSIME CON UNA SERIE
DI PROGETTI E COGNIZIONI UTILI PER LA RADIO

Che comprende:

CONSIGLI - IDEE PER RADIODILETTANTI - CALCOLI - TABELLA
SIMBOLI - nonché facili realizzazioni: PORTATILI - RADIO
PER AUTO - SIGNAL TRACER - FREQUENZIMETRO - RICE-
VENTI SUPERETERODINE ed altri strumenti di misura.

Chiedetelo all’Editore Capriotti - Via Cicerone, 56 ROMA, inviando
importo anticipato di L. 250. Franco di porto.

\_ W,

RODOLFO CAPRIOTTI . Direttore responsabile — Decreto del Tribunale di Roma n. 3759 del 27-2-1954
Per la diffusiore e distribuzione A e G, Marco — Milano Via Pirelll 30 - Telefono 650251
Stab. Grafico F. Capriotti « Via Cicerone, 56 - Roma.




