





















































SI ACCENDE LA LAM
|/, PADA SENZA
CONTATTO

o

N/

LAMPADINA

4#/ FILO  GROSSO
VVOLTO IN SPIRAL

Z A

Prendete parecchie lastrine di fer-
ro dolce o lamiera, da 20 a 49 circa,
di mm. 500x50x0,4-1,2, e fatene un
pacchetto ben stretto, intercalando
tra l’'una e l'altra un foglietto di
carta velina delle medesime dimen-
sioni, in modo da ottenere un per-
fetto isolamento.

Avvolgete intorno a questo nucleo
alcune centinaia di spire di filo smal-
tato di 0,9-0,5 mm. di diametro, re-
golandovi per il numero esatto em-
piricamente, con l’aggiungere spire
fino a quando, messa sotto carico,
la wvostra induttanza non rimanga
fredda.

A parte avvolgete 40-50 spire di
filo dello spessore di mm. 1,5-2, col-
legando le due estremita del filo
stesso ad una lampadina da 2,5 volt.

Collegate quindi gli estremi del-
1’avvolgimento dell’induttanza ad u-
na presa di corrente, mediante una
spina ed un po’ di doppine, e sa-
rete pronti per l’esperienza: man
mano che si avvicinera il magnete al
cerchio sul quale é la lampadina,
questa si illuminera di una luce fio-
ca dapprima, poi, con il diminuire
della distanza, sempre piu forte, an-
che senza che si stabilisca un con-
tatto direito.

Vincenzo Biuso - Randasso (Calania)

RIDURRE IN FOGLI LA MICA

Non & affatto difficile, seguendo
questo procedimento, che permette
di ottenere lastre di una finezza e-
strema quali, per esempio, quelle
occorrenti per le finestre di un ap-
parecchio ottico.

Inutile tentar di separare i vari
strati con il coltello o la lametta:
graffiature ed irregolarita sarebbero
inevitabili, mentre invece saranno
sicuramente evitate usando un sot-
tile e resistente cartoncino, del tipo
delle carte da giuoco di buona qua-
lita. Una volta introdotto 1’orlo del
cartoncino nello spacchetto in pre-
cedenza praticato su uno degli spi-
goli del foglio di mica con una la-
metta, un movimento di va e vieni
impresso al cartoncino stesso com-
pira la separazione dello strato dello
spessore desiderato in maniera per-
fetta.

212

Materiali necessari: una calamita
a ferro di cavallo, una pila a sec-
co, un sughero, un po’ di sottile
filo di rame isolato, alcuni spilli e
uno spillone, L’armatura del mo-
tore & costituita da un avvolgimen-
to del filo suddetto in due incisio-
ni che verranno praticate nel sughe-
ro mediante una lama di rasoio. Le
estremitd dell’ avvolgimento saran-
no avvolte a due spilli, che costitui-
ranno i contatti attraverso i quali
la corrente potra entrare ed uscire
dalla bobina. L’asse del motore sa-
ra costituito da un sottile spillone
(uno di quelli che usavano le signo-
re trent’anni fa per i loro cappelli
andra benissimo) e poggera su
due supporti costituiti anch’essi da
spilli. Le spazzole saranno due squa-
drette di lamina di rame, situate a
distanza tale che i contatti del mo-
tore vi sfreghino contro senza for-
zare, e saranno collegate ai poli di
una pila a secco. Una volta montato
il rotore, verra sistemata la cala-
mita, come mostra il disegno, e non
ci sara che da collegare la pila alle
spazzole perché esso cominci a gi-
rare.

Pr spiegare i motore elefirico

ALLA pPiLa

UNA SCALA CHE FA COMODO IN CASA

Partecipante al 3.°

Eccovi una scala che ha due re-
quisiti importanti: é di facile co-
struzione e occupa pochissimo po-
sto, poiché, come vedete dal dise-
gno, essa e ripiegabile.

Andate in una segheria e fatevi
fare due correnii di m. 2 per cm.
3 per 6, in legno di abete e quel
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Concorso

‘“ Arrangiamenti Pratici "’

testa piana lunghe cm. 2,5. Questo &
tutto il materiale occorrente per
fabbricare questa scala.

Per il montaggio il disegno quota-
to elimina qualsiasi spiegazione.
Quando questa scala sara chiusa essa
occupera pochissimo posto, se poi
imbulletterete due pezzi di gomma
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numero di scalini che vi occorre.
Questi pero sara meglio farli di un
legno pit duro come il faggio o il
noce: come dimensioni 28 cm. per
3 per 6. Acquistate poi 12 cerniere
di ferro, piti robuste possibile, lun-
ghe non piu di sei cm. e 12 viti a

sotto i piedi della scala sarete si-
curi che essa non scivolera. Verni-
ciatela con una bella mano di olio
di lino cotto ed una di coppale e
sara pronta per essere usata.
Federico Rossi
Via Ponte all’.4sse, & - Firenze

Diffondete «ll Sis'ema A»
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Scaldabagno ad immersione

Partecipante al 3 Concorso
« Arrangiamenti Pratici,,

Lo scalda-bagno rappresentato dal-
Ia figura & di facile costruzione, e
non richiede né attrezzi né pezzi
speciali.

1) I pezzi A e B, o porta-elet-
trodi, constano ognuno di 300 mm,
di filo di rame (o ottone) del dia-
metro di 6 mm., filettati con apposita
filiera.

2) La spirale S viene costruita
con mm. 1900 dello stesso filo. Essa
viene eseguita avvolgendo 5 o 6 spire
di filo intorno ad un corpo ciiin-
drico di mm. 100 di diametro; inol-
tre i suoi estremi vanno piegati se-
condo 1’asse, e uno dev’esser filet-
tato con la filiera gia usata.

3) L’isolatore C & costituito di
un cilindro di materiale isolante
(fibra o gomma) del diametro di
mm. 40, alto circa 20 mm. nel quale
vengono praticati 3 fori come indica
la Sez. 4

4) Il gancio G pud essere fatto
di lamiera da 3 mm. ca. di spes-
sore, e fissato all’isolatore C me-
diante una vite mordente.

5) Gli eletirodi E sono formati
da 6 dischi di carbone del diametro
di ca. 55 mm. e dello spessore di
6 mm. In ognuno di loro & praticato
un foro eccenirico, il cui centro dista
di mm. 8 dal bordo esterno. Questi
elettrodi sono assicurati ai poila-
elettrodi mediante dadini di ottone
da 6 mm.

6) Portaelettrodi e spirale, in
basso, sono fissati a mezzo di due
degli isolatori I comunemente usati
per gli impianti elettrici trifase, te-
nuti in sito da due vitine con appo-
sito dado.

Una volta pronti i pezzi, si pro-
ceda al montaggio, che sara eseguito
secondo la figura.

In questo scalda-bagno i poli 4 e
B vengono collegati ad una presa
di corrente elettrica mediante una
spina. Il polo T viene invece colle-
gato a terra, allo scopo di evitare
di prendere la scossa elettrica du-
rante il bagno, quando lo scalda-
bagno sia attaccato.

La distanza che passa fra gli elet-
trodi deve essere tale da non pro-
durre né troppo né poco calore, e
deve variare a seconda delle sostan-
ze minerali conicnute nell’'acqua da
scaldare: sta quindi al costruttore lo
stabilirla a forza di prove. Bisogna
tener presente in ogni caso che gli
elettrodi debbono essere equidistanti
per evitare che il loro consumo av-
venga irregolarmente. In quanto al
rendimento, per esperienza persona-
le, posso affermare che lo scalda-
bagno, qui descritto, consente di
riscaldare fino all’ebollizione litri 20
di acqua in 20 minuti c.a. alla ten-
sione normale di 160 volts, con un
consumo max. equivalente alla spe-
sa di L. 10 c.a., mentre sulla corrente
industriale la spesa & inferiore alle
L. 5.

Esso pud rimanere attaccato anche
durante 1’uso senza alcun pericolo
di ricevere scariche elettriche.

Modo di usarlo: Si infila la presa
volapte P nei due elettrodi 4 e B e
quindi la spina S in una comune
presa di corrente. Se gli elettrodi
A e B fossero troppo distanti per
i fori della presa volante, serrare
ognuno dei conduttori del cordone
luce ad A e B, con un dado, inter-
ponendo prima due rondelle me-
talliche.

@arosi Piero - San Vincenzo.

| Le grandi opere di divulgazione scientifica alla portata di tulti:

R. NATOLI

LE MERAVIGLIE DEL MONDO ANIMALE

600 pagine riccamente illustrate in nero, con 20 tavole fuori testo a colori, L. 1.000

‘ Richiedstelo, inviando vaglia alla

Casa Editrice 6. NERBINI - Via Faenza N. 109 — FIRENZE

Lampadina elettrica Mignon

Materiali occorrenti sono:

1 — un tubetto metallico da pro-
dotti farmaceutici, con il suo tap-
po filettato;

2 — una lampada da 1.5 volis
ed una pila del medesimo veliag-
gio;

3 — un clip da penna stilogra-

fica, con il suo anmello;

4 '— una rondella di sughero.

Praticate sul tappo un foro del
diametro della cnlatta della lam-
pada, ed avviatevi la lampada stes-
sa. Introducete mnel tubo una ron-
della di sughero di altezza conve-
niente e quindi la pila.

Aggiustate quindi alla parte su-
periore del tubo il clip. Nel pun-
to ove la estremita di questo fa
contatto con la parete, praticate
nella parte stessa un foro, in cor-
rispondenza del quale asporterete
I'involucro di copertura della pi-
la, in modo da mettere a nudo lo
zingo, con il quale verra a trovar-
si di comseguenza in contaits la
pallina terminale del clip stesso,
la cui curvatura puo essere, se ne-
cessario, convenientemente modifi-
cata. Quando tale contatto si rea-
lizza, la lampada si accende, men-
tre facendo compiere al clip una
leggera roteazione, il contatto si in-
terrompe.

Naturalmente la pila va fermata
nell’interno del tubo, in modo che
non possa IUOVErsi.

Abbonatevi al “IL SISTEMA A"

costa solo Lire 600
213



ARCHETTO DA TRAFORO A PEDALE

Partecipante al 2° Concorso ‘‘ Arrangiamenti Pratici =
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Elenco del legname occorrente:
N. Lun- Lar- |spesso- | Contro
pezzl | ghezza | ghezza re  [assegno

2 om. 18 |em. ¥ Jom. 5] AL B

1 20 7 5 A

1 22 7 6 Bl

1 40 40 1 G

2 80 40 1 B

1 40 10 1 B

1 40 4 1 It

1 26 12 | D

2 10 3 8| FLT¥F2

Bupna parte del legname suddet-
to puo esser tratto da vecchie cas-
sette da imballaggio.

Elenco del materiale metallico oc-
corrente:

\

2 tondini di ferro del diam. di
di mm. 10 e lunghi cm. 26 indicati
con P e Q;

1 tondino di ferro di mm. 5x18;

1 molla a spirale in filo da mm.
1,5, lunga cm. 14, ed avente un dia-
metro tale che possa alloggiare uno
dei tondini suddetti, indicata con S;

2 viti a ferro con galletto di mil-
limetri 3/16x20;

2 copiglie di mm. 2x20;

4 rondelle con foro di cm. 1
(detto foro andra leggermente allar-
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gato in modo che i tondini P e Q
possano scorrervi agevolmente);

6 viti a legno a testa piana di
mm. 5x100;

6 viti a legno di mm. 5x40;

2 viti a legno di mm. 2x15;

1 occhiello a vite semiaperto
(dimensioni non critiche);

1 carrucoletta di circa mm. 15;

1 pezzo di filo di ferro da mm.
2 per fare il gancio indicato in fi-
gura;

2 ettogrammi di chiodi misti da
cm. 34 per la chiodatura delle va-
rie parti.

La lista & lunga, ma non spaven-
tatevi: tutto il materiale metallico
lo potrete avere per 250 lire in
qualsiasi negozio di ferramenta, e 1l
legno vi costerd anche meno, Quin-
di mettetevi all’opera nella certez-
za che la realizzazione di questo se-
thetto non costituira un gravame
insopportabile per la vestra, sia pur
modesta, borsa.

. 1) Prendere il pezzo A e praticar-
vi un foro (1) da mm. 12 facendo
centro in un punto che si trovi sul-
Uasse dello spessore del pezzo e
che disti 2 cm. dall’estremo del
pezzo stesso. Guarnire detto foro
con 2 rondelle che wverranno (fis-
sate, una alla parte superiore e u-
na a quella inferiore del pezzo, con
4 piccole viti.

2) Ripetere 1’operazione sul pez-
zo Bl (foro 2).

3) Prendere il pezzo Fl1 e prati-
carvi un foro (3) da mm. 6 centra-
to sull’asse dello spessore del pez-
zo, a 2 cm. dall’esiremita del pezzo
stesso.

4) Ripetere l’operazione sul pezzo
F2 (foro 4).

5) Prendere il pezzo D e praticar-

vi un foro (5) cenirato sull’asse del-
lo spessore e distante circa cm. 2
dall’estremita del pezzo.

6) Prendere il pezzo A e fissarlo
ad Al mediante tre viti da 5x100,
come in figura.

7) Prendere il pezzo Bl e fissar-
lo a B con 3 viti da mm. 5x100,
come in figura.

8) Fissare la squadra A-Al pezzo
C mediante 3 viti da 5x40.

9) Fissare sotto al pezzo C la squa-
dra B:-Bl, in modo che I'asse del
foro 2 si trovi esattumente sul pro-
lungamento dell'asse del foro 1
praticato nel pezzo A (vedi figura).

10) Prendere il pezzo C e fissar-
lo tra i due pezzi E con chiodi da
4 centimetri.

11) Fissare il pezzo R tra i due
pezzi E a circa ecm. 50 di distanza
da C.

12) Fissare i pezzi F1 ed F2 al
pezzo F mediante chiodi da 3 cm.

13) Applicare il pezzo D tra Fl

ed F2 mediante il tondino di ferro
di mm. 5x18.
14) Applicare il pezzo composto da
F, F1, F2, ¢ D tra i due pezzi E
mediante chiodi da 4 cm. ed alla di-
stanza di cm. 80 da C.

15) Sistemare la carrucola H nel
punto medio dello spessore di R.

16) Applicare 1’occhiello a vite al-
Vestremita del pezzo D,

17) Nell’ estremita superiore del
tondino di ferro P praticare un foro
di mm. 2, e nell’estremita inferio-
re dello stesso praticare con una la-
ma a ferro un taglio della profon-
dita di cm. 4, dopo aver fatto a circa
mm. 15 di distanza da questa estre-
mita un foro passante da mm. 5,5,

18) Nell’ estremita superiore del
tondino Q praticare un taglio come
il precedente, profondo cm. 4, do-
po aver praticato a circa cm. 1,5 del-
Destremita stessa un foro passante,
anch’esso come quello del tondino
P (diam. mm. 5,5). All’estremita in-
feriore praticare invece un foro pas-
sante di mm. 2.

19) Passare il tondino P nel foro
(1) del pezzo A, dopo aver investi-
to sul tondino stesso la molla S,
fermandone la estremita con una
copiglia attraversante il foro di
mm. 2. Quindi mettere a posto nel
foro di mm. 55 la vite a ferre, prov-
vista del suo galletto.

20) Passare nel foro della squadra
B-B2 il tondino Q. Sistemare nel fo-
ro di mm. 5,5 U'dltra vite a ferro,
anch’essa con il suo galletto, mentre
nel foro di 2 mm. andra passato il
gancio, al quale dovra esser assicu-
rata la funicella.

21) Praticare al centro del pezzo
C un foro di mm. 8 attraverso il
quale dovra passare la sega da tra-
foro. ‘

Segue a pag. 215.
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Do chi necssita

lampada per

CARTUCCIA HApo

SCATOLA

TUBRO IN
OTTONE

S
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VALVOLA

sallare economica

Questa lampada a benzina per sal-
dare si pud costruire con mezzi di
fortuna.

Il corpo della lampada & costi-
tuito da una secatola di latta per-
fettnmente stagna. Sul coperchio, che
aderisce ermeticamente alla scatola,
alla quale dev’essere saldato, si
monteranno, prima di saldarlo il
tubo che sostiene il cannello della
fiamma e una valvola di sicurezza.

Il tubo & di ottone e le sue di-
mensioni interne saranno quelle di
una valvola da bicicletta. E curvato
a caldo e porta, incastrate a frizio-
ne dura a ciascuna delle due estre-

Archetto da traforo a pedale
(Segue da pag. 214)

92) Assicurare la sega negii appo-
siti spacchi praticati clle estremita
dei tondini P e Q, fermandola con le
viti a galletto sopradette.

23) Sistemare la cordicella, che
andra legata al gancio del tondino
Q ed all’occhiello a vite del pezzo
D e dovra essere avvolta intorno alla
carrucola H.

Il nostro seghetto & pronio per
Uuso: la sega verra trasta in basso
dalla pressione del piede sul pezzo
D, mentre l’azione delle molla S
la richiamera verso l’alto.

Gli arrangisti volenterosi potran-
no perfesionarlo, studiando un siste-
ma che assicuri un pit rapido mo-
vimento al seghetto, e fornendolo
eventualmente di un piano inclina-
bile.

I pit esperti potranno costruirsi
invece addirittura un seghetto elet-
tromagnetico, seguendo le indicazio-
ni date in altra pagina.

Fiorani Renato - Roma.

miti, due valvole di bicicletta op-
poste: C e D. La base della valvola
C serve a fissare il tubo al coper-
chio per mezzo di un dado. La val-
vola D con lo stesso mezzo comple-
tato da una molla a spirale & fer-
mata al cannello, costituito da una
vecchia cartuccia da mitragliera pe-
sante perforata alla base da una co-
rona di fori per permettere all’aria
di passare. Un tubo T che serve da
spruzzatore & incastrato nell ’interno
della valvela D.

11 dispositivo regolatore al centro
del coperchio & costituito dal collo
di un tubetto da medicinali filettato
col suo tappe pure filettato. Un chio-
do & saldato nel centro del tappo.

Questo chiodo appoggia su una
sbarra di ottone montata intorno a
un asse imperniato a un estremo,
mentre 1’aliro estremo serve come
punteria e va a incastrarsi dentro
la base della valvola C. Una picco-
la molla a spirale, saldata al coper-
chio e attaccata alla sbarra, tiene
la punteria in sede.

Una sfera di acciaio, collocata in
un foro, vi & tenuta a posto da una
forte tolla a lamina e serve da val-
vola di sicurezza.

Nella parte inferiore della lampa-
da c¢’¢ una terza valvola, chiusa da
un cappuccio a vite. Un’impugnatu-
ra termina 1’apparecchio.

Per creare la pressione iniziale
nella lampada che & preferibile non
scaldare direttamente, avvitare unma
pompa da bicicletta sulla valvola
inferiore e pompare un po’. Accen-
dere i vapori di benzina, levare la
pompa e mettere il tappo alla val-
vola, che deve chiudere ermetica-
menute.

Regolare la lunghezza della fiam-
ma col dispositivo speciale che ab-
biamo descritto.

3
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Preparate voi stessi sapone dei
meccanici.

Fate fondere a bagno-maria 500
gr. di sapone nero, poi, toltolo dal
fuoco, aggiungetevi, rimestando con-
tinuamente. 125 cc. di alcool da ar-
dere, altrettanto di essenza mine-
rale e 125 gr. di finissima segatura
di legno.

Naturalmente questo sapone deve
esser conservato in una scatola ben
chiusa.

Due ricette di pasta per saldare

Ecco due ricette di pasta per sal-
dare.

I.a RICETTA.

Sciogliere lentamente, agitando, 5
gr. di cloruro di zinco in 100 cc.
di glicerina, ed aggiungere molto
lentamente 5 gr. di sale ammoniuce.
2.a RICETTA

Scaldare a bagno m. 20 gr. di
pece greca in polvere, 2 gr. di gom-
ma arabica in polv., 7 gr. di in-
censo in polv. e 2 gr. di sale am-
monico. Si ottiene cosi una massa
solida che si deve ridurre in polve-
re. Impastarla con un poca glice-
rina. E’ adatic per saldare metalli
poco tersi.

Selee HOLES

Un giunto da tubazioni, la cui fi-
lettatura sia attraversata da scanala-
ture come quelle mostrate dal di-
segno, pud servire come madrevile
di fortuna per filettare tubi di ra-
me o di bronzo.

Le sei scanalature possono esser
tagliate con un seghetto da orefice.
Non bisogna dimenticare di prati-
care sulla superficie esterna del giun-
to delle faccie piane, diametralmen-
te opposte, sulle quali possano far
presa le ganasce della chiave che si
usera per costringere il nostro giun-
to alla roteazione necessaria all ese-
cuzione delle filettature desiderate.
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CONSIGLI PER TLAVORARE I FERRO

Potrete trarre pitt di una soddisfa-
zione dal dedicare le vostre ore di
riposo alla lavorazione del ferro, e
V’abilita che man mano andrete ac-
quistando vi mettera in grado di ri-
pagare ampiamente le delusioni ine-
vitabili nei primi passi.

Quanto vi occorre & assai poco:
una forgia ed un’incudine, pia mar-
telli, tenaglie, scalpelli a ferro, pun-
teruoli ed una robusta morsa. Ma
non spaventatevi per l’elenco: uma
volta che avrete il poco che & asso-
lutamente indispensabile per comin-
ciare, il resto verra da ss, e pia di
un arnese lo costruirete voi stessi
con le vostre mani.

Eccovi intanto alcuni consigli,-che
non potranno non tornarvi utils,
traiti, come sono, dall’esperienza dei
vecchi artigiani.

Il fuoco. — E indispensabile per
portare il metallo alla duttilita ne-
cessaria e vincerne la durezza. Ma
attenzione a che sia puro, non con-
tenga cioé combustibili inquinati
da impurita, le quali, come lo zolfo,
alle alte temperature si combine-
rebbero dannosamente con il ferro.

La forgia. — Pubd essere mobile
o fissa, questo poco importa. L ’im-
portante & che il fornello sia di ma-
teriale capace di resistere all’alte
temperature che vi si sviluppano: la
ghisa sara adaitissima a questo sco-
po. Occorrera, naturalmente, che
sia munita di ventilatore perché la
temperatura raggiunga il grado ne-
cessario.

L'incudine. — Essa dovra pesare
all’incirca 25 chilogrammi, ed esser
montata robustamente ad un'altezza
che vada bene per la vostra statura,
9095 em. circa, in media. Quella
rappresentata dalla nostra illustrazio-
ne andri benissimo per tutti i la-
vori che wi troverete a dover fare.

Un martello a testa tonda di mez-
zo chilogrammo o poco piti ed una
piccola mazza da fabbro-ferraio ol-
tre alle tenaglie per tenere fermo
il ferro caldo durante la lavorazio-
ne, completeranno la vostra attrez.
zatura iniziale. Stampi, matrici, pun-
teruoli, potranno venire in seguilo:
il buon artigiane, anche se dilettan-
te, non ha difficolta a farseli a se-
conda del bisogno.

Ed ora qualche parola in merito
ai vari lavori che vi troverete a
dover eseguire,

Piegare ed attorcigliare il ferro. —
Angoli acuti e reni potranno farsi
facilmente martellando il ferro, scal-
dato a rosso vive, sull ‘angolo della
incudine, dopo che nel metallo sia
stato praticato un leggero segno per
indicare il punto preciso della pie.
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gatura. Curve di ampio raggio e an-
goli ottusi possono essere eseguiti
anche a freddo, piegando il metal-
lo stretto in una morsa, ma sara sem-
pre meglio sealdarlo prima. Quan-
do invece si traui di attorcigliare
a scopo decorativo un’asta di ferro
di non pia di 12 o 13 mm., la la-
vorazione a freddo & consigliabile,
perché & difficile, specialmente per
chi non sia ben pratico di questi
lavori, scaldare il metallo cosi uni.
formemente da oftenere un lavoro
regolare. Si stringeri quindi forte-
mente la nostra verga di metallo
tra le ganasce della morsa, e la si
attorciglierda agendo sulla estremita
opposta con l'ausilio di una chiave
inglese,

Tirare il ferro. — (Acuminare o
rendere la sezione pi larga e pii
sottile). Il ferro caldo viene battu-
to sulla punta dell'incuding, dimi-
nuendone cosi lo spessore al punto
di " contatto (vedi figura). Il pezzo

deve essere mosso in avanti e in-
dietro e rovesciato ad ogni colpo di
martello. Poi la verga, nuovamente
scaldata, viene spianata a forza di
martello sulla superficie piana del-
Vincudine, Se una sezione quadra-
ta deve esser resa tondeggiante, pri-
ma andrannoe martellati i suoi an-
goli in modo da farle assumere u-
na forma ottagonale, poi verra, sem-
pre a forza di martello, arrotondata
ad oechio,

Ispessire il ferro (rendere un’e-
stremita pii corta e pit larga). —
Occorre scaldare a bianco I’estremita
da ispessire, poi martellare a colpi
vigorosi 1’estremitd opposta. Quan-
do il calore tende a diffondersi
troppo, il pezzo in lavorazione va
immerso nell’acqua, poi scaldato di
nuovo. .

Forare e togliare. — 11 metallo
scaldato a bianco va messo sul pia-
Segue a pag. 217
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GONSIGLI PER LAVORARR IL FERRO - Segue da pag. 216

METALLO D4

ATTORGIGLIARE
]n FREDDO

4 TIRARE I FERRD
e SuUL CORNO DELLA
INCUDINE

no dell’incudine, ed un punteruolo
a punta piatta viene fatto penetra-
re sino alla sua metd con un vigo-
roso colpo di martello. Quindi il
metallo da forare vien rigirato ed
il foro cieco, che ora rimane sul
rovescio, centrato sul foro tondo del-
1’incudine. Un altro colpo di mazza
al punteruolo, centrato con preci-
sione sull’asse del foro, varra ad
ottenere un foro dai bordi ben net-
ti. T1 ferro caldo pud inoltre esser
tagliato facilmente, usando scalpelli
e martelli dal taglio lavorato a fred-
do, mentre scalpelli, stampi e pun-

rrempire linter-
na ron piombo

Un coperchio vecchio di distribu-
tore d’accensione di auto, che po-
trete trovare facilmente in ogni ri-
messa fra i rottami, rende ottimi
servizi come portamatite sul tavolo
d’ufficio o su quello da disegno.
Per renderlo piit pratico, il vuoto del
rovescio di detto coperchio puo ve-
nir riempito con del piombo fuso.
0. Bolt.

FORARE IL METALLO

LIVORARE TN oA

teruoli permetteranno di decorarne
la superficie con motivi ornamen-
tali.

Saldare. — B mun’operazione che
richiede un’abilita acquisibile solo
mediante una pratica paziente. Ma
gi pud riuscire facilmente a venirne
a capo tenendo presenti aleuni prin-
cipi, che permetteranno anche al
principiante di riuscire.

Ferro battuto ed accinio laminato
a freddo si prestana meglio per la
saldatura, per la quale & necessario
che il metallo sia scaldato a bian-
¢o fino ad un colore che si confonda
con quello delln fiamma della for-
gia: se dal ferro sprizzano scintillc,
& segno che il riscaldamento & trop-
po spinto; se fa troppe scaglie e i
pezzi non aderiscono sin dal primo
colpo di martello, vuol dire che &
ancor troppo freddo.

L’operazione & resa pilt facile dal-
1’uso di speciali prodotti, che si tro-
vano comunemente in commercio, i
guali vanno spruzzati sul metallo,
quando, riscaldandosi, & giunto al
color giallo. Essi non sono peré ne-
cessari se metallo e combustibile,
sono csenti da impurita e 1l’opera-
zione viene eseguita alla giusta tem-
peratura.

Le superfici da unire dovrebbero
essere leggermente convesse, cosi
che le parti vengano prima di tutto
a contatto nel centro, poiché in tal
caso 1’azione del martello servira
ad espellere 1’aria, le scorie e le
impurita, tutte cose, la cui presen-
za potrebbe compromettere la ro-
bustezza della saldatura.

Ricordate che se i pezzi non ade-
riscono al primo colpo di martel-
lo, debbono esser sottoposti ad un
ulteriore riscaldamento.

Per cominciare ad avvitare un
bullone in un luogo nel quale é
malagevole arrivare, pud servire
benissimo un pezzo di spago av-
volto all’estremita inferiore del bul.
lone, che, durante la rotazione dal-
lo spago impressagli, sara tenuto
a posto con la punta delle dita o
la lama di un .cacciavite.

Se le ganasce della morsa sono
troppo liscie e permetiono ai pezzi
cilindrici — tanto piu se si tratta di
tubi, o di altri pezzi che non é bene
stringere troppo fortemente — di
slittare, l’inconveniente pud essere
eliminato serrando il pezzo da la
vorare tra due vecchie lime o ra-
spe. Il resultato é davvero ottimo

Puo presentarsi 1’occasione di do-
ver forare in officina del legno du-
ro, particolarmente se qualche ele-
mento dell attrezzatura & faito di
tale materiale. Ma la perforazione
di legni estremamente duri con ia
punta normale & difficile, special-
mente se il foro & di grande dimen-
sione. Perché la punta abbia miglior
mordente, praticare un piccolo joro
proprio al centro della circonferen-
za del foro grande.

PULIRE LE POLTRONE DI PELLE

Risposta al 4% quesito del n. 4°

Passarvi sopra uno straccio bagna-
to d’acqua pura, e in seguito stro-
finare con una miscela di 15 gram-
mi di cera vergine, un poco di sa-
ponata e mallo o tintura di noce.

Si pennelli quindi con bianco di
uovo e si lucidi con pelle scamo-
sciata. Si omettera il mallo di noce
o la tintura del medesimo se il cuoio
da rimettere a nuovo non & mar-
rone. X

Toninelli Giovanni - Torino

Attenzione !

Tutti coloro che entro il 15
del mese venturo verseranno alla
nostra Amministrazione !a loro
quota di abbonamento, riceveranno
come OMAGGIO tutti i fasci-
coli arretrati.

L'sbbonamento costa soltanto
L. 600

Eseguire la rimessa a mezzo varlia
o mediante versamento sul C/C
postale n, 5/82 20, intestato alla
Casa Ed. G, NERBINI, via
Faenza 109, Firenze.
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MACCHINA PER LAVARE
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ra con un coperchio fatto di due
pezzi (fig. 1 e 2) la cui parte dritta
sara avvitata sul bordo del mastel-
lo rivoltato, mentre la parte circo-
lare, articelata: con cerniere in mo-
do da aprirsi verso 1’alto, potra
essere mantenuta chiusa con un qual-
siasi sistema.

Su questa parte mobile sarA mon-
tato il sistema girevole che met-
tera in movimento le palette desti-
nate ad agitare la biancheria, la-
vandola quindi nella lisciva conte-
nuta nel mastello.

Le parti principali di questa uti-
lissima macchina per fare il buca-
to in casa, sono: una mezza botte o
un mastello, tre supporti e qualche
ferro vecchio.

I1 mastello formera il corpo della
macchina. Un coperchio per chiu-
dere questo recipiente sara fatto
con tavole di quercia accuratamen-
te calettate ad incave e linguetta, in
quanto il mastello dovra essere ro-
vesciato e munito di piedi ¢ di un
rubinetto per vuotarlo, come si ve-
de nella figura 1.

Mezzo barile o mastello che sia,
gli si togliera il fonde e si sostitui-

Le palette, 1a cui forma & rappre-
sentata dalla figura 4, saranno con-
fezionate con tavole di quercia re-
golarissime, accuratamente pulite e
forate a un estremo per facilitare il
rimescolamento del liquido. Esse sa-
ranno imbullonate su un blocco di
legno a sezione quadrata (figura 7),
assialmente attraversato da un foro
nel quale passa 1’alb:1io di coman-
do (fig. 5) che attraversa Ia parte
mobile del coperchio, e quindi un
supporto riposante su di un disco
di feltro.

Le palette dovranno essere ani-
mate da un movimento alterno da
sinistra a destra e da destra a si-
nistra. Per ottenere cid, un sistema
di biella azionata da un volante,
agira su un’articolazione a rotelle
montate a giunto cardanico (fig. 3).

L’albero delle palette sara dun-
que munito di una bielletta sulla
estremita della quale sara fissata una
delle estremitd del giunto. Questi
sara poi unito ad un’asta metallica
montata su di un secondo giunto che
dalla parte opposta termina con una
seconda bielletta ribadita sull’estre-
mo di un albero che passa a tra-
verso due supporti assicurati sulla
parte fissa del coperchio (fig. 3).

Un volante abbastanza pesante, di
quaranta centimetri di diametro, &
fissato sull’aliro estremo dell’albero.

I giunti possono provenire da vee-
chie automobili. Se non potete pro-
curarveli, fabbricateli seguendo le
indicazioni della figurn B. E quasi
indispensabile fabbricarli eon pezzi
di acciaio dolce, poiché qualsiasi al-
tro metallo si logorerebbe troppo ra-
pidamente.

Per servirvi della macchina, riem.
pite il recipiente di lisciva calda,
metteteci la biancheria e fate girare
I’albero, sia azionando il volante
per mezzo di una manovella, sia
collegandolo per mezzo di una cor-
reggia a un motorino elettrico. Bi-
sogna che il volante faccia almeno
sessanta giri al minuto.

Esaminando le figure 2 e 3 vi ac-
corgerete che le palette sono ani-
mate da un movimento di va e vie-
ni che fa loro compiere circa un
terzo di giro nei due sensi.

Lavata bene la biancheria, non re-
stera che sciacquarla, vuotando il
mastello per mezzo del rubinetto. Al
bucato si potra far seguire un la-
vaggio con acqua e sapone.

TASSELLO
DILEGNO

P et

Acn.no o

UN GIUNTO

‘ Se alla vostra edicola non trovate i numeri arretrati di “IL SISTEMA A" richiedeteli,
[' inviando vaglia per I'importo, in ragione di L. 60 a fascicolo, alla Casa Ed. G. Nerbini - Firenze
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Con un po’ di buona volontd ed
attenzione si possono avere, con po-
ca spesa, dei quadretti in similce-
ramica che non hanno niente da in-
vidiare in confronto ai costosi qua-
dretti artistici di ceramica.

C’é bisogno del seguente mate-
riale:

1) colla da falegname (comune-
mente detta colla di pesce);

2) allume di rocca;

4) gesso di scagliola;

3) terra di Siena;

5) cemento a presa rapida;

6) figurine al cromo.

In un recipiente qualsiasi si ver-
sano gr. 500 di acqua con dentro
gr. 15 di colla di pesce. Si fa scal-
dare fortemente senza far bollire,
fino a che la colla non sia sciolta:
Si aggiungono allora gr. 8 di allume
e gr. 20 di terra di Siena; si agita
il tutto per circa due minuti, tra-
scorsi i quali si toglie il recipiente
dal fuoco, versandovi gr. 800 di ges-
so di scagliola cui in precedenza
erano stati mescolati gr. 15 di ce-
mento a presa rapida. Si agita il
tutto fino ad avere un impasto omo-
geneo e leggermente denso, che va
versato in un telaio smontabile (un-
to con olio o altro grasso) di quat-
tro lati di cm. 24x24 e dello spessore
di mm. 8. Occorre fare attenzione
a versare l’impasto ancor caldo nel
telaio e a livellarlo subito, prima
che abbia tempo d’indurire. Dopo
un giorno si incide la piastra alla

MATTONELLE
ORNAMENTALI

Partecipante al 3.0 Concorso
¢ Arrangiamenti Pratici '’

superficie con un coltello in modo
da avere 9 quadretti di cm. 8x8, e
dopo un dltro giorno si smonta il
telaio e si tagliano i quadretti senza
far smussare il bordo.

Una volta i quadretii ben secchi,
si da alla parte liscia il colore di
fondo con smalto per verniciatura.
Quando tale smalto sara bene asciut-
to, il quadretto sara pronto per la
applicazione della figurina al cromo.
E ovvio che le dimensioni possono
essere variate, a seconda dell’uso che
dei quadretti si vuol fare. Infatti
possono essere usati al posto delle
mattonelle nei gabinetti, sui lavan-
dini, ecc. ed in tal caso e inutile

la figura, invece della quale sara be- '

ne, oltre allo smalto di otiima qua-
lita, passare sui quadretti una mano
di vernice incolore della migliore
in commercio, in modo che i qua-
dretti possono essere lavabili. Con
semplici decorazioni, invece, vanno
benissimo nelle stanze di entrata, nei
corridoi, nelle camere da bagno dei
bimbi, e cosi via, permettendo di
raggiungere effetti di gusto squisito
e di sapore assai moderno. :

Arpino Aurelio
Tramonii (Salerno)

PILASTRINI IN CEMENTO ARMATO

Risposta al 10.° quesito del n.° 4

Immagino che si tratti di quelle
colonnette o pilastrini che servono a
tendere reti metalliche o filo spina-
to per recinsioni di aree, ed usi del
genere, e, in base a tale supposi-
zione vi insegnero un sistema molto
pratico ed economico, seguendo il
quale ognuno potra costruire eco-
nomicamente dei perfetti colonnini
in cemento armato con pochissima fa-
tica, senza sciupare nemmeno un de-
cimetro quadro di legname per for-
me di getto.

Fate nell’aia, 0 su di un terreno
ben spianato e sodo, uno strato di
sabbia fine perfettamente piano e
avente dimensioni capaci di conte-
nere diversi colonnini delle dimen-
sioni volute, che non saranno su-
periori per la sezione a 10x10 cm.,
sezione pit che sufficiente allo sco-
po suddetto.

Posate su questo due correnti di
lunghezza commerciale ben paral-
leli fra loro, tenendoli fermi con
dei cavicchi costituiti da spezszoni
di ferro piantati all’esterno dei cor-

renti ed all’interno da due pez-
zetti di assicella lunghi quanto il
lato del colonnino, da porsi fra i
due correnti, in modo che la di-
stanza fra queste assicelle resulti e-
guale alla lunghezza del colonnino.

Preparate un calcestruzzo compo-
sto di sabbia e pietrisco minuto me-
scolati in parti uguali insieme a 350
Kg. di cemento per metro cubo di
sabbia e pietrisco. Rimescolate bene
e bagnate con parsimonia con un
innaffiatoio mentre mescolate.

Di questo impasto ne farete prima
uno strato alto un po’ meno di due
centimetri fra i due correnti, e su
questo strato piazzerete, dopo aver-
ne picgate le estremita a uncino,
due barrette di tondino di ferro o-
mogenco del diametro di 8 mm.,
tenute assieme da staffe di filo di
jerro, distanti 30-35 cm. l'una dal-
l'altra, in maniera che le due barre
disposte sullo strato rimangano di-
stanti l'una dall’altra — se il colon-
nino & di cm. 10 la loro distanza

sara di 6-7 cm. se invece é di 8
45 cm. 3

Seguiterete a gettare calcestruzzo
in quel cassero, curando sempre di
costiparlo bene e farlo andare bene
anche ai lati fino a due centimetri
dall’alto e poserete altre due bar-
rette di ferro, uguali alle prece-
denti. Completerete quindi il riempi-
mento del getto del calcestruzzo, spia-
nerete e aitenderete un po’ che sia
fatta la prima presa. Allora potete
togliere i due correnti, rimetterli a
posto su spazio libero e preparare,
se vi occorre, una seconda getiata.

A, Mannelli - Firenze

Ta polvere non aderira alle super-
fici verniciate di fresco, se saranno
sospese ad asciugare rivolte verso
il basso. Prima di far questo, sara
bene pulire il soffitto ed attendere
che la polvere abbia avuto tempo
di nosarsi.

Due opere immortali :
F. DOSTOIEWSKJ

DELITTO e GASTIGO
il capolavoro della grande letteratura russa
Pagine 490 Lire 400

HUGO

v.
IL NOVANTATRE

Dall’urto tragico ira rivoluzione e reazione
scaturiscono pagine di fervida umanitd

Paging 260 Lire 250
Richiedeteli, inviando vaglia per importo alla

CASA EDITRICE NERBINI
Via Faenza 109 FIRENZE
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INSEGNANTI,

MOLLA
b Y

PIEDINI
A VITE

VEDUTA LATERALE
VEDUTA FRONTALE

9 1P

| INTERUT TORI
JA PERETTA

VEDUTA DALL'ALTO

Partecipante al 3° Concorso
¢ Arrangiamenti Pratici '’

Mi sono costruito questo semplice
megascopio per usarlo in classe con
i miei alunni, e confesso che non
avrei mai creduto di ottenere un
risultato cosi brillante. Mi accingo
quindi a spiegare come ho fatto a
costruirlo per permettere a qualche
altro arrangista di utilizzarlo.

L’occorrente &:

a) sei pezzi di lamierino da 1-2
mm. delle seguenti misure: cm.

64x20; cm. 31x18; em. 5x30; cm.
20x10; cm. 40x7; em. 20x20;
b) una tavoletta di legno di

cm, 35x35x1;

¢) una tavoletta di legno di cm.
9x14x2 ;

d) due molle a spirale, che pos-
sano allungarsi parecchio senza rovi-
narsi e che richianmino con energia
(sono etlime quelle usate nelle mac-
chine da maglieria);

e) una lente biconvessa da oc-
chiali con wuna distunza foecale di
cm. 2025 (circa 4 diottrie);

f) un tubo di oltone col dia-

220

Fis.‘IA.

ent 15 8 20 :
I FIANCH!I DELL'APPARECCHIO

metro interno adatto alla lente usata,
lungo cm. 12;

g) due cerniere per il portello;

h) due fogli di carta da disegno
nera opaca;

i} due interruttori a peretta (di
quelli usati nelle camere da letto);

1) alcuni metri di cordone elet-
trico;

m) 4 lampadine da 50 candele
con relativi portalampade;

n) un metro circa di grosso filo
di ferro;

o) chiodini, viti, ribadini di al-
luminio e... buona velonta.

Si comincia col prendere il foglio
di latta di cm. 64x20, si divide come
in fig. 1a, e alle due estremitd si
ripiega la latta su se stessa per ren-
dere i due bordi pin forti. Poi si
piega il tutto per formare la parte.
laterale della cassetta.

Nella parte anteriore fare un foro
di poco superiore al diametro ester-
no del tubo obiettivo: questo foro
deve essere nel centro.

Gli orli superiori piegarli a squa-
dra internamente (serviranno per fis-
sare il coperchio alla eassetia), quelli
inferiori piegarli a squadra esterna-
mente (serviranno per fissare le cas-
sette alla base di legno).

I1 coperchio & ritagliate dal fornlio
di cm. 31x18 nella forma indicata
dalla fig. 3 e portera fissati i due
camini per 1’aereazione (fig 2A), for-
mati come segue: dal foglio di em.
5x30 si ritagliano due rettangoli
uguali che, piegati con 1’aiute di
un manico di scopa, diventeranno
due cilindri bassi e senza fondo (le
estremita si sovrappongono e si sal-
dano, oppure si fissano con i riba-
dini di alluminio); i due cilindri
vengono inferiormente tagliuzzati per
poterli meglio fissare al coperchio
della scatola, superiormente invece
portano alcuni intagli per favorire
il passaggio della corrente d’aria di
raffreddamento, I due coperchi dei
camini si ritagliano dalla lamiera di
cm. 20x10: si tracciano due circoli e
si ritagliano (fig. 2B), si tagliano
quindi questi due cerchi lungo un
raggio e si sovrappongono i due
lembi tagliati (fig. 2a) in modo da

Fig.1 1. B,
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questo MEGASCOPIO vi permetiera di
viviticare le vosire lezioni con proiezioni
in grande formato.

LEMBO
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COSTRUZIONE DEI
CAMINI

formare due coni di larga base; i
punti sovrapposti si fissano coi so-
liti ribadini. Si uniscono i due cilin-
dri con i due coni a mezzo di due
ritagli di lamiera fissati col salda-
tore o coi ribadini.

Fare attenzione affinché i due coni
sporgane di parecchio sui cilindri
e fissare il tutto in modo che i ci-
lindri penetrino il pii possibile sotto
al coni: si eviteranno cosi dannosi
raggi di luce uscenti dai caminetti.
Sara bene inolire foderare questi
due caminetti con la carta mera per
impedire riflessi.

Costruiti i due camini, infilateli
nei due fori del coperchio della
cassetta, aprite le linguette tagliuz-
zate nella parte inferiore dei ci-
lindri e saldate il tutto al coperchio
(fig. 3), quindi fissate il coperchio
alla scatola a mezzo di saldatura o
coi ribadini.

Costruiamo ora il sostegno del-
D’obbiettivo: si prende I’assicella
di cm. 9x14 e si sagoma come nella
fig. 4, asportando i due angoli supe-
riori e forandola in modo da per.
mettere il passaggio del tubo-obiet.

Segue o pag. 221
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INSEGNANTI - Seque da pag. 220

tivo (il foro & meglio farlo un poco
piit largo e poi incollare con colla
molto forte una strisciolina di vel-
lute lungo la superfice interna del
foro, in modo che il tubo vi scorra
a frizione). Quest’assicella viene fis-
sata sulla tavoletta base a mezzo di
tre viti lunghe, avvitate da rovescio.

Attenzione: il foro dell’assicella
porta obiettivo deve avere lo stesso
centro di quello praticato nella la-
miera (vedi fig. 5). Con la lamierina
di cm. 40x7 si forma ora la scatola
che copre 1’assicella porta obiettivo
(vedi veduta laterale) e 1’unisce alla
scatola grande. Per far cio basta
piegarla in modo che assuma la
forma dell'assicella alla quale viene
fissata con alcuni chiodini. In questa
lamiera sara bene praticare molti
buchi in modo che 1’aria possa cir-
colare all’interno della scatola, che
ha lo scopo d’impedire il passaggio
di raggi luminosi secondari, che
danneggerebbero la proiezione,

Essa poi & necessaria perché, se in-
filassimo il tubo obiettivo direttamen-
ie nel foro della lanterna, 1’eccessivo
calore appannerebbe subito la lente,
impedendo la proiezione. Attenzione
quindi che tra il tubo ed il corpo
della lanterna vi sia sempre un poco
di spazio per la circolazione del-
1’aria.

La lente va montata nell’interno
del tubo a mezzo dei soliti cerchietti
di cartone, che resteranno fissati al
tubo, se bagnati con colla forte.
Preparate allo scopo due striscette di

TETTO DELLAPPARECCHIO

TAVOLA PORTA OBBIETTIVO

N _om.3.

COSTRUZIONE
DEL'OBBIETTWO Fig.6
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cartone, introducetene una nel tubo
e fissatela con la colla; appoggiate
sopra questa striscia la lente e quindi
introducete la seconda striscia ba-
gnata di colla. Sara bene che, pri-
ma di introdurre la lente, anneriate
l’interno del tubo e le striscie con
la fuliggine, sospendendo il tutto
sopra una candela per evitare i ri-
flessi nell ’interno.

L’obiettivo cosi montato (fig. 6)
s’introduce nel foro dell’assicella.

Fabbrichiamo, ora il portello po-
steriore: si prende il lamierino di
20x20 e gi fissano alle estremita di
uno stesso lato le due cerniere a
mezzo di ribadini. Le cerniere ven-
gono quindi fissate alla tavoletta di
base con alcune viti, in modo da
permettere al portello di muoversi.
Fare attenzione che i bordi del por-
tello combacino bene con gli orli
della cassetta, altrimenti avrete per-
dite notevoli di luce. A questo por-
tello, dalla parte interna, verra fis-
sato un cartone di grosso spessore
(vedi fig. 7) con una finestrella
centrale di 10-12 c¢cm. Questo car-
tone & ricoperto di carta nera opaca
ed & fissato al portello assieme alle
cernierine. Fra il poriello ed il
cartone viene introdotta la figura da
proiettare (capovolta), che cosi viene
ben delimitata e fissata, Nella parte
superiore del portello e sopra al
coperchio della cassetta si fisseranno
dei gancini che servono a tener fer-
me le due molle, che tengono chiu-
so il portello stesso. Ai lati del car-
tone sard bene prevedere delle ap-
pendici, per facilitare !'introduzione
dell’immagine da proiettare.

Non rimane ora che fissare inter-
namente con la colla forte la carta
nera opaca al coperchio (lasciate
aperti i buchi dei caminetti) e alle
due pareti laterali della scatola per
impedire riflessi secondari e verni-
ciare il tutto esternamente per ren-
derlo pit bello. Siccome le quattro
lampadine fanno molto calore sard
bene forare superiormente ed infe-
riormente le pareti laterali allo sco-
po di facilitare la formazione di cor-
renti d'aria di raffreddamento,

Passiamo ora all’impianto elettri-
co. Due portalampade sono fissati di-
rettamente alla base di legno ad in-
castro (vedi fig. 8) in modo che le
due lampadine che vi vengono avvi-
tate, siano rivolte verso 1’alto; gli
altri due somo fissati a mezzo di
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filo di ferro robusto, mel modo

seguente: col filo di ferro si forma
una specie di U che all’estremita dei
snoi bracei attanagli solidamente il
portalampade mediante due anelli
guanto piti possibile lontani (vedi
fig. 9), in modo da sostenere il por-
talompade con relative lampadine
nella posizione voluta. Il braceio
mediano formerd poi un anello che
abbraccera una vite a testa larga, la
quale servira per il fissaggio del
tutto. Uno di questi sostegni ha il
gambo corto e regge la lampadina
al di sotto del foro dell obiettivo,
I’altro invece ha il gambo lungo e
sostiene 1’altra lampadina al di sopra
del foro. Abbjamo cosi guattro lam-
padine fissate come nella fig. 10.
Non rimane ormai che collegarle
nel modo indicato nella figura 11 e
potrete, con 1’interruttore A accende-
re e spegnere il vostro megascopio,
mentre 1'interruttore B permettera
di usare le lampadine 12 e 22 oppure
tutte e quatiro. I due interruttori io
li ho racchiusi in una cassettina di
legno che ho fissata sul lato ante-
riore destro della base.

Con questo apparecchietto ho otte-
nuto delle immagini nitidissime ed
un ingrandimento molto forte (dei
quadri di m. 2 di lato) con grande
gioia dei miei alunni e mia intima
soddisfazione. |

Il tutto & poi molto economico
(la spesa & di molto inferiore alle
L. 1000) e facilmente realizzabile coi
pochi mezzi reperibili in ogni casa.

Al lavoro dunque! Ed auguri.

COME VANNO
LE LAMPADE

CIRCUITO
ELETTRICO

F;S,I

Rebecchi Mari Valmiro - JModena
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Vari sono i metodi adoperati nel
la decorazione della porcellana, al-
cuni di facile esecuzione altri pin
laboriosi e complicati. I primi dan-
no decorazioni di bell’effetto ma
poco durature, gli altri invece pos-
seggono entrambe le proprieta e cioé
bellezza e resistenza. Nuturalmente
necessita da parte dell’operatore una
certa pratica sia nella preparazione
dei colori, che nell’applicazione dei
medesimi, affinché la decorazione ri-
sulti armoniosa e gradita. Non solo,
ma enérando nelle composizioni dei
prodotti corrosivi e quindi perico-
losi, occorre prestare la massima at-
tenzione, e seguire con scrupolosita
le norme necessarie.

Cio premesso, passo alla descri-
zione di un procedimento un po’
lungo e laborioso ma che di risul-
- tati di gran lunga superiori a qual-
siasi altro sistema, sicché le decora-

zioni ottenute assomigliano per bel- -

lezza e durata a quelle faite indu.
strialmente a forno o a muffola,

Si_ preparino separatamente le se-
guenti soluzioni:

Per trasportare
senza fatica o
senza seinparli
tubi di gomma

Decorarioni du poscellana

Risposta al VI° quesito del numero 3.

Sol. A.

Silicato di potassa a 30 Bé
gr. 100

Soluzione al 15% di acetato
! di piombo » 10

In un recipiente adatto si pone il
silicato e poi a poco a poco vi si
versa la soluzione di acetato agitan-
do energicamente e continuando ta-
le operazione per un tempo ab-
bastanza lunge, fino ad ottenere un
prodotto ben omogeneo che si con-
serva poi in bottiglie colorate e
ben chiuse.

Sol. B.
Acqua gr. 100
Borace » 20-40
Glicerina ce. 20

Dapprima si fa sciogliere il bora-
ce in acqua fino ad ottenere una so-
luzione satura che si decanta e si

-’ )
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Ecco come risparmiare buona par-
te della seccatura data dal traspor-
tare e riporre il tubo del quale vi
servite per innaffiare I’orto o il
giardino.

Preparatevi un rullo wuguale a
quello da noi disegnato, ottenuto
unendo due correnti di mm. 25 x 45
x600 con due traverse semicilin-
driche di mm. 25 x 45 x 160 sopra le
quali sono sistemati due fogli ar-
cuati di robusta lamiera di mm. 3 x
17x250. Queste lamiere sono incas-
sate in appositi solchi praticati sul-
le faccie interne dei correnti e in-
chiodate alle traverse. Ad un angolo

RABARZUCCA
SRL

di una & praticato un foro dal qua-
le pende un anello di corda.

I manici sono formati da due ba-
stoni cilindrici di 2 cm. di diame-
tiro e 15 di lunghezza, incastrati mei
due correnti come mostra il dise-
gno, ed assicurati a mezzo di chiodi.

Le dimensioni del rullo possono
essere anche aumentate: basta non
dimenticare di tener presente la Tun-
ghezza delle proprie braccia, per non
incorrere in esagerazioni.

Per avvolgere il tubo, bastera le-
gare la lancia mediante 1’anello di
corda, e girare. Per svolgerlo, com-
piere l'operazione inversa.

RABARBARO
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unisce alla glicerina, conservandola
in bottiglia, )

Al momento dell’uso si prendono:

Soluzione A Parti: 6
» B » 4

e con tale miscela si stemperano
i comuni colori all ‘acquarello, sia
in tubetti che in tavolette, decoran.
do nel modo voluto 1 ‘oggetto di por-
cellana che deve essere stato in
precedenza ben lavato e pulito. E
bene anzi rendere un po’ scabrose
con carta vetrata fina quelle parti
in cui le decorazioni sono pit vaste,

Eseguito il disegno si lascia ascin.
gare perfettamente poi si passa alla
vetrificazione dei colori, allo scapo
di dar loro Uapparenza e la trasly.
cidezza di quelli veri fatti-al Jorno.

In un recipiente di vetro si versa.
no nell'ordine segnato le seguenti
sostanze;

Acqua ce. 150
borace gr. 10
ac. cloridrico cc. 500
ac. solforico » 100

Tale soluzione si versa in un re-
cipiente di guttaperca o di piombo
(servono bene i recipienti protetti
con vernice di guttaperca) e poi
con la massima attenzione vi si ag-
egiungono 30 ce. di acido fluoridrico.

In tale bagno si pongono gli og-
geiti di porcellana gia decorati e vi
si tengono per 8 o 10 minuti, do-
podiché si tolgone e si lavano ab-
bondantemente con acqua pura,

Se il procedimento sard eseguito
bene le decorazioni saranno bellis-
sime e durature, e resisteranno ai
lavaggi con alcali anche bollenti, co-
me quelle vere,

Per Uacquisto dell’acido fluoridri-
co e dell’acetato di piombo che dif-
ficilmente si trovano in commercio,
a richiesta posso fornire tutte le in-
dicazioni per wvenirne in possesso
oppure dei facili procedimenti per
prepararli da sé,

Antonio Turco - Firenze
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Due perfezonamenti per la
sega circolare del numero di
MARZO

FORO PER
IL GANCIO

L

D

b

i

Non credete sia utile un qualsiasi
sistema di protezione per le ginoc-
chia di chi usa la sega circolare del
n, 3, esposte durante il funziona-
mento dell’apparecchio, ad un pe-
ricolo certo non lieve? Da parte
mia penso utile aggiungere un sem-
plice carter, preferibilmente mobile,
che pud esser cosi costruito: da una
tavola di legno dello spessore di
1520 mm. si tagli un pezzo della
forma indicata mnella figura (circa
% di un disco il cui diametro su-
peri di 4-6 cm. quello della sega
adottata). Al suo bordo s’inchiodi o
si avviti una striscia di compensato

o di lamiera di ferro sufficiente-
mente robusta (3 mm. di spessore
per il compensato, 1 mm. per la la-
miera), e della larghezza di 6 o 7
em_; si olterrda come una porzione
di scatola cilindrica, larga e bassa
(vedi fig. 1), che verra fissata al ta-
volo, nella giusta posizione (vedi
fig. 2), a mezzo di cerniere. Una
catenella di adatta lunghezza, fissata
al primo supporto dell’albero della
sega e fornita di un piccolo un-
cino, manterra il carter fermo nella
dovuta posizione, agganciandolo per
il foro indicato nella fig. 1; una
seconda catenella pit corta, fissata
al tavolo nel punto adatto e anch’es-
sa fornita di un piccolo uncino,
manterra il carter sollevato (vedi
fig. 2), per evitare che dia fastidio
nel caso che si debba smontare la
sega.
Renato Malasomma = Caseria

Pensa che 1’albero motore della
sega circolare pubblicata sul fasci-
colo di Marzo abbia bisogno di un
ulteriore punte di appoggio per la
sua parte pin lunga, per evitare ogni
possibilita di oscillazione: lo scopo
potrebbe esser raggiunto mediante
1’aggiunta di un traversino verticale,
saldamente fissato al rovescio del ta-
volo, che scendesse fino a qualche
centimetro al di_ sotto dell’ albero
motore, il quale passerebbe attra-
verso ad un foro, possibilmente for-
nito di cuscinetto a sfere, eseguito
nei traversino suddetto, Il funzio-
namento dell’utensile sarebbe certo
notevolmente migliorato.

Bolzoni Antonio - T'ortonc

UNA ROBUSTA PRESSA

CON UN MARTINETTO IDRAULICO

Partendo da un martinetto idrau-
lico di convenienti dimensioni & pos:
sibile costruire da sé una pressa ad
albero, le cui parti, se si eccettui la
filettatura dei supporti, non richie-
done lavorazieni @ macchina.

Il martinetto & fissato a mezzo di
quattro grossi bulloni a dado e con-
trodado ad una robusta base di 3 cm.
di spessore, ai cui angoli sono prati-

FommE R
mipasistl FELYRO L

cati quattro fori nei quali alloggiano
i sostegni wverticali, quatiro alberi
di acciagio di 3 cm. di diametro e 55
em. di lunghezza filettati alle due
estremitd.

Gli alberi sono fissati nei loro al-
loggi per mezzo di dado e contro-
dado, tra i quali é stretta la base, e
nello stesso modo sono fissati alla
piastra superiore, di dimensioni e-
guali alla prima.

Tra la base e la piasira superiore
& sistemata una terza piastra, che
pud scorrere lungo gli alberi di so-
stegno, passanti tra quattro mani-
cotti, i cui dettacli sona illustr-1i
dal disegno, posti agli angoli della
piastra siessa.

Sul centro di questa piasira agi-
sce l’albero del manicotto, che pud
esservi anche saldato, dopo che alla
sua testa sia stata assicurata una ron-
della per repartire la spinta su di
una superficie maggiore.

COME FORARE OBLIQUALMENTE
UN'ASTA CILINDRICA

Praticare fori obliqui nei pezzi
cilindrici & una cosa un po’ com-
plessa, quando non si disponga di
attrezzi speciali, ma il lavoro pué
essere notevolmente agevolato per
mezzo di questo strumento che tut-
ti possono costruirsi. Esso consiste
di una solida armatura di ferro ad
U tra i due bracci del quale & si-
stemato un cilindro di acciaio che
presenta al ceniro una scanalatura
centrale a V. Una serie di fori di
differente diametro attraversa dia-
metralmente tale scanalatura, men-
tre viti e riparelle assicurano il ci-
lindro ai suoi sostegni.

Una vite di serraggio, che attra-
versa dall’esterno all 'interno la tra-
versa inferiore dell’armatura, per-
mette di fissarla al pezzo da forare,
dopo che questi & stato assicurato
tra le ganasce della morsa in modo
da offrire alla punta del trapano
1’inclinazione voluta. Questa punta
viene cosi fatta giungere al pezzo
in lavorazione dopo aver attraver-
sato il foro di diametro convenien-
te della scanalatura a V, cosa che
non presenta alcuna difficolta poiché
il cilindretto pud roteare libera-
mente. Quando tutto sara a posto,
non ¢’ che da serrare la vite di bloe-
caggio suddetta ad aziomare il tra-
pano, certi che il lavoro riuscira al-
la perfezione.

Tutti coloro che si abbo-
neranno entro il I5 ventu-
ro a “ll SISTEMA A”
riceveranno i numeri arre-
trati a titolo di omaggio.

Lire 600

Fate oggi stesso il vaglia
alla Casa Editrice G. NERBINI
- Via Faenza, 109 - Firenze

L’abbonamento
costa soltanto
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LISTA DELLE PARTI

NITA 1 (rivelazione)

= 33.000 ohm - ! walt & carbons
5.000 ohm - potensiometro
50.000 ohm - % watt & carhone
-100.000 ohm - % watt & carhons
scconda  sezione dol  condensatore
varinbils 8 due semioni; 00041 mfd
Ogni sezions
4 - B0 mmif, pompensators
4 mid. 150 wolt, condensatore
elettrolitico

05 mfd - 400 volt, carla
0001 mid - mica
01 mfd - carta
= Bobina a nuclso d'aria di AF.
= Bobina di reazions (vedi testo)
= Attacco a jack per la ouffia
Zoceolo octal & pentodo 6837
NITA 38 = (Alta frequenza)

7 = 27.000 ohml - % watt - carbone

10 = Prima sezione del condensatore di
sintonia (vedi C1)

11

3

SRl g

L
2
3
4
X

L

Smones Wi
nen nu

wHRoao aa
-

.01 mfd - 400 volt-carta
Bobina di anterna a nucleo & aria
(vedi testo)

Zoccolo octal - pentodo 6 SK 7.

=
=

U
R
c
c
L

LA RADIO DEL PRINCIPIANTE
CRESCE STADIO PER STADIO...

B SiN=[DA ]

Se vi piacesse costruirvi una ra-
dio ricevente, e fino ad ora vi foste
astenuti da qualsiasi tentativo a can-
sa della vostra mancanza di espi-
rienza in propesito, ecco quello che
fa per voi: un apparecchio che nej
S0 successivo svilupparsi e cresce-
re v’insegneri molte cose e vi dara
la fidueia in voi stessi necessaria
per realizzazioni di maggiore im-
pegno.

Questo perché esso & studiato in
modo da svilupparsi successivamen.
te, come una costruzione a Dbloc-
chi: in un primo momento, con po-
che ore di lavoro e poche centinaia
di lire di spesa, vi troverete in-
fatti ad avere un apparecchietto ag
una valvola, pin il raddrizzatore,
che vi permetterd una buona rice.
zione in cuffia delle stazioni locali,
al quale potrete aggiungere in se-
guito un’altra valvola, aumentando-
ne cosi la portata e Ia selettivita;
quindi un’altra valvola ancora, ed
allora la potenza sari pin che suf-
ficiente per azionare un alto par-
lante. Vi sarete costruiti insomma
un apparecchio a tre valvole in nul-
la inferiore a quelli che avreste po-
tuto acquistare in un oftimo nego-
zio, risparmiando una buona quan-
tita di danaro e nello stesso tempa
acquistando un’esperienza che vi
riuscird preziosa in futuro,

Questo apparecchio risulteri com-
posto di quattro blocchi  distint}.
Ogni stadio infatti verrd montato su

i un diverso zoecolo di legno di
eirca em, 15 di lunghezza e 12 mm,
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di spessore. La larghezza variera in-
vece leggermente: . quella dello sta-
dio di rivelazione sara circa 9 cm.,
un po’ pitt di 6 quella di bassa fre.
quenza, 7.5 quella del rettificators
e dell’unita AF. In tutto tra 30 e
31 em., ’ampiezza che dovra avers
il pannello frontale dell’ appares-
chio, al quale le singole unitd an.
dranno unite, una volta che il Ia
voro gia terminalo.

La prima parte da fare & queily
costituita dalle unita 1 e 2, gli sta-
di di rivelazione & di rettifica, che
nello schema dell 'apparecchio com.
pleto  occupano rispettivamente 1l
20 e 4° posto.

Sulla base dello stadio di rivela
zione, ad una distanza di circa g
cm. dal lato frontale ed al centro
li questo, praticate un foro di mm.
22, e montate uno zoceolo octal § cni
piedi si adattino nel foro, mentre la
superficie di base restera a livello
della tavola. I terminali ai quali an-
dranno saldati i collegnmenti posso-
no esser piegati in modo che ripo-
sino piatti sulla base stessa. Viti a
legno fermeranno lo zoccolo, Ia ho-
bina LI e la mezza dozzina di stri-
scelte terminali da usare per anco-
rare le resistenze fisse ed i conden-
satori. Praticare i fori necessari pri-
ma di cominciare il montaggio ren-
dera tutto il lavoro assai facile.

Una bobina a nucleo d'aria AF. &
usala in questo stadio come hobina
di antenna. 11 filo di placea (A) &
collegato ad un’antenna esterna o
Vestremita del +B termina al punio

indicato con C nel diagramma. Gli
altri due fili conducono nella solita
maniera alla griglia ed a terra.

Prima di mettere a posto qualsia-
si filo dello stadio di rivelazione,
avvolgete da 15 a 20 spire di filo
mm. 0,15 D.C.C. attorno 1’estremiti
a terra del secondario (avvelgimen:
to di griglia). Questo diverra la bo-
bina di reazione e servira ad invia-
re indietro alla griglia una parte del
segnale captato per dare inizio al-
I'amplificazione.

L’ammontare della reazione & con-
trollato da un potenziometro di 5000
ohms, R2, che fa agire, in effetti,
questa reazione da controllo di vo-
lume.

I collegamenti a terra vengono
portati ad una squadretta di eirea
em. 2, montata a livello del lato
frontale della base. Un’orecchietta
saldata al di sotto della vite a le.
gno che fissa la squadra, raccoglie
tutti questi fili. Nessuna connessio-
ne & fatta alla epina di collegamen-
to alle cuffie (jack), indicata con D
nello schema,

Quando avrete montato Io stadio
di rivelazione, passate a quello rad-
drizzatore. Un interruttore & posto
sulla linea per interrompere ed im-
mettere la corrente.

I due fili che provengono dal-
Vinterruttore sono fissati alle due
sporgenze di una striscia. I due ter-
minali di un condensatore di .01
mfd sono saldati alle medesime spor-
genze (C9).

Un trasformatore a 6 volt per la
alimentazione della valvola (T1) ed
un raddrizzatore a Selenio a disco
secco sono i principali component’
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di questo stadio. La corrente di uscita
del disco a secco, filtrata mediante
la resistenza R5, e la coppia elet-
trolitica C7-C8, fornisce circa 100
volts di corrente alla linea +B che
porta all’altro stadio od agli altri
stadi.

Un braccio della squadra da si-
stemare su di ogni stadio & assicu-
rato al pannello frontale. Questo
pannello & rivestito internamente di
un foglio di alluminio o di stagno,
che serve come schermo del con-
densatore di sintonia, ed anche co-
me comune ritorno a terra.

Se avete intenzione di costruire
contemporaneamente tutti gli stadi
di questo ricevitore, potrete rispar-
miare una buona quantita di tem-
po completando sin da principio que-
sto pannello, che & costituito da una
tavola di circa cm. 15x30x0,5 sulla
quale sono montati un condensatore
di sintonia a due sezioni, il jack per
il collegamento alla cuffia, ed un po-
tenziometro a 5000 ohms.

A questa lista potrebbe essere ag-
giunto anche un compensatore ben-
ché in realtd esso sia unito diretta-
mente all’affusto del condensatore
Cl. Le sole parti che andranno ag-
giunte in seguito sonmo un altopar-
lante a magnete permanente di 12
cm. e il trasformatore di uscita. La
grata per 1’altoparlante & fatta pra-
ticando nel pannello sette od otto
file di fori di 5 mm. distanti circa
12 mm. l’uno dall’altro. Lo stesso
resultato puo ottenersi segando una
unica apertura di conveniente am-
piezza e ricoprendola con un pez-
zo di stoffa,

In questo ricevitore ad una val-
vola gli impulsi elettrici che rag-
giungeno 1’ antenna esterna sono
portati ~ all’ avvolgimento primario
della bobina di A.F. La bobina li
trasmette per induzione all’avvolgi-
mento secondario dove il condensa-

tore di sintonia (in parallelo con .

questa parte della bobina) sceglie
dal gruppo un segnale particolare.

I1 segnale prescelio va alla gri-
glia di controllo della lampada ri-
velatrice 6 SJ7. Viene allora demo-
dulato, il che significa che la com-
ponente di alta frequenza, od onda
portante, & tagliata fuori, lasciando
solo il voltaggio della bassa fre-
quenza per eccitare la cuffia.

Per accrescere il rapporto di am-
plificazione che normalmente pud
esser raggiunto con una sola val-
vola, una parte del segnale & inviato
dalla placca alla griglia mediante lo
avvolgimento di reazione.

Se desiderate rafforzare i segnali
di cuffia, aumentando il volume di
quelli deboli, e rendendone audibili
alcuni che cosi non riuscite a cap-
tare affatto, provate ad aggiungere
uno stadio di amplificazione di alta
frequenza. L’unita 3 o stadio di al-
ta frequenza, & montata all’incirca
come quello di rivelazione. La bo-
bina di antenna L3 dovrebbe avere
le medesime caratteristiche della
L1. Un perfetto accoppiamento del-
le due bobine & importante, altri-
menti le due sezioni del condensato-
re di sintonia non allineerebbero be-
ne. Anche comperarne una coppia u-
guale, non serve a molto in questo
caso, perché 1’aggiunta dell’avvolgi-

UNITA 2 (raddrizzamento)

R 5 = 1000 ohm - 2 watt - carbone

R 6 = 15 ohm - 1 watt - carbone

C 7 = 50 mid 150 volt - coppia elettrolitica

¢ 8 = 30 mid 150 volt - coppia elettrolitica

C 9 = .01 mid - 400 voli - carta

s 1 = Interruttore

¢ 1 = 6-3 volts - 1-2 amp-trasformatore

8 R = 100 ma-rettificatore al selenio
Filo elettrico e spina,

UNITA 4 (bassa frequenza)

R 8 = 1 meg - % watt - carbone

R 9 == 200 ohm - 1% watt - carbone

¢ 12 = da 50 a 100 mid - ceramica o mica
(vedi testo)

¢ 13 = .0033 mid - 400 volt - carta

C 14 = 4 mtd - 150 volt - elettrolitico

T 2 = Trasformatore d’uscita (vedi tesio).

Altoparlante di 12 cm. a magnete permas-
pente; zoccolo octal e pentodo 6 K6 - G T,

Qualora non fosse possibile trovare facil-
mente i pentodi 6SK7 e 68J7, essi potranno
esser sostituiti con pentodi 6K7 e 637,

mento di reazione tende a distrug-
gere 1’equilibrio. Per rimediare a
questo fatto occorrera togliere circa
dieci spire sia all’avvolgimento pri-
mario che al secondario della bobi-
na di antenna.

Allorché il blocco AF & termi-
nato, collegate la griglia della 6
SK 7 alla sezione frontale del con-
densatore di sintonia (C10). Rimuo-
vete l’antenna esterna dal punto A
ed unitela all’estremita di antenna
di L3. Rompete il collegamento tra
B e C, e collegate A con E e B
con F.

In questo circuito i segnali in ar-
rivo sono prima messi in sintonia
da C10, il condensatore variabile
del secondario della bobina di an-
tenna. Il segnale scelto & amplifica-
to nella 6SK7 e inviato alla ri-
velatrice per mezzo della bobina di
AF, che & stata restituita alla sna
funzione caratteristica. Avendo sin
dall ’inizio un segnale piu forte, lo
stzdio di rivelazione pud produrre
un pit forte segnale di wuscita,

Benché questo apparecchio a due
valvole sia pin efficiente del primo,
& pur sempre un apparato a cuffia.
Se volete rafforzarne il volume, in
modo che sia sufficiente per 1’au-
dizione a mezzo di altoparlante, ag-
giungete uno stadio di amplifica-
zione di bassa-frequenza (Unita 4).
Unite il punt. segnato D nel dia-
gramma dello stadio di rivelazione
alla spina di griglia della 6 K 6.

Per ottenere una perfetta rispon-
denza tra la placca della 6 K 6 e 1’al-
to-parlante, sard necessario un tra-
sformatore d’uscita con impendenza
del primario tra 10 e 12 mila ohms
ed un secondario del valore adatto
all’ avvolgimento dell’ alto-parlante
usato.

Segue o pag. 226.
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Avrai certamente #fi-
nito 1’ alimentatore -
pubblicato nel nume-
ro di aprile, e va be-
ne, ma prima di pas-
sare all’apparato rice-
trasmittente occorre
pensare alla costruzio-
ne dell’antenna, che &
una parte vitale e deve
essere molto curata.

Innanzi tutto, pero,
permettimi di dare al-
cune delucidazioni che mi sono sta-
te richieste in merito all’alimen-
tatore.

Esso & in grado di servire per di-
versi apparecchi alimentabili col sem-
plice raccordo della spina a 4 poli.
Se si desiderassero temsioni piu so-
stenute bastera sostituire il trasfor-
matore. Chi ha poi 1’idea fissa di
lavorare in seguito gamme pii alte,
anziché usare la valvola 5Y3 metta
al suo posto la 5Z3, ricordando perd
di cambiare lo zoccolo.

La frequenza di trasmissione del-
1’apparato che stiamo costruendo &
sui 144 Mec (2 metri), e la sua capa-
cita di trasmissione e ricezione giun-
ge fin oltre 10 Km. circa: tutto sta
nell’abilita del costruttore e nella
cura ed avvertenza che avra nei colle-
gamenti, in quanto, essendo questo
un apparecchio in super-reazione, bi-
sogna avere la cura di effettuare col-
legamenti il pit corti possibile e ben
isolati in AF, al fine di diminuire al
massimo le perdite. Un super reat-
tivo lavora generalmente con 4/5
Watt di antenna, un pilotato con
20/30 Watt: & naturale quindi che
con una uscita cosi piccola non si
vada troppo lontano, mentre col pi-
Iotato a 16 Watt di uscita di ALH
mi & stato possibile collegarmi fa-
cilmente da Torino con Pavia, ed
il suo costruttore é giunto a colle-
garsi anche con Como! C’¢ da tener
presente perd che il pilotato & assai
piu complesso e costa anche ben di

jig-d

piti: due ragioni che consigliano i

principianti di cominciare con il
super reattivo, non fosse altro che
per acquistare esperienza.
Informatevi perd se vi somo lo-
calmente degli OM: se & una citta
ve ne sono di sicure: rivolgetevi alla
Questura e chiedete dove sia la loro
sede; se vi trovate in un paesello, ove
non ve ne sono, questo apparecchio
non vi potra servire, a meno che non
siate in diversi amici appassionali,
abitanti a distanze che rendano il
collegamento possibile.

o % labha Vpotlata,
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Ed ora riprendiamo il nostro Ia-
voro.

Come antenna, ho adottato Ia
Ground Plane (fig. 1), che ha dato
sempre ottimi risultati, anche perché
non so a che piano abitiate. Certo
per chi dispone di una soffitta &
preferibile la direttiva, la quale da
un aumento del 90% in fatto di
sensibilitd. Chi la desiderasse non

imia

La radio del principiante
Segue da pagina 225.

Notate il condensatore in ceramica
da 50 mmf (C12) attraverso la resi-
stenza di griglia. La capacita di que-
sto condensatore & di gran lunga
troppo bassa, perché possa avere un
qualsiasi effetto sul tono dell’ap-
parecchio. E usato per accrescere la
quantita del segnale che viene rin-
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viato alla griglia della rivelatrice,
allorché si aggiunge lo stadio di B F,
e benché sia collegato alla griglia
della 6K 6, effettivamente & posto
tra la placea della 6SJ7 e la terra.
La sua capacitda dev’esser tenuta
bassa per impedire oscillazioni. Tut-
tavia se 50 mmf non sono sufficien-
ti, potete provare a portare il va-
lore di C12 ad un massimo di 100/
150 mmf,

ha che da richiederla, e se le ri-
chieste saranno molte, pubblichere-
mo la descrizione, altrimenti ri-
spondero sulla posta dell ’Ufficio Tec-
nico ad uno per tutti.

La Ground Plane & formata da una
croce (forata al centro) di tubi di
alluminie vuoti, o da tubi di rame
(pieni) e da uno stilo verticale del
medesimo materiale, che dovra ca-
dere nella parte forata della croce,
dalla quale deve essere isolato com
tubetto di ceramica in modo assolu-
to: un minimo contatto, e la vestra
antenna non servird piu (fig. 2). Sa-
rd bene far sotto il gruppo antenna
le prese per 1’attacco del coassiale
(o caduta di antenna), formato da
comune trecciola di filo elettrico pos-
sibilmente da 220 velt e infilato in
un tube sterling per evitare perdite
che in un ricetrasmettitore risultano
dannosissime.

Tieni presente che ogni stilo deve
avere una lunghezza di 48 cm.,
mentre il suo diametro non interessa,
purché eia tale da offrire allo stilo
stesso, la resistenh meccanica oe-
corrente per sostenersi nella posizio-
ne voluta senza piegarsi, né defor-
marsi.

L’antenna va poi posta sul tetto,
e fissata al comignolo od altra spor-
genza. Sul balcone non da rendi-
mento, poiché le case di fronte fan-

no da schermo, ossia le tue parole
vanno a battere contro il muro
testate solenni e.. cadono al suolo.
Quindi sistemala bene in alto e la-
vora com attenzione: isola.. isola...
isola sempre. Per verificare 1’effi-
cacia del tuo lavero, unisci i due
capi finali ed infilali nella boeccola
?’antenna’’ della tna radio fami-
gliare: vedrai quante stazioni nuove
sentirai sulle onde corte! Stazioni
telegrafiche, di OM, e tante tante
altre che non hai mai udito! An-
nulla 1’antenna e, inserita quella
vecchia, spazia nuovamente la gam-
ma: noterai subito la differenza.
Cerca di terminare presto tanto
I’alimentatore quanto I’antenna, per-
ché avrai molto da lavorare col
prossimo numero, e dovrai provare
e riprovare, per centrarti in gamma
2 mt. Auguri, dunque amico, ed
arrivederci. A, Occhiena I-1-EDE
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Non illudetevi di sentire le tra-
smissioni radio degli abitanti di Mar-
te: la portata di una galena é sem-
pre limitata anche se qualche volia
si riesce ad intercettare a suo mezzo
stazioni che dovrebbero trovarsi al
di fuori del suo raggio di azione.

L’apparecchin qui descritto offre
peré qualcosa di non trascurabile,
specialmente nelle localita ove esiste
pit di una stazione locale: la pos-
sibilita di separare le due stazioni, il
che significa poter udire a piacere
la rete Azzurra o quella Rossa.

A coloro che sono curiosi di sa-
pere come mai il rivelatore a galena
sia normalmente cosi poco seletti-
vo, rispondero che cié dipende dal-
la impossibilita di variarne la fre-
quenza di risonanza. Anche se, in-
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APPUNTITA

fatti, qualcosa si pué fare in questo
campo a mezzo del condensatore va-
riabile, si tratta di assai poco: con
il condensatore variabile tutio aper-
to, quando cioé la capacita del con-
densatore stesso é ridotta al minimo,
e pertanto la variazione della fre-
quenza di risonanza dovrebbe essere
assai notevole, risulta invece che la
capacita del circuito oscillante é
sempre assai elevata: essa risiede in-
fatti nella bobina di induttanza, ed
& causata dalla reciproca, eccessiva
vicinanza delle spire della bobina
stessa.

Risolvere quest’ inconveniente &
il fine che ci siamo proposti nello
studio di questo apparecchio, e cre-
diamo di aver raggiunto lo scopo
in maniera soddisfacente, insieme al-
Ualtro guaio, costituito dal valore
elevato e fisso dell’induttanza vera
e propria, mediante l’adozione dei
seguenti accorgimenti: 1°) condensa-
tore variabile posto in serie con 1’in-
duttanza; 2°) condensatore fisso di
1000 pF posto in serie con la bo-
bina, per diminuirne la capacita;
3°) bobina realizzata con filo a dop-
pia copertura di cotone, per accre-
scere la distanza tra le spire; 4°) cur-
sore applicato all’induttanza per va-
riarne il valore.

Costruzione dell’ apparecchio

Prendiamo una tavoletta di legno
ben secco, o meglio una lastrina di
bachelite, delle dimensioni di cm.
20x10 e foriamola nel modo indica-
to, scavando, nel punto nel quale
avvolgeremo la bobina, lungo le co-
stole della tavoletta stessa un solco
profondo 1 mm. la cui funzione sa-
ra quella di tener la bobina ferma
al suo posto.

Pratichiamo ora 1’ avvolgimento
della bobina, cominciando dalla par-
te dalla quale dovra trovarsi il cur-
sore. Useremo per questo avvolgi-
mento filo di 0,8 a doppia copertu-
ra di cotone, del quale faremo 50
spire, fermando gli estremi con il
farli passare in due piccoli fori rav-
vicinati l’uno all’altro.

Ai quattro angoli della tavoleita
fisseremo poi quatiro isolatori, che
fungeranno da piedini, e nei luoghi
indicati nello schema inseriremo le
7 boccole e sistemeremo il conden-
satore variabile, che sara del tipo
midget a mica, per galena, ed avra
un valore di 500 pF.

Ora c¢’¢ da pensare al cursore: 1
cm. di una molla da orologio, lar-
ga mm. 4 o 5, una vite di 3 mm. di
diametro e 30 mm. di lunghezza, ed
un dado adatto a detta vite costi-
tuiscono tutto l’occorrente.

Si introduca nella sua boccola la
vite, in modo che la testa rimanga
dalla parte inferiore e si avviti il
dado, serrando fino a quando la

Segue a pog. 228
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IL LABORATORIO DEL RADIO ARRANGISTA

Concedetemi, prima di entrare in
merito all’argomento di questa pun-
tata, di parlare cioé dell’uso del-
1’Oscillatore Modulato, descritto nel
fascicolo precedente, di rispondere
ad alcuni che non ingiustificatamen-
te mi hanno faito osservare che pri-
ma di poter procedere alla costru-
zioni dell’attrezzatura radio-elettrica
che mi sono accinto a descrivere,
occorrera munirsi di qualcosa, con
il quale poter lavorare.

E necessario infatti, tagliare e sal-
dare, avvitare e svitare, piantar dei
chiodi e praticare dei fori: ecco quin-
di che occorreranno un martello,
delle pinze, un paio di cacciaviti di
diversa misura, un saldatoio di me-
dia grandezza — che descriveremo
quanto prima, in modo che i volen-
terosi possano farselo con le pro-
prie mani —, un archetto da tra-
foro — ce ne sono due descritti in
questo numero — con lome per le-
gno e metallo, un piccolo trapano,
anch'esso con punte da legno e da
metallo, — che non sarebbe affatto
difficile costruirsi, ma che & pin
pratico forse acquistare, dato che si

APPAREGCRID A GALENA - segue dda pag. 227

vite, pur essendo libera di girare an-
cora nella boccola, non avra piix al-
cun giuoco. Si saldi il dado in que-
sta posizione, badando bene a non
saldare la vite alla boccola.

Ad una estremita del frammento
di molla si depositi con il saldatoio
una goccia di stagno in modo che
formi wuna piccola semisfera, che
andrd resa conica con la lima, poi-
ché dovra costituire la punta di con-
tatto del cursore con la bobina. Si
saldi quindi 1’altra estremita della
molle al dado suddetto e sul gam-
bo della vite sporgente dal dado in
questione si stringa la manopola di
comando.

Si ricordi che per saldare la mol-
la, dovremo prima sbarazzarla dello
strato di ossido bluastro che la ri-
copre, sino a mettere a nudo il sot-
tostante metallo chiaro: detta ope-
razione pué farsi benissimo a mezzo
di carta vetrata,

Il cursore & pronto e non resta
che farlo ruotare ripetutamente sul-
Davvolgimento della bobina, affin-
ché riesca a corrodere 1’isolamen-
to di cotone, e giunga a stabilire
un contatto diretto.

Non resta che fare i pochi colle-
gamenti indicati nello schema, e, se
si saranno seguiti attentamente i
consigli qui dati e le indicazioni del-
lo schema, il buon resultato & certo.

Aldo Saia = Firenze

228

III. PUNTATA

pud trovare a prezzo sopportabile,
poiché pué andare benissimo uno di
quelli che si trovano nelle scatole
per traforo, — un temperino dalla
lama robusta, un paio di forbici nor-
mali ed un paio di quelle dette for-
bici da elettricista, le quali permet-
tono ® di tagliare la lamiera e di
troncare i fili metallici e liberarli
del loro eventuale strato isolante.
Una raspa ed una lima, magari an-
che una di quelle coniche, e la no-
stra piccola, ma non indifferente at-
irezzatura sara terminala.

Senza queste cosette... be’, nessu-
no potrebbe mettersi a scrivere sen-
2a avere penna, carta ed inchiostro...
a meno di non usare la matita...
Certo che piantare un chiodo senza
martello od avvitare bene una vite
senza cacciavite sono cose difficiluc-
cie anzi che no.

E veniamo ora al nosiro Oscilla-
tore Modulato, strumento pressoché
indispensabile per la taratura e 1’al-
lineamento dei circuiti di un mo-
derno apparecchio radioricevente.

Detta operazione si divide in due
parti distinte, la, prima delle quali
riguarda l’allineamento e la taratu-
ra della media frequenza, intenden-
do con questo termine i circuili nei
quali circola la frequenza risultante
quale battimento della frequenza di
entrata dall’antenna e quella pro-
dotta dall’oscillatore locale

Nelle supereterodine moderne le
cose sono disposte in modo che la
frequenza di battimento, o MF, ri-
sulti automaticamente costante, no-
nostante il varigre delle lunghezze
d’onda sulle quali il ricevitore &
accordato per la ricerca delle di-
verse stazioni: e quindi evidente
che per allineare i ecircuiti basta ap-
plicare a questi una frequenza u-
guale a quella di battimento, men-
tre il ricevitore ¢ in funzione, e
quindi manavrare gli organi di rego-
luzione degli stadi interessati (con-
densatori semivariabili o nuelei mau-
gnetici), al fine di trovar loro la
posizione nella quale il segnale del-
Doscillatore esce con la massima in-
tensita dall’altoparlante,

Il valore della media frequenza
varia da tipo a tipo di apparecchio,
ma pitt o meno si aggira intorno ai
450 chilocicli. Ad ogni modo esso &
indicato chiaramente negli schemi
o nelle note relative ai singoli ap-
parecchi.

Vediamo quindi come in pratica
si procede per giungere a questa
«taratura della media frequenza »,
che, come abbiamo detto, costitui-
sce la prima parte dell’allineamento
di una supereterodina.

Acceso il ricevitore, ed una volia
resisi certi che i collegamenti sono
esatti e che la parte alimentatrice
funziona, eccorre controllare il fun-
sionumento della parte bassa frequen-
za. Si prenda allo scopo un conden-
satore del valore di 5000pF, isolato
a 1500 volt, e, tenendo con una ma-
no uno dei suoi capi, si tocchino
con l'altro capo i collegamenti allo
zoceolo della valvola finale e della
seconda rivelatrice, che in genere
precede 'altra. Nel compiere que-
sta operazione dovremmo notare co-
me, non appena toccato qualcuno
di detti collegamenti, generalmente
uno della finale ed uno della se-
conda rivelalrice, e precisamente
quelli corrispondenti alle griglie con-
trollo di dette valvole, si produca
un forte ronzio nell’altoparlante: se
tale ronzio non si avverte, assai pro-
babile & l'esistenza nei circuiti di
bassa frequenza di qualche difetto
da rintracciare prima di procedere
oltre.

Il condensatore suddetto ha lo sco-
po di evitare all’operatore scosse
troppo energiche.

Terminate queste operazioni preli-
minari, si meita in funzione l’oscil-
latore, inserendovi la bobina adatta
e ponendo la manopola del conden-
satore variabile dell’oscillatore stes-
so nella posizione che sulla carta
millimetrata, della quale abbiamo
fatto cenno nello scorso numero, cor-
risponde all’esatto valore della me-
dia frequenza dell’apparecchio, va-
lore che attingeremo dallo schema
o dalle note illustrative dell’appa-
recchio in questione.

A questo punto si ponga la mano-
pola dell’attenuatore nella posizione
di massima uscita: cursore del poten-
ziometro verso l’estremo di placca.

Si colleghi quindi ’uscita dell’o-
scillatore nella maniera seguente:
il filo di massa allo chassis del rice-
vitore; l’aliro filo, quello che provie-
ne dal cursore del potenziometro,
alla griglia modulatrice della valvo-
la convertitrice, griglia che quasi
sempre, almeno nelle valvole ameri-
cane, corrisponde al cappellotto al-
Uestremita del bulbo di vetro della
valvola stessa, avendo [’avvertenza
di togliere il filo che prima a questo
cappellotto era collegato.

Cio fatto, tenendo sempre al mas-
simo il volume del ricevitore, si ma-
novrino uno dopo l’altro i nuclei
od i compensatori dei trasformatori
di accoppiamento degli stadi MF,
iniziando dall’ultimo, quello pii vi-
cino alla seconda rivelatrice, fino a
raggiungere una posizione nella qua-

Segue « pag. 229



E’ di turno I-
1-FLM. Vi chie-
de cinque minu-
ti per insegnar-
vi a costruire u-
na bobinatrice
assai economica,
ma non indegna
di figurare nel
laboratorio che,
seguendo i con-
sigli del mostro
valente Saja, vi
state attrezzando.

Questa bobi-
natrice, egli di-
ce, che con poca
fatica sono riu-
scito a costruir-
mi, per quanto
non perfetta

conrasial
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(manca il carrel-

lo guida-filo, e
pertanto bisogna guidare il filo a
mano), si & dimostrata utilissima sia
a me che agli altri amici del mio
corso Radio-montatori, e utilissima
mi rimane anche oggi, permeitendo-
mi di fare a meno di una bobinatrice
vera e propria il cui acquisto mi
riuscirebbe gravoso.

Veniamo ai fatti, e cominciamo dal-
la parte pia importante: il materiale
occorrente.

Eccone la lista, con a fianco il
prezzo approssimato di ogni pezzo:

50 cm. di ferro ad L. di em.
2,5 di lato L. 50
35 em. di tondino di ferro di

circa mm. 8 di diam. » 20
6 cm. di tubo di ottone del
diam. interno di mm. 82 » 10

95 e¢m. di filo di ferro crudo,
diametro circa mm. 3 » 10

3 dadi o galletti di ferro » 20
5 rondelle di ferro, diametro

int. mm. 9 circa » 20
8 vitti a legno corte ed a te-

sta grossa » 20

Il laboratorio del radio arrangista
segue da pag. 228

le sia massima l’intensita del segna-
le uscente dall’altoparlante.

Se nel corso della taratura il se-
gnale diviene cosi forte che non
é possibile apprezzarne le variazio-
ni, si diminuira Uuscita dell’oscil-
latore, ruotando la manopola dell’at-
tenuatore, non quella che comanda
il volume dell’ apparecchio in e-
same.

Il perfetto allineamento della MF
di un ricevitore & della massima
importanza ai fini della sua selet-
tivita e sensibilita: ricordatelo sem-
pre.

Aldo Saia - Firenze

2 piccoli cuscinetti a sfere di
diametro interno di mm. 8

circa (li troverete sulle
bancherelle dei rivenditori
di residuati di guerra o
presso qualche rivenditore
di ferravecchi)

pezzo di lamiera di fer-
ro di mm. 2-3, dimensio-
ni em. 5x10 » 20
pezzo di lamiera di allumi-

nio, dimens. cm. 12x4,5 » 10

» 200

[

(5]

Spesa totale prevedibile L. 330

Cercate di procurarvi poi presso
qualche rivenditore di oggetti usati
un contagiri decimale, ricavato da
un vecchio contatore per luce elet-

FORD PER SOSTEGIO ROCCHET. )’7

SOSTEGITO DELLA BOBINATRICE
FORI b1 FISSAGGIO CONTAGIR! \

trica fuori uso. Lo troverete certo
con poca spesa presso tutti gli elet-
tricisti.

Se vi siete formiti di tutto 1’occor-
rente, possiamo metterci al lavoro.

Prendete il ferro ad L e dividetelo
in due parti esattamente eguali. Li-
mate bene le due estremita dei pezzi
resultanti, in modo che da una parte
rimangano a squadra perfetta con la
lunghezza e dall’altra i lore spigoli
risultino arrotondati come in fig.
2 (part. a).

Passate poi alla lamiera di ferro
e ricavatene due quadrati di cm. 5x5,
nei cui angoli praticherete 4 fori
del diametro delle viti a legno.

Bene in centro a ciascuna di que-
ste due piastre saldate poi con la
fiamma ossidrica uno dei due ferri
ad L (se non siete attrezzati per
questa saldatura e per le altre che
saranno necessarie, potrete farla ese-
guire con poche lire in qualche
officina), in modo da ottenere i due
sostegni della bobinatrice (vedi fi-
gura 2).

Forate ora i due sostegni dalla
parte arrotondata con un foro del
diametro esterno dei cuscinetti, cu-
rando che quando drizzate i due
suddetti ferri, i fori si trovino af-
facciati 1’uno all’aliro, e fissate i
cuscinetti entro i fori stessi. Fate
quindi altri due fori del diametro
di circa 4 mm., distanti dai primi
due circa 15 cm.: serviranno per il
sostegno del rocchetto di filo di

rame.
Prendete ora uno di questi ferri
ad L con base, ed a circa em. 2,5 dal
Segue da pag. 230
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Una economica bobinatrice
segue da pag. 229

OGS M8l AVVO:kenideTIe

foro del cuscinetto, fatevi due fori
del diametro di cirea 3 mm., dispo-
sti in modo che i loro centri for
mino, con il centro del primo, un
triangolo isoscele, e badando bene
che il foro vicino allo spigolo del
ferro ad L ne dist quanto  basta
per potervi infilare e fermare una
vite a ferro con relativo dado, a
meno che non siate attrezzati in mo-
do da poterlo filettare, risparmiando
cosi la seceatura dei dadi (vedere
part. a della figura 2).

Con questo ultimo lavoro avrete
terminato i sostegni.

Filettate ora con la madrevite del
passo dei due dadi o galletti il
tondino di ferro, per circa 18-19 em.
quindi limate in tondo 1’inizio della
filettatura per circa em. 1,5 in modo
da ridurlo del diametro di quasi
2 mm,

Fatto questo, a circa mm. 1,5 dal
termine della filettatura, saldate con
la fiamma ossidrica una spessa ron-
della, facendo attenzione affinché det-
ta ealdatura venga eseguita mella
parte opposta a quella filettata.

Piegate ora I’estremita non filet-
tata del tondino in modo da for-
mare una manovella tale che il suo
lato minore risulti circa cm. A58
L’estremita di questo lato dovra es-
sere filettata per un centimetro cir-
ca, e nello stesso dovra poi essere
infilata una rondella, che andrd sal-
data in prossimita della piegatura,

Spianate bene a squadra i bordi
del tubo di ottone ed infilatelo nel
tondino, in modo che appoggi contro
la rondella suddetta, e fermatelo con
una rondella eguale alla precedente
ed un dado, che avviterete alla estre-
mita filettata, la quale va limata
fino a portarla quasi a piane e ri-
battuta in modo che il dade non si
sfili nel girare la manovella. La
figura 2 vi mostrerd tutti i dettagli.

Ora prendete la lastra di allumi-
nio, disegnatevi un L che abbia le
dimensioni indjcate nel particolare
di fig. 2, (8) tagliatela, foratela dalla
parte del gambo pia lungo con fori
del medesimo diametro e posti alla
medesima distanza di quelli fatti sul
sostegno, sottdo al foro grande, ba-
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dando bene di farli nel senso della
lunghezza. Fissate quindi, a mezzo
di viti o bulloncini, il contagiri sul
gambo piit corto di questa L, in
modo che il senso della lunghezza
del contagiri corrisponda a quello
del gambo pit lungo della L e sia
ad esso parallelo.

Piegate poi a squadra il lato pitt
lungo di questo sostegno di allumi.
nio, in modo che i due fori si tro-
vino nella posizione indicata in fig.
2, e fissate il tutto al sostegno,

Prendete ora una tavoletta di le-
gno dello spessore di circa 34 cm.
delle dimensioni di cm. 30x30 o
fissatevi sopra i due sostegni, a mez-
zo delle viti di legno, badando che
i fori fatti sui sostegni si affaceino,
alla distanza di circa 18 em. 1’'uno
dall’altro, per modo che, infilando
la manovella, avanzi circa 1.2 mm,
di filettatura al di fuori del cusci.
netto a sfere, che si trova sul soste-
gno del contagiri,

Fate poi un segno nella parte non
filettata, alla distanza di circa 2 mimn,
dalla parte interna del gostegno e
fatevi un foro di 15 mm., il quale
servird da alloggiamento ad un chio-
dino che dovrete poter sfilare al
momento opportuno, quande ciod
dovrete adoperare la bobinatrice.

Per poter bobinare un ayvolgi-
mento dovrete farvi anche dei pic-
coli parallelepipedi rettangoli di le-
gno duro, forati al centro preciso
della faccia pit piccola (fig. 3-P),
delle dimensioni del forae del roe-
chetto da avvolgere ( fig. 3-0), ma di
poco pitt lunghi (in medo che ne
avanzi circa 1 cent. per parte, co-
me in fig. 3-N).

Congiungete ora con un tubicino
di gomma o di tubo sterling, il per-
no del contagiri alla parte limata
ed affinata del tondine filettato, fis-
sandolo con due pezzetti di filo di
ferro o di rame, come mostra il di-
segno di fig, 1.

Quando avrete da bobinare qual-
cosa, sfilate il chiodino, sfilate la
manovella, avvitateci prima uno dei
dadi o galletti, quindi una rondel-
la, uno dei sudderti parallelepipedi
con infilato il rocchetto, 1'altra ron-
della e 1’altra vite o galletto (fig, 3-
M); rimettete quindi a posto la ma-
novella e il sno chiodino, ripiegan-
dolo in modo che mon ostacoli il
movimento di rotazione, eongiunge-
te l'estremita dell’asta filettata al-
V'asse del contagiri, segnatevi su di
un pezzo di carta il numero che il
contagiri segna e quello che dovra
seg-nare a lavoro finito, mettete nel
suo sostegno di ferro crudo (che
sara fatto come in fig. 1), il roc-
chetto del filo di rame del diame-
tro occorrente e fate in modo che
il sostegno predetto non si sfili. Fa-
te un foro su una qualsiasi delle

guance del rocchetto da avvolgere, o
livello della base e.. buon lavoro,

Per ogni schiarimento indirizzate
all’Ufficio Teenico di «Il Sistema
A », aggiungendo sul foglietto del-
la domanda: «Alla attenzione di
I-1.FLM »,

Per gli amatori della perfezione,
pubblicheremo presto un altro tipo
di bobinatrice, con carrello sposta-
bile, ma di pid complessa esecu-
zione.

L. Miliani I-1-Film - Firenze
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I parassiti  captati dall’antenna
Possono essere assai facilmente eli-
minati per mezzo di un trasforma-
tore di compensazione inserito tra
il sistema antenna-terra e gli attac-
chi del ricevitore.

La figura mostra Iesatta disposi-
zione.

I due avolgimenti P ed S sono
identici.

Prendere P=S=60 spire di filo, av-
volto su tubo di cartone di 40 mm.
di diametro. :

Una presa mediana viene fatia
sul primario, e messa in comunica-
zione con la terra.

Una delle estremita del primario
é collegata all’antenna e Palira ad
un filo isolato che termina avvolto
alla discesa dell’antenna.

Il circuito secondario S & taglia-
to da- un condensatore fisso di
6=200 cm.

Questi non sono valori fissi: Oc
corre procedere per prove, cosa as-
sai facile data la semplicita dello
insieme.

*

Far sparire macchie di muffa e
traceie d’insetti dalla hiancheria

Immergere le parti macchiate in
acqua tiepida, nella quale avrete
aggiunto avanti 15cc. di ammoniaca
e 200 ce. di acqua ossigenata a 12
volumi, e losciarvele per quattro
o cinque ore, sfregando le mac-
chie tra le dita quanto piii spesso
vi & possibile. Sospendete quindi ad
asciugare all'aria, senza spremere
prima, e quindi sciacquate con ac-
qua: le macchie saranno scomparse.
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Non & facile localizzare un filo
rotto nell’interno di un termoforo
elettrico, ma.. ma la radio puo es-
ser di grande aiuto. Basta collegarla
al termostato, accenderla e, rifacen-
dosi da una parte, palpare progres-
sivamente il termostato stesso pun-
to per punto: allorché I'eltoparlan-
te ci gratifichera di un bel concerto
di sibili, saremo certi di avere ma-
terialmente messo il dito sul filo
rotto.

Se vi di noia il rumore dell’acqua
nella vaschetta ove lavate le vostre
negative, non avete che da avvolge-
re un tovagliolo al rubineito in mo-
do da formare un largo tubo che
giunga sino al fondo della vaschetta
stessa. Il noioso rumore scompari-
ra d’incanto.

Praticar fori sopra la propria te-
sta. — I detriti che nel corso della
operazione cadono dall’alto sulla
faccia, con una predilezione tutta
particolare per gli occhi, possono
essere evitati, qualora si abbua la
cura di investire sull’asta del suc-
chiello una scatola di latta, che sa-
ra tenuta contro la superficie da fo-
rare a mezzo di una leggera molla a
spirale.

PULIRE I VETRI MOLTO SPORCHI

Lo pulizia dei vetri molto spor-
chi, quali quelli dei lucernari, ed
esempio, non & un problema molto
semplice.

Buoni resultati sono stati perd
ottenuti con il seguente detersivo:
Calce viva in polvere gr. 350.
Carbonato anidro di sodio gr. 350.

Fecola di mais gr. 200.

Pietra pomice in polvere gr. 100.

Il miscuglio andra impastato con
un volume da pari a doppio di ac-
qua, evitando con cura ogni grumo-
sita, e la pasta resultante dovra es-
sere stesa con un pennello sulla su-
perficie da pulire e lasciata su quella
prosciugare per un paio di ore.

Quando sara asciutta, verra aspor-
tata con un coltello da mastice &
quindi il vetro verra strofinato’ con
uno straccio imbevuto della mede-
sima pasta, ma assai pii diluita.

MASTICE DA INNESTI
FATTO IN CASA

Con le dovute cautele, perché fa-
cilmente infiammabile, farete ri-
scaldare della resina di pino, por-
tandole sino al punto di fusione
prima, e di ebollizione poi, e fa-
cendola bollire sino a che non si
sard trasformata in un liquido di
color chiaro.

.

regolo d/'/egno'
per il fissaggio delle
cerniere allospecchio

spriaty

i

Comodo per farsi la barba, e fa-
cile a realizzarsi, questo specchio,
o meglio, questo supporto per spec-
chio, sara utile in piu di una occa-
sione.

Si prenda una lastrina di ottone
di em. 15x3 e di 2 mm. di spessore
e la si curvi secondo il suo asse
longitudinale (fig. 1-2), poi con una
lima si pratichino sul suo dorso
delle tacche trasversali, come in fi-
gura 3.

Mediante una cerniera fissata al
centro (le modalita per questa ope-
razione dipendono dal tipo di spec-
chio usato e da quello della sua
cornice: se, ad esempio, questa fosse
di legno si potrebbe inchiodare sul
suo roveseio un traversino al quale
assicurare la cerniera. Se lo spec-
chio non avesse cornice, il traversi-
no potrebbe essere assicurato me-

INTACCATURA

lamering pregate ad
angolo retto

lamina di otfone

10 5P
0 SPECCHIO DEL S16.BUCCELLA
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CULRVATURA

Nncaqvo praticato
con la ima

STAFFA DI BASE

~ ™% lgmierino

drotfone
piegato ad U
1.2
" CERNIERA

schigceratura

STAFFA DI PUNTELLO

diante due grappette facenti presa
sui bordi), si assicuri il pezzo sud-
detto qualche centimetro al di so-
pra del lato inferiore dello specchio.

Si prenda quindi una seconda la-
strina di ottone, lunga un paio di
centimetri meno dello specchio, e
mediante un’altra cerniera la si as-
sicuri cireca 3-4 centimetri al di sotto
del bordo superiore dello specchio
stesso.

Volendo, si pud completare il
tutto fissando alla base dello spec-
chio due piedini, formati da due
cilindretti di ottone di un centi-
metro di diametro.

11 lavoro & finito: lo specchio avra
tanti angoli di inclinazione quante
sono le tacche praticate nella la-
strina di ottonme incurvata.

Buccella Afonso

A questo punto toglierete la resi-
na dal fuoco, e, agitandola vigoro-
samente con una spatola di legno,
vi aggiungerete un quarto di alcool
da ardere per libbra di resina,
alcool nel quale avrete prima fatio
disciogliere due cucchiai da mine-
stra di nero fumo.

Il mastice che risultera da que-
sto miscuglio euguaglia in qualitd
i piti costosi che si trovano in com-
mercio.

Per non dimenticare gli occhiali
— Se vi succede spesso di dimenti-
care gli occhiali destinati a pro-
teggervi gli occhi quando lavorate

alla mola, ecco un espediente che
vi cosiringeré a rticordare questa
necessaria misura precauzionale.

Sull’interruttore che comanda la
mola sistemate una piccola scatola
da coperchio a cerniera, scatola che
sara tenuta ferma mediante due bul-
loni, alloggianti in fori precedente-
mente praticati nella base della mo-
la, e tenete i vostri occhiali in que-
sto ripostiglio. Prima di potervi ser-
vire dello strumento, sarete ben co-
stretti a ricordarvi gli occhiali, per-
ché per raggiungere l’interruttore
della mola dovrete togliere la sca-
tola che li contiene.
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1) Prendete due regoli di le-
gno, uno di mm. 20x80x900 ed uno
di mm. 30x80x750 ed inchiodateli
I’uno sull’altre, come mostra la
fig. 2, in modo da formare un bloc.
¢o unico.

2) Procuratevi: a) un tubo dj
ferro o di altro metallo (preferibil-
mente rame od ottone) di piceolo
diametro, lungo mm. 650 e saldate,
alle sue estremitd due dischetti me-
tallici, cui avrete praticato bene
in centro un foro di mm. 4; b) una
asta di ferro lunga em. 120 o di
diametro tale da poter seorrere li-
beramente entro i fori stessi, che
debbono farle da guida, consenten:
dole un giuoco minimo.

3) Preparate con della lamiera
di zinco un galleggiante a forma di
doppio cono, del volume di 1. 4 cir-
ca, appesantitelo versandovi dentro
2 Kg. di sabbia, e saldatelo ad una
estremita dell’asta metallica.

4) Fate passare 1’alira estremi-
td dell’asta nei fori guida di cui
al paragrafo 2, e nella porzione del-
I’asta che sporgerd dalla rondella
opposta a quella dalla parte del gal-
leggiante saldate due robuste ron-
delle metalliche di mm. 12 di dia-
metro.

5) Prendete un interruttore Zeus
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Interratiore

aulomatico
0er manienere
'scqua a [vell
cosiante

Partecipante al

2% Concorso ‘‘Ar-

rangiamenti
Pratici ,,

bipolare o tripolare a seconda del
motore che dovra comandare, muni-
telo di valvole ben robuste, che non
debbano bruciare troppo facilmente,
e collegate a due spezzoni di fili
per 1’entrata e 1’uscita della cor-
rente, e a mezzo di viti a legno
fissate 1’interruttore suddetto sulla
porzione del regolo di 20 mm. che
sopravanza quello di 30.

6) Fissate ora al regolo di 30
mm. il tubo, completo di asta e
galleggiante, a mezzo di due o tre
fascette semicircolari di reggetta da
imballaggio.

7) Con un altro pezzetto di reg-
getta formate una V, nel cui angolo
salderete un pezzetto di tubo che
permetta il passaggio di un perno
di 2 mm_ di diametro.

8) Unite poi, ad una certa distan-
za dalle loro estremitd, i due bracci
della V con una molla a tirare (po-

tra essere saldata, o fissata in qual-
siasi altra maniera) avente lo scopo
di rafforzare la tensione elastica del-
la V.

9) Montate questa V su due assi-
celle di legno (tra le quali passe-
rit il suo asse), che inchioderete poi
al regolo porta tubo, regolandovi
secondo la fig. 2 e facendo atten-
zione affinché:

a) V'estremita del braccio su-
periore della V poggi, quande in
posizione normale per 1-2 mm. sulla
rondella inferiore dell’asta;

b) 'estremita del braccio infe-
riore giunga a contatto con il tubo,
al quale la salderete,

A questo punto 1’apparecchio &
finito, ¢ non ¢’¢ che da sistemarlo
a giusta altezza sul serbatoio, in
modo che quando I’acqua & al li-
vello desiderato, 1’interruttore sia
aperto e la rondella inferiore del-
'asta i trovi un po’ al disopra
della leva di comando di quello.

Il funzionamento & sicuro ed evi-
dente: quando 1'acqua scendera di
livello, il galleggiante trascinera in
Basso 1’asta metallica, la cui rondel-
la, agendo sulla leva dell’interrut-
tore, provochera lo scatto di questa,
che chiudera il circuito elettrico,
causando cosi la' messa in azione
del motore.

Man mano che 1’acqua risale, il
galleggiante sospingera verso 1'alto
I'asta. Questa in un primo tempo
sard ostacolata dal braccio superio-
re della V elastica, ma in seguito
riuseira a vincerne 1’ opposizione,
liberandosene di scatto e causando
’apertura del cirenito elettrico con
I'agire in senso contrario al prece-
dente sulla leva dell’interruttore.

L'autore avverte che !’interruttore
sopra descritto, & stato da lui stesso
costruito e da vari anni funziona
con sua piena soddisfazione.

Lamia Pietro - Mozara del Vallo.
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UN TAVOLINO CHE SERVE ANCHE

Questo tavolinetto, di facilissima
costruzione, & formato da un piano
ovale, cui i bordi, uniti alla_purte
principale a mezzo di cernicre che
permettono di sollevarli (fig. 3), con-
sentono di esser convertito in vas-
soto.

Costruzione. — Il piano del ta-
volo & in legno bianco di cm. 2 di
spessore, Ha forma ovale e misura
em, 15 per lasse maggiore, cm. 60
per l'asse minore (fig. 1-2).

Le gambe sone costituite da cor-
renti della lunghezza di cm. 50 e
dello spessore di em. 35x3,5, affi-
nati ad una estremita, olla quale
questo spessore sard ridotto a cm.
2x2 (fig. 4).

Le due traverse maggiori avranno
la lunghezza di cm. 60 ed un’altezza
di ¢cm. 5; quelle minori saranno lun-
ghe cm. 50 ed alte cm. 5. Lo spes-
sore sia delle prime che delle se-
conde sara di cm. 2.

Incastri mortuasati, incollati ed in-
cavigliati, tengono unité gambe e
traverse (fig. 5'

DA VASSOIO

La parte cenirale del piano del
tavolo, quella che forma il fondo
del vassoio, misura cm. 35x50, ed
é formata da due assicelle della
medesima larghezza unite a mezzo
di scanalatura e linguette incollate.
Detto piano sara fissato al supporto
a mezzo di quattro blocchetti di
legno avvitati come mostra la fig. 6.

I bordi ribaltabili sono uniti al
piano a mezzo di cerniere (due per
ciascuno) annegate nello spessore del
legno. E questo un lavoro che deve
essere eseguito con la massima at-
tenzione, in modo da ridurre quanto
possibile la luce tra i vari pezzi. Na-
turalmente le viti che si useranno

CONNESSIONE
@ 0/ UN PIEDE
DIANG JEL TAVOLO
2 A vEDY T
IN
DE

L]
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per fissare queste cerniere dovranne
essere a testa fresata.

1 due bordi maggiori saranno te-
nuti in posizione verticale, quando
cid occorre, per mezzo di un pic-
colo chiavistello del quale la fig. 7
mostra il dettuglio: un corsoio a
doppio T scorre in una mortuase
avente il suo stesso diametro, men-
tre un tassello di legno scavato
riceve il corsoio stesso allorche il
bordo dev’essere tenuto rialzato.

Due finestre tagliate nei bordi mi-
nori permettono, come abbiamo det-
to il trasporto del vassoio. Questi
bordi non hanno bisogno di alcun
sistema di fissaggio nella posizione
verticale, peiché vi sono tenuti for-
zatamente durante il trasporto del
tavolino.

Una volta terminato il mobile, es-
so sara ricoperto da due buone mani
di una lacca di color chiaro.

Attenti alle batterie nuove

Gli automobilisti novellini, ve-
dendo che le batterie nuove degli
accumulatori si scaricano rapidamen-
te, possono essere indotti a pensare
a qualche difetto delle batterie stes-
se, mentre si tratta di un fenomeno
normalissimo, proveniente solo dal
fatto che gli elementi non sono an-
cora completamente formati, come
lo dimostra chiaramente Paccre-
scersi della capacita degli accumu-
latori stessi, dopo un breve periodo
di uso.

‘Ecco perche, se sulla vostra mac-
china avete fatto installare una nuo-
va batteria, sard bene che nei pri-
mi tempi cerchiate di non esagerare
nell’uso del motorino di avviamen-
10, ¢ di non sottoporla a lavoro
troppo intenso. Le singole piastre
avranno allora modo di formarsi
perfettamente e la batteria vi du-
rerd assali pin a lungo, mentre in
caso conirario potreste andare in-
contro a spiacevoli sorprese.

Per le medesime ragioni sara
bene che provvediate dcrante la
slagione esliva al cambio delle bat-
terie, anziché attendere l'inverno.

J. LONDON

L TALLONE D1 FERNY

E la storia eterna
delluomo oppres-
so dalfuomo

Pag. 272 L. 250

Richiedetelo, inviando vaglia, alla

CASA EDITRICE NERBINI
Via Faenza N. 109 - Firenze
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Per bicicletta potranno avere di-
mensioni di cm, 30x30, per moto un
po’ maggiori, ma in ambedue i casi
andranno fatte in robusta tela di
Olona, e, se eseguite con cura, esse
non avranno nulla da invidiare né
per estetica né per comodita a quel-
le che potreste acquistare in un e-
legante negozio di articoli sportivi,
saranno egualmente comode e prati-
che, e avranno il grande pregio di
costarvi molto, ma molto meno.

La fig. 1 mostra la borsa finita:
notate i taschini laterali interni, i
quali vi torneranno certo di grande
utilita una volta o 1’altra.

Ta handa di chiusura C & prov-
vista di una tasca a plaid, tasca che
la fig. 2 riproduce aperta, e che &
anch’essa utilissima.

La fig. 3 mostra la borsa chiusa,
la cui sospensione & assicurata come
segue: cucire con una doppia cuci-
tura al margine superiore del dor-

so della borsa una striscia di tela, D,
piegata in due nel senso della lun-
ghezza; infilare entro il tubo forma-
to da questa cucitura un’asticciola
di mm. 20x5; praticare due occhiel-
i in corrispondenza del bordo in-

feriore dell’asticciola — che maga-
ri sara fermata con una cucitura
lungo detto bordo — e passare at-

traverso questi le cinghie destinate
a fermare la borsa al porta-pacchi.

Sul dorso della borsa, in corri-
spondenza al tubo del telaio, e al-
Uasta di sostegno del parafango, si
cuciranno due passanti, avendo cu-
ra di rinforzare la tela con una
guarnizione di pelle, ed in tali pas-
santi si infileranno le cinghiette de-
stinate ad evitare che la borsa sbat-
ta continuamente mentre il veicolo
¢ in movimento.

La toppa di chiusura C sara mu-
nita di due cinghiette forate che si
affibbieranno a due fibbie colloca-
te sul fondo della borsa.

Per evitare rigonfiamenti della pa-
rete interna, che sarebbero anti-este-
tici e potrebbero causare il rapido
logorio della tela, provocandone lo
sfregamento contro i raggi della ruo-
ta, ¢ bene foderare all’ interno il
dorso stesso, inserendo tra fodera
e rivestimento un robusto rettangolo
di cartone, e di compensato.

Una maggior durata si assicurera
sistemando all’esterno del dorso del-
la borsa due asticciole di legno, ri-
coperte di pelle, in modo che la te-
la non debba sfregare contro . tubi
del telaio.

Franco Pelissari - Milano

Un completo panorama dei campioni ¢ dei trionfi dello sport italiano
V. BAGGIOLI

STORIA DELLO SPORT ITALIANO

La pid vivida rassegna dell’attivita agonistica dei
nostriatleti, documentata da oltre 200 foto inedite.
280 pagine di grande formato : Lire 250
Indirizzate vaglia per Pimporto alla Case Ed. G. NERBINI - Via Faenza, 169 - Firenze
i sara spedita franco di

porto e d’imballo
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Rimedi per Pumidita
delle abitazioni

Le case i cui muri sgocciolano al-
D’interno durante tutta la cattiva sta-
gione sono poco confortevoli, one-
rose per il riscaldamento e, prima
di tutte, malsane.

Che questa condensazione esage-
rata provenga o dalla umidita ester-
na, o dal vapore acqueo prodotio
nelle cucine, le conseguenze sono
le stesse. L’inconveniente pud es-
sere prodotto o dal troppo piccolo
spessore dei muri o dal fatto che
essi sono costruiti con materiale po-
€O poroso, ma, comunque sia, se
pur essi non possono essere cam-
, biati, nondimeno si possono proteg-
gere esteriormente contro la violen-
za della pioggia a mezzo di tettoie
sporgenti ’controvento’ e lasciando
arrampicare contro i muri stessi u-
na bella pianta di eders, vero ba-
luardo contro la pioggia, ma la-
sciante ecircolare liberamente 1’aria,
agente normale della essicazione.

Ed all’interno si pud non aggra-
vare i difeti naturali dei muri, e-
scludendo ogni rivestimento pili o
meno impermeabile, quale intona-
chi a cemento, coloritura a base di
lacche, rivestimenti in porcellana,
che si oppongono all’assorbimento
dell 'umidita dalla porosita dei mu
ri, in modo che 1'aria potendo cir-
colare liberamente nei pori stessi
possa, come se i muri respirassero,
prosciugare 1’umidita.

Sdee OIS

ASTA DI FERRO

Per tagliare una bottiglia di vetro
con un contorno regolare, si riem-
pie d’olio la bottiglia, sine al k-
vello al quale dev’essere tagliata,
poi si tuita rapidamente nell’olio
un’asta di ferro arroventato al co-
lor bianco. Si avverte tosto wuno
scericchiolio e il vetro si taglia esat-
tamente all’altezza voluta.

Deotto Giuseppe - Gemona
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Fare un fiammifero elettrico? Il
Javoro é semplice e la spesa neces-
saria & poca: lo dice chiaramente
la lista dell’occorrente.

6 tavolette di legno delle seguenti
misure: cm. 12x12x0,8 (una) — cm.
7x9,5x0,5 f(una) — cm. 6x3,5x0,5
(due) — cm. 9,5x3,5x0,5 (due);

2 rocchetti per filo da cucire, vuo-
ti ed eguali;

2 o 3 metri di nastro isolante;

2 vecchie resistenze da ferro da
stiro;

4 viti con doppio dado e 2 rondel-
le per ciascuna, 8 vitine da legno
ed un po’ di spilli;

50 c¢m. di filo di ferro comune;

1 bottiglietta del tipo per tintura
da capelli (alta e fine), provvista di
tappo;

1 ritaglio di tubo di ottone di
em. 6 (diam. interno mm, 5);

10 cm. di stoppino che ben si
adatti al tubetto suddetto;

1 lastrina di lamierino di mm.
7,5%5;

3 occhiellini piccoli a vite;

1 cappuccio per camera d’aria di
auto;

IL FIAMMIFERO ELETTRICO

Partecipante al 3° Concorso ‘‘ Arrangiamenti Pratici,,

occorreranno dlcuni minuti — si pre-
parera, servendoci della tavoletta di
7x9,5, il pannello anteriore, che piu
tardi verra fissato al suo posto sem-
pre a mezzo di spilli e «Kalemit »
(fig. 2).

Con la tavoletta di em. 12x12 si
preparera invece il panmello poste-
riore, destinato a costituire il dorso
della ecassettina e nello stesso tem-
po il supporto della bottiglia-torcia,
Per ora ci limiteremo a ritagliarlo
nelle misure indicate ed a levigarlo
ben bene, magari arrotondandone i
bordi per maggiore raffinatezza. Lo
muniremo anche dei tre occhielli a
vite (due infissi nello spessore del
bordo superiore, ed uno al centro
di quello inferiore) che serviranno
per assicurare 1’apparecchio alla pa-
rete (fig. 3).

Lasciamo anche questo pezzo in
disparte per il momento, e prendia-
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cotone idrofilo, cordone elettrico
ed una comune presa per detto.

Ed ora passiame alla costru-
zione.

Da due o tre cassette di formag-
gio si ritaglino, se non si vuole ac-
quistare il legname, le sei tavolette
suddette con un seghetto da traforo,
si levighino ben bene con la carta
vetrata, e si proceda al montaggio
della cassettina (fig. 1), della quale
le due coppie di tavolette eguali
formeranno rispettivamente i pan-
nelli laterali e quello superiore ed
inferiore. In questa operazione si
tenga presente che le due tavolette
contrassegnate con le lettere X ed Y
stringono tra loro le tavolette A
e B. L’unione avverra a mezzo di
spilli e di adesivo a fredde «Ka-
lemit ».

Nell’attesa che questo asciughi —

mo la lastrina di lamerino, che sa-
gomeremo come in fig. 4, piegan-
dola poi secondo le linee punteg-
giate, in modo da farne una casset-
tina (fig. 5). Le misure che abbia-
mo indicate per questa non sono
critiche: devranno infatti esser tali
che la bottiglietta a nostra disposi-
zione vi possa alloggiare comoda-
mente, ma senza troppo giuoco, per
evitare il pericolo di facili cadute,
fine al quale mira anche il bordino
esterno K.

Ed ora veniamo all’operazione
piil importante e complessa: quella
degli assorbenti di corrente.

Cominceremo con l’asportare ai
due rocchetti le guance, in modo da
trasformarli in due cilindretti (fi-
gura 6-6 bis), che fasceremo accura-
tamente con nastro iselante (fig. 7).
Quindi con una punta sottile da

trapano da traforo praticheremo un
po’ al disotto di ciascuna delle loro
estremita un foro, che giunga fino
al vuoto centrale (fig. 8).

Svolgeremo poi il filamento di
nichel-cromo delle due resistenze da
ferro da stiro, liberandolo dalla mi-
ca e cercando di evitare quanto pos-
sibile le rotture (avremo scelto di
preferenza resistenze a filamento
piatto); se non riusciamo ad ottene-
re pezzi lunghi sufficientemente, pa-
zienza! Vuol dire che rimedieremo
facendo delle giunte. Quindi faremo
passare 1’estremita del nostro fila-
mento da uno dei forellini praticati
in uno dei rocchetti, e, lasciandone
sporgere all’esterno un 5 cm. circa,
inizieremo 1’avvolgimento, curando
che le spire siano ravvicinate, ma
senza toccarsi, Giunti al termine del
cilindretto, passeremo il capo ancor
libero attraverso il seconde forelli-
no, ed anche da questa parte lo
lasceremo sporgere all’esterno di
circa 5 cm., e fasceremo il tutto con
nastro isolante, facendo attenzione
acché la copertura sia completa e
1’isolamento di conseguenza perfet-
to (fig. 9). Ripetendo 1’operazione
per 1’altro cilindretto, avremo otte-
nuto cosi i due assorbenti desiderati.

Per la loro sistemazione, ripren-
diamo Ia tavoletta destinata a for-
mare il pannello anteriore della cas-
setta e pratichiamovi i fori a, b, ¢,
d, (fig. 10) nei quali faremo passare,
lasciando le teste all’esterno, le quat-
tro viti a doppio dado, destinate sia
a sostenere i due cilindretti, sia ad
assicurare il collegamento elettrico.
Oltre ai precedenti, praticheremo nel
suddetto pannello altri quattro fori,
indicati nella fig. 10 con le lettere
e. f, g h, che serviranno per la
sistemazione delle due spirali di ac-
censione.

Giacché siamo a forare, pratichia-
mo anche un foro al centro del pan-
nello superiore della cassettina: ser-
vira per il passaggio del cordone
elettrico, ed avra quindi un diametro
un po’ superiore a questo,

Costruiamo quindi le due spirali
di accensione, per aver tutto pronto
per il montaggio. Ci serviremo allo
scopo di due pezzi di filo di ferro
comune, che avvolgeremon intorno a
un ferro da calza, tenendo presente
che le spire dovranno essere cirea
25, e che dovranno terminare ad
ogni estremita con appendici un po’
lunghe, necessarie per il montaggio.

La distanza tra i fori e e b-d sa-
ra un po’ maggiore della lunghezza

Segue a pag. 236.
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dei cilindretti, quella tra i fori a-b
e c-d sara circa tre volte il diame-
tro dei cilindretti stessi, quella tra
ge e fh un po’ maggiore della
lunghezza delle spirali, e quella tra
gh ed ef due tre volte il diametro
delle medesime.

Ed ora veniamo al montaggio.

Cominciamo col fissare al pan-
nello anteriore i due cilindretti-re-
sistenze, che debbono rimanere dalla
parte interna, e le due spirali, che
debbono invece rimanere all’e-
sterno.

I cilindretti saranno tenuti a po-
sto serrando le estremitd dei loro
avvolgimenti tra la tavoletta ed il
primo dado delle quattro vitine, pre-
via interposizione di una rondella
tra legno e filamento. Per evitare
tensioni al filamento, si possono an-
che prevedere due supporti di le-
gno, sui quali far ripesare 1’estre-
mita inferiore dei cilindretti stessi,

Le appendici delle due resistenze
verranno poi piegate a squadra e
passate attraverso i fori per loro
preparati (g-e, h-f), quindi le due
inferiori verranno strette tra i due
dadi delle viti dei fori c-d, mentre
le superiori, saranno piegate orizzon-

DIFFONDETE
« L SISTEMA " A" »
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talmente o verso il basso, in modo
che non escano dai loro fori, dopo
averne tagliata Ia parte esuberante
(fig. 11).

A questo punto fisseremo il pan-
nello anteriore alla scatola, facendo
attenzione affinché le spirali riman-
gano all’esterno, e quando 1’adesivo
sara asciugato, procederemo al col-
legamento elettrico: faremo cioé
passare il cordone attraverso il foro
W, e, dopo aver denudato i capi
dei due fili, li fisseremo tra i dadi
delle viti ¢-b, interponendo come
sempre una rondella.

La cassettina & pronta per essere
fissata alla tavoletta destinata a co-
stituirne il pannello posteriore, e ve
la fisseremo, situandola nom al cen-
tro, ma verso sinistra, poiché sulla
destra deve rimanere il posto suffi-
ciente al fissaggio della scatolina in
lamiera di cui a fig. 5 e per la bot-
tiglia-torcia, che in quella deve al-
loggiare.

Per la preparazione di quest’ulti-
ma cominceremo con 1’introdurre
nel tubetto di ottone lo stoppino,
che dovra sporgere da una estre-
mita di qualche millimetro (su per
git come lo stoppino di un accendi-
sigari), mentre dovra fuoriuscire per
un buon tratto (anche per evitare
la noia di continwi ricambi) dalla
estremita  opposta.  Praticheremo
quindi nel tappo della bottiglia un
foro nel quale detto tubetto con il
suo stoppino possa passare a fri-
zione, e introdurremo nella botti-
glietta stoppino e cotone idrofilo
(mettere 1’uno e I’aliro contempo-
raneamente) in giusta quantiti. Ver-
seremo quindi benzina quanto basta.
perché cotone e stoppino siano bene
imbevuti ¢ chiuderemo.

Fisseremo quindi al di sopra della
scatola di lamiera, a un’altezza che
dipendera da quella della nostra
torcia (misurata dal fondo della
bottiglia all’estremita del tubetto),
il cappuccio da camera d’aria, nel
quale dovrd essere introdotta Ia
estremitd superiore del tubetto, af-
finché la benzina non evapori. Met-
teremo a posto la bottiglietta, e il
nostro lavoro sara finito.

Per usare questo fiammifero, una
volta inserita la spina, cui fara capo
il cordone elettrico, in una presa
di corrente, non ci sara che da sfre-
gare la torcetta contro le due spirali
d’accensione: si formeria allora un
corto circuito, che produrra una
scintilla, sufficiente a provocare Ia
accensione della benzina evaporante
dall’estremita del tubetto. Causa le
due resistenze assorbenti non c¢’d
alcun pericolo che detto corto cir-
cuito possa produrre dei danmi al-
Pimpianto domestico ed alle valvo-
le del contatore.

Enzo Marooni - Teramo.
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Un passo in avanti, questa volta:
dal veleggiatore puro e semplice,
passiamo infatti al modello ad ela-
stico, ma non spaventatevi per le
difficoltd che esso importa: si trat-
ta infatti di un modello «Scuola »,
e pertanto la sua realizzazione &
accessibile a tutti, anche a coloro
che mai si sono dedicati a questo
genere di realizzazioni, specialmen-
te con 1’ausilio dei disegni, nelle
nostre pagine riprodotti, e delle i-
struzioni qui riportate. Un po’ di
attenzione, ¢ non manchera al ter-
mine del lavoro la soddisfazione di
veder il nostro modello librarsi do-
cilmente in aria, dopo essersi spinto
ad una ventina di metri di quota
sotto la spinta dell’elica.

Il requisito essenziale al quale
bisogna tendere & la leggerezza. E
per costruire leggiero, occorre co-
struire preciso, curando le rifinitu-
re nei minimi particolari, poiché &
proprio la buona rifinitura che per-
mette di ottenere pesi totali molto
bassi, migliorando cost il «carico
alare » e, di conseguenza, i risul-
tati di volo.

Attenzione, allora, buona volonta,
e.. e non risparmiare la carta ve-
trata!

Cio premesso, cominciamo il no-
stro lavoro, iniziando dalla fusolie-
ra, che & la parte di piu facile co-
struzione, tanto piu che essa ci per-
mettera di renderci conto del com-
plesso costruttivo.

Essa si compone di tondini, listelli
cioé trafilati in tondo, del diametro
di mm. 2. Questi tondini si trova-
no in commercio solo presos le Dit-
te specializzate, quali 1’« Aeropic-
cola », alla cui gentilezza dobbiamo
il modello in questione.

Cinque o sei di questi tondini so-
no sufficienti per la realizzazione del-
la fusoliera, Sara bene perd che i
principianti specialmente ne acqui-
stino qualcuno in piu, perché essi
sono assai fragili, e quindi passibili
di rompersi con facilita, special-
mente Jaddove debbono essere incur-
vati.

Due dei tondini suddetti verran-
no disposti per tutto il contorno del-
la «vista di fianco », nella maniera
indicata dal dettaglio della fig. 2, e
saranno contornati da spilli. Dopo di
cio si taglieranno altri listelli per il
traliceio, sempre due per volta, in
modo che i listelli corrispondenti
delle due fiancate risultino identi-
ci. Quindi si incolleranno con « Ce-

ment », avendo cura di far penetra-
re bene negli spigoli 1’adesivo.

Mentre la fiancata montata asciu-
ghera, potremo costruire il piane o-
rizzontale e quello verticale, anche
essi formati da tondini di mm. 2,
montati a traliccio. Sara bene te-
nere un po’ i tondini da impiegare
a bagno nell’acqua calda, allo sco-
po di ammorbidirli, per ottenere
pitt facilmente le curve piu diffi-
coltose. Inoltre sarad bene fare ben
fitte le muraglie di spilli, cosicché
sia pit agevole seguirne lé curve,
senza pericolo di rompere il ton-
dino.

Su di uno stesso piano di mon-
taggio eseguiremo dunque una fian-
cata della fusoliera ed i piani di co-
da. L’una e gli altri potranno poi
esser tolti dalla tavola di appoggio
ed esser posti in luogo sicuro ad
asciugare per almeno quattro ore,
che impiegheremo nella costruzione
di altri pezzi, quali l’ordinata di
testa della fusoliera, il tappo porta
elica, ete.

Con lo stesso procedimento wusato
per la prima, eseguiremo poi anche
}’altra fianeata, e quindi montere-
mo 1’una e l’altra per oltenerne la

segue « pay. 238
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fusoliera ma, prima di procedere al
montaggio, lisceremo ben bene gli
interni con la carta vetrata.

Il montaggio di per sé stesso non
presenta difficolta. Bastera infatti
poggiare le stesse, dalla parte piana
superiore, sul piano di' montaggio,
indi incollare di testa 1’ordinata n. 1
e mettere in coda il triangolino di
balsa, e la fusoliera sara gia abboz-
zata. Per rifinirla, ritaglieremo tan-
ti segmenti di tondino (tagliandone
sempre due per volta), che, secondo
la vista in pianta, incolleremo o-
gnuno al suo poste, iniziande da
centro e procedendo verso gli e-
stremi.

A mano a mano che questi pezzi
verranno incollati, la fusoliera as-
sumera la sua forma definitiva. Quan-
do poi sara terminata, la metteremo
ad asciugare e procederemo al mon-
taggio dell’ala, ammesso che dei
vari ritagli di tempo, dei quali a-
vremo potuto disporre certamente,
abbiamo approfittato per eseguire, ri-
tagliare e rifinire tutte le parti strut-
turali di forma che 1’ala compon-
gono, cioé¢ le centine (le fascette
destinate a mantenere inalterata 1’in-
clinazione del lungherone alare), e
il lungherone alare stesso

Il montaggio si esegue in manie-
ra pressoché analoga al montaggio
della fusoliera. Coloro che hanno
costruito il «Pinguino » descritto
nel numero precedente, o che ne
hanno letto attentamente le istruzio-
ni, troveranno assai facile 1’opera-
zione.

Si infileranno prima le centine in
una semiala, ognuna nella sua po-
sizione. Quindi si fisseranno sul pia-
no di montaggio gli spilli, in cor-
rispondenza delle centine stesse, in
modo da tenerle ben ferme e po-
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terle cosi incollare al lungherone.

Incolleremo poi nell ’alveolo, che
nelle centine avremo precedentemen-
te praticato il bordo di contorno,
formato da tondino di 2 mm. Per
eseguire senza pericolo di rottura
P’arrotondamento del contorno estre-
mo, seguiremo le modalita descritte
per i piani di coda: bagnatura in aec-
qua calda e fitta coroma di spilli.
Per la incollatura useremo « Ce-
ment ». :

Una volia terminata e ben sciutta
una semiala, si metteranno a posto
i raccordi centrali, i gquoali sono
anteriormente costituiti da un bloe-
chetto di balsa e posteriormente da
un listellino di mm 2. E consiglia-
bile anche rinforzare la parte cen-
trale con qualche pezzo di tondino,
anche perché proprio in questa par-
te passeranno gli elastici di rite-
gno, che fisseranno 1’ala alla fuso-
liera (vedi fig. 2).

L’elica & del tipo «Record », bi-
pala ripiegabile, e la sua costruzio-
ne & tutt'altro che facile, almeno per
coloro che sono alle prime armi:
meglio, molto meglio, acquistarla
gia finita, tanto piu che dalla sua
perfetta esecuzione dipendono le ca-
ratteristiche di volo del modello.

L’elastico & la solita fettuccia di
gomma di sezione 1x3; esso va mon-
tato leggermenle teso tra i ganci.

Per la ricopertura useremo carta
«Super Avio », che incolleremo su
tutte le strutture con il procedimen-
to indicate nel numero scorso per il
«Pinguino ». Egualmente ci compor-
teremo per quanto riguarda la fini-
tura.

La figura 2 da i pitt ampi dettagli
per il montaggio delle varie parti,
del sistema di fissaggio del carrello
e di tutti i particolari pin difficol-

tosi: non rimane pertanto che osser-
varla bene, per rendersi conto esatto
di cid che si vuol fare.

A modello finito si procedera al
centraggio con piccoli lanci a ma-
no, onde ottenere la perfetta plana-
ta. Se durante la salita il modello
tendesse a « cabrare » forte (cioé a
salire con un angolo eccessivo), sara
bene mettere un leggero spessore
(2 mm.) nella parte superiore del
tappo porta elica, onde renderlo ne-
gativo, per conirastare quella ten-
denza.

I1 modello « Mercurio » & gia sta-
to costruito in centinaia e centinaia
di esemplari, con resultati sempre
ottimi: bisogna solo aver cura, come
abbiamo gia detto, di costruire leg-
gero, perché tutti i modelli volanti
ad elastico sentono moltissimo il ea-
rico alare, che influisce notevolmen-
te sul loro volo.

Per ogni delucidazione (come per
avere i disegni al naturale, per i
quali dovranno perd rimettere 1’im-
porto sotto indicato), i lettori po-
tranno scrivere sia alla nostra Re-
dazione, che curera 1’inoltro delle
loro richieste, sia direttamente alla
« Aeropiccola» di Torino.

Elenco del ‘materiale
occorrente

Un foglio di tranciato da mm.
1,5x2 per costruzione centine alari;

un ritaglio di compensato « Be-
tulla Avio» da mm. 15, per la co-
struzione dell’ordinata e del tappo;

quindici tondini trafilati da mm.
02 di diam. per la fusoliera e i
piani di coda;

un listello rettangolare di mm.
3x7 per il lungherone alare;

un pezzo di filo di acciaio di
mm. 1 per gambe carrello e ganci
(metri 1);

due metri di carta «Super Avio »
per la copertura totale;

un flacone di collante cellulosico
« Cement »;

un flacone di « Nitrolux » traspa-
rente per la verniciatura a finire del--
V’ala e dei piani di coda;

un flacone di « Nitrolux » rossa:
od azzurra per verniciatura fusoliera
ed eventnali filetti alari;

sei metri di fettuccia elastico, se-
zione 1x3;

un’elica « Record », bipala ripiega-
bile, di em. 25 di diametro;

un  cuscinetto reggispinta specia-
le per tappo elica;

una dozzina di elastici tondi per
fissaggio ala e piani coda sulla fu~
soliera.



10 CHE DEVE SAPERE ’AEROMODELLISTA

Corso pratico di aeromodellismo — 1.* puntata

Certi di far cosa grata ai mnostri
lettori, cui interesserebbe avere quel
corredo di cognizioni teenico-prati-
che indispensabili a chi voglia accin-
gersi con speranza di buon successo
alla realizzazione di un aeromodello,
abbiamo invitato un valentissimo
esperto in materia a redarre questa
rubrica, tanto piit che 1’aereomodel-
lismo esula dal campo dei passatempi
per assurgere ad un valore sociale
non indifferente, come ben dimo-
stra il fatto che in molte nazioni, ad
esempio gli Stati Uniti di America,

Parte 12 — Materiali

EUREKA

[l modello che da il brevetto di
“ AEROMODELLISMO ”

verrd da noi pubblicato prossimamente

Chi voglia dedicarsi ad un’attivita
la cui tecnica gli & sconosciuta, de-
ve guardarsi soprattutto dallo sco-
raggiamento che le difficolta iniziali
producono, ove non si proceda con
la necessaria prudenza dal pit fa-
cile verso il pin complesso.

In omaggio a questa regola é as-
solutamente inutile, anzi dannoso, il
mettersi in mente di costruire un
aeromodello su progetto proprio, sen-
za aver prima una solida base in fat-
to di teoria e tecnica aeromodelli-
stica, mentre anche senza conoscen-
ze teoriche & possibile addivenire
alla costruzione di buoni modelli,
quando si imposti la costruzione su
disegni gia esperimentati.

Agli areomodellisti principianti
consiglio dunque di limitarsi alla
realizzazione di modelli disegnati da
esperti, e di continuare su questa
strada sino a quando non abbiano ac-

esso coslituisce regolare materia di
insegnamento nelle Scuole Medie.

Se infatti & certo che con il pas-
sare degli anni 1’aviazione diverra
un fattore sempre piu importante
nel campo delle comunicazioni, al-
trettanto certo & che nulla meglio
dell’aereomodellismo pud iniziare la
preparazione di larghe schiere di tec-
nici valenti, instillando esso nei gio-
vani la passione per i problemi del
volo e diffondendo la conoscenza
dei principi fondamentali dell’aero-
dinamica.

Attrezzi - Accorgimenti vari

quistato le cognizioni teoriche neces-
sarie, sia attraverso la lettura di
qualcuno dei numerosi manuali esi-
stenti, sia altraverso la frequenza.
di uno dei corsi di aeromodellismo,
che vanno facendosi sempre pii nu-
merosi e frequentati.

Come esiste una teoria speciale
dell’aeromodellismo, cost esiste una
tecnologia speciale.

Occorre infatti per il consegui-
mento dei migliori resultati conosce-
re sia materiali adatti allo scopo,
sia l’attrezzatura occorrente, sia il
modo di utilizzarla, evitando assolu-
tamente i ripieghi di second’ordine,
che gia in partenza compromettereb-
bero ogni possibilita di successo.

Non si creda che quest’affermazio-
ne contrasti con la natura della no-
stra rivista: arrangiarsi, nel signifi-
cato speciale che questa parola ha
assunto presso il nostro popolo, non
significa né abborracciare né far ma-
le, ma far da sé, ed anzi proprio
il vero arrangista mira sempre al
meglio, rifiutando tutte quelle solu-
zioni che non permettono di conse-
guire completamente il fine.

Ecco qui dunque un elenco rias-
suntivo dei materiali e degli attrezzi
pitt necessari:

Materiale comunemente usato

Compensato di Betulla Avio (a tre
o cinque strati). Prodotto speciale
reperibile solo presso le Ditte spe-
cializzate e venduto sotto forma di
tavolette. Usabile in genere per or-
dinate, centine di forza, terminali.

Listelli di tilio in sezioni diverse
e di solito lunghi mt. 1. Usati per
strutture. 3

Cirmolo - Legno abbastanza leg-
gero, facilmente lavorabile. Usato
specialmente per ogive, ruotine ecc.

Balsa - Legno famoso per la sua
leggerezza (peso specifico medic
0,150). Si trova in tavolette e in li-
stelli 'di forma, per ricoperture ecc.

Pioppo - Si trova di solito sotto
forma di tavoleite con nome di
tranciato. Serve egregiamente per
centine di modelli veleggiatori od
a scoppio.

Acciaio - Si trova in barrette nei
diametri da mm. 1-1,52 e serve di
solito per le gambe dei carrelli.

Piombo (a pallini) per zavorrare i
modelli veleggiatori.

Aluminio e Duralluminio - In ta-
volette per esecuzione di baioneite,
oppure per capoitine motore.

Celluloide - In fogli per esecuzio-
ne cabine.

Seta velo (detta anche Giappone) -
Tessuto speciale leggerissimo per la
ricopertura di fusoliere di modelli
veleggiatori od a scoppio.

Carta super-avio - Si trova in ro-
toli (sole da Ditte specializzate);
E alta 30 cm. e di colore bianco e
giallo.

Cement - Collante speciale cellu-
losico di immediato essicamento.
Serve per incollare tutte le strut-
ture di legno, per tendere la seta,
ed anche come vernice di fondo su
carta o seta.

Nitrolux - Vernice nitrocellulosi-
ca molto fine, leggerissima e di im-
mediato essicamento. Serve solo co-
me vernice a finire e si irove tra-
sparente o colorata.

Gomma in fettuccia elastica in di-
verse sezioni; la pitt comune ed u-
sata é a sezione 1x3.

Molti altri sono i materiali in sot-
tospecie che possono venir usati per
la costruzione ‘dei modelli volanti,
ed altre anche sono le denomina-
zioni usate da rivenditori di mate-
riali aeromodellistici. Resta comun-
que ben chiaro che questi sono i piu
noti, i piizt usati ed i migliori, e per-
cio sara bene che, specialmente i
neofiiti, non si lascino incantare da
promesse o vanti di determinati tipi
di materiali; ne va del successo del-
la loro costruzione. Ho sentito od
esempio pit volte dire: «lo il col-
lante me lo faccio con celluloide e
acetone ». E errato, perché, quando
l’acetone si sara vaporizzato, che
cosa rimarra? la celluloide. Ora, se

segue o pag. 240

La ditta " AEROPICCOLA " (CQorso Pesclierd, 252, Torino) alla cui gentilezza dobbiamo la presentazione del presente
modello, concede in via eccezionale ai nostri lettori le seguenti facilitazioni:

Disegno al naturale, (una lavola grande, completa di tutti i particolari occorrenti)
Pacco materiale, completo di tutto il necessario, elica inclusa, e il disegno suddetto Lire 1500.

Ordinazioni a mezzo vaglia, citando questa rivista. Imballo e porto gratis.

Lire 150.
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la celluloide pué avere delle pro-
prieta varie e buone, non ha sicu-
ramente quella dell’adesivita assolu-
ta, ed & percio che consiglio di usare
il ’’ Cement ’’ che é una ’’resina’’
composta e mischiata con altre ma-
terie prime di sicuro affidamento.

Attrezzi indispensabili

Indispensabile ¢ un aggettivo che
ha un wvalore relativo. C’é infatti
chi lavora con una attrezzatura li-
mitatissima (ho visto costruire dei
modelli con solo una lametta da
barba e qualche spillo) e chi in-
vece ha possibilita di avere una vera
attrezzatura da laboratorio. Come il
poco non basta cosi il troppo strop-
pia. Cosi chi ha poco costruira male,
chi ha troppo vorra raggiungere del-
le finezze al di la della sua com-
petenza tecnica e magari non sa ado
perare determinati attrezzi in suo
possesso per i quali occorre una spe-
cializzazione. Consiglio percio i
?’principianti’’, che ancora non si
sono fatto il loro ’’piccolo labora-
torio’’, di limitarsi a questi attrez-
zi, che elenco:

Il ’’traforo’’ costituito dalla so-
lita seghetta, dall’assicella e relativo
strettoio.

Un trapanino @ mano con almeno
cinque punte ad elica (dal 0,1 al 0,5).

Una morsetta da banco del tipo

’’mignon’’, anche piccolina va be-
ne per lo scopo.

Una serie (tre di
mette.

solito) di li-

Una serie di raspette.

Un martello piccolo.

Un paio di pinze piatte.

Un paio di pinze a becco tondo.

Un paio di forbici.

Un saldatore piccolo (tipo radio).

Qualche wvasetto vuoto ben pulito
con apertura superiore grande.

Spilli, puntine da disegno, pinzet-
te di legno (quelle usate per ap-
pendele la biancheria), lamette da
barba possibilmente a taglio unico,
ed i soliti attrezzi da disegno.

Con questi atirezzi basilari si po-
tra intraprendere la costruzione dei
modelli, non senza peré essersi pro-
curati una bella tavola piatta (ta-
volozza da disegno), di almeno 50
per 100 cm., onde poter eseguire
i montaggi.

(continua) F. Conte

Un

leggete con

| QUESITI DEI NOSTRI LETTORI

Avvertiamo che, a parure dal pre-
sente mese, le risposte ai « QUEQITI
DEI LEFTORI» verranso prese in
considerazione per ’assegnazione dei

premi, insieme ai progetti partecipanti
al nostro concorso « Arrangiamenti
Pratici», purché ci pervengano in
tempo utile,

R e T e T W S S

1) 11 signor F. Sala, di Roma, de-
sidera avere informazioni cirea il pro-
cedimento da seguire per la decora-
zione ad argento delle vetrerie me-
diante il bagno galvanice.

2) 1 signer G. Signori, di Verona,
desidera sapere come fare per lavorare
il corne di bhue, in modo da farne
soprammobili e nionoli ornamentali.

3) 1l signor Morzanti M., di Roma,
desidera sapere se, all’influori della
gomma, c’¢ qualche altro mezzo per
cancellare le parole scritte a macchina
sulla carta. 5

4) 1l signor A. Di Cicco, di Ancona,
desidererebbe istruzioni per la rea-
lizzazione di un proicttore che con-
sentisse la pronezmne, oltreché di
immagini, fisse di lmmagml mobhili,
riprodotte su pellicola cinemato-
grafica a passo normale.

5) Il signor S. Alimena di Mon-
talto, dedisera che gli venga insegnata

la formula per la fabbricazione del
sapone bianco tipo Marsiglia.

6) La signorina G. Orlandini, di
Napoli, desidera conoscere il proce-
dimento da seguire per decorare
stoffe in colori diversi e differenti
dal bleu.

7) 1l signor G. Busini, di Prato
desidera che gli venga indicato i
metodo migliore per trasformare un
telaio normale da bicicletta in telaio
elastico cui possa essere adattato
un micromotore CUCCIOLO.

8) Il sig. Renato Colale, di Milano,
desidererebbe sapere se & possibile, e
quale & la via da seguire, per la rea-
lizzazione di uno strumiento musi-
cale a tastiera, a suono sostenuto,
del tipo di quello dell’ organo,
ma possibilmente senza canne né
soffierie d’ aria, mediante, sempre
ove possibile, la generazione delle
note musicali eletirica od elettro-
nica.

a questo
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L' ABRONAMENTO ANNUO COSTA SOLTANTO L. 600 (sitento)

Rimetteteci vaglia per 'importo, indirizzando alla Casa
Ed. G. NERBINI, Via Faenza, 109 - Firenze, oppure
eseguite il versamento sul ¢. c. p. n. 5/8220 intestato
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BRUNO BRUSCIA, Roma, Desidera sapere
coza si intende per banana e se in un apparec-
¢hio a galena si possa usare, in luogo di una
bobina cilindrica. un’alira a nido d’api.

Si chiamano banane quelle spire unipo.ari
che st usano principalmente con gli apparecchi
a galens per i collegamenti alle cuffie, all'un-
tenna ed allu terra Con lo schema du lei indicats
puo senz’altro sostituire la bobina cilindrica
con ung @ nido di api.

Dottor SERGIO CATTINT, Empoli. - Vuole
realizzore l’apparecchio supereterodina del
num. di dicembre applicandovi la gamma
delle onde corie. Invia in proposito un pro-
getto di civcuito: vuole applicarvi pure il
pick up nel modo indicato e domanda su
come cortocircuitare la bobina di antenna.

Oltre ai circuiti di antenne do lei indieati
occorre un'altro gruppo di bobine sostituibili
nell’ oscillatore, complicando  abbastanza le
wee: la consigliamo pertanto di acquistare
Vintero gruppo di alta frequenza richiedendolo
wn il numero di gamme &’onda da lei desi-
derate; per Uapplicazione del “pick up & esatto
lo schema da lei tracciato; per cortocircuitare
In bobing di antenna basta riunire con un
pezzo di filo di rame gli attacchi di antenng
I ¢ di terra.

';' DiTTA ¢« LA Nuova ITaLiA ». Catanzaro -.
Chiede notizie di un medello tascabile di
. telefono di fabbricazione tedesca.

. Non le possiamo dare una esquriente Ti-
 wosta non avendo lei chiarito se si tratti di
un apparecchio telefonico vero e proprio op-
pure di un radiotelefono, cioé senza fili.

RENATO DACUIN, Aosta. - Ha costruito
l'alimentatore del num. 4 usando come im-
pedenza di filtro una Geloso Z 307 R di cui

. chiede le caratteristiciie e se sia pill 0 meno
“2datta allo scopo; domanda se sia sufficiente
m trasformatore di alimentazione della po-
tenza di 70 watt; se sia bene usare, per por-
tare le tensioni dell’alimentatore, alla tra-
smittente, un cavo tripolare, Domanda
inoltre dati di una valvola americana,la 717 A.

 [Busle Sela valoslo. 7174~ fue Oclal |
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L'tmpedenza da lei wusate he Te seguenti
caratteristiche: Res. 300 ohm/. Induiltanzr 5
kenry *[1 Corrente norm. 70 mA. | Correnfe
maz. 85 mA. | Detta impedenza ha wn valore
di induttanza troppo piccolo per il nostro scopo
¢ procurerebbe alla trasmittente una tensione
poco livellata e lei saprd che wna trasmiltente
aimentata de une corrente continua produce
delle emissiont che lasciano molto a desidercres
Tale tnduttanza dovrebbe essere di un valore
di circa 10 henry; un trasformatore di ali-

mentazione di tale polenza e piw che sufficiente.
Secondo noi & meglio chele alimentazioni di
bassa ed alta tensione vadano separale, @ cio
si giunge ¢ n un- cavo quadripolare usando
due fili per la bassa tensione e yli altri due per
alta. La valvola 717 A ¢ un pentodo per olia
e media frequenza, del tipo speciale con bassa
capacita interne e ininime perdile, accensione
a corrente continua ed alternale; le sue corat-
teristiche sono le seguenti: Filamento: 6,3 volt,
0,175 amp./ Tensione di p. 120 volt/. Tensione
di gr. schermo: 120 wvolt/ Corrente di placca:
7.5 mA. Corrente di gr. schermo: 2,5 mA.
Resistenza di placca: 390000 ohm | Trascon-
duttanza: 4000 Micromhs. I collegamenti allo
zoccolo octal solo indicati in figura.

TU. Negrini, Trieste. - Chiede istruzioni
st1’acquisto di alcune parti per I’apparecchio
radio del num. 2.

Per 4 trasformatori di media frequenza, olire
che indicarne i valore in chilocicli (456) do-
orebbe sceglierne le dimensioni, mel nosto
caso chieda il tipo a piccolo ingombro: deve
chiedere contemporaneamente il condensatore
variabile di sintonia e le bobine del gruppo di
A. F. dicendo che debbono servire per le onde
medie ed indicando il valore della media freq.;
Ualtoparlante, @ magnete permanente, st indica
con la dimensione data dal diamelro del cono;
per il trasformatore di uscila deve indicere la
valvola finale che si usa, nel nostro caso la 3V4.

GI0SUR CALANDRA, Milano, - Desidera sa-
pere il metodo per rendere impermeahili dei
tessuti per tenda

Vari metodi esistono per raggiungere tale
scopo, le indichiamo © piw semplici: 1) Pen-
nellare il tessuto con una miscela formata da:
40 parti di vernice seccativa di olio di lino,
10 4z olio minerale, 50 parti di benzing. 2) Pen-
nellare con una soluzione di bitume nella bes-
zina. 3) Pennellare con una soluzione di cauc-
city nella benzina, In ognuno dei metodi, ope-
rare lontano dal fuoco, poi lasciare seccare
bene prima di usare.

AUGusTto 1.ODA, Brescia. - Ha intrapreso
la costruzione di un registratore a filo di
acciaio e domanda sulla durata della perma-
nenza della registrazione magnetica sul filo
e sulla velocita che ha il filo di acciaio du-
rante la registrazione.

La registrazione wmagnelica permane sul
filo un tempo wmolto lungo. Non le possiamo
indicare la velocitis del filo perché detta velo-
citéd non & costante: ¢t spieghiamo, é costante
il mumero dei giri della bobina ma capird che
da quando la bobina avvolgitrice & ancora
vuota @ quando §i ¢ riempita di filo, la velo-
cit@ del filo sara aumentata.

G10RGIO STEFANACCI, Viechio. -  Chiede
ragguagli sull’altoparlante del num. 4.

Le culamite devono essere del tipo ad U, non
a ferro di cavallo e si trovano in ogni negozio
di materialz radio; il senso inciso sulle cala-
mite si trova normalmente su una delle fac-
ciate esterne di esse ed é un segno piu, il di-
stanziatore ¢ uno solo ed é costituito da un pezzo
di tubetto di ottone traversato della vite il cul
dado stringe © pezzi A (ancora) ed R. (rin-
1 or20).

GENEROSO QUARANTA, Salernmo. - Ha no-
tato gli apparecchi portatili del tipo « Emer-
son » e vuole autocostruirne uno.

Sulla rivista, nel numero di febbraio, é
pubblicato uno schema del genere dell' apparec-
clio da lei desiderato.

RopoLFo PamtATO, Napoli. Domanda
chiarimenti sul trenino elettrico del num, 3.

11 telaio si pud fare in legno sebbene in ottone
risulti molto pit robusto; Uavvolgimenio ve
effettuato con del filo di rame smaltato del dia
metro di 0,2 mm. Il pezzo di acciaio di cui &
falta menzione nell’articolo non é altro che un
blocchetto delle dimensioni indicate che serve
per forma ed intorno al quale vanno pilegate
le lamine di ferro dolce.

RENATO MALASOMMA, Caserta. - Domanda
se il raddrizzatore elettrolitico ¢ adatto pet la
ricarica di accumulatori: se un comune ri-
duttore di corrente sia al pari adatto per cor-
renti continue ¢ per alternate: se & posslbile
tenere in carica un accumula. nello stesso
tempo che ce ne serviamo: come ricaricare
le pile a secco: se & adatto il rocchetto di
Ruhmkorff per elevare una tensione ed uti-
lizzarla in seguito in motori.

Il complesso pud senz’allro essere wusalo
nella ricarica degli accumulatori; comuni ri-
duttori sono adatti per correnti continue ed
alternate solo che siano del tipo a resistenza,
nel caso invece che siano del tipo a trasforma-
tore o ad autotrasformalore, sono adalti sola-
mente per correnti alternate; é possibile rica-
wieare Uaccumulatore nello stesso tempo che
ce ne serviamo; é difficile ricaricare nel vero
senso della parola una pila a secco, un modo
semplice, paliativo, consisie mella solita inie-
zione di acqua effettuate dalla parte superiore
dell’elemento introducendo Uago verso % bordi
dell involucro; 1l rocchetto di Rulmkorff é si
un elevatore di tensione ma pey tulti allri scopi,
detto oechetto formisce tensioni moltn elevate.
dell’ordine delle migliaia di wvolt, inoltre la
potenza fornita dal detto strumento é molto
bassa, per chiarezza, in tali strumenti la cor-
rente del secondario ha valori massimi dell’or-
dine del microwmpere e per niente guindi adatla
a muovere motori capaci di assorbire dedli
Amperes.

GuEzzZzE SERGIO  Cortina D’Ampezzo. -
Vuole costruire una nave e pensa al modo di
radiocomandarla, avrebbe pensato di appli-
care una clettrocalamita per manovrare il
timone.

T1 problema & alquanto pit arduo di come let
se lo sia proposto: una sola elettrocalamita non
pud bastare per manovrare il timone, ma ne-
cessitano per lo meno tre portandv gid a tre
i canali di frequenza da usare. Non ¢i dice poi
se ha gid gqualche familiaritd con i disposilivi
trasmittenti e ricevenli: queste qualité é di :
grande importanza per la buona riuscita degli
esperimenti.

P. T.. ScArRPA, Roma - Domanda informa-
zioni sulla trasmittante del num. 35 se puc
essere usata come ricetrasmettitore, eventual-
mente desidererebbe lo schema di una r1i-
cevente adatta quale distanza sia possibile
coprire con tale apparecchio con una piccola:
desiders. ragguagli sulla bobina oscillatrice
da 465 Ke.

11T



Per il principiante sono cmwi'gliabili tra-
Smittente e ricevenie separate; per la riczvente
puo usare quelle a doppio triodo pubblicata su
questo numero: con unn piccola anienna su-
vanno assicurate delle comunicazioni a pa-
vecchis decine di meotri; quale bobing di oscil-
lazione wusi un ‘trasformatore di wmedia fre-
quenza di adalte caratteristiche.

ENRICO DA RAUGUNARA, Napoli, - Chiede
di suggerirgli un modo di sostituire, per la
presa di terra, la wubatura dell’acqua che &
difficoltoso collegare al suo apparecchio ri-
<cevente esscndo molto distante.

Se il terreno sottostante al suo balcone non ¢
{astricato puo, & la miglior soluzione, immer-
gere in esso clla profondita di 50 cm. unae la-
stra di rame o zinco di co. 20 ¢ 20 avendo cura
di mantenere umido il terreno, oppure usi coie
Zerra ln riaghiera del balcone, se é di wmetallo,
dnfine pud connetiere la presa di terre alla
rete del letto, al tubo della grondaia, al filo
neutro della rele luce, attraverso un conden-
satore fisso du 5000 pF. isolato a 1500 volt, ece,

MARIO FULVIRENTI. Catania. - Domanda
se, nell’apparecchio con valvola bigriglia del
num. 4 pud sostituire al sistema del due
dischi di rame e polvere di galena, un con-
densatore variabile a mica.

Tale sostituzione non & possibile poiché i
discht non hanno la funzione di organi per la
sintonizzazione me di rivelatore, hanno in-
somma la funzione dei detectors a galena.

GIORGIO SANTAGATA, Torino. - Domanda
le proporzioni per una lega fusibile a tempe-
ratura non molto alta ed adatta per la mo-
dellatura di soprammobili ecc. Vorrebbe
usare la maggior proporzione possibile di
zinco; essendone in possesso di una certa
quantita.

Deve tener presente che mon si pud usare
nelle leghe una percentuale di zinco troppo ele-
bata appunto per la nota faccenda che induce
in esse una elevata fragilita. Le diamo le pro-
porzioni per una lega che rvisultera bianchis-
sima e riprodurrd ogni particolare della forma:
parti 1 di stagno, parti 1 di piombo. Quest’altra
& la formula di una lega simile al metallo co-
siddetto Britannia che ¢ wmolto odatto ai suoi
progetti: 73 parti di stagno, 13,4 parti di piombo
13,6 parii di zinco.

M. BARBIERI Milano. - Domanda se @&
possibile trasformare una dinamo da bici-
clette in un piccolo motore elettrico.

Una tale dinamo, alimentata con corrente
alternaia, di adatio woltaggio pud funzionare
da motore sincrono, temiamo perd che la cor-
renfe alternata possa smagnetizzare presio il
magaete che si trova ad’interno della dinamo.

ALBINO SprIN4, Cagliari. - Chiede come pro-
cedere per brunire delle canne di fucile ecc.

Un metodo semplice é il seguente: Pulire
-perfettamente gli oggetti con soda coustica, pei
ammergerli in un bagno formato da @ 100 parti
di acqua. 1 parte di nitrato di piombo, 2 parti
di nitrato di ammonio connettendolt al polo
positivo di un accumulatore per mezzo di un
filo di ferro; il polo negativo dell’accum. sari
connesso ad una lastra di rame inunersa nel
bagno ma non in confatto diretin con Ualiro
eletlrodo, la corrente deve rimanere atforio
at 0,2 Ampares.
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ARMAN(O MENTOZZA, Caserta. - Domanda
la formula di un inchiostro simpatico sen-
sibile ad un piccolo riscaldamento; come so-
stituire ad un altoparlante elettrodinamico
uno 'magnetodinamico {a magnete perna-
nente); se convienc usare valvole del tipo
80 ¢ simili, quali raddrizzatriei per la ricarica
degli accumultatori.

Un semplice inckiostro del genere st oftiere
usando per Scrivere umae soluzione molto di-
luita in acqua, di acido solforico, ha pero
il difetto di renderefragile la carta sw cui sono
stati traceiali © segni; si puo fare una scluzione
in acgua di cloruro dv cobalto, questo virerd versu
Pazzurro con il riscaldamento; troverd modle
formule di inchiostri simupatici mel numero di
gennaio delle rivista; per sostifuire gli alto-
parlanti non deve forc altro che prendere 1
due fili che escono dal trasformatore di uscita
dell’apparecchio e Ui colleghi ai due rispettivi
fili del nuovo altop.,; in luogo dell’avvolgimento
di campo puod inserire come filkro una resistenza
di 5000 ok 5 watt; le valvole 80 e simili sono
adatle per correnti relative busse, non si pre-
stano percio alla ricarica degli accumulatori.

Dott. DARIO TERRUSI, Sassari. - Domanda
dove trovare le valvole miniatura 8V4,
3A5 TR5, ecc.; desidera costronire un ali-
mentatore di placca per dette valvole usando
come elemento rettificatore un raddrizza-
tore di selenio.

Sembra strano che net negozi di materiale
radio della sua cittd non si {rovino in vendile
le wvalvole minittura, ad ogni modo me pud
fare richiesta a qualche ditta di Roma; come
raddrizzatore da usare con queste valvole vaita
come schema la parte alimentatrice dcll’'appa-
recchio pubblicato nel num. 2, le assicuriamo
per presto Ualimentatore che desidera.

ToMMAS0 VERDE, Napoli - Domanda della
potenza di uscita sonora dell’altoparlante
del num. 4 se applicato a un apparecchio
a galena,

Siamo intesi che bisogna fare affidamento
esclusivamente sulla energia captata dall’aereo
ripetiamo pertanto che in condizioni favo-
revoli Daudizione sare possilile fino @ qualche
metro dall’apparecchio.

GRASST CARLO, Massa Carrara. - Fa no-
tare che per l'apparccchio super del numero
di dicembre si & tralasciato do indicare il
valore della resistenza R9 e del gruppo di
alta frequenza (bobine e condcnsatore va-
riabile a due sezioni.

La resistenza al catodo della finale (R9) é di
250 ohm, 2 walt;\per lz bobine ed il conden-
gatore variabile che vanno acquistati contem-
poraneamente indichy il valore della media fre-
quznza e faccim presenle che servono per “a
1icezione delle onde medie.

RAFFAELE. BARATTONO, Napoli. - Domanda
della composizione di una ecerta vernice
usata nei cartelli di segnalaziore stradaie
la quale, pur non essendo fosforescente, as
sume al buio una notevole luminositd quando
venga colpita da una piccola luce anche
indiretta. o

Sebbene abbiamo fatte ricerche in proposiio
non abbiamo irovate informazioni sulla ver-
nice da ‘ei indicata, sappiomo perd di un

rrodotlo avente le stesse caratteristiche da lei
notate nella vernice. Il procedimento da se-
guire & U seguente: passare sull’oggetto da ren
dere visibile nell’oscuritts, uno strato sottile
di smaito bianco, quando tale strato sard sescco
passarvi uno sirato notevole di vernice tra-
sparente alla nitrocellulosa, mentre quest'ultimo
¢ ancora molto umido (atlenzione che secca
prestissimo) getlarvi ¢ pezzi di vetro di cui ora
indicheremo la prevarazione, ovendo cura che
&t immergaro nella vernice alla witrocellulosa
sclo per meti. Si pud completare passando sul
tutto un’altro strato sottilissimo di wernice
alla nitrocellulesa. I perzi di vetro si ottengono
pestando del vetro e 1iducendolo in frammer i
di circa 1 mm. Setucciare per eliminare la
polvere troppo fine. Risultati senza confronto
migliort si ottergono wusendo in Iluogo dei
frammenti di vetro, quei dischetti, brillantis-
simi  dischetti che le signore son solite fissare
sui loro abiti da sera. Naturalmente tale solu-
zione risulterd molto meno economica della
prima.

ERRATA CORRIGE (fascicolo n. 5)

Pag, 167 (Sviluppare le proyrie foto)
Intendasi che dopo essere state irat-
tate con le soluzione A-B di cui al-
Particolo predetto, le quali possono
anche mescolate, debbono essere fis-
sate mediante bagno in una soluzione |
composta da:

Acqua ce. 1000
Iposolfito di sodio g. 300
Acido bcrico g. 50

Una nuova collezione:

S3IGI TTALIAN

Ogni volume ¢ sclidamente 1ile-
" gato in cartone. Testo integrale,
introduzione, note e commenti.

VOLUMI PUBBLICATI:
1. D. ALIGHIERI
La Divina Commedia
pagg. 596 L. 400

2. A. ManzonI
I Promessi Sposi
pagg. 596 L. 400
2, T. Tasso
Le Gerusalemme Liberata
pagg. 520 L. 400
4. G. GIusTI
Poesie
pagg. 400 L. 350
5. U. Foscoro
Lettere d’amore
pagg.’ 420 L. 350
. MACCHIAVELLI
Il Principe - I discorsi
pagg. 383 L. 350
At lettori di *“ IL SISTEMA A’ che de-
siderano avere tutti e sei i volumi so-
pra indicali, essi verranno spediti,

franchi di porto e imballo, dietro ri-
messa di L. 2000 anziché L. 2250

Chiedeteli inviando vaglia alla

(asa Bd, NERBINI Via Faenza, 109, Firenze
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CORRIERE DELLO

SEZIONI COSTITUITE (4.° Elenco)

SARGINESCO (prov. Mantova), presso
sig. Boccola Carbonello.

VITA DELLE SEZIONI
La sezione di LIVORNO dispone di

un’ officina per la rcalizzazione
degli arrangiamenti dei soci.
Gli arrangisti livornesi possono
rivolgersi per tutte le informa-
zioni al fiduciario d lla sezione,
cav. Antonio Castellini, via dei
Lanzi, 2.

La sezione di CIMITILE dispone di
officina meccanica e laboratorio
radio-tecnice in via di comple-
tamento. Attendiamo chei soci.
studenti di eta inferiore ai 18
anni, i facciano valere ai no-
stri Concorsi con le loro rea-
lizzaziori.

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE

Arrangista veneziano cerca arran-
gista milanese interessato di radio-
tecnica per collaborare.

AVVISI ECONOMICE

(Costo inserzioni : abbonati L. 40
a riga, non abbonati L. 60).

ANTENNE Stilo americane tubo acciaio
ramato e verniciato, metri 3,70, in

“A” CLUB

tre pezzi, L. 650 ; metri 4,90 in
quattro pezzi L. 800, Franco domi-
c:lio in tutta Italia coniro rimessa
anticipata al dott. L. Servadei, Via
Carloni, 10, Como.

CEDONSI due grandi tavole con sche-
mi e particolari costrattivi di un’ef-
ficienie radiccomando per modelli
navali e aereomodelli (trasmittente
e ric vente). Vaglia di L. 1000 a Galé
Ferdinando - Abbiategrasso.

ELENCO DELLE DITTE
CONSIGLIATE Al NOSTRI LETTORI

MILANO
RADIO AURIEMMA,

sconto 10% agli abbonati che.all’atto del
I’ acquisto esibiranno la tessera ‘A CLUB
RADIO MAZZA, Viale Tunisia, 2

sconto 10% agli abbonati che all’ atio del-
U dequisto esibiranno la tessera “A” CLUB

Via Adige, 3

TORINO
OTTINO RADIO, Corso G. Cesare, 18

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherinl Remo,
Via Lanza, 27

BOLZANO
CLINICA della Radio, Via Goethe, 25

sconto del 20-40% per materiale di prove*
nienza bellica. 10-20% per altro materiale.

Interruttore automatico . . . 232
Un tavolino che serve da vassoio 233
Attenti alle batterie nuove . 233
Borsa per cicli e motocicli . 234
Contro 'umidita delle abitazioni 234
11 fianunifero elettrico. . . . 235
11 modello ad elastico (Mercurio» 237
Per lavorare il legname: il Ta-

volo o oFLvEe. 200

Dizionarietto pratico di elct-

208
228

tricitd ¢« . ¢« ¢ ¢ o o o
11 labor. del Radio Arrangista
Cid che deve sapere P’aeromo--

dellista .
Idee Utili

Al e a2 39,
197-198-205-207-215-217

219-234.
205-212-215-217-

230-231.
I quesiti dei nostri lettori . . 240
11 nostro ufficio tecnico risponde 1

Consigli per tutti

AEROPICCOLA

CORSO PESCHIERA, 252 -
- TUTTO QUANTO OCCORRE PER IL MODELLISMO

TORINO

INDISPENSABILE a MODELLISTI, ARTIGIANI, ARBANGISTI-in genere, la seghetta
elettromagnetica “VIBRO,, é un gioiello della micromeccanica italiana.

Corsa regolabile :

vi troverete quanto

« VIBRO ,, serve anche come LIMATRIGE VERTIGALE
5.8mm; Peso: kg. 4; Dimensioni: cm.
normali - 125 e 220 Volt. Per voltaggi speciali, a 20 giorni dall’ ordine.

PAGAMENTI ALL’ ORDINE CON ASSEGNO BANCARIO DI L. 16.500 f. T.

Richiedetelo inviando vaglia per I’importo:

Il nostro listino costa solo Lire 50 —
disegni ai motori, a prezzi modicissimi.

Bcquistatela, e ne sarete entusiasti

« VIBRO ,, taglia tutto: legno, compensato, masonite, bachelite, plexiglass,

ottone, alluminio, etc.

vi occorre, dai

» per rifiniture, sbavature, etc. Potenza: 150 watt;
42x25x24. Si consegna subito nei voltaggi




Un’opora che non deve mancare mella vostra hiblioteca : Per gli amanti della Natura e delle Scienze, due

LA STORIA D'ITALIA| | o e s

5 volumi di grande formato, rilegati in

brochure, contenenti ognuno circa 900 pagine dai primi passi nel cammino della civilta alle

e 50 illustrazioni a colori di T. SCARPELLI pit recenti conquiste della scienza umana

7 circa 500 pagine di grande formato con 450 foto
1.° Volume ~ Epoca Romana L. 800 grafie e 30 tavole fuori testo — Lire 900.—
2.0 » « Il Medio Evo L. 800 R. NATOLI

3.0 »  ~Dal 1300 al 1800 L. 800 [[ GHAN"
4.0 » = Dal 1801 al 1870 L. 800
5.0 » = Dal 1871 al 1922 L. 800

Richiedeteli, inviando il relativo importo alla

MERRVIGLIE DEL  MONDD  ANIMALE

Un appassionato sguardo alla fauna che vive sulla terra

circa 650 pagine di grande formato, con oltre 500 illu-
strazioni e 35 tavole fuori testo a colori - L., 1000

CASA EDITRICE G. NERBINI Richiedeteli, inviando importo alla
VIA FAENZA, N. 109 — FIRENZE (ASA EDITRICE . NERBINI Via Faenza, 109 - Firenze
vi verranno spediti franchi di imballo e porto L3 riceverete franco di porto ed imballo al vostro domicilio

@AVU@ Dagli sterminati spazi interastrali
@@@Em al mistero dell’ atomo con

ITALO DEL GIUDICE

LE MERAVIGLIE
DELL' UNIVERSD

Un'opera che vi conduce nei mondi lontani

SUPER COMICS
MENSILI

I capolavori della

Volume di grande formato, di cir-
ca 250 pagine con oltre 150 illu-
strazioni e 15 tavole fuori testo

narrativa di tutti i
tempi, presentati ai
giovani in 64 Pagi-

ne di disegni a co-

Lire 400

Richiedetelo alla

CASA ED. G. NEREINI
Via Faenza, 109, Firenze

lori smaglianti
Lire 100

ogni fascicolo.

lo riceverete franco spese d'imballo ¢ di porto

Sono usciti : A i ¥ !
1) ROBIN 00D 2) IL DOTT. JEKYLL 3) DAVID COPERFIELD c'-\ CcLuUs
4) PINOCCHIO Fatevi promo-

CHIEDETELI IN TUTTE LE EDICOLE :
. coLe ri della se-
per 1 numeri arre‘}_rat:ip inviare 1\}ragllaag al]:a.F g%SEANEzDéTRIGE NERBINI to 1
ia Faenza 3 - . .
Li riceverete franeo spese d’importo e dimballo Z]. One 1 OCO. ].e .
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