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Jo, ogni volta che cessa la pres-
sione dell’operatore sulla leva.

I pezzi debbono esser ben dimen-
sionati, allo scopo di evitare vi-
brazioni moleste, ¢ le parti mobili
debbono scorrere a dolce frizione,
genza che vi siano tra loro giuochi
dannosi.

Per 1’uso & bene servirsi di un
motore munito di reostato, che per-
metta di iniziare a velocita non
eccessiva, e di aumentarla mano
a mano che la laverazione precede.

Quando si lavora su metalli teneri,

sostegno superiare ed inferiore
diametro fori mim =6- 20

i tori da mi/m 6 sona filettati passo1/4®
ad eccezione diqueflo del supporfo centrale

gi ricordi di tener sempre ben lu-
brificato il punto sul quale si opera;
quando invece si lavora su legno o
su materiale plastico, si proceda a
brevi colpi, separati da rapidi, fre-
quenti intervalli, in modo da evitare
ogni surriscaldamento dell’utensile,
fresa o punta che sia: il surriscal-
damento, sempre possibile per 1’ele-
vato numero di giri del mandrino,
provocherebbe e lo stemperamento
dell'utensile e la combustione della
materia su cui si lavora.
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Come

lavorare il corno

Consigli Arrangistici di R. Colals, Via Venini, 14 d, Milano

La prima operazione da compiersi,
per avere resultati pari all’aspettati-
ca, & la sbiancatura, poiché il cor-
no si presenta in genere variamente
colorato da pigmenti naturali, che
precipitano facilmente sotto l’azione
dell’acqua ossigenata. Chiudete per-
cio in un wvaso dalla bocca larga,
ma munita di buon coperchio, il
vastro corno, e copritelo completa-
mente di acqua ossigenata, meglio a
18 o 24 che a 12 volumi.

Tenetelo immerso in questo ba-
gno fino a sbianchimento compleio,
o fino a quando non avra assunto
la tinta che pin vi piacera.

Non posso dirvi quanto tempo la
operazione richieda, poiché esso va-
ria a seconda della natura del cor-
no e della sua maggiore o minor
colorazione, ad ogni modo almeno
una volta il giorno agitate il bagno
aprendo il coperchio, in modo da
farne uscire i gas formatisi.

Questo bagno, olire alla decolora-
zione, varra ad assicurare anche la
completa disinfezione della sostanza
organica, uccidendo tutti i microrga-
nismi che vi si fossero annidiati, e
che con l’andar del tempo potreb-
bero dar luogo alla sua decomposi-
bione ed a cattivi odori.

Una volta sbiancato, potrete lavo-
rare il vostro corno a traforo, op-
pure a caldo, sfruttando il fatto che
si tratta di una materia organica
termoplastica, mediante spatole, pun-
teruoli, bulini, martelletti e tutti que-
gli attrezzi che pratica e buon senso
vi faranno escogitare.

Per la lavorazione a caldo, esclu-
dete perd tutti i mezzi di riscalda-
mento diretto, come ferri caldi, sal-
datori, fornelli eletirici, etc., mezzi
con i quali finireste per indurirlo
e bruciarlo. Immergetelo invece in
acqua bollente, che manterrete a bol-
lore, e nella quale lo terrete fino
a quando non avra raggiunto il grado
di plasticita conveniente ai vostri
scopi. Potrete ripetere il riscaldamen-
to anche pit di una volta, allo sco-
po di correggere eventuali errori, ma
guardate che non bolla il corno e
che non rimanga troppo a lungo nel-
’acqua bollente, poiché potrebbe
terminare anche per sciogliervisi.

Una volta raffreddato, se avrete se.
guito i miei consigli, vedrete che es-
so tornera alla primitiva durezza e
rigidezza, e quando sara bene asciut-
to, potrete lucidarlo alla perfezione,
passandolo alla pulitrice, con polveri
abrasive a grana finissima, ed even-
tualmente dandogli una mano di
vernice all’alcool.

Potrete anche metallizzarlo, ope-
rando come fareste per l’argentatura
galvanica del vetro e per la doratura
di piccoli oggetti.

Se desiderate che, una volta lavo-
rato, esso rimanga elastico e flessi-
bile anziché duro e rigido, immerge-
telo per dieci giorni in una pasta
molle cosi composta (attenzione, ché
le parti sono in peso):

Acqua, parti 1; Aec. Nitrico, parti
3; Acido Pirolignico, parti 2; Acido
Tannico, parti 5; Potassio bitartrato,
parti 2; Zinco solfato, parti 5,5. Tolto
il corno dalla pasta, lavoratelo come
sopra, quindi, prima di passarlo alla
lucidatrice ,immergetelo nuovamen-
te nella pasta.

E anche possibile saldare tra loro
pezzi di corno, scaldandoli fortemen-
te con la solita immersione in ac-
qua bollente e pressandoli in una
pressa del tipo descritto nel numero
di giugno della nostra rivista. Se i
pezzi stentassero a saldarsi, prima di
saldarli nuovamente immergeteli in
un bagno formato da una soluzione
al 3% di Soda Caustica, e lasciate-
teveli per qualche minute, quindi
procedete come si & gia detto.

Non mi resta che augurare buon
lavoro al sig. Signori (a disposizio-
ne del quale, come di tutti gli ar-
rangisti, mi tengo per chiarire tutti
quei dubbi che tramite « Il Sistema
A » mi venissero comunicati), grato
se, quando sard divenuto esperto, vor-
ra inviarmi uno dei suoi lavoreiti,
come saggio dell’abilita acquisita.

ee OIS

Chi ha
elettrica,
contro 1’eventualita della bruciatu-
ra della lampadina, portandone
sempre una di scorta, che potra
sistemare, bene avveolta .in cotone
idrofilo e carta, sotto la molla che
spinge le pile coniro i contatti

torcia

bisogno di
fara bene a premunirsi
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L’otturatore della vostra mac-
china fotografica vi permette di fis-
sare sulla carta sensibile corpi in
rapido movimento con una niti-
dezza d’immagini assai piu elevata
di quella che il vosiro occhio rie-
sce a percepire.

Ebbene, lo stroboscopio & uno
strumento che permette al vostro
occhio di distinguere corpi in mo-
vimento cosi rapido che normal-
mente non pud distinguere, ad esem-
pio, di vedere distintamente le pale
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di un ventilatore in movimento,
leggere parole scritte su un disco,
in rapida rotazione, e persino ve-
dere una lampada al neon mezza ac-
cesa e mezza spenta.

Le parti che compongono um si-
mile strumento non sono basica-
mente nulla di stranoe: un disco,
nel quale & praticata una stretta
finestra radiale, imperniato in un
alloggio nelle cui pareti sono prati-
cati due fori perfettamente -corri-
spondenti, cosicché permettano la
visuale quando in mezzo a loro
venga a trovarsi la finestra del di-
8co, ed un mezzo per far girare il
disco.

Ed ecco come lo strumento fun-
ziona: ogni volta che, durante il
roteare del disco, Ila finestra in

Undici blocchetti di legno di noce di em. 4x5
x 0,7 di spessore, formeranno una graziosa cin-
tura, che la vostra fidanzatina sara orgogliosa di

portare con i suoi abiti sportivi.

Non dovrete far altro che arrotondare o sago-

gunesto praticala viene a passare di-
nanzi all’occhio, fisso al foro pra-
ticato nell’alloggio, all’occhio giun-
ge una rapida immagine di cid che
¢ al di 13 dello strumento. Ammet-
tiamo che vi sia un disco sul qua-
le sono scritte delle lettere: se
la” velocita di roteazione di questo
& pari a quella dello strumento, ad
ogni giro giungera all’occhio 1’imma.
gine della medesima lettera, e queste
immagini si sovrapporranno 1’una
all’altra, fondendosi in una imma-
gine wunica percepibile.

Nel nostro strumento, il disco &
messo in moto da un soffio d’aria
diretta tangenzialmente ai suoi bor-
di, che sono tagliati e ripiegati
in modo da trasformare il disco
in una piccola turbina, mediante il
bulbe di uno spruzzatore. Non es-
sendo possibile raggiungere con una
simile girante un alto numero di
giri, & stato rimediato tagliando
nel disco quattro finestre invece di
una: & logico che in tal modo la
sua velocita risulterd moltiplicata
per 4 ai nostri effetti.

L’astuceio pud essere una comu-
ne scatoletta di lucido da scarpe,
nel cui interno, e benme al centro,
& stato saldata l’estremita di un
chiodino, che fungera da perno.

La girante & un disco di ottone.
Per la costruzione non ¢’s che se-
guire il mostro disegno.

Nataralmente nel chiudere Ia
scatola dovremo curare 1’esatta cor-
rispondenza dei fori praticati sul
coperchio e nel fondo.

€m.0.5x4x§ cm 1

N + kegoml
— —
—— —

mare come indicato in figura i bor-
di dei blocchi, praticare nelle vici-
nanze di ognuno degli angoli un
foro di mm. 5 di diametro, ed uni-
re i blocchi stessi, dopo averli lu-
cidati alla perfezione, con due sot-
tili striscie di cuoio, lunghe da mt.
120 a mt. 1.50 e larghe 4-5 mm.
Per la finitura dei blocchi, levi-

garli prima accuratamente con carta
vetrata, passando da quella pia
grossa a quella piu sottile, poi stro-
finarli con miscela di trementina ed
olio di lino in parti eguali, ripe-
tendo questa operazione una volta
il giorno per tre o quattro giorni,
quindi strofinarli con wuno straccio
imbevuto di cera.

Se nelle festivita di fine d’ anno dovrete fare dei regali, prenotate sin da ora presso
il vostro rivenditore abituale la prossimo copia di ¢ Il Sistema A”: sard colma di
progetti  facilmente realizzabili, che parleranno a favore del wostro buon gusto.
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Sig. R. Acoettulli, Gruppo Cavalli Stalloni
Foggla,

Come in molie altre case, anche
pella mia c’era un veechio car-
rozzino del quale mi erano state
offerte poche centinaia di lire, trop-
po poche per farmi pensare seria-
mente a venderlo. Infatti non 1’he
venduto: I’ho invece trasformato in
una lussuosa FIAT 500 a pedali,
che & Vorgoglio del mio bambino,
e della quale mi sono state offerte
anche 15.000 lire.

Non tutti i carrozzini si prestano
& vero, ad assumere la forma della
mia, ma il babbo ingegnoso me
sapra sempre escogitare una adatta:
dalla Jeep alla Ardea, dalla mae-
china da corsa alla giardinetta, vi
¢ campo di sbrigliare la propria
fantasia e il proprio gusto.

In quanto alla maniera di proce-
dere, eccovi il mio consiglio, che
¢ frutto di una riuscitissima espe-
rienza.

Smontate il braccio e le ruote con

ﬁ
R,
il b
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totti gli assi, sostituendo a quello
delle ruote posteriori un asse a
doppio collo d’oca (fig. 1), ed im-
mobilizzate all’estremita di questo
le ruote, versando un po’ di salda-
tura nei cuscineiti a sfere. Tenete
presente che 1’asse deve poter gi-
rare liberamente nelle sue tenu-
te: sara meglio che lo muniate di
cuscinetti, che potrete acquistare
anche di seconda mano, affinché
il movimento risulti pia dolce (fi-
gura 2).

Sul fondo del carrozzino prati-
cate due aperture, nei cui vani pos-
sano muoversi sia i colli d’oca del-
1’albero posteriore che le bielle che
nei colli d’oca stessi debbono venir
investite (fig. 3). L’altra estremitd
di queste bielle sard invece unita
alle stafie, che serviranno da peda-
li (fig. 4). Queste staffe sono infilate
in un tondino di ferro, sul quale
possano girare liberamente, e fissate
al carrozzino proprie sotto il pa-
rabrezza.

Bauma calloiziima
i aulomoli

&

Togliete le prime due delle tre
tavolette sulle quali riposa il ma-
terassino, e lasciate invece a posto
’ultima, che, fara da sedile (fi-
gura 5).

Cio fatto, veniamo al movimento
anteriore, un po’ pii complesso del
precedente.

L’asse dello sterzo lo faremo con
un tubo metallico di conveniente
lunghezza, ed il volante lo ritaglie-
remo da una tavoletta di compen-

sato di 20 mm. e lo rivestiremo
di corda sottile (fig. 6). Per lo
sterzo useremo wuna verzella di

ferro lunga quanto il carrozzino
richiede, e alle estremitd di quella
faremo due occhielli dai quali far
passare due bulloni di em. 1012,
che andranno poi piegati ad L. A-
gli estremi dei bracei orizzontali
fisseremo poi le ruote, stringendone
i cuscinetti tra due dadi (fig. 7).
Per mezzo di sbarrette lunghe
circa 10 cm. collegheremo a snodo,
ma con un giuoco assai limitato,
i due bulloni che fanno da perno
con una sharretta di ferro (fig. 8),
quindi con un trapane da meccanico,
praticheremo in questa sbarretta un
foro obliquo, nel quale fissare 1’asta
dello sterzo. Sara bene, se volete fa-
re un lavero veramente a modo, fi-
lettare sia questa che il foro in modo
Segue o pag. 341
INFILARE E POI
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da potervela avvitare e immobilizzare
poi con un doppio bullene. Alla parte
inferiore dell asta del volante si
galdera una estremita di un pezzetto
di tondino di ferro, la cui estremi-
ta opposta verra passata in un foro

praticato in una piastrina saldata
alla seconda sbarra (fig. 9). Lo
sterzo & cosi pronto e non resta

che da applicarlo al carrozzino, che
poggera sulla prima sharra, senza
gravare sulla seconda.

Con un foglio di celluloide o di
mica, magari utilizzando i vetri dei
finestrini del carrozzino, e con una
cornicetta di legno faremo il para-
brezza della nostra auto, mentre una
trombetta e due fari da bicicletta
completeranno 1’opera. Volendo po-
tremo far anche una targa, con la
sua brava lampadina, e sistemare
lateralmente lo specchio per guar-
dare dietro.

Una buona verniciata e.. e ve-
drete che salti di gioia fara il vo-
stro piccolo, non pilt tanto piccolo
da usare il carrozzino.

Un lettore, che desidera conser-
vare l’incognito, ci suggerisce un
semplicissimo sistema per evitare,
come spesso accade, che le donne di
casa possan pungersi le dita con
le crune degli aghi appuntati sui
comuni cuscinetti. Basta un vasetto
basso di quelli usati per la brillan-
tina ed un sughero che lo chiuda.
Il resto si capisce guardando la il-
lustrazione,

N
RABARZUCCA
SRL

RA

Piacevolissimi *
effetti di illumi-
nazione possono
essere ottenuti
con questo finto
scaffaletto che
nasconde nel suo
interno una lem-
pada fluore-
scente.

Le sue pareti
sono faite di pi-
no di cm. 1, che
sara facile taglia-
re anche con lo
archeito da trafo-
ro, e sono unite
a mezzo di colla
e chiodi. Natu-
ralmente le teste
dei chiodi deb-
bono essere af-
fondate nel le-
gname e i fori
ricoperti di stuc-
co da falegname.

Il pannello
frontale, che si-
mula 1’esistenza

= -
INTERRUTIORE

/’f

20 - s STARTER

= ~ LAMPADA _

A
INTERRUTTOREYP RETE

di wun cassetto, :
pud esser fatto di tre pezzi, come
indica la figura, o di un sol pezzo
ricinto da una cornicetia.

1l piano superiore sard costitui-
to da un rettangolo di vetro da fi-
nestra, smerigliato per ottenere una
buona diffusione della luce prove-
niente dall’interno. Se non avele a
mano un vetro smerigliato, provve-
dete da voi stessi distendendo su
di una superficie ben piana qual-
che strato di carta, e poggiandovi so-
pra un vetro comune. Sul wvetro
spargete poi un messo cucchigio di
polvere abrasiva, e qualche goccia
di acqua, e poi, con santa pasiensza,
vi passerele sopra e passerete an-
cora un altro pezzo di vetro, agen-
do con movimenti circolari fino
a quando non avrete ottenuto una
smerigliatura uniforme.

Il fondo non fatelo affatto, la
luce deve piovere dall’interno in
basso.

Per la sistemazione della lampada,
montate il ballast sul pannello po-
steriore ed i due supporti sui pan-
nelli laterali, regolandovi secondo

APERITIVO

BARBARO
N N
NO
VIA C. FARINI 4

i disegni del mobile e dello schema
elettrico 1, ove il ballast & indi-
cato dalla freccetta senza dicitura.

Rifinite lisciando con carta veira-
ta sempre pii fine e lucidate con
vernice e cera.

Come lampada, se vi attenete al-
le nostre norme, andrd bene una
da 14 watt. Per una piit grande,
aumentate il mobiletto.

Cristalli e porcellane poste sul
piano di vetro smerigliato appa-
riranno nelle migliori condizioni di
illuminazione possibile. :

Con qualsiasi buon sapone potefe
fare il sapone liquido, sciogliendolo
nella quantiti di acqua calda neces-
saria, ed aggiungendo per ogni lit-
tro di questa soluszione mezzo litro
di acqua e 250 cc. di alcool. Il Li-
quide cosi oftenuto va bene anche
conie sapone per capelli.

MILA
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pubblicato vari
proiettori, ma questo ha qualcosa

Abbiamo gia

in pidt degli aliri: esso permette
la proiezione anche di contorni di
corpi opachi, quali ingranaggi, viti
maschie, parti di macchine, ete.,
riuscendo cosi a trasformarsi da
piacevole compagno delle ore di
svago in utilissimo strumento di
lavoro.

Per la costruziome, attenetevi ai
nostri disegni ed ai nostri consigli.

Fate il corpo del proiettore in la-
miera metallica, od in legno rive-
stito internamente di foglio di
amianto, con il quale in questo caso
guarnirete anche i fori d’aereazio-
ne: c¢io Vi consentira 1’uso di
lampade ad alto voltaggio anche
per un lungo periodo di tempo,
senza la preoccupazione del riscalda-
mento interno, dandovi cosi il
tempo occorrente, ad esempio, per
ricopiare un disegno proiettato
sullo schermo.

Specialmente se volete usare per
il vostro lavoro questo apparecchio,
non risparmiate nell’ottica; per a-
vere upa immagine esente al mas-
simo da distorsioni, dovrete usare
un obiettivo corretto, ed uno spec-
chio di vetro ottico a superficie
esterna riflettente, o meglio, se vi
riuscisse trovarlo, un prisma a 9o,

Come obiettivo sceglietene uno tra
gi 11 e i 20 cm. di Iunghezza fo-
cale (LF. = cm. 20 = diottrie

342

5), di un’apertura focale di £-4,5
o maggiore.

Nello sceglierlo temete presente
che, a parita di tipo di lente, ad
apertura maggiore corrisponderd una
immagine pin luminosa, ma anche
una profondith focale minore, e
che quanto maggiore sara la lun-
ghezza focale, tanto maggiore sard
il campo coperto, mentre una lun-
ghezza focale minore vi dard in.
grandimenti pid forti.

L’obiettivo dev’essere fissato in
una montatura posta sul pannello
superiore, fatta in modo da per-
mettere la messa a fuoco. Un buon
sistema & quello dei due tubi scor-
renti 'uno dentro 1'aliro a dolce
frizione, cosa che pud oltenersi
acquistando due tubi di ottone tra.
filato di diametro tale che il mi-
nore possa contenere l’obiettivo ed
abbia il diametro esterno eguale a
quello interno del maggiore; se cosi
forzasse un po’ troppo, una passatina
alla tela a smeriglio rimediera a
tutto.

Al disopra dell ‘obiettive, e incli-
nato rispetto a questo di 459, va
sistemato lo specchio, il eui 8copo
& mon solo quello di indirizzare ver-
80 lo schermo 1'immagine, ma an.
che di raddrizzarla. Come abbiamo
detto, potrebbe essere vantaggiosa-
mente sostituito da un prisma a
90°, che andrebbe sistemato mnel tu-
bo stesso dell’obiettivo, al di sopra
di questo, ma andrd henissimo an-
che uno specchio di vetro ottico n
superficie esterna riflettente, o, al-
meno nella maggior parte dei casi,
anche un qualsiasi epecchio di buon
cristallo.

Eventuali distorsioni possono es-
ser controllate proiettando un fo-
glio di carta centimetrata: bastera
controllare le righe della quadret-
tatura, quali appaiono sullo scher-

mo, con wuna riga, per vedere se
le immagini vengono distorte.

Le dimensioni della scatola si
aggirano su cm. 20x 30. In quanto
all’altezza, essa sara determinata ap-
prossimativamente sulla base della
lunghezza focale dell’obiettivo, ser-
vendosi della formula seguente:

lunghezza focale della lente |- spes-
sore massimo oggetti da proiettare
+ 2-3 centimetii.

Quest 'ultima misura pud esser tra-
scurata, s¢ il tubo porta obiettivo &
di una lunghezza sufficiente,

I1 pannello posteriore sara muni-
to di cerniere che permettano di
aprirlo per introdurre nell’interno
gli oggetti da proiettare. Quello an-
teriore porterd imvece due porta-
lampada di porcellana, centrati a
circa 6 em. dai margini laterali
e dal margine superiore, ed una
presa di corrente (fig. 1).

Due quadrati di lamierinoe ben
lucido, ricurvati intorno ad wun
semicilindro di legno, formecrauno i
i riflettori, e saranno sistemati in
modo da concentrare la luce delle
lampade sull’area immediatamente
al di sotto dell’obiettivo. . Una fila
di fori di circa em. 2 di diametro,
fatti alle lore spalle, servira ad
assicurare il raffreddamento. Ove si
rivelagse insufficientes allo 8COpoO, &i
rimedierd con altre file di fori, fatte
vicino al hordo di ogni pannello
e schermate da striscie di lamiera
che impediscano una dispersione del-
la lIace all'esterno.

Per 1'illuminuzione si wuseranno
due lampade da 100 watt, coman-
date da interruttori separati: esse
permetteranno di ottenere buone im-
magini di superfici di acciaio con
ingrandimenti di 8-10 diametri. Vo-
lendo immagini ancor pid lumi-
nose, polremo ricorrere a photo-
flood n. 1. Non consigliamo perd
di usarne due: meglio contentarsi
di un photoflood, che verri usato
solo durante la proiezione effettiva,
mentre per la mesa a fuoco preli-
minare ci serviremo di una lam-
pada comume a 100 watt.

Se vogliamo wuno schermo dotato
di buone proprietd riflettenti, po-
tremo usare un rettangolo di com-
pensato ben liscio verniciato con
vernice bianca opaca.

Una volta suddiviso in quadrati, o
ricoperto con un foglio di carta
bianca millimetrata, lo schermo po-
tri servire anche per misurazioni.

Proietteremo prima una scala gra-
duata, divisa in tratti di mm, 1
cadauno, e posta nel proiettore sul
piano orizzontale sul quale verra
a trovarsi in seguito 1’oggetto da
misurare, poi aggiusteremo la dj-
stanza obiettivo-schermo in modo
da far corrispondere le suddivisioni

Seque a pag. 343
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della scala a quelle dello schermo,
regolandoci a seconda degli ingran-
dimenti desiderati. Se, ad esem-
pio, faremo corrispondere le linee
della ecala millimetrata alle linee
che sul foglio disposto sullo schermo
corrispondono ai cm., avremo un
ingrandimento di 10 diametri, se Ie
faremo corrispondere alle linee in-
dicanti il 5° mm. di ogni quadretto,
avremo un ingrandimento di 5 dia-
metri.

Cid fatto, sostituendo alla scala
1’oggetto da misurare, bastera uno

sguardo allo schermo per conoscer-
ne le dimensioni esatte. Occorre pe-
ro aver l’avvertenza di non modifi-
care la distanza obiettivo-schermo e
di mettere 1’oggetto sul medesimo
piano orizzontale sul quale si tro-
vava la scala, altrimenti le nostre
misurazioni saranno irrimediabil-
mente falsate.

Per ottenere la proiezione di con-
torni, bisognera ricorrere ad una at-
trezzatura particolare, che potremo
introdurre nell’apparecchio  solo
quando occorra (fig. 2).

BAROMETRO ED IGROMETRO

Partecipante al 4.9 Concorso

¢ Arrangiamenti Pratici *’

Sig. Batti Aurelio, P.za M. Lavagna, 11 - Livorno.

Volete sapere qualcosa circa la pres-
sione atmosferica? Riempite un va-
so di acqua e rovesciatevi sopra,
come la figura indica, un fiasco vuo-
to. In regime di alta pressione, l’ac-
qua salira nel collo del fiasco al di
sopra del livello che raggiunge nel
recipiente maggiore, mentre discen-
dera in regime di bassa pressione.
Se volete, potete anche graduare il
vostro strumento per confronto con
un barometro regolare.

Un pluviometro in 1 minuto, si
potra fare con una bottiglia comune
ed un imbuto. La fig. 2 illustra lo
strumento. Quando & pronto, lo si
meita in un posto qualsiasi, purché
all’aperto. Potremo sempre conosce-
re l’entita delle precipitazioni at-
mosferiche, con un calcolo sempli-
cissimo: basterd moltiplicare il dia-
metro del fondo della bottiglia per

il livello raggiunto dall’acqua nel
suo interno, e dividere per il dia-
meiro dell’imboccatura dell’imbuto!

Fssa consiste di una base di le-
gno o di metallo, sulla quale &
infisso un tubo di ottone verticale
di circa cm. 1 di diametro.

Su questo tubo é& montato un
blocco di legno che sostiene un
porta lampada, da collegare alla
presa di corrente del pannello an-
teriore, e, sopra il porta lampada
una mensola avente un’ampia fine-
stra chiusa da un vetro centrato sul
filamento della lampada sottostante:
su questo vetro andra sistemato
1’oggetto da proiettare.

Naturalmente tutto il blocco potra
scorrere lungo 1’asta che lo sor-
regge e esser bloccato all’altezza
voluta mediante una vite di pres-
sione.

Come lampada, useremo una da
100 watt, sia del tipo domestico,
che del tipo usate negli ingrandi-
tori.

Detta mensola pud servire perd
solo per ‘oggetti a superficie piana:
volendo proiettare anche aste filetta-
te od altre cose del genere, dovremo
preparare un apposito morsetto, scor-
rente anch’esso sull’asta al di so-
pra del blocco porta lampada. Que-
sto morsetto potra esser costruito
secondo la nostra figura, o con
quegli altri accorgimenti che ognu-
no reputera opportuni.

Per usare questa unita, il pezzo
da proiettare andra posto sul ve-
tro, o fissato al morsetto, regolan-
do poi 1’altezza alla quale andra
fissato in modo da ottenere sullo
schermo una immagine sufficiente-
mente nitida, ed aggiustando poi
1’obiettive fino a giungere alla
nitidezza massima possibile.

Normalmente le immagini secon-
darie dovute allo specchio possono
esser trascurate. Quando si voglio-
no eliminare del tutto, per esempio
usando il proiettore per impressio-
nare un foglio di carta sensibile
(quando lo si usi cioé come in-
granditore), sara bene eliminare lo
specchio, sistemando la carta sensi-
bile al di sopra del tubo porta:
obiettivo, o girando il proiettore
stesso, in modo da portare 1’obiet-
tivo in posizione orizzontale.

Per determinare il valore di un
ingrandimento, andra benissimo una
asta filettata della quale si conesca
con esattezza il passo: se questo
sara, ad esempio, di mm. 1 (dieci
giri per em.) e sullo schermo com-
pariranno invece due giri per cm.,
vorra dire che l’ingrandimento &
di 5 diametri.

Naturalmente anche con questo si-
stema bisogna fare attenzione a col-
locare 1’oggetto da proiettare sullo
gtesso piano sul quale era stata
collocata la vite che avevamo usato
per la determinazione, ed a non
variare in alcun modo la distanza
schermo-obiettivo.
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18. — Nei libri capita spesso di
trovare dei fogli illustrati di carta
speciale, pin distinta, diversa da
quella del volume: le cosi dette
tavole fuori testo. Come si com-
prendono nella compagine del
libro?

Riguardo alla disposizione si ten-
ga presente che esse vanno inseri-
te vicino alla pagina cui si rife-
riscono, e collocate possibilmente
a destra di chi legge.

Le illustrazioni riprodotte nel
senso della lunghezza della pagina,
ossia trasversali alla stampa, de-
vono essere disposte sempre col
soggeito voltato a destra, in modo
che il lettore per ammirare I'illu-
strazione, debba girare il libro da
sinistra a destra e non viceversa.

Le illustrazioni fini e di valore
vanno protette con un fogli di car-
ta velina che si applica mediante
un leggero filo adesivo, al margi-
ne della tavola. Le tavole doppie
si piegano per meta e si uniscono
nel mezzo della segnatura. Se poi
le tavole fossero molto grandi si
metteranno a posto piegate con-
venientemente ed in modo tale
che le piegature non olirepassine
mai le «colonne della stampa, o
tutt’al pin rimangano all’interno
dell’orlo di almeno 1 cm.

Per far cido si ripiegano una,
due o tre volte nel senso dell’al-
tezza partendo dal basso, e poi
nel -senso della larghezza partendo
da destra; talvolta si pud eseguire
una piegatura anche superiormente.

Per non in-
grossar troppo il
libro & utile ese-
guire le piega-
ture a mo’ di
gradinata. Si ba-
di poi a che le
pieghe siano ese-
guite perfetta-
mente a squadra.

Infine le pie-
gature devono
essere fatte con criterio tenendo
sempre presente che le tavole si
possano agevolmente aprire.

19. — L’applicazione delle ta-
vole al volume deve essere solida;
in generale sono gia fornite di una
striscia sufficiente per la cintura,
ma & bene rinforzarle attaccando-
vi un’altra linguetta di carta so-
lida.

Le tavole semplici su carta sot-
tile si applicano direttamente in
prossimitda del dorso del foglio,
mediante un leggero filo di colla;
se la carta & un po’ sostenuta con-
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viene fare un risvolto da incastrar-
i nella segnatura; se poi la carta
fosse molto spessa, a mo’ di car-
toncino, vi s’applica una lista di
carta per lasciarla amovibile.

Se si hanno da inserire parecchie
tavole, 1’una vicino all’alira, «co-
me avviene nelle opere di ingegne-
ria, clinica, etc., & bene unirle
fra loro due a due per mezzo di
carta sottile e forte in modo da
formare wuna specie di segnatura;
le liste di carta vanno applicate
dalla parte bianea della tavola, ciod
da quella non stampata, e le ta-
vole devono essere lasciate discoste
fra lore di qualche millimetro.

Divagazioni al formato ad
alla nomenclatura del libio

20. - I1 formato di
un libro deriva dal nu-
mero di piegature che
si infliggono al foglio
di carta fornito dalla
cartiera, il quale puo a-
vere dimensioni varie,
normalmente tra cm.
70x100 e 82x120.

Si possono quindi a-
vere numerosi formati,
da quello detto «in fo-
lio », il formato dei vo-
lumi di oltre cm. 38
di altezza, al formato
in 32°, dei volumi a-
venti altezza inferiore
ai 10 cm.

21. - 11 foglio, ripie-
gato secondo il suo
formato, costituisce un
fascicolo o quinterno,
cui pit propriamente &
dato il nome di segna-
tura. Piu segnature cu-
cite insieme e messe
in una fodera qualsia-
gi, anche di carta, co-
stituiscono un libro.

Le due parti ester-
ne del libro si chiama-
no piano anteriore e
piano posteriore; dor-
S0 o costola si chiama
la parte ove le segna-
ture sono riunite; lab-
bro o taglio quella op-
posta, che viene aper-
ta; taglio superiore o
testa & quella in alto
e taglio inferiore o pie-
de quella in basso.

Nei libri rilegati il
labbro viene detto con-
cavo dalla forma che
assume, ed il dorso vie-
ne chiamato aderente o
staccato a seconda che

Floccaro
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le varie segnature siano attaccate di-
rettamente o no alla pelle della co-
perta.

Capitelli sono poi dette le due
bordure di tessuto sporgenti, 1’una
in testa e l’altra al piede, del dorso.
Nelle parti interne, dopo la coper-
ta_ o copertina, quando il libro non
€ ancora rilegato, si nota il cosi
detto occhietto, il quale consiste
in un foglio bianco che reca il ti-
tolo del libro. Dopo 1’occhietto vie-
pne il frontespizio, che ,oltre il ti-
tolo, contiene il nome dell’autore,
quello del tipografo, ed altre indi-
cazioni.

Nei libri rilegati, dopo la coperta
8i trovano le risguardie, consistenti
in fogli di carta bianca o colorata,
che servono a proteggere il fronte-
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RINNOVARE LA SCOLORINA

Tutti coloro che usano la «Sco-
lorina» avranno notate come il
liquido della prima boccetta, quello
rosso, dopo un po’ di tempo é
soggetto a perdere di colore, di-
venendo inservibile.

L’inconveniente provocato dall’os-
sidazione del liquido stesso, tro-
vatosi anche per breve tempo a
contatto dell’aria, pud esser rime-
diato aggiungendo alla bottiglietta
qualche granellino di Permanganato
di Potassio (una diecina di granel-
lini sono sufficienti) e scuotendo
ben bene.

Se al momento della... cura il li-
quido non aveva gia perduto com-
pletamente il suo colore, molto pro-
babilmente sara di ruovo utilizzabi-
le per qualche mese, dopo di che
non vi sara altro rimedio che re-
carsi dal cartolaio per una altra
scatola del prodotto.

M.o G. Daga

FIAMMIFERI
A PROVA DI UMIDITA

Stanco di non poter accendere la
sigaretta perché tutti i fiammiferi
esistenti in casa avevano preso l'u-
mido, volli cercare un rimedio. Ne
provai pit di uno, ma i migliori
resultati mi sono stati dati dalla
immersione dei fiammiferi stessi,
cerini o zolfanelli che siano, in
una mescolanza di 5 gr. di glice-
rina bidistillata e 30 gr. di collodio.

Dopo il bagno i fiammiferi vanno
fatti asciugare senza che si tocchino
tra di loro, e una volta asciutti fun-
zioneranno anche se prima di ten-
tare di accenderli si immergeranno
nell’acqua le loro capocchie.

M.o @. Daga

x

Per far brillare i vetri delle fine-
stre come da nuovi, mescola 30
grammi di gesso in polvere a 30
grammi di alcol ed altrettanta am-
moniaca. Aggiungi mezzo litro di
acqua ed applica alla superficie e-
sterna con uno straccio. Quando la
miscela sara asciugata, asportala con
un panno morbido.

Rilegare i libri = scgue d+ pag. 344

spizio ed a conferire maggiore ele-
ganza al velume.

Allo scopo di proteggere i tagli
del libro, nella rilegatura i cartoni
eostituenti la copertina sporgono al-
quanto: tale sporgenza si dice un-
ghiatura.

A, Turco (continua)

L’apparecchio si riduce ad una
striscia di ferro piatto piegata a
doppia squadra, tra i cui bracci,
opportunamente forati, é fermata a
mezzo di dadi un’asta filettata, sul-
la quale é investito un disco, il
cui foro é filettato allo stesso passo
dell’asta, e del quale si conosca

con esattezza la  circonferenza
esterna.

Tra i bordi superiori dei due
bracci & fissata inoltre una stri-

scietta metallica, perfettamente pa-
rallela all’asta e da questa distan-
te quanto basta per permettere la
rotazione del disco suddetto: se su
questa striscietta viene riportata una
scala graduata secondo il passo del-
la vite (bastera un segno di di-
visione ogni due giri della filetta-
tura) sara facile leggere quanti giri
il disco faccia spostandosi da un
punto all’altro dell’asta stessa. Un
manico fissato al centro della tra-
versa del telaio permettera di ser-
virsi dell’apparecchio.

Per l'uso, segnate chiaramente un
punto qualsiasi del bordo del di-
sco, portate questo all’estremita
dell’asta corrispondente alla gra-
duazione O della scala, poggiate il
disco stesso sul punto di partenza
dell’itinerario che volete percorre-
re, e fategli seguire l’itinerario stes-
so, appoggiandolo bene sulla carta,
che poggerdé a sua volta su di una

superficie piana. Nel percorrere l’i-
tinerario, il disco si avvitera sulla
asta, cosicché quando sara giunto
al punto di arrivo, non avrete che da
leggere sulla scala il numero dei giri
da lui fatti, moltiplicare questo nu-
mero per la circonferenza del disco
stesso, e tradurre questa indicazio-
ne nella distanza weale, secondo
la scala della carta sulla quale
avrete eseguito la misurazione.
(Es.: la circonferenza del disco
sie di cm. 3, ed esso abbia per-
corso 15 giri su di una carta di
scale 1/1.000.000. La distanza tra il

punto di partenza e quello di
arrivo saré di Km. 450. = cm.
3 x 15 x 1.000.000).

Le misure ottenibili sono eviden-
temente approssimative, ma, special-
mente quando si ripetano misurazio-
ni tre o quattro volte e si faccia la
media, si sapra certamente quanto
baste @ non rimanere per strada
con il serbatoio della benzina a-
sciutto.

Nichelare senza bagno galvanico

Premetto che nessuna delle ricette
correnti per ottenere questo resul-
tato pud gareggiare con il bagno
galvanico, comunque qualcosa di
pit che dalle altre da me conosciu-
te ho ottenuto da quella qui ripor-
tata, alla quale ho fatto pit di una
volta ricorso con resultati soddi-
sfacenti.

Si sciolgano bene in mezzo litro
di acqua bollente:

Solfato di Nichel ammoniacale
gr. 100;

Cloruro di Ammonio gr. 100;
si versi il tutto in un recipiente
di Alluminio wvecchio. £ assoluta-
mente necessario che il recipiente
sia di Alluminio, ed é bene che sia
vecchio, perché dopo 1’operazione
rimarra inservibile.

Si lavino e si sgrassino alla perfe-
zione gli oggetti da nichelare, fa-
cendoli magari bollire con acqua e

soda e sfregandoli dopo energi-
camente con acqua e sapone. Lavati,
sciacquati ed asciugati che siano,
s’immergano nel liquido prepara-
to, badando che siano da questo
completamente ricoperti, e vi si fac-
ciano bollire per circa 30 minuti,
mescolando spesso.

Si lasci quindi raffreddare, infine
si tolgano gli oggetti, che, se avremo
eseguito con scrupglosa attenzione
tutte le operazioni, saranno rico-
perti di un sufficiente strato di
nichel, e si Iucidino ben bene.

Volendo operare su oggetti di
ferro od acciaio, bisognera aggiun-
gere al liquido suddetto gr. 30
di ammoniaca del commercio, o,
meglio ancora, di ammoniaca con-
centrata.

Il risultato, ripeto, ¢ buono, ma
non confrontabile con quello di
un bel bagno galvanico.

M.o @. Daga - Hotel Bologna, Napoli
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UN FONOINCISORE

Partecipante al VI Concorso

‘¢ Arrangiamenti Pratici '’

Sig. Cincopan Mario - Piazza Marinella, 10
Trieste.

Credo che a diversi lettori della
rivista interessera quest’ apparec-
chio, che ho denominato « FONO-
INCISORE A », e che, da quando
1’ho costruito, mi ha dato piu di
una soddisfazione. Nel leggere la
descrizione, tenete presente che le
lettere che indicano le varie parti
corrispondono a quelle usate nel-
le illustrazioni. Ed ecco le norme
per la sua realizzazione:

a) da una tavoletta di legno
duro e ben stagionato, di cm.
23 x 103 ricaviamo il braccio;

b) da un rettangolo di com-
pensato di cm. 6x4x0,5 ricavia-
mo la base di detto braccio, pra-
ticandovi i sei fori indicati in
figura;

¢) da un segmento di tondino
di ottone di mm. 8 ricaviamo la
guida, praticando alle sue estremi-
ta due fori filettati lunghi mm. 10
per due viti di mm. 3;

d) da un altro segmento del
medesimo tondino ricaviamo il per-
a0}

e) da un tondino in ottone di
mm. 5 ricaviamo la vite traslatrice,
filettata con filettatura metrica per
tutta ia sua lunghezza;

f) da un altioe segmento dello
stesso tondino ricaviamo il porta-
punta incisoria, le cui faccie sa-
ranno tagliate ad un angolo di
45°, ed in vicinanza di una delle
quali praticheremo un foro filet-
tato per vite di 3 mm.;

g) in una piastrina di mm.
35x30 di lamierino di ottone da

FONOINCISORE A

Insieme

2 mm. pratichiamo in alto due
fori per viti a legno, ed in basso,
a mm. 14 dalla base, un foro late-
rale da 3 mm. per il fissaggio del-
la guida ¢ a mezzo di una vite.
Sempre a 14 mm. dalla base, ma
in centro alla sgquadretta, salde-
remo a stagno una rondella, e pra-
ticheremo quindi, centrandolo su
questa, un foro da 3 mm. attraver-
so il quale passera il perno d.
Sul retro invece di questa squadret-
ta salderemo una seconda rondella,
avente un foro di 5 mm. senza pe-
ro forare la squadretta. I1 mon-
taggio dei pezzi é& illustrato nella
figura d’insieme e nel particola-
re 1;

h) con un secondo rettangolo
di lamierino eguale al prirso, ma di
mm. 20x3), facciamo una secon-
da squadretta, praticandovi due fori
per viti da legno, un foro di mm.
5 ed un foro di mm, 3;

i) da un pezzo di gomma spesso
mm. 5 ricavare un anello con un
foro centrale del diametro di 5
mm. Il parte. 1 mostra come gque-

sto anello andra montato sulla
vite traslatrice;

I) con un rettangolo di la-
mierino di ottone di mm. 68 x58
costruniamo la cassettina destimata ad
alloggiare la bobina ed il magnete
necessari a far vibrare la punta inci-
somia; la punta incisoria & una
normale puntina da grammofono
saldata sulla testa di una vite da
3 mm.;

n) un quadrato di latta di mm.
23 di lato e 0,5 di spessore, ser-
vira da membrana. Nel centro di
questo quadrato salderemo il reggi-
punta e lateralmerte praticheremo
due fori per viti a legno;

o) con 15 rmam. di tubo di ottone
di ram. 8 di diametro int. facciamo
il porta slitta, che dovra scorrere sul-
la guida;

p) con un rettangolo di la-
mierino di ottone di rom. 50x15
per 1 facciamo la slitta, e con un
ritaglio del medesimo lamierino il
dado g. L’insieme illustra come il
dado e il porta slitta andranno sal-
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dati sulla slitta, e questa fissata alla
cassetta 1;

p) Delettrocalamita sard forma-
ta con due bobine da 1000 ohm. e
un magnete prelevabili da una cuf-
fia per radio, e andra collegata
all’apparecchio radio domestico se-
condo lo schema elettrico, tenendo
presente che in detto schema I1
ed I2 sono due interruttori, 1’uno
nel circuito dell’alto parlante del-
la radio, 1’altro nel circuito del
fono incisore, cosicché chiudendo
Vinterruttore 2 ed aprendo 1 po-
tremo ascoltare la radio od i dischi,
mentre chiudendo 1 ed aprendo 2
potremo far funzionare il fono-in-
cisore;

Con un tubo di gomma di
adatto diametro, colleghiamo (quan-
do vogliamo incidere) il perno del
piatto porta-disco del fonografo con
la parte del perno d sporgente dalla
squadretta g, cosicché la roteazio-
ne del primo perno costringa anche
il secondo a girare;

Il part. 1 illustra il montaggio
della vite traslatrice e, della gui-
da ¢ del perno d sulla squadretta
g; (1 & la rondella esterna, 2
la rondella interna, 3 una rondella
saldata sul gambo del perno d
per impedirne I’uscita dall’allog-
gio).

Ed ecco le norme per
zionamento.

Applichiamo sul piatto del gram-
mofono un disco vergine,

il fun-

colleghiamo il perno del piatto con
quello del fonoincisore mediante
il tubo di gomma. La roteazione del
perno d costringera a roteare per
frizione anche l’anello di gomma i,
e di conseguenza anche la vite tra-
slatrice. Ciéo determinera natural-
mente lo spostamento della cas-
settina ! e quindi della punta in-
cisoria m, la quale, spostandosi,
generera sul disco vergine un sol-
co elicoidale del passo di mm. 0,25,
passo derivante dal rapporto tra d
ed i.

Non appena il meccanismo sara
in movimento, apriremo 1’interrut-
tore 2, chiuderemo 1, e cominceremo
a parlare o cantare nel microfono
allacciato alle boccole della presa
fono dell’apparecchio radio.

Per effetto del gioco degli inter-
ruttori, la bassa frequenza che azio-
nava 1’altoparlante si trasferird alle
bobine del fone-incisore, facendo vi-
brare, a seconda delle modulazioni
sonore, la membrana n e di conse-
guenza la punta incisoria, che ripor-
tera le wmodulazioni suddette sul
disco nel tracciarvi il suo selco.

Volendo riascoltare il disco, non
¢’e che chiudere 1’interruttore 2,
aprire 1, applicare il fonorivelatore
sul disco inciso, e prestare atten-
zione.

Naturalmente, per maggior fini-
tezza, si potranno far cromare le
parti metalliche e si rifiniranno
quelle in legno, rendendole lucide

TRASMISSIONE AL FONDINCISORE
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intestato al Centro Laboratorio

con una buona mano di gomma
quindi  lacca.
D
o 0 =
VALVOLA =
FINALE [
L iy Elﬁ
= T
) o
| l SCHEMA ELETTRICO
TUBO Dt GOMmA
J
MATTD L ;mnﬂp
SCHEMA DI MONTAGGIO
“IL LIBRO DELL'INVENTORE"”
(INVITO ALLE RICERCHE INVENTIVE)
Invio raccomandato djetro versamento di lira trecento nel ¢/c Postaie N. 5/9500
— Casella Postale N. 61 — Viaresgio.

UNA CHIAVE PER LE SCATOLETTE

Partecipante al VI Concorso
“ Arrangiamenti Pratici "
Ins. Sobrero Battista - Monforte d’ Alba,
Frazione Bussia (Cuneo)
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Tondino di fermi g0 1

Quando dobbiamo aprire una sca-
toletta di sardine od altro, con 99
probabilita su 100 la chiaveita non
si trova, o, date le sue piccole mi-
sure, non lavore a dovere.

Il guadio puo essere evitato con la
spesa necessaria ad acquistare 25 cm.
di tondino di ferro di circa T mm.
di diametro.

In quanto al lavore da fare, non
c’é che da ripiegare a squadra, a
circa 5 cm. da una estremita, il
nostro tondino e da spaccarlo, ad
un po’ di distanza dall’altra, con
una sega sottile, in modo da pra-
ticarvi un taglio obliquo che formi
una linguetta di circa em. 2 di lun-
ghezza.

Questa chiave ci offrira i seguenti
vantaggi:

a) richiedera uno sforzo minimo
per Uapertura delle scatole, permet-
tendo di sollevarne dolcemente jl
coperchio o di strapparne la stri-
scia apposita, senza spappolare il
contenuto o rovesciarselo addosso;

b) potra essere usata un nume-
ro infinito di volte, in quanto ba-
stera farla roteare di uno o due giri
in senso inverso per poterla sfilare.

RIPRODUZIONI
SU CARTA E STOFFA

Disegni stampati in bianco e nero
possono esser riprodotii su carta e
su stoffa con il procedimento se-
guente:

Sciogliere mediante bollitura gr.
30 di sapone in scaglie (Lux o
simile) in gr. 400 di acqe, e
quando il liquido sia quasi com-
pletamente raffreddato aggiungere
gr. 500 di acqua ragia (trementina
pura), mescolando ben bene;

bagnare in questo liquido una
spugnetta e passarla sul disegno da
riprodurre, attendendo che il L-
quido stesso penetri nelle carta ed
asciugando con carta assorbente la
quantita esuberante;

portare il disegno cost prepara-
to sul foglio o sulla stoffa sulla
quale si vuole ottenere la riprodu-
zione, coprire con un altro foglio
di carta, e strofinare delicatamente
con il dorso di un cucchiaio, eser-
citando una pressione uniforme e

regolare.
M.o @. Daga

347



MACCHINA PER
FARE IL BURRO

Partecipante al VI Concorso

‘¢ Arrangiamenti Pratici '’

Sig. 8.rtore Angelo - 8. Angelo di Pione,
Via Celesco,

Se state in campagna, e preferite
il buon burro faito in casa a quel-
lo del pizzicagnolo, e nello stesso
tempo vi secca scuotere la botti-
glia della panna, munitevi del se-
guente materiale:

a) LEGNAME:

una tavola di mm. 700x250x10;

due tavole di mm. 200 x 700 x 10;

due tavole di mm. 250 x 200 x 10;

una tavola di mm. 360 x 185 x 20.
b) FERRAMENTA :

del tondino di ferro di 10-12
mm. (mt. 2,20-2,30 cireca);

otto viti a legno;

quattro chiodi del n. 4;

quattro occhielli a vite di un
diametro tale che possa scorrervi
il tondino sopradetto;

un pezzo di lamiera di ferro di
mm. 100x 30, di uno spessore tra
mm, 2 e 4;

un ritaglio di lamiera.

P

< == Tt
ek Bnnve s gvvilall
i1}
23 o
L) —T B
8y 4] By
o ﬁ B

[Hanovella
4, che, ripiegato, servira da copi- E[
glia

1

3) E Ia tavola di cm. 2 di
spessore, nei cui bordi maggiori
verranno avvitati i quattro occhielli
a vite, in modo da potervi introdurre
le bacchette sopradette. Sulla faccia
superiore di questa tavola si fisse-
ranno due pezzi di latta, tagliati e
piegati come indica la figura, in
modo da serrare tra loro il collo
ed il fondo della bottiglia della
panna, bottiglia che sara tenuta a
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Ed ora guardate il prospetto e la
pianta della nostra macchina e segui-
teci nella descrizione, tenendo pre-
sente che i numeri tra disegni e
descrizione corrispondono.

1) Cassetta fatta con le cinque
tavole di em. 1 di spessore. I vari
pezzi sono inchiodati gli uni agli
altri semplicemente.

2) Due bacchette del tondino
di ferro, da inirodurre nei fori
per loro fatti nella casseita. Le
estremitd sporgenti saranno forate,
in modo da poterle fare attraver-
sare ciascuna da un chiodo del n.
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posto da due robuste striscie di cauc-
cit (ritagliate da nna vecchia came-
ra d’aria) sistemate in modo da
stringerla una sul collo e 1’altra in
prossimitad del fondo (il disegno ne
prevede solo una).

4) Gancio fatto col tondino di
ferro, che sara infisso sul rovescio
della tavola 3 e servira come spi-
notto della biella 5;

5) Biella formata con il tondino
di ferro. Le due estremitid andran-
no ripiegate ad oc¢chiello, come
indica la figura, aiutandosi con
una morsa.

6) Albero a gomito, da ricavare
anch’esso dal tondino di ferro. U-
na estremitd sara filettata per il
fissaggio della manovella.

Occorrono poi:

Due piastrine di ferro forate
al centro, che andranno fissate alle
pareti esterne della cassetta, nel pun-
to nel quale queste dovranno essere
attraversate dall’albero 6. Serviran-
no ad evitare il logorio del legno
per lo sfregamento contro l’albero;

una manovella che verra fatta
in un ritaglio di tondino di ferro
di conveniente diametro. Sara fo-
rata come indicato in disegno ed il
foro verra filettato a seconda della
filettatura dell’albero. Per fissarla
stabilmente a questo tre sono i
mezzi: a) saldare solidamente i due
pezzi; b) fare il foro della mano-
vella lievemente piu piccolo del
diametro dell 'albero, scaldare la
manovella stessa, avvitarla a caldo
all’albero e lasciar raffreddare; c)
praticare un foro passante, che at-
traversi albero e manovella ed infi.
lare in questo un ribattino. Sce-
gliete quello che vi & pii comodo,
diffidando delle saldature a stagno
per la scarsa solidita.

Per il montaggio non c¢’é che da
dare un’occhiata ai disegni.

PRATIC

MICRO - ASTUCCIO
BREVETTATO

Contiena il necessario per radersi da 88
in cass, in viaggio, ai monti, ovarque, e cios:
un pennsllo di fine setola & pressi di lunghissi
durats; rasoio argentato; sapone in apposito Fondello;
lameatts; matita emostatica; cin~hietta per riunire le se-
tole de!l pennello — Costo L. 1300 — in due rats, della
quali la prima anticipata — Scrivers Dtta
Corso XXV Aprile, 13 Erba (Como)

Cercansi rappresentantf e rivenditori in ogni mandamento
NOVITA — REGALO UTILE ED ELEGANTE
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Questo laccio tornera utilissimo
per trasportare damigiane, batterie
d’auto, ed altri oggetti che abbiano
orli sporgenti in fuori, ma siano
privi di maniglie.

Prendete una robusta corda della
lunghezza che pii vi conviene ed
unitene saldamente le estremita, poi...
poi sara meglio che seguiate le il-
lustrazioni: la comprensione sara
pii facile.

1) Formate due anelli come il
disegno mostra;

9) sovrapponete un anello all’al-
tro (& indifferente quale);

3) passate la mano aitraverso gl
anelli ed afferrate il centro della
corda;

4) fate passare la fune attraver-
so i due anelli.

A questo punto il laccio é pronto
per l'uso. Non c’é¢ che da strin-
gere sul collo della damigiana i due
anelli concentrici, tenendo la corda
per ambedue le estremita, e quanto
pit pesante sara l’oggetto da tra-
sportare, tanto piu forte sara la presa.

Se il vostro bambino si diverte
con le bolle di sapone, rendetegli
il giuoco pili appassionante, facen-
dogli usare la seguente soluzione:

sapone bianco 5 parti

acqua 200 parti
alle quale avrete aggiunto 3 parti
di glicerina.

Le bolle risulteranno molto pii
grandi e resistenti.

Una resistenza ancora maggiore
avranno se fatte con il liquido otte-
nuto aggiungendo a 53 parti di Bal-
samo del Canada scaldato a tempe-
ratura assai moderata 46 parti di re-
sina (1’ aggiunta dev’ esser fatta
quando il balsamo é divenuto lLim-
pido) e 1 parte di trementina. Il tubo
con il quale si soffieranno le bolle
dovrd essere leggermente pii caldo
del miscuglio.

Qualsiasi sia la
attivita alla qua-
le vi dedicate, vi
fara comodo que-

sto scaffaletto, i

porto verticale.

I cassetti possono esser ricavati facil-
mente di blocchi di legno di cm. 4x 7-8
x 14, praticando in ciascuno di questi
un vano di ¢m. 6-7x9, vano che verra

poi chiuso da u-
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cui cassetti hanno la bella qualitd di non potersi
rovesciare, poiché per aprirsi, anziché venir tratti
in fuori, debbono esser fatti roteare intorno ad
un perno che li collega, ed & montato tra due
mensole orizzontali sostenute da un sup-

na assicella di

em. 0,5. ;S
Qualora non

abbiate strumen- 0

ti per lavorare

legname di que-

sto spessore, essi 14 |
potranno essere ] il
fatti unendo in- Ty

sieme parti di-

stinte, ricavate i

.F

da tavolette di
cm. 0,5. In que-

SN A

sto caso poiché i
casse ti debbono
essere tutti per-
fettamente egua-
li, sara bene praticare contempora-
neamente il foro per il perno in
tutte le assicelle che da questo deb-
bono essere attraversate.

Tale foro avra un diametro di
circa 15 mm., ed il perno che vi
dovra passare a dolce frizione sara

MOLLE
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ELETTROCALAMITA

[

L’interruttore a pulsante chiun-
de il circuito elettrico, alimentato
da una batteria di pile, o dalla rete
luce per mezzo di un trasformatore
il cui secondario corrisponda alla
portata in volt dell’elettrocalamita.
Questa allora attrae a sé la sbarret-

ricavato da un manico di scopa,
portato alla giusta misura, o da un
tubo di ottone.

Per impedire un troppo rapido
logorio del legname, si possono
proteggere i bordi dei fori con
riparelle metalliche affondate nello
spessore del legname stesso.

S obopcitsrba olottvica

Partecipante al VI® Concorso
¢ Arrangiamenti Pratici ,,
Sig. Biamino - Via Trieste, 37 - Biella

ta S, che scorre tra le guide G,
munite di arresto. La sbarretta si
disimpegna dai rulli tra i quali
era alloggiata, ed il cassetto si apre
automaticamente sotto la spinta del-
le due molle a compressione agenti
tra il suo pannello posteriore ed
il dorso del mobile.

Per chindere, spingere bene in-
dietro il cassetto e premere di nuo-
vo il pulsante, onde sollevare la bar-
retta, che saria ricaduta in basso al-
I’introduzione del circuito. Cessan-
do di premere, essa ricadra ancora,
impegnandosi nella sua sede, per
la quale consigliamo, invece di un
gsemplice incasso, i due rulli mo-
strati in figura.

Pregate poi Iddio di non dover

prender nulla da quel cassetto
quando manca la corrente, o le pile
sono esaurite senza che abbiate

un ricambio a portata di mano.

349



Ogni arrangista che ha la fortu-
na di possedere uno di quei pic-
coli trapani a revolver, che tanto
utili tornano in mille occasioni, do-
vrebbe farsi questa cesoia, la qua-
le, montata al mandrino del trapa-
no stesso, gli evitera le sudate fatte
sino ad ora per tagliare lamiere di
alluminio, rame, ottone, ed anche
acciaio, almeno sino ad 1 mm.
di spessore, se il trapano e da 2
c¢cm., o piu robusto, se piu gran-
de & lo strumento.

Poiché si tratta di un utensile
che richiede una ecerta abilita nel-
1’esecuzione, pensiamo che colore
che sono in grado di costruirselo
saranno certamente in grado di in-
terpretare anche i nostri disegni, e
non ci perdiamo quindi in troppi
particolari. Gli altri.., eh, no... ar-
rangiare non vuol dire abborrac-
ciare. Gli altri si rassegnino a ri-
volgersi ad elementi esperti, e, se
dovranno spendere qualche centi-
naio di lire, si risparmieraono una
delusione.

Ci giungano numerosissime lettere
richiedenti progetti di utensili da
laboratorio. Chiediamo pertanto a
tutti gli arrangisti pitt esperti di
collaborare con la nostra Redazio-
pe in tal campo.

MOLLA D’ACCIAIO

@ Lama
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Ci limitiamo quindi ai seguenti
consigli:
per la fabbricazione delle sin-
gole parti, attenetevi ai materiali in-
dicati nella lista;
fate a forza di
tagliente della lama;
prima di indurire la base della
cesoia, introducete una sbarretta di
mm. 2,4 nella spaccatura di questo
pezzo, in modo che la luce della

lima il bordo

Numero Pezzo Materiale

1 Tappo Dulluminio

2 Albero Acciaio rapido

3 Piatto cesoia Molla d’acciaio

4 Lama cesoia Molla d’acciaio

5 Blocco Duralluminio

6 Molla Acciaio da molle

7 Cuscinetto a sfere —

8 Spinotto Acciaio rapido

9 viti Acciaio a testa piatta (7 occorr.)
10 Vite Acciaio - Testa tonda - mm. 3
== | Bronzina Tubo di ottone o bronzo trafilato -

| mm, 11 diam. est.

(Il numero che contraddistingue i singoli pezzi nella presente tabella
corrisponde a quello che li contraddistingue in figura).
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spaccatura stessa resti inalterata;
nel tornire il tappo, fate il foro
del manicotto concentrico alla spalla,
che dovra avere mm. 25 di dia-
metro;

nel preparare 1’albero ad ec-
centrico, abbiate 1’avvertenza di fa-
re sull’albero stesso tre superfici
piane, disposte ad angolo di 120
gradi 1’'una rispetto all’altra, in mo-
do che il mandrino sull’albero stesso
abbia una solida presa;

usate una molla forte quanto
basta per richiamare la lama.

Alcuni nuovi abbonati, esprimendo
il desiderio di usufruire della con-
cessione di cui dell’avviso a pag. IV
del fascicolo precedente, hanno di-
chiarato di rinunziare ai fascicoli
7, 8, 9 per far decorrere 'abbona-
mento dal n. 10. Richiamandoci al-
l’avviso suddetto, informiamo che
tale spostamento non pué essere
concesso e che pertanto a tutti colo-
ro che hanno richiesto fascicoli ar-
retrati I’ abbonamento decorrera
dal numero 7.
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PER SCARICARE
CELERMENTE E SENZA
FATICA UN AUTOCARRO

Se vi capitasse di dover caricare
e scaricare a vostre spese un auto-
carro di carbone, legna, paglia, e
simili, usate il metodo raffigurato
nella nostra illustrazione: cinque
minuti saranno sufficienti per lo sca-
rico e molta fatica sara risparmiata.

L’apparecchio si compone di due
tavole lunghe quanto basta per la-
sciare 2/3 cm. di luce tra le loro
estremita e le fiancate dell’autocar-
ro. Al centro della tavola anteriore
& fissato un pezzo di corrente di
5x 10, che durante le operazioni di
carico pud esser legato con una ca-
tena, in mode da mantenere la
tavola in posizione verticale.

Bisognera anche fare un po’ di at-
tenzione, specialmente nell’ inizio
delle operazioni di carico, affinché
anche la seconda tavola rimanga ver-

Il problema da risolvere & quello
di unire una forte illuminazione, ben
diffusa, che metta in risalto i vari
piani del rilievo, all’eliminazione di
ogni ombra.

Una soluzione brillante & quella
illustrata dai nostri disegni. Prepa-
rate un leggero telaietto a forma di
quadrilatero trapezoidale, ticopren-
done il piano superiore con un foglio
di carta da lucidi bianca e una del-
le pareti laterali con un foglio di
cartone la cui superficie rivolta ver-
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ticale. Essa dovrebbe esser collocata
un po’ pitv avanti della meta del cas-
sone e le funi che l'uniscono a quel-
la anteriore essere un po’ lente, in
modo da permettere l’inizio dello
scaricamento senza che entri in giuo-
co anche l’altra.

Per scaricare, non c’é che da an-
corare i due cavi ad un solido ap-
piglio, quale un albero, od un altro
autocarro carico, con i freni stretti,
e fare avanzare lemtamente quello

so l’interno sia opaca, in modo da
evitare ogni riflesso.

Assicurate poi il telaietto, cosi pre-
parato a due parallelepipedi di le-
gno, che ne costituiscano la base,
e servano di sostegno al piano di
vetro, sul quale saranno disposte le
monete da fotografare.

L’ illuminazione verra effettuata
mediante tre photofloods, due dispo-
sti al di sopra del foglio di carta lu-
cida, che servira da diffusore, il ter-
zo posto in basso, dalla parte del te-
laio chiusa dal foglio di cartone, in
modo che questi ne diriga la luce
contro lo sfondo posto sul piano del
tavolo, sul quale avrete posato il tut-
to (vedi fig. 1).

La fotografia verra effettuata aitra-
verso un foro praticato al centro del
foglio di carta lucida, foro in cor-
rispondenza del quale sara posta la
moneta da fotografare.
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da scaricare. Se una persona o due
guideranno durante quest’operazione
la tavola anteriore, il pavimento del
cassone rimarra pulito come se una
massaia vi fosse stata all’opera con
la sua granata.

Se le monete sono di bronzo, usate
come sfondo un foglio di carta bian-
ca, se d’oro o d’argento, di carta
nera: esse risalteranno nel migliore
dei modi.

Usate pellicola rapida, ed eseguite
la fotografia con un tempo di espo-
sizione assai ridotto: 1/50 di secon-
do con f:22.

Per fotografare gioielli usate inve-
ce un telaietto a forma di paralle-
lepipedo, ticoperto da ogni lato di
carta da lucidi, nella parete superio-
re del quale avrete aperto il solito
foro per la ripresa della fotografia.
L’illuminazione sara data in que-
sto caso da 4 photofloods: due pesti
al di sopra del telaio e concentranti
la loro luce sul gioiello da fotogra-
fare. due disposti di fronte a due
delle pareti laterali opposte, e con-
centranti anch’essi le loro luci sul-
Uoggetto.

WOLETE FARVL ON ACOUMRID! Eeceo lo stueeo

Un ottimo stucco per acquari pud esser oitenuto nella maniera se-
guente: si lavi un po’ di sabbia bianca, la si lasci asciugare e la si mescoli

con gesso da scultori e litargirio (protossido di

piombo) in parti eguali.

Quando i tre componenti saranno ben bene mescolati, si amalgami il com-
posto con della resina (un terzo del composta precedente). Metti il tutto
in un recipiente ben tappato, ed al momento dell’uso aggiungi olio di lino
in modo da portare alla consistenza dello stucco. Lascia asciugare per pa-
recchi giorni, quindi prova se il recipiente tiene [’acqua, cambiando que-
sta tre o quattro volte. Una voltn controllato il resultato, metti pure nel-

1’acqua i tuoi pesci.
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lavoro, assicurandone i piedi tra
pezzi di legno avvitati alle guide, e
eseguite il taglio, tenendo poggiata
sulla guida, e contro la parete, la
tavola da segare. Per eseguire un
nuovo taglio non avrete che da si-
stemf\re di nuovo alla giusta distan-
. Y 3 za l’atirezzo (fig. 1).
'd‘ dem7 &MOW con nol @wmm@nw In quanto a tutto il resto non
] preoccupatevi: tutti i problemi sono
gia risolti in maniera tale che, ri-
petiamo, se anche non avete mai
preso in mano un martello, il lavoro
vi riuscira perfettamente, ed al ter-
mine vi troverete in possesso di:
due eleganti armadietti, provvisti

di porte e di divisori interni;

S5 5[“:”]‘ due comode polironcine;

ot ] uno spazioso tavolo da caffé;
un piano, che convertira in scri-

EEE H vania o tavolo da pranzo uno degli
CASSONE armadietti;
-BD Parte anfer/ore una libreria, che potra servire

da testiera ad un divano letto, for-
mato da un mollone e materasso so-
stenuti da supporti in legno qual-
siasi;

un cassone, per riporre la bian-
cheria da letto, che servira contem-
poraneamente come contro-testiera
per il letto stesso;

Le dimensioni di questi due ulti-
mi mobili sono sufficienti per un
mollone a una piazza e mezzo.

un tavolinetto.

I1 legname occorrente & costituito
da:

3 fogli di compensato di cm. 2
di spessore, misuranti ognuno em.
120 x 240 (pannelli 1, 2, 3);

2 fogli di compensato eguali
ai precedenti, ma dello spessore di
em, 1 (pannelli 4, 5).

Come questi pannelli vanno taglia-
ti, & indicato nei nostri disegni. Voi
non dovete che riportare a gran-
dezza naturale le misure sui singoli
fogli, contrassegnando i pezzi con
le lettere e le cifre da mnoi wusate.
State attenti a non sbagliare, perché
le lettere servono per riconoscere
i pezzi da usare per i vari mobili.
Controllatele, quindi, insieme alle
misure, prima di dar mano alla
sega. -

s ma i Yi c.onsigli.am'o qnche di f?r ese-
L LIBRERIA < /et guire il taglio indicato con il n. 1
dal negoziante dal quale acquiste-
rete il legname: cid vi risparmiera
la noia di aver da che fare con
pezzi troppo grandi.

Quando farete i tagli n. 5, 6, 7,
controllate che essi risultino bene
in centro ai pezzi che dividono, i
quali debbono venir e resultare in
due parti uguali.

Per le lettere, usate:

A) per il primo armadietto;
B) per il secondo armadietto;
E) per il piano della scrivaniaj
F) per la prima poltroncina;
F’) per la seconda poltroncina;
Segue a pag. 354
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Una eamera salotto - segue da pag. 353
G) per il tavolo da caffé;
H) per la controtestiera;
I) per il tavelino;
L) per la libreria.

Queste lettere corrispondono a
quelle usate nella tavola indicante
come tagliare i singoli pannelli.

Una volta tagliato il legname, riu-
nite i pezzi contraddistinti da una
stessa lettera, ed iniziate il mon-
taggio.

Per 1’armadio A, oltre ai 12 pezzi
ritagliati dai fogli di compensato,
avrete bisogno di due supporti, che
ritaglierete dal corrente di em. 5x
10, e di sei guide per i tre cassetti,
che ritaglierete dal correntino di
cm. 3x3, dal quale ritaglierete an-
che la maniglia. Vi occorreranno
anche 2 cerniere e un nottolino a
molla;

L’armadio B & montato su per giu
come 1’armadietto A. Abbiate sia per
1’uno che per 1’altro 1’avvertenza di
mettere il pannello posteriore per
ultimo, in modo da poter fissare
dall’interno il nottolino a molla per
la chiusura dello sportello: vi faci-
literd assai questo lavore.

Il piano della scrivania E, che
pud essere usato sia con l’uno che
con l’altro dei precedenti, consiste
semplicemente di due rettangoli di
compensato, montati a squadra a
mezzo di chiodi e di due squadrette
metalliche. Abbiate pero 1’ avver-
tenza di incollare una striscia di fel-
tro nella posizione indicata, in modo
da proteggere la superficie dell’ar-
madietto al quale andra poggiato.

Le due poltroncine F, tranne che
per il dorso e il sedile, sono for-
mate da pezzi ritagliati lungo i
lati dei fogli di compensato. Que-
sti pezzi, gambe, braccioli, traverse,
assorbiranno i piccoli errori che
potrete aver fatto nell’eseguire i ta-
gli dei pezzi maggiori. Non preoc-
cupatevi troppo se le loro misure
non corrispondono esattamente a
quelle dei disegni; purché nel ta-
gliare abbiate seguito 1’ordine nu-
merico da noi dettato, saranno sem-
pre due poltrone quelle che verran-
no fuori, e i vari pezzi si adatte-
ranno gli uni agli altri senza diffi-
colta,

Prima di cominciare il montag-
gio, fate i tagli indicati dalla fi-
gura. Tenete presente che il bordo
dei sostegni anteriori del sedile de-
ve essere a circa 65 cm. dal suolo,
quello posteriore a 57/58. Metiete
il sedile a posto, fermandolo con
chiodi, quindi rovesciate la sedia e
. inchiodate le traverse, una sul da-
vanti ed una sul dietro. Montate
i braccioli e il supporto della
spalliera, usando viti per il loro fis-
saggio e servendovi come guida del-
la parte posteriore della poltrona.
Fissate poi provvisoriamente al suo
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Gollegarsi al telefono

senza toccar
I’ impianto.

E proibitissimo ese-
guire collegamenti tele-
fonici, toccando la li-
nea o gli apparecchi,
ma vorremmo sapere se

TELEFONO

i tecnici delle Societa
esercenti le varie reti
hanno pensato che il
collegamento ad un ap-

h

parecchio puo esser fat-

SCHEMA

e TRASFORMATORE

to senza toccare pro-
prio nulla, semplice-
mente poggiando 1’apparecchio sopra
una scatola di legno nel cui interno
& opportunamente collocato un tra-
sformatore intervalvolare di B.F. o
d’uscita con avvolgimenti ad alta
impedenza. Il collegamento all’am-
plificatore sara semplicissimo. Baste-
ra lasciar liberi i capi di uno de-
gli avvolgimenti, e unire quelli del-
1’altro al cavetto schermato che ver-
ra usato per il collegamento alla
griglia dell’amplificatore, mentre il
nucleo verra collegato alla massa,

cassetra ) Craasropmaroee gk

rappresentata dalla calza schermante
del cavetto, la quale fara capo alla
massa dell’amplificatore stesso.

Lo schema elettrico illustra que-
sti collegamenti.

L’orientamento migliore del tra-
sformatore nei confronti dell’appa-
recchio verra trovato per prove.

Vi avvertiamo di non wusare il
sistema per intercettare conversazio-
ni all’insaputa delle parti, o peg-
gio ancora, per registrarle su dischi,
cose queste severamente proibite.

posto la spalliera ed infine sistema-
te il tutto sulle gambe posteriori,
dando alla spalliera in questione
1’angolo che piu riterrete confacente
al vostro gusto, ed inchiodate.

Il tavolino da caffé G, puo avere
le gambe sia ricavate dal corrente
di cm. 5x10, sia da un pezzo ci-
lindrico (4 mattarelli di eguale dia-
metro ai quali avrete tolto le estre-
mita vi andranno a pennello, a me-
no che, desiderando porre un piz-
zico di origimalitd nella vostra stan-
za, non vi decidiate per 1'uso di
quattro pezzi di tubo di ottone di
conveniente diametro). In ambedue
questi casi, potrete sottrarre m. 1,80
al corrente di 5x10 da acquistare.
Per unire le gambe al telaio use-
rete viti, mentre il piano del tavolo
sara inchiodato.

Il cassone H non presenta alcuna
difficolta per il montaggio, esegui-
to tutto a mezzo di chiodi, tranne
per le cerniere che sono avvitate.
Notate che tra il pannello posterio-
re ed il fondo & lasciata una certa
luce: serve per assicurare all’inter-
no la circolazione d’aria occorrente
ad evitare cattivi odori alla bian-
cheria. l.e gambe sono al solito fat-
te con il corrente di 5 x 10.

Il tavolo I non sarebbe necessa-
rio. Pero mnel tagliare il legname,
avanza proprio quel tanto che ba-
sta alla sua costruzione. E unito a
mezzo di chiodi, ed ha 1’altezza esat-
ta per essere usato insieme alle pol-
troncine.

La libreria I. @ anch’essa montata
a forza di chiodi. Le gambe sono
uguali a quelle dei mobili preceden-
temente descritti, e, come negli altri
casi, debbono venire inchiodate dal-
1’interno.

Nel prossimo fascicolo detteremo
le norme da seguire per la finitura,
che dipendera in gran parte dal
tipo di compensato usato per 1’esecu-
zione del lavoro.

Lista completa del materiale occor-

rente.

1 Sega circolare,

2 fogli di compensato di cm. 2x
120 x 240;

2 fogli di
120 x 240;

mt. 4,80 di corrente di cm. 5x10
(1’userete anche per le guide della
sega);

mt. 4,50 di corrente di cm, 3x3
(1’userete come guida per il le-
gname da segare);

15 chilo di chiodi da 5 em.;

16 viti a legno a testa piatta di
cm, 2;

viti a legno di ecm. 3;

barattolo di adesivo (se non volete
in tutta la casa 1’odore della colla
di pesce, usate il Vinavil NPC);

2 squadrette metalliche di 5 em.
con vVili;

2 nottolini a molla;

6 cerniere di em. 5x5;

4 mattarelli per le gambe del ta-
volo da caffé (eventuali).

compensato di cm. 1x



UN'INGUBATRICE PERFEZIONATA

Partecipante al V° Concorso ‘‘ Arrangiamenti Pratici,,
8ig. R. Accettulli - Gruppo Cavalll Stalloni, Foggia

Non mi perderd in troppi partico-
lari: i disegni illustrano a suffi-
cienza la costruzione, e pertanto
pochi consigli saranno sufficienti.

La costruzione della parte in le-
gno pud benissimo essere impo-
stata su di un vecchio tavelino.

Chi non possieda un tal mobile,
dovra procurarsi il legname neces-
sario: un corrente di mt. 4x0,5-
x 0,5 per le gambe.

Le pareti debbono essere doppie:
quelle esterne in tavole di abete o
compensato di piccolo spessore,
quelle interne di cartone, tanto me-
glio se corrugato.

L’intercapedine andra riempita o
di carta o di segatura o di tru-
cioli di legno, allo scopo di impe-

dire la dispersione del calore.

I1 pannello anteriore ha due
aperture rettangolari: quella supe-
riore serve per l’introduzione del
cassetto delle uova e sara chiusa
da uno sportello a vetro (che raffi-
natezza sarebbe I’uso di vetro anti-
termico !), quella inferiore serve per
il cassetto ove nei giorni stabiliti
andra messa la tela di sacco ba-
gnata, Jestinata ad assicurare all’am-
biente il grado di umidita neces-
sario.

Ambedue questi cassetti scorro-
no su guide come i normali tiretti.

dall’altro per il suo pannello ante-
riore, che & di vetro, e per il suo
fondo di lamiera bucherellata e meno
lungo del cassetto stesso, cosicché
rimane posteriormente una fascia a-
perta della larghezza di em. 6 circa,
attraverso la guale i pulcini gia nati
possono cadere mnel cassetto sotto-
stante. -

Il fondo del mobile & fatto con
legname qualsiasi. Tutte le pareti
presentano fori di aerazione, guarni-
ti da manicotti formati da ritagli di
tubo di circa ecm. 3 di diametro,
chiusi da tappi che verranno tolti
nei giorni stabiliti dalle istruzioni.

Il riscaldamento & assicurato me-
diante un quadrato di tubi di ferro
zincato di 45 em. di diametro,
collegati agli angoli com giunti tu-
bolari, anch’essi zincati, saldati a
stagno. Due tubi lunghi circa cm.
12 e posti a em. 5 di distanza 1’uno
dall’altro, collegano questo quadra-
to con la caldaia, formata da wun
barattolo cilindrico di cm. 20x30
di altezza.

I1 fondo di questo barattolo &
stato asportato, e sostituito da una
corona circolare, saldata a cirea me-
ta altezza del recipiente. Alla cir-
conferenza interna di questa corona
¢ saldato un imbuto al quale &
stato asportato il beccuccio, e 1Ia
cui apertura minore sporge da un
foro praticato nel centro del coper-
chio della cald=ia.

Su tale coperchio & lateralmente
saldato un alro recipiente cilin-
drico, di dimensioni minori del pri-
mo, che serve come riserva di ac-
qua e dal quale 1’acqua viene
introdotta nella caldaia mediante un
apposite foro.

Chi non fosse attrezzato ¢ non si
sentisse di fare da sé questo com-
plesso. potra rivolgersi all’opera di
une stagnino: la spesa non sari

certo proibitiva,

I tubi di riscaldamento dovranno
trovarsi circa 15 cm. piu alti delle
uova.

La temperatura dell’acqua verra
regolata sia mediante 1’apparato di
regolazione della fiamma del lume,
sia aprendo o chiudendo lo sfiatatoio
del lume stesso prima descritto.

All’uopo: sara preparato un tappo
formato con il coperchio di una sca-
toletta di lucido da scarpe, ad esem-
pio, che mediante uno spago andra
sospeso ad un gancio di filo di ferro
fissato al coperchio dell’incubatrice.

La temperatura dell’acqua devra
essere tale da assicurare all’interno
quella prescritta dalle istruzioni
(che abbiamo date con il precedente
progetto e che gli interessati po-
tranno trovare a pag. 179 del fasci-
colo di Maggio, valide ad ogni ef-
fetto anche per questa incubatrice,
con l’unica differenza che in que-
sta invece del cassetto con 1’acqua
metteremo nei giorni stabiliti della
tela di sacco ben bagnata).

Il controllo saria assicurato - me-
diante un termometro da incubatrice,
che costera L. 500, sistemato nel
cassetto delle uova.

Mantenendo le misure da me indi-
cate, questa macchina servira per
covate di 150 uova cadauna.

Valgono per questa incubatrice le norme pub-
blicate & pagina 179 del fascicolo numero 5.
Nel prossimo fascicolo verranno

pubblicati consigli ® norme aggiun-
tivi per 1’'uso delle incubatrici.

Quello delle unova si distingue
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5° - PER LAVORARE IL LEGNAME

Realizzazioni pratiche; UNO SCAFFALETTO
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Prima di iniziare la descrizione
di qualche pratica realizzazione di
manufatti, se pur inizialmente sem-
plici, occorre dare qualche indica-
zione sul metodo da seguire nella
progettazione della costruzione che
si vuol intraprendere. E’ ovvio al-
tresi che non & possibile intrapren.
dere la costruzione di un tavolo, di
una sedia od altro mobile pia com-
plesso senza conoscere e possedere
tutti gli strumenti necessari e cono-
scere sistemi di unione, montaggio
ecc. E’ bene quindi che intanto il
principiante si familiarizzi con 1’uso
delle seghe e delle pialle sin qui de-
scritte ed impari ad ottenere tagli
netti e ben diritti, superfici ben le-
vigate, perfettamente piane e lisce.

Il metodo migliore, a nostro avvi-
s0, per la progettazione di un ma-
nufatto in legno & il seguente:

Su di un foglio di carta quadret-
tato si stracci grosso modo il dise-
gno di cid che si intende realizzare
(fig. 17). Le cognizioni di disegno e
prospetliva apprese a scuola (anche
elementare) saranno sufficienti. Si
indichino su questo schizzo le misu-
re principali della realizzazione. Su
di un secondo foglio di carta da di-
segno o lucido si riporti lo schizzo
in scala completandolo delle misure
e dei dettagli costruttivi. Questo
disegno dara la possibilitd di sta-
bilire se le proporzioni sono esat-
te, se il tutto & armonico ed elegan-
te nelle sue linee.

Per stare nel semplice ed iniziare
il nostro lavoro con un mobile che
possa anche servire nel nostro la-
boratorio vediamo la realizzazione
di uno scaffaletto al quale diamo
misure arbitrarie e che ognuno peo-
tra modificare in pit od in meno a
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seconda dell’uso, spazio disponibile
eoc.

Tracciato a mano libera, come ab-
biamo detto su carta quadrettata,
grossolanamente (fig. 17) il disegno
del mobiletto della misura di cen-
timetri 90x45x122 (in falegnameria
tutte le misure, generalmente sono
indicate in centimetri) mettiamo
quelle altre quote che a noi sem.
bra si adattino alle nostre esigenze.

Su di un altro foglio riportiamo
con squadra e riga in scala che per
ragioni di semplicita scegliamo del
rapporto di uno a dieci {1/10) cioé
nel quale un centimetro nel disegno
rappresenta dieci centimetri nella
costruzione reale, il nostro schizzo
rappresentandolo visto di fianco, di
fronte e dall’alto, segnando altresi,
se necessario, dettagli in scala anche
maggiore. Completiamo il disegno
delle quote mancanti (fig. 18).

Da questo disegno potremo rica-
vare le misure del legname che ci
occorre e precisamente, nel nostro
€aso:

n. 1 tavola da centimetri 90x45x2

n. 5 tavole da centimetri 88x44x2
per i ripiani;

n. 4 monianti da centimetri
120x4x2 per le gambe;

n. 2 traversini da cm. 36x4x2 per
il collegamento superiore delle
gambe;

n. 8 traversini da ¢cm 44x4x2 per
sostegno ripiani.

Tagliamo quindi il legname in que-
ste misure, squadrandolo bene e
piallamolo. Si procede quindi al
montaggio iniziando coll’inchiodare
i due traversini da 36 centimetri nel-
linterno in alto dei montanti. In-
chiodiamo poi gli altri traversini,
quattro per parte, alle due spalle,
tenendo le distanze indicate mel di-
segno (fig. 18 b).

Cio fatto fissiamo, pure con chio-
di, la tavola superiore, la quale sbor-
dera sul davanti e sui fianchi di un
centimetro, ed infine mettiamo in
posto i quatiro ripiani ai quali sa-
ranno stati tagliati gli angoli come
a fig. 18 ¢. I tre ripiani di centro
potranno essere lasciati liberi men-
tre &¢ bene che quello in basso, per
Ia solidita del mobile sia fissato
con chiodini.

Queto mobiletto potra essere la-
sciato greggio oppure verniciato con
mordente come vedremo in seguito.

per la parte superiore; (continua) Ing. E. Urlich
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Un barattolo di lamiera infiseo
all’estremita di una pertica lunga
quanto baste, servira benissimo co-
me cogli frutta, dopo che nel suo
bordo superiore sari stato prati-
cato un taglio a forma di V, che
servira a Staccare i frutti dal loro
gambo, facendoli cadere nell'inter-
no del barattolo stesso.

Naturalmente questo arnese non
va bene per tutti i fruti: dird il
buon senso quando usarlo e quan-
do rinunziarvi.

SPACCO A V

Un vecchio ombrello privato della
stoffa che normalmente lo ricopre,
serve benissime per asciugare la
biancheria in casa. Se gli si toglie-
ranno una meta delle stecche, potrd
essere sistemato contro la parete,
risparmiando una buona quantita di
spazio. Il manico servira per ap-
penderlo: sar@ comodo, perd, dar-
gli una buona scorciata.

PIONE

Preghiamo 11 nostro abbonato Dott. Gu-
glielmo Cestelt (Via O. Bianchi, 380, Ge-
nova ?) di voler precisare il sno indfrizzo,
perché quanto speditogli. & stato respinto
con I’ indicazione: ¢ Sconosciuto al por-
ta lettere”.

In veranda od in giardino, que-
sto sedile a dondolo offrira ore bel-
lissime d’ozio.

Gli archi di sostegno sono fatti
con tre striscie di legno robusto ed
elastico (frassino od hickory, pre-
feribilmente) di em. 0,5 x 6 x 200 (due-
cento, e non venti, come in disegno).
Per dar loro la forma voluta tene-
tele a bagno una nolte intera, poi
costringetele in una forma come quel-
la raffigurata nell’illustrazione, te-
nendo presenté che i [ermi esterni
della forma stessa vanno spostati in
fuori di circa 5 mm. per ogni pezzo
dello stesso arco.

Quando le varie striscie avranno
preso la forma voluta, incollatele
con colla alla caseina, 0 con uno

glataino

degli adesivi moderni (il Vinavil
NPC & lideale per questi lavori,
se lo trovate presso le mesticherie
della vostra resistenza) e lasciate
asciugare tenedole serrate tra mor-
setti.

Per il sedile, regolatevi secondo
le misure date in disegno.

La sospensione & assicurata da
catene o funi ed occhielli a vite
prowvvisti di controdado.

Bracci a croce rinforzano il telaio,
traverse poste diagonalmente gli ar-
chi di sostegno.

L'unione dei vari pezzi é fatta
a mezzo di bulloni da carpentiere.

Usando ferramenta inossidabili, il
tusty pud esser lasciato senza verni-
ciatura; con l'andar del tempo, gli
agenti atmosferici penseranno a
dargli un aspetto piis che attraente.

\» INCOLLARE
CON CASEINA ¥

MORSETT!

&
720 DI FRASSINO
ICKORY 0.5x6x20

SISTEMA
PER PIEGARE
GLI ARCHI

Colla trasparente per veiro

Una colla tragparente per velro pud essere facilmente ottenuta scio-

gliendo 150 gr. di gelatina bianca in

180 gr. di acqua. A questo si pud giun-

gere lasciando muacerare per dodici ore circa Ia gelatina nell’acqua e scal-
dando poi il miscuglio lentamente e moderatamente fina a che la gelatina
non si & completamente dissolta. Allora si aggiungeranno circa 150 gr. di
acido acetico, ed un po’ d'acqua ancora fino ad olienere mezzo litro di

liguido.

Con questo composto & possibile

unire due superfici di vetro insieme,

senza togliere al vetro stesso la sua trasparenza, come & possibile incol-
lare al vetro una fotegrafia, applicando a questa l'adesivo e pressandola
poi contro il vetro. L'uso di un rullo qualsiasi rendera facile espellere 1'ec-
cesso di adesivo, come eventuali bolle d’aria, in modo che la trasparenza

rimanga perfetta.
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DIZIONARIO PRATICO DELL'ELETTRO ARRANGISTA

Voce VI - IL CONDENSATORE

l condensatore & un apparecchio che, in virtic della sua struttura,
pud agire come da serbatoio di energia elettrica. Esso consiste
in superfici conducenti, dette placche, o armature, separate da un
mezzo isolante, detto dielettrico. L’accumulo di energia ¢ solo momen-
taneo: essa tende subito a disperdersi.
Determinare la capacita di un condensatore, conoscendo le dimensioni
delle placche, e, viceversa, quale dimensione debbono avere le placche per
una data cepacita, ¢ possibile mediante due formule assai semplici:

A = (100xdxc) : (8,842xK)

C = (8842xKxA) : (100xd)
formule nelle quali i vari segni in-
dicano:

A — area utile di ogni placca in
cmgq. (cioé solo l’area della parte
affacciata all’altra);

C = capacita in picofarad;

K = costante del dielettrico (1 per
Varia secca, 2 per la carta paraf-
finata) ;

d = spessore in cm. del dielet-
trico (spazio tra le placche).

Nel caso di condensatori a pin
placche occorre prima determinare
A (A = a(nl), indicando con a
Varea wtile delle singole placche e
con n il loro numero).

Costruzione
di un condensatore fisso

Come mezzo isolante possiamo
usare carta sottilissima, il pin
possibile . compatta, che non pre-
senti cioé fori, se guardata in tra-
sparenza. Come placche, striscie del-
la stagnola che riveste le tavolette
di cioccolato.

La carta andra paraffinata, pas-
sando sia dall’una che dall’altra
parte il ferro da stirare caldo con
qulche pezzetto di parafina o di
cera da candele.

La stagnola andra ben lisciata,
aiutandosi con l’unghia del polli-
ce e curando di non strapparla.

Tagliamo carta e stagnola in stri-
scette, quelle di ecarta un po’ piu
grandi di quelle di stagnola, e siste-
miamole cosi: una striscia di carta,
una di stagnola, una di carta ed una
di stagnola, guardando bene che le
due striscie metalliche non siano a
contatto in alcun punto. Saldiamo
alle due placche due sottili fili di
rame, che dovranno risultare dalla
parte opposta 1’uno dell’altro e che
a lavoro ultimato serviranno per col-
Jegare il mnostro condensatore al
circuito elettrico (fig. 1). Cido fatto,
arrotoliamo il tutte, introduciamolo
in un tubetto di cartone, bloccando-
velo dentro con della paraffina cola-
ta in ambedue le aperture.

Misura della capacita di un con-
densatore. — Un trasformatorino di
quelli che, ad esempio, si usano per
accendere con la corrente normale
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le lampadine dell’albero di Natale
(da 4,5 a 6 volt), una cuffia, tra
mezzo metro ed un metro di filo
tolto alla resistenza di un fornello
elettrico, ed un condensatore, del
quale si comosca 1’esatta capacita,
permetteranno di misurare la capacita
di un condensatore, del quale si igno-
ri tale valore. Allo scopo disponete
i singoli elementi come in fig. 2,
nella quale x indica il condensatore
da misurare e C quello di capacita
nota. Allorché, spostando il cursore
lungo il filo della resistenza (cur-
sore che sara costituito, ad esempio,
da una bocca di coccodrillo) non
si ode alcun rumore, si ha che
X=(a:b)xC (a e b sono i due
traiti nei quali resta divisa la resi-
stenza dal cursore).

Lo strumento & tanto piii preciso
quanto pil esatto il valore di C,
piit lungo e ben calibrato il filo
della resistenza, fine il cursore, ed
esatta la misura delle lunghezze.

Verifica dei condensatori. — Ac-
cade sovente di dover verificare se
un condensatore & in cortocircuito,
se & aperto, se & normale. La ve-
rifica pud esser fatta con 1’ausilio di
una pila e di una cuffia, collegate
al condensatore come in fig. 3. La
pila potrd essere benissimo una di
quelle tascabili a 4,5 volt.

Se il condensatore & aperto, toc-
candone un estremo con il termina-
le di cuffia non si udra alcun rume-
re, se & in corto circuito si udra
un forte clich, se normale un ru-
more pia debole. Ripetere la prova
piit di una volta per essere sicuri
del rumore udito.

Condensatore silenziatore. — Al-
cuni apparecchi radio vengono di-
sturbati anche notevolmente da un
interruttore che viene aperto o chiu-
50 0 da un campanello elettrico. In
ambo i casi l’inconveniente pud
esser eliminato ricorrendo ad un
condensatore di 1 microfarad col-
legato come in fig. 4.

Aggruppamento di condensatori.
— Collegando due o piu conden-
satori in parallelo si ottiene una
capacita totale pari alla somma del-
le capacita parziali, poiché in effetti

Fig. 1

-

)
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Fig.2
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Fig.C

Segue a pag. 359



Avete mai veduto quei conetti
grigiastri che bruciando si snodano,
in vari, lunghi nastri di cenere, si-
mili a serpi?

Non & difficile farli: occorre solo
attenzione alle sostanze che sono
velenose. Prendete quindi tutte le
precauzioni del caso.

Ed ecco la ricetta:

6 parti di bicromato di potassio;

3 parti di nitrato di potassio;

6 parti di zucchero.

Il tutto, finemente polverizzaio e
mescolato, viene ridotto in pasta
con Vaggiunta di un po’ di alcool.
Con questa pasta si formano quindi
dei conetti che, fatti asciugare, bru-
ceranno con effetto piacevolissimo.

Lubrfitare con olio d" oiva

I1 buon olio d’oliva che usate
per linsalata, vi potra servire anche
per lubrificare orologi ed altri mec-
canismi di precisione, se lo traite-
rete nella maniera qui indicata.

Versate in una bottiglietta da 50
a 100 gr. di olio di oliva puro,
e aggiungetevi un pizzico di pallini
di piombo da caccia dei pin fini.

Tappate la bottiglietta e conserva-
tela in luogo oscuro o scarsamente
illuminato.

Ogni due giorni scuotetela per
1 o 2 minuti, e ripetere l’operazio-
ne per una quindicina di volte,
cioé durante un mese circa.

Lasciate poi ripesare per 4 o
5 giorni, senza smuovere il fondo
melmoso che si sara formato, rac-
cogliete in altro recipiente la parte
di olio limpido, che, poco grasso
e privo assolutamente di impurita,
vi servira a meraviglia per lo scopo
sopra indicato, sia da solo, sia con
Uaggiunta di un 5% di petrolio.

Termometro a lamina bimetallica

Partecipante al V1 Concorso *‘ Arrangiamenti Pratici ”’
Sig. G.C. Torti - Via Starniza, 26 - Roma

Questo strumento si basa sulla
diversita della risposta di due me-
talli agli effetti del calore.

II materiale occorrente & alla
portata di tuiti: due lastrine, una
di ferro stagnato o latta, l’altra di
rame o di ottone, dello spessore di
qualche decimo di mm., due zocco-
li di aghi ipodermici fuori uso,
una tavoletta di compensato.

Le parti principali sono:

A La LAMINA BIMETALLI-
CA, ottenuta piegando su se stessa
per un mm. o due di lunghezza en-
trambe le estremita di una pia-
strina di ferro o latta stagnata di
mm. 8x124, ¢ fermando nelle pie-
gature una lastrina di rame o di

ottone di mm. 8x120 (vedi fi-
gura 3).
B II RAPPORTO, che dovra

avere la forma e la figura indicate
nella fig. 2. Il perno P che figura
a cm. 1 circa dall’estremita destra,
pud esser fatto con un pezzetto del
filo normalmente tenuvto nel foro de-
gli aghi ipodermici. La estremita del-
la coda del rapporto verra piegata
ad angolo retto (la piegatura & in-
dicata in fig. dalla linea punteggia-
ta), e poggerad nel punto indicato con
A nella figura d’insieme n. 5.

C L’INDICE, che avra la for-
ma indicata nella figura 1. Nei punti
P e p dovranno esser saldate due
puntine fatte con pezzetti del filo
usato per il perno del rapperto.

D Gli ZOCCOLI sono due
zoccoli di aghi ipodermici, privati
dell’ago e saldati su di una lastrina
di latta che, a mezzo di 4 chiodini,
verra fissata sulla tavoletta di mon-
taggio.

E La TAVOLETTA DI MON-
TAGGIO & una tavoletta di com-
pensato li em. 20x18.

Montaggio del termometro. — Le
parti debbon esser montate come
indica la fig. 5, temendo presente
che la lamina bimetallica, piegata
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si sommano le superfici affacciantesi
delle armature (figg. A e B).
Quando invece il collegamento &
in serie si ottiene una capacita to-
tale il cui reciproco & somma dei
reciproci delle capacita parziali, poi-
ché st sommano in effeiti gli spes-
sori dei dielettrici (figg. C e D).
11 calcolo mnei due casi pud esser
fatto con le seguenti formule: per
aggruppamento in parallelo:

c=2¢ + C -|— CR:...
per raggruppamento in serie:
1 1
G= 1 e el R
C, i C, = C, )

La conoscenza di questo principio
permette di servirsi di pii di un
condensatore per oltepere una data
capacitd. Tener presente che due
condensatori. capaci ciascuno di sop-
portare una intensita di 1.500 wvolt,
una volta collegati in serie, potran-
no sopportare 3.000 volt.
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a semicerchio, dovra essere immo-
bilizzata al punto B, in modo che i

movimenti si effettuino solamente
dalla parte di A.
Funzionamento del termometro.

— Con 1’anmeitare della tempera-
tura, il rame, che ha un indice di
dilatazione maggiore del ferro, tenm-
dera ad allungarsi, e di conseguenza
forzera verso 1’alto 1’estremita A
dell’arco, agendo sulla leva del
rapporto, il cui compito & quello
di amplificare 1’ampiezza del movi-
mento iniziale, trasmettendolo all’in-
dice, la cui punta a sua volta regi-
strera un movimento ancora ampli-
ficato, data 1’ampiezza del braccio
di leva.

Questo movimento verra riporta-
to dalla punta stessa su di un set-
tore circolare graduato molto am-
pio, la cui taratura verra effettuata
per confronto con un comune ter-
mometro.

Applicazioni. — L’apparecchio, ol
tre alle normali funzioni di mi-
suratore della temperatura, pud es-
sere usato con molto profitto come
regolatore di un termostato elettrico,
facendo agire 1’indice su dei con-
tatti che aprano e chiudano wun
circuito elettrico.

Io ne ho applicato uno ad una in-
cubatrice e posso assicurare che il
suo funzionamento & eccellente. Re-
sto comunque a disposizione di chi
volesse chiedere chiarimenti.
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Risposta al] quesito
n. 5 mese di agosto

La fabbricazione di un aeromo-
dello di carta non solo & possibile,
ma molti sono stati gli aeromodelli-
sti che in tempo di guerra, per
mancanza di altri materiali, si sono
dedicati a questi tipi, i quali, ben
inteso, non offrono la solidita dei
loro fratelli in balsa, ma che pos-
sono egualmente dare delle buone
soddisfazioni, e, soprattutto per il
loro basso costo, si presentano be-
nissimo come graziosi giocattoli.

parti indicate nella tavola, ripor-
tiamo questi disegni su di un foglio
di cartoncino Bristol e ritagliamo.

Le superfici curve andranno otte-
nute passando la carta contro lo
spigolo di un tavoline, mentre per
ottenere delle piegature ben nette
ai bordi, occorrera tracciarle sul ro-
vescio del foglio con una matita ac-
cuminata, calcando bene.

Le linee punteggiate indicano do-
ve applicare 1’adesive (Cement) per
congiungere la faccia superiore a
quella inferiore. Bisogna stare mol-
to attenti a questo collaggio, in
quanto da un cattivo allineamento

-
-
N

______ e E e

ALA (2 NECESS)

CARENATURA ALA

S’intende che occorrera usare car-
ta resistente; cartoncino Bristol di
ottima qualita.

Nel modello che presentiamo, un
modello ad elastico, il tubo moto-
re ¢ la coda possono esser fatti
sia separatamente, nelle misure ri-
spettive di cm. 30 e em. 7,5, od in-
sieme, arrotolando su di un cilindro
di legno ben levigato e cerato
un foglio di carta da lucidi di cm.
15x 7,5. I vari strati andranno spal-
mati generosamente di colla da
librai, e, allorché questa sara bene
asciutta, il tubo andra sfilato dal
cilindro, levigato con una leggera
passata di carta vetro sottile, quindi
verniciato con una buona mano di
Nitrolux.

Se avremo fatto un tubo unico,
dovremo separare le due parti, por-
tandole alle misure sopra indicate, e
praticare su di ognuna i tagli indi-
cati dal disegno, che serviranno per
il montaggio delle varie parti.

Disegniamo poi su di un foglio
di carta millimetrata le ali, i vari
componenti della coda, e le altre
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potrebbe dipendére 1’insuccesso di
tutto il modello.

Ritagliamo poi i quattro pezzi
che compongcro le due pale, incol-
liamoli con pasta da libraio, e,
prima che questa sia secca, facciamo
roteare un po’ le estremiti delle
due pale, in modo da assicurare

INCOLLA

4mm. | TIMONI
&mm. LE ALl

all’elica la necessaria presa sull’at-
mosfera. Le due pale verranno
quindi unite con um cilindretto di
legno, lungo e¢irca mm. 80.

I montaggio dell’elastico moto-
re & illustrato dalla figura del mo-
dello smembrato, come quello di
tutte le altre parti.

Il carrello di atterraggio & di filo
metallico con carenatura di carta.

A mezzo di prove si cerchera la
migliore posizione delle ali, fer-
mandole prima alla fusoliera con
spilli, quindi, quando sara stata
trovata la posizione migliore, assi-
curandovele a mezzo di adesivo.
Ricordate che tenendo 1’apparec-
chio per 1’estremita delle ali, esso
deve spontaneamente assumere una
posizione di perfetto equilibrio:
qualche pallino da caccia, introdet.
to in un forellino praticato nel
naso, o qualche goccia di adesivo
ben distribuita in coda, perfezio-
neranno il bilanciamento, per il
quale ¢i si aiutera eventualmente
modificando 1’inclinazione delle ali
o degli stabilizzatori.

Verniciate pure con Nitrolux tra-
sparente o colorata il tubo motore,
la carenatura del carrello e le pale
dell’elica, ma non toccate le altre
parti: sara tanto di guadagnato,
e cercate di limitare i voli del vo-
stro apparecchio alle giornate ben
asciutte.
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. Per la costruzione
dello strumento, baste-

ra procurarsi il seguen- ?'@; = g
te materiale: mm. 85 di 3
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tubo di ottone a base
quadra, esternamente

e 23—
=

di mm. 20x20 ed in-

ternamente di 18x18,

una spirale di acciaio

del diam. di 2 mm,
in filo sottile, due spec-
chietti il piu possibile
sottili, meglio se a su-
perfici riflettenti ester-
ne, uno di mm, 17x 17

ed uno di 18x23, una
vite da 5/32’’ con dado, un lamie-
rino di ottone di 1 mm. di spessore,
di mm. 22x135. Si cominci con il
limare bene a squadra le due estre-
mita del tubo di ottone, una delle
quali si chiudera saldandovi contro
un quadrato (20x20) del lamierino
di ottome. La saldatura verra fatta
a stagno, badando bene di non e-
sagerare nella parte interna. Su di
una delle pareti del tubo, a 9 mm.
dalla estremitd chiusa, si pratichera
bene in centro un foro di mm. 7,5
di diametro, e, in perfetta corrispon-
denza a questo, sulla parete opposta,
un foro di mm. 5. Sulla parete del
primo foro, a 58 mm. dal! centro
di quello, faremo un secondo {oro,
anch’esso di mm. 7,5.

Prendiamo ora lo specchietto di
18 x23, e, con una lametta da bar-
ba, asportiamogli tutta 1’argentatu-
ra, tranne per una fascia di mm.
2,5 di larghezza, avendo cura di non
graffiare il vetro. Questa fascia do-
vra essere bene in centro, attraver-
sare lo specchietto per tutta la sua
lunghezza maggiore, ed essere net-
tamente delimitata. Saldiamo poi sot-
to la testa della vite da 5/32 un di-
schetto di ottone del diam, di mm.
22, dopo aver praticato nel suo cen-
tro un foro del diametro della vite
in questione, la cui testa verra li-
mata fino a portarla allo spessore
di mm. 1. Tagliamo poi un pezzeito
di ottone a croce delle seguenti di-
mensioni: braccio maggiore mm.
50x 18, braccio minore 18x 20, ini-
zio del braccio minore, a 3 mm.
da una estremitd del maggiore. I 3
mm. del braccio maggiore sporgen-
ti dalla crociera verranne ripiegati
a 90°, e parallela a questo bordino
verra resa, piegandola anch’essa a
900, la parte del medesimo braccio
che precede 1’intersezione della cro-
ciera, in modo da ottenere una spe-
cie di U a bracci disugnali (uno 3
ed uno 29 mm.). L’estremita delle
braccio di 29 mm. verrd poi ripie-

gata su se stessa a 4 mm. dal suo
inizio, in modo da formare una sca-
nalatura. Al centro della faccia di
18 x 20 si pratichera un foro da mm.
5, e vi si saldera dalla parte inter-
na rispetto ai bracci orizzontali il
dado della vite da 5/32. Tutto que-
sto pezzo, insieme alla vite con la
sna rondella, formera il tappo del-
1’estremitad libera del tubo, ma la
sua lavorazione non & ancora ter-
minata. Infatti, sopra il foro sul
quale & stato saldato il dado, 2 mm.
al di sotto del bordino, dovremo
saldare, sempre internamente, un oc-
chiello di mm. 1 di diametro.

Prendiamo poi un altro pezzetto
di ottone, mm. 36,5x 18 e pieghia-
molo a 459 in modo che uno dei
bracci risulti di 14 mm. Pieghiamo
poi l’estremita del braccio pitu lungo
per una lunghezza di mm. 1,5 in mo-
do da formare un angolo di 135°
con il rimanente. Al centro della pri-
ma piegatura, cioé sul vertice del-
I’angolo di 45°, facciamo un forel-
lino di mm. 1.

Ed ora cominciamo il montaggio.

Prendiamo lo specchio di 18 x 23
e sistemiamolo nel tubo, verso la
parte chinsa, in modo che venga a
trovarsi tra i due fori contrapposti,
e fissiamovelo con mastice da came-
re d’aria, facendogli assumere un
angolo di 45° rispetto alle pareti
forate.

BOTTIGLIE TERMICHE:

L’altro specchio lo attaccheremo
invece con il solito mastice al brac-
cio piu lungo del pezzo formato con
il lamierino di 36,5 x 18, mentre il
bordino ripiegato di questo pezzo
lo inseriremo nella scanalatura fat-
ta alla estremita del tappo, aggan-
ciando la spirale di acciaio, de-
scritta nella nota dell’occorrente, al-
1’occhiello sovrastante il dado del-.
la vite ed al foro sul vertice del
porta specchio: di conseguenza av-
vitando o svitando la nostra vite per
mezzo della rondella saldata alla sua
testa, 1’angolo d’inclinazione di que-
sto secondo specchio dovrad variare.

Sistemiamo nel tubo il tappo con
il portaspecchio, e 1’apparecchio &
pronto per 1’mso. Naturalmente le
misurazioni verranno eseguite va-
riando 1’angolo dello specchietto
mobile a mezzo della vite. Sisteman-
do un indice in eorrispondenza della
rondella di questa, e graduando la
rondella in base ad accurate misu-
razioni, eseguite la prima volta a
distanze conosciute (le divisioni po-
tranno consistere in tacche eseguite
con uno scalpello a ferro e riempite
di vernice nera per i metri, e rossa
per i multipli di 5Smt.) avremo il
nostro strumento tarato.

Per determinare la polaritd dei
terminali di una sorgente di ener-
gia elettrica, preparate delle stri-
sciette di carta da filtri, immergen-
dole in acqua salata cui avrete ag-
giunto qualche goccia di una solu-
zione di fenoftaleina. Quando que-
ste striscette saranno bene asciutte,
inumiditele di nuovo e ponetele sui
due terminali: quello negativo pro-
durra sulla carta una colorazione
rosso pallida.

*

I sugheri delle bottiglie conte-
nenti sostanze come la tintura di io-
dio, I’ammoniaca, 1’acido muriatico,
non vengono pii corrosi dalle so-
stanze stesse, se la loro parte infe-
riore & stata immersa in un po’ di
collodio.

fenetele presenti per [inverno

Le bottiglie termiche sono recipienti che contengono miscele capaci di
sviluppare calore per diverso tempo, quando venga aggiunta dell’acqua. Ecco

alcune ricette:

1) limatura di ferro, 40 parti; biossido di manganese, 5 parti; sale,

3 parti; .

2) limatura di ferro, 4 parti; cloruro di sodio, 1 parte; cloruro di cal-

cio, 2 parti; solfo, 1 parte.

E bene usare limaiura di ferro ben sgrassata, lavandola con benzolo o

con benzina.

Un’altra bottiglia termica pud essere ottenuta anche senza acqua me-
diante 9 parti di iposolfito di sodio e 1 parte di acetato di sodio.

Mettere il miscuglio in un adatto recipiente e far fondere a bagno maria.
Tolto dal bagno, il recipiente continuerd per varie ore a sprigionare calore,
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SEI GERTO DI NON SAPER GOSTRUIRE UNA RADIO?

Questo progetto & stato preparato per farti ricredere

A

Ila soddisfazione di costruire un apparecchio tutto da voi, aggiun-
gete la comodita di disporre, oltre all’apparecchio di famiglia, di
una piccola radio facilmente trasportabile, che vi seguira dalla

camera alla cucina, dal mare in campagna, e che vi costera meno di quanto
pensiate, e vedrete che vale la pena di mettersi all’opera.

Non importa se non .sapete dove metter le mani! La descrizione del
montaggio ¢ fatta in modo da togliervi ogni incertezza: non dovete che
seguire le nostre istruzioni per venirne a capo dell’opera.

Preparazione del materiale. - Una
parte del materiale potrete acquistar-
la gia pronta, 1’altra dovrete farla
preparare appositamente, ma non spa-
ventatevi della spesa: se lo deside-
rate, potete avere tutto il necessario
per 5.300 lire, e ciod:

1 chassis (ved! descrizione);

1 altoparlante magnetodinamico da 11 em.
(Phisaba Electronics).

1 cond. variabile a mica da 500 pf. (C1);

1 cond. varigbile a mica da 500 pf. (C2);

2 manopole graduate per detti;

8 zoccoll octal;

3 valvole VR 65;

1 cambio tensioni piceolo (nuovo modello
Geloso);

1 boccola isolata; 1 mt. cordone elettrico
a 2 cavi; 1 spina normale; 3 clips per valvole;
20 vitida 3 mm. o 1/8” con dadi; 10 pagliette
di massa; fllo da connessioni, filo nudo rame
st \gnato, fllo di stagno alla colofonia.

E veniamo all’elenco dei conden-
satori fissi e delle resistenze. Chiu-
deteli ognuno in una busta separata,
che contrassegnerete con un numero
progressivo, seguendo la nostra ta-
bella. Tenete presente che le resi-
stenze sono tutte resistenze chimiche,
che i condensatore di cui ai n. 7, 8, 9
sono elettrolitici tubolari, quelli dei
n. 10, 11, 12, 13, 14 sono a carta,
quelli dei n. 15, 16 a mica.

N. Della Valore delln resistenza

busta chimica da racchiudervi
1 200 ohm, % watt
2 5.000 ohm, 14 watt
3 0,1 megaohm, 3, watt
4 0,5 megaohm, 13 watt
5 1, megaohm, ¥, watt
(] 0,2 megaohm, 1 watt

N, della Tipo del Valore del
busta d satore d tore

7 elettr. tubol. 8 microfarad, 450 volt
8 » » 8 microfarad, 450 volt
9 » » 10 microfarad, 30 volt
10 carta 65.000 picofarad

11 » 10.000 picofarad

12 » 10.000 picofarad

13 bl 2.000 picofarad

14 » 650.000 picofarad

15 mica 50 picofarad

16 » 100 picofarad

Da un avvolgitore fatevi preparare

1 trasformatore di alimentazione: nucleo
cmq. 4; valori ¢ colori dei fili d’uscita, indi-
cati in fig. 1;

1 trasformatore d'uscita: nucleo cmq. 3;
. valorie coloridei fili d’uscita indicati in fig. 2;

1 bobina d’aereo: supporto 12 mm. di
diametro, collare superiore con 4 fori peri-
ferici per alloggio del 4 ribadini di fissaggio
del fili. (vedi fig. 3).

Preparazione dello chassis. - Lo
chassis & destinato a tenere wuniti
tutti i pezzi che compongono 1’ap-
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parecchio. Esso (fig. 4) consta di 2
parti: il frontale (tav. I, fig. B), in
bachelite, masonite, od altro mate-
riale isolante, cui vanno fissati i
cond. var. C1 e C2 e 1’altoparlante;
Vorizzontale (tav. 1, fig. A), in la-
miera di alluminio, piegato a doppia
squadra, cui vanno fissati gli zoc-
coli delle valvole, e i trasformatori
di aliment. e di uscita.

Fissatesul pannello frontale I'altoparlante
a mezzo di 4 viti a dado e { cond. C1 e C2, &
mezzo delloro dado, e, sulla facciata anteriore,
le 2 manopole, che andranno assicurate agll
alberi dei variabili a mezzo delle apposite
viti. Alla parte orizzontale dello chassis di
alluminio assicurate i trasf, d’alim. e d’uscita
€ i 3 zoccoli. Nel mettere a posto questi pezzi,
ricordate di porre sul rovescio del telalo
una paglietta di massa su di ogni vite di
fissaggio trasf. e zoccoli, avendo cura di si-
stemare quest'ultimi in modo che il nasello
di riferimento risulti verso I'esterno. Alla
parte piegata a squadra fissate il cambio
tensioni, nel foro di mm. 22, ¢ la boccola
isolata, nel foro di mm. 6. (vedi fig. 5)

Montaggio del circuito. - Seguite
una per una le operazioni indicate,
consultando contemporaneamente lo
schema elettrico e pratico. Per sal-

Schema clelirico

Tavi Chassis Alluminio fig a

o

L]
A
=

] |

dare usate pasta da saldare non cor-
rosiva e filo di stagno alla colofonia.
Lo stagno deve scorrere bene e le
saldature devono risultare robuste.
Naturalmente vi occorrerd un salda-
tore elettrico.

1) Su tutti e tre gli zoceoli fare un puntino
bianco nel piedino corrispondente al N. 1
tenendo presente che seguendo il senso delle
lancette dell’orologio, progressivamente viene
il 2-3-4-5-6-7-8.

2) Saldare come segue i filitrasformatore
di alimentazione:

11 filo bianco ssldarlo ad una paglietta di
massa. (per massa s'intende Jo chassis.

Segur. a pag. 363

Tav.2

e2Hn

Trasformatore d’'uscita
Bobina d'aereo camvpleta

Inviare vdglia,

A scopo di propaganda tutto il materiale occorrente per costruire 1’appa-
recchio qui descritto, compreso valvole, altoparlante ecc, come da lista.
potrete averlo al vostro indirizzo al prezzo eccezzionale di Lire 5.300,
franco di ogni altra spesa d’imballo e trasporto.

Trasformatore d’alimentazione come da dati L.

Valvole VR 65 complste di zoccol'a, cadauna an
Detti prezzi s'intendono tutti comprensivi di spese per imballo e trasporto

citando questa rivista. a:
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11 filo marrone saldarlo al piedino contras-
segnato col punto bianeo (N.1) dello zoccolo
della valvola 3.

11 fllo roseo al terminale 110 del cambio
tensjoni.

11 fllo giallo al terminale 125 del cambio
tensioni.

gl verde al 140. Tl bleu al 160. Il nero al

3) Prendere il cordone a 2 capi. Ad una
estremitd mettere 1a spina, I’altra estremitd
infilarla nel foro da 6 mm. vicino al cambio
tensioni. Dei 2 fili infilati nel predetto foro
uno saldarlo a massa e l'altro saldarlo al
terminale centrale del cambio tensioni.

4) Tagliare un pezzetto di filo da connes-
sioni lungo c¢m. 7 e saldarlo dal piedino n. 8
dello zoccolo 3 al pledino contrassegnato
col punto bianco dello zoceolo 2.

5) Tagliare un pezzetto di fllo lungo c¢m. 6
e saldarlo dal piedino 8 dello zoccolo 2 al
pledino 8 dello zoccolo 1.

6) Saldare assieme con filo stagnato nudo
i piedini 1-2-5-8 dello zoccolo 1 e tutti questi
sa'darli alla paglietta di massa vicina.

7) Saldare con fllo stagnato nudo il pie-
dino 6 dello zoccolo 2 alla paglietta di massa
vieina. : :

8) Saldare con fllo stagnato nudo il pie-
dino 2 col pledino 5 delio zoccolo 2.

9) Saldare assieme con filo stagnato nudo
i piedini 3-4-56 dello zoccolo 3.

10) Saldare un fllo giallo del trasformatore
d’uscita al pledino 2 dello zoccolo 3 e 1’altro
filo gtallo al pledino 8 dello zoccolo 2.

11) Saldare 1 2 fili verdi del trasformatore
d'uscita alle 2 pagliette dell’altoparlante che
corrispondono al capi della bobina mobile.

12) Prendere 11 sacchettino n. 10 conte-
nente un condensatore da 5000 pf. Un capo
saldarlo al terminale centrale del cambio
ten-foni, I’altro capo saldarlo a massa.

13) Prendere il sacchettino n. 7 contenente
un condensatore elettrolitico da 8 (,F. Osser-

vare bene quale sia il negativo (—) e il po-
sitivo (+). Il negativo saldarlo ad una pa-
glietta di massa, il positivo al pledino 4
della zoceolo 2, .

14) Dal sacchetto n. 8 levare il condensatore
elettrolitico da 8 y, F osservandol terminall

4 e —. Il terminale negativo va saldato ad
una paglietta di massa, {} terminale positivo
al pledino 2 dello zoccolo 8.

15) Dal sacchettino n. 9 levare il conden-
satore elettrolitico da 10 © F. Il negativo sal-

darlo ad una paglietta di massa, il positivo
al piedino 5 dello zoccolo 2.
16) Sacchettino n. 1 = resistenza 2000}

un capo saldsrlo ad una paglietta di massa,
I'altro capo saldarlo al piedino 5 dello zoc-
coio 2,

17) Sacchettino n. 11 = condensatore
10.000 pf: un capo al piedino 2 dello zoccolo
3, I'altro capo al pledino 8 dello zoecolo 2.

18) Sacchettino n. 2 = resistenza 5000 ()
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un capo al piedino 2 dello zoccolo 3, I’altro
capo al pledino 4 delo zoccolo 2.

19) Sacchettino n. 6 resistenza da 0,2 Mohm
un capo al piedino 7 dello zoccolo 2, 1"altro
capo ad una paglietta di massa.

20) Prendere un pezzo di filo da connes-
sioni lungo cm. 10, un capogsaldarlo al ple-
dino 7 dello zoccolo 2, I’altro saldarlo ad
un clips che va alla presa cappuccio di detta
valvola.

21) Sacchettino n. 12 = condensatore
10.000 pf: un capo saldarlo al piedino 7 dello
zoceolo 2, 1'altro saldario al piedino 3 dello
zoceolo 1.

22) Sacchettino n. 4 = resistenza 0,5 Mohm
un capo sa2ldarlo al pledino 4 dello zoccolo 2,
1'altro cape al 4 dello zoecolo 1.

23) Sacchettino 14 = condensatore 50.000
pf: un capo saldarlo al piedino 4 dello zoc-
colo 1, I'altro capo ad una paglietta di massa.

24) Sacchettino 3 = resistenza 0,1 Mohm un
capo saldarlo al piedino 4 dello zoccolo 2.
1’altro al piedino 3 dello zoccolo 1.

25) Sacchetto 16 = condensatore 60 pf:
un capo alla boecola Isolata, PPaltro capo ad
una paglietta di massa.

26) Sacchetto 13 = condensatore 2.000 pf:
un capo alla boccola fisolata 1’altro al filo
rosso dells bohina d’aereo.

27} Prendere un pezzo di fillo da connes-
sloni lungo ¢m. 10; un capo saldarlo al pie-
dino 3 dello zoccolo 3, I’altro saldarlo ad un

Vista dei collegament
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clips che va alla presa del cappuccio di detta
valvola.

28) Prendere un pezzo di filo lungo cm. 4:
un capo saldario al piedino 5 dello zoccolo 3,
I'altro capo alla presa 220 del cambio ten-
sioni.

29) Tl filo nero della bobina d’aereo sal-
darlo ad una paglietta di massa.

30) Prendere un pezzo di fllo lungo cm. 6:
un capo saldarlo alla paglietta del variabile
C1, (paglietta cul ¢ saldata la spirale centrale).
I’altro capo saldarlo a massa.

31) 11 filo verde della bobina d’aereo sal-
darlo all’altra paglietta del variabile Ci,

32) 11 fllo giallo della bobina d’aereo sal-
derlo ad una peglietta del variabile C2.

33) Prandere un pezzo di filo lunzo ¢m, 9:
un capo saldarlo all’altrs paglietta del va-
riabile C2, 1’altro capo al piedino 3 dello zoe-
colo 1.

34) Prendere un pezzo di fillo lungo cm. 8:
un capo saldarlo ad una paglietta dell’alto-
pariante, I'altro ad una pagFetta di massa.

8h) Sacchettino 5 = resistenza 1 Mohm: un
caposaldarlo alfilo verde delia bobina d’aerec,
1’altro capo saldarlo ad un clips che va in-
nestato nel cappuccio delle vaivole 1.

segue da pay. 334
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COSTRUIRE UNA RADIO - segue da pag. 363
36) Racchettino 16 = condensetore da
100 pf: eseguire I’operazione come sopra 35)
37) Innestare le 3 valvole osservando cha
il nasello di guida vada a coincidere col na-
sello dello zoccolo. lnnestare pure i relativi
clips ai cappuccetti.

Istruzioni finali. - Terminato il
montaggio del circuito, 1’apparec-
chio & pronto, ma sara bene che ve-
rifichiate ad una ad una tutte le
operazioni compiute. Quando sarete
certi del fatto vostro, e prima di
innestare la spina nella presa di
corrente, accertatevi che il cambio
tensioni sia regolato secondo la ten-
sione della rete. (Se, ad esempio, la
rete & a 125 volt, regolerete il cam-
bio tensioni in modo che dalla fine-
strina si legga 125). Innestate quin-
di la spina, ed osservate se le val-
vole si accendono. Innestate quindi
alla boccola isolata sul retro del-
1’apparecchio una buona antenna
possibilmente esterna, faita con del-
le spirali allungabili che si trova-
no in commercio. La manopola gra-
duata del variabile C2 serve per ri-
cercare le stazioni, quella di C2 per
aumentare 1’ accoppiamento; que-
st’ultima deve esser manovrata con
discrezione, tenendola sempre sotto
1’innesco, altrimenti si udra - uno
sgradevole fischio. Naturalmente la
ricerca deve essere fatta agendo su
ambedue le manopole, in modo da
avere la massima resa, ma per le
stazioni locali la monopela C2 potra
esser tenuta anche al minimo, aven-
do 1’apparecchio una forte amplifi-
cazione. Non sara difficile, con un
po’ di pratica, e magari aiutandosi
con annotazioni, giungere ad identi-
ficare le posizioni corrispondenti alle
varie stazioni, almeno a quelle che
pit di frequente si ascoltano. Per
ogni difficolta potete comunque ri-
volgervi a noi. 0. Zanardo

OLE GUA -

Ognuno lg vuole -
Ogruno 10 0. B

Guadagna di pidl - chi sende di pib, chi possiede un piu
nicco corredo di cognizsoni tecniche. Migliaia di operai me-
talhugicr e edili, Chic! & S0-
no ryscih 2 migliorare fa loro posizione ed aumentare le
loro entrate, Hanno seguilo 1l nostro metado semphee ed
efficace di perfezionamento protessionale Le spese sono
madeste - le prababilita di riuscita grandi. Rilagliate questo
awiso ed inviatelo - ogg: stesso - indicande indirizzo e
professions allo

1$11T0F0 SYIZTEND OF TESWCA - QAVINATE (VARERE)

L'opuscolo “La nuova via verso il successo, che nceverete
gratis e senza impegno. vi insegnerd coma dovrete
fare, per costruirvi un awenire migliore
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Vista interna

MULTI- ;

METRO

Lo strumento che pri-

ma o poi ogni radio

arrangista vorré pos-
sedere.

Dedicheremo questa
o la prossima punta-

ta della rubrica alla
costruzione ed all’uso
di un maultimetro.

Il multimetro é un
complesso quanto mai
necessario al radioama-
tore, poiché& serve per
le pit correnti misure
in elettrotecnica ed in

b

©

Reoslale
1000

e

radiotecnica: tensioni
continue ed alternate
in volt, correnti conti-
nue in milliampere, re-
sistenze in ohm.

Il nostro modello é
stato progettato per ten-
sioni continue ed alter-
nate sino a 1000 wvolt,

@ =+
©

QG-

+

Pila

per correnti continue
sino a 250 mA. e per @
resistenze sino a 50.009

2uf

ohm, il che é sufficien-
te alla media dei dilet-
tanti.

i |

[

Le scale per le ten-

sioni sono 1, per le correnti 4, una
per le resistenze, pero le cose sono
state messe in modo che, qualora le
portate risultassero eccessive,
fosse possibile eliminare quelle che
non interessano.

Lo strumento & montato su di un
pannello di bachelite delle dimen-
sioni di 20x10 centimetri, che co-
stituisce una delle basi maggiori di
una cassetta di legno delle dimen-
sioni di 20x10 centimetri e della
profondita di 6-1 cent.

Parti necessarie sono: un milliam-
perometro I m.A. fondo scala, e-
quipaggiato a bobina mobile, un rad-
drizzatore per I semionda, del tipo
per strumenti, un reostato di 1000
ohm, un condensatore fisso a carta,
isolato a 1500 wvolt, da 2 mF. 20
boccole metalliche, una resistenza
per ciascuno dei seguenti valori:
1.000.000 ohm, 500.000 ohm, 250.000
ohm., 100.000 ohm, 25.000 ohm, 10
mila ohm, 5.000 ohm, 1,000 ohm,
04 ohm, 1,1 ohm, 4,15 ohm, 11,5
ohm. Occorre poi una resistenza Rx,
della quale dovremo determinare il
valore in base ad un semplice cal-
colo. Nell’acquisto si devono chie-

dere resistenze del tipo tarato per
strumenti, od, alla peggio, aventi
un margine di tolleranza molto ri-
stretto: 1-2%. Necessitano anche u-

Vista easlerna
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na pila da 1,5 volt del tipo da tor-
cia, tre banane, del filo per col-
legamenti, m. 1,7 di cavetto uni-
polare da 0,35 mm. sottogomma, 12
mezzi fogli di carta millimetrata, u-
na manopola, due puntali da stru-
menti.

Una volta procurato tutto l'occor-
rente, si faccia nel pannello di ba-
chelite un foro, largo abbastanza
per farvi passare il corpo del milli-
amperometro, 20 fori per le boccole
ed uno, piic piccolo, per il filo per
la selezione delle portate dello stru-
mento. Quindi si fissi al pannello,
mediante piccole viti a legno,
flangia del milliamp., le boccole ed
il reostato, mentre nel retro si fissera
mediante fascette metalliche la pila
e il raddrizzatore.

Si effettuera poi il montaggio e-
lettrico, avendo cura di eseguire del-
le saldature nette e di tenere i fili
dei collegamenti, specie quelli per
le alte tensioni, ben distinti ira di
loro. La resistenza Rx dovra avere

Schema eletirico
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esattamente il valore della differen-
za tra 100 e la resistenza interna del
milliamperometro in ohm: p. es, se
la resistenza interna dello strumen-
to & di 45 ohm, il valore di Rx do-
vra essere (100—45) 55 ohm (per tro-
vare la resistenza interna del mul-
liamp. occorre rivolgersi ad un ru-
diotecnico attrezzato). Sul panneilo si
serivera poi ,in corrispondenza dell
boccole, la portata alla quale ser-
vono.

Per la selezione delle portate ser-
vira il collegamento S, costituito da
un pezzo lungo cm. 30 del cavelto
unipolare, saldato per un estremo
al punto N. Faremo passare questo

letiricitd
fafa i (a5

Partecipante
al VI. Concorso
« Arrangiamenti
Pratici '’
Sig. N, Cavallini - Via
Signala, 36 - Crevalcore

Non o  simpatico, specialmente
nella stagione invernale, rinunziare
alla corrente elettrica. Eppure molte
sono le case nelle quali questa & un
sogno, perché la rete distributrice
passa troppo lontano, ma un sogno
facilmente realizzabile, quando si di-
sponga di una vecchia bicicletta.

Infatti non & difficile impiantare
in casa 1’illuminazione, servendosi
di accumulatori: il solo guaio &
che gli accumulatori si scaricano,
e non & comodo né economico por-
tarli continmamente ali’officina at-
trezzata per ricaricarli. Ebbene, ec-
co che la nostra bicicletta, con 1’au-
silio di due dinamo d’auto, ci ver-
ra in aiuto per ovviare a questo
grave inconveniente.

Bastera approntare con qualche
pezzo di asse un rudimentale ca-
valletto, che possa solidamente
tenere la nostra bicicletta sollevata
da terra, e sistemare sulla ruota
posteriore di questa le due dinamo,
in modo che le loro puleggie si
trovino centrate sul cerchione della
ruota stessa, sorrette da una mensola
che sara facilmente fabbricata con
qualche ritaglio di ferro piatto come
le nostre illustrazioni indicano.

Si togliera quindi la gomma alla
ruota, sostituendola con una cin-

Fastuila in accwio
dolce 40x2 lung
330, ¢on pernetli U6l ;
saldah, latiati o 14"

ghia di cuoio, che passerda sulle
puleggie delle due dinamo e sollo
una puleggetia sistemata tra queste,
per evitare slittamenti.

Una volta preparato tutto.. forza
con le gambe, tenendo presente
che una vigorosa mezz'ora di alle-
namento ciclistico, durante la qua-
le la ruota posteriore della bici-
cletta giri con la velocitd che ba-
sterebbe a farla correre alla velo-
cith di ecirca 25 Km. orari, varra
ad immagazzinare negli accumula-
tori energia sufficiente a mantenere
accese per 4 ore 3 lampadine nor-
mali da auto. Naturalmente se alla
bicicletta si aggiungesse un micro-
motore, molta fatica sarebbe rispar-
miata.

cavetto attraverso il foro previsto ul-
lo scopao, in modo che I'estremiti li-
bera si trovi dalla parte esterna del
pannello. A tale estremita si fissera
una delle banane. Si divida poi in
due parti uguali il restante del ca-
vetto unipolare, mettendo ad una e-
stremitis di ciascuna di esse una ba-
nana ed all’altra estremitd un pun-
tale.

Avremo cosi preparati i due elet-
trodi esploratori occorrenti.

Non resta che recarsi nuovamente
col complesso ed i fogli millimetrati
presso il radiotecnico che gin una
volta ci aveva aiutati e pregarlo di
tracciare sui fogli le curve di tara-
tura del quadrante del milliampero-
metro per le varie scale di misura
dello strumento, del cui uso ci occu-
peremo il prossimo mese.

Aldo Saja - Firenze

RIEMPIRE LE FENDITURE

Per riempire le fenditure nelle pa-
reti si usa comunemente il cemen-
to, ma il risultato non & sempre co-
me si desidera, poiché questo tende
a staccarsi dalle superfici interne.
Cio non accadra con questa pasia,
che pud esser pressata nelie fes-
sure, aiutandosi con un marteilo ed
uno scalpello a taglio smussato:

Farina, 450 gr.;

Allume, 1 cucchiaino da caffé;
Colla, 30 gr.;

Acqua, 15 It

Quando la colla sara ben sciolta
nell 'ncqua, aggiungere gli altri in-
gredienti alla soluzione ancor calda.
Mescolare frammenti di carta da
giornali fino a portare alla consi-
stenza di uno stucco, ed introdurre
nella fenditura da chiudere.
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Molti modellisti esperti hanno
scritto rimproverandoci di dedica-
re completamente la rubrica di
«SISTEMA A » ai principianti. Se
da un lato la cosa ci dispiace, per-
ché & nostro desiderio di accon-
tentare tutti i nostri fedeli lettori,
d’altro canto non possiamo esimer:i
dal dedicare uno spazio maggiore
ai «neofiti » di questa attivita, per
il semplice fatto che questi sono
proprio la grande maggioranza.

Oggi, perd, & agli esperti che ci ri-
volgiamo. Si tratta come vedete di
un modello di motoscafo da velocita,
che ha dato ottimi risultati sia nel-
la categoria « C» che nella «B ».
Vale a dire sia con motori di
grande (10 cc) sia di media cilin-
drata (5 cc.).

Vogliamo sperare che i nostri
lettori, esperti di mod=llismo, siano
soddisfatti, mentre chiediamo ai
principianti di provarsi, anche in
questo modello, che servira per mi-
surare le loro forze. ;

I «ROBOT» & un modelle di
motoscafo progettato e costruito ap-
positamente per gare. Esso & pas-
sato attraverso tutta wuna serie di
esperienze, che lo hanno reso ben
noto in Italia per i risultati rag-
giunti. Puo montare indifferente-
mente motori a scoppio di cilin-
drata variante, purché non inferiori
a § cc. e non superiori a 10 cc.

INSIEME

U.“,CO D1 BALSA SAGOMATO
USTELLI mm. 55,

SOPPORTI MOTORE

COPERTURA IN e
COMPENSATO mm.4,5

LEGNO DURD Spes. 40

SOPPORTO ALBERO
Dl TRASMISSIONE
TUBO GTTONE PORTA ALBERO
5 = =3 COPERTURA
=
BOCCOLE IN BRONZO i 5
VISTA PARTE

INFERIORE

La riproduzione di
questo modello ci &
stata gentilmente

concessa dalla Ditta

“ AEROPICCOLA ”
Corso Peschiera, 252 - TORINO

la quale concede ai
Nostri lettori le se-
guenti facilitazioni:

Disegno costruttive
al naturale completo
di dati, note e viste
prospeitiche L. 250

Pacco materiale com-
prensivo di tutto (li-
stelli, compensati, di-

segno, colle, verniei,

chiodini, nonch® dell’intero gruppo - piastra - asse - snodo - elica finito

e pronio all’ opera) Sl T T e

Pacco come sopra senza piastra - porta asse . . . . .

L. 4300
L. 3400

Imballo e porto gratis. Spedizioni immediate - Ordini a mezzo voglia o assegno

Costruttivamente non & diffi-
cile, perché le sue strutture sono
del tipo comune, vale a dire or-
dinate e striscie di compensato. Ri-
chiede comunque una certa esperien-
za e perizia, perché ogni difetto
costruttivo si risolvera in un abbas-
samento del risultato.

Le ordinate sono a spigolo e si
ricavauo da tavolette di compensato
betulla-avio spesso 4 mm. Si aileg

CARENATURA MOTORE IN
o BALSA SAGOMATO:

geriscono al centro come indicato
nel disegno e in quelle centrali si
ricavano gli incastri per il castello
motore.

L’ultima ordinata si ricava da una
tavoletta di pioppo spessa una die-
cina di millimetri: serve per il fis-
saggio del timone.

Il loro montaggio va fatto come
indicato a fig. 3, vale a dire con

Segue a pag. 367

PEENO 1,5 FISSAGTIO SNODO v
ALBERO DI d L)
TRISMISS,  £RI ==t ==
L 0
CREMAGLIERA IN OTTONE -.\ b ACIMD g as

LAMIERINDG mem L8
OTTONE

PIASTRA IN'GTTONE
FISSATA ALLE ORD. 8.9.40 41

LAMIER OTTONE DA £mm SALDATO
ALLA PIASTRA E AL SOPPORTO

YISTA PARTE
SUPERIORE
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LINGUETTE MOBIL!
PER BLOCCAGGIO CAREN,



Motoscafo a motore » segue d v pag. 366

la coperta appoggiata al tavolo di
montaggio e tanti piccoli spessori
posti ai lati che le sostengono in
perfetto piano.

I soliti spilli fissati ai fianchi le
mantengono in perfeita posizione
verticale, mentre gli elastici tondi
passanti trasversalmente nella strut-
tura, mantengono fermi i listelli di
forma, che sono di tilio 5x5.

II «CEMENT » serve di colla
generale per il fissaggio di tutte le
strutture permettendo un sicuro in-
collaggio. Terminate il montaggio
dello scheletro, che va dalla ordi-
pata m. 1 alla n. 11, si procedera

in opera delle fiancate laterali, sem-
pre arrivando alla ordinata n. 1 ¢ non
oltre, dato che la punta estrema di
prua & ricavata da un blocchetto di
legno comumne o di balsa.

Prima di procedere alla ricoper-
tura della parte superiore, o coperta,
si dovranno fissare le parti metal-
liche del gruppo motore, e cioé la
piastra porta elica (fig. 4), composta
da un tubetto di ottone entro al
quale sono sistemate due boceole,
una piastra inclinata e saldata al
tubo, nonché all’asse poria elica,
che & ricavato da un calibrato di
ferro da mm. 4. Questo gruppo si
trova facilmente presso le ditte spe-

PASIRING fe OTTIND
HITHOLARE CARER
METTORE EALGEIG TG POTA

eseguita
prima con limette poi con il bloc-
chetto di carta vetrata, nelle diverse
misure, quindi si potra passare alla

ad una buona rifinitura,

ricopertura della parte inferiore,
che va fatta completamente con com-
pensato betulla-avio da mm. 1: &
consigliabile munirsi di almeno
quattro fogli di detto materiale (ti-
po «standards 20x100 mm.).

Il procedimento & il solito. Pri-
ma di tuotto con fogli di carta si
ricavano le varie sagome fiancali,
quindi si riportano sul compensato
per il taglio. Si appoggiano poi que-
ste fiancate, leggermente abbondan-
ti, sulle strutture e, previo collaggio
con « CEMENT », vi si inchiodano
con piccolissimi chiodini di ottone.
Eseguita la ricopertura delle due fian-
-ate inferiori, si provvede alla messa

cializzate, e, data la perfezione con
cui va eseguito, consigliamo di ac-
quistarlo gia fatto. In tale caso lo si
trovera-gia munite alle estremitd del
piccolo snodo sterico per il collega-
mento elastico al motore.

Oltre al piazzamento di questa
piastra si dovr? anche effettuare il
piazzamento del motore e del rela-
tivo serbatoio.

Terminate queste operazioni per la
messa a posto del gruppo motore, si
passera alla ricopertura superiore, da
eseguire con il sistema usato per le
altre. Ad evitare impedimenti, sara
opportuno smontare nuovamente il
motore, che viene fissato al castello
con quattro viti a legno lunghe.

Ora tutto lo scafo & finiio, tanto
nella sua struttura, che nella ri-
copertura. Si passa percid alla ap-

plicazione del musone anteriore che
si ricava da un blocchetto di legno
comune o da balsa. Lo si incolla
bene alla prima ordinata e poi... olio
di gomito e occhio serviranno a por-
tarlo nella giusta forma voluta.

Come chiaramente indicato dal di-
segno, il motore & completamente ri-
coperto da una carenatura 0 «ca-
pottina » sfilabile. Si tratta di una
specie di cassetta base, che appog-
gia e si incastra sulla coperta nel-
1’apposito «vuoto », e di una « ca-
renatura » a profilo, ricavata da
alcuni blocchetti di balsa incollati
assieme e quindi rifiniti esterna-
mente, nonché svuotati internamente
per 1’alloggiamento della parte spor-
gente del motore.

Lavoro di scalpello, lima, raspa e
soprattutto carta vetrata, lavoro che
va eseguilo con molta pazienza per-
ché sia estetico e pulito.

Le eliche da adattare all’albero
portante sono di diverso tipo: &
consigliabile sempre la «bipalay in
lega leggera, detta di tipo «ameri-
cano ». Per il diametro, tutto dipen-
de dalla cilindrata del motore e
dalle sue prestazioni. Anche qui, co-
munque, si tratta di « provare »: do-
po qualche esperienza troverete cer-
tamente 1’elica pit adatta. La £i-
nitura del ROBOT si ottiene con le
seguenti tre fasi:

1a Fase: stuccatura completa del-
lo scafo e capottina con «stucco
sintetico » dato a spatola e ben ti-
rato. Quando questa prima passata
e asciutta, lisciarlo bene con Ila
carta seppia bagnata.

2a Fase: stuccatura come sopra,
data perd a pennello. Allo scopo
occorre allungare lo stucco con
apposito solvente. Indi nuova li-
sciatura con « seppia ».

3a Fase: verniciatura totale con
una buona prima mano di nitrolux-
trasparente, una seconda di nitrelux
colorata ed una terza, falta con
uno spruzzatore, di nitrolux-traspa-
rente che serve di lucidatura.

Tutto l’interno deve essere «ca-
lafatato » con cura e per questa
operazione serve ottimamente il
« CEMENT », che dovra essere dato
bene in tutti i punti. Chi lo deside-
rasse pud anche calafatare con ca-

RADID GALENA

Ultimo tipo per sole L. 1850
(compresa la cuffia)
Dimensioni dell’apparecchio cm. 18 per 10
di base e em, 9 di altezza, Ottimo an-
che per stazioni emittenti mclto distanti.

Riceverere franco di porto inviandovagliaa

pitta ETERN RADIO

Casella Postale 139 - LUCCH

INFORMAZIONI GRATIS
/
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610 GHE DEVE SAPERE I’AEROMODELLISTA

IV PUNTATA

TABELLA DEL PROFILO

SISTEMI

COSTRUT-

5 |75 0| 2o] 50
BiTT | .79 |10,50] 12, 13.40)
2,03 [ 4.4 14,00 0|00

TIVI

Premettiamo che i sistemi da
seguire per la realizzazione di un
aeromodello sono pii di uno: noi
ci atterremo al pitt semplice, a
quello che pud rapidamente met-
tere anche un principiante in gra-
do di ottenere buoni resultati, tan-
to piu che con questo la costru-
zione avviene su disegno gia svilup-
pato.

Riprendiamo ora da cié6 che ab-
biamo precedentemente detto delle
varie parti di un aeromodello, e
cominciamo della parte pit impor-
tante: U’ALA.

Abbiamo visto come questa si
componga di:

CENTINE (le ossature generali
che ne determinano il profilo aero-
dinamico) ;

LONGHERONE (la spina dor-
sale che riunisce le centine e del-
Vala forma il rinforzo maggiore);

BORDI DI ENTRATA E DI
USCITA (gli elementi che deter-
minano il contorno anteriore e po-
steriore);

RACCORDI CIRCOLARI (gl
elementi che determinano il contor-
no della porzione estrema).

Guardiamo ora come si cestrui-
scano le centine. Se non si ha la
fortuna di possedere un disegno che
le riporti a grandezza naturale, sara
necessario calcolarne le dimensio-
ni, il che potra farsi senza diffi-
colta, servendosi delle apposite Ta-
belle delle Centine, o, come comu-
nemente sono chiamate, Tabelle dei
Profili Alari, che danno tutti gli
spessori per una lunghezza base
(detta corda alare) di cm. 10.

Di conseguenza, quando si vo-
glia calcolare wuna centina, occor-
rera moltiplicarne la lunghezza per
tutti i wvalori dati nella tabella e
dividere poi per 10. I wvulori cosi
ottenuti saranno quelli da usare per
U’esecuzione del profilo (fig. 1).

I termini segnati a fianco di ogni
casellario si riferiscono ai vari pun-
ti di misurazione, e precisarente:
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Ys per la distanza dalla linea
linee verticali;

Yi per la distanza tra la linea
base al contorno superiore o dorso;

X per la distanza tra la linea

pit robaste e meglio maneggiabili,
o del seghetto da traforo, usando pe-
ro una lama sottilissima, in quanto
il tranciato & soggetto a scagliarsi.
Una volta che tutte le centine sianc
state ritagliate, esse poiranno es:zer
riunice cor due spilli puntati ol-
Vestremita in mcdo da f.rmare un
blocchetto, per rifinire tufte insie-
me con una limeita prima e carta
vetrata poi.

Se ben rifinite, esse non debbono
presentare « gibbosita» eod clire im-
perfezioni nel contorno, che dovra
riprodurre perfettamente la linea pu-
lita e continua del disegno. Si traite
di un particolare della massima
importanza, in quanto dall’esattezza
del «profilo» dipende il rendi-
mento aerodinamico dell’ala.

Una volta eseguito il taglio e la
rifinitura, passeremo agli incassi de-
stinati all’ alloggiamento del Lon-
gherone e del Bordo di Emiraia.

Anche questi debbono wvenir fatti
con grande cura, controllando, spe-

base ed il contorno inferiore o cialmente mentre si rifiniscono, con
ventre. un acconcio listello le loro dimen-
Ottenuto cosi il profilo, lo si ri- sioni, affinché non risultino ecces-
' Clark
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portera con la massima esattezza su
di una tavoletta di compensato, che
secondo questo profilo si ritegliera
con cura, in modo da ricavarne
una precisa sagoma della quale ci
serviremo per disegnare tutte le
centine perfettamente eguali.

Per l’esecuzione di questo ci ser-
viremo di «tranciato », che é sen-
z’altro il materiale pit adatio allo
scopo.

Lo taglieremo prima a striscie di
altezza pard, o leggermente mag-
giore, a quella delle centine, poi
taglieremo queste siriscie in tante
parti di lunghezza corrispondente a
quella delle centine stesse, Avremo
cosi tanti reitangoli entro i quali
riporteremo i profili che si rita-
glieranno, asportando da ogni ret-
tangolo la parte esterna al disegno
del contorno. Per quesii tagli ci
serviremo di lamette da barba, pos-
sibilmente di quelle ad un sol taglio,

sivi, e non abbiano quindi a provo-
care spostamenti delle varie parti
durante il montaggio.

In quanto ai Lungheroni, essi
possono essere di varia misura e
vengono calcolati in base alla aper-
tura alare (dimensione longitudina-
le dell’ala), al carico alarz, etc. Nei
modelli di piccole dimensioni, e si-
no a quelli di dimensioni medie
(cioé tra mt. 1 e mt. 1.50) si usano
semplici listelli di tilio, in sezioni
variabili tra 3x10 e 3x15; per
aperture alari maggiori si usano
invece lungheroni in composito,
formati cioé da un’anima e due
listellini posti ai bordi, cosicché ne
risultino due sezioni a «C» di
grande robustezza. Nei modelli di
forte apertura alare l’anima & dop-
pia, e la sezione sara quindi a
« cassetta », caso nel quale essa of-
fre una robustezza massima.

(continua) "A. Oonte



ziare con una punta sottile (1-2 mm.), al-
Iargainuo poi il fore con puntn sempre mag-
giorl. Se il ford dovesse edsere fauto in un
vetro dl leve spessore @ eirvo, occarrerehbe
studlaze In meniorn di empire la eavibs di
aabbin, per evitare che le vibrazionl delle
strumento 1o rompessers: consigli precisd
potrébbero esser dati, conogcendo In forma
del sopramobile ed 1) punto dis forare.

M. G. BARL - Chiede aotizie circa .@ ni-
chelatura galvanica deil alluminio.

1 sig. R. Colalé risponde che non c'® dn
attendersi molbo da  depositi galyaniel sn
alluminio puro, anche se sl .eceln ricorso
ad una ramatura preventiva chimieamente
ottenuta, L'nnico pmcesso copsigliablie si-
quello di ossilazione e ¢0l0ribura ano-
dien, che permette di ottonere hellissimi
effetti, oppure Possidazione sezulta da In-
durimento dello steato dl ossido, che ¢ tra-
spatrente ed ineolaro & permette 1a Incidatura,
Pifl fuctl] sarehbero le cose s¢ anziché dl al-
Inuminfo puro & tratbassa di una legn conte-
nente rame o zineo, snche in piegele percens
tunli. Rimane & disposizione per ogul chio-
rimento,

_STEFANETTO RINO, Monfalcone ~ Chiede
% progetto dv un ingranditore fotografico per
C1Ca.

Abbiamo pubbligato 4 recente un Ingran-
ditore per formato Leiea, del eni funziona-
mento le siamo perfottamente garanti. Lo
troverk sl n. 7, s pag 241. 11 rendimento
dipenderh nntaralmente dall’obhiettivo ohe
Eila vi applichers, obiettivo che le consl-
gllamn “di acquistare glh completo, per In
diMieolth di reslizzazione di partl simil.

ANGELO GRATTONI, Voghera -
un corso sulla fotografia.

Desidera

Non dubiti che verra anche il momento del
corso in questione, non appena lo spazio
ce lo renda possibile.

CovINO MICHRLE, S. Maria C. V. - Chiede
se esiste una rivista che 8i occupi di trajoro,

Non ci consta che esistano pubblicazioni
del genere. In quanto alla nostra, vedrd che
varii progetti sono in fondo lavori a traforo:
galcitiaéno ad esempio il vassoio porta bibite

el n, 9.

ﬁ‘ir{na illeggibile, Laveno - Chiede la pub-
blicazione di un modello di realizzazione
pubblicato gia da un’altre rivista.

Comprenderd che ragioni di cotrettezza ci
vietanodifare quanto lei chiede. I fascicoliar-
retrati pud richiederli alla nostra Ammini-
strazione ma perché non far I’'abbonamento
ed aver gratuitamente i primi 6 ?

GAETANO APPOGGI Vicenza - Chiede mno-
minativi di Ditte fornitrict di prodotti chi-
wici e folografici.

Non possiamo pubblicare nomi di Ditte
fornitrici. 8i rivolga direttamente o tramite
la nostra rivista al sig. Turco Antonio, via
Pacinotti, 4, Firenze, il quale le fornira sia
gli indirizzi, sia i prezzi di costo di detti
prodotti.

INES MONTANARI FABBRI, Bologna -
Chiede il metodo per la facile preparazione
dell'acido fluoridrico ¢ dell’acetato di piombo;
inotre desidera .conoscere il metodo per la
decorazione in argento ed oro-della porcelland.

Circa i dne prodotti chimiei, troverd nel
fascicolo di Novembre quanto desidcra. Per
la decorazione della porcellana, non tarderd
ad essere contentata..

ALBERTO MARANIL, 8. | Vito - Chiede come
sbiancare ossa di cadaveri wmani ed animali.

Prima sgrassare con prolungata cholli-
zione in acqua carica di potassa caustica e
calce viva, poi fare essiccare a temperatura
di 300-40°. Un’aggiunta del 3-4% disilicato
di sodio faverisce il processo che non deve
essere sospinto oltre la completa decolora-
zlone, per evitare corrosioni.

QCIPIONE GIULIANI, Serrata - Desidera
sapere come i marinai fanno il punto, se
siamo in grado di indicave le varietd di al
beri dalle loro caratteristiche, se pubbliche-
remo il frigorifero e la stufa a raggi nfra-
70851,

Per 1a longitudine, lo strumento usato &
un cronometro che viene fenuto regolato
sull’ora del meridiano base, il meridiano
di Greenwich. L'ora da guesto segnata viene
confrontata con l’ora solare del punto del
quale s’intende rilevare la longitudine, che
risulta dalla diferenza tra le due ore (4 mi-
nutd primi di tempo = 1% di distanze an-
golare), Per In latitudine oecorts servirsl
del eestante (fra porentesd s1 usa anche
por In determinagione dell'ora solare), ohe
permette di rioayare questo dato dalla mi-
surazione doll’altexza di up astro sull’oriz
gontz, 11 sestante & un apparecolio otkieo di
grande precisione o pinftosto  complessol
non le consigliamn quindi di tentarne la e
struzione. 8¢ vuol comprenderne 11 funzio-
namento, guardl o pag 26 dél fascieolo di
Febbraio.

Per gl alberd, dipende dalle caratteristiche
da Lo elencate, Tn ausnto ol frigorifero el
allw stufn, stiamo cercando fipi veramente
costrnibill da arrangistl. Per | privtotti che
1ef doshderd st rivolga & nome nostro o) s
muente indirlzzo; Mo, Dagn Giuseppe, HOte!
Bologne, Napoll, & sarh cerbamente accon-
tentato, In quanto ngli esperimenti ad alln
chimiza, verrd anche il loro turno.

ENRICO PAVIA, Perugia - Chiede un pro-
getto di lavalrice @ Secco @ trielina.

11 progetto & realizzabile, ma occerre un
po’ di tempo per studiare il modo di arrivare
ad una macchina che unisca a tutti i requi-
siti di ottimo funzionamento la possibilita
di esser costruita «arrangisticamente». cosa
che non deve mai significare rinuncia a
qualitd positive.

ZANNONT Rommo, Forli - Chiede raggua-
gli sulla farina fossile, ed un mastice per la
saldatura del corno.

Lit firinn fossile va spesso in commereio
sottn 11 nome di Tripoli o Tripolo, 81 trattn
dl una polvers rosa, dl grano fAnissima,
presupeld impalpabile, che si usi comune-
mente nelle ease, mista allo spirito per lu-
citnre "argenterin. Non sempre si frove
spiolta, sovente & oonfezionats in pacchetti
& venduta con [l nome di poloere Veatirimnd,
T eornn s pud lteldare anche sfregundolo
energltsmente  con ngata  (hrunitura  ad
agata), Per 14 sun saldatura permette di evi-
tiire "uso di mastiei e solle: hastn risealdare i
pezzi dn unire medinnte immerdione in ncdqua
paldn, quindi pressare fortemente 1 pezii
stessl 1'ung all’altro. Be il corno &l aualith
che resiste o tale trattamento, vna fmmeran
per qualche minuto prima della saldatura, in
nunas solnzione il 3-49 disodneaustion. Logan
per altri partienlari I'articolo sull'argomento,

QUARTI SILVANO, Carpeneto - Chiede 1
dati per il calcolo dell’obietiivo di un micro-
8COPLo.

ge & la parke teorlen che le interessa, ce 1o
dion, e le indicheremo ottime opere in campo
di ottlca, ma se ha intenzlone dl costruirsi
uno strumento chie le possa servire per i
sioi studh, o gquindi di uno strumento datato
di ottime qualitd, 1a consighiamo nd aogui-
stare ln parte ottica gih completa. Impog-
giblle otienere arrangisticimente  resuliatl
che ripaghing della spesa o della fation,
quando le necessita oltrepassinp un certo
Hmite. D’altra parte, calcolando da & un
obiettive, bisogna pol risolvere la difficolta
di trovare lentl dei walori troyati: bisogna
farle fare appositamente, ed allora... addio
economia !

ToRrATI LiNo, Trento - Chiede notizie cirea
il motore dei motoscooters,

Tnizieremo ben presto la trattazione
dell’argomento che le interessa, anche se
non possiamo trattare direttamente questo o
quel tipo di motore di questa o quella

Qasa, ma limitarci alla trattazione dei piccoll
motort a scoppio in genere. Le segnaliamo
poi una rivista di rccente uscita: «Moto-
scooters» Se non la trova nella sua resi-
denza, la tichieda in qualche cdicola cen-
trale di Trento.

CUNIDERTI ACHILLE, Torino - Chiede il
nome della rivista sulla quale velnne pubbli-
eato Darticolo inerente le materie plastiche
segnalato dal sig. Favales.

Non sappiamo quale sia stata la rivista.
T1nostro Ufficio Tecnico rispose basandosisui
chiarimenti fornitici dal sig. Favales, cul pud
chiedere quanto le interessa: si tratta di un
vecchio abbonato alla rivista, che le rispon-
dera con la cortesia, della quale ci facciamo
garanti.

ANGELINT GIANNI, Spoleto - Chiede lin-
dirizen di una ditta che possa fornire figure
policrome.

Seriva ad  Alinari, via Strozzi, Tirenze:
troverd quanto desidera.

E. MARCHI, Desenzano - Chiede un volume
che tratti di pelletteria, e cataloghi per modelli.

Non ci consta che esistano pubblicazionl
del genere da ILei londicato. Gli artigiani
loeali si ispirano in genere a modelli pubbli-
cati dalle grandi riviste di moda, e... al loro
gusto.

ATTENZIONE

Aleuni nuovi abbonati, richiedendo
il trattamento di favore di cui alf’av-
viso a pag. IV del precedente numero,
ci hanno pregato di conceder loro di
rinunziare ai fascicoli n. 7, 8 ¢ 9,
apostando la data di inizio dell’abbo-
namento dal 15 Luglio al 15 Otto-
bre 1950.

La nostra Amministiazione & spiacen-
te di non poter accogliere tale richie-
sta e pertanto tutti coloro che, sot-
toscrivendo ’ahbonamento, hanno ri-
chiesto i numeri erreirati somo con-
siderati abbonati a partire dal giorno
15 Luglio.

RENATO SANTONOSTASO, Napoli - Chiede
come sviluppare le pellicole fotografiche.

Penendo le dne estremith della petlieols
agari per mezzo di pinzette, si fa seorrere
lu pelllcola stessp mei bagni t sviluppo 8
fissaguio. Mazarl, per impedive 'arrotola-
menito, £l passare o pellicoln stessa sotto un
rullo, ricoperto di celluloide, sistemato uella
bucinetla, sotto al libello del Héuido Trat-
teremo. pomungue 'argomento nei prossimi
numeri.

MELCHIORRI GIoRGIO, Venezia - Chiede i
progeito per la costruzione A un motorino
elettrico 4-12 volt per un trenino.

A lef occorre un motorino di dimansioni
ridotte ‘@ legzero: non & provi  n farlo, se
viole aseoltare i nostro consiglio, & ment che
non disponga dl ui'officina, Edanche in
questo caso le: verrehbe a costare pilt che
acquistandolo  presgo una Casa  attrezzata
per la fabbricazidne in serie, n meno che
pon voglia ricorrere ad un tipo del geners
di guello ¢he pud trovare sul u. 3, pag, 16
dolla nosten rivista. Controlli se si adatte
al suo caso.

CENNI ALDO - Milano - Desidera sapere come
procedere per la taratura ed il controllo di ta-
chimetri e contachilometri,

Occorre un motore munito di contagiri,
e del quale si conosca c:attamente la cir-
conferenza della puleggia: non c’e- che da
applicare lo strumento da tarare o control-
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lare alla puleggia. I1 calcolo della velocita
di rotazione di questa e del percorso compiuto
dalla sua circonferenza esterna ¢ facilissimo,
partendo dallindicazione del numero di
giri effettuati.

CASAMENTO ANTONINO - Desidera il pro-
getto di un orologio tipo «oriolo ».

Ci spieghi, per cortesia, cosa intende per
«oriolo» e, se possibile lo accontenteremo.

ETTORE ERBA, Roma - Chiede un appa-
recchio capace di segnalare la presenza di un
qualsiasi corpo nascosto -

Almeno per quanto a noi consta, un appa-
recchio simile non esiste: & possibile indivi-
duare la presenza di corpi metallici, basan-
dosi sulle variazioni da loro causate in un
campo magnetico, o di oggetti che riflettano
fasci di microonde, principio che ha portato
alla realizzazione del RADAR, etc., ma un
apparecchio che individui tutti gli oggetti,
in tutte le condizioni... Lei vuole troppo,
pon da «IL SISTEMA A », ma dalla scienza
moderna !

RoMaNO Frzzi, Valsugana - Chiede un-
arco di acciaio, sul tipo di quelli degli Indiani

Gli Tndiani, caro Romano, impiegano
attualmente ottimi fucili, e prima di questi
si servivano di archi di legno, o di osso, non
acciaio. Ma io da ragazzo me n'ero costruito
uno ottimo utilizzando stecche di ombrello:
tante piu le stecche, tanto maggiore la
forza delV’arma. Stecche di ombrello di quelle
tonde, acuminate e fornite di impennatura
formavano le freccie. 8e hai la fortuna di
trovare la carcassa di un vecchio ombrello
dalla cupola grande (sul tipo di quelli in
incerato verde) e dall’armatura di aceiaio,
ti farai un arco da fare invidia a Teucro.

DE MARCO GIOVANNI, Aviano - Chiede i
dati per una carabina ad aria compressa.

E come vuoi fare a praticare per tutta la
lunghezza dellda canna quell’esile forellino
che queste armi debbono avere? No, caro
Giovanni, non e possibile che tu possa giun-
gere a tanto: occorre una attrezzatura no-
tevole. Se tu invece disponessi di una canna
adatta, allora la cosa non sarebbe difficile.

Davorr RENATO, Napoli - Chiede come
8i Janno le forme in gesso per le statuette di
creta, un treppiede per macchina fotografica,
ed une macchina cinematografica.

Non comprendiamo bene la prima do-
manda: lo scultore esegue la statuetta in
creta, poi fa la forma di gesso, sulla quale
getta la matrice di cera per fondere il bronzo.
Anche se la creta si attacca, poco male,
perché & facile asportarla. Si ottiene cosi
una matrice, in piu pezzi, naturalmente,
nella quale si cola il gesso per avere la ri-
produzione dell’originale. Per evitare che la
forma si attacchi alla matrice, questa si
unge. In quanto al treppiede, ne troverai un
tipo a pag. 317 del n. 9. La macchina cine-
matografica la pubblicheremo, quando avre-
mo trovato un sistema veramente efficiente
e semplice. I nostri collaboratori stanno
lavorandoci intorno.

P1soNT FULVIO. Trieste - Chiede come fare
a prendere forme in gesso di una persona viva,
ed un polentissimo cannocchiale.

Gia Dupré fu accusato da critici malevoli
di aver ricalcato il suo Abele su di un mo-
dello numano, ma la cosa fu smentita dal
confronto delle misure della statua e del-
I'uomo sul qualesarebbe stato fatto lo stampo
Comunque non crediamo che molti si preste-
rebbero alla bisogna: ci starebbe lei con un
bello strato di gesso sulla faccia per tutto il
tempo necessario all’essicazione di questo ?
E chi potrebbe garantire movimenti invo-
tontaridei muscolidurante ’essicazione, che-
scinpassero tutto? Caro signor Pisoni, il
fare busti rassomiglianti e vivi ¢ cosa
che va lasciata ai grandi artisti, come la
costruzione di cannocchiali potentissimi va
lasciata alle attrezzatissime ed espertissime
grandi fabbriche di strumenti ottici.

v

| QUESITI DEI NOSTRI LETTORI

Ricordiamo che le risposte ai que-
siti vengono considerate quali progeiti
partecipanti al Concorsn  « ARRAN-

GIAMENTI PRATICI» e di conseguenza
partecipano
premi.

all’aggiudicazione  dei

e T o e W W

10) Tl rag. M. Marvacuri, di Pa-
lata Pepoli, chiede il procedimento
per svuotare e lucidare gli scheletri
di tartaruga.

20) 11 sig. G. BoNAVENTURA di
Catania, chiede il procedimento per
incollare oggetti di tartaruga.

30) 11 sig. G. G. di Moncalieri,
chiedi come otturare una crepa in
un’anfora di terracotta verniciata.

40) 1l sig. E. Frorint, di Sondrio,
chiese come eseguire intarsi in ma-
dreperla stile egiziano ed intarsi in
legno stile sorrentino.

50) Il sig. ¥. B. di Termini chiede
uno schema di strobolampo da usare
in sostituzione dei vacublitz.

69) 11 sig. D. Luctorr chiede il
modello di qualche antica nave,
come trealberi -olandese, inglese, ga-
leone spagnolo, etc.

79) 11 rag. M. Pocer di Genova
chiede il sistema per rilevare le im-
pronte digitali.

80) 11 sig. E. Niccorini di Roma
chiede lo schema di un apparecchio
che azioni insieme il filtro dell’acqua
e Paereatore di un acquario. L’appa-
recchio dovrebbe essere del genere
dei « Bil-Bul» in commercio.

9) Il sig. A. GrarTonI di Voghera
desidera il progetto di una serra per
giardinaggio ed orticultura.

10) 11 sig. G. Arpocel, di Vicenza,
chiede lo schema di un aquilone a
due piani, di una imbarcazione mono-
posto, piccola e smontabile, da usare
nell’esplorazione di grotte, e quello
di un aerostato ad aria calda.

11°) 11 sig. M. Coma di Torino
chiede come ridurre la mica in fogli
sottili, e come trasformarne i rot-
tami in micanite o micacarta.

12) N. N. di Genova chiede il
progetto di un lette ribaltabile da
nascondere mell’armadio o nel muro.

Come abbiamo sopra detto, le rispo-
ste concorrono all’ aggiudicazione dei
premi det nostri Concorsi.

Un leitore ha scritto da Trieste :

L’ abbonamento a

e le proprie mani.

“ Se in gioventu avessi avufo la fortuna di trovare una rivista come

IL SISTEMA

oggi le mie condizioni sarebbero ben diverse e non avrei conosciuto
Vumiliazione di vedere il mio nome negli elenchi dei disoccupati .

GENITORI, v’invitiamo a riflettere su queste parole !

“"IL SISTEMA A"

costa solo L. 600, e di conseguenza con questa piccola somma
vi & possibile offrire ai vostri figli una rivista studiata e preparata
per instillare Pamore al lavoro, per stimolare lo spirito d’iniziativa
¢ la fiducia nelle proprie capacita, per convincere che tutti hanno
un mezzo per ottenere cid che desiderano: usare il proprio cervello

Il SISTEMA « A» & la rivista per tutti, a tutti adatta, a tutti
gradita. Se doveter fare un regalo ad un parente, ad un amico,
qualsiasi sia la sua posizione e la sua cultura, non esitate nella scelta:

regalate un abbonamento al “IL SISTEMA A"

i A !!’ -

Farete una cosa graditissima, ed insieme parteciperete al nostro
Grande Concorso Abbonamenti, del quale daremo nei prossimi
numeri il secondo elenco di premi.

Effettuare le rimesse a mezzo vaglia o mediante versamento sul
C/C postale 5/8220, intestato alla Casa Editrice G. Nerbini, Via
Faenza 109, Firenze. "
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SERG 10 MORON]1, Costruzioni e materiale radio
Valvole miniature, subminiature, Rimlock ecc.
Via Abamonti, 4 - Sconto 10 % e facil. pagam.

Gradiremo solo Lire 100 spese plico postale.
Segretario Roberto Robertl - Piazza Beeca-
rla, 10 - Trieste.

Idee utii . . . .

AEROPICCOLA

CORSO PESCHIERA,

252 - TORINO

TUTTO QUANTO OCCORRE PER IL MODELLISMO

338, 341, 357

INDISPENSABILE a MODELLISTI, ARTIGIANI, ARRANGISTI in genere, la seghetta
elettromagnetica “VIBRO,, & un gioiello della micromeccanica italiana.

Acquistatela, e ne sarete entusiastil

s« [IBRO ,, taglia tuito: legno, compensato, masonite, bachelite, plexiglass,
ottone, alluminio, etc.

« VIBRO ,, serve anche come LIMATRICE VERTICALE, per rifiniture, sbavature, etc. Poteuza: 150 watt;
Corsa regolabile: 5.8mm; Peso: kg. 4; Dimensioni: cm. 42x25x24. Si consegna subito nei voltaggi
normali : 125 e 220 Volt. Per voltaggi speciali, a 20 giorni dall’ ordine.

PAGAMENTI ALL’ ORDINE CON ASSEGNO BANCARIO DI L. 16.500 f. T.

Il nostro listino costa solo Lire 50 — Richiedetelo inviando vaglia per I’importo:
I vi troverete quanto vi occorre, dai disegni ai motori, a prezzi modicissimi.

T



Un’opera cho mom deve mancare mella vostra biblioteca :

LA STORIA D'ITALIA

di PACLO GIUDICI

5 volumi di grande formato, rilegati in
brochure, contenenti ognuno circa 900 pagine
e 50 illustrazioni a colori di T. SCARPELLI

1.0°Volume ~ Epoca Romana L. 800

2.0 » Il Medio Evo L. 800
3.0 » «~ Dal 1300 al 1800 L. 800
4.0 » ~ Dal 1801 al 1870 L. 800
5.0 » ~Dal 1871 al 1922 L. 800

Richiedeteli, inviando il relativo importo alla

CASA EDITRICE G. NERBINI
VIA FAENZA, N. 109 — FIRENZE
vi verranno spedili franchi di imballo e porto

R. NATOLI

[FGANDL MERRVCLE DL om0 A

Un appassionato sguardo alla fauna che vive sulls terra

circa 650 pagine di grande formato, con oltre 500 illu-

strazioni e 35 tavole fuori testo a colori - L, 1000
Richiedeteli, inviando impo

CASA EDITRICE 6. NERBIM Vla Faenza, 109 - Firenzo

Li _riceverete franco di porio ed imballo al vostro domicilio

Per gli amanti della Natura e delle Scienze, tre
grandi opere di volgarizzazione scientifica di

ITALO DEL GIUDICE

LE GRANDI SGOPERTE SGIENTIFICHE

dai primi passi nel cammino della civilts alle
piis recenti conquiste della scienza umana

circa 500 pagine di grande formato con 450 foto-
grafie e 30 tavole fuori testo — Lire 900.—

| FENOMENT DELLA NATURA

La nascita e Uevoluzione del nostro globo;
i venti, le acque, U'atmosfera, i vulcani...

Circa 320 pag. in grande formato con oltre 320 illustraz,
Lire 600

LE MERAVIGLIE DELL' UNIVERSO

Un viaggio nei mondi sconosciuti degli
spazi interastrali e del microcosmo atomico

Circa 250 pagine di grande formato con oltre 250
illustrazioni e 15 tavole fuori testo — Lire 400

Richijedeteli, inviando vaglia per I’importo, alla

Oasa Ed. 6. NERBINI - Via Faenza N. 109 - Firenze

Li riceverele franco spese di porio e d’imballo

Cosa turba i rapporti tra i
coningi ? Perché la vita fa-
miliare appare oggi un pro-
blema assai pit complesso
che nel passato ? Come mai
molte persone trascorrono la
vita senza crearsi la famiglia,
che pur tanto desiderano?
A cosa attribuire e come
combattere la.tendenza allo
sconforto, alla gelosia, a!l’ in-
fedelta, alla sfiducia in sé e
negli altri? Le risposte a
tali quesiti, ed a cento
altri ancora di capitale im-
portanza, vi sono date in
quest’ opera dal

Dot Prof. B.F. DREHURS

dell’ Univ. di Chicago

E UN'OPERA CHE DOVREB.BERO LEGGERE TUTTI COLORO CHE
" DESIDERANO UNA FAMIGLIA SANA E FELICE.

Volume di circa 300 pagine : Lire 500
Inviate vaglw per Uimporto alla Casa Ed. G. NERBINI - Via Faenzn, 109 - Firenze i

Finalmente le immortali opere di
M. MAETERLINK

a prezzo popolare!

La vita dalle api pag. 210 L. 150

La vita delle termiti » 150 » 100

La vita dei fiori » 90» 80

Inviate vaglia per 'importo alla

Casa Editrice G. Nerbini

Via Faenza N. 109 — Firenze

Gi chiedono ancora come abbonarsi a

[L SISTEMA “A™:

basta inviare Lire 600 alla

CASA ED. G. NERBINI
Via Faenza, 109 - Firenze

ABBONATEVII

Pate abhonare i vostri amici|

Partecipate al Concorso Abbonati
(vedi pagina IT) it
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