















































PARLIAMO ANCORA UN PO’ DELLE BAMBOLE

Abbiamo gla avuto occasione di occuparci di quest’argomento, ma crediamo che qualche mammina ¢l
sia grata se vi ritorniamo sopra piu diffusamente per offrirle il destro di rendersi ancor pii ammirevole

agli occhi dei suoi piccoli e...

anche a quelli del marito, al quale non dispiacera certamente il risparmiare qual-
che fermata nei negozi di giocattoll

Tratteremo quindi di bambole semplicissime e pil complesse, della maniera di vestirle, di prepar loro la

casa e l’arredamento necessario,

ben grati

a tutti

nare la nostra trattazione con i loro consigli ed i loro suggerimenti.
E mmmcxamo a vedere come improvvisare in breve tempo bambole e bambolotti:

UNA BAMBOLA
DI STOFFA. Tav,
1 - Riplegate in
due un pezzo di
stoffa (un rettan-
golo tagliato da un
vecchio sottabito
color carnicino é
I’idecale) e riporta-
tevi il discgno 1/a,
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ca mezzo centimetro in fuori,
in modo che i bordi risultino
all’interno, e riempite con co-
tone ben pressato modellando la
bambola man mano che intro-
ducete 1l ripleno.

Prima di ultimare il ripieno,
infilate nel collo un tondino
di legno, magarl un ritaglio di
vecchia matita od una cannuc-
cia di penna da pochi soldi, fa-
cendola salire su nella testa
per circa 5 cm. Portate quindi
& termine il ripieno, ricucite
1' apertura rimasta, poi cuci-
te, rovesciate e riempite i due
bracci ed attacatteli al loro posto
Legate infine un nastrino ben stret-
to intorno al collo ed alla vita.

La faccia - Incollate due dischettl
di stoffa nera al posto degll occhi
ed un pezzetto di feltro nero al po-
sto della bocca.

La chioma -~ Fate i ricci avvolgen-
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Increspare iicoile
= nterna allg bamuala

nesdare il cla-
citure gui
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fare wn orio di
.t lungo i fonse

una volta e due
volte {! disegno 1/b. Cuclte 2 macchina,
ritagliate lungo la cucitura, tenendovi cir-
rovesciate,

do intorno a due dita qualche giro |

di filo, e cucitell alla testa in mo-
do da ricoprirla per intero, comin-
ciando dalla sommita e terminando
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con una curva graziosa intorno alla
fronte ed alla nuca, ispirandovi, se
credete, al nostro disegho.

L’abito - Prendete un pezzo di
carta che misuri circa cm. 23x18
plegatelo a meta, e riportatevi il
disegno indicato dalle linee pun-
teggiate in fig. 1/c: avrete cosl pre-
parato il modello dell'abitino.

Fermatelo con qualche punto ad
un pezzo di stoffa riplegato s dop-
pio, ritagliate la stoffa secondo il
modello e cucite come Indicato in
fig. 1/a, orlando le aperture per i
bracel ed 11 fondo. Orlate anche il
collo, facendo l'orlo perd di una
larghezza tale che vi permetta di
passarvi un nastrino, le cul estre-
mita formeranno un fiocchetto o
sul davantl o sul dietro dell’abito,
a placer vostro, e che servira anche
per increspare il collo portandolo
alla misura desiderata.
Un nastrino intorno alla
vita a mo’ di cintura e
la bambola & completa.

UN BAMBOLOTTO

CON LE NOCCIOLINE.
2 - Clngue noccio-

Tav,
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line del Brasile
bastano per im-
provvisare questo
grazioso bambo-
lotto. Una, piu
grande delle altre,
servira per il cor-
po e la testa, due
per le gambe e
due per le brac-
cia, che saranno
attaccate al cor-
po mediante un
filo elastico intro-
dotto in forl fat-
t1 con un grosso ago. Infllate
questo con 11 filo elastico, fate un
bel nodo all’estremita del fillo e
passate 1’ago prima in uno det
braccl, poi attraverso il corpo, quin-
di attraverso l'altro bracclo. Tirate
bene i1 filo, fate un nodo proprio
laddove esce dal secondo bracclo e
ripetete l’operazione per le gambe.
Dipingete gli occhi e la boceca ed
incollate sulla testa un po' di filo
al posto dei capelll,

quei lettori e lettrici che vorranno ampliare e perfezio-

Se volete fare anche il
vestito, ecco una sotta-
nina semplicissima: ta-
sliate una striscia di stof-
fa, lunga 10 cm. circa
ed alta quanto basta per
glungere dalla vita della
bambola al punto da vol
deslderato. Fate gll orlt
necessari passando un
cordoncino o un nastrino
in quello alla vita, in
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modo da poter legare la sottanina
alle spalle della bambola, e comple-
tate con due spallacel fattl cbn
striscle della medisima stoffa che
g’incroceranno dietro le spalle.

UNA BAMBOLA CON UN NETTA-

PIPE. Tav, 3 - Tagllate da un
netta-pipe o da un comune filo di
ferro, una lunghezza di circa 15
cm., plegatela a metad ed avvolgete
le due parti 1'una all’altra come in-
dicato in fig. 3/a. Notate in questa,
oltre all’occhiello che costituira la
testa, un secondo occhiello, assai
pit piccolo, immediatamente al di
sotto: in questo introducete un al-
tro pezzo di nettapipe (o di filo di
ferro) lungo circa 5 cm., fig. 3/b
serratelo fortemente, stringendo
1'occhiello, quindi ripiegate le e-
stremitéd a mo’ di spalle, come in-
dicato in fig. 3/¢c ed infine plegate
ad angolo retto una piccola porzio-
ne det fili costituent! le gambe, in
modo da formare 1 pledi.

Per la testa, avvolgete sul grosso
occhiello un po’ di cotone idrofilo
e ricopritelo con un quadratino di
stoffa bilanca,
che cucirete
sul dietro co-
me in fig. 3/d.
Per 1 capelli,
un po' di filo
nero incollato,
andrd benissi-
mo, mentre gli
oe¢chi e la boe-
ca saranno di-
pinti sulla
stoffa.
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.I1 vestito? Una sottanina circo-
lare, del tipo mostrato nella nostra
illustrazione (fig. 3/1) ed un bel
cappello, costituito da un disco di
pesante carta rossa.

UNA BAMBOLA DI TRECCIA.
Tav. 4 - Tagliate sel strisce di
cotone, lunghe ognuna circa cm.
50 e larghe 5,'e fate con queste due
trecce. Tagliate quindi tre striscle,
lunghe cm. 25 e larghe 5 e fatene
una treccia.

Cuctte ora insieme le due treccie
piu lunghe, come in fig. 4/a e
plegatene all’'indietro ed in basso
l'estremitd in modo da formare il
nucleo della testa, che rivestirete
di stoffa, imbottendo con cotone in
modo da dare una forma piacente.
Dipingete la faccia, usando matite
colorate e fate la chioma con anelli
di filo cucttl alla sommita.

Attaccate quindl 1a treccla piu

corta, che formera le braccia, e tagliate
Queste e le gambe alla lunghezza de-

siderata, legando ben stretta la
treccia qualche millimetro al di so-
pra del punti nel quall effettuerete
i tagli, 4/b.

La camicetta - Misurate la vostra
bambola dalle spalle sino a qualche
centimetro al di sotto della vita,
e tagllate un pezzo di stoffa misu-
rante 1l dopplo della lunghezza tro-
vata e largo 7-8 cm. Ripiegatelo a
meta, tagliate un apertura circo-
lare al posto del collo come in
fig. 4/C e infilate in questa i1 collo
della bambola, alla cul vita ferme-
rete la camicetta con un filo come
in fig. 4/D.

La gonna - Tagliate un disco di
stoffa che misurl circa 12 cm, di
diametro, fatevl al centro un pic-
colo foro, passatevi 1 piledi della
bambola e cucite con qualche punto
1 bordl dell’apertura intorno alla
vita, cercando di increspare elegan-
temente la gonna, che potrete ac-
corciare, dovesse sembrarvi troppo
lunga. La cucitura sard poi nasco-
sta da una cinturina fatta con un
nastro qualsiasl. Con due fiocchet-
t1 di colore uguale alla cintura
guarnite le spalle della camicetta
€, Be lo desiderate, guarnite con
altrl due le estremita delle gambe.

IL BABY, Tav. 5 - Iniziare con un
disco di stoffa di 45 cm. di dlametro,
possibilmente color carnicino. Fate
la testa del bambolotto legando un
batuffolo di cotone od un piccolo
gomitolo di lana nel centro del
disco, come Iindicato in fig. 5/A
e riplegate la stoffa come in 5/B,
in modo da. formare il mantello.
Dipingete la faccia usando matite
colorate ben acuminate.

11 cappuceio - Usate un pezzo dt
stoffa blanca pluttosto rigida, co-
me l'organdis, ad esempio, di cm.
13x18. Ripiegatelo in meta nel sen-
80 della larghesza, in modo che ri-
sultl di em. 65x18, e disegnatevi
Bopra la llnea puntegglata dl fig.
§/C, sulla quale eseguirete una cu-
citura; cuelte il bordo delln stoffa
laddove indicato in figura, quindi
ritagliate a 0,5 cm, dalla linee pun-
teggiata. Rovesciate, e 1l cappucclo
& ratto: sistematelo sulla testa del-
la bambola e legate le due striscle
sotto 1l mento con un bel fiocco.
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SOTTOCOPPE A TRAFORO

lla nonna saranno certo graditis-
A sime queste sottocoppe, che le
ricorderanna i bei tempi della
sua giovinezza, anche se il mate-
riale usato é il moderno compensato.

Per lesecuzione non c’é che da
riportare a grandezza naturale i di-
segni su di un foglio di carta milli-
metrata, quindi trasferizli sui legno
scelto con un po’ di caria carbone
e segare lungo i contorni con il se-
ghetto, levigando e stuccando accu-
ratamente i bordi prima della ver-
niciatura.

Piccoli pomi a vite in ottone fun-
geranno da piedi, affinché il legno
non poggi sulla biancheria da tavola.

Per la finitura andranno benissimo
mordenti ebano o mocano scuro.
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NCORA qualcosa che fara piacere
A a coloro che si dedicuno all’or-
to ed al giardino: una semplice,
ma capace e robusta, carriola ripal-
tabile a tre ruote.

Il cassone puo essere arrangiato
con assi di casse da imballaggio, in-
chiodate a due correntini disposti
verticalmente. Le fiancate saranno in-
chiodate al fondo posteriore, rinfor-
zando i giunti con correntini. Due
correntini sporgeranno poi dal dor-
so e saranno uniti ad altezza op-
portuna mediante una traversa cCi-
lindrica, ricavabile da un manico
di scopa?® formando il manico.

Sul rovescio del fondo del casso-
ne, « cm. 15 circa di distanza dalla

VEDUTA POSTERORE
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estreniita anteriore, € avvitata una
tavoletta di cm. 5x15x30, la quale
s'incastra in due traverse parallele
di em. S5x15x55 cui son fissati gli
assi della ruota posteriore e delle due
anteriori a mezzo di ponti in ferro
piatto, traverse a loro volta avvitate
al fondo del cassone. 1l diametro del-
le ruote, 20 cm. attenendosi alle mi-
sure del disegno che possono esser
variate a piacere, é tale da permetter
loro di rimanere interne al casso-
ne, trovando comodo alloggio al di
sotto di questo. Una lunga barra di
ferro, filettata alle estremitd, e mu-
nita di dadi a galletto che ne ren-
dono agevole la rimozione, collega
infine le pareti laterali del cassone,
onde impedirne la deformazione.
Naturalmente potrd essere usato per
la costruzione compensato di 1 cm.
di spessore, che permettera di otte-
nere un aspetto pii raffinato ed
evitera la noia di formare le pareti
ed il fondo con assi, ma accrescerd
anche la spesa dato il prezzo che
il compensato ha attualmente.

INTERRUTTORE A PEDALE

OLENDO munire lingranditore, la
macchina da cucire, il trapano,
etc., di un interruttore a pedale,

potremo utilizzare: un normale cam-
panello elettrico a pulsante, del tipo
usato per la porta di casa pil un
fermaporte in cauccili duro, o un
blocchetto di legno.
e e Se disporre-
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mo del ferma-
porta non avre-
mo che da
farvi il foro
per il passag-

ToR N gio del cordo-
ne elettrico, e

Lo PR fissarvi sopra
il campanello

FERMAMIRTE 0 GoMA| 5 mezzo delle

sue viti, dopo, naturalmente a-

verlo collegato ai fili del cordo-
ne nella maniera normale. Se use-
remo un blocchetto di legno, lo fis-
seremo, dopo averlo forato per il cor-
done elettrico, a una suola di cauccil.

Arnmese che risparmia il mal di schiena

1 Servizio Forestale degli S

U. raccomanda l'adozione di |

questo semplicissimo utensi-

le per togliere dal terreno le pian-
ticelle da trapiantare. Esso, a-
sporta, infatti, insieme alle ra-
dici la terra circostante, ridu-
cendo cosi la percentuale delle
perdite che normalmente si deb-
bono lamentare.

La parte destinata a penetrare
nel tererno & costituita da un
pezzo di tubo o da un rettango-
lo di lamiera da 3 mm. Se &
tubo che-viene usato, vi si faran-
no due tagli nel senso della lun-
ghezza, in modo da asportare cir-
ca 1/4 della parete. Usando la
lamiera, questa verra piegata nel-
la forma voluta.

Denti profondi circa 5 cm.
verranno poi tagliati in una delle
estremitd e resi aguzzi e taglien-
ti con la lima, mentre I'estremita
opposta andra rafforzata saldandovi
intorno una flangia di 1 cm.

A questa estremita sard saldata
anche una barra a sezione quadrata
di 2 cm., lunga circa mt. 1,15, e
due barre pili corte dello stesso ma-
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teriale, che irrobustiranno I'insicme.
Un pezzo della medesima barra, sal-
dato traversalmente alla estremita del
manico permetterd di usare agevol-
mente l'utensile, benché si prestera
meglio un pezzo di tubo di 2 cm.

Vi interessate di

sorl fotografici.

FOTOGRAFIA?

Volete imparare a fotografare con metodo e competenza tecnica in
maniera da evitare anche 1 primi insuccessi?
Se siete gia fotografl, volete perfezionarvi in tutti 1 rami?

Chiedete i1 programma dettagliato del

CORSO GENERALE DI FOTOGRAFIA
Diretto dal Dott. CORRADO MARIN
Lezioni per corrispondenza a dispense quindicinall - 400 pagg., 50 tavv.
Corso completo L. 3.500
Vi fornisce quegll insegnamenti che non si trovano nel manuall
Porta istruzioni e pianl per la costruzione di apparecéhi ed acces-

Le richieste vanno indirizzate a:
Dott. CORRADO MARIN - Via Annunziata 1 - Trleste




£

AVVOLGIAMO NOI STESSI
LE MOLLE CHE CI OCCORRONO

uesto semplice strumento vi per-

mettera di avvolgere molle di

qualsiasi tipo, siano esse a
compressione od a tensione, di dia-
mero compreso tra 1 3 ed { 20 mm
e pressoché di qualsiasi passo.

La costruzione é semplice € non
richiede che due pezzl di acciailo
per il corpo, alcuni tondinj di ac-
ciailo e delle viti a ferro.

La fig. 3 riporta ogni particolare
ed ognl misura, Notate che l'uten-
sile sl compone di

A - un blocco principale con

un foro liscio di mm. 10 per
l'albero sul quale sara avvolta la
molla, foro al quale fanno capo
altrl due fori filettati, per le viti
destinate a bloccare 1’albero stesso,

un foro liscio di mm. 5, desti-
nato all’albero guida-filo, foro al
quale fa capo un foro filettato
per una vite senza testa, destinata
a bloccare l'albero in questione,

due fori filettatl per le viti di
unione al secondo blocco;

B - un blocco minore, attraversa-
to da un foro liscio per il registro
del passo, foro al quale fa capo
un foro filettato per la vite di
bloccaggio del registro stesso, e
da due forl filettatl per le viti di
unione al primo blocco, fori che
dovranno gquindl essere perfetta-
mente corrispondenti ai fori al me-
desimo scopo in quello fatti.

Sta la testa della vite di bloc-
caggio del registro che 1'estremita
inferiore del registro stesso, dovran-
no esser forate per due barrette
che faclliteranno la manovra del

RADIO GALENA

Ultimo tipo persole
L. 2100 — compresa
la cuffia. Dimen-
sioni dell’apparec-
chio: ¢m. 16 per
10 di base e eni. 9
di altezza_ Ottimo anche per sta-
zioni e mittenti molto distanti. Lo
ricevereie franco di portoinviando
vaglia a:
Ditta ETERNA RADIO

Casella Postale 139 - LUCCA

GRATIS listino illustrato di

tutti gli apparecchi economici

in cuffia ed In altoparlante.

Scatole di montaggio complete
a richiesta

Fig. 1 - Posizione del registro per
fare una molla a tensione e...
Fig. 2 - ..per fare una molla a
compressione

pezzi in questione. L'albero guida-
filo dovra Invece avere 1'estremita
forata per il passaggio del filo da
avvolgere, filo {1 cui capo verra
bloccato nello spacco da fare all’e-
stremita dell’albero della molla.
Per questo infine (ne occorreran-
no diversi di varie misure, a secon-
da del dlametro delle molle da av~
volgere) si preparerd un blocchetto
di acclaio, opportunamente forato,
nel quale possa essere bloccata con
apposita vite la sua estremita po-
steriore. Un manico di adeguata
lunghezza, avvitato al blocchetto
in questione fornird un braccio di
leva sufficlente a vincere la resi-
za del fllo all'av-

volgimento.

Le fig. 1 e 2 mo-
strano come usare
1l registro a seconda
che si voglia otte-
nere una molla a
tensione (fig. 1) o
a compressione (fig.
2). In questo caso
il passo della molla,
cioé la distanza tra
spira e spira, sara
determinato dalla
inclinazione che si
fard assumere alla
testa del registro.

Occorrerd natu-
ralmente un po' di
esperienza per giun-
gere ad avvolgere
molle di misura de-
terminata, in quan-
to ogni molla, una
volta tolta dall'al-
bero, vedra il suo
diametro aumentare
di una misura che
dipendera dal dia-
metro e dalla qua-
1ita del filo usato
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A~y L'arrivo di nonno

“NATALE

n questi giorni non vi sard dif-
ficile acquistare in un qualsiasi
negozio di giocattoli un busto di
Papaé Natale del tipo qui illustrato.

Sulle sue dimensioni vi regolerete
per costruire questo grazioso giocat-
tolo, per la cui realizzazione non
avrete bisogno che di qualche rita-
glio di compensato, con il quale fare
il piano ed i due laterali del carrello,
nonché le pareti del camino.

Le ruote le ricaverete da un vec-
chio manico di scopa o da un altro
qualsiasi cilindro di legno. Gli assali
e l'asta di collegamento, che connessa
al collo d'oca dell'asse posteriore
comanda l'apparire e lo scomparire
di Papa Natale, li farete con filo
di ferro crudo.

Il camino lo rivestirete poi di carta
rossa, sulla quale disegnerete i matto-
ni con inchiostro di china.

Il Pinguino a passeggio

a proprio 'andatura sostenula dei
H suoi fratelli che i vostri piccoli

ammirano tanto al Giardino
Zoologico, questo solenne pinguino,
la cui costruzione vi richiedera si
e no un’ora di lavoro.

Si tratta di una cosa tanto sem-
plice, che non crediamo di dover
aggiungere una parola alle figure,
Attenzione solo alla curvatura della
gamba, perché dalla sua precisione
dipende il funzionamento del giocat-
tolo, per la cui finitura userete, na-
turalmente, smalto bianco e nero.
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ompensato di 5 mm. per i duc
fianchi, ritagli di assicelle quai-
siasi, purché di 4-4,5 cm. di
larghezza per i tre distanziatori, pi-
no od altro legno tenero di 4,5 cm.
per la testa, nonché un manico e due
ruote di circa 8 cm. di diametro,
sono quanto occorre per la costru-
zione del pellicano, che si aggirerd
per la vostra casa aprendo e chiu-
dendo comicamente il grosso becco.
1l segreto del movimento risiede
nel fatto che la parte superiore del-
la testa, imperniata tra i due fian-
chi mediante un filo di ferro crudo
ribattuto, é collegata ad un tondinc
infisso nelle due ruote fuori centro.
Le ali possono essere semplice-
mente disegnate o fatte con due sol-
tli assicelle incollate ai fianchi, Gi;
occhi sono chiodi da rappezziere.

nclie guesto ¢ i
A giocatiolo desting-
1o a piacere al

pit piccini e di co-

struzione davvero elementare, che
potrete realizzare seguendo le mi-
sure desumibili dal disegno quadre:-
rato o modificandolo a vostro piacere.
Come legno, u-
sate compensato da
5 mm. per le due
fiancate e le zam-
pelte anteriori e
pino o altro legno
di 2 ¢cm. per i pez-
zi che fungono da
distanziatori e per
la coda e la cam-
ma (assottiglierete
leggermente queste
due parti, jn mo-
do da consentir
loro agevole moyi-

FIENCHI (M
e,

MOLA - Bobinatrice

Sig. Giovanni Ramonda,

via Talutto, 17, Busca.

e vi accade di dover fare un

S avvolgimento e¢ non disponete
di una bobinatrice, potete usare
benissimo la vostra mola a mano.

Togliendo infatti il pezzo di la-
miera che protegge gli ingranaggi,
(hasta svitare le viti dalle quali é
Jermato), potrete contare il nume-
o e dei denti della moltiplica —
l'ingranaggio collegato alla mano-
vella — e del pignone posto sul-
l'albero della mola.

Segnate questi numeri, quindi fis-
sate rigidamente la inanovella al suo
albero e sistemare la bobina sul
perno della mola, togliendo, se ne-
cessario, quest'ultima, e siete pronti
per iniziare 'avvolgimento.

Per determinare il numero dei
giri da dare alla inanovella, baste-
ra che moltiplichiate il numero delle
spire dalle quali deve essere com-
posto 'avvolgimento per il numero
dei denti del pignone e dividiate il
prodotto ottenuto per il numero dei
denti della meltiplica.

Contando i giri che farete com-
piere alla manovella durante il la-
voro (cosa che non presenta alcuna
difficoltd) potrete cosi avvolgere il
numero necessario di ‘spire shaglian-
do tut‘'al pin di una o due.

Esempio: per avvolgere 900 spire
con un meccanismo che abbia un
pignone di 7 denti ed una molti-
plica di 64, fate il seguente calcolo:
(900x7) : 64 = 6300 : 64 = 98,44.

La manovella dovra quindi fare
giri 98,5.

NdR. - Il medesimo sistema puo
essere utilizzato dai possessori di un
trapano a mano: bastera stringere
lutensile in una morsa e sistemare
la bobina in un albero serrato ne!
mandrino dell'uicnsile.

mento, raspandole e scartavetrandole
accuratamente).

Notate in figura che l'asta di col-
legamento ¢ unita al tondino infisso
fuori centro nelle ruote mediante un
anello allungato. Notate anche che
essa non e costituita da un filo di fer-
ro. ma da wunu swiscia di lainierinoe,
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EREBA FINTA
PER PLASTICI FERROVIARI
= E PER IL PRESEPE —

Corsighi dI S. RIBAUDO

on ¢ difficile creare in un pla-
N stico ferroviario o in un Pre-

sepe natalizio Uillusione di un
bel prato verde: si tratta solo di sce-
gliere, a seconda della scala del
plastico o del Presepe, tra due si-
stemi, capaci ognuno di dare un’ot-
timo risultato.

Chi .voglia fare le cose in grande,
seguird il primo e si procurerd la
materia prima occorrente facendo
una bella raccolta di muschio in
qualche bosco o lungo qualche pic-
colo corso d’acqua nelle vicinanze
di casa. Lo fara quindi ben seccare
e lo tingera infine nel colore (o
nei colori) desiderato con un velo
di colore a colla spruzzatovi sopra
mediante uno spruzzatore da inset-
ticidi. Una volta asciutto, il nostro
muschio saré pronto a comporre
prati di colore unito o chiazzato
di bellissimo effetto.

Per chi faccia le cose in misura
pitt modesta, sard bene invece far
ricorso alla segatura. E’ bene usare
segatura di legno bianco (possibil-
mente di pioppo) che potra essere
tinta usando quelle tinte per stoffe
(Super-Iride e simili) che si trovano
in ogni mesticheria e drogheria. La
tinta sara sciolta in acqua ed in
questa la segatura verra fatta bol-
lire per qualche minuto, rimestan-
dola .ben bene.

Volendo, si puo adoperare anche
vernice all’alcool, ma il primo siste-
ma ¢é senz'altro il pitt economico.

Una volta che la segatura sia tin-
ta e ben secca, si spennellera di colla
da falegname assai diluita il foglio
destinato a fare da prato e sulla
colla si versera senza economia la
Segatura in questione, scuotendo via,
quando la colla sard bene asciutta,
quella che non si fosse attaccata.

Con questo sistema é possibile
ottenere anche imitazioni ottime di
muschio su rocce, tracciare i sen-
tieri attraverso i prati e i campi,
ecc. ecc.: tutto si ridurra a scegliere
il colore adatto per tingere la sega-
tura, cosa che richiederd qualche
prova, specialmente le prime volte.

Anche gli alberi (le solite coni-
fere), andranno tinti, perché non
anneriscano, con colori a colla, che
servird anche a saldare gli aghi, e
cosi potranno essere trattate altre
pianticelle minuscole, che rassomi-
gliano agli alberi in miniatura e che
potranno essere raccolte nel corso
di una gita in campagna, mentre con
piccoli pezzi di spugna grezza sard
assat  facile imitare macchioli e
cespugli.

.che lascerete cadere sul vassoio, fa-
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ualsiasi scegliate di questi tre u-
mici, sara ben lieto di depositare
per voi nella banca la moneta

fissare all’estremita inferiore della sua
base un leggero comirappeso, fatto
con un ritaglio di commpensato come
tutto il resto.

Colori brillanti per il paesaggio, la
casa e la figura completeranno l'o-
pera.

Il recupero del denaro avverra
dalla porta, incernierata alla parete
anteriore e chiusa con una piccola
serratura a chiave.

cendola scivolare nel taglio allo sco-
po praticato nel tetto della casa;
non dovete che ritagliare i vari pezzi
attenendovi alle misure date nei di-
segni e montare le parti, imperniando
la base della figura prescelta come
indicato nell’apposito particolare.
Perché la figura si rialzi, dovrete

Flamme variopinte railegrano II caminetto

esiderate che la sera di Natale il vostro caminetto abbia, una fiamma

pit gaiamente colorata del solito? La cosa non é né difficile né

impossibile. Se il vostro é un caminetto a carbone, preparate dei piccoli
involti contenenti cloruro di rame, o solfato di rame, o meglio ancora,
cloruro ammonico di rame: otterrete una fiamma azzurro-verdastra di
bellissimo effetto. 1l permanganato di potassio produrra invece una fiamma
purpurea, mentre un bel verde potrete ottenerlo con l'uso di acido borico
o cloruro di bario. Il nitrato di stronzio e il cloruro di litio (quest'ultimo
é un po’ caruccio perd) daranno una fiamma color rosso vivo.

Se il vostro caminetto é a legna, usate sempre le medesime sostanze,
ma sciolte in acqua in ragione di 300 gr. per 4 litri di acqua. Immergete
nella soluzione quajghe pina o dei pezzi di legna secca e gettateli sul
fuoco.

E I'amico resta con un palmo di naso

ettate in uno stampo di gesso scagliola a forma di cucchiaino da caffé
G o da thé una lega fatta di 27 parti di piombo fuso, alle quali avrete
aggiunto 10 parti di cadmio, 50 di bismuto e 13 di stagno. Lucidate
ben bene il cucchiaino che otterrete dallo stampo e.. state a vedere I
faccia di quel vostro amico che l'userd per indolcire la tazzina di caffe
o di theé caldissimo che gli offrirete: il cucchiaino, che avra tutto I'aspetto
di uno di quelli normali, si sciogliera infatti nel liquido caldo, poiché la
lega usata fonde a temperatura pin bassa di quella dell’acqua bollente.
Un’altra lega del genere potrete farla aggiungendo a 27,1 parii di piombo
fuso 50 parti di bismuto e 22,9 parti di stagno.

SEI ANCORA IN TEMPO A PRENOTARE LA COPERTINA PER :L 1951 e
“ L'INDICE ANALITICO GENERALE | Invia subito alP’Editore uix vaglia di L. 150.
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N
ta permettendo di Xil Concorso: Ing. E. ULRICH
tirare tante cople
sino all’esurimen-
to dell'inchiostro N. 1 Regolo legno duro da cm. 60x
~ - 3x1, oppure N. 1 tondino ferro
(che si pud rin
novare) od alla del diametro di mm. 10 lungo cm.
lacerazione del 70, otto dadi da 1/8 e 4 rondelle
cliché. foro mm. 10;
La costruzione N. 1 Tondlno ferro diametro mm.
di un tale appa- 10 luhgo cm. 60;
recchio non pre- N. 1 Pezzo ferro platto da mm. 12x
senta eccessive 5 lungo cm. 50;
difficolta sebbene N. 1 Pezzo ferro piatto da mm. 17x
E' noto che il ciclostile serve per richieda la massima precisione nel- 5 lungo cm. 12;
la stampa di lettere, circolari, mu- la esecuzione. N. 1 Pezzo ferro piatto da mm. 15x
sica, disegni, tabelle, ecc. battutl 11 ciclostile del quale do la rea- 3 lungo cm. 6;
con la macchina da scrivere oppure lizzazione @& alquanto rudimentale N. 1 Pezzo lamiera da mm. 1,5 di
eseguitl a mano con apposito stilo ma permette la tiratura di 2-300 spessore da cm. 3x3; 1
su speciall matrici o cliché di car- copie senza rinnovare l'inchiostra- N. 1 Pezzo ferro tondo diametro )
ta riso cerati. zlone, da delle copie nitide, bene mm. 17-18 lungo cm. 15;
Il carattere della macchina da impresse e pulite sebbene non ab- N. 1 Pezzo lamliera ottone da cm.
scrivere o I'impressione fatta a ma- bia nulla di meccanico. 6x10x1;
no asporta la cera dal cliché la- Il materiale occorrente é il se- N, 1 Tubo gomma diam. est. mm.
sclando 11 supporto di carta per- guente: 50 int. 10 lungo cm. 22; Y
meabile al passagglo dell’inchiostro N. 1 Tavoletta di legno duro, me- N. 2 Manicl per manovelle come a 2
graeso da stampa. Applicando il glio se noce da cm. 45%20x2; fig. 4 e 9;
cliché impresso su di un apparec- N. 1 Tavoletta di legno da cm. 18x N. 1 Strlscloni lamierino da mm. 1
chio che consenta l’'inchlostrazio- 35x1,5; e cm. 25x3;
ne del cliché ed i1 passaggio della N. 1 Tavoletta dl compensato o Ma- N. 1 Striscione lamierino da mm.
carta da stampare, 1'inchiostro pas- sonite da cm. 13x35x0,2; 0,5 e ecm. 25x3,5;
sando attraverso l'incisione della N. 1 Tavoletta compensato da cen- N. 2 molle a spirale da 40 spire fllo
cera riproduce l'incisione sulla car- timeiri 32x20; diam. mm. 1 lunghe cm 8;
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N. 1 Lamiera forata spessore mm. 1
da cm. 35x25;
N. 2 dadi da 1/8 e 2 rondelle diam-

int. mm. 10;

N. 1 pezzo mussola o seta da cen-
timetri 40x25;

N. 1 pezzo panno o feltro sottile da
cm, 40x25;

Vitl a legno - chiodini - bullonci-
ni con dado.

Dalla tavola di legno di noce da
45x20x2 si ritagliano le due fiancate,
st esegulscono gli intagli ed i1 forl
come indicato a fig. 1 tenendo pre-
sente che le mortase profonde 1
cm. devono essere nella parte in-
terna. Quindi si ritaglino dal re-
golo da 60x3x1 le due traverse del-
la fig. 8. Queste traverse possono
essere sostituite dai due tiranti in
tondo da mm. 10 della fig. 8 bis.

51 eseguiscono poi al tornio, ri-
tagliandole prima con i1 seghetto
le quattro flangie della fig. 2 cioé
due flangle esterne in compensato
da mm. 2 (o masonlte) e le due
interne in legno da cm. 1,5 dl spes-
sore, sagomando queste come indi-
cate in fig. Flangia e controflangia
devono essere perfettamente centra-
te, incollate od inchiodate fra di
loro. La controflangla esterna in
compensato o masonite deve avere
lo spigolo arrotondato e deve sbor-
dare da quella interna di circa un
millimetro.

Alle flangle si applicano, imbullo-
nandoli, poi 1 due perni (fig. 3), che
possono essere ricavati da ferro del
diam. mm. 17 oppure costruiti con
ferro tondo da mm. 10 al.quale
vengono applicatl, spinandoli, dei
manicotti del diam. esterno di mm,
17-18. Uno del perni, quelio a due
manicotti, porta la manetta della
fig. 4 ricavata da ferro piatto da
17x5. Questa manovella deve essere
resa solldale al perno sia avvitan-
dola come ribattendovela. La cen-
tratura del due perni alle flangie
deve essere perfettamente identica.

Dal ferro platto da mm. 12x3 si
ricavano le due leve per rullo di
pressione (fig. 6), una destra ed
una sinistra, che vanno fissate nel-
I'interno delle fiancate come indi-
cato In punteggiato a fig. 1, me-
diante una vite a legno testa ton-
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da e con interposizione
di due rondelle metalli-
che. La pressione delle
viti deve essere tale da
permettere il giro delle
leve, Il rullo di pressio-
ne & ottenuto infilando
su di un tondo di ferro
lungo cm. 25, diametro
mm. 10, i1 tubo di gom-
ma dl mm. 50x10 lungo

cm. 22 (fig. 5). Questo
rullo di pressione, che
appoggla negli incavi riportati in
testa alle lJeve, viene mantenuto
aderente al rullo porta cliché dalle
due molle fissate da una parte alle
fiancate e dall’altra al ganclo ri-
cavato nelle leve. La pressione del
rullo é comandata dall’asse fig. 10
ricavato da tondo da mm. 10. Come
é dimostrato in figura la parte cen-
trale é Iunga cm. 27,5; aduna del-
le testate é ricavata eccentricamen-
te, lavorando alla lima o sul tor-
nio per 2 cm. di lunghezza, la
parte tonda del diam. di mm. 5;
dall’altra, sull’asse preciso della pri-
ma, una eguale lunga cm. 2,5 dei
qualt 4 mm. vanno applattiti per la
manovella di comando fig. 9 che
dopo il montaggio sara quindi fis-
sata o con vite o ribattendo. Que-
sto asse lavora eccentricamente sul-
le leve (nella parte raddoppiata ver-
s0 la vite di fissagglo alle fiancate),
alzando ed abbassando la manovel-
la la cui posizione massima di cor-
sa € fermata dall’eccentrico in la-
mierino da 1,5 (fig. 7) e guella mi-
nima dell'assicella porta carta.

Non rimane ora che fissare alle
due flangie la lamiera forata me-
dlante chiodini nella parte ribas-
sata partendo da A sino a B, la-
sciando quindi uno spazio vuoto di
60 mm. La larghezza della lamiera
deve essere di esattl mm. 225, Que-
sta é forse la maggiore difficolta e
richlede quindi la massima cura per
ottenere un rullo perfetto sotto tut-
t1 1 riguardi. A questo rullo viene
pol applicato il panno e la mussola
che vanno serrati nel lamierino ad
S fig. 12 stringendoveli in A. La co-
da si rivolta sotto la lamiera in B
fissandola o con una striscia di la-
mierino piegata ad U od altro mez-
z0. Sopra l'inizio della tela inchio-
stratrice si infila forzandovela 1la
lamilera fig. 13.

Il Rullo cosi preparatc si infila
nelle scanalature superiori delle
fiancate ove é trattenuto, con la
interposizione di cubetti di fibra
dal ferma-rullo fig. 1 bis imperna-
te da un lato e francate con vite
a legno dall’altra,

Il montaggio viene eseguito co-
me visiblle a fig. 14 e nella foto-
grafia. Clo fatto si fissa la tavo-
letta porta carta con due viti a
legno alle fiancate e si stabilisce
la poslzione esatta di pressione del
rullo mediante spostamento del-
Peccentrico fig. 7 e tenendo presente
che questo rullo deve essere a con-
tatto del rullo porta matrice con
sufficiente pressione ma deve la-
sciarlo libero nel tratto aperto A-B.

4 MUSSOLA O SETA
“S\CFELTRO 0 PANNO

L:u prima inchiostrazione deve es-
sere abbondante dovendo. impre-
gnare il panno e viene eseguita
(con lo speciale inchiostro da Ci-
clostile che si acquista in tubi dai
cartolal) mediante un pennelio
piatto curando di stendere la pasta
uniformemente.

La matrice si applica, prima di
distaccarla dal cartone di supporto,
fissandola o alla sommita con mol-
lette e ripiegandola, oppure ai gan-
ci del fissa-cliché, curando dl sten-
derla regolarmente senza grinze o
pieghe. Cl1d fatto si pone in pressione
ilrulloalzando la manovella 9, st fan-
no 5-6 giri del rullo grande porta-
cliché, sl abbassa il rullo di pressio-
ne tenendo il tratto aperto in basso,
st toglie il cartone e sl inizia la
stampa facendo prendere fra i due
rulli 11 foglio di carta che entran-
do dalla parte posteriore esce an-
teriormente impresso. La manovel-
la va girata nel senso della freccia
della veduta d’insieme, cloé secondo
le sfere dell'orologio. Le prime cin-
que o sel copie risulteranno sporche
per lo eccessc d'inchiostro quindi
cominceranno ad uscire quelle piu
0 meno nere nell'impressione a se-
conda della velocita di rotazione.

Ritengo di aver date sufficlenti
splegazioni per questa realizzazio-
ne, comunque mi tengo a dispo-
sizlone per maggiori chiarimenti e
delucidazioni (affrancare per la ri-
sposta) come pure posso B8pedire
tavola disegni d’insieme e particola-
rl in scala 1-1 dietro rimessa di va-
glia di L. 150 per spese copla e
postall. .

PREMIO Al DIFFUSORI
di “SISTEMA A ,,

La Direzione offre in premio «La
Roulette dei Milionaris. ai primi
50 abbonati che ci procureranno
altri quattro nuovi abbonamenti.
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RILEGARE 1 LIBRI E' UN'ARTE
X| Puntata - TAGLIO E PREPARAZIONE DEGLI SPAGHI

Terminata la cu-
citura, sia su
corde che su na-
stri, si tolgano 1
Hbri dal cucito e
s8i sfilino, cloé si
distanziano 1'uno
dall'altro, facen-
doli scorrere sul-

SINISTRA -

PREMERE COM LA MAND

FIG.1

le corde o sul na- |DREZIONE DEI COLPI
strl, in modo che

fre. un libro ed il
successivo riman-
gano del tratti non
inferiori a 10 cen- )
timetri, tratti che FIG.3
pol sl tagliano nel lhbs
mezzo. Tale ope-
razione si compie

T NSRNSTIN CUT B,
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solo nel caso che
slano statl cucitl contemporanea-
mente piu volumi; negli altrl casi
cl st attiene a quanto & in prece-
denza spiegato dettagliatamente.

Se il libro é stato cucito su cor-
de, 11 che avviene nella magglor
parte del casi, occorre praticare la
sfilacciatura del trattl sporgenti, ri-
ducendo lo spago in fiocco, affinché
non faccia spessore o rillevo nel-
T’interno della coperta. Quest’opera-
zione sl comple stroplcciando la
corda con la costola delle forbici e
pol con la punta in modo da sepe-
rare 1 varl filamentli dal qual &
costitulta.

Come si prepara il dorso del
libro - Dorso tondo e dorso piatto.

Il dilettante preparera un po’ di
colla da falegname non molto densa,
seguendo le norme che abblamo
date in precedenza. Quando 1l'avra
preparata, ne distendera un legge-
ro strato sul dorso del libro, pa-
regglandola con un ferro qualsiasi
e promuovendone la perfetta adesio-
ne al dorso del vari quinterni. Per
1'esecuzione di questa operazione il
libro verra stretto fra due assicelle
o due cartoni, dai quall sporgera
leggermente i1 dorso (v. fig. 1).

Chi lo desideri, pud fabbricarsi di
sua mano quel noto utensile usato
dai professionistli e detto lisciatoio,
che serve in modo egregio per u-
gualizzare lo strato di colla. Tale
lsciatolo & dl ferro e da una parte
¢ fogglato a forma di raspa mentre
dall'altra é lisclio (v. fig. 2). Per la
8ua costruzione in luogo del ferro si
pud usare del legno resistente; il
bosso 8l presta ottimamente allo
8COpO.

Quando lo strato di colla sard
asciutto, non secco, s8i procedera
all’indorsatura del volume. Il dorso
del librl pud farsi tondo o piatto;
pil usato perd e quello tondo, men-
tre la forma pilatta & plh indicata
per volumi di piccola mole e richie-
de molta abilitd nell’esecuzione. Se
¢ perfetto é elegantissimo, altri-
mentl sta male.

La rotondatura rende convesso il
dorso e concavo il taglio davanti;
essa deve essere esegulta con mol-
ta cure affinché il dorso assuma
una curvaturs uniforme. Infatti se
questa & troppo piccola il volume
assume un'aspetto tozzo; s¢ eccessi-
va perde dl grazia e di solidita.

Quest’ operazione, per lavorl in
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grandi quantita, si compie con spe-
clale macchine, ma volendo proce-
dere in modo perfetto si dovrebbe
agire a mano nel modo seguente:
si collochi il libro sul tavolo col
taglio davanti rivolto dalla parte
dell’'operatore, col pollice della ma-
no sinistra sl spinge forte sul cen-
tro del labbro (o gola) mentre con
le altre dita distese nel piano del
volume sl inclina il libro in avanti,
e pol col martello nella destra si
incomincia a battere nel mezzo del-
lo spessore dei dorso, da destra a
snistra e viceversa, in modo da
arrotondarlo da una parte (v. fig.
3). Si capovolge quindi i1 libro e
si martella di nuovo i1 dorso oppo-
sto, ripetendo 1'operazione suddetta
con ogni cura, per tre o quattro
volte fino ad ottenere 1l rotondo
desiderato.

Nel voltare 11 volume da una par-
te all'altra bisogna badare che non
8l allenti, inoltre sl deve far atten-
zione a non spezzare il fllo nelle
annodature e tanto meno i nastri
della cucltura.

Quando si voglia lasciare il dorso
platto, bastera correggere scrupo-
losamente 11 fianco del dorso in
modo che risultl a squadra perfetta,
poi si passera subito alla formazione
del falso spigolo.

I1 falso spigolo

Prima di applicare i cartoni, se
8i vuole dare alla legatura un'a-
spetto elegante bisogna formare
quello che sl dice falso spigolo.
Bisogna cioé far rilevare leggermen-
te gli angoli del dorso in modo che,
sporgendo dalle due facce del 1i-
bro tengano bene a posto i car-
toni.

Per la formazione di tall risalti
occorre innanzitutto procurarsi due
assicelle ad angolo acuto nello spi-
golo superlore (fig. 4). Aflinché que-
ste assicelle possano durare’ piut a
lungo ai colpl del martello, é bene
ricoprirne lo spigolo obliquo con
un rivestimento di ferro, costituito
da una sbarretta avvitata all’assi-

, cella con vitl a testa plana (fig. 5).

Volendo procedere in modo perfetto
bigsognerebbe wusare delle assicelle
guarnite dl ferro assal spesso nel
qQuale ¢& praticata una solcatura ad
angolo vivo uguale alla sporgenza
del risalto (fig. 6).

81 pone i1 volume sullo strettolo,
fra le due assicelle, in modo tale che

gli orli del dorso sporgano di qual-
che millimetro, o pii precisamente
dl un’altezza di poco superiore allo
spessore dei cartoni che si vogliono
usare.

Le costole del fascicoll, se questi
sono stati ben cucliti, tenderanno a
plegarsl meta a destra e metd a
sinistra; sl accentuera e si aluterd
questa plegatura battendo sul dorso
col martello in senso obliquo (v.
fig. 7) dal mezzo del dorso al flan-
chi in modo che le segnature si
ripieghino verso l'esterno filno a
combaciare con gli angoli a..smus-
80 delle assicelle. Tale operazione
sl deve condurre gradatamente, bat-
tendo con uniformitd per evitare
grinze sulla costola delle segnature,
specialmente quelle di mezzo. 11
martello oltre che dalla parte della
testa 10 sl pud adoperare dalla par-
te della penna.

Prima di togliere il libro dallo
strettolo, sl ritocca ancora il dorso,
quando occorra, con leggeri colpi
di martello, per rendere pitn unifor-
me la curvatura.

Estratto 11 libro dalle assicelle
ferrate, sl rimette ancora sotto pres-
sa fra due assl comuni a spigoli
quadri, facendo appogglare bene
quest’ultimi contro il dorso del vo-
lume, sul quale sl stende uno strato
di colla liquida e ben calda, 1i-
sciando lo strato col lisciatoip e pot
si lascla seccare completamente.

Quando sl voglia lasciare il dorso
piatto, lo spigolo si formera facendo
sporgere le costole del fascicoli po-
sti In principio e in fondo, man-
tenendo piano il resto del dorso
(fig. 8). A. T. Turco (continua)

MORSETTI PER MODELLISTI

XI1I Concorso: sig. OLIVA Francesco
via TV Novembre, 45 - Firenze

ualche ritaglio di filo di acciaio
[] armonico di 1 mm. di diame-

tro (aumentando lo spessore del
filo, si accrescerd, naturalmente, la
robustezza del morsetto) e pochi
minuti di lavoro permetteranno di
improvvisare dei morsetti che tor-
neranno utilissimi a modellisti.

Le modalité per la realizzazione?
Un’occhiata ai disegni dird come il
filo va piegato: non c’¢ che da
seguire nel corso dell'operazione,
lordine numerico delle varie figure.
Sara bene schiacciare le estremitd
del filo, in modo da dar loro presa
su di una pin ampia superficie.
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POGGIA PIEDI PER LA STAZA DA BAGND

Xit Conc.: Geom. S. Ribaudo, Fermo Posta, Genova Centro

e avete bisogno di un poggla-
pledl per la stanza da bagno,
fatelo da vol, perfettamente
euguale a quelll del commercio.
Procuratevli allo scopo circa 8
mt. di correntino di faggio (casta-
gno, noce 0 un qualsiasli altro le-
gno che presenti una buona resi-
stenza all'umiditd) di cm. 1x3,5 e
tagliatelo come segue:

A - n. 8 pezzi lunghi cm. 11;
B - n. 4 pezzi lunghi cm. 12;
C - n. 50 pezzi lunghi c¢cm. 9;
D - n. 12 pezzl lunghi cm, 5;
E - n, 10 pezzi lunghi em. 11;

Acquistate anche mt. 7 di filo di
ferro zincato da mm. 2,5 e suddi-
vitetelo in 14 pezzi di cm. 50 ca-
dauno.

Forate quindl 1 blocchl cosi:

A - 2 fori di mm. 10, profondi
mm. 7, nella faccla che costi‘uira
i1 rovescio del poggla pledi, cen-
trati sulla mezzerla della faccia
stessa ed a cm. 2,5 degll estremi;
2 fort nello spessore del lato mag-
glore, di mm. 3 di diametro, fa-
centl capo al due precedenti;
B -3 forf dl mm. 10, sempre sul ro-
vesclo di ogni pezzo, del quall 2
rigpettivamente a cm. 1,5 e 3,5 da
una estremitad e l'altro a em. 2,5
dall'estremita opposta (tener pre-
sente che la coppia di forl va fatta
in 2 pezzi B alla estremitd di de-

vere di pensare alla pulizia dei

pavimenti: é troppo piccolo per
essere capace di tanto, ma vi sard
utilissimo eugnualmente per togliere
la polvere da abiti, poltrone, o dal-
l'interno dell'auto, se sie-
te cosl fortunati da pos-
sederla.

Per costruirlo vi oc-
correranno, oltre, s’inten-
de, al motorino:

n. 2 scatole con co-
perchio, diametro mm.
75, altezza mm. 60;

n. 1 tubo diam.
esterno mm. 15, lun-
ghezza mm. 150;

n. 1 disco di la-
miera,” diam. millime-
tri 60, forato al cen-
tro;.

n. 1 interruttore a
levetta o a pulsante
tipo mignon;

N on chivdete a questo aspirapol-

- i

stra e negli altri
2 alla estremitd
dil sinistra); 3 fo-
rl da mm. 3 nello
spessore del lato
magglore, facenti
capo al tre anzi-
dettl;

C -D - 2 fort
passanti di mm.
3, centratl nello
spessore del lato
maggiore, a cm.
1,5 da ognuna del-
le estremita;

E - 3 fori pas- ’
santi da 3 mm., centrati nello spes-
gore del lato magglore e distanti
da una estremita cm. 1,5 e 3,5 due
e cm. 1,5 dall'altra 11 terzo.

Scartavetrate con cura tutto,

Montaggio - Fate un bel nodo ad
una estremitd di clascuno degll
spezzont di filo di ferro, quindl
prendetene due, infllateli .nel due
forl vicini da 1 cm. di uno del pez-
zi B, facendoll uscire dal forl di
mm, 3, quindi nei due fori di uno
del pezzi D, mella coppla di uno
del pezzi E e cosl via, sino ad ave-
re infilato 6 D, 5 E e 2 B. Glunti
& questo, passate i fill dal forl di
mm. 3, fatell uscire da quelll di
mm. 10 ed annodatene l'estremita,
in modo che non possano sfilarsi.

Prendete un terzo spezzone, infi-
latelo nel terzo foro di B pol in

B ]

n. 1 pezzo di tela a
trama fitta di mm. 300x
120;

n. 1 spazzola per a-
biti fuori uso;

un po’ di cordone
elettrico ed una spina.

Preparazione delle par-

e ti - Nel centro del fon-
do di una delle scatole fate un
foro da mm. 15; introducetevi per
circa mm. 20 il tubo e saldatevelo
curando che resti ben perpendicolare
al fondo stesso;

guarnite lestremitd del tubo con
una diecina di mazzetti di peli tolti
alla vecchia spazzola, legati insieme
con un po’ di nastro isolante;

su di una parete della scatola stes-
sa (verso il coperchio) ritagliate una
finestra di mm. 30x15, senza aspor-
tarne i bordl che ripiegherete verso
I'esterno; )

saldate insieme i fondi dei due
coperchi, in modo che, una volta
posti ognuno sulla rispettiva scatola,
si formi un tutto unico;

al centro dei fondi dei coperchi e
del fondo della 2. scatola fate un
foro, del quale pit avanti diremo
lo scopo;

sulla 2. scatola fate un secondo
foro per il passaggio del cordone

uno di un pezzd C, nel terzo di E
e cosl via aggiungendo 6 pezzi C.

Ora un quarto fllo: prima in un
foro di un pezzo A, poi nel secon-
do foro del pezzo C gia fisso, in
un nuovo pezzo C, nel secondo dei
C gia fissi, e via dl seguito sino
ad aggiungere 8 nuovi C, terminan-
do con un secondo A,

Come questa 3.a riga, fatene altre
9, quindi ancora una come la 2.a
(quella con 1 pezzi E) ed infine
un'ultima, euguale alla prima.

Dato che i pezzi sono statl scar-
tavetrati prima del montaggio, non
cl sard che dar loro gqualche mano
di ollo di lino cotto. Volendo, 1
fori dl un cm. fatttf sul rovescio
det pezzi A e B potranno esser
riempit! dl uno stucco fatto im-
pastando segatura fine ad acqua
di colla.

UN ASPIRAPOLVERE CON DUE BARATTOLI

1Premio Conc. V.LF.R.A L. slg. Boffi Evandro, Via S. Giovanni 1, Morbegno

elettrico ed un terzo per la siste-
mazione dell’interruttore nella po-
sizione che piix riterrete opportuna
(se‘lo credete potete regolarvi sulle
fotografie unite alla descrizione);

dal disco di lamiera ricavate la.

ventola, facendovi alcuni tagli (6 o
pilt) che giungano sino ad 1 cm.
circa dal foro al centro del disco
stesso.

Montaggio - Effettuate i collega-
menti elettrici al motore ed allo in-
terruttore;

passate il cordone nel foro allo
scopo fatto nella scatola n. 2 e
mettete a posio linterruttore;

introducete a frizione le sporgenze
porta alberi del motorino nei fori
al fondo della scatola n. 2 e dei
coperchi, in modo che da questi
sporga la parte pitt lunga dell’albero;

montate e saldate la ventola alla
estremita della parte maggiore del-
lalbero;

mettete le due scatole sui risper-
tivi coperchi;

applicate sulla feritoia fatta nella
1. scatola il sacchetto raccogli pol-
vere, per la cui costruzione userete
il pezzo di tela.

Il lavoro é finito: se non del-
l'estetica, vi compiacerete dell’utilitd
del risultato.
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.AAtutti.gii agricoltori
é& utile
un MESCOLATORE

la che sl tratti di dover mescolare intimamente
S del cibo triturato per 1l bhestiame, sia che

sl trattl di seregglare dellé granagiie, sla che
8l trattl di Impastare del cemento per qualche
plecolo lavoro dl edilizia, questa macchina &
pronta ad offrire | suol gervigi, ed a far rispar-
miare un bel po’ di tempo e di fatics al suo
possessore, 1l gquale, per divenir tale, non ha
affatto bisogno dl fare un buco considerevole
nel suol risparmil, In quante tutto il materiale
necessario pud essere acquistato presso qualche
disfacitore di vecchie auto e la costruzione & di
una semplicitd elementare; va tenuto presente,
perd che tutte le saldature debbono essers n-
togene, .

Come motore, & previsto un motore elettrico
da 1/4 HP, pili che sufficiente alla blsogne in
virtu della forte de-
moltiplicazione a tre
pulegge, due delle
quall a tripla gola,
onde regolare la ve-
locita a seconda del
bigsogno, e dal rap-
porto pignone-molti-
Plica, Nelle localita
sprovviste di corrente,
i1 motore elettrico po-
trd - essere sostituito
da un motore a scop-
plo qualsiasl; man-
cando anche questo,
la macchina pud es-
sere azionate a ma-
no.

La costruzione &
imperniata  intorno
ad un fusto di cm.
60x85: variando le di-
mensioni dif questo,
dovranno esser varia-
te quelle della base
e del telalo,

La base - E’ costi-
tuita da un pezzo di
telalo d’automobile,
al quale sono saldati
due montantl in an-
golare di ferro, desti-
natl a sorreggere {1
telalo. del fusto e
rinforzati da traverse
e tirantl (vedi fig. 2).

11 telaio ~ E’ costi-
tulto da una U in
tubl di ferro da 5
cm. saldati 1'uno al-
l'altro come in fig, 2
e fig. 3. Al bracci del
telalo, in postzione
diametralmente oppo-

PULEGG. 120
PULEGG.60
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TIRANTE

sta, sono pol saldati
altrl due cortl pezzi
in tubo i quali, im-
pegnandosi in fori al-
10 scopo praticati nei
montanti della base,
fungeranno da perni,
permettendo al fusto
di assumere l'inclina-
zione desiderata. No-

tate nelle illustrazioni che wuno
di questi pezzi si estende oltre il
montante, in maniera da permet-
tere la saldatura di un manico, co-
stituito anch’esso da un pezzo di
tubo. Il bloccaggio del fusto nella
posizione voluta & assicurato da
uno spinotto d'aéclalo. il quale,
passando attraverso un foro fatto
in detto manlico, s'impegna in quel-
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lo prescelto del fori fattt in un
disco dl acclalo saldato al montante.

La macchina - Al fondo del fu-
sto scelto sono saldatl esternamen-
te quattro pezzi di canale di ferro,
in modo da offrire un solido ap-
poggio a un tamburo da freni.

Intorno a questo sono quindi sal-
datl due Ingranaggl dell’'awviamen-
to di una vecchia auto (attenzione
a mettere in perfetto registro 1 lo-
ro dentl), mentre bene in centro
é saldato e imbullonato un mozzo
di ruota anteriore. Il tamburo, cosi
completato, &€ quindl a sua volta
saldato ed imbullonato alla base per
lui preparata con i canali di ferro
e l'estremitd dell’asse del mozzo
suddetto é saldata in un foro fatto
bene in centro al membro centrale
del telaio, cosicché il tamburo puod
girare liberamente su sé stesso gra-
zle al cuscinetto a sfere del mozzo
in questione, senz’'aver bisogno di
altro supporto.

Prima di compilere quest'ultima
operazione, sara bene provvedere al-
la sistemazione delle pale, da ri-
tagliare da lamlilera di aecialo di 5
mm. secondo le indicazioni del par-
ticolare in basso di fig, 2 e saldare
nell'interno del fusto nella posizio-
ne indicata dal particolare in alto
& ‘destra della figura medesimo e
con l'inclinazione approssimativa
risultante dalla fig. 3.

La Trasmissione - Il particolare
a sinistra in alto di fig. 2 mostra
come & assicurato al telalo 1'albero
del pignone. Questi a sua volta &
saldato su d! un pezzo di tubo in-
vestito sull’albero, sul quale ¢ bloc-
cato a mezzo di una vite a pres-
sione. L’estremita anteriore dell’al-
bero passa attraverso una seconda
bronzina (o cuscinetto a sfere) sal-
data al telalo e non visiblle nel
dettaglio citato, sporgendone di
quanto basta per la sistemazione
della puleggla, previa interposizione
di un distanziatore, costituito da
un ritaglio di tubo.

II motore & imbullonato ad un
basamento ad L saldato ad uno
degll angoli del telalo, secondo le
linee puntegglate in figura 3.

Un corto pezzo di tubo, nel qua-
le sono forzate due bronzine, prov-
vede un supportc all’albero della
puleggla intermedie. I1 tubo é sal-
dato ad una striscla di ferro plat-
ta, saldata a sua volta al telaio.

A montagglo avvenuto si saldera
una barra tra i tiranti che rinfor-
zano il montante della base, onde
arrestare l'inclinazione verso il bas-
80 del fusto un po’ al di sotto del-
la posizione orizzontale.

Una bocca sans é un ele-
mento essenziale per il man-
tenimento di una buona
salute. Abituate i vostri bam-
bini 8 pulirsi i denti due
volte il giorno con Binaca,
pasta ed essenza dentifricia
al solfo- ricinoleato. Una
bocca sana e pulita e in-
dic' di una perfetta édu-
cazione igienica.

Binnch

COLTIVAZIONE DOMESTICA BEI FUNGHI

uanti di noi non sarebbero lieti di

mangiare fuori stagione un bel

piatto di funghi, ancorché non
si trattasse dei saporitissimi porcini?
Ebbene, moltissimi, almeno, possono
togliersi guesta voglih, e realizzare
un guadagno non indifferente, solo
che dispongano di un ambiente adat-
to alla loro coltivazione, un am-
biente cioé nel quale la temperatura
si mantenga tra i 18 ed i 25 gradi,
senza superare questi estremi, e sia
ben riparato dal sole e dal vento.

Occorre allo scopo predisporre un
letto composto di letame di cavallo
e poca paglia, mescolato a escremen-
ti di gallinacei, colombi etc., dello
spessore di 70-80 cm. per 90 di
larghezza, un po’ indlinato, letto
che si lascer@ fermentare.

A fermentazione avvenuta si se-
minerd su di questo del bianco di
funghi (adatte allo scopo sono le
variet@ mangerecce degli agarici) che

potrd essere acquistato in commercio.

Trascorsi 18-20 giorni si osservera
una estesa diffusione del bianco di
fungo seminato: in qualche punto
del letto esso sard presente,in quan-
titd eccessiva, in altri sard appena
visibile. Si cerchera di compensare
lo sviluppo irregolare, pareggiando
accuratamente, si ricoprird con un
lieve strato di terriccio da giardino
mescolato ad un po’ di calcinacci
in polvere, terra, foglie, vinaccie,
etc., e si bagnerd con orina.

1 funghi cominceranno a spuntare
qualche giorno dopo ed il raccolto
avrad inizio e continuerd sino a com-
pleto esaurimento del terriccio. Sard
possibile prolungare a lungo la pro-
duzione, bagnando il letto frequente-
mente con acqua nella quale sia stato
sciolto del perfosfato e solfato am-
manico o del nitrato di soda (4%).

Una volta che il letto sia esau-
rito, verrd disfatio e rinnovato.



1 mobile contiene: il letto ribaltabile, 3 o 4 cassetti, la spec-
chio, lo spazio per gli abiti, il portacravatte, una men-
soletta ribaltabile che funge da tavolino per la notte, e
X! Concorso, Hl Premio : sig. Emilio Roncagliolo, 3 attaccapanni di alluminio. Nel tipo a cassetti bassi & previsto

p A = anche il ripostiglio per le scarpe, chiuso da uno sportello
Via Crispi, 10-4 - SORI ’ incernierato in basso. Sopra lo specchio pud essere sistemata
(segue dal n. 11 - 1951) una lampada fluorescente.

L’intelaiatura & formata da tre pareti verticali (a, b, ¢), unite a mezzo di travetti di collegamento (d, f,
g), con incastrl semplicissimi, Altrettanto semplice I'intelaiatura dei cassetti ed 1 cassetti stessl, cosicché lar-
madio & veramente eseguibile da chiunque abbia un minimo di pratica con la sega e il martello. Le porte,
per ragioni dl economia e di leggerezza, sono del tipo a telaio.

Per il rivestimento consiglio 'uso di Masonite, materiale ottimo ed economico; Come legno si presta benis-
simo I'abete, economico anch’esso e facilmente lavorabile: acquistatelo a tavoloni ed a travetti Iunghi e fate
poi piallare e segare a misura 1 pezzi: realizzerete un sensibile vantaggio.

Quanto all’occorrente, ecco la nota completa, ESECUZIONE DELLE PARTI

: a, b, ¢ - data la larghezza di
MATERIALE OCCORRENTE

queste pareti, ¢ meglio ottenerla
con 3 tavole da 170 o 2 da 255, da
unire insieme con colla e legare

C::gt;ﬂs' plgz',i Ma* le Misure Utilizzazione con i listellf 1, che andranno siste-
5 mati all’estremitd superiore ed in-
Per l'armadio ferlore di b e e ed alla estremitd
a,b,c 3 abete 2140% 510X 20 paretl verticall superiore di a, alla cul estremitd
d 4 » 1860 40x20 collegamento pareti inferiore andria ' invece sistemato
e 3 » 510X 40x20 rinforzt di d i1 listello m, le cul dimensjoni so-
4 1 > 1860X 80X20 rinforzi pareti no differenti onde permettere
) 44 1 » 450X 80x20 unione tavole a l'alloggiamento del sostegno del
g 2 » 1860 3015 rinforzi rivestimento letto, e che sostituira anche due
h 2 » 440X 40x10 montantl intelalatura cassettl delle rondelle w, di cul alla pun-
i ==%5 » 800X 40%X20 supportl frontall cassetti tata precedente. Le tavole verranno
n 8 » 460 40x20 rinforzo guide cassetti prlma/ incollate e strette in mor-
t 8 > 460 60X20 supportli laterall cassetti settl. ‘Quando la colla saré asciutta,
u 6 > 460X 2020 gulde cassettt verranno Inchiodati o _avvitatl 1
1 5 > 476X 4020 collegamento tavole a, b, ¢ listelll, quindl saranno fatti gli
m 1 fagglo 476X 60x10 collegamento inferiore di a intagll indlcati in disegno, usando
la sola sege a saracco per 1 4 tagli
Per le porte agli splggll(e se%a a Bcalpello per
o 6 abete  2100X 50X25 montantl intelatatura porte G5 ENELS (i
DY 6 » 500X 80X25 traverse porte piccole d, e, f, & - Si ricavano da tra-
qq 3 o 800% 80X25 traverse porta grande vetto plallato e segato a misura.
- B S00%: 1 nemapr LG TRODOLS, (Fictale e Yatagit por. aliogEintvi t atstohl
s 2 » 800X 30X25 rinforzo porta grande e, cil vanno intagliate irvece le
Per i cassetti e:t{lelmlta (vedi fig. A). Questi 1li-
v 3 abete 720X120X20 pannelli anteriori :ﬁmrzs:“ézﬁg g::etttz?llegamento %
Zz 6 » 460120X10 pannelll laterali 1, h, n, t, u - Da ricavare da
w 3 > 720X 86X10 pannelli posteriori travetto come 1 precedentl. Alle
3 masonite 710x460X 4 fondi estremitd del listelll i fare gli in-

tagll indicati (vedi fig. P). Ser-

Per il rivestimento vono per l'intelalaturs del cassetti.

2 masonite 2143X 513X3 esterno fianchi o, Db, p,q @, r, s - Da ricavare
' » 1860 513X3 esterno soffitto da travetto come i precedenti. Nel
1 » 1860 1120X3 pannello posteriore travett! o vanno fattl gli intagll
1 » 186010203 pannello posteriore indicat! in fig. C per alloggiare i
1 » 760X 476X3 int. destro soffitto listelll p’, ¢’, r, s, da intagllare a
1 > 980X 4763 Int. sinistro soffitto loro volta alle estremita.
1 » 760X 476X4 fondo lato destro Alle estremitad del listelll o van-
1 » 2100X 800X3 int. porta grande no inoltre fatti con saracco e
2 » 2100X 500X3 int. porte piccole scalpello bedano gli Intagll’ indi-
1 > 2100X 800X4 est. porta grande catl in fig. B, mentre gli intagll
2 » 2100X 500X4 est. porte piccole alle estremita di p e di q (fig. B)
1 > 800X 470X4 plano sopra cassetti Vagno telsegultl1 con li 8aracco.
ues pezzl serviranno per 1
Listelll per finitura telal delle porte, per il cul montag-
2 legno buono 2140X23x10 laterall verticall glo cl regoleremo cosi:
1 > > 2100 20X 10 centrale verticale 1. - s’incastrino 1 travetti o con
2452 » 1860X 23X 10 orizzontali : 1 Ustelll pe q prima e si mettano
N.B. - Servono per bordarelintelalatura frontale: dl conse- f°¢a;pgg;gll’s,;ng'u';efgggggg £ae
gtgﬁiza saranno fatti di legnobuono, come noce, clileglo, o incastri andranno spalmat! di colla
i e verranno inchiodatl dopo la ve-
Varte A rifica e quando la colla avrd fatto

presa: questa regola andra seguita

6 cerniere per porte; 3 maniglie; 3 serrature per cassett!; 3 attacca- anche nel casl successivi:

panni di alluminio; 1 sbarrettaper cravatte; 1 specchio; 2 cate-

A 2. = 8l mettano a posto 1 listelll
nelle per mensoletta ribaltabile;1 tubo' fluorescente da 8 o piu
Watt; chiodl lunghi e sottill, a testa plccola; colla e Vit piipbr Ol R e
perfetta;
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3. - 8l rivestano i telal
internamente con masoni-
te da 3 mm, ed esterna-
mente con masonite dg 4,
tenendo 1 fogli dl rivesti-
mento di 2 0 3 mm. mag-
glorl delle misure indicate
nell’elenco, per portarli
pol a misura esatta con la
pialla dopo il montaggio,
onde ottenere un lavoro
preciso. I fogli di rivesti-
mento andranno fissatl al
listelll con chiodini sot-
.

Per tutte le operazioni
sopra descritte si seguano
le indicazioni della fig. R.

v, W, z - S| teglino a
misura, quindl si asporti
con il saracco lo spigolo
interno det latl corti dei
pezzi v (vedi fig. Q), e, a
10 mm. dal lato inferiore,
sl pratichi negll stessi una

i scanalatura per tutta la
loro lunghezza. Questa o-
perazione va fatta con
un’apposita pialla a lama
stretta che difficiimente
fara parte dell’attrezzatura
di un dilettante. Consiglia-

\ mo quindi di farla fare ad
un falegname.

Ad una delle estremita
del pezzi z andra asportato
un rettangolino, di 20x100
sempre come indicato in
fig. Q ed anche in questi
andra fatta una scanalatu-
ra euguale alla precedente.

Tutti 1 pezzl indicati ser-
viranno per i cassetti, per
i1 cut montaggio ecco il
procedimento:

1. - si incolleranno ed
inchioderanno i fianchi z
& v come Indicato in

2. - si introdurra il fon-
do di masonite nella scana- - :
latura dei fianchi e st fa- : -
rd scorrere sino in fondo,
in modo da farlo incastra- |
re nella scanalatura del - 5
pezzo v (vedl fig. D);

3. - 8t incollerd ed in-
chiodera il pezzo w al fian-,
chi ed al fondo come in
fig. F.

Ricordarsi sempre di con-
trollare che 1 pezzi siano
in squadra prima di in-
chiodare, e di lasciare 2
0 3 mm. in plu nel tagliare
1 varl pezzi per portarli a
misura con la pialla a
montagglo avvenuto.

Attenzione - Il cassetto
centrale ve fatto 20 mm.
piu corto degli altri, cau-
sa 11 travetto f: scorciare
quindi di tal misura 1 flan-
chl e i1 fondo.
MONTAGGIO DELL’AR-

MADIO

Premetto, una volta per
tutte, che ogni giunto o
incastro deve essere incol-
lato e controllato prima
di essere inchiodato.

1. - 81 adagino a terra
le pareti a, b, ¢, facendo
attenzione a disporle ben
parallele ¢ con il lato nel
quale sono stati fattl gli Jil ===
intagll rivolto verso I'alto, ||i|l.'I‘||"||E

quindi si incastrino a loro | WAL
posto i trayetti d, si veri- 3
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fichi il parallelismo delle pareti e
1o squadro del giunti, e si sistemino
al loro posto i travettl g ed f;

2. - 81 rimetta Vintelalatura in
posizione verticale e si verifichi
ancora la posizione dei pezzl, guar-
dando che i travettl d siano a
contatto dei traversini 1, si rin-
forzi detta wunione - con qualche
chiodo lungo e 81 sistemi al suo
posto il traversino f° (vedi fig. S
ed N);

3. - se tutto va bene si inizi i1
montaggio nell’armadio della inte-
lalatura del cassetti, cominciando
con |l fissare alle parett b e ¢ 1
due traversini n piu bassi e con-
trollando che risultino ambedue
esattamente a 900 mm. dalla fac-
cia superiore dei travettl d e siano
perfettamente orizzontall;

4, - 81 fissi quindl uno dei 1i-
stelll 1 come indicato nelle figg. G
ed H, sl verifichi che risultl bene
orizzontale, quindt si inchiodino 1
Hstelll t su di n e su quelll si
fissino le gulde u, sempre regolan-
dosi secondo le figg. G ed H;

5. = 81 montino 1 tre plani su-
periorl seguendo 11 medesimo si-
stema e tenendo presente che nel-
I'intelalatura superiore non van-
no sistemate le gulde: al 1loro
posto va fissato invece nella parte
posteriore del telaio:un listello i,
che sara stato lasciato senza inta-
gl e verra cost a formare il 4
lato del telaio. Per sistemare que-
sto listello andranno accorciati di
40 mm. i travettl t, e 1l telalo cosi
preparato andra pol coperto con
l'apposito foglio di masonite, che
tornera utile per pogglarvi gli og-
getti da toeletta;

6. - 81 incastrino negli appositi
intagli dei listelli i i listelll h, che
dovranno risultare perfettamente
verticall t quindi perpendicolarl
al precedenti;

7. - nelle pareti a e b, gil in
basso, vanno praticati i forl per
i1 passagglo del perni T, che ser-
vono a fissare il sostegno del letto.
Detti fori debbono essere fatti ad
un'altezza tale da corrispondere a
quelll praticati nel sostegni C
(fori A, vedi puntata precedente)
e come quelll debbono essere piu
larghi all'esterno, onde offrire al-
logglo 'al dado del perni stessl.
" Questi forli debbono sfondare an-
che il rivestimento, in modo che
sla possiblle accedere al perni in
cccasione di eventuall smontaggi:
saranno quindi stuccati accurata-
mente per nasconderli quanto piu
sard possiblle (vedi fig. Y) a mon-
taggio ultimato.

RIVESTIMENTO E ALTRE
OPERAZIONI FINALI

Iniziare con 1l pannello poste-
riore, costituito, come precisato
nell’elenco dell’'occorrente, da 2
pezzi, che vanno congiunti in cor-
rispondenza del travetto f, facendo
attenzione affinché la loro super-
ficie lucida risulti rivolta verso
I'interno, cosl come rivolta verso
'interno dovra risultare la super-
ficte lucida di tutti 1 pannelll di
rivestimento interno.

Dopo il pannello posteriore, si
fissi al telaio 11 rivestimento e-
sterno del soffitto, quindi quello
delle due pareti laterall, ed infine
8l pongano in opera 1 rivestimenti
interni del soffitto e del fondo
della meta destra dell'armadio che
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deve arrivare a 34 mm. dallo spi-
golo dei travettl d, come In fig. I.

Terminato 11 rivestimento, si
mettano a posto le porte a mezzo
di 2 cerniere per battente, quindi
sl bordi l'intelalatura frontale con
gll appositi listelll indicatli nel-
I'elenco, listelll che andranno ta-
gliatl in corrispondenza deglli spi-
goli, come in fig. M. In una delle
porte piccole si sistemi pol la ta-
voletta ribaltabile, regolandosi per
I'altezza a 8econda del proprio
gusto.

Come finiturs dare una mano
di mordente color noce 0 mogano
alla superficie interna delle pa-
reti ed a quelle superfici del tra-
vettl che rimangono esposte, e,
volendo, una mano di vernice,
quindl mettere a posto le serra-
ture, gli attaccapanni, la sbarretta

UNA DAMA

Xl Concorso : abbonato n. 1228

delle cravatte, 11 tubo fluorescente,
etc., etc.

SISTEMAZIONE DEL LETTO

Una volta terminati i due mo-
bill, andranno uniti, servendosi,
come abblamo gia accennato, deglt
otto pernl T, da sistemare 4 per
parte, interponendo tra i supporti
C e le pareti dell'armadio le ron-
delle W come nella fig. Y (le ron-
delle non sono necessarie laddove
tra supporti e paretl & interposto
il listello m).

Messi a posto i supporti, non
avremo che da sistemare le estre-
mitsd del tubt H negll appositi
alloggl e, una volta assicuratisi
che tutto sla a posto... provare i1
letto con wuna bella dormitina,
meritato riposo dopo tanto, ma
non inutile, armeggiare.

TASCABILE

- Tl g 0 R 3
Ey——mrram—r

Scacchiers

lavoro di
costruirlal
1. - Da un foglio di compensato
a 5 strati ritagliare due quadrati di

Una dama tascabile? E’

lato e da questi due cornici mancanti di un lato,
come in fig. 1, utilizzando il pezzo asportato dal-
Pinterno per fare altre due cornici complete di
tutti i lati come in fig. 2, alle quali toglierete l'ul-
timo strato di legno per, ridurne lo spessore.

Queste due cornici saranno convertite
incollando al loro fondo un robusto

e sistemando tra questo e il legno, @ metd del
lato anteriore una linguetta di tela,

fig. 3.
2. - Tagliare da buon cartoncino
di spessore 6 quadrati di

gendo questi alternativamente di ros-
so e nero, quindi tagliare la scac-
chiera in 4 quadrati euguali e riu-
nire i pezzi incollando sul loro
rovescio un sottile nastro, in modo
che i bordi contigui della scacchiera
distino di circa 1 mm.; incollare
infine sul rovescio di ognuna delle
sezioni della scacchiera uno dei 6
quadrati di cartone di cui al punto 2.

4. - Incollare le due cornici aperte
di cui al punto 1. su i due qua-
drati di cartone ancora disponibili.

5. - Infilare in ognuno dei pezzi-
di cui al punto 4. uno dei due cas-
setti, quindi incollare sulle cornici
due delle sezioni della scacchiera,
badando bene a non sporcare di
colla i cassetti ed a lasciar libere
le due sezioni che risultano dalla
parte dell’apertura dei cassetti.

6. - Ripiegare le sezioni libere
della scacchiera su quelle incollate,

cm. 12 di lato.

3. - Su di un foglio di buona carta da disegno
tracciare un quadrato di 24 ¢cm. di lato e suddi-
viderlo nei 64 scacchi della scacchiera, dipin-

Lingue i tels
ca ia_ﬁa per

una seru

di 6 mm.
12 cm. di

in cassetti,
cartoncino

A S W

come in

di 2 mm.

quindi piegare il tutto a mo' di
libro, in modo che la scacchiera ri-
manga all’interno.

1. - Incollare esternamente un
rettangolo di tela, del quale avrete
in precedenza ripiegato i bordi in
modo da evitare sfilacciature, ed ap-
plicare a questo rivestimento un
qualsiasi sistema di-chiusura.

8. - Rifinire dando a tuito, scac-
chiera compresa, una leggera mano
di vernice alla nitrocellulosa.

Le pedine ve le fornira un vec-
chio manico di scopa: ritagliate i di-
schetti e portateli al diametro giusto
(25-28 mm. per una scacchiera delle
dimensioni descritte) e verniciateli
nei colori usati per la scacchiera.

Abbonatevi a:
Il Sistema “A”



UTII I7ZA7IOVI DI CUFFIE MAGNETODINAMICHE

incollare
ai conetip

Jquadratta

1.0 - Trasformazione della cuffia in
altoparlante.

itt di un lettore si & rivolto al
P nostro Ufficio Tecnico chieden-

do se non fosse possibile uti-
lizzare come altoparlanti gli elementi
contenuti nei padiglioni delle cuffie
magnetodinamiche di residuato bel-
lico (provenienza americana): espe-
rienze da loro fatte avevano dato
risultati insoddisfacenti causa lo
scarso rendimento acustico.

Ma questo rendimento pud essere
notevolmente accresciuto, eliminando
la causa alla quale deve esser fatto
risalire: il piccolo volume del cono
di tali padiglioni. E non si tratta
di cosa affatto difficile, poiché ba-
sta incollare al conetto in questione
un cono di maggiori dimensioni, ri-
tagliato da cartoncino di circa mil-
limetri 0,20 di spessore, possibilmente
rigido (consigliamo lateroid nero da
trasformatori).

Per il collaggio si userd un ade-
sivo ottenuto sciogliendo celluloide
in acetone, adesivo che, tra laltro,
ha il pregio di una rapida essicca-
zione e viene messo in commercio
sotto vari nomi (ATTACCATUTTO,
FIXA; efc.).

1] nostro disegno da le misure per
un cono di 10 cm. di diamerro, gia
bastante per un rendimento soddi-
sfacente. Naturalmente aumentando
il diametro della circonferenza ester-
na si aumenterad il volume del cono,
ma ¢ bene non esagerare troppo in
questo senso, mentre la circonferenza
minore, quella interna, dovra essere
lasciata invariata in ogni caso.

Per I'uso di questi altoparlanti oc-
corre tener presente che la resistenza
della loro bobina mobile ¢ di 50 ohm
e di conseguenza i normali trasfor-
matori d’'uscita non sono loro adat-

Trasformatorino
microfonico

tabili: occorre ricorrere invece a
trasformatori per bobina da 50 ohm.

2.0 - Utilizzazione come microfono
d’alta qualita.

Chi avesse poi bisogno di un mi-
crofono e ne-.desiderasse uno pro-
prio di alta qualitd, paragonabile a
quelli che in commercio raggiungono
un prezzo superiore alle 10.000 lire,
si ricordi di questi padiglioni e li
usi come microfono magnetodina-
mico.

Microfoni di que.\'ta tipo sono in-
fatti da preferirsi sia a quelli a car-
bone, che oltre al difetto della scarsa
fedelta di riproduzione della frequen-
za pr o linconveniente di ri-
chiedere una tensione di eccitazione
— fornita di solito da una pila, —
sia a quelli pizoelettrici, i quali, se
pur offorono una riproduzione di-
screta, sono assai soggetti a risen-
tire delle variazioni dj temperatura
e sono tanto delicati e fragili che
basta una caduta a terra per meiterli
fuori uso.

? microfono magnetodinamico,
invece, offre una riproduzione otti-
ma ed é praticamente elerno, non
risentendo né di variazioni di tempe-
ratura né di urti o cadute.

Tutto quello che c'é da fare per
utilizzare a tal fine uno dei padi-
glioni suddetti & il munirlo di un
trasformatorino microfonico, anz:ché
di uno di uscita.

Quanto ai collegamenti da jare
all’apparecchio, ecco qui lo schema.

Ricordate che il trasformatore mi-
crofonico é bene sia tenuto vicino
all'apparecchio radio e che, se il
cavo che va al microfono é lungo,
¢ bene farlo con comune cavetiv
schermato da microfoni. Qualora si
sentisse del rumore di fondo, sard
consigliabile schermare anche il tra-

ATTENZIONE!

interruttore incorporato L. 150.

Riproduzione perfetta.

ribaldi, 17 - Verona.

I predetti altopariantl vengono offertl ai lettori
di IL SISTEMA A al prezzo di L. 480 cadauno e i relativi trasfor-
matorl d'uscita al prezzo di L. 400 (precisare valvola: 6V6 -~
ElL41 - UL41 - VR65). Trasformatorini microfonici,
bachelite per microfono, con impugnatura, gancio per appendere e

CUFFIE americane composte da 2 padiglioni in gommsa conte-
nenti ognuno un altoparlantino, completo di arco, fili e spine, L. 1.100

Ordini a mezzo vaglia, citando la rivista a: ZANARDO, Via CGa-

EL3
L. 450. Custodia in

rde l/ d /oresa /;mo
: del apparecchio
ladie © crm,m’n‘?m."

Pla messs

sformatore microfonico, racchiuden-
dolo in una scatoletta di lamiera
nella quale siano stati praticati i fori
necessari all’uscita dei fili.

Le applicazioni dilettantistiche del
microfono sono infinite: bastera in-
fatti possedere una radio (e chi non
la possiede oggi?), e collegare il
nostro mtcrofona alla presa fono del-
lapparecchio in questione per sen-
tire nell’altoparlante un discorso, la
propria voce, elc.

PER LA PORTA DEL GRANAIO

ccellenti mani-
E I E glie per porte
di granai, stal-
Ie ed edifici simili
- = possono essere im-
“— provvisate rapida-
mente con pezzi di
rubo di ferro: non
segare e piegare i
tubi stessi come I illustrazione fa
vedere. La maniglia finita offre una
presa comoda e sicura, mentre le
estremitd segate ed. appiattite del
tubo sono forate per il passaggio
delle viti o dei bulloni usati per
il fissaggio ai battenti.

UTILE Al MURATORI

XI Concorso,
sie.  Stiavelli
Mauro, Pe-
scia.

e siete mu-
S ratori e de-

siderate a-
vere un leva-
chiodi sempre
u portata di
nano, fate una
tacca a V nclla penna del vostro
martello ed usaie l'utensile come in
figura. Vi risparmierete di dover an-
dare a cercare le tenaglie piu di una
volta nel corso di ogni giornata di
lavoro.

Quando |’ otturatore & duro

S e lotturatore della vostra mac-

c'é che du

china fotografica manifestasse

una certa tendenza -a divenir
duro, provate a far cadere tra le
sue lame una goccia o due di tetra-
cloruro di carbonio, ripetendo ma-
gari il processo un paio di ‘volte,
in modo che il solvente abbia la
possibilita di compiere appieno la
sua azione.
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OTFTE esser proprio certi della
V bonia .dei vostri utensili? Vole-

fe esser proprio sicuri che quel
bullone, che dovra esser capace di
una valida resistenza, quell’ingranag-
gio, quel dado, benché perfetti in
apparenza, non nascondano nel loro
interno  qualche magagna? FEbbene,
la scienza moderna vi puo mettere
in grado di farlo, purché disponiate
di una batteria di accumulatori.

Due cose sono necessarie, perché
lispezione riesca: una rigorosa pu-
lizia del pezzo da ispezionare, puli-
zia che eseguirete con acido clori-
drico diluito, ed una demagnetizza-
zione preventiva, che valga ad eli-
minare quel residuo di magnetismo
che sempre é presente nella mag-
gior parte dei metalli.

Abbisognerete per questo di una
bobina demagnetizzante, che farete
da voi stessi avvolgendo quattro stra-
ti di filo magnetico del diametro
di mm. 0,6-0,8 intorno ad una car-
cassa costituita da un tubo di car-
tone di 5 cm. di diametro e 7-8 di
lunghezza, e che collegherete in se-
rie ad una resistenza che abbassi la
corrente a 6-1 ampére, secondo le
indicazioni dello schema n. 1.

Per l'uso, chiudefe Ulinterruttore,
in modo che la corrente circoli nel-
la bobina, ed intraducete molto len-
tamente in questa l'oggetto da dema-
gnetizzare, lasciandolo nell’interno
per circa un minuto, quindi estrae-
telo con euguale lentezza dalla par-
te opposta. Se l'operazione é riu-
scita, potrete determinarlo con una
bussola: I'ago di questa non dovrg
essere " in alcun modo influenzato
dall'oggetto demagnetizzato portato
a meno di 5 cm. di distanza. Se
Iago si muovesse, invece, ripetete
l'operazione.

Allorché sarete certi dell’elimina-
zivne del magnetispo  residuo, ini-

8| 5
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verrad diviso in due parti, delle qua-

. li la prima, basata sul magnetismo

circolare, é intesa ad accertare le-
sioni interne nel senso della hehghez-

. za, menfre l'alira, basata sul magne-
- rismo bipolare, ¢ intesa ad accer-

== ~ LA T Lo

tare la presenza di lesioni trasversali.

Per la prova basata sul magne-
tismo circolare, collegate, a mezzo
di due robuste bocche di coccodril-
lo, il pezzo in esame ad una bai-
teria di accumulatori, come nello
schema n. 2, usando fili del dia-
metro di mm. 2-2,5, corti quanto
pii vi é possibile, poiché il voltag-
gio é molto basso, e chiudete il cir-
cuito per non piut di un minuto se-
condo. Non oltrepassate questo ter-
mine, perché, dato [Paltissimo am-
peraggio assorbito, 150-200 ampére,
buttereste completamente a terra la
batteria, e state attenti a voi stessi,
provvedendo a togliere gli anelli dai
diti e l'orologio dal polso, per evi-
tare ogni perlcolo di ustioni.

Con quest'operazione stabilirete
nel pezzo in esame un campo ma-
gnetico circolare, come illustrato nel
disegno. Nel caso di una lesione
longitudinale, sia pure interna, e
quindi invisibile, del pezzo, i bordi
di questa si trasformeranno in poli
del campo stesso, e attrarranno quin-
di le sostanze magnetiche, né pii né
meno di una comune calamita «
ferro di cavallo. Unica differenza
sard la loro bassa forza di attra-
zione, che costringerd a ricorrere al-
P'uso di un indicarore sensibile, qua-
le puo esser dato da una sospen-
sione di 1 parte di ossido di ferro
(Fe2 04) finemente polverizzato in
10 parti di benzina.

Mescolate prima la polvere con
un po’ di benzina, in modo da ot-
tenere una pasta omogenea, aggiun-
gete la benzina rimanente, sempre
agitando, quindi immergete lenta-
mente il pezzo da esaminare nel-
lindicatore, lasciatevelo immerso
per un minuto circa ed estrae-
telo con precauzione: la presénza
eventuale di una lesione longitudina-
le verra rivelata da una ben chiar

1L CAMPO MAGNETICO RIVELA L'INVISIBILE

- zierete l'esame del pezzo, esame che

traccia di ossido di ferro, raccoltosi
sulla superficie del pezzo, proprio
lungo i bordi della lesione.

Demagnetizzate il pezzo, accertan-
dovi con la bussola dell’eliminazio-
ne di ogni magnetismo, quindi pro-
cedete alla seconda prova, per la
quale userete le medesima bobina
usata per la demagnetizzazione, eli-
minando questa volta la resistenza,
e collegando la bobina, anziché alla
linea della corrente alternata, alla
batteria di accumulatori, come in-
dicato nello schema n. 3. Introdu-
cete nell’interno della bobina il pez-
20 e lasciatevelo ‘per cinque o sei
secondi, trascorsi i quali aprirete
Pinterruttore ed estrarrete il pezzo
per immergerlo nel solito indicatore:
anche in questo caso qualsiasi lesio-
ne, sia pure invisibile all’occhio, si
risolverd in una interruzione del
campo magnetico e quindi dard ori-
gine a due poli, intorno ai quali si
raccoglierd l'agside di ferro.

Abbiate l'avvertenza di operare
con rapiditd, quando sperimentate
pezzi di ferro dolce, in quanto que-
sl non rimangano magnetizzati a
lungo, ¢ di serrare tra due pesanti
placche metalliche dadi, ingranaggi
ed oggetti simili per la prova del
magnetismo circolare.
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DEVI USARE MOLTO 1A LIMA?

Ecco I”utensile che i occorre

esternamente, squadrare piécole

parti, rettificare lavori 1irrego-
lari, sono tuttli compitt che questa
piccola limatrice sbrighera di buon
grado.

La fig. n. 1 mostra l'utensile
completo e indica i nomi delle
varle parti. Tutte le dimensioni
sono riportate nella fig. 3, mentre
la fig. 2 da i particolari della base.
Tenete presente perd che l'altezza
alla quale va situato 11 blocco in-
feriore dimensione x, dev’ essere
determinata — come in fig. 4 —
sulla base dell'altezza dell'albero
del motore: se questa fosse troppo
piccola, si rimediera frapponendo
tra base e motore degll spessori
convenienti, come in fig. 1.

Notate che nel blocco inferiore
va sistemato un manicotto di otto-
ne munito di flangia: & il supporto
dell’albero dell’eccentrico e dev’es-
sere tornito in modo da a.lloggiare.
1’albero stesso senza frizione e sen-
za gluochi. L'’eccentrico é di acciaio
laminato a freddo, mentre la testa
dell’ albero del mandrino & di
ottone.

- Anche nel blocco superiore va
gistemato un manicotto di ottone
o di bronzo, munito, come il primo,
di una flangla. Questo manicotto
serve di gulda all’'albero del man-
drino, e dev’es-

leare un pezzo internamente o

datti con precisione.
I1 contrappeso ¢
di acclaio, e non bi-
lancia esattamento lg
camma, perché, c'é
anche la tensione del-
la molla da vincere:
la sua misura & stata
determinate speri-
mentalmente.

Come motore usa-
tene wuno da 1/4:
1/3 HP, che {faccia
circa 1750 girl al mi-
nuto e connettetelo
all’albero dell’eccen-
trico mediante un ac-
copplamento flessibi-
le. Se l'utensile deve
essere adoperato mol-
to spesso e per perio-
di di tempo piutto-
sto lunghi, sard bene
prevedere un accop-
plamento che permet-
ta l'ingrassagglo.

Una riparella di fel-
tro, infine saistemata
sull’albero, proprio al
di sotto del mandri-
no, impedira a parti-
celle dl limatura di
entrare nel mani-
cotto.

LiMA CONTRAPPESOD

ACCOPPIAMENTO
FLESSIBILE

BLOCCO SUPER.
MOLLA——
TESTADELLALR.
DEL MANDRIND

ECCENTRICO
ALBERO .
BLOCCO INFER. —

SUPPORTI LATER.——

sere anch’esso tor-
nito in modo da
alloggiore con e-
sattezza l'albero
in questione poi-
ché ogni gluoco,
come ognl frizlo-
ne, sarebbe dan-
nosissimo in con-
siderazione della
velocita del movi-
mento dell'albero
stesso. La molla
oud essere fatta di
filo di bronzo fo-
sforoso del n, 8
(avvolgendola al
tornic su di un
albero di 12 mm.,
sl allarghera fino
ad un dlametro di
22, una volta 1li-
bera), 0 pud esse-
re acquistata Iin
commercio, pur-
ché la sua lun-
ghezza sle di cm.
5 e la sua forza
sufficlente. Man-
drino ed albero
sono torniti da u-
na barra d'accialo
trafilato; notate
che nel corpo del
mandrino ve fat-
to un canale per
una guida che gl!
impedisca ogni e-
ventuale movli-
mento dl rotazlo-
ne. Questo cana-
e pud essere ese-
guito con una fre-
8a O & mano, me-
diante una 1lima:
l'essenziale é che
la guida vl si a-
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lo mi son fatto un TORNIO

I Premio, X!l Concorso : sig. Mario Mandolinl, Vico Ocaballetta, 13, Ferrara

1

1 tornio, che vedete qui fotografato, non & stato acquistato in un
negozio di macchine utensili: me 10 sono costruito a poco a poco

con le mie mani, utilizzarMo quei materiali' che riuscivo a mettere in-
sieme, e dedicando al lavoro le mie rion molie ore di liberta. Non dico
che si tratti di una cosa facilissima, alla portata di chi non sappia
tenere una lima in mano, ma sarei pronto 4 scommettere che moltissi-
mi sono in grado di imitarmi, solo che lo vogliano, Per loro racconterd

come mi son regolato.

TAVOLA I - 1l supporto

I supporti mostratl nelle fig. 2-3
sono statl da me trovatl presso un
negozio di ferrl vecchi, ed adattati
allo scopo. Chi non riesca ad avere
la mia fortuna, st regoli invece co-
me segue:

Fig. 3 A - Per 1 due piedl oc-
corrono 4 pezzli di angolare dl fer-
ro di mm, 40x40, lunghi mm. 932
e 2 pezzl per clascuna dellg seguenti
misure: mm. 350, mm. 250, mm.
220, mm. 132.

A 652 mm. da una estremita sl
pleghino i 4 pezzl maggiori in modo
da ottenere un’altezza di mm. 920,

quindi si uniscano due a due con -

le quattro traversine, che andranno
saldate. Le tre magglori saranno poi
forate al centro esatto per i tiranti
B e le contropunte G, indicate in
fig. 1, figura che mostra il supporto
completo. E' consigliabile eseguire
contemporaneamente 1 fori, coppia
per coppla, per esser certi della per-
fetta corrispondenza.

Fig. 7 - La figura mostra le par-
i uccorrenti per unire 1'nimo all’al-

tro 1 due piedl: i tiranti B ed
il plano H. I tirantl si ottengono
introducendo e saldando nelle e-
stremita di 4 pezzl 41 tubo, dei
quali 2 di mm. 500 e 2 di mm.
360, del diam. int. dl mm. 10, 8
bulloni a prigioniero con dado, che
dovranno sporgere dai tubli di mm.
40.

I1 pianc va ritagliato da una la-
miera di mm. i0 nelle dimsnsicni
di mm. 500x240; vi saranuo, fatti i
quattro forl occorrenti per fissar-
lo con vitl e supporti, una finesira,
in corrispondenza del volano e del-
la puleggia dellv:tersile per .1 pas-
sagglo della cinghia di trasmissione
e altre due finestre minori pet
fissarvi sopra a mezzo di bulloni
il banco nel toranio.

Fig. 4 - Descrive il collo d’oca,
la biella e le contropunte del peda-
le. I1 primo, B, € ricavatq da un
pezzo di toandino di accisio di mm.
25x450, che & 220 mm. da una e-
stremitad va piegato 4 volte a cal-
do, In modo du formare una U cou
i lati obliqul, come in fig. 4, por-

tando 1l tondino alla lunghezza di
mm. 350.

Nelle estremiti del pezzo vanno
pol fatti due tori conici di 45 grad:
per dare alloggio alle contropunte,
A, ricavate a loro volta da due bul-
loni, rendcndone conica (45 gradl)
una estremita.
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La  biella, C, ¢&
fatta con lama di
accialo di- mm. 10x
40x250, sagomata coO-
me in figura e forata
a 200 mm. da una e-
stremita con un foro
di mm, 25 per il col-
lo d’oca, e alla estre-
mita opposta per il
perno del collare a
squadra D mediante
il quale sara unita
al pedale. Il collare in
questione ¢ un pezzo
di angolare sagomato
come in figura, in
uno dei cui latl va
eseguito 11 foro per
il perno suddetto,
mentre nell’altro oc-
corrono due forl per
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Umna scala

Xl Concorso: sig. Luigi Martire, via A, Monaco, Palazzine FF.SS. - Cosenza

cco una scala che fara comodo

in ogni casa, permettendo di

riporla in un angolo qualsiasi,
ed a tutti coloro che per il loro
lavoro abblano necessita di traspor-
tarla da un posto ad un altro.

Per la sua costruzione occorrono:
A - 2 listoni di legno solido e leg-

gero di cm. 7,5x4x300;

B - 9 correntini di cm. 3x2x30,5;

C - 2 pezzi di cm. 7,5x4x30;

D - 18 chlodi o bulloni di mm. 6
dl diametro per 80 di lunghezza
circa, ognuno con due rondelle;

E - lamiera, chiodi o viti.

Per l'esecuzione fate nella faccia
interna dei due listont due sca-
nalature bene in centro, lunghe
guanto i listonl stessi, profonde em.
2,5 e larghe cm. 3,3, come in fig. 1,
nelle estremita dei correntint B
una scanalatura semicircolare dij
diametro euguale a quello dei chio-
di D, come in fig. 2, e in una delle

10 MI

quali vien fatto un foro filet-
tato per una vite di pressione.

Al tubo A sono saldati due pezzi
di angolare, E, dil mm. 4x4x450, sui
quali é fissata a mezzo di quattro
bulloncini la pedana, C, fatta con
un pezzo di legno duro dl mm,
300x100x30.

Per unire la bieila al pedale, il
collare verra fissato a mezzo di due
bulloni ad uno del pezzi E, nel
guale sara preparata allo scopo u-
na serie di 4 o 6 fori, tra cul sce-
gliere per dare alla biella stessa
l'inclinazione necessaria.

Fig. 6 - Descrive la costruzione
del volano.

Molto probabilmente qualche ri-
cerca presso i negozi di ferrivecchl

3000

portatl le|

estremita del pezzi € una sca-
nalatura di em. 2,5x3,3 (v. fig. 3).

Preparare 18 rettangoll di la-
mierino di ecm. 3x11 circa e
guarnite con questi le estremi- |&
ta dei nove correntini, come in
fig. 2, in modo che i chiodi che
serviranno da perni del gradi-
ni vengano dalla lamiera stretti
nelle scanalature praticate nei
correntini in questione.

Fate nei flanchi della scana
latura del listoni una serle di
coppie di fori passanti di 7 mm .

FIG.1 Fie.2
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di diametro, distantl 'uno dal~ &=
l'altro 30 cm. curando la perfetta
corrispondenza dei forl in questione
e procedete al montagglo, che non
richiedera altro che fissare a 1 listo-
ni in questione i singoli gradini a
mezzo dei chiodi D, la cul punta
verra ribattuta. L’interposizione di
rondelle garantira il legno dagll ef-
fetti dello sfregamento.

portera al rintracciamento di un
volano che possa servire allo scopo,
non riuscendo, sl procede cosl:

1 - da un trafilato rettangolare
di mm. 10x40x1385 sl formi a caldo
un primo cerchio, A, del diametro
interno dif mm. 420;

2 - da un tondino di mm. 20x
1310 s1 forml un secondo cerchio,
B, del diam. interno di mm, 380;

3 - dal medesimo tondino si
taglino 4 pezzi di mm. 200 e si
curvino uno per uno in modo da
formare quattro semicerchi del dia-
metro esterno di mm. 170;

4 - da un tondino di mm. 40x
60 si formi il mozzo, forandolo con
un foro passante di mm. 25 per il
collo d’oca; quindi sl faceia un foro

Per terminarc sistemate | pezzi C
uno alla estremita inferiore dl un
listone, l'altro alla estremitd supe-
riore dell’altro. Due gancetti con
occhielli a vite, fissati alle testate,
ed una maniglia avvitata al dorso
dl uno del listoni permetteranno di
trasportare la scala come se si trat-
tasse di una vallgetta normale,

SON FATTO UN TORNIO - (seqgue da pagina precedenie)

al primo perpendicolare ed a quello
sfociante, foro che va filettato per
ung vite di bloccagglo;

5 - si introduca il cerchio B
all’interno di A e lo si saldl a
questo. Quindl a quattro punti dia-
metralmente opposti di B si saldi-
no { quattro semicerchi di cui al
punto 3, si introduca tra le loro
estremita i1 mozzo e lo si saldi.

Si fissl infine ad uno del raggl
del del volano un pezzo di ferro
destinato a controbilanciare il pe-
80 del peedale, al quale dovra es-
ser superiore, cosicché 1l pedale
stesso tenda a rimanere sollevato
da terra, come in fig. 2.

Uno sguardo alle fig. 1, 2, 3 varra
a spiegare come unire tutti | pezzi.
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MAGIA

DELLE FOTO

NOTTURNE

| ol hl o= A DIAFRAMMA

I F8 Maggiore |
Strade molto illuminate, vetrine, ecc. secondi 1/2 | secondl 1 |
Edifici bene 1lluminati da riflettorl » 1 » R
Strade ed edifici 1lluminatli normalmente » 5 » 20

on é affatto difficile eseguire del-

le buone riprese notturne, pur-

ché sl tengano a mente due cose:

1) benché le lampade della il-
luminazione stradale, l'insegne al
neon, 1 riflettorl etc. sembrino cosl
luminosi, essi sono in realtd assai
piu poverl di luce di una glornata
nuvolosa, e di conseguenza, a me-
no di non possedere una Lelca od
una Contax od wun'altro tipo di
macchina fornito di oblettivi equi-
valenti, sono impossibill riprese in
frazioni di secondo: occorre calco-
lare in secondl l’esposizione;

2) dal momento che sono im-
possibill le riprese istantanee, €
impossibile tenere la macchina fo-
tografica in mano, ma occorre si-
stemarla sul suo treppiede, o su
altro solido supporto.

Riguardo al tempo di esposizione
necessario, se usate una Dpellicola
molto rapida — del genere della
Iiford M. P, 3 — troverete utlle la
tabella in testa all’articolo.

Prendete 1'abitudine di ripetere
un paio di volte o tre la ripresa del
medesimo soggetto, usando per o-
gnuna tempi di esposizione diversi,
e di confrontare poi i risuitati ot-
tenuti: ne potrete ricavare insegna-
menti che saranno tanto piu pre-
ziosi se ne terrete nota.

Non preoccupatevi delle persone
che passano dinanzi al vostro o-
biettivo gia aperto: a meno che
non si fermino per qualche tempo,
non saranno affatto registrate dal-
la negativa. Se invece sl trattasse
di un veicolo molto iliuminato, ri-
parate l’oblettivo con un pezzetto
di cartone (attenzione a non toc-
care la lente) ino a quando il vei-
colo non vi abbla oltrepassato e
detraete questo tempo da quello
calcolato per la posa. Non preoc-
cupatevi se dovrete interrompere
anche piu volte 1’esposizione: quel-
lo che conta & che non moviate
neppure una volta la macchina.

Se sono effetti particolari che ri-
cercate, non dimenticate di uscire
con la vostra macchine fotografica

34

dopo una bella pioggla: allora 1l'a-
sfalto, lucido come uno specchio,

riflettera le lucl.

Non dimenticate neppure gli spet-
tacoli pirotecnici: I'espediente che
garantisce 1l risultato delle stupen-

RIPRESE STEREQ CON

I

ra che la forografia stereoscopica
U sta tornando in auge, non é inop-
portuno ricordare che la ripresa

di una coppia di negative di tal
genere é possibile con una qualsiasi
macchina sistemata sulla piattafor-
ma qui riprodotta: la perfetta posi-
Zione ¢ infatti garantita dall’essere
la piattaforma assicurata al tripode
in maniera tale che !'unico movi-
mento possibile é quello laterale oc-
corrente alla separazione necessaria.
La piattaforma & fatta con due
rettangoli di legno di dimensioni i-
dentiche, collegati mediante quattro
striscie, di legno o di metallo, an-
ch’esse di misura identiche, che per-
mettono il movimento indicato dal-
le linee tratteggiate. Affinché i fori
per le viti che fungono da perno
siano a distanza euguale nei quattro
correntini — cosa questa d’impor-

de riprese che € possibile ottenere
in queste occasionl é semplicissimo.
Tutto si riduce infatti nel disporre
la macchina fotografica ad una di-
stanza tale che rientrino nel cam-
po dell'obiettivo le tralettorie in-
tere del razzi illuminanti, e le luct
degli altrl ordigni. Qui sistemate la
macchina sul treppiede, determinate
il tempo di posa, e aprite e chiu-
dete l’'obiettivo seguendo il succe-
dersl det vari numeri fino a tota-
lizzare i1 tempo suddetto: la vostra
pellicola mostrera, anziché il per-
corso di un solo razzo, un compen-
dio splendente dell'intero spettacolo
del cul effetto resterete stupefatti.

APPARECCHI NORMALI

tanza fondamentale — la foratur
verrd compiuta contemporaneamente
in tutti i pezzi, dopo averli sovrap-
posti: una distanza tra i centri di
40 mm. sard sufficiente ad assicu-
rare uno spostamento di 60 circa.

La macchina fotografica sara uni-
ta al piano superiore mediante un
bullone dalla testa incassata nel ro-
vescio del piano stesso, bullone il cui
diametro e la cui filettatura saran-
no tali da permettere I'avvitamento
nel foro della macchina disposto per
il fissaggio al treppiede.

Per il fissaggio della piattaforma al
treppiede sara incassata e fissata a
mezzo di 3 viti bene in centro al
rovescio del pezzo inferiore una lar-
ga riparella, cui sard saldato un dado
nel quale possa avvitare la vite ‘del
treppiede in questione.

L



COS’E 1A SALDATURA TENERA

Note e consigli di Te. R.Nl".

a saldatura del metalli pud a@venlre in piu modi,
a cominclare dall’antichissimo sistema della ribol-
Htura o brasatura, del quale ¢l sono giunte tracce

FIG.1
F16.2

fino dalle civiltd piu antiche, sino alla modernissima e

perfetta saldatura autogena ottenuta con la fiamma os-
sidrica o ossiacetilenica o per mezzo della saldatura

elettrica.

Ma 1l sistemsa piu semplice ed a
portata di tutti, quello al quale i
nostri lettorl avranno piu occasioni
di far ricorso, anche per la sempli-
citd dell’attrezzatura richiesta, ¢
indubbliamente quello della salda-
tura a stagno, detta anche salda-
tura tenera, per distinguerla dalle
saldature forti, che richiedono me-
talll o leghe a pili alto punto di
fusione, in genere ottone o argento.
Sard quindi della saldatura a sta-
gno che cl occuperemo in quest’ar-
ticolo, cercando di spilegare nella
maniera piu semplice come e quan-
do detto sistema pud essere usato
e come procedere per otftenere un
risultato soddisfacente.

Prima di tutto occorre tener pre-
sente che la saldatura a stagno va
implegata per unire partli che non
debbono Bopportare sforzl eccessivi
e che non debbono essere esposte a
temperature molto alte e che nor-
malmente deve essere eseguita su
latta, ottone, rame ferro, zinco, la-
miera stagnata o piombata e piom-
bo. Non pud essere usata per 1’allu-
minio ed il nichelio. d

Come materiale di collaggio viene
sempre impiegata una lega a base
di stagno e piombo, in proporzioni
variabill a seconda degli usi cul
l'oggetto ¢ destlnato e del metallo
del quale & fatto. In casi speciall st
impiegano leghe di- plombo e bi-
smuto che arrivano a fondere a
94 gredi.

Come strumenti si usano il sal-
datore comune (il pii diffuso nel-
la maggior parte dei casi), la lam-
pada a benzina ed il saldatore elet-
trico, usato specialmente dagll elet-
trotecnici e dal radiotecnici. Tutti
questi utensili sono statl gia de-
scrittl su IL SISTEMA A e di con-
seguenza ritengo Iinutile spender
altre parole in proposito. Vi sono
pol tipl di saldatori & benzina o ad
acetilene.

Il saldatore comune é& bene sla
scaldato sul carbone, tanto me-

gllo se sl trattera di carbone di le-
gna, ed ha una forma su per giu
costante, mentre i saldatori elettri-
ci hanno forme svarlatissime, ri-
spondenti all’'uso che dell’utensile
s'intende fare.

Per quanto riguarda gli accorgi-
menti necessari ad ottenere salda-
ture a stagno a regola d’arte, si
ricordt sempre che le parti da sal-
dare, speclalmente se si tratta di
lamiere 'sottili, debbono essere. so-
vrapposte dli qualche millimetro
(vedi fig. 1), in modo da ottenere
una resistenza soddisfacente. Meglio
ancora sara, tutte le volte che sia
possibile, far ricorso all’aggraffatu-
ra (vedi fig. 2), aggraffatura che
deve esser hene schiacciata prima
di procedere alla saldatura, in mo-
do da ottenere la massima ade-
renza ed il minor spessore possibile.
Quando invece si debbono unire
delle partl per testa, & necessario
creare nel punto saldato una specle
di cordone dl stagno, il quale, so-
vrapponendosi al punto saldato, da-
ra una magglore resistenza all'in-
gsleme. Questo procedimento dovra
essere sempre adottato nella sal-
datura dei tubl di piombo, (fig. 3-4)
dalla quale si potra ottenere un ri-
sultato ancora migliore quando sia
possibile svasare uno deli due tubi
di quel tanto che bastl per intro-
durvi l’altro qualche millimetro.

Si tenga anche presente che &
necessaria una scrupolosa pulizia
delle parti da saldare, nelle guall
occorre portare a vivo il metallo,
asportando il leggero strato di os-
sido che in genere si forma. Si
rende di conseguenza indispensa-
bile l'uso di un deossidante, consi-
stente In genere in cloruro di zin-
co, prodotto facilmente ottenibile
facedo Treagire 1'acido cloridrico
(in commercio sotto 11 nome di
acldo muriatico) con zinco.

Allo scopo sl prenda un recipien-
te possibilmente di plombo, o, in
mancanza di questo, un vaso di
vetro a pareti abbastanza spesse,

binocolo del dr. GI.MI.;

Inoltre:

Nel prossimo numero, 3 ARTICOLI DI ECCEZIONALE INTERESSE :
1) ETRA, piccola barca a vela e remi, che tuttl gli amant! del
mare sognano, del prof. A. Friscione;
2) LA TELEFOTOGRAFIA A PORTATA DI TUTTI, per mezzo del

3) UNA RADIO PER IL MOTOSCOOTER, che serve anche in
casa e a passeggio, dell’Ufficio Tecnico. '

TI PRESENTIAMO Miss RADIO, prime chiacchiere sulla radio, le sue
parti e il suo funzionamento, dell’Ufficio Tecnico.

In Gennalo tniziano le spedizioni dell’

INDICE ANALITICO GENERALE
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o di terra verniciata e vi st metta
un poco di acido cloridrico, facen-
do attenzione affinché i'acido giun-
ga al massimo ad 1/4 dell'altezza del
recipiente usato. Nell’'acido si get-
tino pol dei pezzetti di zinco (ot-
timi sono 1 ritagli di lamiera, men-
tre é inserviblle lo zinco ricavato
dalle pile elettriche): la reazione

" inizlerd immediatamente provocan-

do l’ebollizione dell’acido e lo svi-
luppe di vaporl infiammabili ed
irritanti che é bene non aspirare;
consigliamo quindi di complere
quest'operazione all'aria aperta o
sotto una cappa di aspirazione del
cui tiragglo sl abbla certezza.

Quando l'ebollizione sara ultima-
ta, l'acido per la saldatura sara
pronto. Dovendo effettuare saldatu-
re su zinco, sl usera come deossi-
dante l'acido cloridrico.

Non ¢ assolutamente necessarlo
far da sé il cloruro di zinco: in
commercio eslstono infattl paste
deossidanti gia preparate, che ri-
spondono perfettamente allo scopo.
Per alcuni speciall tipi di saldatura,
che faremo oggetto di un altro ar-
ticolo, sl useranno altre sostanze,
quali la colofonla (pece greca), la
stearina, etc.

Per quanto riguarda 1’'uso del sal-
datore, sl tenga presente che va
esposta al calore la parte piu gros-
sa della testa, e che la sua tem-
peratura non deve essere eccessiva.
Ove l'utensile apparisse troppo ri-
scaldato, non st deve mal raffred-
darlo con l’acqua, ma toglierlo dal
fuoco e attendere che la sua tempe-
ratura sia scesa di quanto occorre.

Quando 1'utensile & pronto, si
passa sulla parte da saldare un po’
di deossidante, quindi si prende con
la punta del saldatore un po’ di
stagno e si fa strisciare lentamente
sulla parte da saldare: si vedra al-
lora, a condizione che le operazioni
precedentl siano state eseguite a
dovere, lo stagno scorrere sul me-
tallo, penetrando tra le superfici a
contatto, e la saldatura risultera
perfetta.

E’' consigliabile tenere a portata
di mano un pezzo di sale ammo-
niaco sul quale, prima di effettuare
la saldatura, passare il saldatore an-
cor caldo: oltre alla pulizia del sal-
datore si otterrad cosi una magglore
scorrevolezza dello stagno.

Qualora si sla adottato il sistema
dell’'aggraffatura, & necessario sal-
dare almeno una delle giunziont,
ma & di gran lunga preferibile ef=
fettuare le operazionl da ambo le
parti.

Si tenga presente che se la sal-
datura non risulta ben liscla &
segno che & stata eseguita con wun
utensile troppo poco caldo: in que-
sto caso bisogna ripeterla, scaldan-
do magglormente 1l saldatore ed
applicando un altro po’ di cloruro
di zinco o della pasta da saldare
usata, Te. F. R.
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i siete fatti il

Becco di Bun-

sen? Vi servi-
ra pil di quanto
non pensiate, ma
vi servirda anche
trovare il modo di
esporre alla sua
fiamma le provet-
te di vetro, che
avrete infinite oc-
casioni di riscalda-
re, senza scottarvi
le dita. Niente
paura; perd: un
po’ di filo di fer-
10, un paio di pin-

ECCO LA
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DUE PRATICI SUPPORTI
IN FILO D! FERRO .
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per cosiruire in g e ,& COPRIRE L /C
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supporti che servo- LE BOTIGLI Y

no benissimo allo
scopo, specialmen-
te se avvolgete al
manico un po’ di
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trarre altri inse- IMPROVVISATO
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li. Niente di peregrino o di diflicile, e Per esempio la spatula: occorre

niente per cui l'autore aspiri ad es-
sere immortalato tra gli inventori. Si
tratta di semplici espedienti la cui
utilith & confermata dall’esperienza.

spessissimo per prelevare da un re-
cipiente piccole quantitd di una od
un’altra sostanza, ma improvvisarne
diverse & un ginoco: basta stringere

Espedienti per attaceare metalli al vetro

uo darsi che vi accada di dover attaccare ad una lastra di vetro

delle lettere di alluminio, rame, ottone e simili. Senza stare a ricorrere

ad adesivi speciali, che, oltre ad essere costosi, non sono facilmente
reperibili nei piccoli centri, ecco qui un sistema assai semplice.

Ritagliate da un pezzo di carta un modello della lettera che dovete
attaccare (naturalmente se invece di una lettera si tratta di un altro motivo
decorativo, nulla cambia nel procedimento), immergetelo in una soluzione
di silicato di sodio, attaccatelo sul vetro e pressatevi sopra la lettera
di metallo: il silicato di sodio fard aderire la carta al vetro e il metallo
alla carta, permettendovi cosi di raggiungere lo scopo.

Fertilizzante per le piante mei vasi

el periodo che va da Settembre alla fine dell'inverno si preparano

per la coltivazione recipienti di vetro, che si riempiono di sassolini

ben puliti sino ad 1-2 cm. dall'orlo. Su questi si sistemano i bulbi,
mettendoli ben ravvicinati gli uni agli altri, quindi si aggiunge acqua
sino al livello dei sassi, fissando i bulbi con linterporre tra loro altri
sagsolini, intorno ai quali si attorcigliano le radici.

Man mano che l'acqua evapora, la si sostituisce,
suo livello rimanga costante.

Questo meiodo di coltivazione si presta per tutte le piante da
bulbo, ma va specialmente bene per il narciso «rtotus albus», il pii
precoce della famiglia e per giacinti di ogni colore. Abbonato 708

in modo che il
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tra due striscette di legno una qual-
siasi striscia di acciaio o di cellu-
loide (saranno utili spatule di cel-
luloide specialmente per quelle so-
stanze che attaccano rapidamente il
ferro, come fanno alcuni precipatati
ancora umidi).

Altre volte vi accadrd di dover
congmngere due tubi di diverse di-
mensioni: il gommino di un conta-
goccie sard quello che vi occorre,
mentre un bel sughero potrd servire
per improvvisare dei tubi a 7. Vi
occorrera forarlo, & vero, ma l'ope-
razione sara priva di ogni difficolta,

se per eseguire il foro userete dei

tubi di adatte dimensioni in ottone
od altro metallo, dei quali avrete
limato una delle estremitd in modo
da renderne il bordo tagliente: due
fori nella estremitd opposta, fatti in
modo da permettere il passaggio at-
traverso il tubo di un tondino qual-
siasi, che vi serva da impugnatura,
e l'utensile sard pronto. Avvitatelo,
agendo sull'impuognatura, nel tappo
e il foro vi riuscird perfetto.
Volete anche una pipetta? E’ lo-
gico, perché permette di ottenere
anche da una semplice candela una
fiamma ad alta temperatura. Un
tipo elementare ¢ illustrato in figura,
ma se andate a dare un’occhiata al
n, 11 dello scorso anno, vi troverete
un progetto perfezionatissimo, che vi
insegnera come costruire insieme alla
pipetta un serbatoio d’aria compres-
sa € relativo compressore, ricavati
questo da uno spruzzatore per in-
setticida e quello da una vecchia
pentola. Vantaggio? Non dovrete
stare a soffiare e avrete le mani
libere. Se non vi siete realizzati a
suo tempo quel complesso, fatelo
ora, perché vi servird anche per pic-
cole saldature ad ottone e ad argento.
Terminiamo la nostra chiacchie-
rata con due consigli: 1) quando vi
accadrd di dover turare una botti-
glia od una provetta e non avrete
a portata di mano che turaccioli
troppo grossi, fate nell’estremitd in-
feriore del sughero scelto due tagli
inclinati, in modo da asportare una
bella fetta, e il vostro sughero andra
benissimo; 2) quando vi accadrd di
dover pestare qualche sostanza nel
mortalo coprite il mortaio stesso
con un pezzo di stoffa, nel quale
avrete aperto un foro per il pestello.

La Ditta F A.R.E.F.¢ lleta di
annunciare che continua sem-
pre la vendita della sua scatola
di montaggio «GEMMA» al
prezzo di L. 14.500, completa
di valvole e mobile.

Concedera al lettorl del «8i-
stema A » lo sconto del 5%.

F.AR.E.F. - Largo La Foppa 6,

Milano




UN OZONIZZATORE

distrugge tutti i cottivi odori

della cucina

vere in casa la vivificante aria

ozonizzata delle giogaie mon-

tane pud essere ritenuto un so-
gno da chi non disponga delle mi-
gliaia di lire necessarie ad acquistare
un ozonizzatore in commercio, ma
un sogno facilmente realizzabile da
chi sappia costruirsene uno di for-
tuna.

Il necessario? Una piccola lam-
pada al neon da 5 watt, di quelle
usate per la notte, ed un trasfor-
matore capace di elevare a 3-4000
volt la corrente del settore, erogando
circa 5 watt.

La lampada viene montata sul suo
zoccoletto, dopo aver cortocircuitato
i suoi filamenti, e sopra di lei viene
sistemato un cappuccio di sottle rete
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~di ottone stugnato, che giunga fin
quasi al termine dcl bulbo di vetro.

Questa reticelia viene collegata ad
una delle uscite del secondario del
trasformatore (attenzione ad isolarlo
con ogni cura, se lo costruite da voi,
perché la tensione in gioco non ¢
di quelle che permettono scherzi)
mentre D’altra uscita viene collegata
ai filamenti cortocircuitati della
lampada.

Immessa la corrente nel primario,
Pinterno della lampada assumera una
colorazione arancione, mentre si
udra un leggero crepitio, e nell’aria
si spanderd il caratteristico odore
dell'ozono; quando questo comincera
ad essere distintamente avvertibile
nel locale, chiudete il circuito per
non esagerare. Una sola lampada
sara sufficiente per un locale di abi-
tazione; sistemata su di una base
qualsiasi, meglio se isolante, insie-
me al trasformatore, potra essere
trasportata da una stanza all'altra.

Utilizzazioni dell’apparecchio? Pro-
vate a farlo funzionare in cucina,
quando vostra moglie sta facendo il
fritto, e vi accorgerete con quale
rapidita scompare il cattivo odore
dell’olio bruciato!

&

zione occorre
un rettangolo
di lamiera di fer-
ro stagnato dl

Per la realizza-

3/10 di cm, 40x24,

sul quale sl trac-
cera il piano
dell’ imbarcazione.
Non spaventatevi,

perché si tratta di
un lavoro assal

pit lungo a de-
scrivere che ad e-

seguire.

Quanto al pro- X
cedimento, ecco
qui:

lungo la esat-
ta mezzeria del
rettangolo si trac-
cl la retta A-DB
e su di questa sl
determini 1l pun-
to K tn modo che
A-K risulti 1/4dl
A-B;

sl tracel la

*E

LINEA DI 'MMERS!ONE"“-‘;V'FUBO- BI'Q:,T'TQ_N.E'.(D!Z e

A00 -

FIG.2

o ;516.3':

perpendicolare ad
A-B passante per
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K e sl segnino
con C e D1 pun-
ti nei qualt que-
sta intersechera 1
lati del retton-
golo,

si divida il seg-
meuto C-D nelle
4 partl euguali
G-D;

sl faccia centro con il com-
passo in D e con apertura D-F si
tracci un arco sino ad incontrare
la retta A-B;

si ripeta l’operazione con cen-
tro in C ed apertura C-G;

con centro in F ed apertura
immutata si determini il punto E
sul prolungamento di K-C;

con centro in E ed apertura
immutata sl tracei 'arco collegante
F-1t;

con centro in G si determinl
nello stesso modo E’ e sl tracci
l'arco G-S;

8" divida ora A-B in 7 parti
euguali, sl segnl il punto W, tale
che sia W-B = 1/7 di A-B, si
traccl la parallela a C-D passante
per W e si segnino su questa 1
punti P’ e Q, tali che la distanza
P’-Q sla minore di mm. 10 di F-G,
sl determino infine | punti P e @’,
talt che P-P’ e Q’-Q risultino eu-
gualt a C-F e G-D;

sl conglunga ora C con P, pro-
jungando il segmento sino ad in-
contrare il lato del rettangolo in

C-F, F-K, K-G,

M, quindi F con P’ prolungando i’

segmento sino ad Y; G con Q,
glungendo sino ad Y e D con Q,
terminando in L.

I1 tracclato dell'imbarcazione ¢
cosi finito. Ritagliate quindl lun-
go il contorno, asportando quelle
parti che nel disegno qul unito
non risultino a retino e ripegate ad
angolo retto 1 bordi secondo le -
nee F-P’, G-Q, P’-Q, quindl ripie-
gate ancora verso l'interno il mar-
gine di quest’ultimo pezzo (P-N, e
Q-0 = P-P’ ¢ Q-Q’) ed i margini

MHTHSBAFU [\ FERRO CON MOTORE ELETTRICO

XII ®Concorso, sig. Aldo Longo, Torre Tresca, 7, - BARI

estremi delle due fiancate (le due
strisciette oltre la linea P:Q’) e
saldate internamente lungo i bordi,
dando alla parte di prua la cur-

vatura necessaria, come in fig. 2.
I1 motore va sistemato secondo
le indicazioni di fig. 3: una squa-
dretta ad U molto larga offrirad con
i suol due bracci appoggio alle due
estremita dell’albero e verra sal-
data su dl una staffa, saldata a
sua volta al fondo del battello.
L’asse del motore si prolunghera
nell’asse dell'elica, che, guarnito dl
un tubo di ottone, attraversera 1l
fondo della barca, terminando un
paio dl centimetri al di sotto della
poppa. I1 tubo di guarnizione do-
vra essere saldato al foro che at-
traversa, in modo che l'acqua non
filtri. L'elica sara saldata all’estre-
mita dell’albero. I collegamento tra
l'albero del! motore e l'albero del-
I’elica, costituito da fllo dl ottone
di 15/10, sard effettuato medlante
un tubicino di gomma. Il diametro
dell’elica, rispettando le misure da-

te per il battello, sard di cm. 3.
Quanto al timone, esso sara co-
stituito da un ritaglio di lamieri-
no saldatoc ad un filo di ottone
plegato a squadra e tenuto a po-
sto da due staffe come In fig. 3.
Come motore
% andrad bene 11 V.
L. 2 o quello da

\
@ I:f-f'l'"lfh' me descritto nel
L

f n. 1-1951 della ri-
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LA POSIZIONE
DEL COLLETIO-
RE VA A CAVAL
LO TRA LE DUE
ESPANSIONI.

vista. Al riguardo
facclo presente
che la posizione
del collettore va
corretta come ri-
sulta 'dall’ unito
particolare,

I Regalate ai vostrl figli 'abbonamento a Wi SISTEMA <A,

La rivista che insegna

[ Abhonamento speciale L. 2000

che il lavoro & una gioial .
ordinario L. 1000
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La limatrice

““VMi. Vi.>”

Xll Concorso: sig. Mancini Mario, via Marino Paglia, 13. Palermo

uesta limatrice, per quanto a-

zionata a mano, mi torna uti-

lissima nella squadratura di
pezzi di non eccessive dimensioni,
permettendomi di spianare in ma-
niera perfetta le facce, slano esse
in pilano od inclinate.

La sua costruzione non presenta
grandl difficoltd, né richiede una
attrezzatura speclale. S1 tenga pre-
sente, perd, che le poche saldature
occorrenti debbono essere autogene:
chi non é attrezzato per eseguirle,
sl rivolga quindl ad un’officina ove
potra farle fare con una spesa mo-
desta.

Quanto al procedimento da se-
guire per la realizzazione, prego 1
lettori intcressati di seguirmi, te-
nendo sott’occhio i disegni, nel

quall le misure, omesse nel testo,
sono riportate in millimetri.

1 - LA BASE - Va fatta in ferro
platto da mm. 10 almeno. 11 ret-
tangolo scelto dovra essere bene
splanato. Agll angoll andranno fatti
1 fort per le viti di fissaggio del-
T'utensile al banco e lungo la mez-
zeria, alle distanzéindicate, altri
due fori, uno di 20 ed uno di 15
mm., nei quall andranno saldate le
colonne n. 2 e 3.

4 - IL SUPPORTO - E’ un blocco
rettangolare di ferro od acciaio at-
traversato da due fori lisci net qua-
I possano scorrere le colonne 2
e 3, di cul al punto precedente.
Al foro di 15 mm. fa capo i1 foro
filettato C, destinato ad accogliere

una vite di pressione per bloccare
il supporto all’altezza voluta du-
rante la verifica del pezzo in lavo-
ro. Nella faccia anteriore va prati-
cato un foro cleco di 20 mm., quin-
di la faccia stessa va spaccata con
colpo di sega per una profondita
di mm. 35. II morsetto che risulta
da queste due operazionl va ferma-
to mediante due vitl che avvitano
in fori da praticare allo scopo al
di sopra del foro da 20 mm. e un
bullone passante attraverso un oo
das mm. 12 da fare al di sotto. La
testa del bullone andra saldata al
blocco, mentre nell’estremita filet-
tata si avvitera un dado a farfalla,
che potra essere pili 0 meno stret-
to, chiudendo cosi od aprendo 11
morsetto

5 - PORTA-CARRELLO - E’ co-
stituito da 4 barre di ferro piatto
di mm. 40x5, delle quali le due
minori sono forate ognuna con due
fori da mm. 10 (i fori debbono es-
sere perfettamente corrispondenti)
mentre una delle maggiori & forata
al centro con un foro da mm. 20
nel quale é innestato e saldato il
pezzo di tondino di accialo A.

6 - BLOCCO DEL CARRELLO -
E’ un pezzo di ferro, 0 meglio di
ottone, attraversato da due fori pas-
santl da 10 mm., i cul centri deb-
bono distare tra loro esattamente
di quanto distano 1 centri del fori
praticati nelle barre minori del pez-
z0 5. Per esser certt della corri-
spondenza é bene stringere insle-
me.con due morsetti barre e blocco
e forare | tre pezzl contemporanea-
mente.

Oltre ai fori suddetti vanno fattl
nella faccia superiore due fort cle-
chl di 6 mm., profondi mm. 20 ed
altri due identici nella faceia in-
feriore, fori che andranno tutti fi-
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lettatl ad 1/4" per le viti con le
quali saranno fermati al blocco gli
altri pezzi del carrello.

7 - MANICO - Verra fatto con
una striscia di ferro platto sago-
mata come ln figura. Alle sue e-
stremitd verranno fissati con due
viti da 1/4” due pomelli per la
manovra, mentre al centro si fa-
ranno due forl per le vitl di fis-
saggio al blocco.

8 - PORTALAMA - (N.B. Le mi-
sure in disegno vanno bene per una
lima di circa 30 mm. di larghezza)
E’ in ferro platto da mum. 5, A 20
mm. dalle sue estremita vanno sai-
date due sbarrette di mm. 45x15x5,
forate con punta da mm. 3,5 ad #
mm. dalle loro estremita (riferen-
doci alla figura 9 detti fori ven-
gono a trovarsi dietro a quelll di
mm. 5 del pezzi B). I fort andran-
no filettatl con maschio da 3/16"
per l'avvitamento di viti di questa
misura, che stringeranno, senza pe-
ro bloccarli, 1 4 pezzl B, da rita-
gliare in ferro piatto di mm. 10 di
spessore e da forare secondo le in-
dicazioni di fig. 9.

Tra le due sbarrette suddette, ed
a mm. 2 di distanza da ctascuna
di queste (2 mm,., st capisce, dalla
circonferenza e non dal centro del
fori) 11 portalima va forato con
forl da mm, 6,5.

Detti fori andranno convefliente-
mente svasati ed in ognuno di loro
andra saldato un bullone a testa
conica da 1/4", sporgente dal porta
lima per circa mm. 25, onde per-
mettere l'avvitatura di un dado a
farfalla, che, previa interposizione
di una rondella, preme avvitandosi
sulla barretta A — forata al cen-
tro per il passaggio del bullone —
che dev’essere larga mm. 10 e ave-
re le estremita limate come in
fig. 9. Queste barrette, spinte in
basso dall’avvitarsi dei dadi, preme-
ranno a loro volta sul pezzi B, co-
stringendoli a roteare intorno alle
due viti sulle quali sono imper-
niatl — ricordate che avevamo det-
to di non stringerle tanto da bloc-
care 1 pezzi In questione — e di
conseguenza a stringere tra le loro
sporgenze inferiori la lima. Per ir-
robustire i1 tutto, é bene che |
perni del pezzi B sporgano dalle
sbarrette di cul al primo capover-
so del presente punto di almeno
5 mm. in modo da poter essere
serratl a mezzo di dadi.

Tutto il pezzo 8 va unito al pez-
zo 6 medlante due viti da 1/4” a
testa conica, testa che andra affo-
gata nella superficie inferiore del
porta lima, svasando conveniente-
mente 1 fori.

MONTAGGIO - Una volta ese-
gulte con cura e precisione le par-
t1, i1l montaggio ¢ semplicissimo. Ec-
co come complerlo:

A - sl passino le due colonne sal-
date alla base negli appositi fori
del pezzo 4 e si blocchi questo ad
altezza convenlente mediante i'ap-
posita vite;

B- Si prendano due tondini di
acclaio rettificatl df mm. 10x150, fi-
lettati ad una estremita per una
lunghezza di mm. 10 circa, si intro-
ducano nel fori da 10 mm. fattl nei
pezzi 5 e 6 (i1 maggiore spessore
di quest'ultimo pezzo deve risultare
rivolto verso 11 basso), e si bloc-
chino mediante 4 dadl (sara bene

°- | FONTANA AIVELLD COSTANTE

. .___PIEGARE 30"
L RIPIEGARE
— TAGLIARE _

50

FINESTRING

LA MANGIATOIA

ul la politica non c'entra, no-

nostante il titolo: st tratta solo

di un aggeggio fatto con legno
e chiodi allo scopo di mantenere
pulito, e quindi sano ed appetitoso,
il cibo destinato alle nostre be-
stiole.

Essa consta di una tramoggla dal-
la quale 11 becchime scorre poco
per volta su di un piano. E’ desti-
nata ad essere appesa al muro, dal
quale sara bene tenerla un po’ di-
scosta con 1l sistems degll spessori
usato per il nido, e pud servire be-
nissimo anche per il pollame. Os-
servate in figura la sporgenza del
tetto: ha lo scopo di impedire agli
escrementi dl sporcare il plano de-
stinato al cibo.

= |MLLVARE | (OLOMBI

— consigll di S. Ribando,'Fermo Posta Genova Centro

La Fontana a livello costante

Non bisogna pensare solo a sfa-
mare, ma anche a dissetare conve-
nientemente i nostri colombi. Ed
ecco quli la fontana.a livello costan-
te da me usata, per la cul costru-
zione altro non occorre che un fia-
sco spogliato ed un barattolo da
conserva di diametro un po’ infe-
riore a gquello maggiore del fiasco.

Per costruirla, si capovolga nel
nostro barattolo 11 flasco pieno
d’acqua e non tappato: il liquido ne
sgorghera slno a ragglungere un
certo livello. Si tolga allora 11 fia-
sco e si faccia un segno circa cm.
2 al di sopra del! pelo d’acqua ed
a questa altezza Bl aprano tre o

Il materiale che occorre alls sua costruzione e il seguente:

C. segno N. pezzi Materiale Misure Impiego
¥ 2 legno 15x200x300 fianchi
D 1 » 15x300xY dorso
A 1 » 15x250xY parete ant.
S 1 » 15x300xY fondo
H 1 » 15x50xY sponda
T 1 compensato 5x250xY tetto
C 2 cerniere (o due striscie dl cuolo)
¥ rappresenta lg lunghezza della manglatoia che saria determinata

a seconda del numero dei colombi.

Per costruiria sl ritagliano prima 1
fianchl, dando loro la forma trape-
woldale vislblle in flgura, quindi si
inchlioda tra loro il pezzo D, dopo
aver smusssto 1l bordo superiore
di gquestl per dare al tetto 1'inclina-
zione necessaria. Al dorso D ed al
due fianchl F sl Inchioda quindi il
fondo 8, sul quale sard stata glh
inchiodata la sponda H ed infine
si mette a posto la parete anterio-
re A i1 cut bordo inferiore dovra
giungere ad 1 cm. dal fondo ed a
5-6 cm. dal dorso, mentre il bordo
superiore sara stato in precedenza
smussato come quello del dorso.

Al dorso sl fissera infine, a mez-
zo delle due cerniere o di due ret-
tangoll di cuoio i1 tetto, e il no-
stro lavoro sara ultimato.

quattro finestrine dli em. 8x5. Allo
scopo sl taglierh la latta lateral--
mente ed in bassc & la si riple-
ghert in alto ed in fuori, in modo
da formare del tettucel di protezio-
ne deile aperture. Buona norme
sard {1 ripiegare con uns pinga al-
U'interno | bord! della lamlera per
1 mm. cirea.

Si rimetta a posto 1l fiasco e la
fontana é pronta. Non avremo che
da pogglarla per terra in posizione
adatta, cioé laddove non possa es-
ser ragglunta dal raggl del sole,
e disporvi intorno una pedana fat-
ta con qualche mattone, se le fi-
nestre risultassero a pitt di 6 cm.
dal suolo.

infilare In ognuno del tondini in
questione due segmenti di molla
spirale a compressione, in modo che
i1 pezzo 6 rimanga tra 1'uno e I’zl-
tro, allo scopo dl ammortizzare gli
urti del pezzo stesso contro il pez-
zo 5: sl irrobustira l’insleme e si
rendera piu agevole il lavoro);

C - Si avvitino al pezzo 6 i pezzi
7 ed 8, quindl sl unlsca il carrello
cosl completato al pezzo 4, intro-
ducendo il tondino A del pezzo 5
nel foro da 20 mm. e bloccandovelo
con lo stringere il dado a farfalla.

L'arnese & pronto ad entrare in
funzione: non c’é che da fissario
al banco, sbloccare i1 pezzo 4, la-
sciandolo libero di scorrere iungo
le aste-gulda, dare al carrello i'iln-
clinazione voluta, immobllizzare la
lima tra 1 pezzi B del carrello ed
agire sul pezzo da lavorare, Op-
portunamente serrato in una mor-
sa sottostante.

Avvertenza: sara bene ungere di
tanto in tanto le due gulde del
carrello, onde facllitare lo scorrl-
mento.
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DIZIONARIO PRATICO DELL'ELETTRO - ARRANGISTA
Voce XII - LINTERRUTTORE

Non fosse che per l'uso corren-
tissimo negli impianti domestici, tut-
ti sanno cosa sia un interruttore e
quali funzioni esso svolga: aprire
e chiudere a volonta un circuito e-
lettrico, permetiendo o impedendo
la circolazione della corrente.

Ma Ulelettrotecnico conosce e sa
impiegare anche tipi particolari di
questo congegno, i quali, pur assol-
vendo il medesimo compito, sone
dotati di funzionamento automatico,
provocando la apertura o la chiu-
sura del circuito senza un in-
tervento diretto dell’'utente, ma al-
lorché si verifichino determinate con-
dizioni: quando, ad esempio, il flusso
elettrico supera certi valori, inter-
ruttore a massima, o gquando cade
al di sotto di quelli, interruttore a
minima.

Daremo qui la descrizione di un
semplice interruttore a minima, che
puo esser utilissimo per la ricarica di
una batteria di accumulatori.

Un interruttore a minima

Nella carica degll accumulatori
& necessario inserire nel clrculto
un interruttore a minima, che in-
terromps {1 processo in corso
quando, per mancanza di corren-
te, l’'accumulatore tenderebbe a
scaricarsl sull'apparecchio di cari-
ca (dinamo od altro).

Un dispositivo di questo genere
pud essere realizzato mediante una
elettrocalamita a nucleo succhiato
ed un comune pulsante, disponen-
do le cose come in fig. 1: premen-
do verso il basso il nucleo della
elettrocalamita, che poggia sul bot-
tone del pulsante, le lamelle ela-
stiche dl contatto sl toccano, la-

sclando passare la corrente di ca-

SCHEMA

[Je—nucteo

PULSANTE
Fig.1

INTERRUTTORE A MINIMA
(SEZIONE)

1 PULSANTE

BOTTONE LAMELLE DI
DI MANQ _SQNTATTO

VRA

Fig.2
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rica. Questa a sua volta, attraver-
sando l'avvolgimento dell'elettro-
calamita, provvede a mantenere il
nucleo pressato sul bottone, almeno
sino a quando il suo valore non
scende al disotto di un certo limi-
te, nel qual caso l'elasticita delle
lamelle ha il sopravvento e respin-
ge in alto 11 nucleo, producendo
cosl linterruzione del circuito e,
di conseguenza, del processo di
carica. E’ logico che tale interru-
zlone Bi verifica anche se la cor-
rente manca del tutto.
L'elettrocalamita (fig. 2) ¢ for-
mata da un rocchetto di metallo
non magnetico alto circa cm. 6,
entro il quale é sistemato un nu-
cleo mobile di ferro, lungo circa
cm. 10 e di diametro un po’ infe-
riore all’'anima del rocchetto (1
cm., ad esempio).
Approssimativamente l'avvolgi-
mento pud calcolarsi formato di
filo di diametro pari alla radice
quadrata dell’intensitd della cor-

rente di carica (per una corrente
dl 4-5 Ampére andra bene filo dt
mm. 2) e lungo una decina dt
metri,

Per gli altri particolari costrutti-
vi, rimandiamo a quanto prece-
dentemente detto circa le elettro-
calamite.

Qualora interessi che l'interrut-
tore funzioni al di sotto di un
ben determinato valore, sl proce-
derd ad una messa a punto spe-
rimentale, che permetta di stabi-
lire l'esatto numero delle spire del-
T’avvolgimento. A tal fine sl terra
presente che tanto plu alto sara
il numero delle spire, tanto piu do-
vra scendere l'intensita della cor-
rente perché l'interruttore scatti, e
viceversa.

In ogni caso sl verifichi che a
corrente nulla le mollette del pul-
sante abblano la forza di sostene-
re il nucleo (in caso contrario si
usl un nucleo piu leggero), e che
a corrente di regime l'azione de!
magnete sla sufficiente a schiac-
clarle 1'una sull’altra, aumentando,
quando cid non avvenga, il nume-
ro delle spire dell’avvolgimento.

G. PELLICCIARDI (continua)

PRONTUARIO PER L’INNESTO DELLE PIANTE DA FRUTTO

Planta Tipo dell’innesto Epoca
AGRUMI A scudo Luglio - Agosto
Ad occhio > »
A spacco Agosto - Settembre
ALBICOCCO A scudo Luglio - Agosto
Inglese semplice Marzo - Aprile
A corona Aprile
CASTAGNO A spacco Marzo - Aprile
Ad anello Marzo - l.o meta di
Aprile
A corona Aprile
CILIEGI1O A scudo Quasi tutta 1’estate
Ad anello Aprlle |
A corona Aprile
A spacco e incastro Inizio dell’autunno
COTOGNO A scudo Luglio - Agosto
A spacco e Inglese Aprile
FICO Ad anello Aprile - Maggto
MANDORLO A scudo Agosto
A spacco Entro Marzo |
MELO A scudo Agosto
Occhio dormiente Agosto |
Occhio vegetante Aprile
A spacco o a corona Aprile
NESPOLO A scudo Luglio (2.2 meta)
A spacco Marzo - Aprile
NOCE Anello Aprile - Magglo
Spacco Marzo - Aprile
PERO A scudo, occhio vegetante, Aprile
corona 0 Spacco Aprile
Occhio dormiente Luglio (2.a meta) -
Settembre
PESCO A scudo ed occhio dormicnte 2.a meta Luglio - lL.a
metd Settembre
PRUGNO A scudo ed occhio dormente Meta Luglio - Metd
Agosto
A spacco In Marzo e in Set-
tembre ‘
VITI Innesti esterni Primavera ]
A spacco Aprile - Msgglo |
Doppio Inglese e a spacco Gennalo |

Avvertenza — Nel periodo del gelo le gemme

preferibilmente di frumento.

vanno coperte con foglie,
Dr. DAP



evidentemente lei ha battuto uno
zero in pii. Per gl'ingrandimenti ot-
tenibill legga le risposte a Mazzoc-
chi e a Cavallera sul fascicolo di
Gennaio del corrente anno. Per 1'os-
servazione astronomica non & il caso
di conservare l'ingombrante ocula-
re terrestre.

Infine, per la formula da lel in-
dicata al punto 3, ¢’¢ un evidente
errore di scritturazione perché al
denominatore lei porta due volte
il termine fl. La focale di un si-
stema costitulto da una lente con-
vergente e da una divergente ri+
sulta dalla stessa formula (fl x f2)
: (f1 4 f2 — d) che lel ha usato
giustamente per un sistema di due
lenti convergentl, ma naturalmente
bisogna tener conto del segno. Cloé
se lei dispone per esempio la lente
convergente fl di 8 cm. alla di-
stanza di 5 cm. dalla lente f2 di
— 6 cm., ottiene un sistema di fo-
cale 8 x (—6) : (8 + (—6) —5) =
= (—48) : (—3) = 4+ 16 cm.

E' da notare che la formula in-
dicata & esatta per lenti teoriche
infinitamente sottili; per le lenti
comuni é soltanto approssimativa.

MECCANICA

Sig. EMANUELE A. RUSSO -
Chiede come ridurre da 6000 a 1000
circa i giri al minuto di un mi-
cromotore elettrico.

Usi ingranaggl o pulegge con rap-
porto 1:6 (cioé, se 11 diametro di
una puleggia, quella dell’albero del
motore, é di cm. 1, il diametro di
di quella della sorgente di utiliz-
zazione dev’essere di cm. 6), Al-
trimenti pud ridurre la velocita del
motore a mezzo di un reostato va-
riabile.

Sig, OLIVA FRANCESCO, Torre
Annunziata - Chiede perché non
abbiamo ancora pubblicato un pro-
getto di grammofono.

E' semplice dire la ragione: dopo
aver fatto alcune prove,.é risultato
che sarebbe stato assal pill con-
veniente acquistare un grammofo-
no, magarl di seconda mano, essen-
do impossibile l’eliminazione di
parti che richiedono una lavora-
zione al di la delle possibilita di
chi non sia convenientemente’ at-
trezzato.

Quanto all’ochetta, si tratta
di un bhalocco vecchio gquanto Noé:
non comprendlamo quindi perché a
let non debba funzionare.

Sig. ENZO FERRARI, Taranto -
Chiede ove acquistare lamierino di
rame e di ottone.

Occorre che si rivolga ad un ne-
gozio di metalli non ferrost. Non
trovandone a Taranto, preghi d’in-
caricarsi della cosa qualche amico
che sl reca in una grande citta.
Nol potremo darle 1’'indirizzo di ne-
goziantl di Firenze, i quall non
accetterebbero certo di sobbarcarsi
all’onere della spedizione di un
quantitativo cosi piccolo.

Sig. CHIASSERINI ANTONIO,
Nervi - Chiede come costruire de-
gli elettrodi per saldatrice elettri-
ca.

Vuole farsi degll elettrodi per la
sua saldatrice o per farne oggetto
di commercio? In guanto alla fab-
brica di chiodi non sappiamo chi
consigliarle, ma qualsiasl grosssista

potra darle tutti 1 nominativi che
Lei desidera.

TESSERA A CLUB, n. 2792 - Chie-
de testi di automeccanica.

Vuole un buon consiglio? 8i ri-
volga a: Casa Editrice U. Hoepli,
Milano, e Lavagnolo, Torino (ba-
sta cosl come indirizzo) e le ver-
ranno segnalati 1 testi desiderati,
oppure si rechi in wuna libreria
e chieda di consultare il catalogo
di Hoepll e dl Lavagnolo. In quan-
to all'indirizzo della FIAT, bhaste
FIAT, Torino. Non dubiti che la
trovano! 4

Sig. GIANCHINO DA FORNO, Vil-
la Castrignané - Chiede che motore
usare per il seghetto RIZZARDL

L’autore ha adottato un motore
da 1/4 H. P. con il quale ottiene
i risultati di cui alla tabella a
pag. 78. Naturalmente un motore di
magglor potenza le permetterad an-
che di piu. L’applicazione del reo-
stato non é necessaria. In quanto
al numero indicativo del fillo, pub-
blicheremo presto la tabella, ma
qualsiasi buon fornitore sapra che
filo darle. Dove Lel abita non esiste
une sezione dello A Club: perché
non ne prende l'iniziativa? Occor-
rono tre abbonati, per i1 riconosci-
mento ufficlale della sezione.

Sig. FIORELLO GENTILE, Cosen-
za - Chiede lo schema del seghetto
« VIBRO » e informazioni circa I'in-
vio di progefti alla mostra rivista.

Il seghetto « VIBRO » & coperto
da brevetto: non possiamo quindi
pubblicarne lo schema. Abblamo
perd gla pubblicato un seghetto e-
lettromagnetico (n. 6-1950, pag. 195)
ed un seghetto alternativo (n. 3-4,
1951, pag. 76).

Per inviare i1 progetti, non c’¢
che da spedirll all’Editore: R. Ca-
priotti, via Cicerone, 56, Roma,
compilati con le modalitd di cul al
Regolamento dei nostri Concorsi,
e, possibilmente, accompagnati da
fotografie riproducibill dell’esem-
plare eseguito.

Sig. DE ANGELIS MARIO, Roma -
Chiede come congiungere gli estre-
mi di una sega a nastro e se in
commercio si trovano seghe di lar-
ghezza inferiore al centimetro. Chie-
de infine se una sega circolare puo
sostituire una a nastro.

Per la congiunzione il sistema mi-
gliore é quello della saldatura elet-
trica. Per la sostituzione é possi-
bile, ma in senso inverso: la sega a
nastro puo, cioé, sostituire la sega
circolare, ma non viceversa, data
la magglore versatilitd del! primo
strumento.

Sig. B. F. - Sassuolo - Chiede
il progetto di uno spremifrutta.

La costruzione di uno spremi
frutta del tipo da Lei indleato non
& delle pilt semplici: occorre parti-
re da uno sbattitore a motore che
faccia almeno 2000 giri al minuto.
Vedremo comunqgue di contentarla.

T MODELLISMO

Sig. ENZO PERRONE, Catanza-
ro - Chiede chiarimenti circa la
costruzione di un piccolo locomo-
tore.

Lel sl & dimenticato di direl le
cose pil irhportanti: lo scartamen-
to del locomotore e se desldera
che sia azionato a vapore o median-
te la corrente elettrica.

Sig. BENEDETTO ANTONIO,
Terni - Chiede informazioni circa
motorini a reazione a carburante
solido ecapaci di imprimere wuna
spinta di 2 kg.

La spinta che lei richiede & al
di 14 dei motorini del tipo indi-
cato: sul mercato italiano si trova
infatti i1 JETEX a carburante so-
lido, ma la sua forza € limitata
ad una spinta di 180 gr.

Eslstono invece pulsoreattori, fun-
zionanti sul principio delle VI,
che danno oltre 3 chili di spinta
(11 pulscreattore americano DYNA-
JET, funzionante a bensina), masa,
ahimé, 11 costo sale a ben 30.000
lire. Comunque, se tale motore le
interessa, puo rivolgersi sila AERO-
PICCOLA di Torino, Corso Pe-
pchiera, 252, dalln quale provvedin-
mo intanto a farle mandare 1 oa-
taloghl del JETEX, di costo pit
accessibile.

Sig, LUIGI 222 (cognome inintel-
ligibile), Firenze - Chiede: L)
un motorino elettrico. per avviare
un molore a ppio per areo del
1i; 2.) uno schema di radiocomando
(ricevente e trasmittente).

Chiede due cose Iimpossibill o
quasi: un motorine elettrico di
quelle dimension! e di quella po-
tenssn ¢ un lavoro da cetriosino,
ar Lel, naturalmente, vuole lascia-
re il motorino in guestione appli-
cato al motore a scopplo, altrimen-
t1 qualsiasi piccolo motorino elet-
trico (ne abblamo pubblicati e ne
pubblicheremo anecora) va bene, In
guanto alla costruzione di un radio-
comando, anche attenendosl ad un
tipo semplicissimo, s tratta sem-
pre di una realizzazione che ri-
chilede una buona dose dl compe-
tenza in campo radio e Lel dichia-
ra di non averne. In tall condizioni
le consiglinmo di non cimentarsi

contro rimessa di L. 200

Indirizzare richieste a:

comolive, vageni, binari, ecc. Accessori e parli separale per dilettanti.
Catalogo 1llustrato treni elettricl « Marklin » di 48 pagine - Si spedisce

Catalogo generale N. 67 di « Giocatteli scientifici istruttivi» illustrato,
di 96 pagine, si spedisce contro rimessa di L. 300.

Ditta ISACCO ONORATO
Corso Vittorio Emanuele, 36 - TORINO (telef. 42933)

GIOCATTOU
SCIENTIFICI
ISTRUTTIVI

Ferravie elellriche, lo-
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nell’ impresa, che la porterebbe ad
addossare al progettista la colpa
di un insuccesso pressoché imman-
cablle.

RUBINI ANTONIO, Parma -
Chiede se esiste una vernice spe-
ciale per annullare 1’azione acida
dell’alcool metilico spruzzato fuori
dai motorini a scoppio applicati
ai modelli.

Per esperienza personale possia-
mo consigliarle I’TANTILUX, vernice
trasparente da applicare a pen-
nello o a spruzzo sui modelll
quando gia sia stata data la ver-
nice a finire. E' un prodotto ad
essiccazione rapida, un paio di ore
al massimo, trasparente, assoluta-
mente resistente agli acidi, e che
non st altera gqualunqgue sia la mi-
scela usata per i motori, anche se
nitrata. La trovera certamente
presso 1’ Aeropiccola di Torino
(Corso Peschiera, 252).

Sig. CARUCCI GIUSEPPE, Napoli
- Chiede chiarimenti su un suo
progetto di modello a motore del
quale ha inviato i disegni di mas-
sima.

Vediamo che abbiamo a che fare
con un modellista di buona levatu-
ra e di conseguenza non sconsiglia-
mo la costruzione del modello, no-
nostante le non lievi difficoltd che
comporta. Le sara difficile, pero,
trovare motort a senso invertibile,
poiché il senso universale nel moto-
ri di serie é sinistrorso ela valvola
rotativa non permette inversioni,
almeno nei motori di serie, Il SU-
PERELIA non é adatto alla sua co-
struzione, perché di ingombro trop-
po forte; pluttosto, se un potenza
inferiore le fosse sufficiente, le con-
sigleremo l'adozione di 6 motori
¢<ED. B. » da 1 cec., motori che,
essendo Diesel, hanno il senso re-
versibile.

Le eliche dovra costruirsele da
sé, usando le «semifinished », che
incastrera l'un sull’altra, in modo
da ottenere le quadriple a lei oc-
correntl, I1 diametro, se adottera i
motori ED, B, sara di 180 mm. Il
Manuale di Tecnica Aeromodellisti-
ca le é stato inviato a parte, e ve-
dra che le tornera utile, Il nostro
sig. Conte le scrivera direttamente,

BREGAGLIO, Calalzio - Chiede

come tendere le vele dei cutter.
Legga 1 consigli in proposito
dati dal prof. Frixione nel suo
¢« Modello di Yacht da croclera»
(punto 12, fasc. 4-5 e 6-7). Ricordi
perd che le vele dei modelll, se
destinati a prove di navigazione,
non debbono essere tese, perché
debbono gonfiarsi sotto vento.

ROBERTI GINO, Ravenna -
Chiede come si applica 1la carta
lessuta.

Legega quanto a proposito della
carta MODELSPAN é detto nel-
l'articolo « Il Fluvlal », pubblicato
sul fascicolo 6,/7 e trovera tutte
le indicazioni che le occorrono.

MILLARDI, Rosignano - Chiede
consigli circa la scelta di un mo-
torino a scoppio.

Tra i tipi a nostra conoscenza
il piu adatto dovrebbe essere il
G. 20 (classe ¢ A», cc. 2,5), mo-~
torino. a glow-plug, che potra
trovare presso l'Aeropiccola a prez-
zo conveniente, fornito di cande-
lina, ricambi ed istruzionli.

Vi1l

PER LA CASA

Sig. LUIGI MONTI, Ravenna -
Chiede come riparare uno sciacqua-
toio in porcellana bianca nel qua-
le si @ prodotta una fessura.

Otturi la incrinatura interna del
lavandino con l’adesivo « Cement »
verde previa buona lavatura con
acqua calda e soda e perfetta es-
siccazione e lasci inoperoso per al-
meno 12 ore. Se il Cement é& ben
penetrato, resiste bene anche al-
lacqua non eccessivamente calda.
Anche il Cement plastico pud andar
bene.

Sig.ra EDVIGE SANTANASTASIO,
Napoli - Chiede come togliere da un
tavolo delle macchie d’olio.

E’' difficile togliere gueste mac-
chie, quando l'olio é stato assorbi-
to. Provi comunque con tetracloruro
di carbonio, ma non garantiamo af-
fatto 1'esito. Probabilmente 1'unica
via d’uscita sard far ricorso alla
pialla.

Sig. VINCENZO PIAZZA, Abba-
dia Laurana - Chiede come siste-
mare una doccia in un’abitazione
sprovvista di condutture per l’ac-
qua.

Cinquant’anni or sono nelle lo-
calita ove l'acqua brillava per 1la
sua assenza sl usava appendere con
carrucola di sollevamento ad un
alto treppiede un recipiente termi-
nante in una rosa del tipo di quel-
le degli innaffiatoi per fiori, rivol-
ta verso i1 basso. Un rubinetto con
farfalla a lunghi becchi era aziona-
to da due corde (una per aprire,
l'altra per chiudere): gqualcosa di
simile al suo schizzo, quindl. 11
sistema, per rudimentale che fosse,
funzionava senza inconvenienti e
nord vediamo perché Lei non do-
vrebbe adottarlo.

Sig. EDVIGE SANTANASTASIO,
Napoli - Chiede come togliere le
macchie di olio che hanno impre~
gnato il piano del tavolo, quelle di
frutta dalle stoffe e come rendere
utilizzabili acquarelli in tubetto es-
siccati.

Temiamo che se I’'olio & penetra-
to nel legno non c¢l sia che ricor-
rere alla pialla, comunque puod
tentare con tetracloruro di carbo-
nio. Per gli acguarelli pud pro-
vare g togliere con uno spillo la
parte indurita, che in genere si
forma in vicinanza del foro d’uscit-
ta, ma se l’intero contenuto del
tubetto fosse essiccato non c’é che
da usarlo stemperandolo in acqua,
come se si trattasse di un bloc-
chetto. Per le macchile di frutta,
veda a pag. 174 del n, 8/9 e a pag.
12 del presente.

Sig. ORFEO MENGHI, Roma -
Desidera conoscere il sistema per
mantenere inalterato l'intonaco di
una casa umida, se non per to-
gliere Tumidita.

Un lavoro che desse davvero ri-
sultatl buoni importerebbe la re-
mozione di tutto il vecchio intona-
co, sino a mettere a nudo il grezzo
del muro, sul quale andrebbe pas-
sata una buona mano di INERTOL
(speciale anti-umidita), quindi, u-
na volta asciutto I’Inertol, un nuo-
vo intonaco formato di calce sab-
bia, poco cemento e polvere di mar-
mo, da colorare eventualmente con
terre della tinta e gradazione de-
siderata, tenendo 11 tono bassissi-
mo. Per finire una mano di Cementi-

te od altra vernice del genere, esente
da colla animale o da caseina, com-
posta solo di prodotti minerali.
Cosl il risultato sarebbe certo, ma
c’é la nota dolente della spesa e
su questo punto non possiamo darle
del consigli.

Puo provare anche a togliere 1’'in-
tonaco solo laddove si é formata la
muffa e verniciare con Cementite o
ITALVIS (P.za Grandi, 12, Milano),
ma non si faccia troppe illusioni
circa i risultati.

Sig. M. TATUCCI, Genova - Chie-
de consigli per l'acquisto o la co-
struzione di uno scaldaacqua per
una doccia.

Provi a rivolgersi alle seguenti
ditte: BENZ, via Beato Cottolengo,
25, Milano; P. FERRARI-FENER, via
Teocrito, 29, Milano; PIGOLA e
TESTA, viale Monza, 50, Milano.

Riteniamo perd che l'istallazione
di un impianto a gas liquido, qua-
1i i1 Liquigas, Piblgas, Butangas, e
simili, risolverebbe radicalmente il
problema della modernizzazione del-
la sua abitazione.

Sig.ra GRAZIA M. COCCOLINI,
Roma- Chiede come deodorare l'in-
terno di un mobile, rimettere a
nuovo un seggiolino, decorare a
tempera un mauro.

Per disinfettare e deodorare il
suo .noblle, lo lavi internamente
con acqua calda e soda, agendo con
una -‘spazzola. Asclughi accurata-
mente, esponga all’aria, poi dia
una buona spruzzata di DDT, ag-
giungendovi, magari, qualche goc-
cia dl essenza di mirbana.

Se 1l sediolo é metallico, lo lavi
con acqua calda e soda caustica,
che togliera la vernice vecchia (usi
una spazzola metallica). Sciacqui,
faccla asciugare, quindi dia una
mano di buona vernice di fonda,
faccia essiccare, cartavetrl ed in-
fine dia una o due mani di ver-
nice fluida alla nitro. Come pro-
dotti, qualsiasi buon mesticatore
potrd consigliarla sul tipi da usare.
L’avverfiamo perd che, mancando
della esperienza necessaria, & dif-
ficile che riesca ad ottenere una su-
perficie levigata e perfetta come
desidera. Per la tempera, pubbliche-
remo quanto prima un articolo.

Tenga comungue presente che gli
affreschi vanno eseguitl quando ’in-
tonaco é ancor fresco, in modo che
possa assorbire i1 colore, e che la colla
non é consigliabile, perché soggetta
alla, putrefazione: aggiunga invece
del latte o della caseina al colore,
In quanto alle decorazioni esterne

Assoluta novita. Brevetto francese

RKA TETRA ELETTRON MECCANO !
Scatola di applicazioni elettri-
che comprendente un motore
RKA 15 Watt ed i pezzl stan-
dard per il montaggio di un
elicottero, di wun’auto, di un
ventilatore, e di un girostar, e-
lettrofunzionanti.

PREZZO :

L. 1600 tipo 8 Volt
L. 1800 tipo 125 e 160 Volt
Spedizione franco di porto die-

tro vaglia o contrassegno. Indi-
care voltaggio.

Concessionaria SERVEL
Filopanti 8 - Bologna




in gesso, le sconsigliamo senz’altro,
dato che non resistono a lungo alle
intemperie, neppure se protette con
vernice alla nitro. Se vuol tentare,
provveda ad una buona ceratura od
ollatura del gesso prima che questo
sia quasi completamente asciutto.

RADIOTECNICA

SERGIO PARRINELLA, Cortina;
ENRICO SALVADORI, La Maddale-
na; BRUNO BONITA, Gorizia;
GIANNI TONINI, Vicenza; VANNI
USSARDI, Venezia; UMBERTO
FIORINI, Venturina; ANNIBALE
GATTO, Domegge Cadore - Fanno
le seguenti domande sul trasmetti-
tore fonico per i 40 mt.:

1) I1 rapporto del trasformatore
microfonico e dati di avvolgimento.

2) Come usare un piezo elettrico
al posto del microfono a carbone.

3) Lo schema di un alimentatore.

4) Del trasformatore di modula-
zione viene usato solo il primario?

5) Chiarimenti sul milliampero-
metro e lo shunt.

6) Se possibile sostituire la 6V6
e 6L6 rispettivamente con 6L6 ed
807.

7) Come dovranno essere costrui-
te le bobine L1, L2?

8) Dove va inserita I’antenna?

9) Per alimentare il complesso &
sufficiente un trasformatore da 45
watt con la valvola 5¥3?

Il rapporto del trasformatore mi-
crofonico é da 1 a 30; non conviene
autocostruirlo, lo potrete trovare
presso i venditori di materiale te-
lefonico o radio e, se usato, ove la
caverete con poche lire. Il rapporto
del trasformatore microfonico pud
eventualmente essere maggiore o
poco minore.

Il pezzo elettrico va inserito tra
la ‘griglia controllo della 6C5 e la
massa dopo aver tolto il trasforma-
tore microfonico.

Dell’alimentatore daremo presto
lo schema.

Del trasformatore di modulazione
va usato solo il primario, anzi é
bene togliere il secondario.

I1 milliamperometro da usarsl &
da 1 od al massimo 2 milliampere
fondo scala e lo shunt andra fatto
appositamente per ogni strumento
da un competente e posto in pa-
rallelo allo strumento stesso.

Tutto & possibile, ma se avessimo
voluto mettere la 807 come finale,
i concetti costruttivi del trasmet-
titore sarebbero stati del tutto
diversi,

I dati per la costruzione delle
bobine e tutte le altre informaszioni
sul componenti del trasmettitore
sono chiaramente riportati sul nu-
mero 6-7 della rivista, per maggior
chiarezza leggere anche i1 testo.
La bobina L2 pud essere costruita
su un supporto ceramico mantenen-
do intatti {1 numero delle spire se-
zione filo ecc. L'antenna va inse-
rita su una delle spire della bobina
L2 (vedi descrizione). Un trasfor-
matore da 45 watt € un po’ debole
per mantlare avantl il complesso:
ne occorre uno da 70-80 watt, la
valvola invece va ottimamente.

LUCIANO BASSINI, Codogno;
GUIDO BARBIER], S. Lorenzo (Mo-
dena); GIULIO PETRARULO, Fog-

gia; PASQUALE CAGNAZZO, Fog-
gia; PAOLO DELL’AQUILA, Grigna-
no (Trieste); EDOARDO BOLLI,
Torino; GIUSEPPE VAIRO, Napoli;
A. F. M., Bergamo; GIUSEPPE DE
MASE, Cave (Roma); MAURIZIO
MAZZIERI, Roma; ANDREA CARI-
GLIONE, Siracusa; ROMANO ME-
LANDRI Fusignano; LUIGI RAM-
PINI, - Milano; FRANCO MASI;
ACHILLE D’AMELIA, Forli; GIU-
SEPPE GENTILE, Porto Empedo-
cle; GIUSEPPE COLLIVA; GOF-
FREDO PECORELLI, Lama; MA-
RINO TENTOR, La Spezia; PARIDE
TONIOLO, Milano; AMOS DALLA
PALMA, Vicenza; GIOVANNI PLA-
CIDO, Roma; ARMANDO OLMET-
TI, Ancona; PASQUALE TEDE-
SCHI; LUIGI D’ANTONIO, Tera-
mo; MARIO TOFFOLETTI, Tar-
cento; GERMANO BAGLINO, Ge-
nova; LUCIANO BARISI, Trieste;
LUIGI BORGHERESI, Firenze; RO-
BERTO PARETTI, Pallanza; C. S.
Atesssa; GIANLUDOVICO ROLLI,
Roma; ANTONIO FERRANDINO,
Milano; PIER LUIGI BASILE, Lan-
ciano; MARIO VACCA; GUIDO
BERNASCONI, Caccivio (Como);
GIANCARLO DOSSI, Predappio;
GIUSEPPE PRASTANO, Pisa; Rag.
LANFRANCO STORTI, Mantova;
PIER ANTONIO DA PRATI, San-
remo; Geom. DOMENICO ACCUR-
SO, Enna; Geom. CARLO BANFI,
Milano; XIMENES SALVATORE,
Sassari: fanno _le seguenti doman-
de sulla ricevente da... taschino.
1) Che condensatore usare per

sentire. i vari programmi della
RAI?
2) Quali batterie usare oltre a

quelle descritte?

3) E’ possibile Palimentazione in
alternata?

4) Come costruire la bobina?

5) Che cuffia usare? Va bene una
cuffia a cristallo come quelle ado-
perate per gli apparecchi acustici
per sordi?

6) E’ possibile sostituire la val-
vola con una 6C5 od una 77?

%) Vi si pué applicare un varia-
bile sacrificando le dimensioni?

8) Quali sono le caratteristiche
della 1747

9) La valvola resta esterna? Si
puo sistemarla orizzontale anziché
verticale?

10) Si pud applicare un altopar-
lante?

11) Dove va il polo negativo della
batteria anodica?

12) S8i pud applicare Vuscita del-
Papparecchio al fono di un rice-
vitore normale?

13) Dove trovare il materiale per
la costruzione?

Premettlamo che la ricevente da
taschino per le sue caratteristiche
circuitall e per il sistema di an-
tenna che usa, é indicata per fun-
zionare solo per le emittenti locali.
Per le stazioni lontane occorrerebbe
applicare una antenna efficiente e
la terra in modo che la principale
caratteristica dell’apparecchio, ossia
di essere tascabile, verrebbe a man-
care.

1) Per evitare prove costose che
sl avrebbero nella ricerca del con-
densatore adatto per. ricevere le
varie emittenti indichiamo un si-
stema sicuro ed economico. Co-
strulre la bobinetta a nido d’ape
con qualche spira di piu di quelle

indicate e, saldati i capi al loro
posto con il solo compensatore Ct
in parallelo, manovrare il compen-
satore dal suo massimo al suo mi-
nimo cercando di sintonizzare la
stazione desiderata. Se mnon 8l
udisse alcun segnale svolgere una
spira alla bobinetta pol risaldare
e ripetere l'operazione di sintonia
e cosl avanti fino a che non si oda
nella cuffia 11 segnale della emit-
tente desiderata.

2) Si possono usare batterle di
tutte le specie ma che abbiano le
dimensionl adatte per entrare nella
scatolina ed il voltagegio stabilito;
oppure se non si tlene conto delie
dimensioni qualsiast pila anche a
67,5 volt. |

3) Come dicevamo pill avanti
I’apparecchio ¢ nato per essere ta-
scabile, perché volergli dare una
alimentazione in alternata? La cosa
& possiblle ma cambierebbe com-
pletamente lo schema elettrico, i1
montaggio, le dimensioni ecc.

4) La bobinetta non pud essere
autocostruita, rivolgetevli ad un
radiotecnico che possieda una av-
volgitrice a nido d'ape fornendogli
i datl indicatli dalla rivista oppure
servitevi di gqualche vecchia bobi-
netta a nido d’ape di recupero.

5) La cuffia da usare € bene
che sia piccola con resistenza da
1.000 o 2.000 ohm. La cuffia per
sordi pud andare benissimo ma va
tenuto presente che essa €& a
cristallo per cul é necessario inse-
rire tra questa e l'apparecchio un
adatto trasformatore di uscita.

6) Non é& possibile sostituire la
valvola 1T4 con la 6C5 o la 77 che
hanno dimensioni enorml in con-
fronto alla prima e le caratteristi-
che diversissime.

7) Applicando un variabile sl ov-
vierebbero tutte quelle manovre
atte a sintonizzare la stazione desi-
derata perd bisogna sacrificare le
dimensioni, In tal cas0 usare un
variabile a mica da 500 pF.

8) Caratteristiche della 1T4: Fi-
lamento 1,4 volt 0,05 .A; Placca 90
volt 3,5 mA; griglia’ schermo 67,5
volt 1,4 mA; griglia controllo 0
volt.

9) La valvola nella ricevente é
interna, nella foto pubblicata a
pag. 111 in alto della rivista la
valvola & rivolta verso P’alto poi-
ché la foto é ripresa dalla parte
interna della scatola. L’altra foto
e lo schema di montaggio sono ri-
prodotti per trasparenza. Qualun-
que poslzione va bene per la val-
vola, avvertiamo perd che la posi-
zlone verticale rovesciata permette
di utillzzare lo spazio in maniera
razionale.

10) Per applicare un altoparlan-
te occorrerebbe far seguire alla
prima una seconda valvola ma co-
me fara ad entrare tutto nel ta-
schino?

11y II polo negativo della batte-
ria anodica va col negativo della
batteria di accensione (quello che
& collegato all’interruttore).

12) Perché questo attacco? Per
le prove? Cosi facendo st compli-
cano le cose; ascoltando in cuffia
8l pud mettere a punto 1'apparec-
chio senza difficoltda e con mag-
gior successo; 1’'applicazione al fono
porterebbe delle complicazioni no-
tevoll ed Inutili.

13) Per il matertale che non fos-

IX



se possibile rintracciare rivolgersi
all’ufficio tecnico inviando L. 30
in francobolli per la risposta.

EUGENIO ROTONDO, Capua -
Chiefle se puo alimentare il tra-
smettitore fonico pubblicato sui
numeri 4-5 6-7 della rivista con
Talimentatore pubblicato sul nu-
mero 4 dell’aprile 1950,

L’alimentatore da lei indicato va
benissimo, bisogna perd accertarsi
della corrente erogata dal secon-
dario alta tensione che dovra es-
sere di circa 60-70 milliampere.

Roberto Caimi, Milano - Chiede
ragione per linsuccesso nel mon-
taggio della ricevente a doppio
triodo.

L'apparecchio in questione & sta-
to montato da moltl e con suc-
cesso, di conseguenza reputiamo
che 11 suo sia stato montato in ma-
niera errata. Cerchi di seguire lo
schema elettrico’ magari facendosi
aiutare da qualche radiotecnico di
sua conoscenza e segua il principio
di ripassare sempre con lapls i
collegamenti gia effettuati.

FRANCESCO MOSSA, Cagliari -
Ha costruito la ricevente con la
1G6 ottenendone risultati vera-
mente sorprendenti, ma quando si
& trattato di aggiungere la 3Q5
come amplificatore finale ha ot-
tenuto silenzio totale nell’altopar-
lante. Chiede se pud sostituire la
1G6 con la 3A5 e se pudé mettere
una bobina del diametro di 15
millimetri. Vuol conoscere la marca
gelle valvoele della super pubblicata
in gennaio.

Controlll accuratamente il cir-
cuito, si accerti che 11 trasforma-
tore 4l wuscita non sia interrotto,
I’'apparecchio deve funzionare an-
che col trasformatore da lei usato.
S1 pud sostltuire la 1G6 con la
3A5. Non consigliamo di sostituire
una bobina di diametro tanto pic-
colo, ne soffre la sensibilita del-
Tapparecchio ed 11 rendimento
diminuisce notevolmente.  Qual-
siasi marca € buona, Sylvanya,
R.C.A,, ecc.

MAZZUCCHI AMEDEQO, Napoli -
Chiede come fare a separare le due
reti eon Dapparecchio a galena
pubblicato nel mese di giugno del-
lo scorso anno e quanti metri deve
essere l’anlenna e che specie di
filo usare. .

Per separare le due stazioni
muova il cursore sull’avvolgimento
che fa da bobina. Per antenna
qualunque filo di rame isolato e
teso all’esterno per una lunghezza
di 10-15 metri va bene.

FRANCESCO BONIFAZIO, Lerici
(La Spezia) - Chiede lo schema di
un apparecchio a tre valvole e
manda un elenco di valvole in suo
POSSesso. it

Consulti lo schema dell’apparec-
chio descritto sul n. 10 della ri-
vista ed wusi le valvole 6D6, 6V6,
35Z4 e modifichi lo schema come
segue: 1 filamentl delle prime due
valvole in parallelo angziché in
serie, sul trasformatore effettul
una presa a 35 volt per la rad-
drizzatrice, sostituisca la resistenza
da 0,2 con una da 0,5 megaohm
sulla grigila controllo della 6V6,
sostitulsca, 11 trasformatore di
uscita con wuno scatto alla 6V6.

ALOISIO GIOVANNI, Lido - Ge-
nova - Chiede alcuni schiarimenti

X

sullo schema costruttivoe dell’ ap-
parecchio pubblicato sul n. 5 della
rivista, non trova dei pezzi, altri
gli mancano, ecc.

L’unico errore esistente & dovuto
al condensatore C7 che é& segnato
nello schema col valore 0,5 e sullo
schema costruttivo con 0,01: va
bene il valore segnato sullo schema
elettrico. Sullo schema costruttivo
i pezzi ci sono tutti; quellli che
lel indica come mancanti sono se-
gnati al dl fuorl dello schema e
collegati al pezzi per mezzo di
frecce, osservi attentamente lo
schema.

ABBONATO N. 2874 - Chiede la
ragione della scarsa selettivita del
trivalvolare da noi pubblicato. °

Non abbiamo ricevuto altre la-
mentele per tal motivo, quindi
non possiamo pensare ad un difet-
to dell’apparecchio, ampiamente
sperimentato. Cid nonostante pub-
blicheremo presto delle modifiche
che ne aumentano la sensibilita.
La ringraziamo dei consigli per la
maggior diffusione della rivista.

D’ANTONIO LUIGI, Teramo -
Chiede chiarimenti circa una pic-
cola radio da poco messa in com-
mercio.

Ci siamo iInteressatl per ottenere
dalla ditta ARNER chiarimenti
circa D’apparecchio dai Lel citato.

G. ROMEO CARBONET, Messina
- Chiede la pubblicazione di un
piccolo apparecchio per radio-
scopia.

Abblamo gia pronto un articolo
del genere. Attendiamo informa-
zionil circa la reperibilita dl una
delle parti che lo costitulscono.

S8ig. AUGUSTO DAMONTE, Tori-
no - Chiede un progetto di rice-
trasmettitore un po’ piul potente di
quello di RDK.

Se ¢ in grado di realizzarlo, si
provi con il trasmettitore di BEK,
pubblicato sul n. 3-5, pag. 108, e
5-6, pag. 147, apparecchio per i1
quale abbiamo pubblicato sul n.
precedente un graziosissimo rice-
vente monovalvolare. Guardl perd
che quando si tratta di apparecchi
dl trasmissione, occorre una certa
pratica per ottenere i risultati pro-
messi, Inutile accingersi a fare qual-
cosa per la cul realizzazione non si
é preparati, ed incolpare pol ma-
gari 1 nostri tecnici, come spesso
avviene

VARIE

DENISENKO ROMANO, Org. Iro
Bagnoli (Napoli) - Chiede come
costruire da solo una cellula elet-
trica sensibile ai raggi infrarossi,
uno schermo sensibile ai medesimi,
ed un apparecchio per ultrasuoni.

Non. é possibile arrangisticamen-
te costruire quanto ci chiede; per
gli wltrasuoni pubblicheremo tra
non molto qualche cosa al ri-
guardo.

ABBONATO N. 774, Lecco - La-
menta la mancata risposta ad al-
cune osservazioni e la mancata
pubblicazione di suol progetti.

Riguardo al primo punto, Ile
risponderemo personalmente. Per i
progetti, la colpa & In gran parte
dell’interruzione, la quale non ci
ha permesso di smaltire il mate-
riale ricevuto e gtudicato idoneo

con la celeritd che per primi ct
auguriamo.

ARMANDO BOCCOGNO, Torino ~
Chiede vari chiarimenti e consigll.

L' abbreviazione cc. significa
« centimetri cubi». L’acqua distil-
lata st pud acquistare, ed anche
fare da sé, raccogliendo e facendo
condensare in wun recipiente pu-
litissimo vapore acqueo. I bagni
di sviluppo e fissaggio possono
essere conservati, osservapdo le
dovute precauzioni. Le fotografie
lucide si ottengono mediante la
smaltatrice.” Quanto al volumi
da Lei desiderati, si riferiscono ad
un argomento che esula dalla no-
stra competenza; qualsiasi buona
libreria sara in grado perd di darLe
tutte le indicazioni che deslidera.

GIANCARLO RICCI, Livorno -
Chiede come preparare le conchi-
glie di mare per farne delle colla-
nine.

Le sgrassi, immergendole in una
soluzione al 109 di potassa e
mantenendovele per circa 1 ora a
50 gradi, indi le asclughl in sega-
tura poi all’aria. Le tenga quindi
immerse un po’ di tempo in una
soluzione alcoolica di colort al-
’anilina, ed otterra l'effetto desi-
derato. Tale immersione andra ef-
fettuata in un vaso di vetro munito
dl coperchio, onde evitare la raplda
evaporazione dell’alcool. A Lel sta-
bilire 1 tempi di immersione e
'intensitd cromatica della solu-
zione, cose che dipendbno dsll’en-
titd dell’effetto desiderato.

LOBETTI ALDO, Nichelino -
Chiede se possibile fondere a caldo
la gomma, quindi indurirla.

Per il lavoro da Lel desiderato
occorrono attrezzature costose, che
sarebbero ripagate solo da una la-
vorazione in grande stile di forti
quantitad dl cascame. Per dirle una
delle difficoltd da superare, il
caucclll, sia elastico che vulcaniz-
zato, non é fusibile a calore diretto,
ma va fuso in una corrente di
vapore surriscaldato a 115 gradi.

FERNANDO BOARINI, Soragna -
Desidera conoscere il mastice per
rincollare 1la tela interna della
capotte di un topolino.

Usli la comune para del ciclisti,
rinforzando il collaggio, ove possi-
bile, con una cucitura.

Sig. MARZOCCHI LUCIANO, For-
1i - Chiede consigli circa la model-
latura della creta.

Non comprendiamo bene quall
difficolta incontri nel modellare la
creta, che da secoli viene usata a
questo scopo: occorre solo - che
I'impasto sia di giusta consistenza
e che il lavoro sia bene avvolto in
uno stracecio bagnato, quando vie-
ne abbandonato anche per qualche
ora soltanto.

Per evitare le screpolature in cot-
tura € necessarlo che 11 modello
sla internamente vuoto e la creta
gla completamente asciutta, cosa
che richlede dal 10 al 15 glorni.
Durante il lavoro di modellatura,
riempia l’'interno con tela di sacco,
paglia di legno, carta, ete. in modo
da offrire un supporto allo strato
dl creta, che non deve essere ecces-
sivo. Il riempimento andra tolto
qualche glorno prima della cottura,
onde permettere una completa es-
siccazlone.

Lo stampo in gesso, meglio se
scagliola, deve essere fatto in pia



pezzi, & seconda del modello e bene
impregnatao con una soluzione di
lisciva in acqua, Il positivo va fat-
to anch’esso in gesso (eventual-
mente armato con fili di ferro e
vuoto). Come lo stampo dovra es-
ser trattato i1 positivo in creta,
che sara fatto asciugare nello stam-
po.

Per la suddivisione dello stampo
in vari pezzi saranno usati sottl-
lissimi fill di ferro preventivamente
predisposti sul modello. L’operazio-
ne andra compiuta prima della
completa essiccazione.

I positivi in gesso assumono un
bell’aspetto applicandovi una so-
luzione di cera in acqua ragia e
lucidandoli poi o verniciandoli con
vernici alla nitro, che daranno loro
un aspetto di porcellana.

Al gesso pud esser eventualmente
mescolata della finissima polvere di
marmo bianca o colorata.

I marmi artificiali si ottengono
impastando con cemento bianco
polvere di marmo colorata, quindi
lucidando al piombo, oppure ver-
niciando il gesso e tirandolo a lu-
cido a caldo con gli arnesi opportu-
ni.

Inizi da prima con lavori facili,
lasciando la fabbricazione delle
statuine al giorno nel quale avra
acquistato l'indispensabile esperien-
Za. :

Sig. PAPINI DANTE, Cerreto Gui-
di - Chiede notizie di un suo pro-
getto.

Le abbiamo risposto personal-
mente, pregandola di volerci corte-
semente rispedire il progetto in
gquestione, andato malauguratamen-
te smarrito nel periodo di sospen-
sione della rivista. Abbiamo ricevu-
to il disegno, ma iarebbe cosa gradi-
tissima se facesse seguire anche
una descrizione dettagliata e, ma-
gari, una fotografia.

Sig. MARIO GRAZIANI, Bagnoca-
vallo - Chiede se possibile la co-
struzione di un apparecchio a val-
vole termoioniche per il trattamen-
to delle acque dure.

Si tratta di apparecchi la cui
costruzione € al di 14 della possi-
bilita di un dilettante ed anche
di un artigiano che non possieda
attrezzatura ad hoc. Non riteniamo
quindi conveniente cimentarsi nel-
I'impresa.

Sig. TAMAGNINI GIUSEPPE, Fa-
no - Chiede che la nostra rivista'si
occupi di applicazioni didattiche,

se possibile il progetto di um ap-
parecchio da applicarsi ad un radio-
fonografo per determinarne il fun-
zionamento ad una data ora della
notte e come ridurre la segatura di
legno in mattonelle per usaria nel-
la stufa.

La nostra rivista ha un pregio:
qguello di essere c¢io che i suoi lettori
desiderano che sia. Sono infatti
loro che la fanno, con |} progetti
che c¢i inviano, riservandosi la re-
dazione il compito di completare
ed integrare la pubblicazione. Lei
crede — ¢ noi siamo del suo pa-
rere — che essa possa essere utile
nelle scuole, vivificando, con la sua
praticita, I'insegnamento scolastico?
Ebbene, Lei ed 1 suoi colleghi ci
propongono gli argomenti che cre-
dono piu rispondentl al loro bi-
sogni e collaborino con noi invian-
doci tutte le piccole realizzazioni
da loro stessi escogitate.

Quanto al dormifono, basta
comandare i1 radiogrammofono con
un relal che apra il circulto all'ora
stabilita, qualcosa del genere di
quello usato per il progetto «La
sveglia non vi dara piu noia ». Non
crede pero, che cultura abbia un
valore anche per lo sforzo che é
costato acquistarla?

Quanto al terzo quesito, puo
mescolare la sua segatura con pol-
vere di carbone ed un poco di ce-
mento o gesso ed acqua, formare
con l’impasto delle palle e lasciare
asciugare. Anziché polvere di car-
bone pud usare anche vinaccioli,
polvere. di torba o lignite etc: per
100 Kg. di composto di segatura,
da 5 a 10 Kg. di cemento sono suf-
ficienti.

Sig. AMOS DELLA PALMA, Ene-
go - Chiede dove acquistare del
legno di cirmolo.

Il legno da Lei indicato & in ge-
nere usato per forme di fonderia.
Potra richiederlo quindi a qualche
Azienda del genere (non possiamo
sapere linidirizzo di Ditte della
sua zoha), oppure anche a qualche
Ditta specializzata in forniture per
aeromodellisti. L’ autocostruzione
di utensili meccanici per lavori di
incisione é resa difficoltosa dalla
costruzione di un motorino elettri-
¢co di piccole dimensioni. Vedremo
se sarad possibile raggiunger Ilo
scopo mediante un elettrocalamita.
Per l'intarsio, abbiamo gia inizia-
to la pubblicazione di consigli e

progetti: riprenderemo quanto pri-
ma l’argomento.
Prof. EMILIO DANSI (?), Venti-

miglia - Chiede il progetto del ciclo-

stile e chiarimenti circa la fab-
bricazione di zinchi per incisioni.

I1 progetto di ciclostile lo tro-
vera nel n. 1-1952, La sostanza u-
sata per la protezione delle zone
che non debbono essere attaccate
dagli acidi nelle lastre di zinco
viene effettuata con cera, che poi
é asportata laddove il disegno de-
ve risultare inciso, Il procedimento
industriale & basato sul sistema di
fotoindisione, che richiede un’at-
trezzatura assai complessa. I1 tam-
pone del nostro torchietto va intri-
so di inchiostro tipografico, ma-
gari un po’ diluito con benzina,
da stendervi sopra mediante un
rullo.

Sig. SANTO BRIASCO, Cagliari -
Chiede informazioni circa la costru-
zione di un « Circuito Osecillante
Astrale ».

Le nostre cognizioni non si e-
stendono a simili campi. D’altra
parte riteniamo che per prevenire
e curare le malattie sia assai piu
efficace il consiglio del medico "di
famiglia.

Sig. CAVERNI ALDO - Chiede do-
ve acquistare i motori a molla che
animano alcuni giocattoli.

Normalmente le fabbriche di gio-
cattoli costruiscono anche i motori.
Non sappiamo quindi darle alcun
consiglio in proposito.

Sig. GROSSI IMPERIO - Chiede
notizie circa il modo di accelerare
la concessione di brevetti.

I’unico consiglio che possiama
darle é quello di rivolgersi all’Uf-
ficio Brevetti della Camera di Com-
mercio di Roma, se ¢ a questo che
ha presentato la domanda, ed e=
sporre la sua nhecessita, in modo
che I'Ufficio in guestione possa sol-
lecitare la sua pratica. Tale Ufficio
sapra anche darle precise indica-
zioni circa la spesa da affrontare
per il rilascio dei brevetti esteri,
spesa che non é affatto indifferente.

Sig. ADO COLOMBO - Chiede il
progetto di una casetta sferica.

La pubblicazione di un progetto
del genere, richiede assai piu spa-
zio di quanto ne possa disporre la
nostra rivista, e d’altra parte in-
teresserebbe un numero troppo e-
siguo di lettori, causa le difficol-
ta inevitabili.

PER:

SCUOLA

SISTEMA «A”

Volete guadagnare 100.000 Lire al mese?

La SCUOLA RADIO ELETTRA vi mette in grado di farlo con minima spesa rateale
seguendo il suo Corso di Radio per Corrispondenza libero a tutti.

LA SCUOLA VI DA’ GRATUITAMENTE E IN VOSTRA PROPRIETA’ IL MATERIALE

100 montaggi radio sperimentali
un apparecchio a 5 VALVOLE, 2 gamme d’onda
un’attrezzatura professionale per radio riparatore
240 lezioni pratiche

Scrivete oggi stesso chiedendo l'opuscolo gratuito a

RADIO ELETTRA -

Via Garibaldi,

57 ab - TORINO




CUFFIE in ottimo stato,

AVVISI ECONOMICI

Per comoditd degll inserzionisti,

il prezzo degli avvisi economici é
fissato in L 15 a parola, abbonati
L. 10. Non sl accettano ordini, se
non accompagnati dall'lmporto.

FOTOGRAFI:

dilettanti e profes-
sionisti, chiedete I’interessante
catalogo Generale illustrato della
Produzione ‘e dei Serv1z1, invian-
do Lit. 150 anche in francobol-
li all’Organizzazione Fotografica
Dott. Corrade Marin - Via An-
nunziata, 1 - Trieste.

tunzio-
nanti, Revisionate, sostituito cor-
done e spine, messi nuovi. Causa
eliminazione fondo magazzino di-
sponiamo di circa 50 pezzi che
cediamo al prezzo di L. 600, fran-
co di ogni altra spesa d’imballo
e trasporto. ZANARDO, via Gari-
baldi 17, Verona.

zioni franco domicilio in tutta
Italia contro rimessa anticipata
al dott. L. Servadei, via Carloni,
10, Como.

MOTORINI elettrici monofase We-
stinghouse tipo chiuso, 12/24 volt
c.c., 3 Ampére, pacco lamellare,
cuscinetti a sfere, adattabili per
alternata. Franco domicilio, in-
viando L. 1.600 al dott. L. Serva-
dei, via Carloni, 10, Como.
nunziata, 1, Trieste.

INGEGNOSO ecollaborerebbe studio
costruzione sistemazione articoli
brevettati. Serietd. Carta identita
20348741, Fermo Posta, Genova.

« CORRISPONDEREI con chiunque
per costruzioni, cultura fotografi-
ca ». Nosengo, Via Mameli, 17 »
Casalmonferrato,

AVVERTENZA

I sigg. Abbonati sono pregati, nel

ARRANGISTI, acquistate per le vo-
stre applicazioni motorino a col-
lettore monofase della Ditta V.I.
F.R.A.L., viale Albini, 7, Bergamo.
Richiedete listini descrittivi.

ANTENNE stilo americane, tubo
acciaio cromato e verniciato: mt.
3,70 in tre pezzi, L. 650; mt. 4,90
in gquattro pezzi, L. 800. Spedi-

rivolgersi a I’Ufficio Tecnico, di pre-
cisare Nome ed indirizzo, come gli
alfri lettori, per evitare ogni ritar-
do nelle risposte.

Il nome dell’autore del « Motosca-
fo a reagzione » deve leggersi prof.
Attillo DOVA, e non DEVA. Chie-
diamo scusa all’interessato.

LIBRI RICEVLTI F

L’ASTROFILO AUTOCOSTRUTTORE, di F. Gianni

E’ l'opera di un appassionato dellosservazione celeste che, non es-
sendo disposto a spendere le rilevanti cifre occorrenti per acquistare lal-
trezzatura occorrente a un sia pur modesto osservatorio domestico, si ¢
costruito tutti gli strumenti occorrenti, dai cannocchiali ai supporti, dal
fotometro all’equatoriale, con le proprie mani, perfezionando giorno per
giorno a furia di paziente ingegnosita la propria opera. Giunto final-
mente ad essere soddisfatto del lavoro compiuto, ha voluto evitare agli
altri dilettanti astronomi il faticoso lavoro di ricerca delle soluzioni ai vari
problemi da lui affrontato e si é messo al tavolino per descrivere, aiutandosi
con chiarissimi disegni, quello che egli stesso ha fatto e come lo ha fatto.
In poche parole é un libro tipo SISTEMA A e come tale non possiamo
che raccomandarlo, tanto pit che il suo prezzo, L. 500, & alla portata di
tutte le borse.

LA FOTOGRAFIA DEGLI ASTRIl, di F. Gianni. Lo autore di
« L’Astrofilo autocostruttore » continua la sua fatica per dirvi cosa occorre al
dilettante per fotografare la volta celeste e come adoperare lattrezzatura
in questione. Il principio informatore é il medesimo dell’altro libro: inse-
gnare a fare. E come con laltro, I'autore fa centro, essendo i suoi inse-
cenamenti il risultato di una evidente esperienza.

Editore, dott. 1. Briano, via delle Fontane, 10 - Genova. Prezzo L. 500.

CONCORSO DI DIFFUSIONE

QUESTO PREMIO, MOTORINO VIFRAL « OPEROSO »

DI ACCESSORI E’
GINO, VIA NICOLO’

COMPLETO
STATO VINTO DAL SIGNOR CORINALDESIK
V, N. 3 - ROMA — CHE PER PRIMO

HA RAGGIUNTO 1 10 ABBONATI -
PER

IL SECONDO A RAGGIUNGERE
TALE QUOTA IL PREMIO SARA’ PUB-
BLICATO NEL PROSSIMO NUMERO.

INDICE DELLE MATERIE

Caro lettore 5 . pag. 1
1 regali dell’ultima ora ¢ Ay el
Cristalli di galena fatti in

casa . a2
Per le feste del blmbi, prepa-

rate la tavola_ a loro gusto . » 4
Altalena dom stica . . » 5
Motore elettrico a 150 volt . »6
Giochi d’acqua per il presepe » 8
Porta-sci per auto . . . » 9
Acquario per pesci tropicali . » 10
Usiamo bene gli smacchiatori » 12
Festoni da carta Jum.l 3 » 13
Combustibile solldo e senza

fumo 5 » 13
Parliamo ancora. un po delle

bambole = 4 T » 14
Sottocoppe a traforo o e I
Una comoda carriuola ... » 16
Interruttore a pedale ol » 16
Arnese che risparmia il mal

di schiena 5 » 16
Avvolgiamo noi stess1 le mol-

le m=_v. oA i 149
L’arrivo di Nonno Natale v » 18
I1 Pinguino a passeggio . . » 18
I1 pellicano ha fame » 18
Mola = Bobinatrice . 3 » 18
Lo scoiattolo e la noce . » 18
Erba finta . . » 19
Per il proprio danaro, ecco la

Banca . Al TR e )
Fiamme vanopinte P » 19

E l’amico resta con un palmo
AIRNaS0] o g o e | o ome a1
Il mio ciclostile . . i i 5 20
Rilegare i libri & un’arte . . » 22
Poggia piedi per la stanza da

bagno 5 » 23
Un aspxrapolvere con due ba-
ratoli 8 » 23

A tutti gli a.grwoltorx e utlle

un mescolatore B » 24
Coltivazione domestica dei
funghi . SN 225
Armadlo-Camera da letto . » 26
Una dama tascabile . » 28
Utilizzazione di cuffie ma-
gnetodinamiche » 29
Il campo magnetico ri'vela
I’invisibile 2 » 30

Devi usare molto la hma" - LEr i3l
To mi son fatto un tormio . » 32

Una scala portatile + sl oD
Magia delle foto notturne » 34
Riprese stereo con apparecchl

normali » 34
Cos’e la saldatura teneta ol IR
Chimica in casa . » 36
Per attaccare metalli al vetro . » 36
Un ozonizzatore . . » 37
Motoscafo in ferro con mo-

tore elettrico T » 38
La limatrice MM M 5o Y]
Allevare i Colombi ! » 39

Dizionario dell’elettro arrang. » 40
Prontuario per l'innesto delle
piante da frutto . . . . » 40

MATERIALE RADIO
PER DILETTANTI
. FD O.
richiedete 1istini n.é6en 7
citando questa rivista. ‘

IRIS - RADIO

Via Camperio, 14 .
MILANO - Telefono 896 - 532

-

AUTOCOSTRUTTORI ‘" nt

{Sorp,

A |



| CSISTEMA QL.
L INHISPENSABILI Sta esaurendo rapidamente i nu-

F LE VYALYOLE RICEVENTI Al RA“I“E““.BTTANT" meri arretrati. Chi desidera comple-
TIPO EUROPEO tare la propria raccolta, vera minie-
TABELLE PER LA RICER- ra di progetti, formule utili, proce-
CA RAPIDA DELLE CON- dimenti e consigli, p;'gveda SUBI-
NESSIONI E DELLE TEN- TO a richiedere i fascicoli occorrenti
SIONI DI LAVORO DELLE (L. 120 cadauno), inviando rimessa
VALVOLE: per I'importo a:
1) TIPO AMERICANO, R. CAPRIOTTI
2) TIPO EUROPEO, Via Cicerone, 56 - Roma

L. 450 CADAUNA.

RICHIEDETELE, INVIAN-
DO VAGLIA PER L’IM-
PORTO O MEDIANTE
BOLLETTINO DI VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 1/1581, A:

R. CAPRIOTTI - VIA CICERONE, 56 - ROMA

AFFRETTATEVI A FARE L’'ORDINAZIONE: IL NUMERO DI CO-
PIE DISPONIBILI E’ LIMITATO

, le L. 2000,
# ordinario
'/ annuo L. 1000
/ semestrale L. 550
# 6slero rispstiivaments
/ speciale L. 3000 . ordi-
#* nario L. 1400-800

RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

® ( CONCORSI BIMESTRALI
Esce ogni due mesi, al massimo, in due Sezioni: ”QUESTO L'HO
FATTO 10,,

Modellismo Ferroviario
Modellismo Navole

Un numero L. 150 per ogni Sezione parleci-

Non in vendita nelle edicola. Si spedisce a domicilio (diefro rimessa nale invian- N\
dell'importo anche in Irancobolli. doci descriziona

Abbonamento a sei numeri L. 800 per ciascuna Sezione, dalls vesire realiz- ™

e d
Rimesse all’Editore BRIANO - V. delle Fontane, 10, GENOVA c/c. post. 4/11202 E'::;;?l: em,g:ggﬂ::ﬁ a.i

ELEVISION =

IL
Il nuovissimo ricevitore dalle prestazioni

Sorn e o I8 A BORSSi i frafoal ”J(IMM 200

‘ni ed informazioni gratis

ATOLE DI MONTAGGIO - PARTI STACCATE - MATERIALE RADIO
TELEVISION GP. Fontane Marose, 6 - GENOVA
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LIONELLO VENTURI ° PRIM] VISCONTI!

| A UR A MEMORIE DI UN AVVENTURIERO
L s PgIr:dr T : ALLA CORTE DI LUIGI XIV
. ome St guaraa un quadyo:

da Giotto a Chagall Prefaz. di Maria del Qorso

- Traduzione di Ireme Brin
Volume in 4%, pagine 240, con 53 illustrazioni Volume in 169, pagine 216 . . . . - L. 200
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra- X

coperta Al e Puds - 5 Y L. 2.200 Richiedetelo inviando il relativo importo

EDITORE F. CAPRIOTTI - Vi Cicerone, 56 - ROMA

Richiedetelo, inviando il relativo imparto all’

EDITORE F. CAPRIOTTI
VIA CICERONE, 56 — ROMA CARLO CATTANEO

PAGINE FEDERALISTICHE

gt AL e E REPUBBLICANE
NEI M ARI DEL SUD A cura di Armando Qammarano

| ’ = Volume in 8°, pagine 280. . . . . .
Traduzione e prefazione di Gorvado Alvaro Rivive in queste pagine del Cattaneo

Volume in 16°, di pagine 248 . . . . L. 250 la generosa rivolta della popolazione

y 3 = . . . « 1 3 : 3 " 10_
Richiodet 0 milanese in uno dei momenti piu gl
iedetelo inviando il velativo importo all riosi e pilt autenticamente ezl

EDITORE F. CAPRIOTTI - Vio Cicerone, 36 -~ ROMA nari del nostro Risorgimento. L'insur-

L. 325

vezione di Milano wnel 1848 ¢ la succes-

sive guerrq insieme a una avveduta
LUIGI STURZO scelta di altriscritti e lettere del Cat-

LA REGIONE NELLA NAZIONE taneo danno una completa documenta-

zione sul suo pensiero e la sua attivita.
i 0 i L. by s - : . i
Volu'm'e d sBaBInG 248 . . . . . . L.600 Richiedetelo inviando il velativo importo all
Richiedetelo, inviando il relativo importo all’

EDITORE E " EAPHIOTT ="' Via. Cicerone, 56 - RoMa | | EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

UNA GRANDE NOVITA
PER I MODELLISTI !!!

SCATOLE DI « PREMONTAGGIO » DEI CELEBRI MO-

DELLI « SIMPLEX » e « MOSCHETTIERE » comprensive di

e tutto il materiale occorrente alla costruzione con pezzi finiti
e semifiniti. Con le parti da ritagliare direttamente stampate sul materiale.

UNA NOVITA' ASSOLUTA CHE FACILITA NOTEVOLMENTE LA COSTRUZIONE

Scatola di « PREMONTAGGIO» modello veleggiatore « MOSCHETTIERE » completa di tutto
l'occorrente, listelli, Cement, balsa, ecc. e disegno al naturale prezzo L. 1500

_ Scatola « PREMONTAGGIO » modello ad elastico « SIMPLEX » completa di tutto l'occorrente

con parti semifinite (fusoliera, timoni) e finite (elica a scatto libero, ruotine, cuscinetto). Tutto
Voccorrente per la sua realizzazione gia stampato e pronto alla finizione e relativo disegno
al naturale. Prezzo L. 1800.

MODELLISTI—ARRANGISTI-APPASSIONATI ... APPROFITTATE!!
indirizzare ordini, vaglia, assegni alla ditta: -

AEROPICCOLA
TORINO - Corso Peschiera, n. 252 - TORINO

Oppure richledetele nel migliorl negozi di giocattoli
o di articoli modellistici

SISTO FAVRE, Direttore responsabile — Autorlzzazione del Tribunale di Roma
Per la diffusione e distrib. A. e G. Marco - Milano - Via U. Viscontt di Modrone, 3

Stab. Grafico F. Capriottl - Via Cicerone, 56 - Roma
i






