






























































STOP AUTOMATICO PER IL CICLO

Xil Concorso, sig Andrea Rossi, Via Padre Qmorio, I Parma

urante 1'e-
state ho
munito la
mia bicicletta di
uno «stop» e-
lettrico che mi
ha dato otti-
mo risultato. Ne
consiglio guingi
la  costruzione
al lettori della
rivista che deb-
bono compiere -
con la bicicletta gite notturne o
serali.
L’occorrente & assal poco:

1 tubetto metallico vuoto (quel-
H dello Streptosil e della Rodhina
vanno benissimo);

1 pezzo di lamiera sottile;

1 molla a spirale di diametro
e lunghezza leggermente tnferlori
al tubetto;

qualche vite e del filo da fanali.

Esecuzione

1 - 8t tagli a meta altezza il
tubetto e si facciano nella estremi-
td non filettata del pezzo al quale
sl avvita il coperchio dei tagli lon-
glitudinall di circa 3 mm. di pro-
fondita, distanti 1'uno dall’altro cir-
ca mm, 3, in modo da ottenere una
specie di frangia, 1 cul segmenti
debbono venire ripiegati accurata-
mente verso l'interno a formare un
foro centrale.

2 - Si faccia nel coperchio un
foro centrale e 8l preparl una squa-
dretta di lamierino, forandone uno
dei bracci; sl unisca quindi la squa-
dretta al coperchio mediante una
vite di 8 mm., sotto la cui testa
andra assicurats 1'estremita del filo
che conduce alla lampadina dello
stop.

3 - Ad ognl estremltd della
molle spirale si faccia un anello,
come in fig. 2. In quello inferiore
8l assicuri mediante dado e con-
trodado una vite, sul cul gambo
sla stato investito un tubetto con
funzioni di distanziatore e nell’al-
tro si passi, durante il montaggio,
I’'estremita delle vite sporgente dal
coperchio (vedi punto 2).

4 - 8i introduca la molia neila
meta del tubetto di cul al punto I,
facendo in modo che la vite alla
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molla stessa assicurata sporga dal
vano rimasto tra le linguette ripie-
gate, sl avviti 1l coperchio e si fissi
la squadretta in posizione acconcia
alla forcella anteriore.

5 - Si pleghl un rettangolo del
golito lamierino come ‘indicato in
fig. 3, sl stringa a mezzo di un
dado una vite, da collegare me-
diante un filo sotto di lel stretto
alla pila o alla dinamo, nel foro
per lel fatto nel braccio centrale
di questo pezzo e st fisst il pezzo
stesso tra la vite e il tappo del
freno anteriore. -

FORI FOR] D @ Tuso DEL

Una volta collegato alla lampa-
dina dello stop 11 filo partente dalla
vite posta sul coperchio del barat-
tolo, é logico che agendo sul freno
anteriore i1 bracclo superiore del
pezzo unito al freno verra a con-
tatto con l'estremita della vite spor-
gente dal tubetto (se necessario per
stabilire questo contatto potrd es-
sere sistemata nel braccio in que-
stione una seconda vite dalla estre-
mitd rivolta verso l’alto), causan-
do cosl I'accensione della lampadina.

Per ognl chiarimento, I’autore re-
sta a disposizione degll interessati

NON OCCORRE TERRENO PER IL FRAGOLETO
i

L BARILE E POSSIATE SU
PETRE FER ASSICURAGE
VAEREATIONE DEL FONDO
urché disponiate di qualche ba-
rile. fuori uso, siete nelle con-
dizioni ideali per la preparazio-

ne di un fragoleto che vi assicu-
rerd un’'ottima raccolta dei gusto-
sissimi frutti. Non avrete che da
praticare nelle pareii del barile una
serie di fori distanziati da 20 a 2§
em. l'uno dall'altro ¢ del diametro
di 5 cm. circa, empire il barile di
terriccio, sistemando nel suo centro
un tubo dall’ estremita inferiore
chiusa che giunga sin quasi al fondo
del barile e dalle pareti buchereliate,
e disporre il barile in questione su
grosse pietre che assicurino una
buona circolazione di aria. Potrete
piantare le pianticelle di fragola nei
singoli fori mentre il tubo centrale,
che avra un diametro di circa cm. 7,
verra riempito d'acqua ed assicu-
rera al fragoleto il grado sufficiente
di umidita.

PARTECIPATE A1 NOSTRI CONCORSI CON 1 VOSTRI LAVOMI |




COME LAVORARE IL

elle precedentt puntate abblamo

passato in rassegna i princi-

pall utensili per lavorare a ma-
no i1 legno. In seguito parleremo
anche delle macchine entrate ormal
in uso corrente nelle falegnamerie,
macchine che, se pur non sono al-
1a portata dei dilettanti per il lo-
ro prezzo, é bene conoscere.

Oltre che degll utensill, abbia-
mo parlato delle colle, stucchl e
stuccature, della finitura del ma-
nufatti, ed abbiamo accennato alla
progettazione degll stessi, dando
qualche esermnpio pratico di semplict
realizzazioni che pensiamo gli in-
teressatl avranno eseguito.

Vediamo ora come il lavoro deve
esgere eseguito:

1) IMPOSTAZIONE DEL LAVO-
RO - Occorre prima di tutto sce-
gliere i1 legname in modo da rica-
vare da questo il massimo rendi-
mento e resa (cioé scarti minimi).
Allo scopo, stabllito 11 progetto de-
finitivo, bisogna:

a) determinare il numero dei
pezzi necessarl e loro dimensioni
dl lunghezza, larghezza € spessore;

b) tracclare, usando 1l lapis da
falegname ed aiutandosi con la
riga, la squadra, i1 truschino ed il
compasso  (molto utile per le linee
parallele), sul legname prescelto 1
varl pezzl;

¢) ricontrollare tutte le misure
tracciate sul legno, ed in modo
speciale 1 punt! di unione.

E' bene cercare di evitare nei pun-

ti da lavorare (segare od unire) im-
perfezionl e nodi del legname.

2) SBOZZATURA E 7TAGLIO -
Seguendo le linee tracclate, si sboz-
zano 1 varl pezzi tagliandoll e con-
torniandoli con una sega scelta fra
quelle gia descritte a seconda del
lavoro da eseguire. Tenere presente
che le prime segature da fare
sono-le trasversall (cappatura) se-
condo 11 piatto del legname, ciod
la sua faccla pil larga, mentre le
longitudinall vanno eseguite dopo.

3) SGROSSATURA E SPIANATU-
RA - Sbozzati e tagliati i singoll
pezzi, sl sgrossano e si splanano,
cloé sl passano alla pialla comune
(vedi fig. 13) badando di lavorare
nel senso delle fibre, in modo che
queste non vengano sollevate al pas-
saggio del ferro della plalla. L'abi-
tudine fara facillmente riconoscere
11 senso esatto, guardando il le-
gname in costa. In ogni caso ri-
cordare che si pialla giusto se al
primo colpo di plalla questa scorre
con facilitad, senza incontrare troppa
resistenza. Il senso errato da una
superficie non liscia, asporta tru-
ciolo eccessivo ed irregolare, strappa
le fibre, i1 ferro si impunta ed il
lavoro richiede maggior sforzo mu-
scolare. Il tirocinlo e la pratica
insegnano. Esercitarst quindli su
pezzi varl di scarto.

Quando ¢ necessario piallare in
punta, bisogna lavorare da un orlo
sino a meté della tavola o pezzo,
poi voltare e plallare dall’altro orlo

UTILIZZAZIONE DELLA POLVERE DI GRAFITE

grafite. Ebbene, se ¢ appassionato di sci, essa potrd servirgli per .pre-

l 1 vostro abhonato n. 136 vi ha chiesto come utilizzare la polvere di.

pararsi una sciolina assolutamente non inferiore a quelle del com-
mercio. E per farlo non avra che da far sciogliere a caldo della paraffina,
aggiungendovi la sua polvere di grafite nelle seguenti dosi:

nevi asciutte o farinose
nevi bagnate

paraffina grafite
10 .

L

10 3.

Mescoli ben bene e versi in forme, lasciando raffreddare.

Se poi desideri rifare il fondo ai propri sci, dopo una rigorosa pulitura
passi sul legno da 4 a 6 mani di collante DUCO 5446 diluito. Termini
quindi con un’ultima mano dello stesso collante, al quale avra aggiunto il
5% di polvere di grafite: otterra un fondo che diverra perfetto dopo qual-
che ora di uso e che non richiedera sciolina per un lungo periodo.

Se desidera altri chiarimenti puo scrivermi, indirizzando in Via Pellice,

16, Torino (512).

E. Padovano

LEGNAME

Consigli pratici deil’ing. E. Ulrich

sino al punto gid piallato. 81 evita
cosl 11 distacco delle fibre sugli spi-
goll.
4) PRESEI&TAZIONE - Bgrossati
e plallati, 1 pezzl sl pongono in-vi-
cinanza uno all'altro cosl come
vanno montati, cloé si presentano.
81 verificano la perpendicolarita, ghi
spessori, 1 livelll ecc. e sl segnano
con marchi convenzionall i punti
che vanno uniti.

Questa operazione va fatta con
la massima cura, in quanto un
errore potrebbe causare la mancata
riuscita del manufatto. E’ bene non
fidarsi troppo dell’occhio, ma aiu-
tarsl con squadre, fili a piombo o
livelle.

5) UNIONI - Ed eccoci ora ad un
punto importante del nostro lavo-
ro e sul quale ci dilungheremo
un po'.

L'arte di fare le unioni non &
eccessivamente complicata, ma ri-
chiede ,oltre la perfetta conoscenza
del maneggio degli utensili, una
grande precisione.

Molto esercizio e la costanza, ini-
ziando dal lavorli piu semplici, por-
teranno alla perfetta esecuzione
delle unioni, che, ripetiamo, sono
importantissime nelle rzalizzazioni
dl manufattl di legno.

Le unionl possono essere:

1) a cclla, con plano accostato
o di sbieco;

2) a chiodo ¢d a vite;

3) a perno, spina od a caviglia;
{queste tre prime unioni non pre-
sentano grandi difficolta).

4) ad incastro, e plu precisa-
mente:

a) a liguetta fissa, semplice o
doppia;

b) a linguetta interposta;

¢) a tavola sporgente;

d) ad angolo, con semplice o
doppio bordo;

e) a tenone e mortasa semplice
o multipla;

f) ad intaglio d’angolo sempli~
¢ce, doppio © muitiplo;

g) a code di rondine varle.

Da questa nomenclatura si vede
come sia necessarlo uno studio ab-
bastanza esteso delle unioni. Il let-
tore non si spaventi, ma ci segua
con costanza ed eseguisca le sue
prove sino alla perfetta esecuzione
su pezzi di legno di ricupero e cosi
arriveremo a buon fine.

(continua nei prossimi numeri)
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Volete guadagnare 100.000 Lire al mese?

La SCUOLA RADIO ELETTRA vi mette in grado di farlo con minima spesa rateale
seguendo il suo Corso di Radio per Corrispondenza libero a tutti.

LA SCUOLA VI DA’ GRATUITAMENTE E IN VOSTRA PROPRIETA’ IL MATERIALE

100 montaggi radio sperimentali
un apparecchio a 5 VALVOLE, 2 gamme d’onda
un’attrezzatura professionale per radio riparatore
240 lezioni pratiche

Scrivete oggi stesso chiedendo l'opuscolo gratuito a

SCUOLA RADIO ELKITRA -

Via Garibaldi,

57 ab - TORINO
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10 MI SON FATTO
UN TORNIO

Segue dal n. 1-1952 - 1 Premio Xll Con-
corso, sig. Mario Mandolini, Vico
Ocaballetta, 13 - Ferrara

Premetto che tutte le parti van-
no eseguite con la masgima pre-
cislone, perché una costruzione di-
fettosa comprometterebbe Iirrime-
diabllmente il funzionamento del-
la macchina, nella quale le fig. 1 -
ed 1A danno le vedute d’insieme
cul occorre far ricorso per meglio
comprendere il montagglo delle
varle parti, in queste contrasse-
gnate con gli stessi simboli usati
nelle figure di dettaglio.

N. B. - Per ragioni tipografiche,
la tav, IT é stata suddivisa in varle
1llustrazioni.

Fig. 9 - Descrive 11 bance base
del tornio, per il quale occorre un
pezzo di trafilato rettangolare di
mm. 20x40x750 Q, e due di mm.
20x40x75 oltre ad un pezzo di tubo
del diam. interno di mm. 40, ester-
no 44, dal quale ritagliare i due ma-
nicottl B di mm. 20

A 556 mm. dalla estremita sini-
stra di Q sl saldl, perfettamente
In squadra, uno dei pezzi di 75
mm. ed a 60 mm. da questo il se-

condo pezzo da 75 mm., che deve
risultare perfettamente parallelo
al primo.

Sui due pezzl In questione st sal-
dino quindi 1 manicotti B, destina-
t1 a stringere ognuno un cusclnetto
(come cuscinettli ho usato — e con-
siglio di usare — due scatole por-
tasfere dif una pedaliera di bici-
cletta con i relatlvi conl). Quest!
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manicotti, che dopo la saldatura
debbono risultare perfettamente
coassiali, andranno spaccat! longi-

tudlnalmente ed ai bordi dells spac-
catura dovranno essere saldate due
orecchie forate, che permettano il
serragglo det cuscinettl suddett!
a mezzo di bulloni.

Fig. 2 - Descrive la puleggia, I’as-
se € il mandrino del tornio.

Per fare l'asse, A, cominceremo con
il preparare quattro dadi dello stesso
passo del filetto del due coni, quin-
di prepareremo l’asse stesso, filet-
tando allo stesso filetto det dadi
dei coni una verga di acclato di
diametro opportuno e lunga mm.
160.

Da un pezzo di legno duro di
mm. 20 di spessore tornieremo due
pulegge del diametro di mm. 120
ed 85 e le uniremo Insleme, for-
mando la puleggia C, che foreremo
al centro con foro adatto al dla-

r-———— 150 ——.
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metro di A, sul quale ia blocche-
remo a mezzo di due dei dadi so-
pradescritti.

E veniamo al mandrino, D, o pla-
teau che dir si voglia,

Per prima cosa ritagliamo da
una piastra di mm. 10 di spessore
un disco di mm. 180 dl dlametro,
dividiamolo in tre settorl euguall
ed a cavallo dei raggl che segnano
le divisioni facciamo tre finestre
rettangolari di mm. 10x70; foriamo
pol 11 disco al centro e nel foro
saldlamo un manicotto filettato
con fllettatura adatta a quella di
A, che dovra avvitarvisi,

In questo manicotto facciamo poi
tre forl ciechi, corrispondenti alle
finestre di cui sopra ( il centro dl
tali forl sara quindi sulla verticale
del raggio a cavallo del quale ogni
finestra é stata tagliata) e del dia-
metro di mm. 5, e all’estremita
della finestra stessa opposta al ma-
nicotto fisstamo tre supporti con
foro di mm. 5 (i fori dei supporti
dovranno essere coassiall ai fort del
manicotto).

Da tre blocchettt di acclajo di
mm. 30x30x15 si preparino quindi
le tre ganasce E, il cul risalto do-
VIa scorrere nelle finestre rettan-
golart senz'alcun giuoco, Nel ri-
salto in questione di ogni ganascia
dovra esser fatto un foro cieco fi-
lettato per la vite a testa quadra
stringendo la quale la ganascla
sard bloccata alla testata. La testa
di detta vite dovra essere a sua
volta attraversata da un foro filet-
tato, per il quale passera l'asta fi-
lettata impegnata nei fort fatti nel
manicotto e in quelll fatti sui sup-
porti suddetti, asta le cui estremita
saranno prive di filettatura.

Una volta pronte le ganasce, non
vi sara che introdurle nelle finestre,




avvitando l'asta suddetta attraver-
so | forl deil supporti in quelli delle
viti di bloccaggio delle ganasce stes-
se fino a farne penetrare l'estre-
mita nel forl del manicotto.

Figura 8 - Descrive 1 supporti
per l’asse guida (3) e la vite con-
duttrice (4) del carrello (F) - te-
nete presente che | contrassegni
tra parentesi sl riferiscono alle flgg.
lea2

Da una piastra di mm. 5 sl ta-
glino i 2 supporti Z, di mm. 95x90,
e 2 dl mm. 95x135, e vi 8l facciano 1
forl indicati in figura, tenendo pre-

.555-

VITE PER FIS.
SAGGIO SUP.
PORTI Ze 2

sente che quelli disposti nel senso
dell’altezza servono per le vitl di
fissagglio di cul a fig.
vieino al! vertice di Z serve al pez-

10, quello O

SUPPORTI PER ASSE GUIDA E VITE DEL CARRELLO F

JFIG3 cunnoe. capeeito F § a0

FIG. PULEGGIA-ASSE

o AD a
200,

zo 4 di cut a fig. 12,
che passera anche dal fo-
ro piu lontanc dal ver-
tive di 2, mentre 1'ultimo
foro di questo pezzo ser-
ve al pezzo 3 di fig. 3.

Il terzo suppoito, Y,
va anch’esso tagliato e
forato come in figura per
ofirire alloggio al pezzl
suddettt. Vi andra sal-
data una piastrina forata
che ne permetta il fis-
saggto.

Fig. 10 - Descrive le
viti di fissagglio di Z e
2. 81 tratta di due viti,
passanti attraverso { fo-
ri appositamente fait{
nel supportli B di fig. "9,
viti sul cut fusto é in-
vestito come distanziato-
re un pezzo di tubo del
dlametro di mm. 15, lun-
go mm,_ 60.

Fig. 3 - Descrive l'as-
se-guida del carrello, 3,
da preparare con mm.
620 di tondino trafilato
da mm. 20, filettandolo
ad ognl estremita per
mm. 30 onde permettere
Vavvitatura di dadl e del
rispettivi controdadi con
1 quall andra fermato ai
pezzi 2 ed Y.

Fig. 12 - Descrive la

vite conduttrice del carrello, costt-
tuita da un tondino di mm. 15x733,
filettato per mm. 560 e munito di
3 dadi con controdado.

La vite in questione va passata
negll appositi fori per lei fatti nei
supporti Z, 2 — da stringere ognu-
no tra dado e controdado — e Y.
Alla sua estremita andra pot fissato
un volantino qualsiasi: quello .da
me usato era stato (olto ad una
macchina da cucire. (continua).
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astucelio per binocgl

er solide che siano le normall borse di cuolo per

binocoli ¢ macchine fotografiche, la loro fles-

sibilita le rende poco adatte a proteggere i deli-
catl strumentl daglt urti.

La massima protezione é invece assicurasa dal ti-
Po qui desgritto il quale, se per forme e misure si
adetta ad un binocolo 7x30 (fig. 1), pud essere
adattato facilmente — previa variazione delle une e
delle altre -— anche a qualsiasi macchina fotografica.

Questa, eccezionale robustezza che 1o rende atto
a sopportare i piu rudi trattamenti, & dovuta alla
sua costruzione in legno laminato, costruzione che
non presenta alcuna difficolta notevole e pud essere
affrontate da chiungque, anche con la pil: modesta delle
attrezzature, seguendo 1 nostrt consigli.

Il materiale occorrente, risulta dalla seguente nota:

2 striscie dl pelle robusta di cm. 120x1;

1 striscia di pelle robusta di cm. 75x4;

1,5 mq, di pelle di capretto o di vitello leggero;

2 pezzi di compensato da 8 mm. di cm. 15x25;

2 pezzi di impellicclatura dl noce da 15/10 di cm.
!5x60 (fibra orizzontale);

1 pezzo di ploppo da mm. 3 di em. 25x60;

2 fibbie; 6 ribattini; 1 bottone automatico; 12 bul-
loneini di ottone da 5 mm.; scarti di legno per la forma.

Per la costruzione, ecco il procedimento da seguire:

1. - LA FORMA - Una volta preparato il disegno, che
ricaveremo dall’'oggetto cul }'astucclo é destinato, sara
cosa agevole preparare lag forma segando apportunata-
mente — il disegno servira di guilda — pezzi di pino
di 2 cm. dl spessore ed inchiodando quindi 1 vari pezzi
uno sull'altro sino a raggiungere l'altezza desiderata
(fig. 2). Occorrera fare attenzione alle pareti, poiché
non dovranno — specialmente nel caso di un astuccio
per binocolo — esser perfettamente verticali, ma richie-
deranno unsa leggera angolazione, che sara utile anche
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nel caso di una borsa per macchi-
na fotografica, in gusnto permet-
terd di introdurre e togliere i1a
macchina stessa coh magglore fa-
cilitd. Con un seghetto a piano in-
clinabile sara faclle ottenere guesta
angolazione perfettamente regolare,
dando al plano stesso 1'lnclinazione
necessarin, e tagliando ognl pezzo
secondo quello precedente; non di-
sponendo di gquest'utensiles potremo
tagliare i singoli pezal vertiecall, poi,
dopo averll uniul, dar loro la for-
ma esattp a forza di raspa. Occorre
tener presente anche che la for-
ma dovré esser di eirea 1 em. pia
larga e pio lunga del necessarlo,
onde lasciare il posto per la fodera,

2. - LA PREPARAZIONE DELL'A-
STUCCIO - L'astuccio sl compone
di tre stratl di legno: un'anima
di ploppo di 3 mm. di spessore,
rivestita Internamente ed esterna-
mente di impellicciatura di noce
da 15/10 (fig. 3). Nel tagliare 11
legno per i tre strati, occorre tener
presente che la fibra dell’anima de-
ve essere verticale, mentre quella
delle impellicciature deve correre

origzontalmente, per asalcurare al-
I'insieme la massima robustezza.

Il fondo, invece, & fatto di com-
pensato di 8 mm., e sarda proprio
questo 11 pezzo che dovrete rita-
gllare per primo, dopo averne rica-
vato il disegno esatto dalla forma,
ed Inchlodarlo provvisoriamente al
fondo della forma stessa.

Una volta & posto il fondo, do-
vrete mettere in opera la prima
impellicciatura, che avrete ritaglia-
to & misura, lasclando circa 2 om,
dl margine In pia.

Figsatene un bordo alla forma
con qualche chiodino, curando che
sporga in basso di 1 om. oltre il
fondo gla in opera e interponendo
tta la tésta del chiod! e !'impellie-
ciatura stessa degll spessorl dl le-
gno onde evitare il rischio di spac-
cature, quindi esponetela per gual-
che minuto — da 3 g 5 saranno
sufficienti — al vapore di una pen-
tola in ebollizione, e, allorché sen-
tirete che il legno ha acquistato
sufficiente flessibilita, piegatela in-
torno ealla ‘forma, legandola poi
strettamente con uno spago, senza

dimpenticare di Interporre utio spes-
sore sul dorso, laddove l'astuccio
deve risultare un po' concavo, e ri-
tagliate l'eccesso con un palo di
forblei in modo che i suoi estremi
combacino perfettamente.

Quando il legno sard ben asciutto
-— non asspettatevi che conservl per-
fettamente la curvatura, ma sard
cosa agevole fargliela riprendere al
momento del collaggio — togliete
1 chlodi con {1 quali era stato fer-
mato, levatelo dalla forma (fig. 6),
coprite questa con un foglio di car-
ta cerata, spalmate di adesivo il
bordo del fondo e rimettete a posto
I'impellicciatura, facendola aderire
bene al bordo del fondo stesso con-
tro 11 quale la stringerete con un
laccio qualsiasi.

Un lavoro un po' maggiore vi ri-
chiedera l'anima, essendo necessa-
rio farvi una serie di scanalature
corrent! nel senso della grana (fig.
3). Per coloro che dispongono di
una sega clrcolare, questo lavoro
non presenta difficolta di sorta,
ma anche con un saracco sara pos-
sibile venirne a capo agevolmente,
spectalmente ove st abbia l'avver-
tenza di munirne la lama di una
gulda che le Impedisca di scendere
al di sotto della profonditd voluta.
Superato guest’ostacolo, potrete di-
re di essere in porto, in quanto
tutto i1 resto non richiede che at-
tenzione. L’anima, infattl, una vol-
ta esposta al vapore, si plegherd
facilmente, poiché le scanalature,
che dovranno rimanere all’esterno,
allevieranno la tensione della grana.

Sull’anima piegate la seconda im-
pellicciatura, seguendo il procedi-
mento usato per la prima, quindi
incollate l'anima alla prima, cu-~
rando ‘“che 1 giunti rimangano sul
lato opposto, e la seconda impellic-




clatura all’anima, curando che i1
giunto di questa non coincida con
quelll degli stratli sottostanti. Que-
sto sfasamento & importante agli
effetti delle solidita dell'insieme,
come importante é che il contatto
tra i varl strati sia perfetto.

Una volta che l'adesivo s&ia ben
secco, togliete via chlodini e mor-
Betti, controllate l'altezza dell’astuc-
clo e ritagliatelo g misura esatta
con una sega a dentl fini, scarta-
vetrate accuratamente la superficie
esterna, stuccate i fori e scartave-
trate ancora.

Prendete quindi i1 cuolo destina-
to al rivestimanto dei fianchi— an-
drd bene pelle di capretto o vi-
tello leggero — e tagliatelo a misu-
ra (fig. 7) dopo aver fatto il dise-
gno su di un foglio di carta, onde
non correre pericoli, lasclando sem-
pre un margine piuttosto ampio.
Spalmate quindi di adesivo sia il
legno sia il rovescio della pelle, la-
sciate che 1’adesivo asciughi un po’,
quindi mettete la peile a posto con
la massima cura, cominclando dal-
la meta del dorso, evitando che tra
cuoio e legno rimangono bolle d'a-
ria e facendo in modo di non esser
costrettl a staccare 11 rivestimento,
neppur parzialmente, Dper correg-
gere eventuali errori.

Con una lama da rasolo tagliate
il superfluo per ottenere un gilun-
to perfetto, quind: ripiegate in
dentro il cuolo in eccesso dalla par~
te superiore, laddove andri siste-
mato il coperchio; tagliate pol 1l'ec-

orlo di circa 1 cm. che ripiegherete
sulla parte interna facendolo giun-
gere sino in fondo. Rivestite quin-
di di pelle il fondo stesso e finite
applicando esternamente (fig. 9)
una striscia di pelle larga 1 cm.
Tagliate da compensato di 8 cm.
11 coperchio, regolandovi per le mi-
sure sull'astuccio, rivestitelo di pei-
le e incollatevi tutt'intorno (fig. 10)
una striscia di pelle di 4 cm., alla
quale incollerete e fisserete quindi
con un ribattino un'asltra striscia
che servira per assicurare la chiu~
cura e avrete allo scopo munito
alla estremitd inferiore della fem-
mina di un robusto automatico.
Tagliate adesso 4 strisclette di
velle, larghe 1 cm. e incollatene
gll estremi at fianchi dell'astuccio
— due per parte — per formare i
passanti per la cinghia (fig. 11)
ed Infine tagliate un bel rettangolo
di pelle e incollatelo al dorso del-
1'astuccio e del coperchio, in modo
de incernierare le due partl (fig.
Sia per i passantl che per la cer-
niera I'adesivo non basta; occorrera
figsarll solidamente, e, dal momen-
to che -per lo spessore dell’'insieme
¢ impossibile 1'uso det soliti ribat-
tinl per cuoio, userete builonecint
di ottone da 5 mm., al quall sbas-
serete la testsa, taglierete una par-
te dello stelo, per portarlli a giu-
sta lunghezza, e farete nell’estre-
mita dello stelo stesso uno spacco
nel quale possa agire la lama del

DA 3 mm—"312,

Wcopsncmo IN COMP

STRISCIA/40 L., s S CERNIERA 8
40x580° - 18 S50 Bokoo

20) #4110

CERNIERA DI
CUOIO DI DOR

cacclavite (fig. 5).
Volendo, potrete
anche argentarli,
itmmergendoll in
iposolfito fotogra-
fico gid usato.
Fate dei fori
leggermente pii
piccoli del loro
diametro nei pun-
t1 nel qualli an-

dn}ng;a a‘;:l?éﬂ’
CINGHIADA15IN2PEZZ! quindi avvitatell,
cm.i20 E50 UNITICON af E,?n atlutandovi con un
FIBBA  pyestiRe Y | @ a
CON CAP § e 53+ CUDID RIFIEGATO @
T0 2804580 _
FONDO D)
CD‘I‘UCCE 120 grpiscia
m{n_ 101580“
)

corto cacciavite e 1'astuccio é quast
finito.

Non avrete, infattl che da incol-
lare internamente la fodera, che
disporrete prima sui fianchi, cu-
rando che non faccia grinze, quin-
di sul fondo e sul coperchio. Per
queste partli preparate una forma
di cartoncino, rivestitela con la
stoffa scelta — velluto o panno —,
quindi incollate.

Sistemate 1l maschio dell'auto-
matico in posizione adatta, munite
di fibbia la cinghia pih corta e
passatela nel lacci gla predisposti
per riceverla, Munite di fibbia an-
che la cinghla di 120 cm., ¢he use-
rete quando vorrete portare a apal-
la 1’astuccio. ;

Pinite lucidando Bene 1l cuolo e
lisciando tutti 1 bordi esposti con
1'apposito strumento che ognl cal-
zolajo potrd prestarvi.
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1 principio !nformatore dell’ap-
parecchio qui presentato & un
principio di economia: abbiamo
pensato infatti che pochi possessori
dl uno scooter, mezzo eminente-
mente utilitario, possono permet-
tersi il lusso di un apparecchio ra-
dio destinato a funzionare solo sul
mezzo di trasporto stesso -— come
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mentazione

dica e per l’accensione.
I risultati ottenutl in ognl caso
sono stati eccellenti, quall st at-
tendono da una supereterodina a
4 valvole, e cioé veramente tall da
soddisfare l'utente pih raffinato,
ma il montagglo del circuito & in-
dubbiamente un po’ complesso, sia
a causa del numero delle valvole,

ano-

sia per la sua compattezza, sia per
la necessitd di ottenere una buona
solidita nelle saldature, che deb-
bono essere eseguite a regola d'arte,
con fili solidamente ancoratl ai
propri capicorda, perché siano in
grado dl sostenere senza inconve-
nienti le inevitabili scosse che 1'ap-
parecchio é destinato a subire du-
rante la marcia del motorscooter.

Di conseguenza consigliamo quei
lettori che, pur non avendo una
certa esperienza in fatto di radjo-
tecnica, desiderassero di costruirsi
quest’apparecchio, di ricorrere al-
I'aluto di un tecnico di loro fiducia.

E veniamo all’apparecchio.

Le valvole - Le valvole usate so-
no le seguenti: 1R5, oscillatrice-
mescolatrice; 1T4, media frequenza;
185, rivelatrice - preamplificatrice;
184 o 3S4, finale. Una maggior
uscita potrebbe ottenersi con 1'uso
della 3A4 come finale, ma non ab-
biamo previsto 1'uso- di guesto tubo
perché non facilinente reperibile:
chi potesse procurarselo, perd, fara
bene a servirsene, se é disposto ad
assoggettarsi all'lnevitabile maggior
consumo.

Senza far ricorso alla rara 3A4,
Realizzazione di PK per I’ Ufficio
11 medesimo risultato, la maggiore
potenza, cioé, pud ottenersl senza
difficoltd mediante una guinta val-
vola, una 384 (o 184) da collegare
in parallelo alla finale dello sche-
ma, secondo il particolare B dello
schema stesso . (N. B. - Il partico-
lare A mostra le varianti da appor-
tare allo schema se, come finale,
é usata la 384).

Altoparlante - Consigllamo 1’uso
di un altoparlante non inferiore
al 10 em. di diametro e per non
dannegglare la qualitd della ripro-
duzione e per avere la intensita
di resa necessaria all’ audizione
quando 1l motoscoter ¢ in marela.

Involucro - Come involucro, po-
tra essere usata cualsiast scatola di
sufficiente robustezza della quale il
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costruttore disponga: ba-
stera che egll adatti a
questa le dimensioni del
telaio, e, se vuole usare
'apparecchio, come por-
tatile, ricordi di lascia-
re il posto per le batte-
rie dell'alimntazion in-
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Antenna - Nol abbia-
mo utilizzato un’anten-
na a stilo del tipo per
auto, sistmata sul ma-
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nubrio e collegata all'ap-
parecchio con filo fles-
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sibile e spinetta (natu-
ralmente essa deve essere isolata
dalla massa); come supporto ab-
biamo usato invece un supporto
per parabrezza opportunamente
modificato con isolatori in mate-
ria plastica.

Alimentazione - Come abblamo
accennato, abbiamo previsto quattro
diversi sistemi di alimentazione,
sperimentandoli tutti, sempre con
ottimo risultato. Esst sono riprodotti
in altrettanti schemi qul riportati,
e precisamente:

schema 1 - alimentazione con
sorgente esterna (nella sacca degli
arnesi o in una borsa qualsiasi) da
collegare all’'apparecchio a mezzo
di cavetto,sotto gomma ,che pud es-
sere realizzata in vari modi:

a) a pile, sia per l'accensione
che per l'anodica;

b) mista, a pile, cioé, per l'a-
nodica, ed a batteria ricaricabile

batteria, per i filamenti;

¢) a batteria, mediante un sur-
voltore che eroghl 70 volta circa
con 15 mA (la batteria, attraverso
in questo

apposito filtro, dovra

caso provvedere anche all’accensio-
ne dei filamenti).

Il tipo da noi adottato, che con-
sigllamo al lettori, e illustrato nel-
lc sehema 2 é queilo misto: 16
pilette da 4,5 volt poste in serie,
che danno una tensione pilt che
sufficlente ed una capacita consi-
derevolissima, per l’anodica e un
elemento di batteria, ricaricabile,
a 2 volta (nei primil esperimenti
abbiamo usato al posto di questo
3 pilette da 1,5 volt messe in pa-
rallelo) per Paccensione.

Gli altri due sistemi sono capaci
di dare risultati altrettanto buoni,
‘e potranno essere adottati in sosti-
tuzione di questo senza alcun In-
conveniente. Chl sl decida per il
sulvoltore, pero, ricordt bene di fil-
trare la.corrente di accensione, se
desidera una ricezione pura.

schema 2 - alimentazione inter-
na, per usare l'apparecchio indi-
pendentemente dal mezzo di tra-
sporto, mediante una delle norma-
1li pile di 67,5 volt per l'anodicsa,
ed una pila da 1,5 volt per l'accen-
sione. Sia questa clie guella saran-

|

- (15 -
F1G.5 PIANO DI FORATURADEL TELAIO
(VISTO DAL DI SOPRA)
no sistemate ncll'involuero del-
l'apparecchio, che sara munito di
un doppio deviatore, per passare
dall’alilmentazione esterna a quella
interna, onde evitare i1 consumo
delle batterie interne che, essendo
a capacitda minima, hanno durata
relativamente breve e verranno
quindl utllizzate solo allorché non
sara possibile far ricorso alle altre;

schema 3 - alimentazione in
alternata per l'anodica, e a pile
per l'accensione, onde usare l'ap-
parecchlo anche in casa;

schema 4 - allmentazione inte-
grale in alternata. In questo caso,
oltre al raddrizzatore al selenio per
1’anodica, occorrera anche un rad-
drizzatore ad ossido di rame, ero-
gante 1,5 volt, 250 mA, per l'ac-
censione, nonché un autotrasforma-
tare da 15 watt, provvisto di varie
prese a bassa tensione, tra 2 e 10
volt, distribuite di due in due volt,
con avvolgimento per un carico di
300 mA. La prima press ad alta
tensione, 110 volta, servird per ali-
mentare i1 selenio attraverso una
resistenza di sicurezza da 30 ohm,
avente lo scopo di garantire contro
sovraccarichl eventuali, mentre al-
tre prese verranno adattate alla ten-
sione del settore della rete luce.
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Questo alimeéntatore ha bisogno
dl una messa a punto che richiede
attenzione e cautela e va effettua-
ta  secondo 11 seguente procedi-
mento:

a) - staccate 1 fili dell’anodica,
lasciando attaccati quelll del fi-
lamentt e connettete in parallelo
a questi ultimi un sensibile volt-
metro a bobina moblle;

b) -~ cominclando dalla presa di
bassa tensione a 2 volta, date la
tensione all’autotrasformatore, leg-
gendo sul voltmetro la tensione
continua di uscita: ove questa fos-
se troppo bassa, passate alla secon-
da presa, e cosl via, sino ad otte-

nere la ‘tensione desiderata di 1,5

volta.

(E’ inutile dire che questa prova
va fatta con le valvole inserite: que-
sta anzl & proprio la ragione per la
quale abblamo raccomandato di
agire con prudenza),

c) - ricollegate 1 fili dell’anodi-
ca, ponete il potenziometro da 10
Kohm tutto verso il negativo ed
inserite 11 solito voltmetro tra il
pilt ed 11 meno della tensione;

d) - attaccate l'autotrasforma-
tore alla rete, e, girando lenta-
mente 11 potenziometro in senso
inverso, fate in modo che la tensio-
ne arrivli a 67,5 volt.

(Questo procedimento, per quan-
to riguarda i punti ¢ e d, va se-
guito anche per l’alimentazione di
cui allo schema n. 3).

IL TELAIO - Per economia di
spazio e semplicitd di applicazione,
abblamo adottato come telalo una
semplice plastra di alluminio cru-
do con due orecchie laterall plegate
a squadra per 11 fissaggio dell’alto-
pariante, ottenendo cosl un com-
plesso compatto, che sara possibile
assicurare al pannello frontale della
cassettina con sole 4 vitine. Le di-
mensioni della piastra, escluse 1le
due orecchie, sono di 55x105x1,5,
ma 11 loro valore &€ puramente in-
dicativo, perché ognuno sl regolera
a seconda della cassettina e della
sua maggiore o minore capacita di
lavorare in spazi ristretti. Cosi in-
dicativo é 11 piano di foratura, per
quanto riguarda gll alloggi per le
MF, e zoccolini da nol usati poiché
questl pezzi varlano da costruttore
a costruttore, sebbene mantengano
inalterate le caratteristiche di im-
piego. Varlata potra essere anche la
disposizione det pezzi: quella da
not seguita, riportata nel piano di
montaggio, segue perd da vicino lo
schema elettrico e di conseguenza
evita collegamentl eccessivamente
lunghi ed accoppiamenti nocivi.

MONTAGGIO - Cominciate con 1l
sistemare sul telaio gli zoccoll, le
medie frequenze, i capicorda di
massa e i supportini isolanti delle
bobinette, che metterete a posto
per ultime, onde non correre i1 ri-
schio di rovinare gll avvolgimenti.

Passate quindi al collegamenti.
Effettuate per primi quelll dei fila-
menti, pol, lasciando non connessi
i il che vanno allo altoparlante,
sistemate tutta la bassa frequenza,
quarta valvola. Continuate con 1la
terza valvola, sistemando la parte
rivelatrice - preamplificatrice, e {1
potenziometro, pol con la seconda
media frequenza e la seconda val-
vola, quindi con la prima media
frequenza e la prima valvola.

Unsa volta ultimati 1 collegamenty,
fissate le bobine, fate i relativi an-
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coraggl e controllate di non aver
lascliato nulla per la strada, Effet-
tuando i collegamenti, ricordate di
aver l'avvertenza di avvolgere l’e-
stremita del filo al piedino sia del-
la valvola che della MF o del ca-
pocorda interessato, quindl saldate
accuratamente con il ferro ben cal-
do, tenendo presente che la sal-
datura deve risultare liscia e lucen-~
te: se presentasse delle opacita do-
vute allo stagno non sufficiente-
mente fuso, rifatela senz’altro.
Terminate montando 1'apparec-
chio sull'altoparlante ¢ connettendo
1 fill del trasformatore di uscita,
mentre per il variabile dovrete per
il momento limitarvi a dei collega-
ment] volanti, in quanto detto pez-
Zzo andra fissato direttamente sulla

VALVOLE

1R5, 1T4, 185, 184 o 354 o 3A4
CONDENSATORI

Cl, C4 - Varlablle miniatura;

ELENCO DEi MA'ERIALI PER LA RADIO VESPA E RELATIVE ALIMENTAZION ——

scatola, cosa che farete in ultimo.

A questo punto, se 1 collegamentt
sono in ordine, la bassa fregquenza
dovrebbe funzionare, una volta, na-
turalmente, che siano messe a po-
sto le valvole e collegate le pile,

Per I'alta frequengza,. invece, ¢
indispensablle procedere ad un’ac-
curata taratura, da effettuare con
strumenti complessi, come 1’oscillia~
tore modulato e il misuratore di
uscita: consigliamo quindi di farla
eseguire ad un esperto radiotecnico
nel quale abblate piena fiducia,
perché il rendimento dell’apparec-
chio derive in gran parte da questa
operazione che, se bene eseguita,
mette in grado di sfruttare tutta la
sensibilita della quale 1l circuito &
capace.

C3 - condensatore a mica 50 pF;
C5 - compensatore 430 pF (padder);
C6-8-14 - condensatore a carta 100000 pF;

Cc7-10 - » » 50000 pF;
C9 - » elettrolitico 8 microfarad 150 volt;
C11-13 - » a mica 100 pF;
C12 - » a carta 2500 pF;
C 15 - > a1 2 5000 pF;
C 16 - » af = 2000 pF:
RESISTENZE
R1-2 - 100000 ohm 1/2 watt; 5 O 0000 [ONI0 Wl 22 at 1y
5 RY - potenziometro 1 mega-

R3 - 500 ohm 1/2 watt; ohm con Interruttore;
R4 - 10 megaohm 1}/4 watt; RS - 3 megaohm 1/4 watt;
R5-10 - 2 megaohm 1/4 watt; R9 -1 » > »
BOBINE
Coppia per onde medie (aereo ed oscillatore da acquistarsi gla co-

struite),

MEDIE FREQUENZE
Coppia di medie micro a 476 Kc.

TRASFORMATORE DI USCITA
Adatto per 1S4 o 384 o 3A4, impedenza primarioc 8400 ochm.

ALTOPARLANTE
Magnetodinamico da 10 cm. di diametro.

VARIE

Spina maschio e femmina a 4 spinotti; Cavo sotto gomma a 4 fili;
Filo per connessioni, viti, capicorda, tubetto sterling, stagno ecc.

ALIMENTAZIONE n. 1 (fig. 1) '
16 pile da 4,5 volt da mettere in serje;

3 pilette da torcia da 1,5 volt in parallelo; oppure 1 elemento di
‘batteria ricaricabile. ¢

ALIMENTAZIONE n. 2 (fig. 2)

1 batteria a 67,1/2 volt;

1 piletta da torcia 1,5 volt;

1 deviatore bipolare a pallino.

ALIMENTAZIONE n. 3 (fig. 3)

resistenza di caduta del valore appropriato (R, vedl tabella fig. 3);
raddrizzatore al selenio 110 volt 50 mA;

condensatore 1000 pF 500 volt;

resistenza 1000 ohm 2 watt;

resistenza 30 ohm e watt;

condensatori elettrolitici 50 microtarad 200 volt;
condensatore elettrolitico 25 microfarad 200 volt;
potenziometro 10.000 ohm a filo;

interruttore; Cavetto e spina per l'attacco, filo sterling, ecc.
ALIMENTAZIONE n. 4 (fig. 4)

Materiale come la precedente con in pii:

1 autotrasformatore 15 watt con prese a 0-2-4-6-8-10 volt 300 mA;
presa a 110; presa alla tensione di rete;

1 raddrizzatore all'ossido di rame;

1 resistenza 10 ohm 3 watt;

2 condensatori elettrolitici 300 microfarad 25 volt.

Ttk i DD kot ek ok




In linea di messime e puramente
informativa, vi descriviamo le due
fast dell’'operazione:

1. fase - collegato il misuratore
dl uscita in parallelo all’avvolgl-
mento primario del trasformatore
di uscita e portato 1'osctllatore mo-
dulato sulla frequenza di risonanza
delle medie con 1'uscita sulla grigiia
della prima valvola tarare le due
MF, iniziando dalla seconda e pas-
sando poi alla prima, sempre re-
golandosi sulla massimsa lettura del
misuratore;

2. fase - portato ’osclliatore sul-
la gamma che l'apparechhio riceve
e aperto tutto il condensatore, re-
golare le bobinette dl alta frequen-
za e l'oscillatore locale, tenendo
1'uscita dell’oscillatore modulato
sull’'antenna.

Ricordate, perd, che se non siete
veramente degll esperti, queste ope-
razioni dovrete farle fare da un
tecnico, non da un amico che ne
sappia Bu per glu quanto vol e vi
8l offra generosamente per un la-
voro, che, probabilmente, non fa-
rebbe da 8é, qualora suo fosse l'ap-
parecchio.

Una misura prudenziale: ad evi-
tare che curlosi accendano 1'appa-
recchio quando siete costretti a
lasciare incustodito i1 motor scooter,
adottate un Interruttore a chia-
vetta o almeno sistemate un se-
condo interruttore sui collegamenti
alle pile.

PANTOGRAFO A

F1G.2 1L PANTOGRAFO COMPLETO

aLOCCO

e 2 o
DISEGHNO DA COPIARE:  FOGLID Dk DVS,

striisce un pantografo e stamo

ben lietl di contentario.

Prenda gquattro striscie di legno,
possibilmente duro, ben dritte e 1i-
scle, lunghe a placere, purché eu-
gualli due a due, e larghe e spesse
quanto basta per assicurar loro una
sufficlente rigidita. Per usi normall,
pensiamo che possano andar bene
le seguenti misure: lunghezza, 2
pezzl di cm. 45 e 2 di cm. 48, lar-
ghezza cm. 1,5, spessore cm. 0,5-0,8.

Sulla mezzeria di tutte le striscle
centrl una serle di fori di piccolo
diametro, distantt 1'uno dall’altro
mm. 10, e, come indicato nell’ap-
posito particolare di fig. 1, allarght
e spacchi 1'ultimo foro di una del-
le stecche di 48 cm., in modo da
trasformarlo in un morsetto elasti-
co nel quale sistemare la matita.

Da un chiodo ricavi il perno ri-
prodotto in fig. 1 e se ne serva
per unire, come in 8 di flg. 2, le

Un lettore ha chiesto come si co-
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DUE €COMODI CESTIM

LA CARRIOLA costituirda wuna
simpatica agglunta alla camera di
quel marmocchietto,che, vada o no
ancora a scuola, ha gla la mania
di imbrattare quanti fogll gli ven-
gono tra le manl, e avra la sua
brava importanza per inculcargl il
senso dell’ordine e della pulizia,
Le sue paretl sono fatte in com-
pensato di 8 mm., la ruota in legno
qualsiesi di 2 cm., 1 piedl di legno
di 1 cm.

Fate prima le pareti ed incollatele
e inchiodatele 1l'una all’altra, sen-
za dimenticare 11 fondo. Quindi in-
collate e inchiodate al loro posto
ruota e gambe e finite con smalto

BUON MERCATO

I F1G.1LE PARTI
DEL PANTOGRAFO

LA MATITA E STRETTA
IN UN FORO SPACCATO

due stecche minori. Unisca poi le
due maggiorl con vite a occhiello
(fig. 2, E) e con viti di eugual tipo
colleghi i due pezzi (B-C, fig. 2).

11 pantografo & fatto. Per usario
introduca nel foro spaccato una
matita, facendola sporgere verso il
basso di guanto sporge 11 perno.
Sistemi quindi sulla tavola da di-
segno un blocchetto di legno, di
spessore un tantino minore a quel-
lo del perno stesso e a questo bloc-
chetto fiss{ con un chiodino l'estre-
mitd libera della stecca di 48 cm.
che non porta la matita. Ponga
infine i1 disegno sotto la punta del
perno ed il foglio di carta sotto la
matita, fissandoll con puntine, e
segue con l'estremita del perno le
linee del disegno, linee che verran-
no fedelmente riprodotte dalla ma-
tita a una scala che dipenderad dal-
la, posizione del punti B e C: se
questi risulteranno al centro delle
stecche, la riproduzione sard eu-
guale all’originale,

Un po’ di pratica con il suo stru-
mento le insegnera come regolarsi
per avere gli ingrandimentt deside-
ratl. Ricordi perd che & necessario
che sia sempre S-B=8-C ed E-B—
E-C.

blanco avorio nell'tnterno e di un
colore allegro all’esterno. Se volete,
potete decorare i1 cestiho incollan-
do sulle sue paret! disegni ritaglia-
ti da qualche giornale da ragazzi,

come, anziché verniclare, potrete
rivestire di linoleum.
Quanto alla larghezza, 22 cm.

circa basteranno, se rispetterete le
altre misure da nol date, che han-
no, naturalmente, solo un valore
Indicativo.

IL CESTINO SEMICIRCOLARE.
Anch’esso in compensato da 8 mm.,
andra bene invece in qualsiasi
stanza di arredamento moderno.
Iniziatene la costruzione tagliando
contemporaneamente i due flanchi
dopo aver sovrapposto il compen-
sato in modo che le superfici buo-
ne rimangano all’esterno, quindi fa-
te lungo il bordo di una scanalatura
per incassarvi il fondo, per il quale
potrete usare masonite, linoleum od
anche robusto cartone. La masonite
potrete piegarla agevolmente intor-
no ad un tubo di stufa caldo.

Incollate e fissate con chiodini 1l
fondo nella scanalatura suddetta,
e, come motivo decorativo, aggiun-
gete in centro ad ogni parete un
rettangolo flutuato, che potrete pre-
parare da vol da una tavoletta di
noce, servendovi come fresa del
trapano. Qualora questa decorazione
rappresentasse un ostacolo, omette-
tela senza preoccupazione: 11 ce-
stino, verniclato a colori vivacl, sa-
rd eugualmente grazloso.

Pnrtilcon‘:\
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er te, che di radiotecnica non

sal nulla, che non riesci a leg-

gere nel piu semplice degli sche-
mi di apparecchi radio ¢ che muo-
rl dalla voglia dl riuscire a capire
qualcosa nel funzionamento del tuo
apparecchio domestico o di co-
struirne uno con le tue mani, ab-
blamo preparato queste note, che,
se non varranno a dartl quelle co-
gnizionl approfondite che possono
esser ricavate solo dallo studio del
trattat! sclentifici — e ne esisto-
no degll ottimi, dei quall ti dare-
mo indicazione precisa al termine
di questa chiacchierata, quando cloé
saral in grado di affrontarne la
lettura senza perderti di coragglo
-—, varranno a consentirti di leg-
gere uno schema e di capire come
e perché un apparecchio radio fun-
zion] e quall siano e con quall
mansjoni le partl che lo costitui-
scono.

L’ALFABETO - Quelle partl so-
no indicate in radiotecnica con dei
simboll particolari, quegl! stessi che
inflorano gli schem{ degli apparec-
chi, e questl simboll costituiscono
un vero e proprio alfabeto della
radiotecnice, alfabeto che & indi-
spensablle conoscere prima di ogni
altra cosa. Ecco quindi una tavola
completa del segni in questione,
tavola che ti invitlamo ad osser-
vare attentamente, cercando di
mettert! in testa 1 varl segni, fino
a quando non 1i riconosceral a
colpo d’occhioc in uno del tanti
schemi da nol pubblicati. Impa-
reral In seguito cosa sono e che
scopo hanno quegli ammenicoll al
quali corrispondono.

LA SIGNORA CORRENTE ELET-
TRICA - Impossibile parlare di ra-
dio senza mettere in ballo questa
gentile signora, le cul origini, no-
nonostante la posizione sociale che
oggl 81 é conquistata, sono pilutto-
sto oscure ed occorre andare a rIi-
cercare bene in fondo alla materla,
in quelle piccolissime particelle, gli
atomi, che ne sono l'ultima e 1a
pit minuscola espressione.

Un atomo, infatti, & la piu plc-
cola parte nella guale un elemen-
to (per element! sl Intendono quel-
le sostanze che non possono essere
suddivise in sostanze diverse da
loro. Non & un elemento, ad e-
semplo, 1l sale da cucina, che pud
essere decomposto in cloro e sodio,
mentre lo sono i1 cloro ed il so-
dio, che non posson essere suddi-
visi in sostanze diverse dal sodlo
o cloro) possa esser suddiviso sen-
za perdere la sua personalitid. Il
che significa che se riducessimo un
pezzetto di oro, che & un elemento,
in particelle sempre plia minu‘e,
non potremmo proseguire all'infi-
nito, come una. volta sl riteneva,
ma, &d un certo momento, do-
vremmo fermarci di fronte ad una
particella infinitamente piccola, che
non potremmo suddividere senva
farle perdere le qualitd e le pre-
rogative che distinguono i1 nobile
metallo, senza farla cessare, cloé,
di easere oro: a questa particella
appunto sf da 1l nome di atomo.

Ebbene, nonostante la sua estre-
ma plccolezza, essa non & omo-
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genea, non & compattsa, ma ha una
struttura cosl complessa da far am-
mattire gli sclenziat! che tentano
di decifrarne il segreto,

Al nostri scopi basterd ammette-
re ch'essa ¢ formata di un nucleo
centrale € di un certo numero, di-
verso da elemento a elemento, di
elettroni periferjci, di misure & pe-
80 di gran lunge inferiore al nu-
cleo.

Una profonda armonia informa
questa pur tanto minuscola strut-
tura: ognl elettrone ha una carica
dl elettricitd negativa @i valore co-
stante per tutti gli elettroni, men-
tre 11 nucleo é& carico di elettri-
citd positiva di valore tale da eu-
guagliare 11 valore delle cariche
degll elettroni che completano lo
atomo, cosicché la differenza tra
elemento ed elemento si riduce ad
una differenza di quantita: i1 vari
elementi differiscono infatti tra lo-
ro per il valore delle cariche elet-
triche del loro nuclei. Che questo
valore dipenda dalla struttura nu-
cleare non infirma cid che abbiamo
detto, in quanto 1 componenti dei
vari nuclel, singolarmente presi,
sono identict in tutti gll elementi.
Le differenze sono solo numeriche,

Senza addentrarci in quest’affa-
scinante argomento, resta per not
stabilito che negli atomi completi
sono presentl tante cariche negati-
ve, una per ogni elettrone, quante
cariche positive, e di conseguenza
'atomo €& neutro, poiché le cari-
che di segno contrario che lo com-
pongonot si annullano reciproca-
mente.

Non @& detto, perd, che gli e-
lettronl slano indissolubilmente le-
gati al nuclel: per cause varie
qualcuno di loro pud andarsene a
fare quattro passi nei dintorni, e
dl conseguenza nell’'atomo 1'equi-
librio st rompe, trovandosi le ca-
riche positive In eccesso rispetto
8 quelle negative.

Ora avviene che talvolta un cer-
to numero di elettroni fugga dagli
atoml di una estremita verso l'estre-
mita opposta: in questo caso avre-
mo da una parte un addensamento
d! cariche negative mentre dall'al-
tra saranno quelle di segno contra-
rio ad essere in soprannumero.

Jn questo caso nol diciamo che
quelle estremita hannc un poten-
ziale elettrico. Sia gll elettroni che
8l trovano liberi, sia gli atomi rima-
stl incompleti, non sono perd con-
tentl del loro stato e tendono a
riunirsi nuovamente: bastera infatti
che sl porga loro un adeguato mezzo
di comunicazione perché gli elettro-
nl corrano incontro aglli atomi, in
obbedienza alla forza del richiamo,
della quale essi sentono assal piu la
sollecitazione, perché sono piu leg-
geri, cosl come 11 sasso ricade sulla
sfera terrestre, e non questa su
quello, a causa della differenza di
Ppeso.

A questo flusso elettronico si da
appunto il nome di CORRENTE
ELETTRICA.

LA CARTA D’IDENTITA’ DELLA
CORRENTE ELETTRICA - Quando
vogliamo identificare una corrente
elettrica, dobbiamo pur cercare di

i i
- i

stabilirne le caratteristiche median-
te delle misurazioni: Come logi-
co, le caratteristiche fondamentall
dl ogni corrente sono due: le quan-
titd e l'impeto, caratteristiche che
nel caso delle acque di-un fiume
si identificano nella portata di ac-
qua e nella velocita della corrente.

Nel nostro caso sl da invece loro
il nome di Corrente o Intensita e
di Forza elettromotrice o tensione.

La CORRENTE (simbolo I) é la
quantitad di elettricita che passa in
un determinato perlodo di tempo
attraverso un conduttore, ed ha per
unitd di misura I’Ampére (simbolo
a). In radiotecnica sono sovente in
giuoco correntt di valore inferiore
ad 1 A, e per la loro misurazione
occorre quindi far ricorso a dei sot-
tomultipli:

milliampére (simbolo mA)
millesimo di ampeére;

=0

spinto l’'assegno a lul inviato.

11 sig. BASCIANI ANDREA, autore della l:obinatrlce premiata nell’XIe
Concorso & invitato a precisare il suo indirizzo,

essendo stato re-

e

ik b

E ormai noto che una bocca
sana. rappresents nella vita
moderna un f[attore impor-
lantissimo di successo. Affi-
date quindila cura e la salute
dei vosiri denti a Binaca,
pasta ed essenza denlifricia
al solfo-ricinoleato. Una
bocca sana e pulita é indi-
ce di una perfetta educa-
zione igienica.

)I3INRCA

microampére (simbolo A)
milionesimo di ampeére.

La FORZA ELETTROMOTRICE
(simbolo Fm) & la forza che tende
a far muovere gli elettroni da un
punto ad un altro, e si misura pra-
ticamente in volt (simbolo V), uni-
té questa della quale si usano in
radiotecnica sia multipli che sotto-
multipli e precisamente:

microvolt (simbolo mV)

milionesimo di volt;

millivolt (simbolo mV)
millesimo di volt;

kilovolt (simb KV) = 1000 volt,

Egempi delle varie correnti e for-
ze elettromotrici in gloco negli ap-
parecchi radio:

Corrente di accensione fllamenti:
150 mA, 1A, 3A, ete.

Corrente anodica (di placca alle
valvole): 10 mA, 20 mA, 100 mA,
eccetera; 4

Tenslone di accensione delle val-
vole: 1,5 v, 25 v, 63 v. etc.

Tenslone anodica: 67,5 v., 250 .v.,
1500 v., etc..

=X

=L
=g 1

(continua)
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IL POGGIA-
TOIO - Il co-
lombo come la
gallina, ha bi-
sogno dl dor-
mire su qual-
cosa che per-
metta al suoi
artli inferiori
di far presa, €
soffre e finisce
per ammalarsi,
quando non
sl provvede
ad assicurargll
questa como-
dita.

Ma la solu-
zione é facilis-
sima: una se-
rie dl tettuccl filssatl ad una ta-
vola consentiranno sonnt tranquilli
a diversl individui, assicurandoll
contro... le ploggie notturne, che
potrebbero cadere loro addosso dai
piani superiori.

Per cinque colombi bastera un’as-
sicella di mm. 15x200x1150 e diecl
tavolette di mm, 10x100x150.

81 inchiodino le tavolette alla ta-
vola magglore in modo da formare
cinque tettucei sovrapposti, e tutto
@ fatto.

Naturalmente gli allevamenti do-
vyranno essere forniti dl pogglatoi
sufficienti ad ospitare tuttl 1 co-
lombi che essl contengono.

LA GABBIA TRAPPOLA - La
gabbia trappola serve per chi tiene,
come tutti dovrebbero fare, i co-
lombi in un luogo chiuso, attrezzato
con nidi, mangiatola, fontana, etc.,

10 TAVOLETTE
o1 10100

ALLEVARE I COLOMBI E' PIACEVOLE

Consigli di S. Ribaudo, Fermo Posta, Genova Centro

¢ deve essere applicata all'uscita
che usano i colombi.

Essa consta dl una serie di bac-
chette pendule, che 1 colombi im-
parano con facilitd a sollevare per
entrare ed uscire, ma che possono,
a volontad dell'allevatore, esser
bloccate in modo da impedire 1'usci-
ta, senza per questo impedire l'en-
trata.

Per un ingresso rettangolare di
cm. 15x25, 81 pud costrulre una
gabbla-trappola con:

A - 1 bacchetta dl metallo di
mm. 300x4; ]

B - 168 bacchette di metallo di
mm. 300x3;

C - 16 rondelline con foro da
mm. 4;

D - 1 tavola di legno di mm.
15x40x300;

Cominciate con l'avvolgere per
cm, 16 una estremitd di ognuna
delle bacchettine B Intorno ad un
tondino di mm._ 4,5 (potete usare
allo scopo la bacchetta A, dopo a-
verla fasclata con un paio di giri
di carta); infilate quindi nella bac-
chetta A una delle bacchette B,
cosl plegata, quindi una delle ron-
delline C, un’altra bacchetta B,
un’altra rondella e via dl seguito,
in modo da ottenere una specie di
pettine, 1 cul denti, costituiti dalle
bacchette B, possano roteare llbe-
ramente su di A, separati tra loro
dalle rondelle interposte.

Sagomate come mostre 1'illustra-
zione la tavola D, cioé:

dal due angoli di quello che
dovra risultare i1 lato rivolto verso
I’esterno dell’apertura, asportate
due quadratini, in modo da poter
incastrare la tavola stessa dall’in-
terno nell’ingresso della colombala;

fissate con qualche cavaliere il
pettine a filo dell’apertura, della
quale dovra rimanere all'interno e
riportate sul bordo interno della
tavola D i punti colncidenti al denti
del pettine;

in ognuno di questi punti cen-
gxs'nte un taglio & V profondo mm.

Abblate 1’avvertenza di regolare le
misfire in modo che possiate mette-
re e togliere facilmente la tavola
D, e, quando vorrete far funzio~
nare il meccanismo di trappola, cu-
rate che tutt! i dentl del pettine
risultino interni rispetto alla tavola
stessa.

I colombi impareranno prestissi-
mo a servirsl di guesta aperturs, a
condizione che intorno non ve ne
slano altre chiuse da vetri (sempre
pericolosi, perché le bestiole vi sl
gettano contro, non intuendo l'o-
stacolo, e corrono 1l rischio di fe-
rirsi) e da retl (ancor piu pericolose
delle precedenti) o libere.

E’ consigliablle sistemare sia al-
I'interno che all’esterno del pettine
una pedana che sl prolunghi di
circa 15 cm. per lato.

L'uscita dovra essere di prefe-
renza rivolta vérso Mezzogiorno e
la colombata dovra avere altre aper-
ture di aereazione, di grandezza ta-
le da non concedere passo ai co-
lombi e protette da reti che vietino
I'ingresso a gatti, topl e simill.

INCHIOSTRO PER NEGATIVI

Un inchiostro per scrivere sui ne-
gativi - Si prepari una soluzione A di
zucchero (15) e glicerina (50) nel-
Pacqua (60) ed una soluzione B di
azotato. di mercurio (10) e cloruro
di mercurio (5) in alcool (60). Si
usi una parte di A ed una di B. Si
scriva col miscuglio su carta e si
riporti la scrittura sul negativo ap-
plicandola sulla gelatina e compri-
mendo leggermente.

RABARZUCCA
SRL

APERITIVO

MILANO
VIA C. FARINI 4
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UNA SERRATURA ... SEGRETA

cco qui la serratura che anda-
vate cercando, per mettere al
riparo da ogni indiscrezione il
contenuto dello scrignetto, nel qua-
le non volele che nessuno ficchi
il naso. E quel ohe c’é¢ di bello é che
una Bserratura del genere non vi
costera un soldo, essendo improvvi-
sata mediante una pinzetta da
blancheria.un ganclo a vite e due
vitl a legno. Le figure {llustrano
sufficientemente ogni particolare
costruttivo. Dovrete fare attenzione
al foro nel quale 8l impegna i} gan-
cio che fa da chiavistello, che do-
vra essere un po’ oblungo, in modo
da compensare il movimento di ro-
tazlone del gambo della molletta.
Il funzionamento? Per aprire, oc-
corre spingere in dentrd la estre-
mitad interna della molletta, agen-
do su di lel con un chiodo — me-
glio se spuntato — che passera
attraverso l'altro braccio della mol-
letta in grazio ad un foro prolun-
gantesl nelle pareti dello scrigno,
pareti sulle quali di fori simili ne
saranno praticat! diverst come per
formare un motivo decorativo.

Cinque foto con

areste capaci di oftenere cingue
diversi ritratti di una sola per-
sona, facendo scattare una sola

volta l'otturatore della vosira macchina?
Eppure non si tratta che di un vecchio
scherzo, per il quale wtto quello che
occorre sono due specchi.

Questi
angolo di 72 gradi circa su di un tavolo,
in modo che limmagine del soggetto
posta loro dinanzi venga riflessa 4 volte.
La macchina verra posta dietro il sog-
getto e puntata direttamente sulla linea
di congiunzione degli specchi. le lam-
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ecandosi In visita ad amiel

quando l'oscurita é sopravve-

nuta, accade sovente di tro-
varsi di fronte ad un quadrante
di campanelll dalle diciture illeg-
gibili per mancanza di luce. Segue
i1 disperato tentativo di leggere il
nome alla flammella di un fiam-
mifero, che in genere 11 vento
s'incarica di spegnere prima che lo
scopo sla stato raggiunto, o che
finisce per scottare le dita.

Ho voluto evitare al miel cono-
scenti questo disturbo, e a me
stesso quello di sentire il mio cam-
panello trillare di notte, erronea-
mente premuto da qualcuno che
desiderava altrt Inquilini dello
stabile nel quale abito, e ci sono
riuscito con 1l sistema qul esposto.

In un telalo di filo di ferro ri-
gido ho saldato 3 pozzetti da in-
casso (tre, perché nei mioc stabile
abitiamo in tre famiglie) ed una
scatola terminale di derivazione
per tubl Bergmann, eseguendo le
saldature come in fig. 1; diame-
tro del fori, mm. 15 per il mag-
giore, nel quale dovranno essere
sistemati { portalampada, mm. 5
per 1l minore, destinato al tubo
sterlingato.

Ho staccato poi il cartone bitu-
minoso in corrispondenza del forl
da 15 mm. e, come la fig. 3 mo-
stra, vl ho saldato { portalampada
del tipo micromignon ad alette,
dopo aver tagliato ad ognuno
l'aletta inferiore, cioé quella al di
sotto dell’isolante in fibra, ed ho
portato a massa l'altre aletta (polo
positivo - vedi fig. 1, 8b, 8¢, 8d).

La disposizione del fori e la sal-
datura dell’'aletta residua sono

chiaramente indicate in ftig. 3.
Da un interruttore a pulsante,
n. 7, ho fatto passare un filo per

un fotogramma

debbono essere sistemati ad

pade saranno sistemate sopra e die-
tro gli specchi e faranno convergere
la loro luce direttamente sul sog-
getio.
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campanelll da 610, che ho saldato
in 3c e fatto pol prosegulre attra-
verso il tubo sterlingato per sal-
darlo successivamente in 3b e 3a.

Ho fatto pol un foro al centro
del coperchio della scatola di deri-
vazione e vi ho flssato l'interrut-
tore a pulsante (¢ destinato a ro-
mandare 1'accensione della lam-
pade di illuminazione del qua-
drante), senza dimenticare di siste-
mare sul coperchio stesso un disco
dl cartone nero, sul quale ho
scritto con la biacca la funzione
del pulsante in questione — lo
scritto in bianco su fondo nero é
piu vistbile nell'oscurita —, e
sovrapporre al disco in questione
un secondo disco di celluloide.

Ho eseguito 1 collegamentl ai
pulsantl dei singoll campanelli,
effettuandoli — come del resto
mostra la fig. 1 — nella maniera
seguente: un filo da ogni pulsante
a massa (6a-8a; 6b-8h; 6c-8¢c),
1'altro filo — di ritorno — al ri-
spettivo campanello attraverso il
tubetto sterlingato.

Ho tagliato Infine tre dischi di
celluloide di dimensioni opportune
€ su di ognuno bo scritto in basso
i1 cognome di uno degli inquilini
dello stabile, quindi ho ritagliato
nel coperchi del tre campsanelli
una porzione dalla qusale traspa-
risse l'indicazione suddetta, ho si-
stemato i primi e 1 secondl al
loro posto, ognuno sul coperchio
del rispettivo campanello (v. fi-
gura 2), ho verniciato con una
buons mano dl vernice isolante
tutto. i1 mio lavoro, I'no fissato
nell’incasso appositamente pre-
parato nel muro, facendo i colle-
gament! elettrici necessarli nella
scatola dl derivazione e.. mi sono
dato una fregatina alle mani per
la soddisfazione del! lavoro com-
pluto.




a piccola macchina utensile ri-

prodotta in fig. 1 racchiude in 8é

una smerigliatrice a nastro, u-
na a disco ed una a tamburo, ed é
in grado di sbrigare pressoché ogni
lavoro, mentre la sua costruzione
¢ alla portata di tutti.

A - IL TELAIO. Consta dl tre
parti: la base, in ferro ad U di
15 cm., il montante, saldato alla ba-
se, & 5 cm. da uno del suoi lati,
in ferro ad U di 8 cm., il braccio,
in ferro ad U da 8 cm. anch’esso,
imperniato all'estremita superiore
del montante.

La base - Nel piano va tagliata
una finestra di cm, 8x
20, allo scopo di lasciare
lo spazio necessario alla
cinghia di trasmissione e
alla puleggia motrice —
una normale puleggia a
tre gole —, mentre at
lati dl detta finestra
vanno praticate due cop-

PIASTRA APPOGGIO
» NASTRO LAMIERA

~

x ¢ TAVOLO DELLA
' SMERIGLIATRICE
. VISTO DALL'ALTO

sl

MENSOLA DI
SOSTEGNO

68

PIANO}

SUPPORTO TAVOLO
FERRO PIATTO
5030

FILETTARE
ACCIAIO TRAF. 10—

UNA SMERIGLIATRICE MULTIFORME

pie di fori perfettamente corri-~
spondenti per il fissaggio del sup-
porti dei cuscinett! all’albero del-
la puleggia suddetta, albero il
quale si prolunghera da ambedue
le partl per permettere il montag-
glo da una parte del disco e dal-
1'altra del tamburo di trascinamen-
to del nastro.

Un quinto foro sara fatto bene
in centro rispetto al montante: ser-
vira per l'asta di tensione, della
guale diremo in seguito.

Nelle flange andranno poi fatti

due fori corrispondenti, nei quali
sard saldato un tondino di ferro ad -
una delle cui sporgenge, opportu- :
namente filettata, verra fissato 11’

supporto del piano di lavoro della
smerigliatrice a nastro, mentre al-
l'altra sporgenza, priva di fllettatu-
ra, verra fissato mediante una vite
a presslone uno dei due supporti
del plano di lavoro inclinabile del-
la smerigliatrice a disco. Per il
secondo supporto un altro pezzo di
tondino verra saldato in un ultimo
foro fatto sul flanco stesso.

I1 montante - All’estremitd supe-
riore andra forato per il passaggio
del bullone, che costituira il perno
del bracclo.

11 braccio - Ad una delle estremi-
ta va asportato il piano compreso
tra le due flangie, che dovranno
esser piegate verso l’esterno, in mo-
do da far loro abbracciare le flan-
gle del montante, e forate per con-
sentire il passaggio del perno, che
unira 11 pezzo in questione al mon-
tante stesso.

Sul piano restante dovranno esser
quindi fatte due coppile di fori per
11 fissagglo dei supportl dei due cu-
scinett! dell’albero, ad una estre-
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mitd del quale sara fissato 11 tam-
buro di rimando del nastro ed
all'aitra i1 tamburo-smeriglio. At-
tenzione nel determinare la posi-
zione di questl fori, perché 1’'asse
dell’albero in questione deve tro-

varsl sul piano verticale dell'asse

dell’albero - sottostante. Un quinto
foro, che dovra risultare sulla ver-
ticale di quello al medesimo scopo
fatto nella base, dovra esser trapa-
nato per l'asta dli tensione, e leg-
germente’ allargato con una lima
tonda .fer consentire il giuoco ne-
cessario,
Quanto all’ asta, essa & costitul-
ta da un tondino di acciato filetta-~
to ad ambedue le estremitd. Essa
sara flssata alla base per mezzo
di dado e contro dado, mentre nella
filettatura della estremitd superio-
re sara prima avvitato un dado,
quindi introdotta una rondella che
costituira la spalla di una molla
a compressione di 10 mm. di diam.
int. che forzerd contro i1 rovescio
del bracclo. L’estremitd dell'asta
verra pol bloccata con un dado
chiuso da un volantino zigrinato,
che potra essere stretto pill o meno
per regolare la tenslone del nastro.
Naturalmente la posizione del dado
sottostante dipendera dalla Ilun-
ghezza della molla e dalla spinta
che si desidera che eserciti contro

il braccio.
IL TAVOLO DEL NASTRO - E’' co-
stituito da una pilastra dl allumi-
nio dt 3 mm. di spessore, nella qua-
le é tagliato un incasso per il pas-
saggio del nastro. L’incasso & chiu-
80 pol medlante un segmento di
angolare di ferro al quale é avvi-
tata una plastrina, pure di ferro,
(continna a pag.69)

FORO 12 PER
L'ASTA D! TENSIONE

- BRACCIO
B

—240 5
BULLONE 12 ACQAI0 5x12=

MONTANTE

RUOTA SMERIGL.
HNTE g

S “2‘
, 3
i 35

™ tle

3 SUPPORT)

TAVOLD INCLINA
AlLE




L -, s
Sono siate spente le lampade
l eletiriche. Sotto la dolce, guiz-
zante luce delle candele, i colori
delle vesti femminili hanno assunto
tonalita piu morbide, mentre le
aombre giuocano sulle faccine ani-
mate dal ballo. Ma ecco ad un
tratto che qualche sguardo comin-
cia a farsi interrogativo, qualche
viso a girarsi intorno con aria stu-
pefatta. Perché muoiono i vivaci
colori? Perché tutlo assume questa
fredda tonalita giallo-grigiastra?

Il nostro vecchietto si diverte un
po’ a -contemplare I'imbarazzo dei
giovani, poi fa scattare gli interrut-
tori della luce elettrica, dischiude
una finestra e tuito ritorna normale.
Allora rivela il perl.:hé dell'accaduto:

/
. ¢ stato uno dei suoi scherzi I'aver

disposto in ogni candela un pezzet-
tino di borato di sodia, metallo che

" brucia emettendo una luce limitata

alla sola gamma del giallo!

ciaio di migliore qualita per le

lame delle seghe circolari del
nostro laboratorio? L'amico non é
di questo parere: egli sostiene che
qualsiasi cosa puo essere usata allo
scopo, e si accinge a dimostrare lo
strano principio scommettendo di
essere capace di improvvisare una
sega circolare con un foglio di carta

Naturalmente gli occorre anche
un motorina elettrico, sul cui al-
bero sistema un disco di carta co-
mune. Mette quindi il motore in
moto e, quando ha raggiunto il
massimo dei giri, presenta contro i
bordi del disco ruotante vorticosa-
mente un altro foglio di caria, at-
traverso il quale il disco si fa strada,
producendo un taglio netto, proprio
come avrebbe fatto una lama di
acciaio attraverso un blocco di
legno. Quanto al perché, occorre
richiederlo alla struttura molecolare
della materia: le molecole della
carta vengono infatti ammassate

2Che davvero sia necessario ac-

UNA SMERIGLIATRICE MULTIFORME

che servira di appoggio al nastro
durante il lavoro.

Questo tavolo é avvitato ad un
supporto, formato da una mensola
in ferro platto piegata a caldo co-
me in figura e rinforzata mediante
una traversa saldata. Detto sup-
porto sara assicurato alla base bloc-
candolo con un dado nel tondino
filettato da uno dei fianchi dl quel-
la sporgente.

I TAMBURI DEL NASTRO - Van-
no torniti da un blocco di legno
duro con l'avvertenza di dare ai
loro lati una leggera convessita.
Saranno poi forzati net rispettivt
alberl ed a questi uniti mediante
una spina affogata in un foro allo
scopo trapanato sino ad attraver-
sare completamente gli alberl stessi.
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IL TAVOLO INCLINABILE - E’
formato da: due supporti e un ta-
volo d! lamiera rivestito di legno
duro.

1 supporti - sono ritagliati da una
verga a sezione quadrata. Il loro
spigolo superiore esterno dovra
essere smussato, quindi essi do-
vranno essere forati come in figura
per il passaggio del tondini spor-
gentl dalla base, A tale foro fara
capo per ognl supporto un altro
foro, per la vite di bloccaggio, e
quindl filettato a seconda del pas-
so di questa, mentre altrl due fori
laterall daranno alloggio al bullon-
cint di fissagglo al tavolo.

11 tavolo & costituito da un ret-
tangolo di lamiera dal lati minori
ripiegati in basso a 90 gradi e sa-
gomatl come in disegno. Nelle flan-
ge va fatto un foro fillettato ed una
finestra curva per il bulloncini di
fissaggio ai supporti: la dlstanza
tra 1l foro e la finestra e 1l raggio
di curvatura dl questa saranno eu-
guali alla distanza tra 1 due bul-
loneini.

I1 pilano di lamiera €& rivestito
da un plano in legno duro per-
corso nel senso della lunghezza
magglore da un canale per 'agta del
goniometro, che pud essere acqui-
stato in commercio o costruito se-
condo le indicazioni in figura.

IL DISCO - E’ un disco di legno
duro, rivestitoc esternamente di car-
ta vetrata e fissato all’albero per
mezzo di un manicotto munito di
flangia.

JL TAMBURO SMERIGLIO - E’
un normale tamburo da smeriglia-
irice, che si \acqulstera in com-
merclo. -

ol T

coniro i margini esterni del disco
dalla furza centrifuga originata dal
movimento rotatorio. accrescendo la
durezza dei margini in questione. In
teoria sarebbe possibile tagliare an-
che Paccigio con una lama di carta:
basterebbe spingere il disco alla
velocita necessaria!

armeggiare con una lattina, una
delle comuni lattine dell’olio raf-
finato di 3 litri di capacita.

Vi ha versato dentro un po'
d’acqua e 'ha messa sul fornello a
gas, facendola bollire vigorosamente
per un minuto o due circa. Poi I'ha
chiusa con il suo tappo a vite, ha
spento il gas, ha posto il reci-
piente su uno strato di ghiaccio sec-
co, ed ecco la lattina deformarsi, co-
me strerta in una invisibile, ma
irresistibile, morsa che la serri a
meta altezza.

Infatti essa é stretta dalla morsa
della pressione atmosferica, alla

3 Ed ora ecco il nostro vecchietto

quale le sue pareti non possono op-
porre resistenza, ora che, scacciata
dal suo interno laria dai vapori
prodotti dall’ebollizione e conden-
satesi questi per effetti dell’abbas-
samento della temperatura, dentro
di lei ¢’é il vuoto pressoché assoluto.




e per lmparare 8 costruire un

paralume come 8i deve, avrete

bisogno di una qualche ragione,
oltre alla soddisfazione che vi pud
derivare dal risultato raggiunto,
provatevi a domandare a qualche
buon negozio, specializzato nella
loro vendita, guanto & disposto a
pagarvell, e paragonate questo prez-
zo con quello che essi vi vengono
& costare di materia prima. Proba-
bilmente vi darete una fregatina
alle manl, soddisfatti di aver tro-
vato il mezzo dl arrotondare il bi-
lanefo con i1 solo sacrificio del
tempo dedicato a qualche spetta-
colo cinematografico.

Perd occorre che i vostri paralu-
me aiano fattl davvero bene, perché
i commerciante non é certo dispo-
sto a chiudere un occhio su quei
plccoll Qifetti sul quali, in vista
dell’economis derivante dalla fab-
bricazione domestica, sono disposti
A passar sopra i vostrli familiari, e
dl conseguenza dovrete aver la pa-
zlenza di seguircl prima in una e-
sposizione che potrd sembrare un
po' lunghetta, & di applicare pol
scrupolosamente | nostrl consigll.

Prima dl tutto dovrete imparare
& studiare di volta in volta un tipo
che armonigel con la base e sin
adatto allo scopo per i1 quale la
lampada deve gervire ed a stabllirne
le dimensioni, Per esemplo, la quan-
titd di luce che deve essere diffusa
¢ cosa essenziale nel decldere se
il paralume dovri essere scoperto o
coperto!

Nella maggior parte del casl un
paralume che dia un'area guanto
pia posslblle vasta dl luce diffusa,

te, rispondera al-
lo scopo, anche
in considerazione
del fatto che oggl
le lampade ,che
producono un co-
no di intensa luce
in un punto della

stanza, lasclando
al buio il rima- ,
nente, non =i

concepiscono piu.

Date quindi la
vostra preferenga,
Jgnl volta che non
avrete fortl ragio-
ni contrarie,r a
forme coniche ed
esagonall, aperte superiormente e
fatte con materiall translucidi, an-
che se gli stessi risultat! possono
esser raggiuntl con altré forme,
che l'esperlenza vi consiglierd di
voita in volta ad adottare in rela-
zione alla base.

Quanto alle dimensioni la figura 2
fllustra un metodo corretto per
determinare la giusta proporzione
tra paralume e base. Disegnate due
rettangoll, ABCD e EFGH, che ab-
biano un'asse In comune, tenendo
presente che il rapporto tra i lati
lunghi e quelll cortl di ognl ret-
tangolo deve essere 5:8 (cosl avre-
mo AB:BC =5:8 e inversamente
EF:HG:E:&}. Be dovrete costruire
tutta la lampada, ne disegnerete la
base in modo che rimange iscritta
nel rettangolo ABCD, mentre il pa-
ralume dovrd essere lIscritto nel-
Paltro, secondo le indicazioni delle
linee punteggiate; se invebe la ba-
5¢ & gld fatta, disegnate il rettan-
g0lo ABCD tenendo presenti le mi-

ed un'area ristretta di luce pliu for-
== sure di queste, quindi stabilite le di-
mensioni del rettangolo EFGH, che vi
servira per determinare le dimensiont
rispettando 11 rapporto gia indicato.
Naturalmente si tratta di una re-
gola che ha un valore indicativo, e
nop ¢é detto che, seguendo Hsplm-
zlone del momento, non possiate

SUPPORTI PER PARA _
LUMI DI MATERIALI Ri.
Gibl,
@ TAMBURODR\TTO

TIPD
CON
MOLLE
TA

ESAGONALE CAMPANA
ODOTTAG. DRITTOQ
" CONKO

VETRO-PLASTICAECL.
FB.ETTATUPA
VERTIC.O
@ ORZZ. CUBICO,
0 PARALLELER
NOMENCLATURA
SUPPORTO
7 fomuo LEGNO | FERRO GETTATO FIG.3
RELLA
20CC0LO o TUBO
s FILETT.
=
DADO

"TUBO DI FERRO
Pr——
70

variarla. Le dimensioni del rettan-
golo che deve comprendere il pa-
ralume possono essere, ad esempio,
raddoppiate, e 1! rettangolo stesso,
oltre che cosl accresciuto potrd es-
sere fatto roteare di 90°, in modo
che { lati maggiort risuitino verti-
call; cosl le sue misure possono es-
sere accresciute di 1/2 e via di se-
guito: purché 11 rapporto hase ri-
manga di 5:8, le proporzioni saranno
sempre corrette ed il risultato riu-
scird placevole all’occhio.

Prima di inizlare 11 lavoro, dise-
gnate quindl 1 due rettangoll nel-
le misure reall, e lasciate che il
vostro occhio gludicht dell'éffetto.
Se avete la base a disposizione di-
segnate solo il rettangolo del pa-
ralume, ritagliatelo in cartoncino
e pregate qualcuno di tenerlo un
po’ sulla base stessa onde poter glu-
dicare, guardando da una certa di-
stanza, quale sara l’effetto finale.

Una volta decisa la forma e le
misure, dovrete pensare all'esecu-
zione del telalo (fig. 3), che farete
con un filo metallico di dlametro
adatto alle misure dell’tnsieme, cu-
rando che le saldature siano ese-
gulte a regola d'arte.

Tracciate su di una tavola di le-
gno a grandezza naturale la figura
delle due bast del telalo (fig. 5-6),
se sono di misure diverse, altrimen-
tl un solo tracclato sara suﬂlclente
e infiggete saldamente in ognuno
dei verticl un chiodo: avrete cosl
ottenuto una forma che vi servira
dl guida per la plegutura del filo,
che eseguirete con accuratezza, sal-
dando pol gli estremi in modo che
rimangano, per maggiore solidita,
sovrapposti per qualche centime-
tro. Quardate perd che 1l pezzo e-
asterno dovrd rimanere esattamente
sul prolungamento dell’altro, {1
quale dovra essere piegato come in
fig. 4 per evitare deviazionl del pri-
mo, che sl risolverebbero in una
antlestetlca irregolarita.

Quando sl tratterd di paralumi
a base circolare, sara bene eseguire
la plegatura intorno ad un disco
di legno di scarto.

Pronte le basli,
montaggio.

Nells. base superiore andrd per
prima cosa sistemato l'attacco, una
riparells, posta bene in centro, u-
nita alla base con tiranti dlagonsll
della cul saldatura la fig. 4 indica
la maniera corretta.

Non fidatevt mal dell’occhio du-
rante questo lavoro, ma te
prima il disegno sulla tavola di le~

8l procederd al

—



gno suddetta ¢ seguitelo
con esattezza. Evitate an-
che le saldature di testa
alla base: tagliate 1 tiran-
t1 un po' piu lunghi del

necessario e riplegatene le To
estremita in modo che ri- Y, FIG 7
sultino a contatto dei la- ,’/\ - .
ti cul debbono essere uniti. / //

Tagliate quindi 1 pezzl /s SEGUIRE IL
che debbono collegare le S TELAIO CON
due basli nella lunghezza Ty=) LA MATITAPER

necessaria, affinché 1l pa-
ralume abbla l'altezza vo-

MARGINE PER LA CUCITURA

INIZIO

TRACCIARE L CONTORNO

luta, lasciandoli un palo

di centimetri piu lunghl, onde ri-
piegarne le estremitd per le sal-
dature, e completare 1l telalo, te-
nendo presente che se 1 pezzl
suddett! saranno di lunghezza e-
satta,| la forma sara necessaria-
mente corretta.

Una volta pronto il telalo, oc-
correra tagliare il materiale di ri-
vestimento. Se si tratta di materiall
rigidi, la cosa & semplice. In caso
8i tratti di forme quadrate, esago-
nall o simili, le dimensloni saran-
no prese direttamente da una delle
facce del telalo e riportate sul ma-
teriale stesso, Sara possibile anche
evitare la noia delle misure, ser-
vendosl direttamente del telalo per

riale dal gquale andranno tagliati.

11 disegno per le forme coniche
o circolari pud esser riportato an-
ch'esso direttamente sul materiale
del telalo (fig. 7) o meglio su un
pezzo di carta che servira pol da
guida. Tracciate su questo una li-
nea di inizio per indicare 1l prin-
cipio del disegno, pogglate contro
tale linea il telalo, e fategll com-
piere un giro completo, seguendone
il percorso con una matita e calco-
lando poi un qualcosa in piu per
le cuciture.

Se ritenete che questo sistema
possa condurvi con facilitd ad er-
rori, potrete seguirne un altro, una
volta che possiate disporre del te-

¢o qui come disegnare con la pilt
assoluta precisione i1 pezzo da ri-
tagliare per fare 1l paralume.

Tracciate su di un foglio di car-
ta la llnea A-B (vedl fig. 8) e
innalzate da questa una perpendi-
colare, sulla quale riporterete il seg-
mento C-D euguale all’altezza ver-
ticale del paralume in questione;
tracclate la parallela ad A-B pas-
sante per C, A’-B’, e su questa, fa-
cendo centro in C, riportate il dia-
metro della base minore E-F, mentre
su A-B, con centroin D riporterete
il diametro della base maggiore G-H.

Tracclate ora le rette G-E e H-F,
le quall, se avrete eseguito 11 di-
segno con preclsione, dovranno in-
contrarst in un punto X sulla per-
pendicolare ad A-B: {n questo pun-
to X farete centro, prima con a-
pertura di compasso X-G, poi con
apertura X-E per tracclare 1 due
archi dl circonferenza che delimi-
teranno 1l rivestimento. Ora molti-
picate 1l diametro della base mi-
nore per 3,1416, arrotondate a c¢i-
fra intera il numero ottenuto e di-
videtelo per 2. Tagliate un filo di
questa lunghezza, e a partire da O
riportate la lunghezza stesse sul-
’'arco minore, prima da una parte,
pol dall’altra, rispetto ad O, de-
terminando cosl l'esatta posizione
del due pontl Z ed Y.

Ripetete il procedimento per 1l'ar-
co inferlore, partendo dal diame-
tro della base maggiore del vostro
paralume, e con la determinazione
di Z° ed Y’ il giuoco sara fatto.
Naturalmente nel ritagliare dovrete
tenervi un centimetro circa in fuo-
r per poter effettuare le cuciture
necessarle. (continua}

tracciare 1 singoll pezzi sul mate- lalo: avvolgete Intorno al telaio
stesso la stoffa destina-
ALDA T ta al rivestimento e ta-

?(ED TURA TELA) SALD. gliatela a misura.
16.4 / ANELLO Qualora invece, dovendo
FERRO essere i1 paralume fatto
DI con materiall rigidi, il
w \\ telalo consistesse quindi
: FORMARE L'A [e] solo delle due basi, che
DA SALD.” T9PIEG. 2*PIEG) Ammcmiﬁm dal rivestimento stesso deb-
RIPARELLE DA 10 bono essere callegate, ec-
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vendo bisogno

di una morsa

per collaggi,
sard facile improyv-
visarla, quando si
disponga di un ti-
rante del tipo il-
Iustrato dalla no-
stra figura: non ci
sard che da aprire
gli occhielli ter-
minali del tiranie stesso
¢ passarli nei fori allo
scopo farti in due squa-
dreite di ferro piatio,
dalla cui lunghezza dipen-

UN MORSETTO CON UN TIRANTE

deranno le dimensioni della morsa.
Facendo nelle squadreiie in questio-
ne, invece di uno, una serie di fori,
sara possibile wtilizzare la morsa per
lavori di misure diverse.

Il sig. Levratto Renzo, abitante a Milano,
cerca. collaboratore milanese per esecuzione progetti
Rivolgersi direttamente ail’interessato.

P.za Gramsei, 10,
diversi.
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pplicare a piccole parti in me-

tallo un rivestimento di zinco

con {1 processo elettrolitico
non é affatto difficile: occorre solo
un po’ di cautela per 1'uso delle
sostanze velenose che 11 procedi-
mento richiede, mentre 11 rivesti-
mento assicura alle parti cosi trat-
tate una finitura assal estetica,
non solo, ma anche un'alta resi-
stenza agll agenti atmosferici, poi-
ché lo zinco, quando esposto a
condizioni particolarmente severe,
sl presta a formare un velo super-
ficiale blancastro o griglo che
protegge efficacemente 11 metallo
sottostante.

Lo spessore dello strato che pué
ottenersi con {1l procedimento qul
esposto € strettamente proporzio-
nale alla durata del bagno, il che
significa che raddoppiando i1 tem-
po d'immersione del metallo nel
bagno, si raddoppiera lo spessore
dello strato che su di quello si
forma.

Chi voglia ottenere un buon ri-
sultato dovra pulire e preparare
scrupolosamente gli og-

i pezzi da immergervi, ma mancg-
glarli sempre a mezzo di lunghe
pinze dalle estremitd scrupolosa-
mente pulite.

La formula da usare per questo
secondo trattaniento é la seguente:

Acido solforico al 789%, gr. 460;
Cloruro di sodio, gr. 90; Acqua, sino
ad un totale di cc. 3750.

La temperatura dovra essere di
circa 34 gradi, e 1l lavoro verra
tolto non appena la sua superficie
sia - divenuta tersa e brillante:
un’immersione piul prolungata po-
trebbe rovinare tutto. Subito dopo
occorrera, procedere ad un buon
lavaggio con acqua fresca, meglio
se corrente. -

La maggior parte degli oggetti
da trattare avra probabilmente
qualche foro o gqualche sporgenza:
assicuratevi un robusto filo di ra-
me che serva per appenderli nel
bagno di placcatura, e ricordatevi
dl non toccarli per nessuna ragione
con le dita dopo che sono stati
trattatl, poiché in quel punto non
si formerebbe il rivestimento.

Il bagno sard preparato con la
seguente formula:

Cianuro di sodio al 96-98%, gr.
120; Cianuro di zineco, gr. 180; Soda
caustica, gr. 180; Zucchero, gr. 15;
Acqua distillata, gino ad un totale
di cc. 3750,

Per preparare il bagno portate a
26-27 gradl circa 1/3 del volume di
acqua presumibilmente occorrente
e versatevi i clanuro di sodio.
Sciolto questo, aggiungete 11 cla-
nuro di zinco, ed agitate. In ultimo
versate anche lo zucchero e la soda
caustica, quindl agglungete quanta
acqua OCCOrre ancora per ottenere
i1 volume indicato: ricordate che
hon dogvete usare 3750 cc. di acqua,
ma che quel numero indica il vo-
lume totale che deve avere il bagno
completo di tutti gli ingredientt.

La figura indica come dovranno
essere fattl 1 collegamentl. Come
reostato andra bene uno Qualstest,
sostituendolo, in mancanza, con un
acconclo recipiente — va benissimo
quello di una batterla di accumu-
latort fuorl uso — pieno di uns
soluzlone satura di sale da cucina
In acqua fredda: due plastre metal-
liche, collegate 1'una alla sorgente
di alimentazione — batteria od
altro — l'altra all’ammetro e siste-
mate in modo da poter essere al-
lontanate od avvicinate 1'una al-
l'altra, comanderanno il flusso
della corrente: quanto piu vicine
saranno, tanto piu alta la tensione.

Come anodi debbono essere usate
striscie di zinco puro, che verranno
appese nel bagno con il sistema
indicato in figura. La proporzione
tra la superficie dell'anodo e quella
del catodo, cioé dell’'oggetto da
placecare, dev’essere di circa 1,5:1 e
la temperatura tra i 27 gradi ed
i 18 gradi (Immergere i1 reciplente
in altro contenente acqua calda
per impedire abbassamenti, con-
trollando con un termometro).
Come corrente elettrica occorrera
avere disponibili circa 4 volt con
una intensitd tra 4 e 7 ampére per

ognil decimetro quadrato

getti da placcare con il

di superficie del catodo.

farli bollire in una solu-
Zlone fortemente alcali-
na, che pud essere pre-
parata con la seguente
formula:

Soda caustica, gr. 90;
Carbonato di soda, gr.
90; Fosfato trisodico, gr.
60; Acqua, sirio a un to-
tale di ce. 3750.

In questa soluzione
baollente gli oggetti sa-
ranno immersi e tenutt
per 10-15 minuti, dopo
essere statl sfregati vi-
gorosamente con una
spazzola metallica o con
lana di accialo.

Il bagno alcalino de-
v'essere seguito da un'ab-
bondante sclacquatura
in acqua calda prima e
fredda poi, e quindl da
un bagno acido che ri-
muova ogni traccia di
ruggine, Il bagno acido
non avra perd alcun ef-
fetto, se le superficl da
trattare presenteranno
qualche traccla di gras-
80, quindi attenzione za
non toccare con le dita
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Avvertenze: Benché le sostanze chimiche indi-
cate nelle formule sopra riportate siano di uso
quotidiano negli stabilimenti industriall e nelle
scuole, occorre la piu grande attenzione nel trat-
tarle, evitando in modo assoluto spruzzl. L’acido
andra aggiunto all'acqua, che verra nel frattempo
agitata di continuo, a poco a poco, evitando in
maniera assoluta di versare l'acqua nell'acido.
I cianuri, altamente velenosl, possono peénetrare
nello organismo attraverso gli occhi, le abrastoni
della pelle, e forse — almeno dopo un certo tem-
PO — attraverso i pori, ed esalano vapori mortalt
d’acido cianidrico, quando vengono a contatto con
acidl. Occorre quindi compiere le operazioni che in-
volvono 1'uso di quel sali, sotto una cappa del cul
tiragglo si abbla certezza, in modo da far disper-
dere le pericolose esalazionl all’aria aperta. Una
volta terminata l'operazione di placcaggio, get-
tate 1l residuo del bagno in un lavandino nel cui
tubo di scarico avrete prima versato una certa
quantita di lisciva liquida. Usate guanti di gom-
ma, evitate di toccarvl la faccia e particolarmente
glli occhi e lavate ripetutamente 1 guanti stessi,
ultimando con 1l risciacquarlt con aceto diluito
(operazione da compiere all’aria aperta), che
scomporra senza fallo ogni eventuale residuo di
clanuri. Anche il recipiente, che, come quello
usato per il bagno acido, dovri essere di terra,
endric lavato ripetutamente e sclacquato con
aceto dilulto.

Gli oggettl dg.placcare,
trattati come ¥opra det-
to, debbono essere appe-
st nel bagno immediata-
mente dopo essere statl
sclacquati, 11 circuito del-
la corrente essendo stato
gia aperto, quindi mano-
vrando il reostato, in un
primo tempo al minimo,
sl ragglungera progressi-
vamente la tensione e
P’amperaggio occorrenti.

Per una placcatura pe-
sante occorrera clrca
mezz’ora, mentre 5 mi-
nuti saranno sufficienti
ad ottenere un leggero
rivestimento. Se i1 de-
posito formatost con la
prima operazione non
fosse sufficiente, bastera
immergere il lavoro nel
bagno alealino, sciacquar-
lo, quindi riporlo nel ba-
gno di placcagglo e ri-
petere l'operazione.

Una volta soddisfattt
del risultato, non avre-
mo che da sciacquare an-
cora e da sospendere ad
asclugare.

e



L apparecchi radio, la macchinet-

ta per l'espresso, tutto trovera
posto negli scompartimenti di que-
to scaffale, che tra gli altri pregi
ha anche quello di potersi accrescere
man mano che accresceranno i bi-
sogni ¢ che si vorra far la spesa
per acquistare il materiale necessa-
rio alla costruzione delle unita da
aggiungere a quella fondamentale, e
quello di variare di aspetto a seconda
del gusto e dell’'umore della padrona
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| UNITA'COMPLETA

I WA

UNO SCAFFALE TRASFORMABILE

di casa, la quale potra a suo ta-
lento modificare la disposizione dei
singoli elementi.

Potete iniziare con un com-
plesso centrale e due laterali, fa-
cendo a vostro tlalento 1 tre com-
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plessi di elementi separati da sovrap-
porre, nel qual caso il lavoro sara
anche pilt semplice, o di elementi
fissi, per la cui esecuzione dovrete
fare degli incassi che renderanno pre-
zioso ['ausilio di una mortasatrice.
) Come legname da
usare € previsto
per tutti 1 pezzi,
pino in assi di 2
cm. di spessore per
30 di larghezza.
Volendo, gli ele-
menti di base pos-
sono esser fatti un
po’ pill stretti, con
assi di cm, 25; essi
sono inoltre i soli
per 1 quali & pre-
visto un dorso in
compensato di 5
mm. che non &
d’ altronde  indi-
spensabile.

I giunti saranno
fissati con colla
alla caseina e viti.
Se qualche ele-
mento dovesse so-
T 7 stenere un peso

per il quale sia
consigliabile una

robustezza mag-
H glore, potranno es-
: ser previste delle
: squadrette metalli-
| che di rinforzo, da
: sistemare incassan-
15} dole nelle superfici
esterne delle pareti.
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UN GAZOMETRO PER SALDATURE

Xil Concorso, si prega I'autore di fare avere alla Direzione nome & indirizzo, malauguratamente smarritl.

cessario perd, come in tutti gli impianti di questo genere,

porre la massima cura nell’esecuzione della

Q uesto gazometro pud rendere preziosi servizi a coloro che abbisognino di nmon grand{ quantitd di gas. E’ ne-

valvola di sicurezza, che deve funzionare a perfezione onde evitare ogni rischio derivante da eccesso di
pressione, e mnell’esecuzione delle saldature, acciocché non debbano manifestarsi fughe di gas, le quali po-
‘trebbero - dar luogo ad esplosioni. . -

Raccomandiamo quindi saldature ad ottone, eseguite a regola d’arte, e valvola sulla quale sia possibile
fare affidamento.

; FiG. 1

Fig. 1 - Parti interne:

G - Tubo di raccolta del gas - E' fatto
con due pezzi di lamlerino da 0,8 mm.
— uno, quello per il lato curvo, di mm,
146x286, 1'altro, per 1l lato plano, di mil-
limetrl 106x286 — saldati insieme per la
loro intera lunghezza.

E - Serbatoio dell’acqua - Anche questo
& composto di due pezzl di lamierino da
0,8: un pezzo di mm. 200x80, che costitul-
sce 11 lato curvo e che va saldato al lato
piano del tubo G come indicato in figura
(vedl anche fig. 5) ed un pezzo, costituito
da un disco del diam. di 110 mm. cul sia
stato asportato un settore di 40 mm, dl
altezza, saldato al precedente ed al tubo
G, in modo da fungere da fondo del ser-
batoio. In tale disco andra fatto un foro
da 10 mm. per i’eventuale svuotamento.

F - Serbatoioc del carburo - E’ uguale
al pezzo precedente: unica differenza, che
la sua parete ed il suo fondo andranno
forati con forl da 5 mm. come indicato in
fig. Le saldature di questi pezzl possono es-
sere fatte anche a stagno, ma, come ab-
biamo detto nella premessa, é consigliabile
eseguirle ad ottone.

Fig. 2 - Involucro esterno:

A - Corpo del gasometro - E’ costituito
da un tubo in ferro delle dimensioni indi-~
cate in figura, in vicinanza di una delle cul
estremitd — 5 mm. circa — é saldata una
flangia, B, in ferro anch’essa.

In tale flangia debbono essere fatti 4
fori filettati da 5 mm., nei quali saranno
applicati — tanto meglio se pluttosto a
forza — 1 4 bulloni che serviranno per
stringere il coperchio C contro il bordo
del cilindo, che deve essere a questa estre-
mitd arrotondato, per non tagliare Ila
guarnizione di gomma del coperchio stesso.

I1 fondo D é costituito da un disco di
ferro da 2 mm, saldato all’estremita op-
posta del cilindro A.

VALVOLA DI
REGDLAI!ONE

FILETT, 5mm

C - Il coper-
chio - E' costi-
tuito da un
disco di 10
mm. di spes-
sore, delle di-
mensiont indi-
cate in figura,
nel rovescio
del quale &
praticata una
scafialatura
circolare per
allogglo di
una guarnizio-
ne dl gomma
destineta a
premere sul
bordo del of-
lindro A, on-
tde assicurare
unp  perfetta

o)
FIG.4 YALVOLA DI §|Cu' REZZA
5 4

tenuta. _Nella corona esterna a
tale scanalatura sono praticati 4
fori, corrispondenti a "quelll del-
la flangia B per il passaggio
del 4 bulloni, di serraggio, che
saranno muniti di dado a far-
falla. Nella circonferenza inter-
na sono praticatl altri 4 ‘fori,
tutti filettati, due in corrisponden-
za del tubo di raccolta e due in
corrispondenza del serbatoio della
acqua, che serviranno per l'allog-
glo della valvola di sicurezza (fig.
4), del rubinetto di prelievo del
gas, del tappo per I’introduzione
dell’acqua, della valvola dell’acqua.

Fig. 3 - La Valvola dell’acqua.

A - Corpo della valvola - E' un
tubo di ottone delle dimensionl
date in figura. Ad 8 mm. da uns
delle sue estremita andranno fatti
2 fori da 5 mm., destlnati a per-
mettere il graduale passaggio del-
lacqua dal serbatolo all'interno
del tubo in questione. A 20 .mm.
dall’altra estremita sl faranno in-
vece altri 2 fori con filettatura da
2 mm., destinati alle viti di bloc-
cagglo del manicotto E, costituito
da un pezzetto di verga di ottone
da 8 mm. attraversata da un foro
longitudinale con filettatura da 5
millimetri, mentre due fori ciechi
con filettatura da 2 mm., fatti nelle
pareti, consentiranno presa alle
due viti di bloccaggio di cul sopra;
nella stessa estremitd verra, for-
zato e saldato il pezzo B; in ottone
anch’esso, con foro centrale di
diametro euguale a quello interno
del tubo e due forl passanti con
filettatura da mm. 3, aventi lo
scopo di permettere di bloccare
con apposite viti i1 pezzo D, simile
& B, ma completato da un ritaglio
del tondino usato per il manicotto
E, e come quello forato.

Il pezzo A é chiuso infine infe-
riormente dal pezzo C, ricavato da
tondino di 12 mm. e sagomato
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come in Aflg.
Al centro del
tallone di que-
sto pezzo de-
v'essere fatto
un foro cieco
da 3 mm., al
quale fanno
capo 4 fori ra-
diali da 2 mm.
In 2 di questi

fori, diame-
tralmente op-
posti, verran-

no forzati 1
tubetti J, leg-
germente ri-
curvi ad una
estremita co-
me la figura
mostra.

F - Lo stan-
tuffo - E’ fat-
to con un pez-
zetto di ton-
dino di ottone da 6 millimetr],
nella cuil faccla Inferiore & sta-
to praticato. un foro cleco di
4 millimetri per l'alloggio di u-
na guarnizione di gomma, mentre
alla faccla superiore € saldato un
dischetto ritagliato dal tondino di
8 mm. gia utillzzato per i pezzl
E e D. Al centro di questa faccla
¢ pol praticato un foro cieco di
3 mm. spingentesl per un palo di
mm. nel tondino da 6, foro nel
quale viene forzata saldata l’estre-
mitd di un filo di ottone crudo
da 3 millimetri.

Questo stantuffo & comandato
dall’asta H, filettata con filetta-
tura da 5 mm. e terminante con
una testa godronata, la quale at-
traversa D, st avvita nel mani-
cotto E ed accoglie la parte ter-
minale dell’asta dello stantuffo in
un foro cieco praticato nella sua
faccia inferiore. Per il funziona-
mento del complesso é necessarla
anche uneg molla a spirale, G, da
sistemare come la figura mostra,
che terra sollevato lo stantuffo di
quanto lo permettera l'asta H.

Fig. 4 - La valvola di sicurezza -
E' questo i1 pezzo cui occorre fare
magglore attenzione, poiché ne di-
pende la sicurezza dit colul che
usa |1 gazometro. Comsigliamo di
farla eseguire da un tornitore e-
sperto, e 'di conseguenza non ag-
glungiamo spiegazioni ai disegni,
i quall portano tutte le indica-
zioni necessarie a chi sappia in-
terpretare un disegno meccanico.

Fig. 5 - Il gazometro completo -
Una volta esegulte le parti non
sara difficile montare il gazome-
tro, seguendo le indicazionl di
questa figura, nella quale & illu-
strato in particolare anche il tappo
di chiusura del foro per l'intro-
duzione dell’acqua.

Il gazometro in questione é stato
effettivamente reallzzato e da ol-
tre un anno funziona egregia-
mente per I'alimentazione del
cannello del quale abltualmente
mi servo.

ANCORA IN TEMA DI

INTARSI IN COMPENSATO

er coloro che, essendosi provatll

nell’esecuzione del «Macchl 51»

pubblicato nel fascicolo 10-
1950, volessero acquistare un po’
dil pratica nell’intarsio, prima di
procedere da sé alla scelta dei sog-
getti, eccone qul tutta una serie
da eseguire con le modalita 'ndi-
cate per quello citato.

Vespro - Si tratta di una com-
posizione che richiede uso dl le-
gni coloratl, Usare colori all’alcool,
sclogllendo separatamente del ver-
de, del bleu cobalto, del rosto e
lasciandovi i legni a bagno per
una intera notte. Le piante sono
di una serie di legni diversi, che
acquisteranno nel bagno diverse
sfumature dl verde; i tettli saran-
no rossi, i prati verde pallido, gli
abhiti dei due personaggl, 1’'uno ros-
so, l'altro bleu; la strada legno
naturale chiaro.

Il tratteggic indica 11 senso nel
quale va disposta la fibra del legno.

Ricordarsi di passare prima della
lacca una mano di vernicetta (ve-
di articolo precedente).

Il lago bleu - Anche qul legni
colorati: bleu iIntenso, guas! ncro,
per il clelo e la parte
destra del lago: cele-
ste per quella che ri-
specchia le montagne;
tonalitd scure per il
riflesso del due abeti;
montagne e neval in
varie tonalita di
bianco; paracarro
marrone incappuccia-
to di blanco; strada
marrone.

Luna marinara -

Consiglt ed esempl di S. RIBAUDO

dal camblamento di direzione della
fibra. Tolda del battello scura,
flancate chiare. Scia ed onde chia-
re o bilanche. Mare piu scuro
del clelo. Per le sartie, due tagli
sporcatl di inchiostro di china.

Crux - Clelo scuro, croce nera,
tettuccio blanco e sottotetto scu-
ro; fondo bianco e pino scuris-
simo con macchioline bianche.

Cucciolo - Legnl coloratl come
indicato in figura. Occhi bianchi
con pupille nere. Bolle di sapone
ritoccate con iridescenze a forma
dl C di var{ colorl. Rendere ben
visibili per contrasto le bolle
uscenti dagli orecchi.

Notturno - Nubl e fumo grigi,
luna e neve in blanco, pall, can-
cello e camino scurl, casa molto
scura, da confondersi quasi con lo
sfondo, lampione e finestra in ce-
dro rosa. Per terra la neve & ri-
dotta a qualche striscla sotto 1
pall ed i1 cancello.

N. B. - Questo Intarsio sara usa-
to per la decorazione di un pro-
getto di prossima presentazione.

S. RIBAUDO

Legni al naturale, e-
ventualmente iscuriti
per i1 mare ed Il
cielo.

Cipressi - Legnl al
naturale. Per il cl-
presso in primo pla-
NO usare noce SCuro,
fortemente macchla-
to, in modo da accre-

scere l'effetto delle
ombre. N. B. - La
luna va fatta prima
deglt alberl (vedi

puntata precedente).

Voli di vele - Le-
gni chiari, color! na-
turali, Inquadratura
llbera, La parte pia
alta delle nubl pid
chiara di quella bas-
sa. Le nubi all'oriz-
zonte, bianche come
le vele. La divisione
in due pezzit della
vela posteriore data

Abbonarsi a IL SISTEMA "A” non & una spesa |

voluttuaria: decine e decine di vecchi abbonati

ci scrivono di aver tratto notevoli entrate dallo

smercio di oggetti dei quali hanno tratto il pro-
getto dalle nostre pagine: ricordatelo |




TORGHIETTO PER BORDATURA FOTO

Xl Concorso: P I. Bedogni Paolo, Via Castiglione, 3 - Torino

te di bordare le folografie gid stampate con un orlo — rilevato o

u‘rlrc a forografi professionisti e dilettanti, questo torchietto permet-

impresso, a piacere —, che conferisce loro eleganza e solidita.

Il tipo qui descritte & adatto per
opportunamente le sue misure, pud esser

il formato 6x9, ma, modificate
e riprodotto per qgualsiasi forma-

to. La sua semplicita costruttiva & tale che non sard gran cosa costruirne
tutta una serie, da usara per l'uno o I'ultro dei formati pilt comuni.

fripa Frese - we!
e amer_ar |

Lrina moditen -
tranvera oce lucice,
T
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® Cerrnera -t
e e i

Fori con svesature

= S — '\ s pratiors:

2\ Plustring fissa n 1
Vamens el fuciaal

A - Basamento -
Occorre curare che la

superficie superiore
sia bene in piano. 1l

raggio sui 4 spigoli
non é necessario; fa-
cendolo, perd, & benc

BY Dischi-rng
! (Legry dura)
i

.

|
ol
el 1,

|
=11
I

farlo euguale a guel-
: lo dei dischi B.

b B - Piedini - I
e quattro dischetti che
fungono da piedini
possono essere rita-
gliatl da un manico

i

o Yite wn g
M e

di scopa, come possn-
no esser sostituiti da

1 pedine della dama:

I'importante é& che

. l e L w"..’;‘.‘;"”ﬁ“‘."ﬁ

e

| siano tutti euguali,
E C - Parte mobile -

La cosa importante é
1 che la superficie In-
I feriore sia perfetta-

. -

4

mente in piano. Il
raggio degli spigoli lo
sl fara solo in caso
e che a tale operazione

sia stata sottoposta la
base (naturalmente i

due raggi dovranno
l essere euguall), La

-

sagomatura a tettuc-

—!-I’M’m,_" ) cio dells superficle su-

- periore ha un valore
puramente estetico

TERIARLE

NOTA DEL MA
A 1 40% 110 190 legno duro Base
B 4 diam. 20X 2 dischi legno Piedini
C 1 30X 110X 190 legno duro Parte mobile
D 1 146 100Xx 1 acclaio Piastrina fissa
E 1 170100} 1 acclaio Piastrina mobile
F 1 2X 84 acc. trafilato Perno
G’ 1 1331001 acclaio : Matrice
G” 1 60X 90x2 accialo Matrice

Occorreranno inoltre: 4 ribattinl ferro, dlam. 2, lunghezza 4; 1 cer-

niera 80x34; 1 pomello; 16 viti‘a teete

76

piana fresata » de&i chiodini.

D - Piastrina fissa - Occorre
esegulre la finestra centrale —
mm. 91xX61 — con la massima

precisione, sia per quanto riguarda
le dimensionl, che per la perpen-
dicolaritd e la rettilineitd dei lati.
Gli spigoli debbono essere vivi e
non presentare sbavature. I due
orecchioni verranno ottenuti fa-
cendo due tagli di mm. 12 di pro-
fondita e riplegando le alette a
squadra, per forarle insieme alle
alette di E, allorché anche questo
pezzo sara ultimato. I quattro fori
in prossimitd degli spigoll saranno
e dl diametro adatto alle vite che
dovranno attraversarll e svasatl in
modo che le teste delle vitl stesse,
una volta messe a posto, risultino
a pilano con la superficlie della
piastrina.

E - Piastrina mobile - Anehe qut
occorre curare la finestra centrale
e le misure delle alette da riple-
gare, attenendosi strettamente alle
quote date In figura. La sagoma-
tura della parte anteriore ha lo
scopo di facllitare 11 sollevamento
e l'abbattimento su D di questo
pezzo.

Una volta che sard stato ulti-
mato, lo sl slstemera sBu di A, in
modo che gli orecchioni del due
Pezzl slano bene a contatto, quindi
si faranno in loro i fori, facendo
attenzione affinché risultino tutti
perfettamente coassiall, onde per-
mettere una faclle introduzione
del perno F.

G - Matrice - Consta di una pia-~
strina flssa con risalto centrale,
ottenuta fissando a mezzo di 4
viti a testa fresata G” su G’. An-
ziché ricorrere alle viti, 1 due pezzl
possono esser saldati insieme:
I'importante é che la posizione di
G” sia esattamente quella indicata
in figura, I 4 fori agli angoll di
G' saranno svasati e di diametro
adatto alle viti.

Norme per il montaggio

1 - S fissi a mezzo di vitl la
plastrina fissa D alla superficte
superiore della base A, quindl si
unisca a mezzo del perno F la
plastrina mobile E a quella fissa
e si ribattano leggermente le e-
stremita del perno stesso, in modo
da impedirgli di wuscire di sede,
pur lasclando ad E facolta di
roteare liberamente.

2 - A mezzo della cerniera da
8034, o delle due. da 30Xx25, si
unisca C ad A, quindi, determi-
nandone l'esatta posizione a forza
di prove, si facciano nella super-
ficle inferlore dl C due Incasst,
nel quali possano allogglare como-
damente le orecchiette di D ed E
e¢d i1 perno F.

3 - Si fissi a mezzo dif 4 vitl la
matrice G alla superficle inferiore
di C, determinandone l’esatta po-
sizione in modo che, una volta
abbattuto C su di A, 11 rilievo
costituito da G’ alloggl nella fi-
nestra di D.

4 - Si completi l'apparecchio
fissando sulla superficie inferiore
di A 1 quattro piedini, ed avvitando
a C 1l pomello L che potrd anche
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Per Lei, signor Maestro

l | signor maestro, o la Signora
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CESSETTI

maestra, che deve tracciare di

continuo linee parallele sulla
lavagna, dovrebbe tenere insieme al-
la cimosa due retrangoli di com-
pensato foderati di cartone corru-
gato e due anelli di elastico di lar-
ghezza opportuna: stretti tra le su-
perfici rivestite di cartone, e oppor-
tunamente distanziati tra loro, i
gessetti gli permetteranno di dise-
gnare rapidamente sulla lavagna il
numero di righe desiderate e le
linee, oltreché perfettamente paral-
lele, risulteranno anche piu dritte
che se fossero state fatte a mano
libera.

Spremete cosi i limoni

1 ovete spreme-
D re un limone
7 od un arancio
e desiderate che
nel succo non va-
dano a finire semi
o parte della pol-
pa? Fate nella
buccia due piccoli
tagli ben profondi
e paralleli, uno da una parte ed uno
dall’altra della estremitd del frutto
e spremete esercitando una pres-
sione progressiva, in modo da non
spaccare la buccia con una stretta
troppo repentina.

TORCHIETTO PER BORDATURA FOTO

(continuazione della pag. 76)
essere autocostruito, unendo a
mezzo della vite M la palllna L ed
il cilindretto I.

Avvertenze - A e C debbono es-
sere Incernlerati in maniera che,
quando essi sl trovano parallell
1I’'uno all’altro,
di mm. 3 — pari agll spessori di
D, E, G' — tra le loro facce.

La superficle di G” deve essere
perfettamente levigata e lucidata,

Utilizzazione del torchietto -
Pogglare la fotografia capovolta o
meno (a seconda che si desidert
avere il bordo impresso o a rilievo)
sulla piastrina D, avendo cura che
risulti ben centrata nel rispetti
della finestra di quella, indi bloc-
carla in questa posizione, abbas-
sando la piastrina E. Abbattere
finalmente su di A la parte mobile
C, esercitando una leggera pres-
sione, aprire 11 torchietto e to-
glierne la foto; 1l risultato non
sara certamente una delusione:

rimanga una luce"

CONTROLLO DELLA VELOCITA
DEGLI OTTURATORI FOTOGRAFICI

on l'uso delle costose pellicole a colori,

la determinazione relativa-

mente esatta del tempo di esposizione & una necessiti, ma & vano
cercare la precisione da parte dell’esposimetro yuando lotturatore,

specialmente del tipo fra le lenti,

commette magari errori di uno a due

e anche piu. Per questa ragione un controllo delle velocita segnate,
sempre utile, diviene indispensabile nel caso della fotografia a colori.
E si noti che le determinazioni fatte oggi non saranno probabilmente

pill attendibili fra un anno, per
molte ragioni (modifica della ela-
sticita delle molle, logorio di alcune
parti, variazione di attriti fra le
parti mobili per indurimento o
consumo del Iubrificante, ecec.).
Fortunatamente una determinazio-
ne abbastanza precisa della velocita
di otturazione non & difficile ed &
alla portata di tutti.

Descriverd.  minutamente un me-
todo che si basa su vecchie indi-
cazioni di un certo Sig. Wurtz, me-
todo che per essere applicato richie-
de soltanto la disponibilita di una
bicicletta ¢ di un goniometro (ma-
gari di carta).

Si rovescia la biciclenta e si di-
spone in modo che la ruota poste-
riore risulti bene illuminata contro
un fonde oscuro. Ad un raggio di
questa ruota, accanto al cerchio, si
applica un cartonicino bianco largo
un paio di centimeiri. Si determina
esattamente il rapporto fra i giri
del pedaliere ¢ quelli della ruota.
8i colloca poi l'apparecchio foto-
grafico con l'asse ottico sul prolun-
gamento dell'asse della ruota, ad una
distanza (ale che questa risulti tutta
compresa nel forogramma e della
grandezza massima possibile. Si ese-
guisce, ad una velocitd di ottura-
zione Qualsiasi, una prima, fotogra-
fia“a ruota ferma. Si prepara poi
lapparecchio per una nuova forogra-
fia da farsi ad una deille velocitd
che si vogliono riscontrare ¢ si
lascia pronto per lo scatto, che si
faré eseguire da un'altra persona nel
momento in cui pronunceremo un
certo numero (per esempio il nu-
mero dieci). Si mette in movimento
la ruota esercitando un'azione rego-
lare e continua sul pedaliere (per
evitare che entri in givoco la ruota
libera), ¢ dopo che il movimento
si & stabilizzato (cioé non tende pit
a crescere di velocitd), gpuardando
un orologio provvisto del quadrante
dei secondi si contano ad alta voce
cominciando da zero, i giri che il
pedaliere compie, azionato sempre
come detto sopra, durante un pe-
riodo di 30-40 secondi. Quando ar-
riveremo al numero convenuto, l'aiu-
tante fara scattare lotturatore. Si
annotano i giri del pedaliere, i cor-
rispondenti secondi impiegati e la
velocitd indicata dall’otturatore.

L’operazione va ripetuta per ogni
velocitd da controllare, regolando
naturalmente luce e diaframma.

Sulle negative il cartoncino bian-
co avrd lasciata una traccia tanto

pitt lunga quanto pin lunga sara
stata l'apertura dell’otturatore. (Per
le velocita elevate e usando orttu-
ratori centrali, si osservera che la
traccia risulta sfumata, sia allini-
zio' che alla fine. Cio si deve al
farto, che per tali velocitgd i tempi
di apertura e di chivsura delle la-
melle non sene affatto trascurabili
rispetto al periodo di apertura com-
pleta, L'inconveniente é tanto pii
sensibile quanto pitt grande é 1'aper-
tura del digframma). In ogni caso
le tracce risulteranno rurre piit lun-
ghe dello spostamento, a causa del-
la larghezza del cartoncino, e questa
potrd facilmente misurarsi in base
alla forografia eseguita a ruota
ferma.

Si stende un foglio di carta sopra
un'assicella ¢ con spilli 0 con pun-
tine da disegno vi si fissano le ne-
gative. Poi con la punta di un ago
sottile. si fora negativa e carta in
corrispondenza dei lati estremi delle
tracce lasciate dal cartoncino e in
corrispondenza del centro della
ructa. Tolte le negative, si traccino
linge retre che passino per il foro
del centro e per i fori corrispondenti
ai limiti delle tracce, poi si misu-
rino col goniometro gli angoli ri-
sultanti, togliendo da tuni 'angolo
corrispondente al cartoncino fermo,
Il calcolo s'imposta come segue:

a = angolo, in pradi sessagesimali,
misurato e corretto come in-
dicato sopra;

S = numero di secondi durante i
guali sono stari contati i giri
di pedaliere;

R = rapporto fra giri di ruote e
giri di pedaliere;

n = numero dei giri del pedaliere
contati nel tempo S;

X = tempo di apertura dell'otin-
ratore, in secondi,

Si avra:

a. §
360. n. R

Supponiamo per esempio che il
rapporto del pedaliere sia 2,5 e che
per la velocita di 1/100 indicata sul-
l'otturatore si sia trovato un angolo
di 12. avendo contati 18 giri di pe-

daliere in 32 secondi. Avremo:
12x32
X = —————  — ==
360x18x2,5 it cilr/cGas
Dr. Gio. Mi.

-
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Cl perdonino gli aeromodcmstl e-

sperti, in attesa di qualcosa che

permetta loro di dar piena pro-
va delle proprie capacita, ma ¢
al modellisti alle prime armi ed a
quelli in fiert addirittura- che ci
rivolgiamo anche questa volta con
un modello ad elastico che potran-
no realizzare, sia dopo i1 « Moschet-
tiere », sla al posto di questo, gua-
lora non sl appaghino delle pur
notevoll soddisfazioni che un ve-
legglatore pud dare.

11 « Simplex », vero modello scuo-
Ia ad elastico, ¢ stato infatti di-
segnato e calcolato dal nostro va-
lente collaboratore F. Conte, pro-
prio nell’'intento di offrire ai no-
vizi un modello alla cul realizza-
zione possano accingersi senza te-
ma dl dover desistere per ecces-
sive difficolta o di veder poi 11 ri-
sultato delle lorg fatiche compro-
messo da errori; e per facilitarli
ancora di piu, I’Aeropiccola di To-
rino ha, come per il « Moschettie~
re », preparato scatole di premon-
tagglo, che rendono tutto ancor piu
faclle. Non crediate, perd, che si
tratti di un qualcosa di rudimen-
tale: nonostante la 8sua estrema
semplicita, i1 « Simplex» ha un
comportamento in volo da far {n-
vidia a tipi assal pit complessi e
laboriosi.

Il materiale occorrente alla co-
struzione é il seguente:

6 tavolette di balsa da 2 mm.:
1 ritaglio di compensato da mm. 1,5;
1 elica a scatto libero bipala del

diam. di cm. 25;

1 ritaglio di compensato da 4 mm.:

1 tondino di tilio da mm, 2;

1 listello 3x7 mm.;

1 metro di fllo accialo armonico
raddrizzato;

COSTRUZIONE ALA.
DOPO L'ANCORAGGIO DELLE
CENTINE AL LONGHERONE APPLL
CARE IL TONDINQ D] CONTORNO TENEN.
DO IN FORMA GLI SPILLI. h

SIMP

1 cuscinetlo reggispinta
delli ad elastico;

6 metri di elastico
tasse);

1 listello triangolare 3x10;

1 foglio di carta modelspan, o mt.
2 di Superavio; 1 flacone di Ce-
ment; 1 di Nitrolux del colore
desiderato; 2 ruotine sagomate ti-
po ballon del diam. di mm. 20.
Costruzione dell’ala - La prima

cosa da fare é& preparare il mate-

riale occorrente per le due semlali,

e precisamente:

Le centine 6, 7, 8, a profilo pia-
no-convesso, st ritaglieranno da
balsa da 2 mm., facendo prima le
tre sagome occorrenti in compen-
sato e servendosi di queste come
gulda per il taglio (le sagome so-
no inutili per chi possiede la sca-
tola di premontaggio, in quanto
sulla balsa sono disegnate le sin-
gole centine);

Il raccordo alare, 11A, si ritaglie-
ra come le centine dalla solita
balsa;

Il longherone, 9, verra formato
con due spezzoni di listello ret-
tangolare 3x7, uniti al centro con
due flangette in compensato, che
daranno il voluto dledro (inecllna-
z2ione verso l'alto).

I bordi: quello

per mo-

(per due ma-

colare e la scheletratura di una
semiala é ultimata. Smontate gii
spilli, eseguite 1’ altra semiala e
passate quindi al pezzo centra-
le, che deve esser ricoperto con
un pezzo di balsa da mm. 1
messo per vena contraria (cioé cor-
rente nel senso deila larghezza)
onde ottenere la necessaria curva-
tura.
Costruzione dei
della fusoliera.

I piani di coda - Non c'é che
da ritagliarli dalla balsa diretta-
mente, non comportando alcuna
struttura da montare. Nelle scatole
di premontaggio sono gla tagliati e
per essere messi in opera richiedono
s0lo una sbordatura con carts ve-
tro fine onde dar loro il profiio
indicato in disegno.

La fusoliera - T soll pezzi da ri-
tagliare sono le ordinatine e le
quattro flancate (queste sono gia
tagliate nella scatola di premon-
tagglio), per le quall il disegno ser-
ve di guida sicura. Una volta rita-
gliati 1 pezzl si rifiniranno con
cartavetrata, quindi si monteranno
le fiancate sulle ordinate, a proposito
delle quall si tenga presente che
la 2. deve esser completata da una
cessettina fatta con due ritaglt di
balsa ed una guancetta di compen-

piani di coda e

di entrata & for-
mato da tondino
df 2 mm., men-
tre quello di u-
scita & ricavato
da listello trian-
golare di 3x10
Una volta pre-
parati 1 pezzl,
pogglate i1 lon-
gherone sul di-
segno al natu-
rale (vedi figura
prospettica) ed !i'
infilate le centi- I
ne al loro posto,
incollandole con
1'adesivo, Pog-
giate poi contro
il bordo di usci-
ta, nel quale a-
vrete in prece-
denza fatto gli

A
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incastrini per le / L — -
HONTARE. PRIMA LE GUANCE LATERAL! & — =
LA SUPER INTERPONENDO LE ORDINATE —_—
TENENDO IN FORMA CON ELASTICI,INDI 4
INCOLLARE CON CURA AD ESSICAZIONE
AVVENUTA INCOLL LA GUANCIA INFERIORE

do di entrata ed N — =

loro code, ed in-
collate anche
questo, Sistema-
te infine il bor-

il terminale cir-
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sato da mm, 1. Sara
bene porre buona at-
tenzione all’esecuzione .
di questo particolare in
quanto dalla sua robu-
stezza dipende il com-
portamento in atterrag- J

glo: la cassettina in >
questione, infatti, deve A
portare le due gambe F
del carrello. b

Una volta esegulto il
montaggio della fusolie- \
ra, sl rifinird bene tutto
con cartavetro, in modo
da rendere le superfict J
lucide e da alleggerire /
un po’ linsieme. VI

L’Elica - Un princi- i A
plante non pud certo o
farla da 8é, e questo
progetto & per princi-
planti. Consigliamo lo-
ro di acquistarla in un
negozio specializzato in
materia (nelle scatole
di premontaggio é con-
tenuta), montandola
pol . sul tappp porta-
elica (10 e 10A) tra il
cuscinetto e lg relative
rondelline e foderando
il ganclo con un pez-
zetto dl tublecino di
gomma,

La matassa - E' com-
posta di 8 fill (quat-
tro per parte), parl a
circa mt. 4 di fettuc-
cla di elastico. Consi-
gllamo di montare lo | 2
elastico leggermente ri- “isTriLoes
lagsato e ricordiamo di
dargli una buona spal-
mata di glicerina pri-
ma di metterlo in opera.

La foderatura: occorre solo per
lala e verra effettuata con la car-
ta scelta allo scopo, tenendo pre-
sente le istruzioni varie volte date
in proposito.

I FUNGHI D} CEMENTO DURANO

giate dalla nebbia, né dalla
neve, né da cambiamenti di
Stagione, possono essere trapiantate
in qualsiasi posto e durano assai a
lungo, fatte, come sono, di uno spe-
ciale impasto di cemento.
Cominciate con il modello in ar-
gilla della testa del fungo, lavorando
largilla su di una tavoletta ben
liscia, quindi fate una scatola sen-
za fondo, che terrete circa 5 cm.
pitt lunga e pit larga del modello,
e poggiatela sulla tavola sopradetta
in modo da racchiudere il modello
stesso. *
Impastate poi del gesso da scul-
tori alla consistenza dell'impasto di

u ueste pionte non sono danneg-
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Il centraggio - Verra fatto in aria
calma e con elica in folle, seguendo
le isiruzioni delle schizzo qui ri-
portato.

Altrl dubbi? Se ne avete, scrive-

una torta e riempitene la scatola,
livellando accuratamente.

Quando il gesso sard bene indu-
rito, togliete la scatola, capovolgete
il getto, asportate largilla ed appli-
cate all’interno della matrice che
avrete cosi ottenuto, due mani di
gomma lacca.

Mescolate quindi a secco 1 parte
di sabbia fine e ben pulita, 3 parti
di cemento di Portland e 2 parti
di gesso da scultori, ed aggiungete
al miscuglio acqua, mescolando co-
stantemente, fino ad ottenere un
impasto che possa essere facilmente
versalo.

Date alla superficie interna della
matrice una mano di olio da motori

ATTENZIONE: Ai nostri lettori la Ditta AEROPICCOLA offre le

seguenti combinazioni:

Scatola di PREMONTAGGIO del modello SIMPLEX con parti fi-
nite, semifinite o direttamente stampate sul materiale, completa di
di ogni materiale occorrente e di disegno L. 1800.

Disegno costruttivo al naturale
0.

sima L. 1

in grande tavola dettagliatis-

Abbonati alla rivista sconto 109% - Imballo e porto gratis inviando
il presente talloncino. Ordini con vaglia o assegno alla Ditta AERO-
PICCOLA - Corso Peschiera, 252 - TORINO.

teci o leggetevi un buon manuale
di Aeromodellismo, che vi sara uti-
te anche per il futuro.

F. Conte

TUTTO LANNO

leggero, e riempitela quindi con
limpasto di cemento, pressandolo
bene contro le pareti della cavitd
con la cazzuola in modo da espel-
lere le bolle d'aria che eventual-
mente si formassero.

Come stelo, usate per i funghi
pitt piccoli uno spezzone di filo di
ferro della lunghezza di 15-25 cm.
e per quelli pid grossi spezzoni di
tondino o di tubo di ferro di con-
venienti dimensioni. Piegate a squa-
dra una estremita dello stelo, ed
inseritela al centro del rovescio del
getto in cemento, che levigherete
quindi con la cazzuola e sul quale
farete — se lo credete — le costole
caratteristiche del rovescio dei fun-
ghi. Quando il cemento sard bene
indurito, toglietelo dalla matrice e
immergetelo in acqua per 24 ore.
Dipingete quindi il rovescio del cap-
pello color giallo cromo, la parte
superiore in un color rosso torlo
d'uovo, lo stelo in bianco — se &
un ovulo che avete modellato. Al-
trimenti date quei colori che pii
faranno rassomigliare ad un esem-
plare naturale il vostro capolavoro.
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er segare
delle curve

in tavole
di spessore ta-
le che non

POBSONO  esse-
re trattate dal
seghetto nor-
male, guando
non vi sia una
siffatta guantita di lavoro da giu-
stificare la non indifferente spesa
di una sega a nastro, pud ancors
farsi ricorso con successo al siste-
ma dei nostrl padri, magari... un
po’ modernizzato con l'aggiunta di
un braccio elastico, costituito o da
un robusto anello di caucciu, co-
me in fig. 1, o da una mezza ba-
lestra d’auto, come nella variante
di fig. 2, che rappresenta la solu-
zione migliore. In questo caso la

BULLONE
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corda che unisce la lama alla mol-
la scorrera nella gola di una puleg-
gla sistemata sul prolungamento
dell'asse della lama, in modo da
garantire il verticalismo perfetto del
movimento della lama in guestione,
costituita, come il disegno mostra,
da un pezzo di nastro forato agli
estremi per gli opportuni attacchi.
Poiché é della massima importan-
za assicurare una rigidita assoluta
all’insieme, poggiate la sega ad una
parete del vostro laboratorio, fis-
satela a questa mediante staffe e
inchiodate al pavimento i supporti
del tavolo, che potra avere le mi-
sure che riterrete piu comode, e
la gulda della pedaliera.
Crediamo che sulla costruzione,
la quale non richiede che 1l'uso di
robusti correntl, non sia necessa-
rioc aggiungere parola ui disegni:
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Motorini a vapore che non abbisognane di caldaia

possibile che un motorino a vapore possa fare a meno della caldaia?

Possibilissimo, a condizione di disporre di un po’ di anidride carbonica

solidificata, il ghiaccio secco che ogni gelateria puo fornirvi.

Oltre al ghiaccio secco non occorre che una bottiglia, un sughero ed
un qualsiasi tubetto di vetro o di metallo.

Si comincera con il fare nel sughero un bel foro, nel quale [orzere-
mo il nostro tuberto, collegandone [lestremita destinata a rimanere ual-

Vesterno con

il tubo d'immissione del nostro moiorino.,

Metteremo quindi nella bottiglia un po’ dacqua e qualche pezzelio
di ghiaccio secco e chiuderemo il recipiente con il sughero, che avremo
cura di legare con uno spago, affinché la pressione del gas che si sviluppa
per la rapida evaporazione dell’anidrire carbonica non lo faccia saltar

via; il nostro

motorino girera allegramente, come se l'avessimo munito

della pit perfetta caldaia, azionato, anziché dal vapore sprigionantesi dal-

l'acqua in ebollizione,

dall’'anidride

carbonica,

allo stato gazzoso che le ¢ normale.

80

che rapidamente ritorna

LA SEGA A NASTRO DEL BISNONNO
PUO ANDAR BENE ANCHE

PER IL BISNIPOTE

raccomandiamo solo di tenere le
parti bene in squadra, controllando
sempre l'esattezza della loro posi-
zione, e d'incerare bene le partl de-
stinate a muoversi 1'una sull’altra.

PER LE PIANTE DA FRUTTO

er conirollare la crescita dei

funghi e delle muffe sui fusti

degli alberi, é stata trovata ef-
ficacissima questa soluzione di cal-
ce e zolfo:

calce viva, Kg. 2,5;

zolfo in polvere, Kg. 2,5;

acqua: q.b. per fare 200 litri.

La calce ¢ posta in un barile e
sopra vi viene versata la quantita
di acqua sufficiente a ricoprirla. Non
appena la calce comincia a spegner-
si, vi viene aggiunto’ lo zolfo, che
sard stato passato in precedenza ad
un vaglio, onde eliminare eventuali
grioni. La miscela va continua-
miente agitata, aggiungendo lenta-
mente acqua, sino ad otienere una
pasta, prima densa, poi morbida.

La reazione della calce con 'acqua
fornira il calore sufficiente a man-
tenere il tutto in ebollizione per
qualche minuto. Appena 'ebollizione
cessa, verrd aggiunta acqua fredda,
in modo da produrre un rapido raf-
freddamento. E’ una precauzione
indispensabile, perché se la miscela
rimanesse calda troppo a lungo
(15-20 minuti), lo zolfo si combi-
nerebbe con il calcio. formando so-
stanze che potrebbero fornar danno-
se al fogliame.

Il composto ottenuto va filtrato
quindi diluito nelle porporzioni so-
pra indicate e spruzzaio sulle piante.

Unwaltra ottima soluzione ¢ la
seguenie:

calce viva, 4 Kg.;

solfato d’alluminio, 1 Kg.;

acqua: q.b, per ottenere 100 litri.

La calce va spenta accuratamente
portando il suo volume a 70 litri.
Quindi il solfato d'alluminio viene
sciolto in 30 litri di acqua e le due
soluzioni vengono mescolate.

FOTO MAGICHE E EFFETTL DI LUNA

Fotografie magiche sono quelle
che appaiono solo se immerse in
acqua o quando vi si aliti sopra
fumo di sigaro. Si ottengono fissan-
do la prova con carta albuminata
con un debole bagno d’iposolfito
(5%), lavando, ed immergendo in
una soluzione di bicloruro di mer-
curio nell'acqua (5%); vi si incolli
poi a tergo una carta bibula imbe-
vura precedentemente di una solu-
zione di solfiro di soda (20%) e
poi seccata.

L A

Effetti di luna - Sorprendenti ef-
fetti di luna si possono ottenere
con una esposizione di 1-3 ore, se
il cielo ¢ sereno e la luna piena.

T, gy
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si poi uno straccio imbevuto di
ammoniaca e se ’annerimento per-
siste, vl versi sopra qualche goccia
di acido cloridrico diluito ed asciu-
ghi subito. Lavi quindi bene e,
se occorre, lucidi con tripoli.

Un altro tentativo é la Ilucida-
tura con pasta fatta di smeriglio
finissimo (spoltiglla) ed olioc mi-
nerale, -

Ma, le ripetiamo, si tratta di ten-
tatativi che possono dare buoni ri-
sultati, ma che non siamo in grado
di garantire, perché puo essere che
il calore al guale l'acciaio & stato
esposto ne abbia alterato costitu-
zione ed aspetto, e in questo caso...

Sig. EUGENIO LUCIVERO, Napo-
li - Chiede se esiste un procedi-
mento che renda piu persistente la
verniciatura degli oggetti di allu-
minio.

Sciogliere 100 parti di gomma lac-
ca in parti 300 di ammoniaca, ser-
.vendosi preferibilmente di un re-
cipiente smaltato. Una volta raf-
freddato il composto, la vernice é
pronta.

Prima di applicarla, l'alluminio
dev’essere pulito con la potassa, la-
vato con acqua abbondante e cor-
rente e fatto asciugare a fuoco dol-
ce. Una volta che la vernice sia
stata applicata, l'oggetto va riscal-
dato per poco tempo in ambiente
a 300°. Una volta cosi trattato po-
tra essere pitturato a placere, sen-
za pericolo che si scrosti.

Sig. ALDO CAM, Milano - Chiede
la formula del mastice usato per
le guarnizioni delle parti d’auto.

Il mastice usato per le guarnizio-
ni delle partl d’auto & sempre a
base di magnesite, addizionata con
altri elementi, sempre minerall, pe-
0, € non vegetali, sciolti in olio
di lino cotto di ottima qualita.
Una buona ricetta & la seguente:

Solfuro di piombo calcinato,
parti 72; Perossido di manganese,
parti 54; Olio di lino cotto, parti 13.

Mescoll bene il tutto, in modo
da dare alla pasta la consistenza
dl una crema densa ed agglunga
olio di lino se risultasse troppo
spessa.

Perd... crede di risparmiare molto
comperando gli ingredienti separati,
piuttosto che il prodotto bell’é
pronto, tanto piu che si vende an-
che in vasetti piccoli con chiusura
ermetica, che ne garantiscono la
conservazione indefinitamente?

ETTORE CARAFFA, Venezia -
Desidera conoscere come avviare a
benzina un motore a testa calda,
tipo Granz, etc.

Occorre allo scopo munire il mo-
tore di un carburatore a benzina e
di candela d’accensione, con rela-
tiva alimentazione, da escludere
dopo 1'avviamento.

La Casa Editrice Lavagnolo ha
tra le sue pubblicazionl, che potra
trovare presso qualsiasl libreria,
piz di un trattato sull’argomento.
Cosl pure la Casa Editrice Hoepli.

MARIO GATTESCHI, Firenze -
Chiede qual & il filo metallico che,
sottoposto a riscaldamento, giunge
a raddoppiare la sua Iunghezza e
se esistono piccoli accumulatori
termo-elettrici.

Non esiste metallo capace di al-
lungarst nella misura da Lei indi-
cata. Quanto ai pilccoli accumu-
latori, varie sono le Ditte che 1i
fabbricano, tra queste, riteniamo,

anche la TUDOR (Piazzale Cador-
na, Milano).

RENATO DAMONTE, Diana Ma-
rina - Chiede consigli sulla fusione
a ceraperduta.

Se ha un amico odontotecnico, si
rechi a visitarlo e comprendera
come effettuare le fustoni che le
interessano. Vedra che il metallo
vien fuso In un apposito crogiolo
e quindi centrifugato nella forma.
Comunque abblamo In preparazio-
ne un articolo dal quale potra
trarre tutti i chiarimentli che
desidera.

S. S., Bassano - Chiede la pub-
blicazione di un cannello per sal-
dature.

Guardi nei fascicoll arretrati;
abbiamo infattl gia pubblicato piu
di un tipo dell’utensile che lei
desidera.

MODELLISMO

Sig. CAMPORELLI ALDO, Gonnes-
sa - Chiede l'indirizzo di una vec-
chia ditta di materiali per mo-
dellisti.

A quanto ci risulta la Ditta da
lei ricercata non esiste pill. Ab-
biamo Interessato I'ABRROPICCOLA
di Torino affinché le rimetta il suo
catalogo.

Sig. MARRAS ANDREA, Cagliari -
Formula sul modellismo alcune do-
mande generiche.

a) Continueremo ben presto la
serie delle caravelle Colombiane, in-
terrotta per alternare altri modelli
che ci venivano insistentemente ri-
chiesti.

b) per la costruzione dei modelli
navali il sughero e la ferola non
sono affatto consigliabili. Compen-
sato di betulla, balsa, tiglio, ven-
gono di solito usati, come puo ren-
dersi conto leggendo la descrizione
del nostrl modelli. Comunaque... ab-
blamo visto il modello di una cor-
razzata americana fatto... di stec-
chini da denti.

Sig. VALENZANO GIORGIO, Ra-
venna - Chiede quale colla usare
nelle costruzioni modellistiche.

Non certo la colla da falegname.
Specialmente un principiante fara
bene ad adoperare i prodotti allo
scopo preparati dalle ditte specia-
lizzate: trovera 11 lavoro piu fa-
cile e non andra incontro a di-
sillusioni.

Sac. DE LORZI NEREO, Taran-
to - Possiede un radiocomando e
chiede consiglio cirea il tipo di mo-
dello adatto.

Se lel possiede 1’appareéchio rice-
trasmittente, il passo pilt lungo &
fatto. Per il modello, le consiglia-
mo di scegliere uno gia preparato da
qualche ditta speclalizzata (perché
non si rivolge direttamente alla
AEROPICCOLA, ad esempio?). In
casi di difficolta nell’esecuzione, st
rivolga a mnoi.

Sig. CONTE BRUNO, Vigevano -
Chiede consiglio sulla costruzione
di un avviatore per motorini di mo-
delli e istruzioni su veleggiatori.

Per prima cosa le diciamo subito
che spiegare qui un avviatore di
motorini a scoppio per modelli non
€ cosa faclle. Prepareremo l'articolo
che lei stesso consiglia. Non com-
prendiamo perd, come lel possa tro-
vare delle difficoltd nell’avviamento
del SUPERELIA, notissimo appun-

PERMI 2CC. B6 % BCATOUA PORTA MOLLS
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to per la facilith di avviamento.
Penslamo piuttosto che Lei non re-
goll bene la compressione e la car-
burazione. Cid nonostante, se vuol
provare a farsi un avviatore tornisca
una scatola di ottone dal diametro
di 8-10 cm. con un lato scoperto.
Applichi all’lnterno una buona mol-
la da orologio fissandola da un lato
alla scatola e dall’altro lato su un
perno centrale che giri liberamente
ed esca dalla parte posteriore, inne-
stando sulla sporgenza di questo
un manico di lima. Faccia un co-
perchio a vite verso la periferia del
quale siano piantati due perni di
5-6 mm. di diametro indi avvitl il
coperchio alla scatola. Caricando la
molla mediante rotazione della sca-
tola e lasciando poi libera a sé
stessa, questa girera con forza sul
perno centrale. I due perni andran-
no fasciati di gomma e si inneste-
ranno all’elica. Il resto viene da

sé. Cloé: carica della scatola, In-
nesto del perni dell’elica. Liberan-
do la molla, quella trascinera sca-
tola ed elica ed avviera il motore.

E per quel consiglio dell’amico,
dia retta, non metta mai nulla nel
motore che non sia miscela od olio.

Il musone di un veleggiatore puod
essere benissimo fatto di cirmolo o
di pioppo, anzi & consigliabile farlo
di questo, dato che con il maggior
peso sl evita la maggior zavorra.
Indubbiamente perd la lavorazione
é piu difficile che con la balsa.

PIETRO CATTANEO, Varese -
Chiede informazioni sui sistemi mi-
gliori per le matasse.

Prima di tutto dobbiamo dirle che
la sua franca lettera ci ha fatto
molto piacere. Lettere come la sua
dovremmo riceverne tante e allora
si che il nostro morale sarebbe al-
to. Invece purtroppo riceviamo an-
che molte Ilettere confusionarie,
prive di senso logico, piene di er-
rori e... allora. Be’ lasciamo perdere
e veniamo a noi.

Dunque: le matasse del modelli
ad elastico e per intenderci par-
llamo appunto di queli modelli
«cannoni » che Lei ci cita, sono
montate a treccia. Vale a dire che
'elastico si monta nella lunghez-
za doppila della fusoliera, poi si at-
torciglia al contrario di come nor-
malmente si carica, indi si piega la
matassa a metd e la si lascia sca-
ricare. Ne verra fuorl una « trec-
cla » che per la sua compattezza da
maggiori risultati che non i fili la-
sclati liberli in fusoliera. Natural-
mente, prima di fare la treccia,
occorre , glicerinare molto bene e
vuol sapere il segreto degli elasti-
cistl? (tipo LUSTRATI, LEARDI,
ecc.) Snervare! Snervare! E poi an-
cora snervare! E se non sapesse
cosa vuol dire snervare non ha da
far altro che agganciare la sua ma-
tassa ad un buon gancio fisso in
un muro e caricare e scaricare fino
a che la matassa sara. ben elastica
e malleabile,

Di attacchi alari, parlando sempre
per i modelll ad elastico, ce ne so-
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no parecchi; quelli che secondo noi
sono i migliori, sono- quelli che
lasciano libera l’'ala di spostarsl
eventualmente sotto urto. Perclo
con legatura elastica. C'é chi usa
anche piccole baionette metalliche
ma non sono molto in uso.

Per quel manualetto I'idea non é
male, ma ne esiste gia uno in com-
mercio (piu volte citato da mnot)
si tratta del « Manuale di tecnica
modellistica» di F. Gale che pud
trovare facilmente. Con cid non ¢
detto che un giorno il Sistema
non pubblichli a puntate un ma-
nualetto del genere. Molti auguri
per la sua attivita e cordiali saluti.

SIRELLA EDGARDO, Rogeno
(Como) - Chiede chiarimenti sui
rapporti di compressione per mo-
torini a scoppio da modelli.

Intanto plaudiamo alle sue rea-
lizzazionl. Non € facile costruire
buoni modelli ma costruire moto-
ri é poi difficilissimo. Percio, se
Lei 1i ha costruiti, pud esserne fiero.

Il rapporto migliore per un mo-
tore con candelina GLOW-PLUG
(ad incandescenza) & 1:8. Tenga
perd presente che la miscela rap-
portata come lei indica non é la
migliore. Infatti la miscela di uso
generale per glow-plug €& com-
posta con 3 parti di olio ricino
puro e %7 parti di alcool metilico
possibilmente puro al 99%. Per mo-
tori da rodare € 2 su 8 per motori
ormai rodati. Se poi si vuole ot-
tenere maggiori risultati si rappor-
ta cosi: 2 parti clio ricino - 5 parti
alcool metilico - 3 parti Nitrome-
tano. Per le candele si rivolga alla
AEROPICCOLA che le fornira le
buonissime « FARO » di 1/4x32 volt
1,5 massimo 2.

E... molti auguri.

ABBONATO 12228 - Chiede schia-
rimenti sui razzi.

Che ad Udine si usino ancora 1
modelli a razzo € per noi una no-
vita perché questo genere di mo-
delli € ormai «tramontato », spe-
cialmente ora che il JETEX impera
nel campo dei modelli con reattori.
Spiegarle qui come si possa realiz-
zare un razzo ¢ un po’ difficile e
poi, in sinceritad, non consigliere-
mo mai la fabbricazione di un raz-
zo in casa, dato il pericolo non lieve
che presenta la polvere pirica. Pro-
vi a rivolgersi a qualche negozio di
articoli per caccia, penso che li tro-
vi gia fatti, ma... attento ai « bot-
ti» finali. E per finire, se permet-
te, le consigliamo di lasciare i raz-
zi e usare il JETEX che ha molti
punti di vantaggio sengza alcun
pericolo,

Sig. GIRALDONI ANTONIO, Vil-
lafranca di Verona - Chiede schiari-
menti sul RADIOCOMANDO.

Per poter azionare piu comandi
¢ sufficiente una sola trasmittente,
perd con possibilita di accordo su
diverse lunghezze d'onda (una per
ogni comando desiderato), cosa che
si pud ottenere inserendo a mezzo
di pulsanti capacitd diverse sulla
bobina d’aereo del trasmettitore.

Quanto al ricevitore sono ne-
cessarie tante wunita complete di
relais e di scappamento assoluta-
mente indipendenti una dall’altra
quante sono le frequenze generate
dal trasmettitore. Questo per quan-
to concerne la parte radio.

Il secondo sistema, quello sul
quale é basato il disegno qui ri-
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comandi con un

solo relais e un

solo apparato ri-
cevente, e quindi
una Ssola gamma
d’onda, Infatti ba-
sta la camma del-
lo scappamento
perché ad ogni
impulso si abbia
un movimento
the, ritrasmesso
attraverso una se-
rie di movimenti
meccanici, per-
mettera i coman-
di voluti. Indub-
biamente con que-
sto  sistema per
ogni comando suc-
cessivo sl passera
sempre attraverso
il primo, ma sic- 1—4\!
come il tempo del X
passaggio sara brevissimo, il co-
mando che funzionerd bene sara
solo l'ultimo, quello cioé voluto e
sul quale lo scappamento si sara
termato.

Per quanto concerne i dubbi da
Lei esposti eccole qui il disegno che
le chiarird meglio le idee e dimo-
mostrera Chﬁ le sue argomentazioni
erano errate:

1.) Il relais, fig. A, ed il disposi-
tivo di scappamento, fig. B, sono
due cose nettamente distinte da
non confondersi quindi, come in-
vece a fatto Lei.
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2.) Ecco in sintesi il perché del
relals: il segnale radio trasmesso
dalla trasmittente e captato dalla
valvola RK61 posta sulla ricevente
sarebbe troppo debole per azionare,
direttamente, il dispositivo dl scap-
pamento, che, essendo trattenuto
da una molletta offre una discre-
ta resistenza. Si rende quindi ne-
cessario l'uso di un relais sensi-
bilissimo e di limitata potenza, at-
to comungue a chiudere il contatto
X ¢ ad immettere corrente nell’elet-
trocalamita dello scappamento.

ZOCCHI LUIGI, Milano - Desi-
dera un ricetrasmittente portatile
con raggio di azione di 3-400 Km.

Provi a calcolare quanti elementi
le occorrerebbero per disporre del
wattaggio necessario ad alimentare
un ricetrasmittente di quella por-
tata, che, per funzionare con sicu-
rezza, dovrebbe avere una ottan-
tina di watt in uscita. L'apparec-
chio portatile si potrebbe anche
fare, ma per portare la batteria
occorrerebbe un camioencino, senza
pensare a gquello che sarebbe il
costo della medesima.

ERNESTO GIOVINAZZI - La-
menta che con la sua galena, con
la quale sente benissimo stando in
terrazza, non sente nell’interno del
suo appartamento.

Munisca il suo apparecchio di
una antenna esterna,

Sig. BATTISTORE LUCIANO, Ve-
nezio - Chiede caratteristiche di
valvole tedesche.

Purtroppo non siamo riusciti a
riscontrare sui cataloghi le carat-
teristiche delle sue valvole. Ci fa
capire che non é molto pratico in
materia per cui non possiamo con-
sigliarle modificazioni radicall. Se
vuole costruirsi un apparecchietto
col materiale che recupera dal WR
I/P ce ne mandi la lista.

ABBONATO FIRMA ILLEGGIBI-
LE - Chiede se & realizzabile un
quattro valvole di cui acclude sche-
ma rilevato, come c¢i dice, da un
numero de «JIL SISTEMA A »,

Lo schema ¢ incompleto, manca-
no alcuni valori di condensatori e
lei non ci dice da quale numero
della rivista I'ha rilevato. Sla piu
chiaro ci scriva ancora e, se vuole,

RADIOTECNICA

prepareremo un altro schema, for-
se pllt adatto alle sue capacita.

Sig. SANTI SALVO, Palermo -
Chiede come ricevere con la galena
un emittente distante 100 Km, in
linea d’aria.

Siamo dolenti di comunicarle che
cid é impossibile per una galena:
tall ricevitorli non superano i 15
Km. di raggio.

Sig. GIANNOTTI CARLO, Mondo-
vi - Lamenta una sbandamento di
frequenza allorquando Ioperatore
s’avvicina ad un piccelo trasmetti-
tore. Acclude schema.

Quello che leli chiama sbanda-
mento di frequenza non € altro che
« fading » dovuto a deficienza di
schermaggio. Provi a schermare, val-
vola, oscillatori, e trasformatore
microfonico, osservi che la calzetta
del micro stia a massa, e vedra
che lilnconveniente sara eliminato,
a meno che non dipenda da insta-
bilita del variabile, e in tal caso lo
cambi.

Sig. CARMONINI GUGLIELMO,
Imela - Chiede se ¢’¢ un sistema per
far passare un suono da un micro-
fono o elemento di cuffia fino a
un ricevitore costituito anch’esso
da cuffia, utilizzando una galena
o tensione da 160 V. c. a.

Inlerrutiore
@____. s
1|41} .
( - _i |‘| r i =
Elemenio di cuttia 45y
Il sistema c¢’¢, sig. Carmoncini
il piua semplice per lei che non

sembra provetto € questo. Eccole
lo schema. Non c’é bisogno né della
galena né della ¢. a.




Sig. GTORDANO SERAFIN - Chie-
de se pud cedere ad un amico una
valvola (VT 59) per L. 20. Chiede
inoltre come si possono utilizzare
le lampadine fulminate.

Non le conviene di certo cedere
la valvola, se é efficiente; trovera
sulle nostre pagine come utilizzar-
la, Niente da fare per le lampadine
fulminate.

Sig. GUALTIERI GIULIO, Belli-
sio - Chiede se pud costruire un
ricevitore con 4 valvole e materiale
in suo possesso di cui acclude elen-
co. Chiede lo schema.

Potra senz’altro costruirsi un ef-
ficiente ricevitore col materiale che
possiede, deve aggiungere solo re-
sistenze e condensatori. Lo schema
é in preparazione, lo invieremo
quanto primg e siamo sicur! ri-
marra soddisfatto.

Sig. MOLINI ADRIANO - Chie-
de Pindirizzo di tutte le case co-
struttrici di parti per radio tfasmit-
tenti da dilettanti.

Non siamo in condizioni di sod-
disfarla. L’avvertiamo perd che in
genere le case costruttrici non ven-
dono direttamente a privati.

Sig. PASQUALINI G. - Lamenta
di non esser riuscito a trovare un
bigriglia per costruire una piecola
radio.

La costruzione delle bigriglie é
oggl sospesa, ma abbiamo pub-
blicato un articolo circa la u-
tillzzazione di valvole moderne per
farle funzionare come bigriglie,
cioé con una tensione dl alimenta-
ziohe minima.

Sig. MARIO ZONELLA - Chiede
la pubblicazione di un microfono
a carbone e di un telefono.

Proprioc nei due ultiml fascicoll
é stato pubblicato quanto da Lei
desiderato: piu fortuna di cosi non
avrebbe potuto averla.

Sig. ROBERTO CARUBI, Firenze -
Chiede notizie circa la costruzione
della testina magnetica di un re-
gistratore a nastro.

Non c¢i consta che esistano librl
italiani circa 1 registratori. C’é
invece un ottimo libro in inglese
(potra trovarlo presso la Biblioteca
Americana in palazzo Ferroni, via
Tornabuoni). Comunque i nostri
tecnici stanno interessandosi del-
1’argomento e non avranno difficolta
a farle conoscere i risultatl delle
loro esperienze, non appena que-
ste saranno glunte a termine, e,
naturalmente, se giungeranno a
buon fine. Dato che lel é fiorentino,
pud mettersi in contatto diretto con
il sig. Bindo Pelagatti, nostro col-
laboratore espertissimo, che le da-
ra tutti 1 conslgll del caso. L'indi-
rizzo é: via Masacclo, 244. Per e-
ventuali consigli circa la parte mec-
canica, invece, potra rivolgersi al
sig. Roberto Fossi, via Lungo I’Afri-
co, 132.

GIORGIO (cognome illeggibile) -
Chiede la pubblicazione di un
banco prova per radiotecnico di-
lettante, progetti di strumenti di
misurazioni, di wuna bobinatrice,
etc., ete.

I1 banco prova verra pubblicato
ben presto. Strumenti di misura-
zione sono statl a piu riprese pub-
blicati nei numeri scorsl (la con-
sigllamo di procurarst la raccolta
della, scorsa annata, contenente la
rubrica «Il1 Laboratorio del Radio
Arrangista », nella quale sono de-

scritti molti di tali strumenti). La
bobinatrice potra trovarla nel nu-
mero 6/1950, pag. 229.

Sig. NINO POLIGNANO, Pa-
dova - Chiede un contagiri per bo-
binatrice ed un rice-trasmettitore
non molto complicato.

Per il contagiri si procuri un
vecchio contatore da luce e ne
tolga il contagiri in quello con-
tenuto, che é adattissimo allo sco-
po. Per la trasmittente legga il fa-
scicolo di Giugno. Quanto alla
ricevente che possa funzionare con
l’'apparecchio predetto, é stata an-
ch’essa pubblicata.

Sig. PACCAPELO ENZO, Ascoli
P. - Acclude uno schema di rice-
vitore bivalvolare e chiede noemina-
tivo di una ditta disposta a fornir-
gli la scatola di montaggio per det-
to.

Abbiamo trasmesso la Sua richie-
sta ad una seria ditta che provvede-
ra ad informarla direttamente.

Sig. ANGELO F., Milano - Possie-
de otto valvole di vecchio tipo e
vorrebbe costruite con esse un ri-
cevitore a 3-4 valvole.

Troppo vecchie sono le sue valvo-
le per consigliarle una realizzazione
veramente efficiente; se vuole evita-
re delusioni si orienti verso qual-
cosa di piu moderno e la nostra
rivista potra guidarla. Legga i nu-
meri arretrati.

Sig. EMANUELI EDOARDO, Ro-
ma - Rimprovera ad RDK di non
aver indicato i prezzi delle parti
del suo apparecchio che & in grado
di -fornire.

Lei rimprovera una presunta di-
menticanza e... dimentica finanche
di mettere il nome del destinatario
sulla busta, arrivata per un miraco-
lo del quale solo la pazienza del
nostri postini €& capace. Quanto
alla ragione dell’omissione eccola:
RDK non é un commerclante, so-
lo un esperto dilettante di radio-
tecnica e come tale a conoscenza
del negozi dove trovare guanto oc-
corre. Si presta a farlo, senza alcun
utile da parte sua, ma evidente-
mente non pud prendere impegni
su prezzl soggetti a continui cam-
biamenti.

Sig. AUGUSTO CAPPELLINI, Ve-
nezia - Chiede i rapporti BF e TM
del ricetrasmettitore ex 144 e i
prezzi di alcune parti.

Eccole i rapporti T.B.F. = 1/3;
TM. = 1/50. Quanto ai prezzi
le verranno comunicati non appena
possibile, poiché attualmente per...
ragioni contingenti, le parti sono
scomparse dal mercato.

Sig. TERRUSI MARCELLO, Ca-
stellaneta - Desidera uno schema
di semplice galena.

Ha veduto quelli gld pubblicati?
N. 5-1950, pag. 188 - n. 6-1950, pag.
227, Pud richiedere i fasc¢icoli indi-
catl all’Editore. In futuro tornere-
mo sull’argomento.

Sig. MARIO ALONZO, Avezzano -
Chiede chiarimenti sulla portata ed
i watt antenna del ricetrasmettito-
re e i prezzi di alcune parti.

La porfata é di 0-15 Km.; 1 watt
antenna sono 3-4. In quanto ai
prezzi purtroppo nulla st puo dire
attualmente, essendo esaurita la
scorta esistente, Stiamo perd cer-
cando.

Sig. E. DONATI, Alfonsine - Chie-
de potenza e portata del ricetra-

smettitore e se pud sostituire la
valvola con la 6SL7.

Lagga la risposta al sig. Mario
Alonze. Per la sostituzione, puod
tentare, ma non rispodiamo del ri-
sultato. I fascicoll arretrati pud ri-
chiederli all’Editore, il solo in con-
dizione di fargleli avere.

ABBONATO N. 555 VIGHENZI
LUCIANO - Chiede se & possibile
sostituire le valvole Vr 65 al posto
deile valvole wusate per il signal
tracer pubblicato nel mese di
marzo.

Pub effettuare la sostituzione
desiderata, ma tenga presente quan-
to segue: i1 catodo della prima
valvola Vr 65, che sostituisce la
1T4, va messo a massa; il catodo
della Vr 65 che sostituisce la 354
va polarizzato con umna resistenza
da 200 ohm ed un condensatore
10 microfarad 25 volt. Usi pure il
trasformatore di uscita fornito dal-
la ditta Zanardo e tenga presente
che le Vr 65 si possono alitnentare
in alternata; percid se possiede una
terza Vr 65 pud fare l'alimentatore.

Sig. FAVRO AUGUSTO - Indica
alcune valvole della quali € in pos-
sesso e chiede se con quelle puo
costruire un ricetrasmittitore.

Per I'apparecchio da noi descritto
occorrono le valvole da not indi-
cate. Con le sue, comunque, non
potra certo costruire qualcosa del
genere.

Sig. GIANCARLO SESINI, Ferra-
ra - Chiede uno schema particola-
reggiato del ricetrasmettitore ex
144 e le disposizioni vigenti in ma-
teria.

Ma lo schema pubblicato &€ com-
pleto di ogni particolare: 10 mo-
stri a qualche esperto e sentira!
In quanto alle disposizioni, legga
quanto scritto in calce alla prima
parte <« Alimentazione », pubblicata
a pag. 25 del n. 4-1950, fascicolo che
potra richiedere all’Editore.

ERRATA CORRIGE

Nello schema del trasmettitore
pubblicato nel numero 4-5 1951 il
disegnatore ¢ incorso involontaria-
mente in un errore, infatti i1 con-
densatore C6 non deve andare alla
Placca della V1 attraverso la im-
pedenza J1 ma direttamente men-
tre la impedenza J1 andra inserita
tra la placca della V1 e la resisten-
za R2 come si pud notare dallo

schema corretto che riportiamo. Nel
testo a pag. 109 prima colonna riga
16 leggere n. 4 anziché n. 8. Sem-
pre & pag. 109 colonna terza riga 25
e 26 leggere: ... dal piedino 8 della
V1 saldate I'impedenza J1 ed il con-
densatore a mica da 100 microfarad
C6...

IX
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Sig. FOSSANI FRANCESCO, Bar-
donecchia - Chiede consigli circa
la produzione della nitroglicerina.

Ma lei sa che la produzione di e-
splosivi é rigidamente vietata a
chi non sia provvisto di regolare
autorizzazione, la quale — tra l'al-
tro — non vien data che a chi di-
mostri di aver preso tutte le misure
prescritte ad evitare incidenti (cre-
diamo che sia proibita in maniera
assoluta nell’interno di localita a-
bitate)? L'unico consiglio che pos-
siamo darle € quello dl desistere
immediatamente dal suoi tentativi,
e specialmente di lasciare stare la
nitroglicerina, il piu pericoloso de-
gli esplosivi ed il pia soggetto a
dar luogo a disgrazie.

Sig. PAOLO ANZINI, Busto Ar-
sizio - Chiede se i rasoi elettrici
vanno bene per tutti.

Essi hanno dei sostenitori accani-
ti e dei nemici altrettanto accaniti.
Per esperienza personale posso dir-
12 che vannc benissimo, quando la
epidermide della faccia, soprattutto
sctto il mento, si sia abituata al
loro uso, il che richiede una diecina
di rasature. Naturalmente i migliori
risultati si hanno con i tipi piu
perfetti che sono purtroppo quelli
di prezzo pit elevato. Quanto
al principio di funzionamento va-
ria da tipo a tipo: il Raselet, ad
esempio, ha una lama a doppio ta-
glio vibrante, il Philips, invece, éa
moto rotatorio. Tutti, naturalmen-
te, sono azionati mediante un pic-
colo motore elettrico.

Sig. GIANNONI, Arezzo - Insie-
me a molti altri lettori ha chiesto
come attrezzare a vela la PULCE
D’ACQUA pubblicata sul n. 2-3.

Premesso che — sebbene le pro-
porzioni tra lunghezza e larghez-
za dello scafo siano tali da consen-
tire la velatura — sia la carena di
tale imbarcazione (per carena s’in-
tende la parte destinata a rimanere
immersa), sla il minimo disloca-
mento son tali da non consentire
che Yimbarcazione stessa abbia sot-
to vela la stabilitd desiderabile, una

{R. ordinata 1
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volta che sia gravata del peso del-
l’albero, della lamina e deila vela,
diamo qui lo schema dell’attrezza-
tura piu consi-
gliabile.

Il nostro con-
sulente, al quale
si deve il proget-
to, ha conservato
le misure e Ia
forma della lami-
na del sig. Gian-
aoni, ma — in ob-
bedienza ai detta-~
mi dei calcoli fat-
ti — é stato co-
stretto a variare
la p osizione : si
avra, € vero, l'in-
conveniente della
cassetta stagna
tra le ginocchia,
ma, tale inconve-
niente non €& cer-

to grave.
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lui dice, In caso diverso dovra usa-
re uno speciale utensile, che ras-
scmiglia da vicino ad uno scalpello
dal taglio smussato, con il quale
far posto nel mastice allo speclale
cotone ritorto da calafataggio, Do-
vra passare poi una ripresa di ver-
nice all’olio, quindi una mano di
stucco marino( a base di olio di
lino) e infine galtre due o tre ri-
prese di biacca.

Trattandosi perd di costruziont
di dilettanti, si ravvisa consigliabile
conservare il rivestimento imper-
meabile indicato nella descrizione,
essendo ben difficile che un dilet-
tante abbia ’abilitd di fare un
fondo impermeabile davvero.

Come timone comnsigliamo quello
del nostro disegno, studiato espres-
samente dal nostro consulente.

Sig. GENNARI VINCENZO, Vi-
cenza - Chiede la differenza tra
ottone crudo e cotto, cos’e il vetro
lattato, se & possibile fotografare
su tela, la formula di una colla
resistente all’acqua.

La differenza tra ottone crudo e
cotto sta nel fatto che quest’ulti-
mo si piega assai meglio del primo.
Se non lo trova pud provvedere da
sé alla cottura, scaldando a color
rosso e lasciando raffreddare len-
tamente. Per fotografare su tela,

- —y———— T————




©0 megllo, per stampare negative
su tela, basta sensibilizzare oppor-
tunamente la tela. Per rendere una
colla . resistente all’acqua, mescoli
una spessa soluzione di colla con
vernice ad olio di lino (5 parti
‘per 10 di colla) e litargirio (1 parte).
Quanto alla risposta al dr. Por-
ta, chiediamo scusa:
un errore di impaginazione a se-
guito del quale sono state aggiun-
te alla risposta stessa le tre righe
da lel citate.

DR. PORTA, Roma - VOGLIA
CONSIDERARE ERRONEE LE UL-
TIME RIGHE DELLA RISPOSTA A
LEI DATA SUL N. 10 (pag. II):
SI TRATTA INFATTI DI UN ERRO-
RE MATERIALE DI IMPAGINAZIO-
NE A CAUSA DEL QUALE TRE RI-
GHE SONO STATE AGGIUNTE
ALLA RISPOSTA A LEI INDIRIZ-
ZATA.

UN AFFEZIONATO LETTORE, -
Chiede come fare una pittura
adatta per Yinterno della barca.

Dopo aver ben calafatato la sua
barca, passi qualche mano con una
qualsiasi vernice all’'olio di lino,
quindi un palo di mani di vernice
trasparente alla nitrocellulosa, car-
tavetrando sempre tra una mano e
Taltra.

WALTER FARRE, Visso - Chiede
come fare 1a Pulce d’Acqua.

Abbtamo dato nel n. 2/3 dl que-
st'anno tutte le splegazlonl neces-
sarle alla costruzione della bella
imbarcazione. Comunque se le
rimane qualche dubbio in propo-
sito, 1o indichi dettagliatamente e
le toglleremo 1 suoi dubbi.

RUSSO GAETANO, Palermo -
Chiede Yindirizzo di una Casa
produttrice di fogli di celluloide.

Soc. Italiana della Cellulolde,
Castigllone Olona (Varese): si ri-
volga a quest’indirlzzo e trovera
cid che cerca. Non sapplamo perd
se la Ditta citata effettua forni-
sure di piccoli quantitativl. In caso
contrario potra certo indicarle a
quali rivenditorl della sua citta
Ella debba rivolgersi.

DANTE VICARIO, Suari a Vico -
Chiede consigli circa un distanzio-
metro.

Abblamo passato la domanda ad
un nostro esperto consulente che
le rispondera direttamente.

*Sig. SORRESINA SILVIA, Prata -
Chiede dove acquistare un gas si-
mile a quello usato dagli apparec~
<hi a reazione.

I carburanti usati dagll apparec-
chi a reazione sono svariati, ma, &
quanto ci consta, non sl trovano
in commercio al minuto.

Sig. CINGOLANI GIOVANNI, Ma-
cerata - Chiede la pubblicazione
di un progetto di tormio .

Stiamo pubblicando. il progetto
che la Interessa.

Sig. FABIANI MARIO, Milano -
Chiede il progetto d@i un piffero,
dell’istallazione di fanali sulla mo-
to indipendenti dall’impianto esi-
stente, di un indicatore di velocita
per moto e di una aero-turbina
per produziorie di elettricitd. -

Non si contents di poco, Lei!
Quanto al piffero, se & un giocattolo
che desidera, non perda tempo inu-
tile, ma sl rechi da UPIM, dove
potrd acquistarlo con poche lire.
Se invece ne desidera uno vero, lo
ricavi da un ramo di sambuco, al
quale togliera 11 midollo e che forerd

si tratta di

convenientemente. Buona volonta
e pazienza e... contentarsi del ri-
sultato e si arriva a tutto. Per I'im-
pianto dei fanalini, cosa intende
per < un comune dinamo »? Uno di
quegli alternatorini in uso per le
biciclette? Non potrebbe certo re-
sistere alla velocita alla quale do-
vrebbe girare una volta applicato
alle ruote dl una moto e durante
il breve periodo di funzionamento
produrrebbe tanta corrente da ful-
minare le lampadine. Potrebbe, ma-
garl, tentare di demoltiplicare, u-
sando una rotella dl contatto piu
larga, ma vl sarebbe la differenza
fortissima della quantitad di corren-
te sviluppata alle diverse velocita.
Molto meglio ricorrere ad un accu-
mulatore supplementare. In quanto
al metodo di ottenere la elettricita
con un mulino a vento, vedremo
di studiare un progetto: si trattera
perd di un sistema un po’ com-
plesso, l'avvertiamo.

MARIO GUZZI, Navacchio -
Chiede come cambiare il timbro
del suono di un metalle.

Potra aumentare o diminuire il
timbro del suono di un tubo od
asta metallica diminuendone od
aumentandone -— a seconda del
risultato desiderato — la lunghez-
za, 11 diametro e lo spessore e pra-
ticandovi fori di opportuno dila-
metro. 1 pezzi vanno sospesi con
corde. Ha presente quegll stru-
menti a martelletti, costituiti da
lamine metalliche?

ALBERTO ALBERTI, Pontevico -
Chiede come incastonare un dia-
mante per fare un tagliavetro, non
essendo riuscito un suo tentativo.

Ritenlamo che Lel abbia siste-

e senza alcun impegno da parte mia,

mato il suo diamante nel supporto
in posizione errata: la parte che
morde 11 vetro & la punta. Come
mastice usl un impasto di ltar-
girio con poca benzina e lasci es-
siccare un paio di giorni prima di
usare l'utenslile.

BRUNO DABIZZI, Prato - Chiede
come fare, o dove trovare, dello
smalto al magnesio bianco.

Nelle buone mesticherle di Fi-
renze, se non ghnche di Prato, tro-
vera certamente quello che cerca.
Comunque potrd provvedere da 8é&,
preparando una sospensione In
olio di lino cotto di ossldo di ma-
gnesio, che troverad certamente an-
che in farmacia.

Sig. NORA ANSELMO, S. Bene-
detto - Chiede la sostituzione della
sagola di trascinamento del prese-
pio del sig. Serra?

La sagola non €& altro che sot-
tile corda di ottima qualita, che
potra trovare dovunque (l'impor-
tante €& che sia sottile e robusta):
perché dunque volerla sostituire?
In quanto ai perfezionamenti, sa-
ra contentato, La sostituzione del
motore da grammofono con striscle
di cauccili non vediamo proprio co-
me farla. Per i trasformatori, leg-
ga quanto gia pubblicato sui nn.
3, pag. 12, e 4, pag. 9. (Progetto e
costruzione di Piccoli Trasformato-
rl) ed a pag. 330 del n. 9-1950 (Par-
llamo ancora del trasformatori). vi
trovera tuttl i chiarimenti neces-
sari.

Sig. LACQUANITI VINCENZO,
Rosarno' - Chiede come conservare
i piselli verdi senza ricorrere al-
Pessiccazione e come fare il sugo
di arancio.

Ae sa lovornre mogbiy Aegle ol

Rypuomao che 3i fard strads nel suo mestiere. otterrh
del postl supesiorl @ guadagnerd vens

Questa meta & accessibile anche per Vol, appro-
tondendo fe Votire cognitiont tecniche mediante lo
studio dal corsi mogarni dell' Isntuta svizzero dl
tecnica Vi acquisterete meadiante una spesa ed
uno storto minimi, norioni preziose per il vostro
perferionamento protessionale.

Elattricisti, maccanici, labbry, - furatori ecc. hanno

I’opuscolo « La nuova via verso il successo »

faggiunto cost de: successi sorprendentt

Chedete ogg! slesso gratuitamente e sente Im.
pegno. il tibreto inferessantissimo .La nuova via
verso Il successo” allo
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ALL'ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA LUINO (Varese)

Queirta insertions vals come Buono per
“ horeito .Le nuUOve via verio il succetia’
Rilagliatets, segnate su) margina nome
cognome, proleisions @ domicilic pa yn=
siatatele come ,Slempe® Con cio nen V!
impagnate & nulla,




Le risponderemo con articoli ap-
positi,

-8g. NICOLO’ MORONGIU, Sassa-
ri - Chiede ove trovare un ariete
idraulico.

Puéd chiedere i listini alle seguen-
ti Ditte: Callegani Vigano, Via
Voghera, 16, Milano e Ing. Luilgi
De Kummerlin, Via Spartaco, 12,
Milano. Oppure pud rivolgersl al
Consorzio Agrario provinclale, 1 cui
tecnici potranno darle ogni infor-
mazione.

Sig. GIUSEPPE FASANELLA, Bi-
signano - Chiede ove acquistare il
CASCO e nominativi di Ditte in-
teressate allPacquisto di scagliette
e polvere di mica.

Per 11 CASCO, scriva alla AERO-
PICCOLA, Corso Peschiera, 252, To-
rino, facendo 11 nostro nome: le
saranno praticate le condizioni pila
favorevoll. Per la mica non sap-
plamo darle consigli: perché non
prova ad inserire un annuncio eco-
nomico nella appositd rubrica?

§ig. CECCATO GIOVANNI - Chie-
de se verrd pubblicata una imbar-
cazione per 2 persone.

Ha visto il battello a pag. 248
del n. 7-1950?7 Quanto alla PUL~-
CE, per la cul costruzione ci con-
gratuliamo — sarebbe tanto cortese
da inviarcene la foto per la nostra
raccolta? -— un nostro conoscente
'adopera portando a bordo la so-
rellina e... i1 cane. Nuovi progetti?

Terminata I'ETRA, verrd iniziata
la pubblicazione di una imbarca-
zione ancora pih semplice.

Sig. D. VICENTINI, Verona -
Chiede chiarimenti circa le pratiche
per la costruzione, la gestione ed
il lancio di una LAVANDERIA nuo-
vo tipo.

Nulla vieta che st costruisca delle
macchine per suo uso. Per fabbri-
carle a scopo commerciale occorre
che costituisca una impresa regolare.
Le consigliamo di rivolgersi in pro-
posito alla locale Camera di Com-
mercio, ove potranno darle tuttl i
chiarimenti, anche per il rilascio del
brevetti. Esso non & necessario per
mettere in commercio una macchi-
na, & necessarlo per impedire ad al-
trl di copiare la sua invenzione. Per
le spese da fare, dipende da Lel stu-
diare un programma di lancio com-
misurato alle sue possibilitd ed agli
scopi che vuole ottenere. Sono co-
se sulle quall si danno male con-
sigli generici: la migllor via da
seguire & i1 rivolgersi ad un com-
mercialista competente che possa
guidarla, magart Interessandolo al-
Yinlziativa

TESSERA 2223 - Chiede Ia pub-
blicazione di una maschera per
pesca subacquea.

Stamo ormai troppo In ritardo
con la stagione. Le promettiamo
perd di interessarci della pesca
subacquea nella prossima prima-
vera.

AIMONETTI LUCIANO - Chiede
se abbiamo tra le nostre pubbli-
cazioni un manuale del professore
Colombo.

Il manuale da Lel citato non &
della nostra Casa Editrice.

GINO ZOIA, Meda - Chiede indi-
rizzi di fabbricanti di materie
plastiche.

Cl precisi quall .sono le materie
plastiche che la interessano. Guar-
di perd che i fabbricanti non for-
niscono in genere piccoll quan-
titativi.

X1

Sig. PAOLO MARINI, Intra -
Chiede se esiste in Italia una rivista
del genere della « Artisan Pratique»
di Parigi; come colorare i vetri
mantenendo la loro trasparenza;
come colorare dei bicchieri senza
cottura. >

Non esiste in Italla una rivista
del genere da Lei indicato, ma la
nostra inlzierd presto una tratta-
zlone razionale delle varie tecni-
che artigiane.

Come sostanze colorantl per 1
vetri, usl aniline solubili in acqua
od alcool, e protegga pol con uno
strato di vernice trasparente alla
celluloide. Lo stesso procedimento
pud andare per 1 bicchierl, per
quanto non possa euguagliare gli
smaltl cotti.

Sig. SALVATORE LOMBARDO -
Chiede il procedimento per la pro-
duzione dei clichés a tratto.

Il procedimento industriale &
quello della fotoincisione: la la-
stra dl zinco viene opportunamen-
te sensibilizzata e su di essa vie-
ne stampata la negativa del dige~
gno. La luce, che attraverso le
zone bianche della negativa, cloé
quelle che dovranno risultare in-
chilostrate, provoca una reazione
chimica nello strato sensibilizzan-
te che rende lo strato stesso insen-
sibile all’azione degli actdi cui ver-
ra sottoposta la lastra stessa, azlo-
ne che si svolgera senza ostacoll
sulle altre =zone. Questo procedi-
mento pud essere sostituito, entro
certl limiti, rivestendo la lastra
dl cera nelle zone nelle quall non
deve essere attaccata. In quanto
agll acidi da usare, dipende dal
metallo usato, Tratteremo presto
l'alr'gomento in un esauriente arti-
colo.

BONZI CARLO, Pizzighettone
(Cremona) - Chiede i dati per la
costruzione di una canoa.

Non ¢ una domanda alla quale
si possa rispondere tanto breve-
mente: occorre Infatti un articolo
vero e proprio. Guardl perd i1
progetto <Un battello perfetto
alla portata dell’arrangista » pub-
blicato a pag. 248 del n. 7 dello
scorso anno, numero che potra
richiedere alla nostra Amministra-
zione inviando L. J120, e molto
probabilmente sl declderd ad adot-
tarlo per gll evidentl vantaggl che
presenta., La costruzione di una
canoa, vera e propria richiede in=-
fatti la curvatura a caldo di tutto
i1 fasclame, cosa né semplice né
comoda.

DI TOMA’, Treviso - Chiede una
sorbettiera.

Guardi dquella pubblicata nel
n, 6-7 e cl dica se pud adattarsi
al suol bisogni.

GIUSEPPE COLLIVIGNARELLI,
Foggia - Chiede il nostro parere
circa un suo progetto di VELA
UMANA.

Perché non lo esperimenta?
< Provando e rlprovando», motto
dl una celebre Accademila scienti-
fica, dovrebbe essere l'impresa di
ognt nostro lettore.

JAVERNARO MARIO, Torino -
Chiede un progetto per lanciare il
piombo della lenza. Y

Perché non prova con una flon-
da costruita con due elastici a
sezione quadrata, del tipo di
quelle che usano 1 ragazzl per
scagllare 1 sassi?

FIRMA ILLEGGIBILE, Cosenza -
Desidera l’indirizzo di fabbricanti
di materie plastiche e di costrut-
tori di camini e ciminiere.

Posstamo fornirle 1’tndirizzo dei
fabbricanti di materle plastiche, a
condizione che cil dica quali sono
T rlagtiche che la Interessano.
Quanto al secondi, potremmo for-
nirle ’indirizzo di Ditte di questa
localitd, ma crediamo che per Lei
sla plu convenlente rivolgersi ad
Imprese della sua cittd, o comun-
que alla sua cittd piu vicine. Se
non ne conosce, si rivolga alla Ca-
mera di Commercio od all’Unione
Industriali della sua provincdia.

Sig. CARMONINI GUGLIELMO,
Imola - Pone alcuni quesiti in fat-
to di materie plastiche.

Se non pud trovare i1 plexiglass,
usi il rodoid, materiale she ha un
aspetto pressoché identico. In quan-
to ad iIndicarle ove rivolgersi per
plccoll quantitativi, proprio non
sapplamo: le case produttrici non
vendono al minuto. Occorre quindi
che si rivolga a qualcuno dei nu-
merosi negozl che tengono materie
plastiche e che non mancheranno
certo — Se non ve ne sono ad
Imola — a Bologna.

Per cementare il plexiglass, legga
i1 nostro articolo <« Cementare le
materie plastiche », pubblicato a
pag. 84 del fascicolo 4-5 1951, ma
non sl provi ad usare la colla da
falegname: sarebbe tutta fatica
sprecata. Per 1 quesitl di radlotecni-
ca le sara risposto a parte. In quan-
to ad opere trattanti 1'argomento da
Lel indicato, oltreché ad Hoepll,
pud rivolgersi a Lavagnolo, Torino.

Sig. PIO AGERSI, Rho - Chiede
il rapporto esistente tra il nostro
disegno e le reali dimensioni delle
poltroncine del progetto a pag. 182
del n. 8-9.

Trovera la risposta da sé stesso,
sviluppando 1 nostri grafiei (1 due
quadrettati sono calcolati in modo
che ognl guadretto del disegno cor-
risponde ad un quadretto di 1 cm.
dl lato). Quanto alla larghezza,
essa dipende dalla misura del ton-
dini, prevista In cm. 48: i1 sedile
della poltroncina sard guindi cm.
48 — il doppio dello spessore del le-
gno dei braccioli.

Sig. BOEM, Firenze - Chiede
consigili per la costruzione di un
frigorifero.

Legga 11 progetto pubblicato sul
n. 8-9. Quanto al trasformatore,
Le verra risposto a parte.

Sig. BONETTO ALBERTO, Pine-
rolo - Chiede come modificare il
raccoglitore per usarlo per un set-
timanale.

Faccla 52 pezzl di filo elastico del
tipo usato una volta per 1 nastri
del capelll da uomo, 11 munisca al-
le estremitd di maschi di quei gan-
cetti che sl usano per 1 vestitli det
bambinl, faccia nelle piastrine del
raccoglitore una finestra longitu-
dinale e flssi a questa i gancl in
questione.

Sig. DONATO SASSATELLI, Bari -
Chijede notizie circa la produzione
di aghi per macchina da cucire.

Si tratta di un procedimento tut-
t’altro che semplice, che richiede
macchinari complessl e costosl, che
non possiamo {llustrare qul per
mancanze di spazio.



ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.li MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettriei.

Sconti vari agli abbonati.

BERGAMO y

V.LF.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% agll abbonati, del
59% al lettori, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Sconti del 5% agll abbonatl.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agll abbonati del 20-40%
sul materiali di provenienza bel-
lica; del 10-20% sugli altri.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Sconti varl agll abbonati.

CITTA' DELLA PIEVE

RADIO MANNIELLI (Borgo del
Grano, 27).

Sconti varl agli abbonati.

FIRENZE

RADIO ITALIA CENTRALE (P.zza
del’Unita, 13r., Via Strozzi, 9r,,
Via Marfelli, 26 1.).

Sconto del 10% agll abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del 20% agli abbonati.

MILANO

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O. M.

Sconti aglli abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).

Sconto del 10% agli abbonatl.

RADIO AURIEMMA (Via Adige, 3,
Corso Porta Romana, 11).
Scontl dal 5 al 109% agll abbonati.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto del 10% agli abbonati, facl-
litazionl di pagamento.

NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 15% agli abbonati.

NOVARA
RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).
Sconti varl agli abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Sconti varli agli abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
"parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agli abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.AT. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Sconti varl agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.

Sconto del 109 agli abbonati.

RIMINI

PFRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-
violettl.

Sconti aglli abbonati: 5-7-107%.

ROMA

PENSIONE « URBANIA» (Via G.
Amendola - gia Regina di Bul-
garia - 46, int. 13-14).

Sconto del 10% sul conto camera
agli abbonati.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).

Sconti varl agllt abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzl
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).

Sconti varl aglli abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).

Sconto del 10% aglt abbonatf.
AR. FI. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).

Sconto del 109 agli abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni eclettro-mec-
caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 10% agli abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agll abbonatl,

TORINO

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 10% agll abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).
Scontl vari agll abbonati.

TRENTO

DITTA RE.C.AM. (Via Santi Pie-
tro, 32).

Scontl vart agll abbonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Stloffe e con-
fezioni per signora,

Sconto del 5% agli abbonatl,

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).
Sconto del 5% agli abbonati.

AVVISI ECONOMICI

L. 15 a parcla, Abbonati L. 10 - Non sl accettano ordini non accompagnﬁtl

da rimessa

REGOLO CALCOLATORE ottimo
stato acquisto. Bellini, Via Centu-
riona 4. Genova.

MOTORI a collettore 1/4 di HP Volt
125 e 160 adatto per macchine
utensili L. 4500 con garanzia.

ANTENNE STILO americane tubo
acciaio ramato verniciato elementi
innestabili. Mt, 3,70 L. 6530 mt.
4,90 L. 800 franco domicilio. Ri-
messa anticipata Dott. Servadei
Carloni 10 Como,

MOTORINI ELETTRICI WESTIN-
GHOUSE collettore 2024 V. 2 A.
giri 7000 tipo chiuso pacco la-
mellare cuscinetti sfere alternata
e continua L. 1850 solo continua
L. 1600 franco domicilio. Rimessa
anticipata Dott, Servadei Carloni
10 Como.

ARRANGISTI. Utensilerie tutti i
tipi, materiale elettrico, foto, ot-
tica, ferramenta, edizioni tecnico
scientifiche. Interpellateci affran-
cando risposta, troverete tutto
per il V/. fabbisogno a condizioni
favorevoli. E. Sacco, Corso Italia
n. 8 - Novara.

PRODOTTI CHIMICI. Rivolgetevi a
Bernasconi, Corso Como 9, Mi-
lano. Consigli e informazioni af-
francando per risposta,

FOSFORESCENZA verde o bleu.
Pigmenti per vernici o neon, lire
14.000 11 Kg. Bernasconi, Corso
Como 9, Milano.

JETEX MOTORI a reazione KEIL-
KRAFT aviontodelli in scala, reat-
tori, elicotteri, automobili, moto-

per l'importo

scafi BEREC motorini elettrici
3/6 v. MERMAID motoscafi elet-
trici. Soc. Comm. SOLARIA 1. 1.
Largo Richini 10, Milano. Per
listini descrittivi inviare L. 100
in francobolli.

CUFFIE americane, composte da 2
padiglioni in gomma, contenenti
cadauno un altoparlantino, com-
pleto @i arco, fili e spine, L. 1,100.
Riproduzione perfetta. Ordini 2
mezzo vaglia, citando la rivista a:
Zanardo, Via Garibaldi, 17, Ve-
rona.

SCATOLA DI MONTAGGIO RA-
DIORICEVENTE TRIVALVOLARE
PUBBLICATO SUL N. 10-1950 -
Causa nuovo arrivo valvole VR
65 disponiamo ancora alcune sca-
tole di montaggio, precedente-
mente esaurite. Prezzo L. 5.800,
compreso imballo e trasporto (au-
mento di L. 500 a seguito di
aumento del 109 verificatosi su
tutto il materiale radio). Indi-
rizzare vaglia a: Laboratorio Za-
nardo, via Garibaldi 17, Verona.

CUFFIE in ottimo stato, funzio-
nanti, Revisionate, sostituito cor-
done e spine, messi nuove. Causa
eliminazjone fondo magazzino di-
sponiamo di circa 50 pezzi che
cediamo al prezzo di L. 600, franco
dl ogni altra spesa d@’imballo e
trasporto. Laboratorio Zanardo.
Garibaldi, 17 - Verona,

RASOIO ELETTR. PHILIPS. Ultimo
tipo testina grande. Listino L.
14.000 cediamo L. 8.000 completo
borsa di pelle. Laboratorio Za-
nardo, Via Garibaldi 17, Verona.



LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadyo:
da Giotto a Chagall

Volume in 4° pagine 240, con 353 illustrazioni
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-
coperta a colori . L. 2.200

Richiedetelo, inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI
VIA CICERONE, 56 — ROMA

PRIM1 VISCONTI

MEMORIE DI UN AVVENTURIERO
ALLA CORTE DI LUIGI XIV

Prefaz. di Maria del Corso
Tvaduzione di Ivene Brin
Volume in 16°, pagine 216 L. 200

Richiedetelo inviando il relativo importo

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 5 - ROMA

B. L. STEVENSON

NEI MARI DEL SUD

Tradurione e prefazione di Corvado Alvaro

L. 250
Richiedetelo inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 50 - ROMA

Volume in 16°% di pagine 248 .

LUIBI STURZO
LA REGIONE NELLA NAZIONE

Volume in &°, pagine 248 . L. 600
Richiedetelo, inviando il relativo importo all®

FDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

CARLO CATTANEO
PAGINE FEDERALISTICHE
E REPUBBLICANE

A cura di Armando Cammarano
Volume in 8°, pagine 280 .

Rivive in queste pagine del Cattaneo
la generosa rivolta della popolazione
milanese in uno dei momenti piit glo-
riosi e piit autenticamente rivoluzio-
nari del nostro Risorgimento. L'inswur-
vezione di Milano nel 1848 e la succes-
siva guerra insieme a una avveduta
scelta di altri scritti e lettere del Cat-
taneo danno una completa documenta-
zione sul suo pensiero e la sua attivita.

L. 325

Richiedetelo inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

UNA GRANDE NOVITA'
PER I MODELLISTI !l

PO, SCATOLE DI « PREMONTAGGIO » DEI CELEBRI MO-
" DELLI « SIMPLEX » e « MOSCHETTI<RE » comprensive di
tutto il materiale occorrente alla costruzione con pezzi finiti
e semifiniti. Con le parti da ritagliare direttamente stampate sul materiale.

UNA NOVITA' ASSOLUTA CHE FACILITA NOTEVOLMENTE LA COSTRUZIONE

Scatola di « PREMONTAGGIO» modello veleggiatore « MOSCHETTIERE » completa di tutto
I'occorrente, listelli, Cement, balsa, ecc. e disegno al naturale prezzo L. 1500

Scatola « PREMONTAGGIO » modello ad elastico « SIMPLEX » completa di tutto l'occorrente
con parti semifinite (fusoliera, timoni) e finite (elica a scatto libero, ruotine, cuscinetto). Tutto

I'occorrente per la sua realizzazione gia stampato e pronto alla finizione e relativo disegno
al naturale. Prezzo L. 1800. ;

. MODELLISTI-ARRANGISTI-APPASSIONAT] ... APPROFITTATE 1!
indirizzare ordiri, vaglia, assegni alla ditta:

AEROPICCODLA
TORINO - Corso Peschiera, n. 252 - TORINO

Oppure richiedetele nel migliori negozi di giocattoli
o di articoli modellistici

SISTO FAVRE, Direttore iesponsabile — Autorizzazione del Tribunale di Roma
Per la diffusione e distrib. A. e G. Marco - Milano - Via U. Visconti di Modrone, 3

Stab. Grafico F. Capriottl - Via Cicerone, 56 - Roma






