






































ZINCHI A TRATTO CHE IL DILETTANTE PUO’ FARE

XIII Concorso: Il Premio - Antonio T. Turco, via Pacinotti, 4 - Firenze

on la parola «zincotipla» si
[: vuole intendere I'incisione in

rilievo dello zinco, onde po-
tergene servire col torchi e colle
macchine tipografiche insieme alla
composizione, per la stampa det H-
bri. I1 mezzo usato per tale inci-
slone é un acido — per lo piu
T’'acido nitrico od azotico — il quale,
come nell’incisione chimica dei me-
talli, corrode le parti scoperte dello
zinco e non quellie protette da
una materia colbente (cera, resina,
grasso, etc.) resistente all’azione del
mordente.

L'incisione a rillevo, sebbene ab-
bia molti punti di contatto con la
comune incisione ad incavo, s1 dif-
ferenzia da quest'ultima per 1 fat-
to che mentre in essa le parti sco-
perte del metallo da incidere sono
11 fondo, formato dalle parti bian-
che che non devono lasciar traccia
d’impressione sulla carta, nell'in-
clsione ordinaria Invece le parti
scoperte del metallo, e percid corro-
se dall’acido, sono le linee od 1
punti rappresentanti i1 disegno.

E’ chiaro quindi che per ottenere
un’incisione a rillevo bisogna trac-
clare (sullo zinco) il disegno con
una materia resistente all’acido,
mentre nel caso delle incisioni ordi-
narie si inverte l’operazione e cloé
si distende sulla lastra uno strato
di una materia cotbente e pot con
una punta si incide 11 disegno met-
tendo a nudo 11 metallo sottoatante.

Tall operazioni, che a prima vi-
sta potrebbero sembrare assal sem-
plici, non lo sono affatto nella
pratica’ e richledono, oltré ad una
maestria non comune, un tempo di
esecuzione molto lungo. E' per que-
8to che fin dagli alborl del XIX
secolo si pensd di servirsi della fo-
tografla pel disegno da incidere.

Ma non bastava riprodurre 11 di-
8egno, occorreva distruggere la ma-
terla che serve da intermedio per
detta riproduzione, mettendo a nu-
do solo quelle partl del metallo
che devono essere incise; e doveva
bure essere materia, quella inter-
media, che resistesse all’agione del-
'actdo.

Il bitume di Giudea, 0 asfalto si-
riaco, opportunamente preparato,
corrisponde perfettamente a tali re-
quisiti perché ha la proprieta di
sclogliers! nell'essenza di trementi-
Ila, quando non & stato colptto dalla
luce, e di essere invece insolubile in
tale essenza se colpito dall’azione
della luce. 5

La scoperta di queste proprieta
del bitume di Giudea spetta a
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Gluseppe Niceforo Nipce de S. Vic-
tor, inventore della fotografla, men-
tre la scoperta del suo implego nel-
I’incisione fotografica fu fatta con-
temporaneamente verso la meta del
XIX secolo (1859) da Sir James
in Inghilterra e dal Sig. Osborne
in Australia. Tale nuovo ramo del-
l'arte fu detto fototipografia o fo-
tozincotipografia mentre attual-
mente viene definito con la parola
fotozincotipia o zincotipia,

Non é detto perd che solo lo zin-
co sla atto a questa incisione, ot-
timi sono anche i1 rame e l'ottone,
oppure la piletra, il legno, il vetro,
€ I’'alluminio; st ebbero cosi la foto-
litografia, la fotosilografia, la foto-
jalografia e la fotoalluminografia o
algrafia.

Senza inoltrarci nella descrizione
det varl perfezionamenti che furono
apportati a tall primi processi fo-
tomeccanicl per giungere al super-
bi risultati di oggt, cl soffermeremo
sulla descrizione di un sistema pra-
tico, semplice, rapldo ed alla por-
tata del dilettante, atto ad ottenere
da un’immagine qualungue a trat-
ti su carta trasparente (lucida) ri-
produzioni identiche.

Se st tratta d'incisioni stampate
od immaginl di altro genere a trat-
ti su carta non trasparente, si po-
tra servirsi ugualmente bene di
queste immagini (quando sul retro
della carta non vi sla nulla di
stampato) per la riproduzione, pur-
ché si renda prima trasparente la
carta.

Ci6 pud farsl assal bene con una
soluzione d'olio di ricino nell’alcool
(10 parti di ollo di ricino e 90
parti di alcool). Tale soluzione ha il
grande vantaggio che 1'unto che da
alla carta pud essere facilmente e
completamente tolto a lavoro fini-
to, immergendo la provs in alcool,
senza che si scorga pot alcuna
traccia del trattamento che st &
fatto subire alla carta.

P eche sti 0 per de-
scrivere appartiene alla categoria
di quelli con matrice liscia a rifiuto
locale d’inchiostro — processt foto-
litografick —; fu ideato dall’Al-
bertini, pol modificato dal Bardet
ed ulteriormente semplificato dal-
I'autore del presente articolo onde
renderlo di pili facile e rapida rea-
lizzazione da parte del dilettante.

Preparazione delle lastre di zin-
co - Per l'incisione occorrono lastre
dl zinco puro plane e ben levigate
dello spessore da mm. 15 a 3 a
seconda del lavoro e della grandezza
del disegno che si vuol riprodurre.

Si eviti con la masstma cura di
toccarle con mani sporche od unte
poiché trattengono con facllita 41
grasso ed in tal caso dovrebbero
essere sottoposte ad un’energica
sgrassatura che pud complersi con
alcool o con una soluzione al 3%
di soda caustica.

(Per una perfetta pulltura, ved!
anche: «Fotografare sull'alluminios,
pag. 116, n. 6/7 - 1850).

Dopo tale detersione le lastre van-
no lavate a fondo in acqua corrente
e quindi sottoposte alla cosldetta
granulazione chimiea consistente
nella loro immersione In bagno
d’'acqua col 3% d'acldo nitrico. La
superficie dello zinco assume cosl
un‘aspeito smorto e, se esaminata
con unag lente permette di rilevare
le asperita della granulazione Tale
operazione, che ha wuna durata
da 12 a 15 minuti, ha per §COPO
di assicurare la perfetta aderenza
degll stratl sottilissimi che pol si
debbono sovrapporre allo zinco.

Soluzione gallica - La lamina di
zinco & allora ricoperta di una so-
luzione gallica ottenuta come se-
gue: mettere in un recipiente di
vetro 15 gr. di acido gallico ed ag-
glungervi una miscela di

acido cloridrico cc. 25

acido nitrico ecc. 25;

agitare 11 reciplente finché 1la
effervescenza sla terminata (slcco-
ma tale operazione provoca 1o svol-
gimento di vapori soffocanti, si ab-
bia cura di compierla in piena arla
e con la massima cautela). Intanto
sl sciolgano separatamente 70 gr.
di gomma arabica in un litro d’ac-
qua ed a dissoluzione avvenuta si
mescoll tale miscela con la prece-
dente. Il prodotto che si ottiene st
conserva a lungo in bottiglle chiu-
se con sughero paraffinato.

La soluzione gallica si stende sul-
la piastra di zinco per mezzo di
un pennello di setola a pell cortt
e duri, oppure con unsa spazzola
platta, pure di setola, avendo cura
che I'intera superficle rimanga ben
coperta.

La lastra é in seguito sottoposta
per pochi istantl ad un getto d’ac-
qua, asclugata con un panno leg-
germente umido, pol essiccata.

Sensibilizzazione dello zinco. Si
spalma allora la lastra con una spe-
ciale soluzione sensibilizzatrice,
composta come segue:

Bitume di Giudea gr. 20
Essenza di limone > 15
Benzina rettificata cc. 500

Per preparare questa soluzione
1 vari component! vanno lasciatl
in fustone per qualche giorno,
agitando spesso, pol si filtra e si
racchiude i1 tutto entro un'adat-
to recipiente di vetro ove sl con-
serva indefinitamente. L’essenza di
limone serve a ritardare un poco
I’essiccazione della soluzione, al-
lorché viene distesa sullo zinco;
ma essa pud tralasciarsi specialmen-
te quando la lastra da trattare non
¢ molto grande.

Per distendere la soluzione sulla
lastra di zinco si pone quest’ultima
sul palmo della mano sinistra in
maniera da trovare l'equilibrio ed
una perfetta orizzontalitd, quindi




con la mano destra sl prende la
boccetta del bitume e si versa una
porzione di soluzione nella parte
superiore dello zinco; e con leggero
moto della mano sinistra sl pro-
curg di farla distendere su tutta la
superficie, versando poi l’eccesso per
uno degli angoli nella boccetta
stessa,

Questa operazione va fatta con
una certa sveltezza, glacché lo stra-
to bituminoso si secca in brevissi-
mo tempo; industrialmente si ado-
perano apparecchi appositi che fa-
cilitano assal il trattamento.

Cosl preparato lo zinco assume
un colore oro pallido e pud essere
sottoposto all’esposizione.

N.B. - La sensibilizzazione va fat-
ta in ambiente assal scarsamente
flluminato.

Esposizione alla luce - Quando la
lastra sl presenta ben secca, sl pro-
cede all'esposizione, in un torchio
da stampa, avendo la massima cura
che il disegno sia posto con la par-
te diritta a contatto dello strato
sensibile e tenuto ben teso in modo
da evitare le ondulazioni e le pleghe
le quall potrebbero dar luogo alla
formazione di parti confuse dovute
alla mancanza dl contatto. I tor-
chiettl da stampa hanno forme spe-
clali; in commercio si trovano di
tipi diversi ma 1l dilettante puod
realizzarli di propria mano e se-
condo 11 proprio bisogno. Un tipo
molto semplice é guello rappresen-
tato in fig. 1; chi poi volesse proce-
dere con piu semplicita, pud adope-
rare due lastre di vetro di gran-
dezza conveniente, fra le quali rac-
chiudera la zinco col disegno ben
aderente e stringera quindi con
alcune pinze o molette. Per permet-
tere un contatto piii omogeneo e
regolare fra la lastra ed il disegno,
é consigliabile mettere nel torchiet-
to o fra 1 due vetrl un cuscinetto
di stoffa o di carta. Inoltre racco-
mandiamo di passare sulla super-
ficie del disegno (prima di adagiar-
la nello zinco) un po’ di polvere
di talco servendost dl un piumac-
clolo di cotone idrofilo e toglien-
done pol l'eccesso con un pennello
dl valo. Questo serve esclusivamente
ad evitare qualsiasi possibile attac-
co dell’originale allo zinco.

Quanto al tempo di posa, di-
ciamo che esso é relativamente lun-
g0; con una luce assal intensa oc-
corre un’esposizione di un’ora e
mezzo circa, con una luce diffusa 3
0 quattro ore. In ognl modo si
comprende che il tempo d'esposizio-
ne varia oltre che coll’intensita del-
la luce anche con l'opacitd del di-
segno. 8icché quando questo & e-
seguito su carta sottile o su carta
o tela luclda, l’esposizione pud ri-
dursi a valori piu piccoli; mentre
se sl vuol riprodurre una stampa
d'incisione su carta spessa, sl do-
vra allungare convenlentemente il
tempo di posa. E’ bene procedere
sempre alla luce del sole intenso,
evitando perd che 1 raggi solarl col-
piscano il torchietto perpendicolar-
mente, poiché in tal caso per il
forte riscaldamento subito dallo
zincp e dal suo strato sensibile que-
st'ultimo fonde e in conseguenza di
cid nelio sviluppo si produce una
zona scura e confusa che rovina
tutto. Se sl vuol operare alla luce
artificlale, é bene eseguire prima
delle prove onde stabilire con una

certa esattezza il tempo di posa pit
conveniente.

Sviluppo dello strato sensibiliz-
zato - Eseguita l'esposizione, la la-
mina viene tolta dal torchio da
stampa ed immersa in una bacinelia
contenente dell’essenza di tremen-
tina, la quale 8i tlene in continua
agitazione fino ad apparizione com-
pleta dell'ilmmagine. Se le parti si
sviluppano inegualmente, sl agevola
lo sviluppo nei punti refrattarl pas-
sandovi sopra un pennello teneris-
8imo imbevuto di trementina. E’
bene assicurarsi di tanto in tanto,
che lo strato di bitume, rappresen-
tante il disegno, non abbia a stac-
carsi sotto 1'azione della trementina;
cld st fara toccando i trattl con un
dito. Tale inconveniente pud veri-
ficarsi quando l’esposizione é stata
troppo corta. Finché lo strato di
bitume resiste é bene spingere lo
sviluppo, poiché 1 tratti del disegno
rimarranno piu netti e precisi.

Una volta che questo sia hetta-
mente ottenuto, la lastra viene riti-
rata e sottoposta ad wun getto
d’acqua corrente per togliere ogni
traccia d’essenza ed arrestare I'a-
zione solvente. Cid fatto la lastra
viene lasclata sgocciolare a lungo
0 meglio asciugata a mezzo di una
pelle di camoscio umida o con car-
ta assorbente bianca e pulita.

Pol 8l espone ancora alla luce
per indurire i tratti del disegno, i
quali, nell'eventualitd di qualche
plccola imperfezione, possano esser
ritocecati.

Per 11 ritocco sl adoperano dei
bulini o punte sottillssime, ma-
novrandole con accortezza massima
onde non pegglorare ancors 11 ri-
sultato, Avvertiamo subito che i1
ritocco suddetto é& alquanto dif-
ficile e pertanto quando 1 trattl da
correggere sono numerosi é meglio
rifare la lastra.

Bagno mordente - La lastra svi-
luppata ed asctugata, presenta i
tratti del disegno scoperti, poiché
in quei punti, il bitume non essen-
do stato impressionato dsalla luce,
é stato disciolto dall’essenza di tre-
mentina.

A tal punto bisogna rendere allo
zinco la facoltd di prendere 1'in-
chiostro grasso, cosa che sl ottiene
passando la lastra in un bagno di
acido acetico al 5%, il quale ha
lo scopo di togliere la soluzione
gallica nei trattl e punti messi allo
scoperto. La lastra viene quindi la-
vata ed asclugata nel modo solito.

Inchiostratura - Vari sono i me-
todi seguiti onde ottenere delle pro-
ve bellissime, dl perfetta nettezza
del fondo ed una grande purezza
nei trattl, ma alcuni sono compl-
cati e laboriosi sicché noi consi-
gliamo i1 dilettante di attenersi a
quanto qui di seguito riferiamo, ras-
sicurandolo che i1 metodo da noi
seguito cl ha sempre dato risultati
soddisfacenti.

Si spalma sul tratti attaccati dal-
l'acido acetico, cloé sullo zinco ri-
masto al nudo, una piccola quanti-
ta di un'olio qualsiasi distendendo-
lo con un tampone O con un peu-
nello. Cid fatto si toglie lo strato
di bitume che costituisce i1 fondo
e che ancora é aderente alla lastra,
con una Bpugna o con un batuf-
folo di ovatta imbevuto dl benzi-
na. Quando tutto il bltume é tolto
si continua il lavaggio con la stes-
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52 spugna imbevuta d’acqua, ¢ pol
sotto un getto d’acqua continua
in modo da rendere la lastra del
tutto pulita. Pol con una piccola
spugna imbevuta d’inchiostro lto-
grafico diluito con benzina si spal-
ma la lastra ed allora. si vedranno
comparire immediatamente i tratti
del disegno. Infattl 1'inchiostro a-
derisce solo sullo zinco nudo cloé
ﬂon ricoperto dalla soluzione gal-
ca.

81 procede allora ad un’ultima
revisione della plastra che pud pre-
sentare macchle di vario genere,
come strisce, punti, che sono su-
scettibill di prendere 1’'inchiostro
riproducendosi poi sulla carta,

Tali macchie e puntl si tolgono
fregando con un pezzo di feltro
umido, o con tela smerigliata fine.
Infine quando sl nota che lo zin-
co é ben pulito ed 1 trattl sono
puri, si inumidisce 1la lastra con
una spugna e si inchiostre con un
rullo. Quest’ultimo non & altro che
un rullo di legno rivestito di fla-
nella eppol di pelle morbida. Per
far assorbire l'inchiostro al rullo
si distende il primo su di un pia-
no di marmo e poi vi sl fa passare
sopra molte volte, avanti ed indie-
tro il rullo, tenendolo per i due
manici laterali (fg. 2).

La lastra dl zinco inchiostrata nel
modo sopra detto é pronta per la
stampa che sl esegue con gll ap-
positi torchi, di cul un tipo sempli-
ce e pratico é sta*o descritto a pa-
gina 118 del n. 6-7 - 1851.

Conclusioni - Dal complesso della
descrizione di questo procedimen-
to fotolitografico, a qualcuno esso
forse sembrerd di difficile esecu-
zione, ma invece, lo assicuriamo, &
di una semplicita eccezionale, & pra-
tico, economico e permette soprat-
tutto di ottenere riproduzioni cosi
fedell che spesso é difficlle distin-
guerle dall’originale. Inoltre tutte
le prove ottenute sono ugualmente
belle e di una inalterabilitd asso-
luta.

RIASSUNTO DELLE VARIE OPE-
RAZIONI - Per facilitare il com-
pito al dilettante che vuol mettere
in pratica 1l sistema testé descritto
e per renderglli piu chiare e sche-
matiche le varie e semplici opera-
zioni c¢he deve eseguire, riportiamo
qui appresso, ed in ordine cronolo-
gico, le varie fasl del procedimento.

La lastra di zinco pulita e ben
detersa si passa alla granulazione
in un bagno al 3% d’acido nitrico;
la si lava e si ascluga con precau-
zione, poi sl ricopre con la deco-
zione di nocl di Galla e si lascia
seccare. Su questa preparazione
che da allo zinco un’aspetto blua-
stro, st sensibilizza col bitume di
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UN COMODO APRI.SCATOLE

XIIT Concorso: sig. FAUSSON VINCENZO, Via E. Dandolo 12, Ge-Rivarolo

e volete un apriscatole comodo
S € pratico davvero, vi consiglio
di seguire il mio progetto. Vi
avverto che poter disporre di un
tornio vi rispermiera molto lavoro,
ma non é detto che, con un po’
di pazienza, non possiate farne a
meno, Se non ve la sentite, fatevi
fare le partl da tornire da un
meccanico. Ne varra la pena, per-
ché doterete la vostra cucina di
un utensile prezioso.
Il materiale occorrente é poca
cosa:

A - Una barretta di ferro tra-
filato da 20 mm. dl diametro, di
mm. 230 di lunghezza;

B - Un tondino di acciaio di
20 mm. di diametro mm. 30;

C - Un cilindro di legno duro
di mm. 25x75;

D - 11 bronzo, o l'ottone, oc-
corrente per i1 bottone di fig. 5
e le rondelle di fig. 4;

E - Un dado a farfalla da 6
mm.
Lavorazione delle parti.

1. - Dalla barretta A ricaverete
al tornio lo stelo per il manico,
filettandone l'estremitd per 10 mm.
circa ad 8 mm. x 1,25 M. A., onde
potervi avvitare il bottone di ser-
raggio. Dalla parte opposta allo

ZINCHI A TRATTO

(seque dalle pagg. precedenti)

Giudea; si espone poi, sotto al de-
calco, col disegno contro il bitume.

Sotto 1 tratti non colpiti dalla
Iuce, 11 bitume rimasto solubile
viene asportato nel bagno di svi-
luppo costituito da essenza di tre-
mentina.

Per rendere allo zinco la facoltd
di prendere I’'inchiostro sui tratti
scoperti st distrugge in tall punti
l'effetto della soluzione gallica per
mezzo dil un bagno d’acido acetlico
al 5% nel quale si immerge la la-
stra.

St lava, 8l asciuga e sl ingrassano
leggermente 1 tratti con un tampo-
ne imbevuto d'un ollo qualunque,
si fa asciugare la lastra e disclo-
gliere con la benzina tutto il bi-
tume del fondo, e 1'inchiostro depo-
sitato col rullo, aderira solo sui
trattl e non sul fondo. La lastra &
cosl pronta per la stampa.

Come sempre, sono a disposizio-
ne del lettorl che, tramite la nostra
Rivista, chiederanno spiegazioni sui
punti nei quall sono stato invo-
lontariamente un po' oscuro.
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stelo ricaverete la
punta da 4 mm.
x45 di lunghezza
(vedi fig. 1);

2) Dal tondi-
no B ricaverete
I'utensile taglien-
te seguendo le
1struzioni di fig.
6, nella quale so-
no dettagliate le
tre viste occor-
rentl alla realiz-
zazione. La pun-

ta verra resa ta-
gliente con la 1li-
ma, con la qguale
le 81 dara la for-
ma dl lancia;

3) Dal cilindro
di legno C otter-
rete i1 manico,
che potra essere
semplicemente 11i-
sciato, o sagoma-
to al tornio, ab-
pbellendolo con

quelle scanalatu-
re che il vostro
gusto vi dettera;

4) Dal pezzo D, dl bronzo o ot-
tone che sia, ricaverete il bottone
d! fig. 5 e le due rondelle di fig. 4,
mentre il dado a farfalla verra ac-
quistato giad pronto;

5) Riprenderete la barretta gla
tornita come sopra detto — vedi
punto 1. —, e, con lausilio di una
limatrice ,0 servendovi di mola ¢
lima, lavoratela sino ad ottenere
due pilani — vedi fig. 1 e 2A —,
quindi lungo 1’ asse longitudinale
della sua faccla magglore fate tutta
una, serie di forl da 7 mm. quanto
pitt possibile ravvicinati e con lo
scalpello e la lima eseguite e finite
la feritola centrale di mm. 8x90;

6) Scaldate la punta della bar-
retta alla forgia o con il cannello,
quindi, ajutandovi con le pinze, ple-
gatela come indicato in fig. 2;

7) Approfittando della forgia
accesa per l'operazione precedente,
procedete alla tempera dell'utensile
tagliente, scaldandolo sino a color
rosso clliegla e lasciandolo poi raf-
freddare in un bagno di olio den-
80, preferiblle in questo caso al

raffreddamento in acqua che pro-
durrebbe un indurimento ccces-
sivo;

8) Fate cromare tutii 1 pezai,
oppure ramateli o nichelatell a
piacere, seguendo i procedimenti
gia pubblicati sulla rivista,
Utilizzazione -

Non spendo una parola per il
montaggio, che ¢& evidentissimo.
Per l'uso, premesso che l'utensile,
nelle misure da me indicate, pud
servire per scatole di latta sino a
200 mm. di diametro, s'introduce
la punta nel centro della scatola,
quindi sl porta la barretta in po-
sizione orizzontale, in modo che
rimanga parallela al coperchio stes-
Bo e s8{ fa scorrere la punta ta-
gliente, allentando i1 dado a far-
falla, sino a farla pogglare contro
le pareti della scatola e la si bloc-
ca In questa posizione. Un po' di
pressione sul manico, e il ferro
fcrera agevolmente la latta, pronto
ad iniziare il suo cammino, che sa-
ra facile fargll complere, facendo
roteare 1'utensile intorno al perno
costituito dalla punta della bar-
retta.

al nostro Ufficio Tecnico. ;

Se non trovate nella vostra localita il necessario a realiz-
zare i progetti dei nostri radiotecnici, per i quali viene
spesso impiegato materiale di provenienza bellica, scrivete
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I n considerazione e del va-
sto successo con il guale
dai lettorl piu raffinail

ed esigentl é stato accolto

il seghetto alternativo pub-

blicato sul n. 4-5 della ri-

vista e anche delle «lamen-
tele» del meno esigenti ed
espertl, che sl sono trovati
un po’ in imbarazzo di fron-
te ad alcune difficolta co-

struttive, che effettivamente
quel progetto presentava — si trat-
tava Iinfatti di un utensile non solo
pari, ma superiore al normalil se-
ghetti in commercio — mi sono de-
ciso a progettarne uno di piu fa-
cile costruzione.

I disegni sono in scala: ho omesso
ogni misura perché ognuno possa
costruirio a suo piacere, ed ho tra-
lasciato anche le viste dei partico-
larl, certo che per la semplicita
di questa macchina, che ognuno sia
in grado di realizzarla, trovera sif-
fictenti quelli dati.

Differenze dal primo? La base su-
periore ¢ fissa, l'archetto supple-
mentare ferma pezzi & stato ellmi-
nato ed é stato rinunziato al com-
pressore: sla 1’'uno che l’altro pos-
sono perd esser aggiunti da chi 1
desiderl, senza difficolta alcuna.

E vediamo ora guesto nuovo se-
ghetto.

SUPPORTO - Il supporto 5 é sta-
to fatto con un raccordo a 3 vie,
di un pollice, da tubi per impianti
idraulici.

Nella parte orizzontale & stata ri-
portata una boccola in bronzo, den-
tro la quale scorre l'albero della
ruota motrice 6. Questa boccola
dovra avere nell’'lnterno una sca-
nalatura nel senso della lunghez-
za e nella parte rivolta in alto,
scanalatura alla quale si fara giun-
gere Pollo a mezzo di un foro che
la mettera in comunicazlone con
un’ampollina avvitata alla parte
superiore del supporto stesso.

La terza via del raccordo andra
avvitata ad un tubo di ferro che
all’estremita portera saldata una
flangla, da avvitare a sua volta a
mezzo di 4 viti alla base 8.

RUOTA MOTRICE - La ruota mo-
trice 6 pud esser fatta in ferro od
alluminio e porterd alla periferia la
scanalatura per la cinghia motrice
e a 1 ecm. dal centro il perno per
la manovella.

Ii perno di manovella andra stret-
to fortemente; per evitare che nel
corso della rotazione debba svitar-
si, sl avrad cura di far girare la
ruota nel senso delle lancette del-
l'orologio (guardandola di fronte).

BASE SUPERIORE - La base su-
periore 2 sard forata per permette-
re il passaggio della lama del se-
ghetto e sara collegata saldamente
alla base inferlore 8 per mezzo di
una colonnina, 3, di ferro massicelo.
Detta colonnina, che va tornita e
lucidata a specchio, & saldata od
avvitata alla base e nella parte su-
periore avvitata ad una flangia,
che sl avvita a sua volta alla base
superiore.

Di flanco alla colonnina 3 si tro-
va un’altra colonnina piu sottile
che va da base a base (pud esser
messa in opera a forza) ed ha la
mansione di guldare la testa a
croce nel movimento alternativo
dall’alto in basso, impedendole
qualsiasi movimento laterale.

1
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TESTA A CROCE - La testa a
croce 4 é ricavata da un blocco di
alluminio fuso, poi lavorato per al-
leggeririo. Nel punti dli contatto
con le colonnine portera delle boc-
cole di bronzo., Per la lavorazione
esatta conasiglio, dopo aver squadra-
to i1 blocco, di forarlo, inserirvi le
boccole, quindl tagliarlo per to-
gliere il superfluo.

ARCHETTO - L’archetto & un tu-
bo di ferro od anticorodal del dia-
metro esterno di mm. 10, piegato a
misura. Verra Tissato a mezzo di
squadretta alla testa a croce.

Per gli altrl particolari, rimando
alla lettura di quanto detto nel
n. 4-5-1951.

Durante il lavoro si moderi la
velocitda ad un massimo di 200 girl
al minuto primo per lavorazione
del legno. Consiglio un gruppo di
pulegge di rinvio che possano dare
200-140-100-80 giri. La pressione del
pezzo di tagllo deve essere leggera,
lasciando che la sega si faccla stra-
da da seé, senza esser forzata tan-
to da doversi plegare all’indietro.
Tsando queste cautele, stale certl
che l'archetto, una volta che avrete
acquistato la pratica necessaria, vi
dard un lavoro esatto e soddisfa-
cente sotto ogni rapporto.

Come sempre, resto a disposizione
di tutti 1 lettori che vorranno chie-
dermi chiarimenti 1in proposito.
Frego solo di aggiungere alla let-
tera l'affrancatura per la risposta.
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ite la verita: vi piacerebbe ave-

re una o due di queste pol-

troncine nella stanza di sog-
giorno o, d’estate, sulla vostra ve-
randa? Il fatto che io le ab-
bia non significa affatto ch’io
sia un Creso e che mi rivol-
ga ai magazzini di arredamento piu
di lusso della citta, perché mi sono
venute a costare assai, assai meno
di quanto possiate pensare e in
pericolo non & stato il mio porta-
foglio, ma i miei diti, che hanno
corso il rischio di buscarsi qual-
che martellata. Le ho costruite in-
fatti con le mie proprie mani, sen-
za fare altra spesa. che quella ne-
cessaria all’acquisto dei materiali
indispensabili.

Come legno, ho adoperato piop-
po per le gambe ed i braccioli,
perché facile a lavorare e cosi
chiaro che non ha bisogno di es-
sere shiancato per la finitura mo-
derna che desideravo. I telai ed
il sedile li ho fatti invece in legno
duro, allo scopo di raggiungere
una magglore solidita.

1 telai - Sedile e spalliera sono
identicl: due quadrati di cm. 50
dt lato, fattl con correntini di
2x3 congiuntli a megzzo di mortase
e tenoni incollati. Da notare &
che gli spigoli esterni debbono es-
sere arrotondati, perché i1 rivesti-
mento aderisca bene alle loro su-
perfici.

Il sedile posa su di un secon-
do telalo, che serve anche per
collegare le gambe, a forma qua-
drata anch’esso, ma circa 6-8 mm.
pittt grande, al fine di lasclare il
posto allo spessore del rivestimen-
to. I giuntl di guesto sono fatti
& mezzo legno, incollatl e fermati
con vitl.

Le gambe - 11 segreto della ro-
bustezza di questa sedia & nella
tecnica wusata per la costruzione
delle gambe, che sono fatte o-
gnuna di due stratl incollati in-
sieme sotto pressione.

Occorrono cinque pezzl per o-
gnl gamba: due per lo strato e-
sterno, uniti al centro, e tre per
lo strato interno e precisamente
un pezzo centrale a forma dl U
molto aperto e due pezzi per por-
tare 1 braccl della U alla lunghez-
.za necessaria. Come legno si u-
serd ploppo di 2 cm. per ogni stra-
to, facendo attenzione alla dire-
zione della fibra, che deve correre
in senso orizzontale per il pezzo
centrale dello strato interno. Sic-
come questi pezzi debbono esser
ritagliatli con grande precisione,
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fatevl prima delle mascherine di
cartone per ognuno di loro, e alu-
tatevl con queste a disegnarli sul-
le assi: potrete cosl studiare an-
che la loro disposizione in manie-
ra da risparmiare la maggior quan-
tlta possibile di legname. Ricor-
datevi che un po’ di perdita di
tempo in questa fase, riesce a far
realizzare risparmi anche del 30%.

Per incollarli vl consiglio 1'uso
dell’emulsione di Vinavil NPC
prodotto dalla Societa Elettrochi-
mica del Toce di Milano), che vi
costera, & vero, qualcosa di piu
di una colla normale, ma vi per-
metterd d raggiungere un risul-
tato dl prim’ordine, anche perché
con 11 trascorrere del tempo di-
viene sempre pil insensibile a tut-
tl gli agentl atmosferict. Servitevi,
comunque, di un collante resisten-
te all’'acqua.

Tenete § pezzi incollati sotto
forte pressione per circa 12 ore,
quindi cartavetrateli accuratamen-

te con carta vetro sempre piu fine.

Bracci - Non c’¢ che da segarli
secondo i1 dlsegno, facendo atten-
zione a dare la glusta inclinazio-
ne all'incasso destinato ad allog-
glare 11 telaio della spalliera: la
angolazione deve essere dl ecirca
12> (vedi disegno costruttivo).

11 rivestimento - E' fatto in ro-
busto nastro di tela, di quello che
si adopera anche per fare le cin-
ghie con le quall i ragazzi legano
1 libri scolastici. Per economia po-
tete acquistarlo grezzo, quindi tin-
gerlo in casa nel colori voluti.
La misura occorrente dipendera da
la sua larghezza: con nastro di
5 cm. ve ne occorreranno all'in-
circa 20 metri. Per facilitare la sua
messa in opera fate una striscla dt
cartone lunga quanto l’interno dei
telal da rivestire, quindi divide-
tela in partl larghe ognuna gquan-
to 11 nastro che vi siete procurati
(7 se il nastro é di cm. 5) e se-
parate da intervalli uguali, e ri-
portate le sudivisionl ottenute sul
correntini del telal.

Tagliate quindi 11 nastro in stri-
scie di 70 cm. di lunghezza e co-
:lnmclate a rivestire la vostra se-

1a.

Prendete uno dei telal e fissatelo
verticalmente al banco da lavoro,
quindil inchiodate sulla faccia in-
terna del correntino poggiante
sul banco 7 striscle, usando chio-
di da tappezziere e curando di
disporre le striscle ad intervalll
uguali, cosa che vi sard faclle
seguendo 11 suggerimento che vi
abbiamo dato precedentemente.

Abbattete quindi i1 telalo sul
tavolo, fermatelo in posizione o-
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rizzontale e assicurate provvisoria-
mente le striscie al rovescio del
correntino opposto a quello al
quale le avete prima inchiodate, fa-
cendo in modo di dare a tutte
una tensione uguale. Rimettete
quindi il telaio in posizione ver-
ticale e inchlodate definitivamen-
te le striscie con chiodi da tappez-
ziere alla sguperficle interna del
correntino al cul rovescio le a-
vevate fermate con le puntine. To-
gliete le puntine e... e siete ad un
quarto del lavoro.

Avete infatti fatto l'ordito di un
telaio dovete ore pensare alla
trama. Nessuna difficolta, perd da
superare: segulte attentamente il
procedimento sopra descritto, a-
vendo l'avvertenza d'intrecciare le
sette striscie della trama alle sette
precedenti, prima di cominciare
ad inchlodarle, Prendetene cloé
una, passatela sotto la prima, so-
pra la -seconda, sotto la terza, e
cosl via di seguito. La seconda
la passerete invece sopra la prima
dell’ordito, sotto la seconda, ecce-
tera.

Ripetete il lavoro per il secon-
do telaio, e siate pronti per mon-
tare la vostra sedia.

La finitura - A vol sta i1 deci-
dere circa 11 tipo di finitura da
usare: l'importante- é che sla una
finitura davvero, cloé che sla fat-
ta tenendo presente che 11 suc-
cesso del lavori di questo genere
dipende moltissimo dalla cura che
8l pone in questa fase, i1 cui ri-
sultato contraddistingue 11 lavoro
uscito dalle mani di un esperto
da quello fatto da un disordinato.

Se volete qualcosa di veramen-
te moderno, cera e lacca chiara
saranno proprio cid che c¢i vuole,
ma se la vostra sedia fosse desti-
nata a dover essere esposta agll a-
agentl atmosferici, date la prefe-
renza ad uno smalto. Ricordate
che ai telai la finitura va data
prima che siano stati rivestiti.

Montaggio - Unite le gambe
telalo sul quale riposa il sedile a
mezzo di colla, e correggetene la
posizione prima che la colla sia
asclutta, tenendo presente che
la sedia sara assal piit comoda se
darete al sedile, e quindl a que-
sto telato, un po’ di inclinazione
all'indietro (circa 5°). Una volta
che la colla sia asciutta, fissate de-
finitivamente il telaio alle gam-
be con viti di 0,5x5 infisse dal-
'interno all’esterno, per le quali
farete 1 forli con una punta da
millimetri 4.

Avvitate quindl a questo telalo
11 sedile, usando viti dl 3 ecm.
infisse nel rovesclo del telaio in
questione, Infine, avvitate alle
gambe 1 braccioli.

Per le teste di queste viti, che
rimangbno all'esterno, fate un fo-
ro con una svasatura profonda,
in modo da poterle affogare ben
bene e nasconderle con cilindret-
t1 dello stesso legno usato per 1
braccl.

Fate quindi scorrere la spallie-
ra negll incassi dei bracci, fino a
farla poggiare sul lato posteriore
del telaio del sedile, e fermatela
sia al braccioll che al telalo sud-
detto con due o tre vitl. I1 la-
voro & finito, e la sedia & pron-
ta per concedervi i1 meritato ri-
POSo.

Una bocca sana é un ele-
mentlo essenziale per il man-
tenimento di una buona
salute. Abituate i vostri bam-
bini a pulirsi i denti due
volte il giorno con Binaca,
pasta ed essenza dentifricia
8l solfo- ricinoleato. Una
bocca sana e pulita e in-
dice di una perfetta edu-
cazione igienica.

Binncn

Censigli del rag. MICHELE LIBERO D’ALESSANDRO, Via F. della Marra, 3, Napoll (205)

eggo la risposta data al Sig. Ovidio Brun, di Genova, ma credo di

dover aggiungere qualcosa,

Effettivamente la colpa dell’inconveniente lamentato va attri-
buita — in parte, e solo in parte — alle polverli usate, perché non ne
esistono di assolutamente non corrosive, ma la massima responsabilita
ricade su chi possiede un’arma e non la cura come dovrebbe.

Infattl é accertato ed é noto, che le corrosioni dell'internc delles
canne si verificano e si aumentano, guando i residul della combustione
dell’esplosivo permangono a lungo nellé' canne stesse.

Per ovviare a tanto, la tecnica, che progredisce di giorno in giorno,
é riuscita a produrre polverli pochissimo corrosive ed acclai speciall molto
poco attaccablli da quei residui.

Allo stato, per quello che chiede il Sig. Brun, NON E’ ASSOLUTAMEN-
TE consigliabile la alesatura delle canne, che produrrebbe una inutile
e quanto mal dannosa diminuzione dello spessore delle canne stesse.

L'unica cosa sarebbe gquella di far verificare — da un onesto ar-
majolo — di quale entitd sia la corrosione e se ha compromesso la sl-
curezza dell’arma.

Per evitare poi 1'ulteriore progresso della corrosione, o che tali
fenomeni si verifichino in armi ancora integre, non vi & che un mezzo
come per la nettezza delle persone civili: acqua e Bapone o, meglio an-
cora, acqua e carbonato sodico. Asciugare bene. :

Non & indispensablle ingrassare I'Interno, operazione cul si pud pro-
cedere dovendo riporre l'arma per lunghi periodi, come per la chiusura
della caccla.

Per qualsiasi chiarimento o0 quesito sono a disposizione.
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RIVELATORE PER
IL XXlX°

XIll Concorso: 2° Premio -

a messa in onda del nuovo pro-

gramma RAI a modulazione di

frequenza (abbr. MF) dalle
nuove emittentl ad onde ultracorte
dl Bologna, Mhz 90,9; Firenze, Mhz
93,9; Napoli, Mhz 94,9; Milano, Mhz
99,9; Genova-Verona, Mhz 91,9; Ro-
ma-Torino, Mhz 98,9, va rapida-
mente acquistando notevole inte-
resse, per effetto del notevoll
vantaggl che tale sistema ap-
porta. Si sa perd, che i normali
ricevitorl supereterodinag a modula-
zione dl amplezza (abbr, MA), non
sono adattl per ricevere queste ele-
vate frequerze, e oltre che per la
gamma dl ricezione, differiscono dai
normall apparecchi a FM, perché
questl possiedono un speciale e nuo-
vo circuito d’ilmpiego. E' invece pos-
sibile inserire in un apparecchio nor-
male un apposito adattatore FM, e
captare cosi gquesto nuovo program-
ma. Perd dal lato finanziario, non
risulta conveniente munirsi d1 tali
adattatorl, costando anche 1 piu
semplicl quasi la medesima cifra
di un normale ricevitore AM a
cinque valvole.

La migliore cosa da fare é& ri-
correre per l’ascolto di quel pro-
graminl ad un circulto a superrea-
zione, del tipo di quello gia pubbli-
cato dal SISTEMA. Credo perd che
a qualcuno possa interessare an-
che quello da me realizzato secondo
lo schema di fig. 2.

Esso comporta un solo tubo 6AKS5,

FIG.2 RIVELATORE PER 2

PROGRAMMA

sig. MONTUSCHI GIUSEPPE, via Framelio, 28, IMOLA

sostituibile senza modifiche con
6AG5 o 9003. Con questa sola val-
vola miniatura mi ¢ stato possibile
costruire un apparecchic di mini-
me dimensioni, che ha consentito di
estendere fino alle bande delle or-
de wultracorte la gamma d’ascolto
del nostro normale ricevitore casa-
lingo, dal quale viene prelevata la
corrente necessaria alla allmenta-
zione di tale valvola, che richiede
solo pochi milliampere. Questa so-~
luzione mi pare la piu logica e la
pllu conveniente, poiché 11 rivelatore
FM, pud esser cosi abbinato al ri-
cevitore AM, per poter usufruire
dell’amplificatore a Bassa Frequen-
za di questo, e permettere cosi un
normale ascolto in altoparlante. Il
ricevitore AM dovra essere all’uopo
commutato in posizione FONO, e il
filo d’uscita BF del rivelatore, de-
bitamente schermato, verra inseri-
to con due spine banane nella pre-
sa FONO, Per alimentare il rivela-
tore FM occorrono invece tre fili,
e si fara quindi ricorso ad un ca-
vetto gommato a tre capi. Il primo
filo servira per l'accensione della
valvola (6,3 volt) e dovra essere sal-
dato ad un piedino di una qualsia-
sl valvola dell'apparecchio escluso
la raddrizzatrice. Il secondo filo ser-
vira per la massa e verra collegato
direttamente allo chassis che in
ogni comune apparecchio rappre-
senta il polo negativo. Il terzo filo
dovra portare l’alta tensione (dal

ALLUANTENNA

FILAM

Nz CATO

N1 GRIG

CONN



_STAGNATO

200 fino a un max. 300 volt), che
verra prelevata dal secondo elettro-
litico di filtro. Abbiamo inoltre due
fill separatl cioé l'uscita BF, in ca-
vetto schermato, e la piattina d’an-
tenna.

La rivelazione avviene in questo
apparecchietto per mezzo del poten-
zlonometro R2 da 0,5 megaohm, col-
legato tra il massimo dell'anodica e
la massa. La ruotazione di questo
tegola e fa vibrare la tensione di gri-
glia schermo della 6AK5, e con cio
l'innesco delle oscillazioni. Questo
potenziometro verra comandato per
mezzo di una manopola, che sara
posta sul pannhello frontale, assie-
me a quella dl sintonia che co-
manda il variabile C1, che dovrebbe
essere a doppia sezione, con capa-
citd massima di 20420 picofarad.
Questo tipo di condensatore varia-
bile dovra essere isolato in ceramica
o altro buon materiale isolante, ed
é facilmente reperibile fra il mate-
rlale di provenienza bellica. Se
difficolta venissero incontrate nella
reperibilita di tale condensatore,
si pud ricorrere al condensatore
costruito dalla ditta GELOSO di
MILANO appositamente per ricevi-
torl a FM. Cosl pud essere sostitui-
to da un tipo a sezione unica, In
questo caso, perd, dovremo porre
la massima cura affinché sia il
perno centrale che la carcassa del
variabile slano isolati dal telalo,
trovandosi al massimo potenzlale
positivo rispetto a massa, e dovre-
mo contenere la capacita in un li-
mite non superiore ai 10 picofarad.
Qualsiasi esso sia, questo variabile
non deve venir fissato direttamente
sul rovescio del pannello frontale,
ma a una certa distanza da questo

- e possibilmente, come
nell'apparecchio da
me montato, dietro a
un secondo schermo,
onde neutralizzare e

FDENZE ZiE Z2

evitare l'effetto ca-
pacitivo della ma-
FILAMENTO NS
FIG.4 i
GRIGLIA SCHERMO

GLIA SOPPRESSORE
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NESSIONI ZOCCOLO BAKS s w3

i
no, molto risentito durante la
gintonia sulle ultrafrequenze.

Le misure del telaio non sono
obbligatorie e varianti non compor-
tano problemi circa la riuscita, o
rendimento dell’apparecchio. Io le ho
scelte, poiché si adattavano ad una
scatola metallica che mi ha rispar-
miato ognl seccatura per l'involucro.

La valvola 6AK5 é disposta accan-
to a Cl1 ed € montata su uno zoc-
colo di ottimo materiale isolante.
I1 tutto & disposto su una rondella
di bachelite o altro materiale iso-
lante allo scopo di minimizzare le
perdite in Alta Frequenza. Tutto
I'insieme ¢ sistemato, come si vede
dalla foio, al lato sinistro del piccolo
chassis metallico, mentre dal lato
opposto trovasi sistemato il conden-
satore di filtro da 8 microfarad. La
bobina di griglia L2 in aria é otte-
nuta senza nessun supporto, avvol-
gendo del grosso fllo di rame nudo
di 2 mm. di diametro su un tubo
di 10 mm. di diametro. Per la gam-
ma normale occorrono 4 spire, di-
stanziate fino a raggiungere una
lunghezza complessiva dl circa 15
mm. La messa in gamma 8l ottiene
variando la spaziatura della bobi-
na, L’accoppiamento del circuito di
griglia con l'antenna sl ottiene per
via elettromagnetica, mediante 2

Bassa Frequenza.
Pud servire allo
scopo un vecchio
trasformatore da
campanello con i1
primario in otti-
me condizioni, o
il trasformatore di
uscita di un ap-
parecchio radio
con un minimo di
resistenza di 500
ohm. Chi dispone
di un pacchetto di
lamlierini, massi-
mo 2 watt, pud
costruire questa
impedenza avvol-
gendo su di quello
del filo da 0,10
mm. : il numero
delle spire non
ha importanza,
ma €& del valo-
re in ohm che occorre preoc-
cuparsi, tenendo presente che 500
ohm sono piu che sufficienti per
avere una buona impedenza di
BF, Tutte le connessioni dovranno
essere effettuate con filo di no-
tevole spessore — minimo 1 mm.
—, essere rigide e piu corte che sta
possibile, specialmente per la parte
Bobine-Variabile. Questo rivelatore
MF, una volta inserito nell’apparec-
chio radio AM, dovra, in assenza
di segnale portante dell’emittente,
produrre un soffio molto forte che
scomparirad in presenza della sta-
zione emittente.

Sebbene 1'apparecchio vero e pro-
prio sla gia terminato, occorrera,
per ottenere un'ottima ricezione
(specialmente se ci si trova oltre i
20 Km. dall’emittente), prendere in
esame la costruzione dell’antenna,
la parte pit importante per questo
rivelatore FM.
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per chi deve siare a lelio

‘g n bambino confinato a letto
u per una delle solite indigestio-
ni o convalescente di una delle
bronchitelle di stagione salutera con
gioia un tavolo sul quale possa giuo-
care con i suoi balocchi preferiti, an-
che se questo sard ricavato da un
qualsiasi scatolone di cartone.

Il fondo della scatola costituira
il piano del tavolo, mentre le pareti
maggiori saranno tagliate ad arco,
per lasciar posto alle gambe del
piccolo. Se la scatola é di dimen-
sioni sufficienti, le estremita delle
pareti _minori possono essere ripie-
gate in alto, in modo da formare
delle tasche del tipo illustrato.

Un colore vivace e due ‘manichi
di fune perfezioneranno lopera; te-
nete presente che i manichi saranno
di grande utilita.

Naturalmente non disponendo di
una scatola, nulla vieta di realizza-
re il tavolo con fogli di cartone di
adatta misura, od anche, qualora si
volesse una maggiore robustezza,
con compensato.

VELE AL VENTO

ER  oOltenere
P che le vele

dei vostri
modelli sembri-
no gonfie di ven-
to (ricordate pe-
ro che a que-
sto  trattamento
vanno sottoposti
modelli non na-
viganti), immergetele in una so-
luzione satura di zuechero in ac-
qua, quindi fatele asciugare nella
corrente d’aria prodotta da un pic-
colo ventilatore: una volta asciut-
te, rimarranno tese come se spin-
gessero lo scafo sotto I'impulso del
vento ocearnico.
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un po’ da fare intorno, dovreb-
be tener sempre a portata di
mano un blocchetto di paraffina:
gli servird in pit di un'occasione.

Si presta, ad esempio, a prepara-
re rapidamente un'ottima cera per
pavimenti di legno: basta fonderne
un po’' e mescolarlo a della tremen-
tina in ragione di 1 parte di paraf-
fina per 2 di trementina. Abbiate
pero l'attenzione di non fondere la
paraffina a fuoco diretto, perché é
assai infiammabile, ma a bagno ma-
ria (ponendo cioé sul fuoco un reci-
piente d’acqua contenente il recipien-
te nel quale avete messo la paraf-
fina). .

Un ottimo detergente per mobilia,
ottimo soprattutto per togtiere le
macchie lasciate dall’acqua, pud es-
sere improvvisato, mescolando ad
olio di oliva una piccola quantité
di paraffina fusa.

Chiuque abbia la mania di darsi

Qualora poi dobbiate lavare un'

"UTILIZZARE LA PARAFFINA

pavimento in linoleum, ricordate che
Poperazione sard piii agevole e il
pavimento verra piu lucente, se ag-
giungerete all'acqua usata un po’
di paraffina. L’acqua, naturalmente,
deve essere calda quanto basta a
non far rapprendere la cera.

Mischiata in parti uguali all’aceto
la paraffina protegge efficacemente
cornici dorate, mentre sfregata su
una vanga impedird alla neve di a-
derire al metallo, rendendo assai
meno faticosa la spalatura.

E non basta ancora: se dovete
infiggere un chiodo o una vite nel
legno o nel muro, mimergetene prima
il gambo nella paraffina fusa: lope-
razione sard pint facile e assai pii
difficilmente il legno si spacchera
o si scrosterd il gesso.

Altre decine di usi sard l'esperien-
za stessa a consigliarveli: non di-
menticate, dunque, il prezioso pa-
netlo.

Rivelatore per il Il Programma - (segue dalte pagg. precedenti)

TUBO DI SOSTEGNO SALD

f————PIASTRA DI METALLO
AT

né anteriore, non
m'é stato possibi-

ALLA PIASTRA-  —— R
55 e =

le captare alcun

segnsale. Per la co-
struzione & ne-
cessario attenersi

ISOL. PRISTAL—" §
SALDATO -

FIE7

PARTIC DEL DIPOLO -
PIEGATO CON LE MISURE
PIU' IMPORTANT!

L’ANTENNA DIRETTIVA. Mentre
negli apparecchi ad AM, l’antenna
é quasl superflua, e non occorrono
misure obbligate, per la ricezione
FM occorre un’antenns apposita~
mente dimensionata e a caratteri-
stiche speciali. Essa dovra essere
collocata alla maggior altezza pos-
sibile, e esser orientata verso la sta-
zione emittente, come mostrano le
figure. La flg. 4 fa vedere 1a mia
antenna collecata su un'asta in po-
sizione orizzontale e orientata verso
la stazione emittente di Bologna,
mentre nella fig. 5 sono date le
sue dimensioni. Le ragioni che han-
no indotto alla scelta di questo ti-
po risiedono nel fatto che — a
differenza delle antenne ordinarie
— la direttiva non 8olo riceve, ma
anche amplifica il seghale come un
vero e proprio amplificatore.

Il guadagno che sl ottiene pud
venire aumentato, aumentando 1
dipoll posti innanzi o sul retro
dell’antenna vera e propria.

Nel mio caso, a 35 Km. dall'emit-
tente, ha dato risultati soddisfacenti
'antenna a due elementi, mentre
con un'antenna piegata, ma senwa
elemento aggiuntivo, né posteriore

\~ISOL PRYSTAL
PIATTINA 300 Q.

AL RIVELATORE F.M,

alle misure date,
calcolate per of-
frire con un mas-
simo guadagno un

sicuro funziona-
mento. Gli ele-
menti sono co-

struiti in allumi-
nio ANTICORO-
DAL, che non ri-
chiede verniciatura di sorta,e pud
rimanare esposto senza tema di
corrosione a tutti gli agenti at-
mosferict, ma possonc esser fattl
anche con tubo di ferro ramato o
di ottone o rame.

Qualora vengano adoperatl que-
st’'ultimt metalli, essi dovranno es-
ser verniciatl per impedire la loro
ossidazione.

I1 supporto & costituito da un
altro tubo del medesimo materiale
usato per la costruzione degli ele-
mentl, ma di sezione leggermente
superiore. La piattina che sl vede
attaccata alle estremita del dipolo,
é la linea di alimentazione che do-
vra gilungere, passando lungo alle
pareti, fino al rivelatore FM. Que-
sta pilattina si trova Iin qualslasi
negozlo di radio, ed é venduta com-
merclalmente sotto il nome dl
Piattina di alimentazione in po-
litene da 300 ohm, o sotto il nome
inglese di Twain Lead 300 ohm.
Al centro del dipolo piegato notere-
te in figura, due pezzi <4i materiale
isolante, (prystal) che servono per
isolare il dipolo stesso dalla massa
e nello stesso tempo per tenere a
debita distanza 1 centri.

Veramente esperti di giardinaggio, disposti collaborare,
sono pregati scrivere a questa Direzione




LUSSO A BUON MERCATO

d ecco qui
E un’ altra

lampada ,
adatta questa
per il tavolo
della signora,
al quale ag-
giunge una no-
ta di raffina-
tezza con lo
splendore del
suo fusto, che,
se ben finito,
non avra nul-
la da invidia-
re a quelli lus-
suosissimi  in

cristallo di

P TUBOPER B emia.
w Come mo-
stra lo schema,
25K28 o il fusto e co-
10 & stituito da una
OCCOR, E  jerie di qua-
g drati di ple-
50x50 G xiglass di 10
OE%OE x mm. df' spes-
g sore, incollati
GAMBE uno sull’a!tro
265x25 j sino a raggiun-
40CCOR [ gere la altez-
- za voluta. 1l
11 progetto preve-
CEMENTARE de un quadra-

to di cm. 10x10, 8 di cm. 5x5 e
14 di e¢m. 2,5x2,5.

Dopo aver tagliato rutti i pezzi
a misura, levigate i bordi accurata-
mente e lucidateli, in modo da ren-
der al plexiglass la sua primitiva
trasparenza, quindi trapanate un fo-
ro di 1 c¢cm. di diametro bene in
centro ad ogni pezzo, eccettuati
quattro di 2,5x2,5, che vi serviranno
come gambe. Introducete nel foro
un tubo per cordone eletirico, ce-
mentate i vari pezzi e non avrete
che da avvitare all’estremita gia fi-
lettata del tubo in questione il por-
talampada.

Come paralume, ve ne consigliamo
uno liscio di seta chiara, del tipo
mostrato dalla nostra fotografia, op-
pure pieghettato a vostro piacere.
Un terminale di plastica lavorato al
tornio o a piramide liscia comple-
tera linsieme.

PULIRE LE PIASTRE DELLA CUCINA

assate prima con carta vetrata

fine le parti coperte di ruggine,

quindi spalmatevi in maniera
uniforme con uno straccio la se-
guente pasta: grafite in polvere, 7
parti, e polvere di alluminio (por-
porina) 3 parti, mescolate con pe-
trolio o nafta sino alla consistenza
del lucido da scarpe.

Dopo 1/2 ore lucidate con uno
straccio di lana. Con il ripetere 2-3
volte questo trattamento renderete
le piastre pin sporche, nitide, come
se fossero nuove.

QUELLA STOFFA E’

olete sapere se quella stoffa, per

-la quale vi viene chiesto. un

cosl alto prezzo per essere qua-
lificata come « purissima lana », ri-
sponde davvero a cip che di essa
dice il commerciante? Fatevene da-
re un campioncino (basta un paio
di cmq.) e portatelo a casa.

Qui preparate una soluzione al 5%
di idrato di potassio in acqua, met-
tetela al fuoco e quando comincia a
bollire immergetevi il vostro cam-
pioncino e tenetevelo per 10 minuti
esatti, curando che I'ebollizione con-

CUME SI DIVIDE IN

i tracci il dia-

metro A - B

della nostra
circonferenza e lo
si suddivida nel
numero di parti
volute. Quindi, fa-
cendo con il com-
passo centro suc-
cessivamente in A
ed in B, si trac- C.
cino due archi, che

PARTI" UGUALI UNA CIRCONFERENZA
‘ [P

LANA DAVVERO ?

tinui pian piano. Trascorso questo
tempo, tentate di recuperare il vo-
stro campione. Vi diciamo di ten-
tare, perché se il commerciante era
davvero onesto e quella stoffa era
realmente tutta e soltanto di la-
na, del campione non rimarrd piu
nulla; mentre se conteneva del coto-
ne, questo sard rimasto inalterato.

Contando anzi i fili che compo-
nevano il campione e quelli residuati,
& possibile stabilire con esattezza as-
soluta la percentuale di cotone con-
tenuta in un lessuto misto.

G

si intersecheranno nel punto C.

Si congiunga questo punto con la
SECONDA delle suddivisioni del
diametro e si prolunghi il segmento
sino ad incontrare la circonferenza
nel punto D: il segmento A-D sara
il segmento divisore desiderato.

Avverto che gquanto sopra non
e... farina del mio sacco, ma un
ricordo dei vecchi anni di scuola,
tuttavia penso che possa essere utile
a coloro che lo abbiano dimenticato.

BERARDI ANTONIO,
Gnova-Sampierdarena
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cco come risolsi qualche tempo
E fa il problema della costruzione

di un motore di potenza suf-
ficiente ad azlonare qualche dispo-
sitivo meccanico che non sia un
semplice giocattolo, spendendo circa
un terzo di quanto mi sarebbe co-
stato acquistare i1 motore in que-
stione gia costruito, e non avendo
macchine utensili.

Ad un’officina specializzata In
costruzioni elettriche ordinai 1l
Pacco lamellare per lo statore di un
motore da 1/4 HP circa e dalla of-
ficina stessa feci eseguire l'avvol-
gimento.

I lamlierini erano tenuti insieme
dalle quattro graffette g di fig. 11.
L’avvolgimento chiesi che fosse fat-
to per 380 volt a stella, corrispon-
dente quindi a 220 volt a triangolo,
ed a 4 poli, adatto ctoé ad una ve-
locitad di 500 giri-minuto.

Dallg stessa officina feci eseguil-
re tanti lamierini per il rotore L,
quanti erano quelli che compone-
vano il pacco dello statore: la fig. 9
rappresenta appunto uno di questi
lamierini rotorici.

Da me preparal le due fiancate F
in legno duro illustrate nelle figg.
1-2-3-4 e le fecl forare al tornio
come in figg. 1-2, in modo che 11
foro formasse un gradino di qual-
che mm. quindi con 4 tiranti da
1/4” serrai tra le due flancate lo
statore (St, figg. 3-4).

Con un’altra tavola di legno du-
ro preparal la base B di fig. 7 ed
a mezzo di 4 squadrette di ferro
e di bulloncint da 3/16” vi fissat
il blocco costituito dalle testate e
dal pacco dello statore, come in
figg. 3-4.

Con una lima mezzo tonda rifi-
nii il foro dello statore, che ml ers
stato consegnato grezzo dall’offici-
na, quindi passail al rotore.

Fecl tornire da un’officina — non
meravigliatevi dl questo frequente
ricorrere ad un’officina: reputo pre-
feribile avvalermi dell’opera di chi
ha esperienza ed attrezzatura con-
venlente ogni "‘qual volta sia ne-
cessario eseguire partl che richie-
dono lavorazionl per le quali non
s0no provvisto del necessario, piut-
tosto che correre 11 rischio di com-
promettere i1 risultato, e consiglio
tutti voi di imitarmi — I’albero A
delle figg. 8-10, le due grosse ron-
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MOTORE ELETTRICO TRIFASE

XIIL. Concorso, sig. F. Gianni, via delle Fabbriche 61-2, Ge-Voltri

delle M, il tubetto spaccato longi-
tudinalmente E, il dado I e
chiavetta G, pezzl tutti illustrati
in fig. 10, e quando ebbl tutto ini-
zlai 11 montagglo.

Incastrai la chiavetta G nel seg-
glo dell’albero A, passai nell’albero
la prima rondella M, quindi, uno
dopo l’altro, tutti lamierinl L, ed
infine il tubetto E, 11 cul taglio feci
in modo che corrispondesse alla
chiavetta. Pressai il blocco ottenuto
fino a ridurlo allo spessore dello
statore con ’'avvitare il dado I sul-
la parte filettata dell’albero, e a
mezzo di lima levigal pazientemen-
te la superficie periferica del mio
rotore, fino a farlo entrare nel va-
no dello statore con un giuoco di
alcuni decilmi df mm. Abbondai,
troveranno i piu esperti, in questo
gluoco, i1 traferro, ma non potevo
pretendere dalla mia esperienza
quella precislone e quella stabilita
delle partl alle quall possono perve-
nire le officine specializzate: chi
sara in grado di fare meglio di me,
otterrda dal suo motore un rendi-
mento maggiore.

Ad ogni modo quando ebbi rag-
glunto quel risultato che mi parve
soddisfacente, infilai i1 rotore nel
vano dello statore e ve lo centrat
con degli spessori.

Mi dedicai quindi alla costruzione
del supporti §, che, come illustra
la fig, 5, realizzal con piattina di
ferro da 2 mm. ma che possono
essere costruitl anche con tavole
di legno duro, seguendo le indica-

zionl di fig, 6, avvitando in quelle
due prigionjerl da 3/16 che per
mezzo della staffa C blocchino le
bronzine b: queste bronzine, che
occorre far fare al tornio, sono in-
dispensabili anche con 1 supportl
da me usatl e o ve le figeal a
mezzo di due staffe e di due bul-
loncini da 3/16.

Per la lubrificazione, varl sono
i metodl che & possibile seguire:
forare in alto staffa e bronzina, in
modo da poter versare nel foro di
tanto in tanto qualche goccia di
olio, ecome in fig. 16, oppure forare
supporto e bronzina dal basso ed
avvitare nel foro un lubrificatore a
stoppino, come In fig. 17. Ma 1o
adottai una terza soluzione, che
mi sembrd plu spiccla: fissal ai
supportl § due scatolette rotonde
di ottone a fondo chiuso, saldate
ad uns striscletta di ottone h im-
pegnata sotto il bulloncino da 3/16
serrante la staffa (vedi fig. 17).
Presi quindi due pezzi d! filo di
ferro da 0,5 (f, fig. 18) e 1i avvolsi
con del grosso filo di lana, quin-
di i plegal a forcina e 1i attorci-
gliai In modo che l'anello risul-
tante abbracciasse 1l’albero del ro-
tore e la parte intrecciata pescasse
nelle scatolette s, piene di olio
lubrificante.

La gabbia di scoiattolo del rotore
(H, fig. 8) la realizzal con due anel-
1i di rame da 3 mm, di diam., cul
saldal le barrette ¢ di rame da 3
mm_anch’esse, dopo aver ravvivate
le parti ed aver effettuato le le-
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PER LA STANZA DI SOGGIORNO

1 problema di un mobiletto nel
l quale tenere libri, riviste, maga-

ri lapparecchio radio, qualche
ninnolo ed altre cose del genere, é
sentito in ‘pitt di una famiglia; ep-
pure la sua soluzione & cosi sem-
plice!

Qualche vecchia cassetta da im-
ballaggio infatti, una cornicetta —
simpaticissimo l'uso a tal fine di
bambit spaccato per meta — e del
materiale da rivestimento qualsiasi
dal linoleum alla tela di Olona, per-
mettono, in mancanza d’'altro, di rag-
giungere lo scopo con una spesa
modicissima.

L’esemplare che presentiamo in fo-
tografia, ad esempio, é stato rea-
lizzato con sei cassette da imballag-
gio ed un po’ di quella stoia che
viene usata per rivestire i pavimenti.

Naturalmente si comincera dal ri-
mettere bene in quadro le cassette,
poi le si inchioderanno le une alle
altre e si coprira il mobiletto otte-
nuito, la cui forma puo essere sva-
riatissima, con il materiale prescel-
to, il cui bordo verra nascosto dalla
cornice.

Per maggiore lusso, si puo rive-
stire anche linterno del mobile; con-
sigliamo allo scopo linoleum di co-
lore chiaro per le pareti, scuro per
i piani dei vari palchetti.

MOTORE TRIFASE

gature di fig. 12 con alcuni girl dl
filo stagnato.

Nei motori in corto eircuito non
& proprio necessario isolare le bar-
rette dal ferro, ma un plccolo Bpes-
sore di cartoncino & consigliabile,
anche perché permette di evitare
gll spostamenti delle partl; vl con-
siglio quindi di farvl ricorso.

Per I'avvolgimento pratical tre fo-
ri in una delle fiancate e a questl
fissal 1 eapl dell’avvolgimento dello
statore, mentre collegal insleme gli
altrl estrem| realizzando cosl un
collegamento a stella.

Essendo il motore avvolto per 380
volt, ottenni in questo modo un
minimo consumo a vuoto, a scapito
naturalmente del rendimento, ma
la cosa mi parve glustificata dal

RADIO GALENA

UJltimo tipo per sole
L.2180 — compresa
{« cuffia. Dimen-
sioni dell’apparec-
chio: em. 16 per
10 di base e cn. 9
Ollimo anche per sta-

di allezza.
zioni emiltenti molto distanti. Lo
ricevercle franco di portoinviando
vaglia

5%
Ditta ETERNA RADIO

Casella Postale 139 - LUCCA

GRATIS listino illustrato di

tutti gli apparecchi economici

in cuffia ed in altoparlante.

Scatole di montaggio complete
a richiesta

Segue da pag. precedente
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riscaldamento.

Volendo, & possiblle praticare in-
vece di tre, sel forl (fig. 2-3), sfal-
sandoli come in fig. 13, in modo che
gla possibile passare dal collega-
mento a stella (fig. 14) al colle-
gamento a triangolo (fig. 15), con
aumento di potenza e di rendi-
mento: occorre perd disporre dl
una tensione di 220 volt.

E' bene abbondare nel numero
delle spire e nella sezlone del pac-
co lamellare, onde ridurre il consu-
mo a vuoto,

Chi ha pratica di avvolgimenti,
potra eseguire da sé questo lavoro:
gli altrl dovranno rivolgersi ad uno
speclalista, tanto piu che usando
filo di piccolo diametro é faclle
combinare qualche guaio.

Quando tutto sara pronto, ver-
niclare con buon sterling e senza
paura, ed il motore girera allegra-
mente dandovi una delle piu gran-
di soddisfazioni che possa sperare
un costruttore dilettante.

E non disponendo della trifase?

Naturalmente, occorre rinuziare,
in tal caso e ricorrere al motorino
del rag. Grassi, ma voglio darvi
un piecolo consiglio: bastano due
fasl collegate a due dei morsetti,
e, collegando il neutro al terzo, il
gluoco e fatto. Due fasl almeno,
perd, occorrono assolutamente.

Naturalmente wusando lamierini
di misure diverse da quelle dei miei,
occorre variare tutto l'insieme.

Per tuttl 1 chiarimenti che potes-
sero occgorrere, sono a disposizione,
insieme al tecnici della rivista.

~ ualche pezzo di fune ¢ qualche

[] ritaglio di compensato sono tutto

quanto occorre per improvvisare
dei regalucci non privi di buon gu-
sto.

Il vassoio della nostra fotografia,
ad esempio, é fatto con un rettan-
golo di compensato di 10 mm. in-
torno al quale é stata fissata con
piccoli chiodi una fune di 15 mne
di diametro. Sono stati poi adattali
al vassoio due manichi, uno dei qua-
li nasconde i capi della fune stessa.

Naturalmente il compensato ¢é
stato prima ben scartavetrato e rifi-
nito con lacca o vernice alla nitro.
La decorazione é una decalcomania,
protetta da uno strato di gomma lac-
ca trasparente.

Se si desidera incorniciare con
questo sistema una foto od un qua-
dretto non avremo che da incollare
la foto o il quadretto ad un sup-
porto di compensato, qumdx inchio-
dare tutto intorno la fune, in modo
che ne nasconda i bordi.

Altri graziosi ed utili oggetti po-
tranno esser preparafi in brevissimo
tempo: un esempio? Ecco qui un
portascarpe, ottenuto inchiodando la
fune prima di tutto intorno ad un
conveniente rettangolo di compensa-
to, quindi attraverso la sua linea me-
diana, come indicato nel disegno.

Semplice, non é vero? Allora al
lavoro, e shizzarrite pure la vostra
fantasia nellideare altre applicazioni.

SPAZIO PER LEFUTO
=g
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10 MI SON FATTO UN TORNIO

XII. Concorso, 1. Premio: sig. M. Mandolini, via Ocaballetta 13, Ferrara - (segue dai fasc. 1 e 2)

Le illustrazioni citate nella presente
puntata sono contenute nel fasci-
colo N. 2 -1952.

Fig, 4, 5, 6, 7 - Descrivono le
singole parti del carrello porta-fer-
ro da taglio e precisamente:

Fig. 4 - Descrive il primo carrel-
lo-base, F, costitulto da una piastra
di mm. 10x125x155, sotto la quale
ad uno del latl minori & saldata
a squadra un'altra pilastra di mm.
5x50x125.

Sul rovescio della prima piastra
pol, ed a mm. 20 dal suo bordo e-
sterno va saldato un tubo del dia-
metro esterno di mm. 24, interno
20 e lungo mm, 27, nel quale scor-
re il pezzo 3 di fig 3.

Lungo 1 lato opposto a quello al
quale & saldata la seconda plastra,
va saldato Invece un angolare di
mm. 30x10 (misure interne); ed In
questo debbono esser fatti 1 forl
filettati per due vitl di registrazio-
ne, Detto angolare serve da guida
al pezzo Q di fig, 9

Sul piano della primsa piastra, nel
senso della lunghezza maggiore, oc-
corre saldare ancora due angolarl
(serviranno di guida al carrello H
di fig. 5) distanti tra loro mm.
35 e delle dimensioni esterne di
mm. 20x25 ed Interne dl mm, 10x
10, e di mm. 155 di lunghezza.

Tra questl due angolari, sempre
Sopra la prima piastra e dalla par-
te dalla quale é saldata la seconda,
saldare pol una terza di mm, 10x
20%35, al centro della quale va fat-
to un foro fllettato di 8 mm. per
la vite G, che serve da vite condut-
trice. del carrello H primsa citato.
Detta vite deve essere munita i
dado con perno ¢ di manovella ad
unsa estremitd, mentre l'altra al-
loggera In un blocchetto opportu-
namente forato, fissato & mezzo
dl una vite tra | due angolari pres-
80 1l lato opposto della prima pla-
sira. Alla distanza di mm. 70 dal
margine frontale di questa, infine,
e bene In centro tra { due angolari,
verrd fatto un foro da mm, 10, per
un dado con perno. I perno non é
necessario che sila fissato nel foro,
mentre il dado deve avers foro
con filettatura adatta alla vite con-
duttrice 4 di fig. 12,

Fig. 5 - Descrive 11 I carrello,
costitulto da una piastra di mm.
10x100x100, sotto la guale sono sal-
dati, come la figura mostra, due
angolari formanti due canall delie
misure interne di mm. 10x10. Nel
saldare questi due pezzi é neces-
sario tener conto del loro spessore,
In modo che la distanza tra 1 lati
interni risultl dil mm. 85 esatti, in
quanto tra loro dovranno scorrere
le gulde del carrello descritte al
punto precedente. In uno di loro é
necessario anche fare | forl filet-
tati per due witi di registrazione.
(N. B. - Tuttl questl angolari de-
stinatl a servire come guide, do-
vrebbero essere ben rettificati).

La plastra andri pol forata al
centro per un dado con perno, dado
nel gquale dovra avvitare la vite G
di fig. 5.

Sempre su gquesta plastra se ne
fissi quindi una seconda <ircolare,
K, di mm. 10 di spessore per 80
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di diametro e su tale disco si fac-
clano due fori, diametralmente op-
posti e distant! 1’'uno dall’altro
mm. 60, in ognuno del qualli andra
introdotto un bullone a prigioniero
di mm, 10x30, mentre in un terzo
foro, situato a mezza via tra i due
precedenti, verra fissato un perno
di mm. 15x20.

Fig. 6 - Descrive i1 IIl carrello,
o carrello girevole, costituito da
uh secondo disco, K’, di mm. 10x
80 anch'esso, disco al cul centro va
fatto un foro per il perno centrale
del disco K di fig. 5 e nel quale
vanno tagliate due finestre curve
di mm. 10 di larghezza, distanti tra
loro mm. 60, nelle quall alloggeran-
no 1 priglonierl di K. Tra le due
finestre, a mm. 20 di distanza 1'uno
dall’altro, vanno saldatl due ango-
lari delle dimensioni esterne di
mm, 5%20x20, interne 10x15, lunghi
mm. 125 (attenzione: i bordl ester-
ni dei due 'pezzi debbono distare
esattamente mm. 60). Agli estremi
del due angolari saranno saldate
due piastrine di mm. 5x20x20, In
modo da formare un tutto unico,
¢ le lastrine verranno forate al cen-
tro con una punta da mm. 8, per
la vite O di mm. 8x125, vite che
sara fornite dl manovella, come
indicato in figura.

Fig. 7 - Descrive i1 IV carrello,
costituito da una pilastra dif mm.
10x70x76 sotto la quale sono sal-
dati due angolarli delle dimensioni
esterne di mm. 5x10x10 ed interne
di 5x5, lunghi mm. 70 (attenzione:
la distanza tra tall pezzi misurata
all’interno, dev'essere di mm. 60
esatti). Su uno di questl angolari
vanno fatii i forl per due viti di
Teglstrazione, ed un altro foro va
fatto al centro della plastra per il
perno del dado della vite condut-
trice, dado che dovra risultare sui
rgvescio della piastra, mentre sopra
al foro suddetto verrs saldato un
bullone, L, (mm. 20x60) con dado,
sul cul fusto sara investita infine
la molla 7, lunga quanto 11 bullone
stesso.

Per bloccare 11 ferro da taglio
andra fatto il pezzo M, da rita-
gllare secondo le indicazioni del-
la figura, da un avanzo di lamiera

dl mm. 10x70x30. Al centro di M
dovrad esser fatto un foro di 25
mm. per il bullone L, mentre a
15 mm. dal primo sard fatto un
secondo foro filettato per 11 bHul-
loncino con dado N di mm,. 5x70.

Fig. 11 - Descrive 1a contro-pun-
ta, che verrd costruita con le se-
guenti modalita:

Si tagll da un tubo di mm. 20
di dlametro interno un pezzo, 8,
lungo mm. 100, e se ne filettl e-
sternamente una estremitd per cir-
ce 80 mm.; con la stessa filetta-
tura si filettl internamente ad una
estremita un raccordo, S, per una
profondita suffficlente a permetter-
gll di contenere all’estremita op-
posta un secondo raccordo 11, che
sard a sua volta fllettato interna-
mente secondo 1l passo della fiiet-
tatura del tondino R, del quale
diremo in seguito, e dovri essere
tanto lungo da poter venir bloc-
cato nel mozzo del volantino T

A partire dalla estremita opposta
a quella filettata, 11 tubo 8 andra
spaccato nel senso della lunghezza
per circa 60 mm., ed al margini di
guesto taglio verranno saldate due
orecchie forate per 11 passaggio di
un bulioncino, V, provvisto di da-
do e leva e destinato ad assicurare
il serraggio della contropunta.

81 tagll quindi da un tondino di
mm. 20 un pezzo, R, lungo mm.
250, e, a partire da una estremita,
lo sl filettl per mm. 100; nel-
I’estremita opposta sl faccia ilivece
un foro conico a 45 gradl nel que.-
le introdurre la punta 10, anch’es-
8a con coda tronco-conica a 45
gradi.

Nella parte liscia di R st faccla
quindi la scanalatura 9. Non di-
sponendo di fresa, come non ne
dispongo io, questo canale, nel qua-
le dovra correre la guida costi-
tuita da una vite dall’estremita
arrotondata e priva di filettatura,
pud essere eseguito facendo tutta
una serie di piccoli forli ciechi con
una punta di mm. 3 e rettificando
poi i bordi a forza di lima.

Da una lamiera di 4 mm. di spes-
sore sl taglino quindi i1 pezzi occor-
renti a formare la base P, che do-
vra avere una lunghezza di mru.
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120, ed in questa base sl saldi nel'a
posizione indicata un dado (la la-
miera andra ovviamente forata i
corrispondenza del foro del dado),
che servira per la vite con leva W
mediante la quale la base P pntri
esser bloccata sul pezzo Q, e sl
facciano inoltre quattro fori, due
per parte, per altrettante vitl di
registrazione.

Su detta base sara saldato infine
il tubo 8, curando la perfetta coas-
slalita della contropunta e della
vite porta-mandrinc (A, fig.2).

Quanto al volantino T, sl trat-
ta di un comune volantino da con-
dutture idriche, sul cul manicotto
é stato fatto un foro filettato per
la vite di bloccaggio del raccordo
11, mentre sul cerchlo esterno &
stato avvitato il manico U.

Terminato cosl i1 banco tornio,
non rimane che unirlo al supporto
mediante 1 due bulloni a prigio-
niero 1 da avvitare sotto la base
del pezzo Q, che alloggeranno nel-
le finestre rettangolari del pezzo 5
di fig. 1A: avvitando od allentan-
do 1 dadi del due prigionieri si po-
tra spostare l'utensile da destra a
sinistra e viceversa, onde passare
la cinghia dalla puleggia grande a
quella piccola.

Per la costruzione dei pezzi so-
pradescritti mi sono servito del se-
guenti utensili: morsa, trapano a
mano con punte di diverse misure,
seghetto a ferro, quattro lime, delic
quali una a triangolo, una piatta,
una mezzatonda, una a tondino e
squadra a ferro.

Avverto pero che, non disponendo
di una filiera, ho usato bulloni,
bulloncini, viti e raccordi gia filet-
tati, provenienti da automobili in
disfacimento, pezzi che trovavo nei
negozi di ferrivecchi.

e cerniere non sono utili sol-
tanto come cerniere, ma pOSSO-
no esser messe al lavorce sotto
le vesti di morsettl di primissima
qualita, particolarmente praticl sia
quando sl tratta di serrare pezzi

bERNIERE AL LAVORO
BECETELEEE N WD

cessario sagomare la forma delle ganasce
a seconda del profilo del pezzi stessi.

1 nostri disegni illustrano quattiro casi
di siffatte utilizzazioni, imsieme allo
schema di un morsetto tiplco ricavabile
da una cerniera triangolare e a qualcuna
delle svariatissime forme di ganasce otte-
nibili da un siffatta cerniera.

Un dado a farfalla, un bulloncino ed
una riparella sono tutto quello che occorre
per assicurare la pressione sufficiente. Il
bullone é fatto passare in un foro prati-
cato in una delle foglie della cerniera e
in una finestra oblunga fatta nell’altra:
tenete presente che la lunghezza dl questa
finestra determinera la massima apertura
possibile del morsetto.

Una molla a spirale investita sul fusto
del bullone tra le due foglle della cernlera
fara si che il morsetto si apra automati-
camente quando il dado venga allentato.

/// 7

DADO A FARFALLA —
RIPARELLA

CERNIERA ==
FINESTRA
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VECCHIA CINA DI CUSTO MODERNO

e volete adornare le pareti del-
lingresso o della stanza di so3-
giorno di un elegante scaffalet-
to, vi proponiamo questo semplicis-
simo e grazioso progetto, pei la cui
realizzazione un po’ di compensato
da 6 mm., il vostro seghetto, carta
vetrata chiodi e colla, oltre natu-

ralmente al martello, sono tutto il
necessario.

Cominciate dal ritagliare dal com-
pensato tutti i pezzi principali, le pa-
reti, i due ripiani, i divisori, il fondo
ed il tetto; quindi disegnate sui rita-
eli il motivo ornamentale che so-
vrasta il mobiletto, le due masche-
rine per i bordi dei ripieni e quattro
striscie rettangolari, di 20 mm. di
larghezza per riquadrare linsieme e
per i bordi dei divisori.

Unite quindi con colla e chiodini
il fondo e le due pareti laterali —
ricordate che i chiodi vanni messi
solo quando l'adesivo ¢ bene asciut-
to e dopo essersi assicwati che i
pezzi siano perfettamente in squadra,
incollate e inchiodate i divisori e i
ripiani, ed infine mettete a posto il
tetto.

Spalmate poi di colla — per la-
vorare in casa non ci stancheremo
di consigliarvi l'uso della emulsione
di VINAVIL NPC, che ormai si
trova in tutte le buone mesticherie
ed ha qualita davvero superiori — i
bordi e delle pareti e dei pezzi in-
terni, e applicate le incorniciature,
che faranno sembrare il mobiletto

costruito con legname di spessore as-
sai maggiore a quello usato.

Mettete quindi a posto il motivo
ornamentale del tetto, rinforzandolo
con blocchetti triangolari di legno
nascosti dietro le due gambe, e rifi-
nite accuratamenic.
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¢ un ostacolo anche per gli

elettroni - Abblamo detto che

talvolta un elettrone abbandona
i1 suo atomo per andarsene a fare
una giratina, ma cid6 non significa
che rlesca a farlo senza alcun osta-
colo, ché anzi talvolta trova dinanzi
a 86 delle difficoltd non superabill:
cl sono infatti dei corpi nei quali
quella migrazione cul diamo il no-
me di corrente elettrica avviene as-
sal facllmente, e ce ne sono Invece
altrl nel quali sl effettua solo con
difficoltda notevoli, che giungono
a ridurla sin quasi a zero.

Ai primi vien dato i1 nome di
CONDUTTORI, ¢ tra loro sl anno-
verano i metalli, gli acidi e i1 car-
bone; al piu contrari ad ogni flusso
elettronico, quali 1’aria, il legno, la
porcellana, 11 vetro, la gomma, le
resine, vien dato 11 nome di ISO-
LANTI, mentre all’'ostacolo che il
flusso elettronico incontra si da il
nome di RESISTENZA.

La resistenza é quindi la difficol-
ta che gli elettroni incontrano a
scorrere in un corpo qualsiasi. Co-
me sua unitd di misura & stato a-
dottato 'OHM, (()), la resistenza,
cloé, offerta a zero gradi centigradi
da una colonna di mercurio del
peso di gr. 14,4521, a sezione co-
stante, ed alta cm. 106,33.

Multipli e sottomultipli dell’ohm
8sono:

il Kiloohm (K()) — 1000 ohm;

il Megaohm (MQ) = 1 milione
di ohm;

il Microohm (;1Q)) = 1 milio-
nesimo dil ohin,

L'inverso della resistenza ¢ la
CONDUTTANZA (conduttanza —
1/R), che si misura in mho (8im-
bolo G), che é il valore della con-
duttanza di una resistenza di 1
ohm, ¢ in micromho, un milionesi-
mo cloé di mho, che & la condut-
tanza di una resistenza di 1 me-
gaohm.

Ed ecco che possiamo capire co-
8a sla almeno uno di quel pezzi che
si trovano negll apparecchi radio,
che cosa sla una resistenza.

Le resistenze degli apparecchi ra-
dic non- sono altro che speciall di-
spositivi offrenti una determinata
resistenza al passagglo della cor-
rente elettrica.

Ed ora una legge - Osservate lo
schema 1: sl tratta, come ben ve-
dete, di un semplicissimo circuito,
formato da 1 batteria di pile, 1
conduttore, 1 resistenza ed 1 inter-
ruttore. Quando quest’ultimo & nel-
la posizione indicata dallo schema,
11 circuito sl dice aperto: gli elet-
troni sono arrestati nel loro cammi-
no e non sl ha alcun flusso di
corrente.

Ma portiamo l'interruttore dalla
posizione B del primo schema alla
posizione A delio schema n. 2, chiu-
diamo, cioe, il circuito, ed avremo
un flusso di elettromi, una corren-
te elettrica, tra il polo negativo
(Indicato con i1 —) ed il polo po-
sitivo (indicato con 11 4 ) della
batteria, corrente che scorrera nel
circuito nel senso ‘indlcato dalla
freccie, i1 cul valore sard determi-
nato e dalla tenslone farnita dalle
pile e dalla resistenza R, secondo
la LEGGE DI OHM, per la quale:

«la corrente, in ampeére, che
scorre in un circuito & euguale alla
tensione in volt divisa per la re-
sistenza in ohm ».

Una volta che conosciamo la ten-
slone e la resistenza di un circui-
to, potremo quindi determinare fa-
cilmente la corrente che vi scorre,
applicando questa formuletta:

V (volt)
R (ohm)

formula dalla quale é& facile rica-
vare le altre due:

I (ampére) —

v 1
1

Il voltaggio di un circuito ¢
quindi euguale alla corrente che vi
scorre moltiplicata per la tensione
incontrata, mentre la resistenza é
euguale al voltaggio diviso per la
corrente.

Facciamo qualche esempio:

1) Ammettiamo che nel circui-

to di fig. 2 R abbla un valore di

V = IR; R =

10 Kohm (10.000 ohm) e che la bat-
teria fornisca una tensione di 250
volt: in base alla prima delle tre
formule sopra indicate, la corren-
te I che vi scorre, misurata in
ampére, potra esser determinate
mediante 11 seguente calcoletto:

250
I =~5506- = 00250 A., e, riducen-

do gli ampére a milllampére:

I = 25 milliampére (1 ampére = 1000
millampére)

2) Ammettiamo adesso, sem-
pre nello stesso clrcuito, che sia
R = 20.000 ohm (20 Kohm) e che
la corrente che vi scorre sia di 150
mA (0,150 A.): vogliamo trovare la
tensione? Semplicissimo, ricordan-
do che V = IR. Avremo infatti:

20.000x 150
B TG00 EAa 3.000

(abblamo diviso il prodotto per 1000,
perché la corrente era data in mA
ed ogni A é euguale a 1000 mA).
3) Qualora si trattasse di dover
determinare il valore di R, cono-
scendo I ¢ V, la cosa sarebbe eu-
gualmente semplice, venendoci per
questo in aluto la terza formula:
Ro=
V = 150 ed I = 2,5 A, ci darebbe:
150
» 2,5

Facile, non é vero? Tutte le co-
se geniali davvero sono facili, quan-
do sl sanno: difficile é lo scoprirle!
Disposizione delle resistenze -
Ora portate lo sguardo dallo sche-
ma 2 agli schemi 3 e 4: vi accorge-
rete facilmente che sia nell’uno che
nell’ altro dei circuti raffigurati
sono previste due resigtenze, ma

WVem=

che, ammettendo

60 ohm.

che la loro disposizione é di-
versa: nel primo caso, infatti,
esse sono messe in serie (fig.

3), nel secondo invece sono mes-
se in parallelo (fig. 4). Non cre-
diate che la cosa non abbla im-
portanza: tutt’altro, e occore anzi
ricordar bene la differenza che pas-
sa tra i due casi, onde non incor-
rere in errori la cul portata sareb-
be gravissima. Vediamo dunque un
po’ come stanno le cose.

a) Resistenze in serie - Quan-
do in un circulto si abblano va-
rie resistenze collegate in serle, col-
legate cioé come in fig. 3, il valore
totale della resistenza del circuito
é dato dalla somma dei valori deile
singole resistenze, cloé, nel caso
dl fig. 3 avremmo R (totale) =
R1+R2, ed in genere

R (totale) — R14+R24R3| R4...

R4




Per fare un caso pratico, se in
un circuito vi fossero 3 resistenze
del seguenti valori: R1=2.000 ohm,
R2=1.000 ochm, R3=3,500 ohm, 1l
valore totale della resistenza di
quel circuito sarebbe:

R (totale) = R14+R2+R3 =

20004-10004-3500 — 6.500 ohm.

b) Resistenze in parallelo -
Quando, invece, le resistenze sono
collegate in parallelo, come in fi-
gura 4 cioé, 1l valore della resisten-
za totale R & dato dalla formula:

1

1 1 1 1
—= AP == g e
R1 R2 R3 R4

Normalmente si hanno in paral-
lelo due sole resistenze, nel qual
caso il valore della resistenza to-
tale risultante potra esser deter-
minato facilmente dalla formula:

__R1 X R2
Rl + R2
Sempre per fare un caso pratico,
se nel circuito di fig. 4, avessimo
R1=200 shm ed R2=100 ohm, la

resistenza totale del- circuito in
questione sarebbe:

100 X 200
100 + 200

Tenete bene a mente queste for-
mulette, che vi saranno in seguito
preziose, e sopratutto ricordate che:

1) Due resistenze di eugual va-
lore poste in parallelo daranno co-
me resistenza totale risultante una
resistenza pari alla meta del va-
lore dl una di esse (due resistenze
da 100 ohm poste in parallelo da-
ranno una resistenza risultante pa-
rt a 50 ohm);

2) Due resistenze di valore di-
verso poste in parallelo daranno
come resistenza totale risultante
una resistenza di valore inferiore a
quello della piu piccola di loro (due
resistenze, del valore l'una di 1
megaohm e Paltra di 100.000 ohm,
daranno come risultante un valore
sempre inferiore a 100.000 ohm).

E lo schema n. 5? - Questo sche-
ma cl fa uno scherzo: ci mostra
un. circuito che ha una resistenza
posta in serie rispetto a due colle-
gate tra loro in paralielo. Come
posslamo fare dunque a calcolare
la resistenza di un circuito siffat-
to? Nessuna difficolta: bastera cal-
colare prima il valore delle resisten-
ze in parallelo e sommarlo a quel-
lo della resistenza in serie, secondo
la formula:

R (totale) =

R (totale) =

R =- = 66,66 ohm.

R2 X R3
R2 + R3

Di conseguenza, se fosse R1 —
5.000 ohm, R2 = 20.000 obm, R3 =
8.000 ohm, la resistenza totale sa-
rebbe: .

- 20.000 X 8.000 <
S= 20.000 -+ 8.000 T S
riducendo per comodita a chiloohm

avremmo:

20 X 8 160
SR +5
5=

R (totale) = R1 +

L= 28

= 5,71 + 10,71 Kohm = 10710
ohm.

(continua)
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sull’estremita del-

l'asta centrale, ed il centro é non
solo trovato, ma anche segnato sul
pezzo.

La costruzione dell’utensile non
presenta alcuna. difficolta partico-
lare, ed in quanto al materiale, tut-
to V'occorrente consiste in:

D - Un’asta di acclaio da mm.
7x165;

E - Tre verghette di ferro da
mm. 3x5x180;

F - Tre verghette di ferro da
mm. 3x5x45;

B - Tre pezzi di lamlierino da
mm. 0,8x10x27;

A - 2 pezzi di ferro esagonale
da mm. 14 fra le facce, lunghl
mm. 20;

C - 6 pezzi di tondino di ferro
da mm. 7, lunghl mm,

Nel centro esatto del due pezzi
A verra fatto un foro passante con
punta da mm. 7,1, mentre al cen-
tro di tre delle loro faccle perime-
trall, naturalmente alternate, ver-
ra fatto un foro con punta da
mm. 2,5, da filettare a mm. 3.

Nel sel pezzi C verrd ricavato
al tornic il gambo mostrato in fi-
gura, da filettare anche questo a
mm. 3.

Le tre verghette E verranno ple-
gate secondo il tracclato del dise-
gno, curando attentamente che ri-
sultino identiche.

All'asta D, che sl acquisterd gia
calibrata, verra fatta alla mola la
punta indicata in figura, da tem-
perare con uno dei - procedimenti
pii1 volte indicati.

A questo punto non rimane che
passare al montaggio, nel corso del
quale verranno effettuate anche le
operazionl finali.

I tondini C verranno fortemente
avvitati nel fori fattl nelle faccie
del pezzi A, quindi con una punta
da 3 mm. verra in loro fatto il
foro indicato nel part, C1 e con
i1 seghetto verrd asportata la parte
indicata dalla linea trattegglata,
convertendoll cosl in altrettante
torcelle, nei cul braccl verranno in-
fine fatti fori passanti da 1,5 per
permettere I'accopplamento alle ver-
ghette E o F.

I lamierini B, dopo esser statl
piegati ad U secondo le indicazio-
ni delle linee puntegglate del par-
ticolare, verranno fissatli al braccl
E con chiodini ribattuti, quindi
verrad in loro fatta il foro per
’accoppiamento alle verghe F.

S1 collegheranno, secondo le in-
dicazioni del disegno le verghe E
ed F al pezzi C servendosi di spl-
nottini da mm. 1,5, quindl sl in-
trodurra l’asta D nel foro centrale
del due pezzl A, e T'utensile ¢
pronto per 1'uso.

Non sono stato a dilungarmi in
particolari, in considerazione che 81
tratta di un utensile capace di tor-
nare utile soprattutto a del mec-
canicl, 1 quali ne avranno piu che
abbastanza di quanto ho detto. Co-
munque sono a disposizione per
tutti quel chiarimenti che si vor-
ranno in merito richiedere alla Di-
rezione.

UN ESEMPIO ELOQUENTE: Un insegnante si & recato nella nostra Di-

rezione per consegnare la quota di
che compongono la sua classe,

GENITORI,

quel professore pensa al
domani dei suoi allievi:

abbonamento sua e dei 25 alunni

E VOI ?
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uttl avrete osservato una volta
o l'altra quel graziosl cestini
nei quall dalla montagna ven-
gono portati in cltta fragole, lam-
poni e mirtilli e le capact paniere
che i contadini usano nel corso
della vendemmia per raccogliere 1’u-
va. Ebbene, non ¢ affatto difficile
fare gll uni e le altre, e la materia
prima & presto trovata: si tratta
dei rami novelli, scelti lunghi e sot-
till e senza biforcazioni, di quel sa-
licl che crescono abhondanti lun-
go tuttl i corst d’acqua, rami che
possono essere adoperati, a seconda
del risultato cuyi si mira, o sem-
Plicemente sfrondati, o sfrondati e
sbucciati, facendoli scorrere in uno
spacco fatto in una tavola o me-
glio ancora in un tronchetto qual-
slasl. I vimini cosi preparatli pos-
sono essere conservati anche a lun-
g0, purché slano messi a bagno per
qQualche gilorno, una diecina circa,
nell’acqua, onde far riacquistare lo-
T0 la flessibilita primitiva.
Quanto all'esecuzione, seguite
1 miei consigli, ed In poco tempo,
8¢ non raggiungerete ’abilitd e la
rapiditd del cuvagnari provettt,
riuscirete certamente ad ottenere
risultati piu che soddisfacentl.
Premetto che non c’é differenza
alcuna, se non nelle dimensioni e
nel numero dei vimini da usare,
nella lavorazione di un cestino di
plccole misure o di un pantere o
una cesta e che questi recipienti
vanno costruiti in due parti di-
stinte: il fondo e i fianchi.

Ed ora basta con le chiacchere e
mettiamoel al lavoro. Scopo: rea-
lizzare un cestino a forma ovale,
largo c¢m. 25 e profondo 40.

IL FONDO - Il fondo del nostro
cestino avra le dimensioni oppros-
simative di cm. 20x30 circa e per
la sua costruzione comincerémo con
lo scegliere tre vimini di 10-15 mm.
dl diametro, che spaccheremo al
centro per una lunghezza di 4-5
cm. in modo da potervi introdurre
altri 4 vimini di diametro un po’
inferiore e di circa 30 cm. di lun-
ghezza (fig. 1). Successtvamente i
vimini piu grosst saranno tagliatt
nella lunghezza stabilita, cm. 20
nel nostro caso, quindi tutti saran-
no distanziati e plegati come in
fig. 2, nella quale, per chiarezza di
esposizione, abbiamo contraddi-
stinto con numeri arabl le estre-
mitd dei pezzli fin’ora usati, che
costituiranno l'ordito del fondo In
lavorazione, mentre nelle figure se-
guent! distingueremo con numeri
romani i singoll vimini che for-
meranno la trama.

D] questl ne occorreranno dodici.
Li sceglierete lunghi e ben flessibi-
li, di sezione un po’ inferiore a
quelli dell’ordito, e 1i intreccerete
a questl cosi:

I vimine: pog-
glatene 1l piede
sul n. 14, facen-
dolo sporgere di
circa 1 cm., pas-
satelo sotto 1l n,

L = e S e

1, quindl sopra il n. 2;

XII. vimine: poggia
i1 piede sul n. 13, pas-
sa sotto il 14 e sopra
i,

XI. vimine: poggia

il piede sul 12, passa sotto 11 13
e sopra i1 14 (vedi fig. 3);
e cosl per gll altrl che seguiranno,
fino al IL. vimine, che poggera il
plede sul n. 3, passera sotto i1 4
€ sopra il 5, ultimando i1 primo giro.
Per 11 secondo giro:

il L. vimine verra fatto passare
sotto i1 3 e sopra il 4;

il XII. verrd fatto passare sotto
i1 2 e sopra il 3;

lo XI. verra fatto passare gotto
lo 1 e sopra 1l 2;
e cosl di segulto fino al II, che
passera sotto 11 6 e sopra 11 17.

Gl altrl girl seguiranno pol eon
lo stesso sistema, sino ad arrivare
al bordo del fondo, giunti al quale
farete passare ognl vimine per due
volte dietro il giro precedente, ta-
gllandone pol l'eventuale eccesso.

Quando, nel corso del lavoro, vi
accorgerete che un vimine sta per
finire, dovrete sostituirlo con uno
nuovo, che intreccerete nell’ordito
parallelamente al vecchio per 4 o
5 saltl, senza nodi né intreccl sup-
plementari.

Naturalmente curerete che 1 varl
girl siano ben premuti 1'uno con-
tro l'altro, in modo da formare un
insleme solido e un tesslito fitto.

AVVERTENZA - Un fondo cosl

eseguito pud essere utile anche da
-80lo: servira ad esemplo, in cucina
per posarvi platti caldil senza corre-
re i1 pericolo di rovinare il tavolo.

2. sistema -

Per i cestinl piu




piccoli, invece di seguire il sistema
precendetemente descritto, potre-
te ricorrere ad un altro, assal piu
semplice, servendovi per l'intreccio
dl due soli vimini, che dovranno
perd essere sottill, molto lunghi e
flessibilissimi.

Scelti che 11 avrete, pogglate il
plede del primo sopra il n. 1 e il
plede dell’'altro sotto, quindi pas-
sate I sotto e II sopra il n. 2,
esternamente ad I, pol II sotto 3
ed I sopra, ma all’esterno di II e
proseguite cosl sino a completare il
fondo, in modo che i due vimini,
oltre ad Intrecclarsi a quelll del-
1'ordito, sl intreccino anche tra
loro (vedi fig. 4).

Con questo sistema potrete fare
anche i flanchi dei vostrl cestini
con gradevolissimo effetto e potrete
eseguire fond! dit grandi ceste sen-
za pregliudicare la robustezza, pur
non ragglungendo quella solidi-
td che caratterizza’>il 1. metodo.

I FIANCHI - Anche per i fian-
chi... la musica non cambia.

Cominclate con lo scegliere 14 vi-
mini, grossi come i piu lunghi del-
l'ordito del fondo, lunghi dai 40
al 50 cm., appuntitene il plede ed
infilatell a forza nel fondo, vicini
ognuno ad uno dei vimini dell’or-
dito dil quello, ed in modo che ri-
sultino a questi! paralleli, quindi
plegatell a squadra e legatell in
alto con uno spago, formando cosi
una specle di gabbla. -

Scegliete ora 12 vimini, lunghi
e sottili e, ricordando che i numeri
arabl si riferiscono a quelll piua
grosst dell’ordito e § numerl roma-
ni a quelll della trama:

il I infilatelo nel fondo — ac-
canto al n. 1 del fondo stesso e
dalla parte opposta, rispetto a que-
sto, del n. 1 del fianco — e fatelo
passare all'interno di 1, all’esterno
di 2, all'interno di 3, come in fig. 5;

il n. XII infilatelo accanto al 14,
quindl passatelo all’ilnterno di 14,
all’esterno di 1, all’interno di 2;

proseguite cosi silno a terminare
il primo giro e continuate per i gi-
rt successivi, come abbiamo detto
per il fondo, ricordando che dopo
una decina di centimetri di intrec-
cio potrete togliere lo spago con il
quale avevate legato in alto 1 vimi-
ni dell’'ordito, cosa che vi permet-
tera dt procedere con maggiore fa-
cilita.

Nel corso dell’intreccio curerete
anche di fare assumere ai fianchi
quella forma pili o meno svasata

che desiderate assuma il vostro ce-
stino. Arrivati a 20-25 cm, di al-
tezza, chiudete, operando nella ma-
niera seguente:

scegligte 10-12 viminil sottill,
appuntitene i1 plede ed infilatell,
metd per parte, accanto al n. 6
ed al n. 13 del flanco, quindi pie-
gate a squadra il n, 5, accoppiatelo
quasl al vimine che gli si appoggia
contro (che chiameremo V), fate
passare sotto i precedenti e lascla-
tell accanto al n. 6, poi: 11 4 ed i1
IV intrecciatell con 1 sottostanti fi-
no a lasciarli con il 6 (vedl part. A,
fig. a,. b, ¢);

il 3 ed il III intercciatell con 1
sottostanti e tagliateli all’altezza
del 5;

il 2 ed 11 II intrecclateli con i
sottostanti e tagliateli all’altezza
del 4, e via di seguito fino al 13,
che rimane solo e dritto come quelll
aggiuntigli. Per gll altri procedete
come con il precedente mezzo giro.

IL MANICO (part. B, fig, a,
b, ¢, d) - Per fare il manico
prendete { vimini che sono attorno
al n. 6, attorcigliatell fortemente
tra loro, in modo da formare quasi
una corda che piegherete e fisserete
provvisoriamente con dello spago
alla parte opposta, facendole assu-
mere la curvatura che desiderate
abbia il manico.

Prendete ora i viminl che sono
attorno al n. 13 ed attorcigliateli
prima su sé stess!, pol attorno alla
corda prima formata.

Arrivati che sarete all’altro estre-
mo del mantco, intrecciate i vimini
sul bordo, in modo da paregglarlo,
e 11 manico sara finito.

Non avrete pili che da tagliare
i vimini delle giunte che spuntano
in fuorl e lasciare che il cestino
asciughi ben bene prima di adope-
rarlo. Se volete, potrete anche colo-
rare i vimini da intrecclare, tenen-
doli per una settimana a bagno in
una soluzione concentrata di co-
lori all’anilina solubill in acqua e
risclacquandoli poi.

Con

un bambino pud servirsene!

costa solo L. 1000 (mille).

Martelli, 8 - Firenze.

SIGMA NON PIJ ERRORI !

SIGMA, la piu piccola sommatrice del
mondo, garantisce la perfezione dei vo-
stri caleoli |

Brevettata in Italia e all' Estero, pesa
solo gr. 20 e risolve rapidamente som-
me di qualsiasi entita.

Con SIGMA ogni calcolo diviene un piacere!
L'uso di SIGMA ¢ alla portata di tuttl: anche

Elegante, solida, In materiale i

Spedizioni contro assegno, indirizzando richieste a SIGMA, via

nfrangibile, veramente tascabtle,

= 0
CONSIGLI PER L’ESECUZIONE -
L'esecuzione di cestoni di notevoli
dimensioni non differisce molto da
quanto abbiamo detto in preceden-
za. Si dovrad tenar conto perd della
mole del recipienti da costruire,
mole alla quale saréd proporzionato
il numero dei vimini{ da usare per
I’ordito, numero che potra arrivare
sino a 20 ed anche oltre.

Si dovra tener presente anche che
occorre munire 1 cestonl di due ma-
niglie, che si otterranno sospenden-~
do in due puntl diametralmente op-
rosti la tessitura declla trama per
alcuni girl tra due viminl di ordito
successivi. 5

Poniamo, per esempio. di aver
posto manv ad un cestone di 20
viminl di ordito (4 vimini grossi,
intersecatl de 6, Invece che da 3
0 4 come prima) e di essere arrivati
a 15 cm. di distanza dal bordo pre-
stabilito. Scegliete allora 1 punti per
le aperture che costituiranno le ma-
niglle, decidendo se farle al centro
del lati drittl o nelle curvature del-
le estremita e poniamo che la no-
stra scelta cada sul tratti compresi
rispettivamente tra 1 viminl 4-5 e
14-15; quando arriveremo al vimine
4 (lo stesso valga per il 14), invece
di tessere sul 5, gireremo con 1l vi-
mine intorno al 4 stesso e tornere-
mo indietro, portando {1 vimine
sul 3, poi sotto il 2 e tagilandolo
a quest’altezza.

Dato che dovremo mantenere il
numero dei vimini (18), dovremo
Intesserne un altro intorno al 7
ed al 6, farlo girare intorno al 5
e curare che risultl nella esatta po-
sizione che avrebbe avuto quello
che, giunto al 4, abbiamo fatto tor-
nare indletro (v. fig. 6). Cosl con-
tinueremo per una decina di giri,
ricordando che sul 14 dovranno es-
ser saltatl tanti girl quanti sono
stati saltatl sul 4, onde far risultare
euguali le due aperture.

Quando dovrete chiudere il vano
della maniglia, continuate il giro
normale con l'avvertenza dl rad-
doppiare il vimine che passerd per
primo sul vano, operando come se
doveste aggiungere uno nuovo: co- -
minciate dal 2 il raddoppiamento e
ultimatelo al 7, ripetendo pol dal
12 al 17.

Continuate quindi a tessere re-
golarmente per una decina di giri,
quindi chiudete come abbliamo det-
to per i1 canestro, senza perd la-
sciare alcun vimine dritto, perché
per questa cesta non occorre il
manico.

N. B. - Questi sistemi di intreccio
11 ho appresi dal « cavagnari » delle
valll plemontesi, maestrl indiscussi
dell’arte, 11 ho sperimentati con ot-
timi risultati e 11 consiglio quindi
& tutil 1 lettorli di II. SISTEMA A,
ben lieto se da altre regioni d’Ita-
lia qualcuno vorra indicare altri
sistemi localmente seguiti.
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IL DIODO AL GERMANIO
E ADATTISSIMO AL PRINCIPIANTE !

olti lettori ci chiedevano un ap-
parecchio a cristallo di Germa-
nio: eccoll contentati.

S1 tratta di un apparecchio di
realizzazione sempliclssima, sdatto
per principianti che hanno comin-
clato a segulre le nostre chincchere
sulla radio, ma capace di dare sod-
disfazioni notevoll anche ai pia
espertl.

E' montato su di un pannello di
bachellte dl mm. 3x130x200, soste-
nuto da due regoli di legno di
mm, 20x45x130, mentre la sua bo-
bina & montata su di un supporto
di legno anch’esso — mm, 20x32x80
— sorretto da una base di legno di
mm. 20x45x45.

Procuratevli prima di tutto que-
stl pezzl e cominciate 11 vostro la-
voro con l'avvitare il pannello ai re-
goll di sostegno per mezzo di 4
viti e il supporto della bobina alla
sua base.

Ora procuratevi del filo di rame
smaltato da 0,25 mm. e 2 viti a
legno di mm, 10x2 circa. Avvitate
una di gqueste ad una estremiti del
supporto, €, prima di stringerla
completamente, avvolgete al suo
gambo varie volte un capo del filo
smaltato, lasciando da parte perd
cirea 15 om. del filo stesso, allo
scopo di averlo a disposizione per le
connessioni che dovrete fare in se-
guito.

Naturalmente sarebbe preferibile
saldare il filo alla vite, ma coloro
che non dispongono di saldatore po-
tranno benissimo ricorre all’espe-
diente sopra indieato.

Saldato, comungue, od ancorato
il capo del filo alla vite, dovrete
pregare un amico di tenervi 1l filo
stesso ben teso, mentre vol 'avvol-
gerete sul supporto & spire serrate
e tese cires 6 cm. Arrivatl cost in

LA BOBINA E'AVVOLTA
{p34  PER UNA LUNGHEZZA
DI mm. 60 ASPL
RE SERRATECON
FILO SMALTATO
DA 0,25 SU UN
SUPPORTO DI LE.
GNO DELLE DIMEN.
SIONI DI mm. 20X
X32%X80

ANT

APPARECCHIO N°f
AVVOLG BOBINA mm 45

TERRA

B-\SE BOBINA Z0X45x45

vicinanza dell’estremita del sup-
porto opposta a quella dalla quale
avete Inizlato, avvitate la seconda
vite ed ancoratevi il filo, come ave-
te fatto all'inizlo, pol:

a) fissate provvisorlamente la
bobina al pannelle nella posizione
indicata dai disegni;

b) prendete sul pannello le mi-
sure occorrenti a fare uns scans-
latura semlicircolare attraverso la
quale sia possiblle vedere 1'avvol-
gimento;

c¢) preparate una L di ottone
che, imperniata al centro della sca-
nalatura, vi scorra dentro toccando
le varie spire della bobina. Curate
perd che l'attrito dell’ottone sul
rame sia leggero, se non volete che
in poco tempo le spire si rovinino,
provocando cosi dei cortocircuiti tra
di loro, che comprometterebbero 11
funzionamento di tutto l'apparec-
chlo;

d) con un pezzetto dl carta ve-
trata 00 toglite lo smalto alle spi-
re affacciate alla scanalatura, fa-
cendo attenzione perd 8 non ra-
schiare troppo, sempre per non cor-
rere 11 pericolo di cortocircuitl tra
spira e splra,

Ora il pia & fatto; non vi resta
infatti che fissare da un lato 2
morsettl, uno per 'antenna e l'altro
per la terra ed altrl 2 per la cuffia,
mentre due vitine al centro servi-
ranno per il flssagsio del diodo al
Germanio, 11 montagglo meccanico
del nostro apparecchietto ¢ cosi ul-
timato; non resta che procedere al
montagglo elettrico, che potrd es-
sere effettuato in due modi, a se-
conda che sl disponga o no di sal-
datore: o serrando | fili tra le viti
0 saldandoll a caplcorda tenuti
dalle viti stesse. Nol consigliamo
quest'ultima soluzlione, anche per-
ché permettera al principianti di
prendere confidenza con l'uso del
saldatore. Cld premesso, vediamo
come vanno effettuat! i collegamen-
ti.

I due capi della bobina, che sara
fissata definitivamente al pannello,
andranno portatli uno al morsetto
destinato alla terra, l’altro al mor-
setto dell’antenna:

il cristallo di Germanio andra
fissato per mezzo dei suoi fili al-

VEDUTA DEL FONDO DEL

PANNELLO DI
BACHELITE
3x130%200

PALLING

Ye

]

o,

Ci 50pF mica

C2100PF MICA 145 _15 _9:90 +9:90
le vitli delle

quall abblamo

ALTOPARLANTE MAGNE TOD.
prima parlato; .
uno dei fili

AJMORSET.
Ti DELLA
in questione  CVUFFA

andra quindi collegato al morsetto
d’'antenna e l'altro ad uno dei mor-
setti di cuffia;

il morsetto di cuffia rimasto 1li-
bero andra collegato al morsetto di
terra;

la L di ottone andra collegata
con un filo al morsetto di terra.

Controllate ora tutti i1 collega-
menti{ uno per uno, non per pau-
ra di sclupare qualcosa, come pud
accadere per un collegamento erra-
to negli appareccrl a valvole, ma
per non andare incontro ad una
delusione, serrate i1 filo di terra
nel suo morsetto (per terra potete
usare la tubazione dell’'acqua, del
gas o del termosifone), collegate
l'apparecchio all’antenna  (come
antenna la pill economica & sempre
11 vecchlo tappo-luce), attaccate al
suol morsetti la cuffia, e, muoven-
do in su e giu la L, cercate di
sintonizzare qualche trasmittente,
naturalmente qualcuna delle locali
e... godetevi la ricezione, che vi
lascerda stupefatti per la sua pu-
rezza.

L’AGGIUNTA DI UNA VALVOLA

AMPLIFICATRICE

Se slete soddisfatti del pisultati
raggiunti, non crediate di aver ot-
tenuto ancora tutto quanto il vo-
stro apparecchietto vi pud dare:
una valvola amplificatrice 1o rende-
ra, infatti, assai plu efficiente.

Vogliamo fare l'aggiunta? Sara
necessario, é vero, del materiale un
po’ piu costoso, ma ne varra la
pena, perché avremo modo di fare
i primi passi nel montagglo di ap-
parecchi a valvole, che richiedono
una buona dose di prudenza, se
non si vuol correre il rischio di

2°APPARECCHIU

BASE BOBINA 20x45x45

© supportd ~



rovingre le valvole, e nella non fa-
cile arte della saldatura, in quanto
non & plu possibile ancorare. i fil,
ma occorre saldarli.

La valvola che noi abbiamo scel-
to é certamente nota al nostri let-
tori: si tratta della 3Q5, che si
accende sla a 3 volt che ad 1,5.
Nol 1'accenderemo ad 1,5 per ado-
perare una sola piletta, mentre per
1'anodica possono essere adottale
due soluzioni: o uns batteria da
67,5 volt, o due pllette da 4,5 volt
collegate in serie, soluzione che é
dl gran lungs Ia pia economics,
per il costo modesto delle pile in
questione e per la loro durata,

I1 materiale che dovrete usare,
oitre a quello gid implegato per U
precedente apparecchio, & 1l se-
guente:

1 -1 wvalvola

v 305-GT ed uno
zoccoletto per detta. E

2 - 1 condensatore a mica da
50 pF;

3= =1 condensatore a mlca da
100 pF;

4 -1 mten'uttore a palllno,

5 - 4 morsetti.

Una volta acquistato il materia-
le, smontate 1 collegamenti prima
fattl e al centro del pannello, lad-
dove prima avevate collocato i1 dio-
do al Germanlo, fate un foro di
circa 30 mm. per lo zoccolo della
valvola. Quindi, dalla parte oppo-
sta a quella nella quale sono 1
morsettl di terra, antenna e cuffiy
sistemate 1 4 nuovi morsettl che
serviranno per le tensioni e l'inter-
ruttore a pallilno e sarete prontt
ad iniziare il montagglo elettrico,
semplicissimo, sl, ma da eseguire
con la plu grande attenzione per
non andare incontro a delusioni.

Munitevi di saldatore elettrico (ne
abbiamo pubblicatl diversi tra i
quall potrete scegliere quello da
costruirvi), stagno e pasta salda di
buona marca (a questo proposito
un’avvertenza: non usate mai gli
acidi che usano gli stagnini, per-
ché con l'andare del tempo corro-
derebbero le saldature interrompen-
do cosi il contatto elettrico) e ini-
ziate la sistemazione del circuito,
partendo dal morsetto di antenna.

Ecco la sequenza delle operazio-
ni:

a - condensatore da 50 pF: un
capo al morsetto di antenna e I’al-
tro alla vitina capocorda della bo-
bina;

b - diodo al Germanio 1N34: un
capo alla vitlna suddetta, 1’altro
al pledino n. 5 dello zoccoletto (ri-
cordate che 1 pledinil si contano a

partire dalla sinistra della chiave
procedendo verso destra con lo zoc-
colo visto dal di sotto);

¢ - condensatore da 100 pF: un
capo alla vite sollto, I’'altro a massa;

d - uno spezzone di filo dal
morsetto di terra al piedino n. 8,
glungendo con altro filo sino ad
un capo dell'interruttore a palllao
e di qui alla L di ottone (tra que-
sta e l'Interruttore andrad posto a
massa il condensatore da 100 pF);

€ - uno spezzone di filo da un

morsetto di cuffip al pledino n. 3;

f - uno spezzone di filo dall'al-
tro morsetto di cuffla al pledinoe
n. 4 giungendo da questo con altro
filo el - dell’'anodica;

£ - uno spezzone di filo tra 11
— dell'accensione ed 11 — dell'ano-
dica, che andranno unitl al ecapo
llhprn dell'interruttore g palling;

h - il 4+ dell’accensione, sem-
pre a mezzo di spezzonl di filo,
al piedinl 7 e 2;

i - il secondo capo della bobina
a massa, preclsamente nel punto
nel quale abbiamo fatta la salda-
tura alla L di ottomne.

Riposatevl un po’, anche per por-
re maggiore attenzione nella revi-
sione, e controllate uno per uno i
collegamenti con la messima atten-
zione, ricordando che un errore pud
costarvi la valvola, 1 cui fllamenti
corrono serli rischi di bruciare.

Ed eccocl alla grande prova_ Met-
tete a posto l’antenna, la terra la
cuffia e la valvola, sistemate la pi-
letta di accensione e guardate se 1
filamentl sl accendono, naturalmen-
te chiudendo V’interruttore. Inse-
rite quindi V’anodica e manovrando
sulla L di ottone sintonizzate 1la
stazione, che udrete forte e di-
stinta nella cuffia.

Se possedete un plecolo altopar-
lantino magnetico od elettrodina-
mico con trasformatore di uscita,
provate ad inserirlo al posto della.
cuffia: pud darsi che I'apparecchin
sla, in condizioni favorevoli, capace
di azionarlo, ma Iesperlenza. non €
stata da not fatta e di conseguenzu
non possiamo garantire il successo,
mentre possiamo dare tutte 12 gu-
ranzie per l'ascolto in cuffia.

NB - La 3Q5 pud essere sostituita
con la 184 o con la 3S84; é possibile
anche la sostituzione con la 1T1
€ con la 1L4, ma con resa minore.
Il cristallo IN34 pud essere sosti-
tuito da un normale rivelatore a
galena, che avra I'inconveniente
della, registrazione. Tutte le parti
Indicate potranno esser richieste
al nostro Ufficio Tecnico.

IRIS-RADIO

VIA CAMPERIO, 14
MILANO - Tel. 806532

CODICE DEI COLORI delle
resistenze e dei condensatori
a mica, tabellina metallica
di impiego praticissimo, si
spedisce Franco di Porto
contro rimessa di Lit. 100,—
anche in francobolll.

OFFERTA ECCEZIONALE !
®

Gondensafor! eletirolitici

£

8 MF 500 VL Lit. 135 cad.
| 200 »

» 350 » »
» 2> » s o 300 »
catodlel 0»25 = » 65»

» B> » » » §0>»
carta antinduttivi 5000 pF. 1500 ¥p. » 35 »
b » lnﬁw » » » » 35 »
> » 50000 » » » » G0 »
lwcm » » » » 7“ »
Richiedere Listini N. 6 e 8

» »

NELLE ORDINAZIONI O NilLA RICHIESTA DI LISTINI CITARE SEMPRE QUESTA RIVISTA

TORNIRE

RISPARMIAMO | COPERTONI

XII Conc., sig. Fausson Vincenzo
Ge-Rivarolo
ANELLO DI GoMM 4

I rullo dell'alternatorino logora
inevitabilmente i copertoni, ridu-
cendone assai la durata; questo
tutti lo sanno, ma forse non tutti i

lettori ' di 1L SISTEMA A sanno
che é facile rimediare all'inconve-
niente: basta smontare il rullo e
praticare nel suo bordo una gola
di 5 mm. di larghezza per 3 di
profonditd, investire in questa un
qualsiasi anello di gomma e rimon-
tare il rullo cosl guarnito. Quando
metteremo il nostro alternatorino in
funzione, non sara piu il metallo a
sfregare sul copertone, ma lanello
di gomma che lo circonda, e di con-
seguenza l'usura sard assai ridotta.

UN PROVA CIRCUITI

VALVOLA PRESA ALLA LINEA -

on c'¢ pericolo di far saliare le
valvole dell’impianto domestico,
se nel ricercare eventuali guasti
dell’'impianto stesso vien fatto uso

di questo prova-circuiti, provvisto
com’é di una valvola con fusibile
di resistenza inferiore a quella delle
valvole dell’'impianto. Nel piu di-
sgraziato dei casi, sara il fusibile
in questione a fondersi, mentre
limpianto non subird alcuna conse-
guenza dell’incidente. Notate che la
valvola e la femmina della presa di
corrente, le due parti del prova-cir-
cuiti, sono collegate in serie.

ATTENTI AL SOLE
N ON dovrebbe esser mai permesso

Lingresso della luce solare negli
obbiettivi delle macchine fotografiche
il cui otturatore é disposto sul pia-
no focale dell’obiettivo stesso, poi-
ché questo, concentrando proprio
sull’otturatore i raggi calorifici del
sole, lo rovinerebbe, ed in alcuni ca-
si potrebbe anche incendiarlo.
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e volete fornire la vostra casa
di un interfono, che vi permet-
ta di comunicare tra una ed
un'altra stanza, anche se poste a
distanza tale che il solito urlo riu-
scirebbe inefficace, non occorre che
facclate spese pazze: la radio do-
mestica 8l presterda benissimo allo
ScOpo, senza cessare per questo di
consentirvi la perfetta audizione dei
programmi che vi Interessano: non
avrete che da seguire la nostra de-
scrizione sullo schema n. 1. Lo
schema n. 2 vl insegnerd come fare
a8 collegare, anziché una, un mag-
glor numero di stanze con il cen-
tralino, quella cioé nella quale si
trova l’apparecchio radio.
Per la realizzazione del 1. schema
i1 materiale da acquistare non ¢
certo molto:

1 deviatore unipolare (solo per
chi ha un apparecchio sprovvisto
della presa fono);

1 trasformatore dl uscita di ca-
ratteristiche euguall a quello del-
I'apparecchio radio che intendete
uttlizzare allo scopo;

1 commutatore a 2 vie ¢ 2 po-
sizioni;

Volendo reslizzare lo schema 2,
oltre al materiale sopraindicato, oc~
COITEranno:

1 commutatore ad una via e
tante posizioni quante sono le stan-
ze da collegare;

tanti altoparlanti magnetodina-
micl quante sono le stanze da col-
legare. Occorreranno inoltre la trec-
ciola necessaria al collegamenti ed
il filo flessibile per le connessioni.

Ed ora esaminiamo lo schema n.
1. Vi & riportata la parte finale di
un normale apparecchio ricevente,
ossia seconda media frequenza, val-
vola: rivelatrice preamplificatrice,
valvola finale, trasformatore di usci-
ta ed altoparlante. Queste parti,
che gia esistono nell’apparecchio,
sono indicate con tratto fine, men-
tre con tratto piu marcato sono
indicate quelle nuove ed i colle-
gamenti loro necessari,

Una volta ben compreso lo sche-
ma, togliete dal mobile il telalo del
vostro apparecchio e ricercate 1la
valvola rivelatrice, guardate di che
tipo si tratta e — con un pron-
tuario alla mano, perché le con-
nessioni agli zoccoll variano da val-
vola a valvola — determinate qua-
Ie sia i1 piedino corrispondente alla
griglia controllo e seguitene il col-
legamento verso il potenziometro:
¢ In questo tratto che dovete ef-
fettuare il collegamento tra tra-
sformatore di uscita ausiliario ed
apparecchio.

e el

|

LA RADIO COME INTERFONO

i ety

@ una comoditd a portata di tutti

1l MEDIA FREQUENZA

TRASFORMAT D! USCITA

\( D
? b b= H‘hg—‘ Boaf I"
R LSS S5 1
T/ gt “ BOBIN
MOBILE
| | cono o
AT | PARLANTE
Y
TRASFORMAT iy
n
g'ﬁ;'ii'f@ = | COMMUTATORE 2ViE ALTOPARLANTE
' 1> 2POSIZION 4 AUSILIARIO

SCHEMA 1

T2
1 SEGNI PIU MARCATI INDICANO LE PARTI DA AGGIUNGERE F | COLLEGAMENT! DA FARE
PER USARE COME INTERFONO LA PROPRIA RADIO

Il potenziometro, poi, presentera 3
capicorda, dei quali:

uno, laterale, andrid a massa;

uno, quello centrale, andra alla
griglia controllo della rivelatrice (&
il collegamento che avrete seguito
all'ilnverso nell'operazione prece-
dente);

P’altro laterale andra interrotto,
per inserirvi il deviatore unipolare,
che permetterd di passare dalla po-
sizlone radio (indicata con R) alla
posizione interfono (indicata con I).
Se 11 vostro apparecchio ha la pre-
sa fono, non effettuate quest'opera-
zione, ma collegate invece il tra-
sformatore di uscita alla presa in
questione.

A questo punto, qualsiasi sia il
tipo del vostro apparecchio, met-
tete 11 commutatore ed 11 devia-
tbre sul mobile dell’apparecchio
stesso € misurate la distanza tra
questi pezzi e 1 collegamenti inter-
ni, in modo che 1 fill risultino ab-
bastanza lunghi de permettere di

i
FILO Di LINEA=—

-

q

BOBINA MOBILE-

montare l'apparecchio con tutto lo
attacco allo scopo di lavorare al-
I'esterno e quindl assal pilt como-
damente, poi:

1 - individuate il trasformatore
di uscita dell'apparecchio, inter-
rompetene (vedl linea punteggia-
ta) i1 secondarto, ossila uno dei
capi che vanno alla bobina mobi-
le dell’altoparlante ed unite 1 due
capi liberi del fllo interrotto al
commutatore secondo lo schema ri-
portato, stando bene attenti che il
capo che resta attaccato al trasfor-
matore vada al commutatore nel
punto indicato con Rl e che guel-
lo attaccato alla bobina mobile va-
da invece al punto X del commu-
tatore In questione.

2 - Collegate un capo del se-
condario del trasformatore ausi-
liario (riconoscerete 1l secondario,
perché di fllo a sezione magglore)
al capo del secondario nom inter-
rotto del trasformatore di uscita
dell’apparecchio e 1l’altro capo col-
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Per [esecuzione, qua-
drettate prima un bel fo-
glio di carta (od acqui-

nche questo progetto é per coloro
A che amano il traforo. Va realiz-

zato in couipensato da 5-10 mm.
tranne che per i piedi, da ricavare
da una tavola di 2 cm. di spessore
per 10 di larghezza (ne occorrera
un pezzo lungo circa 25 cm.).

state un foglio di carta millimerrata
di sufficienti dimensioni) e tracciate
su questo a grandezza naturale i di-
segni dei due estremi e del divisorio
centrale. Riportateli quindi sul com-
pensato con la carta carbone e ri-
tagliate secondo il disegno, avendo

UN PORTARIVISTE

la massima cura, affinché il legno
non si spezzi.

Ritagliate poi i piedi ed i due
pannelli laterali, scartavetrate bene
tutto, stuccando i bordi del compen-
sato e montate le varie parti, incol-
landole e fissandole con chiodini.

La finitura dovrd, naturalmente,
armonizzare con I'ambiente al quale
il portariviste ¢ destinato.

LA RADIO COME INTERFONO -

legatelo al commutatore nei punti
indicati dalle lettere R2 e T1;

3 - Collegate insieme 1 suddetti
capl R2 e T1 del commutatore, e
collegate, attraverso le stange, il
capo Z del commutatore stesso ad
un capo della bobina mobile dello
altoparlante ausiliario, bobina il
cui secondo capo andra unito, sem-
pre mediante i1 filo di collegamen-
to, al punto indicato con Y sullo
schema.

4 - Controllate attentamente
tuttl 1 collegamenti fatti e in mo-
do speciale quelll del commutatore,
montate tutti 1 pezzl dentro i1 mo-
bile dell’apparecchio, sistemate lo
altoparlante ausiliario nel punto
prescelto e... eccoci al gran mo-
mento:

a - ponete l'apparecchio in po-
sizlone fono, o portate il devia-

COMMUTATORE RO.
TANTE CON4 PO_

(segue da pagina 114)

viatore unipolare in
posizione I;

b - ponete 1l com-
mutatore nella post-
zione T1-T2 (trasmis-
elone);

¢ - accendete lo
apparecchio, alzando
& poco a poco i1 vo-
lume, e parlate nello
altoparlante dell’ap- -
pa.relcchlo stesso: nel- (ONDUTT.

1’ altoparlante au-

sillarilo sf dovra ATRE(CIOLA
sentire chiara e distinta la vostra
voce. Ponete allora il commutatore
in posizione RI1-R2 (ricezione), e

SIZIONI L VIA l

AL TERMINALE CON_
TRASSEGNATO CON X

NEL COMMUT

5
o

AL PUNTO CONTRASS. Y
SULLO 5CHEMA Neiq

SCHEMA 2

udrete laltoparlante dell’apparec-
chio ripetere ie parole di colul che
parlerd nell'altoparlante ausiliario.
Noa possialno dare magglori sple-
saziuul, perché troppl e troppo di-
velsi sono 1 tipi di ap-

= varecchi In commercio.
ﬁ] ] ] b Coumunque quanto ab-
\ viamo detto pud bastare
per coloro che hanno un

4 minimo di competenza

in materia, mentre gli

alttl richiederanno l’atu-

to .1 qualche competente

che Ul mettersa in gra-

do ai superare eventua-

ii difficoltd. Noi, d’altra

parte, slamo prontt a dare

tutti 1 chiarimenti che

potessero esserci chiesti.

Lo schema n. 2
di semplicita tale,

che

DEVIATORE  TRASEAUSIL. (OMMUTATORE

UNIPOLARE 2 VIE - 2P0512.
non merita parole di commen-
to: 11 commutiatore serve al

centralino per stabilire la comu-
nicazione con i singoli altoparianti
sussidiari e deve quindi avere tan-
te posizioni quantl sono gill alto-
parlanti stessl, per i quali consi-
gllamo 1'uso del tipo a magnete per-
manente di circa 10 em. di diame-
tro: potrete sistemarii benissimo
nelle stanze, in modo che non dia-
no troppo nell’occhio ,cosi come
non daranno nell’occhio, anche sen-
za bisogno di Incassarli, i colle-
gamenti, se fatt! con un po’ di
criterio.

Crediamo utile aggiungere solo
che, desiderando ascoltare la radio
da una stanza fornita di altopar-
lante ausiliario, senza stare a tra-
sportarvi l’apparecchio, bastera ri-
portare l’apparecchio stesso in po-
sizione R e mettere il commuta-
tore in posizione T1-T2,
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remetto che questo lavoro & de-

dicato a chi & in grado di leg-

gere un disegno e, nello stesso
tempo sappia maneggiare benino la
pialla e la sponderuola.

1, - I1 disegno illustra appieno i
guattro componenti principali del
portasigarette. I1 fondo é omesso in
quanto & formato da un parallele-
pilpedo rettangolare di mm. 200x97x
S

2. - Le figg. 1 e 2 riportano i
quattro pezzi che formano la sca-
tola del portasigarette, mentre la
fig, 6 indica come vanno incollati i
quattro pezzi.

Curare che questi risultino per-
pendicolari tro di loro. Prima di in-
collarli é bene che le facce interne
siano lucidate a cera.

3. - Dalla fig. 6 8i nota che gli
spigoli esterni della cassetina ri-
sultano vuoti: a detti angoli incol-
lare 4 correntini — dimenstoni mm,
60x10x10 — di legno uguale a quello
da usare per il fondo, curando che
la fibra di questi risulti perpendi-
colare a quella delle fiancate.

4. - Mentre la colla asciuga pre-
parare il fondo, lucidandone a cera
i bordi e la faccla che restera al-
I'interno della cassettina.

5. - Allorché la cassettina sara
pronta, con raspa e lima dare il
profilo delle fiancate al 4 correntini.
Fatto cido incollare (od inchiodare)
i1 fondo.

6. - Con lo stesso legno della cas-
settina preparare due listelli di
mm. 80x4x4, Incollare (od inchio-
dare) questl nella parte interna
della cassettina lungo i due pezzi
dello fig. 2 a mm. 8 circa dal fondo
e completamente spinti contro il
pezzo della fig. 1, al quale verra
incernierato il coperchio.

7. - Per quelle che io chiamo
« scalette » (fig. 3) consiglio di
usare legno dolce e chiaro, ma sen-
za la minima ombra di nodo (il
larice € ottimo). Preparare una ta-
voletta di mm. 156x190x8, dalla fi-
bra corrente nel senso della dimen-
sione magglore, e con una sponde-
ruola a ferro tondo (bastoncino) ri-
cavare le scanalature che correran-

no nello stesso senso della fibra. «

Una buona « mano » di carta-vetra-

el

W

SCATOLA )4
ok Sig

XIII. Concorso, sig. Ximénes
Carlo, V.C. M. T. Padova

voletta in 3 pezzl di mm, 60 cia-
scuno (C della fig. 3). (Il taglio
risultera perpendicolarmente alle
scanalature).

8. - Preparare due o tre correntini
di mm. 10x7 di spessore e della
lunghezza necessaria per ottenere
i 6 pezzi A ed i 3 pezzi B della
fig. 3. Incollare 1 pezzi- A e B
al pezzo C, come mostra la figura
stessa.

9. - Prendere una lamina di otto-
ne, o alluminio, dello spessore di
1/2 mm, e larga 4, tagliare quattro
pezzi lunghi 35 mm. (a) e due
pezzi lunghi 68 mm. (b). A 4 cm,
dagli estremi di ogni pezzo prati-
care un foro per parte con centro
sull’asse longltudinale, quindi fo-
rare anche al centro, (soli pezzi
b). Il diametro dei fori dipendera
dallo spessore dei gambi dei chio-
dini che si useranno per inchilodare
le fascette. Meglio se invece di
chiodl si useranno viti a testa
piatta.

10. - Riprendere le tre scalette e
fare gli incassi rettangolari (mm.
6x2) di cui alla fig. 3, nel quali
prenderanno posto i terminall —
incollati — di un elastico, lungo
mm, 140, che servird a tenere fer-
me le sigarette. E' ovvio che ci vo-
gliono 3 di questi elasticl. Mettere le
3 scalette una sull’altra in modo che
la superiore abbia le scanalature al-
l'esterno (la fig. 4 mostra le scalette
viste di punta e sistemate come
innanzi detto e precisa come de-
vono essere fissate le fascette a e b).

D, é invece un comunissimo chio-
do, di almenoc 2 mm. di spessore,
senza testa, piantato per 2 cm. cir-
ca sulla testata del correntino B
della fig. 3 e da questo sporgente

ta, lucidare a cera, e tagliare la ta- circa 7 mm. Naturalmente occor-
¥
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rera uno di questi chiodi per ogni
testata.

11. - Tl coperchio va fatto usando
lo stesso legno del fondo e degli
spigoli: dimensioni e forma sono
riportate nella fig. 5. Lucidare a
cera la faccia interna e fissarlo alla
cassettina a mezzo di una cernlera
lunga — o due piccole — ram-
mentandosi di quanto detto al ca-
po 6,

12. - Prendere il gruppo delle sca-
lette e, dopo averlo aperto e chiuso
alcune volte per.r, scioglierlo un
po’, metterlo nella cassettina in
modo che i due chiodi D vadano
ad alloggiare tra i due correntini
delle fiancate F e il fondo. Aprite
le scalette ed incollate la parte po-
steriore della prima al coperchio.
Perché guesto abbia a chiudersi
completamente, seguire nell’opera-
zione 11 seguente procedimento:
tracciare sul coperchio una linea
parallela alla dimensione pil gran-
de € ad 8 mm, dal bordo ove &
fissata la cernlera, e farla colnci-
dere con l'esterno di B della sca-
letta superiore.

13. - Per la lucidatura si & visto
che tutto l'interno & a cera. Al-
Vesterno ¢ bene lucidare a spirito,
Perché quest’ultimo (ma 1mportan-
tissimo) lavoro riesca bene, é ne-
cessario dare la <« prima mano »
alla cassettina ed al coperchlo pri-
ma che essi slano fissatl 1’'uno al-
I'altra. Quando tutto il complesso
¢ montato dare la «seconda mano»
e rifinitura.

Ed ora qualche raccomandazione
di dettaglio:

a) poiché le connessiont agli
angoli della cassettina restano sco-
perte, occorre che i pezzi E ed F
siano lavorati con precisione;

b) le dimensioni sono in mm.
e non ortodosse. Possono essere va-
riate a piacere, ma attentl a calco-
larle bene e rendere l'insieme ar-
monioso: anche l'occhio vuole la
sua parte;

¢) qualcuno restera perplesso
sul modo come fare le scanalature
delle scalette. Ecco come fare: sul
banco di lavoro fissi due fascette di
leeno (100x20x7) alla distanza di
mm. 190 e parallele fra loro. Segni,
a matita, sulla tavoletta gli spigoll
delle scanalature, che serviranno da
guida, Infili le tavolette tra le due
fascette (0 guide) (€ bene che scor-
rano con un notevole attrito). Ta-~
gli un’altra fascetta di 220x20x10
e la Inchiodl sulle due fascette
piccole: servira da guida alla spon-
deruola (bastoncino), e dev’essere
parallela al bordo di mm. 190 della
tavoletta. Allora metta la prima ri-
ga tracciata sulla tavoletta a filo
del bordo della fascetta lunga che
fa da guida e da ponte, dia mano
al bastoncino e, tenendolo contro la
sua guida, faccta forza per il pri-
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disegno orig/na/e
disegno a linee continue

FlG.1

Caro Sistema A, I'aver letto il

'  tuo articolo
sui quadretti in metallo mi spinge
ad illustrarti il metodo che io seguo
per ottenere i miei, che molti giu-
dicano non privi di attrattiva, men-
tre per farli non occorre che qualche
ritaglio di lastra di vetro, qualche
pezzetto di lamierino di alluminio
(o di ottone, o rame) da 1 mm., e,
s'intende, listelli per le cornici, da
dipingere a piacere.

Come utensili, un seghetto da tra-
foro con lame a metallo sottili, un
trapanino con punte sottili, un ta-
gliavetro, colla e chiodini, e, quando
si vogliano fare anche le cornici,
il tagliacornici che il sig. PASQUI-
NELLI ha descritto sul n. 4-1950
e che riproduco nelle mie illustrazio-
ni. Il procedimento, eccolo:

Una volta scelto il disegno adatto,
lo ricalcherete su di un foglio di car-
ta velina, cercando di rendere pin
continue che é possibile le sue linee,
allo scopo di evitare un numero ec-

cessivo di fori, quindi con una pasia
fatta di farina ed acqua-incollerete
il disegno sull’alluminio, che dovrad
essere stato precedentemente ben
sgrassato, passandolo prima con po-
mice, poi con una pasta di sego
e smeriglio ed infine essere stato
lucidato con rosso mattone ed olio
di trementina.

Fate quindi con il trapano un fo-
rellino in un posto che rimanga
poco visibile, introducete nel foro
la lama del seghetto e cominciate
a tagliare il disegno. Naturalmente
quanto piu continue saranno le li-
nee tanto minore sard il numero dei
fori necessari ad ultimare il lavoro,
che dovra risultare di un sol pezzo.

Una volta che questo sia finito,
immergetelo nell’acqua calda, onde
far staccare il foglio, asportate ogni
residuo di colla e metiete ad asciu-
gare al sole o vicino ad una stuja.

Tagliate e montate guindi la cor-
nice, che vernicerete a vostro gusto
(vi consiglio un grigio chiaro, ma-

BRILLANTINE CASALINGHE

Non é difficile, ed é assai economico, preparare in casa una brillantina

solida. Tutto quello che occorre fare é scaldare

moderatamente 8

parti di vasellina ed aggiungere agitando ben ben 2 parii di paraj-
fina, unendo al miscuglio, durante il raffreddamento, il profumo desiderato.
Unr’altra ricetta é la seguente: Cera bianca, 8 parii; olio di paraffina,

T parti; vaselina, 7 parti; profumo a piacere.

Ed ecco un'ottima pomata:

vaselina,

60 parti; cera d'api gialla,

6 parti; paraffina, 0,5 parti; olio di ricino, 2 parti; profumo a piacere.

Sciogliete a basso fuoco la cera e la paraffina, aggiungendovi Iolio
di ricino; in un altro recipiente fate fondere la vaselina, quindi versate
la prima miscela nella seconda, agitate bene ed aggiungete il profumo
che preferite, essenza di lavanda od altro.

PORTASIGARETTE DA TAVOLA - Segue dalla precedente

mo solco. Finita la prima scanala-
tura, spinga la tavoletta fino a
far comparire la seconda riga sotto
la gulda; e cosl via di seguito;

d) In questo lavoro pud essere
sfruttato il contrasto di colore e la
bellezza della vena del legno usato.

Normalmente ho usato noce scuro
per il fondo, coperchio, spigoll; pe-
ro per le fiancate della cassettina
ed acero o larice per le scalette.

E’ ovvio.che, per ulteriorl chiari-
menti, sono a dlsposizione di chi 11
desidera.

PER VEDERE L'\RREGOLARITA®
VERNICE SUL VETRO . SRLLA

gari schizzettato con grigio piit scu-
ro) e finirete con lacca o vernice alla
nitrocellulosa trasparente.

Tagliate il vetro nelle misure vo-
lute e dipingetelo di nero su di una
faccia soltanto. Per esser certi che
la vernice sia distesa uniformemente,
appoggiate il vostro vetro su di una
scatola qualsiasi (io adopero una
scatola da scarpe) nel cui interno
avrete sistemato una lampadina elet-
trica accesa: per trasparenza distin-
guerete benissimo le zone nelle qua-
li la vernice é troppo spessa da
quelle ove lo e troppo poco, e po-
trete quindi rimediare facilmente.

Fate la colla per fissare il vetro
al metallo miscelando gr. 5 di ace-
tato di cellulosa a gr. 100 di te-
tracloretano e¢ gr. 10 di alcool
etilico, e stendete questa miscela sia
sul vetro che sul metallo, mettendo
poi tutto sotto peso.

Quando !'adesivo sara essiccato,
montate il vostro quadretio sulla
cornice (la faccia verniciata del vetro
deve, naturalmente, rimanere all’'in-
terno) e appendetelo alla parete
nella solita maniera: vedrete che
non manchera di fare la sua figura.
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ELICOTTERO A DUE ROTORI

]_ 1 punto nero degli elicotteri ¢

che la rotazione della granWle
elica orizzontale tende a trasci-

nare nel suo moto l'intero apparec- .

chlo, costringendo 1 progettisti a
ricorrere a sistemi spectall per ell-
minare quest'inconveniente.

Nel nostro modello é stato adotta-
to 1l doppilo rotore: due eliche coas-
siall, cioeé, invece di una, che gi-
rano in senso contrario, e, tendendo
ognuna a trascinare 1’apparecchio
nel proprio moto di rotazione, fini-
scono per equilibrare la loro azlo-
ne, 1 cul effetti vengono di con-
seguenza pressoché annullati,

Pressoché, badate bene, e non
completamente, tanto che per ot-
tenere un soddisfacente comporta-
mente Iin volo é stata necessarla
l'aggiunta di una pinna direzionale,
che, partendo dall’estremitd supe-
riore della fusoliera, si dirige al-
I'indietro e deve avere la stessa
inclinazione sul piano orizzontale
delle pale del rotore superiore.

Ed ora una parola di raccoman-
dazione: seguite scrupolosamente i
piani costruttivi, tenendo presente
che occorre raggiungere la massi-
ma leggerezza. Eliminate quindl o-
gni verniclatura e non agglungete
al modello dettagli fantasia, che
probabilmente finirebbero per com-
prometterne la riusclta.

Il Tubo-Motore - E’ ricavato da
un foglio di balsa da 1 mm. di
spessore, che, dopo essere stato im-
merso piuttosto a lungo in acqua,
viene avvolto intorno ad un tondino
di 25 mm. e fasclato strettamente
con della tela. Una volta perfetta-
mente asciutto, sara tolto dalla for-
ma € 1 suoi bordl saranno incollati
I'uno sull’altro, in modo che ri-
mangano sovrapposti per un pailo
di millimetri (ottima cosa sarebbe
stata 10 smussarli precedentemente,
In modo da evitare il formarsi di
un antipatico scalino). In prossi-
mita di una delle estremita del
tubo verranno quindl fattl due fo-
rellini di 3 mm, diametralmente op-
posti, nei quali verra pol passato il
ritegno inferiore della matassina
di caucciu; i1 bordi dei fori in que-
stlone verranno rivestiti con un
po’ di cemento, onde evitare scheg-
glature del legno.
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Da balsa di 2 mm. sl taglierannoc
quindl tre dischi i1 cui dlametro
sara perfettamente euguale a quel-
lo interno del tubo e sl cemente-
ra uno di questi dischi a pari del-
I'estremitd superiore del tubo ed un
altro all’interno del tubo stesso, a
circa 3 mm. di distanza dalla e-
stremita inferlore, mentre il terzo
disco verra conservato per metterlo
in opera in seguito.

La fusoliera - Costruite un fianco
della fusoliera regolandovi sul pri-
sma, per il quale avrete seguito 1
disegnl! riportati a scala al naturale,
come se sl trattasse di un aeromo-

dello ordinario. Usate listelli di
balsa di mm. 2, ed immergete 1
longheroni superiori In acqua cal-
da prima di procedere alla loro ple-
gatura. Rinforzi sono necessarl nei
puntl indicati con X in disegno,
Un altro pud essere aggiunto tra 1
longheroni superiori, vicino alla e-
stremita posteriore, onde assicurare
maggior robustezza all’insieme. 11
pavimento, visibile in fotografia, &
costituito da un rettangolo di bal-
sa di mm. 2x55x70. Bene in centro
al lato anterlore di questo rettango-
lo va incollata una striscla di balsa
di mm. 6-8x15, che si spingera fino
all’altezza dell’estremitd del muso-
ne per fornire i1 necessario appog-
gio alla ruota anteriore.

Rivestite con cellophane tutte le
finestre e con carta per areomodelll
il resto della fusollera, tranne gli
spazi occupati sopra dalla plastra-
gulda del motore e sotto dal pavi-
mento. Limitate la verniclatura ad
una mano di vernice a tendere.

Carrello d’atterraggio - Fate i1
carrello con belsa o compensato di
1 mm., cementatelo al longheroni
inferiori come indicato nel piano
costruttivo e montate alle sue estre-
mita ruotine di balsa di 45 mm.
di diametro, usando come perni due
spilli, Fate la ruota anteriore di
40 mm. ed unitela al suo supporto
mediante un’armatura in filo di
ferro.

Rotori - Tagliate le lame dei ro-
tori da balsa di 15/10 ben scarta-
vetrata, tenendo presente che 1l
plano da noi dato si riferisce alla
superficie rivolta verso l'alto delle
pale del rotore superiore e quella
rivolta verso il basso delle pale del
rotore inferiore, dato che 1 due
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1w’ che di costruzione, dovrei

parlare di montaggio, poiché

evidentemente nessun dilettante
penserd a procurarsi un blocco di
granito ed a tagliarlo a forma e
misura con le proprie mani. Assai
pit semplice, ¢éd anche pid econo-
mico, recarsi da uno scalpellino e
acquistare una mola di grana dolce
delle misure necessarie, provvista al
centro di un bel foro quadrato, di
5 cm. di lato.

Tutto il resto lo faremo da noi.

Ci occorrera un blocchetto di le-
gno duro, un po’ di tubo di ferro,
un po’ di tondino, sempre di ferro,
un po’ di ferro piatto, una cerniera
di una diecina di centimetri, e, ma-
gari tre cuscinetti a sfere per rende-
re il movimento pil agevole. Non
do le misure, perché ognuno do-
vra regolarsi secondo quelle del-
la mola della quale dispone e
secondo I'altezza cui gli torna pil
comodo che la mola stessa risulti.

Vediamo dunque cosa dobbiamo
fare.

Prima di tutto costruiamo con
delle assicelle di legno la cassetta
destinata a contenere l'aequa. Fac-
ciamola a forma trapezoidale, pro-
lungandone i due lati piix stretti, co-
me indicato in figura. In une di
questi sard comodo fare delle sca-

LA MOLA DELL’ ARROTINO

nalature, che potranno servirci di
appoggio per le lame da affilare.

Volendo esser raffinati, potremo
rivestire il nostro recipiente inter-
namente di lamiera (un paio di vec-
chie scatole da biscotti forniranno
la materia prima).

Una volta preparata la scatola, de-
cidiamo a che altezza debba risul-
tare, e costruiamole un telaio che
le serva di supporto. Quello rafli-
gurato nella illustrazione & fatto in
tubo di ferro, materiale economico,
robusto e facile a lavorarsi: non c’e
che da segarlo e scaldarlo con la
flamma ossidrica. Chi preferisse far-
lo in legno non incontrerd maggio-
ri ostacoli: guardi perd di rinfor-
zarlo bene, perché la mola & pe-
sante e le inevitabili vibrazioni do-
vute al suo moto possono sconquas-
sare il tutto rapidamente.

Con del tondino di acciaio s:
prepari quindi la biella e ’asse a vi-
te, che, piegato come mostra la fi-
gura, fungera da manovella, e con
quattro ritagli di ferro piatto si fac-
ciano i due ponti per I'asse in que-
stione, ponti che andranno fissati
opportunamente sui bordi supe-
riori della scatola, meglio se rinfor-
zati da un robusto correntino di le-

ELICOTTERO A DUE ROTORI - { seque dalla pagina precedente)

8f muovono in senso contrarlio. No-
tate anche la sezione di tale pale,
che debbono esser lisciate a perfe-
zione, come abbiamo detto, con la
carta vetrata ,ma non varniclate.

Tagliate da un blocchetto di bal-
fa 11 mozzo del rotore superiore e
slstematevi i1 gancio per attacco
dell’elastico.

Tagliate da balsa di 3 mm. Ya-
nello al quale fisgsare il rotore in-
ferlore, o meglio ancora fate due
anelll con balsa da 15/10 ed incol-
latell 1'uno all’altro in modo che
le fibre del legno st inecrocino, allo
8COpo di ottenere una maggiore
robustezza, Incollate quest’anello
circa 12 mm. al disotto dell’estre-
mita superiore del tubo e procedete
alla sistemazione delle pale.

Quelle del rotore superiore sa-
ranno fissate al mozzo con un pas-
sc di 25° e formeranno sotto le
punte un diedro di 50 mm.; guelle
del rotore inferiore saranno fissate
all’anello, ed avranno anch’esse una
Inclinazione di 25°, ma non forme-
ranno alcun diedro. La loro estre-
mita sard perd rivolta verso i1 bas-
80, come in figura. Naturalmente le
pale dovranno equilibrarsi perfet-
tamente.

Ora piegate una molletta ferma-
carte come mostrato, in modo cioé
che una delle sue estremita ri-
manga ben dritta, e passate questa

parte attraverso il centro del terzo °

dei dischi prima tagliati, spingen-
dola fino a far rimanere la parte
ancora curva appoggiata di platto
al disco stesso, che incollerete nel-
’estremitd inferiore dél tubo mo-
tore, nel vano di 3 mm. prima la-
sciato. -

Preparate pol una boccola, sal-
dando circa 10 mm. di tubo di ot-
tone di 15/10 di diametro esterno
in un foro fatto in una plastrina
di stagno di 10x10, che cementerete
al centro del pavimento.

Pinna direzionale - Fate la pin-
na ritagliandola dalla solita balsa
di mm. 1 e cementatela alla pla-
stra-guida del motore, nella posizio-
ne indicata dal piano costruttivo;
bagnatela nella parte piu svretta e
torcetela in modo da farle assumere
la stessa angolazione delle pale del
rotore superiore.

A questo punto non resta che
mettere a posto la matassina di
caucecll, che sara formata da otto
fil}; o quattro anellt di piattina
da 3 mm. Introducete quindi il
tubo attraverso la piastra-guida,
facendo in modo che ’asse inferiore
— costitutto dalla parte sporgente
della molletta — passi attraverso la
boccola per lut preparata, e sal-
date all'estremita dell'asse stesso
una piccola riparella, o ripiegate
l’'estremita in questione ad anello.

Il nostro «A-1» & pronto per
spiccare i1 volo. Date la carica al
motore tenendo ferme le pale del
rotore inferiore ed agendo su quelle
del rotore superiore, quindi rila-
sciatele contemporaneamente: se
avrete lavorato con la precisione e
l'accuratezza necessaria, vedrete il
vostro elicottero salire in alto qua-
sl secondo la verticale, quindi, esau-
rita ogni energia, ridiscendere in
basso con una elegante spirale.

Ricordate che le partenze do-
vranno avvenire da una superficie
ben piana.

Scanalalura per
manfenere ls lama

Farallelepipedo )

Asse agomito a vile

B

al.'l
Cassetta per . r
L2 Tesladi
acqua-)«" = / t:i::ra con
o
wn pezzo di
tubo divise
,lI & mata
\ ¥,
: ]
ucﬁ

Bigils

| !

| 3 il

Snodo

Ponle in ferro semifondo

e viti per || supporto
gno duro che faccia sopportare il
peso della mola al telaio anziché
al recipiente.

Se abbiamo a disposizione due cu-
scinetti a sfere adatti al nostro asse,
li serreremo in questi ponti, in caso
diverso li guarniremo con due rita-
gli di tubo di ottone trafilato. Anche
la testa della biella, della quale il
disegno mostra il particolare, pud
essere guarnita, a scelta o con un
cuscinetto a sfere o con un ritaglio
di tubo di ottone.

Una volta biella, asse e ponti
pronti, forzeremo il blocco di le-
gno duro nel foro centrale della mo-
la, e avviteremo, bene in centro, il
suo asse, che sara stato opportuna-
mente filettato, ¢ nel quale avremo
in precedenza avvitato un dado. Na-
turalmente dovremo fare con una
punta adatta un foro nel blocco:
procederemo a  quest’ operazione
quando il blocco stesso sara gid a
posto nel suo alloggiu, evitando cosi
ogni pericolo di spaccarlo.

Quando anche I’asse sard posto,
vi avviteremo un altro dado e si-
stemeremo la nostra mola sui suoi
supporti.

Uniremo I’asse alla biella e que-
sta alla pedaliera, costituita da una
tavoletta di legno incernierata ad
un blocco, pure.di legno.

Se vogliamo risparmiarci di tenere
I'acqua nella cassetta, sistemeremo
sopra la mola un barattolo qual-
siasi, munito di un rubinetto dal
quale I'acqua possa gocciolare con-
tinuamerzle sulla mola stessa. In am-
bedue i ¢asi dovremo prevedere nel-
la cassetta un foro che permetta
all’acqua sporca di uscire.

Cerniere
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LAVORARE 11, LEGNAME

LE UNIONI
Consigli dell'ing. E. URLICH

OLLA

INCASTELLD
DOPRIOMA
I - - M dSCHIDE
e e T

LINGUETTA
WTERPOSTA

®DO DOPPIO
SPGoLo

ella perecedente puntata ab-

biamo dato la nomenclatura

delle UNIONI. Iniziamo ora
i1 loro studio e la: loro analisi, se-
condo l’'ordine gia dato, che, par-
tendo dalle piu semplicl e per con-
seguenga meno robuste, arriva alle
piu complicate e tenaci.

1.) UNIONI A COLLA. A PIANO
ACCOSTATO E DI SBIECO. Sono le
piu semplici, ma pit deboll (fig. 46
¢ 47). Le faccle da unire ed incol-
lare devono essere perfettamente
splanate e le tavole unite vanno te-
nute fra di loro ben aderenti sinc
a completa presa della colla in
morsa 0 a mezzo CAGNE e SER-
GENTI;

2.)) UNIONI A CHIODO O A
VITE: Presentano maggiorl solidita
delle precedenti in quanto le tavole
o pezzi (fig. 48), oltre che ad es-
sere unite a colla, sono mantenuti
aderentl da chiodl a doppia punta
di diametro adatto allo spessore del
legname. La tenuta ¢ migliore se il
chiodo ¢ infisso perpendicolarmente
alle fibre. Se 1l lavoro lo permette,
i1 chiodo pud essere sostituito da
vite a doppia fllettatura. Il col-
laggio non & sempre necessario.
Questa unione prende anche il no-
me di: CHIODO INVISIBILE;

3.) UNIONE A PERNO - SPINA
- CAVIGLIA. Illustrate alla fig.49,
sono buone unioni specialmente per
fondali di armadi e plani dl tavoll.
Il collagglo pud essere abolito, sem-
rre che il lavoro lo permetta.

I1. PERNO o SPINA & costituito
da un ecilindro di legno duro for-
zato ed eventualmente incollato,
in appositi fori eseguitl col trapano,
forl la cul callbratura deve essere
perfetta. Per facilitare 1'incastro le
punte sono leggermente coniche.

La CAVIGLIA invece é costitulta
da un rettangolino leggermente
smussgto che si incastra fra ap-
positi intagli eseguitl col bedano.
Anche qui € necessaria la perfetta
calibratura. Perni e a caviglie trop-
po abbondanti possono provocare
la irrimediabile fenditura delle ta-
vole.

4) UNIONI AD INCASTRO. Abbia-
mo visto che queste unioni, che sono
le piu difficill a realizzarsi, possono
essere dei. sette tipi elencati. Esse
sl ddattano a tutte le esigenze e
vanno scelte secondo i1 lavoro da
eseguirsi. Vanno esegulte a regola
d’arte, sta per la solidita dell’unio-
ne, come per l'estetica, tenendo pre-
sente che ad una unione a coda
di rondine mal fatta é preferibile
sotto ogni riguardo una perfetta u-
nione a chiodo od a perno incol-
lata. La fig. 50 rappresenta la u-
nione a ricoprimento: che é un
compromesso fra quelle a piano ac-
costato e ad incastro ed é& spe-
clalmente wusata per pavimentl a
listoni. Le singole tavole, perfet-
tamente squadrate sul bordo da
unire, sono sagomate con la PIAL-
LA AD INCASTRO. 11 fissaggio é
ottenuto da chiodl invisibili (sen-
za testa) infissi nello spessore del-
le tavole. Eventualmente si esegue
la collatura.

Ed eccoci ora agli incastri veri
€ propri.

a) Unione a linguetta semplice e
doppia fissa: la sagomatura delle
tavole viene fatta con la pialla ad
incastro meglio se del tipo INCA-
STRELLO DOPPIO FISSO MA-
SCHIO E FEMMINA. Questa pialla,

illustrata a fig. 53, usata in un
senso, da il profilo maschio o nel-
'altro femmina. La linguetta ‘sem-
plice é {illustrata alla fig. 51, la
doppla alla 52. Questi tipl di in-
castro sono generalmente usati per
rivestimenti ed imperlinature, In
commerclo si possono trovare ta-,
vole gla sagomate, nelle quali la
linguetta e l'incastro sono state
eseguite a macchina.

b) Unione a linguetta interposta:
nelle tavole da unire viene ese-
guito conh l'incastrello il solco fem-
mina e 1'unione & fatta mediante
un listelio interposto fra le tavole
(fig. 54) e forzato ed incollato nelle
scenalature.

¢) Unione a tavola sporgente: &
detta anche a DENTE od a META’
LEGNO (fig. 55) ed é& usata gene-
ralmente per unire una tavola di
spessore piu piccolo ad una pia
grossa come per pannelli sporgenti
0 rientranti in telal. Nelle tavole
sl pratica con la plalla una solca-
tura ed una linguetta opportuna-
mente proporzionate e disposte.

d) Unione ad angolo semplice:
sl eseguisce a bordo semplice (fig.
56) oppure a doppio bordo (fig. 57)
con o senza spigolo. L’angolo di
collegamento deve essere perfetto.

La fig. 48 illustra una UNIONE
AD ANGOLO a T. che consta di una
doppla solcatura e di doppla lin-
guetta.

Le unjon! che abblamo sin qui
passato in rassegna sono le pilu
semplicl e ripetiamo ancora il con-
siglio al lettore di esercitarsi ad
eseguirle finché non avra ottenuto
un lavoro ben fatto e pulito, ciloé
a8 regola d’arte. Non occorre farne
di grandi, scilupando legname nuo-
vo e caro: bastano prove fatte con
piccoll pezzi dl legname di recu-
pero per acquistare la sicurezza
e -l'esperienza necessarle.

Rimandiamo alla prossima pun-
tata le ultime ftre unioni: a TE-
NONE E MORTASA, ad INTAGLI
e a CODA DI RONDINE, che sono
le piu difficili e le piu interessanti.

TRE OTTIME MARMELLATE

MARMELLATA DI COTOGNE:
Si fanno bollire Kg. 1 di cotogne,
poi si passano per setaccio ed il
passato si fa bollire ancora con un
Kg. di zucchero sciolto in un poco
di acqua. 3

MARMELLATA DI COTOGNE
A PEZZI: si fanno bollire Kg. 1
di cotogne tagliate a pezzi con un
Kg. di zucchero sciolto in un poco
d’acqua. L’ebollizione sara protrat-
ta sino a quando il tutto non avrd
assunto un colore granato ed acqui-
stato una certa consistenza.

MARMELLATA DI CASTA-
GNE: Si leva la prima buccia a
tante castagne fino ad avere 1 Kg.
e si fanno cuocere in acqua senza
sale. Si leva la seconda buccia e si
passano per setaccio. A parte si fa
sciogliere in un bicchiere di acqua
1 Kg. di zucchero con un bastoncino
di vaniglia. Allo sciroppo ottenuto
si aggiungono le castagne bollite e
passate per setaccio e si fa cuocere
per circa 20 minuti, sino ad ottenere
una pasta piuttosto densa.




tato dal liquido catramoso che si
forma nei tubl e nei camini.

Quanto al suo problema, credia-
mo che la soluzione migliore con-
sista nell’adozione di un serpenti-
no tra il secchio e il cliindro ester-
no della stufa, serpentino che an-
dra collegato all’implanto gia esi~
stente di termosifone. Resta a ve-
dere se la sua stufa sviluppa ab-
bastanza calore, in relazione alle
dimensioni ed al numero dei ra-
diatori.

Sig. OSTINI FEDERICO, Roma
-~ Chiede come rimettere a nuovo
un bagno smaltato deterioratosi.

Nulla da fare nel suo caso. Le
vernicliature da Lei indicate vanno
benissimo dal puto di vista este-
tico, ma sono consigliabili solo ad
una condizione: che il bagno non
venga usato come tale, quindl...

Sig., NARCISI FORTUNATO, Ro-
ma - Chiede come candeggiare le
volpi platinate e come costruire una
gabbia per canarini.

Per la candeggiatura delle pelli
dl volpe occorre usare acgua o08si-
genata ed avere l'esperienza neces-
saria a non rovinare la pelle. La
gabbia da canarini sara pubblicata
prossimamente. Quanto ai tarli,
veda quanto abbiamo risposto al
slg. FACCINI.

~ RADIOTECNICA _

A TUTTI I LETTORI che hanno
chiesto come si estendano le porta-
te degli strumenti di misura (Volt-
metri, Milliamperometri, Ohmme-
tri).

Molti lettorl c¢i chiedono come
estendere la portata di taluni stru-
menti di misura. Trattiamo percio
l'argomento, benché su basl teori-
che, in modo piano e accessibile a
tutte le capacita:

Milliamperometro: La portata dei
milliamperometrl si estende me-
diante resistori in parallelo o shunt.
11 valore di detti resistori & dato
dalla seguente formula in cui R
é la resistenza Interna dello stru-
mento cioé della bobina mobile, va-
lore che ¢ indicato generalmente
sulla scala e Rd il resistore derivato,

portata maggiore D
portata minore

Cioé il resistore di cui si desidera
conoscere il valore é uguale al quo-
ziente fra la resistenza interna del-
lo strumento e una frazione il cul
nominatore € la portata maggiore
che st vuole ottenere ed il denomi-
natore é la portata nota della stru-
mento meno uno.

Difficilmente sl trovano in ven-
dita resistorl di cosi basso valore,
che debbono essere di cdstantana,
materiale che non si altera di va-
lore anche se sottoposto a riscal-
damento. Per permetterne 1’autoco-
struzione diamo alcuni valori di re-

istenze di filo di costantana per
metro:
m/m. 0,1 = 62 ohm; 0,15 = 277
ohm; 0,18 = 19,2 ohm; 0,2 = 15,6
ohm; 0,3 = 6,95 ohm; 04 = 3,89
ohm; Detti shunts vanni avvoltl su
materiale isolante, porcellana, ba-
kelite, plexiglass ecc.

Voltmetro: La portata del volt-
metro si estende mediante resistorl
in serie. Il valore di detti resistori
si calcola conoscendo la resistenza

Rd = R:

interna dello strumento, o0 cono-
scendo 11 valore ohm per volt. Co-
noscendo la resistenza interna si
applica la formula: (chiamando an-
cora R la résistenza interna ed Rs
il resistore da determinare).

port, maggiore
portata minore

Cioé il resistore che sl vuol co-
noscere & uguale al prodotto tra
la resistenza interna dello strumen-
to per una frazione il cui nomina-
tore é la portata che si desidera ed
il denominatore & la portata nota,
meno 1

Nel secondo caso, conoscendo,
cioé, il valore ohm per volt, la for-
mula é la seguente:

Resistore in serie — (Portata mag-
giore x ohm per volt) —
— (portata minore x chm per volt).

Cioé 1l resistore che si vuol co-
noscere € dato dalla differenza tra
la portata maggiore moltiplicato gli
ohm per volt e la portata minore
anch’essa moltiplicata per gli ohm
per volt. Ambedue i procedimenti
danno garanzle di assoluta preclsio-
ne. La precisione del voltmetri é di-
rettamente proporzionale alla loro
resistenza interna; maggiore & tale
resistenza piu esatte sono le misu-
razioni.

OHMMETRO: Praticamente si pud
aumentare la portata dell’ohmmetro
inserendo batterie di pile di voltag-
gio superiore. Per misure di resi-
stenza di basso valore non sl pud
adoperare il comune ohmmetro con
pila in serie e resistenza anche in
serie. Per le resistenze bas-
se sia la plla che le resistenze
suddette vanno in parallelo allo
strumento, Le misurazioni, in que-
sto caso, st leggeranno non piu da
destra verso sinlstra ma viceversa.
L'indice pertanto non sl portera a
coincidere a fondo scala mediante {
terminali in corto circuito. S1 tarera
opportunamente la scala confron-
tando con uno strumento modello.

Sig. GIORGIO LAGOLIO, Via
Asiago 1 Genova - Chiede se in Ge-
nova conosciamo nessuno disposto
alla costruzione del Jadiotelefono
in collaborazione.

Gli arrangisti dl Genova si faccia-
no avanti e si rivolgano al sig, La-
golio, all’indirizzo pilt sopra ri-
portato. :

Sigg. FRANCESCO INSERRA,
Francofonte; LUIGI LIBRE, Nova-
ra; MARIO ALONZO, Avezzano; A-
MATO NICOLA, Molfetta; MAN-
PIERI LUCIANO; RAINERI CAR-
MELO, Catania; ANTONIO MANZI-
NI, Brescia; MARIO RASTO, Or-
betello; MARCELLO DE PAOLIS,
Civitavecchia; LEANDRO CANDOT-
TO, Gonars; CECI GINO, Marino
(Roma); ULRICO PEIRANI, Fossa-
no (Udine).

Fanno le seguenti domande a
proposito del radiotelefono:

E’ possibile ascoltare le onde me-
die?

Non € possibile, data la natura
del radiotelefono che trasmette e
riceve su onda metrica.

Si possono sostituire le valvole
per aumentarne la potenza?

La cosa € possibile, perd aumenta
considerevolmente anche il consu-
mo, per cui le batterie usate non
sono piu sufficienti e, dovendone
usare piu grandi, anche le dimen-

Rs == Rx — 1)

slonl del radiotelefono. andranno
aumentate. Esso perdera la sua
principale caratteristica: la ma-
neggevolezza.

La lunghezza d&’onda pud essere
portata a 20 metri?

Si pud aumentare la lunghezza
d’onda, perd 1l radiotelefono cam-
bierebbe completamente aspetto ed
occorrerebbe tutto un altro concet-
to costruttivo,

Si puo sostituire il microfono a
carbone?

Non ¢ consigllabile tale sostitu-
zione: il microfono a carbone ha
una uscita notevolmente superiore
a qgualsiasi altro.

Come si costruiscono le impe-~
denze J1 e J2?

La costruzione pili economica &
quella riportata nel testo, ossia, u-
sando come supporto la ceramica
di una vecchia resistenza da 1/2
0o 1/4 di watt, sulla quale avvol-
gere del filo smaltato da 5/10 a
spire chiuse fino a ricoprire 1'inte-
ra resistenza, il numero delle spire
dovra essere sempre superiore a 10.

Il condensatore Cl1 pud essere di
mica?

Questo condensatore non pud es-
sere sostituito con uno a mica; do-
vra essere ad aria e possibilmente
isolato in ceramica.

Si pu6é wusare un auricolare da
500 ohm?

E’ possibile usarlo, perd & con-
sigliabile non scendere al disotto
del 1000 ohm.

Si pud usare un trasformatore di-
verso da quello descritto?

Tutto sta nelle dimensioni: s
riuscirete a trovare un trasforma-
tore intervalvolare con rapporto
1:3 delle dimensioni desiderate, po-
trete usarlo benissimo dopo aver
avvolte sul rocchetto circa 200 spire
di filo smaltato da 0,2 che servi-
ranno per il microfono. 1

Occorre il permesso Ministeriale
per trasmettere?

Per questo apparecchio, come per
qualsiasi altro apparecchio tra-
smittente, occorre la licenza Mini-
steriale.

Dove deve essere posta la piletta
di accensione?

Nella custodia, nello scomparti-
mento inferiore troveranno posto
due pilette da 1,5 volt in paral-
lelo ed una a 67,5 formato ridotto,
oppure una piletta da 1,5 ed una
normale da 67,5.

Le valvole si possono sostituire
con le 3A4?

La sostituzione é possibile, perd
il consumo sara maggiore, ma sara
maggiore anche la potenza.

Come disporre i pezzi?

I disegni che abbiamo riportato
nel testo € nel n. 8-9 -a pag. VI
della posta fanno vedere chiara-
mente la disposizione; ognuno po-
tra variarla a piacere tenendo pre-
sente che i collegamenti debbono
essere piu corti possibile.

Come ci si pud chiamare al ra-
diotelefono?

L’unica maniera é per appunta-
mento; il sistema del capanellino,
da molti suggerito, non é possibile
applicarlo per evidenti ragioni te-
cniche. ’

Il signor D. VICENTINI, cui ri-
spondemmo nello scorso numero,
& pregato di mettersi in contatto
con il dr. MARTINO ARNOLDI, P.za
Duomo, 1 - Monza.
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Sig, ALFIO BOSCOLO, Venezia -
Manda lo schema di due contatori
elettronici per fotografi e chiede
come e dove trovare il materiale
per la costruzione almeno di uno
di essi.

Per 11 primo schema perda ogni
speranza, in Italla non é reperibile
la valvola 117 L7. Se ha conoscenze
negli Statl Uniti potrd farsela spe-
dire, altrimenti costruisca il secon-
do. Il potenziometro da 4 Mohm
é difficile trovarlo; potra con un
poco di pazienza adattarne uno da
2 Mohm con in serie una resistenza
da 2 Mohm o meno che dovra tro-
vare sperimentalmente. Per i re-
lais elettromagnetici dovra rivol-
gere la sua attenzione verso qual-
che esemplare usato in telefonia,
o costruirlo sperimentalmente.

ABBONATO 3262, Galliate - A
proposito del sintonizzatore per il
terzo programma chiede:

1) Come fissare l’accoppiamento
di L1 eon L2?

Su una piastrina di ceramica o
di plexiglass fissata in maniera op-
portuna al telaietto.

2) La 955 pud essere sostituita
con le RV 12 P 2000?

La sostituzione & possibile in
quanto dette valvole possono lavo-
rare fino ad un metro di lunghezza
d'onda.

3) L’aereo deve essere hecessa-
riamente esterno?

L'aereo é interno; non necessita
la sistemazione esterna, che sara
fatta solo in caso dl eccessiva di-
stanza dalla emittente.
£4) Per L2 si pudo adoperare filo
stagnato anziché argentato?

Si pud adoperare benissimo,

5) Per le impedenze, usando vec-
chie resistenze come sverniciarle?

Con una laima di coltello strofi-
nata energicamente.

' 8ig. GIOVANNI SUPANO, Valen-
za Po - Chiede su che lunghezza
d’onda oscilla un circuito composto
da una induttanza da 20 micro
henry con in parallelo un conden-
satore con capacitd massima di 500
pF e minima di 50 pF,

Questo calcolo sl esegue facil-
mente col calcolatore « Velox B»
in vendlta presso I'’Edifore della ri-
vista; 1565 Kc con la capacitd mas-
sima, 5060 Kc con la capacitd mi-
nima.

Sig. EDY TAUCER, Trieste -
Chiede come accoppiare link e bo-
bina nel ricetrasmettitore ex 144,
come avviene la ricezione, che ti-
po di microfono usare per la tra-
smissione.

L’accoppiamento avviene per in-
nesto; la ricezione é in altoparlan-
te, il microfono a carbone. In quan-
to ai prezzl, veda cosa risposto agli
altri.

Sig. GUERRINO MONTANARI,
Bologna - Chiede se nello schema
di un suo trasmettitore pué so-
stituire il circuito AF con quello
del ricetrasmettitore di RDK.

Lo faccia senz’altro. Per i1 va-
riabile, 11 prezzo é di circa L. 950.

Sig. ROMOLO VENTUREI GIAN-
FRANCO - Chiede i dati per 1a co-
struzione di un prova valvole.

Ci dica che tipo desidera; ad e-
missione, a rapporto bilanciato, o
a mutua conduttanza. Ci invii inol-
tre il Suo indirizzo e I’accontente-
remo.
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Sig. ADRIANO
ORLANDO, Tre- 61‘;.‘
viso - Desidera
aggiungere una
807 al trasmetti-
tore fonico per a-
vere una maggio-
re potenza e chie-
de schiarimenti

W00 mca  Qimca i
— —

807

TN

per la costruzione
di un dipolo op-
pure a umna ro-
tary. .

Non & possibile
aggiungere la 807
al montaggio sunnomi-
nato: occorrera cambiare
totalmente schema e
concetto costruttivo. Ec-
co lo schema che deside-
ra con tuttl i dati re-
jativi. Per l'antenna é
un vero problema; per
i1 tipo di apparecchioc
consigliato l'antenna a
presa calcolata, ideale per sempliclita
e rendimento e di costo modesto,
mentre una rotary richiederebbe u-
na spesa dl diversi biglietti da mille,
poiché per la sua realizzazione so-
no indispensabili accorgimenti tec-
nici non indifferenti. Meglio, ma-
garl, una Folded dipole con piatti-
na da 300 ochm per 11 tratto radtante.
Per la discesa la congiunzione al

Anlenna
Folded-dipole ;

- [’ Piattina 300 .

punto X andrd fatta tagllando un filo del tratto radiante e saldando
al capl restati liberi 1 due capl della discesa stessa. Quindi dopo aver
sovrapposto l'isolante del tratto radiante a quello della discesa, risal-
dare 1l punto di conglunzione con il saldatore ben caldo fino alla fu-
sione dell'isolante stesso, che raffreddandosi formera blocco.

TESSERA 2286, Padova - Chiede
come costruire un provavalvole da
tavolo, possedendo uno strumento
che somiglia al voltmetro, e come
utilizzare le valvole 5Y3, EF9, 6V6.

Molto vaga la Sua domando circa
lo strumento provavalvole; non pos-
slamo_nol sapere cosa sla lo stru-
mentd somigliante al voltmetro, né
1a sua sensibilitd, ammesso sla un
milliamperometro. Ci scriva indi-
candoci tutto quanto & scritto sulla
scala del suo strumento. Per le val-
vole sfogll le riviste arretrate e tro-
vera come utilizzarle.

Sig. BOELI EDOARDO - Chiede
il tipo di v#lvole atte a sostituire
la VR65.

Abbiamo prevista tale valvola uni-
camente per mettere gli arrangisti
in condizioni di spendere meno pos-
siblle, infattl essa & residuato bel-
lico, facilmente reperibile. Non
comprendiamo percid perché Ella
intende sostituirla con altro tipo
che Le costerebbe molto dl piu, e
non avrebbe una resa pari.

Sig. MALERI FRANCESCO, L’A-
quila - Chiede caratteristiche di
valvole.

Ripetiamo a Lei ed a tuttt co-
loro che chiedono caratteristiche di
valvole che noi diamo risposta so-
1o a coloro che chiedono caratte-
ristiche di valvole che possono es-
sere d’interesse comune.

Sig. CARLO MERLO, Trieste -
Chiede l’indirizzo di una ditta di-
sposta a fornire il condensatore
2mF 1500 volt previsto per la co-
struzione di un nostro multime-
tro.

Se proprio non trova detto con-
densatore, potra eliminarlo appor-
tando al circuito alcune appropria-
te modifiche. Scriva direttamente,
se vuole al sig. Nicola Diasparro -

Via Fracanzano 15 - Napoli, detta-
gliando lo schema del multimetro
come Ella lo ha montato e sara
contentato.

Sig. EMILIANI SERGIO - Acclude
schema di un ricevitore in c¢, c.
e chiede se & ben fatto e di sicuro
funzionamento.

Completamente errato i1 Suo
schema, altrettanto errati i valori
delle resistenze e dei condensatori.
Le abbiamo preparato qualcosa di
realmente efficlente che Le invie-
remo quanto prima.

Sig. MODICA GIOVANNI, Paler-
mo - Chiede come costruire una
radio di circuito simile alla galena,
usando come rivelatore un cristallo
di germanio. Desidererebbe separare
le due locali.

Guardi gll schemi In questo fa-
scicolo e tenga presente anche che
in questi ultimi tempi si sta stu-

RADIO AURIEMMA
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diando di usare il germanio gquale
rivelatore fisso, cioé senza pelo di
gatto per la rcerca del punto di
maggiore sensibilita. Se Le interessa
la faccenda scriva alla Parker Radio
che Le darad tutte Le Iinformazioni
in merito. L’indirizzo é il seguente:
Parker Radio, Casella Postale 82
Viareggio (Lucca).

Sig. FRANCO LIVIO, Trieste -
Chiede chiarimenti circa la supere-
terodina del n. 1-51.

Il contatto della chiave dello zoc-
colo portavalvola resta escluso. Non
usando Lei i trasformatorl di M.
F'. previsti dal nostro circuito non
possiamo dirLe nulla circa la bo-
bina oscillatrice. Non conosciamo
la casa costruttrice del Suo materia-
le. Si pud certamente far funzio-
nare detta supereterodina in alter-
nata, corredandola dell’apposito a-
limentatore. Per accorgersi del pri-
mario o secondario del trasforma-
tore d’uscita basta misurare la re-
sistenza con l’ohmetro: i1 prima-
rio ha resistenza maggiore. Non é
previsto per detto circuito 1'uso
delle onde corte.

ABBONATO 1228 - Chiede se pos-
sibile costruire un laringofono. E
come sono fatti quelli usati nell’ul-
tima guerra,

Indubblamente €& possibile co-
struirli, visto che esistono, ma non
certo da parte di un dilettante, per-
ché occorre una complessa attrez-
zatura. I1 principio di quelli usati
nel recente conflitto é quello delle
vibrazionl magnetiche.

FIRMA ILLEGGIBILE - Chiede
il nostro parere su un circuito da
lui concepito lamentandone il
mancato funzionamento.

Se tutti potessero creare nuovi
circuiti, sarebbe una gran bella co-
sa e 1'Italia potrebbe vantare un
gran numero di tecnicl. Le sem-
bra che si possano dare alle resi-
stenze ed ai condensatorl valori a
nostro piacimento, o magari solo
ricordando che su tale circuito le
resistenze avevano tale valore? Il
suo circuito é& errato. Se vuole, si
orienti verso qualcosa da noi pub-
blicata e che sard pubblicata nel
prossiml numeri e segua le nostre
chiacchiere In materia.

Sig. MANNELLI MARIO, Firenze -
Chiede chiarimenti circa un rice-
vitore da noi pubblicato.

Un po’ confuse le Sue domande,
non ci dice a quale condensatore
intende riferirsi circa il presunto
errore, Ci scriva ancora e sla
preciso.

Sig. S. P, Savona - Chiede come
autocostruirsi un microfono ed un
riproduttore fonografico.

Il microfono a carbone & stato
oggetto di un nostro articolo sul
n. 10-51. Per il riproduttore non
crediamo sl possa agevolmente rea-
lizzare senza andare incontro ad
una spesa non indifferente.

Sigg. RENDINA FERNANDO; PA-
GANI CESARE, Lurago DMarinone
(Como); GATTO ANNIBALE, Do-
megge. Fanno le seguenti domande
a proposito del trasmettitore fo-
nico, pubblicato nei numeri 5-6/7-8.

Si puo usare Palimentatore pub-

- blicato sul numero di aprile del
1950, sostituendo la valvola 80 alla
5Y3?

L’alimentatore pud andare benis-
simo, -perd occorre tener presente
che le connessioni allo zoccolo del-
la valvola 80 sono diverse da quelle
della 5Y3, mentre la tensione di ac-
censione é la medesima.

E’possibile usare come ricevente
uno dei normali apparecchi in com-
mercio?

Si puod, se 'apparecchio & sensi-
bile e possiede una adeguata spa-
ziatura di gamma sulla frequenza
che sl vuol lavorare.

Quali sono i dati per la costru-
zione delle impedenze?

Queste non possono essere auto-
costruite, conviene comperare 1'im-
pedenza da A. F. n. 557 della Ditta
Geloso di Milano.

Al posto della 6SK7 si pudé met-
tere la 128K7?

La sostituzione & possibile essen-
do le due valvole uguali come ca-
ratteristiche e variando solo nel-
l’accensione. Non vediamo quale
vantaggio se mne ritrarrebbe, in
quanto tutte le altre valvole sono
a 6 volt.

Quale é il valore dello shunt per
lo strumento?

Non si pud determinare il valore
esatto, In quanto esso varia al va-
riare della resistenza interna dello
strumento, La formula per tale de-
terminazione é:

Rm
Shunt (in parallelo) =
(n-1)
con: Rm — resistenza interna del

milliamperometro.
n — fattore di moltiplicazione del-
la scala.

Per esempio, se avessimo uno
strumento con 120 ohm di resisten-
zo interna e volessimo aumentare
la portata, fondo scala, di 11 volte
avremo:

120 120
R = 12Ol
11-1 10
Inviano inoltre +gAT.
lo schema di un I"’m
bivalvolare e chie- AT

dono se pud an- FA
dar bene per ac- Aliment
coppiarlo al tra- ¢
smettitore. '.F“'

Il circuito va +6R
bene, perd non consigliamo 1'a-
limentazione con batterie. Me-
glio costruire wun raddrizzatore
separato o servirsi dell’ alimenta-
tore costruito per il trasmettitore,
che non vien usato in ricezione.
Precisamente munire l'alimentatore
di un commutatore tale che per-
metta di alilmentare sia 1'uno che
1'altro apparecchio secondo lo sche-
ma che unlamo.

Le misure date nello schizzo del-
la antenna come debbono inten-
dersi?

Per un errore del disegnatore non
é stata posta una virgola, pertanto
intenda le misure come espresse
in cm.

Come mai a-
vendo costrui- Vi i
con somma (<3
cura il tra-
smettitore 1lo &
stadio finale
della 6L6 non s
funziona, re-
stando il mil- +
liamperometro
inchiodato sui 60 mA imentre l'o-
scillometro pilota funziona rego-
larmente?

Il mancato funzionamento dipen-
de da insufficienza di pilotaggio al-
la valvola finale, cosa che pud es-
sere dovuta ad un errato colle-
gamento riportato sullo schema e-
lettrico per una svista del dise-
gnatore: nel numero ScOrso & sta-
ta pubblicata la correzione, che qui
ripetiamo.

Sig. GIACCONE MARCELLO - De-
sidera uno schema di un piccolo
ricevitore alimentato con corrente
alternata a 220 V. di piccole di-
mensioni.

Se nella nostra rlvista non ha
trovato quanto desidera si rivolga
al nostro sig. Nicola Diasparro -
Via Francanzano 15 - Napoli (518)
che Y’ajutera sla per i1 materiale
che per il circulto.

Sig. SICILIANO FRANCO, Fano -
Chiede uno schema di semplice tra-
smettitore in grado di coprire pic-
cole distanze, e se & possibile con
tale trasmettitore ricevere in ga-
lena usando per questa un’antenna
di filo di rame tesa fra due alberi.

Il nostro radiotelefono pubblicato
nel n. 6/7-51 fa proprio per lei;
non é possibile pero la ricezione in
galena, per il semplice motivo del-
I'instabilitd dovuta alle condizioni
esterne. Impossibile poi l'aereo tra
due alberi.

Sig. RAVIGNANI FRANCO, Vero-
na - Chiede quale valvola della se-
rie Rimlock corrisponde alla EF6.

E’ adatta a tale scopo la EAF42
tralasciando un diodo.

Sig. GALASSI O., Cervia - Chie-
de ragguagli circa la trasmittente
portatile del numero 9-1950.

Non le consigliamo di sostituire 1
compensatorl diminuendo la capa-
citd; di maggiore capacita potreb-
bero invece andare. Potra senz’altro
provare i1 trasmettitore tenendo il
rlcevitore a pochi metri. Per le val-
vole noi diamo solo informazioni
che possono essere di comune in-
teresse. Richleda, se vuole, la ta-
bella delle valvole americane in
vendlta presso 1l nostro editore al
prezzo di L. 450.

Sig. MARIO ROSSI, Pistoia -
Chiede come installare un apparee-
chietto portatile, in alternata, su
di una Fiat 500 utilizzando per Pa-
limentazione la batteria di bordo.
Chiede inoltre come costruire il
survoltore per detta realizzazione.

Non possiamo consigliarle la rea-
lizzazione di quanto cl chiede per
due motivi: 1. - Gli apparecchi per
auto sono montatl in modo che,
pur ricevendo scosse, non sl dan-

I NUMERI ARRETRATI SONO IN VENDITA SOLO PRESSO L’EDI-
TORE CAPRIOTTI, VIA CICERONE 56 - ROMA

Anno 1950 - L. 120 a fascicolo — Anno 1951 -

L. 200 a fascicolo

Ordinazioni a mezzo vaglio o rimessa in contanti
I numeri 1, 3, 4/1950 sono esauriti
Non si effettuano spedizionl contro assegno
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neggiano. 2. - Autocostruire il sur-
voltore per detto apparecchio é pra-
ticamente impossibile per chl non
dispone di una complessa attrezza-
tura industriale.

SENZA FIRMA, Palermo - Chiede
chiarimentl circa la trasmittente
del n. 9-51. :

Noi corrediamo sempre 1 progetti,
specie 1 clrcuitl radio, di una chia-
ra splegazione, si da renderne faclle
la reallzzazione anche al profano.
Anche per il circuito cul Lel gl ri-
ferisce é stato fatto lo stesso, Non
€ possiblle sostituire i1 diffusore alla
cuffia restando invariato il circui-
to; per fare quanto let desidera
occorre aggiungere uno stadlo fi-
nale usando un pentodo.

Sig. PAPI ASCANIA, Livorno -
Chiede il codice dei condensatori
e delle resistenze su cui non @&
indicato il valore, come dedurre la
dissipazione delle resistenze cono-
scendo il valore in ohm, una ta-
bella di comparazione per 11 filo
da avvolgimenti (metri = peso),
come trasformare un magnete te-
lefonico in un motore.

Pubblicheremo quanto prima 11
codice completo del colori per re-
sistenze e cond, Conoscendo solo i1
valore in ohm della resistenza non
si pud calcolare la dissipazione in
watt. Legga quanto dicono in pro-
posito gll articoli che cominceranno
ad ésser pubblicati in gennaio, sot-
to 1i1- titolo < Quattro chiacchere
sulla radio ».

Non cl dice nulla del suo magnete
e nol'di conseguenza non possiamo
risponderle in proposito; ci scriva
ancora, in merito, con magglore
precisione. .

§ig. GIOVANNI RAMONDA, Bu-
sea (Cuneo) - Chiede se pud sosti-
tuire alla 6K7, usata nell’oscillatore
modulato pubblicato nel mese di
maggio dell’anno scorso, una EF9.

La sostituzione é possiblle e lo
schema resterd Inalterato; si ri-
cordl che gli attacchl alla valvola
sono diversi. Quest’ultimi potra pro-
curarsell presso un radlotecnico o
acquistando la « Tabella per le val-
vole tipo europeo » in vendita pres-
80 I’Editore della rivista.

Sig. ENZO PECCHIAR], Monfal-
cone (Gorizia) - Chiede come mai
il condensatore della reazione nel
suo apparecchio non innesca, seb-
bene regoli il volume, ed a che cosa
serva il potenziometro inserito se-
condo uno schema che ci invia.
Chiede inoltre lo schema di un
raddrizzatore al selenio. ’

Non é colpa del condensatore, se
la reazione non innesca, ma delle
epire dell’avvolgimento di reazione,
che andranno aumentate di due o
piut spire fino ad ottenere l’'inne-
sco deslderato. La posizione dell'in-
terruttore nello schema € errata;
dovra essere messo prima della cuf-
fia; i1 potenziometro regola la ten-
slone di griglla schermo essendo
inserito tra il positivo e la massa
con la presa variabile verso la gri-
glla schermo, Esso deve avere, se
il ricevitore & ben costruito, una
azlone sulla reazione, permettendo
che essa inneschi plu o meno a
seconda delle necessitd. Per lo
schems del raddrizzatore potra ser-
virsl degli scheml espostt per 1la
ricevente per il moto scooter.

Sig. CARLO DI DATO, Napoli -
Ha realizzato una galena che at-
tualmente funziona con un alto-
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parlante magneto dinamico attra-
verso un trasformatore di uscita
per 6V6 e chiede la maniera di au-
mentare il volume.

L'unica maniera peér aumentare il
volume & guella dl aggiungere una
valvola; sulla rivista apparird tra
non molto un apparecchio del ge-
nere & potri soddisfare 11 suo de-
slderio.

Sig. L. BELTRAMI ed altri letto-
ri - Pongono in merito al trasmetti-
tore in grafia i segzuenti quesiti:

1, Qualé la portata del trasmetti-
tore?

Non é possibile stabilire esatta-
mente la portata dell'apparecchio,
in guanto essa — amimesso che 1l
montagglo sia, come nell’originale,
eseguito a regola d’arte — e che
quind! Iapparecchio abbla perdite
bassissime — dipende dalle perdite
di antenna, relativo rapporto 0 da
Stazlonarie ed altezza dal suolo,
localita, condizione della propaga-
gazione, frequenze di lavoro etc.
In linea generica per i 40 mt. € con
tutte le condizionl normalmente fa-
vorevoll, I’'apparecchio consente di
raggiungere 1 150-200 Km., purché
usato con antenne Q. Match, Beam
Directive, Folded Dipole. La scelta
del tipo di antenna riveste, infatti;
grandissima importanza.

2. E’ possibile 1a modulazione del-
Vapparecchio in fonia?

Senz'altro, ma ¢ assolutamente
sconsigliablle modulare & griglia
controllo a causy del bassissimo
rendimento (30-407;) che si otter-
rebhe. Inoltre essendo il slstema
fortemente critico, la messa a pun-
to risulta impossibile, almeno per
dilettant! sprovvist! di oscillografo
a BRC, Mezlio quindl ricorrere alla
modulazione di placea o, al massi-
mo, di griglla schermo.

3. Quali modifiche apportare per
la mod a variazione della tenslone
di frequenza?

Si tratta In veritd di modifiche
molto semplicl, bastando porre in
serie sul positivo dell’anodica il
secondario del trasformatore di mo-
dulazione. Occorre inoltre mettere
in serie un'impedenza B. F.

4. Quale ricevitore usare?

La costruzione di un ricevitore

Sig. EUGENIO PANINI, Milano -
Possiede un apparecchio a reazione
a 4 valvole con controfase finale e
vuole modernizzarlo.

Non fa menszione delle valvole
usate, per cul non ¢l posslamo ren-
dere conto del montaggio; tra 1'al-
tro & oscuro su gquanto cl dice
& proposito delle valvole compen-
satricl che ellminano 1 disturbi,
Con 4 valvole, compreésa la raddrig-
watrice ed il controfase finale, non
resta che la rivelatrice a reazione;
quall funzionerebbero das compen-
satricl? Rivolga 1a sua attenzione
verso gualche montageio descritto
sulla rivista: si tratta sempre di
apparecchi facili & di sicuro rendi-
mento.

S$ig. GIULIANO GUIDI, Roma -
Chiede uno schema per la realiz-
zazione di un ricetrasmettitore por-
tatile con 6-7 valvole con Ia portata
di almeno 10 Km.

I progetto, realizzabile in teorta,
pone in pratica del.problemi non
indifferentl non tanto facilmente
sormontabill per la complessitd del-
l'apparecchiatura e per il montag-
glo, che non consigliamo a me-
no che lel non sia in possesso
di una notevole pratica e di un
certo capitale per l'acquisto del
materiale che verra a costare® note-
volmente; cl scriva in ogni modo e,
se crede, le daremo lo s¢hema.,

Sig. TONINO CAMPI, Migliarino
(Ferrara) - Ha Yapparecchio radio
molestato da un telefono, vuol sa-
pere la potenza massima di un tra-
sformatore di 12 e di 6 veolt, ¢ come
impiegare un microfono a earbone
con la radio di casa.

Per eliminare | disturbl dovutl al
telefono non co’é¢ che da rivolgersi
alla socleta che gestisce | telefonl
ed invitarla a mettere | dispositivi
antl disturbo Obbligatorl. Se non
conogelamo la corrente da erogare
con 12 o 6 volt, come possiamo
indicarle la potenza del trasforma-
tore? Per il microfono a carbone
legga quanto detto al Sig, Rocco
Scarnato (pag. VI della posta fa-
scicolo 8-9 dello scorso anno). E

Sig. K. FERRARI, Quinzano (Ve-
rona) - Desidera sostituire al ta-
sto per la trasmissione in grafia

per 11 traffico dilettantistico non ‘™ un microfono aggiungendo una val-

é consigliabile a chi non possegga
solide ‘basl di radiotecnica e non
disponga di un laboratorio bene at-
trezzato. Assal pitu consigliabile la
Bua sostituzione con un buon con-
vertitore da applicarst ad un qual-
slasi apparecchio del commerclo,
convertitore che verra prossima-
mente descritto.

vola 6SK7. Desidera inoltre sapere
come fa una lampadina ad accen-
dersi se & messa in serie all’areo
ed alcuni schiarimenti sul dipolo
per il terzo programma.

Come vuol fare a sostitulre {11
tasto con un microfono? Vuol for-
se modulare di catodo? dove vuol
mettere la valvola? Le sue domande

Sig. ITALO LO
MAGLIO, Noale -
Possiede una val-
vola 384 ed una
pila 67,5 volt vuo-
le costruire un ri-
cevitore tascabile.

La valvola in
SUO pOSsSessO non
& l'ideale per co-
struire un tal ri-

cevitore, perd po-
tra servire come
amplificatrice fi-
nale in un bival-
volare, eccole lo
schema di princi-
plo per tale rice-
vitore.
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:50nG: UNn poco confuse o0 male e-
spresse, guardl di essere piu chia-
ro. Una lampadina in serle sul
filo dell’areo sl accende per cor-
rente, ossia Iin quanto vi é pas-
.saggio di corrente a radiofrequenza
dalla bobina dell'osclllatore verso
11 sistema radiante che é l’aereo;
i#e non vi fosse passagglo di cor-
rente l'antenna non Irradierebbe.
Quali specie di schiarimenti vuole
:8ul dipolo? 11l esponge e vedremo
di accontentarla.

Sig. PELLEGRINI EMILIO, Era-
clea - Chiede se tipl simili all’ap-
parecchio Xenitron mod. 21 RT.
Derbj sono in commercio, e se ci
sono delle scatole di montaggio.

Degli apparecchi di quella specle
ce ne sono diversi in commercio,
ma nessuna scatola dl montagglo
in vendita. Tra non molto descri-
veremo un apparecchio del genere
nella rivista, a due valvole con un
auricolare che sara un perfeziona-
mento della radio da taschino gia
pubblicata.

VARIE

Sig. ESPOSITO GIOVANNI - Chie-
de chiarimenti circa I’abbonamento
e esprime il desiderio di vari pro-
getti.

No, sig. Esposito, anche abbonan-
dosl ora non perde nulla, perché
I'abbonamento decorre dal primo
numero successivo alla data di ef-
fettuazione del versamento e da
diritto a 12 fasclcoli: abbonandosi
adesso, quindi i1 suo abbonamento
avri vigore sino al n. 4-1953 e-
scluso. Va da sé che se desidera an-
che i n. 1, 2, 3-1952, dovra aggiun-

© gere il valore dei fascicoll stessl.

Quanto alla pesca non & trascu-
rata da noi. Trovera Infatti negli
ultimi fascicoll piu di un progetto,
ma... ma se lei e 1 suol amicl han-
no la passione della pesca, perché
non cercano di costruirsi da sé
la loro attrezzatura, inviandone
pol descrizione e disegnl e, ma-
garl, fotografia alla nostra rivista?

Sig. MOSCONI FERNANDO, Ge-
nova - Chiede dove acquistare te-
ste di bambole piccolissime tipo
Lenci; dove comperare il plexiglass
o il yodoid; se in commercio si tro-
vano preparati per impermeabiliz-
zare una tenda da campo; come si
prepara lo spago da calzolal.

Non abbiamo Iindirizzo per le
teste di bambole ed In quanto al
plexiglass o rodold dovrebbe direi
se gliene occorre un forte quantita-
tivo, caso nel quale posslamo darle
gli indirizzl dei produttori, che non
vendono a dettaglio. Per piccoll
quantitativi sl rivolga alla locale
Camera di Commercio ed otterra gli
indirizzl det rivenditori di materialt
plasticl della sua citta, nella quale
ne eslsteranno certamente una ven-
tino per lo meno. Per impermeabi-~
lizzare la sua tenda, veda la for-
mula da nol data in calce all’arti-
colo ¢« Una tenda per due persone »
pubblicato sul n. 6-7, pag. 124. Per
preparare il refe da calzolai basta
avvolgere Insieme il numero desi-
derato di capl del filo da acqui-
stare in commercio, incerando be-
ne, Anche la setola viene avvolta
(una sua estremitd per una certa
glmghezza, g'intende), insieme al

0.

Sig. NARI EMILIO, S. Remo -
Quale legno si usa per le cornici?
Di quale impasto si ricoprono? Co-
me si indorano, si argentano, si
bruniscono?

Per le cornicl si usa pino gregglo
non piallato, sul quale sl applica
uno stucco costituito da gesso sca-
gliola, gesso di Bologna ed acqua.
La sagoma viene esegulta prima
della completa essiccazione dello
stucco con apposlte maschere. Pri-
ma della tintura sl passa alla car-
ta vetro, onde ottenere una leviga-
zione perfetta.

Per la doratura occorre passare
prima una mano di gomma lacca
in alcool, che serva come adesivo
per applicare la fogliollna di oro.

La doratura, come l'argentatura
e la brunitura, pud esser fatta an-
che a pennello, preparando una
vernice costitulta da porporina
della tinta desiderata oppure da
oro musive in polvere incorporato
nella vernice adesiva che potra tro-
vare presso 1 rivenditorl di colori.

Nella rubrica < per lavorare il
legno » verranno a suo tempo trat-
tatt i varl procedimenti. Se ab-
bisogna subito di chiarimenti mag-
giori, ci scriva, o consulti 11 ma-
nuale ¢ Doratura, argentatura » del
nostro collaboratore A. T. Turco
(Ed. Hoepli).

Sig. GHILLI MARIO, S. Dalma-
zio - Chiede come costruire una fo-
tocellula e come rinforzare un ne-
gativo debole.

Per la fotocellula veda il progetto
pubblicato a pag, 30 del n. 4 del-
lo scorso anno. In guanto ai ritoc-
chl ,occorre — se effettua il ritocco

dal positivo — partire da una stam-
pa su carta matta ed operare con
unag matita fina e morbida, pro-
teggendo poi i1 ritocco con uno
del fissativl in commercio (11 tro-
vera presso 1 fornitori di materiall
per disegno). Il ritocco del negativo
richiede una pratica non indiffe-
rente. Se pol per «ritoccos In-
tende «rinforzo» cit scriva e le
detteremo alcune formule.

Sig. MARIO GRAZIANI, Bagna-
cavallo - Chiede come costruire un
igrometro semplice e sensibile, da
usare in una incubatrice.

La costruzione di un igrometro é
stata oggetto dl un articolo pub-
blicato nel fascicolo di Agosto 1950.

Per semplicita pud sostituire un
fascetto di capelll sottill al pezzo
di pelle di pesce indicato nell’ar-
ticolo.

Cav. EGIDIO COSTALUNGA -
Chiede consigli per lacquisto di
vernici fosforescenti.

Abbiamo chiesto alcuni campioni:
non appena ci perverranno li pro-
veremo e le daremo gli indirizzt
richiesti. Per 'abbonamento la no-
stra Amministrazione avra il pla-
cere di risponderLe a parte.

Sig. BURATTINI ROMOLO, An-
cona - Chiede che legno usare per
la costruzione di un fisofano e co-
me convertire una chitarra comune
in chitarra elettrica.

Per ilfisofano usi mogano, noce,
cillegio e simill, I pezzi da unire
vanno Incollatl con ‘ottima colla
a caldo di ossa, e tanto meglio se 1
pezzl stessl vengono fatti riscaldare
prima del collaggio. In quanto alla
trasformazione della chitarra, sara
oggetto di un prossimo articolo.

e senza alcun impegno da parte mia,

nali

Molte migliaia di operat e

i dice di un operaio che sa lavorare meglio degli aliri e guadagna
pib di loro. Egli non si & contentato di quello che per pratica sape-
va del sup mestiere, ma ha perfezionato le sve capacitd professio-

elettricisti.
della sola licen

eedill i eld, dn

il volumetto «La nuova via verso il successo»

28 elementare. in tutls i Paes) del mondo, hanno raggiunto dei
success' sorprendenti £ssi si sono procurah guerle cognizioni tec-
niche necessane & thi vuole istars) una posizi peri

e megho relribuita, senza perdere nemmeno un'ora del loro salario.
Anche tu puoi aspirare a questa meta, se metti a disposizione ta
tua terma volonta, gnelg_'om di tempo al giorno e fai un piccole

di farti strada, ritaglia que'slo annuncio e spediscilo subito,
munite del tuo Indiri i ed lndi
fessione, allo

ISTIFUTO SVIZZERO DI TECNICA - LUING (Varese)

questa certezza
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ALL'ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA LUINO (Varese)

Riceverar. gratuitamente e senza alcun impegno il
volumetto interessantissimo

“La nuova via verso il successo”,
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Sig. PIER LUIGI CAMPIGLIO -
Chiede consigli per la costruzione
di un aereo da turismo a 4 posti.

Ha una Idea della complessita
det problemi da risolvere per addi-
venire ad una realizzazione del ge-
nere. Crediamo di no, altrimenti o
sarebbe in grado di fare da sé il
progetto o sarebbe in grado di com-
predere che senza profondissime co-
noscenze sull’argomento non & pen-
spabile 1'accingersl ad una costruzio-
ne al cui perfetto funzionamento
vanno affidate delle vite umane.

Prof. FRANCESCO DISTEFANO,
Apuania - Chiede come tagliore
una lastra di vetro senza ricorrere
al diamante od alle ruotine d’ac-
ciaio.

Pud ricorrere al ¢ Carbone di Ber-
zellus », per la cul composizione
La rimandiamo a quanto detto al
sig. MACCHI ALDO (pag. II, n. 10
1950, 3. colonna, penultimo quesito).
Non le garantiamo perd i risultatl
che pu dottenere con un tagliave-
tro normale.

Prof. O. C., casella 1392, Trieste -
Chiede se & disponibile una scatola
di montaggio del ciclostile.

I nostrl collaboratori rispondono
direttamente solo quando alla cor-
rispondenza loro indirizzata é ac-
cluso bollo per la risposta, e non
potrebbe essere diversamente, in
considerazione della mole di quesiti
che loro vengono sottoposti e del
fatto che nella magglor parte pre-
stano la loro opera gratuitamente,
al solo fine di alutare con la loro
esperienza 1 meno pratiei.

Di conseguenza l'ing, ULRICH ci
prega di comunicarLe che é spla=
cente di non poter sul momento
aderire al suo deslderio. Eghll in-
fatti € un arrangista che progetta
e realizza per diletto ed uso perso-
nale gli oggetti che vengono pol
pubblicati dalla nostra rivista. Co-
munqgue, dato i1 numero di richie-
ste che in merito al ciclostile gli
sono pervenute, sta interessando
un artigiano alla cosa. Gli riscri-
va quindi direttamente per aver
ulteriori notizie.

Sig. RIOLFO CARLO, Calizzano -
Chiede il progetto di una macchina
per piegare i tubi.

Pil di una volta abbiamo indi-
cato sulla rivista il modo di pie-
gare tubl metallicl: riempirli di
sabbia finissima e tapparli alle e-
stremita, in modo che questa non
possa uscire. La curvatura, anche
ad angoli strettl, pud allora essere
effettuata Intorno ad una forma di
legno o di metallo, senza pericolo
di schiacciare il tubo, che, se mol-
to grosso, dovra essere anche riscal-
dato, per limitare lo sforzo occor-
rente. Se pol Ella desidera una
macchina per una produzione in-
dustriale dl partl in serle, st ri-
volga ad un negoziante dl utensile-
ria, che potra consigliarla in pro-
posito: la nostra consulenza si l-
mita alle necessitd dl un dllettante
e non possiamo, né vogliamo, dar
consigli in fatto di impilanti a sco-
po commerciale.

Sig. BELLINI UMBERTO, Geno-
va - Chiede chiarimenti circa il
regolo calcolatore « Albert Nestler
Elektro n. 37 ».

E’ un regolo studiato espressa-
mente per facilitare 1 calcoli con-
cernenti l’elettrotecnica. In esso:

1. - La scala V tracclata nella
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striscla pitt alta sul diritto del
fisso serve per il calcolo della resi-
stenza e caduta di potenziale nel
condensatori elettrolitici;

- La scala U nella striscla
bassa sul davantl del fisso serve
a determinare la relazione numeri-
ca tra dlametro, numero girl e ve-
locitd periferica di organi aventi
moto rotatorio;

. - La scala del cubi sulle
coste del regolo deve essere messa
in corrispondenza con.la scala nu-

.merl ordinari tracciatli sul dritto

del fisso mediante 1 tratti del cor-
soio ed il tratto laterale a linguetta
del corsclo stesso;

4, - Scala potenze, pure sulla
striacia laterale del regolo;

5. - Segno MOT =786 sulla scala
superiore dello Bcorrevole contro-
segnata KW (chilowatt) serve per
la determinazione del coefficiente
dt rendimento e potenza utilz del
motori.

Segno DYN = 1,359 sulla scala
superiore del fisso permette la stes-
sa determinazione per le Dinamo;

6. - GU altrl segni per calcoll
speciall dl Elettrotecnica tracclati
sulla scala del quadrati, sono:

a) - "Cu, — 57,2 = conduci-
bilitd del conduttore rame;

b) - 736 o 0,736 Kw = HP,
per calcolare la trasformazione tin.
watt della potenza HP e viceversa.
— resistenza e caduta dl potenziale;

c) - M = 3,14, per calcoll cir-
conferenze-diametri;

d) - C = V1/m per calcoll su-
perfici circoll dei quall si:conosce:
11 diametro e viceversa;

e) - V2g — 4,429 = calcolo al-
tezza dli caduta-perdita di carico:
per bocche d’acqua. Nel corsoio la
distanza tra i tre tratti parallell tra.
di loro é calcolata in modo che ab-
blano a sostituire 11 segno C.

La scala normale & tra la U e la
Kw. Se desiderasse magglori chia-
rimentli sl rivolga pure al nostro
egregio collaboratore, ing. Ulrich
(via Bellini, 28, Monza) affrancan-
do per la risposta.

Sig. PASQUALINI G. - A continua-
zione di quanto dettole sul nu-
mero scorso, l'informiamo che ik
sig. M.o ROMANO MARTELLI, via
Mazzini, 154, Bologna, & disposto
a cederle una bigriglia nuova,
delle medesime caratteristiche
‘della ZENITH D4, capace di sop-
portare tensione sino a 40 Volt
e pit in cambio della quota di
abbonamento alla nostra rivista.

Amministrazione Ila

della nostra rivista!

sogni ed i propri desiderii.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatto pervenire alla mostra
quota di abbomamente
di ¢tutti i suol allievi!?

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo
IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-

tendo insegna che il lavoro é la piu grande sorgente di sod-
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi-

GENITORI, non fate mancare ai vostri figli IL
ABBONATELLJ, e non avrete da rimpiangere il poco da-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoli)y L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE GCCOBRRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA A"

(estero L. 800)

candescenza)

regolazione

Fusione In lega speciale sotto-
pressione 3

Scarico laterale unlico - travaso nel
carter-cilindro

Pistone in lega speciale montato da
due fascle elastiche (segmentl)

Testa del pistone con deflettore
sagomato

Attacco del motore laterale a mez-
zo di alette sporgenti

Ingombro massimo del carter per
I’'appoggio su lungherine mm. 25

MOTORE A SCOPPIO G. 20 di 2,5 centimeltri cubici di cilindrale

caratteristiche principall
Cllindrata cc. 2,5 - Potenza a regime oltre 0,25 di HP
1550 giri al minuto con elica ~ Peso 100 gr, in totale
Funzionamento a candellna GLOW-PLUG (ad in-

Valvola rotativa posterlore su albero porta elica
Carburatore a venturi intercambiabile con spillo di

Banco girante su cuscinettl a sfere serie veloce

Per ulteriori informazioni e prezzo indirizzare ditta AEROPICCOLA, C. Peschiera, 252, TORINO _




ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.lli MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Scontl varl agli abbonati.

BERGAMO

V.LF.R.AL. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% agli abbonati, del
5% al lettorl, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Scontl del 5% agli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agli abbonat! del 20-40%
sul materialli di provenienza bel-
lica; del 10-209, sugll altri.

CANNOBIO (Lago Magglore)

FOTO ALPINA di M. Cherubini

Sconto del 10% agli abbonati su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Scontl varl agli abbonati.

CITTA’ DELLA PIEVE .

RADIO MANNIELLI (Borgo del
Grano, 27).

Scontl vari agll abbonati.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo

Sconto del 109 agli abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del 209 agll abbonati.

MILANO

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O. M.

Sconti agli abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).

Sconto del 10% agli abbonati.

RADIO AURIEMMA (Via Adige, 3,
Corso Porta Romana, 11).

Sconti dal 5 al 10% agll abbonati.

SERGIO MORONI (Via Abamontj,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto del 10% agli abbonati, faci-
litazioni di pagamento.

NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 15% agli abbonati.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).

Scont! varl agli abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Sconti varl agli abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agli abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Scontl varl agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.

Sconto del 10% agli abbonati.

RIMINI T

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-

violetti.
Scontt agll abbonati: 5-7-10%.
ROMA

PENSIONE « URBANIA» (Via G.

Amendola - gia Regina di Bul-
garia - 46, int, 13-14).

Sconto del 10% sul conto camera
agll abbonati.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).

Sconti varl aglli abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).

Sconti vari agli abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).

Sconto del 10% agll abbonati.

AR. FIL (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int, 194 - tel. 569.433 - 565.324). -

Sconto del 10% agli abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-

caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 109 agll abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agll abbonatl. -

TORINO !

AEROPICCOLA, Tutfo per il mo-
dellismo., (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 109 agli abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Scontl vari agll abbonati.

TRENTO

DITTA R.E.C.AM. (Via Santi Pie-
tro, 32).

Scontl vari agli abbonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Stoffe e conr-
fezioni per signora.

Sconto del 5% agli abbonati.

VITTORIO VENETO

A. DE CONTI & C, (Via Cavour).

Sconto del 5% agll abbonati.

AVVISI ECONOMICI

L. 15 a parcla. Abbonati L. 10 - Non si accettano ordini non accompagnati
da rimessa per l'importo

FOTO-NOVITA’ - Stamperete e svi-
lupperete da Voi stessi le foto-
grafie. METODO PRATICO L. 250.
Inviare importo a: F.DO ESPOSI-
TO - C. Garibaldi, 340 - POR-
TICI (Napoli).

MOTORI ad induzione monofase

10 Watt ogni voltaggio, ottimi,
adatti per fono registratore, im-
pianti pubblicitari, ventilatori
ecc. Prezzo speciale per i lettori
L, 2600 franco di porto. SERVEL
Filopanti 8 Bologna.
RKA tetra Elettron meccano!
Scatola meccano comprendente
un motore RKA 15 Watt ed
i pezzi standard per il mon-
taggio di un elicottero, d&i un
auto, di un ventilatore e di un
girostar elettrofunzionanti. Tipo
ad 8 Volt L. 1600. Tipo a 125 ed
a 160 Volt L. 1800 franco di por-
to. Spedizione dietro vaglia o
contrassegno a SERVEL Filopanti
8 Bologna.

E’ NOTO che con piccole potenze
ed antenne speciali si ottengono
i medesimi risultati che con po-
tenze maggiori ed antenne co-
muni. L’antenna Q MACHTING
VK ad alto rendimento & la sola
che permette sui 40 mt. le mi-
gliori distanze ed i collegamenti
con l’estero anche con potenze
di pochi Watt.

Prezzo, L. 2,600 - (Arrays pat.
n. 12872),

Precision Electronic - via Ber-
tani, 5, Rimini.

CELLULE FOTOELETTRICHE ori-
ginali HIVAK, nuove inscatolate
garantite 1500 ore al prezzo
straordinario di L. 1800 (listino
L. 5200) grande stock. Per cine-
ma, esperimenti scientifici.
Precision Electronic ag. ital. Ri-
mini, via Bertani, 5.

ATOMIC! Scatola di montaggio ae-
romodello ad elastico capace di
voli di 2, 3 minuti, completa di
tutti ghi accessori, L. 1600, Ri-
chiedete il nostro catalogo illu-
strato 1952 con tutti gli acces-
sori per il modellismo, inviando
L. 100.

AVIOMODELLY Grandi 6 Cremona

JETEX Motori a reazione KEIL-
KRAFT aviomodelli in scala, reat-
tori, elicotteri, automobili, moto-
scafi, BEREC motorini elettrici
3/6 v. MERMAID motoscafi elet-
trici. ANORMA scatole accessori
ferroviari miniatura scala doppio
zero. Soc. Comm, SOLARIA R. L.
Largo Righini 10 MILANO. Per
listini descrittivi inviare L. 100
in francobolli. ¥

VENDO violino ottimo stato con
astueccio, 8.000. Scrivere Romano
Gehringer - Gravellona Toce (No-
vara).

VENDO Fotografica Closter Semi-
nuova. Mizar 4,5, 1/300, comple-
ta, borsa, parasole, filtro giallo,
portafiltro, L. 15.000.

BIANCHI BRUNO - Via B. Te-
lesio N. 12 - ROMA,

APICOLTORI! Arnie - Affumicatori
- Telaini - Famiglie - Sciame -
Regidi - Fogli cerei e tutto cio
che Vi occorre, troverete presso
Spigarelli - Piazza Pantero Pan-
tera, 15 (Garbatella) Tel. 571.262
Roma,

VENDESI TRASMETTITORE 40-20
mt.,, con possibilita applicazione
10 mt,, 120 watt, completo di
modulatore ed alimentatore, 18
valvole (trasmettitore: 6SK7, 6V6,
6L6, 6L6 814 - modulatore: 5T4,
68J7, 6SJ7, 6L6, 807, 807 (classe
B) - alimentatore: 866, 866, 5U4,
5U4, 5T4, VR150, VR90) montag-
gio compatto in mobile metallico.
Rivolgersi BINDO PELAGATTI,
via Masaccio 244 - Firenze.

COSTA - Guida pratica del Radio-
riparatore; RAVALICO - Il radio-
libro; Servizio radiotecnico; Pri-
mo avviamento alla conoscenza
della Radio; FRANCESCHELLI -
I moderni impianti di riscalda-
mento; CHIERCHIA - Calcolo e
costruzione degli apparecchi - di
riscaldamento; Calcolo delle elet-
trocalamite, ed altre opere tecni-
che, comprese annate riviste ra-
diotecniche, cede nostro collabo-
ratore. Per dettagli indirizzarsi al-
PUfficio Tecnico della rivista.



LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadyo:
da Giotto a Chagall

Volume in 4° pagine 240, con 353 illustrazioni
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-
coperta a colori . L. 2.200

Richiedetelo, inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI
VIA CICERONE, 56 — ROMA

PRIM1 VISCONTI

MEMORIE DI UN AVVENTURIERO
ALLA CORTE DI LUIGI XIV

Prefaz. di Maria del Corso
Tvaduzione di Ivene Brin
Volume in 16°, pagine 216 L. 200

Richiedetelo inviando il relativo importo

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 5 - ROMA

B. L. STEVENSON

NEI MARI DEL SUD

Tradurione e prefazione di Corvado Alvaro

L. 250
Richiedetelo inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 50 - ROMA

Volume in 16°% di pagine 248 .

LUIBI STURZO
LA REGIONE NELLA NAZIONE

Volume in &°, pagine 248 . L. 600
Richiedetelo, inviando il relativo importo all®

FDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

CARLO CATTANEO
PAGINE FEDERALISTICHE
E REPUBBLICANE

A cura di Armando Cammarano
Volume in 8°, pagine 280 .

Rivive in queste pagine del Cattaneo
la generosa rivolta della popolazione
milanese in uno dei momenti piit glo-
riosi e piit autenticamente rivoluzio-
nari del nostro Risorgimento. L'inswur-
vezione di Milano nel 1848 e la succes-
siva guerra insieme a una avveduta
scelta di altri scritti e lettere del Cat-
taneo danno una completa documenta-
zione sul suo pensiero e la sua attivita.

L. 325

Richiedetelo inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

UNA GRANDE NOVITA'
PER I MODELLISTI !l

PO, SCATOLE DI « PREMONTAGGIO » DEI CELEBRI MO-
" DELLI « SIMPLEX » e « MOSCHETTI<RE » comprensive di
tutto il materiale occorrente alla costruzione con pezzi finiti
e semifiniti. Con le parti da ritagliare direttamente stampate sul materiale.

UNA NOVITA' ASSOLUTA CHE FACILITA NOTEVOLMENTE LA COSTRUZIONE

Scatola di « PREMONTAGGIO» modello veleggiatore « MOSCHETTIERE » completa di tutto
I'occorrente, listelli, Cement, balsa, ecc. e disegno al naturale prezzo L. 1500

Scatola « PREMONTAGGIO » modello ad elastico « SIMPLEX » completa di tutto l'occorrente
con parti semifinite (fusoliera, timoni) e finite (elica a scatto libero, ruotine, cuscinetto). Tutto

I'occorrente per la sua realizzazione gia stampato e pronto alla finizione e relativo disegno
al naturale. Prezzo L. 1800. ;

. MODELLISTI-ARRANGISTI-APPASSIONAT] ... APPROFITTATE 1!
indirizzare ordiri, vaglia, assegni alla ditta:

AEROPICCODLA
TORINO - Corso Peschiera, n. 252 - TORINO

Oppure richiedetele nel migliori negozi di giocattoli
o di articoli modellistici

SISTO FAVRE, Direttore iesponsabile — Autorizzazione del Tribunale di Roma
Per la diffusione e distrib. A. e G. Marco - Milano - Via U. Visconti di Modrone, 3

Stab. Grafico F. Capriottl - Via Cicerone, 56 - Roma






