












































RILEGARE 1 LIBRI E

UN’ARTE

XIII Puntata: La *‘raffilatura’ o taglio dei margini
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COME SI-PRESENTA -OME SI PRESENTA
IL VOLUME DOPOE.  IL VOLUME DOPO LA
SEGUITA LA SGARBA.  RAFILATURA DELLA

TURA GOLA

llorché lincollatura del dorso

si é completamente essiccata, 1

volumi debbono essere tagliati
per uguagliare i labbri o margini in
modo che sui medesimi non ri-
mangano piu sbavature o irregola-
rita, le quall ne impedirebbero la
rapida apertura ad ogni singola pa-
gina.

Tale operazione, definita col ter-
mine di raffilatura del margini, si
esegue con la tagliatrice descritta
rella puntata precedente e deve
condurre a dei risultatl ottimi: la
testa, i1 piede e la gola di ogni 1i-
bro devono cioé, a seguito della raf-
filatura risultare perfettamente 1i-
scl, in modo da poter esser poi sot-
toposti alla coloritura, alla decora-
zlone ed anche alla doratura.

C10 che bisogna assolutamente ri-
spettare nel tagllo del libri é la
perfetta perpendicolarita fra il dor-
80 ed [ due labbrl di testa e di
plede; infattl se i1 bordo inferiore
e quello superiore non formano an-
goll retti sla con la gola che col
dorso, il libro diventa impresenta-
bile, mentre sovente anche un ri-
tocco o miglioramento di tale di-
tetto & irrealizzabile.

Come regola base per determi-
nare con esattezza il formato ove
11 ltbro andra tagliato, serve di gui-
da lo stesso margine del libro, te-
nendo presente che: il margine sul
davanti deve risultare un po’ pia
largo di quello che si trova in
prossimita del dorso, il margine in-~
feriore circa una volta e mezzo
tanto e il margine sul labbro di
testa uguale a quello sul davanti.
Questa regola ha solo scopo in-
dicativo ed & stata formulata te-
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nendo conto che un margine ampio
da pregio e ricchezza al volume.
Fatte queste considerazioni passia-
moe all’esecuzione pratica del taglio.

Con una matita ed una comune
squadretta da disegno, si traccla
sul foglio di sguardia superiore del
libro, il tracciato esatto della raffi-
letura. Poi si prende il libro e si
adegia su di un’assicella un poco
piti grande del libro stesso, inter-
ponendo fra l'uno e l'altra un ret-
tangolo dl cartone che impedira al
ferro del torchietto di rovinare l'as-
sicella. Sul risguardo che forma la
prima pagina del libro e su cul
si sono tracciate le linee di taglio,
si appoggia un’altra assicella sottile
0 un cartone, in modo tale che lo
spessore perfettamente liscio e ret-
tilineo venga a coincidere con la
massima esattezza, con la linea di
tagllo (fig. 1).

Per comprendere la funzione delle
due assicelle diciamo subito che
una serve da battente mentre quel-
la anteriore serve da guida al tor-
chietto, o raffilatrice medijante il
quale verra gradualmente asportata
la piccola striscia del libro che sta
sopra all'assicella di guida.

11 libro mantenuto cosi fra le as-
sicelle lo si stringe nelle morse del
torchio in modo che la superficle
della guida non presenti dislivello
rispetto al piano del torchio stesso.
Si badi bene a questo particolare,
perché una differenga anche piccola
potrebbe non solo compromettere
la buona riuscita del tagllo, ma ro-
vinare irrimediabilmente il libro.

Si inizia quindi il taglio facendo
scorrere la tagliatrice ben a piatto
e spingendola con le mani, Il ferro
a tagliare dovra farsi sporgere mi-
nimamente ed in modo tale che ad
ogni passata vengano asportati due
o tre fogli soli. I} movimento di va
e vieni impresso alla tagliatrice do-
vra essere il piu regolare possibile,
evitando al massimo la celerita, la
quale é sempre cagione dl strappl o
di sbalzi difficill ad eliminare.

Tagltato completamente il labbro
superiore, sl procede in modo ana-
logo per quello inferlore, pol toito
il volume dallo strettoio, si traccia
con la matita ed aiutandoci con
la solita squadretta, una llnea sot-
tile su entrambil i lati raffilatl e
poco distante dal labbro davanti.
Tale linea ci servira, come vedremo
fra poco, per regolare la profondita
del concavo.

RAFFILATURA DELLA GOLA

Per dare al labbro davanti del no-
stro libro quella forma concava
che si riscontra nella magglor parte
del volumi nuovi o rilegatl e che
serve a conferire ai medesiml un
miglior aspetto estetico, fa d'uopo
ricorrere a degli espedienti parti-
colari, semplici nella concezione,
ma un po’ complicati nella realizza-
zione, cosicché per i1 dilettante ta-
le operazione di raffilatura riuscira,
almeno fino a quando non st abbia
acquistato un po’ di pratica, un po’
difficoltosa. Facciamo tuttavia os-
servare che é sufficlente esercitarsi
per le prime due o tre volte con

del libri destinati al macero per
acquistare quel certo grado inizia-
le di destrezza, ii quale, congiunto
ad un’adeguata buona volonta, ser-
vira a superare quella lieve diffi-
colta a cul abbiamo accennato.

S’'incomincia con l'eseguire la
piattitura o sgarbatura della gola
che consiste nelle seguenti opera-
zloni: si prendono due stecche di
legno o due liste di cartone molto
spesso, € sopra una faccia di una
di tali stecche o liste si traccia a
matita una retta longitudinale di-
stante un mezzo centimetro dal
lato superiore. Pol si collocano le
due stecche contro il libro in mo-
do che quella anteriore coincida col
tracciato esegulto a matita sul fo-
gllo di sguardia del libro, e quells
posteriore (che deve essere quella
su cul sl & tracclata la linea lon-
gitudinale) abbla la linea in essa
tracclata coincidente col segni trac-
clati sul labbri laterall gia raffilati.

Si appoggia quindl i1 dorso del
volume sul tavolo e stringendo bene
le assicelle sl comincia col curvare
il volume stesso ora da una parte
ora dall’altra con movimento gra-
duale e regolare, Si vedra allora la
linea tracciata sul labbro di testa e
di plede del volume, assumere la
forma di un arco con la conves-
sitd verso l'esterno. Quando la cur-
vatura di tale arco corrisponde a
quella voluta per il concavo, e che
si imparera a ben giudicare con la
pratica, si porta il volume sullo
strettolo avendo cura che nessun
movimento sl abbla a produrre; si
stringe solidamente e sl esegue la
raffilatura procedendo nel modo
solito. Quando il *volume si riti-
rera dallo strettoio, i quinterni ri-
prederanno la loro posizione nor-
male e la gola apparira sagomata
secondo una curva perfetta.

Ripetiamo che questo sistema di
taglio per essere eseguito con pre-
cislone e destrezza richiede una
certa pratica, acquistata la quale,
perd, permette di raggiungere ottli-
mi risultati.

Nella prossima puntata vedremo
come sl esegue la lustratura del
concavo e la sua lavorazione deco-
rativa.

(continua)
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LA SALDATURA OSSIACETILENICA

Note e ==\ s
FiG.|
1 nome stes-
SO indica i

che si trat- - —
ta di una sal-
datura  otte-
nuta sfruttan- ]
do 11 calore
prodotto dalla
flamma di una
miscela di os-
sigeno e ace-
tilene, gas
che normal-
mente vengo-
no acquistati
in commercio
compressl in
bombole, e nei
cut metodi
dl preparazio-
ne non rite- S
niamo oppor- FiiGt
tuno Intratte- )
nerci. #

Nessuno sl q
metta in men- (}
te di poter di- TS imEREaEE
venire un pro- e©sg
vetto saldato-
re, leggendo le
note qui ri-
portate (oc-
corrono  una
lunga espe-
rienza e delle
solide cogni-
zloni teoriche,
che purtroppo
pochissimi an- = e
no, per giun-
gere a tanto);
saremmo gla
soddisfattl se
qualcuno dei
nostrl consi-
gll valesse a
far evitare er-
rorl ai prinel-
planti e ad in-
dirizzarlli sul- o7
la buona strada. 3

Dobbiamo rilevare infattl, e lo
facclammo con dispiacere, che anche
molti artigiani non riescono ad ot-
tenere quel risultati che la tecnica
permette per le erronee credenze
anche adesso in circolazione, cre-
denze che occorre sfatare.

Punto primo, non & assolutamen-
te vero che il calore prodotto dalla
fiamma ossidrica distrugga tutte le
impuritd: vero é invece che esse
si trasformana per effetto della
temperatura in altre sostanze, so-
prattutto in ossidi, che, unendosi al
metalll in fusione od al metallo
di apporto, creano soffiature e zone
di minore resistenza, dannosissime
alla buona riuscita del lavoro.

Punto secondo, pochissimi cura-
no la qualita del metallo di ap-
porto, che deve essere invece per
quanto possibile uguale a quello
dei pezzi da saldare, altrimenti ne
risultano del miscuglli sul cui ef-
fetto crediamo inutile pronun-
zlarcl.

Punto terzo, si trascura comune-
mente — ed é un effetto della cre-
denza di cul al punto primo — la
pulizia dei metalli da saldare, che
va fatta invece in modo da portare
al vivo 11 metallo non solo nel

consigli di Tc. R. F.

punto della saldatura, ma anche
nella zona vicina, in modo da evi-
tare la formazione di quegli ossi-
di a cul abblamo gia accennato.

Ugualmente € necessario, in spe-
cie quando sl abbia a che fare con
pezzl di un certo spessore, proce-
dere alla cianfrinatura del bordi da
saldare, operazione che consiste nel
creare delle svasature in tall bordi,
in modo che la superficie di sal-
datura acquisti una certa ampiez-
za ed assicurl un’unione perfetta
(vedi fig. 1 e fig. 2).

Necessario €& del pari prendere
qualche precauzione per evitare che
nel punto della saldatura i metalli
si deformino a causa della dilatazio-
ne che subiscono per l'aumento di
temperatura cui sono sottoposti nel
corso dell’operazione.

E’ necessario pertanto, tanto piu
se sl tratta di lamiere sottili, lascia-
re da principio un certo spazio tra
i bordi, spazio che si riempie man
mano che la saldatura procede, si-
no a scomparire del tutto (fig. 3 e
fig. 4). Ove questa precauzione ven-
ga trascurata, a lavoro finito po-
tremmo avere la sgradita sorpresa
di veder i pezzi sovrappostl come
in fig. 5

Per evitare quest’inconveniente,
alcuni ricorrono alla appuntatura
(vedi fig. 6), metodo che non con-
sigliamo, perché é passibile di por-
tare ad una deformazione ad on-
dulazione e quindl va adottato so-
1o in casl specifici, che l’esperienza
non tarderd ad insegnare, per quan-

g

Autorizz, A. C.1.S. n. 68200 del 1-4-1950

to la deformazione che ne risulta
possa in genere essere eliminata me-
diante una buona martellatura.

Quando sl abbia a che fare con
tubi di metallo, ¢ consigliabile ri-
correre alla interposizione di una
spina di legno,. che tenga ad una
certa distanza le glunture (fig. 7)
altrimenti 11 calore potrebbe dar
luogo alla deformazione illustra-
ta in fig. 9.

E quanto alla fiamma — ri-
mandiamo ad altra occaslone la
trattazione delle saldature di for-
me speciali — si ricordi che essa
é composta di due parti: una e-
sterna, per lo pilt dl acetilene, ed
una interna, che costituisce il dar-
do fondente; quando per cattiva
regolazione dell’afflusso dei due
componenti della miscela, 1'acetile-
ne é in eccesso, sl ha una flamma
larga, di colore bluastro, una flam-
ma carburante, del tipo di quella
illustrata in fig. 9; quando invece
é Yossigeno ad essere in eccesso, la
fiamma esterna si riduce e quella
interna prende una forma defini-
ta, ma di piccole proporzioni (fig.
10). Se le proporzioni sono giuste
la filamma deve avere la forma il-
lustrata in fig, 11: la cosa non €
difficlle ad ottenere perché il can-
nello & provvisto di rubinettl che
regolano 1’afflusso del due gas se-
paratamente e ne permettono quin-
di l'esatto dosaggio, che sara rag-
giunto quando il dardo Interno,
alla punta del quale sl registra la
piu alta temperatura, quella neces-
saria per la fusione, apparirad quan-
to piu vasto & possibile, pur con-
servando contorni nettli e ben dell-
mitati, senza nessuna aureola bian-
castra, né Intorno a sé, né alla sua
base.
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lavoro noioso e lungoe con que-

sta sgranatrice, piccola si, ma
di efficienza superiore alla sua mole
e di costruzione semplicissima.

Essa si compone di due cilindri,
sistemati I'uno dentro laltro, e di
un rotore al quale sono fissate le
pale nel modo indicato dall’apposi-
to dettaglio. Il rotore ¢ un pezzo
di quercia a sezione quadrata di
circa cm. 4,5 di lato, lungo appros-
simativamente 32 cm. Le pale di
compensato di cm. Tx15x2 e sono
incastrate ognuna su di una delle
quattro facce del rotore, che é com-
pletato da un assale, costituito da
un tondino di acciaio da 10 mm.
Se non avete il mezzo di forare il
blocco di quercia per tutta la sua
lunghezza, sostituite Passale in un
sol pezzo con due mozzi di 18 cm.
uno e di 15 [laltro, circa di lun-
ghezza. Trapanate per ognuno di
loro un foro ben centrato nelle e-
stremitda del rotore, usando una
punta un po' inferiore al centimetro
e scendendo sino a 5 cm. circa di
profondita, quindi forzate nei fori
i due pezzi, facendo attenzione a
non spaccare il legno. I due mozzi
dovrebbero sporgere di circa 13 cm.
uno ed 10 il secondo.

Il cilindro interno é di circa 32,5
cm. di lunghezza x 30 di diametro.
Quasi un terzo é separato dal resto
ed ¢ movibile per permettere il ca-
ricamento della macchina. Le sue
estremitd sono costituite da tavole
di 2 cm. di spessore. Delle costole
4 sono correntini di 2,5%2,5 ed altre
quattro, due nella parte che costi-
tuisce il coperchio e due nellaltra,
sono invece correntini di 1x2,5.

Due spinotti sistemati nello spes-
sore di ognuna delle estremita del
cilindro faciliteranno lesatta messa

Sgranare i fagioli non sara un
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a posto dcel coper-
chio, che si chiu-
dera mediante un
chiavistello di le-
gno su ogni parte.

Durante il montaggio del cilindro
interno dev’esser sistemato il rofore.
Per far questo occorre praticare nel
centro esatto delle estremita del ci-
lindro due fori di 15 mm. attraverso
i quali passeranno le estremitd del-
I'assale anzidetto. In corrispondenza
di questi fori si monteranno all’e-
sterno flangie da pavimenti da 1/2"
nelle quali si avviteranno tubetti fi-
lettati da 1/2" pollice, lunghi 6 cm.,
che serviranno da bronzine.

Dalla parte dalla quale sporge
per 13 cm. lassale dovrebbe esten-
dersi oltre il tubetto di quanto basta
per permeitere, dopo la sistemazione
del cilindro interno in quello ester-
no, il montaggio di una puleggia da
23 cm. di diam., mentre dall’altra
non dovrebbe oltrepassare il suo
supporto, perché da questa parte la
manovella deve essere unita al sup-
porto stesso, in modo da venir uti-
lizzata per la rotazione del cilindro
interno, che é rivestito di rete me-
tallica da 1 cm.

Il cilindro esterno é Iungo 50,5
cm. ed ha un diametro di 45, pii
la base che contiene un vassoio di
cm. 29,5x42x9. Il disegno che ac-

MULINELLO PER

considerando che con una bobina
del diametro di 6 cm. si ha gla una
capienza di quasi 100 mt. di filo
di nylon N.O. 50 (i1 massimo).

Con questo mulinello ho preso
anche spigole di Kg. 6 (pescando
al largo a traino). Lo trovo pra-
ticissimo, perché, se il pesce tira
mentre sl bobina, la bobina s!
prende per suo conto 'iniziativa di
dar filo, cosa che evita 11 pericolo di
rotture. Inoltre, stringendo il gal-
letto, sl regola il freno e quindi 11
filo viene distribuito con resistenza
maggiore o minore, a seconda del
bisogno.

Per lanciare, basta tenere al mo-

UNA SGRANATRICE
PER L’ORTOLANO

gkl COPERCHIO MOBILE
: (1] i) FILETTa
AL
| —— s I o
= PARTIC.DEL CILINDRO
DETTAGLIO DEL CILINDRO INTERNO
ESTERNO E DEL VASSOIO A e il =
' TATA AL COPERCHIO grees
DETTAGLIO DEL ROTORE Laaats 0
1500520 Lusbo 100 v ﬂm;w;m o
S5a432320 2 COSTOLE D10
e =25
%CQSTSOLE D=4 100 5 l

compagna le nostre parole puo es-
sere consultato per la costruzione
delle estremita e della base da fare
in tavole da 2 cm.

La sezione superiore é separata
e mobile, come quella del cilindro
interno, e, come nel caso precedente,
spinotti di acciaio o caviglie di le-
gno sono fissate nello spessore delle
estremita del cilindro — due in una
ed uno nell’altra — per mettere il
coperchio facilmente a posto ed im-
pedirgli di muoversi.

L’intero cilindro esterno é rico-
perto da finestre, eccetto che per
la piccola sezione sovrastante la ba-
se, la qualeé aperta per lasciar ca-
dere i fagioli sgranati nel sotto-
stante vassoio.

Durante il montaggio del cilindro
esterno va sistemato quello interno,
trapanando nelle estremita del pri-
mo fori per i tubetti che fanno da
supporti all'albero del rotore, men-
tre riparelle vengono interposte tra
i due cilindri per eliminare i giuo-
chi eccessivi.

Ultimo lavoro, la sistemazione del-
la puleggia e della manovella. Co-
me motore, pud essere usato uno
da 1/4 HP. I migliori risultati si
hanno con una velocité di circa
400 g. m. La manovella deve essere
usata in senso contrario al movi-
mento del rotore per portare tutti
i baccelli a contatto delle pale.

PESCA (Segue da pag. 143)

mento del lancio i1 filo con 1'in-
dice aderente alla bobina, quindi
lasclarlo libero: la proiezione della
esca lo svolgerd a tronco di cono,
e di conseguenza con il minimo
possibile dell’attrito.

Per recuperare, bastera portare
con l'indice 11 filo sul prendifilo M
e bobinare, La bobina avra per
mezzo dell'asta C un movimento
regolare a stantuffo, che distribui-
ra il fllo stesso in manlera unifor-
me e perfetta. Per tutte le sple-
gazioni occorrentl sono a disposi-
zlone dei lettorl di IL SISTEMA A
amanti della pesca che a me st ri-
volgeranno tramite 1'Ufficio Tecnico,

——
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a corto di denaro, come un

buon studente dev’essere, sono
spesso costretto a ricorrere a degli
espedienti per dar sfogo alla mia
passione, e non vi nascondo che so-
vente & proprio dal successo di que-
sti che ritraggo le massime soddi-
sfazioni.

In fatto di trasformatori, ad esem-
pio, ho trovato che un comunissimo
trasformatore da campanelli va assai
bene per:

A - Paccensione di due valvole
con tensione 6,3 volt e corrente 0,30

Appassionato alla radiotecnica, ma

QUESTA GRAZIOSA OCHETTA

on chiede che di esser condotta
N a passeggio, per dimostrare la

sua felicita scuotendo grazio-
samente la ftesta, questa simpatica
ochetta, ideale per un bambino che
abbia da poco iniziato a cammi-
nare, sia perché non presenta alcun
spigolo acuto, al quale il piccolo
possa feririsi, sia perché la robu-
stezza del suo meccanismo ¢ tale
da sfidare qualsiasi tentativo di di-
struzione. Per ['esecuzione, ritenia-
mo che questo sia il procedimento
migliore.

Ingrandire il disegno quadrettato,
riportarlo su legno tenero di circa
4 cm. di spessore e segare il con-
torno in un sol pezzo.

Fate nel ventre un incasso di
cm. 2,5 di larghezza per 2 di pro-
fondita, nel quale sistemare il mec-
canismo.

Marcate quindi il tracciato del fo-
ro per l'albero che deve unire il
corpo alla testa e trapanate accura-
tamente un foro-pilota di meno di
5 mm. di diametro, arrestandovi do-
po esser penetrati nella testa per
15-20 nuon.

RISORSE DI UNO STUDENTE

Consigll di Vito Messina, Plazza P. Maroncelli, 15 - Firenze

ampere. Lo schema 1 illustra il sem-
plicissimo collegamento;
B - laccensione di pit valvole

(sino a 4 con un trasformatore ca--

pace di erogare 10 watt e con val-
vole ad accensione 6,3 V - 0,3 A)).
In questo caso occorrono le seguen-
ti operazioni:

a) estrarre le lamine del nucleo
e togliere poi quante spire bastano,
per giungere alla presa degli 8 volt;
b) contare altre 14 spire ed aspor-
tarle; c) fermare il capo del filo
al foro praticato sulla carcassa; d)
rimettere il nucleo e fare una prova
con lampadina da 6 volt: se que-
sta si accende normalmente, si puo
alimentare senz'altro le valvole;

C - sostituire un trasformatore
di uscita, collegando il secondario
nella parte compresa tra i 12 e gli
8 volt all'altoparlante. Questo si-

Separate la testa dal corpo, ta-
gliando il legno perpendicolarmente
al foro suddetto,ed allargate il fo-
ro stesso portandolo ad un diametro
di 6 mm. nella testa e di 8 nel
corpo.

Preparate le ruote, ritagliandole
da un tondino di 4-5 cm. di dia-
metro e foratele al centro per mon-
tarle sull’asse, previa interposizione
di riparelle metalliche onde ridurre
lattrito con il corpo.

Incollate nel foro fatto nella te-
sta un tondino di 6 mm., e intro-
ducetelo nel foro fatto nel corpo,
dopo aver fatto alla sua estremita
un foro passante.

Montate le ruote, quindi forzate
nell’asse anteriore due spinotti me-
tallici (due pezzetti di chiodo dalle
punte limate), un terzo forzatelo nel
foro passante fatto all’estremita del
tondino che unisce la testa e il
corpo, e il vostro lavoro e ultimato.

Il funzionamento & evidentemente
illustrato nell’apposito particolare.

Tnutile dire che occorre levigare
tutte leparti con la raspa e carta
vetrata, arrotondare gli spigoli e fi-
nire con colori attraenti.

FILTRO DI
B.R

Fig.4 +AT

stema mi si e dimostrato particolar-
mente indicato per le cuffie magne-
todinamiche descritte a pag. 29 del
n. 1-1952, dalle quali mi ha per-
messo di ottenere un rendimento su-
periore ad ogni aspettativa (sche-
ma 2).

Naturalmente, date le sue dimen-
sioni, un trasformatore tipo « Luc-
ciola» da 160: 4 volt, & piu adatto,
sia nel caso sopracitato, sia per
essere utilizzato come trasformatore
microfonico (v. schema 3).

Giacché sono a parlare di trasfor-
matori, vi dird anche che pii di una
volta mi sono servito del secondario
di un trasformatore di B. F. come
impedenza di filtro per accoppiare
una valvola alla propria tensione a-
nodica (v. schema 4).

Nulla di trascendentale, come ve-
dete, ma... quando si delL.bono fare
i conti con il borsellino, ricordare
queste cosette puc tornare utile, co-
me potra tornare utile ricordarne
altre sulle quali vi intrattero prossi-
mamente.
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on spaventatevi. Questo mull-

nello pu6é sembrare molto com-

plicato, ma non lo é affatto.
Richieds solo molta precisione per
ottenere quella silenziosita e scor-
revolezza, che sono dotl caratteri-
stiche del prototipo gla realizzato
€ sperimentato.

Tutti 1 pezzi sono di ottone;
chiunque pud farli da sé, tranne
uilo o due, che, per richiedere una
precisione massima, debbono esse-
re torniti, Il risultato & perd tale
da ripagare largamente la spesa del
tornitore, in quanto questo mu-
linello non ¢é affatto inferiore a
quelll in commercio al prezzo di
qualche decina di migHaia di lire.
Ecce le sue caratteristiche:

Moltiplicazione 3,30 (questo lo-
gicamente é& 1! minimo e dipende
dalla coppia di ingranaggi);

Ruota fissa, libera e sonora, con
frenaggio variabile e preciso;

Smontaggio con semplice svita-
mento di un galletto;

Bloccaggio del movimento in-
dletro del tamburo;

Recupero sonoro;

Prendifilo semiautomatico.

Costruzione - Dovremo procu-
rarcl anzitutto una coppia di in-
granagegl elicoidali, che troveremo
in qualsiasi buon negozio di glo-
cattoll, facendo ricorso alle parti
sclolte del « Meccano ». Taglieremo
dalla lamiera n. 1 le guanclole (fi-
gura 1), una striscia larga mm. 20,2
per formare la sagoma (fig. 3), e
altre due striscle di eugual misura
che ci serviranno per l’lmpugnatu-
ra da fissare sotto la canna (fig. 2).

Cio fatto foreremo una guanciola
e centreremo il primo ingranaggio
A. Su questo pezzo, leggermente
fuori centro, praticheremo un foro,
che filetteremo per fissare la vite-
perno del pezzo F. Questo, da ri-
tagliare come da dettaglio, dovra
avere ad una estremita una finestra
ed all’altra esser plegato in modo da
formare un tubetto che permetta
1] passagglo ed 11 bloccaggio, a mez-
20 di vite o dl ribattino, del pezzo
C, pezzo che dovra poter scorrere
dolcemente nell’altro ingranaggio
elicoldale B,

Uno sguardo alle figure permet-
te di intuire qualcosa del funzio-
namento del meccanismo: durante
la rotazione di A, per effetti del
pezzo F, 'asta C scorrera nell’ingra-
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nageglio B con un movimento di va
e vieni.

L’ingranaggio B é solidale con il
pezzo D, attraverso il quale passa
l'asta C, e che passa a sua volta
attraverso 11 pezzo E, fissato alla
parete del mulinello. Naturalmente
il pezzo C deve poter scorrere li-

beramente dentro D e D dentro E.-

E’' necessario che questl tre pezzi
slano torniti, richiedendosi wuna
precisione assoluta per avere insie-
me 11 minimo di frizione ed il mi-
nimo di giuochi. Le misure invece
non sono critiche.

Dalla solita lamiera di ottone ta~
glleremo due dischi, la cui gran-
dezza dipendera dalle misure che
desideriamo dare alla bobina. Se
questa deve contenere molto filo
(per essere utilizzata per la pesca
in mare, ad esempio), i dischi do-
vrenno essere grandi, sino ad un
massimo di cm. 10, altrimentl sa-
ranno di diametro inferiore. Essi
non dovranno essere uguali, ma
uno piu grande, O, ed uno legger-
mente piu piccolo, N.

Con un’altra striscla di lamiera
faremo un cerchio ed ad 1 cm, dal
suo bordo incasseremo e saldere-
mo il disco piu grande, O, otte-
nendo cosl 11 tamburo S,

Ora osserviamo un po’ le nostre
figure.

I1 disco piu plceolo, N, andra sal-
dato alla scatola porta-ingraggl e
dovra esser forato onde consentire
i1 passaggio del pezzo D, che ver-
ré fissato nel foro svasato e filet-
tato del disco maggiore O median-
te 11 dado H.

Nel punto di contatto della sva-
satura con {1 cerchio interno O
metteremo tre rondelle di ferro;
delle qualt quella centrale, G, sara
forata in sel punti equidistanti dal
centro (fori da 1,05) onde permet-
tere l'introduzione di altrettante
piccole sfere di accialo: avremo co-
si autocostruito anche un piccolo
cusclnetto a sfere. E' evidente che
Iingranaggio B, girando, fara gi-
rare tutto 11 tamburo S, mentre la
agta C sara dotata di un movimen-
to a stantuffo.

Fisslamo sulla parte di C spor-
gente da H l'ingranaggio I, un co-
mune ingranaggio a denti drittl (da
sveglie va benissimo), del quale
¢l occuperemo in seguito ed osser-
viamo un po’ invece l'ingranagglo

Mulinello per

XIV. Concorso, sig. Giuliano G¢

elicoldale A dalla parte opposta co-
me é raffigurato, cioé, in fig.

Sullo stesso albero di A ﬁss1amo
un altro ingranaggio minore, a den-
ti dritti, P, il cui compito é quel-
lo di impedire la rotazione in senso
inverso del tamburo §, che esso
blocca per mezzo della levetta Q,
la quale, per la forma speciale dei
suoi dentl (vkdi dettaglio) permet-
terd a @ di ruotare solo in un sen-
80. Sull'albero che sostiene Q, co-
stituito da una vite, sard investita
la moletta Q, uno dei cui capi
verra fatto passare in un foro nel
braccio di Q’, uno det cui capi ver-
ra pasasto in un foro fatto nel brac-
cio di Q e 1'altro, piegato ad anel-
lo, verra fissato ad A con un ribat-
tino.

Al centro della guanciols fatta
agli inizi, e di conseguenza al cen-
tro di A, fissiamo il pezzo K, che
sard quello sul quale ruotera 1'al-
bero, il guale avra da una parte
I'ingranaggio A e dall’altra la ma-
novella R.

Il pezzo M lo faremo con un
avanzo di fllo di ottone di dia-
metro pluttosto grosso, che model-
leremo come in figura e fissere-
mo al tamburo §; quindi passere-
mo all’esecuzione della bobina, illu-
strata nell’apposito dettaglio.

La figura citata mostra la parte
posteriore, cioé la piu grande, verso
la periferia della quale é impernia-
tc un codolo U, che per l’azione
della molla V, tende ad oscillare,
mentre la vite i gll consente di
compiere detta oscillazione in un
so0lo senso.

Di conseguenza tirando la lenza
avvolta sulla bobina, questa, per
Pattrito esistente tra U e la ruota
dentata I — quella che abbiamo
fissato sulla sporgenza di C —, gi-
rera « cantando », indipendentemen-
te dall’asta C.




pesca a laneto

Goggioli, via G. Vasari - Roma

Occorre perd fare in modo che la
rotazione della bobina non sviti il
galletto L, ed allo scopo sisteme-
remo sull’altra guancia, guella mi-
nore della bobina stessa, la ron-
della Z, comodamente alloggiata
in una svesatura e qui trattenuta
da un’altra rondella, Z’, di diame-
tro maggiore, fissata alla guancia
a mezzo di 4 vitine. La foggia spe-
ciale del galletto L fard si che,
stringendo il medesimo, la bobina
arretri premendo sull'ingranaggio
1, senza che le due alette del gal-
letto debbano strisciare sulla guan-
cia della bobina stessa, svitandosi.

Tra l’ingranaggio I ed il fondo
della bobina sara opportuno inter-
porre una guarnizione di cuoio,
che rendera assai piu dolce il fre-
naggio.

I tre pezzi w, da saldare alla
scatola, permetteranno il fissaggio
del coperchio, il quale deve essere
mobile onde permettere l'ingrassag-
glo degli ingranaggi.

Tutte le saldature occorrenti pos-
sono essere fatte a stagno; € neces-
sario perd che siano eseguite a
regola d'arte. I due bracci che as-
sicurano il mulinello alla canna sa-
ri bene, perd, fermarli con ribat-
tini in rame. La bobina & oppor-
tuno affidarla alle mani di un tor-
nitore, che la ricavera da un bloc-
¢o di legno duro. La verniceremo
poi con vernice resistente alla azio-
ne dell’'acqua di mare.

Tutti i pezzi sistemati nella sca-
tola dovranno essere abbondante-
mente ingrassati, onde rendere il
loro movimento agevole e perfet-
tamente silenzioso.

Il mulinello potra essere cromato
o brunito a piacere: non consiglio
di lasciare 1’ottone nudo, perché
con lacqua si macchia,

Del pari non consiglio di fare
'attrezzo eccessivamente grande,
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UNA POLTRONA

per labuona statione

a caratteristica saliente di que-
L sta poltrona a sdralo é che essa

pud essere riplegata a mo’ di
valigetta per il trasporto, nonostan-
te che la sua soliditda sia a tutta
prova, anche se gravata di un peso
bhen superiore a quello di una per-
sona. Essa consente inoltre di ag-
glustare la spalliera senza che sia
necessario alzarsl, e questo, mi
sembra, ¢ un vantaggio che ogni
amante del quieto sonnellino al-
1'aria aperta dovrebbe tener pre-
sente. Inoltre la semplicita della
costruzione é tale da metterla alla
portata di chiunque sappia tenere
in mano sega e martello.

I TELAI - Costruite separata-
mente 1 telalettl delle tre parti
— sedile, poggia-piedi e spalliera
-— tagliando { vari elementi in
pino da 3 cm., secondo le misure
date nei disegni e foratell nel pun-
ti indicati.

Tagllate pol a misura i tondini

B

occorrenti: dovreb-
bero essere di 56 cm.,
poiché 1la larghezza
interna ¢ di cm. 50,
ma fatell un po’ piu
corti, 54-55 cm., ed
incollatell al loro po-
sto tuttl, tranne lo
asse (v. figura) In
modo che nel fori ri-
manga un po’ di vuo-
to all'esterno, che
chiuderete con tap-
pi di legno, magari
pezzettl dei tondini
stessi,

Fissate alle due e-
stremita della spallle-
ra ed alla estremita
anteriore del porta-pledl le traverse.
Quella alla estremitd superiore del-
la spalllera sara bene assicurata con
spine di legno da 5 mm., le altre
due con chiodl senza testa. Non
sarebbe perd male unire la traversa

terminale del poggia-pledi al suo
telalo mediante un incastro a
mezzo legno. Tutti i glunti andran-
no naturalmente incollati con una
colla resistente all’acqua.

LE GAMBE - Mentre l’adesivo u-
sato per 1 telai asciuga, preparate
le gambe, per le quali vi consi-
gliamo di fare disegni a grandezza
naturale, ricavandoll dalle nostre
tllustrazioni.

Tagliatele ¢ fate 1 forl necessarl
contemporaneamente in ogni cop-
pia, onde assicurarvi della loro per-
fetta corrispondenza, poi monta-
tele usando colla e spine di legno
0 colla e chiodi senza testa.

Fissate ora temporaneamente a
mezzo di bulloni le gambe ante-
riort del sedile al telalo, passate
net suoi forl 1’asse e le gambe po-
steriort, fate pogglare queste con-
tro i1 piu basso del tondint da 15
mm, e segnate 1l punto di contatto
per l’esecuzione degli incassi, nel
fare 1 quall terrete presente che la
lorc profonditad determina l'inclina-
zlone del sedile: se seguirete, come
vi consigliamo, i1 nostro disegno
con precisione, 11 sedile risultera
leggermente inclinato all’indietro,
se 11 farete meno profondi, risulterad
in pilano, se piu profondl, mag-
giormente inclinato.

Togliete quindi le gambe poste-

riorl, fatevi gll incasst, quindi ri-
mettetele a posto e controllate sia
I'inclinazione del sedile, sia come
si ripiegano le gambe: una volta
plegate quelle posteriori, le ante-
riorl dovrebbero abbattersi contro
di loro rimanendo alla pari con il
telalo.
- LA RETE - Questo lavoro riesce
plu agevole, se viene eseguito pri-
ma che le gambe siano a posto:
io ho fatto i1 contrario e di con-
seguenza le foto illustrano i1 pro-
cedimento da me seguito.

II materiale necessario consiste
in striscie di tela di 4 cm. di
larghezza: ne occorreranno 34 mt.
complessivamente. Non dd le mi-
sure singole, perché & bene che
queste siano prese sul telaio gla
montato, anzl consiglio di prender-
le con le striscie e non con un
nastro od uno spago onde evitare
I'errore che potrebbe essere appor-
tato dalla differenza di spessore.

Le foto ¢ 1 disegni mostrano, al-
meno penso, tuttl 1 particolari del-
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le modalita da seguire, comunque
ecco alcuni consigli.

Una volta che avrete messo a
posto le striscie trasversali, bloc-
catele con i1 correntini da cm. 2x3
e fissate a questi le due cerniere
da 10 cm. usando viti o chiodi a
testa fresata, unendo cosl {1 sedile
alla spalliera; quindi unite 11 sedile
al poggia-piedi, usando due cer-
niere un po’ piu piccole (da cm.
8 circa).

Fissate con chiodini da tappez-
ziere a testa larga le striscle lon-
gitudinali al tondino che é all’e-
stremita anterlore del sedile ed
intrecciatele a quelle trasversali fi-
no a farle giungere al distanzia-
tore terminale della spalliera al
quale le fermerete, sempre con chio-
dini o borchiette da tappezziere.

TOCCHI FINALI - Fissate a mez-
zo di bulloni i due fermi per Ila
fune ai ftanchi del telalo, affogan-
done i dadi all’interno affinché non
impediscano di piegare le gambe
della poltrona. Annodate mt. 1,20
di ottima fune di cotone nei fori
fatti allo scopo nel telalo della
spalliera ¢ fissatene l'estremita op-
posta al fusto degli arresti, avvol-
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gendola sino a che la spalliera
non avra preso l'inclinazione de-
siderata: quando vorrete modifi-
carla, non avrete che da svolgere
o0 avvolgere maggiormente la fune.

Come finitura andra benissimo
una naturale, alla quale provvede-
rete prima di mettere a posto la
rete. Nulla vieta perd una coloritu-
ra brillante a base di smalto.

LA STELLA

3 cinque punte

e disponete di un compasso,
disegnare una stella a 5 punte
e cosa facilissima. Tracciate un
segmento che rappresenti la larghez-
za massima della stella, dividetelo
in 8 parti euguali, quindi, aprendo
il compasso della lunghezza del
segmento tracciato e facendo centro
prima in uno, poi nell’altro estremo
di questo, tracciate due archi che si
intersechino in basso.

Riducete ora I'apertura del com-
passo al sufficiente ad abbracciare
cinque delle otto suddivisioni e, sem-~
pre con centro prima in uno, poi
nell’altro estremo, tracciate altri due
archi, che, intersecando ognuno uno
di quelli prima tracciati, giungano
in alto ad intersecarsi tra loro: non
avrete che da collegare con righe
dritte i punti di intersezione perché
la vostra stella sia tracciata.
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PARALUM - BEGQLA

(continuazione e fine dal n. 2-1952)

ra che avete imparato come pro-
0 porzionare base e paralume e

come procedere per la costru-
zione del telalo, vedlamo un po’
come fare per il rivestimento, che
pud esser eseguito con materlall
disparatissimi.

Un paralume rivestito di seta
chiara aggiungera sempre una nota
dt particolare eleganza alla stan-
1zia. lVl consigliamo i1 modello di
g. 1,

Per realizzarlo tagliate una stri-
scia di stoffa della altezza neces-
sarla, tenendo presente che dovra
esser ripiegata In alto e in basso
intorno all’armatura. Come Iun-
ghezza, calcolate un lunghegza tre
volte superiore a quelia del peri-
metro dell’armatura stessa, ma sa-
ra meglio che eseguiate, prima di
tagliarla, la pieghettatura, per non
incorrere in errori di misura.

Stabilite voi la larghezza delle
vostre pieghe ed eseguitele con la
massima accuratezza, fermandole
provvisoriamente una per una con
delle mollette, quindi imbastiiele
e cucitele definitivamente a mac-
china, dopo aver controllato che la
lunghezza ottenuta sia quella oc-
corrente. In questa occasione po-
trete orlare il vostro rivestimento
con un nastro di stoffa piu pesante,
magarl di colore contrastante, che
cucirete lasciandolo sporgere in alto
ed in basso di qualche millimetro.

Cucite quindi al tetalo il vostro
rivestimento, curando che risulti
ben teso e facendo in modo che la
giuntura degll estremi rimanga na-
gcosta da una plega; naturalmente
eseguirete quest’operazione fascian-
do 1 fili dell’armatura, sia della
sommita che della base, con l’ec-
cedenza dl stoffa calcolata in an-
ticipo. Ricordate anche che se
la vostra scelta € caduta su

della seta piuttosto legeera, sura

ti:

bene che provvedia-
te a foderarla, cosa
che farete dopo aver
preparato le pieghe.

Un materiale eccel-
lente per la creazio-
ne di rivestimenti
decorativi é la rafla
(fig. 2), ma richlede
Tuso dl un telalo un
po’ piu robusto del
normale, telalo che
andra ricoperto con
il materiale stesso
del rivestimento, proccdendo co-
me mostrato nelle figg. 3, 4 e 5.
Iniziate poggiando contro uno del
fili del telalo un filo del materiale
piegato a squadra e eseguite l'av-
volgimento stringendo questa estrc-
mita contro il filo del telalo e pro-
seguendo sinc a giungere quasi al
termine del filo di rafia. Allora
poggiate contro il telalo I'inizio
di un secondo filo, stringete guec-
sto con quattro o cinque giri del
filo vecchio, sino a giungere ad un
paio di centimetri all’estremita di
questo; pogglate contro il telaio l'e-
stremita del filo a termine e an-
date avanti nel lavoro con il nuovo
filo: dopo un paio di prove, le
giunture fatte con gquesto sistema
risulteranno perfettamente invisi-
bili e di solidita a tutta prova (v.
fig. 5).

Una volta ultimato il fasciame,
passeremo al rivestimento vero e
proprio, che eseguiremo dopo aver
deciso se dovremo collegare diret-
tamente la base alla somunitd del-
l’armatura o se dovremo procedere
con una spirale che, partendo dal-
1'alto, scenda verso il basso girando
intorno ai montanti che collegano
la sommita alla base. Il primo si-
stema, che permette una esecuzione
piu rapida, si presta per paralume
a pareti verticali o ad inclinazione
costante del tipo a di fig. 3, 11 se-
condo invece permette il rivestl-
mento anche di armature a paretl
curve, come b di fig. 3.

Sia nell’'uno che nell’altro caso,
inizieremo il lavoro con il legare
l'estremita di un filo di rafia ad
un punto qualsiasi dell’'armatura,
curando che il nodo rimanga al-
l'interno, quindi porteremo il filo
all’opposto elemento dell’armatura,
curando che risulti ben dritto e
teso, gli faremo compiere un giro
intorno a gquesto, come in fig. 4,
quindi lo riporteremo al primo e-
lemento, se abblamo scelto il pri-
mo sistema, o0 lo faremo proseguire

Abbonatevi a

“IL SISTEMA
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Hpo'lagrilie accovito unaSbteia

Se quest'estate vi accadra di fare una pesca eccezionale,
conservatene il ricordo sul vostro tavolo

1 brivido della preda eccezionale
non dura che qualche minuto,
ma il pilacere che pud dare il

ricordo dell’avvenimento e l'aver lo
spunto per raccontare la storia re-
lativa agli amici, durera per degli
anni, se monterete la testa del vo-
stro pesce-record in modo che pos-
sa servirvi da ferma-carte, porta-
cenere, o altro.

Per cominciare, quando stacche-
rete la testa dal rimanente del cor-
po, abbiate 1’avvertenza dit lasciarvi
unito un bordo di pelle di circa
5 cm.: se trascurerete questo par-
ticolare, il male non sara pero tan-
to: potrete sempre imitare la pelle

PARALUMI - (seque da pag. 148)

sino all’elemento successivo, qua-
lora le nostre preferenze siano sta-
te per il secondo metodo, proce-
dendo pol fino ad ultimare il giro
e per i girl successivi, sino al ter-
mine del lavoro. Un filo solo non
potra certo bastare, ma noi fare-
mo in modo che le giunzioni ri-
mangano per quanto é possibile in-
visibili, curando che coincidano con
i punti nei quall la rafia viene
fatta girare intorno ai vari elementi
dell’'armatura. Naturalmente si do-
vra avere la massima cura nel far
risultare ben ravvicinate tra loro le
varie spire, in modo che il nostro
paralume non debba presentare fes-
sure dalle quali trapeli la luce viva.

Non diversamente si procedera
con gli altrl materiali, tra I quali
praticissima la carta. Occorre pero
usare carta robusta, del tipo usa-
to per foderare i libri, ad esempio,
o carta da pareti. L’una e l'altra
potranno essere rese trasparenti
medlante ollatura o paraffinatura.
Nel primo caso il foglio scelto sara
posto su di un pacco di giornali
vecchi, quindi mediante un pennel-
lo piatto vi verra stesa sopra un
abbondante mano di olio di lino,
lasclando riposare fino a che questo
non sla stato bene assorbito ed
asportando poi con un panno l'e-
ventuale eccesso. In qualche caso,
specialmente se la carta é di no-
tevole spessore, OCCOITETa passare
I'olio di lino su ambedue le facce
del foglio. Invece che 1'olio di lino
potra wusarst paraffina, che verra
fatta fondere in un reciplente di
dimensiont sufficlenti, per immer-
gervi un attimo, mentre ¢ ancor li-
quefatta, 11 nostro foglio che sara
quindi posto ad asciugare su di
un’assicella ben pulita alla quale
sara assicurato con delle puntine
da disegno.

Una mano finale di gomma lacca
varra a dargll la rigidita necessaria,
sla che sia stato trattato all’olio
di lino, sla che sla stato paraffi-
nato.

Facile? Si, ma ricordate che il
successo pud ottenersi solo pro-
cedendo con pazienza ed atten-
zione, In quanto ogni trascuratezza
compromette Irrimediabilmente il
risultato.

con il gesso, ma non garantiamo
il successo dell'imitazione.

Asportate pol tutta la carne che
vi é possibile togliere, quindi apri-
te la bocca del pesce quanto piu
vi riesce, usando allo scopo un ba-
stoneino, ed Immergetela in una
soluzione al 5% dl formaldelde, nel-
la quale la lascerete per almeno 3
giorni.

Una volta trascorso questo pe-
riodo, toglietela dalla soluzione,
sclacquatela ben bene in acqua cor-
rente prima ed in alcool denatura-
to pol ed appendetela ad asciugare,
cosa che richiedera pochi minuti.

Datele allora un palo di mani o
tre di silicato di sodio, naturalmen-
te attendendo sempre 1’essiccazione
della mano precedente, prima di
passare alla successiva, quindi ap-
plicate, sempre all’interno cocme
all’esterno, una mano di vernice
trasparente ad essiccazione rapida
e ripetete quest’applicazione dopo
qualche ora.

Quando anche la vernice é per-
fettamente asciutta, la testa é pron-
ta per il getto della base che puo
essere fatto con gesso da scultori.

Avvolgete circa 8 cm. di filo di
ferro alla spina dorsale, in nn pui-
t¢ nel quale rimanga celato, Imua
i modo che possa penetrarz nella
base, poggiate la testa 51 di un
foglio di carta cerata o paraffinava
e versatevi il gesso dalla bocca, 1i-
no a fargli raggiungere un-ailtezza
di 15-20 mm., curando che rleinpia
bene ogni cavita e che rimanga
ben livellato internamente; aspor-
tatelo invece dall’esterne, se in
qualche punto avesse macchiato 1
vostra testa.

Versate un goccio di gesso nelle
orbite e pressatevi poi sopra occhi
di vetro, che potrete acquistare gia
fatti o improvvisare da voi stessi
con Dbottoni giallognoli, nel cui
centro dipingerete un dischetto ne-
ro.

Se in qualche punto il gesso do-
vesse apparire attraverso la pelle
rotta, ritoccate con una miscela di
colore bruno ad olio e vernice, fa-
cendo prima qualche prova per ot-
tenere la tonalité desiderata.

Mescolate poi un po' di colore
ad olio verde non troppo scuro
con vernice e punteggiate con que-
sto qua e la la vostra testa, usan-
do un piccolo batuffolo di cotone
su di uno stecco, quindi strofinate
rapidamente con uno straccio che
non speli, per dare al tutto una
realistica tonalltd verdastra.

Verniciate infine l'interno della
bocca in color carnicino chiaro, fa-
cendo pill scura la lingua e la par-
te intorno al denti.

BOCCA TENUTA
CHIUSA DA UNO
STECCO

SOLUZIONE
DI FORMAL-

VEANEI PULITE

cco qui un preparato, adattis-
E simo per la pulizia delle mani

dopo il lavoro: sapone bianco
rriturato, 12 parti, ammoniaca del
commercio, 1 parte; trementina, 1
parte; pomice in polvere, 7 parti;
olio di sassifraga o altro aroma a
piacere.

La pietra pomice agisce come dol-
ce abrasivo, ed il sapone come col-
loide per asportare la sporcizia ri-
mossa dall’azione della trementina e
dell’ammoniaca. Quest'ultima sapo-
nifica ogni sostanza grassa, dando
cosi una pulizia perfetta.

CURA RICOSTITUENTE NEL POLLAIO

seguenti ingredienti; Solfato di magnesio,

12 parti; ossido di magnesio, 1 parte; solfato ferrico, 4 parti; zen-
zero in polvere, 2 parti; fiori di zolfo, 6 parti; mostarda, 1 paite
e per tre mattine di seguito metiete un cucchiaino di questa polvere nel
pastone preparato per 12 polli. Continuate la cura per tre mattine di
seguito, quindi sospendetela per due settimane e ripetetela una seconda volta.

Mescolate ben bene insieme i
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un utensile che ognuno pud co-

struire, eppure ha tutte le ca-
ratteristiche di un prodotto di of-
fleina, ed € capace di dare al suo
realizzatore le piu grandl soddi-
sfazlonl. Ne consigliamo quindi la
realizzazione a tuttl coloro che in-
tendono accrescere le possibilitd del
loro laboratorio domestico.

Il telalo é costituito di tubl e
giunti da idraulico, le ruote son
fatte di laminato o di compensato
e montate su cuscinetti a sfere. Il
piano di lavoro é inclinabile per
effettli di due settorli doppi (fig. 2)
che lo sostengono e il cuscinetto
della ruota superiore é montato su
di un dispositivo consistente in
une molla a compressione che re-
gola la tensione della lama.

La riduzione di velocitd neces-

Questa piccola sega a nastro é

SEGA A

NASTRO

PER TUTTI 1 NOSTRI LETTORI

sarla per tagliare 1 metalli & assi-
curata da una puleggia su di un al-
bero montato su base disegnata e
costruita in modo da ridurre al
minimo ogni vibrazione, mentre per
11 taglio del legno la puleggia della
ruota inferiore viene collegata di-
rettamente alla puleggia del mo-
tore.

La fig. 2 mostra ogni dettaglio
del telaio, la fig. 3 1 particolari del
cuscinetto della ruota inferiore
(ruota motrice) e del montaggio
dei settorl che sorreggono il piano.
Tubl da idraulico di varie lunghez-
ze e diametri e dalle estremita fi-
lettate, giuntli a gomito, a T ed
a 4 vile, riduttori e flangie sono
tutto quanto occorre al telaio. In
fig. 2 noterete cle le dimensionl
non sono date tra centro e centro,
ma tra le superfict esterne; esse cor-
rispondono alle distanze effettiva-
mente misurate nel prototipo realiz-
zato con | glunti filettatl modera-
tamente serrati. Una maggiore pre-
cisione non é possibile a causa del-
le varlazioni riscontrabili nelle fi-
lettature e nelle impanature dei
pezzl usati, e dl conseguenza la
miglior cosa da fare & procedere
per tentativi, cercando di serrare
tuttl 1 glunti in maniera uniforme,
per controllare pol le dimensioni ed
effettuare le piccole correzionl che
sl rendessero necessarte.

Nella fig. 2 notate anche che il
congegno regolatore della tensione
della lama & contenuto in un glun-
to sferiforme a 4 vie e che l'asta
di acclaio destinata a sorreggere 11
guida-lama superiore scorre in una
bronzina formata versando metal-

lo antifrizione in un giunto a T
sferiforme.

Le sezioni A e B iljustrano in-
vece le estremitd opposte del giun-
to che alloggla il dispositivo di in-
clinazione della ruota: all’estremita
Interna, quella piu vicina al piccolo
volano, l'albero € serrato tra due
viti di pressione a punta provviste
di testa a farfalla, alla estremita
opposta € imperniato tra altre due
viti di pressione che ne impediscono
ognl spostamento laterale, L’incli-
nazione voluta €& data all’albero
per mezzo di una vite verticale, ter-
minante nel volano di cui sopra
e fornita di un dado a farfalla
che ne permette i1 bloccaggio. Que-
st'insieme € sorretto da un corto
tubo di accialo, filettato ad una
estremita e tornito in modo da po-
tersl adattare a frizione in un
glunto la cul filettatura & stata
asportata, come indica la fig. 4. Un
disco di legno duro, forzato nella
lestremitd superiore del tubo in
questione e bloccato con due o
tre viti a legno offre un solido pun-
to di appoggio alla estremita su-
periore della molla di tensione,
mentre il dado sul quale poggia
l'estremita inferiore di detta molla
é bloccato a mezzo di un corto
spinotto filettato la cut estremita
sl avvita in un foro fatto nel flan-
chl del dado. L'altra estremits del-
lo spinotto, invece, & lmata In
modo da poter scorrere in una fi-
nestra aperta nelle paret! del tubo.
Lo spinotto, infine, é provvisto di
un dado che ne permette il bloc-
caggio.

L’estremita inferiore della vite
di tensione, sulla quale & investita
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Il - Il guida-lama superiore
visto di fianco

111 - 11 guida-lama superiore
visto di fronte
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TUBD GINT, 42 e

19 GUIDA LAMA INFERIORE

la molla, é provvista di un piccolo
volano ed & sorretta da una U in
piattina di ferro unita al glunto
a 4 vie con piccole vitl. Per dare
alla ruota superiore ample possi-
bilita di aggiustaggio detta vite di
tensione, un’asta di mm. 10x170,
& filettata sino a 5 cm. dall’estre-
Elti& superiore, come mostra la
g. 4.

La costruzione della bronzina del-
la. ruota inferiore non presenta al-
cuna difficolta: basta seguire i1
particolare di fig. 3, figura che, co-
me abbiamo detto, illustra anche i
particolari del montaggio dei doppt
settori, da acquistare in commercio
o fare eseguire da un fonditore e
far poi rifinire da un meccanico.
Naturalmente per 1 gettl sari bene
preparare da sé la forma in legno.

Sulla superficie anterlore del
glunto a T nel quale termina il
braccio orizzontale del telaio, de-
stinato a sorreggere 11 tavolo, de-
v’essere fatto con la lima un piano
ed in questo due forl filettati per
le viti di fissaggio della mensola
destinata all’'unione del due set-
tori, 11 cul montagglo deve essere
completato prima di unire il pezzo
risultante al telaio.

La fig. 5 da di questo pezzo una
veduta dal basso. Notate il volano
di bloccaggio, che & fornito di un
manicotto filettato il quale si av-
vita su di un bullone passante at-
traverso le due meta del settore e-
sterno, una delle quali & forata,
mentre nell’altra é aperta una fi-
nestra. a forma di arco sufficiente
a consentire al tavolo un’inclina-
zlone in avanti di 45-.

Le fig. 6 e 7 sono fotografie
del morsetto gulda lama superiore,
i cui dettagli sono illustrati in fig.
8, nella quale la prima cosa da
notare & la relazione tra 11 pezzo
d’angolare che sorregge la gulda
vera e propria e le altre parti. Il
corto tubo che alloggia il reggispin-
ta della lama é a sua volta alloggia-
to in un collare saldato sulla som-
mita dell’angolare, i1 quale é a
sua volta saldato ad un corto ton-
dino, passante per un foro prati-
cato trasversalmente alla estremita
inferiore dell’asta di supporto (fig.
6, 7, 10). Un secondo tondino di
10 ecm. che, unito all’estremita su-
periore dell’asta di supporto a mez-
zo0 di una mensola, passa attra-
verso un foro praticato nel braccio
superiore del telalo e termina im-
pegnandosi, dopo essere stato de-
bitamente piegato, in un foro cieco
fatto nella estremitad inferiore del-

COLLARE DELIALBERO < RIBATTING
DA 12 }

SALDATO___

SPINOTTO GUIDA’
OTTONE ¢ 10

TACCA PER LAMA SEGA
GUNTOAT DA 1/8° <

8 GUIDA LAMA SUPERIORE

SPINOTTG 108
TUBO #INT.5/16"EST 1/2"x =3
x 30 '

TONDING 10x70

Particolare dell‘utensile
timato

I'asta dl supporto stessa, serve,
scorrendo parallelo all’asta suddet-
ta, a mantenere il guida-lama nel-
la stessa posizione nel rispetti del-
la lama anche quando la gulda
viene abbassata o sollevata (figure
2ef)

I due angolarl di fig. 8 sono fat-
t1 in lamiera di accialo e forati
come indicato. Lo spinotto-guida in
ottone & filettato alle estremita
ed ha al centro un incasso nel
quale scorre la lama. Esso scorre
nel giunto, al quale é stato aspor-
tata la filettatura, mentre un da-
do ad ognuna delle sue estremita
ne consente l'aggiustaggio laterale,
in modo che la lama rimanga bene
in centro nell’ampia finestra pra-
ticata nel giunto suddetto. I1 reg-
gispinta e lo spinotto guida sono
chiaramente visibill in fig. 7.

La fig. 10 lascia vedere anche uno
spinotto di 10 mm. nell’insellatura
di sinistra dell’angolare di cul ab-
biamo parlato precedentemente: la
sua estremitd entra in un foro tra-
panato attraverso la mensola dli
sinistra della guida allo scopo i
tenere bene allineate le parti. Se
lo sl desideri, questo spinotto pud
essere sostituito da una vite, co-
me in fig. 7: in tal caso il foro
suddetto andra filettato.

Il gulda-lama inferiore é simile
a quello superiore, tranne che per il
supporto, che é costituito da una
verga orizzontale ed una striscia
di ferro platto, plegata come la
fig. 9 Indica, che é imbullonata
e alla mensola e di fianco al giunto
a T del braccio orizzontale infe-

riore del telalo. La verga oriz-
zontale, invece, entra in un fo-
ro per essa fatto nella parte

esterna del settore piu vicino alla
guida, mentre 1'estremitd opposta é
impegnata in una bronzina saldata
ad un lato della mensola. Le parti
di questa guida possono esser pre-
parate al presente stadio della co-
struzione, ma non vanno montate
sul telalo sino a quando non sia
gla al suo posto e le ruote sul
rispettivi alberi. Allora, sistemata
una lama sulle ruote, sari age-
vole determinare l'esatta posizione
della gulda inferiore.
(continua)
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’impossibilita  di ricevere bene

con i normali ricevitori, le tra-

smissioni dei dilettanti e Ia
difficolta di reperire ricevitori pro-
fessionali adatti a tale scopo, han-
no suggerito allo serivente la pub-
blicazione del presente articolo, nel
quale & descritto un efficientissi-
mo apparato che ha permesso di
ricevere in pieno giorno Americani,
Inglesi, Portoghesi, con massima
comprensibilita.

E’ noto che anche con un rTi-
cevitore commerciale delle migliori
marche non €& possibile ricevere
sufficlentemente 1 deboli segnali
delle emissioni dilettantistiche a
meno che non sla il vicino di ca-
sa 0 qualche 100 Watt della pro-
pria citti. Rare volte é& permesso
sentire alcuni regionali, che risul-
tano confusi o affievoliscono, op-
pure st sentono in unione ad altre
stazioni, D'altra parte l’acquisto di
un ricevitore professionale resta un
sogno difficilmente realizzabile, da-
to il costo proibitivo di tale ap-
parecchio ¢ non € quindi certo al-
la portata di tutti, fatta eccezione
naturalmente di quei pochi fortu-
nati che hanno avuto la possibilita
di recuperi fra 1 residuati bel-
el (BC342 - BC348 - AR18 - SX28
eccetera). Coslcché avviene che,
o Bi cessa delusi ogni attivita
{mentre magari avevamo costruito
un trasmettitore capace di «fare
I'Europa ») o sl ammattisce fra fi-
schi e ululatl per decifrare qualche
frase dl tanto in tanto, con un
apparecchio a reazione per O.C.,
giurando poi con gli amici di aver
sentito dei dilettanti, mentre in
realtd erano forse le comunicazio-
ni fra gruppi delle forze armate.

Noi non pretendiamo con 1} no-
stro apparecchio di risolvere il pro-
blema delle comunicazioni transcon-
tinentali, ma di presentare un com-
plesso capace di dare ai dilettanti
ottime soddisfazioni. Del resto il
convertitore, questo é il nome del
l’apparecchio in argomento, conta
larga. popolarita; infatti lo ha a-
dottato la grande maggloranza dei
dilettanti sino al periodo prebel-
lico, e lo adottano tuttora moltis-
simi, specie per le frequenze dei
28 e 114 Mec. nelle quali ottengono

HFC Cs

; 6 o STN
\caltodo griglial\

o T
Lgriglia 3

Fig.1- CONNESSIONI ALLO ZOCCOLO

La ricevente del dilettante

A. CASAL] via Bertani, 5 - Rimini

brillanti risultati. Non vi é nulla
di veramente nuovo; praticamente
trattasi di un circuito per la con-
versione di frequenze con un ampli-
ficatore in A. F. La sensibillta di
un simile apparato é straordinaria,
in quanto con la doppia conversio-
ne di Frequenze (quella del con-
vertitore e quella della prima val-
vola conv, mescolatrice del ricevi-
tore), piul l'amplificazione in Alta
e quella in Media, si ottengono ben
6 stadi di amplificazione del se-
gnale A, P. In altri termini, ai nor-
mali stadi di Alta e Media Fre-
quenza di un qualsiasi ricevitore
commerciale, vengono aggiunte due
amplificatrict in Alta. Perché in-
fatti, sia detto sin da principio,
il convertitore non puod essere usa-
to da solo, ma in unione ad altro
ricevitore, sla pure a stadi accor-
dati o a reazione; in questi due ul-
timi casi naturalmente la sensibi-
lita sard minore, mancando la am-
plificazione di Media. I risultati
chiaramente menzionati in {ondo
dell’articolo sono a testimonianza
delle eccezionali qualita del con-
vertitore in descrizione, che per
utili accorgimenti e scrupolose mo-
difiche & fra i migliori del genere.

IL COMPLESSO

Tutto il complesso sl suddivide
in due parti: il convertitore vero e
proprio, che consta di due valvole
V1 e V2, la prima amplificatrice
in A. F, e la seconda oscillatrice-
mescolatrice, ed & completato dai
circuiti di sintonia comprendenti
bobine e variabile, nonché dalla
rimanente minuteria inerente al
circuito stesso ed occupa il posto
anteriore del telaio su cui € mon-
tato; Yalimentatore, comprende la
raddrizzatrice V3, il trasformatore
di alimentazione, l'impedenza, i
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condensatori di filtro, ecc. Questa
parte occupa 1o spazio posteriore
del telaio; fra le due parti, una
parete di schermo di metallo sareb-
be raccomandabile. Particolarl ed
indubbie prerogative dell’tntero
complesso sono: uno studiato si-
stema di accopplamento fra V1 e
V2 — collegamento diretto al ri-

cevitore — parte oscillatrice in-
corporata 1In V2. I sopraccennati
accorgimenti per la I. parte del

complesso, consentono il risparmio
di 2 circutl sintonizzanti e di una
valvola, come vedremo pill avanti.

L’alimentatore, offre il non in-
differente; vantaggio del minimo
ingombro e forte economia, ma,
senza tenere maggiormente in so-
speso il lettore, passerd senz’altro
alla descrizione particolareggiata
dei due apparati.

CONVERTITORE

In fig. 2 é visiblle lo schema e-
lettrico di tale parte. V1 é una
6BA6 (sostitulbile con EF50-63GY7
ecc.) nel ruolo di amplificatrice
A. F. Questa & accopplata alla V2
medlante circuito aperiodico, vale a
dire non sintonizzato, i1 che con-
sente un notevole risparmio per 1a
omissione di due bobine e di una
ulteriore sezione del condensatore
variablle, diversamente necessari. A
differenza di altrl schemi che pre-
scrivono una valvola oscillatrice
separata dalla mescolatrice, nel pre-
sente é stata implegata una Bola
valvola con entrambe le funzioni.
Questa € una 6BE6 (V2); la griglia
controllo é collegata al circuito di
L2, sintonizzata alla frequenza del
segnale entrante, amplificato da V1,
I1 circuito oscillatorio &€ composto
da L3 e Yaltra sezlone del Cv ed
¢ collegato alla griglia 1 della 6BES,
che funziona da griglia oscillatrice.

Usualmente la bobina oscillatri-
ce consta di due avvolgimenti, quel-
lo di griglia 1 e quello di placca
oscil. o reazione. Essendo impe-
gnata una 6BE6, ¢ venuta natu-
ralmente a mancare tale placchetta
di reazione, da cul la inutilitd del-
I’avvolgimento reattivo; le oscilla-
zlone vengono invece generate per
mezzo dell’accoppiamento elettroni-
co ottenuto con una presa catodi-
ca su L3, Questo particolare con-
sente il funzionamentd della con-
vertitrice anche con fortli diminu-
zioni della tensione di rete.

Le bobine L1 - L2 - L3, { cul
dati sono riportati in una tabella
a parte, vanno avvolte su due sup-



porti di materiale isolante a basse
perdite; raccomandabile la porcel-
lana o la steatite per le frequenze
del 28 Mc. Il condensatore variabile
Cv & a due sezioni, con una capa-
cita di 160 pF per sezione, e deve
essere solidamente fissato sul te-
laio; é di considerevole importanza
che Cv sia del tipo .rigido, privo
di giuochi fra rotore e statore, e
sla 1isolato 1in porcellana o altro
buon isolante. Nella parte tratteg-
giata contrassegnata con la lette-
ra H, che rappresenta l’entrata del
convertitore, vi é il compensatore
C1, utile per l'adattamento all’an-
tenna ricevente e RI1, potenzio-
metro che permette il controllo di
sensibilita; il tutto va fissato sul
pannello frontale e schermato con
coperchletto d’alluminio.

Per prevenire ritornt di A. F. e
reazioni negative sono state inclu-
se le due impedenze HFC che
possono essere sostituite con bobine
delle Onde Lunghe o vecchie medie
frequenze a 175 Kec. L’attacco del
complesso all’'entrata del conver-
titore avviene direttamente, senza
trasformatori di AF ottenendosl e-
gualmente ottlma selettivita, col
vantaggio che é possibile ricevere
il segnale su qualsiasi punto della
scala del ricevitore. Uno del piu
notevoli accorgimentli in questa
parte del convertitore é l'impiego
del cavo coassiale per la giunzione
fra convertitore e ricevitore. Tale
cavo coassiale assume grande im-
portanza in merito alle perdite nei
dielettrici dovute alle alte frequen-
ze; la sua sostituzione con cavo
schermato normale, de! tipo usato
nel ricevitori, & completamente
sconsigliabile. Si pud sostituire, pe-
rd con cavo schermato del diam.
di 1 em, il cui conduttore interno
sia isolato dalla calza metallica me-
diante distanziatorl di porcellana,
bakelite o altro isolante. Il cavo
coassiale plastico pud invece es-
sere anche del diametro di 4-5 mm.
dato che il dielettrico offre un al-
tiselmo isolante AF, trattandosi di
Polyetilene; 'impedenza di tale ca-
vo non ha importanza e pud esse-
re adoperato i1 52-72 ohm o altrl.

ALIMENTATORE

Nessuna particolarita presenta
questa parte del complesso, ed un
qualsiasi allmentatore va bene.
Nell'originale il trasformatore di a-
limentazione € un autotrasforma-
tore da 40 mA del tipo adoperato
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per le valvole Rimlok con un in-
gombro di cmn. 3x6, pacco lamcllare
e avvolgimento compreso. Il cir-
cuito rettificante & del tipo a mez-
z'onda, vale a dire una semionda
di cilascun ciclo alternato lo attra-
versa liberamente, mentre I'altra
viene bloccata; tale circuito produ-
ce una corrente pulsante cha ha
una uscita zero durante ciascun
ciclo alternato, cosa che rende-
rebbe difficile un perfetto filtrag-
gio e costringe quindi, per ottene-
re una corrente perfettamente -
neare, ad adottare un’appropriata
cella di filtraggio. Un'impedenza con
9 Henry di induttanza e tre con-
densatorl da 32-40 mF sono i com-
ponenti del filtro in guestione.

Entrambi sono facilmente reperi-
bili sul mercato, dato che il loro
uso é ora esteso al modernl appa-
recchi ridotti. Il filtro di rete com-
posto dalla bobina RF serve ad im-
pedire disturbi ed interferenze di
origine esterna (Ignition noise) e
pud anche essere omesso. Per la
sua costruzione, si avvolgono 30
spire di filo da 0,4-0,5 ricoperto in
cotone, su tubo da 25-30 mm. La
fig. 3 mostra il circuito elettrico
di questa parte.
CONSIDERAZIONI GENERALI

Per Ja costruzione del telaio val-
ga il disegno di fig. 4, comunque
non € necessario rispettare le mi-
sure. Nel montaggio della parte va
posta quanta cura possibile; osser-
vate che i collegamenti siano brevi
¢ che non diano modo di generare
oscillazioni parassite, eseguite mas-
se perfette, concentrate in punti
unici, assicuratevi che le saldature
slano ottime, prendendo la pre-
cauzione di trattenere il saldatore
un po’ piu del normale e di pulire
accuratamente le parti da unire.

Rammentate che con le frequenze
elevate aumentano gli inconvenien-
ti e le possibilita di funzionamenti
imperfetti: siate quindi scrupolosi.
Dopo le

saldature sugli 2zoccoli
(prescritti quelli
di porcellana o

Amphenol), puli-
re accuratamente
con Tetracloruro
di C., Benzolo o
Trielina per eli-
minare ogni trac-
cia di pasta sal-
da che portereb-
@ be perdite eleva-
+~ te. Con Cv di ca-
= pacita maggiore
& della prevista ¢
| Dossibile esplorare

le due gamme dei

7 e 14 Mc. sengza

cambiare bobine;

) la capacitd utile
I8F é In questo ca-
=ty so di 250 pF. Il
quadrante indi-

| catore pud esse-

re a visione diretta e cioé con
manopola indicativa applicata sul
perno di Cv, al centro di un qua-
drante di celluloide su cui vengono
riportate le varie frequenze oppu-
re a demoltiplica: in questo caso
si ottiene una maggiore facilita di
manovra. Terminato il montaggio
del complesso la prima cosa da fare
€ una accurata revisione di tutte le
parti, alfine di evitare qualche spia-
cevole gualo, dopodiché é necessa-
rio procedere alla taratura dell’ap-
parato. Questa operazione sarebbe
bene che venisse eseguita con l’'au-
sillo di un oscillatore modulato,
procedendo come segue:

1) conglungere 1'uscita del con-
vertitore formata dal cave coas-
siale alle prese Antenna-Terra di
un qualsiasi ricevitore.

2) accesi tutti gli apparatl e
applicato il segnale fornito dall’o-
scillatore all’entrata del converti-
tore, si regolano i due compensa-
tori Cpl e Cp2, tenendo presente
che variando Cp2 varia la sintonia
e quindi questo va usato per ri-
toccare la frequenza di sintonia
della oscillatrice di Cv, mentre Cpl
varia l'accordo e va usato per alli-
neare i due circuiti.

3) la frequenza campione da
applicarsi sara df 7 Mc per 1 40
metri, di 14 Mc. per 1 20 mt.; nel
caso si esplorino le due gamme
con le medesime bobine, come gia
accennato. avremo i 7 Mc, verso la
capacitd massima del variabile e
i 14 Mec. verso la capacitd minima.

I meno esperti e sprovvisti di ge-
neratore segnali campione, possono
con un po’ di pazienza ottenere u-
gualmente la messa a punto, gi-
rando Cv alla ricerca di qualche
stazione con frequenza nota, indi
regolando Cp2 per portare il se-
gnale ricevuto bene in gamma e
Cpl per il massimo accordo dato
dalla massima intensita del segnale.
Qualora non fosse possibile riceve-
re 1 dilettanti entro la gamma,
neppure con le variazionl supple-
mentarl di Cp?2, variare in plu o
meno il numero delle spire di L3,
ferma restando la presa di catodo.
Per la messa in opera del converti-
tore si congiunga l’uscita del me-
desimo all’entrata del ricevitore in
possesso e l'antenna esterna (ba-
stano anche pochi metri di filo)
alla presa Antenna del conv. In
merito al radio-ricevitore da u-
sarsi non é assolutamente necessa-
rio che sia provvisto di Onde Cor-
te, dato che al caso nostro la gam-
ma di questo deve rimanere Onde
Medie; é anche previsto I'implego
di vecchi ricevitori a stadi accor-
dati 0 a reazione, sempre in gam-
me O. Medie., Giunti al termine
della nostra chilacchierata, & possi-
bile che lettori fra i meno esperti,
debbano con rammarico abbando-
nare l'idea di costruirsi un tale
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apparato, perché fuori di quella
elementare semplicitda a cuil sono
abituati. Un po’ di pazlenza e co-
desta categoria di lettori sara ac-
contentata, gerché € possibile ri-
durre il con'

valvola, una sola bobina ed una
sola sezione di Cv, allmentando i1
tutto con il solito alimentatore o
altro.

Naturalmente in tal modo non
sl ragegiunge ’efficienza del tipo de-
scritto, comunque sul 7 Mc¢ & suffi-
clente, specie per chi abbia un buon
ricevitore, ed in ogni caso d& sem-
pre maggiori risultati di qualsiasi
ricevitore normale e tanto pla a sile ecc.
reazlone. Questo tipo di converti-
tore sara prossimamente descritto Ottobre 1948
in un futuro articolo. 7 Mec. - 20 mt,

RISULTATI OTTENUTI

I risultati che si ottengono sono
in relazione della posizione, anten-
na ric., propagazione ecc. Comun-
que ecco qui una lista dei pitu ideali
da me ottenuti.

Agosto 1948
7 Mc. - 40 mt.
CT1AS Box 59 - F. da Foz
Portogallo pee.

Ayr - Scotland (G.B.)

28 Laesoe - Danimarca

0,7-0,9 del giorno 11

CD - G3COI ecc.
14 Mc. - 20 mt.

mlo - Kenia

Transvaal S. A.
Joannesb. S. A.
la City - Guat.

28 Francesi,

ELENCO DEI PEZZI COMPONENTI

Parte Alta Frequenza

R4 10.000-2W;

R5 22.000-1/4W;

L1-L2-L3: ved. testo;

HFC 2 imp. A. F,;

V1 6BA6 12BA6; V2 6BE6 o 12BES;

n2 zoccoli in porcellana; n2 boccole
€6 50 pF ceramica; Ant. Terra; mt. 1,30 cavo coassiale;
R1 50.000 potenz; 1 raccordo per detto; 2 banane o
R2 spine; 1 manopola semplice; 1
R3 50.000-1W; quadrante sintonia compl.

Parte Alimentatrice

C1 0,1 mP carta; IBF imped. filtro 9H. 500 ohm;
Cc2 R 1000-1500 ohm 3W.;

C3 40 mF elettrolitici 350 VL; V3 6X5-E141-UY41;

Cc4 1 zoccolo; RF ved. testo; 1 cam-
C5 10.000 carta; bio tensioni; 1 interruttore; 1 spi-
T autotrasformatore 40 mA; na; mt. 1,50 cordone luce.

P. S. - Per facilitare i1 lettori che desiderassero costruirsi il con-
vertitore in questione la PRECISION ELECTRONIC ENGINEERING
€ lleta dl offrire tutto il necessario escluso il telaio, o parte del ma-
teriale, secondo richiesta.

Per tale occasione verranno praticatl i seguenti prezzi:

Pacco contenente tutto Poccorrente valvole comprese bobine

Cv cond. var. 160 pF;
C1 compensatore 500 pF;
C2 0,1 mF a carta;

C3 0,05 mF »

C4 0,05 mF »

C5 500 pF mica;

gia costruite, materiale come prescritto . . L. 10.000
Il medesimo con schema di modifica per una sola valvola
alimentatore solito a2 . L. 8.200

Per parti staccate e altre combinazxom prezzl a richiesta, con
I'applicazione di sconto agli abbonati.
Per le ordinazionl rivolgersi all’autore.

Gm3 AKR-6 Mangomerie T -
OZr G-G Andersen - Byrum

CE3 CU Box 3071 Santiago
ertitore ad una sola Cile - ricevuto nelle ore

oltre a G2 BSQ - F8SF - F8

WJ4ENH-211 Second Str., Hi-
ckory ht. Carolina U.S.A.
vVQ4 ERR J. Mowis - Kissu-

Py6 CO Box 1101 Baia - Bra-

ZS6JS Box 66 - Standerton
ZS6MD 104 Yeo Str. Bellevue
TGYAD Box 299 - Guatema-
oltre a 20 stazioni inglesl -

Spagnole, te-
desche e molte altre euro-

DATI COSTRUTTIVI PER LE BOBINE

7 Mc 14 Mc 28 Mec
nh. spire 28 14 7
L1 Filo 0,2 (cotone) 0.3 (cotone) 0,3 (cotone)
spaziatura
n. spire 30 14 7
L2 Filo 0,6 sm. 0,6 sm. 0,8 sm
spaziatura 1/2 mm. 2. spira 2 mm
1 mn.
n. spire 23 12 1/2 6
L3 Filo 0,6 sm. 0,6 sm, 0,8 sm.
spaziatura 1/2 mm. 1 mm, 2 mm.
presa cat. 4. spira 2. spira 1. spira

Diametro del supporto 18 mm., per i 7 e 14 Mc - per i 28 Mc,
28 mm. L1 va avvolta si piedi o sopra L2 nella gamma 7 Mc e fra
la spaziatura di L2 per le rimanenti due gamme.

UN PROFUMO SOLIDO

Volete impregnare le vostre stan-
ze di un profumo delizioso?

Procuratevi allora le seguenti so-
stanze:

Nitrato di potassio gr.
Benzoino in polvere »
Balsamo del Toli »
Sandalo citrico »

»

Gomma adragante

Polvere di carbone vegetale
finissima » 50

acqua.. q. b. per mucillaggine.

Fate prima una mucillaggine con
lacqua e la gomma adragante ed
in questa mischiate, impastando ben
bene le altre sostanze. Se lo crede-
te, dividete il composto in 4 parti
ed aggiungete ad una un grano di
anilina rossa, ad un altro un grano
di anilina bleu, al terzo la stessa
quantita di anilina verde, al quarto
gialla: i vostri mucchietti si colo-
reranno cosi di colori diversi. Se di
questo non v'importa, lasciate al-
Uimpasto il suo colore naturale.l

Dividetelo quindi in tanti piccoli
conetti, fateli asciugare bene e ri-
poneteli per l'uso.

Quando volete profumare una
stanza, prendetene uno e, accesolo
dal vertice, lasciatelo bruciare in una
sottocoppa.

1l conetto ardera sviluppando una
sottile spira di fumo, il cui aroma
finissimo impregnerd per un tempo
assai lungo ["ambiente.

Ricordate che se lo poneste a
bruciare direttamente su di un mo-
bile, il piano si macchierebbe.

QUESTO STRANO METALLO ...

esiderate un metallo che abbia

la strana proprietd di aumen-

tare di volume, anziché dimi-
nuire, man mano che si raffred-
da? Ricorrete allora alla seguente
lega:

[=J SR S

5

Piombo 9 parti
Antimonio 2 parti
Bismuto 1 parte

Fate fondere il piombo ed incor-
poratevi gli altri due metalli, curan-
do di non sorpassare la temperatura
di fusione del primo.

La lega cosi ottenuta é adattissi-
ma sia per prendere impronte, sia
per riempire fori in parti mertalliche,
appunio per-la sua proprieta di di-
latarsi raffreddando.

ACETO CONCENTRATO

Per ottenere aceto ad alta con-
centrazione, basterd far congelare
Taceto in ghiacciaia: l'acqua conte-
nuta nel liguido gelera per la massi-
ma parte e, 1ogliendo il ghiaccio,
raggiungeremo lo scopo.



atto in lamierino di alluminto
F 0 di rame, questo portasigarette

da tavolo, che una volta aperto
ragsomigiia stranamente ad una
poltroncina, costituira senza dub-
bio un regalo originale per 1’amico
fumatore ed un ornamento grazioso
ed originale per qualsivoglia ta-
volo.

Esso consiste di quattro pezzi sol-
tanto: i due laterali, il fondo semi-
cilindrico ed il coperchio incernie-
rato. Le sue misure sono adatte al-
le slgarette straniere piu lunghe,
ma possono esser ridotte a piacere
per quelle normali, limitando ad
8 cm, la larghezza del fondo e del
coperchio, prevista di 10 em. nelle
{llustrazion}t. |

Disegnate p}ima i pezzi su la-
mierino di 6-8 decimi e ritaglia-
tell con 1p forbici da lattoniere.
Smussate blordi, arrotondandoli
con la lima la tela-smertglio e
trapanate nelle sel orecchlette del
fondo i for p?r 1 ribattini, Curvate
quindl sia il fondo che I’estremita
del due laterali servendovi come
forma di un cilindro di legno o
di un tubo metallico fasciato di

PER LA SCRIVANIA

21 fascicoli scorsi abbiamo visto

tnsieme come si progetta e si

realizza un paralume. Ecco qul
l'occasione di mettere a profitto le
cognlzioni acquisite.

L’insieme & costituito da 4 ta-
volette di legno di cm, 2 di spes-
sore per 14 di larghezza, lunghe ri-
spettivamente cm. 24, quella cen-
trale — che serve anche come fu-
sto del paralume —, cm. 17 le due
laterall e cm. 16 quella costituente
la base del portalibri.

Segate prima a misura le tavo-
lelte suddette ed arrotondate gli
angoli destinatl a rimanere in alto
delle tre magglori.

Trapanate gquindi — é questo il
lavoro che richiede attenzione e
precisione — un foro di 6 mm.

attraverso tutta la lunghezza della
tavoletta magglore. Se il vostro tra-
pano non vi consentisse 1’esecuzione
di un foro cosl lungo, non preoc-
cupatevi: fate lungo 1'asse mediano
della tavoletta in questione una fi-
restra di circa 10 mm. di larghez-
za, terminante a tre centimetri cir-
ca dai due estremi della tavoletta

carta pesante ed adoperando per la
bisogna un mazzuolo di legno,
tanto meglio se fasclato di pelle,
affinché nessuna traccia della mar-
tellatura rimanga sul metallo.

Una volta esegulta la curvatura,
piegate ad angolo retto le orecchie
del fondo e servitevi di questo co-
me pgulda per determinare l'esatta
posizione dei fori da fare nel la-
terall, neli quali dovrete ricordarvi
anche di praticare due fori addi-
zionali per l’incernieratura del co-
perchio. Quando passerete al mon-
taggio, iniziate 1’operazione con
I'inserire le due sporgenze del co-
perchio nei forl in questione, quin-
di fissate il fondo, servendovi di
ribattinl. Finite poi lucidando con
la spazzola o con tela smeriglio fi-
nisslma, ricordando di cospargere
abbondantemente la spazzola — se
sard a questa che farete ricorso —
di rosso inglese.

Uno strato di lacca trasparente
proteggera la finitura, evitandovi di
dover rilucfdare pressoché tutti 1
giorni 11 vostro portasigarette.

stessa e forate ambedue gli spessori
dal qualil in alto e in basso rimar-
ra delimitata, facendo attenzione
affinché 1 due fori siano perfetta-
mente coassiali; unite poi 1 due
fori con un tubetto di ottone, fi-
lettato all’estremita superiore, in
modo da potervi avvitare 1l porta-
lampada, e 11 risultato non sara
affatto peggiore, a condizione che
lucidlate perfettamente i1 tubetto
€ ne protegglate la finitura con una
mano di gomma lacca, affinché non
divenga in breve tempo opaco.

Se invece siete In condizione di
fare 11 foro suddetto o avete il
modo di farlo fare da un falegna-
me od un elettricista, potrete ri-
sparmiarvi la finestra, e limitarvi
a guarnire l’estremita superiore del
foro in questione, che dovrete allo
SCOpO svasare un po’, con un pez-
zetto di tubo filettato internamente,
per l’'avvitamento del portalampa-
da, tubo che bloccherete con un
po’ di adesivo adatto.

Sulla tavoletta minore, quella che
deve costituire la base, segnate il
punto esatto cui, una volta che
tutto sla montato, sl trovera a
corrispondere il foro fatto nella ta-
voletta della guale abblamo prima
parlato, e nel punto determinato
centrate un foro passante da 6 mm.

Ultimate la preparazione delle
parti praticando sul rovescio della
base una scanalatura che, partendo
dal foro suddetto, giunga sino al-
l’esterno.

Montate ora i vari pezzi, che a-
vrete lisclato ben bene in prece-
denza, e assicuratell con chiodini o
viti a testa fresata, passate nel
foro della base e della tavoletta cen-
trale il cordone elettrico, assicura-
telo al portalampada, avvitate que-
sto nel tubetto allo scopo predi-
sposto, e il vostro lavoro & al ter-
mine.

La finitura da adottare vl sara
dettata dal vostro gusto: solo voi
infattl, partendo dal legno prescel-
to per la realizzazione e dall’am-
biente al quale i1 vostro capolavoro
& destinato, potrete decidere in me-
rito.




LAMPADARIO
PER IL SALOTTO

XIII Concorso, sig. A. Vitiello,
viale Trieste - S. Stino di Livenza
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Avete bisogno di un lampadario
per il vostro salotto ? Inutille
spendere decine di migliaia di lire
per acquistarlo. Procuratevi invece:

A - Compensato di faggio, quan-
to basta per 1'¢secuzione di 6 corone
circolari (v. misure in disegno);

B - Legno di colore contrastan-
te al compensato di cul sopra,
quanto basta per l’esecuzione det
18 dischetti (3 gruppi di 6, ogni
gruppo; misure in disegno);

C - Circa mt. 7 di corda di ca-
napa da 5 mm. di diametro (o
dl seta, se lo preferite), da di-
videre in 6 pezzi uguali di circa
m¢t, 1,10 cadauno, compreso il nodo
da fare all'estremita di ciascuno;

D - Sei tazze di vetro o cristallo
per le lampade, scelte a seconda del
vostro gusto;

E - Sei lampade del voltaggio
della rete e del wattaggio desidera-
to, provviste ognuna di portalam-
pada del tipo illustrato;

F - Cordone a doppio filo di rame,
circa mt. 3,50, per condurre la cor-
rente dal soffitto alle lampade.
Consiglic l'uso del conduttore a
fill paralleli che si trova rivestito
di plastica a varl colori;

G - Sei corone circolari di com-
pensato di pioppo od altro, delle
misure indicate in disegno;

H - Sei ghiere di porcellana a
vite, del tipo comunemente usato
nei portalampada, qualora i vostri
non ne fossero provvisti;

I - Due bulloni a vite con dado;

L - Chlodini, viti, colla e quanto
occorre per la rifinitura del legho.

Per D’esecuzione, cominciate con
il ritagliare le sei corone di com-
pensato di faggio, che dovranno ri-
sultare due a due perfettamente eu-
guali (il miglior modo & quello di
ritagliare insieme le singole coppie:
si € cosl certi dell’ldentita).

Fatevi quindi fare da un falegna-
me, se non possedete un tornio a
legno — ma perché insistere nel
non volerselo costruire, dato che
un tornio a legno é alla portata di
tutti? — 3 cilindretti nel legno che
avrete scelto. Misure? Uno dovra es-
sere di cm. 6 di diametro per 10
di altezza, uno di 8x15, uno di
9x20, Una volta che siano torniti,
rifinitell accuratamente, levigandoli
con cartavetro e santa pazienza.

Da ognuno dei cilindretti rita-
gliate 6 dischi dello spessore ri-
spettivo di ecm. 1, 1,5 e 2. 11 la-
voro pud essere fatto anche a mano,
ma una sega circolare sarebbe pre-
ziosa per l'occasione, ed anche la
sega clrcolare é un utensile che
non dovrebbe mancare a nessuno di
noi. La misura del singoll cilindri
¢ un po’ superiore alla bisogna,
ma vale la pena non essere troppo
economi: sard bene disporre di qual-
che dischetto in piu, onde servir-
cene nel caso di incidentl agli altri.

Ora che i pezzi sono pronti, pas-
sate al montagglo. Levigate prima
perfettamente le sei corone di fag-
glo, curando che t bordi risultino
perfettamente a squadra con i pia-
ni, quindl suddividetele oghuna in
dodici parti — cosa facilissima, ri-
cordando che {1 raggio & la sesta
parte della circonferenza — e se-
gnate le suddivisioni sulla circon-
ferenza intermedia tra quella e-
sterna e quella interna delle singole
corone, tenendo presente che per
una delle corone magglori ed una

di quelle medie basta la suddivi-
slone in 6 partl, anziché in dodicl.

Prendete pol la corona maggiore
divisa in 12 partl, con una pun-
ta da 5 mm. — del diametro, clod,
euguale a quello della corda — fa-
tevi sel forl in corrispondenza di
uno sl ed uno no del puntl se-
guati, e ripetete. I'operazione per le
due corone ds 25 cm. e quella da
45 divisa in dodict partl.

Ora mano al dischettl di legno.
Prendetene uno di quelll piu gran-
di, da 9 cm, di diametro, interpo-
netelo tra le due corone maggiori,
facendo in modo che 11 suo centro
corrisponda con una delle suddi-
visioni nelle quali non é stato fat-
to in precedenza alcun foro, e con
una punta od una matita tracciate
sulla superficle delle corone il con-
torno del disco in questione. Ri-
petete 1’operazione per gli altri cin-
que, quindi raschiate la finitura,
che avrete gia dato alle vostre co-
rone, nelle zone segnate, affinché
la, colla possa fare buona presa, e
procedete al collaggio, unendo cosi
i due pezzi in un unico insieme nel
quale { dischetti assumono le fun-
zioni di distanziatori. Naturalmen-
te, essendo di diametro magglore
della larghezza delle corone, spor-
geranno un po’ in fuori, ma la
cosa € stata voluta per abbellire il
complesso,

Con lo stesso sistema unite anche
le due rimanenti coppie, usando per
ciascuna 6 dischettl, quindi la-
sclate che l'adesivo faccia buona
presa, senza lesinare con i1 tempo
occorrente per la esslccazione, e
assicurate infine 1 dischetti me-
diante chiodi senza testa infissi
nella superficie rivolta verso l'alto
della corona superiore.

In corrispondenza del centro dei
dischetti che uniscono le due co-
rone maggiori, sistemate su quella
rivolta verso l'alto i sel portalam-
pade, fissandoli con chiodi da 16
mm. a testa larga, sotto la testa
di uno dei quali (uno per porta-
lampada, s'intende) farete passare
uno dei fili di conduzione della
corrente (vedl particolare apposito).

Non resta ora che fissare al
soffitto il nostro lampadario, o me-
gli la corona circolare da 45 cm.,
che dovra sorreggere tutto il com-
plesso. Allo scopo non ci sard che
da fare in questa due fori, dia-
metralmente opposti e di diametro
adatto al due bulloni indicati nel-
I'elenco delle parti, passarvi 1 bul-
loni stessi e fissarlli a gesso nel sof-
fitto, lasclandone all’'aria circa 2
cm., oltre al dado.

Una volta ben asciutto il gesso,
passate nei fori allo scopo fatti nel-
le varie corone le corde di cana-
pe, fate alle loro estremita un bel
nodo doppio; curando che la lun-
ghezza di tutte risulti perfettamen-
te uguale, e lungo una delle funi
fate scendere il conduttore della
corrente, cucendovelo con qualche
punto,_

Sistemate le tazze, come indicato
nella figura, mettete a posto le
lampade nei rispettivi portalam-
pada, girate l'interruttore e chia-
mate la vostra famiglia a giudicare
dell'effetto. Vi garantisco che se a-
vrete avuto attenzione nell’esecu-
zione e nella rifinitura del pezzi, la
vostra figura la farete senz’'altro.



PFR 1L BUCAT()

e vostra moglic brontola per-
ché non sa dove mettere i panni
ad asciugare, rimediate all'in-
conveniente costruendo con 12 stri-
scie di legno due pantografi del tipo
da noi illustrato ed unendone i ver-
tici con tondini di 10 mm.
L’insieme, una volta chiuso con-
tro la parete, cui sard appeso per
mezzo di due ganci, occuperd po-
chissimo spazio, mentre, aperto, mol-
tiplichera notevolmente lo spazio di-
sponibile per il bucato settimanale.
Non diamo misure perché queste do-
vranno essere stabilite caso per caso.

BOLLE SEMI-PERMANENT!

B olle fatte con questa miscela non

si romperanno che con grande
difficolta. Scaldate moderatamente
53 parti circa di Balsamo del Canada
ed aggiungete, quando il Balsamo
sara divenuto limpido, 46 parti di
resina ed una piccola quantita di
trementina. Per l'uso, ricordate che
la pipetta della quale vi servirete
per soffiare le vostre bolle dey'esse-
re un po’ pin calda della miscela,

IN FATTO DI LAME

er determinare il fipo di lama

metallo, tenete presente che essa

adatto per segare una lastra di
dovrebbe essere cosi sottile da per-
mettere a due denti almeno di es-
sere in continuo contatto con il
metallo, affinché questi, entrando tra
I'uno e laliro, non ne provochi la
roftura.

RADIO GALENA

Ultimo tipo per sole
L 2100 —compresa
o cnffic. Dimen-
sroni dell’apparee-
clhite: ¢m, 16 per
10 di base ¢ ¢y, 9
Oltinzto anche per sla-

di ally7za
zioni ecmiltontt rpollo distanlio Lo
riceverele [ranco di porto inviando
vaglia a:

Ditta ETERNA RADIO

Casella Postale 139 - LUCCA

GRATIS listino illustrato di

tutti gli apparecchi economici

in cuffia ed in altoparlante.

Scatole di ‘montaggio complete
a richiesta

no dei problemi

pitt grossi per
il campeggia-

tore ¢ quello del =
giaciglio per la
notte, almeno per

C /w o i

chi non pud ac- /’ l —
quistarselo in un l TUBD ALLUMINIO: _EL :
negozio di articoll = = ~
sportivi. 0RO SVASATC e

In occasione di @ 9 B ,--}._i: i T

. .

un campeggio del MONTANTE -,/.4 =
1951 ho, con nu- /URUPER . il
merosi 1a;,mici. ag- 4 CORDA | i CORDA—=
girato tale osta- === = .| I
colo provvedendo L‘_ﬂ E SBASE —— 15 5])]'
alla  costruzione = - T &==b |
del modello qui _
descritto, 11 cul @ «50 = |
costo, anche do- - =1
vendo comperare _- 500 | |

tutto il materiale
non supera le 3
mila lire, mentre
é per solidita e
leggerezza (4 Kg.
circa 0 poco piu
a seconda del ma-

—MONTANTI——

s ey = =

teriale usato) tale

da stare alla pari
dei migliori In
commercio,

Esso si compone
di tre parti: so-
stegni, longheroni

e piano di tela.

I sostegni sono
quattro unita cui
é affidato il com-
pito di tenere
sollevato da terra
e ben tedo il pia-
no di tela. Una
di tali unita &

g

-

raffigurata in CIl:
come vedete, si
tratta di un’asse-
base di centime-
tri 45x5x1,5, sulla
Juale song inchio-
dati due quadra-
tini di centime-
tri 5x5x1'5 i cui
bordi distano alle
estremita dell’asse stessa di
8 centimetri,

Essi servono da arresti dei mon-
tanti, assi di cm. 20x5x1,5, che alla
estremita superiore sorreggono un
pezzo di tubo di alluminio del
diametro esterno di cm. 2 e lungo
cm. 10, a loro avvinto per mezzo
di due giri di filo di ferro zin-
cato piuttosto grosso, come mostra-
no i particolari A.

I montanti possono essere incer-
nierati ai due quadratini suddetti
(vedi B-2), e in questo caso sara
bene che la cerniera sia imbullo-
nata anziché avvitata, o fissati
alla base mediante un chiodo a
testa larga passante per un foro
svasato quanto basta per avere il
giuoco necessario a permettere il
ripiegamento dei montanti in que-
stione sulla base (vedi B-1).

La tenslone sarad assicurata da
una corda fatta passare per un
foro praticato verso l'estremita su-
periore dl ogni montante, quindi
passata intorno alla estremita del-
la base ed assicurata infine in un
foro praticato mnella base stessa;
per evitare scavalcamenti, sara be-
ne farla scorrere entro un cava-
liere fissato nello spessore dell'e-
stremo della base,

Tenete presente che se per la co-

circa

L DER IL (AMPLCCIO

XIll. Conc., sig. Guido Lemmi, Co. Cavour 81, Perugia

struzione é stato usato legno te-
nero (quello delle casse da imbuld-
laggio, ad esempio), é buona re-
gola rinforzare la base cerchian-
done gli estremi nel punto indi-
cato dal triangolo nero in B, on-
de evitare che si spacchi.

1 longheroni, sono costituiti da
sei tondini di legno, possibilmen-
te faggio, del diametro esterno di
cm. 2x60 di lunghezza aventi le
estremita assottigliate di quel tan-
to che basta perché possano essere
introdotte a frizione dolce nei tubi
di alluminio fissati ai montanti.
Fatti fare da un tornitore oneste,
questi tondini non vi verraniio a
costare piu di 5-600 lire comples-
sivamente. Il piano di tela, in lus-
suosa tela di Olona o iuta da sacchi
doppia, o telo da tenda, ha le di-
mensioni di cm. 180x60 e lungo i
lati maggiori ha il bordo ripiegato
e cucito in modo da formare un tu-
bo nel quale vanno infilati i tondi-
ni. La sua tensione verra regolata
agendo sulle corde che congiungo-
no i montanti alla base.

II bordo a tubo della tela  va
interrotto in corrispondenza dei
manicotti di alluminio onde per-
mettere l'innesto in questi dei ton-
dini, e. sard in tali punti rinfor-
zato da una buona orlatura.
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Eccoci gluntl al mese di Aprile.
Il riposo invernale é ormai finito
e miile e mille pensiert ti passa-
no certo per la testa, mentre mil-
le e mille lavori richledono da te
attivitd instancabile.

La tua campagna s'é fatta ormai
tutta bella, perché la benefica a-
zlone del sole ha cominciato a far-
si sentire. Fuorl dunque, di casa,

amico che lavori nel campi! E
fuorl, insieme a te, tutta la tua
famiglia, anche 1 ragazzint e le

fanciullette, perché anche per lo-
ro cl sara del lavoro.

Dell’ultimo giorno che passi in
casa, approfitta per fare un bel-
’elenco di tutte le cose che aspet-
con alcuni avvertimenti.

Le viti - Quando vedral le pri-
me, tenere, foglioline spuntare sul-
le tue viti, sard 11 momento dello
zolfo ramato, che terrd lontane le
crittogame Oidio anche se la sta-
glone fara qualche scherzo, mentre
la piccola percentuale di rame uni-
ta allo zolfo proteggera le foglie
dalla peronospera, in attesa s’'in-
tende che la maggiore vegetazione
ti chiami alle prime irrorazioni di
solfato di rame. Ricorda bene che
solfo ramato e solfato di rame so-
no efficacissimi, quando si tratta
dl prevenire le malattie, ma non
valgono a curarle,

I1 granoturco - Il terreno che hai
destinato al granturco lo hal la-
vorato a dovere e concilmato ab-
bondantemente con letame ben
preparato e Interrato, non é vero?
Allora sel pronto per la semina.
Unico imbarazzo, la scelta del se-
me. Attenzione, a questo propo-
sito, perché il buon seme fa il
buon prodotto. Fossi in te, vorrei
provare — a condizione di aver
provvisto a concimare il terreno an-
che con concimi chimici — la gra-
nelia di granoturco «ibrido ameri-
cano » che potrai ottenere dal Con-
sorzio Agrario. Tutti gli esperimen-
ti fattl confermano le qualita di
questo tipo.

Erpicature e sarchiature ai se-
minatl - Se i tuoi vecchi impian-
ti di erba medica e di trifoglio
non hanno ripreso una forte ve-
getazione, & all’erpice snodato che
devl far ricorso, passandolo a ter-
reno asciutto in tutti i sensi sul-
la superficie del campo, senza spa-
ventarti del brutto aspetto che as-
sumerd dopo tale operazione, La-
scia trascorrere otto giorni e lo
vedral ritornare piu vegeto e ver-
de, e all'epoca della falciatura ti
fregherai le mani dalla soddisfa-
zione.

Le patate - Anche per queste é
pronto il terreno? Allora, sotto con
la semina, senza lesinare troppo
nell’acquisto di un seme di buona
qualita, tanto piu che potrai se-
minare mezzo tubero per volta, ed
anche un quarto di tubero, se que-
stl sono pluttosto grossi.

Nitridazione del terreno - Se ti
sembra che il grano abbia sofferto
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nel corso della stagione invernale,
corri subito ai ripari, distribuen-
dogli un quintale di Nitrato di
Calcio per ettaro, allungato con
terra o sabbia bene asciutte per
ottenere una migliore distribuzio-
ne. Vedrai del miracoll, special-
mente nelle zone nelle quall 1'u-
miditda ha ristagnato.

Meteorismo del bestiame - In pri-
mavera 1l bestiame soffre sovente
d! meteorismo. Sta attento, dun-
que, al foraggio fresco e soprattut-
to a non passare troppo rapida-
mente dal foraggio secco a quel-
lo fresco.

Se non sai cosa vuol dire meteo-
rismo, ecco qui: sl tratta di quel-
la manifestazione, a volte rapidis-
slma, di eccessivo sviluppo dl gas
nel ventre del bovino, originata
dai mangimi freschi, Ove il feno-
meno sl manifestasse tra 1 capi
della tua stalla, non perder tem-
po a chiamare il veterinario e nel-
I'attesa, somministra una bottiglia
contenente 3/4 di litro di aceto
ed 1/4 di olio. Dopo circa diecl
minuti, qualora non si fossero ma-
nifestatl sintomi di miglioramen-

LA

a cosiruzione di questa graziosa

gru ¢ semplicissima. Il braccio

é un correntino di legno in-
chiodato ad un disco, anch’esso di
legno, che a sua volta é imperniato
su di un secondo disco. Una elet-
trocalamita da campanelli, legata
ad un robusto spago che si avvolge
su di un rocchetto, connessa a due
pile, puo essere abbassata di quanto
occorre per farle attrarre a sé il
materiale metallico da caricare e
scaricare. Un interruttore sistemato
sulla piattaforma girevole consente
di aprire e chiudere il circuito elet-

Lettera aperta di Emilio ngno a coloro che hanno a che fare con campi J"cumpugne

to, somministrane una seconda, e,
magari, una terza.

Con dei bruscoll di paglia, fa' det
massaggl al flanco ginistro, e, se
il pericolo perdura, fa' un cliste-
re di 5 litri di acqua calda con 1
litro di aceto. Per l'operazione un
tubo di gomma ed un imbuto so-
no tutto quello che occorre.

Se non hal risultati ripeti il ten-
tativo e il pericolo sara scongiurato:
11 veterinario, al suo arrivo, pensera
al resto.

Notizie in breve - Per semina-
re un ettaro di terreno (10.000
metri quadri) occorrono : grano,
Kg. 130-200; segale, Kg. 130-170; a-
vena, Kg. 100-160; orzo, Kg. 130-160;
granoturco, Kg. 13-160; riso, chilo-
grammi 120-190,

Ogni 100 Kg. di cereali, sl pro-
ducono circa: paglia di grano, Kg.
55-70; paglla di avena, Kg. 55-70;
paglia di segala, Kg. 60-75; paglia
di orzo, Kg. 50-60.

Kg. 100 di frumento danno: Fari-
na, Kg. 70-80; Pane, Kg. 100-102;
crusca, Kg. 20-22; pasta, Kg. 120-130.

Kg. 100 di farina danno: Pasta,
Kg. 160-170; pane, Kg. 120-135.

RU EFIETTROMAGNETICA

irico a piacere. Una manovella in
Jilo di ferro solidale al rocchetto,
cui due triangoli di lamierino offro-
no il necessario supporto, completa
il tutro, permettendo la manovra del-
I'elettro-calamita.

Quanto vi costerebbe acquistare
un giocattolo capace di offrire al-
trettanto divertimento al vostro ma-
schietto?

PER NON SPORCARE

nche quando le strade sono

coperte di fango potrete portare

il vostro piccolo a fare la sua
passeggiatina, senza per questo dover
sporcare al ritorno tutti i pavimen-
ti con le ruote del carrozzino: ba-
sterd che le proteggiate con delle
fodere ricavate da un vecchio im-
permeabile. Tagliate allo scopo dalla
stoffa dischi un po’ pin grandi delle
ruote del carrozzino e orlateli con
elastico di lunghezza minore della
loro circonferenza. Mettere a posto
queste fodere al momento di uscire
e toglierle al ritorno sulla porta di
casa, sard questione di attimi.

CONSIGLIO ALLE MAMMINE

e volete ottenere una bella
S schiuma di sapone per il bagno

del vostro piccolo, introducete
la saponetta in una spugna sinte-
tica, nella quale avrete allo scopo
aperto una tasca di sufficienti di-
mensioni. Lasciate quindi galleggiare
il sapone nell’acqua del bagno.
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stra scrivania, piu di un curioso
vi domandera come sl apre que-
sta scatola, dopo aver fatto inutlli
tentativi per sollevarne il coperchio
nella maniera usuale. Il fatto & che
questo non si sollg:: dal basso ver-

Quando fara bella figura sulla vo-

80 1'alto, ma la statola si apre dal
centro verso l'est: o, trasforman-
dosl in una unita triangolare che

CHIEDIAMO SCUSA a tutti i
nostri lettori del ritardo con il
quale & stata effettuata la spe-
dizione del’INDICE ANALITI-
CO GENERALE delle materie
contenute mnei fascicoli delle
scorse annate, ritardo dovuto a
cause di forza maggiore.

AVVERTIAMO coloro che, pur
non avendo effettuato la preno-
tazione a tempo debito, deside-
rassero l’indice suddetto, di af-
frettarsi a effettuare lordina-
zione, rimettendo all’Editore la
somma di L. 250 (duecentocin-
quanta), prezzo al quale le po-
che copie rimaste verranno spe-
dite fino ad esaurimento,

RICORDIAMO che VINDICE
ANALITICO GENERALE @& vera-
mente indispensabile' anche ai
nostri nuovi lettori, per le in-
dicazioni che esso puo dare cir-
ca quanto da noi gia pubbli-
cato. ‘

Effettuare richieste e rimesse
a: RODOLFO CAPRIOTTI, Edi- |
tore, Via Cicerone 56, Roma, |

P

contiene un portafotografie, un por-
tacalendario ed uno spazioso vassoio
centrale nel quale possono trovar

posto matite, penne, spilli, fer-
maglietti, francobolli, e quanto al-
tro generalmente occorre avere a
portata di mano sulla scrivania. Se
dovesse invece figurare sulla to-
letta di qualche signorina, non sa-
rebbe difficile sistemare in questo
spazio portacipria, rossetto, pettine,
flaconcino per l’acqua di colonia ed
altre cosette del genere.

Ma non basta: dietro la fotogra-
fia ed il calendario rimangono de-
gli spazi vuotl che possono essere
utilizzatl quali nascondigli per plc-
coli oggettl che si desideri sottrar-
re alla curlosita altrul, A prima
vigta tuttl crederanno, infatti, che
i diaframmi che chiudono questi
vani siano fissl, mentre una lin-
guetta di metallo, nascosta in una
scanalatura cleca fatta nel bordo
di ognuno, serve, come i disegni mo-
strano, da lucchetto e permette 1’ac-
cesso allo scompartimento segreto:
basta capovolgere la scatola e dar-
le qualche colpetto. Cio fara scor-
rere la linguetta sino alla estremita
aperta della scanalatura, permet-
tendo cosi di togliere i1 diaframma.

Mentre apparentemente sembra
fatta in una singola unita, segata
poi diagonalmente, la scatola é co-
stituita In effetti da tre sezionl se-
parate. Per ognl parte, tranne il
vassoio centrale, va usato legno di
5 mm. di spessore.

Le figg. 1 e 2 illustrano i parti-
colarl del vassolo. La fig. 3 mostra
la scatola aperta, la fig. 5 la scatola
chiusa. La fig. 4 illustra invece il
tipo di glunto da adottare per la
costruzione. I pannelll triangolari
che chiudono le due sezioni incer-
nierate debbono essere scanalatl
internamente prima del montaggio,
per far posto ai diaframmi e alle
linguette di chiusura. La sezione
attraverso il diaframmsa del calen-
dario, riportata in fig. 3, mostra
chiaramente questo particolare. Te-
nete presente che la scanalatura é
identica da entrambe le parti, ma
é fatta in una parte a sinistra e
nell'altra a destra. L’incasso per
la fotografia deve essere tornito e
scanalato per accogliere un anello
elastico di metallo. Tutte le super-
ficl esterne della scatola sono deco-
rate con scanalature che s'incro-
ciano formando dei quadrati: de-
v’essere posta la massima cura af-
finché, a montaggio avvenuto, esse
risultino perfettamente allineate,
formando un unico disegno. Plcco-
le cernlere di ottone, sistemsate in
appositi incassl, uniscono le varie
parti.

Trattandosi di un lavoro che ri-
chiede une certa competenza In
materia, non ritenlamo necessario
agglungere ai disegni altre spiegazio-
ni. Comunque stamo & disposizione
per illustrare quel particolari che
da qualcuno non fossero ritenuti
sufficientemente chiart.

IN MATERIA DI RAMATURA

1 progetto «Per la ramarura occorre il trattore »
usare invece del fusto da lubrificanti o carbu-

l tare due modifiche: 1.

consiglierei di appor-

ranti un serbatoio di rame, che non sarebbe soggetto alla corrosione;
2. sostituire la pompa centrifuga con un compressore che mandi aria nel
serbatoio della poltiglia, che naturalmente dovrebbe esser munito di val-
vola tarata per una pressione opportuna, affidando cosi all'aria il compito
di spingere il liquido nella lancia. A mio avviso si dovrebbe cosi realizzare
una buona economia del costoso selfaro di rame.

Elio Momori
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Voce XIII. -

La pila é un apparecchio che tra-
sforma l'energia chimica in energta
elettrica. Gll elementi che la com-
pongono sono: gl elettrodi, uno po-
sitivo ed uno negativo, I’elettrolita,
o0 soluzione eccitatrice ed il depo-
larizzante, che circonda 1'elettrodo
positivo.

La forza elettromotrice generata
da una pila, che si misura in volt,
dipende dalla « qualitd » delle so-
stanze impiegate, cioé dal tipo del-
la pila, e non dalle sue dimen-
sioni,

Dalla « quantita » di dette sostan-
ze, ed in particolar modo dalla mas-
sa dell’elettrodo negativo e dall’en-
tita del depolarizzante, dipende in-
vece la capaciti, cioé la quantita
di energla elettrica che la pila pud
fornire. Infine dalla superficie de-
gli elettrodi dipende la resistenza
interna e di conseguenza la mas-
sima intensita (o corrente di corto
circuito ottenibile). A regime di
utilizzazione la massima corrente
che si pud richiedere ad una pila
senza danneggiarla, non deve supe-
rare 1 5-10/100 di quella di corto-
circuito.

Il depolarizzante é una sostanza
avida d’idrogeno, che si usa per
impedire a questo elemento, che
durante il passaggio della corren-
te si- sviluppa dall’elettrolita, - di
depositarsi sull’elettrodo positivo,
interrompendo cosi il flusso della
corrente stessa.

Allo scopo dl rendere le pile piu
maneggevoli, l'elettrolita pud ve-
nire immobilizzato con sostanze
che l'assorbono, quali la segatura,
1. gesso, la gelatina (pile a sec-
co), ete.

I tipl di pile co- =L’I:-IJ?LE::L:‘E;.-INCU COPEREHID FIG.2
struibili sono sva- - =
riatissimi, ma quel-
le attualmente in
commercio riflettono "E‘ﬁ’sg‘;‘l%E
quasi tutte il tipo =
Leclanché. Noil descri-
veremo invece la co- i RECIPIENTE
struzione di una pila : U
Lalande, la cui rea- | ZINCO gl
lizzazione riteniamo RECIPIENTE ISOLANTE
piu alla portata del E -
dilettante. FIG.1- PILA L. =
Costruzione di wuna i+ asTRa Bl iNes
pila tipo LALANDE SOSTEGHO ™ o P iONE p SR e
Questo tipo di pila { i SecEn.
presenta il vantaggio RO O RAME]
di non consumarsi a = ’
circuito aperto, non LETTO DI BIOSSIDOA - FIG.3
produrre vapori noci- | PILA AGRANDE CAR

DELL ' ELETTRO-ARRANGISTA

vi né odori sgradevoli,
ma richiede sempre qualche precau-
zione, perché la soluzione, forte-
mente caustica, potrebbe causare
qualche danno, ove, per una disat-
tenzione, una volta costruita, ven-
ga chiusa superiormente.

La fig. 1 illustra in sezione il piu
semplice esemplare. Dentro un vaso
di materiale isolante, come vetro,
ebanite, etc.,, vien posta una solu-
zione di potassa caustica al 30-409,
nella quale pescano due elettrodi,
uno di zinco (negativo) e l'altro di
ferro o rame (positivo), riplegato
all’estremita inferiore in modo da
formare un canale che viene riem-
pito di biossido dl rame (depola-
rizzante),

Ove si desideri una erogazione di
corrente superiore a quella, in ve-

Una lettera al Dr. P. R.

Egrcgio sig. P. R., se vuole

dare rétta a

me, non usi perrolio me-

scolaro con benzina nel PRIMUS, anche se questo renderebbe natiu-

ralmente meno facile il formarsi

incrostazioni neélla serpentina, ma

acquisti una testa nueva ¢ la tenga in riserva, Quando si accorge che gqualche
incrostazione si & formata in quella in uso, la sviti e la sostituisca con
Paltra, quindi la riscaldi al calor rosso per almeno cingue minuti, e la
riponga, in artesa di dover effettuaré una nuova sostituzione, riscaldamento
subite avrg eliminato, infati, le incrostazioni perfertamente e la spesa
incontrata per avere a disposizione una testing di riserva le sard largamente
ripagata in sicurezza d'uso.

ritd assal ridotta, della quale & ca-
pace il tipo illustrato, st pud ri-
correre al sistema schematizzato in
fig. 2: st tratta di un recipiente di
ferro munito di coperchio isolante,
con un foro di sfogo ed altro foro
centrale per i1 passaggio di una
bacchetta di ottone collegata ad
una striscia di zinco avvolta a spi-
rale.

Una pila ad altissima capacitd si
puod ottenere seguendo la fig. 3. Una
cassetta di ferro fa da reciplente.
Sul fondo di questa un letto di
biossido di rame e una lastra di
zinco che dal blossido é tenuta se-
parata da quattro sostegni in por-
cellana, cemento od altro isolante.

Un modello di questo genere, di
cm. 30x30 ha mostrato una capa-
citd di circa 300 ampére-ora. Se lo
volete realizzare, ricordatevi di ver-
sare sulla soluzione uno straterello
di petrolio o di olio di paratfiaa o
vaselllna di circa 1 cm. di altezza.
Per poter manegglare pill a vostro
agio l'elemento potrete colare so-
pra, lentamente, della paraffina fu-
sa: una volta solidificatasi, questa
formera uno strato solido, nel qua-
le praticherete un foro di sfogo.

La tensione fornita da una pila
Lelande é& di circa 0,85V,

SISTEMA A,

PER:
100 montaggi radio sperimentali

un apparecchio a 5§ VALVOLE, 2 gamme d’onda
un’attrezzatura professionale
240 lezioni pratiche

Scriveic oggi stesso chiedendo l'opuscolo gratuito a
SCUOLA RADIO ELETTRA -

Volete guadagnare 100.000 Lire al mese ?

La SCUOLA RADIO ELETTRA vi mette in grado di farlo con minima spesa rateale
seguendo il suo Corso di Radio per Corrispondenza libero a tutti. i

LA SCUOLA VI DA’ GRATUITAMENTE E IN VOSTRA PROPRIETA’ IL. MATERIALE

per radio riparatore

Via Garibaldi, 57 ab -

TORINO
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[ PARTIC. ATTACCO CAR
FlacLio,

CUCIRE CON REFE E

INCOLLARE ABBON.

A DANTEMENTE

delli volanti telecomandati con

motore a scoppio, Il sistema di
comando & il ben noto «sistema
U. CONTROL » consistente in due
cavetti di acciaio intrecciato colle-
gati che arrivano sino al pilota.

Esso riproduce un vero aeroplano
da turismo americano notissimo an-
che in Italia perché in possesso di
quasi tutte le scuole di pilotaggio.
Se ben costruito dara moltissime
soddisfazioni, anche perché, come
vedremo nella descrizione, € in gra-
do di compiere diverse figure acro-
batiche,

Prima di accingervl alla sua rea-
lizzazione dovrete perd pensare al
motorino a scopplio da montare. Noi
vi consigllamo un G. 20 da 2,5 c.c.
(di cui troverete in altra parte la
fotografia) che sul protipo ha dato
stupendi risultati. Comunque, qua-
lunque altro tipo andra bene, pur-
ché di cilindrata non- inferiore a
c.c. 2,5 e non superiore a 5 c.c.
ELENCO MATERIALE

N. 2 tavolette di compensato spes-
sore mm. 1,5 dimensioni ecm. 10x
100 per ordinate e timone.

N, 1 tavoletta di compensato spes-
sore mm. 2 dimensioni em. 10x100
per ordinate di forza.

N. 2 tavolette di balsa da mm.
10 per timone verticale e musetto
anteriore.

N. 2 lungherine in faggio 8x10
per supporto motore.

N. 4 listelli 3x7 per correntini di
forza fusoliera.

N, 4 listelll di balsa 4x4 per cor-
rentini di forza fusoliera.

N. 1 metro di filo accialo armoni-
co da mm. 1,5 per tirante comando
squadretta.

N. 1 metro filo acclaio armonico
mm. 2 per gambe carrello.

N. 2 ruotine sagomate « tipo bal-
lon » in legno diam. mm. 50.

N. 1 ruotina sagomata « tipo bal-
lon » in legno diam. mm. 20 per
ruotino di coda.

Questo € uno dei piu facili mo-

N. 2 tavolette di balsa da mm. 2
per centine alari.

N. 1 blocchettt di balsa spessore
mm. 20, per terminall ala e rinforzi
vari.

N. 4 tondini tilio dlam. 3 mm
per bordo di entrata alare e secon-
do lungherone.

N. 1 listello 3x10 triangolare per
bordi uscita alari.

N. 1 listello 3x12 rettangolare per
lungherone.

N. 3 tavolette di balsa da mm, 1
per ricopertura fusoliera.

N. 70 cm. di seta « velo » per ri-
cocpertura generale.

N. 1 flacone di CEMENT.

N. 1 pezzo duralluminio di mm.
1,5 per balonette.

N, 2 flacont di NITROLUX colo-
rata.

Muniti dei pochi attrezzi indi-
spensabili per costruire un modello
{archetto da traforo, qualche lima,
carta vetro, tagllabalsa ecc.) e dopo
naturalmente aver fatto il disegno
al naturale (oppure aver acgquistato
auello originale) iniziamo con 1l ri-
tagliare dalle tavolette di compen-
sato da mm. 1,5 e 2 le ordinate di
fusoliera. Nel ritagliare faremo at-
tenzione agli incastri ed agli al-
loggiamenti delle lungherine por-
ta motore, per evitare che, quando
cercheremo di alloggiarvi il motore,
ci siano differenze tra 11 carter e
I'interspazio di alloggiamento. Sara
quindi bene misurare con precisio-
ne il carter sotto le alette di soste-
gno, fermo restando che, se si a-
dotta i1 «G. 20», la dimensione
é di cm. 2,5. Eseguite le ordinate e
rifinitl bene i loro incastri, inchio-
diamo con ribattini di alluminio la
baionetta sulla ordinata N, 6 e pas-
siamo al montaggio del troncone
di fusoliera.

Il montaggio ¢ notevolmente fa-




LA RICOPERTURA DELLA FUSOLIERA FINO ALL GRDINATA N27
E IN BALSA DAmm.1. IL RIMANENTE IN SETA.

LINEA DA ESEGUIRS! CON
LA VERNICIATURA

| CARTA CELLOFANE
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“FILO ACCIAIO @3 mm.
RUOTA BALONSUGHERO ¢ 50

Cco

CERNIERA |

TAVOLETTA DI BALSA mm '0 SAGOMATA
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DOPO AVERE INCOLLATO
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/SCIADE CON SETA E INCOLL.
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LISTELLO TRIANGO

LARE 3x10

pa— |,

TERMINALE IN BALSA

e e B

GUIDA CAVi DI COMANDO DA FISSARE
SULLA SEMIALA SINISTRA (CON MO.
TORE DESTRORSO)ALLA CENTINA
Ne2,

cilitato dalla ortodossa forma ret-
tangolare della fusollera. Non v’e
quindi alcun bisogno di scaletto od
altro artefizio, ma bastera fare un
semplice tralicclo — formato dal
due listelll di forza laterali 3x7
messl per lo spessore sulla vista
in pianta della fusollera — incol-
lando nel punto delle ordinate un
listellino qualsiasi. Clo fatto Infi-
leremo le ordinate, ognuna nella
sua poslzione, incollandole bene nel
l'apposito incastro. Si incolleranno
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a questo punto anche le lungheri-
ne tra le ordinate 1-2 e 3, nonché
le due centine di appoggio 1/bis.

Il timone orizzontale, da ricava-
re dalla tavoletta di compensato da
mm,. 1,5, é sdoppiato, come vedete,
a mezzo di fascette in tela incollate
ungz inversamente all’altra e si
incastra bene tra le ordinate N. 13
e 12. Quello verticale, invece, sl ri-

. cava da una tavoletta di balsa da
10 mm., lo st sagoma a profilo e si
incastra anch’esso tra le dette ordi-
nate, rinforzandolo con blocchetti
di balsa per irrobustimento e sago-
matura terminale. .

11 carrello é formato da due gam-
bette in filo di acciaio da mm. 2
legate saldamente all’estremo in-
feriore dell’ordinata N._ 6 e 7 con

filo robusto di refe, e incollate con
CEMENT.

Le ruote somo del tipo <« ballon »
in legno, e devono liberamente ruo-
tare sul filo di acciaio del carrello
mediante una boccoletta. Per te-
nerle fisse alla gamba bastera sal-
dare due ranelline all'esternc del
filo.

I1 motorino a scoppio sporge leg-
germente dalla parte inferiore della
fusoliera e, come vedete bene dal
disegni, é in posizione capovolta.
Questa posizione dei motori porta
un notevole vantaggio al funziona-
mento, perché evita le ingolfature
nel carter; inoltre permette una
perfetta carenatura, che nel nostro
caso & fatta con un lamierino di
alluminio di pochi decimi poggian-

MODELLISTI

partecipate ai

nostri Concorsi




ORDINATA N°7

te sulle due ordinate N. 3 e 4.
I1 musetto é ricavato dalla tavolet-
ta di balsa di 10 mm. e porta an-
che la feritola di aereazione del mo-
tore, Il raffreddamento forzato sa-
ra facile ragglungerlo con piccole
finestre esegulte sulla capottina in
alluminio.

Sulla semi ordinata N. 5, e cloé
tra le ordinate maestre N. 7 e 8,
é posta la squadretta di comando,
che poggla su un pezzetto di com-
pensato rettangolare incastrato e
ben 1incollato appunto sulla semi
ordinata n. 5. La squadretta ruota
su un bulloncino e porta 1 due fili
sporgenti dal fianco sinistro nonché
i1 filo di collegamento al timone.

Terminato il montaggio della fu-
soliera sara bene, prima dl passare
alle ali, dare una bella passata di
cartavetro al tutto, onde rendere
perfettamente pulite le superfici,
che sono cosi pronte per la rico-
pertura.

Ed ora l’'ala. Questo organo, che
é anche il piu delicato e deve quin-
di essere costruito con molta ac-
curatezza, si compone di due tron-
coni (semiali) da costruire separa-
tamente, che si innestano alla fu-
soliera mediante la balonetta di
duralluminio preventivamente fis-
sata sulla ordinata N. 6 e frizio-
nante in una scatola porta baio-
netta eseguita nel lungherone.

Le centine sl ricavano da tavolet-
te di balsa di 2 mm. secondo il
profilo disegnato e si montano una
alla volta sul pilano di montaggio
con il solito e ben noto procedi-
mento qui pit volte 1llustrato.

I1 perimetro dell’ala ¢ formato
anteriormente da un bordo di en-
trata ricavato da tondino di mm.
3 e posteriormente da un listello
triangolare 3x10.

I} lungherone é un listello ret-
tangolare da 3x12, che, attraversan-
do tutte le centine, si incastra nel
terminale circolare alle estremita,
ricavato quest’ultimo dalla tavolet-
ta di balsa da 10 mm. e opportu-
namente sagomato a profilo,

All’interno il lungherone é ta-
gliato per formare, 1’alloggiamento
alla balonetta e quindi rinforzato
con due guancette di compensato.

La centina N. 1 sostiene due tas-
sellini di legno duro sul quali sono
avvitate le viti ad occhiello che ser-
vono per tenere le due all forzata-
mente unite alla fusoliera mediante
elastico. Altri tassellini triangolari
di balsa servono di irrobustimento, e,
come risulta dal disegno, vanno di-
sposti nel punti piu opportuni; vo-
lendo inoltre montare i caratteristi-
ci tiranti-rinforzo, che i1 PIPER
ha effettivamente nell’originale al
vero, sara opportuno mettere due

blocchetti incastratl a fianco delle
centine N. 3, mentre per la ese-
cuzione del tirantl si useranno
del 1listelll di opportuno spessore
debitamente sagomatli a profilo e
comunque sfilabili per lo smontag-
glo delle ali.

Il guida cavo comando esce in-
feriormente dall’ala; € incollato sal-
damente alla centina N, 2 e sl ri-
cava dal compensato di 2 mm. co-
me da disegno.

Terminate le ali sard opportuno
fare il lavoro di ripassatura & puli-
tura con carta vetro, come per la
fusoliera, dopodiché passeremo alla
foderatura e verniclatura.

Iniziamo questa operazione fina-
le nuovamente dalla fusoliera, che,
essendo di linee piu semplici, per-
mettera un lavoro piu facile e quin-
di piu regolare.

Abbiamo a nostra disposizione la
seta VELO, che dovrete ritagliare
in quattro spicchi della dimensione
delle facciate della fusoliera. Ap-
poggiate la fusoliera su di un fian-
co e sull’altro fianco distendete la
fiancata di seta gia ritagliata, fis-
sandola nei punti estremit con spilli,
Prendete il CEMENT, Intingetevi
1'astina che di solito usate per in-
collare, e spalmate sopra la seta In
tutti 1 punti affiorantt (diciamo so-
pra, perché essendo la seta molto
rada pérmette 11 passaggio del col-
lante attraverso la trama), pol con
il dito fate aderire bene. Ripetete
questa operazione per tutte e quat-
tro le fiancate, facendo molta at-
tenzione nei punti di contatto de-
gll spicchi, cloé negli angoli deila
fusoliera, tirate bene il tessuto, non
fate economia di CEMENT e vedrete
che questo lavoro riuscira piu fa-
cile di quanto sembri dalla de-
scrizione. Ricordate che la seta
deve arrivare solo sino alla ordi-
nata N. 7, dato che il vuoto tra
questa e il musetto deve essere ri-
coperto di balsa: potrete usare a

tal fine tutti i ritagli di balsa da

2 mm. disponibill, incollandoli bene
tra ordinata e ordlnata e tra listel-
lo e listello e scartavetrandoli mol-
to In superfice per ottenere le cur-
ve desiderate.

Nella parte centrale della fusolie-
ra, dove é& disegnata la cabina, sara
facile fare una perfetta imitazione
dell’abitacolo del pilota con un pez-
zo di cellulolde da pochi decimi,
bene Incollati ai bordi e all’inter-
no; se ne siete capaci, fatevi pure
il cruscotto, i sedili e i vart co-
mandi.

Passiamo ora alla foderatura del-

l'ala. Qui il lavoro sara leggermente
piu difficile, perché le curve sono
piu accentuate; comungque, se pro-
cederete con quella attenzione e pa-
zlenza che non debbono mancare
al modelliati il lavoro riuscira bene
certamente.

Incominciate la foderatura .dalla
parte inferiore, e come per la fu-
soliera, tagliate quattro striscie di
seta della larghezza delle facclate
da ricoprire.

Distendete la seta sulla facclata
da ricoprire, appuntandola con tan-
t1 spilll lungo tutto 11 perimetro,
poi spalmate nei punti di contatto
il CEMENT, facendolo sempre ade-
rire bene con 11 dito. Tirate leg-
germente la seta e spalmatela di
collante in corrispondenza di tut-

te 1le centine, cosi che oltne
ad essere bene tesa sla anche
ben fissa al punti di appoggio.

Fatela inoltre girare leggermente
intorno ai bordi di entrata e usci-
ta e soprattutto curate che sia ben
fissa all’ultima ordinata, quella di
attacco centrale. Per la parte supe-
riore ripetete l’operazione gia ese-
guita per il ventre dell’ala.

Ora che tutto il modello é ri-
coperto, si devono fare t due ultimi
lavorl: prima di tutto far tendere la
seta, cosa oltremodo facile per-
ché con il CEMENT dato a mo’ di
vernice con il pennello su tutta la
parte ricoperta si raggiungera- lo
scopo; quindi, una volta che tutto
sia ben teso e asciutto, verniclare a
finire. Qul entra in ballo 11 NITRO-
LUX e i colori preferiti. Noi non vi
consigliamo usare tinte strane o co-
munque poco attinenti al vero. Da-
te una Dbella mano di rosso vivo
e tracciate dei bet filetti neri; o
magari fate un bel musetto nero.
Applicate delle belle lettere (le vo-
stre iniziali ad esempio) sull’ala e
sui fianchi della fusoliera e rag-
giungerete certamente un ottimo
effetto estetico.

Con un lungo sospiro di soddi-
sfazlone potrete mettervi a questo
punto ad ammirare la vostra opera.
Se slete stati pazienti sarete con-
tenti del lavoro eseguito, in di-
fetto... bé... lo sarete la prossima
volta. Tenete comunque presente
che ora si tratta di far volare il
modello e quindi... state attenti,
perché potreste rovinare, in pochi
minuti tutto quello che vi é co-
stato tanta fatica. Approfittiamo
quindi dell’occasione per darvi al-
cuni ragguagli sul come dovete fare
per eseguire le manovre di volo. At-
tenzione dungue e.., auguri.

ste prospettiche ecc. 3

sori vari

APPROFITTATE:
disce contrassegno

MODELLISTI ATTENZIONE: La Ditta AEROPICCOLA - Torino - Corso
Peschiera 252 - che ci ha gentilmente concessa la riproduzione del
suo PAJPER-CUB - mette a disposizione le seguenti combinazioni:

Disegno costruttivo al naturale in tavola grande con dettagh vi-
d L. 250

PACCO MATERIALE comprensivo di tutto l’occorrente per realiz-
zare il modello (disegno escluso) 2 L. 2900

Motorino a scoppio « G. 20 » a candelina glow plug partlcolarmente
adatto a questo modello completo di 1struztom, candela acces-
L. 6300

Agli abbonati alla rivista, sconto del 10% (escluso il motore)
inviando ordini con assegno o vaglia - non si spe-

Indirizzare le rimesse a: <AEROPICCOLA», Corso Peschiera, 252, Torino.

AN
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CENNI SUL VOLO TELECOMANDATO

Consigli ai modellisti di F. CONTE

Come ripromessoci da tempo, an-
che in seguito alle molteplici ri-
chieste di aeromodellisti vi pre-
sentiamo una sequenza di figure
e consigli inerenti il comando
del modelli telecomandati (U. CON-
TROL). Precisiamo che il ns. col-
laboratore F, CONTE non intende
qui illustrara il volo acrobatico
puro (cosa che faremo piu avanti
secondo il nostro programma), ma
solamente iniziare a questa cate-
goria di modelli coloro che sono
agli inizi in fatto di modellismo.

Ora che i1 vostro bel PIPER ¢
finito e cosi bello che quasl quasi
dispiace perfino toccarlo per la pau-
ra di sciuparlo, bisogna farlo volare,
perché per tale scopo & fatto, e
non per.servire da sopramobile.

Cercatevi quindi un bel piazzale
molto piano (plazza, cortile grande,
pista aeroportuale ecc.), che sia
completamente libero per un rag-
glo di almeno 25 metri e che so-
prattutto abbla un fondo privo di
asperita. (come pietre, terricclo e
slmili). Vi consiglio di effettuare le
prime prove su un piazzale con
fondo asfaltato, perché, non doven-
do fare alcuna acrobazia e difficile
manovra, vi sard piu facile impara-
re bene quel decollo che se il ter-
reno non ¢ liscio, é causa di molte
rotture, specie delle eliche.

Trovato 11 posto, andatevi insieme
ad alcunl amict appassionati e ben
dispostl ad alutarvl, equipaggiati
dell’indispensabile attrezzatura oc-
corrente: cavo trecciato gla avvol-
to su apposito rullino, manetta in
alluminio con gancetti automati-
ci, miscela, stracci, eliche di ri-
cambio (alcune vi occorreranno spe-
clalmente le prime volte che pro-

I"FASE

DECOLLOD
(CAVI ORIZZONTALY)

4

CABRATA
[CAVO SUPERIGRE LEGSERMENTE 74T
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LEGGERA PICCHIATA
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verete); scrollate di dosso quella
tremarella, che tutti sentono alle
prime volte e accingetevi con fidu-
cla al volo. Disposto da un lato
del cerchio stabilito 11 modello, al-
lungate bene i cavi, agganclate la
manetta e provate 1 comandi. Ri-
cordatevi bene che il cavo a ca-
brare, cioé quello che fa muovere
il timone verso lalto (figura 1)
deve sempre rimsanere sopra l'altro
perché, come nei veri aeroplani,
per cabrare si tira la cloche. Ora
mettete al comando un vostro a-
mico, raccomandandogli di tenere
leggermente tesl 1 cavi e soprattut-
to di non cambiare posizione alla
manetta, indi andate al modello per
l'avvlamento. Procedete con piu
calma possibile, e, dopo il debi-
to rifornimento, lanciate l'elica e
avviate 1l motore, cosa che saprete
certo fare, perché chl compra un
motore trova le debite istruzioni,
e, dovendolo prima rodare al ban-
co, quando arriva al volo é& gia
pratico dell'avviamento. Quando 1l
motore scoppietta allegramente re-
golatelo bene, che girl «rotondo »
(cioé non ratti), assicuratevl che
il carburatore sia ben f18s0 e quin-
dl non modifichi la carburazione,
pol, rivolgendo ancora uno sguardo
al modello, via di corsa alla ma-
nopola che il vostro amico gentil-
mente vl passera senza cambiare la
posizione. Arrivato alla manopola
asslcuratevi ancora bene che tiran-
do 11 timone cabri, pol date il

fatidico via al vostro alutante che
fino a questo momento avra tenu-
to il modello: l’elica tirera in avan-
ti arrancando forte, e vol sentirete
che 1 cavi si tendono., Tenete in
plano 1la

manetta, magari leg-
germente cabrata
(ma poco poco,
mi raccomando),
pol, appena vede-
te che 11 modello
corre veloce e ten-
de a staccarsi, ca-
brate un po’ (fig.
2): il vostro Piper
si stacchera fa-
cilmente dal suo-
lo. A questo pun-
to, mi raccoman-
do, non addor-
mentatevl, ricor-
datevi che avete
in mano t Al
della vita del vo-
stro modello, ma,
appena esso sara
sul tre metrl di
altezza, portate
nuovamente a ze-
ro la manetta (fig.
3) e continuate
cosl sino a che
sentirete che il
motore incomin-
cla a rattare, per-
ché la miscela sta
per finire. Pic-
\ chiate allora un
pochino e portate
il modello a un
metro neanche
dal suolo, indi, se
il motore continua
a girare, tenetelo
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in piano fino a che non st fermera;
allora ajutatelo un tantino con il
tirare all’esterno (dato che con il
mancare del motore i1 modello per-
de velocita e quindi, diminuendo la
forza centrifuga che lo teneva all’e-
sterno tenta a venire un po’ indie-
tro) allentando i cavl e cercate di
farlo adagiare il piu comodo pos-
sibile sulle due ruote. Se slete ac-
cortl, vedrete che questa manovra
riuscirad pia facile di quanto sem-
bri a prima vista.

Ora pilota alle prime armi, re-
Spira pure di sollievo, ché ti fara
bene. Adagia la manetta per ter-
ra, oppure rendila al tuo amico
e va ad accarezzare con soddisfazio-
ne la tua opera attorniata dal-
le ,diecine di persone che hanno
assistito al volo, anche loro tre-
pidanti per la sua sorte. Non per-
dertl perd in discorsi inutili, ma
puliscila bene di quella miscela
che uscendo incombusta daglli sca-
richi (forse anche perché non era
ben carburato il motore) lambisce
la bella vernice che tu con tanta
pazienza hat dato. Usa per questo
con uno straccetto intinto in ben-
zina e lascla che il motore si raf-
freddi perché, essendo nuovo cer-
tamente, ha bisogno ancora di ro-
darsi.

Pol, se ne hai voglia, ricomincia
e allenati. Allenatli molto, perché
nel prossimo numero ti insegnere-
mo alcune belle figure che potral al-
lora fare, perché a quell’epoca, se
ci avrat seguiti e non ti saral az-
zardato a fare da solo, disporral di
una piccola esperienza e percld sa-
ral in grado di tentare qualche pic-
cola acrobazia. Arrivederci dunque
e... damml retta, non fare piu di
quanto ti ho insegnato, se vuof
glungere sino al prossimo numero
con i1 tuo «Piper » ancora intat-
to e desideroso di volare e sbizzar-
rirsi in cento figure diverse.
(continua) F. CONTE

Un motorino per aeromodelli
per una domanda ?
Leggete Uavviso dell’originale
concorso a pag. II di coperta.



It riporto che lel c¢i chiede non é
che un processo di fotoincisione,
che viene applicato per lo piu nel-
la preparazione di cliché di zinco;
perd si pud applicare anche al ra-
me ed all’'ottone. Si opera come se-
gue: sl prepara una soluzione di 60
part! d’albumina e 69 di colla di
pesce In 120 di acqua e vi sl ag-
giungono 3,5 parti di bicromato di
ammonio, mescolando flno a com-
pleta soluzione. Si prende ora una
lastra di ottone crudo di 0,4-0,5 mm.
di spessore, oppure di rame crudo
di 0,8-1 mm. e vi sl versa sopra
un primo strato leggero della so-
luzione suddetta, che va preparata
e manegglata a luce ridotta (giallo-
aranclo) cercando di farla stendere
omogeneamente in velo sottile, clo
che sl pud ottenere facilmente fa-
cendo ruotare la lastra stessa di-
sposta orizzontalmente su un pila-
no, come ad es. sul portadischi di
un fonografo. Se la velocita é suf-
ficlentemente alta la soluzione sl
disporrd bene e l'eventuale ecces-
80 verra automaticamente elimina-
to per forza centrifuga. Si lascia
quindi asclugare allo scuro, pol si
dispone i1 disegno in carta da lu-
cido, piu sottile possibile, con 1
tratti rivolti contro la gelatina sen-
sibile, vi si dlspone sopra un vetro
sottile e ben plano fissandolo con
carta gommata o con un telajetto
di legno, e sl porta sotto una lam-
pada forte o si espone al sole, per
due minuti circa. Dopodiché una
semplice lavatura con acqua aspor-
terda le parti ove la luce non ha
agito. Allora sl scalda fortemente
la lastra finché lo strato di gelati-
na rimasto prends una tinta bru-
nastra; sl dispone allora la lastra
entro una bacinella comune da fo-
tografia, e la sl ricopre con solu-
zione al 10% in acqua di percloru-
ro di ferro a 45 Beaumé. Dopo un
quarto d'ora si lava e si secca la
lastra. L'ottone & preferibile al ra-
me, perché presenta una pii uni-
forme corrosione e da quindi im-
magint plu perfette, inoltre per-
mette 1"uso di inchiostri plu duri
che danno quindi riproduzioni piu
nette, Per 1'ottone & preferibile usa-
re al posto del percloruro, la se-
guente composizione: acqua 43, a-
cido cloridrico cone. 30, clorato di
potassio 18. Si prepara la miscela
e la si lascia riposare un giorno
prima dell’uso. A volte é bene ap-
plicare un secondo strato di gelati-
na, dopo aver fatto scolare il primo,
senza essiccarlo. Legga anche l'arti-
colo a pag.94 dell’ultimo numero.

Sig. MARIO ZANARDI, Bergamo
- Chiede notizie circa 1 dischi per
incisione diretta.

I dischi per incisione diretta sono
per lo plu di cere indurite, o dl ce-
ratl di ferro e alluminio. Comun-
que le dlamo una formula che per-
mette di variare i1 grado di durez-
za della pasta, cosl da poter ve-
dere per tentativi quale sia la piu
adatta al suo uso: si fondono 1000
parti di stearina e vi st agglungono
lentamente e agitando, 250 parti di
soda caustica disciolta in 250 parti
d’acqua, 8l cuoce a fuoco lento per
un’ora agitando, pol si incorpora-
no 25 parti di stereato di piombo
e da 10 a 20 partl di parafiina, se-
condo la durezza che si desidera. Si
fa cuocere ancora lungamente agi-

tando, fino @ completa elimina-
zione dell’acqua. Si filtra quindi
la massa fusa e si cola in stampl,
formati da un anello di ferro ¢ da
una base di rame, L’anello va spal-
mato dl petrolio e va tolto appe-
na la massa inizia a solidificare;
questa, raffreddandosi, si contrae e
st stacca da sé dallo stampo. Per
la testina, veda quanto sara pub-
blicato nel prossimo fascicolo.

FOTO-OTTICA

DE PONTI - Via Carletti 7 - Chi-
vasso (Torino)

SCHEMA OBBIETIVO PETZVAL

L’oblettivo che Lel ha disegnato
approssimativamente, ¢ un obietti-
vo da proilezione, tipo Petzval, ma
guardi che il gruppo di lenti poste-
riori é indubbiamente rovesciato.
Uniamo uno schizzo con la sezione
dell’obiettivo normale.

11 n. 200 st riferisce alla distanza
focale.

Per la costruzione di un episco-
pio, veda le risposte date nel fa-
scicolo di gennalo a Grusovin e a
Civinini.

Col condensatore del diametro di
110 mm. si possono prolettare dia-
positive 7x7 (misura efficace).

Lei parla di voler prolettare cor-
pi opachi, ma usa {1 termine < epi-
diascopio », che si riferisce all’ap-
parecchio a dopplo uso. Precisl co-
sa vuole reallzzare, e mandi un
disegno chiaro, preciso e quotato,
di tutta la lanterna, che probabil-
mente potrebbe essere utilizzata
ancora,

Rag. ROBERTO MARIANI, Firen-
ze - Chiede un articolo di volga-
rizzazione sulla sensitometria.

Vedremo di accontentarla, poiché
Pargomento pud interessare molti
fotografi, che parlano spesso di
gamma, di densitd, di luminazioni,
ecc., senza conoscere con esattezza
il significato di questi termint.

TG.MN - 20.523.505 - Chiede co-
me si pud ottenere un efficace
antiappannante per occhiali.

Il principio su cui si basano tutti
gli antiappannanti, consiste nel-
l'applicare al vetro un sottilissimo
strato uniforme di una sostanza
difficilmente evaporabile e capace
di abbassare la tensione superficiale
dell’acqua. Di solito sl ricorreva
prima d’ora alla glicerina, ma oggl
st pud meglio far ricorso al liquidi
noti come «sapone senza sapone »
(ad esempio il Solvex, che 8l trova
in tutte le mesticherle). In com-
mercio s8i trovano anche paste gia
preparate, a base di sapone e gli-
cerina. Nol abbiamo avunto risultati
eccellenti passando prima sul ve-
tro un pezzettino di tela inumidita
di Solvex e poi ripassando con una
tela asclutta, ma senza strofinare
eccessivamente, in modo che resti
uno strato Iinvisibile ma efficace
della sostanza attiva,

Mandate il Tagliando a:

Riceverete gratis linteressante
bollettino 01

ECCOVI FINALMENTE UN CORSO PER CORRISPONDENZA
DI RIPARAZIONE E COLLAUDO APPARECCHI RADIO
E AMPLIFICATORI CON SISTEMA ORIGINALE E

eonlplohlmonlo nuove

SCUOLA-LABORATORIO DI RADIOTECNICA
Milano - Via della Passione 7

Radioriparatori
in
24 settimane!ll




MECCANICA

Arch. TEO FRATTANASIO, Napo-
li ~ Chiede dove acquistare lo sche-
ma di un fuoribordo per applicarvi
un suo- motorino.

In Italia non trovera facilmente
lo schema che desidera, trattandosi
di uno scafo per la cul costruzione
occorre superare non lievi difficol-
ta. Se conosce l'lnglese, richieda 1l
seguente volume « Build a Boat »,
Editore: Popular Mechanics Press,
200 East Ontario Street, Chicago
111, Illinois. Una volta scelto nel
volume il tipo da Lei desiderato,
potra richiedere alla stessa casa 1
piani a grandezza naturale. L’ordi-
nazione del volume pud esser effet-
tuata presso qualunque grande li-
breria. Fard assal prima, perd, ri-
volgendo a gqualche conoscente di
America.

Sig. BONI TFEDERICO, Siena -
Chiede come adattare un suo con-
tachilometri ad wun micromotore,
non possedendo il mozzo occorrente,

Come possiam: risponderie con
precisione, se non ci fornisce al-
cun dettaglio circa il suo contachi-
lometri? In linea generale pud ser-
virsi di una trasmissione flessibile
con pignone e relativo ingranaggio
applicati alla ructa ed opportuna-
mel:te dimensionati.

Sig. GAETANO COPPOLA, Napo-
1l - Chiede come saldare I’alluminio.

L’alluminio pud esser saldato an-
che con il comune saldatore di ra-
me, ricorrendo alla seguente lega,
che ha dato ottimi risultati:

Alluminio, parti 1; fosfuro di sta-
gno, 1; zinco, 11; stagno, 29.

Prima vien fuso l'alluminio in
apposito crogiolo, quindl aggiunto
lo zinco in piccoli pezzi ed infine
lo stagne ed 11 fosfuro di stagno.
Non & necessario l'uso di alcun
deossidante, ma € necessario, inve-
ce, riscaldare a 400 gradi l'allumi-
nio prima di procedere all’operazio-
ne. Le superficl da saldare vanno
ricoperte di un leggero strato di
saldatura, avvicinate, riscaldate —
¢ con 1l comune saldatore o con la
lampada — sino a completa fusio-
ne di quella, infine compresse tra
loro e la saldatura é fatta,

Sig. ARTURO OTTAVIANI, Mila-
no - Chiede come annerire 1'allu-
minio.

La cosa & possibilissima. Sclolga
in 12 parti di acido cloridrico 1
parte di arsenico bianco ed 1 di
solfato di ferro, quindt allunghi la
soluzione con 12 parti di acqua.
Pulisca l'alluminio con smeriglio o
lana di accialio e lo immerga nel
bagno sopradescritto, togliendolo
quando la colorazione avra raggiun-
to la profondita desiderata. L’allu-
minio dovra essere stato preven-
tivamente sgrassato con il procedi-
mento indicato nell’articolo circa
la coloritura dei metalli.

Sig. GINO SALVINI, Milano -
Chiede la formula del metallo usa-
to per fare gli specchi.

La formula possiamo dargllela:
stagno e rame in partli euguali dan-
no una lega bianca, dura come l'ac-
cialo. Diminuendo la quantita del-
lo stagno leggermente ed aggiun-
gendo una piccola quantita di ar-
scnico, sl ottiene una lega di du-
rezza quasi uguale, ma che per-

VI

mette una lucidatura ancora mi-
gliore. Rame, 24 parti, stagno 12
parti, arsenico 1 parte: ecco un’al-
tra lega ottima per specchi, cosl
come ottima & quella che si ot-
tlene con rame, 32 parti, stagno
16,5, ottone 4, arsenico 1,25. Quan-
to al procedimento da seguire per
ottenere delle superfici speculari de-
gne di tal nome, é un'altra faccen-
da e richlede attrezzatura e pra-
tica non indifferente.

Sig, GUIDO 'MANCINI, Siena -
Chiede la formula di un metallo
bianco anti-frizione.

Stagno, partl 49, antimonio, 5,
rame, 1. Usi questa lega e stia cer-
to che i suol supporti saranno per-
fettl. Veéda anche ’articolo a pagi-
na 291 del n. 8-1950.

MODELLISMO

Sig. GINO CINELLI, Gorizia - De-
sidera la formunla per fare da sé
le cariche dei motorini a reazione
JETEX.

La Wilmot & C., produttrice del
prodotto del quale desidera la for-
mula, ha brevettato in tutto il
mondo le cariche del JETEX, co-
slecché, ia loro fabbricdzione é vie-
tata. Ed anche ove cid non fosse,
Ella non riluscirebbe a precurar-
sl le materie prime necessari: che
ben difficllmente e a prezzl che le
renderebbero la fabbricazione as-
solutamente antieconomica. Le con-
viene, dunque, acquistare tall ca-
riche gia confezionate, Se non ha
modo di procurarsele nella sua re-
sidenza, scriva a nostro nome alla
AEROPICCOLA (Corso Peschiera,
252, Torino) allegando L. 50, e ri-
cevera il catalogo. Quanto all'ab-
bonamento, Le avra risposta diret-
tamente 11 nostro Ufficlo Ammini-
strazione.

Sig. RIPRA GUIDO, Udine - Chie-
de un buon trattato di modellismo.

Per 1 nostrl lettori credlamo che
la migliore cosa sia usare il MA-
NUALE DI TECNICA MODELLI-
STICA dell’Aeropiccola, alla quale
Ella pud rivolgersi per l'acquisto,
rimettendo L. 390. Chissa che in
seguito un corso del genere aon
compala anche sulle nostre pagine.

FIRMA ILLEGGIBILE - Rivolge
alcune domande, facilmente argui-
bili dalle risposte.

Avremmo una certa voglia di ce-
stinare la sua lettera, perché deside-
riamo che chi si rivolge al nostro
Ufficlo indicht chiaramente nome
cognome ed indirlzzo. Comunque,
per questa volta ecco qul:

1) Per motorini ad autoaccen-
sione s’'intendono quel motorini nei
quall l’accensione della miscela av-
viene non a causa di una cande-
la, ma per la compressione ulla
quale la miscela viene sottoposta;

2) Per motori a «<GLOW-PLUG»
s} intendono quei motori la cul
candela non da scintilla, ma é mu-
nita di una spiralina — di plati-
no irido — che al passaggio di una
corrente elettrica diviene Incande-
scente e incandescente rimane pot
pe reffetti del calore prodotto dal
calore che viene sviluppato dalla
combustione della miscela;

3) La miscela normale per mo-
tori ad auto-accensione é la seguen-
te: etere, nafta, olio in parti eu-

guall. Quella per motorl « Glow
Plug» & composta da 3 parti di
olio di ricino e 7 parti di alcool
metilico. Questi ultimi -possono
funzionare anche con benzina ed
ollo minerale mescolati nelle pro-
porzioni sopradette, ma 1l loro ren-
dimento é assal inferiore,

I1 nostro collaboratore ha pronta
tutta una serie di articoli sul fun-
zionamento di gquesti motorini, dei
quall inizleremo presto la pubbli-
cazione.

4) Per sviluppare il profilo di
un’ala usi 11 metodo detto delle
percentuali, che é 11 piu semplice
e sicuro. Di cosa si tratta? Per ogni
profilo scelto, esiste una tabella
(tutte le tabelle del profili sono
eseguite per una corda di 10 cm.).
Scelta 1la nuova corda moltiplicht
per la sua misura tutte le quote
della tabella madre, divida 1 pro-
dottl ottenuti per 100 e avra la ta-
bella per la centina voluta.

Sig. ALFIERI ALESSANDRO, Va-
rese - Chiede la pubblicazione di
un disegno di motorino a scoppio
per aeromodelli.

Grazle per le cortesi parole per
la nostra rubrica, che sviluppere-
mo ancora, in modo da rispondere
alle aspettative dei nostri lettori
appassionati di modellismo. Circa
la pubblicazione del motorino, sia-
mo un po’ incertl per le difficolta
che una simile realizzazione in-
clude.

Avremmo gia pronti di segni det-
tagliati di un facile motorino di
4 cc., ma indubbiamente si tratta
sempre di una cosa non alla por-
tata di tutti. non fosse che per
la necessitd di usare una attrez-
zatura di precisione.

Sig. ALBERGHI GIOVANNI, Faen-
za - Chiede chiarimenti circa l’'uso
del Cement,

L’adesivo "da Lei indicato deve
egsere usato per verniciare e ten-
dere la carta Dodelspan, oltre —
s'intende — per 1 collaggl alle strut-
ture. Si ricordi pero di allungarlo
con un tantino di acetone puro.

Sig. SALESI ENRICO, Siracusa -

+ Chiede come trasformare un suo

motore con candela a sciuntilla a
Glow Plug e dove si acquistano
queste candeline.

La cosa é& possibilissima, perché
1 vecchi motorini avevano una com-
pressione che sl adatta alle cande-
le glow-plug. Perché possiamo dir-
le di piu, occorre che ci precisi 11
tipo e la cilindrata del motore in
questione e se & vecchio o nuovo.
Tolga comunque il ruttore e so-~
stituisca la vecchia candela con una
FARO.

VOI potete ipnotizzare istanta-
neamente con il «disco ipnotico»
VOI potete curare da vicino e
da lontano { Vs. simili.
POSSIAMO GUARIRE ammalati
dichiarati inguaribill da lontano
0 con I'intervento di nostri
inviati. Vincerete I’insonnia,
Prepariamo e cerchiamo colla-
boratori attivi cure magnetiche.
Metodo, unico al mondo, det-
tato in stato di chiaroveggenza.
Successo garantito per tutti.
Informazioni (accludere L. 100
per spese e plico) «ICSMU»
Casella Postale 342 Trieste




Sig. BIGHETTO GIOVANNI, Bel-
luno - Chiede perché non esista-
no, in commercio, scatole costrut-
tive di modelli con tutti i pezzi
finiti e solo da montare.

Il modelllsmo trova la sua ra-
gione d’'essere appunto nella costru-
zione integrale di quel modello che
pol volera o correra sulle onde o sul-
la pista a seconda che sia un mo-
dello navale o aereo o automodello.
Se In commercio si trovassero le
scatole che Let desidera, tanto var-
rebbe comprare il modello gia fat-
to e finito, e 11 modellismo verreb-
be meno alle sue finalitd e perde-
rebbe gran parte della sua attrat-
tiva. Ben diverse le cose per il
semplice pacco materiale, che met-
te l’'appassionato in condizioni di
avere a ‘portata di mano tutto
quanto gli occorre per realizzare il
modello ad un prezzo equo e co-
munque accessibile, mentre la sca-
tola di montaggio, specie per 1
modelll che Lei ha citato, che sono
1 piu difficili e i migliori, raggiun-
gerebbe cifre pari al modello fini-
to. Ecco perché le scatole di mon-
taggio sono limitate al modelli pita
semplicl come I'ITALY: essendo
possibile mantenerle ad un prezzo
molto baseo, servono come esca per
attrarre i neofiti, i quali, una vol-
ta 1Iniziato, continueranno con le
proprie forze.

Tra 11 pacco materiale e le sca-
tole di montaggio, che sono { due
opposti, esiste una via di mezzo
la « SCATOLA DI PRE-MONTAG-
GIO », una confezione nuova per
I'Italla, ma che sta prendendo la
giusta e grande diffusione che gia
ha In America e Inghilterra. Si
tratta dl confezloni (adatte per tut-
ti 1 modelli) che contengono, oltre
a tutto 1l materiale per la costru-
zione, listelli, ruotine, squadrette,
filo ecc. ecc. anche qualchg parti-
colare gla lavorato e cloé i pezzi
piu diffictli. Ma cid che pin conta,
in queste SCATOLE DI PRE-MON-
TAGGIO, é che tutto quanto deve
essere ancora ritagliato é diretta-
mente stampato sulla BALSA co-
sicché 1’operazione di taglio divie-
ne semplicissima e alla portata pra-
tica di tutti, anche degli inesperti.

Sig. ZAGLI GIUSTO, Piacenza -
Chiede se potrebbe cimentarsi nella
costruzione di un aliante vero, dato
che ha costruito qualche aeromodel-
lo e se abbiano disegni appositi.

La sconsigliamo di mettersi a co-
struire un vero aliante, prima di
tutto perché da quanto Lei ci ha
indicato, non 1a riteniamo ancora
all’altezza del compito; in secondo
luogo perché il costo sarebbe molto,
ma molto superiore alle sue previ-
sloni. Noi non abbiamo disegni di
alianti veri, ma anche se potessimo
fornirgliene, creda che si troverebbe
in tall e tante difficoltd che ben
difficilmente, senza aiuto di specia-
lizzatl, le riuscirebbe di terminare,
non solo, ma di iniziare, Le consi-
gliamo tuttavia di rivolgersi all’AE-
RO-CLUB della sua citta, e pud darsi
che trovi elementi come Leli de-
siderosi e piit di Lei esperti.

Sig. MARCELLO ADAMI, Siracu-
sa - Ha costruito con successo il
SIMPLEX e il MOSCHETTIERE:
ora vorrebbe un indirizzo sulla
prossima costruzione..

La ringrazio delle cortesi parole
per la nostra rubrica modellistica e
in particolare la ringrazia il Sig.
CONTE, redattore speclalizzato. Vi-
sto che le sono riusciti bene i pri-
mi due modelli, la consigliamo di
passare ad un modello a motore a
scoppio di faclle realizzazione. Co-
struisca i1 PAIPER, adottando un
motore SUPERTIGRE G. 20 e ve-
dra che st trovera bene sia per la
facilita di costruzione sia per i1 fa-
cile comando. Il PAIPER verra da noi
pubblicato sul prossimo numero.

Sig. GRASSI WALTER, Monza -
E’ un vecchio modellista che desi-
dera passare all’automodellismo e
chiede alcuni ragguagli a proposito.

Bene! con la sua esperienzs cer-
tamente riuscira ad ottenere buoni
risultati anche in questa attivita:
occorre perd che inizi dal princi-
pio e soprattutto non prenda «u-
na strada  sbagliata ».

A parte ricevera una lunga e piu
dettagllata lettera del ns. CONTE
con tutte le istruzioni che la inte-
ressano.

Sig, GIARDINI FRANCO, Vercel-
li - Chiede consiglio su un motore
e alcuni dati sulle miscele,

Anche a Lei i ringraziamenti per
le belle parole sulla nostra rubrica.
Per il poco spazio giriamo la ri-
chiesta (che é di moltl) al Ns. edi-
tore, pregandolo a nostra volta di
aumentarlo per la parte modellistica.

I1 motore che le interessa é di
1,13 - pesa gr. 36 e funziona in due
versioni distinte, cloé a candelina
glow-plug oppure ad autoaccensio-
ne (diesel). 5

Le miscele per la versione glow-
plug si pud fare con 3 parti di olio
di ricilno e sette parti di aicool
metilico; quella per il diesel con
parti euguali di ETERE-NAFTA e
OLIO minerale. %

I1 prezzo che Let ha indicato é er-
rato perché il motore costa solo
L. 4000.

Sig. CERBELLI BRUNO, Cosen-
za - Possiede un motorino inglese
da 1 cc. tipo «Diesel» e chiede
come mai sputi enormi quantita
di miscela, anche al massimo dei
giri. Chiede se si trova la miscela
originale per il motore e se questa
€ migliore della nostra_

I motori « diesel » sputano un po’
tutti per natura, perché il loro
ciclo € un po’ sfasato. Comunque
Lei non deve lamentarsi di questo
fatto, ma anzl esserne lieto, perché
dimostra che la miscela che ha
acquistato in Italla, la DINAMIN,
€& leggermente grassa, come deve
essere specialmente per un motore
nuovo come il suo, altrimenti,
quando questi avesse raggiunto il
massimo dei giri si « gripperebbe »
immancabilmente, La miscela ori-
ginale inglese non si trova, per-
ché non é assolutamente necessario
importarla, dato che anche da noi
si trovano comunemente 1 suol
componenti: etere, nafta ed olio
Se desidera una composizione di
miscela un po’ piu spinta di quel-
la wusata, eccola: 2 parti di olio
minerale a densita 40-50; 5 parti
di etere solforico puro e cingque
di nafta chiara. Potrebbe provare
anche una miscela di ollo ed etere
nelle quantitad sopraindicate. Ten-
ga comunque presente che lag DI-
NAMIN é la miscela normale per
motorini diesel in rodaggio, mentre

1a Super-dinamin va bene per |
motori gia rodati. Auguri per il
suo modello.

PER LA CASA

Sig. LUIGI MONTI1, Monfalcone -
Chiede come riparare un W. C.

Dati i pochissimi chiariment!
fornitici non possiamo esserle esau-
rientemente precisi. Lel ¢l parla di
W. C. ma da quanto possiamo ca-
pire dalle sue righe intuiamo si
tratti non del vaso, ma della cas-
setta serbatolo acqua. In questa
nella valvola di erogazione non
e¢sistono guarnizioni gomma ma
bensi vi ¢ un cilindretto di ottone
scorrente in un tubo. Questo ci-
lindretto, quando il gallegglante é
abbassato, viene spinto in avanti
dall’acqua Jasciandola scorrere. Al-
zandosi il galleggiante spinge lo
stantuffo contro Yangglo di ero-
gazione arrestando lfcqua. Pud
darsi che 1l suo cllindretto sia mu-
nito di una guarnizione in gomma,
— in questo caso hasta sostituirla
per ripristinare il funzionamento
del rubinetto-valvola — altrimenti
pensiamo occorra rivedere i1 fun-
zionamento del galleggiante e 1o
scorrimento del cilindretto. Pezzl
di ricambio sono vendutl general-
mente dagli idraulici e a volte an-
che dalle ferramenta.

Sig.ra MARTA NOTARI, Cremona
- Come posso ridare il lucido ori-
ginale a due vecchi candelieri di
aliuminio, che ho « scovato » da un
rigattiere?

Premesso che
i suol cande-
lieri siano ve-
ramente at
ottone e non
placcati o ver-
niciatli, come
sovente acca-
de, li pulisca
bene ed a fon-
do con un
solvente, ammoniaca, ad esem-
pio, in modo da asportdre tut-
ta la polvere, il grasso e 1'altra spor-
cizia accumolatasi sopra. Prepari
quindi una soluzione satura dl
aceto e comune sale da cucina e
strofini ben bene il metallo con un
panno morbido imbevuto di questa
soluzione. Per le parti che non pos-
sono essere ragglunte dallo strac-
cio, ust uno spazzolino dal pell
piuttosto duri.

Lavi ripetutamente con acqus,
quindl pulisca con una fine polverg
abrasiva, come tripoll o rosso da
gioiclliere e lucidl mﬁr_xe con una
spazzola morbida, del tipo di quel-
le da cappelli. Vedra che con que-
sto trattamento i suol candelabrt,
anche se da anni erano nella pol-
verosa vetrina del rigattiere dal
guale li ha scovati, torneranno-co-
me nuovi. Se suo marito possiede
un motorino elettrico, si rivolga a
lui per la lucidatura finale.

Sig. FRANCESCO PARODI, Sam-
pierdarena - Chiede come pulire
dall’olio la lastra di marmo sulla
quale poggia la sua cucina a gas.

La lucidatura del marmo detta
«a piombo» si ottiene bagnando
con acido ossalico e strofinando
con piombo. L'operazione ¢ lunga,
faticosa e richiede una buona guan-
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tita di olio.. di gomito. Data la
plecola superficie della sua lastra
sarebbe per Lel pll convenlente
affldarla alle cure dl un marmista
attrezzato. Se vl sono macchie di
olio o di altre materie grasse, pud
toglierle coprendole con una pa-
sta di gesso, benzina e tetracloruro
di carbonlo. Quando Ia pasta @ pec-
ca, l'asporti con una spagzzoln e
ripassi 11 marmo con un cencio
morbido, intriso di petrolio.

Avv. 8, T,
Roma - Ho in
salotto un bel
pavimento in
legno ma da
qualche tem-
po @& inutile
tentare di lu-
cidarlo : cera
e straccio non ! :
producono piu 3 S
effetto.

I1 suo pavimento ha bisogno di
una pulizla a fondo, che asporti
la vecchia cera lentamente accu-
mulatasi. Non provi con acqua: po-
trebbe rovinare la finitura origi-
nale. I1 miglior mezzo é usare tre-
mentina, avendo perd l'avvertenza
di tenere le finestre bene aperte per
qualche ora dopo l'applicazione del
solvente e ricordando che la tre-
mentina s'infiammsa rapidamente.
Quindi niente fuoco nella stanza,
neppure un fiammifero per accen-
dere la sigaretta, ino a che non &
certo che sia evaporata completa-
mente. Dopo, cera e straccio come
sempre e vedra che il suo pavi-
mento brillerd come uno specchio.

Sig. GIOVANNI AVIZZONE, Pa-
lermo - Ho alcune sedie di legno
molto decorative, ma sedervi so-
pra & un guaio: tutti i giunti sono
allentati e scricchiolano ad ogni
movimento.

Occorre che le sue sedle vengano
smontate completamente per toglie-
re dai giunti la vecchia colla, quin-
di rincollate di nuovo. Durante lo
smontagglo stia attento a non ro-
vinare il legno e tenga presente che
In passato — quando, pur di fare
i1 lavoro a regola d’arte, non st
pensava tanto a risparmiar tempo
— 1 giuntl venivano spesso fermati
con spine, che dovra togliere senza
rompere, ripulire e rimettere pot
A posto,

Naturalmente durante l’essicca-
zione le sedie debbono esser tenu-
t2 bene strette a mezzo delle ap-
posite morse da collaggio.

Sig. GIOR-
GIO SIMON-
CINI, Ivrea -
La balaustra
in ferro bat-
tuto della
mia terrazza
é tutta ar-
rugginita. Che
cosa  posso
fare?

Mettersi al lavoro con pazienza,
armato di una spazzola durissima
e di una lima piuttosto grossa, per
togliere 1a ruggine che si & accu-
mulata con il tempo. Una volta
che ne sia venuto a capo, si tra-
muti in pittore e dia al metallo una
buona mano di minio, e quando
questo sard bene asciutto, vernice
nera matta: vedra che l’effetto fi-
nale sara ottimo,
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RADIOTECNICA

A TUTTI 1 LETTORI che hanno chiesto uno STRUMENTO DI MISURA

PER RADIOAMATORI, ris

glo N, DIASPARRO.

pondiamo con questo progetto del nostro egre-
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STRUMENTQ

€co uno strumento che, sebbene
E semplificato perché la sua co-

struzione sia alla portata del
dilettante, conserva inalterate tut-
te le caratteristiche di precisione
del «<modello», un <« General E-
lectric Ldt 32/37 UV»,

Tuttl 1 particolarl sono statl cu-
ratl con la massima scrupolosita,
onde ridurre al minimo ogni er-
rore. .

Lo strumento é un milliampero-
metro 10 mA fondo scala, itndice a
coltello, marca « Weston.», ma zhi
non ne disponesse potra procurar-
sene con poca spesa tra 1 residuati
bellici uno di altro tipo, cosl come,
chi ne disponga, potrd usare uno
strumento di magglore sensibiiita.

I valori degli shunts potranno es-
ser In tal caso calcolati tenendo
presente che se per 1o strumento da
10 mA occorrono 100 ohms per volt,
per un 5 mA occorreranno 50 ohms
per volt e cosl via. Meno semplice
la cosa per gll shunts per 1 mil-
llampére: occorre qualche calcolo
che non credo sla ancora il mo-
mento di esporre, Coloro che a-
vranno bisogno di tali precisazioni,
potranno scrivermi, direttamente o
tramite 1a nostra rivista, indicando
se lo strumento é con termocoppia
o senza, di quanti mA e che resi-
steliza ha. Penserd 1o a fare i cal-
coli per loro e a comunicare i1 va-
lori precisi delle resistenze di bas-
80 valore per i mA: ricordino perd
che mi occorrono tutti i dati so-
praindicatt e che sia io che la Di-
rezione . della Rivista cestineremo
le domande incomplete.

Le resistenze da me usate sono
a filo di costantana. Al dilettanti
consiglio resistenze S.E.C.I., dei va-
lori indicati nell’elenco unito. Per
le due resistenze di valore bassis-
slmo é necessario rivolgersi ad un
tecnico, in quanto occorre una mi-
surazione con un ohmetro di pre-
cisione. Esse potranno essere sia di
rame (0,3) che dl costantana.

Le misurazioni che lo strumen-
to permette sono le seguenti:
Volt C.C.. 5 - 50 - 100 - 500 - 1000
mA C.C.: 10 - 50 - 500

Aggiungendo al complesso un
raddrizzatore a metallo o a biossido
8l potranno effettuare anche misu-
razionl in alternata, previa tara-
tura della scala.

Inserendo in serie allo strumen-
to una plla a secco, 8{ potranno mi-
surare resistenze, previa una tara-
tura da eseguire con altro stru-
mento, che potrete farvi prestare.

Ognl dubbio circa la costruzione
credo debba esser eliminato dal
confronto tra schema elettrico e
plano costruttivo.

Il (—) dello strumento va diret-
tamente al (N. C.). Il (4) deve es-
ser portato subito sulle resistenze, 1
cul singoll terminalli vanno alle
boccole nel seguente ordine:

Term. Boccole
500 ohms 5v.
5 K. ohms 50 v.
.10 K. ohms 100 v.
50 K. ohms 500 v.
1000 v.

100 K. ochms




r————.—- —

Per 1 mA 11 positivo dello stru-
mento va direttamente alla bocco-
la da 10 miA.

Le resistenze di basso valore non
fanno altro che shuntare le bocco-
le det mA (vedi schema); occorre
perd inserire distinti interruttori in
serie a clascuna delle resistenze, on-
de eliminare 1l parallelo di queste.

L'arrangista che desidera evitare
danni allo strumento deve effet-
tukre le misurazioni. di tensione solo
quando ambedue gii interruttort in-
dicano (VOLT), Per 1 500 mA 11 pri-
mo interruttore dovra essere in po-
sizione (50mA) 11 secondo in po-
sizione (VOLT). Per 1 500 mA il
secondo dovra essere in posizione
(500 mA) ed i1 primo (VOLT).

Questi accorgimenti, la cul enun-
clazione pud sembrare nolosa, di-
verranno ‘ben presto abitudinari.
Ritengo perd di dover insistere sul-
la posizione degli interruttori, per-
ché ne va dello strumento, che po-
trebbe anche andar distrutto.

Prima &1 iniziare i1 lavoro, & uti-
le smontare il milliamperometro e
cancellare la graduazione della sca-
la mediante etere od alcool etilico.
In casi estremi potrd essere usata
come raschietto una lama da barba,
avendo ben cura di non graffiare
troppo la superficle smaltata.

Naturalmente sl dovra fare atten-
zione a non rovinare l'indice e la
spirale dello strumento, € a non
collocare oggetti metallici in vici-
nanza del magnete.

Una volta resa bianca la scala, si
procedera alla nuova graduazione,
da fare con inchiostro di china. 8i
dividerd allo scopo la scala in 50
parti, che di 10 in 10 verranno con-
trassegnate con | numeri 0-10-20-30-
40-50. La lettura verra effettuata
secondo 11 seguente prospetto:

scala 1 divisione
dei corrisponde a
50 mA 1 mA
500 mA 10 mA
S5v, 0,1 v.
50 v. Liw V.
100 v. 2 WA
500 v. 10 v.
1000 v. 20 v.

I1 complesso verrd montato su
pannello di bakelite o faesite ed
applicato in una cassetta (come
da piano di montaggio) delle mi-
sure indicate. Tutte le indicazioni
andranno scritte possibilmente conx
11 normografo sotto clascuna boc-
cola, usando inchiostro bianco se 1l
pannello é scuro ¢ viceversa.
Elenco del materiale occorrente
Milliamperometro, 10 mA fondo

scala;

2 interruttori per radio;

1 cassetta ed 1 pannello delle di-
mensioni segnate;

9 boccole nichelate;

cordone per puntall e banane;

Resistenze; 500 ohms 2 watt - 5
K. ohms 2 watt - 10 K. ohms - 1
watt - 50 K. ohms 1 watt - 100 K.
ohms 1 watt.

Resistenze a filo per 1 mA: 12
ohms - 1,4 ohms.

Sigg. ARTURO LEMEDY, Roma,;
RENATO COLNAGO, Bologna; MI-
CHELE ZANINI, Verona; SCUOTTO
LUIGI, Napoli; MARCELLO RENE’
e tutti gli altrl che hanno chiesto
chiarimenti circa le bobine ed in-
duttanze.

Il simbolo usato per l'induttan-

ze negll schemi radio & L. L'unitad
di misura 1'henry (H), che ha per
sottomultipll 11 millihenry (mH),
1/1000 df Henry, ed i1 miecrohenry
(mmH), 1.000.000 di henry.

Neil ricevitorl comuni le bobine
delle induttanze sono generalmen-
te di due tipt: di filtro o di 1i-
vellamento, che sono a grande in-
duttanza, perché avvolte su nucleo
ferromagnetico e in alta frequenza
per 1 circuitt accordati, che sono
di plccola induttanza, dell’ordine
di 150-120 mmH nella gamma onde
medie ¢ 1-2 mmH in quella delle
onde corte, sino a scendere a 0,1-
0,2 mmH per le altissime frequenze.

Calcolo dell’induttanza - Non é
certo impresa faclle deteyminare
teoricamente e con esattezza 1'ln-
duttanza di una bobina, essendo
svariatissimi 1 fattort in gluoco. Ad
esempio, per la ricezione:

1) 11 valore dell’'induttanza &
direttamente proporzionale al nu-
mero delle spire ed al diametro del
supporto;

2) & inversamente proporziona-
le al diametro del filo, e di conse-
guenza l'induttanza aumenta di-
minuendo lo spessore di questo.

Oltre a cid occorre tener presente
I'aumento di permeabilitda del nu-
cleo ferromagnetico; i1 maggiore o
minore accostamento degll avvolgi-
mentl; la distanza dello schermo
metallico, Un valore non ben de-
finito, ma che occorre esaminare
caso per caso, hanno anche il nu-
mero di capl del filo, il tipo e 1l
passo dell’avvolgimento e le con-
dizioni di isolamento del supporto.

E’ consigliabile quindl non per-
dersi in calcoll astrusi, ma proce-
dere sperimentalmente con i rap-
porti sopraindicatl per le singole
gamme d’onda. Aggiunglamo che
per una bobina di onde medle a
solenolde é sufficlente avvolgere 100
spire isolate in smalto dl fillo da
0,2 su supporto di 22 mm. dl dia-
metro esterno e regolare opportu-
namente il sirufer sino al massimo
rendimento. A

Per plccoll apparecchi a reazione
sl usano generalmente bobine av-
volte a nido d’ape, che possono pe-
rd esser sostituite benissimo da
normall avvolgimentl a solenoide,
autocostruibili. Diamo qui le ca-
ratteristiche di una bobina che
ha dato ottimi risultati nel rice-
vitori a reazione per onde medie:

Tubo di cartone bachelizzato di
mm. 30 di diametro esterno; filo
smaltato da 0,2 con L1 sopra L2;
spire, L1-30, L2-100, L3-10.

Sig. AMEDEQO STOPPATO E MOL-
TI ALTRI LETTORI - Chiedono
consigli sulla sistemazione elastica
della radio al motor scooter.

Nell'articolo concernente la Radio

per motor-scooter avevamo Omesso -

la descrizione della scatola, lascian-
do liberi 1 lettorl di reallzzarla a
loro plactimento. Essendo giunte
molte richieste in proposito, pre-
cisiamo che 11 molleggio & neces-
surio e consigliamo il sistema da
noi seguito con ottimeo risultato.

Nel complesso le sospensioni ela-
stiche, sono 3: la prima tra l'alto
parlante, i1 telalo e la parte frontale
della scatola, la seconda tra la sca-
tola e il supporto, la terza tra il
supporto e lo scudo del motoscooter.
Tutte e tre le soapensioni sono rea-
lizzate per mezzo di separatori in

gomma, passanti e rondelle metal-
liche, secondo lo schema di fig. 1.

Nella fig. 2 & riportata la sospen-
slone montata, La testa del bul-
lonciho appoggla sul supporto me-
tallico, pol viene la prima rondella,
quindi il passante di gomma, che
stringe nella sua scanalatura la la-
miera della scatola ed ha nel foro
centrale i1 passante metallico; se-
gue la seconda rondella ed infine
il dado di serraggio.

PASSANTE INGONMMA BULLONE
DADO TUBETTO METALL
1] FIGA
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RONDELLE

LAMIERA SCATO -

LA

LAMIERA SUPPOR-
TO
FORI DISOSPENSIONE
FRA SUPPORTO E SCUDO

FORI DI SOSP. FRA SUPPORTO € SCATOLA

I1 supporto é una striscia di ro-
busto lamierino sagomato come in
fig. 3.

Notate 1 tre forl per le sospensionl
elastiche per l'attacco della scato-
la metallica al supporto in questio-
ne e i 4 fogli per I'attacco, sempre
a mezzo di sospensione elastica, del
supporto allo scudo dello scooter.

Con sospensioni dt diametro infe-
riore sara fissato l’altoparlante e al-
1a scatola e al telaletto che porta
le valvole.

Un lettore ci consiglia di fare
la scatola a prova dt acqua: non
riteniamo consigliabile la cosa per
le indubble difficolta tecniche da
superare. Assal piut semplice prov-
vedersl di una custodia in vipla da
mettere sulla scatola stessa in caso
dl maltempo.

‘'Sig. PODESTA’ GIANCARLO, Ge-
nova - Chiede se & possibile ricevere
le onde corte con una galena.

Teoricamente ¢ possibilissimo ed
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anche semplice; le manovre non va-
riano da quelle per la ricezione del-
le onde medie, infatti I’'apparecchio
€ sostanzialmente il medesimo: va-
ria solo la bobina; occorrono perd
condizioni favorevoll di ricezione
una buona antenna esterna ed una
terra efficlente e pol tanta tanta
pazienza.

Sig. RIPA GIOVANNI, Napoli -
Possiede un apparecchio autoco-
struito che non vuol funzionare e
chiede consigli.

Se anche i radiotecnlci di pro-
fessione non ci cavano le gambe
8l vede che non c¢’¢ piu nulla da
fare; rinuncli ad ogni riparazione,
risparmiera molto tempo. Dai suot
schizzl si capisce ben poco. L’elen-
co del materiale che cl Invia é
incompleto né possiamo indovinare
11 valore dei componenti dail dise-
gnini, cerchi fra gll schemi pub-
blicati dalla rivista e lo realizzi
adoperando i1 materiale tn suo pos-
sesso (attenti che 1 componenti sia-
no efficientt).

Sig. SAVIANO ALDO, Cagliari -
Ha costruito la super descritta sul
fascicolo del 1-1-51 sostituendo le
valvole della serie americana con
quelle della serie europea (DK 91,
DF 91, DAF 91, DL 92) e Vapparec-
chio non funziona dubita che Ie
vilvole non siano appropriate.

Abblamo gia risposto al medesi-
mo quesito in ogni modo ripetiamo
che l’apparecchio dovrebbe funzio-
nare ugualmente e l'avvertiamo
che le valvole della serie europea
hanno la polaritd nel filamenti, os-
sia 11 positivo ed il negativo vanno
messi al loro posto; riguardl accu-
ratamente 11 circuito, perché molte
volte sfuggono errorl nonostante
ogni piu accurata indagine.

Sig. RAULE FERRUCCIO, Rovigo -
Possiede una cuffia da 100 ohm
chiede quante spire aggiungere per
ottenerne una da 5.000 ohm.

Nessuna. Il rocchetto che porta
le spire, lo pud constatare, é gia
pileno ed anche se non lo fosse i1
fillo usato é cosl fihe che avvolgen-
dolo a mano sl romperebbe a patto
che riesca a maneggiarlo. Che ne
vuol fare dl una cuffia a 5.000
ohm? Ne comperli una da 2.000
ohm e le andra benissimo.

Sig. OTTAVIO CASTELLI, Roma -
Vuol :fare degli studi su cristalli
« oscillanti » peré in commercio non
trova che la galena mentre la
zincite ed il carborundum sono ir-
reperibili.

Lei fa un po’ di confusione, i
cristalll che lel nomina non oscil-
lano ma servono esclusivamente per
raddrizzare correntl alternate od
oscillantt permettendo i1 passaggio
di queste in un solo senso e dan-
do costi al loro capl corrénti
unidirezionall. La zincite ed 11
carburundum sono ormal sorpassati
ed inferiori alla galena, sara diffi-
cile poterli trovare.

Sig. STROPPA GIUSEPPE, Opera
(Milano) - Chiede se pud funzio-
nare a pile e con ’antenna a stilo
una radio a cuffia senza galena
e di ultimo modello.

La sua riclhesta & molto oscura
cosa Intende per radio a cuffia
senza galena? Ha una valvola? ne
ha due? sia pji preciso e l'accon-
tenteremo.

X

FIRMA: ILLEGGIBILE, S. Croce
sull’Arno - Mentre dichiara di esse-
re alle prime armi, chiede un tra-
smettitore di grande potenza e chia-
rimenti circa il sistema radiante
Ground Plane.

Si farebbe eseguire una delica-
tissima operazione al cervello .da
uno studente di Medicina al primo
anno? Certo no, a meno che non
avesse intenzioni suicide. E 1 nostri
esperti passerebbero da... inesperti
sc¢ le fornissero lo schema richie-
sto, perché lel tenterebbe di realiz-
zarlo, spenderebbe un mucchio di
soldl e non riuscirebbe a nulla. Dia
retta a nol, lasci stare 1 trasmet-
titorl, sino a quando non avra ac-
quistato serla competenza ed espe-
rienza in materia. E per acquistar-
la tentl 1 piu semplicl apparecchi
riceventl che man mano pubbli-
chiamo; provi pol con trasmit-
tentl sperimentall di poco costo e,
quando si sentira ferrato davvero,
si cimenti nel trasmettitore desi-
derato.

Sig. ERLES BORGHI, Massa Fi-
nalese - Chiede lo schema di un ri-
cevitore in alternata per onde corte
(40 mt.) bivalvolare.

Veda l'apparecchio pubblicato su
questo numero, €, se non sl addt-
ce al suo caso, scriva al nostro si-
gnor Nicola Diasparro, via Fracan-
zano, 15, Napoll, che le fornira tut-
ti 1 dettagll costruttivi insieme al-
lo schema.

Sig. PIER LUIGI GIAMBONI, A-
lassio - Chiede i dati per le bobi-
ne onde corte per il trivalvolare del
n. 10 dello scorso anno.

Tale apparecchio non ¢ stato
concepito per la ricezione delle on-
de corte.

Sig. CATTANEO ROBERTO, Lomaz-
zo - Con una valvola 6J5, un con-
densatore da 350 pF variabile, altri
condensatori a carta e 5 unitd di

. pile da 3 volt desidera costruire

una radio per i programmi nazio-
nali.

La cosa é impossibile con il solo
materiale in suo possesso.

8ig, ADRIANO ORLANDO, Treviso
- Seguito della risposta pubblicata
nel numero precedente.

Contrariamente a quanto appare
dallo schema elettrico pubblicato,
il collegamento tra la massa e il
capo inferiore dell’tmpedenza da 2,5
micro Henry non va effettuato.

A TUTTI I LETTORI che chie-
dono come aggiungere un altopar-
lante ausiliario o le cuffie al nor-
mali ricevitori.

Ecco lo schema da seguire. Quan-

¥

TRAGF. USCITA

ALTOPARLANTE
SUSSIDIARIO A MA-
GNETE PERMANEN-
TE O CUFFIA

do I (interruttore) ¢ aperto, l'au-
dizione é in cuffia od in altoparlan-
te austliario; quando & chiuso av-
viene in ambedue gli apparati, cloé
pud servire per gli apparecchi mu-
niti di diffusori a coni troppo pic-
colli o troppo grandi per ovviare

all’inconveniente del toni bassi ed
altl. Quanto detto interessa in spe-
clal modo 11 sig, CERBONI di To-
rino.

Sig. GIUSEPPE M. C., Trani -
Chiede se & vero che umn’antenna
esterna pud attirare i fulmini.

E’ difficlle che cid accada, spe-
clalmente con antenne orizzontall.

Ad ogni mo-
do, per mag-
glor sicurez- T_
za, In caso di
temporale col-
leghl in ter-
ra |'antenna
della sua ga-
lena, seguendo
lo schema allegato.

VARIE

Sig. BEARZI ROMANO, Udine -
Chiede a quante ammonta la tassa
annuale per i radioriparatori.

Ella non c¢i dice se ha un labo-
ratorio con magazzino o privato,
quindi non possiamo darle dati
precisi, che comunque pud richie-
dere alla locale Camera di Com-
mercio. Sappla che 11 70% dei ra-
dioriparatort privati oggl non paga
tassa, perché non dichiara la sua
attivita.

Sig. ARRIGO FRANCESCO, Ro-
ma - Chiede: 1. come colorare e

Il nostro egregio collabora-
tore, sig. Diasparro, ci segna-
la che a Napoli un ex-radio-
dilettante, ora cieco e mutila-
to di ambedue le gambe, de-
sidererebbe rientrare nella
famiglia degli OM per alle-
viare la sua disgrazia, dando
sfogo alla sua passione.

Non ¢ pero in grado di af-
frontare la spesa necessaria
all’acquiste di un apparec-
chio.

I nostri lettori non hanno
bisogno di altre parole: le of-
ferte dovranno essere indiriz-
zate al’'UFFICIO TECNICO di
IL SISTEMA A, piazza Indi-
pendenza, 10, Firenze, e sa-
ranno pubblicate su questa
rubrica man mano che per-
verranno.

Eventuali eccedenze ver-
ranno versate al Prefetto di-
Rovigo, a favore degli allu-
vionati.

Per cominciare, ecco il pri-
mo elenco:

sig. Nicola Diasparro, via
Fracanzano, 15, Napoli: com-
plesso alimentatore e spese
di montaggio del ricetrasmet-
titore completo;

L’Editore della rivista, lire
3.000 (tremila);

L’Ufficio Tecnico, L. 2.000;

Il seguito al prossimo nu-
mero.




lucidare a legno lo stucco; 2. che
solvente usare per 1 mordenti; 3.
Come levigare il legname; 4. Se
pill conveniente usare la lucidatura
gommalacca o vernice alla nitro;
5. Quale metodo wusare per una
semplice lucidatura alla gomma
lacca; 6, Elenco delle operazioni
successive alla stuccatura.

Sig.ra LUCIANA NISSONE, Rimi-
ni - Ha chiesto come fare dei fori
in piatti di porcellana.

Usi una punta di rame e smeri-
glio inumidito di trementina, e,
operando con la dovuta prudenza,
il foro riuscira senza che il pilatto
sl rompa.

Sig. GIOVANNI NESTORI, Impe-
ria - Chiede se conosciamo qualche
polvere efficace contro D’eccessiva
traspirazione.

Non le coneigllamo di prestar
troppa fede ai preparatl dei quall
8l esaltano le qualitda mirabolanti.
Ogni Medico, d'altra parte, pud dir-
le che se un preparato fosse ca-
pace dl arrestare davvero la traspi-
razlone, il suo uso sarebbe da scon-
sigliare perché antigienico. Comun-
que eccole una polvere, la quale
senza arrecare alcun danno, puo
avere una buona efficacia: acido
salicilico, 1 ®arte, acido borico, 1
parte, polvere di talco, 12 parti, Per
1'uso, lavare bene prima le parti
interessate con acqua e sapone, a-
sciugarle e spolverarle abbondan-
temente.

Sig. MARIO CANTALUPI, Vene-
zia - Chiede come mantenere bian-
chi i denti che tendono ad ingial-
lire. i

Pud lavarll di tanto in tanto con
una soluzione al 3% di acqua ossi-
genata, oppure usare la seguente
formula: a mezzo litro di acqua
aggiungere gr. 15 di acido clori-
drico chimicamente puro. Prendere
10 gr. di questa soluzione e diluir-
la con 1 litro di acqua e 250 cc.
di glicerina chimicamente pura. A-
romatizzare a seconda del proprio
gusto. Bagnare lo spazzolino da
denti con qualche goccla e spazzo-
larsi i denti con il preparato de-
scritto, al posto del solito denti-
fricio, un paio di volte la settimana.

Sig. MARIO SARTINELLI, Vero-
na - Chiede una crema che gli
renda meno arduo il compito di
radersi.

Faccia fondere a bagno maria 400
gr. di burro di cacao, agglunga 15
gr. di cristalll di mentolo e, un po’
alla volta, 100 gr. dl acqua di rose,
Tolga dal fuoco e batta con la fru-
sta usata per montare la panna
sino ad avere uns consistenza cre-
mosa.

1. Un buon stucco per la ma-
sticatura € quello costituito da
buona colla da falegname chiara
(d’ogsa) grammi 20; Acqua gr. 100.

Sminuzzare in piccole scaglie la
colla e lasclarla gonfiare per alme-
no 12 ore nell'acqua. Scaldare a
bagno maria agitando continua-
mente. Al liquido caldo sciropposo
unire quanto basta di una miscela
per le dosi sopra indicate di:

segatura farinosa del legno da
stuccare (parti 3) grammi 60;

gesso corto (scagliola) oppure
Bianco di Spagna (parti 2) gr. 40.

Addizionate se la farina di le-
gno non & sufficlente a dare la

tinta desiderata, un pezzetto dl
colore minerale quali Terra di Sie-
na - Terra d'ombra - Ocra rossa
o glalla.

Questo stucco va applicato a cal-
do, cioeé appena fatto. S1 consiglia
preparare la quantitad necessaria al
momento dell’uso.

Lasclar essiccare bene lo stucco
asportando gli eccessi con un ra-
schietto, pol levigare con carta di
vetro.

2. II mordente serve a colorare
legno chiaro In tinta Noce - Mo-
gano - Ebano e sl scioglie In acqua
tiepida alla quale 8l agglungono
pochi grammi di lisciva o di sapone
o dl soda Solvay.

Pochi grammi dif mordente sono
sufficienti a preparare una solu-
zione di 100 gr. d’acqua.

3. L’abrasivo indicato per la le-
vigazione & la carta di vetro. Viene
usata generalmente ‘'a secco (rara-
mente a umido) incominciando con
ung carta a grana piu grossa per
finire con una finissima.

La levigatura va fatta prima e
dopo l’applicazione del mordente
onde asportare le fibre che si sono
sollevate sotto l'azione del coloran-
te.

La pomiciatura non é indispensa-
bile e consiste nello sfregare sulle
parti da lisciare della polvere finis-
sima e Impalpabile di pomice con
un tampone inumidito.

4. La lucidatura si esegue a
cera oppure ad alcool con gomma-
lacca. La pil1 impiegata e brillante
é la seconda e prima di effettuarla
occorre passare una mano di Tu-~

rapori, vernice che sl acquista gla
pronta dal commercio. Questo pud
essere a base di olio llno cotto
oppure acetone o solvente neutro
Occorre lasclare alcune ore pol
carteggiare nuovamente.

5. Per la lucidatura a gomma lacca
— a tampone o stoppino — si usa
una soluzione di circa 120-150 gr.
di gomma lacca di buona qualita
per litro di alcool denaturato a
90-95 gradi con l'aggiunta di circa
100 grammi di Copale di Manilla
oppure Sandracca. Questa vernice
& migliore se lasciata in riposo 9 o
10 giorni dopo la sua preparazione.

I1 tampone consiste in un ba-
tuffolo di cotone o di maglia di
lana fine impregnato di vernice e
pol rinchiuso in almeno due tele
di lino, Ia prima grossa, la seconda
(esterna) fine.

Il tampone caricato viene pas-
sato sul legno descrivendo cerchi
concentrici prima leggermente poi
sempre piu energicamente. Per fa-
cilltare lo scorrimento del tampone
sl pongono sulla tela alcune gocce
dt olio di vasellna (evitare ecces-
s0). Evitare di lasciare fermo il
tampone sulla parte lucidata. E-
ventualmente si pud applicare una
seconda mano, previa perfetta es-
siccazione della prima, cosa che ri-
chiede anche 12 o pit ore. E im-
portante non impregnare eccessiva-
mente il tampone e usare parecchio

. ollo di gomlito.

6. Riassumendo le operazioni sono
le seguenti:
1. Sgrossatura con carta vetro
grossa;

)
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2. Masticatura con stucco dove
richiesta;
- 3. Levigatura perfetta con carta
abrasiva;
4. Colorazione con mordenti o
terre in acqua;
5. Perfetta asciugatura del co-
lore;
6. Seconda levigatura a carta
vetro sottile;
7. Preparazione superficie con
turapori;
8. Terza levigatura con carta
vetro sottilissima;
9. Lucidatura a tampone (una
o due passate).

Sig. GTACOMO PITTALUGA, Se-
stri - Chiede come verniciare un
lavoro in gesso.

Dia ai suoi lavori una prima ma-
no di gommalacca quindi una se-
conda, stendendola a velo sottilis-
simo, di vernice della tinta, o del-
le tinte adatte, alla Nitrocellulosa
a pennello. Eventualmente passi
una terza mano. Per la tinta verde
rame dopo la gommalacca vernicl
con colori anilina in acqua od al-
cool, dando le opportune sfumature
e dopo perfetta essiccazione passi
una protettiva trasparente incolore
(Japon).

Sig. ZECCA VITTORIO, Sestri -
Chiede come lucidare dei modelli
in gesso.

Per la lucidatura di modelll in
gesso blanchi o coloratl le consi-
gllamo di dare una prima mano
con una vernice alla gomma lacca
chiara, che potra acquistare gia
pronta dai rivenditori di vernici
oppure preparare facendo sclogliere
in 100 grammi di alcool denaturato
a 90-95 gradi 15-20 grammi di sca-
glie di gommalacca chiara e 2-3
grammi di colofonia polverizzata
(pece greca). Dopo la perfetta es-
siccazione (10-12 ore) passare una
mano a pennello, a spruzzo, od an-
che per rapida immersione di una
soluzione, meglio se calda, compo-
sta da

Cera vergine bianca o d’api gr. 15
Cera carnauba »
Acqua ragia » 100
Questo encausto é infiammabile
quindt va preparato a bagno-maria.

Se risulta troppo denso aumentare
l'acqua ragila.

II velo deve essere sottilissimo
e prima che sia completamente
essiccato occorre strofinare energi-
camente con una spazzola a peli
morbidi, nel caso s8i voglia ottenere
brillantezza (tipo avorio).

Per ottenere effetto ceramica veda
quanto detto al sig. Pittaluga, cloé
dopo la gommalacca vernici con un
colorante alla nitrocellulosa mol-
to diluito (due o tre mani).

Sig. BONSIGNORI PAOLA, Dol-
ceacqua - Chiede come formare
mattonelle combustibili con i re-
sidui della spremitura delle olive.

Coi residui dl pressione o fran-
toio delle ulive pud benissimo e
con modesto impianto fabbricare
dell’ottimo combustibile, speclal-
mente indicato per mantenere nel-
le ore notturne o di costretta man-
cata sorveglianza la brace nelle stu-
fe o cucine economiche.

1 residul devono essere impastati
con prodotti bitumosi caldi residui
della distillazione del petrolio, con
un legante a base di cemento (so-

luzione molto fluida), agglungendo

eventualmente segatura di legno o
anche polvere di cartone.

L’impasto che dovra essere piut-
tosto sodo va compresso in appo-
siti stampi rettangolari apribili in
legno duro, o meglio in ghisa, pre-
ventivamente spalmati con olio mi-
nerale (anche bruciato e recuperato
da motori auto) oppure con residui
oleosi vegetall.

La mattonella va lasciata nello
stampo sino al! completo raffred-
damento e cloé sino a buona con-
sistenza e pol lasciata asciugare al-
1'aria.

L’operazione puod essere fatta an-
che, se disponibile, con una pressa,
ma riteniamo che l'acquisto di que-
sta, anche se usata e di piccola po-
tenza, non valga la spesa.

a compressione di cui sopra puod
essere esegulta con un rettangolo di
legno duro delle dimensioni della
mattonelle (scarze) avente uno
spessore di almeno 10-15 cm. e
munito di apposito manico. Gli
stampi sono a solo 4 paretl guin-
di senza fondo e coperchio.

della nostra rivista!

sogni ed i propri desiderii.
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Amministrazione la quota di abbomamento
di tuitl i suwoi allievi!

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo
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GENITORI, non fate mancare al vostri figli IL
ABBONATELI, e non avrete da rimpiangere il poco da-
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¢ ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.Illi MAMMOLI (Corso Garibaldi,

n. 12) - Impianti elettrici.
Sconti varl agli abbonati.
BERGAMO
V.LF.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co-

struzione e riparazione motori

elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% agll abbonati, del
5% al lettorl, facilitazlont di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Scontl del 5% agli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agll abbonatl del 20-409 b

sul matertall di provenienza bel-
lica; del 10-209 sugli altri.

CANNOBIO (Lago Maggiore)

FOTC ALPINA di M. Cherubini

Sconto del 109 aglli abbonatl su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR 4i Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Sconti varl agll abbonati.

CITTA’ DELLA PIEVE

RADIO MANNIELLI (Borgo del
Grano, 27).

Scontl vari aglt abbonati.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo
Sconto del 10%

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del 209 agll abbonati.

MILANO .

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O, M. .

Scontl agll abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).

Sconto del 10% agli abbonati.

RADIO AURIEMMA (Via Adige, 3,
Corso Porta Romana, 11).

Sconti dal 5 al 109 agli abbonatt.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto-del 109 aglli abbonatli, faci-
litaziohl di pagamento.

NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 15% agli abbonati.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).

Sconti varl agli abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Sconti varl aglli abbonatl,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agll abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Sconti ‘vari agli--abbonati.

REGGIO CALABRIA "

agli abbonati.

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo-

laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.

Sconto del 10% agli abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-
violetti.

Scontl agll abbonati: 5-7-10%.
ROMA
PENSIONE « URBANIA» (Via G.

Amendola - gia Regina di Bul-
garia - 46, int. 13-14).

Sconto del 109 sul conto camera
agli abbonatl.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).

Scontl vari agli abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).

Sconti vari agli abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 7§).

Sconto del 10% agll abbonati.
AR. FI. (Via P, Maffi, 1 - lotto 125,
int, 194 - tel. 569.433 - 565.324).

Sconto del 10% aglli abbonati.
MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-

caniche;
conto dilettanti,
ventori.

Sconto del 10% agli abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agll abbonatl.

TORINO

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 109 aglli abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Scontl vari agli abbonati.

TRENTO

DITTA R.E.C.A.M. (Via Santi Pie-
tro, 32).

Sconti vari agli abbonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Stoffe e con-
fezioni per signora,

Sconto del 5% agli abbonati.

VITTORIO VENETO

A. DE CONTI & C. (Via Cavour).

Sconto del 5% agli abbonati.

costruzione pezzi per
modellisti, in-

AVVIS]T ECONOMICI

L. 15 a parcla, Abbonati L. 10 - Non sl accettano ordini non accompagnati

da rimessa

1200 vendo seghetto VIBRO come
nuovo, voltaggio 125 - Baldizzone
- Via Torricelli - ASTI

ATOMIC! Scatola di montaggio ae-
romodello ad elastico capace di
voli di 2, 3 minuti, completa di
tutti gli aceessori L. 1600, Richie-
dete il nostro catalogo illustrato
1952 con tutti gli accessori per il
modellismo, inviando L. 100.
AVIOMODELLI Grandi 6 Cremona

MOTORI ad induzione monofase
10 Watt ogni voltaggio, ottimi,
adatti per fono registratore, im-
pianti pubblicitari, ventilatori ecc.
Prezzo speciale per i lettori lire
2600 franco di porto. SERVEL Fi-
lopanti 8 Bologna.

RKA tetra Elettron meccano! Sca-
tola meccano comprendente un
motore RKA 15 Watt ed i pezzi
standard per il montaggio di un
elicottero, di un auto, di un ven-
tilatore e di un girostar elettro-
funzionanti. Tipo ad 8 Volt li-
re 1.609. Tipo a 125 ed a 160 Volt
L. 1800 franco di porto. Spedizione
dietro vaglia o contrassegno a
SERVEL Filopanti 8 Bologna.

ARRANGISTI, dilettanti, OM, per
avvolgimenti di trasformatori, im-
pedenze, bobine, strumenti di mi-
sura, analizzatori, cristalli pizoe-
lettrici, taratura e revisione ap-
parecchi radio riceventi e tra-
smittenti, progetti di rice-tra-
smettitori dilettantistici in grafia
e fonia, interpellate Diasparro,
« Servizio Weston », via Fracan-
zano, 15, Napoli.

IMPORTANTE PER I RADIODI-
LETTANTI. Nei Vostri radiomon-
taggi, in luogo di valvole raddriz-
zatrici, usate i nostri raddrizzato-
ri al selenio, che non si esauri-
scono; non, consumano di fila~
mento e riscaldano poco. Alcuni
tipi: da 125 volts, 60 milliamp.
lire 650 cadauno. Da 160 volts, 60
milliamp. lire 750 cadauno. Da

per l'lmporto

8 volts 250 milliamp. lire 350 ca-
dauno. Offerta reclame: A chi or-
dinerd 10 raddrizzatori, ne invie-
remo altri due gratis. Per tipi
non elencati, interpellateci af-
francando. Indirizzare richieste e
vaglia a Saia Aldo, via Palazzuo-
lo 63 Firenze.

SISTEMI TECNICI - Formule per
ogni lavorazione artigiana e pic-
cola industria. L. 500. anticipate
per ogni consultazione raccoman-
data - Roma LABOR casella po-
stale 281.

ANTENNE STILO americane tubo
acciajio ramato, verniciate, ele-
menti innestabili. Mt. 3,70 L, 650
mt, 4,90 L. 800 franco domicilio.
Rimessa anticipata Dott. SER-
VADEI - Carloni 10, Como.

MOTORINI ELETTRICI WESTIN-
GHOUSE collettore 12/24 V. 2 A.
giri 7000 tipo chiuso pacco ila-
mellare cuscinetti sfere. Alterna-
ta e continua L. 1850 solo con-
tinua L, 1600 franco domicilio.
Rimessa anticipata Dott. SERVA-
DEI - Carloni 10, Como.

TRASFORMATORE 35 W primario
125, 160, 220 secondario 4, 8, 12, 16,
20, 24 V, prese a boccole, parti-
colarmente indicato per il mo-
torino di eui sopra. L. 1100 fran-
co domicilio. Rimessa anticipata
Dott. SERVADEI - Carloni 10,
Como.

Altri trasformatori e autotrasfor-
matori di ogni tipo fino a 100 W,
Interpellateci.

OCCASIONE VENDO gruppo elet-

trogeno Condor seminuovo 12/20
volt 400 watt lire 30.000, com-
pleto di quadro,
Dinamo Bosch Nuovo sei volt per
auto con regolatore completo li-
re 17.000. Carabina Winchester
perfetta calibro 22, lire 15.000.
Gallimberti Mariano - Belluno.



LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadyo:
da Giotto a Chagall

Volume in 4° pagine 240, con 353 illustrazioni
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-
coperta a colori . L. 2.200

Richiedetelo, inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI
VIA CICERONE, 56 — ROMA

PRIM1 VISCONTI

MEMORIE DI UN AVVENTURIERO
ALLA CORTE DI LUIGI XIV

Prefaz. di Maria del Corso
Tvaduzione di Ivene Brin
Volume in 16°, pagine 216 L. 200

Richiedetelo inviando il relativo importo

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 5 - ROMA

B. L. STEVENSON

NEI MARI DEL SUD

Tradurione e prefazione di Corvado Alvaro

L. 250
Richiedetelo inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 50 - ROMA

Volume in 16°% di pagine 248 .

LUIBI STURZO
LA REGIONE NELLA NAZIONE

Volume in &°, pagine 248 . L. 600
Richiedetelo, inviando il relativo importo all®

FDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

CARLO CATTANEO
PAGINE FEDERALISTICHE
E REPUBBLICANE

A cura di Armando Cammarano
Volume in 8°, pagine 280 .

Rivive in queste pagine del Cattaneo
la generosa rivolta della popolazione
milanese in uno dei momenti piit glo-
riosi e piit autenticamente rivoluzio-
nari del nostro Risorgimento. L'inswur-
vezione di Milano nel 1848 e la succes-
siva guerra insieme a una avveduta
scelta di altri scritti e lettere del Cat-
taneo danno una completa documenta-
zione sul suo pensiero e la sua attivita.

L. 325

Richiedetelo inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

UNA GRANDE NOVITA'
PER I MODELLISTI !l

PO, SCATOLE DI « PREMONTAGGIO » DEI CELEBRI MO-
" DELLI « SIMPLEX » e « MOSCHETTI<RE » comprensive di
tutto il materiale occorrente alla costruzione con pezzi finiti
e semifiniti. Con le parti da ritagliare direttamente stampate sul materiale.

UNA NOVITA' ASSOLUTA CHE FACILITA NOTEVOLMENTE LA COSTRUZIONE

Scatola di « PREMONTAGGIO» modello veleggiatore « MOSCHETTIERE » completa di tutto
I'occorrente, listelli, Cement, balsa, ecc. e disegno al naturale prezzo L. 1500

Scatola « PREMONTAGGIO » modello ad elastico « SIMPLEX » completa di tutto l'occorrente
con parti semifinite (fusoliera, timoni) e finite (elica a scatto libero, ruotine, cuscinetto). Tutto

I'occorrente per la sua realizzazione gia stampato e pronto alla finizione e relativo disegno
al naturale. Prezzo L. 1800. ;

. MODELLISTI-ARRANGISTI-APPASSIONAT] ... APPROFITTATE 1!
indirizzare ordiri, vaglia, assegni alla ditta:

AEROPICCODLA
TORINO - Corso Peschiera, n. 252 - TORINO

Oppure richiedetele nel migliori negozi di giocattoli
o di articoli modellistici

SISTO FAVRE, Direttore iesponsabile — Autorizzazione del Tribunale di Roma
Per la diffusione e distrib. A. e G. Marco - Milano - Via U. Visconti di Modrone, 3

Stab. Grafico F. Capriottl - Via Cicerone, 56 - Roma






