





















































1 concegno di trascinamento del-

la mla bhobinatrice & costituito

da due rulll di legno tronco-
conict dal fianco scanalato, mon-
tatl con le basl maggiori in dire-
zlone opposta, cosicché spostando
ln einghietta di trasmissione che Il
unisce, quello Inferiore anticipa.
Detto spostamento ¢ comandato da
una forchetta, che, allentando una
vite, pud esser fatta scorrere lun-
g0 una plastrina asslcurata sl sup-
porto esterno ed avente una lunga
finestra in coincidenza del suo asse
longltudinale, Nell'ultimo esempla-
re da me costruito, e riprodotto
nella fotografia unita, lo sposta-
mento dells forchetta ¢ comandato
ad una vite la cul punta ¢ solidale
ad un blocchetto al quale & solidale
Ia forchetta stessa e che sl avvita in
un foro filettato fatto in una men-
solecta metalllea eporgente dal sup-
porto. Ad una estremitd del perno
del cono inferiore, guella che rimane
verso l'esterno, pud esser sistemato
un contagirl, mentre all’altra, che
dev’essere preventivamente filetta-
ta, é avvitato e fissato con un dado
I’eccentrico Q che comanda il con-
gegno di spostamento del guida-filo
(fig. 1). All’estremitd esterna del-
l'agse del cono superiore ¢ fissata
la manovella motrice, che pud es-
sere sgstituita da una puleggla,
qualora si voglia azlonare la bo-
binatrice con un motorino, mentre
I’estremitd opposta si prolunga in-
ternamente e termina con uno del
coni C, tra 1 quall deve essere mon-
tata l'anima della boblina da avvol-
gere, che viene tenuta ferma a mez-
z0 della vite *, portata da una
squadretta metallica, la quale me-
diante un’altra vite é fissata all'as-
se stesso. La fig. 1 1llustra tuttl
questi particolari, inseme alla ve-
duta generale della macchinetta.

I1 supporto D é formato, come gli
altri due supportt J ed O di la-
mierino, 1 flanchi essendo saldatl
alla base ed opportunamente foratl
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per 1l passagglo del perni, mentre
il pezzo orizzontale é forato per le
vitl di fissagglo alla tavoletta di
legno che costitulsce la base della
maecchinetta,

Il supporto O serve di sostegno
all'asse del secondo det coni C, asse
che deve trovarsi sull’esatto prolun-
gamento di quello del primo cono.
Notate 1l morsetto ¥, un blocchet-
to dl metallo attraverso il quale
passa l'asse, @ munito di vite di
bloccaggio, che serve per impedira
Uarretramento dell’asse stesso una
volta che 1l'anima
della boblna sia

mato indietro da
una molla a spi-
rale delle cut e-
stremitd una &

' fissata ad uno det
montanti del sup-
porto, e l'altra al
piu lontano dei
morsettl an-
zidetti.

II congegno di
trascinamento ¢
1llustrato in. fig.
1. Esso consiste
di un supportino
fissato alla base
2 mezzo d due
vitl, attraverso 1
cui montanti pas-
83 un perno, soli-
dale ad una estre-
mita alla forcella
S, simile a quel-
la precedentemen-
te descritta ed a
questa collegata
mediante una vi-
te: con dado, e
solidale all'estre-
mitA opposta, ad
un cllindretto di
metallo, che si
prolunga In wun

tondino (un pezgetto di bac-
chettan di parafango, dalla quale
pud esser ritagliato anche 1'asse del
guldafilo, mentre | perni del due
coni debbono essere torniti) un po'
plegato come in figura, che ad ogni
glro del rullo Inferiore di trascina-
mento viene costretto ad abbasasar-
8l per effetto della camma Q.
Come vedete nulla di trascenden-
tale, anche se gualche parte (1 rulll
dl trascinamento ed 1 loro assl e 1
conl €) va eseguita al tornlo, ma
dl funzionamento piai che slcuro,

sistemata tra 1
due coni, Esdso va
dungque fatto pog-
giare contro {1
supporto, senza
perd che debba
fare wun attrito
sensiblle. La fig.
3 illustra questa
parte.

La fig, T mo-
stra anche 1l gui-
dafilo ed 11 suo
asse insieme al
supporti di que-

sto. It guidafilo E

€ una plastrina
di metallo, sago-
mata come in
figura, che vle-
ne immobilizzata
sull’asse a mezzo
di due morsetti.
L'asse & libero di
scorrere nel forl
per lul praticatl

nel montantl det
supporti, cosicché
viene portato in
avanti per l'effet~-
to del congegno
di spostamento
sulla forcella M
— un pezzetto di
riga od una stri-
scietta di ottone
sagomata come

in figura — men-

tre viene richila-
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che ho realizzato a varie riprese e
che sono pronto a realizzare per
conto di quei lettori della rivista
che me ne faranno richiesta, al
quall la spedird contro assegno. Il
costo, dato 11 lavoro che importa
l'esecuzione delle partli non in se-
rle, oscillera tra le 11 e le 12 mila
lire circa, ma sara sempre assai in-
feriore, mi sembra, a quello delle
bobinatrici slmili esistenti in com-
mercio. Naturalmente do le piu am-
ple e complete garanzie per tutto
quanto riguarda il funzionamento e
la precisione degll avvolgimenti ot-
tenibill.

Quel lettorl, invece, che volessero
costruirla da sé ed avessero blso-
gno di qualche chiarimento ulte-
riore, potranno scrivermi diretta-
mente, o mediante 1'Ufficio Tecnico
della rivista, allegando, come Bem-
pre, L. 50 per spese postall.

SAPONE LlQuino

n sapone liguido, che si presta

benissimo anche ad essere u-

sato come shampoo per la puli-
zia della testa, puo esser fatto in
casa, partendo da qualsiasi sapone,
purché di oftima qualitd.

Sciogliete dunque dell’ottimo sa-
pone in acqua calda, in modo da
ottenere una pasta consistente ad
ogni litro della quale aggiungerete
1/2 litro di acqua calda e 250 cc.
di alcool. Se desiderate una maggio-
re fluidita del prodotto, aggiungete
ancora acqua.

ATTACCAPANNL D1 FORTONA

ttaccapanni di fortuna possono
A essere improvvisati con sugheri

da damigiana: basta fissarli al
muro con un lungo chiodo. Sui
soliti ripieghi avranno il vantaggio
di garantire da ogni incidente la
fodera della giacca o del soprabito
che vi saranno appesi.

CINEPROIETTORI PER TUTT!

Scuole - Oratori - Privati - Famiglie ecc.
SAFAR - MAGIS - GIC
ed altre marche
VENDITA A RATE E A
CONTANTI FILM ACCESSORI

RADIO AURIEMMA-MILANO

Via Adige 3 - Corso Roma 111

Tutto per Radio - Apparec-
chi scientifici - Laboratorio
riparazioni - Strumenti di
misura

Preghiamo sempre affrancare

Abbonatevi a
IL SISTEMA «A,,
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tco qui un giocattolo davvera
E superbo eppure di faclle costru-

zione, che sara l'orgoglio del
babbo che vorra realizzarlo e del
plecolo che potra esibirio in azio-
ne ai suoi piccoli amicl.

E’ reallstico in aspetto e nel prin-
cipio del meccanismo, la cabina e
la gru essendo montate su di un
telaio di autocarro in modo da po-
ter girare completamente su sé stes-
se, mentre due manovelle, una su
di ogni flancata, comandano la dra-
ga, una delle cui pareti é incer-
nierata e viene chiusa mediante
un cavetto.

La gru é formata da due striscie
di legno mantenute parallele da
blocchl distanziatori, tra le quall
sono sistemate una doppia puleggia
verso l'estremita inferiore, un cilin-
dretto imperniato su di un asse
al centro, ed una puleggia sempli-
ce all’estremita superiore. Notate
che in vicinanza della estremita in-
ferlore su uno dei membri della
gru é infisso un occhiello a vite,
che fa da guida al cavo di co-
mando.

Il braccio della scavatrice ha due
lungh{ canali passanti: uno per il
cilindro della gru, 1’altro per il ca-

| GIOCATTOL] DELL’ESTATE : >

vetto di sollevamento. La draga &
fatta di lamierino. Tre denti, dalla
estremita affllata, sono saldatl sot-
to il fondo, sporgendo un po’ all’e-
sterno, Il sistema di chiusura della
parete moblle é illustrato nell’ap-
posito dettaglio a sinistra in basso:
vi consigliamo di non modificarlo,
perché da ottimo risultato.

I1 telaio e la cabina dell’autocar-
ro sono costruiti in legno: la fig. 3
illustra tuttl i particolari nelle tre
vedute, anterlore, posteriore e late-
rale, mentre la fig. 2 Illustra il
montaggio delle parti. Notate che
I'autocarro ha posteriormente quat-
tro ruote doppie ed anteriormente
due ruote semplici: potrete tornir-
le o recuperarle da vecchi giocattoli.
I rocchett! dei due argani sono due
rocchetti di filo, immobilizzatl per

mezzo di uno spinotto ognuno ad
un asse, una delle cul estremita si
prolunga ali’esterno per fungere da
manovella. I1 superiore serve per
sollevare ed abbassare la draga, 1'in-
feriore a farla avanzare ed indie-
tregglare. I cavetti di comando so-
no disposti come mostra la fig. 2.

Una volta terminato 11 montag-
gio delle parti, scartavetrate accu-
ratamente, per avere una superficle
ben levigata sulla quale applicare
la vernice scelta. Vi consigliamo di
dipingere in nero i parafanghi an-
teriori, la draga, le gomme, il tetto
e Yinterno della cabina e in giallo
0 in rosso, tutte le altre parti. Usa-
te uno smalto per la verniciatura
finale.

(Vedi a pag. 178 fig. 3)
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UNO SGABELLO PER LA SIESTA

e non avete provato la comodita
di uno sgabello di questo tipo,
non potete dir di sapere guanto
¢ dolce la mezz’ora di chilo quoti-
diano prima di riprendere il lavoro.

1l segreto & nella forma delle
fiancate, che permette allo sgabello
di prendere I'angolazione che con-
sente la massima comodita.

Nel fare i disegni dei due pezzi,
notate che sono diritti al centro per
circa 10 ¢m. Cio permette allo sga-
belio di restare in piano quando non
& usato, senza interferire sulla pos-
sibilita di inclinarlo quando lo si
desideri.

Per costruirlo, disegnate prima le
fiancate a grandezza naturale, quin-
di ritagliatele da un pezzo di asse
di legno duro di 2 cm. di spessore.
Tagliate anche tre traverse da un

corrente di 2x2 e fate — se lo de-
siderate, perché non ¢ indispensabile,
per quanto aggiunga molta robustez-
za all'insieme — alle loro estremita
dei tenoni che incastrino nei fori
ciechi per loro praticati nelle fian-
cate stesse.

Unite le due parti, incollando e
fermando con viti le traverse nei
fori suddetti, quindi tagliate un pez-
zo di masonite o di compensato di
misure adatte a coprire lo sgabello
ed inchiodatelo al suo posto. Per
maggiore soliditd, fate sostenere
questo piano da altre due traverse,
alle quali possiate inchiodare anche
il rivestimento e le cornicette di
legno lo bloccheranno.

Alcuni strati di una vecchia co-
perta di lana costituiranno I'imbot-
titura. Incollatela alla masonite,

quindi tendete bene il rivestimento
e fermatelo con puntine da tappez-
ziere. Cornicette di legno nascon-
deranno, come abbiamo detto, i
bordi del tessuto lo bloccheranno.
Come motivo ornamentale, Vi
consigliamo di riportare sulle fian-
cate le vostre iniziali, che farete di
disegno semplicissimo, e ritaglierete
da legno di colore contrastante. Fi-
nite con cera e vernice trasparente.

LA SCAVATRICE PER MARIOLINO - (vedi festo pagina precedente).
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TIMONE IN
METALLD 2

{;’
CANOE AGGIUNGERE
SUPPORTO

=3

PIASTRA ACC 5

SEDILE DI PRUA

na volta che questa chiglia mo-
bile sia istallata sulla vostra
barca a remi e immobilizzata per
mezzo del dispositivo a camme illu-
strato, potrete dare tranquillamente
la vostra vela al vento.
Naturalmente noi diamo solo le
misure generali, poiché tutte le al-
tre dovranno essere desunte dal bat-
tello al quale  chiglie e timone de-
vono essere applicati.

XIII Concorso,

Vasari, 14, Roma.

er un pescatore di trote che sl rispet-

ti, lIa pesca con la mosca finta € non

solo i1 banco dl prova della sua ca-
pacita, ma quella che offre le maggiori
soddisfazioni,

Qui credo necessario fare ung precisa-
zione per i meno esperti: le mesche finte
che sl usano allo scopo non tendono ad
imitare 1 noiosi insetti che tanto ci imfa-
stidiscono durante l'estate, ma guet minu-
scoll alati che nelle calme sere di prima-

Tenete presente che le due meta
della sella che sorregge la chiglia
debbono riprodurre le curvatura e-
satta dello scafo in prossimita della
sezione centrale, mentre le estremita
sono leggermente allargate per far
posto all’eventuale bordo. L’unione
della sella alla chiglia a curvatura
avvenuta, va fatta a mezzo di ribatti-
ni, come mostra la fig. 3, nella quale
sono chiaramente indicati anche gli
orecchioni da fissare, sempre a mez-
zo di ribattini, alle due estremita
della chiglia stessa onde assicurar-
ne l'immobilita.

Naturalmente vi occorrera anche
un timone, da fare come in figura,

e forse un supporto, al quale imperniare il
timone, se limbarcazione cui desiderate ap-
plicare la chiglia mobile fosse una canoa.

Per la sistemazione dell’albero, generalmen-
te puo essere sfruttato il sedile anteriore:
la illustrazione indica una soluzione di questo
problema, soluzione che dovra comunque es-
sere studiata caso per caso.

MOSGHE ARTIFIGIALI
PER LA PESCA

sig. G. Goggioli, via G.

vera sflorano con 11 loro volo
le acque, sulle quali sovente fi-
niscono per divenire apprezzatis-
simo boccone di qualche salmonide.

Data !a loro fragilita, € impossi-
bile o quasi fissarll all’amo, ed
ecco allora che gli Inglesi, pesca-
torl appassionati, hanno pensato
dl ricorrere all'lmitazione: la mo-
sca artificlale, che, gallegglando
sull’'acqua e trasportats dalla cor-
rente, trae in inganno indistinta-
mente tutti i1 pesci.

Queste <« mosche artificlall »i si
possono acquistare, é vero in qual-
slast negozio di articoll per cac-
clatori e pescatori, ma il loro prez-
2o, ahimeé, le rende pressoché inac-
cessiblli, tanto piu che di continuo,
per una ragione od un'altra, vanno
perdute.

Vecchio pescatore come sono, da
anni ho imparato a superare ogni
ostacolo dl.., natura finanziaria,
preparandomi le mie mosche con
un metodo che, vi garantisco, da
risultati che anche 1 pesct ritengono
ben degni di quelli ottenibili con
gll esemplarl piu costosi.

Se volete imitarmi, dovete co-
minciare dal fabbricarvi il morsetto
indispensablle a questo scopo. Non

spaventatevl, perché sl tratta di
una cosa semplicissima, che come
unico materiale richiede un po’
di tondino di acclaio (quello da
me costruito, é fatto con un pezzo
recuperato da un vecchio sellino di
bicicletta da corsa). La fig. A fa
vedere come il tondino deve esser
piegato, e credo che non sla ne-
cessario aggiungere alla illustrazione
alcuna parola di spiegazione, se non
per avvertire che €& consigliabile fa-
re una piccola incisione nelle due
palette, affinché offrano una piu
sicura presa.

Una volta pronto il morsetto, a-
priamolo con una leggera pressione
delle dita, serriamovi l'estremita di
un piccolo amo, del tipo provvisto
di occhiello e stringlamo quindi la
nostra pinzetta in una morsa, on-
de avere ambedue le manl libere
durante il lavoro.

In precedenza ci saremo riforniti
di penne di tutti 1 colori, sceglien-
do tra quelle che ricoprono i lati
del petto’ degli uccelli, che meglio
delle altre si prestano allo scopo
per essere lunghe e sottili.

Prendiamone una, lasciamole. la
punta intatta ed asportiamo le piu-
me di una delle due parti da meta
lunghezza sino all’estremo. Poggia-
mo quindi la nostra penna sull’a-
mo, come in fig. C, in modo cioé
che ne sporga la parte intera, ed
all’amo stringiamola, avvolgendovi
un- filo colorato, come in fig, D,
fino a giungere in prossimita del-
T’occhiello ( il filo colorato, infatti,
non ha solo il compito dl tenere
unita la penna all'amo, ma anche
di mascherare il rovescio di que-
sto). Avvolgiamo poi sotto 1’occhiel-
lo la parte che rimane della penna,
come in fig. E, cercando di ottenere
un insieme ispido che ricordi l'a-
spetto degll insetti d’acqua, e le-
ghiamola con qualche giro ancora
di filo ed un nodo: la mosca sara
cosl pronta, come in fig. F.

Qualche consiglio aggiuntivo? Ri-
cordate che per ogni mosca va u-
sata una sola penna. Preparate mo-
sche di tutti 1 colori, legate con
filo colorato (naturalmente per o-
gni mosca si usera filo tutto di un
colore). Per prendere le trote pin
grosse, tenete pronto qualche «Pal-
mer » fatto con ami piu robusti
del normale e penne e filo nero.

Se volete esser certi che le vo-
stre « mosche » galleggino a per-
fezione, date loro una leggera spruz-
zata di ollo con un comune spruz-
zatore, ma non esagerate con l'olio!
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getto di piallatrice a filo, tro-

veranno questa semplice a fare
e di bassissimo costo, mentre & ca-
pace di azlonare qualsiasl ferro con
foro di 1/2 pollice.

L’albero & montato su due cu-
scinettl a sfere che gli permettono
quell’alto numero di girl necessa-
rio ad assicurare una perfetta le~
vigatezza.

Come motore, uno da 1/4 di HP

c oloro che hanno chiesto un pro-
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é sufficiente a fornire la potenza
necessarla per lavorl medi, ed an-
dra smontato su di una base oriz-
zontale, la trasmissione essendo as-
slcurata a mezzo di due pulegge,
una del diametro 75 mm., per un
motore con velocitda di 3.500 g. m.,
sistemata sull'asse del motore stes-
80, l'altra da 25 mm., solidale all’as-
se dell'utensile cosicché
con la semplice inver-
sione della direzione del-

la cinghja, sard possibi-
le invertire i1 senso di
rotazione del ferro,

L’albero, fig. 2, ¢ una \
verga di acclalo da 1/2
pollice, lunga 300 milli~
metri e filettata ad una
estremitad per 50 mm., E’
bene questa filettatura
sla fatta fare al tornio,
perché i1 suo asse deve
coincidere perfettamente
con quello generale del-
1'albero.

L’alloggio dell’albero é
costituito da 150 mm.
di tubo da 1 1/2” polli-
ce, filettato alle estre-
mitd per due flange da
pavimentl della medesi-
mga misura. Notate iIn
fig. 1 che {1 tubo ¢é ale-
sato ad ambedue le e-
stremitd per dare allog-
gio a due cuscinett!i a
sfere, che debbono esser-
vi pressatl. L’alesatura,
naturalmente va fatta
al tornio.

Per montare 11 com-
plesso, pressate 1 cusci-
netti al loro posto, pol
serrate un collarino sul-
I'estremitad inferiore del-

FINESTRA PER
BULLONE DA 1/4°
-

TUTTIIMONTANTI | 55
IN TUBD DA 1/2"

COMPENSATO DA 20
0 LEGNO DURQ DA 30

T'albero, proprio al di
sotto del cuscinetto, evitando perd
ogni contatto. Avvitate quindi le
due flangle senza stringerle trop-
pPo e passate al telalo (fig. 4).
Questo & costituito da tre ta-
volette di compensato da 2 cm. o dl
legno duro da 3, una delle quall
serve di base al motore, una da
base dell'utensile ed una da tavolo
di lavoro. I montanti, che servono
anche da distanziatori, sono costi-

tult! da pezzi di tubo da 1/2” ta-
gliatl nelle lunghezze indicate nel-
le cul estremita é saldata una vite.
passante da un foro svasato per
affogarvi 11 dado di bloccaggio.
Mettete prima bene in plano la
tavoletta centrale, quindi poggia-
tevi sopra l’allogglo dell’albero e su
volette di compensato da 2 cm. o di
questo la tavoletta superiore. Unite
te i due pezzl a mezzo dei rispettivi
.. pezzi a mezzo dei rispettivi
distanziatorl, poi mettete a
posto 1 distanzmtorl piu
lunghi, che collegano il pla-
no di lavoro con la base del
motore e stringete 1 dadi
quanto vl é possibtle fario
a mano libera. Controllate
quindi che l'albero sl adat-
t1 perfettamente e se ne-
cessario correggete la lun-
ghezza del suc allogglo svi-
tando o stringendo mag-
glormente le due flangie,
che avviterete infine, ser-
rando poi in maniera uni-
forme con una chiave tuttt
1 dadl di bloceaggic. Siste-
mate 11 motore sulla base
alllneando la puleggia del
mgotore stesso con 1'asse del-
l'albero,
* L’utensile pud essere com-
pletato con la guida di fig. 4.
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ovrebbe esser diffusa da noi co-
me lo € nei paesi nordici 1'abi-
tudine di distribuire qua e la
nel giardini gueste graziose casette,
nelle quall gli uccelll nidificano
senza farsi tanto pregare, allietan-
do i1 vicinato con il loro canto mat-
tutino e offrendo la soddisfazione
di seguire i piccoli sino dai loro
primi, buffi, tentativi di volo. Se
desiderate fare 1 primi passl in que-
sta strada, ecco che vi proponia-
mo questo tipo, che sembra uscito
di fresco da una flaba di Andersen:
riproducetelo in due o tre esem-
plari, e parra che una piccola tribu
di Elfi abbia preso alloggio sotto le
vostre finestre, Elft che vli sveglie-
ranno con l'incantevole carillon.
La costruzione la inizieremo ri-

VEDUTA FRONTALE

LA CASA DELLUCCELLO AZZURRQ

10x 35x 140

10x 20140

I PEZZI ED IL LORQ 2°€Mg °
MONTAGGIQ | 0910000

UNA CASA PER GLI UCCELLI

tegliando da pino o cipresso di 1
cm. di spessore le due false fac-
ciate. Dopo queste verranno rita-
gliate le pareti laterali, lunghe 15
cm. e di larghezza proporzionale al-
la base, quindi 1 quattro pezzi sa-
ranno riuniti con piccoll chiodi.
Ricalcato poi il contorno della sca-
tola ottenuta, lo si riportera sul
legno e sl taglieranno le facclate
reali, nelle quali faremo la fine-
strina che costituira i1 vero Iin-
gresso, e la falsa porta, ed una vol-
ta che anche questi pezzl siano
pronti, 1li inchioderemo al loro
posto.

Da un pezzo di 2 cm. di spesso-
re taglleremo la cornice, prepare-
remo i due pezzi che compongono
i1 tetto e metteremo tutto a posto.

Faremo quindl le incorniclature
della porta e della finestra e le fis-
seremo alla facclata con gqualche
chiodino: faremo nella facciata un
foro di 6 mm. circa e v'incollere-
mo l'estremita di un tondino dello
stesso diametro, lungo circa 7 cm.:
gll abitanti della casetta ci saran-
no ben gratl di questo particolare.

Inchioderemo al di sotto della
porta un correntino di 1x2 e su di
questo, a squadra, di 1x4.

Faremo nella facciata posteriore,
proprio al dl sotto del tetto, un
foro di 5 mm. per assicurare allo
interno una buona ventilazione, ed
infine rivestiremo il tetto con un
pezzo di cartone catramato.

La casetta, cosi ultimata, pud es-
ser posta su di un sostegno costi-
tuito da un correntino di 10x10, di
circa mt. 2,50 dif lunghezza, in mo-
do da rimanere a mt. 2,30-2,40 da
terra. L'estremita superiore del cor-
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rente va preparata come in foto-
grafia, tenendo presente che il ret-
tangolo di legno terminale dovreb-
be adattarsl a misura nell’interno
della casetta, della quale costitul-
rebbe 11 pavimento. Per fissarla, ba-
steranno due viti a legno.

MAGIA DELLE PLASTICHE

e graziose curve nel Dlecco di
L plexiglass qui riprodoiio sono

state ottenute facendc appello
a quella « memoria delle plastiche »
della quale ci siamo gid interessati
(vedi n. 3-1950, pag. 8).

Se volte otienere senza dilficolta
alcuna degli effetti simili, tagliate a
misura e lucidate un blocco di plexi-
glass o altra plastica acrilica, quin-
di ponetelo a scaldare in una stu-
fa e, quando un po’ rammollito,
comprimetelo fortemenie con dei
morsetti 0 una pressa. maggiore sa-
ra la compressione, piii forti saran-
no le curvature che otterrete.

Una volta che il pezzo sia raf-
freddato, trapanate nelio spessore dei
fori, dove desidercte che poi com-
paiono le linee curve — la curva-
tura sara tanto pili accentuata, quan-
to piu vi sarete tenuti vicini ai mar-
gini — e rimettete quindi nella stu-
fa, riscaldando fino a che la plastica
non avra riassunto la sua forma ori-
ginale.

Desiderandolo, i fori fatti potran-
no, a raffreddamento avvenuto, esse-
se anche colorati.

8¢ V'orologio perde il vetro

e il vostro orologio ha un vetro
S che ogni tanto esce di posto,
potete provare a fissarlo con un
po’ smalto da unghie incoloro.
Togliete il vetro dalla montatatura
e con un pennellino sottile spalmate
un po’ di smalto sullanello di me-
tallo, sul quale il vetro poggia. Pres-
sate quindi sullo smalto il vetro ed
attendete 'essiccazione completa. che
richiederd un’ora all’incirca.
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NICHELARE
SENZA CORRENTE

i accadesse di dover nichelare un
V qualche oggetto di rame od ot-
tone, che non meritasse di es-

ser portato al nichelatore o senza
che voi vi sentiste di mettervi a
preparare il bagno galvahico, ccco
qui un procedimento semplicissimo.
Mescolate intimamente (tutti gli
ingredienti debbono essere in polve-
re quanto pii fine é possibile) 60
parti di solfato di nichel ammonia-
cale, 3 parti di magnesio, 30 parti
di gesso e 6 di talco; inumidite la
polvere con quanta acqua occorre
a ridurla in pasta e strofinate que-
sta pasta sull'oggetto da nichelare,
al quale uno strato di metallo aderira
senza richiedere altre operazioni.

Unica attenzione da avere per la
buona riuscita dell'operazione, é
quella di sgrassare accuratamente la
superficie da nichelare con il pro-
cedimento piit volte indicato su que-
ste pagine.

N magnesio puo essere sostituito
da zinco, anch’esso finemente pol-
verizzato, se alla miscela viene ag-
giunto un po’ di acido tartarico.

DISEGNARE GLI ANGOLI

on di rado avviene che le signore
N che si dedicano al ricamo si tro-
vino in imbarazzo per creare il
disegno di un angolo, specialmente
se questo é un angolo ottuso o acuto.
Eppure, nulla di pin facile:
Disegnato il ricamo su di una stri-
scia di carta, si traccia con il lapis
la bisettrice dell’snzolo. Su questa
linea si colloca veriicalmente uno
specchietto. Guardundo nello spec-
chio si vedra in modo perfetto I'an-
golo da eseguire cosicché non resta
che riportarlo sulla stoffa e prose-
guire il disegno. All'angolo succes-
sivo (se vi &) si ripete l'operazione
o si riporta I'angolo gid ottenuto.

PORTA PACCHI PER VEoPA

XIV Conc. sig. A. Sardagna, Corso Milano, 44 Verona

'occorrente €:

1 listello di ferro di sezione qua-

drata di mm. 6, da tagliare nel-
le seguenti parti: 3 da cm. 47, 4
da cm. 27, 3 da cm. 15, 2 da cm.
14, 2 da cm. 21;

2 striscie di ferro di cm. 10x
3x0,30, da piegare come nel parti-
colare A;

cm. 7 di tubo di ottone (o fer-
ro) dal diametro esterno di cm. 1,5,
da tagliare prima nel senso della
lunghezza, poi in senso orizzontale,
come nel part. B;

4 viti da 1/8 con dado. \

11 disegno mostra chiaramente co-
me i vari elementi vanno saldati.

I pezzi ricavati dal tubo servono
per fissare il portapacchi all’alotto
della Vespa. Un pezzo viene sal-
dato al portapacchi (vedi part. C)
e forato con punta da mm. 4 so-
pra e sotto la saldatura. In corri-
spondenza deve esser forato anche lo

alotto della Vespa. All'interno si

mette un secondo pezzo del tubo, fo-
rato alla stessa maniera, ed il tutto
viene stretto con due viti da 1/8.

E' consigliabile I'uso di guar-

M W Con

SETGMA NON PIU ERROR! !

SIGMA, la piu piccola sommatrice del
monda, garantisce la perfezione dei vo-
stri calcolil
Brevettata in Italia e all' Estero, pesa
solo gr. 20 e risolve rapidamente som-
me di qualsiasi entita.
Con SIGMA ogni calcolo diviene un placere!
L’uso di SIGMA é alla portata di tuttl: anche
un bambino pud servirsene!

Elegante, solida, ln materiale infrangibile, veramente tascabile,
costa solo L. 1000 (mille).

Spedizioni contro. assegno, indirizzando richieste a SIGMA, via
Martelli, 8 - Firenze.

T———
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nizioni anche ai ganci superiori.
Rifinire verniciando con colore
metallizzato Verde Vespa (soc. S.V.I.
- Sviloid, n. 809).
Il costo:
Listelli di ferro e tubo L. 400

Barattolino di colore » “170
Saldatura (appross.) » 300
1 Totale L. 1.070

Il portapacchi qui descritto € ca-
pace di pesi di oltre 50 Kg. ed &
stato lungamente sperimentato.

CON LE PUNTINE VECCHIE

untine da fonografo gid wsafte
possono. servire benissimo per
tracciare linee su marerie plasti-
che, celluloide ad anche impiallac-
i ciature. Non a-
™ vendo altro a

portata di ma-
\\_ 1o, posson es-

\ sere infisse in
un qualsiasi
tondino di le-
¢no, ma il loro
diametro é tale
da permetterne
I'uso con un
lapis automati-

PUNTA DATONOGRAFD

co, cosa che rende il loro cambio
facilissimo e consente di portare
l'utensile nel taschino della giac-
P'utensile nel taschino.

PER CHI AMA LE ORTENSIE

er ottenere dalle ortensie una

bella fioritura azzurra, il siste-

ma é semplicissimo: basta se-
minare intorno al cespuglio... lima-
tura di ferro, chiodi, etc. Deside-
rando invece che la fioritura assu-
ma una tinta rosa, occorre mescolare
al terreno circostante della segatura
di legno di castagno e pezzi di cuoio.
Otiima cosa anche usare terra rac-
colta tra le radici di un castagno.

S—
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PER LA SCRIVANIA

IL VASSOIO DELLA POSTA - Ta-
gliate le due sezioni del riporto
ornamentale da compensato o le-
gno duroc di 5 mm. Ingrandite allo
scopo il disegno dei due pesci, ri-
portatelo sul legno, quindi rita-
gliate una sezione secondo 1l
contorno di ambedue 1 pesci e 1'al-
tra secondo il contorno del pesce
superiore, quello, cioé disegnato per
intero.

Tagliate poi da compensato di
cm. 0,5 le parti del vassolo come
segue:

il coperchio di cm. 10x24, con
smerlature di cm. 5 lungo il bordo
esterno, profonde cm, 1 ed inizianti
a cm. 2 da ognl estremita;

il fondo, di cm. 24x30, con 1l
bordo anteriore tagliato ad angolo
di 30 gradl;

il pannello frontale di cm. 8x
24 con una serie dl incassl lungo
i bordo superiore, larghi mm. 12
e profondi 6, iniziantl a 3 ¢cm. e con
le estremita e gli splgoli arrotondati;

il dorso, di cm. 10x25, con gli
angoli superiori arrotondati ed una
striscia di ecm. 1x20 asportata per
formare una finestra distante circa
25 mm. dal bordo superiore e desti-
nata a formare il manico;

i fianchi, di cm. 6x34,5 lato
superiore e 30 lato lnferlore con
T'estremita anteriore tagllata ad
angolo di 60 gradi;

Rifinite  tuttl 1
bordi con una li-
ma mezzo - tonda ¢

| \\ OB L
;# “(h‘ “-r'L WROCUPO 4R05505 BIANCO

4" CHIAVE DE! CO.
30 LORE

1. GIALLO (2VER.

RO;3AZZUR.

carta vetrata sotti-
tile, quindi incollate iusieme 1
due pesci con colla alla caseina e
fateli asciugare sotto pressione.
Incollateli e inchiodateli poi al lore
posto e infiggete due borchiette
al posto degli occhi, Incollate ed
inchiodate quindi insieme le sezioni
del vassoio .

PORTA-MATITE E BLOCK NO-
TES - Tagliate le varle parti da
compensato di 5 mm. nelle misure
seguenti:

semi-coperchio, cm. 5x8;

fondo, cm. 8x14, con il bordo
anteriore ad angolo di 30 gradi;

pannello frontale, cm. 5x8, con
tre incassi larghi ognuno mm. 12
e profondi 25 tagliati nel! bordo
superiore;

dorso, cm. 7,5x9,5, con una se-
zione di ecm. 2x7 di lunghezza
asportata 1 cm. al di sotto del
bordo superiore onde formare il
manico, e gli angoli superiori arro-
tondati;

fianchi, cm. 5x14 al fondo e
16,5 in alto, con l'estremita ante-
riore tagliata a 60 gradl e il lato
superiore sagomato come mostra
il disegno per appogglarvi le ma-
tite.

Incollate ed inchiodate le varie
parti insieme ed anche questo per
ora é finito.

PORTA- APPUNTI1 -
pezzl come segue

il fondo, da compensato di cm.
1,5x6x10, con il bordo anteriore ta-
gliato ad angolo di 30 gradi, re-
cante due piccoll incassi fattivi con
la lima;

il dorso, da compensato di cm.
0,5x5x7,5, con gli angoll superiori
arrotondati ed una sezione di cm.
1x5 tagliata 15 mm. sotto 11 bordo
superiore per formare il manico;

i fianchl di compensato di cm.
0,5x3x10 arrotondati anteriormente
e decoratl da una serie di incassi
rettangolari fattl con la sega;

I’asta, da un tondino di cm.
0,3x14 acuminato superiormente con
un tempera-matite (pud esser sosti-
tuito da un tondino in ottone dal-
’estremitd acuminata con la lima).

Fate al centro della base un foro
cleco di mm. 3, fermate ogni flan-
co con tre borchlette, incollate 1l
dorso e l'asta.

Finitura - I tre pezzl sono de-
corati con aniline colorate solubill
in acqua, date direttamente sul
legno grezzo e quindil protette da
un sottile strato di gomma lacca
trasparente. Rifinite stuccando le
teste ‘dei chiodi, In modo da ren-
derle invisibili e dando al tutto
una mano di vernice alla nitro.

Preparate 1

N
RABARZUCCA
SRL

RABARBARO

APERITIVO

MILANO
VIA C. FARINI 4
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Veduta dell'adattore

Schema pratico dei collegamenti

nostri lettori un Registratore a

nastro, da noi costruito e col-
laudato, capace di funzionare con
la stessa perfezione di quelli acqui-
stati in commercio solo a carissimo
prezzo e pur costruibile senza ec-
cessiva spesa.

Ultimata la progettazione, la rea-
lizzazione e le prove dell’apparec-
chio in questione, lo presentiamo
agli interessati, suddividendo 1Ila
pubblicazione in due puntate: A-
dattatore e testina, dei quali ei oc-
cuperemo in questo humero, ¢ Com-
plesso di trascinamento, del quale
¢l occuperemo nel fascicolo succes-
sivo,

Premettiamo che alcune parti non
possono esser realizzate che da co-
loro che hanno una notevolissima

Da. tempo abbiamo promesso al
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esperienza e una non indifferente
attrezzatura. Abbiamo preferito in-
teressare Ditte specializzate alla lo-
ro costruzione, affinché potessero
fornire ai nostri lettori a prezzi di
assoluta convenienza, ritenendo ta-
le soluzione assai pit conveniente
che D’esporre coloro che confidano
nelle nostre parole ad insuccessi
pressoché sicuri.

L’adattatore - Destinato a fun-
zionare in collegamento all’apparec-
chio radio domestico, gquesto adst-
tatore si compone di due valvole,
il pentodo 6AU6 ed 11 doppio triodo
6SN7.

L’alimentazione sard tratta dallo
apparecchio radio. Per la tensione
necessaria alla accensione si colle-
gheranno medlante due conduttori
i fllamenti delle valvole in paralle-

(DIETRO)FOND

REGISTRATORE

PARTE I°: A D

lo alle valvole del ricevitore, qua-
lora la corrente usata per queste
sia alternata a 6,3 volt. Se acca-
desse invece di aver a che fare con
un apparecchio le cui valvole fos-
sero collegate in serie o funzionas-
serc comunqgue con una tensione
diversa, si rimediera facilmente allo
inconveniente facendo ricorso ad
un trasformatorino capace di ero-
gare 6,3 volt, 1 ampére (un trasfor-
matorino da campanelll da 10 watt
opportunamente adattato).
L’anodica andra invece prelevata
mediante un terzo conduttore dal
positivo del ricevitore, secondo le
indicazioni dello schema elettrico.
Un commutatore centrale a tre
posizioni, escluso, riproduzione, re-
gistrazione, comanda il dispositivo.
Nella prima posizione (escluso) il
commutatore chiude 11 circuito
dell’anodica e di conseguenza 1l
registratore non funziona.
Nella seconda (riproduzione) il

pentodo 6AU6 ed i1 secondo triodo-

della 6SN7, opportunamente accop-
platl secondo le indicazioni del
nostro schema, assolvono le fun-
zionl di amplificatore a due stadi
con controreazione, amplificando il
segnale rivelato dalla testina ma-
gnetica sino a renderlo sufficiente
a pllotare (attraverso la presa fo-
nografica dell’apparecchio radio) 1l
primo stadio di B, F. del ricevi-
tore, la regolazione del volume ed
il tono della riproduzione essendo
regolati attraverso i normall co-
mandi dell’apparecchio radlo.
Nella terza posizione (registrazio-
ne) i1 primo triodo della 6SN7 fun-
ziona come oscillatore, generando
tensioni di frequenza Inudibile a
30-40 KHz, che attraverso una ca-
pacitad a mica da 200 pF polarizza-
no il nucleo magnetico della testi-
na. Il secondo triodo dello stesso
tubo, invece, prelevando attraver-
80 una capacita da 10.000 pF. le
tenstoni di B. F. dalla griglia della
valvola finale o da qualsiasi altro
punto equivalente del radioricevi-
tore, le amplifica e le invia, insie-
me al segnale del primo triodo,
alla testina magnetica, che registra
cosi sul nastro I'immagine magneti-

Ve

TESTIN;

1




MAGNETICO A NASTRO:

ATTORE ELETTRONICO

dule del telalo collegamenti ultimati

ca del suoni derlvanti da una rice-
zione captata dal radioricevitore
oppure emessi nelle vicinanze e cap-
tati da un microfono innestato
sulla presa fono dell’adattatore, col-
legato a sua volta mediante con-
duttori schermati, alla presa fono-
grafica del ricevitore, E’ da notare
che al posto del! microfono pud
venir inserito nella stessa presa fo-
no dell’adattatore un pick up.

La cancellazione delle immagini
dal nastro pud essere effettuata me-
diante un elettromagnete (che tro-
verete gia previsto sul congegno di
trascinamento) a corrente alterna -
ta, da collegare direttamente alla
rete luce, elettromagnete che dovra
strisclare con moto rotatorio sulle
faccie della bobina.

Come velocita di trascinamento,
sl consigliano le seguenti:

per frequenze da 150 a 3000 Hz.,
mt. 6 al minuto primo;

per frequenze da 100 a 5000 Hz.,
mt. 12 al minuto primo.

Quanto alla testina, essa é di co-
struzione cosl critica che sconsi-
gliamo i lettori a tentarne la rea-
lizzazione, facendo le pil ample ri-
serve circa i risultati al quall ¢
possibile addivenire: la ditta G.
VALPREDA ha accettato di costruir-
la in serie, mettendola a disposi-
zione del nostri lettorl al prezzo di
Lit. 3.000 cadauna, cosi come & di-
sposta a fornire i1 complesso adat-
tatore, valvole escluse, al prezzo di
L. 5.000, gia completamente mon-
tato, garantendo in maniera asso-
luta il perfetto funzlonamento sia
dell’una che dell’altra,

Comungque per coloro che desi-
derassero tentare la costruzione an-
che della testina, ecco qul le sue
caratteristiche: R = 170 ohm; im-
pedenza 1000 Hz, ohm; frequenza
di lavoro tra 50 e 8000 Hz.

SOK.n. Posizione cormmutatore
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Adattatore: lo schema eleitrico

Ricordiamo che per avere un ot-
timo funzionamento la testina de-
ve aderire perfettamente al nastro,
pur senza esercitare una forte pres-
slone, ed essere ben centrata sia
orizzontalmente che verticalmente,

L’altra parte che consigliamo di
acquistare gia pronta & la bobina
dell’oscillatore. Il rimanente non
presenta alcuna difficoltd, neppure
per il pil modesto radio-dilettante,
purché naturalmente sappla esegui-
re una saldatura e segulre uno
schema elettrico senza commettere
errort.

Se ben costruito, l’apparecchio
deve dare una registrazione e quin-
di una riproduzione perfetta: ’esa-
me delle oscillazioni di bassa fre-
quenza, compiuto dai nostri tecni-
cl, ha permesso, infatti, di consta=
tare l'assenza di ogni distorsione.

Collegamento al radioricevente -
Allo scopo di evitare che i fili del-
l'alimentazione dell'adattatore deb-
bano essere saldati definitivamente
all’apparecchio radio o che si deb-
ba procedere al non semplice mon-
taggio di una presa esterna, consi-
-B,11® swalsuy ‘sxsredsrd p ouwreirgd
dattatore, un attacco volante da in-
serire sullo zoccolo della valvola fi-
nale. Quanto a come realizzarlo,
ecco qui.

Sia, ad esempio, la finale del no-
stro apparecchlo, una 6V6; ricer-
chiamone presso qualche laborato-
rio un esemplare fuorl uso, e, dopo
averne rotto il vetro, liberiamo la
basetta che porta gli spinotti dal
mastice indurito che vl saria intor-
no, facclamole da una parte un

La tastina magnstica. .
POSIZIONE GIUSTA

POSIZIONE ERRATA
1. |

...0 la sua ﬁosizlone
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SCALDAVIVANDE

uo far comodo durante una gita
e pud tornare utile in casa, con-
sentendo di riscaldare un bric-

co di caffé o di thé sul vassoio
stesso usato per servire la bevanda.
11 materiale occorrente non & certo
critico: striscie di alluminio, di ac-
ciaio inossidabile, od anche . rita-
gli di vecchi barattoli: tutto va bene.
Come misure delle strisce, 2 cm.
di larghezza per 15-20 decimi di
spessore.

Prendete due pezzi lunghi 58 cm.
fate al loro centro un foro per un
ribattino da 3 cm., quindi piegateli
per fare i due supporti incrocia-
ti che costituiscono 1’ armatura.
Piegatene poi uno ad U, nel
punto di incrocio, in modo che le
gambe risultino bene in piano. In-
serite il ribattino nei fori — quello
della striscia inferiore sara stato
svasato sul rovescio, affinché la te-
sta del ribattino in questione non
risulti sporgente — e martellatelo.

Fate quindi due anelli dello stes-
so materiale dei supporti. Uno do-
vrebbe adattarsi tra le porzioni ri-
volte verso il basso dei supporti,
I'altro intorno alle porzioni orizzon-
tali che fungono da base. Fate com-
baciare le estremitad delle due stri~
sce piegate ad anello, ed assicu-
ratele con ribattini a una lastrina di
unione. Fissate quindi, sempre con
ribattini, il cerchio piu piccolo al
suo posto e saldate a stagno laltro.

Come porta candele usate un ba-
rattolo delle misure di quelli da
latte condensato all’incirca; taglia-
telo a 45 mm. di altezza e fate nei
suoi fianchi pin fori che vi & pos-
sibile, per garantire all'interno una
buona circolazione d’aria. Un po’
di pazienza, e con questi fori potre-
te r?ggiqngere effetti decorativi gra-
zjosissimni.

186

DIAM. 70 CIRCA

CIRCONF. 180

A CANDELA

Nell’interno del barattolo saldate
un anello di diametro adatto ad
accogliere il piede del candelotto o
una punta di circa mezzo centimetro
di lunghezza nella quale infilare il
piede del candelotto stesso.

Preparate poi due canali ad U,
larghi quanto basta perché vi pos-
sano scorrere dentro due piccole
strisce di metallo, che, saldate ad
uno dei bracci della base, fungeran-
no da montanti; saldateli al porta-
candela e la semplice costruzione &
giunta al termine. Come finitura, vi
consigliamo di pulir bene il metallo,
tirandolo a lucido, quindi di dare
una buona mano di gomma lacca.

ADATTORE ELETTRONICO

foro di 5-6 mm. e passiamo da
questo i flli provenienti dall’adat-
tatore, esclusi, naturalmente, quel-
11 che debbono far capo alla testi-
na magnetica od alla presa fono.

Procurlamoci anche un comube
zoccolo octal ed al capicorda nu-
mero 1-4-5-7 attac-
chiamo del fili di ra-
me stagnato da 0,5
mm. della lunghezza

LA COLLA MAGEHTA

olti esperti hanno un debole per

la colla alla caseina, perché

Ihanno trovata rispondente per-
fettamente ogni volia che hanno a-
vuto bisogno di un forte adesivo,
capace di assicuraie la robustezza
dei giunti. Tuttavia qualche volta
essa da luogo a noiosi inconvenienti,
perché macchia certe varieta di le-
gnami, specialmente quelli che, come
il noce e la quercia, hanno un forte
contenuto di tannino.

Il miglior mezzo per prevenire
il guaio, é quello di usare una “cura
speciale nell’applicare la colla, ado-
perandone solo la quantita stretta-
mente necessaria per dare una buona
unione senza sgorgare all’esterno, co-
sa un po’ difficile con uno dei nor-
mali pennelli, ma facilmente otteni-
bile per mezzo di un pennellino
piatto.

Se poi, nonostante le precauzioni
prese, qualche wmacchia dovesse com-
parire, una soluzione satura di aci-
do ossalico servira a rimedjare. Al-
lorché la soluzione sara quasi com-
pletamente essiccata sul legno, verrd
neutralizzata con una forie soluzione
calda di borace, alla quale seguira
una buona mano di carta vetro. Se
necessario, il trattamento pud esser
ripetulo.

Per i lavori di ebanisteria piit de-
licati ¢ consigliabile, pero, l'uso di
un buon adesivo che non presenti
questo inconveniente: o0ggi se ne
trovano in commercio alcuni di pro-
prieta veramente superiori.

(segue da pag. 185)
magsa davverc al dl sotto dei te-
laio dell'apparecchio radio). Facen-
do molta attenzione, passiamo 1 fi-
1 ora saldati nel piedinl della ba-
setta e tirlamoll verso il basso cu-

rando che non si stabilisca tra
loro alcun contatto;

guando lo =zoccolo
superiore sara alla
pari sulla basetta,

dl circa 10 centime-
tri; quindi saldiamo
a questo zoccolo i
capl dei fili prove-
njenti dall’ adattato-
re, osservando il se-
guente ordine: 1 fill
per i filamenti, ail
pledinl 4 e 7; quello
per la tensione ano-
dica, al n. 4; 11 ca-
vetto schermato al
n, 5; quello della
massa al n. 1 (tenete

saldiamo i fill ai pie-
dini e tagllamo l'ec-
cesso. Una volta che
questo zoccolo sia
pronto, potremo fare
funzionare 1’adatta-
toré eseguendo gue-
ste semplicissime o-
perazioni: 1 - sfilare
la valvola finale del
ricevente; 2 - infilar-
la nello zoccolo so-

presente che in que-

sto tipo di valvola |
il piedino n. 1 & 1i-

bero da ognl colle-
gamento e di conse- :-[-
guenza nol potremo L
usarlo come massa,

avendo perd l'avver-

tenza di porlo a

ALUADATTATORE

vrammesso; 3 - sl-
stemare questo ulti-
mo sullo zoccolo
dell’ apparecchio {n
questione.

{Nel prossimo nu-
mero: il congegno di
trascinamento).




SPECCHIETTO PER ALLODOLE

XIV. Conc., Dr. Anselmo Sardagna, Corso Milano, 44, Verona
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no specchietto per le allodole
€ indlspensabile ad ogni cac-
ciatore. Chi non desidera spen-
dere le migllala di lire necessarie
al suo acquisto, pud benissimo im-

provvisarne uno euguale al mio,
che ml & costato una cifra cav-
vero insignificante.

Materiale occorrente:

1) tubo di ottone o ferro di
cm. 50x2,5;

2) tubo di ottone o ferro di
cm. 6,5x0,8;

3) tondino di ferro (chiodo) di
cm. 14x0,6;

4) una sfera da bicicletta di
cm. 0,6;

5) un pezzo di legno duro di
cm, 25X5x5;

6) un pezzo di specchio dal
quale sia possibile ritagliare 1 va-
rli specchietti.

Costruzione

Una delle estremita del tubo pili1
grande sl applattisce a lama di
coltello per poterla meglio infig-
gere nel terreno, mentre all’altra
sl tagliano 4 piccoli triangoli, per
formare delle linguette ripiegabili
verso l'interno. Tra queste si strin-
ge e si salda, facendola affiorare
di quanto basta, l’estremitid supe-
riore del tubetto da 0,8, dopo aver-
ne chiuso quella inferiore con il
saldarvi un dischetto.

51 sagoma quindi 11 legno come
indicato in figura e vi sl pratica-
no gli incassl occorrenti alla si-
stemazione degli specchiettl. Si fis-
sano questi al loro posto, si da al
tutto una mano di brunolina e
quindi una finale di copale. Si in-
figge infine 11 chiodo bene in cen-

tro alla faccia inferiore del bloc-
co di legno, lasciandolo sporgere
di un buon, tratto.

Funzionamento

Si planta i1 tubo grande per ter-
ra, sl lascia cadere nel tubetto la
sfera (che serve a rendere pilt a-
gevole il movimento), quindi s’in-
troduce nel tubetto stesso 11 ton-
dino sporgente dallo specchietto, al
quale sarad stato opportunamente
avvolto un gomitolo di spago (con-
sigliamo di ealdare una larga ripa-
rella un paio
di millimetri
al di sotto del
punto di af-
fioramento del
tondino dal
tubo, onde
poter facllita-
re 1’ avvolgt-
mento dello
spago nello
spazio a lul
riservato). Il
resto al cac-
clatore, che a-
vra gia capito
come coOmpor-
tarsi.

ONA LAMPADA COME RESISTENZA

proposito  dell’ articolo pubbli-
A cato nel n. 89-1951, concer-

nente la sostituzione del reat-
tore con una resistenza nell’'impianto
di lampada fluorescente sino a 20
watt, il sig. Binelli Mario di Tre-
cate, consiglia, e ci sembra non a
torto, di adoperare una normale
lampada ad incandescenza al po-
sto della resistenza di cui sopra,
lampada che, naturalmente, dovrad
essere adatta alla tensione in giuo-
co e di wattaggio adeguato. In
tal caso non si ha linutile consumo
causato dalla resistenza, poiché la
luce della lampada ad incandescen-
za si aggiunge a quella della fluo-
rescente, migliorandone al tempo
stesso la qualitda con il renderla pia
simile alla luce solare. 4

SISTEMA A,

Volete guadagnare 100.000 Lire al mese ?

La SCUOLA RADIO ELETTRA vl mette in grado di farlo con minima spesa rateale
seguendo il suo Corso di Radio per Corrispondenza Hbero a tutti.

LA SCUOLA VI DA’ GRATUITAMENTE E IN VOSTRA PROPRIETA’ IL. MATERIALE
PER:
100 montaggi radio sperimentali
un apparecchio a 5 VALVOLE, 2 gamme d’onda
un’attrezzatura professionale per radio riparatore
240 lezioni pratiche

Scrivete oggi stesso chiedendo l’opuscolo gratuito a

SCUOLA RADIO ELETTRA - Via Garibaldi, 57 ab - TORINO
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DUE PAROLE SUL MI0O TELAIO

‘Aggiunte e modificke dell’autore al progetto di pag. 48 del n. 2[3-1951

seguito di numerose richieste

di consigli e consulenza perve-

nutici, riteniamo opportuno
fornire alcuni chiarimenti e se-
gnalare modifiche e semplificazioni
apportate al TELAIO A MANO e
cid anche in previsione alla levata
a pedale di alcuni licci.

ASOLA ARROTONDATA

FIG.2 ATTREZZO PER MAGLION! DISTANZIATORE LEGNO B

1.0) LICCI - Consigliabile la so-
stituzione delle fiancate in legno
con altre in tondino di ferro da
mm. 4 circa (fig. 1). Gli occhielli
alle due estremita si ottengono-
facilmente con pinze a punte
tonde. Per stabilire l'esatta misura
di questi fianchi si preparano con

MAGLIONE FILO (D 0.4
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F16.4FIANCAI E LICCI

F1G.3 SUPPORTO PER LICCI-FIANCATA DESTRA-2 PEZZI

LEBHO COMPENSATO

I'apposito attrezzo In seguito de-
scritto alcuni maglioni, sul cul
modello pot si fabbricano le fian-
cate, tenendole leggermente scarse
nei confronti dei maglioni stessl,
onde permetterne l'agevole scorri-
mento nel licclo.

2.0) ATTREZZO PER MAGLIONI
- Sembra che la descrizione non
sla stata sufficlentemente chiara.
Diamo un disegno quotato piu
dettagliato (fig. 2) e, per evitare
I'inclinazione verso l'interno det
pioll A sotto la tensione di tor-
sione del filo del maglioni, consi-
gliamo di usare un DISTANZIA-
TORE B. in legno duro, di misura
identica a quella della base del
pioll in ferro, che_ devono avere
i1 diam. di mm. 7.

Da 16 a 18 torsioni (girt com-
pletl) sono sufficienti: un magglor
numero dl giri pudé provocare la
rottura del filo.

Per costruire i maglioni:

su di un’assicella o sul banco
di lavoro inchiodare due chiodi alla
distanza di 45 cm. (fra centro e
centro) uno dall’altro. Avvolgere
fra questi chiodi tutto i1 filo di
ferro fiori da mm. 0,4. Sfilare dal
chiodl la matassa cosl fatta e ta-
gliare sulla piegatura, ottenendo
una cinquantina di spezzonl di filo
lunghi 45 cm. Mettere 11 distan-
zlatore sulla cima del due ploll
dell’ attrezzo, formare con uno
spezzone un anello fra i due pioli
ed alla meta dell’altezza di questi,
e chiuderlo attorcigllando fra di
loro con una pinza 1 due capi (tre,
quattro giri) in modo che la ten-
sione dell’anello sia glusta, cloé
non troppo tesa né troppo lasca;
porre al centro dell’anello un chio-
do di circa mm. 1 -1,5; effettuare
la torsione, ultimando a tre quarti
dl giro, in modo che la maglia
risulti ortogonale alle asole; to-
gliere {1 distanziatore, quindi 11
maglione e con un pezzo di ferro
di dlametro leggermente superiore
a quello delle aste del licci, arro-
tondare le due asole (fig.2-CeD).

3.0) SUPPORTI- PER LICCI -.

PR
WERSO Mmmnloﬁ et e
T — D-B=CA J
s TIFILO cMUSSA TELAD
-ls,,7 ,_su»nmsmrm "1 _i-; =
] Lsaasl.:l ORLITO vsm vosvzmonn e L]
V*FILO ORDITO I pet-) 2 £ i
= Wie FILO |muiz"|.mu §| < | S
ll° FiLo 1 J.g I :3:
c e T — = - Av
L . L S
Foiehs \oann emussa = T E—ﬂ—"ﬁ_ * s
A CA=DF g 1
5 N !&uuﬁ‘i'ur:ﬂu: [V g penre
Fig4 %", FIG6 RIMETTAGGIO oRDITO €2 il
[EaenErEREg St “‘lFlG? SUPPORTO PER SUBBIO v
COWPER o T i I Fis 8 PASSETTQ PETTINE
DINA K ﬁ : + A s g e
TN & SEEQNDO CIRCONFE i @
hitlast b = FIG.9  PASSETTO MAGLIE
f 2
RASCHIETTC
Y FIGI0 =
=T MANICE lk )
oS 250 LEGHD -~ e LATTA |

188

DARRESTD
CIRCONFERENZA SEGMATA DAL PIOLO
ol FERRD

/
i
/

PIOLO N FERRQ
LAMIERIND~._

" foal ¢ pioLo
FiG.5 ARRESTO SUBBIO ANTERIORE




Ritagliare le due tavolette di legno
compensato nelle misure gia in-
dicate precedentemente, inchiodan-
dole od avvitandole fra di loro.
Gli intagli saranno cosl identici.
Consigliamo eseguirne quattro in-
clinati per i licci a mano € gquattro
diritti per quelll a levata a pedale
come indicato in fig. 3. Volendo
rinunciare alla levata a pedale SEI
intagli sono sufficienti.

4,0) SUBBI - La costruzione del-
la ruota dentata e relativo notto-
lino di arresto presenta una certa
difficoltda. Mentre per 11 subbio
posteriore o di ordito & sufficiente
la frenatura ottenuta con un ten-
ditore per cordone da tenda e re-
lativa corda (fig. 4) — sl trova fa-
cilmente presso negozi di ferra-
menta — l'arresto del subbio an-
teriore o di carico pud essere fatto,
con due splne ed una serie di al-
meno otto forl nelle due flangie,
forl nel quall si infila la spina,
fissata ai laterall del telalo (fig. 5).
Per stabllire la circoferenza sulla
quale i fori vanno eseguiti:

mettere in posto il subbilo, infi-
lare una delle due spine in modo
che la punta di questa abbia a
toccare la flangia e girare lenta-
mente 1l subbio. tenendo la spina
a contatto. Questa segnera sulla
flangia la clrconferenza cercata.
Estrarre il subblo e praticare su
questa circonferenza gli otto fori
(equidistantl) di diametro eguale
a quello della spina. Rimettere il
subbio sul telalo, francarlo con la
spina attraverso il foro e con 1’altra
spina segnare sulla seconda “flan-
gla 11 punto ove va eseguilto il foro,
passare al secondo foro e cosi di
segulto. Si avra cosi la certezza di
avere le due serie di fori sulla
stessa linea.

5.0) FISSAGGIO DEI FILI DI
ORDITO SUI SUBBI (Vedi fig. 6) -
A questo riguardo vi sono state
indecisioni, chiarifichiamo percid
maggiormente:

a)Mettere sul telalo, e fissarvelo,
il subblio anteriore;

b) mediante una puntina od un
chiodino A, fissare al subbio un
primo filo doppio di cimossa. Pas-
=earlo sopra la verga anteriore, nel
primo dente del pettine, nella pri-
ma maglia del primo liccio, sopra
la prima verga posteriore e sotto
la seconda; arrivare al subbio di
ordito portato fuori del telalo ed
alla voluta distanza, che dipende
dalla metratura da tessercl pilu cir-
ca 50 cm, di coda, e qui fissarlo
con un altro chiodino o puntina
C, iInflsso a una distanza dalla
flangia euguale a quella che se-
para A dalla flangia del primo
subbio;

c) ripetere eguale operazione col-
l'ultlmo filo dopplqQ di cimossa,
dalla parte opposte a quella del
fllo glé teso, e curare che la lun-
ghezza di questo doppio filo e la
sua tensione slano identiche a
quelle del primo. Fissare telaio e
subbio posteriore rigidamente, in
modo che durante le successive
operazioni_di_rimettaggio non ab-
biano ad esservi spostamenti. Per
i1 fissaggio del subbio posteriore
serve 1l portasubbio della fig, 7;

d) prendere un secondo filo di
ordito, passarlo sopra la seconds
verga posteriore, sotto Jla prima,

LA SALIERA PER LA CUCINA
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stri nell’arte di lavorare il le-

gname per fare questa saliera
rusticana, ma di bell'aspetto e d’in-
dubbio buon gusto.

Prima di tutto dovrete fare un
disegno di grandezza naturale delle
due pareti laterali, quindi riportare
su legno di 1 cm. le altre parti e
tagliarle e finirle in modo da por-
tarle a misura esatta. Una volta
pronti questi pezzi, riportate il dise-
gno del contorno su ambedue le ta-
volette dalle quali volte trarre le
fiancate e tagliatele, quindi sovrap-
ponetele e praticatevi contempora-
neamente il foro per il pernio del
coperchio.

Nel pannello posteriore di note-
vole non c’¢ che un foro in alto
e al centro e gli angoli superiori
arrotondati.

Il coperchio va disegnato e rita-
gliato a misura con il seghetto, quin-
di le due sporgenze laterali, che fan-
no da pernio, vanno arrotondate con

Non avete bisogno di essere mae-

nella maglia del primo maglione
del secondo licclo, nel secondo
dente, sopra la verga anteriore ed
arrivare al subbio anteriore. Col-
locare 11 filo a contatto del primo
di cimussa e fare tre quattro giri
a spirale lasca attorno al subbio;
tendere giustamente dalla parte del
subbio posteriore questo filo, col-
locarlo a contatto del primo di
cimussa ed anche qui, dopo averlo
tagliato (20/25 cm. oltre 1l subbio),
girarlo a spirale lasca. Infilare il
terzo filo (sotto seconda verga,
sopra prima maglia, secondo ma-
glione primo liccio), fissarlo a con-

un coltello e la lima in modo da
portarle a forma di cilindro di dia-
metro un po’ inferiore a quello dei
fori per loro fatti nelle fiancate.
1 suoi bordi frontale e posteriore,
inoltre, vanno arrotondati con un
raggio di 5 mm.

Ogni pezzo deve essere ben scarta-
vetrato, con carta vetro grossa pri-
ma per toglier via tutti i segni
lasciati dagli utensili, quindi con car-
ta fina per levigare le superfici.

- Il montaggio é fatto con chiodi
da 4 cm. assai sottili. Per 'unione
del dorso alle fiancate i chiodi ver-
ranno infissi dall’esterno di una fian-
cata nello spessore del dorso. Assi-
curata cosi la prima fiancata, verra
introdotto nel foro in quella fatto
Porecchione del coperchio che ri-
mane da quella parte, quindi verrd
messa a posto la seconda, facendo
prima di entrare il secondo orec-
chione nel foro di questa. Il fondo
dev’essere poi inchiodato al dorso
ed alle pareti, ed infine va messo a

tatto del secondo sul subbio ante-
riore girandovelo, similmente fis-
sarlo al subblo posteriore, sempre
curando la tensione e cosi di se-
guito sino al penultimo filo. La
sovrapposizione della spirale fis-
sera 1 filt di ordito. L'ultimo doppio
di cimussa sara eventualmente
staccato e passato nel dente nella
maglia del liccio glusto. Durante
questa operazione tutti i licci de-
vono essere ad eguale altezza ed a
meta della loro corsa (tenerli sol-
levati con un regolino per parte).

Ing. EDMONDO ULRICH
Via Bellinl 28, Monza
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DECORAZIONI
IN GESSO

XIV. Conc., sig Cristoforo di
Ronco V. delle Vergini, Siena

nella mia professione con la
massima soddisfazione, permet-
tendomi esso di decorare a rillevo
goffittl di ogni tipo con la massi-
ma rapidita, sicurezza e comodita.

Esso si compone di una pompa
costituita da:

. uno stantuffo di gomma di 40-
45 mm. di diametro (di quelll delle
irroratricl aisate per le vitl);

un tubo di metallo lungo circa
300 m. di diametro interno un
palo di millimetrl minore di quel-
lo dello stantuffo e filettato ad
una delle estremita (io ho usato un
tubo da idraulico);

un tappo a vite, che possa es-
sere avvitato alla filettatura del tu-
bo suddetto, permettendo cosi la
pulizia dell’'utensile, che deve esse-
re eseguita sempre dopo 1'uso;

un’asta di ferro a denti di sega
profondl quanto occorre perché pos-
sa farvi buona presa il traversino
della leva, con un tallone filettato
alla estremita Inferiore per fissarvli a mezzo di dado
e controdado lo stantuffo e sagomata all’estremitd
superiore come in figura;

una strisecia di ferro
lunga quanto basta per
trarne la leva, da fare
come in figura, il ma-
nicotto di fissaggio al
tubo ed 1l braccio sul
quale la leva 8tessa &
imperniata;

qualche ritaglio di tu-
betto di ottone, bullon-
cini, ribattini, ecc.

Notate che il corpo di
pompa € forato all’e-
stremitd inferiore in due
punti dilametralmente
opposti: ad uno dei fori
é saldato i1 tubetto al
quale Bi collega 11 tubo
flessibile che servird per

Da. sette anni uso quest'utensile
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eseguire il lavoro, all’altro si sal-
da un pezzetto di tubo nel quale
s’'infila una spllla per stasare.

Notate anche che in vicinanza del
perno le due striscle che compon-
gona la leva sono congiunte da wun
traversino che, premendo sul dentl
dell’asta del pistone, costringe lo
stantuffo a scendere.

L’estremitd del tubo dl gomma
dalla quale esce 11 gesso da ripor-
tare, va sagomata In vario modo a
seconda del lavoro da eseguire: in-
dico in disegno alcuni tipl dl pun-
te, altri ognuno potra trovarne da
8é con l’esperienza.

Quando si debbano eseguire delle
Incorniciature, tornera di grande
comodo applicare all’estremita del
tubo il pialletto, da costruire tut-
to in legno, compensato o masonite,
e da guarnire con due striscle di
lamterino sugli spessori delle pareti
laterall, laddove cioé il pialletto de-
ve scorrere sull’intonaco. DI lamie-
ra va fatta anche la sagometta, i1
cul bordo deve riprodurre la mo-
danatura della cornice. Il fondo del
plattello va forato al centro ed al
foro applicato un tubetto al quale
sl colleghera i1 tubo della pompa.
Utilizzazione

Con il suddetto strumento va usa-
ta una miscela di gesso, composta
di acqua di colla con gesso sca-
gliola. La miscela va ben sbattuta,
In modo da formare una crema o-
mogenea, di consistenza giusta e
senza grumi e va introdotta nella
pompa, dopo aver tolto lo stantuffo.
S1 riapplica poi questo e si fa for-
za sulla leva, esercitando una dolce
pressione costante.

Inutile affrettarsi durante 1'ese-
cuzione del lavoro per timore che
11 gesso debba rapprendersi: esso,
grazle all’acqua di colla implega-
ta, rimane per quattro ed anche
cinque ore della fluiditd necessaria.

Per decorare un soffitto nuovo sl
eseguirad prima su questo i1 dise-
gno e sul disegno si applichera i1
gesso uscente dal tubo. Per soffit-
tl vecchi. Invece, sl eseguira 11 di-
segno, quindl lo sl raschierad con
una spazzola d'accialo larga presso
8 poco quanto sl desidera che riesca
la decorazione, si bagnera la zona
raschiata con acqua di colla e si
applichera quindl la miscela.

Avvertenza: per ottenere stucchi
che abblano buona resistenza é ne-
cessario che 11 fohdo sul quale ven-
gono applicatt non assorba.

Sono a disposizione di chiunque
avesse da chledere schiariment! in
proposito alla mia pompa da stuc-
chi. Prego solo di agglungere 1'af-
francatura per la risposta.

IL TORNIO A BALESTRA

XIV. Concorso, sig Bagarelli Sigfrido Via Barone Blanco, 1, Barbania (Torino)

on tre spezzoni di una vecchia
trave inutilizzata, due robuste
assi di lunghezza conveniente, un’as-
sicella per il pedale, tre assicelle di
frassino da 7-10 mm. per la balestra,
qualche metro di cavo di acciaio
per i tiranti, alcuni ritagli di quer-
cia per le parti mobili, dieci tira-
fondi, dei quali due lunghi, due
bulloni lunghi con dado e rondella
molto larghi e della buona volonta
ho improvvisato il mio tornio.
Nello spezzone di trave lungo 1
mt. che serve di base ho praticato
un incasso, nel quale ho incastrato il
secondo spezzone, che serve da co-
lonna di sostegno della balestra, lun-
g0 questo mt. 2,50.
Nel terzo spezzone, lungo mt. 0,90
e nel montante suddetto ho inca-
strato le due robuste assi (inutile
che dica che ho messo la massima
attenzione affinché ‘tutti i pezzi risul-
tassero perfettamente in squadra e
le due assi perfettamente orizzontali
e parallele tra loro in modo da for-
mare un canale largo 5-6 cm.) e
mi sond trovato il banco gia fatto.
Ho preso poi le mie tre assicelle
di frassino, lunghe una quanto la
base, una mt. 0,90, un mt. 0,80, le
ho oliate ben bene, le ho sovrappo-
ste, curando che i rispettivi centri
combaciassero, e le ho unite con
una robusta legatura al centro, esclu-
dendo in maniera assoluta ogni foro
per non indebolire la balestra cosi
ottenuta, che ho infine fissata alla
estremita del montante, assicurandola
con un’altra legatura tra due caviglie.
Ho preso infine I’assicella desti-
nata a formare la pedaliera, vi ho
inserito, come il disegno indica, due
ganci e sono passato alla sistema-

zione del cavo di acciaio, tagliato
in tre pezzi dei guali:

il primo deve andare dalla e-
stremita anteriore della base alla ca-
viglia inferiore della balestra, per
scendere poi alla estremitd opposta
della pedaliera;

il secondo deve andare da una
estremita all'altra della balestra, ri-
manendo un po’ lente;

il terzo deve collegare il centro
del secondo al centro della pedaliera.

Ultimato il meccanismo, mi so-
no messo al lavoro per le parti
mobili, che ho fatto con i ritagli di
quercia secondo ‘le figure riportate
in disegno ed ho serrato tra le due
assi del banco, servendomi dei due
bulloni con dado e rondelle. In uno
di questi pezzi, quello destinato a
servire da testata mobile, ho infisso
uno dei tirafondi lunghi tornito a
punta conica. Il secondo di questi
tirafondi, tornito come il primo,
I'ho inserito nel montante, in modo
che risultasse allo stesso livello e
perfettamente allineato a quello del-
la testata: sono queste le due punte
che servono da perni del pezzo in
lavorazione, che tra loro sistemo,
dopo averlo portato con la sega a
forma quadrangolare od ottagonale
ed avervi avvolto intorno per alcu-
ni giri la corda motrice (quella che
collega pedaliera a balestra). Nel di-
segno ho segnato uno solo di que-
sti avvolgimenti per sempliciti.

Naturalmente nei negozi di utensi-
leria moderna si trova di meglio,
ma anche di pili compromettente per
il proprio portafoglio. In quanto a
risultati, vi garantisco che, lavoran-
do in un sol senso, anche il mio or-
digno permette cose insperate.

—— -




PER LAVORARE IL LEGNAME :

UNIONI A TENONE E
E A CODA DI RONDINE

i lavori in legno nei quali 1
pezzi da unire non hanno le
fibre disposte nella stessa dire-
zione, ma perpendicolarli tra loro,
ie unioni piu utilizzate sono quel-
e a:
Tenone ¢ mortasa (semplici, a for-
cella, multiple);
Coda di rondine (semplici, multi-
ple, false).

Sono lavort che richiedono Ia
massima precisione e la conoscen-
za dl alcune norme che l’esperien-
za ha dettato, Ci dilungheremo
quindi un po’ su di loro.

1) Unione a tenone e mortasa -
Per tenone s'intende la parte ma-
schia e sallente, che viene eseguita
in testa o cima del legno (general-
mente traversino, travicello, mon-
tante), mentre per mortasa s'inten-
de la parte femmina nella’ quale
imbocce 11 tenone. parte che viene
eseguita nel legno preso di faccia
(tavole, traversino, travicello, etc.).

Quando I'unione non richiede una
solidita particolare si pud usare la
unione a tenone semplice ed inca-
stro (fig. 58), altrimenti occorre far
ricorso al sistema a tenone sem-
plice e mortasa (fig. 59), od a te-
none piano e mortasa (fig. 60).

Per riguadri e cornici viene inve-
ce adoperata l'unione a tenone e

'MORTASA

ING. R. ULRICH

GREEFIETTO

forcella della quale par-

leremo in seguito. Ora
vedlamo un po’ come fa-
re a cavarsela con que-
stl tenonl e queste for-
tase.

a) Esecuzione del te-
none. Per la slcurezza
dell’esecuzione conviene
sempre tracclare il tenone con graf-
fietto o truschino e squadra.

Il tenone semplice & generalmen-
te della larghezza del pezzo e della
altezza di un terzo dell’altezza del
pezzo stesso (v. figure 58-59-60, T).

La tracclatura sl esegue come qui
indicato:

con un graffietto si tracciano le
linee longitudinali A-B, C-D, E-F,
(fig. 61) sulla faccla superiore, pol
le G-H, I-L, M-N su quella inferlo-
re, quindi con la squadra a cappel-
1o si segnano le linee trasversali
1-2, 3-4, etc. Con un seghetto a
mano ben dritto e teso si segano e
si asportano le parti laterali (zone

‘tratteggiate, fig. 61), eseguendo pri-

ma i tagli lungo le €-D, I-L, quin-
di lungo le 1-2, 3-4. Nell'operazione
occorre tener conto dello spessore
asportato dalla sega e dl conseguen-
za effettuare esternamente i tagli
longitudinali (C-D, I-L) ed inter-
namente (verso la
testa, cioé) gli altri.

Per 1l tenone piano
si procede con le me-
desime modalita, e-
seguendo le traccla-
ture longitudinali con
i1 graffietto sulle
quattro facce (figure
62-63) e sulla testa
con la sgquadra le
tracciature trasversa-
1. Nella fig, 62 In a,
b, ¢, & & data la te-
stata del pezzo dl
fig. 63 ed é& indicata
la tracclatura (graf-
fletto) corrisponden-
te alle quattro facce
e la relativa segna-
tura (squadra) late-
rale. ’

Per la buona ese-
cuzione del tenone é
indispensabile la per-
fetta squadratura del
pezzo. Tenete presen-
te inoltre che {I te-
none va sempre €se-

guito prima della
mortass.

b) Esecuzione del-
la mortasa. Le mi-
sure della mortasa
sono date da quel-
le del tenone, An-

che in guesto caso
Ia tracciatura & fatta
con il graffietto per
le linee longitudinall
(A-B, C-D, fig. 64)
e con la sguadra per
le trasversali, Il pez-
zo in lavorazione de-
ve essere perfetta-
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mente squadrato e 11 rettangolo
disegnato deve risultare della ml-
sura stessa del tenone.

Dopo la segnatura e la verifi-
ca delle misure, con bhedano e
mazzolo st incidono 1 lati, tenen-
do i1 bedano ben stretto in mano
e in posizione verticale come in-
dicato in A, fig. 65, quindl si
scava, asportando la parte ceutra-
le a piccole scaglie, con il bedano
inclinato come in B. Occorre con-
trollare sempre la verticalitd del-
le pareti e la profondita dello sca-
vo, il quale non deve superare di
un mm. Valtezza del tenone, che
deve entrarvi con leggera forzatura
per esservi incollato e magari fer-
mato con una spina, mai a mezzo
di chiodi.

2) Unioni a coda di rondine.
Anche queste unioni servono per i
collegamenti di traverso, ai quall
assicurano la massima robustezza.
La loro esecuzione deve essere per-
fetta, ma non presentera difficol-
ta per coloro che ci avranno segui-
to sino qul, esercitandosi man ma-
no sulle piti semplici unioni sino
ad ora descritte.

Si usano tipi svariatissimi di co-
de di rondine: noi ci limiteremo
ora alla descrizione delle piu corren-
ti, riserbandoci di tornare in argo-
mento man mano che se ne pre-
senterd l’occasione. Per il momen-
to ci limiteremo a dire che si pre-
stano all’unione di assicelle plane
e di compensato e per la fabbrica-
zione di cofanetti, tiretti di moblli,
piccoli mobili, etc.

Fondamentalmente si tratta di e-
seguire un tenone ed un incastro; il
tenone perd — che si esegue come
quelli ordinari — ha la costa di
gbieco (figg. 66, B), cosicché risul-
te pitl largo in testa che alla base.

L’incastro, o parte femmina, pud
essere tracclato da una parte all’al-
tra della tavola (fig. 66, A) con sa-
goma perfettamente identica in for-
me e misure a quella del tenone.
L’esecutone é facile, essendo, dopo
la segnatura e la verifica, esegulta
con due trattl di sega ed asporta-
zione a bedano.

Anziché completo, 'incastro pud
essere anche a coda semipersa (figg.
66, C), cioé non traversante com-
pletamente la tavola, In modo da
rendere 1’unione invisibile. In gque-
sto caso detto incastro si esegue
completamente con il bedano.

La figg. 66 nel suo complesso
rappresenta l'unlone semplice usa-
ta tra assicella (A, oppure C) e tra-
versino B, mentre la figura 67 da un
esempio di unone a code multiple
tra due assicelle. Anche in questo
caso l'incastro pud essere a coda



semipersa ed i1 tenone solo sulla
meta del legno.

Abblamo cosi finito la parte che
chiameremo teorica della lavora-
zione del legno, Vogllamo sperare
che 1 lettori che ci hanno seguito,
abbiano pratica degll attrezzi e del
loro wuso, nonché dell'esecuzione
delle varie operazioni di imposta-
mento, squadratura, tagllio, pialla-
tura ed unione del legname. Insi-
stiamo speclalmente sul continuo
esercizio in fatto di unioni, do-
vendosi a queste la stabilitd e la
solidita di ogni manufatto, clod 1
pregi essenziali: nulla varrebbe, in-
fatti, costruire un mobile perfet-
tamente verniciato e lucidato, se
ess80 risultasse malfermo e sbilenco.

Nella. prossima puntata descrive-
remo dettagliatamente la lucidatu-
ra a8 cera e a tampone (alcool e
gomma lacca), pol passeremo alla
seconda parte, l’esecuzione dei pro-
getti.

Ing. E. Ulrich

PER SALDARE

COMODAMENTE

VITI DI PRESSIONE
Al

ud darsi che vi accada di dover

metter le mani a qualche lavoro,

la cui esecuzione comporti la
necessita di saldare di testa delle
verghe di metallo. In questo caso
vi consiglio di far ricorso per 'ope-
razione all’utensile qui indicato, con-
sistente in un robusto angolare nel
cui centro ¢ aperta una finestra di
ampiezza sufficiente ad esporre al
calore della lampada le estremita
dei pezzi in lavorazione, immobiliz-
zati da morsetti costituiti da viti a
pressione passanti in traversini di
ferro saldati nell’interno dell’ango-
lare ed opportunamente forati e fi-
lettati.

La Ditta F.A.R.E.F.¢ lieta adl
annunclare che continua sem-
pre la vendita della sua scatola
di montaggio «GEMMA» al
prezzo di L. 14.500, completa
dl valvole e moblle.

Concedera ali lettorl del «Si-
stema A » lo sconto del 5%.

F.ARE.F. - Largo La Foppa 6,
Milano

SCATOLA PER PICCOLI PEZZI

XIV. Concorso, sig. Veghenzi Luciano

esta scatola a
Qvarl scomparti-

mentl mi é utl-
lissima per riporvi
vitine ed altri picco-
li oggettl che deside-
ro tener separati gli
uni dagli altri.

La sua costruzione
é alla portata di tut-
ti, e di conseguenza
credoc che numerosi
saranno 1 lettori del
nostro SISTEMA che
se la vorranno co-
struire,

Si compone di due
dischi di diametro
uguale,
meglio di plexiglass.
Per economia {1 di-

DISCO K2 e
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AL piEDN oy
LEGNO DURO O MAT PLASTICO

DISCO N#y

sco inferiore, che de-
ve essere di buono spessore, potra
esser fatto In legno duro, bache-
lite od altra plastica opaca. Quel-
lo superiore dovra Invece essere
trasparente, ma 1l suo spessore po-
tra essere ridotto.

Nel disco n. 2, quello inferiore,
fate una serie di fori ciechi dispo-
sti lungo i suol raggi. I1 loro nu-
mero dipenderad e dalle dimensioni
del disco e dal diametro che adot-
terete in relazione agli oggettl che
vorrete conservarvi. Ricordatevi pe-
ro di lasciare senza fori il settore
del discoindicato con S.

Nel primo disco fate invece solo
una riga di fori passanti, curando
che, una volta sovrappostt 1 due
pezzl, essl possano corrispondere a
una fila di quelll praticati nell’al-
tro. Ragglungerete 1o scopo trac-
ciando con un compasso sul due
dischi una serle di circonferenze
di diametri corrispondenti e cen-

trando 1 fori sulle intersezioni di
queste con 1 raggi.

I due pezzl saranno poi uniti,
come illustrato in figura, mediante
un perno, al disco superiore, che,
come avrete compreso, fara da co-
perchio. Esso sars separato dall’al-
tro mediante la rondella G, di spes-
sore assal ridotto: i1 minimo suffi-
clente ad evitare attriti.

Quattro piedini completeranno lo
insieme,

Un pomello di plexiglass cemen-
tato al disco superiore, permettera
di farlo alzare, aprendo cosi i va-
rl scompartimenti, con 1l far corri-
spondere loro 1 fori del disco stesso.

Avvertenza per ’autore - Preghia-
mo il sig. Veghenzi, in occasione
di future collaborazioni, di precisa-
re 1l proprio indirizzo In calce ai
progettt e di secrivere i quesiti per
i1 nostro Ufficlo Tecnico su foglio
separato.

Una lampada per Pesploratore
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eggera e pratica, questa lanterna

non costerd neppure un soldo.
Per la sua costruzione non oc-
corrono che due barattoli cilindrici
di latta ed un po’ di filo di ferro.
Dei barattoli uno lo taglierete in
modo che laltro si adatti entro
i suoi fianchi in posizione orizzon-
tale: formera la base, mentre il se-
condo sosterrd la candela, che verrd

infissa in un piccolo chivio saldato
dentro il barattolo stesso.

Il filo di ferro servira per il
manico e sard@ saldato al barattolo
superiore, saldato a sua volta alla
base, nella quale é possibile rita-
gliare un’apertura, onde usare lin-
terno per la conservazione dei fiam-
miferi e dei candelotti di riserva.
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ra pochi giorni sardé Maggio, e
F tu, amico agricoltore, dovre-

sti essere in cento luoghi ed
avere cento gambe e cento brac-
cia per far fronte alle necessitd,
che sono tante, senza dimenticarne
o trascurarne alcuna.

A proposito, ricordi che devi
fare un salto anche in cantina?

IN CANTINA? Non metterti a
ridere, sentendomi dire che in que-
sti giorni di gran daffare all’aperto
devi andare anche in cantina. Hai
fatto tutti i travasi? Le tue botti e
le tue damigiane sono ben colme?
Quelle tali bottiglie di vino spe-
ciale per le grandi ricorrenze, le
hai preparate ed adagiate per ter-
ra, tra la sabbia, in luogo fresco?
Hai attaccato ad ognuna un cartel-
lino con Ulindicazione della qualita
del vino? E cartelli del genere di
questi e con le medesime indica-
zioni li hai attaccati anche ad ogni
botte ed ogni damigiana?

E il locale ¢ ben pulito, il suo
pavimento lavato e le sue pareti e
il suo soffitto senza ragnatele?

$i? Bene, ma prima di uscire, con-
trolla se hai ricordato di metterti
a portata di mano qualche fiasco
pieno di vino per riempire le boi-
ti, man mano che il loro contenuto
calera per Ulinevitabile evaporazio-
ne. Faito anche questo? Allora puoi
proprio uscire, a meno che.. a
meno che la porta e la finestra
non siano esposte al sole, che in
questo mese e nei mesi successivi
investendo le imposte con i suoi
raggi le riscalderebbe un po’ troppo.

Evitare linconveniente non é dif-
ficile né faticoso. Prendi il quanti-
tativo occorrente di tela di sacco,
non importa se gia usata e, maga-
ri, rappezzata, ed inchiodala intor-
no alla superficie interna della por-
ta e della imposta della finestra, la-
sciando nel mezzo della tela una
fessura di circa 30 cm., dalla quale
introdurrai tra porta e tela, che co-
stituiranno una specie di saccone,
della paglia trinciata : risulteré una
specie di materasso efficacissimo a
difendere 'ambiente dalla tempera-
wura esterna. Due punti per cuci-
re lapertura e... e via all’aperto.

FUORI - Il sole fuori comincia
a picchiar sulla testa violentemen-
te, ma tu del sole non hai paura,
non é vero?

Allora armati di attrezzi e via nei
campi. Avrai gia sarchiato e pulito
le fave, l'avena, i ceci e il gran-
turco ed estirpato le erbacce dal
grano, io spero. Ma al grano dai
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ancora un'occhiata per conservar-
lo ben pulito fino allepoca della
mietitura. Ed un’ occhiata dai ai
prati, per vedere erbe e trifogli co-
me vanno, e intanto pensa come
sistemare gli sfalci, separando, co-
m’é bene che tu faccia, i fieni mi-
gliori da quelli pin andanti per i
mangimi invernali da somministra-
re al tuo bestiame.

Una parola speciale dovrei dire
a quei fortunati che dispongono di
acque per lirrigazione, ma si trat-
ta di una categoria di fortunati che
certo sa utilizzare la ricchezza che
ha a portata di mano, ed ora il
tempo stringe. In una prossima
chiacchierata cerchero invece di dar
qualche consiglio sull’ utilizzazione
di quelle acque che a volte si pos-
sono ' trevare anche nei singoli e
piccoli fondi a condizione di saper-
le accogliere per utilizzarle al mo-
mento opportino, intanto debbo ri-
cordarti che le vigne e le viti in
genere hanno bisogno di te.

Debbo ricordarti ancora una vol-
ta che solfato di rame e zolfo ra-
mato non valgono a guarire, ma so-
lo a prevenire e che quella piogge-
rella, tanto salubre ai prati, seguita
dal sole, fa insorgere la peronospe-
ra e lioidio, se le piante non sono
state messe al sicuro.

Debbo ricordarti che le femmi-
nelle vanno tolte, se non lo avessi
gid fatto, e che devi legare e fer-
mare i tralci troppo pieni di vigo-
re, per non lasciarli in balia del
vento e dei temporali. 1 tralci che
si prolungano troppo al di la del-
Pultimo grappolo visibile, anzi, pos-
sono esser tolti: dalli pure al be-
stiame, se non contengono troppo
solfato e non ti occorrono per la
futura potatura.

Infine estirpa tutte le erbacce che
infestano la tua vigna, che ha bi-
sogno di pulizia, e nel far questo
chiudi con la zappa tutte le fessu-
re del terreno, in modo che Pumidi-
té possa restare sul posto.

CONSIGLI UTILI

Assicurazione incendio foraggio -
Ti sei mai chiesto, e questo é il
momento di farlo, se ti conviene
pitt assicurare un solo grande cu-
mulo di foraggio o diversi cumuli
posti a non meno di 20 mt. di di-
stanza l'uno dall’altro? Chiedi il pa-
rere del tuo Agente assicuratore,
leggi bene la tua polizza e agisci di
conseguenza.

Assicurazione contro i furti nei
caseifici - Fatti fare un preventi-
vo dal tuo Agente Assicuratore e

[ CEURRL. |

Lettera aperta di Emilio Magno a coloro che hanno a che fare con campi e campagne

calcola se. ti viene a costar meno
la"Yorveglianza notturna o una po-
lizza d’assicurazione.

Pioppi - In Primavera e in Au-
tunno UEnte Nazionale Cellulosa
distribuisce le piopparelle: perché
non ne pianti anche tu, visto che
la spesa sard di poche lire? In po-
chi anni ti potrai trovare un capi-
tale di una certa importanza e una
sicura eredita per i tuoi figli.

Una spiga di grano contiene da
60 a 90 chiechi. Vuoi provare ad
aumentare di 2-4-6 chicchi per spi-
ga? Calcola quanto vorrebbe dire
cio per ettaro e vedi se i con-
viene! Il metodo é semplice: sele-
zionare con cura il grano da seme,
raccogliendo le spighe piit belle.

SPIGOLATURE

Kg. 100 di risone danno Kg. 65
di riso bianco, Kg. 2 di mezza gra-
na, Kg. 4 di risina.

Un metro cubo di foraggio pesa:
Kg. 110-120, se Maggengo;

» 130-140, se Agostano;

» 170-190, se pressato a mac-
china.
In media, Kg. 100 di erba si

riducono a circa Kg. 28 di fieno.
Consumo giornaliero di foraggio:

Bue all’ingrasso, Kg. 25
Cavallo da lavoro, » 20
Vacca da latte, » 25
Pecora > 1,5

Periodo di gestazione:

Cavallo, 330 giorni; Bovini, 280
giorni; suini, 120; pecore, 150.

Una gallina pud covare 12-15
uova, una tacchina 20-25

Kg. 100 di uva contengono: Kg.
4-8 di graspi; Kg. 10-16 di buccie
e vinaccioli; Kg. 78-82 di liquido.
La resa dell’'uva in vino varia dal
65 al 75%.
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NIDI PULITI
er pulire agevolmente i nidi nei
quali le sue galline depongono
le uova, un agricoltore ha avuto
un’idea che riteniamo meritevole di
segnalazione: ha reso mobile il fon-
do dei nidi stessi, incernierandolo
come la illustrazione lascia vedere.

Due ganci e due viti ad occhiello
bastano per assicurare la chiusura.

PEZIO DICTRERTOND

. INCHIODARE

g Ve
BERSAGLI ALL’ARIA APERTA

ll problema di dove ¢ come ap-

pendere a conveniente altezza

un bersaglio ¢ risolto perma-
nentemente provvedendosi di una ta-
voletta di Jegrno, al cui rovescio sia
stato inchiodato un pezzetto di co-
pertone d’auto, che consentira di
fissare e rimuovere senza difficolta
la nostra tavoletta, alla quale il ber-
saglio sar@ a sua volta fissato con
due puntine da disegno, al tronco
di qualsiasi albero, e proteggerd la
scorza di questo dalle ferite che le
verrebbero inferte se il bersaglio ve-
nisse all’albero fissato con il solito
chiodo.

r ¥ xuaxy

PRIMAVERA: ATTENZIONE AL BESTIAME

(consigli di A. Soffiantino - Casale Popolo)

vita che in primavera ridesta-

no la natura, favorendo la ri-
produzione deglt essert di ogni
specie, glovano purtroppo anche
alla virulenza di numerosi ger-
mi, apportatori di malattie tra
i vostri animali.

E' in tale stagione infatti che
particolarmente numerose e vio-
lente scoppiano le malattie epide-
miche tra gli animall da cortile e
speclalmente tra i conigli, che a-
gricoltori e massaie tentano, e so-
vente purtroppo invano, di difen-
dere con l'uso di costosi prodot-

Il tepore ed il nuovo soffio di

ti, nella maggior parte inefficact.

Ma hanno dimenticato, o non
hanno mai saputo, che esiste un
sistema . economico e di sicura ef-
fleacia: tenere ben disinfettati 1
locali adibiti agli animali.

Un ottimo, e forse il migliore di-
sinfettante, potra esser preparato
da loro stessi, con pochissima spe-
sa, mediante la seguente formula:

Acqua 50 litri
Acqua da bucato o cloro

liquido 3 ljtri
Soda Solvay 3 g.
Solfato di ferro 1 Kg

Calce idrata (calce agricola) 1 Kl:

ke pguTIFi
SO mc g TRATA

INRCH

dentifrici scientifici moderni + s s34 0

I1 liquido cosl preparato dovra
essere irrorato sul pavimento, 1le
pareti ed {1 soffitto del locall e
delle gabble degli animall malati,
che sl saranno precedentemente
allontanati: esso impedira ogni pu-
trefazione e conseguentemente o-
gni esalazione nociva e distrugge-
ra { germi delle malattie. I casi
di malattie epidemiche che sl sa-
ranno manifestati non assurge-
ranno quindi a quella gravitd che
tante preoccupazioni desta nel®
famiglie di campagna, e 11 loro ve-
rificarsi potrd anche essere evita-
to, se la disinfezione sard fatta
senza attendere 1 primi casl di
contagio e ripetuta periodicamen-
te, qualora si manifestino nelle vi-
cinanze,
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VA VASCA NEL VoSTRO GIARDING

una bella vasca, le cui limpi-

'V i piacerebbe avere in giardino
de acque animassero tutto lo

ambiente con i loro riflessi e ri-
specchiassero, per la gioia dei vo-
stri occhi, il verde del fogliame e i
colori smaglianti dei fiori?

Ebbene, questo é il momento di
mettersi al lavoro per tradurre il
desiderio in realtd, perché proprio
tra Aprile e Giugno ¢ l'epoca mi-
gliore per piantare le acquatiche.
Quanto alla fatica ,alla spesa, alle
difficolta da incontrare, non preoc-
cupatevi. Seguite i nostri consigli
e verrete a capo dell'impresa senza
avervi rimesso troppo.

La scelta del posto — La vasca
dev’essere costruita in luogo quanto
piit possibile aperto, perché le pian-
te acquatiche vegetano bene solo
in pieno sole, e possibilmente es-
ser riparata dai venti del nord: ba-
sta a questo scopo una siepe ofr-
namentale, od un piccolo rialzo del
terreno, che puo essere improvvisato
durante l'escavazione.

L’escavazione — Scelta la loca-

re, assicurata al terreno con piccoli
pioli. Su questa rete si distendera
uno strato di 10-12 cm. di un im-
pasto formato da 1 parte di ce-
mento e 3 di ghiaia fine (da ciot-
tolini di 1/2 c¢m. a sabbia fine) e
Pacqua necessaria. Cominciate il
rivestimento dal fondo e prosegui-
te poi con le pareti, stando su di
un’assicella per non guastare il la-
voro gid fatto. Dopo una settimana
lo strato sara indurito quanto ba-
sta per passarvi con un pennello
una buona mano di cemento ed ac-
qua, impastati a consistenza cremo-
sa: quando questo secondo strato
sard asciutto, la vasca sard pronta
per il collaudo. :

11 collaudo della vasca — Se le
dimensioni della vasca sono mode-
ste, non preoccupatevi per lo svuo-
tamento, che potrete effettuare, in
caso di necessitd, con un secchio;
se avete fatto un lavoro in grande,
invece, ricorrete ad un sistema di
scarico adatto al terreho (un sem-
plice foro nel fondo, se il terreno
¢ sciolto e pud disperderne lacqua
facilmente; diversamente un cana-
letto di scarico al pozzetto delle
grondaie o uno scarico laterale a
valle, a seconda dei casi). Comun-
que non datevi eccessive preoccu-
pazioni di questa cosa, perché, do-
po un primo lavaggio, la vasca an-
drd svuotata piu raramente che sia
possibile, onde non turbare il buon
andamento delle colture.

Riempitela dunque una prima
volta di acqua per il collaudo ed
approfittate dell’occasione per eli-
minare le sostanze nocive alle col-
ture eventualmente presenti nel ce-
mento (principalmente alcali), ag-
giungendo all’acqua cristalli di per-
gamangato potassico sino ad avere
una colorazione vinosa:. ftre quat-
tro giorni di permanenza di questa
soluzione nella vasca saranno suffi-
cienti a raggiungere lo scopo. Quin-
di svuotate e, se -avete notato del-

lita, segnate con dei picchetti il contorno, ri- e

cordando che, specialmente se il giardino é
grande, una forma irregolare daré un efletto
pitt naturale ed é quindi da preferire.

Una volta tracciato il contorno, scavate sino %
alla profonditd di 80 cm. La terra di riporto A
potrd -esser trasferita in altra parte del giar-
dino, se la vasca é grandicella, per costituire
una aiuola in rilievo per piante alpine o di
roccaglia, oppure potrd venir utilizzata per quel
rilievo che consigliavamo a protezione dei ven-

%i di Nord.

Il rivestimento - Se volete buoni risultati,
vi consiglio di armare il cemento del quale
dovrete rivestire linterno della vasca. La cosa
& semplicissima: si tratta di disporre sul fondo
e sui fianchi della buca una reticella metal-
lica, di quelle usate per pollai o coniglie-
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le perdite, riparate con un impasto
di cemento ed acqua applicato do-
ve dette perdite si sono verificate.

Se, invece di procedere subito
alla costruzione, rimandate il lavo-
ro all’estate-autunno, potete lascia-
re la vasca piena sino alla prima-
vera, senza che dobbiate aggiunge-
re altro permanganato.

Una volta eseguito il trattamen-
to indicato, sciacquate con acqua
e preparate per [limpianto delle
culture.

Le culture acquatiche — Siste-
mate sul fondo uno strato di buon
terriccio pesante, privato delle fibre
e dei residui organici, misto a circa
1/4 di buon letame molto maturo
e decomposto, o meglio ancora ad
un po’ di polvere d'ossa, pigiate
questo sirato accuratamente, perché
non si smuova troppo quando riem-
pirete di acqua, e piantate le vo-
stre acquatiche senza esagerare nei
numero, tenendo presente anzi che
il migliore effetto si ha quando
buona parte dello specchio d’acqua
rimane libero.

Presso i floricultori troverete sen-
za difficolta molte belle varieta di
Ninfea e di altre piante adatte (Ne-
Iunmbo, Limnantemo, etc). Vi con-
siglio di non dimenticare la bellis-
sima Pontederia, che galleggia an-
corata a delle vere e proprie boe
naturali, costituite dai piccioli delle
sue foglie, rigonfi, spugnosi e pie-
ni di aria.

La Pontederia si moltiplica fa-
cilmente e fa belle spighe di gran-
di fiori azzurri, ma teine assai il
gelo e nell'Italia Centré-Settentrio-
nale dovra essere portata d’inverno
in locali riparari e ivi tenura in
adatti recipienti (bastano secchi o
catini).

Alcune raccomandazioni — Siate
molto pazienti nel riempire la va-
sca!l Le Ninfee ¢ le altre piante ci-
tate non debbono essere completa-
mente sommerse, ma il loro fo-
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glie debbono galleggiare: & neces-
sario che seguiate, quindi, la loro
crescita, aumentando molto lenta-
mente il livello dell'acqua. Impie-
gherete cosi un paio di mesi a
riempire la vasca, ma il risultato
vi ripagheré ampiamente della pa-
zienza avuta.

Il livello finale dovra essere di
pochissimo inferiore a quello del
terreno circostante e ? bordi do-
vranno esser ti con qualch
sasso e adatte bordure ornamen-
tali (Arabis, Iberis e simili).

Potrete benissimo mettere nella
vasca anche dei pesci, che contri-
buiranno alla pulizia. Ma non date
loro troppo da mangiare, se volete
che si conservino in buona salute
e che l'acqua si riempia di detriti.

Ed ora, auguri per il vostro la-
voro. Prossimamente vi suggerire-
mo come completare la coltura delle
piante acquatiche. Metteremo inol-
tre in grado di procurarsi un la-
ghetto artificiale anche coloro che
hanno giardinetti di modestissime
dimensioni. &

Per tuthi i con:igh‘é i chiarimen-
ti necessari, indirizzarsi allUFFI-
ClO TECNICO della Rivista.

Dott. BRUNO

MOLTIPLICARE
LE PIANTE DA FIORI

Consigli di S. Ribaudo
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€co qui tre pratici sistemi per
moltiplicare le piante che ab-
belliscono il nostro giardino.
1. - 8i cerchi un ramo vecchio

della pianta dalla quale si vuole
ottenere un nuovo esemplare, guar-
dando che abbia quaiche germoglio,
lo si tagli, come indicato in fig. 1
e se ne sotterri una estremitd dopo
averla schiacciata, come in fig. 2.
Fino a quando i germogli non a-
vranno accennato a svilupparsi, si
mantenga l'ambiente umido e lo si
protegga dal sole, al quale poi le
pianticelle potranno essere libera-
mente esposte.

Il sistema va bene per gerani, ede-
ra, garofani, lilld, rosmarino, viti,
piante grasse in genere, per le quali
é superfluo lo schiacciamento della
estremita sotterrata.

2. - Un altro sistema molto sicu-
ro, ogni volta che é possibile adot-
tarlo, é il seguente: si lasci il ramo
scelto unito alla pianta madre, lo
si pieghi verso il basso e lo si
sotterri per un buon tratto della sua
lunghezza, curando che rimangano
sepolti alcuni germogli (v. fig. 3).
Dopo un certo tempo, che, a se-
conda della varieta della pianta puo
oscillare tra 16 ed i 18 giorni, si
tagli il ramo in A, si rincalzi con
altra terra la parte tagliata, che ri-
marrd scoperta, e si conceda alle
radici il tempo di irrobustirsi, pri-
ma di procedere al trapianto defi-
nitivo. Gerani, edera, garofani, bu-
ganvilles, glicine, caprifoglio, viti,
efc. possono essere moltiplicati con
questo metodo.

3. - Per le piante i cui rami non
possono essere curvati sino a sot-
terrarli (agrumi, lilla, etc.) il medesi-
mo risultato si ottiene foggiando dei
coni di lamierino (fig. 4) ed appli-
candoli al ramo stesso. Questi coni,
riempiti di terra molto umida, fa-
voriranno lo spuntare delle radici
sul rametto, che, in un secondo tem-
Po, potrd essere tagliato e trapian-
taro.

IL PELLICANO
PORTA - DOLCI

n po’ di compensato o di buon
legno ben stagionato di 1 cm.
di spessore e un barattolo di
latta bianca o dorata a forma ci-
lindrica e in perfetto stato di con-
servazione Sono quanfo occorre per
improvvisare questo simpatico por-
ta dolci. i

Il barattolo dovrebbe avere un
diametro di circa 7-8 cm. Se di-
sponeste di uno di misure un po’ di-
verse, variate convenientemente le
dimensioni delle due fiancate e Pin-
conveniente sard rimediato.

Una volta stabilite le dimensioni,
sviluppate il disegno delle fiancate,
riportandolo a grandezza naturale
su di un foglio di carta centimetrata
e fissatelo su di un rettangolo di
legno di grandezza opportuna. Sotto
questo ponete un altro rettangolo

PELLICANGD
1W1Z 5% 16 em

BIANCO £ ROSSO
TEMSEIE R |
QLESTS Pyp,
TE B

BASE
10 srPessore
1em.

SLENT)

di legno uguale, assicurate i due
pezzi luno all'altro con qualche
chiodino infisso nelle parti non com-
prese nel disegno e segate lungo il
contorno.

Preparate poi la base, anch’essa di
uno spessore di 1 cm. circa, senza
dimenticare gli incassi nei quali ver-
ranno incastrate le estremitd infe-
riori delle fiancate, ed unite i quat-
tro pezzi a mezzo di colla e di chio-
dini.

Asportate quindi entrambi i fondi
al vostro barattolo, senza deformarlo
od ammaccarlo, quindi dividetelo per
metd con due tagli longitudinali pa-
ralleli e diametralmente opposti e,
perché nessun bordo tagliente ri-
manga nella parte esposta, ripiegate
i margini longitudinali come indicato
in figura, facendo in quello poste-
riore due incassi, onde il pezzo pos-
sa bene adattarsi al collo del pelli-
cano.

Mettete infine il recipiente a po-
sto, assicurandolo allo spessore del-
le fiancate con chiodini da tap-
pezziere, per i quali sard bene che
-prepariate in precedenza 1 fori nel
metallo.

La finitura richiederd una prima
mano di vernice bianca matta, do-
po la quale potranno essere usati
smalti della gradazione e tonalita
desiderata.
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RICETRASMETTITORE A 5 VALVOLE
PER LE GAMME DEI 7 E 14 Mec.

XVI. Concorso, sig. Volpe Bruno, Via Chiaramonte, 5, Messomeli
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non é certo tale da consentire

comunijcazioni intercontinenta-
1i, ma risponde egregiamente alle
eslgenze della massima parte dei
dilettanti, permettendo loro di col-
legarsl, usando una buona anten-
na, In un raggio dif 200-300 Km.
ed anche piu, con propagazione
favorevole, e pud servire da tram-
polino di lancio alla costruzione e
manipolazione di apparati piit po-
tentl e complessi.

La disposizione piu che compat-
ta di tuttl 1 componenti permette
la realizzazione di un ricetrasmet-
titore completo di alimentazione,
modulatore, ricevitore e oscillatore
pilota e finale, in una cassetta di
alluminio di 30x30x15. Tutti i co-
mandi, comprese le entrate di an-
tenna ricevente e trasmittente, so-
no situat! sul pannello anteriore
(v. piano di montaggio).

Le valvole sono cinque: una 5V4
raddrizzatrice Dbiplacca con cato-
do, la quale, sotto una tensione
massima di 375 Volts per placca,
pud erogare una corrente raddriz-
zata di 175 mA; una 6j7-G/T, pre-
amplificatrice in bassa frequenza
durante la modulazione e rivela-
trice in reazione durante la rice-
zlone (vedremo in seguito quale
accorgimento cl consente 1'uso del
modulatore, quale ricevitore 1n
reazione); una 6V6-G/T finale di
bassa frequenza; una 6SK7-G/T
oscillatrice pilota in E.C.O. (Elec-
tron Coupled Oscillator - Oscilla-
tore ad accopplamento elettronico,
circuito che, se ben realizzato, da
una stabilitd di frequenza, se non
pari al cristallo, di poco inferiore);
una 6V6-G/T amplificatrice finale
a radio frequenza per la gamma
det 7 Mc ed amplificatrice dupli-
catrice per la gamma del 14 Mec.

Alimentatore - .L’alimentatore &
unico per tutto 11 complesso ed
€ composto da un trasformatore
d’alimentazione con primario uni-
versale, secondari per accensione
valvole e secondario A. T. erogan-
te un amperaggio di 150 mA (piu
che sufficlentl al consumo dell’ln-
tero complesso) ad una tensione
alternata di 3354335 Volts. Al ter-
mine di questa descrizione, tro-
verete 1 datl necessarl per la co-
struzione dt gquesto trasformatore,
ma chl ne volesse usare uno gia
pronto in commercio pud utilizza-
re un «Geloso» N, di catalogo 5043.

La corrente raddrizzata uscente
dal catodo della 5V4 viene filtrata
con un filtro ad ingresso capaci-
tatlvo composto da un condensa-
tore elettrolitico di 16MF, un’im-
pedenza <« Geloso» Z193R ed un
altro condensatore elettrolitico di
16MF (ambedue a 500 Volts la-
voro), e va ad allmentare sia il
modulatore ricevitore e sia il tra-
smettitore.

Modulatore:

Su questo vi é poco da dire: @&
una comune bassa frequenza con
la varlante che mediante la com-
mutazione di trasmissione-ricezio-
ne sl inserisce alla sua entrata o
i1 microfono o le bobine di sinto-
nia e reazione. Per microfono con-
siglio di usarne uno di quelll a
carbone che hanno una buona u-
scita, dato che per l'uso di un
piezelettrico la preamplificazione &
poca e sl avrebbe allora necessita

Questo piccolo ricetrasmettitore
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di un’altra valvola preamplifica-
trice.

Il trasformatore di modulazlone
non ¢ altro che un trasformatore
d’'uscita per 6V6, ma ben dimen-
slonato perché deve sopportare, ol-
tre che al carlico delld 6V6 finale
in bassa frequenza, anche quello
della 6V6 finale in alta frequenza.
Io consiglio di impiegare un « Ge-
loso» N. di catalogo 8W12. Il se-
condario dl detto trasformatore,
quando i1 complesso é in trasmis-
slone, viene disinserito dalla bo-
bina mobile dell’ altoparlante e
viene invece Inserito durante la ri-
cezione sempre a mezzo del solito
commutatore.

Alta frequenza:

La prima valvola, la 6SK7, fun-
zlonante come gia ho detto con
circulto E.C.O., oscilla sul 7 Mec.
Tale frequenza é presente pure in
placca perché questo circuito non
é accordato ma aperiodico, ed at-
traverso il condensator® d’accop-
plamento C4 viene introdotta nel-
la griglia della 6V6 finale a R. F.
Esce amplificata in placca e viene
accordata mediante la bobina L2
ed il condensatore . variabile CV2.
La bobina L2 é intercambiabiie e,
secondo le sue caratteristiche di
costruzione, la 6V6 finale lavora,
0 solamente come amplificatrice a
radio frequenza, trasmettendo sul-
la banda del 7Mec, 0 come amplifi-
catrice e duplificatrice di frequen-
za, trasmettendo sul 14 Mec.

Questo circa lo schema elettri-
co, ed ora due parola sul montag-
gio: 11 pannello anteriore, come
da misure in disegno, viene rica-
vato In lamiera di alluminio da
mm. 1,5, come 1 due piani, { late-

I
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PIANO SUPERIORE

rall ed | separatori di stadi A. F.
Questi vengono uniti al pannello
anterlore e fra di loro, mediante
angolare di ottone o di alluminio
e bulloncini. Sul plano inferiore
vengonoe montatl come da disegno
I'impedenza di filtro, il trasforma-
tore d'allmentazione e zoccolo per
la raddrizzatrice. Nel tratto di
pannello a guesto prospiciente, lo
altoparlante, 11 milliamperometro
ed, in basso 1 tre interruttorl a
pallino: rete-anodica oscillatore ed
anodica generale; subito sotto lo
strumento il commutatore. Detto
commutatore ¢ un «Geloso» Ti-
Po 2A a due’ sezioni, 2 posizioni
e 4 vie per ogni sezione. Si uti-
lizzeranno le 4 vie di una sezione
ed una via della 2.a sezione. Le ai-
tre tre vie rimarranno libere, Nel
disegno le 5 vie che occorrono so-
no contrassegnate con 5 lettere:
A-B-C-D-E-. Tall lettere sono ri-
portate sullo schema elettrico nei
punti ove deve avvenire simulta-
reamente la disgiunzione o la con-
giunzione della linea a secondo che
i1 complesso entri in trasmissione
od in ricezione. A sua volta le lin-
guette di clascuna via sono segna-
te con dei-numert, riportati anche
essl sullo schema, nei punti in cul
deve avvenire, come gia detto, la
interruzione o la giunzione. Col-
legare tali punti con le linguette
DUmero con numero: esempio via
A del commutatore e collegare la
linguetta N. 1 con il punto N. 1
A dello schema, collegare la lin-
guetta N. 2 con il punto N. 2 A
dello schema, e cosi via.

Sul piano superiore vengono
montati il trasformatore di uscita-
modulazione e sopraelevat! di al-
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MATERIALE RADIO - ELETTRICO OCCORRENTE

Condensatori
100 pF
100 pF
2.000 pF
100 pF
2.000 pF
500 pF
100 pF
10 MP 25 Volts lavoro
.1 MP
8 MF 500 Volts lavoro
10.000 pF
25 MF 25 Volts lavoro
3.000 pF
10.000 pF
16 MF 500 Volts lavoro
i6 MF > > »

Condensatori variabili
CV1l= 50pF
CV 2 = 150 pF
CV 3 = 50-100 pF

AR e Een

1
2
3
4
5
6
ki
8
9
10
11
12
13
14
15
16

acaaaaaaaaananan

CV 4 = 100 pF
CV 5 = 200 pF

Resistenze

R 1= 50 k—1W
fn== 30 k—2W

R 3= 15 k— 3 W

R 45— 50k—1W
REUST= 25 k— 3 W
R36 = 2 M— 4 W

R 7 =150—1W

R 8 = 08M—1W
R 9 = 025 M — 1 W
R 10 = 30 k— 1 W

R 11 — 500 k— (potenziometro)
RI2Z2= 250 —2 W

R 13 = 2.000 — 2 W
Valvole

5v4; 6F1-GT;

6V6-GT; 6SK7-GT;
6V6-GT.

Impedenze A. F.

3 mH - corrente
max mAT0 - «Ge-
loso» N, 557 ca-
talogo

1

J
Je2
J3

Wi

J4

i

Una ‘bobing d’aereo di ri-
cevente, oppure simile al-
le precedenti.

I — Impedenza bassa frequenza

« Geloso » 193R

TU = Trasformatore di usclita

<« Geloso > 8WI12

§ — Shunt per milliamperome-

+ tro. I1 suo valore varia a

secondo dello strumento
impiegato.

DATI PER LA COSTRUZIONE DELLE BOBINE

[}
E £ %3 o £ o 2 ] qualita filo
2|7 g = 2 ¢ E ] note
) =) : @ =] B & 3 e
A w 5 g a (=]
| T7a spira
L 1‘28 serrato ‘1 w/m!38 m/m | loto morsa |oscill. 7 Mc |rame smalto
L 2/14 | spaziato (2,5m/m 40 m/m | — finale acc.| 7 Mc |rame lucido
spazlato dl
un diam. filo
L2Z| 5 > » » — » 14 Mc |rame lucido
spazlato dl
un diam. filo
L 3| 5 | serrato (0,20 |30 m/m —_ reazione | — rame smalto
1.4!/14 | spaziato (0,50 [30 m/m — Sintonia | 7 Mc |[rame d.c.c.
lunghez. av-
volg. 10 m/m
L 3| 4 |serrato |0,20 |30 m/m -_ reazlone — rame Smalto
1. 4| 8 |spaziato (0,50 |30 m/m — Sintonia |14 Mg |rame d.c.c.
lunghez. av-
| volg. 10 m/m

CARATTERISTICHE DEL TPASFORMATORE
DI AL{MENTAZIONE

Sezione — cmgqg. 12
Potenza = Watt 85
Spire primarie e sez. filo (5sp/V)
0 - 120 — spire 600 filo = 0,55
120 - 160 = » 200 » = 0,50
160 - 180 = » 100 » = 050
180 - 220 = » 200 » = 045
220 - 280 = » 300 » = 630
Totale spire 1.400
Spire secondario A. T. (6 8sp/V)

V. 3354335 — spire 2.0104-2.010 —
diam, filo 0,25 b
Spire second. accensione valyole

V.. 8,3 — spire 38 — diam. filo
m/m 1
Spire second. acc. raddrizzatrige

V. 5 = spire 30 — dlam. filo m/m 1

meno 3 cm. gli zoccoll della val-
vola ed 1 supporti isolanti per le
bobine. La bobina L3-4 e la bobi-
na L2 devono essere montate sfila-
bill in maniera da sostituire a se-
conda se sl riceve e trasmette sul
7 o sul 14 Mc.

Sul tratto di pannello prospi-
ciente al pilano superlore, i varia-
bili di reazione e sintonia (CV5 e
CV4) i1 potenziometro, la boccola
di entrata dell’antenna ricevente
ed 11 suc relativo compensatore
(CV3), questi dal lato ricevitore-
modulatore, dalla parte AF. 1 va-
riabile dell’oscillatrice (CV1) il va-
riabile del finale (CV2) la lampa-
dina di antenna e l'uscita della
medesima con isolamento in por-
cellana o plexiglass.

M1 raccomando soprattutto di
curare molto bene lo schermaggio
degll stadi A.F. e dl eseguire col-
legamentl cortissimi e ¢on filo di
rame rigido e di grossa sezione.

Messa a punto:

Una volta montato tutto il com-
plesso e verificato che tutto sia in
ordine, collegare il complesso con
12 rete ed, accese le valvole, dare
I'anodica al solo oscillatore. Nella
stessa stanza mettete in funzione
un ricevitore qualsiasl con la sin-
tonia disposta ad onde corte sul
7,150 circa Mc. Agendo su CV1 sen-
tirete ben presto un forte soffio
nel vostro ricevitore. Assodato cid,

200

ponete il commutatore in posizio-
ne TX (trasmissione), date l’ano-
dica generale e agite su CV2 sin-
ché la lampada di antenna si 1l-
luminera fortemente, segno che vi
& radio frequenza sul filnale e che
I’'antenna carica. Provate quindi,
con volume aperto a fischiare sul
microfono; se il modulatore € a
posto, ad ognl vostro fischio la
lampadina di antenna si illumi-
nerd ancor di piu, segno che tutto
procede bene e come si suol dire
« modula ».

Indi commutate su RX (ricezio-
ne) ed agendo su CV4 e CV5 e 1l-
toccando £V3, come un normalis-
simo app#ecchio a reazione, cer-
cate di centrare una stazione di
dilettanti.

Per mettervi isoonda, ciqé sulla
stessa frequenza della stazione che
in quell’istante & in sintonia, la-
sclando sempre il. commutatore in
posizione RX, date 1'anodica al so-
1o oscillatore; agite sul suo va-
riabile (CV1) sinché il soffio delia
sua emissione sard ben centrato e
coprird la stazione che state ri-
cevendo.

Non credd plu opportuno ag-
glungere altro, dato che lo schema
ed i1 disegni dovrebbero essere ab-
bastanza chiarl, ed inoltre, chi sl
accingera a montare {1l presente
ricetrasmettitore avra certamente
un pochino di pratica in materin.

Chiunque abbia necessitd dl schia-
rimenti e delucidazioni in merito,
mi pud scrivere direttamente o
tramite la rivista, allegando 1af-
francatura prescritta per la rispo-
sta. Ed ora all’opera ed auguri.
VOLPE BRUNELLO
(Via Chiaromonte 8 - Mussomelli,
Caltanissetta).

PER L'IMBUTO

Ricordate che

i liquidi scen-
deranno assai
pii  facilmen-
te da un im-
buto di vetro
in una botti-
glia, se attac-
cherete ad un
lato dell’imbu-
S to un pezzetto
di nastro ade-
sivo, come in-
dicato dalla il-
lustrazione. Il nastro, infatti, im-
pedird che limbuto chiuda ermeti-
camente la bottiglia, consentendo co-
si allaria contenuta nell’interno di
questa di uscire, man mano che il
liguide riempie il recipiente.
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e vuoi innalzare nella tua abi-

tazlone un picecolo, ma non

indegno monumento, al gran-
de navigatore genovese, accingiti
alla realizzazione di questo model-
lo, riproduzione di quella SANTA
MARIA, dal cul bordo Cristoforo
Colombo guidd la sua piccola flot-
ta alla grande scoperta.

Il materiale che ti occorre & qui
elencato:

N. 1 tavoletta di compensato di
4 mm. di spessore (cm. 20x100) per
esecuzione chiglia, ordinate e par-
ticolarl vari;

N. 1 tavoletta di compensato di
mm_ 1,5 (cm. 10x100) per esecuzione
ponti e particolari vari;

N. 50 Ilistelll per fasclame se-
zlone 1,5x5 di tiglio;

N. 8 listelli 5x5 per correntini di
allineamento ordinate;

N. 1 tondino diam. 12 per albe-
ratura;

N. 1 tondino diam. 10 per albe-
ratura;

N. 1 tondino diam. 8 per albe-
ratura;

N. 1 tondino diam, 6 per albe-
ratura;

N. 1 tondino dlam. 3 per bal-
conate;

N. 68 tondini diam. 3x3 borda-
ture varle passamani;

N. 1 blocchetto di balsa mm.
40x50x300 per riempimenti vari;

N. 1 flacone di NITROLUX tra-
sparente per verniciatura a finire;

N. 1 flacone di CEMENT per
incollaggio generale;

bombarde in bronzo da
montare (cannoncini dell’epoca)
che si vendono gia finiti;

N. 6 falconettli finitli (piccoll
mezzi da fuoco con forcells che st
vendono gla finiti;

N. 2 ancore antiche dell'epoca
(che s{ vendono gia finite);

/A

N. 2 dozzine di caviglie in me-
tallo per fissaggio sartiame;

N. 5 dozzine di bigotte da 5
min.
N. 7 dozzine di bozzelll In legno
duro;

un po’ di rolla (mordente) no-
ce oppure anllina colore noce;

un po’ di carta vetro e i soliti
attrezzl che tutti ormal conoscono.

La costruzione - Ritaglia prima
ordinate e chiglia da compensato
di 4 mm., facendo gll incastri dop-
pl, cosicché le ordinate s'incastrino
nella chiglia e questa in quelle, al-
fine di aver modo di eseguire il
montagglo e il collagglio del pezzl

in questione senza dover ricorrere
ad uno scaletto.

Esegul quindi la parte superiore
delle fiancate per tutta la lunghez-
za da poppa & prua in compensato
da mm, 1,5, intaglia le balconate,
quindt adatta ed incolla le fiancate
stesse al bordo superiore delle ordi-
nate, dando cosi inizio alla fascla-
,tura dello scafo.

Prima di procedere oltre in questa
operazione, perd, ritaglia dalla ta-
voletta di compensato da 1,5 1 ponti,
rlgall con una punta di acclalo, ri-
passa le rigature con una matita
dura, onde dar loro 1l necessario
risalto, e sistemall al loro posto.

A questo proposito ti consiglio
di ritagliare i1 piano di coperta in
due metad longitudinall, perché in
caso contrario ti sarebbe difficlle
metterlo a posto, dato che le fian-
cate sono gia in opera, mentre il
sistemare prima una meta pot l'al-
tra & cosa assal semplice.

Per la fasclatura usa listellini di
tiglio a sezlone rettangolare di mm.
1,5x5, del quali avral tenuto le
estremita a bagno in acqua tiepida
per un’d#a o due e che avral quin-
di tenuto in posto umido per una
glornata almeno, e chiodini in ot-
tone, non piu grossi di uno spillo,
a testa tonda piccolissima o, me-
glio ancora, senza testa.

Inizia il lavoro dalla linea 6, lad-
dove terminano le flancatine di
compensato, incolla bene ed inchio-
da ognl lstello ad ogni ordinata
con uno deit chiodinil suddetti. Ri-
corda che nel punto di curvatura
massima, a poppa, laddove la chi-
glia sl congiunge, ti sara assal piu
agevole effettuare a regola d'arte
la fasciatura, se sulla chiglia in-
colleral una falsa chiglia in com-
pensato da 4 mm. larga mm. 10,
la cul inclinazione riproduca la
curva che deve avere il fasclame,
il quale, poggiando a questa e ve-
nendo a questa incollato, restera
ben saldo.

Falconefto

| listello 3x3
listelio 5x5
compens. mm.1,5
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PART, SISTEMAZIONE _r_,_v
SRETP

- listeflo 3x3
saTo

mon, L5 . 4

PART TROZZA DEL PEN-
NONE
E

1z
12
L]

PART. SISTEMAZIONE

j PRODIERA

cile & quella in basso,
laddove la curva é ac-

centuatissima, e 11 un
| risultato come si deve,
potra essere raggiunto

solo avendo la pazienza

di rastremare, un pochi-
| no ogni listello, eseguen-
do cosl il iavoro con il
sistema detto «<a man-
dolino ».

T'é occorsa un bel po’
di pazienza in questa
parte del lavoro? Be, lo
sapplamo anche noil che
ce ne vuole, ma 11 risul-
tato comincla gid a ri-
pagare di ogni fatica
fatta per raggiungerlo,
non ti sembra? Comun-
que non €& 1l momento
i di rinunziare.

{2pezzi)|

CROCE (COLOR VER_QE )
BANDIERA DI TRICHE TTO (cRoCE ER-| I

DE-YE F NER! - CORONE ORQ)—————~

CROCE (cOLOR ROSSO):__ =
A~ 4 4
.4‘&/ ,_——"—' ".r‘ﬁ:‘:l" s
g L
= "* a | '}
i i -t == T
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Lo scheletro della caravella mltimato,,
Ma la parte piu diffi-

C’é Tl'incollatura del bordi, sia
longitudinali che verticgli, che ti
aspetta, adesso. Adopera lstelll di
3x3, incollali bene, inchiodall ail
punti d'incontro con le oprdinate
e ricorda che vanno messl anche
lungo | parapettl del ponti — che
sono ritagliatl dalla fiancata di
compensato — e lungo tutto i1
contorno, da prua a pOppa.

Ora si che ti meriti un po’ di
riposo. Goditelo, contemplando i1
tuo bello scafo, del quale ormal po-
tral ammirare 10 sviluppo armonico
delle linee e in Questa contempla-
zione ritempra le tue forze, prima
di passare alla seconda parte del
lavoro, all’esecuzione, cioé delle fi-
niture.

Prima di tutto metti a posto
alberl e bome, incastrando gll uni
e le altre nei debitl incassi, natu-
ralmente dopo averli rastremati a
dovere con un po’ di carta vetro

- BANDIERA PRINCIPALE CON LE ARMI DI
CASTIGLIA (LEONI ROSS/ SUL FONDO BIAN-
C0 -TORRI 0RO SUL FONDO ROSSO)

FIAMMA DI MEZZANA (CoLOR,
. COME LABANDIERA PRINCIP )4\




e, come hanno fatto alcuni
S modellisti torinesi, i quall alla

Domenica mi seguono sul cam-
po di prova, avete dato ascolto ai
consigli della puntata precedente,
sarete certamente riuscitl a far de-
collare ed atterare in maniera cor-
retta il vostro bel PIPER, o quel-
'altro U-Control che avete realiz-
zato ed avrete certamente preso
in queste manovre la pratica ne-
cessaria ad aspirare a qualcosa di
pil, ad apprendere, cioé, qualcu-
no del «segretuccl» del volo te-
lecomandato.

Dalle tre fi-
gure della
puntata pre-
cedente avrete
veduto che per
far volar be-
ne il modello,
senza pericoll
di <« rotture »,
occorre tenere
la barra al
centro (mano-
pola al cen-
trd), perché
cosl 11 distac-
co dal suolo
avviene age-
volmente Iin
grazia della
sola forza del
motore e del-
la portanza
delle all. Con-
tinuando a te-

" nere la ma-
1l PIPER CUB,, In nopola al cen-

volo orizzontale tro, cioé i1 ti-

mone in piano, 1'aereo si sollevera
in aria, ma — premesso che sia
stato ben costruito, perfettamente
centrato e con tutti 1 comandl a
posto — senza salire molto, e con-
tinuera a volare ad un paio di me-
trl di altezza circa.

Per ottenere di piu, occorre la-
vorare sulla manopola, facendo co-
sl fare al modello qualche figura
semplice.

Le figure semplicl, o, per dirla
in gergo modellistico, le acrobazie
semplici, non sono molte, ma pos-
sono dare ottime soddisfazioni sia
al pilota che agll spettatori, pur-
ché slano fatte con stile; preoccu-
patevli percid piu dello stile che -
del numero delle figure, evitando-
di strafare per la brutta manls di
dar spettacolo ed attenendovi a
quel minimo che mette al sicuro
da « scassature », le quall, oltre a
rovinare, forse Irremediabilmente,
i1 modello, vi togllerebbero gquella
fiducia in vol
steasl che vi &
necessaria per
progredire e
perfezionarvi.

Prima, pero,
di passare a
descrivere le
figure da ar-
rischiare, vo-
glio dire due

S

MANOPOLA NORMALE

, ConSGR Tl QLD
¥ TELECOMANDATO

d F Conte |

parole sugll organt di telecomando
e precisamente sulla manopola, i
cavi e la squadretta,

E’ diffusa la credenza che quai-
siasl impugnatura, magarl quella
ricavata da un vecchio saracco,
possa servire come manopola per
i1 volo telecomandato, invece, se
sl vogliono avere buoni risultati,
essa deve essere della forma illu-
strata In fig. 4 e deve esser fatta
di metallo leggero, cosicché possa
venir lasciata a terra senza peri-
colo che il cavo la trascini via, Im-
brogliando tutti 1 Al1. Se la acqui-
state gia fatta, e se quella che
acquistate non é completamente
finita —in questo caso risparmie-
rete del bravli soldli —, toglietele
le bavure di fusione, lisciatela
bene con la tela smeriglio e fate-
la lucidare alla pulitrice: la vostra
manopola vi consentira allora una
impugnatura cosi agevole da darvi
la sensazione di esser padroni per-
fettamente det comandl, cosa que-
sta che ha una importanza fon-
damentale.

Ricordate anche che i due forl

per 1 cavettl dil comando debbo-
no essere quanto piu possibile vi-

cini, specialmente durante le vo-
stre prime prove di pilotaggio,
perché, In forza dell’aumentato

braccio di leva, il comando divie-
ne tanto pit sensibile quanto piu
detti fort sono distantt,

In America € molto in voga una
speciale manopola regolabile, stu-

LA “ SANTA MARIA ,, .. ..... ;ccem,

“1'elegante) scafo nelia
costruttore ,,

mano del

e plallino, quindi... spremi ogni tua
risorsa di modellista-artista e cer-
ca di fare in tema di finiture quan-
to di meglio e di piu sel capace
per avvicinart! al nostro disegno,
chiedendo magari I'aiuto di qualche
amico che dbhja una buona espe-
rienza in fatto di intagli in legno,
perché quanto piu le finiture sa-
ranno eseguite a regola d'arte e
con senso artistico, tanto piu bello
rluscira il modello e tanto magglo-
re sara il suo preglo.

Le vele non ti consigltamo di
tenerle tutte spiegate al vento: la-
sciane, quindi, una parte arroto-
lata, anche per dare magglior luce
al tutto, ma quelle che non- vorral
ammainate, gonfiale ed induriscile
con un po’ d’amido.

Per 1l sartiame ti servird benis-

simo del refe ritorto, che passeral
in un po’ di mordente marrone per
iscuririo. Fisseral tutte le mano-
vre attraverso bozzelll e bigotte,
poiché non sl tratta di manovre mo-
bili, ma solo di figura, ed infine,
scartavetreral ben bene tutto 1lo
scalo, prima con carta vetro gros-
8a, pol sottile, gli darai due mani
di mordente noce e la vernice a
finire.

Attento perd perché devi cercare
di raggiungere un effetto artistico,
imitando la patinatura che da 11
tempo.

Ma qui sta al tuo estro artistico lo
insegnarti e alla tua abilita sta 1’ot-
tenere dalla sapiente esecuzione di
ognl dettaglio quell’effetto che tall
modelli permettono di raggiungere.
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diata, prodot-
ta e brevetts-
ta dal celebre
modellista JIM
WALKER. Essa
permette il
lancio del mo-
dello senza bi-
sogno di aiu-
tante, perché
basta schiac-
ciafe un pul-
sante per fa-
re srotolare 1
due cavi, av-
volti su appo-
sito muliunello,
permetten d o
cosl al model-
lo di Iniziare
la corsa, pur
essendo mah-
tenuto sempre
sotto control-
lo (Fig. 5-6).

Ve ne parlo,
non perché la
acquistiate, in
quanto €& co-
sossima, ma
perche tentia-

¢+ Passggio sulla
verticale doe i
PIPER CUB,,

VOLD SULLA VERTICALE

MONTAGNE RUSSE

te di realizzarla da vol. Come? Ecco,
preferirei non essere 10 a dirlo, ma
che foss qualcuno di voi a dar pro-
va della sua abilitd dl arrangista e
fornirle, ai nostri lettori a prezzi di
modellista, reallzzandola e man-
dandone il progetto e la fotogra-
fia alla nostra rivista: se entro
due mesi nessuno si sara fatto vi-
vo, ebbene, allora provvedero io.

I cavi - Credo dl aver ben poco
da dire a questo proposito, essen-
do evidente la necessitd di usare
cavi leggerissimi, resistentli allo
strappo per almeno 20-25 Kg. e
non superiori a 4 deeimi di dia-
metro. L’unico tipo adatto, guin-
di, é quello espressamente fabbri-
cato per telecomandi Iin accialo
trecciato che troverete facilmente
presso tutte le Ditte specializzate
in forniture per modellisti.

La Squadretta di comando - Di
solito € sistemata al centro della
fusoliera, ma in alcunl tipl pud
venir collocata anche nell’aula. Io
consiglio la prima posizione, al
centro della fusoliera, leggermente
spostata indietro rispetto al bari-
centro e leggermente al di sotto
del centro di spinta. In questa
posizione essa consentira al mo-
dello di tirare forte all’esterno e di
conseguenza una migliore risposta
al comandi.

Una delle forme caratteristiche
di questa squadretta é il triango-
lo di fig, 7. Come rapporti di mo-
vimento, almeno per modelli da
allenamento ed acrobazla sempli-
ce, io consiglio 1:7, il che significa
che la distanza tra i due fori la-
terali deve essere sette volte mag-
giore di quella tra i due centrall.
La squadretta, ‘almeno se volete
seguire 11 mio consiglio, deve esse-
re costrulta in duraMuminio da
1,5 mm., esser ben fissa al suo ap-
poggio, e, nello stesso tempo, gira-
re liberamente intorno al suo perno.

Ed ora venlamo alle figure sem-
plici, e cominciamo dal PASSAG-
GIO SULLA VERTICALE (fig. 7)
e va eseguita in 4 tempi:

1) decollo - da fare con le moda-
lita giad note e manopola al centro;

2) giro a bassa quota (1 mt.
circa) - da fare cercando di ti-
rare un pochino i1 cavi per far
prendere velocita al modello;

3) cabrata brusca - che si ot-,
tiene portando la manopola tutta
verso il pilota, in modo da far
salire in pochi istanti il modello
sulla verticale del vostro capo;

4) volo orizzontale a pochi me-
trl dal suolo ottenuto riportando
prontamente al centro la manopola,

Si tratta di una figura alla cul
effettuazione non si pud giungere
che a furia di tentativi: «pro-
vando e riprovando», paziente-
mente e cercando di correggere di
volta in volta 1 difetti.

Un’altra bella figura, di molto
effetto per gli spettatorl é 11 VOLO
SULLA VERTICALE (fig. 9), alla
quale sl arriva con molto maggio-
re facilita, anche perché il «ca-
brare » € quasi istintivo: se fre-
quentate un campo di prove, non
vl sara difficile notare, infatti, che
tutti 1 modelli pilotatli da prin-
cipianti tendono a salire.

bbene, per realizzare questa fl-
gura, lasciate che 11 modello sal-
ga pure, anzi aiutatelo un tanti-
no, e fatelo volare sulla verticale,
insistendo nella cabrata. Non esa-
gerate pero, perché, restringendasi
fortemente i1 cerchio, il modelio
vi costringera a girare rapidamen-
te fino a farvi correre "il pericolo
di un capogiro.

Ed ora basta con le chiacchiere,
e via sul campo a provare. Se gual-
cuno di vot ha la sensazione di
essere particolarmente dotato per
questo affascinante sport — non ci
vuol molto ad accorgersene dalla
riuscita dei primi tentativi — ten-
ti pure altre semplici figure, ma-
gari quelle MONTAGNE RUSSE
delle quali diamo la rappresenta-
zione grafica (fig. 10), ma senza
voler far troppo, tenendo presen-
te che per quelle acrobazie che
fanno parte dell’acrobazia accade-
mica, o da gara, occorrono model-
1 speciali, che illustreremo piu
avanti.

te prospettiche
finiti (disegni esclusi)
mifiniti e stampati

tagliare

zloni contro assegno

Disegno costruttive al naturale (tavola con dettagli e vedu-

Pacco materiale per la slcura realizzazione della S. Maria,
comprensivo di tutte le sovrastrutture e gli accessori gia

SCATOLA DI PREMONTAGGIO, completa di pezzi finiti, se-
direttamente sul materiale da ri-

Agli abbonati per il 1952 scomto del 109%
Ordini a mezzo vaglia o assegno bancario. Non si effettuano spedi-

La Ditta AEROPICCOLA,
che c¢i ha gentilmente
concesso la riproduzione
della SANTA MARIA, of-
fre ai nostri lettori il ne-
cessario alla riproduzione
del modello alle seguenti
condizioni di particolare
favore:

L. 900
L. 6900

L. 7.900
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l Un obblettivo permette sempre
qualsiasl ingrandimento: & tutta
questione di distanze. Perd, per
ingrandire a 10 diametri col Suo
obblettivo, occorre una distanza
fra pellicols e carta vicina a 2 me-
trl, quindi non & il caso di ricor-
rere ad uno strumento di questo
genere,

Perché non cerca di fare un cam-
bio con altro obbiettivo di 5 o al
massimo di 7,5 cm.?

MODELLISMO

MODELLISTI DI TORINO E PROV
INCIA, ATTENZIONE!

Se volete far volare 1 vostri mod
elli alla presenza di un competente,
in grado di darvt tutta la necess
arla assistenza tecnica, ricordate
che tutte le domeniche dalle ore
9 alle 13 il vostro redattore, F.
CONTE, tiene lezioni pratiche di
modellismo e corsi regolari di pi-
lotagglo per modelli telecomandati
in apposito plazzale, libero a tutti

L'nssistenza & completamente gr
atuital

Per Informazionl dettaglinte, te
lefonare al 31.687 (Torlno).

Il luogo di ritrovo é in Corso
Peschiera 252 (tram 12 - 5 - @),

Ora del ritrovo: 9 precise.

Non importa, se'non avete mode
1li pronti! Il costro redattors mette
a disposizione per le lezioni 1 su
ol MIDGET 52, modelll speciall da
allenamennto che vi consentiranno
di divenire in breve ottiml pilotl,

Sig. QUAIA GIANSARLO, Udine -
Chiede informazioni sulle possibi-
lita di azionare il CHIPMUNK con
un MICROMOTOR. .

Tenga presente che un teleco-
mendatd a motore pesa normal-
mente tra | 500 ed { 700 gr, Come
vuole dunque che possa sorregerlo
in volo un motorino elettrico, che,
se pur potente, non pud esser do-
tato certo dell’energia necessaria. E
poi, dove troverebbe la corrente per
alimentare il suo motorino? Vuol
forse mettere ' sul modello tre o
quattro pile?

Non cerchi di realizzare 1''mpos-
sibile e si attenga, almeno per ora,
al consigli che il nostro collabora-
tore ha dato e dara in tema di mo-
delllsmo, consigli seguendo 1 quali
acquistera le nozionil basilari indi-
spensabill per fare da sé.

8ig. CANDOGLIA SERGIO, Noli -
Lamenta di non aver avuto buoni
risultati nel primo tentativo dl co-
struzione di un modello, chiede
consigli circa un successivo tenta-
tivo con il nostro FLUVIAL e si
congratula con la rivista,

Quando sl ¢ alle prime armi In
fatto di modellismo, occorre di-
sporre di disegni a scala naturale,
8¢ non sl vuole sclupare ranno e
sapone. Lel ha preteso troppo dal-
le Bue forze e.. sperlamo che Yin-
segnamento le serva per il futuro.

Il FLUVIAL pud trasformarsi in
modello terrestre con poche va-
rianti, Prima di effettuare 11 ten-
tativo, perd, le consigliamo di leg-
gere un buon trattato di Aeromo-
dellismo, quale, ad esempio, quel-
lo della Aeropiccola, che ¢& vera-
mente prezioso.

Grazie per le gentill parole e per
la fiducla riposta in noi. Come ve-
de, cerchiamo di ricompensare del-
la simpatia che Lei e gli altrl mo-
dellisti cl dimostrano, aumentando
lo spazio destinato alla rubrica.

Sig. GIANNI RIPETTA, e tutti i
lettori che hanno chiesto chiari-
mentl sul G. 20 in particolare e
sul motorini a due tempi In genere.

Il motorino a scopplo per maodel-
Il é in genere un tipico motore a
due templ, composto di carburato-
re, camers di travaso e camera di
scopplo, senza le valvole e gli altri
congegnl particolart del 4 templ.
funzionamento & semplicissimo: l'a-
ria viene aspirata e miscelata tra-
mite il tubo Venturi e il tubo di
regolazione, passa nel carter e vie-
ne spinta, attraverso 1l travaso,
nella camera di scopplo, dove s'in-
cendla a contatto della candelina
Incandescente. A seguito della pres-
sione esercitata dal gas, che sl svi-
luppano dalla combustione, 11 pi-
stone scende, apre lo scarico e il
ciclo si ripete.

Riportiamo la sezione di uno di
quest! motor!, nella guale:

1 - Candelina ad Incandescenza

2 - Testa del cilindro riportata
in lega leggera

3 - Cilindro in lega leggera

4 - Pistone in lega leggera con
deflettore e fasce elastiche

5 - Testa di biella con splnotto

6 - Travaso del cilindro

7 - Blella in lega leggera

8 - Carburatore con presa d'a-
ria a venturi

9 - Sede dello spillo conico per
la regolazione di carburazione
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10 - Piede di blella con bronzina

11 - Albero manovella con bot-
tone

12 - Cuscinetto portante

13 - Albero porta elica

14 - Secondo cuscinette a sfere
portante

15 - Albero con prolungamento
filettato

16 - Camicia riportata sul cilin-
dro in acciaio o ghisa.

In Italia sl producono attual-
mente 1 seguenti motori:

Motore Cilindrata Potenza Giri/m.

G. 22 1,13 1/20 13.000
G. 20 2,5 1/4 15.000
G. 19 S 1/3 12.000
PANTERA 10 1 14.000

Le MISCELE - I1 G. 20, come tut-
it 1 motorini a scoppio a due tem-
pl a candeina ad incandescenza,
funziona con miscela alcoolica,
composta normalmente secondo le
seguenti formule:

Tipo normale da rodaggio:
olio di ricino di prima pressione,
parti 3;
Alcool metilico puro, parti 7.
Questa miscela & equivalente a
quella in commercio con il nome
di Kerosene,

Per motori rodati:
ollo di ricino prima pressione,
parti 2; 3
Alcool metailico puro, partt 8.
Speciale per massimi di rendi-
mento:
Olio ricino prima pressione, par-
tiw2s

I1 N. @ della Rivista verra posto in vendita, anziché il giorno .
25, il giorno 15 maggio, avendo l'Editore acconsentito a pubbli-
care alcuni numeri straordinari a cadenza quindicinale !

PRENOTATELO ALLA VOSTRA EDICOLA!
NON' CORRETE IL RISCHIO DI TROVARLO ESAURITO
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Alcool metilico puro,’ parti 6;
Nitrometano puro, parti 2.
Quesa miscela é equivalente a
uella in commercio sotto nome di
uper-Kerosene.

Vi sconsigliamo di usare altri
intrugli, che probabilmente non
farebbero che dannegglare il vo-
stro motore. Travasate sempre, in-
vece — & questo ve lo raccoman-
diamo caldamente -—-, la miscela
nel serbatio mediante un filtro, co-
stituito, magarl, da uno straccetto,
anche dopplo, poggiato sull'imbu-
tino.

LA CANDELINA AD INCANDE-
SCENZA (Glow Plug). - Moltl let-
torl c¢i hanno manifestato i1 loro
stupore vedendo la candelina ap-
plicata sul motore senza che a quel-
la sla collegato un meagnete o una
bobinetta. Il fatto é che la cande-
lina del G. 20, come quella di tuttl
i motorini moderni, non ha alcun
bisogho di bobine: uno sguardo al
disegno che ne diamo, spieghera

11 perche.
. ~TESTINA D1

CONTATTO

R
LT T 1 pisco1so
ISOLANTE (ZZ2 o) LANTE

Z

PO
ISOLANTE
FILETTAT.
1/4x32 FILAMENTO
IN PLATINO

IRIDIO

Easa & costitulte infatti da un
involucro normale, ma il suo inter-
no, anziché avere | solitl elettrodl
per la scintilia, & costitulto da una
spiralina di plstino-iridic che, al
pasaaggio iniziale di una corrente
da 2 volt (tensione massimpa d'ac-
censione), diviene Incandescente e
incandescente rimane, una volta
che i1 motore sia avviato, per il ca-
lore che si sviluppa dalla combu-
stione della miscela carburante.

La corrente per queste candeline
pud essere attinta tanto da una
batteria di accumulatori (non so-
gnatevi di usare una pila), quan-
to dalla rete del settore, mediante
un trasformatore. Se usate una
batteria, tenete presente nello sce-
glierla che l’'assorbimennto della
corrente é notevole e che quindi
ve ne occorre una ben carica e di
buon amperaggio. Vi consiglio una
batteria da motociclette, di quelle
a 6 volt, composte di tre elementi,
del qualt userete uno solo. Po-
trete quindil procurarvi detta bat-
teria facilmente presso qualche
meccanico, ricercandone una che
abbla un solo elemento in buono
stato. i

Se usate un trasformatore (tran-
ne rarl casi, cid sarad possibile so-
lo per il funzionamento al banco),
ricordatevi di controllarne i1 vol-
taggio; ove questo risultasse supe-
riore ai 2 volt, rimediate inserendo
un’apposita resistenza.

AVVIAMENTO E RODAGGIO

DEI MICROMOTORI - Ricordate
che 1l vostro micromotore, per
quanto ne abbiate scelto uno del
tipo migliore e piu resistente, chie-
de sempre la massima cura e che
sta solo a voi trarne tutte le soddi-

sfazioni che é capace di dare o
ridurlo ad uh rottame inservibile
in poche ore, cosa che avverra in-
dubblamente se non effettuerete
11 suo rodaggio con tutte le cure

‘che quest’operazione richiede,

Prima cosa da fare, scegliere una
elica adatta al motore. Ed al ri-
guardo la migliore cosa ¢ se-
guire 11 consiglio della Ditta che
11 motore stesso ha fornito (nel
caso del G. 20 l'elica da rodagglo
adatta é di 22 cm. d diametro).

Seconda cosa: usare la 1niscela
adatta. Ve ne abbiamo dato le for-
mule, quindi non avrete che da
attenervli a quelle.

Terza cosa: provvedere un’ade-
guata sorgente di allmentazione
per la candelina. Anche a gquesto
riguardo non avete che da seguire
i1 nostri consigli.

Queste le precauzioni prelimina-
ri. Veniamo al rodaggio vero e
proprio,

Ricordate che le parti del moto-
re son metalliche e lavorate con
precisione estrema. DI conseguenza
le partl sonc inizialmente legate
e quindi incontrano qualche diffi-
colta ad entrare in movimento. A
cid si aggiunga che, nonostante la
cura piu scrupolosa del costrutto-
re, le parti a contatto (pistone, fa-
sce elastiche e camicla del cllindro,
ad esempio) presentano sempre
qualche irregolaritd, che se pur di
ordine addirittura microscopico,
impedisce la perfetta tenuta.

Rodare i1 motore, significa elimi-
nare questi difetti, facendolo fun-
zionare con le precauzioni del ca-
80, prima di richiedergli il massi-
mo che pud dare.

Il tempo occorrente & di 2-3 ore,
ma anche un'ora basta e volte a
permettere un . funzionamento di-
BOreto.

Durante 11 rodaggio 11 motore
non deve funglonare mal per piu
dl 25-30 secondl consecutivi; mu-
nitevi di conseguenza di un pic-
colo serbatoio che alimentl il mo-
tore per un tempo non superiore
a quello sopra indieato: gli inter-
valll necessari a riempirlo, consen-
tiranno agli- organi di raffreddarsi
di quel tanto che basta.

Cominciate pero con il farlo fun-
zionare 20 secondl, quindi lascia-
telo fermo per mezz'ora, lavatelo
bene con benzina, ripetete Il fun-
zionamento, e cosl via, sino a to-
talizzare un'ora senza tener conto
delle soste. Lavandolo bene tra una
prova e l’altra, asporterete dal car-
ter quelle particelle metalliche che
st sono prodotte per lo sfregamen-
tc delle parti ed eviterete cosl che
vi righino la camicia, come in ca-
so contrario facllmente avverrebbe,

Abbiate l'evvertenza di tenere il
motore a basso reégime in guesto
periodo, aprendo molto lIa vite-
spillo del carburatore.

Dopo ogni lavaggio, oliate il mo-
tore, perché la benzina lo lascin
troppo secco e conviene quindl
procedere alla lubrificazione delle
parti.

Per accorgervi se {1 motore @&
ben rodato (a parté il fatto che
basterebbe tener conto di una ta-
bellina di tutti { perlodi di fungio-
namento), esistono varl sisteml:
basta infattt guardare se 1 segmen-
ti sono ben lucidi & privi di gquel-

le caratteristiche righe orizzontall,
oppure sentire se l'elica é elastica,
cioé se gira liberamente sul suo asse
con moto elastico. Altro segno evi-
dentissimo” & dato dal funziona-
mento del motore: quando questi,
anche se fatto funzionare per un
periodo di due o tre minuti{, non
tende a rallentare i1 suo movi-
mento, ma anzi manifesta tenden-
za ad aumenare la velociti man
mano che st riscalda, ¢ certamen-
te rodato e in grado dl offrire
qualsiasi prestazione. Io ho spinto
un G. 20 special, montato su un
automodello, sino a 28.000 girt, ot-
tenendo dal modello velocita su-
periori ai 100 Km/h. ;

Data J'importanza dell’argomen-
to, mi riprometto di ritornare an-
cora, per chiarire altri particolari,
sia con un articolo, sia che qual-
che risposta, cul 1 jettort mi offra-
no lo spunto proponendomi deiie
domsamgle in merito.

PER LA CASA

Sig.ra MARIA NOCENTINI, La Spe-
zia - Chiede formule di prodotti atti
a pulire # mobilio.

Sciolga 1 gr. dl carbonato di po-
tasmsio in 100 cc. di acqua e ag-
glunga 100 gr. di cera d'api in
tructoll. Riscaldl e faccia bollire
fin oa che In cera non sard sapo-
nificata a spese del carbonato pre-
sente nel miscuglio, Agitl allora fi-
no a che 1l tutto non € freddo, ag-
glungendo l'acqua evaporata du-
rante l'ebollizione. Agglunga a que-
sto punto la trementina, che sclo-
glierd sia la cera saponificata che
quella rimasta intatta. Agitli an-
cora ed agglunga la rimanente ac-
qua. Il prodotto é cosl pronto per
1'uso, ma non guasterid nulla l'ag-
giunta di un piccolo quantitativo
di olio di cedro, di pino o qualche

altro aroma.

Sig. G. MAN-
CINI, Siena - In
casa mia c’@ un
comodissimo ar-
madio a muro,
ma, ahimé, non
lo possiamo u-
sare, perché se
vi riponiamo
vestiti o bian-
cheria, trovia-
mo tutto macchiato di muffa. Co-
sa possiamo fare?

Mancanza di circolazione d'aria
& umiditi dell’'ambiente sono le
ecause dell' inconvenlente che Led
lamenta. Lasclare ognl glorno per
qualche ora la porta dell'armadio
aperta, potrebbe migliorare le cose,
come di ung buona utiliti sarebbe
11 fare nella porta del forl che
permettessero una continua circo-
lazione dell'aria nell'interno. I ve-
stitl pol, dovrebbero essere appesi
ben distangiati I'uno dall’altro, €
di tanto in tanto essere esposti al-
l'aria lbera.

51 tratta perd di palliativi, Ri-
medio definitive sarebbe invece

prendere le misure necessarie ad
ellminare 1'umliditd delle pareti.
Sig.ra G, ROSATI, Firenze -

Ho alcune belle tazze di porcel-
lana antica. Nel loro interno vi so-
no perd piccole crepature, lungo
le quali si sono formate macchie
filiformi di th: o caffé, che non
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riesco a far scomparire, anche per-
ché temo di rompere le tazze stes-
se con una pulizia troppo energica.
Cosa mi consiglia i1 SISTEMA A?

Di acquistare dal suo droghiere
una bustina di bicarbonato di so-
da, versarne un po' in un cuc-
chiato, Inumidirlo con acqua e
spalmare l'ilmpasto In spesso stra-
to sulle zone macchiate, lasciando-
velo per circa un'ora, trascorsa la
quale vi sard da risclacqua-
re con acqua € la porcellana tor-
nera pulitissima. Ove qualche trac-
cia della macchia fosse rimasta,
i1 trattamento pud esser ripetuto,
slno ad ottenere il risultato de-
siderato.

Sig. M. BENCUCCI, Fano - Come
posso pulire il pavimento della
stanza da bagno? Le mattonelle
sono scolorite e per quanto le ab-
bia lavate con la lisciva e la soda
non sono riuscito a farle tornare
bianche.

Se la superficie
'-'-t delle mattonelle €
7 / molto rovinata, ¢
=8~ dubblo che {1 pa-
2 1. vimento possa ri-
: prendere la bril-
-Sier%w lantezza  origina-
le. Una forte so-
luzione di fosfato
trisodico dovreb-
be rimuovere la sporcizia e dalle
mattonelle e dal giunti, ma non
varrebbe a rimediare alla scolora-
zione. Una soluzione debole di aci-
do ossalico, invece, potrebbe fare
apparire meno evidente la scolora-
zione stessa, lmblancando le mac-
chie, Raccomandiamo perd uns
goluzione debole, perché una forte
potrebbe rovinare le mattonelle spe-
cialmente nel puntl dove lo smalto
¢ rovinato, Per applicarla usare uno
stracclo, ed Immediatamente dopo
lavare con acqua abbondante per
togliere ogni traccia di acido. At-
tenzione: se la stanza non é ben
ventilata, sara bene mettervi in
azione per gqualche minuto un ven-
tilatore, che allontani tutti i va-
pori dell’acido, La soluzione e lo
straccio di quella imbevuto non
vanno toccatt con le mani, se non
Bono protette da guanti di gomma.

Sig.ra S, DUNCAN, Udine - Ho
della vecchia argenteria massiccia
della quale potrei esser orgogliosa,
se non si fosse coperta di brutte
macchie scure, che non riesco a
togliere in aleun modo. E’ proprio
necessario ricorrere ad wuno spe-
cialista? Puo darsi che Yinconve-
niente sia dovuto a J’uso delle
paste per pulire i metalli in com-
mercio?

Escludiamo questa possibilita, e
pensiamo che le macchie siano do-
vute piuttosto a formazione di
golfuro d’'argento. Un metodo di
efficacia inarrivabile per rimuo-
verle, sarebbe l'immergere l'argen-
terla pezzo per pezzo € per un
solo istante in acido cloridrico, fa-
cendo seguire immediatamente una
buona sclacguata in acqua corren-
te. Ma non le consigllamo di farvi
ricorso per | pericoli di varia na-
tura che presenta 1'uso di un aci-
do tanto forte. Prepart invece la
seguente miscela: crema di tarta-
ro, 2 parti, gesso in polvere (ges-
setto da lavagna polverizzato),
parti, allume, 1 parte. Riponge in

un recipiente di vetro ben tappa-
to la miscela che non le occorre
e Inumidisca l'altra con acqua, si-
no ad ottenere una pasta di glusta
consistenza. DI questa cosparga un
pezzo dl lino e sfreghi leggermente
la sua argenterla, Normalmente
questo trattamento vale a rimuo-
vere senza fatiche le macchle che
la deturpano. In seguito per man-
tenerla pulita, ponga una lastrina
di alluminio in un recipiente pu-

re di alluminto pieno di acqua,
possibilmente pilovana; aggiunga
da 3 a 5 cucchial di sale da cu-
cina, v'immerga la sua argenteria
e faccia bollire per 3-5 minuti,
prolungando 1'ebollizione se ne-
cessario. Sclacqui quindi con ac-
qua corrente ed asciughi. I1 pro-
cedimento non deve essere usato
per pezzi con manict di altro ma-
teriale.

RADIOTECNICA

MARIO - Ha --
chiesto uno sche-
ma di ricevitore Raeet

in alternata cen
una valvola 4+
raddrizzatrice. é
Eccole un otti-
mo schems’ Av-
vertiamo che non
¢ nostro origina-
le, ma é gia sta-
to pubblicato
dalla rivista A-
mericana  « Illu-
strated Mecha-
nics» e resc no-
to in Italla dal
Ravalico. Le val-
vole sono reperi-
bili anche da noi.
La 6SL7 é& una
valvola doppia
nella quale il pri-
mo triodo fun-
ziona come rive-
Intore in reazione, l'altro come am-
plificatore finale, I filamenti delle
due wvalvole son collegat! in serle
al secondario 63 volt del trasfor-
matore in agcensione. Per maggiore
chiarezzs segnlamo 1 numerl cor-
rispondenti al pledinl degll zoc-
coll dl clascuna valvola e nel det-
Sig. FUCCT1
GIUSEPPE -
Chiede come pué
essere modificato i
il SIGNAL TRA- =
CER da noi pub- .
blicato per ali-
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DETIAGLIO

(L3l prnr: BOBINA

Fillo 0,25

L2 100 spire
smalrulc A
e

— L]
L1-255pire X
L2ssns ],

tagllo a lato numeriamo i capi

delle bobine in maniera corrispon-
dente alla numerazione dei capi
stessi sullo schema, II trasforma-
tore D di di B.F. potra essere an-

che di rapporto 1:5.

Il presente circuito € stato spe-
rimentato da nol con* successo.

mentarlo in alter-
nata.

Usi la 1S4 co-
me V2 e la 1S5
come V1. Tenga
presente perd che
non € posstbile
eliminare le bat-
terie per 1’accen-
sione di dette val-
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oijny
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vole, che sono | AT7S
infatt! per c. c.
(tensione volt
1,5). Per prolungare la durata di

di dette batterie, ne colleghi due
o piu in parallelo.

Sopprima invece la batteria B2
e (veda sulla schema unito) ai ca-
Pt A e B colleghl i capt A e B
dell’alimentatore sopra .riportato.

L’'impedenza di filtro pud essere
gostituita con una resistenza da
2000 ohms, € o 2 watt.
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ERRATA CORRIGE: A pag. VIII del numero scorso,
anziché « per circa 5 mA occorreranno 50 ohm per volt

e cosi via », leggasi:
per volt e cosi via ».

«per un 5 mA occorreranno 200 oms
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A TUTTI 1 LETTORI che hanno
chiesto un eircuite di radio galena
di selettiviti capace di separare le
loeall,

Ecco un ottimo schema, invia-
tocl da un lettore, che preghiamo
di rimettere nome e Iindirizzo
n quest'Ufficio Tecnico. Antenns
esterna attaccats ad L, lunga me-
trl 40; trasformatore di A.F. co-
struito su tubo bachelizzato da 80,
lungo 130; inizio del primario a
20 mm. dal bordo con 20 spire
filo d.c.e. da 0,8. A tre mm. inlzio
del secondario composto da 60 spl-
re d.e.c 08. Plitro dl assorbimento
costruito su tubo da 80 lungo 100
con 60 spire 0,8 d.c.c. Primario del
filtro avvolto sopra le 60 spire sud-
dette, ben In centro ¢ formato da
12 spire da 08 d.o.c.

A TUTTI I LETTORI che indi-
candoci note di materiali, spesso
raccogliticel od ormai nettamente
superate ci chiedono di preparare
per loro uno schema.

Lo studio dl un circulto radio
& cosa assal pif: complessy dl quan-
to possa credere un inesperto; inol-
tre & |l materiale che deve adat-
tarsl al circuito ¢ non questo &
quello. DI conseguenza verrda ri-
sposto solo nel casl mel quall 1l
materiale indlcato permette la rea-
lizzazione di apparecchi efficlenti
@ capacl dl Interessare un cerio nu-
mero di lettori. Diversamente sa-
remmo costretti ad additare al ri-
chiedenti una cifra -per spese di
progettazione con la quale possono
benissimo acquistare un apparec-
chio nuovo in commercio,

Sig. ALESSANDRINI SILVANO -
Chiede chiarimenti circa un radio-
comando della AEROPICCOLA.

Nessuno meglio della Ditta co-
struttrice sapra fornirle i chiari-
mentl che le occorrono, e la AERO-
PICCOLA, nostra assidua inserzio-
nista e collaboratrice, lo fara nel-
la maniera piti disinteressata e
obiettiva se Lel citerd la nostra
rivista.

Sig. PELLICONI G., Bologna -
Chiede consigli per migliorare Ia
selettivita di un trivalvolare.

Il circuito da Lel indicato, che
noi stessi abblamo consigliato ad
altr] lettori, al quali ha dato —
per quanto ct consta — ottimi ri-
sultati, va benlssimo. Pensiamo
pluttosto che sia la bobina a non
avere 1 requisitt richiesti; ne a-
dotti una a nido d'ape delle se-
guenti caratteristiche: tubo di 12
mm. con sirufer per variazione in-
duttiva, L1 - 250 spire, L2 - 135
spire, L3 - 40 spire, filo Litz 20
per 0,5.

L’L’avv. PAOLO BRUNO, i sige.

NICOLA CASCARANO, Geom. MAT-
TEI PIETRO, D’ALTAN ALBERTO,
DE NASI GIUSEPPE, SANTAGO-
STINO F., COSTANTINI TOMMA-
S0, GAVINA PRIMO, GIORGIO
MILANO, GIOVANNI GHERBAZ,
GIACOMO BOININO, MORONI G.,
GEDDA AGOSTINO, sono pregati
di mettersi in diretto contatto con
il nostro collaboratore sig. NICO-
LA DIASPARRO, via Fracanzano,
15, Napoli.

Dr. A, Z,, L’Aquila - Lamenta il
mancato funzionamento della tra-
smittente del n. 9-1950.

Numerosissimi dilettanti c¢i han-
no rivolto le loro congratulazioni
per il risultato ottenuto con l'ap-
parecchlo da Lel citato, che, co-
mundgue, venne s -suo tempo spe-
rimentato, I1 mancato funziona-
mento non pud quindi attribuirsi
ce ad un errare di montagglo od
all’'uso di partli non adatte. Per
riempire la sua penna, s{ costruisca
la macchinetta descritta a pag. 6
del n. 4-1850.

VARIE

FIORONI FURIO, Via Lucca 1,
Roma - Chiede come impiantare
a bordo di una deriva di sma pro-
prieta una coppa W.C.

I datl forniti (lunghezza della
barca m. 8 e pescaggio m. 0,60)
non sono sufficlenti per studiare
la messa In opera di una coppa
W.C. a bordo 'dl una piccola bar-
ca di quel tipo. Riteniamo che
non vi sla modo di occultare la
presenza dl una tale coppa, che
d'altronde non sl é mal vista ap-
plicata su piccole barche di que-
sto genere, che non sl possono
dire da croclers, JIn commercio
non risultano esservi coppe speciali
in metallo leggero; tuttavia, pur
sapendo che un impianto di quel
genere non pud essere che assal
costoso, cohsigliamo per eventuali
confrontl di° preventivo, di indi-
rizzare richlesta di informazioni
alle seguenti ditte specializzate:
Ditta PATTONO, via Filippo Ca-

soni 44, Tel. 33.430 - Genova; Ditta
SESSAREGO SILVIO, Via Mura
degll Zingari 1-3 rossi, Tel. 61.-24 -
Genova.

Entrambe queste Ditte sono spe-
clalizzate negli impianti di tale ge-
nere a bordo delle Navi.

PIETRO SCIARRINI, Roma - Chie-
de una tinta murale lavabile.

Mescoll a secco una parte in pe-
so di silicato sodico in polvere
solubile con 2 parti di cal-
ce viva in polvere, miscelando a
lungo intimamente. Al momento
dell’'uso impasti dapprima con
quanta acqua desidera, aggiungen-
do 1 solitl colori per tinte alla cal-
ce, Si applica al solito col pennello
ed a spruzzo, meglio se prima si
é passato sul muro, specle se nuo-
vo, uno strato di sola soluzione dli
siliciato sodico. Secca abbastanza
rapidamente, ma non va toccata
per qualche giorno, perché la rea-
zione fra il silicato e la calce, che
da luogo a formazione di silicato
di calcio che ¢ insolubile, ¢ un po’
lenta. L’insolubilita del silicato
garantisce la lavabilita della tinta.

VALERIO TOMASINI, Cardano -
Chiede come verniciare e come cro-
mare.

Circa la cromatura abblamo in
preparazione aslcune cose al riguar-
do, a cominciare dalla costruzione
dell’intero impianto; legga 1 pros-
simi numeri della rivista e trovera
cid che Le interessa. La vernicla-
tura a fuoco va eseguita con smal-
t! speciall che vammo cottl n ap-
positl forni elettrici e non ¢ quindi
cosa che possa essere trattata ar-
rangisticamente.

CARLO D’ARPE, S8enigallia -
Chiede come estrarre l'osso da un
corno.

Provi a rammollire il corno la-
sciandolo immerso in acqua bol-
lente per un po' di tempo. — —

OLIVIERO VOLTERRI, Roma -
Chiede come fabbricare un liquido
per vulcanizzare a freddo.

It liguido reperibile commercial-
mente & cloruro di solfo, ma il
fabbricarlo non é cosa d poco

no che perverranno.

trasmettitore completo;

A TUTTI I NOSTRI LETTORI

11 nostro egregio collaboratore, sig. Diasparro, ci se-
gnala che a Napoli un ex-radiodilettante, ora cieco e
mutilato di ambedue le gambe, desidererebbe rientrare
nella famiglia degli OM per alleviare la sua disgrazia,
dando sfogo alla sua passione.

Non & pero in grado di affrontare la spesa necessaria
all’acquisto di un apparecchio.

I nostri lettori non hanno bisogno di altre parole:
le offerte dovranno essere indirizzate all'UFFICIO TE-
CNICO di IL SISTEMA A, piazza Indipendenza, 10, Fi-
renze, e saranno pubblicate su questa rubrica man ma-

Eventuali eccedenze verranno versate al Prefetto di
Rovigo, a favore degli alluvionati.

Per cominciare, ecco il primo elenco:

Sig. Nicola Diasparro, via Fracanzano, 15, Napoli:
complesso alimentatore e spese di montaggio del rice-

L’Editore della rivista, lire 3.000 (tremila);
L’Ufficio Tecnico, L. 2.000;
11 seguito al prossimo numero.




conto, dovendosi trattare del solfu-
ro dl carbonio solvente assal vola-
tile, velenoso, inflammabile ed e-
sposivo, tanto che ne ¢ proibita la
vendita al privati per quantitativi
superiori al 5 Kg. Inoltre occorre
del cloro gassoso anidro compres-
80 in bombole; con tali premesse
vede bene che non é arrangistica-
mente preparabile. Per il trasfor-
matore cl fornisca 1 dati della lam-
p&da.

LUIGI VERZOLETTO, Biella -
Chiede come combattere I'umidita
def muri.

Per combattere 1'umiditd dei mu-
ri bisogne cercarne le cause ed eli-
minarle, altrimentli non si ottiene
che una temporanea sparizione
delle macchie, che presto ricompa-
Firebbero.

MARCO BRICCHI, Cremona -
Chiede come combattere V’allagen-
to della cantina.

Non capisco bene come dovreb-
bero essere sistemati 1 tubl; certo
quel muratore, avendo visto di
persona come stanno le cose, ed a-
vendo gia rimediato mall del ge-
nere & la persona piu adatta a
consigliarla e pertanto le consiglie-
rei di seguire le sue indicazioni.

LAURA DONATI, Firenze - Chie-
de come fabbricare occhi di vetro
per animali,

Pud sofflare dei tubettl di vetro,
scaldatl alla flamma, entro forme
di gesso, e pol dipingere a mano
la pupilla con colori al silicato.
Varie

Sig. R. Romanino - Trieste -
Chiede il progetto di un barome-
tro del tipo popolare costituito da
una casetta con due figurine mo-
bile.

Un nostro collaboratore si & as-
sunto I'incarico di preparare i1 pro-
getto che verrd pubblicato prossi-
mamente.

ABBONATO 1596, S, Remo - Chie-
de come rivestire internamente stu-
fe a carbone,

Usi cilindrl o tavellont di re-
frattario delle misure adatte ce-
mentando con gesso, 1 parte, e ter-
ra refrattaria, 2 partl, impastati
con acqua fino ad una consisten-
za pluttosto fluida.

Sig. W. FARABEGOLI, Cesena -
Chiede come verniciare dei giocat-
toli di legno.

Se lo smalto le sembra poco con-
veniente, usi le economiche ani-
line in polvere sciolte in acquea ,o0
vernici alla nitro, da applicare sia
a pennello che a spruzzo.

Sig. P. PAOLI, Cannara - Chie-
de come costruire un crogiuolo ed
un forno per temperature dell’or-
dine di 1200°,

Le sconsigllamo la costruzione
del crogiuolo. Lo acquisti in com-
mercio delle dimensioni volute.

11 forno lo costruisca in muratu-
ra, con rivestimento Interno in
mattoni refrattarl. Per il riscalda-
mento le consigliamo 1'uso di cor-
rente elettrica (resistenze). A tito-
lo indicativo, precisilamo che per
ottenere 1200°, ammettendo che lel
disponga di monofase, 220 volt, 50
periodi, le occorreranno circa 12
Kw. e quindi mt. 60 di filo da re-
sistenze di mm. 4,5.

8ig. L. DE CARLI, Feltre - Chie-
de come fare degli agglomerati di
polvere df carbonme,

Ovull o mattonelle potra ottene-
re con la seguente miscela: Polve-
re di carbone, Kg, 100, cemento,
Kg. 25, catrame, Kg. 10, acqua
Kg. 15. Comprima bene e lasci es-
siccare.

Sig. M. L., Roma - Chiede no-
tizie circa il calcolo degli ingra-
nagegi.

Il rapporto massimo di sicurez-
za ammesso tra ingranaggio e pi-
gnone ¢ di 1:6 per piccole velocita,
1-4 per medie, 1:3 per grandl, Per
viti senza fine sl pud glungere a
1:9 e 1:6.

Per poter calcolare unsa coppia
di ingranaggi occorrono 1 seguenti
datl:

1) distanza tra gli assi; 2) nu-
mero giri di ogni ingranaggio; 3)
sforzo da trasmettere.

In base ai dati suddetti si trova:

1) diametro delle circonferen-
ze primitive; 2) numero del denti:
3) passo-spessore-altezza dente; 4)
profilo dentatura.

Indicando con:

N - numero giri/m. conduttore;

n - numero girl/m. condotto;

R - raggio primitivo conduttore;

r - ragglo primitivo condotto;

Z - numero denti conduttore;

zZ - numero dent! condotto;

P - passo comune ingranaggl de-
terminato In base allo sforzo;

P - in funzione degli HP da tra-
smettere secondo la formula.

Z = 1716

I3 o 150
il rapporto e numero dei dent! del-

le copple si ottiene con le formule:
2RN Nr
= M7 e == MTR.
z P
Z R n

Z i N

Sig. VIEZZOLI SERGIO - Via dei
Rettori 13, Monfalcone (Tessera
n, 27681) - Chiede se.in Italia si &
ancora iniriata la costruzione di
plecole barche con materiali sin-
teticl, che vorrebbe adoperare nel-
Vesecuzione del modelii,

I nostrl corrispondenti dalla Tu-
guria, da not interpellatl, ¢l rife-
riscono che ancora non risulta che
nel cantierl navali per barche da
diporto, sl slano Iniziate costruzio-
ni con materle sintetiche e con
speciall stampi. In America, data
I'emorme quantitd di plecole bar-
che dl questo tipo in continua co-
struzione, se ne fa Invece largo
uso, Da nol, le poche ordinazioni
che’ vi sono, non glustificherebbero
lé enormi spese occorrent! per 1|
relativi impiant].

Al nostro abbonato congigliamo
dl chiedere alla DOUGLAS FIR
PLYWOOD  ASSOCIATION (500
Fifth Avenue - New York City 18)
1l catalogo completo fllustrato dei-
le lastre di legno da essa fabbrics-
te, che risultano resistentissime an-
che se |mmerse nell’acqua salata.
Il eatalogo comprende plani di co-
struzione dl barche leggerissime.
Ma dubitamo che sl possa avere
materiale sottlle per modelll. T
tipo EXTERIOR DOUGLAS FIR #
ritenuto i1 migliore,

(Varese)
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AVVISI ECONOMICI

1200 vendo seghetto VIBRO come
nuovo, voltaggio 125 - Baldizzone
- Via Torricelli - ASTI

JETEX Motori a reazione KEIL-
KRAFT aviomodelli in scala, reat-
tori, elicottri, automobili, moto-
scafi, BEREC motorini elettrici
3/6 .v. MERMAID motoscafi elet-
trici. ANORMA scatole accessori
ferroviari miniatura scala doppio
zero. Soc. Comm. COLARIA R. L.
Largo Righini 10 MILANO. Per
listini deserittivi inviare L. 100
in francobolli.

COSTA - Guida pratica del Radio-
riparatore; RAVALICO - Il radio-
libro; Servizio radiotecnico; Pri-
mo avviamento alla conoscenza
della Radio; FRANCESCHELLI -
I modernl impiantl di riscalda-
mento; CHIERCHIA - Calcolo e
costruzione degli apparecchl di
riscaldamento; Calcolo delle elet-
trocalamite, ed altre opere tecni-
che, comprese annate riviste ra-
diotecniche, cede nostro collabo-
ratore, Per 'dettagli indirizzarsi
all'Ufficio Tecnico della rivista,

MOTORI ad induzione monofase

10 Watt ogni voltaggio, ottimi,
adatti per fono registratore, im-
pianti pubblicitari, ventilatori
ecc. Prezzo speciale per i lettori
L. 2600 franco di porto. SERVEL
Filopanti 8 Bologna.
RKA tetra Elettron meccano!
Scatola meccano comprendente
un motore RKA 15 Watt ed
i pezzi standard per il mon-
taggio di un elicottero, di un
auto, di un ventilatore e di un
girostar elettrofunzionanti. Tipo
ad 8 Volt L. 1600. Tipo a 125 ed
a 160 Volt L. 1800 franco di por-
to. Spedizione dietro vaglia o
contrassegno a SERVEL Filopanti
8 Bologna,

E’ NOTO" che con piccole potenze
ed antenne speciali si ottengono
i1 medesimi risultati che con po-
tenze maggiori ed antenne co-
muni. L’ antenna @ MACHTING
VK ad alto rendimento & la sola
che permette sui 40 mt. le mi-
glorl distanze ed i collegamenti
con l’estero anche con potenze
dl pochi Watt.
Prezzo, L. 2.600 -
n. 12872).
Precision Electronic -
tani, 5, Rimini.

CELLULE FOTOELETTRICHE ori-
ginali METAL, nuove inscatolate
garantite 1500 ore al prezzo
straordinario di L. 1800 (listino
L. 5200) grande stock. Per cine-

. ma, esperimenti scientifici.
Precision Electronic ag. ital, Ri-
mini, via Bertani, 3

FLORICOLTURA vendo, trattato -
Tipografica Editrice, Torino, pa-
gine 500, corredato con 175 figure

CERCO Agenti ovunque per attivi-
ta filatelica - Acquisto francobolli
TOSINO - Gargano, 23 - MILANO

ARRANGISTI, per le vostre appli-
cazloni acquistate motorini elet-
trici monofasi della Ditta VIFRAL
- Viale Albini, 7 - BERGAMO
Richiedete listini. "

VENDO violinoe ottimo stato con
astuecio, 8.000. Scrivere Romano
Gehringer - Gravellona Toce (No-
vara).

(Arrays pat.

via Ber-

XI1

VENDO Fotografica Closter Semi-
nuova. Mizar 4,5, 1/300, comple-
ta, borsa, parasole, filtro giallo,
portafilo, L. 15,000,

BIANCHI BRUNO - Via B. Te-
lesio N. 12 - ROMA,

APICOLTORI! Arnie - Affumicatori
- Telaini - Famiglie - Sciame -
Regidi - Fogli cerel e tutto cid
che Vi occorre, troverete presso
Spigarelli - Piazza Pantero Pan-
tera, 15 (Garbatella) Tel. 571.262
ROMA.

VENDESI TRASMETTITORE 40-20
mt., con possibilita applicazione
10 mt., 120 watt, completo di
modulator ed alimentatore, 18
valvole (trasmettitore: 6SK7, 6V6,
6L6, 6L6 814 - modulatore: 5T4,
6SJ7, 6837, 6L6, 807, 807 (classe
B) - alimentatore: 866, 866, 5U4,
504, 5T4, VR150, VR90) montag-
gio compatto in mobile metallico,
Rivolgersi BINDO PELAGATTI,
via Masaccio 244 - Firenze.

GRATIS si spedisce il catalogo del-
le «Edizioni Tecniche e Profes-
sionali » - 220 modernissimi ma-
nuali pratici per imparar senza
maestro industrie casalinghe ed
artiglane, lavoraizonl artistiche,
mestieri e professionl. Elettricita,
meccanica, motoristica, chimica,
edilizia, disegno, pittura, indu-
strie agricole, del legno, tessili,
dei metalli, ece. Manuali d’offi-
cina, prontuari, ricettari. Opere
di divalgazione sclentifica e per
dilettanti. Libri per progettisti,
tecnici, imprenditori, dirigenti,
eccetera.

Casa Editrice G. LAVAGNOLO -
corso Vitt. Emanuele, n. 123 -
TORINO,

ANTENNE STILO americane tubo
acciaio ramato, verniciate, ele-
menti innestabili. Mt. 3,70 L. 650;
Mt. 4,90 L. 800 franco domicilio.
Rimessa anticipata Dott. SERVA-
DEI - Carloni 10, Como.

MOTORINI ELETTRICI WESTIN-
GHOUSE collettore 12/24 V.24,
giri 7000 tipo chiuso pacco la-
mellare cuscinetti a sfere, Alter-
nata e continua L. 1.850, solo
continua L. 1.600 franco domici-
lio. Rimessa anticipata. Altri tipi

per modelli e applicazioni varie di
tutti i voltaggl. Dott, SERVADEI
- Carloni 10, Como.

TRASFORMATORE 35 W primario
125, 160, 220 secondario 4, 8, 12, 16,
20, 24 V. prese a boccole, parti-
colarmente indicato per il moto-
rin di cul sopra. L. 1.100 franco

domicilio. Rimessa anticipata,
Dott. SERVADEI - Carloni 19,
Como.

Altri trasformatori e autotrasfor-
matori di ogni tipe fino a 1.000
W. Interpellateci.

FLORICOLTURA vendo, trattato
pografica Editrice, Torino, pagi-
ne 500, corredato con 175 figure
Vagliasiudi - Masera, Unione Ti-
211 fotografie.

Bettino Bettoli - San Cesario Pa-
naro (Mo).

GIOVANI CORRISPONDENTI cerca
nuova Rivista avviando giornali-
smo. .ITALICA, Casella Postale 7,
Torino.

INDICE
DELLE MATERIE

Caro lettore . . . . pag. 165
11 cameriere silenzioso . . . 165
Merende in campagna . . . 165

Sega a nastro per tutti i nostri
lettori o B oo e g G

Una vernice all’asfalto . . . 168

Per le immersioni prolungate . 169

Due consigli utili . . . . 170
Per due fratelli . . o 171
Attenti alle unioni . 171

Filtri di fortuna ot Sl
L’idea del boy scout . 172

Bucefalo casalingo . . ~os ek
Quattro chiacchiere sulla'ra.di(; 173

I capelll asciugano rapida-
mente A SRR o
Se imbiancate le pareti . . 174
Taglare con il trapano . . . 174
Bobinatrice a nido d’ape . . 175
Sapone liquide . .. . . . . 176
Attaccapanni di fortuna . . 176
Scavatrice per Mariolino . . 177
not sgabello per la siesta . . 178
ascla faticare il vento . . . 179

Mosche artificiali per la pesca 179

Piallatrice a filo . . . 180
Una casa per gli ucecelli . . 181
Magia delle plastiche . . . 181
Se Porologio perde il vetro . 181
Nichielare senza corrente . . 182
Disegnare gli angoli ol 182
Porta pacchi per vespa . . . 182
Con le puntine vecchie . . . 182
Per chi ama le ortensie . . 182
Per la scrivania A 183

Registratore magnetico 2.1 t.la:
stro: 1’Adattatore elettronico 184

Scaldavivande a candela . . 186
La colla macchia . . . . . 186
Specchietto per allodole . . 187
Una lampada come resistenza 187
Due parole sul mio telaio . . 188
La saliera per la cucina . . 189
Decorazioni in gesso e s 190
Il tornio a balestra . . . . 191
Unione a tenone e mortasa . 192
Per saldare comodamente . . 193
Scatola per piccoli pezzi . . 193

Una lampada per l’esploratore 193
Per te, che lavori nei campi . 194

Nidi puliti ooy e SRR =5+ 0 5
Primavera: attenzione al de-
stiame IS . S ong SARLIS,
Una vasca per il giardino . . 196
Moltiplicare le piante da fiori 197
Il pellicano porta-dolei . . . 197

Ricetrasmettitore a 5 valvole . 198
Per 'imbute . . . . . . 199
La Santa Maria . . . . . . 200
Consigli sul volo telecomandato 202

Come gia annunziato, avver-
tiamo che il n. 6 della rivista
sara posto in vendita il giorno
15 Maggio, anziché il 25.

Il giorno 30 sara posto in
vendita il n. 7, avendo I'Edito-
re, in adesione alle Tichieste
indirizzate da molti lettori,
disposto perché per gualche
numero la pubblicazione av-
venga con cadenza quindicina-
le, anziché mensile.

Prenotate il N. 6 alla vostra
edicola! Non correte il rischio
di rimanerne sprovvisti!



ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.li MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Sconti varl agli abbonati.

BERGAMO

V.ILF.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori

elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% agli abbonati, del
5% ai lettorl, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Sconti del 5% aglli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agli abbonati del 20-409,
sul materiali di provenienza bel-
lica; del 10-20% sugli altril.

CANNOBIO (Lago Maggiore)

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 10% agli abbonati su
apparecchl e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinagzio-
nil per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).
Sconti vari agli abbonati.

CITTA' DELLA PIEVE

RADIO MANNIELLI (Borgo del
Grano, 27).

Sconti varl agll abbonati.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo

Sconto del 109 agli abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del 20% aglli abbonati.

MILANO

FAREF-Radio

Sconto speciale agli arrangisti

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O,

Sconti agll abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).
Sconto del 10% agli abbonati.
RADIO AURIEMMA (Via Adige, 3
Corso Porta Romana, 11).
Scontl dal 5 al 10% agll abbonatl.
SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.
Sconto del 10% agli abbonati, faci-
litazion! di pagamento.
NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 159 agli abbonati.

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine
di tutti i tipi; revisione, taratu-
ra e riparazioni apparecchi radio
- Completa assistenza tecnica -

Sconti agll abbonati.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).

Scontl varl agll abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Scontt varl agll abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agli abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Sconti vari aglli abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorjo radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.

Sconto del 10% agll abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-
violetti.

Sconti agll abbonati: 3-7-10%.

ROMA

PENSIONE «URBANIA» (Via G.
Amendola - gia Regina di Bul-
garia - 46, int. 13-14).

Sconto del 10% sul conto camera
agll abbonati.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).

Sconti vari agli abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).

Scontl varl agli abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).

Sconto del 10% aglli abbonati,

AR. FI. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).

Sconto del 10% agli abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni clettro-mec-
caniche; costruzione pezzi per

conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 10% agll abbonati,
SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 109 agli abbonati.

TORINO

FAREF RADIO (Via S. Domenico,
n. 25).

Sconti speciall agll arrangisti,

AEROPICCOLA, Tutto per i1 mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 10% agll abbonatl.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Sconti vari agli abbonatl.
TRENTO

DITTA R.E.C.AM. (Via Santi Pie-

tro, 32). .
Scontl vari agli abbonati.
VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Stoffe e con-
fezioni per signora,

Sconto del 5% agli abbonatl.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).

Sconto del 5% agll abbonati.

della nostra rivista!

sogni ed i propri desiderii.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatto pervenire alla nostra
Amministrazione la quota di abbonamento
di tuttl § suoi allievi !

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-
tendo insegna che il lavoro & la pi grande sorgente di sod-
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi-

GENITORI, non fate mancare

ABBONATELLIL, e non avrete da rimpiangere il poco da-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoli) L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA A"

al vostri figh IL

(estero L. 800)




LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un:quadro:
da Giotto a Chagall

Volume in 49, pagine 240, con 53 illustrazioni
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-
coperta a colori . L. 2.200

Richiedetelo, inviando il relativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI
VIA CICERONE, 56 — ROMA

PRIMI VISCONTI!

MEMORIE DI UN AVVENTURIERO
ALLA GORTE DI LUIGI XIV

Prefaz. di Maria del Qorso
Traduzione di Ireme Brin

Volume in 16°, pagine 216 L. 200
Rickiedetelo inviando il relativo importo
EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

R. L. STEVENSON

NEI MARI DEL SUD

Traduzione ¢ prefazione di Qorrado Alvavo

L. 250
Richiedetelo inviando il velativo -importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

Volume in 16°, di pagine 248

LUIGI STURZO

LA REGIONE NELLA NAZIONE

Volume in 8°, pagine 248 . L. 600

Richiedetelo, inviando il relativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTT! - Vis Cicerone, 56 - ROMA

RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

Esce ogni due mesi, al massimo, in due Sezioni:
Modellismo Ferroviario - Modellismo Navale
Un numero L. 158 per ogni Sezione

Non in vendita nelle edicole. Si spedisce a domicilia
dietro rimessa dell'impurto enche in irancobolli.

Abbonamento a sei numeri L. 880 per ciascuna Sezions,

Rimesse ail’Editore
BRIANO - V. delle Fontane, 10, GENOVA c/c. post. 4/1292

AEROPICCOLA

CORSO PESCHIERA, 262 - TORINO - TEL. 31678
TUTTO PER IL MODELLISMO E GLI ARRANGISTI

Seghelto Elettrotecnico « VIBRO 51 » (nuova serie)

Indispensabile per modellisti - Artigianl - Arrangisti - Traloristi

Uin giolello della Micromeccanica ilaliana alla porlata di tulli

LA «VIBRO » TAGLIA TUTTB! legno: compensato, masonile. plaxiglas,
galalite, otlons, alluminio con massima facilita e perfezione.

Volendo, la VIBRO serve anche come limatrice verlicale per finiture

Potenza 150 Walt - Peso kg. 4 - Dimensioni cm. 42x25x24 -

Consumo inferiore ad una lampada

Corsa regolabile da 5 a 8 mm. Piallo in melallo lavigato rogolablle - Lamelte comuni da traforo

CONSEGNE IMMEDIATE NEI VOLTAGG!I: 125 - 225

(80 - A 10 glorni gualsias) vollaggie

PREZZO NETTO L. 16.906 - PAGAMENTI ALL'ORDINE CON ASSEGNO BANCARIO
IMBALLO E PORTO AL COSTO

Nfs CATALOGO

“TUTTO PER IL MODELLISMO,, ALLEGANDO L. 50 ALLA RICHIESTA

SISTO FAVRE, Direttore responsablle — Autorizzazione del Tribunale di Roma
Per 1a difusione e distrib. A. e G. Marco - Milano - Via U. Visconti di Modrone, 3

Stab. Grafico F. Capriotti - Via Cicerone, 56 - Roma






