


















































LA POLTRONA DELLA NONNA

per gli aghi della
nipotina

cco un progetto divertente e

grazioso, destinato a costitul-

re un dono graditissimo da o-
gni signorinella e non meno gradito
da ogni signora, del cui tavolo da
lavoro costituira - un ornamento
utile e pieno di gustosa fantasia
al tempo stesso: una poltrona a
dondolo in miniatura, sul cul brac-
ciuoli & allineano in bell’ordine i
gomitoll, mentre nella spalliera sl
nascondono le forbici e i cuscini
servono da porta spilll.

Eccezlon fatta per 1l blocco B ed
11 pannello Dv tuttl i pezzi sono ri-
tagllati da compensato di 3 mm.

Le fiancate C richiederanno due
pezzl di cm. 21x24, Essendo iden-
tiche, saranno ritagliate contem-
poraneamente, dopo aver fissato i
due pezzl l'uno all’altro con pic-
coll chiodi, che, naturalmente do-

0

PICCOLE COSE

er ninnoli di piccole misure
questi scaffaletti a muro sono
di quanto piu ridente e moder-
no possa desiderarsi
Il pezzo base € di dimensioni as-
sal ridotte, em. 20x20, ma di tal
disegno che sl presta a moltipli-
carsl in combinazioni piene di gra-
zia, delle gquali diamo due esempi
che ogni lettore potra variare a suo
pilacimento. 4
Il materiale da usare é legno duro
di 1 cm. di spessore.
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vyranno esser posti nelle aree di le-
gno da asportare. I1 tracciare una
quadrettatura direttamente sul le-
gno risparmiera l'esecuzione del di-
segno sulla carta ed il susseguente
collaggio. Comungue ognuno potra
regolarst come meglio crede.

Il sedile, che sl estende oltre le
flancate, richiedera che in queste
siano fatti due tagli di 3 mm. nei
quall possa incastrarsi. Esso € co-
stituito da un rettangolo di 15x22,5
cm., dagli angoli anterlori arroton-
dati e nel cul lato posteriore sono
fattl due tagli per l'incastro 1Iin
quelll fatti allo stesso scopo nelle
fiancate. Lungo 1 suoi lati minori
saranno pol fatti 6 forl, 3 per ognl
parte, nel quali saranno incollati
altrettanti tondini di circa 5 mm.
di diametro (i1 diametro del fori
dipendera da quello esatto dei ton-
dini che sl avranno disponibili),
lunghi circa 4 cm., dell’estremita
supertore arrotondata, che serviran-
no per infilarvi i gomitoli.

Una volta che questo pezzo sia
preparato, verrda unito alle due
flancate prima descritte.

1 pannelli D righiedono. due as-

sicelle di 0,5 mm. di cm. 3x14; que- .

sti pezzil saranno fissatl tra le fian-
cate e sotto 1l sedlle a mezzo di col-
la e chiodinl.

Il dorso ¢ costituito da quattro

FANNO LA

Prima cosa, dovremo tagliare 1
vari pezzi nelie misure indicate nel
disegno costruttivo. Occorrera fare
attenzione, perché il taglio deve es-
sere a 45¢: una semplice guida fa-
ra superare la difficolta anche a
chi non disponga di una sega a
tavolo incllnabile. I vari membri
debbono essere pol uniti con col-
la e l'unione rinforzata da una
spina, cosa che richledera 1'esecu-
zione in ogni bordo di un incasso
di 0,3x0,5 e la preparazione di spine

pezzi, due dei quali di mm. 3 di
spessore e due di mm. 10,

I due pezzi contraddistinti con
A, in compensato di 3 mm. una
volita finiti misureranno cm. 14x16,5.
I due’ pezzi di legno di 1 cm., con-
traddistinti con £, misureranno
cm. 4x16,5. Come mostrato nell’ap-
posito dettaglio, i pezzi B, che co-
stitulscono i distanziatori, vengono
incollat! e inchiodati ai pezzi A,
tra 1 quali rimane quindi{ un vano,
da sfruttare per riporvi le cesole.

Una volta che la colla abbia fat-
to buona presa - non abblate mal
fretta, ma attendete che l’essicca-
zione sia completa - segate l'estre-
mitd superiore del blocco come in-
dicato in disegno, quindl assicu-
ratelo alle flancate ed al sedile con
colla e chiodini.

Come finitura, date a tutto di-
verse mani di lacca o vernice tra-
sparente.

L’'imbottitura & costituita da nor-

mali cuscini di adatte dimensioni,
riempitli di cotone o di lana, da
utilizzare come cuscinetti per gli
spilli.
_ Cht lo desideri, pud completare la
poltrona agglungendo un cassetto
sotto 11 sedile. In questo caso 11
pannello anteriore D diverrebbe il
pannello anteriore del cassetto.

CASA BELLA

di 0,3x1, le quali, leggermente scar-
tavetrate, sl adatteranno agli incas-
sl suddett!. Le spine dovrebbero
avere la grana nel senso della lun-
ghezza, alfine dl assicurare ai glun-
tl la massima forza.

Consigliamo { nostri lettori, che
seguono il nostro ing Ulrich nel
suo corso sulla lavorazione del le-
gno, di sperimentare le loro forze
in questo progetto. Coloro che non
sl sentissero all’ altezza, potranno
evitare 'unione ad unghia, tagliare
in quadro 1 pezzi e unirli con col-
la e chiodini. In questo caso sarda
bene che preparino deil fori guida,
per non rovinare il legno; dovran-
no inoltre affogare le teste e coprir-
le con stucco.

Chiodi o spine che si usino, &
della massima importanza che le
unioni vengano fatte in modo da
far risultare le singole parti per-
fettamente in quadro, cosa che ri-
chiede che durante 1’essiccazione
slano disposte delle traverse tra i
lati adiacent!, onde mantenerli
nella posizione voluta.
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I bordi esposti andranno arroton-
dati, oppure finiti con una adatta
cornicetta.

Nell’originale tutte le superfici
furono trattate con una lacce nera
opaca e come cornice ne venne a-
doperata una a fune, finita con
bronzina oro. Naturalmente sla la
cornicetta che gli scaffall furono
completamente finiti prima di es-
sere uniti.

Per il fissaggio alle pareti sono
previste due mensolette in ottone,
che possono esser acquistate pres-
80 qualsiasi negozio di ferramenta.
Esse andranno disposte a poca di-
stanza dal membrl verticall, la mi-
nore possibile, onde ridurre lo sfor-
zo delle unioni.

IL FERRO DEI RICCI
SERVE A QUALCOS'ALTRO

con cotone od altro, strumento a-

dattatissimo ¢ il ferro che Lei usa
per arricciarsi i capelli, gentile signo-
ra. Lo potra usare sia come pinza
per portare il ripieno fino nei punti
nei quali ¢ pin difficile farlo giun-
gere, sia per comprimer bene il ri-
pieno stesso.

Per riempire le bambole di stoffa

IL CANNONE SPARA
PALLE DA PING-PONG CON ONA TRAPPOLA DA TOPI

utti 1 ragazzl vanno matti per

i glocattoll che sparano qual-

cosa, Sta al genitorl avere la
cura necessaria di scegliere quelll
che non possono assolutamente es-
sere pericolosi, come il nostro can-
none che spara... palle di ping-pong,
i1 meccanismo di scatto essendo co-
stituito da una trappola per topi,
nascosta nell’affusto.

Per le parti in legno occorre com-
pensato da 5-6 mm.: un pezzo di
cm. 5x20 circa, da tagliare secondo
le indicazioni della figura, costitul-
ra l'affusto; due pezzi di 8x13 le
flancate, 1 cul angoli superiorl do-
vranno essere arrotondati secondo
i raggl indicatl nelle nostra illu-
strazione, cosa questa che richie-
dera 1'uso di un compasso per trac-
clare le curve di guilda.

Unsa volta preparate, le due fian-
cate andranno incollate all’affusto
e fermate con chiodinl Tra loro
pol, sempre attenendosi alle indi-
cazioni del disegno, saranno incol-
latl 1 due blocchi di legno, sul
quall poggla la canna. DI questi
pezzl, quello anteriore é di cm. 7x5,
quello posteriore di 3x5. Nel bordo
superlore dell'uno e dell'altro an-
dra tagliato un incasso di raggio
uguale a quello della canna, che
potra essere costituita da un pezzo
di uno di quel tubi di cartone che
vengono usati per la spedizione del
disegni.

Degll incassl suddetti, quello nel
pezzo anteriore dovra glungere al
massimo a 3 cm. dal bordo infe-
riore e quello nel pezzo posteriore
a 1 cm.

Una volta che siano pronti, que-
stl blocchi andranno sistematl al
posto indicato in disegno con colla
e chiodini da 3 cm.

Come canna, abbiamo consigliato
dl usare un tubo di cartone, di
quelll impiegati per spedire disegni
0 manoscritti per posta. Andra ta-
gliato nella misura indicata, pol
incollato al due blocchi, ferman-
dolo a quello posteriore anche con
una borchia da tappezziere, la cut
testa servirad, inoltre, ad impedire
alla palllng usata come prolettile
di cadere all’indietro. Nel determi-
nare la poeizione esatta di questa
borchia, occorre tener presente che
la pallina dovra sporgere un po’
dal margine posteriore del tubo.

Meglio ancora sari sagomare co-
me indicato nel disegno la parte
inferiore del tubo Btesso.

Il filo di ferro che normalmente

CORNICI IN UN MINUTO

ezzl di trafilato di accialo inos-

sidablle od ottone formano at-

trattive cornici per fotografie e
stampe, che ben si adattano ad am-
bientt moderni.

Attaccate al muro due di queste
striscie, parsllele 1'una all’altra ed
a distanza opportuna, quanto basta
per far scorrere nel loro canaie il
vetro di protezione e il supporto di
cartone tra 1 quall & serrata la
stampa o la foto e la cornice ¢
fatta.

é usato per tenere la trappola in
posizione di carica sard tolto e fis-
sato all'estremiti dell’'affusto per
permettere lo spostamento dell’ar-
ma, quindi la trappola verra siste-
mata tre la due flancate, imme-
diatamente a contatto del blocco
posteriore, con due viti di legno.

Le ruote saranno ritagliate con i1
seghetto - diametro esterno cm. 6 -
e forate al centro per girare libera-
mente intorno alle viti a testa ton-
da od al chiodl che faranno loro
da perni.

La finitura consisterd in una o
due mani di smalto del colore de-
siderato.

R S

re Vi

HET TS ]
'i_—[ -

PIANTA e

TRAPPOLA

259



260

.

nsolita semplicita

di disegno e di co-

struzione sono le
caratteristiche prin-
cipall di questo tra-
pano a colonna, che
per la sua efficienza
ed economicitd sara
‘graditissimo sia al
dilettanti, sla a que-
gli artiglani che si
inorgogliscono di co-
struire con le proprie
mani gli utensili lo-
ro necessarl.

L' albero & aziona-
to da un motore at-
traverso gli ingranag-
gl conicl di un dif-
ferenzlale d'auto, ot-
tenibile economicea-
mente presso qual-
che disfacitore di
auto o qualche auto-
officina, ed é comandato solo a pedale, nes-
sun comando a mano essendo stato previsto,
cosa che elimina parte di quel lavoro con
macchine di precisione che altrimenti sareb-
be stato neceasario. I1 motore, la sua men-
sola e la testa dell’utensile si_abbassano come
un tutto unico e sono richiamati in posizio-
ne da una forte molla a tensione.

I dettagli di fig. 1 illustrano la base e la
estremitd inferiore della colonna. La piastra
metallica che costituisce la base dovrebbe es-
sere larga quanto occorre per il montaggio
del supporto del pedale nella posizione indi-
cata La costruzione di queste partl risultera
chiara dai dettaglli e dalle annotazioni di fi-
gura 1 che danno tutte le principall dimen-
sioni ,cosl come la fig. 2 offre tutte le in-
iicazioni relative alla slitta, al supporto del
motore, al montaggio dell’albero e al tavolo
dell'utensile.

Prima di tutto notate in fig. 1 ed in fig. 2
il pezzo A, lunga striscia di piattina di fer-
ro che collega 1l braccio del pedale alla testa
dell'utensile: l’estremitd inferiore di questa
striscla é unita al pedale a mezzo di un
morsetto ad U, mentre l'estremita superiore
é Imbullonata ad uno del bracel che sorreg-
gono la base del motore.

L’albero é azionato da due pignoni conici,
toltli da un differenziale e nella scatola del
differenziale stesso montati nella maniera in-
dicata in fig. 2. Un pignone & saldato all’al-
bero dell’utensile, 1’altro all’albero della pu-
leggia. L’allcggio dell’albero & ottenuto
saldando un pezzo di tubo alla scatola

TRAPANO A COLONNA
CON VECCHIE PARTI D' AUTO

Visitate un disfacitore d'auto per costruire
con poca spesa questo prezioso utensile

del differenziale ed adattando al-
I’ estremitad inferiore del tubo un
manicotto di bronzo. La nostra fi-
gura mostra due differenti sistemi
per il montaggio dell’albero: nel
dettaglio superiore un manicotto
munito at viti di bloccagglo assi-
cura 1' unione tra 1’ albero di tra-
smissione ed un albero conico per
mandrino; nel dettaglio inferiore
i1 manicotto in questione & invece
abolito essendo tornita 1’ estremitd
dell'albero di trasmissione per adat-
tarsi al mandrino.

Il montagglo della slitta che sor-
regge la testa dell’'utensile é sempli-
cissimo ed illustrato chiaramente
nella prospettiva di fig. 2. Tuttavia
notiamo che vi sono due maniere
per montare { pattini della slitta.
Secondo 1l primo metodo, mostrato
nella prospettiva, 1 pattini scorrono
sulla faccia posteriore det due brac-
cl dil un ferro a T e sono postt tra
questo e gli angolari che costitui-
scono le guide. Due fori clechi so-
no fattl in ognuno dei pattini per
I'estremita filettata di due viti a
ferro dalle quall son tenutl a posto.

Nel secondo sisetma 1 pattini so-
no posti tra la slitta ed il ferro a
T, come indicato nella sezione. Que-
8to consente di ottenere uns scor-
revolezza eccezionale, ma rende in-
dispensabile fresare due finestre nel
braccl del ferro a T per permettere
il passaggio delle viti, onde consen-
tire i1 movimento. In ogni caso la
costola del ferro a T va saldata alla
colonna, al cui asse deve resultare
perfettamente parallela. Pertanto
nella saldatura in questione deve
esser posta la massima attenzione e
attenzione eguale deve esser posta
saldando le mensole che sorreggono
I'albero alla slitta, affinché i1 tra-
pano risultli In posizione perfetta-
mente verticale.

L’estremitd inferiore della colon-
na, infine, ¢ saldata sull’estremita
superiore dell’alloggio dell’asse, che
forma una parte della base.

Come tavolo sl userd una plastra
di accialo di circa 10 mm. I due
membrl del morsetto che sorregge
questo tavolo dovranno esser plega-
ti a caldo, in modo che si adattino
al diametro esterno della colonna.
Una volta piegati saranno saldati
ad un distanziatore e su di loro
verra saldato i1 tavolo, da forare al
centro a montaggio avvenuto, onde
esser certi del centraggio esatto del
foro. La vite di agglustaggio é fatta
con tondino di accialo da 10 mm.
una estremitd del quale va riple-
gata in modo da formare una ma-
novella.

Un po’ di lavoro, magarl facen-
do eseguire qualche pezzo ad una
officina attrezzata, e vi troverete a
disporre di un utensile che raddop-
plera lefficienza del vostro labo-
ratorio.
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1. - Cloruro di bismuto 2 parti
Cloruro di mercurio 4 »
Cloruro di rame 25 _wis
Acldo cloridrico 12 »
Alcool 10 »
Acqua 100 »

2. - Nitrato di rame (so-
luz. al 10 %) 70 »
Alcool 30 »

3. - Cloruro mercurico Sopimd
Cloruro d’ammonio 505
Acqua 100 >

BRUNO.

4. - Acido nitrico 7 parti
Alcool 14 >
Solfato di rame 28 »
Limatura di ferro 2 5>
Acqua 100 »

AZZURRO.

5. - Cloruro di ferro 4 partl
Cloruro di antimonio 4 »
Acldo gallico 28 4 2)
Acqua 10 »

BRONZO.

6. - Nitrato di mangane-
se (soluz. al 10 %) 7 parti
Alcool RE

Coloro che cl hanno chiesto come
brunire le canne dei fucili possono
usare la formula data per l’azzur-
ramento (formula n. 5), che prepa-
reranno sclogliendo nell’acqua i cri-
stalll dl cloruro di ferro e di anti-
monio ed aggiungendo l’acido gal-
lico. La soluzione verra pol appli-
cata liberamente sulle parti da trat-
tare a mezzo di una plccola spugna
e lasciata asciugare in loco, ripe-
tendo l'operazione due o tre volte.
Per render piu profondo il colore,
sl terminera strofinando con olio di
lino.

Un nero anti-ruggine per ferro e
acclaio pud essere ottenuto con la
formula seguente:

Cloruro di bismuto 1 parte
Bicloruro di mercurio 2 >
Cloruro di rame o) >
Acldo cloridrico (] >
Alcool Sty

Acqua q. b. per fare 64 >
Ricordlamo che 1 metalll debbo-
no essere sottoposti prima del trat-
tamento alla piu scrupolosa sgras-
satura e pulizia.

DUE CONSIGLI UTILI

na volta in soluzione, lo svilup-
U patore perde rapidamente effi-

cacia se mantenuto in bottiglie
non completamente piene. Tuttavia
é possibile conservarlo abbastanza a
lungo in bottiglie ricolme e ben tap-
pate, il cui tappo, per maggior si-
curezza, venga immerso — una volta
chiusa la bottiglia — nella paraffina
fusa, rendendolo cosi impermeabile
anche all’aria.

. * &

Poltrone rivestite in cuoio e in
genere oggetti in cuoio possono es-
sere conservati puliti soffregandoli di
tanto in tanto con bianco d'uovo
attuto a neve.
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ANELLD Ma-
GMETIZZTATO

LETTROCALNT

of. - G. Pellicciardi

II Puntata Bocgud

2. - Cos’é il magnetismo - Spezzate in quante parti volete una calamita:
avrete pur sempre dei piccoli magneti, anche se, naturalmente, pii piccoli.

Cio significa I’ ipotesi che afferma essere un corpo magnetizzato un
aggregato di piccolissime calamite, che potremo chiamare magneti ele-
mentari (fig. 7), dimostra come non sia possibile scindere il magnetismo Nord
da quello Sud e rende ragione del perché le azioni di un magnete si espli-
chino pressoché esclusivamente verso gli estremi, annuliandosi vicendevol-
mente nella parte centrale le azioni dei poli adiacenti dei magneti ele-
mentari che lo costituiscono.

Da queste premesse & facile arguire, ad es., che un anello calamitato
non forma alcun campo magnetico fuori di sé, ciod non manifesta o
quasi azione magnetica nello spazio, non avendosi faccie esterne.

Qui abbiamo introdotto una espressione nuova, quella di campo ma-
gnetico. E’ bene intendersi circa il suo valore. Per campo magnetico s’in-
tende lo spazio entro il quale una calamita fa risentire la sua influenza
magnetica. Ad es., la nostra Terra &, oltretutto, anche una grande calamita,
ed ¢ proprio il campo magnetico che essa crea intorno a sé quello che
determina l'orientamento degli aghi delle bussole per effetti della proprieta
di attrazione e repulsione della quale abbiamo prima parlato.

Si ritiene che un corpo non magnetizzato abbia anch’esso i suoi ma-
gnetini elementari, ma disposti in maniera diversa gli uni rispetto agli
altri, cosicché a ciascuno di loro, orientato in un verso, fa sempre riscontro
ad un altro, orientato nel verso opposto, annullandone gli effetti magnetici.

Un corpo si ritiene invece calamitato allorché i suoi magneti elemen-
tari hanno tutti lo stesso orientamento, cosicché i loro effetti si sommano
sulle facce estreme (fig. 8) divenendo sensibili all’esterno.

Vi sono sostanze, quali il ferro ricotto, con le quali & possibile formare
del magneti temporanei, poiché — secondo sempre l'ipotesi prima avanzata
— i loro magnetini si disorientano di nuovo al cessare della causa che li
ha costretti ad assumere un'unica direzione. Altre sostanze invece, come
Pacciaio, danno luogo alla formazione di magneti permanenti, perché in
queste 1 magneti elementari, una volta orientatisi, tendono a conservare
I'orientamento raggiunto. -

Un magnete elementare si ha nell'eletrrone, particella di elettricitd ruo-
tante su di un’orbita il cui asse indica la direzione di orientamento (fig. 9).

Una barra di ferro non magnetizzata, alla luce di questa teoria, ha
dunque i suoi elettroni liberi che percorrono orbite con tutti gli orientamenti
possibili. Ma se questa barra viene avvicinata ad una calamita, le orbite
dei suoi elettroni liberi, proprio per effetto del campo magnetico della
prima, si isorientano, e la barra di conseguenza acquista anch’essa proprietd
magnetiche, si magnetizza.

La rotazione di un elettrone, come del resto qualsiasi rotazione, ri-
sulta destrorsa, se vista da un lato, sinistrorsa se guardata dal lato opposto
(immaginate, per chiarire questo concetto, due lancette di un orologio
ruotanti su di un quadrante trasparente: il senso della rotazione ci appa-
rird diverso se guardate le lancette direttamente o in trasparenza). Ecco cosi
le due opposte polarita inscindibili gia nell’ettrone, la cui polarita sara
nord dalla parte dalla quale la sua rotazione risulta destrorsa e sud dalla
parte contraria.

Si rilevi infine che tra elettricita, intesa come traslazione di elettroni
(vedi « Quattro chiacchere sulla radio », puntata 1.) ¢ magnetismo, inteso
come effetto della rotazione di élettroni, esiste un legame assai piu forte
di quello che normalmente si crede. E' anzi questa intima corrispondenza
che sola puo spiegare tutti i fenomeni elettromagnetici quali, ad esempio,
la creazione di campi magnetici per mezzo della corrente (elettrocalamite)
e la produzione di corrente per mezzo di campi magnetici (dinamo, etc)
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SERRATURE
PER 1 CASSEIT]

dilettanti omettono sovente le
serrature del cassetti, forse ri-
tenendo che sl tratti dl cosa di
difficolta particolare, mentre chiun-
que sia stato in grado di costruire
la piu semplice delle scatole, & cer-
tamente anche in grado di comple-
tarla della sua serratura.
Ammesso, infatti, che questa sia
del tipo fllustrato nella fig. 1 che
riproduce il tipo ora dl uso piu
comune, c'¢ una sola dimensione
che deve esser rigorosamente rispet-
tata: la distanza tra il plano su-

LINEA DI CENTRO DELLA
A FRONTE ANT DEL CASSETTO

- COME S| TRACCIA
1L CONTORNO DEL.
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PER LA SEATOS
LA DELLA &
SERRATURA
< COME SI TRACCIA I
RECESSO PER LA

“a— PIASTRA SUPER

Zo7~ RECESSO PER
%A PIASTRA SUPER.

SCUDI PER IL FORO DELLA CHIAVE
A ' B

periore A e il centro del cilindro,
o tubo, o spinotto che sia, B.

Questa distanza va riportata con
la massima esattezza sulla linea di
centro della superficle anteriore del
cassetto, come in fig. 2, accrescen-
dola magarl di 3-4/10 di mm. per
compensare l'eventualitd di un
troppo profondo incasso del pilano
superiore della serratura, nel caso
che, dopo aver tagliato 1'incasso,
8l debba togliere un truciolo per
perfezionarne la sistemazione.

Al punto marcato si trapaneri
un foro nel quale il cilindro B
possa esser forzato. Se la serratura,
anziche del tipo illustrato, & della
varieta piu semplice, a chiave con
asta tonda, bastera fare un foro
di 6-7 mm. o di quell’altra misu-
ra che sara necessarla per per-




mettere 1'introduzione della chiave
stessa.

Ora 8'introduce dal rovescio del
cassetto il cilindro «B» nel foro
prima fatto, sl traccia il contorno
della scatola della serratura, ope-
rando come in fig. 3 e con lo scal-
pello si esegue nel legno un incasso
sufficiente a consentire 1'alloggla-
mento della scatola in questione,

Sistemata la scatola nel suo re-
cesso, sl traccia sullo spessore del
legno i1 contorno della piastra su-
periore, servendosi, meglio che di
una matita, di una punta metal-
lica, fig. 5, e 8i taglia infine 11 re-
cesso per la piastra suddetta, come
in fig. 6.

Il lavoro & finito, se la serratura
é del tipo illustrato. Se invece é
dt altro tipo, occorrera ritagliare
il foro per la chiave o per la guar-
nizione metallica entro la quale
deve passare la chiave, fig. 7-A,
guarnizione che richiede effettiva-
mente un lavoro non indifferente
e consigliamo quindi ail nostri let-
tori di evitare, limitandost ad ap-
porre all’esterno del foro uno del
solitl scudi di protezione, fig. 7-B.

Per ricevere 11 chiavistello, sara
necessarlo un recesso da scavare
nello spessore del legno sovrastan-
te i1 pannello anteriore del casset-
to. Per marcarne la posizione esat-
ta, 8l spalmi di vernice il chiavi-
stello, quindi si girl la chiave, co-
me per chiudere la serratura: il
chiavistello premeri contro il le-
gno, lasciandovi la sua impronta.

FIORI ALLE FINESTRE

ichiedono materiall di basso co-

sto e forme facllmente co-

struite, eppure costituiranno il
migliore ornamento delle vostre fi-
nestre e delle vostre terrazze.

Le due forme, quella esterna e
quella interna, sono fatte da assi
di 20 mm. di spessore, ben levigate
e finite con due o tre mani di gom-
malacca per renderle meno sensi-
bili all'umidita, che ne provoche-
rebbe la deformazione.

Naturalmente ognuno potra sce-
gliere le misure che meglio gli ag-
gradano. Unica avvertenza ¢ quel-
la di tenere la forma interna circa
8 centimetrl piu corta e piu stretta
e 4 meno profonda di quella ester-
na, onde avere pareti dello spes-
sore di 4 cm. circa.

Al momento dell'uso, tutte le su-
perficl, che debbono essere a con-
tatto con il cemento, vanno ollate
per impedire al cemento stesso di
aderirvi, e la forma interna va cen-
trata accuratamente, perché lo spes-
sore delle pareti risulti regolare.

Durante i1 getto, i1l cemento de-
v'essere ben caleato negli angoll
come intorno alle varie striscle di
legno che fossero montate nell'in-
terno per creare degli effettl deco-
rativi.

Il getto é lasclato asciugare 24
ore, tragcorse le quali le forme pos-
sono essere tolte, rlempiendo tutti
le eventuali irregolaritd con cemen-
to di Portland impastato con acqua
sino ad avere una consistenza po-
rosa.

La stessa miscela va pol appli-

cata alla superficie interna ed ester-
na del recipienti, che dovranno es-
sere lasclatl staglonare prima del-

I'uso almeno una settimana: in
questo periodo dovranno esser ben
bagnati una volta al giorno.

La fatlca e la
spesa de tncontra-
re non sono uha
gran cosa, e |
vostri balconl e
le vostre finestre
acquisteranno una
nuova hnota di
grazia che vi fara
ancor piu place-
vole la vostra ca-
sa, abbellita dal-
Pincanto dei fiorl.

=

LAMPADARIO PER IL

bbiamo visto in ca-
sa di un agricolto-

TINELLO

re questa origina-
le lumiera che s'into-
nava all’arredamento

rustico con un buon
gusto da far ripensare
con malinconia a tan-

te sfarzose brutture dei
negozi cittadini.

Il giogo era stato
segato da un blocco di
querce di 6 cm. di
spessore nelle: misure
indicate dal disegno
quadrettato. I due col-

lari erano stati piegati
a vapore, tenuti in una

forma adatta per un
paio di giorni ed assi-
curati al giogo me-

diante biette, come in-
dicato in disegno. Al
posto delle lampade
elettriche, due lanterne
a petrolio del tipo da

]

noi raffigurato (dispo-
nendo della corrente :

elettrica non & affatto d|ltlcﬂe siste-
mare una lampadina nell’interno di
ognuna). Il tutto era assicurato al
tetto per mezzo di due ritagli di ca-
tena metallica, attaccati ad occhielli

“avvitati

4

Infine un largo

al giogo.
anello, assicurato ad un bullone pen-
deva dal centro del giogo.
Dimenticavamo di dire che i due
collari erano stati fatti in frassino.
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Lasciate che annaffi
SAMBO
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na volta che il tubo di afflus-

80 sla collegato e 11 rubinetto

dell’acqua aperto, SAMBO gi-
rando lentamente sul suo suppor-
to, si prendera cura di Innaffiare
scrupolosamente un'area circolare
del vostro gilardino.

Per fare la figuretta, disegnatela
prima a grandezza naturale su di
un foglio di carta, ricavandols dal-
la nostra illustrazione quadretta-
ta, quindi riportatela su di un'as-
plcella di legno o di compensato
di 15 mm., segate il contorno e le-
vigate bene i bordi. Le due parti
che costituiscono il bracclo destro
possono esser segate da avanzl e
unite mediante occhielll a vite, lo
occhiello deil’'uno essendo aperto
per impegnarsi in quello dell’altro.

Come finitura date prima una
mano di bilanco, quindi dipingete
in nero la faccla e 11 nastro del
cappello e in turchino i pantaloni.
Ultimate dando alla camicia una
seconda mano di blanco.

SAMBO gira su di un supporto
costituito da giunti da tubl per
conduttura d’'acque, come indicato
nell’apposito dettaglio. Un cusci-
netto munito di flangia, part. A,
che rotea su di una riparella, é
fatto saldando un collare di bron-
zo su una corta lunghezza di tubo
di ottone fllettato ad una estremi-
ta. Notate che gli spigoll interni
del pezzo B debbono esser squa-
dratl per ricevere il cuscinetto an-
zidetto.

La figuretta é attaccata con vitl
a una pilastra di metallo saldata
al giunto a gomito superiore. Il
resto non ha bisogno di spiegazio-
ni, almeno crediamo.

PANTOFOLE
FATTE IN CASA

XVI Concorso Sig.ra D. Pescatori,
via Vecchia, 46, Gavizzano

tofole per i vostri bambini, po-
tete provare il sistema da me
adottato con risultati ottimi. Oltre
alle forme necessarie, che vi farete
prestare da qualche calzolaio nel-
la misura del piede di chi dovrd
portare le pantofole in questione, vi
procurerete un pezzo di panno qua-
lunque, purché forte (altrimenti rad-
doppiatelo), un pezzo di copertone
da motocicletta, un po’ di spighetta
del colore del panno, un pezzo di
cuoio sottile {quanto basta per ri-
tagliarvi le suole) e delle semenze
di due misure.
Per l'esecuzione, ecco qui:
Riportate su di un foglio di car-
ta il disegno di fig. 1, ingrandendolo
quanto @ richiesto dal piede cui la
pantofola é destinata, e, servendovi
di questa guida, ritagliate dal panno
4 pezzi (meglio fare prima una prova
della misura con la carta), che cuci-
rete due a due da rovescio seguendo
le linee intere A-B, C-D. Aprite quin-
di i bordi, stirateli bene perché non
diano noia al piede e cucitevi so-

Se volete imparare a fare le pan-’

RINFORZ! IN PELLE
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pra per la lunghezza voluta un pez-
zo di spighetta. Con il rimanente
orlate il tratto da B a C. Cucite tra
B ed E una serratura lampo e, se
lo desiderate, fissate internamente,
all’altezza di B le linguette, che non
ritengo pero indispensabili. Rove-
sciate e {(anche questo non é indi-
spensabile, ma ve lo consiglio per-
ché moltiplica la durata delle pan-
tofole) cucite sulla punta e sul die-
tro un rinforzo di pelle ritagliato
secondo' le figg. 1/A ed 1/B.

Ora ritagliate le 4 suola come in
fig. 2:.due di cuoio, seguendo la
linea intera, due del copertone, se-
guendo:' la linea punteggiata, in mo-
do quindi che quest'ultime risultino
un po’ pin grandi delle prime. Ri-
tagliate dal copertone anche i tac-
chi, e fissate le suola di cuoio alle
forme con qualche chiodino che vi
sia possibile poi togliere.

Introducete quindi le forme nelle
tomaie, fermate queste con le semen-
ze pin sottili, togliete i chiodini ed
inchiodate infine con le semenze
maggiori le suola di cauccii ed i
tacchi. Non avrete che da estrarre
dalle forme le vostre pantofole, li-
sciare, se lo desiderate, i bordi delle
suole con la raspa e la carta ve-
trata e levigarli con un pezzetto di
vetro.

Semplice? Bisogna solo stare at-
tenti a non sbagliare le misure: vi
consiglio di fare un modello di car-
ta, prima, e di eseguire delle prove
durante il lavoro.



L’apparecchio pud essere azionato
a mano

tato da un gruppo di medici
dell’Ospedale di S. Giuseppe di
Bloomington, per essere usato in casi
di emergenza, quando non fosse pos-
sibile far immediatamentg ricorso al
« polmone di acciaio », e, realizzato
sotto la iforo direzione, venne messo
a dura prova in occasione della epi-
demia di poliomelite del 1949.
Natyralmente deve essere usato
solo in caso di emergenza ed in
attesa di poter ricorrere ad uno de-
gli apparecchi regolari e deve essere
usato solo sotto la direzione e la sor-
veglianza di esperti medici.
Progettato per essere azionato da
un motore da 1/4 di HP, pud esser
fatto funzionare anche a mano: non
occorono che alcune modifiche ri-

u uesto apparecchio venne proget-

POLMONE DI...LEGNO

chiedenti si e no
un minuto.

11 rapporto degli
ingranaggi & stato
studiato in modo
da dare al dia-
framma un movi-
mento appropriato,
mentre una puleg-
gia regolabile sul
motore permette di
mantenere la fre-
quenza del respiro
entro i limiti desi-
derati, tra 12 e 20
cicli al secondo. Il
£rosso ingranaggio
sull’albero di tra-
smissione ha 26
denti.

mobile.

In fig. 3 noterete anche come tutte
lq aperture siano munite di guarni-
zione ¢ come gli sportelli di acces-

SO siano provvisti
di ganci che eser-
citano sulle guar-
nizioni una pres-
sione sufficiente a
rendere la chiusu-
ra a tenuta d’aria,
garantendo cosi la
pressione interna.
Le aperture sul
pannello superiore
sono chiuse da ret-
tangoli di plastica
trasparente avvita-
ti su guarnizioni di
cauccill  spugnoso
e sormontati da
specchi che con-
sentono la conti-
nua conservazione
del paziente da
parte del medico.
Osservate poi
che il fermo del-
la guarnizione di
cauccill Spugnoso
per la testa & fo-
rato per due bul-
loni sporgenti dal
pannello anteriore,
in modo da venir

Il mobile e il telaio, fig. 2, sono
di costruzione quanto mai semplice,
tutte le unioni essendo fatte a mezzo
di colla e viti, senza bisogno di ri-
correre ad incastri.

Notate che il lettino, fig. 1, il pan-
nello anteriore ed il poggiatesta so-
no uniti e formano un complesso
montato su ruotine, che facilitano
il trasporto del paziente ,e la sua
sisternazione nell’apparecchio.

Ganci del tipo illustrato in fig. 4,
posti ai quattro angoli del pannello
anteriote .serrano fortemente questo
pezzo contro la guarnizione, quando
il letto viene posto nell'interno del

L’apparecchio permette la sorveglianza del paziente
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—PULEGGIA A VELOCITA VARIABILE

(r 55

vigilanza della pressione interna

il motore, fig. 2, &
avvitata ai longhe-
roni del telaio e
rinforzata da due
traverse poste al di
sotto e fissate ai
longheroni stessi.
11 dispositivo di
montaggio del mo-
tore, fig. 5, & fatto
interamente in me-
tallo e provvisto di
una vite di aggiu-
staggio, che per-
mette di mettere il
motore stesso in
giustaposizione,
regolando la ten-
sione della cinghia
di trasmissione, Le
due slitte sono im-
bullonate alla base
con la cura neces-
saria ad evitare at-
triti. La posizione
esatta di tutto il
dispositivo di mon-

PULEGGIE DI taggio sulla base &
RIMANDO PULEGGIA subordinata alla
DIVE 2507 Licspag 250 posizione della u-
nitd rduttrice di

velocitd  illustrata

nella fotografia a

= pag. 265. L’albero

di trasmissione del

INGRANAG. riduttore & connes-

MOTORE $/2HP,1725 FISSO A®

so al braccio a bi-

DENTI IELLA15g.m. lancia del diafram-
1725gm. B g ma ger mezzo di
una biella, fig. 7
g SCHEMADEL RIDUT. 9, ¢ di una mano.
Oy, . 25 TORE DI VELOCITA'  vella, fis. 7 (vedi-
anche foto a pagi-
~1 na 265).
@15 L’albero a bilan-

stretto in posizione per mezzo di
dadi a farfalla. La fotografia del-
I’'apparecchio permette di vedere co-
me sopra a questi dadi a farfalla
siano posti altri due bulloncini: con-
sigliamo di aggiungerne altri due al
di sotto, in modo da potérvi anco-
rare quattro strisce che diminuisca-
no la tensione esercitata dalla guar-
nizione sul collo del paziente.

La base sulla quale va montato

3
20 SALDARE @ BIELLA

cia & imperniato
nella maniera indi-
cata. Una delle sue
estremitd & attac-
cata al giogo del diaframma, 1'altra
alla biella per mezzo di uno spi-
notto a T, che permette di staccare
il motore per la messa in opera del-
la leva che consente di azionare a
mano il dispositivo, fig. 8.

La fig. 10 mostra i particolari co-
struttivi ed il sistema di montaggio
della camera del diaframma, che &

le norme sopraindicate.

AVVERTENZA: L’apparecchio qui descritto non & stato collaudato
dall’ Ufficio Tecnico deHa Rivista. E’ stato desunto dalla autorevolissima
ma POPULAR MECHANICS, che ne consiglia ’approntamento a Sta-
bilimenti Balneari, Posti di Pronto Soccorso, Stabilimenti Industria-
li ed in genere a tutte le comunit: nelle quali siano prevedibili in-
cidentl #ichiedenti la respirazione artificiale.

Prima | essere utilizzato, dovra essere sottoposto al pia rigoreso
controllo da parte di tecnicl esperti e sanitari e dovrd in seguito es-
sere utilizzato esclusivamente alla presenza di medici.

La Direzione declina ogni responsabiliti, in caso di inosservanza del-
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costituito da robusto cauccii (per
il prototipo venne impiegata allo
scopo una sezione di camera d’aria
dello pneu di un trattore agricolo)
serrato alla camera mediante un
anello di metallo. Notate nel detta-
glio apposito che una guamizione
& posta tra il fondo del mobile e la
camera. del diaframma.

Per ultimare la costruzione occor-,-
reranno un indice di pressione cen-
timetrato, le valvole di entrata e di
scarico e le guide per I'aggiustaggio
delle valvole di fig. 6. Le valvole
verranno collocate sul pannello po-
steriore del mobile.
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LA GABBIA
DEi MIEI CANARINI

XV Conc. S. Ribaudo
Aeroporto di Giota del Colle

Ho a casa due copple di canari-
ni{ che vivono benissimo nella gab-
bia per loro preparata., Volete farne
una eguale?

Preparate allora i1 materiale in-
dicato in tabella e seguite le no-
stre istruzionl.

MONTAGGIO.

Poratl tuttl 1 pezzi, fate loro del
piccoli incastri e montate 1o schele-
tro della gabbla e i nidi, quindi
intessete la grata, Infine sistemate
la mangiatoia e lo sportello.

Con due pezzl A ed un H formate
un triangolo, al quale in un secon-
do tempo agglungerete due B colle-
gatl da due H. Ripetete 1’operazio-
ne ed avrete 1o scheletro delle due
facclate, che incollerete, dopo aver
controllato la corrispondenza del
fori. S8u di una di loro flssate pol 1
due pezzl C (fig. 1A, 1B).

Collegate le due facclate con t 9
pezzli G, badando bene che tutto
sla sempre In squadra e tenendo
presente che 1 due flapnchi non sono
perfettamente eguali: in quello che
osplta la mangiatola, i1 listello G
inferiore & 38 mm. piu in altodel
corrispondente pezzo dell’altro flan-
co.

I nidi sono formati dal pezel E ed
F, assicuratt s due G mediante in-
castrl e colla. Due minuscoli cane-
strini o un pezzo di vecchio cappel~
lo chiuderanno il foro di F (fig. 2).

Fate ora passare i1 filo di ferro
nel forl, tendendolo bene, e seguen-
do questo ordine: prima 1 latl (pez-
zi G) e le facclate; eseguiti questi,
fissate 1 pezzl D, due al B ed uno a
G mediante un tassello ed intessete
una grata anche 1l sotto, onde evi-
tare che gli uccelll scappino guan-
do toglierete 11 fondo mobile per
la pulizia.

La mangiatoia sara fatta a V, con
1 pezzi N, O, P tagliatl ed incollati
come in fig. 3 e verrd incernierata
con due vitl al montanti B in bas-
80: ribaltandosi in fuori, rendera

(b)

(L1

FI1G.5

ARRESTO
SPORTELLO
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Se avete la fontanella igie-
nica, e vi consiglio di ac-
quistarla in caso contrario,
tagliate e piegate due Al
delle sbarre come in fig. 5B,
indi fate la grata moblle
saldando 1 punti S di fig. 5A.

Qualche bastoncino e una
altalena completeranno 1'at-
trezzatura della gabbila. Tre
lagtre di vetro, meglio se
lavorato o smerigliato, di
cm. 10x27 una e 10x37 le
altre, borderanno, se lo de-
siderate, la parte inferiore

agevole la pulizia, mentre la pic-
cola grata esistente tra i due P im-
pedirsa ognl fuga.

Lo sportello andra fatto con il
pezzo M plegato come Iin fig. 4 ed
incernierato in alto. Sia qui, sia
nella manglatola, & consigliabile as-
sicurare la chiusura con due ganci
(fig. 6).

TABELLA DEL MATERIALE OCCORRENTE
a b MISURE d e USO 2 MATERIALE
A4 10 X 15 X 240 1 12 tetto legno
B34 15 X 15 X 300 — = montantl laterali >
Cc 2 10 X 10 X 140 = = battentl sportello »
=10 10 X 15 x 400 1 10 supporti fondo mob. >
E 4 5 X 8 X 85 1 10 flanchi nidi compensato
F 2 5 X 85 X 100 70 = fondi nidi >
G 9 10 X 15 X 300 1 10 traverse laterali legno
H &6 10 X 15 X 400 1 10 traverse facclate >
I 1 0,5 X 300 X 390 = = fondo mobile lamiera
L 1 700 X 0,05 grata fllo ferro zincato
M 1 55 x 0,25 armatura sportello » »
N 1 4 X 50 x 300 =) = esterno mangiatola compensato
(1] 1 4 X 30 X 300 = = interno » >
P2 5 X 30 X 50 5 10 flanchi > >
Note: a) lettere di riconoscimento in disegno; b) numero pezzl occor-
renti; d) diametro fori in mm.; e) distanza del forl in mm. Volendo t
pezzi A, B, D possono esser !attl in tubo di ottone da mm. 12-15, 1§
pezzi C G, H In tubo da 8-7, | pezzi E, F, N, O, P in lamiera da05

della gabbla dall’esterno,
assicurando i mobill dagll spruz
zl degll uccelll durante i1 bagno:
possono essere fermati con tre pas-
santl di ferro.

DETERMINARE LA POLARITY

a polarita dei fili di un cordone
L elettrico pud essere determinata

con l'aiuto di una fetta... di pa-
tata cruda, nella guale le estremita
nude dei fili stessi saranno infisse.
Intorno al polo positivo si formera
una macchia di colore all’incirca
purpureo, mentre delle bollicine com-
pareranno intorno al polo negativo.

Se la cera sgocciola

nche le pii: comuni delle candele,
A quelle che acquistate per poche

lire, possono perdere la brutta
abitudine di far sgocciolare la cera:
basta che siano lasciate per alcune
ore in una forte soluzione di sale da
cucina in acqua, con l’avvertenza di
non asciugarle quando vengono tol-
te dal bagno|, ma di attendere che
I’'acqua evapori naturalmente.
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SQUADRA DI S0~
STEGNO DELLO
ZOCCOLIND 1S5

N.C.NON CONNESSO

ALLA PRESA DE|
ANTENNA —of

10-450 pF

Z0CCOLO uA
185 VALVOLA
DAL DI SOTTO

STRISCIETTA FISSAGSIO BOBINA

Rizz M 1/2 WATT
220~ 5000 £ POTENZIOMETRO,

Con NTERRUTTORE PER n.cay(

TROLLO D! VOLUME

PRESA
DELUANTENNA

“‘-—QL.\--‘.\

Per le vacanze perfezioniamo la nostra

RADIO DA TAS@[H]MN]@

¢siderate un apparecchio da portare con vol nel

periodo delle vacanze? Ecco qui, allora, questo

grazioso monovalvolare che ricorda un po' la
nostra < Radio da taschino », pubblicata nel n. 4-5
dello scorso anno, e di quella pud considerarsi un
perfezionamento.

Esso monta una valvola miniatura 185, che pud
essere gostituita da una 1F4 o da wuna 114,
in un circuito a reazione di alta sensibilita e
facile attuazione, la cui bobina & studiata in modo
da poter essere autocostruita da chi voglia lavorare
con la precisione necessaria all’esecuzione di questa
delicata parte, nella quale risiede 11 segreto del
buon successo dell’apparecchio.

Il tutto é racchiuso In una custodia metallica o
di compensato di cm. 18x8x3. I componenti elettrici
sono sostenuti da un pannello in masonite od altro
materiale isolante.

L’auricolare é un auricolare di cuffia da 1000, o

meglio 2000 ohm, posto sulla parete opposta al pan-

FiL! DE LI.’AURICOLABE

SQUADRA D17
SOSTEGNO ZacC.

15:30v., BATTE
ANODICA

BAT. D!
A+ 15w

PANNELLO
ISQLANTE
5x80x180

nello isolante, cosicché quando lo si accosta all’orec-
chio 1 comandi di sintonia e volume risultano all’e-
sterno e quindi facilmente manovrabili (foto C).

La bobina & costruita su di un supporto di carto-
ne bachelizzato di 20 mm. di diametro per 50 di
lunghezza, Intorno al quale sono avvoite bene ac-
costate e serrate, prima 100 spire di filo di rame
smaltato da 0,25 (L1), e, a 2 mm. di distanza da
queste, altre 30 spire dello stesso filo (L2). Natural-
mente 1 due avvolgimenti debbono essere fatti mnello
stesso senso.

Qui reputiamo utile dare un avvertimento: se la
reazione dello apparecchlo dovesse essere troppo vio-
lenta, pud venir ridotta allontinando magglormen-
te | due avvolgimenti o diminuendo 11 nume-
ro delle spire di L1; se, invece, non

innescasse, | due avvolgimentl do-
vranno esser avvicinati o il numero
delle spire di L1 aumentato.

La valvola ¢ montata su di una
squadretta che sorregge lo zoccolo
ed orientata in modo da occupare
il minor posto possibile.

11 variabile CI ¢ ad aria; sarebbe’
possibile usarne uno a mlica, ma
i1 rendimento del complesso dimi-
nuirebbe certamente € non repu-
tiamo consigliabile sacrificare alle
minori dimensioni la maggior resa
del complesso.

PRESA DI ANTENNA

11 compensatore C4 posto in serie
sull’antenna dev’essere regolato In
modo da ottenere la massima sen-
sibilita. Sarebbe consigliabile anzi,

TROLLO DI VOLUME

+15-30VOLT
Bc.:“l‘ TERIA ANODI .
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PRATICISSIMO

MODULATORE
S. M. S.

XV Concorso :
sig. A. Casall, via Bertani, 5 Rimini

PREMESSA - Chi vuol costruire
una trasmittente, si trova inevi-
tabilmente di fronte al problema
del modulatore: quale scegliere del
diversi sistemt e circulti in wuso
per sovrapporre l'onda fonlica al-
'onda portante generata nello sta-
dic di A. F.?

Nella modulazione di placca,
quella pilt adottata, per modulare
al 1009, é necessaria una potenza
di BF superiore alla meta della po-
tenza reale assorbita dal P. A. fi-
nale, e, quando questi non ha pre-
tese di potenza, un amplificatore
con 2-3 valvole ed una potenza di
EF di 4-5 watt é sufficiente e puo
essere agevolmente costruite sen-
za che 11 costo salga alle stelle;
ma quando si tratta di modulare
polenze dell’ordine anche di w0il
25-30 watt, la cosa cambia aspet-
to, ed all’ostacolo finanziario si
agglunge quello della difficolta co-
struttiva,

Risolvere il problema modulan-
do al 50-60%, come molti fanno,
ron € consigliabile. Assai prele-
ribile mi sembra decidersi per un
sistema a bassa percentuale di
modulazione, come la modulazione
di catodo, di griglia controllo, di
schermo e soppressione,

Tra questi la modulazione di
schermo si é dimostrata indubbia-
mente la migliore, non essendo
critica come quella di griglia con-
trollo ed essendo assai plu eco-
nomica di quella di catodo

Di conseguenza guesto sistema,
conosciuto con la sigla S.M.S.
(screen modulating system) va ac-
quistando una sempre pill ampia
diffusione, specialmente tra i gio-
vani e tra colorc che non possono
permettersi spese rilevanti, poiché
con una sola valvola, due al mas-
simo, permette di modulare al T0-
809 potenze dell’ordine di 100-150
watt, contro le 6-7 che sarebbero
indispensabili ad una modulazione
di placca.

Radio da taschino (seq. pag. 270

sostituirlo con un variabile a mica
(in commercio ve ne sono di picco-
lissimi), che consentisse di regola-
re la sensibilita dell’apparecchio a
seconda del tipo di antenna usato.

Questa, ricordatelo, non pud es-
sere del tipo «a stilo» usato per
le radio delle auto, tipo che non as-
sicurerebbe un soddisfacente ren-
dimento. La miglior cosa da fare
& tenere a portata di mano uno
spezzone dl filo che abbia ad una
estremita una bocca di coccodril-
lo, in modo da potersi attaccare or
qul or 1a a tutto cid che possa
fungere da antenna.

I valori delle singole parti, tutte
facilmente reperibili a buon prez-
zo, 8ono indicati nello schema elet-
trico.

PA.FINALE

Vi

MODULATORE

|
|
|
i
|
[
|
|
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1L NOSTRO MODULATORE -
I, complesso qul descritto si di-
stingue dagli altri per i vari ac-
corgimenti, ai quali é stato fatto
ricorso, e le felici combinaziont che
ne assicuranc il buon funziona-
mento. A prova della sua efficacla
bastera aggiungere che con un ti-
po molto simile il collega inglese
H. J. Beach (GMS8BO) modula
niente di meno che un push-pull
di 1625 con un sessantina di watt.

Tutto sl riduce ad una valvola,
un trasformatore microfonico, un
trasformatore di modulazione, un
potenziometro e vari accessori, tra
i qualli un microfono con la sua
pila,

L'impiego, infattl, di una val-
vola richiedente una bassa tensio-
ne eccitante di griglia e di un
buon trasformatore microfonico ad
alto rapporto, 50:1, ha permesso
di fare a meno della valvola pre-
amplificatrice.

Naturalmente ¢ indispensablie
che venga usato un microfono a
carbone, poiché un piezoelettrico
od altro, con i suol 70 decibel ne-
gativi di uscita, sarebbe insuffi-
ciente allo scopo.

La valvola della quale é previsto
I'uso é una EF50, valvola di tipo
popolarissimo e che ancora sl tro-
va largamente tra i residuati bel-
lici. Volendo sostituirla con una

!
|
=

altra, attenti a sceglierne una di
caratteristiche euguall, evitando le
6V6, 6L6, e simili, che richiedono
alte tensioni Driving di griglia.

Il trasformatore di modulazione,
T1l, é stato oggetto di speciali at-
tenzioni e prove, causa le speciali
caratteristiche che deve avere. I-
noltre la difficoltd di trovarne sul
mercato uno gia pronto, rispon-
dente al nostro uso, mi ha indot-
to a ricercare una qualche solu-
zione arrangistica. Trasformatori
intervalvolarl a rapporto 4:1 o 5:1
andrebbero ottimamente, se le cor-
rentl ammissibili nel! secondario,
adatte alle eslgenze delle griglie
schermo, fossero sufficlenti per le
griglie controllo (9 mA per la 807).
E' necessario percid trovare un tra-
sformatore che abbia 11 seconda-
rio fatto con Alo di sezione non
inferiore a 0,08 mm. un trasfor-
matore Intervalvolare, quindi, di
dimensionl un po’ abbondanti. Cer-
catene dunque uno di questo tipo
e provatelo senza tlmori di danni
al circuiti.

Per il trasformatore microfonico
T2, in considerazione della pochis-
sima corrente generata dal micro-
fcni, sarebbe opportuno fare una
selezione tra 1 trasformatori mi-
crofonici, decidendosi in base an-
che al fattore di merito dato dalla
bonta del materiale - Trasformatori
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di rapporto 40:1, 50:1 andranno
bene allo scopo; comungue chi
non riusclsse a trovarne di questo
valore, rimedierda avvolgendo ad un
comune intervalvolare 300-400 spl-
re di filo da 0,3. Se tale avvolgi-
mento non dovesse trovar spazio,
verrd svolto i1 primario (parte che
va alla placca ed al positivo del
clreuit! nei quall generalmente sl
adopera), che non serve al nostro
§COPO.

Cosit la bobinetta marcata HCF
nella parte del P. A. finale é una
comune impedenzina da 1 mH, che
potra esser sostitulta con bobinet-
te di vecchi gruppl radioricevitori.

Montaggio - I1 montaggio non
richiede particolarl attenzioni. Sul
pannello frontale prenderanno po-
sto: 11 potenziometro R1, una lam-
pads spla, la presa per i1 micro-
fono e l'interruttore per la pila,
che é necessario per evitare i1 ra-
pido esaurimento della batteria, in
considerazione della bassa resi-
stenza del microfono a carbone e
dell'avvolgimento di T2.

Il trasformatore T1 sara fissato
in prossimita dell’'uscita, T2 in
prossimita dell’entrata, in mezzo la
valvola.

La tensione necessaria per l'ac-
citazione del microfono é di 3 volt:
due pllette da 1,5 volt, del tipo
tascabile, sono quindi sufficienti
ed andranno sistemate sotto i1 te-
lalo mediante una fascetta.

La schermatura del complesso
non é necessaria: basta schermare
l’entratea del microfono e 1'uscita
al trasmettitore. Nel primo caso é
sufficiente un cavetto schermato,
per l'uscita dal modulatore racco-
mandiamo invece caldamente un
cavo coassiale.

Per quanto riguarda la parte fi-
ngle (p. ‘A) la descrizione non
riguarda un tipo particolare, ma
un tipo generico, nostro scopo es-
sendo quello di illustrare il pun-
to di glunzione per la modulazio-
ne e la relativa regolazione di
schermo. Aggiungerd comunque
per coloro che avessero un tira-
smettitore gia costruito, che mon-
tando il P. A. finale con una 807
con i valorl indicatl in figura e pi-
lotando l'apparato con un eccita-
to del tipo di quello pubblicato nel
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n. 7/8-1951 (Un trasmettitore a
grafia) sl ottiene un trasmettitore
del’ tipo che moltl lettort hanno
richiesto da tempo, capace di ri-
solvere soddisfacentemente i1 nor-
male traffico dilettantistico con 1
suol 20-25 watt: come modulatore
81 usera i1 presente, come alimen-
tatore, un normale alimentatore
a 500 volt A. T.

Tecnica dell’agginstamento -
Per ottenere una buona modula-
zione simmetrica ed esente da di-
storsioni, & indispensabile dimi-
nuire la tensione di schermo pre-
vista dal costruttore per l'uso in
grafia fino ad un valore conve-
niente, dettd valore di compro-
messo. E’ naturale che sl sta par-
lando della’ tensione di schermo
della finale V1, nel nostro caso
una 807; pud essere perd qualsia-
sl altra valvola, od anche un push-
pull di altre valvole, La regola-
zione viene conseguita per mez-
zo della resistenza R4, che costi-
tuisce l'unico punto di regolazio-
ne per l'aggiustaggio del modula-
tore. Questo aggiustaggio non pre-
gentera quindi difficolta partico-
lari, ma richiedera diligente at-
tenzione per stabilire l’esatta ten-
sione dit schermo, dato che dal
rapporto Va,/Vg2 dipende il buon
funzionamento di tutto l’apparato.

Occorre tener presente che con
tensionl in schermo in eccedenza
s ha, é vero, un aumento della
R. F. dl uscita, pérd i picchi po-
sitilvi dl modulazione causano 1l
noto difetto detto «downward
modulation » con relativa forte
distorsione. Tenslonl di schermo
trocppo basse, d’altro canto, limita-
no la corrente anodica, provocan-
do una diminuzione della resa di
uscita, o potenza di uscita.

E’ necessario quindi trovare un
compromesso tra 1 due estremt,
partendo con una tensione base di
schermo di 100 volt per valvole la
cul tensione anodica non superl
1 6-700 volt.

L'eccitazione di griglla controllo
dello stadio finale sl rende quasi
sempre necessarla, sla per aumen-
tarne la resa, sia per agevolare il
buon andamento della valvola nel-
la progettata caratteristica di la-
voro.

La determinazione della poten-
za di eccitazione da applicare al
P. A. finale va eseguita unitamen-

te alla variazione della tensione
di schermo e si ottiene variando
l'accoppiamento tra lo stadio ec-
citatore e quello finale (previsto
nello schema con il compensatore
Cl1). Un apparecchio radio posto
nelle vicinanze sard senza dubblo
lo strumento piu utile per la com-
pleta messa a punto, consentendo
1'ascolto della modulazione otte-
nuta sin dall’lnizio dell’aggiusta-
mento e permettendo quindi di
portare, a forza di prove e ritoc-
chi, 11 complesso a quel rendimen-
to del quale é capace.

Conclusione - Il sistema di mo-
dulazione descritto pud essere im-
piegato anche con altrl circulti
trasmittenti comprendenti valvole
6V6, 6L6, 06P/40, 815, etc.; non so-
no necessarl elaborati dettagli per
la modifica, unica attenzione ri--
manendo quella di determinare la
tensione ottlma di schermo e del
trasformatore di modulazione, es-
sendo quest'ultimo in diretto rap-
porto con I'impedenza di scher-
mo. La semplicita del circuito non
metterd a dura prova i1 valore di
chi sl accingera a realizzarlo, men-
tre ne affinera le capacitd con 11
richiedere l'esecuzione di attente
rrove, dalle quali 11 costruttore
trarra una perfetta conoscenza
del complesso stesso.

Quanto all’economia realizzabile
ed al risultatl ottenibili, varra
quanto detto nella premessa.

Due parole al lettore - E’ la ter-
za volta che c¢l ritroviamo sulle
pagine della nostra rivista e sem-
pre in merito alla Radio-Trasmis-
sione, la quale conta, son con-
vinto, numerosi appassionatli tra 1
lettort del SISTEMA A.

Questa volta credo anche di a-
ver esagerato un tantino, pren-
dendo una plega un po’ troppo te-
cnica: se cosi fosse, chledo scusa,
promettendo di eéssere nelle pros-
sime occasioni piu semplice e di
trattare argomenti capaci di inte-
resgare vivamente anche 1 meno e-
sperti.

Ma... se anche non siete all’al-
tezza di costruire ora i1 mio mo-
dulatore, o non sapete cosa far-
vene, non dimenticate quest’arti-
colo: pud sempre venire il momen-
to nel quale la facilitd di costru-
zlone e l’economia di questo com-
plesso vi torneranno utili.

TABELLA DELLE PARTI

Cl = comp. 500 pF mica

C2 = 10.000 pF carta

C3 = 1.500 pF mica

C4 = 1.500pF »

C5 = 5000pF » genericl

CV = 200-300 (secondo le valort
e del pP

R1 = 50.000 omega Inale

R2 = 50

HFC = ved. testo

V1 = 807

Esatti valori per i1 modulatore
C6 = 8mP elettrol.

C7 = 25mF - 10 V. catod.

R3 = 50.000 a filo 3-4 W,

R4 = 15.000 2W.

R5 = 150 Mega

T1 = trasf. modulaz.
T2 = trasf. microf.
P = pila 3.V.

M = mierofono a carbone
V2 = EF50

ved. testo




88 vi oceoree 1o collare...

urché sia possibile disporre di

una morsa da meccanico, pre-

parar collarl per i1 fissaggio di
cavi o di tubi & cosa che non pre-
senta alcuna difficolta.

81 scelga un bullone, od altro
pezzo di metallo rotondo dello stes-
80 diametro del cavo o del tubo
per 11 quale si desidera il mani-
cotto;

si apra la morsa di tanto quan-
to basta, perché 1o spazio tra le
ganasce risult! parl al diametro
suddetto, piu 11 dopplo dello spes-
sore del metallo del quale sl de-
sidera fare i1 manicotto;

sl ponga il pezzo di metallo
sulla morsa e vi si poggl sopra,
curando che coincida con l'apertu-
ra delle ganasce, i1 bullone o quel-
l’altro pezzo che avremo scelto co-
me forma.

A questo punto i preparativi so-
no finiti: tenendo saldamente 1l
metallo, sl assesti qualche deciso
colpo di martello sul bullone, co-
stringendolo a scendere nell’aper-
tura tra le ganasce della morsa.

Il metallo sard cosl forzato ‘in-
torno al bullone in una curva per-
fetta. Le sue estremitd potranno
pot esser ribattute all’esterno sul
plano delle ganasce. Non rimarra
che farvi i fori necessarl al fissag-
lglo ed il collare sard pronto per
'uso.

PER LA RADIO
DI CUCINA

a piccola superet che vostra

moglie usa per godersi le tra-

smissioni, mentre sfaccenda in
cucina, difficilmente trova un po-
sto adatto, nel quale non dia noia,
non corra rischi e non costringa
a lunghi filli pendenti per giungere
alla presa di corrente.

Ogni inconveniente sari risolto
con questa semplice e graziosa men-
soletta, nella quale l'apparecchio
trovera posto insieme all’ orologio
€ a vasl da fiorl, che metteranno in
quella stanza, che poi é ilsalotto
da pranzo della magglor parte di
nol e quindi merita che le st dla
un aspetto accogliente, una nota
di grazia.

Per la costruzione non occorrono
che sel pannelli di compensato da
segare come Iindicato nell'illustra-
zione,

I1 fondo, il plano superiore ed 1
pannelll laterali debbono essere in-
castratl 1’'uno mnell’altro: occorre
quindi farvi gli incassi necessari,
mentre il dorso é incollato ed av-
vitato al pezzl precedenti gia uniti.

La griglia non indispensabile. Se
desiderate farla, adattalela al vo-
stro apparecchio radlo e assicura-
tela con piccoll chiodi.

Diamo soltanto le dimensioni e-
sterne del pezzi, In quanto le altre
dipendono da quelle dell’apparec-
chio al quale la mensoletta é de-
stinata e debbono da questo esser
desunte, prima di mettersi all’opera.

UNA FAMIGLIA CURIOSA

COME PULIRE LA SVEGLIA

~ima di spender soldi per far ri-
parare u.... vecchia sveglia sul-
la cul fedclta scarso affidamen-
to sl pud fare, provate questo trat-
tamento: pud darsi che l'unico in-
conveniente sia un po' di sudicio
accumulato nel meccanismo, ed in
tal caso con 90 probabilita su cento
la sveglla non avra bisogno di altro.
Togliete i1 movimento dalla cas-
8a, le lancette, l’'indicatore dl al-
larme ed il quadrante, e per mezzo
di pinze tenete immerso il mecca-
nismo in un litro di acqgua calda,
nella quale avrete sciolto un cuc-
chiaino da caffé di lsciva, muo-
vendolo in avanti e indietro per
.circa 5 minuti.

Sclacquatelo quindi ripetutamen-
te con acqua pulita e ponetelo ad
asciugare in luogo caldo, al riparo
dalla polvere.

Per lubrificarlo, riscaldate a bagno
maria un po’ olio di oliva e versa-
tene qualche goccia sulle ruote e
nel perni, quindi caricate la molla
e lasciate asclugare per 24 ore.

Durante i1 montagglo, la posizio-
ne esatta dell'indicatore di allarme
pud esser trovata caricando la mol-
la della suoneria e movendo lenta-
mente le lancette delle ore fino &
che la suoneria stessa non entri In
azione.

— — _
APERTURA A
SECONDA
DELLA RADIOE

450
2 L‘FNO SUPERIORE GRIGLIA FACOL -
= TATIVA A SE-
CONDA DELLA
Taares RADIO
Bt Ab TYTTO N CoM-
{ PENS.DA5-8

PIANO INFERIORE

utta la famiglia della nostra fo-
tografia pud nascere da pic-
cole pine o da bacche di ci-

presso, che servono come corpi,
mentre ghiande divengono teste,
quando 1 lineamenti della faccia
vi sono tracclati con una matita
grassa, Flammiferl dl legno o stec-
chini da dent! fanno da gambe e
da braccla, qu: .io anche queste
occorrono. Le v .rie partl_ possono
essere unite insizme con una goccia
di adesivo o con una pallina di
plastilina, che serve anche per mo-
dellare i piledi.

Naturalmente i1 risultato é afii-
dato all’estro ed alla abilitd del
fabbricante.
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ostalgia di Taormina » ha bat-

tezzato l'autore questa pol-

trona da giardino, che, idea-
ta da lul quest’inverno e costruita
in un primo esemplare per la sua
casa, gli é stata ordinata in nume-
rose riproduzioni da un negozio di
arredamenti, di quelll di fronte ai
quali la magglor parte dei nostri
lettori si soffermano con un sospiro,
pensando che occorrerebbe un « 13 »
in una settimana di risultati cal-
cistici a sorpresa per poterne varca-
re la soglia.

Uno sguardo alla fotografia basta,
infatti, a dire come l’eleganza piu
raffinata 81 unisca alla magglore
comodita, pregio questo che é ben
difficile raggiungere.

Ma c’é di piu: la semplicitd som-
ma della costruzione, che la mette
alla portata di chiunque possieda
un seghetto capace di tagliare com-
pensato da 10 mm. (tanto meglio
se di spessore maggiore), una lima,
un trapano, non importa se a ma-
no o a motore, e un blocchetto di
legno rivestito di carta vetrata.

Come materiali, due rettangoli di
compensato da 1 cm. o piu di spes-
sore, uno di cm. 40x180 e uno di
cm. 45%85, un’assicella di em 2x6,
lunga cm. 60, 15 tondini di legno di
cm. 2x60, gualche bullone da car-
pentiere da 8 mm. ed & tutto, oltre
la carta per eseguire i disegni delle
parti e, ben s'intende, 1l necessa-
rio alla finltura che sl Intendera
adottare, smalto o vernice che sia.

La prima cosa da fare, infatti &
preparare 11 disegno a grandezza
naturale delle gambe e dei braccio-
1i. La carta andra quadrettata con
quadretti di 5 cm. di lato e il di-
segno verra eseguito sviluppando
quello da nol dato, non dimenti-
cando di precisare anche la posi-
zione esatta del fori.

NeSterlgiedels

GAMBE

MBE ¢
BRACCIOL!

Una volta pre-
parati, 1 diseund,
andranno riportu-
ti sul compensa-
to, seguendo la
disposizione da
noi indicata, af-
finché si risparmi
la massima quan-

titd possibile di
legno. I varl
membri debbono 5
poi essere ri-
tagliati con la sega a nastro o il
seghetto (un buon seghetto & in-
fattl piu che sufficienti) tenendosi
all’'esterno del segno tracciato,
quindi 1 bordi finitli con una sme- -
rigliatrice a cilindro, o, in mancan-
za di questa a forza di lima e di
carta vetrata.

1 fori per i tondini di legno
debbono esser praticati con una
punta da 20 mm., mentre per guel-
1 del bulloni verra usata una pun-
ta da 9, coslcché nell’inserire i bul-
loni, che sono da 8 mm. non si
correra alcun pericolo di dover for-
zare sino a schegglare il legno. Na-
turalmente eseguire i forl contem-
poraneamente in ogni coppla di
pezzl dara la massima sicurezza in
fatto di corrispondenza.

Una volta tutto pronto, si passe-
ra al montaggio, inserendo l'estre-
mitd del tondini prima nei fori di
una delle fiancate, quindl ponendo
1’altra fiancata sopra l’estremita 1i-
bera dei tondini stessi, in modo da
farle corrispondere al fori e forzar-
le entro questi.

Vi consigliamo di usare come col-
la per le estremitd del tondini il
Vinavil NPC, che offre, tra gli altri, i -
i1 pregio di una resistenza agli a- PER TONDL.
gentl atmosfericl che aumenta con NI DA 20 -
il tempo. :

Oltre che incollati, 1 tondini an-
dranno fissatl con chiodi senza te-
sta infissl nelle flancate, chiodi
per i1 qualli sarda bene preparare i
fori guida con una punta sottile.

Le gambe vanno invece assicu-
rate alle fiancate a mezzo dl bul-
loni da carpentiere e collegate tra

—
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PISTOLA A SPRUZZ0
da una valvola d’'auto

U na valvola tolta da una vecchia
camera d'arla d’auto controlla
11 flusso dell’aria di questa pic-
cola pistola, che, nonostante le sue
misure, serve perfettamente per
lacche, vernici da modelli, smal-
tl, purché ben diluiti, e altri li-
quidi. Per farla funzionare non c'é
che da premere una leva, la qua-
le, per mezzo di un pistoncino,
apre la valvola, cosicché l'aria
sfuggendo dal beccuccio genera la
depressione che succhia la vernice.

La valvola - Fate un foro di 3
mm. nel cappuccio della valvola;
trasformate un tondino di 6 mm.
(lunghezza mm. 22) in un tubo,
praticandovi un foro di 3 mm. nel
senso della lunghezza, filettatene
una estremitd per un cappuccio
a vite, e saldate quindi ad argen-
to l'altra estremitd al cappuccio
della valvola.

Tornite, secondo le indicazioni
del disegno e della foto, un pisto-
ne da tondino di 6 mm., facendo
alla sua estremitd superiore un
tratto di 3 mm. (che scorra cloé
a dolce frizione nel tubo suddet-
to). Per la magglor parte della
sua lunghezza, tuttavia, il pistone

dovra avere un diametro dl%

e dovra terminare con una te-
sta dl diametro maggiore, sotto
la quale, per impedire ogni fuga
dl aria, andra sistemata una guar-
nizione in cuolo.

I1 Corpo - Procuratevi 10 o 12
cm. di tondino di ottone o di al-
luminio di 15 mm. A circa 7 cm.
dall’estremita alla quale sard si-
stemato il beccucclo fate un foro
trasversale di 6 mm. per 1l tubo
della valvola, che dovra esservi
forzato. Una volta che lo avrete
sistemato, fate dall'estremitd del

NOSTALGIA DI TAORMINA

(segue da pag. 274)

loro a mezzo dell’assicella da 6x2,
che fungers da distnziatore, per il
cul Assaggio sl useranno viti a te-
sta plana.

Come finitura, usate varl strati di
una vernice a amalto resistente agli
agenti atmosferici, ricordando che
si tratta di un mobile destinato so-
pratutto all’aria aperta.

ARA
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beccuccio fino al tubo suddetto
due fori di 2 mm

Per portare la vernice al bec-
cuccio, centrate nella medesima
estremita un foro, per il quale
userete una punta n. 21, e filet-
tatene 1'estremiti.

Fate quindi un foro di mm. 6
ad angolo retto rispetto al pre-
cedente e filettatelo per il go-
mito, da fare secondo le indica-
zioni del disegno.

II beccuccio - E’ preferibile fare
di ottone le ire partli che lo com-
pongono, delle quall tutte le di-
mensioni critiche sono date in di-
segno. Lo spruzzatore pud essere
ricavato da tondino di 6 mm,

L’attacco al recipiente della ver-

nice - Verra effettuato a mezzo del
suddetto gomito, da eseguire in
ottone. Come recipiente andrd be-
ne qualsiasi piccolo barattolo con
coperchio a vite. Passate attraver-
so il coperchio un pezzo di tubo
del diametro interno di mm. 6, del
quale avrete flettato Yestremita
superiore con il passo adottato per
la filettatura del gomito, sistemate
sul tubo una flangia di ottone e
saldatevela In giusta posizione; un
dado avvitato di sotto servird a
immobllizzare il tubo contro il co-
perchio, nel quale farete un pic-
colo foro per l'aria.

Se l’apparecchio non funzionasse
alle prime prove, regolate l'afflusso
dell’aria.

PER LA STANZA l)A IIAGNO

Ecco una mensola per la stanza
da bagno, completa di asta porta-
asciugamano e fornita di un pic-
colo specchio. E’ fatta con quattro
assicelle, delle quali due di cm.
10x18, e due di cm. 10x40. Di
queste le prime serviranno per i
pannelli laterali, cui saranno assi-
curati con colla e viti il piano ed
il dorso, formati dalle altre due,
come indicato dalla sezione. Un’asta
di legno di cm. 1 di diametro circa
sistemata tra i pannelli a mezzo
idi due viti a legno, completerd
I'insieme.

Per I’ esecuzione non c'& che
da tagliare le parti, attenendosi alle
misure del disegno su gquadrettatu-
ra ed unirle come sopra detto. Na-
turalmente i pezzi potranno anche
essere incassati, con incassi a mez-
zo legno: cid aumentera la solidita
e l'estetica dell’insieme. In ogni caso

|
[ 1] = 12
undrarmo affogate Ie teste de!le viti
di fissaggio e tutti i fori verranno
stuccati con cura, prima di pro-
cedere alla finitura, per la quale si
userd smalto del colore usato per
I'arredamento della stanza da ba-

gno.
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recente uno di guesti comples-
si rocchetto-interruttore-tra-
tutti gll
amantl di esperimenti in fatto di

I L SISTEMA A ha pubblicato di

sformatore cosi cari a
elettricita, ma... senza essere un su-
per-critico confesso che preferisco
quello che mi sono realizzato 1o
varil anni or sono, Disegni e foto-
grafie, insieme alla descrizione, per-
metteranno ai lettorl di dire se ho
ragione o meno.

IL ROCCHETTO. 11 nucleo é di
filo di ferrc ricotto, raffreddato len-
tamente in cenere o sabbia, taglia-
to in spezzoni di 25 cm. e verni-
ciato con vernice isolante (consi-
gllo catrame sciolto in benzina).
Ottimi anche lamierini per pacchi
magnetici tagliati in striscloline di
larghezza variabile.

D1 questi spezzonl occorre la
quantita sufficiente a riempire, ben
serrati l'uno all’altro, un tubo di
cartone di 30 mm. circa di diame-
tro interno che va anch’esso verni-
ciato con vernice Isclante (fig.1-2).

I} primario & costitulto da due
strati di filo di rame d.c.c., di 15/10:
100 spire circa per strato. Da un
lato debbono uscire i due capi degll
avvolgimenti, dall’altro i due estre-
mi (fig. 3-5-6). Del nastro servira
per fermare le spire, che debbono
essere avvolte nello stesso senso in
ambedue gli strati (fig. 4).

Per i1 collegamento in serie si
unisce B con C, e in tal caso A e D
costitulranno gli estremi dell’avvol-
gimento. Per il collegamento in pa-
rallelo si unisce A con C e B con D:
1 terminalt faranno in questo caso
capo ad A e B (fig. 19).

Il primario va introdotto in un
secondo tubo di materia isolante
(presspan, lateroide od altro), Se
ne prende un foglio di dimensioni
sufficienti e sl avvolge sul primario,
in modo da poterlo sfilare agevol-
mente; i varl giri si fermano con
vernice sterling o bachelite. Se ne
fanno fino a ragglungere uno spes-
sore di circa 3 mm. almeno, otte-
nendo cosl un tubo dl 55 mm. cir-
ca di diametro esterno. Per econo-
mizzare, i1 tubo pud esser fatto an-
che dl cartone, purché poroso: se
ne fermeranno con qualche goccia
dl vernice i girl, quindi lo si paraf-
finera immergendolo In una va-
schetta colma di paraffina fusa.

Una volta pronto i1 tubo, lo si
infilera sul primario, colmando gli
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eventuall laschi con

striscette di car-
tone isolante Infitte
dalla parte delle
testate.

Il secondario va
avvolto su di un
mandrino di legno di
diametro un po’ mag-
giore, qualche deci-
mo appens, a quello
del tubo paraffinato
e lungo circa la meta.

51 avvolgono prima
sul mandrino due gi-
rl di presspan sottile,
avendo 1'avvertenza d'interporre
tra questo e 11 legno un giro di
carta velina, onde aver modo di
sfilare l'avvolgimento dal mandrino
a lavoro ultimato.

Vi consiglio di prepararvi (se non
possedete una bobinatrice) i1 ba-
traschino per il lavoro che dovete
fare. Allo scopo forate al centro il
mandrino di legno e passate nel
foro un perno filettato, bloccando-
velo con due dadi (fig. 7). Con altri
due fissate ad uno degli estreml del
perno una manovella improvvisabile
con uno spezzone di filo di ferro di
3-4 mm, di diametro.

tice sorreggeranno il mandrino cosl
preparato e ne permetteranno lo sfi-
lamento. Altre due fiancate, fissate
alla stessa base delle prime, sorreg-
geranno il rocchetto del filo da av-
volgere.

Occorre usare filo da 1/10 (quel-
lo da 2/10 é meno delicato, & vero,
ma consente un numero assal in-
feriore di spire e inferiori resultatt)
smaltato ed isolato in seta, di qua-
1ita che garantisca l'isolamento per-
fetto. Come quantita, basteranno 2
rocchettl da 500 gr. cadauno.

81 salda un capo del filo ad un
pezzo 11 cordoncino da imptanti
d’illuminazione, di quello sottile, si
isola la saldatura con det girt di
seta e paraffina e sl fissa poi vicino
all’'orlo del tubo di presspan con
un paio di giri di filo di seta le
prime spire.

A questo punto inizia 1l'avvolgi-
mento. Cercando di tenere le spire
ben ravvicinate, st fara un primo
strato (isolando con carta velina
laddove I'isolamento del filo sem-
brasse difettoso), che giungera sino
a pochi mm. dal termine del tubo
di presspan. DI tanto in tanto sara
bene fissare le spire con qualche
goccia di paraffina.

Due fiancate con un taglio al ver- Terminato 1l primo strato, lo sl
— A
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fascla con un giro di carta e si ri-
prende ad avvolgere con le medesi-
me precaugzionti, tornando verso l'e-
stremitd opposta del tubo, e cosl
via sino alla fine del nostro roc-
chetto, tenendo ogni strato un palo
di mm. piu addentro del precedente.

L'ultimo strato lo si fascla con
uno strato di presspan e con qual-*
che giro di spago st assicura 1l se-
condo capo del filo, che dev’essere
saldato come il primo ad un cor-
doncino luce e come il primo trat-
tato.

Terminata cosi la prima sezione
del secondario, si avvolge la secon-
da con identiche modalitd, curan-
do che le spire siano nello stesso
genso delle prime ed inizlando l’av-
volgimento dallo stesso lato.

Come carta d’isolamento 1o ho
adoperato buona carte da lettere un
po’ sostenuta, avvolta in solo strato.
Avverto che molti suggeriscono in-
vece due strati di carta paraffinata
in precedenza, ma io preferisco pa-
raffinare le due sezioni gia com-
plete, con il procedimento seguente.

Preparato un barattolo di dimen-
sioni magglorl di quelle delle seslo-
ni, lo si rlemple a metd di paraffi-
na, che sl fa fondere.

81 assicura quindl 1'avvolgimento
in presspan di una delle sezioni con
parecchi girl di spago e lo sl im-
merge verticalmente nella paraffina
fusa, che tendsri a solidificarsl a
contatto della massa fredda, ma
plan piano riuscirda a penetrare
(fig. 11).

Naturalmente, nel compiere gue-
st’operazione, la paraffina va tenuta
esposta al calore e naturalmente
occorre stare bene attenti, perché
se sl rovesciasae sul fuoco... dovreste
chiamare | pomplerl per spegnere
I'incendio.

Affondate lentaménte la sezione
nel liquido: vedrete infine uscire
dalla parte superiore bollicine d'a-
ria e paraffina fusa. Lasciate per
qualche tempo i1 pezzo immerso,
gollevandolo e facendolo scendere
in basso di tanto in tanto, guindi
togliete 11 barattolo dal fuoco e fate
raffreddare. Quando vedrete la pa-
raffina divenire opaca e tendere a
solidificarst, estraetelo e ripulitelo
dall’eccesso d’isolante. Seguite bene
11 mio consiglio, perché se toglie-
ste 11 pezzo quando la paraffina &
ancora a temperatura elevata, essa
stuggirebbe, lasclando dei vuoti nel-
la massa.

Paraffinando 1 fogll prima di av-
volgere, il lavoro é indubblamente
pit sicuro, ma altrettanto indub-
biamente si perde in spire, dato lo
spessore della.carta paraffinata.

Una volta pronte, le due sezioni
sl collegano saldando tra loro i reo-
forl del primi strati (fig. 9, 10, 13).
In tal modo i due capi dell’avvol-
glmento escono dall'ultimo strato
di ognil sezione, mentre la congiun-
zione rimane al centro.

Ad un basamento di legno (Hg.
12-13-14) sl fissano con due vitl cia-
scuna due flancate, anch’esse di le-
gno, di 1 cm. di spessore, e sl col-
legano poi le loro teste con una
striscia di legno. Naturalmente le
due flancate debbono esser forate
in modo da poter sostenere il tubo
isolante, che verrd a loro fissato,
mentre i1 rocchetto sarad avvolto con

[LLAIETTO PER

TAVOLET TA TELA CERATA
DA DJSEDGND
O COM
’ 360

BULLONE DA CARPENTIERE

piano di legno, una squadra di

accialo, due sezionl di tubo da
tenda a scorrimento telescopico,
questo telaletto ha tutte le quali-
ta che un appassionato pud desi-
derare per lavorare con il suo in-
granditore.

Dal dettagll potete vedere come la
squadra di acclalo sla incernierata
alla base e come i due tubj tele-
scopict stano avvitatl alla squadra
per permettere lo scorrimento delle
due guide che compongono la ma-
scherina.

I1 sistema di fissaggio del due
braccl, che sono naturalmente iden-
ticl, é 1llustrato nell’apposito det-

C onsistente essenzialmente di un

BRACCIO OT TONE
DA 15/10

uno o due giri di foglio di presspan.

Il legno da usare per 1 due pezzi
sopradettl deve essere ben Becco e
va verniciato con sterling oppure
paraffinato.

Sulla striscla di legno superiore
sl fissa da un lato con degll isola-
torinl fatti da tubetti di bachellite
0 ebanite una striscetta di bachelite
(fig. 135-16) alla quale 8l applicano
due serrafill che reggono le aste e
le sfere dello spinterometro (fig. 16),
aste delle quali una é immobiliz-
zata mediante una vite, mentre 1'al-
tra deve potersi avvitare e svitare
in un foro filettato per lel fatto, co-
sicché sia possibile regolare con una
certa finezza la distanza tra le due
sfere. Detta asta termina con una
manopolina isolante che ne permet-
te la manovra anche sotto tensio-
ne; va bene come manopola anche
un grosso manico di lime paraffi-
nato, purché la sua lunghezza non
sia inferiore al 15 cm.

La figura 17 (vedi numero pros-
simo) mostra 1 vari tipt di elet-
trodi utilizzabill per lo spinte-
rometro: il primo — a sfere — da
una scintilla pitu corta, ma piu nu-
trita, mentre 1'ultimo, formato da
due aghi, da una scintilla filiforme
assail lungsa (continua).

L'INGRANDITORE

SQUADRA DA
CARPE'INTIERE

=

taglio: A & la parte interna del tu-
bo, quella destinata a acorrere, ta-
gliata nella lunghezza di circa 5
cm,; la gulda superiore B & della
medesima lunghezza e plegata nel-
la forma indicata. La testa della
vite di bloccaggio é saldata ad A e
passa attraverso forl praticati in B
e nel braccio, che ¢ a sua volta sal-
dato a B dopo essere stato messo
perfettamente in squadra.

INCORNICIARE LE FOTO

grafia in unacornice di legno,

l'uso del martello per infiggere
nel legno i chiodini necessari a sor-
reggere vetro e fotografia é perico-
loso: un colpo dato male e il vetro
va in mille briciole,

Ogni rischio ¢ evitato, perd, quan-
do il martello é sostituito da una
pinza, e se del tipo indicato tanto
meglio, perché l'operazione riuscird
pit facile,

uuando dovete montare una foto-
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1 sole dardeggia ed i lavori pre-

mono. Non c'é tempo che per

due chiacchiere alla buona su
cose semplici.

Non so se hai per te e per il tuo
bestiame le cure che questa sragio-
ne richiede e temo che ti esponga,
nella gran voglia di lavorare, ai rag-
gi brucianti nelle ore pitc torride
della giornata, senza pensare che non
sei di acciaio e che di accigic non @
il cervelletto di quelle povere bestie,
che per te durano lamta [atica. Ti
ho gid detto la volta scorsa di stare
attento, ¢ lo ripeto ora, perché potre-
s1i andare incontro a guai seri. Hai
molto da fare? Alzati presto ¢ con il
fresco del mattino shrigherai meglio
e con maggiore lena | tuoi lavoril
Verso le dieci o le dieci e mezzo,
torna a casa, dove altre cure (i at-
tendono, per essere di nuove nel
campo verso le quatiro ¢ rimanervi
anche dopo che il sole ¢ calato al-
lorizzonte.

E quando, tutto accaldato, rincasi,
niente acqua Jjredda, né per te, né
per le mie bestie. Queste rimettile
nella stalla, evitando con cura le
correnti d'aria, dope aver controlla-
1o che le lettiere siano pulite e le
mangiatoie senza polvere. S¢ fossero
rivestite di cemento, non sarebbe ma-
le dar loro una buona lavatina. Som-
minisira prima di tutto una mancia-
1a o due di erba fresca o di foglie
di gelso, di olmo, di acacia (attento
alle spine, pero), aspeita una mez-
Zora e, trascorso questo tempo, som-
ministra acqua non troppo fredda.
Io veramente ti consiglierei di dare
un secchio o mastellino di acqua
nella quale sia stata sciolta farina di
orzo, avena, segala, o crusca casa-
linga, oppure un beverone prepara-
to in precedenza con barbabietole
essiccate lasciate a bagno 24 ore, e
melasso liguido, venduto, con esen-
zione doganale, dai Consorzi Agrari,
con l'aggiunta di una piccola man-
ciatina di sale pastorizio. Dopo il
beverone potrai rifornire la mangia-
tola di buon fieno secco, e, se ne hai
in abbondanza, di un'altra manciaia
di mangime fresco. Vedrai il tuo be-
stiame ,cost trattato, sdraiarsi beato
sulla lettiera, ruminando e ripe %

Da parte tua fai altrettanto: man-
gia, riposa, e ti sentirai sempre fre-
sco per affrontare le future fatiche.

Giacché ci troviamo a parlare di
bestiame voglio metterti una pulce
nell’orecchio: hai mai pensato seria-
mente se ti mette conto allevare e
mantenere i buoi? Sei ben certo di
non poterne fare a meno? Di non
poterli sostituire con due o quattro
vaccine? Riflettici, ed in autunno ne
riparleremo.
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Ora torniamo ai campi, nei quali
i tuoi cereali, grano, orzo, avena,
segala, sono quasi certamente pronti
per la mietitura, a proposito della
quale e della susseguente battitura
ti prego di rileggere ancora una vol-
ta quanto ti ho detto la volta prece-
dente.

Se per quelle operazioni hai gid
preso tutti i provvedimenti necessa-
ri, pensa al futuro e chiediti come
regolarti per laratura. Esistono nel-
la tua zona noleggiatori di trattori?
Hai mai calcolato se, tenuta presen-
te la fatica e il calo del peso del tuo
bestiame, non sia pii conveniente af-
frontare la spesa che richiede la ara-
tura meccanica?

Lo so che ti dispiace spendere, ma
guardati dalle false economie, e ri-
corda che un trattore meccanico i
mette in pochi giorni molte zolle
rivoltate a dovere a godere dei bene-
fici del bel sole estivo, mentre 1u
puoi attendere ad altre redditizi
lavori, ad altre coltivazioni, ad altri
allevamenti.

Puoi combattere contro la
siccita

1 campi che dovranno essere se-
minati hanno bisogno del sole di
luglio e di agosto, mentre vi sono
coltivazioni e piante che avrebbero
bisogno della massima ombra, per-
ché 'umidita esistente nel sottosuolo
non evaporasse, tanto che molti anni
or sono si era iniziato a coprire il
terreno di alcune colture di alto
reddito addirittura con cartone ca-
tramato. Questo sistema é andato in
disuso a causa dei prezzi del mate-
riale, ma non ¢ detto che tu non
possa far nulla per il tuo. terreno.

Ricordati che le particelle in su-
perficie si impoveriscono rapidamen-
te di umiditd, e che questa giunge
loro dagli strati pii bassi del ter-
reno: ebbene, le lavorazioni estive
hanno il principale scopo di tratte-
nere al massimo I'umidita nel terre-
no, limitandone I'evaporazione e fa-
cendone l'ascesa dal basso.

Vuoi fare le cose per benino? Al-
lora vai, o manda una persona di
tua fiducia, con zappa larga e legge-
ra, a smuovere il terréno in superficie,
specialmente nei frutteti e nei vi-
gneti, ove occorre zappare per qual-
che metro di raggio intorno ai pie-
di delle piante, e, se le viti sono a
filare, lungo i filari stessi.

La fatica da fare é poca, ma il
lavoro richiede intelligenza per es-
sere utile: occorre polverizzare, rom-
pere la piccola crosta di terreno che
si forma, tagliare le erbacce, chiude-
re il meglio possibile le crepe e le

sl [0 Caliol

Lettera aperta di Emilio Magno a coloro che hanno a che fare con campi e campagne

fessure che si formano nella stagio-
ne estiva. Cosi operando, con cura,
passione e pazienza, potrai vedere
in breve i risultati, anche se 'annata
xarfi stata di quelle afflitte dalla sic-
cira.

Perché il bestiame lecca il
muro ¢

D la verita, ti sei mai posto que-
sta domanda, vedendo le tue bestie
lambire insistentemente le pareti del-
la stalla, specialmente nei punti nei
quali si formano delle macchie di
sale?

Ebbene, ti rispondero io: perché
le tue bestie cercano per istinto quei
sali minerali dei quali hanno biso-
gno, essendo appunto di sostanze mi-
nerali formato il loro scheletro. Po-
tresti rispondere che esse sono pre-
senti nei foraggi e nei mangimi, e
diresti la verita, ma il fatto é che
non sempre lo sono in quantitd suf-
ficiente.

Il rimedio? E’ facilissimo: innaf-
fia i mangimi con  sale pastorizio
sciolto in acqua, e vedrai con qua-
le voracita verranno divorati dal
tuo bestiame, bovino, ovino e suino.

Ci sono poi ditte che vendono
quadretti di fosfato di calcio da ap-
pendere dinanzi alle mangiatoie, in
modo che il bestiame possa leccarlo
a suo agio, e cilindri rotanti dello
stesso sale, e farne uso é tutt’altro
che sconsigliabile. Inoltre il fosfato di
calcio viene venduto anche in finis-
sima polvere, che potrai mescolare
ai mangimi od alle bevande, in ra-
gione di 40-50 gr. al giorno per i
bovini, 15-20 per vitelli e suini, 1 per
polli e conigli. Fanne uso costante-
mente, ed eliminerai ogni pericolo
di rachitismo e indebolimento delle
ossa.

Se in primavera i sono nati
dei vitellini

Ti sono nati dei vitelli in questa
primavera? Attento alla diarrea e-
stiva, allora, della quale sono cause
principali acqua fredda e correnti
d’aria.

E hai deciso a che sorte desti-
narli? A sostituire il bestiame, che
gid comincia ad invecchiare, o al
macello? Le loro mamme sono vac-
cine da latte o da lavoro?

Se il vitello ¢ destinato alla ma-
cellazione, cerca che cresca pii ra-
pidamente che é possibile, e percio
aiutalo a succhiare nel biberon, na-
turalmente di quelli adatti ai vitelli,
da applicare ai recipienti dei beve-
roni, che preparerai con tritello, fa-



rina di grano, un po’ di granturco,
crusca fatta dalla tua massaia e un
po’ di sale pastorizio e somministre-
rai prima che il vitello succhi il lut-
te della madre: un po’ di fame c¢d
un po’ di pazienza ti aiuteranno nel-
la bisogna, e il tuo vitello crescera
a vista d’occhio raggiungendo rapi-
damente il peso adatto alla macella-
Zione.

Se invece la bestiola é destinata al-
lallevamento, oltre ad aiutarla con
beveroni, dagli il massimo possibile
del latte materno, lascialo in liberta,
che corra salti, faccia ginnnastica a
suo piacimento e smetti quella pes-
sima abitudine di tenerlo legato ad
un anello, mentre il suo sguardo cor-
re alla mamma, al sole ed ai prati.

.Due parole circa il letame

Non ¢é per ora il momento di dire
come una concimaia deve esser fatta
e tenuta, ma voglio darti alcuni con-
sigli sull'uso del letame:

1) Non concimare il terreno
con letame dove dovrd essere semi-
nato il grano;

2) Smetti con la cattiva abitudi-
ne di portare un po’ di letame qua
ed un po’ la: lo sprechi e non con-
cimi nulla;

3) Il quantitativo di letame ot-
timo dovrebbe oscillare dai 3 ai 5
Q.li per etraro sul terreno destinato
a granturco o impianti di erba me-
dica o trifoglio;

4) Il letame dev’esser portato sul
campo al quale é destinato, solo
poche ore prima dell’inizio dell’ara-
tura, Sscaricato in piccoli mucchi
compatti e sparso sul terreno man
mano che l'aratro avanza. Ricorda
che il sole e la pioggia possono ro-
vinare anche il migliore dei letami.

LA PESCA DELLE RANE

cui estremita fisserete un amo

robusto. Come esca andra be-
nissimo una delle mosche artificiali
per la pesca delle trote, sormontata
da un nastro rosso. Secondo alcuni
la mosca artificiale puod essere del
tutto eliminata, essendo esca suffi-
ciente il nastro o lo straccetto rosso.,
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ubAlE una lenza rudimentale, alla
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rimosse se, prima di rovinare la

L E Viti arrugginite possono esser
loro testa con tentativi, viene te-

nuto poggiato contro: la testa stessa’

per qualche minuto un ferro rovente;
una volta raffreddate, potranno esser
tolte senza alcuno sforzo.

| CANNELLI OSSIACETILENICI

‘utensile che permette la salda-
datura osslacetilenica & il can-
nello, costituito da un manico

internamente vuoto nel cul interno
sl forma i1 miscuglio dell'acetilene
e dell'ossigeno, che vl affuiscono
tramite due prese, delie quall quel-
la per l'ossigeno ¢ munita in ge-
nere di rubinetto regolatore d'af-
flussa. I1 miscuglio esce pol dalla
punta dando, una volta che sia ac-
ceso, quella fiamma della quale
gia abblamo parlatoe (fig. 1).

La semplicita fondamentale, la
maneggevolezza e la leggerezza del-
l'utensile non debbono far dimen-
ticare che sl tratta pur sempre di
un attrezzo di precisione merite-
vole di easer trattato con il mas-
simo riguardo.

In commercio se ne trovano sva-
riatissimi tipl, di dimensioni tra
1 30 ed 1 70 cm. di lunghezza e di
peso tra i 300 gr. ed 1 2 Kg,, rica-
vatl da ottone di ottima qualita,
tranne la punta, che dev’essere di
rame rosso O semi-rosso.

La punta é Intercambliabile, qua-
iita indispensabile per permettere
l'uso di uno stesso attrezzo per
saldature di diversa importanza: vi
sondb punte che erogano solo 20
litrt d1l miscuglio ogn ora e punte
che possono spingere l'erogazione
sino a 3.000 litri.

Un buon cannellc deve offrire
tutta la sicurezza possibile all’ope-
ratore, anche in caso di manipo-
lazione scomoda ©0 di impruden-
ze; deve esser maneggevole e con-
sentire una fiamma quanto piu
possibile stabile, consumando quan-
titd euguall in volumi dei due gas.

L’inconveniente piu pericoloso ¢
il ritorno di flamma, che si pud
verificare quando la velocitd di u-
scita del miscuglio si abbassa sino

! & permettere alla flamma di pene-

trare nell'interno dell’ utensile, e di

. conseguenza O0CCOITe curare la co-
:stanza di tale velocita.

Comunque la perfezione oggi rag-
giunta dal cannelll in commercio &
tale da rendere quest’'inconveniente
assai difficile.

Non staremo a descrivere gli in-
finitl tipi di cannelll che esistono,
tanto piu che si & ormal genera-
lizzato 1'uso di quelll che, con il
semplice cambio della punta, per-
mettono qualsiasl saldatura.

Crediamo utile accennare invece
all’esistenza, accanto al cannelll da
saldare, di quelll da taglio, basati
sul noto principio della combustio-
ne del ferro in presenza dell'ossi-
geno.

Il fenomeno non é raro: & lo
stesso fenomeno per il quale i1
ferro, come altri metalll, esposto
all’'arla sl ossida superficlalmente,
cloé sl tramuta in ossido, combi-
nandosi all’ossigeno atmosferico.
E’ noto anche che questo fenome-
no sl intensifica, man mano che
la temperatura sl eleva, sino a
glungere & quel limite di intensita
e di rapiditd che caratterizza Ila
combustione, la quale altro non &
che una ossidazione violenta.

Consigli e note di Te. RF.
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Nel taglio dei metalll con i1 can-

nello, l'ossigeno e il gas acetllene
non si mescolano nell’interno del-
I'utensile: i1 cannello emette prima
una fiamma acetilenica, che viene
usata per riscaldare a color rosso il
metallo nel punto da tagliare, pun-
to che s'investe poi con un getto
di ossigeno, provocando cosl ii ta-
gllc o foro desiderato. La fig. 2
rappresenta schematicamente uno
di questi cannelll da taglio.
- Altre cose cl sarebbero ancora da
dire: mi tengo a disposizione del
lettort che vorranno chiedermt spie-
gazioni in proposito, promettendo
intanto loro di trattare prossima-
mente gli accorgtment! per la buo-
na manutenzione e l'implego dei
cannelll da saldatore.

GERNIERE DI GOOIO

n oggetti di

minore im-

portanza 8so-
no spesso usate
cerniere fatte
con strisce di
cuoio. Il siste-
ma & senza dub-
bio comodo ed
economico, ma
per dar buoni
risultati, per ot-
tenere cioé una
buona chiusura
del coperchio o
dello sportello,
occorre fissare
la cernlera con
un metodo un
po’ diverso da
quello che vie-
ne normalmen-
te usato.

Ognuna di
queste cerniere
dovrebbe, infat-
ti, consistere di due rettangoli di
cuolo, del quali uno fissato all’e-
sterno del coperchio ed all’interno
della scatola, l'altro, viceversa, al-
I'interno del coperchio ed all’ester-
no della scatole.

Risulta cosi un giunto saldissi-
mo, che, come lavoro extra, ri-
chiede solo lo scavo di un incasso
sul dorso della scatola afinche lo
spessore del cuoio non impedisca
il contatto tra la superficle di quel-
lo e il rovescio del coperchio.

E' da consigliave 1'uso di chiodi
per fermare cerniere siffatte: ribat-
tini o vitl danno, infatti, risultati
assal superiori.
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on dire che questo mobiletto
non & da dilettanti: ti chie-
diamo solo di seguire la de-
scrizione, studiare un po’ i disegni,
dar mano ai tuol utensili e met-
terti al lavoro con 1l'intenzione di
usare tutta la cura necessaria per
rispettare scrupolosamente i nostri
consigli, e quei pezzl di bella por-
cellana o terraglia, del quali vai
giustamente orgoglioso, - non im-
porta se di valore o no, purché
slano di buon gusto avranno si-
stemazione ldeale.

Procuratl il legname necessarlo,
gia plallato sulle due facce, di 1
cm. di spessore, & segalo nelle mi-
sure volute.

Come {llustrato in fig, 1 i due
plani centrali hanno una lunghez.
za di cm, 55,3, mentre quelli late-
rall sono di cm. 16,5 (fig. 1-A). Le
larghezze di questl pezzi sono de-
sumibili dalle ig 2 e 1-A. Polch?
11 lato anteriore del pezzl minon
¢ leggermente curvo, & necessarla
una piccola differenza in larghez-
za tra i1 centro e le estremita: §
mm, bastano (vedi fig. 1-A). D}
conseguenza nel tagliarll é neces-
sario agglungere questi 5 mm. alle
misure di fig. 2. Un esempio? Il
plano di mezzo (fig. 1-A) misura
cm. 10 agll estreml e cm. 10,5 al
centro.

Incidentalmente precislamo che
la misura di cm. 10 data in fig. 2
é anche la lunghezza effettiva del-
la scanalatura da fa-
re nel montante de-
stinato al pezzo in
questione. Questa re-
gola sl applica & tut-
t1 gli altri planl ed
alle scanalature per
loro occorrenti nei
montanti.

Ultlima operazione
per Ra preparazione
det piani é la scana-
latura da fare secon-
do le indicazioni di
fig. 2 e la sagomatu-
ra del bordo anterio-
re secondo la curva
di figura 1-A.

Ed ora veniamo al
montanti.

Comincia con i1 di-
segnarne uno a gran-
dezza naturale su
cartoncino, riportan-
dovi con la massima
accuratezza tutti gli |
incassi di fig. 2, quin- 3 b 1
di, servendot! della

555
520

maschera, trasferisci
11 disegno sul legno:
sarel cosl certo della

perfetta identitd del
pezzi.
Clo fatto esegui le
} scanalature prima di
. sagomare con la se-
~ ga 1l bordo anteriore
- del pezzi In questio~

. ne. Tieni presente
che quelle da fare
nel due montanti

che rimangono all’in-

o ~ terno sono indicate
in fig 2-A In sezione, e dalle linee
punteggiate di fig. 2.

Sega pol 1 4 pezzi e smussa verso
I'interno 1 loro bordl per i tratti
indicati in fig. 2, usando allo sco-
po la lima tonda con la leggerezza
necessarla a non scheggiarll.

I terminall superior! ed inferlorl,
fig. 3, saranno eugualmente segatl
dopo essere stat! riportatl sul legno
a mezzo di mascherine, quindl 1
loro bordl andranno smussatl se-
condo quanto detto per | montanti.

Una piceoln difficoltd pud essere
rappresentata dalla determinazione
del centrl del forl per le spine, ma
un po' di precisione fard superare
I'ostacolo con disinyvoltura. Comin-
cia con il fare | forl In questione
nel riplani, quindi nei montanti,
spingendoli alla massima profon-
ditd possibile, ma evitando di per-
forare |1 legno. Fattl 1 primi, la
determinazione dei centri del . se-
condl, In mancanza dell'apposiito
utensile, pud avvenire anche a mez-
#o di ritagli dil matita che abbiano
presso a poco 11 diametro delle
spine da usare e lungh! guanto
basta perché ne sporgae appena la
punta: sl introducono 1 peszetti di
matite nel forl e 8l poggia 1l pesz-
2o contro l'altro nella posizione
esatta che dovrd occupare a mon-
tegglo ultimato. Basterh una leg-
gera pressione e le punte delle ma-
tite lasceranno 1 segnl del centrl
ricercati. Fatta 1'operazione da una

5
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i FARLO NON E DIFFICILE

parte, si praticano 1 forl, sl mon-
tano provvisoriamente i1 due pezzi
e sl ripete 1'operazione dall’altra
parte. Un minimo di attenzione @
sufficlente per evitare ognl gualo.

Anche 1 forl per | terminali non
presentano complicazioni con 1l no-
stro metodo. Prima sl eseguono net
terminall stessi, quindi si unisco-
no provvisoriamente 1 montantl ai
plani inferiore e superiore, e, con
11 solito metodo delle matite, &i
determinano i1 centri deil fori da
fare nel plani (i fori per le caviglie
verticall). Si smonta il tutto, si ese-

. guono i forl anzidetti, sl uniscono

a mezzo delle loro spine i termina-
1i ai plani, senza incollare le spi-
ne, e, Introducendo i piani nelle
scanalature per loro preparnte nei
montanti, si determina la posizio-
ne def forl da fare in questi pezzl.

Comungue chl non guardasse
tanto per il sottile, potrebbe ricor-
rere a delle vitl per il fissaggio del-
I"insleme, evitando cosl ognl com-
plicazione.

Prima di metter mano alla colln,
fate una prova generale, montando
tutti 1| pezsl. tutto va bene,
scartavetrate mccuratamente le su-
perficl ed | bordl e passate al mon-
tageio definitivo.

Cominciate con 1'unire 1 ripiani
centrali sl due montanti interni,
curando che { gluntl risultino per-
fettamente In guadro, e, mentre
la colla secca, montate separata-
mente | due pezzl laterall. Se vo-
lete che l'unlone del complessl gia
preparatl riesca agevole, regolatevi
in modo che il complessoc centrale
sin gid bene asclutto, quande fa-
rete l'operazione, e | due laterall
invece non abbiano ancoran fatto
completamente presa,

Due mensclette dl metallo, incas-
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SCAFFALETTO

PER TELEF. A MURO

n ogni casa tornerd utlle questo

porta-telefono a muro, nel quale

é previsto lo spazio per 'annua-
rio telefonico ed una tasca per la
carta da appunti e la matita.

Tutte le partl sono in compensa-
to da 6-7 mm. Le due pareti laterall
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richlederanno due rettangoll di
23 X 40, che verranno provvisoria-
mente sovrappostl ed inchtodati

. con puntine per essere tagliatl in-

sleme nella forma voluta.
Occorrerd, come sempre, inizlare
dalla preparazione di un disegno a

SBALZI CON UNO ZINCO TIPOGRAFICO

e avete qualche amico editore o

tipografo, non vl sara difficile

ottenere in prestito il cliché di
qualche vecchia illustrazione: vi
servira per preparare dei quadretti
che, pur non richiedendo per la lo-
ro esecuzione alcuna particolare
abllitd, avranno tutto l'aspetto di
metalll sbalzati e potranno servire
sla come pannelll da pareti, sla per
decorare scatole e simill.

Prendete dunque il cliché che vi
slete procurati, curando natural-
mente che l'incisione sia gradevole
di aspetto, poggiatevi sopra un fo-
glio di alluminio, di rame o di al-

Vi piace gquesto

sate nei montant! serviranno per
sospendere il mobile alla parete.
Come finitura, sceglietene una

tro metallo, e con un bastoncino di
legno che abbla una estremita a
spatola ed una acuminata — non
tanto, perd, da tagliare il foglio —
pressate gilt 11 metallo negli incav!
dello zinco.

Quando avrete finito, applicate al
tutto un buono strato di colla alla
caselna o di altra sostanza indu-
rente ¢ quando questa sl sard indu-
rita, i1 vostro lavoro sara ultimato:
non avrete che da sollevarlo con
un po’ di precauzione dal cliché e
applicarlo alla montatura predispo-
sta, usando borchiette da tappez-
ziere e cemento adatto.

scaffale? . ). 20

adatta al mobilio della stanza alla
quale lo scaffale ¢ destinato e al
legno nel quale questo & fatto.

1 s

55,3 9,5
1 16,5 9,0
1 16,5 10,5
1 18,5 12,5
1 52,5 12,5
1 18,2 9,5
) § 16,2 15

NOTR DEL MATERIALE
Spessore Largsl;mn Lunghezza N. pezzi
3

Descrizione
plano centrale superiore
piano centrale inferiore
plano laterale superiore
piano laterale centrale
plano laterale inferiore
montanti
terminali superiori
terminall inferiori

DD DD DI s e

grandezza naturale, che verra incol-
lato con pasta di farina di grano o
tracciato su una delle faccie; quin-
di sara ritagliato per primo il con-
torno esterno. L'’esecuzione della
grata richiede che dentro ognuna
delle aree da asportare sia praticato
un foro, sufficlente a permettere i1
passagglo della lama del seghetto.
Consigliamo l'uso di una lama a
denti fini, che ridurrad al minimo
11 bisogno della cartavetrata.

Il dorso richiederdA un pezzo di
45 X 30. Per 11 motivo decorativo
che lo sovrasta sard bene preparare
11 solito disegno e servirsene di gui-
da con {1 procedimento ormai noto,

I due riplani richiedono due ret-
tangoll di 22,5 X 29. Anch’essi an-
dranno sovrappostli per tagliare la
curva del bordo anteriore.

Per la tasca occorrerd un pezzo di
12,5 x 29.

La lisciatura dei bordi e, se ne-
cessario, delle superficl, dovra esse-
re fatta prima del montaggio delle
partl. I ptani verranno quindi assi-
curatl al pannelll lateralt con colla .
€ chiodini, e con lo stesso metodo
verra assicurato 11 dorso sia ai pan-
nelll laterall che al bordo posteriore
det plani.

La tasca, l'ultimo pezzo da met-
tere a posto, subird eguale tratta-
mento.

Una volta terminato il montag-
gio ed essiccata la colla, a tutto do-
vra esser data una mano. dl mor-
dente, seguita da diverse mani di
vernice o lacca trasparente,
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TRACCIARE UNA DIAGONALE

LASCIARE UN PROLUNGAMENTO D1 100
SOPRA E SOTTO ) GRADINI

INCASSY 1L PIANO DEI GRAD!
\ NI PARALLELD ALLA
BASE

F16.3 FORMA PER | LATERALI

0, non occorre essere muratori

speciallzzatl per fare qualche

scalino in cemento laddove oc-
corre, e tuttl gii strumentl neces-
sarl sl riducono al martello, la se-
ga ed una buona liveila, mentre il
legname e gl altri materiall oc-
correnti possono esser acquistati
presso qualsiasi fornitore di mate-
riall per costruzioni.

Primsa di tutto occorre preparare
i1 terreno sul quale il getto deve
esser fatto. Se sl tratta di terreno
che consente una rapida infiltra-
zione delle acque e contiene sab-
bia e ghiaia in quantita relativa-
mente piccole, tutto quello che c’é
da fare & batterlo ben bene per
aumentarne la compattezza, ma se
si tratta di terreno grasso, argil-
loso, scarsamente permeabile, ¢ ne-
cessario fare uno scavo della pro-
fondita dif 15-20 cm. e riempirlo
di ghiaia ben compressa. Il battere
bene i1 riempimento dello scavo &
di importanza fondamentale. Pote-
te fare uno strumento acconcio ta-
gllando un pezzo di legno di 15x20,
lungo 45 cm. ed inchiodandovi da

282

keadini

ogni parte una stri-
scia di 1 metro per
formare I’impugnatu-
ra. Con questo stru-
mento battere ripe-
tutamente tutta 1'a-
rea, ripassando piu
volte su di ogni pun-
to. Non usate, come
molti fanno, ceneri
per ripieno: sotto il
peso del cemento get-
tato, esse sl disinte-
grano in breve tem-
po, pegglorando le
condizioni iniziali.

Ed ora guardate le
nostre illustrazioni.
La fig. 1 illustra {l1 tipo di forma
occorrente per una breve scalinata
adattissima ad un giardino, quale
quella della fig. 2, mentre la fig. 3
mostra in dettaglio le forme dei
due laterali. Paragonate queste for-
me con { tipl piu semplici di fig.
4, 5 e 6.

La forma dettaglata in fig. 6
serve per un accesso alla porta di
casa del tipo illustrato in fig. 8.

La quantitd di materiall occor-
renti per coprire una determinata
area di terreno & pressoché ldentica
per entrambi 1 tipl di forma, ma la
costruzione differisce in alcuni det-
tagli.

Notate in fig. 4 che le tavole che
delimitano anteriormente lo scali-
no sono inclinate ad angolo di cir-
ca 5 gradi: é un artificio al quale &
stato fatto ricorso per accrescere la
profonditd di ognl scalino senza
accrescere le misure dell’insieme,
ma non sl deve mai superare l'an-
golo indicato.

La scalinata che si ottlene & no-
tevolmente piu larga della porta
cui da accesso; ove cid non inte-
ressi, sl adottl invece la forma il-
lustrata in fig. 5. Noi consigliamo
peré il primo tipo, che consente la
istallazione dl una semplice balau-
stratina in ferro di ottimo effetto
(vedl fig. 8).

Il legname da usare per le forme
dovrebbe essere piallato su dl una
faccia e privo di nodi. Oltre ad
essere inchiodate, le varie tavole
vanno sorrette da rinforzi e traver-
se, onde evitare che si pieghino
sotto la pressione alla quale ven-
gono sottoposte quando il cemen-
to é versato nella forma, Questo &
specialmente necessario quando la
lunghezza del gradini obbliga ad
usare tavole piuttosto lunghe. Rin-
forzi di 5x10 dovrebbero esser sem-
pre inchiodati per tutta la lun-
ghezza della faccla esterna delle
tavole di lunghezza superiore al
75 cm., tavole per le quali é suffi-
cente uno spessore di 2 cm. circa e
rinforzl dello stesso genere vanno
applicatl alle tavole di lunghezza
superiore a m. 1,50, anche di
spessore dl 5 cin. o piu.

Le fig. 5 e 6 mostrano questi rin-
forzi in opera.

La forma del gradino inferiore va
immobllizzata con picchetti solida-
mente infissi nel terreno. Usatene
due a sostegno della tavola che de-
limita anteriormente il gradino, se

in semento

la lunghezza di questa é inferiore
a 75 cm., tre o pil, se di lunghezza
maggiore. Ricordate che i picchetti
vanno inchiodati alle tavole con
chiodi che non attraversino com-
pletamente quest’ultime.

Le tavole laterall delle forme -
fig. 5 e 6 - sono tenute insieme per
mezzo di correntini verticali, al-
meno due per lato, in aggiunta ai
picchetti confitti nel terreno, an-
ch’essi almeno in numero di due.

La fig. 4 mostra un metodo un
po’ differente per preparare la for-
ma. Qui le tre tavole laterali sono
inchiodate a due pilcchetti di 5x10
messl precedentemente in opera e
collegatl, una volta ultimata la for-
ma stessa, mediante striscie che
im, il loro spostamento
per effetto della spinta verso l'e-
sterno al guale verranno sottopostl.
In agglunta una stretta tavola &
inchlodata in basso al plechett! In
questione e bloccata esternamente
a sua volta da altri picchetti, in-
fissi nel terreno contro la sua su-
perficie esterna, Tenete presente
che in questa figura sono stati o-
messi 1 rinforzi alle tavole ante-
riori visibill in fig. 5 per rendere
meglio visibile 1'angolazione delle
tavole stesse, ma In realtd dettl
rinforzi sono anche in questo caso
indispensabill.

Quando insieme ai gradini si vo-
gliano gettare anche muretti late-
rali in cemento, come in fig. 1 e 2,
¢ bene armare ogni gradino con un
tondino di ferro da 10 mm. da met-
tere nel gradino stesso al momen-
to del getto. La lunghezza del ton-
dino dovrebbe esser tale da permat-
tere alle sue estremita di proten-
dersi da ambo 1 latl, penetrando
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per un certo tratto nello spessore
del muretto: 1o scopo é quello di
garantire che muretti e gradini for-
mino permanentemente un blocco
unico.

Le fig. 7 e 9 dettagliano come pre-
parare il getto per una scalinata
conducente al sottosuolo, Se le pa-
reti laterall della scala sono costi-
tulte da murl gia esistentl (fig. 7),
le forme sono costituite solo dalla
tavola delimitante anteriormente o-
gnl gradino, bene assicurata tra le
due pareti mediante blette di le-
gno duro, e vanno poste in opera
solo dopo aver dato al terreno una
inclinazione regolare ed averlo ben
compresso. Quando i gradinl sono
piu ampl del normale, & necessa-
rlo mettere in opera tavole laterali
e rinforzl verticali, cosicché le ta-
vole delimitanti 11 gradino possano
esser sostenute da traverse orizzon-
tall bloccate per mezzo di biette
al laterali, come in fig, 9. Nel cal-
colare e predisporre queste scale
abbiate cura di mantenere le pro-
porzionl tra profonditd ed esltezza
degll scalinl entro limiti accetta-
bill, regolandovi secondo i@ parti-
colare a destra di fig. 9.

Per preparare i1 cemento, fate
unsa cassa senza fondo, come quella
df’ fig. 10; essendo di dimensioni
conosciute vl permettera di misu-
rare agevolmente cemento, sabbia
e ghiala. Fatta nelle misure da noi
date, contiene circa un terzo di
metro cubo di materiale.

ALBERI A GOMITO PER MODELLISTI

E notevolmente la costruzione di

alberi a gomito per modelli,
pur permcttendo di raggiungere la
massima precisione.

cco qui un sistema che semplifica

BIETTE DI LEGNC DURD

FIG.7 E
FORMA PER SCALA ESTERNA COMDUCENTE Al LOCAL! INTER]

Una buona idea é quella di usare
una carriola dalla cassa metallica
per preparare l'impasto. Mescola-
tevl materiali asciutti come In A
e B, fig. 10; quindi aggiungete la
quantitd di acqua necessaria, co-
me in C ed impastate ben bene,
come in D.

Una volta che 11 getto sia ini-
zlato, proseguite fino a portarlo a
termine, quindi livellate 1’impasto
con un pezzo di asse munita di
impugnatura, come in fig. 10, at-
tendete che sl indurisca un po’, e
livellate ancora con la cazzuola.

Coprite quindt con sacchi bagnati
o paglia e per qualche g'lomo inu-
midite di tanto in tanto

Serrate in un mor-
setto tre rettangoli di
ottone delle misure
necessarie e sulla loro
mezzaria trapanate tre
fori equidistanti, come
in fig. 1. Passate nel
foro centrale un ton-
dino di metallo come
in ﬁg 2, due tondini
di minor lungheua ne-
gli altri, e distanziate
convenientemente itre
rcttangoh come in

Sa.ldate in questa po-
sizione i tre tondini
nei fori, quindi aspor- | 4
tatene le parti inutili
(vedi fig. 4, linee tratteggiate) e non
avrete che da ridurre conveniente-
mente i tre rettangoli, perché il vo- —

FORMA PER SCALE AL
SDTTO&UCIL{I CON GRA.

DIMENSIONI DEGL) SCALINI

TECGNICI

artistici,

risti e
logia,

stro albero sia pronto all'uso che 250'1‘” %
vorrete farne, fig. 5. -
TAVOLA PER LIVELLARE
Aumentale le vs. nozioni pratiche e teoriche, spe-
cializzatevi nel vs. mestiere, perfezionate la vs. pro~ Fi16.10
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remessa - Avevamo sin’ora tra-
scurato lautomodellismo, cau-
sa le non levi difficolti che
questo brillantissimo sport presen-
ta. Ma le decine di lettere perve-
nuteci in proposito ci spingono a
pubblicare questo modello, che alla
collana di splendidi risultati con-
seguiti nella stagione agonistica
1951, — oltre a battere i pill am-
biti record con il raggiungere la
bella velocita di 117 Km/H, st &
classificato 2¢. a pochissimi punti
dal primo, nella classifica generale
del Campionato Italiano di Auto-
modelli —, unisce il pregio di po-
ter essere realizzato semza eccessi-
vi ostacoli, trovandosi in commer-
cio le parti essenziali necessarie
alla sua riproduzione.
Per |1 profanl aggiungiamo che
l'automodeliismo é sorto negli Sta-

ti Uniti di America, ove ha rag-
giunto in breve una popolaritd ta-
le da farlo annoverare tra gli sport
nazionall e sl & rapidamente dif-
fuso in tutto il mondo e special-
mente in Inghilterra, donde é sta-
to introdotto in Italia dal nostro
collaboratore e autore del modello
che presentiamo, sig. F. Conte, che,
nel 1947, in occasione di una ga-
ra internazionale ad Eaton Bay,
nella quale risultd vincitore, poté
constatare lo sviluppo raggiunto
dalle organizzaziont automodelli-
stiche di quella nazione, e, ritor-
nato in Italia si dedicd appas-
sionatamente alla sua divulgazio-
ne. Nel 1948 sl bandivano a To-
rino le prime gare di carattere na-
zionale, che suscitarono intorno a
loro tanto interesse, da far sor-

gere in numerose altre locallta
« scuderie » di automodelli, men-
{re a Milano nasceva
I’ AM.S.C.I. (Auto
Model Sport Club

Italiano).

Da allora l'automo-
dellismo ando acqui-
stando sempre nuovi
adepti, mentre Bl
provvedeva alla sua
regolamentazione sul-
le basl di quella in-
ternazionale, suddivi-
dendo’ i modelll in
tre categorie a Bse-
conda della cllindra-
ta dei loro motorl:
Cat. A, per motorl
sino a 2 cc.; B, per
motorl sino a 5 cc.;
C, per motori sino
a 10 cc. Di recente si
é agglunta a queste
una quarta categoria,
della quale non ¢é
stata ancor data la
definizione, che com-

prende | modelll con motore non
superiore al ce. 1,5

I migliorl successi, sia dal pun-
to di vista qualltativo che gquan-
titativo, sono statl fino ad oggl
conseguiti nella categoria B, alla
quale appuntc appeartiene il mo-
dello qui presentato al nostrl let-
tori,

Descrizione della Victory -

Premio

Dimensioni d’ingombro e carat-
teristiche - Lunghezza fuorli tutto,
cm. 43,2; larghezza totale, em. 20,3;
peso con motore da 5 cc., Kg. 2,356;
interassi, em. 15,7; distanza tra 1
centri del due assi (anteriore e
posteriore), cm. 32,2; dispositivo
di trazione posteriore con ingra-
naggi conici a frizione -centrifuga
Champion; motore montato sull’a-
bitacolo, completamente carenato.

Possibilith di realizzazione - La
VICTORY ¢ stata studiata per dare
al massimo numero di appassio-
natl la soddisfazione di costrulre
un automodello di ottime caratte-
ristiche tecniche con una Sspesa
relativamente modica (non biso-
gna dimenticare che l'automodel-
lismo é necessariamente costoso,
perché gil elementi che compon-
gono queste macchinette richledo-
no materiall pregiati e lavorazione
accuratissima, e di conseguenza i1
loro prezzo, per contenuto che sla,
non pud scendere al di sotto di
certl limiti).

La Aeropiccola mette Infattli a
disposizione dei nostri lettorl sia
la scatola di montaggio comple-
ta, sla i pezzi staccati — per co-
loro che volessero cimentarsi nel-
la costruzione di qualcuna delle
parti —, semplificando cosl in ma-
nlera notevolissima i1 lavoro e ren-
dendo la realizzazione accessibile
anche a coloro che non hanno a
disposizione l’attrezzatura meccani-
ca altrimenti indispensabile,

La Carrozzeria - La linea della

Gran

R

 FILO OTTONEGZ
LAM, OTTONE 10/10

FoRl PER VITI - 3MAFISSAGSIO CALANDRA

STO MOTORE

MOLLEGGIO ASSALE

" ASTA COMANDO VALVOLA
 FLO ACCIAIO 81,5

- \AER STOP, VALVOLA ARRE-

FERITOIE OVAL| PER CORSA -

NOTE SUL MONTAGGIO DELLE RUOTE:
APPLICARE | DISCHI, MBOCTARE LE
VITI, INDI GIRARE CON CACCIAVITE
TRE FILETT! ALLA VOLTA O6N! Vi
TE SING & QUANDO ESCONO DAL=
LA PARTE INTERNA.

FARE ATTENZIONE AL PARTICOLA=
RE TRE FILETT! PER VOLTA, AD
EVITARE CHE AVWITANDO UNA VITE
BIU DI UNTALTRA S1 PROVOCH!

LO SCENTRAMENTO DELLA RUO:
TA.
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Victory & originalissima ed ele-
gante, tale da-rendere (uesto mo-
dello una riproduzione in minia-
tura vera e propria dei bolidi sfrec-
clanti sulle piste degli autodromi.
Essa ¢ ricavata da fusione di ma-
teriale leggero ed é divisa in due
parti distinte: la superiore, che da
al modello la linea generale ed &
completa dell’abitacolo con para-
brezza raccordato, del pogglatesta
e della mascherina del radiatore;
la parte inferiore, che raccords la
linea in basso, verso terra e, fun-
gendo ds telalo, sostlene i vari
organl di contatto con il suolo e
di trasd¢inamento.

Chi vorra farla da sé, avrad tanta
esperienza da non abbisognare, in
agglunta ai disegni, di altri con-
sigli. Coloro che J'acquisteranno gla
fatta, dovranno provvedere alla fi-
nitura, in quanto viene conse-
gnata in fusione greggia, seppur
sbavata e perfettamente liscia nel
suo complesso. La prima operazio-
ne sard la levigatura, da eseguire
prima con una lima a taglio mol-
to grosso, bloccando prima 1'una e
poi I'altra parte su di un plano di
legno, in modo da poter lavorare
con la massima perfezione, Pa-
zlenza ed accuratezza garantiran-
no i1 risultato, da perfezionare a
forza di tela smeriglio, cul — an-
che se si prevede la verniciatura
finale — & bene far seguire una
passata alla pulitrice, allo scopo dl
ottenere fin d'ora una lucentezza
perfetta.

Una volta lucidata la carrozze-
ria, si passera al taglio della ma-
scherina, della quale i1 modellista
scegliera a placere la forma. Con-
sigllamo anzi di eseguire prima la
mascherina stessa in filo di rame
e ritaglli di lamierino di ottone, per
presentaria poi al tagllo del mu-
“setto anteriore, onde non incor-
rere in errori.

La parte inferiore della carroz-
zeria, come il disegno lascia chia-
ramente vedere, ¢ del tipo por-
tante, sostitulsce, cloé, il telalo,
del quale fa le vecl.

Il treno anteriore consta di un
assale a sbalzo (24) fissato elasica-
mente con un certo giluoco tra 1
duee perni vertical (25), che ui
affittano fortemente nelle sporgen-
ze apposite della parte inferiore
della carrozzeria, e sono superlor-
mente fllettatli e muniti dl un dado
che fi da ritegno ad una molletta,
la quale permette il libero molleg-
glo dell’asse.

L’agsale dovra esser rastremato
come i ndisegno (nella scatola di

=t
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Quota da definmire seconao ===

BHBBE

dimotore monfatfo
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montaggio lo troverete gld rastre-
mato, come troverete completamen-
te finite tutte le parti).

Le ruote sono del tipo <A. 52»
con gomma pneumatica e cerchio-
ni in alluminio. Le due anteriorl
hanne i cuscinetti incorporati at
cerchioni, in modo che possano ro-
teare agevolmente in folle intorno
all’asse, sul quale quelle posteriori
sono invece direttamente bloccate.

Il treno posteriore ¢ composto da
un assale In accialo (16), sorretto
da due nottolini in alluminio avvi-
tatl alla carrozzeria Iinferiore e
portanti due cuscinettl a sfere del
tipo SKF o RIV. L’asse motore in-
ternamente ai nottolinl & del dia-
metro di 10 mm. e sl ribassa. a
8 mm. all’entrata del cuscinetti, dei
quall funge cosl anche da registro
e bloccaggio. Esso sopporta al cen-
tro una corons conica in acclaio
C.G.2 (accialo da cementazione)
con rapporto 1:1,9 rispetto al pi-
gnone, corona che ¢ fissata all’asse
mediante una punta conica, 0 cop-
piglia, alloggiante in un foro ale-
sato conicamente.

Il pignone é montato su di un

asse di 6 mm., sostenuto da un not-
tolino a basamento plano, fissato
anch’esgo alla carrozzeria inferiore,
e porta anche la campana della
trizione (7).

Due supporti rettangolari, debi-
tamente alleggeritl, servono per il
fissaggio del motore al centro del-
I'abitacolo del pilota mentre piu
avanti & sistemato 11 serbatoio ret-
tangolare, del tipo anticentrifuga,
con relativo AERSTOP, cioé rubi-
netto di bloccaggio a tempo.

La calandrina pud esasere ricava-
ta con facllitd da qualche ritaglio
dl lamierino di ottone e un pezxo
di filo di ottone da mm. 1, 11 tutto
saldato ad argentone e debitamente
cromato. La sua forma & lasclata al
gusto del modellista.

Una volta montati tuttl 1 pezsi,

SEZ SULL'ASSALE

SEZ S

LASSALE
POSTERIORE




Il nostro CONTE procede all’avvia-
mento della sua ultima VICTORY
G. P, 2. classificata nel Campio-
nato Italiano

Ecco le gomme antisdrucciolo A. 52
a tenuta d’aria, studiate e realiz-
zate dalla Aeropiccola

é bene rodare e rodare ancora gli
ingranaggl per assicurare un mas-
stmo df scorrevolezza con un mi-
nimo di attrito. Consigliamo di ef-
fettuare quest’operazione con 1'a-
futo di un trapano elettrico op-
pure di un tornietto: st infilerd nel
mandrino uno degli estremi del-
1'assale posteriore, e, tenendo la
macchina capovolta, sl fard girare
per un’oretta buona a 2000 g/m
circa, ollando continuamente Ila
coppla conica con olio al quale con-
siglio aggiungere polvere di spol-
tiglio.

Dopo l’ora .dl rodaggio, & neces-
sario lavare bene tutto in benzina,
curando particolarmente 1 cusci-
netti, quindi controllare che l'ac-
copplamento girl liberamente, e, in
caso negativo, ripetere il rodaggio
per un tempo logicamente suffi-
ciente.

A questo punto st pud piazzare i1
motore, ma prima di accingerst a
dire come il montagglo si effettut
e come sl incorporl la frizione, de-
sideriamo enumerarvi alcuni tipi
di motori che piu si adattano.

II. maggior successo raggiunto
dalla <« VICTORY GRAN PREMIO »
¢ stato ottenuto con un motore
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Lancio di un automodello. Notate
il cavetto di acciaio che lo ancora
al pilone.

americano famoso: 11 DOOLING 29,
ehe ha Dpermesso di superare in
prova i 125 Km/h e di battere {1
record italiano di categoria con
oltre 115 dif media.

Recentemente perd, con I'italia-
nissimo <« SUPERIORTIGRE G. 21 »
ha superato i 127.

Nella categoria maggiore ha mon-
tato diversl motorl, dagll americani
DOOLING 60 e McCOY 60, ambe-
gue da 10 cc,, al nostro ben noto”

erano in genere deil dilettant! privi
di esperienza, ma torniamo al mon-
taggio. I1 motore porta incorporato
all’albero un volano adatto alla sua
cilidrata, i1 quale ha a suas volta
Incorporato un < massello» in du-
ralluminio (4) di diametro legger-
mente inferiore al volano stesso.
Questo massello & attraversato da
4 forl trasversall, dentro at quall so-
no situati 1 tasselll cubicl (piston-
cini) che fungono da frizione. Tut-
to questo gruppo (motore e volano
frizione) deve esser bloccato, pog-
glandolo al supporto metore (31)
ed avvitandolo saldamente con da-
di di bloccaggio su rondelle spac-
cate.

11 funzionamento della frizione &
semplice e factlmente intuibile. Si
avvia il motore e lo si regola, te-
nendo perd ben ferme le ruote. I
pistoncinti, allora, per la forza cen-
trifuga che la rotazione del mas-
sello genera sono sospinti contro
la campana assicurando cosi ia fri-
zione necessaria.

Appena sl poggia la macchina al
suolo e la si lascia lbera, easa si
avvia da sola, ragglungendo pro-
gressivamente il massimo dells ve-
locitd che é capace di sviluppare.

Nel pubblicare 1 prezzi ai quali
'Aeropiccol te d

a

ai nestri abbonati e lettorl i1 ne-
cessario alla realizzaziome dei mo-
delli pubblicati, abbiamo commes-
80 alcuni jnvolontari errori, c¢he
qui rettifichiamo.

Disegno costruttivo 8. MARIA,
L.
Scatola pre-montaggio MIDGET

22 ‘Disco bloceaggio gomme
23 Vite 3MA fissaggio disco
24 Assale anteriore .
25 Perno porta assale .
26 Molla per assale .
21 Dado 4MA per pemo porta
28 Copiglia spaccata per perno
29 Mozzo per ruota anterlore
30 Cuscinetto a sfere

assale

per mozzo per r.uota nnterlor'a

31 Supporto per motore » v

32 Berbatoto 5 5 x & " 2 3

33 AER-STOP valvola arresto motore s . R . <

34 VITE 4MA flssaggio carrozzeria i . ’ . v

33 - Vite 3MA fisgsaggio supportt . : ‘ 3 A |
36 Rosetta elastica per vite 3MA P ' . 3 ; . 10
37 Vite con dado 3MA fissaggio serbatolo . v i . 4
38 3MA fisssggio calandra - . ’ . P . 2

DENOMINAZIONE PEZZI Quantiti
1 Parte superiore carrogzeria . - v . f . 1
2 Parte inferiore carrozzeria 5 . . % . i 1
3 Volano porta frizione tipo CHAMPION < ¥ ¢ 1
4 Massello porta pistoncini B TS AR |
5 Pistoncini frizione 3 J . E £ . % 3
6 Vite 3MA fissaggio massello su volano % E = -3
7 Campana frizione 3 5 5 . 5 E o g 1
8 Albero trasmissione g b 8 o E o 1
9 Supporto albero trasmissione 5 g 5 5 3 3 : |
16 Cuscinetto a sfere per albero trasmissione 2 . 8 1
11 Ingranaggio conduttore - rapporto adatto per motori da
. 5 a 10 cc. 5 5 5 £ 5 - . . .
12 Ingranaggio condotto :, E 3 . o a 5
13 Spine conlca per ingranaggio . > & .
14 Supporto assale posteriore . - 3 ; »
15 Cuscinetto a sfere per assale : 5 A 5 3 .
16 Asgale posteriore . 5 3 i . :
17 Mozzo per ruota posteriore F ) . - ¥
18 Gomma A 52 : . = B . .
19 Anello antislacciamento s . . -
20 Dado 6 MA bloccaggio mozzo v 5
21 Rosetta elastica per dado \

© = 1 10 10 10 19 19 19 13 bt 10 1 i o 1 29 1= 29 1 Ot et




sostenere l'apparecchio e di un ap-
parecchio 24x36 mm. provvisto di
lentl addizionali o di altro dispo-
sgitivo per la messa a fuoco a bre-
vi distanze.

Quanto alla conservazione e clas-
sificazione dei ritagli di glormall,
non sapplamo suggerirle un meto-
do migliore di quelli da lei citati.

MODELLISMO

MODELLISTI DI TORINO E PRO-

VINCIA, ATTENZIONE!

Se volete far volare 1 vostrli mo-
delli alla presenza di un competen-
te, in grado di darvl tutta la neces-
saria assistenza tecnica, ricordate
che tutte le domeniche dalle ore
9 alle 13 11 vostro redattore, F.
CONTE, tiene lezioni pratiche di
modellismo e corsi regolari dl pi-
lotaggio per modelll telecomandati
in apposito piazzale, libero a tutti.

L'assistenza ¢ completamente gra-
tuita!

Per informazioni dettagliate, te-
lefonare al 31.687 (Torino). I

Il luogo di ritrovo é in Corso
Pegchiera 252 (tram. 12 - 5 - 6),

Ora del ritrovo: 9 precise.

Non importa, se non avete model-
i pronti! Il vostro redattore mette
& disposizione per le lezioni i suol
MIDGET 52, modelll spectall da
allenamento che vi consentiranno
di divenire In breve ottimi piloti.

SALVATORI DINO, Arezzo - Sta
costruendo i1 modello ad elastico
«TERMICA» e ci chiede alcuni
schi:arimentl a proposito,

1) 1 carrello bigambs, obblige-
torlo montando le nuove eliche s
pale fisse scatto libero, si plazsa
esattamente sulla 3.a ordinata.

2) La lunghezen di dette gambe
& leggermente superiore al raggio
dell’elica.

3) Non consigiiamo usare tubetto
di alluminio, come gambe del car-
rello, essendo questo poco elastico.
Usl filo di accialo armonico raddriz-
zato mm. 1,5 di diametro.

4) Non occorre rinforzare l’ordi-
nata di attacco carrello, gia abba-
stanga robusta.

5) L’angolo del carrello ¢ quello

facilmente rilevabile tra la perpen-.

dicolare dell’elica e punto d'attacco
del carrelio. Meglio ancora se le
ruotine raggiungeranno questa per-
pendicolare, s

GASPARINI EUGENIO, Venezia -
Chiede informazioni sulla costru-
zione di razzi per aeromobili.

Btamo spiacenti, ma come gia det-
to altra volta, riteniamo i1 razzo
un mezzo pericoloso, speclalmente
nella sua fabbricazione. Pertanto

non desiderlamo consigliarne la co-
struzione. Cid premesso lel potra
sempre avere ragguagli sui razzi,
responsabilita sua, da un armaiolo.
Siamo perd assal scettici sul risul-
tatl del suo telecomandato a razzo,
se non altro, per la brevissima du-
rata dello steaso, nonché per il bas-
80 rapporto peso-potenza. Siamo
perd curiosl di vedere cosa ha rea-
1izzato; pereid ¢l mandi 1 disegni e
la desacrizione e se il nostro ufficio
tecnico speclalizzato lo riterra op-
portuno, lo pubblicheremo e lel po-
tra cosl partecipare al nostrl con-
corsl. Ripetiamo perd che 1'espe-
rienza ci. lnsegna ad essere molto
scettici su detti tipi di modelli;
quindl ci permetta di dubitare fi-
no a prova contraria, < degli ottimi
rigsultati » a meno ché lel non ci di-
dimostri i1 contrario con buone fo-
fie.

CRISTIN DAVIDE, Gorizia - Chie-
de notizie su materiali modellistici.

Nol non vendiamo-1 prodottli mo-
dellistici che lel ci chiede. Abbla-
mo percid girato la sua richiesta
alla Ditta AEROPICCOLA, che le
fara avere il catologo con dettagli e
prezzi su quanto le interessa.

Grazie delle belle parole che ct
fanno sempre piacere. Augurl per
i1 suol modelll.

RONCONI CARLO, Roma - Chie-
de spiegazioni sul telecomando.

Considerando che le sue doman-
de interessano tuttl i nostrt let-
torl slamo lletl di risponderle det-

gioni:

finit], escluso il motore L. 11.000.
talogo n. 10.

disce contro assegno.

namento).

La ditta AEROPICCOLA, corso Peschiera,252, al cui valentissimo
F. Conte, nostro redattore per il modellismo,
della VICTORY GRAN PREMIO, qui riprodotto per cortese autoriz-
zione, di al nostrl lettorl la possaibilita di costruire il brillante mo-
dello, mettendo a loro disposizione 1l necessario alle seguenti condi-

Disegni al naturale con dettagli e vedute prospettiche L. 350.

Carrozzeria in fusione leggera L. 5.006.

Scatola di montaggio, completa di tutti 1 pezei meccanicamente

Per altrl parti staccate, ruote, ingranaggi, gomme etc., vedere ca-
ATTENZIONE! Indirizzare ordine con assegno o vagiia. Non sl spe-

Al nostrl abbonati per il 1952 sconto del 10 per cento (per usu-
fruire dello sconto all’ordine & necessario inviare i1 talloncino abbo-

¢ dovuto il progetto

tagliatamente anche se, come avra
veduto, sono apparsi su queste pa-
gine numerost articoll a proposito,
nonché Ia descrizione df quel PI-
PER-CLUB, che la interessa in par-
ticolar modo. y

Prima di tutto precisiamo che
una cosa é «telecomandos» e una
altra & «radiocomando ».

81 dice telecomandato un mo-
dello che viene guidato a distanza
a mezzo di cavi. I1 nostro schizzo
le spileghera meglio di cento parole
come vadano le cose.

La durata in volo dipende esclu-
silvamente dalla capacitd del ser-
batoio. Di solito un modello tele-
comandato lo si tiene in volo per
tre-quattro minuti circa, anche ver-
ché pilt sarebbe dannosoc per h oi-
lota, specialmente non allena.o,
che deve girare continuamente cos
girare del modelio.

Le velocltd varieno a seconda del
tipo dl motore implegato. I massi-
mi superano 1 200 Km/h., ma que-
ste punte sono raggiunte solo da
modelll speclall, particolarments
studlatl per questa categoria di vo.
lo. Un modello comune, tipo ad
esempio PIPER, con un motore di
media portata (es. {l G.20 da 2,5 cc.)
ha una velocitd che sl aggira sul
90/100 Em/h. massimo. Cl sono dei
modelll anche pil velocl, pur senza
essere prettamente da velocitd, ad
esempio 1l FIAT.G46 - i1 CHIP-
MUNK - 1l MUSTANG, modelll che
Pubblicheremo prossimamente.

Nel « pacchl materiall » che il mo-
tore non & compreso e per | prezzl
chieda 1l catalogo (allegando L. 50)
:illa Ditta AEROPICCOLA di To-

no.

REMONDINO FRANCO, Roma -
Possiede un motorine americano
WASP di cul desidera qualche det-
taglio e consiglio.

I1 suo motore & fabbricato dalls
ATWOOD MANIFACTURING CO.,
California. Ha una cilindrata di
cc. 0,8 e da oltre 1200 giri al mi-
nuto. Non sappiamo dirle esatta-
mente la corsa e l'alesaggio perché
in tutte le pubblicitd la casa non
indiea, come non Indica la poten-
#a. Lel comunque dovrebbe pos-
sedere le istruzion! allegate al mor
tore e su di gueste dovrebbero es-
serci anche tall caratteristiche. Per
il rapporto di compressione possia-
mo dirle Invece che si aggira tra
1:6-1:7. Come miscela le consi-
gllamo quella descritta sul numero
scorso della rivista, equivalente al-
la ben nota KEROSEN. Su un pros-
slmo numero troverd um modello
adatto al suo motore. Intanto, se
l2 Interessa costruire qualche mo-
dello, 8l rivolga slla ditta AERO-
Plccola di Torino, della quale le
facelamo Inviare a parte il catalogo.

FPer quanto concerne l'acquisto
di motori 4inglesi, tenga presente
che In 1talla sl costruiscono mo-
torl molto superiorl e a minor
prezzo. Le consigllamo di acqui-
stare 1l nuovo G.21 di 5 cc. che
da una potenza di 8/10 di HP.

GIUSEPPE DI STEFANO - SIDI
GABER, Alessandria d’Egitto -
Chiede notizie .su materiali aero-
modellistici e il perché non trova
pilt ad Alessandria d’Egitto il « SI-
STEMA Ao, . X ; :

Per la prima domanda le abbia-
mo fatto inviare il catalogo, sep-
pure difficilmente lei- potra ottene-

III
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re materiale essendo, come ben ea,
difficlle 1'esportazlone per poca en-
tita di materiall. Circa il fatto che
nella sua cittda non trovi pit 1
SISTEMA A la cosa ci stuplsce;
comungue girlamo per competen-
za i1 reclamo al distributori. Ma
perché non si abbuona? A lel e
ai suol amici, fedell lettorl del
SISTEMA, moltl augurl per la pros-
sima stagione modellitsica ¢ un
particolare saluto da parte nostra.
F. CONTE.

A TUTTI I LETTORI che ci han-
no scritto chiedendo notizie pilt
dettagliate circa la bobina dello
oscillatore dell’adattatore del nu-
mero Scorso.

ALLATESTINA

_Lzoo pf

CAPO INTER.
. N=10556

L'avvolgimento é
composto di 1055
spire di filo smal-
tato da 0,17, pil
175 spire per la
reazione ed é av-

volto su supperte

dipresspanda
5/10. I capo in-
terno della bobi-
na va collegato al-
1'anodo della val-
vola, 1l capo cen-
trale al positivo
ed infine l'ester-
no alla griglia per mezzo di una
capacitd da 10.000 pF.

Diamo in disegno le misure del
supporto € lo schema del collega-
ment! della bobina, che la VALPRE-
DA Piazza Fontanesi, 8, Torino,
mette gentllmente a disposizione
del nostri lettorl gia costrulta al
prezzo di L. 300. Coloro che non sl
sentissero di affrontare la delicata
realizzagzione, potranno dunque ri-
volgersi direttamente alla Ditta
sunnominata, citando 11 nostro fo-
glio.

Avv. D’ANDREA G. - Chiede chia-
rimenti circa una galena che non
gli ha date buon rendimento.

Sul n. 5 abblamo pubblicato uno
schema di circulto a cristallo di
galena che, provato anche su di-
stanze discrete, ha dato buoni ri-
sultati: le consigliamo di modifi-
care secondo gquello 1l suo appa-
recchio.

Siz. U. MUSOLINO, Catanzaro -
Chiede come installare un piccolo
ricevitore SAFAR sulla Lambretta.

oltre al fissaggio antiurt! Iindi-
spensabile per non dannegglare
l'apparecchio e per il quale po-
trebbe veders quanto in merilo
pubblicato nelia consulenzu del nu-
mero 5 a proposito della nostra

L
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« Radio Ber Motorscooter », resta
{nsoluto il problémsa dell’alimenta-
zione, causa l'assorbimento di cor-
rente, che nel suo apparecchio &
assal elevato. Per questo noi ab-
biamo previsto valvole di consumo
ridottissimo. .

Sig. E. MASSARI, Venezia - Chie-
de come effetiuare alcune sostitu-
zioni di valvole. X

La sostituzione della EF6 con la
EF9 pubd essere, in linea di massi-
ma, effettuata senza camblare 1
collegamenti, poiché la prima ¢ a
pendenga fissa e la seconda a pen-
denza variabile, a condizione che
1z valvola non sis usata come mc-
dia frequenza. In piccoll apparec-
chi a reazione la EFf6 pud essere
sostituita vantaggiosamente con la
anziana 77, variando lo zoccolo. Nel
suo caso non ¢ consigliabile la 80-
stituzione della 3Q5 con la 184, né
della 1T4 con la 184.

§ig. P. BELILLO, Roma - Chiede
chiarimenti circa una medifica ap-
alla ricevente con dopplo

niamo che la 3Q5 sla parzialmente
difettosa e che le sue griglle Bl
cortocircuitino quando il tubo ¢é
suficientemente in emissione. Di
qui una ricezione di pochl secondi
subito interrotta da scatto metal-
Hco.

GlI altri difetti sono dovutl a
<« microfonicitd », dovuta probabil-
mente ad irrazionale fissagglo del
variabile.

Dott. P. GABBANINI, Livorno -
Chiede come rimettere in efficien-
za un multimetro per radiotecnici,
cul sono state asportate tutte le
resistenze e tuttl gli shunt.

81 metta in contatto diretto con
11 nostro collaboratore, sig. Nicoia
Diasparro, via Fracanzano, 15, Na-

poli, che & uno specialista in ma-
teria e le sara largo di tutti quei
consigli che non possiamo qui dar-
le per mancanza di spazio. Be vuo-
le, potrd anche spedirgll 11 suo
multimetro per la completa measa
in efficienza.

Geom. L. MUSSO, Genova - Chie-
de il nominativo di una Ditta di-
sposta a fornirgl accessorl e mi-
nuterie per la riparazione dt un
milliamperometro.

Se nella sua cittd, cercando pres-
so | negozi d materiale per radio-
tecnici, non ha trovato quanto de-
sidera, sl rivolga alla ditta Scla-
manna, via Morghesen, Napoll,
specializzata in materia.

8ig. S. AMIRANTE, Napoll - Chie-~
de il perché del mediocre funzio-
namento dell’oscillatore da noi pub-
blicato e vorrebbe uno schema pil
completo e di sicuro rendimento.

Facel revisionare l’apparecchio
che gla ha realizzato da una Ditta
specializzata. Nella sua cittd pos-
siamo consigliarle la ditta Gagliar-
ai, della qualle trovera l'indirizzo
nell’elenco a pag. III dl coperta.
Se invece vuole attendere un pro-
geto di maggiore efficienza, la in-
formiamo che un nostro valentis-
simo collaboratore sta appunto stu-
diandone uno per 1 lettori della
rivista.

A TUTTI I LETTORI che hanno
chiesto le caratteristiche delle val-
vole miniatura TLEEFUNKEN.

81 tratts di valvole riceventi, de-
nominate ¢ Wermacht », Diamo qui
un quadro delle caratteristiche del-
le piu usate, rimandando per ulte-
riorl chiarimenti gl interessat! al
nostro collaboratore signor Nicola
Disparro, via Fracanzano, 15, Napo-
1, che ha curato | necessarl contattl
con la casa costruttrice.

N grali Aliment
d Ano- | Coef.te
SIGLA Tipo co conn.| Accensione Uso An.
l P zoccolo dica | Amplif. |nar W
RVL2 P2000 pentod. 1 V.12,6-0,075 amg riv. 220 2000 2
RV12 P3000 » 2 V.12,6-0,21 amp. 300 2000 6
FV12 P4000 > 3 V.12,8-0,2 » 200 4000 1,5
RV12 H300 esodo 4 V.12,6-0,07 amp. 200 —_ 1
RV2 P800 pent. 14 V. 1,9-0-18 amp mesc. 200 800 15
RV2,4 P45 pent,car.spec. 17 V. 2,4-0,06 amp. 100 45 1
RV2,4 P700 pent. 18 V. 24-006 = 200 850 1
RV24 P701 pent. mult. 18 V. 2,4-0,06 amp. O.C. 200 — 1
RV2,4 P1400 pent. 18 V. 2,5-0,35 amp. O.C. 150 T00 2
RV2,4 H300 esodo 20 V. 2,4-0,06 smp. mese 150 086
RV24 T3 triodo car.spec. 21 V. 2,4-0,06 amp. 220 45 0.5
RG12 D80 Duodlodo 11 V.12,6-0,2 Rettificatrice, mass. tens.
trasf. 2x 300 V.
RG12 D3 Dop. triodo 12 V.12,6-0,1 Rivelat. O.C., mass. tens.

con catodo separato

trasf. 2x 300 V. c.8., 60 maA.
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Sig. A. SUT, Cordovado - Chiede
lo schema di un semplice ricevi-
tore, capace di captare i segmali
della trasmittente in grafia.

Rz HFC ~
Cz
C¥z
+
| Y
=90y

I ricevitori commerciali s{f pre-
stano normalmente assali male per
1'uso che Lei desidera, non essen-
do di sufficlente sensibilita. Se non
vuole montare il convertitore pub-
blicato nel numero di Aprile, per-
ché per Lel troppo grande, provi a
montare un ricevitore a reazione.
Eccole lo schema e | valorl delle
bobine.:

Bobine per i 7 Mc.

L1 = 6 spire; L2 — 14 spire; L3 =17
spire. Diametro bobina mm. 28,
filo da 0,8; spaziatura tra Ll-L2-
L3 =6 mm.

Elenco delle parti:

Cvl = 100 pF.

R2 = 15.000 ohm.

HFC = impedenza di Alta fre-
quenga; V= 6J5-6SJ7-EFS0 (que-
ste ultime due connesse a triodo).

Sig. D. PRATINI, Palermo - Ri-
scontrato un difetto nel Trasf, di
uscita di un trivalvolare del quale
lamentava lo scarso volume e aven-
dolo sostituito con altro orma-
tore, ha ottenuto un aumento di
volume, ma una distorsione della
selettivitd, che vorrebbe compen-
sare con un potenziometro.

I1 difetto riscontrato nella sosti-
tuzione del trasf. d'uscita é cer-
tamente dovuto al carico inade-
guato, che, se non pregiudica nul-
la," dd luogo al lamentato incon-
veniente.

Non comprendiamo dove voglia
mettere il potenziometro, né come
questo possa migliorare la seletti-
vitd, la quale dipende dal circuiti
sintonizzati, Cerchi invece un tra-
sformatore d'uscita le cul caratte-
ristiche assomigliano a quelle del
primo. -

Circa l'apparecchio, presupposto

RADIO GALENA

Ullimo tipo per sole

L. 2100 — compresa

SEne g /a cuffia. Dimen-
@ ’ sioni dell’apparec-
2, chio: cm. 14 per

10 di base e emn. 4
di altezza. Ottimo anche per sta-
zioni emittenti roolto distanti. Lo
riceverete franco di porto inviando
vaglia a:
Ditta ZTERNA RADIO
Casella Postale 139 - LUCCA

Chiedete gratis il listino di

tutti gli apparecchi economici

in cuffia ed in altoparlante.

Scatole di montaggio complete
a richiesta

che i1 montagglo sia ben fatto, il
difetto & da ricercare probabil-
mente nelle valvole. Scriva, for-
nendo ogni particolare, alla Ditta
che le ha fornito l'apparecchio.

Sig. S. BIANCHI, Roma - Lamen-
ta lo scarso funzionamento di un
bivalvolare e, inviando Pelenco
delle parti che lo compongono
chiede se possibile usare per ot-
tenere qualcosa di meglio.

Avrebbe fatto bene ad accludere
anche lo schema del suo apparec-
chio non essendo possibile intuirne
11 montaggio dai dati comunicati e
dall’elenco delle parti. Notiamo in-
fattl che se ha montato un appa-
recchio a reazione la 18SA7 non si
presta bene, un variabile a due se-
zioni non serve e la bobina d’aereo
Geloso é inadatta, mancando del-
l'avvolgimento di reazione, 'poiché
si tratta di un tipo indicato e stu-
diato per circuiti Supereterodina,
pur prestandosi anche per quelli a
stadl accordati, clrcuitl che non
possono certo esser previsti nel suo
schemea per la mancanza delle val-
vole indispensabili. Non rimane
quindl che pensare ad un circuito
REFLEX, quanto mai critico, e non
certo indicato per chi ha poca espe-
rienza.

In merito pol al variabile SPRING
notiamo anche che detta casa, al-
meno stando al suol listini, non
fabbrica alcun tipo 220 infatti 1
modelli della sua serie sono: B/G,
N/G, 8D/G, a meno che con (i
n, 220 Ella non voglia indicare la
capacitd (NA/GS — 2x255PF), ma
ma in tal caso la capacita & In-
sufficiente per coprire l'intera gam-
ma O.M. In conclusione, se sl sen-
te in grado, monti un circuito su-
pereterodina, o ripleghl su di uno
a reazione, sostituendo la bobina
Geloso con una Microdyn 010 e la
128AT con una 6 o 128J7, sl accertl
della capacith del variablle e per
il raddrizeatore acquisti un tipo
per 125 volt a 60mA.

Sig A. CITTON, Venezia - Chiede
caratteristiche e collegamenti di
una Miniwatt EF6-156 e come usare
nn piezoelettrico come altopar-
lante.

Usl pure ia EF6 Philps, della qua-
le le diamo quli le connessioni.
Cirea lo schema costruttivo, esso
¢ In ognl caso del tipo a reasione
con boblna composta come segue:
Antenna, 30 spire; griglin e sinto-
nia, 80 spire, reazione 35 spire. No-
ti che sulle rivista di scheml si-
mill ne sonoc statl ‘pubblicati pa-
recchi, ed altri ancora lo saranno:
percld la segua attentamente.
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L'uso del plezoeletirico come al-
toparlante non & possibile. E' vero
che il ecristallo presenta fenomeni
osclllatorl che sl possono tradurre
in vibrazioni meccaniche (es. gll
apparecchi ad ultrasuonl), cosic-
ché & stata tentata anche la co-
struzione di alt. a cristallo, se pur

senza esitio felice, dato l'elevato
costo, ma in tal caso 11 principio
costruttivo era diverso e le dimen-
sioni del cristallo erano 50-60 volte
maggiorl di quelle del cristallo di
un microfono.

Per concludere, se lei applicasse
il suo piezoeletrico come altopar-
lante in un ricevitore ad una val-
vola, lo renderebbe in breve inser-
viblle, cosa che non si & verificata
nella galena per le debolissime cor-
rentl in quella circolanti.

Carateristiche della EF8: Pentodo
AF.; placca V. 250/100, I =3 mA;
griglia 2 — V. 100; griglia 1 = V.-2;
coefl. ampl. 4500/1800; resist. int.
2,5 X 10 alla sesta (nel suo caso la
tensione di placca da usare & 100
volt.).

Car. G. SCOMPARIN, S. Polo -
Chiede schema e materiali per un
ricercatore di materiali ferrosi.

Comincla con i1 chiedere < cen-
ni » e termina precisando che le oc-
corre schema ed elenco materiali!
Come crescendo... rossiniano, non
c'é male. 3

Vogliz notare che la descrizio-
ne di uno di questl appearecchi,
che fosse veramente efficiente, do-
vrebbe occupare circa la metd del-
la Rivista, ed ancora forse questo
spazlo non basterebbe, se volessi-
simo fornire tutti 1 dettagli, sen-
za poil pensare al fatto che moltis-
simi, come lel privi di esperienza
profonda in fatto di radiotecnica,
butterebbero via una bella quanti-
ta di tempo e di danaro.

Comunque, se sl sente In grado
di affrontare 1’lmpresa, consulti 1l
30 volume del Montu, ed. Hoepli,
al termine del quale troverd un ca-
pitolo dedicato agll scheml: tra
questi v'é quello dell'apparecchio
da Lei desiderato, l'unico, a quan-
to ¢l consta, pubblicato in Italla.

Se riuscisse s procurarsi il « Ra-
dio Engeneering Handbooks ne
troverebbe altrl forse pili moderni
ed aggiornati.

VARIE

8ig. GALLO L., Rivalta - Chiede

come pud costruire un « Calcio Ba-
»,

Il gluoco del ealclo da famiglia,
qusle lo conosclamo nol, non pud
esser riprodotto semplicemente, es-
sendo il suo funsionamento basato
in gran parte sulla perfetta model-
latura del fondo, per la cul ese-
cuzione & necessario stampare la la-
miera. Non sapplamo se é a questo
che Lel allude. Cl riscriva, quin-
di, dandocl maggiori informazioni.
Guardl perd che si tratta, sia nel
nostro caso che, certamente, in ca-
s0 diverso, di apparecchi protetti
da brevetto. Per la radio le sara
risposto a parte.

AFFEZIONATO LETTORE VAL-
DARNESE - Chiede chiarimenti cir-
ca una decorazione di stoffe (seta
e rayon) fatta con vernici «dorate»
a forte rilievo.

Per la doratura delle stoffe sl se-
gue generalmente un procedimento
piuttosto complicato, ottenendo pri-
ma wun deposito dl argento me-
tallico, che viene pol dorato con
proced:mento elettro-galvanico. II
fatto del forte rilleve cl fa pen-
sare, perd, che questo non sla 1l
caso, Non potrebbe farci avere un
capnploncino’?




ARRANGISTI r- le vostre appli-
A v v l s l cazioni acq;uls’teate motorini '32:-

VIFR
ECONOMICI f"%;lg;:}‘:fb}l’;::}“’i D A
Ri .
MOTORINI ELETTRICI WESTING-  ARRANGISTI, dilettanti, OM, per

HOUSE 12/24 V. 2 A. giri 7000, avvolgimenti di trasformatori, im-
collettore, pacco lamellare, cusci- pedenze, bobine, strumenti di mi-
nettt sfere, carcassa chiusa. Al- sura, analizzatori, cristalli pizoe-
ternata e continua L. 1850, solo lettrici, taratura e revisione ap-
continua L. 1600 franco domicilio. parecchi radio riceventi e tra-
Rimessa anticipata Dott. SERVA- smittenti, progetti di rice-tra-
DEJ - Carloni 10 Como. smettitori dilettantistici in grafia
TRASFORMATORE 35 W. primario e fonia, interpellate Diasparro,
125, 160, 220 secondario 4, 8, 12, « Servizio Weston », via Fracan-
16, 20, 24 prese a boccole, parti- zano, 15, Napoli.
colarmente indicato per il moto-  pENTODO - Sub miniatura ameri-
rino Westinghouse L. 1100, tra- cana CK52AX vendo mighlore of-
sporto L. 170. Rimessa anticipata ferente. COLOMBO, Via Modena,
Dott. SERVADEI - Carloni 10, 10, BELLARIVA, Rimini.
Como.
FOTO NOVITA’ - Volete STAM-
MR OM OO o EMOTORI o,  PARE ¢ SVILUPPARE da Vol
I ? Chiedete
lettrici per ogni applicazione fino stessi le Fotografie?
ad 1/4 HP, TRASFORMATORI ¢« METODO PRATICO » inviando
fino 1000 W, RADDRIZZATORI, L. 250 a: F.do ESPOSITO, Corso
REOSTATI. Chiedere informazio- Garibaldi 340, PORTICI (Napoll).
ni, preventivi Dott. SERVADEI, MOTORINI ELETTRICI WESTIN-
Carloni 10 Como. GHOUSE collettore 12/24 V., 24,
CELLULE FOTOELETTRICHE ori- giri 7000 tipo chiuso pacco la-
ginali METAL, nuove in scatole mellare cuscinett! a sfere. Alter-
garantite 1300 ore al prezzo nata e continua L. 1.850, solo
straordinario di L. 1800 (listino continua a L. 1.600 franco domici-
L. 5200) grande stock. Per cine- lio. Rimessa anticipata. Altri tipi
ma, esperimenti scientifici. per modelli e applicazioni varie di
Precision Electromic ag. ital. Ri- tuttl i voltaggi. Dott. SERVADEI
mini, via Bertani, 5. - Carloni 10, Como.

LIBRI RICEVUTI

L’2udio libro (Autore D. E. Ravalico - editore Hoepli - prezzo Lit. 2.500).

Troppe volte abbiamo consigliato nella nostra consulenza le opere
del Ravalico, perché il nome dell’autore suoni nuovo ai nostri lettori, e
specialmente a quelli che si inteerssano della radiotecnica e delle sue appli-
cazioni.

In questa nuova opera il personaggio principale ¢ il suono, o meglio
lo studio dei mezzi che la scienza pin moderna ha a sua disposizione per
la riproduzione del suono, dal microfono ai registratori a nastro ed a filo,
dal radiogrammofono al cinema sonoro.

La chiarezza della trattazione, rigorosamente scientifica, e pur com-
prensibile anche dai meno esperti in materia, V'abbondanza di illustrazioni
esplicative, schemi e fotografie, la nitidezza della riproduzione tipografica,
rendono la consultazione della pregevole opera un vero piacere.

E’ un libro che dovrebbero leggere tutti, e specialmente tutti coloro
che vogliono tenersi aggiornati con il progresso scientifico, attingendo le
loro cognizioni a fonti di indiscussa serieta. Inutile dire che é indispensa-
bile a chi della materia faccia oggetto di studio o di professione.

Tutti i sistemi di doratura,Manuale pratico ad uso degli Artigiani (autore

T. Turco, editore G. Lavagnolo - prezzo L. 700).

T. Turco & uno dei nostri collaboratori; anche nelle sue opere piu im-
pegnative egli si prefigge lo stesso fine che si prefigge scrivendo per la
nostra rivista: insegnare a fare. E il manuale é quello che necessariamente
doveva essere una miniera di formule e di insegnamenti preziosi, alla quale
possono attingere tutti coloro che alle varie tecniche della doratura si in-
teressano per professione o diletto, che troveranno riassunti i frutti della
esperienza di generazioni di artigiani, accanto ai ritrovati della piii moder-
na tecnica.

Secondo il suo sistema, inoltre, I’Autore non si contenta di esporre i
sistemi di lavorazione e consigliare le ricette da adoperare, ma, ogni volita
che se ne manifesta Vopportunitd, si compiace di mostrare come larti-
giano possa anche prepararsi, almeno in gran parte, l'attrezzatura neces-
saria, risolvendo cosl con la propria ingegnositd l'arduo problema del costo
degli utensili.

Consigliamo quindi tutti gli interessati a dotare la loro biblioteca del-
Putilissimo manualetto riccamente illustrato e presentato in veste lipo-
grafica accuratissima.

La 1. parte del Regisirators maguetico annunciata arronsaments sulia copertina del
n. 6, ¢ stata in realth licata sul ». §.
ente verrh pubblicata la II. parte.
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La ditta F.ARE.F. annuncia
che ha iniziato la vendita del-
la sua ultima creazione

“STELLA™

Apparecchio Radio a 3 valvole
Su richiesta viene fornita anche
una scatola di montaggio com-
pleta di valvole, moblle e re-
lativi scheml al prezzo dt
L. 9.930. Sconto speciale del
5% agl arrangisti.

Per informazioni affrancare

F.A.R.EF.

Largo La Foppa, 6 - MILANO
Tel. 631158

Vi




ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.1lli MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Implanti elettrici.
Sconti vari agli abbonati.

BERGAMO

V.LF.R.AL. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori,
menti.

Sconto del 10% agli abbonati, del
5% al lettori, facilitaztoni di
pagamento.

. BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.
Scontl del 5% agll abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agll abbonati del 20-409%
-sul materiall di provenienza bel-
lica; del 10-20% sugll altri.

CANNOBIO (Lago Magglore)

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 10% agli abbonati su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
nl per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Scontl varl agli abbonati.

CITTA’ DELLA PIEVE

RADIO MANNIELLI
Grano, 27).

Sconti vari agli abbonati.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo
Sconto del 10% agll abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del 20% agll abbonati.

MILANO

FAREF-Radio
Sconto speclale agli arrangisti

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O, M,

Sconti agli abbonatl.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).
Sconto del 10% agll abbonati.
RADIO AURIEMMA (Via Adige, 3,
Corso Porta Romana, 11).
Sconti dal 5 al 10% =agli abbonati.
SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n,, 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.
Sconto del 10% agli abbonati, faci-
litazioni di pagamento.
NAPOLI
«ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruziome e ripa-
razione trasformatori per radio.
Sconto del 15% aglt abbonati.
GAGLIARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine
di tutti 1 tipi; revisione, taratu-
ra e riparazioni apparecchi radio
- Completa assistenza tecnica -
Sconti agli abbonati.

(Borgo del

avvolgi-

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).
Sconti varl agll abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9). ;

Sconti varl agll abbonati.

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Scontl dal 5 al 15% aglt abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Sconti varl agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.

Sconto del 10% agll abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -

tubi a raggi infrarossi ed ultra-
violetti.

Sconti agll abbonati: 5-7-10%.

ROMA

PENSIONE «URBANIA» (Via G.
Amendola - gid Regina di Bul-
garia - 46, int. 13-14).

Sconto del 109 sul conto camers
agll abbonatl.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).

Scontl varl agli abbonati,

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).

Sconti varl agli abbonati.

CORDE ARMONICHE < EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).

Sconto del 10% agll abbonati.

AR. FL (Via P. Maffi, 1 - lotto 123,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).

Sconto del 10% agll abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mee-
caniche; costruzione pezzi per

conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 10% agli abbonati.
SAVONA

SAROLDI ‘RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agli abbonati.
TORINO

FAREF RADIO (Via 8. Domenico,
n. 25),

Scontl speciali aglli arrangisti,

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 10% agli abbonati.
OTTIINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Sconti vari agll abbonati.

TRENTO

DITTA R.E.C.A.M. (Via Santi Ple-
tro, 32).

Scont! vari aglli abhonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », ai
. Gaetano Appoggi - Sloffe e con-
fezioni per signora.

Sconto del 5% agli abbonati.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).

Sconto del 5% agll abbonati.

della nostra rivista!

sogni ed i propri desiderii.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatto pervenire alla nostra
Amministrazione la quota di abbonamento
di taiid i suol allievi!

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-

tendo insegna che il lavoro & Ia pil grande sorgente di sod-

disfazioni ed i1 mezzo migliore per soddisfare i propri bi-
GENITORI, non fate mancare ai vostrl figh IL

ABBONATELIL e non avrete da rimpiangere il poco ,dé.-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoli) L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600 (estero L. 800)

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA A"




LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadro:
da Giotto a Chagall

Volume in 4% pagine 240, con 53 illustrazioni
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-
coperta a colori . L. 2.200

Richiedetelo, inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI
VIA CICERONE, 56 — ROMA

PRIM]1 VISCONTI

MEMORIE DI UN AVVENTURIERO
ALLA CORTE DI LUIGI XIV

Prefaz. di Maria del Qorso
Traduzione di Iveme Brin

L. 200

Volume in 16° pagine 216

Richiedetelo inviando il relativo importo

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

R. L. STEVENSON

NEI MARI DEL SUD

Traduzione ¢ prefazione di Corrado Alvaro

L. 250
Richiedetelo inviando il relativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

Volume in 16°, di pagine 248

LUIGlI STURZO

LA REGIONE NELLA NAZIONE

Volume in 8% pagine 248 . L. 600

Richiedetelo, inviando il relativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

ITALMODEL

RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

Esce ogni due mesi, al massimo, in due Sezioni:
Modellismo Ferroviario - Modellismo Navale
Un numero L. 150 per ogni Sezione

Non in vendita nelle edicole. Si spedisce a domicilio
dietro rimessa dell'importo anche in francobolli.

Abbonamento a sei numeri L. 800 per ciascuna Sezione,

Rimesse all'Editore
BRIANO - V. delle Fontane, 10, GENOVA c/c. post. 4/1202

AEROPICCOLA

CORSO PESCHIERA, 252 - TORINO - TEL. 891678
TUTTO PER IL MODELLISMO E GLI ARRANGISTI

Seghetio Elettrotecnico « VIBRO 51 » (nuova serie)

Indispensabile per modellisti - Arliglani - Arrangisti - Traloristi

Un gioiello della Micromeccanica [laliana alla porfala di flatli

LA «VIBRO » TAGLIA TUTTO! legno: compensato, masonile, plexiglas,
galalite, aftone, alluminio con massima facilild e perlezione.

Volendo, la VIBRO serve anche come limairice verlicale per finilure

Polenza 150 Walt - Peso kg. 4 - Dimensioni cm. 42x25x24 -

Consumo inleriore ad una lampada

Corsa regolabile da 5 a 8 mm. Pialio in melallo levigato' reyolabile - Lameile comuni da traloro

CONSEGNE IMMEDIATE NEI VOLTAGGI: 125 - 225 (60 - A 10 giorni qualsias) vollagglo

PREZZ0 NETTO L. 16.900 - PAGAMENTI ALL'ORDINE CON ASSEGNO BANCARIO
IMBALLO E PORTO AL COSTO :

N/s CATALOGO “TUTTO PER IL MODELLISMO, ALLEGANDO L., 50 ALLA RICHIESTA

SISTO FAVRE, Direttore responsabile — Autorizzazione del Tribunale di Roma
Per la diffusione e distrib. A. e G. Marco - Milano - Via U, Viscontl di Modrone, 3

Stab. Grafico F. Capriottl ~ Via Cicerone, 56 - Roma






