











oltivare le piante senza far ri-
C corso al terreno & oggl di mo-

da: sl giunge sino a sognare
i1 glorno nel quale l'uomo trarra
i prodotti vegetall necessari alla
vita sua e degli animall domesticl
de plantagioni aeree. Ma cosa c'é
dunque di vero?

C'é che & provato che le plante
del terreno non hanno affatto bi-
sogno: da lul esse traggono solo
i sall necessari alla loro vita, e
basta quindi che questi slano loro
somministrati, perché possano ve-
getare anche se le loro radici non
affondano nella soffice terra.

1 metodi principali di cultura
senza terreno sono oggl tre: la
cultura in acqua, la cultura in
sabbla, la sub-irrigazione, inten-
dendosi con quest'ultimo termi-
ne la cultura in ambiente costitui-
to da ghiala, pomice, etec.

Naturalmente occorre sommini-
strare alle piante il necessario alla
loro nutrizione in soluzione che
permetta alle radici dl assorbirla,
ed allo scopo vengono usati due
tipi di soluzioni: un tipo conte-
nente gli elementl dei quall abbi-
gsognano in dost minime, 1'altro
contenente i sali nutritivi,

Il primo gruppo sl compone di
due soluzioni:

Soluzione A - In 2 ltrl cirea
dl acqua disciogliete mezzo cuc-
chiaino di clascuna delle seguentl
sostanze: acido Borico (H3BO3),
solfato dl manganese (MnSO4 -
4H20) e solfato di zinco (ZnSO4
- TH20). Agglungete pot gr. 0,4 di
solfato di rame (CuSO4 - 5H20)
e mescolate alla soluzione nutriti-
va in ragione di 10 ce. per ognl 25
litri di quella,

Soluzione B - Sciogliete gr. 0,8
dl cloruro ferrico (FeCl3) o di ni-
trato (Fe(NO3)3) in 1/2 litro di ac-
qua, tenendo presente che potreste
usare anche solfato ferroso (FeSO4
- TH20), ma che questo tende a
precipitare, mentre il citrato fer-
rico — anch’esso utilizzabile allo
8cOopo — per quanto rimanga piu
stabllmente in soluzione, si dis-
solve con difficoltd. Agglungete 20
cc. di questa seconda soluzione ad
ogni 5 litri di soluzione nutriente
immediatamente prima dell'uso.

Tenete presente anche che net
giorni piu luminosl sara bene ac-
crescere lg dose della soluzione B,
perché 11 ferro viene utilizzato dal-
le plante con maggiore rapldita,
ed é preferibile fornirne loro in ab-
bondanza che fargllene mancare:
comunque potrete sempre control-
lare ognl eventuale deficienza os-

338

COLTIVAZIONT SERZA TERREND

servando 1'inglallirsi delle foglie.

Non tentate di mescolare la so-
luzione A alla B, perché il ferro
in guesta contenuto precipitereb-
bBe: questa é proprio la ragione
che costringe a ricorrere a due pre-
parati distinti,

Le soluzioni nutrlenti contengo-
no quegll elementi del quali le
plante abbisognano in quantita
magglore. Ve ne diamo 8 formu-
le, che userete tenendo presenti
guestl avvertimenti:

le formule I, IT e IO hanno
deto risultat! assal buoni sia con
vegetall che con piante da forl,
e con ognl tipo di cultura;

le formule IV, V e VI sono
raccomandabill per 1la subirriga-
zione, specialmente quando si fac-
cia uso di prodotti del commer-
clo € quindi non assolutamente
puri. Tra loro la IV & adatta al

TABELLA DELLE SOLUZIONI NUTRIENTI

mesl pli nuvolosi, quelll nel qua-
11 Ia luce solare scarseggia mag-
glormente; la V é da wusare nel
mesl di luce media; la VI nel me-
8l di piu intensa luminosita.

le formule VII ed VIII posso-
no sostituire le prime tre. Sono
state sviluppate piu di recente ed
hanno dato risultati non inferio-
ri alle prime,

Tenete presente, perd, che sl
tratta sempre di esperimenti an-
cora in corso. Nulla di assoluta-
mente certo pud esser detto, e nes-
suna delle formule date va bene
per tutti 1 tipl di plante e per
tutte le condizioni ambientall. Ma
questo agglungera al vostrl ten-
tativi 11 fascino della ricerca scien-
tifica in quanto potrete sbrigliare
la fantasia sperimentando le sin-
gole soluzioni con 1 vari vegetall
che intendete coltivare, i varl ti-

SOSTANZE

FORMULE

1|z|a 4|s’s|7|a

Fosfato monopotassico

Nitrato di sodio

Solfato di magmesio

Nitrato di calcio

Cloruro di calcio

Solfato di ammonio

Superfosfato (fosfato monocalcico)
Cloruro di potassio

Solfato di potassio

Doppio superfosfato (Ca(H2PO04)2)
Nitrato di potassio

Nitrato di magnesio

Acido nitrico (conc.)

Ammoniaca (conc.)

Acido solforico (conc.)

Acido fosforice (conc.)

Potassa caustica

Ossido di calcio

Ossido di magnesio

Nota: le cifre suddette s’intend ono in grammi per 25 litri di acqua.
Sciogliete ogni sostanza separatamente in circa 1/2 litro di acqua,
mescolate e diluite fino ad ottenere 25 litrl. Al momento dell'uso ag-
giungete le soluzioni A e B, seguendo le istruzioni date nel testo.
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pt di coltura, le varie condizioni
ambientali; cercando sempre di
migliorare i risultati precedente-
mente consegulti, annotandoli, ri-
petendo piu volte quelli che in
un primo momento avessero dato
esito negativo e quelli 11 cul esi-
to vi apparisse troppo...trionfale.

Ricordate, perd, di controllare il
grado di alcalinitd delle vostre so-
luzioni con la cartina di tornasole,
€ se vi accorgeste che questa di-
viene eccessiva, ristabilite le giu-
ste proporzioni con qualche goc-
cla di acido.

Una volta pronte le soluzioni
nutritive, pensiamo ail recipienti
per le nostre culture.

Se volete tentare la coltivazione
in sabbia prendete un vaso da fio-
ri comune, pogglate sul foro del
fondo un batuffolo di lana di ve-
tro che impedisca alla sabbia di u-
scire, ponete nel vaso la vostra
pianta ed intorno a questa siste-
mate sabbia bagnata. Nel vaso co-
sl preparato fate gocclolare len-
tamente 1la soluzione nutriente,
cosa che potrete ottenere con il
metodo illustrato in figura 2; la
soluzione é contenuta in un ba-
rattolo di un ltro circa di capa-
cita, capovolto su di un piatto e
vien portata al vaso mediante un
sifone costituito da un tubo ter-
minante con un foro esilissimo.
Il vaso a sua volta &€ posto su di
un piatto dal quale la soluzlone
é condotta in un’apposita riserva
a mezzo di uno stoppino, per im-
pedirle di traboccare. Abbiate 1’'av-
vertenza di collocare un batuffolo
di lana di vetro laddove la solu-
zlone gocciola sulla Babbia, per
impedirle di asportare questa dal-
le radici della pianta.

Naturalmente € possibile anche
seminare Iin ambiente sterile:
spargete allo scopo 1 seml sulla
sabbia uniida e copriteli con uno
strato dl circa 1 cm. di sabbia,
sempre umida, quindi inumidite
ancora con soluzione nutriente di-
luita (1 parte di soluzione per 3
circa di acqua) e coprite con un
vetro, lasciando a una temperatu-
re. tra 1 e 3 gradi sino a che t
germogli non siano spuntati. Quan-
do | germogli saranno ormal vigo-
rosi, toglieteli dal loro letto e tra-
pilantateli - nel vaso preparato co-
me sopra indicato.

Per plccole piante 1 litro di so-
Juzione al glorno & dose sufficien-
te. Per plante di media misura,
occorreranno da 1 a 2 litri. Per
plante maggiori, la quantita do-
vra essere aumentate Iin propor-
zione al loro sviluppo. Una volta
la settimana la soluzione andra
rinnovata. Desiderando, possono es-
sere fatte pill culture collegate in-
sieme, lasciando passare la solu-
zione dall’'una all’altra, anziché
condurla subito alla riserva. Ri-
cordatevi che — eccezion fatta per
la cultura nella sabbla — dovete
legare e munire le vostre piante
di un acconcio supporto che le Bo-
stenga.

Per la coltivazione in aggregati
minerali (subirrigazione) usate
ghiaia, sabbja, pomice fine o ver-
micolite come terreno di cultura.
Lasciate fluire la soluzione in un
vasgolo nel quale saranno sistemati
1 vasi e fatela quindi scolare, ri-
petendo 11 trattamento di tanto in

Il portacenere spegne‘ la sigaretta

vrete certamente un

certo numero di por-

tacenere, ma visto
che in casa non sono
mai troppi e le donne
8l lamentano per la ce-
nere e { mozziconi getta-
ti per terra, fate anche
questo, tanto piu che,
mentre si differenzia dat
soliti, é di esecuzlone
assal semplice.

Il piatto & fatto con
un disco di rame tenero
di 12-10 mm. di spessore
e dl 14 cm. di diametro,
al quale la forma & data
martellando con l'estre-
mitéd rotonda di un martello a
penna sferica. Dopo aver ottenu-
to con il martellamento un solle-
vamento del bordo esterno di circa
2 cm., 11 platto verra capovolto per
ottenere il sollevamento centrale
mostrato in figura.

Il poggla-sigarette verra ritaglia-
to da rame di 8/10mi. Martellatene
una superficie, quindi tracclatevi le
aperture da ritagllare. Per la loro
esecuzione trapanate ad ognuna
delle estremita un foro con una
punta da 8 mm., quindi asportate
il metallo compreso tra ogni coppia
di forl con uno scalpello o un se-
ghetto da glotelllere e ripassate ac-
curatamente 1 bordl con la lima,
cercando di arrotondare gli spigoll.

Curvate pol il pezzo intorno ad
una forma cllindrica di 8 mm. di
diametro, piegate all’esterno le due
linguette e fate in queste e nel
piatto 1 fort per 1 ribattini di rame

tanto. Vi avvertiamo perd che
questo sistema non é cosl efficace
come quelll nel quall la soluzione
viene tenuta in continuo movi-
mento, in quanto permette 11 de-
positarsi del sall,

Per la cultura in acqua, usate
reciplenti di vetro, legno, ferro o
porcellana, ricordandovi che se u-
sate un recipiente trasparente do-
vrete dipingerlo di scuro per im-
pedire la crescita di funght o muf-
fe. Sospendete le radici della pian-
ta nella soluzione per mezzo di
una cestina di fllo di ferro non
galvanizzato riempita di lana di
vetro; rinnovate la soluzione ogni
settimana ed ogni giormo esponete
all’aria per qualche minuto le ra-
dicl. Lavate 1 sall che sulle ra-
dici sl accumuleranno con acqua
pura e dl tanto in tanto aggiun-
gete alla soluzione quanto di ac-
qua basta per mantenerla a 11-
vello costante. Seguendo 11 meto-
do [1llustrato dalla figura 4 non
€ necessaria Y’esposizione all’arla
delle radici, in quanto Ila solu-
zione viene costantemente areata.

E.., ricordate soprattutto che st
tratta dl esperimenti, di una nuo-
va affascinante strada che sl apre
alla ricerca umana, strada che
porta al mistero della fotosintesi;
i1 procedimento sconosciuto che
permette alle piante di trasforma-
re in sostanza organica | sall 1-
norganici che assorbono dal ter-
reno.

RAME DA 12/10 PER 1L
PIATTO DEL PORTACENER
-4

FISSARE QUI CON RIBATT!.
NI IL POGGIA SIGARETTE

MODELLA MARTELLANDO INTERNA -
MENTE PER SOLLEVARE LA ZONA
PERIFERICA,QUINDI CAPOYOLGI E RI-
mtsrsmf:\ -1 - LATO5|
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8 RAME DA 8/10/

o PER L POGBIA SIGAR
CURVARE INTORNO
UN CILIKDRO DA B

PIEGARE
ESTERNAM.

- B

con i quali due pezzi dovranno es-
sere unitli e provvedete all’'unione.

Cospargete poi sulla superficie del
nitrato di rame, facendo attenzio-
ne affinché ogni zona rimanga co-
perta, e riscaldate, possibilmente
con una torcia da saldatore, fino
a ché non vedrete il metallo acqui-
stare una colorazione bruno-scura
(attentl a non toccare il nitrato
con le mani o a non gettarvelo su-
gli abiti). Spolverate, brunite con
fine carta smeriglio, date una ma-
no di cera da pavimenti e passate,
possibilmente alla pulitrice.

Tutto quello che & necessario per
spegnere la sigaretta & introdurre
I'estremita accesa in uno del tagli
del poggla-sigaretta: una ventina di
secondi e la punta infuocata cesse-
ra di ardere.
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Un'officina mobile

a passione per le api, la necessitd di provvedere con
le mie- mani a tutto quanto agli intelligenti insetti
occorre, il desiderio di risparmiare un po’ di fatica,

evitando di fare a mano ¢id che poteva esser fatto da
un motore, la necessitd di non spendere un soldo piu
dello stretto necessario, si sono uniti per dar vita a
quest’aggeggio, forse non troppo estetico, ma, vi garanti-
sco, assai comodo, in quanto della stessa bicicletta della
quale mi servo per recarmi a visitare le mie arnie, mi
servo come sega circolare e forazzatrice per tutto cid
che alle arnie ed alle loro abitatrici occorre.

Ritengo che a molti, che in campagna abitano, o che
in campagna si debbano recare per svolgere la loro
attivitd, possa far
comodo qualcosa di

simile, e quindi ec-

¢o qui in poche pa-
| role e qualche di-
| segno la mia ba-
racchetta.

Io mi sono servi-
to di una bicicletta
da bersagliere, di
queile a telaio ela-
stico, ma nulla vie-
“| ta che lo stesso a-
dattamento non pos-
sa essere applicato
ad una normale bi-
cicletta da passeg-
gio, di qualsiasi ti-
po essa sia.

Come  motore,
TAV. 1 ]uno dei pill micro-

scopici: il Mosqui-

: to, del quale non
ho avuto che da congratularmi, e intorno al
quale non c’¢ da fare altro lavoro che sostituire le due
viti, che occludono i fori per 'estrazione del volantino,
con due pilt lunghe, che permettano il fissaggio di una
puleggia per cinghia trapezoidale. L’operazione non ap-
porta alcuna complicazione, in quanto le viti in que-
stione hanno il solo scopo di occludere i fori suddetti.

Non pid complicato l'utensile: qualche tavoletta di
legno, una cerniera, dei ritagli di lamiera, un mozzo da
bicicletta ed & tutto. Vediamo un po’ le singole parti:

La sega: Una sega circolare tra i 12 e i 15 centimetri
di diametro & consigliabile acquistarla, anche perché non
costa una enormitd. Volendo farla da sé, si prendera
un disco di lamiera di acciaio del diametro voluto, vi si
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fard bene in centro un foro di 8 mm. di diametro, si
traccerd un cerchio concentrico di 4-5 mm. minore del
suo diametro e con la lima e santa pazienza si faranno
uno per uno i denti, piegandoli poi leggermente in mo-

do da dar loro l'inclinazione necessaria (fig. 8).

L’albero e il suo supporto: Per albero ho usato un
comune mozzo di bicicletta, asportando con due tagli
paralleli una porzione dei dischi nei quali sono prati-
cati i fori per i raggi, in modo da ridurre i dischi stessi
a forma di rettangolo con i lati minori curvi (fig. 12).

Ho tagliato poi da una piastra di lamiera da 3 mm.
un quadrato di cm. 1010, vi ho fatto per ogni an-
golo un foro da 7 mm. e sul pezzo ottenuto ho saldato
il mozzo, curando che rimanesse rivolto verso I’alto il
for per la lubrificazione, in modo da aver la possibi-
lita di oliare di tanto in tanto
I'albero.

Il tavolo della sega: Mi sono
occorse due tavolette di 2 cm.
di spessore, lunghe 50 e larghe
15, un pezzo di correntino lungo
15 e largo 5 e di spessore eguale \wm_.
all’altezza del supporto della se- \| if- /

ga e una cerniera. Ho inchio- U-.-..T;J..
dato il correntino lungo uno dei :

lati minori di una delle assicelle, [l [
sulla quale aveva in precedenza i il ﬂ

avvitato il supporto della sega, I |
e alla superficie superiore del 3
correntino, che — come avrete ) S
capito anche dal disegno — fun- e
ge da distanziatore, ho incer-
nierato I'altra tavoletta, in modo
che sul supporto potesse abbat- |62
tersi (Tav. II).

Dimenticavo di dire che nella
assicella inferiore aveva prima
fatto un incasso destinato alla
lama della sega e nella assicel-
la superiore una finestra per la lama (fig. 1 e 2). Nel-
I’esemplare in fotografia — ho modificato pid di una
volta il mio aggeggio .—, avendo tenuto la larghezza
delle assicelle di 20, anziché 15 cm., sono stato costretto
ad aprire nell’assicella inferiore anche una finestra per
la puleggia e la cinghia.

Anteriormente all’assicella superiore ho fissato due
strisce di piattina da 3 mm. lunghe 100, larghe 30, nelle
quali avevo fatto un’asola di mm. 3 X 50: esse mi per-
mettono di dare al piano Il'inclinazione desiderata per
mezzo di due viti convenientemente sistemate nei fianchi
dell’asse inferiore Jfig. 6).

Ho preso poi un pezzo di lamiera da_ 2 mm. di
300 < 130 e I'ho piegato ad L, — braccio maggiore
cm. 10, minore 3 — quindi nel braccio maggiore ho
fatto due asole trasversali: fissato all’assicella superiore
per mezzo di due bulloncini con dado a farfalla e ripa-




tate certi che Lel terrd ben vo-

lentieri sulla sua toletta que-~

sto grazloso aggeggio e ben vo-
lentieri se ne servird tutte le volte
che debba pensare alle sue un-
ghiette, in quanto esso le offrird
un comodo appogglo alla mano...
sotto cura, permettendole di ap-
plicare lo smalto con tutta como-
dita.

L’insieme 8i compone di una ba-
se di 2x5x20 e di un poggia-dita,
che andra ritagliato con il seghet-
to da un blocco di 2x5x18. Acero,
bosso, noce, mogano, od un qual-
siasi altro legno pregiato a grana
compatta andranno benissimo per
la bisogna.

Per la base, tracclate alle estre-
mita del pezzo scelto un semicer-
chio di em. 2,5 di ragglo e rita-
gllate secondo la curva tracclata;
in modo che 1 due lati piu stretti
risultino formati da curve ben rac-
cordate. Scartavetrate pol tutto lo
spigo della superficie superiore,

Per le sue

portandolo ad una curve dl raggio
sensibile.

Preparate 11 disegno del poggia-
dita su carta quadrettata. Non im-
porta che ingrandiate tutto il trac-
cilato: bastera che vi limitiate ad
ingrandirne una meta, che pol ri-
calcherete, riplegando il foglio lun-
go la Ilnea di mezzo. Trasferite
quindil 11 disegno sul legno per
mezzo della cartacarbone, o incolla-
tevelo, e ritagliate con 11 seghetto,
scartavetrando pazientemente per
ottenere superfici levigatissime e
spigoli arrotondati.

Questo pezzo pud essere sempli-
cemente incollato sulla base, spe-
clalmente se userete un adesivo di
alta qualitd e se terrete 1 due pez-
2zl ben serrati in un palo di mor-
settl per tutto 11 tempo necessario
affinché l’'adesivo asclughi perfet-

RICARICARE LE CUFFIE TELEFONICHE

na volta mi sono trovato nel-

) imbarazzo: avevo delle cuffie

telefoniche scariche e non riu-

scivo a trovare chi sl prendesse la

briga di ricaricarle, né sapevo co-

me fare per ottenere il risultato
desiderato.

Con un po’ di inizlativa ed una
bella serle di tentativi, sono riusci-
to a venire a capo della faccenda,
e credo che interessi a pii di uno
conoscere la strada da me segulta.

Si sviti prima di tutto la parte
superiore della cuffia e sl poggi
sopra le due lamine del magnete
permanente una barretta di ferro
dolce di qualche mm. dl spessore,
curando che non tocchi 1 bordl del-
I'involucro esterno.

S1 attinga la corrente necessaria
(200 volt e pili di c.c.) dall’appa-
recchio radio domestico, collegan-

ELEMENTO

SCARIC
i o

BOBINA

dosi ad un punto ove sta presente
questo potenziale (al trasformatore
d’uscita, per esempio), e la sl in-
vii direttamente al terminall delle
bobine del magnete.

S1 invertano un paio di volte 1
collegamenti agli attacchi delle bo-
bine della cuffia, quindi, cercando
di staccare con le mani il pezzet-
to di ferro, si determini 11 punto
dal quale esso si stacchl con mag-
glore difficolta. Si chiuda il eircui-
to, collegando tall punti per un
palo dl minutl e la cuffia si rica-
richera di nuovo.

Questo sistema mi ha dato ottimi
risultati: se qualcuno fosse abitua-
to a servirst di un metodo diverso
e pili pratico, sard ben lieto se vor-
rd farlo pubblicare sulle pagine
della nostra rivista.

. BARRETTA DI

FERRO
R -1 mm.,
mspfr-;s_)

unghiette

2x5=20 | FINIAT COM SMALTD BIANCO
) -

s 24

tamente, ma una sottile vite di
cm. 3,5 pud essere infissa dal ro-
vescio della base in ognuna delle
estremita del poggia-dita.
Naturalmente occorre darsi mol-
to da fare per ottenere una finitu-
ra davvero perfetta, scartavetran-
do ancora con cartavetrata di gros-
sezza decrescente, fino a giungere
alla piu fine, pol applicando due o
tre mani di smalto bianco e termi-
nando con pletra pomice, in mo-
do da ottenere dalla finitura lo
splendore di una porcellana.

UN BUON CONSIGLIO

opo aver asportato da una pian-
]] ta un ramo secco, passate sulla

ferita, prima del prodotto da voi
normalmente usato in tali casi, tre
o quattro mani di gomma lacca, che
impedira sia la crescita di funghi
sia ogni processo d’ossidazione sulla
ferita.

UN'OFFICINA MOBILE

(segue da pag. 240)
relle passanti per le asole, mi serve da guida per regi-

a4 quello del tubo della bicicletta (fig. 11).
Per 1'uso, serro sull’albero del mozzo la sega a mezzo

strare la larghezza dei pezzi da tagliare (fig. 5). '
Fissaggio alla bicicletta: Mi sono occorsi una piastra
di lamiera da 3 mm. di cm. 10 X 10, un pezzo di tubo
di diametro esterno eguale a quello della sella deila
bicicletta (fig. 10) un pezzo di legno di 2X15%15.
Prima di tutto ho fatto nella piastra 4 fori, uno per
angolo, poi ho tagliato una estremitd del tubo ad un
angolo tale che, una volta sistemato il tubo stesso nel
tubo porta-sella della bicicletta, quella estremitd potesse
offrire un piano orizzontale, infine vi ho saldato la mia
piastra, che poi ho avvitata al rovescio della tavoletta
inferipre, non in centro, ma verso il bordo posteriore.
Sotto il bordo anteriore ho avvitato invece il pezzo di
2 X 15 X 15 nel centro della cui faccia rivolta in basso
avevo fatto un incasso semicircolare di diametro uguale

di dado, controdado e riparelle, serro all'estremita op-
posta una puleggia (attentt a calcolare la sua posizione
in modo che rimanga sul piano verticale sul quale giace
la puleggia fissata al motore) monto la bicicletta su di
un cavalletto qualsiasi e metto in moto il motore.

Per comodita ho lasciato 'albero del mozzo un po’
pit lungo del necessario dalla parte della puleggia: cid
mi ha permesso di sistemarvi un mandrino fisso con pun-
ta, che oltre a permettermi di eseguire i fori necessari
ai telaini, mi serve anche come toupie (fig. 14).

Naturalmente perché l'utensile funzioni, bisogna che il
rapporto tra le puleggie non sia eccessivo: io uso una
puleggia di 75 mm. al motore e di 45 all’albero della
sega e consiglio di non superare questo rapporto o di

~ salire al massimc ad 1 X 2.
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LA BALESTRA

a ripetizione

osta in mano ad un tiratore
P esperto, questa balestra scaglie-

ra in cinque secondi cinque
frecce, o meglio cinque proiettili,
contro un bersaglio posto a 30-35
mt. di distanza con una precisione
che vi lascera stupefatti.

I proiettili sono introdotti. dall’al-
to in un serbatoio proprio come le
cartucce in un fucile a ripetizione.
La balestra viene quindi armata per
mezzo di una slitta, mentre il col-
po & fatto partire premendo un
grilletto, che fa scattare la corda
dell’arco. Una volta partito il primo
colpo, il secondo proiettile vien por-
tato in posizione utile per lo sparo
dal meccanismo di ripetizione illu-
strato nel dettaglio inferiore di fig.
3. La canna & fatta in due pezzi,
come illustrato in fig. 1 e fig. 2,
ed ¢ percorsa da un canale qua-
drato, la scanalatura essendo tagliata
a piena profonditd in entrambi i
pezzi. Quindi una porzione di en-
trambi pezzi viene asportata, co-
sicché rimanga l'apertura nella qua-
le deve scorrere la corda, sagomata
come nel particolare inferiore di
fig. 2. Guide di ottone, raddoppiate
di spessore con il saldarvi sopra due
pezzi del materiale stesso per una
lunghezza di 90 mm. a partire dalla
estremitd anteriore, sono avvitate al-
la parte inferiore della canna, come
nel dettaglio centrale a sinistra di
fig. 2. Occorre aver la massima cu-
ra nel sistemare queste guide, per-
ché i loro bordi interni debbono
rimanere esattamente sul prolunga-
mento delle pareti interne del ser-
batoio.

Dopo aver fatto un primo mon-
taggio a titolo sperimentale, pud
esser necessario limare a piano in-
clinato le estremitd delle striscie di
90 mm. o il rovescio della canna
superiore, onde migliorare lo scor-
rimento della corda nel tratto obli-
quo del taglio per lei fatto. La ra-
gione di questo tratto obliquo risie-
de nella necessita di far deviare verso
I'alto la corda di quanto basta per
liberarla dalla tacca del proiettile,
in modo da permettere a questo di
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PUNTA D'ACCIAIO TRAPANATA PER
IL TENONE DEL FUSTO.

ARCO DI LEGNO DI LIMONE,
HICKORY O BOSSO.

—GUANCIA DEL GRILLETTO
10x25x125

|
o

iy 2
:\v fe” 100
= “" GUARNIZION! DELLA

SLITTA IN OTTONE

Fic.2

CIRCA3SO

Fig. 1 - Veduta della balestra completa e del sistema di fissaggio del-
Parco e delle faccie da usare,

Fig. 2 - Dettagli delle singole parti.



Foto della canna mostrante la slit-
ta, le guide in ottone e la parte
superiore della canna gia in opera

I1 caricatore s’introduce nel serba-

toio come in un normale fucile a

ripetizione. Notate dalla foto la
pulitezza delle linee dell’arma

entrare nel foro terminale della can-
na senza esser trattenuto.

Nel fare il calcio, buona idea &
ricopiare quello di un fucile che
vi si adatti bene. Prima sgrossate il
legno scelto, segando lungo il con-
torno, quindi rifinitelo con la raspa
e carta vetrata.

Usate la massima cura nel ta-
gliare e rifinire il vano per il ser-
batoio poiché le pareti interne deb-
bono risultare alla distanza neces-
saria a far cadere i proiettili libe-
ramente uno dopo l'altro in posi-
zione di sparo (v. fig. 3). Tenete
presente che gli angoli posteriori di
queste parti debbono essere arroton-
dati dolcemente all’interno.

Per assicurare il libero movimento
dei proiettili in posizione di spayo,
pud essere necessario anche arroton-
dare gli angoli posteriori interni del-
le guide di ottone.

La slitta, fig. 2, impegna la corda
dell’arco, fig. 1, quando portata in
avanti. Le striscie di ottone spor-
genti all'interno, avvitate al bloc-
co della slitta, scorrono sulle guide.

Per armare l'arco, la slitta viene
fatta arretrare quanto possibile e
la sua estremitd anteriore viene ab-
bassata, in modo che le sporgenze
delle striscie di ottone rimangano
impegnate nelle sporgenze delle gui-
de. Questo movimento blocca la
slitta in posizione di sparo, mentre
il dente del grilletto, come mostrato
dalle linee punteggiate del partico-
lare in basso di fig. 3 s’impegna
in una scanalatura praticata nello
spessore posteriore della slitta stes-
sa. Nello stesso tempo la corda del-
I'arco passa tra la freccia pil in
basso e quella immediatamente su-
periore e rimane impegnata nella
tacca praticata sul

PROIETTILE IN POSIZIONE !

D1 SPAQO——X

il ..‘_._‘:-____f
5 "H——?T'*\
e GRILLETTO D'AC.-

CIAID 5%175x20

fusto dela pri-

FIG.3 T
DADO A FARFALLA Ultimate I’arma
cendo un coper-

chio incernierato
per il serbatoio e
le guancie di pro-
tezione del grillet-
to e adattate alla
estremita anteriore
della canna un
arco di 15-20 Kg.,
seguendo il siste-
ma illustrato nel
dettaglio superiore

® (e

LA SLITTA
IN POSIZIONE DI SPARO

BASSARE LA SLITTA.

—>> di fig. 1.

In detta figura
sono illustrate an-

- = === che le frecce, a

=i, S e e =N fusto a sezione

= e quadrata di 1 cm.
di lato. E’ bene

IL GRILLETTO FA AB. perd, rifinendole,

scendiate un po’
al di sotto di que-
sta misura, onde
garantirne la scor-
revolezza nel ser-

batoio.

|
I
I
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S(UADRARE SENZA LA SQUADRA

ovendo squadrare 1l'estremitd di
un’asse e non disponendo di
una squadra da carpentiere, il

lavoro pud esser fatto a regola di
arte purché si disponga di un qual-
slasi oggeto che ci permetta di trac-
ciare delle circonferenze (un ba-
rattolo cilindrico, un piattino da
caffé, e simill).

Bastera infatti tracciare due cir-
conferenze che siano sellantl tra
loro e tangenti allo stesso lato det-
I'asse e tracclare una linea che pas-
8i per 1 punti nei quall le circonfe-
renze sl incontrano: eseguendo il
taglio secondo questa linea, 1’asse
risultera perfettamente squadrata.

REGGI CAPPELLE  IMPROVVISATO

ESTREMITA' APPIAT - A~ =,

SPESSORE !
SUR PORTA |

<

ttendete ospiti in un numero ta-

le che non sapete dove mettere

1 loro cappelli? Non scoraggia-
tevi: si tratta dI un problema per
la cul soluzlone tutto 11 necessario
€ un po’ di filo metallico di buona
sezlone (circa mm. 3 di diametro),
che piegherete come mostra la no-
stra 1llustrazione, appiattendone
ben bene le estremita, in modo che
non interferiscano con la chiusura
della porta (se necessarlo, potete
fare nello spessore di questa gl in-
cassi occorrenti).

Una volta che i1 portacappellt sia
appeso al suo posto, piegate 1l pia-
no un po’ verso l’'alto, in modo da
evitare il pericolo di veder i cap-
pelll cadere a terra al minimo mo-
vimento della porta.

Raccomandiamo a tutti coloro
che si rivolgono al nostro Uffi-
cio Tecnico di attenersi scrupo-
losamente alle norme pitt volte
ripetute: scrivere ogni quesito o
gruppo di quesiti attinenti ad
una determinata tecnica (ra-
diotecnica, elettrotecnica, foto-
ottica, etc.) su di un foglietto
distinto, apponendo nome, co-
gnome ed indirizzo ben chiaro,
onde evitare disguidi postali,
ed unire L. 50 in francobolli
per ogni quesito o gruppo di
quesiti.
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PREPARAZIONE DELLE FARFALLE
PER COLLEZIONE

XVI. Concorso, sig. M. Botta, via Meucci, 49, Cuneo.

4 - e le sue ali aperte
delicatamente

3 - La farfalla viene tolla
dalla bustina

o promesso ai lettori della rivista che si sono interes-
sati al mio articolo sulla « Stampa delle Farfalle »,
pubblicato a pag. 220 del n. 6, di trattare anche la

preparazione dei graziosi insetti per collezione.

E’' un’arte non difficile, ma che richiede cura e pas-
sione, e I'una e 'altra compensa con soddisfazioni note-
volissime e, se cid non bastasse, anche con guadagni
discreti, non essendo affatto difficile trovare acquirenti
di una raccolta di belle farfalle ben conservate e dispo-
ste in modo da mettere in pieno risalto la bellezza dei
singoli esemplari.

Non stard a ripetere quanto nel citato articolo ebbi
occasione di dire circa i metodi di cattura e di conser-
vazione in bustine: gli interessati possono consultare
I'articolo in questione. Inizierd invece dal mqmento nel
quale la farfalla dalla bustina vien tolta per la sua pre-
parazione {(fig. 3).

Se essa € stata catturata di fresco, talché i tessuti con-
servano ancora tutta la loro elasticitd, non c’¢ che da
passare alla preparazione vera e propria, da eseguire
come sotto precisato; se invece trattasi di una preda
catturata da tempo, occorrera sottoporla preventivamen-
te ad un trattamento che le ridoni la necessaria elasticita,
‘rfndendo al tessuti stessi una parte della umidita per-

uta.

Cio si ottiene con il riporre linsetto per qualche tem-
po, che pud andare dal paio di ore sufficiente per le
farfalle uccise da qualche giorno, ai due o tre giorni
necessari per quelle catturate da anni, nella « camera

5-6 -

to due striscioline di carta
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L’insetto viene posto sullo stenditoio e le sue ali fermate sot-

FiG.1

e con
bl galletls

Fie.2
STENDITOIO

Non spaventatevi: non si tratta di qualcosa di com-
plicato. Molto probabilmente avete in casa il recipiente
adatto a fungere da camera umida, una qualsiasi scatola,
meglio se non molto alta, di latta, ceramica, vetro, etc.
purché munita di coperchio che ne assicuri la buona
chiusura. In commercio se ne trovano delle fabbricate
per questo scopo, ma, come ho detto, ¢ facilissimo ar-
rangiarsi con qualsiasi altro recipiente, magari una sco-
della, che chiuderemo poi- sovrapponendovi un piatto!

Per trasformare il recipiente scelto in camera umida,
non ci sard che da disporre sul suo fondo un buono
strato di sabbia, od un panno ripiegato piu volte su sé
stesso, da bagnare la sabbia od il panno con acqua alla
quale sia stata aggiunta qualche goccia di disinfettante
(creosoto, bicarbonato di soda, etc.) e preparare un tela-
ietto sul quale poter poggiare i nostri insetti, in maniera
che rimangano vicini alla superficie umida, senza venire
a contatto diretto di questa.

Quattro striscette di legno, unite in modo da formare
un rettangolo, sulle quali tenderemo una reticella di
plastica o metallica (in questo caso, procurarsene una
di rame, ottone o zinco, tale cioé che non arrugginisca
facilmente), formeranno il nostro telaio che complete-
remo con quattro gambe di qualche centimetro di lun-
ghezza.

Per 'uso, non c’¢ che da poggiare linsetto o gli in-
setti sulla reticella (non sovrapporre mai o comunque
porre a contatto un insetto ad un altro), chiudere il co-
perchio ed attendere il tempo sufficiente, evitando di

7 - Una volta pronto, lo stenditoio
viene riposto in luogo adatto



mettere la scatola, nell’intento di favorire l'evaporazione e rendere
cosi pit celere il processo, al sole o nelle vicinanze di una qualsiasi
sorgente di calore (fornéllo, stufa, termosifone, etc.), in quanto una
evaporazione troppo violenta tornerebbe a tutto danno del risultato.

Una volta che la farfalla sia « rinfrescata » con il trattamento so-
pra indicato, occorrera sottoporla ad un trattamento che valga a farla
rimanere permanentemente ad ali ben distese, in posizione di volo, onde
poterne ammirare tutto lo splendore, vincendo la tendenza dei cada-
veri a ripiegare le ali, dovuta ad una contrazione muscolare.

Per questo occorre lo « stenditoio », che pud essere acquistato in
commercio, ma che l'industre lettore di IL SISTEMA si fara con le
sue mani in pochi minuti (fig. 2).

Tutto il necessario si riduce ad un’assicella di tiglio di 1 cm. circa
di spessore, lunga una cinquantina di cm. e larga circa quindici, due
ritagli di correntino di 21, lunghi quanto ¢ larga 1'assicella suddet-
ta, e due striscie di tiglio (& preferibile scegliere il tiglio per la facilita
con la quale possono esservi infissi gli spilli), larghe complessivamente
qualche mm. meno dell’assicella anzidetta e quanto guella lunghe. Per la

8 - Una pagina della mia collezione

costruzione, date un’occhiata alla fig. 2 e saprete gia co-
me regolarvi: i correntini vanno inchiodati ai lati mi-
nori dell’assicella di 15 cm. di larghezza, e su questi
vanno inchiodate le due striscie di tiglio in modo che tra
loro rimanga un’apertura che deovrebbe essere larga
quando I'addome delle farfalle da trattare (per le far-
falle italiane, andra bene una larghezza media, va-
riante tra i 5 ed i 7 mm.).

Desiderando fare le cose proprio come si deve, €
non volendo fare tutta una serie di stenditoi, la lar-
ghezza dell’apertura pud esser regolata: bastera fisssare
una delle striscie ai suoi supporti, anziché con i chiodi,
per mezzo di due bulloncini con dado a farfalla, i cui
gambi passino attraverso due finestre oblunghe tagliate
nella striscia stessa. Una, robusta rondella di cuoio,
cauccil o metallo impedira ai dadi di rovinare.il te-
nero legno. Se non volete usare bulloncini lunghi quan-
to occorre avvitandoli dal rovescio della base sino a
sporgere st dai due correntini, seguite il procedimento
seguente: procuratevi dei bulloncini (ne basta infatti
uno per ogni estremitd della striscia mobile) di un
paio di cm. di lunghezza e dal fusto sottile, avvitatevi
il loro dado a farfalla sino a farlo giungere sino alla
testa, in modo che le ali risultino rivolte verso questa,
quindi, posta la striscia di tiglio sui supporti nella po-
sizione che deve occupare (naturalmente, dopo aver
aperto nelle sue estremitd le due finestre longitudinali
per il gambo dei bulloncini) avvitate dall’alto i bullon-
cini stessi gii nel legno dei supporti, facendoli passare
attraverso le riparelle di guarnizione e le finestre aperte
nella striscia.

Oltre allo srenditoio, vi occorrera una certa provvi-
sta di spilli « entomologici », diversi da quelli da sarti,
perché pii lunghi — in genere 36 mm. —, pili sottili
e di metallo inossidabile. Io vi consiglio di richiederli
direttamente alla ditta Gruppioni (via Milazzo, 30, Bo-
logna), che forse & I'unica in Italia a fabbricarne.

Una volta che abbiate tutto pronto non c’¢ che da
accingersi alla preparazione.

Estraete dalla bustina la farfalla, fresca o sottoposta
al trattamento sopraindicato, con la massima delicatezza,
quindi infiggete lo spillo ben dritto al centro del deli-
cato torace, curando di farlo sporgere da questo di
quanto & sufficiente perché, passando attraverso la fes-
sura centrale dello stenditoio, possa essere infisso nelia
base, rimanendo le ali dell’insetto al livello della super-
ficie superiore delle due assicelle.

Prendete quindi due striscie di carta qualsiasi, larghe
1 cm. e lunghe quanto lo stenditoio, od anche un po’

meno, e puntatele mediante uno spillo qualsiasi ad una

estremitd delle due assicelle, una per assicella,
ngtu_ralmc;nte — quindi tendetele lungo lo sten-
ditoio, - in modo che si sovrappongano ognuna

ad una coppia I' ala posteriore rimanga per una
breve porzione coperta da quella anteriore e che
il bordo inferiore di questa rimanga perpendicolare
al corpo dell'insetto. Naturalmente dovrete avere la
massima cura e pazienza nello stendere le ali delle
farfalle, onde non rovinarne il delicato tessuto.

Una volta ben tese le ali, vi si sovrapporranno le
striscie di carta, si stenderanno queste ¢ le si fissseranno
all’altra estremitd delle assicelle con spilli o puntine
da disegno.

In questa posizione gli insetti andranno tenuti per
un periodo variabile tra una settimana ed un mese, a
seconda della grossezza, della specie e della stagione.
Le « Sfingi», ad esempio, dopo un mese>ancora ten-
dono a richiudere le ali.

Durante tutto questo tempo gli stenditoi vanno con-
servati in luogo asciutto, riparato dalla luce e tra
abbondante disinfettante, necessarioc per non correre
il pericolo di ritrovare sut legno solo lo spillo e le ali,
mentre il corpo ha serviito di pasto a qualche piccolo
parassita.

Una volta tolte dallo stenditoio, le farfalle sono
pronte per éssere collezionate, cosa che pud¢ farsi con
intendimenti soprattutto estetici o metodici, o cercando
di unire i due requisiti, come nella foto accluse allo
articolo.

Della massima importanza & il non tenere mai le
farfalle esposte alla luce, se non nel momento di esa-
minarle e studiarle: qualche ora di esposizione ai raggi
del sole, infatti, od un’ésposizione pid prolungata alla
luce vale a far perdere alle ali i loro brillanti colori,
specialmente i verdi. Consiglio quindi di usare scatole
chiuse da vetro e protette con tendine rosse o nere.

Indispensabile & anche proteggere la raccolta dagli
assalti degli antremi, dei dermesti e degli altri insetti,
cosa che si ottiene ponendo la massima cura nella di-
sinfezione dell'ambiente. Una volta usavo tenere nelle
scatole suddette una fialetta da iniezione ripiena di
cotone idrofilo imbevuto di creosoto ‘puro. Ora inve-
ce mi servo delle fialette di paradiclorobenzolo, che
si trovano in commercio e danno risultati assai migliori.

Con queste avvertenze, sard facile conservare in ot-
time condizioni la nostra raccolta, visitandola, s’intende,
di tanto in tanto, per intervenire in caso di pericoli.

In Italia vi sono troppi disoccupati, perché vi sono troppe persone che non hanno né
un mestiere né una professione ben definita, che non hanno una specializzazione!
IL SISTEMA A spinge i giovani a dedicarsi a quelle tecniche, troppo a torto trascurate
in favore dell’impieghino, garantendo cosi il loro avvenire.

GENITOR], incoraggiate i vostri figli a leggere IL SISTEMA A, Punica pubblicazione
che insegna che il lavoro é il divertimento che da le maggiori soddisfazioni!
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Un prova eircuiti per elettricist

XVI Concorso sig. Cosimo Derra via Guido Rey, 2, nosta

mette di eseguire le varle prove

che 85 rendono necessarie agli
elettricisti ed ai riparatori di ap-
paratl elettrici in gencre ed elet-
trodomesticl in particolare. Esso si
compone del ctnque circuiti illu-
strati nello schema, dei quali il:

circuito n. 1, serve per prove
di tensione a mezzo del voltmetro
doppia scala (foto 3). Il controllo
della tensione di entrata dell’appa-
recchio si effettua attaccando la
spina e premendo il pulsante bian-
co; 11 controllo della tensione e-
sterna, attaccando | reofort alle
morsettiere;

circuito n. 2, serve per le prove
di intensitd od assorbimento di
apparati eiettricl, a mezzo dell’Am-
perometro (foto 3);

circuito 3, serve per prove di
continuitd negli apparecchi sud-
detti (vedi foto 4 - cicalino da 160
volt);

circuito 4, serve per prove di
continuita di linee, impilanti in-
cassati, prove di massa e cortocir-
culti di motori e trasformatori (fo-
to 4 - magnete elettrico);

circuito 5:

A) serve per prove di continuita
di apparecchi delicati, come tre-
nini elettrici, motorini per mac-
chine da cucire, ventilatori, rasoi
elettrici, termoforl etc. (foto 2-3 -
indicatore 4 volt);

B) chiudendo l’interruttore (fo-
to 2-3 - interruttore a 4 volt), per-
mette di ottenere una
tenzione di 4 volt per
prova di lampade pic-
cole e motorino da 4
volt, ete.

Come materiale ho
usato in parte il ma-
teriale in mio pos-
sesso, in parte ma-
teriale ricavato da un
apparato telefonico
da campo, in parte
altro materiale in

L 'apparecchio qui deseritto per-

mio possesso, In parte materiale
acquistato allo scopo; eccono l'e-
lenco completo:

1) il telaio, che io ho ricavato
dall’apparato telefonico, ma pud
esser fatto senza difficolta in lamie-
ra di duralluminio da 1,5-2 mm.
di spessore, tagllata e sagomata co-
me 1 disegni mostrano;

2) un voltmetro da quadru, ti-
po elettromagnetico a doppia scala
(i1 mio é per 0/260 volt e 0/12 volt
fondo scala). Sia questo strumento
che l'amperometro ognuno 1li pro-
curera di portata adatta alle ten-
sioni di linea disponibili nella lo-
calita ove risiede e alla corrente
richiesta per le prove da eseguire;

3) un amperometro da quadro,
da 10 Ampére (il mio é di tipo eu-
guale al voltmetro);

4) una cicala da 160 volt;

5) un generatore magnete elet-
trico da 500 volt a c.c. con la re-
lativa suoneria;

6) un indicatore 4 volt a croce
di Malta;

7) una pila da 4,5 volt;

8) una lampadina al neon da
260 volt (attacco mignon);

9) una spia mignon in bache-
lite da quadro con gemma rossa;

10) una valvola fusibile da qua-
dro dell’intensita desiderata;

11) un doppio interruttore a le-
va di tipo telefonico (sl pud usare
un micro-interruttore dopplo da
quadro per introdurre la corrente
principale);

12) un doppio pulsante per il
voltmetro;

13) un pulsante semplice per lo
amperometro;

14) un micro-interruttore sem-
plice a leva per inserire i 4 volt;

15) due prese per i jacks o 4
boccole isolate in ottone;

16) tre boccole c.8. per la mor-
settiera del voltmetro;

17) una spina universale per re-
te domestica;

18) mt. 2 di cavetto sottogomma
mmgq. 2x1;



Come ho -elettrificato la mia sveglia

XVI Concorso, sig. Bernardo Guerrino, Portis di Venzone, 133, Udine

pesso in casa mia non si sapeva
che ore fossero, perché la sve-
glia, Ia cui macchina non lasciava
nulla a desiderare, rimaneva scarica.

Ho rimediato all’inconveniente
andando a pescare nella cassetta
degli avanzi una elettrocalami-
ta succhiante, di quelle usate per
le frecce di direzione delle auto, a
12 volt, un interruttore a levetta del
tipo usato in radio, qualche bullon-
cino ed un metro circa di cordon-
cino.

Ho smontato la farfalla del bot-
tone di carica della molla, ed al suo
posto ho adattato un daco esago-
nale, il cui foro era uguale al dia-
metro del bottone suddetto, fissan-
dolo con il praticarvi un foro e pas-
sarvi una spina. -

Con un pezzo di tubetto ho fatto
il braccio di carica, ad uno dei cui
estremi ho fatto uno spacco nel
quale alloggiare I'estremo dell’anima
di ferro della calamita, mentre l'al-
tro capo I’ho saldato al dado esa-,
gonale suddetto.

Nella levetta dell’interruttore ho
fatto un taglio per alloggiarvi un filo
di ferro da 1 mm. saldato diame-
tralmente al braccio di carica.

Ho montato quindi le varie parti,
come illustrato dalla fotografia, dopo
aver avuto l'avvertenza di caricare
quasi per intero la molla.

Il funzionamento & chiaro: man
mano che la sveglia si scarica, il
braccio di carica si innalza e trasci-
na in alto lanima del magnete.
Quando ¢ giunto ad un certo livello,
perd, fa scattare linterruttore, co-
sicché la corrente viene immessa nel-
l'avvolgimento del magnete, che suc-
chia in basso la sua anima, provo-
cando cosi il ricaricarsi della sveglia,
cosa che avviene circa ogni 45 mi-
nuti.

Si capisce che cid provoca anche
un nuovo scattare dell’interruttore
e la conseguente interruzione della
corrente.

Nel montaggio ricordatevi di im-
perniare la parte inferiore della bo-
bina, in modo che possa seguire il
movimento del braccio, e abbiate la

UN PROVA CIRCUITI PER EI.ETTRICISTI - (segue da pag. 346)

e
CROUITO N1 L

19) mt. 8 di cavetto ricoperto in
vipla da mmgq. 1 di sezione;

20) due pezzi di tubo di bache-
lite con foro da 5 mm. (vedi figura)
per terminali;

21) due terminali come in figu-
ra, di lunghezza a placere;

22) tre jacks o due spine uni-
polari;

23) vitl per flssaggio del pezzi
sovraelencati.

Questo 1l materiale per la realiz-
zazione dei circuiti. Per la cassetta
destinata a contenere il tutto oc-
cOrrera:

1) tavolette di noce dello spes-
sore di circa mm. 7:
2 pezzi da cm. 28x4 per fis-
saggio coperchi;
2 pezzl de cm. 28x8, per il
doppio coperchlo;
1 pezzo da 28x10,5 per coper-

chio di chiusura;

1 pezzo da 28x15x1l
di spessore, per la base;

2 pezzi di cm. 23x14
per i fianchi (in uno oc-
corre fare il foro per la
manopola del genera-
tore);

2) 1 pezzo di com-
pensato da cm. 28x22,5x0,5
per 11 retro;

3) 1 cinghia di cuoio
di centimetri 90x2,5 per il
trasporto della cassetta;

4) 9 cerniere di 2 cm.
dl lunghezza;

5) 1 serratura a pia-
cere;

6) 4 spigoll in lamiera; 30 vitl
a legno; 4 piedini di gomma; 4
scattl a sfera 0 a molla per 1la
chiusura del coperchi.

N. B. - Durante la costruzione é
indispensabile curare la posizione
del generatore a c. c¢. rispetto allo
amperometro, al fine di evitare ac-
coppiamenti dannosi, che influireb-
bero sullo strumento. Io ho siste-
mato tra i due uno schermo fatto
con tre lastre di ferro di 2 mm.
di spessore, distanziato di cireca
2 mm. F'una dall’altra.

Credo che guanto ho detto, in-
sleme al disegnl ed alle foto, sia
sufficiente per tutti coloro che pos-
sono avere interesse alla costruzio-
ne dell’apparecchio, comunque so-
no a disposizione di chi vorra chie-
dermi schiarimenti e consigli circa
la realizzazione.

CONDENS 1500 pf

CHIRVETTA DI CARICA ——ALBERD DI CARLA
SENZA FARFALLA- BADO o FISS&E&K}

AALLOGGID I\UELEO QALME

LEVA DI CARICA LEVA DELLINTERR
(TvBo @INT.8)"

SPINA P2

precauzione di inserire nel circuito
una valvola.

Io, come ho detto, ho usato una
elettrocalamita con avvolgimento per
12 volt, nonostante che 1'usi con la
corrente nel settore (125 volt), senza
alcun inconveniente, dato che la cor-
rente vi fluisce per un attimo sol-
tanto.

Posso assicurarvi che il funziona-
mento della sveglia cosi elettrificata
€ egregio.

PER LE LAME DELLA  SEGA

n artigiano,
u cui accade-

va di salda-
re lame di seghe
a nastro, per fa-
cilitarsi 1’ opera-
zione era solito
far ricorso ad
una robusta cer-
niera triangolare
nelle cui foglie
aveva fatto una
Jarga apertura circolare ed un foro
di diametro sufficiente a consentire
il passaggio ad un bullone di ser-
raggio.

Per l'uso stringeva tra le foglie del-
la cerniera i pezzi da saldare, in
modo che i loro bordi combacianti
coincidessero con il centro dell’aper-
tura in questione e li immobilizzava
questa posizione serrando il dado
del bullone.

o SR
5\ &

E!mrnl ram.u ELLA
LAl CERNIERS  BULLONE
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olti sono coloro che ci scrivono e tentano

di scoraggiarci, mostrandoci quali e quan-

te difficolta 1rovi in Italia colui che,

senza dedicarsi come occupazione principale ad

un’attivita artigiana, vorrebbe pur fare qual-

cosa o per trarne un utile supplementare o per
diletto.

La ragione principale che viene addotia a
sostegno di questa lesi & sempre la stessa: gli
utensili buoni, quelli che permettono di la-

dvorare con lesattezza e la rapidita necessa-
Ma, costano un occhio della testa e sono
i conseguenza inaccessibili.
Lo sappiamo bene anche noi, e sappiamo

uello che si pud fare, a meno, s’intende, di
non voler impiegare un mese in cio che do-
vrebbe esser faito in un giorno, ma sappia-
mo anche che il problema non @ insolubile,
perché é sempre possibile fare da sé, almeno
in gran parte, utensili capaci di offrire il mas-
simo rendimento, contenendo la spesa eniro
una piccola frazione di quella che sarebbe
richiesta per lacquisto di un utensile gia finito,
anche se per [lesecuzione di qualche parte
occorre rivolgersi all’opera del tornitore o del
fresatore.

Gia vari progetti del genere abbiamo pub-
publicato: ricordiamo, oltre al SEGHETTO
RIZZARDI, la SEGA A NASTRO ed il TRA-
PANO A COLONNA degli scorsi numeri. Ec-
co ora una SEGA CIRCOLARE che non ha
nulla da invidiare ai tipi pin perfezionati.

Non impieghera molto tempo a ripagarvi
dei soldi e del tempo che la sua costruzione
vi richiedera.

Em‘he che senza utensili non é davvero molto:

SALDARE PROYYISORIA~

TELAIO MENTE A PUNT!

Sega cireolare a lama inelinabi

Premesse. - La
costruzion e dt
questo utensile
non & né pud es-
sere, cosa facllis-
sima, poiché 1'u-
tensile stesso @&
stato studiato per
consentire un
massimo di rendi-
mento come velo-
cita. versatilita e
precisione, incor-
porandovi tutti
quel particolarl
she contraddistin-
guono 1 piu per-
fezionati tipi og-
gl in commercio.

Alcune parti
andranno di ne-
cessita fatte tor-
nire, ma cid no-
nostante il prezzo
complessivo risul-
tera irrisorio nei
confrontli della
somma  necessa-
ria all’acquisto di
una sega che ab-
bia le stesse pos-
sibilita.

Caratteristich e
precipue sono:

1) possibilita
di effettuare ta-
glt della profon-
dita dl 6 em. con
lama di 25 c¢m.;

2) Comando
della sporgenza
della lama a mez-
zo di volano;

3) comando
della inclinazione
della lama a-mez-
zo di volano e
controllo dell’in-

clinazione a mez- .

zo di indice su
quadrante gra -
duato;

4) possibilita
di eseguire tagli
con inclinazione
sino a 450, pur ri-
manendo i1 tavo-
lo sempre in posi-
zione orizzonta-
le grazie all’incli-
nazione dell’al -
bero.

5) plano di la-
voro con estensio-
ni incernierate,
che permette di

trattare pannelli di pannoforte o
compensato sino a mt. 1 X 2;

a mt. 13X 2;

6) raccolta automatica della se-
gatura in apposito reciplente;

7) ruote retraibili,
automaticamente, per facilitare il
trasporto dell'utensile ove meagiio

aggrada.

E veniamo alla costruzione.
I1 telaio della sega. - Tllustrato
in fig. 3, richiede un po’ di atten-

GLI UTENSILI PER I NOSTRI LETTORI

p
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zione nel taglio delle partl e nelle
unioni, dovendo avere una soliditd
e rigidita a tutta prova.

Gambe e traverse verranno fatte
in legno di querce di prima qualita
e ben stagionato.

Le gambe sono scanalate sul due
lati esterni adiacenti per 1 4 pan- -
netli che chiuderanno 1l telaio, pan-
2elli le cul superfici debbono rima-
nere alla pari con quelie delle gam-
be stesse, come in fig. 4. Nei latl .

comandate
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che rimangono verso !l'interno an-
dranno fatte invece le mortase per
i tenoni delle traverse di collega-
mento.

Le traverse superiori sono di mi-
sure differenti: di 11 cm. quelle piu
lunghe, dl 7,5 le altre. Sono unite
alle gambe a8 mezzo di tenoni incol-
lati e bloccati con vitl a legno nel-

stra dl acclalo da
2 cm. di spessore.
La pilastra andra
prima tornita in
forma di dischi,
secondo le indica-
zioni di Afig. 2,
quindi dai dischi
saranno ritagliati
i segmenti, come
nella figura stessa
illustrato. I seg-
menti interni
vanno saldati al
telalo dell’albero,
mentre quelli e-
sterni  andranno
imbullonati alle
piastre di acclaio
del traversinl di
fig. 3.

Nello installare
un albero cosi
composto, occorre
tener presente
due requisiti essenziali:

1) l1a linea di centro della lama
deve colncldere esattamente con la
linea di centro dei segmenti esterni;

2)11 centro di rotazione dei set-
tori deve trovarsi nel punto nel
quale il piano della lama interseca
quello deila superficie del tavolo. La

I supporti dei cuscinetti dell’al-
bero sono illustrati in dettaglio in
fig 8 ed in sezione in fig. 9, nelia
quale albero, cuscinettl e puleggia
appaiono gia in opera. 1 rupporti
sono prima sbhozzati, tagliandoli con
un cannello da taglio o con una
sega a metallo da una pilastra di
acciaio da 2 cm. quindi sono tor-
niti come in fig. 8 per farvi il foro
per I’'albero e l’allogglo per i1 cusci-
netti, che dovrebbero in quello es-
ser introdottl a pressione.

L'albero é prima tornito da una
barra di accialo, quindi molato fino
a portarlo alla dimensione esatta.
Notate che alla estremita alla qua-
le va fissata la lama della sega @
provvisto di una flangia contro la
quale poggera la rondella che sul-
l’'albero deve esser introdotta & for-
za. La estremita é pol filettata per
un dado di bloccaggio. Anche
l'estremitd sinistra & fornita di
spalla e filettata: vi andranno av-
vitat!i dado e controdado, stringen-
doll bene contro il cuscinetto.

Le pulegge sono immoblilizzate
sull’albero per megzo di viti a pres-
sione a testa cilindrica, viti la cul
punta agird su di un piano fatto
sull’albero con la fresa o a furia di
lima. Le dimensioni dell’albero at-
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le mortase sopradette; una volta
terminato il montaggio del telaio,
nel loro spessori superiori é mor-
tesata ad ognl angolo una men-
sola dl acciaio, per irrigidire 1’'in-
sleme.

Le traverse inferiorl sono unite
alle gambe a mezzo di piastre di
accialo tagliate, plegate e fissate
come in fig. 5. .

I supporti delle ruote, paralleli
alle traverse inferiorl piu corte, so-
no incernieratl sotto le traverse del
telaio, come in fig. 3 e 5.

I pannelll di chiusura del mobile
Bono in compensato. A questo pun-
to é possibile mettere in opera il
fondo, quello destro e quello po-
steriore, ma per gli altri due €
necessario attendere che sia stata
determinata la posizione esatta dei
volani e la misura dell’apertura
del motore.

11 telaio dell’albero é illustrato in
fig. 1 (veduta anteriore e posteriore)

nsiste di parti ritagliate da

Ta dl accialo e saldate insleme.
Questo telalo ruota su settori cir-
colarl illustratl in fig. 2. Ognl set-
tore consiste di due segmenti: uno
interno ed uno esterno, cosicché so-
no necessarl complessivamente 4
segmenti, da ricavare da una pia-

3560

pi

L

fig. 6 mostra 1l telaio dell’albero e
l'albero stesso In posizione e la
fig, 7 illustra il primo passo nel
determinare l'esatta posizione del
segmenti interni sul telaio. Usate
allo scopo un plano ben rettificato,
e, prima di procedere alla saldatura,
accertatevi che tutte le parti siano
perfettamente allineate. Ci6 fatto,
misurate Ia lunghezza del telalo
dell'albero, pill 1 quattro segmenti:
cld vi da la distanza tra i due sup-
porti dei settori, fig. 1. Serrate al
traversini le piastre di rivestimento
e trapanate 1 fori per i bulloni,
quindi montate provvisoriamente 1
traversini, determinate la linea di
centro del telaio della sega e mar-
catela su entrambi 1 traversini per
servirvene come guida nel montag-
glo dei segmenti dei settori, infine
sistemate tra 1 supporit stessi il te-
lalio dell’albero e i settori. I1 telaio
dovrebbe adattarsi con la massima
precisione, pur rimanendo libero di
rotare sui settori senza unsa troppo
forte frizione. Una volta centrate
tutte le parti, serrate con morsetti
i segmenti esternl ai traversini, sol-
levate i1 tutto e, servendovi di ogni
segmento come guida, trapanate 1
fori ed imbullonate i segmenti stes-
sl al loro posto.

traverso i cuscinetti, fig. 9, ed il
diametro degli alloggi dell’albero,
fig. 10, sono stati tralasciati a bella
posta perché tall dimensioni an-
dranno determinate a seconda dt
quelle del cuscinetti disponibili.

Ora, prima di procedere oltre,
studiate con attenzione le sezioni
A-A e B-B, fig. 12, insieme alla pro-
spettiva fig. 10, ed alla veduta dal-
1’alto, fig. 10.

Dalla fig. 10 vedrete che una pia-
stra di acclalo da 1 cm. forma la
base sulla quale é montato l'insie-
me dell’albero della sega. Incassi
fresatl nelle opposte estremitd sor-
reggono le estremita dei supporti
del cuscinetti, mentre due bracci,
saldati alla plastra suddetta, per-
mettonoe di imperniarla su di un
albero, coslicché lama e motore pos-
sono esser sollevatl od abbassati co-
me un tutto unico.

Una volta terminato gquesto lavo-
ro, l'albero dovrebbe girare senza
attrito nei suol cuscinetti, cosa che
dovete controllare prima di saldare
al loro posto 1 support! del cusci-
nettl stessi.

Il supporto del motore, una unita
separata ottenuta saldando insieme
angolari e plastre di accialo, é sal-
dato ad un pezzo di tubo da 1 polli-
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escogitati da coloro che, tro-

vandosi di fronte al compito di
infliggere nel legno dei piccoli
chiodi, hanno cercato di salvarsi le
dita dalle martellate, di particolare
efficacia & stato trovato un piccolo
spessore di cauccill spugnoso, ma-
gari un pezzetto della comune spu-
gna artificiale,

rl1ra i vari sistemi che sono stati

PIANTARE PICCOLI CHIODI

ce investito sull’albero, sul quale &
imperniata la piastra di fig. 10, ed
esattamente compreso tra 1 bracci
saldati alla plastra stessa.

Osservate la fig. 12, sezione A.A. e
la veduta dall’alto di fig. 11: albero,
tubo su quello investito e supporti
dell’albero sono tenuti insieme a
mezzo di riparelle e copiglie, in mo-
do che, a montaggio avvenuto, le
varie partl possano muoversi libe-
ramente, ma senza alcun gluoco.
Non si danno tutte le dimensioni
del supporto del motore, in quanto
queste debbono esser calcolate su
quelle della base del motore che
userete. ;

L’ultima parte di quest’insieme é
la maglia per l’aggiustaggio della
tensione della cinghia, fig. 14 e 15,
fatta dl ferro platto, plegato e fo-
rato come la fig. 15 mostra’ La sua
estremitd superiore é imbullonata
al supporto del cuscinetto di sini-
stra, fig. 12, e l'estremita inferiore
al supporto del motore: allentando
il bullone inferiore, il motore pud
essere abbassato o sollevato, rego-
lando cosl la tensione della cinghia.

Il meccanismo per alzare ed ab-
bassare la lama consiste di una vi-
te senza fine.e di un settore d’in-
granagglo per detta vite, fatto con
i1 tagliare da un ingranaggio ordi-
nario un settore di 120c. Un brac-
cio ritagliato da ferro piatto di 7
mm. é saldato al segmento come in
fig. 10 e 13. Questo braccio fa capo
poi ad un’orecchia-saldata al rove-
scio. della pilastra deli’albero — per
mezzo di due maglie, come mostra-
to. Il segmento di ingranaggio rotea
su di un albero passante attraverso
le flancate del telaio dell’albero,
fig. 13, in forl nei quall si adatta a
forte frizione. Distanziatorl ritaglia-
ti da tubo tengono l'ingranaggio in
posizione glusta sull’albero, come
illustrato in fig. 12, sezione A-A.
Benché cid non sla previsto nel di-
segni, é logico che il meccanismo di
innalzamento della lama opererd pilt
dolcemente, se il segmento di in-
granaggio sara munito di bronzina.
Se questo é fatto, la bronzina do-
vrebbe adattarsl a forte frizione in
apposito foro. La fig. 13 fa vedere
ingranaggio € vite infinita in posi-
zione.

La porositd e D’elasticita del tes-
suto non solo permettono al cusci-
netto di servire da guida al chiodo
fino a che questi non & sceso quasi
per intero nel legno, ma consentono
anche D’estrazione del cuscinetto stes-
so dalla testa del chiodo senza al-
cuna difficoltd, e nello stesso tempo
proteggono il legno da eventuali mar-
tellate poco espertamente assestate.

PER APPENDERE QUADRI ALLE PARETI

la parete la migliore posizione

per appendere un gruppo di pic-

coli quadri, ricorrete ad un bel fo-

glio di carta di misura sufficiente a

coprire I'area sulla quale volete che

i quadretti risultino, ed appendete-

lo alla parele stessa mediante due
pezzetti di nastro adesivo.

Sulla carta potrete cosi tracciare i

ﬂuaudo si tratti di determinare sul-

contorni dei vostri quadri, studian-
done la pit opportuna disposizione
e determinare con esattezza i punti
nei quali dovranno esser infissi gli
spilli di acciaio che userete per ap-
penderli. Questi spilli, che potrete
trovare presso ogni mesticatore, vi
risparmieranno la noia di fare con lo
scalpello i fori che altrimenti sa-
rebbero necessari nelle pareti.

COME RIPARARE
UNA LENTE

causa dell’eta, dell’esposizione al
A_raggl solari o al calore della

lampada dell’ingranditore, il
balsamo usato per unire 1 varii ele-
menti di una lente finisce sovente
per deteriorarsi, cosicché la lente o
sl vela o mostra nel suo internoc
tutta una rete di piccole, esili cre-
pe, che iniziano al suoi bordi e
giungono talvolta a ricoprirla per
intero.

Qualora, perd, non si tratti di
una lente che richieda un ag-
glustaggio di alta precisione, i suol
elementi possono esser ricementati
senza alcuna difficolta, eliminando
cosi l'ilnconveniente.

Prima cosa da fare per accertarsi
se la riparazione domestica & pos-
sibile, & il guardare la montatura:
se la lente é tenuta contro una
spalla di metallo da un anello filet-
tato, mettetevi pure al lavoro.

Iniziate con il rimuovere 1’anello
in questione, usando un tappo in
caucciut per allentarlo, poil ponete
la lente in un recipiente chiuso nel
quale ci sia dello xilolo, quanto ba-
sta a ricoprirla abbondantemente, €
lasciatela nel bagno fino a che 1
suol elementl non si separano del
tutto, cosa che pud richiedere da
uno a diversi giorni, a seconda del-
le condizioni dell’adesivo.

Fate sul bordo di ogni elemento
un segno dl riconoscimento, in mo-
do da non fare errori nel rimon-
tarli, quindi ripuliteli uno per uno,.
strofinandoli con un panno morbi-
do che non speli, imbevuto di xilo-
lo, e spolveratell infine con un pen-
nellino di pelo di cammello.

Per ricementarli, ponete una goc-
cia di Balsamo del Canada nella ca-
vita dell’elemento concavo e portate
a contatto di questo l'elemento con-
vesso; esercitate una leggera e rego-
lare pressione per eliminare even-
tuall bolle d’arla e I’eccesso di bal-
samo, €, dopo esservi assicuratli che
la sovrapposizione sia perfetta e 1
bordi combacino, legate il tutto ben
stretto con filo, che avvolgerete in
ogni direzione.

Lasciate 11 balsamo essiccare per
parecchi glorni, quindi sclogliete e
asportate quello che fosse tra-
sudato, usando lo =zitolo con la
massima precauzione per non cor-
rere il rischio di separare di nuovo
gli elementi, spolverate ancora e
rimettete 1a vostra lente cosi ricom-
posta nella sua montatura.

PER BRUNIRE PICCOLI PEZZI

P er brunire piccole partl metalli-

che, pud essere usata efflcace-
mente una delle comuni gom-
me circolart da macchina da scri-
vere. Tutto quello che c’é da fare,
é introdurre nel foro al centro del-
la gomma in questione una vite a
ferroedl circa 3 mm. di spessore e
bloccare contro la testa di questa
la gomma mediante un dado esago-
nale, serrando poi il gambo della
vite nel mandrino di un trapano a
colonna o ad albero flessibile.
L'utensile pud servire anche per
molare materie plastiche ed ha una
durata superiore all’aspettativa.
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8u quale verra teso lo stampo

di seta (va benissimo l'organza,
quando non si riesca a procurarsi
la seta da stampil). Sulla stoffa ver-
ra riportato il disegno, quindi si
bloccheranno le parti che sl vuole
restino bianche, sl distendera il
colore e lo si forzera attraverso il
tessuto mediante una specie di spa-
tola fatta inchiodando (v. fig. 2)
@d un correntino di legno una stri-
scia di cauccliu.

Per i lavorl di media misura ct
potremo servire di un telalo fatto
come quello di fig. 2 con correntini
di pino bianco a sezione quadrata
di cm. 3x3. Le misure saranno det-
tate da quelle del lavoro, del quale
11 telaio dovra essere circa 5 cm.

pe——————- pili largo e circa
15 pit lungo (mi-
sure interne). I
quattro passi oc-
correnti saranno
uniti con giunti
ad unghia e sul
loro rovescio sara
fatto un canale
dl cm. 1x1, come
indicato in fig. 1.

L a prima cosa da fare & il telalo

TELAIO,PINO BIANCO 3x3

SCHERMO
DI SETA

SUPPORTO

REGISTRI

BASE CON
PENNELLO PENSATO.2'

La seta verrd prima fissata al telalo
— superficie inferiore — fermandola
provvisoriamente con puntine da
disegno, senza tenderla troppo,
quindi sara tesa e immobilizzata
introducendo nella scanalatura stec-
che di legno duro di dimensioni
euguall alla scanalatura stessa (v.
fig. 1).

I1 telaic sara
cerniere a perno
mobile ad una
base di compen-
sato e sard mu-
nito di un so-
stegno adattabi-
le, come in fig. 2.
I due registri fis-
satl alla base
servono per met-
tere a posto con
precisione 1 vart
fogli, sia per lo stampagglo di varie
cople che per lo stampaggio in piu
colori.

Per l'esecuzione del lavoro, tre
sono 1 sistemt di piu largo uso.
I1 primo, e piu semplice, consiste
nel bloccare le zone dello stampo
che 11 colore non deve attraversare
medjante Una maschera di carta.

incernierato con
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La via da seguire & la seguente:

S1 comincera con il fare una co-

pla del disegno da riprodurre a
grandezza naturale, fig. 3, quindi
8l rivestira di gommalacca un foglio
di carta lucida grande quanto lo
stampo di seta, fig. 4, e, in attesa
che questo asciughi, sl spalmera
con le dita sul disegno un sottile
strato di cera, fig. 5 (una buona
cera per questo sCOpoO
si otterra mescolando
in parti uguali cera
d’api, petrolio ed olio
di lino). La carta da
lucidi — superficie
coperta dl gommalac-
ca rivolta verso 1'alto
— verra premuta con
un rullo sul disegno,
fig. 6 che vi aderira
per effetto della cera,
rendendo cosi possi-
bile tagliare via con
unsa lametta da rasoio
tutte le porzioni che
debbono essere stam-
pate.
A questo punto lo
schermo di seta viene
sovrapposto alla ma-
schera ottenuta e fat-
toa questa aderire
passandovi sopra un
ferro da stirare non
troppo caldo ed infi-
ne i bordi interni del-
lo schermo vengono
ricoperti di nastro
adesivo, affinché 11 colore debba
trasudare. Si é cosl ottenuto uno
schermo assolutamente impenetra-
bile, tranne le parti che il colore
deve attraversare.

Su questo viene distesa una
piccola quantité di colore (non
trovandolo presso le mesticherie,
pud ‘esser richiesta alla DUCO la
pasta per applicazione con stampi
di seta DL. 23 nel colore e nella
brillantezza desiderata) e quindi il
colore forzato attraverso le =zone
chiuse della maschera con 1'utensile
di cul alla fig, 2.

Un altro metodo, che consiste nel-
I'impermeabilizzare con una adatta
sostanza (gelatina, guttaperca e si-
mill) tutte le parti dello schermo,
eccetto quelle che si vuole stam-
pare, € particolarmente adatto
per ottenere riproduzioni a piu co-
lori. La fig. 7 mostra un risultato
ottenuto con questo sistema.

Cominciate, come nel caso pre-
cedente, con 11 fare una copia a
grandezza naturale del disegno, tra-
sferitela su compensato di mm. 5
(ci riferiamo al nostro esempio: la

figuretta era destinata ad adorna-
re una serie di borse da notte) o
su cartoncino robusto e ritagliate 11
contorno facendo il numero di e-
semplari deslderato, quindl vernicia-
te di nero 1 bordi e la superficie det
pezzl ritagliati, usando, per mag-
glor rapidita, una pistola da verni-
clatore. Ponete quindi la copia del
disegno sotto lo schermo e trasfe-

== - TIite su questa la figu-

ra, usando uba ma-
tita di media durezza.
Poiché abbiamo pre-
50 come colore di par-
tenza il nero — tutti
1 pezzi sono verni-
clati di nero —,
possiamo senz’al -
t r o chiudere lo scher-
mo nelle partl che
dovranno risultare in
nero, nonché in tutte
quelle esterne al di-
segno, usando un ap-
pretto insolublle, a
base dli lacca (partl
a retino In fig. 8).
Ora, poiché la figu-
ra di cui all’esemplo,
é in due colorl —
glallo per la faccia e
rosso per il cappello e
le vesti — ed é consi-
*. gliablle stampare pri-
5 ma 11 giallo, dovremo
? bloccare tutte le altre
zone che dovranno
= risultare in rosso,

SCHERMO PRE |}
PARATO PER  |(f
STAMPARE L

FACCIAGIALLO

DANASTRO

usando perd un appretto solubile in
acqua: di conseguenza solo la parte
da stampare in giallo é rimasta 1i-
bera, ed il colore puo venir stampa-
to sul pezzi ritagliati con il solito

B

e
-

CARTA DA
LUCIDO




metodo, disponendo 1 pezzl stessi
uno dopo l'aitro tra i registri fis-
satl alla base come in figura 2-8.

Una volta terminato con il gial-
lo, sl lavera via I'appretto solubile
— rimarra invece inalterato quello
a base dl lacca —, sl bloccherd con
appretto insolubile la =zona corri-
spondente al giallo e sl procedera
allo stampagglo del rosso.

Gli appretti possono esser dati a
pennello: in questo caso dovremo
usare come schermo una seta con
circa 5-6 fili per millimetro.

I1 terzo metodo, non richiede dal-
l'operatore alcuna abilita artistica,

stituito da nitrato d’argento, gr. 5;
acido citrico, gr. 5; acqua distillata,
cc. 100. Qualora st ritenga conve-
niente spennéllare questa solu-
zlane sulla stoffa, anziché farvela
aderire per gallegglamento) durata
circa 3 minutl) sara utile aggiun-
gere gr. 5 di gomma arabica fine-
mente polverizzata. E' anche con-
venlente ripetere un paio di volte
questo secondo trattamento.

Una volta asclutta — sia la sen-
sibllizzazione che le operazioni suc-
cesslve andranno fatte all’oscuro o
con debole luce rossa — la seta, la
nostra immagine verra su quella
stampata con il

neppure quella occorrente per pre-
parare il disegno, poiché il bloccag-
gio dello stampo avverra in base ad
un processo foto-chimico.

Come in tutt! 1 processi fotogra-
ficli occorre partire da una negati-
va, cioé 11 disegno da coplare deve
esser trasferito in mnero su di
un foglio dl celluloide o di carta
da lucidi fig. 9. La cosa pud esser
fatta con la macchina fotografica,
oppure a mano, ricalcando 11 con-
torno mediante 1’aluto dl un foglio
di carta carbone per poi riempi-
re il disegno con in-
chiostro di china ne-
ro. Con Il'uso della
macchina fotografica
sl otterra invece una
negativa costituita da
linee bianche su fon-
do scurqo, che, stam-
pata su di una secon-
da pellicola, dara una
immagine formata da
linee nere su fondo
bianco.

Una volta pronta
questa, occorrera ri-
portarla sulla seta,
che andra allo scopo
sensibilmente. Allo
scopo sl preparera la
seguente soluzione:
alcool, cc. 100; cloru-
ro d’ammonio, gr. 1;
mastice, gr. 0,5; etere, S
cc. 10; collodio al 2%, cc. 20. Sara
necessario sclogliere il cloruro
d’ammonio in un po' di acqua di-
stillata, prima di agglungerio al-
I'alcool, e polverizzare finemente il
mastice.

In questo bagno il tessuto — che
non deve essere apprettato e quin-
di dovrd essere stato lavato con
acqua e sapone — andra fatto gal-
legglare, quindi verra posto al a-
sclugare ed infine passato al bagno di
sensibilizzazione vero e proprio, co-

"
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i normale procedi-
mento per la
stampa a contat-

—— to, fig. 10, La ne-

/ gativa verra po-

sta, faccia sensi-

bilizzata in alto,
sul vetro del te-
laietto da stampa,
lo schermo dil se-
ta, faccla sensibi-
lzzata a contatto
con la negativa verra pogglato so-
pra e su questo verra poggiato un
blocco dl legno rivestito di feltro,
la cul pressione assicuri un unifor-
me contatto; il tutto verra serrato
da due barre ed esposto alla luce

dl un phosoflood per circa 15 mi-

nuti, quindi lo schermo verra lava-

to in acqua calda corrente, e siste-

mato nel telaio in fig. 2.

Poiché 1'esposizione avra avuto
come effetto di indurire le parti
esposte alla luce, cloé quelle corri-
spondenti alle zone bianche della

TELAIOPERLO
STAMPAGGIO

fotografia, in queste la trama della
seta rimarra chlusa dai prodotti u-
satl per la sensibilizzazione, pro-
dotti che verranno invece asportati
dal lavaggio in quelle non esposte,
quelle cioé corrispondenti all'im-
magine, attraverso le quall potra
esser forzato il colore. Naturalmente
sara possibile sia per la stampa in
un colore unico, sia quella in di-
versl colorl, usando apprettl solu-
bili, come sopra indicato.

Il prossimo numero di il Sistema A sara in vendita
il 30 luglio - prenotatelo alla vostra edicola

UN SIMPATICO CESTINO

uesto cestino = -
simpaticissi- i
mo pud es-
sere improvvir
sato in pochi =
minuti, taglian-
do da compen-
sato da 6-8 mm.
i1 cinque pezzi @
in figura ed av-
vitandoli 1'uno
all’altro\, Natu-
ralmente occorre usare vitl a legno
a testa fresata, affogandone le teste
quanto basta per coprirle di stucco.
Il segreto dell'effetto & nell'ele-
gante finitura: mordente mogano
rosa nell’interno e smalto bianco
avorio all’esterno. Qualche decalco-
mania ed una buona mano di gom-
ma lacca trasparente completeran-
no la finltura.

N°2 PARET!
Di LEGNO

MORDENZARE |
INTERNAMENTE
IN MOGARNO

SALDARE

il ferro e Y'acciaio

ccade sovente dl dover saldare

piccole parti di ferro o accialo

ad altrl metalll simili o non
ferrosi, e con un po’ di attenzione
la cosa pud esser fatta a regola
d’arte.

Tutto cid che occorre ¢ un po’ di
solfato di rame (vetriolo bleu) e un
mordente acido, quale il cloruro di
zinco. Ambedue le soluzioni po-
tranno esser preparate agevolmente
sciogliendo i sall in cristalll in un
po’ d'acqusa.

La prima cosa da fare sara la sta-
gnatura di entrambe le partl da
saldare. Il processo, almeno per
quanto riguarda ferro ed acclalo,
consiste nel sottoporre le superfici
ad una pulizia rigorosa, pol sfre-
garle con uno straccio saturato di
solfato di rame. Il rame si deposi-
tera subito sul ferro, sotto forma
dl granelll minutissimi, ma non
dobbiamo dichiararci soddisfatti di
questo risultato, dobblamo Invece
persistere nel passare e ripassare
sulla superficie i1 nostro tampone
imbevuto della soluzione predetta,
sino a che Ron otteremo il deposito
di una pellicola di rame, sottile si,
ma continua e bene aderente. Con
i1 cloruro di zinco stagneremo poi
la superficle di ferro ramata ed una
volta che anche quest’operazione
sia compliuta, il saldare due pezzi,
sia con un ferro che con la lampa-
da non presentera difficoltad di
sorta.
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VISCRE VERSATILE

COME VISORE ILLUM.
D1 DIAPOSITIVE

COME TELAIE
PER RITOCCO

OILL.

[« QB

negative ¢ trasparenze dal for-

mato di 8 mm. sino a quello di
9 X 12, come telaietto illuminato per
ritocco & come aiuto per il montag-
gio di pellicole da 8 e 16 mm., e,
munito di un opportuno adattatore,
anche per il mon-
taggio di pellicole
da 35 mm.

Il suo corpo ¢
costituito da un
bidone di lamiera,
magari di quelli
da biscotti, taglia-
to diagonalmente
per meta, come il-
lustrato in fig. 5-7
-8 con una lama
ben tagliente od
altro utensile del
genere, dopo aver
tracciato con la
punta di metallo
le linee secondo le
quali il taglio de-
ve essere eseguito.

Attenzione alle
mani, durante que-
sto lavoro: porta-
te un paio di gros-
si guanti di tela,
se volete lavorare

[luc,\'ro visore serve come visore per
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tranquillamente, e, per evitare inci-
denti futuri, smussate i bordi otte-
nuti con il taglio a furia di lima o
di carta smeriglio.

Osservate ora le fig. 5 ed 8: note-
rete che nell’asportare la porzione
del recipiente che non serve al no-
stro scopo, due striscie debbono es-
ser lasciate unite alla parte da utiliz-
zare ed essere ripiegate intorno ad
un qualsiasi cilindretto in modo da
ottenere due piedini che tengano il
dorso del visore sollevato di circa 2
cm. dalla superficie sulla quale pog-
gia, onde consentire, insieme all’a-
pertura frontale e ai tre tagli da fare
sopra lo zoccolo della lampada, la
circolazione d’aria necessaria ad assi-
curare il raffreddamento. Questi pie-
di, come i due spigoli anteriori pos-
sono poi essere rivestiti di feltro, on-
de non danneggiare il piano di ap-
poggio.

Le aperture per lo zoccolo della
lampada e per il vetro opaco sono
tagliate poggiando il lavoro su di un
blocco di legno, in modo che la li-
nea, secondo la quale il taglio deve
essere effettuato, rimanga trasversale
alla fibra, ed eseguendo il taglio con
martello e scalpello. I tagli al di so-
pra dello zoccolo sono fatti invece
con un coltello.

Attenzione all’alloggio dello zocco-
lo: le sue dimensioni debbono esser
tali che lo zoccolo in questione pos-
sa avvitarvisi ‘esattamente, in modo
da rimanere poi ben fermo, fig. 5 e
7; quindi cercate di fare un taglio
ben netto, senza dentellature, e di
evitare di piegare il metallo.

Per diffondere la luce usate un ve-
tro smerigliato di 11 X 14. La fine-
stra che & destinato a coprire va, na-
turalmente tagliata secondo le sue
dimensioni, lasciando per tenerlo

ben centrato sovra la lampada, due
linguette che corrano lungo tutta la
larghezza della finestra stessa, all’e-
stremita superiore ed inferiore, lin-
guette che sono poi piegate in modo
da formare due canali nei quali il
vetro possa scorrere, fig. 6, 7.
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Il porta-lente regolabile & fatto per
sostenere una comune lente, del tipo
usato dai miopi per leggere la stam-
pa minuta. Consiste di un corto ton-
dino di legno e di tre parti in la-
mierino:

il morsetto, fig. 8, fissato al vi-
sore per mezzo di due bulloni e per
mezzo di un terzo bullpne con dado
a farfalla stretto intorno al tondino,
permettendone il bloccaggio in qual-
siasi posizione;

il braccio dettaghato in fig. 13,
che si adatta strettamente sovra I'e-
stremitd superiore del tondino;

il morsetto reggi-lente che al
braccio suddetto & unito a mezzo
di bullone con dado a galletto.

L’adattatore per pellicole di 35
mm. & mostrato in fig. 9. B’ fatto
con un pezzo di lamierino in misu-
re sufficienti a ricoprire il vetro sme-
rigliato ed ha al centro un’apertura
di mm. 25 X 40.

La pellicola & guidata da quattro
rulli di legno, fig. 2 e 4, sorretti da
otto linguette semicircolari, ritagliate
dal metallo e ripiegate verso l'ester-
no ad angolo retto. La misura esat-
ta dei rulli e delle linguette non &
importante, ma una luce di circa 2
mm. dovrebbe sempre rimanere tra
la superficie dell’adattatore e la pel-
licola. Inoltre i rulli dovrebbero po-
ter girare liberamente su perni costi-
tuiti da chiodini passanti attraverso
fori allo scopo preparati nelle lin-
guette.

L’uso per il montaggio di pellicole
di 8 o 16 mm. richiede soltanto 1’ap-
prontamento di supporti per le bo-
bine uniti ai due lati del visore e di
una guida della pellicola bene in

e %1
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centro all’adattatore per pellicole da
35, figure 4, 11, 12.

La figura 4 mostra il visore in uso
per film da 8 mm. Se desiderate usar-
lo per i 16, non avete che da fare i
porta bobine di dimensioni un po’
maggiori e la guida adatta alla mi-
sura della pellicola.

I portabobina, fig. 10 e 14 sono
formati ognuno di un solo pezzo di
metallo e sono stati studiati in mo-
do da poter essere attaccati ai fian-
chi del visore e staccati quando non
vi sia pid bisogno di loro.

Come assi per le bobine servono
due bulloni da 0,5x4, che sono fis-
sati ai supporti a mezzo di dado e
riparelle. La parte filettata sporgente
viene poi rivestita con un tubo di la-
mierino, mentre tre riparelie per ogni
albero permettono la libera rotazio-
ne delle bobine.

La guida della pellicola, fig. 11 e
12 & fatta da una striscia di lamie-
rino larga 4 cm., ricurva all’estremi-
ta che rimane pendente dal bordo su-
periore del visore, come in fig. 1 e 4.
La guida di 8 mm. & ottenuta ripie-
gando la striscia al centro in modo
da formare un canale di 8 mm. con
bordi alti 1 cm. Una piccola aper-
tura rettangolare, uguale in misura
ai fotogrammi da 8 mm., & tagliata
sul fondo del canale per consentire
il passaggio della luce. Essa pud es-
ser fatta con il martello e uno scal-
pello bene affilato.

Una piccola, ma potente lente d’in-
grandimento & adattata su di uno dei
bordi della guida, come in fig. 12. It
suo supporto & fatto semplicemente
ripiegando a doppio una striscia di
lamiera, in modo che possa far buo-

TEGNIGI

logia, dis.

Aumentale le vs. nozioni pratiche e teoriche, spe-

cializzatevi nel vs. mestiere, perfezionate la vs. pro-

fesslone studiando a casa per corrispondenza con
Porgan. cullurale

l “nn corsi di ogni genere, scolastieci
- artistiei, tecmcx professionali’
cineteatrali, per infermieri radiotecnici’

sarti, calzolai, moto- Roma - Viale Reg. Margherita 101, tel. 866023

risti e guidatori d’auto, militari, gente di mare, occultisti, prof. di grafo-
mecc., preparaz, a tutt1 i concorsi mlnlst ecc,

Richiedere hollettino graiuite (M] indicande desideri, etd, studi

na presa sul bordo della guida. A
questo morsetto ¢ saldato un filo pie-
gato ad U, dalle estremita superiori
piegate a loro volta ad angolo retto
e modellate in modo da far presa sui
bordi della lente, fig. 11.

Una volta che tutto sia completo,
il visore e i porta bobine verranno
rifiniti con uno smalto di colore pre-
feribilmente chiaro.
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1 modello azionato dalla mol-

la a spirale ha il corpo so-

stituito da una traversa im-
perniata al centro su di un asse
sorretto da due montanti. E’ be-
ne che il foro per detto asse, sia
nei montanti che nella traversa,
sia guarnito di tubo di ottone o
di bronzo.

Come molla andrd bene per
fanciulli di media costituzione
una spirale di circa 25 mm. di
diametro avente una ventina di
spire di filo da 1a/10, che po-
trete trovare agevolmente presso
qualche disfacitore o negozian-
te di ferri vecchi. Non trovando-
ne una sufficientemente robusta,
adottatene due piu leggere, poste
una per lato della staffa.

Per Paltro modello, il cui cor-
po & costituito da una molla
a lamina, meglio di un foglio
di balestra di auto, purché non
troppo rigido. Poiché forare la
molla d’acciaio con una punta
¢ un’operazione difficile, con-
sigliamo di usare una lampa-
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1 capisce che ho anche la ma-
S schera, e anche per quella non

mi sono rivolto ad un nego-
ziante di articoli sportivi, che a-
vrebbe chiesto in cambio assal pil
di quanto non fosse mia intenzio-
ne spendere.

Avverto, perd, che conta qualche
anno di vita, e manca quindi di
tuttl quel perfezionamenti che ab-
belligcono i tipi piu moderni, tipi
che, d’altra parte, non sono ripro-
ducibili dal dilettanti; comunque
mi serve benissimo e credo quindi
che possa eugualmerite servire an-
che ad altri.

La sua costruzione é semplicissi-
ma. Osservate | disegni: il pezzo A
é di cristallo (consiglio cristallo e
non vetro, perché il
vetro potrebbe rom-
persl e produrre delle
ferite), tagliato nella
forma e nelle misure
indicate.

I1 pezzo B, che co- o
stituisce la maschera
vera e propria, é sta-
to ritagliato da una Y
vecchia camera d'aria A
di Topolino, adattan-
do la sagoma dell'a-
pertura inferiore alla
forma della faccla: la
mezzaluna superiore,
destinata a cingere la
fronte, é quindi piu
larga; quella inferio-
re, che deve cinge-
re il mento, piu stret-
ta. X indica una fib-
bia vulcanizzata, X’
un cinturlno forato
per stringere piu o
meno la maschera al
viso. Il pezzo C é un
anello di camera d’a-
rla da motocicletta, |
largo circa 5 cm.; 1 —
pezzi D, due rinforzi in caucciu da
applicare al lati della maschera per
impedire che la preassione dell’acqua
la schiacct.

Per il montagglo, una volta ta-
gliato i1 cristallo (magarl un pezzo
di una vecchia mensola da bagno)
lo introdurremo a forza in B, in
modo che rimanga perfettamente
perpendicolare alle pareti di questo,
lasclando che la gomma sporga e-
sternamente di un 4 cm., quindi lo
immobilizzeremo con 11 pezzo C,
che, messo a cavaliere del cristallo,
lo serrera fortemente contro B.
Uniremo quindl esternamente la
gomma al vetro, colandovi del BO-

SUGHERD

* PURI SANGUE DI LEGNO
(segue da pag. precedenfe)

da ossiacetilenica per fare i fori ne-

cessari, rivolgendosi, magari, ad un

meccanico per la bisogna.

La testa di cavallo & tenuta a po-
sto da una staffa di piattina di ferro,
e pud quindi essere spostata in alto
o in basso. Invece del sedile da tri-
ciclo pud essere usata una tavoletta
di legno, sagomata come per il mo-
dello precedente.

RIBATTINO ~_
RONDELLA™ 4

D DAMIGTANA

STIC, che si acquista in tubetti d:

presso le buone mesticherie.

I1 respiratore 1’'ho ottenuto sal-
dando a stagno ad angolo retto due
tubi M in ottone da cm. 1,5 di dia-
metro. Uno di questi, H, piu corto
dell'altro, é filettato alla estremita
e nella filettatura sono avvitati due
dadi: uno stretto sino in fondo alla
filettatura stessa e bloccato, l'altro
lasciato libero, L.

Da una lamiera di ottone ho ri-
tagliato 11 pezzo L, e, foggiatolo co-
me in figura, 1'ho saldato intorno
alla estremitd non fllettata del tu-
bo per servire da supporto al perno
della leva F, che passa nei fori pra-
ticatl nelle sue orecchie terminali.

La leva F non ¢ Imperniata a

Drz occorm.)

LAMIERINO D! OTTONE

SALDARE I

A
s H _/zocccmﬁ DEL

RESPIRATORE
QUALORA SE NE
APPLICASSE
UNOPER LA i
AT |

UN LIBRO..

In una qualunque rivendita di Hbri
usatl, o su uno dei tantl barroccini it
che vendono questi lbri di seconda

agevolmente un
volume di dimensloni discrete, 2,5 X 12

mano, potrete trovare

X 20 almeno, che
vanti una bella le-
gatura, tanto me-

B!
glio se in pelle. 2

Non preoccupatevi
delcontenuto
0 preoccupatevene
solo per accertarvi
che sla di nessun
valore. 9

Con una lama
da rasoio tagliate via tutte le pagi-
ne, lasclando solo la copertina,
quindi fate un telaletto di legno
come quello di fig. 2.

Fissate al telalio un fondo di com-
pensato con vitl la cul testa cure-
rete 'dl far rimanere alla pari del
legno e arrotondate i1 dorso della
scatola senza coperchio ottenuta, in
modo che sl adattl alla curvatura
del dorso del libro.

Date quindi al rovescio del fondo
una buonsa mano di adesivo, pone-
telo tra la vostra copertina, mettete

- DA

ARROTONDARE SECON-
RO I DORSO DEL L!-

metd, ma ha soltanto
un braccio piit corto
al quale, mediante
una rondella ed un
-E ribattino, é fissato un
—~F cerchietto di gomma,
E, mentre all’estremi-
ta del bracclo piu lun-
Jeo & fissato un su-
ghero da damigiana.

3 Una volta ultimato
anche il respiratore, ho posto una
delle guanciole D della maschera e
introdotto nel foro 1'estremita fllet~
tata del pezzo M, stringendo poi la
gomma tra il dado ed il contro-
dado I.

Il funzionamento é& evidente. 11
sughero comanda l'apertura e la
chiusura del respiratore: in immer.
sione, infatti, al primo contatto
con l'acqua, tende & sollevarsi,
chiudendo cosl ermeticamente la
valvola, per non permetterne la
riapertura che ad emersione avve-
nuta.

Il pezzo L va sistemato in modo
che il sughero rimanga alla spalle
di chi nuota (in figura é rappre-
sentato di fianco per maggior chia-
rezza).

Desiderandolo, la maschera potrad
esger munita di due valvole di que-
sto tipo, che andranno sistemate
una per lato.

Avvertenze: Non toccate mal con
le mani 11 cristallo, che in tal caso
s8i appannerebbe subito. Prima del-
la pesca strofinatelo con un mozzi-
cone di sigaretta, o, meglio ancora,
con alghe, quindi sclacquatelo con
acqua di mare, sempre senza toc-
carlo. Se durante la pesca sl doves-
se appannare, fate entrare un po’
di acqua dentro la maschera. Se
desiderate spingervi a profonditd
notevoli, rinforzate la maschera, ol-
tre che lateralmente, anche sopra e
sotto, onde diminuire le probabili-
t4 dl schiacclamento.

E soprattutto ricordate che la pe-
sca sottomarina & sport per chi sa
nuotare davvero, ha polmoni e
cuore in condizioni perfette e nervi
a posto.

iy -/

i
|

L. [ f

SPESSORE DEL
LIBRG SEMZA €GP

sopra qualche peso e lasclate asciu-
gare.

Fate il manico come In fig. 3
usando il curvilineo su quadretti di
10 mm. e ritagliandolo da legno dt
10 mm. di spessore, e attaccatelo
al porta dolet con viti a testa piana
avvitate dall'interno verso l’esterno,

Fate 11 pomo con un blocchetto
di 1 X 1, avvitate anche questo al
8uo posto, ed infine date una mano
di mordente a tutte le partl in le-
gno, facendola seguire da una ai
vernice alla nitro.
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UN TAVOLINO
CHE STA NELLO ZAINO
XVI Concorso, sig Fabio CAVALENSI

via Campo d’Atrrigo, 8, Firenze

uando, nel corso delle nostre
Q gite, arriviamo sul luogo scelto

per la refezione, dal mio zaino
escon fuori due pezzl di tubo,
quattro tavolette e... hop la!, un
tavolinetto é pronto in un batter
d’occhio, solido quanto occorre e
cosl leggero che 11 suo trasporto
non mi é& costato che una fatica
davvero insignificante.

'S - ? =
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] ; =

L .' 'O)
B |
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Volete imitarmi? Procuratevi due
pezzi di tubo di ferro dello stesso
diametro, tagllateli a misura, filet-
tatene uno ad una estremita e in
fondo alla filettatura saldate o fate
saldare ad ottone o a ferro un
manicotto sul quale poggeranno le¢
assicelle.

Appuntite I’altro tubo ad una
estremita e nella estremita opposta
introducete e saldate un tondino
di ferro che esca fuori per 4-5 cm.

Procuratevi un dado adatto alla
filettatura prima fatta, fategli la-
teralmente un foro e saldatevi un

I 31

pezzetto di ton-
dino, che permet- |
ta dl stringerlo ed
allentario con fa.-}~

cilita.
Tagliate a mi-
sura 4 assicelle

dl compensato di I
4 o 5 mm. di
spessore, fatevi in
un angolo un foro
del diametro esterno

del
scartavetratele, date loro una ma-
no di vernice, verniclate anche 1
tubt e il tavollno & completo: uno
sguardo al disegni vi dira come
montarlo.

tubo,

DUE PAGLIACCI
PER LE SUE SCARPE

ircondate 1 piccoll di cose che

parlino aila loro fantasia e che

piacciano loro, e il problema
dell’educazione e della formazione
del loro carattere sara risolto per
buona parte!

Per questo non cl stanchiamo di
pubblicare progetti e progetti per
la stanza dei bimbi.

Ed eccone un altro, che piacera
loro certamente! Si tratta di un

po il classico ruzzolone si rialzano
per gettare il loro frizzo. Costruitelo
e ponetelo accanto al letto del vo-
stro piccolo, e vedrete che non gli
occorrera molto ad imparare dove
mettere le scarpe, invece di gettar-
le una a destra ed una a sinistra.

Le fiancate richiederanno due
pezzi di compensato di cm. 1x25x40,
Il disegno a grandezza naturale an-
dra preparato, ricavandolo dal nc-
stro a scala minore, quindi incoila-
to o ricalcato su uno de! pezzi in
questione, che, sovrapposti e fer-
mati 'uno all’altro ‘provvisoriamen-
te con qualche chiodino, saranno
ritagliati con 11 seghetto. Consiglia-
mo perd di procedere al taglio do-

portascarpe, le cut flancate sono
costituite da due paglacci, che do-
[LATo 25. TUTTE LE LINEE E LE —
ATD 25 a - A = NE & L—cw,d\'rs CON IL <+~ 450 0PIV >
=L 1 NG _~»RETING DIPINTE INROSSO| |0 "
= oS L
R VEDUTA LATERALE VEDUTA
= Z sosizions [ | | FRONTALE
DEI FoRrl  [ROKNI | 1]
- —3 1 oy .
L
g =
| I 114 o
| TS oPcEREeNCot |_L/ TONDINI DA 10
e e 0 i | =

UN SII.IJI!O IN CINQUE MINUTI

LEGNO LEGGERO

VITE A OCCHIELLO

s>

-

\wcum:}y
ELASTICI

Fomri

tondino dt legno, un altro pilut

sottlle e piu corto, tre occhielli °

a vite, un elastico del tipo usa-
to per gll aeromodelli, e in cinque
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minuti di lavoro il vostro siluro &
pronto.

Le pale dell’elica, 1l cul albero sa-
ra sorretto da uno degli occhielli a
vite, possono esser ritagliate in un
po' di latta ricavata da un vecchio
barattolo.

Il motore sarad costituito dall’ela-
stico, che all’elica forniria l'energia
necessaria a far filare il siluro drit-
to come una freccia contro il suo
bersaglio, magari una di quelle im-
battibill corazzate che un foglio di
glornale basta a costruire.

PER STAPPARE

er stappare

bottiglie 11 e

cul turac- g
clolo non sia Y754 byt
itato troppo

pressato, quan-
da non sl ab-
bia & mano un
cavatappl, é co-
‘modo far ricorso al sistema qui
illustrato. Si tratta di una vite
a legno che viene avvitata per

po aver praticato 1 forli necessarl
per i tondini da 1 cm. che li do-
vranno collegare.

Una volta forati e tagliatl, ver-
ranno separati di nuovo e rifiniti
accuratamente con la carta vetrata,
quindi saranno uniti incollando nei
forl quattro tondini da 1 em., lun-
ghi cm. 45 o piu.

Come finitura, dare prima una
mano o due di vernice bianca, e,
essiccata questa, disegnare 1 vari
particolarl usando pigmenti maci-
nati in olio. Diverse mani di ver-
nice trasparente alla nitro comple-
teranno l'opera.

LA BOTTIGLIA
quasi tutta la sua lunghezza be-
ne in centro al turacciolo, e sot-
to alla cul testa viene stretto il
capplo formato da uno spago ro-
busto; stringendo la bottiglia tra
le ginocchi é possibile esercitare
con lo spa una forte trazione,
specialmente "se le sue estremita
libere vengono legate al centro di
un pezzo di manico di scopa o
qualcosa di simile in modo da con-
sentire una presa migliore.



S IN COCINA L0 SPAZIO E" N PROBLENA

blema principale & queilo dello

spazio, e la mattina non sapete
dove mettervi a fare colazione, una
risposta pud essere questo tavolino,
che verra messo a posto solo al mo-
mento del bisogno, per esser pol
tolto subito dopo, non richiedendo
le due operazioni piit di una decina
di secondi.

La tavola consiste di un rettan-
golo di cm. 35 X 50. Se trovate del
compensato dir buono spessore, po-
tete usarlo senz’altro, altrimentl po-
tete ottenere la larghezza necessa-
ria incollando insieme due pezzi di
asse e fermandoll con due o tre
spine.

Al rovescio della tavola sono av-
vitate due squadre di metallo, il

Se nella vostra cucinetta il pro-

TAVOLO

cul braccio verticale viene fatto
scorrere nelle scanalature allo sco-
po preparate nel bordo posteriore
dl una striscia di leghno di cm.
35.X 9 X 2, assicurata al muro me-
diante due viti.

Queste squadre potete farle da
vot con piattina di 3 mm. circa di
spessore (larghezza mm. 25, lun-
ghezza 120) o acquistarle presso
une rivendita di ferramenta, dove
le troverete senza difficolta. Inutile
dire che non c'é¢ da formalizzare
gulle dimensioni: occorrera piutto-
sto procurarsele, prima di fare gli
incassi nella striscia di legno della
quale abbiamo parlato, in quanto
le misure di detti incasst dovran-

no esser calcolate su quelle delle
squadre.

Anche le dimensioni del tavolo
possono esser variate, specialmente
per quanto riguarda la lunghezza,
la larghezza, invece, é bene che non
ecceda la misura indicata. Taglia-
te quindi il pezzo, tenendo presen-
te quanto abbiamo detto, e, fatta
questa operazione, non avrete che
da arrotondarne gli angoll anterio-
rt secondo una curva di 5 cm. di
raggio e plallarne e scartavetrarne
accuratamente la superficie,

Eugualmente arrotondati andran-
no gli spigoli della striscia di sup-
porto, ma secondo una curva di
2 cm. di raggio.

Per 1l fissaggio al muro di questa
striscia, andranno preparati i fori
per le viti a circa 40 cm. di distan-
za, forl che andranno fatti anche
nella parete, calcolando che 1l pia-
no del tavolo dovra risultare a cir-
ca cm. 75 di altezza.

UNO SGABELLO PER IL PICCOLO

aspetto piacevole, pud esser co-

struito in pochi minuti. Mate-
riale ideale sarebbe compensato da
2 cm. Non avendone a disposizione,
andranno bene ugualmente tavolet-
te di legno incollate in modo da
raggiungere la larghezza necessaria:
un pezzo di cm. 30x30 per il sedi-
le, due di cm. 20x32 per le gambe.

La costruzione dovrebbe comin-
ciare dalla preparazione dei piedi, da
tagliare ognuno secondo le indica-
zioni del disegno: notate che I'in-
castro, di cm. 2x8, va fatto sul lato
superiore di uno dei pezzi e su quel-
lo inferiore dell’altro.

I due pezzi saranno ritagliati con
il seghetto, quindi i bordi segati ver-
ranno levigati con lima e carta ve-
trata.

11 sedile, dopo essere staio taglia-
to nella misura indicata, ha gli spi-
goli asportati come in disegno. Esso
dovrebbe esser rivestito prima di
unirlo ai piedi. Come imbottitura
si pud usare a piacere crine 0 co-
tone od altro, magari un pezzo di
gomma piuma. Come rivestimento
consigliamo cretonne a colori vivaci

Pronto il sedile, si uniscono 1
piedi tra loro, quindi si fissano a
quello mediante viti da 3 cm. Per
finitura, smalto o vernice, a secun-
da dei gusti, o un mordente di co
lore adatto.

uno sgabello solido, semplice e i

H una autori-
messa abbiamo
visto che un o-

peraio aveva pre-
parato tutta una
serie di tasche da
appendere al mu-
ro, comodissime
per riporvi picco-
le parti, utilizzan-
do camere d’aria

ANCHE QUESTA E' BUONA

fuori uso.Ogni tasca era fatta ta-
gliando un pezzo di camera d’aria
di una quindicina di centimetri, quin-
di asportando una meta della lar-
ghezza del pneumatico per circa 5
cm., in modo da ottenere un’orec-
chi che permettesse il fissaggio della
tasca mediante un chiodo, e chiu-
dendo lestremitd opposta con un
rettangolo di legno dai lati minori
arrotondati fissato con qualche chio-
dino a testa larga.
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uanto abbiamo detto precedentemente circa la possibilitd di ottenere la

magnetizzazione di alcuni metalli, facendo fluire una corrente elet-

trica in un conduttore intorno loro avvolto, e circa il vario perdurare
delle proprietd magnetiche nei diversi metalli, permette gid di comprendere
il principio delle elettrocalamite in genere: si tratta infatti di apparecchia-
ture capaci di esercitare un’attrazione magnetica al passaggio di una cor-
rente elettrica, e soltanto durante il tempo per il quale il flusso elettrico
perdura nel circuito.

Queste elettrocalamite, elettrocalamite usuali,
guenti parti:

il solenoide, o avvolgimento, costituito da un conduttore elettrico,
generalmente un filo di rame con copertura isolante, avvolto a spirale, i cui
estremi fanno capo al circuito elettrico (fig. 14);

il rocchetto, un normale rocchetto, in materia isolante, sul quale
viene avvolto il solenoide, costituendo cosi la bobina (fig. 15);

il nucleo, costituito da un pezzo di materiale ferromagnetico, posto
nella cavitd della bobina, di forma varia (la fig. 16 illustra le forme pit
comuni), dipendente sopratutto dalle prestazioni al magnete richieste.

- Se ricordate che I'effetto magnetico ¢ oggi inteso come il prodotto del
moto rotatorio degli elettroni, e se ricordate che la corrente elettrica &
intesa come una migrazione di elettroni tra 'vno e l'altro polo di un
circuito, vi sara facile spiegare come in un solenoide al passaggio della
corrente si_abbia un flusso di elettroni costretti a percorrere nello stesso
senso orbite curve per giungere dal capo di entrata a quello di uscita,
non avra pit alcun mistero per voi il fatto che il solenoide crei intorno
a sé un campo magnetico equivalente a quello generato da una calamita,
campo magnetico i cui effetti si fanno risentire sul nucleo nell’interno
della bobina collocato, provoca.ndone la magnetizzazione, che — se detto
nucleo & costituito da metallo incapace di conservare le proprieta magne-
tiche acquisite — cessera all’ mterruz.lone del flusso elettrico.

Ma oltre alle calamite usuali, vi sono anche altri tipi di calamite: le
calamite polarizzate, dal nucleo costituito da un magnete permanente, le
cui proprietd vengono accresciute o indebolite dal flusso elettrico nel sole-
noide; le elettrocalamite ad incidenza; quelle a nucleo mobile, etc. Avremo
occasione di riparlarne ampiamente in seguito.

In quanto alla corrente da usare per l'eccitazione, ciod per alimentare
Pavvolgimento, essa pud essere sia continua che alternata. Ove perd non
sia detto altrimenti, ci si riferisce tacitamente a corrente continua, qual &
fornita, ad es., da pile od accumulatori.

La fig. 17 illustra la nomenclatura e le parti di una elettrocalamita,
bobina esclusa.

6. — A cosa serve una elettrocalamita.

Per illustrare il funzionamento di un elettromagnete non occorre gran
cosa: un chiodo ed un limone e qualche ritaglio di zinco. e rame. Il
limone verra tagliato in due e in ciascuna metd verrd posta una lastrina di
zinco ed una di rame (fig. 18): due minuscole pile, che collegheremo in
serie, saranno cosi pronte.

Il chiodo, che avremo scelto piuttosto grosso ed al quale aviemo
avvolti ben serrati ed ordinati alcuni strati di filo da campanelli, sard la
elettrocalamita, da eccitare con la corrente fornita dalla... nostra centrale
elettrica vegetale.

Potremo attrarre a scopo sperimentale piccoli oggetti: un ago, un
pennino e simili, dimostrando cosl a noi stessi ed agli spettatori del gra-
zioso esperimento qual & lo scopo fondamentale di una elettrocalamita:
attrarre un’ancora, logicamente di sostanza ferromagnetica, affacciata alle
sue espansioni polari,

sono composte delle se-
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COLTELLIUTILI IN CUCINA

e avete o riuscite a trovare un
vecchio paio di robuste forbict,
possibilmente di quelle da sar-
t1, potete utilizzarle per fare due
robusti coltelll, che vi torneranno
dl grande utilitd in cucina.
Separate le due lame delle forbi-
¢l e molatele portandole a lun-
ghezza conveniente, quindi, sem-
pre con la mola, arrotatele, facen-
do loro un taglio possibilmente
rotondegglante (A) € modellando
la punta come indicato in disegno
(B). Aprite 11 foro del ribattino che
le teneva unite, ri-
cavandone una tacca,
i1 cul bordo interno
affilerete come il ri-
manente della lama
{C) mediante una
molettina conica; ed
infine molate i1 bor-
do opposto al taglio,
per un certo tratto,
in modo che rasso-
migli ad una lama
di cacclavite allun-
gata.

R

VARE LN APTIAY
CORFRCHIO iy




La distanza tra ancora e poli si chiama traferro, e va tenuta quanto
pill piccola & possibile. 11 perché lo illustra la fig. 19: notate come le linee
di forza del campo magnetico si allarghino sempre di pid con il crescere
del traferro, e traetene le logiche conseguenze riguardo alla dispersione
laterale del flusso e alla sua conseguente minore influenza sull’ancora.

A questo punto ritengo necessaria una precisazione: quando I’ancora
¢ a diretto contatto delle superfici polari, non & da credere che il traferro
non esista: &sin questo caso minimo, anche se non & visibile e la forza
esercitata dalla elettrocalamita sull’ancora viene chiamata forza portativa e
non, come avviene negli altri casi, forza attrattiva, perché lancora non
viene attratta verso i poli, non viene, ciog, costretta a compiere un mo-
vimento in direzione di questi, ma piuttosto contro i poli stessi viene
trattenuta a dispetto della gravitd o di qualsiasi altra forza che tendesse
ad allontanarla.

7. — Polarita di un elettromagnete.

Un elettromagnete, come ogni altro magnete, ha due polaritd distinte
ed iscindibili: nord o positiva, sud o negativa. Esse possono essere identi-
ficate con diversi esperimenti simpatici (uomo d’Ampére, cavatappi di
Maxwell, etc.), ma io consiglio come piu pratico quello illustrato in fig. 20.
Seguendo questo metodo, tutto quello che ¢’ da fare si riduce a dare uno
sguardo all’avvolgimento: se partendo dall’estremo della bobina collegata
al polo positivo della sorgente di eccitazione, l’avvolgimento risulterd
destrogiro, il polo dall’estremo stesso abbracciato sard il polo Sud (nega-
tivo), se l’avvolgimento invece risulterd sinistrogiro, quel polo sard il
polo Nord (positivo).

Osservando attentamente la figura, noterete che le iniziali maiuscole
S e N terminano con freccette che indicano appunto il senso dell’avvolgi-
mento del solenoide!

La fig. 21, con il mostrare il graduale passaggio da una elettrocala-
mita con nucleo rettilineo ad una con nucleo a due branche, permette di
vedere come stabilire facilmente il nome dei due poli, sempre attenendosi,
anche in questo caso, alla regola precedentemente data. Inoltre i vari parti-
colari di detta figura spiegano la necessitd di eseguire il collegamento tra
le bobine delle due branche polari in modo che l'una risulti la prosecu-
zione dell’altra.

Si noti infine che con linvertire la polarita elettrica degli estremi del-
I'avvolgimento (ad es., con l'invertire gli atlacchi alla sorgente di alimen-
tazione, s’inverta la polaritd magnetica del nucleo (i poli, ciog, cambiano
di nome).

Questo & proprio quanto succede spontaneamente eccitando con cor-
rente alternata, cioé con corrente che s'inverte parecchie volte ogni secondo:
in questo caso non & possibile distinguere il polo positivo da quello nega-
tivo dell’elettromagnete, perché, il nucleo inverte la sua polaritd al ritmo
delle alternanze della corrente eccitatrice.

Tuttavia il collegamento delle bobine va fatto nel modo sopra indi-
cato, anche se trattasi di corrente alternata.

Sulle rapide variazioni di polarita di un elettromagnete cosi eccitato
si basa quel grazioso giochetto conosciuto con il nome di « danza elettrica ».
Si tratta di un disco di latta sospeso in prossimitd dei poli di un’elettro-
calamita eccitata in alternata, disco (fig. 22) sul quale poggiano minuscoli
pupazzi di celluloide o di sughero con tre spilli per gambe. Le variazioni
del campo magnetico fanno vibrare la lamina e questa fa danzare i nostri
ballerini. La danza & resa pid suggestiva, se accompagnata dal suono di
un carillon.

Una novita

in fatio di PLUGHI

l] a tempo ricercavo un sistema
che mil permettesse di trarre
dalla verniclatura dei miel plu-
ghi quegli effetti speciall che de-
sideravo, ma non potei dire di
aver avuto troppa fortuna nei miel
tentativi, fino a che di recente mi
€ balenata un'idea, che, tradotta in
pratica, st é dimostrata eccellente:
usare per la coloritura quella < dia-
mantina » o <brillantina », che si
trova presso tutte le cartolerie a
prezzo modicissimo in forma di
minute, lucentl pagliuzze det piu
svarlatl colori.

Per utilizzarla,
mento seguito.

Scartavetrata ben bene I'imita-
zlone in legno, ho tracclato una
riga a matita lungo i1 corpo, una
sul fianco destro ed una sul fian-
co sinistro, ottenendo cosi una sud-
divisione dell'esca in due zone: una
inferiore, 1'altra superiore.

Sulla parte inferiore ho dato una
abbondante mano di smalto bian-
co, quindi ho spolverato lo smalto
con diamantina argentea. Qualche
minuto dopo ho verniciato la par-
te superiore con smalto verde, spol-
verizzandola con diamantina verde
e creando cosi una imitazione di
sardina. Due puntini di smalto ne-
ro al posto degli occhi, ed ecco
pronto un <plugo» di tale lu-
centezza e pieno di riflessi tanto
brillanti, che, osservato alla luce
solare, costringe a socchiudere gli
occhi.

Una volta bene asciutto lo amal-
to, una mano leggerissima di cop-
pale marina (tipo Ryland) ed 1l
lavoro & ultimato.

Con 11 medesimo sistema ho crea-
to anche cucchial di una lucen-
tezza veramente straordinaria.

Ho ritagliato allo scopo due pez-
zl di celluloide trasparente blanco
e, dopo averne coperto le parti in-
terne di vernice alla cellulosa tra-
sparente, le ho polverizzate di dia-
mantina argento e le ho unite a
pressione.

Una volta asctutta la vernice, una
mano di smaito blanco per impe-
dire l'accesso dell’acqua nell’inter-
no, e mi son frovato pronto un
cucchialo di una lucentezza no-
tevolmente superiore a quella dei
tipi in commercio. G. GOGGIOLI

ecco 11 procedi-
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RILEGARE | LIBRI E' UN'ARTE

ANTONIO T. TURCO

gno nei modi descritti nella pre-

cedente puntata, si passa alla
preparazione ed all’esecuzione delle
marmorizzature.

Si versa la soluzione mucillagino-
sa, diluita giustamente, nella bacinel-
la e col pennello intinto di colore
si spruzzano sul bagno alcune goc-
cioline di quest’ultimo. Il primo co-
lore da usarsi sara il nero. Dilatatisi
gli spruzzi in modo da coprire quasi
I'intera superficie del bagno, si impre-
gna il pennello imbevuto nell’acqua
da spruzzo e battendolo con una
bacchettina di legno si fa in modo
che cadano sul liquido colorato delle
minutissime goccioline. Si vedra allo-
ra queste dilatarsi velocemente e
spingersi invadenti, estendendosi per
ogni dove, sopraffacendo il nero che
cacciano ovunque, fugandolo, assotti-
ghandolo, obbligandolo a stnngersx
in angolosi e soffocati spazi ed ivi
starsene ridotto a fili contorti, spez-
zati, mal connessi, arruffati, etc....
come sono appunto le venature di
certi marmi.

Affinché le decorazioni risultino
quanto pill verosimiglianti possibile,
& bene porre la massima attenzione
affinché le goccioline di acqua da
spruzzo fatte cadere dal pennello,
siano abbastanza minute, poiché in
caso contrario formerebbero degli
spazi troppo estesi e disdicevoli che
guasterebbero il regolare fine intrec-
cio delle venature.

Riguardo alla grandezza delle goc-
cioline, si tenga presente che vena-
ture pill estese e spazi meno piccoli
sono adatti per tagli grandi.

Ottenute cos le decorazioni, si de-
ve avere la massima cura a non
smuovere la bacinella contenente il
liquido variegato. Si passa quindi al-
I'immersione del taglio del libro,
operazione questa molto delicata e
bisognevole di un’ottima pratica per
riuscire perfetta ed omogenea.

Il volume si tiene stretto fra due
tavolette servendosi di una piccola
morsa leggera e maneggevole; il ta-
glio da decorare dovra essere ben
piano e liscio essendo questa una
condizione indispensabile per I’ese-
cuzione di qualsiasi decorazione.

Tenendo il libro con entrambi le
mani lo si abbassa gradualmente fino
a lambire la fluida superficie del
bagno in modo che vi aderisca in
pieno con breve, ma non troppo ra-
pido movimento. Il contatto fra le
due superfici non deve avvenire in
modo brusco, ma bensi con leggera
gradazione, affinché non vi rimanga-
no bolle d’aria che impedirebbero
al taglio d’appropriarsi d'una parte
dei colori decorativi del bagno. Do-
po qualche istante si solleva il libro

Fatte le prove dei colori e del ba-
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e si lascia colare ed asciugare un
po’ onde possa sbarazzarsi di parte
delle sostanze mucillagginose che vi
hanno aderito. Cio fatto, con una

spugna leggermente inumidita con
acqua pura, si lava con cura, quindi
si lascia asciugare. Per agevolare
quest’ultima operazione si pud com-
primere il taglio decorato con un
pannolino o meglio con una carta
assorbente. Con questi accorgimenti
si pud continuare la lavorazione del
libro anche solo mezz’ora dopo d’a-
verne ornati i tagli col bagno.

Fin’ora c¢i siamo occupati del ta-
glio a vene d’un sol colore (abbiamo
citato il nero ma poteva anche esse-
re verde, rosso, etc.); parleremo ora
dei sistemi per ottenere dei marmi a
piu colori.

Marmorizzature a piu colori. -
Preparato il bagno e spruzzatovi so-
pra il primo colore, nei modi gia
indicati, si preleva col pennello una
determinata quantita di un’altro co-
lore e si torna a farlo cadere in
minute goccioline sulla superficie ge-
latinosa. Questo secondo colore de-
v’esseré opportunamente diluito con
acqua e con fiele onde sia ben espan-
sibile; appena le piccole goccioline
toccano il bagno, esse scacciano il
primo colore e lo obbligano a strin-
gersi’ in venature variamente dispo-
ste. A tal punto si spruzza P'acqua
saponosa (acqua da spruzzo) la quale
scompiglia in modo capriccioso i
due colori obbligandoli a ritirarsi, ad
intralciarsi e ad assumere forme in-
trecciate bellissime e piacevoli.

Abbiamo parlato di due colori ma
questi possono essere pit di due per
imitare maggiormente il marmo e per
destare pill interesse. Le combinazio-
ni di colori per venature possano es-
sere svariatissime: per esempio, ol-
tre 2! nero, col gnale generalmente

si comincia, il rosso cupo, il rosso
chiaro ed il rosso arancio; oppure
un avana scuro, un avana chiaro ed
un giallo, terminando sempre con lo
spruzzo dell’acqua apposita.

Questa, come abbiamo visto, ob-
bliga i colori che la precedono a ri-
dursi in venature lasciando percid
tra esse tanti piccoli, capricciosi spa-
zi vuoti e punto coloriti.

Quando si vuole che anche questi
spazi risultino coloriti, come si ri-
scontra nel vero marmo, bisogna
procedere in modo diverso.

In luogo dell’acqua da spruzzo
usuale si adopera un’acqua da spruz-
zo colorata la quale, allorché viene
fatta sgocciolare minutamente sul
bagno gia preparato con gli altri co-
lori costituenti:le venature del mar-
mo, viene a formare il cosidetto co-
lore di fondo che rappresenta in mo-
do perfetto o il marmo verde, o il
marmo rosso, etc.

Questo colore di fondo si diluisce
dapprxma con qualche goccia di fiele
poi si mescola con 'acqua da spruz-
zo usuale; taluni sogliono allungar-
lo con solo fiele ina in tal caso il
colore perde molto della sua viva-
cita.

I colori spruzzati prima di quello
di fondo conviene che siano intonati
con quest’ultimo, onde l'imitazione
risulti quanto piu perfetta possibile.
E’ quindi evidente che in tal lavoro
bisogna far appello alle proprie ca-
pacitd artistiche e pittoriche, al pro-
prio gusto e soprattutto alla pratica
che & la prima e migliore maestra.

Non si scoraggi pero il principian-
te perché le marmorizzature sono
facili da eseguirsi, occorre solo mol-
ta perseveranza ed ura grande pa-
zienza nel provare pil volte fino ad
ottenere il primo risultato positivo e
concreto. jI quale & poi foriere di



sempre migliori lavori. Se acqui-
stera un po’ di pratica, si appassio-»
nera in tali lavori decorativi che non
solo si prestano per i libri ma an-
che per altri oggetti, quali ad esem-
pio il legno, dove & difficile raggiun-
gere od ottenere delle decorazioni
siffatte con altrettanta facilita e ra-
pidita.

Esecuzione del taglio a pettine. -
E’ questo un sistema decorativo mol-
to usato perché conduce a dei risul-
tati spesso sorprendenti e sempre
bellissimi.

Si prepara il bagno tenendolo un
po’ meno diluito di quanto abbia-
mo detto per le marmorizzature; &
bene che esso sia fresco, perché se
si forma — come sovente accade —
un leggero velo superficiale, questo
rovina tutto il lavoro. Anche i colo-
ri debbono essere freschi e cioé tali
come si tolgono dalle bottiglie ove si
conservano intatti per vario tempo.
Essi si diluiscono con l'acqua e col
fiele, fino a portarli al giusto grado
di espansibilita, del quale ci si ren-
de conto facendo delle prove iniziali.
Supponiamo di usare quattro colori
con quest’ordine di precedenza: ne-
ro, azzurro, rosso e giallo.

S’imbeve il pennello di nero e si
spruzza sul bagno, facendo in mo-
do che esso ricopra una sola striscia
di questo, e precisamente quella cen-
trale per tutta la lunghezza della
bacinella. Per ottenere con prestezza
questa fascia, si batte il pennello
umido di colore sopra una bacchet-
ta in modo che le gocce cadano sen-
za ritardo nel mezzo della lunghezza
del bagno; ne risulta cosi la fascia
richiesta anche se il colore cade irre-
golarmente. Ai fianchi della nera si
attuano due fasce azzurre, un po’
meno larghe della prima che deve
rimanere nel mezzo come dimostra
la fig. N. 1 Cio fatto, sulle due fasce
azzurre si fanno cadere delle gocce
di colore rosso e poi, pil 0 meno
su queste delle gialle o viceversa
(prima il giallo e poi il rosso) in
modo che questi ultimi colori occu-
pino buona parte dello spazio delle
fasce azzurre (sicché in definitiva
queste devono presentare i tre colo-
ri sparsi quasi in uguale quantitd).

Disposti i colori nel bagno s'im-
pugna una sottile bacchettina di le-
gno e si passa sul liquido con mo-
vimento di va e vieni nel senso della
larghezza della bacinella (v. fig. 2)
descrivendo una specie di linea ser-
peggiata e continua. Sotto 1’azione
della punta i quattro colori si muo-
vono e la seguono alquanto, intrec-
ciandosi tra loro senza perd mesco-
larsi e formando delle specie di na-
stri variopinti.

Si prende allora il pettine la cui

DLoowl sani. maggior garantio di bade -

Lo vostra salute dipende moltissimo
dal denti, dovete percid6 averne la massima cura.
Fateli visitare almeno due volte I'anno dal
Dentista e puliteli due volte il giorno con BINACA
pasta ed essenza dentifricia.
Conserverete cosi i denti sani che contribuiranno
alla perfetta efficienza dell organismo.

INRCR

dentifrici
larghezza dovra essere pari a quella
della catinella mentre le puntc si
sceglieranno pill 0 meno fitte a se-
conda del disegno che si vuol fare e
soprattutto tenendo conto dell’ am-
piezza dei tagli dei libri da decorare.

Tale pettine si appoggia sul bagno
in modo che le punte rimangano ben
immerse (fig. 3) ¢ poi con movimen-
to lento e regolare si fa scorrere da
un lato all’altro della bacinella. Le
punte del pettine vengono cosi a
descrivere nel bagno tante righe pa-
rallele e nel loroc movimento trasci-

B O

scientifici

Il prossimo numero

PRENOTATELO ALLA VOSTRA EDICOLA

uscira il 30 Luglio

moderni ﬁi*.iﬁt.

nano i nastri di colore — formati
nel modo sopradescritto — e li ob-
bligano a curvarsi fra i piccoli spazi
delle punte ed a prendere la forma
di tante squame (fig. 4).

Queste squame risultano variopin-
te perché formate da tutti i quattro
colori che si sono adoperati, sicché
I’argomentazione, se & ben eseguita,
si presenta quanto mai bella e sor-
prendente.

Il metodo testé descritto, con op-
portune e semplici varianti, permette
di ottenere quei tipi di decorazione
detti a coda di pavone ed a chioc-
ciola, che per la loro bellezza e fan-
tasticita sono assai ricercati. Di essi

ci occuperemo dettagliatamente nel-

la prossima puntata. (Continua).
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UN COMPAGNO D'OGNI GITA

XVI Concorso, Sig. Giorgio Bettonaghi. Via Albertoni 34 Vertova

> lo porto dietro in ogni gita, e
Mdovunque mi fermi quel tanto

che ¢ sufficiente a tendere la sua
antenna, ecco che posso godermi la
trasmissione preferita, scegliendo tra
i due programmi nazionali durante
il giorno e tra questi e numerose sta-
zioni estere durante la sera e la
notte.

Eppure questo apparecchietto non
T'ho pagato decine di migliaia di lire;
me lo sono fatto da me, anzi ce lo
siamo fatto da noi, io e il sig. Sergio
dal Conte, e possiamo assicurare che
ne siamo arcisoddisfatti.

I1 suo peso ed il suo ingombro so-
no minimi: date un’occhiata ai di-
segni ed alle fotografie, e.ve ne ren-
derete conto. Una cassettina di cm,
10 X 7 X 5 racchiude I'apparecchio,
upn'altra di 16 X 9 X 10 le pile, le
cuffie, 'antenna e la terra.

R4
0,25M0

5 &

_A'.- ‘ﬂ

[

(3] 2000
Pf

Questa seconda cassetta non &, a
dire il vero, indispensabile: chi non
guardi tanto all’economia, infatti,
puo sostituire le 10 pilette da 4,5

. volt cadauna, da noi usate, con una

pila da 45 volt, che, aumentando-
convenientemente le dimensioni del-
la. cassetta dell’apparecchio, potra
essere in questa sistemata. Noi abbia-
mo preferito I'altra soluzione, perché
una pila di quel genere non solo co-
sta una discreta sommetta, ma si e-
saurisce assai rapidamente.

I1 circuito si compone di due. val-
vole, una 1S5, come rivelatrice in
reazione, ed una 354, come ampli-
ficatrice in B.F.

Per Paccensione basta una pila a
torcia da 1,5 Volt. Per l'anodica
una tensione di 45 volt, ricavabile,
come abbiamo gia detto, o da 10
pile da 4,5 volt poste in serie, o da
una sola pila da 45.

Le bobine L1 ed L2 sono avvol-
te su di uno stesso tubo di cartone
bachelizzato di 30 mm. di diame-
tro. L1 si compone di 35 spire di
filo smaltato da 0,25; L2 di 130 spi-
re del medesimo filo. L3, invece, &
avvolta su di un tubo di diametro
un tantino inferiore al precedente,
quanto basta perché possa essere
introdotto nell’interno di quello, e si
compone di 35 spire del solito filo
da 0,25. L’accoppiamento perfetto
tra le bobine si ottiene sperimental-
mente, spostando L3 nell’'interno del
del tubo sul quale sono avvolte le
altre, sino ad ottenere il rendimen-
to migliore.

1 due condensatori variabili a mi-
ca Cl e C2 sono di 500 pF per la
sintonia (C1) e di 250 pF per la
reazione (C2)

Montaggio del circuito - Esegui-
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te una per una le operazioni indica-
te dallo schema elettrico, iniziando
con il collegare i filamenti delle val-
vole mediante filo di rame crudo
da 1 mm. di diametro, sul quale, nei
tratti isolati, investirete tubetti ster-
lingati. Per le saldature, usate pasta
e filo di stagno alla colofonia.

Ponete la massima attenzione nel-
la costruzione delle bobine e ricor-
date che le lamine mobili dei va-
riabili vanno sempre collegate alla
massa.

L’uscita 3 della bobina di sintonia
va collegata, invece, alle lamine fis-
se del variabile da 500 pF, al con-

Per 1’
S M, ‘. i

e non avete una sveglia e Ia
notte dovete cercare a tastoni
Il vostro orologio da polso sul
comodino, con il risultato di farlo
finire per terra almeno una volta
1l mese, preparate gquesto supporto,
consistente in uns base ¢ due mon-
tanti nello spessore Iinterno det
quall & praticato un canale suffi-
clente a permettere lo scorrimento
delle lingustte dif un quarto pezzo
intorno al quale viene assicurato
l'orologio per mezzo del suo cin-
turino.

Legno duro dl 2 em. di spessore
sl presta benissimo alla bisogna,
per quanto possano essere usate

oroleogio da po

densatore di griglia da 250 pF, C5,
e alla resistenza da 2 megaohm, R1,
resistenza 1'aliro cui capo va colle-
gato al telaio.

Al piedino 4 della 1S5 sono sal-
dati un condensatore fisso da 0,1
microfarad, C6, ed una resistenza
da 1 megaohm, R3, collegata allo
spinotto positivo della batteria ano-
dica. Il secondo capo di C6 va inve-
ce alla massa.

L’inizio dell’avvolgimento di rea-
zione (L3) va collegato alla placca
della 185, il termine alle lamine fisse
del variabile da 250 pF, C2, alla
resistenza da 0,25 magaohm, R4, e,
attraverso il condensatore fisso da
2000 pF, C3, al piedino 3 della
384, al quale va saldato anche il
capo di una seconda resistenza da 2
megaohm, R2, il cui altro capo va
a massa.

Il secondo capo di R2 & collega-
to alla seconda griglia della 354,
collegato a sua volta ad una delle
boccole della cuffia, 'altra cui boc-
cola & collegata alla placca (pie-
dino n. 6) della 354 stessa.

Tra i poli della cuffia va inserita
una resistenza da 4000 ohm, RS,
e, volendo migliorare la tonalita,
un condensatore fisso da 2000
pF, C4.

Se a costruzione finita la reazione
non innescasse, non c'¢ che da in-
vertire le connessioni alla L3.

Per antenna, usare filo, o treccia
di rame, scoperto: ne occorreranno
circa 10 metri con una discesa di
mt. 4,

Per terra usare un tondino da 4-5
mm. infisso in terreno umido.,

Non saprei cos’altro aggiungere:

Iso

anche plastiche ¢ varlo tipo, dalla
bachelite al plexigiass, La nola del-
I'esecuzione del canale e delle lin-
guette pud essere risparmiats, fa-
cendo | montantl ed il peszo cen-
trale con tre strati di legno dl 5
mm. di spessore cadauno: per 1
montantl sl terrd In questo caso
1o strato intermedio di 10 mm. pia
stretto di quelll esternl, per il pes-
20 centrale lo strato intermedio ga-
ré tenuto invece 18 mm. pili largo,
curando che sporga dl 9 mm, per
parte,

I varl stratl andranne incollati
sotto pressione e fissatl pol con viti
sotill a testa platta,

chi avesse delle domande da farmi
in proposito, mi scriva pure, diretta-
mente o tramite la rivista, e sard
ben lieto di rispondere.

ELENCO DELLE PARTI
€1 — Cond. var. a mica 500 pF.
€2 = Cond, var, a mica 250 pF.

€3 = Cond. fisso 2000 pF,
C4 = Cond. fisso 2000 ppP.
C5 = Cond. fisso 250 pF.
C6 = C. fisso 500 V 0,1 microP.
Rl = Res. 2 megaochm, 1/4 W.
B2 = Hes. 2 megaochm, 1/4 W.
R} = Res. 1 megachm

R4 = Res. 0,25 megaochm

RS = Res. 4.000 ohm

Valvole: 185, 384 e relativi zoe-
coll; cuffia da 2000 ohm; 1 pi-
la da torcia a 1,5 volt; 10 pile
da 4,5 volt; 1 spina maschio ed
una femmina a 4 spinotti.

IL TELEFONG CON LA RETE LOGE

Giuseppe Prunaj, via di Camollia, 16
Siena.

AL NEUTRO

DELLA LUCE
B
i
TERRA
> I |
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AL NEUTRO CUrA

DELLA LUCE MICROFOND

; z
TERRA

2 letto nel numero 5 della rivista

la risposta data al sig. E: Baic-

chi in merito alla costruzione
di un telefono che sfrutti come con-
duttore il neutro della rete luce. Io
ho sperimentato lo schema qui ri-
prodotto, riuscendo a comunicare re-
golarmente tra I'ultimo piano ed il
pianterreno del mio casamento.

Come ritorno, ho usato nel circui-
to la terra.

Questo sistema permette di usare
sia un normale citofono con micro-
fono ed auricolare in serie, sia una
comune cuffia telefonica ed un mi-
crofono a carbone.

La batteria B & di tre pile a secco
da 4,5 volt collegate in serie, in
modo da avere un voltaggio totale
di 13,5; L1 ed L2 sono impedenze di
100 spire di filo da 0,2 smaltato, av-
volto su tubo bachelizzato di 7 cm.

Possedendo un diffusore elettrico,
¢ possibile sostituirlo alle cuffie, sa-
rd bene, perd, staccarlo, quando il
microfono ¢ in funzione.

L’apparecchio permette una buona
ricezione, disturbata lievemente da
un ronzio che non sono riuscito ad
eliminare. Sarei pertanto grato se
qualcuno volesse consigliarmi in pro-
posito e suggerirmi un piu efficiente
circuito, magari prevedendo l'uso di
una valvola amplificatrice in B. F.
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mmettiamo pure che non sia cosa della massima semplicitd la costru-
A zione di guesto bel motoscafo, ma ogni difficoltd pud esser supe-
rata da tutti coloro che abbiano vera volonta di far bene e proce-

dano nel lavore con l'attenzione e la cura necessaria. Il risultato? Ve ne
accorgerete, quando vedrete i vostrl amici ammirare ’elegante linea di questa bella imbarcazione e ne segui-

rete le perfette evoluzioni sull’acqua!

Se nelle vostre vacanze c¢’¢ in programma il mare, o un laghetto sui monti, subito al lavero: approfittate
dei giorni che ancora vi separano dalla partenza per realizzare il TURBINE: sara il vostro migliore amico du-

rante la villeggiatura!

N. 2 tavolette di compensato Avio da cm. 20 X 100,
spessore mm. 1 per ricopertura.

N. 1 tavoletta di compensato Avio da cm. 20 X 100,
spessore mm. 4 per esecuzione ordinate.

N. 2 listelli tiglio 4 X 4 per ossatura generale.

N. 4 listelli di tiglio 5 X 5 per correntini sostegno
ordinate.

N. 3 listelli di tiglio 3 X 7 per bordature.

N. 16 listelli di tiglio 3 X10 per fasciame di coperta.

N. 1 listello tiglio 3X 15 per bordature di coperta.

N. 3 tondini di tiglio diametro mm. 3 per bordatura.

N. 2 lungherine di faggio, sezione mm. 10 X 12, lun-
ghezza cm. 20 per sostegno motore.

N. 3 blocchetti di balsa, sezione mm. 40 x 50 X 300
per riempimenti.

N. 2 blocchetti di balsa, sezione mm. 20 X 50 X 300
per riempimenti.

N. 1 gruppo trasmissione completo di piastra, tubo,
asse porta elica.

N. 1 pezzo di lamierino ottone, per esecuzione piastra
sorreggi timone.

N. 1 flacone di Cement da 200 gr. per incollaggio ge-
nerale.

N. 2 flaconi di Nitrolux del colore desiderato per ver-
niciatura.

N. 1 bustina di chiodini ottone per inchiodatura fa-
sciame e ricopertura.

La costruzione. — 11 « Turbine » & un modello che si
adatta a diversi tipi di motore. I pilt consigliabili sono
quelli di cilindrata intermedia, cio¢ tra i 2,5 e 5 cc. Esso
¢ stato montato con successo anche da motori di grossa
cilindrata (10 cc.) e la sua velocita & stata veramente
ottima, ma non conviene usarli anche in considerazione
del loro prezzo, se il modello viene costruito per diporto
e non per gara. Consigliamo quindi di adottare il « G.
19 » da 5 cc. (sia diesel che glow-plu) o il « G. 20» da
2,5, oppure il nuovo e famoso « G. 21 », che sviluppa
circa 8/10 di HP.

In questo modello quello che piu conta & la finitura,
perché essendo una riproduzione, deve assomigliare il
pid possibile all'imbarcazione che nproduce in scala mi-
nore. I suoi costruttori quindi impegnino tutta la loro
buona volonta, perché esso risulti davvero perfetto.

La costruzione inizia con il rita-
gliare da tavoletta di compensato
da 4 mm., badando bene che gh
incastri corrispondano e che gli al-
leggerimenti siano ben fatti, tutte
le ordinate, ripulendole poi ben be-
ne con lima e carta vetro. Cio fatto
si pud procedere al montaggio, per
il quale si deve usare il sistema in-
dicato a fig. 1 sequenze A, B, C, D.
Vale a dire:

a) si montano, appoggiandole
sul tavolo, tutte le ordinate, temen-
dole in piedi con spilli o chiodini
piantati ai fianchi; poi si infilano e
s'incollano i correntini da 55 negli
appositi incastri, curando che le cur-
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ve siano ad andamento regolare e si incolla la prua, in-
castrandola nella prima ordinata;

b) appoggiandolo sullo scheletro fiancata per fian-
cata, si disegnano prima gli sviluppi della ricopertura
¢ poi si ritagliano, controllandoli bene, affinché si rac-
cordino alla perfezione;

¢) si incollano e si inchiodano le striscie di ricoper-
tura ritagliate;

d) con i blocchetti di balsa si esegue il musone di
poppa e il raccordo di prua e si incollano rispettiva-
mente alla prima e all’'ultima ordinata.

A questo punto, dopo esserci accertati che I'incollaggio
& perfetto, potremo smontare lo scafo dal piano di mon-
taggio e iniziare le altre lavorazioni interne e di coperta,
cominciando dal piazzamento del motore, per il quale in-
colleremo ‘saldamente le due lungherine supporto sulle
ordinate 6, 7, 8 e su queste piazzeremo uno di quei sup-
porti motore in metallo da prove al banco, che di certo
ha, chi possiede un motore; questo supporto va fissato
con quattro viti bene in centro sulla mezzaria dell’asse.
Indi piazzeremo il motore, avvitandolo sul supporto me-
tallico e centrandolo rispetto alla piastra porta eliche,
che sara stato preventivamente fissata sul fondo del mo-
toscafo come da disegno.

Ora si esegue la ricopertura del fasciame in coperta.
Questa operazione & abbastanza difficile ed occorre farla
con calma e «sangue freddo ». Si tratta di appoggiare,
uno ad uno, perfettamente vicini, i vari listelli 3 X 10
che fungono da fasciame. Consig]iamo di iniziare dal
centro e procedere verso l'esterno, dando abbondante
collante tra un listello e 'altro e piantando un chiodino
di ottone ad ogni corrispondente ordinata. Al centro si
faranno le opportune cassettine smontabili, onde per-
mettere un facile accesso al motore, ma su questo punto
sara bene lasciare che ogni modellista si sbizzarrisca co-
me meglio crede, secondo il suo buon gusto. Cio

F16.1 - FAS! DI MONTAGGIO
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vale anche per tutte le rifiniture, per il volante, per il
parabrezza, per il cruscotto, le pedane, ecc., tutte quelle
rifiniture che contribuiscono alla perfezione del modello,
ma non sono essenziali al suo comportamento e che
dipendono dall'estro e dalla pazienza di chi costruisce.

11 timone si ricava da un ritaglio di compensato da 4
mm. ¢ si fissa alla poppa mediante un filo di ferro filet-
tato, a sua volta saldato ad una piastrina di ottone. An-
che qui comunque il modellista intelligente ¢ di buona
volontd potrd studiare il sistema che piu gli parra co-
modo e adatto, e quindi adottarlo.

La verniciatura a finire si fa con la Nifrolux, non pri-
ma perd di aver abbondantemente stuccato con stucco
nitro dato a spatola e aver lisciato lo scafo con seppia
e acqua. La coperta non si deve stuccare, se si vuole
avere un buon
risalto; bastera
lisciarla bene in-
di verniciarla con
Nitrolux traspa-
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lori che si pos-
sono dare allo
scafo sono di-
versi; consiglia-
mo comunque il
nero e bianco
con filetti neri
sul bianco e vi-
ceversa. Provate
il motoscafo in
acqua calma, av-
viando il mo-
tore con il solito e ben noto sistema della funiceila.
Non mandatelo su di giri fuori acqua, ma anzi, se vi ¢
possibile, costruitevi un piccolo scaletto, onde appoggiare
il motoscafo a fior di acqua con elica immersa: cosi
potrete carburare bene il motore sotto sforzo. Poi ap-
pena siete pronti, lo mollerete, dando una leggera virata
al timone e vedrete il vostro motoscafo guizzare veloce
sul pelo d'acqua, dandovi le maggiori soddisfazioni.

Oentars | pidi 0 mods che i |
DAADINIIA oLLE Tuminie werss Caihs

La ditta AEROPICCOLA informa che il
prezzo reale della scatola di pre-mon-
taggio del MIDGET -52 ¢ di L. 2400
e non 4200.

MODELLISTI, Il SISTEMA A sta
preparando per voi il pitt bel Con-
corso, quello che per ricchezza di
premi piu compensera le vostre fa-
tiche. Leggete nel prossimo numero
il bando del Concorso! Partecipate
in massa.

compresa (d.lsegno escluso)

TORINO

PIASTRA PORTA ELICA in metallo con asse, snodino, ellca ecc
SCONTO AGLI ABBONATI 10 9% (inviare talloncino) escluso motori.
INVIARE ORDINI CON VAGLIA O ASSEGNO ALLA DITTA AEROPICCOLA - CORSO PESCHIERA 252 -

MODELLISTI, ATTENZIONE! La ditta AEROPICCOLA che ci ha genfllmente concessa la riproduzione del
suo «TURBINE », concede ai nostri lettori le seguenti facilitazioni-
DISEGNO AL NATURALE in grande tavola, ampiamente illustrata e dettagliata .

PACCO MATERIALE, comprensivo di tutto quanto occorre alla costruzione piastra porta ehca

L. 250
, , L. 5200
, , L. 1500
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SE Il RUBINETTO NON THENE

HE noia, quella gocciola che ca-

de a intervalli regolari nel la-

vandino o nell’acquaio! E che
spreco di acqua rappresenta, spreco
che di giorno in giorno diviene pid
grave, perché il rubinetto perde ogni
giorno di pil e non vale cercare di
stringerlo a forza: la riparella di
cuoio che, premendo sulla apertura
della valvola, regola il deflusso del-
I'acqua & logora e pué darsi che il
suo alloggio, o per I'erosione dovuta
allo scorrere dell’acqua, o per i de-
positi da questa lasciati, non sia piil
perfettamente levigato e non le con-
senta quindi quella perfetta adesione
che & necessaria ad assicurare la
tenuta. Chiamare lidraulico non @&
piacevole: una riparazione, anche
se si tratta di una sciocchezza, costa
oggi varie centinaia di lire, perché
I'operaio specializzato deve farsi lo-
gicamente pagare non solo il tempo
che impiega nel lavoro e i materiali
che adopera, ma anche il tempo
che perde per venire dalla sua botte-
ga a casa nostra, e quello che gli
occorre per farvi ritorno, e per un
incidente di cosi lievi proporzioni
non vale davvero la pena di fare
tante spese, tanto pit che ognuno
di noi pud provvedere alla ripa-
razione.

Il primo passo & la chiusura della
valvola che regola I’afflusso del-
I'acqua all’appartamento, valvola che
troveremo con molte probabilita vi-
cino al contatore. Se cosi non fosse,
O se non riuscissimo a chiuderla,
perché ossidata, non preoccupiamo-
cene troppo: apriremo al massimo
tutti gli altri rubinetti di casa per
il breve periodo occorrente alla o-
perazione (si tratta di qualche minu-
to), e la pressione diminuira talmente
che non ridurremo la stanza un
lago; diminuira, infatti, almeno quan-
to basta ad impedire all’acqua di
uscire con violenza dal foro nor-
malmente occupato dal fusto del
rubinetto, permettendoci di sosti-
tuirlo con un normalissimo sughero.

Con l'aiuto di una chiave inglese
svitiamo quindi il dado che serra
il fusto nel suo alloggio, e nel far
quest’operazione avremo l'avverten-
za — specialmente se si tratta di
un rubinetto cromato — di fasciare
le parti sulle quali la chiave deve
far presa con uno straccio, onde
salvare la cromatura, e svitiamo
quindi lo stelo, girandolo in senso
contrario a quello delle lancette
dell'orologio, fino a quando non
potremo estrario senza difficolta. Ve-
dremo al suo termine una spessa
rondella di guarnizione, tenuta ge-
neralmente a posto da una vite, che
occorrera allentare per procedere
alla sostituzione della riparella stes-
sa. Puo darsi che 1a testa della vite sia
cosi corrosa da minacciare di rom-

persi se con il cacciavite faremo
forza per allentarla, percid non in-
sisteremo troppo nel tentativo: cer-
cheremo invece di togliere 1a riparelia,
tagliandola con un paio di cesoie
o un coltello bene affilato, quindi
sviteremo la vite stringendone la te-
sta tra le ganascie di una pinza.
Per la sostituzione potremo usare
indifferentemente una guarnizione
in fibra, in cauccil od in cuoio:
dovra trattarsi in ogni caso di una
guarnizione pid elastica, se si tratta
di un rubinetto per 'acqua fredda,
pitt dura, se destinata ad un rubi-
netto per I'acqua calda. Riavvitere-
mo la vite che la stringe, sostituen-
dola con una nuova, ove sia neces-
sario, e, prima di rimettere lo stelo

al suo posto, controlleremo la super-
ficie superiore della valvola, dandole
una passatina con un pezzetto di
carta vetrata sistemato sull’estremita
di un tondino -di legno: non le fari
certo male.

Rimetteremo quindi a posto Io ste-
lo, stringendone bene il dado, certi
che per un bel pezzo quella gocciola
non si fard pil sentire, almeno sino
a quando rimarrd in buone condi-
zioni la guarnizione ora sistemata.

Attenzione: il procedimento in-
dicato non si addice ai cosi detti
« rubinetti di Fuller », nei quali lo
efflusso dell’acqua viene comandato
mediante la. pressione esercitata su
di una leva e non mediante un mo-
vimento di rotazione.

Finitura in oro brunito per le cornici

na delle pitt belle finiture che

possono essere usate per le cor-

nici é I’'oro brunito, che produ-
ce un morbido splendore metallico
sul rilievi, contrastante con il colo-
re opaco degli incavi.

Allo scopo occorre usare la bron-
zlna, ma preparata in una maniera
speciale, in quanto altrimenti non
farebbe che divenire piu scura,
quando sottoposta al trattamento
per l'imbrunimento. Un risultato
otitmo l’otterrete invece mescolan-
do 30 gr. di bronzina a 2 cucchial
da tavola di alcool ed agglungendo
quindil 60 gr. di coila sottile.

Per preparare quest’ulttima met-
tete 30 gr. di ottima colla animale
in un reciplente, che contenga
Uacqua sufficlente a ricoprirla, 3
lasclatevela per 12 ore circa Ag-
glungete quindi una tazza di acqua
e scaldate il tutto a bagno maria
sino a soluzione completa. Nel cor-
so del raffreddemento tenderd ad
addensarsi ancora, ma non preoc-
cupatevl, perché bastera riscaldar-

la per vederle riacquistare la pri-
mitiva flulditd, Al momento del-
I'uso diluite una parte di quasta
colls con 3 di acqua ed aggiungete~
la alla bronzins, gld mescolata al-
I'aleool.

Date alla cornlce una mano della
colla suddetta senga bronszina e,
quando questa é asclutta, scarta-
vetrate leggermente con cartavetro
di media grossezza. Applicate quin-
dl 1z miseela contenente la bronzi-
na, lasclandola flulre dal pennello,
pluttosto che spennellandols come
fareste con una vernice ordinaria.

Lasclate che la prima mano a-
sclughl bene, cosa che richlederd
all'incirca un’ora, quindl datene
ung seconds e, essiccata anche que-
sta, applicate alla superficle intera
cers d'api mediante uno stracclo.

Procedete quindi alla brunitura,
usando uno del normall brunitori
di agate o di vetro, che passercte
avanti ed Indietro con cortl, rapi-
di colpl, sino ad ottenere l'effetto
deslderato,

I filo da saldatura ha molti usi

n caso di bisogno la saldatura

in fili pud prestarsi a moltl sco-

pl, ben diversi da quello per il
quale essa é intesa.

Se,, ad esempio, occorre usare
unsa punta molto sottile, come
quelle che sovente sono richieste
per l'esecuzione di delicati lavorl
a traforo, modelll e simlilli, e non
8i dispone che di uno dei soliti
trapanl a mano, il cul mandrino
ben difficilmente & capace di ser-
rare punte cosl sotttili, la difficol-
ta pud essrere superata, introducen-
do la coda della punta da usare
nell’interno di un pezzetto di Al
di saldatura ad anima di resina.
La coda della punta penetrerad sen-
za difficolta alcuna nell’interno del
filo, che potra essere stretto a tut-
to aglo nel mandrino, prestandosi,
per la sua scarsa durezza ad assi-
curare buona presa qual st sia il
tipo delle ganasce.

La flessibilité di questo filo pud
Inoltre essere sfruttata ogni volta
che gl abbls bisogno dl riportare
un profilo irregolare sulla carta da
disegno, cosl come la sua scarsa
durezza pud tornare utile gquando
8l debba improvvisare un ribattino
per fermare una fibbia ad una cin-
ghia o per qualsiasi altro tipo di
lavoro usato, introdurvi una con-
veniente lunghezza del filo stesso
e ribatterne le estremita.

Quando infine si debba sostituire
una vite a legno, che si é allentata,
e non si disponga di un’altra di
diametro un po’ maggiore per la
sostituzione, si pud rimediare in-
serendo nel foro del pezzettl del
nostro filo, che daranno risultati
assal migliorl delle solite scheg-
gette di legno allo scopo normal-
mente usate.
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v.); i dati costruttivi delle bobine
per i 3,5 ed i 144 Mc, fermo re-
stando il variabile dl 160 Pf; le ca-
ratteristiche della Philips 1560-IIL

1) La resistenza di caduta dev’es-
sere di 5.000 ohm, 2 watt;

2) La capacitd del variabile é in-
gufficlente per ricezioni sul 3,5 Mc
e troppo elevata per ricezioni sul
144 Mc, frequenza questa che ri-
chiede inoltre criteri costruttivi di-
versi da quelll seguiti nell’'apparec-
chio indicato, che é capace, invece
di permettere l'ascolto sui 3,5, por-
tando a 260 la capacitd del varia-
bile. In questo caso le bobine
avranno i seguenti valori: L1 = 7
spire; L2 = 45 spire; L3 = 25 spire
con presa sperim. alla 7-9.0 spira.

3) Le caratteristiche della 1560
sono: Volt filam. 5; amp. fil. 2; Volt
anodo, 300; int. corr. = 125 mA.

Sig. E. ROTONDO, Capua - Chie-
de come applicare uno strumento
per il controllo del segnale ricevu-
to al suo apparecchio (Phonola,
mod. 5527), gia fornito di converti-
tore.

CELLA
RIVELATRICE

e
= ==(NON INDISPENSABILE)

I radioamatori, quando passano 1
controlli d1 ricezione, alludono ge-
neralmente alla forza del segnale
ricevuto (sigla «S» segulta da cl-
tre), dedotta direttamente da uno
strumento (¢S » meter), quasi sem-
pre incorporato nel ricevitore. Tale
inclusione, seppure non troppo
semplice, é possibile anche nel suo
caso seguendo lo schema qui ri-
prodotto. Lo strumento é un mi-
liamperometro da 1-2 mA e va Inse-
rito sul circuito della MF. Eccole 1
valorl delle partl occorrenti: R1 =
alim. di schermo del ricevitore; R3
— 450 ohm; R4 = 1000 ohm; RS
300 ohm; Cl = 50.000 Pf.; C2
= 1000 pF.

ABBONATO 1665 - Sottopone uno
schema dl segnalatore d'allarme e
pone varil quesiti in proposito.

1) Nessunsa modifica é necessaria,
purché non sorpassi i 70 volt di
alimentazione; il filtro ad una se-
mionda dovrebbe avere condensato-
ri di 40-50 mE;

2) Non riteniamo che la sua foto-
cellula possa sostituire la 1P39 del-
la RCA, che ha caratteristiche spe-
clall, mentre pud andar bene la
METAL FC 2100-2, satta a funzio-
nare con tensioni basse, dell'ordine
di 80-90 volt, che pud venir addi-
rittura montata sull'alternata]

3) Per { relais pud rivolgers! alla

Geloso (Viale Brenta 39, Milano),
oppure alla Ferraris (Via Ampére
98, Mileno).

Nel prossimi numeri pubblichere-
mo varl apparechi con fotocellule.

O
300V

sig. L. GALLO, Bra - Chlede
schemi di circuiti per la fotocellu-
la Mental FC 2100-2.

Nei prossimi numerl pubbliche-
remo quanto Ella richiede.

8ig. M. SONCIN, Donada - Chie-
de come costruire una ricevente a
Galena.

Uno schema pud trovarlo nel n, 3
di questo anno: basta infattl che
nella ricevente a cristallo di Ger-
manio sostituisca questo con un ri-
velatore a galena. Un altro e piu
completo schema pud trovarlo nel
n. 5, altri ancora sul n. 7. Come
vede non ha oche l'imbarazzo della
scelta!

Sig. S. CARUSI, Siracusa - Chie-
de se possibile ricaricare le batterie
di un suo ricevitore.

Non é possibile ricaricare le bat-
terie, cosl come sl ricaricano gli
accumulatorl. Tutt'al pil sl potrd
tentare dl prolungame un po' la
vita, applicandovl corrente conti-
nus crescente e decrescente, ma
non c'éd da attendersi un gran che
e per ottenere qualcosa occorre di-
sporre di una buona intensith. A
nostro avviso ¢ ancora da preferire
11 vecchio metodo, consistente nel
praticare alcuni forl in ogni ele-
mento della batteria, dopo averla
sfzsciata, s'intende, ed immergere
il tutto per un periodo di tempo
dipendente dal numero del forl in
una soluzione dl scqua acldulata
al 20 4, rlecoprendo pol con cera,
catrame o carta assorbente cerata.

Sig. R. COSCIA, Torino - Chiede
se possibile utilizzare alcune valvo-
le in suo possesso per la costruzione
di un ricevitore portatile od altro
utile complesso.

Le sue valvole vanno bene per
un apparecchio a batteria, meno
bene per uno alimentato dalla rete
luce. Pud usare allo scopo la 1AS5
GTG e la 3D6 ed anche la 1LNS.
Pud inoltre, con le stesse valvole,
costruirsi un ricevitore superetero-
dina o un ricetrasmettitore per t
144 Mc., cosl come sono possibili al-
tre realizzazioni. Sfoglli la rivista e
la segua e troverd schemi a dovizia.
Per gll zoccoll pud rivolgerst alla
ditta E. Marcucel, via F.1li Bronzet-
ti 37, Milano.

3

S8izg. E. HOFFER, Milano - Chiede
come inserire un altoparlante di
piccolo diametro in un apparecchio
fornito di altoparlante di 35 cm,,
onde migliorare la ricezione dei to-
ni alti.

- \aa

Non disponendo dell'adatto tra-
sformatore, non le rimane che 1'in-
serimento diretto sulia bobina mo-
bile dell'nltopariante in opers, co-
me in figura. 71 potenziometro po-
trd inseririo in serie salla bobina
mobile dell'altoparlante minore, Il
valore di tale potenziometrc é In
funzione dell'impedenza della bobi-
na e deila tensione al capl (in ge-
nerale andrd bene uno a filo da 50
a 500 ohm).

Sig. M. MALUCELLI, Ferrara -
Chiede lo schema per un trasmetti-
tore sul 20 m,, utilizzante per 1'ali-
mentazione e la modulazione la sua
radio domestica.

Perché non reallizza lo schema
pubblicato sul n. 9 del 1951 (Tra-
smettitore in grafia), modulando
pol con il suo apparecchio? Come
valvola le consigliamo perd la 807,
assal piu adatta per trasmissioni
sul 20 m., che potra adoperare sen-
za alcuna modifica.

Ma... «occhio all'antenna»! K’
I'antenna che decide circa le di-
stangze, ricordi. Le sconsigliamo sen-
z'altro il tipo a presa calcolata, co-
sl come le sconsigliamo quelle a li-
nea di alimentazione risonante.

Non dimentichi inoltre che per
effettuare 1 Q8O sul 20 mt. é neces-
sario disporre di un buon ricevito-
re, non prestandosi allo scopo 1 tipi
commerciali, tranne I'INCA Radio.

A tutti i lettori che hanno chie-
sto un portatile di basso costo e
semplice realizzazione, capace di
permettere la netta separazione
delle due locali.

Ottimi risultati
sono statl ottenu-
t1i con lo schema
qui riprodotto. Si
tratta di un cir-
culto a superea-

TELEF

censione. La tensione anodica é for-
nita da una batteria da 22,5 volt, del
tipo usato negli apparecchi per i
sordi, che nle circuito in questione
avrd una notevole durata.

§ Ciyysset

315pff AEREO 1m

(1000 +4000 ohm
A

zione con sensibi-
1ita dell’ordina del
microvolt, capace
di consentire una
netta separazione
delle due locall
senza Interferen-
za alcuna per la
forte spaziatura
delle onde medie.
L'appparecchlio u-
tilizza una valvo-
la miniatura 174,
pentodo & riscal-
damento diretto
ad 1,4 volt di ac-
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Il circulto d’accordo é costituito
da L1 e da C1 4 C2. Per facilitare
la sintonizzazione, basta fissare il
variabile sul supporto e girare sino
a trovare il punto migliore.

L1 & costituita da 40 spire affian-
cate di fllo Litz a 20 capl, avvolte
a telalo su supporto di cartoncino
sterlingato.

L’estrema facilitd del circuito do-
vrebbe consentire la realizzazione
anche al profani in materia, co-
mungque eventuall chiarimenti po-
tranno esser chiesti al sig. Carlo
Montaperto, via Trabia, 9, Palermo,
che pud mettere a disposizione de-
gll interessati anche tutto il mate-
riale occorrente.

Sig. MARINELLI, Roma - Si la-
menta di non poter ascoltare la
radio dopo cena, per non disturba-
re il sonno dei bimbi e chiede per-
ché gli apparecchi in commercio
non siano provvisti di presa per la
ascoltazione in cuffla e se & possi-
bile rimediare.

Francamente ci sorprende che
nessuna casa abbla previsto una
presa per l’ascultazione in cuffia,
proprio tenendo presente che cid
renderebbe possibile I'audizione dei
programmi radiofonicl senza di-
sturbare altre persone, che, per una
ragione od un’altra, possono aver
bisogno di stlenzio. Le cuffie, inol-
tre, permetterebbero anche agli af-
flitti la sorditd di gustare la tra-
smissione.

Ma sl pud rimediare facilmente,
quando &l abbla un minimo di e-
sperienza in fatto di radio.

Il sistemna pih semplice é quello
dello schema qui riprodotto: 1 Al
delle cuffie sono collegati, attraver-
80 condensatori fissi, al piedini del-
12 valvole di uscita o ai terminall
del trasformatore di uscita. Un in-
terruttore pud essere usato per far
tacere l’altoparlante, quando ven-
gono usate le cufile.

Con un altoparlante dinamico sl
pud usare un altro sistema (vedi
schema 2), consistente nell’inserire
un inespensivo jack nei fili con-
ducenti alla bobina dell'altoparian-
te stesso, fili che possono ecssere
1dentificati agevolmente per i1 iat-
to che conducono alla base del
cono dell’altoparlante. Le cuffle,
munite di una banana, potranno
essere sostitulte all'altoparlante con
la semplice inserzione della banana
stessa nel jack: la banana, infatti,
allontanera le due mollette del jack,
Interrompendo 1l collegamento allo
altoparlante e collegando le cuffie
al secondario del trasformatore di
uscita.

Risultati migliori si otterranno
con l'uso di un trasformatore di
uscita indipendente, riservato alle
cuffie ed a queste adatto, che ren-
dera inutile i1 jack (vedi schema
3). Il trasformatore aggiunto potra
essere collegato a mezzo di un in-
terruttore unipolare.a due vie al
primario del trasformatore d’uscita
ordinario dell’apparecchio: una del-
le vie dell’interruttore inviera i se-
gnali regolarmente all’altoparlante,
mentre l'altra 1 indirizzera al tra-
sformatore delle cuffie, e di conse-
guenza alle cuffie stesse. Come tra-
sformatore andria bene qualsiasi
:mgformatore radio con rapporto

F16.1 SCHEMA 1°

“C/

PIEDINI DI PLACCA TUBI DUSETTA

F16.2 SCHEMA 2°
ALUALTOPARLAN IE
BANANA

JACK

TRASFORM.D'USCITA ALLE CUFFIE

F16.3 SCHEMA 3°

NUOVO TRASFORMAT
g I%

INTER kUIY‘
UNIPOLARE
TRASFORM.D'USCITA ALL'APP.

A2VIE

Con apparecchi wusanti altopar-
lantl magneticl, le cuffie possono
essere connesse direttamente all’u-
scita, al posto del fill dell’altopar-
lante.

Tutti i sistem! sopra indicati per-
mettono 1'uso dl qualsiasi numero
di cuffie: non ci sara che da colle-
garle in parallelo tra loro.

Sig. F. BALZANI, Ferrara - Chie-
de come accertarsi delle condiziont
delle cuffie della sua galena.

E’ semplicissimo: colleght uno del
fili delle cuffie a un terminale di
una plccola batteria e con l’estre-
mitd dell'altro filo tocchi l'altro
terminale. Se le cuffie sono in buo-
ne condizioni, sentird un < clich! »
batteria, potra eseguire la bocca
ponendo in bocca uno dei fill e toc-
cando con l'estremita dell’altro un
anello d'oro infilato in un dito
della mano. Udra 11 solito « chich »,
piu debole perd, a condizione che
le sue cuffie siano a posto.

Sig. G. TORRIELLI, Genova -
Chiede quale manuale leggere per
acquistare le ze n rie
a divenire un «radiantista ».

Cominci con 1 « Primt avviamenti
allo studio della Radio » del Rava-
lico, ed. Hoepli e segua intanto le
nostre < Chiacchiere sulla Radio ».

V A R I E

Signor ZUCCHI BRUNELLO, Via
Saragozza 158, oBlogna - Cerchia-
mo di rispondere esaurientemente
alle non poche domande che ci ri-
volge, che riguardano i risultati
poco brillanti ottenuti dalla barca
a vela da Lei costruita, e della
quale ci invia il disegno illustrativo.

1) Circa la pe-
santezza dello sca-
fo tanto piu che
sl tratta di una
deriva e non di
una barca a za-
vorra di plombo
esterna e fissa, ri-
teniamo che 1'0-
pera morta e, par-
ticolarmente tut-
ta la tuga, non
sia stata eseguita
cercando sla nella
struttura, come
nei particolarli e
in ogni singolo ac-
cessorio. Questa é
gla una delle T -
gioni che rendono
la barca poco agi-
le. Molta velocita
non potra mai
sperarla perché il
rapporto tra,lun-
ghezza e larghez-
za al galleggia-
mento & assal bas-
80 (3,33) elelinee
d’acqua non sono,
di conseguenza,
slanclate; ma, do-
po tutto si tratta
di una piccola
barca da crociera.

che diamo piu oltre circa la zavor-
ra). A questo proposito, abblamo

studiato un nuovo plano velico, che
misura, plu del precedente,
m. quadrati 2,40.

3) L'insufficienza dellag superficle
del timone é evidente, perché dal
plano pubblicato a pagina 131 del

circa

2) La superficie
vellica pud essere |
leggermente au- -
mentata, senza te-
mere di ridurre la
stabllita (seguen-

do perd i consigll
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libro piccolo del Corsico, dal quale
venne ricavato il progetto, la lun-
ghezza al galleggiamento é rappre-
sentata da centimetrl 10 e il timo-
ne & largo centimetri 145. Ora
5020’:)145 = cm. 72,5 che avrebbe
dovuto essere largo il timone, men-
tre quello eseguito é circa 0,55. Nel
nostro piano velico abbiamo ancora
aumentato la superficle del timo-
ne, e abblamo lasciato perd nella
stessa posizione dl1 prima il centro
velico perché, rispetto al baricen-
tro di deriva (che abbiamo deter-
minato) riteniamo che la barca sia
abbastanza bene centrata.

4) L’attrezzatura Marconl é in-
dicatissime perché ha l'albero vuo-
to con scanalatura; e non esiste
piu Yantenna (picco) che, situato
in alto, é di gran peso e dannoso
alla stabilita.

+ 3) La zavorra di pletra dev'essere
senz’altro abolita e sostituita con
altra di selmoni dl ghisa, o di pa-
ni di plombo, non soltanto perché
i salmoni essendo facilmente amo-
vibill, permettono di portare il lo-
ro centro di gravita globale, i1 piu
vicino possibile alle verticall che
passano per i centri di deriva e di
velatura. Lel, adoperando per za-
vorra le piletre, ha dovuto disten-
derle su di una vasta zona nel
senso longitudinale della barca e
ha contribuito a rendere la barca
sempre pii dura alle evoluzioni.
Tenga presente che il peso delle
persone imbarcate a bordo e sedute
nel cockpit non va trascurato per-
ché, nell’andatura di bolina non
lascia stringere il vento e fa pog-
glare la barca. Il timoniere esperto
regola l'equilibrio della barca fa-
cendo spostare parte delle persone
imbarcate, & prora o a poppa, evi-
tando, anche nell’andatura in pop-
Pa una eccessiva ardenza, guando

—— AVVISI ECONOMICI

VENDESI, ottimi per Aeromodellisti,
motorini G.B. 16 - 6 cme. L. 5.000
e OHLSSON - 3 cmc. americano
nuovissimo piua due candele di ri-
cambio L. 9.000 XIMENES LESMI
7, Milano.

VENDO annate Sistema A 1950-1951
e contatore monofase. LUCIANO
BASSINI, Triulza, Codogno.

ARRANGISTI, disponete di un ga-
binetto di chimica sperimentale?
Acquistate L’ALCHIMISTA VIII
che vi permettera di eseguire espe-
rimenti e saggi. Completo L. 10.000.
Descrizione inviando francobollo
per la risposta alla Fabbrica di
Apparecechi per Yinsegnamento
TARQUINI ANTONIO, Via Colon-
na Antonina 52, Roma.

ACQUISTO tornio parallelo da ban-
€0, motorizzato, se occasione; det-
tagliare. PACCARONI P. Via del—
PAnnunziata 2, Pesaro.

CELLULE FOTOELETTRICHE ori-
ginali METAL, nuove in scatole
garantite 1500 ore al prezzo
straordinarto di L. 1800 (listino
L. 5200) grande stock. Per cine-
ma, esperimenti scientifici.
Precision Electronic ag. ital. Ri-
mini, via Bertani, 5.

ARRANGISTI, dilettanti, OM, per
avvolgimenti di trasformatori, im-
pedenze, bobine, strumenti 4 mi-

come in questo caso non sl ha uno
spinnaker per controbilanciare la
amplezza della randa, che resta
quasi normale alla lunghezza dello
scafo.

6) Infilne, dato che non sl & te-
nuto uno spessore maggiore in cor-
rispordenza della feritola per la
lamiera (che poteva essere di 7
e non di 9 mm.), lei pud afflancar-
vi due fasce laterall, di spessore a-~
deguato, senza temere dl alterare
le qualitd della barca.

Sig. QUARIENTI RICCARDO, Le-
gnano - Chiede di conoscere il no-
minativo e Pindirizzo di qualche
Ditta che sia in grado di fornire ca-
notti di tela impermeabile o gom-
mata e smontabili.

Da informazionl assunte non ri-
sulta che vi slano da nol cantlerl
specializzatl nella costruzione di
canottl del tipo che lel desidera.

La Direzione del Rowing Club
Genovese, da nol interpellata, ct
informa che un ottimo costruttore
di tall canotti é 11 S8ig. Corona Giu-
seppe, i1 quale potrebbe anche pro-
porle l'acquisto di qualche canotto
gia pronto. La consigliamo di met-
tersl direttamente in corrisponden-
za ‘con lul, indirizzando: Corona
Gluseppe costruttore, pressc Ro-
wing Club Genovese - Porticciolo
Duce degli Abruzzi - Genova. An-
che altre informazioni potré, avere
da lui.

Aggiungiamo infine che a Geno-
va, alla Mostra all’aperto, nel giar-
dini dell’Acquasola, 1a Ditta Caso-
ratl Camping, Via Losanna 5, Mila-
no, Rappreesntante delle Nautique
Sportive di Parigl, espone canoe
monoporto e biporto Hart a lire
103.000 e 125.000 rispettivamente; e
canoa Faust a lire 105.000. Vi sono
Kayaks smontablll a uno e a due
postl. Potrebbe scrivere anche a
qQuesta Ditta.

sura, analizzatori, cristalli pizoe-
lettrici, taratura e revisione ap-
parecchi radio riceventi e tra-
smittenti, progetti di rice-tra-
smettitori dilettantistici in grafia
e fonia, interpellate Diasparro,
« Servizio ‘Weston », via Fracan-
zano, 15, Napoli.

ARRANGISTI, per le vostre appli-
cazioni acqulstate motorini elet-
trici monofasi della Ditta VIFRAL
- Viale Albini, 7 - BERGAMO -
Richiedete listini.

JETEX Motori a reazione KEﬁ-
KRAFT aviomodelli in scala, reat-

tori, elicotterli, automobili, moto-

scafi, BEREC motorini elettrici
3/6 v. MERMAID motoscafi elet-
trici. ANORMA scatole accessori
terroviarl miniatura scala doppio
zero. Soc. Comm, SOLARIA R. L.
Largo Righini 10 MILANO. Per
listini descrittivi inviare L. 100
in francobolli,
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ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

Flli MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Sconti vari agli abbonatl.

BERGAMO

V.LF.R.AL. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvoig.-
menti.

Sconto del 10% agli abbonati, det
5% al lettorl, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici. .

Scontl del 5% agli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agli abbonati del 20-409%
sul materiall di provenienza bel-
lica; del 10-20% sugll altri.

CANNOBIO (Lago Magglore)

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 10% aglli abbonati su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).
Sconti varl agll abboratl.

CITTA' DELLA PIEVE

RADIO MANNIELLI (Borgo del
Grano, 27).

Sconti varl aglli abbonati.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo
Sconto del 10% agli abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del 20% agli abbonati.

MILANO
FAREF-Radio
Sconto, speclale agll arrangistl

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O, M.

Scontl agll abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).

Sconto del 109 agli abbonati.

RADIO AURIEMMA (Via Adige, 3,
Corso Porta Romana, 11).

Scontl dal 5 al 10% agli abbonati.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto del 109 agll abbonati, faci-
litazionl di pagamento.

NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 15% agli abbonati.

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine
di tutti i tipi; revisione, taratu-
ra e riparazioni apparecchi radio
- Completa assistenza tecnica -

Scontl agll abhonati.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).
Sconti varl agll abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).
Sconti vari agli abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agli abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Sconti varl agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, _vendita
apparecchi e materiale radio.

Sconto del 10% agli abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infraressi ed ultra-
violetti.

Sconti agll abbonati: 5-7-10%.

ROMA

PENSIONE ' « URBANIA » (Via G.
Amendola - gia Regina di Bul-
garia - 46, int. 13-14).

Sconto del 10% sul conto camera
agli abbonati.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).

Scontl varl agli abbonati,

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).

Scontl vari agli abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).

Sconto del 109 aglt abbonatl.

AR. FI. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).

Sconto del 10% agli abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni eclettro-mec- .

caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 10% agll abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agll abbonati.

TORINO

FAREF RADIO (Via S. Domenico,
n. 25).

Sconti speciali agli arrangisti,

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 10% agli abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18). -

Sconti varl agli abbonati.

TRENTO

DITTA R.E.C.A.M. (Via Santi Ple-
tro, 32).

Sconti varl agli abbonati.

VICENZA

MAGAZZIN] « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Sloffe e con-
fezioni per signora.

Sconto del 59%. agll abbonati.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).

Sconto del 5% agli abbeonati.

della nostra rivista!

sogni ed i propri desiderti.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatto pervenire alla nostra
Amministrazione la quota di abbonamento
di ¢util 1 suoi allievi !

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-
tendo insegna che il lavoro & la piu grande sorgente di sod-
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi-

GENITORI, non fate mancare ai vostri figli IL

ABBONATELI, e non avrete da rimpiangere il poco da-

Abbonamento annuwo a IL SISTEMA A (12 fascicoli) L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA A"

(estero L. 800)




LIONELLO VENTURI PRIM1 VISCONTI

T YT | MEMORIE DI UN AVVENTURIERO
LA PITTUR Ai ALLA CORTE DI LUIGIE XiV

Come si guarda un quadro:

; Prefaz. di Maria del Corso
da Giotto a Chagall Traduzione di Iveme Brin
Volume in 4% pagine 240, con 53 illustrazioni || Volume in 16°, pagine 216 . . . . . L. 200

fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-
coperta a colori. . . . . . . . . L.2.200

Richiedetelo, inviando il velativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI
VIA CICERONE, 56 — ROMA

Richiedetelo inviando il relativo importo

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

R. L. STEVENSON |

INE] MARI DEL Sl.ﬁ) ‘ " RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

Traduzione e prefazione di Qorrado Alvaro h

Volume ia 169, di pagine 248 . . . . L. 250 Esce ogni due mesi, al massimo, in due Sezioni:
Richiedetelo inviando il velativo importo all’ || Modellismo Ferroviario - Modellismo Navale
EDITORE F.‘ CAPRIOTN - Via Cicerone, 56 -~ ROMA!i Un numero L. 158 per ogni Sezione,
,______-_m__ﬂ_w.hwm»_w...-:-_:.“:-:” ' Non in vendita neile edicole. Si spedisce a demicilic
LUIGI STURZO t dietro rimessa dell'importo anche in francobolli.
; LA ﬁ 5 %3 i 53 B }.: ] E: 1 i: A :‘;‘E ﬁ. 2l ﬁ ”‘Z £ | i Abbonamento a sei numeri L. 800 per ciascuna Sezione,
Volume in 8°, pagine 248 . . . . . . L, 500'5 Rimesse all'Editore

Richiedetelo, inviando il relative importo all’ i

| EDITGRE F. CAPRIOTT - Via Cicerone, 56 - ROMA |~ BRUANO - V. delle Fontane, 10, GENOVA c/c. post 4/m29 i

! N 5y

)] D) 72 SN | R\
ROPRPICCOLA
CORSO PESCHIERA, 252 - TORINO - TEL. 31678
TUTTO PER IL MODELLISMO E GLI ARRANGISTI
&
Seghetio Eletirolecnico « ViBRO 51 » (nuova serie)
Indispensabile per modellisti - Artigiani - Arrangisti - Traforisii
lin gioiello della Micromeccanica Ialiana alla poriaila df 'tuit
LA «VIBRO» TAGLIA TUTTO! legno, compensalo, masonile; plexiglas,
galalite, oltone, alluminio con massima facilitd e perlezione.

1

Volendo, la VIBRO serve anche come limalrice varlicale per liniture
~ Potenza 130 Wall - Peso kg. 4 - Dimensioni cm. 42x25x24 - Consumo inferiore ad una lampada
l Corsa regolabila da 5 a @ mm. Piallo in elallo levigalo regolabile - Lametie comuni da traloro
CONSEGNE: IMMEDIATE NE! VOLTAGGI: 125 - 225 (80 - A 10 giorni gualsiasl vellaggie

PREZZ0 NETTO L. 16.900 - PAGAMENTI ALL'ORDINE CON ASSEGNO B%BABIO
IMBALLG E PGRTO AL COSTO d

@

N/s CATALOGC “TUTTO PER IL MODELLISMO,, ALLEGANDO L. 50 ALLA .RICHIESTA

SISTO FAVRE, Direttore responsabile — Autorizzazione del Tribunale di Roma
Per la diffusione e distrib. A. e G. Marco - Milano - Via U. Visconti di Modrone, 3

Stab. Grafico F. Capriottl - Via Clcerone, 56 - Roma






