











Morsetto per collaggio

er virti di un morsetto a . C,

queste due striscie di ferro

piatto, piegate nella maniera
indicata dall’illustrazione, servono
henissimo per assicurare la pressio-
ne occorrente durante l'essiccazione
dell’adesivo di cassetti, scatole e si-
mili.

PROVATE QUESTO ACIDO PER SALDARE.

1 normale acido per saldare pud
essere notevolmente migliora-
tc dall’aggiunta di una certa

guantitd di cloruro di zinco e sale
ammonico,

Prendete allo scopo 3/4 di litro
del comune acido muriatico e la-
sclatevl sclogliere quanto zinco l'a-
cido sarad capace di sciogliere. Allo
scopo sminuzzate rottamil del me-
tallo in piccoli frammenti ed ag-
giungetene all’acido quanto occor-
re perché ne rimanga un po’ inso-
luto sul fondo del recipiente.

Il prodotto cosi ottenuto, che al-
tro non é che l'acido da annl ed
anni usato dai saldatori, riponete-
lo in un recipiente di terra o di
vetro.

Sul fondo di questo si raccogliera
anche un residuo sotto forma di
precipitato nerastro: si tratta del
piombo, che lo zinco non chimica-
mente puro sempre contiene e che
T'acido muriatico non é capace di
scicgliere,

Detto precipitato pud essere eli-
minato — per gquanto esso non re-
chi alcun danno alla saldatura —
filtrando l’acido attraverso un im-
buto, nel cul fondo sia stato siste-
mato un batuffolo di ovatta, o pil
semplicemente lasciando che il pre-
¢ipitato di piombo si completi —
cosa che richiedera tutta una not-
te —, quindl travasando con pre-
cauzione il liquido chiaro in altro
reclpiente e gettando poi via la fon-
data. V1 consigliamo di darvi quel
po’ da fare che 1'una e 1'altra delle
operazloni importano, perché se,
come abblamo detto, questo preci-
pitato norn apporta un avvertibile
peggioramento alla saldatura — es-
s0 € quasi completamente in-
nocuo, a dire 1l vero sbaraz-
zarsene non farad poi male.

Sciogliete ora 150 grammi di sa-
le ammonico in mezzo litro di ac-
qua calda e in altro mezzo litro 120
grammi di cloruro di stagno; que-
sta ultima soluzione rimarra pro-
babilmente torbida, ma non date-
vene pensiero.

Mescolate le 3 soluzioni e se an-

Lla vostra attivita non sara piu inter-
rotta dal mal di testa, dal mal di denti,
dai dolori reumatici, dalle nevralgie,
prendendo subito 1 0 2 compresse di

che 1! miscuglio saria torbido, ag-
glungete qualche goccia di acido
muriatico: esso tornera immediata-
mente limpido. Non aggiungete pe-
ro piu acido dello strettissimo ne-
cessario a chiarificare la soluzione,
perché rovinereste tutto,, o comun-
que ne compromettereste le eccel-
lenti qualita.

... oF NON VOLETE ACiDI
inque parti di cloruro di zin-
C co disciolte in venticinque di
acqua bollente, oppure una
parte di cloruro di zinco in 15 di
alcool, formano eccellenti liguidi
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MANICO D)
SCOPA

Un’idea per i fiori

smpletamente nascosto dal fogliame, que-
C sto supporto per piante floreali non solo

sorregge la planta, ma aggiunge al vostro
giardino una nota graziosa con la sua som-
mitd sovrastata dall’uccellino ritagliato con
il seghetto da un avanzo di compensato,

Il supporto é fatto con un ritaglio di ma-
nico di scopa, nel quale, circa a meta altez-
za, € stata trapanata una corona di fori.
In ogni foro é infisso un pezzo di grosso filo
di ferro galvanizzato dall’estremita esterna
piegata come mostra l’lllustrazione.

Il bastone viene plantato al centro del ce-
spugllo e gli stell delle plante vengono fatti
allacciare dai ganci.
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UN SEMPLICE RICEVITORE

DI GRANDE QUALITA

G. MONTUSCHI - Via Framello, 28 -

(continuazione e fine dal numero precedente)
Coppia bobine onde corte:

L 3 = 8 spire spazlate filo smaltato da 0,8, con prese di anten-

na A-B rispettivamente a 2 e 4 spire, lato massa;

L-4 = 8 spire spaziate in filo smaltato da 0,3, avvolte a 5 mm,

di distanza da L-3.
Il passaggio dall’ una all’altra gamma dovrebbe
effettuato a mezzo di un commutatore-cambia on-
da, ma l'acquisto di questo pezzo pud essere anche
evitato, ricorrendo ad un sistema altrettanto pratico
e dl gran lunga pill semplice, quello cioé delle bobine
intercambiablli, che tra
'altro, permette a chiab-
bia la voglia di costruirsi,
(la fatica non é molta)
oltre a quelle indicate,
altre bobine con numero
di spire diverso, di cu-
riosare in tutte le bande
d’onda captabili.
Adottando questo siste-
ma, che senz’altro consi-
glio specialmente at meno
espertl, & necessario che
vi procuriate alcuni =zoccoli da valvola con al-
meno 6-7 pledini utili. Potrete acquistare allo scopo
con pochissima spesa presso qualsiasi negozio radilo
vecchie valvole esaurite o bruciate, quindi liberare 1
loro zoccoli dal bulbo di vetro ed infine ripulirne,
magari con l'aluto di un saldatore, tutti gli spinottl.
Pulitl gli zoccoli, avvolgerete su di questi le vostre
bobine, come indicato in fig. 5, facendo attenzione
affinché ogni avvolgimento corri-
sponda sempre ai medesimi piedini.
Lo zoccolo femmina, che accogliera
lo zoccolo porta-bobina, dovra esser
sistemato in posizione comoda e tale
che i fili delle sue connessioni ri-
sultino quanto pit corti & possibile.

DISPOSIZIONE ESATTA
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essere

ca che il condensatore di sintonia CV-2 dovra essere
manovrato con la massima lentezza oppure Provvisso
di una cordicella demoltiplicatrice (fig. 6).

Qualcuno pud desiderare l’ascolto di una stazione
udibile solo quando le lamelle di
CV-2 sono chiuse del tutto (capa-
citd massima), o quando sono del
tutto aperte (capacitéa minima).
Nel primo caso aumentera le spire
della bobina di sintonia, L-1, ed
allora per sintonjzzare la stazione
in questione dovra diminuire
la capacitd di CV-2 aprendo-
ne convenientemente le pia-
stre (fig, 7). Nel secondo caso
diminuira le spire di L-1, ed
allora per sintonizzare quel-
la stazlone dovra accrescere la
capacita del variabile, chiu-
dendone le plastre.

BOBINA ONDE CORTE

Parte 111 - ASGIUNTA DI UNA
AMPLIFICATRICE

=] Fu quando mi accorsi di
cosa era capace questo appa-
_recchietto, che mi venne I'idea
di perfezionarlo ancora, me-
l diante l’aggiunta di una val-
5 vola amplificatrice, aggiunta
wiEmez | per il cui effetto 1’apparecchic
'_":' in ‘questione divenne parti-
colarmente in grado di ricevere

Per ogni gamma d’onda si avrd naturalmente uno zoccolo
diverso.

Il sistema a commutatore, se presenta una pli comoda
manovra per il cambio di gamma, richiede varie attenzioni
nel corso della sua realizzazione, dovendo essere 1 suol col-
legamenti cortl e ben distanziatli e le bobine risultare piaz-
zate in modo che i loro assi risultino perpendicolarl e mal
1’'uno sul prolungamento dell’altro (fig. 3). Questa soluzione
richiede inoltre la disponibilita di un commutatore,
S-1, a 3 vie, 2 posizioni (fig. D, fasc. precedente). tutte le stazioni europee pill notevoli, proprio comez

Per la ricezione in O, C, si procedera come per  yna moderna supereterodina. La valvola da aggiungere
quella in OM, ma sl dovra avere una maggiore cura €& una qualsiast amplificatrice di BF, tipo EBL1 EL3,
nella ricerca della stazione, il che significa in prati- 6V6, 6K6, 6F6, 32, etc, Nelle nostre illustrazioni tro-
verete lo schema per la EBLL e la
variante per la 6V6 (fig. 9), sche-
ma dal quale potrete rendervi con-
to delle minime difficolta dell’ag-
giunta e del minimo numero di
parti necessarie. Per l’adozione di
questo perfezionamento é necessa-
rio, perd, come abblamo detto nel-
la prima parte, che abblate costrui-
to l'alimentatore n. 2, cioé quello
con la valvola raddrizzatrice (6X5).
Tenete presente anche che questa
aggiunta non & necessaria, se desi-
derate servirvi dell’apparecchio per
l’ascolto in cuffia, ma che merita
di esser presa in considerazione so-
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lo se desiderate una buona ricezione in altoparlante.

Osservando lo schema generale (fig. 10) dell'appa-
recchio modificato, noterete nella parte di BF il po-
tenziometro P1 per regolare il volume, la resistenza R6
¢ il condensatore C-6, che servono, come R-2 e C-3,
a conferire alla griglia della valvola amplificatrice un
potenzlale negativo, e il trasformatore di uscita T- 1,
cheigerve per adattare ’impedenza della valvola & quel-
la dell’altoparlante, ¢iod, in altre parole, ad adattare
la resistenza della va.lvola a quella della bobina dell’al-
toparlante, Vi sono infatti, per esemplo, valvole che
richiedono un carico di uscita di 7000 ohms (impeden-
Za caratteristica e non resistenza pura), come la 6F6,
la EBL1 la EL3, mentre altre ne richiedono una in-
feriore, come la 6V6, per la quale sono sufficienti -5000
ohms, mentre gli altoparlantl hanno una resistenza
che va da 1 a 6 ochms, Ecco quindi che per ottenere
l’adattamento richiesto ¢ necessario un trasformatore
riduttore, il quale con il suo rapporto diminuisca la
resistenza della valvola adeguandola a quella dell’alto-
parlante, Cosi, a mo’ di esemplo, se una spira ha un
valore teorico di 1 ohm, per ottenere 1 7000 ohm neces-
sarl adottando una GFG noi dovremo avvolgere 7000
spire (5000 per i 5000 ohms della 6V6), mentre nel
secondario (bobina dell'altoparlante) per ottenere 1
ohm o0 6 ohms, nol dovremo avvolgere soltanto 1 o 6
spire, Questo ca.lcolo ha solo un valore esplicativo, in-
tendiamoci, senza pretese di esattezza: 1 lettorl lo
accolgano come una divagazione tendente a chiarire
la funzione del trasformatore di uscita, mostrando co-
me il primario debba essere adatto alla valvole finale
ed il secondario alla bobina dell’ altoparlante, cosi come
un trasformatore di alimentazione deve avere un pri-
mario adatto alla tensione della rete ed un seconda-
Tlo a quella richiesta della accensione ed alimenta-
zione delle valvole,

Montaggio meccanico - Una volta determinata la
loro disposizione, le parti verranno montate su di un
telalo metallico di adatta misura, che, non disponendo
del minimo di attrezzatura necesario, verra fatto ple-
gare e forare da un lattoniere, Una delle nostre il-
lustrazioni fig. 11 consiglia una disposizione razionale
delle parti, alla quale sard bene attenerst, procedendo
secondo 1 criterl plt volte su queste pagine illustrati.

Per quanto riguarda i risultati, premesso che l'ap-
parecchio ha tutte le caratteristiche dl un quadrivalvo-
lare con 1 rivelatrice, 1 BF pilota, 1 BF finale di potenza,
1 raddrizzatrice, posslamo affermare che alle prove esso
si @ dimostrato capace di ricevere con notevole so-
noritd tutte le stazlont europee e ad ore opportune
ed In buone condizioni, anche un certo numero di
stazloni intercontinentall, se pure con volume ridotto.
Sia sulle Onde Corte che sulle Medle, 1 risultati va-
riano non poco da uns localitd ad un’altra e dipen-
dono in gran parte dallo sviluppo e gqualita dell'anten-
ma, S1 pud verificare i1 caso di risultati sorprendenti

VALORE

I - ALIMENTATORE AL
SELENIO

I-1 = Inter. a pallino;

RS-1 = Raddrizz. Selenio;

C-1, 2 = 32 microfarad;
-1 — Imp. 1500 ohms;

Z

T-1 = Trasf. Alimentaz.;

Av-1 = Avvolg. primario
(110, 125, 140,, 160, 220
volts);

AvV-2 = Avvolg. secondario
(6,3 volts);

II - ALIMENTATORE CON
6x5

C-3 = 5,000 pF,

I = interr, a pallino;

C-1, 2 = 32 0 16 mF,

Z-1 = Impedenza di filtro,
1000 ohm;

V-1 —= Valvola 6x5;

T-2 = trasf. 50 watt;

Avv.-1 — avvolg. primario
(125 o 110, 140, 160, 220
volts);

Avv.-2 = avvolg. seconda-
300 volts;
rio Alta Tens, -300-

Avv.-3 = avvolg. seconda-
rio Bassa Tens. 6,3 volts.

III - IL MONOVALVO-
LARE

Resistenze

2 megaohms;
300 ohms;

0,5 megaohms;
0,1 megaohms;
30,000 ohms, I
Condensatori

CV-1 = compensatore 10/50I
pF. in aria;

CV-2 = variabile di sinto-
nia 500 pF in aria;

CV-3 = variablle di rea-
zlone, 500 pF. in aria o
a mica;

C-1 = 50,000 pF.

C-2 = 150 pF., unica;

C-3 = 25 microfarad, elet-
trolitico catodico;

C-4 = 10,000 pF,

C-5 = 2000 pPF,

Bobine

L-1 = 100 spire, filo smalt.
0,2, su tubo di bachelite|
da 25 mm, |

FERIT

=1 =
-2
-3
-4
-5

COMPONENTI

L-2 = 30 spire filo smalt.
0,2 avvolto ad 1 cm. da
L-1;

L-3 = 8 spire spazlate filo
da 0,8;

L-4 — 8 spire unite, filo
da 0,3, avvolte a 5 mm.
da L-3;

Prese — vedi testo;

Trasformatori

T-1 = Trasformatore d'u-
scita per alt. elettroma-
gnetico,

IV - IL BIVALVOLARE

(elenco aggluntivo, esclu-
se le parti gla Indicate
per 11 monovalvolare).

Resistenze

R/6 = per EBL1 - EL3,
150 ohms; 6V6, 250 ohms;
EL41, WE15, 160 ohms;
6F6, 42, 5000 ohms, In
ogni caso ad 1 watt;

P/1 = 0,5 megaohms, po-
tenziometro con interr.

Condensatori

C/5 = 10,000 pF.

C/6 = 25 mf, elettrol. ca-~
todico;

C/1 = 2000 pF,;

Cc/8, 9 — 8 mf (con
Z/1) oppure 32 mf, (con
Z/1 sostituita da una
resistenza da 1200 ohms,
3 watt);

C/10 = 10,000 - pF,
Trasformatori

T/1 = Trasformatore d'u-
scita per valvola 6V6 (o
quell’altra adottata);

T/2 — trasformatore di a-
limentazione (primario
110 - 125 - 140 - 160 -
220 volts; secondarlo 200
- 200 volts, pia 6,3 volts
per filamenti).

Bobine
(vedi testo)
Z/1 = Impedenza di filtro,
1200 ohms;
Altoparlante — magnetodti-
namico;
Valvole — ECH4, 6V6, 6X5,
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SCACCHI MODERNI FATTI ALTORNIO
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sto non é disponibile,
i primi tre possono es-
sere usati per ambedue
le serie, trattando pol
con mordente ebano i
pezzi neri.

Invece che legno,
possono essere usate
anche plastiche di va-
rio tipo.

Dai disegni si note-
ra che le basi ed i fu-

sti sono uguali per

tutti 1 pezzl, e che

questi differiscono in-
vece per altezza e nu-
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REGINA
12

5|

Lo

f‘2I

CAVALID

10

€ naturalmente il piu
alto e alle sue dimen-
sioni saranno rappor-
tati tutti gli altri.

Nella lavorazione, cre-
diamo che la miglior
cosa da fare sia tor-

18

=1 :

18

18

nire prima il legno
scelto tra i centri, por-
tandolo ad un diame-

&

tro di 28 mm., quindi
tagliare i pezzi piu
lunghi circa 3 cm. del

necessario e terminare

(

la tornitura serrando i

)

| 1
e, ST,

TORRE PEDONE

utti coloro che giocano a scac-

chi e che nello stesso tempo

fanno qualche lavoretto in le-
gno, hanno una volta o 1’altra va-
gheggiato il sogno di costruire con
le proprie mani i pezzi per 1l pas-
satempo preferito, ma si sono ar-
restati di fronte alla difficolta rap-
presentata dal disegno normale, la
cul realizzazione & accessibile solo
a chi sappia scolpire conveniente-
mente 1l legno. Nel tipo da noi
presentato questa difficolta €& eli-
minata dall’adozione di un dise-
gno ' di stile modernissimo.

Chiunque disponga di un tor-
nietto a legno, pud quindi accin-
gersi al lavoro.

Poiché la quantitad del materia-
le necessario é piccola, dovrebbero
esser presi in considerazione solo
legni della migliore qualita, a gra-
na chiusa, che permettano una la-
vorazione ed una finitura perfetta.
L'acero é senza dubbio i1 piu eco-
nomico fra questi, 1’agrifoglio e il
bosso sono entrambi eccellenti,
mentre per-i pezzi neri l’ebano &
senza dubbio 11 migliore. Se que-

singoli pezzi in un
k T mandrino. Per fare i
ALFIERE Cavalli tornite all’e-

stremita superiore un cilindro di
10 mm, lungo circa 30 mm., indi-
cato in disegno dalle linee punteg-
glate, quindi tagliate questo cilin-
dro a 30 gradi ed Incollate all’in-
contrario il pezzo che cade. Gli
occhi possono esser segnati con un
colpo di sgorbia. Gli alfierl e le
torri hanno sulla sommitad un ca-
ratteristico taglic fatto con un
colpo di sega.

MANI BIANCHE
A BUON MERCATO

ipetiamojy una ricetta che gia
R abbiamo data, perché speri-

mentata con eccellenti risul-
tati.

Un cucchiaio di amido, una pa-
tata ed un limone, infatti, sono
gli ingredienti di una meraviglio-
sa pasta per le mani. Basta grat-
tugiare la patata con una comu-
ne grattugia, aggiungerci l’amido
e il sugo dl limone e mescolare be-

ne il tutto, per ottenere un pro-
dotto che rendera bianche e mor-

UN SEMPLICE RICEVITORE (segue da pag. 91)

in lontananza dai grandi centri, e di una sensibilita apparente as-
sal piu limitata in citta. I1 fenomeno si spiega facilmente, ricor-
dando che 1’Alta Frequenza €& affidata ad una sola valvola, che

funge anche da rivelatrice.

Si abbla percid cura di installare una buona antenna, la si
isoli con isolatori adatti e la si collochi sul punto piu alto della
casa. Un aereo di una ventina di metri, disposto in modo razio-
nale, isolato e posto lontano dalle linee di alta tensione o fili te-
lefonici, é piu che sufficiente a far apprezzare
superiori di questo nostro apparecchio.

L’autore del progetto pud fornire tutte le parti (escluse val-
vole, mobile e telaio) al prezzo di puro costo di L, 5.900; la serie

bide le mani della signora, anche se
quelle mani provvedono a tutte le
faccende domestiche.

E’ consigliakile fare 1’applicazio-
ne, dopo essersi lavati le mani, Ia
sera, prima di andare a letto, o©
nel corso della giornata, prima di
recarsi, in visita o dell’arrivo degli
osplti. Fino dalla mattina seguente
si potra notare il risultato, che, col
prolungarsi della cura, diviene di
giorno in giorno piu sensibile.

Naturalmente 1'amido e il sugo di
limone andranno dosatl secondo la
grossezza della patata, ma niente
paura di errori: nessuna dose é cri-
tica,

oF 1 VASI SONO PRIVI DI CRO

vasi per le piante, da fiori che si
tengono in casa non hanno tal-

volta il foro nel fondo, onde
evitare che l'acqua, con la quale le
piante vengono annaffiate, spor-
chi il pavimento.

I1 rimedio, perd, é peggiore del
male, in quanto, se il pavimento
non si sporca, l'eccesso di umidita.
che pian piano si accumula nel
fondo del vaso, provoca la morte
della pianta.

L’inconveniente si pud evitare
con il sistema illustrato nel nostro
disegno: si tratta dl disporre nel
vaso un disco di ottone bucherel-
lato, che per le sue dimensioni
rimanga a un paio di centimetri
dal fondo, al quale invece giun-
gerd, attraverso il disco suddetto,
s’intende, un tubo di vetro, la cui
estremlta superiore affiorera alla
superficie, consentendo cosi 1’aere.-
zione necessaria a permettere al-
1'acqua, che sl raccogliera sotta il
disco, di evaporare,

REAZONE L -
? HTERR

m—_im GINTOWIA

le qualita davvero

Ve

T
E.%

ALTOPARLANTE
TRASEON, ALMENT

delle valvole al prezzo di L. 3.600. Scrivere al suo indirizzo per

chiarimenti e ordini.
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DESSERT 45
ELEGANTE &%

Una realizzazione di prima classe, per chi ama

lavorare d’intaglio.

Eccd un servito bellissimo
per il dessert, da usare

soprattutto  per  noci,
mandorle, canditi, biscotti,
cioccolatini, caramelle e si-
mili. La sua costruzione &
assai pitt semplice di quanto
possiate credere e gli utensili

LE COPPE S0NO

COLLATT ASSIE-
ME D/E PER
OGN PARTE
BELLA SEZIQNE
CENTRALE CHE
&1 PROLUNGA
NEL MaNICEH

necessari sono quelli che tut-
ti coloro che intendono fare

LAt =emZ s

qualche lavoretto in legno

debbono  avere:  seghetto,

qualche scalpello e qualche

sgorbia, 1a raspa, un mazzuo-
lo di legno e il martello.
I manici e la sezione cen-

trale del vassoietto sono ta-

gliati in legno di 2 cm. di

spessore.

Lo spessore necessario per rica-
vare la larghezza dei vassoi & otte-
nuto incollando alle due parti dei
manichi blocchi addizionali, magari
gia tagliati nella forma necessaria,
anche se non finiti, per risparmia-
re il lavoro di sgorbia.

I manichi vanno prima ritagliati
con il seghetto, facendo i fori ne-
cessari al passaggio della lama per
T'asportazione delle sezioni interne
¢ quelli che decorano i pezzi in que-
stione. Cio fatto verrannos rifiniti,
facendo prima le linee guida per le
penne della coda, la cresta ed i
piedi ed intagliando leggermente il
legno lungo il manico, laddove a

PER GLI ASCIUGAMANI
- omEe

n cucina mance sempre il posto
I ove appendere ancora un asciu-
gamano, Ma guardate la nostra
illustrazione e giudicate se occorre
pia di dieci minuti per prepararlo.
Materlale necessario? Un qualsiasi
ritaglio dl legno ed una delle nor-
mall pinzette da bilancheria, della
quale alla tavoletta sara fissata una
delle estremita mediante una corta
vite a legno, che pud essere sosti-
tuita anche da un po’ di colla
forte,

questo Si sovrappongono cre-
stra e coda, onde dar loro un
po’ di risalto. .

Lo spessore del legno dei
piedi e delle gambe verra
quindi leggermente ridotto,
in modo che i piedi riman-
gano all’interno del manico
e il corpo verra infine arro-
tondato come arrotondati an-
dranno tutti gli spigoli del
manico.

Usando colla forte si incol-
leranno due sezioni per parte
alla estremita inferiore del
manico e si stringera il bloc-
co ottenuto tra due morsetti
per fare asciugare. Una volta
secco l'adesilvo, si arrotonde-
ra la superficie esterna con la
raspa € la cartavetro e si sca-
vera l'interno con una gros-
sa sgorbia prima ed una pill
piccola poi, senza assottigliar
troppo le pareti, il cui spes-
sore dovrebbe avvicinarsi a
quello del manico anche per
controbilanciarne il peso.

Si rifinira con carta vetra-
ta, curando di asportare tut-
ti i segni che possono aver
lasciato seghetto e lima, ma
senza preoccuparsi troppo di
quelli della sgorbia: se qual-
che traccia di questi rimarra,
non fard che aggiungere sa-
pore al pezzo. Come finitura,
lacca trasparente sard forse
lidea migliore. Quanto al le-
gno da usare, ogni buon le-
gno andra bene. Consigliabi-
li perd, bosso, noce, mogano
e simili.
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Mampare in casa i tessus

II Puntata

Non fatevi prendere daila frenesia di impugnare le vo-
stre sgorbie e il vostro coltellino, ma abbiate la pazien-
za di leggere prima quanto abbiamo ritenuto dire in
queste paginette per mettervi in guardia contro un sub-
dolo nemico, che vi attende proprio agli inizi,
La scelta del disegno
Gia proprio il disegno! potremo cavarcela con poche
parole, a questo proposito: « Riportate il disegno prescel-
to sul blocco ormai pronto », aggiungendo magari, qualche
consiglio circa la strada da seguire per trasferire sul lino-
leum il motivo prescelto. Ma... ma il fatto & che la scelta
fel disegno ha un’importanza fondamentale ai fini del ri-

sultato, che non pud essere quello che avete ragione di
attendere, se in questa delicata fase non considerate
quattro punti essenziali:

10 - Lo scopo al quale il tessuto che intendete stam-
pare deve servire;

20 - Quanti colori desiderate usare;

30 - Le misure del blocco, e quindi della superficie
da stampare contemporaneamente;

40 - Le limitazioni imposte dal materiale.

Sembra inutile dire che il disegno deve essere adatto
all’oggetto, che con la stoffa s’intende realizzare. Ep-
pure quante volte il dilettante non si mette al lavoro,
attratto da un bel motivo, € si trova poi tra le mani un
qualcosa di cui non sa cosa fare!

E’ una tenda per la finestra di salotto che vi occorre?
Una gonna da sera? Un fazzoletto da collo, o un
arazzo per coprire una zona della parete della stanza
di soggiorno?

Cercate di vedere il disegno quale risulterd una volta
stampato, non quale appare sulla carta. Cercate di ve-
derlo quale risulterda una volta che il tessuto sia stato
utilizzato nella maniera, nella quale avete intenzione di
utilizzarlo e avrete gia fatto una buona parte della
strada che porta al successo. Ricordate che & molto
pit facile vedere un tessuto stampato in una maniéra
non adatta allo scopo per il quale era inteso, che veder-
ne uno nel quale la stampa non sia. riuscita.

W W
W W

°.9,0
W
0.9 9

Una volta scelto il motivo, pensate ai colori che vor-
reste impiegare Ricordate che quelli dell’arcobaleno
sono troppi, sia per la vostra mancanza di esperienza,
sia per il gusto di ogni persona dabbene. Ricordate
inoltre che per ogni colore occorre un apposito bloc-
co, .¢ che quindi tanto pili variopinta desiderate la
vostra opera, tanto maggiore sara la fatica che dovrete
durare e tanto maggiore sara la difficoltd dei « registri ».

La stampa di motivi di un unico colore permette gia
di raggiungere effetti pia che soddisfacenti e noi vi con-
sigliamo senz’altro di limitarvi a lavori di questo ge-
nere, almeno nei primi tentativi.

Non ¢ detto, pero, che sin da principio non possiate
agglungere al colore fondamentale una nota di varieta
senza tema di insuccessi. Usate per stampare il motivo
principale un blocco grande ed aggiungete poi al mo-
tivo ottenuto delle note di colori con piccoli blocchi,
nei quali avrete intagliato fiori, punti, stelline e dise-
gni simili, costituiti da grossi rocchetti o blocchetti di
legno.

Previsto il numero dei colori, ¢’¢ un’altra precisa-
zione da fare prima di mettersi al lavoro, la misura delle
« ripetizioni », dalle quali il disegno deve esser costitui-
to, misura che potrete determinare solo dopo aver
tracciato sull carta a grandezza naturale il motivo desi-
derato. Questa misura dipende naturalmente, da quel
la dei blocchi: quanto piu grandi saranno questi, tanto
piu grandi le ripetizioni e di conseguenza minore il nu-

IN ALTO: Il disegno originale (a destra) e come & stato semplificato

per lincisione (a sinistra)

IN ALTO A DESTRA: Il disegno sfruttato per stampare un tendaggio

e (sotto) un fazzoletto

IN BASSO: Sciarpa da collo con lo stesso motivo.
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Il motivo base (sopra) che, con la
aggiunta di particolari, ha servito
per una balza, un tendaggio ed un

fazzoletto da collo. d

mero delle operazioni necessarie per avere sul vostro tessuto una

unita del motivo completa.

Ricordate che blocchi di pit di 30 cm. di lato non sono consi-

<

gliabili, sia per la difficoltd del loro maneggio, sia per quella di

esercitare una pressione uniforme sulla loro superficie.

Quanto alla forma dei blocchi, date la preferenza
al quadrato ogni volta che vi & possibile, in quanto &
quello che permette di tenere i « registri» pil age-
volmente.

Infine attenzione a comprendere bene cosa & possi-
bile fare ¢ — il che & anche pill importante — cosa rnon
¢ possibile fare con questa tecnica.

Il miglior modo per avere una chiara sensazione del-
le limitazioni imposte dl materiale usato — linoleum —
e dagli attrezzi disponibili — sgorbie e coltelli — &
quella di prendere un pezzo di linoleum, e cominciare
ad intagliarlo con le sgorbie, cercando di rendersi
conto degli effetti dell’utensile.

Vedrete che non sempre riuscirete ad ottenere-1’effet-
to desiderato, e cid0 vi permetterd di acquistare una
esperienza preziosa.

Come abbiamo detto prima, ¢ possibile usare due si-
stemi: asportare lo sfondo e lasciare il disegno in ri-
lievo, o scavare le zone interne del djsegno e lasciare
lo sfondo. f

Se ¢ il primo sistema che desiderate adottare, rifuggite
dalle linee sottili, dai punti troppo esili, dagli angoli
acuti: rilievi cosi sottili si rompono con grande fa-
cilita durante lo stampaggio, per effetti della pressio-
ne che deve essere usata sul rovescio del blocco, e I'in-

cidente ¢ di natura tale, che importa lo spreco del pez-

In MARZO uscira il SECONDO numero di
FARE

prengtatelo, inviando all’Editore R. CAPRIOTTI
L. 250. Lo riceverete franco di porto.

z0 gia stampato.
Scegliete invece un
disegno ardito e
semplice, a super-
fici ampie e il suc-
cesso sard sicuro!

Con il secondo
sistema & possibile
ottenere linee pil
sottili, disegni pil
minuti, in quanto
il disegno & inta-
gliato nel fondo,
ma ci0 nonostante
non bisogna esage-
so, perché se le li-
nee sono troppo e-
sili, c’¢ pericolo che il colore le riempia ed il dise-
gno risulti quindi irregolare e confuso.

Una volta che avrete scelto il motivo desiderato e lo
avrete disegnato sulla carta, occorre quindi che os-
serviate se & adatto a questa tecmica e, se necessario,
lo traduciate in maniera acconcia.

Noi vi diamo alcuni esempi: disegno originale, tradu-
zione per la stampa, effetti ottenuti. Vi serviranno _di
guida, non essendo possibile in questo campo seguire
regole fisse.

Un ultimo consiglio e per questa volta avremo fini-
to: non vogliate essere originali ad ogni costo e la-
sciate andare le stravaganze. Anche con motivi cento
e cento volte usati, si pud essere originali, affidando
Teffetto al sapiente uso del motivo stesso ed alla pro-
porzione tra le masse del motivo e lo sfondo.

(Continua)

RABARZUCCA
SRL

RABARBARO

APERITIVO

MILANO
VIA C. FARINI 4
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La memoria delle plastiche:
una buona qualita da sfruttare

Ripubblichiamo questo articolo per i nuovi lettori, mentre richiamia-
mo sulle possibilita di sfruttamento di questa caratteristica delle plastiche
acriliche i vecchi, cui a suo tempo fosse passato inosservato. Sfruttando
infatti questa incredibile « memoria delle plastiche » molti bellissimi ef-
fetti possono essere ottenuti che conferiranno un sapore di originalita

assoluta ai nostri progetti.

ste striscie ornamentali abbia-

no chiesto chi sa quante ore
di lavorazione e che la loro pro-
duzione involva chi sa quante dif-
ficolta. Due di loro, infatti, nascon-
dono persino nel loro interno un
motivo decorativo, che non sappia-
mo gquanti artigiani, anche abba-
stanza esperti in materia, sapreb-
bero riprodurre.

Il segreto & tutto nella Memoria
delle plastiche; proprieta per la qua-
le le acriliche, come il Plexiglass, se
modellate a caldo, riprendono la
loro forma originale qualora siano
sottoposte, a raffreddamento avve-
nuto, ad un nuovo riscaldamento.

Seguite la foto di destra: taglia-
te prima una striscia, scaldatela sino
a renderla flessibile, quindi stringe-

A guardarle, penserete che que-

tene una estremita in un morsetto
e avvolgetela a spirale, in modo da
farle assumere la forma della se-
conda striscia. Fate con la sega un
taglio nel senso della lunghezza, pro-
fondo quanto la spirale, e rimettete
il pezzo nella stufa: la striscia tor-
nera piatta come all’inizio, ma sara
internamente decorata da un taglio
a zig-zag, come illustrato nella quar-
ta striscia della fotografia.

Due tagli daranno un doppio mo-
tivo a zig-zag. Tagliate la striscia a
metd nel senso della lunghezza e,
dopo il riscaldamento, otterrete due
pezzi profondamente dentellati. La
striscia pil stretta della foto di si-
nistra & stata prodotta avvolgendo a
spirale e tagliando nel senso della
lunghezza una di 10 mm. di lar-
ghezza.

SPIRALE TAGLIATA
FERMETL

VERGs
AVVoLra

\racuia pairra

DIVIENE

=7 SPIRALE CON 1L
SECONDD RISCALDA -
MENTO.

O LIMATE Da N2 PARTE

TAGLIO FATTO NEL -
L'ELICA DELLA SPI -
RALE
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Altri motivi si ottengono limando
per tutta la lunghezza una sezione
della spirale. i

Le superfici limate o tagliate pos-
sono essere lucidate o lasciate opa-
che: Teffetto finale variera confor-
memente al trattamento.

Pezzi rotondi riacquistano perfet-
tamente la forma cilindrica con il
riscaldamento, se sono stati avvol-
ti a spirale non troppo stretta, ma
un taglio di sega nel senso delle
spire si risolvera in wuna sca-
nalatura spiraliforme. Ricordatevene,
quando dovrete preparare il suppor-
to per una lampada da tavolo: il
filo elettrico potra correre infatti,
nella scanalatura.

La liamma della candela
camhia colore

i sembra possibile preparare una

candela, la cui fiamma cambi

di tanto in tanto colore? Eb-
bene la cosa non € solo possibilis-
sima, ma anche facllissima a tra-
durre in pratica.

Prendete una normale candela e
lungo il suo fusto trapanate dei fo-
rellini, che giungano all’'incirca si-
no allo stoppino. Riempiteli poi
dei seguenti prodotti: nitrato di
bario o di rame per il verde, nitra-
to di stronzio per il rosso, cloruro
di litio per il porporino, cloruro di
cloruro di calclo per l’'arancione, ni-
trato di potassio per il giallo, pol-
vere di magnesio per il blanco
Chiudete i forellini con un po’ di
cera, accendete la vostra candela
ed osservate gli effetti delle... inie-
zioni sottocutanee!

In tema di linilura

‘ali di piombo o di manganese,
noti come essiccanti, sono ag-
giunti qualche volta all’clio di
lino per rendere pilu celere la sua

‘ essiccazione, che & prodotta da un

fenomeno di ossidazione.

Brunire l'olione

ra i vari procedimenti per la
brunitura dell’ottone, risultati
particolarmente soddisfacenti
sono statl ottenuti con il seguente.

Si prepari una soluzione di tio-
solfato di sodio, 200 grammi, ed
acetato di piombo, 60 grammi in 5
litri di acqua, aggiungendo wunha
guantita maggiore di acetato ove
sl desideri accelerare l'operazione
o approfondire la tonalita del colo-
re. In questa soluzione s’immerga-
no, sospendendoli ad un filo di
ottone, gll oggetti da brunire, do-
po aver portato la soluzione stessa
quasi al punto di ebollizione.

Si osservi accuratamente il colore
che gli oggetti immersi acquistano
nel bagno e si tolgano quando sem-
bri raggiunta la tonalitd desidera-
ta. Si facciano scolare e si protegga
la finitura ottenuta con una mano
di gomma lacca.

Il bagno non opera se gli oggetti
non sono stati preventivamente pu-
litl, e sgrassati alla perfezione.



larmente studiato per affian-

care una cucinetta economi-
ca od un camino in mattonelle.
E’ comodissimo, in quanto permet-
te di tenere in prossimita dei for-
nelli le cose delle quali la massaia
ha pin bisogno, allorché sta cuci-
nando, e la sua linea moderna, che
ricorda quella, del refrigeratori, si
adatta ad ogni cucina non arreda-
ta con i mobili... del bisnonno.

Inoltre la sua leggerezza € tale
che esso pud essere facilmente tra-
sportato da un posto all’altro,

Un altro particolare importante
¢ l’altezza delle gambe, che per-
mette l’agevole pulizia del pavi-
mento.

Naturalmente non é sempre pra-
tico seguire le misure date dal no-
stro dlsegno, per quanto riguarda
1’altezza, poiché ognuno dovra re-
golarsi secondo quella della cuci-
na o del camino che il mobile €
destinato ad affiancare. Cosi nei
particolari, come la maniglia, si
cerchera di riprendere quelll della
propria cucina.

Per la costruzione si pud usare
compensato o paniforte di buono
spessore o tavole di pino incolla-
te e unite con caviglie l'una al-
Paltra, fino a raggiungere 1'am-~
plezza sufficiente. Nell’ esemplare
fotografato furono usate tavole di
pino stagionato di prima qualita,
cioé privo assolutamente di nodi.

Tuttl i giunti vennero fatti con
incassi a mezzo legho. Le gambe
vennero incollate ed avvitate onde
conferire all’insieme la soliditd ne-
cessaria, La maniglia venne realiz-
zata con verga di plastica nera,
nella quale fu fatta una scanala-
tura, che fu poi riempita di smal-

Questo mobile ¢ stato partico-

ARMADIETTO PER LA CUCINA

to blanco per imitare le ma-
niglie della cucina economi-
ca. Invece.di plastica si pud
usare tondino di legno,
smaltandolo poi con smalto
nero.

Particolare cura venne po-
sta nella finitura, scartave-
trando accuratamente tutte

le superfici ed applicando Oeffaglio gamba
diverse mani di smalto
bianco, seguite ognuna da

Alle gambe vennero applicate le
solite rotelle per mobili, con cercki
in caucciu.

una leggera scartavetratura, sino
ad ottenere una superficie di le-
vigatezza metallica.

E' COMODO PER LA GRANATA

uesto portagranata é un lavoro da fare in una sola serata senza bisogno
U di altro utensile che il seghetto.

Ingrandite 11 disegno della testa e del corpo, tenendo presente che
per il corpo occorre un disco di cm. 5,5 di rageio. Conservando le propor-
zioni della nostra illustrazione, non avrete diffi-
colta a determinare le altre misure.

Il dorso altro non & che un disco di uguale
misura, o lievemente minore, unitc al primo a
mezzo dei due blocchi di legno indicati in figura
dalle linee punteggiate. '

Tagliate con il seghetto 1 vari pezzi da compen-
sato di 5 mm_ ed
i due distanziato-
ril da un avanzo
di correntino di
cm. 3x1 di sezio-
ne, scartavetrate
accuratamente ed
unite con colla
SATA DA com. e chiodini. Date

DENS.DAS una mano di
BER 1L DORSO stucco, quindi fi-
TAGLIARE UN nite con colori a
ouscorody s smalto, seguendo

lo schema da noi
indicato o varian-
dolo a piacere.

DISTANZIAT,
2 acc
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A regola d'arte nel campo di

MONN.A ELETTRICITA’

ciare » il vostro nome o quel

disegno che sceglierete nel
manice dei vostri utensili, o, se lo
preferite, potrete fare delle placche
per decorare le pareti della vostra
stanza, i1 vostri albums di fotografie,
scatole da doni, eccetera. Lo dice la
parola stessa, composta di due voca-
boli greci, « piro » che significa fuo-
co e « grafo », che significa scrivere
o disegnare.

Avvertenza - In questo circuito
occorre usare una resistenza per mo-
derare il flusso della corrente ed im-
pedire che saltino le valvole delio
impianto. Un'unitd termica di circa
660 watt, posta in serie con una
punta del pirografo fatta di filo da
5 decimi, sard suficiente e assicu-
rera un ottimo funzionamento dello
utensile. La punta si scalderd mag-
giormente e opererd pill rapidamen-
te, se diminuirete la lunghezza della
resistenza, asportando dai 35 cm. ai
40 di filo dritto. Infatti quanto pin
corta sara la resistenza, o quanto
maggiore sara il diametro del filo,
tanto maggiore sard la quantitd di
corrente che passerd attraverso il cir-
cuito e tanto maggiore la tempera-
tura alla quale arriverd la punta e
la rapiditd con la quale essa si ri-
scaldera.

Un tostapane, o qualsiasi altra
apparecchiatura elettrica che abbia
una resistenza tra i 660 ed i 1000
watts puo essere usata al posto del-
I'elemento termico. Non usate perd
apparecchiature passibili di surriscal-
darsi, perché correreste il rischio di
metterle fuori uso.

Con un pirografo potrete «bru-
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Con una resistenza da 1000 watt,
usate una punta di filo da 6 deci-
mi. Si scaldera.in un batter d’occhio
e giungerd ad una temperatura che
vi consentira di lavorare rapidamen-
te. In questo caso non sard neces-
sario togliere del filo dalla resi-
stenza.

La costruzione delle parti

1 - Tornite la forma (fig. 1). Se
non disponete di tornio, rimediate u-
sando due tondini delle misure indi-
cate in disegno. Scartavetrate e le-
vigate accuratamente per ottenere in
seguito una finitura perfetta. Se a-
vete usato il tornio, levigate il pezzo
prima di toglierlo dall’utensile.

2 - Tagliate a misura due pezzi di
amianto, tenendo presente che la
lunghezza dei pezzi in questione di-
pende dallo spessore del materiale
usato e che quindi potrete modifi-

La costruzione
di un efficiente
pirografo

carla, se avete dell’amianto a portata
di mano, per non essere costretti ad
un acquisto non indispensabile. La
misura data nella lista dei materiali
andrd comunque bene per cartone
di amianto di spessore normale.

Inumidite con acqua la superficie
del pit largo dei pezzi di amianto
per impedire che si spacchi nel cor-
so delle operazioni successive, quindi
atrotolate il pezzo in questione in-
torno all’estremitd pit sottile del
mandrino, sino a raggiungere il dia-
metro indicato, asportando, se ne-
cessario, l'amianto eccessivo, e
cementate con silicato di  sodio.
Una volta che 1’adesivo sia secco —
occorreranno per questo pochi mi-
nuti — cementate al primo pezzo il
secondo, curando di non cementarlo
anche al mandrino e facendo in mo-
do che i due pezzi si sovrappongano
per circa 2 cm.

Ponete quindi il tutto ad asciuga-
re per circa un’ora, poi sfilate
dolcemente il mandrino dai tubi. La-
sciate che l'adesivo asciughi anco-
ra, 'magari attendendo addirittura

. ventiquattr’ ore, e levigate con cu-

ra ogni eventuale scabrositd con una
vecchia lima e cartavetro. Se nell’a-
mianto vi fossero degli avvallamen-
ti, o dei cretti di una certa larghez-
za, riempile con legno plastico.

3 - Avvitate un dado di ottone
in ognuna delle due viti, e limatene
le teste fino a farne sparire il taglio,
per impedire che qualche inesperto
rovini il vostro utensile.

Tagliate due piastrine di ottone
e saldatele alle viti per ancoraggio,
secondo le indicazioni del disegno
costruttivo. Passate il conduttore nel-
I'interno del manico e togliete da
ciascun filo lisolamento per una

———— ELENCO DEI MATERIALI NECESSARI —
Parte N. Nome Materiale Misure
1 1 Mandrino Legno 25x25x145
2a it Manico Amianto 80x2500
2b it Manico Amianto 50x3250
3a 2) Vitt a legno t, t. Ottone
3b ) Dadi esagonali Ottone
3c 2 Ancore Ottone 10x12
3d 2 Fasciat. amianto Amianto 40x40
3e 1 Filo di resistenza Nichel cromo 0,5x50
4 1 Base Legno tenero 20x75x125
S5 1 Zoccolo da muro Porcellana Diam. 50 circa
6a 1 Conduttore Rame mt. 1,80
6b 1 Spina Bachelite
7 i Resist. termica 660-1000 watts
8 1 Gabbia Filo ferro secondo diseg,
2 Viti a legno t. t. Ferro




1unghezza di circa 5 mm., saldando
poi a ciascun filo una delle viti, che
avvolgerete, insieme alla piastrina ed
all’estremita nuda del filo, con uno
o due strati di amianto bagnato, ce-
mentando con silicato di sodio e
legando per maggior sicurezza con
filo forte. Come precauzione contro
ogni possibilitd di cortocircuiti, po-
nete tra i capi del conduttore una

lastrina di amianto e sistema-
te i due terminali — viti, ancore e
capo del conduttore — nel mani-

co, curando di non far sgretolare o
spaccare I’amianto ormai secco; quin-
di, mediante 1’aiuto della punta di
un cacciavite, separate gentilmente i
due terminali in questione, sbricio-
late un po’ di amianto, bagnatelo di
silicato e forzatelo nello spazio vuo-
to tra i terminali e tra ognuno di
questi e il manico, in modo da bloc-
carli sicuramente.

Lasciate che I’amianto asciughi ben
bene prima di immettere la corren-
te. Date alla superficie esterna del
manico una mano di gommalacca
o di lacca del colore preferito e fa-
te la punta piegando un pezzztto di
filo da resistenza al Nichelcromo a
forma di V molto acuta. Curvate poi
Ie due estremita della V in modo da
poterle adattare intorno alle viti e
siringetele al loro posto tra le teste
delle viti ed i dadi.

4 - Fate la base per la resistenza
termica secondo le istruzioni a suo
tempo date per la preparazione del-
le basi.

5 - Montate uno zoccolo a muro
di porcellana alla base con due vi-
ti a legno. Tagliate uno dei fili del
conduttore a 60 cm. circa dal ma-
nico di amianto e connettete le due
estremitd del filo ora tagliato allo
zoccolo suddetto, curando bene git
isolamenti, per non correre il pe-
ricolo di prendere una volta o l'al-
tra una bella scossa.

6 - Sistemate una presa all’esire-
mith del conduttore ed avvitate allo
zoccolo la vostra resistenza elettri-
ca, come spiegato nella avvertenza.

8 - Fate una gabbia di filo a vo-
stro piacere, per coprire la resisten-
za. Se non avete idee particolari in
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5 KNON METTERE NCCEMENTARE k CEMENTO QU |3
CEMENTO QU BENE QU
(®) CEMENTARE L'AMIANTO ALLA FORMA 1
‘| 12 ANCORA OTIONE
| 4,40 SALDARE ANCORA E
LASCIARE FILO ALLAVITE

3 mm

VmAFERRO
IN OTTONE. RIMUOVERE
! TAGL! DALLE TESTE

| QFILO DA RESISTENZA

RIEMPIRE CON CEMENTO E SILICATO D! SODIO. FARE ASCIUGARE
‘ BENE PRIMA D! IMMETTERE LA CORRENTE.

proposito, attenetevi al disegno ri-

prodotto nella nostra fotografia.
Fate la prima prova, cercando di

incidere il vostro nome nel manico

degli utensili, e sarete stupefatti. del
risultato. Prossimamente v'insegne-
remo come fare un utensile che vi
permetta di incidere i metalli.

PORTACARTE PER LA CANASTA

n porta carte per i glocatori di canasta,

U pit semplice e svelto a fare degli altri
da noi pubblicati, eppure non meno gra-

7ioso, pud essere improvvisato con una ta-
voletta di compensato di 8 mm. di em. 15x
11 e 14 pezzi di tondino da 3 mm,

Naturalmente sara bene finire perfetta-
mente la tavoletta, prima del montaggio.

Consigliamo di smussare 1 bordi e di ar-
rotondare l’estremitd superiore del tondini.
Come finitura, lacca O smalto a pilacere.

Anziché in legno,
esser realizzato in plexiglass,
ne, ecc.

il porta carte potra
rame, Otto-
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nddte DEVIL 53"

-s0 di Modellismo - Sezione Aeromodelli

gettazione di questo mio DEVIL-53, nel quale ho cercato di mettere
tto esperienze precedentemente acquisite con modelli del genere, mi
sono ispirato ai seguenti criteri:

1) Semplicita massima di co-
struzione, che permette di ese-
guire sul campo di prova le ri-
parazioni nece€ssarie a seguito di
eventuali incidenti;

2) Facilita massima di pilo-
taggio;

3) Velocita soddisfacente;

4) Possibilita di eseguire
qualche piccola acrobazia.

Sono riuscito in tutto? In

quanto al primo punto, credo
di si, anche in grazia alle solu-
zioni costruttive adottate. Per gli
altri posso assicurare che il mo-
dello, con 14 metri di cavo, pud
raggiungere una velocity di 145
Km.|H, risponde docilmente ai
comandi e... non ha paura nep-

(S

@©

- 1 Premio,

preparate, ma l'esito ¢ stato
soluzione pill economica, che ¢ quella dalla quale ho tratto le mag-
giori soddisfazioni. Ma ora veniamo alla costruzione.

Sig. E. NINGHETTO

pure di improvvisi arresti del motore, soprattutto
in grazia della sua leggerezza estrema.

Come motore ho adottato, dando l’ostracismo ai tipi
stranieri, l'italianissimo SLAR 22, il pil piccolo esistente
sul mercato, eppur capace di dare le massime soddi-
sfazioni, poiché fornisce una spinta superiore ad un
chilogrammo, per effetti della quale il modello schizza
via come un indemoniato.

A tale proposito, anzi, credo mio dovere darvi un av-
vertimento: a questi decolli « sparati » occorre contrap-
porre una prontezza massima di riflessi; non appena il
modello parte — parte come un proiettile e per questo,
parlando del decollo, ho usato I’attributo « sparato » —
occorre rimettere immediatamente la manopola a zero,
senza lasciarsi prendere dall’emozione, altrimenti addio
modello! Chi reagisce prontamente, invece, senza esi-
tazione, avra la soddisfazione di vedere il suo DEVIL
girare vorticosamente a circa 3 metri dal suolo.

Un altro avvertimento credo dovervelo dare anche a
proposito del rumore prodotto dal motore. Lo SLAR 22
non scherza in fatto di frastuono! Fa tanto chiasso, che
mi & accaduto di veder qualche volta i miei aiutanti
scappar via impauriti, temendo chi sa quale esplosione,
non appena messo in moto il motore. E’ una solenne
sciocchezza, perché nonostante tutto quel frastuono il

pericolo ¢ zero, zero assoluto! Questi pulsoreattori non possono
assolutamente scoppiare. L’unica attenzione che bisogna avere ¢
quella necessaria ad evitare che s'incendi la benzina, attenzione
indispensabile, d’altra parte, anche per i soliti motorini a pistone...

E giacché siamo venuti a parlare della benzina, tencte presen-
te che il miglior carburante per lo SLAR 22 & la benzina comune,

o 8 a basso numero di ottani, 70]80.

= ’L: Io ho voluto provare — ho raggiunto un totale di circa 10
Q. ore di volo in oltre 2000 decolli, ¢ mi posso quindi permettere di
~ - offrirvi anche i risultati della mia esperienza — con benzine di
% 02 qualita migliore, a pidt alto numero di ottani, e con miscele da me

tale da farmi ripiegare senz’altro sulla
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MATERIALE OCCORRENTE

B

Bpp

1 blocchetto di balsa duro;

. 1 tavoletta compensato Avio da 0,2x10x50;
. 1 tavoletta di balsa da 2 mm. di cm. 7,5x90;
1 tavoletta di balsa da mm. 10, di mm. 10x90;

alecuni pezzetti di bandella di acclaio da mm. 1;
alcuni pezzi di filo di acciaio armonico di 1-1,5

¢ 2 mm, di diametro;
n. 1 squadretta di comando trian-
golare;

un  pezzetto di gommapiuma; 2
ruote tipo ballon in legno, o meglio
pneumatiche ;adesive ¢ vernice per
finire.

Occorrerenno inoltre stucco, carta-
vetro e I soliti utensili ed accessori di
tutte le costruzioni modellistiche.

La prima fatica consistera nel ritaglia-
re le varie parti dai materiali per cia-
scuna indicati, attenendosi ai disegni

rigorosamente (la scala grafica vi permettera di svi-
lupparli facilmente).

Come potrete vedere da uno sguardo alle illustrazio-
ni, ho evitato le centine delle ali, che ho ricavato dalla
tavoletta di balsa da 10 mm., ritagliata secondo la pian-
ta & sagomata poi accuratamente fino a portarla al pro-
filo' piano-convesso in disegno indicato.

La fusoliera invece, richiede il taglio delle fiancate
dalla tavoletta di balsa da 2 mm. e delle 5 ordinate di
forma dal compensato Avio.

I1 suo montaggio non presenta difficoltd apprézzabili.
I disegni prospettici uniti mostrano che per le realiz-
zarione di questa parte tutto quello che c’¢ da fare si
riduce ad incollare saldamente le fiancate, in modo da
ottenere una scatola robusta, sulla quale si adatteranno
poi le altre parti del modello.

Nella sua parte anteriore alloggia il serbatoio, per
la cui costruzione occorre un pezzo di lamierino di po-
chi decimi di spessore. Esso sara adagiato sul pezzetto di
gommapiuma, che gli risparmiera ogni vibrazione. Alla
parte posteriore della fusoliera invece ¢ imbullonato
saldamente il carrello, da fare con lastrine di bandella
d’acciaio da 1 mm.

Nella costruzione di questo carrello ho adottato uno
speciale e semplice sistema di molleggio, consistente

i
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in una specie di balestra fatta di due o ire foglie della ban-
della di acciaio. lo, veramente, che nella costruzione del
mio modello ho raggiunto una leggerezza notevole, mi sono
accontentato di due foglie, € me ne sono trovato bene, ma
puo darsi che esse non siano sufficienti, se il peso dovesse
aumentare, In questo caso si renderd necessaria [’aggiunta
di una terza foglia, che potrad essere piu corta o piu lunga,
a seconda che si desideri un molleggio pili 0 meno accentuato.

Le ruotine girano su perni saldati ad ottone nella parte
estrema del carrello. Per quanto non sia strettamente ne-
«cessario, 10 vi consiglio di imboccolarle, al fine di avere una
massima scorrevolezza in partenza. E’ un lavoro in piu del
previsto, 1o so, ma un lavoro che vale la pena di intrapren-
dere.

Nella costruzione di questo carrello occorre avere la mas-
sima cura, perché & la parte piu delicata. /

lo stesso, infatti, fino a quando non sono riuscito a tro-
vare un molleggio giusto, né troppo dolce, né troppo rigido,
non ho avuto la sodisfazione di godermi un decollo come
si deve, e pilt di una volta mi & successo di vedere il motore
arrestarsi in partenza, proprio perché le vibrazioni dovute al-
la eccessiva rigiditd del sistema, facendo oscillare violente-
mente la benzina nel serbatoio, ne impedivano il regolare
afflusso.

Non risparmiate quindi le prove per trovare la giusta
misura delle foglie della balestra, scorciandole a seconda dei
rvisultati dei varii tentativi, perché si tratta di un particolare
d’importanza fondamentale. Della pena che vi darete, sarete
ampiamente ricompensati in seguito.

Quanto alla squadretta di comando, essa & sistemata
propric al centro dell’ala, appena al di sotto di questa, e
poggia su di una speciale ordinata (n. 11), che a sua volta
¢ incassata tra le ordinate n. 3 e 4.

11 filo di comando ¢ filo di acciaio armonico da mm. 1,5,
mentre 1 due comandini che escono dalla fusoliera sono fatti
con filo piu sottile, da 1 mm. Essi, com’® indicato nei dise-
gni. si appoggiano ad una guida incastrata nell’ala sinistra.

Il piano di coda 'ho ricavato da avanzi della tavoletta di
balsa da 2 mm., che ho ritagliato secondo la pianta e quindi
sagomato per portarlo al suo profilo biconvesso simmetrico.

La parte mobile di questo piano & sostenuta da
fettuccie, passate di sopra sotto e viceversa, che fun-
gono da cerniere ;mentre una semplice squadretta ad L, in-
chiodata alla parte mobile e collegata al filo di comando
interno, permette I’articolazione desiderata.

PARTICOLARE MONTAGGIO

1" OPERAZIONE

i

Da balsa di 2 mm. sono ritagliati anche i due ti-

moni verticali, da sagomare secondo il profilo mostrato
nei disegni ed incollare quindi alle due estremitha del
piano orizzontale.
_ Gli attacchi del motore, infine, sono striscie di ban-
della, sagomate secondo la circonferenza del motore
nei punti di attacco e fissate saldamente alla fusoliera
con bulloncini.

Avvertenze - Se volete che il decollo riesca perfetto,
tenete la mano il pilt possibile vicino al corpo, appog-
giando !'impugnatura dalla parte del cuore (se non sie-
te maancini, naturalmente).

Non appena sentite il modello schizzar via — ricor-
date che la partenza & fulminea — stringete forte 1'im-
pugnatura: otterrete cosi una maggiore sensibilita, e
in pochi giri vi abituerete al pilotaggio.

Cercate di mettervi sempre con il vento a favore, an-
che perché questa precauzione, specialmente nelle gior-
nate nelle quali il vento & sensibile, facilita notevol-
mente laccensione del motore.

Per P'atterraggio non dovete preoccuparvi, a condi-

zione che il vostro modello sia ben centrato. Quando
il motore si arresta, infatti, il DEVIL compie ancora
un paio di giri, rimanendo in linea di volo, e vi da
quindi tutto il tempo occorrente, perché possiate pic-
chiare un pochino, facendogli mettere le ruote al suolo
in maniera perfetta.

Ricordate perd che se il carrello richiede buona cura,
una cura ancor maggiore richiede il centraggio, nel qua-
le io ho speso una buona settimana. Ne avrei spese due,
se fosse stato necessario, perché proprio da una perfetta
centratura dipende il comportamento il volo del modello,
nel quale non per nulla ho previsto il pozzetto della za-
vorra.

Se desiderate accingervi alla costruzione e vi sentite
pii sicuri lavorando con disegni a grandezza na-
turale, vi avverto che I'AREOPICCOLA di Torino
ne ha preparato copie eliografiche, che ha messo in
vendita a L. 250 l'una. Potrete quindi rivolgervi di-
rettamente a tale Ditta, il cui indirizzo, come sapete, &:
Corso Peschiera, 252, Torino.

E. Ningheito

Non attendete : inviate subito un vaglia di L. 250 all'Editore (R. Capriotti, via Cicerone, 56

Roma) ed entro Marzo riceverete il 2 numero cdi FARE

il nosiro supplemento.

Completate la raccolta di " IL SISTEMA A,, con quella di FARE!
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{ ASTA DI
BANDIERA—

LINEA C

agliate mediante traforo le 11

I ordinate, ricavandole da com-
pensato di mm. 3 di spesso-

re e lasciandole piene all'interno, per- |
ché cosi vi faciliteranno il lavoro e
costituiranno nel medesimo tempo
tante paratie stagne, che renderanno
difficilmente affondabile il modello.

OSTERICGID

BOSTEGND

COLA M

Dopo averle tagliate, praticate, sem-
pre con il traforo, le intacche infe-
riori, profonde mim. 5 e larghe mm.
8, che serviranno a ricevere la chi-
glia. Rifinite con accuratezza me-
diante una limetta mezza tonda e in-
fine con carta vetro fine. Eseguite
ora i due blocchi in legno di balsa
non molto tenero; iniziate con lo
squadrare i blocchi, portandoli alle
dimensioni massime e continuate con
una lima mezza tonda a sagomarli;
abbiate l'avvertenza di interrom-
pere spesso il lavoro per con-

BLOCCO OF
LEGNO ~

frontare lo stadio di questo con le e
varie vedute del piano di costruzio-
ne. Quando sarete vicini alla stelta-
tura necessaria, lasciate la lima e
continuate con rinnovata attenzio-
ne, servendovi di carta vetro media;
rifinite poi com carta vetro fine.
Terminati ambedue i blocchi, pro-
diero e poppiero, fate con il trapano
— punta da mm. 15 — il foro,la cui
posizione rileverete esattamente dal |
piano di costruzione, allo scopo di
alloggiare l'estremitd superiore del- |
I’asse del timone; fissate quindi il
blocco di poppa all’ordinata 1 e il

ASTA P
BAMMIERA

GETRRIGOI0
ARCAND

GRU DELLE
LANCIE,

il
Lo 3

ORDINATE
PRODIERE POPPIERE

=

blocco di prora allord. 11. A
questa ordinata deve pure essere fissato posterior-
mente il pezzo sagomato curvo, che unisce la chiglia
al pezzo blocco-ordinata prodlero usate allo scopo
buon collante cellulosico e, contemporaneamente, piccoli
chiodini e lasciate essiccare per dodici ore almeno.
Quando I'adesivo sard essiccato, praticate mediante uno
scalpelletto una incassatura sullo spigolo prodiero del
blocco-ordinata di poppa e sullo spigolo poppiero del
blocco-ordinata di prora, profonda mm. 2 ¢ larga mm.
5; queste incassature serviranno ad alloggiare le estre-
mita dei listelli di legno, che costituiscono il fasciame ed
hanno appunto lo spessore di 2 mm., in modo che ove
terminano i listelli continuino i blocchi, semza che si
abbiano salti di linee. Prendete ora la chiglia, che & co-
stituita da un righello di mm. 11x8, tagliatela in lun-
ghezza secondo il piano di costruzione e fate all’estre-
mita poppiera un foro di mm. 1 di diametro, che servira
ad alloggiare l'estremitd inferiore dell’asse del timone;
tagliate l’estremita prodiera secondo il piano di co-
struzione (ove ¢ scritto « giunto a parallela»). Prati-
cate un foro di mm. 10 di diametro nelle ordinate 2-
3-4-5, nel punto indicato dal piano di costruzione, per
consentire il passaggio dell’asse di trasmissione del mo-
tore. Sull’ordinata 1, che porta unito il blocco di balsa
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poppiero, praticate nel punto che rileverete dal piano
di costruzione un.foro di 4 mm. di diametro, necessario
ad alloggiare la boccola di ottone dell’asse dell’elica.
Procedete ora alla costruzione del timone, che ricaverete
con il seghetto da lamierino di ottone di mm. 0,5 di
spessore, e saldatelo direttamente al suo asse, costituito
da un tratto di raggio di bicicletta di mm. 1 di diametro.
Montate le 11 ordinate sulla chiglia, procedende in que-
sto modo: presentate le ordinate sulla chiglia, inter-
ponendo del collante e fissate con un chiodino passante
attraverso la chiglia, curando attentamente con I'aiuto
di una squadra che ogni ordinata formi con la chiglia
un perfetto angolo retto. Il montaggio del blocco-ordina-
ta 1 & ovviamento contemporaneo al montaggio del ti-
mone, la cui estremitd superiore infilerete nell’altro fo-
ro praticato nel blocco.

Lasciate riposare per 12 ore, poi passate all’applica-
zione del fasciame, costituito da listelli di mm. 3x2,
lunghi mm. 800, che avrete tenuti per un paio di giorni
in un panno leggermente umido allo scopo di averli
facilmente pieghevoli al momento dell’uso. Iniziate ad
applicarli partendo dalla chiglia, salendo con linea con-
tinua, senza tener conto degli abbassamenti (pozzi) che
vedete sul piano, perché questi li eseguirete, come
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lica: foratelo, infilatevi a forzare
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una boccola costituita da 10 mm. di
tubetto di ottone dal diametro in-
terno di mm. 2 ¢ fissate alla chiglia:
(la posizione & rilevabile dal piano
di costruzione). Fissate ora il moto-
re elettrico da volt. 4,5 (pi che suf-
ficiente ad assicurare al modello
conveniente velocita, e, nel contem-
po, un consumo di pile modesto) ba-
dando che l'asse del motore sia pa-
rallelo al centro longitudinale delia
chiglia. L’asse di trasmissione e quel-
lo dell’elice potete ricavarli da un
raggio di bicicletta di mm. 2 di dia-
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T mamica 1
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PARTICOLARE
ALBERD

FORIZIONE

metro; l'asse dell’elice, avendo lo
stesso diametro dell’interno delle
boccole, non pud evidentemente en-
trarci, percio lisciatelo con moto ro-
tatorio con tela smeriglio fine, pro-
vando frequentemente finché entri e
giri con il funzionamento del moto-
re a vuoto: assicurerd cosi una per-
fetta tenuta d'acqua. Montate una
elice a tre pale di mm. 40. Per
i due giunti elastici della trasmis-

PENNONEING

ANALE DI
RIANCO -

APPOGGIO . . . . .
5n-gr-s piceHi~ | sione potete_ usare i giunti che
CAVIGLIERA si trovano In commercio, OpPpu-

re andranno ugualmente bene due
molle a-spirale di appropriato dia-

vedremo, in un secondo tempo, e fissate con collante
e chiodini passanti attraverso il listello. Date il collan-
te oltreché tra ordinata e listello anche tra®listello e Ii-
stello; correggete a questo.scopo con limetta e carta
vetro fine nei punti stellati dello scafo in modo da assi-
curare un perfetto combacio tra loro in ogni punto.

Le estremitd prodiere e poppiere dei listelli sono ov-
viamente tagliate sul posto e fissate nelle scanalature
dei blocchi di poppa e di prora.

Lasciate riposare per 24 ore, poi con il traforo e la
limetta abbassate il parapetto in corrispondenza dei
pozzi, tenendo continamente sott’occhio il piano, e ri-
finite con carta vetro fine. Eseguite pure le feritoie di
scarico (portelli) situate al livello dei ponti bassi in nu-
mero di nove per lato; operate allo scopo una serie di
fori ravvicinati con punta da mm. 2,5 e correggete
poi con lima e carta vetro. Sempre con il trapano e pun-
ta da mm. 4 eseguite i fori delle cubie e quelli destina-
ti a dare a verniciatura ultimata gli oblo.

Lisciate ora tutto lo scafo con carta vetro fine e ap-
plicate una mano di stucco alla nitro all’esterno, men-
tre all’interno darete due mani complete di collante, e,
asciugato che sia lo stucco, ripassate con carta abrasi-
va da carrozziere. Passiamo al montaggio della macchi-

. metro interno.

Passiamo ora ai ponti, che, essendo tutti situati ad
altezze diverse, sono costituiti da 5 parti distinte da ri-
cavare con il traforo da compensato da mm. 3 di spes-
sore; sagomate le 5 parti esattamente secondo il piano
di costruzione e rifinite con limetta e carta vetro. Mon-
tate per i primi i due ponti pilt bassi, che fisserete con
collante e chiodini sulle teste (Bagli) delle ordinate e con-
tro i fianchi delle ordinate pil alte, curando che tra il
ponte ¢ la murata non rimangano fessure di sorta.

Ed ora mano agli alberi e picchi di carico, che potrete
procurarvi presso i negozi del ramo gia rastremati e
nelle misure che vi occorrono. In alto su ciascun albero
si trova la traversa, cui fanno capo parte dei fili dei
picchi di carico; questa traversa & ricavata e opportuna-
mente sagomata da listello di mm. 10x8. Eseguite al
centro un foro da mm. 5 e infilate all’albero, fissan-
do al punto giunto con collante e chiodino; con lo stes-
so sistema fissate in basso un disco di mm. 20 spesso
mm. 3, che serve di appoggio agli 8 picchi di carico.
Il pennoncino va fissato con un chiodino e comple-
tato con i vari fili (usate del buon filo « carcerato »),
che risultano dalle varie liste del piano. Per montare
gli alberi, rimpiccolitene con la limetta il piede e pra-
ticate un foro sul ponte al punto richiesto. A te-
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STRADE AL DIVERTIMENTO

PRIMI PASSI CON I COLORI

Stampare eon le patate

Un cuoco francese conosceva trecento maniere per
eucinare le patate, ma probabilmente non sapeva che il
gustoso tubero poteva servire anche per stampare!

Materiali occorrenti

1 - Patate di una
certa grossezza;

2 - un temperino
€, magari, una sgor-
bietta;

3 - colori prepa-
rati come quelli per
disegnare con le di-
ta (vedi n. 1-1953);

- uno spazzolino
0 uno straccio per
applicare il colore;

5 - carta di qual-

siasl genere, a se-
conda dell'uso  da
[arne.
Procedimento

Tagliate al centro
trasversalmente la
patata, tenendo pre-
sente, che, se volete
fare economia, le
patate di maggiori
dimensioni possono
essere fatte anche

zi, purché ognuno di spessore
tale che possa essere maneggiato
agevolmente e non si rompa per
la pressione, cui deve essere sotto-

posto durante I'esecuzione della
stampa.
Studiate il disegno che volete

stampare, quindi eseguitelo a gran-
dezza naturale su di un foglio di
carta e riportatelo sulla patata, im-
primendovelo con una matita od una
punta metallica (attenzione a non
premere troppo). Tagliate poi tutte
le superfict che a stampa avvenuta
debbono msultare bianche, spingen-
dovi n qualche millimetro di profon-
ditda e curando che i contorni ri-
sultino ben netti e verticali. Le parti
che rimarranno in rilievo saranno
quelle che compariranno in colore
dopo lo stampaggio.

Per bambini di tenera etd date la
preferenza a motivi molto sempli-
ci, che essi siano in grado di realiz-
zare (zig-zag ,linee incrociantesi e

in tre o quattro pez-

" PIROSCAFO DA CARICO “RITA =

nerli verticali provvederanno (come nella realtd) i vari
fili di sostegno (sartie, paterazzi e stragli), i cui capi
terminano tutti annodati in piccoli occhiellini a vite, che
st trovano presso i negozianti del ramo

Una volta a posto gli alberi, costruite i boccaporti, i
cui 4 fianchi sono costituiti da tratti di listello di mm.
11x5, ricoperti con 6 striscie uguali ricavate da compen-
sato da mm. 1 di spessore e fissati sul ponte con il
solito collante.

Terminati anche i boccaporti, ¢ la volta delle so-
vrastrutture. Procedendo dalla prora verso poppa, ab-
biamo nell’ordine il palco di comando (plancia) a due
piani, un basso cofano nel quale passa il fumaiolo, una
casetta (tuga) semplice, addossata al seguente cofano
delle macchine, e sul cassero di poppa un osteriggio,
una tuga di riparo e il cofano del comando di riser-
va (rispetto) del timone, costituito da un blocchetto
di mm. 18x13x10, cui va fissata con chiodino la ruota
a manubri acquistata in negozio. - Ad eccezione di
quest’ultima, tutte le altre sovrastrutture sono formate
unendo tra loro con collante e eventuali chiodini tan-
ti pannelletti ricavati, secondo il piano di costruzione,
da del compensato di mm. 2, forati in corrispondenza
degli oblo. Le poche porte esterne saranno traforate
da compensato da mm. 1 e applicate con collante.
Tutte queste sovrastrutture saranno eseguite, rifinite e
verniciate a parte e fissate sullo scafo dopo la vernicia-
tura di questo. La ciminiera potete ricavarla da tubo di
ottone o alluminio (lungo mm. 110 e di diametro ester-
no pari a mm. 18), che vernicierete giallo cromo lu-
cido all’esterno e nero opaco all’interno; dopo essic-
cata la vernice, tracciate a matita la lettera «M» e
riempitela con inchiostro di China nero. Fissatela fo-
rando il ponte e il basso cofano, in modo che il fu-
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simili): non & detto che non possiate
raggiungere effetti attraenti, anche

(segue da pag. precedente)
maiolo sporga di mm. 92 e sia leggermente inclinato
verso poppa, € terminate assicurandola con collante. Il
parapetto (Battagliola) che cinge i tre casseri & com-
posto di candelieri verticali del tipo a DUE fori (o-
vunque reperibili) e da filo di ottone COTTO. Vi con-
verra montare a parte i vari tratti, dandogli la forma
opportuna mediante presentazioni dirette sullo scafo;
quando avrete la forma definitiva, fissateli con piccoli
colpi di martelletto sui ponti, ricordando che vanno
verniciati bianchi.

Passiamo ora alla verniciatura, da fare nei colori
OPACHI indicati dal piano, usando un buon pennel-
lo o penneflessa; date una mano o due di rosso a
tutto l'esterno dello scafo, lasciate asciugare e quindi
con un pennino da normografo e una riga da disegno
tracciate una linea orizzontale (linea di massima immer-
sione), indi verniciate la parte superiore a questa linea
(opera morta) con vernice nera e date il grigio ai ponti
ed ai boccaporti. Con un Normografo, oppure a ma-
no, eseguite, usando inchiostro di China bianco, le
scritte « RITA» sui due lati (masconi) della prora e
sulla poppa.

Fissate ora le attrezzature costituite da bitte; passaca-
vi, argani ecc. ecc., che avrete acquistato presso i ne-
gozi del ramo unitamente a due ancore tipo Hall di
mm:. 30 di altezza. Fissate al loro posto le sovrastruttu-
re, che avrete gid terminate a parte, e il modello & ter-
minato. .

Non rimane altro che piazzare le batterie, avendo cura
di centrarle con il modello in acqua ad evitare sban-
damenti dello stesso; piazzate infine un interruttore
sul circuito motore-batteria, nella posizione che rite-
nete pit comoda.



rimanendo nel compo del facilis-
simo.

In ogni caso cercate di evitare li-
nee troppo sottili e punti: la tenera
patata probabilmente non resiste-
rebbe a pilt di una operazione, men-
tre se i disegno € ben scelto e la
stampa fatta con criterio, pud per-
mettere decine di riproduzioni.

Se sono lettere che desiderate
stampare, ricordate che Iincisione
deve esser fatta a rovescio, ciog co-
me quelle lettere apparirebbero a
chi le guardasse in uno specchio. La
cosa pud esser fatta tracciando le
lettere stesse su di un foglio di car-
ta trasparente, quindi usando, per
riportarle sulla patata, il rovescio
del foglio in questione.

Usi

I1 fatto che cio non si vuole che
non risulti stampato viene asportato,
introduce nel fanciullo un nuovo
concetto del disegno, schiudendo-
gli le porte di altre tecniche, cui
potra in seguito dedicarsi. La stampa
con le patate & quindi un passo pre-
liminare di notevolissima efficacia
verso la stampa con blocchi di li-
noleum, lincisione in legno, ecce-
tera.

In quanto alle stampe ottenute, es-
se possono essere usate, come le al-
tre carte decorate che abbiamo im-
parato a fare, per decorare case di
bambole, costumi per maschere, ecc.

Ricordate che per ottenere un
buon risultato & necessario che la
patata sia fresca. Quindi i pezzi gia
intagliati non possono esser riposti
per venire utilizzati successivamente,
ma vanno adoperati non appena ul-
timati.

Xilografia in tono minore
Materiali necessari

1 - Tondini e prismi di legno di
varie misure, come vecchi rocchetti,
pezzi di giuochi di costruzioni, fiam-
miferi, avanzi di matite, cannelli di
penne ,ecc.

2 - colori ad olio o come quelli
per dipingere con le dita;

3 - pennello o straccio per appli-
care i colori, od un tampone per
ogni colore, da imbevere nel colore
stesso;

4 - pezzi di carta o stoffa da stam-
pare.

5 - cartavetro ed un coltellino ta-
gliente occorrono talvolta per prepa-
rare gli stampini.

Metodo.

Effetti interessanti possono essere
ottenuti con stampini di varie forme
e misure, anche senza che si ricorra
all’intaglio, senza 'uso del quale, ad
esempio, vennero ottenuti tutti i mo-
tivi da noi riprodotti, con I'eccezio-
ne del bordo floreale in basso. Tut-
t’al pilt pud esser necessario Jevi-
gare con la carta vetrata le superfici
degli stampini, onde ottenere una
impressione regolare. Questa precau-
zione & anzi indispensabile, per ot-
tenere un buon risultato. I pitt gran-
dicelli potranno comunque lavorare
di temperino  per motivi pilt com-
plessi, ricordando che, come nel caso
precedente, il disegno desiderato de-
ve rimanere in rilievo.

Per stampare, immergete ['estre-
mitd dello stampino nel colore, o
pressatelo sul tampone di colore in-
triso, o applicatevi il colore stesso
con il pennello o uno straccetto.
Stampate  pressando

questa estremita sul-
la superficie. Quando
la  superficie sulla
quale si deve stam-
pare & piuttosto dura,
quale quella offerta
da tipi speciali di
carta, un risultato mi-
gliore si otterra ap-
plicando la pressione
con lassestare all’e-
stremitd superiore del-
lo stampino un colpo
di martello, meglio se
di legno.

Stoffe stampate con
colori ad olio soppor-
tano anche lavature
non troppo spinte.
Usi

Borsette allegre,
bandierine, decorazio-
ni di qualsiasi genere,
possono esser fatte
con questa semplicis-
sima tecnica, mediante
la quale un artigiano
decora tessuti di gran
valore con risultati
brillantissimi.
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SULLA SPIAGGIA
al riparo dalla rema

er le dolci ore d’ozio e di dor-
miveglia sull’arenile, vi con-
sigliamo questo semplicissimo
lettuccio, consistente di una stri-
scia di solida tela di Olona, del ti-
po usato per le poltrone a sdraio,
e di due forti bastoni, acuminati
all’estremita inferiore, o meglio,
muniti di puntali di ferro, e uni-
ti in prossimita dell’estremita su-
periore per mezzo di un bullone,
che consenta la loro roteazione,
Due occhielli a vite avvitati nel
bastoni permettono di appendervi
mediante ganci comuni la tela, la
cui estremitd superiore pud esser
ripiegata e cucita in modo da for-
mare un tubo nel quale sia possi-
bile inserire un cuscino.

Un bagno effervescente

9 acqua del bagno pud essere re-
sa effervescente, con grande
gloia del plccola, e nello stes-

so tempo rinfrescante, con grande
benefizio della sua delicata epider-
mide e di quella della signora, an-
che senza ricorrere all’acquisto di
prodotti costosl. Bastera infatti
aggiungere al contenuto medio di
una vasca da bagno alcuni cuc-
chiaini della seguente miscela:

acido tartarico 10 parti
bicarbonato di sodio 9 parti
farina di riso 1 parte

La miscela pud essere compressa
in tavolette, Inumidendola, magari,
con un po’ di alcool, ma guardan-
dos! dall’aggiungere acqua.

L’aggiunta di un po’ di olio di
lavanda, o di qgualche altro olic es-
senziale, la rendera gratamente
profumata, aumentandone il pregio.
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PASSATEMPO
CON IL VAPORE

ffascinante ad osservare e diver-

tente a costruire, quest’insie-

me comprende una caldaia ad
alcool munita di vaivola di sicu-
rezza, una macchina a pistone ed
una turbina, I tre elementl pos-
sono esser montatl su di una base
unica, come in fig, 1, in modo che
sia possibile collegare rapidamente
il tubo del vapore o alla macchina
od alla turbina. La semplicita del-
la costruzione e 1’uso di ma-

teriali facilmente reperibili metto-
no la realizzazione alla portata di
chiunque,

La macchina a pistone & illu-
strata in fig, 2 e mostrata nel suot
dettagll nelle figg. 3, 4 e 5, E’ del
tipo ad agzione singola, i1 chke si-

znifica che nel ci-
clo di avanzata e
ritorno del pisto-
ne solo uno del
movimenti avvie-
ne per effetto del-
la  energia del
vapore.

QOccorre quindi
usare , un volano
pesante quanto
occorre per imma-
gazzinare l’ener-
gla sufficiente a
mantenere una
velocita uniforme.
Osservate i1 det-
tagllo di sinistra

della fig.

4:

la

valvola é aperta
ed il vapore pro-
venilente dalla
caldaia afflui-
sce attraverso il
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cassetto di
stribuzlone
camera del

di-
alla
ci-

lindro, che ¢
mostrato nella
fase inizlale del
movimento in
avanti, o colpo
di potenza.
Mentre il ‘pi-
stone complet.
questo movi-
nento per 1'e-
nergia conferi-
tagll dal vapo-

TUBO PER L VAPORE
RUaTA, PALE A

E ORLD -RANE
mmOg 4

re affluente, la valvola si muove in direzione oppo-
sta e proprio prima che quello raggiunga il punto
morto centrale, chiude l'apertura di accesso del va-
pore. Al momento nel auale 11 pistone inizia 11 mo-
vimento di ritorno, o colpo di scarico, la valvola é
gia giunta nella posizione indicata nel dettaglio di
destra di fig. 4, cosicché il vapore racchiuso nell'in-
terno del cilindro pu¢ defluire all’esterno attraverso

. i1 foro trapanato nel corpo della
valvola stessa. Il ciclo sl completa
cosl, una sola apertura del cilin-
dro fungendo da accesso e scarico.

Per tutte le saldature necessarie
occorre adoperare una lega con
punto di fusione non inferiore ai
270 gradi, rinunziando quindi alle
solite leghe a base di stagno, Tut-
tavia prima di eseguire il mpntag-
glo bisogna stagnare tutte le su-
perfici del cilindro, pistone, valvo-
la e cassetto di distribuzione, onde



evitare che a contatto con il va-
pore caldo si formi, come altrimen-
t1 accadrebbe, quello strato di os-
sido, che ne comprometterebbe la le-
vigatezza, ostacolando il movimen-
to. Cospargete allo scopo sulle su-
perfici sall di stagno esenti da im-
purita, quindi applicate il calore
necessario affinché il metallo fon-
da e si distenda sulle superficl.

- Per 11 volano, colate plombo fu-
so in una forma di legno, fig. 7.

Per quanto in fig, 3 il volano sia
mostrato separato dall’albero, ¢ ei-
fettivamente unito a questo, che
dovrebbe essere sistemato al centro
della forma, in posizione perfetta-
mente verticale, prima di eseguire
il getto, Preparato anche il volano,
la. macchina viene montata comple-
tamente, saldando tutte le parti,
eccetto la manovella, che per il
momento dev’esser solo forzata sul-
l'albero, ma non saldata, occorren-
do prima determinare sperimental-
mente la sua posizione giusta.

A questo scopo collegate la mac-
china ad una linea d’aria com-
pressa, che fornisca circa 3 Kg. di
pressione, e movete la manovella
sull’albero fino a trovare la posi-
zione che assicura il miglior fun-
zlonamento, ed eseguite la salda-
tura quando sarete soddisfatti,

Nella turbina un getto di vapore
é diretto contro le pale sistemate
sull’orlo di un disco come in fig, 6
e fig. 8, L'ugello & fatto da verga di
ottone di 8 mm,, limata nella for-
ma indicata, L’apertura cuneifor-
me dell'ugello é ottenuta trapanan-
do una serie di fori di diametro
progressivamente decrescente, fino
a terminare con uno di 3/10mi, Le
spalle sono poi levigate con 1la
lima ed infine I'ugello é limato in
modo da fargli assumere la curva-
tura della ruota e saldato con l'at-
tenzlone necessaria ad evitare che
possa impedire il movimento della
ruota stessa, Tenete presente che
per avere un buon funzionamento
Papertura della gola deve risultare
su di una linea tangente alla cir-
conferenza esterna,

Costruita come sl deve, questa
turbina é capace di raggiungere una
velocitda pill che considerevole,

Una buona caldala, semplice e
slcura al tempo stesso, € illustrata
in fig, 10, Una serpentina spirali-
forme ed un bruclatore ad alcool
permettono di ottenere il vapore
necessario nella meta del tempo oc-
corrente con altri tipi, Molto im-
portante & la saldatura della cal-
daia, Le estremlitd del cllindro che
costituiscono 11 corpo di questa
debbono essere tagliate e llmate in
maniera tale da assicurare giunti
perfettli con le testate. Una volta
preparate le parti, le superficl da
saldare vanno stagnate per uno
spazio di circa 1 cm, da ogni parte
del giunto, montate e scaldate con
la flamma di una torcia, avendo
cura che la fiamma non tocchi le
superfici stagnate, Quando il me-
tallo € tanto caldo da far fondere
una saldatura piu dura, fate con
questa un filo triangolare lungo la
linea di glunzione delle due testate,
Per la valvola di sicurezza seguite
i digsegni, curando che le parti si
adattino perfettamente.
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MACCHINA ELETTROSTATICA
A FRIZIONE

PREMESSA - Leelettroforo & ca
pace di fornire una quantitd di e-
nergia elettrostatica sufficiente per
compiere diversi esperimenti, ma,
quando questa non basta, & ad una
macchina che bisogna ricorrere.

Il tipo pilt antico consisteva sem-
plicemente in una sfera di zolfo fis-
sata ad un albero, che poteva esser
fatta roteare velocemente per mezzo
di una manovella. Quando una per-
sona, stando in piedi su di un ret-
tangolo isolante di resina, poggiava
contro la sfera in movimento le ma-
ni, potevano esser fatte sprizzare dal
suo corpo lunghe scintille.

In seguito la macchina venne per-

m
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fezionata sostituendo alle mani un
cuscino di cuoio ed una sfera od
un cilindro di vetro alla sfera di
zolfo e prevedendo un dispositivo-
collettore per la raccolta della elet-
tricita.

Era quindi una macchina elettro-

statica a frizione, nella quale, come
il nome stesso indica, l'elettricitd ve-
niva generata dallo sfregamento di
due corpi, mentre nelle macchine
elettrostatiche ad influenza, del ti-
po della macchina di Wimshurst, de-
scritta dal sig. Tarquini in un pre-
cedente numero, ¢ l'induzione elet-
trostatica che entra in giuoco. _

Nell’esemplare che ci accingiamo
a realizzare insieme, la frizione av-
viene tra un cilindro di vetro ed un
cuscino ricoperto di cuvio, meglio
se cosparso i un’amalgama di zin-
co o stagno. Il collettore & costi-
tuito da un cilindro allungato, nel
quale sono infisse delle sottili pun-
te metalliche in fila come i denti di
un rastrello. Un pezzo di seta, infi-
ne, attaccato al cuscino di cuoio,
pud ricoprire la meta superiore del
cilindro di vetro.

Quando la macchina vien messa
in movimento per mezzo della ma-
novella della quale & munita, la fri-
zione tra il vetro e il cuoio genera
una certa quantitd di elettricitad po-
sitiva, che i denti del collettore rac-
colgono. 1

COSTRUZIONE - La prima cosa
della quale avrete bisogno per la
realizzazione & una bottiglia di ve-
tro di almeno un litro, o meglio an-
cora una bottiglia da cinque litri,
di capacita.

Ne sceglierete una cilindrica, dal-
le superfici levigate, che non presen-
tino lettere od altri motivi impressi
od ir rilievo, la poggerete su di
un foglio di carta bianca, sul quale,
aiutandovi con la bottiglia stessa,
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traccerete una circonferenza eugua-
le al fondo di quella.

Poggiamo poi sul foglio una squa-
dra, in modo che il vertice dell'an-
golo retto C tocchi la circonfe-

renza, come indicato nel nostro di-

segno, e sulla circonferenza segnia-
mo i punti d'intersezione tra questa
¢ i lati della squadra (punti A-B).
Uniamo questi punti con una linea
¢ determiniamo del segmento in que-
stione il centro esatto, che sard an-
che il centro della nostra circonfe-
renza (una prova potrete effettuarla
ripetendo l'operazione, dopo aver
spostato il vertice della squadra C
st di un altro punto della circon-
ferenza. La linea che traccerete con-
giungendo i nuovi punti di interse-
zione tra la circonferenza ed i lati
della squadra, deve intersecare I'al-
tra nel centro prima determinato.
Ove cido non si verifichi, o la vo-
stra circonferenza non & una cir-
conferenza, o voi non avete com-
piuto le operazioni descritte con la
precisione necessaria).

Una volta determinato il centro
della circonferenza, poggiate il fo-
glio di carta sul fondo della botti-

SPILLy
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glietta, in modo da far coincidere
la circonferenza con il bordo di que-
sto, e riportate sul fondo stesso il
centro trovato, aiutandovi per mar-
carlo con lo spigolo ben affilato di
una piccola lima spezzata.

E' importante fare queste ope-
razioni con la precisione massima,
perché nel punto determinato do-
vremo eseguire il foro per I'albero.

Come eseguire il foro, sard age-
vole per coloro, che ricordano quan-
to pill volte & stato in proposito ri-
petuto su queste pagine. Comun-
que, chi non si sentisse di compiere
I'operazione, pud rivolgersi per la
bisogna ad un vetraio. La spesa non
sard certo rovinosa.

Poiché non sappiamo le dimensio-
ni esatte della bottiglia che usere-
te, non possiamo darvi misure pre-
cise per le altre parti della mac-
china. Quelle che segneremo nel
testo hanno dunque valore pura-
mente indicativo e si riferiscono ad
una piccola macchina costruita in-
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torno ad una delle comuni bottiglie
da un litro, nel cui collo va forzato
a mo’ di tappo un pezzetto di legno
duro, tornito a forma dei normali su-
gheri, nell'asse del quale sia stato
trapanato un foro di diametro eu-
guale a quello fatto nel fondo della
bottiglia; 1 centimetro andri bene.
Una volta fatto il foro, immergete il
pezzo in gomma lacca e lasciatelo a-
sciugare. Spalmadte quindi di gom-
malacca densa l'interno del collo del-
la bottiglia, introducete il tappo a
forza e lasciate stare in pace tappo
e bottiglia per due o tre giorni, in
modo che I'adesivo abbia il tempo
di asciugare e far presa. :

L’adesione tra tappo e bottiglia
ba la sua importanza e di conse-
guenza, se non volete affidarvi alla
gomma lacca, che come adesivo in
questo caso non & certo il non plus
ultra, vi consigliamo di ricorrere al-
la formula che usavano gli scien-
ziati due secoli or sono per la co-
struzione di queste macchine. Hc-
cola:

Resina, 1 parte;

Cera d’api, 5 parti;

Gesso scagliola, 0,5 parti;

Ocra rossa, 0,75 parti.

Fate fondere questi ingredienti in
un recipiente qualsiasi su di un fuo-
co moderato, quindi scaldate il col-
lo della bottiglia, immergete il tappo
nel cemento ancor caldo e forzate-
lo subito a posto. Una volta raf-
freddato il cemento, sard quasi im-
possibile estrarre il tappo, la cui e-
stremitd superiore deve sporgere di
circa sei centimetri dalla bottiglia.

Una base di legno & necessaria per
il montaggio della nostra macchina.
Due montanti fissati a questa base
serviranno da sostegni. Di questi yno
sard forato con una punta da 10
mm. per alloggiare l’estremitd del-
I'albero, mentre nell’altro sard fatta
una tacca nella quale possa riposare
I’estremita sporgente del tappo, che
sard squadrata per adattarsi alla fi-
nestra di una manovella di legno,
costituita da un’assicella ed avente
per manico un grosso rocchetto al
quale avrete asportato una flangia
e che all’assicella avrete fissato con
una grossa vite a legno, previa inter-
posizione di riparelle.

Il cuscino di cuoio destinato a fri-
zionare contro la bottiglietta & for-
mato da un correntino di legno di
cm. 2,5x2,5 di sezione, lungo da
15 a 20 cm. sul quale, come indica-
to nella nostra illustrazione, & inchio-
dato un rettangolo di cuoio morbi-
do, l'intervallo tra cuoio e legno
esendo riempito di crine, che vi sard
facile procurarvi presso qualsiasi
tappezziere.

Prima di inchiodarvi il cuoio,
perd il legno va trattato con un paio
di mani di gommalacca, e rivestito
di stagnola.

Un’assicella larga 5 cm. e spessa
1 ¢ inchiodata al rovescio del cu-
scino. La sua lunghezza deve esser
tale che, quando Ia sua estremitd in-
feriore poggia sulla base della mac-
china, il cuscino sia a livello del-
I'asse della bottiglia. Una cerniera
servira per fissare questo supporto
alla base, mentre un robusto qua-
drello di caucciu, del tipo che i ra-
gazzi usano per le fionde, assicurera
la tensione necessaria ad un buon
contatto tra vetro e cuoio.

I1 collettore & costituito da un pez-
zo di correntino di legno di 5x5, o
meglio da un pezzo di cilindro di
legno di 5 cm. di diametro, dalle
estremitd arrotondate con la raspa
e la cartavetro, lungo all’incirca 20
cm.. La sua intera superficie andra
rivestita di stagnola. La stagnola do-
vra esser ben tesa sul legno, evitando
angoli acuti o bordi esposti che si
tradurrebbero in forti perdite, poi-
ché Pelettricitd statica ha la tenden-
denza ad evadere rapidamente da
angoli acuti, bordi e punte.

Per completare il vostro collet-
tore, taglierete le teste ad un cer-
to numero di spilli da sarti, i cui
gambi mediante un paio di pinze
forzerete nel collettore, in modo da
formare una fila di denti eugualmen-
te sporgenti e ben allineati, distanti
circa 1 cm. l'uno dall’altro.

Un foro praticato nel centro del
collettore riceverd l'estremitd di un
robusto tubo o di una verga di ve-
tro, la cui estremitd inferiore allog-
gerd invece in un foro “similiare al-
lo scopo praticato nella base, in po-
sizione tale che, una volta montato
il tutto, la fila di denti risulti
a livello dell’asse della bottiglia, Ie
punte degli spilli rimanendo a cir-
ca 1 mm. di distanza dalla super-
ficie della bottiglia stessa. Se & un
tubo di vetro che usate, curate che
la sua superficie interna sia ben pu-
lita ed asciutta. Pulitela bene con un
batuffolo di cotone, prima di ese-
guire il montaggio. Un po’ di sili-
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cato di sodio vi servira per cemen-
tare questo supporto, tubo o verga
che sia, nei fori per lui fatti.

Un pezzo di seta oleata, lungo 20
cm. circa e largo quanto occorre
per ricoprire meta della bottiglia,
giungendo sino a circa 1 cm. dalle
punte del collettore, & inchiodato al
cuscino. A dire la veritd non & stret-
tamente necessario, ma la quantita
di energia prodotta dalla macchina,
cresce notevolmente per la sua a-
dozione.

A questo punto la macchina &
pronta per la prova. Facendo rotea-
re velocemente la bottiglia, in modo
che salga verso il cuscino di cuoio
e scenda verso le punte del collet-
tore, dovreste riuscire a trarre da
questo delle scintille, avvicinandovi
la punta del mignolo. Le scintille
dovrebbero avere una lunghezza di
circa 1 cm. e dovrebbero scoccare
rapidamente, se alla machina & im-
pressa la velocitad necessaria.

La quantitd di elettricitd prodotta
pud essere notevolmente accresciu-
ta spalmando la superficie del cuoio,
come abbiamo detto in principio, con
un’amalgama adatta.

Per preparare quest’amalgama, fa-
te fondere una trentina di grammi
di stagno ed aggiungetevi una eu-
guale quantitd di zinco in pezzi.
Quando anche lo zinco & fuso, to-
gliete il recipiente dal fuoco e pro-
prio allorché vedete che la miscela
comincia ad indurire, versatevi una
sessantina di grammi di mercurio
preventivamente riscaldato.

Fate attenzione a non respirare
i vapori che emanano dal metallo
caldo al momento dell’aggiunta del
mercurio, terminata la quale dovre-
te versare il tutto in un recipiente
di acqua fredda, riducendo cosi la
amalgama in granelli, che non vi
sara difficile polverizzare finemen-
te in un mortaio di pietra.

Applicate quindi alla superficie di
cuoio una leggera mano di lardo (il
lardo deve depositarsi formando uno
strato quanto pitt possibile sottile) e
spolveratevi sopra la vostra amal-
gama.

Tenete presente che la macchina
non funziona d’estate e nei giorni
di notevole umiditd, ma nelle a-
sciutte giornate di tramontana, che
anche Marzo elargisce con tanta ab-
bondanza, dara bellissime scintille.

Curate perd la perfetta pulizia di
tutte le parti, perché & essenziale che
non vi si depositi sopra polvere cd
altra sporcizia.

Se desiderate un funzionamenro
ancor migliore, rivestite con la solita
amalgama anche il rovescio del pez-
zo di seta, cosi come potrete scal-
dare un po’ la macchina, tenendola
vicina ad una radiatore e quindi
sfregandola con un pezzo di flanella
calda, prima di metterla in funzione.

TRAPANO A COLONNA
CON MOTORE A MANO

on avrete zlcun bisogno di pog-
N giare il lavoro sul pavimento
e di arrampicarvi sul banco per
applicare al trapano la pressione
necessaria, se disponete di un tra-
pano a colonna, sia pure a mano.

L'esemplare che vi presentiamo é
stato fatto partendo da uno dei
normali trapani a petto di un cen-
timetro, a due velocltd, ma la so-
luzione pud essere adottata per al-
tri tipi di qualunque misura.

La base pud esser fatta indiffe-
rentemente in legno o ferro. La co-
lonna & un pezzo di 90 cm. di tubo
da 1 pollice e mezzo, una delle cui
estremita & filettata
per la flanzla di fis-
saggio alla base, men-
tre nell’altra € fatta

,.

una tacca per IIa

leva di comando, Il 4

tubo  deve essere /MPLGMATUR
levigato perfettamen-

te, in modo che RIBATINI
i due giunti vi scor-

rano senza attriti,

pur adattandosi be-
ne al suo diametro,
mentre 1 giunt! stes-
si debbono essere a-
lesati per asportare
la filettatura dalle
loro estremita coas-
siall, quindi forati e
filettati sul rovescio
per l'estremitd filet-
tata di un tondino
da 1 cm. di diame-
tro, che fungera da
vite dl bloccaggio. I
dadi che appaiono in
disegno applicatl a
questo foro, sono
saldati al giuntl nel-
la seguente maniera:
sl avvitano prima i
dadi in bulloni da
1 cm. quindi si av-
vitano 1 bulloni nel
fori fatti nel giun-
to, sino a che 1 dadi
non vengano a tro-
varsl contro la su-
perficie di questo, sl
esegue la saldatura
ad ottone od elettri-
ca e st svitano 1 bul-
loni. Questo sistema
fard rimanere le filettature be-
ne allineate. Le viti di bloccaggio
vanno preparate filettando e pie-
gando le estremita di un tondino.

Il tavolo del trapano é fatto co-
me Iillustrazione mostra in fig, 2.
Una corta lunghezza di tubo da 1
pollice e mezzo € avvitata mnel
glunto a T inferiore del montante,
ed all’estremitd libera di questo
tubo é avvitato un terzo giunto a
T. Un corto tubo, filettato esterna-
mente, si avvita in quest’ultimo
giunto e in una flangia da pavi-
menti, alla quale si fissa il tavolo.

Per il montaggio superiore, si
avvita nell’estremitd libera del
giunto un riduttore di 3/4”, in
questo un tubo di ugual diametro
ed all’estremitd del tubo ancora
un glunto a T, che deve rimanere
ben centrato rispetto al tavolo.

I1 dettaglio a sinistra in alto mo-
stra come il giunto da 3/4’ me-
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diante riduttori e tubetti fllettati
che fanno da gulda é connesso ad
una verga di acciaio da 5/8”. Se il
manico del vostro trapanoc & movi-
bile, potrete trovar la maniera di
inserire al posto di questo la ver-
ga, serrandola pol con una vite.
Altrimenti la salderete ad ottone.

La leva € un pezzo di ferro piat-
to, alla cul estremita libera €& fis-
sata per mezzo di ribattini una
impugnatura di legno, Una maglia
dl connessione tra leva e verga €
formata da due striscie di piatti-
na, ai due pezzli unite per mezzo
di bulloni e riparelle, destinate a
ridurre gli attriti. Sulla verga é in-
vestita una molla di richlamo. La
fig. 3 illustra una semplice modi-
ficazione, che permette di coman-
dare il trapano a pedale, lascian-
do libere le mani per il lavoro.

Naturalmente al tavolo andra
adattata una morsa.
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LE GELLULE FOTOVOLTAICHE
E LE LORO APPLICAZIONI

8ig. F. GIOVANNI - Via C. Da Sesto 34, Sesto S. Giovanni - Milano

Cenni generali - Fu nei lontano
1875 che un oscuro operatore della
stazione telegrafica di Valentia, sul-
le coste dell'Irlanda, alla quale fa-
ceva capo il cavo telegrafico trans-
atlantico, notd come una variazione
di corrente fosse registrata dai gal-
vanometri, allorquando la luce so-
lare colpiva gli isolatori al Selenio.

Negli anni successivi varii fisici
studiarono il fenomeno e, come frut-
to dei loro studi, PAdam ed il Day
nel 1876, e ’anno successivo il Fritts
formularono le prime teorie circa
I'effetto fotovoltaico.

Per una quarantina di anni circa
la loro scoperta non ebbe applica-
zioni pratiche, ma intorno al 1920
altri studiosi, tra i quali il Phol ed
il Gudden, ripresero i loro studi,
completando la teoria e ultimando
le misure relative.

Essi constatarono che varii ele-
menti e composti chimici, gqualora
assorbano dei « quanti» — troppo
lungo e fuori luogo sarebbe illu-
strar qui il concetto fisico del
« quanto », legato alle modernissi-
me teorie del Plank, secondo le qua-
li Penergia si trasmette solo per
quantita finite — di energia raggian-
te, danno luogo ad una emissione
di elettroni, una corrente elettrica,
ciog, € se I'elemento ha una grande
resistenza elettrica, oppure & un die-
lettrico, si verifica un aumento del-
la polarizzazione e della conducibi-
lita.

Tra le sostanze che hanno
questa caratteristica si notano
il quarzo, la fluorina, il salgem-
ma e lo zolfo, i quali rispon-
dono con emissione di elettro-

Fig.4 -
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ni ai raggi X; il solfuro di gal-
lio, Fossido di rame ed il sele-
nio, che rispondono all’azione del-
le radiazioni luminose, sia compre-
se nel campo di quelle percetti-
bili dall’occhio umano, sia appar-
tenenti alla gamma degli infraros-
si ed ultravioletti,

L’approfondirsi delle conoscenze
teoriche apri la strada alle appli-
cazioni pratiche con la messa a
punto delle « cellule fotovolraiche »,
nelle quali vengono sfruttate le ca-
ratteristiche peculiari del Selenio.

Le cellule fotovoltaiche al Sele-
nio — Queste cellule sono conosciu-
te anche come fotoresistenti, a stra-
to di sbarramento (strato di arresto),
o ad aiitogenerazione, perché gene-
rano una corrente senza intervento
di altra corrente esterna. Il princi-
pio sul quale si fondano ¢ sempli-
ce; allorché una radiazione lumino-
sa colpisce la loro superficie sen-
sibile, una forza motrice insorge tra
i due elettrodi (cio¢ tra la super-
ficie anteriore e quella posteriore),
dando luogo ad una corrente suffi-
ciente ad azionare relais e varii ap-
parecchi di misura direttamente.

Colpite da raggi solari intensi
(circa 100.000 LUX - vedi anno-
tazione in calce), esse sono capa-

5 4
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CELLULA
AL SELENIO

MILLIAMP. 0,5mA
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ci di generare una
corrente di una
tensione massima di

iy 0,5 volt, 1a cui inten-
ANELLO RAGG! sitd dipende non so-
COLLETTORE / lo dall'illuminamento,

ma anche dalla resi-
stenza del circuito e-
sterno nel quale sono
inserite. Cosi una cel-
lula al Selenio sotto
un illuminamento di
4000 LUX e con una
resistenza del circuito
pari a 100 ohms ero-
ga una corrente di
circa 800 microampe
re. Naturalmente, fer
mo restando il valo-
re dellilluminamento,
la corrente erogata &
in funzione della su-
perficie sensibile e-
sposta.

I1 loro rendimento
non ¢ molto elevato.
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In effetti solo il 2%

della energia radiante viene ricavato
dalla trasformazione di energia 1u-
minosa, cosicché una cellula al Sele-
nio di 150 cmgq. di superficie & appe-
na capace di alimentare una lampada
0 mettere in moto un motorino per
applicazioni elettro-domestiche.

Inoltre la loro resistenza interna
diminuisce grandemente con la e-
sposizione prolungata alla luce, tan-
toché una fotocellula che al buio
completo abbia una resistenza di
400.000 ohms, vedra la sua resisten-
za ridursi ad appena qualche ohms
ad opera di un flusso luminoso di
1400 LUX.

Queste fotocellule — vedi fig. 1
— si compongono di una piastrina
di 4-5 cmgq. di superficie, sono mol-
to compatte e resistenti agli urti ed
alle vibrazioni; la loro sensibilita si
estende alle radiazioni comprese tra
i 240 ed i 270 millicron di lun-
ghezza d’onda, abbracciando quindi,
come gid abbiamo detto, le radia-
zioni infrarosse ed ultraviolette, e
raggiunge il massimo mnella zona
compresa tra i° 400 ed i 600 milli-
cron, nella zona cioé, alla quale &
sensibile anche l’occhio umano. La
loro risposta alle variazioni JIumi-
nose & immediata.

Per la utilizzazione pratica & ne-
cessario tener presenti alcune av-
vertenze:

— ¢ bene non assoggettarle per
tempi prolungati a flussi luminosi
di oltre 1000 LUX, altrimenti il lo-
ro rendimento decresce con Pandar
del tempo;

— non possono essere utilizzate
in tutti quei circuiti nei quali le
intermittenze di luce superino i 2500
periodi al secondo, cosa che rende
impossibile la loro applicazione per
la riproduzione sonora, raggiungen-
do le note acute anche i 20.000 pe-
riodi al secondo;

— non possOno essere assogget-
tate a tensioni superiori agli 8 volts,
allorché vengono adoperate in cir-
cuiti che prevedono anche una sor-
gente di energia elettrica esterna,
perché una tensione superiore al li-
mite indicato produrrebbe il perfo-
ramento del sottile strato di Selenio
e quindi la loro morte;

— nell’effettuare i collegamenti si
deve porre la massima attenzione
alla polaritd, tenendo presente che



ia parte rivestita dallo strato di Se-
lenio ¢ il polo negativo, mentre la
parte posteriore del supporto costi-
tuisce il polo positivo (vedi fig 1);

— sono leggermente sensibili alla
forte umiditd, ma resistono benis-
simo a tutti gli agenti atmosferici,
mentre sono attaccate dai vapori chi-
micamente = attivi;

— hanno una durata lunghissima
che pud raggiungere le 30.000 ore,
se vengono usate in condizioni nor-
mali, senza essere assoggettate a ca-
" richi elettrici 0 meccanici eccessivi

Utilizzazioni

In fig. 2 e fig. 3 sono illustrati
due circuiti, nei quali le caratteri-
stiche delle cellule fotovoltaiche al
Selenio sono utilizzate per il rag-
giungimento di fini pratici.

1l circuito di fig. 2 pud servire
come esposimetro per fotografia, co-
me indicatore della quantita di luce
(Luxmetro), come rivelatore ottico
in telefonia, come colorimetro, etc.
Esso funziona senza alcun interven-
1o di energia esterna. Una volta e-
seguito il circuito ed effettuati i col-
Jegamenti allo strumento, non ci sa-
ra altro da fare che tarare lappa-
recchio servendosi di un altro ap-
parecchio gia tarato.

L3 - [

dei globi di vetro

ate fondere 1-2 parti di piombo
F con una eugual quantita di

stagno, wusando metalll che
non contengano impuritd, quindi
aggiungete 1-2 parti (parti in pe-
s0, s'intende) dl bismuto e schiu-
mate le scorie accuratamente, R!-
movete la lega dal fuoco e, prima
che si raffreddi, aggiungete 5 par-
ti di mercurio mescolando 11 tut-
to. Riponete in un recipiente ben
pulito l'amalgama, ormal pronta
per l'uso,

Prima di adoperarla, pero, fil-
tratela attraverso una tela di Ii-
no, Versatene un po’ con caute-
la nell’interno. del globo da ar-
gentare, usando un imbuto di car-
ta che giunga sin quasi al fondo
del globo in questione, che farete
infine roteare lentamente in ogni
direzione, affinché l’amalgama,

possa distendersi bene ed unifor-
memente sulle sue pareti,
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— AGGIORNATISSIMO

1l circuito di fig. 3

prevede invece una
sorgente esterna di
corrente e serve be-
nissimo’ per comandi
fotoelettrici, conteggi
vari e di persone,
sbarramenti di sicu-
rezza, dispositivi anti-
furto di vario gene-
re, etc.

Questo circuito & di
una semplicitd estre-
ma e, oltre al vantag-
gio di una assoluta
garanzia di funziona- —r—a
mento, offre quello, | RETE |
non disprezzabile, di
un costo assai infe- Sl
riore dei circuiti a '[
valvola equivalenti, -
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specialmente ove si
confronti la durata

della cellula al Selenio con quella
delle valvole a vuoto od a gas.

La sorgente luminosa pud essere
fornita da una lampadina a 3 o 5
watt, o piii, a seconda della sua di-
stanza dalla cellula,

La lampada, del tipo tubolare, do-
vra essere sistemata in un portalam-
pada che la racchiuda completamen-
te e che presenti una finestra mu-
nita di lente adatta a concentrare
tutta la potenza luminosa sulla cel-
lula (va benissimo allo scopo una
lente per torcie tascabili).

Qualora si desideri realizzare uno
sbarramento invisibile, anzi assolu-
tamente invisibile, occorrera nascon-
dere il raggio luminoso. Non cre-
diate che sia difficile: & anzi sem-
plicissimo, non occorrendo, per rag-
giungere lo scopo, che coprire la
superficie esterna della lente di uno
strato di ossido nero di rame (noto
anche come ossido rameico od ossi-
cuprico), che si trova in commercio
sotto forma di una polvere nero-
bluastra, amorfa, igroscopica od in
fragili filamenti. Noi useremo quel-
lo in polvere, che mescoleremo ad
un collante del quale poi spalmere-
mo la lente. L’ossido blocchera ine-
sorabilmente la strada a tutte le ra-
diazioni luminose visibili all’occhio
umano, lasciando il passo solo a
quelle infrarosse, che saranno libere
di raggiungere la cellula, provocan-
do il noto effetto. Sard bene, pero
aumentare coavenientemente la po-
tenza della lampada.

Vi sono alcuni che, per ottenere
i raggi infrarossi, consigliano di
schermare la sorgente luminosa con
un vetro rosso, pill © mMeno Scuro
Se con questo procedimento ¢ pos
sibile ridurre di molto, ed anche di
moltissimo, la visibilita del raggio
luminoso, non & certo possibile ren-
derlo del tutto invisibile, perché ad
oltrepassare lor schermo saranno le ra-
diazioni della gamma del rosso, che
l’occhio umano discerne benissime.

(1) Nelle righe che precedono, é
apparsa varie volte 'unita di misu-
ra LUX, Per coloro at quali questa
parcla riuscisse nuova, preciseremo
che il LUX ¢é 1'unitd di misura del-
Pilluminazione (o illuminamento)
e corrisponde all’illuminamentq di
una superficie, che riceva un flus-
s0 luminoso uniformemente ri-
partito di 1 LUMEN mgq., Per avere
una ldea di questa misura, bastera
pensare che 10 LUX sono gia suf-
ficientl a permettere la lettura,
mentre una illuminazione di 200
LUX ¢ gia troppo forte. Si ricordi
inoltre che una lampada elettrica
ad incandescenza emette circa 10-
15 LUMEN per Watt di potenza as-
sorbita,

(2) L’autore avverte di aver ten-
tato la realizzazione di una cellula
al selenio e di esser riuscito a por-
tare a termine il tentativo, ma non
ritiene di consigliare altri a ripe-
tere 1’esperimento, a meno che non
riescano a metter le mani su di un
elemento di raddrizzatore al Sele-
nio non verniciato, che a lul non
é riuscito trovare in Italia, cosic-
ché é stato costretto al delicatissi-
mo lavoro dl sverniciatura, nel
quale é rluscito dopo pazienti sfor-
zi, rovinando nel suo lavoro una
decina e piu di elementi, e quindi
spendendo in totale piu di quanto
gli sarebbe costato l'acquisto di
un’ottima cellula di grande marca,

Egli dispone di un piccolo stock
di cellule tedesche di mm, 25 di
diametro per 2 di spessore, che pud
cedere al prezzo di Lit, 2600 I'una,
come pud cedere al prezzo di L,
2900 il relais di alta precisione 6
mila ohm - 8 volt. Poiché tali ces-
sioni vengono fatte al solo scopo
di facilitare i1 reperlmento di tali
parti, e non commerciale, comu-
nica che tale relais pud essere ri-
chiesto alla ZETTLER APPAREC-
CHI ELETTRICI, via S. Damiano,
5, Milano, fillale italiana della
ZETTLER di Monaco., Altri relais
possono essere usati, purché delle

. stesse caratteristiche e di alta sen-

sibilita. E' assolutamente sconsi-
gliabile 1'uso di relais che non sia-
no di grande senslbilita,
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utta Pesperienza fatta in propo-
T sito negli ultimi anni, dimo-
stra che un suono vibrato ab-
bellisce l'effetto di chitarre e fisar-
moniche ed accresce la possibilitd di
eseguire accordi e variazioni.

L’amplificatore che qui presentia-
mo, adattissimo allo scopo, ha tutte
le caratteristiche di un amplificato-
re normale, con la’ggiunta perd di
una valvola, la 6SL7, che nel circui-
to dell’amplificatore pud essere in-
serita per mezzo dell’interruttore SI.
Essa alP’amplificatore propriamente
detto & veramente estranea, unico
suo scopo essendo quello di produr-
re leffetto del vibrato. L’applicazio-
ne dell'interruttore S1, che permette
di escluderla, rende possibile quindi,
usare 'apparecchio per gli scopi nor-
mali, come riproduzione di dischi,
modulazione, etc.

La fig. n. 1 riproduce lo schema
completo.

La prima valvola preamplificatri-
ce, la 65K7, & montata in un parti-
colare circuito ad amplificazione va-
riabile. Una resistenza da 800 ohm
ed un condensatore variabile C3,
permettono di ottenere la pola-
rizzazione richiesta per la griglia,
mentre un’altra resistenza, R7, a-
limenta con un potenziale ade-
guato la griglia-schermo, che vie-
ne poi disaccoppiata tramite il con-
densatore a carta da 0,1 microfarad
C5. Ad assicurare alla placca il ca-
rico necessario per un ottimo fun-
zionamento provvede una resistenza
da 0,1 megahom, R.; un condensato-
re da 10.000 pF, C4, accoppia que-
sta prima amplificatrice allo stadio
seguente, cioé alla griglia della pi-
lota — la valvola 6C5.

Alla griglia di tale valvola il se-
gnale di B. F. preamplificato dalla
6SK7, viene applicato dopo essere
stato opportunamente regolato tra-
mite il potenziometro R8. La pola-
rizzazione necessaria a far lavorare
il triodo nelle condizioni richieste &
data da R11 e da C6, mentre al ca-
rico di placca provvede R10 ed al-
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I'accoppiamento C9. Oltre a .questo
sulla placca della 6C5 troviamo il
condensatore C7, il quale, a diffe-
renza del precedente, va ad inserirsi
su di una resistenza variabile, R12,
che, insieme a C7 serve per regolare
la tonalita di uscita dell’amplifica-
tore.

La valvola finale di potenza, la
6L6, viene poi polarizzata tramite
R15 e C10. La sua griglia schermo
é collegata direttamente alla tensione
massima posmva mentre la sua plac-
ca al positivo & collegata tramite il
trasformatore di uscita, che serve
all’alimentazione dell’altoparlante dif-
fusore.

La valvola 6SL7, vibratrice, viene
montata, come abbiamo accennato,
in uno speciale circuito oscillante di
BF, e, quando inserita, produce una
oscillazione a frequenza che si aggi-
ra sui 5 Herz.

Il segnale che essa produce, pre-
levato dalla placca tramite il con-
densatore da 0,1 microfarad, C17,
¢ applicato alla preamplificatrice
6SK7 attraverso un regolatore di
controllo (controllo VIBRATQ) da
0,25 megahom, R3.

Le resistenze R9, R13, R22 ser-
vono per rendere indipendente alle

TRASFORMAT,
YSCITA

VERSATILE
AMPLIFICATORE

con effetto di
vibrato per

CHITARRA
e
FISARMONICA

(G. MONTUSCHI, via Frameflo, 28, IMOLA)

variazioni durante I’amplificazione o-
gni stadio e per disaccoppiarlo, scopo
al quale sono stati previsti i con-
densatori ad alta capacita (da 32 mi-
crofarad) C19-C2-C8. 1 condensa-
tori C12 e C20 hanno lo scopo di
rettificare la corrente pulsante e-
messa dalla raddrizzatrice, lavoro
che essi compiono insieme alla im-
pedenza di filtro a ferro Z1.

1 potenziometri R-3 ed R-8 deb-
bono essere del tipo con interrutto-
re incorporato. Il primo, R-3, co-
mandera linterruttore S-1, secondo
la cui posizione I'amplificatore fun-
zionera normalmente o in VIBRA-
TO; il secondo, R-8, comandera
S-3 e quindi 'accensione dell’arapli-
ficatore,

I1 trasformatore d’alimentazione
deve esser proporzionato alle val-
vole applicate e pertanto non dovra
essere- inferiore ai 100 Watt; il suo
secondario deve erogare come mi-
nimo 250/250 volt e come massimo
400/400 volt — limite questo da
non superare —, con una inten-
sita aggirantesi sui 1000 mA.

L’altoparlante, per ottenere una
ottima riproduzione ,deve essere di
circa 8 watt.

Coloro che desiderassero costrui-

- 5x4 ;e.asgmm
468!.7 LIMENTAZ.
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re un difusare di' forma allungata,
possono trovar conveniente inserire
entro la cassetta due altoparlanti di
4-5 watt cadauno.

1l trasformatore d’uscita dovra es-
ser proporzionato all’uscita dell’am-
plificatore e adatto come impedenza
alla finale 6L6.

Costruzione - 1l circuito va mon-
tato su di un telaio metallico di cm.
37x17x7, solidamente costruito, per-
ché i trasformatori sono di un certo
peso e potrebbero deformarlo.

Sul davanti di questo telaio pren-
deranno posto i potenziometri RS
ed R-12 (volume e tono). Inoltre da
un lato sard collocata la spina mi-
crofonica e dall’altro la lampada spia.

11 potenziometro del vibrato, R-3,
va posto suu retro del telaio, onde
non correre il rischio di confonder-
lo con gli altri, ma chi lo deside-
rasse potra collocarlo benissimo sul
davanti ,senza per questo dover ap-
portare allo schema alcun cambia-
mento. La fotografia riproduce il si-
stema adottato per i comandi.

Montaggio - A nostro avviso que-
sta & la strada piu semplice per ve-
‘nire a capo del non difficile lavoro.

Si inizierd dalla parte alimentatri-
ce e si proseguird poi dalla finale
6L6, alla preamplificatrice, 6SK7.
per terminare con la vibratrice, 6SL7.
Cosi, appena ultimato ogni stadio,
avremo la possibilita di controllar-
ne, Defficienza, inserendo volta per
volta su ogni griglia controllo
A-B-C un microfono piezoelettrico
od un rivelatore fonografico.

Aumentando gli
stadi amplificatori,
Pintensita del se-
gnale sonoro deve
logicamente accre-
scersi, percid, men-
tre sul punto A,
la riproduzione de-
ve essere appena
sensibile, su' B do-
VIa essere norma-
le e su C enor-
memente amplifi-
cata.

Ove queste con-
dizioni non si ve-
rifichino, occorre-
ra controllare le
tensioni sullo sta-
dio che non ri-
sponde all’amplifi-
cazione per elimi-
nare gli eventuali
inconvenienti.

La parte ampli-
ficatrice dovra es-
sere schermata, co-
si come schermati
dovranno essere le
concessioni di en-
trata ed i conden-
C1l, C4, C17. La
schermatura verra
per questi effettua-
ta mediante un fo-
gio di ottonella
(Carta di Spagna),
mentre con un fi-
lo di rame verran-
no portati a mas-
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COMPONENTI DELL' AMPL'FICATORE
con effetto vibrato

1 Mohm

1 Mohm

0,25 Mohm (Po-
ometro VIBRATO)
0,1 Mohm

0,1 Mohm

800 Ohm

1 Mohm

0,5 Mohm (Po-
om., VOLUME)
10000 Ohm 2 Watt
0,1 Mohm

= 1500 Ohm 1 Watt
= 1 Mohm (Po-
z. TONALITA’)
15000 Ohm 3 W.
0,5 Mohm
200 Ohm 2 Watt
-17-18 = 0.2 Mohm
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,2 Mohm
20000 Ohm 2 W.

D

C 1 = 5000 pF
C 2 =32 Mf elettrolitico

C 3 = 25 Mf elettroliti-
tico catodico

C 4 = 10000 pF

C5 =201 MF

C 6 = 25 MF elettrolit.
catodico

C 7 = 5000 pF

C 8 = 32 MF elettrol.

C9 =01 MF

C 10 — 25 MF elettrol.
catodico

C 11 = 5000 pF

C 12 = 8 Mf elettr. 600
volt lavoro

C 13 = 10000 pF

C 14-15-16 —= 50000 pF

C 17 = 0,1 MF

C 18 = 25 MF elettrol.
catodico

C 19 = 32 MF elettr.
C 20 — 16 Mf elettr,

impedenza di filtro 600 Ohm 100 mA
= Trasformatore alimentazione / PRIMARIO

110-125-140-160-220 / SECONDARIO 300 piu
300 Volt 100 mA - 5 volt 3 Amper - 63 Volt

2 Amper

T 2 = trasformatore d’uscita per 6L6

LP 1 = Lampada spia 6,3 volt

S 1 = interruttore comandato per mezzo di R3
(NORMALE e VIBRATO)

S 2 = interruttore comandato per mezzo di R 8
(ACCESO e SPENTO)

S 3 = interruttore di (RIPOSO e LAVORO) fa-

coltativo.

Altoparlante = altoparlante MAGNETODINAMI-

CO da 8 Watt
VALVOLE

6SK7 — pentodo preamplificatore
6C5 — triodo pilota di BF

6L6 — tetrodo finale di potenza
5X4 = raddrizzatrice biplacca
6SL7 = dopplo triodo vibratore.
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CALCOLO DELLE LUNGHEZZE MAGNETICHE 4B |
[ [k =0.006 +0,06 secondo
OSSATURA RETTIL, T=Kxl volore gell inouzione mea
— PRIVA D'ANCORA gnelica e il Hipo agellélerina-
maognens
K=0,005+005 secondo
OSSAYURA RETIIL T=kxl I'effreienzo ol contaf
~ CON ANCORA ACONT.
K= 157 1.2 secondo /ent-
OSSATURA RETTIL T=kxl ta el traferro
- CoN TRAFERROQ Di-
SCRETQ
Ts lunghezza magnelce
aadrossimofo o futio
OSSAT. A DUE BRAN - W ctrcento masnefico
CHE = x per i fior e ossolure i
~ANCORA A CONTATTO T =00025x1 ol e arsegnali e e
COn ESPANSION! PO- CO S Crascene 7 U,
ARy
I = lunghezza inem.aelia
oss&tura o del trarerro,
OSSATURS A DUE @ seconda dei cosi,
BRANCHE T=25x1 come indicato nelle re -
- TRAFERRO DISCRETO ‘ lative figure.

LE ELETTROCALAMITE

Prof. G. PELLICCIARDI (continua)

20 - Avvolgimento — Per dimensionare i rocchetti con la certszza
di commisurarli al posto occupato dagli avvolgimenti, occorre conoscere
le dimensioni laterali di questi, cosa che potra esser calcolata secondo le
seguenti formule, riportate in fig. 38:
I. —Q=q X A :H;
formule nelle quali
Q = spessore dell'avvolgimento o altezza utile della testata del roc-
chetto, in cm_;
A — amperspire d’'eccitazione;
H = lunghezza totale dell'avvolgimento o lunghezza utile del corpo del
rocchetto, in cm ;
q = rapporto dato da tab, VI in funzione della densitd di corrente am-
messa,

TABELLA VI - DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO

I. —H=qg X A:Q

Densita di | Rapporto ‘ Densita di | Rapporto Densita di | Rapporto
corrente q corrente q corrente q
1 0.02548 4 0.00638 7 0.00364
2 0,01274 5 0,00510 8 0.00320
3 0.00850 6 0.00424 2 0,00234
10 0,00256

N. B, - La densltd di corrente s’intende in amp/mmgq (I = amp/mmaq),

Talvolta torna utile conoscere la lughezza media di ciascuna spira,
pari alla lunghezza di una spira media (fig. 39). Cid accade quando dalla
lunghezza del filo da avvolgere si voglia detrarre il numero delle spire del-
Favvolgimento ultimato o quando da questo dato si voglia risalire alla
lunghezza del filo. Varra allo scopo la formula seguente:

VERSATILE AMPLIFICATORE
CON EFFETTO DI VIBRATO

(segue da pag. 115)
sa, secondo le indicazioni
schema.

Una volta. terminati i collegamen-
ti, nessuna messa a punto’ particolare
& necessaria, specialmente se si ¢&
avuta la precauzione di controllare
tutte le resistenze nell’amplificato-
re inserite e di adottare i valori nel-
lo schema indicati. Neppure il cir-
cuito vibratore della 6SL7 richiede
una messa a punto: basta, come per
gli altri stadi, rispettare i valori del-
le singole parti e non commettere
errori nei collegamenti.

11 microfono da applicare alla chi-
tarra dovra essere piezoelettrico. O-
gnuno potra scegliere tra quelli in
commercio il tipo che crede pilk
adatto, sia per qualitd, sia per
prezzo.

Il potenziometro R-3 va regola-
to secondo l'effetto che con il vi-
brato il suonatore si prefigge di rag-
giungere: un po’ di esperienza gli
sara maestra, permettendogli in bre-
ve di sfruttare in pieno tutte le pos-
sibilita di questo amplificatore, che,
ricordiamo, oltre che per una chi-
tarra, si presta benissimo e per una
fisarmonica.

delio

MICROFONO CAPTATORE ESTERNO

MICROFONO CAPTOTATORE INTERNO
£4D0 Di FISSAGEID

M= (12 X R) + B2 x Q),

nella quale:
M == Lunghezza media delle spire in cm,;
R = Perimetro del nucleo in cm;

= Spessore dell’avvolgimento in cm,

Se il nucleo &€ a sezione rettangolare, & preferibile

Th 5 . q 1, AVVDLGIMENTD
stabilire la lunghezza media delle spire aiutandosi con

FIG.39

Q= spessore det‘avvolgimento o

M = lunghezza mea,c delle
spire, incm

R = perimetro del nucteo, inem,

Q= spessore defl avvolgimen-
to, in cm

alfezza utile della Testate del
rocchetio, in em,

A s gmperspire deccitazione

H = lunghezza Totale dellavvolgim. o
lunghezza utile del corpo def
rocchetfo.in cm.

Q= rapporto dato dalla TAB. VI
in funzione deli€ densita dr
oorrente ammessa.

"FiG 38
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N = Numere forale obte soire,
V= Tensiane apalicete ogh esteem]
oceflbvvolgimenio, in Yok
M Lunghezza meant ol uine

" em.
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I.'OMBREI.I.ONE
PUO’ FARE DA CABINA

enza dover fare altro che pre-

S parare degli occhielli intorno

al vostro ombrellone, in modo

da potervi abbottonare un rettan-

golo di tela di adatte dimensioni,

potrete disporre di una cabina che
vi seguird ovunque.

La sostituzione della tela con

una leggera 2zanzariera vl permet-

terd di godervi 11 sole al riparo

degll insetti, sin - sgia che
nel vostr aecessa-
rlo, pero, i ‘te con
una strisc . ws« wmiargine su-

periore e cuclre a questa i bot-
toni, cosl come sara consigliabile
sistemare In fondo al rettangolo
di tela da wusare come tenda dei
plombini (vanno benissimo ritagli
dl tubo da idraulico), affinché il
minimo soffio di vento non lo sol-
levi.

PER PRESERVARE
i campioni anatomici

I preparati sono prima posti in
una miscela di

Floruro di sodio 5 parti
Formaldeide (al 4%) 2 partt
Acqua 100 parti

Dopo averli tolti da questo bagno
vengono conservati nel seguente:

Glicerina (a 280 Bé) 5 parti
Acqua 10 parti
Cloruro di magnesio 1 parte
Fluoruro di sodio 0,2 parti

In questo liquido 1 preparati, e
specialmente i rettill, conservano
1 loro colori naturall.

Per preservare gli animali impa-
gliati
Per la preservazione esterna u-
sare:

Arsenico 0,7 parti
Allume 15 parti
Acqua 1000 parti

Per spolverare all’interno della
pelle, come per riempire le ossa,
eccellentl rigsultatt ha dato la se-
guente miscela:

Canfora 2 parti
Polvere insetticida 2 parti
Pepe nero 1 parte
Flori di zolfo 4 parti
Allume 3 parti
Soda calcinata 3 parti
Polvere di tabacco 3 parti

un disegno in scala del nucleo e relativa bobina, poiché in questo caso tale
sistema permette di giungere a resultati pilt esatti di quelli che si avrebbere
dalla formula sopra riferita.

21 - Numero delle spire — Il numero delle spire di un gualsiasi
elettromagnete pudé essere determinato mediante le seguntl formule (ﬂi
40), delle quali la prima & da usare per i casi di eccitazione in continua,
seconda per i casi di eccitazione in corrente alternata:
I.—N=e XV :M; I.. _N=(r xV)
formule nelle guali:

N = Numero totale delle spire;

V = Tensione. applicata agli estremi dell’avvolgimento, in volt;

M = Lunghezza media delle gpire in cm,;

Valore dell’induzione (tabella I); -

Sezlone nucleo in ecmgq ;

tab, VII secondo la densitd ammessa;

tav, VIII, secondo la frequenza,

E’ naturale che ove l'avvolgimento debba esser distribuito in partt eu-

guali su due rocchetti, il numero delle spire da avvolgere % di ogni TOC-

chetto sard pari alla metd di quello ricavato dalla formula sopra indicata.
TABELLA VII - DETERMINAZIONE DEL FATTORE e

:Densitﬁ di l fattore

(B X8

B
s
e
r

IRINIT]

|
Densita di | fattore | Densita di | fattore
corrente e | corrente l e corrente | e
1 5556 4 1389 7 794
2 2778 5 1112 8 694
3 1852 6 926 9 817
10 556
N, B, - La densita di corrente s’intende in amp/mmq (1 = amp/mmg).
_TABELLA VIII - DETER.MINAZIONE DEL FATTORE r L
3 Frequenza Fattore Frequenza | Fattore
f ST f i r
I
41 388 44 362 47 339
42 380 45 354 48 332
43 370 46 346 49 325
50 319

N, B, - La frequenza s’intende per cicli/secondo,

E’ bene notare, come & rilevabile dalle formule, che quanto maggiore
¢ il ferro (sezione del nucleo), tanto meno & il rame (numero delle spire) ¢
viceversa, sicché in genere si pud giuocare su questo fatto (almeno entre
certi limiti, per altro abbastanza estesi) onde usare nuclei di prestabilite
sezione, anche in vista di una economia del filo di rame.

22 - Lunghezza del filo — La lunghezza del filo necéssario alla co-
struzione delle bobine per elettromagneti progettati ¢ data dalle seguenti
formule, delle quali la prima si riferisce all’eccitazione in continua e la
seconda all’alimentazione in alternata:

IL — L =e xV; II — L =M X N, formule nelle quak:
L = Lunghezza totale del filo di rame;

V = Tensione applicata al capl del filo in volt;

M = Lunghezza media spire in cm,;

N = Numero delle spire;

e = fattore dato da tabella VII,

23 - Corrente e diametro fili - Gia abbiamo accennato come le
amperspire d’eccitazione siano misurate dal prodotto degli ampére di cor-
rente per il numero delle splre' viceversa la corrente sard data dal Tapporte
tra numero delle amperspire ¢ numero delle spire. Quest’ultimo dato si
ricava dalla pnma delle seguenti formule, mentre Ia seconda fornisce i
diametro del filo in relazione ad una determinata intensitd di corrente:

L — I =A:N; II. — D =4d x VI nelle quali:

I = Intensitd di corrente in ampére;

A = Numero ampérspire d’eccitazione;

N = numero totale delle spire;

D = Diametro in mm, del filo nudo;

d — Coefliclente dato da tab, IX in funzione della densitd di corrente

ammessa,
TABELLA IX - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE d
Densita di |coefficiente | Densita di |coefliciente| Densita di f coefliciente
COIT, aInmes, COIT, ammes, | COrr, amines, ]
. e —— § - ——
1 1128 4 0 564 7 0,427
2 0.798 5 0,508 8 0,395
3 0,652 6 0.460 9 0.377
0 0,357

N. B, - i = amp/mmaq.
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messo a fuoco

A 1000 METRI “FoxMm
are apparire vicine le cose lontane, guardandole at-
F traverso un pezzo -di vetro curvo, &€ sempre una

cosa eccitante, ma il godimento cresce a dismi-
sura, se I'osservazione vien fatta con un telescopio che
noi stessi ci siamo costruiti, magari dopo esserci dati
da fare per racimolare lenti o prismi che ci occorro-
no per realizzare il progetto vagheggiato, o per studia-
re un sistema nel quale utilizzare i pezzi a nostra di-
sposizione.

Tipi di telescopi - 1 telescopi si dividono in due gran-
di categorie, riflettori e rifrattori. I primi usano uno
specchio per raccogliere 'immagine, i secondi una len-
te. Noi ci occuperemo solo di questi ultimi.

Un rifrattore usato per 'osservazione dei corpi ce-
lesti, un telescopio astronomico, cioé, di un’immagine
capovolta dell’oggetto osservato, cosa che ha poca im-
portanza nell’osservare una stella, ma che non sarebbe
tollerabile in quella di un panorama. Per osservazione
terrestri occorrono quindi telescopi capaci di dare una
immagine raddrizzata, i telescopi terrestri.

Di questi esistono varii tipi, come il telescopio Ga-
lileiano, ed altri che esamineremo in quest’articolo.

Il Telescopio Galileiano - Si distingue da tutti gli al-
tri per il fatto di avere come oculare una lente nega-
tiva. E’ di costruzione semplice, ed offre una immagine
raddrizzata ed un campo nitido, ma assai limitato, la
cui ristrettezza, purtroppo ,aumenta rapidamente con
aumentare dell’ingrandimento; di conseguenza oggi
i telescopi Galileiani sono confinati ad ingrandimenti
dell’ordine di 6X o meno.

Le figure 2 e 3 offrono 1 particolari della costruzione
e dello schema ottico di un cannocchiale di questo tipo.
Prima di osservare le figure stesse, perd, studiate at-
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tentamente i significati delle abbreviazioti’ riportati in fig. 1 e leggete sem-
pre i simboli come fossero parole intere; solo cosi potrete comprendere
bene i disegni. Nel progettare il vostro cannocchiale vi consigliamo di at-
tenervi ai valori normali, dati in fig. 3 specidlmente per cid che concerne
il valore f: dell’obbiettivo. Notate dalle formule da noi date come per
ottenere un largo campo con un telescopio Galileiano sia necessario Ti-
correre ad un obbiettivo di grande diametro. Precise istruzioni per la co-
struzione sono date negli schemi di fig. 7 e 8, che mostrano il telescopio
aperto per un fuoco di circa mt. 5,50, mentre la figura 4 mostra le lenti
distanziate per una messa a fuoco all’infinito. Mettere a fuoco all’infinito
significa mettere a fuoco un oggetto distante, di solito, all'incirca 3-400
metri. Il vostro telescopio deve essere chiuso quasi completamente quando

all'infinito; dovrete lasciare perd un margine di cir-
ca 1 cm. per la messa a fuoco degli oggetti vi-
cini. L’intera graduazione della messa a fuoco, da-
gli oggetti lontani a quelli vicini, ¢ di circa 1 cm.
con gli obbiettivi normali, il maggior percorso,
che puo fare il tubo mobile, avendo il solo scopo di
rendere lo strumento quanto pill compatto & possibile.
Diaframmi opportunamente disposti impediscono rifles-
sioni interne. Voi potete determinare il diametro di
questi in qualsiasi punto della linea A-F, regolandovi
secondo l'esempio dello schema ottico di fig. 3. Uno
¢ sufficiente per un telescopio galileiano. Lo farete

CANNOCCHIALE ASTRONCMICO
QUIESTD & CAPACE £ INCRANPIMENTH
SO A MEX.
VPLOESSERE ADS AT cp-v
LAREPRISWAT/ICO E LISATD
A0 X PER OSSERVARID
N TERRESTR!




«i cartone, con linguetie rivolte in dentro come in fig.
9, quindi lo introdurrete dentro il tubo mobile e lo fis
serete al suo posto esatto con una goccia di gomma.

Il banco ottico - Un banco ottico & utilissimo per
provare ¢ mettere a punto qualsiasi sistema di lenti ed
& quasi un «devi» per sistemi che includono Il'uso
di cinque o sei lenti. Il tipo mostrato in fig. 4 ¢ 5§ &
-semplice ed efficiente. Se ne desiderate uno pid sempli-
«ce, usate una tavola ben piana e fissate su questa ver-
ticalmente le lenti con un po’ di argilla o di plastilina.
rrove per la messa a fuoco possono esser eseguite it
casa, con pagine stampate poste a circa 5,5 mt di di-
stanza, curando di avere una buona illuminazione sulla
pagina che si mette a fuoco, ma evitando luce diretta
sul banco ottico.

T tubi - Tubi di cartone sono soddisfacenti per o-
-gni telescopio. Scegliete tubi robusti con pareti di buono

rallela, come indicato. I raggio del margine del cam-
po deve attraversare il centro dell’obbiettivo ed il borde
dell'immagine e proseguire fino a colpire Poculare. B’
questo il raggio da prendere in maggiore considerazione.
Se potete fare in modo che esso compia il suo re-
golare percorso attraverso il telescopio, centinaia di
altri raggi, provenienti dall'oggetto osservato, giunge-
(anno automaticamente ai vostri occhi.

Notate che l'uculare deve essere di diametro grande
quanto ocoorre per raccogliere questo raggio.

La pupilla d’uscita - Ponetevi a circa 30 cm. di &y
stanza dall’oculare ed osservatelo: vedrete ner suv cen-
tro un punto luminoso, la « pupilla d’uscita» del! tele-
scopio, che altro non &, se non I'immagine delle Ienti
dell’obbiettivo, Ora ponete un pezzo di carta od un
vetro molato dietro la lente e movetelo indietro e in
avanti sino ad ottenere su di lui il pid piccolo e defini-
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spessore. Usate un mordente nero solubile in acqua od
una lacca nera opaca, per tingere l'interno dei tubi, e
rivestite l'esterno con nastro gommato nero avvolto a
spirale. Carta argentata o bronzo costitnisce un ottimo
rivestimento per il tubo interno mobile.

Telescopi astronomici - 11 telescopio astronomico dif-
ferisce da quello Galileiano in quanto I'immagine reale si
forma nellinterno del telescopio e la lente dell’ocuiarc
& positiva anziché negativa. Lo schema ottico del tele-
scopio astronomico e la tabella dei valori normali sono
dati in fig. 10. Scegliete le vostre lenti e fate uno sche-
mo come quello di fig. 10; controllate poi al banco
ottico, montando su questo le varie lenti ¢ determinan-
do secondo le istruzioni della tabella di fig. 11 la misu-
ra dell'immagine. La coppia di raggi parassiali deve pas-
sare attraversg il centro dell'immagine e continuare sino
a giungere alla lente dell’oculare, dal quale emergerd pa-

to cerchietto di luce. Questa posizione & quella che do-
vra avere l'occhio nel corso delle osservazioni. Notan-
do questa posizione rispetto all’oculare, completate it
disegno del vostro schema, sempre seguendo le indica-
zioni di fig. 10, con il far proseguire il raggio prove-
njente dal bordo del campo attraverso questo punto.
Tornate al vostro banco ottico e prendete nota della
larghezza della pupilla di uscita: di grandi dimensioni
significa buona illuminazione, mentre se & piccola &
segno che lilluminazione & scarsa. Poiché il telescopio
astronomico & inteso per percepire una sorgente lumi-
nosa, questo requisito non & troppo importante e di
conseguenza la pupilla di uscita pud aver dimensioni
anche dell’ordine di qualche decimo di millimetro.
Esperimenti - Con le lenti messe in giusta posizione
sul banco ottico, fate qualche esperimento. Togliete 1'o-
culare e ponete un pezzo di vetro molato o di carta
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polaritd. Differisce dal Ramsden per il fatio che il piano dell’

lingrandimento, ma offre il
to dell'occhio e Ia lente finale,

pendono l'ingrandimento e la distorsid
po, il cui scopo principale & quello

immagine
eSS0 non pud essere usato direttamente per
vantaggio di una distanza minore tra il pun-
cosa da tener presente. Delle due lenti di
Poculare & la pidt importante, poiché da lei di-
ne molto pitt che dalla lente di cam-

di campo;

sistemi,
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DISEGNY DI OCULAR!? a far scomparire i corpuscoli di polvere.

Il diaframma - E' un disco rotondo di cartone posto sul piano dell'im-
magine. La misura del foro ¢ determinata secondo le indicazioni di fig. 13,
Voi potrete perd determinare anche sperimentalmente questa misura traguar-
dando attraverso l'oculare un pezzo di carta millimetrata.

1l piano dell'immagine dall'obbiettivo e il piano focale dell'oculare deb-
hono sempre coincidere quando il telescopio & a fuoco.

po, tagliando fuor

cerata all’incirca nella posizione del piano dell'imma-
gine, spostando avanti ed indietro, fino ad ottenere una
immagine chiaramente definita, che coprird un campo
assai vasto, molto piit vasto di quello che potrete os-
servare attraverso ’oculare. Ora al posto del vetro mo-
lato sistemate un foglio stampato nel piano dell’im-
magine, mettete in posizione loculare e spostatelo
avanti ed indietro fino a ché la stampa non appare
ben definita. L’immagine & proprio come la stampa di
quel foglio e lo scopo dell’oculare & solo quello di
ingrandirla, o

Gli oculari - Ci sono oculari migliori delle lenti
semplici. I tre tipi comunemente in uso sono indicati
nelle figure da 15 a 19. 11 Ramsden & il pilr semplice
a calcolare ed a fare, e nello stesso tempo & uno dei
migliori, offrendo un buon campo esente da distorsioni
o altri difetti. I1 Kellner, fig. 17, & un leggero migliora-
mento del Ramsden. L’Uygeniano, fig. 18, & un vecchio
buon tipo di piena fiducia, che gode ancora ampia po-
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Questo diaframma & importante, perché definisce chiaramente il cam-

i i deboli raggi marginali e dando una immagine chiara e
netta. Esso fa comunemente parte dell'oculare, essendo
collocato tra le due lenti nell'oculare Hugenyano ed a-
vanti la lente di campo di quelli di Ramsden e di Keller.

Un tipico telescopio astronomico - La costruzione ti-
pica di un semplice telescopio astronomico @ detta-
gliati nelle: figure 20, 21 e 22, Ha un obiettivo di 60
mm. di diametro (55 mm., circa, non tenendo conto
dell'orlo della lente che rimane nel suo alloggio) e di
90 em. di lunghezza focale. Un tubo mobile & usato per
una messa a fuoco appressimata, mentre la messa a
fuoco esatta viene fatta poi per mezzo della filettatura
dell'oculare, un Ramsden di lunghezza focale tra i 5
ed i 25 mm. Con un oculare di 12 mm., 'ingrandimen-
to sarcbbe di 72 con un oculare di 22 mm. scenderebbe
a 41x. Llingrandimento potrebbe essere spinto sino a
144X con un oculare di 6 mm., ma la pupilla d'uscita
sarebbe di circa 4 decimi, circa il limite minimo per un
telescopio astronomico. Osservare  attentamente questo
schema, vi tornerd utile in seguito. (continua)



Sig. G. Possenti, Roma - Chiede
se un suo schema di bivalvolare
pud funzionare e se pud usare due
pile da 4,5 volt (?) al posto di una
da 67,5.

L’apparecchio pud funzionare, ma
a oondizione dl non adottare la
alimentazione da Lel indicata (4,54
4,5 é uguale a 9, non a 67, e 1 volt
che occorrono al suo apparecchio
sono appunto 67 15 e non 9). Delle
pile da Lei indicate ne occorrono
16, non 2!

Quanto ai collegamentl della
bobina, tenga presente che la pa-
rola <ritorno » indica 11 lato fred-
do della bobina (n. 2 e 4).

Sig. P. CHIABERT, Torino - De-
sidera costruire la ricevente con
doppio triodo del n. 5/1950 con Ia
aggiunta della amplificatrice del n.
7/1950, ma sostituendo alle valvole
indicate valvole miniature e chie-
de chiarimenti in proposito.

Le valvole da Lei elencate posso-
no esser sostituite dalle 1T4 e 354.
In quanto al variabili, se lel adopera
quelll 2 mica, essi sono gia di for-
mato ridotto, rispetto a quelli ad
aria. DI quest’ultimi 1 pilt piccoli
sono il Philips micron a 2 sezioni
e lo Spring B/2G ad una sezione.
Per le bobine ridottissime, ricorra
alle Microdyn di Bologna. Dalla me-
desima ditta potra avere l’altopar-
lante M/63, uno del pil1 piccoli e-
sistemti sul nostro mercato, eppur
con caratteristiche simili a quelle
degll apparecchi di piu grande for-
mato.

Sig. I. PARMA, Trieste - Desi-
dera costruire 11 SIGNAL TRACER
del n. 3/1950 e chiede se pud so-
stituire le valvole indicate con due
P 2000.

Lel non é stato sufficlentemente
chiaro nell’indicare le sue valvole,
che ritenlamo essere RV12 P 200,
delle quall sono gla state date le
caratteristiche, ben diverse da quel-
le da Lel indicate. La sostifuzione
non é posisbile,
© Sig. D. PELLEGRINI - Chiede lo
schema di un endometalloscopio.

Cl1 dispiace, ma Lei va troppo in
alto, perché noi lo possiamo seguire.
Simill apparecchi sono fatti per te-
cnicl altamente specializzati e di
conseguenza solo le riviste specia-
lizzate in materia possono soddisfa-
re 11 suo desiderio. Inoltre la pro-
gettazione di uno strumento del
genere richiede gli esperimenti ne-
cessarl ad offrire sicura garanzia di
funzionamento, esperimentl, che
non possiamo certo compiere per le
spese che Importerebbero, mentre
non vogllamo consigliare circuiti
del cul funzionamento non siamo

in condizione di dare ogni garanzia.
Ci dispiace pertanto di non aver
la possibilitd di accontentarla,

Abbonato n. 1826 - Chiede un
consiglio circa Ialimentazione in
alternata dell’apparecchio del mag-
gio 1950, completo di amplifica-
trice.

Il ronzio cupo che si riscontra a-
limentando in alternata dipende
dalla difficoltd di ottenere un fil-
traggio perietto, quale occorrerebbe
per un ottimo funzionamento di
valvole previste per la continua.
Dato che nel caso sono presenti
tensioni molto basse nei filamenti
delle valvole, 11 complesso flltrante
deve possedere elevata capacita ed
alta impedenza, € di conseguenza
sarebbero necessari due condensa-
tori da 500 mF ciascuno (12 volts
lavoro) e una Impedenza da 20
Henry.

Sig. E. C. CECCARINI, Meldola -
Chiede chiarimenti circa il radio-
telefono del n. 3/4 1951.

Al suol quesiti abbiamo gia ri-
sposto in occasione di domande ri-
volte da altrl lettori: sfogli di con-
seguenza la rubrica del nostro Uf-
ticio Tecnico del numerl scorst e
troverd quanto desidera. Quan-
to all’ascolto con un comune rice-
vitore, non é possibile, data la lun-
ghezza di onda sulla quale avvie-
ne la trasmissione.

Sig. F. Nani A., Marsala - Vuo-
le aggiungere un raddrizzatore al
circuito di un monovalvolare e
chiede consigli in proposito.

Quanto Ella desidera non & af-
fatto difficile. Al secondario del
trasf. di allm. colleghi le due plac-
che della raddrizzatrice ed al cen-
trale dell’Alta Tensione col.eghi 1
negativi degll elettrolitici e resi-
stenze da 1000 ed 1 megahom,

Il filamento della raddr. lo accen-
da con 11 secondario a 6,3 volt e dal
catodo prelevi la tensione rettifica-
ta positiva, da collegare al positivo
del 1.0 elettrolitico ed alla resisten-
za di filtro da 1800 ohm.

Sig. T. TESTA, Cuneo - Chiede
se & possibile aggiungere alPampli-
ficatore del n, 11-1950 un secondo
altoparlante @i 30 cm.
*L’agglunta é possibile, sebbene
quel circuito non abbia una am-
plificazione molto elevata. Comun-
que, se Lel non conosce quale re-
sistenza interna abbiano le bobine
del due altoparlan‘i, sard bene che
provi prima in serie pol In paral-
lelo, per vedere se gli altoparlanti
in questione sono bene equilibrati.
Se desidera un amplificatore ad al-
ta fedeltd e sensibilita, costruisca
quello per chitarra elettrica pubbli-

TEGNIGI

Aumentate le vs. nozioni pratiche e teoriche,
specializzatevi nel vs. mestiere, perfezionate la
vs. professione studiando a casa per corrispon-
denza con Porgan. culturale

corsi di ogni genere, scola-
: stici, artistici, tecnici, profes-
sionali, cineteatrali, per infermieri, ra-
diotecnici, sarti, cal- Roma - Viale Reg. Margherita 101, tel. 864023
zolai, motoristi, e guidatori d’auto, militari, gente di mare, oculisti, prof.
di grafologia, dis. mecc., preparaz. a tutti i concorsi ministeriali ecc,

AGCADEMIA

Richiedere bolletlino gratoite M) indicando desideri, eld, studi

cato in questo numero, escludendo,
s’'intende, la parte oscillatrice di
BF per i1 Vibrato, composta dal-
la 6SL7.
= :

Wth————{)
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Sig. G. TRIMARCHI, Milane -
Chiede alcuni chiarimenti circa lo
apparecchio consigliato al sig. Ma-
rio sul n, 5/1952.

Puo effettuare la sostituzione del-
la 6X5 con un raddrizzatore al se-
lenio, ma in questo caso la capacita
del condensatori elettroliticli dovra
essere portata a 40 mF cadauno.
Ugualmente pud utilizare un tra-
sformatore da campanelll, e usare
variabili a mica.

Quanto allo schema per accop-
piare l'apparecchio ad un ampli-
ficatore di potenza, eccola accon-
tentato. Tenga presente che 1 va-
lori delle partl sono 1 segucnti:
Cl1 = 15.000 pF.; C2 = 10 mF (ca-
todico); C3 3000 pF.; R1
potenziometro con interruttore per
la regolarizzazione (valore 0,5 Me-
gahom); R2 = 170 ohm,

Sig. T. TIBERNA, Ferrandina -
Chiede come riconoscere il diame-
tro del filo per avvolgimenti e come
rendere portatile un apparecchio a
reazione.

Per la modifica del suo apparec-
chio non ha da apportare alcuna
variante. Bastera alimentarlo con
i 90 in continua, anziché con 1
250 volt. Naturalmente una perdi-
ta di potenza & inevitabile. Se do-
vesse pol adoperare sempre Iin
continua 1l suo apparecchio, le con-
sigllamo di ricorrere ad un altro
tipo di valvola, con il filamento a
CC, allo scopo di diminuire il con-
sumo di corrente.

I1 fllo sottoposto all’esame ha i1
diametro di 0,15 mm, Per trovarne
la sezione, moltiplichi per 3,14 {1
diametro del raggio (moltiplichi
cioé 11 ragglo per se stesso e
prodotto per 3,14).

Un metodo semplicissimo per la
determinazione del dlametro del
fllo consiste nell’avvolgere su di un
filo da calza 10 spire ben serrate
del filo in esame, quindi misurare
con esattezza la lunghezza dell’av-
volglmento e dividere per 10 la mi-
sura ottenuta. Aumentando i1 nu-
mero delle spire, si ottiene una
determinazione piu esatta. S’'inten-
de che occorre dividere la lunghez-
za per il numero delle spire iv-
volte.

Sig. F. FABBRIL | Reggio E. -
Chiede come modificare un sue
vecchio apparecchio.

Il miglior consiglio che possiamo
darle ¢ quello di smontare comple-
tamente il suo apparecchio, uti-
llzzando le partl per costruire qual~
cuno def circuiti da noi pubblicati.

Sig, E. DE ARCANGELIS, Roma
~ Chiede dove trovare dei conden-
satori tipo 15-365x3.

Lei deve avere errato nel man-
darci i dati, perché condensatorl
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di quel tipo non ne esistono. Con
15 pF in OC occorrerebbe per l'a-
scolto di quella gamma un gruppo
con dualcosa come 20 gamme. Il
condensatore che le occorre dev’es-
sere quindi senz’altro del tipo mi-
nimo e cioé 75-365x3. Tale conden-
satore pud trovarlo presso le Ditte
DUCATI (Borgo Panigale, Bologna)
0 GELOSO (Viale Brenta, Milano).

Sig. R, TAVELLA, Sampierdarena
- Desidera un apparecchio cui pos-
sa applicare un altoparlante RCA
166.

Se lei desidera un apparecchio a
reazione, veda lo schema pubbli-
cato a pag. IX del n. 13-1952. Se
desidera una supereterodina, si
metta in contatto con il sig. G,
Momntuschi, via Framello 28, wLnola,
che le fornird lo schema e le co-
munichera le condizioni per una
scatola di montaggio.

Sig. A. FOGSCARI, Nicastro - In-
via una serie di valvole chiedendo
Se pOsSsono servire per un converti-
tore per le bande 7, 14, 21, 28 (val-
vole 2X, 8A7, 78, 76, 75).

Con le valvole che lei ha, non €&
possibile realizzare se non un con-
vertitore che funzionerebbe bene
solo sui 40 mt. Sulle frequenze pit
alte, il funzionamento sarebbe a
normale e nullo sui 28 Mhz, Per ta-
1i frequenze occorrono valvole qua-
i la 6J6, 6AKS5 e simili. Occorre-
rebbe inoltre sapere quale MF usa
il ricevitore.

Sig. S. CALIGURI, Nicastro - Po-
ne 4 quesiti arguibili dalle risposte.

1) Chi vende il proprio apparec-
chio é tenuto a denunziare il pas-
saggio di proprieta per non vedersi
costretto alla continuazione del pa-
gamento della tassa. La comuni-
cazione si effettua inviando alla lo-
cale Finanza Ja cartolina allegata
B dell'appendice del libretto dl su-
dizlone,

2) Solo per il fatto che 1l abbiamo
pubblicati, ritentamo che tuttl |
nostrl scheml slano tall da dare
ogni soddlsfazione: laselamo quin-
di a Lei la scelta.

3) Con i1 Radiotelefono non &
possibile ricevere le Onde Medie,
essendo stato progettato esclusiya-
mente per le Corte.

4) Per i vibratori (i survoltori
sono piccoli motorini con dinamo
elevatrici) puo rivolgersi alla Ditta
GELOSO (viale Brenta, Milano) op-
pure al nostro coliaboratore signor
Montuschi Giuseppe, via Framello
28, Imola.

Sig. M. SCARPA, Latina - Chie-
de nuno schema di radiotelefono per
valvole in suo possesso.

Il radiotelefono & stato da nol
pubblicato sul nn, 6-7 e 7-8 del
1851, numeri che pud richledere
all’'Editore, allegando L. 240 com-
plessivamente.

Non creda perd di poter usare le
sue valvole, che sono Inadatte allo
scopo. Quanto alla distanza, tenga
presente che un radiotelefono pud
arrivare al massimo al 6§ Em.

Sig. U. MARCIANI, Roma - Chie-
de schemi di apparecchi a cristal-
lo sclettivi,

E’ gia in stampa l’articolo che
la interessa.

VARIE

A TUTTI

I LETTORI
che hanno chie-
sto chiarimenti
circa ¥ articolo
« UNA BUONA

FIAMMA A GAS»
pubblicato a pag.
15 del n. 1/1952

Per un deprecabi-
le errore di impa-

ginazione sono

stati messi in pa-
gina zinchi errati,
dei quali la reda-

zione aveva gia
provveduto al ri-

facimento. Pre-
ghiamo ‘quindi vo-
ler rileggere l’ar-
ticolo .citato te-
nendo presenti i

disegni a fian-
co riportati, che
chiariranno i varii
dubbi sorti, cor-
rispondendo e-
sattamente alla
descrizione data
nel testo.

E. SICILIANO, Reggio C. - Chie-
de come rip~rare un taglio di circa
1 cm. in una borsa da acqua.

Ci spiace, ma crediamo proprio
che non vl sia altra riparazione, se
non guella di recarsi in un negozio
specializzato in oggetti sanitarl e
provvedere all'seguisto di una nuo-
va borsa. E' gla problematico il
riparare provvisoriamente un forel-
lino pressoché Invisibile e nel suo
caso ognl tentativo si risolverebbe
in un insuccesso.

Geom. R. TMEYERG, Trieste -
Chiede inform=2zioni circa la cof
struzione di un sacco piuma.

Non siamo in grado di risponder-
le direttamente. Assumeremo infor-
mazioni e cercheremo di soddi-
sfarla.

Sig. B. TAIT, Mezzolombardo -
Chiede disegno e prezzo di una
macchina cinematografica.

Prima di tutto Ella non precisa
ge desidera una macchina da presa
o da proiezione, poi dimentica che
pli di una volta abbiamo avvertito
di non ritenere un simile proget-
to realizzablle da dilettantl senza
forti probablllts di insuccesso.
Guanto al preggo, non svolgiamo
alcuna attivith In campo commer-
clale,

Sig. W. BALDINI, Chatelineau -
Chiede progetti di motorini speri-
mentali funzionanti con pile,

g2 lel efogllerd i numeri passa-
ti, anche recenti, della rivista, tro-
verd diversi progetti del genere che
la interesseranno. Altri ne abbiamo
in pubblicazione per il prossimo
futuro.

Sig. G. BERNABO’ - Chiede il
materiale per la costruzione della
radio del n. 5-1950.

I1 materiale che approntammo a
suo tempo, ando esaurito rapida-
mente, per il largo successo del-
I’apparecchio e non crediamo che
oggi possa esser ritrovato a quelle
condlizioni, Perché non ricerca pres-
50 1 rivenditori dl codesta citta?
Trovera quasi certamente cid che
le occorre.

Pubblicheremo comunque presto
un progetto simile, ma con mate-
riale di serie, ovunque reperibile.

Sig. G. BRANZANI, Terni - Chie-
de per suo padre un progetto di
forno elettrico.

Occorre che ci dica a cosa deve
servire questo forno. A cuocere
qualche quintale di pane od una
statuetta di terracotta?

Sig, V. SACCHI - Chiede un ma-
nu-le che gli serva da guida per
dedicarsi alle motoriparazioni.

Scriva alle Case Edltrici HOEPLI
(Milano) e LAVAGNOLO (Torino)
o si rechi in una libreria e con-
sulti i cataloghi di quelle Case.
Trovera cid che le occorre, ma non
creda di acquistare la pratica ne-
cessaria ad un buon meccanico,
leggendos un libro, anche se le co-
noscenze teoriche dalla lettura ac-
quisibili sono della massima utili-
ta. In campo tecnico la teoria non
pud andar disgiunta dalla pratica.

Abb. 4729, C-~itania - Catania -
Chiede la pofenza del motore per
12 nostra Seza circol=re del nume-
ro 1-953 e il progetto di una in-
cubatrice.
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Come motore, in linea di massi-
ma 1/3 di HP va bene, Quanto al
progetto desiderato, ha vistc quel-
11 che abbiamo gid pubblicatt (fa-
sclcoli 5 e-10 del 1950 e 8-9-1951)?
Se lo desidera, pud richiedere detti
fascicoll all’Editore, inviando per
clascuno L. 120.

Sig. R. AGOSTINELLI, Osimo.

Per la macchina da presa, legga
quanto risposto al sig. TAIT. Circa
11 libro sugll cffetti speciali di lu-
ce, scriva alla Cass Editrice Hoe-
pli o a Lavagnolo, che potranno
megilio di nol consigliarla in pro-
posito.

Sig. G. DI CESARE - Chiede un
libro sui motori a scoppio e Diesel.

Se desidera un libro davvero e-
saurien‘e, le cousigliamo IL LIBRO
DEL RIPARATORE E DEL TECNI-
CO DELL’AUTOVEICOLO (F. Buf-
foni, editore Hoepli, Milano, prezzo
L. 4800). Altrimenti una visita in
una qualsiasl buona libreria le per-
metterd dl scegliere tra i tanti te-
Bti sull’argomento il manuale ¢éhe
piu crede rispondente ai suoi bi-
sogni.

Tessera 594158 - Chiede una scuo-
la per divenire prestigiatore. °

Scriva alla ACCADEMIA (Viale
Regina Margherita, 101, Roma), e-
sponendo 11 suo desiderio.

Sig. D, LONARDO - Chiede una
ricevente a 4 gamme d’onda, 5 val-
vole ed un saldatore per radio,

La nostra rivista ha gia pubbli-
cato 1 progetti destderatl (veda per
la radio n. 9-1950 e per il salda-
tore n. 8 ed 11-1951). Non é detto
perd che non ritorniamo ancora
sugil argomentl che la Interessano.

Sig. A. ZERBINI, Massafiscaglia
- Chiede il prezzo della nostra ca-

base di nuovi esperimenti da Ilul
fatti e dai quall ha avuto i1 mi-
glior risultato. Si tratterd di un
qualcosa di originale, che avra il
merito di semplificare al massimo
gli attuall sistemni La preghiamo
quindi di pazientare e sara accon-
tentato.

Sig. A. ARNOLDO, Ponte Cana-
vese - Chiede la pubblicazione di
una macchina multipla per la la-
vorazione del legno.

Pubblicheremo presto i1 progetto
che la Interessa. Stiamo studiando
anzl se farne ogget*o di un con-
corso a tema fisso, trattandosl di
un argomento che offre molto cam-
ro all’inizlativa personale,

Sig. O. BIGARELLI, Modena

Lei ha wusato filo di diametro
troppo forte. Usi, com’é detto nel
testo, comune filo delle bobine dei
campanelli elettrici e, rispettando
le nostre misure (intraferro piu
ridotto che € possibile) il suo mo-
torino funzionerd senz’altro.

Sig. R. RENE’, Milano - Chiede
cosa occorre per scaldare metallo a
400 e 300 gradi e se convenga ta-
gliarlo a caldo od a freddo,

Non comprendiamo bene la pri-
ma domanda: per scaldare {1 me-
tallo, infatti, € naturale che occor-
Ta una sorgente di calore, normal-
mente un fuoco dil carboni nel qua-
le la temperatura viene mantenuta
elevata per mezzo dl una corren-
te di aria. La comune forgla dei
fabbri-ferraf, insomma. Ma tempe-
rature limitate a quelle da lei ecl-
tate rlentrano nelle possibilita det
comun! fornelli a gas di cucina,
a condizioni che si debbano riscal-
dare piccoli pezzi. Quantc all’ese-

cuzione del taglio, pud essere fatta
sia a caldo che a freddo.

Abbonato 2779 - Chiede come ali-
mentare in alternata 1l nostro te-
lefono giocattolo e dove acquistare
le scatole di montaggio per mostri
apparecchi radio,

Per il primo quesito, i1 problema
non €& tanto di abbassare la ten-
sione, quanto di raddrizzare la cor-
rente, cosa che pud fare con una
cellula elettrolitica (veda alla voce
corrispondente nel Dizionarietto
dell’Elettro-arrangista). Quanto al-
le scatole di montaggio, scriva di-
rettamente all”’ng B. Pelagatti,
via Masaccio 244, Firengze, proget-
tista della radio per motor scooter,
per sentire se avesse ancora qual-
che serie dei materiall raccoltl on-
de far fronte alle richieste del
lettori all’atto della pyhblicazio-
ne del progeito. Altrimenti scri-
va al slg. G. Montuschi, via Frame-
lio, 28, Imola,.

P. GESUALDO DA MONSANO,
San Marino - Chiede il preventivo
deila spesa per i radiotelefoni.

La spesa per l'acquisto del ma-
teriale occorrente ai due radlote-
lefoni s! aggira sulle 15.000 lire (o
meglio, si aggirava su tale cifra
all’atto della pubblicazione dell’ar-
ticolo). La portata & sotto ai diect
chilometri. Per la fornitura dei
pezzi, siamo spiacentl, ma il quan-
titatlvo preparato a suo tempo @
esaurito. Provi comunque a rival-
gersi al progettista (ing., B. Pela-
gattl, via Masaccio, 244, Firenge).

Tenga presente che occorre una
licenza del Ministero delle PP. TT.
ber usare, o comunque detenere,
apparecchi trasmittenti, anche di

piccola potenza.
1

rabina.

L’autore aveva a suo tempo
approntato un certo numero
di scatole di montaggio, che
costavano circa 3000 lire, ma
adesso sono esaurite e non ha
piu tempo di occuparsi della
cosa. Si rivolga ad un qual-
slasi artigiano locale,

$ig. P. MARITI, Lucca
Chiede informazioni cirea i di-
spositivi di sicurezza che lan-
ciano il pilota fuori dagli ae-
rei ultra veloci in caso di in-
cidente.

Cl spiace, ma non abbiamo
compctenze particolari sullo
argomento. Si rivolga a qual-
che rivista che sl occcupa par-
ticolarmente di aviazione.

Sig. LUPOLI V., Chioggia -
Chiede la pubblicazione di un
progetto di mandolino.

Non possiamo prometterle
di accogliere la sua richlesta,
perché un progetto del ge-
nere richiederebbe una trat-
tazione alla quale dovremmo
dedicare tutto un numero al-
meno. Pud darsi che I'argo-
mento sia trattato in uno del
nostrl supplementi.

Sig. FERRARI D., Mantova
- Chiede la pubblicazione di
nozioni interessanti I’apicul-
tura.

Avevamo gla iniziato la pub-
blicazione di articoll sull’ar-
zomento che la Interessa, ma
I'autore el ha chlesto di ac-
cordargli 11 tempo per rivede-
re tutta la trattazione, sulla
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GARA NAZIONALE DI MODELLISMO

ELENCO DEIl VINCITORI

I - Sezione Navimodellismo

1o Premio, Lit. 25.000 (venticinquemila): Yacht da regata,
classe M « Airone » - Progeftista prof. Arturo Frixione,
via Acquarone, 26, Genova.

Il premio, defunto P’esimio vincitore, é
a favore della famiglia.

20 Premio, Lit. 10.000 (diecimila): Piroscafo da Carico RITA,
del Sig. Melis Luciano, via Padova 44, Roma.

30 Premio, Lit. 5.000 (cinquemila): Motoscafo NIKA-OI, del
sig. Bonani Giuseppe, Casalecchio di Reno, Porrettana 177
(prov. Bologna).

4o Premio (concessione speciale): abbonamento a IL SISTE-

MA A - Nave Vichinga, del giovanetto Bruno di Diego, via
Valsecchi, 7, Lanciano (prov. Chieti).

II - Sezione Aeromodellistica

1o Premio, Lit. 25.000 (venticinquemila): Modello Telecoman-
dato DEVIL-33, del sig. E. Ninghetto (preghiamo il vin-
citore di voler cortesemente ripetere il suo indirizzo alla
nostra Amministrazione).

2o Premio, Lit. 10.000 (diecimila): Riproduzione volante Ra-
diocontrollata del MACCHI BAZZOCCHI 308, del signor
Sandro D’Ambrosio, via Matteotti, 1, Canonica d’Adda
(Bergamo).

3o Premio, Lit. 5.000 (cinquemila): Modello veleggiatore For-
mula A/2 « GIOIELLO A. T. 24 », del sig. Tullio Argen-
tini. (Preghiamo anche il sig. Tullio Argentini di voler
cortesemente ripetere alla nostra Amministrazione il suo
indirizzo, cosi come preghiamo tutti i nostri collabora-
tori e concorrenti alle nostre gare di scrivere Nome, Co-
gnome e indirizzo completo in testa o in calce ai pro-
getti, andando facilmente smarrite le lettere di accom-
pagnamento).

stato devoluto
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Trittico facile ed estetlco . 81
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Sulla spiaggia al riparo dalla
rena . . o 107
Un bagno etfervescente o elnree1 07
Passatempo con il vapore . . 108
Macchina elettr. a frizione . 109
Trapano a colonna ., . . . . 111
Le cellule fotovoltaiche e le
loro applicazioni 3 112
Argentatura dei globi di vetro. 113
Amplificatore per chitarra . . 114
Le elettrocalamite . . . . . 116
L’ombrellone fa da cabina . . 117
Per preservare i campioni a-
natomici 117
Disegno e costruzione di te-
lescopi Sy « 118

JETEX motori a reazione, aviomo- tissima L. 800. Versamenti sul

delli in scala, reattori, elicotteri,
automobili, motoscafi, motorini
elettrici 3/6 v., motoscafi elettrici,
galeoni, accessori ferroviari mi-
niatura scala doppio zero. - SO-
LARIA R. L., Largo Richini 10 -
MILANO.

ATTENZIONE! & uscita la meravi-
gliosa « SUPERMETER PROPA-
GANDA » contenente:

1 - Fotodocumentario originaie
sui recenti apparecchi a reazione,
4 - Metercar, grande novitd, 1953,
3 - Riviste d’attualita

1 -Interessante Sorpresa-omaggio.
Al minimo prezzo di LIRE CENTO
(se spedizione raccomandata Li-
re 150).

Acqguistatela, fatela inviare ai
Vostrl amiei Indirizzando ordini
alla METERCAR - Casella Posta-
le, 22 - TORINO.

JUNIOR - Nuovo radiocomando
bivalvolare semplificato, per ae-
romodelll e navimodelli, Tavola
costruttiva completa e dettaglia-

e.c. 3/12578 intestato a F. GALE
Via Speri, 12 - Abbiategrasso.
Affrancare la risposta.

ARRANGISTI Artigiani Dilettanti
per le vostre applicazioni acqui-
state motorini elettrici monofase
della Ditta VIFRAL Elettromecca-
nica ~ BERGAMO, Viale Albini 7.
Listini deserittivi gratis.

ARIES 5R, salva radio, riduttore
regolabile di tensione, filtro di re-
te luce, antenna automatica sus-
sidiaria, fusibile, volmetro, Indi-
spensabile per chi vuole proteg-
gere il proprio apparecchio radio
da sbalzi di tensione, da tensioni
elevate, da corti circuiti intermi.
In elegante e solido astuccio di
cm. 15x7x5, volmetro da mm. 45.
Vaglia o contrassegno di L, 4000,
Porto assegnato. Escl. LA TECNO-
RADIO, DOLO - VENEZIA.

FORNIAMO a chi intenda iniziare
produzione creme per calzature:
formule, procedimenti, campioni,

AVVISI ECONOMICI

L. 15 a parola. Abbonati L, 10 - Non si accettano ordini non accompagnati da rimessa per I'importo

scatole e materie prime anche in
piccoli quantitativi.
Informazioni a: LANDINY & VIA-
NI - Cavagnari di S. Pancrazio
- PARMA.

« OCCUPATE ORE LIBERE DEDI-
CANDOV1 COLORI LUMINOSI -
PER ISTRUZIONI E CAMPIONI
NVIARE LIRE 250 A: ORDANO
PAOLA - CASELLA POSTALE 734
- MILANO ».

DIAMO saltuari lavori a domicilio
a tornaggiustori modellatori ges-
SO0 e cartapesta capaci anche pit-
tura soggetti, ed a disegnatori a-
bili effettuare scritture. Offrirsi
esclusivamente per lettera indi-
cando specializzazione: Tarquini
Colonna Antonina 52, Roma.

Acquistiamo oggetti storia natura-
le: animali in liquido ¢ a secco,
insetti ogni ordine, piante essic-
cate, minerali, rocce, fossili, con-
chiglie ecc. anche non classificati
purché conoscasi luogo provenien-
za o cattura. Offerte scritte Tar-
quini Colonna Antonina 52, Roma,
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ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.Illi MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Sconti vari agli abbonati.

BERGAMO

V.LF.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% agli abbonati, del
3% al lettori, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Sconti del 5% agli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agll abbonati del 20-40%
sui materiall di provenienza bel-
lica; del 10-20% sugli altri.

CANNOBIO (Lago Maggiore}

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 109 agli abbonati su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Sconti varl agli abbonati.

CITTA’ DELLA PIEVE

RADPIO MARINELLI (V. Borgo di
Giano n. 27).

Sconti vari agli abbonati.

FIRENZE
EMPORIO DELLA RADIO, Via del

Proconsolo
Sconto del 10% agll abbonati,

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario.

Sconto del 20% agll abbonati.

MILANO

MOVO (Via S. Spirito 14 - Tele-
fono 700.666). - La piu completa
organizzazione italiana per tutte
le costruzioni modellistiche. - In-
terpellateci.

MILANO

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O, M.

Sconti aglt abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).
Sconto del 109% agli abbonatl.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto del 10% agli abbonati, faci-
litaziont di pagamento.

NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 159% aglt abbonati.

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine

di tutti i tipi; revisione, taratu-

ra e riparazioni apparecchi radio

- Completa assistenza tecnica -
Sconti agll abbonati.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).
Sconti vari agli abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9). -

Sconti varl agli abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 159% agli abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Scontl vari agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.
Sconto del 10% aglli abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-
violetti.

Sconti agll abbonatli: 5-7-10%.

ROMA

PENSIONE « URBANIA »
Amendola 46, int. 13-14).

Agli abbonati sconto del 10% sul
conto camera e del 209 su pen-
sione completa.

(Via G.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).
Sconti vari agli abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).
Sconti var{ agli abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).
Sconto del 10% agll abbonati.

AR. FI. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).
Sconto del 109 agli abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-
caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 10% agli abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agli abbonatl.

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 10% agli abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18). i

Sconti vari aglt abbonati.

TRENTO

DITTA R.E.C.AM. (Via Santi Pje-
tro, 32).

Sconti vari agll abbonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », df
Gaetano Appoggi - Stoffe e con-
fezioni per signora.

Sconto del 5% agli abbonati.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).
Sconto del 5% agli abbcnatl.

della nostra rivista!

sogni ed i propri desideril.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatto pervenire alla nostra
Amministrazione Ia quota di abbomamento
di ¢utti i suoi allievi!

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-
tendo insegna che il lavoro é la pil grande sorgente di sod-
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi-

GENITORI, non fate mancare ai vostri figh IL

ABBONATELI, e non avrete da rimpiangere il poco da-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoli) L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA A"

(estero L. 800)




STUDIATE A CASA
PER CORRISPONDENZA F U M ETT I T E C N I c I
COL METODO DEI

Questo nuovissimo metodo d’insegnamento AMERICANO brevettato vi insegnera la pratica di ogni
mestiere e specializzazione cinematograficamente, mediante migliaia di chiarissimi disegni riprodu-
centi 'operaio durante tutte le fasi di lavorazione. Vengono inoltre forniti GRATUITAMENTE al-
l’allievo campionature di materiali metallici, isolanti, conduttori, ecc.; campioni di utensili, ecc.:
attrezzature complete per la esecuzione di numerose esperienze di elettrotecnica e di aggiustaggio
meccanico, e per la costruzione di un apparecchio radio rice-trasmittente a 5 valvole e 2 gamme
d’onda. TARIFFE MINIME. Corsi per radiotelegrafisti, radioriparatori e radiocostruttori - meccani-
ci, specialisti alle macchine utensili, fonditori, aggiustori, ecc. - telefonici giuntisti e guardafili -
capomastri edili, carpentieri e ferraioli - disegnatori - specializzati in manutenzione e installazio-~
ne di linee ad alta lensione e di centrali e sottostazioni - specializzati in costruzione, installazio-
ne, collaudo e manutenzione di macchine elettriche - elettricisti specializzati in elettrodomestici
e impianti di illuminazione - e 1000 altri corsi.

Richiedete bollettino « A » gratuito alla:

SCUOLA POLITECNICA ITALIANA - Via Regina Margherita, 294 - ROMA

LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadvo:
da Giolto a Chagall

Volume in 4° pagine 240, con 53 illustrazioni

fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra- RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO
coperta a colori. . . . . . . . . L.,2.500 ®
Richiedetelo, inviando il velativo importo all’ M ? D BtLlLl SMO N%VQO%LE
EDITORE F. CAPRIOTTI nmeatrates: oy B T
VIA CICERONE, 56 — ROMA||MODELLISMO FERROVIARIO
mensile - un numero L. 200

LUIGI STURZO Abb;:t:::lenr:;ose;o?e' numeri consecutivi: L. 1000 per
LA R E GION E NELLA NAZIONE Non trovandola nelle edicole, rivolgere richiesta
Volume in 8° pagine 248 . . . . . . L. 600

= - ’ oY all'Editore BRIANO, Via Caffaro, 19 Genova
Richiedetelo, inviando il relativo importo all’ ez | J
EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA accompagnata dall'importo anche in francobolli

AEROPICCOLA

CORSO PESCHIERA, 262 - TORINO - TEL. 316878
TUTTO PER IL MODELLISMO E GLI ARRANGISTI
[

Seghetio Eletirolecnico « VIBRO 31 » (nuova serie) '
Indispensabile per modellisti - Artigiani - Arrangisti - Traloristi
Un gioiello della Micromeccanica Italiana alla porlala di tulti
LA «VIBRD » TAGLIA TUTTO! legno, compensalo. masonile. plexiglas,
galalils, oftone, alluminio con massima lacilith e perlfezione.
Volendo, la VIBRO serve anche come limatrice verlicale per finiture
Potenza 150 Watl - Peso kg. 4 - Dimensioni cm. 42x25x24 - Consumo inleriore ad una lampada
Corsa regolabile da 5 a 8 mm. Piafto in meiallo levigate regolabile - Lamelle comuni da traloro
CONSEGNE IMMEIHATE NEI VOLTAGGI: 125 - 225 160 - A 10 giorni qualsias) vellaggio
PREZZ0 NETTO L. 16.900 - PAGAMENTI ALL’ORDINE GON ASSEGND BANCARIO
IMBALLG E PORTO AL COSTO

N/s CATALOGO “TUTTO PER IL MODELLISMQ, ALLEGANDO L, 50 ALLA RICHIESTA

SISTO FAVRE, Direttore responsablile — Autorizzazlone del Tribunale di Roma - Per la diffusione e distrib. A. e G.
Marco - Milano - Via U. Viscontl di Modrone, 3 - Stab. Grafico F. Capriotti - Via Clcerone, 56 - Roma






