


un asse centrale,
quindi, ad una e-
stremita di que-
sto, un segmento
indicante il dia-
metro dell’obietti-
vo. Mettete 1’ o-
biettivo sul ban-
co da ottico con
una copia di pro-
va a circa 6 me-
tri. Prendete quin-
dl un pezzo di ve-
tro molato e tro-
vate la distanza
tra questo e l'o-
biettivo, necessa-
ria perché I’im-
magine sl formi
su di lui bene in
fuoco, fig. 4. Que-
sta distanza, che
indica quella del
plano della pri-
ma Immagine, ri-
portatela sull’asse
tracciato, abbas-
sando da questo
nel punto trova-
to una perpendicolare che sard parallela a quella che Indica i
diametro dell'obiettivo. Ponete ora distro l'objettivo 11 primo
erettore e muovetelo avantl ed indietro fino a quando non ve-
drote la copla in fuoco esatto, fig 5. Misurate 1a distanza e ri-
portatela sul vostro schema, abbassando la solita perpendicolare.

Misura dell'immagine - Cercate in fig. 2 l'ingrandimento 11
e leggete |l fattore corrispondente, che é precisamente 063, Il ri-
sultato, 8 mm., vl dard la misura dell''mmagine sul plano della
prima immagine. Segnute questa misura sullo schema,

Tracciate i ragei della luce - Ora potrete tracciare il faseio
det ragel luminest dall’cbiettivo al primo erettore, fig. 8, usando
solo tre llnee per rappresentare gli estreml, e cosl abbracciando
tutti gli infiniti ragzl che passano attraverso lo strumento. La
coppla dl raggl marginali fa cape ad un fuoco posto &l centro
del plano dell’immagine e eontinua gino a colpire 11 primo eret-
tore. 11 terzo ragglo proviene dall’estremo margine del campo O
quadro e lambira l'estremo del « quadro» nell'interno del vostro
strumento. Le lentl raddrizzatrici debbono essere di dismetro
sufficlente a ricevers gquesto ragglo.

Erettori vieini o distanziati - Questo & 1l momento di deci-
dere se deslderate che i vostrl erettorl siano vicini o distanziati.
Gll erettori vicini permettono una maggior compattezza, ma ri-
chiedono anche maggior distanza tra oculare ed occhlo, E meglio

DISPOSIZIONE LENTI
INIZIATE METTENDO APQSTO
LOBIETTIVO, QUINGI RACCOGLIETERM
LAPRIMA IMMAGINGE SUL VETRO |
f SMERIGHATO. . T B

quindi allontanare gll erettorl per diminuire guesta distanza,

- Distanziando molto, sl formera una
immagine della lente dell’oblettivo tra gll erettorl e, se questl
formerd dietro 11 secondo erettore. La

Immagine della lente

sono vieini, l'immagine sl
cosa che dobbiamo fare a questo punto é veder dove sl
formera l'immagine. Usate il vetro molato e muovetelo
avanti ed indletro alle spalle del primo erettore, che in-
sleme all’obtettivo avrete lasciato al suo posto sul ban-
co da ottlco, fino a che non avrete ottenuto un circolo
luminoso bene in fuoco, come in figura 6. Segnate la
sua grandezza e la sua distanza sullo schema, quindi
fate proseguire i raggi luminosi. I raggl marginali sono
in questo tratto parallell all’asse. Notate che, come essl
sfioravano il bordo dell’cbiettivo, cosl adesso sfiorano il
margine dell’immagine dell’obiettivo. Parimenti il raggio
proveniente dal margine del campo, che in origine pas-
sava attraverso 11 centro dell’oblettivo, ora passa at-
traverso il centro di questa immagine. Questl raggi pro-
seguono il loro cammino flno a quando non giungono
al secondo erettore, che abbiamo posto nel nostro caso
a 32 mm. di distanza dalla immagine dell’obiettivo.

La seconda immagine - Mettiamo dietro il secondo
erettore il nostro vetro molato e facciamolo indietreg-
glare lentamente, sino ad ottenere una immagine ben
definita della copia. Alla distanza alla quale cido si ve-
rifica si trova il plano della seconda immagine, In-
dicate la sua posizione sullo schema con il solito
sistema, poi fate un anello di cartone con un foro di
diametro uguale alla misura della prima immagine,

che, come ricorderete, é di 8 mm. e montatelo nel
piano della prima lmmagine come in fig, 7. Poiché
v’oi usate attraverso gli erettori un ingrandimento 2X,
immagine sul vetro molato che si forma al secondo
piano dovrebbe avere un diametro di circa 16 mm.,

]

Consigliamo gli interessati al presente articolo dirileggere qu
c 2 anto
pulblicato sul n. 3 circa la costruzione dei telescoplggstrogomici.
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dipmetro che, come il primo, riporterete sullo schema, & messo a fuoco a mt. 1,80 DIAM L.F,
Fate proseguire ! raggl dal secondo erettore, attraver- ] che rappresenta la pii OBIETTIVO | 32 132
50 I'immagine fino alla lente di eampo. La fig. 12 mostra lunga estensione richiesta.
Il sistema oftico montato sul baneco completamente. Controll isuale dell E-1 15 41
Sullo schema lavorerete ora dal punto dell’occhio per a OnlroLe Yasuales deno
completare 1l tracciato del raggl. Trovate 1l punto del- ingrandimento - Fate una E-2 2 80
la «pupilla d'uscita», fig. 14, con il sistema che ap- PIova guardando con un CAMP
blamo illustrato nel ' precedente articolo e tracciate goc'p, Belle strumento o A0 12N e
una linea da questo alla lente oculare con un angolo (]
di 20v Mspetto all’asse. Connettete il punto nel glglale :ettamente, iﬁg lS.iNotere- A = 23
questa linea incontra quella rappresentante sullo sche- S }e ducgimmasinifiuna VEDI COLONNA DESTRA
ma la lente con il punto nel quale la llnea rappre- Sull'altra. Prendete mnota F16.3 8IS PER ALTRI DATI
sentante il raggio proveniente dal margine del quadro delle misure, cioé con- :
g? Incontrato™ia lente dl campo. Misurate quindi 1l :ac‘:ttoquﬁgggroggeel' 1353%
ametro della 111
pupilla dl uscita e tracclate due linee foglio vwvisto ad occhio nudo. Ora misurate le

parallele all’asse, collegandole con gli estremi delle 1li-
nee indicanti 1 raggi marginall sulla lente di campo.

Costruzione meccanica - La costruzione del telesco-
plo é illustrata nelle fig. 9 ¢ 10, Due tubi sono ado-
perati: uno per 1'oblettive e I’altro per 1’oculare eret-
tore. La misura del foro dell’occhio é determinata dal-
la linea angolata di 20o rispetto all’asse, La profon-
ditd del paraocchio ¢ determinata dalla distanza alla
quale l'occhio deve trovarsi dall’oculare. Quello mo-
strato in disegno é concavo, per essere usato anche
con occhiall. Lo strumento, aperto come indicato, é
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due distanze. In questo caso particolare 44 mm. circa
della copla vista attraverso il telescopio coprono l'in-
tera altezza della copla, 50 cm_ Dividete 500 per 44
e troverete che l'ingrandimento é tra 11 e 12X,

Controllo visuale del campo - Il controllo visuale
del campo viene eseguito misurando la larghezza della
copia che riuscite a vedere a 6 mt. di distanza dallo
strumento, Questa misura in centimentri, moltipli-
cata per 1,6, vi dard con una buona approssimazione
in metrl la misura del campo a 1000 metri.

Se, per esempio,
1’ ampiezza della
copia a 6 mt. é di
35 cm., a 1000 me-
tri avrete un
campo di mt. 56
(35x1,8). Questo
valore é lievemen-
e inferiore a
quello che sulla
carta Trisulta dal
calcolo eseguito
secondo 1 dati di
fig. 3-bis, n. 8,
calcolo che é ba-
sato su di un
campo apparente
di 40 gradi, che
non sempre €
possibile ofielere
dall’ ottica della
quale si dispone.

TELESCOPIO TFRRESTRE 11X

QUESTOTELESCOPIO TIPICO, IDEAL E

PER CAMPAGNA £ USATO PER IL14-
STRARE I METODO DA SEGUIRE PER
DISPORRE £ CONTROLLARE [4 DISPO
SIZIONE DELLE LENTI



Controllo visua-
le del campo ap-
parente - L’an-
golo del campo
apparente ¢ 1l'an-
golo massimo che
i raggli luminosi
possono fare rag-
glungendo 1’ oc
chio, L’angolo de’
campo reale & lo
angolo del campo

apparente diviso
per 1' ingrandi-
mento. I valori

dati in fig. 3 bis,
n. 8, st basano su
dl un campo ap-
parente di 40 gra-
di. I1 controllo ¢é
possiblle tracclan-
do su.dl un fo-

glio di carta trasparente un fasclo di sattill righe parallele, di-
stanti 1'una dall’sltra mm. 1,5. T foglio In questione va mon-
tato sul plano della prima immagine e illuminato dalla parte
dell’obiettivo, fig, 15. Fatti questi preparativi, traguardate at-
traverso l'oculare e contate i1 numero delle righe che riuscite
4 scorgere. Se questo numero & di 5, 'oculars & capace di un
angolo di 40 gradi Se |l numero & minore, significa che non
riuseite a ottenere 'angolo dl 40 eradl, perché 'ingrandimento
dell'erettore al plano della seconda Immagine dA una imma-
gine troppo grande per esser raccolts da un oculare di misura
normale. Clo significa che 1l eampo dello strumento risulteri
un po' ridotto rispetto a quello determinabile con il ealcalo
della fizura prima citata, caleolo che in (uesto caso non sard

applicabile.

Luminositi - Alla luce del giorno la pupilla
dell’occhlo umano ha un diametro di circa 5
mm. Il caleolo n. 7 di fig, 3-bis da la percen-
tuale della luce, partendo dal 1009, per una
puplila di 5 mm, DI notte la pupilla sl dilata,
proprio come quella del gatti, Per quanto in
misura assai minore, sino a ragglungere |
T mm. Per trovare quindl la luminositd di uno
strumento come 11 nostro, usato nelle ore di
notte, nel calcolo citato dovrd essere sostituito
il coefficlente 5 con il coefliclente 7.

L'ingrandimento addizionale - Come ab-
blamo gld detto, un Ingrandimento d'erezio-
ne si ottiene quando 1l secondo erettore ha
una lunghezes focale magglore di quella del
primo, Un'altra maniern per ottenere un in-

quanto possibile 11 soffiet-
to, se & provvista di sof-
fietto. Con i1 telescopio
avviene lo stesso, avvici-
nando i1 primo raddrizza-
tore al plano della prima
immagine. Cosi ottenete
una seconda immagine
grande oltre la lunghezza
focale del secondo erettore,

grandimento del genere & quells di disporre
le due lenti a distanze diverse dalla loro 1. {.

Per splegarvelo, pensate alla macching fotografl-
ca. Conslderate chie ln prima immagine sta un oggetto
solido, come il ecapo di una persona. Per ottenere una
fotografia dl grandi dimensionl di quest'oggetto, la
macehing fotografica vien portata vieino, allungando

PER DISEGNARE IN PROSPETTIVA

ue righe della

forma indica-

ta saranno di
grande aiuto a
tuttl coloro che
debbono eseguire
det disegni in pro-
spettiva. Esse ter-
mineranno a pun-
ta ad una delle e-
stremita, mentre
I’ altra sara ap-
plattita e forata
per un chiodino
a4 testa larga che
servirda da perno
€ sara inserito in
fori trapanati a
distanze uguali
net bordi della ta-
voletta da dise-
€no in modo da
permettere di ot-
tenere 1' angolo
necessario.

Una certa quantith, se
pur lmitata, di ingrandi-

mento addmionnz'e. sl ottiene quando qualsiasl siste-

ma di lenti ¢ allontanato dall’occhio. Th questo mo-
do é possibile spingere sino ad un ingrandimento
30X un telescoplo dl 11X. Notate tuttavia che la se-
conda immagine é troppo grande per essere comple-
tamente raccolta dall’oculare e che di consegluensn
una buone parte del campo va perduta; inoltre 1’ac-
crescersi dell'ingrandimento significa una minore inu-
zione. L'Ingrandimento addizionale, comungue, non
pud esser calcolato con gistemd semplicl come quelll
precedenternente espostl, ma non & difficile determi-
narlo visualmente,

I progetti specifici - Progetti con dimensioni de-
terminate non sono praticl, polché & difficlle che
riusciate a proeurarvi tubl e lentl uguall a quelll
dal disegn! stessi previstl. Tuttavia essi pPossono essere
di grande utilitd come guida indleativa, Per guesto
ne dinmo due, aggiungendo gualche parola dl de-
sorizione,

Il primo, fig 16, ¢ un 14X con messa n fuoco a
spirale, ‘ed & lllustrato nelle figg. 1, 18, 19 e 20. B
un modello rigido, senzs tubl scorrevoll, Usando il
corto oblettive descrittc in quest'artioolo, l'intero spo-
stamento per la messa a fuoco tra | mt. 6 e l'infi-
nito &, infatti, molto eorto, un centimetro eirca, ed
anche meno. DI conseguenza & convenients rinun-
ziare ad ognl sistema dl tubl scorrevoll e limitare la
messa @ fuoco allo spostamento che é possiblle ot-
tenere con un movimento a spirale od una filetta-
tura. 11 tipo da nol descritto usa il movimento a spi-
rale, La spirale é tagliata a circa metd Junghezza del
tubo della messa a fuoco, che dovrebbe essere di me-
tallo, per avere la rigiditd necessaria, Il lavcro pud
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tubo della” messa a fuoco dl clrca 1 cm. Il tubo di
legno nel quale le lenti del sistema di raddrizzamento
sono montate é forzato od incollato al tubo della
messa a fuoco. La distanza tra le lenti é pressoché
normale, cosicché l'ingrandimento reale & equivalente
a DO : FE, cioé, nel nostro caso 14X. L’oculare & un
Keliner modificato, con la lente di campo di focale

esser eseguito senza difficoltad, disponendo di una sega
circolare, sul cui albero verra montato un disco abra-

sivo come In fig. 19. Una vite di pressione, avvitan-

tesl nel terminale del tubo dell’obiettivo, s’ingaggia
in questa finestra, permettendo uno spostamento del
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leggermente magglore dell’oculare vero e proprio,
I1 secondo disegno di fig. 1 e 17, prevede un in-



er quanto l'idea di un mecca-
nismo consistente di un gal-
leggiante e di una leva non
sia affatto una novitd, ecco una
applicazione dell’idea che automa-
ticamente terra l'abbeveratoio a li-
vello costante, senza bisogno di
continue gite per aprire e chiudere
il rubinetto evitando cosi ogni spre-
co, mentre il bestiame avra sem-
pre a disposizione l'acqua heces-
saria.

Le parti principali del dispositi-
VO sono: un bidone da 5 litri, una
striscia di ferro piatto ed un ru-
binetto del tipo che si apre pres-
sando in basso l'apposita leva.

Prima di tutto saldate tutti i forl
e chiudete, saldandovi pezzi di la-
mierino di opportuna misura, tutte
le aperturc del bidone, in modo da
mmpedire assolutamente all’acqua
dai entrare nel suo interno; salda-
te poi il bidone stesso ad una del-
le estremitd della striscia di ferro ed
infine imbullonate l’altra estremita
della striscia in questione alla le-
va del rubinetto, dopo aver fatto
qualche prova per trovare che lun-
ghezza é necessario che il pezgo
in questione abbia: questa misura
dipende infatti dal peso del gal-
leggiante usato e potra essere tan-
to minore quanto maggiore sara
quello.

TELESCOPT TERRESTRI

(segue da pagina precedente)

grandimento addizionale, Come pri-
ma detto, il forte ingrandimento
é ottenuto spingendo gli erettori
molto vicino alla prima immagine.
Nello stesso tempo € necessario por-
tare I'oculare ad una considere-
vole distanza per mettere l'oggetto
in fuoco. In questo strumento il
tubo degli erettori scorre dentro al
tubo principale ed il tubo dell’ocu-
lare scorre dentro al tubo degli
erettori. Lineette incise sul tubo
degli erettori indicano gli sposta-
menti per un ingrandimento mag-
giore o minore.

ACQUA A LIVELLO GOSTANTE

PORTIAMO  17OMBRA CON NOI

cco qualcosa che val la pena

n di esser approntato da tutti

coloro che amano il campeg-

gio bene organizzato: vi protegge

dal sole e dal vento, serve benissi-

mo come cabina per spogliarsi, si

ripiega facilmente per esser traspor-
tato e non ¢ affatto ingombrante.

Persino attaccapanni, per appen-
dere gli abiti, e tasche, nelle quali
riporre piccoli oggetti d’abbigliamen-
to, sono previsti, mentre un tavoli-
netto ad un sol piede, munito di
puntale da infiggere nel terreno, con-
sentird una partita a canasta all’aria
aperta o una comoda colazione.

Per Tancoraggio delle due funi
e dei quattro angoli della semplicis-
sima tenda sono previsti picchetti di
acciaio, preferibili a quelli normali
in legno per la maggiore durata e
il minore ingombro.

Tutti 1 pezzi che compongono la

e
TONOIND D4 £ COME
b S TR R

L

s
> Wy,

| PER 6L OCCHIELY,

intelaiatura ed i particolari dei loro
giunti sono illustrati nel disegno. No-
tate che i tre correntini che com-
pongono ognuna delle fiancate sono
uniti all’estremita inferiore con bul-
loni. E’ bene interporre tra legno e
legno una sottile rondella metalli-
ca, che riduce lattrito ed evita il
logorio. Notate anche che le traver-
se, che uniscono le due fiancate,
hanno alle estremitd fori per spi-
notti di acciaio o di ottone infissi
nelle estremitd superiori delle fian-
cate stesse. Qualsiasi robusta tela a
grandi righe va benissimo per il ri-
vestimento. Uno dei disegni mostra
come ritagliarla. Rinforzi di pelle so-
no consigliabili nei punti nei qua-
li vanno eseguiti gli occhielii, men-
tre nastri o striscie della stessa stof-
fa servono per tenere arrotolato il
lembo anteriore.
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6 Progetti
graziosi

da realizzare in
pochissime ore |

infinita varietd di cose che permetie di fare e la
rapiditd con la quale consente di portare a termi-

ne ogni lavoro, pur essendo di uso semplicissimo,
Per suo mezzo attraenti disegni possono esser tra-
dotti in una sola sera in oggetti che piaceranno ai vo-
stri familiari e suscileranno l'ammirazione dei vostri

Uno dei vantagei che il seghetto offre 2 la pressoché

BIANCO ONEROP
ALLHI- gRIOI
NASO- ROSALL

4 \?\ \ 0 ; i . ‘9‘8 Qgcqp:& ”'

amici. Avrete la scelta tra creare a vostro gusto i pro-
getti o riprodurre quelli che avete ammirato nelle ve-
trine dei negozi, variandoli a seconda dei bisogni.
Per lo sviluppo dei disegni, moltissimi fanno uso
di un proiettore — e la nostra rivista non ha mancato
di pubblicarne adatti allo scopo —, risparmiando cosi
la fatica di quadrettare l'originale e trasferirlo su di
una quadrettatura proporzionatamente ingrandita. Per
suo mezzo il disegno pud infatti esser proiettato su di
un foglio di carta, distanziato di guanto occorre per ot-
tenere 1'i ngrandi-
mento desiderato.
Non temete di
trovarvi di fronte
a difficolta insu-
perabili: i proget-
ti che seguono so-
no del tipo pil
semplice, da rea-
lizzare nei ritagli
di tempo e, alme-
no in gran parte,
con materiali di
avanzo o di recu-

da un pezzo di
compensato di 10
mm. e fissato nel-
la scanalatura fat-
ta lungo il bordo
di una base a pia-
no inclinato. I bot-
toni che abbelli-
scono la sua uni-
forme sono sem-
plicemente  delle
borchie da tappez-
ziere.

92-11 piano del ta-
volino alloggia 1n
una scanalatura
praticata sul rove-
scio delle due fian-

CINTURA & ST
TOGOLA- BIANCD

cate a forma di gatto ed & tenuto a posto da

pero.
1 - 1l poliziotto fer-
ma-porte & segato

17g OCCUl ROSS]

(ORFD CREMA D GIALLO
AL DALLA PUNTA NERE
BECCO E PIED] ARANCIONE

viti le cui teste tonde costituiscono le pupille
degli occhi dei due felini. Unica cura sari
quella di arrotondare gli spigoli del piano, per-
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ché il raccordo con le fiancate sia armonioso. Le code so-
no fissate con viti,le cui teste vanno affogate e ricoperte
di stucco, mentre i piedi sono semplicemente incollati
ed inchiodati al loro posto.

3 - Mettere i fazzoletti e gli altri piccoli indumenti spor-
chi nella scatola nascosta dietro il dorso del Pellicano
sara una delizia per tutti i piccini. Il becco incernierato
nasconde Papertura della scatola, il cui fondo & in-
cernierato per facilitare la remozione del contenuto.
Segate l'uccello da compensato di 6 mm., il pezzo al qua-
le si aggrappano i piedi da compensato di 10 e la testa,
il becco ed i piedi da assicelle di pino di 20. Come oc-
chi ,dischetti di 5 mm. di spessore vanno benissimo. In-
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te, pur di aver motivo di ricorrere spesso ai servizi del
negretto. Una scatola che dipingerete in nero varra a
conservare le creme, mentre le mani del negretto sa-
ranno provviste di ganci per appendervi spazzole.
Fate scatola e negretto, che ritaglierete in un sol
pezzo insieme al dorso della scatola stessa, in compen-
sato di 5 mm.. Considerate che il fondo deve esten-
dersi lateralmente e sul davanti, mentre lungo il lato
posteriore deve esser fatta una mortasa profonda 5 mm,
nella quale incollerete ed inchioderete il dorso. Anche
il coperchio, che, come la nostra illustrazione fa ve-
dere, & munito di cerniere, deve estendersi un po’ sui
lati ed ancor di pill anteriormente, in modo che sia
facile sollevarlo. Se vi atterrete alle nostre misure,
troverete questo coperchio a giusta altezza, perché um
ragazzo vi possa appoggiare il piede per lucidarsi le
scarpe con maggiore comoditd. Gli occhi sono puntine
da disegno con un punto di vernice nera che fa da
iride. Volendo, possono essere regolarmente dipinti.

6 - Cassettoni e comodini vecchi saranno resi adatti al-
I’ambiente dipingendoli a colori vivaci ed adattandovi
maniglie allegre a forma di galletti vivacemente dipin-
ti, solenni pinguini e bambini che giuocano. Tutte que-
ste delizie infantili possono esser fatte in cinque mi-
nuti. Fate il galletto in due pezzi: quello anteriore di
compensato di 5 mm., quello posteriore di legno di 20,
tagliando in questo una profonda mortasa nella qua-
Je la mano possa far comoda presa. Incollate quindi i
due pezzi insieme e fissateli con due viti sottili, avvitate
nelle loro estremi-

chiodate al dorso dell'uccello una striscia di legno, alla N ; - - R —
pari del fondo della scatola, per servire da arresto al :a,ttonde“rcndelr.f(:j o i ST
fondo incernierato e da un gancio a frizione, :ﬁggatl; lulesotg s?é 0 : =

& - Attaccapanni, che gli ricordino i giocattoli, aiute- delle viti e rico- = =, =
ranno ogni frugolo a prendere la buona abitudine di  pritele di stucco. e e
appendere i suoi vestiti, invece di gettarli alla rinfusa. I pinguini rita- - = . e N
Segateli da compensato di 8-10 mm., arrotondatene gli gliateli invece da e ¥ BT |
spigoli e scartavetrateli con cura. Per appenderli usate  compensato pit - : T
filo normale da gruccie. Piegate leggermente I'estremitd  solido o da legno FLd Al el b
del filo, applicate uno strato di attaccatutto e forzate duro di 10 mm. =]
in un foro trapanato sottomisura verticalmente sulla  Incollate ed avvi- = . Lot R I :
sommita dell’attaccapanni. Nel fare il pagliaccio, abbiate  tate ad ognuno = Ll
I'avvertenza di trapanare il foro prima di tagliare ii due pezzi di tondi- o e e
cappello a pane di £ b e .
zucchero. Questo 2 R s 54 5 %
con In sua faccia SEHTNERL, e s gucunnorc SRS Uoe~
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5 - Qualsiasi ragaz-

ZO VOITa aver sem-
pre le scarpe puli-




LE ELETTROCALAMITE

Prof. G. PELLICCIARDI

27 - Tipi particolari di elettroma-
gnete - Un solenoide attorniante un
nucleo libero di muoversi nel suo
interno costituisce una calamita stic-
chiante, denominazione che deriva dal
fatto che il campo magnetico gene-
rantesi al passaggio della corrente
nell’avvolgimento tende a condurre o
mantenere, il centro del nucleo mo-
bile al centro del solenoide. Di con-
seguenza, ove si ponga il nucleo nel-
la posizione mostrata da fig. 41,
quando un flusso elettrico circoia
nell’avvolgimento, detto nucleo vie-
ne succhiato nell’interno.

Nel dimensionare una calamita di
questo tipo, occorre operare come
se si trattasse di un’elettrocalamita
a nucleo fisso, salvo per quanto ri-
guarda le ampérspire di eccitazio-
ne, a proposito delle quali devesi
tener presente la maggiorazione di
(cui al paragrafo 18.

La lunghezza del nucleo sari te-
nuta pari a quella utile del rocchet-
to, cio¢ alla lunghezza assiale del
solenoide. Si cerchera infine di man-
tenere «rapporti di corsa» piutto-
sto bassi, onde evitare la necessita
di un numero troppo elevato di am-
peérspire, cosi come si cerchera di ri-
durre al minimo gli attriti tra nucleo
e parete interna del rocchetto.

Non & raro il caso che nel co-
struire una calamita si faccia ricor-
so ad una ossatura a tre braccia po-
lari, o nuclei, delle quali quella cen-
trale di sezione doppia delle latera-
li. Realizziamo cosi wna elettrocala-
mita a tre branche, che equivale ad
una a due branche di sezione ugua-
le allx sezione del suo nucleo cen-
trale. Dividiamo, infatti, idealmen-
te, I'ossatura di un elettromagnete
a tre nuclei (fig. 42) per metd nel
senso longitudinale al nucleo centra-
le: otterremo due elettrocalamite a
due branche, che, idealmente sovrap-
poste, daranno ragione di cid che
¢ stato detto. Il calcolo di una elet-
trocalamita di questo genere viene
cosi ricondotto a quello di una e-
lettrocalamita comune a due espan-
sioni polari, solo che le spire, an-
ziché venir suddivise in due rocchet-
ti, sono raccolte su di uno solo, da
investire su nucleo centrale.

Magnete per corrente trifase -
L’ossatura di una elettrocalamita da
eccitare in trifase & a tre branche
di uguale sezione, su ognuna delle
quali, a differenza del caso prece-

(continua)

dente & investita una bobina. Si han-
no pertanto in questo caso tre bobi-
ne uguali, che debbono essere av-
volte nello stesso senso e vengono in
genere collegate come nella fig. 43.

Il calcolo di un elettromagnete di
questo tipo puod essere effettuato co-
me se si trattasse di tre distinti elet-
tromagneti uguali, ognuno da dimen-
sionare ammettendo applicata ai
capi del suo avvolgimento una cor-
rente monofase di tensione pari a
0,577 per la tensione della trifase.

28 - L’ossatura - L'ossatura di un
elettromagnete si compone delle
branche polari, del giogo e dell’an-
cora, parti, pero, delle guali I'una
o laltra pud anche mancare.

La lunghezza di ciascuna parte
non ¢ affatto critica, piuttosto si
dovra aver riguardo alla sezione,
che a un dipresso dovrebbe essere
uguale a quella del nucleo (vedere
paragrafo 16). Nel caso perd di
gioghi in ghisa conviene dare a
questi una sezione maggiore di quel-
la delle altre parti.

Naturalmente 1’ossatura di ogni
elettromagnete deve soddisfare alle
esigenze di robustezza meccanica
dell’apparecchiatura. Non conviene
mai scegliere sezioni troppo picco-
le, cosi come conviene che gli spi-
goli siano arrotondati e le superfi-
ci polari ben liscie e piane.

Anche un sensato dimensionamen-
to dell’ancora ha la sua importanza,
specialmente, ripetiamo, la sua se-
zione, che dovra essere pari 0 quasi
a quella del nucleo, a meno che non
si siano stabilite per il nucleo pic-
cole induzioni, nel qual caso potra
avere anche una sezione minore.
Inoltre I’ancora non deve esser col-
locata troppo lontana dal nucleo
(caso mai, se la corsa & insufficien-
te, la si foggera a leva, fulcrandola
nel punto pitt conveniente). Infine, e
questa & la cosa pill importante, I’an-
cora deve affacciare verso i poli una
superficie non inferiore a quella dei
poli stessi o, cosa che tornera cer-
to a vantaggio, di quella maggiore.

Nelle elettrocalamite succhianti la
lunghezza del nucleo mobile e la
lunghezza assiale dell’avvolgimento
saranno uguali. Inoltre, per avere
una efficace azione succhiante, il nu-
cleo nella sua posizione iniziale de-
ve risultare introdotto nel rocchetto
per pit di meta della sua lunghezza.

’>9 I rocchetti - La lunghezza as-

FIG.41+ ELETTR. A NUCLEO MOBILE
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siale dei rocchetti dipende dalla lun-
ghezza dei bracci polari sui quali
vanno investiti in modo da evitare
ogni eccesso di giuoco. Si curera
di tenere lo spessore del corpo pic-
colo rispetto al suo diametro — o
lato — esterno e nello stesso tem-
po sufficiente ad assicurare un iso-
lamento perfetto tra nucleo ed av-
volgimento: da uno a qualche mil-
limetro, a seconda della grossezza
del nucleo e del materiale usato.

Le testate o guancie vanno tenu-
te sufficientemente spesse, alcuni mil-
limetri, pil 0 meno a seconda del
materiale, affinché abbiano la robu-
stezza necessaria a proteggere e trat-
tenere lateralmente il filo avvolto.
In alcuni casi & conveniente dar lo-
ro un forte spessore ,onde avere la
possibilita di fissarvi i morsetti di
attacco alla sorgente di eccitazione.

Per i nuclei, a lamierini o fili che
siano ,occorre tener presente che la
sezione effettivamente occupata & cir-
ca del 20-30% maggiore di quella
calcolata, causa lo spazio dell’isola-
mento tra lamierino e lamierino e
tra filo e filo.

IL SEGHETTO E LA S'I‘ANZA DEL PECCQLE . (sesue da pag. precedente)

no di 25 mm. di diametro, lunghi 20 mm. a guisa
Come occhio, una delle perline usate
dai tappezzieri, tenuta ferma da un chiodino.

La bambina che giuoca alla fune & ritagliata da com-
pensato di 10 mm. ed incollata al cassetto. Da maniglia
funge il pezzo di corda, i cui capi sono portati all’in-

di distanziatori.
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terno del cassetto attraverso fori nascosti dalle sue ma-
ni. Un nodo per ogni capo impedird loro di uscire di
posto, per quanti strappi rabbiosi possano loro esser dati.

Curate la finitura scartavetrando con cura, arroton-
dando ogni spigolo e verniciate seguendo i nostri con-
sigli o con altri colori pit di vostro gusto.



TELAIETTO PER L’INGRANDITORE

STRISCIA LEOND

BuLiony DA
DURG 20X 503280

3x20 20c¢

CERNIERE
25x50 2occ.

FORI PERTESTE
Buitons

MORTASA STRISCIA O/
6X25 PER FELTRO 1x25x280
L VETRO

VETRO 5 x
280x 380

GUIDE Zx
20x80 2 ocC.

FORI NEL VETRO
23

PIPARELLA DI FELTRO
SOTTO L4 TESTA D/ 15
OGN/ BULLON/

BASE COMP 20x280 x 400 &3

cm. ed una lastra di vetro di

ugual misura sono i principali
componenti di questo telaietto, che
troverete utilissimo ogni volta che
dovrete fare ingrandimenti di for-
mato notevole, ma che potrete usare
anche per ingrandim‘en‘ti normali,

u n pezzo di compensato di 28x45

MOLLETTE PER GHIACCIO

‘estate sta per arrivare. E’

proprio il momento di dedicare

una serata alla preparazione
di gueste mollette per ghiacclo.

Il materiale occorrente si riduce
a due pezzi di tondino di ottoae
di 3 mm di diametro, lunghi ognu-
no cm. 22,5 € ad un ribattino,

Cominciate con i1 fare disegni a
grandezza naturale della veduta

frontale, della veduta laterale e del
manico, quindi mettetevli al lavo-
ro tenendo presente che ottone di

stampa a contatto e simili. Fare nel
vetro i fori necessari pud rappre-
sentare per qualcuno un problema,
ma sard un giuoco da fanciulli ri-
solverlo, se disponete di un trapano
a colonna o, in mancanza di questo,
di un normale trapanetto a mano
da fissare in posizione verticale ad

quel diametro pud esser plegato a
freddo benissimo e che la piegatura
deve essere effettuata martellan-
dolo con 11 mazzuolo sovra un
blocco di legno.

Modellate prima il manico, u-
sando come guida per le due cur-
vature un tondinoc di 2 mm. di
diametro, e controllate la forma
ottenuta sopra il disegno prima fat-
to. Quindi cominciate ad eseguire
la curvatura delle singole branchie
della pinza, cercando di ottenere
una curva continua e ben raccor-
data Il bordo di un disco di legno
duro, ben serrato tra le ganasce di
una morsa, in modo che rimanga
immobile sotto 1 colpi del maz-
zolo, sara I'ldeale per martellarvi
sopra il tondino durante questa
fase del lavoro,

Controllate come al solito 11 risul-
tato raggiunto sul disegno e solo
quando siete soddisfatti della vo-
stra opera appiattite il tondino nel
punto nel quale i due pezzi deb-
bono essere uniti, martellandolo su
di una superficle dura. Determina-
te con esattezza il centro del foro
per il ribattino, trapanate i1 forc
stesso con una punta di diametro
leggermente inferiore a quello del
ribattino del quale disponete, ed
infine limate le estremita delle mol-

un qualsiasi supporto improvvisato.
Non avrete che da fare un bordo
di stucco intorno al punto da forare
e riempire il vuoto centrale, di dia-
metro un po’ maggiore del foro,
con un impasto di acqua e carbu-
rondum. Come punta usate un pez-
zo di tubo di acciaio dalle pareti
sottili e non esagerate con la ve-
locita.

Altri pezzi necessari sono: una
striscia di legno di cm. 2x5x28, sul
cui rovescio farete lungo il bordo an-
teriore una mortasa di cm. 0,6 di
profondita per 2,5 di larghezza; una
striscia di feltro di cm. 0,2x2,5x28;
due striscie di compensato di cm.
0,3x2x8, da usare come guide; due
cerniere di cm. 2,5x5; due bullon-
cini provvisti di dado e due ripa-
relle di feltro di cm. 0,3x2,5. No-
tate nella nostra illustrazione i fori
ciechi da fare nel pannello di com-
pensato per alloggiare le teste dei
bulloni, che uniscono alla striscia di
28 cm. la lastra di vetro. Tenete
presente che la profonditd della mor-
tasa da fare nella striscia in que-
stione, da noi indicata in 6 mm.,
dev’essere in realtd uguale allo spes-
sore totale della lastra di vetro e
della guarnizione di feltro da inter-
porre tra questa e il legno.

Le guide vanno fissate con tre
chiodini allo spigolo inferiore sini-
stro del compensato e la striscia, cui
¢ unito il vetro, va incernierata al
bordo posteriore del pannello di
compensato, che dovrd essere di
buono spessore e la cui superficie
superiore deve venir levigata accu-

ratamente.
IN OTTONE

PUE P=ZZ1 DI TONDING
DI OTONE D) mm. 225

lette o molatele alla ruota.

Fate sparire dalle superficli tutti
1 segni lasclati dagli utensili nel
corso delle precedenti operazioni
sfregando prima con carta smeri-
glio, quindi con lana di vetro ed
infine con uno del prodotti in com-
mercio per la lucidatura dei me-
talli Lavate con acqua e sapone per
rimuovere ogni traccta di grasso e
proteggete la finitura con una ma-
no di gomma lacca,
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Qualche bullone e

SCAFFALETT
DA PARETE

asi da fiori |

fanno bella fi-

gura su que-
sto scaffale a tre
piani, fatto con
tre pezzi di quer-
ce di 2 cm. di
spessore e di lar-
ghezza e lunghez-
za diversa, dispo-
sto in modo da
formare su di un
lato una specie di
scalinata. Otto bul-
loni vanno trapa-
nati con fori un
tantino sotto misu-
ra, svasando quel-
li fatti nei piani pid lunghi per af-
fogarvi le teste. Finitura a piace-
re, preferibilmente naturale, per ot-
tenere un netto contrasto con i bul-

loni da verniciare in nero.

PER LA TEIERA CALDA

na mattonella di ceramica non
si spaventa per la temperatura
del fondo della teiera piena di

u

acqua bollente. La base ¢ un qua-
drato di legno duro di buono spes-
sore, tagliato nelle misure della mat-
tonella. Come gambe 4 bulloni di
cm. 0,5x15, avvitati in fori ciechi
fatti ad angolo di’ 60 gradi. I fori,

per la cui esecuzione un trapano a
colonna sard utilissimo, semplifican-
do notevolmente 1'operazione, debbo-
no essere un po’ sottomisura, in mo-
do che i bulloni vi entfino a forza.
Se dovete usare un trapano a mano,
fate prima un foro guida, an-
golato come gia detto,¥in un bloc-
co di legno di scarto ed usate
questo blocco co-
me guida, serran-
dolo al pezzo scel-
to come base con
due morsetti. Cu-
rate di avvitare i
bulloni nei foriin
misura uguale, in
modo che le te-
ste rimangano al-
lo stesso livello.
Quanto alla lo-
ro angolazione, es-
sa risultera sen-
z’ altro uniforme,
se saranno stati e-
seguiti con la
guida che abbia-
mo descritto, alla
quale si potra evi-
tare di far ricorso
solo ove si di-
sponga di un’ade-
guata attrezzatura.

(N PORTARIVISTE E...

iviste di non grande misura,

presso a poco del formato del-

la nostra, richiederanno 12 bul-
loni da 0,5x15, avvitati ad angolo
di 70 gradi lungo i due lati maggio-
ri di un pezzo di legno duro di 4
cm. di spessore. Per riviste piti gran-
di o per un portariviste da tenere
sul pavimento anziché sul tavolo,
come quello della nostra fotografia,
occorreranno bulloni di maggiore
lunghezza, 40 c¢m. circa. L’attenzio-
ne che dovrete avere sara quella di
trapanare tutti i fori allo stesso an-
golo. Fatevi la guida, eseguendo un
foro all’angolo voluto in un biocco
di legno. Capovolgendolo, potrete
usarlo per il secondo lato, dopo aver-
lo usato per il primo normalmente.

W UN PORTALIBRI

e avete bisogno di un portali-

bri per il vostro tavolo, tutto

il lavoro che vi occorrerd per
improvvisarlo, potrd essere effettua-
to in dieci minuti. A 2 cm. dalle
estremita di un blocco di legno duro
trapanate tre fori ciechi di 5 mm.
distanziandoli ugualmente tra loro
e dai lati maggiori del blocco, le cui
misure potranno essere, ad esempio,
di cm. 2x14x30. Nei tre fori ad una
delle estremitd avvitate tre bulloni
di mm. 5x150. Nei tre fori alla estre-
mith opposta, che saranno stati fatti
sulla superficie opposta del blocco,
avvitate le gambe, altri tre builoni
di mm. 5x40. Date ai fori un leg-
gero angolo e usate come gambe
bulloni a testa tonda, che levighe-
rete ben ben con la lima e la tela
smeriglio, affinché non sciupino la
finitura del vostro tavolo.



sette progetti

PER LA FRUTTA

vete un pezzo di legno di un
paio di centimetri di spessore,
nel quale possiate ritagliare un
disco di 15?7 Allora avete tutto quan-
to occorre per costruire in pochi
minuti un originalissimo cestino per
frutta, che fara la sua brava figu-
ra nel vostro tinello, ¢ molte ami-
che di vostra moglie ricercheranno
invano nei negozi di arredamento.
Tagliate, dunque, questo disco
e fatevi tutt’intorno, ad un centime-
tro circa dalla circonferenza ester-
na, una dozzina di fori equidistan-
ti di 5 mm. di diametro, angolati
di 70 gradi. In ognuno di questi fori
avvitate poi un bullone di cm. 0,5x
15, curando che le teste rimangano
tutte allo stesso livello, ed il giuo-
co & fatto. Vedrete che ne risultera
qualcosa che vi meriterd piu di un
elogio per la vostra originalita.

UNO SGABELLO

‘¢ bisogno di_ uno sgabello in
B casa vostra? Tagliate allora da

una tavola di legnodicm.3 di
spessore un triangolo equilatero di
30 cm. di lato e sul suo rovescio
incollate tre pezzi di tondino di le-
gno di 5 cm. di diametro, che do-
vranno risultare angolati di 60 gra-
di circa (la cosa risultera facilissi-
ma, se¢ disponete di una sega circo-
lare o di un seghetto con il piano
inclinabile, ma anche senza un uten-
sile del genere non avrete difficolta
a segare come si deve questi ton-
dini: basterd che tagliate all’angolo
voluto un tubo di cartone — ottimo
uno di quelli che si usano per spe-
dire disegni — di diametro tale da
poter essere investito sul tondino e
ve ne serviate per guidare la sega con
la quale eseguirete Yoperazione).
Questi pezzi saranno stati in pre-
cedenza forati con un foro di 5
mm., che proseguirete poi fino a
scendere di un cm. nel pezzo che
funge da sedike. Su ogni foro avvi-
terete poi un Bullone da mm. 5x450,
curando che le teste rimangano tutte
allo stesso livello.

Qualora vi sembrasse pili sempli-
ce, potrete lasciar piane le super-
fici dei cilindretti e dare lango-
lazione suddetta al foro, servendovi,
come negli, altri progetti, di un
blocco gia forato
all’ angolo yoluto
per esser ce%i del-
la uniformitd del-
la inclinazione del-
le gambe.

IL CANDELIERE

I fascino delle candele accese sul-
la tavola apparecchiata pud esser
assicurato in casa vostra mercé

un disco di legno di 13 cm. x2 di
spessore, tre dischi di 4 cm.x0,5, e
tre bulloni a ferro da cm. 0,5x7,5.
Prima di tutto tracciate una circon-
ferenza di 45 mm. in centro al di-
sco maggiore, dividetela in tre parti
uguali e nei punti cosi determinati
fate un foro di 5 mm. ad angolo di
60 gradi, svasandolo sul rovescio
quanto occorre per affogarvi le te-
ste dei tre bulloni, che avviterete
nei fori in questione e le cui estre-
mitd avviterete in fori ciechi fatti
al centro dei dischi minori, sempre
con la stessa angolazione. Per fissa-
re le candele serviranno due viti sot-
tili.
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LINEE eleganti ed ampio spazio per L o e s e
album, riviste e Suuul, souu  ae . SR
caratteristiche di questo tavolinetto /
i costruzione semplicissima e u TUPTE LE PARTI SONO
D tanto grazioso da abbellire ogni == TAGL/IATE DA UN FOGLIO
stanza, questo tavolinetto offre \ \ DI COMPR D) 1200 x 2400x
ampio spazio per la sistemazione di x 10
riviste, albums di fotografie e altri
oggetti di misura troppo grande per SEZ.VERTIC MOSTRANTE
esser contenuti nei cassetti normali. 1 GIUNTI 4 UNGHIA
Solido tanto da sfidare gli anni, =
richiede come materiale per _la sua
costruzione solo un foglio di com-

pensato di cm., 1x120x240, piu alcu- / \
ne lunghezze di cornicetta e qpal—
che pezzo di tondino: 9 metri circa

di cornice piana di

RNICETTA 5 X 10 SU Y0177 FPANNELLO SUPERIO, : 3
S T posT) PR & ESTREMITA DESTRA 1 cm. e mt. 1,80 di
NASCONDERE LA GRANA FONDO DELLA tondino di 30 mm.

SEZ. SUPER. STRISCIA di diametro, per es-
25x75 %450 Ser precisi.

Quanto alla co-
struzione, non cre-
diamo che sia ne-
cessario spender pa-
role: il disegno par-
lera a tutti assai pil
chiaramente di un
lango discorso. Non
c’e che da segare,
forare ed unire co-
me indicato. Unico
particolare: la sca-
nalatura nella qua-
le alloggia una del-
le estremita del pia-
no inferiore.

Molta attenzione
occorre avere mnel
tagliare i giunti, che
sono ad unghia per
nascondere tutti i
bordi del compen-
sato, che sarebbe
impossibile ricopri-
re con la vernice ed
anche ben stuccati
mostrerebbero  pri-

SCANALAT.

5220 — = 7 ! ma o poi i vari stra-
— ti del legno, non
ESTREM BIANCINEER o certo  a vantaggio
ESTREM. SIN.INTERNA del risultato.
SIN. ESTERNA TONDIN/ 30X600
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PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
METALLICHE PER LA DORATURA

Riproduciamo quest’articolo dal volume:

GENERALITA’

1. - La preparazione delle superfici metalliche, com-
prende un complesso di operazioni della massima im-
portanza dalle quali dipende la buona o cattiva riu-
scita della doratura. Infatti ’oro aderisce stabilmente
soltanto sulle superfici degli oggettl che sono metal-
licamente pure, cloé esenti da ogni traccia di grasso,
scorie, ossido, ecc.

Se pol si desidera ottenere lo specchio brillante del
deposito aureo, come gl richiede nella meggior parte
degll ogegettl doratl, occorre che le superfiel di questi
ultimi siano del tutto lscle, senza difetti, righe, stri-
scie fori, ed anche alquanto lucide. Infattl si deve
tener presente che la doratura non nasconde mal i
difettl o le Inuguaglanze degll oggettl, come sl sa-
rebbe Indotti a credere, ma al contrario If mette mag-
glormente In luce, rilevando spesso anche guelll che
apparentemente sembra non eslstano, Per i rivesti-
menti aurel sl pud esegulire anche una pulitura a spec-
¢hio, ché lo strato mderisce perfettamente al fondo, a
differenza di tuttl gl altrl rivestimentt,

Varie sono le operazioni che s’eseguono per ren-
dere 1 metalll attl a ricevere la doratura, ma in ge-
nerale si sogliono raggruppare In due grandi cate-
gorle: quelle chimiche e quelle meccaniche. Le prime
comprendono: sgrassatura, decapaggio, mattatura; le
seconde invece: shavatura, sgrossatura, smerigliatura,
spuntigliatura, spazzolatura e lucidatura.

SGRASSATURA

2. - Diversi sono 1 sistemi di sgrassatura:

a) mediante soluzloni aicaline;

b) con solventi organicl; —

c) elettrolticamente (con o senza ramatura),

Sebbene la scelta del sistemn dl sgrassatura di-
penda dalla natura degl oggetti e dal loro stato su-
perficiale, tuttavia ritenlamo quello elettrolitico, come
il plu pratico, rapido ed economico. Quello elettrolli-
tico con ramatura, sebbene risolva in un tempo assal
breve un duplice compito: 1o sgrassamento e la de-
posizione sulla superficle dei pezzi, di un'esile strato

« Tutti 1 sistemi di
di T. TURCO, ed. G. Lavagnolo, Torino, per gentile concessione dell’editore.

T. TURCO

doratura »

TUTTI | SISTEMI
DI DORATURA

Menusle pratitg ad uso degli
artigiani. Ampo ricettario
struzione det de-

&1 Figors
posito aureo sovrastante.

l'lll'l i
Tdlimre lories
Per riconoscere se la sgrassatura & riuscita in modo

perfetto, sl immergono gll oggetti in acqua fresca: se
ogni punto della loro superficie risulta bagnato si pud
essere certi che la sgrassatura é completa e perfetta;
quando invece vl rimangono delle lacune asciutte o
del luoghi ove l'acqua diventa grinzosa ed ondulata,
significa che proprio In tali punti lo sgrassamento é
stato Insufficlente,
SGRASSATURA CON SOLUZIONI ALCALINE DI SODA
O POTASSA CAUSTICA
3 - Per 1 metalll duri, quali: ferro, rame, nichel, ot-
tone, argentone, ecc. la soluzione sgrassante é com-

di rame, tutta-
via non é affat-
to consigliabile
per gli articoll
che devono es-
sere dorati. In-
fattl le tracce di
soluzione sgras-
sante che ri-
mangono occlu-
se sotto il depo-

sito dl rame,
pOsSsono  provo-
care alla lun-

ga, la sfaldatu-
ra dello strato
galvanico con
conseguente di-

posta da:
Soda o potassa caustica Kg. 1
Acqua litri 10

Per 1 metalll teneri: zinco, stagno, pilombo, ecc.
e per gli oggetti saldatl a plombo od a stagno si usa:
Soda o patassa caustica Kg. 1
Acqua 1itri 20-25
Affinché tali bagnl di sgrassatura possano agire ef-

UN TAVOL0 MODERNO (segue da pag. 182)

QUANDO martellate le gambe dei
tre tondini, per farle passare attra-
verso i fori fatti nel piano inferiore,
sovrapponete alla striscia, nella qua-
le questi tondini sono gia fssati,
un'altra striscia di legno.

IL PANNELLO inferiore alloggia in
una scanalatura praticata nel pan-
nello laterale di sinistra, scanala-
tura nella quale va incollato dopo
aver messo a posto le gambe ed
aver unito tutte le altre parti.

USATE I’ apposito strumenta per
affogare le teste dei chiodi sotto la
superficie del legno. Riempite i fori
con stucco, levigate ben bene con
la carta vetro e finite a piacere
con un mordente chiaro.
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ficacemente ed in profonditd, occorre usarli a caldo,
ad una temperatura vicina g quella dell’ebollizione.

A tale scopo st usano appssiti recipienti e speciali
dispositivi di riscaldamento & gas, a carbone, a vapore
od eletiriel.

Circa 1a durata del zmpo d'immersione bisogna
tener presente che i mrtalll dolel vengono facilmente
intaceati dalle soluzica! di soda e potassa e quindl
debbono trattenersi rel bagno per un tempo alquanto
breve: negll altri cssl sono sufficlent! aleuni minutl

Gli ogzetti vensono sospesi nelle vasche mediante
robusti fill di rams od ottone, oppure in cestelll o tam-
burl ruotantl (giando sl tratta di minuterie); devono
essere continusmente mossi od agitati, Tolti dal ba-
gno, sl lavanc bene In acqua o sl passano allp spne-
zolatura con calce o pomice In tal modo sl viene ad
eliminare c¢nl traccia di grassl sclolt! ed anche la
leggern ossidazlone prodotti dagll aleall bollentl.

SGRASSATURA ALLA CALCE

4. - Con tale sistemma s'ottlene una sgrassatura un
po’ superficiale che si pud milgliorare mediante un'ener-
gica spazzolatura; ma In generale 11 procedimento
serve a completare lo sgrassamento degli oggettl gia
trottatli nei bagni alcalinl sopradescritti.

sLa calce da usarsi dev'essere fresca, finemente ma-
cinata e stacciata in modo da alloditanare le eventuall
particelle dure, di sabbla, ecc. che rovinerebbero le
superfici gla pulite.

La pasta di calce sl prepara baghando con acqua
un’egual volume di calce viva o @i Vienna (1); sl viene
cosl a formare l’idrato di calce o calce caustica (che
ha lo stesso potere saponificante della soda e po-
tagsa caustica) il cul effetto sgrassante sl pud rendere
pit1 efficace con laggiunta di una certa quantita di
soda macinata. Tale aggiunta va fatta alla calce prima
di bagnarla con acqua. Siccome la pasta cosl prepa-
rata rimanendo a contatto dell’aria assorbe-avidamen-
te l'acido carbonico, formando carbonato di calce, che
non ha alcun effetto sgrassante, & bene usarla subito
e preparare di volta In volta la sola quantita neces-
saria per le operazioni della giornata. .

Per la sgrassatura bisogna disorre di una .tinozza
di legno (per l'mcqua) sulla quale si sistema un’asse
per 1'appoggio degli oggetti da sgrassare e da un lato si
appende una plccola cassetta contenente della pasta
di calce, in modo da avere tutto il necessario a por-
tata di mano.

(1) In generale si diluisce con acqua fino alla con-
sistenza di un latte denso che si filtra e si conserva
in recipienti o vesche di legno. La ecalee si deposita
al fondo per decantazlione ed 1l lguldo sovrastante
la protegge pilt a lungo dalia carbonatazione,

Con una spazzola o pennello si preleva la ecalce e
gl strofina energicamente loggetto in tutti 1 sensi,
specialmente nelle cavitd e nel punti pil nascostl, pol
sl asporta la pasta con la spazzola bagnata, terminando
la pulitura in acqua corrente. E' utile munire la ti-
nozza di un sistema per i rinnovo continue dell'acqua,

5, - Per la scrassatura dell’aceinlo, del ferro e dl
altrl mietald duri in luogo della calce si usa la pomi-
ce in polvere da sola oppure mescolata con la pasta
di calce; il modo di procedere é identico al precedente.

SGRASSATURA CON SOLVENTI

6. - Tale sistema consente di ottenere una perfetta
sgrassatura in un tempo relativamente breve e senza
produzione di ossidi

Il costo, molto rilevante, ne impedisce un piu largo
impiego; ma l’artigiano trova in esso un mezzo assal
semplice e facile per ottenere una detersione completa
e perfetta. Nelle industrie di una certa importanza
occorrono speciali attrezzature per il ricupero e la di-
stillazione dei solventi.

Un tempo i solventi usati erano: la benzina, il pe-
trolio (1), il benzoélo, l'alcool, ecc., ma oggidi vengono
gostituiti con grande vantaggio dalla trielina o triclo-
roetilene e dal percloroetilene (2). Quest’ultimi infatti
sono ininfiammabili; evitano pertanto ogni pericolo di
incendio e negli implanti non richiedono I'uso di
metalll speciall.

La sgrassatura in generale s'effettua per vaporiz-
zazione, cioé il solvente si fa evaporare mediante uno
opportuno riscaldamento a gas, a vapore od elettrico,
in adatti recipienti entro i qualt si sospendono gli
oggetti da sgrassare. In tal modo il vapore prodotto
lambisce le fredde superfici del singoli pezzi, a contatto
delle quali si condensa € cola portando seco tutto il
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sudicilume La durata del procedimento non supera maf
i tre o quattro minuti, infatti dopo tale spazlo di
tempo gli oggetti sl sono uniformati alla temperatura
del vapore.

I vapori in eccesso vengono raccoltl da speciali con-
densatorl e di nuovo convogliatl nei reciplenti. Quelit
di trielina, essendo pill pesanti dell’aria sfuggono diffi-
cilmente.

(1) I1 petrolio da usarsi deve essere molto puro,
altrimenti lascia dei residui pii dannosi che utill.

(2) Tall solventi, e numerosl altri, sono fabbricatt
partendo dall’acetilene. Odorano tuttli pli 0 meno ed
é bene non aspirarne 1 vaporl abbondantemente, per-
ché cio potrebbe danneggiare 1’'operatore. Possono usar-
sl da soll o in miscuglio con altrl solventi.

7. - Senza ricorrere al sistema sopradescritto, per
lavori di non elevata entita sl pud usare un procedi-
mento pill semplice per 11 quale, sebbene sla prefe-
ribile usare la trielina si possono impiegare anche
gli altrl solventit infiammabili: alcool, benzina, ecc.,
usando le necessarle cautele.

E’ bene disporre di un’adatto reciplente a forma di
cono rovesciato e terminante, nel vertice, in un ru-
binetto, 81 riempie fino ad un certo punto d'acqua ed
al di sopra di questa si versa l'essenza. Uno speclale
dispositivo con fondo formato di rete metallica a ma-
glie abbastanza fitte, impedisce agli oggettl di tocecare
Pacqua, In tal modo gl'imbrattamenti e le scorle pin
grosee yengono trattenuti dalla rete e possono togller-
gl con facilité, mentre le particelle minute s'accu-
mulano sl fondo del recipiente, ed aprendo il rubi-
netto, l’acqua le trasporta via.

Eseguita la depurazlone s’aggiunge un’egual volume
di. acqua per ristabilire i1 livello.

8. - Gli oggetti da sgrassare s’immergono nel sol-
vente e pol si strofinano con delle spazzole o pennel-
1i adatti, finché ognl loro parte non risulta ben de-
tersa, Dopo tale trattamento, come pure dopo il ba-
gno di vapore, gli oggetti s’immergono in acqua cal-
da e pol si strofinano con segatura sino a che sono
ben asciuttl. Se é necessario si possono passare ad
un'ulteriore spazzolatura alla calce.

SGRASSATURA ELETTROLITICA

9. - Tale procedimento consiste nell'immergere gli
oggetti, come catodi, in speciali bagni costituitl da
soluzioni di alcali caustici, carbonati alcalini, solfito,
bisolfito o solfato di sodio, ecc, a’cui sl unisce quasi
sempre del cianuro di sodio o di potassio.

Le vasche per i bagni sono di ferro, acclaio o ce-
mento; gli anodi sono di lamiera di ferro od anche
dl nichel. La densitad di corrente deve essere molto
intensa, 4-7 A/dmaq.; la tensione di 4-12 volt. Per que-
sto gli oggettl devono essere sospesi alle sbarre cato-
diche mediante attacchi abbastanza robusti se non st
vuol vederli precipitare al fondo delle vasche a causa
dell’arroventamento e successiva fusione del soste-
gni. L’immersione e la permanenza degll oggettl deve
avvonire sempre sotto corrente per evitare il loro
attacco da parte delle soluzioni.
avvenire sempre sotto corrente per evitare 1l loro
effetto é plll efficace se usati caldi; la sgrassatura av-
viene in breve tempo: 2-3 minutl al massimo.

I grassi vengono saponificati dagli alcall che si
formano durante l’elettrolisi vicino al catodo e nello
stesso tempo la sgrassatura viene completata mecca-
nicamente dal violento attacco dell’idrogenc che si
sviluppa sulle superfici degli oggetti.

La schiuma di grasso che si forma ¢ sale alla su-
perficie del bagno deve essere allontanata di volta
in volta con dei mestoli oppure avviata fuorli del ba-
gno mediante un’opportuna circolazione.

Un ottimo bagno, da usarsi a freddo sotto una
tesione di 10 a 12 volt, adatto per ogni specie di me-
tallo si compone di:

a) Soda caustica Kg. 1
Cianuro di potassio gr. 100
Silicato di sodio litri 1
Acqua > 1

0
Per oggetti di rame, zinco, argento e loro leghe

si pud ricorrere alla formula seguente:

b) Potassa caustica p. 3
Silicato di potassio » 6
Cianuro di potassio » 1

per quelll di ferro, acclaio, ghlsa, etc.:

c) Potassa caustica p. 6
Carbonato di potassio S
Cianuro di potassio S0t



Per la preparazione dei bagni
si fa disciogliere 1 Kg. di una
delle miscele indicate in 10 1i-
trt d’acqua, agitando energica-
mente.

10, - Toltl gli oggetti dal ba-
gni (1) si lavano a lungo in
acqua cormente e s’'asciugano
pol in segatura, E’ sempre cOL-
slgliabile sottoporli ad un leg-
gero trattamento alla calce,

(1) Gli oggetti non si lascla-
no mai nei bagnl piu a lungo
del tempo stabilito perché l'i-
drogeno che si sviluppa in gran
quantitd pud rimaner occluso
(per assorbimento) sulla super-
ficle del metallo e provocare poi
degli sfaldameénti nel successi-
vo rivestimento aureo.

SGRASSATURA ELETTROLITI-
CA CON RAMATURA

11. - Come gia abblamo av-
vertito, tale procedimento & da
escludersi per i depositi aurel;
tutt’al piu sl pud riserbare Per
lavori ordinari o dl scarse valo-
re, e per quel soll metalll: fer-
tro, acciato, piombo, stagno ed
anche zinco sul quali ’oro non
aderisce direttamente.

11 modo di procedere é iden-
tico al precedente, come pure la
densita e la tensione di corren-
te, la durata d'immersione, ete.;
& solo conslgliabile soitoporre
gl oggettl, prima d'immergerii
nel bagnl, ad una sgrassatura
preventiva alla soda ed alla
calce. S preati pol la massima
attenzione nel dosaggio del di-
versi gomponentl: guand's ne-
cegsario sl agglungang delle pic-
cole porzionl di clannro, la cud
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Ui dilore qualsiasi non deve
inle rompere il vosiro lavoro.
Al primi accenni di mal di
testa, di mal di denti o di
aliri dolori nevralgici, pren-
dele una o due compresse di

penuria provoca ramiture trop-
po veloct e quindl instabill edannose.

I bagnl plit usatl sono 1 se-guenti:

n) Soda caustica gr. 100 b) Soda caustica jr. 160
Carb.to di sodlo = 100 Solfito dl sodio » 20
Clanuro dl sodios 100 Cian, di potasst/ » 30
Cianuro di rames 25 Cianuro di ramy » 20
Silicato di sodlo» 13 Siligato di sodicec.c. 200
Acgua ntri 5 Acqua litrl 2

St & certl dell'avvenuta sgrassaturs guand, Osser-
vando gli oggetti, guesti presentano la lop super-
ficie uniformemente ricoperta di un leggerc velo di
rame rosso lucente, Infatti 11 rame si depsita sol-
tanto guando é avvenuta la perfetta serasatura (a
mmeno che non scarseggl 1l clanuro di potassy oppure
abbondi In rame).

Gli oggetti si tolgono allora dat bagni, smpre sot-
to corrente, poil sl lavano e s’asciugano.

DECAPAGGIO

12. - T1 decapaggio & uns detersione spita ﬁl:l(] ad
eliminare le patine ossidate eyl o fortl, @ uand'e ne-
cessarlo, non sl guarda se per tosliere lepatine bi-
sogna anche intaccare levemente 1l metao.

Angl & per questa specifisd caratteristic che 11 de-
capageio viene praticate gul metalll grea, prima di
passarli alla puliture meccanica, con un pnseguente
ad utile risparmio di tempo, di mano d'opa e di ma-
terlale abrasive (mole, polverl, ecc.).

Natuwalmente tale detersione g'applicadolo dopo la
sgrassatura per permettere al bagni di diapagglo, dl
agire rapidamente senzi essere ostacolatida Imbrat-
tamentl ed insudicilamentl, a meno che nn st usino
baznl caldi | quall esercitano ia duplice done di de-
capars ed eliminare gl eventuall at-ruttd! untume
(quandoe questi non sono spessi ed induti).

1l decapaggio s'effettua In due manle distinte:
slpttroliticamente o per via chimica; la pra sl p_rua!,a
per trattamenti generall di gruppl dl malll, T'altre
invece, con opportune varianti, serve pernrattument
adattl specificamente per uno salo,

ARAR /
DECAPAGGIO ELETTROLITICO

13. - Tale sistema dl decapaggio & molto imple-
gate perché consente di ottenere dei risultatl perfettl
in un tempo molto breve e con minima spesa; infatti
1a durata d’immersione degli oggettl nei rispettivi ba-
gni non supera mai i 3 0 4 minuti ed il consumo di
enetgia elettrica & molto piccolo, E’ richiesta solo
una densitad di corrente abbastanza elevata: dai 6 ai
12 ampére per dmgq. di superficie. Gl oggetti possono
essere implegati sia come anodl che come catodi.

Serve ottimamente un bagno costituito da una so-
luzidne al 27% d’acido solforico; Iin tal caso gli og-
gett formano catodo, gll anodi sono di piombo. La
densitd di corrente 4-5 Amp/dmgq., la tensione 3-5
Vol per 15 cm. dl distanza fra gll elettrodi, In tal
moto si ha al polo negativo un forte sviluppo d'idro-
gen> che serve a trasformare 1'ossido (scorie) in me-
talb ed acqua.

Jn sistema molto pratico, economico e rapldo é il
segiente:

5i fa uso (come bagno) di una soluzione di sol-
fup di sodio (o cloruro di sodio) al 20%; entrambi
gli elettrodi sono costituiti dagli oggetti da detergere.
Fatendo passare la corrente i pezzi funzionanii da ca-
tolo vengono sgrassatl dalla soda caustica concen-
trta che si viene a formare, mentre quelli costituentl
gl anodi sono detersl dall’acido solforico che attorno
al essi sl sviluppa. Sostituendo gli oggettl detersi con
atri da pulire. ed invertendo il senso della corrente,
i oggetti che prima furono sgrassati, ora vengonoc de-
sersi mentre gli ultiml vengono disgrassati. Cosi pro-
cedendo con regolarita si ottiene la sgrassatura e de-
tersione, a catena, in un tempo molto breve.

Anche le soluzioni alcaline di soda caustica (o
potassa caustica) servono ottimamente per la deter-
sione, compiendo la duplice funzione di sgrassare e de-
capare contemporaneamente, .

Una formula che da buoni risultati é la seguente:

Soda caustica gr.
Acqua litri 10
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E’ bere usarla a caldo in recipientl di ferro che
si possom) far funzionare da anodi. Si pud anche in-
vertire la corrente come nel caso suddetto.

DECAPAGGIO CHIMICO DEL RAME E SUE LEGHE

14. - Per :llontanare dagli oggetti che hanno subito
delle saldatup, ogni traccia di borace (oppure l'ossido
nero che st € lormato per averli sottoposti alla sgras-
satura a fI{OCO, slstema questo oggidi abbandonato)
sl passano in W bagno formato di:

Acido solyrico p. 10-20

Acqua » 100
nel quale si ricoproao di uno strato di ossido rosso
ocraceo. Tale 08sido non & solublle in acido solfo-
rico, sicché gli oggetti possono essere trattenuti nel
bagno tutto il tempo mmcessario per allontanare com-
pletamente il borace o 'ossido nero,
. Si termina il trattamento con un’abbondante lava-
ura.

Il bagno disossidante, tetto all'acqua-forte si com-

pone di
Acido nitrico 360 Bé litri 10
Cloruro di sodio gr. 80
Fuliggine grassa calcinag (bistro) » 10
oppure:
Acido nitrico a 360 Bé& 4 100 in volume
Acldo cloridrico conc. ¥ >

Siccome tzll bagni attaccano wergreamente i me-
talli bisogha lasciarvi 1 varl pezzi »go Per pochi se-
condl, inoltre ¢ necessario che il volyme ae] liquido
sia molto superiore (20-30 volte) a quelll Segli og-
getti che in essl vengono immersi, in nodo dg evitare
un’elevato riscaldamento.

Per impedire un’eccessiva diluizione dej bagni a
causa dell’acqua proveniente dalle superci «a deca-
pare € utile passare dapprima gli oggett in ‘m ba-
gno all’acqua forte debole, la cul azione pii lent. gey.
ve ad allontanare buona parte dell’ossido senza n-
taccare fortemente i1 metallo. Dopo tale trttameni.
si passano nel bagno concentrato ove si trittengono
un solo istante, quindi si lavano a lungo m acqua
corrente,

S1 riconosce facilmente se 1 bagni sono indeboliti
quando lasciano delle macchie bluastre sulle stperfici
degll oggetti: allora si useranno come acqua-forte de-
bole. Quando si vogliono ottenere delle superfici di un
bello splendore dopo la lavatura, s'immergono in uno
dei seguenti bagni dettl appunto di < brillatura »:

a) Acldo nitrico 360 Bé litri 10
Acldo solforico 660 Bé > 10

Cloruro di sodio gr. 100
b) Acido nitrico 360 Bé litri 10
Acido solforico 660 Bé > 10
Acido cloridrico conc. ce. 200
Nerofumo gr. 100

Per la loro preparazione, a causa della gran quan-
tita di calore che si sviluppa, sl osservino le regole
seguenti: si versi dapprima nella vasca l’acido nitri-
co, ad esso s'aggiunga pian piano, ed agitando energi-
camente, il solforico, sospendendo ognl tanto 1l'opera-
zione in modo da lasclar freddare la miscela. L'acddo
cloridrico quand’é indicato, s'aggiunga dopo 11 cem-
pleto raffreddamento della soluzione,

I bagni devono esser usati sempre freddi; glt ag-
getti da brillantare vi si lasciano per uno o due se-
condi pol si risciacquano in acqua corrente.

DECAPAGGIO DELL’ARGENTO

15. - Per l'argento si ricorre ad una soluzione -
carbonato di soda p. 5 ed acqua p. 200, che s’usa tarto
a freddo che a caldo. Per attivare ed integrare la tu-
litura s’effettua un moderato sfregamento con pei-
nelli o spagzole tenere. Si pud sostituire il carbonaio
di soda con l'iposolfito sodico impilegando una poltigla
ottenuta impastando delle comuni polveri detersive as
sai*fini con una soluzione satura di detto sale, Com:
polveri servono: carbonato di calce, di piombo, di ma

gnesio, blanco di Spagna, etc.
16. - E’ pure ottima la seguente miscela:
Acqua litri 1
Solfato d’ammoniaca gr. 6
Sale ammoniaco > 10
Cremor dl tartaro > 10
Salmarino S =10
Allume 10

LAY
S1 porta all’ebollizione ed In essa s’'immergono per
qualche tempo gli oggetti da pulire. Quando le mac-
chie nere di solfuro d’argento resistono al trattament!
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sopraindicati, bisogna ricorrere all’acido cloridrico bol-
lente oppure ad una soluzione di permanganato di

potassa.
17. - Meglio di tutte perd servono delle adatte so-
luziont di cianuro di potassio usate con le necessarle

cautele, trattandosi di un prodotto molto velenoso e
tale che se usato in soluzioni concentrate attacca e di-
scioglie l’argento, Pertanto & bene attenersl alle se-
guenti proporgzioni:

Acqua gr. 100
Cianuro di potassio > 3
Iposolfito di soda > 2

La ssluzione si fa a freddo, vl s'aggiunge a poco
a poco cell'ammoniaca in modo da renders il Heuldo
alealino, = sl conserva in reciplenti di vetro ben tu-
ratl. Al momento dell'uso sl versa la quantitd neces-
sarin In unay vasca di vetro o porcellans tenendo pre-
seate che iI‘thtldﬁ copra sufficlentemente gll oggettl,
perché se cid' non aceade si forma una linea di separa-
zlone fra la parte immersiy e quella scoperta molto
difficile a togliersl.

1 pezzl sl tratiengono nel bagno finché hanno as-
sunto la bilanchezra deslderata, si sciacquano pol a
lungo in acqua corrante.

La soluzione Indlcata & adatia anche per argen-
tature eslll come qublle galvaniche e chimiche. Al 11-
quido Indicato sl possono ageiungere anche delle plc-
cole porzion! di potassa o soda caustics che produ-
cono anche un'effetto sgraseante su quelle sguperficl
che eventualmente sl présentaho ricoperte d'uno stratc
di untume,

DECAPAGGIO DELL’OTTONE, BRONZO E SIMILI

18, - Dopo la sgrassaturs alla soda o potassa cau-
sticn 8! passano In un bagno formato el
Acido nitrico P33
Acldo solforico 1
Acqua » 1
ove sl trattengono finché tutte 1e maeacchle sono spa-
Jte, quindl sl lavano subito i1a acgur pura e fresca.
&= 1l bronzo, in luogo della miscela suddetts s& ne
8C0parg un'alfra costitulta da
Solfato d'alluminio p. 4
Acldo nitrico * 85
» 15

Angua
For piccoll progettt sl ricorre ad un bagno: ai:

Acido solforico 66» Bé p. 50
Acldo nitrico 360 Bé = 100
Sale comune » |

1 5 Nerofumo » 1
nicromato di potassa misto a due volte i1 pro-
5:10 melac d’acido solforico e diluito con Hlm‘etti?nta
h—qUB serve ottimamente per detargere 1'ottone ed {1
TONZo a eul conferisce anche una certa brillantezsa.

DECAP.GGIO DELLO ZINCO, STAGNO, PIOMEO

19. -In generale 1a dete
0 g € rsione di tali metalli st
fa 1:(11'1ccuru{:m-nente e nel solo caso che slang molto
ossidati § sottopongono alla detersione chimica, ricor-
rendo &t un bagno costituito da:

Acido solforico gr. 100
Acido nitrico » 100
3ale comune 1

nel gqualssi trattengono brevemente st; rattutto se gii
oggettl 80 dl zinco. Infatti questo n?emllo rerm;lﬁgct'
fortement anche con acidi deboli, dal quall viene
Sempre: Pl o meno intaccato. Dopo V'immersione si
Iav;no l!-quun corrente molto a Jungo.

er 1o mco & preferibile usare una soluzione Te-
parata scigliendo in. 100 ge, d'acgua, 25 gr. cl‘agld{)
tartarico. . liguido sl sgpaldn fino a 800 cirea poi
vl siaggiune del carbonatir “l'ammonio fino a cessa-
zione dell'fervescenza, Con tire miscela sl spalmano
el opgettlsl lasclano fn riposo per qualche tempo,
pol con sprzole bagnate d'acqua si Sofregano in egni
senso. 8l rmina con un'abbondante lavatura,

Per detgere lo stagno sl usa generalmente il clo-
ruro di zim oppure {1 eloruro d'ammonio. Per |l piom-
bo 8l pud correre ad una soluzione di eltrato d'am-
moniaca ¢ 8l prepara facendo sclogliere 40 gr. d’aci-
do citrlico 1 50 gr. d’ammonigca a 22 Bé. 1 llguldo
i conservan bottiglie ben turate: al momento dell'uso
s'lmbeve © ess0 um cencio col guale si soffreganc
11 ogeettiUn mordente adatto tanto per lo stagno
the per ibhiombo e lo zinco & formato «l:

Acqua Htri 10
Acido solforlco ce. 500



DECAPAGGIO DELL’ALLUMINIO

20. - Per la sgrassatura sl usano di preferenza 1
solventl perché le soluzioni alcaline, pur consentendo
un’ottima detersione, intaccano pit o meno il metal-
lo. Come decapante si pud usare l'acido nitrico caldo,
oppure una soluzione costitulta da:

Acido solforico a 660 Bé p. 2
Acido nitrico a 360 Bé ) gl

In tale bagno sl trattengono pochi minuti, pol si
lavano con acido cloridrico dilulto ed infine in ac-
qua corrente.

L'acido fluoridrico molto diluito produce una bella
superficie bianca vellutata, perd la permanenza degli
oggettl in tale liquldo dev’essere brevissima di pochi
istantl e sl deve far seguire da una lavatura molto
prolungata,

In generale la pulitura e lucidatura dell’alluminio
s’eseguono meccanlcamente.

DECAPAGGIO DEL FERRO, ACCIAIO, GHISA

21. - Il mordente usualmente impiegato per super-
fici pili 0 meno ossidate sl compone di:
Acqua litri 20
Acido solforico 660 Bé » 1
In esso si tengono immersi 1 pezzt per alcunl istanti,
poi si lavano in acqua e si passano ad una spazzo-
latura alla calce od alla pomice tornando a lavare
accuratamente. Qualora sull’'oggetto vi fossero delle
scorie od altre impurita, si usera una soluzione piu
concentrata:

Acqua litri 10
Acido solforico 660 Bé » 1
Un ottimo detergente &€ pure quello costituito da:
Acqua litri 10
Aclido solforico conc. gr. 800
Zinco » 60
Acido nitrico » 350

il quale consente di ottenere superfici ben deterse e
del tutto bianche, cosa questa che non si verifica spes-
so con gli altri bagni indicati,

Anche l'acido fluoridrico all’1-1,5% costitulsce un
buon mordente per ferro ed acclalo: bisogna operare
in vasche di legno rivestite di piombo o di paraffina. I1
ferro fortemente arrugginito si deterge ottimamente
immergendolo in una soluzione concentrata di cloru-
ro di stagno (1). La durata del trattamento dipende
dallo spessore dello strato di ruggine, ma In generale
non eccede le 24 ore. Gli oggetti detersl si lavano
in ultimo in acqua, poi in ammoniaca, facendoll poi
essicare rapidamente qualora non sl dovessero passare
subito alla doratura.

(1) Per evitare che 11 liquido corroda il metallo,
occorre aver cura che esso non contenga acido in
eccesso,

MATTATURA O SPULITURA - GRANITURA

22. - Quando si desidera conferire agli oggetti un
aspetto smorto-opaco, detto plu propriamente «mat »,
che é molto in uso per articoli dl fantasla, bijotteria,
ecc., speclalmente per quelli di rame ed ottone, si ri-
corre a convenienti bagnl chimici, compostl in ge-
nerale di:

Acido nitrico a 360 Bé Kg. 3
Acido solforico a 660 Bé > 2
Cloruro di sodio gr. 15
Solfato di zinco » 10-20

Il solfato s’aggiunge quando la miscela s’é raffred-
data (scingliendolo a parte in un po’ d'acqua); plu
se ne mette e piu opachil divengono gll oggetti.

La durata d’immersione varia da 5 a 20°, secondo
i1 mat che si vuol ottenere.

Aumentando la quantitad d’acldo nitrico s’ottiene
una grana piu grossa; lo stesso effetto si ha scal-
dando leggermente i1 bagno, oppure adoperando un
mordente cosli composto:

Acido nitrico Kg. 1
Acido solforico > 1
Acqua > 8

nel quale gli oggettl sl possono trattenere 12 ore o
piu a seconda della grana che si desidera.
Anche la seguente soluzione:

Soluzione di bicromato di potassa in acqua vol. 1
Acido cloridrico concentrato » 2
consente di ottenere una granitura plu o meno gros-
sa, dipendente esclusivamente dalla durata dell’im-
mersione che spesso pud prolungarsi per parecchie ore.

Gli oggetti escono dal mordente con un’aspetto ter-
rosoc sgradevole, per conferire loro quel lucido vellu-

tato tanto bello e gradito all’occhio, dopo averli sciac-
quati a lungo si passano rapidamente nel bagno a bril-
lantare in precedenza indicato e composto di.

Acido solforico Kg. 4
Acido nitrico » 6
Cloruro di sodio gr. 20

23. - Per mattare lo zirico sl ricorre ad un mor-
dente di nitrato di zinco che si prepara sclogliendo
dello zinco in acido solforico fino alla saturazione
ed aggiungendo poi un po’ d’acido nitrico per otte-
nere uns reazione debolmente acida, .

24 - Per | metall blanchi, 1'alpacca, e le leghe di
rame, si pud usare il bagno detto francese, che si
prepara sclogliendo 50 gr. di zinco in 1 Kg. di acldo
nitrico a cul sl unisce Eg. 1 d'acido solforico e dopo
raffreddamento 50 gr. di ecloruro d’ammonio, 50 gr. di
fiorl dl =zolfo e 50 gr. di nerofumo,

I bagno sl usa a 50-600, s'adoperano reciplenti di
gres e sl risealda a bagnomaria, Un'aggiunta di ple-
co!e quantita d’acido solforico concentrato di un mat
piu lucido, quella di acido nitrico un mat piu intenso.

25. - Un mat a grana fina s’ottlene con:

Acqua tri 1
Bicromato di sodio o potassio gr. 100
Acido solforico conc. » 50

Gl oggetti vi si trattengono per 10 minuti, poi si
procede come al solito,

26. ~ Per piccoli oggettl di ottone stampato, statuet-
te, ecc., sl pud ricorrere ad un bagno di spulitura fuori
uso nel quale si fa sciogliere dello zinco fino a satu-
razione. La durata d’immersione varia da 15 a 30’;
toltl dal bagno i pezzl devono essere passati rapida-
mente nel bagno a brillantare. La spulitura che in tal
modo s’ottiene & dolce e vellutata. (Vedi anche: Rama-
tura e Ottonatura).

FINITURA DEGLI OGGETTI

27, - Polché gli oggettl dopo essere statl decapati,
sgrassatl e lavati, tendono a ricoprirsi in breve tempo
di un leggero velo di ossido, quasi invisibile che é
dl grave ostacolo gll’aderenza del deposito aureo, si
deve porre la massima attenzlone nel lasciarli il meno
possibile espostl all'aria e tanto meno immersl in
acqua.

Pertanto é consigliabile, qualora non si fosse prov-
veduto prima, fissare saldamente 1 vari oggetti su
fill o telai iIn modo da rendere facile e rapida la loro
sospensione nel bagnl di doratura. Gli oggetti piccoli
non si attaccano separatamente, ma in massa in
un’unico filo; quellli che presentano delle superfici
platte o suscettiblli di venire a contatto fra loro nelle
varie operazioni di doratura é consigliabile dl sepa-
rarll I'uno dall’altro mediante delle perle di vetro o
dl altra materia non attaccabile ed ilsolante (per es.
servono ottimamente dei pezzetti di legno). Per la
minuteria si usano appositi cestini o speciall attrez-
zature delle quali parleremo piu dettagliatamente in
seguito. Quando gli oggetti sono cosi sistemati e ben
fissati si deve evitare con grande attenzione di toc-
carli con le mani, le quali lasclano sempre delle im-
pronte molto dannose; nel caso che sl dovessero ri-
muoverli 81 facela uso di pinze o tenaglie di legno che
€ bene tener sempre pronte in diverse forme e misure.

A tal punto non resta che passarli in un bagno
detto < neutralizzante » i1 quale ha i1 duplice scopo
di annullare l'aciditd od alcalinitd dovute al tratta-
menti a cul in precedenza furono sottopostli e nello
stesso tempo allontanare le eventuall tracce di os-
sido che possono essersi formate per una piu lunga
esposizione all’aria od immersione in acqua, e le trac-
ce di unto lasclate dal contatto con le mani non
ben terse,

Come liquidt neutralizzantl s’adoperano delle solu-
zioni di acldo solforico diluito o di acido tartarico
per gli oggetti trattati In bagni alecalini; e delle so- .
luzioni salcaline diluite per quelll trattati in bagni
acidi.

28 - Gli oggettl di ferro, acciaio, ecc. sl passano
in una soluzione di acido solforico p. 1 ed acqua p.
25-30, oppure in una soluzione di tartaro al 59%. Per
quelli di stagno, piombo, ottone, rame e loro leghe
gi ricorre ad una rapida immersione in un bagno di
cianuro di potassio o di sodio al 5-10%. Per lo zinco
serve una soluzione diluita d’acldo solforico al 20%.

29. - Tolti gll oggetti dal bagno neutralizzante
si sclacquano con cura in acqua corrente e poi si
portano «subito» (mel pii breve spazio di tempo
possibile) nel bagno di doratura.

’
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rogettato spe-
cialmente per
il dilettante,
questo monovalvo-
lare & semplice a
costruire e facile
ad adoperare. Im-
piega una 6J5-GT
in un circuito sen-
sibile quanto ba-
sta per assicurare
una buona ricezio-
ne in cuffia di sta-
zioni anche mol-
to distanti: di not-
te ha permesso lo
ascolto fino a 400
Km. da trasmit-
tenti di media po-
tenza. Inoltre, sen-
za che debba esser
sacrificata una so-
la delle parti che
lo  compongono,
pud esser conver-
tito facilmente, co-
me vedremo in se-
guito, in un eccel-
lente 4 valvole a
tre gamme, capace
di azionare un altoparlante magne-
tico.
Le foto 4, B, C, D mostrano I'ap-
parecchio gid costruito, aiutando i

meno esperti, insieme alla fig. 3,nello
L]

Tabella delle bobine

Ll = 50 spire filo smaltato da 4 decimi
L2 = 90 » » » » » »
I3=="%35 » 3 » » > »

Tutte le bobine sono avvolte nel senso delle lancette dell’orologio
su tubo di cartone di 40 mm, di diametro, lungo mm, 100,

Ancoraun MONOVALVOLARE
per i lettori alle prime armi

studio della disposizione delle parti.
Nella foto D, che mostra i collega-
menti da fare sotto il telaio, si noti
il condensatore C3. Nella foto A4 il
disegnatore ha scritto per errore
INT E COND. anziché SINT. E
CONT. (sintonia e controllo). La fig.
1 da tutti i dettagli e le misure per la
preparazione del telaio semplicissi-
mo e del pannello anteriore. Come
la figura citata mostra, le varie par-
ti sono montate su due striscie di
faesite o masonite temperata, sor-
rette da due correntini di legno, ar-
tificio che permette di fissare lo
zoccolo della valvola senza bisogno
di trapanare il solito foro. La figu-
ra 2 illustra il circuito elettrico, men-
tre in fig. 3 sono schematizzati i col-
legamenti da fare tra le parti. Abi-
tuatevi, pero, sin da principio a la-
vorare secondo le indicazioni dello
schema elettrico, senza dover ricor-
rere allo schema pratico, seguendo
il quale, per quanto sembri il con-
trario agli inesperti, ¢ assai pill fa-
cile cadere in qualche errore e di-
menticare qualche collegamento.
Le bobine sono avvolte a spire
serrate su di un tubo di cartone se-
condo le indicazioni della apposita
tabella. Fate nel tubo i fori indica-
ti in fig. 3, in modo che i capi di
ogni bobina possano esser portati
dall’esterno all’interno del tubo e

50 5P, FILO
SMALTATO

_ FAEQITE
~— TEMPERATA
|

Fig.2

TRASFORM.FILAM.
6,5V. 4,5 A,

LEGNO

2
% Fig1 2
20x45x145

PARTICOLARE| (R4:2MQ 4/2 W.
BASE E PANN. | |R2=0-E0KQ CON
INTERRUTTORE

e
. -
INTERR.
CUFFIA NOTA
L +B L0 20CCOLOE
= 225-45V, qoceoLo

Ca2 NI6TO INFER.
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quindi di nuovo all’esterno, per es-
sere ancorati, e lasciate ad ogni e-
stremitd il filo occorrente ai colle-
gamenti. Montate la bobina finita
con un po’ di adesivo, ottimo il ce-
mento per porcellana.

Lo zoccolo della valvola, uno zoc-
colo octal con piastrina metallica di
montaggio, lo sistemerete tra le due
striscie di faesite che costituiscono il
telaio. Il condensatore variabile va
sistemato dietro la valvola, a ridos-
so del pannello anteriore, in modo
che il suo albero passi nel foro in
quello allo scopo fatto. Il trasforma-
tore va fissato all’angolo opposto.
Dietro al telaio trovera posto la bat-
teria che fornisce il voltaggio per
Palimentazione anodica. Sistemate le
varie parti; eseguirete i collegamen-
ti, curando di seguire con attenzione
lo schema elettrico.

11 voltaggio di placca & fornito da
una batteria da 22% o 45 volts. 1t
voltaggio per ! accensione da un
trasformatorino da 6,3 volt assicu-
rato, come abbiamo detto, al-
la striscia posteriore del telaio,
sulla quale sono fissati anche i
morsetti per la batteria B, la terra e
T'antenna. I collegamenti allo sta-
tore sul condensatore variabile S so-
no comuni pagliette su di ogni lato.
La paglietta dei collegamenti al ro-
tore R & direttamente sul telaio.
Questo condensatore pud essere di

qualsiasi capacita com-
presa tra i 350 ed i
500 mmfd.

Per provare l'appa-
recchio — & necessa-
rio naturalmente che
la vostra rete di ali-
mentazione sia a cor-
rente alternata —, a-
prite linterruttore sul
controllo di volume
ed agite sul controllo
stesso per mezzo del-
la manopolina di co-
mando fino a che nel-
le cuffie non udirete
un morbido <« plop ».
Agite allora sul con-
densatore variabile C1,
fino ad udire un fi-
schio, indicante una
stazione. Allora di
nuovo agite sul con-
trollo di volume, fino
a che non udite la
stazione ben chiara.

Una antenna inter-
na vi assicurera la ri-
cezione della locale,
ma per le stazioni lon-
tane & necessaria una
buona antenna ester-
na. Come terra andra
benissimo un tubo
del condotto della
acqua.

BOBINA
L3
¥
4
P
CUFF!

50 MMFP

Cz
.00025 MFD

FAGCIATO

R = ATTACCO ROTORE
S= v STATORE

NOTA - LO ZOCCOLO E VISTO
DALL?ALTO
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i PREGsA (DRAU

o risparmiare fempo o fatied

: gni volta che si trattera di forzare cuscinetti
0 od ingranaggi su piccoli alberi, togliere assi

da ruote di non grande diametro e com-
piere altri lavori simili, che sono tutt’altro che
rari, specialmente nelle auto-officine, una pressa
del genere di quella qui illustrata & veramente pre-
ziosa, perché permette di eseguire l'operazione
bene ed in breve tempo.

Essa consiste di un martinetto idraulico da auto,
alcuni tubi con i giunti necessari ed una intela-
iatura fatta di pezzi di ferro che in ogni officina
non mancano mai.

La base & costituita da quattro pezzi da imbul-
lonare al banco da lavoro. A questa sono fissati
i quattro montanti per mezzo di bulloni da un
centimetro. Quattro distanziatori, forati e filettati
per i bulloni che 1i uniscono ai montanti, saranno
fatti come la fig. 1 mostra, mentre alla estremitd
dei montanti stessi due lunghezze di angolare i
ferro saranno imbullonate ai distanziatori. In ogni
angolare va fatta una tacca attraverso la quale il
martinetto, privato del suo normale involucro, sara
pitt tardi inserito € due blocchi di ritegno in ac-

=1
-

PEL CILINDRO
SALDATA CONTRO IL

ROVESCIO PELLUANGOL.

TONPO
FORATO €
FILETIATO ~*.£E2
PA AMBO LE /&

ESTREMITA'

Fig.Z parTIcOLAR
DELLA PRESSA
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ciaio, sagomati come indicato nel particolare di f-
gura 2 racchiuso dal cerchio, vanno trapanati e filettati
sul rovescio e lateralmente per bulloni di 1 c¢m.

i supporti ad altezza variabile sono immobilizzati
in qualsivoglia delle quattro posizioni previste da barre
passanti attraverso fori i 10 mm. fatti nei montant:
a 75 mm. di distanza 'uno dall’altro, e sono tenuti
insieme saldamente da quattro tondini dalle estre-
_mitz‘i filettata passati in tubi di ferro. Da un martinetto
idraulico sono tolti cilindro e pistone ed al cilin-

ANGOL.FEE&O PAS  TACCHE PER

) i}
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AVVITARE
AL FONDO
UNA Pl -
STRINA DU
RAME

VERSARE NELLA
EFl,a':‘E PIDMBO
L

USATE L'UNO O L’ALTRO SISTEMA

INIZIALI IN LEGNO

FANNO DA

1 legno nel suo colore naturale
I sta riconquistando rapidamente

il terreno perduto per effetto di
un’ondata di assai discutibile gu-
sto nel campo dell’arredamento e
gpecialmente in quello dei piccoli
accessori che completano gli am-
bienti moderni E non potrebbe es-
sere diversamente, dato che alla fa-
cilitd di lavorazione, il legno uni-
sce, se ben scelto e ben finito, il
pregio di una bellezza difficilmen-
te raggiungibile. Ecco perché con-
sigliamo al nostri lettori, che piu
amano le cose belle, questa coppia
di fermalibri per la loro scrivania.
Come tutto materiale, un bloceco di
mogano di cm. 7,5x10x30 bastera per
ambedue 1 pezzl e come utensili,
oltre alla lima, non occorrerd che
la sega a nastro.

II mogano é il legno che meglio
sl presta a qguesto progetto, a cau-
sa della sua sobria bellezza; qualo-
ra non riusciate a trovare i1 mo-
gano, o vi sembrasse troppo costoso,
rivolgete la vostra attenzione al
cedro od al noce. Se non trovaste
un blocco dello spessore indicato,
non prendetevela: rimedierete in-
collando insieme vari spessori fino
a raggiungere quella misura. E’
un procedimento che consigliamo
a chi vuol fare economia ed a co-
loro che non dispongono di una
sega capace di trattare materiale di
quello spessore, Questli si faranno
una guida di compensato e la use-
ranno per segare 1 vari pezzi ne-
cessarl, che incolleranno insieme,

UNA PRESSA IDRAULICA

dro & sostituito un pezzo di verga
d’acciaio -della stessa lunghezza e di
ugual diametro, nel quale & stato
trapanato un foro per il passaggio
del liquido e le cui estremita sono
state filettate, una per avvitarsi nella
base del martinetto, I'altra per ua
dado ed un riduttore al quale ¢ a
sua volta avvitato il tubo di ali-
mentazione. Una volta che questo
nuovo cilindro sia stato avvitato al
suo posto, una riparella vi & posia
sopra e serrata fortemente per mez-
zo di un dado, allo scopo di impe-
dire ogni perdita del liquido, pergi-
ta per evitare la quale pud esser
necessario mettere sotto la riparelia
una guarnizione di cuoio o di fibra.
Invece di usare un riduttore, il tubo
di alimentazione pud esser filettato
ed awvvitato dentro un foro svasalo
e filettato fatto nella verga.

Si fard poi un nuovo involucro
per il cilindro ed il pistone, usando
un pezzo di tubo di ferro da 45
mm., lungo quanto metd del cilin-
dro e saldato ad una base filettata

(segue da pag. precedente)
come il normale alloggiamento del
martinetto, per ricevere il cilindro,
e forata, per consentire il passag-
gio del fluido. Un dado & saldato
alla base ed un giunto filettato & in
questo avvitato.

Una volta sistemati cilindro e pi-
stone nel nuovo involucro, saranno
montati nell'intelaiatura come mo-
strato nel particolare in alto di fi-
gura 2, la estremitd inferiore del-
I'involucro a contatto con il rove-
scio della flangia orizzontale dell’an-
golare, e l'involucro ben stretto tra
i due blocchi di acciaio prima de-
scritti. In questa posizione il pi-
stone si abbassera sul sottostante la-
voro quando il fluido viene pom-
pato nel cilindro. 11 tubo di alimen-
tazione & unito per mezzo di giunti
¢ gomiti, mentre il martinetto ¢ fs-
sato saldamente ad un fianco dal
telaio. Molle a spirale, unite ai di-
stanziatori del telaio a mezzo di
occhielli a vite, riportano in alto il
pistone e forzano indietro il liquido,
quando la leva di comando viene la-
sciata libera,

FERMALIBRI

per rifinire poi, ad essiccazione av-
venuta dell’adesivo

Le iniziali della persona alla qua-
le 1 fermalibri sono destinati sa-
ranno prima disegnate accurata-
mente a grandezza naturale su di
un foglio di carta: 95 mm. di lar-
ghezza e 130 di altezza andranno
bene come dimensioni. In quanto
al carattere, ognuno potra sceglie-
re a suo gradimento Gli avvisl pub-
blicitari delle riviste, se non altro,
offrono una quantita di modelli ta-
li da soddisfare ogni esigenza, ma
confessiamo che le nostre prefe-
renze sono tutte per la signori-
le eleganza dei caratterl classici,
quall il bellissimo Egizlano delle
nostre illustrazionl. Comunque sce-
gliete pure a vostro talento, evitan-
do perd l'uso di caratterl diversi
per ognuna delle due iniziall.

Preparati i disegni, dividete a me-
ta il vostro blocco, in modo da ave-
re due pezzi di cm. 3,5%10x15 cia-
scuno e su di ognuno di questi in-
collate una delle lettere quindi se-
gateli, seguendo attentamente il
contorno, ma tenendovi all’esterno
delle linee, onde rimanga un mi-
nimo di materiale da asportare du-
rante la rifinitura. Decidete poi se
intendete fare i vostri ferma libro
con o senza bhase: in questo caso
sara bene appesantirli con un po’
di piombo fuso. A questo scopo tra-
panate sul fondo di ogni lettera
una serie di fori leggermente diver-
genti ed asportate il legno tra lo-
ro compreso in modo da avere una
cavita troncoconica (superficie mi-
nore verso l'esterno) nella quale
possiate colare una certa quantita
di piombo, che fonderete sul for-
nello di cucina, entro un crogiuo-
lo od un qualsiasi vecchio reci-
pilente fuori uso.

Altrimenti procuratevi due stri-
scie di pilombo larghe 25 mm, Iun-
ghe da 200 a 250, e spesse quanto
basta per pesare un centinaio di
grammi, ripiegatele pili volte su se
stesse, quindi martellatele sino a
far acquistare loro la compattezza
necessaria per farvi un paio di fori
per due viti a legno e con dette viti
Tissatele in una mortasa pratica~
ta sul fondo delle iniziali, fondo
che Infine rivestirete incollandovi
un rettangolo di feltro o di pannbo.

Qualora le vostre preferenze
siano per la Dbase, fissate con
quattro vitine sotto ognuno dei
fermalibri una lastrina di ottone
di 75 mm. di larghezza per 180 di
lunghezza, lastrina sulla cuil spor-
genza poseranno i libri, 1 quali im-
pediranno quindi con il loro stesso
peso lo spostamento dell’iniziale

Finite scartavetrando accurata-
mente tutte le superfici, quindi
date un paio di mani di gomma-
lacca trasparente, scartavetrando
dopo ognuna delle applicazioni e
terminate con il lucidare a cera.
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UN COMODO

cosa piu di un tavolo ed un

cavalletto che & qualcosa di
pit di un cavalletto: ve ne accor-
gerete quando vi sarete costruiti 'in-
sieme e comincerete ad usarlo.

Il fatto & che laltezza della su-
perficie del tavolo pud variare, a
seconda dei bisogni, da 67,5 a 112,5
cm., pur rimanendo sempre il ta-
volo stesso rigidamente immobiliz-
zato all’altezza voluta da una robu-
stissima vite di pressione. Cosi, por-
tando il piano del tavolo all’altezza
di quello della sega circolare, potrete
comodamente segare pezzi di grandi
dimensioni, come regolandolo a quel-
la che vi tornerd pitt comoda a se-
conda della vostra statura, potrete

E.-cco qui un tavolo che & qual-
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usarlo per lavori di collaggio, come
banco da lavoroe sussidiario, ed in
mille altri modi.

11 Jegno occorrente non importa
affatto che sia nuovo: pezzi di 2,5x
15, di 5x10 e di 10x10 li troverete
in ogni magazzino.

Cominciate con il fare il piano, in-
collando quattro tavole di 2,5x15,
Junghe mt. 1,20 ed unendole con spi-
ne o linguette, per conferire all’insie-
me una maggiore robustezza, o, se vo-
lete attenervi al semplice, inchiodan-
dole sulle due traverse che la nostra
fotografia mostra e che comunque
saranno indispensabili.

Fate poi il cavalletto con un- tra-
vetto di 10x10 — Ia lunghezza non
¢ affatto critica — e quattro pezzi

di 5x10x60, dei quali taglierete le
estremita superiori ad angolo di 24
e le inferiori ad angolo di 66 gradi.
Questi quattro pezzi vi serviranno
per le gambe e saranno imbullonati
al pezzo di 10x10 con bulloni da
carpentiere e rinforzati da due pez-
zi di 2,5x15, avvitati loro con ro-
buste viti a legno.

In centro alla superficie superio-
re del pezzo da 10x10 fate un foro
passante ben verticale di 30 mm. e
in centro ad una delle superfici late-
rali del pezzo stesso, un foro oriz-
zontale dello stesso diametro, che al
primo faccia capo. Abbiate la mas-
sima cura nell’eseguire questi fori,
perché se quello verticale non sard
perfettamente a piombo, il pianc del



on & vero che occorra un tor-
nlo e chi sa quall altri uten-

sili da officina; wutensili a
mano, e det piu semplici, vanno
altrettanto bene, e, quanto al
legno, basters che riusciate a pro-
curarvi un bel correntino di hic-
kory o di frassino una decina di
centimetri piu lungo della misura
della quale desiderate il bastone e
di sezione leggermente superiore,
Inutile dire che deve essere dl se-
zione quadrata, o che dovrete pen-
sare a squadrarlo voi stessi.

Le dimensioni sono le seguenti:
Lunghezza totale da 80 a 90 cm.
Diametro del fusto da 5,5 a 7 cm.
Lunghezza del fusto da 15 a 30 cm.
Diametro del manico da 2 a 3 cm.
Diametro del pomo da 3 a 4,5 cm.

Misurate accuratamente le due
estremita del vostro pezzo di le-
gno per determinarne 1'esatto cen-
tro, che segnerete con una punta
metallica; con una squadra od una
riga tracclate su ambedue le estre-
mita i due assi, che dovranno ri-
sultare perfettamente perpendico-
lari, incroclandosi nel punto pri-
ma determinato, quindi, facendo
centro in questo con un compas-

CON I ROCGHETTI

TAQLIARE
ROCCHETTO

MUCLEQIN FILO
DI FERRQ

13astone da baseball

A [ C 7~ DISTINTIVD g;
t - t 3

G Be—T-"t 4#
b {1 el MaNICO FUsTO =B

S0 tracclate su di una estremi-
td una circonferenza del diame-
tro del fusto e sull'altra una del
diametro del pomo

A partire da quella che sara la
estremita del fusto, segnate sul
correntino, la cut squadratura avre-
te controllato prima di compiere le
operagioni sopra descritte, una lun-
ghezza di 20 em, ed a partire dalla
altra una lunghezza di 11 e 27,5
cm. rispettivamente e tutto intor-
no al correntino stesso tracciate tre
linee, A - B - C, che passino attra-
verso i1 punti cosi determinati. Que-
ste linee, se tracciate con precisio-
ne, debbono risultare perpendico-
lari agli spigoii del pezzo in la-
vorazione, Se cosl non fosse, do-
vrete correggere l'imperfetta squa-
dratura del legno. Le misure pos-
sono anche differire a seconda del
tipo di bastone desiderato, ma con-
sigliamo tuttl coloro che non sono
tanto pratici di questo sport da
poter a ragion veduta effettuare
una scelta dell’attrezzo a seconda
del loro requisiti fisici, di attener-
visi, od almeno di non scostarsene
di molto, perché esse vanno be-
ne nella maggior parte del casli.

Ora prendete una riga e traccia-
te una linea lungo il centro di
ognuna delle quattro superfici del

DELLE PELLICOLE

ovesse oceorrervi di aver da preparare un
D piccolo elettromagnete per un relals, i1
rocchetto di plastica dl una pellicola da

35 mm. costitulréa una forma eccellente e per-
fettamente isolante. Trapanate 11 sottile dia-
framma che chiude una delle estremitd del
rocchetto, inseritevi cortl pezzi dl filo di ferro
ricotto, che costituirannoe il nucleo e tagliate
come Indicato dalla nostra illustrazione. Tra-
panate quindi In un bloeco dl legno i forl
necessarl per tenere a posto l'elettromagnete
e l'srmatura, ed 1l vostro relals sard pronto.
Questl rocchettl di plastica sl prestano an-
che per avvolgere bobine per radio e resistenge.

Un comodo banco

tavolo non risulterd livellato. Guar-
nite poi le estremita del foro ver-
ticale con piastre di acciaio di mm.
3x90x90, forate anch’esse con foro
di 30 mm. (il diametro di questo
foro, come di gquello orizzontale, &
indicativo: in realta deve essere tale
che i tubi che riuscirete a trovare vi
scorrano senza attriti, ma anche
senza alcun ginoco: acquistate pri-
ma i tubi, quindi, misurateli atten-
tamente ed eseguite i fori a secon-
da del loro diametro).

Il foro orizzontale, invece che da
una piastra, & guarnito, da una flan-
gia da pavimenti filettata. Un corto
pezzo di tubo, filettato ad una estre-
mitd, e forato trasversalmente all’al-

- (segue da pag. precedente)

tra, ed un pezzo di verga di ferro od
acciaio da 8-10 mm. fungono da
vite di bloccaggio e completano I'in-
sieme.

Qualsiasi negozio di forniture per
idraulici pud fornirvi tutta la ferra-
menteria occorrente, come tubi, flan-
gie, giunti e raccordi, Prima unite le
flangie, i raccordi filettati ed i go-
miti, quindi avvitate nei gomiti i
due pezzi di tubo orizzontale, che,
compresa la filettatura, dovrebbero
esser lunghi cm, 37,5 cadauno, Avvi-
tate poi i tubi in questione nel giun-
to centrale a T, gquindi fissate tutto
Pinsieme al rovescio del tavolo, av-
vitando con viti a legno robuste le
duoe flangie alle traverse,

correntino, alutandovi, nel deter-
minare 1 centrl di queste superfici
laterali con quelli giad determinati
sulle superfici estreme.

A cavallo di due di queste linee
tracciate su due superficl opposte
due segmenti parallell distanti tra
loro 3 cm. € compresi tra «<A» e
«B», quindi, alutandovi sempre
con una riga, unite 1 punti d’in-
contro di questl segmenti con 1la
traccia B con i punti nei quall la
traccia C incontra gll spigoli del
correntino: avrete cosi determina-
to 1l raccordo tra il manico ed il
fusto del vostro bastone, il manico
essendo Indicato dal due segmenti
distanti tra loro 3 em.

Serrate ora il correntino in una
morsa € con ung sega segate in
A e B slno ai segnl che delimita-
no lo spessore del manico, gquindi
asportate con uno scalpelio il le-
gno, che rimane compreso tra le
due traccie fatte con la sega. Se-
gate pol, sempre seguenda le linee
prima tracciate ma tenendovi delle
linee stesse un po’ all’esterno, tra
C e B, e finite portando a misura
esatta con il coltello e la pialla.
Ripetete I’operazione per le altre
due faccle del correntino.

All’estremita sulla quale avete

tracciato la clrconferenza deli-
mitante 11 pomo piallate si-
no alla circonferenza stessa e,

cominclando da 25 cm, dalla estre-
mita in questione, affusolate ed
arrotondate il bastone fino ad in-
contrare il manico in A. Se avete
deciso di fare il vostro pomo di
45 mm dl diametro, esso dovrebbe
avere uno spessore di 15 mm. e
questa misura deve essere segnata
sugll assi delle quattro faccle, trac-
clando pol un cerchio tutto intor-
no che passi per i punti indicanti
tale distanza.

Lungo questa clrconferenza fa-
rete con il vostro saracco un taglio
profondo 5 mm., quindi asportere-
ta il legno compreso tra gquesto se-
gno ed il punto A, facendo atten-
zlone a non intaccare il pomo, che
finirete pol con la raspa e la carta
vetro.

Piallate tutti gli spigoll ed arro-
tondate il fusto del bastone, por-
tandolo alla circonferenza traccia-
ta sulla estremitd opposta al po-
mo Quindi piallate ed arrotondate
gli spigoll della parte che serve di
raccordo tra fusto e manico, Nel
compiere tali operazioni, traguarda-
te di comtinuo il vostro bastone,
posandolo allo scopo su una su-
perficle ben livellata, onde accer-
tarvi che sia diritto, Rifinite quindi
con cartavetro, levigando ben be-
ne tutta la superficie, e particolar-
mente la zona vicino al pomo, gquin-
dl date un palo di mani di verni-
ce trasparente, prima delle quall
potrete, se lo desiderate, applica-
re o dipingere sul fusto, un qual-
siasi contrassegno.
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IL. CONVAIR

XF-92-A

i senti in grado di costruire un
modello che fard rimanere a
bocca aperta tutti i tuoi ami-
ci? Ti senti disposto a lavo-
rare un pochino piu del solito? Al-
lora ecco qui il progetto che fa
per te: il CONVAIR XF-29A, ripro-
duzione del celeberrimo intercetta-

tore a reazione americano ad ala
triangolare, che ha superato la bar-
riera del suono,

Come l'aereo del quale porta il
nome, anche questo é naturalmente
a reazione. Potrai azionarlo con un
JETEX 200 o 150 per il volo libero,
o potrai farne un telecomandato
usando un Jetex 350. Potral usare
anche altri reattori, studiandone
caso per caso la sistemazione.
Inizia la costruzione incollando in-
sieme due blocchi di balsa tenero
di cm. 3x6x57,5 per fare la fuso-
liera (fig. 1-1) e, se desideri eseguir-
la al tornio, cosa per altro affatto
indispensabile, incolla alle due e-

Fig.2
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COSTRUZ. FUSOLIERA

PER TORNIRE INCOLLARE —
2 PEZZ! P LEGNO PURO

COSTRUZIONE ALA

4 INCOLLARE
1PUE BLOCCHI E
TRACCIARE LPROFILO ¢

A FISSARE LE
CENTINE Al LON-
GHERONI

B INCOLARE
IBORDI D'USCITA E DI
ENTRATA 51 RINFORZ!

4 separare
#\ 2 BLOCCHI
E SCAVARL!

i~ € FISSAREIL
| GIOGO, ILCARRELLD

1 GLIALETTONI, LISCIA-

| RE E RIVESTIRE IN
SETA

B MONTARE IL MOTORE

NELLA PARTE SUPER., L'ALA

NELLA INFER, & INCOLLARE 1 DUE

PE2U INSIEME ,FISSARE IL TIMONE €
VERNICIARE

Fig. 1
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stremita del blocco due pezzi di le-
gno di scarto, che ti permetteranno
di serrarlo tra le punte senza rovi-
narlo. Sul flanchi del blocco otte-
nuto disegno il profilo della fusolie-
ra e asporta i1 materiale in ec-
cesso, controllando 11 procedere
del lavoro con le mascherine (fig. 1-
2, 3) che avrali ritagliato da carton-
cino seguendo le indicazioni delle
sezioni A, B, C, D, E, F, ¢ G di
figura 3, e scartavetra ben bene.
Controlla accuratamente il profi-
lo ottenuto e, quando sel ben si-
curo del risultato, separa 1 due
blocchl e scavall con una sgorbia
(fig. 1-4) sino a lasclare lo spessore
indicato nelle sezioni trasversall pri-
ma citate. Alla parte superiore della
fusoliera incolla le due piastrine di
montaggio per il motore con diver-
se abbondantl! mani di cemento
(fig. 4) e monta su queste 1 mor-
setti di fissaggio metallicl che ven-
gono normalmente forniti con 1|
motorl JETEX, usando due piccole
viti, Rinforza la metd superiore
della fusoliera con un traversino
ricavato da balsa di 15/10 e cemen-
talo alla meta inferiore della fuso-
liera in <« E ». Nel fondo del punto
B fai un foro di 3 mm. per inserir-
vi un tubo di alluminio del dia-
metro interno di 15/10mi. Cementa
il tubo al suo posto.

Ora taglia le centine alari (fig.
2), ricordando che dl ogni tipo ne
occorrono due, da balsa duro di
15/10mi, incolla le singole costole
al due correntini, come in fig 1,
particolare A. Fai delle tacche pro-
fonde 15/10mi nel correntino di
mm. 5x20 di balsa medio che use-
ral come bordo dl uscita e cemen-
ta al loro posto In queste tacche le
estremita posteriort delle centine
in questione. Dal quindl alle lo-
ro estremita anteriorl l'inclinazio-
ne necessaria a permettere i1 col-
laggio al bordl di entrata e cementa
anche questi (fig. 1-B), quindi ar-
matl di cartavetro e scartavetra ac-
curatamente il bordo di uscita, af-
finché la sua superficie rimanga be-
ne al livello delle centine. Scartave-
tra anche i bordl di entrata allo
stesso scopo, in modo dl ottenere un
perfetto raccordo tra le loro super-
fick e la curvatura delle centine,
quindi incolla agli angoll inferiori
due triangolini di balsa di 3 mm.

TIPO DA L. 3.909

Vasto assortimento dl apparec-
chi radio economici e di lusso
da L. 1.150 a L. 23.000 ed oltre.
Massima serietd economia e ga-
ranzia. Richledete oggl stesso 1l
Ustino illustrato, gratis di tuttl
gli apparecchi economiel in cuf-
fia ed 1n altoparlante a DITTA
ETERNA RADIO - Casella Po-
stale 139 - LUCCA. - A richiesta
scatole di montagglo complete a
prezzi minimi. - Inviando vaglia
di L. 300 riceverete il manuale
RADIO-METODO per la costru-
zione di piccoli ricevitorl.
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N. pezzi Dimensioni

2 30x60x580 balsa tenero
1 1,5x50x900 » duro

1 3x5x450 » medio
1 3x5x450 » medio
2 3x3x900 » medio
1 5x20x900 > medio
1 5x10x50 » duro
2 3x25x25 >

1 1,5x45 » diam.

Compensato mogano

1 1,5x100x100
varie come da descrizione

NOTA DEL MATERIALE OCCORRENTE '

Partl da costruire

fusoliera

centine, elevatori

ali e longherone pinna
longheroni ali

longheroni d'entrata all
bordo d'uscita all

attacco squadretta coma, do
rinforzi ala

rinforzo

attacchi carrello e motore

per rinforzo. Cementa quindi all’ala
nella posizione indicata in fig. 4
due plastrine di compensato di mo-
gano di 15/10mi per il carrello di
atterraggio. Queste due pilastrine
debbono adattarsi tra C3 e C4 sul
davantl del longherone trasversale
posteriore e debbono rimanere alla
parl del lato inferiore delle centi-
ne e del longherone in questione.

Se &€ un modello a volo libero,
che vuoli costruire ,agglungl su en-
trambi 1 latl per mezzo di squa-
drette di duralluminio alettoni ri-
tagliati da balsa di 15/10mi. Se il
modellp dev’essere telecomandato
(U Control), aggiungi la striscla di
balsa di mm. 5x10 (fig. 4) per mon-
tare la squadretta di comando Fai
inoltre l’alettone di destra fisso e
lascla incernierato per mezzo di
cerniere di stoffa solo quello di sini-
stra (fig. 1-C, 4). Uniscl quindi 11
comando dell’alettone con la squa-
dretta di comando a mezzo dli tiranti
in fillo d’accialo da 1 mm., facendo
passare 1 fili all’esterno, come la fi-
gura indica.

Prepara 1 carrelli d’atterraggio
con filo di accialo da 12/10mi e fis-
sall al loro posto con viti e dadl
come in fig. 4 Ora prepara € monta
il giogo alare in balsa da 15/10mi,
che va unito in E al longherone
trasversale posteriore, e le ali sono
pronte: potral ricoprirle dl seta,
che cementerai a posto secondo le
istruzloni che ti abblamo tante vol-
te dato Tilenl presente che all ed
alettoni vanno ricoperti con un so-
lo pezzo. Per tendere bene la seta,
non avral che da spruzzarla con
acqua, usando allo scopo un vapo-
rizzatore per profumo. Dai sulle
partl in legno una mano di stucco
sintetico e scartavetra con cura.
Quindi finisci con pill manl di ver-
nice per finitura.

Ritaglia la centine del timone,
Cc6, C7, C8, (fig. 2), se ancora non
lo hai fatto, da balsa di 15/10mi,
ma tieni presente che per C9 occor-
re usare balsa tenero di 5 mm.
Monta tutto i1 timone su di una
superficle ben piana, quindi fint-
scl con cartavetro, come hal fatto
per le all Taglia quindl la parte
mobile ed uniscila al resto con lin-
guette di stoffa, che faranno da
cerniere (fig. 4 e 5) Rivesti e ver-
nicia come al solito.

Per montare 11 tuo bel CONVAIR
(vedi fig. 4), installa nella fusolie-
ra 11 tubo di coda del Jetex ed in-
colla 1'ala alla parte inferiore della

fusoliera stessa. Smussa quindi al-
I’esterno della parte superiore per-
ché si adattl bene all’ala ed incolla
insieme 1 due pezzi (fig. 1, passo
5). Scartavetra 1 giunti della fu-
soliera, dat due mani di cemento
cellulosico (i1 solito CEMENT della
Aeropiccola, che va benissimo),
scartavetra ancora, usando carta-
vetro gradatamente piu sottile Dail
ancora due mani e ancora scarta-
vetra. Applica infine 4 mani di ver-
nice argento, scartavetrando sem-
pre tra una mano e l'altra. Dipingi
in nero l'ares anti-riflesso sul da-
vanti del posto del pilota, stando
bene attento affinché il colore non
spanda.

Cementa sopra un pezzetto di
carta bianca di em. 2,5x3 per si-
mulare 11 posto del pilota, installa
una carlinga plastica trasparente
di ecm. 12,5, che potral completare
incollandovi, come mostrato nei di-
segnt e nella foto, striscioline di
carta blanca di 15/10mi e, dal mo-
mento che el tratta della riprodu-
zione di un vellvolo dell’aviazione
Americana, disegna su entrambi 1
latl della fusoliera, sulla superfi-
cie superiore dell'ala sinistra e su
quella inferlore dell’ala destra il
distintivo dell’ aviazione militare
degli USA. Cementa al suo posto
il timone, sul quale avrai disegnato
il numero caratteristico dell’appa-
recchio. Piega leggermente il filo di
accialo da 12/10mi del carrello an-
teriore, affinché si adatti a forza
nel tubo di alluminio, quando ve
lo inseriral, e cementa alla parte
superiore del muso un sottile ton-
dino di legno a raffigurare 1’'indi-
catore di velocita. Monta {11 JETEX
dalla porta sul rovesclo della fuso-
lle (vedi fig. 4), porta che rimarra
automaticamente ben chiusa a fri-
zione, se le avral applicato molte
manl di vernice.

Il tuo modello é adesso pronto
per il volo. Se lo hal costruito per
i1 volo libero, avral fatto bene ad
eleminare il carrello di atterragglo,
per risparmiar peso e lo lancerai
quindli a mano, dando agll eleva-
torli un angolo tra 1 5 e gli 8 gradi
per farglli prendere quota con una
elegante arrampicata, Se hal co-
struito un modello telecomandato,
usa per 11 comando fill cortl, di
5 mt. circa. Tleni presente che 11
peso totale del prototipo é sul gram-
mi 170, e cerca quindl di non su-
perarlio di troppo



UNA MASCHERA PER ANDARK
A SPANSO SUL FONDI DEL MARE

on vi permetterd di percorrere ventimila leghe sotto i

mari, ma cacciatori subacquei e fotografi hanno usato

nelle Joro esplorazioni marine questa maschera con ot-
timo successo, cosi come -I’hanno usata operai addetti alla
pulitura delle eliche e delle carene.

Essa pud essere utilizzata in due maniere diverse. Il si-
stema pil semplice consiste nel collegarla mediante yn tubo
di caucci di sufficiente lunghezza ad una pompa del tipo di
quella da noi descritta nel numero di Maggio dello scorso an-
no, o per coloro che possono permetterselo, ad un com-
pressore a benzina. Qualora si desideri rendersi indipen-
denti dalla superficie, potremo usare la maschera con un ser-
batoio di aria compressa sistemato sulle spalle del nuotato-
re, ma, come vedremo, questo sistema, apparentemente pil
seducente, ¢ assai meno pratico. In entrambi i casi il suo
uso deve esser limitato ad immersioni che si spingano alla
profonditd massima di 10 metri e non oltre.

Noi, come abbiamo detto, riteniamo 'uso della pompa piil
pratico, oltreché piu economico, di quello dell’aria com-
pressa. Il nuotatore ha maggior libertd di movimento, senza
il serbatoio legato alle spalle, e pud rimanere immerso pit
della ventina di minuti circa che il rifornimento gli con-
sentirebbe.

Il necessario alla realizzazione del progetto & mostrato
nella foto: una maschera antigas della Marina Americana,
che non ¢ affatto difficile trovare tra i residuati bellici, una
cartucciera di tela, che puo anche essere autocostruita con
un po’ di robusta tela, una valvola ad una sola via ed un
adattatore a T.

Ecco tutto il necessario alla costruzione della
nostra maschera, compresi gli utensili occor-
renti per il lavoro: una maschera antigas della
Marina Americana, una cartucciera, un giunto
a2 T, un riduttore, un pezzo di cauccii, filo gal-
vanizzato e mnastro adesivo.

1 - Togliere prima di tutto la valvola di espirazione e chiuderne la presa con un po’ di saldatura, quindi
tagliare i tubi corrugati tra il 6. ed il 7. anello, perché quanto pitt i tubi sono corti, tanto piu rigido risulta
il collegamento tra riduttore a T, valvola e tubo di afflusso dell’aria,
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La cartucciera & stata trovata pratica per la zavorra:
regolando il numero dei pesi dei quali riempire le gi-
berrie, il nuotatore avrd sott’acqua una liberta di mo-
vimenti pressoché assoluta, mentre un paio di pinne gli
assicureranno una discreta velocita.

La valvola ad una sola via va inserita tra I'adatta-
tore ed il tubo di afflusso dell’aria, affinché questa, una
volta giunta alla maschera, non debba essere aspirata
indietro da una improvvisa caduta della pressione del
tubo. La valvola di espirazione della maschera potrebbe
esser lasciata al suo posto per lo scarico, ma la sua
posizione & tale da provocare un inconveniente di una
notevole importanza, specialmente agli effetti della cac-
cia e della fotografia sottomarina: la visuale del nuo-
tatore sarebbe oscurata dal continuo fluire in alto, pro-
prio dinanzi agli occhi, delle bollicine d’aria. Per evi-
tare questo guaio, consigliamo di togliere la valvola
in questione e chiuderne la presa con un po’ di sal-
datura. Cosi l’aria sfuggird lateralmente, senza dare al-
cuna noia. Inoltre consigliamo di togliere il sottile dia-
framma di plastica dal fronte della maschera e sosti-
tuirlo con uno piu robusto di caucciit.

Una pompa @ mano & a nostro avviso il migliore
e pib pratico mezzo per il rifornimento d'aria. Comun-
que, chi volesse far ricorso ad un compressore a ben-
zina, dovrd aver l'avvertenza di inserire una valvola
regolatrice tra la valvola ad una via e ['adattatore.

La pompa a mano presenta un solo inconveniente:
& necessario essere in tre. Cosi mentre uno nuota, gli
altri due azionano la pompa, alternando la fatica al
divertimento da buoni amici. Tra la pompa e il tubo &
bene inserire un qualsiasi recipiente (vedi progetto pub-
blicato sul numero di Maggio del 1952), che agisca da
cupola d’aria, regolando I'afflusso al tubo e mante-
nendo la pressione costante. Nel maneggio della pom-
pa occorre abituarsi a pompare con ritmo regolate e co-
stante.

Al nuotatore abbisogna circa una quindicina di litri
d’aria al minuto a pressione leggermente superiore a

quella dell’acqua alla profondita alla quale ¢ immerso.
Di conseguenza, poiché i nuotatori si manterranno ge-
neralmente tra 1 5 ed i 10 metri, saranno circa 30 litri
di aria al minuto che la pompa dovra fornire, per
avere una pressione sufficiente nella tubazione.

All’uscita del serbatoio sard bene inserire un ma-
nometro, che permetta di regolare 1’azione della pompa
a seconda della profonditd alla quale il nuotatore si
trova, perché da questa dipendera la velocita con la
quale la pompa dovra essere azionata, tenendo pre-
sente che occorre una pressione di circa 2 Kg. supe-
riore a quella dell’acqua alla profondita alla quale deve
giungere. Per determinare con approssimazione suffi-
ciente questa pressione, basterad che moltiplichiate la
profondita in mt. per 0,60 per immersioni in acqua dolce e
per 0,63 per immersioni in acque salate. Cos, se il nuota-
tore fosse ad una profonditda di 5 metri, 'aria dovra
essere fornita ad una pressione pari a (0,60x5) +2 =135
chilogrammi, qualcosa di pill in acqua salata.

Per il tipo con serbatoio ad aria compressa, la val-
vola ad unica via va sostituita da un regolatore auto-
matico a domanda, che permetta l’ingresso dell’aria
nella maschera solo quando il nuotatore ha bisogno
di respirare, evitando cosi un inutile spreco. Inoltre
sarad bene inserire prima di questo regolatore un mano-
metro, perché & bene aver mezzo di accertare in ogni
momento la pressione dell’aria nel serbatoio e quindi
il quantitativo ancora disponibile. E’ consigliabile anche
collegare il tubo di afflusso dell’aria al regolatore e
quello che da questo porta alla maschera con un con-
dotto ausiliario di sicurezza comandato da una valvola
a rubinetto, che sard normalmente tenuta chiusa e che,
in caso di un guasto al regolatore, verra aperta quanto
occorre per un costante e sufficiente afflusso di aria. Il
tubo tra regolatore e serbatoio dovra esser capace di
sopportare alte pressioni. Le cinghie’ che sorreggono il
serbatoio debbono essere munite di fibbie che consen-
tano uno sganciamento rapido. Ne occorrono tre: una
per ogni lato ed una per la chiusura. Se il nuotatore

2 - Togliere il diaframma di plastica, svitando il suo ritegno e rimovendo disco di metallo perforato ed anello.

Tagliate un diaframma di cauccil
gior sicurezza ed una piu certa tenuta d’acqua.
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che si adatti perfettamente all’apertura, in modo da avere una mag-



3 - Diaframma di caucciit, anello, disco di metallo e ritegzno del diaframma sono quindi riuniti 'une all’al-
tro ed il tutto viene avvitato nuovamente al suo posto. Le estremita del riduttore a T sono poi inserite nelle
estremita dei tubi corrugati, come mostrato in fotografia.

dovesse avere qualche disturbo, dovra solo togliersi la
maschera, sganciare queste fibbie e nuotare alla super-
ficie. Una fune di sicurezza, fissata agli attacchi del
serbatoio, piuttosto che al nuotatore, al fine di con-
sentire una maggior libertd di movimento, garantira
da ogni eventuale pericolo o malessere.

Con il rifornimento a mezzo della pompa, la fune
di sicurezza sara legata al tubo dell’aria ad intervalli
regolari, o meglio, scorrerd in anelli metallici legati
al tubo.

Una buona avvertenza & quella di stabilire segnali
convenzionali, tra la superficie e il nuotatore e vice-
versa. Consigliamo il seguente alfabeto convenzionale:

Dalla superficie al nuotatore:
1 stratta - VA BENE?

28 =y - SCENDI
3 -y - ASPETTA A VENIR SU
4 » - RISALI

Dal nuotatore alla superficie:
1 stratta - TUTTO BENE

2) vk - DISCENDO
%) NES - RISALGO
4 > - PERICOLO! TIRATEMI SU.

La maschera in questione & capace di dare tutte le
garanzie ed ¢ stata sperimentata a lungo. Ma la per-
manenza a notevoli profonditd deve essere riservata agli
esperti del nuoto. Inoltre si dovra fare molta attenzione

nel risalire alla superficie, curando di respirare normal-
mente. Se, per un qualche incidente, il nuotatore dovesse
togliersi la maschera, nel salire alla superficie dovra
avere la preacuzione di non trattenere laria nei pol-
moni, perché con il diminuire della pressione dell'ac-
qua, l'aria, si espanderebbe e nell'espandersi potrebhe
provocare un'embolia od una emorragia polmonare. Il
pericolo sard comunque ridotto al minimo, se nei pol-
moni Sard trattenuta solo una piccola quantita d’aria

I CANI OFFRONO UN RINFRESCO

entre gli ospi-

ti ammire-

ranno l’ele-
ganza e la novita
di questo vassoio,
voi solo sarete a
rallegrarvi della
poca fatica che vi
€ costata la sua
esecuzione.

Esso consiste,
infatti, di una la-
stra di vetro o
cristallo di buono
spessore incastra-
to in due cani ¢
legno duro di 2
cm., che servono nello stesso tempo da manicl e da
gambe del vassoio.

Per Yesecuzione & consigliabile cominciare dalla

(segue u pog. 40)

4 - T giunti sono avvolti con due strati di nastro adesivo, quindi serrati fortemente con filo di ferro gal-

vanizzato o di rame, al quale il sottostante nastro impedisc

e di recidere il caucciu. Il filo & poi ricoperto

da un terzo strato di nastro e la valvola é avvitata nel riduttore e connessa al tubo di afflusso dell’aria.




UN SENTIERO DI MATTONI

che da casa vostra conduca al-

la strada o attraversi il giar-
dino, sul quale poter camminare sen-
za infangarvi, e non volete perder
tempo ad eseguire il getto in ce-
mento, che sard comunque necessa-
rio, qualora il sentiero in questione
debba sopportare un traffico pesante,
& ai mattoni che vi consigliamo di
far ricorso. Il tipo con letto di sabbia
qui illustrato andra bene dovunque,
ed & particolarmente adatto per le
zone fredde settentrionali, perché
affrontera senza timore di danni di
sorta i rigori del gelo.

L’esecuzione & cosi semplice, che
non avete che da dare uno sguardo
all'illustrazione per comprendere di
cosa si tratti.

Prima di tutto dovete eseguire lo
scavo dell’esatta ampiezza del sen-
tiero, che determinerete tenendo pre-
senti le misure dei mattoni, onde
evitare di doverli tagliare, cosa que-
sta che, mentre danneggerebbe indub-
biamente 1'esito del lavoro, lo com-

S ¢ avete bisogno di un sentiero

I CANE

(segue da pag. precedente)

preparazione della lastra di vetro.

Procuratevene un pezzo di cm.
25%33, 0 tagliate da quello, del qua-
le eventualmente disponete, un ret-
tangolo di queste dimensioni, u-
sando un normale tagliavetri. Il
vetro smerigliato ha 11 vantaggio
di essere un po’ piu decorativo, ma
smerigliato o trasparente poco im-
porta, purché sia di buono spesso-
re, ¢ tanto meglio se del tipo in-

frangibile.
Una volta ritagliato i1 pezzo, smus-
satene tuttli gli splgoll, agen-

do su di loro in senso trasversale
prima con una pietra da affilare a
grana grossa, poi con una a gra-
na fine, Con questo trattamento i
bordi acquisteranno una certa opa-
cita, ma a cid non toglierd nulla
alla rluscita del progetto Abbiate
pluttosto l'avvertenza di bagnare
di tanto in tanto la pietra con un
po’ di trementina, affinché i1 vetro
non si riscaldl per effetto della fri-
zione sino al punto di rompersi.
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LEGHD LATD mm.t2 - CANALE PER
DURD VE TR0 PROF
e 20 mm.i

plicherebbe note-
volmente -— e
spingerete sino a
10 cm. di profon-
ditd. Sara oppor-
tuno che tracciate
materialmente sul
terreno i lati del-
lo scavo in que-
stione, tendendo
due fili paralleli
su di una serie di
picchetti infissi ai
margini. Sul fondo
dello scavo sten-

dete uno  stra-
to di circa 5
cm. di sabbia,

su questo strato disponete i vostri
mattoni secondo il disegno mostrato
nella illustrazione che accompagna
quest’articolo. Nel corso di questo
lavoro troverete utile, oltre alle due
cordicelle tese ai lati del sentiero,
una terza tesa lungo la sua mez-
zeria, che, insieme alle altre, vi ser-
vira di guida.

OFFRONO UN [RINFRESCO

Per l’esecuzione dei manicl co-
minciate con il farne un disegno a
grandezza naturale, riportando su
quadrettl dl 12 mm. di lato quello
della nostra lllustrazione, e rical-
cate il disegno fatto su due pezzi
di legno duro di 2 cm. di spessore.
Prima di segare 1 pezzi stessi, pero,
sard bene che esegulate il canale
nel quale i1 vetro deve alloggiare,
operazione che potrete fare o con la
sega circolare, o semplicemente con
uno scalpello, se della sega non
disponete. L’importante é che il ca-
nale venga eseguito ora, perché se
intendete di fare questo lavoro do-
po aver segato i due manici secondo
i disegni, andreste incontro a se-
rie probabilita di rompere il legno.
Scavato che abbiate questo cana-
ie, invece, potrete tranquillamen-
te segare i due pezzl con il seghet-
to o la sega a nastro e rifinirne 1
bordi con la carta vetrata

Se prima di eseguire il canale del
quale abblamo parlato, vi sarete
attenutl con precisione allo spesso-
re del vetro nel determinarne la
larghezza (ricordate che se & pos-
sibile correggere gli errori per di-
fetto, quelll per eccesso sono irre-
parabill), ben poco lavoro di li-
ma e cartavetro sard necessario,
perché il vetro possa essere in qguel-
lo forzato. Eseguite comunqgue una
prova preliminare, quindi separate
nuovamente 1 pezzi e procedete al-
la finitura dei manici Date loro
una mano di vernice matta, bian-
ca 0 nera a seconda del colore che
desiderate e fatela seguire da due
manl di smalto. Una volta secco
lo smalto, levigate con un panno
umido intriso di pomice finissiina.
Forzate quindi il vetro nel canali
e bloccatevelo con con un po di
cemento.

SABBLA NEI GIUNT!

Una volta terminato di disporre
una fila di mattoni, riempite di sab-
bia lo spazio rimasto vuoto tra I'uno
e l'altro, spazio che cercherete di
mantenere uniforme. Quando diverse
file saranno gia a posto, spandetevi
sopra ancora della sabbia, fino ad
ottenere uno strato uniforme allo
stesso livello della superficie dei
mattoni. Passate infine sopra con il
rullo del quale vi servite per il
giardino e spazzate via l'eccesso di
sabbia.

Qualora il vostro sentiero dovesse
attraversare un giardino, otterreste
un effetto particolarmente attraente
usando terra invece che sabbia e se-
minando erba negli interstizii tra
mattone e mattone. Tenete presente
perd che la terra, trattenendo 1"umi-
dith assai pit della sabbia, pud ge-
lare fino a qualche centimetro di
profonditd nel corso dell’ inyerno,
specialmente se abitate in una regio-
ne molto fredda, e quindi spostare i
vostri mattoni, rovinando il sentiero,

Tenete presente anche se doveste
percorrere sovente il sentiero in que-
stione con un‘auto od un camiongci-
no, esso non resistercbbe al traffi-
co, se i mattoni non saranno stati
adagiati su di un letto di cemento.

DUE CONSIGLI

Effetti di nuvole, si ottengono
esponendo la lastra o la pellicola
asciutta al fumo di una lampada a
petrolio e muovendola in modo da
ottenere un effetto ondeggiato. Il
nero fumo si toglie, dove non serve,
con un pennello.

# ok R

Riproduzione di dipinti - Si rischia-
ri il dipinto di fronte, preferibil-
mente all'aperto ed in piena luce
diurna, evitando i riflessi. Si ado-
peri il diaframma minore, lunga po-
sa, pellicole ortocromatiche. Il ri-
velatore sia lento e con poco bro-
muro.



anzl sulla nostra rivista, e pro-
prio in questa rubrica, é stato pub-
blicato uno schema di ricevitore
utilizzante proprio le RV 12P2000.
Riguardo all’apparecchio bigriglia,
lasci perdere, Prima di tutto non
raggiungera quel risultati che Lei
desidera, ed in secondo luogo ben
difficlimente riuscird a trovare la
valvola occorrente.
Per 11 ricetra-
7] smettitore, I"unica
J antenna di  co-
wn struzione semplice
e di esito sicuro
rimane ancora la
presa calcolata,
per la quale usera
le seguenti formule:
1) Lunghezza antenna — (0,95x
metrl d'onda di trasmissione): 2
2) Distanza tra centro e discesa
= 14% della lunghezza totale,
Cosil, per esemplo, wolendo tra-
Emettere sul 40 mt, avremo:

} LUNDHEZEA
THTLLE

lunghezza antenna -— (0,85x40)
r 2 = 19 metrl.
distanza discesa-centro — (19x14) :

100 = metri 2,66 dal centro.

Il dipolo pud essere adoperato
sia come antenna ricevente che co-
‘me trasmittente per onde corte e
dovra anch’esso esseer calcolato in
base alla frequenza sulla quale de-
ve funzionare. Impossibile stabilire
a priori quale distanza possa co-
prire un trasmittente di 20-30 Wabt:
hon é da escludere che in casi oar-
ticolarl e nelle migliori condi~‘oni
arrivi anche oltre 1 2000 Km.

Sig. F. PENNINO, Roma - Chiede
come applicare un altoparlante ad-
dizionale al suo apparecchio (SA-
FAR 52).
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Usi un altoparlante ad eccitazio-
ne permanente (magnetodinamico).
Dissaldi un capo del filo che va al-
la bobina dal trasformatore di uscl-
ta dell’altoparlante gia in opera sul
8uo apparecchio e vl saldl un de-
viatore, che le permettera i1 colle-
gamento desiderato, del quale le
diamo schema elettrico e pratico.

Sig. L. CLUCKER, Roma - Chie-
de lo schema di un rivelatore ma-
gnetico per metalli.

Non abbiamo mal pubblicato lo
schema del ricercatore in questione
-— che, ove Lel desideri, potra ri-
chiedere direttamente al nostro col-
laboratore, sig. Sergio Montuschi,
via Framello, 28, Imola — perché
in Italia ben difficilmente si rie-
sce a trovare 1 materiali occorren-
ti alla costruzione, La migliore co-
8a da fare & cercare sul mercati ove
vengono smaltiti gli ultimi blocchi
dei residuatl di guerra qualche cer-
ca-mine militare USA. Non creda
perd con un apparecchio del gene-
re, o con quello perfettissimo che
potrebbe fornirle la piu seria Casa
costruttrice, di identificare metal-
1i glacentli a qualche profondita.

Sig. V. PAPI, Firenze - Chiede consigli per la costruzione della ra-
dio per motorscooter, che vorrebbe montare su di una GUZZI 500.
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La disposizione del-
le partl da Lel adot- 3A4
tata va benissimo, a o
condizione che nel —
montagglo si ricordl g © 5Fe

di tenere i fill della |/ X5

BF lontanl da quel- P|© OJF

1 della AF. o o
Per sostituire la F

384 con la sa4 oc-
corre solo spostare le connessioni
delle griglie secondo le indicazioni
della nostra figura. Naturalmente
con la 3A4 la potenza dl usclta &
maggiore.
Il survoltore altro non é& che un
motorino accopplato ad una dina-
Sig. V. AMBROGI, Genova - Ci
lantine in un bivalvolare in suo

554

FelF
mo, Dalla sua richlesta pensiamo
che Ella non sl sia espresso con
precisione e che quello che desi-
derl sila In realtd lo schema di un
alimentatore a vibratore, del guale
le dlamo lo schema, consigliandole
per la realizzazione 11 survoltore-
vibratore Geloso 1463.

chiede come inserire un altopar-
possesso, Chiede poi chiarimenti

sulla costruzione di una resistenza elettrica da 1000 watt, alimenta-
bile con corrente 125 volt, 50 periodi, 10 ampeéres; se la presa fono

@ usabile come amplificatore e come

annullare i rumori che un accendi-

gas elettrico provoca nella radio domestica.

L’ altoparlante
pud essere inseri-
to senza aleuna
varlazione, in luo-
Bo della cuffia, ma
dovra essere mu-
nito dl trasforma-
tore di usclta di
olrea 1500 ohms.
Per quanto ri-
guardas 1'agglunta
dl una amplifi-

catrice in BP,
guardi quanto In
proposito pubbli-
cato & pag. 90 del
n,

=133,

L resist. nza ter-

moelettrica che
lei desidera, ri-
chiede circa 10
mt, di filo al ni-
cheleromo: chieda
in ohm invece che
in metri e 11 suo
fornitore lo ac-
contentera,

Il fono di un
qualsiasi 5 valvole
moderno pud be-
nissimo esser usa-
to come amplificatore di BF senza
che sia necessarla alcunas modifica.
Per eliminare il rumore dell’accen-

40.000PF

e s

digas basta agglungere una serie di
condensatori, come indicato in fl-
gura.
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Sig. N.

PACCHIN, Vicenza - Chiede come costruire un apparecchio

radio alimentato con batterie a 12,6 volt.

Le congsigliamo la costruzione di
una supereterodina, che potra rea-
lizzare usando valvole con accensio-
ne a 12,6 volt. Questo apparecchio
va costruito come un normale ap-
parecchio a ca., ma dovra esservi
aggiunto un alimentatore che elevi
la tensione dai 12 volts delle bat-
terle al 170 necessarl per l’anodlica,
alimentatore che potra ricoplare
dalla risposta data al sig. PAPI. Per
le antenne sciolte si rivolga al si-
gnor Montuschi, nostro collabora-

Sig. C. CARDANO
- Chiede lo schema
di un oscillatore di
formato ridotto ad
una sola valvola.

La costruzione di
un oscillatore di AF
e BF pud essere ef-
fettuata con una so-
la valvola, facendo
ricorso alle valvole
dopple (doppio trio-
do) come 1la ECC40
oppure la 6SL7 e si-
mili. In tal caso una
sezlone del triodo o-
scillerd In Alta Fre-

400071 Tl 500 PF

tore che é in grado di fornirgliele
al prezzo di fabbrica.

La costruzione di una lampada al
neon non € possibile senza dispor-
re di non indifferente attrezzatura.
Quanto al trasformatore necessario
per il funzionamento, non possia-
mo dargliene 1 dati, perché dipen-
dono dal tipo della lampada. Per
un carica batterle occorrono delle
piastre al eSlenio con u ntrasfor-
matore a 8-16-30 volt per ottenere
6-12-24 con 5 ampére.

100002 2 W,

quenza e laltra in
Bassa, Nello schema
accluso troveria tutti
i valorl e le connes-
slonl.

Sig. A. FOSCARI,
Venezia - Chiede co-

me piegare i telai e

come conferir loro lo

aspetto di quelli in commercio.
Per eseguilre una plegatura a re-

gola d’arte occorre disporre di due

ganasce di ferro e di una morsa,

in modo da serrare bene la lastra

GANASCE
P1 FERRO

di alluminio necessaria. In una del-
le ganasce sara incernierata una
leva lunga almena quanto I’allumi-
nio da piegare: agendo su questa, la
lamiera sl pleghera nella forma vo-
luta. La figura le render ala cosa
ancora piu chiara. Nei numerl scor-
sl della rivista trovera anche altri

consigli in proposito (abblamo pub-
blicato sull'argomento un artico-
letto) come troverad il piano co-
struttivo di una morsa per piega-
re lamiere.

Per la verniciatura granulosa oc-
corre comperare da un vernictato-
re vernice per parcherizzare ed u-
sarla secondo le istruzioni accluse
al recipiente,

Sig. L. DOSSI, Trieste - Chiede
precisazioni circa 1a tensione di a-
limentazione.

Tutte le valvole, per funzionare
correttamente, richiedono una ten-
slone anodica non inferiore al 45
volt ,e quindi sard bene non scen-
dere al di sotto di questo valore in
monovalvolarl dal quali sl voglia
avere un funzionamento che si ri-
spettl. Quanto alla presa a terra,
essa non é& affatto Indispensabile
negll apparecchi a CA, polché in
questi un capo della rete funge gia
da massa; negli apparecchi a CC,
invece, la presa di terra fa aumen-
tare dl molto i1 rendimento e la
sensibilita e di conseguenza dovreb-
be esser sempre inserita.

Sig. F. CINAT, Venezia - Chiede

Montuschi

notizia circa la sostituzione delle
valvole del «Piccolo Gigante » del
Novembre ’52 con altre in suo pos-
Sesso.

Le valvole AF7 e WE34 possono
benissimo sostituire la 6J7, mentre
la AF3 e la WE 33 possono essere
inserite in luogo delle 6K7. Qualo-
ra usi per l’accensione un trasfor-
matore, tenga presente, perd, che la
tensione di accensione delle valvo-
le europee €& sempre 4 volt. Per i
condensatori pud rivolgersi diretta-
mente al nostro collaboratore, sig.
G., via Framello, 28,
Imola, che potra fornirgliell al prez-
zo di L. 300 cadauno, come potra
fornirle il varlabile di sintonia.

Sig. G. CANDOSSI, Venezia - Ci
chiede chiarimenti sul relais fonico
del numero di Novembre.

Appena un segnale fonico inne-
sca la valvola, una corrente di sen-
80 negativo fluisce dalla placca al
relay, in parallelo al quale é pre-
visto un condensatore elettrolitico
da 40 MF. Tale condensatore sl ca-
rica al passaggio della corrente,
raggiungendo una certa tensione,
che rilascera quando la tensione
presente ai suoi capl sara inferio-
re a quella da lui acquisita, Di con-
seguenza, una volta cessato il flus-
s0 della corrente anodica delle val-
vole, il condensatore scarichera sul
relay tale tensione ed 11 relay ri-
marra eccitato sino a quando an-
che il condensatore non si sara
scaricato del tutto. La resistenza
R6 regola il tempo di scarica nel
senso che tanto maggiore sara il
suo valore, tanto piu lungo sara il
tempo per il quale il suo relay ri-
marra inserito.

L o o g o g U g B 0 N0

Volete avere una ceo-
pia della recentissima
edizione - la XXXIV -

( aggiornata al 30-9-1952 ed accre-
sciuta di 240 pagine) de

IL NOVISSIMO

MELTZI

spendendo solo L. 6000
invece di L. 7800 ?

La potrete ottenere se possedete una
copia del MELZI di qualunque edi-
zione anteriore alla 332 e la spedire-
te in porto franco entro il 31-12-1953
alla ditta

ANTONIO VALLARDI EDITORE
Milano - Via Stelvio, 22
versando contemporaneamente allo
stessa a mezzo vaglia postale o con

to corrente postale 3/1709 la deite
somma di L. 6000.

X" Non dimenticate di indica
re sul pacco il vostro nome e l'e
satto indirizzo.
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Sig. E. CIRINCIONE, Termini
Imerese - Chiede come funziona il
SUPER KID della ditta ARNER di
Trieste.

A quanto abblamo appurato, lo
apparecchio in questione funziona
con un diodo al Germanio, rice-
vendo stazioni in un raggio di 5
Km: un po’ poco per le possibilita
di tali diodi. La consigliamo di
dare una sguardo ai nostri circuiti.

Sig. S. MARINELLI, Nettuno -
Possiede un appatecchio da proie-
zione cinematografica muto, cui
vorrebbe applicare una cellula fo-
toelettrica per il sonoro, usando co-
me amplificatore l’apparecchio ra-
dio domestico.

Non é possibile realizzare il suo
desiderio. Legga prima di tutto ’ar-
ticolo da noi pubblicato circa le
cellule fotoelettriche e la loro uti-
lizzazione e vedrd che quella da
Lei prescelta non é la pit indi-
cata. Inoltre, anche se la cellula
andasse bene, non andrebbe l’am-
plificatore della sua radio: occorro-
no apparecchi appositamente co-
strulti ad alta preamplificazione.
Terzo, non sapplamo se con il suo
apparecchio € possibile 1'uso di pel-
licole con colonna sonora,

Sig. L. SALUTO, Corno di Rosaz-
zo - Chiede come ottenere la licen-
za di radioriparatore.

Per ottenere la licenza desidera-
ta, occorre:

1) iscriversi alla Camera di Com-
mercio della provincia come radio-
riparatore;

2) pagare la tassa di concesslo-
ne governativa (al Registro) e fare
I'abbonamento alla RAI;

3) inoltrare al Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni, Servi-
zio Radlo, Divisione 2., regolare
domanda in carta da bollo da Lire
32, allegando i seguentl documenti:

a) Certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio;

b) Certificato di
munale;

¢) ricevuta abbonamento RAT;

d) bolletta 72/A, rilasciata dal-
1'Ufficio del Reglstro, comprovante
il pagamento della tassa di conces-
sione;

€) Marche da bollo per L. 32:

f) ricevuta di abbonamento di
L 30 sul C/C postale intestato allo
UTIF (Ufficio Tecnico delle Impo-
ste di Fabbricazione).

licenza co-

La domanda, con la documenta- zione, che, eseguiti gli opportuni
zlone unita, va inviata all'Ufficlo controlli, la invia al competente
Tecnleo delle Imposte di Fabbrica- Ministero,

Sig. A, FOSCARI,

Venezia - Sig. M. NA- —} + '

CHER, La Spezia =~ BOpF Q7 AZZERAMENTO
Desiderano uno sche- i Fe
ma per collegare un £l o -
S-meter al loro ap- U o H0.0000) ]- Boen
parecchio, T n 2 o 2

Eoco 'qui due sche- i '
mi da inserire su ap- s S
parecchi che ne sono PUATA DA o i
sprovvisti. I1 primo INEERIRS : e
usa una 6SL7 e pud WF Cav 1Y o h i
e8sere usato su qual- W i J. 2o
sfasi ricevitore, inse- Mo : e
rendo la griglia della 2t =l e
valvola sul Controllo ; =a=-yp
Automatico di volu- POARITZAZIGNE -
me, come lo schema
stesso mostra,

II secondo pud essere usato

soltanto negll apparecchl con due
stadi amplificatori di MF e, se per-
mettete di risparmiare una valvola,
ha indubblamente meno sensibilits
dell’altro,

Sig. C. RORATTI, Trieste - Chie-
de consigli circa la realizzazione di
un trasmittente monovalvolare, del
gquale invia schema.

Lo schema inviato é esatto, ma
teoricamente. Occorre tener pre-
sente che tuttl i trasmettitori mo-
novalvolart sono critici ad oscilla-
re, specialmente se s’intenda anche
modulare per loro mezzo. E nel mi-
gliore dei casl la distanza si ridu-
ce a 3-400 mt. Essl difettano anche
di stabillta, cosicché occorre dispor-
re per la ricezione di un riceven-
te a banda larga, Abblamo in pre-
parazione un articolo al riguardo.

Sig, A. REVELLI, Cantii - Chie-
de consigli sulla costruzione di una
antenna.

Tutte le antenne, per dare un
optimum di rendimento, dovreb-
bero essere di lunghezza uguale alla
meta della lunghezza dell’onda che
si desidera ricevere. Di conseguen-
Za per ricevere con elevato guada-
gno una stazione che trasmetta sul
200 mt. occorrerebbe un’antenna
lunga 100. Piu l'antenna é inferio-
re a questa lunghezza, meno sen-
sibile, almeno teoricamente, essa
diviene. Questa & la raglone per
la quale non possiamo ottenere da
un apparecchio che non abbia una
sensibilitda molto elevata un buon
rendimento con un’antenna corta.

Le antenne d’auto si possono co-
struire con bacchette d’acciaio in-
nestate 1'una nell’altra,

Sig. F, COCHIS, Chieri - Deside-
ra lo schema dell’apparecchio TRE
STELLE, M. 9910, costruito, forse,
a Biella.

Non ct risulta che l'apparecchio
da Lei citato sla oggi in commer-
clo e di conseguenza non sappiamo
dove trovare lo schema. Provi a
rivolgersi nella citta nella quale é
stato costruito, interpellando, ma-
gari, la Camera di Commercio per
sapere se esistono Case costruttrici
dl apparecchi radio.

Sig. A, CIAN, Milano - Chiede
uno schema utilizzante una 3G5 ed
una RVIZP 2000.

Non €& conveniente un apparecchio
con quelle valvole, data la diversj-
ta4 delle caratteristiche. Le consi-
gliamo quello descritto a pag. 112
del n. 3-1952. Le occorrera, & vero,
un cristallo di Germanio, ma avra
un ricevitore veramente ottimo,

Costruirete vot stessi questo apparecchio
fornito di grande altoparlante e di scala di
ample dimensioni (330x220) con materiall
inviati gratuitamente dalla Scuola durante

il corso

Volete guadagnare pid di

Imparate Radio ed Elettronica per corrispondenza col nuovo
metodo pratico di SCUOLA RADIO « ELETTRA ». Vi farete una
ottima posizione con piccola spesa rateale e senza firmare

alcun contratto.

2 gamme d’onda -
riparatori - 240 lezioni,

RADIO «ELETTRA » via

VOLETE UN POSTO BEN RIMUNERATOQ?

LA SCUOLA VI MANDA 8 GRANDI SERIE DI MATERIALI PER:

100 montaggi radio sperimentali - Un apparecchio a 5 valvole -
Un’attrezzatura professionale per radio

TUTTO CIO’ RIMARRA’ IN VOSTRA PROPRIETA’

Scrivete oggi stesso, chiedendo ’opuscelo gratuito, a: SCUOLA

quanto abbiate mai sognalo?

La Loggio 38/AB - TORINO
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LIRRI RICEVUTI

LUIGI SERVOLINI. Incidere. (Manuale pratico per apprendere). Edi-

tore G. Lavagnolo, Torino. Pag. 190 di grande formato, L. 1100).

Il sottotitolo del volume é significativo: « Manuale per appren-
dere ». Sono infatti 190 pagine di grande formato, riccamente illu-
strate, dalle quali avranno una infinitd di cose da apprendere tutti
coloro che intendono dedicarsi all'incisione sia su legno che su me-
tallo. Xilografia, Litografia artistica, Autopia, Algrafia, Crolitografia,
sono tutti argomenti trattafi con la competenza che solo il lungo eser-
cizio e Pamorosa studio puo dare. Valga come esempio il capitolo da
noi pubblicato sull’ Acquaforte, che da questo volume ¢é tratto. L’ampia
documentazione dei risultati raggiunti nelle varie tecniche dagli arti-
sti piit famosi attraverso il corso dei secoli completano la trattazione
degli argomenti.

E’ un'opera che consigliamo non solo a chi a questarte intende
dedicarsi, ma a tutti coloro che intendono farsi una cultura sull’ar-
gomento e dell’arte dellincisione conoscere, sia pure per sommi capi,
storia e sviluppi. :

C. TENCA. La fabbricazione dei timbri di gomma. (Manuale pratico

per gli artigiani). Editore G. Lavagnolo, Torino. Pag.’ 50, L. 250.

A tutti quei lettori che si sono a noi rivolti per informazioni sul-
Pargomento, ed ai quali non abbiamo avuto la possibilita di rispon-
dere che in maniera sommaria, risponde questo volumetto, scritto con
Pintento di mettere i volonterosi in grado di iniziare una attivita, che
puo dar loro modo di sopperire alle necessita della loro famiglia. Sono
50 pagine dense di consigli ed ammaestramenti, nelle quali tutto cio
che ¢ indispensabile conoscere per affrontare limpresa senza timore
di insuccessi & esposto dettagliatamente, informa semplice e piana, e
vivificato da illustrazioni che rendono pit facile la comprensione del

testo.

AVVISI ECONOMICI

L. 15 a parola. Abbonati L. 10 - Non si accettano ordini nor
accompagnatli da rimessa per l'importo

comprensive di costo di stampa
e spese postali.
Nuovi altri successi».

JETEX motori a reazione, aviomeo-
delli in scala, reattori, elicotteri,
automobili, motoscafi, motorini e-
lettrici 3/6 v., motoscafi elettrici,

galeoni, accessori ferroviari minia-
tura scala doppio zero. Per nuovo
catalogo illustrato inviare L. 100.
SOLARIA R. L., Largo Richini
n. 10 - MILANO,

« ORCHESTRINE, AMATORI DEL-
LA MUSICA E DELLA CANZONE »
la « EUTIPA » lancia per la sta-
gione di ballo primavero-estate
53 «UNA LETTERA PER LA
MAMMA » di Rainone-Eutizi.
In elegante copertina a colori, ri-
chiedetela direttamente alle E-
dizioni Musicali «EUTIPA» -
FABRIANO - inviando L. 100,

ARRANGISTI Artigiani Dilettanti
per le vostre applicazioni acqui-
state motorini elettrici monofase
della Ditta VIFRAL Elettromecca-
nica - BERGAMO, Viale Albini 7.
Listini descrittivi gratis.

DIODI ALL’OSSIDO, sostituiscono
efficacemente i diodi al Germa-
nio nei ricevitori a cristallo. Pros-
simamente saranno illustrati sul-
la rivista. Lire 600 (seicento) ca-
dauno. Indirizzare contrassegno a
ALDO SAJA, via Palazzuolo, Fi-
renze. Le spedizioni contro asse-
gno vengono gravate di spese.

INDICE
DELLE MATERIE

Caro Lettore . . . . . Pag. 161
Costruiamo un fornellino elet-
trico o M oo S
I1 segreto & nei giunti . . .
Segadischi a legno . . . . .
Raccoglitore che dura eterno .
Per spedire bottiglie . . . .
Stampare in casa i tessuti . .
Quattiro mattonelle ed un vas-
soio T T M WONITy 0 3
Se tira vento . . . . . . .
Telescopio terrestre . . . .
Disegnare in prospettiva . . .
Acqua a livello costante . .
Il seghetto nella stanza dei
bimbi S A, BT
Le elettrocalamite . . . . .
Telaietto per 'ingranditore .
Mollette per ghiaceio . . . .
Qualche bulione e 7 progetti
Un tavolo moderno . . . . -
Preparazione delle superfici
metalliche per la doratura .
Ancora un monovalvolare . .
Una pressa idraulica . . « «
Iniziali fermalibro . . . . .
Comodo banco da lavoro . .
Bastone da baseball . . . .
Con i rocchetti delle pellicole
I1 Convair XF 92-A . . . .
Una maschera subacquea . .
1 cani offrono un rinfresco .
Un sentiero di mattoni . . .
Due consigli 3 | oG o

Raddrizzatori al selenio

161
164
165
166
166
167

168
168
170
172
175

176
177
180
180
181
182

183
188
190
191
192
193
193
194
197
199
200
200

Tipo T"f:fi‘ | Co;";"" |Prerxo
AB 110 65 640
AC 125 65 690
AD 160 65 790
AE 220 65 990
AF 110 150 1140
AG 125 150 1240
AH 160 150 1390
Al 220 150 1790
BA 8 150 240
BB 8 250 390
BC 18 150 390
BD 9 500 640
BE 9 1000 1040
BF 9 2000 1740
BG 9 3000 2140

su richiesta 11 sig. Saja pud for-
nire precisazioni circa raddrizzato-
rl doppi. Per acquisti superiori al
10 pezzi sconto del 25%. Le spe-
dizioni debbono esser richieste an-
che contro assegno, indirizzando
direttamente al sig. Saja Aldo, via
Palazzuolo - Firenze
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ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.lli MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Scontl varl agli abbonati.

BERGAMO

V.LLF.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% agli abbonati, del
5% al lettorl, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Scontl del 5% agli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto aglli abbonati del 20-40%
sul materiall di provenlenza bel-
lica; del 10-20% sugli altri.

CANNOBIO (Lago Maggiore)

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 109 agli abbonati su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Sconti vari agli abbonati.

CITTA' DELLA PIEVE

RADIO MARINELLI (V. Borgo di
Giano n. 27).

Sconti vari agll abbonati.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo

Sconto del 10% agli abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del 20% agli abbonati.

MILANO

MOVO (Via S. Spirito 14 - Tele-
fono 700.666). - La pitt completa
organizzazione italiana per tutte
le costruzioni modellistiche. - In-
terpellateci.

MILANO

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel,
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O, M.

Sconti agli abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirteri, 23).
Sconto del 109 agli abbonati.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto del 10% agli abbonati, faci-
litazioni di pagamento.

NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 15% agli abbonati.

GAGLJARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine

di tutti i tipi; revisiome, taratu-

ra e riparazioni apparecchi radio

- Completa assistenza tecnica -
Sconti agll abbonati.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).
Sconti varl agll abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Sconél varl agll abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agll abbonatl,

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Sconti varl agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSQ, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.

Sconto del 10% agli abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-
violetti.

Sconti agli abbonati: 5-7-109%.

ROMA

PENSIONE « URBANIA »
Amendola 46, int. 13-14).

Agli abbonati sconto del 109 sul
conto camera e del 209% su pen-
sione completa.

(Via G.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).
Sconti varl agli abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).
Sconti varl agli abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).
Sconto del 10% agli abbonati.

AR. FI. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).
Sconto del 10% agli abbonatt.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-
caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 10% agll abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agli abbonati.

AEROPICCOLA, Tutto per il meo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 109 agli abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Scontl vari agli abbonati.

TRENTO

DITTA R.E.C.AM. (Via Santi Pie-
tro, 32).

Sconti vari agll abbonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Stoffe e con-
fezioni per signora,

Sconto del 5% agll abbonati.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).
Sconto del 5% agli abbonatl.

della, nostra rivista!

sogni ed i propri desiderii.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatio pervenire alla nostra
Amministrazione Ia quota di abbonamento
di tutid i1 suol allievi!

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-
tendo insegna che il lavoro é la piu grande sorgente di sod-
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi-

GENITORI, non fate mancare ai vostri figli IL

ABBONATEL], e non avrete da rimpiangere il poco da-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoli) L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA A"

(estero L. 800)




STUDIATE A CASA ‘
PER CORRISPONDENZA F I T E N I I
COL METODO DEI

Queésto nuovissimo metodo d’insegnamento AMERICANO brevettato vi insegnera la pratica di ogni
mestiere e specializzazione cinematograficamente, mediante migliaia di chiarissimi disegni riprodu-
centi I'operaio durante tutte le fasi di lavorazione. Vengono inoltre forniti GRATUITAMENTE al-
l'allievo campionature di materiali metallici, isolanti, conduttori, ecc.; campioni di utensili, ecc:;
attrezzature complete per la esecuzione di numerose esperienze di elettrotecnica e di aggiustaggio:
meccanico, e per la costruzione di un apparecchio radio rice-trasmittente a 5 valvole e 2 gan‘am‘Qi
d’onda. TARIFFE MINIME. Corsi per radiotelegrafisti, radioriparatori e radiocostruttori - meccani-"
ci, specialisti alle macchine utensili, fonditori, aggiustori, ecc. - telefonici giuntisti ¢ guardafili -
capomastri edili, carpentieri e ferraioli - disegnatori - specializzati in manutenzione e installazio-
ne di linee ad alta tensione e di centrali e sottostazioni - specializzati in costruzione, installazio's,_‘
ne, collaudo ¢ manutenzione di macchine elettriche - elettricisti specializzati in elettrodomestici;
e impianti di illuminazione - e 1000 altri corsi. . s

Richiedete bollettino « A » gratuito alla: - ;
SCUOLA POLITECNICA ITALIANA - Via Regina Margherita, 294 - ROMA
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LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadro:
da Giotto a Chagall
Volume in 4° pagine 240, con 53 illustrazioni
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-

RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

coperta a coloti. . . . . . . . . L., 2.500 ®

Richiedetelo, inviando il relativo importo all’ MEDEtLlLISMO N%VQO%LE
EDITORE F. CAPRIOTTI et T

VIA CICERONE, 56 — ROMA|/|MODELLISMO FERROVIARIO

mensile - un numero L. 200

Abbonamento o 6 numeri consecutivi: L. 1000 per
ciascuno sezione.

l.UrlBl STURZO

L A R E G I 0 N E N E L L A N A Z I 0 N E Non trovandola nelle edicole, rivolgere richiesta

Volume in 8, pagine 248 . . . . . . L. 600 all'Editore BRIANO, Via Caffaro, 19 Genova |

Richiedetelo, inviando il relativo importo all’

EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA accompagnata dall'importo anche in francobolli |

AEROPICCOLA |

CORSO PESCHIERA, 262 - TORINO - TEL. 81678 :

TUTTO PER IL MODELLISMO E GLI ARRANGISTI ‘
[ )

Seghetio Elettroiecnice « VIBRG 3t » (nuova serie)

Indispensabile per modellisti - Artigiani - Arrangisti - Traloristi

lin gioieilo della Micromeccanica [taliana alla perfata di tulii

LA «VIBRO » TAGLIA TUTTO! legno, compensalo, masonile. plexiglas,
gaialile, oftone, alluminio con massima lacilita e perfezione.

Volendo, la VIBRO serve anche come limatrice veriicale per linilure

Potenze 150 Wall - Peso kg. 4 - Dimensioni cm. 42x25x24 - Consumo inferiore ad una lampada

Corsa regolabile da 5 a 8 mm. Pialto in melallo lgvigalo regolabile - Lamelle comuni da traforo
CONSEGNE IMMEDIATE NEI VOLTAGGI: 125 - 225 (60 - A 10 glorni gualsiasl voliaggie

PREZZ0 NETTO L. 16.900 - PAGAMENTI ALL'ORDINE CON ASSEGNO BANCARIO
IMBALLO E PORTO AL COSTO

N/s CATALOGO “TUTTO PER iL MODELLISMO, ALLEGANDO L. 50 ALLA RICHIESTA

SISTO FAVRE, Direttore responsabile — Autorizzazione del Tribunale di Roma - Per la diffusione e distrib. A. e G.
Marco - Milano - Via U, Visconti di Modrone, 3 - Stab. Grafico F. Capriotti - Via Cicerone, 56 - Roma






