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fantasia dell’operatore stesso consi-
glierd di volta in volta il procedi-
mento migliore, a seconda dell’og-
getto che intenda realizzare.

Sottocoppe, ad esempio, e vasso-
ietti di piccolo formato per qualsia-
si uso possono esser modellati pog-
giando un foglio di plastica oppor-
tunamente riscaldata sul fondo di
un piatto simile a quello che si vuo-
le ottenere e pressandolo git con
un altro piatto eguale. Se la plastica
sard di dimensioni tali da sporgere
dall’area di pressione, lungo i bordi
si otterrd una interessante ondula-
zione. Il disco pud essere inciso ed i
suoi bordi lucidati prima di sotto-
porlo alla modellatura, cosa che
permette di scegliere liberamente la
forma preferita, senza preoccuparsi
poi delle lavorazioni successive. Si
ricordi che la pressione va mante-
nuta sino a che il pezzo non & com-
pletamente raffreddato.

Questo sistema va bene anche per
oggetti di dimensioni discrete: vassoi
e recipienti da cucina, per le quali
si unseranno come forme recipienti
di Pyrex, cestine per il pane, frut-
tiere e piatti per dessert possono es-
ser cosi preparati rapidamente e con
pochissima fatica. Se un lavoro non
riesce come si deve, poco male. Il
pezzo sara riscaldato di nuovo e la
modellatura sara rinnovata.

Chi possiede un tornio potra tor-
nire forma e matrice a seconda del
suo gusto. Dovra cercare, pero, di
levigare perfettamente le superfici che
saranno a contatto della plastica ri-
scaldata, perché questa riprodurreb-
be ogni minima imperfezione, che
sulla plastica diverrebbe visibilissi-
ma. Forme per oggetti grandi pos-
sono esser fatte anche usando legno
€ gesso.

Prima di tutto verrd eseguita la
forma in legno e sulla sua superfi-

cie, levigata come gia detto, verra
data una mano di gomma lacca, A-
sciutta questa, si levigherd una sca-
tola di legno della profonditi di cir-
ca 5 cm. e la si riempird di gesso
da scultori impastato con acqua sino
ad ottenere la consistenza di una
densa crema assolutamente esente da
grumi. Si lubrificherd la superficie
della forma di legno gia preparata
con sapone liquido e la si pressera
gill nel gesso, sino alla profondita
desiderata ,immobilizzandola con due
striscie di legno o qualche altro
espediente, in modo che non possa
risalire per effetti della spinta che
il suo fondo riceve e lasciandola
nel gesso imlmersa sino a che questi
non sia bene indurito. Se 1’oggetto
di plastica che desideriamo ottenere
non ha un orlo rivolto verso l’alto
con una curvatura molto accentua-
ta, una volta indurito il gesso, matri-
ce e forma saranno pronte, allri-
menti Una quantita eguale allo spes-
sore del foglio di plastica da model-
lare deve esser tagliato via dallo spi-
golo superiore della forma di legno.

Qualora si abbia Il'attenzione ne-
cessaria e non sia richiesta una pre-
cisione notevole, il pezzo di plastica
riscaldata puo® essere poggiato sia
sulla forma che sulla matrice e la
modellatura pud venire fatta a mano.
In questo caso dovrete portare un
paio di morbidi e spessi guanti di
cotone e forzare la plastica sopra o
dentro la forma con una pressione
costante ed un movimento continuo,
fino a quando il foglio non sia uni-
formemente indurito.

Originali disegni possono essere
ottenuti anche eseguendo la modella-
tura completamente a mano, senza
forme di sorta. Un po’ di esperien-
za e di estro artistico permetteran-
no di ottenere piccoli capolavori di
buon gusto.

Coloro che hanno intenzione di partecipare alla nostra gara di col-
laborazione sono pregati di affrettarsi ad inviare i loro progetti
onde permettere di accelerarne quanto piu possibile lo spoglio e la
classificazione. Si raccomanda la massima chiarezza nei disegni e di

dattilografare i testi con ampia spaziatura tra le righe.
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TELESCOPIO CON OCULARE
A BINOCOLO

n ufficiale della marina americana di origine ita-
U liana, il comandante De Cristoforo, si & costruito

questo telescopio, le cui caratteristiche precipue
sono luso di un oculare binocolare e il montaggio
dello specchio in un tubo scorrevole. L'oculare, un
convenzionale oculare da microscopio, consente una
visione stereoscopica e s @ dimostrato di alta effi-
cienza, Llinserzione di un oculare di tipo nurmale &
possibile, togliendo quello adottato. Quando vi:wne fatto
cio, i quindici centimetri di cammino che fa la luce
attraverso il binocold sono compensati facendo arre-
trare di 15 cm, il tubo scorrevole.

Una scala centimetrata montata sul tubo principale
indica la posizione esaita del tubo scorrevole ¢ faci-
lita cosl I'uso di ambedue i tipi di oculare. Tre tondini
di acciaio, passando attraverso tre mensole ad L sal-
date al tubo principale, guidano il movimento in-avanti
ed indietro di quello scorrevole. In une finestra longi-
tudinale aperta in quest'ultimo & impegnato un ribat-
tino saldato al tubo principale, che ha lo scopo di
impedire ogni rolazione del tubo anzideito durante i
suoi spostamenti.
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isegnata tenendo presente 1'uti-
litd e lestetica, questa cassa-
papea: ¢ stala premiata ad una
eara di apprendisti. Nell'esemplare
originale legno di cedro & stato usa-
to per foderare internamente le pa-
reti ¢ mogano di buono spessore
per le parti esposte.
Naturalmente cid comporta una
spesa discreta, ma che vale incon-
trare quando si desidera come risul-
tato qualcosa veramente fuori del-
T'ordinario. Altrimenti si potra far
ricorso a legname pid economico,
cosl come si potra omettere la fo-

.

Difficolta nella costruzione non
ve ne sono: i disegni che accompa-
gnano le nostre parole sono -pit1 .che
sufficienti a rimuoverle, illustrando
la soluzione di ogni problema.

La prima cosa da fare & scegliere
il numero necessario di tavole di mo-
gano, unirle per ottenere dei pan-
nelli della larghezza necessaria e ta-
gliarle come illustrato. Tl mogano &
Stato usato per il coperchio, il pan-
nello anteriore e le fiancate, men-
tre si ¢ fatto ricorso al cedro per il
dorso ed il rivestimento interno. La

UNA CASSAPANCA
E° SEMPRE UTILE

anch’essa da mogano ed incollata
dopo che era stato portato a termi-
ne il montaggio di tutte le parti, I
giunti agli spigoli sono assai sem-
plici, una volta studiati bene tutti
i particolari. Le cerniere di me-
tallo dovrebbero essere del tipo ela-
stico, per sorreggere automatica-
mente il coperchio una volta che sia
stato sollevato. La finitura, che si
limita alle superfici esterne, richie-
de una mano di olio di lino, due di
gomma lacca, quattro di lacca tra-
sparente e moltissime di

dera interna.

incorniciatura ornamentale & tagliata

«~olio di
gomito. H

TELESCOPIO

scorrevole, lungo 45 ecm, e di diametro tale da poter
scorrere dentro I'altro a dolee frizione e senza giochi.

Lo specchio riflettente & montato nel tubo minore,
il cuni movimento avanti-indietro permette entro uno
spazio di 25 em. di far coincidere il fuoco dello
specchio stesso con 'estremita dell'oculare, e consente
cosi l'uso sia dell'oculare binocolare, sia di uno di
tipo normale. Questa prima messa a fuoco pud essere
anche approssimativa, in quanto 'eculare per parte sua
puo spostarsi di 5 cm. per una messa a fuoco esalta.

A 25 mm. dalla estremitd del tubo principale pros-
sima allo specchio sono saldate tre mensole ad L,
distanziate I'una dall'altra di 1200, Ogni mensola ha
un foro da 8 mm, trapanato esattamente a 25 mm. di
distanza dal tubo principale. Parimente alla estremita
vicina allo speechio del tubo scorrevole tre linguette
di metallo distanziate di 120¢ sono assicuraie per mezzo
di bulloni passanti in tre fori trapanati & 45 mm.
dalla estremitd del tubo stesso. In ognuna di queste
linguette & fatto un foro il cui centro (la posizione
dipende dallo spessore del tubo) deve essere perfet-
tamente allineato con il centro del foro nella corri-
spondente mensola del tubo principale, dal quale guindi
deve distare 25 mm. Tre linguette di acciaio, infine,

E in vendita in tutte le edicole

FARE N. 3

Acquistatelo! Se non lo trovate richiedetelo
all'Editore, (R. Capriotti, Via Cicerone, 56
Roma) inviando L. 250
lo riceverete franco di porto.

CON OCULARE A BINOCOLO

(segue da pagina precedente)

imbullonate alla faccia posteriore del blocco di legno
sul quale lo specchio & montato, sono messe in posi-
zione tale che un foro da 8 mm. trapanato in ognuna
di loro, si allinei perfettamente con quello di una delle
linguette precedenti, e quindi con quello di una delle
mensole.

Se lallineamento & ben curato, un’asta di acciaio
di 6 mm. di diametro e 45 cm. di lunghezza passeri
liberamente attraverso i tre fori. Quest'asta & saldata
solo alla linguetta del tubo scorrevole in modo che
la sua estremitd posteriore sporga per 20 mm. dalla
faceia posteriore dalla montatura dello specchio. Questa
estremitd dell'a“ta di acciaio & filettata e su di esse &
investito un dado zigrinato.

La combinazione versa di acciaio, mensola ad L,
linguetta del tubo scorrevole e linguetta del supporto
dello specchio, serve di guida al movimento in avanti
ed indietro del tubo scorrevole dentro il tuho prin
cipale, Come abbiamo il detto in principio, oeni rota-
zione del tubo nel corso del suo movimento & impedita
da un ribattino impegnato in una finestra nel tubo
stesso aperta.

Un indice, montato sulla estremitd anteriore di una
delle tre verghe, sfiora una scala millimetrata fissata
al tubo principale ed indica la posizione musta del
tubo scorrevole in refazione al tino di oculare usato,

L'allineamento assiale dello specchio con il centro
del tube del telescopio & assicurato inserendo tre molle
fortemente compresse tra le linanette del tuho SCOr-
revole e guelle del supporto dello speechio. Girando
i dadi zigrinati nel senso delle Jancette dell'arologio,
lo specchio si muove in avanti: girandoli in senso con.
trario, arretra.

I particolari del disegno varranno a chiarire ogni
altra difficolta.
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Riproduzione di mortaio

spagnolo del 1705

£'orig:‘rm!e di questo mortaio fu in uso presso le
armate di Filippo V di Spagna verso il 1705. Esso
sparava a breve distanza, ma con una angolazione for-
tissima, cosicché i suoi proietfi — in genere palle di
pietra o involucri pieni di rottami, che si tramuta-
vano in altrettanti proijetti — ricadevano quasi per-
pendicolarmente sopra ai nemici al riparo dietro ope-
re fortificate. La canna e l'affusto erano spesso ricca-
mente decorati con gruppi di delfini, stemmi del Re
o dei varii Capitani, secondo il gusto dell’epoca.

Il nostro modello, ridotto in scala 1:16, ha elimi-
nato per semplicita ogni decorazione. La sua parte piu
interessante & la canna, ed & da questa che inizieremo
la descrizione. Occorre un pezzo di verga di ottone o
di bronzo di 40 mm. di diametro, lungo mm. 115. Ret-
tificatene una estremitd al tornio, quindi determinate
la esatta posizione del foro, il cui diametro dovra es-
sere un’inezia meno di 12 mm. Alesatelo portandolo a
12 mm. esatti & forzatevi un pezzo di verga di ottone
di questo diametro, che sostituirete pili tardi con il
vero perno. Non & pratico eseguire questo foro dopo
aver tornito la canna e pertanto abbiamo consigliato di

le———— 60
¢ 42 TUNDO DI OTIONE

A

PERNO FARNE UN PE2Z0)
Fig.3
< 78
FORO $4,5
e 27 PER L'Acgusloua"“ T [

8 9 L)

=
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La foto in alto mostra il mortaio completo veduto di ¢MAX. 26130| 2712527 |a0| 22| 26| 36| 32
fronte. Sotto la tornitura della canna pressoché ulti-
mata (notare il tallone della culatta che andrd poi se- LUNGH. |2 |2 |4Bl4 |2 |22]45|20| 5 |48

gato). In basso, il mortaio veduto lateralmente 40 TONPO DI OTO NE
CANNA -VISTA DI PROFILO
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Una fiancata gia portata a termine (notare gli spinotti

tronco~-conici)

eseguire questa operazione fin dal
primo momento,

Trapanate la canna con una
punta da 12 mm. sino alla pro-
fonditda di 59 mm. per la camera
di scoppio. Quindi alesate la parte
antenpre del foro sino ad una pro-
fonditd di 44 mm., portando que-
sto tratto a 20 mm. di diametro
(fig. 3). Tornite e finite la canna
al tornio, come mostrato in fig. 2.
Quando & quasi ultimata, culatta
esclusa, & necessario lavorare que-

sto pezzo gradualmente secondo il
raggio, fino a che esso non giri
intorno ad un tallone di 5-6 mm.
A questo punto lucidate e tagliate.
Fate uscire quindi dal foro nel
quale lo avevate infisso il falso
perno e forzatevi quello vero.
Tranne il forellino di ventilazione
la canna & ormai finita (fig. 3).
Per fare I'affusto, segate e mo-
dellate pezzi di balsa duro o di
pino secondo le indicazioni di fi-
gura 4. Incollate i pezzi insieme

per costruire le fiancate (fig. 5).
Trapanate i quattro fori in ognuna
delle fiancate per gli spinotti di
elevazione ed incollate gli spinotti
al loro posto. Mettete a posto il
distanziatore per la base e colle-
gate l'insieme con le quattro barre
di sostegno ed il traversino. Per
imitare le traccie di accetta che
sono sempre visibili negli originali,
fate una tacca nel traversino, sotto
la canna, sagomandola in modo da
dare a questa 450 di inclinazione.

RABARZUCCA
SRL

RABARBARO

APERITIVO

MILANO
VIA C. FARINI 4
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US- (5. (. Patrol Boat

Lancia in mare mine di
profondita e spara contro
gli assalitori

scafo di legno furono la risposta dei

cantieri americani Wheele agli attac-
chi dei sottomarini tedeschi nei primi
mesi della partecipazione degli U.S.A.
alla II Guerra mondiale. Di queste ce-
lebri imbarcazioni il nostro modello &
una riproduzione in scala 1:50, con alcu-
ne piccole variazioni, adottate per sem-
plificare la costruzione. E per renderlo
dinamico, ecco a prua un cannone capace
di sparare davvero ed ecco le cariche di
profonditd ad azione ritardata.

La costruzione in balsa significa costo pill basso
e minore fatica. Come motore pud essere usato tanto
un piccolo motore elettrico a 6 volt, quanto un mo-
tore a scoppio della classe A.

Il peso molto leggero assicura un rendimento ottimo.

Cominciate la costruzione con il ritagliare tutte le
centine, curando di far correre orizzontalmente la grana
del legno. Un lavoro eseguito con attenzione in questa
fase, si tradurra in belle linee fluenti dello scafo,
che monterete capovolto, come mostra la fig. 2, che
di questa operazione illustra le singole fasi. Fissate
con spilli sulla vista in pianta il longherone centrale
del ponte, di balsa duro di 7 mmgq di sezione x 455 di
lunghezza e su questo sistemate le centine da 1 a 9,

fissandovele con un
COSTRUZIO po’ di cemento.
Notate che per ri-
manere a 900 ri-
spetto al fondo, la
centina numero 10
va inclinata di 4
gradi quando vie-
ne cementata (figu-
ra 3). Sistemate
quindi la chiglia
nelle tacche per lei
fatte e cementate-
la, aggiungendo un
pezzo extra di 1
mm. di spessore tra
la 1, e la 2. cen-
tina per rinforzare
la chiglia. Anche

l battelli pattuglia della classe HP a

questo particolare &
indicato  in
ra 3.
Cementate i cor-
renti di destra e di
ponte

figu-

sinistra  del

COSTRUZIO- ¥
47 NE DELLA CABINA

tra la centina 5 e la 10 e, quando il cemento &

bene asciutto, bagnate questi correnti e tirateli in-
torno alla centina n. 1, cementandoli a tutte le altre.
Ripetete il processo per cementare i correnti del fondo,
tagliate l'eccesso e scartavetrate tutta I’ossatura. Ta-
gliate i pannelli di destra e di sinistra del fondo
(fig. 5) ed attaccate un pezzo alla volta, cementandolo
da prima solo tra la centina 4 ¢ la 10 (fig. 2). Quando
I’adesivo ¢ ben asciutto, bagnate la sezione anteriore,
incollatela e fissatela con qualche spillo alla centina
1 e 2, ripetete. il processo per laltro pezzo per il
fondo, rifilate le estremitd ed i bordi e passate al-
lesecuzione delle due fiancate (fig. 5). Notate che
queste si estendono al di sopra del ponte per for-
mare il parapetto (fig. 2). Attaccate una di queste
fiancate alla volta, cementandola inizialmente al telaio
tra le centine 5 e 10. Quando la colla & secca, bagnate
la porzione anteriore, tiratela intorno la centina 1 e
cementatela a tutte le altre. Ripetete il processo per
la seconda fiancata, quindi rifilate i bordi e le estre-
mitd. Aggiungete anteriormente il blocco di prua di
balsa tenero di mm. 55x75x95_ed il blocco di poppa
di balsa tenero di mm. 12x55x95 (fig. 2 e 3). Sagomate
il blocco di prua, perché prosegua la linea fluente delle
fiancate raccordandosi esteticamente a queste quindi
levigatelo con cura. Sagomate anche il blocco di goppa
secondo la vista in pianta e scartavetrate I'intero bat-
tello con carta vetrata media, quindi con carta vetrata
sottile.

Tagliate via il longherone di 7x7 tra la centina 5
e la 7 (fig, 3). Tagliate la parte superiore della cen-
tina 6 come indicato (fig. 5) e fissate un motore elet-
trico a 6 volt (fig. 3) ad un supporto di compensato
(part. 12, fig. 3) con viti a ferro di 1 cm., dado e
riparelle. Rimovete con il coltello parte della chiglia
per ottenere la giusta angolazione e cementate a posto
il supporto. Nel montare il motore, notate che deve
essere spostato sul lato destro quanto occorre per per-
mettere la sistemazione di un tubo di alluminio o di
rame — 3 mm. di diametro interno — parallelo al




lato destro della chiglia. Usate molte mani di ce-
mento sia all’esterno che alllinterno dello scafo in-
torno a questo tubo, che sard lungo 90 mm., allo
scopo di impedire che I'acqua possa entrare. Accer-
tatevi che nel tubo stesso possa roteare liberamente
T’albero usato per l'elica, albero che sard unito al
motore con un tubetto di cauccih (i tubi usati per
Pafflusso della benzina vanno benissimo) di 1,5 mm.
di diametro interno, che fungera da giunto universale.
Fate un supporto per la batteria con balsa di 1,5 mm.
di spessore, come indicato nell’apposito dettaglio di
fig. 3, cementatelo tra le centine 4 e S5 ed eseguite
i collegamenti elettrici secondo lo schema di fig. 3.

Un tubo di ottone di 7-8 decimi di diametro in-
terno serve come bronzina per l'albero del timone.
Trapanate la poppa con una punta di diametro uguale
a quello esterno del vostro tubo e saldatevelo in posto.

Tagliate le sezioni del ponte (fig. 5) e cementatele
a posto. Scartavetrate il ponte con carta vetro media
e fine e date una mano di vernice chiara, Scarta-
vetrate ancora con carta vetro sottile e ricoprite di
seta giapponese lo scafo, usando pezzi separati per
ogni pezzo del fondo e per ogni fiancata. Coprite
con pezzi del medesimo tessuto anche il ponte, usando
un cemento adatto. Rifilate i bordi della stoffa con

5 410
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una lametta da rasoio, quando I'adesivo sara bene
asciutto e curate che tutti i margini risultino bene
incollati, applicando nuovo adesivo laddove risultasse
necessario. Scartavetrate quindi ancora con carta vetro
sottile,

Le navi della flotta militare sono di colore grigio,
ma bianco con bordi neri ¢ stato usato nel modello
qui riprodotto affinché le fotografie risultassero pid
nitide. Spennellate prima quattro mani di vernice alla
nitro bianca (diluita) scartavetrando sempre tra una
mano e l’altra, Aggiungete decalcomanie con i numeri
caratteristici sulla prua e pezzetti di carta nera come
finestre all’interno ed all’esterno del parapetto. (fig. 3).
Uno strato di vernice trasparente sulle decalcomanie,
vale a preservare ¢ migliora I’aspetto generale dello
scafo.

Fissate quindi un’ elica, di 22 millimetri di
diametro per 22 di passo con chiave fatta di filo
'di acciaio di 1,5 lungo 5 mm. attraverso il foro ante-
riore e ritegno di filo di rame tenero di 7 decimi
attraverso il foro posteriore. Saldate il timone ad un
filo di zinco di 0,7 decimi di diametro lungo 90.
Inserite il filo attraverso il cuscinetto nella prua e
piegatene a squadra in avanti la estremitd anteriore.
Ora lo scafo principale & ultimato.
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In alto lo scafo completo, mentre vien messa in opera
la cabina. Sotto, il congegno di sparo del pezzo
di prua.

Fate i supporti per le cariche di profonditd come
illustrato in fig. 3, cementateli a posto e dipingeteli
di bianco. Uno spinotto avanti e dietro terrd a posto
le striscie di cauccilt che a loro volta tengono a posto
le cariche. Queste sono di balsa o di un qualsiasi
tondino di legno di 20 mm. di diametro per 22 di
lunghezza, dipinto in nero. Inserite micce fatte di corda
da 3 mm. imbevuta di una soluzione di salnitro tra le

UNITA
SPINOTTO

MOLLA DA MACCHINA DA SCRIVERE STESA
CANNONE D1 PRUA

ELEVAZIONE 2°
RONDELLA SALD:
SALDARE LAMIERA

VAN AR AN,
=——— 86 ‘—4
pe—sx — CHIOPINY

D! 6PARO AD AZIONE RITARDATA

striscie di cauccil dalla parte verso poppa. Queste
bruceranno alla media di 25 mm. per 5 minuti, e le
cariche rotoleranno gitt dalla poppa allorché le micce
daranno fuoco alle striscie di cauccii che le tratten-
gono. Ponete in opera una striscia di alluminio di
0,7x30x0,3 nella quale avrete fatto delle tacche per
fissarvi la barra del timone, onde dirigere il corso del
battello. Fissate una bandierina ad un filo e cemen-
tatela a posto. Fate un cannone antiaereo da 20 mm.
come mostrato in dettaglio (fig. 6). Preparate i proietti
di 1 cm. di lunghezza. Trapanate fori da 3 mmgq. per
montare le prese d’aria del ventilatore e fissatele a
posto (fig. 3). Costruite il cannone di prua ed il mec-
canismo ad azione ritardata per il rilascio del per-
cussore (fig. 6), quindi cementatelo al ponte. Costruite
e cementate a posto il verricello per I'ancora.. Ce-
mentate al ponte due ancore di 30 mm. quindi fissate
le catene al verricello e fermatevele con spinotti. Questo
dovrebbe completare la parte pil scabrosa del progetto.

Costruite infine la cabina. Tagliate il fondo ed il
tetto da balsa di 3 mm. (fig. 5). Tagliate i supporti
intorno ai quali & cementata la parte anteriore della
cabina da balsa di 3 mm. e cementateli a posto, quindi
aggiungete il rimanente dei montanti di balsa di 3
mmgq. (fig. 2). Smussate i bordi della cabina con carta
vetro, quindi copritene i fianchi con un foglio di balsa
di 0,7 mm. di spessore x 50, che avrete in precedenza
bagnato, cominciando dal centro e tenende la grana
verticale. Rifilate e scartavetrate i bordi. Tagliate la
parte posteriore della cabina ed il pavimento da balsa
di 1,5 ¢ cementate alla cabina il retro. Aggiungete il
pavimento del ponte della cabina (foglio di balsa di
1,5) ed i gradini di balsa di 5x10x28. Coprite con tela
giapponese come fatto per lo scafo. Cementate l'al-
bero maestro di 5 mm. ed il montante del faro di
3 mm. (fig. 3 e 6) in giusta posizione. I fort dei proiet-
tori altro non sono che mozzi di elichette di pla-
stica alle quali sono state tagliate le pale, con dischi
di alluminio sul rovescio. Dipingete la cabina come
lo scafo. Aggiungete le luci di posizione, il corno, il
paraspruzzi, la zattera di salvataggio, i salvagente, porte
di carta nera e la ruota del timone di plastica. Com-
pletate Palbero con le sue sartie e il vostro modello
sara pronto a scendere in acqua ed a far bella figura
di se.

FARO ALBERO
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— PEDALE

| INGRASSATORE

=%

{deale per le spiagge marine e lacustri, que-
sto galleggiante ¢ azionato con i piedi, mentre il
timone & comandato per mezzo di una barra si-
stemata davanti al sedile. | due pontoni per-
mettono di ottenere una leggerezza superiore a
quella di un battello, mentre garantiscono con-
tro ogni pericolo di rovesciamento. Il passeggero
pud applicare tutta fa forza defle gambe sui
pedail, che azionano la pale alternativamente,
cosicche non c'é guefla intermittenza di propul-
sione caratteristica der remi.

e
Ty

SEPILE

DETAGLO

, cm 2x4 r_'r_; :.mz:;zo
HoNE
4 NASTRO cm.f E
COLLA MARINA
RINFORZ Y~
om 2.5

LAM/ERA GYL yAN (224 74

TONDING
L= 2 )

LEGNE
ot 2
> CCUAEEAT,

~ o5

s SALbars

ViTI 4 TESTA
.~ AFroGAar

FERRO 15%35

TIMONE

LEGNO
cm. 25725

La costruzione e semplice. Legno comune @
usato per le fiancate, compensato per il fondo
e il piano superiore dei pontoni. La calafatura

¢ ottenuta con nastro_di cotone imbevuto di . ’ RNFORZO
colla marina. Le superfici interne sono trattate SR e .25
ComPENSATD O 5

con due mani di gommalacca, quelle esterne
verniciate.
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Soluzione

Chiatta a vela di m. 4,80
per chi ama la semplicita
1" economia e lo sport

isegnato specialmente per coloro che desiderano un

battello a vela pratico e senza troppo lavoro e sen-

za spendere un patrimonio, SOLUZIONE ¢ solo
una chiatta con alcuni perfezionamenti allo scafo che
lo rendono capace di sopportare un albero di 5 metri
ed una bella quantitd di vele.

Il fondo di compensato s’incurva in una bella linea
ininterrotta dal blocco di prua sino a poppa, mentre
i fianchi s’incurvano sino alla larghezza massima a meta
della. imbarcazione, poi ritornano a restingersi verso
poppa dolcemente. A causa di questi accorgimenti, lo
scafo tiene bravamente il mare e plana elegantemente
quando raccogliete nelle vele una buona brezza.

Abete della migliore qualita & usato per le centine,
mentre tutto il compensato usato per lo scafo deve es-
sere del tipo marino, reperibile particolarmente nelle
citta di mare.

Il legno delle strutture deve essere privo di nodi ed
a grana ben dritta, Per tutti i collaggi si dovrd usare col-
la insensibile all’acqua.

R’.

INUN SOL PEZZO PER LEF
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= i SOLUZIONE - Chiatta a vela di m. 4,80 p

25 1l primo passo consistera di rinforzo, come indicato, che an-
) nel disegnare a grandezza  dranno incollati ed avvitati al posto
el naturale e ritagliare dal  Precisato nei disegni. Nel montare

materiale prescelto le fian- 1 due laterali, ricordate che uno &
cate di fig. 3. Per entram- di destra e uno di _sinistra. Una

F13 be, come per i pannelli del volta che la colla sia ben secca,

ponte, consigliamo com-  Sovrapponete i due pezzi, quindi
pensa'to P e piallate i loro bordi, in modo da
+00 P00 e s = avere due unita identiche in misu-
i er disegnare le fianca- ra e forma.
DFRIVA te, stendete sul payimento, La figura 1 da il dettaglio della
factendgh fco;r_lb(ziiclllare di costruzione delle centine. Avanzi di
@ c?csz:z’x g:ce;)sga;ia eea rgi;rail:— compensato Sservono a rivestirle,
A . s per aumentarne cosi la solidith e
o Zitt? S;’ndl d};’ergn; pu;:llcé?:; la robustezza, Notate che la centina
3 E ot matrmete e e o oo e B
- ;:_orrlspon enti alle 8 cen-  pgrez7a necessaria. La centina di
,.,M_{ SEZIONE mIe' prua ¢ una tavola di 20 cm. con
pannelli del ponte so- mortase sopra e sotto. Notate che
1 no ritagliati dal compen- alla centina dell’albero manca la
75, Q 2 sato avanzato dall’eseco- mortasa per la chiglia e che le cen-
E E g"i o ziox:le (%elle jiancate. Es- tine del quadrato sono aperte su-
sendo fatti di due pezzi periormente. Tutte poi hanno agh
separati ponte e pannelli angoli gli incassi per i longheroni
YIMONE laterali; vanno accostati di  del fondo e del ponte. A quest®
testa ed uniti con blocchi proposito tenete presente che, sia
25 %75
QUERCIA 10x40
LONGHERONE
40x40
| szzi0me LoNGE- - EREc]
RONE DEL PONTE CORMKCE
A-B SEZ. PRUAB-B  srx LONGHERONE QOADRATA

DEL FONDO C-C
CENTINA INTERMEDIA

CONTROCHIGLIA \
12%110 N

GUARNIZIONE
RAME 6x6

ODERIVA
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or ohi ama la semplieitd, I'economia e lo sport

verso prua che verso poppa, i lon-
gheroni in questione incontrano gli
incassi con una leggera angolazione
causata dalla curva prevista per le
fiancate. Per questa ragione i bordi
delle fiancate, sia verso prua che
verso poppa debbono essere smus-
sati, comprese le faccie degli in-
cassi, affinché i pannelli di com-
pensato possano adattarsi ai lon-
gheroni senza spezzature di linea.
Per finire lopera della pialla in
questo lavoro, vi consigliamo di u-
sare una raspa sottile.

Una volta completate le centine,
i longheroni del fondo e del ponte
sono adattati alle superfici interne
delle fiancate. Notate in fig. 2 che
questi longheroni seguono fedel-
mente la linea delle fiancate e so-
no riuniti per mezzo di un blocco
appositamente sagomato a prua e
di un pezzo verticale a poppa.

Ora, montate provvisoriamente
le fiancate dello scafo al ponte.
I due pezzi verranno costretti a se-
guire la linea del ponte forzando-

@ [~

ne le estremitd con morse orizzon-
tali o legandole strettamente con
una fune. I bordi inferiori delle fian-
cate in questione saranno tenuti a
giusta distanza mediante una traversa
di legno, che posta sotto il centro del
blocco di unione ne congiunge i due
pezzi del ponte.
sia il blocco in questione sia questa
traversa agiscono come distanziato-
1i e forzano le due fiancate a cur-
varsi uniformemente in ambedue le
direzioni a partire dal punto di
contatto. Fatto cio, le centine pos-
sono essere fissate una per una ai
longheroni,

Una volta in opera centine e con-
trochiglia, passate ai pannelli del
fondo. Prima capovolgete lo scafo
su di un pavimento bene in piano
e controllate prua e poppa, per ac-
certarvi che risultino bene in qua-
dro, bloccandole perché non si
muovano. Tutte le superfici ed i
bordi esposti debbono essere pial-
lati, cosicché le curve siano uni-
formi, poi vanno rilevati i disegni

40x50

ot

EDIE 20%40 L

£ PRINCIPAL] e ° ¢ [%e]]s0

e = o ™ ! suppoRTO
— ALBERO

In questo modo :

CENTINA PRUA Spalmate di

dei pannelli del fondo, curando che
la loro linea di unione risulti lun-
go la mezzeria della controchiglia.
Tagliateli, provateli, piallatene i
bordi, che debbano risultare a stret-
to contatto di testa, quindi applica-
te colla marina a tutte le superfici
a contatto. Rimettete i pannelli a
posto nello stesso ordine nel quale
li avete provati e fissateli con viti
a testa fresata, forzandole per in-
cassarne le teste nel legno fino a
che non sporgano assolutamente da
questo. Quando la colla & ben sec-
ca fissata al suo posto la chiglia,
quindi capovolgete di nuovo lo sca-
fo e toglicte i pannelli del ponte,
che, come ricorderete, sono ancora
fissati alle fiancate solo provviso-
riamente, in modo da poter instal-
lare i correntini sui quali dovranno
definitivamente poggiare le centine
intermedie e i blocchi di ripieno
tra la centina di prua e la prua.
Una volta a posto queste parti co-
me nella veduta generale di fig. 5,
tagliate I’apertura per il pozzetto
della deriva, come nella figura stes-
sa e nell’apposito particolare. Una
cura speciale deve esser presa per
ottenere un giunto a tenuta stagna
intorno all’ apertura in-
= feriore del pozzetto.
colla mari-
na tutte le superfici a
contatto ed assicuratevi
che i giunti combacino
perfettamente. La guar-
nizione serve al duplice
scopo e di assicurare la
tenuta del giunto e di im-
pedire il logorarsi del
legno contro il metallo
della deriva. Finite lo
scafo aggiungendo wuna
poppa di querce, l'incor-
niciatura della prua del
ponte, la tavola che fun-
ge da paraspruzzi, il sup-
porto dell’albero ed il
pozzetto della deriva, di
fig. 7, il timone e la de-
riva di fig. 6, e le cor-
nicette paragiunti indica-
te nelle sezioni A-A, B-
B, C-C.

L’albero, fig. 11, & una
costruzione a sezione sca-
toliforme con blocchi di
ripieno intervallati come
indicato.

Le fiancate dell’albero
sono ricoperte da legno
di 1 cm. di spessore. La
sommita, a partire da mt,
4,8 dal ponte, & inclina-
ta all’indietro per 15 cm.
Le figure 8 e 10 mostra-
no la maniera di attac-
care gli stragli all’albe-
ro e agli orecchioni del
ponte, La figura 9 mo-
stra i dettagli del collo
d’oca che sorregge la bo-
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STACCIONATA A

rendendo lo spunto da un giocattolo di mio figlio,

ho circondato il mio piccolo giardino di una

staccionata a sezioni mobili, che di giorno in
giorno trovo comodissima.

Ho apprezzato I'idea specialmente quando, al ter-
mine dell’inverno, mi sono messo in mente di river-
niciarla. Trasportare una per una le varie sezioni sotto
la tettoia, ripararle, ridipingerle e rimetterle a posto,
& stato un giuoco. E il lavoro & riuscito assai meglio
di quello che avrebbe potuto riuscire, se fossi stato
costretto a farlo sul luogo. Inoltre mi & stato possibile
approfittare per la sua esecuzione di giorni di pioggia.

Da supporti degli elementi mobili fungono correnti
di 10x10 infissi in una base di cemento per circa 45
cm. Ogni sezjione della staccionata ¢& fissata a questi
picchetti in alto e in basso per mezzo di grossi chiodi,
che s’impegnano in fori per loro trapanati sulla som-
mitd dei picchetti stessi e sulla superficie superiore di
blocchi di legno inchiodati al loro piede.

Unica avvertenza da avere & quella .di tagliare a
misura esatta i correntini orizzontali delle varie sezioni,

ELEMENTI MOBILI

che, come le illustrazioni mostrano, possono essere Sol-
levate agevolmente da una sola persona.

Le sezioni della staccionata sono unite ai montanti

per mezzo di chiodi che si impegnano in fori per

loro trapanati (a destraz) e sono rimosse sollevandole
in alto.

LE SEZION] SONO LUNGHE ™M 2,70 AL MASSIMO E POSSONO ESSERE RIMOSSE FACILMENTE SOLLEVAND.

STECCHE 25%x7.5

PICCHE TI? DI 10X10
INFISSINEL CEMENTO
PER 45 cr7.

I LONGHERONE SUPERIORE D/ 5X 7.5 E'ME S50
PER PIANO, QUELLO INFER/IORE,DIECYAL MISLIRA,
E'MESSO DI TAGL/O PER RIDURRE LA POSS/BILITA'
D! SVINCOLAMENTI.

FOR| PER CHIOD!
o/ cm 12,5

SOLUZIONE - Chiatta a vela

m:a. Per ancorare ogni stra- metro notevolmente
glio al suo orecchione, prima
inserite 1’ estremitd dello straglio

quello del foro. Passate le estremita
sfilacciate attraverso il foro e fi-

di m. 480 per chi ama la semplicita. I’economia e lo sport

vele sottile da 90 cm. di altezza e
30 metri di manila da 5/8 di poliice.
-~ A meno che le vostre risorse finan-

superiore a

nell’apposito foro e legatela stret-
tamente con filo di rame a cir-
ca 3 cm. dal termine, come nel
dettaglio A. Sfrangiate quindi le fi-
bre della corda sino alla legatura,
come nel dettaglio B e ripiegatele
sulla legatura stessa, in modo da
formare un ingrossamento di dia-
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nalmente legatele allo straglio con
parecchi giri di filo metallico, co-
me nel dettaglio C. Un goccio di
saldatura impedird al filo di allen-
tarsi.

Le dimensioni per il fiocco e la
vela maestra sono date in fig. 11.
Esse richiedono 22 metri di tela da

ziarie non siano molto limitate, sara
bene che per la preparazione delle
vele vi rivolgiate ad un esperto
fabbricante, poiché, come & logico,
sarete i primi a desiderare che es-
se costtiuiscano la parte migliore
del vostro veliero.




ate il microfono per le comu-

nicazioni con i vostri amici

secondo le nostre istruzioni,
ma non provatevi ad inserirlo sulla
radio, perché il voltaggio & cosi
alto che lo rovinerebbe.

Costruite il corpo del microfono,
usando compensato da 10 mm. o
legno da 12-14. Eseguite il disegno
del pezzo, ricavandolo dalla nostra
tavola, tagliate il vano interno con
un seghetto e ripassate tutto in-
torno il taglio con la lima prima
di tagliare nella forma voluta il
perimetro esterno e l'impugnatura.
Determinate la posizione dei fori
per le viti a ferro, eseguite i fori
stessi, quindi finite il pezzo secondo
le istruzioni a suo tempo date. Nel
corso di queste operazioni curate
di non scheggiare il legno.

Tagliate poi le teste di alcuni chio-
dini sottili e piegateli a forma di
U: ne salderete poi uno alla testa
con una delle viti a férro, per an-
corarle saldamente al legno ed im-
pedir loro di muoversi, una volta
messe a posto. Fate attenzione,
perd, che questi chiodini non toc-
chino i dischi di lamiera.

Ritagliate due dischi di lamierino
di 9 centimetri di diametro e sal-
date all’interno di ognuno un corto
pezzo di filo di rame. Cementate
uno dei dischi al corpo con un
cemento flessibile e fissate a que-
sto il filo saldato sotto la testa di
una delle viti. Qualora non aveste a
portata di mano del cemento
adatto allo scopo, ricorrete a pic-
cole viti a legno a testa tonda per
il fisaggio dei dischi, od a chio-
dini, ma guardate che siano corti
tanto da garantire che nessun con-
tatto elettrico si stabilisca.

Un po’ di ripieno di cotone di
quello che i sarti wsano per imbot-
tire le spalle, va benissimo per te-
nere a posto i granuli di carbone.
Procuratevene quanti ne occorre
per rtiempire lo spazio tra i due
dischi senza premerli troppo e nel-
linterno del cotone ritagliate un
foro con uno scalpello dalla punta
bene affilata. Adoperate gomma
lacca o lacca per cementare il co-
tone al disco, evitando perd di fare
andare Padesivo sulle superfici me-
talliche allo scoperto in corrispon-
denza del foro fatto nel cotone,
poiché con quelle superfici i gra-
nuli di carbone debbono poter sta-
bilire un contatto elettrico.

Preparate i granuli di carbone
che vi occorrono, utilizzando il
carbone di una vecchia pila a
secco. A questo scopo pulite prima
il carbone con la cartavetro, quindi
esponetelo alla fiamma di un for-
nello a gas e portatelo alla tem-
peratura necessaria a fargli assu-
mere un bel colore rosso, per far

TRASMITTENTE TELEFONICO

evaporare 'umiditd e bruciare ogni
eventuale sporcizia.

Polverizzate il carbone con un
martello fino a ridurlo in granelli
grandi presso a poco come un gra-
no di zucchero, setacciate la pol-
vere ottenuta con un setaccio di
media grandezza e riempite sino a
% dei granuli il foro fatto nel
carbone.

Fissate il filo proveniente dal se-
condo disco sotto la testina di una
seconda vite a ferro; quindi spal-
mate di lacca o gomma Jlacca il
disco laddove viene a contatto con
il cotone e fissate il disco al legno
con il sistema usato per il primo.

Tenete lo strumento in posizione
verticale, come indicato nella nostra
foto, cosicché i granuli di metallo
possano stare a contatto contempo-
raneamente di ambedue le correnti
ostili e parlate lentamente e distin-
tamente con la bocca alla distan-
za massima di 25 centimetri dal
centro.

ANCORE SALDATE
ALLE TESTE DELLE VI

FILO PER COLLE
QAMENTO SAL.~
DATO ALL INT.
DEL DISCO
ANTER.

;‘GMNULI =
,muza_-...‘-g;

RIPIENO 01

FILO DI COLLEGAMENTD
SALPATO ALL'INTERNO
PELDISLO POST

COTONE CEMENT.

CON LACLA Al Due

DISCHI DI LAMIERA

=T 9.
58
SEET e
=7
PlocH! >y
LAMIERA

COMPENSATO

INCOULAY el

5 475

L}

il epm2io pER
Pl 3/ Pieno
| KD GRANI

Qui
COMMALACCA

G| NIENTE
GOMMALILA

liliNeaRBONE

10
Parte N. Nome Materiali Misure
1 1 CORPO COMPENSATO 1x10x18
2 2 DISCHI LAMIERINO 9 cm, diam.
COTONE IDROFILO COTONE

3 GRANI DI CARBONE CARBONE

2 BULLONCINI A FERRO OTTONE mm, 25

4 DADI OTTONE per viti

2 RIPARELLE (facoltative) RAME O OTTONE foro mm. 3
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STAMPARE
1 TESSUTI IN CASA

Abbiamo a suo tempo detto come lo stampaggio
delle stoffe possa essere fatto in due maniere diverse,
pitt semplice l'una, pit complessa l'altra, ma capace
di dare risultati migliori, in quanto le stoffe con questo
secondo sistema stampate possono essere adoperate per
farne indumenti personali, sia pure abiti di gran lusso,
conservando il tessuto tutta la sua originaria morbi-
dezza ed essendo passibile di lavature anche ripetute
proprio come le stoffe che si acquistano nei negozi.

Le differenze tra questo e il sistema precedente-
mente descritto sono due:

un’ultima operazione per la preparazione blocchi,
non necessaria con il sistema precedente;

I'uso di particolari sostanze coloranti, capaci di
resistere alla lavatura.

L’operazione consiste nel rivestire la superficie del
blocco con un qualche cosa che assorba una quantita

STENDERE LADESI-
VO SuL VETRO

VO Sul BLOCCO

SPOLVERARE
DI FIOCCO IL
BLOCCO

FIG2

STENDERE L’ADES!-

SCATOLA PEL
Fiocco

BENZINA

ADESIVO PER
1L FIOCCO

SOLVENTE

SPAZZOLA A
LASTRA D1 VETRO SETOLE DURE

15—

s

in

I I
" !
RuULLO Ot

=
(T

i
AR

COLTELLO
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di colore sufficiente a penetrare nel tessuto invece di
lasciare uno strato superficiale.

Fino a qualche anno fa si ricorreva a pezzi di feltro,
che venivano ritagliati secondo il disegno da stampare,
asportando ciod tuite le zone corrispondenti a quelle
nelle quali non deve risultare sulla stoffa il colore.
L'uso del feltro richiede molta attenzione e pone una
certa limitazione nella scelta dei disegni, essendo assai
difficile ottenere striscie tanto sottili da tramutarsi in
righe sulla stoffa o disegni molto complicati.

Oggi perd si fa normalmente ricorso a feltro pol-
verizzato, che viene spruzzato sulla superficie del blocco
dopo che questa & stata ricoperta con uno strato di
un adesivo apposito.

Una piccola quantitd di questo adesivo viene posta
su di una lastra di vetro e distesa sulla superficie
stessa con il passarvi sopra in tutte le direzioni un
rullo di cauccit, come occorre fare per il trasporto
del colore. 11 rullo viene poi passato e ripassato sulla
superficie del blocco, sino ad ottenere uno strato sottile
ed uniforme.

La polvere di feltro, o fiocco di rayon — ¢ infatti
di rayon.che si parla — viene posta in un qualsiasi
barattolo di lamiera nel cui coperchio siano stati fatti
dei piccoli fori — qualcosa di simile al coperchio di
una saliera, per intendersi, — e con questo scossa sulla
superficie del blocco fino a che non si & formato uno
strato di due o tre millimetri. Nel compiere quest’ope-
razione occorre attenzione e pazienza, cosi come per
la sua buona riuscita occorre che i fori dal quale il
fiocco deve cadere siano tanto piccoli da permettere
T'uscita solo di piccole quantitd contemporaneamente.
Per l’esecuzione di questi fori, & consigliabile agire con
un chiodo non troppo grosso dal rovescio del coperchio,
dopo aver capovolto questo su di una superficie di legno.
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IL PULCINO
DALLE UOVA D’'ORO

uesta scatola, che & la semplifi-
[1 cazione di un progetto gia da

noi presentato e che raccolse
un notevole successo, pud esser
fatta in rame od ottone e pud es-
sere usata per fiori naturali ed arti-
ficiali ed anche per pitcole piante
sempreverdi.

Il cassone & di cm. 14x10 di am-
piezza. La lunghezza totale, manico
compreso ¢ di circa 30 cm.

Come materiale usate rame di 1

TR . "
“Fiiko PO LER UNt

TR DI EGUAL
AN s

mm. di spessore. Notate che il pan-
nello anteriore del cassone & saldato
ai due laterali ed al fondo, che so-
so di un unico pezzo.

Per il telaio ed i manici usate ver-
ga di ottone quadrata di 10x10 circa.

L’unica cosa un po’ complicata &
Ia ruota, per costruire la quale oc-
corre essere abbastanza accurati.
Cominciate con il fare il mozzo.
Quindi determinate su questo i fo-

I L4790 15
— o

FORL R GLIASSI VEL LD SPESS
SASE

Ti per i raggi, eseguiteli e filetta--
teli. Fate quindi i raggi da verga
di ottone di 5 mm., sistemateli nei
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STAMPARE 1

Il blocco cosi preparato dev’essere riposto per dodici
ore almeno in un luogo nel quale non correri il rischio
non solo di essere toccato, ma anche di essere conta-
minato da polvere od altra sporcizia, quindi verra
spazzolato con una spazzola a setole piuttosto rigide,
onde asportare il fiocco superfluo. La necessitd di
quest’operazione spiega a sufficienza perché sia ne-
cessario  lasciare che ladesivo asciughi per tanto
tempo, La spazzola deve avere setole piuttosto rigide e
deve essere usata energicamente, mirando ad ottenere
una superficie liscia come quella del feltro.

L’intero procedimento deve essere ripetuto una se-
conda volta, con le modalitd gid descritte. Natural-
mente sara la superficie gid ricoperta di fiocco quella
safla quale I'adesivo andra fatto cadere.

Non & detto, perd, che non si possa stampare anche
con la superficie di linoleum nuda: si otterrd anzi un
effetto che & particolarmente adatto ad alcuni tipi di
disegno, cosi come ove non si ricorra all’applicazione
del secondo strato si otterranno effetti diversi da quelki

TESSUTI

IN!: CASA

raggiungibili con i due strati. Sara l'esperienza a consi-
gliarvi circa il procedimento da usare a seconda dei casi.

Finalmente una parola di avvertimento: ove non
stiate bene attenti e lasciate disavvedutamente aperto-
il barattolo dell’adesivo, vi troverete certamente nei
guai, perché tale adesivo, quando esposto all’aria, forma
una sottile pellicola. Per la stessa ragione rullo e vetro
vanno accuratamente ripuliti ogni volta che hon si
abbia pill bisogno del loro aiuto. Per la pulizia &
consigliabile usare della benzina: spargendone una pic-
cola quantita sul vetro e sul rullo ricoperti di adesivo-
e lasciandovela stare per qualche minuto, sarid possi-
bile pulire agevolmente I'uno e I'altro con lausilio di
uno straccio. Effettuare la pulizia, dopo che i due
pezzi ricoperti di adesivo sono stati esposti all’aria per
qualche tempo, & cosa piuttosto noiosa.

Il fiocco asportato con la spazzola pud benissimo
essere riposto nel barattolo per utilizzarlo una seconda
volta. Gli strumenti necessari ed il procedimento da
seguire sono illustrati nelle nostre illustrazioni.

(segue da pag. 266)
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I1 dorso di una porta

aees o Per cinque serate cinque progetti

nerée in buon ordine
giornali e riviste. Questo
scaffaletto pud essere co-
stituito del numero di
unitd che si desidera, fa-
cendogli ricoprire solo
parzialmente il battente o
I'intera superficie di que-
sto. L’altezza dei mon-
tanti pu® venire modifi-
cata a seconda delle di-
mensioni  delte  riviste
che & destinata a conte-
nere. La piu rapida ma-
niera per l'esecuzione di
quei pezzi che hanno i
bordi sagomati ¢ di usa-
re la sega a nastro od un
robusto seghetto: si po-
tranno allora sovrappor-
re diverse assicelle, gid
ritagliate nelle misure
necessarie € quindi segar-
le contemporaneamente,
seguendo una guida di
compensato allo scopo
preparata.

Colla e chiodini baste-
ranno per unire i vari
pezzi.

Finitura a seconda della

Vi —""

2ine
O ABEYE DA
20 FiNiTo
SECONDO LA
CUCINA

gno ricavato dall’arrotondatura de-
gli spigoli & stato convertito in men-
sole per sorreggere i varii ripiani.

Due vecchi libri rilegati

Due vecchi libri rilegati ed un paio
di mensolette nascoste nel loro in-
terno sono stati utilizzati per fare
' . questo portalibri invisibile da tavo-

Per gli spunti- ]o. Piegate le copertine di ogni li-
ni frettolosi al ri- bro e infiggete chiodini attraverso
torno dalla scuo-
la o prima della
partenza, questa
tavola, € proprio
quello che in cu-
cina ci vuole. La
costruzione ¢ sem-
plice. Paniforte di
2 c¢m. o tavole in-
collate per ottene-
re la larghezza r1i-
solvono il proble-
ma. Fissatela alle
pareti della cuci-
na o di fianco ad LAMIERA
un mobile median- | “6CGER4
te mensolette a
squadra.  Notate
che, in omaggio
all’economia, il le-

Per gli spuntini

CHIODINY § :J
\.
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le pagine per formare una massa unica, Fissate le due
squadre di qualsiasi metallo leggero con Dinfiggere al-
tri chiodini nelle pagine, facendoli passare attraverso
fori per loro preparati nel metallo. Incollate le co-
pertine al loro posto e i vostri amici si domanderanno

Clrmexclietto hadls

CANALE 10X
208U 064/,
PIGOLO

620

come mai quella fila di libri rimane cosi bene a posto
sulla vostra scrivania.

Modelli, pezzi di ceramica, figurine ed altri nin-
noli possono essere messi in bella mostra in questo
scaffaletto. Tagliate e scanalate le parti ed unitele
con colla e chiodi. Finite con smalto bianco ¢ mon-
tate alle parete con spilli di acciaio del genere di
quelli usati per sospendere i quadri. Intonate la cor-
nicetta ai mobili della stanza.

Luce sufficiente

Luce sufficiente a permettere la lettura ed attenuata
perché non disturbi il sonno, colori intonati alla ca-
mera da letto, tutto & a vostra disposizioni in cambio
di una sera di lavoro. La lampada a due luci qui il-
lustrata, infatti, &€ un lavoro la cui esecuzione non
richiede certo «di pib.

Un bicchiere di plastica da 12 c¢cm. serve come base.
Nel suo interno offre alloggio ad una lampadina da
7 watt con il suo zoccolo, la cui luce trasparira
attraverso le pareti del bicchiere, rischiarando quanto
occorre per veder lora e permettere di orientarsi.

Trapanate fori per il cordone elettrico e lo zoccolo
della lampada sovrastante, avendo cura di non in-
crinare la plastica. A tale scopo non servitevi di
una punta grossa: fate il foro con una da 5 o 6 mm,,
quindi allargatelo con la lima. Una zoccolo stan-
dard potrad cosi esser montato sul fondo del bicchie-
re, mediante un tubetto filettato, un dado di bloc-
caggio e riparella.

Saldate tutti i collegamenti, se vi & possibile, e fa-
sciateli di nastro isolante.

Per la massaaian

PESCE SOTTO OLIO: Mettete in una pentola
Kg. 1 di pesce a piacere, meglio se tonno, e 250 gram-
mi di sale aggiungendo acqua fino a raggiungere un
livello circa 4 dita pin basso di quello del pesce. Fate
bollire per quattro ore a lento fuoco, scolate e met-
tete al fresco ad asciugare. Quando il pesce é ben asciut-
to, sistemarlo in un recipiente di vetro e ricoprirlo
d iolio. .

Atio zoccoto
GRANDE

H LuviPoL ARE
040 una vid
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MANOPOL £

PARAMANO
D ALLUMI -
Ne

LAMIERA FEr.
RO Ix75x (60

Pota - siepi

con una mola

ecco qualcosa che risparmiera
fatica a giardinieri

realmente 1’ ulti-
tima parola per
colui che desidera te-
nere in bell’ordine le
siepi del suo piccolo
giardino e non abbia
troppo tempo da per-
dere.
Esso richiede una
comune mola a ma-

[] uesto utensile @&

no, il cui meccani-
smo viene sfruttato
per assicurare alla
lama il necessario

movimento circolare.
Con un manico imper-
niato all’albero delia
mola in modo che
possa  esser  mossa
avanti ed indietro, al-
la lama sard assicu-
rata una rapida ro-
tazione senza alcuno
sforzo. Un po’ di
pratica permetterd di
acquisire quella coor-
dinazione nei movi-
menti che & necessa-
ria per mantenere co-
stante la velocita del-
la lama.

Quasi ogni tipo di
mola pud essere usa-
to allo scopo, aspor-
tando la mensola del-
la morsa di fissaggio,
della quale si lascera
solo la piccola por-
zione necessaria a fis-
sare il manico fisso.
Uno speciale giogo in

ferro gettato venne impiegato per
imperniare il manico mobile e unir-
lo all’albero, particolare C, figura
1, ma in fig. 2 & dettagliato un si-
stema pit semplice che permetta di
evitare ogni getto, non richiedendo
altro che piattina di ferro.

La lama consiste di un pezzo di
ferro piatto, part. D, cui sono fis-
sati con due ribattini due triangoli
di acciaio dai bordi opportunamen-
te affilati. Una volta completa la
lama viene bilanciata con cura onde
determinare 1'esatto centro, da fo-
rare al diametro dell’albero della
mola, al quale la lama in questione
va fissata per mezzo di due larghi
dati e riparelle di bloccaggio. Prima,
perd, occorre fissare alla mola un
paramano in lamiera, interponendo
una guarnijzione in caucciu.

Posteriormente la lamiera proteg-
ge la mano, ma lascia anteriormen-
te la lama estendersi infuori durante
il suo movimento circolare, non op-
ponendosi cosi alla sua azione e per-
mettendo di controllarla visualmen-
te. Di conseguenzas €& necessario fare
un po’ di attenzione durante l'uso
dell’'utensile per non prodursi delle
ferite con la parte della lama che
rimane esposta.

Nel prototipo vennero usati come
manici corte lunghezze di manico di
scopa, ma nella versione semplifi-
cata si consiglia 'uso di correntini
a sezione quadrata, che faciliteran-
no gli attacchi. Disponendo di un
tornio a legno, questi correntini po-
tranno essere torniti alle estremitd
onde poterli guarnire con manopole

SENSAZIONALE! “TELE-KID,

il TELEVISORE pitt SEMPLICE, SICURO ed ECONO-
MICO esistente, compendic della tecnica ed esperienza
pil aggiornate. STABILITA’ e SINCRONISMO PER-
FETTI, MASSIMA LUMINOSITA’ e DEFINIZIONE.
Gli schemi, i disegni costruttivi e le istruzioni che accom-
pagnano il materiale, rendono facile i1 MONTAGGIO e
GARANTISCONO il SUCCESSO, suggerendo inoltre un
NUOVISSIMO sistema di taratura SENZA strumenti

speciali.

SCATOLA DI MONTAGGIO
mod. « TELE-KID » per cinescopio (tubo) da 7”7 a 107
L. 26.850

Listini gratis a richiesta affrancata:

TELEVISION G.P. - Genova, P.za Fontane Mapase, 6 - Tel, 56.012
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DECORARE LA PROPRIA CASA

dmpariame a disegnare

Il giglio - Non
solo il tulipano &
semplice. Tutti i
fiori lo sono, tut-
ti i motivi, anzi,
purché  opportu-
namente semplifi-
cati. Osservate 11
giglio di acqua
da noi riprodot-
to, motivo carat-
teristico  dell’arte
folkloristica di nu-
merose  contrade
europee. Il fiore &

A

pota-siepi

(segue da pagina 27v)

da manubrio di bicicletta.

Notate nei dettagli che
le parti A ¢ C della ma-
glietta di collegamento so-
no filettate ad una estre-
mitad per permettere di
bloccare i bulloni che
fanno da perno median-
te un dado sul rovescio.
Riparelle sono previste
del pezzo B ed un po’
di grasso & applicato ai
perni.

La parte A pud esse-
re ribattuta o saldata al-
T'albero, a seconda del
tipo di mola usato.

CONTRO 1 FORE NEL LEGND

e dovete riempire

qualche foro in le-
gno e non avete altro
a portata di mano, im-
pastate un po’ di farina
di legno con del silicato
di sodio fino ad ottene-
re la consistenza dello
stucco normale, riempi-
te il foro di questa mi-
scela, lasciate asclugare,
scartavetrate e finite
nella solita maniera,

Ricordate questo giglio, quando avrete
da decorare una superficie quadrata o
circolare, alla quale particolarmente si
presta per la sua compattezza, mentre il
motivo allungato dato dal tulipano me-
glio si presterd per una superficie oblun-
ga, rettangolare od ovale.

La rosa - Anche la regina dei fiori
si presta per una riproduzione schema-

tica assai attraen-

basato su  due
circonferenze, una
dentro l'altra, che
s’incontrano  nel
punto di attacco
dello stelo. La
parte inferiore & 2
delimitata da al-
tre circonferenze
minori. Lo stelo
pud essere ador-
nato di foglioline
che il curvilineo
rendera  facilissi-
mo tracciare.

te, basata come
il giglio, su due
| circonferenze con-
centriche, Linee
curve, costituisco-
no i petali, di
| semplicita tale che
il curvilineo, cui
¢ sempre possibi-
le far ricorso, ap-

pare qui super-
fluo.

II motivo che
si  otterra avra
una compattezza

non inferiore a quella del giglio e

come quello sara quindi adatto a
superfici circolari o quadrate.

IL. TRONCO STA FERMO
MENTRE LO SEGATE

n gancio di ferro fissato al ca-
Uvalletto con un bullone, varra
a tener fermo quel grosso tron-
co che dovete segare. Un leggero
colpo di martello fara scendere il

dente del gancio nel legno di
quanto occorre per impedirne il
movimento.

Per fare il cane, pilegate ad an-
golo retto wuna estremitd di un
tondino di ferro o di accialo, acu-
minatela, quindi sghiacciate 1'e-
stremitda opposta e fatevi un foro
per i1 bullone.
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L.’ auto ad elica raggiunge gli 8

A sinistra il modello completo, pronto a sfrecciare sulla pista., A destra, la parte anteriore mostra l’attacco
del carrello. In alto la sistemazione del motore e dei serbatoio.

mmaginate un’auto di poco pid

di 100 grammi, azionata da un

motore che ne pesa 30, la qua-
le sfreccia su di una pista di com-
pensato, legata ad un filo di nai-
lon, facendo circa 2 giri al secon-
do, ed avrete questo originale mo-
dello che in corsa sembra voglia
superare la barriera del suono.
Quando poi si ferma, vi viene spon-
taneo di cercare dove siano anda-
te le sue ali.
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Un motorino qualsiasi a scoppio
lo aziona. Come pista consigliamo
un anello di compensato di mt. 2,60
di diametro circa. Potreste usarne
anche uno maggiore, ma, oltre che
essere costoso, dovrebbe esser te-
nuto sempre all’aperto per le suc
dimensioni, mentre quello da noi -
dicato pud trovar posto anche in
casa. ’

Gli utensili per la costruzione so-
no quelli soliti per tutti i modelli.

Riserbate al lavoro una serata per
fare e unire le varie parti ed una
altra per rifinirle e verniciare e a-
vrete tempo a sufficienza.

Quale motore usare? Nell’origi-
nale & stato usato un motorino ame-
ricano, un Infant Torpedo, ma il co-
struttore ha prescelto questo per il
solo fatto che lo aveva gid. Un al-
tro qualsiasi puo essergh sostituito,
apportando, s’intende, le modifiche
necessarie al suo alloggio. Nella se-
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zione trasversale lasciate tutto in-
torno una luce di almeno 4 mm. e,
se necessario, fate sporgere una
candelina dal fondo; cosa che vi
accadra di dover fare specialmen-
te montando un glow plug. Piedini
di montaggio differentemente di-
sposti su alcuni motori possono ni-
chiedere alterazioni del disegno del
pozzetto al motore destinato. La mi-
glior cosa da fare & munirsi prima
del motore e controllare poi i dise-
gni con questo alla mano, studian-
do le variazioni da apportare.

Dopo aver modellato il corpo
della auto, stavamo per dire carlin-
ga, da un blocco di balsa, trapanate
nel fondo un foro di 12 mm. per
un cilindro di legno duro, al qua-
le deve essere imbullonato Iasse.
Fate i fori nelle fiancate per il tu-
betto dell’afflusso del carburante e
il pomo della valvola ad ago ed un
altro sotto per l'accesso al glow
plug, Quest’ultimo serve anche per
scarico del carburante.

Montare il motore - Cementate
per le viti di montaggio del motcre
alla parte posteriore del pozzetto,
Saldate un pezzo di filo ad un
dado e fatelo correre in un fcro
nel fianco del corpo principale:
servira come connessione a terra
per la batteria d’avviamento. Con-
nettete l'altro terminale della bat-
teria alla candelina glow plug at-
traverso il foro fatto nel fondo del
pozzetto.

Se vi accontentate dell’ordine dei
40 orari, potrete usare un’elica
normale di metallo e ruote norma-
1li da modelli. Per velocitd superio-
ri I’elica deve essere accorciata, co-
sicché possa raggiungere i 16,000
giri al minuto e i pneumatici deb-
bono essere pitl sottili per avere
meno attrito che sia possibile. Cosi,
con un buon motore, i 60-70 orar;
possono venir facilmente raggiunii.

Costruire un’elica per le alte ve-
locita - Per le alte velocita & rac-
comandabile una elica di 8 cm. con
un passo tra i 15 e i 17,5. Questo
risultato pud essere approssimativa-
mente raggiunto anche con gli u-
tensili ordinarii, operando cosi:

Tagliate un’elica
normale di 11
cm. fino a por-
tarla ad 8 come
indicato in dise-
gno. Limate la|
superficie anterio- |
re assottigliando il
bordo di entrata
fino a renderlo a
taglio vivo. Con-
trollate 1 angola- |
zione del passo|
poggiando il po- |
mo su di un ton-

dino di 5 mm. " L O
poggiato a sua .
volta su di una su- & -
perficie piatta. A { = . _Q%i«é i;i&ffz
20Tl distar e OMSEALL
za dal foro del . . R o e
mozzo sollevate il . = w8 B8 B BEE SE S
bordo 1/di_Teatiaea G S ssfx« T ey e o
di 5 mm. ed ab- )

bassate di altrettanto quello di usci-  duro, cementando poi questo nel

ta, che sfiorera il piano sul quale la-
vorate. Ad 1,5 mm. dalla estremita
sollevate il bordo di entrata di 2
mm, ed abbassate quello di uscita di
1,5. 11 musone di alluminio ¢ un
modello normale che pud essere ac-
quistando in commercio.

Tagliate le bocche d’aria - Per le
alte velocita raggiungibili con I'c-
lica accorciata, & bene aprire delle
bocche d’aria nelle fiancate dello
alloggio del motore. Quelle indicate
in disegno sono alte 20 mm. e lar-
ghe 6 nella parte pit alta dell’arco.

1l serbatoio del carburante - Se
desiderate che il vostro modello
abbla una autonomia maggiore, do-
vete faie questo serbatoio di capa-
citd maggiore. Il nostro & stato fat-
to con un grosso ditale di ottone,
acquistato in una merceria. Una
molla fatta avvolgendo filo sotti-
le di molla di ottone intorno ad
un tondino di 15 decimi investita
sul tubetto d’alimentazione, impedi-
sce a questo di schiacciarsi. Ma nel
modelio mostrato questo tubetto &
ad un tale angolo che la molla non
& necessaria.

Il montaggio dell’asse - Spalma-
te di colla la vite di montaggio ed
avvitatela nel blocchetto di legno

foro fatto nel modello durante la
sua preparazione. Un dado sulla
vite assicura gli assi delle ruote ed
ancora il filo di guida, che pieghe-
rete un po’ verso l’alto in modo che
la sua estremita risulti leggermen-
te pit alta della ruota interna. Ri-
parelle saldate agli assi su ambe-
due i lati delle ruote mantengono
queste in posizione verticale.

La finitura - Preparate uno stuc-
co mescolando terra di Fuller o
polvere di talco ad una delle so-
liti vernici alla nitro sino ad una
consistenza cremosa e date di que-
sto impasto tre mani. Date quindi

" due mani di vernice trasparente e

cinque di vernice colorata. Se la
desiderate, qualche decalcomania,
che farete seguire da una mano
di vernice incolore, infine da una
mano di vernice ignifuga. Per il
tettuccio del posto del pilota, ver-
nice all’alluminio.

Il modello in moto - Usate per la
guida filo di acciaio di 3 decimi.
Un chiodo servird come perno cen-
trale. Alle massime velocitd il mo-
dello pud perdere un po’ di car-
burante, lasciando dietro una trac-
cia di olio, che pud rovinare qual-
siasi superficie verniciata.

Tipo Ondina

PARKER RADIO

Per Tutti: vario assortimento di economici ricevitori a cuffia e altopar-
lante, alimentati da pile e dalla rete luce, portatili e per casa.

Per Dilettanti: cuffie magnetiche e dinamiche americane, rivelatori al
Germanio, Scatole di montaggio per galene, ricev. a 1, 2, 3 e 5 valvole.
Radio Schemario per piccoli montaggi.

Chiedete informazioni illustrate gratuite alla Ditta

PARKER Radio - Casella Postale 82 - VIAREGGIO (Lucca)
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Perché non coltivare
in casa mnostra le
‘bellissime orchidee?
Tutto quello che oc-
corre €' questa pic-
cola serra

ST COME CONSERVARE
> L'umipita’

N -

-

risti quel miracolo di natu-

ra che & Porchidea in fiore,
vi siete mai domandati se la coiti-
vazione dei bellissimi fiori fosse pos-
sibile tra le pareti domestiche?

La cosa non solo & possibile, ma
assai pii semplice di quanto pos-
siate credere e, pur non essendo af-
fatto costosa, pud dare discreti
guadagni.

Le orchidee sono infatti piante ro-
buste e facili a coltivare come pres-
soché ogni altra pianta e vi sono
nazioni nelle quali un gran nume-
ro di persone che si dedicano per
passatempo ‘alla loro cultura. Tut-
to quello che richiedono di partico-

U sservando nelle vetrine dei fio-

Y
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L 4] LAMPADA DA 25 W. a
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DELVASSOI0

= PLATTAFORMA
~~~ _ OISTECCHE

| METALLO

b/

lare si riduce in fondo ad una
spruzzata di acqua quotidiana e ad
una piccola serra dalle pareti di
vetro, nel cui interno possa esser
mantenuta una temperatura tra i
16 .ed i 19 gradi.

Questa serra non ha alcun biso-
gno di essere un affare complicato
per funzionare egregiamente. Pud
anche consistere in un semplice
scatolone da tenere su di un vecchio
tavolino. Una di circa 1 mq. di su-
perficie sara gida capace di conte-
nere diverse piante e pud esser co-
struita come il nostro disegno in-
dica, incernierando il coperchio ed
il pannello anteriore, onde permet-
tere di raffreddare l'interno, qualo-

<= CERNIERA
S

Se la serra &
durante la stagione fredda, una lampada di 25 watt
sistemata in uno zoccolo fissato al rovescio della
piattaforma sulla quale sono i vasi delle piante e
sotto alla quale si trova il vassoio dell’acqua, ¢ cer-
tamente sufficiente. In caso diverso possono occorrere
vassoioor due lampade, E' bene verniciare tutte le parti in
legno anche all'interno, onde impedire svirgolamenti.
Qualora uno dei pannelli di vetro dovesse esser col-
pito in pieno dai raggi del sole, sari bene, special-
mente durante la stagione pit calda, dargli una mano
di gesso, per proteggere le piante. Evitate perd di
usare ung vernice bianca, che non verrebbe tanto
facilmente rimossa, qualora dovreste trasportare al-
trove la vostra serra.

Quanto alle varietd di orchidee da coltivare, la
cattieya & senz'altro quella che pit si presta, essendo
quella la cui cultura & pil semplice e dando una
bellissima fioritura. Queste piante poSsono essere acqui-

ORCHIDEE

m casa nostra

ra la temperatura dovesse superare
i 20 gradi. Una lampadina da 25
watt fornird non solo il calore, ma
anche il grado di umiditd che ¢ ne-
cessario mantenere nell’amhiente,
se la sistemerete in modo che il suo
bulbo invertito peschi in un reci-
piente di acqua nascosto sotto la
vostra serra.

Questo recipiente deve avere una
profondita tra i 5 e gli 8 centi-
metri ed esser riempito prima di
terriccio, ghiaia, asfalto sbriciolato
o pezzetti di terracotta, quindi di
acqua sino all’altezza di 3 cm. cir-
ca. Quando la temperatura dell'in-
terno della serra minaccia di cadere
sotto i 16 gradi non avrete da fare
altro che accendere la lampadina

e controllare con un termometro.
mantenuta in una stanza riscaldata

state presso tutti i grandi fiorai e
giardinieri e possono esser propaga-
te per divisione. Alcuni coltivatori
preferiscono iniziare le loro colture
dai semi, ma questa & una tecnica
alla quale & bene far ricorso quando
si & acquistata una certa esperienza.

Una caratteristica di queste pian-
te & quella di non aver bisogno di
alcuna particolare  concimazione,
dato che traggono il loro nutrimen-
to dall’aria direttamente forse pil
che dalle radici. Tuttavia vogliono
esser spruzzate ogni giorno con ac-
qua, dirigendo lo spruzzatore (ri-
cordate che abbiamo detto « spruz-
zare » non « annaffiare ») verso le
foglie. Uno dei normali spruzzatori
da insetticidi andra benissimo allo
SCOPO.

Per questa operazione & bene sce-
gliere le ore della sera.
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trovavano ad attraversare mari

dominati dalla aviazione avver-
saria, qualche volta cercavano la
difesa lanciando in aria un certo
numero di aquiloni ad ognuno dei
quali era appeso un lungo cavetto
di acciaio. Questi cavetti costituiva-
no cosi una specie di barricata per
trattenere gli assalti dei bombardie-
ri, impedendo loro di avvicinarsi
eccessivamente.

Naturalmente non & il caso di
mettersi in testa di costruire un
aquilone di quella mole, ma & pos-
sibilissimo imitarne le caratteristi-
che, che sono state oggetto dei piu
serii studi da parte di eminenti
scienziati e tecnici, e il risultato sa-
ra un giocattolo capace di superare
largamente quanto in questo cam-
po abbiamo fino ad ora tentato.

l]urante la guerra, le navi, che si

SEZ/IONE
O/copA

BRIGLIE DA QDO

PER I NOSTRI RAGAZZI:

AQUILONE D'ALTA QUOTA

La cosa non & affatto difficile e
la tecnica & su per gid quella di
tutte le costruzioni similari. Solo
raccomandiamo di seguire i nostri
consigli sobrattutto per i particola-
ri: anche se apparentemente inutili,
hanno tutti la loro brava impor-
tanza.

Il telaio, ciod i longheroni e le
traverse, & fatto di pino bianco. Il
rivestimento pud essere carta, pre-
feribilmente di quella usata per i
modelli di aerei, od arganza della
pit sottile.

Ogni sezione dell’ala consiste di
cinque longheroni e quattro tra-
verse. Come prima cosa, assicura-
tevi che tutti i longheroni e tutte
le traverse siano di lunghezza ugua-
le, quindi segnate su di ogni tra-
versa il centro esatto. Unitele quin-
di a coppie, usando piccoli chiodi e
piegate un po’ le estremita, come
in fig. 1. Aprite poi le singole cop-
pie, in modo che ognuna di queste
formi una X, e fissate i longheroni
negli incassi per loro fatti alle e-
stremitd delle traverse, usando colla
e piccoli chiodi. Un adesivo eccel-
lente per questa operazione & il ce-

mento da modellisti, in mancanza
del quale potrete usare qualsiasi a-
desivo a rapida essiccazione o, se
avete tempo e pazienza per aspet-
tare che l'adesivo sia secco, una
buona colla alla caseina. Legate
quindi saldamente con spago o ro-
buste strisce di cauccii la traversi-
na centrale, in modo da irrigidire
le traverse delle due crociere.

Preparate poi gli anelli alle e-
stremitd delle corde che completa-
no le intelaiature. Ne occorrono sei
per ogni sezione dell’ala, quattro
orizzontali e due diagonali, Usate
spago leggero e robusto al tempo
stesso. Buono allo scopo si € dimo-
strato quello che usano i muratori
per il filo a piombo, ancor migliore
filo di nylon per lenze. Allo scopo
di fare di lunghezza uniforme tutti
i pezzi verticali infiggete in una ta-
vola di legno due chiodi alla distan-
za di 29 cm. Fate quindi un cap-
pio ad una estremitd di uno dei
pezzi e passate questo cappio in uno
dei chiodi, Tirate quindi bene la
cordicella e fatela passare intorne
all’altro chiodo, come in fig. 3. Te-
nendo quindi ben stretta la porzio-
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ne raddoppiata, in odo che 1la
corda non debba scorrere, sfilatela
dal chiodi e legate strettamente, in
modo da formare un secondo cap-
pio come il primo. Ripetete T’ope-

razione per tutti i pezzi verticali, e
infine, variando opportunamente la
distanza tra i chiodi, preparate an-
che i tiranti orizzontali e diagonali.

Vicino alle estremita dei longhe-

roni fate delle tacche per i tiranti,
quindi mettete questi al loro posta
come in fig. 4. La fig. 5 mostra una
delle sezioni dell’ala gia pronta per
la copertura, come dovrad essere la
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CARRETTO A DUE USI

on i pattini riplegati, questo
giocattolo & senza dubbio un
carrettino; lasciando giul 1 pat-
tini, si' trasforma in un cavallo a
dondolo. Sia cosa sia, & certo che
ogni bambino dai due al cingue
ann!, maschio o femmlna, non im-
porta, sara ben lieto di possederlo.
T1 materiale da ufare & legno di
2 ¢m., dal guale si taglieranno cas-
sone, cavallo, sedile, pattini, fer-
mo dei pattinl e tutte le menso-
1e occorrenti, Per tagllare 11 le-
gname un seghetto a motore &
lo strumento ideale, specialmente
quando sl abbia a che fare con fa-
L]

gli ricurvi, ma una sega A mano
pud sostituirlo benilssimo.

Gli assi sono fattli di legno di
4x4. L’arresto del pattini é imper-
niato per mezzo di un bullone da
carpentiere che s’impegna in un
blocco di 4x6.

Un tondino da 20 mm. di diame-
tro tiene a posto il cavallo men-
tre un altro & passato attraverso
il collo, formando una impugnatu-
ra. Le ruote sono imperniate agli
assi con viti di 0,6x7,5.

Tinite il glocattolo con colori
prillanti e a forti contrasti, deco-
rando le paretli del cassone con il
nome del piccolo proprietario.

AQUILONE D”ALTA QUOTA = (wine do pgiua breeeiill

vostra, se avete seguito i consigh
finora dati.

Come le sezioni dell’ala sono
preparate le due sezioni della co-
da, con Yunica eccezione che in
queste mancano i tiranti diagonali
di corda e manca il longherone che
collega al centro le due crociere.
La fig. 6 mostra una delle sezioni
di coda gia completa.

Per collegare ala e coda, prepa-
rate uno stabilizzatore, consistente
di due longheroni orizzontali uniti
tra loro mediante due traverse ver-
ticali. Tiranti di corda disposti se-
condo le diagonali irrigidiscono I'in-
sieme.

Inchiodate un dischetto di metal-
lo alla estremitd del longherone
orizzontale superiore, per impedire
alle ali di muoversi troppo in avan-
ti e di scivolar via.
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Quando le ali vengono messe a
posto, i loro longheroni interni ri-
poseranno contro quelli dello sta-
bilizzatore, la cui traversa vertica-
le anteriore li terra leggermente se-
parati. Piccoli chiodi infissi nei
longheroni dello stabilizzatore ser-
viranno a tener distanziati di ugual
misura i bordi di wuscita delle se-
zioni alari, mentre altri chiodini im-
pediranno loro di scorrere indietro.

Ricoprite quindi il sopra, il sot-
to e la estremitd esterna di ogni
sezione alare e di coda e la por-
zione dello stabilizzatore compresa
tra i due montanti verticali con car-
ta od organza. Tagliate il materia-
le occorrente un centimetro pii am-
pio dello spazio da coprire. Per le
ali e la coda, piegate i bordi del
materiale intorno alle corde e fissa-
tevelo con un buon adesivo, poi in-

collate il rivestimento ai longhero-
ni. Per lo stabilizzatore, tendete cor-
de di rinforzo tra le due estremita
superiori e le due estremita infe-
riori dei montanti della intelaiatu-
ra, poi incollate il rivestimento al-
le corde ed ai montanti. Se & car-
ta che usate allo scopo, potrete rin-
forzarla con una mano di lacca
per linoleum.

Una volta pronte tutte le parti
dell’ aquilone dovrebbero avere I’ a-
spetto mostrato neila fig. 7. Quando
sarete giunti a tal punto, potrete
pensare al montaggio finale.

Fate dei forellini nel rivestimen-
to delle ali e delle sezioni di coda,
lungo i longheroni a contatto dello
stabilizzatore e rinforzateli con colla



©o lacca. Attraverso questi fori pas-
sate pezzetti di spago, 12 in tutto,
per legare le varie parti insieme.

Quattro sono usati per legare in-
sieme le due sezioni di coda, altri
quattro, che passano attraverso gli
stessi fori, legano la coda dello sta-
bilizzatore. Gli ultimi quattro, infi-
ne, legano allo stabilizzatore le ali.
L’aquilone ultimato dovra risultare
come ‘in fig. 8 e pud essere smon-
tato per riporlo o trasportarlo, sen-
za dover fare altro che tagliare i
12 punti fatti per l'unione.

Alla estremita anteriore del lon-
gherone inferiore dello stabilizzato-
re ed alle estremitd anteriori dei
longheroni inferiori delle ali legate
degli anelli di corda, che vi serviran-
no per 'attacco delle tre briglie, che
si riuniranno a circa mt. 1,80 dall’a-
quilone per mezzo di un simile
anellino di corda o metallico, al
quale sara fissato lo spago di ri-
chiamo.

Cio fatto, tutto ¢ pronto per la
prova di volo. Aspettate che soffi
una brezza vivace ¢ tenetevi lonta-
ni dai boschi o da altri ostacoli
capaci di suscitare correnti d’aria
disturbatrici. Fate scorrere circa mt.
1,20 di corda e chiedete ad un vo-
stro amico di assistervi durante il
lancio, tenendo I’aquilone a livel-
lo della testa, inclinato verso l'alto
di circa 45 gradi. Tenete la corda
leggermente tesa e, quando sentite
che il vento & favorevole, fate una
piccola corsa. L’aquilone deve sa-
lire immediatamente e continuare
nell’ascesa man mano. che voi sro-
tolate la corda. Qualora mestrasse
la tendenza a rimanere a livello co-
stante, rimediate .aggiungendo un
po’ di peso, una decina di grammi
alla volta, alla coda, sotto forma di
blocchetti di piombo o di legno, le-
gati con una cordicella.

E' una buona idea durante le
prove di volo portate con sé un
po’ del materiale del rivestimento
avanzato durante la costruzione ed
un po’ di adesivo ad essiccazione
rapida per le piccole riparazioni che
eventualmente occorresse fare.

IMPEDIRE LE
TRACCIE DEI
FIAMMIFERI

ualcuno ha l’abitudine in casa

vostra di accendere gli ‘zolfa-

nelli stregandoli dove gli aceca-
de di trovarsi? Immergete allora
un pezzo di flanella in vasellina
liquida e sfregatelo fortemente su
la superficie da proteggere, Sfre-
gate quindi con un po’ di flanella
asciutta e state certi, che la brutta
traccia lasciata dal fiammifero, non
s1 fard vedere in quel luogo,

UN SEDILE

PER LA

VASCA DA
BAGNO

Come sedile andra benis-
simo una tavoletta di pino
o di compensato di cm. 28
di larghezza per 24 di lar-
ghezza, alla quale si avra
I'avvertenza di smussare gl

uesto utilissimo accessorio della
Q vasca da bagno si aggancia
all’crlo della vasca, permettendo
cosi di sedersi vicino al suo estre-
mo. Sara trovato comodissimo da
tutti quei membri della famiglia
che hanno I abitudine di sedersi
per asciugare i piedi ed ideale per
le mamme che dopo il bagno deb-
bono asciugare i loro piccoli.

I due attacchi di piattina di fer-
ro di mm. 3x25 di larghezza, dal-
la estremitd superiore piegata co-
me mostra la nostra illustrazione,
costituiscono la parte principale del
sedile. Il supporto & fatto di quatiro
pezzi dello stesso metallo, due che
servono come bracci per sostenere
la tavoletta, due come ti-

spigoli superiori ed arroton-
dare gli angoli anteriori.

Come finitura, si applicheranno
due mani di smalto bianco sia al se-
dile che a tutte le superfici metal-
liche, tranne quelle interne degli at-
tacchi che dovranno esser rivestite
di un materiale che non graffi la
vasca. Foglio di sughero di un paio
di mm, di spessore pud esser ta-
gliato a striscie e cementato a po-
sto. Disponendo di caucciu liquido,
del tipo usato per i getti nelle for-
me, si pud benissimo usare questo;
non vi sara che da versarlo sul me-
tallo e lasciarlo indurire.

Ove lo si desideri, questi attac-
chi potranno esser rivestiti di pe-
sante spugna da asciugamani.

ranti di irrigidimento.
Tutti i pezzi sono taglia-
ti nella misura voluta e pie-

N L . GANCI DI FERRO GHEZZA 25mm
gati come indicato. Su di MODELLAT! SE -
i CONDO L'ORLQ
ognuno debbono essere poi Y HINP )

determinati i centri dei fori
da aprire per i ribattini, fo-
ri che verranno eseguiti con
un punta di 5 mm. |

E’ da notare a questo ri- |
guardo che i fori negli attac-
chi debbono essere svasati
all'interno, cioé dalla parte

della vasca, in modo da po- SEDILE PER |
2 VASCA DA i
ter accogliere la testa del BAGNO =

ribattino ed evitare che que-
sta, sporgendo, graffi la va-

Nei supporti della tavo-
letta andranno inoltre ese-
guiti i fori per le viti che
terranno a posto la tavolet-
ta stessa. Questi fori, natu- |
ralmente, dovranno essere fi- |
lettati secondo il passo del-
le wviti, Altrimenti si potra
far ricorso a bulloncini, la
cui testa verrd affogata nel-
lo spessore del legno, men-
tre i dadi si avviteranno sul
rovescio delle striscie di sup-

SEDILE E ATACCH!
sca. SMALTAT? O BIANCO
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ppropriatissimo come sfondo per
A un vaso di piante verdi, come

asparagina o simili, questa men-
sola a muro & intesa per rallegrare
le pareti di cucina o del tinello, ma
va benissimo anche nella stanza dei
bambini.

Benché le misure da noi date si ri-
feriscano ad un vaso di 11 cm. di
diametro al di sotto dell’orlo, pos-
sono essere aumentate a piacere. Ed
¢ bene, anzi, misurare prima il vaso
che si vuole sistemare in questa men-
sola ed attenersi alla misura trovata
per la costruzione. Qualora questa
misura sia di poco diversa da quella
da noi data per lanello, le altre di-
mensioni possono essere lasciate inal-
terate. Se la differenza fosse note-
vole, sard bene variarle in propor-
zione per mantenere I’armonia neces-
saria tra le varie parti.

Il dorso & fatto con legno di 1
cm. di spessore. Un pezzo di 20x45
& sufficiente. Gli uccelli ed i rami che
lo decorano sono ritagliati da una
tavoletta di 0,3 cm. di spessore, di
cm. 15x25. L’anello che sorregge il
vaso & di legno di 2 cm. di spessore.
Ne occorre un pezzo di cm. 16x20.
La mensola che sostiene I'anello ed &
fissata a questo ed al dorso € ricava-
ta da un pezzo di legno di cm. 2x5
x10. I disegno del dorso, degli uc-
celli € dei rametti saranno ricavati
uno per uno dalla nostra illustra-
zione quadrettata e riportati prima
su di un pezzo di carta da dise-
gno robusta o meglio ancora di car-
toncino. Qualora si desideri realiz-
zare pil di un esemplare, sard bene
fare ' queste maschere di compen-
sato.

Per P’esecuzione dei disegni, non
ci sara che da sviluppare quelli
dati su di una quadrettatura di 25
mm. di lato.

Una volta pronti i disegni, ver-
ranno incollati sul legno, quindi i
varii pezzi saranno ritagliati con il
seghetto, sul quale sara stata mon-
tata una lama a denti sottili, al
fine di eliminare il bisogno di un
eccessivo lavoro per la finitura. I
motivi decorativi verranno infine in-
collati al loro posto e il tutto mes-
so ad asciugare sotto un buon peso.
Una buona idea & quella di met-
tere il dorso su di una superficie
piana, motivi decorativi rivolti in
alto, quindi di sovrapporre una ta-
voletta di legno che ricopra il tutto
e disporre su questa i pesi, oppure
serrare l'insieme tra morse parallele.

Per 1'esecuzione dell’anello, si
traccera prima [’'asse centrale pil
lungo del pezzo e su questo si fara

| PER |

N

centro per tracciare le due circon-
ferenze. 11 centro dovra risuitare a
8 cm. da una delle estremitd. La
circonferenza esterna avri un rag-
gio di 8 cm.; quella interna di 5,5.
La porzione posteriore dell’anello
terminera con una specie di tallone,
come indicato nella nostra figura.

Per ultimo si disegnerd e rita-
glierd la mensola di supporto. Quin-
di tutte le parti verranno rifinite
con la raspa e la cartavetro, ma
questo lavoro sara molto limitato,
se avremo — come noi consiglia-
mo — scelto una lama a denti fini
per I'esecuzione dei tagii.

Per fissare l'anello al dorso ver-
ranno usate due viti a testa piatta
di 3 cm. I fori debbono essere a-
perti dal rovescio del dorso ed es-
sere scavati per affogare le teste
delle viti.

11 supporto & fissato al dorso com
una vite della stessa misura, per la
quale dovrd essere aperto e svasato
un terzo foro. Un’altra vite uguale
sard quindi avvitata attraverso 1'a-
nello nel bordo superiore del sup-
porto.

Come finitura si userd per tutti
i pezzi principali smalto verde, cui
si conferira una tonalitd particolar-
mente gradevole con laggiunta di
un po’ di bianco ed un po’ di bru-
no. In bruno si dipingeranno i ra-
metti. Gli uccelli avranno dorso, ali
e teste azzurro cielo, rosso attenua-
to con un po’ di bianco ed un
tocco di bruno per il petto ed un
punto nero per occhio. Naturalmen-
te potra essere adottato qualsiasi
altro schema di colore.

Una vite ad occhiello avvitata
nella estremitd superiore del dorso
servira per appendere il portavasi
al muro. Altrimenti si potra far ri-
corso ai soliti attacchi da acquista-
re presso qualsiasi negozio di fer-
ramenta.

COMUNICATO

VINCERETE ogni ostacolo nella
vita imparando a DOMINARE la
volonta altrui apprendendo il
segreto delle suggestioni occul-
te. IMPARERETE a curare i ma-
lati e collaborerete con noi. Il
« DISCO IPNOTICO » Vi aiuta a
sviluppare il magnetismo laten-
te e ad IPNOTIZZARE RAPI-
DAMENTE. Unica istituzione in
Italia, TUTTI possono appren-
dere. INFORMAZIONI plico il-
lustrativo L. 100 «LS.M.U.» -
C. Box 342 - TRIESTE.




cifre del quadrante dell’orologio e
i dischetti degli interruttori.

Riguardo a questi ultimi avra
trovato la risposta sull’ultimo nu-
mero della rivista, nel guale la
utilizzazione delle verniel fosfore-
scenti & trattata in un appesito
articolo. Per | gquadranti degli oro-
logl, perd, sl adoperano general-
mente dei sall di Uranio.

Sig. M. BIBEI, Carrara - Chiede
ove acquistare la turbina del n. 2
di quest’anno,

La caldain In questione & stita
fabbricata da un esperto model-
lista meccanico, che, per quanto
Bapplamo, non ¢ disposto g ripe-
tere i1 lavoro per altri.

Quanto alla caldala, la pubbli-
cheremo ben presto.

§ig. G, MARCANTONI, Arezzo -
Chiede se abbiamo un disegno a
grandezza naturale del modello
del n. 6.

Purtroppo no, I disegni sono stati
esegultl In seala ridotta.

8ig, R. ROMANI, Rimini - Chie-
de come procedere per la decolora-
zione e sbiancatura del legno.

Per una decolorazione leggera @
sufficlente l'immersione in un ba-
gno di gr. 250 di acido ossalico ed
1 litro di acqua calda, Altrimenti
8l pud usare l'iposolfito dl soda
(soluzione al 5%), nel quale 11 le-
gEno va lasclato Immerso per un
glorno, facendo seguire questo ba-
Eno da un secondo glorno di im-
merslone in acqua.

Un altro sistema é '!'mmersione,
sempre per una glornata, In una
soluzione di ipoclorito, Ia normale
candegeina che le donne usano per
i1 bucato,

Sig. B. RAGAZZINI - Desidera
lo schema delllimpianto di un
ascensore.

Abblamo pilt di una_volta pre-
cisato che la nostra consulenza
ha limiti ben definiti e un ascen-
sore & cosa troppo dellcata, per-
che ¢l prendlamo la responsabilita
dl spingere un inesperto a mettervi
le mani dentro.

Dr. E. ZAMPOGNA, Palmi - Un
sldecar per ciclomotori e motor-
scooter é stato pubblicato sul nu-
mero 2 del 1950, che non possiamo
spedirle perché esaurito. Visto i1
suo desiderio, ripubblicheremo
prossimamente articolo e disegni
relativi.

Sig. A. RONCONI, Atripalda -
Chiede il sistema per sviluppare le
fotografie,

Come lel sa, 11 slstema & stato
pubblicato sul n. 2 del 1950, che
Ela potrd richiedere al nostro E-
ditore, inviando importo in lre
240. Quanto al sistema da geguire
per lingrandimento, ¢ semplicis-
simo, riducendos! tutio & proletta-
re la negativa su di un foglio dl
carta sensibilizzata mediante 1'in-
granditore, apparecchio del quale
abblamo pubblicateo numereosissimi
esemplarl, aleun! del guall dl sem-
plicith tale che anche Lei pud cer-
to benissimo costruirll. Veda 1'in-
dice della nostra rivista e scelga
i1 tipo che pint sl confia al suol
gustl ed alle sue capacitd. Natural-
mente quello che dovra acquista-
re & l'ottlea, a meno che lel non
possleds una macchina fotografica

ad obblettivo moblle, nel gual ca-
80 pud usare per l'ingranditore lo
obblettivo della macehina,

Big. G. BOCCALAN, Favar o Veje-
to - Chiede progetti di imbarcazio-
ni da diporto.

Nel n. 1 di FAre trovera 1l pro-
getto ETRA, la bellissima barca a
vela ed a remi del compianto prof.
Frixione, Nel n. 2 di IL. SISTE-
MA A del 1951 trovera la PULCE
D'ACQUA, grazioslssima imbarca-
zlone di tipe completamente nuo-
vo, di costruzione semplice, che ha
ottentto un larghissimo successo.
Nel n. 19 del 1952 un sandalino
scoperto, anche questo di costru-
zlone semplicisslma e perfetto co-
me tutti 1 progett! del prof. Frixlo-
ne. Altre due imbarcazionl trovera
sul n. 4-5 del 1951 e 7-1950, Potri
richiedere tuttl guestl fasclooli al
nostro Editore, Inviando wvagla di
L. 240 per ogni fascicolo desiderato
e 250 per FARE, non effettuando
la nostra Casa spedizioni contro
assegno. L'avvertiamo che un’altra
imbarcazione sard pubblicata nel
prossimo fasclcolo,

Sig. JANIN - Chiede i1 sistema
per impiantare un piccolo labora-
torio di scope,

Pubblicheremo in uno del pros-
simi fascicoli un articolo sull’argo-
mento che la interessa., Vorra com-
prendere che quando la risposta
non puo essere conteénuta in po-
che righe, occorre del tempo per
prepararla, e talvolta anche per
ricercare il tecnlco capace di dar-
la & ragion veduta.

Per l'abbonamento le sara rispo-
sto a parte.

Sig. L. CARNEVARI, Voghera -
Chiede se disponiamo ancora del
raccoglitore per il 1952,

La scorta che preparamma & suo
tempo andod esaurita in pochissiml
glorni. Perché non prova a co-
struirlo da sé, secondo uno det
varii sistemi da noi pubblicat!?

Sig. L. CASTALDELLO, Saccolon-
g0 - Chiede il nostro gindizio su
di uno schema di proiettore per
corpi opachi.

Ha veduto 11 nostro articolo sul-
la costruzione di un proiettore?
C’¢ tutto quanto oecorre per ac-
cingers! alla realizzazione. Guan-
to all’obiettivo, la consiglinmo di
ricercare un obiettivo di macohing
fotografica di seconda mano: spen-
derd assal meno che ad acquistare
le singole partl da un ottico,

G. M., Rivarolo - Chiede un arti-
colo sulla pulizia delle penne a
sfera.

Per pulirle, ¢ sufficiente lavarle
con alcool, Per ricaricarle le consi-
gliamo di guardare guanto pubbli-
cato In merito sul n, 4 del 1950,
Linchiostro fara bene ad acqui-
starlo senz'altro, per quanto non
8] trattl in definitiva che dl in-
ehiostro tipografico.

Sig. MULE' A., Brindisi - Desi-
dera il progetto di wn motorino
eletirico per un modello di nave,

Nel motorinl elettrict special-
mente il rendimento & condizlo-
nato a una lavorazione della mas-
slma precisione, difficilmente rag-
glungibile senza una adeguata at-
trezzatura, Dl conseguenza, per
quanto la costruzione sia possibi-

le, 11 risultato sard sempre assai
inferlore all'uspettativa come ren-
dimento, cosa da evitare per | mo-
torini destinati al modelll, cul pre-
glo essenziale dev'essere la legge-
rezza. Le conslgliamo pertanto di
rivolgers! ad una ditta speclaliz~
zata, che potra fornirle quanto de-
sidera ad un prezzo non inacces-
sibile.

Sig. M. LUCHERINI, Rovigo -
Chiede cosa siano i paniforti.

I paniforti altro non sono che un
tipo . economico di compensato, il
quale, anziché costituita da uno
O pla fogli di legno, come nei
compensati verl e proprl, ha l'ani-
ma formata da tante strisele di le-
gno incollate l'una all'altra, I pa-
niforti hanno i1 pregio di costare
assal meno del compensati, per
quanto non possano competere con
quest! in numerose utilizzazioni.
Servono comunque benissimo per
pannelll di porte, paretl di mobill
e via dicendo.

Sig. P. MAGNANO, Genova -
Chviede se in commercio esistano o
se sia possibile costruire batterie
anodiche ricaricabili.

Sul n, 5 e 6 del 1950 trovera tut-
te le istruzionl per la costruzione
di una batteria anodica, che le
permettera di alimentare benissi-
mo il suo apparecchio radlo, ma
che l'avvertiamo @& di dimenstoni
pluttosto Ingombranti. Batterle ri-
caricablll in commercio non ne e-
slstono, e lel capird che se la lo-
To costruzione fosse possibile, es-
s¢  avrebbero sostitulto tutte Ie
altre,

Sig. R. CONTI, Bolzano - Chie-
de chiarimenti cirea P'articolo sul-
la costruzione dei telescopl.

L'articolo da Let citato & com-
pleto, Quanto ha notato clrea la
numerazione delle figure, & stato
causato dalls mancata correzione
del testo, che sarebbe stata richie-
sta n seguito della mancata pub-
blicazione di alcune fotografie mal
riuscite. L’apposizione dellag dici-
tura « continua » ¢ da mettersi in
riferimento alla pubblicazione del-
I'articolo sul telescopl terrestri,
che completa la trattazione,

Sig. C. RECCHINO - Desidera
chiarimenti circa la costruzione di
una maschera per pesca.

Be non ci dice quall sono i chia-
riment! che Lel desldera, & assal
problematico per nol 'acconten-
taria,

8ig. L, NOCENTINI, Ferrara -
Chiede quale mordente sia meglio
usare per lincisione in rilievo del
rame,

In vece dell’acldo nitrico, che ha
una tendenza a sollevare i1 fondo
mordenzato per lo sviluppo di gas
che accompagna 1'operazione, é pre-
feribile usare una miscela di bi-
carbonato dl potassio, 150 parti,
acqua 800 parti, ed meido solforico
concentrato, 200 partl. L'azlone di
questa miscela ¢ lenta, ma regola-
re. Inoltre non genera cattivl odori,

Big. P. FERRARI, Milano - Chie-
de come procedere per l'incisione
50 marmo.

Copra l’oggetto da incidere con
uno strato di cera disciolta in ala
cool al 90% e su questo strato
traccl i1 disegno, asportando con




uno strumento adatto la cera nel-
le zone che debbano risultare in-
cise. Usi per l'incisione la seguen-
te miscela: acido cloridrico 1 par-
te, acido acetico 1 parte,

L’avvertiamo che 11 mordente va
rinnovato varie volte, fino a quan-
do l'incisione non avra raggiunto
1 aprofondita desiderata. Tolga al-
lora la cera e lavli ben bene.

Sig.ra M. BIGIARETTI - Chiede
consigli sulla fabbricazione di bam-
bole Lenci.

Le confessiamo francamente dai
non avere molte cognizioni sullo
argomento, che & nostro desiderio
trattare a fondo, Per questo ab-
biamo ordinato una serie di pub-
blicazioni straniere, al cuil arrivo
¢l sard grato di tenerla informata.

Quello che non crediamo possi-
bile, ¢ di arrivare a conoscere {
procedimenti della Casa Lenci,
procedimenti che Ia mettono in
gracdo di ragglungere risultati su-
periorl al normale. Comprendera
che quella casa non ha aleun Inte-
resse a rendere di pubblica raglo-
ne 1 suoi piccolt segreti di lavora-
zlone.

Sig. M. GABRIELLI - Chiede se
& possibile collegare direttamente
una bombola di aria compressa, ad
una maschera da immersione.

E la regolazione dell’afflusso del-
l'aria come vuole ottenerla? Vuol
mandare nel suoi polmoni aria ad
alta pressione? No, no! E' Indi-

spensabile un sistema che permetta
di regolare l’afflusso: l'arla deve
avere la pressione necessaria ad im-
pedire che il tubo sla schiacclato
dall’acqua e basta, o, se il tubo é
rigido, deve giungere a pressione
normale.

Sig. L. ZERBI, Sarmato - Chie-
de consigli per ottenere degli ag-
glomerati di carbone, utilizzando
il polverino che rimane a fine di

stagione.

In casa propria, il sistema pil
semplice & quello di bruciare il
polverino stesso: se ne puod fare
un discreto strato sul carbone gia
acceso, magari impastandolo con
un po’ di acqua, Per ottenere de-
gll agglomeratl discreti, occorre di-
sporre di una certa attrezzatura.

Sig. P. FERRANDU, Jesi - Chie-
de perché non & riuscito a costrui-
re un proiettore e sviluppare delle
fotogratie, seguendo i consigli de-
sunti da altra pubblicazione.

Per il proiettore, se vuol raggiun-
gere davvero gqualcosa con una
grande semplicita di mezzl, osservi
il progetto di megascopio pubbli-
cato sul n. 6 del 1950, numero che
potra richiedere al nostro editore,
unendo l'importo in L, 200. Per
1o sviluppo delle foto, veda l'arti-
colo pubblicato sul n. 2/3-1951 e
si attenga rigidamente alle istru-
zioni date: il successo non potra
certo mancarle.
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L. 15 a parola. Abbonati L. 10 - Non si accettano ordini norn
accompagnati da rimessa per I'importo

ARRANGISTI Artigiani Dilettanti
per le vostre applicazioni acqui-
state motorini elettrici monofase
della Ditta VIFRAL Elettromecca-
nica - BERGAMO, Viale Albini 7.
Listini descrittivi gratis.

JETEX motori a reaziome, aviomo-
delli in scala, reattori, elicotteri,
automobili, motoscafi, motorini e-
lettrici 3/6 v., motoscafi elettrici,
galeoni, accessori ferroviari minia-
tura scala doppio zero. Per nuovo
catalogo illustrato inviare L. 100.
SOLARIA R. L., Largo Richini
n. 10 - MILANO,

DILETTANTI con minime cogni-
zioni tutti potete riparare i piu
svariati guasti negli Apparecchi
Radio, Amplificatori. Le vostre
possibilitd saranno enormemente
aumentate adottando il nuovo
originale strumento « ALL FRE-
QUENCY TRACER ». Ricercato-
re di guasti con generatore di se-
gnali per taratura, Illustrazioni
gratis. A. CASALI - Studio Te
cnico, Bertani 5 - Rimini.

MODELLISMO AEREO: tutti gli
articoli per la fabbricazione di
alianti, aerei ad elastico, a mo-
tore, a reazione, scatole montag-
gio, disegni ecc. dalla Ditta
« ITALO » - Trento - Piazza Italia.

MODELLISMO FERROVIARIO -U-
nico tappresentante della Ditta
RIVAROSSI, impianti, accessori,

riparazioni; consulenza gratis, da
« ITALO » - Trento - Piazza Italia.

RAPPRESENTANTI provvigione ven-
dita materiale didattico cercasi
ogni centro scolastico. Cataloghi
illustrati contro invio di L. 259.
Tarquini Colonna Antonina, 52
- Roma,

NON AVRETE TIMORE degli in-
cendi da corti circuiti se tratte-
rete fili, interruttori, attraversa-
menti di pareti, attacchi poeco o
non isolati, con Ignifugo T. Un
flacone con istruzioni franco de-
stino L. 250. Tarquini Colonna
Antonina 52 - Roma,

COLLEZIONI complete « Scienze
jllustrate » (giugno 1949-maggio
1952) e « Selezione dal Reader’s
Digest » (ottobre 1948 - ottobre
1952) vendo migliore offerente.
Proposte scritte. Miotto Mario,
Via Campesani, 13 - Vicenza.

ACQUISTEREI qualunque Dprezzo
Sistema A annata 1949 et gennaio,
marzo, aprile 1950 - Ricclardi,
Via Circonvallazione 37 Nola (Na-
poli).

PRIVATO vende motore « SUPER-
TIGRE» come nuovo -~ Pino
Giambertone, Bligny 26, Milano,
Telefono 50616.

CINE AMATORI del passo ridotto:

cerco per fondare un circolo di
passoridottisti. Scrivere a Gian-
franco Rossi, Via Bisagno, 24 -
Roma (750).
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Stampare i tessuti in casa 266
Peep: il pulcino dalle uova
d’ oro " 3 267
Per cinque serate cinque pro-
getti i : o 268
Pota-siepi con una mola 270
Decorare la propria casa 271
L’auto a elica raggiunge gli 80 272
Orchidee in casa nostra 275
Aquilone d’alta quota 276
Carretto a due usi 278
Per riempire le bottiglie 279
Un sedile per la vasca da
bagno n S 5 279
Un portavasi per la cucina 280

UN CONSIGLI0O PREZi0SO

Se non conoscete ancora IL SI-
STEMA A, acquistatene un nu-
mero alla vostra edicola, Se lo
conoscete gia, fatelo conoscere
ai vostri amici e, soprattutto
fatelo leggere ai vostri figli, ‘

Orologi
LONGINES
WYLER VETTA
REVUE
LAIS WATCH

IN

10 RATE

Fotoapparecchi

VOIGTLANDER, ZEISS
IX0ON, AGFA, KODAK
LEICA FERRANIA, ecc

Ditta VAR Milane
Corso ltalia, 27 A

CATALOGO OROLOGH L. 50
CATAL, FOTOGRAFLA L. 00
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Gli abbonati godranmo
d’ora innanzi del diritto
della consulenza gratuita

Abbonamento annuo L. 1.000 (estero 1.200)
Abbonamento semestrale L. 600 (estero 800)
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ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.Hi MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Scontl varl agli abbonati.

BERGAMO

V.LF.R.AL. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 109% agli abbonati, del
5% al lettorl, facilitazionl di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Scontl del 5% agll abbonatl.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agll abbonati del 20- -409,
sul materiall di provenlenza bel~
Ueca; del 10-209% sugli altri.

CANNOBIO (Lago Maggilore)

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 109% agli abbonati su
apparecchl e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Scontl vari agli abbonati.

CITTA’ DELLA PIEVE

RADIO MARINELLI (V. Borgo di
Giano n. 27).

Sconti varl agli abbonati.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo

Sconto del 1i0% agli abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del! 20% agli abbonatt.

MILANO

MOVO (Via S. Spirito 14 - Tele-
fono 700.666). - La pilt completa
organizzazione italiana per tutte
le costruzioni modeHistiche. - In-
terpellateci.

MILANO

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O, M.

Scontl aglli abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).
Sconto del 10% agll abbonati.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto del 109 agli abbonat!, fact-
litazioni di pagamento.

NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 15% agli abbonati.

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine

di tutti i tipi; revisione, taratu-

ra e riparazioni apparecchi radio

- Completa assistenza tecnica -
Sconti aglli abbonati.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).
Sconti varl agli abbonati.

PALERMO

RADIO ‘THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Scontl varl agll abbonati.

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e matenale diverso.

Scontl dal 5 al 15% agll abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Scontl vart agli abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.
Sconto del 109% agli abbonati.

RIMINI

PRECISION . ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-

violetti.

Sconti agli abbonati: 5-7-10%.
ROMA

PENSIONE «URBANIA» (Via G.

Amendola 46, int. 13-14).

Agli abbonati sconto del 109 sul
conto camera e del 20% su pen-
sione completa.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).
Sconti varl agli abbonati. .

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).
Scontl vari agli abbonatl

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).
Sconto :del 109 agll abbonatt,

AR. FL (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).
Sconto del 109 agli abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-
caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori. .

Sconto del 109% agli abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 109 agli abbonatl.

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 109 agll abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Sconti varl agli abbonati.

TRENTO

DITTA R.E.C.AM.
tro, 32).

Scontl vari agli abbonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Sloffe e con-
fezioni per signora.

Sconto del 5% agli abbonati.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).
Sconto del 5% agli abbonati.

(Via Santi Pie-

della nostra r1v1sta'

sogni ed i propri desiderii.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatto pervenire alla nestra
Amministrazione Ila quota di abbonamento
di tuttd i1 suol allievi!?

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educatlvo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-
tendo insegna che 11 lavoro é la piu grande sorgente di sod-
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi-

GENITORI, non fate mancare ai vostri figl IL

ABBONATELI, e non avrete da rimpiangere il poco da-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoli) L. 1.000
(estero L. 1.400)

Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA A"

(estero L. 800)




STUDIATE A CASA '
PER CORRISPONDENZA F u M ET T I T E c N I C l
COL METODO DEI

Questo’ nuovissimo metodo d’insegnamento AMERICANO brevettato vi insegnera la pratica di ogni
mestiere e specializzazione cinematograficamente, mediante migliaia di chiarissimi disegni riprodu-
centl l'operaio durante tutte le fasi di lavorazione. Vengono inoltre forniti GRATUITAMENTE al-
P'allievo campionature di materiali metallici, isolanti, conduttori, ecc.; campioni di utensili, ecc.;
attrezzature complete per la esecuzione di numerose esperienze di elettrotecnica e di aggiustaggio -
meccanico, e per la costruzione di un apparecchio radio rice-trasmittente a 5 valvole e 2 gamme
d’onda. TARIFFE MINIME. Corsi per radiotelegrafisti, radioriparatori e radiocostruttori - meecani-
ci, specialisti alle macchine utensili, fonditori, aggiustori, ecc. - telefonici giuntisti e guardafili -
capomastri edili, carpentieri e ferraioli - disegnatori - specializzati in manutenzione e installazio-
ne di linee ad alta tensione e di centrali e sottostazioni - specializzati in costruzione, installazio- °
ne, collaudo e manutenzione di macchine elettriche - elettricisti specializzati in eleftrodomestici
e impianti di illuminazione - e 1000 altri corsi.

Richiedete bollettino « A » gratuito alla:
SCUOLA POLITECNICA ITALIANA - Via Regina Margherita, 294 - ROMA
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LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadyo:
da Gruotto a Chagall
Volume in 4° pagine 240, con 53 illustrazioni

fuori testo,.rilegato in piena tela, con sopra- RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

coperta a colori. . . P s iii22500 &

Richiedetelo, inviando il velativo importo all’ M?DEtLlLISMo N%‘vﬂ%LE
EDITORE F. CAPRIOTTI P R e e

VIA CICERONE, 56 — RoMa||MODELLISMO FERROVIARIO

mensile - un numero L. 200 .

i tivi ¢ . er
LUIGl STURZO Abbolnamento a 6 numeri consecutivi: L. 1000 p
ciascuno sezione.

LA RE G I ONE NELLA NAZ IP bEJGE[:I Non trovandola nelle edicole, rivolgere richiesta

flotlime i % opagiite 248 -, all'Editore BRIANO, Via Caffaro, 19 Genova
Richiedetelo, inviando il relative importo all’ . . :
EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA accompagnata dall'importo anche in francobolli

AEROPICCOLA

CORSO PESCHIERA, 2562 - TORINO - TEL. 81678
TUTTO PER IL MODELLISMO E GLI ARRANGISTI
{
Seghello Eleltrolecnico « VIBRO 51 » (nuova serie)
Indispensabile per modellisti - Artigiani - Arrangisti - Traloristi
ln gioiello della Micromeccanica ltaliana alla portaia di Iutli
LA «VIBRO » TAGLIA TUTTO! legno, compensato, masonite, plexiglas,
galalite, ollone, alluminio con massima lacilita e perfezione.
Volendo, la VIBRO serve anche come limatrice veriicale per linilare
Potenza 150 Wall - Peso kg. 4 - Dimensioni cm. 42x25x24 - Consumo inferiore ad una lampada
Corsa regolabile da 5 a 8 mm. Pialto in melallo levigato regolabile - Lametta comuni da traforo
CONSEGNE IMMEDIATE NEI VOLTAGGI: 125 - 225 160 - A 10 glorni qualsias) voltaggie
PREZZO NETTO L. 16.900 - PAGAMENTI ALL’ORDINE CON ASSEGNO BANCARIO
IMBALLO E PORTO AL COSTO

N/s CATALOGO “TUTTO PER IL MODELLISMO, ALLEGANDO L, 50 ALLA RICHIESTA

SISTO FAVRE, Direttore responsabile -— Autorizzazione del Tribunale di Roma - Per la diffuslone e distrib. A. e G.
Marco - Milano - Via U. Viscontl di Modrone, 3 - Stab. Grafico F. Capriottl - Via Cicerone, 56 - Roma






