





& di far passare liberamente lo
spinotto per infilarlo nei fori, dato
che questi, se praticati col trapano
a mano, ben difficilmente risulte-
ranno regolarmente disposti.

1l supporto superiore non porta
alcun fermo, ma & ancorato a quello
inferiore mediante un elastico teso
fra due ganci appositamente ap-
plicati. In tal modo il quadro (car-
tone telaio o assicella) risuita ben
fissato tra i supporti. .

L’estremo inferiore dell’asta porta,
incoliate, due guance di compen-
sato da 5 mm., sagomate come
in fig. S, in mezzo a cui ruota la
gamba  posteriore, che si apre al-
lindietro fino a toccare il fermo.
In prossimita dell’asse di rotazione
questa gamba porta un’appendice in
posizione tale che quando la gam-
ba & completamente aperta, essa
appendice forma con i corrispon-
denti bordi delle guance di soste-
gno uno spazio rettangolare vuoto,
in cui penetrano e si incastrano
le estremitd superiori delle gambe
laterali (fig. 6).

Queste gambe sono tenute da due
supportini (fig. 3) in lamierino di
ottone o di ferro da 1 mm. di spes-
sore, tenuti a loro volta dal perno
di rotazione della gamba posteriore,
perno da eseguire secondo le istru-
zioni che seguono e per la cui co-
struzione non occorre che un rag-
gio da bicicletta e due nipples.

I nipples, di misura piccola, col
gambo lungo circa 10 mm., si tro-
vano comunemente in commercio.
Ad uno sarad asportata la filet-
tatura (cosa che si fa benissimo
grattandola internamente col se-
ghetto metallicc da traforo) e pra-
ticata una tacca per ancorarvi le-
stremita filettata del raggio di bi-
cicletta (fig. 3), in modo che la fi-
lettatura di questo sporga tanto da
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Un dolore qualsiasi non deve
interrompere il vostro lavoro.
Ai primi accenni di mal di
lests, di mal di denti o di
aliri dolori nevralgici, pren-
dele une o due compresse di

potervi avvitare I'altro nipples. La
lunghezza complessiva del pefno
cosi fatto. deve permettere ai sup-
porti delle gambe laterali di girare
senza alcun gioco, ciod restando
aderenti alle guance di sostegno.

Da notare che le gambe laterali
noNn possono aprirsi, s€ non quando
le estremitd superiori si trovanc in
corrispondenza dello spazio vuoto
tra P'appendice della gamba poste-
riore e le guance di sostegno. Una
volta aperte, le gambe laterali
bloccano sia la gamba posteriore
sia il loro sostegno, cui & solidale
il corpo del cavalletto. Cosi, una
volta poggiato per terra, il caval-
letto ha stabilitd perfetta.

Le parti che vanno ad incastrarsi
saranno di spessore leggermente pitt
abbondante delle misure, onde I'in-
castro risulti forzato,

I due supportini delle gambe la-
terali, di lamierino di ottone o di
ferro da 1 mm., saranno sagomati
col seghetto da traforo e vi sara
aperto il foro centrale di ritegno,
che poi va svasato come in fig. 3.
Per ottenere una maggior precisio-
ne, il lamierino va piegato dopo
aver praticato il foro.

I fori per i perni di rotazione
delle gambe laterali saranno pra-

ticati nei supporti dopo aver sago-
mato interamente questi in Jamie-
rino; 1'operazione viene facilitata
introducendo nello spazio interno
uno spessore di legno che impedisca
alle guance di deformarsi sotto
T'azione della punta. Seguendo que-
sto sistema, non vi saranno dubbi
circa la perfetta corrispondenza.

- Hl perno va fatto di comune filo
di ferro e forzato nel foro pratica-
to in ogni gamba laterale.

II montaggio delle varie parti &
illustrato in fig. 4, la forma e le
dimensioni in fig. 5.

Gli acclusi disegni illustrano ogni
particolare del cavalletto, la cui
costruzione potra richiedere al mas-
simo tre ore di lavoro.

Occorre tener presente che le va-
rie parti mobili non debbono avere
giochi tra loro, pur muovendosi
liberamente.

Partendo dalla posizione di aperto,
il cavalletto si ripiega cosi: si ab-
bassano e si uniscono le estremiti
inferiori delle gambe laterali e le
sl portano verso la estremitd della
gamba posteriore, e, continuande il
movimento, si porta il gruppo cosi
formato verso I'estremo superiore
del cavalletto, al quale si assicura
con un laccio qualsiasi.
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SERRATURA|
A SEGRETO
autocostruita

Albano Matteo fu Francesco - Via Her-
culanea, n. 7 - CAMPOBASSO.

1) LAMIERINI QUADRATI (sostenenti
tutte le parti componenti la serratura):
Da un lamierino di ottone di mm. 2 di
spessore ho ritagliato 4 quadrati aventi il
lato di cm. 10, e, per prima operazione li ho
numerati con i nn. 1, 2, 3 e 4. Ogni qua-
,drato I'ho contrassegnato con faccia I e fac-
cia E, come in figura n. 1. Dei suddetti qua-
drati ho determinato il centro e qui ho
praticato un foro di mm. 8 di diametro,
fig. 2 (dewto foro resterd di mm. 8 solo per
il gquadrato n. 1, poiché in ultimo per i
quadrati n. 2, 3 ¢ 4 esso viene portato alla
grandezza del nasello). In ognuno dei quattro
quadrati, sulle loro diagonali, e precisamente
a mm. 10 di distanza da ogni angolo, ho
praticato 4 fori di mm. 5 (vedi fig. 2).

2) CHIAVISTELLI:

Da una sbarra di ferro le cui misure son
date in fig. 3, ho ritagliato n. 4 stecche lunghe
cm. 22 e’le ho limate alle rispettive estremita.
Ad una estremita di ogni stecca ho tagliato
un pezzo a forma di triangolo isoscele avente
il lato di base di mm. 12 (altezza a piacere),
con vertice al centro ed all'interno. Dopo
aver .asportati i suddetti pezzi ('operazione
si compie con sega da ferro) ho' presa una
stecca per volta e dopo averla stretta nella
morsa come in fig. 4, lasciando ciog fuori
dalle ganasce l’estremitd con la parte aspor-
tata per circa mm. 4 o poco pid, ho ribat-
tuto dall'interno all’esterno le due punte,
formando cosi il fermo dei chiavistelli. In
detti chiavistelli (uno per volta) ho segnato
ed eseguilo i denti come in fig. 4

3) REGGI CHIAVISTELLI (o passanti) -
FONDELLO DI TOPPA (da applicare
al guadrato n. 4):

Dalla lamiera di ottone usata per i quadrati
ho ritaglisgto n. 8 pezzi rettangolari (vedi
fig. 5), li he stretti tuiti e otto insieme nella
morsa, }i ho ben bene rifiniti ai rispettivi
lati, noi, uno alla volta, 1i ho piegati a forma
di parentesi quadra, servendomi per la pie-
gatura di un chiavistello ¢ della morsa. Mi
son servito come forma per la piegatura dei
chiavistelli, poiché in seguilo dovevo siste-
mare i chiavistelli stessi nei pezzi ora de-
seritti, nei quali debbono scorrere senza al-
triti né piochi. In altri termini, i pezzi in
parola (passanti o reggi-chiavistelli, che chia-
mare $ vogliano) servono per fissare i chia-
vistelli sui quadrati di Jig. | (vedi fig. 5 e B).
Detti reggi-chiavistelli 0 passanti terminano
con 4 piedini, i quali mi son serviti come
ribattini, onde sistemarli sui quadrati  per
I'incastellatura. Quando ho ribattuto questi
pledini, per mon dar luogo ad eventuali

ammaccature dei peézzi, ho infilato i chia-
vistelli nei passanti. di ottone ritagliato e sagomato co- drato n. 4 dal lato della faccia E.

Per quanto riguarda il fondello, me in fig. 6. Una volta eseguito, A detto fondello ho poi applicato,
esso consiste in un pezzo di lamiera  questo pezzo I'ho applicato al qua-  ribattendolo, un asse di ottone”duro
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di mm. 3 di diametro e tanto lungo
da bastare alle prove. Il suddetto
asse I’ho fissato, trovando a furia
di prove la posizione esatta, in cor-
rispondenza del foro centrale del
quadrato n. 4, che corrisponde al
centro dei fori di tutti gli altri
quadrati.

4) NASELLO MOBILE (con il
relativo innesto per la chiusu-
ra e apertura) - MOLLA SPI-
RALE-CHIAVE.

Per costruire il nasello ho preso
un pezzo di ferro e I’ho ritagliato
come in fig. 7, in modo cio¢ da
ottenere un disco con foro quadrato
al centro e terminante con naselio
rettangolare arrotondato all’estremo.
A questo nasello ho unito uno spez-
zone di tubo di mm. 8 di diame-
tro, di lunghezza per le prove, a
piacere, con. foro centrale di mil-
limetri 3,5 (questa misura ¢ critica,
poiché detto tubo deve scorrere sul-
I'asse del fondello, che & di mm. 3).
Ho limato detto tubetto ad una e-
stremita per circa mm. 5, a forma
di quadrato, ho infisso il bullone
cosi ottenuto nel piede del nasello
e ve I'ho ribattuto (vedi fig. 7). Al-
Paltra estremita di detto tubo ho
fatto un incastro come in figura
(incastro femmina), aspettando pero,
per eseguire questa operazione, di
aver ultimata la serratura. Questo
pezzo, da me chiamato nasello mo-
bile, va infilato all’asse applicato
al fondello, che-sara preceduto da
una molla spirale finissima e molto
elastica. La pressione che esercita
detta molla fa si che il nasello resti
sempre nella posizione pit avanzala,
cioé sempre fermo al quadrato nu-
mero 1, in corrispondenza del suo
chiavistello. A serratura ullimata,
mediante la spinta che si da dal-
I'esterno all'interno della porta con
la relativa chiave, si fa spostarc il
nasello, facendolo passare toppa per
toppa, in modo da poter aprire ¢
chiudere i relativi chiavistelli.

La chiave consiste in un tubo,
che per le prove potra essere lungo
10-12 cm., della stessa qualita di
quello che ho usato per il nasello.
Ad uvna estremita di detto tubo ho
praticato  un  incastro contrario a
quello del nasello (incastro maschio),
vedi fig. 7.

Questa chiave, una volta infilata
nell’asse centrale, va a combaciare,
incastrandosi, perfettamente col na-
sello. La chiave, a serratura ulti-
mata, 'ho fatta di misura propor-
zionata allo spessore dello sportello,
pitt il tratto che deve percorrere
scorrendo dal 1o chiavistello al 4o.
Il costruttore-sara libero di precisa-
re a suo talento dette misure, come
tutte le altre misure della serratura,
che possono essere aumentate e di-
minuite. (Le misure indicate nella
presente relazione sono quelle per
costruire la mia).

Fatti 1 pezzi de-

scritti, che somo
quasi la totalitd
di quelli occor-
renti per la co-
struzione della
serratura, sono

passalo a montar-
li sul quadrato n.
1. (Operazione che
in’ definitiva. ho

dovuto ripetere
per ogni aluo
quadrato, con
qualche piccola
aggiunta).

5) QUADRATO
N. 1 (montaggio):

Ho preso d na-
sello e I'ho intfo-

o
S o

MOLLA DI
i ACCIAID 1

® C_WNeiZpezzi

dotto nel foro di centro dal lato
della faccia E del 1 quadrato con
la punta rivolta in alto; su di esso
ho poggiato il chiavistello con I'in-
terno dei denti a mm. 2 o poco
pit di distanza dalla punta del
nasello e la costola parallela al lato
superiore del guadrato (vedi fig. 8).

Con la punta da segno ho trac-
ciato le linee ai due lati del chia-
vistello. Ai due estremi del quadrato
e sulle dette linee ho tracciato i
segni per i fori da praticare per
I'applicazione a ribattitura dei pas-

santi. Fatti i fori, che debbono cor-
rispondere ai piedini dei passanti,
vi ho introdotto i medesimi ¢, dopo
avervi infilato il chiavistello, li ho
ribattuti uno per volta e con c¢id
ho fissato il chiavistello scorrevole
al quadrato (fig. 8). Finita detta
fase, ho eseguito il lavoro per le
scatto del chiavistello, per il quale
ho proceduto in questo modo: ho
fatto un foro di mm. 4, perpen-
dicolarmente al foro centrale del
quadrato all’altezza del chiavistello,
e, precisamente in corrispondenza
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LA FRECCIA COL NUMERD
ROMANO //VQ/[A LA DIREZIONE
NONCHE (A SCANFLLATU-
RA DELLA CHIAVE CHE
DEVE COINCIDERE COL
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PRIRE E CHIUDERE It
RELATIVO CHIAVISTELLO

DIREZIONE DE! FORI PER
£=' @ LINTRODUZIONE DEL
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2 FORO DI GUIDA PER v

L WASELLO

POMO APPLICA-
BILE ALLaToR. || . 5
PA By o

INTERNO DELLO SPORTELLO

CNIAVISTELLD

MOD0 DI PROLUNGARE L
CHIAVISTELLD

delfa meta circa del lato opposto ai
denii (fig. 9). Flo montato di nuovo
il chiavistello nei passanti ¢ i na-
sclio nel fToro centrale. Ho posto
il chhavistello 1o posizione di (utto
chiusa cd ho fatto escguire al na-
sello (0 mo” di aprire) un giro nella
diresione indicata dalla freccia, fa-
cendo cosioarretrare di un passo il
chiavistello 1in questione, ed arre-
stando il nascllo al punto nel quale
stava per ingranare it secondo dente;
dal {ato opposto, faccia | del gqua-
drato, ho sepnaro il punto del chia-
vistelio da lorare per avere il foro
in st posizione in corrispondenza
a yueito del guadrato, operazione
chie w0 avevo fatto quando il chia-
visicito  ¢ra in posizione  di tutto
chivso, ¢ che ho nipetuto altre due
voile tnascito pronto ad ingranare
i} terzo dente ¢ nasello olre al terzo
denie, chiavistello, cioe, 1utto aper-
to). Mo quindi esiratto dai passanti
il ¢hiavistello, ¢ in ognuno del punti
determinati ho fatto un foro cieco
profonde circa due milimetri (o
poco pit) con una punta da ferro
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di mm, _ 4, fori che poi ho svasati
con punta pid grande.

Sulla faccia I del quadrato ho
ricoperto il foro con un pezzo di
molla di acciaio ricavato da una
corda di sveglia, che ho applicaia
con chiodo di ramec ribattuto al-
I’estremita opposta del foro stesso e
in senso orizzontale. Poi ho intro-
douwo nel foro in parola, dopo aver
rintesso a posto il chiavistello, un
patkino di acciaio (sfera di cusci-
netto) della grandezza pib o meno
det foro stesso. Detta sfcra per la
pressione esercitata dalla molla ela-
st produce lo scatto ogni qual-
volta &l

trova ad entrare ¢ uscire
da uno dei piccoli fori fatti sul
chiavistello,

Questo complesso di  operazioni
per il montaggio del chiavistello e
per le altre parti, come gia accen-
nato, I’ho ripetuto in ogni suo par-
ticolare per tutti gli altri quadrati,
e cio¢ per i n. 2, 3 ¢ 4.

Fatto cid0 mi & restato ben poco
altro prima di poter montare la ser-
ratura.

Ii guadrato n. 1 I’ho lasciato co-
me gia descritto. Nei quadrati nu-
mero 2. 3, ¢ 4, ho dovuto fare una
coda al foro centrale per permettere
il passaggio del nascllo, di dimen-
sioni piu grandi di quelle dei fori
gia in precedenza praticati (fig. 10).

Sul guadrate n. 4, faccia E, ho
montato, comge gia illustrato in fig.
6, il fondello, che ho fissato ribat-
tendo i piedini ¢ avendo cura di
fare in modo che il suo asse si
trovasse in corrispondenza del centro
del foro centrale del quadrato, Ppi
ho eseguito ancora allri quaitro {Ori
di mm, 5 di diametro, equidistanti
dai rispettivi quattro lati dei qua-
drati, fori che mi sono serviti per
montare tutto il complesso con 4
bultani a vite a ferro di mm. 5 di
diametro, lupghi ¢cm. 6. Per Ja se-
parazicne fra quadrato e quadrato
ho usato n. 12 cilindretti lunghi
mm. 6, ritagliati da un lubctto di
diametro interno tale da poter al-
loggiare liberamente i bulloni (fig.
10). Ed ecco l'ultima operazione:

IL. MONTAGGIO
DELLA SERRATURA

Si infilano i 4 bulloni nei fori del
guadrato 4, dal lato della faccia E
e nci loro gambi sporgenti dalla
faccia I si infilano i cilindretti di
separazione. Il quadrato 4 deve te-
nere il chiavistello in posizione di
chiuso rivolto in basso

St infila nei bulloni il guadrato 3,
col chiavistello chiuso rivolto a de-
stra; si applicano altri 4 cilindretti
di separazione, si infila il quadrato
n: 2 col chiavistello rivolto in alto,
ancora altri cilindretti, ed infine si
infila l'ultimo quadrato e cioe il
n. 1. Prima di quest'ultima opera-
zione, perd, si deve investire sul-
P’asse di ottone, applicato al fon-
dello, la molla spirale e subito dopo
questa il nasello. Fatto cio si stringe
tutto e si avvitano I dadi ai bul-
loni, e la serratura & pronta per
essere applicata allo sportello e en-
trare in funzione (fig. 11).

AVVERTENZE E FINITURE

La serratura cosi ultimata va
montata in uno sportello con I'in-
terno vuoto, in modo che dopo
averla messa a posto, si possa ri-
coprire il vano con un foglio di
compensato. Gli estremi dei chiavi-
stelli vanno prolungati a seconda
della grandezza della porta con al-
trettanti ferri imbullonati ai loro
estremi, in modo che aderiscano alla
faccia interna dello sportello, poi-
ché sono montati 'vno sull’altro e
non si trovano tutti sullo stesso
piano (fig. 12). Se i bordi dello spor-
tello son fatti a incastro & meglio,
poiché non si potra aprirlo con col-
tello o attrezzi simili,

Sulla facciata esterna dello spor-

(continua nella pagina seguenie)



LAVORARE
LE PLASTICHE

Come si uniscono i pezzi

Accade pid di una volta di dover
unire due pezzi di plastica, senza
avere la possibilitd di far ricorso
al solito cemento. In questo caso
il sistema migliore e pid semplice
& quello di servirsi di una vite auto-
filettante, vite della quale esistono
in commercio numerosi tipi {(fig. 1)
da wusare con un cacciavite, una
chiave od a mano.

Quando si ricorra a questo me-
todo, sard bene chiedere al com-
merciante al quale ci si rivolgera
per lacquisto chiarimenti circa il
tipo pit adatto per il nostro lavoro
e la misura del foro da fare per .l
particolare tipo di vite prescelto.

Nella costruzione di anelli, spille,
braccialetli, bottoni e progetti del
genere, nei quali strati di plastica
debbono essere sovrapposti, la ma-
tita elettrica, del tipo di quella gid
da noi pubblicata, pud ‘essere usata
per unire due pezzi insieme (natu-
ralmente questo metodo & da esclu-
dere con le plastiche termostatiche).
Detto utensile pud essere usato an-
che per creare sui pezzi originali
motivi decorativi, i quali in molti
casi costituiranno essi  stessi il
giunto (fig. 2).

Uno “spinotto a testa tonda sara
trovato pratico ed economico per
cornici di fotografie, vassoi, lam-
pade, fermalibri e simili (fig. 3).

La cerniera & senza dubbio uno
dei pil importanti sistemi per
unire due pezzi, in quanto con-
sente una certa mobilita dell'uno
rispetto all’altro. Molti tipi posso-
no esser fatti dal dilettante; in fi-
gura 4 sono illustrati dettagliata-
mente i passi per la costruzione di
un modello semplice, che potra co-
mungue servire di base per i tipi
pil  complessi.

Quando si desidera un giunto par-

ticolare forte, che permetta di uni-
re due pezzi senza che sia visibile,
almeno a chi non vi ponga proprio

- |

gli occhi sopra, il mezzo adottato
per l'unidne, un tondino di plasti-
ca pud essere usato quasi con le

SERRATURA

tello ho sistemato un dischetto por-
tante incisi i numeri romani con le
relative frecce e posizioni dei fori
interni per 'entrata del nasello. Essi
indicano la direzione dei relativi
chiavistelli e la loro disposizione
interna, nonché da quale parte il
nasello deve essere rivolto per en-
trare nelle varie toppe e permeitere
di aprire e chiudere il relativo chia-
vistello (fig. 13). Per lindicazione
=l verso del nasello, ha fatto l'in-
castro al tubo ad esso applicato per-

pendicolarmente al nasello stesso ed.

in ugual modo ho sistemato il lamie-
rino che costituisce il manico della
chiave (lato bucato) in corrispon-

A SEGRETO

denza del piedino che si incastra
con quello femmina del nasello.
Per quanto riguarda la chiave,
essa va rigata (scannellata) in cor-
rispondenza della giusta posizione di
ogni chiavistello, in modo che alla
I.a scannellatura avra e chiuda il 1.0
chiavistello, alfa 2.a il 2.0, alla 3.a
il 3.0 e alla 4.2 il 4.0. La rigatura
della chiave va ad incastrarsi col
bordo interno del dischetto appli-
cato alla porta e fermato con la
parte mobile esistente in detto di-
sco (vedi fig. 13). Quando si chiude
la serratura, estratta la chiave, si
pud applicare un apposito pomo con
I'asse forato al centro, portante una

(continuaz. dalla pag. precedente)

scannellatura esterna come quella
deila chiave, in modo da poterlo
fissare alla toppa; cosi nessuno po-
trd mai sapere come si apre lo
sportello. (fig. 12).

L’asse di ottone di centro e i
tubo applicato al nasello si lasciano
ad una buona lunghezza fino a
serratura ultimata, in quanto essi
devono essere della lunghezza totale
dello spessore della serratura, pit
lo spessore dello sportello. Per con-
seguenza, anche l'incastro da fare
al tubo del nasello -verra eseguito a
serratura ultimata. L’asse di ottone
deve essere a livello della faccia
esterna della serratura.
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DOLCE IN OTTOBRE LA SIESTA IN' POLTRONA

dolci sieste all’aria aperta nei
tepidi’ pomeriggi di autunnp ¢

cosa che merita il po’ di lavoro ne-
cessario, e per quanto ora siate un
po’ in ritardo per mettervi a questo
lavoro, non & detto che dobbiate ri-
nunziarvi, dato il poco tempo che
occorrerd per poriarlo a termine.

L’unitd qui mostrata ha dei van-
taggi notevolissimi su di ogni altro
tipo che sino ad ora abbiamo ve-
duto, soprattutto perché pud essere
aggiustata a seconda del desiderio
di chi la usa. Cio si ottiene facendo
roteare le due sezioni al punto B-B
di fig. 1 ed usando la tacca di re-
golazione nel bracciolo in modo da
tenere l'unitd nella posizione pre-
scelta tra le tre possibili.

‘Come mostrato in fig. 6 tutti i
pezzi possono essere tagliati da un
pannello di compensato o paniforte
di 2 cm. di spessore € di metri
2,40x2,40, mentre i membri trasver-
sali sono semplicemente dei tondini
di 25 mm. di diametro. Non & detto
che il compensato sia indispensa-
bile: con le avvertenze del caso
possono esser usate anche tavole di
pino od aitro legno di 25 mm. di
spessore unite a mezzo di spine per
ottenere la larghezza necessaria, op-
pure i pezzi possono essere tagliati
in pit parti dalle singole tavole ed
uniti poi con incastri a mezzo legno
rinforzati da piastre di piattina di
metallo imbullonate sul rovescio.

In questo ca%o si dovra porre
attenzione alla direzione della fibra
nei singoli pezzi, poiché da questa

Prepararsi una boltrona per le
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molto dipende della solidita otteni-
bile. 11 principio & semplice: la di-
rezione dell’asse di ogni pezzo de-
ve essere quanto piu possibile pa-
rallelo a quella della fibra.

Prima di intraprendere la costru-
zione sard necessario preparare di-
segni a grandezza naturale delle par-~
ti principali, sviluppando le figure
2, 3 e 4 su larghi fogli di carta da
involgere, sui quali verranno trac-
ciati quadretti di 5 cm, di lato. Sara
cosi possibile ingrandire quelli da
noi dati riportando il contomo dei
vari pezzi quadretto per quadretto.
Occorre in questo lavoro fare’ at-
tenzione nel determinare la posi-
zione dei fori per i tondini sul di-
segno della spalliera e delle gambe

e il disegno delle finestre di rego-
lazione sui braccioli.

Invece di tentare di ricavare il
tracciato di questa finestra diret-
tamente con laiuto della quadret-
tatura da fig. 4, & consigliabile farne
un disegno a parte, come mostrato
in fig. S, aiutandosi con il compasso
ed una riga. Una volta eseguito
questo particolare pud essere incol-
lato sul disegno del bracciolo nella
giusta posizione.

Una volta pronti, i disegni deb-
bono essere ritagliati e disposti sul
compensato o sull’altro materiale
scelto, facendo, quando non si wusi
compensato, molta attenzione alla
direzione della grana. Usando com-
pensato, una volta disposti i pezzi

LAVORARE LE PLASTICHE - (segue da pagina precedente)

stesse modalitd con le quali si usa-
no le spine Qi legno per 'unione di
due pezzi di legno, Servendosi di
questo sistema con plastiche traspa-
renti, un pezzetto di un tondino del-
la plastica stessa verrd immerso in
un cemento solvente ed inserito nel
foro per lui preparato nei pezzi da
unire (fiz. 5). Coloro che hanno ac-
quistato un po’ di esperienza con
questo giunto, riescono a rendere
assolutamente invisibile lo spinotto.

Catenine sono usate da sempre
per riunire vari oggétti in un insie-
me unico. Ve ne sono di leggere
e flessibili quanto graziose in appa-
renza (fig. 6), adattissime per brac-
cialetti, targhette di indentificazione
e via dicendo.

Quando sia consigliabile ricorrere

all’'uso di viti a ferro per l'unione
di parti che debbono essere di tanto
in tanto rimosse, il materiale dovra
essere forato e filettato come se si
trattasse di un metallo. Si_cerche-
ra di scegliere in questo caso una
vite con la filettatura fortemente
pronunciata, per ridurre la possibi-
litA di una scarsa resistenza dovuta
alla scarsa durezza della plastica.

Il dilettante trovera inoltre nu-
merosi altri sistemi, a seconda del
progetto che intende realizare e del
tipo di materiale plastico usato. Per
esempio, lo speciale saldatore o la
macchina cucitrice, da usare quando
si abbia a che fare con plastica in
fogli quale quella oggi tanto in uso
per tovagliati da cucina, grembiuli
ed altri indumenti.



sul pannello, occorrera ritagliarli ap-
prossimativamente con una sega a
mano, essendo il pannello in que-
stione troppo grande sia per essere
trattato con la sega a nastro del-
lartigiano discretamente attrezzato,
sia, ed in misura ancor maggiore,
con il seghetto del dilettante.

La fig. 6 indica un sistema studia-
to per consentire di ricavare tutti
i pezzi da un pannello delle dimen-
sioni prima indicate, Non vorremmo
giurare che tale disposizione sia la
migliore, cioé quella capace di per-
mettere la massima economia di ma-
teriale, ma indubbiamente non vi
sara facile trovarne una preferibile e
vi consigliamo quindi di adottarla.

Tagliato che sia ogni pezzo dal
pannello in questo modo, le varie
coppie dovrebbero essere costituite
sovrapponendo uno all’altro i pezzi
che formano le due gambe, i due
bracci, e via dicendo e unendoli in-
sieme con chiodini ed il disegno
originale esser quindi incollato sulla
faccia superiore dei singoli blocchi,
usando pasta di grano o cemento
al cauccill.

Ora pud essere intrapreso il ta-
glio dei pezzi alla loro forma esatta.
Un robusto seghetto elettrico a mo-
tore (quelli da traforo azionati da
elettrocalamite non sono adatti a
spessori simili) o la sega a nastro
sono gli utensili migliori per tale
operazione. Una volta eseguito il
taglio, le superfici dei bordi pos-
sono esser rifinite con una smeri-
gliatrice a tamburo. I fori da 25
mm. per i tondini debbono essere
trapanati mentre i pezzi sono ancora
sovrapposti, affinché la loro corri-
spondenza sia perfetta. E’ bene usare
per questa operazione un trapano a
colonna, al fine di esser certi che sia-
no perfettamente verticali. Per ese-
guire la finestrina regolatrice, un
buon sistema & quello di centrare dei
fori di 25 mm. nei punti indicati e
rimuovere quindi il materiale da a-
sportare, completando il taglio con
un seghetto. Una volta terminata
la lavorazione delle singole coppie,
i pezzi possono essere separati ri-
muovendo i chiodi ed il disegno
essere staccato.

Come gia detto, i pezzi trasver-
sali altro non sono che tondini di

Microscopio lascabile
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25 mm. di diametro.
Otto di questi vanno
tagliati nella misura di
cm. 65,5, due nel
la misura di cm. 75,5,
ed undici in quella
di cm. 61. Essi an-
dranno forzati nei fo-
ri per loro fatti nei
pezzi principali, dopo
aver spalmato di col-
la sia le loro estre-
mitd sia le superfici
interne dei fori in
questione.

Nelle gambe deb-
bono essere inseriti
sei dei tondini da
65,5. 11 foro nel pun-
to A-A deve riceve-
re un tondino da 7,5,
come mostrato in fig.
1, mentre i due pez-
zi che costituiscono
la spalliera debbono
essere uniti con gli
undici tondini da 61.

Una volta pronte
separatamente le due
unita, esse potranno
essere unite, cosa che
si ottiene inserendo
un tondino da 65,5
nel punto di incernie-
ramento B-B, sempre
secondo le indicazioni
di fig. 1. Notate nel-
I’apposito particolare
la riparella di metal-
lo tra le superfici di
legno a contatto, a-
vente lo scopo di ri-
durre Dattrito e ren-
dere pid facile cosi
il movimento.

11 secondo tondino
da 74,5 deve essere
inserito nella spallies
ra nel punto C-C.
Come indicato nell’ap-
posito particolare, i
braccioli vanno inse-
riti sulla estremita
dei tondini sporgenti,

i collari ed i distanziato-
essendo sistemati co-
me il dettaglio mostra e
fissati al loro posto con
chiodi da finitura, men-
debbono
essere lasciati liberi di ro-
non ri-
né

ri

tre i braccioli
teare e quindi
chiedono né chiodi
colla,

Alla poltrona

separati
fatti od acquistati
pronti per
T'insieme.

finita
debbono esser date varie
mani di smalto o verni-
ce di tipo adatto all’'uso
all’aria aperta. Un ma-
terassino lungo quanto la
poltrona tutta o cuscini
possono  essere
gia
completare
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TIRO E CACCIA CON L'ARCO

COSTRUZIONE DELLE FRECCE E DEGLI ACCESSORI

cco un’arma antichissima e di-
menticata che sta tornando, o
meglio diventando di moda. In-
fatti, non soltanto sulla riviste ame-
ricane di caccia si susseguono gli
articoli su questo nuovo sport, ma
anche su una nota rivista italiana
¢ citato ’arco come una nuova arma
per la pesca lungo i grandi fiumi,
per non parlare poi del recente do-
cumento di caccia grossa con l’arco.
Mi sembra quindi, che quanto
mi accingo a scrivere sia, oltre che
di attualita, di guida per quanti de-
siderino iniziare a questo nuovo ge-
nere di sport.

1) L’ARCO. 11 Sistema A pubbli-
co tempo fa un tipo di arco che ri-
sponde benissimo allo scopo, ma
per coloro che non se la sentis-
sero di iniziare la costruzione di-
10 che se ne trovano di ottimi, come
elasticita e potenza, fatti in com-
pensato di frassino, a modico prez-
zo. I Norvegesi di hicory sono i mi-
gliori.

Questo per quanto concerne l’ar-
co; per quanto concerne la corda
rimando i lettori all’articolo « Una
balestra moderna », consigliando pe-
ro di impeciare leggermente la cor-
da una volta fatta, e passare succes-
sivamente la cera: se ne raddop-
piera la durata.

2) LE FRECCE. Una cosa che
difficilmente troverete saranno le
frecce adatte, quindi vi dard tutti
i consigli e dati per farvene delle
ottime,

Partendo da un tondino di legno
di frassino, o in mancanza di que-

G. Goggioli. via Vasari, 14 ~ Roma

sto di abete, o di pino, di faggio di
mm. 8, tagliate I'asta della freccia
che sara Junga cm. 70, quindi da
una parte fate la tacca per la corda.

Preparate quindi le punte, che sa-
ranno dei tre tipi, A, B, C. rispet-
tivamente per il tiro a segno, la
caccia, la pesca.

Il tipo A verrd fatto in tondi-
no di acciaio da mm. 6, che mo-
lerete dandogli una punta quadran-
golare. Detta punta andra fissata sul-
la freccia per mezzo di un corto
manicotto di ottone avente il dia-
metro interno di mm. 6. Metd di
questo manicotto allogera l'asta del-
la freccia introdotta a forza e I'al-
tra metd la punta, che potrete fis-
sare con un ribattino da mm. 2.

Il tipo B verra fatto con lamiera
di ferro da mm. 2, ed avra la for-
ma di lancia; verra tagliato come
da figura, lasciando un codolo, il
quale, dopo aver spaccato un bré-
ve tratto dell’asta nel senso delia
lunghezza ed aver introdotto tutto
il manicotto a forzare, verri messo
nel taglio fatto precedentemente e
forzato fissando I’asta alla morsa
e battendo sulla punta per mezzo
di un tubo, in modo che la punta
non si rovini,

Il tipo B verra fatto in tondino
da mm. 6, copiando il tipo di ar-
pione pubblicato nell’articolo « Per
la pesca sottomarina», Verra fis-
sato al’asta come il tipo A.

Parte importantissima avranno le
impennature, che andranno tatte ai
penna, tre per ogni freccia. Dopo
esservi procurati delle penne dritte,
non eccessivamente grandi (remigan-
ti di piccione ad esempio), ne to-
gliete la meta, strapparrdola via,
quindi ne toglierete ancora una pic-
cola parte sia in cima che in fondo,
usando le due punte del gambo che
rimarranno per il fissaggio; per mag-
gior chiarazza osservate figura D.

Procedete quindi al fissaggio usan-
do questo sistema, che & consiglia-
bile per il tempo che fa risparmia-
re: infilate nelPasta un elastico
doppiandolo tante volte finché non
gisulti legermente aderente, pren-
dete quindi tre penne precedente-
mente preparate e, infilatane la pun-
ta inferiore sotto l'elastico, sposta-
tele lateralmente, in modo che ri-
sultino ad egpale distanza 1’una
dell’altra intorno all’asta.

Con un robusto filo fissate, giran-
dovelo intorno pilt volte, quindi sfi-
late inferiormente lelastico. Ripete-
te l'operazione per la punta ante-



riore, facendo attenzione che le
penne siano perfettamente paralle-
le ed il piti possibile aderenti all’a-
sta nella parte centrale. Passate poi
con un pennelletto della colla da
falegname sulle legature e una vol-
ta asciutta Ia colla, tingete la frec-
cia in bianco dalla metd in su, per
facilitarne il ritrovamento in cam-
pagna in caso di tiri lunghi.

3) IL GUANTONE E IL GUAN-
TO. Per il tiro dell’arco si rerdo-
no ora necessarie due cose: 1) Lo
speciale guanto che protegge dal
colpo della corda sia il pollice che
la prima parte dell’avambraccio; 2)
Il guanto di pelle a due dita ne-
cessarie per tendere l'arco, onde e-
vitare che dopo pochi tiri il medio
e l'indice si spellino.

11 primo pezzo, il guanto, lo fa-
rete in pelle grassa (vacchetta), in
modo che, come ho detto preceden-
temente, possa proteggervi pollice
e avambraccio.

Potrete anche cucire un vecchio
guanto ad un pezzo di pelle, che
vi protegga il braccio per cent. 20
e che fisserete 0o a mezzo di ela-
stici cuciti in modo che, una volta
infilato, al braccio aderisca perfet-
tamente, o con tre cinghiettte ¢ re-
lative fibbie (vedi figura E).

Il secondo pezzo consiste in una
striscia di pelle lunga come tutta
la mano, munita posteriormente di
una cinghietta da stringere intor-
no al polso. Superiormente questa
striscia va tagliata a meta dividen-
dola per un certo tratto della sua
lunghezza in due parti, una per
ognuno dei diti da proteggere, So-
pra dette strisce, all’altezza del me-
tacarpo, fate un passante, in modo
che ognuna aderisca al dito (vedi
figura F).

L’arco andra impugnato con la
mano sinistra e la freccia dovra
passare dalla parte sinistra, poggian-
do sulla mano, e non tra le dita
dalla parte destra, come molti cre-
dono. La corda andra tesa con le
falangtte delle due dita, l'indice ed
i} medio, tra le quale andri tenuta
la cocca della freccia. Una volta
teso l'arco, basterd dischiudere le
dita per scoccare la freccia.

Un altro accessorio che si ren-
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semplicissimo mulinello e di

due picchetti, elimina buona
parte della fatica che generalmente
occorre per determinare le file delle
piante nel giardino, permettendovi
di eseguire il lavoro senza dover ar-
rivare alla sera con il mal di schiena.
I picchetti sono correntini di
2x4x75, trapanati all’estremita infe-
riore per alloggiare un tondino di
ferro da 0,5 cm. che dal loro fondo
sporge per circa 12 cm. ed ha la
punta acuminata, per essere infisso
nel terreno con la massima facilita.
Il mulinello consiste di due di-
schi di compensato di 0,5x7x7,5 di
diametro, incollati ed inchiodati ad
una corta sezione di tondino da 2,5
che serve®da mozzo, Il manico del

Q uesto insieme, composto di un

mulinello & un tondino incollato in
un foro verso la periferia del disco
esterno. Questo tondino deve essere
ben scartavetrato per evitare graffi
alle mani. Il mulinello ¢ fissato al
correntino per mezzo di una lunga
vite che passa in un foro fatto al
centro del mozzo. Una pinzetta da
bucato del tipo a molla ¢ montata
sul picchetto del mulinello, proprio
al di sotto di questo.

Nell’'uso D’altro picchetto viene
infisso nel terreno e quello con il
mulinello viene portato all’estremita
opposta della fila, facendo svolgere
il filo durante il percorso. La corda
va ben tesa e assicurata alla pin-
zetta, dopo che il picchetto del mu-
linello & stato a sua volta infisso nel
terreno.

derd necessario sard la faretra, cioe
I'astuccio che, posto dietro le spalle,
serve a conservare le frecce.

Per fare questo arrotolerete un
pezzo di pelle lungo cm. 50 e largo
a piacere in proporzione alle frecce
che deve contenere.

Una vecchia cinta, che affibbiere-
te nella pelle, servira a fissarla alla
schiena, dandole quell’inclinazione
verso destra che & necessaria per-
ché si possa con la mano destra
sfilare le frecce da sopra la spalla.

Quando I'arco viene teso, la cor-
da, deve essere distanziata di un
pugno e pit dall’impugnatura; € va
tolta quando I'arco non viene usato,
per impedirne lo sfibramento. Quan-
do si voglia aumentare la tensione
dell’arco si accorcera la corda attor-

cigliandola. Per pescare con larco
sara opportuno assicurare la frec-
cia per mezzo di una leggera sagola,
e si spruzzera l'impennatura di olio.

Per il tiro non vi consiglio di
mirare lungamente, tenendo teso
I'arco; infatti lo sforzo vi farebbe
ben presto tremare il braccio sini-
stro; & consigliabile, invece, dopo
esservi posti di fronte al bersaglio,
portare ’arco e conseguentemente la
freccia all’altezza dell’occhio, quin-
di tendere e scoccare. Quando in-
coccate la freccia, fate attenzione che
sia perfettamente allineata e che
poggi sul pugno.

Sara bene dare una leggera mano
di olio di lino alle frecce, in mo-
do che non si vizino.

Quelle destinate alla pesca saran-
no invece tutte verniciate.

375



o AVETE ON MIGROSCOPIO 1 OGGORRE UN MICROTOM

BULLONE
¥ 3/, " f2&40 wamg /4"
g
o
2 i &ﬁ‘&ﬁ‘{iﬂ Y
af [NXSA b T i ¢ :
O ruao PORTA  sgeno \z/ep/,m\ s
4 ~N\SQUA-
L_{CAmPIONE WDICE  Toion SoRETTA
20 | 100 | mEraze,
55rA 40srERM- =TT i
" NALE SALDARE
VITE D) BLOCCAGG/O £ PER
GIRAR MUovE-
s ‘ 1l SEGARE
0 54L04 RE IL CAMPIONE " vi4
SYRISCIA DI I
me S 0 I,
CAMPIONE — a
0
= | JTE s P
VETRD— % i g i o
- I g :
! L4 % N
4 | p S

compito di sezionare il materia-
le per fare i vetrini per il mi-
croscopio, un microtomo vi & pres-
soché indispensabile. Con il suo
aiuto, infatti, tagliare a fette sot-
tilissime foglie, steli di piante, tes-
suti animali, e quasi tutti quegli
oggetti che volete esaminare, non &
piti un problema, anche se lo spes-
sore al quale dovete giungere &
solo di qualche micron,
Costruirsene uno non & difficile.
Quello qui illustrato & un piccolo
modello messo insieme con gqualche
bullone, un po’ di legno e poche
altre cose. Come lama, una lama di
rasoio dritta o una lametta da rasoio
di sicurezza va benissimo.
L’avanzamento del micrometro,
per mezzo del quale il campione pud
esser fatto avanzare di pochi mi-
cron per volta sotto la lama, & ot-
tenuto mediante 'uso di due bullo-
ni filettati con filettature di passo
leggermente differente: wuna diffe-
renza di circa una spira ogni sei
millimetri ¢ sufficiente. Nell’esem-
plare, che & stato costruito con bul-
loni di passo americano, sono stati
usati bulloni da 1-47-20 e 3-16”-
24 (il primo numero indica il dia-
metro, rispettivamente di 1-4 e 3-16
di pollice - un pollice equivale ap-
prossimativamente a cm. 2,54 - il se-
condo indica il numero di spire per
pollice). Altre combinazioni che con-
servano su per giil lo stegso rapporto

uuando vi troverete dinanzi al
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andranno altrettanto bene.

Da legno ben stagionato, tagliate
i due pezzi del telaio nelle dimen-
sioni indicate nel nostro disegno.
Asportate poi parte di una gamba
di una squadretta di metallo da 4
centimetri, in modo da farvi ri-
manere uno solo dei due fori per
le viti, e questo foro rimasto al-
largatelo perché possa passarvi il
bullone da 1/4”-20. L’altra gamba
della squadretta avvitatela con due
viti al telaio di legno. 5

il campione da tagliare & conte-
nuto in un tubo di ottome del dia-
metro esterno di circa 12 mm.. In
un punto della testata del telaio
bene allineato con il foro della squa-
dretta, praticate un foro nel quale
possa esser forzato questo tubo,
quindi fate una finestra larga circa
5 mm. che vada dal foro all’estre-
mitd superiore della testata e fis-
sate insieme le due parti di legno
con colla e chiodi, curando che
risultino perfettamente in squadra.

Una estremitda del tubo porta-
campione deve essere chiusa da un
tappo forato e filettato per ricevere
la estremita del bullone da 3.16”-24.
Come tappo pud essere usato be-
nissimo un dado che verra acquistato
insieme al bullone, evitando cosi
ogni preoccupazione per la filetta-
tura. Il bullone andra tagliato alla
lunghezza di 28 mm., quindi avvi-
tato per 6 mm. nel tubo e qui sal-
dato.

11 bullone da 1/4”, invece, andra
tagliato ad una lunghezza di 30 mil-
limetri, fatto passare nel foro della
squadretta e bloccato con un dado.

I due bulloni sono collegati da un
lungo manicotto cilindrico, rotando
il quale il tubo porta-campione &
costretto ad avanzare o retrocedere.
Una maniera per fare questo tubo
& quella di trapanare un tondino di
ottone di mm. 12x40 di lunghezza e
filettare il foro per una meta della
sua lunghezza per il bullone da 20
e per laltra metd per quello da 24.
Un altro e pil semplice sistema, &
quello di saldare due dadi, adatti
ognuno per uno dei due bulloni,
alle estremitd di un tubo simile. Co
munque occorre curare che i fori
filettati siano in allineamento per-
fetto. Bupna idea ¢ quella di zi-
grinare, o comunque rendere ruvida,
la superficie esterna del tubo di
collegamento con il farlo roteare
tra una lima grossa ed una tavoletta
di legno, applicando una forte pres-
sione.

Quasi ad un centimetro dalla e-
stremitd aperta del tubo portacam-
pione, saldate un dado 6-32 limato
in modo che possa muoversi age-
volmente nella finestra giad aperta
nel blocco di legno. Trapanate at-
traverso il dado fino al tubo con
una punta n, 36 e filettate questo
foro con un maschio 6-32, quindi
avvitate una vite, la cui testa avrete
sostituito con un piccolo pomo zi-



grinato, lunga 30
mm.. Come testa
per questa vite
potrete  adottare
benissimo un ter-
minale del tipo co-
munemente usato
nei radio montag-
gi sperimentali,
Tagliate quin-

B DU
'/EE/I//I/?/J’fol’f’//’/l/ﬂ///ﬂé’ffﬁ-yji‘/.\;f

BULLONE 1/4"-20 MANICOTTO

il

COME SI OTTIENE L' AVANZAMENTO MICROMETRICO

—

~t—=SLTT4
I smwsea|

di una strisciolina BLOCCATO ALLA G/REVOLE 'E/gg_lOIV[ 3/16"

di metallo larga 1 s DRETTA QO ALLA SL/T7TA4

cm. e leggermente QuA : . . '

pid corta della cavita del tubo per Ecco come due bulloni, il cui slitta di 1/24” (mm. 1,05 cirea) per

adattarla nell’interno e servirvene
come divisorio fra il bullone ¢ cam-
pioni del genere di steli d’erba.

Montate il vostro microtomo, av-
vitando il tubetto di collegamento
quanto pit vi & possibile sul bul-
lone da 24, quindi facendolo ro-
teare all'incontrario per ingaggiare
una spira o due dell’altro bullone.
Fate sul tubo un segno con un
punzone in modo da poter giudi-
care pit facilmente anche le fra-
zioni di giro, poiché vi troverete di
fronte ad oggetti per i quali occor-
reranno campioni dello spessore ot-
tenibile facendo avanzare il bullone
di un sol quarto di giro ed anche
un ottavo.

Per dare una superficie di ap-
poggio ben levigata alla lama di ra-
soio, cementate due lastrine di vetro

passo sia leggermente diverso, pos-
sono dare un avanzamento micro-
metrico.

Allorché il manicotto di colle-
gamento viene fatto roteare, esso
avanza sulla filettatura del bullo-
ne fisso da 1/7°-20 di 1/20” (milli-
metri 1,27) per ogni giro comple-
to. Contemporaneamente si muove
in direzione opposta lungo il bul-
lone da 3/16’-24 attaccato alla

ogni giro completo. Il resultato &
che la slitta compie ad ogni giro
del manicotto uno spostamento
pari ad 1/20°-1/24” cioé di 1/120”,
pari a mm. 0,22 circa e cio¢ di circa
220 micron. L’avanzamento pué es-
ser ridotto ancora facende com-
piere al manicotto, anziché un giro
intero, selo una frazione, Per fa-
cilitare la cosa sara anzi bene se-
gnare sulla periferia del manicotto
un numero pari di divisioni.

di cm. 2x6 all’esterno della testata
di legno, in modo che fiancheggino
I’estremita del tubo porta-campione,
tubo che deve rimanere di una fra-
zione di centimetro arretrato rispet-
to alla superficie esterna di questi
vetri, allorché il bullone da 24 &
avvitato al massimo nel tubo di col-
legamento.

Quando volete usare ['utensile, gi-
rate il tubo di collegamento fino

a che il bullone da 20 non vi si &
avvitato al massimo, serrate il cam-
pione nel tubo, fate uno o due tagli
per livellarlo e girate il tubo di
collegamento in senso contrario, in
modo di far avanzare il campione
verso lesterno della misura desi-
derata. Affettatelo quindi con la
lama da rasoio, tenuta ben poggiata
sui vetri e su questi fatta scorrere
diagonalmente.

Perché non fare un tavolino smontabile 7

on c’¢ affatto bisogno che sia-
N te uno stipettaio di riguardo
per costruire questo tavolinet-
to, tanto semplice quanto pratico,
che troverd centinaia di utilizzazio-
ni nella vostra casa.
Tenuto unito a mezzo di spinot-
ti soltanto, pud essere smontato e
rimontato in un batter d’occhio.

BLOCCHI T

- T

2y 7 5x 75

o R

Smontato, potra esser riposto in po-
chissimo spazio, riducendosi a 2
cm. lo spessore dei suoi due piani.

Sia il piano inferiore che quello
superiore sono infatti, dischi rita-
gliati da buon compensato di 1 cm.
In tre blocchi da fissare al rovescio
del piano superiore sono trapanati
fori per le gambe, costituite da ba-

stoni da tendaggi di 4 cm., bastoni
che passano attraverso altrettanti
fori eseguiti in posizioni corrispon-
denti nel piano inferiore. I blocchi
suddetti sono anche trapanati tra-
sversalmente per gli spinotti.

Per tenere a posto il piano infe-
riore, bastano spinotti infissi in fori
trapanati nelle gambe a 22 mm. di
distanza. Naturalmente debbono es-
ser eseguiti alla medesima altezza
in ognuna delle gambe. Gli spinotti
dei blocchi avranno un diametro di
2 cm, ed anche per loro andranno
naturalmente fatti i fori nelle gam-
be; quelli per il piano inferiore a-
vranno un diametro di 1 cm.

Per assicurare la corrispondenza
tra i fori del piano inferiore e quel-
1i dei blocchi, seguite questo siste-
ma: determinate Ia posizione dei
centri dei fori sul piano inferiore,
centri che dovranno corrispondere
ai vertict di un triangolo equila-
tero, eseguite i fori stessi, passate
in ognuno di quei fori un tondino,
le cui estremita avrete infisso nel
foro gia fatto in un blocco; spalmate
di colla la faccia superiore di ogni
blocco e pressate sopra il rovescio
del piano superiore, curando che la
sua circonferenza coincida con quel-
la del piano inferiore.

Finite scartavetrando accurata-
mente tutto e verniciando nel colore
desiderato.
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LA MIA
8x10,5

| Y
e cllvenuta

una 6x9

Universitario  Mazzilli  Stefano,
Via G. Marconi, 25 - Firenze.

S tografica a soffietto, di for-

mato 8x10,5 o 9x14, avrete
probabilmente dovuto rinunziare ad
usarla frequentemente per [Palto
costo relativo del rotolino, che
contiene solo 6 pose, per non par-
lare dei costi di sviluppo e di stam-
pa. Ma, se non potete o non volete
comprare una macchina di formato
minore, potrete, con grande facilita,
e con la necessaria precisione, ri-
durre il formato di queila che
avete, al 6x9 oppure al 6x6, o
al 4,5x6. Io ho portato la mia dallo
8x10,5 al 6x9 (per passare dal 9x14
al 6x9 occorrera, naturalmente, au-
mentare le dimensioni dei vari
pezzi). Per chi vuole imitarmi, ecco
il procedimento da seguire:

1 - Ritagliare da un cartone duro
dello spessore di 1 mm. un riquadro
come in fig. 1, incollarlo con resina
indiana sull'orlo posteriore dello
chassis facendovelo combaciare per-
fettamente. La luce posteriore del
telaio ¢ cosi passata da cm. 8x10,5
a cm. 6x9.

2 - Costruire i supporti ai rulli da
6x9, i quali essendo pilt piccoli di
quelli da 8x10,5, non si adattereb-
bero negli appositi alloggiamenti.
Allo scopo occorre cercare presso
qualche fotografo (se nmon si hanno
gid in casa) due rulli vuoti di pel-
licola 8x10,5 o 9x14; segare uno
di questi in due punti come in fi-
gura 2, in modo che la lunghezza
a di A sia uguale a quella del rullo
6x9, cosi che esso possa venire in-
nestato tra B e C. (Fare attenzione
che B e C siano di uguale lun-
ghezza); incastrare e forzare nel foro
centrale di B un pezzetto di bac-
chetta di vetro di lunghezza e spes-
sore adatti (fig. 3); nel foro di C
incastrare invece, fermandovela be-
ne, una sbarretta metallica (qua-
lunque frammento che offra presa
nella scanalatura del rullo pud
andar bene ugualmente), sbarretta
che ha la funzione di ingranare il
rullo e farlo girare; montare i pezzi
come in fig. 3 e mettere il tutto nel-
Yapposito alloggiamento. Procedi-

e possedete una macchina fo-
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mento analogo si segue per la costru-
zione del secondo supporto. Si sega-
no due pezzi identici a B (fig. 3), e
s’incastrano anche in questi i due
perni di vetro. Cido fatto non rimane
che comprare il rotolino nuovo, inne-
starlo e metterlo in macchina, veri-
ficando a questo punto che sia il
rullo vuoto che quello con la pel-
licola siano perfettamente allineati
rispetto alla luce del riquadro (fi-
gura 4).

4 - Praticare nel coperchio della
macchina il foro-spia, che serve per
vedere il numero delle pose. Penso
che la miglior cosa da fare sia di
portare tutto in camera oscura
(luce rossa e pellicola non pancro-
matica), svolgere parzialmente il ro-
tolino, tenendolo sempre nel suo
alloggiamento, fino a ricoprire con
la pellicola sensibile l’apertura 6x9
del riquadro; comparird allora il
n. 1, che indica che la prima posa
¢ in posizione (attenzione a indi-
viduare esattamente i numeri pro-
gressivi del formato prescelto, evi-
tando di scambiarli con quelli degli
altri formati 6x6 e 4,5x6). A questo
punto, meglio di qualsiasi spiega-
zione, servira la fig. 5 a mostrare
il modo di trovare sul coperchio il
punto da forare col trapano, chiu-
dendo poi la finestrina cosi aperta
con un dischetto di celluloide tra-
sparente, color rosso scuro, che va
incastrato, se si puo, tra la rivesti-

LENTE 1) LArS BE AT e

Fl6.6 !

MIRINO (DI FIANCO) (D1 s0PRA)

Laro
BRMITIVY

tura di pelle e il coperchio, incol-
landolo dalla parte di sotto del foro.

5 - Ridurre il campo del mirino.
In questi tipi di macchine il mirino
¢ come in fig. 6, nella quale 1 &
una lente biconvessa tagliata in for-
ma quadrata. Per calcolare le di-
mensioni del quadratino pill piccolo,
relativo al nuovo formato, da de-
limitare sulla lente 1 si stabilisce la
seguente proporzione:

superf. formato primitivo
(8x10 oppure 9x14)

superficie lente 1 del mirino
superficie nuovo formato

X (nuova area mirine)
Mediante questo eguaglianza, la
determinazione di X resta facilis-
sima:
;élperf. lente 1 x superf. nuovo for.

superficie formato primitivo

Trovato X, cioé l'area del nuovo
campo del mirino, se ne ricava il
lato (1 =V area) e si delimita sulla
faccia posteriore della lente 1 un
quadratino delle dimensioni cosi
ottenute, coprendo il resto della
lente con vernice nera alla nitro-
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UN TRATTEGGIATORE PER

Sig. Appa Emanuele - Via Chiara-

vegna, 113 - Ge-Sestri.
A vista invio una succinta de-

scrizione del semplice tratteg-
giatore da me costruito che, sebbe-
ne economicissimo, dard grande
aiuto nel lavoro.

Le parti che lo compongono non
sono molte.

Fig. 1 - B’ una riga di cm. 25x6
tagliata a C come in disegno, nel
lato superiore della quale con una
sega circolare ho ricavato un in-
taglio di spessore di poco superiore
ai 2 mm., destinato a consentire
lo scorrimento del cursore in allu-
minio (fig. 2) o altro materiale a-
vente spessore di mm. 2, cursore
nel quale & stata ricavata una fine-
strella longitudinale, le cui misure
non sono critiche. Detto cursore
serve per regolare la distanza fra
tratto e tratto del tratteggio. Esso
& tenuto fermo da due bulloncini
posti nei punti @-a, la cui testa
¢ affogata nel rovescio della riga-
guida (vedere sezione a’ - a”).
bulioncini dovranno sporgere di al-
meno 1 cm. all’esterno in modo
da poter essere stretti da un dado a
farfalla.

Completa 1’oggetto una comune
squadra (fig. 3), alla quale ¢ stato
tolto I’angolo in ¢ per ricavarne la

derendo all’invito della Vs. ri-
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base di appoggio e-f. A questa
squadra dovra essere accresciuto lo
spessore della costola dal lato e-d
fino a giungere a 1 cm. (detto spes-
sore dovra cioé essere pari a quel-
lo della riga-guida).

Circa T'uso del tratteggiatore de-
scritto si procede come segue:

1) stabilito lo spessore del trat-

La mia 8x105 e

(segue da pag. 18)

cellulosa. Con la stessa vernice va
chiuso il foro spia preesistente, re-
lativo al formato 8x10,5, o 9x14,

Ripeto che il formato, anziché
a 6x9 come ho fatto io pud essere
portato a 6x6 o a 4,5x6; non oc-
corre altro che costruire i riquadri
di cartone corrispondenti, ridurre il
mirino sulla base della solita pro-
porzione ed eseguire un altro foro-
spia nel coperchio. (Io ho prefe-
rito fare i fori relativi a tutti e tre
i formati contenuti nel 6x9 chiu-
dendo poi due di quelli che mo-
mentaneamente non Servono).

divenuta una 6x9

Ricordo a chi si mettera al la-
voro, che occorrono una buona dose
di attenzione e di precisione, perché
da queste dipende il risultato. Io
adopero gida da un anno la mac-
china cosi modificata e non ho
avuto finora da lamentare inconve-
nienti nel funzionamento, inconve-
nienti del resto improbabili a veri-
ficarsi data la semplicita del mec-
canismo.

La spesa da incontrare per il ma-
teriale riguarda unicamente la ver-
nice alla « nitro » che tutto il resto
sono cose che ogni buon arrangista
dovrebbe possedere tra i suoi ma-
teriali.

CHI DISEGNA

PORTARE LO SPESSORE
-Lafo E-D amm. 10

L=

SEZIONE

.
.

H

'

i
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.
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teggio (distanza tra trafto e trat-
to) si fissa il cursore stringendo i
dadi dei bulloncini ed appoggiata
la squadra al cursore stesso (fig.
A) si traccia il primo tratto;

2) tenuta ferma la riga-guida si
fa scendere la squadra sino a por-
tare la base della stessa a contatto
del dente inferiore della riga-guida
e si traccia il secondo tratto.

3) tenuta ben ferma la squadra
si fa scendere — per quanto lo con-
sente il gioco tra i due pezzi — la
riga guida, si scende ancora la
squadra come detto al punto 2) e
si traccia il 3 tratto;

4) si prosegue per il resto del
lavoro operando sempre come det-
to ai punti 2) e 3).

Queste mie note buttate gilt in
fretta non so se saranno riuscite
comprensibili; comunque lo schizzo e
la semplicita di costruzione e di uso
del mio oggetto, spero aiutino a
comprendere quanto forse ho ma-
le espresso.

Malgrado la sua semplicita il
mio tratteggiatore ha dato ottimi
risultati, tornandomi di grande u-
tilitd nel mio lavoro di disegnatore.
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INTERRUTTORE A LUCE SOLARE
CON CELLULA FOTOELETTRICA -

Sig. Franco Giovanni,

Dopo i vari circuiti che ho de-
scritto su queste pagine, utilizzanti
svariati tipi di cellule fotoelettriche,
in questo articolo descriverd un ap-
parecchietto che nulla ha da invi-
diare ai pid perfezionati tipi co-
struiti industrialmente e posti in
commercio ad altissimo prezzo.

E’ un circuito molto semplice, di
costo moderato, di sensibilita ele-
vata, che potra essere utilizzato per
scopi diversi come: conta persone,
od oggetti, apriporte, rivelatore di
fumo, controllo di densita, di livel-
lo, ecc. ecc.

Tuttavia lo scopo principale per
cui & stato progettato, & quello di
accendere o spegnere automatica-

Via C. Da Sesto,

mente luci elettriche stradali, di
aeroporto, di uffici, di magazzini,
di reparti industriali, di vetrine, con
una non disprezzabile economia di
energia elettrica, dato che queste
verranno accese o spente sempre da
la stessa quantita di energia lumino-
sa precedentemente determinata.

Il circuito & visibile in fig. 1, es-
so non & per niente complicato e dif-
ficile a realizzarsi. Se fatto con cri-
terio e cura funzionera non appena
I’avrete innestato alla rete luce.

L’apparecchio utilizza una cellu-
la fotoelettrica a vuoto tipo 90AV
miniatura, seguita da una prima am-
plificatrice 6Sj7 GT, a supa volta
seguita da una 6SN7 GT, che ha le

34, Sesto San Giovanni -

Milano

funzioni di amplificatrice e valvola
relais,

Il trasformatore potrete o farlo
eseguire da qualche specializzato del
ramo, o se, lo desiderate, costruire
voi stessi, seguendo le tabelle per
autocostruire trasformatori a suo
tempo apparse su queste pagine.

Le caratteristiche che deve avere
sono le seguenti:

Primario 280 volt con prese a
110-125-160-220-280 volt, in modo
da essere adatto per tutte le reti
italiane (naturalmente potrete anche
eseguire il primario per uma sola
tensione e cioé quella a vs. dispo-
sizione), pill una presa a 24 volt
per il Relais R2., se si vuol usare
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un solo trasformatore.

Secondario 1) - 200 volt
con prese a 30-55-100 volt
corrente 40 mA.

Secondario 2) - 6 volt,
1A,

Secondario 3) - 6 volt,
1A.

Le tensioni di questo tra-
sformatore dovranno esse-
re controllate mediante un
voltometro di buona qua-
litd e sotto carico, dato che
a circuito aperto potranno
essere superiori anche del
20 per cento di quelle sta-
bilite. Percid, ripeto, & ne-
cessario controllare che
sotto carico i volt prescrit-
ti per il secondario siano
rigorosamente esatti onde
non danneggiare i vari
componenti elettrici  del
circuito.

La tensione del filamen-
to di ciascuna valvola, co-
me noterete, & indipenden-
te e, dato il funzionamen-
to continnativo a cui sa-
ranno sottoposti i tubi e-
lettronici, & stata tenuta a
6 volt invece dei normali
6,3 volt,

Se costruite il trasfor-
matore da voi e trovate du-
rant¢ il collando le ten-
sioni secondarie diverse da
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quelle prescritte, non avrete altro da
fare che aumentare o diminuire le
spire a seconda dei casi.

Il Relais R1 deve essere da 4000
ohm 24 volt, e, se il carico & for-
te oltre 1 50 watt (50 volt 1A),
dovrete allacciare il relais R2 da
1000 ohm circa, il quale con i suoi
contatti robusti potra sopportare fa-
cilmente carichi di qualche decina
di ampére.

La cellula fotoelettrica, i tubi e-
lettronici, il trasformatore ed i relais
dovrete montarli sopra un telaio di
alluminio o altro metallo; tutto il
resto sotto il telaio. La parte su-
periore dovrd essere protetta me-
diante un coperchio pure in metallo,
al quale praticherete una finestra
munita di vetro e schermo luce per
la cellula fotoelettrica. vedi fig. 2
ers

DAL SECONDARIO

Utilizzando 'apparecchio con luce so-
lare o diurna il relais R1, e quindi an-
che R2, chiuderanno i loro contatti
quando la luce solare media cadra al
disotto di 10 LUX (vedi numeri prece-
denti in cui & stato spiegato cos® il
LUX), quantita di luce che & appena
sufficiente per leggere.

Chiudendosi quindi i contatti, le luci
stradali o altre luci si accenderanno e
staranno accese sino a circa 1/2 ora
dopo l'aurora, dato che in quel momen-
to la luce solare media salird oltre i
10 LUX.

Tenete presente che se durante la not-
te vi fossero dei lampi di luce di qual-
siasi genere, questi per energizzare la
cellula fotoelettrica dovranno durare
non meno di 20 secondi. Cosi pure se
durante il giorno si verificasse un mo-
mentaneo oscuramento dovuto a nubi
di passaggio o ombre.

Con questo sistema il funziona-
mento del circuito sara garantito da
eventuali sbalzi di quantitd media
della luce o della oscurita. Il perio-
do di 20 secondi & stato scelto in
rapporto ai vari fenomeni che po-
trebbero eventualmente far scattare
I'apparecchio. Per esempio, nella
notte un fulmine o il passaggio di
an’auto non daranno noia alla cel-
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lula con la loro luce, dato che que-
sta non dura che per istanti; cid
vale anche se questi lampi si ripe-
tono anche piuttosto frequente-
mente.

Se I'apparecchio viene montato e-
sternamente la cellula dovra essere
rivolta verso il nord onde misurare
la luce media; non va bene orien-
tare a sud, ovest ed est.

Se messo all’interno di un fabbri-
cato, la cellula dovra essere rivolta
verso la parte pit oscura di que-
sto, cioé con la luce proveniente
da finestre o porte che si trovino
dietro la cellula,

La sensibilitd dovra essere rego-
lata mediante il potenziometro da
1000 ohm, in modo da scegliere il
momento - in rapporto alla luce -
in cui si vuole che il relais chiuda
i contatti,

Se l'apparecchio venisse utilizzato
come mezzo pubblicitario per ve-
trine, la cellula dovra essere rivolta
verso la strada, cosi che quando una
persona si avvicina, varierd la quan-
tita di luce e la cellula manovrera
luce reclamistiche o altro. Natu-
ralmente anche qui la regolazione
dovrete farla mediante il potenzio-
metro da 1000 ohm.

Per la sera, questo apparecchio,
se usato nelle vetrine per lo scopo
di cui sopra, dovra essere regola-
to in modo che scatti se viene va-
riata la luce (per mezzo di una per-
sona che passi o si soffermi) media
proveniente dalla illuminazione stra-
dale.

Se invece utilizzate 1’apparecchio
come contapersone, contaoggetti, a-
priporte ecc. la cellula dovra essere
colpita da un fascio di Iuce sta-
bile emesso da una lampadina da
10-12 watt del tipo da 12 volt (fa-
ri automobili), che monterete come
indicato in fig. 4. Quando il raggio
verra interrotto, il relais chiudera i
contatti. La distanza massima di
questa luce dalla cellula e sui 10 mt.

Per questo uso le risposte occor-
rono che siano rapide, quindi oc-
corre eliminare la costante di tem-
po di 20 secondi prima accennata;
ci0 & possibile staccando i due con-
densatori da 0,5 microfarad. Cosi
I’apparecchio potra seguire delle va-
riazioni sino e oltre 100 impulsi al
secondo, sempre che il relais R1 non
sia lento o duro nei suoi movimenti.

Ultime avvertenze: tutti i valori
sono indicati nello schema; i col-

BULBI DI TULIPANI in_ottime
assortimento, sanissimi da fiore
extra, offriamo franco domicilio
controassegno:

n. 50 bulbi L. 1300
n. 100 » » 2200
n. 250 » » 5000

Scrivere: Premiata Floricoltura

ROVERSI - Pegognaga
(Mantova) - Tel. 12 -31

STAMPARE IN CASA I TESSUTI

Il trattamento con il vapore e le operazioni finali

ra ¢ rimasto solo da fissare il
[] colore dentro il materiale,

dentro e non sopra, cosa que-
sta che costituisce il nostro ultimo
scopo, poiché soltanto quando le
sostanze coloranti saranno pene-
trate nelle fibre, la colorazione sara
veramente indelebile. L’agente che
useremo a questo scopo & il caldo
umido, che, insieme al mordente,
provochera la penetrazione in una
maniera tale che la separazione sara
poi impossibile.

Il caldo umido sara applicato per
mezzo del trattamento con il vapore.

Ci serviremo allo scopo di un
grosso recipiente cilindrico, alto
circa 1 metro, riempito di acqua
sino a un quarto della sua altezza,
nell’interno del quale sospenderemo
o fisseremo con un qualsiasi sistema
una griglia rotonda e piatta, che
dovra rimanere a circa 40 cm. dalla
sommitd. Il tutto sard sospeso su
gambe o mattoni e riscaldato con
una fiamma a gas, non essendo
conveniente l'uso della energia
elettrica.

Non preoccupatevi del recipiente;
un qualsiasi barattolo di ferro zin-
cato internamente farad. C'¢ chi usa
con la massima soddisfazione uno
dei recipienti per la raccolta delle
immondizie!

La misura che abbiamo dato ha
solo valore indicativo, naturalmente.
In effetti dovra esser tale da poter
contenere la stoffa da trattare e ri-
spondere agli altri requisiti esposti
in questi capitolo. Quindi leggete,
prima, poi giudicate da voi di che
cosa avete bisogno.

Durante il trattamento con il va-
pore, il tessuto stampato non deve
venire mai a contatto con altre sue
parti e di conseguenza occorre un
pezzo di stoffa di cotone lungo circa
30 cm. di pit del pezzo stampato

legamenti, specie con la cellula de-
vono essere cortissimi e quelli che
fanno capo alle griglie delle valvole
dovranno essere eseguiti con cavet-
to schermato con la calza metalli-
ca a massa (saldata al telaio).

I relais sono degli ZETTLER:
R1 costa L. 2300 - R2 costa L. 3500,
La cellula fotoelettrica costa L.
6200 - Si possono usare perd altri
tipi a vuoto di minor costo, dalle
2000 alle 3000 lire.

Questi materiali potrete richiederli
direttamente a me.

Per il resto lo trovere presso qual-
siasi negozio radio.

Pei lettori che chiedono eventua-
li schiarimenti unire affrancatura
per cancelleria e spese postali,

e di qualche centimetro pilt largo.
Questa stoffa va distesa su di un
tavolo o sul pavimento e sopra vi
va distesa guella decorata, in modo
che la lunghezza extra rimanga tutta
ad una estremitd, estremitd che
viene ripiegata con cura sopra quella
del tessuto da proteggere; il tutto
viene quindi ripiegato in modo da
formare un grosso fagotto, evitando
durante la piegatura ogni contatto
tra due parti del nostro capolavoro,
ed il fagotto cosi fatto viene posto
nel recipiente, sopra la griglia,
quando l’acqua gia bolle vigorosa-
mente liberando una buona quantitd
di vapore,

Un fenomeno piuttosto sorpren-
dente ¢ che, se ben sistemato, il
materiale, benché immerso nel va-
pore ed esposto all’azione del caldo
umido, non si bagna; anzi si deve
evitare che si bagni, in quanto cid
riuscirebbe dannosissimo, rovinando
tutto.

Il principale pericolo & dato dal-
Peventuale condensazione del vapore
sul coperchio e dalla sua conse-
guente caduta sotto forma di gocce
d’acqua sul fagotto sottostante. Per
evitare che cid si verifichi, il pacco
va avvolto in un vecchio lenzuolo,
in una coperta od in qualsiasi altra
stoffa che si abbia a portata di ma-
no, quindi, una volta posto nel re-
cipiente, ricoperto di stracci, tela
di sacco, o materiale simile che
formi uno strato piuttosto spesso.
Cosi l'acqua calda eventualmente
caduta dal coperchio si convertira
di nuovo in vapore prima di giun-
gere al tessuto stampato. Poiché
questo deve rimanere nel recipiente
per un tempo variabile tra 90 e 120
minuti, tempo durante il quale una
quantitd piuttosto forte di acqua
di condensazione pud cader gin, &
necessario che questo rivestimento
di protezione sia abbondante. Si deve
curare che il fagotto non tocchi le
pareti del recipiente, poiché se cid
avvenisse si bagnerebbe certamente.
Inoltre se il vapore deve circolare
liberamente, come & necessario che
faccia, deve pure avere uno spazio
tutto intorno. Un simile spazio si do-
vra avere in alto, tra il coperchio
e gli stracci che ricoprono il fa-
gotto. E’ facile, infatti, comprendere
che se il vapore non ha Ila possi-
bilitd di circolare per ogni dove, il
trattamento pud risultare insuffi-
ciente in alcune zone del tessuto.

Una volta che il materiale sia
stato esposto all’azione del vapore
per circa un’ora e mezza, tutti gli
stracci dovranno essere tolti, senza
far cadere gocce sul tessuto, quindi
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TELAIO DI LEGNO
CON FONDO DIFELTRO

MATTONE
BAGNO SEMPLIFICATO

DUE TIP! DI BAGNO A VAPORE

anche il fagotto verrd estratto e
disfatto accuratamente. Se avre-
mo agito con cura, si trovera

che la stoffa & caldissima e la si
lascera raffreddare, per procedere
poi alla mordenzatura, che sara ef-
fettuata immergendo la stoffa stessa
in un bagno composto di tartaro
emetico, gesso € acqua fredda.

Il tartaro emetico agisce come
fissativo, perfezionando 1'opera del
vapore, mentre il gesso serve ad im-
pedire che particelle delle sostanze
coloranti eventualmente staccatesi
dalla stoffa durante il bagno, si
depositino su altre parti del tessuto.

1l bagno deve durare non piu di
quattro o cinque minuti, Una im-
mersione maggiormente prolungata
produrrebbe proprio leffetto con-
trario a quello desiderato. Aspor-
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terebbe il colore, invece di fissarlo.

Dopo il bagno il materiale de-
v’essere sciacquato e risciacquato in
acqua fredda, affinché nessuna trac-
cia di tartaro o di gesso vi rimanga,

Seguird una bella lavata in acqua
calda e sapone, con la quale sara
rimosso il colore superfluo e sara
resa alla stoffa tutta la sua mor-
bidezza.

Non preoccupatevi se vedrete
I'acqua tingersi leggermente. Stam-
pando con questo procedimento, il
deposito di una quantitd superflua
di colore & inevitabile, e d'altra
parte anche dopo lo stampaggio a
macchina molte lavature sono ne-
cessarie.

Anche a voi una pud non bastare,
anzi non basterd quasi certamente,
ma se dopo varie insaponature il

materiale continua a perder colore,
¢ evidente che siete incorsi in qual-
che errore o nella preparazione delle
sostanze coloranti o nel trattamento
con il vapore.

Finalmente risciacquate in acqua
fredda, fate asciugare, stirate e la
vostra stoffa & pronta, non inferiore
in nulla a quella che potreste
acquistare a carissimo prezzo nei
migliori dei negozi.

Nel leggere questo capitolo, pud
darsi che vi siate un po’ spaventati
di fronte all’apparente complessita
delle operazioni ed al materiale oc-
corrente. Ma questo timore non ha
alcuna giustificazione. Noi abbiamo
voluto soffermarci sui pil minuti
particolari, affinché quando vi met-
terete al lavoro non abbiate dubbi
con i quali tormentarvi. Una volta
che voi avrete trattato la prima
pezza, troverete che il lavoro & sem-
plice e che richiede soltanto un po’
di attenzione ed un po’ di buon
Senso.

Se poi volete farvi un recipiente
per il trattamento con il vapore
piu semplice ed economico di quel-
lo gia descritto, ecco qui.

1l necessario & un qualsiasi grosso
pentolone, da porre su di un for-
nello a gas o direttamente sulla
piastra della cucina economica.

Oltre a ci0d, preparate un telaio
di legno, un po’ pid grande del
recipiente e chiudetene il fondo com
un rettangolo di feltro. Come telaio
potrete usare benissimo una scatola
senza coperchio, il cui fondo di
legno avrete sostituito con il feltro.

Una seconda scatola di legno, di
misure leggermente piu grandi, senza
coperchio anch’essa, ma provvista
del suo fondo, vi servira come co-
perchio. La nostra illustrazione vi
mostrerd come servirvi di questo
apparato,

Empite la pentola sino ad um
quarto della sua altezza, ponetevi
sopra la scatola con il fondo di
feltro allorché l'acqua bolle vigo-
rosamente e sul feltro disponete il
materiale, come descritto preceden-
temente. Osservando tutte le precau-
zioni sulle quali ci siamo intratte-
nuti, questo apparato funzionera a
perfezione, nonostante la sua estre-
ma semplicitd, ed oltre ad avere il
pregio di costar poco, avra quello
di poter essere riposto comodamente,
senza occupare troppo spazio.
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LA POLTRONA
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|
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on so chi sia stato il primo idea-
N tore di queste poltrone a
sdraio pieghevoli, ma so che
sono il massimo della comodita, e
non solo sulla spiaggia, ma in giar-
dino, sulla veranda ed anche in
casa.
11 legno da scegliere per la co-
struzione deve essere forte e resisten-

te. Il frassino & lideale.

Fate i fori per i vari tondini, ma
non incollate questi al loro posto,
quando fate i giunti, Determinate
poi la posizione ed eseguite i fori
per i giunti a perno. Inserite ribat-
tini di 7-8 mm., quindi controllate
che tutti i membri si aprano e si
chiudano bene uno rispetto all’al-
tro, senza ostacolarsi a vicenda e
senza che vi siano attriti eccessivi.

SALVARE LE GRANATE VECCHIE

SPAGH! INFERIOR!

LASCIARNE r
[ uno 1w ALTo

£ DA LATTONIE.

La vita di una granata di sag-

TOGLIERE 1 QUATTRO gina pud essere notevolmente pro-

lungata, rendendole nuova forza e
nuova elasticitd, quando ormai per
il logorarsi ed il ripiegarsi da una
parte dei suoi steli essa sembra
da gettare. Tutto quello che occorre
fare si riduce a ritagliare in quadro
con le forbici da lattoniere la
punta degli steli fino a'dove & ne-
cessario, quindi tagliare tutti gli
spaghi che gli steli serrano, lasciando
solo uno o due di quelli pit in
alto.

Naturalmente & bene compiere
quest’operazione prima che la gra-
nata sia troppo consumata.

ECCO QUALCOSA CHE FA COMODO SEMPRE

Se la poltrona si apre e si chiude
correttamente, siete pronti per pas-
sare senz'altro al montaggio finale.

Per il rivestimento usate tela
Olona robusta, in colori attraenti.
Il materiale & ben disteso orizzon-
talmente e tenuto a posto da una
stretta striscia di legno che alloggia
in canali per lei scavati nei tondini.
Queste strisce debbono essere in-
chiodate ed incollate.

Finite con una finitura che pro-
tegga il legno dagli agenti esterni e
soprattutto dall’umidita.

Legname occorrente:

2 pezzi, . 2x4,5x124
pezzi, . 2x4,5x105,5
pezzi, . 4,5x105,5
pezzi, . 2x4,5x68
pezzi, . 2x4,5x80
pezzi, . 2x4,5x45
pezzi, . 2x4,5%25,5
pezzi, cm. 2x4,5x27,5
pezzi, cm. 1x4,5x27,5
pezzo, diam. 2,2x54,5
pezzi, diam. 2,2x49,5 _ -
pezzi, diam. 2,2x44,5
pezzi, diam. 2,2x40,5
pezzo, diam. 2,2x36

R R RN NN N
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UN TRENINO E LA SUA STAZIONE
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uesto grazioso trenino & fatto

per piacere soprattutto ai piu

piccoli. E’ articolato e per
quanto pochi tipi di vagoni siano
stati previsti, ogni costruttore potrd
trarre da questi spunti per la rea-
lizzazione di molti altri. La cosa
alla quale occorre fare maggiore
attenzione ¢& [accoppiamento, che
deve esser fatto di compensato di 5
mm. e deve adattarsi agevolmente
sopra il perno, il quale a sua volta
deve esser introdotto dal rovescio del
vagone ed avvitato.

La Locomotiva (fig. 1) - Prepa-
rate una base di 20x6x1 e tagliatene
una estremitd come in fig, 6. Fate
nel tallone un foro di 1 cm. ed in-
collatevi un tondino, di 1 ¢cm. anche
esso, lungo cm. 25. Fate la caldaia
con un pezzo di 6,5x5x3 ed aspor-
tate dai suoi spigoli superiori una
striscia di cm.ix1. Adesso fate un
foro cieco di 1 cm. ed uno di 12
sulla superficie superiore ed incol-
latevi corte lunghezze di tondino
per simulare valvola e fumaiolo.
Fate la cabina con un blocco di
5,5x5,5x3 ed arrotondatene la par-
te superiore. Come rimorchio usate
un blocco di 6x5,5x3. Scartavetrate
bene tutti i pezzi ed incollateli ed
avvitateli alla base.

I Carro Carbone (fig. 2) - Pre-
parate un pezzo di 8x6x1. Taglia-
tene una estremitd come in fig. 6
e nell’altra incollate ed avvitate un
accoppiamento di compensato, come
in fig. 7. Fate le due fiancate del
cassone di 14,5x3x0,7 e le due te-
state di 5x3x0,7. Preparate gjunti a
canale e linguetta, incollate e fis-
sate con spine. Scartavetrate fondo
e cassone, ed avvitate insieme.

Il carro-frigorifero (fig. 3) - Pre-
parate una base come la prece-
dente ed un blocco di 14,5x5,5x35.
Asportate dagli spigoli superiori di
queste due strisce di 0,3x0,3, in mo-
do da ottenere una smussatura ed
avvitatelo alla base.

Il carro cisterna (fig. 4) - La base
¢ uguale alle precedenti.

Da un blocco di 14,5x3,5x3,5
fate un cilindro con un lato piatto,
come in fig. 4, scartavetrate ed in-
collate alla base. Quindi incollate
e fissate con spine quattro pezzi a
forma di zoccoli.

Il carro legname (fig. 5) - Ta-
gliate la base come le precedenti,
quindi due supporti, dei quali uno
dovrebbe prevedere una tacca per
la piastrina di ‘compensato dell’ac-
coppiamento (fig. 9). Incollateli e
fissateli con spine alle due estre-
mita della base.

La finitura - Poiché si tratta di
soddisfare il gusto dei piccoli, &
inutile qualsiasi tentativo di rea-
lismo. Una semplice mano di ver-
nice di colore vivace otterra il mas-
simo successo. Desiderandolo, non
sara difficile aggiungere alla lo-
comotiva ed ai vagoni le ruote.
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"¢ inteso che debba essere usa-

ta, questa stazione & robusta,
eppure graziosa nella modernita del-
le sue semplici linee. B’ costruita
di sei pezzi: una piattaforma, due
blocchi, che costituiscono il corpo
dei due edifici e «edifici» chia-
mgremo nelle illustrazioni, sedile, di-
visorio e tetto.

Piattaforma - Piallate un pezzo di
legno, portandolo alle misure di
cm. 45x15x2,5. Segate o piallate i
piani inclinati alle due estremita,
come indicato in figura, per fare le
rampe di accesso (fig. 2). Eseguite
e svasate sul rovescio gli otto fori
delle viti, per fissare gli « edifici ».

Gli edifici - Sono esattamente
uguali T'uno all’altro, costituiti o-
gnuno da un blocco di cm. 7,5x
7,5%4 (fig. 3). In ognuno vanno ta-
gliate due scanalature, una per il se-
dile, una per il divisorio (fig. 3).
La scanalatura orizzontale ¢ di cm.
0,5x0,5 ed inizia a 0,5 daila estre-
mita posteriore. Quella verticale,
corre dall’alto al basso, per tutto lo

Come il trenino con il quale si

spessore dei blocchi. E’ bene ese-
guire per prima la orizzontale.

Il sedile ed il divisorio - 11 sedile
¢ di cm. 9x7,5x0,5. Il divisorio di
9x2,5x0,5.

1] tetto - E’ di cm. 30x15x1. Lun-
go la linea di centro eseguite 4 fori
di 5 mm_ e svasateli per le viti che
fisseranno il tetto (fig. 1 e 4).

Montaggio - Scartavetrate bene
la piattaforma per verniciarla, quindi
fate lo stesso per sedile e divisorio.
Avvitate o inchiodate I'uno all’al-
tro questi due pezzi. Scartavetrate
gli edifici ed incollatene ed avvita-
tene uno in posizione. Spalmate di
colla le scanalature ed una delle
estremita nelle scanalature del bloc-
co gia in opera e mettete a posto
il secondo edificio. Infine scartave-
trate ben bene il tetto, spalmate di
colla la sommitd dei due edifici e
del divisorio ed avvitate il tetto.

Finitura - Date una mano o due
di vernice a piacere. Un tocco di
realismo pud essere aggiunto incol-
lando alle pareti etichette di bot-
tiglie e scatole.

387



UN SALDATORE COME SI DEVE

& FOREDf mm 3 a5
PALLESTREMITA DEL *
MANICOT O, IAG LA MEN -
TE DISTANZHATO

i TUBO RAME
& 20x97

n ferro da saldare & certamente

tra gli strumenti pin  utili,

pressoché indispensabile per
tutti coloro che vogliono fare qual-
che lavoretto in metallo.

Per la sua costruzione occorre
tener presente che i1 filo delln re-
glstenza chie costituisce l'elemento
termico determina la temperatura
che pud raggiungere la testa di ra-
me: pli corto é {1 filo, pin rapi-
damente la testa si scalda e piu
calda rimane. D'altra parte, se il
filo da reslstenza @ troppo corto, la
saldatura sulla testa del ferro bru-
cla rapidamente e diviene quindl
necessarlo ristagnare di continuo
11 ferro stesso. Inoltre la vita del-
I'utensile sard molto diminulta da
una temperatura eccessivamente
alta. V1 conslglinmo quindi di usi-
te esattamente la lunghezza di filo
qul indicata, almeno che non de-
siderlate variarla a ragion veduta
per vostri motivi particolarl. Il ca-
jore della punta & soddisfacente
per lavorl leggeri, eppure non tale
da bruciare la saldatura,

Il nostro ferro @ calcolate per
funzionare sia con alimentazione
in alternata che in continua, con
una tensione di 110 volts. Consi-
gllamo di aggiungervi un trasfor-
matore universale, per poterlo ado-
perare su tutte le tensionl della
rete nazionale.

T cemtaro o AEREAZIONE.

& MANICOTTD

Ry

verga. Questa saldatura serve solo
per tenere insieme le parti, mentre
vengono trapanate e fissate defini-
tivamente con ribattini.

Trapanate un piccolo foro per un
grosso filo di rame od ottone da
usare come ribattino. Il foro deve
essere di diametro tale che il ri-
battino vi entrl forzando legger-
mente, in ogni modo senza alcun
gluoco, Nel trapanarlo rimovete
molto di frequente la punts dal
foro gii fatto, onde evitare che sl
rompa. Svasate 1l foro ad entram-
be le estremlitd, usando una punta
maggiore o lo strumento apposito.

Come ribattino usate un pez-
zetto dl grosso filo di rame od ot-
tone, Prima di tagliarlo, scaldatene
la estremitd a color rosso. Ta-
gliate un pezzo di 5 mm. pit lun-
go del diametro della verga di
rame, usando le pinze o il seghetto,
ma non le forbici da lattoniere.
Ribattete usando la penna sferica
di un martello, facendo attenzione
a non colpire la verga dl rame o
il tubo, perché potreste indebolire
i1 giunto e fare andare fuorl alli-
neamento 1 due pezzl. Se il giunto
apparisse lento, saldate di nuovo
i due pezzi, trapanate un secon-
do foro trasversalmente al primo
e fissate con un secondo ribatti-
no: il giunto deve riuscire in que-
sto caso saldissimo. Limate allora

Istruzioni per la preparazione delle vaie parti.

1. - Serrate una delle estremitd della verga di
rame, che intendete usare come punta, nel man-
drino del trapano. Usate 11 lato rotondo di una
lima semitonda ed una lima piatta per modellare
1’altra estremita come indicato in tav. 1.

2. - Tagliate alla lunghezza Indicata in figura
jl tubo di rame o di ottone. Rimovete le sba-
vature alllinterno ed all’esterno ad ambedue le
Limate linterno ad una estremita,
perché si adatti meglio sopra la verga di rame.
Un alesatore vi servird benissimo per dquesto

estremita,

lavoro, se ne possedete uno.

Scaldate a color rosso vivo questa estremita
del tubo, pogglate lestremita opposta vertical-
mente su di un blocco di legno e forzate la
verga di rame, mentre il tubo é& ancorg caldo,
assicurandovi che le partl rimangano perfetta-
mente allineate. Pulite bene e saldate il tubo alla
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per togliere il gradino
tra verga e tubo.

Trapanate nel tubo
due fort dl 5 mm. per
1 fill di eollegamento.
Trapanate anche 1 forl
per l'sereazione — indi-
catl in tav, 1 — mar-
candone 1 centri prima
di eseguirll, Srasate od
alternate | forl, perché
{1 tubo conservi una
muggior robustezea, Usa-
te un bloceco a V come
supporto durante 1'ese-
cuzione di guesti forl,
rimovete tutte le sbava-
ture e limate la punta,
portandola ola forma
ndicata in disegno,

3. - Usate per il rac-
cordo alla rete di ali-
mentazione due condut-
tori rivestitli di amlan-
to. Fili numero 18 van-
no benissimo allo sCOpoO. Date la
preferenza &l tipo fatto dl Iila-
mentl sottill, Fatell passare at-
traverso | due forl da 5 mm. ed
uscire dalla estremitd del tubo alla
quale dovrd essere fissata 1'lmpu-
gnatura, curando di non asportare
l'isolamento nel complere queste
operazioni, Dovrete asportarlo, in-
vece, alla estremlita da coliegare
con 1 capi della resistenza,

4, - Tagliate un sottlle foglio di
amianto nella misura necessaria
per avvolgerlo una volta intorno
alln verga di rame, in modo che
le estremitid combacing senza SO-
yrapporsi. Prima di tentare dl ple-
garlo, ricordatevl dl inumidirlo,
perché non debba crettarsi, Cemen-
tatelo al rame con silicato di so-
dioc o gomma lacca per {mpedire
che Sscorra via, Curate che ce-
mento non si sparga all'estearno
dell’amianto, perché la superficie
s indurirebbe, rendendo 1'avvol-
gimento assal pin difficoltoso,

5. - Come elemento termico usa-
te flo al nlchel cromo o cromel
n. 36, Usate filo lucido (non ossi-
dato '@ nero) per rendere plu age-
vole la saldatura ad argento, Ta-
gliatene esatiamente 4 metri. Pol-
ché questo filo & molto elastico,

non lascistelo syolgere dal roc-
echetto, altrimenti si intrighereb-
pe in maniera tale che sarebbe dif-




ficile venirme a capo. Serrate l'e-
stremitda acuminata della verga di
rame nel mandrino di un trapano
a petto per fare 1’avvolgimento (os-
servate in proposito la foto che
illustra i1 procedimento e leggete
le nostre istruzioni al termine del-
l'articolo).

Prima dl iniziare 1'avvolgimen-
to, Inumidite con acqua l'amjanto
fino a che non diviene tanto mor-
bido da ricevere !impronta del
vostro pollice senza perd pagnarlo
troppo, altrimenti sl staccherebbe
dal metallo. Il filo della resistenza
affoghera cosl nell’amianto e ri-
marrda a posto.

Ponete 11 filo della resistenza
sull’'amianto, come mostrato in
tav. 1 e legatelo con due spire di
filo ad una distanza di circa 1 cm
dalla estremita dell’'amianto pia
viclna al mandrino del trapano.
Lasclate a questa estremitd una
lunghezza di 30 cm. per i colle-
gamenti, e avvolgete questo pezzo
intorno alla verga di rame nuda,
fissandolo con nastro adesivo, co-
me indicato in figura, affinché non
sl rovini durante 1'avvolgimento
del rimanente.

Girate quindi il trapano in mo-
do che il filo sl avvolga sull’'amian-
to, guardando attentamente che
le spire successive non vengano in
alcun punto a contatto I'una del-
I'altra. Tirate bene il fllo, ma sen-
za romperlo, Avvolgete esattamen-
te mt. 3,55: vi rimarranno cosi 15
centimetri per il collegamento. Le-
gate la resistenza a questo punto
con due spire di filo per impedir-
le di svolgersi e fissate 11 tratto
lasciato dritto al tubo nudo con
qualche pezzetto di nastro adesivo.

Esaminate attentamente I’ele-
mento termico alla luce per ac-
certarvi che nmon vi sia alcun con-
tatto tra le spire: se vi fosse, al-
lontanate i fili con la punta di un
temperino.

Coprite l'elemento termico con
un leggero strato di cemento iso-
lante e resistente al calore. Ognli
punto del fillo deve essere legger-
mente ricoperto. Non oltrepassate
perd le due legature, perché le
estremitd non debbono essere iso-
late. Un pennellino rigido, del ge-
nere di quelli usati per il mor-
dente per saldare, pud essere usato
per applicare il cemento. Dovra
esser lavato ben bene in acqua
non appena adoperato.

Il cemento dev'esser lasciato
asciugare per tutta wuna notte.
Quindi esser fatto seccare al cal-
do, nella stufa della cucina, ad
esempio, per un'ora o due. Atte-
netevi per questo alle istruzioni
che accompagneranno i1 tipo di
cemento per il quale vi deciderete,
Svolgete le estremita della resi-
stenza lasciate per 1 collegamenti
e provate che non vi slano con-
tatti a massa, usando un prova-
circuiti del genere di quello da
noi gia descritto. La lampada do-
vrebbe illuminarsi quando tocca-

* te le due estremita del filo, ma non
quando toccate uno dei fili e la
verga di rame od il tubo. Se tro-
vate qualche difetto, una volta
che vl slete assicurati che tutto
é ben secco, tagliate amianto e
filo con un coltello ed uno scal-
pello e ricominciate da capo. Ma
questo non potra accadervi se se-
guirete fin da principio le nostre
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LIMARE L ESTREMITA
PERCHE' 6] ADATT! NELTUBQ
DI RAME (vepr isTRuZiont)
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(@ PuNTA DI RAME
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NEL MANDRINO DEL TRAPANO
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UNO STRATO PI AMIANTO
CEMENTATO AL TONPO CON PALL’ESTREMITA
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cato nel testo

MATERIALE OCCORRENTE

Parte N, Denominazione Materiale Misure
1 1 Verga di rame Rame diam. 10x120
2 1 Tubo rame od ottone Rame od ottone diam. est. 10x190
3 2 Fill alimentagione Rame, rivestito in
amianto n. 18, a treccia, mm.
250
4 4 Foglio sottile amianto Amianto 55x90
5 1 Reslstenza Nichelcromo n, 36, lungo mt. 4
6 1 Manicotto Tubo ottone diam. 20x97
7 .1 Impugnatura Legno 40x40x200
8 1 Splna
9 Cemento come indi-

istruzionl con Il'attenzione neces-
saria. Avvolgete wuno strato di
amilanto intorno { fili di alimenta-
zione, per non correre il pericolo
di bruciarli durante la saldatura
ad argento, usando fermacarte per
tenere a posto l'amianto o legan-
dolo con filo di rame sottile, come
mostrato nella tavola 2, Avvolgete
ognuno det fili della resistenza in-
torno al suo conduttore molte
volte, come indicato in figura,

stando attenti a non rompere il
filo sottile,

Tagliate circa 3 cm. di filo di
saldatura ad argento, ed avvolge-
telo strettamente intormo ai capt
da saldare, coprendo poi del mor-
dente raccomandato per 1. tipo
della saldatura usata.

Queste saldature fondono in ge-
nere intorno al 700° e richiedono
quindl una flamma molto calda,
come quella fornita da un becco
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AMIANTD LEGATO CON FiLO
DI RAME DA TOGLIERE DOPO

SALDATO —__ A

COPRI D1 PASTA EEI%CALPA

AVOLai 3omm. Pl FIiLO DI
SALDATURA AD ARGENTO,

PER FAR FONDERE LA
SALDATURA

FILO PEUA RESIST.
AWOLETD SUL CAYO

Tugo b e ‘EF'&*&?L%“’
CAVI D’AUMENT. 20 \/LZO -I cssus}ro'opl
- SOPRA LE SPIRE
GIUNT] SALPATI T
AD ARGENTO oy

RESISTENZA

FORO NEL MANICOTIO
RIEMPITO DI CEMENTO

LEGATO
CON FILO

FLo Pi

REIPRNTAZ FILl SALPATI

E FASCIATI

FORO NELL’ IMPUGNATURA
PER ILTUBO

VEPUTA INGRANDITA
PER. MOSTRARE 1
PARTICOLAR|

m:co,n.éano mves'rrro
40x40%x 425 DI AMIANTOD

dl Bunsen e da una pipetta. Ag-
glustate 11 bruciatore affincheé 1l
cono azzupro della fiamma sia piu
azzurro che possibile ed alto circa
5 cm. Se la fiamma non é ben re-
golata, potrete trovare delle dif-
ficolta nell'ottenere quanto calore
occorre per il vostro lavoro.

Prendete a prestito una pipetta
©0 fatevene una, ed allargatene 11
foro con uno spillo da balia_ -Te-
nete 11 fllo che deve essere saldato
circa 1 cm. al di sctto delia punta
del cono azzurro della flamma e
leggermente da un lato. Tenete il
foro della pipetta nella fAamma
esterna’ dal lato opposto del cono
azzurro e soffiate la punta calda
del cono direttamente contro le
pareti da saldare. Saranno neces-
gari da due a tre minuti, durante
1 quall dovrete soffiare con ener-
gla. Quande la saldatura fondera,
allontanate dalla flamma e togliete
11 rivestimento di amianto.

Ora avvolgete un strato di
amlanto bagnato intofno all’intero
elemento termico, come indicato in
tavola 2 e sotto le estremitd del
fili della resistenza. Fate entrare i
fili di alimentazione nel tubo, co-
sicché soltanto mezzo centimetro
dell'isolamento sia visibile. Studia-
te bene a questo riguardo la illu-
strazione di fig. 2.
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Legate fili ed amianto con un
filo sottlle, avendo cura che i due
capl della resistenza non vengano
in contatto. Avvolgete intormo a
loro un terzo ed un quarto strato
dl amianto, 8¢ le dimension1 del
manicotto ve Jo permetteranno e
cementatene ognuna con silicato di
sodlo, Legate ‘ogni strato con filo
per magglor sicurezza.

Provate di nuovo con il provo-
circuiti. Se ta lampada st accende
pud dipendere dal fatto che l'a-
mianto & ancora umido.

6. - Lasclate che l'unitd termica
asclughi mentre fate il manicotto.
Determinate, segnate con un pun-
zone e trapanate sel fori da 3 mnm.,
a 5 mm_ 6K dai centrl del fori alle
estremitd del tubo, come mostrato
nella -foto dell’utensile completo.
I fori dovrebbero essere egualmen-
te distanziati, affinché I’'utenslle
non manchi neppure di estetica.
Nel montaggio, il cemento vi sl in-
trodurra ed agira come un’ancora
per tenere i1 manicotto a posto,
impedendogll di scorrere. Rimuo-
vete tutte le sbavature all’interno
e dall’esterno del tubo.

Ponete il manicotto sull’elemen-
to termico, Serrate il vostro ferro
da saldare in posizione verticale in
una- morsa e forzate in entrambe
le estremitd del manicotto un po’

del vostro cemento isolante e resi-
stente al calore, pressandolo giu
con le dita, sino a che non ve-
drete un po’ uscirne da cquei fori
che prima abbiamo detto avreb-
bero servito all’ancoraggio. Con un
cencio umido asportate il cemento
In eccesso ¢ lasciate che il tutto
asciughl per una notte intera,
quindi il giorno seguente cercate
di farlo essiccare lentamente al
caldo, ma cercate che la tempera-
tura non superi quella che le vo-
stre mani possono sopportare.
Quando siete certl che l'essicca-
zione & completa, riprovate con
{1 prova-circuiti. Se tutto funziona
bene, passate e ripassate sul ma-
nicotto e negli altri luoghi che
fossero sporchi di cemento con uno
stracclo bagnato per rammorbidir-
lo, in modo da poterlo asportare.
Non provatevl, perd a raschiarlo,
perche sciupereste la superficie del
metallo. Pullte quindi con lana di
accialo

- Un manico. di legno rotondo
pub essere tornito od uno ottago-
nale fatto con la pialla. Se non ve
la sentite, potrete acquistarme uno
inespensivo gia pronto. Sartavetra-
telo, mordenzatelo o stuccatelo e
date varle mani di gomma lacca.
Trapanatevi 1 fori mostrati nel di-
segno € stampatevi o scrivetevi
con ii pirografo 11 vostro nome.

8. - Fate passare nel foro del ma-
nico & conduttori elettricl rivestiti
di amianto.

9. - Fissate all'altra estremita
del conduttore una spina ed il vo-
stro utensile, se fatto come si de-
ve, & pronto per esgervi utile: non
vi mancheranno le occasiont di
usarlo, specialmente se avete 1l
pallino della radiotecnica.

Come si avvolge ’elemento termiceo
con il trapano a petto

Fare Pattacco. II' pii: semplice
metodo per avvolgere l'elemento
termico della resistenza & quello
di usare l'attacco descritto nella
nostra l1llustrazione, le cul misure
sono indicative. dovendo adattarsi
a quelle del trapano a petto del
quale si dispone.

Un tondino filettato é sistemato
parallelamente all’albero del tra-
pano e gira ad un rapporto definito
in rapporto alla velocita del tra-
pano. Questo rapporto & determi-
nato da due ruote, tenute insleme
per mezzo di una robusta fascia di
cauccill, cul é sospeso un peso di
circa 1 Kg. I plani qui indicatt dan-
no 14,4 spire per cm. Con questo
sistema 1 mt. 3,55 di resistenza di-
sponibile per l'avvolgimento ver-
ranno avvolti su di una lunghezza
di circa 65 mm. Accrescendo il dia-
metro della ruota trascinata au-
mentera i1 numero di spire/centi-
metro sul ferro da saldare. Questo
rapporto pud essere cosi determi-
nato: il numero di spire per centi-
metro dell’'asta sta al numero di
spire/cm. sul ferro da saldare come
il diametro della ruota di trazione
(25) sta al diam. della ruota trasci-
nata (5,6), In altre parole, se noi
desideriamo avere 14,4 spire per
centimetro sul ferro da saldare ed
uslamo un tondino filettato che
abbia 6,4 spire di filettatura per
centimetro, la ruota trascinata do-

© vra avere un diametro pari a quello

della ruota di trazione moltipli-
cato per 2,25.



Un pezzo dl legno duro (vedi ta-
vola 3) sl estende sul davanti del
trapano a petto ed & a questo
unito per mezzo di una barra di
ferro all’estremita piu lontana dal
mandrino, Un foro di 10 mm. &
trapanato nell’estremita vicina al
mandrino di questo pezzo per
provvedere un alloggio alla estre-
mitd non fllettata del tondino di
ferro. La distanza tra 11 centro
del foro ed 11 centro dell’albero
del trapanc dovria essere eguale
alla somma del raggl delle due
ruote.

Filettate quindi un tondino di
10 mm. con una madre vite che
vi faccia 14,4 spire per centimetro.
Nel trapano che é& stato usato c'é
una porzione dell’albero che €& di
25 mm. dl diametro, E’ stata co-
perta con uno strato di nastro ade-
slvo per assicurare un attrito suf-
ficiente tra la ruota di trazione e
quella trascinata ed il nastro &
stato inumidito di benzina per us-
sicurargll una magglore presa. Si
€ avuto cura di fare in modo che
le sue estremita combaciassero con
precisione, senza sovrapporsi, per
non avére gradini. Usando un tra-
pano diverso &i pud non avere que-
sta porzione dell’albero di 25 mm.,
ma nulla cambierd: si continuera
a usare l'albero come ruota trat-
trice, curando che 11 rapporto tra
i1 suo diametro’ e quello della
ruota trascinata rimangs 2,25. Se
cid richiedesse una distanza troppo
grande tra 1'albero e I'asta filet-
tata, cosa che comprometterebbe
un ottimo esito dell’operazione, si
adopererd un’asta con un numero
di spire/centimetro maggiore, 8, 10
ed anche 12,

Una volta determinats la misu-
ra della ruota trascinata, disegna-
te una circonferenza Bu compen-
sato di 10 mm. naturalmente di
questo diametro. Trapanate un foro
di 10 mm. e segate lungo la cir-

'esterno. Serrate quindi la vostra
ruota al Suo pesto sull’asta fi-
lettata, stringendola tra dadi e ri-
parelle, Serrate l'estremitd non fi-
lettata dell’asta nel mandrino e
con la lima o la mola portate la
ruota alla misura esatta. Questa
misura € critica, Se vi accorgeste
che la circonferenza non & proprio
esatta, rettificatela ' contro una
lima serrata in una morsa. Fasclate
quindi la sua circonferenza con
uno strato di nastro adesivo, cu-
rando che gli estreml combacino
senza sovrapporsi.

Ialtra saldamente, come mostrato
nella foto, da una robusta fascia
di cauccili, di circa 10 mm. di lar-
ghezza, tagliata da una vecchia
camera d’aria d’auto. Ponete un
corto pezzo di tubo sull'ssta filet-
tata per fornire un appogglo levi-
gato alla fascla. Plegate un ‘pezzo
di sottile lamiera intorno alla fi-
lettatura sull'albero del trapano
allo stesso scopo e saldatene le e-
stremitd per impedire loro dl
aprirsi. Tenete presente che 1]
metodo mostrato per unire gueste
partl in tavola 3 ha quslche van-

conferenza, ma leggermente al- Le ruote sono tenute unsa contro tagglo dl fronte a quello della foto.
TAGLIARE A GECONDA DEL
TELAIO PELTRAPANO A PIASTRA DI
W‘JCPO TRA5:AO'5;IONE PETTD W e FERRO Z425x75
RNEENS. PAK 58 FILETIATO
TUBO INTORNO ALL'ASSE FILETTATO
PER. LE STRISCE D'ELASTICO
C fras
s figmr/ " 7
o EL TONPINO Dj FERRO
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P FER%O PR S LT LEGND
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TONDO DI FERRO # 40 x 300
FILETTATO PER. 240

T
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VEDUTA FRONTALE

AVVERTENZA .
Usare peril piano pino bianco
4 tavole incollate insieme
per le gambe legno duro

VEDUTA LATERALE >

DRATIOITA” DEL
TAVOLO DA STIRO

Un tavolo da stiro é quanto di
plu pratlco sl possa desiderare in
casa.

Ha un solo difetto: il posto che
occupa, al quale difficilmente s&i
puo rinunziare senza sacrificio nel-
le case moderne, le cui stanze non
permettono certo sprechl. Per que-
sto in tuttl i negozi dei mobilieri
hanno faftc i« loro comparsa i ta-
voli da stiro pieghevoli, che pos-
sono esser riposti in qualslasi an-
golo, dietro una porta, tra un ar-
madio ad il muro etc.

Quello qui disegnato é sempli-
cissimo, eppure ha una stabilita
invidiabile, & facile a costruire,
pué essere aperto senza sforzo,
richiuso in brevissimo tempo e ve-
nir trasportato agevolmente an-
che da una signora, in quanto di
peso assal limitato, cosa che, tra-
ducendosi in poca gquantita di le-
gname, significa buona economia
nel materiale necessario alla realiz-
zazione, Occorre perd non volerne
far troppa, ricorrendo a legna-
me scadente. Il legno dev'essere di
ottima qualitd ed a grana dritta,
se desiderate che il mobile abbia
la durata che vi attendete.
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ELENCO DEL LEGNAME OCCORRENTE

1 pezzo Piano di stiro, 2x36x135 (fatto di 4 pezzi)
2 pezzi gambe, 2x4x85 . -

1 pezzo gamba centrale, 2x4x97,5

Ferramenta

3 tiranti metallici lunghi cm 90.

2 tiranti di metallo lunghi cm 15,

6 angol,
Bulloni e ribattinl

come indicato,

Un saldatore eome

Sospendete alla fascia dl cauc-
citi un peso di un chillo ¢ mezzo
o due per tenerla ben tesa.

Uso dell’attacco - Sistemate at-
tacco e trapano nella morsa in
modo tale che il pezzo di,legno
duro sia tenuto dalla parte supe-
riore delle ganagce.

Serrate il tubo del ferro da sal-

si deve (segue da pag. 391)

dare, sul quale dovrete fare l'av-
volgimento, nel mandrino del tra-
pano. Legate il filo della resisten-
za all’'amianto con un filo sottile
e seguite le istruzioni date nella
descrizione dell'utensile, al punto-
4. Tenete 11 filo della resistenza
nella filettatura del tondino ed
avvolgete.

AT TURA
FEDILE D STOFFA e

CApCCIy”
e SPUENOSO

QUESTO SEDILE E* PI0" COMODO

Nel ricoprire il sedile di uno.sga-
bello pieghevole, un pezzo di cauc-
cii spugnoso pud essere usato per
renderlo pilt confortevole. Si usera
allo scopo una misura doppia di
stoffa, che si fissera nella solita
maniera intorno ai tondini- di sup-
porto, introducendo tra i suoi due
strati.la misura che occorre di cauc-
cit spugnoso da 1 cm. di spessore.

Qualche punto intorno ai bordi
dello stoffa, impedira al caucciu di
uscire di posto, mentre questa im-
bottitura non interferira assoluta-
mente con la pieghevolezza della
sedia.
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Yaeht a vela di 30 em.

B il

¢ L : ' ¥

2 250 P [ T Y

i

CCO, ragazzi, il battello che veoi cercavate.

Un regolare yacht a vela, che naviga

davvero e sviluppa una bhella velocita.
Guardate la tavola n. 1; voi potete farlo co-
me primo tentativo in questo campo, se sa-
pete quante basta per squadrare un pezzo
di legno.

COSTRUZCIONE SCAFO

Fig. 4

TRACCIATURA  SCAFO

COME %I SEGANO
LE FIANCATE
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FINITURA FIANCATE

© COME 6l G6CAVA L'INTERNO

BLOCCO
INCHIODATO

Fig.5

FINITURA SCAFO

MESSA IN OPERA PEL PONTE

Fig.9

Esecuzione
Lo scafo

1. - Squadrate un pezzo di pino
blanco di 5x10,5x31, portandolo a
finitura eseguita a 4,5x7,5x30 (fi-
gura 1),

2. - Disegnate 10 scafo A, secon-
do il dettaglio A della tavola II,
fig. 2.

3. - Usate un compasso per miar-
care le distanze e misurare le linee
dil divisione
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4, - Segate gli angoli con una
sega come indicato in fig. 3.

5. - Sempre con la sega tagllate
le fiancate secondo la linea dello
scafo, fig. 4.

6, - Segate il
fig. 5.

7. - Inchiodate sullo scafo un
bloccofi che possa essere stretto in
una morsa.

8. - Portate l’esterno dello scafo
alla forma indicata in fig. 6.

9. - Immobilizzate lo scafo come

fondo come in

indicato in fig. 7, serrandolo tra
gli angoll asportati dal blocco al-
I'inizio e stringendo la scatola fat-
ta in una morsa. Lo scafo potreb-
be essere serrato nella morsa anche
senza quest'accorgimento, ma €880
rende le varie operazioni molta
piu agevoli.

10. - Scavate con la sgorbia 1'in-
terno dello- scafo, sino a portare
le paretli ad uno spessore di 5 mm.
tranne che a prora ed a poppa.
Usate una sgorbia di 20 o 25 mm.
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11. - A poppa, & sinistra, lasciate
quanto spazio occorre per i1 ti-
mone.

La chiglia di legno

1. - Fate la chiglia di legno, B,
tavola I, plallando un blocco di
pino sino a portarloc alle dimen-
slonl Indicate nel dettaglio di ta-

vola II, larghezza cm, 8 in alto e
7 in basso, spessore cm. 1,4.

2. - Portate la vostra chiglia alla
forma indicata nel dettaglio di
tavola Il

3. - Pate esattamente in centro
alla chiglia un foro di 5 mm_

La zavorra di piombo
1. - La prima cosa da fare sara

una forma, nella quale gettare il
plombo occorrente per la chiglia.

2. - Questa forma pud essere fat-
ta come lndicato nell’apposito det-
taglio della tav. II. Andra benijs-
simo quando st debba fare solo un
pezzo,

3. - Qualora invece s'intenda pre-
parare le chiglie per piu battelli,
come pud accadere se diverst amiel
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sl riuniscono per costruirsi ognu-
no la propria ilmbarcazione, pud
esser risparmiato molto tempo fa-
cendo tutta una serie di forme,
come in fig. 10.

4. - Date all’interno della forma
una mano di gomma lacca e ser-
rate 1 tre pezzl insieme in una
morsa. La gomma consentird un

giunto perfetto tra pezzo e Dpezzo,
impedendo al piombo di trasudare
all’esterno, )

5. - Tenete al centro della for-
ma il bullone di 0,5x10 mentre ver-
sate 11 piombo. 1 —

Fissare la chiglia allo scafo
1. - Limare la chiglia di piombo,

portandola alla forma esatia, e
fssatela alla chiglia di legno, fig. 8,

2. - Rifinite le due chiglie Ae B
dopo averle unite, prima di fis-
sarle allo,seafo. 5

3. - Fissate la chiglia completa
allo seafo con il bullone da 0,5x10
ed incollatela, La distanza tra la
estrpmitd posteriore del battello e



il centro del foro del bullone ~di
chiglia é dt 14 cm.

4. - Asgicurate con qualche chio-
dino infisso dall'interno la chiglia
allo scafo,

Il Ponte

1. - Fate il ponte secondo la
forma dello scafo finito. Usate le-
gno come noce americano o0 qual-
che altro che si presti ad una
bella finitura naturale.

2. - Pissate il ponte allo scafo
con colla e chiodini di 2 cm,. fi-
gura 9, avendo l'avvertenza di in-
figgere lentamente 1 chiodl sotto
i1 ponte, perché lo scafo non si
spacchi, I

3. - Arrotondate i1 bordo del
ponte secondo un raggio di 0,15 su
dil ogni lato.

4. - Riempite tutti 1 fori del
chiodl con stucco del colore del
ponte e levigate accuratamente’la
superficle con carta vetrata n. 0.

5. .- Fate un foro di 10 mm. at-
traverso il ponte, a 10 cm. dalla
prua del battello e proseguitelo
parzialmente anche attraverso il
fondo dello scafo per ricevere l'al-
bero, secondo 11 dettaglio di tav. IL.

1l supporto

1. - La fig. 11 da tutti i dettagli
necessarl per la costruzione di un
supporto sul quale tenere i1 vo-
stro « Bamby », quando non é in
acqua,

Albero, Bome, gaffa e pennone

1. - Fate l'albero E da un pezzo
di noce americano o faggio' di
cm. 0,8x0,8x17,5.

2. - Tenete presente che esegui-
rete assai meglio un pezzo di cosi
piccole dimensionl tenendo il cor-
rentino a sezione quadra con una
mano attraverso il banco e pial-
lando con l'altra mano. L’arroton-

derete perfettamente con carta
vetro, s
3. - In egual maniera fate le

bome I ed F, la gafie H ed il pen-
noncino G. Osservate la tavola I.

5. - Avvolgete sottile filo di seta,
lino o cotone ad uns estremdita di
ognuno- di questi pezzl, applican-
do prima un po’ di gomma lacca
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alla zona nella guale farete l'av-
volgimento. Questa fasciatura im-
pedira al legno di spaccarsi, quan-
do dovreie avvitarvi l'occhiello a
vite_ -

6. - Incollate 1'albero al fondo
del battello, come indicato nel di-
segni.

Il timone ¢ la guida del timone

1. - Fate il timone, J, da un
pezzo dl ferro nero di.tre decimi.

2. - Plegate su se stesso con le
pinze un bordo— e saldatelo ad
un pezzo di filo da 13 decimi,

3. - Fate la guida del timone, K,
dello stesso materiale del timone
e portatela alla I'orma indicata nei

4. - Fate il pezso L di filo di
13 decimi.

La finitura

1. - Una semplice- mano di ver-
nice opaca pud bastare per « Bam-
bys». La lacca & del pari adattis-
sima ad un progetto del genere.

2. - Date a tutte le parti una
mano dl gomma lacca chiara e,
quando questa é asciutta, scarta-
vetrate con carta vetro 4-0.

. . 3. - Applicate allo scafo una ma-
i o di vernice o lacca del colore

esidernto. Fate asciugare e scar-

favetrate con carta vetro 4-0,
i 4. - Un secondo ed un terzo stra-
$o di vernice non guasteranno.
Con la lacca due mani sono suffi-
clenti. . f

5. - Lo scafé pud essere finito
in due colori: bianco sopra la li-
nea di gauegglamento’ ed azzurro
chiaro tto. In questo caso usate
uns 1a dl nastro adesivo sul-
la linea di gallegglamento, quan-
do dipjngete la parte inferiore,

6. - Ponte, albero, gaffa, bome e
pennone andranno lasciati natura-
i, inendo con vernice trasparente.
L’attrezzatura

1. - La tavola I e la fig. 12 mo-
strano un tipo di attrezzatura
assal semplice. -

2. - Fate le vele di tela leggera,
mussola 0 materiale del genere.

3. - Tracciate prima 1 disegni
delle vele su carta robusta, in-
grandendo i disegni di fig. 12.

3. - Trasferite 1 disegni dalla
carta alla stoffa, lasciando do ogni
lato il necessario ad un orlo di
5 cm,

MATERIALE OCCORRENTE
Battello
A - Scafo 1 pezzo cm. 5x8x31, pino
B - Chiglia 1 pezzo cm. 1,4x38x5, pino
1 bulione a ferro 0,5x10
C - Piombo chiglia 1 pezzo piombo gr. 300
D - Ponte 1 pezzo 0,8x0,8x35,5, noce americ.
E - Albero 1 pezzo 0,8x0,8x42,5, noce americ,
F - Boma del fiocco 1 pezzo 0.5x0.5x13, noce americ.
G - Pennoncino di prua 1 pezzo 0,5x0,5818, noce americ.
I - Boma 1 pezzo 9,8x0,8x25. noce americ.
4 - Timone 1 pezzo . 4,5%5,5 ferro nero 0,03
K - Guida del timone 1 pezzo 2x5,5, stesso materiale
L - 1 pezzo filo 12 decimi
M - Vela maestra 1 pezzo 26x34, tela
N - Fiocco 1 pezzo 14,5x34, tela
O - Vela di gabbia 1 pezzo 9,5x12,5 tela
P - Rinforzi 4 pezzi 0,5x2, metallo
Q - Tiranti 4 pezzi fibra )
U - Drizza di maestra 1 pezzo filo da lenza
V - Drizza del fiocco 1 pezzo Blo da lenza
occhielll a vite 1 dozzina
anelll da tenda 2 dozzine
Supporto,

R - Base 1 pezzo 2x2,5x15,noce amerlie.
S - Testate 2 pezzi 1.5x5,5x10, idem
T - Flancate 2 pezzl ix2.5x8, idem
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MARIOCEIO DORME TRANQL

ome decorazione per la parete
della camera di un bambino,
vi raccomando caldamente qie-
sta «scala delle stelles, nella cui
contemplazione il vostro piccolo si
beera sino a quando: non sard colto

dal somnno, mentre il morbi(_io
splendore che ne emana — € ‘fmna
con vernici luminose — gli rispas-

se dovesse sve-
accolto

mierd ogni paura:
gliarsi nella notte,sarebbe
dal suo buon a-
mico e dal canino
fedele, che dile- *
guerebbero in lui
il terrore delle
tenebre.

Come la foto
e la illustrazione
mostrano, si tratta
di una luna cre-
scente, cui ¢ fis-
sata la scala che
porta alle- stelle,
sulla quale salgo-
no un bimbo ve-
stito con il suo
pigiamino e con
la candelina in
mano ed il cane.

La luna & fatta
con un pezzo di
compensato di S
mm. di spessore:
un rettangolo di

50x55 basta. Fate un disegno a
srandezza naturale ed incollatelo al
legno. Le varie parti delle stelle
che richiedono il traforo del legno,
perché il loro contorno risulti com-
pleto, dovranno esser forate con
una punta da 3 mm. entro ['area
da asportare, onde ' permettere " il
passaggio della lama dél seghetto.

Prima di tutto ritagliate il con-
torno della luna e di quella parte
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delle stelle che rimane all'esterno.
Quindi pensate alle sezioni che deb-
bono essere traforate. La posizione
det gradini che debbono essere ap-
plicati e di quelli da dipingere sem-
plicemente sulla superficie della
luna dovrebbe essere tracciata sul
legno con una punta acuta per non
commettere errori in seguito. La
traccia sard poi rimossa con una
passata di carta vetro, indispensabile
ad ogni modo prima della finitura.

I sei gradini da applicare richie-
dono legno di 2 cm. di spessore.’
Tagliate all’ingrosso pezzi di suf-
ficlente misura, applicatevi il di-
segno dei singoli gradini a gran-
dezza naturale e tagliate secondo
questo con il seghetto. Colla e
chiodini serviranno per fissarli al’
loro posto. =

Una volta montate le parti del
lavoro, al tutto verra data una mano
di vernice bianca matta, seguita da
una mano di smalto semi-matto.
Grigio leggero dard il davuto risalto
agli scalini applicati ed a quelli di-
pinti. Usando vernici luminose, la
luna potra esser tinta di giallo e la
scala in azzurro o viceversa. Il cane
ed il bimbo saranno color argento.

Per appendere il lavoro alla pa-
rete basterd una sola vite ad oc-
chiello, infitta nel bordo superiore
della luna, nel punto necessario per
assicurare un buon equilibrio, punto
che determinerete sperimentalmente.
Un piccolo gancio, di quelli usati
per appendere i quadri leggeri, in-
fisso nel muro servird ad impegnare
I'occhiello della vite.

Desiderandolo, nulla. vieta di
adattare il candeliere in modo che
sia possibile sistemare alla sua som-
mitd una lampadina Yipo mignon
con il suo minuscolo paralume. In
questo caso la luna servira da lu-
mino da notte, se il vostro piccolo
¢ abituato a dormire con la luce, e
renderd inutile la vernice luminosa.
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FATE IN CASA VOSTRA

Ia permanente americana

Roberto Ruf,
n. 3 - VARESE.

Via': Canonichetta

I - Operazioni preliminari

Per la preparazione dei bigodini
occorre del materiale non ferroso,
che puo essere legno duro, allu-
minio, bachelite o altro ateriale
dalle stesse caratteristiche

Da detto materiale vanno tagliati
circa 70 pezzetti dalla lunghezza di
<m. 7,5 e dal diametro di cm. !,
<he si atrotonderanno poi col si-
stema che meglio aggrada (coltello,
lima, carta vetrata, velro, ecc.) la-
cendo in modo che ognuno rimanga
biti- grossg slle estremita, alle quali
si fa poi un taglio incrociatod. per
poter applicare un' elastico che si
pud anche ricavare’ da una vecchia
camera d’aria di bicicletta.

Terminata questa operazione, 'pre-
parare a portata di mano:

una bacinella smaltata; un piatti-
no di porcellana o di vetro; del co-
tone idrofilo; una bottiglia da mezzo
litro (ben pulita); una salvietta dalla

superficie liscia, o cuffia di pla-
stica, che deve poi servire tur-
bante; carta oleata per pot fare

una cuffia (come da figura 1); del

liquido arricciante; della polvere
fissante. Occorre inoltre  delle
sciampoo  liquido, possibilmente
oleoso.

Ed ecco come si opera.

Con una forbice affilata tagliare
i capelli -alla lunghezza voluta, te-
nendo presente, che, in ogni modo
i capelli, anche se linghi, devono
essere tagliati di un minimo di 1 cm.

Lavare i capelli con lo sciampoo
in precedenza preparato, sciacquarli
ben bene con acqua tiepida ed
-asciugare poi, bene, con un normale
-asciugamano al sole o con I'appo-
sita pistola elettrica.

Il - Applicazione dei bigodini

Spartire i capelli in 3 sezioni,
dalla fronte alla nuco e dall’una
ali’altro orecchio (come in disegno
10).

Iniziare Pavvolgimento sui bigo-
-dini, cominciando dalla sezione nu-
«<a (III) e passando poi alle altre
sezioni (IV). lavvolgimento va
fatto' prendendo tra le,dita indice
e medio come in fig. ¥ una ciocca
i capelli, che non superi la lar-
ghezza del bigodino (non esagerare
~come quantitd) e avvolgendola dalla
punta sino alla cute, dopo averla
bagnata col liquido  arricciante, che
in precedenza sard stato versato nel
piattino di porcellana e verrd ap-
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plicato con.un batuffolo di cotone 5 minuti, poi versare 34 .del fis-
idrofilo. Depo la sezione «nuca », satore sui capelli, curando, che

per la quale occorrono circa 10 bi-
godini, si continua con la. seziOne
« sommita », terminando poi con la
parte « frontale » (come da disegno).

II - Saturazione con liquido
arricciante

Terminato I'avvolgimento si passa
alla saturazione che avviene, appli-
cando col batuffolo di cotone idro-
filo il rimanente del liquido arric-
ciante fino ad inzuppare i capelli
avvolti su ogni bigodino.

Alla fine di questa operazione si
applicherd la cuffia di-carta oleata
€ sopra a questa a mo’ di (VI) tur-
bante si legherd la salvietta, che
deve restare applicata per la durata
di 20 minuti. Se i capelli sono molto
grossi, basta una posa di 15 minuti.

Di questa sosta occorre appro-
fittare per sciacquarsi ben bene le
mani con acqua calda, poiché dalla
loro pulizia molto dipende del suc-
cesso " delle operazioni successive.

IV - Preparazione del fissaggio

Versare nella bottiglia da mezzo
litro che avete a disposizione le
due polveri, che vi verranno fornite
insieme al liquido arricciante, e
riempire poi con acqua tepida, agi-
tando il recipiente, fino al completo
-scioglimento delle polveri.

Trascorsi i 20 minuti, levare tur-
bante e cuffia, poi-mettersi il sog-
gefto, o mettersi a testa allindietro
e sciacquare bene tutti i capelli av-
volti sui bigodini con acqua tepida,
possibilmente corrente, almeno per

quelli avvolti sui bigodini vengano
bene bagnati. Occorre fare atten-
zione anche che il fissatore scolante
dalla testa finisca nella bacinella
smaltata, perché serve per continuare
a bagnare i capelli stessi, cosa che
va fatta per almeno 5 minuti ado-
perando un batuffolo di cotone
idrofilo,

Terminato jl fissaggio, aspettare
qualche minuto perché il fissatore
possa agire, quindi inziare lo svol~
gimento dei bigodini con delicatezza
e senza tirare (VII).

Terminata anche questa opera-
zione, versare il rimanente del li-
quido - fissatore, rimasto nella bot-
tiglia, - sui capelli sciolti, massag-
giando leggermente fino a che si
produrra della schiuma.

Sciacquare allora bene i capelli
con acqua tiepida e la permanente
¢ ultimata.

Avrete, infatti, eseguito una per-
manente americana a regola di arte,
che potrebbe essere opera di un
parrucchiere di prima categoria, con
un risparmio di almeno un terzo
della spesa. Dopo la permanente
¢ consigliabile fare' la messa in
piega, per la quale ognuno si rego-
lera come crede pil opportuno.

Per coloro che intendono fare a
casa la messa in piega occorrono
dei bigodini di aliuminio grossi (che
si trovano in commercio), ma che
¢ possibile fare da sé con dell’allu-
minio da 0.5 mm, dal quale per
ogni bigodino si fard un tubetto
di un diametro di cm. 1,5 e di cen-
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mghezza. A una estre-

uita lima triangolare si
farad un piccolo taglio a croce e al-
I'altra estremita s'infilera in un foro
un piccolo elastico. Per una per-
manente coccorrono circa 20 di que-
vi higodini e e¢irca una diecina con
un diametro cm. 1, da usare per
avvolgimento alla nuca, se i capelli
arrivans a una lunghezza di circa
cli. 4,

Con questi bigodini si fard un
altro avvolgimento, simile al primo,
facendo perd ciuffi pilt grossi. Ter-
minata la permanente si faranno
asciugare i capelli quindi si spaz-
zolersnno e puliranno a piacimento.

Data la difficoltad esistente per
trovare i liquido arricciante e la
polvere fissante, Yautore si mette a
disposizione dei lettori per fornire
ta¥i prodotti al prezzo di costo.

A0D0

Iuviare le ordmanze dlrettamente
all’interessato, accompagnandole con
L. 50 in francobolli per la risposta,
non essendo possibile indicare qui il
prezzo, causa le continue variazioni.
Importante:

Dopo aver messo il turbante, ri-
sciaquate accuratamente le mani
con acqua calda per togliere com-
pletamente il liquido arricciante.

Cercate di non bagnare il cuoio
capelluto con il liquido arricciaate.

Durante Papplicazione’ di detto
liquido & bene usare guanti di
gomima,

Terlmnata la permanente lavate
bene i bigodini e lasciateli asciugare,
per riadoperarli in seguito.

La permanente descritta ha una
durata tra i 4 e gli 8 mesi, facendo
di tanto in tanto una lavatura e
messa in piega.

PER SPREMERE
UN LIMONE

- nvece di tagliare un limone, al-
torché avete bisogno solo di po-
che gocce di sugo, foratene la

scorza con una forchetta e spre-
mete la quantita desiderata.

Il rimanente del limone durerd
assai pid a lumgo, senza inaridire
né muffire, di queilo che avrebbe
fatto’ se ne fosse stato asportato
uno spicchio.

VIA LA RUGGINE

a finitura di utensili e strumenti
L arrugginiti puo esser rimessa a
nuovo immergendoli prima in
una soluzione satura di cloruro stan-
noso, nella quale vanno lasciati una
notte intera per esser poi sciacquati
in acqua corrente, asciugati e posti
in un bagno di soda ed acqua calda.
Tolti da questo secondo bagnd ed
asciugati, vengono puliti con alcool
¢ lucidati con una pasta di olio e
Besso.
Quando la formazione di ruggine
& recente, ed interessa aree piuttosto
vaste pud esser tolla anche con un
sughero intriso di olio leggero. Que-
sto trattamento non solo toglie la
ruggine, ma rende alla superficie
metallica la levigatezza originaria.
Se invece la formaziope di ruggine
& di vecchia data, le cose saranno
un po’ pii complesse. Si pud co-
munque fare un efficace tentativo
con una pasta formata di fiori di
zolfo, - tripoli fine ed olio di oliva.
Di questa pasta si intriderd il solito
sughero e lo si passerd vigorosamen-
te sulla zona da pulire. Qualora non
si ottenesse il risultato voluto si do-
vra far ricorso ad un secondo su-
ghero, intriso prima di olip e quindi
di smeriglio in polvere.



detto, non con quella precisione e
quel senso estetico indispensabill
per la presentazione del disegno
sulla rivista. A questo pensiamo
nol.

Abbonato 9752 - Chiede come ot-
tenere- flammelle colorate, fumi co-
lorati e risolvere alcuni problemi
per un presepio animato.

Per ottenere delle belle fiamme
rosse, sciolga del nitrato di stron-
2lo o del cloruro di litio nel liqui-
do combustibile che lei usa. La do-
8¢ la determinera sperimentalmen-
te, non essendo critica. Il cloruro
di litio & pitu costose del nitrato
di stronzio,

Altrl colori? Cloruro e solfato di
rame o cloruro di rame ammonio,
dard una flamma azzurra; perman-
ganato di potassio una fiamma
porporina; acido borico o cloruro di
bario una fiamma verde. Per 11 fu-
mo non sgradevole, pud acquista-
re presso qualche farmacla o pro-
fumeria 1 conettl aromaticl, che
molti usano per profumare le stan-
ze. Le risponderemo a parte per
le altre domande,

Sig. SINICCO DANTE - Luscvera
- Chiede come impermeabilizzare i
tessuti ¢ come preparare lo stucco
per falegnami,

Sciolga a calore moderato e pos-
siblimente su di una fismma co-
perta od a bagno maris, per evi-
tare ogni pericolo, 35 parti di acido
stearico in 850 di alcool, In questa
soluzione versi 1100 parti di allume
polverizzato e riscaldi i1 tutto fi-
no a 36 gradi centigradi, racco-
gliendo 11 precipitato che forme-
ra. Sclolga in 100 parti dl acqua 1
parte di questo precipitato e ci
immerga 11 tessuto che desidera
impermeabilizzare, se sl tratta di
cotone o lino,

Per la seta, invece, usi 1 parte su
200 di acqua.

Anche l'olilo @l llno cotto & un
buon impermeabllizzante, da usare
per tendaggl e simili.

Quanto allo stucco, legga cld
che abblamo detto In proposito al
sig. A. Marcone.

Sig. TULLIO PIBANL, Genova -
Chiede con quale corrente funzio-
na la saldatrice ad arco del n,
10-1952.

Alternata, 110 volts, Pud tratta-
Te una verga di saldatura autogena
dl 15 decimi, quindi andare al di

14 delle necessitda di un dilettante.
Quanto al chiarimentli che desi-
dera circa i motorini elettrici, cl
intratterremo presto sull’argomen-
to che richiede una lunghissima
trattazione.

RADIOTECNICA

Sig. CARLO SURDI, PALERMO -
Desidera uno schema di ricetra-
smittente e il progetto di wumn’an-
tenna.

Abblamo gié pubblicato vari
schemi di ricetrasmittenti, che Lel
potra trovare consultando i nume-
ri arretrati della nostra Rivista.
Insieme agli apparecchi trovers
anche tutte le indicazioni per 1lg
costruzione delle antenne a press
calcolate occorrenti.

Sig. GIULIANO MATERASSI, FI-
RENZE - Chiede un apparecchio a
due diodi di Germanio.

Sul n_ 3 dil FARE (pag. T8) trove-
rd 1l progetto del Preclvitore desi-
derato. Bl tratta di un clrcuito che
ie raccomandiamo sengz'altro, aven-
do dato | migliori risultati,

Sig. PIGNATO ARMANDO - Chie-
de come usare il signal-trace del
n. 3 di FARE,

8e Lel vorra leggere l'art che
accompagna l'apparecchio trovera
tutte le indicazioni per il suo uso.

Si tratta in definitiva di un com-
plesso che serve per determinare
sino a quale stadio di un rice-
vitore glunga il segnale captato
dall’antenna: Il gwasto sara evi-
dentemente tra 1’'ultimo stadio fun-
zionante ed il primo di quelli muti.

$ig. ENZO GREGORETTI, NAPO-
LI - Chiede come poter adoperare
un apparecchio ricevente a pile, a-
limentandolo cen la corrente del
settore, '

Se Ella avra la complacenzs di
sfogliare | numerl scorsl della no-
stra Rivista, troverd wart sisteml
per raddrizzare la corrente alterna-
ta, sla con I'uso dl una valvola rad-
drigzatrice, sla per mezzo dl rad-
drizzatorl al selenio. Naturalmen-
te le occorrerd inserire anche un
trasformatore dl allmentaxione che
abbassi la tensione del settore al
limite previsto dal progettista del-
I'apparecchio.

Abbonato 9651 - Chiede perché
la sua radio ha cessato di funzio-
nare. /

Se 11 suc trasformatore di ali-
mentazione riscalda tanto, é pro-
babile che c¢i sia qualche contatto:
provli a sostituirlo. Diagnosticare
perd per lettera il guasto d! un ap-
parecchio é un po’ come accerta-
re la malattia di un individuc sen-
za visitarlo.

Sig. PIETRC CARANDO, Torinc -
Chiede come far funzionare im ai.
‘toparlante il bivaivolare det m. #

Occorre Yaggiunta di una terz-
valvola, aggiunta varie volte da mol
illustrata. Guardi perd che se de-

sidera un rendimento veramente .

soddisfacente, quale oggi slamo a-
bituati ad avere dagli apparec:h:
riceventi, é s uno schema @i s
pereterndina che deve rivolgersi
osservi quello de! . 2 dl FARE, che
€ accompagnato da tutte le deiu-
cidazloni mnecessuriec per la realiz-
zazione da parte d! un principiante,

Sig. F. LAPENNA, Foggin - Chie
de cosn significhi una sigla ¢ no
tizie circa la televisione,

La sigla In questione significs
onde medie. Quanto alls tra-
sformazione di un ricevitore in un
televisore, non ¢'é- nemmeno da
pensarcl. Quest'ultimo apparecchio
¢ molto pli complesso e la sus co-
struzione pud essere affrontata solo
dagll espertissim]i.

Non sappiamo se la C.G.E. pud
fornirle lo schema desiderato. Non
c’¢ che da tentare a richiederlo. I
tubi televisivi pud richiederii a
Geloso, ma guardl che il loro prez-
zo € di varie diecine di migliaia di
lire. Sulla televisione il Ravalico
ha pubblicato di recente una otti-
ma opera che Leil potra richiedere
all’editore Hoepli.

Sig. SBERGI0 FACCHINI, via Ben-
tivoglio 60, Bologna - Rivolge va-
rie domande arguibili dalle ri-
sposte, ;

Per guanto riguardas le possibi-
lith della ditta Zanardo di fornirle
ancora il materisle per la costru-
zione del trivalvolare del n. 10 del
1950, 1a migliore coss da fare &
chiedere notizie alla ditta stessa,

La trasmittente del n, 9/1950, co-
me tutte le portatill, deve essere
alimentata In ple: se non fosse
indipendente dalla eslstenza di

ample dimensioni (330x220) con m
ﬁlnmtl gnt\nhme‘?te dalla Scuola
corso

Costruirete vol stessi questo apparecchio
fornito di grande altoparlante e di scala di

1)
durante

teriali

2 gamme d’onda - Y¥Un’a
riparatori - 240 lezioni.

VOLETE UN POSTO BEN RIMUNERATO?
Volele guadagnare pid di quanto abbiate mai sognalo?

Imparare Redio ed Elettronica per corrispondenza col nuovo me-
todo pratico di SCUOLA RADIO « ELETTRA » autorizzata. dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
sizione con piccola spesa rateale e senza firmare alcun contratto.

LA SCOOLA VI MANDA 8 GRANDI SERIE DI MATERIALI PER:

160 montaggi radio sperimentale - Un apparecchio a 5 valvole -

TUTTO CIO’ RIMARRA’ IN VOSTRA PROPRIETA’

Scrivete oggl stesso, chiedendo Popuseolo gratuito, a: SCUOLA
RADIO «ELETTRA» via La Loggia 38/AB - TORINO

Vi farete una ottima po-

tura professionale per radio




una rete di alimentazione, come
farebbe ad essere portatile?

Qualsiasi ricevitore pud essere u-
tilizzato con un trasmettitore, ma
occorre che sia per onde corte, se
sl desidera captare le trasmissioni
dei dilettantl. Abbiamo pubblicato
apparecchi studiati allo scopo e ca-
pact di assicurare le massime sod-
disfazioni: sl orientit verso uno dl
questi.

Sig. G. TORNO, Milano - Chiede
dove acquistare due radiotelefoni
del tipo da noi pubblicato.

Detti apparecchi non sono in
commercio. Sono stati progettati
dal sig. Bindo Pelagattl (vin Masac
cto, 244, Firenze) che ne realizzh
due prototipl per gl esperimentl,
ma non sapplamo dirle sé pud as-
sumersi 'incarico di costriirne al-
trl ed a che preszo pud farlo. Al
templ dells pubblicazione, 8¢ non
erriamo, egll poteva fornire Il ma-
terinle per un prezzo Intorno allie
15.000 lire. Comungue pud rivolger-
st o lul direttamente.

Big. PIER SANGIORGIO, Napoli
- Ci rivolge una serie di domande
cirea un apparecchio a diodo di ger-
manio.

Per carita! La cosa che lei deve
fare prima .di tutto é acquistare un
manuale di radiotecnica per prin-
cipianti e leggerselo. Costruire un
ricevitore senza sapere neppure il
significato delle abbreviazioni del
valori & come voler costruire una
casa senza conoscere cosa sia la
calce! Eppol blsogna Imparare o
leggere gll scheml: la tecnica « un
fillo da gui & gul» serve principal-
mente per far commettere e degll
errori e gettar via soldl e fation.

Sig. FELICE CASBULA, Milis -
Chiede uno schema di apparecchio
con amplificazione a transitors.

Nel n. 4 dl FARE, usclto questo
stesso mese, troverda un amplo ar-
ticolo sui transitors e le loro ap-
plicazionl, compreso uno schema
dl ricevente con uno stadio di am-
plificanione a mezzo di transistors
Non ¢ consigliablle aumentare il
numearo di quest! stadl per 1'ele-
vatesza di presso di tall compo-
neatl: 81 spende assal meno ad ac-
quistare una buona supéereterodina
cingue valvole, che da evidente-
mente un rendimento assul supe-
riore sotto ognl riguardo.

Quanto &l numerl deslderati, essl
le sono statl spediti,

S8ig. TOFFOLONI ERMINIO, Cu-
sano Milanino - Chiede se possi-
bile usare per un aliro schema il
materiale acquistato per un appa-
recchio del guale le valvole sono
ormal superate.

Guardi gli schemi del nostri varl
bivalvolarl, ¢ vedri che pli o meno

potrid utillzzare buona parte ‘del’

materiall ¢he gia possiede. L'acqul-
sto del rimanente non costitulra
una spesa insopportablle, tento pil
che ¢ld che le rimane potra servir-
le altre volte.

Sig. OTELLO DIANTO, Gavorra-
no - Lamentando che al suo paese
il SISTEMA A non arrivi regolar-
mente, chiede uno schema di am-
plificatore con alimentatore.

Nel fascicolo di, PARE pubbli-
cato questo mese troverd l'amplifi-
catore desiderato (potenza 20 watt)

completo di alilmentatore, Sono
state usate valvole della serie a-
mericana, ma riteniamo che questo
non costituisca per lel una difficol-
ta, dato che sl trovano tutte assal
facilmente presso ognli buon ne-
gozio di radiotecnica. La sua idea
di abbonarsi é ottima: non solo ri-
cevera con sicurezza la rivista, ma
verra, alla fine dell’anno, anche a
realizzare un risparmio.

Sig. CORTESI OBERDAN, La
Storta - Lamenta che non gli ab-
biamo fornito lo schema di alcune
valvole e chiede un amplificatore.

Se avesse osservato i numerl scor-
sl della rivista, avrebbe trovato che
nell’anno passiato abbiamo pubbli-
cato gl scheml che lel ora ha ri-
chiesto, insteme 8 tutti i datl delle
valvole in guestione. Quanto
allo schema di amplificatore, ab-
blamo varie volte fatto noto di
non poter fornire schemi a richile-
sta. Pud, se lo desidera, rivolgersi
#l sig. Montuschi (Imola) con
le. modalith di cul all’inserzione
pubblicata sulle nostre pagine,

Sig. A. DELISE, Napoli - Chiede
uno schema di radio galena prov-
visto dl altopariante.

Non ¢ possiblle ottenere da un
apparecchio a cristallo la potenza
di uscita necessaria ad allmentare
un altoparlante. Occorre aggiun-
gere almeno uno stadio amplifica-
tore per un piccolo altoparlantino.
Uno schema siffatto, che prevede
anziché il cristallo di galena l'assal
piu redditizio diodo di germanlo,
lo troverd a pag. 112 del n. 3/1952.
Un altro con duye diodi di germa-
nlo, di resa i pia sicura con
I'nltoparlante;, sul n. 3 di FARE.
La superiorith del diodo in gque-
stione sullg galena é ormat troppo
nota, perehé stiamo ad illustrarle
le ragionl dells sostituzione, Co-
mungue, ge lail 1o desidera, pud so-
stitulre a gquesto nel primo sche-
ma il rivelatore a galena senza
modificare affatto lo schema. Non
garantinmo perd lo stesso risultato:
tutt'altro.

Sig. Nazareno SENSINI, Bassa-
no in Teverina - Desidera modifi-
care un apparecchio radio per po-
terlo wusare c¢on le pile, anziché
con l'alternata.

La modifica non & semplice (Ti-
chiederebbe I'inserimento di un
vibratore} né convenlente, perché
gll apparecchi costrulti per funzio-
nare in alternata usano in genere
valvole che assorbono assai pil
corrente di guelll studiati per fun-
zionare in continua e cid sl tra-
duce in un consumo notevole delle
costose batterie. E’ assal plu con-
veniente sostituire ’apparecchio
che sottoporsl a quella non indif-
ferente tassa cul sl andrebbe In-
contro per 1l contlnuo acquisto
delle pile,

S§ig. MICHELE FERRANTELLI,
Pulermo - Lamenta di non avere
tratto dalla radio da taschino le
spddisfazioni che credeva, non es-
sendo riuscito a sintonizzare che la
locale (II programma) duranfe il
giorno, mentre la sera riesce a sen-
tire la nazionale ed anche gualche
estera. B :

Si caplsce che non pud ottenere
da quel semplicissimo apparecchio

la resa di una supereterodina, Co-
mungile alla pud provare qualcu-~
no degli altrli bivalvolari da Dol
Ulustrati. I1 fatto che sia riuscito
a sintonizzare, sia purg alle 11 di
sera, le stazioni straniere, dovrebbe
zia dimostrarle le qualita di quel-
l‘appareqchlo. Naturalmente coloro
che hanno la fortuna di abitare in
localita ove si trovano trasmittenti
dei due programmi nazionall sono
dei favoriti, in quanto possono go-
dere le due trasmissioni.

Sig. EPIFANIO RUFFINO, Torino
- Chiede un libro per iniziare lo
studic della radiotecnica.

Conosce « Il primo avviamento
allo studio della radio» del Rava-
lico? Glielo consigliamo. Lo tro-
vera in ogni libreria o potra ri-
chiederlo all’editore Hoepli, Milano.
Sig. G. ZUCCHETTI, Bergosesia -
Desidera lo schema di una bi-tri-
valvolare portatile.

Di apparecchil del genere ne ab-
biamo pubblicata una intera col-
lezione. Sfogli la nostra rivista e
vedra che c’é¢ da scegliere. Perd ri-
cordl che ad un bivalvolare non
si possono chiedere miracoli: per
ascoltare una stazione lontana in
altoparlante @ necessario qualcosa
di pih. Un apparecchio consiglia-
bilissimo € la supereterodina per
motoscooter del n. 2/1952, che pud
fare benissimo a meno del moto-
scooter e divenire una portatile co-
mune, solo se sistemata in un in-
volucro fornito di maniglia per il
trasporto. E’ piccola, semplice, eco-
nomica, di alta potenza e fedelta,
selettiva e pud essere alimentata,
con le modifiche indicate nell’arti-
colo, anche con la corrente alter-
nata, trasformandosi in un ottimo
cinque valvole domestico, in nulla
inferiore a quelli in commercio.

Sig. GOFFI GIUSEPPE - Lamen-
ta che dopo aver veduto una flam-
mata sprigionarsi dal trasformate-
re di alimentazione del suo appa-
recchio, questo non funziona pid
come prima.

E cid che ha visto non le sug-
gerisce dove sla i1 difetto? Provi a
sostituire 11 trasformatore di entra-
ta e vedra che tutto tornera nor-
male ,a meno che 11 cortocircuito
da lei provocato non abbla dan-
negegiato qualche altro componen-
te, cosa che non possiamo accer-
tare senza vedere l'apparecchio.

ABBONATO 5095 - Desidera i dati
per riavvolgere un trasformatore di
un frenine elettrico.

Crediamo difficile che lei possa
eseguire l'avvolgimento se non di-
spone dl una bobinatrice. D'altra
parte se non riesce a fornirel 1 datt
relativi alla potenza in Watt che
l'apparecchio erogava, come possia-
mo precisarle il numero delle spire
occorrentl? Provi secondo 1 dati
che ha desunto approssimativa-
mente, controlll con un voltmetro
1'uscita del secondario e sl regoli
in proposito. . = . Y

Sig. RENZO. PARLANTI, . Pi
Chiede se pud apportare delle
riazioni' 41 trasfermatore interval-
volare ' del . radiotéfefono. e

Il componente’da lel citato é cri-
tico, ma qualsiasl ditta speecializ-
zata (in genere si tratta di arti-
glani dei quall esiste un certo nu-

VI




mero in ognl cittd) é in grado di
costruirglielo. Se ha delle diiTicol-
ta, si rivolga al progettista dell’ap-
parecchlo, che a suo tempo fece
costruire un certo numero di quef
trasformatori e pud quindl indiriz.
zarls a ragion veduta (Bindc Pe-
lagatti, vila Masaccio, 244, Firenze).

Sig. LUCIANO NEGRELLI, Fos-
salon di Grado - Desidera l’indiriz-
Zo di Ditte che possano fornirgli
il materiale necessario per il rice-
vitore del n. 8/1953.

Non ha un amilco che si rechi
a Trieste od a Venezia? In gueste
cittad eslstono ottimi negozi di ma-
teriale per radiotecnlel, che posso-
no fornirle senz'altro i componenti
richiesti.

Sig. MESSINI VALERIO - Desi-
dera un progetto di bobinatrice li-
neare,

Le conslglinmo di osservare § pro-
gettl dl boblnatrice pubblicat! ri-
spettivimente a pag. 220 del nume-
o 6/1950 ed a pag. 244 del n, 11
del 1851, 11 secondo & piu comples-
80, Includendo anche un carrello
guidn filo, ms anche la prima & of-
ficlentlssima ed un nostro amico
radiotecnico 1'usava con plena sod-
disfamione. Naturalmente la sun co-
struzlione & pla semplice. Dovendo
fare un avvolgimento dl tanto in
tanto, & possibile servirsl del tra-
paARO & colomno.

Signor LORENZETTI SERGIO -
Chiede consigli circa la costruzione
di raddrizzatorl ad ossido di rame,

Abblpmo provato se era possiblle
costrulrne veramente effieaci, ma i
risuitati sono statl tall da Iasclar
molto a desiderare. In ognl caso
inferiorl senza dubblo e quelll of-
fertl dal rmaddrizzatorl al selenin,
il cul prezzo pol & tale da non co-
stituire un ostacolo al loro uso.

DELFINO - Chiede se abbiamo
una scatoln di montaggio del mp-
novalvolare del 1953,

No, ms qualsiasl buon radlote-
cnieo di citth pud fornirle tutto 11
materiale necessario, oggl comune-
mente in commereio.

8ig. CESARE PAPO, Trieste - La-
menfa che alimentando completa-
mente in alternata la superetero-
dina portatile del n. 2/1952 sonte
un forte ronzio, che non avverte
quando alimenta In continua | fi-
lamenti,

Se non trova un raddrizzatore ad
ossido dl rame efficlente, scriva al
slg. SAJA RENATO, (ne trovers lo
indirizzo nel fascicoll scorsi delln
rivista, in Insermlon! per la formi-

tura di raddrizeator] ad ossidp i

rame), oppure usi un raddrizzatore
al selenio. D'altra parte riteniamo
consigliablle, dato |l basso costo
della pila occorrente per L filamen-
tl, non modificare tanto e usare Ia
continua per gquestl: per gquanto
lvelll e filtrl I'alternata, non arri-
veri mal alla perfezione dl rendl-
mentc dells continua,

Sig. TURCHI MARIO, Carini -
Lamenta di non ayer avuto i risni-
tati desiderati nella costruzione del
radiotelefono,

51 tratta di un apparecchlo msaal
critivo, che richiede, come detto,
Ia massima curs. Non possiamo dia-
gnosticare a distanza ove sla l'er-
rore o l'tmperfezione di montaggio.

Pertanto le consigliamo di ripas-
sare attentamente tutto I'apparec-
chio, che deve, se tutto & in or-
dine e se { componentl sono quelli
da noi indicati, coprire qualche chi-
lometro, anche in cittd, come 1i
ha coperti nel corso delle esperien-
ze fatte con 1 protolipi.

S8ig. GIULIANT SCIPIONE, San
Giorgio a Cremano - Chiede il
prezzo dell’apparecchiio al germanio
del n. 3/1952,

Il diodo costa dalle 1000 alle 1200
lire, un migliaio di lire circa la
valvola. Non possiamo essere mag-
giormente esattl, perché si tratta
di prezzi che subiscono continue
variazioni, anche da negozioc a ne-
g0zi0.

Sig. CALDERA GIOVANNI, Asti
- Chiede se & possibile fornire la
scatols di montaggio del radiote-
lefono.

L'atitore aveva approntato alcu-
ne scatole all'atto della presents-
zlone del progetto, ma sono andate
completamente esaurite. Tuttavia
‘elln pud scrivergll (slg. Bindo Pe-
lagatti, vin Masacclo, 244, Firenye):
pud dural che possa farle avere al-
meno ! trasformatore, La Dbatte-
rin e troverh presso quaisiast buon
negorio dl articoll per radiote-
onici.

M. DEBENEDETTI, Genova
—Chiede uno sch di apparec
chio portatile trivalvolare o gqua-
drivaivolare,

Le consigliamo Ia < Supereterodi-
na portatile davvero s, pubblicata
sul n; 1 di FARE, rinunziando, ma-
garl, alle dimensionl minimissime
per montare le valvole e le altre
parti su di un telaio metallico,
in modo dn siiminare ognl possi-
bile disturbo: otterTdh un apparec-
chio dl qualith veramente supe-
riore, Le wvalvole subminiature oe-
correntl pud richiederle alla SIR-
PLES, corso Venezlas 27, Mllano.

Big. Piero P., Pisa — Desidera
sostituire il cristallo di galena con
un diode al germanio e chiede
aleuni chiarimenti in proposito.

1) Mel pil! I1 condensatore, co-
me tutti gll sltrl componenti del
clrouito del suo appagpecchio, deve
rimanere al suo posto. L'unlca co-
88 da togllere & } cristallo dl ga-
lena (detector) e sostituirlo con
il diodo, che aumenterd indubbia-
mente Bla la selettivita che la sen-
sibilitd del suo ricévitore. Flno a
qual punto non possiamo dire, sen-
conoscere le caratteristiche del
clreulto,

Qualsinsl manuale di radiotecni-
ca sl occupa prima di tutto dei
ricevitorl a cristallo, quindi non
ha che da scegliere. Tenga pre-
sente, perd, che 1 diodl al Germa-
nio sono un prodotto recents e che
quind! non Ii trovera menziona-
t1 se non nelle pubblicazioni ulti-
me,

8ig. A. CITTON, Venezia — Chie-
de come costruire un amplificatore
per grammolono.

Non le consigllamo di usare le
partl dell'apparecchio da lel indi-
cato, ma dl provare invece l'am-
plificatore del n. 11-1950 (pag. 392),
che ha dato risultet! ottimi, oppu-
re I'amplificatore nel n. 3 di que-

st’anno, al quale toglierd
te concernente la 6SLT.

Quanto al dischi, un nostro
collaboratore aveva tentato I'im-
presa, ma ha rinunziato: é ben dif-
ficile ottenere con mezzl arrangi-
sticl un risultato veramente sod-
disfacente.

Sig. A. PINATTI — Chiede dove
trovare il trasformatore del Radio-
Telefono.

Ella pud farselo costruire con 1
datl forniti da qualsiasi avvolgi-
tore di trasformatori: ve ne sono
decine in ogni citta. Oppure secri-
va al progettista dell’apparecchio,
Ing. Bindo Pelagatti, via Masaccio,
244, Firenze.

Sig. E. VIGONI, Giornn — Chije-
de dove acquistare un microfono
a carbone.

Qualsiagl buon emporio di mate-
riall radio pud fornirie {1 micro-
fono desiderato, che non le con-
viene farsl spedire per posta, in
conslderazione delle spese di tra-
sporto. Incarich! un suo amico che
ha occasione dl recarsi nella cltta
pill vicine di fare I'acquisto.: s|
tratta di un oggetto comunlssimuo,
quindl nessuns difficoltd. Per l'ac.
cendlgas.... non abblamo mal vo-
hito pubbleare seheml in omagglo
?éﬂmnnopollo di stato sui Asmmi-

1a par-

Sig. DERNY, Faenza - Chiede come
aggiungere una  amplificatrice al
monovalvolare a super reazione del
mese di luglio 1952,

Eccole lo schemi. desiderato, con
le Indicazion! relative al vdlore del-
le parti I fascicoll che desidera pud
richiederii al nostro Editore, ri-
mettendo ''mporto in L. 200 cndau-
no. Per quanto riguarda Ia sun idea

circa 1l volumetto riservato alls
Radio, Ia accontenteremo ben
presto.

Sig. L. YOTTI, Napoll - Chiede
s¢ & possibile fare in casa un esa-
me delle orine per accertare Ia pre-
senza di albumina.

In una provetta Alirl 5 co. di
orini, che dovrebbe apparire chin-
ra. Be dopo i1 filtragglo !orins
€ torbida, conterrd certamente fo-
stati o proteine. Sealdl fino quando

‘non comincia a bollire alla super-

ficle e aggiunga, una per una, da
3 a 5 gocole di pcldo acetico al 10
per cento. Se il precipitato diviene
fluceulento, & segno che quell’orina
contiene albumina, Per ' analisi
quantitativa occorre 1" opera di
un esperto.

Big. ¥, PETTERNI, Roma - Chie-
de se & possibile preservare la frut-
ta fresca per qualche tempo.

Becondo le prove fatte In varil
laboratori, il metodo migllore con-
siste nell'avvolgere | fruttl, sani e
non eccessivaments maturl, In car-
ta seta e seppelllrll In sabbla asclut-
ta, Conserveranno a lyngo sla Va-
Epetto che 1l sapore e l'aroma del
frutto fresco.

Sig. N. CALCAGNO, Iesi - Chiede
se & possibile sostituire un cristal-
lo di germanio con un condensa-
tore variabile. !

Non parliamo neppure di quella
sostituzione. Per le parti che le oc-
corrono, pud rivolgersi al nostro
collaboratore sig. GIUSEPPE MON-
TUSCHI, via Framello 38, Imola.
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AVVISI ECONOMICI

Lire 15 a parols - Abbonsti lire 30 - Non si accettano ordini non PE I LE MATERIE

accompagnati da gimessa per I'importo

AEROMODELLISTICA - Napoli via
Roma 368, & la pii grande orga-
nizzazione del Mezzogiorne, sor-
ta per venire incontro alle neces-
sita del Modellisti Meridionall.
Essa pud fornirvi qualsiasi ma-
teriale per Ia costruzione di ognl
tipo di modello aereo, navale, ecc.

materiali. Sistezal e procedimenti
di lavoro. Guida completa ad
ogni esecuxione. Formule. Proget-
ti di macchine utensili. Per ogni
consultazione, imviateei L. 3500.
Studio Tecnico - Perite ind. Gil-
do ZORZUT - TRIESTE - Via

Canova 22.
JETEX motori a reazione, aviomo-
delll in scala, reattorl, elicotteri,
L b me fi, motorini e-

montaggio, motorini
esteri, ecc. Concessinnaria delia
Aeropiceola di Torime, Listino
Eo“lrlﬂ L. 50 anche in franco-

COMPREREI numeri asrretrati di
Sistema A arretrate incomplete
1949-50-51-52 ¢ Fare n. 1, Scri-
vere: Ettore Andreoli, Via Ungo-
relli 53 - WFerrara.

BADIOAMATORI per i vosiri mon-
taggi acquistate materiale radio
usato, buono stato, funziona-
mento garantito. Prerzi inferiori
alla metdi, sul costo del corri-
spondente materiale nuove. Spe-
dizionl in contrassegno. Berivere
a: Ronzani Lulgl, Trivero Guala
(Vercelll).

La Ditta F.AR.EF. comunica che
tiene sempre per gli arrangisti e
radiodilettanti scatole 4i mon-
taggio per faclli costruzionl dai
pleceli apparecchi radio, da 3 val-
vole & da 5 valvole, a prezzi mo-
dicissiml. Contre invio di L. 100
spediamo 3 opuscoli pratici e
teorici, nonché un certo numero
di schemi elettrici e costruttivi.
Scrivere a F.AREF., Largo La
Foppa 6, Tel 666.056 Milano.

BREVETTI per invenzionl, modelli
¢ marchi. Assistenza, deposito.
Studio Tecnico Perito ind. Gildo
ZORZUT - TRIESTE, Via Camo-
va n. 22

IMBARCAZIONI: piani costruttivi
gualsiasi tipe, progetti, direzione

he per corrispond dl co-
struzion! eseguite da dilettanti.
Studio Tecnico - Perito ind. -
Gildo ZORZUT - TRIESTE - Via
Canova 22.

ARTIGIANI - COSTRUTTORI DI-
_LETTANTI: per tutti i Vostxi
problemi, scriveteci. Comsigli te-
cnici sulla scelta e lavorazione del

lettrici 3/6 v., motoscafl elettricl,
galeoni, accessori ferroviari mi-

" nuovo cataloge illustrato imvia-
re L. 100. SOLARJA R. L., Largo
Richinl n. 10 - MILANO.

CEDO: Mosguito 38, ottimo stato
con serbatoio, 18.000 L.; vetrine
echimiche, elenco a richiesta, bloe-
co 0 separatamente. R. COLALE’
Via Venini 14, Milane.

VENDO proiettore o cinematogra-
fo passo 354 pellicole, seminuo-
vo, migliore offerente. MEDUGNO,
Via Tuscolana 650, Roma,

ARRANGISTI Artigiani Dilettanti

DILETTANTI con minime :o:n!:
zioni tuttl potete riparare i pia
svariati guasti negli Apparecchi
Radio, Amplificatorl. Le vostre
possibilita enorm }/
sumentate adottande il nuovo
ariginale strumento «ALL FRE-
QUENCY TRACER ». Ricercatore
di guasti con generatore di se-
gnali per taratura Tllustrazioni
gratis, A. CASALI - Studio Te-
enico, Bertani 5 - Wimmini.

CEDO annate complete 1949-50-51-
52 « Sistema A » miglior offeren-
te. Urbani, Via Campagns Ponte-
Tresa (Varese),

NUOVI vendo miglior offerente due
motorini Vifral VL2; uno VL3 edn
reostato ed accessori; scatola
montaggio ingranditore luglio
1850; L’Aquilone » annate 1937-
38-39; motosine «Ella»> nuovo
con elica aecea e volano - Boffi
Evandro - Morbegno (Somndrio’.

COME CREARSI
UN AVVENIRE?

Seguite il Corso di RADIO-ELETTRONICA -TELE-
VISIONE al vostro domicilio con minima spesa rateale
: senza impegno.

Eseguirete esperienze pratiche, montaggi ecc. con- il
. materiale donato dallIstituto con le lezioni.

Richied_\ete subito il Programma gratuito a:
ISTITUTO TECNICO ENREXA - Rema, Via Flaminia, 2158

Fotoapparecchi

VOISTLANDER, ZEIES
IEON, A6FA, KODAK,
LEICA FERRANIA, ecc.

pita YAR Milano
Corso ltelis, 27 A

CATALOGO OROLO®! L, 50
CATAL, FOTOGRARA L, &8

Caro lettore . . . . . pag. 361
Con umna bombola di aerosol
ho fatto un compressore . 361
Per copiare comodamente . 364
Invece del guadino provate
questo arnese ol te v OSGSE
Il 'mio cavalletto & portatile
davvero AL SO
Serraturn a segreto autoco-
struita R I T O oAt
Luavorare le plastiche 3
Dolee in ottobre Ia siesta in
poltrona o RS s 372
Tiro e caccia con larco . . . 374
Righe dritte nel vostro giar-
dino & ilee o L AT L HRLE3Te
_Se avete un microscopio vi
occorre un microtomo 376
Perché non fare un tavolino
smontabile? v. @ s e ST
La mia B8xI05 & divenuta
una 8x9 . . ¢ ¢ e .o e . 38
Un tratteggiatore per chi di-
BEEBR. ., . s s 5 el & 2 e 319
Interruttore a luce solare con
cellula fotoeletirica 380
Stampare in casa i tessuti . 383
Ecco qualcosa che fa comodo
sempre e e e e s s 385
Salvare le granate vecchie . 385
Un trenino € la sua stazione . 386
Un saldatore come si deve . 388
Praticith del tavolp da stiro . 392
Questo sedile & pidt comodo 392
« Bamby » yacht a vela di 30
centimetrl . . . . . . . 383
Mariuecio dorme tranguilio 398
Fate in casa vostra la per-
manente americana . . 399
Per spremere un limone . 400
Via la ruggine . . . . . . 400
Orologi
LONGINES
WYLER VETTA
REVUE
TAIS WATCH
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ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.lli MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Sconti varl agli abbonati.

BERGAMO

V.LF.R.A L. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% agli abbonati, del
5% al lettori, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impiantl elettrici,

Sconti del 5% agli abbonati,

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agli abbonati del 20-409,
sul materiall di provenienza bel-
lica; del 10-20% sugll altri.

CANNOBIO (Lago Maggiore)

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 10% agli abbonati su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceecherini Remo
(Via Lanza, 27).

Scontl vart agli abbonati,

CITTA' DELLA PIEVE

RADIO MARINELLI (V. Borgo di
Giano n. 27).

Sconti vari aglli abbonatil.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo

Sconto del 10% agli abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE. FILIPPIS, Ripara-
-zloni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario.

Sconto del 20% agll abbonati.

MILANO

MOVO (Via 8. Spirito 14 - Tele-
fono 700.666). - La pi completa
organizzazione italiana per tutte
le costruzioni modellistiche. - In-
terpellatect.

MILANO

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel,
898.532) - Materiale Radio per
dilettant! ed 0, M.’

Scontl agll abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23),
Sconto del 10% agli abbonati,

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
minjature, Rimlock, etc.

Sconto del 109, agli abbonati, faci-
litazion! di pagamento.

NAPOLI

«ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gloreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatorl per radio.

Sconto del 15% agll abbonati.

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine

di tutti 1 tipi; revisione, taratu-

ra e riparazioni apparecchi radio

- Completa assistenza tecnica -
Sconti agli abbonati,

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10),
Sconti vari agll abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Scontt varl agli abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioricev. ‘ti; importa-
zione valvole e mai: . fe diverso.

Sconti dal 5 al 159, ag bbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Sconti vari agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radicelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.
Sconto del 109 agli abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-
violetti,

Scontl agli abbonati: 5-7-10%.

ROMA

PENSIONE « URBANIA »
Amendola 46, int. 13-14).

Agll abbonati sconto del 10% sul
conto camera e del 209 su pen-
sione completa.

(Via G.

CA_S{' MUSICALE E RADIO IN-
YICTA (Via del Corso, 78),
Scontl varl aglli abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola gi Rienzo, 167, 169, 1711).
Sconti vari agli abbonati,

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).
Sconto del 10% agli abbonati.

AR. FL (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).
Sconto del 109, agli abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-
caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 10% agl abbonati,

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agli abbonati.

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).
Sconto del 10% agli abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Sconti varl agll abbonati,

TRENTO

DITTA R.E.C.A.M. (Via Santi Pie-
tro, 32).

Scontl vari agll abbonatt,

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Stoffe e con-
fezioni per signora,

Sconto del 5% agll abbonati.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).
Sconto del 5% agll abbonati.

della nostra rivista!

sogni ed 1 propri desiderii.
SISTEMA A

naro che questo vi costera!

Un lnsegnnnte ha fatto pervenire alla nostra
Amministrazione la quota di abbomamento
di tutil 1 suot alHevl!

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-
tendo insegna che il lavoro & la pll grande sorgente di sod-
disfazion} ed il mezzo migliore per soddisfare 1 propri bi-

GENITO}!I, non fate mancare al vostri figi IL

ABBONATELI], e non avrete da rimplangere 1l poco da-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoll) L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA X"

(estero L. 800)




STUDIATE A CASA '
PERCORRISP'NDENZAFUMETII TECNICI
COL METODO DE|

Questo nuovissimo metodo d’insegnamento AMERICANO brevettato vi insegnera la pratica di ogni
mestiere e specializzazione cinematograficamente, mediante migliaia di chiarissimi disegni riprodu-
centl l'operajo durante tutte le fasi di lavorazione. Vengono inoltre forniti GRATUITAMENTE al-
I'allievo campionature di materiali_metallici, isolanti, conduttori, ecc.; campioni di utensili, ece.:
attrezzature complete per la esecdzione di numerose esperienze di elettrotecnica e di aggiustaggio
meccanico, e per la costruzione di-un apparecchio radio rice-trasmittente a 5 valvole e 2 gamme
d'onda. TARIFFE MINIME. Corsi per radiotelegrafisti, radioriparatori e radiocostruttori - meceani-
ci, specialisti alle macchine utensili, fonditori, aggiustori, ecc. - telefonici giuntisti e guardafili -
capomastri edili, carpentieri e ferraioli - disegnatori - specializzati in manutenzione e installazio-
ne di linee ad alta tensione e di centrali e sottostazioni - specializzati in costruzione, installazio-

ne, collaudo e manutenzione di macchine elettriche - elettricisti specializzati in elettrodomestici '

¢ impianti di illuminazione - e 1000 altri corsi.
Richiedete bollettino « A » gratuito alla: -
SCUOLA POLITECNICA ITALIANA .- Via Regina Margherita, 294 - ROMA 0

1/ \ % > &L ST A }t}?
J& Eﬁrfw 2; nﬁ i u‘.’l{I—jﬁ; . fmy N
LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadro:
da Groito a Chagall

Volume in 4° pagine 240, con 53 illustrazioni
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra- RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

coperta acolori. . . . . . . . . L, 2500 ® :
Richiedetelo, inviando il velativo importo all’ M?DEtLlLI SMO N%zo%l-z

RE F. PRI TI imestrale - un numero L.
' AEDCII'I(‘;(Q R% NFE,CA55R _.OTR oMma|| MODELLISMO FERROVIARIO

mensile - un numero L. 200

ivi : 5 ar
e einEn Abbqnamento a 6 numeri consecutivi: L. 1000 p
ciascuno sezione.

LA R E G ! 0 N E NELLA NAZIQNE Non trovandola nelle edicole, rivolgere richiesta
V°1u.m.e faig s PEBMIEZGE Gy T 1y o5 b 4 L. 600 all'’Editore BRIANO, Via Caffaro, 19 Genova

Richiedetelo, inviando il relativo importo all’ dall' t he in § bolli
EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA accompagnata dall'importo anche in francobolli

E' NATA LA NUOVA «VIBRO-A.T. 53»

Un nuovoe prodotto ad un miglior prezzo. Il seghetto elettro-
magnetico da traforo « Vibro - A.T.53» é indispensabile a:
modellisti, artigiani, traf..izi, _roangisti ece.

CON UNA «V!BRO-A.T. 53» IN CASA TUTTO E POSSIBILE A TUTT!
La «Vibro - A.T. 53 » taglia tutto: legno, compensato, maso-
nite, materie plasteche, metalll leggeri ecc. ecc. Con mas-
sima facilita, perfezione e velocita.

cola » unica al monde per le eccezionali qualita di perfezione
¢ pricisione

DATI TECNICI: Potenza oltre 150 watt - Peso Kg. 4 - Dimensfoni di massima cm. 24x25x40 - Consumo

irrisorio - Platto regolabile - monta normali seghette da traforo - Corsa regolabile

Consegne immediate ovunque nei voltaggis 125- 220 - 160 Yol. AL NUQVO E SPECIALE PREZZO DI L. 15000
SPEDIZIONI ovunque - Pagamento all’ordine - In contrassegno solo se con anticipo di L. 5000
Imballo e porto al costo. INDIRIZZARE SOLO:

A E D O DPICCOL A
Corso Peschiera N. 252 - TORINO - Tel. 31678

L'UNICA DITTA ITALIANA SPECIALIZZATA IN MODELLISMO E ATTREZZATURE PER ARRANGISTI
NUOVO CATALOGO ¢« TP.M. N.12» INVIANDO L. 50

SISTO FAVRE, Direttore responsamie — Autorizzazioné del Tribunale di Roma - Per la diffusione e distrib. A. e G:
Marco - Milano - Via U. Viscont! di Modrone, 3 - Stab. Grafico F. Capriottl - Via Cicerone, 56 - Roma . et






