




















ARROTOLIAMO
LE NOSTRE SIGARETTE

COME USARE L'AVVOLGITORE

® CONR GIOGO TUTID
INDIETRO METTERE
A POSTO It TABACCO

ud darsi che tra i nostri let-

tori ci sia qualcuno che de-

sidera fare da sé le proprie
sigarette, ma che ne & trattenuto
dalla difficoltd di arrotolarle uni-
formemente ed esteticamente.

Ebbene, in una sera sarete in gra-
do di costruirvi una macchinetta
che provvedera alla bisogna, e gra-
ziosa tanto da poterla tenere be-
nissimo sul tavolo da lavoro o su
quello del salotto indifferentemen-
te. In un’altra sera, se lo deside-
rate, potrete costruire una scato-
la di plastica, tanto attraente da so-
praffare il desiderio di vostra moglie
di prendere tutto e gettarlo in fondo
al cassetto di cucina.

L’AVVOLGITRICE — Costruite
prima di tutto una scatola di legno
intorno ad un fondo un millimetro
e mezzo pit largo di quanto sia lun-
ga la carta normale da sigarette,
tenendo presente che ambedue le
fiancate debbono avere un canale
per il giogo scorrevole. Trovate il
materiale del quale fare il gioco in
questione — una striscia di metallo
larga 10 mm. e spessa mm. 1,5 an-
dra benissimo — e tagliate i canali
a seconda di questa, usando indiffe-
rentemente il coltello od uno scal-
pello. Pochi passaggi alla sega cir-
colare risolverebbero tutto rapida-
mente.

Modellate la rampa con il col-
tello, la raspa e cartavetro, quindi
montate la scatola, eccettuata la
testata anteriore, con colla e chio-
dini.

Piegate il giogo in modo che scor-
ra agcvolmente nei canali dei quali

abbiamo prima parla-
to ed in ognuna delle

sue estremitd fate un
foro per una vite a
testa piana e Ssvasa-
telo per affogarvi la
testa.

Tagliate il rullo da
un tondino di 1 cm.,
facendo nel centro di
ognuna delle sue e-

TIRARE IN FUORL IL GIOGO
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stremita un foro di
mm. 1,5. Mettete al
suo posto il giogo ed

incollate la testata
anteriore  della  sca- SPINGE TEWDIETRD Il GI0GD PEFR ESTRARRE
tola. LA SIGAREYTA
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Iideale per la fascia,
ma qualsiasi  altro

tessuto resistente ed

a trama liscia andra

bene egualmente. Incollate gi 1’e-
stremita posteriore, fissate con qual-
che chiodino a testa larga quella
anteriore ¢ provate ad arrotolare la
prima sigaretta. Una striscia trop-
po lunga fara le sigarette troppo
grosse. Trovatene quindi sperimen-
talmente la misura giusta e, una
volta che lavrete determinata, incol-
late anche I’estremitd anteriore.

LA SCATOLA DI PLASTICA —

Tagliate un fondo di plastica di 3
mm., da ogni parte 5 mm. piu pic-
colo della macchinetta per le siga-
rette. Cementate fiancate e testate
di 22 mm. tutto intorno al fondo,
usando giunti di testa semplici o
a unghia e cemento appropriato.
Tagliate il coperchio secondo Ie
dimensioni della scatola esterna da
materiale di 5 mm. Scanalate tutti

e quattro i bordi come indicato in
sezione e cementate al centro un
pezzetto di tondino come pomo.

Potrete fare il coperchio anche
con materiale di 3 mm., tagliando
un rettangolo delle dimensioni ester-
ne uno delle dimensioni interne del-
la scatola e fissandoli insieme con
la vite che tiene anche il manico.
Passate alla pulitrice per riportare
la plastica alla sua trasparenza ori-
ginale.

Non insistiamo sui sistemi da se-
guire per la preparazione dei pezzi
che compongono la scatola, poiché
quei nostri lettori che ci hanno se-
guito sino ad ora possono trovare
nei fascicoli dello scorso anno de
IL SISTEMA A e nell'ultimo nu-
mero di FARE (n. 5) tutte le istru-
zioni necessarie per la esecuzione
di questo lavoro.
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La macchinetta avvolgitrice @ meno complicata di
quanto si pensi e farla non & un lavoro dificile

glass:

Sistemiamovi sopra un portasigarette in plexi-
avremo cosi pronti fabbrica e magazzino
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LN DISTRIBUTORE
DI GRITONI DA GIUOCH

on l'unica aggiunta di vassoietti che
B possono essere tratti in fuori e, una

volta lasciati, ritornano a posto auto-
maticamente, questo porta-gettoni in legno
duro si trasforma in un distributore,
capace di contare i gettoni stessi cinque
alla volta.

II meccanismo consiste semplicemente
in una dozzina di segmenti di legno dalla
forma indicata in figura, ognuno dei
quali ha un foro di diametro appena
superiore a quello dei gettoni.

Una vite ad occhiello & avvitata nella
estremitd interna di ogni segmento per
alloggiare una lunghezza di molla a spi-
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PER IL DESSERT

UN VASSOIO GIREVOLE

e avete a disposizione un tor-
nio a legno, vi sara possibile
aggiungere con poca spesa alla
vostra tavola una nota di raffinata
eleganza, costruendo questo vassoio
da antipasti e dessert in acero, no-
ce e mogano, il cui piatto & imper-
niato su un cuscinetto a sfere che
mne assicura il dolce movimento.
Seguendo lo schema compreso
nella nostra illustrazione, incollate
strisce alternate di legno chiaro e
scuro, possibilmente provviste di
scanalatura e linguetta per ottenere
una maggiore soliditd, per quanto,
se usate una colla buona, cid non
sia affatto indispensabile... Come lo
schema indica, il centro sard costi-
tuito da un pezzo scuro (sarebbe
una meraviglia se vi fosse possibile
procurarvi allo scopo un pezzo di
ebano addirittura).

UN DISTRIBUTORE

(segue da pag. precedente)

rale, che dovra rimanere tesa quanto
basta ad assicurare il ritorno dei
singoli segmenti-distributori, i quali
sono tenuti in posizione da un disco
di legno duro e da sottili distanzia-
tori di legno.

Piccole borchie da finitura infis-
se nel rovescio di ogni distributore,
e dal gambo cosi corto da non ol-
trepassare lo spessore del legno, per-
mettono di farli avanzare agevol-
mente con la punta delle dita, vin-
cendo la resistenza opposta dalla
molla, che, come abbiamo detto, si
occupera del loro ritorno.

I disegni illustrano ogni partico-
lare. Notate che il corpo princi-
pale & fatto di tre pezzi ¢ che nel
pezzo centrale sono tagliati dei vani
nei quali possono alloggiare i mazzi
delle carte da giuoco.

Notate anche che € stato previsto
I'uso di legno di colore contrastan-
te: chiaro per il pezzo centrale, piu
scuro per i due pezzi laterali. Na-
turalmente nulla vieta di usare le-
gno di una unica qualiti.

La base & costituita da un disco
di legno, nel cui centro & fissato co-
me distanziatore un cilindro, che
porta a sua volta infisso in centro
un tondino, sul quale rotza il tutto.

Nel disco di legno che tiene a
posto i distributori, notate le fine-
stre radiali: debbono corrisponde-
te alle teste dei chiodini dei quali
abbiamo prima parlato, testz che
dalle finestre in questione debbono
sporgere, per consentire la manovra.

Non appena termi-
nato il collaggio, ser-

450 o1

rate il blocco ottenuto
con dei morsetti e
lasciate asciugare sot-
to pressione per al-
meno 12 ore.
Quando sarete certi
che ladesivo & per-
fettamente  asciutto,
serrate il pezzo nella
testata del tornio e
tornite il vassoio, che
dovrebbe risultare di
un diametro di 45 cm.
e con un orlino rial-
zato di 5 mm.
Molto prebabilmen-
te per eseguire tale

2x100

OISCOMETALLD

4 LEGND

operazione, dovrete
fissare il pezzo all’e-
sterno della testata,
poiché i torni normali
non hanno una luce
verticale - sufficiente
tra centro e piano.

Al centro del vas-

|J4|. 28

OISTANZIATORE
LEGND B 45

P28

soio tornite una de-
pressione di 3 mm.
per un diametro di
17,5: vi servira per
sistemarvi un piat-
tino che acquisterete.

Scartavetrate e fi-
nite mentre il vassoio
¢ ancora sul tornio.

Preparare quindi
una miscela di 1 par-
te di olio di lino cot-
to e 2 0 3 parti di

15

o

DA 28 con
FORO DA 10

A
RIPARELLA

CUSCINETTO
ASFERE @
ES7.60,/N728

trementina. Imbeve-

te di questa un tam-

| x25,611 aL7R1 D1

pone di stoffa e pre-
metelo sul vassoio
mentre il tornio & in
movimento. Poi, per

38 D1 SPESSORE
Y| CON LINGUETTA
o || € SCANALATURA,
|\l INCOLLATI NMEL .
£ ORDINE INDICY

dare il massimo ri-
salto alla bellezza

- TO. I NUMER) .

della grana del legno,

2-3:6-7 50NM0 D))

date al pezzo molte

Y LEGNO cHIaRO
! NUMER)

mani di olio di lino

14.5.8.9 D/

puro, pulendo ogni
Mano con un panno

LEGNO SCURO

morbido, sempre men-
I'utensile & in movimento.

Ricavate la base da un blocco di
noce di 20x20x7,5, tornendola nella
forma mostrata, e trapanatela per
alloggiarvi il cuscinetto a sfere, un
distanziatore di legno ed una ripa-
rella. Come queste parti debbano
esser montate € indicato nell’appo-
sito particolare.

Le parti sono tenute insieme da
un bullone di 0,5x5,5, che si avvita
in un disco di metallo con un foro
filettato al centro, disco che & fis-

sato con 4 viti a legno al rovescio
del vassoio.

Un’officina di riparazioni di auto
potra agevolmente fornirvi un cu-
scinetto a sfere difettoso, che andra
pit che bene per lo scopo che vi
proponete di raggiungere. Quindi &
inutile che facciate la spesa neces-
saria ad acquistarne uno nuovo.

Non dimenticate di incollare al
rovescio della base un disco di fel-
tfro pesante: proteggerd la super-
fice del tavolo da ogni pericolo di
graffi, che la potrebbero rovinare.
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er galoppare come il suo amato
Pecos Bill, il giovanotto ha
bisogno di un destriero foco-
so, focoso ed instancabile come que-
sto, che per il papa ha il vantag-
gio di costare pochissimo e di poter
essere facilmente costruito.
Cominciate con il tagliare le due
traverse ed il longherone che co-

50

stituisce la base. I due pezzi sono
di pino; nelle traverse dovrete ese-
guire le mortase per il longherone,
che vi imbullonerete.

Quelle parti, invece, che deb-
bono sopportare uno sforzo mag-
giore, sar2 bene che le facciate in
legno duro, come querce, acero €
simili. E’ una precauzione che au-

mentera leggermente il costo tota-
le, ma che vale la pena di pren-
dere, perché rendera il balocco as-
sai pint solido e capace di sopportare
ogni maltrattamento.

Cosi legno duro andra usato per
la colonna, i due bracci ed i mon-
tanti che sorreggono la sella.

Il sedile della sella, invece, & di




compensato. Notate che nel dorso
sono aperte due piccole finestre,
dalle quali passare la cinghia di si-
curezza, che impedira al cavaliere
di cadere.

Il disegno della testa del caval-
lo ¢ dato nella nostra tavola insieme
a tutti gli altri particolari. Taglia-
telo da legno di buono spessore, al-
meno 2 cm., e dipingetelo a pia-
cere, magari prendendo la decisione
dopo aver sondato se le preferenze
vadano ad un morello, un baio, od
un bianco stallone arabo. In ogni
caso fate in nero finimenti, cri-
niera, occhi e naso.

La criniera pud essere dipinta,
a stretto rigore, ma otterrete un ef-
fetto assai migliore, incollandone
una fatta di grossa lana (lana da
tappeti) al collo.

Le orecchie sono ritagliate da una
vecchia camera d’aria e fissate al
posto indicato nei disegni con del-
le borchiette. Le impugnature per
le mani, fissate su ambo i lati del
collo, sono ordinarie maniglic da
Pporte.

Quanto al poggia piedi con-
viene farlo spostabile, in modo da
poterne regolare la posizione a se-
conda della misura del cavaliere
{tenete presente che il vostro pupo
cresce rapidamente e che questo
balocco sara per anni il suo passa-
tempo preferito). Di conseguenza tra-
panate diversi fori ad intervalli re-
golari nel braccio superiore.

Una cosa da controllare accura-
tamente & che le due molle siano
tanto forti da sopportare il peso del
bimbo. Nel modello originale sono
state usate due molle di filo di ac-
ciaio di 2,5 mm., del diametro in-
terno di 2 cm., lunghe 37,5 cm. e
capaci di una trazione di circa 30
Kg. ad una estensione di 32,5 cm.:
se queste molle, infatti, non sono
abbastanza robuste, il cavallo, una
volta abbassato, non tornera nella
'sua posizione originale.

Quando il cavaliere monta in sel-
la, il suo peso costringera il caval-
lo ad abbassarsi; poi, quando egli
allungherd le mani verso le due
impugnature, sollevando cosi dalla
sella una parte del peso, il caval-
lo tornera in alto.

Per cominciare il movimento &
necessaria una spinta sorprenden-
temente piccola, poi, man mano che
il movimento accelera, diviene sem-
pre pitt facile operare. La molla a
compressione fissata al longherone
di base non solo attutisce il colpo,
quando il cavallo si abbassa, ma
fornisce anche una parte della spin-
ta necessaria per tenere il cavallo in
‘movimento.

Ricordate che per evitare che il
bimbo sia ferito da qualche scheg-
gia di legno, & necessario che duran-
te la costruzione scartavetriate con
la massima cura tutte le parti.

FA COMODO IN CUCINA
UNO SGABELLO AGGIUSTABILE

e

410

T
."Q

90

SPIGOLI LUN-
GO/ GIUNT!
TAGLIATI A
45°

e ' piacerebbe, signora,

star  seduta

Dica allora a suo marito di pren-
dere i suoi utensili e di costruire per
lei questo semplicissimo s gabello,
pratico, quanto solido, € non si ar-
rabbi, se, non disponendo di un lo-
cale da usare come laboratorio, le
sporcherd una stanza durante il la-
vOro.

11 disegno illustra cosi dettaglia-
tamente ogni particolare, che non
crediamo necessario aggiungere pa-
role di spiegazione. Ci limiteremo
quindi a dare la lista del legname
occorrente, facendo notare che il
compensato potra essere sia da 1
che da 2 centimetri. Nulla vieta, a-
vendo degli avanzi disponibili, di
usare in alcune parti quello da 1
ed in altre quello da 2.

poter
comodamente,

qualunqgue sia P'altezza del piano
della cucina al quale desidera lavo-
rare, fornello, tavolo, acquaio e via
dicendo?

CAUCCIU SPUGNOSO
RIVESTIM.cON PLA -
IO
TT (7] 8
ROVE SC J'OE -/

COMP (0x275
TONDING DA 25
TONOIN! DA 5(2)
CORRENTING

% 50x50x410

TONO/INO DA
15x 125

COME fox250
PIAT TAFORMA

GUIDA DEL COR-
RENTE,COMP 20

PIATTAFORAMA /N-
FER. COMP DA
10300

INCASSO

GAMBE, yONDIN/
DA 30X 405

Ecco qui Pelenco: =

1 disco di compensato di 25 cm.
di diametro;

1 disco di compensato di 27,5
cm. di diametro;

1 disco di compensato di 30 cm.
di diametro;

4 strisce di compensato di centi-
metri 40x10x2, con i lati maggiori
tagliati ad angolo di 450 per giunti
ad unghia;

4 pezzi di tondino da 3 cm. di
diametro, lunghi cm. 40,5;

1 pezzo di tondino da 1,5 cm. di
diametro, lungo cm. 12,5;

1 pezzo di tondino da 0,5 cm. di
diametro, lungo cm. 5;

1 pezzo di correntino di 5x5x41.

Per l'esecuzione dei perni ed il
loro montaggio, non c¢’¢ che da se-
guire i disegni.



La Madennina

a Madonnina di LOURDES che
nella sua grotta compare e
scompare sarebbe di effetto an-
cor pill sorprendente se costruita in

un giardino e comandata a distanza
a mezzo di un reostato alla grotta
collegato da una treccia a tre fili.

Io, per i lettori di « Sistema A»,

di Lourdes

ho costruito con un minimo di at-
trezzatura un piccolo modello che
funziona perfettamente e che pud
essere reso piu artistico dal buon
gusto degli arrangisti.

Spero che, pit che le mie paro-
le, fotografie e disegni riescano a
dare una esatta idea del mio la-
voro, comunque tutti potranno ap-
portare quelle modifiche che riter-
ranno opportune per ottenere un
migliore effetto. Sarei anzi lieto di
vedere pubblicare sulla rivista qual-
che edizione prefezionata del mio
lavoretto.

Per la costruzione, si usi legno
compensato. La facciata (fig.1) e le
quinte (fig. 4 e 5) possono essere
intonacate con gesso impastato con
colla, ben lisciato prima e reso poi
rugoso con piccoli colpi di una
spazzola di trebbia: si terminera com
uno spruzzo di colore acquarello
grigio e verde scuro.

Nei disegni sono date tutte le di-
mensioni. Per ottenere un migliore
effetto ¢ bene dare una mano nel-
P’interno di tinta nera. Sul fondo del-
la grotta occorre mettere una pal-
ma di fiorellini che si possono tro-
vare da qualche merciaio; l'impor-
tante & che siano piccoli perché
questa edizione della Madonnina &
di dimensioni ridotte.

Una raccomandazione da fare &
che il vetro delle dimensioni di cm.
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per illuminare la Ma-
donnina. Sono tutte
V. 3,5/0,2 ¢ vengono
alimentate da un tra-
sformatore da 10
Watt = V. 4.

Il vetro fa un an-
golo di 450 col fondo
della grotta.

La Madonnina &
alta cm. 14 circa. Le
lampadine possono
essere sistemate dove
piu si crede opportu-
no, tenendo presente
che devono illuminare

TRASFORM.

A

12x22 sia il pit sottile possibile. Da-
vanti alla Madonnina, nella traversa,
occorre fare un foro a nicchia iden-
tico a quello della quinta (fig. 5) e
in questo foro la Madonnina deve
essere ben inquadrata,

Le lampadine sono sei per illu-
minare il fondo della grotta e sei

BIBLIOTECA DI CULTURA

Tutto lo scibile: TECNICA, ARTE,

SCIENZE. STORIA, LETTERATURA
== Chisders Catsloge specinle —

EDIZIONI & VALLARDT - MILAND, VIA STELVIO 22

REOSTATO

bene fiori e statuetta,
ma che colui che
guarda nella grotta
non le deve vedere.
B Il reostato & im
portantissimo é
formato da un filo di ferro di mm.
0,7 di sezione lungo m. 2,30, avvol-
to a spirale su un vecchio potenzio-
metro radio. L’esito € sicuro: ma-
novrando il rotore del reostato dal
punto A al punto B (vedi schema
elettrico) si diminuird sensibilmente
la luminositad delle lampadine del
fondo della grotta e si accenderanno
quelle della Madonnina, che com-
parird in principio evanescente fino
a presentarsi in tutto il suo splendore.
I collegamenti da fare sono indi-
cati in figura 6, ma non & detto
che lo schema non possa esser mo-
dificato a seconda degli effetti de-
siderati.

PORTALUME
DA PARETE

TUTTO LEGND
a9

TACCA PER U COROG
NE ELETTRICO

1558170

SPINGTTO L EGND DIRD

re un po’ di luce ad un angolo

oscuro, questa attraente unita
pud servire anche per un vaso di
piante sempreverdi Quello che c’&
di pi, & che pud esere usata sia
per una lampada elettrica, nascosta
in un vecchio lume a petrolio oppor-
tunamente adattato, se la corrente
elettrica & disponibile, sia, nei punti
nei quali la corrente non giunge,
per un vero lume a petrolio od a
candela.

Tutte le parti vanno tagliate a
misura da legno di 1 cm. di spes-
sore ed unite insieme con spinot-
ti di legno scuro dopo che sono sta-
te mordenzate e verniciate. Prima
del montaggio finale occorre anche
arrotondare gli spigoli e levigare ac-
curatamente.

G iusto la cosa che occorre per da-
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niciare la ruota di una moto-

cicletta, ad esempio, o qual-
siasi altro oggetto metallico? Bene,
se avete avuto occasione di fare un
lavoro del genere, avrete certamente
pregato il buon Dio, che vi facesse
cader dal cielo una piccola sabbia-
trice!

Ma un vecchio detto attribuisce
al buon Dio un aureo consiglio:
« Aiutati, che io ti aiuto». Appro-
fittate quindi di qualche mezz’oret-
ta di tempo tra una occupazione ed
un’altra per costrurvi questa mac-
chinetta, che, se avete a disposizio-
ne una sorgente di aria compressa,
vi ripaghera cento volte della fa-
tica che vi sara costata.

Una sabbiatrice in definitiva al-
tro non & che un recipiente a per-
fetta tenuta, capace di resistere alla
pressione dell’aria compressa che vi
viene immessa. Ha un dispositivo
che permette di riempirla dall’alto
della sabbia, che pud esser fatta
uscire a comando dal basso, affi-
dandone il trasporto ad un getto
d’aria.

L’esemplare qui illustrato & sta-
to costruito con due pezzi di tubo
di cm. 35 di lunghezza per 15 di
diametro, chiuso da due piastre di
8 mm. di spessore.

L’unica operazione, che non puo
esser compiuta a mano, ¢ lesecu-
zione dell’apertura per il riempi-
mento nella piastra superiore, aper-
tura che deve essere perfettamente
adatta al tappo, qualsiasi oggetto
venga usato a questo scopo. L’au-
tore ha trovato che un accoppiamen-
to riduttore da cm. 5 a cm 2 era la

V i siete mai trovati a dover sver-
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GIUNTO SE NECESSARIO

La szbblatrice completa (a destra) e la sua sezione
(a slnistra), ehe ne illustra il funzionamento

cosa che meglio si prestava a questo
scopo. Infatti il tappo deve avere
una porzione tronco-conica, in mo-
do da assicurare una tenuta per-
fetta, una volta che l'aria com-
pressa affluisca nell’interno del re-
cipiente, 3

Il foro nella piastra superiore va
eseguito con un tornio od un tra-
pano e deve essere di misura tale
da poter alloggiare la parte tronco-
conica del tappo; il suo spigolo in-
feriore deve essere un po’ arroton-
dato, affinché non tagli la guarni-
zione, come farebbe uno spigolo
vivo. Una piccola luce (circa 3 mm.
di diametro) deve esser calcolata
per il materiale di questa guarni-
zione, che nel prototipo costruito
consiste in due anelli di caucciu ri-
tagliati da una camera d’aria di auto
e forzati sul riduttore.

La piastra che costituisce il fondo
va saldata all’interno del tubo, in-
troducendola in questo quanto oc-
corre a permettere un filetto di
saldatura piuttosto spesso. Una vol-
ta che sia saldata, occorrerd pensa-
re all’esecuzione dei fori per i tubi,
fori che occorrera eseguire prima
che sia messa in opera anche la pia-
stra superiore, la quale vieterebbe
ogni accesso all'interno per la re-
mozione delle sbavature e degli e-
ventuali detriti.

In quanto alla piastra superiore,

prima la si completera con il suo
tappo e la leva, poi la si forzera
per circa cm. 2,5-3 dentro il tubo,
in modo che la sabbia che non fi-
nisce proprio dentro il foro du-
rante il caricamento abbia un posto
dove raccogliersi € non sporchi tut-
to. A questa profonditd si effettuera
la saldatura, che deve essere robu-
sta ed eseguita a regola d’arte..

Ove si tema che il calore pro-
dotto dalla saldatura bruci la guar-
nizione, si potra applicare questa in
un secondo tempo e cioé non ap-
pena la saldatura sia eseguita.

Nulla da dire circa i tubi occor-
renti: normali tubi da idraulico an-
dranno perfettamente bene Lo stes-
so valga anche per le valvole, ecce-
zion fatta di quella della valvola
al fondo del serbatoio, che deve
esser del tipo a saracinesca, in modo
da consentire un facile flusso alla
sabbia. Le altre valvole posso-
no essere del tipo comandato da una
leva, conveniente perché permette
vna rapida azione di comando.

Nelle foto & previsto un rubinet-
to sull’'ugello. Non & indispensabi-
de, ma ¢ comodo, in quanto per-
mette Ia pulizia dell’'ugello senza lo
sperpero del vuoto del serbatoio.

Quando la costruzione & giunta al
punto da permetterlo, & bene che
il recipiente sia sottopostoc ad un
collaudo, immettendovi I’aria com-

pressa pilt di quanto & previsto per

il funzionamento normale. Empite
la macchina completamente di acqua
ed immettete aria con una pompa da
pneumatici a mano attraverso la
valvola da pneumatici, saldata in un
raccordo. Se un manometro & di-
sponibile tanto meglio, se non lo &,
potete calcolare che il limite mas-
simo di pressione che & ragguingi-
bile con una pompa siffatta si ag-
gira sui 35 chili.

Come ugello, se non volete ac-
quistarlo in commercio, qualsiasi
tubo chiuso da un disco con una
apertura di 2 mm., andra bene. Con
questa apertura, il consumo di aria
& di qualcosa meno di un mezzo me-
tro cubo per minuto con una pres-
sione di 25 chili circa. Una sorgente
di aria di portata minore, an-
dra bene ugualmente, a condizione
che abbia un serbatoio nel quale
immagazzinare ’aria nei periodi nei
quali la macchina & inattiva.

Per usare la macchina, il proce-
dimento & il seguente: chiudete la
valvola in basso e riempite la mac-
china con sabbia asciuttissima, che
sia stata ben vagliata attraverso una
reticella metallica da moscaiola, te-
nendo presente che se contenesse
grani di misura superiore, questi
ostruirebbero di continuo 'ugello.
Chiudete quindi il rubinetto dell’'u-
gello, mettete a posto il tappo, scuo-
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per la camera della signora
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25mm

atte in plastica acrilica, que-
F ste graziose lampade da pa-

rete faranno un bellissimo
effetto accanto alla toeletta.

Ogni lampada & costituita da tre
parti: una mensola e due fiancate,
che verranno modellate dopo es-
sere state riscaldate nel fornetto
della cucina a una temperatura tra
i 110 ed i 1300, e quindi poste a
raffreddare in una guida di legno.

Per preparare questa i disegni del
profilo delle parti sono prima trac-
ciati sul compensato, quindi sca-
vati ad wuna misura leggermente

SABBIATRICE - (Segue da pag. preced.)

tendo via la sabbia rimasta eventual-
mente sulla guarnizione, ed aprite la
valvola della immissione dell’aria.
1l tappo deve prontamente esser for-
zato nel suo alloggio per chiuderlo
del tutto. Puntate l'ugello contro il
lavoro, aprite il rubinetto dell’'ugello
¢ regolate la valvola della sabbia,
fino a far fluire solo la quantita de-
siderata. Pochi minuti di prova vi
basteranno per determinare questa
quantitd, ma come regola generale
tenete presente che & meglio andare
piano con il volume, perché un flus-
so troppo abbondante ostruirebbe
probabilmente I'ugello, anche se di-
mostrasse di dare buoni resultati.
Scuotere di tanto in tanto il serba-
toio, aiuterd ad ottenere un flusso
regolare.

Quando cessate il lavoro, chiudete
per prima la valvola della sabbia,
in modo da evitare che questa si
ammassi nel tubo, una volta che &
cessato il flusso dell’aria.

Ricordate anche che, usando una
sabbiatrice, é indispensabile proteg-
gersi in qualche maniera gli occhi.
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pit grande, per permettere di to-
gliere i pezzi senza difficolta.

Questa operazione richiederebbe
l'uso di una fresetta, montata sul
mandrino di un flessibile, o un tra-
pano a colonna, usando come uten-
sile una frese, anziché la solita pun-
ta. Vale perd la pena rivolgersi ad
uno specialista, non disponendo del-
l'utensile, perché, una volta fatta la
forma potra essere usata un nu-
mero indefinito di volte.

Le mensole richiedono una stri-
scia di mm. 5x40x470, mentre per
ogni fiancata & sufficiente un pezzo
di 3x10x310. Tre scanalature deco-
rative saranno praticate sul dorso
di ogni mensola (sezione A-A), la
scanalatura centrale fungendo an-
che da alloggio per il cordone elet-
trico. Queste scanalature saranno
poi rese opache passandovi un ba-
stoncino rtivestito di finissima car-
ta vetro inumidita od asciutta.

Per quanto riguarda il montag-
gio ,notate che ogni fiancata ha due
incassi per lo spessore della men-
sola alla quale ¢ cementata. Una
volta applicato il cemento, il tutto
verra tenuto sotto pressione (ba-
sta legare con una striscia di cauc-
cil) fino a che I’adesivo non & com-
pletamente secco.

Un tubetto di 3 mm. filettato e-
sternamente ed un dado sono quan-
to occorre per fissare lo zoccolo del-
la lampada alla mensola. Se lo zoc-
colo ¢ de! tipo a candela mostrato
nell’illustrazione, un pezzo quadra-
to di plastica deve essere usato co-
me base del tubo di cartone che
imita la candela.

Le lampade sono appese infilan-
do le estremita avvolte a spirale
delle fiancate in piccoli chiodi spor-
genti dal muro.

PER 1 PAVIMENTI

e la padrona di casa tiene per-
S fettamente lucidi di cera i suoi

pavimenti, non le faranno cer-
to piacere le striature che sopra vi
fanno le seggiole ed i piccoli ta-
volini, inavvertitamente strascicati
da qualche sbadato, che vuol rispar-
miare la fatica di sollevarli.

Ma l'inconveniente pud esser evi-
tato senza troppe difficolta: bastera
incollare ai piedi delle sedie e dei
tavolinetti in questione dei ritagli
di feltro (un vecchio cappello ba-
stera a fornire la materia prima per
tutta la mobilia domestica).

Il sistema pud essere adottato
anche per mobili di mole maggiore e
non sara certo inutile farlo.




UNA PIASTRA CALDA
SERVE AL FOTOGRAFO

Una puod far comodo anche alla moglie

sata, dove la temperatura varia

tanto da rendere problematico
il buon funzionamento dello svilup-
patore, questa stufetta a tre tem-
perature, manterra la soluzione sui
200, anche se nella stanza non ve
ne sono neppure S.

Tutto quello che occorre ¢ met-
tere lo sviluppatore sulla piastra,
porre nella soluzione un termome-
tro ed accendere prima una, poi due,
e, se due non bastano, tre lampa-
dine fino ad ottenere che & liqui-
do solo al punto desiderato.

La piastra calda potra servire an-
che alla signora per le piantine
tropicali che, durante la stagione
fredda, soffrono delle variazioni di
temperatura: basterda porre i va-
setti sopra e ricoprirli con botti-
glioni, ai quali sia stato tagliato il

ln una camera oscura Improvvi-

fondo. Una lampada pud restare ac-
cesa anche per mesi senza che le
piante subiscano il minimo danno.

La sorgente di calore & data da
tre lampade ad incandescenza tu-
bolari, che sono fissate all’interno
di una leggera scatola coperta da
una piastra di metallo. Un pannel-
lo di comando a tre interruttori a
leva permette di controllare le sin-
gole lampadine. Per realizzare la
stufetta costruite una scatola senza
fondo e senza coperchio delle di-
mensioni indicate nell’apposito det-
taglio, ma, prima di montare i pez-
zi che la costituiscono, scanalate i
bordi superiori e quelli verticali
delle testate (facendo ogni parete di
due tavolette di compensato sottile
e di dimensioni leggermente diverse,
si risparmierd la noia della sca-
nalatura).

LAMPADE TUBOLAR! INCANDESCENTI A 60 WA 7“7 DA 45cm.
)

FOR! PER /L
MONTAGG 10

PIASTRA LAMIE-
RA SOTTILE

CORN/CE 10x10
INCHIODATA ALLA ~
BASE

PANNELLO I¥
BACHELITE,

STRISCIA BACHELITE 2Xx20x40

Per l'unione usate colla resistente

all’'umidita e viti sottili.

Come base pud essere adoperata
una qualsiasi tavoletta di conve-
nienti dimensioni (jo mi sono ser-
vito di una vecchia tavoletta da di-
segno, perché l'avevo sotto mano
e non vedevo come avrebbe potuto
altrimenti tornarmi utile).

Poggiate sulla base la vostra sca-

CONTATIO DA SALD.

MOLLA DI OTTONE 1x10¥50

]

LAMPADINA SPIA
6 wArT 3 0cC.
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tola e marcatene tutto in giro il
contorno per aiutarvi a sistemare
i segmenti di cornicetta a quarto
di giro di 1x1, necessaria per im-
pedire alla luce di trapelare allo
esterno.

Montate quindi le tre lampade
nell’interno, sistemandole ad ugua-
le distanza I'una dall'altra. In una
delle testate tagliate una finestra di
1,5x16 e sistematevi il pannello dei
comandi (potrete anche applicare
all'esterno i tre interruttori, facendo
i fori necessari). Fate poi nel pan-
nello i fori per gli interruttori e
quelli per i tubi da centrare sulle
lampade spia. Se lo desiderate que-
sti tubi possono essere svasati per
contenere piccole gemme in plastica
o vetro rosso, come le spie degli
apparecchi radio o dei cruscotti di
auto. Con questa disposizione delle
lampade spia sard facile vedere con
un solo sguardo quante delle lam-
pade sono accese.

Collegate adesso Y'unitd come in-
dicato nell’apposito schema, spal-
mate sui bordi scanalati della sca-
tola un cemento resistente al ca-
lore e pressatevi sopra la piastra
di metallo, avvitandola con qualche
vite a legno per Ia quale essa sara
stata in precedenza forata.

Assicuratevi, pero che il metallo
sia ben piano, senza rigonfiamenti
che causino in qualche punto del-
le perdite di luce, cosa che con-
trollerete attentamente dopo aver
acceso le tre lampade in una stan-
za oscurata.

Infiggete sul rovescio della base,
ai quattro angoli, piedini di gomma
e verniciate tutte le parti esposte
con una vernice nera matta, che ap-
plicherete, possibilmente, a spruzzo,
per ottenere uno strato uniforme.

Per quanto non indispensabile, e
neppure necessario, a stretto rigore,
& possibile aumentare il potere ca-
lorifico dell’'unitad, dipingendo tutte
le superfici interne, fondo compre-
s0, con due mani di vernice all’al-
luminio, cosa che deve esser fatta,
se si ritiene di doverla fare, prima
di eseguire i collegamenti elettrici.

RABARZUCCA
SRL
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LUNGA VITA
per le valigie

a vita delle valige e degli altri
bagagli pud essere raddoppia-
ta, se il proprietario vorra
consacrar loro un po’ del suo tempo
al ritorno da ogni viaggio, sottopo-
nendoli ad una pulizia scrupolosa.

Prima di tutto le parti in cuoio
debbono esser spolverate ben bene
e ,specialmente quando & diverso
tempo che non sono state sottopo-
ste a questa operazione, lavate con
un sapone da sellaio o una delle
creme per detergere il pellame. Do-
po la lavatura, se il cuoio mostra
qualche sgraffiatura, sara bene pas-
sare una mano di vernice flessibile
da pellame, che rinnovera la fini-
tura.

Le fodere debbono essere spol-
verate con cura (l'ideale & compie-
re questa operazione con un aspi-
ratore elettrico) e riparate al primo
segno di bisogno: due punti non
dati oggi, vogliono dire probabil-
mente una fodera da sostituire com-
pletamente domani.

Finalmente occorrera riserbare
qualche minuto alle serrature, pu-
lendole con grafite in polvere.

Dopo... dopo nulla vieta, se in
casa lo spazio non & eccessivo, di
usare le valige come armadietti di
riserva per gli abiti dei pid piccoli
o per gli indumenti stagionali.

ADESIVO DI EMERGENZA

e vi occorre un buon adesivo
S ¢ non ne avete a portata di

mano, potete rimediare fa-
cendo bruciare in un recipiente
qualsiasi un po’ di gomma-lacca, in
modo da ridurne il contenuto in
alcool.

Mentre I’alcool brucia, vedrete
la gomma lacca ispessirsi. Control-
late con attenzione questo ispessi-
mento ¢ spegnete non appena il vo-
stro adesivo ha raggiunto la con-
sistenza desiderata.

APERITIVO

TACCHE ESEGLNTE

FER BACT ITARE Ljus

PGS, VEDNICIA
O B:MA‘
Smal

CFE POSTO

sul radiatore
A vete bisogno di un po’ di spa-

Zio in pil in casa vostra? Eb-

bene ecco il radiatore del ter-
mosifone, che pud prestarsi benis-
simo come... gambe di un tavoli-
netto a muro sul quale vari oggetti
possono trovar posto e specialmen-
te quei vasetti di piante tropicali,
caclus e simili, che temono i ri-
gori eccessivi della stagione.

Naturalmente occorre un piano
che non tema il calore: un cristal-
lo, magari un vecchio parabrezza
di auto, opportunamente tagliato,
pud servire benissimo allo scopo.
Un altro qualsiasi, purché di una
certa robustezza, servirebbe egual-
mente.

Tutto il necessario & fare gli appog-
gi: 4 tappi di cauccioé duro di uguale
grandezza, sul rovescio (Ia parte pil
larga) di ognuno dei quali fare una
incisione a V che permetta di porli
saldamente a cavalcioni degli ele-
menti del radiatore, come indicato
nella illustrazione. Per maggiore
raffinatezza, potranno essere verni-
ciati con smalto bianco esterna-
mente.

Cauccill e vetro faranno tanto at-
trito da impedire a questo di ca-
dere per terra, cosicché non c’¢ da
avere preoccupazioni di alcun ge-
nere per la mancanza di un qualche
sistema di fissaggio.
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UNA ESPERIENZA DIRA’
COME NASCONO I CRISTALLI

Una semplice e attraente e-
sperienza puo essere organizzata
da chiunque si procuri il mo-
desto materiale qui elencato:
una calamita a ferro di cavallo;
due cilindretti di acciaio o di
ferro (anche dolce) da impie-
garsi come espansioni polari del
magnete; una sottilissima la-
strina di vetro; una quindicina
di puntine da grammofono.

Le espansioni polari vengono
fatte aderire ai poli della ca-
lamita con della colla «attac-
catutto » e con la stessa colla si
attacca la piastrina di vetro al-
'espansione inferiore, come nel-
la figura qui unita. La piastrina
puod essere anche di resina sin-
tetica, o di altra sostanza ido-
nea, purché molto sottile e dalla
superficie levigatissima.

Messo tutto a posto, si prende
una puntina da grammofono e
la si getta sulla piastrina: subito
la puntina si disporra diritta,
con la punta in alto, al centro
del vetro, come nel circolo a
sinistra in figura indicato dal
n. 1. Si getti, ora, sul vetro, una
seconda puntina; la si getti da
breve distanza ed a caso, magari
mandandola ad urtare contro la
prima. Subito, la seconda pun-
tina si distacchera dalla prima
e andra a collocarsi a circa un
centlmetro da essa, con la punta
in alto, assumendo la posizione
mdlcata dal circolo segnato 2.
Servendosi di un bastoncino di
sostanza diamagnetica (per e-
sempio un lapis) si cerchi di
avvicinare o allontanare l'una
puntina dall’altra: impossibile!
Appena allontanata la matita,
le due puntine torneranno ad
assumere la posizione prece-
dente.

Si getti sul vetro una terza
puntina: le tre puntine forme-
ranno un triangolo, come nel
circolo segnato 3. I tentativi
fatti col bastoncino per turbare
o rompere la formazione a
triangolo riusciranno vani. Non
appena il disturbo cessera, la
formazione a triangolo verra
prontamente ricostituita. Sara
interessante osservare come le
puntine cerchino di sfuggire e
resistere ai disturbi del baston-
cino, allontanato il guale esse
riformano il triangolo e restano
immobili,

Proseguendo nell’esperienza e

gettando sul vetro una quarta
puntina, si otterra un quadrato;
con cingue puntine un penta-
gono; con sei un esagono, tutte
figure geometriche regolari e

stabili. Sembra che le puntine
sappiano quello che debbono
fare ed abbiano un metro per
distanziarsi. Se si toglie una
puntina all’esagono, si riforma
un pentagono; se un’altra pun-
tina viene tolta dal vetro, si
ritorna al quadrato. Se si tol-
gono tutte le puntine e si get-
tano nuovamente e confusa-
mente sul vetro, si vedra istan-
taneamente ricostituirsi una fi-
gura geometrica. L’esperlmento
ripetuto un ennesimo numero
di volte, da sempre gli Stessi
risultati.

Avendo un esagono sul vetro,
se viene gettata una settima
puntina, I’'esagono si allarghera
un tantino e una delle sette
puntine — non necessariamente
la settima, ma una qualsiasi —
andra a collocarsi nel centro e
la figura geometrica assumera
laspetto di cui al circolo se-
gnato 7.

Otto puntine formeranno un
esagono con due puntine equi-
distanti nella zona interna. Nove
puntine formeranno un esagono
con un triangolo al centro.
Dieci puntine formeranno un
esagono e un quadrato. Undici
puntine formano un esagono e-
sterno e un pentagono interno.
Dodici puntine formano un esa-
gono esterno, un pentagono in-

RS S ﬁ MAGNETE PERMANENTE

N FSPANSIONI POLARI

DISCO DI VETRO

terno, mentre una puntina si
colloca al centro. Si osservera
in ogni caso che le puntine sono
sempre equidistanti e che & del
tutto inutile tentare di scon-
volgerne le formazioni.

Se si dispone di una calamita
di maggiori dimensioni e di una
lastrina di vetro abbastanza
spaziosa, 1’esperienza potra ve-
nire continuata impiegando an-
che venti o trenta puntine.
Sempre e costantemente si ot-
terranno delle regolari figure
geometriche, talvolta alquanto
distorte a causa della leggera
distofsione delle linee di forza
magnetiche data dalla partico-
lare forma a ferro di cavallo
della calamita. I’ esperienza
riuscirebbe meglio se si potes-
sero disporre a croce quattro
calamite, con una espansione
comune di maggior diametro
(polaritd uguali) che riunisse i
quattro poli. Meglio ancora Ti-
correndo ad un apparecchio e-
lettromagnetico. il quale per-
metterebbe anche di sconvol-
gere le formazioni geometriche
delle puntine con la semplice
interruzione della corrente.

» Non vogliamo dare qui spie-
gazioni teoriche del fenomeno,
data Yindole della Rivista. Ci
limitiamo a dire che I’esperien-
za da un’idea del come, in na-
tura, si formino i cristalli (fe-
nomeno magnetico) e forse
anche del come si raggruppino
gli elettroni nel corpo del-
TI'atomo.
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sono gli attributi adatti a
quest’apparecchietto mono-
valvolare,
mente per
prime armi.
Per quanto fornisca un vo-
lume sufficiente ad alimenta-
re un picolo altoparlante, im-
piega solo poche parti facil-
mente reperibili.
La sicurezza & garantita dalla
alimentazione a pile a secco; la

Semplice, sicuro e sensibile

progetto espressa-
il costrutfore alle
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semplicitd & raggiunta dall’'usc
di uno chassis di legno e di un
pannello di faesite; la sensibili-
ta e il resultato di un circuito
elementare, ma efficiente, che
fornisce il massimo di amplifi-
cazione del segnale che rag-
giunge l’antenna.

Anche un principiante puo
portare a termine il montaggio
in una sola sera, disponendo so-
lo di pochissimi utensili e di un
piccolo ferro da saldare. Al ter-
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mine della non grande fatica si
trovera a disporre di un appa-
recchietto che, per il fatto di
essere alimentato a batteria, puo
sostituire, in caso di mancan-
za di corrente, il cinque val-
vole domestico, naturalmente
per l'ascolto della stazione lo-
cale, poiché, nonostante tutte le
sue buone qualita, non pud cer-
to compiere il miracolo di ren-
dere udibile una emittente lon-
tana in altoparlante.
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A\ VALVOLA
ARLANTE

Tutti i particolari della base
e del pannello sono chiaramente
illustrati nella figura 1.

Coloro che non desiderano
l’'altoparlante, possono natural-
mente rinunziarvi, omettendo
anche il trasformatore di uscita,
e riducendo cosi al minimo le
spese per l'acquisto delle parti,
specialmente se sono gia in pos-
sesso di un buon paio di cuffie
da 2000 ohm. circa.

I1 compensato della base del
telaio & bene che non sia piu
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ALT.
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spesso di 5 mm., per
permettere ai pie-
dini dello zoccolo
della wvalvola di
sporgere dal fondo

quanto occorre a
rendere facile le .
saldature necessarie. Due pic-
cole mensole a squadra sono usa-
te per montare su questo telaio
il condensatore variabile di sin-
tonia Cl1, sotto la cui vite di
montaggio va posta una lin-
guetta alla quale saldare i col-
legamenti. Chiodini o viti ser-
viranno per fissare il pannello
alla base.

Forellini eseguiti sulla tavo-
letta di base serviranno per il
passaggio dei fili destinati a
collegare le parti sistemate so-
pra con quelle che trovano po-
sto sotto la tavoletta stessa.

In figura 2 & dato lo schema
elettrico di questi collegamen-
i, mentre lo schema pratico di
jigura 3 mostra tutte le parti
vella loro relativa posizione e
tutti i fili di collegamento. D’al-
tra parte la posizione dei veri
somponenti pud esere rilevata
anche dall’osservazione accura-
{a delle foto A, B, C, D, E che
sono state eseguite sull’esem-
vlare realizzato.

PANNELLD
FAESITE
Sx i75x250

Un esercizio utilissimo per i
principianti & quello i render-
3i ben conto prima dei collega-
menti, quali sono materialmen-
te mostrati sullo schema pitto-
rico (fig. 3), cercando poi di in-
dividuarli sullo schema elettri-
co (fig. 2). La concordanza &
perfetta e questo confronto in-
segnera a leggere gli schemi
elettrici.

Si noti che su di ogni lato del
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variabile C1 c¢’¢ una linguetta
terminale dello statore, contras-
segnata con la lettera S, lin-
guetta che serve per i collega-
menti con le placche fisse. Le
placche del rotore sono colle-
gate al telaio del condensato-
re. Nessun filo a terra esterno
& necessario.

La mensola che sostiene la
batteria a secco pud esser fatta
con una striscia di alluminio
o di qualsiasi altro metallo. I
terminali della batteria B so-
no i soliti terminali a pressio-
ne, mentre le connessioni alla
piletta A, una piletta da 15
volts, sono fatte direttamente,
mediante saldatura ai terminali
positivo e negativo, il fondo
dellinvolucro della pila fun-
gendo da negativo.

Tutti i collegamenti dovreb-
bero esser saldati con filo da
saldatura ad anima di resina e
eseguiti filo di rame n. 20 (0,8
millimetri) isolato in caucciu,
mettendo una attenzione parti-
colare nel saldare i fili allo zoc-
colo della valvola, perché que-
sti piedini non sono molto di-
stanti e 'uso di una quantita
abbondante di saldatura potreb-
be causare cortocircuiti tra i
terminali.

Tutti i componenti sono assai
comuni e quindi reperibili sen-
za difficolta.

I1 condensatore variabile ¢
un tipo a sezione unica con una
capacitanza tra 112 e 3814
mmifd. Questo valore, perd, non
& critico, e qualsiasi tipo di va-
riabile adatto alla banda delle
trasmissioni dei programmi na-
zionali potra andar bene, perché
la bobina di antenna & variabi-
le, del tipo con un solo avvol-
gimento intorno ad un nucleo
di ferro mobile, tipo che & par-
ticolarmente raccomandabile in
questi piccoli apparecchi dai
quali si chiede un alto guada-
gno. La mensola di montaggio
viene fornita con la bobina.

I1 wvalore del -condensatore
fisso C3 & critico ed il conden-
satore stesso deve esere accu-
ratamente scelto per ottenere
un buon rendimento. Nel mo-
dello uno da 0,004 mfd. ha da-
to i migliori risultati e come vo-
lume e come sensibiliti, ma se
la capacita di questo compo-
nente é troppo alta, sia il volu-
me che la sensibilita dell’ap-
parecchio si riducono notevol-
mente; d’altra parte, se & trop-
po bassa, ’apparecchio oscilla,
fischiando noiosamente, mentre
si cerca di sintonizzare la sta-
zione. Occorrera, quindi, proce-
dere sperimentalmente, comin-
ciando dal valore da noi in-
dicato: bastera uno due o tre
tentativi per determinare il va-
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Un dolore qualsiasi non deve
interrompere il vostro lavoro.
Ai primi accenni di mal di
lesta, di mal di denli o di
altri dolori nevralgici, pren-
dele una o due compresse di

...-a)

lore che assicurera il miglior
rendimento possibile.

Naturalmente i migliori ri-
sultati vengono ottenuti con
una buona antenna esterna,
tuttavia per 1l’'ascolto di stazio-
ni locali di buona potenza an-
che una antenna interna puo
bastare.

Sulla bobina noterete.un cor-
to filo che é& collegato al mor-
setto: se usate un’antenna in-
terna di lunghezza tra i me-
tri 3 e 4,50 collegatela a que-
sto morsetto, raschiando lo smal-
to dell’estremita del filo per
assicurare un buon contatto e-
lettrico, Quando, invece, fate
uso di un’antenna esterna, che,
come abbiamo detto, da il mas-
simo risultato ottenibile dal-
’'apparecchio, fatela terminare
con un tratto di filo flessibile
isolato, che accoppierete alla
bobina avvolgendone intorno a
questa varie spire, come indica-
to nello foto B: ricorrendo a
quest’accoppiamento a capaci-
tanza, si aumenta la selettivita
dell’apparecchio in maniera pit
che notevole.

Il numero delle spire neces-
sario ad ottenere il miglior ri-
sultato va determinato speri-
mentalmente, ma in genere
molte poche bastano.

La scala parlante per lin-
dice del condensatore di sin-
tonia & del tipo normale, da
cementare al pannello fronta-
le, ma non € detto che dobbiate
acquistarla; sara, anzi, un diver-
timento per voi farvela, ricer-
cando ed identificando le varie
stazioni. E ogni volta che ag-
giungerete un nuovo segno od
un nuovo nome vi sembrera di
aver fatto una piccola conqui-
sta: ¢’@¢ un fascino speciale nel
muovere alla esplorazione del-
la gamma di trasmissione.

Il pannello anteriore potrete
finirlo a piacere, magari de-
corandolo con gualche decalco-
mania. Potrete anche acquistar-
lo in qualche negozio di ma-
teriali per radioamatori, ma se
fossimo nei vostri piedi, non
faremmo questa spesa, che gra-
verebbe sul costo totale dell’ap-
parecchio in maniera sensibi-
le, senza migliorarne le qua-
litd intrinseche: un rettangolo
di faisite ed una bella finitu-
ra a smalto saranno sufficienti.

Prima di inserire la valvola
nello zoccolo, controllate la per-
fetta regolarita dei collegamen-
ti alle batterie A e B. Questo
controllo puo significare la sal-
vezza della valvola.
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incontrare, per il materiale, an-
cora piu modesto & il lavoro.
La cosa piu difficile sara pro-
prio quella di tagliare i barat-
toli all’altezza voluta: vi sono
degli apriscatole fatti apposta
per tagliare i barattoli tutto in-
torno, invece di aprire il coper-
chio ed uno di questi servira
perfettamente al nostro scopo.
Altrimenti useremo un paio di
forbici da lattoniere. In ambe-
due i casi avremo cura di smus-
sare il taglio vivo fatto con lo
utensile usato, mediante una li-
metta, affinché non dobbiamo
poi correre il rischio di ferirci
durante la manipolazione del
recipiente.

Pronto che sia il vaso; lo
riempiremo sino a meta altezza
di acqua, quindi taglieremo fo-
glie e punte, cioé lestremita
del fittone, a 3 o 4 carote di

vernale, dietro i vetri di

una finestra bene esposta
al sole, puo crescere il giardino
di chi & in fatto di giardinag-
gio, proprio alle primissime
armi.

Non occorre andare a cer-
care bulbi, semi o piante dai
giardinieri, sono inutili concimi
di ogni specie: tutto il neces-
sario lo possiamo procurare
con una gita in cucina.

La, infatti, troveremo facil-
mente qualche barattolo non
troppo grande (quelli della car-
ne in scatola Simmenthal van-
no benissimo, una volta che sia-
no tagliati ad un’altezza di 5
centimetri circa), che fungera
da vaso, ed insieme ai barattoli
qualche bella patata e qualche
carota: niente altro ci occorre.

E se modesta & la spesa da

A nche durante la stagione in-

media grandezza e le dispore-
mo nel barattolo.

Cercheremo poi una patata di
media grandezza, possibilmente
di forma regolare, perché sia
possibile sistemarla bene nel
secondo vaso, curando che ab-
bia gia qualche germoglio, la
taglieremo a meta e la porremo
in un secondo vaso, in modo che
i germogli rimangano rivolti
verso l’alto.

Metteremo infine i nostri due
vasetti, e tutti quelli altri che
avremo preparato con il mede-
simo sistema, in una finestra
ben soleggiata e... e dopo qual-
che giornd la nostra finestra
sard rallegrata dal verde tene-
ro delle pianticelle del nostro
giardino.

Naturalmente nulla ci vieta
di dipingere i vasi a colori vi-
vaci per nascondere la loro u-
mile origine.
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Apparecchio

superiori, incol-
lando nell’inter-
no pezzi di cor-
nice a quarto di
giro lunghi cir-
ca 7 centimetri.
Tagliate con il
seghetto i piedi,
che servono an-
che da rinforzi
degli angoli in-
feriori, da legno
di 25 mm. di
spessore, ed in-
collateli al loro
posto. Con il se-
ghetto ritagliate
anche il manico
da legno di 20
millimetri.

Scartavetrate
ben bene telaio,
piedi e manico,
arrotondando
accuratamente
angoli e spigoli,
quindi date due
mani di gomma-
lacca bianca,
scartavetrando
Sia in rendimento che in a- PRAVERE

spetto questo apparecchio a

cristallo ad antenna gigante ;5‘0?{;0’75 VaANKS
si distacca nettamente dai tipi 3: ;

a cristallo

con antenna gigante

leggermente dopo ogni mano.

Fate una forma del conden-
satore variabile e trapanate i
fori per le viti necessari al suo
montaggio al centro della tra-
versa superiore del telaio. Mon-
tate quindi il condensatore in
questione usando tre corte viti
a testa piana, le cui teste do-
vranno rimanere alla pari del
legno, ma le cui punte curerete
che non tocchino, e tanto meno
pieghino, le piastre del conden-
satore.

Sull’albero del condensatore
usate una manopolina di plasti-
ca con indice e vite di pressio-
ne e tenete presente che la lin-
guetta sul fondo dell’involucro
del condensatore va alle piastre
dello statore, mentre linvolu-
cro & connesso a quelle del ro-
tore.

Per l’antenna a spirale sono
state usate 11 spire di filo di
Litz 50-44 rivestifo in nylon,
ma & possibile ottenere risul-
tati altrettanto buoni con filo
di rame isolato in cotone e
smalto tra 0,8 e 0,6 millimetri
di diametro. Quello che é& ne-
cessario & non usare filo di dia-
metro inferiore ai 4 decimi; fan-
to meglio anzi, se, come abbia-
mo consigliato, lo spessore sa-

normali, da noi in altre occa- 7 il rd maggiore.
sioni pubblicati. Avvolta in- l = Rimovete lisolamento ad unc
torno ad un telaio di cm. 35x60, o ] dei capi del filo e raschiate con
la spirale, che serve sia come R/PM’!ZZ\{'Q lana di acciaio, tela smeriglio
antenna che come bobina di sin- N\ od un coltello la parte metalli-
tonia, ha quasi sei volte l'area RINFORZD ca messa a nudo, per asporta-
di quelle normali e cio si tra- SPIGOL!  yirr 4 re anche ogni eventuale strato
duce in un segnale pint forte ed LEGND di ossido e mettere a nudo il
in aumento della distanza alla DA 25 metallo.
quale le stazioni possono eser ATESTA Fate un forellino (uno spillo
ricevute. = b - ToNDA di acciaio, di quelli usati per

Un secondo miglioramento & appendere i quadri al muro, al
costituito dalla presa sull’an-
tenna, che migliora la selettivi- a—F/ANCATE — ]
ta, aiutando a separare le sta- Ox75x 578
zioni nelle zone affollate della 7
gamma di trasmissione. = 75 -

Non occorre alcuna antenna | spess.zo
esterna né terra, specialmente ‘1— 2 ==
nelle zone dalle quali le trasmis- - Al
sioni non distano molto. In que- % = it Tt Ny
sto caso, per miglior rendimen- PIED) oo G bl
to lantenna dev’essere orienta- ‘ f\ l"' iy ol \
ta verso la stazione trasmittente L ! A
che si desidera ricevere.

Per il telaio di 35x%60 usate
pino bianco stagionato di 1x7,5.
Incollate i giunti, usando chio-
dini, che infiggerete, pero,
quando ladesivo ha fatto gia
presa, ma €& ancora tanto pla-
stico da permettere di correg-
gere, se i pezzi non fossero bene
in quadro. Rinforzate gli angoli
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quale abbiate asportato la testa,
costituisce un’ottima punta da
trapano per questo lavoro) nella
traversa superiore del telaio, in

vicinanza dell’ involucro del
condensatore variabile, introdu-
cete in questo la punta messa
a nudo del filo e saldatela al-
linvolucro del condensatore.
Avvolgete quindi quattro spire
intorno al telaio, tagliate il filo
e portatene, attraverso un fo-
rellino simile al primo, il capo
libero ad una linguetta fissata
sotto la traversa superiore del
telaio. Attraverso questo stesso
foro passate il capo del filo te-
sté tagliato, saldatelo alla me-
desima linguetta e continuate
ad avvolgere nella stessa dire-
zione fino a che non avrete le 11
spire previste.

Trapanate allora un altro fo-
rellino e portate attraverso que-
sto l'estremita del filo alla lin-
guetta dello statore sul conden-
satore variabile.

Nell’avvolgere le spire, di-
stanziatele leggermente, non piu
di 3-4 decimi di millimetro.

La presa alla quarta spira da-
ra buona selettivita, senza la
perdita di sensibilitd che risulta
quando la presa & alla terza.

Una volta completo Favvolgi-
mento, date a tutto il telaio ed
allo avvolgimento stesso una
mano di vernice trasparente e
lasciate che questa asciughi per-
fettamente.

Fate nel manico i fori guida,
per evitare che debba spaccarsi,
quindi fissatelo in centro alla
traversa superiore del telaio
con viti a legno a testa tonda
da 25 mm. e riparelle.

Quando montate i due jacks
a boccola sul telaio, trapanate
attraverso il legno due fori,

boccole

MATERIALI NECESSARI

1 condensatore variabile da 381,4 mmf.

1 paio di cuffie con impedenza di almeno 2000 ohms

1 manopolina di plastica con indice e vite di pressione

30 metri di filo rame isolato in smalto e cotone, da 6-8 decimi
1 (0 due) diodo al Germanio Sylvania 1N34

2

1

linguetta per saldare i collegamenti
2,10 metrl di legno staglonato cm, 7,5x1
45 cm. legno di 5x2,5 per i pledi
17,5 cm. legno di 2x6 per il manico
17,5 em. di cornicetta legno a quarto di giro
viti varle, gomma lacca e vernice.

VITE PRESA AN- TERMINE  IN/Z,
MANICO TENNASFL. SPIRALE JPJ.E!E{
\RALE~ R
SALD.
INVOLUCRO
& ROTORE
Yo
JACKS cuFFiE LINGUET- CONDENS,
E Boccotd f TA STATORE YARIAB.
! 'DI0DO AL GERMANIO SPIRALE AN-
ROVESCIO TRA~  IN34 TENNA E
VERSA SUPER. SINTON/A
usando una pun- rg74/0
ta di diametro
leggermente in- A p/spoSIZIONE DELLE | PRESA
feriore agli al-  pARY! E COLLEGAMENTI o BY | comur
el boccole In _SATE, 84 SPIPALE i P
questione, ed ROTORE >—3|_4p A
avvitate queste 21000
nei fori. Con- AL GERMA-
nettete la boc- NIO 1N 34
cola piu lontana i
dal variabile al-
Vinvolucro del B seyrma ELETTRICO — R

variabile stesso
e sistemate un
diodo al Germa-
nio 1N34 tra I’al-
tra boccola e
la linguetta di
tenna a spirale,
cosi il circuito.

C’¢ poca differenza se il ca-
todo del diodo va alla boceola
od al piedino della presa del-
Vantenna, quindi non state a
preoccuparvi di questo partico-
lare.

Se amate la raffinatezza,
montate un interruttore unipo-
lare a doppia via sulla traversa
superiore del telaio, in modo da
poter spostare il cristallo dal
punto A al punto B a piacere.
Un altro sistema per perfezio-
nare l'apparecchio & quello di
montare una terza boccola in
linea con le prime due e con-
nettere un secondo diodo uguale
al primo tra il punto B e questa
terza boccola. Allora avrete la
possibilita di passare da un’am-
pia ad una precisa sintonia, con
lintrodurre una delle banane
della cuffia in questa od in
quella boccola.

Per ottenere una migliore
sensibilitd, ma a detrimento
della selettivita, connettete una
antenna normale alla linguetta

presa dell’an-
completando

PER AUMENTARE LA SE- FIE
LETTIVITA  STACCARE /L

CR/ISTALLO DA A E CON-
NETTERLO A 8

dello statore sull’involucro del
condensatore variabile.

II porre il telaio vicino ad una
lampada da tavolo o a una lam-
pada a terra aumenta la sensi-
bilita, ma la selettivita viene
ridotta.

STRISCIA DI UN
COLORE CHE Sl
STACCHI DA.
QUELLO DELLA

mrPERTINA

PRATICHE A POSTO

Se volete vedere in quale or-

dine debbano esser rimessi

i fascicoli delle pratiche che
vi accade prendere dai vostri
scaffali, tracciate sui loro dor-
si una bella riga trasversale, di
colore tale da essere ben visi-
bile sul fondo delle coperte, co-
me indicato nella nostra illu-
strazione: vi bastera allora uno
sguardo per vedere quale & la
esatta posizione di quello che a-
vete dovuto togliere.
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uesto mulinello & dedicato
a tutti quei pescatori che,
pur sentendosi attratti da
questo bellissimo sport, non se

Q

la sentono di cimentarsi nella
realizzazione del tipo presentato
da me nel N. 4 del 1952.

Naturalmente si tratta di un
aggeggio semplicissimo, che non
& provvisto né di frizione né di
freno regolabile, ma offre il
vantaggio di lanci perfetti anche
«con cucchiaini mosca di gr. 1
ed inoltre la sua costruzione
non richiedera che un’ora di
tempo, & alla portata di tutti e,
cosa piu importante, non co-
sterd un soldo, essendo usato
per la realizzazione soltanto
materiale da recupero.

Elenco materiale

N. 1 barattolo di conserva.

Cent. 35 di regetta di ferro v
:alluminio 2x4.

Cent. 30 di filo di ferro zin-
gato da mm. 5.

N. 4 rondelle.

N. 2 dischi di legno del dia-
metro del barattolo.

N. 2 dadi passo 3/16.

N. 1 disco di legno compen-
sato da mm. 3.

Cominceremo con il tagliare
il barattolo a meta, conservando
la parte di fondo. Taglieremo
quindi da una tavoletta di abe-
te da cent. 1 due dischi aventi
lo stesso diametro interno del
barattolo.

Con una punta da mm. 5 fo-
reremo i due dischi perfetta-
mente al centro, ed uno lo in-
castreremo sul fondo del barat-
tolo, quindi, guidandoci con il
foro fatto, foreremo anche il ba-
rattolo.

I1 secondo disco lo renderemo
solidale con colla e chiodini ad
un disco di compensato avente
un diametro maggiore di cent. 2
rispetto a quello di legno e fo-
reremo anche questo.

A parte intanto faremo il
braccio A in reggetta, con 4 fori
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(due in basso B e du in alto B1)
tutti da mm. 5, tranne uno di
quelli in alto che, forato con
punta da mm. 3, sara poi filet-
tato.

Con lo stesso pezzo di reg-
getta faremo la manovella C,
che foreremo in cima ed in
fondo con punta da mm. 3. An-
che questi fori saranno filettati.

A parte faremo ora un’asta
di ferro zincato, che sara filet-
tata per il momento da un solo
lato. A questa filettatura, lunga
circa mm. 20, andra fissato in
fondo un dado, quindi mette-
remo una rondella e faremo
passare il tondino attraverso il
foro di fondo ed il barattolo fis-
sandolo da fuori con rondella e
dado ben stretto. Ora forzere-
mo, a coperchio del barattolo
e facendo passare nel centro il
tondino, Y'altro disco di legno,
spingendo finché l'orlo del ba-
rattolo non tocchi il margine
del compensato.

Fatto questo, introdurremo il
tondino nei fori B del pezzo A,
dopo aver messo le due rondel-
le, lasciando che sporga dalla
parte opposta di A un centime-
tro di tondino che filetteremo
per una lunghezza di 8 mm.

A questa filettatura andra av-
vitata la manovella C; il gioco

di mm. 2 sara necessario affin-
ché il tamburo giri bene.

Nell’altro foro filettato di C
andra fissata una vite nella qua-
le sarad stato precedentemente
infilato un manicotto di tubo di
ottone, o di legno, questo per
bloccare la vite e realizzare il
manico della manovella.

Per ultimo faremo il pezzo D
egualmente in ferro zincato, che
verra da una parte anche filet-
tato e dall’altra piegato come da
figura.

Consiglio, prima di tagliare =
piegare, di introdurre il ferro
nel primo foro dalla parte del
barattolo, avvitandolo al secon-
do foro filettato strettamente,
quindi tagliare I'eccedenza e
piegare, guardando che I’angolo
D’ sia bene al centro del corpo
del barattolo. Con questo il no-
stro mulinello sara terminato.

Per lanciare, togliere il filo
dal prendifilo D, tenendolo fer-
mo sul corpo della canna pronti
per la proiezione; a lancio fatto,
mettere il filo nel prendifilo e
bobinare.

Mancando la frizione, sara
utile che usiate un filo di se-
zione maggiore a quello nor-
malmente usato, naturalmente
regolandovi nella scelta a secon-
da delle esigenze della pesca al-




CON QUESTO
I0 STAMPO
CARATTERI
E DISEGNI

i tratta di una macchina da stam-
S pare, con congegno semplice

ed economico, per cui, a cri-
terio dello scrivente tutti possono
realizzarla con poca spesa.

Come si vede nella fig. 1 bisogna
preparare due telai in legno di a-
bete da mm. 20, delle dimensioni
esterne di mm. 300x200x40. Appe-
na pronti questi, con altre tavole,
sempre di 20 mm., si ricopriranno
i fondi, in modo da formare due
cassette delle dimensioni interne di
mm. 260x160x20, nella prima delle
quali troveranno posto i caratteri o i
cliché (a seconda dei lavori che si
vogliono  fare), immobilizzando
quest'ultimi a mezzo delle quattro
viti di fissaggio (figg. 1 e 2) e con
lausilio di alcune strisce di legno
che verranno preparate prima, se-
condo le necessita del caso.

Si prepara quindi un altro piano,
di cui le dimensioni siano mm.
260x160x20, che verra collocato
nell’altro cassetto, il quale servi-
ra di poggia carte, facendo si che
i caratteri vadano a posare in pia-
no ¢ fare il lavoro a loro assegnato.

Appena pronti i due cassetti, con
due cerniere si riuniranno in modo
da formare un libro (come mo-
strano le figg. 1 e 2).

Con un ferro piatto da 20 mm.
per 3, si sagomera una maniglia, che
dovra essere fissata con due viti a
legno e servird sia per il trasporto
che per I'apertura e chiusura du-
rante lo stampaggio (figg. 1 e 2).

La macchina a questo punto -&

UN MULINELLO, (segue da pag. 66)

la quale vi dedicate, e se saprete
fare- una buona manovra di
< tenuta», cioé dare l'angole
esatto alla canna, in modo che i
colpi del pesce siano smorzati
o attutiti dalla elasticita del ci-
mino, potrete prendere pesci
anche superiori al chilo.

Non do misure, lasciando alla
scelta del pescatore la grandez-
za del barattolo. Ricordo pero
di non esagerare, per non dare
all’insieme l’aspetto di un or-
gano. Sara sufficiente avvolgere
sul barattolo mt. 50 di nylon.
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gid pronta. 1 caratteri si possono
facilmente acquistare nelle tipogra-
fie a seconda del proprio bisogno.
Volendo si potrd far comporre ad-
dirittura il testo da stampare da
qualchc linotipista. Circolari, ma-
nifestini volanti e cose del genere
possono cosi esser rapidamente pre-
parati con la medesima accuratez-
za con la quale li eseguirebbe una
macchina regolare.

RULLO PASSA INCHIOSTRO:
Questo si pud costruirlo con la ge-
latina, oppure acquistarlo a prez-
zo di occasione nelle varie tipo-
grafie.
VASCA PORTA INCHIOSTRO:
La si prepara con una lastra di
zinco di mm. 0,50x340x220, taglia-
ta come mostra la fig. 5, quindi
piegata lungo le linee punteggiate e
saldata a stagno, in modo da ga-
rantirne la perfetta tenuta.

@ @

Si prepara quindi una tavoletta
delle dimensioni di mm. 20x220x
x100 (fig. 6) e un pezzo di ovatta
di mm. 160x280 (fig. 8), si collo-
ca questa sopra la tavoletta, si co-
pre il tutto con un pezzo di tela
che si inchioda in giro, in modo
da formare un cuscinetto (fig. 9),
che verra a sua volta collocato den-
tro la vaschetta di zingo, ove gid
si trova l'inchiostro per tipografia,
e lo si usa per inchiostrare il rullos
da passare sui caratteri al momen-
to di stampare.

E’ superfluo dire che il funzio-
namento avviene a mano con la
apertura e chiusura del piatto stam-
pato dopo aver passato il rullo sui
caratteri. Le misure si possono mo-
dificare secondo il lavoro da ese-
guire. Io ne posseggo una piccola
per lo stampaggio di partecipazioni
o volantini, e una grande per stam-
pare manifesti cinematografici.

Avvertiamo i lettori che I'articolo sulle antenne per
i televisori verra pubblicato nel prossimo numero
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TAVOLO
MODERNO

elegante e di poco ingombro,
€ capace di ospitare
comodamente 10 personle




struzione elementare, questa tavola costituisce in-

dubbiamente il completamento ideale di ogni
tinello o soggiorno. Misura 82,5 centimetri in larghez-
za e 72,5 in altezza. Con entrambi i pezzi smontabili
aggiunti, arriva ad una lunghezza di 182,5 centimetri,
quanto basta per offrir posto ad una bella comitiva
di amici.

Il suo disegno raffinato fa si che possa figurare
pin che degnamente in qualsiasi tinello o soggiorno
di gusto moderno.

Querce sbiancata & stata usata nella costruzione. Na-
turalmente puo essere sostituita da quell’altro legno che
riscuotesse le vostre preferenze. Per le gambe & stato
adoperato legname di 3 cm. di spessore, per tutte le
altre parti di 2,5.

Il piano ed i due pezzi mobili sono stati ottenuti
incollando dnsieme varie tavole. Usando uno degli
adesivi moderni, tipo Weldwood, che gia si trova in

R obusta, spaziosa ed estremamente semplice, di co-

La balza che collega le gambe, sulla quale poggia

il piano del tavolo non puo essere semplicemente in-

collata: va assicurata al piano a mezzo di viti infitte

dal basso in alto, per le quali si praticheranno ap-
positi fori guida
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L PIANO DEL
TAYOLO E*OT7E.
NUTO INECOLLAN.
OO0 INSIEME TA-
VOLE DI QUERCIA
E PIALLANDO.

MORTASE SULLE
BALZE D1 25x 32
PER BRACCI PARTY

MOBIL/

I pezzi da aggiungere per prolungare il tavolo sono
sorretti da due supporti incollati ed avvitati al loro
rovescio, che s’impegnano in mortase per loro fatte
nella balza che congiunge le gambe. Naturalmente oc-
corre aprire il passaggio per tali supporti anche nella
striscia incollata perimetralmente al di sotto dei bor-
di del tavolo per farne apparire maggiore lo spessore

Italia presso le migliori mesticherie non & necessario
ricorrere a spine di sorta. Anche il Vinavil NPC dara
ottimi risultati. Naturalmente i pezzi andranno serrati
tra morse da ebanista per tutto il tempo necessario,
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STRISCIE DI
QUERCIA Di
10x40 DAN-
NO AL TAVOLO
LAPPARENZA
Ot UN FoRTE
SPESSORE

perché l'adesivo asciughi perfettamente. La piallatura
puod essere eseguita benissimo a mano: P'autore ha fatto
il lavoro senza fatica eccessiva con un utensile che
apparteneva a suo nonno, un piallaccio di 60 cm.

Per dare al mobile la bellezza di un forte spessore,
senza accrescerne eccessivamente il peso, ¢ stata in-
collata al di sotto del piano e dei due pezzi mobili
una striscia di 1x4. Anche qui nessun bisogno di chiodi:
bastera stringere la striscia contro il piano con qualche
morsetto a C e state pur certi che non si stacchera
pit.

Tagliate striscie di legno di cm. 7,5 per la balza sot-
te il piano, facendo tutti gli angoli a 45¢ per i giunti
¢ tenendo presente che i due pezzi pilt corti debbono

Gambe e supporti (visibili sopra il pianeo, del quale
si stanno finendo i bordi), possono essere eseguiti con
un buon saracco a mano, ma l'uso di una sega cir-
colare rendera il lavoro assai piu rapido e piu preciso




L’uso di un cuneo-guida di legno rende facilissimo
il taglio delle gambe, che si ricaveranno a coppie da
una singola tavola di legno di 3 cm. di spessore e di
em. 15x76. La fibra del legno deve correre, natural-
mente, nel senso della maggior lunghezza delle gam-
be, che si fisseranno poi al piano con viti infisse al-
Palto, celando le teste di queste con stucco o
- dischi di legno

avere le mortase per i bracci dei pezzi smontabili. Fate
i fori e svasateli per le viti destinate ad assicurare que-
ste strisce, che non possono esser semplicemente incol-
late, e nascondete sotto tappi di legno o stucco le teste
delle viti usate.

Le quattro gambe degradano da una larghezza di
cm. 11 alla estremitd superiore a 3,5 alla base. Da
legno di scarto tagliate un cuneo la cui angolazione
sia uguale a quella delle gambe ed usate questo cuneo
come guida per tagliare con la vostra sega circolare
due pezzi di querce delle misure indicate in figura, in
modo da ottenere le quattro gambe necessarie senza
sciupar materiale. L’esterno di ogni gamba deve forma-
re un angolo di 80¢ con il piano del tavolo.

Balza e¢ gambe sono avvitate e incollate al fondo
del piano. L’esatto posto che dovranno occupare verra
determinato sperimentalmente, quindi saranno incollate
ed avvitate al loro posto le due strisce pid corte della

Come si leviga il piano del tavolo, com carta vetro
sistemata su di un blocco di legno. Un pezzo di cauc-
ciii, ritagliato .da una vecchia camera d’aria d’auto,
faciliterd impugnatura del blocco, Quando la superfi-
cie sara ben levigata, si procederd alla finitura

I supporti delle gambe sono muniti alla loro estre-
mita anteriore di gancetti elastici in metallo, che
s’impegnano in arresti fissati a blocchetti di legno allo
scopo incollati e avvitati in posizione opportuna al
di sotto del piano del tavolo. La lunghezza di questi
supporti non & critica, ma & bene che non sia troppo
piccola, allo scopo di assicurare un appoggio efficiente

balza. Dopo di queste saranno incollate ed avvitate
una per una le gambe e per ultimi i pezzi pid lunghi
che completeranno la balza.

In ogni caso le viti vanno messe a posto quando la
colla ha gia fatto presa sufficientemente, ma prima che
sia tanto indurita da rendere impossibile quelle corre-
zioni nella posizione dei pezzi che un accurato con-
trollo facesse apparire necessarie.

Fatto questo non avrete che da fissare, sempre con
colla e viti, i bracci ai due pezzi smontabili e per
ultimi i fermi e le guide.

Come finitura consigliamo di mordenzare tutte le
superfici esposte con una mano di Firzite bianca, che
sara fatta seguire da un piio di mani di vernice
trasparente. Scartavetrate tra strato e strato di vernice
con carta vetro bagnata e finite con una passata di lana
di acciaio finissima ed una bella sfregaa con un tam-
pone intriso di cera.

p

Ecco il tavolo ultimato, completo delle parti smonta-
bili. Nonostante la sua estrema semplicita, la sua linea
é aggraziata e tale da armonizzare con qualsiasi am-
biente moderno. Tolte le parti smontabili, il piano
si riduce a 110 centimetri di lunghezza e pud quindi
trovar posto anche se lo spazio & assai limitato
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e lame delle seghe a legno deb-
bono essere tenute bene affilate

se si vuole che mordano nel
legno agevolmente, senza riscal-
darlo troppo. Ma il mandarle ad
arrotare continuamente, anche quan-
do una passatina con la lima sa-
rebbe piu che sufficiente a rimetterle
in buon ordine, porta via non solo
tempo, ma anche danari, mentre
qualsiasi artigiano pud costruirsi ra-
pidamente un morsetto che gli per-
mette di provvedere alla bisogna.

11 tipo da noi descritto va bene
per lame di diametro tra 12,5 e 25
centimetri, ed alberi di una quantita
di misure. L'uso di una barra di
serraggio, invece del solito dado a

farfalla, semplifica e rende piu ra- -

pido il bloccare la lama nella po-
sizione voluta e il suo cambiamento
di posizione, mentre un distanzia-
tore tiene lontani i denti della sega
dal supporto posteriore del morsetto.

11 blocco di serraggio pud essere
eseguito rapidamente al tormio, o
pud essere segato in due pezzi, con
la spalla di 4,5 segata ed incoliata
ad una superficie.

Il distanziatore andra tagliato da
legno duro o da compensato di 6
mm. Occorrera inoltre fare da legno
duro dei manicotti dei varii diame-
tri degli alberi delle seghe per le
quali s’intende usare il morsetto. Se
un tornino non & disponibile, questi
manicotti possono essere esegui-
ti tagliando una spalla di adatta
lunghezza da tondino da 2 cm., e

(7.2
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forando questo poi al centro secon-
do i diametri degli alberi delle
seghe.

La barra di bloccaggio dovra es-
sere trapanata e filettata a mano a
seconda del passo della filettatura
del bullone sul quale dovra avvitarsi.

Per montare il morsetto, avvitate
al supporto posteriore il correntino
che facilitera il suo serraggio in
giusta posizione tra le ganasce della

SEZIONE DEL

PER AFFILARE
LAME CIRCOLARNI

FORO P 0.5 ==

N

BULLONE
DA CARPEN.
T/ERE 24
o5x7.5
E R/PAR .

7av. D) LEGNO

morsa ed inchiodate al supporto
stesso il distanziatore del quale ab-
biamo prima parlato. I manicotti si
adattano tutti indifferentemente nel
foro svasato del blocco di serraggio,
senza esservi fissati in alcun modo,
onde poter procedere rapidamente
al loro cambio ogni volta che varia
il diametro dell’albero della lama da
affilare.

Una riparella di acciaio sotto la
barra di bloccaggio impedird a que-
sta di raschiar via la finitura del
blocco.

Materiali occorrenti

Supporto posteriore, legno dolce
cm, 2x10,5x24; Traversino del sup-
porto, legno dolce cm. 1x2x10,5;
Blocco di serraggio, legno dolce
cm. 3x11; Distanziatore, legno du-
ro cm. 0,5x10,5x10,5; Manicotto,
tondino da 10,5 un ritaglio; Barra di
bloccaggio, acciaio 1x1x9; Bullone,
0,5-24x7,5; Riparelle.

al tempi
1'Organizzazione Culturale
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MANISCALCO AL LAVORO

Sig. Gennaro Borrelli - Via B. Telesio - Napoli

1 giocattolo & quasi completa-

mente in legno e di facile co-

struzione; il movimento & provo-
cato dalla caduta di un esile ri-
voletto di sabbia sulle alette di una
turbina, il cui asse a gomito im-
prime il movimento a dei tirantini
in fit di ferro che a loro volta
muoveranno:

1) Il braccio destro del mani-
scalco (vedi foro H indicato sullo
avambraccio);

2) La testa del cavallo (vedi fo-
ro I sul muso);

3) Il braccio destro del ragazzo
(vedi foro L sulla mano);

Queste parti, come le rimanenti
delle tre figure, si ricaveranno dalla
tav. della pag. quadrettata successiva.

La carica della tramoggia assi-
cura una durata di circa 15 minu-
ti, mentre quello di qualsiasi gio-

cattolo ad orologeria non oltrepas-
sa i 2 o 3 minuti.

La base & di legno di mm. 8
di spessore, mentre il fondo della
medesima & di compensato da mm.
3; nell’interno viene allogiato il ti-
retto che funziona da raccoglitore
di sabbia.

La cassetta che collega serbatoio,
tramoggia e turbina, & di legno da
mm. 8.

Il tetto, che funziona da coper-
chio al serbatoio della sabbia, & di
legno da mm. 8, mentre i due tra-
versini di rinforzo sono di mm. 10.

Le figure T si ricaveranno da com-
pensato di mm. 4 e si fisseranno
sulla base mediante incastri da pra-
ticare col seghetto da traforo.

La turbina C si ricavera da car-
toncino di mm. 1,5 di spessore. in-
collando prima P’anello centrale D
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LUCH

D

Consigli e

iccoli oggetti di acciaio si proteg-
P gono dalla ruggine per una du-

rata anche di tre anni spalman-
doli con una miscela di lanolina e
petrolio leggero (1 1). La mi-
scela si ottiene riscaldando il petro-
lio a bagno maria e, quando tepi-
do, aggiungendo la lanolina.

BRONZO OSSIDATO

Se il bronzo & molto ossidato &
possibile restituirgli la primitiva lu-
centezza facendo bollire I'oggetto in
un bagno di lisciva di soda o di
sapone e quindi, dopo averlo risciac-
quato, lasciandolo in un bagno di
acido solforico. Una volta tolto dal
bagno, lo si risciacqua ancora bene
e lo si lucida con un lucido per
metalli adatto.

PROTEZIONE DI METALLI FER-
ROSIK
I metalli ferrosi si proteggono ef-

P

ricette di Bienne

ficacemente ed anche economicamen-
te con una soluzione acquosa acida
di ferro cromato, manganese € zin-
co e si bruniscono con una solu-
zione di nitrato e tiosolfato so-
dico.

L’artigiano ha cercato sempre di
risolvere il problema della prote-
zione del metallo ferroso con un
procedimento semplice. Poco costo-
so & quello di applicarvi una ver-
nice o ricorrere alla fosfazione.
Buono & anche il processo elettro-
litico, impiegando soda caustica con
acidi metallici.

OGGETTI DI ARGENTO, RA-
ME, BRONZO

Si puliscono bene con aceto nel
quale si faranno scioglere pochi
grammi di sale comune. Una solu-
zione di 2 gr. di bicarbonato di
soda e 2 gr. di bianco di Spagna

ER M

ETALLL

- Milano

in 20 gr. di sapone bianco e po-
ca acqua, quanto basta per for-
mare una pasta non troppo densa,
¢ molto indicata per ridare all’ar-
genteria un magnifico lucido.

ALLUMINIO E NICHEL

I recipienti di alluminio © nichel
si rimettono a nuovo con un pro-
cedimento che raccomandiamo, per-
ché semplice e poco costoso. Tenere
presente, pero, che la soda intac-
ca i metalli e che, se la si doves-
se impiegare, bisogna lavare, do-
po l'operazione, l'oggetto molto a
lungo.

Volendo un prodotto in polvere
si mescolano intimamente: parti 5
borace, 15 di sapone in polvere e
100 di bianco di Spagna.

Un prodotto liguido si ottiene fa-
cendo sciogliere in un litro di acqua
pochi grammi di borace, aggiun-

MANISCALCO AL LAVORO

(segue da pag, 73)

fra i due dischi e poscia le alette;
perd per queste & bene praticare
alla periferia dei dischi di 10 feri-
toie equidistanti di mm. 1,5 di lar-
ghezza per mm. 15 di lunghezza ed
inclinate come indicato nel disegno.

11 serbatoio M si ricavera da car-
toncino da disegno, piegandolo co-
me ¢ indicato ed incollando la par-
te superiore alle pareti della ca-
setta; il foro di uscita della sab-
bia si eseguird agevolmente con un
ferro da calza dopo che il serbatoio
sara stato incollato nel suo alloggio.

La tramoggia inferiore, che con-
voglia la sabbia al tiretto della base,
sard del pari di cartoncino da dise-
gno e verrd incollata anch’essa alle
pareti della cassetta.

L’asse della turbina & in fil di
ferro da mm. 3 e viene forzato nel
foro centrale della turbina ed in-
collato con qualche goccia di ma-
stice; per mantenerlo da una parte
o dall’altra si faranno i due anellini
R di fil di ferro da mm. 1,2 e si
stringeranno con una pinza sull’as-
se contro le - pareti esterne della
cassetta. Per diminuire gli attriti al
massimo, & bene che i fori S nei
quali alloggia l'asse, vengano fatti
di diametro maggiore dell’asse stes-
so, mentre sui medesimi si inchiode-
ranno delle piastrine di latta con
foro di mm. 3 esatto; l’asse ruotera
cosi su uno spessore sottilissimo,
qual’® quello della latta, quasi sen-
za attrito.

La sabbia dovra essere stacciata
e asciuttissima.
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11 supporto su cui ruotera la testa
del cavallo sara di compensato di
mm. 4, incollato per di dietro al
collo.

Nei tre fori U si metteranno dei
chiodini, avendo cura per ogni cop-
pia dei medesimi di fare un foro
passante, ove possa girare libera-
mente il chiodino, e l'altro stretto,
nel quale il chiodo stesso resti im-
mobilizzato.

11 braccio del ragazzo verra fissato
dal di dietro, mentre il destro del
maniscalco dal davanti; sul davan-

=

ti si sovrapporra il sinistro, che
sara ritagliato a parte.

Il tetto sard bene di coprirlo con
cartone ondulato, del tipo di quel-
lo che avvolge le lampade elettri-
che, onde avere l'impressione delle
tegole.

La colorazione del tutto si fara
di gusto personale.

Tutto cido credo sia bastevole co-
me descrizione del maniscalco in
linea sommaria. Per qualsiasi chia-
rimento mi tengo a disposizione dei
lettori.



gendovi 30 gr. di alcool denaturato,
€ 10 gr. di ammoniaca.

Per I'impiego servirsi di uno stro-
finaccio. Ottenuto il lucido, lava-
re bene ed asciugare.

VETRO O METALLI MACCHIA-
TI

Macchie di colore, di catrame su
oggetti metallici in genere, anche
'se arruginiti, si detergono con una
miscela di farina di frumento ed
argilla (1 : 5). Questa preparazione
pud essere anche in polvere. Per il
suo impiego ci si serve di un pezzo
di tela.

Volendo un prodotto liquido ag-
giungervi acqua e qualche goccia
di ammoniaca, ¢ unire poco sapo-
ne bianco.

POSATERIA RUGGINE O SPOR-

Se le posate sono rugginose, o se
‘hanno perduto la loro lucentezza,
si puliscono con una miscela di:

sapone di potassa gr. 200
fecola di patate gr. 20
acqua gr. 20

si 1mpasta bene e, quando omogena,
si aggiunge:

pomice in polvere gr. 300
ossido di ferro gr. 100
smeriglio fine gr. 100

Se d’argento le posate si puli-
scono, quando fossero nelle con-
dizioni di cui sopra, con:

calce di Vienna gr. 50
creta lavata 3 gr. 80
ossido di ferro gr. 30

carbonato di magnesia gr. 20

Le lame dei coltelli si lucidano,
€ se ne toglie la ruggine, con una
miscela di carbone refrattario in
polvere mescolato a bicarbonato di
soda.

OGGETTI DI RAME CON RI-

LIEVI

Gli oggetti di rame aventi ri-
lievi sono difficili a pulire. Le pol-
veri possono essere usate servendosi
di uno spazzolino e lavando suc-
cessivamente I'oggetto.

Una polvere ottima & costituita da
sale ammoniaco ed acido nitrico in
parti eguali. Il sale deve essere
prima sciolto in acqua per avere
una soluzione satura. Pud servire
bene anche una miscela di:

acido ossalico gr. 25
tripoli gr. 200
gomma arabica gr. 10
olio oliva gr. 25
Miscelare bene acido, tripoli,

gomma, aggiungendovi poi olio di
oliva e poca acqua fino ad ottene-
te ‘una pasta semiliquida che si ap-
plica sull’oggetto soffregando con
uno spazzolino. Si lava, e con lo
stesso spazzolino si lucida, poi si
asciuga bene.

OGGETTI DI GHISA
Si detergono bene con polvere di
mattone o tripoli o pomice me-

scolati con olio di oliva o petrolio.

OGGETTI LAVORATI A MAC-
CHINA

Difficilmente mantengono a lun-
go il lucido, si ossidano. Se sono
di zinco l'ossidazione si evita im-
mergendoli per qualche secondo in
un liquido composto con gr. 1 a-
cido solforico e 12 acqua. Si stro-
finano poi con un panno.

Se sono di stagno si impiega una
pasta formata con creta, bianco di
Spagna ed acqua e strofinandoli poi
con un cencio di tela bagnato e
polvere di mattone.

Poi impiegando calce di Vienna
in polvere e strofinando l'oggetto
con un pezzo di tela gli si dara
il lucido.

Se, invece, sono di nichel, una mi-
scela di gesso e carbonato di ferro
in parti uguoali, applicata median-
te un pezzo di pelle di camoscio
bagnato in alcool, con il quale si
strofinerd leggermente, dara loro
una lucentezza argentea meravi-
gliosa.

Le materie prime

Diamo, come promesso, qual-
che breve indicazione sulle materie
prime di impiegarsi.

Acido  Cloridico -  (Acido
muriatico): E’ una soluzione ac-
quosa delPacido cloridrico. Ha o-
dore " piccante. Ottenuto anche ar-
tificialmente. .

Acido  Nitrico - (Acido azo-
tico): Molto impiegato nella pu-
litura dei metalli. Il greggio o com-
merciale & giallognolo, il puro
¢ incolore. Il fumante ha colore
giallo rosso,  ed emana fumo rOs-
sastro. B’ un acido molto caustico,
intacca tutte le sostanze organiche.
Attenzione usandolo.

Acido Ossalico: E’ in. cri-
stalli incolori. E' velenoso. Molto
impiegato per pulire metalli.

Acido  solforico: Corrode i
tessuti animali e vegetali. Atten-
zione usandolo, Per diluirlo versare
I’acido nell’acqua e mai viceversa.

CALCE DI VIENNA: Conferi-
sce all'ottone tinta giallo pallida.
E’ un calcare dolomitico ridotto in
polvere che si usa ampiamente per
pulire, ma deve essere in polvere
impalpabile.

Carbonato  di  Calcio:  Ot-
timo abrasivo, insolubile in acqua.
Rimane in sospensione.

Carbonato di Magnesio: Poco
solubile in acqua resta in sospen-
sione.

Carbonato di Potassa: Noto co-
me «potassa». Non confonderlo
con la potassa caustica. Solubilis-
simo in acqua, all’aria va in delin-
quescenza. Polvere bianca.

Colcotar: Si impiega nei metalli
delicati, E’ una polvere rossa in-

solubile nell’acqua. Si ha un otti-
mo colcotar facendo due soluzio-
ni: una di solfato di ferro ed una
di acido ossalico. Si versa questa
nella prima, il precipitato si lava,
si filtra, si essicca collocandolo in
un recipiente che si riscalda. La
polvere che si ottiene & un prodotto
perfetto.

Creta: Questo calcare ricco di a-
vanzi organici microscopici & cosi
fine ed omogeno che, previa levi-
gazione, € conosciuto come: bian-
co di Spagna o di Meudon. Otti-
mo per pulire metalli.

Creta preparata: Purificata &
venduta sotto nomi diversi, ma &
carbonato di calcio. Polvere bianca.
Si avra economicamente un pro-
dotto puro, ottimo, economico, tri-
turando la creta con acqua a poco
a poco fino ad avere una polvere
impalpabile che si agitera con mol-
ta acqua in un recipiente ¢ lascian-
do depositare, decantando, filtran-
do e facendola essiccare.

Lanolina: Sostanza grassa, vi-
scida, giallastra.

Oleina: E’ acido oleico, ricava-
to, come la stearina, dalla spremitu-
ra degli acidi grassi. E' un liqui-
do oleoso, giallastro o bianco. In-
solubile in acqua.

Olio per fusi: Residuo della di-
stillazione del petrolio. Purificato,
lavato e decolorato.

Plombaggme - (Grafite): Colore
grigio. Non deve contenere granelli
di quarzo. Ridurla in polvere finis-
sima.

Pomice - (Pietra pomice): De-
ve essere leggera; preferite la maci-
nata, impalpabile.

Quarzo: Deve essere in polvere
finissima, pud rovinare i metalli, ri-
gandoli. Il suo grado di finezza &
determinato da uno o piu zeri. Pre-
ferite il quattro zeri.

Rosso Inglese: E’ ossido di fer-
ro. Polvere rosa molto impiegata
per levigare perché non riga e Ti-
duce speculari i metalli. Pud es-
sere surrogata col « colcotar ».

Sego - (Sego): E’ il grasso dei
bovini, bianco, indoro. Se lasciato
all’aria irrancidisce.

Silice - (Selca): Preferite la si-
lice di cava perché molto pit leg-
gera.

Smeriglio: Talvolta usato solo
perché costa poco. Le varie quali-
ta si classificano a seconda della
grossezza, da 1 a 90 (il piu fino).
Mettere la polvere in molta acqua
agitando bene. Lasciare in riposo.
Raccogliere le polveri che si de-
positano. Si avra uno smeriglio fi-
nissimo, perfetto.

Stearina - (Acido sterico): Ve-
di oleina.
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MI SONO FATTO sy’
UNO STETOSCOPIO |

o

Sig. Canu Giuseppe - Via

Agli studenti in Medicina ed a
chi si interessa di essa, questo ste-
toscopio potra essere di molto aiuto.

La costruzione ¢ semplice € non
comporta gravi spese. Innanzitut-
to bisogna acquistare:

un cannello di naylon di ¢cm. 80;

una cannuccia di bachelite di cm.
12 (si pud usare benissimo una
stecca di tendine per finestre, di
quelle bianche trasparenti);

un’imbutino di bachelite, di quel-
li che si usano per travasare olio
in piccole bottiglie.

Incominciamo a tagliare in tre
pezzi il cannello di cm. 80, facen-
do 2 pezzi da cm. 30 e laltro di
cm. 20 (vedi fig. 1 lett. B e B-1).
Poi fare in 3 pezzi anche la can-
nuccia di cm. 12, ciog: 2 pezzi da
cm. 2,5 e laltro di cm. 7. Pren-
dere allora la cannuccia da cm. 7
e fare dei fori, parte a parte (fig. 2),
e infilarci i due cannelli da cm. 30
(fig. 7); otturare con un pezzetto di
sughero I'estremitd superiore della
cannuccia (fig. 7 lett. A-1); termi-
nato questo, farci passare attorno
del nastro isolante, per meglio fis-
sare tutto (fig. 8). Infilare i due
pezzi da cm. 2,5 nell’estremitd dei
cannelli (fig. 1 lett. A), che ser-
vono per mettere nelle orecchie. Ta-
gliare I'imbutino (fig. 3), nella par-
te interna incollarci una rondelli-
na di legno, fatta apposta secon-
do la misura dell’imbutino. Poi pren-
dere l'ultimo pezzo rimasto, cioé

Per lucidare i metalli
(Segue da pag. preced.)

Terra infusori: E’ una farina
fossile come il kieselguhr, Leggera,
assorbe cinque volte il proprio pe-
so di liquidi.

Tripoli: Se puro & bianco, com-
merciale ¢ giallo. E’ farina fossile
che galleggia in acqua.

CHI DESIDERA MAGGIORI

PARTICOLARI SCRIVA UNEN-

DO L. 50. - IN FRANCOBOLLI

PER BUSTA, CARTA, POSTALI

A BIENNE - MILANO, Casella
Postale 756.

IMPORTANTE: Nel prossimo
numero daremo notizie su come,
€ con poca spesa, pud impiantare un
piccolo laboratorio chimico per
l'artigiano che desidera eseguire
delle piccole analisi.
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da cm. 20 e infilare le sue estre-
mita, una al pezzo gia composto
prima, e l'altra allo imbutino. Ora
lo « stetoscopio » & pronto, non oc-
corre altro che provarlo.

Se il lavoro sara riuscito bene,
si avra un ottimo successo ed una
bella soddisfazione. Per primo luo-
go provare sul cuore e poi sulle
altre parti del corpo. Quando si
acquisti il cannello di naylon, si
guardi bene che possa entrare nella
cannuccia, esattamente.

s

FlG.6
Fle.4
~ TAGLIARE

MBUTINO DI
BACHELITE

Volete costruire una vostra rete telefonica, imparare a
fare fiori di stoffa, a tenere un acquario come si deve,
a decorare le copertine dei vostri libri, a mettere insie-
me un fornetto elettrico che vi permetta di sorvegliare
continuamente la cottura del vostro arrosto?

Prenotare il prossimo numero di

FARE

presso la vostra edicola - Uscira fra pochi giorni.




STAMPARE IN CASA

disegni e totogratie

Molti lettori si somo rivolti
alla nostra rivista allo scopo di
avere consigli sui sistemi arti-
giani per la fabbricazione di
clichés atti a stampare. Quello
sotto descritto consente tiratu-
re limitate (500/1000 copie); tut-
tavia & il piu semplice, e garan-
tisce risultati bellissimi, purche
sia seguito con pazienza e intel-
ligenza. Costituisce infine la
premesa per la fabbricazione di
clichés in metallo, adatti per
qualunque tiratura, come ac-
cenneremo.

I colloidi piu usati per i no-
stri fini sono. gelatina (dal dro-
ghiere o dal pasticciere), oppu-
re albumina (il bianco delle
uova, filtrato) e comunissima
colla di pesce.

Operando al buio (1) scio-
gliete (2) in poca acqua un col-
loide con un .pé di bicromato
(di potassa, o d’ammonio, o di
sodio) acquistato in farmacia,
poi stendete (3) la vernice co-
sl ottenuta su una lastra (4)
(di vetro, o di metallo) e la-
sciate seccare (5). Esponendo
per qualche tempo alla luce (6)
(meglio quella solare) la lastra,
sulla quale avrete poggiato una
chiave od uno oggetto qualun-
que, vi accorgerete che la par-
te della lastra esposta alla lu-
ce & diventata insolubile.

Infatti ,provate ad immergere
(tornando al buio) (7) la lastra
in acqua corrente (8), e vedre-
te che quella parte che prima
avevate protetto dalla luce con
una chiave od altro oggetto
qualungue, tende a gonfiars:
(9) (e, dopo molto tempo, a
sciogliersi); mentre, quella ag-
gredita dai raggi luminosi non
si gonfia: é cioé insolubile.

Quindi I'immagine della chia-
ve o dell’altro oggetto usato,
apparira in rilievo; inchiostran-
dola non molto tempo dopo (in-
chiostro da tipografi) con un
rullino di gomma (10), potra
essere stampata (11) sulla carta.

E’ chiaro che sulle lastre da
esporre al sole porrete (anzi-
ché la chiave) un disegno ese-
guito su carta trasparente 12),
o una fotografie pure su carta
trasparente (diapositiva), avre-
te questi in rilievo.

Il procedimento si pud usare
non solo per la stampa di il-
lustrazioni varie, ma anche per
formare quadretti in gesso che
riproducano con grande fedel-

td i tratti ed i chiaroscuri di
una foto o un disegno (13): la
lastra in rilievo servira da
stampo. 1 piu esperti potranno;
infine utilizzare il quadretto in
gesso come stampo per i piu
difficili lavori in metallo o pla-
stica, largamente illustrati da
Sistema A in numeri prece-
denti.

PARTICOLARI IMPORTANTI

1) Anziché operare al buio, si
{)ub farlo alla luce verde o gial-
a.

2) La vernice puo essere fatta
in modo da dare maggiore va-
lore alla funzione del colloidle
o del bicromato, a seconda degli
effetti che si voglioni consegui-
re; comungue il rapporto medio
frai componenti ¢ il seguente
per 100 gr. di acqua (preferi-
bilmente distillata): 10 gr. di
gelatina e 6 gr. di bicromato di
potassio. La gelatina si lascia
gonfiare per qualche giorno nei

00 gr. di acqua, poi si versa il
bicromato, a caldo si mischia
il tutto e si attende che la ver-
nice diventi densa.

3) La vernice va stesa sulla
lastra posta in posizione oriz-
zontale; lo spessore dello strato
di vernice & minore di un mm.
Evitare grumi, impuritd ¢ bol-
licine.

4) La lastra di vetro o di me-
{fallo deve essere sgrassata a
dovere; per una migliore presa
della vernice su di essa, si puo
in precedenza smerigliare; op-
pure si pud spalmare uno stra-
to di qualunque coibente adatto
per veirc o per metallo.

5) La lastra si secca pill age-
volmete se tenuta ad una cer-
ta temperatura (sui 40.) rego-
lata con un termometro. Per la
costruzione di termostati vede-
re numeri precedenti di Siste-
ma A

€ Durata dell’esposizione al-
la luce, circa 15 minuti.

7-8) Lavature per circa una
ora, durante la quale la lastra
perde il bicromato. Il baguo
continua in una vaschetta con-
tenente acqua e glicerina in par-
ti uguali, finché appaiono le
parti in rilievo. Quindi la la-
stra si asciuga perfettamente,
altrimenti l'inchiostro non fa
presa.

N. B. la lastra al bicromato
deve essere utilizzata possibil-

mente in giornata; infiatti dopo
qualche giorno si altera. Per
evitare cid alcuni preparano la
lastra al colloide, senza bicro-
mato, e al momento dell’'uso
la impregnano di bicromato con
un buon bagno.

9) Non insistere con la gon-
fiatura.

10) I1 rullino pud essere co-
struito con un’anima di legno
rivestita di un pezzo di tubo
in gomma. Se si inchiostra la
stessa lastra con rullini di di-
versa durezza e con diversi co-
lori, si hainno effetti sorpren-
denti.

11) Come tcrchio per la stam-
pa si puo utilizzare quello de-
scritto in uno dei vecchi nume-
ri di Sistema A, a condizione
di non esercitare soverchia
pressione sulla carta.

12) Carta «lucida», su cui si
sia scritto con linchiostro di
china. La carta si fissa sulla
lastra per l'esposizione alla lu-
ce, con qualche morsetta o con
un comune torchietto da stam-
pa per fotografie.

13) Questo procedimento con-
sente infatti non solo la stampa
di immagini « a tratto s, ma an-
che di quelle di chiaroscuri, con
effetti che per bellezza non so-
no da meno delle calcografie, e
superano qualsiasi altri siste-
ma di stampa in chiaroscuro. ¥’
inoltre l'unico che veramente
si presta ad esperimenti di ar-
rangisti; tuttavia, come si é det-
to, consente una tiratura limi-
tata.

Due parole per chi voglia ot-
tenere tirature maggiori.

Si procede come sopra; poi si
fa sciogliere completamente il
colloide nelle parti solubili e si
sottopone la lastra (di metallo)
a ripetuti bagni di acido nitrico,
che ne corrodono le parti non
coperte dal colloide. E per evi-
tare che l'acido bruci anche le
parti protette dal colloide, oc-
correra rinforzare preventiva-
vamente queste con una passata
di grasso: cosi anche il dorso ed
i bordi delle lastre. Bastera poi
eliminare ogni traccia del col-
poide, e si avra una lastra in
metallo incisa e adatta per la
stampa.

L’esperienza sard come sem-
pre, la migliore maestra.

FRANCO MASTRANDREA

o



Der Lestate

MODERNIZZIAMO
L VENTILATORE

ino a poco tempo fa, il posto

del ventilatore era il soffitto, al

quale lo si appendeva, a meno,
si intende, che non si trattasse di un
tipo portatile.

Oggi & stato dimostrato che & di
gran- lunga pid razionale e redditi-
zio sistemarlo al livello' stesso del
pavimento o quasi, perché cid per-
mette di ottenere un regolare mo-
vimento dell’aria pih fresca dell’am-
biente, senza provocare correnti non
certo salubri.

Costruirne uno non ¢ difficile, par-
tendo da un vecchio tipo non oscil-
lante, La spesa totale sard inferio-
re ad un quinto di quella che si
incontrerebbe acquistando qualcosa
di simile in un negozio.

Cominciamo a togliere al nostro
vecchio ventilatore la base e la gab-
bia, riducendolo all’insieme moto-
re-pale, quindi da un pezzo di ro-
busto compensato ritagliamo un di-
sco di 15 cm. di raggio, rifiniamo-
ne i bordi con una ruota smeriglio
e facciamovi i fori per la circolazio-
ne dell’aria di 15 mm. di diametro
ed il foro centrale per il motore del
ventilatore, che avra un raggio 5
mm. superiore a gquello del motore
stesso (fig. 4). Da un tondino di
legno duro di 25 mm. di diametro
ritagliamo le 4 gambe, lunghe o-
gnuna 35 cm., a 7 cm,, dalla estre-
mitd inferiore di ciascuna di esse
facciamo una tacca nella quale pos-
sa alloggiare il bordo del disco pri-
ma eseguito, ed incolliamo e fissia-
mo con viti questo disco alle gambe.

I piano superiore & fatto con un
vassoio di metallo smaltato, che po-
tra essere acquistato con pochi soldi
presso ogni negozio di articoli do-
mestici, di 35 cm. di diametro e 4
di profondita circa. Esso andra fis-
sato a mezzo di viti a testa tonda,
passanti da fori allo scopo prepara-
ti, alla estremita superiore delle gam-
be e dovra essere robusto quanto
occorre per assicurare all’insieme
una buona rigidita. Naturalmente
pud essere sostituito da un disco
di legno.

Per fissare al disco di compensato

il motore, useremo squadrette di
metallo robuste (fig. 3 e 5) e corte
viti & ferro che si avvitano in fori
filettati eseguiti nell'involucro. Oc-
corre fare attenzione nell’eseguire
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INTERRUTT.

INTERR.. UNIPOLARE

RETE A DUE VIE
RETSE \

REATTORE

A sinistra il reattore pronto per il montaggio. A de-
stra il circuito elettrico del motore, Il reattore &
stato costruito partendo da un vecchio trasformatore

questi fori, per non toccare l'avvol-
zimento o le altre parti interne e
non far cadere nellinterno limatura
od altri detriti metallici. La miglio-
re cosa da fare & certo togliere
il motore dal suo involucro prima
dell’operazione.

L'estremita inferiore delle squa-
drette va fissata al diseo di com-
pensato  previa  interposiziont  di
spessori di cauceill spugnoso, che
hanno lo scopo di assorbire le vi-
brazioni. Usate per il fissaggio una
sola vite a legno per ogni squadret-
ta, serrandela quanto occorre per
far pressare largamente la squadret-
ta sul cauccitl,

Provate quindi le lame del ven-
1ilalore, facendole rotare a mano su
di un pezzo di compensato colloca-
to in modo che venga appena sfio-
rato dal loro lato inferiore e il cor-

radio il cui
smaltato n.

reggerne la piegatura fino a che non

risulteranno perfettamente allinea-
te, aiutera a ridurre le vibrazioni
eccessive.,

Se vogliamo che il nostro ventila-
tore divenga davvero moderno, dob-
biamo provvederlo di un cambio di
velocita, cosa che potremo ottene-
re con 'aggiunta di un piccolo reat-
tore, inserendo il guale nel circuito
eletirico potremo ridurre il numero
dei miri del motore e quindi delle
pale. Una bobina del genere non ¢
difficile costruirla, me deve essere
calcolata per ogmi singolo motore
n seconda delle caratteristiche di
questo. Nel nosiro caso perd, le co-
se sono state fatte empiricamente,
sfruttanto il nucleo di un piccolo
trasformatore per apparecchi radio,
al guale venne tolto I'avvolgimento o-
riginale. Il nucleo (fig. 5) misurava

avvolgimento fu

sostituite con file
con pere alla 450-425-400-350 ¢
300 una spira

cm. 5,5x4 e la gamba centrale della
sezione £ era di 2 cm. di larghezzu.

Mentre I'avvolgimento dovrebbe
essere calcolato, la pit facile ma-
niera per venire a capo della cosa
per chi non & pratico di questi cal-
coli, che anche usando le apposite
tabelle potrebbero facilmente venire
ervati, ¢ quella di procedere speri-
mentalmente, avvolgendo sul nucleo
quante spire pud contenere di filo
smaltato n, 24 e portando fuori va-
rie prese. Noi avvolgemmo 450 spi-
re, con prese alla 300.0, 350.0, 400.0
¢ 425.0. Ne risulta gualcosa di si-
mile ad un primario di trasformato-
re universale, le prese essendo c¢o-
stituite da spezzoni di filo la cui
estremitad libera, privata dell’isola-
mento, modelleremo ad anello. 1t
giunto dev'essere naturalmente iso-
lato e lo spezzone di filo protette

A sinistra - Nel montare il reattore, occorre avere
rayvertenza di interporre una piastrina di amianto,
per eliminare gli effetti del tiscaldamento. A destra -
Come viene fissata la piastra con gli interruttori alla
grata esterna. I collegamenti di questi con il moto-
re andranno eseguiti secondo le indicazioni di fig. 8
curando di non commettere errori che potrebbero
anche esser fonte di seri inconvenienti




da. un tubetto sterlin-
gato.

La misura del filo
per I'avvolgimento del
reattore da noi indi-
cata andra bene per
quasi la totalitd dei
piccoli motori dei ven-~
dlatori  da tavolo,
senza produrre ecces-
sivo riscaldamento.
Juello piuttosto che
occorre ricordare €
che in un reattore di

DA d~

1

DURALLUMINIO

7
FOR! PER I1T|
&,

LIMARE

questo genere & indi- VAGSOIO-\‘
spensabile una inter- o
ruzione del circuito S =
magnetico, per evitare (G==13
'a saturazione. Usan- ﬁrl

do lamierini del tipo

ad E, come quelli da L1 2
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e e | wnl | Aeom b
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tile tra I'estremitd dei l ] P LVITUPAA4O
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Lo spessore di questa 1

Lo ‘spes ! i PERFOR.
fibra influenzera _la 75 I %40 PIE
reattanza della bobina ._,‘n PR Clx Ozlhm

¢ di conseguenza fa-

cendo delle pro-

ve con spessori diversi si otterra
di portare il nostro motore alla ve-
locith desiderata, che non ¢ affatio
critica: basta che sia nettamente in-
feriore a quella del motore senza
il reattore insetito.

A proposito occorre ricordare che
pud esser necessario avviare il ven-
tilatore usando il collegamento di-
cetto alla linea di alimentazione, cioe
:agliando fuori il reattore, poiché
questi riduce la potenza del motore ¢
di conseguenza 'avviamento potreb-
he importare delle difficolta. Ma
questa & cosa comune di tutti 1 mo-
torini nei guali & prevista una re-
solazione di velocita,

Montate il reattore sotto il di-
sco di legno, interponendo, per ga-
rantirvi dagli effetti di un eventuale
riscaldamento, una piastrina di car-
tone di amianto (fig. 7) con viti a
legno ed eseguite i collegamenti e-

lettrici seguendol fo schema di fig. 8
Notate che Dinterruttore unipolare
controlla I'alimentazione, mentre pel
I'inserimento ¢ isolamento del reat-
tore € previsto un secondo inter-
ruttore unipolare a due vie.

Date # tutte le parti, schermo
eccettuito, due mani di smalto grigio
chiaro o di quellaliro colore che
preferite, quindi passate alla sistemi-
zione dello schema, che ¢ del tipo
normalmente usato per schermare i
radiatori degli impianti di riscalda-
mento ¢ dovrebbe avefe uno spes-
sore di circa 1 mm. Fate tagliare
uny striscia di em 18x130 in modo
che il mragine non perforato for-
mi un orlo regolare intorno alla
sommitd del pezzo; curvale que-
sta striscia intorno ad un qualsia-
< ogeetto cilindrico di convenion-
te diametro, quindi sistematela sul-
le gambe del supporto del ventila-

tore, tagliandola in modo che i bor-
di si sovrappongono per circa umn
centimetro ed il giunto rimanga Tun-:
go una gamba, alla quale lo fisse:
rete con viti di oftone da ! cm. u
testa tonda

Nello schermo aprite i fori per do
sistemazione degli intervuttori e pre-
parate la piastrina, che servira pet
il montaggio di questi. Eseguite 1
collegamenti quanto pitt possibile vi-
cini alla base, onde evitare che qual-
che filo debba interferire con le
pale. Lucidate lo schermo con tela
finissima al carborundum o tela
smeriglio, quindi fate passare 1'in?
terruttore attraverso i fori ed assicu-
rateli alla loro piastra con bulloa-
cim.

Fate i due anelli che parzialmen-
te chiudono la sezione superiore coi
filo di alluminio duro di tre millime-
tri di diametro, che & duro quasi
come l'acciaio, ma pud esser age-
volmente curvato intorno ad un ci-
lindro. Filo di acciaio potrebbe es-
sere usato in sua vece, ma non sa-
rebbe altrettanto facile dargli la cui-
vatura necessaria.

Adattate questi anelli intorno ai
supporti e limate le loro estremitd
in modo da poterle sovrapporre sen-
za creare sporgenze (fig. 10), quin-
di unitele con vitine di ottone pas-
sate in fori allo scopo trapanali,
viti che serviranno anche per fissare
gli anelli in questione alle gambe.
Lucidate quindi come avete fatto
con lo schermo,

Usate un qualsiasi sgrassatore pet
pulir bene le superfici sia dello
schermo che di questi anelli ed ap-
plicate loro una mano di lacca per
evitare lossidazione e conservare la
finitura. Uno dei tanti prodotti in
uso per la protezione delle parti
cromate delle auto (ve ne sono in
commercio degli eccellenti) servira
a risolvere il problema. .

Per il coperchio, se & smaltatc
nient’ altro _occorre  che fissar-
lo al sno posto. Alirimenti, appli-
cate la finitura che pil vio ag-
grada.

I

MAESTRO D'ARTE

Apparecchio} brevettato che aiuta nell’ arte del disegno
E' UNA GRANDE NOVITA’
che da la possibilita a tutti di disegnare come veri artisti.

E' UTILE E DA’ GRANDI SODDISFAZIONI
Apparecchio completo L. 1800 -/ franco di porto
Pagamento anticipato a: OSKAR, via Podgora, 32, BOLOGNA

A richiesta

illustrazione

gratis
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I progetti in questione sono pub-
blicati uno sui numeri 4, 6 del
1950 e 2 del 1951; il secondo (un
radiotelefono bivalvolare) é pub-
blicato sul n. 6 del 1951. Richieda
all’editore § numeri in questione,
rimettendo per ognuno L. 200, Ten-
ga presente che il radiotelefono, se
ha il vantaggio di essere porta-
tile, @ di costruzione piu difficile
e richiede una certa abilitd nel
montagglo. L’altro invece € un ap-
parecchietto di estrema seihplici-
ta. Ambedue sono stati ampiamen-
te sperimentati con ottimi risultati.

Sig. DOLFI ANNIBALE, Grosseto
- Vuol trasformare un suo apparec-
chio GELOSO e chiede lo schema.

Trattandosl di apportare delle
modifiche ad un apparecchio di
marca, le consigliamo, anche per
correttezza, di rivolgersi alla dit-
ta GELOSO, i1 cul schema ha ese-
guito. Nessuno meglio di loro po-
tra Indicarle come risolvere il suo
problema. E probabilmente potran-
no fornirle anche tutto il materia-
le necessario.

Sig. MAROCCHI LUCIANO - La-
menta la mancata risposta ad una
domanda.

Preghlamo sia lel che gli altrl
lettori che si dovessero trovare a
sollecitare una domanda, di ripete-
re la domanda stessa, poiché la ri-
cerca & sovente impossibile, venen-
do 1 varil quesitl inviatl a nume-
rosi collaboratori e non avendo pol
modo l'ufficlo di determinare =a
quale con precisione & stato in-
viato,

Sig. ADOLFO D’ANDREA - Pone
varil quesiti circa il progetto di
RADIO DA TASCHINO, del nume-
ro 4-5-1951.

A pag. IX del n. 1-1952 ella a-
vrebbe trovato tutte le risposte al-
le domande che pone, Le. ripetia-
mo qui in sunto, per evitarle la
ricerca.

1) Per evitare prove noiose e co-
stose per la ricerca del conden-
satore adatto per ricevere le varie
trasmittentl, basta costruire la bo-
binetta a nido di ape con qualche
spira pill del numero indicato nel-
I’articolo e saldarne i capl al loro
posto con 11 solo condensatore Cl
posto in parallelo. S manovrera
quindi i1 compensatore, portandolo
dal suo massimo al suo minimo e
sl cerchera cosl di sintonizzare la
stazione desiderata.

Qualora non si udisse alcun se-
gnale, st svolgerd una spira della
bobinetta, sl eseguiranno nuova-
mente le saldature suddette e st ri-
petera 11 tentativo e cosl via, fino
a trovare il numero di spire esatto
per la captazione del segnale.

2) I1 polo negativo della batteria
anodica deve essere collegato al ne-
gativo della batteria di accensione,
cioé al! polo di questa terminante
all’interruttore generale.

3) Non riusciamo a comprendere
perché ella non riesca a trovare il
compensatore e la resistenza, che
sono comuni, Scriva al progettista
dell’ apparecchlo sig. Bindo Pela-
gattl, via Masaccio 244, Firenze e
pud darsi che abbia ancora del ma-

teriale da fornirle, per quanto sia
ormai passato molto tempo.

8ig. CIANFERONI OTELLO, Mes-
sina - Chilede come eliminare 1'in-
terferenza di una stazione che gl
disturba l'andizione del secondo
programma.

La sua radio é di un tipo vecchio,
il quale, per quanto difettl in se-
lettivitda nei confrontl del plii mo-
dern! apparecchi, ha doti indubbte
dl volume, sensibilitd e fedelta di
voce, che fanno apparire inutile 11
cambio. Al difetto che lei indica,
s pud rimediare con una trappola
d'onde o circuito preselettore. Il
tipo plu semplice di questl circul-
tl consiste di una bobina di 72
spire di filo n, 22, avvolta su di un
tubo dt cartone bachelizzato di 75
mm_ di diametro, collegata in pa-
ralleloc ad un varilabile da 0,00025
mfd. Qualora non trovi un varia-
bile di cosl basso valore, pud so-
stituirlo con uno maggiore, dimi-
nuendo convenientemente a furia
di prove e di tentativi, i1 numero
delle spire della bobina.

Questa trappola é stata riscom-
trata efficacissima nell’eliminare
le stazioni indesiderate, Posta tra
'antenna ed il terminale cui l'an-
tenna fa capo (ad uno del colle-
gamenti tra bobina e condensatore
saldi il filo d’antenna, che avra
spezzato al punto voluto, all’altro
collegamento saldl 1’altro capo del

filo stesso, cloé quello che conduce
al terminale), sintonizzi l’'apparec-
chio al punto migliore per captare
la stazione che desldera poter udire
senza la nolosa interferensza, pol
agisca sul condensatore variablle
della trappols, per eliminare quel-
ls disturbatrice. 8 questa ¢ molto
vicina all'apparecchio ricevente (e
non crediamo che sla il suo caso)
sard bene sistemare la trappola in
uno schermo metallico.

ERRATA CORRIGE

A pagina 429 del numero 11-1953
& indicato come temperatura ot-
tima dl sviluppo per le stampe
quella di 18. Preghiamo i lettori
di scusarci dell’involontario erro-
re.

VALLARDI

Fa OLINTO MARINELLI

PICCOLO ATLANTE

MARINELLI
90 Carte !68| sug. di statiatics
¢ indice di tuth @ numa
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nicazioni s (Radio) - Cancellare cid che non interessa.

Ho interesse per il corso « Costruzioni di

« Costruzioni Edilizie »
Riempire, ritagliaré e inviare all’

Cognome
Comune

LA PROFESSIONE DELL'AVVENIRE

& quela del fecnico della radio e delle telecomunica-
zZioni, ma in essa & possibile progredire verso i posti
migliori solo a chi dispone di una solida base di cogni-
zioni tecniche. - Coloro che intendono dedicarsi a que-
sta attivith professionale ¢os! ricca di ottime possibili-
1A dovranno quindi perfezionarsi senza perdere tempo
perché solo cost potranno aspirare con Successo ad
un awenire mighore - Senza trascurare le proprie abi-
tuaki occupazioni, impiegando i propno tempo libero,
anche senza averne gid lcuna cognizione. si potraano
apprendere fra le alire, in modo perfetto e completo le
seguenti malerie fondamentali : Elettrotecnica geners-
le - impianti di segnalazione - Telelonia - Telegrafia
Acustica - Eletiroacustica

Anche voi certamente vorrete assicurarvi una situazio-
ne migliors ed un buon posto in quelia che & la pro-
fessione dellavvenire, ritagliate aliora senza indugio
questo annuncio ed inviatelo oggi stesso allo
hisnroTo svizzeso m TEcwCA LUINO [VARESE)

indicando i vostro indirizzo completo. Riceversie gra-
tuitamente e senza alcun impegno # volumatio

RADIOTECNICA - TELEWISIONE - RADAR

“la nuova via versp i successo,

J




AVVISI ECONOMICI

Lire 15 a parola

accompagnati da rimessa per I'importo

DISPONIBILI scatole montaggio
Supereterodina del 2/1952 « Si-
stema A > per Motoscooter e por-
tatile 12000 complete valvole-
altoparlante ecc,

Schemi 2 valvole L. 200 - 3/4 val-
vole L. 400 - oltre 5 valvole lire
600 - Materiale Radiotelefonico -
scatole montaggio qualsiasi Tipo
« Sistema A ». Preventivi infor-
mazioni A, Petruzzi Torino Aporti
n. 4 - Collaboratore « Club Si-
stema A » - Unire francorisposta,.

VENDO CLOSTER nuova, obb. 3,5-
1/300, B - Telemetro incorporato,
completa borsa, parasole. Lire
25.000 - SINIBALDI Alvaro, Via
B. Telesio n. 26 Torino.

OCCASIONE. Rotativa eliografica
per riproduzione disegni. Lar-
ghezza utile m,Z 1,20 efficientis-
sima svendo. Foieri, Via D. Bosco
n. 5, LANTO (Torino).

VENDO enciclopedia ragazzi Mon-
dadori 1950 nuova trentamila.
Sistema nuovo Marzo 1950 - Mar-
zo 1951 - Cerco numeri 2, 7, 9,
11, 12/ 1952 - 3, 4, 5, 6/1933. Primi
quattro Fare, Guida Aeromodel-
listica, Clerici, Movo - Daforno,
Viale Stazione - Vittorio Veneto.

VENDESI automotrice elettrica Ri-
varossi A. cm, 20 senza
motore ottimo stato L. 3.000 -
Scrivere Vesce Mario C.so Vittorio
Emanuele 111, L’AQUILA.

CERCO films Pathé baby 10 metri
cartoni animati ottime condizio-
ni, Offrire Antonio Plateo - Vil-
laglori, 8 Udine,

VENDC yacht «Vanita» completo L,
3500, G 20 nuovo molti eccessorl
L. 6000. P. Lascialfare v. Rocche

2 Verona,

VENDO yacht «Vanitd» finito L,
3.500, G. 20 nuovo MOLTI acces-
sorl L. 35.500, P. Lascialfare v.
Rocche 2 Verona,

JETEX motorl a reazione in mi-
niatura. Oltre 100 modelli dispo-
nibili. Aeromodelli in scala a
reazione, elastici e a motore;
alianti, modelli per volo libero e
volo circolare; acrobatici; auto-
mobili; motoscafi; cutters; ga-
leoni. Accessori in scala per mo-
dellismo ferroviario e navale Mo-
torini elettrici, Richiedere listino
prezzi n. 8 - ottobre 1953 - ac-
cludendo busta affrancata. Per
catalogo illustrato inviare L. 100.
Soc, Comm.le SOLARIA - Largo
Richini n. 10 - Milano.

CEDO miglior offerente raccolta
completa « Sistema A ». Even-
tualmente cambio con libri Ra-
diotecnica, Raffaelli C. Massaia,
n., 21 - TORINO.

SCATOLE montaggio trasformatore
Universale (Sistema A 11/1933)
comprendenti tuttl 1 materiali
elettrici L. 4500, Bobina completa

- Abbonati lire 10 - Non si accettano ordini non
gr. 3500 L. 5000, Rivolgersi al-
Yautore: Faliero - Collodi (Pi-
stoia).

OFFRO possibilita forte guadagno
con lavoro importante eseguibile
facilmente anche a domicilio e in
qualunque localiti, Scrivere a T.
Bocchi Casella 45 Cremona,

ARRANGISTI, con sole L, 2,100 pos-
sederete il « Leicht », il motorino
elettrico per motorizzare « tut-
te » le Vostre piccole realizzazio-
ni, e avrete la possibilita di re-
cuperare i denari spesi: basta in-
fatti che convinciate cinque per-
sone ad acquistare Io stesso mo-
torino, e noi Vi invieremo «su-
bito» il Vostro denaro. Questa
possibilitd, che nol Vi offriamo
per un intento reclamistico, va-
le anche per i cinque nuovi
clienti che c¢i avrete procurati
EccoVi 1 dati tecnici del nostro
motore «Leicht»: 4-6-8 Volt; 2
Watt; 50 grammi; 6000 giri;
dimensioni mm_ 26x26x40; collet-
tore, corrente continua,K Le mede-
sime condizionl di vendita val-
gono per il perfetto « Kraft»:
12/20 Volt 15 Watt; 5000 giri;
corrente alternata e continua;
dimensioni mm_ 25x42x57; Prez-
zo L, 2,200, Per listino ed infor-
mazioni, prego unmire francobol-
lo-risposta, Prezzi comprensivi di
porto ed imballo, Vaglia o con-
trassegno a: Franco Duina, Via
C. Zima 1 - Brescia,

ALLA VOSTRA EDICOLA
prenctate

FARE n. 6

IL PROSSIMO MESE

Skyrocket . . . . . . pag. 41
Una mensola a doppio uso » 46
Arrotoliamo le nostre si-

garette ., 3 47
Un dlstributore dl gettunl

da giuoco | . — » 48
Per il dessert: un vassoio

girevole ., ., , ., ..., » 49
Per {1 giovane cow-boy, un

destriero focosissimo > 50
Fa comodo in cucina uno

sgabello agglustabile | » 51
La Madonnina di Lourdes » 52
Portalume da parete , . » 53
Una sabbiatrice vi sara

preziosa | . > 54
Due bracci da pa.rete per

la camera della signora » 56
Per i pavimenti B » 56
Una piastra calda serve

al fotografo > 57
Lunga vita per le vallgle » 58
Adesivo di emergenza » 58
C’¢ posto sul radiatore . » 58
Un’esperienza dira come

nascono i cristalli , » 59
Come una valvola, lalto-

parlante | | B ATEERE)
Giardino d'inverno A il 63
Apparecchio a cristallo

con antenna gigante . 4
Pratlche LA 2 65
Un 'mulinello per ll m10

bambino . . . As > 66
Con questo io stampo ca-

ratteri e disegni » 67
Tavolo moderno . : > 68
Per affilare lame clrcohrl vy S472;
Maniscalco al lavoro , ., » 73
Lucidi per metalll » 4
Mi sono fatto uno steto

scopio . . . i > e
Stampare in casa d.iseg'ni

e fotografie . . > ™
Per Vestate, modernlzzh-

mo 11 ventilatore . . » 78

COME CREARSI
UN AVVENIRE?

Seguite il Corso di RADIO-ELETTRONICA . TELE-
VISIONE al vostro domicilio con minima spesa rateale

senza impegno, oppure il corso di specializzazione
TELEVISIONE per corrispondenza.

Eseguirete esperienze pratiche, montaggi ecc. con
materiale donato dall’Istituto con le lezioni..

Richiedete subito il Programma gratuito a:

ISTITUTO TECNICO EUREKA - Roma, Via Flaminia, 215 8

in

il

VI
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Gli abbomati godranno
d’ora innanzi del diritto
della eonsulenza gratuita

Abbonamento annuo L. 1.000 (estero 1.200)
Abbonamento semestrale L. 600 (estero 800)
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ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.lli MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettriei.

Sconti varl agli abbonati.

BERGAMO

V.LF.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% agli abbonati, del
5% al lettori, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Sconti del 5% agli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agll abbonati del 20-409
sul materiali di provenienza bel-
lica; del 10-209, sugli altri.

CANNOBIO (Lago Magglore)

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 109 agli abbonatl su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Sconti vari agll abbonati.

CITTA' DELLA PIEVE

RADIO MARINELLI (V. Borgo di
Giano n. 27).

Scontl vari agli abbonati.

FIRENZE
EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo
Sconto del 109

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario.

Sconto del 20% agli abbonati.

MILANO

MOVO (Via S. Spirito 14 - Tele-
fono 700.666). - La pilt completa
organizzazione italiana per tutte
le costruzioni modellistiche. - In-
terpellateci.

F.AR.EF. RADIO (Largo La Fop-
pa 6).
Sconto speciale aglli arrangisti.

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O, M.

Scontl agli abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirtori, 23).
Sconto del 10% agli abbonati.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto del 109 agli abbonati, faci-
litazioni di pagamento.

NAPOLI _

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, B), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 15% aglt abbonati.

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine

agli abbonati.

di tutti i tipi; revisione, taratu-

ra e riparazioni apparecchi radio

- Completa assistenza tecnica -
Sconti agli abbonati.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).
Sconti vari aglli abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Scontl varl aglli abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agll abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO @&i Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Sconti varl agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio,
Sconto del 109% agli abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra-
violetti.

Scontl agll abbonati: 5-7-10%.

ROMA

PENSIONE « URBANIA »
Amendola 46, int. 13-14).

Agll abbonati sconto del 109, sul
conto camera e del 20% su pen-
sione completa.

(Via G.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).
Scontl varl agli abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).
Scontl varl agll abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).
Sconto del 10% agli abbonati.

AR. FL. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).
Sconto del 10% agll abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-
caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori.

Sconto del 10% agli abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agll abbonati.

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 10% agli abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Sconti vari agli abbonatl.

TRENTO

DITTA R.E.C.A.M. (Via Santi Pie-
tro, 32).

Sconti vari agli abbonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Stoffe e con-
fezioni per signora,

Sconto del 5% agli abbonati.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).
Sconto del 5% agli abbgnati.

della nostra rivista!

sogni ed 1 propri desiderii.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatto pervenire alla nostra
Amminisirazione la quota di abbonamento
di tutil 1 suoi allievi!

GENITORYI, ecco la prova migliore del valore educativo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-
tendo insegna che il lavoro & la piu grande sorgente di sod-
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi-

GENITORI, non fate mancare ai vostri

ABBONATELI, e non avrete da rimpiangere il poco da-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoli) L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI “IL SISTEMA &'

-

figli IL

(estero L. 800)




STUDIATE A CASA
HeTs55i FUMETTI TECNICH
COL METODO DEI

Questo nuovissimo metodo d’insegnamento AMERICANO brevettato vi insegnera la pratica
di ogni mestiere e specializzazione cinematografica, mediante migliaia di chiarissimi disegni
riproducenti I’operaio durante tutte le fasi di lavorazione. Vengono inoltre forniti GRATUI-
TAMENTE all’allievo campionature di materiali metallici, isolanti, conduttori, ecc.; cam-
pioni di utensili, ecc.; attrezzature complete per la esecuzione di numerose esperienze di
elettrotecnica e di aggiustaggio meccanico, e per la costruzione di un apparecchio radio rice-
trasmittente a 5 valvole e 2 gamme d’onda. TARIFFE MINIME. Corsi per radiotelegrafisti,
radioriparatori e radiocostruttori - meccanici specialisti alle macchine utensili. fonditori,
aggiustatori, ecc. - telefonici giuntisti e guardafili - capomastri edili, carpentieri e fer-
raioli - disegnatori - specializzati in manutenzione di linee ad alta tensione e di centrali e
sottostazioni - specializzati in costruzione, installazione, collaudo e manutenzione di mac-
chine elettriche - elettricisti specializzati in elettrodomestici ¢ impianti di illuminazione -
e 1000 altri corsi - Richiedete bollettino « A » gratuito alla:

SCUOLA POLITECNICA ITALIANA - Via Regina Margherita, 294 - ROMA

. <\
3 2 B2 R .5 o Y

LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un quadro:
da Griotto a Chagall
Volume in 4° pagine 240, con 53 illustrazioni
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-

RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

coperta a colori. . . SRR e AT T2 500 ®

Richiedetelo, inviando il z/emtwo importo all’ M?DEtLlLISMO N{H;O%LE
imestrale - un numero L.

EDITORE F. CAPRIOTTI

ViA CICERONE. 6 - Rowma||MODELLISMO FERROVIARIO

mensile - un numero L. 200
Abbonamento a 6 numeri consecutivi: L. 1000 per
LUIGI STUNZO ciascunc sezione.

LA HEGIOBNE NELLA N-AZIONE Non trovandola nelle edicole, rivolgere richiesta

holucin BhOCRAEID 20 .l e e all’Editore BRIANO, Via Catfaro, 19 Genova

EDlehEnF {CkPﬁ’lﬂﬁl i \'il:ll Cicerone, 56 - ROMA accompagnata dall'importo anche in francobolli

E' NATA LA NUOVA «VIBRO-A.T. 53»

Un nuovo prodotto ad un miglior prezzo. Il seghetto elettro-
magnetico da traforo « Vibro - A.T.53 » & indispensabile a:
modellisti, artigiani, traforisti, arrangisti ecc.

CON UNA «VIBRO-A.T. 53» IN CASA TUTTO E POSSIBILE A TUTT

La « Vibro - A.T. 53 » taglia tutto: legno, compensato, maso-

nite, materie plastiche, metalli leggeri ecc. ecc. Con mas-
sima facilita, perfezxone e velocita.

cola » unica al mondo per le eccezionali qualita di perfezxone
e precisione

DATI TECNICI: Potenza oltre 150 watt - Peso Kg. 4 - Dimensioni di massima cm. 24x25x40 - Consumo

irrisorio - Piatto regolabile - monta normali seghette da traforo -~ Corsa regolabile

Consegne immediate ovunque nei voltaggi 125 - 220 - 160 Yoit. AL NUOVO E SPECIALE PREZZO DI L. 15000

SPEDIZIONI ovunque - Pagamento all'ordine - In contrassegno solo se con anticipo di L. 5000

Imballo e porto al costo. INDIRIZZARE SOLO:

A ERODPICCONLA

Corso Peschiera N. 252 - TORINO - Tel. 31678
L'UNICA DITTA ITALIANA SPECIALIZZATA IN MODELLISMO E ATTREZZATURE PER ARRANGISTI
NUOVO CATALOGO « T.P.M, N.12» INVIANDO L. 50
SISTO FAVRE, Direttore responsabile — Autorizzazione del Tribunale di Roma — Per la diffusione e distrib. A. e G
Marco - Milano - Via U_ Visconti di Modrone, 3 - Stab. Grafico F. Capriotti - Via Cicerone, 56 - Roma






